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EPSON TM-T88 IV
Kassenbondrucker

Die vierte Generation der TM-T88 Reihe setzt die Tradition der bewährten  
Thermodrucker von Epson fort. Druckgeschwindigkeiten von bis zu 200 mm/
Sek., hohe Zuverlässigkeit und maximale Funktionalität am Point of Sale  
drängen Hardwaresorgen in den Hintergrund und erlauben die volle  
Konzentration auf den Kunden.
Trotz aller Neuerungen ist der Drucker voll kompatibel zu seinem Vorgänger-
modell und erlaubt so die problemlose Umstellung auf die neueste Generation.

Highlights

 leicht zugängliche Drucker- 
komponenten, sauberes  
Erscheinungsbild

 200 mm / Sekunde Druck- 
geschwindigkeit, auch bei  
Grafikdruck

 AutoCutter für “full Cut” und  
“partial Cut”

 kompakte Stellfläche von nur  
14,5 x 19,5 cm

 gestochen scharfe 180 dpi

 Horizontaler und vertikaler 1D- oder 2D-
Barcodedruck

 Maintenance-Counter für die einfache Über-
wachung laufzeitabhängiger Funktionen (Schnitte, 
Arbeitsstunden, Zeilenvorschübe, ...)

 Integrierter Signalgeber (“Buzzer”) für laute Betrieb-
sumgebungen (z.B.: Küchen)

 Barcodedruck horizontal und vertikal

 stehend und hängend installierbar

 leichter “DropIn” Papierwechsel

solide Bauweise

Der Drucker wurde für den rauen 
Betriebsalltag am POS weiterent-
wickelt und glänzt durch Haltbarkeit, 
Verlässlichkeit und geringe TCO-
Kosten.

Low Power Modus

Der Epson TM-T88 IV verfügt 
über einen Energiesparmodus 
und hilft so direkt, Kosten 
zu vermeiden. Mit einem 
einfachen DIP-Schalter hat der 
Anwender Kontrolle über den 
Energieverbrauch.

Fernwartungsfunktionen

Die „Maintenance Counter“ 
Funktion Überwacht den Betrieb 
des Gerätes. Line Feeds, Schnitte 
und Betriebsdauer werden somit 
transparent. Damit wissen Nutzer 
jederzeit, an welcher Kasse am 
meisten kassiert wird oder das 
Gerät gereinigt werden sollte. Dies 
minimiert die Wartungskosten und 
den dafür nötigen Zeitaufwand.

Kommunikationsstark 

Schnittstellen wie (powe-
red) USB 2.0, WLAN, 
RS232 oder parallel, 
ermöglichen das rasche 
und problemlose Einbin-
den des Epson TM-T88 
IV in die verschiedensten 
Betriebsumgebungen.

RS232
serielle Schnittstelle

IEEE1284
parallele Schnittstelle
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EPSON TM-T88 IV
Kassenbondrucker
Der neue High-Speed Thermobondrucker ist der Nachfolger des leistungsstarken und 
beliebten TM-T88 III. Er vereint alle Vorteile seines Vorgängers, übertrifft dessen Druck-
geschwindigkeit jedoch erheblich.
Dank des internen 256KB-Speichers druckt der 
EPSON TM-T88 IV auch Firmenlogos und grafi-
sche Elemente äußerst schnell und zuverlässig.
Mit 200 mm / Sekunde Druckgeschwindigkeit 
spart der TM-T88 IV wertvolle Zeit beim Kassier-
vorgang und vermeidet unnötige Wartezeiten für 
den Kunden. Auch der Papierwechsel ist mit dem 
DropIn-System mit drei Handgriffen erledigt: Druk-
ker öffnen – Papier einlegen – Drucker schließen. 

Wie alle Thermodrucker arbeitet der TM-T88 IV 
besonders leise und bietet ein hervorragendes 
Druckbild. Vertikale als auch horizontale Bar-
codes werden wie alle grafischen Elemente in 
bester Qualität gedruckt. EPSON bietet mit dem  
TM-T88 IV die ideale Drucklösung für alle Han-
delsbereiche und Dienstleistungsunternehmen, die 
hohen Wert auf schnellen, scharfen und nahezu 
lautlosen Druck legen.

TECHNISCHE DATEN
Druckmethode:

Schriftarten: 

Zeichen je Zeile: 

Zeichengröße (mm): 

Zeichensätze: 

Barcodes: 

Speicher: 
 

Druckgeschwindigkeit: 

PAPIER
Papier:

2-Farb-Papier:
max. Rollendurchmesser:

Autocutter:

MECHANISCHE DATEN
Schnittstellen: 

Kassenschublade:
Zuverlässigkeit: 

Abmessungen:
Gewicht:

ELEKTRISCHE DATEN
Leistungsaufnahme:

Netzteil:

ALLGEMEIN
Ausstattung: 

 

Lieferumfang: 

Optionen:
Sicherheit:

Thermodirekt 180 x 180 dpi
Font B: 9 x 17  
Font A: 12 x 24
Font B: 56 
Font A: 42
Font B: 0,99 x 2,40 
Font A: 1,41 x 3,39
95 alphanumerische, 48 internationale Zeichen,  
128 x 11 Zeichensätze
UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN6 (EAN), CODE39,  
CODE93, CODE128, ITF, CODABAR, PDF417, QRCode
Eingangsspeicher: 45 byte oder 4 KB (DIP-Schalter) 
Benutzerspeicher: 12 KB, Macrospeicher: 2 KB 
Bit image NV: 256 KB, User NV: 1 KB
Standard: 200 mm/s, Barcodedruck: 100 mm/s,  
Zweifarbdruck: 100 mm/s, Low-Power Mode: 150 mm/s,

Breite: 79,5 mm ± 0,5 mm
2-Farb-Druck möglich
83 mm
partial cut, full cut 

Wahlweise: RS-232, parallel, USB 2.0,  
Ethernet, WLAN, powered USB
bis zu 2 Kassenschubladen ansteuerbar
MTBF: 360.000 Std.; MCBF: 52 Millionen Zeilen 
Autocutter: 1,5 Million Schnitte
145 mm x 195 mm x 148 mm (B x T x H)
1,8 Kg

1,8A im Betrieb (durchschnittlich), 0,1A Stand-by
PS-180

„DropIn“ Papierrollenwechsel; Integrierte ‚Auto-Status-Back‘- 
Funktion (ASB) „Paper end“- und „Paper near end“-Sensor, 
Low-Power Modus, Remote maintenance counter.
Kabelabdeckung, Ein/Aus-Schalterabdeckung,  
Papierrolle, Netzteil PS-180
Wandhalterung; DM-D Kundendisp., Signalgeber (Factory Option)
CE Zeichen, EN55022 Class B, EN55024, EN60950

SPEZIFIKATIONEN - Epson TM-T88 IV

sichere & dezente Kabelführung

Die im Lieferumfang enthaltenen Netzteilabdeckung 
erlaubt sichere und unauffällige Kabelführung.

problemlose Integration

Eine Vielzahl an verfügbaren Schnittstellen erleichtert 
die Integration des Epson TM-T88 IV in verschiedenste 
Betriebsumgebungen.

IEEE1284
parallele Schnittstelle

RS232
serielle Schnittstelle


