
7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK

1. Vezeték előkészítésnél, terítésnél a kábelszerű vezeték káros mértékben nem csavarodhat és
nem törhet meg.

2. Kábelszerű vezetékei szereléskor segédeszközzel nem szabad meghúzni.

3. A rögzítőbilincsek a kábel átmérőjének megfelelőek legyenek, hogy a csavarok meghúzá-
sakor a köpenyszerkezet ne sérüljön meg.

4. Kábelszerű vezeték szerelésnél, irányváltozás esetén a hajlatok, ívek az átmérő nyolcszo-
rosánál kisebb nem lehet.

5. Vezetékvég tisztításnál a vezetőér károsan nem sérülhet meg.

6. A kötések a vezetékek mechanikai és villamos tulajdonságaival egyenértékűek legyenek.

7. Dobozokba, szerelvényekbe, szekrényekbe való csatlakozások tömítőszelencével, tömí-
tettek legyenek.

8. Ha a környezeti hőmérséklet -5 °C -nál kisebb, csak előmelegített kábelszerű vezetéket 
szabad szerelni.

9. A kábelszerű vezeték műanyagburkolatának tömszelence kiképzésnél a szelence teljes 
hosszában át kell érni.

Szerszámok: Kábelkés, Csípőfogó 150 mm, Kombináltfogó 175 mm, Huzalcsupaszító fogó, 
Csavarhúzó-erős-közép-kicsi, Fémfűrész kerettel, Kalapács 0,2 kg-os, Villáskulcs 19- 22-24- 
27- 29 mm, Állítható csőfogó (vízpumpafogó) 240 mm

Segédeszközök: Csuklósmérce, Kétágúlétra (szétcsúszás ellen lánccal biztosított), Satupad, 
párhuzamos satuval 100-125 mm, Kivitelezéshez szükséges terv és részletrajzok, Univerzális 
műszer


