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Manual de connexió a 

Guifi.net 
 Manual pas a pas per a tots els nivells per 

connectar un ordinador particular a la 

xarxa de guifi.net i Internet utilitzant una 

antena Nanostation2  

ARN 
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Distingim dos passos de connexió: 

1. Connectar a la xarxa de guifi.net: Això és connectar el teu ordinador amb la resta 

d’ordinadors de la teva localitat que estiguin a la xarxa, són persones que com tu 

han connectat el seu ordinador amb els demés per tal de compartir informació a 

alta velocitat. Aquest tipus de connexió NO dona accés a Internet. 

 

2. Connectar a Internet: Un cop dins la xarxa 

cal accedir a un ordinador especial 

anomenat proxy que disposa d’accés a 

Internet. Un cop connectats a ell, nosaltres 

també tindrem accés a Internet.  

 

Notes sobre la connexió: 

 És mantindrà un registre de l’activitat del usuari, de la mateixa manera 

que ho fan els proveïdors de telefonia convencionals. 

 Alguns ports estan deshabilitats, no és possible utilitzar programes P2P a 

nivell particular, però si que hi ha la possibilitat del ús compartit, això és 

un ordinador dedicat als p2p per tota la comunitat sense fils. 
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Com connectar a la xarxa de guifi.net 
El primer que necessiteu és saber si des de casa vostre rebeu cobertura d’una de les 

antenes mare de guifi.net anomenades Super Nodes. Des de la web de guifi.net disposeu 

d’un mapa amb tots els Super Nodes vigents: http://guifi.net/maps 

 

 Les estrelles verdes representen els Super Nodes 

 Les ratlles verdes són connexions entre Super Nodes 

 Les ratlles grogues són connexions a nodes existents 

 Les ratlles blaves discontinues són connexions a nodes projectats, encara no està 

l‘antena físicament instal·lada. 

Els nodes són antenes particulars que permeten la connexió entre un Super Node i un 

ordinador, el nostre objectiu és instal·lar un nou node! 

Busqueu el punt on penseu instal·lar la vostre antena en el mapa, si en un radi de uns 

2km teniu una estrelleta verda a prop és possible que tingueu cobertura! Cal dir que no 

és suficient tenir una antena a prop, també necessiteu visió directe a ella per evitar 

interferències. 

El següent pas és comprovar que efectivament teniu cobertura! Amb un portàtil 

convencional podeu detectar la xarxa. Teniu moltes més possibilitats de trobar la xarxa si 

pugeu al vostre terrat. Enfoqueu el portàtil a totes les direccions possibles! Si teniu sort 

us apareixerà un nom de xarxa que comença amb guifi.net- o semblant. Si és així, ja quasi 

teniu tot el que us fa falta! 

 

Connexions 

           Troncal 

           A node 

           Projectada 

Antenes 

           Super Node 

           Client/usuari 

http://guifi.net/maps
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Preparant el node 

Ara ja és moment de comparar l’antena! Des de guifi.net us 

recomanem, per la seva relació qualitat/preu i sobretot per 

la facilitat de instal·lació el model Nanostation2 a 2.4 GHZ 

(aneu amb compte que n’hi ha una exactament igual de 5 

GHZ que no serveix!) És difícil que la trobeu en les botigues, 

però sempre en tindreu a Internet i sinó potser la vostre 

comunitat de sense fils us en pugui proporcionar una. El seu 

preu acostuma a rondar els 70 € 

 

Un cop tingueu l’antena l’haurem de configurar. I per fer-ho necessitem una compta a 

guifi.net: 

NOTA: A www.guifi.net trobareu un manual pas a pas sobre com fer tot aquest procés, des 

de aquí el complementarem. 

 

Crear una compta a guifi.net 

 Accedir a la web www.guifi.net i crear un compte nou. 

 Un cop creat, entreu i aneu a “connectar a guifi.net” al menú superior 

 

 

 

 

 

 

http://www.guifi.net/
http://www.guifi.net/
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 Llegiu-vos atentament el document “Unir-se a guifi.net, en tres passos” i cliqueu al 

enllaç “afegir un nou node” 

 
 

 Ompliu el formulari. Nota: A Barri/Zona heu d’anar navegant fins que trobeu la 

vostre ciutat, llavors marqueu en el mapa el punt on instal·lareu l’antena. No toqueu 

l’apartat ajustaments del node, ja és correcte. 

 Un cop creat , accedireu a la pàgina del vostre node. Per tornar a accedir a aquesta 

pàgina una altre vegada cal anar a (des de la pàgina de inici de guifi) El meu 

compte/Seguiment/[click en el node]. Seguidament, afegim “un nou trasto” 
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 Omplim el formulari: La marca i el model: Ubiquiti, Nanostation2, Firmware: el que 

digui la caixa de la nostre nanostation2, segurament AirOs 3.0 si el que diu la caixa és 

una versió superior a la màxima permesa no passa res, Adreça Mac del trasto: 

Indicada a la caixa. Després li donem a “No hi ha ràdios” 

 
 

 

 

 

 Deixar les opcions per defecte i “Afegir una nova radio” 
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 Click al dibuixet sota “connexió a l’AP -  0 adreces” 

 
 

 

 És llisten els Super Nodes que tenim més a prop. Seleccionem el que creguem més 

adient ( sol ser el que està més a prop, però si hi ha obstacles pel mig potser ens 

interessa un de més lluny) i continuem clicant a “selecciona el trasto i torna al 

formulari principal” 
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 Finalment, deixem les opcions per defecte i li donem a Guardar i sortir. 

 
 

 

Configurar la Nanostation2 

Ja tenim el node configurat! Ara hem de descarregar un arxiu de configuració que ens 

genera automàticament aquesta web per la nostre nanostation, estalviant-nos un munt 

de feina (si, encara més!) 
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Com diu les instruccions, boto dret sobre el enllaç i “guardar enlace como”  

 
 

Ja tenim el arxiu! Ara hem l’hem de carregar a la nostre nanostation i ja estarà llesta per 

funcionar!  

Preparant la nano 

El cable necessari per fer les connexions s’anomena cable de xarxa, la nano no en porta 

així que n’haureu de compara a alguna botiga d’informàtica. 

El transformador de la nano té dues clavilles, la que 

està marcada amb PoE ha de anar connectat a la nano, 

l’altre a la targeta de xarxa del nostre ordinador (el 

únic lloc on encaixi). Si el transformador no té les 

clavilles, haureu de fer servir la peça de la imatge com a 

adaptador, que us vindrà amb la nanostation. Endollem l’aparell a la corrent i seguim els 

següents passos per tal de poder accedir-hi. 

 Per accedir a la NanoStation2 comencem canviant la IP del nostre equip per a adaptar-la 

a la configuració del model en qüestió.  

 

Començarem per anar A Inici > Panell de Control > Connexions de Xarxa. Una vegada 

aquí tindrem la icona de la nostra xarxa d'àrea local. Fem clic amb el botó secundari del 

ratolí en la icona i en el submenú fem clic en Propietats. Apareixerà la següent finestra.  
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Seleccionarem Protocol Internet (TCP/IP) i a continuació farem clic en Propietats. Ens 

apareixerà la següent finestra. 

 

 

Seleccionem “Usar la següent adreça IP” i a continuació configurem la IP.  
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 Adreça IP: Ha de ser una adreça IP del rang de la xarxa que és la IP del dispositiu. 

En aquest cas hem utilitzat la 192.168.1.21 però pot ser altra des del 192.168.1.21 fins 

a la 192.168.1.254.  

 Màscara de Subxarxa: S'assignarà automàticament depenent de la IP que li 

haguem introduït. Hem de deixar que es configuri automàticament.  

 Porta d'enllaç predeterminada: En aquest apartat hem de posar l'adreça IP del 

dispositiu, en aquest cas 192.168.1.20.  

 

A continuació farem clic a Acceptar i després en la finestra de Propietats de Connexió 

d'Àrea Local de nou acceptem. Ara l'equip està configurat per a poder entrar en el menú 

d'administració de l’aparell.  

 

Obrirem el navegador i en la barra d'adreça introduirem la IP del dispositiu 

(192.168.1.20).  Ara li donem a Enter i ens carregarà la següent pantalla. 

 

Hem de posar la contrasenya i l’usuari. En aquest cas són el mateix, ubnt. Una vegada 

escrit farem clic a Acceptar. 
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Apareixerà en el navegador la següent pantalla, anem a la pestanya System. 

 

 

Accedim al menú de càrrega de fitxers de configuració, busquem  el fitxer que ens hem 

descarregat abans i li donem a upload 
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La nanostation es reiniciarà, cal tenir present que a patir d’ara, per accedir a la nano 

haurem de fer servir la IP 192.168.1.1 amb nom d’usuari root i contrasenya guifi. 

Abans de provar de connectar-nos a Internet hem de tornar al panell de configuració 

TCP/IP d’abans i clicar a la opció “obtener direccion IP automaticamente” 

Seguidament només cal enfocar la nostra estimada nanostation cap al supernode 

(darrera de la nano hi ha uns indicadors lumínics de potència) i fixar-la.  Des del menú 

de la nano podem veure la intensitat de la senyal amb dbi (barra de colors), els dbi com 

més propers al zero millor. Una connexió de -50 dbi és Excel·lent, una de -90 és molt 

dolenta. 

Ara hem de tenir en compte un altre paràmetre molt important de l’antena a part de la 

cobertura, es tracta del CCQ.  

 

Per poder-te unir a la xarxa necessites un mínim de un 60% i així garantir que la 

connexió dels  demés usuaris no es veurà afectada. I aquí entra en joc la potència de 

l’antena, per defecte el unSolClick posa la potència al mínim per tal de consumir la 

menor energia possible. Però si la teva connexió està per sota d’aquest mínim pots provar 

de pujar-la. Per fer-ho, cal accedir a la nostra nano a la pestanya Link Setup 
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Insistim, procureu utilitzar sempre la potència mínima necessària, a partir del 100% de 

CCQ simplement malgastem electricitat i a més a més produïm interferències amb altres 

antenes. 

Amb l’antena emetent, els usuaris de guifi.net podran avaluar el bon funcionament del 

teu aparell i fins i tot accedir per tu a ell per tal d’ajustar-lo si es convenient. Ara és 

moment de crear-te un usuari per poder navegar! (és diferent del usuari de la web de 

guifi.net)  

Des del menú del teu node anem a usuaris 
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Després li donem al botó Afegir usuari i omplim el formulari, i cliquem a Desar.  

 

SI tot ha anat bé veurem el següent: 

 

Ara haurem d’esperar fins que un administrador de guifi.net aprovi l’usuari, rebràs una 

notificació al teu correu quan estigui tot a punt! No podràs accedir a Internet sense el 

usuari. Per accelerar el procés de verificació posa’t en contacte amb la teva comunitat 

sense fils. Aquest pas és necessari per assegurar que la teva antena no té cap error com 

per què pugui afectar negativament a la resta de usuaris, per regla general, si tens bona 

cobertura quasi segur que no tindràs cap problema. 
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Connectar a Internet 
Per connectar-nos necessitem saber la direcció IP del proxy i el port del proxy al que ens 

volem connectar. Aquesta informació te la proporcionarà la teva comunitat sense fils, 

segurament des de la seva web. 

Totes les aplicacions del nostre equip que necessitin accés a Internet, com un antivirus o 

un navegador (google chrome, firefox, opera, explorer...) és possible que es queixin dient 

que no troben les pàgines web. Ara hem de configurar aquests programes per què 

sàpiguen que han de passar a través de un proxy com hem explicat al principi. Dins del 

menú opcions, o preferències d’aquets programes segur que trobarem un apartat de 

connexió des de on podrem indicar les dades del nostre proxy. Generalment, en 

windows, els programes copiaran la connexió que haguem assignat a Internet explorer, 

així que configurant aquest n’hi hauria d’haver prou. 

Des del menú Herramientas/opciones de internet/conexiones/configuracion de Lan 

 

Cliquem a que volem utilitzar un servidor proxy, posem la direcció del proxy i el port i 

acceptem a tot. 

Si tot i així hi ha programes que no funciona, és qüestió d’indagar i buscar algun lloc on 

puguem introduir les dades del proxy. Aneu amb compte quasi totes les aplicacions 

(excepte els navegadors) et demanen el nom d’usuari i la contrasenya (que la comunitat 

guifi.net ha aprovat abans)  a les seves preferències. Els navegadors et demanen les dades 

un cop comences a navegar. 
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Finalment, si tot ha anat bé, al fer click en el botó acceptar després d’haver introduït el 

vostre nom de usaria i contrasenya de guifi.net (el aprovat per la comunitat, no el de la 

pàgina web) estareu davant de les portes de Internet :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres: 

 

Si dins la vostra comunitat disposeu de varis proxy’s, us serà molt útil una aplicació per 

alternar ràpidament entre un proxy i un altre. Chrome disposa de “proxy switch” i firefox 

de Proxysel, per exemple. 


