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Szétválasztási műveletek - 

ÜLEPÍTÉS 



TESTEK MOZGÁSA FLUIDUMBAN 

Fgrav 

Ffelhajt 

Fköz.ell. 

közegellfelhajtgrav FFF 
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EGYÜTT ÜLEPEDÉS 

• lamináris tartományban: 

 

 

• turbulens tartományban 
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ÜLEPEDÉS NEM VÉGTELEN 

TÉRBEN 

• falhatás 

 

• szomszédos testek kölcsönhatása 
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ÜLEPÍTŐK 
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LEMEZES ÉS TERELŐ-ÚTKÖZŐS ÜLEPÍTŐK 



DORR ÜLEPÍTŐK 

Mezőhegyesi ülepítő 

cukorgyári meszes iszapos 

lé (60 m3 hengeres tartály, 

központosan elhelyezett 

terelőkúpokkal,  



EGYSZINTES DORR ÜLEPÍTŐBEN ÓRÁNKÉNT 40 T 

SZUSZPENZIÓT KELL ÜLEPÍTENI,  1100 KGM-3 , : 2˙10-3 PAS. A 

KIÜLEPÍTENDŐ RÉSZECSKÉK ÁTMÉRŐJE:20 , 1=2800 KGM-3. 

MEKKORA LEGYEN AZ ÜLEPÍTŐ ÁTMÉRŐJE? 
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Mekkora legyen az ülepítő átmérője? 



TOVÁBBI ALKALMAZÁSOK 

 

• Porlasztva szárítás         Cseppelragadás  

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


