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IPS – instrucciones por segundo 
Héctor Antonio Villa Martínez 
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Es una medida de rendimiento que consiste en calcular el número de instrucciones 
por segundo que un procesador es capaz de ejecutar. 
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Donde � es el número de instrucciones y � es el tiempo de ejecución en segundos. 
 
Como los procesadores modernos son rápidos, es común calcular los millones de 
instrucciones por segundo. 
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La ecuación del tiempo es: 
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Donde � es la velocidad del procesador en ciclos por segundo (Hertz). 
 
Sustituyendo la ecuación del tiempo en la ecuación de MIPS, se obtiene: 
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El primer problema que se nota es que un programa puede tener distintos CPIs 
(según el compilador utilizado) y no tener un solo MIPS. 
 
El segundo problema, no tan obvio, es que una computadora puede tener un MIPS 
mayor que otra y al mismo tiempo ser más lenta. 
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Ejemplo 
 

 
 
 

1. ¿Qué computadora tiene un MIPS mayor? 
2. ¿Qué computadora es más rápida? 

 
 
Respuesta 1 
 
Se utiliza la ecuación: 
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Computadora A 
 

���� =
4 × 10�

1.0 × 10

= 4 × 10� 

 
Computadora B 
 

����� =
4 × 10�

1.1 × 10

= 3.6 × 10� 

 
 
Conclusión: A hace más instrucciones por segundo que B. 
 
 
Respuesta 2 
 
Se utiliza la ecuación: 
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Computadora A 
 

� =
10 × 10� × 1.0

4 × 10�
= 2.5 segundos 
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Computadora B 
 

�� =
8 × 10� × 1.1

4 × 10�
= 2.2 segundos 

 
 
Conclusión: B es más rápida. 
 
 
 
Conclusión general 
 
La mejor medida de rendimiento es el tiempo (COD, p. 52) 
 

 
 
 


