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Produktübersicht 
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LNBs 
 

Universal LNBs für 1 bis zu 4 Ausgängen 
und einem Rauschmaß von 0,3dB 

SAT-IF - Verteilsysteme 
Multischalter 5/9/13/17 Eingänge 
 

Zwei verfügbare Linien:  
SwitchLine für bis zu 100 Teilnehmer und  
High Class Line mit zusätzlich Abzweiger, 
Verteiler und Verstärker für bis zu 1000  
Teilnehmer 

Offset Parabol Antennen 
 

Antennen von 60 cm bis 125 cm 
aus Alumium oder Stahl 
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Digital Receiver 
 

Für Satelliten (DVB-S), terrestrischen  
(DVB-T) und Kabel  (DVB-C) Empfang 

Signalaufbereitungsanlage 
Digitale kompakte Kopfstelle 
 

QPSK - PAL / COFDM - PAL 
Für bis zu 6 Module für DVB-T und 
DVB-S in einer Basiseinheit 

Verstärker 
 

Bereichsverstärker 
Breitbandverstärker 
Inline Verstärker 

 
CityCom 

HFC - Breitband Kommunikationssysteme 
 

Die CityCom CCF Produktlinie ist ein  
modulares und kosteneffektives Fiber Optic 
RF Verteilsystem für MDU, Wohn- und   
kleine FTTx  -anlagen. 

Seite      2 - 3 

Seite           4 

Seite    5 - 28 

Seite  29 - 43 

Seite  44 - 101 

Seite  102 - 106 

Seite 107 - 115 

1



 

  w
w

w
.c

ity
co

m
.tv
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

  w
w

w
.c

ity
co

m
.tv
   

   
   

  w
w

w
.c

it
yc

om
.t

v   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
O

FF
S

E
T

 P
A

R
A

B
O

LA
N

T
E

N
N

E
N

   
   

   
   

   
   

 6
0/

75
/8

5 

  w
w

w
.c

it
yc

om
.t

v   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
O

FF
S

E
T

 P
A

R
A

B
O

LA
N

T
E

N
N

E
N

   
   

   
   

   
   

 6
0/

75
/8

5 

* MW: weißer Aluminiumreflektor / MG: grauer Aluminiumreflektor 
* MSW: weißer Stahlreflektor / MSG: grauer Stahlreflektor 
**) bei einem Staudruck von 800 N/m² nach DIN EN 50083 Teil 1 
 

 
Für noch mehr Programme - die Multifeed - Halterung CCZ 01 

 
• Zur Aufnahme von zwei LNB‘s zum      
  Empfang von 6° auseinanderliegenden  
  Satelliten 
• Passend für alle obigen Offset - Antennen 

 

• Reflektor aus Aluminium, pul-
verbeschichtet 

• Rückenteil aus verzinktem 
Stahlblech 

• LNB-Tragarm aus Aluminium 
• Mast– und Schließschelle aus 

verzinktem Stahlblech 
• Schrauben und Muttern in NI-

RO-Ausführung oder mit korro-
sionsbeständigem Überzug 

TYP CCA 60 M(S)W * 
CCA 60 M(S)G *   

CCA 75 M(S)W * 
CCA 75 M(S)G *   

CCA 85 M(S)W * 
CCA 85 M(S)G *   

Reflektor, mm 570 x 640 740 x 840 850 x 850 

Empfangsbereich, GHz 10,70 - 12,75 10,70 - 12,75 10,70 - 12,75 

Antennengewinn(11,75GHz),dBi 35,2 37,8 38,7 

Halbwertsbreite, ° 2,9 2,2 2,2 

Windlast **), N 290 495 615 

Max. Windgeschwindigkeit, km/h 160 160 160 

Spannbereich Mastschelle, mm 32 - 60 32 - 76 32 - 76 

Elevationsbereich 5 - 50 5 - 50 5 - 55 

LNB-Aufnahme, mm 40 40 40 

Gewicht,kg 3,1 4,6 6,0 

Qualität auf die Sie sich verlassen können 

CityCom 
 Communication Systems 

Offset-Parabolantennen 
60  / 75 / 85  
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Typ CCA 100 W (weiß) 
CCA 100 G (grau)   

CCA 125 W (weiß) 
CCA 125 G (grau)  

Reflektor, mm 970 x 1040 1245 x 1335 

Empfangsbereich, GHz 10,00 - 13,00 10,00 - 13,00 

Antennengewinn (10,95GHz), dB 39,4 41,3 

Halbwertsbreite, ° 1,76 1,37 

Erste Nebenkeule, dB 26 26 

Windlast bei 120 km/h, kg 91 145 

Max. Windgeschwindigkeit, km/h 160 160 

Spannbereich Mastschelle, mm 30 - 90 55 - 100 

Elevationsbereich ° 0 - 80 20 - 50 

LNB Aufnahme, mm 40 40 

Qualität auf die Sie sich verlassen können 

CCA 100 
• Attraktives Design und sehr leicht zu installieren 
• Halterung aus verzinktem Stahl, mit sorgfältig 

bearbeiteter Oberfläche, für eine lange Lebens-
dauer 

• Feedarm ist aus Aluminium und der LNB Halter 
aus Plastic 

• Die Antennen sind in Stahl oder Aluminium ver-
fügbar 

• Option: Multifeed System, Polarmount 

CCA125 
• Die Antenne hat sehr gute Empfangseigenschaf-

ten und ist auch im professionellen Einsatz sehr 
zuverlässig 

• Sie kann zum Senden ebenso wie zum Empfang 
verwendet werden 

• Die Antennen sind in Stahl oder Aluminium ver-
fügbar 

• Die verzinkten Halterungen sind in Spiegelfarbe 
beschichtet 

• Eine Version mit einer Elevation von 90° ist opti-
onal erhältlich 

• Option: Multifeed System, Polarmount 
 

CityCom 
 Communication Systems 

Offset-Parabolantennen 
100 / 125 
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Kompakt, leistungsstark und vielseitig 

  w
w

w
.c

it
yc

om
.t

v   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  L

N
B

 

 
 

 
 

 

Typ CCL 311 CCL 322 CCL 340 CCL 344 

Eingangsfrequenz, 
GHz 

10,7 - 11,7 
11,7 - 12,75 

10,7 - 11,7 
11,7 - 12,75 

10,7 - 11,7 
11,7 - 12,75 

10,7 - 11,7 
11,7 - 12,75 

Oscillatorfrequenz 
(LO), GHz 

9,75 / 10,6 9,75 / 10,6 9,75 / 10,6 9,75 / 10,6 

Ausgangsfrequenz 
MHz 

950 - 1950 
1100 - 2150 

950 - 1950 
1100 - 2150 

950 - 1950 
1100 - 2150 

950 - 1950 
1100 - 2150 

Rauschmaß, dB 0,3 0,3 0,3 0,3 

Verstärkung, dB > 50 > 50 > 50 > 50 

Ausgang 1 x F connector 2 x F connector 4 x F connector 4 x F connector 

Versorgungsspannung, 
V 

11,5 - 14 / vert. 
16 - 19 / hor. 

11,5 - 14 / vert. 
16 - 19 / hor. 

11,5 - 19 11,5 - 14 / vert. 
16 - 19 / hor. 

Stromaufnahme,mA 100 (Typ.) 200 (Typ.) 250 (Typ.) 200 (Typ.) 

Steuersignale, kHz 0 / Low Band 
22 / High Band 

0 / Low Band 
22 / High Band 

- 
- 

0 / Low Band 
22 / High Band 
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CCL 311 
 

Single-Universal 
LNB, 
analog und digital, 
Anschluss für 1 
Sat-Receiver 

CCL 322 
 

Twin-Universal 
LNB, 
analog und digital, 
Anschluss von 2 
Sat-Receivern oder 
einem Twin-
Receiver 

CCL 340 
 

Quatro-Universal 
LNB, 
analog und digital, 
Anschluss von Sat-
ZF-Verteilanlagen 
(Umschaltmatrizen) 
oder Aufbereitungen 

CCL 344 
 

Quatro-LNB, 
schaltbar, 
analog und digital 
Anschluss von 4 
Sat-Receivern  
oder 2 Twin-
Receivern 

 

CityCom 
 Communication Systems 

Universal LNBs 
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Leistungsmerkmale 
 
•   4000 Programmplätze zum Empfang aller digitalen DVB-S und DVB-S2  
          TV- und Radioprogramme  
• DVB-S /DVB-S2 H 2.64 kompatibel 
• 12-stelliges alphanumerisches Display 
• PVR-ready über USB 
• Upscaling der Standard TV Programme in die Formate 576i/p, 720p und 1080i 
• Teletext- und  Untertitel Funktion  
• Favoriten- Programmlisten 
• Elektronischer Programm Führer (EPG)  
• Timerfunktion (30 Timer auch über EPG programmierbar, 1 Sleep Timer) 
• Komfortabel vorprogrammiert für verschiedene Satelliten 
• Schneller Programmwechsel 
• Anschlussmöglichkeit für einen externen Fernbedienungsempfänger 
• DiSEqC 
• AC3 digitaler Tonausgang (elektrisch und optisch) 
• Komfortable Erstinstallationsanleitung 
• Anzeige für Signalstärke und Signalqualität 
• Softwareupdate über Satellit (OTA) oder PC (RJ11) 
• Geringe Stromaufnahme (<1W im Standby) 
• Infrarot Fernbedienung 

 

CCR 531 
Digitaler Satelliten 
HD Receiver 
Common Interface 
USB PVR ready 

CityCom 
 Communication Systems 

DVB-S(2) HD Receiver mit Common Interface für  
alle digitalen Standard und HD Satelliten TV - und                   
Radioprogramme 
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 Technische Daten 

Tuner   

Eingangsfrequenz MHz 950 - 2150 

Übertragungsstandard  DVB-S/S2 

Symbolrate MSym/s 2 - 45 

Impedanz Ohm 75 

Chip & Memory   

Prozessor MHz 2 x 32 bit RISC CPU 

Speicher MBit 2 x 512 DDR RAM 

Stromversorgung   

Netzspannung V 230VAC +/- 10%, 50 - 60 Hz 

Standby W < 1 

Anschlüsse   

Tuner Eingang  F-Anschluss 

Video Signal (digital)  HDMI 

Video Signal (analog)  2 x SCART 

Audio AC3  optisch und elektrisch (RCA) 

Allgemein   

Maße  mm 370 x 155  x 57 

Gewicht Kg ca. 0,8 

LNB-Versorgung mA 500 

Common Interface  1 x CI slot 

Serielle Schnittstelle  RJ-11 

USB  USB 2.0 (max. 700 mA) 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 531 
Digitaler Satelliten 
HD Receiver 
Common Interface 
USB PVR ready 
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Leistungsmerkmale 
 
•   4000 Programmplätze zum Empfang aller digitalen DVB-S und DVB-S2  
          TV- und Radioprogramme  
• DVB-S /DVB-S2 H 2.64 kompatibel 
• 2 unabhängige Tuner mit interner Durchschleifmöglichkeit 
• 12-stelliges alphanumerisches Display 
• PVR-ready über USB 
• Ein Programm ansehen und ein Zweites mit einer externen Festplatte aufzeichnen 
• Upscaling der Standard TV Programme in die Formate 576i/p, 720p und 1080i 
• Teletext- und  Untertitel Funktion  
• Favoriten- Programmlisten 
• Elektronischer Programm Führer (EPG)  
• Timerfunktion (30 Timer auch über EPG programmierbar, 1 Sleep Timer) 
• Komfortabel vorprogrammiert für verschiedene Satelliten 
• Schneller Programmwechsel 
• Anschlussmöglichkeit für einen externen Fernbedienungsempfänger 
• DiSEqC 
• AC3 digitaler Tonausgang (elektrisch und optisch) 
• Komfortable Erstinstallationsanleitung 
• Anzeige für Signalstärke und Signalqualität 
• Softwareupdate über Satellit (OTA) oder PC (RJ11) 
• Geringe Stromaufnahme (<1W im Standby) 
• Infrarot Fernbedienung 

 

CCR 532 
Digitaler Twin-Satelliten 
HD Receiver 
Common Interface 
USB PVR ready 

CityCom 
 Communication Systems 

DVB-S(2) HD Twin Receiver mit Common Interface für  
alle digitalen Standard und HD Satelliten TV - und  
Radioprogramme 

7
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 Technische Daten 

Tuner   

Eingangsfrequenz MHz 950 - 2150 

Übertragungsstandard  DVB-S/S2 

Symbolrate MSym/s 2 - 45 

Impedanz Ohm 75 

Chip & Memory   

Prozessor MHz 2 x 32 bit RISC CPU 

Speicher MBit 2 x 512 DDR RAM 

Stromversorgung   

Netzspannung V 230VAC +/- 10%, 50 - 60 Hz 

Standby W < 1 

Anschlüsse   

Tuner Eingang  2 x F-Anschluss 

Video Signal (digital)  HDMI 

Video Signal (analog)  2 x SCART 

Audio AC3  optisch und elektrisch (RCA) 

Allgemein   

Maße  mm 370 x 155  x 57 

Gewicht Kg ca. 0,8 

LNB-Versorgung mA 500 

Common Interface  1 x CI slot 

Serielle Schnittstelle  RJ-11 

USB  USB 2.0 (max. 700 mA) 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 532 
Digitaler Twin-Satelliten 
HD Receiver 
Common Interface 
USB PVR ready 
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Leistungsmerkmale 
 
•   5000 Programmplätze zum Empfang aller digitalen DVB-S und DVB-S2  
          TV- und Radioprogramme  
• DVB-S MPEG-2 & H.264//MPEG-4 AVC kompatibel 
• Irdeto embedded (Secure– und non Secure Silicon) 
• 1 Common Interface Einschub 
• 4-stelliges 7 Segment Display 
• 3 Fronttasten  
• Auflösungen: 1080i, 1080p, 720p, 576p 
• Untertitel Unterstützung: OSD & VBI für TV 
• 8 Favoriten Programmlisten mit jeweils unlimitierter Programmanzahl 
• Elektronischer Programmführer (EPG) für bis zu 7 Tage im Voraus 
• Timerfunktion (über EPG programmierbar) 
• Schnelle Programmumschaltzeiten 
• Digitaler Tonausgang S/PDIF (optisch) 
• Schnelle und einfache Installation & benutzerfreundliches Menü 
• Hervorragende Bild- und Tonqualität 
• DiSEqC 1.0, 1.2, USALS und Unicable 
• Mehrsprachiges OSD  
• Software upgrade über Satellit (OTA) und USB 
• Geringe Stromaufnahme 
• Anschluß für externen IR-Empfänger 
 

 

CCR 540 
Digitaler Satelliten 
HD Receiver 
Irdeto embedded (Secure Silicon) 
Common Interface 
 

CityCom 
 Communication Systems 

DVB-S(2) HD Receiver mit Irdeto embedded zum Empfang  
der ORF- und HD Austria Pakete 
 

9
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Technische Daten 
Tuner   

Eingangsfrequenz MHz 950 - 2150  

Steuersignale  22KHz, DiSEq 1.0 & 1.2, Unicable 

Eingangspegelbereich dBm -65 ~ -25 

Impedanz Ohm 75 

Video Decoder   

Video Decoder  ISO/IEC 13818-1 (MPEG-2 System) 

Eingang Stream Mbit/s max. 90 

Symbolrate MS/s 1 ~ 45 

Videoformat  4:3, 16:9 Letterbox 

Videodekodierung  ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 Video) MP@HL, 14496-10 HP@L4 

Audio Decoder   

Audio Decoder  ISO/IEC 13818-3 (MPEG2 Audio / MusiCam) 

Audio Modus  Mono, Dual, Stereo, Joint Stereo 

Chip & Memory   

Prozessor MHz STi 7111 

Speicher MB 8 Flash, 256 DDR RAM 

Demodulator   

Signalform  QPSK 

Symbolrate  Msps  DVB-S QPSK:  1 - 45 

Symbolrate  Msps LDPC/BCH(DVB-S2) 8PSK/QPSK:  10 - 30 

Viterbi Dekodierrate  Code 1/2 , 2/3 , 3/4 , 5/6 , 7/8 

Bandbreite MHz 36 

Verschlüsselungssystem   

Typ  Irdeto Secure / Non Secure Silicon 

Stromversorgung   

Netzspannung  100 ~ 240V AC, 50/60 Hz 

Leistungsaufnahme (Betrieb/Standby) W < 36W / < 1W 

LNB-Stromversorgung  13,5/18 V, max. 500 mA 

Anschlüsse   

Tuner Eingang      F-Anschluss 

Common Interface   1 x CI Einschub 

Audio (HIFI)  2 x RCA Anschluss 

Audio (SPDIF)  optisch 

Videosignal (analog)  RCA Buchse 

Video-/ Audiosignal (digital)  HDMI  

Serielle Schnittstelle  RS232 

Externer IR-Sensor  Klinkenbuchse 

Allgemein   

Maße (BxTxH) mm 196 x 150  x 46 

Gewicht (nur Receiver) Kg 0,666 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 540 
Digitaler Satelliten 
HD Receiver 
Irdeto embedded (Secure Silicon) 
Common Interface 

10
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Leistungsmerkmale 
 
•   5000 Programmplätze zum Empfang aller digitalen DVB-S und DVB-S2  
          TV- und Radioprogramme  
• DVB-S MPEG-2 & H.264//MPEG-4 AVC kompatibel 
• Irdeto embedded (Secure– und non Secure Silicon) 
• 1 Common Interface Einschub 
• 8-stelliges alphanumerisches Display 
• 5 Fronttasten  
• Auflösungen: 1080i, 1080p, 720p, 576p 
• Untertitel Unterstützung: OSD & VBI für TV 
• 8 Favoriten Programmlisten mit jeweils unlimitierter Programmanzahl 
• Elektronischer Programmführer (EPG) für bis zu 7 Tage im Voraus 
• Timerfunktion (über EPG programmierbar) 
• Schnelle Programmumschaltzeiten 
• Digitaler Tonausgang S/PDIF (optisch) 
• Schnelle und einfache Installation & benutzerfreundliches Menü 
• Hervorragende Bild- und Tonqualität 
• DiSEqC 1.0, 1.2, USALS und Unicable 
• Mehrsprachiges OSD  
• Software upgrade über Satellit (OTA) und USB 
• Geringe Stromaufnahme 
• Anschluß für externen IR-Empfänger 
 

 

CCR 546 
Digitaler Satelliten 
HD Receiver 
Irdeto embedded (Secure Silicon) 
Common Interface 
 

CityCom 
 Communication Systems 

DVB-S(2) HD Receiver mit Irdeto embedded zum Empfang  
der ORF- und HD Austria Pakete 
 

11
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Technische Daten 
Tuner   

Eingangsfrequenz MHz 950 - 2150  

Steuersignale  22KHz, DiSEq 1.0 & 1.2, Unicable 

Eingangspegelbereich dBm -65 ~ -25 

Impedanz Ohm 75 

Video Decoder   

Video Decoder  ISO/IEC 13818-1 (MPEG-2 System) 

Eingang Stream Mbit/s max. 90 

Symbolrate MS/s 1 ~ 45 

Videoformat  4:3, 16:9 Letterbox 

Videodekodierung  ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 Video) MP@HL, 14496-10 HP@L4 

Audio Decoder   

Audio Decoder  ISO/IEC 13818-3 (MPEG2 Audio / MusiCam) 

Audio Modus  Mono, Dual, Stereo, Joint Stereo 

Chip & Memory   

Prozessor MHz STi 7111 

Speicher MB 8 Flash, 256 DDR RAM 

Demodulator   

Signalform  QPSK 

Symbolrate  Msps  DVB-S QPSK:  1 - 45 

Symbolrate  Msps LDPC/BCH(DVB-S2) 8PSK/QPSK:  10 - 30 

Viterbi Dekodierrate  Code 1/2 , 2/3 , 3/4 , 5/6 , 7/8 

Bandbreite MHz 36 

Verschlüsselungssystem   

Typ  Irdeto Secure / Non Secure Silicon 

Stromversorgung   

Netzspannung  100 ~ 240V AC, 50/60 Hz 

Leistungsaufnahme (Betrieb/Standby) W < 36W / < 1W 

LNB-Stromversorgung  13,5/18 V, max. 500 mA 

Anschlüsse   

Tuner Eingang / Durchschleifausgang     2 x F-Anschluss 

Common Interface   1 x CI Einschub 

Audio (HIFI)  2 x RCA Anschluss 

Audio (SPDIF)  optisch 

Komponent  3 x RCA Cinch (Y, Pb, Pr) 

Videosignal (analog)  RCA Buchse 

Video-/ Audiosignal (digital)  HDMI  

Serielle Schnittstelle  RS232 

Externer IR-Sensor  Klinkenbuchse 

Allgemein   

Maße (BxTxH) mm 240 x 220  x 50 

Gewicht (nur Receiver) Kg 1,336 

TV-/ VCR- Anschluss  Scart 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 546 
Digitaler Satelliten 
HD Receiver 
Irdeto embedded (Secure Silicon) 
Common Interface 
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DVB-T Receiver für alle freien digitalen terrestrischen 
TV– und Radioprogramme 

Leistungsmerkmale 
 
• 4000 Programmplätze zum Empfang aller freien digitalen terrestrischen TV- und  

Radioprogramme 
• MPEG-2 und DVB-T kompatibel 
• 4 - digit LED Display, 3 Fronttasten 
• Teletext Decoder   
• Favoritenliste 
• Elektronischer Programm Führer (EPG)  
• Timer Funktion (10 Timer, 1 Sleep Timer) 
• AC3 digitaler Tonausgang  
• Komfortable Erstinstallationsfunktion mit automatischer Programmsuche 
• 5 V Spannungsversorgung für aktive Antenne 
• Software download via PC   
• OSD Einstellungen veränderbar 
• Anzeige für Signalstärke und Signalqualität 
• RGB, FBAS, YUV, oder Y/C Ausgang via SCART 
• Infrarot Fernbedienung 

 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 564 
Digitaler Terrestrischer 
Receiver 

13
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Technische Daten 

Tuner   

Eingangsfrequenz MHz 174 - 230 / 470 - 862 

Bandbreite MHz 7 / 8 

Antennenversorgung  +5V / 30mA max. 

Impedanz Ohm 75 

Chip & Memory   

Prozessor MHz 32 bit RISC CPU 

Speicher MB 8 SDRAM 

Stromversorgung   

Netzspannung V + 12 

Leistungsaufnahme W 10 

Standby W 4 

Anschlüsse   

Tuner Eingang  IEC-Anschluss 

Tuner Ausgang  IEC-Anschluss 

TV- / VCR– Anschluss  2 x SCART 

AC3 Ausgang  optisch 

Allgemein   

Maße (BxTxH) mm 230 x 140  x 35 

Gewicht Kg ca. 0,58 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 564 
Digitaler Terrestrischer  
Receiver 

14
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DVB-T Receiver für alle freien SD und HD TV- und  
Radioprogramme  

Leistungsmerkmale 
 
• 4000 Programmplätze zum Empfang aller freien digitalen SD und HD terrestrischen 

TV- und  Radioprogramme 
• MPEG-2, MPEG4 und DVB-T kompatibel 
• PVR ready via USB 
• 4 - digit LED Display 
• Teletext Decoder   
• Favoritenliste 
• Elektronischer Programmführer (EPG)  
• Timer Funktion (10 Timer, 1 Sleep Timer) 
• AC3 digitaler Tonausgang  
• Komfortable Erstinstallationsfunktion mit automatischer Programmsuche 
• 5 V Spannungsversorgung für aktive Antenne 
• Software download via PC   
• OSD Einstellungen veränderbar 
• Anzeige für Signalstärke und Signalqualität 
• RGB, FBAS, YUV, oder Y/C Ausgang via SCART 
• Infrarot Fernbedienung 

 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 565 
Digitaler Terrestrischer 
HD Receiver 
USB PVR ready 

15



 

  w
w

w
.c

ity
co

m
.tv
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

  w
w

w
.c

ity
co

m
.tv
   

   
   

  w
w

w
.c

it
yc

om
.t

v   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  R

ec
ei

ve
r 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 C

C
R

 5
65

 

  w
w

w
.c

it
yc

om
.t

v   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  R

ec
ei

ve
r 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 C

C
R

 5
65

 

Technische Daten 

Tuner   

Eingangsfrequenz MHz 174 - 230 / 470 - 862 

Bandbreite MHz 7 / 8 

Antennenversorgung  +5V / 50mA max. 

Impedanz Ohm 75 

Chip & Memory   

Prozessor MHz 2 x 32 bit RISC CPU 

Speicher MB 2 x 512 DDR RAM 

Stromversorgung   

Netzspannung V + 12 

Leistungsaufnahme W 10 

Standby W  0,6 

Anschlüsse   

Tuner Eingang  IEC-Anschluss 

Tuner output  IEC-Anschluss 

TV- / VCR– Anschluss  HDMI, SCART 

AC3 Ausgang  optisch 

Allgemein   

Maße (BxTxH) mm 230 x 140  x 35 

Gewicht Kg ca. 0,58 

Video Decoder   

Video Decoder  MPEG2 HD/SD (MP@HL), H.264/AVC    
Level 4.0 

Serial Port  RJ-11 

USB  USB2.0 (max. 700mA) 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 565 
Digitaler Terrestrischer  
HD Receiver 
USB PVR ready 

16



 

  w
w

w
.c

ity
co

m
.tv
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

  w
w

w
.c

ity
co

m
.tv
   

   
   

  
w

w
w

.c
it

yc
om

.t
v   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  R
ec

ei
ve

r 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
C

C
R

 5
82

 

  
w

w
w

.c
it

yc
om

.t
v   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  R
ec

ei
ve

r 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
C

C
R

 5
82

 

DVB-C Receiver für alle freien digitalen 
Kabel TV - und Radioprogramme 

Leistungsmerkmale 
 
• 4000 Programmplätze zum Empfang aller freien digitalen Kabel  
          TV und Radioprogramme 
• 4 - digit LED Display 
• Teletext Decoder   
• Favoritenliste 
• Elektronischer Programm Führer (EPG)  
• Timerfunktion 
• Sleep Timer 
• Digitaler Tonausgang  
• Komfortabler Erstinstallationsassistent 
• Softwareupdate über RJ11 (PC) 
• Lautstärke über Fernbedienung regelbar 
• VPS Signal Einfügung (falls vom TV Sender unterstützt) 
• Verschiedene OSD Einstellungsoptionen 
• Anzeige für Signalstärke und Signalqualität 
• RGB, FBAS, YUV oder Y/C Ausgang via SCART 
• Infrarot Fernbedienung 
 
 

 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 582 
Digitaler Kabel Receiver 

17
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Technische Daten 

Tuner   

Eingangsfrequenz MHz 51 - 858 

Bandbreiten MHz 7 / 8 

Impedanz Ohm 75 

Chip & Memory   

Prozessor MHz 32 bit RISC CPU 

Stromversorgung   

Netzspannung V + 12 

Leistungsaufnahme W 10 

Standby W 4 

Anschlüsse   

Tunereingang  IEC-Anschluss 

Tunerausgang  IEC-Anschluss 

TV- / VCR - Anschluss  2 x SCART 

Digitaler Tonausgang  optisch 

Allgemein   

Maße mm 230 x 140  x 35 

Gewicht Kg ca. 0,58 

Serielle Schnittstelle  RJ 11 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 582 
Digitaler Kabelreceiver  
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DVB-C Receiver für alle freien und in Conax verschlüsselten  
digitalen Kabel TV - und Radioprogramme 

Leistungsmerkmale 
 
• 4000 Programmplätze zum Empfang aller freien und in Conax verschlüsselten  
          digitalen Kabel TV - und Radioprogramme 
• Conax Entschlüsselungssystem integriert 
• 4 - digit LED Display 
• Teletext Decoder   
• Favoritenliste 
• Elektronischer Programm Führer (EPG)  
• Timer Funktion  
• Sleep timer 
• Digitaler Tonausgang  
• Komfortabler Erstinstallationsassistent 
• Softwareupdate via RJ11  
• Lautstärke über Fernbedienung regelbar 
• VPS-Signal Einfügung (falls vom TV Sender unterstützt) 
• Verschiedene OSD Einstellungsoptionen 
• Anzeige für Signalstärke und Signalqualität 
• RGB, FBAS, YUV oder Y/C Ausgang via SCART 
• Infrarot Fernbedienung 
 
 

 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 583 
Digitaler Kabel Receiver 
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Technische Daten 

Tuner   

Eingangsfrequenz MHz 51 - 858 

Bandbreiten MHz 7 / 8 

Impedanz Ohm 75 

Chip & Memory   

Prozessor MHz 32 bit RISC CPU 

Stromversorgung   

Versorgungsspannung V + 12 

Leistungsaufnahme W 10 

Standby W 4 

Connections   

Tunereingang  IEC-Anschluss 

Tunerausgang  IEC-Anschluss 

TV- / VCR - Anschluss  2 x SCART 

Digitaler Tonausgang  optisch 

Allgemein   

Maße mm 230 x 140  x 35 

Gewicht Kg ca. 0,58 

Serielle Schnittstelle  RJ 11 

Typ  Conax 

Verschlüsselungssystem   

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 583 
Digitaler Kabel Receiver 
Conax embedded 
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Leistungsmerkmale 
 
• 6000 Programmplätze zum Empfang aller freien und verschlüsselten  
          digitalen Kabel SD und HD TV - und Radioprogramme 
• Common Interface 
• 4-digit LED Display 
• PVR-ready via USB 
• Upscaling der Standard TV Programme in die Formate 576i/p, 720p and 1080i 
• Teletext– und  Untertitelfunktion  
• Favoritenlisten 
• Elektronischer Programmführer (EPG)  
• Timer Funktion (30 Timer auch programmierbar über EPG, 1 Sleep Timer) 
• Kanalraster vorprogrammiert für AUT, D, FR, CH, ESP, POR, GR, CZ, HUN  
• Schneller Programmsuchlauf 
• Anschluss eines externen IR-Empfängers möglich 
• AC3 digitaler Tonausgang  
• Komfortabler Erstinstallationsassistent 
• Anzeige für Signalstärke und Signalqualität 
• Software- und Programmliste aktualisierbar über USB oder mit PC (RJ11) 
• Geringe Stromaufnahme (<1W im Standby) 
• Infrarot Fernbedienung 

 

CCR 584 
Digitaler Kabel 
HD Receiver 
Common Interface 
 

CityCom 
 Communication Systems 

DVB-C HD Receiver mit Common Interface für alle digitalen 
SD und HD Kabel TV- und Radio Programme 
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 Technische Daten 

Tuner   

Eingangsfrequenz MHz 51 - 858 

Übertragungsstandard  DVB-C 

Symbolrate Mbaud 2,2 - 6,957 

Modes  QAM16,QAM32,QAM64,QAM128,QAM256 

Impedanz Ohm 75 

Chip & Memory   

Prozessor MHz 2 x 32 bit RISC CPU, 324 MHz 

Speicher MBit 2 x 512 MBit DDR RAM 

Stromversorgung   

Netzspannung V 230VAC +/- 10%, 50 - 60 Hz 

Standby W ~ 0,6 

Anschlüsse   

Tuner Eingang  IEC – Anschluss 

Common Interface  1 x CI slot 

Video Signal (digital)  HDMI 

Video Signal (analog)  2 x SCART 

Audio AC3  Optisch 

Serielle Schnittstelle  RJ-11 

USB   USB 2.0 (max. 700 mA) 

Allgemein   

Maße  mm 325 x 140  x 55 

Gewicht Kg ca. 0,8 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 584 
Digitaler Kabel 
HD Receiver 
Common Interface 
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Leistungsmerkmale 
 
•   4000 Programmplätze zum Empfang aller digitalen DVB-C SD und HD  
          TV- und Radioprogramme  
•   Conax embedded 
•   Common Interface (CI) 
• 12-stelliges alphanumerisches Display 
• PVR-ready über USB 
• Upscaling der Standard TV Programme in die Formate 576i/p, 720p und 1080i 
• Teletext- und  Untertitelfunktion  
• Favoriten- Programmlisten 
• Elektronischer Programmführer (EPG)  
• Timerfunktion (30 Timer auch über EPG programmierbar, 1 Sleep Timer) 
• Kanalraster für AUT, D, FR, CH, ESP, POR, GR, CZ, HUN vorprogrammiert 
• Schneller Programmwechsel 
• Anschlussmöglichkeit für einen externen Fernbedienungsempfänger 
• AC3 digitaler Tonausgang (elektrisch und optisch) 
• Komfortable Erstinstallationsanleitung 
• Anzeige für Signalstärke und Signalqualität 
• Software– und Programmlistenupdate über USB (Stick) oder PC (RJ11) 
• Geringe Stromaufnahme (<1W im Standby) 
• Infrarot Fernbedienung 

 

CCR 586 
Digitaler Kabel 
HD Receiver 
Conax embedded 
Common Interface 
USB PVR-ready 

CityCom 
 Communication Systems 

DVB-C HD Receiver mit Conax embedded und Common  
Interface für alle digitalen Standard und HD Kabel TV - und 
Radioprogramme 
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 Technische Daten 

Tuner   

Eingangsfrequenz MHz 51 - 858 

Übertragungsstandard  DVB-C 

Symbolrate Mbaud 2,2 - 6,957 

Modes  QAM16,QAM32,QAM64,QAM128,QAM256 

Impedanz Ohm 75 

Chip & Memory   

Prozessor MHz 2 x 32 bit RISC CPU, 324 MHz 

Speicher MBit 2 x 512 MBit DDR RAM 

Stromversorgung   

Netzspannung V 230VAC +/- 10%, 50 - 60 Hz 

Standby W ~ 0,6 

Anschlüsse   

Tuner Ein- Ausgang  2 x IEC -Anschluss 

Common Interface  1 x CI slot 

Video Signal (digital)  HDMI 

Video Signal (analog)  2 x SCART 

Audio AC3  optisch und elektrisch (RCA) 

Serielle Schnittstelle  RJ-11 

USB  USB 2.0 (max. 700 mA) 

Allgemein   

Maße  mm 370 x 155  x 57 

Gewicht Kg ca. 0,8 

Embedded CAS  CONAX 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 586 
Digitaler Kabel 
HD Receiver 
Conax embedded 
Common Interface 
USB PVR-ready 

24
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Leistungsmerkmale 
 
• 6000 Programmplätze zum Empfang aller freien und in Conax verschlüsselten  
          digitalen Kabel SD und HD TV - und Radioprogramme 
• Conax Entschlüsselungssystem integriert 
• 4-digit LED Display 
• PVR-ready via USB 
• Upscaling der Standard TV Programme in die Formate 576i/p, 720p und 1080i 
• Teletext– und  Untertitelfunktion  
• Favoritenlisten 
• Elektronischer Programmführer (EPG)  
• Timer Funktion (30 Timer auch programmierbar über EPG, 1 Sleep Timer) 
• Kanalraster vorprogrammiert für AUT, D, FR, CH, ESP, POR, GR, CZ, HUN  
• Schneller Programmsuchlauf 
• Anschluss eines externen IR-Empfängers möglich 
• AC3 digitaler Tonausgang  
• Komfortabler Erstinstallationsassistent 
• Anzeige für Signalstärke und Signalqualität 
• Software- und Programmliste aktualisierbar über USB oder mit PC (RJ11) 
• Geringe Stromaufnahme (<1W im Standby) 
• Infrarot Fernbedienung 

 

CCR 587 
Digitaler Kabel 
HD Receiver 
Conax embedded 
 

CityCom 
 Communication Systems 

DVB-C HD Receiver mit Conax embedded für alle digitalen 
SD und HD Kabel TV- und Radio Programme 

25
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 Technische Daten 

Tuner   

Eingangsfrequenz MHz 51 - 858 

Übertragungsstandard  DVB-C 

Symbolrate Mbaud 2,2 - 6,957 

Modes  QAM16,QAM32,QAM64,QAM128,QAM256 

Impedanz Ohm 75 

Chip & Memory   

Prozessor MHz 2 x 32 bit RISC CPU, 324 MHz 

Speicher MBit 2 x 512 MBit DDR RAM 

Stromversorgung   

Netzspannung V 230VAC +/- 10%, 50 - 60 Hz 

Standby W ~ 0,6 

Anschlüsse   

Tuner Eingang  IEC – Anschluss 

Embedded CAS  CONAX 

Video Signal (digital)  HDMI 

Video Signal (analog)   SCART 

Audio AC3  Optisch 

Serielle Schnittstelle  RJ-11 

USB   USB 2.0 (max. 700 mA) 

Allgemein   

Maße  mm 230 x 140  x 35 

Gewicht Kg ca. 0,8 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 587 
Digitaler Kabel 
HD Receiver 
Conax embedded 
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Leistungsmerkmale 
 
•   4000 Programmplätze zum Empfang aller digitalen DVB-S, DVB-S2 und DVB-T 
          TV- und Radioprogramme  
• DVB-S /DVB-S2, DVB-T  H.264 kompatibel 
• Common Interface 
• Satelliten- und Terrestrische Programme in einer Programmliste speicherbar 
• 12-stelliges alphanumerisches Display 
• PVR-ready über USB 
• Ein Programm ansehen und ein zweites von anderer Signalquelle mit einer externen 

Festplatte aufzeichnen 
• Upscaling der Standard TV Programme in die Formate 576i/p, 720p und 1080i 
• Teletext- und  Untertitel Funktion  
• Favoriten- Programmlisten 
• Elektronischer Programm Führer (EPG)  
• Timerfunktion (30 Timer auch über EPG programmierbar, 1 Sleep Timer) 
• Komfortabel vorprogrammiert für verschiedene Satelliten 
• Schneller Programmwechsel 
• Anschlussmöglichkeit für einen externen Fernbedienungsempfänger 
• DiSEqC 
• AC3 digitaler Tonausgang (elektrisch und optisch) 
• Komfortable Erstinstallationsanleitung 
• Anzeige für Signalstärke und Signalqualität 
• Softwareupdate über Satellit (OTA) oder PC (RJ11) 
• Geringe Stromaufnahme (<1W im Standby) 

 

CCR 596 
Digitaler Combo HD Receiver 
Satellit / Terrestrisch 
Common Interface 
USB PVR ready 

CityCom 
 Communication Systems 

DVB-S/T HD - Combo Receiver mit Common Interface für  
alle digitalen terrestrischen und SAT TV- und Radio-
programme. 
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 Technische Daten 

Tuner   

Eingangsfrequenz  SAT MHz 950 - 2150 

Eingangsfrequenz Terr. MHz 174 - 862 

Übertragungsstandard  DVB-S/S2, DVB-T 

Symbolrate MSym/s 2 - 45 

Impedanz Ohm 75 

Chip & Memory   

Prozessor MHz 2 x 32 bit RISC CPU 

Stromversorgung   

Netzspannung V 230V AC, 50Hz 

Standby W < 1 

LNB-Versorgung mA 400 

Antennenspannung V 5V, max 30mA 

Anschlüsse   

Tuner Eingang SAT  F-Anschluss 

Tuner Eingang Terr.  IEC-Anschluss 

Common Interface  1 x CI slot 

Video Signal (digital)  HDMI 

Video Signal (analog)  2 x SCART 

Audio AC3  optisch und elektrisch (RCA) 

Serielle Schnittstelle  RJ-11 

USB  USB 2.0 (max. 700 mA) 

Allgemein   

Maße  mm 370 x 155  x 57 

Gewicht Kg ca. 0,8 

CityCom 
 Communication Systems 

CCR 596 
Digitaler Combo HD Receiver 
Satellit / Terrestrisch 
Common Interface 
USB PVR ready 
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Leistungsmerkmale 
 
• Modulare Kanalaufbereitungsanlage für bis zu 6 Module 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Hoher Ausgangspegel 
• Mehrsprachiges OSD 
• Zubehör für Wandmontage enthalten  
• Servicefreundlich 
• Made in Germany 

Kanalzüge 6 

Verfügbare Module QPSK-PAL / COFDM-PAL / QPSK-QAM /  
QPSK-COFDM / optional: CI, Twin, Slave 

RF Ausgangspegel / Pegelsteller 100 dBµV / -10dB 

Netzspannung 90 - 264 Volt / AC 

Betriebstemperatur -10° bis + 50° 

Maße BxTxH  mm 360 x 120 x 210 

Gewicht ca. 3 kg 

Typ CCH 600 / Grundeinheit für 6 Module 

Ausgangsfrequenz / Kanal 47 - 862 MHz / E2 - C69 

 

CityCom 
 Communication Systems 

CCH 600 
Digitale Kompakt - Kopfstelle 
Grundeinheit 

Die Grundeinheit CCH 600 bietet Platz für 6 Module. 
Mit der Anlage können, je nach Bestückung, QPSK, 8PSK,  
COFDM und AV Signale in PAL, QAM und COFDM Signale  
umgewandelt werden. 
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0 Die Grundeinheit CCH 1000 bietet Platz für 10 Module. 
Mit der Anlage können, je nach Bestückung, QPSK, 8PSK,  
COFDM und AV Signale in PAL, QAM und COFDM Signale  
umgewandelt werden. 

Leistungsmerkmale 
 
• Modulare Kanalaufbereitungsanlage für bis zu 10 Module 
• Netzteil für die Spannungsversorgung der Module bereits eingebaut 
• Einfache Installation und Handhabung durch  
     Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) 
• Hoher Ausgangspegel 
• Mehrsprachiges OSD 
• Zubehör für Wandmontage enthalten  
• Servicefreundlich 
• Made in Germany 

Kanalzüge 10 

Verfügbare Module QPSK-PAL / COFDM-PAL / QPSK-QAM /  
QPSK-COFDM / optional: CI, Twin, Slave 

RF Ausgangspegel / Pegelsteller 100 dBµV / -10dB                                                           

Netzspannung 90 - 264 Volt / AC 

Betriebstemperatur -10° bis + 50° 

Maße BxTxH  mm 530 x 120 x 215 

Gewicht ca. 11 kg 

Typ CCH 1000 / Grundeinheit für 10 Module 

Ausgangsfrequenz / Kanal 47 - 862 MHz / E2 - C69 

 

CityCom 
 Communication Systems 

CCH 1000 
Digitale Kompakt - Kopfstelle 
Grundeinheit 
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Leistungsmerkmale 
 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Nachbarkanaltauglich 
• Stereo 
•   Ausgangspegel regelbar 
• Teletext Umsetzung 
• Tuner mit aktivem Durchschleifausgang 
• D-Sub Anschluss für AV, Decoder und S/W update 
• Schwarzbildgenerator für Radioempfang 
• Made in Germany 

 

 

Typ CCU 110 / QPSK - PAL 

Eingangsfrequenz 950-2150 MHz 

Eingangspegel 45 - 80 dBµV 

Ausgangsfrequenz / Kanal 47 - 862 MHz / C2 - C69, S2 - S38 

RF Ausgangspegel / Pegelsteller 93 dBµV  / -15dB 

S/N bewertet 55 dB 

Modulatortyp VSB 

Norm / TV Standards PAL B/G, I, L 

Audio Modus Stereo, A2 

LNB Spannung 0/14 Volt 

Gewicht ca. 0,3 kg 

Symbolrate 2 - 40 MS/s 
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CityCom 
 Communication Systems 

CCU 110 
QPSK - PAL Transcoder 
für CCH 600 
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Leistungsmerkmale 
 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Common Interface zum Empfang verschlüsselter Programme 
• Nachbarkanaltauglich 
• Stereo 
•   Ausgangspegel regelbar 
• Teletext Umsetzung 
• Tuner mit aktivem Durchschleifausgang 
• D-Sub Anschluss für AV, Decoder und S/W update 
• Schwarzbildgenerator für Radioempfang 
• Als Mastermodul für CCU112 einsetzbar 
• Made in Germany 

 

Typ CCU 111 / QPSK - PAL 

Eingangsfrequenz 950-2150 MHz 

Eingangspegel 40 - 74 dBµV 

Ausgangsfrequenz / Kanal 47 - 862 MHz   /   C2 - C69,  S2 - S38 

RF Ausgangspegel typ. / Pegelsteller 93 dBµV  / -15dB 

S/N bewertet typ. 56 dB 

Modulatortyp VSB 

Norm / TV Standards PAL B/G, I, L 

Audio Modus Stereo, A2 

LNB Spannung 0/14 Volt 

Gewicht ca. 0,3 kg 

Symbolrate 2 - 40 MS/s 
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CityCom 
 Communication Systems 

CCU 111 
QPSK - PAL Transcoder 
Common Interface 
für CCH 600 

Rückseite 
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Leistungsmerkmale 
 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Slave Modul zur Umsetzung der Signale vom Mastermodul CCU 111  
• Nachbarkanaltauglich 
• Stereo 
•   Ausgangspegel regelbar 
• Teletext Umsetzung 
• D-Sub Anschluss für AV, Decoder und S/W update 
• Schwarzbildgenerator für Radioempfang 
• Made in Germany 

 

 

Typ CCU 112 /  Transportstrom (Master) - PAL 

Eingangsfrequenz 950-2150 MHz 

Ausgangsfrequenz / Kanal 47 - 862 MHz   /   C2 - C69,  S2 - S38 

RF Ausgangspegel typ. / Pegelsteller 93 dBµV  / -15dB 

S/N bewertet typ. 56 dB 

Modulatortyp VSB 

Norm / TV Standards PAL B/G, I, L 

Audio Modus Stereo, A2 

Gewicht ca. 0,3 kg 
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CityCom 
 Communication Systems 

CCU 112 
Slave Modul zur Umsetzung 
der Signale vom Mastermodul 
CCU 111 in PAL 

In Verbindung mit diesem Slave Modul wird bei der Umsetzung der MPEG Daten-
strom des Master Moduls verwendet. Sofern die zu entschlüsselnden Programme 
vom gleichen  MPEG Datenstrom kommen, genügt also ein CAM und eine Smart-
card *(im Mastermodul) um ein weiteres Programm zu entschlüsseln. 
Es können auch noch weitere Slave Module eingesetzt werden (bis zu 5 Stück). 
 
(*Abhängig vom Anbieter und verwendetem CAM-Modul) 
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Leistungsmerkmale 
 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Zur Umsetzung von 2 Programmen eines Transponders in PAL 
• Ausgangskanäle frei wählbar  
• Nachbarkanaltauglich 
• Stereo 
•   Ausgangspegel regelbar 
• Teletext Umsetzung 
• Tuner mit aktivem Durchschleifausgang 
• D-Sub Anschluss für AV, Decoder und S/W update 
• Schwarzbildgenerator für Radioempfang 
• Made in Germany 

 

Typ CCU 113 / Twin QPSK - PAL 

Eingangsfrequenz 950-2150 MHz 

Eingangspegel 40 - 74 dBµV 

Ausgangsfrequenz / Kanal 47 - 862 MHz   /   C2 - C69,  S2 - S38 

RF Ausgangspegel typ. / Pegelsteller 93 dBµV  / -15dB 

S/N bewertet typ. 56 dB 

Modulatortyp VSB 

Norm / TV Standards PAL B/G, I, L 

Audio Modus Stereo, A2 

LNB Spannung 0/14 Volt 

Gewicht ca. 0,3 kg 

Datenrate 45 Mbit/s 
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   CityCom 
 Communication Systems 

CCU 113 
Twin QPSK - PAL Transcoder 
für CCH 600 
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Leistungsmerkmale 
 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Nachbarkanaltauglich 
• Stereo 
•   Ausgangspegel regelbar 
• Teletext Umsetzung 
• Tuner mit aktivem Durchschleifausgang 
• D-Sub Anschluss für AV, Decoder und S/W update 
• Schwarzbildgenerator für Radioempfang 
• Made in Germany 

 

 

Typ CCU 120 / COFDM - PAL 

Eingangsfrequenz 146 - 862 MHz 

Eingangspegel 40 - 74 dBµV 

Ausgangsfrequenz / Kanal 47 - 862 MHz / E2 - C69 

RF Ausgangspegel typ. / Pegelsteller 93 dBµV  / -15dB 

Max. Datenrate 31,6 Mbit/s 

S/N bewertet typ. 55 dB 

Modulatortyp VSB 

Norm / TV Standards PAL B/G, I, L 

Audio Modus Stereo, A2 

Gewicht ca. 0,3 kg 
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CityCom 
 Communication Systems 

CCU 120 
COFDM - PAL Transcoder 
für CCH 600 
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Leistungsmerkmale 
 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Zur Umsetzung von 2 Programmen eines Kanals in PAL 
• Ausgangskanäle frei wählbar  
• Nachbarkanaltauglich 
• Stereo 
•   Ausgangspegel regelbar 
• Teletext Umsetzung 
• Tuner mit aktivem Durchschleifausgang 
• D-Sub Anschluss für AV, Decoder und S/W update 
• Schwarzbildgenerator für Radioempfang 
• Made in Germany 

 

Typ CCU 123 / Twin COFDM - PAL 

Eingangsfrequenz 146 - 862 MHz 

Eingangspegel 35 - 73 dBµV 

Ausgangsfrequenz / Kanal 47 - 862 MHz   /   C2 - C69,  S2 - S38 

RF Ausgangspegel typ. / Pegelsteller 93 dBµV  / -15dB 

Datenrate 31,6 Mbit/s 

S/N bewertet typ. 56 dB 

Modulatortyp VSB 

Norm / TV Standards PAL B/G, I, L 

Audio Modus Stereo, A2 

Gewicht ca. 0,3 kg 
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CCU 123 
Twin COFDM - PAL Transcoder 
für CCH 600 
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Leistungsmerkmale 
 
• Wandelt einen DVB-Sat oder HDTV Transponder in ein QAM 
     moduliertes  Ausgangssignal um 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Nachbarkanaltauglich 
•   Ausgangspegel regelbar 
• Tuner mit aktivem Durchschleifausgang 
• Made in Germany 

 
 

 

Typ CCU 130 / QPSK - QAM 

Eingangsfrequenz 950-2150 MHz 

Eingangspegel 40 - 74 dBµV 

LNB Spannung 0/14 Volt 

Rückflußdämpfung Eingang 10 dB 

Datenrate max. 45 Mbit/s 

Ausgangsfrequenz / Kanal 47 - 862 MHz / C2 - C69 / S2 - S38 

RF Ausgangspegel / Pegelsteller 93 dBµV  / -15dB 

Dämpfungssteller 15 dB 

Konstellationen QAM 16/32/64/128/256 

MER (QAM 64) > 37 

Rückflußdämpfung Ausgänge 14 dB 

Leistungsaufnahme (typ.) 5 W 

Gewicht ca. 0,3 kg 
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CCU 130  
DVB-S(2) - QAM Transmodulator 
für CCH 600 / 1000 
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Leistungsmerkmale 
 
• Wandelt einen DVB-Sat oder HDTV Transponder in ein QAM 
     moduliertes Ausgangssignal um 
• Common Interface für verschlüsselte Programme 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Nachbarkanaltauglich 
•   Ausgangspegel regelbar 
• Tuner mit aktivem Durchschleifausgang 
• Made in Germany 

 

 

Typ CCU 131 / QPSK - QAM 

Eingangsfrequenz 950-2150 MHz 

Eingangspegel 40 - 74 dBµV 

LNB Spannung 0/14 Volt 

Rückflußdämpfung Eingang 10 dB 

Datenrate max. 45 Mbit/s 

Ausgangsfrequenz / Kanal 47 - 862 MHz / C2 - C69 / S2 - S38 

RF Ausgangspegel / Pegelsteller 93 dBµV  / -15dB 

Dämpfungssteller 15 dB 

Konstellationen QAM 16/32/64/128/256 

MER (QAM 64) > 37 

Rückflußdämpfung Ausgänge 14 dB 

Leistungsaufnahme (typ.) 5 W 

Gewicht ca. 0,3 kg 
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Leistungsmerkmale 
 
• Wandelt vier Transponder mit QPSK/8PSK-modulierten DVB-S(2) Signale in 
   vier QAM-modulierte DVB-C Ausgangssignale um 
• Zwei Sat-ZF Eingänge 
• Ausgangskanäle können einzeln abgeschaltet werden 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Nachbarkanaltauglich 
•   Ausgangspegel regelbar 
• Tuner mit aktivem Durchschleifausgang 
• Made in Germany 

 

 

Typ CCU 134 / Quad QPSK - QAM 

Eingangsfrequenz 950-2150 MHz 

Eingangspegel 40 - 85 dBµV 

LNB Spannung 0/14 Volt 

Rückflußdämpfung Eingang 10 dB 

Datenrate Typ. 45 Mbit/s 

Ausgangsfrequenz / Kanal 111 - 862 MHz / C5 - C69 / S2 - S41 

RF Ausgangspegel / Pegelsteller 94 dBµV  / -15dB 

Dämpfungssteller 15 dB 

Konstellationen QAM 16/32/64/128/256 

MER (QAM 64) > 37 

Rückflußdämpfung Ausgänge 14 dB 

Leistungsaufnahme (typ.) 11 W 

Gewicht ca. 0,25 kg 
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Quad DVB-S(2) - QAM         
Transmodulator 
für CCH 600 / 1000 
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Leistungsmerkmale 
 
• Wandelt einen DVB-Sat oder HDTV Transponder in ein COFDM 
     moduliertes  Ausgangssignal um 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Nachbarkanaltauglich 
•   Ausgangspegel regelbar 
• Tuner mit aktivem Durchschleifausgang 
• Made in Germany 

 
 

 

Typ CCU 140 / DVB-S(2) - COFDM 

Eingangsfrequenz 950-2150 MHz 

Eingangspegel 40 - 74 dBµV 

LNB Spannung 0/14 Volt 

Rückflußdämpfung Eingang 10 dB 

Symbolrate Eingang 1 - 45 Mbit/s 

Ausgangsfrequenz / Kanal 111 - 862 MHz / C5 - C69 / S2 - S41 

RF Ausgangspegel / Pegelsteller 93 dBµV  / -15dB 

Dämpfungssteller 15 dB 

Ausgangsmodus QPSK, QAM 16, 64 / 2k, 8k 

MER  > 32 

Rückflußdämpfung Ausgang 14 dB 

Leistungsaufnahme (typ.) 6 W 

Gewicht ca. 0,3 kg 

Symbolrate Ausgang 4 - 31,7 MS 
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DVB-S(2) - COFDM         
Transmodulator 
für CCH 600 / 1000 
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Leistungsmerkmale 
 
• Wandelt einen DVB-Sat oder HDTV Transponder in ein COFDM 
     moduliertes  Ausgangssignal um 
• Common Interface für verschlüsselte Programme 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Nachbarkanaltauglich 
•   Ausgangspegel regelbar 
• Tuner mit aktivem Durchschleifausgang 
• Made in Germany 

 

 

Typ CCU 141 / DVB-S(2) - COFDM 

Eingangsfrequenz 950-2150 MHz 

Eingangspegel 40 - 74 dBµV 

LNB Spannung 0/14 Volt 

Rückflußdämpfung Eingang 10 dB 

Symbolrate Eingang 1 - 45 Mbit/s 

Ausgangsfrequenz / Kanal 111 - 862 MHz / C5 - C69 / S2 - S41 

RF Ausgangspegel / Pegelsteller 93 dBµV  / -15dB 

Dämpfungssteller 15 dB 

Ausgangsmodus QPSK, QAM 16, 64 / 2k, 8k 

MER  > 32 

Rückflußdämpfung Ausgang 14 dB 

Leistungsaufnahme (typ.) 6 W 

Gewicht ca. 0,3 kg 

Symbolrate Ausgang 4 - 31,7 MS 
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DVB-S(2) - COFDM         
Transmodulator 
mit Common Interface 
für CCH 600 / 1000 
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Leistungsmerkmale 
 
• Wandelt einen DVB-Sat oder HDTV Transponder in zwei COFDM 
     modulierte  Ausgangssignale um 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Nachbarkanaltauglich 
•   Ausgangspegel regelbar 
• Tuner mit aktivem Durchschleifausgang 
• Made in Germany 

 
 

 

Typ CCU 142 / DVB-S(2) - Twin COFDM 

Eingangsfrequenz 950-2150 MHz 

Eingangspegel 40 - 74 dBµV 

LNB Spannung 0/14 Volt 

Rückflußdämpfung Eingang 10 dB 

Symbolrate Eingang 1 - 45 Mbit/s 

Ausgangsfrequenz / Kanal 111 - 862 MHz / C5 - C69 / S2 - S41 

RF Ausgangspegel / Pegelsteller 93 dBµV  / -15dB 

Dämpfungssteller 15 dB 

Ausgangsmodus QPSK, QAM 16, 64 / 2k, 8k 

MER  > 32 

Rückflußdämpfung Ausgang 14 dB 

Leistungsaufnahme (typ.) 6 W 

Gewicht ca. 0,3 kg 

Symbolrate Ausgang 4 - 31,7 MS 
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DVB-S(2) - Twin COFDM        
Transmodulator  
für CCH 600 / 1000 
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Leistungsmerkmale 
 
• Wandelt einen DVB-Sat oder HDTV Transponder in zwei COFDM 
     modulierte  Ausgangssignale um 
• Common Interface für verschlüsselte Programme 
• Einfache Installation und Handhabung durch Fernbedienung 
• Nachbarkanaltauglich 
•   Ausgangspegel regelbar 
• Tuner mit aktivem Durchschleifausgang 
• Made in Germany 

 

 

Typ CCU 143 / DVB-S(2) - Twin COFDM 

Eingangsfrequenz 950-2150 MHz 

Eingangspegel 40 - 74 dBµV 

LNB Spannung 0/14 Volt 

Rückflußdämpfung Eingang 10 dB 

Symbolrate Eingang 1 - 45 Mbit/s 

Ausgangsfrequenz / Kanal 111 - 862 MHz / C5 - C69 / S2 - S41 

RF Ausgangspegel / Pegelsteller 93 dBµV  / -15dB 

Dämpfungssteller 15 dB 

Ausgangsmodus QPSK, QAM 16, 64 / 2k, 8k 

MER  > 32 

Rückflußdämpfung Ausgang 14 dB 

Leistungsaufnahme (typ.) 6 W 

Gewicht ca. 0,3 kg 

Symbolrate Ausgang 4 - 31,7 MS 
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DVB-S(2) - Twin COFDM         
Transmodulator  
mit Common Interface 
für CCH 600 / 1000 
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High Class Line 
 
Multischalter zum Empfang von 
4 ... 16 SAT-ZF-Ebenen und ter-
restrischen Signalen speziell für 
den Digital-Empfang;  Kaskadier-
bare Systeme inkl. Verstärker für 
Großanlagen bis 1000 Teilneh-
mer  
                                Seite 77 - 91 

Abzweiger, Verteiler, Verstärker, 
Netzteile 
Abzweiger, Verteiler und Verstär-
ker zum Empfang von 4...16 SAT-
ZF Ebenen und terrestrischen Sig-
nalen speziell für den Digital-
Empfang; Kaskadierbare Systeme 
für Großanlagen bis 1000 Teilneh-
mer        

                                 Seite 92 - 101 

Switch Line 
 

DiSEqC Schalter, Multischalter, 
kaskadierbare Systeme zum 
Empfang von 2...16 SAT-ZF 
Ebenen (digital + analog) und 
terrestrischen Signalen für bis zu 
100 Teilnehmer 
 

                                   Seite 44 - 76 
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CityCom         
Multischalter 
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Switch Line 

3  years warranty 
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DiSEqC Schalter, Multischalter, kaskadierbare Systeme zum 
Empfang von 4 ... 16 SAT-ZF-Polarisationen (digital + ana-
log) und terrestrische Signale für Systeme bis zu 100 Teil- 
nehmer 

45
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Multischalter / Multiswitch 
DiSEqC-Schalter / DiSEqC-switch 
2,3,4,5 IN - 1 OUT

�� Umschaltung von 2 bzw. 4 SAT-Systemen 
mit einem Receiver (CCM211 und CCM411) 

�� Einbindung des terrestrischen Signals bei 
den Schaltern CCM311 und CCM511 

�� Umschaltkriterien Position bzw. Position und 
Option

�� Kein zusätzliches Netzteil nötig 
�� Für Single-, Twin- und Quad-LNB`s geeignet 
�� UV-beständiges Wetterschutzgehäuse mit 

Mastbefestigung und Wandhalterung 
(optional)

�� Selection of 2 or 4 SAT-systems via receiver 
(CCM211 and CCM411) 

�� CCM311 and CCM511: terrestrial signal in-
cluded 

�� Control signals position respectively position 
and option 

�� No additional power supply unit necessary 
�� For Single-, Twin- and Quad- LNC‘s 
�� UV- weatherproofed box with mast and wall 

mounting (optional) 
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Stromaufnahme / Current consumption                                                                  < 35 mA 

Linearität / Linearity                                                                                                +/- 1 dB 

Ausgänge / Outputs                                                                                         1 x 47-2200 MHz 

 Dämpfung / Through loss TERR                                                             0,5 dB                                                  0,5 dB 

DiSEqC-Befehle / DiSEqC-control                                                                       DiSEqC 2.0 

Entkopplung / Isolation                                                                                         > 30 dB 

Rückflussdämpfung / Return loss                                                                           > 12 dB 

Eingänge / Inputs TERR                                                                           1x47-862 MHz                                    1x47-862MHz                                    

Dämpfung / Through loss SAT                                 1 dB                        2 dB                      1dB                         2,5 dB 

Eingänge / Inputs  SAT                                             2x950-2200MHz     2x950-2200MHz   4x950-2200MHz    4x950-2200MHz

Artikelnummer/ Ordernumber                                   906.002.010            906.002.030         906.002.040           906.002.050  

Typ/Type                                                                  CCM 21                       CCM 31                    CCM 41                      CCM 51     

Ansteuersignale / Control signal                                 Position                   Position                  Position/Option      Position/Option 

Fernspeisespannung / DC loop through                                                                  700 mA 

Optional: 
DiSEqC - Schalter mit Wetterschutzgehäuse 

Optional: 
DiSEqC - switch with weatherproofed box 

DiSEqC - Schalter mit Wandhalterung DiSEqC - switch with wall mounting 
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Multischalter / Multiswitch 
5 IN - 8 OUT 
Stromversorgung vom Receiver 
Power from Receiver 

 
• Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 8  Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• Hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik 
• Stromversorgung der LNBs über Receiver 
    und somit kein zusätzliches Netzteil  
    erforderlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• For distribution of 4 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
• 8 subscribers / receiver outputs 
• High isolation between polarisations by using 

multilayer technique 
• LNC remote current consumption via receiver 
    and therefore no additional power supply  
    necessary 
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Gewicht                                                                      0,7 Kg                 0,65 Kg                0,9 Kg                0,85 Kg 

Abmessungen / dimensions (mm)                             140 x 110 x 53   130 x 110 x 53     130 x 110 x 53    120 x 110 x 53 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs   <100mA              <100mA               <20mA               <20mA 

Ausgangspegel / Output level                                    max. 90dBµV     max. 90dBµV        max. 90dBµV    max. 90dBµV 

Eingänge / Inputs                                                                                  4 x 950-2200 MHz / 1 x 10-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                     7..3dB±2,5dB     7..3dB±2,5dB      22..18dB±2,5dB   22..18dB±2,5dB 

Durchgangsdämpfung SAT / Through loss SAT                -                 gain 14dB±1dB     3dB±1dB                       - 

Durchgangsdämpfung Terr / Through loss Terr                 -                      2dB±1dB          2dB±1dB                       -    

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                     15dB ± 2dB         25dB ± 2dB          25dB ± 2dB        15dB ± 2dB 

Artikelnummer/ Ordernumber                                    905.801.690       905.801.691         905.801.692       905.801.693  

Ausgänge / Outputs                                                                                          8 x 10-2200 MHz  

                                                                                                               Stand alone                Cascade basic unit        cascade                       cascade end unit 

                                                                                                               Einzelgerät /               Kaskade Basisgerät /     Kaskade /                    Kaskade Endgerät / 

Typ/Type                                                                   CCM 58 RE           CCM 58 RBK           CCM 58 RK            CCM 58 RKE       

K      kaskadierbar       / cascadable   

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                > 25dB                > 25dB                  > 25dB               > 25dB             

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr               > 20dB                > 20dB                  > 20dB               > 20dB 
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5 IN - 4...8 OUT 
Einzelgerät / Stand alone 
 

 
• Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• Hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik 
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil 
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

auch terrestrisch aktiv möglich  
• Fernspeisung und H/V-Umschaltung über 

Koaxialkabel 
• DC Typen sind speziell als Endgerät inner-

halb von Kaskaden einsetzbar  
 

 
• For distribution of 4 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
• 4,6 or 8 subscribers / receiver outputs 
• High isolation between polarisations by using 

multilayer technique 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• SAT active and terrestrial passive with ter-

restrial active option 
• Remote feeding and H/V-selection via coaxial 

cable 
• DC types particular applicable as end unit in 

cascadable systems 
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Verstärkung Abzweig / Gain tap terr.                            5dB ± 2dB                       1dB ± 2dB                     1dB ± 2dB                     

Artikelnummer / Ordernumber                                        905.801.645   (.640)       905.801.665  (.669)       905.801.685   (.689) 

Artikel terr. aktiv /  article terr. active                         CCM 54 TNT (TDC)       CCM 56 TNT (TDC)       CCM 58 TNT (TDC) 

 

 

 

Netzgerät / Power supply unit                                        18V / 0.67A (only NT)     18V / 0.67A (only NT)    18V / 0.67A (only NT) 

Fernspeisestrom LNB / Current consumption LNC         <600mA                         <600mA                         <600mA 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs        <65mA                           <65mA                           <65mA  

Schaltkriterien / Input selection                                      14/18 V, 0/22 kHz           14/18 V, 0/22 kHz          14/18 V, 0/22 kHz 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                          12dB ± 2dB                    15dB ± 2,5dB                 18dB ± 2,5dB 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                    > 25dB                            > 25dB                           > 25dB 

Ausgangspegel / Output level                                         max. 90dBµV                 max. 90dBµV                 max. 90dBµV 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                     > 30dB                            > 30dB                           > 30dB                 

Ausgänge / Outputs                                                        4x47-2200 MHz              6x47-2200 MHz             8x47-2200 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                         3...0dB ± 1,5dB               3...0dB ± 1,5dB             3...0dB ± 1,5dB 

Eingänge / Inputs                                                                                 4 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                         905.801.641 (.640)         905.801.661 (.660)        905.801.681 (.680) 

Typ/Type                                                                        CCM 54 NT  (DC)           CCM 56 NT   (DC)         CCM 58 NT   (DC)  

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active   
K      kaskadierbar / cascadable 
NT    Netzteil / power supply  
DC    DC Anschluß / DC connector 
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Multischalter / Multiswitch 
5 IN - 4...8 OUT 
Kaskaden / cascades 

 
• Speziell für Kaskadensysteme 
• Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• Hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik 
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil 
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

auch terrestrisch aktiv möglich  
• Fernspeisung und H/V-Umschaltung über 

Koaxialkabel 

 
• For cascadable systems 
• For distribution of 4 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
• 4,6 or 8 subscribers / receiver outputs 
• High isolation between polarisations by using 

multilayer technique 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• SAT active and terrestrial passive with ter-

restrial active option 
• Remote feeding and H/V-selection via coaxial 

cable 

Verstärkung Abzweig / Gain tap terr.                            5dB ± 2dB                       1dB ± 2dB                     1dB ± 2dB                       w
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Artikelnummer / Ordernumber                                        905.801.647   (.648)       905.801.667  (.668)       905.801.687   (.688) 

Artikel terr. aktiv /  article terr. active                         CCM 54 TNTK(TDCK)   CCM 56 TNTK(TDCK)  CCM 58 TNTK(TDCK) 

 

 

Netzgerät / Power supply unit                                        18V / 0.67A (only TNT)   18V / 0.67A (only TNT)  18V/0.67A (only TNT) 

Fernspeisestrom LNB / Current consumption LNC         <600mA                         <600mA                         <600mA 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs        <65mA                           <65mA                           <65mA  

Ausgangspegel / Output level                                         max. 90dBµV                 max. 90dBµV                 max. 90dBµV 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                    > 25dB                            > 25dB                           > 25dB 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                     > 30dB                            > 30dB                           > 30dB                 

Stammausgänge / Trunk outputs                                                                              4 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                         3...0dB ± 1,5dB               3...0dB ± 1,5dB             3...0dB ± 1,5dB 

Durchgangsdämpfung SAT / Through loss SAT            2dB ± 1dB                      2dB ± 1dB                      2dB ± 1dB 

Durchgangsdämpfung Terr / Through loss Terr             5dB ± 1dB                      5dB ± 1dB                      5dB ± 1dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                          12dB ± 2dB                    15dB ± 2,5dB                 18dB ± 2,5dB 

Ausgänge / Outputs                                                        4x45-2200 MHz              6x45-2200 MHz             8x45-2200 MHz 

Schaltkriterien / Input selection                                      14/18 V, 0/22 kHz           14/18 V, 0/22 kHz          14/18 V, 0/22 kHz 

Eingänge / Inputs                                                                                 4 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                         905.801.643 (.642)         905.801.663 (.662)        905.801.683 (.682) 

Typ/Type                                                                        CCM 54 NTK (DCK)      CCM 56 NTK (DCK)      CCM 58 NTK (DCK)  

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active  
K      kaskadierbar / cascadable 
NT   Netzteil / power supply 
DC   DC Anschluß / DC connector 
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Multischalter / Multiswitch 
Trunk line amplifier 
Kaskadierverstärker 

 
• Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• Speziell für Kaskadensysteme 
• Einfache Anpassung der Verstärkung SAT/

Terr. mittels Drehregler 
• Hohe Entkopplung der Stämme 
 
 
 
 
 
 

 
• For distribution of 4 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
• For cascadable systems 
• Simple adjustment of the gain SAT/Terr. by 

turnable regulators 
• High isolation of trunk lines 
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Netzgerät / power supply unit                                                               8V / 0,8A integr. 

Stromaufnahme / current consumption                                                <370 mA 

Isolation Stämme / isolation trunks                                                      >26 dB 

Max. Ausgangspegel / max output level Terr                                       114dBµV (60 dB IMA2)  

Max. Ausgangspegel / max output level SAT                                      110dBµV (35 dB IMA3)                                

Pegeleinstellbereich / level adjustment                                                0... -10 dB 

Ausgänge SAT / outputs SAT                                                              4 x 950-2200 MHz  

Verstärkung SAT /  gain SAT                                                               20...25 dB 

Verstärkung Terr /  gain terr                                                                 20...24 dB 

EingängeTerr / Inputs terr                                                                   1 x 40-860 MHz  

AusgängeTerr / outputs terr                                                                 1 x 40-860 MHz  

Eingänge SAT / Inputs SAT                                                                 4 x 950-2200 MHz  

Artikelnummer/ Ordernumber                                                               905.001.502                                

Typ/Type                                                                                              CCM 505 AMP                              
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Multischalter / Multiswitch 
5 IN - 12, 16 OUT 
Endgeräte / Stand alone 

 
• Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 12 oder 16 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil 
• Für Dual, Twin oder Quattro-LNB‘s geeignet 
• SAT und terrestrisch aktiv  
 
 

 
• For distribution of 4 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
• 12 or 16 subscribers / receiver outputs 
• High isolation between polarisations / satelli-

tes 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• For Dual, Twin and Quattro-LNC‘s 
• SAT and terrestrial active 
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Netzgerät / Power supply unit                                                     18V / 0.67A                                 18V/0.67A  

Fernspeisestrom LNB / Current consumption LNC                     <400mA                                       <400mA 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption output                      <65mA                                         <65mA  

Ausgangspegel / Output level                                                     max. 90dBµV                               max. 90dBµV 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                                 > 25dB                                         > 25dB 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                                  > 30dB                                         > 30dB                 

Stammausgänge  / Trunk outputs                                                        4 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                      2dB ±  2dB                                  2 dB ± 2 dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                       4dB ±  2dB                                  4dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                    12x47-2200 MHz                         16x47-2200 MHz 

Schaltkriterien / Input selection                                                   14/18 V, 0/22 kHz                        14/18 V, 0/22 kHz 

Eingänge / Inputs                                                                                 4 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                      905.801.514                                905.801.518  

Typ/Type                                                                                    CCM 512 TNT                              CCM 516 TNT 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active  
NT    Netzteil / power supply     
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Multischalter / Multiswitch 
5 IN - 24, 32 OUT 
Endgeräte / Stand alone 

 
• Verteilung von 4 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 24 oder 32 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil 
• Für Dual, Twin oder Quattro-LNB‘s geeignet 
• SAT und terrestrisch aktiv  
 
 

 
• For distribution of 4 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
• 24 or 32 subscribers / receiver outputs 
• High isolation between polarisations / satelli-

tes 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• For Dual, Twin and Quattro-LNC‘s 
• SAT and terrestrial active 
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Fernspeisestrom LNB / Current consumption LNC                     < 500mA                                      < 500mA 

Leistungsaufnahme Ausgänge / Consumption output                 < 5,0 W                                        < 5,0 W 

Ausgangspegel Terr / Output level Terr / IMA3 60dB                  max. 93dBµV                              max. 93dBµV 

Ausgangspegel SAT/ Output level SAT / IMA3 35dB                  max. 90dBµV                              max. 90dBµV 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                                 > 25dB                                         > 25dB 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                                  > 30dB                                         > 30dB                 

Stammausgänge / Trunk outputs                                                          4 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                      3dB ±  2,5dB                                3dB ± 2,5 dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                       0dB ±  2dB                                   0dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                    24x40-2200 MHz                          32x40-2200 MHz 

Schaltkriterien / Input selection                                                   14/18 V, 0/22 kHz                        14/18 V, 0/22 kHz 

Eingänge / Inputs                                                                                 4 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                      905.801.519                                905.801.520  

Typ/Type                                                                                    CCM 524 TNT                              CCM 532 TNT 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active 
NT    Netzteil / power supply 
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Multischalter / Multiswitch 
9 IN - 8, 12 OUT 
Stromversorgung vom Receiver 
Power from Receiver 

 
• Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 8 oder 12 Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• Hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik 
• Stromversorgung der LNBs über Receiver 
    und somit kein zusätzliches Netzteil  
    erforderlich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• For distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
• 8 or 12 subscribers / receiver outputs 
• High isolation between polarisations by using 

multilayer technique 
• LNC remote current consumption via receiver 
    and therefore no additional power supply  
    necessary 
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Abmessungen / dimensions (mm)                             165 x 190           175 x 190           230 x 190           240 x 190  

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs   <65mA               <65mA                <65mA              <65mA 

Ausgangspegel / Output level                                    max. 90dBµV     max. 90dBµV     max. 90dBµV     max. 90dBµV 

Eingänge / Inputs                                                                                  8 x 950-2200 MHz / 1 x 10-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                     6..2dB±2,5dB    10..6dB±2,5dB    6..2dB±2,5dB    10..6dB±2,5dB 

Durchgangsdämpfung SAT / Through loss SAT                -                  4dB±1dB                                      5,5dB±1,5dB  

Durchgangsdämpfung Terr / Through loss Terr                 -                  4dB±1dB                                      4dB±1,5dB  

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                     12dB ± 2,5dB     16dB ± 2,5dB     15dB ± 2,5dB     19dB ± 3dB 

Artikelnummer/ Ordernumber                                    905.801.694       905.801.695       905.801.696      905.801.697  

Ausgänge / Outputs                                                               8 x 10-2200 MHz                          12 x 10-2200 MHz  

                                                                                                               Stand alone                cascade                       cascade                       cascade  

                                                                                                               Einzelgerät /               Kaskade /                    Kaskade /                    Kaskade/ 

Typ/Type                                                                   CCM 98 RE           CCM 98 RK           CCM 912 RE          CCM 912 RK       

K      kaskadierbar / cascadable   

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                > 30dB                > 30dB               > 30dB               > 30dB             

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr               > 25dB                > 25dB               > 25dB               > 25dB 
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Multischalter / Multiswitch 
9 IN - 4...8 OUT 
Einzelgerät / Stand alone 

 
• Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• Kaskadierung möglich 
• DiSEqC Version 2.0 und abwärtskompatibel 
• Tone Burst tauglich 
• Hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik 
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

auch terrestrisch aktiv möglich 
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil 
• DC Typen sind speziell als Endgerät inner-

halb von Kaskaden einsetzbar  
 

 
• For distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
• 4,6 or 8 subscribers / receiver outputs 
• Cascadable systems possible 
• DiSEqC 2.0 and downwardly compatible 
• Tone burst capable 
• High isolation between polarisations by using 

multilayer technique 
• SAT active and terrestrial passive - terrestrial 

active option possible 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• DC types particular applicable as end unit in 

cascadable systems 
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Verstärkung Abzweig / Gain tap Terr.                            0dB ± 2,5dB                     1dB ± 3dB (± 2,5dB)    2dB ± 3dB  (± 2,5dB)           

Artikelnummer / Ordernumber                                        905.801.945   (.949)       905.801.965  (.969)       905.801.985   (.989) 

Artikel terr. aktiv /  article terr. active                         CCM 94 TNT (TDC)       CCM 96 TNT (TDC)       CCM 98 TNT (TDC) 

 

 

 

 

Netzgerät / Power supply unit                                        18V / 0.67A (only NT)     18V / 0.67A (only NT)    18V / 0.67A (only NT) 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs        <65mA                           <65mA                           <65mA  

Schaltkriterien / Input selection                                                          DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                          15dB ± 2,5dB                    16dB ± 2,5dB                 17dB ± 2,5dB 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                    > 25dB                            > 25dB                           > 25dB 

Ausgangspegel / Output level                                         max. 90dBµV                 max. 90dBµV                 max. 90dBµV 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                     > 30dB                            > 30dB                           > 30dB                 

Ausgänge / Outputs                                                        4x47-2200 MHz              6x47-2200 MHz             8x47-2200 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                         3...0dB ± 2,5dB               3...0dB ± 2,5dB             3...0dB ± 2,5dB 

Eingänge / Inputs                                                                                 8 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                         905.801.941 (.940)         905.801.961 (.960)        905.801.981 (.980) 

Typ/Type                                                                        CCM 94 NT  (DC)           CCM 96 NT   (DC)         CCM 98 NT   (DC)  

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active  
NT    Netzteil / power supply 
DC   DC Anschluss / DC connector     
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Multischalter / Multiswitch 
9 IN - 4...8 OUT 
kaskadierbar / cascadable 

 
• Speziell für Kaskadensysteme 
• Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 4, 6 oder 8 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• DiSEqC Version 2.0 und abwärtskompatibel 
• Tone Burst tauglich 
• Hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik 
• Mit Netzteil oder DC Buchse lieferbar 
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

auch terrestrisch aktiv möglich 
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil 
 
 

 
• For cascadable systems 
• For distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
• 4,6 or 8 subscribers / receiver outputs 
• DiSEqC 2.0 and downwardly compatible 
• Tone burst capable 
• High isolation between polarisations by using 

multilayer technique 
• With power supply unit or DC option available 
• SAT active and terrestrial passive - terrestrial 

active option possible 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
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Verstärkung Abzweig / Gain tap Terr.                            0dB ± 2,5dB                     1dB ± 2,5dB                 2dB ± 2,5dB           

Artikelnummer / Ordernumber                                        905.801.947   (.948)       905.801.967  (.968)       905.801.987   (.988) 

Artikel terr. aktiv /  article terr. active                         CCM 94 TNTK(TDCK)   CCM 96 TNTK(TDCK)  CCM 98 TNTK(TDCK) 

 

Netzgerät / Power supply unit                                        18V / 0.67A (only NT)     18V / 0.67A (only NT)    18V / 0.67A (only NT) 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs        <65mA                           <65mA                           <65mA  

Ausgangspegel / Output level                                         max. 90dBµV                 max. 90dBµV                 max. 90dBµV 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                    > 25dB                            > 25dB                           > 25dB 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                     > 30dB                            > 30dB                           > 30dB                 

Stammausgänge / Trunk outputs                                                         8 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                         3...0dB ± 2,5dB               3...0dB ± 2,5dB             3...0dB ± 2,5dB 

Durchgangsdämpfung / Through loss SAT                    2dB ± 1dB                      2dB ± 1dB                      2dB ± 1dB 

Durchgangsdämpfung / Through loss Terr                     5dB ± 1dB                      5dB ± 1dB                      5dB ± 1dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                          15dB ± 2,5dB                 16dB ± 2,5dB                 17dB ± 2,5dB 

Ausgänge / Outputs                                                        4x47-2200 MHz              6x47-2200 MHz             8x47-2200 MHz 

Schaltkriterien / Input selection                                                          DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position 

Eingänge / Inputs                                                                                 8 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                         905.801.943 (.942)         905.801.963 (.962)        905.801.983 (.982) 

Typ/Type                                                                        CCM 94 NTK (DCK)       CCM 96 NTK (DCK)     CCM 98 NTK (DCK)  

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active 
K      kaskadierbar / cascadable 
NT    Netzteil / power supply 
DC   DC Anschluss / DC connector     
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Multischalter / Multiswitch 
9 IN - 12, 16 OUT 
Stand alone / End unit 

 
• Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 12 oder 16 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• DiSEqC 2.0 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil (bei DC Typen über Kaskadensystem) 
• Für Dual, Twin oder Quattro-LNB‘s geeignet 
• SAT und terrestrisch aktiv  
• DC Typen speziell als Endgerät innerhalb 

von Kaskadensystemen 
 

 
• For distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
• 12 or 16 subscribers / receiver outputs 
• DiSEqC 2.0 
• High isolation between polarisations / satelli-

tes 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply (at DC Type via cascade system) 
• For Dual, Twin and Quattro-LNC‘s 
• SAT and terrestrial active 
• DC type particular as end unit in cascadable 

systems 
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Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC                      ca. 1A                                          ca. 1A 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                       20dB ±  2dB                                20dB ± 2dB 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                      905.801.913 (.915)                     905.801.919  

Typ/Type                                                                                    CCM 912 NT (DC)                       CCM 916 DC 

  

Netzgerät / Power supply unit                                                     18V / 0.67A                                 18V/0.67A 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption output                      <65mA                                         <65mA  

Ausgangspegel / Output level                                                     max. 90dBµV                               max. 90dBµV 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                                 > 25dB                                         > 25dB 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                                  > 30dB                                         > 30dB                 

Stammausgänge / Trunk outputs                                                          4 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                      8...2dB ±  2,5dB                          8...2 dB ± 2,5dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                       5dB ±  2dB                                  5dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                    12x47-2200 MHz                         16x47-2200 MHz 

Schaltkriterien / Input selection                                                           DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position 

Eingänge / Inputs                                                                                 8 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                      905.801.914 (.911)                      905.801.918 (.913) 

Typ/Type                                                                                    CCM 912 TNT (TDC)                   CCM 916 TNT (TDC) 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active  
NT    Netzteil / power supply  
DC   DC Anschluss / DC connector  
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Multischalter / Multiswitch 
9 IN - 12, 16 OUT 
Kaskaden / cascades 

 
• Speziell für Kaskadensysteme 
• Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 12 oder 16 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• DiSEqC 2.0:Polarisation, Band, Position 
• Hohe Entkopplung durch Multilayer-Technik 
• Stromversorgung der LNB‘S über das Netz-

teil 
• Für DUAL oder Quattro-LNB‘s geeignet 
• Schalter mit Netzteil: SAT und terrestrisch 

aktiv 
    Schalter ohne Netzteil: SAT aktiv und ter-            
    restrisch passiv 
 

 
• Especially for cascadable systems 
• For distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
• 12 or 16 subscribers / receiver outputs 
• DiSEqC 2.0: polarisation, band, position 
• High isolation between polarisations by using 

multilayer technique 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• For DUAL or Quattro LNC‘s 
• Switch  with power supply unit: SAT and ter-

restrial active  
    switch without power supply unit: SAT active, 
    terrestrial passive 
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Netzgerät / Power supply unit                                     18V / 0.67A                                      18V/0.67A  

Fernspeisestrom LNB / Current consumption LNC      <670mA             <670mA                <670mA                 <670mA 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs    <65mA                <65mA                  <65mA                   <65mA 

Ausgangspegel / Output level                                     max. 90dBµV      max. 90dBµV        max. 90dBµV´        max. 90dBµV 

Verstärkung Linie / gain line Terr                                10dB ± 1dB                                      10dB ± 1dB                                    

Stammausgänge / Trunk output                                                           8  x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                     8..2dB±2,5dB       8..2dB±2,5dB       8..2dB±2,5dB         8..2dB±2,5dB 

Durchgangsdämpfung SAT / Through loss SAT        3,5dB ± 1dB         3,5dB ± 1dB         3,5dB ± 1dB           3,5dB ± 1dB 

Durchgangsdämpfung Terr / Through loss Terr                                      5dB ± 1dB                                           5dB ± 1dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                      5dB ± 2dB           20dB ± 2,5dB        5dB ± 2dB              20dB ± 2,5dB 

Ausgänge / Outputs                                                    12x47-2200 MHz  12x47-2200 MHz 16x47-2200 MHz   16x47-2200 MHz 

Schaltkriterien / Input selection                                                          DiSEqC 2.0 Polarisation, Band Position 

Eingänge / Inputs                                                                                 8 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                     905.801.916(.910)  905.801.917      905.801.920(.922)   905.801.921  

Typ/Type                                                                   CCM912TNTK(TDCK) CCM 912 DCK    CCM916TNTK(TDCK) CCM 916 DCK       

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active  
K      kaskadierbar       / cascadable   
NT    Netzteil               / power supply    
DC    DC Anschluß     / DC connector    

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                  > 30dB                > 30dB                  > 30dB                   > 30dB             

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                 > 25dB                > 25dB                  > 25dB                   > 25dB 
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Multischalter / Multiswitch 
9 IN - 24, 32 OUT 
Endgeräte / Stand alone 

 
• Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 24 oder 32 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil 
• Für Dual, Twin oder Quattro-LNB‘s geeignet 
• SAT und terrestrisch aktiv  
 
 

 
• For distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
• 24 or 32 subscribers / receiver outputs 
• High isolation between polarisations / satelli-

tes 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• For Dual, Twin and Quattro-LNC‘s 
• SAT and terrestrial active 
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Fernspeisestrom LNB / Current consumption LNC                     < 800mA                                      < 800mA 

Leistungsaufnahme Ausgänge / Consumption output                 < 6,5 W                                        < 6,5 W 

Ausgangspegel Terr / Output level Terr / IMA3 60dB                  max. 93dBµV                              max. 93dBµV 

Ausgangspegel SAT/ Output level SAT / IMA3 35dB                  max. 90dBµV                              max. 90dBµV 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                                 > 25dB                                         > 25dB 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                                  > 30dB                                         > 30dB                 

Stammausgänge / Trunk outputs                                                          8 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                       4dB ±  2,5dB                               4dB ± 2,5 dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                       0dB ±  2dB                                   0dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                     24x40-2200 MHz                         32x40-2200 MHz 

Schaltkriterien / Input selection                                                   14/18 V, 0/22 kHz                        14/18 V, 0/22 kHz 

Eingänge / Inputs                                                                                 8 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                      905.801.924                                905.801.925  

Typ/Type                                                                                    CCM 924 TNT                              CCM 932 TNT 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active 
NT    Netzteil / power supply 
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Multischalter / Multiswitch 
9 IN - 24, 32 OUT 
Kaskaden / cascades 

 
• Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 24 oder 32 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• Stromversorgung erfolgt über Fernspeisung 
• Für Quattro-LNB‘s geeignet 
• SAT und terrestrisch passiv 
 
 
 
 

 
• For distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
• 24 or 32 subscribers / receiver outputs 
• High isolation between polarisations / satelli-

tes 
• Current supply by remote powering 
• For Quattro-LNC‘s 
• SAT and terrestrial passiv 
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Abmessungen / dimensions                                                     185 x 195 x 60 mm                      185 x 195 x 60 mm 

Stromaufnahme / Current consumoption (Receiver)                       <30mA                                        <30mA 

Stromaufnahme / Current consumption (Lines)                            < 320mA                                      < 320mA 

Leistungsaufnahme / Power consumption                                          -                                                      - 

Ausgangspegel Terr / Output level Terr / IMA3 60dB                 max. 95dBµV                              max. 95dBµV 

Ausgangspegel SAT/ Output level SAT                                      max. 95dBµV                              max. 95dBµV 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                                  > 25dB                                         > 25dB 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                                    > 30dB                                         > 30dB                 

Durchgangsdämpfung Terr / Line Loss Terr                                      8dB                                             8dB  

Durchgangsdämpfung SAT / Line Loss SAT                                     7dB                                             7dB 

Stammausgänge / Trunk outputs                                                          8 x 950-2200 MHz / 1 x 5-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                        6dB ±  3dB                                   6dB ± 3dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                        30dB ±  2dB                                 30dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                     24x5-2200 MHz                         32x5-2200 MHz 

Schaltkriterien / Input selection                                                               14/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0 

Eingänge / Inputs                                                                                 8 x 950-2200 MHz / 1 x 5-862 MHz 

 

Typ/Type                                                                                    CCM 924 DCK                            CCM 932 DCK 

DC    no power connector 
K       kaskadierbar / cascadable 
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Multischalter / Multiswitch 
Trunk line amplifier for 9 lines 
Kaskadierverstärker für 9 Linien 

 
• Verteilung von 8 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• Speziell für Kaskadensysteme 
• Einfache Anpassung der Verstärkung SAT/

Terr. mittels Drehregler 
• Hohe Entkopplung der Stämme 
 
 
 
 
 
 

 
• For distribution of 8 SAT-IF-Polarisations and 

terrestrial signal 
•  For cascadable systems 
• Simple adjustment of the gain SAT/Terr. by 

turnable regulators 
• High isolation of trunk lines 
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Netzgerät / power supply unit                                                               8V / 0,8A integr. 

Stromaufnahme / current consumption                                                <620 mA 

Isolation Stämme / isolation trunks                                                      >26 dB 

Max. Ausgangspegel / max output level Terr                                       114dBµV (60 dB IMA2)  

Max. Ausgangspegel / max output level SAT                                      110dBµV (35 dB IMA3)                                

Pegeleinstellbereich / level adjustment                                                 0... -10 dB 

Ausgänge SAT / outputs SAT                                                              8 x 950-2200 MHz  

Verstärkung SAT /  gain SAT                                                               20...25 dB 

Verstärkung Terr /  gain terr                                                                 20...24 dB 

EingängeTerr / Inputs Terr                                                                   1 x 40-860 MHz  

AusgängeTerr / outputs Terr                                                                 1 x 40-860 MHz  

Eingänge SAT / Inputs SAT                                                                 8 x 950-2200 MHz  

Artikelnummer/ Ordernumber                                                               905.001.902                                

Typ/Type                                                                                              CCM 909 AMP                              

NT    Netzteil / power supply  
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Multischalter / Multiswitch 
13 IN - 8 OUT 
Einzelgerät / Stand alone 
Endgerät / End unit 

 
• Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• Kaskadierung möglich 
• DiSEqC 2.0 und abwärtskompatibel 
• Moderne Multilayer-Technik 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

auch terrestrisch aktiv möglich 
• Stromversorgung der LNB‘S über das inter-

ne Netzteil (NT und TNT Typ) oder über 
Kaskadensystem (DC Typ) 

• DC Typen sind speziell als Endgerät inner-
halb von Kaskaden einsetzbar  

 

 
• For distribution of 12 SAT-IF-Polarisations 

and terrestrial signal 
• 8 subscribers / receiver outputs 
• Cascadable systems possible 
• DiSEqC 2.0 and downwardly compatible 
• Modern multilayer technique 
• High isolation between polarisations / satellite 
• SAT active and terrestrial passive - terrestrial 

active option possible 
• LNC‘s remote current consumption by inter-

nally power supply (NT and TNT type) or by 
cascadable system (DC type) 

• DC types particular applicable as end unit in 
cascadable systems 
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Netzgerät / Power supply unit                                         -                                     15V / 1,5A                      15V / 1,5A 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs        <65mA                           <65mA                           <65mA  

Schaltkriterien / Input selection                                                   DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                          15dB ± 2dB                    15dB ± 2dB                     1dB ± 2,5dB 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                    > 25dB                            > 25dB                           > 25dB 

Ausgangspegel / Output level                                         max. 90dBµV                 max. 90dBµV                 max. 90dBµV 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                     > 30dB                            > 30dB                           > 30dB                 

Ausgänge / Outputs                                                        8x47-2200 MHz              8x47-2200 MHz             8x47-2200 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                         5dB ± 2,5dB                    5dB ± 2,5dB                   5dB ± 2,5dB 

Eingänge / Inputs                                                                                 12 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                         905.802.150                    905.802.151                  905.802.155 (.156) 

Typ/Type                                                                        CCM 138 DC *                CCM 138 NT                 CCM 138 TNT (TDC) 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active  
NT    Netzteil / power supply 
DC   DC Anschluss / DC connector 
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Multischalter / Multiswitch 
13 IN - 8 OUT 
Kaskaden / cascades 
mit Netzteil oder DC-Buchse   
with power supply unit or DC-option 

 
• Speziell für Kaskadiersysteme 
• Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, 

Option  
• Moderne Multilayer-Technik 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten  
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil  
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

und terrestrisch aktiv möglich 
 

 
• Especially for cascadable systems 
• For distribution of 12 SAT– IF– Polarisations 

and terrestrial signal 
• 8 subscribers / receiver outputs 
• DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and 

option 
• Modern multilayer technique 
• High isolation between polarisations/satellites 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• SAT active and terrestrial passiv with terrestri-

al active option 
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Netzgerät NT / power supply                                             15 V / 1,5 A                    -                                       15 V / 1,5 A  

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC             < 1,5 A                          < 1,5 A                             < 1,5 A 

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs                                  < 65 mA ( Receiver / vom Receiver)   

Ausgangspegel / output level                                             max. 90 dBµV               max. 90 dBµV                  max. 90 dBµV 

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR                  > 25 dB                         > 25 dB                            > 25 dB  

Entkopplung H7V / isolation H/V                                        > 30 dB                         > 30 dB                            > 30 dB 

Durchgangsdämpfung Terr / through loss Terr                  3  dB ±  1dB                  3 dB ± 1dB                       3 dB ± 1dB                                               

Durchgangsdämpfung SAT / through loss SAT                   3  dB ±  1dB                  3 dB ± 1dB                       3 dB ± 1dB                  

Stammausgänge / Trunk outputs                                                               12 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                             5  dB ± 2,5dB                5 dB ± 2,5dB                    5 dB ± 2 dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                              23 dB ±  2dB                 23 dB ± 2dB                     1 dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                                                 8x47-2200 MHz                          

Schaltkriterien / Input selection                                                         DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option 

Eingänge / Inputs                                                                                       12 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                             905.802.153                  905.802.152                  905.802.157(.154) 

Typ/Type                                                                            CCM 138 NTK                   CCM 138 DCK                    CCM138TNTK(TDCK) 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active 
K      kaskadierbar / cascadable  
NT    Netzteil / power supply  
DC   DC Anschluss / DC connector  
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13 IN - 12 OUT 
Einzelgerät / Stand alone 

 
• Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 12 Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• Kaskadierung möglich 
• DiSEqC 2.0 und abwärtskompatibel 
• Moderne Multilayer-Technik 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

auch terrestrisch aktiv möglich 
• Stromversorgung der LNB‘s über das inter-

ne Netzteil (TNT Typ) oder über Kaskaden-
system (DC Typ) 

 

 
• For distribution of 12 SAT-IF-Polarisations 

and terrestrial signal 
• 12 subscribers / receiver outputs 
• Cascadable systems possible 
• DiSEqC 2.0 and downwardly compatible 
• Modern multilayer technique 
• High isolation between polarisations / satellite 
• SAT active and terrestrial passive-terrestrial 

active option possible 
• LNC‘s remote current consumption by inter-

nally power supply (TNT type) or by casca-
dable system (DC type) 
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* speziell als Endgerät innerhalb von Kaskadiersystemen 

* particular as end unit in cascadable systems 

 

 

 

 

Netzgerät / Power supply unit                                                      -                                                     15V / 1,5A 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs                     <65mA                                          <65mA  

Schaltkriterien / Input selection                                                     DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                        15dB ± 2dB                                   1dB ± 2dB 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                                  > 25dB                                           > 25dB 

Ausgangspegel / Output level                                                      max. 90dBµV                                max. 90dBµV 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                                   > 30dB                                           > 30dB                 

Ausgänge / Outputs                                                                     12x47-2200 MHz                           12x47-2200 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                        5dB ± 2,5dB                                 5dB ± 2,5dB 

Eingänge / Inputs                                                                                 12 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                       905.802.159 (.162)                        905.802.161 (.158) 

Typ/Type                                                                                      CCM 1312 NT (DC *)                    CCM 1312 TNT  (TDC) 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active  
NT    Netzteil / power supply  
DC   DC Anschluss / DC connector  
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Multischalter / Multiswitch 
13 IN - 12 OUT 
Kaskaden / cascades 
mit Netzteil oder DC-Buchse   
with power supply unit or DC-option 

 
• Speziell für Kaskadiersysteme 
• Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 12 Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, 

Option  
• Moderne Multilayer-Technik 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten  
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil  
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

und terrestrisch aktiv möglich 
 

 
• Especially for cascadable systems 
• For distribution of 12 SAT– IF– Polarisations 

and terrestrial signal 
• 12 subscribers / receiver outputs 
• DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and 

option 
• Modern multilayer technique 
• High isolation between polarisations/satellites 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• SAT active and terrestrial passiv with terrestri-

al active option 
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Netzgerät NT / power supply                                                             15 V / 1,5 A                              15 V / 1,5 A  

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC                             < 1,5 A                                    < 1,5 A 

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs                                  < 65 mA ( Receiver / vom Receiver)   

Ausgangspegel / output level                                                             max. 90 dBµV                          max. 90 dBµV 

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR                                 > 25 dB                                    > 25 dB  

Entkopplung H7V / isolation H/V                                                       > 30 dB                                    > 30 dB 

Durchgangsdämpfung Terr / through loss Terr                                3 dB ± 1dB                               3 dB ± 1dB                                                       

Durchgangsdämpfung SAT / through loss SAT                                   3 dB ± 1dB                              3 dB ± 1dB                  

Stammausgänge / Trunk outputs                                                                12 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                            5 dB ± 2,5dB                            5 dB ± 2 dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                             23 dB ± 2dB                             1 dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                           12x47-2200 MHz                      12x47-2200 MHz     

Schaltkriterien / Input selection                                                          DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option 

Eingänge / Inputs                                                                                       12 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                            905.802.160 (.164)                   905.802.163 (.171) 

Typ/Type                                                                                           CCM 1312 NTK (DCK)            CCM  1312 TNTK (TDCK) 

T       terrestrisch aktiv / terrestrial active 
NT    Netzteil    / power supply 
DC   DC-Buchse / DC-option 
K      Kaskadierbar / cascadable 
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13 IN - 16 OUT 
Einzelgerät / Stand alone 

 
• Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 16 Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• Kaskadierung möglich 
• DiSEqC 2.0 und abwärtskompatibel 
• Moderne Multilayer-Technik 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

auch terrestrisch aktiv möglich 
• Stromversorgung der LNB‘s über das inter-

ne Netzteil (TNT Typ) oder über Kaskaden-
system (DC Typ) 

 

 
• For distribution of 12 SAT-IF-Polarisations 

and terrestrial signal 
• 16 subscribers / receiver outputs 
• Cascadable systems possible 
• DiSEqC 2.0 and downwardly compatible 
• Modern multilayer technique 
• High isolation between polarisations / satellite 
• SAT active and terrestrial passive - terrestrial 

active option possible 
• LNC‘s remote current consumption by inter-

nally power supply (TNT type) or by casca-
dable system (DC type) 
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* speziell als Endgerät innerhalb von Kaskadiersystemen 

* particular as end unit in cascadable systems 

 

 

 

 

Netzgerät / Power supply unit                                                      -                                                     15V / 1,5A 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs                     <65mA                                          <65mA  

Schaltkriterien / Input selection                                                     DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                        15dB ± 2dB                                   1dB ± 2dB 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                                  > 25dB                                           > 25dB 

Ausgangspegel / Output level                                                      max. 90dBµV                                max. 90dBµV 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                                   > 30dB                                           > 30dB                 

Ausgänge / Outputs                                                                     16x47-2200 MHz                           16x47-2200 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                        5dB ± 2,5dB                                 5dB ± 2,5dB 

Eingänge / Inputs                                                                                 12 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                       905.802.166                                  905.802.165 (.172) 

Typ/Type                                                                                      CCM 1316 DC *                            CCM 1316 TNT (TDC) 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active  
NT    Netzteil / power supply  
DC   DC Anschluss / DC connector  
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Multischalter / Multiswitch 
13 IN - 16 OUT 
Kaskaden / cascades 
mit Netzteil oder DC-Buchse   
with power supply unit or DC-option 

 
• Speziell für Kaskadiersysteme 
• Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 16 Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, 

Option  
• Moderne Multilayer-Technik 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten  
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil  
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

und terrestrisch aktiv möglich 
 

 
• Especially for cascadable systems 
• For distribution of 12 SAT– IF– Polarisations 

and terrestrial signal 
• 16 subscribers / receiver outputs 
• DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and 

option 
• Modern multilayer technique 
• High isolation between polarisations/satellites 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• SAT active and terrestrial passiv with terrestri-

al active option 
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Netzgerät NT / power supply                                                             -                                               15 V / 1,5 A  

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC                             < 1,5 A                                    < 1,5 A 

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs                                  < 65 mA ( Receiver / vom Receiver)   

Ausgangspegel / output level                                                             max. 90 dBµV                          max. 90 dBµV 

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR                                 > 25 dB                                    > 25 dB  

Entkopplung H7V / isolation H/V                                                       > 30 dB                                    > 30 dB 

Durchgangsdämpfung Terr / Through loss Terr                                3 dB ± 1dB                               3 dB ± 1dB                                                       

Durchgangsdämpfung SAT / Through loss SAT                                  3 dB ± 1dB                               3 dB ± 1dB                  

Stammausgänge / Trunk outputs                                                               12 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                            5 dB ± 2,5dB                            5 dB ± 2,5dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                             23 dB ± 2dB                             1 dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                           16x47-2200 MHz                     16x47-2200 MHz     

Schaltkriterien / Input selection                                                          DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option 

Eingänge / Inputs                                                                                       12x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                            905.802.170 (.168)                   905.802.167 (.173) 

Typ/Type                                                                                           CCM 1316 NTK (DCK)            CCM  1316 TNTK (TDCK) 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active  
K      kaskadierbar       / cascadable          
NT    Netzteil               / power supply     
DC   DC Anschluss     / DC connector     

 

 

CityCom 
 Communication Systems 

66



 

  w
w

w
.c

it
yc

om
.t

v   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 S
w

it
ch

 L
in

e 
   

 1
3 

IN
  2

4,
 3

2 
O

ut
  M

ul
tis

w
itc

h 
 - 

st
an

d 
al

on
e 

Multischalter / Multiswitch 
13 IN - 24, 32 OUT 
Endgeräte / Stand alone 

 
• Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 24 oder 32 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil 
• Für Dual oder Quattro-LNB‘s geeignet 
• SAT und terrestrisch aktiv  
 
 

 
• For distribution of 12 SAT-IF-Polarisations 

and terrestrial signal 
• 24 or 32 subscribers / receiver outputs 
• High isolation between polarisations / satelli-

tes 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• For Dual Quattro-LNC‘s 
• SAT and terrestrial active 
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Gewicht / weight                                                                          1,4 kg                                          1,4 kg 

Abmessungen / dimensions                                                         298 x 218 x 53 mm                     298 x 218 x 53 mm         

Fernspeisestrom LNB / Current consumption LNC                     < 700mA                                     < 700mA 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption output                      < 30 mA                                      < 30 mA 

Ausgangspegel Terr / Output level Terr / IMA3 60dB                  max. 95dBµV                              max. 95dBµV 

Ausgangspegel SAT/ Output level SAT / IMA3 35dB                  max. 95dBµV                              max. 95dBµV 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                                 > 25dB                                        > 25dB 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                                  > 30dB                                        > 30dB                 

Stammausgänge / Trunk outputs                                                          16 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                       4dB ±  2dB                                 4dB ± 2dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                       2dB ±  2dB                                  2dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                     24x5-2200 MHz                         32x5-2200 MHz 

Schaltkriterien / Input selection                                                   14/18 V, 0/22 kHz                       14/18 V, 0/22 kHz 

Eingänge / Inputs                                                                                 12 x 950-2200 MHz / 1 x 40-860 MHz 

Artikelnummer / Ordernumber                                                     905.802.147                                905.802.148 

Typ/Type                                                                                    CCM 1324 TNT                           CCM 1332 TNT 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active 
NT    Netzteil / power supply 
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Multischalter / Multiswitch 
13 IN - 24, 32 OUT 
Kaskaden / cascades 

 
• Verteilung von 12 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 24 oder 32 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• Stromversorgung erfolgt über Fernspeisung 
• Für Quattro-LNB‘s geeignet 
• SAT und terrestrisch passiv 
• Stromversorgung erfolgt durch die Linie 
 
 

 
• For distribution of 12 SAT-IF-Polarisations 

and terrestrial signal 
• 24 or 32 subscribers / receiver outputs 
• High isolation between polarisations / satelli-

tes 
• Current supply by remote powering 
• For Quattro-LNC‘s 
• SAT and terrestrial passiv 
• Power supply through the lines 
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Abmessungen / dimensions                                                     185 x 195 x 60 mm                      185 x 195 x 60 mm 

Stromaufnahme / Current consumoption (Receiver)                       <30mA                                        <30mA 

Stromaufnahme / Current consumption (Lines)                            < 700mA                                      < 700mA 

Leistungsaufnahme / Power consumption                                          -                                                      - 

Ausgangspegel Terr / Output level Terr / IMA3 60dB                 max. 95dBµV                              max. 95dBµV 

Ausgangspegel SAT/ Output level SAT                                      max. 95dBµV                              max. 95dBµV 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                                  > 25dB                                         > 25dB 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                                    > 30dB                                         > 30dB                 

Durchgangsdämpfung Terr / Line Loss Terr                                      8dB                                             8dB  

Durchgangsdämpfung SAT / Line Loss SAT                                     7dB                                             7dB 

Stammausgänge / Trunk outputs                                                          12 x 950-2200 MHz / 1 x 5-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                        6dB ±  3dB                                   6dB ± 3dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                        30dB ±  2dB                                 30dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                     24x5-2200 MHz                         32x5-2200 MHz 

Schaltkriterien / Input selection                                                               14/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0 

Eingänge / Inputs                                                                                 12 x 950-2200 MHz / 1 x 5-862 MHz 

 

Typ/Type                                                                                    CCM 1324 DCK                            CCM 1332 DCK 

DC    no power connector 
K       kaskadierbar / cascadable 
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Multischalter / Multiswitch 
17 IN - 8 OUT 
Einzelgerät / Stand alone 
Endgerät / End unit 

 
• Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• Kaskadierung möglich 
• DiSEqC 2.0 und abwärtskompatibel 
• Moderne Multilayer-Technik 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

auch terrestrisch aktiv möglich 
• Stromversorgung der LNB‘s über das inter-

ne Netzteil (NT und TNT Typ) oder über 
Kaskadensystem (DC Typ) 

 

 
• For distribution of 16 SAT-IF-Polarisations 

and terrestrial signal 
• 8 subscribers / receiver outputs 
• Cascadable systems possible 
• DiSEqC 2.0 and downwardly compatible 
• Modern multilayer technique 
• High isolation between polarisations / satellite 
• SAT active and terrestrial passive - terrestrial 

active option possible 
• LNC‘s remote current consumption by inter-

nally power supply (NT and TNT type) or by 
cascadable system (DC type) 
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* speziell als Endgerät innerhalb von Kaskadiersystemen 

* particular as end unit in cascadable systems 

 

 

 

 

 

 

Netzgerät / Power supply unit                                         -                                     15V / 1,5A                      15V / 1,5A 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs        <65mA                           <65mA                           <65mA  

Schaltkriterien / Input selection                                                   DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                          15dB ± 2dB                    15dB ± 2dB                     1dB ± 2,5dB 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                    > 25dB                            > 25dB                           > 25dB 

Ausgangspegel / Output level                                         max. 90dBµV                 max. 90dBµV                 max. 90dBµV 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                     > 30dB                            > 30dB                           > 30dB                 

Ausgänge / Outputs                                                        8x47-2200 MHz              8x47-2200 MHz             8x47-2200 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                         5dB ± 2,5dB                    5dB ± 2,5dB                   5dB ± 2,5dB 

Eingänge / Inputs                                                                                 16 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                         905.802.180                    905.802.181                  905.802.185 (.184) 

Typ/Type                                                                        CCM 178 DC *                CCM 178 NT                 CCM 178 TNT (TDC) 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active  
NT    Netzteil / power supply  
DC   DC Anschluss / DC connector  
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Multischalter / Multiswitch 
17 IN - 8 OUT 
Kaskaden / cascades 
mit Netzteil oder DC-Buchse   
with power supply unit or DC-option 

 
• Speziell für Kaskadiersysteme 
• Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 8 Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, 

Option  
• Moderne Multilayer-Technik 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten  
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil  
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

und terrestrisch aktiv möglich 
 

 
• Especially for cascadable systems 
• For distribution of 16 SAT– IF– Polarisations 

and terrestrial signal 
• 8 subscribers / receiver outputs 
• DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and 

option 
• Modern multilayer technique 
• High isolation between polarisations/satellites 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• SAT active and terrestrial passiv with terrestri-

al active option 
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Netzgerät NT / power supply                                             15 V / 1,5 A                 -                                   15 V / 1,5 A  

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC             < 1,5 A                       < 1,5 A                         < 1,5 A 

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs                                  < 65 mA ( Receiver / vom Receiver)   

Ausgangspegel / output level                                             max. 90 dBµV            max. 90 dBµV               max. 90 dBµV 

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR                  > 25 dB                      > 25 dB                         > 25 dB  

Entkopplung H/V / isolation H/V                                        > 30 dB                       > 30 dB                         > 30 dB 

Durchgangsdämpfung Terr / through loss Terr                 3  dB ±  1dB               3 dB ± 1dB                   3 dB ± 1dB                                                      

Durchgangsdämpfung SAT / through loss SAT                   3  dB ±  1dB               3 dB ± 1dB                   3 dB ± 1dB                  

Stammausgänge /  Trunk outputs                                                          16 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                             5  dB ± 2,5dB             5 dB ± 2,5dB                 5 dB ± 2,5dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                              23 dB ±  2dB              23 dB ± 2dB                 1 dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                                             8x47-2200 MHz                          

Schaltkriterien / Input selection                                                     DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option 

Eingänge / Inputs                                                                                   16 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                             905.802.183               905.802.182                 905.802.187 (.188) 

Typ/Type                                                                            CCM 178 NTK           CCM 178 DCK             CCM178TNTK (TDCK) 

T     terrestrisch aktiv / terrestrial active 
K     kaskadierbar / cascadable  
NT   Netzteil / power supply  
DC   DC Anschluß / DC connector  

 

 

CityCom 
 Communication Systems 

70



 

  w
w

w
.c

it
yc

om
.t

v   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 S
w

it
ch

 L
in

e 
 1

7 
IN

  1
2 

O
ut

  M
ul

tis
w

itc
h 

 - 
St

an
d 

al
on

e 
- E

nd
 u

ni
t Multischalter / Multiswitch 

17 IN - 12 OUT 
Einzelgerät / Stand alone 

 
• Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 12 Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• Kaskadierung möglich 
• DiSEqC 2.0 und abwärtskompatibel 
• Moderne Multilayer-Technik 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

auch terrestrisch aktiv möglich 
• Stromversorgung der LNB‘s über das inter-

ne Netzteil (TNT Typ) oder über Kaskaden-
system (DC Typ) 

 

 
• For distribution of 16 SAT-IF-Polarisations 

and terrestrial signal 
• 12 subscribers / receiver outputs 
• Cascadable systems possible 
• DiSEqC 2.0 and downwardly compatible 
• Modern multilayer technique 
• High isolation between polarisations / satellite 
• SAT active and terrestrial passive - terrestrial 

active option possible 
• LNC‘s remote current consumption by inter-

nally power supply (TNT type) or by casca-
dable system (DC type) 
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* speziell als Endgerät innerhalb von Kaskadiersystemen 

* particular as end unit in cascadable systems 

 

 

 

 

Netzgerät / Power supply unit                                                      -                                                     15V / 1,5A 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs                     <65mA                                          <65mA  

Schaltkriterien / Input selection                                                     DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                        15dB ± 2dB                                   1dB ± 2dB 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                                  > 25dB                                           > 25dB 

Ausgangspegel / Output level                                                      max. 90dBµV                                max. 90dBµV 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                                   > 30dB                                           > 30dB                 

Ausgänge / Outputs                                                                     12x47-2200 MHz                           12x47-2200 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                        5dB ± 2,5dB                                 5dB ± 2,5dB 

Eingänge / Inputs                                                                                 16 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                       905.802.192                                  905.802.191 (.202) 

Typ/Type                                                                                      CCM 1712 DC *                            CCM 1712 TNT (TDC) 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active 
NT    Netzteil / power supply  
DC   DC Anschluss / DC connector  
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Multischalter / Multiswitch 
17 IN - 12 OUT 
Kaskaden / cascades 
mit Netzteil oder DC-Buchse   
with power supply unit or DC-option 

 
• Speziell für Kaskadiersysteme 
• Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 12 Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, 

Option  
• Moderne Multilayer-Technik 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten  
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil  
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

und terrestrisch aktiv möglich 
 

 
• Especially for cascadable systems 
• For distribution of 16 SAT - IF - Polarisations 

and terrestrial signal 
• 12 subscribers / receiver outputs 
• DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and 

option 
• Modern multilayer technique 
• High isolation between polarisations/satellites 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• SAT active and terrestrial passiv with terrestri-

al active option 
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Netzgerät NT / power supply                                                             -                                               15 V / 1,5 A  

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC                             < 1,5 A                                    < 1,5 A 

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs                                  < 65 mA ( Receiver / vom Receiver)   

Ausgangspegel / output level                                                             max. 90 dBµV                          max. 90 dBµV 

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR                                 > 25 dB                                    > 25 dB  

Entkopplung H7V / isolation H/V                                                       > 30 dB                                    > 30 dB 

Durchgangsdämpfung Terr / through loss Terr                                3 dB ± 1dB                               3 dB ± 1dB                                                       

Durchgangsdämpfung SAT / through loss SAT                                   3 dB ± 1dB                              3 dB ± 1dB                  

Stammausgänge / Trunk outputs                                                                16 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                            5 dB ± 2,5dB                            5 dB ± 2 dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                             23 dB ± 2dB                             1 dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                           12x47-2200 MHz                     12x47-2200 MHz     

Schaltkriterien / Input selection                                                          DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option 

Eingänge / Inputs                                                                                       16x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                            905.802.190 (.194)                   905.802.193 (.203) 

Typ/Type                                                                                           CCM 1712 NTK (DCK)            CCM  1712 TNTK (TDCK) 

T       terrestrisch aktiv / terrestrial active  
K       kaskadierbar / cascadable  
NT    Netzteil / power supply  
DC    DC Anschluss / DC connector  
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17 IN - 16 OUT 
Einzelgerät / Stand alone 

 
• Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 16 Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• Kaskadierung möglich 
• DiSEqC 2.0 und abwärtskompatibel 
• Moderne Multilayer-Technik 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

auch terrestrisch aktiv möglich 
• Stromversorgung der LNB‘s über das inter-

ne Netzteil (TNT Typ) oder über Kaskaden-
system (DC Typ) 

 

 
• For distribution of 16 SAT-IF-Polarisations 

and terrestrial signal 
• 16 subscribers / receiver outputs 
• Cascadable systems possible 
• DiSEqC 2.0 and downwardly compatible 
• Modern multilayer technique 
• High isolation between polarisations / satellite 
• SAT active and terrestrial passive - terrestrial 

active option possible 
• LNC‘s remote current consumption by inter-

nally power supply (TNT type) or by casca-
dable system (DC type) 
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* speziell als Endgerät innerhalb von Kaskadiersystemen 

* particular as end unit in cascadable systems 

 

 

 

 

Netzgerät / Power supply unit                                                       -                                                    15V / 1,5A 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs                      <65mA                                          <65mA  

Schaltkriterien / Input selection                                                     DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                        15dB ± 2dB                                   1dB ± 2dB 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                                  > 25dB                                           > 25dB 

Ausgangspegel / Output level                                                      max. 90dBµV                                max. 90dBµV 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                                   > 30dB                                           > 30dB                 

Ausgänge / Outputs                                                                     16x47-2200 MHz                           16x47-2200 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                        5dB ± 2,5dB                                 5dB ± 2,5dB 

Eingänge / Inputs                                                                                 16 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                       905.802.196                                  905.802.195 

Typ/Type                                                                                      CCM 1716 DC *                            CCM 1716 TNT  

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active  
NT   Netzteil / power supply  
DC   DC Anschluss / DC connector  
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Multischalter / Multiswitch 
17 IN - 16 OUT 
Kaskaden / cascades 
mit Netzteil oder DC-Buchse   
with power supply unit or DC-option 

 
• Speziell für Kaskadiersysteme 
• Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 16 Teilnehmer / Receiver je Schalter 
• DiSEqC 2.0: Polarisation, Band, Position, 

Option  
• Moderne Multilayer-Technik 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten  
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil  
• SAT aktiv und terrestrisch passiv, optional 

und terrestrisch aktiv möglich 
 

 
• Especially for cascadable systems 
• For distribution of 16 SAT– IF– Polarisations 

and terrestrial signal 
• 16 subscribers / receiver outputs 
• DiSEqC 2.0: polarisation, band, position and 

option 
• Modern multilayer technique 
• High isolation between polarisations/satellites 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• SAT active and terrestrial passiv with terrestri-

al active option 
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Netzgerät NT / power supply                                                             -                                               15 V / 1,5 A  

Fernspeisestrom LNB / current consumption LNC                             < 1,5 A                                    < 1,5 A 

Stromaufnahme Ausgänge / consumption outputs                                  < 65 mA ( Receiver / vom Receiver)   

Ausgangspegel / output level                                                             max. 90 dBµV                          max. 90 dBµV 

Entkopplung SAT/TERR / isolation SAT/TERR                                 > 25 dB                                    > 25 dB  

Entkopplung H7V / isolation H/V                                                       > 30 dB                                    > 30 dB 

Durchgangsdämpfung Terr / through loss Terr                                3 dB ± 1dB                               3 dB ± 1dB                                                       

Durchgangsdämpfung SAT / through loss SAT                                   3 dB ± 1dB                              3 dB ± 1dB                  

Stammausgänge / Trunk outputs                                                                16 x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                            5 dB ± 2,5dB                            5 dB ± 2,5dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                             23 dB ± 2dB                             1 dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                           16x47-2200 MHz                      16x47-2200 MHz     

Schaltkriterien / Input selection                                                          DiSEqC 2.0 Polarisation, Band, Position, Option 

Eingänge / Inputs                                                                                       16x 950-2200 MHz / 1 x 47-862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                            905.802.198                             905.802.197 

Typ/Type                                                                                           CCM 1716 DCK                       CCM  1716 TNTK 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active 
K      kaskadierbar / cascadable  
NT   Netzteil / power supply  
DC   DC Anschluss / DC connector  
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Multischalter / Multiswitch 
17 IN - 24, 32 OUT 
Endgeräte / Stand alone 

 
• Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 24 oder 32 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• Stromversorgung der LNB‘s über das Netz-

teil 
• Für Dual, Twin oder Quattro-LNB‘s geeignet 
• SAT und terrestrisch aktiv  
 
 

 
• For distribution of 16 SAT-IF-Polarisations 

and terrestrial signal 
• 24 or 32 subscribers / receiver outputs 
• High isolation between polarisations / satelli-

tes 
• LNC‘s remote current consumption by power 

supply 
• For Dual, Twin and Quattro-LNC‘s 
• SAT and terrestrial active 
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Gewicht / weight                                                                          1,4 kg                                          1,4 kg 

Abmessungen / dimensions                                                         298 x 218 x 53 mm                     298 x 218 x 53 mm         

Fernspeisestrom LNB / Current consumption LNC                     < 700mA                                     < 700mA 

Stromaufnahme Ausgänge / Consumption output                      < 30 mA                                      < 30 mA 

Ausgangspegel Terr / Output level Terr / IMA3 60dB                  max. 95dBµV                              max. 95dBµV 

Ausgangspegel SAT/ Output level SAT / IMA3 35dB                  max. 95dBµV                              max. 95dBµV 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                                 > 25dB                                        > 25dB 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                                  > 30dB                                        > 30dB                 

Stammausgänge / Trunk outputs                                                          16 x 950-2200 MHz / 1 x 40-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                       4dB ±  2dB                                 4dB ± 2dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                       2dB ±  2dB                                  2dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                     24x5-2200 MHz                         32x5-2200 MHz 

Schaltkriterien / Input selection                                                   14/18 V, 0/22 kHz                       14/18 V, 0/22 kHz 

Eingänge / Inputs                                                                                 16 x 950-2200 MHz / 1 x 40-860 MHz 

Artikelnummer / Ordernumber                                                     905.802.210                                905.802.211 

Typ/Type                                                                                    CCM 1724 TNT                           CCM 1732 TNT 

T      terrestrisch aktiv / terrestrial active 
NT    Netzteil / power supply 
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Multischalter / Multiswitch 
17 IN - 24, 32 OUT 
Kaskaden / cascades 

 
• Verteilung von 16 SAT-ZF Ebenen und ter-

restrischem Signal 
• 24 oder 32 Teilnehmer / Receiver je Schal-

ter 
• Hohe Entkopplung der Ebenen / Satelliten 
• Stromversorgung erfolgt über Fernspeisung 
• Für Quattro-LNB‘s geeignet 
• SAT und terrestrisch passiv 
• Stromversorgung erfolgt durch die Linie 
 
 

 
• For distribution of 16 SAT-IF-Polarisations 

and terrestrial signal 
• 24 or 32 subscribers / receiver outputs 
• High isolation between polarisations / satelli-

tes 
• Current supply by remote powering 
• For Quattro-LNC‘s 
• SAT and terrestrial passiv 
• Power supply through the lines 
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Abmessungen / dimensions                                                     185 x 195 x 60 mm                      185 x 195 x 60 mm 

Stromaufnahme / Current consumoption (Receiver)                       <30mA                                        <30mA 

Stromaufnahme / Current consumption (Lines)                            < 900mA                                      < 900mA 

Leistungsaufnahme / Power consumption                                          -                                                      - 

Ausgangspegel Terr / Output level Terr / IMA3 60dB                 max. 95dBµV                              max. 95dBµV 

Ausgangspegel SAT/ Output level SAT                                      max. 95dBµV                              max. 95dBµV 

Entkopplung SAT/Terr / Isolation SAT/Terr                                  > 25dB                                         > 25dB 

Entkopplung H/V / Isolation H/V                                                    > 30dB                                         > 30dB                 

Durchgangsdämpfung Terr / Line Loss Terr                                      8dB                                             8dB  

Durchgangsdämpfung SAT / Line Loss SAT                                     7dB                                             7dB 

Stammausgänge / Trunk outputs                                                          16 x 950-2200 MHz / 1 x 5-862 MHz 

Abzweigdämpfung SAT / Tap loss SAT                                        6dB ±  3dB                                   6dB ± 3dB 

Abzweigdämpfung Terr / Tap loss Terr                                        30dB ±  2dB                                 30dB ± 2dB 

Ausgänge / Outputs                                                                     24x5-2200 MHz                         32x5-2200 MHz 

Schaltkriterien / Input selection                                                               14/18 V, 0/22 kHz, DiSEqC 2.0 

Eingänge / Inputs                                                                                 16 x 950-2200 MHz / 1 x 5-862 MHz 

 

Typ/Type                                                                                    CCM 1724 DCK                            CCM 1732 DCK 

DC    no power connector 
K       kaskadierbar / cascadable 
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High Class Line 

3  years warranty 
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Multischalter zum Empfang von 4 ... 16 SAT-ZF-
Polarisationen und terrestrischen Signalen speziell für digi-
talen Empfang;  kaskadierbare Systeme inkl. Abzweiger, 
Verteiler und Verstärker für große Systeme bis zu 1000  
Teilnehmer  
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Multischalter / Multiswitch 
5 IN - 8 / 16 OUT 
Einzelgerät / Stand alone 

  

Multischalter zur Verteilung von 4 SAT-ZF-
Ebenen (z.B. ASTRA analog + digital oder Eu-
telsat analog + digital) und terrestrischen Sig-
nalen an 8 oder 16 Teilnehmer/Receiver. Die 
Wahl der ZF-Ebene erfolgt mit den Umschalt-
kriterien 14/18 V und 0/22kHz. 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Hohe Anpassungswerte 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Terrestrisch aktiv und regelbar 
• Neue Netzteilgeneration mit Sekundär-

Taktung 

Multiswitches for distribution of 4 SAT-IF– Pola-
risation (Example:ASTRA analogue + digital or 
Eutelsat analogue + digital) and terr. signals  to 
8 or 16 subscribers. Using the analogue control 
signals 14/18 V and 0/22 kHz. 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 
• Terrestrial active and adjustable (switchable) 
• New secondary switching power supply 
 

 

Eingänge                  4x950-2200 MHz / 1x5-862MHz                            4x950-2200 MHz / 1x5-862MHz       
Inputs 

Ausgänge                  8x5-2200 MHz                                                       8x5-2200 MHz                                    
Outputs 

Schaltkriterien                                                     14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz                                      14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz                
Input selection 

Abzweig SAT                                                     -4...-0dB±2dB                                       -0,5...2dB±2dB (out1)  
Tap                                                                                                                                                      -5...-2dB (out16) 

Abzweig TERR aktiv                                            0,5dB ± 3dB                                      -4,5dB ± 3dB  
TAP loss 

Abzweig terr. passiv                -14,5dB ± 3dB                                      -19,5dB ± 3dB                                       
Tap terr. passive 

Entkopplung der Ebenen                                     > 30 dB                                                                  > 30 dB                                                                                  
Isolation lines 

Entkopplung Sat/Terr.                                         >25dB                                     >25dB  
Isolation Sat/Terr. 

Rückflussdämpfung Sat, Terr.                             10dB                                     10dB   
Isolation SAT/TERR 

Rückflussdämpfung                 12dB                                     12dB  
Return loss  

Ausgangspegel                                                    max.95dBμV                                                          max.95dBμV              
Output level     

Artikelnummer                 905.815.100                                      905.815.110                                                                                   
Ordernumber 

Typ/Type                              CCM 58 TNT HC                                          CCM 516 TNT HC                  
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T: terrestrisch aktiv / terrestrial active ; K: kaskadierbar / cascadable; NT: Netzteil / power supply; DC: DC Anschluss / DC connector 
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Multischalter / Multiswitch 
5 IN - 8 OUT 
Kaskaden / cascades 

  

Kaskadiersystem zur Verteilung von 4 SAT-
ZF– Ebenen (z.B. ASTRA analog + digital) und 
terrestrischen Signalen an bis zu 1000 Teilneh-
mer / Receiver. Die Wahl der ZF-Ebene erfolgt 
mit den Umschaltkriterien 14/18 V und 0/22 
kHz. 
 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Abgestufte Auskoppeldämpfung 
• Niedrige BER (Bit Error Rate) 
• Hohe Rückflußdämpfung 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 

Multiswitches for distribution of 4 SAT-IF– Pola-
risation (Example:ASTRA analogue + digital or 
Eutelsat analogue + digital) and terr. signals up 
to 1000 subscribers. Using the analogue control 
signals 14/18 V and 0/22 kHz for input selecti-
ons. 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• Different  tap loss 
• Low BER (Bit Error Rate) 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 

 

Eingänge  4x950-2200 MHz / 1x5-862MHz       4x950-2200 MHz / 1x5-862MHz      4x950-2200 MHz / 1x5-862MHz 
Inputs 

Ausgänge  8x5-2200 MHz                                  8x5-2200 MHz                                   8x5-2200 MHz            
Outputs 

Schaltkriterien                                      14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz                14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz               14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz 
Input selection 

Abzweig SAT                                      -16...-12dB±2dB  -10...-6dB±2dB  -6...-2dB±2dB  
Tap 

Abzweig TERR -18dB±2,5dB -15dB±2dB -12dB±2dB 
TAP loss 

Durchgang Linie SAT -4,5dB±1dB -4,5dB±2dB                                      - 
Through line 

Durchgang Linie TERR                       -2,5dB±1dB                                       -3dB±1dB                                     - 
Through line 

Entkopplung der Ebenen                     >30dB >30dB >30dB 
Isolation lines 

Entkopplung  SAT/TERR         >25dB >25dB >25dB  
Isolation SAT/TERR  

Rückflussdämpfung SAT/TERR 10dB 10dB 10dB 
Return loss line 

Rückflussdämpfung line 12dB 12dB 12dB 
Return loss 

Ausgangspegel max.95dBμV                        max.95dBμV                        max.95dBμV                        
Output level 

Artikelnummer 905.815.120 905.815.130                                     905.815.140 
Ordernumber 

Typ/Type                   CCM 58-20 DCK HC                 CCM 58-15 DCK HC                CCM 58-10 DC HC 
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T: terrestrisch aktiv / terrestrial active ; K: kaskadierbar / cascadable; NT: Netzteil / power supply ; DC: DC Anschluss / DC connector 
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Multischalter / Multiswitch 
9 IN - 4 ... 16 OUT 
Einzelgerät / Stand alone 

  

Multischalter zur Verteilung von 8 SAT-ZF-
Ebenen (z.B. ASTRA analog + digital und Eu-
telsat analog + digital) und terrestrischen Sig-
nalen an 4, 6, 8, 12 oder 16 Teilnehmer/
Receiver. Die Wahl der ZF-Ebene erfolgt mit 
den Umschaltkriterien 14/18 V und 0/22kHz 
und DiSEqC 2.0. 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Hohe Anpassungswerte 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Terrestrisch aktiv und regelbar 
• Neue Netzteilgeneration mit Sekundär-

Taktung 

Multiswitches for distribution of 8 SAT-IF– Pola-
risation (Example:ASTRA analogue + digital and 
Eutelsat analogue + digital) and terr. signals  to 
4, 6, 8 or 16 subscribers. Using the analogue 
control signals 14/18 V and 0/22 kHz and Di-
SEqC 2.0 for input selection. 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 
• Terrestrial active and adjustable (switchable) 
• New secondary switching power supply 

 

Eingänge                                   8x950-2200 MHz        8x950-2200 MHz         8x950-2200 MHz        8x950-2200 MHz          8x950-2200 MHz  
Inputs                                        1x5-862MHz               1x5-862MHz                1x5-862MHz              1x5-862MHz´                 1x5-862MHz 

Ausgänge                                    4x5-2200 MHz            6x5-2200 MHz             8x5-2200 MHz           12x5-2200 MHz             16x5-2200 MHz                           
Outputs 

Schaltkriterien                                                                 14 V  / 18 V  ±  1 V,  0 Hz / 22 kHz, DiSEqC 2.0, Tone Burst                                       
Input selection 

Abzweig SAT                             -3...1dB±2dB              -4..0dB±2dB                -4...0dB±2dB    -0,5...2dB±2dB (out1)   -0,5...2dB±2dB(out1)
TAP                                                                                                 -2dB±2dB (out 12)         -5dB±2dB(out16) 

Abzweig terr aktiv                      3±2,5dB                      -0,5dB±3dB                 -0,5dB±3dB    -2dB±3dB                      -4,5dB±3dB                           
TAP terr active 

Abzweig terr. Passiv                  -12±2,5dB                   -14,5dB±3dB              -14,5dB±3dB    -17dB±3dB                    -19,5dB±3dB   
Tap terr. passive 

Entkopplung der Ebenen           > 30dB                       > 30dB                         > 30dB                        > 30dB                           > 30dB                                  
Isolation lines 

Entkopplung Sat/Terr.                > 25dB                       >25dB   >25dB                         >25dB                            >25dB              
  

Rückflussdämpfung Sat, Terr.   10dB                         10dB                            10dB                           10dB                              10dB  
Isolation SAT/TERR 

Rückflussdämpfung                   12dB                         12dB                            12dB                           12dB                              12dB  
Return loss  

Ausgangspegel                          max.95dBμV              max.95dBμV                max.95dBμV              max.95dBμV                  max.95dBμV 
Output level     

Artikelnummer                           905.819.100               905.819.110                905.819.120                905.819.130                  905.819.140                                                     
Ordernumber 

Typ/Type                   CCM94 TNTHC      CCM96 TNTHC      CCM98 TNTHC      CCM 912TNTHC      CCM 916 TNTHC                  
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T: terrestrisch aktiv / terrestrial active ; K: kaskadierbar / cascadable; NT: Netzteil / power supply ; DC: DC Anschluss / DC connector 
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Multischalter / Multiswitch 
9 IN - 8 OUT 
Kaskaden / cascades 

  

Kaskadiersystem zur Verteilung von 8 SAT-
ZF– Ebenen (z.B. ASTRA und Eutelsat analog 
+ digital) und terrestrischen Signalen an bis zu 
1000 Teilnehmer/Receiver. Die Wahl der ZF-
Ebene erfolgt mit den Umschaltkriterien 14/18 
V und 0/22 kHz und DiSEqC 2.0. 
 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Abgestufte Auskoppeldämpfung 
• Niedrige BER (Bit Error Rate) 
• Hohe Rückflußdämpfung 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 

Multiswitches for distribution of 8 SAT-IF– Pola-
risation (Example:ASTRA analogue + digital and 
Eutelsat analogue + digital) and terr. signals up 
to 1000 subscribers. Using the analogue control 
signals 14/18 V and 0/22 kHz and DiSEqC 2.0 
for input selections. 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• Different  tap loss 
• Low BER (Bit Error Rate) 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 

 

Eingänge  8x950-2200 MHz                 8x950-2200 MHz               8x950-2200 MHz                 8x950-2200 MHz  
Inputs                                                   1x5-862MHz                        1x5-862MHz                      1x5-862MHz                        1x5-862MHz                                               

Ausgänge  8x5-2200 MHz                     8x5-2200 MHz                    8x5-2200 MHz                    8x5-2200 MHz 
Outputs 

Schaltkriterien                                       
Input selection 

Abzweig SAT                                      -21...-17dB±2dB  -16...-12dB±2dB  -10...-6dB±2dB                 -6...-2dB±2dB    
Tap 

Abzweig TERR -23dB±2,5dB                       -18dB±2dB                          -15dB±2dB                         -12dB±2dB 
TAP loss 

Durchgang Linie SAT -3,5dB±1dB                         -4,5dB±1dB                         -4,5dB±1dB                         - 
Through line 

Durchgang Linie TERR                       -2dB±1dB                             -2,5dB±B1d                        -3dB±1dB                  - 
Through line 

Entkopplung der Ebenen                     >30dB                                 >30dB                              >30dB                                >30dB 
Isolation lines 

Entkopplung  SAT/TERR         >25dB                                 >25dB                                 >25dB                >25dB 
Isolation SAT/TERR  

Rückflussdämpfung SAT/TERR 10dB                                   10dB                              10dB                                   10dB   
Return loss line 

Rückflussdämpfung line 12dB                                   12dB                              12dB                                   12dB 
Return loss line 

Ausgangspegel max.95dBμV                       max.95dBμV                       max.95dBμV                       max.95dBμV        
Output level 

Artikelnummer 905.819.170                        905.819.160                        905.819.150  905.819.145 
Ordernumber 

Typ/Type                          CCM 98-25 DCKHC      CCM 98-20 DCKHC      CCM 98-15 DCKHC      CCM98-10 DCHC 

14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz, DiSEqC 2.0, Tone Burst 
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T: terrestrisch aktiv / terrestrial active ; K: kaskadierbar / cascadable; NT: Netzteil / power supply ; DC: DC Anschluss / DC connector 
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Multischalter / Multiswitch 
9 IN - 16 OUT 
Kaskaden / cascades 

 
 
 

 

Kaskadiersystem zur Verteilung von 8 SAT-
ZF– Ebenen (z.B. ASTRA und Eutelsat analog 
+ digital) und terrestrischen Signalen an bis zu 
1000 Teilnehmer/Receiver. Die Wahl der ZF-
Ebene erfolgt mit den Umschaltkriterien 14/18 
V und 0/22 kHz und DiSEqC 2.0. 
 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Niedrige BER (Bit Error Rate) 
• Hohe Rückflußdämpfung 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
 

Multiswitches for distribution of 8 SAT-IF– Pola-
risation (Example:ASTRA analogue + digital and 
Eutelsat analogue + digital) and terr. signals up 
to 1000 subscribers. Using the analogue control 
signals 14/18 V and 0/22 kHz and DiSEqC 2.0 
for input selections. 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• Low BER (Bit Error Rate) 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 
 

 
 
 

Eingänge                              8 x 950 - 2200 MHz                                         8 x 950 - 2200 MHz                        
Inputs                                                                               1 x 10 - 862 MHz                                             1 x 10 - 862 MHz              

Ausgänge / Outputs                             16 x  10 - 2200 MHz                                        12 x 10 - 2200 MHz                             
Stammausgänge / Trunk outputs                                     8 x 950 - 2200 MHz  / 1 x 10 - 862 MHz          8 x 950 - 2200 MHz  / 1 x 10 - 862 MHz                            

Schaltkriterien                                       
Input selection 

Abzweig SAT                                                                    - 6...- 2 dB ± 2 dB                                            - 6...- 2 dB ± 2 dB                              
Tap 

Abzweig TERR                             - 20 dB ± 3 dB                                                  - 16 dB ± 3 dB                                                      
TAP loss 

Durchgang Linie SAT                             - 9 dB ± 2 dB                                                    - 9 dB ± 2 dB                         
Through line 

Durchgang Linie TERR                                                    - 5 dB ± 1 dB                                                    - 5 dB ± 1 dB                         
Through line 

Entkopplung der Ebenen                                                 > 30 dB                                                    > 30 dB     
Isolation lines 

Entkopplung  SAT/TERR                                     > 25 dB                                                            >25 dB  
Isolation SAT/TERR  

Rückflussdämpfung SAT/TERR                             10 dB                                                               10 dB    
Return loss line 

Rückflussdämpfung line                             12 dB                                                               12 dB  
Return loss line 

Ausgangspegel                             max.100 dBμV                                                 max. 100 dBμV                 
Output level 

Artikelnummer                             905.801.927                                                    905.801.909 
Ordernumber 

Typ/Type                                              CCM 916 DCK HC                                 CCM 912 DCK HC 

                  14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz, DiSEqC 2.0, Tone Burst 
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T: terrestrial active / terrestrisch aktiv; K: cascadable / kaskadierbar; NT: power supply / Netzteil; DC: DC connector/ DC Anschluss 
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Multischalter / Multiswitch 
9 IN - 12 / 16 OUT 
Einzelgerät / Stand alone 

  

Multischalter zur Verteilung von 8 SAT-ZF-
Ebenen (z.B. ASTRA analog + digital oder Eu-
telsat analog + digital) und terrestrischen Sig-
nalen an 12 oder 16 Teilnehmer/Receiver. Die 
Wahl der ZF-Ebene erfolgt mit den Umschalt-
kriterien 14/18 V und 0/22kHz. 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Hohe Anpassungswerte 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Neue Netzteilgeneration mit Sekundär-

Taktung 
 

Multiswitches for distribution of 8 SAT-IF– Pola-
risation (Example:ASTRA analogue + digital or 
Eutelsat analogue + digital) and terr. signals  to 
12 or 16 subscribers. Using the analogue control 
signals 14/18 V and 0/22 kHz. 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 
• New secondary switching power supply 
 
 

 

Eingänge                  8 x 950 - 2200 MHz                                                8 x 950 - 2200 MHz  
Inputs                                                                   1 x 10 - 862 MHz                                                    1 x 10 - 862 MHz       

Ausgänge                  16 x 10 - 2200 MHz                                                12 x 10 - 2200 MHz                                    
Outputs 

Schaltkriterien                                                               14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz, DiSEqC 2.0, Tone Burst                                                    
Input selection 

Abzweig SAT                                                      -6...-2dB ± 2dB                                       -6...2dB ± 2dB   
Tap                                                                                                                                                       

Abzweig TERR                                                     -17dB ± 3dB                                      -13dB ± 3dB  
TAP loss 

Entkopplung der Ebenen                                     > 30 dB                                                                  > 30 dB                                                                                  
Isolation lines 

Entkopplung Sat/Terr.                                         > 25dB                                     > 25dB  
Isolation Sat/Terr. 

Rückflussdämpfung Sat, Terr.                             10dB                                     10dB   
Isolation SAT/TERR 

Rückflussdämpfung                 12dB                                     12dB  
Return loss  

Ausgangspegel                                                    max.100dBμV                                                        max.100dBμV              
Outputlevel     

 

Artikelnummer                 905.819.185                                                           905.801.908                                                                                             
Ordernumber 

Typ/Type                              CCM 916 DC HC                                          CCM 912 DC HC                  
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T: terrestrisch aktiv / terrestrial active; K: kaskadierbar / cascadable; NT:  Netzteil / power supply; DC: DC Anschluss / DC connector 
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 Multischalter / Multiswitch 
13 IN - 8 OUT 
Einzelgeräte / Kaskade 
Stand alone / cascade 
  

Multischalter zur Verteilung von 12 SAT-ZF– 
Ebenen (z.B.ASTRA, Eutelsat und Türksat) 
und terrestrischen Signalen an 8 Teilnehmer/
Receiver. Die Wahl der ZF-Ebenen erfolgt mit 
den Umschaltkriterien Polarisation, Band, Posi-
tion, Option. 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Hohe Anpassungswerte 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Terrestrisch aktiv (TNT-Version) 
• Durch Kaskadierung Teilnehmerzahl erhöh-

bar 

Multiswitches for distribution of 12 SAT-IF– Po-
larisation (Example:ASTRA, Eutelsat and Türk-
sat) and terr. signals to 8 subscribers. Using the 
analogue control signals polarisation, band, po-
sition, option. 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 
• Terrestrial active (TNT version) 
• Increase the number of users by cascadable  
    units 

 

Eingänge  12x950-2200 MHz               12x950-2200 MHz             12x950-2200 MHz               12x950-2200 MHz  
Inputs                                                   1x5-862MHz                        1x5-862MHz                      1x5-862MHz                        1x5-862MHz                                               

Ausgänge/Outputs  8x5-2200 MHz                     8x5-2200 MHz                    8x5-2200 MHz                    8x5-2200 MHz 
Stammausgänge/Trunk outputs                                         12 x 950—2200 MHz / 1 x 5-862 MHz                                         - 

Schaltkriterien                                       
Input selection 

Abzweig/Tap SAT                                -5dB      -5dB      -5dB      -5dB                    
Abzweig/Tap Terr active/passiv 0dB / -                                 -8dB / -                                - / -15dB                              - / 23dB 

Durchgang/through SAT                                            -2dB                                                                                -2dB 
Durchgang/through Terr active/passiv                                            13dB / -                                                                           - / -2dB 

Entkopplung/Isolation H/V >30dB                                 >30dB                                 >30dB                                 >30dB 
Entkopplung/Isolation SAT/Terr           >25dB                                 >25dB                                 >25dB                                 >25dB 
Entkopplung/Isolation Port/Port           >20dB                                 >20dB                                 >20dB                                  >20dB 

Ausgangspegel/output level SAT         max 101dbµV                     max 101dbµV                     max 101dbµV                      max 101dbµV 
Ausgangspegel/output level Terr         max   97dbµV                     max   97dbµV                     passive                                 passive 

Stromaufnahme Ausgänge                  <65mA                                <65mA                              <65mA                                <65mA 
Consumption outputs 

Fernspeisestrom         <1,5A                                  <1,5A                                   <1,5A                <1,5A 
Current consumption  

Netzgerät 15V / 2A                              15V / 2A                             15V / 2A                              15V / 2A 
Power supply unit 

Artikelnummer 905.811.310                        905.811.325                        905.811.305 (.315)             905.811.320 (.330) 
Ordernumber 

Typ/Type                          CCM 138 TNT HC                CCM 138 TNTK HC           CCM138 NT (DC) HC        CCM 138NTK(DCK)HC 

14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz, DiSEqC 2.0, Tone Burst 
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T: terrestrisch aktiv / terrestrial active ; K: kaskadierbar / cascadable; NT: Netzteil / power supply ; DC: DC Anschluss / DC connector 
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Multischalter / Multiswitch 
13 IN - 8 OUT 
Kaskaden / cascades 

  

Kaskadiersystem zur Verteilung von 12 SAT-
ZF– Ebenen (z.B. ASTRA, Eutelsat, Türksat 
und Telecom) und terrestrischen Signalen an 8 
Teilnehmer/Receiver. Die Wahl der ZF-Ebene 
erfolgt mit den Umschaltkriterien Polarisation, 
Band, Position, Option. 
 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Abgestufte Auskoppeldämpfung 
• Hohe Anpassungswerte 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 

Multiswitches for distribution of 12 SAT-IF– Po-
larisation (Example:ASTRA, Eutelsat, Türksat 
and Telecom) and terr. signals up to 8 subscri-
bers. Using the analogue control signals polari-
sation, band, position, option. 
 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• Different  tap loss 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 

 

Eingänge  12x950-2200 MHz               12x950-2200 MHz             12x950-2200 MHz               12x950-2200 MHz  
Inputs                                                   1x5-862MHz                        1x5-862MHz                      1x5-862MHz                        1x5-862MHz                                               

Ausgänge/Outputs  8x5-2200 MHz                     8x5-2200 MHz                    8x5-2200 MHz                    8x5-2200 MHz 
Stammausgänge/Trunk outputs                                                             12x950-2200MHz / 1x5-862MHz 

Schaltkriterien                                       
Input selection 

Abzweig SAT                                      -21...-17dB±2dB  -16...-12dB±2dB  -10...-6dB±2dB                 -6...-2dB±2dB    
Tap 

Abzweig TERR -23dB±2dB                         -18dB±2dB                          -15dB±2dB                         -12dB±2dB 
TAP loss 

Durchgang Linie SAT -3,5dB±1dB                         -4,5dB±1dB                         -4,5dB±1dB                         - 
Through line 

Durchgang Linie TERR                       -2dB±1dB                             -2,5dB±B1d                        -3dB±1dB                  - 
Through line 

Entkopplung der Ebenen                     >30dB                                 >30dB                              >30dB                                >30dB 
Isolation lines 

Entkopplung  SAT/TERR         >25dB                                 >25dB                                 >25dB                >25dB 
Isolation SAT/TERR  

Rückflussdämpfung SAT/TERR 10dB                                   10dB                              10dB                                   10dB   
Return loss line 

Rückflussdämpfung line 12dB                                   12dB                              12dB                                   12dB 
Return loss line 

Ausgangspegel max.95dBμV                       max.95dBμV                       max.95dBμV                       max.95dBμV        
Output level 

Artikelnummer 905.892.050                        905.892.060                        905.892.070  905.892.080 
Ordernumber 

Typ/Type                          CCM 138-25 DCKHC     CCM 138-20 DCKHC    CCM 138-15 DCKHC    CCM138-10 DCHC 

14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz, DiSEqC 2.0, Tone Burst 
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T: terrestrisch aktiv / terrestrial active ; K: kaskadierbar / cascadable ; NT: Netzteil / power supply ; DC: DC Anschluss / DC connector 
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Multischalter / Multiswitch 
13 IN - 12 / 16 OUT 
Einzelgerät / Stand alone 

  

Multischalter zur Verteilung von 12 SAT-ZF-
Ebenen (z.B. ASTRA,Eutelsat und Türksat) 
und terrestrischen Signalen an 12 oder 16 Teil-
nehmer/Receiver. Die Wahl der ZF-Ebene er-
folgt mit den Umschaltkriterien Polarisation, 
Band Position, Option. 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Hohe Anpassungswerte 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Terrestrisch aktiv oder passiv 
• Durch Kaskadierung Teilnehmeranzahl 

erhöhbar 

Multiswitches for distribution of 12 SAT-IF– Po-
larisation (Example:ASTRA, Eutelsat and Türk-
sat) and terr. signals  to 12 or 16 subscribers. 
Using the analogue control signals polarisation, 
band, position, option. 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 
• Terrestrial active or passive 
• Increase the number of users by cascadable 

units 
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Eingänge                                                                     12x950-2200 MHz        
Inputs                                                                                                                       1x5-862MHz 

Ausgänge                             12x5-2200 MHz                                                               16x5-2200 MHz                                    
Outputs 

Schaltkriterien                                                                             DiSEQC2.0, Polarisation, Band, Position, Option                
Input selection 

Abzweig SAT                                     -7dB                                    -7dB                                       -7dB   -7dB  
Tap                                                                                                                                                       

Abzweig TERR aktiv                          -3dB                                    -21dB                                     -3dB                                    -21dB  
TAP loss 

Entkopplung der Ebenen                  > 30 dB                                > 30 dB                                 > 30 dB                                 > 30 dB                                                         
Isolation lines 

Entkopplung Sat/Terr.                       >25dB                                  >25dB                                   >25dB                                  >25dB  
Isolation Sat/Terr. 

Entkopplung Port/Port                       >20dB                                  >20dB                                   >20dB                                  >20dB 
Isolation Port/Port  

Ausgangspegel/Output level SAT     max.101dbµV                      max.101dbµV                        max.101dbµV                      max.101dbµV 
Ausgangspegel/Output level Terr      max.97dbµV                        passive                                  max.97dbµV                        passive 

Stromaufnahme Ausgänge                                   < 65mA  (Receiver/Receiver)                                < 65mA  (Receiver/Receiver) 
Current consumption  

Fernspeisestrom                               < 1,5A                                  ca. 1A                                   < 1,5A                                  ca. 1A 
Current consumption LNB 

Artikelnummer 905.811.340           905.811.335 (.345)                 905.811.370                       905.811.365 (.375)                                             
Ordernumber 

Typ/Type                         CCM 1312 TNT HC            CCM 1312 NT(DC)HC           CCM 1316 TNT HC            CCM 1316 NT(DC)HC      

Netzgerät                                                                      15V / 2A                                                                          15V / 2A 
Power supply unit 

T: terrestrisch aktiv / terrestrial active ; K: kaskadierbar / cascadable ; NT: power supply / ; DC: DC connector/ DC Anschluss 
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Multischalter / Multiswitch 
13 IN - 12 / 16 OUT 
Kaskade 
Cascade 
 
 
 

 

Kaskadierbare Multischalter zur Verteilung von 
12 SAT-ZF– Ebenen (z.B.ASTRA, Eutelsat und 
Türksat) und terrestrischen Signalen an 12 
oder 16 Teilnehmer/Receiver. Die Wahl der 
ZF-Ebenen erfolgt mit den Umschaltkriterien 
Polarisation, Band, Position, Option. 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Hohe Anpassungswerte 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Terrestrisch aktiv (TNT-Version) 
• Durch Kaskadierung Teilnehmerzahl erhöh-

bar 

Cascadable multiswitches for distribution of 12 
SAT-IF– Polarisation (Example:ASTRA, Eutelsat 
and Türksat) and terr. signals to 12 or 16 sub-
scribers. Using the analogue control signals po-
larisation, band, position, option. 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 
• Terrestrial active (TNT version) 
• Increase the number of users by cascadable  
    units 

 
 
 

Eingänge  12x950-2200 MHz               12x950-2200 MHz             12x950-2200 MHz               12x950-2200 MHz  
Inputs                                                   1x5-862MHz                        1x5-862MHz                      1x5-862MHz                        1x5-862MHz                                               

Ausgänge/Outputs  12x5-2200 MHz                   12x5-2200 MHz                 16x5-2200 MHz                  16x5-2200 MHz 
Stammausgänge/Trunk outputs                                                            12 x 950 - 2200 MHz / 1 x 5-862 MHz                                           

Schaltkriterien                                       
Input selection 

Abzweig/Tap SAT                                -7dB ± 2,5 dB      -7dB ± 2,5 dB -7dB ± 2,5 dB -7dB ± 2,5 dB                   
Abzweig/Tap Terr active/passiv - / 25dB ± 2 dB                     -10dB ± 2 dB / -                 - / -25dB ± 2 dB                   -10dB ± 2 dB / -   

Durchgang/through SAT - 4dB ± 1 dB                         - 4dB ± 1 dB                      - 4dB ± 1 dB                        - 4dB ± 1 dB                                            
Durchgang/through Terr active/passiv - 4dB ± 1 dB                         + 15dB ± 1 dB                   - 4dB ± 1 dB                        + 15dB ± 1 dB  

Entkopplung/Isolation H/V >30dB                                 >30dB                                 >30dB                                 >30dB 
Entkopplung/Isolation SAT/Terr           >25dB                                 >25dB                                 >25dB                                 >25dB 
Entkopplung/Isolation Port/Port           >20dB                                 >20dB                                 >20dB                                  >20dB 

Ausgangspegel/output level SAT         max 101dbµV                     max 101dbµV                     max 101dbµV                      max 101dbµV 
Ausgangspegel/output level Terr         passive                               max   97dbµV                     passive                                 max   97dbµV 

Stromaufnahme Ausgänge                  <65mA                                <65mA                              <65mA                                <65mA 
Consumption outputs 

Fernspeisestrom         <1A                                     <1A                                     <1A                <1A                            
Current consumption  

Netzgerät 15V / 1,7A                           15V / 1,7A                          15V / 1,7A                           15V / 1,7A 
Power supply unit 

Artikelnummer 905.811.350 (.360)              905.811.355                       905.811.380 (.390)             905.811.385 
Ordernumber 

Typ/Type                           CCM 1312 NTK(DCK)HC   CCM 1312 TNTK HC         CCM1316 NTK(DCK)HC   CCM 1316TNTK HC

14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz, DiSEqC 2.0, Tone Burst 

  w
w

w
.c

it
yc

om
.t

v   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  H
ig

h 
C

la
ss

   
   

 1
3 

IN
  1

2/
16

 O
U

T 
 M

ul
tis

w
itc

h 
 - 

 c
as

ca
da

bl
e 

 

T: terrestrisch aktiv / terrestrial active / ; K: kaskadierbar / cascadable ; NT: Netzteil / power supply ; DC: DC Anschluss / DC connector 
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 Multischalter / Multiswitch 
17 IN - 8 OUT 
Einzelgeräte / Kaskade 
Stand alone / cascade 
  

Multischalter zur Verteilung von 16 SAT-ZF– 
Ebenen (z.B.ASTRA, Eutelsat, Türksat und 
Telecom) und terrestrischen Signalen an 8 
Teilnehmer/Receiver. Die Wahl der ZF-Ebenen 
erfolgt mit den Umschaltkriterien Polarisation, 
Band, Position, Option. 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Hohe Anpassungswerte 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Terrestrisch aktiv (TNT-Version) 
• Durch Kaskadierung Teilnehmerzahl erhöh-

bar 

Multiswitches for distribution of 16 SAT-IF– Po-
larisation (Example:ASTRA, Eutelsat, Türksat 
and Telecom) and terr. signals to 8 subscribers. 
Using the analogue control signals polarisation, 
band, position, option. 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 
• Terrestrial active (TNT version) 
• Increase the number of users by cascadable  
    units 

 

Eingänge  16x950-2200 MHz            16x950-2200 MHz             16x950-2200 MHz               16x950-2200 MHz  
Inputs                                                   1x5-862MHz                     1x5-862MHz                      1x5-862MHz                        1x5-862MHz                                               

Ausgänge/Outputs  8x5-2200 MHz                  8x5-2200 MHz                    8x5-2200 MHz                    8x5-2200 MHz 
Stammausgänge/Trunk outputs                                         16 x 950—2200 MHz / 1 x 5-862 MHz                                         - 

Schaltkriterien                                       
Input selection 

Abzweig/Tap SAT                                -5dB                                  -5dB        -5dB            -5dB                                                          
Abzweig/Tap Terr active/passiv 0dB / -                               -8dB / -                                - / -15dB                              - / 23dB 

Durchgang/through SAT                                          -2dB                                                                                -2dB 
Durchgang/through Terr active/passiv                                          13dB / -                                                                           - / -2dB 

Entkopplung/Isolation H/V >30dB                               >30dB                                 >30dB                                 >30dB 
Entkopplung/Isolation SAT/Terr           >25dB                               >25dB                                 >25dB                                 >25dB 
Entkopplung/Isolation Port/Port           >20dB                               >20dB                                 >20dB                                  >20dB 

Ausgangspegel/output level SAT         max 101dbµV                   max 101dbµV                     max 101dbµV                     max 101dbµV 
Ausgangspegel/output level Terr         max   97dbµV                    max   97dbµV                     passive                               passive 

Stromaufnahme Ausgänge                  <65mA                              <65mA                           <65mA                                <65mA 
Consumption outputs 

Fernspeisestrom         <1,5A                                 <1,5A                                <1,5A              <1,5A 
Current consumption  

Netzgerät 15V / 2A                            15V / 2A                             15V / 2A                              15V / 2A 
Power supply unit 

Artikelnummer 905.811.705                     905.811.720                        905.811.700 (.710)            905.811.715 (.725) 
Ordernumber 

Typ/Type                          CCM 178 TNT HC      CCM 178 TNTK HC      CCM178 NT(DC)HC     CCM178NTK(DCK)HC 

14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz, DiSEqC 2.0, Tone Burst 
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T: terrestrisch aktiv / terrestrial active ; K: kaskadierbar / cascadable ; NT: Netzteil / power supply ; DC: DC Anschluss / DC connector 
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Multischalter / Multiswitch 
17 IN - 8 OUT 
Kaskaden / cascades 

  

Kaskadiersystem zur Verteilung von 16 SAT-
ZF– Ebenen (z.B. ASTRA, Eutelsat, Türksat 
und Telecom) und terrestrischen Signalen an 8 
Teilnehmer/Receiver. Die Wahl der ZF-Ebene 
erfolgt mit den Umschaltkriterien Polarisation, 
Band, Position, Option. 
 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Abgestufte Auskoppeldämpfung 
• Hohe Anpassungswerte 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 

Multiswitches for distribution of 16 SAT-IF– Po-
larisation (Example:ASTRA, Eutelsat, Türksat 
and Telecom) and terr. signals to 8 subscribers. 
Using the analogue control signals polarisation, 
band, position, option. 
 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• Different  tap loss 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 

 

Eingänge  16x950-2200 MHz               16x950-2200 MHz             16x950-2200 MHz               16x950-2200 MHz  
Inputs                                                   1x5-862MHz                        1x5-862MHz                      1x5-862MHz                        1x5-862MHz                                               

Ausgänge/Outputs  8x5-2200 MHz                     8x5-2200 MHz                    8x5-2200 MHz                    8x5-2200 MHz 
Stammausgänge/Trunk outputs                                         16 x 950—2200 MHz / 1 x 5-862 MHz                                         - 

Schaltkriterien                                       
Input selection 

Abzweig SAT                                      -21...-17dB±2dB  -16...-12dB±2dB  -10...-6dB±2dB                 -6...-2dB±2dB    
Tap 

Abzweig TERR -23dB±2dB                         -18dB±2dB                          -15dB±2dB                         -12dB±2dB 
TAP loss 

Durchgang Linie SAT -3,5dB±1dB                         -4,5dB±1dB                         -4,5dB±1dB                         - 
Through line 

Durchgang Linie TERR                       -2dB±1dB                             -2,5dB±1dB                        -3dB±1dB                  - 
Through line 

Entkopplung der Ebenen                     >30dB                                 >30dB                              >30dB                                >30dB 
Isolation lines 

Entkopplung  SAT/TERR         >25dB                                 >25dB                                 >25dB                >25dB 
Isolation SAT/TERR  

Rückflussdämpfung SAT/TERR 10dB                                   10dB                              10dB                                   10dB   
Return loss line 

Rückflussdämpfung line 12dB                                   12dB                              12dB                                   12dB 
Return loss line 

Ausgangspegel max.95dBμV                       max.95dBμV                       max.95dBμV                       max.95dBμV        
Output level 

Artikelnummer 905.892.090                        905.892.100                        905.892.110  905.892.120 
Ordernumber 

Typ/Type                          CCM 178-25 DCKHC     CCM 178-20 DCKHC    CCM 178-15 DCKHC    CCM178-10 DCHC 

14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz, DiSEqC 2.0, Tone Burst 
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T: terrestrisch aktiv / terrestrial active ; K: kaskadierbar / cascadable; NT: Netzteil / power supply; DC: DC Anschluss / DC connector 
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Multischalter / Multiswitch 
17 IN - 12 / 16 OUT 
Einzelgerät / Stand alone 

 
 
 

 
 
 

Multischalter zur Verteilung von 16 SAT-ZF-
Ebenen (z.B. ASTRA,Eutelsat, Türksat und 
Telecom) und terrestrischen Signalen an 12 
oder 16 Teilnehmer/Receiver. Die Wahl der 
ZF-Ebene erfolgt mit den Umschaltkriterien 
Polarisation, Band Position, Option. 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Hohe Anpassungswerte 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Terrestrisch aktiv  
• Durch Kaskadierung Teilnehmeranzahl 

erhöhbar 

Multiswitches for distribution of 16 SAT-IF– Po-
larisation (Example:ASTRA, Eutelsat, Türksat 
and Telecom) and terr. signals  to 12 or 16 
subscribers. Using the analogue control signals 
polarisation, band position, option. 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 
• Terrestrial active  
• Increase the number of users by cascadable 

units 

 
 
 

Eingänge                                                                     16x950-2200 MHz        
Inputs                                                                                                                       1x5-862MHz 

Ausgänge                             12x5-2200 MHz                                                               16x5-2200 MHz                                    
Outputs 

Schaltkriterien                                                                             DiSEQC2.0, Polarisation, Band, Position, Option                
Input selection 

Abzweig SAT                                     -7dB                                    -7dB                                       -7dB   -7dB  
Tap                                                                                                                                                       

Abzweig TERR aktiv                          -3dB                                    -21dB                                     -3dB                                    -21dB  
TAP loss 

Entkopplung der Ebenen                  > 30 dB                                > 30 dB                                 > 30 dB                                 > 30 dB                                                         
Isolation lines 

Entkopplung Sat/Terr.                       >25dB                                  >25dB                                   >25dB                                  >25dB  
Isolation Sat/Terr. 

Entkopplung Port/Port                       >20dB                                  >20dB                                   >20dB                                  >20dB 
Isolation Port/Port  

Ausgangspegel/Output level SAT     max.101dbµV                      max.101dbµV                        max.101dbµV                      max.101dbµV 
Ausgangspegel/Output level Terr      max.97dbµV                        passive                                  max.97dbµV                        passive 

Stromaufnahme Ausgänge                                   < 65mA  (Receiver/Receiver)                                < 65mA  (Receiver/Receiver) 
Current consumption  

Fernspeisestrom                               < 1,5A                                  ca. 1A                                   < 1,5A                                  ca. 1A 
Current consumption LNB 

Artikelnummer 905.811.735           905.811.730 (.740)                 905.811.765                       905.811.760 (.770)                                             
Ordernumber 

Typ/Type                         CCM 1712 TNT HC            CCM 1712 NT(DC)HC           CCM 1716 TNT HC            CCM 1716 NT(DC)HC      
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Netzgerät                                                                      15V / 2A                                                                          15V / 2A 
Power supply unit 

T: terrestrisch aktiv / terrestrial active ; K: kaskadierbar / cascadable ; NT: Netzteil / power supply ; DC: DC Anschluss / DC connector 
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Multischalter / Multiswitch 
17 IN - 12 / 16 OUT 
Kaskade 
Cascade 
 
 
 
 

 

Kaskadierbare Multischalter zur Verteilung von 
16 SAT-ZF– Ebenen (z.B.ASTRA, Eutelsat und 
Türksat) und terrestrischen Signalen an 12 
oder 16 Teilnehmer/Receiver. Die Wahl der 
ZF-Ebenen erfolgt mit den Umschaltkriterien 
Polarisation, Band, Position, Option. 
 
• Neue innovative Produkte 
• Speziell für Digitalempfang entwickelt  
• Hohe Anpassungswerte 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Terrestrisch aktiv (TNT-Version) 
• Durch Kaskadierung Teilnehmerzahl erhöh-

bar 

Cascadable multiswitches for distribution of 16 
SAT-IF– Polarisation (Example:ASTRA, Eutelsat 
and Türksat) and terr. signals to 12 or 16 sub- 
scribers. Using the analogue control signals po-
larisation, band, position, option. 
 
 
• New innovative products 
• Especially developed for digital reception 
• High return loss 
• High isolation between the polarisations 
• Terrestrial active (TNT version) 
• Increase the number of users by cascadable  
    units 

 
 
 

Eingänge  16x950-2200 MHz               16x950-2200 MHz             16x950-2200 MHz               16x950-2200 MHz  
Inputs                  

Ausgänge/Outputs  12x5-2200 MHz                   12x5-2200 MHz                 16x5-2200 MHz                  16x5-2200 MHz 
Stammausgänge/Trunk outputs                                                            16 x 950—2200 MHz / 1 x 5-862 MHz                                           

Schaltkriterien                                       
Input selection 

Abzweig/Tap SAT                                 -7dB ± 2,5dB     -7dB ± 2,5dB -7dB ± 2,5dB -7dB ± 2,5dB                   
Abzweig/Tap Terr active/passiv  - / 25dB                              -10 dB ± 2 dB/  -                  - / -25dB ± 2dB                   10dB -7dB ± 2,5dB         

Durchgang/through SAT - 4dB ± 1dB                         - 4dB ± 1dB                         - 4dB ± 1dB                        - 4dB ± 1dB                                                   
Durchgang/through Terr active/passiv - 4dB ± 1dB                         + 15dB ± 1dB                      - 4dB ± 1dB                        + 15dB ± 1dB                                    

Entkopplung/Isolation H/V >30dB                                 >30dB                                 >30dB                                 >30dB 
Entkopplung/Isolation SAT/Terr           >25dB                                 >25dB                                 >25dB                                 >25dB 
Entkopplung/Isolation Port/Port           >20dB                                 >20dB                                 >20dB                                  >20dB 

Ausgangspegel/output level SAT         max 101dbµV                     max 101dbµV                     max 101dbµV                      max 101dbµV 
Ausgangspegel/output level Terr         passive                               max   97dbµV                     passive                                 max   97dbµV 

Stromaufnahme Ausgänge                  <65mA                                <65mA                              <65mA                                <65mA 
Consumption outputs 

Fernspeisestrom         <1A                                     <1A                                      <1A                <1A                            
Current consumption  

Netzgerät 15V / 1,7A                           15V / 1,7A                          15V / 1,7A                           15V / 1,7A 
Power supply unit 

Artikelnummer 905.811.745 (.755)              905.811.750                       905.811.775 (.785)             905.811.780 
Ordernumber 

Typ/Type                           CCM 1712 NTK(DCK)HC   CCM 1712 TNTK HC         CCM1716 NTK(DCK)HC   CCM 1716TNTK HC

14V/18V ± 1V, 0Hz/22kHz, DiSEqC 2.0, Tone Burst 
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T: terrestrisch aktiv / terrestrial active ; K: kaskadierbar / cascadable; NT: Netzteil / power supply ; DC: DC Anschluss / DC connector 
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Abzweiger 
 Verteiler 

Verstärker 

3  years warranty 
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Abzweiger, Verteiler und Verstärker für den Empfang von 
4 ... 16 SAT-ZF-Polarisationen und terrestrischen Signalen 
speziell für digitalen Empfang;  für kaskadierbare, große 
Systeme bis zu 1000 Teilnehmer  
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Abzweiger für Kaskadiersysteme 
1-fach Abzweiger für 5 Linien 
Multiple taps for cascadable systems 
1-way tap for 5 lines 

  

Die Abzweiger CCM 500 TAP wurden speziell 
für Kaskadier-Anlagen in Verbindung mit den 
CCM Verstärkern und den Multischaltern der 
High Class Line entwickelt. Mit diesem flexib-
len System können Anlagen mit mehr als 1000 
Teilnehmer realisiert werden. 
Die Abzweiger sind für 5-Linien mit 10, 15, 20 
und 25 dB Auskoppeldämpfung erhältlich. 
Eine Versorgungsspannung für LNB‘s oder 
Verstärker kann mittels externem Netzteil opti-
onal eingespeist werden. 
Der DC Durchgang an den Ausgängen kann 
mittels Schalter geblockt werden 
 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Fernspeisbar oder über externes Netzteil 
• 4 abgestufte Auskoppeldämpfungen 
    10/15/20/25 dB 
• Hohe Rückflußdämpfung –12 dB 
• Rückspeisefähig 
 

The tap range CCM 500 has been developed 
especially for use in junction with the trunk 
amplifiers CCM and the multiswitches of the 
High Class Line. With this very flexible system 
SMATV-systems with more than 1000 subscri-
bers are realizable. 
The taps are available for 5 lines with 10, 15, 20, 
25 dB tap loss. 
Remote powering  or direct power with an exter-
nal power supply is possible. 
DC voltage can be blocked by means of a 
switch 
 
 
• High isolation between the line 
• Remote powering or direct power 
• 4 different tap losses 
    10/15/20/25 dB 
• High return loss –12dB 
• Remote powering through the line 
 

 

Eingänge  4x950-2200 MHz             4x950-2200 MHz               4x950-2200 MHz              4x950-2200 MHz  
Inputs                                                   1x5-862MHz                    1x5-862MHz                      1x5-862MHz                     1x5-862MHz  

Ausgänge  4x950-2200 MHz             4x950-2200 MHz               4x950-2200 MHz               4x950-2200 MHz  
Outputs                                                1x5-862MHz                    1x5-862MHz                      1x5-862MHz                      1x5-862MHz  

Abzweigdämpfung                               15...10±1dB                     20...15±1dB                       25...20±1dB                      30...25±1dB 
Tap loss SAT 

Abzweigdämpfung                               10±1dB                            15±1dB                               20±1dB 25±1dB 
Tap loss TERR 

Durchgangsdämpfung 1,5±1dB                           1,4±1dB                             1,3±1dB                            1,2±1dB 
Through loss SAT 

Durchgangsdämpfung 2±1dB                              1,6±1dB                             1,2±1dB                            1,0±1dB 
Through loss TERR 

Artikelnummer 905.802.510                    905.802.515                       905.802.520                      905.802.525 
Ordernumber 

Typ/Type                   CCM 510TAP             CCM 515 TAP             CCM 520 TAP             CCM 525 TAP             
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Entkopplung >30dB                              >30dB                                >30dB                               >30dB 
Isolation 

Rückflußdämpfung 12dB                                12dB                                  12dB                                 12dB                                                              
Return loss 
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Abzweiger für Kaskadiersysteme 
1-fach Abzweiger für 9 Linien 
Multiple taps for cascadable systems 
1-way tap for 9 lines 

  

Die Abzweiger CCM 900 TAP wurden speziell 
für Kaskadier-Anlagen in Verbindung mit den 
CCM Verstärkern und den Multischaltern der 
High Class Line entwickelt. Mit diesem flexib-
len System können Anlagen mit mehr als 1000 
Teilnehmer realisiert werden. 
Die Abzweiger sind für 9-Linien mit 10, 15, 20 
und 25 dB Auskoppeldämpfung erhältlich. 
Eine Versorgungsspannung für LNB‘s oder 
Verstärker kann mittels externem Netzteil opti-
onal eingespeist werden. 
Der DC Durchgang an den Ausgängen kann 
mittels Schalter geblockt werden 
 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Fernspeisbar oder über externes Netzteil 
• 4 abgestufte Auskoppeldämpfungen 
    10/15/20/25 dB 
• Hohe Rückflußdämpfung –12 dB 
• Rückspeisefähig 
 

The tap range CCM 900 TAP has been develo-
ped especially for use in junction with the trunk 
amplifiers CCM and the multiswitches of the 
High Class Line. With this very flexible system 
SMATV-systems with more than 1000 subscri-
bers are realizable. 
The taps are available for 9 lines with 10, 15, 20, 
25 dB tap loss. 
Remote powering  or direct power with an exter-
nal power supply is possible. 
DC voltage can be blocked by means of a 
switch 
 
 
• High isolation between the line 
• Remote powering or direct power 
• 4 different tap losses 
    10/15/20/25 dB 
• High return loss –12dB 
• Remote powering through the line 
 

 

Eingänge  8x950-2200 MHz             8x950-2200 MHz               8x950-2200 MHz              8x950-2200 MHz  
Inputs                                                   1x5-862MHz                    1x5-862MHz                      1x5-862MHz                     1x5-862MHz  

Ausgänge  8x950-2200 MHz             8x950-2200 MHz               8x950-2200 MHz               8x950-2200 MHz  
Outputs                                                1x5-862MHz                    1x5-862MHz                      1x5-862MHz                      1x5-862MHz  

Abzweigdämpfung                               15...10±1dB                     20...15±1dB                       25...20±1dB                      30...25±1dB 
Tap loss SAT 

Abzweigdämpfung                               10±1dB                            15±1dB                               20±1dB 25±1dB 
Tap loss TERR 

Durchgangsdämpfung 1,5±1dB                           1,4±1dB                             1,3±1dB                            1,2±1dB 
Through loss SAT 

Durchgangsdämpfung 2±1dB                              1,6±1dB                             1,2±1dB                            1,0±1dB 
Through loss TERR 

Artikelnummer 905.802.910                    905.802.915                       905.802.920                      905.802.925 
Ordernumber 

Typ/Type                   CCM 910TAP             CCM 915 TAP             CCM 920 TAP             CCM 925 TAP             
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Entkopplung der Ebenen >40dB                              >40dB                                >40dB                              >40dB 
Isolation lines 

Rückflussdämpfung 12dB                                12dB                                  12dB                                12dB                                                              
Return loss 
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Abzweiger für Kaskadiersysteme 
2-fach Abzweiger für 5 / 9 / 17 Linien 
Taps for cascadable systems 
2-way tap for 5 / 9 / 17 lines 

  

Die passiven Abzweiger CCM 522, 922 und 
1722 TAP wurden speziell für große SAT-ZF 
Verteilnetze entwickelt. Dadurch sind diese 
kompakten Verteilbausteine auch bestens ge-
eignet für den Einsatz in so genannten „High 
Rise Tower“- Gebäuden mit mehreren hundert 
Metern Höhe. 
Die DC-Spannung der SAT-Ebenen kann an 
den Ausgängen mittels Schalter geblockt wer-
den und über eine Buchse eingespeist werden. 
 
 
 
 
• Fernspeisbar oder über externes Netzteil 
• Hohe Rückkoppeldämpfung –10dB 
• Rückspeisefähig 
 
 
 
 
 
 
 

The passive 2 way multitaps CCM522, 922 and 
1722 TAP have been developed especially for 
big SAT-IF networks. Therefore these products 
are also optimally practicable for „high rise tow-
er“ buildings with several hundreds of meters.  
Remote powering or direct power with an exter-
nal power supply is possible. 
DC voltage can be blocked by means of a 
switch. 
 
 
 
 
 
• Remote powering or direct power 
• High return loss –10dB 
• Remote powering through the line 
 
 
 
 
 
 

 

Eingänge  4x950-2200 MHz                       8x950-2200 MHz                        16x950-2200MHz       
Inputs                                                             1 x 5-862MHz                             1 x 5-862MHz                              1 x 5-862MHz   

Ausgänge      4x950-2200 MHz /                      8x950-2200 MHz                        16x950-2200MHz 
Outputs                                                          1 x 5-862MHz                             1 x 5-862MHz                              1 x 5-862MHz      

Abzweigdämpfung                                         17 ... 11 ± 1 dB                          17 ... 11 ± 1 dB                            17 ... 11 ± 1 dB                                         
Tap loss SAT   

Abzweigdämpfung                                         15  ± 1 dB                                  15  ± 1 dB                                    15  ± 1 dB   
Tap loss TERR 

Durchgangsdämpfung     2...3  ± 1 dB                                2...3  ± 1 dB                                 2...3  ± 1 dB                       
Through loss SAT 

Durchgangsdämpfung                                   1  ± 1 dB                                     1  ± 1 dB                                     1  ± 1 dB                                                                                
Through loss TERR 

Artikelnummer           905.802.522                               905.802.922                                 905.817.982                                
Ordernumber 

Typ/Type                          CCM 522 TAP                     CCM 922 TAP                       CCM1722 TAP                                
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Entkopplung der Ebenen     >30dB                                         >30dB                                          >30dB                                    
Isolation lines 

Rückflußdämpfung                                        10dB                                           10dB                                            10dB                                                                  
Return loss 

Betriebstemperatur                                         -20°C…+50°C                            -20°C…+50°C                              -20°C…+50°C 
Temperatur 
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Abzweiger für Kaskadiersysteme 
3-fach Abzweiger für 5 / 9 / 17 Linien 
Taps for cascadable systems 
3-way tap for 5 / 9 / 17 lines 

  

Die passiven Abzweiger CCM 530, 930 und 
1730 TAP P wurden speziell für große SAT-ZF 
Verteilnetze entwickelt. Dadurch sind diese 
kompakten Verteilbausteine auch bestens ge-
eignet für den Einsatz in so genannten „High 
Rise Tower“- Gebäuden mit mehreren hundert 
Metern Höhe. 
Die DC-Spannung der SAT-Ebenen kann an 
den Ausgängen mittels Schalter geblockt wer-
den und über eine Buchse eingespeist werden. 
 
 
 
 
• Fernspeisbar oder über externes Netzteil 
• Hohe Rückkoppeldämpfung –10dB 
• Rückspeisefähig 
 
 
 
 
 
 
 

The passive 3 way multitaps CCM530, 930 and 
1730 TAP P have been developed especially for 
big SAT-IF networks. Therefore these products 
are also optimally practicable for „high rise tow-
er“ buildings with several hundreds of meters.  
Remote powering or direct power with an exter-
nal power supply is possible. 
DC voltage can be blocked by means of a 
switch. 
 
 
 
 
 
• Remote powering or direct power 
• High return loss –10dB 
• Remote powering through the line 
 
 
 
 
 
 

 

Eingänge  4x950-2200 MHz                        8x950-2200 MHz                        16x950-2200MHz       
Inputs                                                             1 x 5-862MHz                             1 x 5-862MHz                              1 x 5-862MHz   

Ausgänge      4x950-2200 MHz /                      8x950-2200 MHz                        16x950-2200MHz 
Outputs                                                          1 x 5-862MHz                             1 x 5-862MHz                              1 x 5-862MHz      

Abzweigdämpfung                                         17 ... 11 ± 1 dB                           17 ... 11 ± 1 dB                            17 ... 11 ± 1 dB                                         
Tap loss SAT   

Abzweigdämpfung                                         15  ± 1 dB                                   15  ± 1 dB                                    15  ± 1 dB   
Tap loss TERR 

Durchgangsdämpfung     2...3  ± 1 dB                                2...3  ± 1 dB                                 2...3  ± 1 dB                       
Through loss SAT 

Durchgangsdämpfung                                   1  ± 1 dB                                     1  ± 1 dB                                     1  ± 1 dB                                                                                
Through loss TERR 

Artikelnummer           905.802.531                               905.802.931                                 905.817.981                                
Ordernumber 

Typ/Type                          CCM 530 TAP P                  CCM 930 TAP P                   CCM1730 TAP P                              
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Entkopplung der Ebenen     >30dB                                         >30dB                                          >30dB                                    
Isolation lines 

Rückflußdämpfung                                        10dB                                           10dB                                            10dB                                                                  
Return loss 

Betriebstemperatur                                         -20°C…+50°C                            -20°C…+50°C                             -20°C…+50°C 
Temperatur 
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Aktiv Abzweiger für Kaskadiersysteme 
3-fach Abzweiger für 5 / 9 / 17 Linien 
Active Multiple taps for cascadable systems 
3-way tap for 5 / 9 / 17 lines 

  

Die Abzweiger CCM 530, 930 und 1730 TAP A 
wurden speziell für große SAT-ZF Verteilnetze 
entwickelt. Die 3-fach Multiabzweiger besitzen 
einen integrierten Verstärker und einen Dämp-
fungssteller pro Linie. Dadurch sind diese kom-
pakten Verteilbausteine bestens geeignet für 
den Einsatz in so genannten „High Rise Tow-
er“- Gebäuden mit mehreren hundert Metern 
Höhe. 
Aufgrund der integrierten Verstärker und 
Dämpfungssteller ist eine perfekte Pegelein-
stellung möglich. 
Die DC-Spannung der SAT-Ebenen kann an 
den Ausgängen mittels Schalter geblockt wer-
den und über eine Buchse eingespeist werden. 
 
• Integrierter Verstärker 
• Geringe Wärmeentwicklung 
• Geringe Stromaufnahme 
• Fernspeisbar oder über externes Netzteil 
• Dämpfungsregler in jeder Ebene 
• Hohe Rückkoppeldämfung –12dB 
• Rückspeisefähig 

The 3 way multitaps CCM530,930 and 1730TAP 
A have been developed especially for use in 
junction with the trunk amplifiers and the multi-
switches of the High Classs Line. This product is 
especially designed for „high rise tower“ buil-
dings with many hundreds of meters. SMATV 
Systems with 1000 subscribers are realizable. 
The taps are with integrated amplifier and level 
adjuster each line. 
Remote powering or direct power with an exter-
nal power supply is possible. 
DC voltage can be blocked by means of a 
switch. 
 
 
 
• Integrated amplifier 
• Low heat emission 
• Low current consumption 
• Remote powering or direct power 
• Level adjuster in each line 
• High return loss –12dB 
• Remote powering through the line 

 

Eingänge  4x950-2200 MHz                        8x950-2200 MHz                        16x950-2200MHz       
Inputs                                                             1x10-862MHz                             1x10-862MHz                              1x40-862MHz   

Ausgänge      4x950-2200 MHz /                      8x950-2200 MHz                        16x950-2200MHz 
Outputs                                                          1x10-862MHz                             1x10-862MHz                             1x40-862MHz      

Abzweigdämpfung                                          -4 ... 0 ± 1 dB                             -4 ... 0 ± 1 dB                               -4 ... 0 ± 1 dB                                         
Tap loss SAT   

Abzweigdämpfung                                          0  ± 1 dB                                    0  ± 1 dB                                      0  ± 1 dB   
Tap loss TERR 

Durchgangsdämfung     2  ± 1 dB                                     2  ± 1 dB                                      2  ± 1 dB                       
Through loss SAT 

Durchgangsdämpfung                                   1,5  ± 1 dB                                  1,5  ± 1 dB                                  1,5  ± 1 dB                                                                             
Through loss TERR 

Artikelnummer           905.802.530                               905.802.930                                 905.817.980                                
Ordernumber 

Typ/Type                          CCM 530 TAP A                  CCM 930 TAP A                   CCM1730 TAP A                              
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Entkopplung der Ebenen     >30dB                                         >30dB                                          >30dB                                    
Isolation lines 

Rückflußdämpfung                                        12dB                                          12dB                                             12dB                                                                  
Return loss 

Stromaufnahme                                             < 250 mA                                   <400mA                                       <650mA 
DC consumption 

Ausgangspegel (IMA 3-35 dB) SAT               90 dBµV                                     90 dBµV                                     90 dBµV                                                                                 
Output level 

Entkopplung                                                   92 dBµV                                     92 dBµV                                      92 dBµV 
Isolation 
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Vielfach-Verteiler für Kaskadiersysteme 
2-fach Verteiler für 5 / 9 / 17 Linien 
Multiple Splitter for cascadable systems 
2-way splitter for 5 / 9 / 17 lines 

  

Die 2-fach Verteiler CCM 544 SP, 944 SP und 
1744 SP wurden speziell für Kaskadier-
Anlagen in Verbindung mit den CCM Verstär-
kern und den Multischaltern der High Class 
Line entwickelt. Mit diesem flexiblen System 
können Anlagen mit mehr als 1000 Teilnehmer 
realisiert werden. 
Die DC-Spannung der SAT– Ebenen kann an 
den Ausgängen mittels Schalter geblockt wer-
den und über eine Buchse eingespeist werden. 
 
 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Fernspeisbar oder über externes Netzteil 
• Hohe Rückflußdämpfung –12 dB 
• Rückspeisefähig 
 
 

The 2 way splitters CCM544 SP, 944 SP and 
1744SP have been developed especially for use 
in junction with the trunk amplifiers CCM and the 
multiswitches of the High Class Line. With this 
very flexible system SMATV-systems with more 
than 1000 subscribers are realizable. 
The splitters are available for 5, 9 and 17 lines. 
Remote powering  or direct power with an exter-
nal power supply is possible. 
DC voltage can be blocked by means of a 
switch 
 
• High isolation between the line 
• Remote powering or direct power 
• High return loss –12dB 
• Remote powering through the line 
 

 

Eingänge  4x950-2200 MHz / 1x5-862MHz       8x950-2200 MHz / 1x5-862MHz      16x950-2200 MHz / 1x5-862MHz 
Inputs 

Ausgänge  4x950-2200 MHz / 1x5-862MHz       8x950-2200 MHz / 1x5-862MHz      16x950-2200 MHz / 1x5-862MHz 
Outputs 

Verteildämpfung                                   2 x 6,0 ± 1 dB                                     2 x 6,0 ± 1 dB                                  2 x 6,0 ± 1 dB  
Through loss SAT 

Verteildämpfung                                   2 x 4  ± 1 dB                        2 x 4  ± 1 dB   2 x 4  ± 1 dB   
Through loss TERR 

Entkopplung >30dB                                              >30dB                                                >30dB 
Isolation 

Rückflußdämpfung 12dB 12dB                                                12dB                                                                   
Return loss 

Artikelnummer 905.802.544 905.802.944                                     905.802.744 
Ordernumber 

Typ/Type                   CCM 544 SP                              CCM 944 SP                             CCM 1744 SP 
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Linien-Verstärker für Kaskadiersysteme 
5 / 9 / 17 Linien 
Line amplifier for cascadable systems 
5 / 9 / 17 lines 

  

Die Verstärkerserie CCM 500 AMP, 900 AMP 
und 1700 AMP wurde speziell für Kaskadier-
anlagen in Verbindung mit den CCM Multi-
abzweigern und den Multischaltern der High 
Class Line entwickelt. Mit diesem flexiblen Sys-
tem können Anlagen mit mehr als 1000 Teil-
nehmer realisiert werden. 
Die Verstärker sind für 5, 9 und 17 Linien er-
hältlich. 
Jeder Eingang (Terr+Sat) ist zusätzlich mit ei-
nem 15 dB Dämpfungssteller ausgestattet. 
Die Versorgungsspannung kann ferngespeist 
oder mittels externem Netzteil gespeist werden 
(schaltbar). 
 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Geringe Wärmeentwicklung 
• Geringe Stromaufnahme 
• Fernspeisbar oder über externes Netzteil 
• Dämpfungsregler pro Linie 
• Hoher Ausgangspegel 
• Hohe Rückflußdämpfung –12dB 
• Rückspeisefähig 

The amplifier range CCM500 AMP, 900 AMP 
and 1700 AMP has been developed especially 
for use in junction with the multitaps CCM and 
the multiswitches of the High Class Line. With 
this very flexible system SMATV-systems with 
more than 1000 subscribers are realizable. 
The amplifier are available for 5, 9 and 17 lines. 
Each input (Terr+Sat) is equipped with 15dB 
level adjuster. 
Remote powering or direct power with an exter-
nal power supply is possible (switchable). 
 
 
 
 
• High isolation between the line 
• Low heat emission 
• Low current consumption 
• Remote powering or direct power 
• Level adjuster each line 
• High output level 
• High return loss –12dB 
• Remote powering through the line 

 

Eingänge                                        4x950-2200 MHz / 1x10-862MHz        8x950-2200 MHz / 1x10-862MHz        16x950-2200 MHz/1x10-862MHz 
Inputs 

Ausgänge                                         4x950-2200 MHz / 1x10-862MHz        8x950-2200 MHz / 1x10-862MHz        16x950-2200 MHz / 1x5-
862MHz 

Verstärkung                                    15...20 dB                                            15...20 dB                                             15...20 dB  
Gain Sat 

Verstärkung                                    20 dB                                                   20 dB                                                    20 dB   
Gain Terr 

Entkopplung                                   >35 dB                                                 >35 dB                                                  >35 dB 
Isolation 

Dämpfungsregelung                       15 dB                                                   15 dB                                                    15 dB                                                                   
Gain control 

Artikelnummer                                905.801.521                                         905.801.921                                         905.801.721 
Ordernumber 

Typ/Type                       CCM 521 AMP                             CCM 921 AMP                             CCM 1721 AMP 
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Entzerrung                                      4dB fix                                                  4dB fix                                                  4dB fix  
Slope control  

Ausgangspegel (IMA3-35dB)        111 dBµV                                             111 dB µV                                             111 dBµV                                                                  
Output level Sat 

Ausgangspegel (IMA2-60dB)        109 dBµV                                             109 dBµV                                              109 dBµV 
Output level Terr 

Rauschmaß                                   5 dB                                                      5 dB                                                      5 dB                                                                   
Noise figure 

Rückflußdämpfung                        12 dB                                                    12 dB                                                    12 dB 
Return loss 

Stromaufnahme                             <250 mA                                               <500 mA                                              <950 mA                                                                
DC consumption 
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Kaskaden-Strang Verstärker 
Trunk-Amplifier for cascadable System 
5 / 9 IN - 2 x 5 / 9 OUT 
Verteiler / Abzweiger 
Splitter / TAP 
 

 

Verstärkung von 4/8 SAT-ZF-Ebenen und terrestrischen 
Signalen an bis zu 1000 Teilnehmer. 
Das modulare Verstärkersystem wurde speziell für den 
Digitalempfang entwickelt. 
Verteiler– und Abzweiger-Versionen verfügbar: 
Die Ausgänge der Verteiler sind symmetrisch ausgeführt.  
Die Abzweiger stellen an TAP– und Linien-Ausgang unter-
schiedliche Verstärkungen zur Verfügung. 
 
• Hohe Entkopplung der Ebenen 
• Geringe Wärmeentwicklung 
• Geringe Stromaufnahme (Step Down Technik) 
• Fernspeisbar oder über externes Netzteil (schaltbar) 
• Dämpfungs– und Entzerrungsregler pro Ebene 
• Hoher Ausgangspegel (MMIC– und Gegentakttechnik) 
• Hohe Rückflußdämpfung –12dB  
• Rückspeisefähig 

For amplification of 4/8 SAT-IF polarisations and terrestrial 
signal up to 1000 subscribers. 
The new modular amplifier system was especially developed 
for digital reception. 
Splitter–  and Tap– versions: 
The outputs of the splitters are symmetrical. 
The Tap-versions provide two different gain outputs per 
section. 
 
• High isolation between the line 
• Low heat emission 
• Low current consumption (step down technology) 
• Remote powering or direct power 
• Slope and level adjusters each line  
• High output level (MMIC and push pull technology) 
• High return loss –12 dB 
• Remote powering through the line 

 

Verstärkung SAT                                   2x32 dB                               Line:32dB/Tap:25dB           2x32dB                                Line:32dB/Tap:25dB  
Gain SAT 

Verstärkung terr.                                    2x25dB                                Line:25dB/Tap:15dB           2x25dB                                Line:25dB/Tap:15dB  
Gain terr. 

Entkopplung                                          >70dB                                  >70dB                                 >70dB                                  >70dB 
Isolation 

Dämpfungsregelung                              0...15dB                                0...15dB                              0...15dB                              0...15dB 
Gain control 

Entzerrung                                             0...7dB                                  0...7dB                                0...7dB                                0...7dB 
Slope control 

Ausgangspegel SAT(IMA 3-35dB)         2x112dBµV                         Line:1x114dBµV                  2x112dBµV                         Line:1x114dBµV   
Output level SAT                                                                                Tap:1x107dBµV                                                              Tap:1x107dBµV 

Ausgangspegel SAT(IMA 2-35dB)       110dBµV                               Line:112dBµV                    110dBµV                               Line:112dBµV   
Output level SAT                                                                               Tap:105dBµV                                                                   Tap:105dBµV 

Ausgangspegel terr.(IMA3-60dB)          2x111dBµV                          Line:1x114dBµV                 2x111dBµV                         Line:1x114dBµV   
Output level terr.                                                                                Tap:1x104dBµV                                                              Tap:1x104dBµV 

Ausgangspegel terr.(IMA2-60dB)         109dBµV                               Line:112dBµV                    109dBµV                              Line:112dBµV   
Output level terr.                                                                                Tap:102dBµV                                                                  Tap:102dBµV 

Rauschmaß                                           8dB                                       8dB                                     8dB                                      8dB 
 

Rückflussdämpfung                              12dB                                     12dB                                   12dB                                    12dB 
Return loss 

Stromaufnahme                                    <700mA                                <700mA                              <400mA                              <400mA 
DC consumption 

Ausgänge 16x950-2200 MHz               16x950-2200 MHz               8x950-2200 MHz                8x-2200 MHz 
Outputs                                                  2x40-862MHz                      2x40-862MHz                      2x40-862MHz                     2x40-862MHz 

Eingänge    8x950-2200 MHz                 8x950-2200 MHz                4x950-2200 MHz                 4x950-2200 MHz  
Inputs                                                     1x40-862MHz                      1x40-862MHz                     1x40-862MHz                      1x40-862MHz               
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Artikelnummer   905.290.010                         905.290.020                        905.250.010   905.250.020 
Ordernumber 

Typ/Type                            CCM 900 AMP             CCM 901 AMP              CCM 500 AMP              CCM 501 AMP 
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Netzteil für Multischalter, Abzweiger, 
Verteiler und Verstärker 
Power Supply for Multiswitches, Taps, 
Splitters and Amplifiers 

  w
w

w
.c

it
yc

om
.t

v   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

P
ow

er
 S

up
pl

y 
   

   
   

   
   

Typ 
 
Type 

Netzspannung  
 
Main voltage 

Ausgangs-
spannung 
Output 
voltage 

Max. Aus-
gangsstrom 
Max. output 
current 

Multischalter 
 
Multiswitch 

CCM SNT 
18-670 

100V ... 230V AC 
50/60 Hz 

18V DC 670 mA DC  In Verwendung / In use with: 
 
CCM 54 NT; CCM 54 NTK; CCM 54 TNT; CCM 54 TNTK  
CCM 56 NT; CCM 56 NTK; CCM 56 TNT; CCM 56 TNTK  
CCM 58 NT; CCM 58 NTK; CCM 58 TNT; CCM 58 TNTK  
CCM 512 TNT 
CCM 516 TNT 
CCM 94 NT; CCM 94 NTK; CCM 94 TNT; CCM 94 TNTK 
CCM 96 NT; CCM 96 NTK; CCM 96 TNT; CCM 96 TNTK 
CCM 98 NT; CCM 98 NTK; CCM 98 TNT; CCM 98 TNTK 
 
Optional verwendbar für / Optional for: 
 
CCM 54 DC; CCM 54 DCK; CCM 54 TDC; CCM 54 TDCK 
CCM 56 DC; CCM 56 DCK; CCM 56 TDC; CCM 56 TDCK 
CCM 58 DC; CCM 58 DCK; CCM 58 TDC; CCM 58 TDCK 
  
CCM 94 DC; CCM 94 DCK; CCM 94 TDC; CCM 94 TDCK 
CCM 96 DC; CCM 96 DCK; CCM 96 TDC; CCM 96 TDCK 
CCM 98 DC; CCM 98 DCK; CCM 98 TDC; CCM 98 TDCK  

CCM HNT  
18-1000 

100V ... 230V AC 
50/60 Hz 

18V DC 1000 mA DC In Verwendung / In use with: 
 
CCM 912 NT; CCM 912 NTK; CCM 912 TNT; CCM 912 TNTK 
CCM 916 NT; CCM 916 NTK; CCM 916 TNT; CCM 916 TNTK 
 
CCM 58   TNT HC; CCM 516 TNT HC    
CCM 94   TNT HC; CCM 96   TNT HC; CCM 98 TNT HC;  
CCM 912 TNT HC; CCM 916 TNT HC  
 
Optional verwendbar für / Optional for: 
 
CCM 912 DC; CCM 912 DCK; CCM 912 TDC; CCM 912 TDCK 
CCM 916 DC; CCM 916 DCK; CCM 916 TDC; CCM 916 TDCK 

CCM SNT 
15-1500 

100V ... 230V AC 
50/60 Hz 

15V DC 1500 mA DC In Verwendung / In use with: 
 
CCM 138 NT; CCM 138 NTK; CCM 138 TNT; CCM 138 TNTK 
CCM 178 NT; CCM 178 NTK; CCM 178 TNT; CCM 178 TNTK 
 
Optional verwendbar für / Optional for: 
  
CCM 138 DC; CCM 138 DCK; CCM 138 TDC; CCM 138 TDCK 
CCM 178 DC; CCM 178 DCK; CCM 178 TDC; CCM 178 TDCK  

CCM HNT 
15-2000 

100V ... 230V AC 
50/60 Hz 

15V DC 2000 mA DC In Verwendung / In use with: 
 
CCM 1312 NT; CCM 1312 NTK; CCM 1312 TNT; CCM 1312 TNTK 
CCM 1316 NT; CCM 1316 NTK; CCM 1316 TNT; CCM 1316 TNTK 
CCM 1712 NT; CCM 1712 NTK; CCM 1712 TNT; CCM 1712 TNTK 
CCM 1716 NT; CCM 1716 NTK; CCM 1716 TNT; CCM 1716 TNTK 
 
CCM 138 TNT HC;  CCM 138 TNTK HC; CCM 138 NT HC;    CCM 138 NTK HC 
CCM 1312 NT HC; CCM 1312 NTK HC; CCM 1312 TNT HC; CCM 1312 TNTK HC 
CCM 1316 NT HC; CCM 1316 NTK HC; CCM 1316 TNT HC; CCM 1316 TNTK HC 
CCM 178 TNT HC; CCM 178 TNTK HC; CCM 178 NT HC;     CCM 178 NTK HC 
CCM 1712 NT HC; CCM 1712 NTK HC; CCM 1712 TNT HC; CCM 1712 TNTK HC 
CCM 1716 NT HC; CCM 1716 NTK HC; CCM 1716 TNT HC; CCM 1716 TNTK HC 
 
Optional verwendbar für / Optional for: 
 
CCM 1312 DC; CCM 1312 DCK; CCM 1312 TDC; CCM 1312 TDCK 
CCM 1316 DC; CCM 1316 DCK; CCM 1316 TDC; CCM 1316 TDCK 
CCM 1712 DC; CCM 1712 DCK; CCM 1712 TDC; CCM 1712 TDCK 
CCM 1716 DC; CCM 1716 DCK; CCM 1716 TDC; CCM 1716 TDCK 
  
CCM 138   DC HC; CCM 138    DCK HC 
CCM 1312 DC HC; CCM 1312 DCK HC; CCM 1312 TDC HC; CCM 1312 TDCK HC 
CCM 1316 DC HC; CCM 1316 DCK HC; CCM 1316 TDC HC; CCM 1316 TDCK HC 
CCM 178   DC HC; CCM 178    DCK HC 
CCM 1712 DC HC; CCM 1712 DCK HC; CCM 1712 TDC HC; CCM 1712 TDCK HC 
CCM 1716 DC HC; CCM 1716 DCK HC; CCM 1716 TDC HC; CCM 1716 TDCK HC 

CCM PSU 
15-2000 

100V ... 240V AC 
50/60 Hz 

15V DC 2000 mA DC In Verwendung / In use with: 
 
CCM 500 AMP; CCM 501 AMP; CCM 512 AMP; CCM 520 AMP; CCM 521 AMP 
CCM 510 TAP;  CCM 512 TAP;  CCM 515 TAP; CCM 520 TAP;  CCM 525 TAP; 
CCM 530 TAP A 
CCM 544 SP  

CCM PSU 
15-3300  

100V ... 240V AC 
50/60 Hz 

15V DC 3300 mA DC In Verwendung / In use with: 
 
CCM 900 AMP; CCM 901 AMP; CCM 912 AMP; CCM 920 AMP; CCM 921 AMP 
CCM 910 TAP;  CCM 912 TAP; CCM 915 TAP;  CCM 920 TAP;  CCM 925 TAP;  
CCM 930 TAP A 
CCM 944 SP  

Artikel- 
nummer 
Order 
Number 

905.806.140 

905.807.210 

905.806.170 

905.809.210 

905.815.200 

905.815.330 
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Verstärker 
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Bereichsverstärker 

Inline Verstärker 

Breitbandverstärker 

CityCom 

CityCom 

Hausanschluss-Verstärker 
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SAT Inline Verstärker   
SAT Inline Amplifier 

 
• SAT Inline Verstärker  
• 13 - 20 dB Verstärkung 
• DC Durchgang 
     
 

 
• SAT Inline Amplifier 
• 13 - 20 dB Gain 
• DC power pass 
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Verstärkung / gain      2400 MHz                                                              20 dB 

Stromverbrauch / DC consumption                                                           40 mA 

DC Durchgang / DC power pass                                                            max. 500mA 

Verstärkung / gain        950 MHz                                                              13 dB 

Rückflussdämpfung / Return loss                                                             10 dB 

Frequenzbereich / Frequency range                                                 950 - 2400 MHz 

Artikelnummer / Ordernumber                                                             906.039.203 

Typ/Type                                                                                              CCV 101                             
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Bereichsverstärker   
Range amplifier  

 
• Bereichsverstärker für Terrestrisch und SAT 

getrennt (Eingang) 
• SAT 30 dB Verstärkung, terrestrisch passiv 
• Entzerrung und Dämpfung regelbar  
     

 
• Range amplifier for terrestrial and SAT sepa-

rated (Input) 
• SAT gain 30 dB, terrestrial passive  
• Slope and level separate adjustable  
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Max. Ausgangspegel SAT / max. output level SAT                                 110 dB* 

Rückflussdämpfung TERR / return loss TERR                                         12 dB 

Rückflussdämpfung SAT / return loss SAT                                              12 dB 

Entzerrungsregelung SAT/ slope adjustment SAT                                0… 10 dB                                 

Ausgang / output                                                                   1 x 5 - 862 MHz, 950 - 2400 MHz  

Verstärkung TERR / gain TERR                                                              passiv     

Pegeleinstellbereich SAT/ level adjustment SAT                                   0... 10 dB 

Eingang TERR / Input TERR                                                          1 x 5 - 862 MHz 

Verstärkung SAT /  gain SAT                                                                    30 dB 

Eingang SAT / Input SAT                                                              1 x 950-2400 MHz  

Artikelnummer / Ordernumber                                                           906.039.301                            

Typ/Type                                                                                              CCV 301                             

 

 

* IMA3 60DB / nach CENELEC 

CityCom 
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Breitbandverstärker   
Broadband amplifier  

 
• Breitbandverstärker für Terrestrisch und 

SAT 
• 30 dB Verstärkung  
• Entzerrung und Dämpfung getrennt regelbar  
    für SAT und terrestrisch 

 
• Broadband amplifier for terrestrial and SAT 
• Gain 30 dB  
• Slope and level separate adjustable for SAT 

and terrestrial 
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Max. Ausgangspegel TERR / max. output level TERR                            100 dB** 

Max. Ausgangspegel SAT / max. output level SAT                                 114 dB* 

Rückflussdämpfung TERR / return loss TERR                                         12 dB 

Rückflussdämpfung SAT / return loss SAT                                              12 dB 

Entzerrungsregelung TERR/ slope adjustment TERR                           0… 10 dB 

Entzerrungsregelung SAT/ slope adjustment SAT                                0… 18 dB                                 

Verstärkung SAT /  gain SAT                                                                    30 dB 

Pegeleinstellbereich SAT/ level adjustment SAT                                   0... 20 dB 

Pegeleinstellbereich TERR/ level adjustment TERR                             0… 10 dB 

Ausgang / output                                                                   1 x 5 - 862 MHz, 950 - 2400 MHz  

Verstärkung TERR / gain TERR                                                                30 dB 

Eingang / Inputs                                                                    1 x 5 - 862 MHz, 950 - 2400 MHz  

Artikelnummer/ Ordernumber                                                            906.039.302                         

Typ/Type                                                                                              CCV 302                              

 

*   IMA3 35dB 

** IMA3 60dB / nach CENELEC 

CityCom 
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Hausanschluss-Verstärker   
Compact amplifier  

 
• Hausanschluss-Verstärker 
• Verstärkung 20/30 dB schaltbar 
• Entzerrung und Dämpfung getrennt regelbar 
• Rückkanalfähig 
  

 
• In-house distribution amplifier 
• Gain 20/30 dB switchable 
• Slope and level separate adjustable  
• Return path 
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Rückkanal / return path                                                                         5… 65 dB                                 

Dämpfungsregler / gain control                                                               12 dB 

Rückflussdämpfung / return loss                                                             12 dB 

Max Ausgangspegel / max output level                                                108 dBµV* 

Verstärkung /  gain                                                                       20/30 dB schaltbar 

Entzerrungsregler / slope control                                                            15 dB                                                                              

Frequenz / frequecy                                                                          87 - 862 MHz 

Artikelnummer/ Ordernumber                                                            906.039.303                         

Typ/Type                                                                                              CCV 303                              

 

 

* IMA3 60dB 

CityCom 

CityCom 
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Breitband           
Kommunikation 

HFC 
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Die CityCom HFC CCF Produktlinie ist ein modulares Fibre Optic 
HF-Verteilersystem zur Verwendung für MDU, lokale und kleinere 
FTTx Anwendungen. 
Die CCF Produktfamilie bietet eine große Auswahl von DVB-S/DTH 
L-Band und CATV/SMATV Anwendungen. Eine Reihe von Lasern, 
Ausgangsleistungen, Wellenlängen und anderen Optionen ermögli-
chen es, Ihr Fiber Optic Netzwerk auf optimale Leistung zu trimmen. 
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DVB-S  L– Band Transmitter 
CCF51T 
 

Die CityCom CCF51T DVB-S/DTH L-Band Transmitter 
Linie ist Teil der Multipolarisations Fibre Optic Verteil-
plattform. Sie unterstützt LNB Spannungs- und Signal-
optionen (13/18VDC und 22KHz Signale). Durch die 
Möglichkeit unterschiedlicher Bandbreiten liefert  die 
Kombination verschiedener CCF51T DVB-S/DTH L-
Band-Transmitter kostengünstige Multipolarisations 
DVB-S Dienste. Mit unterschiedlichen Wellenlängen 
und AGC/MGC Modus können Sie Ihr Fibre - Verteil - 
Netzwerk auf optimale Leistung konfigurieren. In Kom-
bination mit CityComs Palette passiver optischer Kom-
ponenten können optische Signale auf mehrere Emp-
fangsstandorte aufgeteilt werden. Eine andere Option 
besteht darin, dass mehrere Signale von CCF51T 
Transmittern mit dem Wellenlängenmultiplex Verfah-
ren mit nur einem Lichtwellenleiter übertragen werden 
können. Dies nützt die vorhandene Faser-Infrastruktur 
wirksam aus und stellt die Fähigkeit zukünftiger Erwei-
terungen sicher. 
 

Ein CCF51T DVB-S/DTH L-Band Sendermodul benö-
tigt einen Einschub in dem CCF900-08-19“-3U Gehäu-
se. 
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Typ CCF51T-1-xxxx-x CCF51T-2-xxxx-x CCF51T-3-xxxx-x 

HF    

Frequenzbereich (MHz) 200 - 2500 950 - 2500 5 - 2500 

Typische HF Eingangspegel (dBm) total -40 to -15 1 -40 to -15 1 -40 to -15 1 

Min. HF Eingangspegel (dBm/transponder) -55 -55 -55 

Max HF Eingangspegel (dBm/transponder)  -30 -30 -30 

Schräglagenbereich (dB per 36 MHz) +/-0,5 +/-0,5 +/-0,5 

CNR (min. dBc) 2 40 40 40 

IMD (max. dBc) 40 40 40 

HF Eingangsanschluss F-Buchse F-Buchse F-Buchse 

HF Impedanz 75 Ohms 75 Ohms 75 Ohms 

HF Rückflussdämpfung  (min. dB) 13 13 13 

Gain Control manuell / AGC manuell / AGC manuell / AGC 

LNB Versorgung VDC (Benutzer definiert) 13/18/350mA max. 13/18/350mA max keine 

Signal (KHz): ein/aus 22 22 keine 

Optischer Ausgang 

Optische Wellenlänge (nm) 1310, 1550, 1470-1610 ITU Grid 

Optischer Ausgangspegel (dBm) +3, +4 

Optischer Ausgangsanschluss Typ SC/APC 

Min optische Rückflussdämpfung (dB) -50 

Allgemein  

DC Anschluss DB 9 

Versorgungsspannung (VDC) 13/15  +/- 0,5 

Max Stromaufnahme (mA) 3 300 

Betriebstemperatur (°C) 0 to 50 

 

                  1   -55 to -30 dBm pro Transponder bei 32 Transpondern,        2  Gemessen mit 32 Transpondern mit 36MHz Bandbreite ,        3  LNB aus 

                                                                            Anleitung Typenbezeichnung 
             CCF 51 T                     -                      1, 2, 3                    -                    xxxx                          -                               x              
             CityCom                                            L-Band (MHz)                  Laser Wellenlänge (nm)                  Optische Ausgangsleistung (dBm) 
             Optische Transmitter                      1      200-2500                     1310     1310                                      1        DBF (+4)         
                                                                       2      950-2500                     1550     1550                                      2        FB   (+3) 
                                                                       3          5-2500                      xxxx      ITU Grid 
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CATV / SMATV Transmitter 
CCF52T 
 

Die CityCom CCF52T CATV/SMATV Transmitter ar-
beiten mit AM/BSB, 8VSB, QAM oder terrestrischen 
Signaleingängen von mehreren Strom- oder projektier-
ten Quellen. 
Die Signalqualität bleibt erhalten und garantiert so aus-
gezeichnete Videoqualität, wie sie für den Empfang 
von hochauflösendem Fernsehen benötigt wird. Die 
CCM52T Serie bietet eine kostengünstige Anwendung 
einer Vielzahl von leistungsstarken CATV/SMATV Mo-
dulen. 
Eine Vielzahl von Lasern, Ausgangsleistungen, Wel-
lenlängen und anderen Optionen ist für eine maximale 
Flexibilität und Skalierbarkeit verfügbar. 
Zusammen mit CityComs optischen passiven Kompo-
nenten können die Ausgänge der Transmitter aufge-
teilt werden, oder mehrere Signale von CCM52T kön-
nen durch den Einsatz von Wave Division Multiplexing 
kombiniert werden. Dabei nutzen sie die bestehende 
Faser-Infrastruktur und sichern die zukünftige Erwei-
terbarkeit. 
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Typ CCF52T-1-xxxx-x CCF52T-2-xxxx-x 

HF   

Frequenzbereich (MHz) 54 - 860 85 - 860 

Anzahl der Kanäle 80 80 

Typischer HF Eingangspegel (dBmV/Kanal) 25 25 

Min HF Eingangspegel (dBmV/Kanal) 15 15 

Max HF Eingangspegel (dBmV/Kanal) 35 35 

HF Eingangs-Schräglagenbereich(dB) (max) 2 2 

Flatness +/-1 +/-1 

CNR (min. dBc)1 51 51 

CSO (min. dBc)1 60 60 

CTB (min. dBc)1 64 64 

HF Eingangsanschluss F-Buchse F-Buchse 

HF Rückflussdämpfung  (Min. dB) (Eingang) 12 12 

Gain Control Automatisch Automatisch 

Optischer Ausgang   

Optische Wellenlänge (nm) 1310, 1550 1310, 1550 

Optischer Ausgangspegel (dBm)  (1310nm) +11 / +12 +11 / +12 

Optischer Ausgangspegel (dBm) (1550nm) +7 +7 

Optischer Ausgangsanschluss Typ SC/APC SC/APC 

Min optische Rückflussdämpfung (dB) -50 -50 

Allgemein   

DC Anschluss DB 9 DB 9 

Versorgungsspannung (VDC) 12 +/- 0,5 12 +/-0,5 

Max Stromaufnahme (mA) 2 480 (1400 mA) 480 (1400 mA) 

Betriebstemperatur (°C) 0 to 50 0 to 50 
 1   CCF500 gemessen @ +25dBmV/ch. HF in, 3,5% OMI, 80 NTSC ch. Plus 55 QAM ch. –6dB ref. anlog  ch. Popt in to RX min. –4dBm,         
2     Bei TEC (laser cooler) maximalem Strom 

                                                                            Anleitung Typenbezeichnung 
             CCF 52 T                     -                  1, 2                            -                      xxxx                          -                               x              
             CityCom                                        CATV (MHz)                             Laser Wellenlänge (nm)                   Optical Ausgangsleistung (dBm) 
             Optische Transmitter                   1    54 - 860  (Nord Amerika)        1310     1310                                             1         + 7         
                                                                    2    85 - 860  (ROW)                    1550     1550                                             2         +11 
                                                                    (ROW rest of the world)                   xxxx       ITU Grid                                     3         +12 
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Multipolarisations Receiver 
CCF50R 
 

Die CCF 50R Multipolarisations Receiver 
bieten gleichzeitig: 
• Fünf L-band Links 
• Ein- oder Zweiweg CATV Services 
• Ethernet Data Services  
Die CCF 5R Serie  kann durch jedes CCF 
500 Netzteil oder mittels DC-Fernspeisung 
über den DVB-S Koaxausgang gespeist 
werden. 
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                                                                             Anleitung Typenbezeichnung 
CCF 50 R                  -                          x                              x                             x              -              x       -       x        -          xxxx        -        x 
CityCom                          
Optische  
Transceivers                          

Die optischen Multipolaritäts Receiver CCF 50R  ergänzen die CCF5xT optische Transmitter Serie. Sie komplet-
tieren die optische Multipolarisation Breitband HF und den Daten Video Link, indem sie optische Signale in ihr 
Ursprungsformat - Satellit QPSK/8PSK - konvertieren. 
Die Receiver haben ein kompaktes Gehäuse, das auch an die Wand montiert werden kann. Dadurch passt der 
Empfänger leicht in eine beliebige MDU Verteilungsumgebung. Mit diesem Fibre Optic Knotenpunkt kann jedes 
Standard Heim-Netzwerk versorgt werden. 

Typ CCF50R-1xxx CCF50R-2xxx CCF50R-3xxx CCF50R-4xxx CCF50R-x(1-4)xx Return Path Tx 1 

HF 
Frequenzbereich (MHz) 200-2500 5-2500 +   

200-2500 
200-2500 2-2500 54-860 

85-860 
5-42                    
5-65 

Anzahl der Ausgänge 5 4 + 1 4 4 1 1 

HF Ausgangspegel (pro Ausgang) -15 2, 7 -15 2, 7 -15 2, 7 -15 2, 7 16dBmV 3 n/a 

Flatness komplettes Band (dB) +/-2 +/-2 +/-2 +/-2 +/-1,5 +/-0,25 

Flatness (dB per 36MHz) +/-0,5 +/-0,5 +/-0,5 +/-0,5 n/a n/a 

IMD (max. DBc) 4 40 40 40 40 n/a n/a 

CNR (min. dBc) 5 40 40 40 40 47 6 n/a 

CSO (max. dBc) n/a n/a n/a n/a 60 n/a 

CTB (max. dBc) n/a n/a n/a n/a 60 n/a 

RC Anschluss F-Buchse 

HF Rückflussdämpfung (Min. dB) 10 10 10 10 12  

Laser Wellenlänge (nm) 1 n/a n/a 1310,1550,ITU Grid 

RP Laser Ausgang (dBm) 1 n/a n/a 0, +3 

Rückkanal Eingangssignal 1 n/a n/a +20dBmV 

Optischer Eingang  

Max. optische Eingangsleistung (dBm) -8 +1 n/a 

Min. optische Eingangsleistung (dBm) -20 / -15 7 -4 n/a 

Optischer Ausgangsanschluss Typ SC/APC 

Min optische Rückflussdämpfung  (dB) 50 

Optische Wellenlänge (nm) 1290 to 1610 

Allgemein  

DC Anschluss 2.1 mm coax plug, center positive  

Versorgungsspannung (VDC) 12   

Max Stromaufnahme (mA) 750 750 750 950  950 8 1,05A 9 

Betriebstemperatur (°C) -20 to +50 

Maße (B x H x T) mm 210 x 57 x 125 

   L-Band Basisgeräte                                                                 CATV Optionen 

1 Nur verwendbar für Receiver mit CATV Rückkanal option;   2 HF Ausgang @ -12 bis -20 dBm optisch; 3 HF Ausgang @ -4 dBm optisch @ 60 
Kanälen;   4 Gemessen @ Popt in @ -12 dBm;   5 Gemessen @ typischer Eingang , 15 dB optische Dämpfung;   6 Gemessen @ -4 dBm optischer 
Eingang @ 60 NTSC Kanälen @ 3,5% OMI;   7  Für Direct TV MFH-2 Plattform;  8 200mA über der L-Band Stromaufnahme;   9 Gesamter Strom 
einschließlich L-Band und 2-CATV                                                                                                                                              (n/a  nicht möglich) 

1  5 Polaritäten (Inputs)200-2500 
2  4@200-2500 + 1@5-2500(Outputs)  
3  4@ 200-2500 
4  4@ 5-2500     

0  None 
1  One-way 54-860 (North America) 
2  One-way 85-860 (ROW)* 
3  Two-way 5-42 / 54-860 (North Am.) 
4  Two-way 5-65 / 85-860 (ROW)* 
                               *Rest of the world 

0   Kein 
1   100 Base T Ethernet transport  
     mit System M&C 

1     CWDM 
4     4 
5     5 
6     6 
7     7 
8     8 

N   Kein 
F   Fabry Perot 
D   DFB 

00 00    None 
13 00  DS 1310/RP none 
13 15  DS1310/RP1510 
15 00  DS1550/RP none 
15 13  DS1510/RP 1310 
 DS RP    DS=Downstream 
                   RP= Return Path 

1     3 
2     0 

                  L-Band (MHz)                           Data    

                  CATV (MHz) Fiber Anschlüsse Laser Wellenlänge (nm) 

RP Laser Typ RP Laser Ausgang 

CityCom 
 Communication Systems 

110



 

  w
w

w
.c

it
yc

om
.t

v   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

H
FC

   
   

   
   

A
kt

iv
e 

Fi
br

e 
Pr

od
uk

te
 &

 Z
ub

eh
ör

 

Aktive Fibre Produkte 
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 CCF910 Serie 
100/220 VAC Universal Eingang /12 VDC Ausgang Receiver Netzteiladapter 
• Universal AC Eingang 
• 2-poliger USA Stecker (ROW Stecker - optional “E” suffix) 
• Klasse 2 (ohne Erdungspin) 
• Kurzschluß- / Überlast- / Überspannungs-  schutz 
• Freigaben: UL / CUL / CCC / CB / CB 

Das CCF910 ist im Einsatz als Hauptstromquelle 
für die Produkte der CCF300 und CCF400 Serie 
und ist mit 2 verschiedenen Abmessungen und 
Adapterkabeln für eine Reihe von Kombinationen 
und Applikationen im Gebäude verfügbar; entweder 
im IDF Einbau oder als Quelle für CPE. Zur Unter-
stützung einer oder mehrerer Module mit Werten 
von 500mA bis über 4,0Amp sind verschiedene 
Versionen verfügbar. 

Typ CCF910-01-15N CCF910-01-42N 
Ausgangsspannung 12V (+/-0,5) 
Nennstrom 1,5A 4,2A 
Nennleistung (max.) 18W 50W 
Eingangsspannung 90– 264 VAC 
Betriebstemperatur 0 - 40°C 
Feuchtigkeit bei Betrieb 0 - 90% 
Lager- temperatur / feuchtigkeit 
Maße 3,1“ B x 2,1“  T  x 2,1“ H  4,3“ B x 2,3“ T  x 1,3“ H  
Ausgangsanschluss 2,1mm min. koaxial, innen positiv 5-pin DIN, male 
Kabel n/a Standardtyp UL 1185 6ft 

-40°C - 75°C / 0 - 90% RH 

CCF920 Serie  Receiver Spannungs Inserter 60/90 VAC 
• Vielzahl an Versorgungsmöglichkeiten 
• Verringerte Betriebskosten 

Frequenz 5 - 862 MHz 
Eingangsspannung 50 to 90 VAC 
Universal Eingangsspannung 115 bis 240 VAC 50/60 Hz 
Ausgangsspannung 12,5 DC 
Ausgangsspannung toleranz +/-0,3V 
Strom 2,3 A (min.) 
Welligkeit +/- 20mV (max.) 
Ausgangsleistung 29 W 
Leistungsaufnahme 34 W 
Ausgangsprüfanschluss 20dB +/- 2dB, F-Typ Buchse 
Ausgangsanschluss Mini-DIN 
Maße 5,0“ B x 6,3“ H x 1,0“ T 
Betriebstemperatur -20°C bis 70°C 
Lagertemperatur -40°C bis + 80°C 

Typ CCF920-01-23F  

Der Stromverteiler wird als alternative Stromquelle für die Produkte der CCF300 und CCF400 Serie eingesetzt, wenn für die 
Versorgung Koaxialkabel verwendet werden. Der Stromverteiler wandelt von einem industriellen Standardkabel mit zentra-
ler Leiterspeisung, 60/90VAC Quelle, in 12VDC um, wie es von den Geräten verwendet wird. Wie bei der CCF910 Serie 
bieten Adapterkabel Flexibilität für Spannungen bis zu 2,3Amp. 

Im Einsatz mit CCF910 oder CCF920 Stromadaptern bietet das CCF930 Kabel die Möglich-
keit bis zu vier CCF300/400 Module zu versorgen. Die Verbindung erfolgt über vier 2,1mm 
Koaxial Stecker, ein F-Typ Gerätestecker für angeschlossene CPE und ein 5-Pin Mini-DIN 
Verbinder, um zusätzliche Adapterkabel anzuschließen oder verbundene CityCom Produkte 
mit Strom zu versorgen. 

CCF910-01-15N 

CCF910-01-42N 

CCF900 Serie  Aktive Einbauprodukte & Zubehör 
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Aktive Fibre Produkte 
CCF 900  
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CCF900 Aktive Fibre Produkte und Netzteil 

CCF900 Chassis und Netzteil 
 
Das CCF900-08 ist ein 19” Rack-3U Gehäuse, das die Unterbringung von maximal acht CityCom Transmittern oder Recei-
vern ermöglicht. Das CCF900 wird mit dem CCF901 Universalnetzteil, 100/220 VAC, geliefert, das die gängigsten Stroman-
forderungen unterstützt und die Stromversorgung eines komplett bestückten Racks ermöglicht. Auf Anfrage ist auch eine  
- 48VDC Versorgung erhältlich. Ein zusätzlicher spezieller Einschub im CCF900 ist für ein CCF901 Ersatz- oder Redundant - 
Netzteil vorgesehen. Alle DC Stromverbindungen werden über die PCB Rückwand mit passenden DB-9 Anschlüssen reali-
siert und ermöglichen einen einfachen und störungsfreien Ablauf und Wartung. 

Typ CCF900-08-001 
Chassis Kapazität 8 Einschübe 
Maße 19“ B x 5,25“ H x 7“ T 
Betriebstemperatur -10°C bis +60°C 
Lagertemperatur -40°C bis +85°C 
Netzspannung 100 bis 240 VAC, 50/60Hz 90W (max.) 
Redundant Netzteil 
(Optional) 

CCF901-01-01 

Netzteile 
CCF901 Redundant Netzteil und CCF940 Einzelnetzteil 

Typ CCF901-01-01 
Rack montiert 

CCF940-01-08N 
Einzelgerät 

Maße 2“ B x 5,1“ H x 6“ T 2,6“ B x 52,2“ H x 3,2“ T 
Betriebstemperatur -10°C to +60°C 
Lagertemperatur -40°C to +85°C 
Netzspannung 100 bis 240 VAC, 50/60Hz  
Ausgangsspannung 15 VDC @ 800 mA (min.) 

CCF901 Netzteilmodul 
 
Ein zusätzliches CCF901 kann als Ersatz- oder redundantes Netzteil für die CCF900 
Serie genutzt werden und damit noch mehr Verlässlichkeit der CityCom Produktlinie 
gewährleisten. Untergebracht in einem speziell dafür reservierten Einschub neben 
dem Hauptnetzteil, hat der CCF901 einen eigenen Stromanschluss. Alle DC Ausgän-
ge sind angeschlossen und ermöglichen eine lückenlose und redundante Überbrü-
ckung bei Stromausfall.  

CCF940 Einzelnetzteil 
 
Die CCF940 Serie Einzelnetzteile wird für die Versorgung einzelner CityCom Transmit-
ter oder Receiver, die an der Wand montiert werden können, benutzt. Sie kommen 
zum Einsatz, wenn die CCF900 Serie nicht anwendbar ist oder nicht benötigt wird. Die 
Einheit beinhaltet einen Universal 100/220AC Netzeingang mit 12VDC, (Minimum) 
800mA Ausgang über eine DB-9 Buchse, die mit dem Netzeingang des Moduls ver-
bunden wird. 
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 • Ausziehbarer Einschub ermöglicht Zugang von 
vorne 

• Vertiefte Frontplatte zum Schutz für die Jumper 
• Hintere Klappe aufklappbar 
• Vordere Klappe aus Rauchglas 
• Bietet Platz für 12 LGX Module 
• Eingebaute Kabelhalterung 
• 1,3mm, schwarzes Aluminium 

Den LGX Verteiler gibt es in 1:8 oder 1:16 
Ausführung. Der optische Eingang ist auf der 
Rückseite der Module; alle Ausgänge auf der 
Vorderseite. Die 1x8 Konfiguration benötigt 
einen Einschub, die 1x16 Konfiguration zwei 
Einschübe. 

CityCom 
 Communication Systems 

SC/APC Jumper Kabel 
CityCom Module benötigen ein SC/APC 
Jumper Kabel um die Transmitter, Recei-
ver und dazu gehörige Geräte zu verbin-
den. Das Kabel kann zwischen 1m und 
5m lang sein. Beispiel: 
J1-SC-APC, ein Meter SC/APC Verbin-
dung zu SC/APC single mode, 3mm 
jacket jumper. 

LGX Style Passive Shelf 

LGX CWDM und 1×16 Splitter 
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Typ Verteiler 
Module (PL) 

Wave Division 
Multiplexer (WDM) 

Course Wave Division 
Multiplexer (CM/CD) 

Kanalband 1310 +/-50nm 
1460-1600nm 

1310 +/-50nm 
1460-1600nm 

1310 +/-50nm 
1471-1591nm 

Kanal Center Wellenlänge n/a n/a 1310+/-50nm 
7ch. CWDM ITU+/-6,5nm 

Anschlussdämpfung 1x8 typ. 10,5dB 
1x16 typ. 13,5dB 

1310nm typ. 0,7dB 
1460-1600nm typ. 0,5dB 

1310nm typ. 0,8dB 
1471-1591nm typ. 2,0dB 

Homogene Anschlussdämpfung 1,0dB max  1,0dB max 1 

 
Entkopplung 

 
Min. 40dB 

Reflexionen: Min. 15dB  

40dB min. 1310 Band über 
CWDM 

15dB min. CWDM Kanal 
über 1310 band 

Rückflussdämpfung Min. 50dB 
Richtwirkung Min. 55dB 
Polarisationsabhängige Dämpfung Max. 0,3dB 
Gesamte Eingangsleistung 300mW 
Anschlusstyp SC/APC 

Lagertemperatur -40°C~85°C 

Betriebstemperatur -40°C~85°C 

                                                                               Anleitung Typenbezeichnung 
 FPS          -           xxx                -                   xx             -                  xx              -                xx                     -                   xxxx                  -                Optionen 
                            Modultyp                                 Eingänge                         Anschluss                          Ausgänge                                     Konfiguration                                     Optionen 

1 Zwischen allen CWDM Kanälen 

           Splitter = SPL 
           WDM = WDM 
 CM8 = 8Ch. CWDM MUX 
 CM4 = 4Ch. CWDM MUX 
CD8 = 8Ch. CWDM DEMUX 
CD4 = 4Ch. CWDM DEMUX 

01 = 1 
02 = 2 
03 = 3 
04 = 4 
05 = 5 
06 = 6 
07 = 7 
08 = 8 
09 = 9 

SC = SC/APC 
    (default) 

1315 = WDM with 1310 + 1550 or 
             1310 /1550 Breitbandverteiler 
 
1550 = 8 Ch. 1310, 1470-1590nm 

01 = 1 
02 = 2 
03 = 3 
04 = 4 
05 = 5 
06 = 6 
07 = 7 
08 = 8 
09 = 9 

01 = Wandmontage 
02 = im Gehäuse 

Wave Division Multiplexer Module (FPS-WDM) 
 
Der 1310/1550nm WDM wird entweder in einem FPS Gehäuse oder 
mit Wandhalterung geliefert. Bei der Kopfstelle wird ein FPS-WDM 
benutzt, um zwei Eingänge als Multiplex auf eine Faser zu übertra-
gen. Auf der Empfangsseite wird ein FPS-WDM benutzt, um ein opti-
sches Fibre-Signal am Eingang in zwei optische Signale am Eingang 
der Empfänger zurück zu wandeln. Die oberen und vorderen Abmes-
sungen sind dieselben wie die des LGX Verteilermoduls. Sehen Sie 
dazu bitte das Diagramm auf der Vorseite. 

Course Wave Division Multiplexer Module 
 
Das 8-Frequenz CWDM wird entweder in einem FPS 
Gehäuse oder mit Wandhalterung geliefert. Bei der Kopf-
stelle wird ein FPS-CM benutzt, um bis zu acht Sender 
Eingänge als Multiplex auf einer Faser zu übertragen. Auf 
der Empfangsseite wird ein FPS-CD benutzt, um ein 
optisches Fibre-Signal am Eingang in acht optische Ein-
gangssignale der Empfänger zurück zu wandeln. Die 
oberen und vorderen Abmessungen sind dieselben wie 
die des LGX 1x8 Verteilermoduls. Sehen Sie dazu bitte 
das Diagramm auf der Vorseite. 

Wandbefestigung 
 
CityCom’s passive Module können als Ein-
zelgeräte verwendet werden. Versionen mit 
Wandbefestigung werden mit Montageklam-
mern ausgeliefert. 
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EDFA 
CCF 82 
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EDFA - Erbium Doped Fiber Amplifier 
 
• CATV & DVB-S felderprobtes geringes Rauschmaß 
• +14 to +35 dBm optische Gesamtausgangsleistung 
• Wahl der Ausgangskonfiguration 
• LED & LCD Frontpanel Statusanzeige mittels Display 
• 110 - 220 VAC oder optional -48 VDC Netzteil 
• Monitor und Controller 

• CityCom 810 Serie Transmitter SNMP 

• Standard RS 232 Anschluss           

CityComs Serie 82 EDFA ist ein integriertes Fibre Optic Verstärkermodul und Netzteil als Einschub in einem 
Rack. Mit der Wahl der Ausgangsleistung und internen optischen Verteilern wurde die 82 Serie für CATV und 
DVB-S HF Video Anwendungen entwickelt, einschließlich PON und Point to Point Architektur oder für kosten-
günstige Anwendungen in großen MDU Umgebungen. Die Serie 82 bietet mit DSP kontrollierter optischer Über-
wachung hochstabile und rauscharme Verstärker. Monitor und Kontrollanzeige können über RS232 oder über 
SNMP Protokoll angesteuert werden, wenn sie mit CityComs 810 Serie Fibre Optic Transmitter verwendet wer-
den. 

CityCom Serie 8 Anwendung 

Parameter Einheit Min. Typ. Max.  Bemerkungen 
Optische Eigenschaften  
Wellenlänge nm 1528 1550 1562  
Eingangsleistung dBm -10 0 - > +4dBm empfohlen 
Gesamtausgangsleistung dBm +14  +5 Modellabhängig 
Anzahl der Anschlüsse  1 - 16 Modellabhängig 
Ausgangsleistung Stabilität dB - - 0,5 pro Anschluss 
Ausgang Flatness dB - - 0,5 pro Anschluss 
Rauschmaß dB - 5,0 5,5 0 dBm Eingang @ 1550nm 
Optische Entkopplung dB 30 - -  
Rückflussdämpfung dB 40 - -  
Polarisation Streuung ps - - 0,5  
Polarisation Verstärkung dB - - 0,5  
Anschlusstyp SC/APC 
Elektrische Eigenschaften  
Spannungsversorgung VAC 85 - 265 50/60Hz (optional –48 VDC) 
Leistungsaufnahme W - 50 - Pin = 0dBm/Pout=+30dBm 
Max. Belastbarkeit  
Betriebstemperatur °C 0 - +50  
Lagertemperatur °C -40 - +85  
Relative Feuchtigkeit % 0 - 95 nicht beachtet 
Maße 
1 RU (B x T x H) in. 19,0 x 14,8 x 1,74 Modellabhängig, >24dBm 
2 RU (B x T x H) in. Modellabhängig, 16 Anschl. 19,0 x 14,8 x 3,46 

Model Leistung Rack Halterung Interner Optischer Verteiler 
82-14-SC-01 14 dBm 1RU Single Port 
82-17-SC-01 17 dBm 1RU Single Port 
82-20-SC-08 20 dBm 1RU 8-way 
82-22-SC-08 22 dBm 1RU 8-way 
82-23-SC-08 23 dBm 1RU 8way 
82-24-SC-06 24 dBm 1RU 6-way 
82-24-SC-08 24 dBm 1RU 8-way 
82-27-SC-08 27 dBm 1RU 8-way 
82-30-SC-16 30 dBm 2RU 16-way 
82-32-SC-8 32 dBm 2RU 8-way 
82-35-SC-8 35 dBm 2RU 8-way 

82 Serie EDFA Information 

CityCom 
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