
GEV Hauskommunikation Produkte erhalten Sie hier:

Max. 14 Ct./Min aus dem deutschen Festnetz.
Mobil max. 42 Ct./Min.

Gutkes GmbH
Rehkamp 13

30853 Langenhagen
Germany

www.gev.de
service@gev.de

Hotline: +49 (0)180/59 58 555
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
Um sich effektiv vor Überraschungen an der Haus- oder 
Wohnungstür zu schützen, gewinnt die Audio- oder Video- 
Türsprechanlage immer mehr an Bedeutung.

Nicht jeder Besucher, der an der Haustür um Einlass 
bittet, ist auch ein willkommener Gast. Die Kriminalstatistik 
2013 hat im Bereich Tageswohnungseinbruch gestiegene 
Fallzahlen ermittelt. 

Vorsicht ist nicht nur bei eintretender Dämmerung 
geboten, sondern rund um die Uhr.  
Bei ihrer Produktentwicklung von Türsprechanlagen setzt 
die Gutkes GmbH ganz auf Ihre Sicherheit.

Die bewährten Standards: Zuverlässigkeit, Top-Qualität, 
einfache Montage und Nutzung sowie trendgerechtes 
Design werden kompromisslos umgesetzt. Hochwertige 
Materialien, durchdachte Optik und zeitgemäße 
Technik sind hier mit nutzerfreundlichem Bedien- und 
Installationskomfort vereint. 
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Audio-Türsprechanlagen
Hör mal, wer da klingelt!
Für die Nachrüstung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung 
bietet GEV einfache oder komplexe Türsprechanlagen — 
abgestimmt auf Ihren Bedarf und die jeweilige Situation,
egal ob drahtgebunden oder per Funk. Der nachträgliche 
Anschluss an eine bestehende Klingelanlage ist möglich, 
ganz ohne das Verlegen neuer Kabel.

www.gev.de4 5

Sie möchten frei sprechen 
oder den Hörer zur Hand nehmen? 
Kein Problem mit den GEV Audio-Türsprechanlagen.

GEV Audio-Türsprechanlagen bieten Betriebssicherheit 
sowie einfache und intuitive Bedienung der Produkte. 
Die Anlagen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften 
aus:

• Alle Außeneinheiten sind spritzwassergeschützt.
• Alle Außeneinheiten mit Regenschutzgehäuse.
• Alle kabelgebundenen Anlagen erlauben eine direkte 
 und wechselseitige Kommunikation mit den   
 Inneneinheiten (Haustelefon).  
• Alle Anlagen haben ein beleuchtetes Namensschild.
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Audio-Türsprechanlage
1-Familienhaus CAS 88306
2-Familienhaus CAS 88313

Audio-Türsprechanlage zum Anschluss an eine bestehende 
Klingelanlage mit 2 Drähten. Ideal für die Nachrüstung 
bestehender Klingelanlagen.

Außeneinheit
Die kompakte und sehr flache Außeneinheit besteht aus 
hochwertigem Aluminium und wird in der Aufputzmontage mit 
einem Regenschutzgehäuse montiert. Die Spannungsversorgung 
wird über die Inneneinheit gewährleistet. Das Namensschild wird 
großflächig per LED beleuchtet. 

Inneneinheit/Hörer
Über das Steckernetzteil werden die Außeneinheit und der 
optionale Türöffner (Memoryfunktion) mit Strom versorgt. Die 
Klingel- und Gesprächslautstärke ist individuell einstellbar. 
Zusätzlich können bis zu 3 weitere Hörer integriert werden. Eine 
interne Kommunikation der einzelnen Stationen untereinander ist 
möglich. Alternative Spannungsversorgung über Systemnetzteil 
möglich.

Sonstiges
Außeneinheit CAS 88306: ca. B 95 x H 120 x T 30 mm
Außeneinheit CAS 88313: ca. B 95 x H 180 x T 30 mm
Inneneinheit: ca. B 70 x H 230 x T 40 mm
Betriebsspannung Netzteil: 230 V ~, 50 Hz (18 V/1,5 A)
Leistungsaufnahme im Standby: ca. 2 W/h
Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 14 W/h 
Klingeltöne: 4 einstellbar
Schutzart Außeneinheit: IP 54
Farbe: Außeneinheit anthrazit, Inneneinheit weiß

Potentialfreier Kontakt zum Öffnen von z. B. Tor- oder 
Schließanlagen 

Set bestehend aus:
Außen- und Inneneinheit, Regenschutzgehäuse, 
Wandhalterungen, Befestigungsmaterial und Steckernetzteil.

1-Familienhaus-Set, Art.-Nr.: 087200Produktmerkmale

Mit Türöffnertaste.1-Fam. 2-Draht-Technik.
2-Fam. 2-Draht-Technik.

Reichweite max. 100 m.

Produktmerkmale Zubehör/optional
• Best.-Nr.: 08830602, Systemnetzteil (1-Fam.)
• Best.-Nr.: 08831302, Systemnetzteil (2-Fam.)
• Best.-Nr.: 007680/007697, Elektro-Türöffner
• Best.-Nr.: 08830601, Inneneinheit Nebenstelle
• Best.-Nr.: 08830603, 1-Fam. Außeneinheit Nebenstelle
• Best.-Nr.: 08831303, 2-Fam. Außeneinheit Nebenstelle
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Mit Türöffnertaste.Reichweite max. 100 m.

Audio-Türsprechanlage
1-Familienhaus CAC 87347
2-Familienhaus CAC 87354

Audio-Türsprechanlage zum Anschluss an eine bestehende 
Klingelanlage mit 2 Drähten. Ideal für die Nachrüstung 
bestehender Klingelanlagen.

Außeneinheit
Die kompakte und flache Außeneinheit aus Kunststoff im 
Aluminium-Look wird in der Aufputzmontage mit einem 
Regenschutzgehäuse befestigt. Die Spannungsversorgung wird 
über die Inneneinheit gewährleistet. Das Namensschild wird 
per LED beleuchtet. Ein Türöffner (Memoryfunktion) ist optional 
anschließbar.

Inneneinheit
Über das Steckernetzteil werden die Außeneinheit und der 
optionale Türöffner (Memoryfunktion) mit Strom versorgt. Die 
Klingel- und Gesprächslautstärke ist individuell einstellbar. 
Zusätzlich können bis zu 2 weitere Hörer (Inneneinheit 
Nebenstelle Best.-Nr.: 087361) integriert werden. Eine interne 
Kommunikation der einzelnen Stationen untereinander ist möglich.

Sonstiges
Außeneinheit: ca. B 95 x H 135 x T 30 mm
Inneneinheit: ca. B 70 x H 235 x T 70 mm
Betriebsspannung Netzteil: 230 V ~, 50 Hz (12 V/1,0 A)
Leistungsaufnahme im Standby: ca. 1 W/h 
Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 2 W/h 
Schutzart Außeneinheit: IP 44
Farbe: Außeneinheit Aluminium-Look, Inneneinheit weiß 

Set bestehend aus:
Außen- und Inneneinheit, Regenschutzgehäuse, 
Wandhalterungen, Befestigungsmaterial und Steckernetzteil.

1-Fam. 2-Draht-Technik.
2-Fam. 2-Draht-Technik.

Produktmerkmale Zubehör/optional
• Best. Nr. 007680/007697, Elektro-Türöffner
• Best. Nr. 087361, Inneneinheit Nebenstelle
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Funk-Türsprechanlage 
mit Telefon 
1-Familienhaus CAF 87330

Funk-Audio-Türsprechanlage mit einer Reichweite bis zu 
250 m (Freifeld) bei einer Sendefrequenz von 1,8 GHz. Telefon/
Türsprechanlage-Kombination. Einfache Bedienung.

Außeneinheit
Die kompakte Außeneinheit besteht aus UV beständigem 
Kunststoff und wird mit dem Aluminium-Regenschutzgehäuse 
(Aufputz) montiert. Die Spannungsversorgung für die Außeneinheit 
(2 x LR14C Bat.) kann alternativ über einen 12 Volt Klingeltrafo 
erfolgen. Ein Türöffner (Memoryfunktion) ist optional anschließbar. 

Inneneinheit/Telefon
Betriebsspannung 2 x 1,2 V NiMH AAA Akku und Steckernetzteil, 
Schutzart IP 20. Die Inneneinheit dient gleichzeitig als integriertes 
DECT Telefon, welches als gewöhnliches Festnetztelefon 
eingesetzt werden kann. Bis zu 10 verschiedene Klingeltöne 
möglich. Keine Kabelverlegung nötig. 

Sonstiges
Außeneinheit: ca. B 60 x H 175 x T 38 mm
Inneneinheit: ca. B 49 x H 149 x T 26 mm
Ladeschale: ca. B 100 x H 55 x T 110 mm
Betriebsspannung 
Außeneinheit: 3 V (2 x LR14C Bat.) oder Netzteil 12 V
Inneneinheit: 2 x 1,2 V NiMH AAA Akku
Ladeschale Netzteil: 230 V ~, 50 Hz (7,5 V/0,3 A)
Leistungsaufnahme bei Netzbetrieb: ca. 3 mA/h
Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 4 W/h
Klingeltöne: 10 einstellbar
Schutzart Außeneinheit: IP 54
Farbe: Außeneinheit silber, Inneneinheit weiß

Set bestehend aus:
Außeneinheit, Regenschutzgehäuse, Inneneinheit mit Ladeschale, 
Wandhalterungen, Befestigungsmaterial und Steckernetzteil.
TAE-Telefonkabel, Akkus.

Mit Türöffnertaste.Funk, keine Kabelverlegung 
nötig.
Integriertes DECT Telefon.

Reichweite max. 250 m
(Freifeld).

Zubehör/optional
• Best.-Nr.: 007505, Klingeltrafo

DECT

Produktmerkmale
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Funk-Türsprechanlage 
CAF 87026
Funk-Audio-Türsprechanlage mit einer Reichweite bis zu 
45 m (Freifeld) bei einer Sendefrequenz von 1,9 GHz. 
Einfache Bedienung.

Außeneinheit
Die kompakte Außeneinheit besteht aus UV beständigem 
Kunststoff und wird mit dem Aluminium-Regenschutzgehäuse 
(Aufputz) montiert. Die Spannungsversorgung (2 x LR14C Bat.) 
kann alternativ über einen 12 Volt Klingeltrafo erfolgen. 
Ein Türöffner (Memoryfunktion) ist optional anschließbar. 

Inneneinheit/Hörer
Betriebsspannung 3 x 1,2 V NiMH AAA/Micro Akku und 
Steckernetzteil. Schutzart IP 20.

Sonstiges
Außeneinheit: ca. B 60 x H 175 x T 38 mm
Inneneinheit: ca. B 58 x H 170 x T 30 mm
Ladeschale: ca. ø 95 x H 57 mm
Betriebsspannung 
Außeneinheit: 3 V (2 x LR14C Bat.) oder Netzteil 12 V
Inneneinheit: 3 x 1,2 V NiMH AAA/Micro Akku
Ladeschale Netzteil: 230 V ~, 50 Hz (7,5 V/0,3 A)
Leistungsaufnahme bei Netzbetrieb: ca. 13 mA/h
Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 5 W/h
Schutzart Außeneinheit: IP 44
Farbe: Außeneinheit silber, Inneneinheit silber/schwarz

Set bestehend aus:
Außeneinheit, Regenschutzgehäuse, Inneneinheit mit Ladeschale, 
Wandhalterungen, Befestigungsmaterial und Steckernetzteil.

Mit Türöffnertaste.Funk, keine Kabelverlegung 
nötig.

Reichweite max. 45 m
(Freifeld).

Zubehör/optional
• Best.-Nr.: 007505, Systemnetzteil

Produktmerkmale
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Video-Türsprechanlagen
Wen erwarten Sie?
Sie möchten sehen wer vor der Tür steht? Sie möchten 
2 Eingänge einsehen? Kein Problem mit den GEV Video-
Türsprechanlagen für das 1-Familienhaus.
Sie wollen auch unterscheiden, ob an der Haustür oder 
Wohnungstür geklingelt wird? Sie möchten frei sprechen 
oder den Hörer zur Hand nehmen? Das gelingt mit den 
GEV Video-Türsprechanlagen für das Mehr-Familienhaus.

Sie möchten sehen wer vor der Tür steht 
und frei sprechen? 
Kein Problem mit den GEV Video-Türsprechanlagen.

GEV Video-Türsprechanlagen bieten große Bildschirme. 
Mit verständlichen Symbolen wird die Bedienung 
erleichtert.
Die Anlagen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften 
aus:

• Alle Außeneinheiten sind spritzwassergeschützt.
• Alle Außeneinheiten mit Regenschutzgehäuse.
• Alle kabelgebundenen Anlagen erlauben eine direkte 
 und wechselseitige Kommunikation mit den   
 Inneneinheiten (Haustelefon).
• Alle Anlagen haben ein beleuchtetes Namensschild.
• Einige Anlagen bieten die Möglichkeit der   
 Bildaufzeichnung.
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Video-Türsprechanlage
1-Familienhaus CVB 88320
2-Familienhaus CVB 88337
3-Familienhaus CVB 88467

Video-Türsprechanlage zum Anschluss an eine bestehende 
Klingelanlage. Ideal für die Nachrüstung bestehender 
Klingelanlagen.

Außeneinheit
Die kompakte und spritzwassergeschütze Außeneinheit 
mit Regenschutzgehäuse verfügt über eine 
automatische Lautstärkekontrolle, eine Türöffner- und 
Kameraüberwachungsfunktion. Die Spannungsversorgung erfolgt 
über die Inneneinheit, das Namensschild wird per LED beleuchtet. 
Das Kameramodul ist individuell ausrichtbar. Aufputzmontage.

Inneneinheit/Hörer
Der LED/TFT-Bildschirm hat eine Bilddiagonale von 102 mm (4“). 
Über das Steckernetzteil wird die Außeneinheit und der optionale 
Türöffner (Memoryfunktion) mit Strom versorgt. Die Klingel- 
und Gesprächslautstärke ist individuell einstellbar. Insgesamt 
stehen 16 Klingeltöne zur Verfügung. Zusätzlich können bis zu 
2 weitere Inneneinheiten (Best.-Nr.: 0884741) integriert werden. 
Die 1-Fam. Video-Türsprechanlage CVB 88320 benötigt hierfür 
einen Distributor/Verteiler (Best.-Nr.: 088528). Eine interne 
Kommunikation der einzelnen Stationen untereinander ist möglich.

Sonstiges
Außeneinheit: ca. B 98 x H 142 x T 38 mm
Inneneinheit: ca. B 125 x H 190 x T 26 mm
Betriebsspannung Netzteil: 230 V ~, 50 Hz (15 V/1,2 A)
Leistungsaufnahme im Standby: ca. 0,1 W/h
Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 10 W/h
Schutzart Außeneinheit: IP 44
Farbe: Außeneinheit silber, Inneneinheit weiß

Set bestehend aus:
Außen- und Inneneinheit, Regenschutzgehäuse, 
Wandhalterungen, Adapterleitung, Befestigungsmaterial und 
Steckernetzteil.

Mit Türöffnertaste.1-Fam. 2-Draht-Technik.
2-/3-Fam. 4-Draht-Technik.

Bilddiagonale LED/TFT-
Bildschirm.

102 mm

Produktmerkmale Zubehör/optional
• Best.-Nr.: 007680/007697, Elektro-Türöffner
• Best.-Nr.: 088474, 1-Fam. Inneneinheit Nebenstelle
• Best.-Nr.: 088528, Distributer (für Best.-Nr.: 088320)
• Best.-Nr.: 088481, 2-/3-Fam. Inneneinheit Nebenstelle
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Video-Türsprechanlage
1-Familienhaus CVS 88344
2-Familienhaus CVS 88351

Video-Türsprechanlage zum Anschluss an eine bestehende 
Klingelanlage. Ideal für die Nachrüstung bestehender 
Klingelanlagen.

Außeneinheit
Die kompakte und sehr flache Außeneinheit besteht aus 
hochwertigem Aluminium und wird in der Aufputzmontage mit 
einem Regenschutzgehäuse montiert. Die Spannungsversorgung 
wird über die Inneneinheit gewährleistet. Das Namensschild wird 
großflächig per LED beleuchtet. Das SONY Kameramodul ist 
individuell ausrichtbar und verfügt über eine Nachtsichtfunktion. 
Überwachung des Außenbereiches möglich. Ein Türöffner 
(Memoryfunktion) ist optional anschließbar.

Inneneinheit
Der LED/TFT-Bildschirm hat eine Bilddiagonale von 
173 mm (7“). Über das Steckernetzteil wird die Außeneinheit und 
der optionale Türöffner (Memoryfunktion) mit Strom versorgt. 
Alternativ Zentralspannungsversorgung durch ein Systemnetzteil 
(Best.-Nr.: 8834402 bzw. 8835102) möglich. Die Klingel- und 
Gesprächslautstärkte ist individuell einstellbar. Insgesamt 
stehen 4 Klingeltöne zur Verfügung. Zusätzlich können weitere 
Innen- und Außeneinheiten integriert werden. Eine interne 
Kommunikation der einzelnen Stationen untereinander ist möglich.

Sonstiges
Außeneinheit: ca. B 95 x H 180 x T 20 mm
Inneneinheit: ca. B 200 x H 150 x T 20 mm
Betriebsspannung Netzteil 
CVS 88344: 230 V ~, 50 Hz (17 V/1,5 A)
CVS 88351: 230 V ~, 50 Hz (14 V/1,5 A)
Leistungsaufnahme im Standby: ca. 2 W/h 
Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 14 W/h
Schutzart Außeneinheit: IP 54
Farbe: Außeneinheit anthrazit, Inneneinheit weiß

Set bestehend aus:
Außen- und Inneneinheit, Regenschutzgehäuse, 
Wandhalterungen, Befestigungsmaterial und Steckernetzteil.

Zubehör/optional
• Best.-Nr.: 007505, Klingeltrafo
• Best.-Nr.: 08834402, Systemnetzteil (088344)
• Best.-Nr.: 08835102, Systemnetzteil (088351)
• Best.-Nr.: 007680/007697, Elektro-Türöffner
• Best.-Nr.: 08834401, 1-Fam. Inneneinheit Nebenstelle
• Best.-Nr.: 08835101, 2-Fam. Inneneinheit Nebenstelle
• Best.-Nr.: 08834403, 1-Fam. Außeneinheit Nebenstelle

Mit Türöffnertaste.1-Fam. 2 Draht-Technik.
2-Fam. 4-Draht-Technik.

Bilddiagonale LED/TFT-
Bildschirm.

173 mm

Produktmerkmale
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Funk-Video-Türsprechanlage 
mit Bildspeicher
1-Familienhaus CVF 86005

Funk-Video-Türsprechanlage mit einer Reichweite bis zu 
120 m (Freifeld) bei einer Sendefrequenz von 2,4 GHz. 
Einfache Bedienung.

Außeneinheit
Die kompakte Außeneinheit besteht aus UV beständigem 
Kunststoff und wird mit dem Regenschutzgehäuse (Aufputz) 
montiert. Die Spannungsversorgung (4 x LR14C Bat.) kann 
alternativ über einen 12 Volt Systemnetzteil (Best.-Nr.: 007505) 
erfolgen. Die Kamera ist schwenkbar und besitzt IR-LEDs für den 
Nachtbetrieb. Schutzart IP 44. Überwachung des Außenbereiches 
ist möglich.

Inneneinheit
Betriebsspannung 3 x 1,2 V NiMH AAA/Micro Akku und 
Steckernetzteil; Schutzart IP 20. Sie verfügt über einen 
Bildspeicher für 163 Bilder inkl. Datum-/Uhrzeitanzeige. 
58 mm (2,3“) Farb-Bildschirm. 

Sonstiges
Außeneinheit: ca. B 89 x H 133 x T 40 mm
Inneneinheit: ca. B 59 x H 157 x T 58 mm
Betriebsspannung Netzteil: 230 V ~, 50 Hz (7,5 V/0,3 A)
Leistungsaufnahme bei Standby: ca. 0,1 W/h
Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 8 W/h 
Schutzart Außeneinheit: IP 44 
Farbe: Außeneinheit silber, Inneneinheit weiß

Set bestehend aus:
Außeneinheit, Regenschutzgehäuse, Inneneinheit mit Ladeschale, 
Ni-MH Akku-Pack, Wandhalterungen, Befestigungsmaterial und 
Steckernetzteil.

Zubehör/optional
• Best.-Nr.: 007505, Systemnetzteil
• Best.-Nr.: 007680/007697, Elektro-Türöffner

Funk, keine Kabelverlegung 
nötig.

Mit Türöffnertaste.Bilddiagonale LED/TFT-
Bildschirm.

58 mm

Produktmerkmale
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Funk-Video-Türsprechanlage 
mit Türöffnerfunktion
1-Familienhaus CVF 86012

Funk-Video-Türsprechanlage mit einer Reichweite bis zu 
200 m (Freifeld) bei einer Sendefrequenz von 2,4 GHz. 
Einfache Bedienung.

Außeneinheit
Die kompakte Außeneinheit besteht aus UV beständigem 
Kunststoff und wird mit dem Regenschutzgehäuse (Aufputz) 
montiert. Die Spannungsversorgung (2 x LR14C Bat.) kann 
alternativ über einen 9 Volt Klingeltrafo erfolgen. Die Kamera 
besitzt IR-LEDs für den Nachtbetrieb. Überwachung des 
Außenbereiches ist möglich.

Inneneinheit/Hörer
Betriebsspannung 3 x 1,2 V NiMH AAA/Micro Akku und 
Steckernetzteil. Sie verfügt über einen Bildspeicher für 50 Bilder 
inkl. Datum- und Uhrzeitanzeige. 58 mm (2,4“) Farb-Bildschirm 
(QVGA 320 x 240). Auto-Snap-Funktion. Standard Klingelton.

Sonstiges
Außeneinheit: ca. B 68 x H 185 x T 50 mm
Inneneinheit: ca. B 50 x H 165 x T 27 mm
Ladeschale: ca. B 77 x H 79 mm x T 42 mm
Betriebsspannung Netzteil: 230 V ~, 50 Hz (7,5 V/0,3 A)
Leistungsaufnahme bei Standby: ca. 0,3 W/h
Leistungsaufnahme im Betrieb: max. 4 W/h
Schutzart Außeneinheit: IP 54 
Farbe: Außeneinheit silber/schwarz, Inneneinheit schwarz/weiß

Set bestehend aus:
Außeneinheit, Regenschutzgehäuse, Inneneinheit mit Ladeschale, 
Ni-MH Akku-Pack, Wandhalterungen, Befestigungsmaterial und 
Steckernetzteil.

Zubehör/optional
• Best.-Nr.: 007505, Systemnetzteil
• Best.-Nr.: 007680/007697, Elektro-Türöffner

Mit Türöffnertaste.Funk, keine Kabelverlegung 
nötig.

Produktmerkmale

Bilddiagonale LED/TFT-
Bildschirm.

58 mm



Funk-Bildüberwachung 
CSF 85015
FT-Bildschirm, Funkfrequenz 2,4 GHz

Die Funk-Bildüberwachung hat einen 87mm TFT-Farbbildmonitor 
mit Standfuß. Eine zusätzliche Kamera ist anschließbar. 
Von der Kamera erfolgt neben der Bild- auch eine Tonübertragung 
zur Inneneinheit. Reichweite ca. 80 m (Freifeld). Automatischer 
(von 10 bis 50 Sek. einstellbar) und manueller Kamerawechsel 
möglich.

Sonstiges
Monitor: ca. B 120 x H 126 x T 32 mm
Funk-Kamera: ca. B 65 x H 80 x T 84 mm
Leistungsaufnahme bei Standby, Funk-Kamera: ca. 2,2 W/h 
Leistungsaufnahme bei Standby: ca. 2,0 W/h 
Schutzart Außeneinheit: IP 44 
Farbe: silber

Set bestehend aus:
Außen- und Inneneinheit, 
Wandhalterungen, 
Befestigungsmaterial,
2 Steckernetzteilen.

Bildüberwachung
Was ist los?
Um einen ersten Überblick zu bekommen ist der Einsatz 
der Funk-Bildüberwachung zu empfehlen. Die Reichweite 
ist für den Einsatz rund um das Einfamilienhaus konzipiert 
und bieten ausreichend Übersicht. 
Neben der Bildübertragung wird auch der Ton übermittelt. 
Der Anschluss einer weiteren Kamera ist möglich. 
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Außen- und Inneneinheit, 

Zubehör/optional
• Best.-Nr.: 085152, Monitor
• Best.-Nr.: 085183, Netzteil 9 V für Monitor
• Best.-Nr.: 085169, Funk-Kamera
• Best.-Nr.: 085176, Netzteil 6 V für Funk-Kamera



Funk-Türgong-Set CGF 7055
Steckdosenbetriebener Funk-Türgong mit 52 einstellbaren 
Melodien/Gongtönen; Reichweite ca. 250 m (Freifeld) bei 
einer Sendefrequenz von 433,92 MHz. Der Klingeltaster 
signalisiert dem Bediener durch ein optisches Signal 
(Hintergrundbeleuchtung), ob der Ruf ausgeführt wurde.
Keine Verdrahtung nötig. Farbe: weiß

Set bestehend aus
1 Funk-Türgong, 1 Klingeltaster, 1 x 1,2 Volt Batterie, 
1 doppelseitiges Klebeband.

Klingeltaster:     
ca. B 40 x H 70 x T 13 mm
Funk-Türgong:  
ca. B 80 x H 80 X T 70 mm

Funk-Türgong-Set
CGF 7079, silber. CGF 7178, weiß.

Batterie betriebener Funk-Türgong, auch zur Erweiterung einer 
bestehenden Klingelanlage. Klingelsignal akustisch über 
6 einstellbare Töne und/oder optische Lichtblitze durch super 
helle LEDs.
Reichweite ca. 80 m (Freifeld) bei einer Sendefrequenz von 
433 MHz.

Set bestehend aus
1 Funk-Gong inkl. Wandmontageplatte, 1 Klingeltaster, 
1 Batterie für Klingeltaster.

Klingeltaster:     
ca. B 92 x H 35 x T 22 mm
Funk-Türgong:  
ca. Ø 120 x H 45 mm

Dummy-Kamera CSZ 9738
Täuschend echte Imitation einer funktionsbereiten 
Überwachungskamera für innen und außen. 
Aluminiumgehäuse, Farbe silber/schwarz. Eine rot blinkende LED 
simuliert den Überwachungsbetrieb.

Sonstiges
Abmessungen: ca. B 95 x H 160 x T 270 mm
Batterie-Verbrauch: ca. 0,5 mW/h

Dummy-Kamera CSZ 9721
Täuschend echte Imitation einer funktionsbereiten 
Überwachungskamera für die Deckenmontage. 
Kunststoffgehäuse, Farbe schwarz/weiß. Eine blinkende LED, 
wahlweise rot oder grün, simuliert 
den Überwachungsbetrieb.

Sonstiges
Abmessungen: ca. Ø 100 x H 59 mm
Batterie-Verbrauch: ca. 1,0 mW/h
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Blinkende Leuchtdiode.Für innen und außen. Kein Netzanschluss nötig.

Abmessungen: ca. B 95 x H 160 x T 270 mm
Batterie-Verbrauch: ca. 0,5 mW/h

Funk-Türgong-Set

Produktmerkmale

Zubehör/optional
• Best.-Nr.: 007093: Funk-Gong, silber
• Best.-Nr.: 007192: Funk-Gong, weiß
• Best.-Nr.: 007086: Klingeltaster, silber
• Best.-Nr.: 007185: Klingeltaster, weiß

1 Funk-Gong inkl. Wandmontageplatte, 1 Klingeltaster, 
1 Batterie für Klingeltaster.

ca. B 92 x H 35 x T 22 mm

Zubehör/optional
Best.-Nr.: 007093: Funk-Gong, silber



Zubehör:
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Systemnetzteil 
CAS 8830602 
Passend für die 1- und 2-Familienhaus
Türsprechanlagen CAS 88306 und CAS 88313.
Für den Einbau in den Sicherungskasten auf der 
Hutschiene, Ausgangsspannung 18 V DC/1,5 A.

Systemnetzteil 
CVS 8834402
Passend für die 1-Familienhaus 
Video-Türsprechanlagen CVS 88344.
Für den Einbau in den Sicherungskasten auf der 
Hutschiene, Ausgangsspannung 17 V DC/1,5 A.

Systemnetzteil
CVS 8835102
Passend für die 2-Familienhaus 
Video-Türsprechanlagen CVS 88351.
Für den Einbau in den Sicherungskasten auf der 
Hutschiene, Ausgangsspannung 14 V DC/1,5 A.

Klingeltrafo 12 V, 7505
Passend zur Spannungsversorgung von folgenden
Außeneinheiten Audio:
Funk-Türsprechanlage CAF 87026,
Funk-Türsprechanlage CAF 87330.
Außeneinheiten Video:  
Funk-Türsprechanlage CVF 86005, 
Funk-Türsprechanlage CVF 86012.
Elektro-Türöffner COV 7680 und COV 7697.
Für den Einbau in den Sicherungskasten auf der Hutschiene, 
Ausgangsspannung 12 V AC/1 A.

Elektro-Türöffner
COV 7680, silber,
mit Memoryfunktion.

Länge 110 mm, für DIN links/rechts, 
mit Entriegelung.
Verstellbare Türöffnerfalle.
Türöffner mit Memoryfunktion.
Farbe: silber
Anschlussleitung 12 V/1 A

Elektro-Türöffner
COV 7697, silber,
mit Memoryfunktion.

Länge 250 mm, für DIN links/rechts, 
mit Entriegelung.
Verstellbare Türöffnerfalle.
Türöffner mit Memoryfunktion.
Farbe: silber
Anschlussleitung 12 V/1 A

Verstellbare Türfalle.„Memoryfunktion“. Mit Entriegelung.

Für den Einbau in den Sicherungskasten auf der Hutschiene, 

Produktmerkmale
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RAUCHWARNMELDER
GAS-, CO- UND HITZEMELDER
FEUERLÖSCHDECKEN
PULVERLÖSCHER
SCHAUMLÖSCHER
RETTUNGSLEITERN

BRANDSCHUTZ

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN
VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN
FUNK-TÜRGONGS
ÜBERWACHUNGSANLAGEN
DUMMY-KAMERAS

HAUS- 
KOMMUNIKATION

BEWEGUNGSMELDER
PRÄSENZMELDER
DÄMMERUNGSSCHALTER
SENSOR-LEUCHTEN
LED-LEUCHTEN
SOLARLEUCHTEN
HAUSNUMMERNLEUCHTEN
STECKERFERTIGE PRODUKTE
LED-LICHTSCHLAUCH-SYSTEME

LICHT-SYSTEME
Allen Geräten liegt eine ausführliche und bebilderte Bedienungs-
anleitung bei. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: 
www.gev.de
Technische und optische Änderungen ohne Vorankündigung 
vorbehalten.

GEPRÜFTE

QUALITÄT

Darauf können 

Sie sich 

verlassen!

GEPRÜFTE

QUALITÄT

Darauf können 

Sie sich 

verlassen!

Hauskommunikation

Montage:

Für Ihre Notizen




