
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - 1 DIN hlavná jednotka s dotykovou 7” LCD obrazovkou 
              - motorizovaná vyklápacia obrazovka 
                 -  I-AUX Multimediálny Adaptér 
                        - multi-zónové ovládanie 

- PAL TV Tuner  ( B, G )  
 - diaľkové ovládanie                          

                 - čítačka SD kariet  
- DVD prehrávač                            
  - I-Pod Ready  
    - RDS tuner 
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-  Kompatibilné formáty: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, CD-DA, 

                                    MP3, WMA, VCD,VCD and MPEG1,MPEG2,MPEG4,AVI and JPEG 
-  I-POD READY  ( Neobsahuje prepojovací kábel. Kábel sa predáva oddelene) 

-  16:9 formát,  pomery - široký / normálny / kino 
-  Multi-zónové – umožňuje pasažierom vpredu počúvať rádio, zatiaľ čo pasažieri vzadu počúvajú  
                             CD,MP3,WMA alebo pozerajú DVD 
-  V-SEL – multi-zónové výstup ‘detská-zona’ 

-  Obmedzené funkcie infračerveného ovládania "detská zóna"   
-  Wolfson Microelectronics vysoko výkonné 24-bit, 192 kHz DAC podporuje 6-kanálové a 2-kanálové         
    “Režimy prednastaveného ekvalizéra“ 
-  16MB vysoko-rýchlostná flash pamäť – prístupový čas 80nS 

-  Podporuje 1GB SD kartu 
-  GIGA MP3-ky – Uložte až 999 MP3- na DVD 

-  Kompatibilné s ID3-tagmi a s CD-textom 

-  30 prednastavených staníc (18FM/12AM) / RDS Plus Tuner II 

-  rozlíšenie 336, 960 pixlov (1440 W X 234 H) 

-  ovláda všetky iPod okrem “Shuffle” 
-  Zobrazovanie všetkých informácií vrátane kategórie, meno skladby, komponent a číslo kanálu 
-  I-AUX3 A/V multimediálny adaptér 

-  plne automatická motorizovaná TFT LCD vyklápacia obrazovka 
-  Maximálny výkon: 240 wattov (4 x 60 wattov) 

-  Systém manažovania tepla – chladenie vzduchom pre udržanie chip-setov v nominálnej teplote 

-  Frekvenčné prispôsobenie basového centra  – 60, 80, 100, 130, 150 and 200Hz 
-  Frekvenčné prispôsobenie výškového centra – 10, 12.5, 15 and 17kHz 

-  Subwooferová výhybka – 80, 120 and 160Hz 
-  Subwooferová fáza – 0, 180 stupňov 

-  Voliteľná hladina subwooferu 
-  Sólo subwoofer RCA výstup z predzosilňovača 

-  Sólo center kanál RCA výstup z predzosilňovača 
-  4 x výstup z predzosilňovača (predný/zadný) 

-  Spätná kamera so signálom spiatočky 
-  1-pár slúchadiel / Viac zónové RCA výstupy 

-  Voliteľné príslušenstvo: kábel J-Link (prípojný kábel I-Pod ) 
-  dodávané s ISO konektormi 
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