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Modell REIL3600HP
140948

REIL4000
137202

REIL3200HP
139502

REIL2900HP
139557

REIL2500HP
139560

REIL3100
136214

REIL2250
135592

REIL2250HV
137724

REIL2300
138452

REIL1900
139561

Akku-System Li-Ion Li-Ion Li-Ion Ni-MH Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion

Betriebsdauer in Std. 3 3 3 3 3 6 4 4 5 5

Ladezeit in Std. 4,5 5 2,5 4 3 5 5 5 4 6

Ladeschale inkl.

Netzteil inkl.

UV Lampe

Magnet

Lichtstärke 250 Lumen 470 Lumen 1950 Lux 1950 Lux 1950 Lux 1000 Lux 600 Lux 600 Lux 120 Lumen 190 Lumen

Winkel verstellbar

Gürtelclip

Gewicht in g 275 415 196 181 160 380 260 260 54 100

Seite 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

Lumen beschreibt den gesamten sichtbaren Lichtstrom, welcher aus einem Beleuchtungskörper oder Leuchtmittel insgesamt pro Zeiteinheit 
austritt (Einheit lm). Lux hingegen beschreibt die Beleuchtungsstärke, die auf einer Fläche von einem Quadratmeter auftritt - Sie ist somit das 
Maß für die Helligkeit an einem bestimmten Ort (Einheit lx).
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Ladezeit Gewicht Maße (mm)

REIL4000 137202 LED 470 Lumen 3 h integrierter Li-Ion Akku 5 h 415 g L247 x B53 x H39

Ring Automotive REIL4000

Ultrahelle, magnetische, flexible LED-Inspektionslampe.
▶▶ aufladbar und kabellos

▶▶ ultrahelles innovatives LED-Band für breite, gleichmäßige Ausleuchtung

▶▶ LED-Taschenlampenfunktion

▶▶ Magnet für freihändige Benutzung

▶▶ Multipositionierung für gerichtete Beleuchtung

▶▶ 2 integrierte Aufhängehaken

▶▶ Lithium-Ionen-Akku für schnellere, konstante Aufladung

▶▶ komfortabler Anti-Rutsch-Griff

Lieferumfang
▶▶ 230V-Netzteil, 12V-Kfz-Ladekabel, Li-Ion Akku 3,7 V 2000 mAh

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Ladezeit Gewicht Maße (mm)

REIL3600HP 140948 LED 250 Lumen 3 h 3,7 V / 2200 mAh Akku 4,5 h 275 g L400 x B58 x H90

Ring Automotive REIL3600HP

Ultrahelle LED-Inspektionslampe.
▶▶ aufladbar und kabellos

▶▶ neue COB-Technologie (Chip-On-Board) sorgt für Lichtstärke von 250 Lumen

▶▶ einstellbare Beleuchtungsposition durch zwei Drehgelenke (360° und 180°)

▶▶ simuliertes Tageslicht

▶▶ großer Beleuchtungswinkel mit gleichmäßiger Intensität der Lichtleistung

▶▶ Magnet an der Rückseite und am Fuß der Lampe

▶▶ praktischer Aufhängehaken aus Metall

▶▶ LED-Taschenlampenfunktion an der Stirnseite

▶▶ komfortabler Anti-Rutsch-Griff

Lieferumfang
▶▶ 230V-Netzteil, 12V-Kfz-Ladekabel, Li-Ion Akku 3,7 V 2200 mAh

Li-ion battery Colour temp

6000K

Operating time

3HR

Charging time

4.5 HR

Magnetic

Light output

250
lumens

Torch function Multi-angle
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Ladezeit Gewicht Maße (mm)

REIL2900HP 139557 LED (0,5 m) 1950 Lux 3 h integrierter Ni-MH Akku 4 h 181 g L190 x B62 x H36

Ring Automotive REIL2900HP

Ultrahelle, robuste LED-Inspektionslampe.
▶▶ aufladbar und kabellos

▶▶ innovative „Chip on board“ LED

▶▶ nahezu unverwüstliche Konstruktion

▶▶ Ladestation für einfaches Aufladen

▶▶ integrierter Gürtelclip 

▶▶ Magnet für freihändige Benutzung

▶▶ Ni-MH Akku für konstante Aufladung

Lieferumfang
▶▶ 230V-Netzteil, Ni-MH Akku 3,6 V 1800 mAh

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Ladezeit Gewicht Maße (mm)

REIL3200HP 139502 LED (0,5 m) 1950 Lux 3 h integrierter Li-Ion Akku 2,5 h 196 g L205 x B56 x H40

Ring Automotive REIL3200HP

 Ultrahelle, multifunktionale LED-Inspektionslampe.
▶▶ aufladbar und kabellos

▶▶ innovative „Chip on board“ LED

▶▶ Hochleistungs-UV-Taschenlampenfunktion

▶▶ Ladestation für einfaches Aufladen

▶▶ Notlichtfunktion

▶▶ integrierter Gürtelclip

▶▶ Magnet für freihändige Benutzung

▶▶ robustes, stabiles Polycarbonatglas

▶▶ Lithium-Ionen-Akku für schnellere, konstante Aufladung

Lieferumfang
▶▶ 230V-Netzteil, Li-Ion Akku 3,7 V 1800 mAh
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Ladezeit Gewicht Maße (mm)

REIL2500HP 139560 LED (0,5 m) 1950 Lux 3 h integrierter Li-Ion Akku 3 h 160 g L184 x B55 x H37

Ring Automotive REIL2500HP

Ultrahelle, kompakte LED-Inspektionslampe.
▶▶ aufladbar und kabellos

▶▶ innovative „Chip on board“ LED

▶▶ kompakte Bauweise ermöglicht einfache Aufbewahrung

▶▶ breiter Ausleuchtungswinkel dank Präzisionsreflektor

▶▶ integrierter Gürtelclip 

▶▶ Magnet für freihändige Benutzung

▶▶ robustes, stabiles Polycarbonatglas

▶▶ Lithium-Ionen-Akku für schnellere, konstante Aufladung

Lieferumfang
▶▶ 230V-Netzteil, 12V-Kfz-Ladekabel, Li-Ion Akku 3,7 V 1800 mAh

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Ladezeit Gewicht Maße (mm)

REIL3100 136214 LED (0,5 m) 1000 Lux 6 h integrierter Li-Ion Akku 5 h 380 g L280 x B50 x H38

Ring Automotive REIL3100

Multipositionierbare, magnetische LED-Inspektionslampe mit UV-Licht zur 
Leckfindung.

▶▶ aufladbar und kabellos für hohen Nutzungskomfort

▶▶ UV-Lampe mit 6 LEDs für die Lecksuche mit Fluoreszenzfarbstoffen

▶▶ LED-Inspektionslampe mit 30 besonders hellen LEDs

▶▶ Taschenlampenfunktion mit 5 LEDs

▶▶ bis zu 6 Stunden Dauergebrauch mit einer Ladung

▶▶ schwenkbar für Multipositionierung und gerichtete Beleuchtung

▶▶ starker Magnet am Lampensockel für freihändige Benutzung

▶▶ 2 integrierte Aufhängehaken

▶▶ breiter Ausleuchtungswinkel dank Präzisionsreflektor

▶▶ Lithium-Ionen-Akku für schnellere, konstante Aufladung

Lieferumfang
▶▶ 230V-Netzteil, 12V-Kfz-Ladekabel, Li-Ion Akku 3,7 V 2000 mAh
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Ladezeit Gewicht Maße (mm)

REIL2250HV 137724 LED (0,5 m) 600 Lux 4 h integrierter Li-Ion Akku 5 h 260 g L247 x B53 x H39

Ring Automotive REIL2250HV

Kompakte multipositionierbare Hi-Vis-LED-Inspektionslampe.
▶▶ aufladbar und kabellos

▶▶ Gehäuse in fluoreszierender Farbe für hohe Sichtbarkeit

▶▶ Taschenlampenfunktion mit 5 LEDs

▶▶ 2 starke Magnete für freihändige Benutzung sowie 1 Magnet für vertikalen Ein-
satz

▶▶ 180° Multipositionierung für gerichtete Beleuchtung

▶▶ 2 integrierte Aufhängehaken

▶▶ komfortabler Anti-Rutsch-Griff

▶▶ Lithium-Ionen-Akku für schnellere, konstante Aufladung

Lieferumfang
▶▶ 230V-Netzteil, 12V-Kfz-Ladekabel, Li-Ion Akku 3,7 V 1200 mAh

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Ladezeit Gewicht Maße (mm)

REIL2250 135592 LED (0,5 m) 600 Lux 4 h integrierter Li-Ion Akku 5 h 260 g L247 x B53 x H39

Ring Automotive REIL2250

Multipositionierbare magnetische LED-Inspektionslampe.
▶▶ aufladbar und kabellos

▶▶ Taschenlampenfunktion mit 5 LEDs

▶▶ 2 starke Magnete für freihändige Benutzung sowie 1 Magnet für vertikalen Ein-
satz

▶▶ 180° Multipositionierung für gerichtete Beleuchtung

▶▶ 2 integrierte Aufhängehaken

▶▶ komfortabler Anti-Rutsch-Griff

▶▶ Lithium-Ionen-Akku für schnellere, konstante Aufladung

Lieferumfang
▶▶ 230V-Netzteil, 12V-Kfz-Ladekabel, Li-Ion Akku 3,7 V 1200 mAh
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Ladezeit Gewicht Maße (mm)

REIL1900 139561 LED 190 Lumen 5 h integrierter Li-Ion Akku 6 h 100 g L260 x B30 x H18

Ring Automotive REIL1900

Schlanke, kompakte LED-Arbeitslampe.
▶▶ aufladbar und kabellos

▶▶ leistungsstarke LEDs liefern eine hohe Lichtleistung

▶▶ komfortabler Anti-Rutsch-Griff für einfache Benutzung

▶▶ LED-Taschenlampenfunktion für fokussierte Lichtquelle

▶▶ breiter Ausleuchtungswinkel dank Präzisionsreflektor

▶▶ stabiles, robustes Polycarbonatglas für anspruchsvolle Einsatzbedingungen

▶▶ Lithium-Ionen-Akku für schnellere, konstante Aufladung

Lieferumfang
▶▶ 230V-Netzteil, Li-Ion Akku 3,7 V 1100 mAh

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Ladezeit Gewicht Maße (mm)

REIL2300 138452 LED 120 Lumen 5 h integrierter Li-Ion Akku 6 h 54 g D21 x H170

Ring Automotive REIL2300

Professionelle wiederaufladbare Inspektionslampe.
▶▶ aufladbar und kabellos

▶▶ leistungsstarke LEDs liefern eine hohe Lichtleistung

▶▶ komfortabler Anti-Rutsch-Griff für einfache Benutzung

▶▶ Magnet und Aufhängehaken für den freihändigen Einsatz

▶▶ LED-Taschenlampenfunktion für fokussierte Lichtquelle

▶▶ breiter Ausleuchtungswinkel dank Präzisionsreflektor

▶▶ stabiles, robustes Polycarbonatglas für anspruchsvolle Einsatzbedingungen

▶▶ Lithium-Ionen-Akku für schnellere, konstante Aufladung

Lieferumfang
▶▶ 230V-Netzteil, Li-Ion Akku 3,7 V 1100 mAh



www.hueckmann-shop.de

Ring Automotive Inspektionslampen | Leuchten

La
d

eg
er

ät
e

Te
st

g
er

ät
e

In
ve

rt
er

Lu
ft

ko
m

p
re

ss
o

re
n

R
ei

se
zu

b
eh

ö
r

La
d

u
n

g
ss

ic
h

er
u

n
g

Le
u

ch
te

n
Po

w
er

p
ac

ks

9

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Leuchtweite Batteriebestückung Gewicht Maße (mm)

RT5185 139590 LED 200 Lumen 50 h 172 m 4 x AA 220 g L173 x B50 x H32

Ring Automotive RT5185

Gefahrensichere ATEX Taschenlampe.
▶▶ eigensicher und explosionsgeschützt für den Einsatz in Gefahrenzonen

▶▶ geeignet für Zone 0, 1, 2

▶▶ wasserdichte Konstruktion bis zu 1 Meter (IP67)

▶▶ nahezu unzerbrechliches Polycarbonatglas

▶▶ zwei einstellbare Helligkeitsstufen

▶▶ Schutzklasse Ex ia IIC T4 Ga

Lieferumfang
▶▶ 4 x AA Alkaline Batterien

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Gewicht Maße (mm)

RIL54 141114 COB LED 380 Lux 
110 Lumen (Alkaline) 7 h 3 x AAA 55 g L165 x B30 x H17

Ring Automotive RIL54 Pocket Light COB 12er Display

Ultrahelle LED-Inspektionslampe in SMD-Bauweise.
▶▶ helle LED in SMD-Bauweise

▶▶ mit integriertem magnetischen Clip zur flexiblen Befestigung

▶▶ extrem robust

▶▶ Polycarbonat- und ABS-Konstruktion für ein gutes Handgefühl

▶▶ mit praktischer Handschlaufe

Lieferumfang
▶▶ 3 x AAA Alkaline Batterien
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Gewicht Maße (mm)

RIL52 138455 LED 140 Lumen 7 h 3 x AAA 70 g L172 x B34 x H20

Ring Automotive RIL52 Pocket Lamp 12er Display

12 praktische Stiftlampen mit 12 LEDs und Spotlicht im attraktiven 
Thekendisplay.

▶▶ 12 superhelle LEDs 

▶▶ magnetisch

▶▶ Schutzscheibe

▶▶ Lampen- und Taschenlampenfunktion

▶▶ mit praktischem, drehbarem Taschenclip

▶▶ inklusive Batterien

Lieferumfang
▶▶ 3 x AAA Alkaline Batterien

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Gewicht Maße (mm)

RIL50 135316 LED (0,5 m) 250 Lux 7 h 3 x AAA 54 g L160 x B35 x H15

Ring Automotive RIL50 Pocket Light 12er Display

Praktisches Thekendisplay bestückt mit 12 kleinen Ring Automotive Inspektions-
lampen.

▶▶ 8 superhelle LEDs

▶▶ extrem robust

▶▶ kompakte Stiftform, nur 16 cm lang

▶▶ mit einem nützlichen, magnetischen Taschenclip

▶▶ inklusive Batterien

Lieferumfang
▶▶ 3 x AAA Alkaline Batterien
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Gewicht Maße (mm)

RIL82 140277 LED 100 Lumen 7,5 h 3 x AAA 124 g L162 x B41 x H34

Ring Automotive RIL82 Mini LED Lamp 12er Display

12 helle, multifunktionale LED-Inspektionslampen im praktischen Thekendisplay.
▶▶ mit 18 hellen LEDs

▶▶ Taschenlampenfunktion mit 3 LEDs

▶▶ 2 Magnete, am Lampenfuß und an der Rückseite

▶▶ mit praktischem Aufhängehaken

▶▶ Polycarbonat- und ABS-Konstruktion für ein gutes Handgefühl

▶▶ einstellbare Beleuchtungspositionen bis zu 270 Grad

Lieferumfang
▶▶ 3 x AAA Alkaline Batterien

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Leuchtweite Batteriebestückung Gewicht Maße (mm)

RIL80 139528 LED 220 Lumen 8 h 30 m 3 x AAA 110 g L195 x B33 x H27

Ring Automotive RIL80 Extendable Lamp 12er Display

12 helle, ausziehbare LED-Inspektionslampen im praktischen Thekendisplay.
▶▶ ausziehbare LED-Inspektionslampe

▶▶ 11 superhelle LEDs

▶▶ Inspektionslampe geht automatisch an, wenn die Lampe ausgezogen wird

▶▶ Hochleistungs-LED-Taschenlampe, welche über Ein/Aus-Schalter bedient wird

▶▶ Taschenlampe kann bis zu 90 Grad abgewinkelt werden

▶▶ Magnet am Lampenfuß für freihändige Benutzung

Lieferumfang
▶▶ 3 x AAA Alkaline Batterien
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtweite Batteriebestückung Gewicht Maße (mm)

RT5158 138047 LED 30 Lumen 25 m 3 x AAA 90 g L99 x Ø30

Ring Automotive RT5158 9 LED Aluminium Torch

Aluminium-Taschenlampe mit 9 superhellen LEDs.
▶▶ Aluminium-Gehäuse 

▶▶ 9 superhelle weiße LEDs 

▶▶ LED-Lebenserwartung bis zu 100.000 Stunden 

▶▶ taktischer An/Aus-Schalter 

▶▶ handliche Trageschlaufe

Lieferumfang
▶▶ 3 x AAA Alkaline Batterien

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Batteriebestückung Gewicht Maße (mm)

RRL500 (Round Light) 136273 LED (0,5 m) 250 Lux ca. 8 h 3 x AAA 96 g L70 x B70 x H38

RRL600 (Flat Light) 136274 LED (0,5 m) 250 Lux ca. 8 h 3 x AA 166 g L210 x B60 x H30

Ring Automotive 24 LED Light 12er Display Round RRL500 und 
Flat RRL600

Praktische Leuchte mit 24 LEDs, Magnet und Aufhängehaken im 
12er Thekendisplay.

▶▶ Lampe mit 24 LEDs

▶▶ Magnet auf der Rückseite

▶▶ drehbarer Aufhängehaken

▶▶ erhältlich in zwei Formen

▶▶ inklusive Batterien

Lieferumfang
▶▶ 3 x AAA Alkaline Batterien (136273), 3 x AA Alkaline Batterien (136274)
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Leuchtweite Batteriebestückung Gehäuse Maße (mm)

RT5149 138029 LED 15 Lumen (Alkaline) 10 h 50 m (Alkaline) 2 x D Gummi L198 x D76

Ring Automotive RT5149 LED Rubber Torch
▶▶ Gummi-Gehäuse

▶▶ LED-Lebenserwartung bis zu 100.000 Stunden

▶▶ handliche Trageschlaufe

Lieferumfang
▶▶ 2 x D Batterien

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Leuchtweite Batteriebestückung Gehäuse Maße (mm)

RT5148 137508 LED 13 Lumen (Alkaline) 10 h 40 m (Alkaline) 2 x AA Gummi L148 x D37

Ring Automotive RT5148 Small LED Rubber Torch
▶▶ Gummi-Gehäuse

▶▶ LED-Lebenserwartung bis zu 100.000 Stunden

▶▶ handliche Trageschlaufe

Lieferumfang
▶▶ 2 x D Batterien

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtweite Batteriebestückung

RT5161 141338 Krypton 40 Lumen 50 m 1 x 4R25

Ring Automotive RT5161 Spotlight Lantern

Spotlight Handlampe mit Krypton.
▶▶ Kunststoff-Gehäuse

▶▶ Lampe mit Krypton als Leuchtmittel

Lieferumfang
▶▶ 1 x 4R25 Batterien

15
lumens
15

lumens 50m
2xD

13
lumens
13

lumens 50m40m

40
lumens 50m

4R25
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Lichtstärke Leuchtdauer Leuchtweite Batteriebestückung Gewicht Maße (mm)

RT5157 136217 LED 4 Lumen 3 h 5 m 2 x CR2013 20 g L60 x B26 x H8

Ring Automotive RT5157 LED Keyring Torch

LED-Schlüsselringleuchte im kompakten und dezenten Design.
▶▶ superhelle LED

▶▶ niedriger Energieverbrauch

▶▶ LED-Lebenserwartung bis zu 100.000 Stunden

Lieferumfang
▶▶ 2 x CR2013 Knopfzellen

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Leuchtmittel Leuchtdauer Batteriebestückung Gewicht Maße (mm)

RT5178 138972 LED 24 h 3 x AA 50 g H124 x Ø86

Ring Automotive RT5178 Pop Up Lantern 4er Display

Kompakte, faltbare LED-Pop-Up-Laterne im praktischen 4er Thekendisplay. 
Ideal für Camping oder Zuhause!

▶▶ 3 Leuchtmodi: Hoch, niedrig und Blinklicht

▶▶ Laterne zusammenfaltbar für einfachen und platzsparenden 
Transport/Aufbewahrung

▶▶ mit Aufhängehaken

Lieferumfang
▶▶ 3 x AA Alkaline Batterien
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RECB104 136248 Konstant 12 Volt Bleisäure 20-50 Ah 4 A 220-240 Volt 1180 g L185 x B220 x H75

Ring BasicCharge4

Manuelles Batterieladegerät für 12 V Bleisäure-Batterien mit 20–50 Ah.
▶▶ maximale Fahrzeuggröße: 1,2 l

▶▶ manuelles Ausschalten nötig, um ein Überladen der Batterie zu verhindern

▶▶ deutliche Anzeige des Ladestatus via LED-Leuchten

▶▶ 3 Ladephasen: Laden, voll geladen, Polaritäts-Check

▶▶ Kabellänge der Polklemmen: 1,2 m

▶▶ Polaritäts-Check durch eine austauschbare Flachsicherung

▶▶ kompaktes, transportables und robustes Gehäuse

▶▶ praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Polklemmen und Netzstecker

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen, Flachsicherung

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladetechnologie Ladbare Akkus Ladbare Batteriegrößen Ladestrom Stromversorgung Gewicht Maße (mm)

RECB106 136249 Konstant 12 Volt Bleisäure 20-70 Ah 6 A 220-240 Volt 2170 g L180 x B220 x H80

Ring BasicCharge6

Manuelles Batterieladegerät für 12 V Bleisäure-Batterien mit 20–70 Ah.
▶▶ maximale Fahrzeuggröße: 1,6 l

▶▶ manuelles Ausschalten nötig, um ein Überladen der Batterie zu verhindern

▶▶ deutliche Anzeige des Ladestatus via LED-Leuchten

▶▶ 3 Ladephasen: Laden, voll geladen, Polaritäts-Check

▶▶ Kabellänge der Polklemmen: 1,2 m

▶▶ Polaritäts-Check durch eine austauschbare Flachsicherung

▶▶ kompaktes, transportables und robustes Gehäuse

▶▶ praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Polklemmen und Netzstecker

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen, Flachsicherung

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladetechnologie Ladbare Akkus Ladbare Batteriegrößen Ladestrom Stromversorgung Gewicht Maße (mm)

RECB206 136250 Konstant 6 Volt Bleisäure 
 12 Volt Bleisäure 20-70 Ah 6 A 220-240 Volt 2530 g L220 x B255 x H90

Ring StandardCharge6

Manuelles Batterieladegerät für 6 V/12 V Bleisäure-Batterien mit 20–70 Ah.
▶▶ maximale Fahrzeuggröße: 1,6 l

▶▶ manuelles Ausschalten nötig, um ein Überladen der Batterie zu verhindern

▶▶ deutliche Anzeige des Ladestatus via LED-Leuchten

▶▶ 3 Ladephasen: Laden, voll geladen, Polaritäts-Check

▶▶ Kabellänge der Polklemmen: 1,3 m

▶▶ Polaritäts-Check

▶▶ kompaktes, transportables und robustes Gehäuse

▶▶ praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Polklemmen und Netzstecker

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen

Ring Automotive BasicCharge-Serie | Ladegeräte
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Ring Maintenance SmartCharger

Intelligentes, mehrstufiges Ladegerät für 12 V Bleibatterien 
(Blei-Gel, -AGM, -Kalzium) mit 2–32 Ah.

▶▶ mehrstufiger, vollautomatischer SmartCharger

▶▶ deutliche Anzeige des Ladestatus via LED-Leuchten

▶▶ Erhaltungsladegerät

▶▶ Verpolungsschutz

▶▶ vollständig isolierte Polklemmen

▶▶ 3 Ladephasen: Hauptladung, Absorption, Erhaltung

▶▶ maximaler Ladestrom: 0,8 A

▶▶ Ladespannung: 14,4 V

▶▶ Schutzart: IP65

▶▶ entwickelt und patentiert von Ring Automotive

▶▶ 5 Jahre Garantie

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladetechnologie Ladbare Akkus Ladbare Batteriegrößen Ladestrom Stromversorgung Gewicht Maße (mm)

RESC601 139492 Prozessor 12V-Bleibatterien 2-32 Ah 800 mA 220-230 Volt 900 g L285 x B175 x H60

Ring 4A SmartCharger

Intelligentes, mehrstufiges Ladegerät für 12 V Bleibatterien 
(Blei-Gel, -AGM, -Kalzium) mit 2–90 Ah.

▶▶ mehrstufiger, vollautomatischer SmartCharger

▶▶ deutliche Anzeige des Ladestatus via LED-Leuchten

▶▶ für Fahrzeuge bis zu 2,0 l

▶▶ Verpolungsschutz

▶▶ vollständig isolierte Polklemmen

▶▶ 3 Ladephasen: Hauptladung, Absorption, Erhaltung

▶▶ maximaler Ladestrom: 4 A

▶▶ Ladespannung: 14,4 V

▶▶ Schutzart: IP65

▶▶ entwickelt und patentiert von Ring Automotive

▶▶ 5 Jahre Garantie

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladetechnologie Ladbare Akkus Ladbare Batteriegrößen Ladestrom Stromversorgung Gewicht Maße (mm)

RESC604 139490 Prozessor 12V-Bleibatterien 2-90 Ah 4 A 220-230 Volt 900 g L285 x B175 x H60
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladetechnologie Ladbare Akkus Ladbare Batteriegrößen Ladestrom Stromversorgung Gewicht Maße (mm)

RESC605 139489 Prozessor 12V-Bleibatterien 2-110 Ah 5 A 220-230 Volt 960 g L285 x B175 x H60

Ring 5A SmartCharger

Intelligentes, mehrstufiges Ladegerät für 12 V Bleibatterien 
(Blei-Gel, -AGM, -Kalzium) mit 2–110 Ah.

▶▶ mehrstufiger, vollautomatischer SmartCharger

▶▶ deutliche Anzeige des Ladestatus via LED-Leuchten

▶▶ für Fahrzeuge bis zu 2,5 l

▶▶ Verpolungsschutz

▶▶ vollständig isolierte Polklemmen

▶▶ 7 Ladephasen: Entsulfatierung, Softstart, Hauptladung, Absorption, 
Batterietest, Wiederherstellung, Erhaltung

▶▶ Maximaler Ladestrom: 5 A

▶▶ Ladespannung: 14,4 V

▶▶ Schutzart: IP65

▶▶ entwickelt und patentiert von Ring Automotive

▶▶ 5 Jahre Garantie

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladetechnologie Ladbare Akkus Ladbare Batteriegrößen Ladestrom Stromversorgung Gewicht Maße (mm)

RESC608 139494 Prozessor 12V-Bleibatterien 14-220 Ah 8 A 230 Volt 1700 g L270 x B282 x H88

Ring 8A SmartCharger

Intelligentes, mehrstufiges Ladegerät für 12 V Bleibatterien 
(Blei-Gel, -AGM, -Kalzium) mit 14–220 Ah.

▶▶ mehrstufiger, vollautomatischer SmartCharger

▶▶ deutliche Anzeige des Ladestatus via LED-Leuchten

▶▶ für Fahrzeuge bis zu 3,5 l

▶▶ automatische Anpassung des Ladestroms während des Aufladens der Batterie

▶▶ mit Reparatur-Funktionen zur Erhöhung von Leistung und Lebensdauer der 
Batterie

▶▶ mit folgenden Analyse-Funktionen für Batterie und Lichtmaschine: 
Batteriespannung, Anlassstromtest, Lichtmaschinenüberprüfung

▶▶ interaktives LCD-Display

▶▶ Memory-Funktion speichert Fahrzeug- und Audio-Einstellungen, wenn die 
Batterie entfernt wird

▶▶ 7 Ladephasen: Entsulfatierung, Softstart, Hauptladung, Absorption, Batterietest, 
Wiederherstellung, Erhaltung

▶▶ maximaler Ladestrom: 8 A

▶▶ Ladespannung: 14,4 V

▶▶ entwickelt und patentiert von Ring Automotive

▶▶ 5 Jahre Garantie

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladetechnologie Ladbare Akkus Ladbare Batteriegrößen Ladestrom Stromversorgung Gewicht Maße (mm)

RESC612 139493 Prozessor 12V-Bleibatterien 25-300 Ah 12 A 220-230 Volt 1590 g L270 x B282 x H88

Ring 12A SmartCharger

Intelligentes, mehrstufiges Ladegerät für 12 V Bleibatterien 
(Blei-Gel, -AGM, -Kalzium) mit 25–300 Ah.

▶▶ mehrstufiger, vollautomatischer SmartCharger

▶▶ deutliche Anzeige des Ladestatus via LED-Leuchten

▶▶ für Fahrzeuge bis zu 5,0 l

▶▶ automatische Anpassung des Ladestroms während des Aufladens der Batterie

▶▶ mit Reparatur-Funktionen zur Erhöhung von Leistung und Lebensdauer der 
Batterie

▶▶ mit folgenden Analyse-Funktionen für Batterie und Lichtmaschine: 
Batteriespannung, Anlassstromtest, Lichtmaschinenüberprüfung, 
Batteriestartleistung

▶▶ interaktives LCD-Display

▶▶ Memory-Funktion speichert Fahrzeug- und Audio-Einstellungen, wenn die 
Batterie entfernt wird

▶▶ 7 Ladephasen: Entsulfatierung, Softstart, Hauptladung, Absorption, 
Batterietest, Wiederherstellung, Erhaltung

▶▶ maximaler Ladestrom: 12 A

▶▶ Ladespannung: 14,4 V

▶▶ entwickelt und patentiert von Ring Automotive

▶▶ 5 Jahre Garantie

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladekennlinie Ladbare Akkus Ladbare Batteriegrößen Ladestrom Stromversorgung Gewicht Maße (mm)

RSCPR25 135594 IUoU
12 Volt Blei-Gel/
AGM/Kalzium/

Nass
14-500 Ah

2 A 
6 A 
12 A 
25 A

230 Volt 3200 g L248 x B176 x H86

Ring SmartChargePro25

Programmierbares, intelligentes Ladegerät zum professionellen Laden von 12 V 
Blei-Gel-, Blei-AGM-, Blei-Kalzium- und Nassbatterien mit 14–500 Ah.

▶▶ automatische Anpassung des Ladestroms während des Aufladens der Batterie

▶▶ Ladestrom auswählbar: 2 A / 6 A / 12 A / 25 A

▶▶ Überladeschutz und Erhaltungsladung

▶▶ Temperaturüberwachung

▶▶ Ladung nach Kennlinie IUoU

▶▶ 8 Ladephasen: Entsulfatierung, Softstart, Hauptladung, Absorption, Ausgleich, 
Batterietest, Wiederherstellung, Erhaltung

▶▶ ein multifunktionales LCD-Display liefert alle benötigten Informationen, um den 
exakten Status der Batterie und des Ladeprozesses feststellen zu können

▶▶ Fernbedienung (RSCPRC) mit allen Funktionen als optionales Zubehör erhältlich

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladekennlinie Ladbare Akkus Ladbare Batteriegrößen Ladestrom Stromversorgung Gewicht Maße (mm)

RSCPR50 136124 IUoU
12 Volt Blei-Gel/
AGM/Kalzium/

Nass
14-1000 Ah

2 A 
6 A 
12 A 
25 A 
50 A

230 Volt 4100 g L328 x B176 x H86

Ring SmartChargePro50

Programmierbares, intelligentes Ladegerät zum professionellen Laden von 12 V 
Blei-Gel-, Blei-AGM-, Blei-Kalzium- und Nassbatterien mit 14–1000 Ah.

▶▶ automatische Anpassung des Ladestroms während des Aufladens der Batterie

▶▶ Ladestrom auswählbar: 2 A / 6 A / 12 A / 25 A / 50 A

▶▶ Überladeschutz und Erhaltungsladung

▶▶ Temperaturüberwachung

▶▶ Ladung nach Kennlinie IUoU

▶▶ 8 Ladephasen: Entsulfatierung, Softstart, Hauptladung, Absorption, Ausgleich, 
Batterietest, Wiederherstellung, Erhaltung

▶▶ ein multifunktionales LCD-Display liefert alle benötigten Informationen, um den 
exakten Status der Batterie und des Ladeprozesses feststellen zu können

▶▶ Fernbedienung (RSCPRC) mit allen Funktionen als optionales Zubehör erhältlich

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr.

RSCPRC 135619

Ring Remote Controller RSCPRC

Optionale Fernbedienung für SmartChargePro Ladegeräte.
▶▶ mit LCD-Display und 2,9-Meter-Kabel

▶▶ mit allen Funktionen
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladekennlinie Ladbare Akkus Ladbare Batteriegrößen Max. Ladestrom Stromversorgung Gewicht Maße (mm)

RCBT55T 137755 IU 12 Volt 
 24 Volt 60-600 Ah 55 A 230 Volt 28,1 Kg L270 x B343 x 

H640

Ring TradeCharge 55T

Fahrbares Ladegerät/Starter 55 A, 12 V/24 V, geeignet für den professionellen 
Einsatz in Werkstätten.

▶▶ max. 55 A Ladestrom

▶▶ Ausgänge für 12V- und 24V-Batterien

▶▶ wählbare Lade- und Starthilfefunktionen

▶▶ 6 Laderateneinstellungen

▶▶ 60-Minuten-Zeitschalter

▶▶ vollständig isolierte, leistungsfähige Polklemmen

▶▶ robustes Metallgehäuse mit Transportgriffen

▶▶ leicht ablesbare, digitale Ladezustandsanzeige

▶▶ Überhitzungs- und Überlastschutz

▶▶ hochfeste Räder mit Metalllagern

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladbare Akkus Ladbare Systeme Stromversorgung

RCBT60T 141329 12 Volt Bleibatterien 
 24 Volt Bleigel Pb 220-230 Volt

Ring TradeCharge 60T

Fahrbares Ladegerät/Starter 60 A, 12 V/24 V, geeignet für den professionellen 
Einsatz in Werkstätten.

▶▶ max. 60 A Ladestrom

▶▶ Ausgänge für 12V- und 24V-Batterien

▶▶ wählbare Lade- und Starthilfefunktionen

▶▶ 3-stufige Technik Smartcharge

▶▶ LED-Display zeigt Spannung, Strom und ausgewählte Ladeart

▶▶ vollständig isolierte, leistungsfähige Polklemmen

▶▶ robustes Metallgehäuse mit Transportgriffen

▶▶ leicht ablesbare, digitale Ladezustandsanzeige

▶▶ Überhitzungs- und Überlastschutz

▶▶ hochfeste Räder mit Metalllagern

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen
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Ladegeräte | Ring Automotive TradeCharge-Serie

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladekennlinie Ladbare Akkus Ladbare Batteriegrößen Max. Ladestrom Stromversorgung Gewicht Maße (mm)

RCBT35 137399 IU 12 Volt 
 24 Volt 40-350 Ah 35 A 230 Volt 14,3 Kg L426 x B486 x 

H373

Ring TradeCharge 35

Tischladegerät/Starter 35 A, 12 V/24 V, geeignet für den professionellen Einsatz 
in Werkstätten.

▶▶ max. 35 A Ladestrom

▶▶ Ausgänge für 12V- und 24V-Batterien

▶▶ wählbare Lade- und Starthilfefunktionen

▶▶ zwei Laderateneinstellungen

▶▶ vollständig isolierte, leistungsfähige Polklemmen

▶▶ robustes Metallgehäuse

▶▶ leicht ablesbare analoge Ladezustandsanzeige

▶▶ Überhitzungs- und Überlastschutz

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladekennlinie Ladbare Akkus Ladbare Batteriegrößen Max. Ladestrom Stromversorgung Gewicht Maße (mm)

RCBT40T 137708 IU 12 Volt 
 24 Volt 50-400 Ah 40 A 230 Volt 21 Kg L207 x B293 x 

H553

Ring TradeCharge 40T

Fahrbares Ladegerät/Starter 40 A, 12 V/24 V, geeignet für den professionellen 
Einsatz in Werkstätten.

▶▶ max. 40 A Ladestrom

▶▶ Ausgänge für 12V- und 24V-Batterien

▶▶ wählbare Lade- und Starthilfefunktionen

▶▶ 4 Laderateneinstellungen

▶▶ vollständig isolierte, leistungsfähige Polklemmen

▶▶ robustes Metallgehäuse mit Transportgriffen

▶▶ leicht ablesbare, digitale Ladezustandsanzeige

▶▶ Überhitzungs- und Überlastschutz

▶▶ hochfeste Räder mit Metalllagern

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Ladekennlinie Ladbare Akkus Ladbare Batteriegrößen Max. Ladestrom Stromversorgung Gewicht Maße (mm)

RCBT30 137393 IU 12 Volt 
 24 Volt 30-300 Ah 30 A 230 Volt 11 Kg L354 x B403 x 

H338

Ring TradeCharge 30

Tischladegerät/Starter 30 A, 12 V/24 V, geeignet für den professionellen Einsatz 
in Werkstätten.

▶▶ max. 30 A Ladestrom

▶▶ Ausgänge für 12V- und 24V-Batterien

▶▶ wählbare Lade- und Starthilfefunktionen

▶▶ zwei Laderateneinstellungen

▶▶ vollständig isolierte, leistungsfähige Polklemmen

▶▶ robustes Metallgehäuse

▶▶ leicht ablesbare, analoge Ladezustandsanzeige

▶▶ Überhitzungs- und Überlastschutz

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Max. Ausgangsleistung Steuerung/Funktionen Ladbare Systeme Bruttogewicht Maße (mm)

REPP900 141347 240 A / 600 A 12 V / < 1,5 A USB-IN 
2,1 A USB-OUT> Pb 1350 g L262 x B236 x H76

Ring Jump Starter REPP900

Kompaktes und leichtes Lithium-Ionen-PowerPack mit 240A Startstrom.
▶▶ 250A Startstrom

▶▶ kann PKWs und leichten Nutzfahrzeugen mit einem Benzinmotor von bis zu 2,0 l 
Starthilfe geben

▶▶ schnelle Ladezeit von 4 Stunden

▶▶ Hochleistungs-USB-Ladebuchse mit 2,1A

▶▶ kann zusätzlich auch Mobiltelefone, Tablets und andere tragbare elektronische 
Geräte aufladen

▶▶ inkl. LED-Taschenlampe für mehr Licht bei unzureichender Beleuchtung

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen, Netzladeadapter und DC-Ladekabel

Ring Automotive TradeCharge-Serie / Ring Automotive PowerPacks (Starthilfen) | Ladegeräte

23www.hueckmann-shop.de
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Ladegeräte | Ring Automotive PowerPacks (Starthilfen)

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Spannung Spitzenstrom Batteriegröße Ladebuchsen Gewicht Maße (mm)

REPP148 139591 12 V 500 A 9 Ah 2 x USB 
1 x 12 V DC 4500 g L236 x B155 x H268

Ring PowerPack REPP148

Kompaktes 12 V, 9 Ah PowerPack mit LED-Leuchte und USB-Ladebuchsen.
▶▶ geeignet als Starthilfe für 12V-Fahrzeuge

▶▶ ideal für Fahrzeuge bis zu 1,8 l

▶▶ LED-Arbeitsleuchte

▶▶ 2 Hochleistungs-USB-Ladebuchsen

▶▶ 12V-Gleichstrom-Ladebuchse

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Max. Ausgangsleistung Steuerung/Funktionen Ladbare Systeme Gewicht Maße (mm)

REPP950 141572 300 A / 800 A 12 V / < 1,5 A USB-IN 
2,1 A USB-OUT> Pb 1250 g L262 x B236 x H76

Ring Jump Starter REPP950

Kompaktes und leichtes Lithium-Ionen-PowerPack mit 300A Startstrom.
▶▶ 300A Startstrom

▶▶ kann PKWs und leichten Nutzfahrzeugen mit einem Benzinmotor von bis zu 3,0 l 
Starthilfe geben

▶▶ schnelle Ladezeit von 4 Stunden

▶▶ Hochleistungs-USB-Ladebuchse mit 2,1A

▶▶ kann zusätzlich auch Mobiltelefone, Tablets und andere tragbare elektronische 
Geräte aufladen

▶▶ vollständig isolierte Batterieklemmen

▶▶ inkl. LED-Taschenlampe für mehr Licht bei unzureichender Beleuchtung

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen, Netzladeadapter und DC-Ladekabel
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Ring PowerPack REPP170

12 V, 17 Ah PowerPack mit Kompressor, 200 W-Wechselrichter und Ladestation.
▶▶ geeignet als Starthilfe für 12V-Fahrzeuge bis 2,0 l

▶▶ 230 V Netzspannung, 200 W-Wechselrichter

▶▶ 2,1 A Hochleistungs-USB-Ladebuchse

▶▶ 150 psi/10 bar Kompressor

▶▶ LED-Arbeitsleuchte

▶▶ 12V-Gleichstrom-Ladebuchse

▶▶ inklusive Ladestation

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Spannung Spitzenstrom Batteriegröße Ladebuchsen Gewicht Maße (mm)

REPP170 138451 12 V 650 A 17 Ah 1 x USB 
1 x 12 V DC 9930 g L325 x B305 x H360

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Spannung Spitzenstrom Batteriegröße Ladebuchsen Gewicht Maße (mm)

REPP165 138456 12 V 650 A 17 Ah 1 x 2,1 A USB 
1 x 12 V DC 9420 g L325 x B305 x H360

Ring PowerPack REPP165

12 V, 17 Ah PowerPack mit Kompressor und Ladestation.
▶▶ geeignet als Starthilfe für 12V-Fahrzeuge bis 2,0 l

▶▶ 2,1 A Hochleistungs-USB-Ladebuchse

▶▶ 150 psi/10 bar Kompressor

▶▶ LED-Arbeitsleuchte

▶▶ 12V-Gleichstrom-Ladebuchse

▶▶ Akkutest und Akkuleistungs-Alarm

▶▶ inklusive Ladestation
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Testgeräte | Akku- & Batterietester
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Prüfverfahren Batterietyp Batterie CCA-
Bereich

Programmierbare 
Batteriestandards Anzeigetyp Gewicht Maße (mm)

RBA500 137505 mikroprozessorgesteuert 12 V 100-1700

DIN 
 EN 
 IEC 
 JIS 

 CCA

LCD (alphanume-
risch) 1500 g L177 x B35 x H75

Ring Elektrisches 12V-Batterie-System-Analysegerät RBA500

Multifunktionstest für Batterie, Lichtmaschine, Anlasser und Fahrzeugmasse.
▶▶ mikroprozessorgesteuerte Überprüfung ohne Batteriebelastung

▶▶ hintergrundbeleuchtetes LCD-Display

▶▶ programmierbare Batteriekapazität und verfügbare Batteriestandards

▶▶ Funktion zum Entfernen der Oberflächenladung

▶▶ Batterieprüfung im Fahrzeug oder außerhalb

▶▶ robuste Aufbewahrungsbox

▶▶ Verpolungsschutz

▶▶ inklusive Software-CD zum Ausdrucken der Ergebnisse über einen PC

▶▶ Aufbewahrungsklettband und Tragegurt

Lieferumfang
▶▶ Software-CD, Tragegurt

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Prüfverfahren Batterietyp Batterie CCA-
Bereich

Programmierbare 
Batteriestandards Anzeigetyp Gewicht Maße (mm)

RBA15 137470 125 A Last 12 V 300-1000 CCA LED 1300 g L286 x B57 x H162

Ring Digitales 12V-Batterieprüfgerät RBA15

Überprüfung von Batterie, Lichtmaschine und Anlassermotor.
▶▶ vollautomatisches Testen

▶▶ 125 A Prüfstrom

▶▶ digitales LED-Display

▶▶ wählbare Batteriekapazität

▶▶ robustes Metallgehäuse

▶▶ leistungsfähige Polklemmen

▶▶ Verpolungsschutz
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Prüfverfahren Batterietyp Batterie CCA-Bereich Anzeigetyp Gewicht Maße (mm)

RBA10 137499 50 A Last 6V/12V 300-500 analog 1220 g L325 x B165 x H85

Ring Analoges 6/12V-Batterieprüfgerät RBA10

Überprüfung von Batterie, Lichtmaschine und Anlassermotor.
▶▶ kompatibel mit 6V- und 12V-Batterien

▶▶ 50 A Prüfstrom

▶▶ übersichtliches Analogdisplay

▶▶ robustes Metallgehäuse

▶▶ leistungsfähige Polklemmen

▶▶ Verpolungsschutz

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen

Ring Digitales 12V-Batterieanalysegerät RBA50

Mikroprozessorgesteuerter Batterietest.
▶▶ scrollbares, alphanumerisches LED-Display

▶▶ programmierbare Batteriekapazität und Batteriestandards

▶▶ Batterieprüfung im Fahrzeug oder außerhalb

▶▶ Verpolungsschutz

▶▶ Aufbewahrungsklettband und Tragegurt

Lieferumfang
▶▶ Tragegurt

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Prüfverfahren Batterietyp Batterie CCA-
Bereich

Programmierbare 
Batteriestandards Anzeigetyp Gewicht Maße (mm)

RBA50 137506 mikroprozessorgesteuert 12 V 100-1700

DIN 
 EN 
 IEC 
 CCA

digital 280 g L123 x B24 x H77
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Automotive | Inverter (Wechselrichter)
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Konstante 
Nennleistung

Max. 
Nennleistung Kurvenverlauf Eingangsspannungsbereich Kabellänge Gewicht Maße (mm)

REINVP2000 139019 2000 W 4000 W Reine Sinuswelle 10-16 V 100 cm 7700 g L385 x B290 x H96

REINVP1000 139020 1000 W 2000 W Reine Sinuswelle 10-16 V 100 cm 6300 g L394 x B224 x H96

Ring PowerSourcePure Inverter

Reiner Sinuswellen-Inverter. Die PowerSourcePure Inverter bieten eine verzer-
rungsfreie Stromversorgung.

▶▶ Ausgangsleistungen von 1000 W bis zu 2000 W

▶▶ reine Sinuswelle gewährleistet eine bestmögliche Anwendungskompatibilität

▶▶ liefert konstante Leistung bis zu 12 Stunden im Dauerbetrieb

▶▶ LED-Leuchten zeigen Betriebsmodus und Fehlerbeschaffenheit an

▶▶ vollständig gegen Überladung, Überhitzung und Niedrig-/Hochspannung ge-
schützt

▶▶ robustes Gehäuse für professionelle Anwendung

▶▶ REINVP1000 mit USB-Ladebuchse 5 V 2,1 A zum Laden von Smartphones, MP3-
Playern und Tablets

▶▶ Fernbedienung (RINVWRC) als optionales Zubehör erhältlich

▶▶ Ausgangsspannung: 230 V AC ± 10 V

▶▶ Ausgangsfrequenz: 50 Hz

▶▶ Effizienz: > 85 %

▶▶ Unterspannungsalarm: 10,5 V

▶▶ Unterspannungsabschaltung: 10,0 V

Lieferumfang
▶▶ Anschlusskabel, Batterie-Anschlussstecker

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Konstante 
Nennleistung

Max. 
Nennleistung Kurvenverlauf Eingangsspannungsbereich Kabellänge Gewicht Maße (mm)

REINVM2000 139078 2000 W 4000 W Modifizierte 
Sinuswelle 10-16 V 100 cm 7000 g L432 x B224 x H90

REINVM1000 139077 1000 W 2000 W Modifizierte 
Sinuswelle 10-16 V 100 cm 3600 g L269 x B204 x H78

Ring PowerSourcePro Inverter

Modifizierter Sinuswellen-Inverter. Die PowerSourcePro Inverter bieten eine 
erstklassige Stromversorgung für Hochleistungsgeräte.

▶▶ Ausgangsleistungen von 1000 W bis zu 2000 W

▶▶ liefert konstante Leistung bis zu 12 Stunden im Dauerbetrieb

▶▶ LED-Leuchten zeigen Betriebsmodus und Fehlerbeschaffenheit an

▶▶ vollständig gegen Überladung, Überhitzung und Niedrig-/Hochspannung ge-
schützt

▶▶ robustes Gehäuse für professionelle Anwendung

▶▶ REINVM1000 mit USB-Ladebuchse 5 V 2,1 A zum Laden von Smartphones, MP3-
Playern und Tablets

▶▶ Fernbedienung (RINVWRC) als optionales Zubehör für REINVM2000 erhältlich

▶▶ Ausgangsspannung: 230 V AC ± 10 V

▶▶ Ausgangsfrequenz: 50 Hz

▶▶ Effizienz: > 85 %

▶▶ Unterspannungsalarm: 10,5 V

▶▶ Unterspannungsabschaltung: 10,0 V

Lieferumfang
▶▶ Anschlusskabel, Batterie-Anschlussstecker
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Konstante 
Nennleistung

Max. 
Nennleistung Kurvenverlauf Eingangs-

spannungsbereich Sicherung Kabellänge Gewicht Maße (mm)

REINVU500 136220 400 W 500 W Modifizierte 
Sinuswelle 10-15 V 70 A 

(intern) 80 cm 1284 g L200 x B125 x H60

REINVU300 138460 240 W 300 W Modifizierte 
Sinuswelle 10-15 V 15 A 

(intern) 80 cm 900 g L190 x B90 x H60

Ring PowerSource Inverter

Ideal zur mobilen Stromversorgung von Geräten mit hohem Stromverbrauch, 
bietet bis zu 4 Stunden Betriebsdauer.

▶▶ für die unkomplizierte, sichere Verwendung für Geräte mit einer Leistung bis zu 
300 W, wie z. B. Laptop-Computer, Camcorder, Stereolautsprecher

▶▶ für die umkomplizierte, sichere Verwendung für Geräte mit einer Leistung bis zu 
500 W, wie z. B. mittelgroße Elektrowerkzeuge, Farbfernseher mit DVD-Player, 
Ladegeräte usw. 

▶▶ USB-Ladebuchse 5 V 2,1 A zum Laden von Smartphones, MP3-Playern und Tablets

▶▶ aus leichtem, strapazierfähigem ABS hergestellt

▶▶ mit Polklemmen zum Anschluss direkt an die Fahrzeugbatterie

▶▶ Effizienz: 90 %

Lieferumfang
▶▶ Polklemmen

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr.

RINVWRC 139911

Ring Remote Controller für Ring Inverter

Ring Remote Controller für Ring Inverter.
▶▶ 6 Meter Kabel
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Automotive | Inverter (Wechselrichter)
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Stromversorgung Max. Ladestrom Ladbare Geräte Ladetechnologie Gewicht Maße (mm)

RMS16 139562 12 Volt KFZ-Stecker 
 24 Volt KFZ-Stecker 2500 mA 1-2 x USB Konstant 200 g L102 x B38 x H27

Ring Multi Socket RMS16

USB-Ladebuchse mit 12V-Kfz-Anschluss.
▶▶ 2 schnellladende 2,5 A USB-Ladebuchsen 

▶▶ ideal zum Laden von Smartphones, MP3-Playern und Tablet-Geräten, 
einschließlich iPhone, iPod und iPad

▶▶ lizenziert von Apple

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Stromversorgung Max. Ladestrom Ladbare Geräte Ladetechnologie Gewicht Maße (mm)

RMS18 139563 12 Volt KFZ-Stecker 
 24 Volt KFZ-Stecker 3500 mA 1-2 x USB Konstant 200 g L101 x B36 x H30

Ring Multi Socket RMS18

USB-Ladebuchse mit 12V-Kfz-Anschluss.
▶▶ 2 schnellladende 3,5 A USB-Ladebuchsen für das Laden von Smartphones, 
MP3-Playern und Tablet-Geräten, einschließlich iPhone, iPod und iPad

▶▶ hohe Ausgangsleistung ermöglicht gleichzeitiges Laden von Tablet und 
Smartphone

▶▶ lizenziert von Apple

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Stromversorgung Max. Ladestrom Ladbare Geräte Funktionen Ladetechnologie Gewicht Maße (mm)

RMS13 136211 12 Volt KFZ-Stecker 10 A 1 x Micro-USB USB-Ladefunktion Konstant 270 g H70 x Ø75

Twin 12 V & Micro USB Multi Socket RMS13

12V- und Micro-USB-Ladebuchse in Dosenform.
▶▶ versenkbarer Micro-USB-Stecker, um Smartphones, die neuesten Handymodelle 
(mit Ausnahme Apple) und die meisten Navigationsgeräte zu laden

▶▶ 2x 12V-Ladebuchsen für die Stromversorgung von Produkten bis 10 A

▶▶ Batterieanalysegerät zeigt die verfügbare Leistung der Fahrzeugbatterie an

▶▶ Frühwarnsystem, wenn der Generator die Fahrzeugbatterie nicht lädt

▶▶ leuchtender Stecksockel – für schnelles Wahrnehmen in der Nacht

▶▶ Spiralkabel – keine losen Kabel mehr im Auto

▶▶ passgenaue Form für die meisten Zigarettenanzünder-Stecker

▶▶ tassenförmiges Design für den Einsatz im Auto-Getränkehalter

▶▶ Ersatzsicherung: 10 A Glassicherung
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Spannung Max. Stromstärke Wattleistung Max. Druck Durchlaufmenge Gewicht Maße (mm)

RAC610 136262 12 V 10 A 85 W 100 psi 18-20 L/Minute 860 g L170 x B82 x H148

Ring Automotive 12V-Analog-Luftkompressor

Luftkompressor inklusive 3er-Adapter-Kit.
▶▶ Analogmessgerät

▶▶ Druckmessung in psi, kg/cm2, bar

▶▶ inklusive 3er-Adapter-Kit für Fahrräder, Autos, Luftmatratzen, Bälle, usw.

▶▶ flexibler Luftschlauch mit Schraubventilanschluss

▶▶ separater AN/AUS-Schalter

▶▶ 12V-Kfz-Netzstecker

▶▶ Luftschlauchlänge: 48 cm, Stromkabellänge: ca. 3 m

▶▶ pumpt einen Autoreifen innerhalb von ca. 4,5 Minuten auf 35 psi auf

▶▶ zweckmäßige Kabel- und Luftschlauchaufbewahrung

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Spannung Max. Stromstärke Wattleistung Max. Druck Durchlaufmenge Gewicht Maße (mm)

RAC620 136263 12 V 10 A 85 W 100 psi 18-20 L/Minute 1020 g L170 x B82 x H148

Ring Automotive 12V-Analog-Luftkompressor mit LED-Licht

Luftkompressor mit LED-Licht, inklusive 3er-Adapter-Kit.
▶▶ Analogmessgerät

▶▶ Druckmessung in psi, kg/cm2, bar

▶▶ inklusive 3er-Adapter-Kit für Fahrräder, Autos, Luftmatratzen, Bälle, usw.

▶▶ integriertes rotes SOS-Licht und weißes Licht zur Beleuchtung in der Nacht

▶▶ flexibler Luftschlauch mit Schraubventilanschluss und Druckablassventil

▶▶ separater AN/AUS- und Licht-Schalter

▶▶ 12V-Kfz-Netzstecker

▶▶ Luftschlauchlänge: 48 cm, Stromkabellänge: ca. 3 m

▶▶ pumpt einen Autoreifen innerhalb von ca. 4 Minuten auf 35 psi auf

▶▶ zweckmäßige Kabel- und Luftschlauchaufbewahrung

▶▶ praktische und handliche Aufbewahrungstasche

Lieferumfang
▶▶ Aufbewahrungstasche

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Spannung Max. Stromstärke Wattleistung Max. Druck Durchlaufmenge Gewicht Maße (mm)

RAC640 136422 12 V 10 A 95 W Aufpumpen 100/
Abpumpen 0,3 psi 28-30 L/Minute 2050 g L280 x B125 x H270

Ring Automotive 12V-Digital-Luftkompressor + Absaugfunktion

Luftkompressor mit elektrischer Luftpumpe mit 2-Wege-System, für ein 
schnelles Auf- und Abpumpen.

▶▶ Luftkompressor, inklusive 6er-Adapter-Kit für Fahrräder, Autos, Luftmatratzen, 
Bällen, u.s.w.

▶▶ Auf- und Abpumpfunktion

▶▶ Druck-Voreinstellfunktion mit automatischer Abschaltung

▶▶ flexibler Luftschlauch mit Schraubventilanschluss und Druckablassventil

▶▶ integriertes, rotes SOS-Licht und weißes Licht zur Beleuchtung in der Nacht

▶▶ Druckmessung in psi, kg/cm2, bar, kPa

▶▶ separater AN/AUS- und Licht-Schalter

▶▶ 12V-Kfz-Netzstecker

▶▶ Luftschlauchlänge: 53 cm, Stromkabellänge: ca. 3 m

▶▶ pumpt einen Autoreifen innerhalb von ca. 3 Minuten auf 35 psi und eine einfache 
Luftmatratze in ca. 30 Sekunden auf

▶▶ zweckmäßige Kabel- und Luftschlauchaufbewahrung

▶▶ praktische und handliche Aufbewahrungstasche

Lieferumfang
▶▶ Aufbewahrungstasche
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Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Messanzeige Druckbereich Nettogewicht Maße (mm)

RTG4 136261 digital 0-7 bar 
0-99 psi 24 g L85 x B33 x H19

Ring Automotive Digitales Reifen-Luftdruckmessgerät

Kleiner, digitaler Luftdruckmesser, der auch als Schlüsselanhänger verschenkt 
werden kann.

▶▶ einzeln in der Verkaufsverpackung erhältlich (ab 8 Stück Auslieferung im attrak-
tiven Thekendisplay)

▶▶ digitale Anzeige

▶▶ Druckmessung in psi, bar, kPa, kg/cm2

▶▶ LED Licht

▶▶ Druckbereich: 0–99 psi/0–7 bar
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Hersteller-Art.-Nr. Beschreibung Artikel-Nr.

RLS1 Ring BungeeClic Ladungssicherungsset 139324

Ring BungeeClic Ladungssicherungsset

Set bestehend aus 8 Komponenten.
▶▶ BungeeClic ist ein einzigartiges System zur Last- und Ladungssicherung

▶▶ vielfältige individuelle Anpassung

▶▶ die Teile werden einfach auf die passende Länge zusammengesteckt

▶▶ ohne riskante Kupplungen oder falsche Längen

▶▶ große Auswahl an Zubehör und Verbindungen

▶▶ ab 6 Sets Auslieferung im attraktiven Thekendisplay

Lieferumfang
▶▶ 2 x J-Haken, 2 x Sicherungshaken, 1 x gerader Verbinder, 1 x 90-135 cm Bungee-
Seil, 1 x 60-90 cm Bungee-Seil, 1 x 30-45 cm Bungee-Seil

Hersteller-Art.-Nr. Artikel-Nr. Beschreibung

RLS30 139376 BungeeClic Seil 30 cm (Doppelpack), dehnbar bis 45 cm.

RLS60 139392 BungeeClic Seil 60 cm (Doppelpack), dehnbar bis 90 cm. 

RLS90 139394 BungeeClic Seil 90 cm (Doppelpack), dehnbar bis 135 cm. 

RLS120 139395 BungeeClic Seil 120 cm (Doppelpack), dehnbar bis 160 cm. 

Ring Bungee Seile

Dehnbare Sicherungsseile im Doppelpack.
▶▶ Sicherungsseile in verschiedenen Längen

▶▶ können durch die passenden BungeeClic Verbindungen einfach auf die passende 
Länge zusammengesteckt werden
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Hersteller-Art.-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung

RLS2 Ring BungeeClic 
J-Haken 139398 Der J-Haken wird je nach Bedarf am Ende eines Bungee-Seiles befestigt und kann dann eingesetzt  

werden. Der Artikel besteht aus 2 J-Haken.

RLS3 Ring BungeeClic 
Sicherungshaken 139399 Der Sicherunshaken wird je nach Bedarf am Ende eines Bungee-Seiles befestigt und kann dann  

eingesetzt werden. Der Artikel besteht aus 2 Sicherungshaken.

RLS4 Ring BungeeClic 
gerader Verbinder 139400 Die geraden Verbinder können zwischen zwei Bungee-Seile eingeklickt werden, um so die Bungee-Seile 

zu verlängern. Der Artikel besteht aus 2 geraden Verbindern.

RLS5 Ring BungeeClic 
Y-Verbinder 139401 Die Y-Verbinder können zwischen drei Bungee-Seile eingeklickt werden, um so die Bungee-Seile zu  

verlängern bzw. ein Gepäckstück zu fixieren. Der Artikel besteht aus 2 Y-Verbindern.

RLS6 Ring BungeeClic 
Wandbefestigung 139402

Die Wandbefestigung bietet solide und dauerhafte Verankerung. Die Wandbefestigungen werden mit 
Schrauben an einer Wand angebracht, dann können sie mit entsprechenden Bungee-Seilen verbunden 
werden. Der Artikel besteht aus 2 Wandbefestigungen.

RLS7 Ring BungeeClic 
verstellbarer Haken 139403

Mit den verstellbaren Haken können sie Position und Länge der Bungee-Seile schnell anpassen. Der 
verstellbare Haken wird je nach Bedarf am Ende eines Bungee-Seiles befestigt und kann dann eingesetzt 
werden. Der Artikel besteht aus 2 verstellbaren Sicherungshaken.

Ring BungeeClic Verbinder

Große Auswahl an Verbindungen zur individuellen Sicherung jeglicher  
Ladungen.

▶▶ verschiedene Sicherungshaken und Verbinder

▶▶ vielfältige, individuelle Anpassung, ohne riskante Verbindungen
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