
• Freisprech-Funktion via Bluetooth® wireless technology
• Speicherung von bis zu 27 Telefonnummern (neun gewählte

Nummern, je neun eingegangene und entgangene Anrufe)
• Schnelle Routenberechnung und Zielführung

durch 120 MHz Prozessor in 32-Bit RISC-Architektur
• 32 MB Arbeitsspeicher
• CD-ROM-Quad-Speed-Laufwerk
• Navigation in 34 europäischen Ländern (Andorra, Belgien, Bulgarien,

Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar,
Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz,
Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
Ungarn, Vatikanstaat)

• Sonderziele (z.B. Flughäfen, Parkhäuser, Tankstellen, etc.)
• Städtewahl über Postleitzahlen-Eingabe
• Eingabe von Geo-Koordinaten
• Dynamische Routenführung mit TMC1 auf UKW, MW,

LW und KW (in A, BE, CH, D, DK, E, F, GB, I, NL, S)
• Getrennte Anzeige aller gemeldeten Verkehrsbehinderungen

des eingestellten Programms und auf der gewählten Route
• Automatische TMC1-Senderwahl
• TMC1-Verkehrsmeldungen

auch bei nicht aktiver Zielführung abrufbar
• Routenkalkulation nach Fahrstil anpassbar

(SPORTIV, NORMAL, SICHER)
• Anzeige der gesamten Fahrdauer, der gefahrenen Kilometer
 und der Durchschnittsgeschwindigkeit

Becker Indianapolis Pro

• Anzeige von „Speed Limit” (die erlaubte
Höchstgeschwindigkeit wird im Display angezeigt  –
auf rund 100.000 Autobahnkilometern in Europa)

• Gleichzeitig navigieren und MP3- bzw. WMA-komprimierte
Musik von CDs hören.

• 2-RDS-Tuner-Diversity-Technologie/Dynamisches Autostore
• Nachtdesign (positiv-Darstellung)
• Streckenauswahl: dynamische Route, kurze bzw.
 schnelle Route, ohne bzw. mit Autobahnen etc.
• Sprachführung wahlweise in 14 Sprachen

(CZ, D, DK, E, F, GB, I, NL, P, PL, S, TR, US, Vlaams)
• Stimme wählbar (weiblich, männlich, länderspezifi sch)
• Zielspeicher für 50 feste Ziele und 50 zuletzt 

angefahrene Ziele
• Freie Wahl des Verkehrsfunksenders 

durch 2-RDS-Tuner-Diversity-Technologie
• ETC – Easy-to-Control Softkey-Menüsteuerung
• Inkl. GPS-Antenne, Mikrofon und Navigations-CDs 

mit 34 europäischen Ländern
• iPod®-Anbindung mit Becker Remote-Kit (optional).

Nutzung der Musik-Wiedergabe-Funktionen
(Playlist, Interpret, Alben, Musikrichtung)

• Unterstützung externer „Point of interest“-CDs
 und externer Stimmen-CD
• Speedpuls (optional)
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Navigation, Bluetooth® wireless technology, iPod®-Anbindung,
MP3-/WMA-/CD-Player, 2-RDS-Tuner, Speedpuls (optional)

compatible
iPod®

Becker Indianapolis Pro 7952 
Displayfarbe rot

Becker Indianapolis Pro 7953 
Displayfarbe grün

Becker Indianapolis Pro 7955
Displayfarbe blau

Anzeige der erlaubten Höchst-
geschwindigkeit im Display 
auf rund 100.000 Autobahn-
kilometern in Europa
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Becker Indianapolis Pro 7950

Ihr Becker Fachhändler

CD-Mixed Mode, CD-Multisession

Kompressionsformate: MP3, WMA9

Funktionen: Playlist, Titelsprung, Random Play, Repeat, schneller Vor- und Rücklauf

Scan-Funktion (Musikstücke werden für ca. 10 Sekunden angespielt)

Anzeige abgelaufener Titelspielzeit/CD-Gesamtlaufzeit, CD-Titelsumme, Verzeichnisse,
ID-3 Tags (Titel und Interpret)

Unterstützung von festen und variablen Bitraten (bis 320 kbit/s)

BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY

Anbindung von Bluetooth®-fähigen Mobiltelefonen2, Freisprechfunktion,
Telefonnummer direkt am Gerät wählbar

IPOD®-ANBINDUNG (OPTIONAL)

Funktionen: Anzeige von Songname, Interpret, Albumname, Track up/down,
Search up/down, Mode-Auswahl von Album, Interpret, Genre, Playlist; Random, Repeat

SPEEDPULS (OPTIONAL)

Navigation auch ohne Geschwindigkeitssignal möglich

CD-WECHSLER (OPTIONAL)

Funktionen: Titelsprung, direkte Titelanwahl, Titelfilter, Random Play, Repeat,
schneller Vor- und Rücklauf

Scan-Funktion (Musikstücke werden für ca. 10 Sekunden angespielt)

Anzeige abgelaufener Titelspielzeit/CD-Gesamtlaufzeit, CD-Titelsumme

AUDIO

Klangregelung: Nach Quelle getrennte Höhen-/Tiefenregelung,
Balance und Fader einstellbar, Loudness

Musikleistung 4 x 30 Watt, Sinusleistung 4 x 18 Watt

Pre-Out 4 Kanal plus Subwoofer/Center Speaker (regelbar)

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Last-Address-Memory (das Gerät speichert alle zuletzt gewählten Einstellungen)

32 MB Arbeitsspeicher

120 MHz Prozessor 32-Bit RISC-Architektur

DOT-Matrix Display 

Displayfarben: Modell 7950 gelb, 7951 60° gelb, 7952 rot, 7953 grün, 7955 blau

Diebstahlschutz (Codeeingabe + abnehmbares Bedienteil)

Snap-In-Chassis (Einfachste Befestigung im KFZ ohne Einbaurahmen)

ETC (Easy-To-Control Menüsteuerung)

ANSCHLÜSSE/SONSTIGES

iPod® über Becker Remote-Kit anschließbar

DIN-ISO Anschluss

Becker-CD-Wechsler anschließbar (Silverstone 7860)

Telefon-Mute und Telefon-NF Eingang

AUX-Eingang (nur ohne CD-Wechsler)

15-stufige GAL (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung)

Lieferumfang: GPS-Antenne, Mikrofon, Europa Navigations-CDs (34 Länder)

NAVIGATION

Zieleingabe: Alphabet und Auswahlliste, Eingabe/Auswahl über rechten Drehregler,
Eingabe von Postleitzahlen, Hausnummern, Kreuzungen und Geo-Koordinaten,
Sonderziele (Flughäfen, Krankenhäuser, Tankstellen, Bahnhöfe, Hotels, Restaurants,
Stadien, Museen, Parkhäuser, Freizeitparks, Schlösser, u.a.)

Zielspeicher: Festspeicher für 50 Ziele und 50 zuletzt angefahrene Ziele

TMC1: Aktive dynamische Zielführung (Verkehrsmeldungen werden in die
Routen-berechnung mit einbezogen), Anzeige aller gemeldeten Verkehrsbehinderungen
im eingestellten Sendegebiet, Automatische TMC1-Senderwahl

Staufunktion: Sperren eines Streckenabschnittes direkt vor einer Verkehrsbehinderung

Zwischenziel-Funktion: Eingabe eines Zwischenziels

Infotaste: Aktuelle Ansage, Ankunftszeit, Zieladresse, Adresse des gewählten
Zwischenziels, Uhrzeit, Restfahrzeit

Routenberechnungsmodi: Dynamische/kurze/schnelle Route, mit/ohne Autobahn,
mit/ohne Mautgebühren, mit/ohne Fähren

Routenkalkulation: nach Fahrstil (SPORTIV, NORMAL, SICHER) anpassbar

Routenführung: Ansage mit natürlicher Stimme (männlich/weiblich/länderspezifi sch),
Sprache wählbar (CZ, D, DK, E, F, GB, I, NL, P, PL, S, TR, US, Vlaams)

Anzeige: Abzweigungen mit Nebenstraßen, abnehmender Balken bis zur Abbiegestelle; 
gegenwärtig befahrene Straße; Straße, in die abgebogen werden soll;
voraussichtliche Ankunftszeit, Restfahrzeit, Reststrecke, Position und Uhrzeit

Database: NAVTEQ (regelmäßige Aktualisierung durch unseren Software Service)
Andorra, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,
Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikanstaat

Speed Limit: Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen

TUNER

2-RDS-Tuner-Frequenz-Diversity (FM)

Wellenbereiche FM, MW, LW, KW (49m)

D.A.S. Dynamisches Autostore FM (Anzeige aller empfangbaren RDS Sender)

Festsender-Speicher   48 (12 je Empfangsbereich)

Autostore MW, LW (Automatisches Abspeichern der zu empfangenden Sender)

Sendersuchlauf (automatisch/manuell)

Scan-Suchlauf (Sender werden für 10 Sekunden angespielt)

PTY (Senderwahl nach Programmtyp möglich z.B. Rock, Pop, Classic, News,...)

Eingangsempfindlichkeit/Impedanz < 2,2 µV/150 Ohm

Frequenzgang FM 30 Hz....15 kHz, AM 50 Hz....3 kHz

Suchlaufraster FM/ MW/ LW/ KW 100/ 9/ 3/ 5 (kHz)

VERKEHRSFUNK

TP Traffic Programme (Manuelle und automatische TMC- Senderwahl)

EON Enhanced Other Network (Einblenden von Verkehrsinformationen über
Sendergrenzen hinweg)

CD-Stop bei Verkehrsfunkdurchsage

CD-/MP3-/WMA-PLAYER

CD-ROM-Quad-Speed-Laufwerk (CD-R, CD-RW)
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1 Dynamische Routenführung mit TMC in Belgien, Deutschland, Dänemark, Frankreich,
Großbritannien (ITIS), Italien, den Niederlanden, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien

2 Bluetooth® Profil HFP 1.0


