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01 Allgemeine Hinweise
Herzlich willkommen !

Sehr geehrte Geschäftspartnerin,
sehr geehrter Geschäftspartner,

Sie halten die aktuelle Ausgabe unseres 
Licht-Katalogs in den Händen, prall gefüllt mit 
starken Produkten namhafter nationaler und 
internationaler Markenhersteller.

Vom Marktführer im Elektrogroßhandel dürfen 
Sie Bestleistungen erwarten: Wir begleiten Ihre 
Projekte von der Planung bis zur Umsetzung mit 
Service und Beratung. Fordern Sie uns! 

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und 
erfolgreiche Geschäfte mit dem Licht-Katalog.

Ihr Elektrogroßhandelshaus 
Sonepar Deutschland

Besuchen Sie uns im Internet:
www.sonepar.de
www.markenqualitaet-lupenrein.de
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Rund um die Uhr auf aktuelle Informationen über 
Artikel, Preise, Aktionsangebote, Projekte sowie 
Ihre elektronischen Rechnungen zugreifen – das 
ist sonepar.de, das leistungsstarke Bestell- und 
Informationssystem von Sonepar Deutschland.

Bereits über 20.000 Sonepar-Kunden sind über-
zeugt von der Power, die in unserem Bestellsystem 
steckt. Einfache Suchmöglichkeiten, die Einrich-
tung persönlicher Warenkörbe, der Überblick des 
Auftragsbestandes und viele weitere attraktive 
Funktionen lassen die tägliche Online-Arbeit zum 
Vergnügen werden.

Darüber hinaus lässt sich der Online-Shop be-
quem über eine Schnittstelle mit Ihrer Handwer-
kersoftware verknüpfen – so sparen Sie bei Ihrer 
Materialbestellung nochmals Zeit.

Unseren registrierten Online-Kunden steht 
die gesamte Palette unseres Internetange-
botes zur Verfügung:
– Attraktive Angebote und rund 250.000 Artikel
– Schneller Überblick des Auftragsbestandes
– Aktuelle Brutto- und Nettopreise sowie 
 Aktionsangebote
– Blitzschnelle und komfortable Sonepar-Such-
 funktion

Sicher kennen Sie bereits unser Informations-
angebot unter www.sonepar.de:
– Umfangreiches Fachsminarprogramm mit über
 400 Veranstaltungen pro Jahr
– Informationen und Fachartikel zu neuen Tech-
 nologien und Produkten
– Unser aktuelles Kundenmagazin „Report“ zum 
 Herunterladen und Recherchieren

Online-Bestellservice Online-Bestellservice 

01 Allgemeine Hinweise
Sonepar-Dienstleistungen
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Das Katalogsystem von Sonepar Deutschland 
hat eine einfache Struktur: Ausgehend von dem 
Bedarf unserer Kunden haben wir im „EMAT - 
Elektroinstallationsmaterial“ alle wichtigen Produkte 
und Systeme des täglichen Bedarfs abgebildet. 
Der EMAT ist das Standardnachschlagewerk für 
Sonepar-Kunden und bildet die Basis unserer 
Zusammenarbeit.

Ergänzt wird der EMAT durch zahlreiche Spezial-
sortimentskataloge, die spezielle Sortimente und 
zukunftsträchtige Technologien abbilden, zum 
Beispiel Industrie- und Automatisierungstechnik 
oder Datennetzwerktechnik. Mit diesen Spezial-
katalogen bietet Sonepar Deutschland ein tiefer 
gehendes Sortiment von Spezialprodukten in 
kompakter Form an.

Spezialkataloge gibt es zu folgenden Sortiments-
bereichen:
–   Licht
–   DNT  –  Datennetzwerktechnik
–   FNT  –  Fernmeldenachrichtentechnik
–   ATEC  –  Industrie- und Automatisierungstechnik
–   EHS  –  Elektro Haus und Systemtechnik
–   SAE  –  Satelliten- und Antennenempfangstechnik
–   EHG  –  Elektrohausgeräte
–   Kabel und Leitungen
–   Unterhaltungselektronik
–   Werkzeuge

Der EMAT sowie zahlreiche Spezialsortiments-
kataloge bilden zusammen einen großen Teil der 
bei Sonepar Deutschland verfügbaren Artikel ab. 
Überzeugen Sie sich selbst und bestellen Sie Ihr 
persönliches Exemplar online. Ihr Sonepar-Partner 
wird Ihnen den Katalog umgehend zustellen.

Kataloge 

01 Allgemeine Hinweise
Sonepar-Dienstleistungen
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Eine besondere Stärke von Sonepar Deutschland 
sind erklärungsbedürftige Technologien mit zusätz-
lichem Informationsbedarf. Für die Kommunika-
tions-, Gebäudesystem-, Automatisierungs-, Licht- 
und Elektro Haus- und Systemtechnik bieten wir 
unseren Kunden ein komplettes Sortiment von 
Spitzenprodukten und -systemen marktführender 
Hersteller.

Mit professioneller Produktberatung und hersteller-
neutralen Schulungen, Planungen und Projektbe-
treuung unterstützen wir unsere Partner bei diesen 
aussichtsreichen Wachstumsmärkten.

ATEC – Industrie- und Automatisierungs-
technik
Steuerungen und Bussysteme, Antriebstechnik, 
Sensorik, Ex-gestützte Betriebsmittel, Anschluss-
technik und Bediengeräte, Mess-, Steuerungs- 
und Regeltechnik

DNT – Datennetzwerktechnik
Kupfer- und Glasfaserkabel, Netzwerkschränke, 
Switche, Router, Wireless LAN, USV-Anlagen, 
Überspannungsschutz, Messgeräte und Werk-
zeuge, Anschluss- und Verteilerkomponenten

EHG – Elektro-Hausgeräte
Elektro Klein- und Großgeräte, Kooperationspart-
ner von „telering“ und „Markenprofi “ 

EHS – Elektro Haus- und Systemtechnik
Elektrische Heizsysteme, Elektrische Warmwasser-
systeme, Pumpen, Rohre, Zubehör, Klimasysteme, 
Luftbe- und Entfeuchter, Lüftung, Kontrollierte 
Wohnraumlüftung, Luftführungssysteme, Wärme-
pumpen

FNT – Fermelde- und Nachrichtentechnik
Professionelle TK-Systeme und -Endgeräte, Tür-
kommunikation, Navigationsgeräte, DSL Router, 
Beschriftungs- und Messgeräte, Multifunktions-

drucker, Anschluss- und Verteilerkomponenten, 
Telefonanlagenzubehör

GST – Gebäude-Systemtechnik
KNX, Powernet, Funkbus, Einbruchmeldeanlagen, 
Brandmeldeanlagen, Feststellanlagen, Zutritts-
kontrollsysteme, Videoüberwachungssysteme, 
Rollladen-, Torantriebe und Steuerungen, Über-
spannungsschutz, Messgeräte/Energiekontrolle

K+L – Kabel und Leitungen
Erdkabel, Installationsleitungen, Gummileitungen, 
Industrieleitungen, Fernmeldekabel- und 
leitungen, Silikonleitungen, Steuerleitungen, Halo-
genfreie Kabel und Leitungen, Mittelspannungs-
kabel

LICHT – fortschrittliche Konzepte 
und Lösungen, intelligente Planung
LED-Leuchten, Rasterleuchten, Arbeitsplatzleuchten, 
Downlights, Notbeleuchtung, Stromschienen 
und Strahler, Industrieleuchten, Außenleuchten, 
Leuchtmittel und Zubehör

SAE – Satelliten- und Antennentechnik
Satellitenempfangsanlagen, Antennenemp-
fangs-anlagen/terrestrische Empfangsanlagen, 
Kanalaufbereitungen/-kopfstellen, Verteilerkompo-
nenten, BK/SAT-Verstärker, Antennenmesstechnik

UE – Unterhaltungselektronik
TV- und DVD-Geräte, Camcorder, Heimkino, 
HiFi-Anlagen/-Bausteine, Kopfhörer und Zubehör

Spezialsortimente 
Für jeden Bedarf etwas dabei!Für jeden Bedarf etwas dabei!

01 Allgemeine Hinweise
Sonepar-Dienstleistungen
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Partnerschaft stärken
Zur Festigung Ihrer Marktposition bieten wir Ihnen 
eine Vielzahl von Gewinn bringenden Dienstleistun-
gen wie z. B. professionelle Unterstützung in der 
Planungs-, Realisierungs- und Installationsphase 
sowie nach der Inbetriebnahme. Wir laden Sie ein, 
das gesamte Potenzial unseres qualitätsbewussten 
Elektro-Großhandelshauses für den wirtschaftlichen 
Erfolg Ihres Unternehmens zu nutzen.

Zuverlässig beraten
– Innovative Qualitätsprodukte
– Technisches Know-how
–  Betreuung durch qualifi zierte Außendienst-

mitarbeiter
– Kompetente Beratung durch Fachpersonal
– Beispielhafte Leistungsfähigkeit, z. B. durch 
 das Vermieten von Messgeräten und Werk- 
 zeugen

Kundenindividuelle Lieferung
– Schnittlängenservice oder Konfektionierung 
 bei Kabeln und Leitungen nach kundenspe-
 zifi schen Anforderungen
– Baustellenbelieferung
– Sprinter-Service (Eillieferung)

Wissens- und Informationslieferant
– Kundenmagazin Sonepar-Report
– Regelmäßige Schulungsangebote für Ge-  
 schäftspartner im Bereich innovativer 
 Produkte und Geschäftsfelder
– Hausmessen
– Preispfl ege für Handwerkerprogramme

Marketingunterstützung
–  Bereitstellung wirkungsvoller Marketing-

instrumente zur Absatzförderung 

Services in den Häusern 

01 Allgemeine Hinweise
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Logistik ist der Schlüssel zum Erfolg
Eine funktionierende Logistik ist heute einer der 
entscheidenden Wettbewerbs- und Erfolgsfak-
toren unserer Arbeit. Zuverlässigkeit sowie schnel-
le und vollständige Lieferung der bestellten Ware 
sind die Markenzeichen unseres Hauses.

24-Stunden-Lieferrhythmus
Ihre Bestellung aus unserem Lagersortiment 
liefern wir im 24-Stunden-Rhythmus – in Ihren 
Betrieb oder direkt auf Ihre Baustelle. Sie können 
Ihre Bestellung aber auch in einer unserer Nie-
derlassungen abholen – wie es Ihnen gefällt. Dort 
erhalten Sie außerdem nach wie vor das kom-
plette elektrotechnische Sortiment des täglichen 
Bedarfs.

Logistik verbindet
Wir sind Ihr logistischer Partner, wenn es darum 
geht, Sie mit den erforderlichen Elektromaterialien 
zu versorgen, und das

– zum richtigen Zeitpunkt,
– mit den richtigen Artikeln,
– in der richtigen Menge,
– am richtigen Ort,
– in zuverlässiger Qualität,
– zu einem akzeptablen Preis.

Logistik Logistik 

01 Allgemeine Hinweise
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Sie haben mit Sonepar einen Partner gewählt, der 
kontinuierlich in Qualität investiert und dafür Sorge 
trägt, dass Ihre Wünsche oberste Priorität haben. 
Unsere Abläufe sind so optimiert, dass Sie als 
Kunde von Sonepar davon bestmöglich profi tieren 
und auf geregelte, sinnvolle und schlanke Pro-
zesse vertrauen können.

Unsere Organisation ist die Basis unseres Erfolges 
– seit vielen Jahren steht Sonepar Deutschland für 
Qualität in Service und Dienstleistung im Elektro-
großhandel. Unser Qualitätsmanagement hat 
daran einen maßgeblichen Anteil. Die Zertifi zierung 
nach ISO 9001, die Sonepar Deutschland  seit 
1995 regelmäßig erneuert, bescheinigt unser 
erfolgreiches Qualitätsmanagement.

Qualitätsmanagement und Prozessoptimierung 
sind unabdingbar, um als Elektrogroßhändler in 
einem sich ständig ändernden Markt erfolgreich 

agieren zu können. Dazu wurde in den letzten 
Jahren das Qualitätsmanagement um die Be-
reiche Umweltmanagement und Arbeitssicherheit 
erweitert und im Juli 2008 das gesamte Manage-
mentsystem durch die Deutsche Gesellschaft zur 
Zertifi zierung von Qualitätssicherungssystemen 
mbH (DQS) zertifi ziert. 

Sonepar Deutschland ist damit einer der ersten 
deutschen Elektrogroßhändler, der alle Forde-
rungen der Normen DIN EN ISO 9001 
(Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001 
(Umweltmanagement) und OHSAS 18001 
(Arbeitsschutzmanagement) erfüllt.

Dabei ist die Zertifi zierung niemals Selbstzweck, 
sondern sie dient der Überprüfung unserer 
Abläufe, der Suche nach Verbesserungsmöglich-
keiten und der Erfolgskontrolle – damit Sonepar 
Ihnen ein noch besserer Partner sein kann.

Vertrauen Sie auf Qualität ! Vertrauen Sie auf Qualität ! 

01 Allgemeine Hinweise
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ZERTIFIKAT 

 
Die 

DQS GmbH 
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen 
 
 
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonepar Deutschland GmbH  
 

Fürstenwall 183-185 
40215 Düsseldorf 

ein Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem 
eingeführt hat und anwendet.  

Geltungsbereich: 
Elektro-Fachgroßhändler, der seine Kunden aus Handwerk, Industrie, Handel, 
Versorgungsunternehmen und Behörden mit elektrotechnischen Produkten und Systemen 
marktführender Hersteller beliefert sowie eigene Service- und Dienstleistungen anbietet 

Durch ein Audit, dokumentiert in einem Bericht, wurde der Nachweis erbracht, 
dass das Managementsystem die Forderungen des folgenden Regelwerks erfüllt: 
 
 

BS OHSAS 18001 : 2007 

Zertifikat-Registrier-Nr. 
 
Zertifizierungsdatum 
 
Gültig bis 

082086 BSOH 
 
2008-09-10 
 
2011-06-15   

   
Michael Drechsel 
Geschäftsführer 

Jan Böge  
Geschäftsführer 
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2010-07-29 

 
2013-07-28 

  

 

 

Michael Drechsel 

Geschäftsführer 

Jan Böge  

Geschäftsführer 
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Die Grobsuche erfolgt über die erste Seite im Kata-
log. Die Kapitelübersicht hilft, einen Produktbereich 
zu fi nden. Die Piktogramme mit der Tabenstanzung 
rechts und links außen geben ebenfalls den Hinweis 
auf einen Produktbereich.

Katalogsuche Katalogsuche 
Die Artikel-GrobsucheDie Artikel-Grobsuche

Die Feinsuche erfolgt über das Stichwortverzeich-
nis. Hier sind viele Suchbegriffe zum schnellen 
Auffi nden aufgeführt. 

Sie können Ihre Suche auch über das Lieferanten-
verzeichnis beginnen. Das Verzeichnis führt Sie 
direkt zu Ihrem Markenartikelhersteller. 

Falls die Sonepar-Artikelnummer bekannt ist, kann 
sie im aufsteigenden Artikelnummernverzeichnis 
gefunden werden. Hier wird sofort die Seite, 
auf der der Artikel zu fi nden ist, angegeben.

Die Artikel-FeinsucheDie Artikel-Feinsuche

Preisinformationen erhalten Sie als unverbindliche 
Preisempfehlung ohne MwSt. rechts hinter jedem 
Artikel. Die Preise fi nden Sie ebenfalls bei jedem 
Artikel im Artikelnummernverzeichnis.

Die PreissucheDie Preissuche

01 Allgemeine Hinweise
Sonepar-Dienstleistungen
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01 Allgemeine Hinweise
Für Sie vor Ort

Für Sie vor Ort

Wir sind für Sie da!
Die Elektrogroßhandelshäuser von Sonepar 
Deutschland sind ganz in Ihrer Nähe. 
Profitieren Sie von unserem Know-how vor Ort. 

Kaiserslautern

Luxemburg

 L u x e m -
  b u r g

S a a r l a n d

B a d e n -
W ü r t t e m b e r g

B a y e r n
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T h ü r i n g e n

S a c h s e n

S a c h s e n - A n h a l t

R h e i n l a n d -
P f a l z

B r a n d e n b u r g
N R W

B e r l i n

M e c k l e n b u r g -
V o r p o m m e r n

N i e d e r s a c h s e n

H a m b u r g

B r e m e n

S c h l e s w i g -
H o l s t e i n

D E U T S C H L A N D
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Stuttgart
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Offenburg
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Reutlingen Neu-Ulm
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Freiburg

BayreuthSchweinfurt
Bamberg

Fürth

Regensburg

Deggendorf
Ingolstadt

Nürnberg

Amberg

Augsburg

Rosenheim

Kaufbeuren

Memmingen

Sonthofen
Kempten

München

Landshut

Würzburg

Pfaffenhofen

Pürgen

Mühldorf am InnOlching

Freiham

Ansbach

Augsburg
Friedberg

Langweid

Bad Tölz

Freising

Lohfelden-Kassel

Linden/Gießen

Wiesbaden
Frankfurt

Limburg/Offheim

Petersberg/Fulda PößneckIlmenau

Gera

Nordhausen

Zella-Mehlis

Heilbronn

BautzenLeipzig

Chemnitz

Annaberg-Buchholz

Dresden

Zwickau

Plauen

Güstrow

Grimma

Magdeburg

Halle

Mainz

Bad Kreuznach

Koblenz

Spremberg

Lübbecke
Minden

Lemgo

Brakel
Brilon

Lüdenscheid
Lennestadt

Wuppertal
Düsseldorf

Solingen

Köln

Münster

Hamm

Rheine

Bocholt Borken

Recklinghausen
Gelsenkirchen

Duisburg
Soest
HolzwickedeBochum

Hagen

Bielefeld
Hiddenhausen

PaderbornDortmund

Kleve

Krefeld

Mönchengladbach

Heinsberg
Aachen

Düren
Bonn

Siegen
MeinerzhagenLeverkusen

Frechen

Essen

Lippstadt

Arnsberg

Euskirchen

Detmold

Gütersloh

Neuss

Berlin

Schwerin
Neubrandenburg

Rostock

Uelzen

Wilhelms-
haven

Oldenburg

Lohne

Cloppenburg

Osnabrück Hannover
Hildesheim

Braunschweig

Göttingen

Hameln

Celle

Lüneburg

Goslar

Bremer-
haven

Garbsen

Emden

Glinde

Hamburg

Bremen

Flensburg

Kiel

Weilheim
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Sonepar Deutschland GmbH
40468 Düsseldorf
Peter-Müller-Straße 18
Telefon  (02 11) 9 94 10-0
Telefax  (02 11) 9 94 10-43
E-Mail  info@sonepar.de

Regionalgesellschaften
Sonepar Deutschland/
Region Nord-Ost GmbH
30453 Hannover
Südfeldstraße 7
Telefon (05 11) 21 26-0
Telefax  (05 11) 21 26-264
E-Mail  info.rno@sonepar.de

Sonepar Deutschland/
Region West GmbH
59439 Holzwickede
Natorper Straße 9
Telefon (0 23 01) 2 98-0
Telefax  (0 23 01) 2 98-298
E-Mail  info.rw@sonepar.de

Sonepar Deutschland/
Region Süd GmbH
86154 Augsburg
Zirbelstraße 50
Telefon  (08 21) 24 18-0
Telefax  (08 21) 24 18-145
E-Mail info.sued@sonepar.de

SDRW Luxembourg S.àr.l.
22, rue de Cessange
L-1320 Luxembourg-Ville
Telefon +352 40 30 38
Telefax  +352 40 13 82
E-Mail  info@sdrw-luxembourg.lu

Sonepar Industrie-
Elektrohandel GmbH
45141 Essen
Am Lichtbogen 53
Telefon (02 01) 81 40-0
Telefax  (02 01) 81 40-100
E-Mail  info.sieh@sonepar.de
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A
52146 Aachen/Würselen
Region West
Schumanstraße 16
Telefon (0 24 05) 42 94-0
Telefax  (0 24 05) 42 94-30

92224 Amberg
Region Süd
Dieselstraße 7
Telefon (0 96 21) 76 71-0
Telefax (0 96 21) 76 71-17
E-Mail  info.amberg@sonepar.de

09456 Annaberg-Buchholz
Region Süd
Wilischstraße 8-10
Telefon (0 37 33) 18 25-0
Telefax (0 37 33) 18 25-35
E-Mail  info.annaberg-buchholz@
sonepar.de

91522 Ansbach
Region Süd
Feuchtwanger Straße 101
Telefon (09 81) 65 09-0
Telefax  (09 81) 65 09-30
E-Mail  info.ansbach@sonepar.de

86150 Augsburg – Stadtabhollager
Region Süd
Schaezlerstraße 9
Telefon (08 21) 15 50 70
Telefax (08 21) 3 53 31
E-Mail  info.knopf-stadt.augsburg@
sonepar.de

86154 Augsburg
Region Süd 
Zirbelstraße 50
Telefon (08 21) 24 18-0
Telefax  (08 21) 24 18-145
E-Mail  info.knopf.augsburg@
sonepar.de

86154 Augsburg
Region Süd 
Stuttgarter Straße 10
Telefon (08 21) 41 04-0
Telefax (08 21) 41 04-222
E-Mail  info.treu.augsburg@
sonepar.de

B
55543 Bad Kreuznach
Region West
Bosenheimer Straße 200 a
Telefon (06 71) 79 61 52-0
Telefax  (06 71) 79 61 52-29
E-Mail  nlbadkreuznach@sonepar.de

83646 Bad Tölz
Region Süd
Demmeljochstraße 52
Telefon (0 80 41) 7 92 84-0
Telefax  (0 80 41) 7 92 84-60
E-Mail  info.badtoelz@sonepar.de

96052 Bamberg
Region Süd
Hafenstraße 19
Telefon (09 51) 9 65 80-0
Telefax  (09 51) 6 81 24
E-Mail  info.bamberg@sonepar.de

02625 Bautzen
Region Nord-Ost
Dresdner Straße 70
Telefon (0 35 91) 37 41-0
Telefax  (0 35 91) 37 41-20

95448 Bayreuth
Region Süd
Theodor-Schmidt-Straße 29
Telefon (09 21) 8 81-0
Telefax (09 21) 8 81-20
E-Mail  info.bayreuth@sonepar.de

10589 Berlin-Charlottenburg
Region Nord-Ost
Gaußstraße 19
Telefon (0 30) 36 75 38-0
Telefax  (0 30) 36 75 38-120

12681 Berlin-Marzahn
Region Nord-Ost
Meeraner Straße 23
Telefon (0 30) 5 49 74-0
Telefax  (0 30) 5 49 74-242

13509 Berlin-Reinickendorf
Region Nord-Ost
Holzhauser Straße 139
Telefon (0 30) 4 36 02 87-0
Telefax  (0 30) 4 36 02 87-50

13581 Berlin-Spandau
Region Nord-Ost
Päwesiner Weg 20
Telefon (0 30) 35 19 37-0
Telefax  (0 30) 35 19 37-25

12099 Berlin-Tempelhof
Region Nord-Ost
Gottlieb-Dunkel-Straße 20-22
Telefon (0 30) 8 96 82-0
Telefax  (0 30) 8 96 82-250

88400 Biberach/Riß
Region Süd
Freiburger Straße 32
Telefon (0 73 51) 5 87-0
Telefax  (0 73 51) 5 87-150
E-Mail  info.biberach@sonepar.de

33609 Bielefeld
Region West
Stadtheider Straße 26
Telefon (05 21) 80 02-0
Telefax  (05 21) 8 75 23 23
E-Mail  nlbielefeld@sonepar.de

46395 Bocholt
Region West
Franzstraße 56
Telefon (0 28 71) 9 92-0
Telefax  (0 28 71) 1 58 23
E-Mail  nlbocholt@sonepar.de

44805 Bochum-Gerthe
Region West
Josef-Baumann-Straße 11
Telefon (02 34) 8 59-0
Telefax  (02 34) 8 59-180
E-Mail nlbochum@sonepar.de

53117 Bonn
Region West
Ernst-Robert-Curtius-Straße 27
Telefon (02 28) 6 29 34-0
Telefax  (02 28) 6 29 34-10

46325 Borken
Region West
Gelsenkirchener Straße 1
Telefon (0 28 61) 9 80 86-0
Telefax  (0 28 61) 9 80 86-20
E-Mail  nlborken@sonepar.de



 I 17

01 Allgemeine Hinweise
Für Sie vor Ort

33034 Brakel
Region West
Am Güterbahnhof 2
Telefon (0 52 72) 77 80+82
Telefax  (0 52 72) 68 66
E-Mail  nlbrakel@sonepar.de

38114 Braunschweig
Region Nord-Ost
Aussigstraße 13
Telefon (05 31) 5 90 05-0
Telefax  (05 31) 5 90 05-60

28219 Bremen
Region Nord-Ost
Rosenheimer Straße 27
Telefon (04 21) 38 94-0
Telefax  (04 21) 38 94-122

27576 Bremerhaven
Region Nord-Ost
Bei der Franzosenbrücke 1
Telefon (04 71) 9 26 89-0
Telefax  (04 71) 9 26 89-50

59929 Brilon
Region West
Hinterm Gallberg 32
Telefon (0 29 61) 96 81-0
Telefax  (0 29 61) 74 42 12
E-Mail  nlbrilon@sonepar.de

C
29225 Celle
Region Nord-Ost
Fuhrberger Landstraße 43
Telefon (0 51 41) 9 09 08-0
Telefax  (0 51 41) 9 09 08-22

09116 Chemnitz
Region Nord-Ost
Neefestraße 86 c
Telefon (03 71) 8 42 70-0
Telefax  (03 71) 8 42 70-30

49661 Cloppenburg
Region Nord-Ost
Max-Planck-Straße 10
Telefon (0 44 71) 92 99-0
Telefax  (0 44 71) 92 99-30

D
94469 Deggendorf
Region Süd
Gärtnerstraße 9
Telefon (09 91) 38 87-0
Telefax  (09 91) 38 87-20
E-Mail  info.deggendorf@sonepar.de

32758 Detmold
Region West
Westerfeldstraße 8
Telefon (0 52 31) 25 28 42
Telefax  (0 52 31) 3 21 86
E-Mail  nldetmold@sonepar.de

44147 Dortmund
Region West
Heinrich-August-Schulte-Straße 28
Telefon (02 31) 91 72 10-0
Telefax  (02 31) 17 97 28
E-Mail  nldortmund@sonepar.de

01067 Dresden
Region Nord-Ost
Friedrichstraße 65
Telefon (03 51) 2 66 37-0
Telefax  (03 51) 2 66 37-30

52353 Düren
Region West
Willi-Bleicher-Straße 9
Telefon (0 24 21) 9 38 08-0
Telefax  (0 24 21) 3 39 78

40215 Düsseldorf
Region West
Fürstenwall 183-185
Telefon (02 11) 38 99-1
Telefax  (02 11) 37 34 29
E-Mail  info.rw@sonepar.de

47051 Duisburg
Region West
Musfeldstraße 10-12
Telefon (02 03) 2 95 04-0
Telefax  (02 03) 2 95 04-35

47059 Duisburg-Neuenkamp
Region West
Paul-Rücker-Straße 3
Telefon  (02 03) 9 93 26-0
Telefax  (02 03) 9 93 26-50
E-Mail  nlduisburg@sonepar.de

E
73054 Eislingen/Fils
Region Süd
Steinbeisstraße 4
Telefon (0 71 61) 8 07-0
Telefax  (0 71 61) 8 07-310
E-Mail  info.eislingen@sonepar.de

26721 Emden
Region Nord-Ost
Herderstraße 2
Telefon (0 49 21) 9 99 07-0
Telefax  (0 49 21) 9 99 07-20

45141 Essen
Sonepar Industrie-Elektrohandel
Am Lichtbogen 53
Telefon (02 01) 81 40-0
Telefax  (02 01) 81 40-100
E-Mail  info.sieh@.sonepar.de

45356 Essen-Vogelheim
Region West
An der Walkmühle 15
Telefon (02 01) 83 38-3
Telefax  (02 01) 36 93 99
E-Mail  nlessen@sonepar.de

73730 Esslingen
Region Süd
Röntgenstraße 17
Telefon (07 11) 93 18 57-0
Telefax  (07 11) 93 18 57-21
E-Mail  info.esslingen@sonepar.de

53879 Euskirchen
Region West 
Roitzheimer Straße 115
Telefon (0 22 51) 7 76 18-0
Telefax  (0 22 51) 7 76 18-30

F
24941 Flensburg
Region Nord-Ost
Boreasmühle 4
Telefon (04 61) 4 94 33-0
Telefax  (04 61) 4 94 33-29
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60386 Frankfurt/Main
Region West
Ferdinand-Porsche-Straße 37-39
Telefon (0 69) 4 20 03-0
Telefax  (0 69) 4 20 03-138/140
E-Mail  nlfrankfurt@sonepar.de

50226 Frechen
Region West
Gottlieb-Daimler-Straße 5-7
Telefon (0 22 34) 5 10-0
Telefax  (0 22 34) 5 10-1 77

79111 Freiburg
Region Süd
Bötzinger Straße 27
Telefon (07 61) 4 90 50-0
Telefax  (07 61) 4 90 50-20
E-Mail  info.freiburg@sonepar.de

85356 Freising
Region Süd
Clemensänger Ring 24
Telefon (0 81 61) 7 87 28-0
Telefax (0 81 61) 7 87 28-99
E-Mail  info.freising@sonepar.de

86316 Friedberg
Region Süd
Joseph-Baur-Straße 12
Telefon (08 21) 7 80 70 0
Telefax  (08 21) 7 80 70 20
E-Mail  info.friedberg@sonepar.de

90765 Fürth
Region Süd
Erlanger Straße 32
Telefon (09 11) 97 94 65-30
Telefax  (09 11) 97 94 65-93
E-Mail  info.fuerth@sonepar.de

G
30826 Garbsen – Abholstützpunkt
Region Nord-Ost
Heinrich-Nordhoff-Ring 12
Telefon (0 51 31) 46 13-0
Telefax  (0 51 31) 46 13-103

45881 Gelsenkirchen
Region West
Werftstraße 11
Telefon (02 09) 9 57 11-0
 (02 09) 9 70 88-0
Telefax  (02 09) 9 57 11-50/60
E-Mail  nlgelsenkirchen@sonepar.de

07548 Gera
Region Süd
Straße des Friedens 47a
Telefon (03 65) 55 22 36-0
Telefax (03 65) 55 22 36-12
E-Mail info.gera@sonepar.de

21509 Glinde
Region Nord-Ost
Biedenkamp 17
Telefon (0 40) 67 08 55-0
Telefax  (0 40) 67 08 55-31

37079 Göttingen
Region Nord-Ost
August-Spindler-Straße 2
Telefon (05 51) 5 06 68-0
Telefax  (05 51) 5 06 68-12

38644 Goslar
Region Nord-Ost
Alte Heerstraße 26
Telefon (0 53 21) 35 17-46
Telefax  (0 53 21) 35 17-47

04668 Grimma
Region Nord-Ost
Bahnhofstraße 5, Geb. 35
Telefon (0 34 37) 7 08 18-75
Telefax (0 34 37) 7 08 18-78

18273 Güstrow
Region Nord-Ost
Heideweg 60
Telefon (0 38 43) 72 14-0
Telefax (0 38 43) 72 14-19

33334 Gütersloh
Region West
Auf’m Kampe 19
Telefon (0 52 41) 3 02-0
Telefax (0 52 41) 3 02-50
E-Mail nlguetersloh@sonepar.de

H
58093 Hagen
Region West
Eppenhauser Straße 18
Telefon (0 23 31) 3 77 53-0
Telefax  (0 23 31) 58 76 68
E-Mail  nlhagen@sonepar.de

06116 Halle
Region Nord-Ost
Berliner Straße 88
Telefon  (03 45) 4 44 78-0 
Telefax  (03 45) 4 44 78-500 

22453 Hamburg
Region Nord-Ost
Borsteler Chaussee 85-99
Telefon (0 40) 51 30 02-0
Telefax  (0 40) 51 30 02-45, -49

21079 Hamburg-Harburg 
Region Nord-Ost 
Großmoorbogen 13 a 
Telefon (0 40) 3 07 09 89-0 
Telefax (0 40) 3 07 09 89-29

31785 Hameln
Region Nord-Ost
Kuhlmannstraße 9
Telefon (0 51 51) 95 50-0
Telefax  (0 51 51) 95 50-50

59065 Hamm
Region West
Lilienthalstraße 2
Telefon (0 23 81) 3 07 41-0
Telefax  (0 23 81) 3 19 85
E-Mail  nlhamm@sonepar.de

30453 Hannover
Region Nord-Ost
Südfeldstraße 7
Telefon (05 11) 21 26-0
Telefax  (05 11) 21 26-264
E-Mail  info.rno@sonepar.de

30163 Hannover Stadtfi liale
Region Nord-Ost
Lister Damm 19
Telefon (05 11) 96 17 99-4
Telefax  (05 11) 96 17 99-59
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74076 Heilbronn
Region Süd
Hans-Rießer-Straße 7
Telefon (0 71 31) 12 22-700
Telefax  (0 71 31) 12 22-800
E-Mail  info.heilbronn@sonepar.de

52525 Heinsberg
Region West
Rudolf-Diesel-Straße 19
Telefon (0 24 52) 91 09-0
Telefax  (0 24 52) 91 09-25

31137 Hildesheim
Region Nord-Ost
Steuerwalder Straße 148
Telefon (0 51 21) 2 06 73-0
Telefax  (0 51 21) 2 06 73-10

32120 Hiddenhausen-Sundern
Region West
Untere Wiesenstraße 7
Telefon (0 52 21) 6 98-0
Telefax  (0 52 21) 6 27 53
E-Mail  nlhiddenhausen@sonepar.de

59439 Holzwickede
Region West
Natorper Straße 9
Telefon (0 23 01) 2 98-0
Telefax  (0 23 01) 2 98-2 98
E-Mail  info.rw@sonepar.de

59439 Holzwickede
Region West
Natorper Straße 9
Telefon (0 23 01) 81-0
Telefax  (0 23 01) 1 42 21
E-Mail  nlholzwickede@sonepar.de

I
98693 Ilmenau
Region Süd
Ausspanne 16
Telefon  (0 36 77) 4 69 49-0
Telefax (0 36 77) 4 69 49-30
E-Mail  info.ilmenau@sonepar.de

85053 Ingolstadt
Region Süd
Ida-Noddack-Straße 13
Telefon (08 41) 9 65 57-0
Telefax  (08 41) 9 65 57-50
E-Mail  info.ingolstadt@sonepar.de

K
67657 Kaiserslautern
Region Süd
Mainzer Straße 83 
Telefon (06 31) 41 41 41-0
Telefax  (06 31) 41 41 41-15
E-Mail  info.kaiserslautern@sonepar.de

76135 Karlsruhe
Region Süd
Schauenburgstraße 5
Telefon (07 21) 9 55 89-0
Telefax  (07 21) 9 55 89-87
E-Mail  info.karlsruhe@sonepar.de

34123 Kassel
Region Nord-Ost
Mündener Straße 16
Telefon (05 61) 40 08-0
Telefax  (05 61) 40 08-22

87600 Kaufbeuren
Region Süd
Moosmangstraße 12
Telefon (0 83 41) 9 381-0
Telefax  (0 83 41) 4 15 55
E-Mail  info.kaufbeuren@sonepar.de

87437 Kempten
Region Süd
Bleicherstraße 8a
Telefon (08 31) 5 71 29-0
Telefax  (08 31) 5 71 29-40
E-Mail  info.kempten@sonepar.de

24107 Kiel
Region Nord-Ost
Eckernförder Straße 347-349
Telefon (04 31) 38 01 98-0
Telefax  (04 31) 38 01 98-29

47533 Kleve
Region West
Boschstraße 19
Telefon (0 28 21) 75 24-0
Telefax  (0 28 21) 1 82 84
E-Mail  nlkleve@sonepar.de

56218 Koblenz/Mülheim-Kärlich
Region West
Jungenstraße 9
Telefon (02 61) 95 21 78-0
Telefax  (02 61) 95 21 78-29

51063 Köln
Sonepar Industrie-Elektrohandel
Schanzenstraße 27
Telefon (02 21) 94 97 97-0
Telefax  (02 21) 94 97 97-20
E-Mail  thomas.zimmermann@
sonepar.de

50825 Köln
Region West
Widdersdorfer Straße 236-240
Telefon (02 21) 94 97 59-0
Telefax  (02 21) 94 97 59-20

51149 Köln-Gremberghoven
Region West
Hansestraße 61-63
Telefon (0 22 03) 9 77 14-0
Telefax  (0 22 03) 9 77 14-25

70806 Kornwestheim
Region Süd
Murrstraße 7
Telefon (0 71 54) 13 23-0
Telefon (0 71 54) 13 23-95
E-Mail info.kornwestheim@
sonepar.de

47805 Krefeld
Region West
Dießemer Bruch 100 e
Telefon (0 21 51) 9 69 74-0
Telefax  (0 21 51) 9 69 74-10
E-Mail  nlkrefeld@sonepar.de

L
84030 Landshut/Ergolding
Region Süd
Keplerring 6
Telefon (08 71) 9 53 55-0
Telefax  (08 71) 9 53 55-50
E-Mail info.ergolding@sonepar.de
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04105 Leipzig
Region Nord-Ost
Roscherstraße 12
Telefon  (03 41) 5 89 65-0
Telefax  (03 41) 5 89 65-29

04317 Leipzig
Sonepar Industrie-Elektrohandel
Dauthestraße 6
Telefon  (03 41) 21 54 74-0
Telefax  (03 41) 21 54 74-19
E-Mail silke.farken@sonepar.de

32657 Lemgo
Region West
Industriegebiet West
Großer Stein 77
Telefon (0 52 61) 6 01-0
Telefax  (0 52 61) 6 01-60
E-Mail  nllemgo@sonepar.de

57368 Lennestadt-Altenhundem
Region West
Hundemaue 8
Telefon (0 27 23) 68 79-0
Telefax  (0 27 23) 20 48
E-Mail  nllennestadt@sonepar.de

51373 Leverkusen
Region West
Robert-Blum-Straße 33
Telefon (02 14) 8 68 31-0
Telefax  (02 14) 8 68 31-31

65555 Limburg-Offheim
Region West
Hoenberg Straße 7
Telefon (0 64 31) 4 09 02-0
Telefax  (0 64 31) 4 09 02-19
E-Mail nllimburg@sonepar.de

35440 Linden/Gießen
Region West
Robert-Bosch-Straße 17
Telefon (0 64 03) 7 75 34-0
Telefax  (0 64 03) 7 75 34-29 
E-Mail  nllinden@sonepar.de

49809 Lingen
Region West
Am Hundesand 1
Telefon (05 91) 96 65 14-0
Telefax  (05 91) 96 65 14-44
E-Mail  nllingen@sonepar.de

59557 Lippstadt
Region West
Am Pulverhäuschen 4
Telefon (0 29 41) 97 26-0
Telefax  (0 29 41) 97 26-45/46
E-Mail  nllippstadt@sonepar.de

49393 Lohne
Region Nord-Ost
Gewerbering 18
Telefon (0 44 42) 9 36 39-0
Telefax  (0 44 42) 7 23 22

32312 Lübbecke
Region West
Thyssenstraße 10
Telefon (0 57 41) 23 64 33-0
Telefax  (0 57 41) 2 01 95
E-Mail  nlluebbecke@sonepar.de

58515 Lüdenscheid
Region West
Kalver Straße 5
Telefon (0 23 51) 94 83-0
Telefax  (0 23 51) 94 83-14
E-Mail  nlluedenscheid@sonepar.de

21339 Lüneburg
Region Nord-Ost
Bessemerstraße 16
Telefon (0 41 31) 2 21 16-0
Telefax  (0 41 31) 2 21 16-15

M
39126 Magdeburg-Rothensee
Region Nord-Ost
Gutensweger Straße 7
Telefon (03 91) 50 95-3
Telefax  (03 91) 50 95-496

55120 Mainz
Region West
In der Dahlheimer Wiese 7
Telefon (0 61 31) 6 92-0
Telefax  (0 61 31) 6 92-201
E-Mail   nlmainz@sonepar.de

68307 Mannheim
Region West
Boehringer Straße 1
Telefon (06 21) 87 76-0
Telefax  (06 21) 87 76-100
E-Mail   nlmannheim@sonepar.de

58540 Meinerzhagen
Region West
An der Woeste 1
Telefon (0 23 54) 77 79-0
Telefax  (0 23 54) 48 11
E-Mail   nlmeinerzhagen@sonepar.de

49324 Melle
Region West
Herrenteich 108
Telefon (0 54 22) 9 62 55-3
Telefax  (0 54 22) 9 62 55-55
E-Mail   nlmelle@sonepar.de

87700 Memmingen
Region Süd
An der Papiermühle 11
Telefon (0 83 31) 92 22-0
Telefax  (0 83 31) 92 22-99
E-Mail   info.memmingen@sonepar.de

32427 Minden
Region West
Ringstraße 73-75
Telefon (05 71) 8 37 94-0
Telefax  (05 71) 8 37 94-21
E-Mail   nlminden@sonepar.de

41068 Mönchengladbach
Region West
Rudolfstraße 10 g
Telefon  (0 21 61) 94 84-0
Telefax  (0 21 61) 94 84-24

84453 Mühldorf
Region Süd
Innere Neumarkter Straße 26
Telefon (0 86 31) 98 46-0
Telefax  (0 86 31) 98 46-150
E-Mail   info.muehldorf@sonepar.de

80687 München
Region Süd
Landsberger Straße 287 a
Telefon (0 89) 35 49 02-0
Telefax  (0 89) 35 49 02-199
E-Mail   info.muenchen@sonepar.de

81249 München-Freiham
Region Süd
Anton-Böck-Straße 30
Telefon (0 89) 8 64 66 99-10
Telefax (0 89) 8 64 66 99-30
E-Mail  info.freiham@sonepar.de
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48155 Münster
Region West
Eulerstraße 3-5
Telefon (02 51) 66 09-0
Telefax  (02 51) 6 00 90 + 6 07 42
E-Mail   nlmuenster@sonepar.de

N
17036 Neubrandenburg
Region Nord-Ost
Gneisstraße 6
Telefon (03 95) 3 67 34-0
Telefax  (03 95) 3 67 34-199

74632 Neuenstein
Region Süd
Max-Eyth-Straße 34
Telefon  (0 79 42) 94 66-0
Telefax  (0 79 42) 94 66-20
E-Mail   info.neuenstein@sonepar.de

41468 Neuss
Region West
Jagenbergstraße 13
Telefon  (0 21 31) 7 18 56-0
Telefax  (0 21 31) 2 01 18 13

89231 Neu-Ulm
Region Süd
Heinkelstraße 6
Telefon (07 31) 15 53 90 60
Telefax (07 31) 15 53 90 65 0
E-Mail info.neuulm@sonepar.de

99734 Nordhausen
Region Nord-Ost
An der Helme 27
Telefon (0 36 31) 61 05-0
Telefax  (0 36 31) 61 05-40, -41, -42

90451 Nürnberg
Region Süd
Donaustraße 77
Telefon (09 11) 6 43 13-0
Telefax  (09 11) 6 43 13-186
E-Mail   info.nuernberg@sonepar.de

O
77656 Offenburg
Region Süd
Wilhelm-Röntgen-Straße 14
Telefon (07 81) 61 03-0
Telefax  (07 81) 61 03-98
E-Mail   info.offenburg@sonepar.de

82140 Olching
Region Süd
Industriestraße 1
Telefon (0 81 42) 650 52-60
Telefax  (0 81 42) 650 52-70
E-Mail   info.olching@sonepar.de

26135 Oldenburg
Region Nord-Ost
Gutenbergstraße 14
Telefon (04 41) 20 01-0
Telefax  (04 41) 20 01-244

49084 Osnabrück
Region Nord-Ost
Großhandelsring 1
Telefon (05 41) 5 06 57-0
Telefax  (05 41) 5 06 57-77

P
33098 Paderborn
Region West
Wollmarktstraße 128
Telefon (0 52 51) 7 08-0
Telefax  (0 52 51) 7 08-51
E-Mail   nlpaderborn@sonepar.de

33100 Paderborn
Region Nord-Ost
Schulze-Delitzsch-Straße 12
Telefon (0 52 51) 16 57-0
Telefax  (0 52 51) 16 57-57,-58

36100 Petersberg/Fulda
Region West
Kreuzgrundweg 1 a
Telefon (06 61) 48 03 95-0
Telefax  (06 61) 48 03 95-20
E-Mail  nlfulda@sonepar.de

85276 Pfaffenhofen/Ilm
Region Süd
Joseph-Fraunhofer-Straße 59
Telefon (0 84 41) 78 69 34
Telefax  (0 84 41) 78 69 36
E-Mail   info.pfaffenhofen@
sonepar.de

75179 Pforzheim
Region Süd
Rastatter Straße 36
Telefon (0 72 31) 39 35-0
Telefax (0 72 31) 39 35-29
E-Mail  info.pforzheim@sonepar.de

08527 Plauen
Region Süd
Dürerstraße 30a
Telefon (0 37 41) 39 42-0
Telefax (0 37 41) 39 42-79
E-Mail  info.plauen@sonepar.de

07381 Pößneck
Region Süd
Naßäckerstraße 31
Telefon (0 36 47) 46 74-0
Telefax  (0 36 47) 46 74-99
E-Mail  info.poessneck@sonepar.de

86932 Pürgen
Region Süd
Am Kornfeld 3
Telefon (0 81 96) 99 94 18
Telefax  (0 81 96) 99 94 20
E-Mail  info.puergen@sonepar.de

R
45661 Recklinghausen
Region West
Kölner Straße 13a
Telefon (0 23 61) 3 75 81-0
Telefax  (0 23 61) 3 58 72
E-Mail  nlrecklinghausen@sonepar.de

93055 Regensburg
Region Süd
Kremser Straße 4
Telefon (09 41) 7 95 01-0
Telefax  (09 41) 7 95 01-40
E-Mail  info.regensburg@sonepar.de
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72766 Reutlingen
Region Süd
Hundsschleestraße 26
Telefon (0 71 21) 94 81-0
Telefax  (0 71 21) 94 81-30
E-Mail  info.reutlingen@sonepar.de

48432 Rheine
Region West
Röntgenstraße 37
Telefon (0 59 71) 8 08 22-0
Telefax  (0 59 71) 8 08 22-20
E-Mail  nlrheine@sonepar.de

83026 Rosenheim
Region Süd
Georg-Aicher-Straße 1
Telefon (0 80 31) 4 08 55-0
Telefax  (0 80 31) 4 08 55-40
E-Mail  info.rosenheim@sonepar.de

18147 Rostock
Region Nord-Ost
Brückenweg 7
Telefon (03 81) 66 64 18-0
Telefax  (03 81) 66 64 18-55

S
66115 Saarbrücken
Region Süd
Leibnizstraße 2 / Saarterrassen
Telefon (06 81) 98 90 29-0
Telefax (06 81) 98 90 29-35
E-Mail info.saarbruecken@sonepar.de

97424 Schweinfurt
Region Süd
Rudolf-Diesel-Straße 27
Telefon (0 97 21) 77 02-0
Telefax  (0 97 21) 77 02-162
E-Mail  info.schweinfurt@sonepar.de

19061 Schwerin
Region Nord-Ost
Anthony-Fokker-Straße 1
Telefon (03 85) 6 10 39-0
Telefax  (03 85) 6 10 39-299

57072 Siegen
Region West
Numbachstraße 30
Telefon (02 71) 2 31 92-0
Telefax  (02 71) 3 13 49 47
E-Mail  nlsiegen@sonepar.de

78224 Singen (Hohentwiel)
Region Süd
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Aufsteckkappe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  370

Ausgleichsgewicht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21

Außenstrahler .  .  .  . 275, 280, 281, 283, 286, 287, 304, 
312, 313

B

Backofenlampe .  .  .  .  .  . 419, 420, 429, 488, 489, 549

Baustellenleuchte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270, 273

Bewegungsmelder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390-397

Bildschirmarbeitsplatzleuchte .  .  .  .  .  .  .  . 7, 12, 24, 27

Birnenlampe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  420, 488, 549, 551

Blinklichtlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  568

Bodeneinbauleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  304-309, 312

Bremslichtlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  568

D

Decken- und Wandanbauleuchte  .  .  .  .  . 12-14, 16-20, 
22, 29, 42, 47, 56-60, 62-64, 72, 77, 78, 80, 82, 
140, 180, 183, 185-197, 199-204, 289, 290, 310

Decken- und Wandeinbauleuchte .  .  .  .  2-9, 11, 54, 55, 
220, 236, 251, 288, 304, 305, 307

Deckenanschlussdose  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24, 30

Decken-Einbauleuchte  .  .  .  .  .  . 3-8, 54, 55, 208, 209, 
213, 216, 220, 221, 223, 240, 241, 251, 254, 288, 
304, 305

Deckenstrahler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231, 256, 274

Deckenverteilerdose   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  386

Dekorkopfspiegellampe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  418

Dekor-Kopfspiegellampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  546

Downlight .  .  .  .  .  .  .  .  .  208-211, 213-216, 218-221, 
223, 225, 228-230, 232-234, 236-241, 243, 244, 
248-255

Drahtschutzkorb  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134

Durchsteckfassung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 374-377

E  

E14-Metall-Fassung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  268

E27-Illuminationsfassung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  370

E27-Metall-Fassung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  368

E27-Porzellanfassung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  369

E40-Porzellanfassung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  369

Eckausleger.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  319

Einbau-Downlight .  .  .  .  . 208-210, 213, 220, 221, 223, 
225, 227-230, 232-234, 236-241, 243, 244, 248, 
249, 251, 252, 254, 255

Einbauleuchte.  .  .  .  .  .  2-9, 11, 54, 55, 208-210, 213, 
220, 221, 223, 231, 236, 239-241, 245, 246, 251, 
254, 288, 304-309, 312

Einlegeleuchte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4-6, 9

Einzelbatterie-Leuchte   .  .  150, 151, 153-157, 162-165

Einzellichtleiste  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65-81, 85-87, 140

Energiesäule  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 303, 313, 314

Energiesparlampe.  .  .  .  .  .  .  . 411-416, 435, 437-439, 
477-483, 500-504, 529-537

Energiesparstrahler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 270, 276

Entkeimungslampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  568

Entladungslampe  .  .  . 449-459, 513-517, 521, 543, 568

Erdkabel-Übergangskasten .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  325

Erdspießstrahler.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 281, 287

Ersatzwanne  .  .  .  .  .  .  .  . 64, 126, 130, 131, 134, 200

EVG.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160, 346, 351-354, 356-360

EVG-DALI.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  360

Ex-Leuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146-148

Ex-Leuchtstofflampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 448-510

F

Fahrradlampe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  556, 56

Fahrzeuglampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  466, 467, 568, 569

Faseroptiksystem .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

Fernbedienung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54, 170, 274

Feuchtraumleuchte  .  .  . 56, 124-134, 136-141, 143-145

Feuchtraum-Lichtleiste  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141, 143-145

Feuchtraum-Wannenleuchte  .  .  .56, 127-134, 138, 139

Fluter   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 280, 285, 286, 485, 486

Flutlichtlampe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 518, 519

G

G10q-Aufbaufassung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  376

G13-Einbaufassung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  376

G23-Aufbaufassung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 374-376

Gartenteichleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  304

Gewindeglas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  206

Gewindeglasleuchte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  205

Gewinderöhrchen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  384
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Glaskolbenlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  465

Glimmlampe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  557

Globelampe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 547, 548

GX5.3-Anschlusselement .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 372, 373

H  

Hallen-Reflektorleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119-121

Halogenlampen .  .  .  .  .  . 421, 422, 424, 427-429, 463, 
464, 490, 491-499, 563, 564

Halogen-Metalldampflampe.  .  .  .  .  449-456, 513-517, 
543, 568

Halogen-Reflektorlampe   .  .  .  .  .  .  422, 423, 425-427, 
430-434, 463, 491-494, 496-499, 539, 562-564, 
569

Halogenscheinwerfer  .  .  .  .  .  . 270, 275, 291-283, 285

Halogenstab  .  .  .  .  .  .  . 425, 427, 428, 490, 493, 564

Halogen-Stiftsockellampe.  .  .  .  .  .  428, 429, 464, 563

Halogenstrahler .  .  .  .  .  . 231, 256, 270, 275, 281-283, 
285, 312, 313

Handleuchte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174, 175, 271, 272

Handscheinwerfer.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148, 174, 175

Hausnummernleuchte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 291, 311

Hinweisleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153, 157-159, 166, 311

Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe  .  .  .  .449-456, 
512-517, 543, 568

Hochdruck-Natriumdampflampe  .  .  456-458, 518-520, 
566

HV-Glühlampe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 464, 568

HV-Halogenlampe   .  .  .  .  421-428, 490-495, 563, 564

HV-Halogen-PAR-Lampe  .  .  .  .  .  .  423, 425, 491, 492

HV-Halogen-Reflektorlampe   .  .  .  . 422, 423, 426, 427, 
493, 494, 563

HV-Halogen-Stiftsockellampe .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 425, 494

HV-Signallampe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  462

HV-Strahler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 312, 313

I  

Illuminationsfassung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 370, 381

Illuminationslampe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  545

Infrarotlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  460

Infrarotmelder .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  397

Insektenvernichter   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  386

Iso-Ovalleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202-204

K

Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe  .  .  .  .  . 423, 432-434, 
497, 562

Kennzeichenlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  466

Keramikfassung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 371, 372, 380

Kerzenlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418, 484, 547

Kette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109, 384

Ketten-Notglied .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  384

Klebeziffer.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  292

Kleinröhrenlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  551-554, 557

Klemmnippel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  385

Kompaktleuchtstofflampe .  .  .  . 411-416, 435-440, 461, 
477-483, 500-504, 529-537, 539-541

Kondensator  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  366

Kopfspiegellampe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418, 546

Korrosionsschutzmanschette  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324

Kristallglasleuchte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178, 193, 194

Kristallkerze .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 418, 484

Kryptonlampe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 546, 559

Küchenleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82, 85

Kugellampe .  .  .  .  .  466, 546, 548, 556, 557, 560, 568

Kühlschranklampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 403, 420, 488

Kunststofffassung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  184, 375-377

Kunststoffleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60, 187, 189, 191

Kunststoff-Ovalleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201, 202

Kunststoff-Rundleuchte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  203

Kurzbogenlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  455

L

Ladestation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174

Lampenfassung.  .  .  .  .  .  184, 241, 242, 367-381, 383

Lampenschutzrohr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141

Lautsprecher  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  257

Lautsprechergehäuse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  388

LED.  .  .  .  . 49, 401, 410, 468-476, 523-525, 527, 528, 
544, 560, 561

LED-Einbauleuchte  .  .  .  .  .  .  .  55, 208-210, 213, 216, 
220, 245, 246, 304, 305

LED-Einzelbatterieleuchte .  .  .  .  .  .  150, 151, 154, 155

LED-Lichtband  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

LED-Modul  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35, 73, 226, 227

LED-Rettungszeichenleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153

LED-Steuerung  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33, 36, 37, 43, 337-344

LED-Wandeinbauleuchte  .  .  .  .  .  . 245, 246, 304, 3085

Leuchtenaufhänger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  385

Leuchtendose   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  388

Leuchteneinbaugehäuse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 388, 389

Leuchtstofflampe  .  .  .  .  . 441-448, 461, 505-512, 542, 
543, 565, 567, 568

Lichtbandleuchte  .  .  .  .  .  .  . 16, 57, 68, 70, 85-87, 94, 
100, 101, 110

Lichtbandsystem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108-110, 117

Lichtleiste .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42, 65-81, 85-87, 140

Lichtmast .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324

Lichtmast-Zubehör  .  .  .  .  .  .  .  .  .  314, 315, 319, 325
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Lichtpunkt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 243, 244

Lichtschlauch/-band  .  .  .  .  .  .  . 32, 35, 37, 38, 46, 51

Lichtsteuerung  .  .  .  .  .  .  .  .  167, 340, 344, 358, 360, 
390-393, 395, 396

Linienlampe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 485, 559

M  

Maschinen- und Werkbankleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  271

Mast  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324

Mastansatzleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 321, 323

Mastaufsatzleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 316, 321, 322

Mastkappe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324

Metallhalogendampflampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 513-517

Metallschraubring .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  368

Microprismenleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

Mischlicht-Lampe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  459

Möbeleinbauleuchte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251, 255

Möbelleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42, 70, 75-82, 85-87

Mutter   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  385

N

Nachtlicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Nählicht-Lampe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  403, 55

Natriumdampflampe  .  .  .  .  .  . 456-458, 518-520, 566

Niedervoltleitung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  336

Niedervolt-Strahler  .  .  .  .  .  .  . 229, 236-240, 267, 304

Nippel.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  385

Notglied.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  384

Notleuchte  .  .  .  150, 151, 153-159, 161-166, 168-173

Notlicht-Fassung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  369

Notlichtlampe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 512, 548, 551

Nurglasleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190, 191

NV-Alureflektorlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  498

NV-Downlight .  . 236, 238-240, 241, 242, 246, 251, 254

NV-Halogenkaltlichtlampe.  .  .  . 432-434, 496-498, 562

NV-Halogenlampe   .  428, 429, 463, 464, 495, 496, 563

NV-Halogen-Reflektorlampe   .  . 430-434, 496-499, 539, 
562, 569

NV-Stiftsockellampe   .  .  .  .  .  . 428, 429, 495, 496, 563

NV-Strahler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 229, 236-240, 267, 302

NV-Trafo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  328-334, 344

O  

Ofenlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  549

Olivenform  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  559

Opalglasleuchte.  .  .  . 63, 178, 179, 191, 182, 188-195, 
291, 310, 311

Opalwannenleuchte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180

Orientierungslicht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Ovalleuchte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201

P  

P13,5s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  559

Paneeleinbauleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  251

Parallelkondensator .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  366

PAR-Lampe.  .  .  .  .  .  .  . 422, 423, 427, 461, 486, 491, 
492, 569

Pendeladapter   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  263

Pendelleuchte.  .  .  .  .  . 12, 23-25, 27, 28, 57, 128-131

Pflanzenlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 419, 446

Piktogramm.  .  .  .  .  150, 151, 153, 154, 158, 161, 170

Pilzleuchte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  322

Pollerleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 292, 297, 301

Polycarbonat-Schutzrohr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143

Porzellanfassung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  369

Präsenzmelder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .390-393, 395, 396

Prismenwanne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126, 130, 131

Projektionslampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 428, 522

Q  

Quecksilberdampflampe  .  .  .  .  .  .  .  .  . 458, 459, 521

R  

Rasteranbauleuchte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12, 16-20, 23, 77

Rastereinbauleuchte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3-9

Raster-Pendelleuchte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23-25, 27

Rechteckleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189, 311

Reflektor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95, 110, 111, 562

Regalleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76

Reihenkondensator .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  366

Rettungszeichenleuchte.  .  .  .  . 150, 151, 153, 157-159

Ringlampe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  443, 448, 506, 511

Rohrausleger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  323

Röhrenlampe  .  .  .  .  420, 450-452, 485, 488, 550-554, 
557, 568

Rücklichtlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  466

Rundleuchte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 288, 289

S

Scheibennippel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  385

Scheinwerfer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174, 175, 286

Scheinwerferlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 466, 467, 560

Schlusslichtlampe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 466, 568

Schnellstarter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  364

Schnur-Baldachin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  386

Schraubglasarmatur   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  205

Schraubring.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141, 142, 370

Schreibtischleuchte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
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Schutzglas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190, 222

Schutzkorb  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134, 166

Schutzrohrreflektor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141

Schwarzlichtlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 548, 567

Sechskantmutter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  385

Seilabhängung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20, 23, 24, 30, 109

Sicherheits-Handscheinwerfer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174

Sicherheitsleuchte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  150, 151, 153-159, 
161-166, 168-173

Sicherungskasten.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  325

Sicherungsstarter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 363, 364

Silikondichtung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  371

Single-LED  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 560, 561

Soffittenlampe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 467, 550, 558

Spiegelleuchte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63, 77, 79, 139, 178, 
180-182

Splitterschutz-Leuchtstofflampe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  509

Sportstättenleuchte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166

Stableuchte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77, 183

Starter   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 349, 350, 359, 363-365

Steckdose   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83, 313

Stecker  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  382

Steckklemme .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  366

Steckschlüssel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324

Stehleuchte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26, 46, 81

Strahler/Scheinwerfer .  .  .  .  .  .  81, 210, 212, 224-233, 
236-240, 248, 249, 255, 256, 267, 270, 272, 274-
276, 276-287, 304, 312, 313

Strahlerstativ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  270

Straßen- und Platzleuchte.  .  .  . 315-317, 318, 321-323

Stromkreis-Bezeichnungsschild .  .  .  .  .  .  .  .  . 166, 167

Stromschiene .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 260, 262, 265

Stromschienenstrahler   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  267

Studio-, Projektions- und Fotolampe  .  .  . 419, 463-465, 
522

T

Tageslichtlampe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  446

Taschenlampe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46, 50, 147

Telefonlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 554-556

Thermoplast-Fassung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  367, 37

Tieraufzuchtlampe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  460

Trafo für NV-Halogenlampe  .  .  .  .  .  .  .  .  328-334, 344

Tragschiene für Schnellmontagesystem .  .  . 92, 99, 108, 
109, 117

Traverse.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 285, 324

Tropfenlampe  .  .  .  .  419, 484, 485, 489, 546, 548, 549

 

U

Übergangsstecker   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Überlagerungs-Zündgerät.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  349

Übersteck-Traverse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324

Umrüstsatz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  348

Universaldichtungsring  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144

Unterbauleuchte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

Unterwasserleuchte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 304, 305

UV-Lampe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450, 461

UV-Splitterschutzlampe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  509

UV-Strahler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  461

 
V

Verbindungsglied  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  384

Verbindungsmuffe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  385

Verkehrssignallampe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  462

Versorgungseinheit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 348, 353, 361

Verteilerklemme .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  332, 334-336

Vollkunststoffleuchte   .  .  .  .  .  .  .  .  . 162-165, 186-189

Vorschaltgerät   .  .  .  . 160, 341, 342, 346-349, 351-362

VVG.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 347, 348

W

Wandarm  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 277, 319

Wandeinbauleuchte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 245, 246, 288

Wandstrahler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  256, 275, 276, 283

Wannenleuchte  .  .  .  .  .  19, 29, 55, 57-60, 63, 64, 128, 
129, 131, 133, 138, 180-182, 199, 200

Wärmestrahler   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  460

Wegeleuchte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  292, 297, 301, 302

Windstoßkerzenlampe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  547

Z

Ziffer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  292

Zündgerät.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 349, 359

Zweiradlampe.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  467

Zwerglampe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 556, 559, 560

Zwischenstecker  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
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Lampen-
typ

PL L Ø LF Ra Psys Psys OSRAM Philips Sockel �/Psys �/Psys

Bezeichnung Bezeichnung
VVG EVG VVG EVG VVG EVG VVG EVG

W mm mm � W W
� [lm]
� [cd]²

� [lm]
� [cd]²

� [lm]
� [cd]²

� [lm]
� [cd]²

lm/W lm/W

alle Lichstromangaben bezogen auf 25 0C

T 16

14

549 16

ww 80 - 18 FH 14W/827 HE - 1200 TL5 HE 14W/827 - 1200 G5 - 67
ww 80 - 18 FH 14W/830 HE - 1200 TL5 HE 14W/830 - 1200 G5 - 67
nw 80 - 18 FH 14W/835 HE - 1200 - - - G5 - 67
nw 80 - 18 FH 14W/840 HE - 1200 TL5 HE 14W/840 - 1200 G5 - 67
tw 80 - 18 FH 14W/865 HE - 1100 TL5 HE 14W/865 - 1100 G5 - 61
tw 80 - 18 FH 14W/880 HE - 1050 - - - G5 - 58

24

ww 80 - 28 FQ 24W/827 HO - 1750 TL5 HO 24W/827 - 1750 G5 - 63
ww 80 - 28 FQ 24W/830 HO - 1750 TL5 HO 24W/830 - 1750 G5 - 63
nw 80 - 28 FQ 24W/835 HO - 1750 - - - G5 - 63
nw 80 - 28 FQ 24W/840 HO - 1750 TL5 HO 24W/840 - 1750 G5 - 63
tw 80 - 28 FQ 24W/865 HO - 1600 TL5 HO 24W/865 - 1650 G5 - 59
tw 80 - 29 FQ 24W/880 HO - 1550 - - - G5 - 53
nw 90 - 28 FQ 24W/940 - 1400 TL5 HO 24W/940 - 1400 G5 - 50
nw 90 - 28 - - - TL5 HO 24W/950 - 1400 G5 - 50
tw 90 - 28 FQ 24W/965 - 1400 TL5 HO 24W/965 - 1400 G5 - 50

21

849 16

ww 80 - 25 FH 21W/827 HE - 1900 TL5 HE 21W/827 - 1900 G5 - 76
ww 80 - 25 FH 21W/830 HE - 1900 TL5 HE 21W/830 - 1900 G5 - 76
nw 80 - 25 FH 21W/835 HE - 1900 - - - G5 - 76
nw 80 - 25 FH 21W/840 HE - 1900 TL5 HE 21W/840 - 1900 G5 - 76
tw 80 - 25 FH 21W/865 HE - 1750 TL5 HE 21W/865 - 1750 G5 - 70
tw 80 - 25 FH 21W/880 HE 1700 - - - G5 - 68

39

ww 80 - 45,5 FQ 39W/827 HO - 3100 TL5 HO 39W/827 - 3100 G5 - 68
ww 80 - 45,5 FQ 39W/830 HO - 3100 TL5 HO 39W/830 - 3100 G5 - 68
nw 80 - 45,5 FQ 39W/835 HO - 3100 - - - G5 - 68
nw 80 - 45,5 FQ 39W/840 HO - 3100 TL5 HO 39W/840 - 3100 G5 - 68
tw 80 - 45,5 FQ 39W/865 HO - 2850 TL5 HO 39W/865 - 2900 G5 - 64
tw 80 - 45,5 FQ 39W/880 HO - 2750 G5 - 60

28

1149 16

ww 80 - 33 FH 28W/827 HE - 2600 TL5 HE 28W/827 - 2600 G5 - 79
ww 80 - 33 FH 28W/830 HE - 2600 TL5 HE 28W/830 - 2600 G5 - 79
nw 80 - 33 FH 28W/835 HE - 2600 - - - G5 - 79
nw 80 - 33 FH 28W/840 HE - 2600 TL5 HE 28W/840 - 2600 G5 - 79
tw 80 - 33 FH 28W/865 HE - 2400 TL5 HE 28W/865 - 2400 G5 - 73
tw 81 - 33 FH 28W/880HE - 2350 G5 - 71

54

ww 80 - 61 FQ 54W/827 HO - 4450 TL5 HO 54W/827 - 4450 G5 - 73
ww 80 - 61 FQ 54W/830 HO - 4450 TL5 HO 54W/830 - 4450 G5 - 73
nw 80 - 61 FQ 54W/835 HO - 4450 - - - G5 - 73
nw 80 - 61 FQ 54W/840 HO - 4450 TL5 HO 54W/840 - 4450 G5 - 73
tw 80 - 61 FQ 54W/865 HO - 4100 TL5 HO 54W/865 - 4250 G5 - 70
tw 80 - 61 FQ 54W/880 HO - 4000 - - - G5 - 66
nw 90 - 61 FQ 54W/940 - 3800 TL5 HO 54W/940 - 3800 G5 - 62
nw 90 - 61 - - - TL5 HO 54W/950 - 3800 G5 - 62
tw 90 - 61 FQ 54W/965 - 3800 TL5 HO 54W/965 - 3800 G5 - 62

35

1449 16

ww 80 - 40 FH 35W/827 HE - 3300 TL5 HE 35W/827 - 3300 G5 - 83
ww 80 - 40 FH 35W/830 HE - 3300 TL5 HE 35W/830 - 3300 G5 - 83
nw 80 - 40 FH 35W/835 HE - 3300 - - - G5 - 83
nw 80 - 40 FH 35W/840 HE - 3300 TL5 HE 35W/840 - 3300 G5 - 83
tw 80 - 40 FH 35W/865 HE - 3050 TL5 HE 35W/865 - 3100 G5 - 78
tw 81 - 40 FH 35W/880 HE - 3000 - - - G5 - 75

49

ww 80 - 56 FQ 49W/827 HO - 4300 TL5 HO 49W/827 - 4300 G5 - 77
ww 80 - 56 FQ 49W/830 HO - 4300 TL5 HO 49W/830 - 4300 G5 - 77
nw 80 - 56 FQ 49W/835 HO - 4300 - - - G5 - 77
nw 80 - 56 FQ 49W/840 HO - 4300 TL5 HO 49W/840 - 4300 G5 - 77
tw 80 - 56 FQ 49W/865 HO - 4100 TL5 HO 49W/865 - 4100 G5 - 73
tw 80 - 56 FQ 49W/880 HO - 4050 - - - G5 - 72
nw 90 - 56 FQ 49W/940 - 3700 TL5 HO 49W/940 - 3700 G5 - 66
nw 90 - 56 - - - TL5 HO 49W/950 - 3700 G5 - 66
tw 90 - 56 FQ 49W/965 - 3700 TL5 HO 49W/965 - 3700 G5 - 66

80

ww 80 - 88 FQ 80W/827 HO - 6150 TL5 HO 80W/827 - 6150 G5 - 70
ww 80 - 88 FQ 80W/830 HO - 6150 TL5 HO 80W/830 - 6150 G5 - 70
nw 80 - 88 FQ 80W/835 HO - 6150 - - - G5 - 70
nw 80 - 88 FQ 80W/840 HO - 6150 TL5 HO 80W/840 - 6150 G5 - 70
tw 80 - 88 FQ 80W/865 HO - 5700 TL5 HO 80W/865 - 5850 G5 - 66
tw 80 - 88 FQ 80W/880 HO - 5550 - - - G5 - 63
nw 90 - 88 FQ 80W/940 - 5500 - - - G5 - 63

tw 90 - 88 FQ 80W/965 - 5500 - - - G5 - 63
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Lampen-
typ

PL L Ø LF Ra Psys Psys OSRAM Philips Sockel �/Psys �/Psys

Bezeichnung Bezeichnung
VVG EVG VVG EVG VVG EVG VVG EVG

W mm mm � W W
� [lm]
� [cd]²

� [lm]
� [cd]²

� [lm]
� [cd]²

� [lm]
� [cd]²

lm/W lm/W

alle Lichstromangaben bezogen auf 25 0C

T 16
farbig

ROT - - 16 FH 14W/60 HE - 930 TL5 HE 14W/150 - 900 G5 - 56
14 GRÜN - - 16 FH 14W/66 HE - 1550 TL5 HE 14W/170 - 1675 G5 - 105

BLAU - - 16 FH 14W/67 HE - 300 TL5 HE 14W/180 - 310 G5 - 19
549 16 ROT - - 28 FQ 24W/60 HO - 1500 TL5 HO 24W/150 - 1400 G5 - 54

24 GRÜN - - 28 FQ 24W/66 HO - 2500 TL5 HO 24W/170 - 2750 G5 - 98
BLAU - - 28 FQ 24W/67 HO - 525 TL5 HO 24W/180 - 550 G5 - 20
ROT - - 23,5 FH 21W/60 HE - 1500 - - - G5 - 64

21 GRÜN - - 23,5 FH 21W/66 HE - 2500 - - - G5 - 106
BLAU - - 23,5 FH 21W/67 HE - 500 - - - G5 - 21

849 16 ROT - - 45,5 FQ 39W/60 HO - 2450 - - - G5 - 54
39 GRÜN - - 45,5 FQ 39W/66 HO - 4100 - - - G5 - 90

BLAU - - 45,5 FQ 39W/67 HO - 850 - - - G5 - 19
ROT - - 30,5 FH 28W/60 HE - 2100 TL5 HO 28W/150 - 1800 G5 - 69

28 GRÜN - - 30,5 FH 28W/66 HE - 3500 TL5 HO 28W/170 - 3350 G5 - 115
BLAU - - 30,5 FH 28W/67 HE - 700 TL5 HO 28W/180 - 625 G5 - 23

1149 16 ROT - - 61 FQ 54W/60 HO - 3450 TL5 HO 54W/150 - 3450 G5 - 57
54 GRÜN - - 61 FQ 54W/66 HO - 6300 TL5 HO 54W/170 - 6900 G5 - 113

BLAU - - 61 FQ 54W/67 HO - 1200 TL5 HO 54W/180 - 1500 G5 - 25
ROT - - 38,5 FH 35W/60 HE - 2650 - - - G5 - 69

35 GRÜN - - 38,5 FH 35W/66 HE - 4450 - - - G5 - 116
BLAU - - 38,5 FH 35W/67 HE - 875 - - - G5 - 23

1449 16 ROT - - 85 FQ 80W/60 HO - 4525 - - - G5 - 53
80 GRÜN - - 85 FQ 80W/66 HO - 7650 - - - G5 - 90

BLAU - - 85 FQ 80W/67 HO - 1550 - - - G5 - 18

T26

16 438 26
ww >80 23 L16W/830 ES 1300 TL-D Eco 16W/830 1300 G13 57
nw >80 23 L16W/840 ES 1300 TL-D Eco 16W/840 1300 G13 57
tw >80 23 TL-D Eco 16W/865 1225 G13 57

18 590 26

ww 80 26 19 L 18W/827 1350 1300 TL-D S80 18W/827 1350 1300 G13 52 68
ww 80 26 19 L 18W/830 1350 1300 TL-D S80 18W/830 1350 1300 G13 52 68
nw 80 26 19 L 18W/835 1350 1300 - - - G13 52 68
nw 80 26 19 L 18W/840 1350 1300 TL-D S80 18W/840 1350 1300 G13 52 68
tw 80 26 19 L 18W/865 1300 1250 TL-D S80 18W/865 1300 1250 G13 50 66
tw 80 26 19 L 18W/880 1300 1250 - - - G13 50 66
ww 90 26 19 L 18W/930 1100 1050 TL-D 90 DeLuxe 18W/930 1100 1050 G13 42 55
nw 90 26 19 L 18W/940 1200 1150 TL-D 90 DeLuxe 18W/940 1200 1150 G13 46 61
tw 90 26 19 L 18W/954 1150 1100 TL-D 90 DeLuxe 18W/950 1150 1100 G13 44 58
tw 90 26 19 L 18W/965 1150 1100 TL-D 90 DeLuxe 18W/965 1150 1100 G13 44 58

32
ww 80 38 33 L32W/830 ES 3000 - TL-D Eco 36W/830 2880 2750 G13 76 83
nw 80 38 33 L32W/840 ES 3000 - TL-D Eco 36W/840 2880 2750 G13 76 83
tw 80 38 33 - - - TL-D Eco 36W/865 2720 2600 G13 72 79

36 1200 26

ww 80 43 37 L 36W/827 3350 3200 TL-D S80 36W/827 3350 3200 G13 78 86
ww 80 43 37 L 36W/830 3350 3200 TL-D S80 36W/830 3350 3200 G13 78 86
nw 80 43 37 L 36W/835 3350 3200 - - - G13 78 86
nw 80 43 37 L 36W/840 3350 3200 TL-D S80 36W/840 3350 3200 G13 78 86
tw 80 43 37 L 36W/865 3250 3150 TL-D S80 36W/865 3250 3150 G13 76 85
tw 80 43 37 L 36W/880 2900 2750 - - - G13 67 74
ww 90 43 37 L 36W/930 2700 2600 TL-D 90 DeLuxe 36W/930 2800 2700 G13 65 73
nw 90 43 37 L 36W/940 2900 2750 TL-D 90 DeLuxe 36W/940 2800 2700 G13 65 73
tw 90 43 37 L 36W/954 2850 2700 TL-D 90 DeLuxe 36W/950 2800 2700 G13 65 73
tw 90 43 37 L 36W/965 2850 2700 TL-D 90 DeLuxe 36W/965 2800 2700 G13 65 73

51
ww 80 59 49 L51W/830 ES 4800 - TL-D Eco 51W/830 4660 4480 G13 79 91
nw 80 59 49 L51W/840 ES 4800 - TL-D Eco 51W/840 4660 4480 G13 79 91
tw 80 59 49 - - - TL-D Eco 51W/865 4345 4175 G13 74 85

58 1500 26

ww 80 67 56 L 58W/827 5200 5000 TL-D S80 58W/827 5200 5000 G13 78 89
ww 80 67 56 L 58W/830 5200 5000 TL-D S80 58W/830 5200 5000 G13 78 89
nw 80 67 56 L 58W/835 5200 5000 - - - G13 78 89
nw 80 67 56 L 58W/840 5200 5000 TL-D S80 58W/840 5200 5000 G13 78 89
tw 80 67 56 L 58W/865 5000 4750 TL-D S80 58W/865 5000 4750 G13 75 85
tw 80 67 56 L 58W/880 4900 4700 - - - G13 73 84
ww 90 67 56 L 58W/930 4350 4200 TL-D 90 DeLuxe 58W/930 4350 4200 G13 65 75
nw 90 67 56 L 58W/940 4600 4400 TL-D 90 DeLuxe 58W/940 4600 4400 G13 69 79
tw 90 67 56 L 58W/954 4550 4350 TL-D 90 DeLuxe 58W/950 4550 4350 G13 68 78
tw 90 67 56 L 58W/965 4550 4350 TL-D 90 DeLuxe 58W/965 4550 4350 G13 68 78
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Leuchtmittel Informationen

Lampen-
typ

PL L LF Ra FW Psys Psys OSRAM PHILIPS � Sockel � Sockel �/Psys �/Psys

VVG EVG Bezeichnung Bezeichnung VVG VVG EVG EVG VVG EVG

W mm � W W
� [lm]
� [cd]²

� [lm]
� [cd]²

lm/W lm W

alle Lichstromangaben bezogen auf 25 0C

TC-D

ww 80 1 B 16 - DULUX D 10W/827 Master PL-C 10W/827/2P 600 G24d-1 - - 38 -

10 95 ww 80 1 B 16 - DULUX D 10W/830 Master PL-C 10W/830/2P 600 G24d-1 - - 38 -

nw 80 1 B 16 - DULUX D 10W/840 Master PL-C 10W/840/2P 600 G24d-1 - - 38 -

ww 80 1 B 19 - DULUX D 13W/827 Master PL-C 13W/827/2P 900 G24d-1 - - 47 -

13 130 ww 80 1 B 19 - DULUX D 13W/830 Master PL-C 13W/830/2P 900 G24d-1 - - 47 -

nw 80 1 B 19 - DULUX D 13W/840 Master PL-C 13W/840/2P 900 G24d-1 - - 47 -

ww 80 1 B 26 - DULUX D 18W/827 Master PL-C 18W/827/2P 1200 G24d-2 - - 46 -

18 140 ww 80 1 B 26 - DULUX D 18W/830 Master PL-C 18W/830/2P 1200 G24d-2 - - 46 -

nw 80 1 B 26 - DULUX D 18W/840 Master PL-C 18W/840/2P 1200 G24d-2 - - 46 -

ww 80 1 B 34 - DULUX D 26W/827 Master PL-C 26W/827/2P 1800 G24d-3 - - 53 -

26 160 ww 80 1 B 34 - DULUX D 26W/830 Master PL-C 26W/830/2P 1800 G24d-3 - - 53 -

nw 80 1 B 34 - DULUX D 26W/840 Master PL-C 26W/840/2P 1800 G24d-3 - - 53 -

TC-DEL 

ww 80 1 B - 12 DULUX D/E 10W/827 Master PL-C 10W/827/4P - - 600 G24q-1 - 50

10 95 ww 80 1 B - 12 DULUX D/E 10W/830 Master PL-C 10W/830/4P - - 600 G24q-1 - 50

nw 80 1 B - 12 DULUX D/E 10W/840 Master PL-C 10W/840/4P - - 600 G24q-1 - 50

ww 80 1 B - 14 DULUX D/E 13W/827 Master PL-C 13W/827/4P - - 900 G24q-1 - 64

13 130 ww 80 1 B - 14 DULUX D/E 13W/830 Master PL-C 13W/830/4P - - 900 G24q-1 - 64

nw 80 1 B - 14 DULUX D/E 13W/840 Master PL-C 13W/840/4P - - 900 G24q-1 - 64

ww 80 1 B - 20 DULUX D/E 18W/827 Master PL-C 18W/827/4P - - 1200 G24q-2 - 60

18 140 ww 80 1 B - 20 DULUX D/E 18W/830 Master PL-C 18W/830/4P - - 1200 G24q-2 - 60

nw 80 1 B - 20 DULUX D/E 18W/840 Master PL-C 18W/840/4P - - 1200 G24q-2 - 60

ww 80 1 B - 28 DULUX D/E 26W/827 Master PL-C 26W/827/4P - - 1800 G24q-3 - 64

26 160 ww 80 1 B - 28 DULUX D/E 26W/830 Master PL-C 26W/830/4P - - 1800 G24q-3 - 64

nw 80 1 B - 28 DULUX D/E 26W/840 Master PL-C 26W/840/4P - - 1800 G24q-3 - 64

Für Notlichteinsätze  E14 incl. EVG im Sockel

TC-DSE

5 117 ww 80 1 B - 5 - MASTER PL Electronic 5W/827 E14 - - 230 E14 - 46
8 122 ww 80 1 B - 8 DULUX EL 8W/827 E14 MASTER PL Electronic 8W/827 E14 - - 400 E14 - 50

11 144 ww 80 1 B - 11 - MASTER PL Electronic 11W/827 E14 - - 600 E14 - 55
12 129 ww 80 1 B - 12 DULUX EL 12W/827 E14 - - - 660 E14 - 55

TC-F  

24 165
ww 80 1 B 32 27 DULUX F 24W/827 - 1700 2G10 1700 2G10 53 63
ww 80 1 B 32 27 DULUX F 24W/830 - 1700 2G10 1700 2G10 53 63
nw 80 1 B 32 27 DULUX F 24W/840 - 1700 2G10 1700 2G10 53 63

36 217
ww 80 1 B 43 39 DULUX F 36W/827 - 2800 2G10 2800 2G10 65 72
ww 80 1 B 43 39 DULUX F 36W/830 - 2800 2G10 2800 2G10 65 72
nw 80 1 B 43 39 DULUX F 36W/840 - 2800 2G10 2800 2G10 65 72
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Leuchtmittel Informationen

Lampen-
typ

PL L LF Ra FW Psys Psys OSRAM PHILIPS � Sockel � Sockel �/Psys �/Psys

VVG EVG Bezeichnung Bezeichnung VVG VVG EVG EVG VVG EVG

W mm � W W
� [lm]
� [cd]²

� [lm]
� [cd]²

lm/W lm W

TC-L

18 225

ww 80 1 B 26 19 DULUX L 18W/827 Master PL-L 18W/827/4P 1200 2G11 1200 2G11 46 63
ww 80 1 B 26 19 DULUX L 18W/830 Master PL-L 18W/830/4P 1200 2G11 1200 2G11 46 63
nw 80 1 B 26 19 DULUX L 18W/840 Master PL-L 18W/840/4P 1200 2G11 1200 2G11 46 63
ww 90 1 A 26 19 DULUX L 18W/930 Master PL-L 90 18W/930/4P 900 2G11 950 2G11 35 50
nw 90 1 A 26 19 DULUX L 18W/940 Master PL-L 90 18W/940/4P 900 2G11 950 2G11 35 50
tw 90 1 A 26 19 DULUX L 18W/954 Master PL-L 90 18W/950/4P 900 2G11 950 2G11 35 50

24 320

ww 80 1 B 32 27 DULUX L 24W/827 Master PL-L 24W/827/4P 1800 2G11 1800 2G11 56 67
ww 80 1 B 32 27 DULUX L 24W/830 Master PL-L 24W/830/4P 1800 2G11 1800 2G11 56 67
nw 80 1 B 32 27 DULUX L 24W/840 Master PL-L 24W/840/4P 1800 2G11 1800 2G11 56 67
ww 90 1 A 32 27 DULUX L 24W/930 Master PL-L 90 24W/930/4P 1200 2G11 1500 2G11 38 56
nw 90 1 A 32 27 DULUX L 24W/940 Master PL-L 90 24W/940/4P 1200 2G11 1500 2G11 38 56
tw 90 1 A 32 27 DULUX L 24W/950 Master PL-L 90 24W/950/4P 1200 2G11 1500 2G11 38 56

36 415

ww 80 1 B 43 39 DULUX L 36W/827 Master PL-L 36W/827/4P 2900 2G11 2900 2G11 67 74
ww 80 1 B 43 39 DULUX L 36W/830 Master PL-L 36W/830/4P 2900 2G11 2900 2G11 67 74
nw 80 1 B 43 39 DULUX L 36W/840 Master PL-L 36W/840/4P 2900 2G11 2900 2G11 67 74
tw 80 1 B 43 39 DULUX L 36W/865 - 2750 2G11 2750 2G11 64 71
tw 80 1 B 43 39 DULUX L 36W/880 - 2600 2G11 2600 2G11 60 67
ww 90 1 A 43 39 DULUX L 36W/930 Master PL-L 90 36W/930/4P 1900 2G11 2350 2G11 44 60
nw 90 1 A 43 39 DULUX L 36W/940 Master PL-L 90 36W/940/4P 1900 2G11 2350 2G11 44 60
tw 90 1 A 43 39 DULUX L 36W/954 Master PL-L 90 36W/950/4P 1900 2G11 2350 2G11 44 60

40 535

ww 80 1 B - 45 DULUX L 40W/827 - - - 3500 2G11 - 78
ww 80 1 B - 45 DULUX L 40W/830 Master PL-L 40W/830/4P - - 3500 2G11 - 78
nw 80 1 B - 45 DULUX L 40W/840 Master PL-L 40W/840/4P - - 3500 2G11 - 78
tw 80 1 B - 45 DULUX L 40W/865 - - - 3325 2G11 - 74
tw 80 1 B - 45 DULUX L 40W/880 - - - 3000 2G11 - 67
tw 90 1 A - 45 DULUX L 40W/954 - - - 2200 2G11 - 49

55 535

ww 80 1 B - 61 DULUX L 55W/827 - - - 4800 2G11 - 79
ww 80 1 B - 61 DULUX L 55W/830 Master PL-L 55W/830/4P - - 4800 2G11 - 79
nw 80 1 B - 61 DULUX L 55W/840 Master PL-L 55W/840/4P - - 4800 2G11 - 79
tw 80 1 B - 61 DULUX L 55W/865 - 4800 2G11 - 79
tw 80 1 B - 61 DULUX L 55W/880 - 4100 2G11 - 67
ww 90 1 A - 61 DULUX L 55W/930 Master PL-L 90 55W/930/4P - - 3650 2G11 - 60
nw 90 1 A - 61 DULUX L 55W/940 Master PL-L 90 55W/940/4P - - 3650 2G11 - 60
tw 90 1 A - 61 DULUX L 55W/954 Master PL-L 90 55W/950/4P - - 3650 2G11 - 60

80 565
ww 80 1 B - 88 DULUX L 80W/830 Master PL-L 80W/830 HF 4P - - 6000 2G11 - 68
nw 80 1 B - 88 DULUX L 80W/840 Master PL-L 80W/840 HF 4P - - 6000 2G11 - 68
tw 80 - 88 DULUX L 80W/880 - - - 5600 2G11 - 64

TC-S

5 85
ww 80 1 B 10 - DULUX S 5W827 PL-S 5W/827/2P 250 G23 - - 25 -
ww 80 1 B 10 - DULUX S 5W/830 - 250 G23 - - 25 -
nw 80 1 B 10 - DULUX S 5W/840 PL-S 5W/840/2P 250 G23 - - 25 -

7 115

ww 80 1 B 11 - DULUX S 7W/827 PL-S 7W/827 2P 400 G23 - - 36 -
ww 80 1 B 11 - DULUX S 7W/830 PL-S 7W/830 2P 400 G23 - - 36 -
nw 80 1 B 11 - DULUX S 7W/840 PL-S 7W/840 2P 400 G23 - - 36 -
tw 80 1 B 11 - DULUX S 7W/865 - 375 G23 - - 34 -

9 145

ww 80 1 B 13 - DULUX S 9W/827 PL-S 9W/827/2P 600 G23 - - 46 -
ww 80 1 B 13 - DULUX S 9W/830 PL-S 9W/830/2P 600 G23 - - 46 -
nw 80 1 B 13 - DULUX S 9W/840 PL-S 9W/840/2P 600 G23 - - 46 -
tw 80 1 B 13 - DULUX S 9W/865 - 600 G23 - - 46 -
rot - 13 - DULUX S 9W/60 - 400 G23 31 -

grün - 13 - DULUX S 9W/66 - 800 G23 62 -
blau - 13 - DULUX S 9W/67 - 200 G23 - - 15 -

11 215

ww 80 1 B 15 - DULUX S 11W/827 PL-S 11W/827/2P 900 G23 - - 60 -
ww 80 1 B 15 - DULUX S 11W/830 PL-S 11W/830/2P 900 G23 - - 60 -
nw 80 1 B 15 - DULUX S 11W/840 PL-S 11W/840/2P 900 G23 - - 60 -
tw 80 1 B 15 - DULUX S 11W/865 - 850 G23 - - 57 -

TC-SEL

5 85
ww 80 1 B - 8 DULUX S/E 5W/827 PL-S 5W/827 4P - - 250 2G7 - 31
nw 80 1 B - 8 DULUX S/E 5W/840 PL-S 5W/840 4P - - 250 2G7 - 31

7 115
ww 80 1 B - 9 DULUX S/E 7W/827 PL-S 7W/827 4P - - 400 2G7 - 44
ww 80 1 B - 9 DULUX S/E 7W/830 PL-S 7W/830 4P - - 400 2G7 - 44
nw 80 1 B - 9 DULUX S/E 7W/840 PL-S 7W/840 4P - - 400 2G7 - 44

9 145
ww 80 1 B - 12 DULUX S/E 9W/827 PL-S 9W/827/4P - - 600 2G7 - 50
ww 80 1 B - 12 DULUX S/E 9W/830 PL-S 9W/830/4P - - 600 2G7 - 50
nw 80 1 B - 12 DULUX S/E 9W/840 PL-S 9W/840/4P - - 600 2G7 - 50

11 215
ww 80 1 B - 14 DULUX S/E 11W/827 PL-S 11W/827/4P - - 900 2G7 - 64
ww 80 1 B - 14 DULUX S/E 11W/830 PL-S 11W/830/4P - - 900 2G7 - 64
nw 80 1 B - 14 DULUX S/E 11W/840 PL-S 11W/840/4P - - 900 2G7 - 64
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Lampen-
typ

PL L LF Ra FW Psys Psys OSRAM PHILIPS � Sockel � Sockel �/Psys �/Psys

VVG EVG Bezeichnung Bezeichnung VVG VVG EVG EVG VVG EVG

W mm � W W
� [lm]
� [cd]²

� [lm]
� [cd]²

lm/W lm W

TC-T(I)

13 90
ww 80 1 B 19 - DULUX T 13W/827 PLUS Master PL-T 13W/827/2P 900 GX24d-1 - - 47 -
ww 80 1 B 19 - DULUX T 13W/830 PLUS Master PL-T 13W/830/2P 900 GX24d-1 - - 47 -
nw 80 1 B 19 - DULUX T 13W/840 PLUS Master PL-T 13W/840/2P 900 GX24d-1 - - 47 -

18 100
ww 80 1 B 26 - DULUX T 18W/827 (IN) PLUS Master PL-T 18W/827/2P 1200 GX24d-2 - - 46 -
ww 80 1 B 26 - DULUX T 18W/830 (IN) PLUS Master PL-T 18W/830/2P (TOP) 1200 GX24d-2 - - 46 -
nw 80 1 B 26 - DULUX T 18W/840 (IN) PLUS Master PL-T 18W/840/2P (TOP) 1200 GX24d-2 - - 46 -

26 115
ww 80 1 B 34 - DULUX T 26W/827 (IN) PLUS Master PL-T 26W/827/2P 1800 GX24d-3 - - 53 -
ww 80 1 B 34 - DULUX T 26W/830 (IN) PLUS Master PL-T 26W/830/2P (TOP) 1800 GX24d-3 - - 53 -
nw 80 1 B 34 - DULUX T 26W/840 (IN) PLUS Master PL-T 26W/840/2P (TOP) 1800 GX24d-3 - - 53 -

TC-TEL(I)

13 90
ww 80 1 B - 14 DULUX T/E 13W/827 PLUS Master PL-T 13W/827/4P - - 900 GX24q-1 - 64
ww 80 1 B - 14 DULUX T/E 13W/830 PLUS Master PL-T 13W/830/4P - - 900 GX24q-1 - 64
nw 80 1 B - 14 DULUX T/E 13W/840 PLUS Master PL-T 13W/840/4P - - 900 GX24q-1 - 64

18 100
ww 80 1 B - 20 DULUX T/E 18W/827 (IN) PLUS Master PL-T 18W/827/4P - - 1200 GX24q-2 - 60
ww 80 1 B - 20 DULUX T/E 18W/830 (IN) PLUS Master PL-T 18W/830/4P (TOP) - - 1200 GX24q-2 - 60
nw 80 1 B - 20 DULUX T/E 18W/840 (IN) PLUS Master PL-T 18W/840/4P (TOP) - - 1200 GX24q-2 - 60

26 115
ww 80 1 B - 28 DULUX T/E 26W/827 (IN) PLUS Master PL-T 26W/827/4P - - 1800 GX24q-3 - 64
ww 80 1 B - 28 DULUX T/E 26W/830 (IN) PLUS Master PL-T 26W/830/4P (TOP) - - 1800 GX24q-3 - 64
nw 80 1 B - 28 DULUX T/E 26W/840 (IN) PLUS Master PL-T 26W/840/4P (TOP) - - 1800 GX24q-3 - 64

32 130
ww 80 1 B - 35 DULUX T/E 32W/827 (IN) PLUS Master PL-T 32W/827/4P (TOP) - - 2400 GX24q-3 - 69
ww 80 1 B - 35 DULUX T/E 32W/830 (IN) PLUS Master PL-T 32W/830/4P (TOP) - - 2400 GX24q-3 - 69
nw 80 1 B - 35 DULUX T/E 32W/840 (IN) PLUS Master PL-T 32W/840/4P (TOP) - - 2400 GX24q-3 - 69

42 155
ww 80 1 B - 46 DULUX T/E 42W/827 (IN) PLUS Master PL-T 42W/827/4P (TOP) - - 3200 GX24q-4 - 70
ww 80 1 B - 46 DULUX T/E 42W/830 (IN) PLUS Master PL-T 42W/830/4P (TOP) - - 3200 GX24q-4 - 70
nw 80 1 B - 46 DULUX T/E 42W/840 (IN) PLUS Master PL-T 42W/840/4P (TOP) - - 3200 GX24q-4 - 70

57 179
ww 80 1 B - 62 Master PL-T 57W/827/4P(TOP) - - 4300 GX24q-5 - 69
ww 80 1 B - 62 DULUX T/E 57W/830 IN PLUS Master PL-T 57W/830/4P(TOP) - - 4300 GX24q-5 - 69
nw 80 1 B - 62 DULUX T/E 57W/840 IN PLUS Master PL-T 57W/840/4P(TOP) - - 4300 GX24q-5 - 69

60 182
ww 80 1 B - 63 - Master PL-H 60W/830/4P - - 4000 2G8-1 - 63
nw 80 1 B - 63 - Master PL-H 60W/840/4P - - 4000 2G8-1 - 63

70 219 nw 80 1 B - 77 DULUX T/E 70W/840 IN PLUS - - - 5200 GX24q-6 - 68

85 223
ww 80 1 B - 91 - Master PL-H 85W/830/4P - - 6000 2G8-1 - 66
nw 80 1 B - 91 - Master PL-H 85W/840/4P - - 6000 2G8-1 - 66

120 300
ww 80 1 B - 133 DULUX 120W/840 HO CONSTANT Master PL-H 120W/830/4P - - 9000 2G8-1 - 68

nw 80 1 B - 133 DULUX 120W/830 HO CONSTANT Master PL-H 120W/840/4P - - 9000 2G8-1 - 68

(IN) und ( TOP) alternativ auch in Amalgam-Technologie für erhöhte Umgebungstemperaturen
IN und TOP ohne Klammern sind Versionen,die nur in Amalgam-Technologie zur Verfügung stehen

Lampen-
typ

PL L Ø LF Ra Psys Psys OSRAM PHILIPS Sockel �/Psys �/Psys

VVG EVG
Bezeichnung

� [lm]
Bezeichnung

� [lm] VVG EVG

W mm mm � W W � [cd]2 � [cd]² lm/W lm/W

Halogen-Metalldampfl ampen, Ellipsoidform (  ≥ 250 W nur für geschlossene Leuchten)

 HIE

70 144 55
ww 70 92 80 HQI-E 70/WDL clear 5200 - - E 27 57 65
nw 70 92 80 HQI-E 70/NDL clear 5500 - - E 27 60 69

100 144 55
ww 70 115 - HQI-E 100/WDL clear 8500 - - E 27 74 -
nw 80 115 - HQI-E 100/NDL clear 8400 - - E 27 73 -

150 144 55
ww 70 170 163 HQI-E 150/WDL 12900 - - E 27 76 79
nw 80 170 163 HQI-E 150/NDL 12500 - - E 27 74 77

250 226 90
tw 90 270 - HQI-E 250/D1) 190001) - - E 40 70 -
nw 69 270 - - - MASTER HPI Plus 250W/745 BU E40 180004) E 40 95 -

400
290

120
tw 90 4601) - HQI-E 400/D1) 340001) - - E 40 74 -

285 nw 69 4801) - HQI-E 400/N clear1) 420001) MASTER HPI Plus 400W/745 BU E40 325004) E 40 88 -
1000 380 165 nw 65 1065 - HQI-E 1000/N 100000 - - E 40 94 -
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Lampen-
typ

PL L Ø LF Ra Psys Psys OSRAM PHILIPS Sockel �/Psys �/Psys

VVG EVG
Bezeichnung

� [lm]
Bezeichnung

� [lm] VVG EVG

W mm mm � W W � [cd]2 � [cd]² lm/W lm/W

Halogen-Metalldampfl ampen, Ellipsoidform (CE mit Keramikbrenner) 3) in Vorbereitung

                   
                   
HIE-CE

35 138 54

ww 80 50 43 HCI-E/P 35/830 WDL PB clear 3300 - - E 27 66 77

ww 80 50 43 HCI-E/P 35/830 WDL PB coated 3200 - - E 27 64 74

nw 90 50 43 HCI-E/P 35/942 NDL PB clear 3200 - - E 27 64 74

nw 90 50 50 HCI-E/P 35/942 NDL PB coated 3100 - - E 27 62 62

70 138 54

ww 80 92 80 HCI-E/P 70/830 WDL PB clear 7000 - - E 27 76 88

ww 80 92 80 HCI-E/P 70/830 WDL PB coated 6700 - - E 27 73 84

nw 90 92 80 HCI-E/P 70/942 NDL PB clear 6600 - - E 27 72 83

nw 90 92 80 HCI-E/P 70/942 NDL PB coated 6300 - - E 27 68 79

100 138 54

ww 80 115 - HCI-E/P 100/830 WDL PB clear3) 9000 - - E 27 78 -

ww 80 115 - HCI-E/P 100/830 WDL PB coated3) 8500 - - E 27 74 -

nw 90 115 - HCI-E/P 100/942 NDL PB clear3) 8800 - - E 27 77 -

nw 90 115 - HCI-E/P 100/942 NDL PB coated3) 8300 - - E 27 72 -

150 138 54

ww 80 170 163 HCI-E/P 150/830 WDL PB clear 14200 - - E 27 84 87

ww 80 170 163 HCI-E/P 150/830 WDL PB coated 13700 - - E 27 81 84

nw 90 170 163 HCI-E/P 150/942 NDL PB clear 14200 - - E 27 84 87

nw 90 170 163 HCI-E/P 150/942 NDL PB coated 13700 - - E 27 81 84

HIE-CE/S
70 156 71 ww 78 92 - - - MASTER City White CDO-ET 70/828 5600 E 27 61 -

100 186 76 ww 80 115 - - - MASTER City White CDO-ET 100/828 8300 E 40 72 -

150 226 91 ww 82 170 - - - MASTER City White CDO-ET 150/828 12500 E 40 74 -

Halogen-Metalldampfl ampen, PAR Refl ektor   3) in Vorbereitung

HIPAR 
S20

35

95 65 ww 80 45 - HCI-PAR 20 35/830 WDL PB 10D 240002) MASTERcolour CDM-R PAR20 35W/830         10° 230002) E 27 -

95 65 ww 80 45 - HCI-PAR 20 35/830 WDL PB 30D 55002) MASTERcolour CDM-R PAR20 35W/830  30° 50002) E 27 -

92 64 nw 90 - 43 - - MASTERcolour CDM-R PAR20 35W/942 10° 215002) E 27 -

92 64 nw 90 - 43 - - MASTERcolour CDM-R PAR20 35W/942 30° 50002) E 27 -

HIPAR 
L30

20
125 97 ww 80 - 23 HCI-PAR 30 20/830 WDL PB 10D 240002) E 27 -

125 97 ww 80 - 23 HCI-PAR 30 20/830 WDL PB 30D 40002) E 27 -

35
125 97 ww 80 45 - HCI-PAR 30 35/830 WDL PB 10D 460002) MASTERcolour CDM-R PAR30L 35W/830 10° 440002) E 27 -

125 97 ww 80 45 - HCI-PAR 30 35/830 WDL PB 30D 85002) MASTERcolour CDM-R PAR30L 35W/830 30° 74002) E 27 -

70

125 97 ww 80 85 - HCI-PAR 30 70/830 WDL PB 10D3) 700002) MASTERcolour CDM-R PAR30L 70W/830 10° 680002) E 27 -

125 97 ww 80 85 - HCI-PAR 30 70/830 WDL PB 30D3) 140002) MASTERcolour CDM-R PAR30L 70W/830 30° 135002) E 27 -

125 97 ww 80 85 - HCI-PAR 30 70/830 WDL PB 40D3) 90002) MASTERcolour CDM-R PAR30L 70W/830 40° 100002) E 27 -

120 95 nw 90 - 80 - - MASTERcolour CDM-R PAR30L 70W/942 10° 630002) E 27 -

120 95 nw 90 - 80 - - MASTERcolour CDM-R PAR30L 70W/942 30° 130002) E 27 -

120 95 nw 90 - 80 - - MASTERcolour CDM-R PAR30L 70W/942 40° 90002) E 27 -

Halogen-Metalldampfl ampen, R 111 Refl ektor   3) in Vorbereitung

HIR-CE 
111

20 111

ww 80 - 23 HCI-R111 20/830 WDL PB 10D 190002) MASTERcolour CDM-R111 20W/830 10° 200002) GX 8,5 -

95 ww 80 - 23 HCI-R111 20/830 WDL PB 24D 44002) MASTERcolour CDM-R111 20W/830 24° 45002) GX 8,5 -

ww 80 - 23 HCI-R111 20/830 WDL PB 40D 22002) - - GX 8,5 -

35 95 111

ww 80 45 - HCI-R111 35/830 WDL PB 10D 390002) MASTERcolour CDM-R111 35W/830 10° 350002) GX 8,5 -

ww 80 45 - HCI-R111 35/830 WDL PB 24D 95002) MASTERcolour CDM-R111 35W/830 24° 85002) GX 8,5 -

ww 80 45 - HCI-R111 35/830 WDL PB 40D 45002) MASTERcolour CDM-R111 35W/830 40° 40002) GX 8,5 -

ww 80 45 - HCI-R111 35/942 NDL PB 10D 390002) - - GX 8,5 -

ww 80 45 - HCI-R111 35/942 NDL PB 24D 95002) - - GX 8,5 -

ww 80 45 - HCI-R111 35/942 NDL PB 40D 45002) - - GX 8,5 -

70 95 111

ww 80 85 - HCI-R111 70/830 WDL PB 10D 3) 550002) MASTERcolour CDM-R111 70W/830 10° 500002) GX 8,5 -

ww 80 85 - HCI-R111 70/830 WDL PB 24D 3) 165002) MASTERcolour CDM-R111 70W/830 24° 150002) GX 8,5 -

ww 80 85 - HCI-R111 70/830 WDL PB 40D 3) 100002) MASTERcolour CDM-R111 70W/830 40° 90002) GX 8,5 -

nw 90 85 - HCI-R111 70/942 WDL PB 10D 3) 550002) MASTERcolour CDM-R111 70W/942 10° 500002) GX 8,5 -

nw 90 85 - HCI-R111 70/942 WDL PB 24D 3) 150002) MASTERcolour CDM-R111 70W/942 24° 150002) GX 8,5 -

nw 90 85 - HCI-R111 70/942 WDL PB 40D 3) 90002) MASTERcolour CDM-R111 70W/942 40° 90002) GX 8,5 -

Halogen-Metalldampfl ampen, Röhrenform (CE mit Keramik-Brenner, nur für geschlossene Leuchten)     3) in Vorbereitung

HIT-TC-
CE

20

52 17 ww 80 - 23 - - MASTERcolour CDM-Tm Mini 20W/830 1650 PGJ5 - 72

52 15 ww 80 - 23 HCI-TC 20/830 WDL PB 1700 - - G8,5 - 74

57 13 ww 80 - 23 HCI-TF 20/830 WDL PB 1700 - - GU6,5 - 74

35

85 15 ww 80 50 43 HCI-TC 35/830 WDL PB 3500 MASTERcolour CDM-TC 35W/830 3300 G8,5 70 81

85 15 ww 90 - 43 HCI-TC 35/930 WDL PB Shoplight 3) 2800 MASTERcolour CDM-TC Elite 35W/930 3500 G8,5 - 65

85 15 nw 90 - 43 HCI-TC 35/942 NDL PB 3400 MASTERcolour CDM-TC 35W/942 3300 G8,5 - 77

57 13 ww 80 50 43 HCI-TF 35/830 WDL PB 3) 3400 - - GU6,5 68 79

52 17 ww 90 - 43 - - MASTERcolour CDM-Tm Mini 35W/930 3000 PGJ5 - 70

70 85 15

ww 80 92 80 HCI-TC 70/830 WDL PB  3) 6900 MASTERcolour CDM-TC 70W/830 6400 G8,5 75 86

ww 90 - 80 HCI-TC 70/930 WDL PB Shoplight 6200 MASTERcolour CDM-TC Elite 70W/930 7300 G8,5 - 91

nw 90 - 80 HCI-TC 70/942 NDL PB 6600 MASTERcolour CDM-TC 70W/942 5900 G8,5 - 83
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Lampen-
typ

PL L Ø LF Ra Psys Psys OSRAM PHILIPS Sockel �/Psys �/Psys

VVG EVG
Bezeichnung

� [lm]
Bezeichnung

� [lm] VVG EVG

W mm mm � W W � [cd]2 � [cd]² lm/W lm/W

HIT-CE

35 105 20

ww 80  50  43 HCI-T 35/830 WDL PB 3600 MASTERcolour CDM-T 35W/830 3300 G12 72  84

ww 90 -  43 HCI-T 35/930 WDL PB Shoplight 3) 2800 MASTERcolour CDM-T Elite 35W/930 3500 G12 -  65

nw 90 -  43 HCI-T 35/942 NDL PB 3500 MASTERcolour CDM-T 35W/942 3300 G12 -  81

45 132 19 ww 60 -  52 - - MASTER CosmoWhite CPO-TW 45W/628 4300 PGZ12 -  83

50 152 32 ww 80 - - - - MASTER CityWhite CDO-TT 50W/828 4150 E 27 -  83

60 132 19 ww 60 -  66 - - MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/728 6800 PGZ12 - 103

70 105 20

ww 80  92  80 HCI-T 70/830 WDL PB 7300 MASTERcolour CDM-T 70W/830 6600 G12 79  91

ww 90 -  80 HCI-T 70/930 WDL PB Shoplight 6300 MASTERcolour CDM-T Elite 70W/930 7300 G12 -  79

nw 90  92  80 HCI-T 70/942 NDL PB 6800 MASTERcolour CDM-T 70W/942 6600 G12 74  85

nw 90  92 - - - MASTER CDM-TT 70/942 6400 E 27 70 -

100 105 19
ww 80 115 - HCI-T 100/830 WDL PB 3) 9500 - - G12 83 -
nw 90 115 - HCI-T 100/942 NDL PB 3) 9300 - - G12 81 -

140 147 19 ww 60 - 154 - - MASTER CosmoWhite CPO-TW 140W/728 16500 PGZ12 - 107

150

110 25 ww 80 170 163 HCI-T 150/830 WDL PB 15000 MASTERcolour CDM-T 150W/830 14000 G12 88  92
nw 90 170 163 HCI-T 150/942 NDL PB 14500 MASTERcolour CDM-T 150W/942 12700 G12 85  89

211 47 nw 90 170 - - - MASTER CDM-TT 150/942 12000 E40 71 -

250

135 25 ww 80 280 - - - MASTERcolour CDM-T 250W/830 23000 G12 82 -

135 25 nw 90 280 - - - MASTERcolour CDM-T 250W/942 23300 G12 83 -

175 34 ww 80 280 - HCI-TM 250/830 WDL PB 1) 260001) - - G22 93 -

175 34 nw 90 280 - HCI-TM 250/942 NDL PB  1) 250001) - - G22 89 -

226 46 ww 80 280 - HCI-T 250/830 WDL PB 1) 260001) - - E40 93 -
226 46 nw 90 280 - HCI-T 250/942 NDL PB 1) 3) 250001) - - E40 89 -

400 175 34 nw 90 460 - HCI-TM 400/942 NDL PB 1) 3) 400001) - - G22 87 -

HIT-
CE/S

50 152 32 ww 80 - - - MASTER CityWhite CDO-TT 50W/828 4150 E 27 -  83

70 156 32 ww 80 92  80 HCI-TT 70/830 WDL PB 7000 MASTER City White CDO-TT 70/828 6300 E 27 68  79

100 211 47 ww 80 115 - HCI-TT 100/830 WDL PB 3) 10000 MASTER City White CDO-TT 100/828 8800 E40 77 -

150 211 47 ww 80 170 163 HCI-TT 150/830 WDL PB 14500 MASTER City White CDO-TT 150/828 13500 E40 85  83

250 255 48 ww 80 250 - - - MASTER City White CDO-TT 250/828 22500 E40 90 -

HIT

70 84 25
ww 80 92  80 HQI-T 70/WDL 5300 - - G12 58  66
nw 80 92  80 HQI-T 70/NDL 5800 - - G12 63  73

150 84 25
ww 80 170 163 HQI-T 150/WDL 13000 - - G12 76  80
nw 80 170 163 HQI-T 150/NDL 13000 - - G12 76  80

250
257 47 nw 65 270 - - - MASTER HPI-T PLUS 250W/645 205004) E 40 85 -
225 46 tw 90 270 - HQI-T 250/D1) 200001) - - E 40 74 -

400
275 46 nw 65 475 - HQI-T 400/N1) 420001) - - E 40 88 -
286 47 nw 65 460 - - - MASTER HPI-T PLUS 400W/645 350004) E 40 83 -
285 62 tw 90 460 - HQI-BT 400/D1) 350001) - - E 40 76 -

1000 382 76
nw 65 1065 - HQI-T 1000/N 110000 HPI-T 1000W/643 85000 E 40 103 -
tw 90 1115 - HQI-T 1000/D 85000 - - E 40 76 -

2000 430 102
nw 65 2080 - HQI-T 2000/N/E SUPER 240000 HPI-T 2000W/646 189000 E 40 115 -
tw 90 2130 - HQI-T 2000/D 180000 - - E 40 85 -

HIT-I 2000 430 100
nw 65 2080 - HQI-T 2000/N 205000 - - E 40 99 -
tw 90 2130 - HQI-T 2000/D/I 180000 - - E 40 85 -

Halogen-Metalldampfl ampen, beidseitig gesockelt (CE mit Keramik-Brenner, nur für geschlossene Leuchten)                      3) in Vorbereitung

HIT-DE-
CE

70 120 22
ww 80  92  80 HCI-TS 70/830 WDL PB 6800 MASTERcolour CDM-TD 70W/830 6500 RX 7s 74 85

nw 90  92  80 HCI-TS 70/942 NDL PB 6500 MASTERcolour CDM-TD 70W/942 6000 RX 7s 71 81

150 138 25
ww 80 170 163 HCI-TS 150/830 WDL PB 14500 MASTERcolour CDM-TD 150W/830 13250 RX 7s(-24) 85 89

nw 90 170 163 HCI-TS 150/942 NDL PB 14400 MASTERcolour CDM-TD 150W/942 14200 RX 7s(-24) 85 88

250 163 25
ww 80 285 - HCI-TS 250/830 WDL PB 1) 250001) - - Fc 2 88 -

nw 90 285 - HCI-TS 250/942 NDL PB 1) 3) 250001) - - Fc 2 88 -

HIT-DE

70 120 21

ww 70 92 80 HQI-TS 70/WDL 5100 MHW-TD 70W/730 6200 RX 7s 67 78
nw 80 92 80 HQI-TS 70/NDL 5700 MHN-TD 70W/842 5700 RX 7s 62 71

tw 80 92 80 HQI-TS 70/D 5500 - - RX 7s 60 69

ww 80 92 80 HQI-TS 70/WDL  EXCELLENCE 3) 6000 - - RX 7s 65 75

nw 80 92 80 HQI-TS 70/NDL  EXCELLENCE 3) 6500 - - RX 7s 71 81
tw 80 92 80 HQI-TS 70/D  EXCELLENCE 3) 6200 - - RX 7s 67 78

150 136 24

ww 70 170 163 HQI-TS 150/WDL 11700 MHW-TD 150W/730 13800 RX 7s(-24) 81 85
nw 80 170 163 HQI-TS 150/NDL 12000 MHN-TD 150W/842 12900 RX 7s(-24) 76 79

tw 90 170 163 HQI-TS 150/D 12000 - - RX 7s-24 71 74

ww 80 170 163 HQI-TS 150/WDL EXCELLENCE 3) 12000 - - RX 7s-25 71 74

nw 80 170 163 HQI-TS 150/NDL EXCELLENCE 3) 12500 - - RX 7s-26 74 77
tw 90 170 163 HQI-TS 150/D EXCELLENCE 3) 12000 - - RX 7s-24 71 74

250 163 28
ww 80 270 - HQI-TS 250/WDL 22000 - - Fc2 81 -
nw 80 270 - HQI-TS 250/NDL 20000 MHN-TD 250W/842 20000 Fc2 74 -
tw 90 270 - HQI-TS 250/D 20000 - - Fc2 74 -
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Lampen-
typ

PL L Ø LF Ra Psys Psys OSRAM PHILIPS Sockel �/Psys �/Psys

VVG EVG
Bezeichnung

� [lm]
Bezeichnung

� [lm] VVG EVG

W mm mm � W W � [cd]2 � [cd]² lm/W lm/W

HIT-DE

 400 206 31
nw 80  440 - HQI-TS 400/NDL1) 360001) - - Fc2 82 -
tw 90  440 - HQI-TS 400/D1) 370001) - - Fc2 84 -

1000
187 36

nw 80 1065 - HQI-TS 1000/NDL/S 90000 - - Kabel 85 -
tw 90 1065 - HQI-TS 1000/D/S 90000 - - Kabel 85 -

294 40
nw 80 1065 - - - MASTER MHN-LA 1000W/842 100000 Kabel 94 -
tw 90 1065 - - - MASTER MHN-LA 1000W/956 90000 Kabel 85 -

2000
187 36

nw 80 2030 - HQI-TS 2000/NDL/S 200000 - - Kabel 99 -
tw 90 2030 - HQI-TS 2000/D/S 200000 - - Kabel 99 -

364 40
nw 80 2030 - - - MASTER MHN-LA 2000W/842 (400V) 220000 Kabel 108 -
tw 90 2030 - - - MASTER MHN-LA 2000W/956 (400V) 190000 Kabel 94 -

HIT-DE 
32 2000 274 32

nw 60 2030 - HQI-TS 2000/N/L 230000 - - Kabel 113 -
tw 80 2030 - HQI-TS 2000/D/L 205000 - - Kabel 101 -

Quecksilberdampf-Hochdrucklampen

                   
                   
                   

HME
                   
                   

50 130 56

nw 40 60 - HQL 50 1800 HPL-N 50W/542 1800 E 27 30 -
nw 40 60 - HQL 50 4Y 2000 - - E 27 33 -
ww 40 60 - HQL 50 DE LUXE 2000 HPL Comfort 50W/534 1800 E 27 33 -
ww 60 60 - HQL 50 SUPER DE LUXE 1600 HPL 4 50W/634 2000 E 27 27 -

80 156 71

nw 40 90 - HQL 80 3800 HPL-N 80W/542 3700 E 27 42 -
nw 40 90 - HQL 80 4Y 4000 - - E 27 44 -
ww 40 90 - HQL 80 DE LUXE 4000 HPL Comfort 80W/534 3600 E 27 44 -
ww 60 90 - HQL 80 SUPER DE LUXE 3400 HPL 4 80W/634 4000 E 27 38 -

125 173 76

nw 40 138 - HQL 125 6300 HPL-N 125W/542 6200 E 27 46 -
nw 40 138 - HQL 125 4Y 6800 - - E 27 49 -
ww 40 138 - HQL 125 DE LUXE 6800 HPL Comfort 125W/534 6200 E 27 49 -
ww 60 138 - HQL 125 SUPER DE LUXE 5700 HPL 4 125W/634 6800 E 27 41 -

250 228 91
nw 40 266 - HQL 250 13000 HPL-N 250W/542 12700 E 40 49 -
ww 40 266 - HQL 250 DE LUXE 14000 HPL Comfort 250W/534 14200 E 40 53 -

400 290 122
nw 40 425 - HQL 400 22000 HPL-N 400W/542 22000 E 40 52 -
ww 40 425 - HQL 400 DE LUXE 24000 HPL Comfort 400W/534 24200 E 40 56 -

Natriumdampf-Hochdrucklampen, Ellipsoidform

HSE

 50 156  71
ww 20  62 - NAV-E 50/E  3500 SON 50W/220 E  3500 E 27 56 -
ww 20  62 - NAV-E 50 4Y  3500 MASTER SON PIA 50W/220 ST  3500 E 27 56 -

 70 156  71
ww 20  83 - NAV-E 70/E  5600 SON 70W/220 E  5600 E 27 67 -
ww 20  83 - NAV-E 70 4Y  5600 MASTER SON PIA 70W/220 ST  5600 E 27 67 -

100 186  76
ww 20 115 - NAV-E 100  8500 SON 100W/220 E  8500 E 40 74 -
ww 20 115 - NAV-E 100 SUPER 4Y 10200 MASTER SON PIA  PLUS 100W/220 10200 E 40 89 -

150 227  91

ww 20 170 - NAV E 150 14500 SON 150W/220 E 14500 E 40 85 -
ww 20 170 - NAV E 150 4Y 14500 MASTER SON PIA 150W/221 Hg Free 14500 E 40 85 -
ww 20 175 - NAV E 150 SUPER 4Y 17000 MASTER SON PIA PLUS 150W/220 17000 E 40 97 -
ww 60 175 - - - SON Comfort 150W/621 12500 E 40 71

250 227 120

ww 20 275 - NAV E 250 27000 SON 250W/220 E 27000 E 40 98 -
ww 20 275 - NAV E 250 4Y 27000 MASTER SON PIA 250W/221 Hg Free 27000 E 40 98 -
ww 20 285 - NAV E 250 SUPER 4Y 31100 MASTER SON PIA PLUS 250W/220 31100 E 40 109 -
ww 60 285 - - - SON Comfort 250W/621 22000 E 40 77

400 290 122

ww 20 440 - NAV E 400 48000 SON 400W/220 E 48000 E 40 109 -
ww 20 440 - NAV E 400 4Y 48000 MASTER SON PIA 400W/221 Hg Free 48000 E 40 109 -
ww 20 450 - NAV E 400 SUPER 4Y 55500 MASTER SON PIA  PLUS 400W/220 55500 E 40 123 -

ww 60 450 - - - SON Comfort 400W/621 37000 E 40 82

Natriumdampf-Hochdrucklampen, Röhrenform

HST

50 156 38 ww 20   66 - NAV T 50 SUPER 4Y  4400 MASTER SON-T PIA PLUS 50W/220  4400 E 27  67 -

70 156 38
ww 20   83 - NAV T 70  6000 SON-T 70W/220  6000 E 27  72 -
ww 20   83 - NAV T 70 4Y  6000 - - E 27  72 -
ww 20   83 - NAV T 70 SUPER 4Y  6600 MASTER SON-T PIA PLUS 70W/220  6600 E 27  80 -

100 211 48
ww 20 115 - - - SON-T 100W/220  9000 E 40  78 -
ww 20 115 - NAV T 100  9000 MASTER SON-T PIA 100W/221 Hg Free  9000 E 40  78 -
ww 20 115 - NAV T 100 SUPER 4Y 10700 MASTER SON-T PIA PLUS 100W/220 10700 E 40  93 -

150 211 48

ww 20 170 - NAV T 150 15000 SON-T 150W/220 15000 E 40  88 -
ww 20 170 - NAV T 150 4Y 15000 MASTER SON-T PIA 150W/221 Hg Free 15000 E 40  88 -
ww 20 175 - NAV T 150 SUPER 4Y 17500 MASTER SON-T PIA PLUS 150W/220 17500 E 40 100 -
ww 60 175 - - - SON-T Comfort 150W/621 13000 E 40  74

250 257 48

ww 20 275 - NAV T 250 28000 SON-T 250W/220 28000 E 40 102 -
ww 20 275 - NAV T 250 4Y 28000 MASTER SON-T PIA 250W/221 Hg Free 28000 E 40 102 -
ww 20 285 - NAV T 250 SUPER 4Y 33200 MASTER SON-T PIA PLUS 250W/220 32200 E 40 116 -
ww 60 285 - - - SON-T Comfort 250W/621 23000 E 40  81

400 285 48

ww 20 440 - NAV T 400 48000 SON-T 400W/220 10700 E 40 109 -
ww 20 440 - NAV T 400 4Y 48000 MASTER SON-T PIA 400W/221 Hg Free 48000 E 40 109 -
ww 20 450 - NAV T 400 SUPER 4Y 56500 MASTER SON-T PIA  PLUS 400W/220 56500 E 40 126 -
ww 60 450 - - - SON-T Comfort 400W/621 38000 E 40  84

600 285 47 ww 20 645 - NAV T 600 SUPER 4Y 90000 MASTER SON-T PIA  PLUS 600W/220 90000 E 40 140 -
1000 390 67 ww 20 1075 - NAV T 1000 130000 SON-T 1000W/220 130000 E 40 121 -
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Lampen-
typ

PL L Ø LF Ra Psys Psys OSRAM PHILIPS Sockel �/Psys �/Psys

VVG EVG
Bezeichnung

� [lm]
Bezeichnung

� [lm] VVG EVG

W mm mm � W W � [cd]2 � [cd]² lm/W lm/W

Natriumdampf-Hochdrucklampen (CRI mit verbesserter Farbwiedergabe)

HST-
CRI 

 50 103 20 ww 80 -  62 - - MASTER SDW-TG Mini White SON 50W/825 2400 GX12-1 - 39
100 110 20 ww 80 - 115 - - MASTER SDW-TG Mini White SON 100W/825 4900 GX12-1 - 43

 35 149 32 ww 80 -  41 - - Master SDW-T SON 35W/825 1300 PG12-1 - 32
 50 149 32 ww 80 -  62 - - Master SDW-T SON 50W/825 2300 PG12-1 - 37
100 149 32 ww 80 - 115 - - Master SDW-T SON 100W/825 5000 PG12-1 - 43

Natriumdampf-Hochdrucklampen, beidseitig gesockelt

HST-DE

70 120 20 ww 20  83 - NAV TS 70 SUPER 4Y  6800 - - RX 7s  82 -

150 138 23 ww 20 170 - NAV TS 150 SUPER 4Y 15000 - - RX 7s-24  88 -

250 206 23 ww 20 275 - NAV TS 250 25500 - - Fc 2  93 -

400 206 23 ww 20 440 - NAV TS 400 48000 - - Fc 2 109 -

QL-Entladungslampen

LMG-
IHF

55 140,5 85
ww 80 - 55 - - MASTER QL 55W/830 3650 - - 66

nw 80 - 55 - - MASTER QL 55W/840 3650 - - 66

Hochvolt-Halogen-Refl ektorlampen kein Transf. Notwendig

QPAR-
30

75 90,5 97
ww 100 75 - HALOPAR 30 64845 SP 10° 75002) HalogenA PAR30S 10° 55252) E27 -

ww 100 75 - HALOPAR 30 64845 FL 30° 24002) HalogenA PAR30S 30° 17002) E27 -

Sylvania

QPAR 51 50 55 51 ww 100 50 - Hi-Spot ES 50 25° 13002) Twistline Alu 300h 25° 10002) GU10 -

QPAR 111 75 72 110 ww 100 75 - Hi-Spot ES111 75W 24° 35002) - - GU10 -

QPAR-CB 
111

100 72 110 ww 100 100 - Hi-Spot ESD111 100W 10° 120002) - - GZ10 -
100 72 110 ww 100 100 - Hi-Spot ESD111 100W 24° 50002) - - GZ10 -

Niedervolt-Halogen-Refl ektorlampen mit Kaltlichtspiegelelektronischer Transformator (Orientierungswerte für Psys)

QR-CBC 
51

35 46 51

ww 100 - 53 Decostar 51 48865 ES SP 10° 125002) MASTERline ES 35W 8° 135002) GU5,3 -
ww 100 - 53 Decostar 51 48865 ES FL 24° 44002) MASTERline ES 35W 24° 44002) GU5,3 -

ww 100 - 53 Decostar 51 48865 ES WFL 36° 22002) MASTERline ES 35W 36° 22002) GU5,3 -
ww 100 - 53 Decostar 51 48865 ES VWFL 60° 11002) MASTERline ES 35W 60° 10502) GU5,3 -

ww 100 - 53 Decostar 51 TITAN 46865SP 10° 80002) Brilliantline Dichroic 12V MR50  35W 10° 80002) GU5,3 -
ww 100 - 53 Decostar 51 TITAN 46865FL 24° 31002) Brilliantline Dichroic 12V MR50  35W 24° 31002) GU5,3 -

ww 100 - 53 Decostar 51 TITAN 46865WFL 36° 15002) Brilliantline Dichroic 12V MR50  35W 36° 15002) GU5,3 -

ww 100 - 53 Decostar 51 TITAN 46865VWFL 60° 7002) Brilliantline Dichroic 12V MR50  35W 60° 7002) GU5,3 -

ww 100 - 53 Decostar 51S 44865 SP 10° 60002) Accentline 35W  12V 10° 37502) GU5,3 -
ww 100 - 53 Decostar 51S 44865 WFL 36° 10002) Accentline 35W  12V 36° 10002) GU5,3 -

50 46 51

ww 100 - 53 Decostar 51 48870 ES SP 10° 150002) MASTERline ES 45W 8° 160002) GU5,3 -
ww 100 - 53 Decostar 51 48870 ES FL 24° 57002) MASTERline ES 45W 24° 54502) GU5,3 -

ww 100 - 53 Decostar 51 48870 ES WFL 36° 28502) MASTERline ES 45W 36° 28502) GU5,3 -
ww 100 - 53 Decostar 51 48870 ES VWFL 60° 14302) MASTERline ES 45W 60° 13002) GU5,3 -

ww 100 - 53 Decostar 51 TITAN 46870SP 10° 125002) Brilliantline Dichroic 12V MR50  50W 10° 130002) GU5,3 -
ww 100 - 53 Decostar 51 TITAN 46870FL 24° 44002) Brilliantline Dichroic 12V MR50  50W 24° 44002) GU5,3 -

ww 100 - 53 Decostar 51 TITAN 46870WFL 36° 22002) Brilliantline Dichroic 12V MR50  50W 36° 22002) GU5,3 -
ww 100 - 53 Decostar 51 TITAN 46870VWFL 60° 12002) Brilliantline Dichroic 12V MR50  50W 60° 11002) GU5,3 -

ww 100 - 53 Decostar 51S 44870 SP 10° 78002) Accentline 50W  12V 10° 62002) GU5,3 -
ww 100 - 53 - Accentline 50W  12V 24° 21002) GU5,3
ww 100 - 53 Decostar 51S 44870 WFL 36° 14502) Accentline 50W  12V 36° 15002) GU5,3 -

mit Aluminium-Refl ektor elektronischer  Transformator (Orientierungswerte für Psys)

QR-LP 
111

35/30 63 111
ww 100 - 53 Halospot 111 41832 SP 4° 350002) - - G53 -
ww 100 - 53 Halospot 111 48832 ES SP 8° 225002) MASTERline 111 30W 8° 230002) G53 -
ww 100 - 53 Halospot 111 48832 ES FL 24° 45002) MASTERline 111 30W 24° 40002) G53 -

50/45 63 111

ww 100 - 81 Halospot 111 41835 SSP 4° 400002) - - G53 -
ww 100 - 81 Halospot 111 48835 ES SP 8° 330002) MASTERline 111 45W 8° 330002) G53 -

ww 100 - 81 Halospot 111 48835 ES FL 24° 58002) MASTERline 111 45W 24° 53002) G53 -
ww 100 - 81 Halospot 111 48835 ES WFL 45° 20002) MASTERline 111 45W 45° 19002) G53 -

65/60 63 111
ww 100 - 106 Halospot 111 48837 ES SP 8° 450002) MASTERline 111 60W 8° 480002) G53 -
ww 100 - 106 Halospot 111 48837 ES FL 24° 85002) MASTERline 111 60W 24° 85002) G53 -
ww 100 - 106 Halospot 111 48837 ES WFL 45° 28002) MASTERline 111 60W 45° 28002) G53 -

Hochvolt-Halogenlampen kein Transformator notwendig ohne VG

QT 18
 60 86 19 ww 100  60 - Halolux Ceram 64469 klar  820 - - B15d -

 70 86 19 ww 100  70 - Halolux Ceram 64473 klar 1180 Capsuleline 230V 75W B15d klar  975 B15d -

100 86 19 ww 100 100 Halolux Ceram 64475 klar 1500 Capsuleline 230V 100W B15d klar 1300 B15d -

Hochvolt-Halogenlampen kein Transformator notwendig ohne VG

QT 32
 60 105 33 ww 100  60 - Halolux Ceram 64472  790 HalogenA 230V T32  840 E27 -
 70 105 33 ww 100  70 - Halolux Ceram 64474 1180 - - E27 -
100 105 33 ww 100 100 - Halolux Ceram 64476 1470 HalogenA 230V T32 1550 E27 -
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Quelle: TRILUX
Alle Angaben ohne Gewähr und auf Basis der Herstellerangaben

Lampen-
typ

PL L Ø LF Ra Psys Psys OSRAM PHILIPS Sockel �/Psys �/Psys

VVG EVG
Bezeichnung

� [lm]
Bezeichnung

� [lm] VVG EVG

W mm mm � W W � [cd]2 � [cd]² lm/W lm/W

Niedervolt-Stiftsockellampen 12V elektronischer Transformator (Orientierungswerte für Psys)

QT 12-ax

20 44 12 ww 100 - 23 Halostar Starlite 64427S 300 Capsuleline  300 GY6,35 - 13
35 44 12 ww 100 - 38 Halostar Starlite 64432S 600 Capsuleline  600 GY6,35 - 16

50 44 12 ww 100 - 53 Halostar Starlite 64440S 910 Capsuleline  950 GY6,35 - 18
75 44 12 ww 100 - 81 Halostar Starlite 64450S 1450 Capsuleline 1575 GY6,35 - 19

Hochvolt Halogenlampen (zweiseitig gesockelt) kein Transformator notwendig ohne VG

QT-DE 12
750 185,7 12 ww 100 750 - HALOLINE 64560 16500 Plusline Large 230V  750W 17100 R7s 23

1000 185,7 12 ww 100 1000 - HALOLINE 64740 22000 Plusline Large 230V  1000W 24200 R7s 24

1) mit Vorschaltgerät für Natriumdampf-Hochdrucklampen        2) Lichtstärke in cd      3) in Vorbereitung      4) + 10-20 % mit Vorschaltgerät für Natriumdampf-Hochdrucklampen
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Vorschaltgeräte 
Für den Betrieb von Entladungslampen wie 
Leuchtstoffl ampen und Hochdrucklampen ist zwin-
gend ein Vorschaltgerät erforderlich, das nach dem 
Einschalten der Netzspannung den Vorheizstrom 
der Lampen stabilisiert und nach der Vorheizung in 
Verbindung mit einem Starter oder Zündgerät die 
nötige Startspannung für die Lampe liefert. 

Vorschaltgeräte (VG) werden in magnetische VG 
und elektronische Vorschaltgeräte (EVG) 
unterschieden.

Magnetische Vorschaltgeräte, heute meist nur noch 
angeboten als verlustarme Vorschaltgeräte (VVG), 
bestehen aus einer Induktivität bzw. Drossel, einem mit 
Kupferdraht umwickelten Eisenblech-Kern. Bedingt 
durch den ohmschen Widerstand des Kupfers, der 
Ummagnetisierungs- und Wirbelstromverluste im Kern, 
kommt es zu Wärmeentwicklung und Leistungsver-
lusten von etwa 10…20 % der Lampenleistung.

Elektronische Vorschaltgeräte (EVG) betreiben die 
Leuchtstoffl ampen mit Hochfrequenz (20–50 kHz). Die 
Zündung der Lampen erfolgt über eine intern erzeugte 
Zündspannung, so dass kein externer Starter erforder-
lich ist. Auch eine Kompensation ist im Gegensatz zu 
magnetischen Vorschaltgeräten nicht notwendig, da 
ein Leistungsfaktor > 0,95 erreicht wird.

Der Einsatz von elektronischen Vorschaltgeräten wirkt 
sich positiv auf den Komfort und die Wirtschaftlichkeit 
einer Beleuchtungsanlage aus  :
• Direktstart ohne Flackern
• Flimmerfreies Licht
• Sehr niedrige Magnetfelder
•  Dauerbetrieb des Leuchtmittels mit Optimalwerten, 

korrekter Lichtstrom ungeachtet von Netzspannungs-
schwankungen

•  Verlängerung der wirtschaftlichen Leuchtmittel – 
Lebensdauer

• Geringer Anteil an Oberwellen
•  Automatische Abschaltung defekter 

Leuchtstoffl ampen (kein störendes Flackern)
•  Energie-Einsparung von mind. 20 % bis zu 60 % bei 

Verwendung von Dimmern, Tageslichtsteuerung und/
oder Anwesenheitssensoren

•  Lichtregelung bei Leuchtstoffl ampen ist nur mit EVG 
dim. möglich

•  Nur geringfügige unerwünschte Wärmeentwicklung
• Keine Stroboskopeffekte

Einteilung der Vorschaltgeräte in EEI-Klassen :

EEI Beschreibung
A1 Dimmbare elektronische Vorschaltgeräte
A2 Elektronische Vorschaltgeräte mit reduzierten Verlusten
A3 Elektronische Vorschaltgeräte
B1 Magnetische Vorschaltgeräte mit sehr geringen Verlusten
B2 Magnetische Vorschaltgeräte mit geringen Verlusten

Parallelkompensation
Induktive Leuchten mit magnetischen Vorschaltgeräten 
müssen mit Kondensatoren zur Blindstromkompen-
sation bestückt werden.

Da die Parallelkompensation erhebliche energetische 
Vorteile bietet, hat sich in den letzten Jahren dieses 
Kompensationsverfahren durchgesetzt.

Bei der Parallelkompensation wird jedem Lampenkreis 
ein netzparalleler Kondensator zugeordnet. Dabei kann 
bei Leuchten mit mehreren Lampen nur ein 
Kondensator mit entsprechendem Kapazitätswert 
eingesetzt werden. Allerdings kann bei der 
Verwendung von Tonfrequenz-Rundsteuerimpulsen 
eine Einschränkung für die Parallelkompensation 
erfolgen, wenn Anlagen eine Anschlussleistung von 
über 5 kVA aufweisen und Rundsteuerfrequenzen über 
300 Hz verwendet werden. Hier sind Rückfragen beim 
Energieversorger angeraten.

Die Parallelkompensation wird bei allen 
Entladungslampen angewendet.

Tabelle Kondensatorwerte in μF :

Lampenleistung parallel (+ — 10 %)
TC-DD  10 W 2,0 / 250V
TCD  10; 13;18 W 2,0 / 250V
TC-DD  16 W 2,0 / 250V
TC  2 x 5;7 W (Tandem) 2,0 / 250V
TC  2 x 9 W    (Tandem) 1,5 / 250V
TCL  18 W 4,5 / 250 V
TC-DD  21 W 3,0 / 250 V
TCL  24 W 3,0 / 250 V
TCD  26 W 3,0 / 250 V
TCL  36 W 4,5 / 250 V
TC-DD  28 W 3,0 / 250 V
TC-DD  38 W 4,5 / 250 V
T8  15 W 4,5 / 250 V
T8  2 x 15 W   (Tandem) 4,5 / 250 V
T8  18 W 4,5 / 250 V
T8  2 x 18 W   (Tandem) 4,5 / 250 V
T8  30 W 4,0 / 250 V
T8  36 W  (970 mm) 6,0 / 250 V
T8  36 W  (1200 mm) 4,5 / 250 V
T8  2 x 36 W 9,0 / 250 V
T8  38 W  (1047 mm) 4,5 / 250 V
T8  58 W 7,0 / 250 V
T8  2 x 58 W 13,5 / 250 V

01 Allgemeine Hinweise
Parallelkompensation
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Verkehrszonen
Verkehrsflächen und Flure 100
Treppen, Rolltreppen, Fahrbänder 150
Laderampen, Ladebereiche 150

Pausen-, Sanitär- und Erste-Hilfe-
Räume
Kantinen, Teeküchen 200
Pausenräume 100
Räume für körperliche Ausgleichs- 300
übungen
Garderoben, Waschräume, Bäder, 200
Toiletten
Sanitätsräume 500
Räume für medizinische Betreuung 500

Kontrollräume
Räume für haustechnische Anlagen, 200
Schaltgeräteräume
Telex- und Posträume, Telefon- 500
Vermittlungsplätze

Lager- und Kühlräume
Vorrats- und Lagerräume 100
Versand- und Verpackungsbereiche 300

(Hoch-)Regallager
Fahrwege ohne Personenverkehr 20
Fahrwege mit Personenverkehr 150
Leitstand 150

Landwirtschaft
Beschicken und Bedienen von 200
Fördereinrichtungen und Maschinen
Viehställe 50
Ställe für kranke Tiere, Abkalbställe 200
Futteraufbereitung, Milchräume, 200
Gerätereinigung

Bäckereien
Vorbereitungs- und Backräume 300
Endbearbeitung, Glasieren, 500
Dekorieren

Zement, Zementwaren, Beton, Ziegel
Trocknen 50
Materialaufbereitung, Arbeiten an Öfen 200
und Mischern
Allgemeine Maschinenarbeiten 300
Grobformen 300

Keramik. Fliesen, Glas, Glaswaren
Trocknen 50
Materialaufbereitung, allgemeine 300
Maschinenarbeiten
Emaillieren, Walzen, Pressen, Formen 300
einfacher Teile, Glasieren, Glasblasen
Schleifen, Gravieren, Polieren von 750
Glas, Formen kleiner Teile,
Herstellung von Glasinstrumenten
Schleifen optischer Gläser, Kristall- 750
glas, Handschleifen und Gravieren,
Arbeiten an mittelgroßen Teilen
Feine Arbeiten, z. B. Schleifen von 1000
Verzierungen (Dekorationsschleifen),
Handmalerei
Herstellung/Bearbeitung synthetischer 1500
Edelsteine

Chemische Industrie, Kunststoff- 
und Gummiindustrie
Verfahrenstechnische Anlagen mit 50
Fernbedienung
Verfahrenstechnische Anlagen mit 150
gelegentlichen manuellen Eingriffen
Ständig besetzte Arbeitsplätze in 300
verfahrenstechnischen Anlagen
Präzisionsmessräume, Laboratorien 500
Arzneimittelherstellung 500
Reifenproduktion 500
Farbprüfung 1000
Zuschneiden, Nachbearbeiten, 750
Kontrollarbeiten

Elektro-Industrie
Kabel- und Drahtherstellung 300
Wickeln
- große Spulen 300
- mittlere Spulen 500
- feine Spulen 750
Imprägnieren von Spulen 300
Galvanisieren 300
Montagearbeiten
- grobe, z. B. große Transformatoren 300
- mittelfeine, z. B. Schalttafeln 500
- feine, z. B. Telefone 750
- sehr feine, z. B. Messinstrumente 1000
Elektronikwerkstätten, Prüfen, 1500
Justieren

Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Arbeitsplätze und -zonen in 200
- Brauereien, auf Malzböden,
- zum Waschen, zum Abfüllen in
Fässern, zur Reinigung, zum Sieben,
zum Schälen,
- zum Kochen in Konserven- und
Schokoladenfabriken,
- Arbeitsplätze und -zonen in
Zuckerfabriken,
- zum Trocknen und Fermentieren
von Rohtabak, Gärkeller
Sortieren und Waschen von 300
Produkten, Mahlen, Mischen,
Abpacken
Arbeitsplätze und kritische Zonen in 500
Schlachthöfen, Metzgereien,
Molkereien, Mühlen, auf Filterböden in
Zuckerraffinerien
Schneiden und Sortieren von Obst und 300
Gemüse
Herstellung von Feinkost-Nahrungs- 500
mitteln, Küchenarbeit, Herstellung von
Zigarren und Zigaretten
Kontrolle von Gläsern und Flaschen, 500
Produktkontrolle, Garnieren, Sortieren,
Dekorieren
Laboratorien 500
Farbkontrolle 1000

Gießerei und Metallguss
Begehbare Unterflurtunnel, Keller usw. 50
Bühnen 100
Sandaufbereitung 200
Gussputzerei 200
Arbeitsplätze am Kupolofen und am 200
Mischer
Gießhallen 200
Ausleerstellen 200
Maschinenformerei 200
Hand- und Kernformerei 300
Druckgießerei 300
Modellbau 500

Friseure/Coiffeure
Haarpflege 500

Schmuckherstellung
Bearbeitung von Edelsteinen 1500
Herstellung von Schmuckwaren 1000
Uhrenmacherei (Handarbeit) 1500
Uhrenherstellung (automatisch) 500

Wäschereien und chemische Reinigung
Wareneingang, Auszeichnen und 300
Sortieren
Waschen und chemische Reinigung 300
Bügeln und Pressen 300
Kontrolle und Ausbessern 750

Leder und Lederwaren
Arbeiten an Bottichen, Fässern, 200
Gruben
Schaben, Spalten, Schleifen, Walken 300
der Häute
Sattlerarbeiten, Schuhherstellung: 500
Steppen, Nähen, Polieren, Pressen,
Zuschneiden, Stanzen
Sortieren 500
Lederfärben (maschinell) 500
Qualitätskontrolle 1000
Farbprüfung 1000
Schuhmacherei 500
Handschuhherstellung 500

Metallbe- und verarbeitung 
Freiformschmieden 200
Gesenkschmieden 300
Schweißen 300
Grobe und mittlere Maschinenarbeiten: 300
Toleranzen  0,1 mm
Feine Maschinenarbeiten, Schleifen: 500
Toleranzen < 0,1 mm
Anreißen, Kontrolle 750
Draht-und Rohrzieherei, 300
Kaltverformung
Verarbeitung von schweren Blechen: 200
Dicke  5 mm
Verarbeitung von leichten Blechen: 300
Dicke < 5 mm
Herstellung von Werkzeugen und 750
Schneidwaren
Montagearbeiten:
- grobe 200
- mittelfeine 300
- feine 500
- sehr feine 750
Galvanisieren 300
Oberflächenbearbeitung und 750
Lackierung
Werkzeug-, Lehren- und Vorrichtungs- 1000
bau, Präzisions- und Mikromechanik

Papier und Papierwaren
Arbeiten an Holländern, Kollergängen, 200
Holzschleiferei
Papierherstellung und -verarbeitung, 300
Papier- und Wellpappemaschinen,
Kartonagenfabrikation
Allgemeine Buchbinderarbeiten, z. B. 500
Falten, Sortieren, Leimen, Schneiden,
Prägen, Nähen

Kraftwerke
Kraftstoff-Versorgungsanlagen 50
Kesselhäuser 100
Maschinenhallen 200
Nebenräume, z. B. Pumpenräume, 200
Kondensatorräume usw.;
Schaltanlagen (in Gebäuden)
Schaltwarten 500
Außen-Schaltanlagen 20

Druckereien
Zuschneiden, Vergolden, Prägen, 500
Ätzen von Klischees, Arbeiten an
Steinen und Platten, Druckmaschinen,
Matrizenherstellung
Papiersortierung und Handdruck 500
Typensatz, Retusche, Lithographie 1000
Farbkontrolle bei Mehrfarbendruck 1500
Stahl- und Kupferstich 2000

Walz-, Hütten- und Stahlwerke
Produktionsanlagen ohne manuelle 50
Eingriffe
Produktionsanlagen mit gelegentlichen 150
manuellen Eingriffen
Produktionsanlagen mit ständigen 200
manuellen Eingriffen
Brammenlager 50
Hochofen 200
Walzstraße, Haspel, Scheren- / 300
Trennstrecken
Steuerbühnen, Kontrollstände 300
Test-, Mess- und Inspektionsplätze 500
Begehbare Unterflurtunnel, 50
Bandstrecken, Keller usw.

Textilherstellung und -verarbeitung
Arbeitsplätze und -zonen an Bädern, 200
Ballen aufbrechen
Krempeln,Waschen, Bügeln, Arbeiten 300
am Reißwolf, Strecken, Kämmen,
Schlichten, Kartenschlagen,
Vorspinnen, Jute- und Hanfspinnen
Spinnen, Zwirnen, Spulen, Winden 500
Zetteln, Weben, Flechten, Stricken 500
Nähen, Feinstricken, Maschen- 750
aufnehmen
Entwerfen, Musterzeichnen 750
Zurichten, Färben 500

Trocknungsraum 100
Automatisches Stoffdrucken 500
Noppen, Ketteln, Putzen 1000
Farbkontrolle, Stoffkontrolle 1000
Kunststopfen 1500
Hutherstellung 500

Automobilbau
Karosseriebau und Montage 500
Lackieren, Spritzkabinen, 750
Schleifkabinen
Lackieren: Ausbessern, Inspektion 1000
Polsterei 1000
Endkontrolle 1000

Holzbe- und -verarbeitung
Automatische Bearbeitung, z. B. 50
Trocknung, Schichtholzherstellung
Dämpfgruben 150
Sägegatter 300
Arbeiten an der Hobelbank, Leimen, 300
Zusammenbau
Schleifen, Lackieren, Modelltischlerei 750
Arbeiten an Holzbearbeitungs- 500
maschinen, z. B. Drechseln, Kehlen,
Abrichten, Fugen, Schneiden, Sägen,
Fräsen
Auswahl von Furnierhölzern 750
Marketerie, Holzeinlegearbeiten 750
Qualitätskontrolle 1000

Büros
Ablegen, Kopieren, Verkehrszonen 300
usw.
Schreiben, Schreibmaschine- 500
schreiben, Lesen, Datenverarbeitung
Technisches Zeichnen 750
CAD-Arbeitsplätze 500
Konferenz- und Besprechungsräume 500
Empfangstheke 300
Archive 200

Verkaufsräume
Verkaufsbereich 300
Kassenbereich 500
Packtisch 500

Allgemeine Bereiche
Eingangshallen 100
Garderoben 200
Warteräume 200
Kassen/Schalter 300

Restaurants und Hotels
Empfangs-/Kassentheke, Portiertheke 300
Küchen 500
Restaurants, Speiseräume, Funktionsräume *
Selbstbedienungsrestaurants 200
Buffet 300
Konferenzräume 500
Flure 100

Theater, Konzerthallen, Kinos
Übungsräume, Umkleideräume 300

Messen- und Ausstellungshallen
Allgemeinbeleuchtung 300

Museen
Lichtunempfindliche Ausstellungsstücke **
Lichtempfindliche Ausstellungsstücke **

Büchereien
Bücherregale 200
Lesebereiche 500
Theken 500

Parkgaragen
Ein- und Ausfahrtwege 300
(während des Tages)
Ein- und Ausfahrtwege 75
(während der Nacht)
Fahrwege 75
Park-/Abstellflächen 75
Schalter 300

Art des Raumes, Aufgabe 
oder Tätigkeit Em

Art des Raumes, Aufgabe 
oder Tätigkeit Em

Art des Raumes, Aufgabe 
oder Tätigkeit Em

Art des Raumes, Aufgabe 
oder Tätigkeit Em
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Sportanlagenbeleuchtung für Innenräume
Mindestwerte der horizontalen Beleuchtungsstärke für verschiedene Sportarten.
Innenanlagen werden in 3 Beleuchtungsklassen eingeteilt:
Beleuchtungsklasse I: Hochleistungswettkämpfe, Hochleistungstraining
Beleuchtungsklasse II: Wettkämpfe mit mittlerem Niveau, Leistungstraining
Beleuchtungsklasse III: Einfache Wettkämpfe 

(meist ohne Zuschauerbeteiligung), 
allgemeines Training, 
allgemeiner Schul- und Freizeitsport.

Angaben nach DIN EN 12193
Auszug für Innenanlagen

Leichtathletik 200 300 500
Tanzen 200 300 500
Fußball 200 500 750
Radfahren 200 500 750
Reiten 200 300 500
Gymnastik 200 300 500
Eishockey 300 500 750
Judo 200 500 750
Karate 200 500 750
Turnen 200 300 500
Handball 200 500 750
Basketball 200 500 750
Volleyball 200 500 750
Eiskunstlauf 300 500 750
Boxen (Ring) 300 1000 2000
Tischtennis 300 500 750
Tennis 300 500 750
Badminton 300 500 750
Squash 300 500 750

Beleuchtungsklasse
Sportarten III II I

Kindergärten, Spielschulen 
(Vorschulen)
Spielzimmer 300
Krippenräume 300
Bastelräume (Handarbeitsräume) 300

Ausbildungsstätten
Unterrichtsräume in Grund- und 300
weiterführenden Schulen
Unterrichtsräume für Abendklassen 500
und Erwachsenenbildung
Hörsäle 500
Wandtafel 500
Demonstrationstisch 500
Zeichensäle 500
Zeichensäle in Kunstschulen 750
Räume für technisches Zeichnen 750
Übungsräume und Laboratorien 500
Handarbeitsräume 500
Lehrwerkstätten 500
Musikübungsräume 300
Computerübungsräume 300
Sprachlaboratorien 300
Vorbereitungsräume und Werkstätten 500
Eingangshallen 200
Verkehrsflächen, Flure 100
Treppen 150
Gemeinschaftsräume für Schüler / 200
Studenten und Versammlungsräume
Lehrerzimmer 300
Bibliotheken: Bücherregale 200
Bibliotheken: Lesebereiche 500
Lehrmittelsammlung 100
Sporthallen, Gymnastikräume, 300
Schwimmbäder (allgemeine Nutzung)
Schulkantinen 200
Küchen 500

Gesundheitseinrichtungen
Mehrzweckräume:
Warteräume 200
Flure: während des Tages 200
Flure: während der Nacht 50
Tagesaufenthaltsräume 200

Personalräume:
Dienstzimmer 500
Personal-Aufenthaltsräume 300

Bettenzimmer, Wöchnerinnenzimmer:
Allgemeinbeleuchtung 100
Lesebeleuchtung 300
Einfache Untersuchungen 300
Untersuchung und Behandlung 1000
Nachtbeleuchtung, Übersichtsbeleuchtung 5
Baderäume und Toiletten für Patienten 200

Untersuchungsräume allgemein:
Allgemeinbeleuchtung 500
Untersuchung und Behandlung 1000

Augenärztliche Untersuchungsräume:
Allgemeinbeleuchtung 300
Untersuchung des äußeren Auges 1000
Lese- und Farbsehtests mit Sehtafeln 500

Ohrenärztliche Untersuchungsräume:
Allgemeinbeleuchtung 300
Untersuchung des Ohres 1000

Räume der bildgebenden Diagnostik:
Allgemeinbeleuchtung 300
Bildgebende Diagnostik mit 50
Bildverstärkern und Fernsehsystemen

Entbindungsräume:
Allgemeinbeleuchtung 300
Untersuchung und Behandlung 1000

Behandlungsräume (allgemein):
Dialyse 500
Dermatologie 500
Endoskopieräume 300
Verbandsräume 500
Medizinische Bäder 300
Massage und Strahlentherapie 300

Operationsbereich
Vorbereitungs- und Aufwachräume 500
Operationsräume 1000
Operationsfeld 10000 bis 100000 Ix

Intensivstation:
Allgemeinbeleuchtung 100
Einfache Untersuchungen 300
Untersuchung und Behandlung 1000
Nachtüberwachung 20

Zahnärztliche Behandlungsräume:
Allgemeinbeleuchtung 500
Im Patientenbereich 1000
In der Mundhöhle 5000
Weißabgleich der Zähne 5000

Laboratorien und Apotheken:
Allgemeinbeleuchtung 500
Farbprüfung 1000

Sterilräume:
Sterilisationsräume 300
Desinfektionsräume 300

Obduktionsräume und Leichenhallen:
Allgemeinbeleuchtung 500
Obduktions- und Seziertisch 5000

Flughäfen
Ankunfts- und Abflughallen, 200
Gepäckausgabe
Verkehrsbereiche, Rolltreppen, 150
Fahrbänder
Informationsschalter, 500
Check-in-Schalter
Zoll- und Passkontrollschalter 500
Wartebereiche 200
Gepäckaufbewahrungsräume 200
Bereiche der Sicherheitsüberprüfung 300
Flugsicherungsturm 500
Flugzeughallen für Tests und 500
Reparaturen
Bereiche für Triebwerktests 500
Messbereiche in Flugzeughallen 500

Bahnanlagen
Bahnsteige und Personenunter- 50
führungen
Schalter und Bahnhofshallen 200
Schalter- und Büros für Fahrkarten 300
und Gepäck
Warteräume 200

* Die Beleuchtung wird hauptsächlich von
den 
Ausstellungsanforderungen bestimmt. 

** Die Beleuchtung sollte so gestaltet sein,
dass eine angemessene Atmosphäre
geschaffen wird.

Art des Raumes, Aufgabe 
oder Tätigkeit Em

Art des Raumes, Aufgabe 
oder Tätigkeit Em

Art des Raumes, Aufgabe 
oder Tätigkeit Em

Art des Raumes, Aufgabe 
oder Tätigkeit Em
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Art.-Nr. Seite KKL Preis Art.-Nr. Seite KKL Preis Art.-Nr. Seite KKL Preis Art.-Nr. Seite KKL Preis 
01 02 418 336 3217 ‰ 799,00
01 02 419 336 3217 ‰ 1045,00
01 02 420 336 3217 ‰ 1731,00
03 27 004 325 1464 74,00
03 27 005 325 1464 79,80
04 31 300 389 5455 % 2880,00
04 73 116 389 5455 % 2190,00
04 73 211 389 5455 % 1250,00
04 73 212 389 5455 % 2450,00
04 73 214 389 5455 % 2440,00
04 73 219 389 5455 % 2190,00
04 73 235 389 5455 % 2190,00
04 73 379 388 5455 % 1630,00
04 73 403 389 5455 % 452,00
04 73 407 388 5455 % 436,00
04 73 413 388 5455 % 1830,00
04 73 414 388 5455 % 709,00
04 73 415 388 5455 % 436,00
04 73 425 388 5455 % 424,00
04 73 522 389 5455 % 2670,00
04 73 523 389 5455 % 4040,00
04 73 562 389 5455 % 2590,00
04 73 563 388 5455 % 1340,00
08 96 226 274 6261 24,45
08 96 282 398 3720 126,67
09 20 031 272 0237 16,94
09 20 032 272 0237 13,03
09 20 033 383 0237 2,39
09 20 484 287 0237 11,44
09 20 495 272 0237 17,83
09 20 526 273 0237 42,14
09 20 536 383 0237 3,80
09 20 538 383 0237 20,11
10 01 701 325 1464 83,70
10 01 702 325 1464 99,50
10 23 500 325 1464 102,60
12 00 092 165 2007 187,90
12 06 853 175 6262 209,50
12 11 123 47 6931 13,41
12 30 269 174 2044 326,20
12 42 504 157 2043 124,10
12 61 000 164 2007 294,60
12 61 425 163 2007 230,40
12 61 426 163 2007 314,40
12 61 829 190 2004 17,20
12 64 000 174 2044 341,50
12 64 008 160 2043 169,10
12 64 670 174 2044 372,00
12 64 675 148 2041 72,37
12 64 677 148 2041 626,02
12 64 678 148 2041 562,72
12 70 004 157 2043 81,80
12 70 105 159 2043 29,80
13 00 000 417 1161 1,89
13 00 001 417 1161 1,17
13 00 002 417 1161 1,17
13 00 008 417 1161 13,96
13 00 038 433 1162 3,86
13 00 039 433 1162 3,86
13 00 040 433 1162 3,86
13 00 056 429 1162 2,04
13 00 075 417 1161 4,32
13 00 077 417 1161 9,21
13 00 101 417 1161 3,86
13 00 102 417 1161 3,86
13 00 103 417 1161 3,86
13 00 109 417 1161 22,69
13 00 114 432 1162 4,18
13 00 116 432 1162 4,18
13 00 118 432 1162 4,18
13 00 139 443 7681 26,12
13 00 140 443 7681 26,12

13 00 146 443 7681 26,12
13 00 147 443 7681 26,12
13 00 149 443 7681 27,63
13 00 150 443 7681 27,63
13 00 179 523 2026 18,72
13 00 200 418 1161 1,61
13 00 201 418 1161 1,53
13 00 202 418 1161 1,53
13 00 205 418 1161 3,43
13 00 206 418 1161 3,43
13 00 230 419 1161 1,53
13 00 231 419 1161 1,53
13 00 232 419 1161 1,53
13 00 234 419 1161 1,61
13 00 235 419 1161 1,82
13 00 236 419 1161 1,82
13 00 281 420 1161 2,26
13 00 290 420 1161 2,26
13 00 291 420 1161 2,26
13 00 297 419 1161 4,57
13 00 298 420 1161 4,57
13 00 300 420 1161 2,26
13 00 310 428 1162 6,45
13 00 311 428 1162 6,45
13 00 312 431 1162 4,68
13 00 313 431 1162 4,68
13 00 314 431 1162 4,68
13 00 351 431 1162 4,68
13 00 370 431 1162 10,67
13 00 379 506 2020 12,55
13 00 380 506 2020 11,29
13 00 381 506 2020 12,55
13 00 382 506 2020 11,29
13 00 395 440 1163 7,98
13 00 396 440 1163 7,98
13 00 397 440 1163 7,98
13 00 398 440 1163 7,98
13 00 399 440 1163 11,41
13 00 406 440 1163 11,41
13 00 407 440 1163 11,41
13 00 408 440 1163 11,41
13 00 409 440 1163 11,41
13 00 501 420 1161 20,23
13 00 502 420 1161 23,15
13 00 511 420 1161 13,12
13 00 512 420 1161 13,94
13 00 513 420 1161 29,13
13 00 521 184 6931 5,06
13 00 522 184 6931 6,32
13 00 530 464 7751 29,55
13 00 536 464 7751 22,02
13 00 550 428 1162 4,48
13 00 551 428 1162 4,48
13 00 557 428 1162 1,40
13 00 558 428 1162 1,40
13 00 559 428 1162 1,40
13 00 565 429 1162 3,75
13 00 566 429 1162 4,56
13 00 568 429 1162 6,41
13 00 569 429 1162 7,93
13 00 570 428 1162 1,40
13 00 571 428 1162 1,40
13 00 572 428 1162 1,40
13 00 573 428 1162 1,40
13 00 602 418 1161 6,28
13 00 603 418 1161 6,28
13 00 605 418 1161 6,28
13 00 607 419 1161 14,32
13 00 608 424 1162 10,14
13 00 612 418 1161 10,05
13 00 613 418 1161 10,05
13 00 623 428 1162 12,50

13 00 629 442 7684 3,25
13 00 686 424 1162 10,14
13 00 689 424 1162 10,14
13 00 700 419 1161 4,96
13 00 703 419 1161 3,15
13 00 704 419 1161 3,15
13 00 728 419 1161 3,15
13 00 729 419 1161 3,15
13 00 730 419 1161 3,15
13 00 735 419 1161 11,74
13 00 757 425 1162 4,02
13 00 758 425 1162 4,02
13 00 789 433 1162 2,83
13 00 798 464 7751 5,55
13 00 801 429 1162 2,04
13 00 802 429 1162 2,04
13 00 809 429 1162 2,04
13 00 811 430 1162 15,35
13 00 821 431 1162 10,67
13 00 823 431 1162 10,93
13 00 824 430 1162 15,35
13 00 825 430 1162 15,35
13 00 830 433 1162 2,83
13 00 834 433 1162 2,83
13 00 840 430 1162 12,75
13 00 849 467 7750 5,03
13 00 860 428 1162 13,00
13 00 861 428 1162 14,99
13 00 862 428 1162 22,69
13 00 863 428 1162 30,09
13 00 864 465 7751 16,64
13 00 866 428 1162 13,00
13 00 880 430 1162 12,75
13 00 881 430 1162 12,75
13 00 882 430 1162 12,75
13 00 883 430 1162 12,75
13 00 884 430 1162 12,75
13 00 885 430 1162 12,75
13 00 886 430 1162 12,75
13 00 887 430 1162 12,75
13 00 888 430 1162 12,75
13 00 889 433 1162 2,83
13 00 899 467 7750 7,55
13 01 044 492 2016 14,80
13 01 071 488 2017 5,47
13 01 072 488 2017 5,47
13 01 073 488 2017 5,47
13 01 075 488 2017 6,07
13 01 119 492 2016 30,40
13 01 136 488 2017 7,13
13 01 137 488 2017 7,13
13 01 138 488 2017 7,13
13 01 157 498 2016 5,61
13 01 158 498 2016 5,61
13 01 159 498 2016 5,61
13 01 165 498 2016 5,61
13 01 166 498 2016 5,61
13 01 167 498 2016 5,61
13 01 168 498 2016 7,02
13 01 169 498 2016 7,02
13 01 174 498 2016 7,02
13 01 175 498 2016 7,02
13 01 188 498 2016 7,02
13 01 193 498 2016 7,02
13 01 194 498 2016 7,02
13 01 195 498 2016 7,02
13 01 197 498 2016 7,02
13 01 198 498 2016 7,02
13 01 199 498 2016 7,02
13 01 200 485 2017 2,16
13 01 201 485 2017 1,88
13 01 202 485 2017 1,88

13 01 229 523 2026 4,34
13 01 229 523 2026 4,34
13 01 230 485 2017 2,95
13 01 231 485 2017 1,88
13 01 232 485 2017 1,88
13 01 235 486 2017 2,38
13 01 236 486 2017 2,38
13 01 249 480 2018 16,72
13 01 257 480 2018 16,72
13 01 275 489 2017 5,70
13 01 280 489 2017 4,19
13 01 281 489 2017 4,61
13 01 284 489 2017 5,63
13 01 287 486 2017 4,55
13 01 289 486 2017 4,55
13 01 293 486 2017 4,55
13 01 297 490 2017 5,83
13 01 298 489 2017 6,28
13 01 299 489 2017 6,78
13 01 320 487 2017 4,55
13 01 321 487 2017 4,55
13 01 326 487 2017 4,47
13 01 327 487 2017 6,78
13 01 377 486 2017 4,55
13 01 500 486 2017 18,01
13 01 501 495 2016 11,41
13 01 502 486 2017 20,61
13 01 509 495 2016 11,41
13 01 511 486 2017 12,03
13 01 512 486 2017 14,14
13 01 526 485 2017 4,32
13 01 527 485 2017 4,32
13 01 529 495 2016 11,41
13 01 586 495 2016 11,41
13 01 587 499 2016 9,00
13 01 594 499 2016 9,00
13 01 636 494 2016 14,35
13 01 637 494 2016 14,35
13 01 638 494 2016 17,19
13 01 639 494 2016 28,46
13 01 645 496 2016 2,06
13 01 646 496 2016 2,06
13 01 647 496 2016 4,82
13 01 648 496 2016 4,82
13 01 653 499 2016 9,00
13 01 700 486 2017 8,22
13 01 710 487 2017 5,25
13 01 711 487 2017 5,25
13 01 720 487 2017 4,26
13 01 721 487 2017 4,26
13 01 750 487 2017 17,23
13 01 751 487 2017 17,23
13 01 752 487 2017 18,96
13 01 753 493 2016 9,01
13 01 754 493 2016 9,01
13 01 760 487 2017 17,23
13 01 761 487 2017 17,23
13 01 762 487 2017 18,96
13 01 770 493 2016 13,54
13 01 771 493 2016 13,54
13 01 778 487 2017 5,99
13 01 779 487 2017 5,99
13 01 790 487 2017 86,85
13 01 791 487 2017 86,85
13 01 792 487 2017 86,85
13 01 795 496 2016 64,79
13 01 802 500 2016 15,97
13 01 803 499 2016 15,97
13 01 804 499 2016 15,97
13 01 805 499 2016 15,97
13 01 808 500 2016 15,97
13 01 818 496 2016 2,26
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13 01 824 496 2016 2,26
13 01 837 496 2016 2,26
13 01 842 497 2016 4,13
13 01 843 497 2016 3,78
13 01 878 523 2026 13,82
13 01 889 523 2026 4,69
13 01 897 496 2016 2,06
13 02 018 540 8324 1,17
13 02 106 478 2018 14,39
13 02 107 478 2018 14,39
13 02 108 478 2018 14,39
13 02 230 541 8324 10,18
13 02 233 541 8324 10,29
13 02 235 541 8324 10,18
13 02 236 541 8324 10,29
13 02 238 541 8324 10,18
13 02 239 541 8324 10,29
13 02 244 541 8324 10,18
13 02 245 541 8324 10,29
13 02 270 542 8324 13,85
13 02 336 480 2018 16,72
13 02 337 480 2018 16,72
13 02 386 540 8324 1,37
13 02 545 495 2016 6,50
13 02 569 482 2018 14,50
13 02 570 482 2018 14,50
13 02 574 482 2018 14,50
13 02 580 486 2017 2,38
13 02 591 499 2016 7,53
13 02 592 499 2016 7,53
13 02 593 499 2016 7,53
13 02 612 478 2018 13,08
13 02 614 478 2018 13,08
13 02 616 478 2018 13,08
13 02 617 478 2018 13,08
13 02 700 478 2018 13,08
13 02 707 478 2018 14,39
13 02 798 497 2016 6,93
13 02 799 497 2016 6,93
13 02 810 497 2016 6,93
13 02 811 497 2016 6,93
13 02 813 497 2016 6,93
13 02 814 497 2016 6,93
13 02 815 497 2016 6,93
13 02 817 497 2016 6,93
13 02 818 497 2016 6,93
13 02 819 497 2016 6,93
13 02 867 485 2017 2,23
13 02 868 485 2017 1,45
13 02 869 485 2017 1,45
13 02 888 500 2016 16,72
13 02 891 500 2016 16,72
13 02 896 494 2016 16,15
13 02 898 495 2016 16,15
13 03 184 495 2016 6,50
13 03 406 567 8214 % 11200,00
13 03 530 550 8214 % 145,00
13 03 607 375 1092 1,50
13 03 889 570 8214 % 1800,00
13 04 478 565 8214 % 270,00
13 04 479 565 8214 % 270,00
13 04 481 565 8214 % 270,00
13 04 483 565 8214 % 270,00
13 04 485 565 8214 % 200,00
13 04 487 565 8214 % 200,00
13 04 488 565 8214 % 200,00
13 04 491 565 8214 % 360,00
13 04 627 565 8214 % 650,00
13 04 783 555 8214 % 120,00
13 04 785 555 8214 % 120,00
13 05 784 559 8214 % 100,00
13 05 866 559 8214 % 100,00

13 05 875 559 8214 % 110,00
13 05 891 559 8214 % 170,00
13 06 043 559 8214 % 55,00
13 06 052 559 8214 % 190,00
13 06 082 552 8214 % 185,00
13 06 116 550 8214 % 195,00
13 06 117 550 8214 % 140,00
13 06 122 550 8214 % 230,00
13 06 131 550 8214 % 200,00
13 06 135 550 8214 % 410,00
13 06 154 552 8214 % 175,00
13 06 172 559 8214 % 105,00
13 06 265 562 8214 % 530,00
13 06 308 561 8214 % 530,00
13 06 542 562 8214 % 350,00
13 06 629 545 8214 % 1150,00
13 06 644 545 8214 % 1260,00
13 06 819 546 8214 % 110,00
13 06 820 546 8214 % 110,00
13 06 821 546 8214 % 110,00
13 06 823 546 8214 % 115,00
13 06 875 547 8214 % 350,00
13 06 876 547 8214 % 350,00
13 06 878 547 8214 % 410,00
13 07 430 548 8214 % 180,00
13 07 657 547 8214 % 170,00
13 07 658 547 8214 % 170,00
13 07 694 563 8214 % 175,00
13 07 736 563 8214 % 380,00
13 07 777 563 8214 % 350,00
13 07 899 563 8214 % 175,00
13 08 380 564 8214 % 270,00
13 08 554 549 8214 % 160,00
13 08 555 549 8214 % 160,00
13 08 727 568 8214 % 2080,00
13 08 728 568 8214 % 1080,00
13 08 739 568 8214 % 650,00
13 08 743 568 8214 % 638,00
13 08 744 568 8214 % 650,00
13 08 749 568 8214 % 650,00
13 08 753 566 8214 % 320,00
13 08 808 569 8214 % 1950,00
13 09 086 546 8214 % 2100,00
13 09 735 563 8214 % 995,00
13 09 757 563 8214 % 2370,00
13 09 873 560 8214 % 85,00
13 10 008 446 7682 16,38
13 10 016 442 7684 7,13
13 10 017 442 7684 7,43
13 10 019 442 7684 7,00
13 10 029 445 7682 16,18
13 10 045 437 1163 8,01
13 10 052 441 7681 5,53
13 10 053 441 7681 5,40
13 10 054 441 7681 5,53
13 10 055 441 7681 5,53
13 10 056 441 7681 5,40
13 10 057 441 7681 5,53
13 10 072 441 7681 5,53
13 10 073 441 7681 5,40
13 10 074 441 7681 5,53
13 10 075 441 7681 5,53
13 10 076 441 7681 5,40
13 10 077 441 7681 5,53
13 10 087 140 6932 47,93
13 10 090 140 6932 59,36
13 10 093 444 7682 6,79
13 10 094 444 7682 6,93
13 10 105 441 7681 5,77
13 10 106 445 7682 10,85
13 10 108 445 7682 10,85
13 10 109 445 7682 10,85

13 10 114 445 7682 22,55
13 10 115 446 7682 13,24
13 10 116 441 7681 5,63
13 10 124 445 7682 22,55
13 10 125 445 7682 33,31
13 10 126 446 7682 13,24
13 10 128 441 7681 5,77
13 10 129 441 7681 5,77
13 10 133 441 7681 5,78
13 10 134 441 7681 5,63
13 10 135 441 7681 5,77
13 10 136 445 7682 10,85
13 10 138 445 7682 10,85
13 10 139 445 7682 10,85
13 10 142 441 7681 5,63
13 10 143 441 7681 5,78
13 10 144 441 7681 7,38
13 10 145 441 7681 7,25
13 10 147 441 7681 7,38
13 10 154 445 7682 24,23
13 10 155 446 7682 14,88
13 10 166 445 7682 12,87
13 10 168 445 7682 12,87
13 10 169 445 7682 12,87
13 10 171 444 7682 4,68
13 10 172 444 7682 4,55
13 10 173 444 7682 4,68
13 10 174 444 7682 4,68
13 10 175 444 7682 4,68
13 10 176 444 7682 4,55
13 10 177 444 7682 4,68
13 10 178 444 7682 4,68
13 10 179 444 7682 5,22
13 10 180 444 7682 5,11
13 10 181 444 7682 5,22
13 10 182 444 7682 5,22
13 10 201 444 7682 12,75
13 10 202 444 7682 11,73
13 10 203 444 7682 11,85
13 10 204 444 7682 11,85
13 10 205 444 7682 11,73
13 10 206 444 7682 11,85
13 10 208 444 7682 10,43
13 10 209 444 7682 10,29
13 10 211 444 7682 10,43
13 10 212 444 7682 10,43
13 10 213 444 7682 11,69
13 10 216 442 7684 11,95
13 10 217 444 7682 11,85
13 10 221 442 7684 3,25
13 10 222 442 7684 11,95
13 10 223 442 7684 11,95
13 10 236 73 6932 61,84
13 10 237 73 6932 64,33
13 10 238 73 6932 69,29
13 10 242 442 7684 7,31
13 10 245 73 6932 74,26
13 10 249 442 7684 12,55
13 10 266 445 7682 16,18
13 10 270 445 7682 16,18
13 10 274 74 6932 46,94
13 10 275 74 6932 49,42
13 10 277 74 6932 51,91
13 10 284 445 7682 33,31
13 10 289 445 7682 16,18
13 10 292 74 6932 80,72
13 10 292 73 6932 80,72
13 10 293 73 6932 83,20
13 10 293 74 6932 83,20
13 10 294 74 6932 85,69
13 10 294 73 6932 85,69
13 10 305 357 1171 41,03

13 10 334 411 1247 10,53
13 10 340 442 7684 3,25
13 10 341 442 7684 3,77
13 10 348 80 6932 114,00
13 10 349 80 6932 128,90
13 10 350 80 6932 148,77
13 10 352 79 6932 58,59
13 10 370 448 7684 18,49
13 10 375 435 1163 3,86
13 10 376 435 1163 3,86
13 10 377 435 1163 3,86
13 10 393 354 1171 18,75
13 10 394 354 1171 18,75
13 10 419 439 1163 11,28
13 10 429 439 1163 11,76
13 10 431 440 1163 12,88
13 10 432 440 1163 13,12
13 10 433 440 1163 12,88
13 10 434 440 1163 13,12
13 10 439 440 1163 13,85
13 10 441 439 1163 11,90
13 10 445 439 1163 9,94
13 10 446 439 1163 10,17
13 10 449 356 1171 38,59
13 10 464 440 1163 13,61
13 10 465 440 1163 13,85
13 10 469 436 1163 5,63
13 10 473 356 1171 41,03
13 10 476 435 1163 3,71
13 10 477 435 1163 3,71
13 10 478 435 1163 3,71
13 10 490 436 1163 5,40
13 10 491 436 1163 5,63
13 10 492 436 1163 5,40
13 10 493 436 1163 5,63
13 10 494 436 1163 5,40
13 10 495 436 1163 5,63
13 10 496 436 1163 5,40
13 10 497 436 1163 5,63
13 10 500 438 1163 10,04
13 10 503 436 1163 5,63
13 10 504 438 1163 9,93
13 10 507 436 1163 5,63
13 10 508 438 1163 10,04
13 10 511 436 1163 5,63
13 10 521 435 1163 3,86
13 10 522 435 1163 3,86
13 10 523 435 1163 3,86
13 10 533 436 1163 16,43
13 10 535 435 1163 3,86
13 10 536 435 1163 3,86
13 10 537 435 1163 3,86
13 10 540 435 1163 3,71
13 10 541 435 1163 3,71
13 10 542 435 1163 3,71
13 10 543 435 1163 3,71
13 10 550 437 1163 5,40
13 10 551 437 1163 5,40
13 10 552 437 1163 5,40
13 10 553 437 1163 5,40
13 10 559 437 1163 7,90
13 10 560 437 1163 7,02
13 10 561 437 1163 7,28
13 10 562 437 1163 7,28
13 10 563 437 1163 7,02
13 10 564 437 1163 7,28
13 10 565 437 1163 7,28
13 10 566 437 1163 7,90
13 10 567 437 1163 8,01
13 10 568 437 1163 8,01
13 10 569 437 1163 8,65
13 10 570 437 1163 5,63
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13 10 571 437 1163 5,63
13 10 572 437 1163 5,63
13 10 573 437 1163 5,63
13 10 579 437 1163 7,76
13 10 589 437 1163 7,90
13 10 590 435 1163 3,86
13 10 591 435 1163 3,86
13 10 592 435 1163 3,86
13 10 598 435 1163 3,86
13 10 608 437 1163 5,63
13 10 609 437 1163 5,63
13 10 610 437 1163 5,63
13 10 611 437 1163 5,63
13 10 612 446 7682 26,92
13 10 613 446 7682 25,24
13 10 614 446 7682 26,92
13 10 615 446 7682 25,24
13 10 616 438 1163 13,10
13 10 617 446 7682 30,29
13 10 622 462 7751 21,29
13 10 624 462 7751 26,43
13 10 645 446 7682 15,79
13 10 647 446 7682 15,79
13 10 648 446 7682 15,79
13 10 655 446 7682 15,77
13 10 657 446 7682 15,77
13 10 658 446 7682 15,77
13 10 659 446 7682 19,35
13 10 660 446 7682 60,50
13 10 661 446 7682 19,35
13 10 662 446 7682 19,35
13 10 663 439 1163 9,94
13 10 664 439 1163 10,17
13 10 665 439 1163 10,17
13 10 666 439 1163 9,93
13 10 667 439 1163 10,18
13 10 668 439 1163 10,18
13 10 669 438 1163 10,18
13 10 670 438 1163 10,29
13 10 671 438 1163 10,29
13 10 672 438 1163 10,18
13 10 675 438 1163 10,29
13 10 676 438 1163 10,29
13 10 677 438 1163 10,18
13 10 678 438 1163 10,29
13 10 679 438 1163 10,29
13 10 703 447 7683 16,40
13 10 715 435 1163 3,86
13 10 718 447 7682 22,00
13 10 734 446 7682 19,35
13 10 759 438 1163 10,18
13 10 760 438 1163 10,29
13 10 761 438 1163 10,29
13 10 762 438 1163 10,18
13 10 763 438 1163 10,29
13 10 764 438 1163 10,29
13 10 768 429 1162 7,05
13 10 769 429 1162 7,05
13 10 770 429 1162 7,05
13 10 771 353 1171 57,20
13 10 773 353 1171 57,20
13 10 784 363 7684 5,47
13 10 788 363 7684 6,01
13 10 790 363 7684 0,76
13 10 791 363 7684 0,89
13 10 794 363 7684 3,64
13 10 827 351 1171 75,00
13 10 828 351 1171 75,00
13 10 871 351 1171 80,38
13 10 872 351 1171 80,38
13 11 024 509 2020 27,32
13 11 053 510 2020 32,25

13 11 054 510 2020 26,11
13 11 055 502 2019 14,26
13 11 056 502 2019 15,74
13 11 057 502 2019 17,37
13 11 058 502 2019 18,92
13 11 059 510 2020 26,11
13 11 063 510 2020 32,25
13 11 082 507 2020 27,95
13 11 083 507 2020 27,95
13 11 084 507 2020 27,95
13 11 086 507 2020 27,95
13 11 120 507 2020 24,59
13 11 121 507 2020 24,59
13 11 124 506 2020 11,29
13 11 125 506 2020 11,29
13 11 127 506 2020 12,55
13 11 139 506 2020 12,55
13 11 140 507 2020 24,13
13 11 141 507 2020 24,13
13 11 159 506 2020 12,55
13 11 168 506 2020 12,55
13 11 188 506 2020 9,23
13 11 189 506 2020 9,95
13 11 190 506 2020 9,23
13 11 195 506 2020 9,95
13 11 200 513 2020 7,59
13 11 210 513 2020 7,59
13 11 212 506 2020 11,29
13 11 214 506 2020 12,55
13 11 217 513 2020 7,59
13 11 218 506 2020 9,23
13 11 221 513 2020 10,10
13 11 222 513 2020 10,10
13 11 223 513 2020 10,10
13 11 224 506 2020 9,23
13 11 225 506 2020 9,95
13 11 228 506 2020 13,58
13 11 229 506 2020 13,58
13 11 230 506 2020 13,58
13 11 233 507 2020 29,78
13 11 234 507 2020 29,78
13 11 237 511 2020 34,25
13 11 238 511 2020 34,25
13 11 239 511 2020 45,31
13 11 240 513 2020 11,42
13 11 241 513 2020 12,99
13 11 242 513 2020 12,99
13 11 243 513 2020 12,99
13 11 244 501 2019 6,95
13 11 245 501 2019 6,95
13 11 247 501 2019 7,13
13 11 248 501 2019 7,13
13 11 249 501 2019 6,95
13 11 251 507 2020 21,67
13 11 252 507 2020 21,67
13 11 253 507 2020 21,67
13 11 259 501 2019 6,95
13 11 261 501 2019 6,95
13 11 262 501 2019 7,13
13 11 263 501 2019 7,13
13 11 264 501 2019 7,13
13 11 266 501 2019 6,95
13 11 267 501 2019 6,95
13 11 268 501 2019 6,95
13 11 269 501 2019 7,13
13 11 270 501 2019 7,13
13 11 271 501 2019 7,50
13 11 272 501 2019 7,50
13 11 273 501 2019 7,50
13 11 274 501 2019 7,76
13 11 276 501 2019 7,76
13 11 277 501 2019 7,76

13 11 284 74 6932 116,48
13 11 288 74 6932 121,45
13 11 292 444 7682 11,85
13 11 307 507 2020 29,78
13 11 308 507 2020 29,78
13 11 325 512 2020 38,01
13 11 359 353 1171 48,37
13 11 361 437 1163 11,45
13 11 379 411 1247 10,53
13 11 390 504 2019 14,50
13 11 391 504 2019 16,14
13 11 392 504 2019 16,14
13 11 393 504 2019 16,14
13 11 395 504 2019 17,67
13 11 396 504 2019 17,67
13 11 399 503 2019 15,49
13 11 401 506 2020 9,23
13 11 402 506 2020 9,23
13 11 403 506 2020 9,95
13 11 404 506 2020 9,95
13 11 405 506 2020 9,23
13 11 406 506 2020 9,23
13 11 407 506 2020 9,95
13 11 408 506 2020 9,95
13 11 427 503 2019 17,26
13 11 428 503 2019 17,26
13 11 429 503 2019 18,09
13 11 430 503 2019 18,09
13 11 431 503 2019 18,09
13 11 433 503 2019 19,97
13 11 434 503 2019 19,97
13 11 435 503 2019 22,18
13 11 436 503 2019 22,18
13 11 437 503 2019 22,18
13 11 444 503 2019 26,28
13 11 446 504 2019 21,39
13 11 447 504 2019 21,39
13 11 449 504 2019 23,56
13 11 450 507 2020 8,61
13 11 451 507 2020 8,61
13 11 452 507 2020 8,61
13 11 453 507 2020 8,61
13 11 454 507 2020 21,62
13 11 455 507 2020 21,62
13 11 456 507 2020 21,62
13 11 457 507 2020 8,61
13 11 458 507 2020 8,61
13 11 459 507 2020 8,61
13 11 460 507 2020 8,61
13 11 461 507 2020 9,39
13 11 462 507 2020 9,39
13 11 463 507 2020 9,39
13 11 464 507 2020 9,39
13 11 471 509 2020 12,62
13 11 494 504 2019 23,56
13 11 505 502 2019 14,26
13 11 506 502 2019 15,74
13 11 509 502 2019 18,92
13 11 510 502 2019 17,37
13 11 511 502 2019 13,70
13 11 512 502 2019 15,64
13 11 513 502 2019 16,70
13 11 514 502 2019 18,43
13 11 515 502 2019 17,37
13 11 516 502 2019 15,74
13 11 517 502 2019 18,92
13 11 554 502 2019 13,70
13 11 555 502 2019 15,64
13 11 556 502 2019 16,70
13 11 557 502 2019 18,43
13 11 560 502 2019 13,70
13 11 561 502 2019 15,64

13 11 562 502 2019 16,70
13 11 563 502 2019 18,43
13 11 569 502 2019 14,26
13 11 570 503 2019 15,77
13 11 571 503 2019 15,77
13 11 572 503 2019 15,77
13 11 573 503 2019 20,76
13 11 574 503 2019 20,76
13 11 575 503 2019 16,86
13 11 576 503 2019 16,86
13 11 577 503 2019 16,86
13 11 580 503 2019 18,99
13 11 581 503 2019 18,99
13 11 582 503 2019 18,99
13 11 620 503 2019 22,47
13 11 621 503 2019 22,47
13 11 627 501 2019 7,13
13 11 661 509 2025 29,36
13 11 704 511 2020 25,30
13 11 749 504 2019 27,75
13 11 750 505 2019 12,77
13 11 753 505 2019 12,77
13 11 759 437 1163 7,90
13 11 781 511 2020 9,68
13 11 783 510 2020 13,28
13 11 785 510 2020 15,38
13 11 790 364 2020 1,10
13 11 791 364 2020 0,80
13 11 794 364 2020 4,54
13 11 796 364 2020 23,56
13 11 804 510 2020 29,89
13 11 806 507 2020 21,62
13 11 811 508 2020 10,50
13 11 812 508 2020 10,50
13 11 813 508 2020 10,50
13 11 814 508 2020 10,50
13 11 815 508 2020 10,50
13 11 817 508 2020 10,50
13 11 818 508 2020 10,50
13 11 826 508 2020 11,63
13 11 827 508 2020 11,63
13 11 828 508 2020 11,63
13 11 869 443 7681 16,13
13 11 870 443 7681 16,13
13 11 872 443 7681 16,13
13 11 873 443 7681 16,13
13 11 874 443 7681 16,13
13 11 875 443 7681 16,13
13 11 888 444 7682 7,38
13 11 889 444 7682 8,50
13 12 001 541 8324 5,63
13 12 004 541 8324 5,63
13 12 006 541 8324 5,63
13 12 013 544 8324 52,83
13 12 014 540 8324 3,71
13 12 015 540 8324 3,71
13 12 036 541 8324 3,71
13 12 074 544 8324 9,80
13 12 100 543 8324 4,55
13 12 101 543 8324 4,68
13 12 114 504 2019 20,27
13 12 118 354 1171 18,75
13 12 130 543 8324 4,55
13 12 131 543 8324 4,68
13 12 140 543 8324 4,68
13 12 141 543 8324 4,68
13 12 142 543 8324 5,22
13 12 154 444 7682 7,38
13 12 160 543 8324 5,11
13 12 161 543 8324 5,22
13 12 299 541 8324 5,63
13 12 303 541 8324 5,40
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13 12 304 541 8324 5,63
13 12 305 541 8324 5,40
13 12 306 541 8324 5,63
13 12 307 541 8324 5,40
13 12 308 541 8324 5,63
13 12 309 541 8324 5,40
13 12 357 495 2016 11,41
13 12 358 495 2016 11,41
13 12 359 495 2016 11,41
13 12 400 541 8324 5,40
13 12 401 541 8324 5,40
13 12 402 541 8324 5,40
13 12 403 541 8324 5,40
13 12 413 441 7681 12,50
13 12 414 441 7681 14,93
13 12 443 543 8324 3,25
13 12 454 357 6797 73,10
13 12 455 357 6797 73,10
13 12 456 357 6797 73,10
13 12 461 482 2018 29,37
13 12 505 542 8324 7,76
13 12 506 542 8324 7,90
13 12 544 541 8324 3,71
13 12 560 542 8324 7,02
13 12 561 542 8324 7,28
13 12 564 542 8324 7,28
13 12 566 542 8324 7,90
13 12 567 542 8324 8,01
13 12 569 542 8324 7,02
13 12 579 543 8324 3,25
13 12 623 447 7684 25,74
13 12 624 447 7684 25,74
13 12 626 447 7684 25,74
13 12 627 447 7684 25,74
13 12 629 447 7684 25,74
13 12 630 447 7684 25,74
13 12 635 465 7751 12,72
13 12 655 540 8324 3,32
13 12 691 543 8324 5,40
13 12 692 543 8324 5,53
13 12 694 543 8324 5,40
13 12 695 543 8324 5,53
13 12 697 543 8324 5,40
13 12 698 543 8324 5,53
13 12 700 543 8324 5,40
13 12 701 543 8324 5,53
13 12 703 543 8324 5,63
13 12 704 543 8324 5,77
13 12 706 543 8324 5,63
13 12 708 543 8324 5,63
13 12 710 543 8324 5,63
13 12 711 543 8324 5,78
13 12 713 543 8324 7,25
13 12 714 543 8324 7,38
13 12 723 543 8324 5,78
13 12 789 482 2018 10,77
13 12 790 365 8324 0,76
13 12 792 365 8324 3,64
13 12 798 482 2018 10,77
13 12 804 478 2018 14,39
13 12 860 358 2027 68,19
13 12 862 340 0924 54,64
13 12 866 351 1171 123,12
13 12 896 354 1171 18,75
13 13 018 352 1171 90,00
13 13 019 352 1171 90,00
13 13 022 352 1171 100,78
13 13 023 352 1171 100,78
13 13 031 443 7681 26,12
13 13 032 443 7681 26,12
13 13 033 443 7681 27,63
13 13 034 353 1171 115,19

13 13 039 353 1171 108,01
13 13 040 353 1171 108,01
13 13 055 512 2025 32,17
13 13 056 512 2025 35,22
13 13 063 479 2018 6,31
13 13 064 479 2018 6,31
13 13 068 479 2018 6,31
13 13 069 479 2018 6,31
13 13 070 479 2018 6,31
13 13 071 479 2018 5,73
13 13 072 479 2018 6,31
13 13 073 479 2018 6,31
13 13 074 480 2018 16,49
13 13 075 480 2018 16,49
13 13 076 480 2018 16,49
13 13 077 480 2018 16,49
13 13 078 480 2018 16,49
13 13 080 425 1162 7,17
13 13 084 483 2018 17,71
13 13 085 483 2018 17,71
13 13 086 483 2018 17,71
13 13 087 483 2018 17,71
13 13 159 351 1171 26,49
13 13 161 351 1171 26,49
13 13 164 351 1171 26,49
13 13 165 351 1171 29,62
13 13 166 351 1171 29,62
13 13 167 351 1171 29,62
13 13 168 351 1171 37,77
13 13 197 468 7750 1,17
13 13 312 514 2024 79,12
13 13 313 514 2024 79,12
13 13 314 514 2024 70,59
13 13 358 467 7750 0,92
13 13 431 478 2018 14,39
13 13 432 478 2018 14,39
13 13 469 508 2020 11,04
13 13 470 508 2020 11,04
13 13 471 508 2020 11,04
13 13 472 508 2020 11,84
13 13 473 508 2020 11,84
13 13 474 508 2020 11,84
13 13 694 445 7682 18,24
13 13 712 536 5784 13,78
13 13 715 536 5784 13,78
13 13 716 536 5784 14,84
13 13 717 536 5784 14,84
13 13 718 536 5784 16,97
13 13 719 536 5784 16,97
13 13 720 535 5784 15,91
13 13 721 537 5784 26,55
13 13 722 537 5784 26,55
13 13 723 535 5784 10,59
13 13 724 535 5784 11,59
13 13 725 535 5784 18,04
13 13 726 536 5784 21,23
13 13 727 536 5784 23,36
13 13 728 535 5784 23,36
13 13 729 530 5784 8,50
13 13 730 530 5784 8,50
13 13 731 530 5784 8,50
13 13 733 530 5784 8,50
13 13 734 530 5784 8,50
13 13 735 530 5784 8,50
13 13 737 531 5784 14,84
13 13 738 532 5784 9,52
13 13 739 532 5784 10,59
13 13 740 532 5784 11,59
13 13 741 533 5784 11,59
13 13 742 533 5784 11,59
13 13 743 533 5784 11,59
13 13 744 533 5784 11,59

13 13 745 533 5784 11,59
13 13 746 533 5784 11,59
13 13 749 537 5784 24,42
13 13 750 534 5784 15,91
13 13 751 530 5784 21,23
13 13 752 427 1162 6,93
13 13 753 427 1162 6,93
13 13 754 426 1162 8,33
13 13 755 425 1162 4,88
13 13 788 430 1162 17,80
13 13 789 430 1162 18,93
13 13 797 450 6271 40,00
13 13 798 532 5784 15,91
13 13 799 536 5784 29,74
13 13 801 532 5784 10,59
13 13 803 531 5784 10,59
13 13 816 533 5784 10,59
13 13 818 532 5784 12,71
13 13 821 531 5784 10,59
13 13 822 535 5784 16,97
13 13 823 535 5784 12,71
13 13 824 531 5784 13,78
13 13 858 530 5784 15,91
13 13 859 530 5784 15,91
13 13 889 534 5784 15,91
13 13 891 531 5784 62,80
13 14 538 466 7751 13,46
13 14 658 450 6271 40,00
13 14 659 451 6271 46,00
13 14 680 462 7751 12,39
13 14 692 442 7684 3,38
13 14 693 442 7684 3,38
13 14 773 536 5784 24,42
13 14 774 534 5784 11,59
13 14 775 531 5784 11,59
13 14 824 447 7682 26,83
13 14 826 534 5784 24,42
13 14 829 538 5784 15,91
13 14 830 538 5784 15,91
13 14 837 537 5784 13,78
13 14 838 447 7682 22,00
13 14 848 416 1247 18,53
13 14 883 566 8214 % 1970,00
13 14 885 538 5784 16,97
13 14 886 538 5784 16,97
13 14 899 568 8214 % 2750,00
13 15 039 479 2018 28,26
13 15 040 484 2018 24,60
13 15 041 484 2018 24,60
13 15 047 491 2016 11,22
13 15 049 491 2016 2,76
13 15 051 491 2016 2,73
13 15 053 491 2016 3,15
13 15 055 491 2016 3,15
13 15 057 491 2016 3,15
13 15 059 491 2016 3,15
13 15 061 491 2016 3,15
13 15 063 492 2016 3,49
13 15 064 492 2016 3,49
13 15 066 483 2018 8,65
13 15 067 483 2018 8,65
13 15 068 483 2018 8,65
13 15 071 483 2018 8,65
13 15 072 483 2018 8,65
13 15 103 462 7751 8,10
13 15 144 481 2018 10,30
13 15 146 481 2018 10,30
13 15 147 482 2018 10,45
13 15 148 484 2018 10,45
13 15 195 508 2020 11,04
13 15 196 508 2020 11,04
13 15 197 508 2020 11,04

13 15 224 49 5060 auf Anfrage
13 15 256 427 1162 6,93
13 15 257 427 1162 6,93
13 15 261 444 7682 9,88
13 15 262 428 1162 6,45
13 15 263 426 1162 8,33
13 15 270 520 2024 37,90
13 15 306 566 8214 % 1690,00
13 15 387 411 1247 18,53
13 15 735 420 1161 2,75
13 15 753 537 5784 19,10
13 15 774 536 5784 23,36
13 16 010 566 8214 % 1690,00
13 16 029 515 2024 81,43
13 16 053 537 5784 19,10
13 16 054 536 5784 16,97
13 16 099 568 8214 % 1290,00
13 16 101 568 8214 % 1290,00
13 16 130 568 8214 % 1600,00
13 16 135 569 8214 % 3750,00
13 16 148 484 2018 23,63
13 16 159 454 6272 20,36
13 16 161 454 6272 20,36
13 16 162 454 6272 20,36
13 16 163 454 6272 20,36
13 16 164 454 6272 20,36
13 16 165 454 6272 20,36
13 16 170 547 8214 % 1350,00
13 16 218 488 2025 11,93
13 16 257 511 2020 8,27
13 16 259 511 2020 8,27
13 16 326 415 1247 10,74
13 16 327 411 1247 10,11
13 16 333 411 1247 9,01
13 16 337 411 1247 10,11
13 16 338 411 1247 9,01
13 16 339 411 1247 9,01
13 16 340 411 1247 9,01
13 16 341 411 1247 9,47
13 16 342 411 1247 9,47
13 16 343 411 1247 12,00
13 16 349 412 1247 9,47
13 16 351 412 1247 12,00
13 16 355 411 1247 9,01
13 16 356 413 1247 8,76
13 16 357 413 1247 8,29
13 16 358 413 1247 8,76
13 16 359 413 1247 8,29
13 16 360 413 1247 8,82
13 16 361 413 1247 9,59
13 16 362 413 1247 9,59
13 16 364 413 1247 8,29
13 16 365 413 1247 8,76
13 16 366 413 1247 8,29
13 16 367 413 1247 8,82
13 16 368 413 1247 9,59
13 16 369 413 1247 9,59
13 16 372 415 1247 11,32
13 16 373 415 1247 11,32
13 16 374 415 1247 11,32
13 16 380 415 1247 11,91
13 16 381 415 1247 11,91
13 16 382 415 1247 15,41
13 16 383 415 1247 16,18
13 16 386 414 1247 11,62
13 16 390 414 1247 19,12
13 16 391 414 1247 19,12
13 16 393 414 1247 19,12
13 16 394 412 1247 18,72
13 16 395 412 1247 31,97
13 16 399 411 1247 10,53
13 16 400 411 1247 11,62
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13 16 401 411 1247 11,62
13 16 402 411 1247 18,53
13 16 407 411 1247 10,53
13 16 408 411 1247 11,62
13 16 409 411 1247 11,62
13 16 436 425 1162 4,88
13 16 442 545 8214 % 510,00
13 16 443 425 1162 4,88
13 16 444 425 1162 4,88
13 16 452 46 6931 17,14
13 16 504 411 1247 10,53
13 16 505 411 1247 10,53
13 16 518 491 2016 2,76
13 16 519 496 2016 6,01
13 16 521 494 2016 10,60
13 16 522 494 2016 10,60
13 16 523 494 2016 8,47
13 16 524 494 2016 8,47
13 16 525 494 2016 8,47
13 16 526 494 2016 8,47
13 16 527 412 1247 18,91
13 16 528 412 1247 16,59
13 16 529 412 1247 16,59
13 16 530 412 1247 16,59
13 16 531 411 1247 10,38
13 16 532 411 1247 13,09
13 16 533 411 1247 13,09
13 16 534 411 1247 13,09
13 16 542 414 1247 13,24
13 16 544 414 1247 17,60
13 16 545 415 1247 17,62
13 16 548 412 1247 18,29
13 16 549 412 1247 18,29
13 16 559 431 1162 4,68
13 16 593 481 2018 10,30
13 16 615 488 2025 5,51
13 16 620 461 7751 15,63
13 16 621 424 1162 7,69
13 16 622 424 1162 7,69
13 16 623 424 1162 7,69
13 16 624 424 1162 7,69
13 16 625 424 1162 7,69
13 16 626 424 1162 7,69
13 16 627 424 1162 7,69
13 16 628 424 1162 9,18
13 16 629 424 1162 9,18
13 16 630 424 1162 9,18
13 16 631 424 1162 9,18
13 16 651 50 5060 auf Anfrage
13 16 655 49 5060 auf Anfrage
13 16 661 481 2018 10,30
13 16 690 492 2016 2,76
13 16 691 492 2016 2,76
13 16 693 494 2016 10,60
13 16 722 426 1162 3,32
13 16 841 419 1161 3,16
13 16 842 419 1161 3,16
13 16 843 419 1161 4,03
13 16 844 419 1161 4,03
13 16 853 40 6973 % 840,00
13 17 040 481 2018 10,30
13 17 045 529 4434 32,04
13 17 154 418 1161 2,65
13 17 156 448 7684 29,23
13 17 157 448 7684 30,65
13 17 158 448 7684 36,50
13 17 167 565 8214 % 170,00
13 17 192 512 2020 38,01
13 17 196 512 2020 21,99
13 17 197 512 2020 26,92
13 17 308 565 8214 % 330,00
13 17 319 565 8214 % 170,00

13 17 341 39 6973 % 1160,00
13 17 344 73 0922 39,74
13 17 345 73 0922 39,74
13 17 346 39 6973 % 960,00
13 17 347 40 6973 % 1880,00
13 17 419 427 1162 14,98
13 17 421 427 1162 15,25
13 17 483 507 2020 21,67
13 17 539 418 1161 2,66
13 17 540 418 1161 2,66
13 17 541 418 1161 2,66
13 17 542 418 1161 2,66
13 17 560 413 1247 9,23
13 17 760 454 6272 68,36
13 17 799 528 4434 21,34
13 17 800 528 4434 21,34
13 17 840 448 7684 30,65
13 17 847 401 6281 20,00
13 17 849 403 6281 17,65
13 17 851 403 6281 17,65
13 17 852 402 6281 48,00
13 17 854 404 6281 17,65
13 17 861 404 6281 36,58
13 17 862 404 6281 36,58
13 17 863 404 6281 36,58
13 17 864 404 6281 36,58
13 17 873 413 1247 10,18
13 18 124 452 6271 57,60
13 18 156 472 5060 auf Anfrage
13 18 157 472 5060 auf Anfrage
13 18 159 472 5060 auf Anfrage
13 18 160 472 5060 auf Anfrage
13 18 163 470 5060 auf Anfrage
13 18 177 515 2024 103,15
13 18 180 515 2024 103,15
13 18 200 403 6281 6,86
13 18 202 452 6271 57,60
13 18 243 408 6281 28,80
13 18 322 448 7684 18,50
13 18 324 32 6973 % 29900,00
13 18 330 448 7684 18,50
13 18 335 32 6973 % 37900,00
13 18 337 32 6973 % 37900,00
13 18 347 32 6973 % 41900,00
13 18 360 514 2024 92,61
13 18 439 41 6973 % 1490,00
13 18 441 41 6973 % 1170,00
13 18 443 39 6973 % 3270,00
13 18 494 427 1162 6,93
13 18 496 427 1162 6,93
13 18 498 427 1162 6,93
13 18 499 41 6973 % 990,00
13 18 502 453 6272 76,23
13 18 513 41 6973 % 780,00
13 18 515 39 6973 % 1740,00
13 18 517 39 6973 % 1440,00
13 18 519 40 6973 % 2820,00
13 18 521 40 6973 % 2520,00
13 18 525 41 6973 % 890,00
13 18 527 41 6973 % 480,00
13 18 529 41 6973 % 180,00
13 18 531 40 6973 % 150,00
13 18 534 41 6973 % 1340,00
13 18 595 453 6272 270,69
13 18 597 453 6272 74,65
13 18 599 453 6272 232,55
13 19 319 452 6272 52,83
13 19 421 421 1162 2,40
13 19 427 449 6271 34,63
13 19 428 449 6271 34,63
13 19 429 450 6271 34,63
13 19 430 450 6271 34,63

13 19 440 421 1162 2,40
13 19 454 421 1162 2,40
13 19 455 421 1162 2,40
13 19 456 421 1162 3,20
13 19 457 421 1162 3,70
13 19 458 421 1162 3,06
13 19 459 421 1162 3,06
13 19 460 421 1162 3,24
13 19 461 421 1162 3,06
13 19 462 421 1162 3,24
13 19 463 422 1162 3,06
13 19 464 422 1162 3,06
13 19 465 422 1162 3,50
13 19 466 422 1162 3,70
13 19 467 422 1162 3,50
13 19 471 422 1162 3,70
13 19 472 422 1162 3,50
13 19 473 422 1162 3,70
13 19 474 422 1162 3,86
13 19 475 422 1162 3,86
13 19 476 422 1162 3,86
13 19 477 422 1162 3,86
13 19 478 422 1162 3,86
13 20 002 455 6272 52,96
13 20 004 455 6272 52,96
13 20 009 455 6272 75,66
13 20 010 455 6272 75,66
13 20 011 455 6272 75,66
13 20 024 452 6272 52,83
13 20 033 454 6272 98,43
13 20 034 454 6272 98,43
13 20 050 455 6272 430,65
13 20 062 454 6272 68,36
13 20 063 454 6272 68,36
13 20 072 455 6272 75,66
13 20 073 455 6272 75,66
13 20 081 456 6272 215,30
13 20 082 452 6272 52,83
13 20 083 452 6272 52,83
13 20 084 452 6272 52,83
13 20 085 452 6272 52,83
13 20 086 455 6272 75,66
13 20 092 458 1166 17,23
13 20 093 458 1166 17,23
13 20 103 450 6271 40,00
13 20 133 456 6272 95,70
13 20 134 456 6272 95,70
13 20 138 448 7683 35,51
13 20 139 448 7683 35,51
13 20 140 448 7683 39,66
13 20 146 451 6271 37,50
13 20 154 449 6271 38,75
13 20 155 449 6271 38,75
13 20 161 451 6271 52,00
13 20 162 451 6271 58,00
13 20 167 449 6271 38,75
13 20 183 441 7681 5,53
13 20 184 441 7681 5,53
13 20 185 441 7681 5,53
13 20 186 441 7681 5,53
13 20 187 441 7681 5,77
13 20 189 441 7681 5,78
13 20 199 451 6271 37,50
13 20 200 449 6271 38,75
13 20 201 459 1165 5,15
13 20 202 459 1165 5,15
13 20 203 459 1165 5,99
13 20 204 459 1165 16,43
13 20 205 459 1165 22,41
13 20 206 459 1165 85,64
13 20 207 459 1165 117,35
13 20 208 449 6271 38,75

13 20 214 450 6271 40,00
13 20 217 441 7681 5,63
13 20 218 441 7681 5,78
13 20 219 441 7681 5,78
13 20 221 459 1165 7,43
13 20 222 459 1165 7,43
13 20 223 459 1165 8,07
13 20 224 459 1165 24,75
13 20 225 459 1165 31,18
13 20 232 459 1165 24,25
13 20 237 449 6271 38,75
13 20 271 450 6271 40,00
13 20 413 460 1165 25,40
13 20 414 460 1165 25,40
13 20 415 460 1165 47,81
13 20 602 458 1166 19,89
13 20 606 458 1166 31,82
13 20 611 458 1166 15,91
13 20 612 458 1166 15,91
13 20 616 458 1166 34,47
13 20 620 456 1166 27,84
13 20 621 456 1166 27,84
13 20 622 456 1166 31,82
13 20 642 457 1166 64,54
13 20 643 457 1166 74,69
13 20 644 457 1166 90,15
13 20 645 457 1166 100,76
13 20 654 457 1166 43,14
13 21 003 518 2024 160,54
13 21 004 516 2024 117,83
13 21 012 514 2024 70,59
13 21 013 518 2024 134,22
13 21 014 515 2024 57,48
13 21 015 515 2024 57,48
13 21 017 516 2024 117,83
13 21 018 514 2024 70,59
13 21 024 518 2024 113,65
13 21 025 518 2024 134,22
13 21 031 518 2024 116,16
13 21 046 518 2024 134,22
13 21 080 512 2020 38,01
13 21 081 512 2020 38,01
13 21 082 506 2020 11,29
13 21 083 506 2020 11,29
13 21 101 516 2024 117,83
13 21 102 514 2024 70,59
13 21 103 514 2024 70,59
13 21 104 515 2024 57,48
13 21 105 515 2024 57,48
13 21 106 514 2024 70,59
13 21 162 359 2027 81,66
13 21 197 514 2024 79,12
13 21 199 520 2024 33,22
13 21 201 522 2024 10,54
13 21 202 522 2024 10,54
13 21 203 522 2024 12,11
13 21 204 522 2024 39,10
13 21 205 522 2024 53,68
13 21 222 522 2024 12,11
13 21 223 522 2024 14,52
13 21 225 522 2024 54,64
13 21 336 521 2024 97,04
13 21 337 521 2024 97,04
13 21 340 512 2020 38,01
13 21 354 517 2024 67,61
13 21 356 517 2024 67,61
13 21 416 515 2024 81,43
13 21 433 493 2016 10,98
13 21 435 493 2016 11,99
13 21 445 516 2024 84,41
13 21 601 520 2024 32,34
13 21 602 520 2024 32,34
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13 21 609 519 2024 36,97
13 21 642 519 2024 34,98
13 21 651 521 2024 77,82
13 21 652 521 2024 79,61
13 21 653 519 2024 36,23
13 21 660 519 2024 35,21
13 21 661 519 2024 35,21
13 21 662 519 2024 50,07
13 21 673 521 2024 121,51
13 22 003 542 8324 12,88
13 22 008 542 8324 13,61
13 22 013 542 8324 9,93
13 22 021 544 8324 52,83
13 22 037 540 8324 3,32
13 22 048 49 5060 auf Anfrage
13 22 066 49 5060 auf Anfrage
13 30 034 432 1162 2,63
13 30 133 467 7750 7,55
13 30 134 464 7751 6,85
13 30 135 464 7751 3,43
13 30 136 464 7751 11,26
13 30 139 464 7751 12,23
13 30 141 464 7751 3,92
13 30 143 464 7751 12,72
13 30 146 464 7751 2,94
13 30 148 464 7751 3,43
13 30 154 464 7751 10,28
13 30 183 468 7750 0,92
13 30 187 467 7750 1,76
13 30 210 464 7751 7,83
13 30 211 464 7751 5,14
13 30 212 464 7751 15,93
13 30 256 468 7750 1,34
13 30 257 467 7750 1,42
13 30 277 468 7750 5,12
13 30 282 467 7750 0,92
13 30 283 467 7750 0,92
13 30 306 466 7751 39,02
13 30 353 328 6797 40,11
13 30 394 465 7751 19,78
13 30 400 463 1161 3,27
13 30 475 463 1161 3,27
13 30 476 463 1161 3,27
13 30 501 461 7751 11,96
13 30 504 328 6797 21,79
13 30 505 328 6797 22,96
13 30 511 461 7751 10,84
13 30 512 461 7751 9,89
13 30 513 461 7751 15,79
13 30 533 462 7751 75,74
13 30 552 461 7751 12,92
13 30 564 423 1162 12,88
13 30 565 423 1162 12,88
13 30 566 423 1162 21,12
13 30 567 423 1162 21,12
13 30 638 466 7750 6,38
13 30 667 434 1162 3,54
13 30 670 433 1162 1,37
13 30 671 433 1162 1,37
13 30 675 433 1162 1,37
13 30 677 434 1162 3,54
13 30 678 433 1162 1,37
13 30 681 433 1162 1,37
13 30 682 433 1162 1,37
13 30 698 434 1162 3,54
13 30 702 434 1162 3,54
13 30 704 434 1162 3,54
13 30 716 430 1162 12,75
13 30 773 464 7751 26,92
13 30 774 465 7751 13,95
13 30 787 430 1162 17,80
13 30 788 430 1162 17,80

13 30 790 430 1162 17,80
13 30 800 423 1162 8,54
13 30 801 423 1162 8,54
13 30 802 423 1162 11,04
13 30 803 423 1162 11,04
13 30 804 432 1162 2,63
13 30 805 427 1162 9,66
13 30 820 432 1162 2,63
13 30 821 432 1162 2,63
13 30 822 432 1162 2,63
13 30 823 432 1162 2,63
13 30 824 432 1162 2,63
13 30 825 432 1162 2,63
13 30 826 432 1162 2,63
13 30 827 432 1162 2,63
13 30 828 432 1162 2,63
13 30 871 465 7751 13,46
13 30 886 468 7750 10,08
13 30 894 340 0923 24,59
13 30 897 340 0923 64,58
13 31 013 431 1162 4,68
13 31 014 431 1162 4,68
13 31 015 431 1162 4,68
13 31 016 431 1162 4,68
13 31 017 431 1162 4,68
13 31 018 431 1162 4,68
13 31 019 431 1162 4,68
13 31 020 431 1162 4,68
13 31 021 426 1162 3,32
13 31 026 426 1162 3,32
13 31 100 422 1162 7,62
13 31 103 426 1162 3,32
13 31 142 523 2026 5,00
13 31 146 465 7751 24,96
13 31 148 523 2026 7,05
13 31 158 441 7681 5,78
13 31 159 328 6797 29,10
13 31 184 523 2026 16,62
13 31 241 523 2026 30,35
13 32 201 555 8214 % 90,00
13 32 202 555 8214 % 75,00
13 32 203 553 8214 % 220,00
13 32 206 554 8214 % 105,00
13 32 212 555 8214 % 90,00
13 32 214 555 8214 % 125,00
13 32 217 569 8214 % 60,00
13 32 219 558 8214 % 220,00
13 32 220 553 8214 % 230,00
13 33 561 428 1162 6,45
13 33 569 430 1162 12,75
13 35 003 561 8214 % 50,00
13 35 004 561 8214 % 50,00
13 35 007 560 8214 % 50,00
13 35 008 560 8214 % 50,00
13 35 010 560 8214 % 50,00
13 35 023 560 8214 % 60,00
13 35 025 560 8214 % 60,00
13 35 028 560 8214 % 60,00
13 35 030 557 8214 % 330,00
13 35 034 557 8214 % 330,00
13 35 035 560 8214 % 60,00
13 35 037 560 8214 % 60,00
13 35 040 552 8214 % 270,00
13 35 042 552 8214 % 290,00
13 35 043 553 8214 % 210,00
13 35 054 552 8214 % 270,00
13 35 060 557 8214 % 380,00
13 35 063 557 8214 % 320,00
13 35 066 558 8214 % 90,00
13 35 070 558 8214 % 90,00
13 35 072 552 8214 % 270,00
13 35 073 552 8214 % 280,00

13 35 074 560 8214 % 75,00
13 35 075 560 8214 % 60,00
13 35 080 561 8214 % 55,00
13 35 081 557 8214 % 55,00
13 35 082 569 8214 % 87,00
13 35 087 554 8214 % 90,00
13 35 093 553 8214 % 180,00
13 35 094 559 8214 % 95,00
13 35 095 553 8214 % 150,00
13 35 100 552 8214 % 270,00
13 35 101 552 8214 % 270,00
13 35 117 553 8214 % 135,00
13 35 118 553 8214 % 160,00
13 35 119 553 8214 % 150,00
13 35 134 555 8214 % 100,00
13 35 135 555 8214 % 85,00
13 35 140 558 8214 % 55,00
13 35 141 558 8214 % 55,00
13 35 145 555 8214 % 210,00
13 35 154 558 8214 % 85,00
13 35 165 558 8214 % 90,00
13 35 166 558 8214 % 85,00
13 35 185 553 8214 % 130,00
13 35 194 552 8214 % 270,00
13 35 195 560 8214 % 60,00
13 35 197 555 8214 % 90,00
13 35 199 555 8214 % 65,00
13 35 200 557 8214 % 370,00
13 35 202 556 8214 % 125,00
13 35 216 554 8214 % 90,00
13 35 217 554 8214 % 90,00
13 35 222 555 8214 % 90,00
13 35 227 556 8214 % 130,00
13 35 232 556 8214 % 130,00
13 35 235 556 8214 % 135,00
13 35 238 556 8214 % 130,00
13 35 239 556 8214 % 130,00
13 35 242 556 8214 % 130,00
13 35 250 549 8214 % 250,00
13 35 251 549 8214 % 250,00
13 35 252 549 8214 % 250,00
13 35 254 549 8214 % 250,00
13 35 266 552 8214 % 270,00
13 35 269 551 8214 % 290,00
13 35 271 551 8214 % 290,00
13 35 274 555 8214 % 140,00
13 35 275 553 8214 % 160,00
13 35 276 559 8214 % 110,00
13 35 279 554 8214 % 330,00
13 35 280 555 8214 % 170,00
13 35 287 555 8214 % 90,00
13 35 289 554 8214 % 330,00
13 35 294 549 8214 % 315,00
13 35 299 552 8214 % 290,00
13 35 300 558 8214 % 180,00
13 35 304 558 8214 % 340,00
13 35 305 558 8214 % 180,00
13 35 307 558 8214 % 180,00
13 35 308 564 8214 % 670,00
13 35 310 558 8214 % 600,00
13 35 312 558 8214 % 180,00
13 35 313 561 8214 % 50,00
13 35 330 555 8214 % 100,00
13 35 341 564 8214 % 670,00
13 35 343 564 8214 % 710,00
13 35 346 551 8214 % 185,00
13 35 347 564 8214 % 350,00
13 35 350 559 8214 % 100,00
13 35 356 559 8214 % 110,00
13 35 357 559 8214 % 110,00
13 35 358 559 8214 % 100,00
13 35 362 553 8214 % 200,00

13 35 369 555 8214 % 90,00
13 35 382 558 8214 % 85,00
13 35 385 553 8214 % 180,00
13 35 388 555 8214 % 90,00
13 35 390 560 8214 % 85,00
13 35 392 560 8214 % 85,00
13 35 393 559 8214 % 110,00
13 35 395 564 8214 % 670,00
13 35 397 551 8214 % 490,00
13 35 401 553 8214 % 150,00
13 35 402 553 8214 % 150,00
13 35 403 558 8214 % 95,00
13 35 407 553 8214 % 140,00
13 35 412 553 8214 % 200,00
13 35 418 553 8214 % 130,00
13 35 419 553 8214 % 120,00
13 35 421 553 8214 % 170,00
13 35 422 553 8214 % 140,00
13 35 423 553 8214 % 170,00
13 35 424 553 8214 % 120,00
13 35 431 546 8214 % 120,00
13 35 436 554 8214 % 400,00
13 35 444 555 8214 % 160,00
13 35 452 556 8214 % 130,00
13 35 456 557 8214 % 155,00
13 35 460 558 8214 % 90,00
13 35 475 551 8214 % 290,00
13 35 480 569 8214 % 50,00
13 35 482 550 8214 % 190,00
13 35 486 554 8214 % 90,00
13 35 497 557 8214 % 130,00
13 35 500 550 8214 % 140,00
13 35 501 561 8214 % 50,00
13 35 541 556 8214 % 130,00
13 35 542 557 8214 % 130,00
13 35 543 554 8214 % 280,00
13 35 546 554 8214 % 170,00
13 35 556 552 8214 % 320,00
13 35 561 553 8214 % 200,00
13 35 562 553 8214 % 180,00
13 35 564 553 8214 % 115,00
13 35 567 553 8214 % 360,00
13 35 569 554 8214 % 640,00
13 35 572 566 8214 % 320,00
13 35 574 560 8214 % 60,00
13 35 580 562 8214 % 360,00
13 35 581 562 8214 % 540,00
13 35 583 562 8214 % 480,00
13 35 588 562 8214 % 590,00
13 35 593 548 8214 % 360,00
13 35 594 548 8214 % 730,00
13 35 595 548 8214 % 580,00
13 35 602 549 8214 % 720,00
13 35 629 547 8214 % 170,00
13 35 630 547 8214 % 170,00
13 35 636 548 8214 % 380,00
13 35 637 548 8214 % 380,00
13 35 639 548 8214 % 380,00
13 35 640 548 8214 % 380,00
13 35 641 548 8214 % 380,00
13 35 644 548 8214 % 380,00
13 35 648 548 8214 % 530,00
13 35 650 548 8214 % 530,00
13 35 651 548 8214 % 300,00
13 35 652 548 8214 % 300,00
13 35 653 549 8214 % 490,00
13 35 656 551 8214 % 160,00
13 35 660 553 8214 % 210,00
13 35 819 51 8214 % 16950,00
13 35 820 51 8214 % 2530,00
13 35 821 51 8214 % 2530,00
13 35 833 561 8214 % 450,00
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13 35 840 546 2580 % 105,00
13 35 841 553 8214 % 330,00
13 35 844 570 8214 % 390,00
13 35 847 559 8214 % 180,00
13 35 877 547 8214 % 110,00
13 35 878 547 8214 % 130,00
13 35 889 546 2580 % 105,00
13 35 890 546 2580 % 105,00
13 35 891 546 2580 % 105,00
13 36 004 555 8214 % 95,00
13 36 090 546 8214 % 120,00
13 36 092 546 8214 % 150,00
13 36 094 51 8214 % 850,00
13 36 141 564 8214 % 100,00
13 36 393 51 8214 % 710,00
13 36 396 547 8214 % 110,00
13 36 546 569 8214 % 60,00
13 36 561 570 8214 % 2750,00
13 40 201 334 0227 32,40
13 40 202 334 0227 53,95
13 40 204 334 0227 71,90
13 40 205 334 0227 82,50
13 40 206 334 0227 132,95
13 40 207 334 0227 158,60
13 40 214 334 0227 56,05
13 40 215 334 0227 112,00
13 40 216 334 0227 37,55
13 40 241 333 0227 20,45
13 40 242 333 0227 21,10
13 40 279 334 0227 10,65
13 40 471 360 0229 131,05
13 40 497 360 3922 115,75
13 40 539 360 3922 218,60
13 40 635 334 0227 28,15
13 40 759 333 0227 20,00
13 40 761 333 0227 82,50
13 41 012 334 0227 42,05
13 42 012 366 8414 3,41
13 42 015 366 8414 3,72
13 42 019 366 8414 3,91
13 42 021 366 8414 4,22
13 42 100 366 8414 0,29
13 44 017 359 2027 10,63
13 46 090 359 2027 15,06
13 46 108 358 2027 26,15
13 46 109 358 2027 24,00
13 46 110 358 2027 26,15
13 46 112 358 2027 29,81
13 50 030 362 7406 39,12
13 50 031 362 7406 42,72
13 50 060 362 7406 42,72
13 53 504 366 8414 6,05
13 53 509 366 8414 5,74
13 53 510 366 8414 6,82
13 53 547 366 8414 4,87
13 53 550 366 8414 4,97
13 53 551 366 8414 5,16
13 60 000 381 1830 % 191,55
13 60 050 381 1830 % 289,92
13 60 053 382 1830 % 1487,39
13 60 054 382 1830 % 1394,96
13 60 061 381 1830 % 298,32
13 60 064 381 1830 % 390,76
13 60 069 381 1830 % 126,05
13 60 701 385 1831 % 183,55
13 60 750 385 1831 % 71,40
13 60 751 385 1831 % 71,40
13 60 754 385 1831 % 79,25
13 60 759 385 1831 % 195,85
13 60 775 385 1831 % 198,70
13 60 796 385 1831 % 47,50
13 60 800 384 1831 % 65,85

13 60 805 384 1831 % 114,00
13 60 808 384 1831 % 160,25
13 60 812 384 1831 % 283,60
13 60 816 384 1831 % 546,50
13 60 851 385 1831 % 126,30
13 60 852 385 1831 % 167,20
13 61 003 367 1092 0,61
13 61 014 379 1092 3,44
13 61 025 375 1092 1,35
13 61 026 377 1092 1,37
13 61 046 372 1092 10,88
13 61 048 372 1092 3,85
13 61 064 379 1092 3,58
13 61 074 374 1092 1,66
13 61 100 367 1092 1,88
13 61 101 367 1092 2,13
13 61 102 368 1092 4,23
13 61 103 368 1092 4,45
13 61 104 368 1092 4,74
13 61 105 367 1092 1,83
13 61 106 367 1092 2,08
13 61 107 368 1092 4,91
13 61 110 367 1092 2,03
13 61 111 367 1092 2,34
13 61 112 376 1092 5,59
13 61 113 376 1092 5,75
13 61 117 374 1092 2,55
13 61 118 376 1092 1,83
13 61 119 376 1092 2,16
13 61 129 369 1092 10,75
13 61 140 367 1092 2,40
13 61 141 367 1092 2,65
13 61 150 367 1092 2,55
13 61 151 367 1092 2,86
13 61 153 375 1092 3,60
13 61 158 373 1092 5,33
13 61 161 373 1092 6,90
13 61 176 371 1092 7,08
13 61 178 372 1092 9,45
13 61 204 367 1092 0,43
13 61 222 367 1092 0,64
13 61 224 368 1092 1,19
13 61 228 367 1092 0,47
13 61 230 371 1092 0,68
13 61 240 368 1092 4,62
13 61 242 368 1092 6,45
13 61 247 368 1092 6,68
13 61 265 368 1092 0,74
13 61 266 368 1092 0,80
13 61 270 369 1092 16,66
13 61 275 369 1092 16,81
13 61 285 376 1092 8,53
13 61 300 368 8606 9,30
13 61 324 377 1092 1,20
13 61 325 373 1092 1,29
13 61 326 370 1092 1,27
13 61 327 370 1092 0,37
13 61 338 376 1092 0,87
13 61 339 377 1092 1,96
13 61 347 369 1092 31,67
13 61 349 369 8606 7,50
13 61 366 349 4010 39,39
13 61 368 349 4010 41,92
13 61 369 349 4010 46,46
13 61 377 350 4010 41,92
13 61 393 350 4010 43,94
13 61 401 371 1092 8,79
13 61 425 380 1092 20,50
13 61 428 373 1092 4,28
13 61 433 372 1092 3,64
13 61 434 372 1092 3,33
13 61 511 347 4011 8,57

13 61 530 347 4011 8,39
13 61 538 348 4011 12,58
13 61 539 348 4011 12,58
13 61 540 348 4011 12,58
13 61 543 347 4012 7,91
13 61 544 347 4011 7,91
13 61 545 347 4011 7,91
13 61 546 347 4011 7,91
13 61 582 349 4014 35,60
13 61 595 347 4012 12,11
13 61 597 347 4012 8,57
13 61 602 347 4012 15,82
13 61 608 347 4012 15,82
13 61 635 349 4014 102,76
13 61 681 373 1092 2,53
13 61 731 370 1092 2,11
13 61 737 349 4014 88,29
13 61 779 372 1092 8,08
13 61 781 374 1092 1,92
13 61 782 375 1092 2,07
13 61 784 375 1092 1,50
13 61 790 373 1092 4,22
13 61 791 349 4014 48,11
13 61 792 349 4014 35,32
13 61 793 374 1092 1,40
13 61 800 379 1092 7,89
13 61 805 346 4009 56,06
13 61 817 346 4009 59,59
13 61 819 346 4009 69,69
13 61 833 347 4011 8,27
13 61 834 347 4011 8,27
13 61 837 347 4012 17,34
13 61 852 346 4009 56,06
13 61 855 347 4012 19,06
13 61 856 347 4012 18,05
13 61 863 349 4014 38,26
13 61 864 349 4014 40,74
13 61 866 349 4010 47,47
13 61 867 349 4010 51,01
13 61 868 349 4010 56,06
13 61 869 349 4014 26,73
13 61 871 349 4014 55,95
13 61 891 347 4012 14,62
13 61 892 347 4012 14,62
13 61 893 347 4012 14,50
13 61 894 347 4012 14,50
13 61 898 349 4010 74,24
13 61 899 347 4012 11,39
13 62 048 371 1092 7,39
13 62 056 349 4010 53,03
13 62 060 347 4011 8,03
13 62 068 346 4009 54,54
13 62 072 346 4009 47,98
13 62 082 346 4009 47,98
13 68 000 386 8214 % 85,00
13 68 015 386 8214 % 55,00
13 68 020 386 8214 % 55,00
13 68 021 386 8214 % 55,00
13 68 022 386 8214 % 55,00
13 68 023 386 8214 % 65,00
13 68 024 386 8214 % 65,00
13 68 025 386 8214 % 65,00
13 70 002 375 1092 1,78
13 70 010 377 1092 1,43
13 70 018 368 1092 2,03
13 70 019 368 1092 2,13
13 70 020 376 1092 5,59
13 70 021 377 1092 2,03
13 70 031 375 1092 4,99
13 70 032 375 1092 5,64
13 70 033 375 1092 1,54
13 70 037 375 1092 2,50

13 70 038 373 1092 3,70
13 70 046 370 1092 1,20
13 70 049 373 1092 3,01
13 70 051 374 1092 3,01
13 70 061 369 1092 1,65
13 70 064 372 1092 3,48
13 70 070 368 1092 2,23
13 70 074 367 1092 1,14
13 70 085 379 1092 2,34
13 70 088 379 1092 3,58
13 70 089 379 1092 0,80
13 70 090 377 1092 1,74
13 70 101 372 1092 3,27
13 70 200 376 1092 6,39
13 70 242 376 1092 7,76
13 70 280 376 1092 0,80
14 00 020 205 2002 9,50
14 00 025 205 2002 7,50
14 00 030 205 2002 14,90
14 00 038 174 2044 112,50
14 00 039 174 2044 139,50
14 00 108 79 6932 27,32
14 00 109 79 6932 30,05
14 00 110 81 6932 70,78
14 00 111 81 6932 82,46
14 00 112 81 6932 106,05
14 00 120 205 2002 9,50
14 00 133 195 2004 31,90
14 00 134 195 2004 38,40
14 00 135 195 2004 69,00
14 00 136 195 2004 108,60
14 00 180 194 2002 82,35
14 00 273 514 2024 79,12
14 00 329 187 2002 75,10
14 00 330 187 2002 68,10
14 00 357 187 2002 120,00
14 00 365 291 2003 73,19
14 00 366 291 2003 73,19
14 00 367 79 6932 49,18
14 00 411 205 2002 11,70
14 00 413 205 2002 11,70
14 00 432 205 2002 12,30
14 00 482 206 2002 13,40
14 00 484 206 2002 21,20
14 00 493 206 2002 11,20
14 00 494 206 2002 19,80
14 00 502 190 2002 26,80
14 00 503 190 2002 30,90
14 00 504 190 2002 47,50
14 00 506 190 2002 76,90
14 00 513 190 2004 28,90
14 00 543 190 2002 31,50
14 00 579 194 2002 138,70
14 00 603 191 2002 43,80
14 00 604 191 2002 66,00
14 00 613 191 2004 36,50
14 00 626 194 2002 216,80
14 00 689 193 2002 66,90
14 00 697 192 2002 66,80
14 00 703 191 2002 50,40
14 00 713 191 2002 59,00
14 00 714 191 2004 56,20
14 00 802 192 2002 52,50
14 00 803 192 2002 58,40
14 00 804 192 2002 122,40
14 00 810 192 2004 40,40
14 00 813 192 2004 44,80
14 00 815 192 2004 96,50
14 00 822 188 2002 57,40
14 00 823 192 2002 66,70
14 00 833 192 2004 51,00
14 00 834 192 2004 119,60
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14 00 850 191 2002 57,80
14 00 851 193 2002 74,60
14 00 863 193 2002 59,10
14 00 868 193 2004 47,30
14 00 873 193 2002 66,80
14 00 878 193 2004 56,70
14 00 883 189 2002 78,20
14 01 008 192 2002 75,10
14 01 022 188 2002 31,80
14 01 023 189 2002 41,30
14 01 042 188 2002 35,30
14 01 074 188 2002 38,40
14 01 076 188 2002 43,00
14 01 102 188 2002 31,80
14 01 111 188 2002 46,40
14 01 112 188 2002 39,10
14 01 122 189 2002 47,40
14 01 132 188 2002 50,20
14 01 137 188 2002 38,40
14 01 162 189 2002 34,80
14 01 451 195 2002 55,50
14 01 453 203 2002 21,60
14 01 454 195 2002 45,20
14 01 455 195 2002 87,90
14 01 460 194 2002 115,30
14 01 461 195 2002 43,40
14 01 464 195 2002 95,10
14 01 466 195 2002 130,10
14 01 490 203 2003 15,00
14 01 491 201 2002 42,30
14 01 493 202 2002 57,70
14 01 500 203 2002 32,90
14 01 520 203 2002 39,30
14 01 628 183 2002 63,60
14 01 693 157 2043 148,50
14 01 694 157 2043 161,00
14 01 696 157 2043 180,50
14 01 697 155 6815 200,30
14 01 698 155 6815 212,80
14 01 699 156 6815 219,80
14 01 700 156 6815 232,30
14 01 704 159 2043 37,80
14 01 707 160 2044 47,00
14 01 711 158 2043 125,50
14 01 712 159 2043 143,60
14 01 713 291 2003 147,30
14 01 828 156 2043 140,30
14 01 830 156 2043 145,80
14 01 847 278 8181 52,93
14 01 848 278 8181 52,93
14 01 849 279 8181 71,42
14 01 850 279 8181 71,42
14 01 860 186 2002 51,90
14 01 884 158 2043 170,10
14 01 888 77 6932 59,36
14 01 893 240 8737 12,95
14 02 041 297 8181 150,42
14 02 180 378 1092 3,21
14 02 183 355 1171 33,97
14 02 184 355 1171 33,97
14 02 185 355 1171 37,77
14 02 186 355 1171 37,77
14 02 234 342 7799 27,95
14 02 237 342 7799 27,95
14 02 252 378 1092 3,31
14 02 297 342 7799 22,95
14 02 299 341 7799 27,95
14 02 300 341 7799 29,95
14 02 301 341 7799 49,95
14 02 304 332 8737 15,95
14 02 310 378 1092 2,97
14 02 445 167 2023 31,80

14 02 454 361 1059 90,00
14 02 477 356 1171 130,24
14 02 489 43 8791 19,00
14 02 490 43 8791 32,50
14 02 510 355 1171 48,37
14 02 532 357 0924 86,93
14 02 534 356 1171 139,78
14 02 535 355 1171 40,35
14 02 540 355 1171 32,36
14 02 676 374 1092 5,81
14 02 692 354 1171 18,75
14 02 693 354 1171 18,75
14 02 695 354 1171 24,18
14 02 723 352 1171 108,87
14 02 759 355 1171 32,36
14 02 763 346 4009 59,59
14 02 765 357 6797 124,73
14 02 769 355 1171 40,35
14 02 780 346 4009 59,59
14 02 793 346 4009 48,99
14 02 812 346 4009 48,99
14 02 816 346 4009 35,35
14 02 819 346 4009 53,03
14 02 826 343 7799 62,95
14 02 829 341 7799 19,95
14 02 832 35 7799 19,95
14 02 835 35 7799 4,95
14 02 852 343 7799 42,95
14 02 863 370 8606 11,15
14 02 864 338 6397 43,10
14 02 866 339 6397 47,30
14 02 882 227 6397 55,70
14 02 888 227 6397 55,70
14 02 889 226 6397 55,70
14 02 895 346 4009 35,35
14 03 023 362 7406 42,96
14 03 023 362 7406 42,96
14 03 026 328 6797 42,93
14 03 027 328 6797 93,72
14 03 246 87 8791 6,10
14 03 247 87 8791 6,45
14 03 248 87 8791 8,45
14 03 250 87 8791 6,00
14 03 251 87 8791 6,30
14 03 252 87 8791 6,45
14 03 253 87 8791 7,10
14 03 254 87 8791 7,40
14 03 255 87 8791 3,80
14 03 256 87 8791 3,55
14 03 270 369 1092 7,70
14 03 290 348 4014 100,89
14 03 298 370 8606 11,15
14 03 301 360 0229 57,55
14 03 302 370 1092 2,75
14 03 303 337 6397 103,90
14 03 304 337 6397 93,50
14 03 305 338 6397 93,50
14 03 311 369 1092 9,77
14 03 313 358 2027 23,61
14 03 314 369 1092 8,94
14 03 317 347 4011 10,36
14 03 319 369 1092 8,67
14 03 323 369 1092 2,55
14 03 326 352 1171 22,54
14 03 328 352 1171 22,54
14 03 329 352 1171 26,25
14 03 330 352 1171 32,13
14 03 352 358 2027 20,95
14 03 374 371 8606 9,10
14 03 394 378 1092 6,92
14 03 412 355 1171 48,21
14 03 427 379 1092 22,28

14 03 428 348 4012 10,36
14 03 492 355 1171 40,49
14 03 503 352 1171 42,15
14 03 508 355 1171 48,37
14 03 539 352 1171 47,36
14 03 540 352 1171 48,23
14 03 542 352 1171 48,23
14 03 543 352 1171 42,15
14 03 544 352 1171 48,23
14 03 545 352 1171 42,15
14 03 572 348 4012 17,99
14 03 599 328 0924 50,92
14 03 658 359 2027 139,64
14 03 667 338 0630 138,00
14 03 686 341 7799 32,95
14 03 687 342 7799 49,95
14 03 736 344 7799 99,95
14 03 746 344 7799 49,95
14 03 750 356 1171 33,97
14 03 783 356 1171 37,77
14 03 848 358 2027 15,94
14 03 849 358 2027 15,94
14 03 859 358 2027 17,71
14 03 865 358 2027 17,71
14 03 867 358 2027 19,18
14 04 128 343 7799 29,95
14 04 177 360 0229 80,05
14 04 184 343 7799 109,95
14 04 214 352 1171 58,13
14 04 225 346 4009 33,33
14 04 227 346 4009 37,37
14 04 229 346 4009 33,33
14 04 231 346 4009 37,37
14 04 246 352 1171 55,35
14 04 256 352 1171 58,13
14 04 271 33 6973 % 9900,00
14 04 273 33 6973 % 5900,00
14 04 275 33 6973 % 7900,00
14 04 279 33 6973 % 4990,00
14 04 352 384 8606 4,25
14 04 358 384 8606 % 128,75
14 04 362 384 8606 % 111,25
14 04 363 384 8606 % 70,00
14 04 370 344 7799 89,95
14 04 372 344 7799 109,95
14 04 373 344 7799 169,95
14 04 553 381 1830 % 109,24
14 04 598 54 0896 39,00
14 04 626 349 4014 92,41
14 04 630 346 4009 49,49
14 04 714 33 6973 % 6900,00
14 09 038 196 3719 92,94
14 09 040 196 8181 79,82
14 09 048 296 8181 91,60
14 09 052 295 8181 91,60
14 09 053 197 3719 71,59
14 09 055 196 3719 97,18
14 09 057 196 3719 114,59
14 09 060 196 3719 95,48
14 09 075 296 8181 116,81
14 09 096 294 3719 132,02
14 09 097 294 3719 132,02
14 09 102 198 3719 176,66
14 09 105 198 3719 133,98
14 09 503 296 3719 84,37
14 09 504 296 3719 84,37
14 10 053 398 3720 61,18
14 10 054 398 3720 61,18
14 10 055 398 3720 69,81
14 10 057 398 3720 32,25
14 10 060 398 3720 64,70
14 12 040 275 6266 22,70

14 12 041 275 6266 22,70
14 12 042 275 6266 24,54
14 12 043 275 6266 24,54
14 12 044 275 6266 118,20
14 12 045 275 6266 118,20
14 12 047 270 6266 113,30
14 12 048 270 6266 78,80
14 12 052 270 6264 120,00
14 12 061 270 6264 42,20
14 12 095 270 6266 55,70
14 12 130 276 6264 72,00
14 12 131 276 6264 72,00
14 12 134 276 6264 83,03
14 12 135 276 6264 83,03
14 12 138 276 6264 127,80
14 12 204 275 6266 25,80
14 12 206 275 6266 29,16
14 12 207 275 6266 119,40
14 12 225 275 6266 144,60
14 12 227 276 6264 121,90
14 12 228 276 6264 134,20
14 12 229 276 6264 134,20
14 12 230 277 6264 37,10
14 12 231 277 6264 37,10
14 12 233 276 6264 13,70
14 12 276 298 6260 140,10
14 12 277 298 6260 140,10
14 12 278 298 6260 148,20
14 12 279 298 6260 8,40
14 12 280 298 6260 8,40
14 12 282 299 6260 62,69
14 12 283 299 6260 62,69
14 12 295 298 6260 87,30
14 12 300 298 6260 22,00
14 12 301 299 6260 13,50
14 12 304 299 6260 118,80
14 12 305 299 6260 118,80
14 12 321 172 6262 111,70
14 12 325 172 6262 154,80
14 12 327 170 6262 23,90
14 12 332 173 6262 81,80
14 12 333 173 6262 45,20
14 12 337 169 6262 208,10
14 12 337 170 6262 208,10
14 12 338 168 6262 208,10
14 12 340 168 6262 208,10
14 12 341 169 6262 208,10
14 12 342 170 6262 28,40
14 12 343 170 6262 28,40
14 12 344 170 6262 28,40
14 12 345 170 6262 28,40
14 12 346 170 6262 28,40
14 14 011 89 8791 4,25
14 14 101 88 8791 4,90
14 14 102 89 8791 3,70
14 14 103 89 8791 4,10
14 14 104 88 8791 6,60
14 19 012 233 1050 17,39
14 19 015 233 1050 15,04
14 19 016 233 1050 22,10
14 20 003 81 6932 72,77
14 20 005 81 6932 71,78
14 20 082 81 6931 96,52
14 20 269 304 7799 42,95
14 20 270 302 8737 129,95
14 20 277 256 8737 89,95
14 21 019 335 8737 1,75
14 21 053 331 8737 32,95
14 21 065 240 8737 8,95
14 21 066 240 8737 11,95
14 21 068 240 8737 11,95
14 21 069 240 8737 11,95
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14 21 070 240 8737 11,95
14 21 076 241 8737 4,95
14 21 077 241 8737 6,95
14 21 079 241 8737 6,95
14 21 080 241 8737 6,95
14 21 081 241 8737 6,95
14 21 124 332 8737 8,95
14 21 125 331 8737 47,95
14 21 126 331 8737 67,95
14 21 127 331 8737 74,95
14 21 128 238 8737 10,95
14 21 129 238 8737 13,95
14 21 131 238 8737 13,95
14 21 132 238 8737 13,95
14 21 133 238 8737 13,95
14 21 140 240 8737 7,95
14 21 142 240 8737 9,50
14 21 144 240 8737 9,50
14 21 146 240 8737 9,50
14 21 148 331 8737 59,95
14 21 149 331 8737 69,95
14 21 155 331 8737 34,95
14 21 157 330 8737 29,95
14 21 158 331 8737 37,95
14 21 194 242 8737 2,00
14 21 195 241 8737 5,00
14 21 196 330 8737 17,50
14 21 197 335 8737 6,95
14 21 213 244 8737 6,95
14 21 214 244 8737 7,95
14 21 215 244 8737 7,95
14 21 256 239 8737 12,50
14 21 258 239 8737 13,95
14 21 259 239 8737 13,95
14 21 260 239 8737 13,95
14 21 261 239 8737 13,95
14 21 262 239 8737 13,95
14 21 277 238 8737 22,95
14 21 279 238 8737 26,95
14 21 280 238 8737 26,95
14 21 281 238 8737 26,95
14 21 294 240 8737 9,50
14 21 295 238 8737 13,95
14 21 296 330 8737 26,50
14 21 297 330 8737 27,95
14 21 305 239 8737 27,95
14 21 326 82 8737 119,95
14 21 351 83 8737 59,95
14 21 352 82 8737 17,95
14 21 363 302 8737 229,95
14 21 365 302 8737 399,95
14 21 366 330 8737 24,95
14 21 367 330 8737 14,95
14 21 368 302 8737 279,95
14 21 369 302 8737 329,95
14 21 371 302 8737 19,95
14 21 373 240 8737 9,95
14 21 374 240 8737 12,95
14 21 375 240 8737 12,95
14 21 384 330 8737 47,95
14 21 390 251 8737 29,95
14 21 420 242 8737 2,50
14 21 422 241 8737 3,95
14 21 426 236 8737 14,95
14 21 427 236 8737 17,95
14 21 428 236 8737 17,95
14 21 429 236 8737 17,95
14 21 436 238 8737 14,95
14 21 437 238 8737 14,95
14 21 438 238 8737 14,95
14 21 439 254 8737 22,95
14 21 440 254 8737 26,95

14 21 441 254 8737 26,95
14 21 442 254 8737 26,95
14 21 449 244 8737 7,95
14 21 469 236 8737 23,95
14 21 470 251 8737 10,50
14 21 471 251 8737 11,95
14 21 472 251 8737 11,95
14 21 473 251 8737 11,95
14 21 474 251 8737 11,95
14 21 481 241 8737 10,95
14 21 482 241 8737 10,95
14 21 495 256 8737 39,95
14 21 496 256 8737 44,95
14 21 497 256 8737 44,95
14 21 498 256 8737 44,95
14 21 501 241 8737 10,95
14 21 514 332 8737 16,50
14 21 515 332 8737 18,95
14 21 516 332 8737 26,95
14 21 518 332 8737 36,95
14 21 527 303 8737 109,95
14 21 532 330 8737 17,95
14 21 534 336 8737 9,95
14 21 550 303 8737 359,95
14 21 552 303 8737 99,95
14 21 566 303 8737 74,95
14 21 570 303 8737 79,95
14 21 571 303 8737 59,95
14 21 577 342 7799 29,95
14 21 607 335 8737 6,95
14 21 683 239 8737 11,50
14 21 684 336 7799 9,95
14 21 779 241 8737 6,95
14 21 811 240 8737 11,95
14 21 888 239 8737 31,95
14 22 007 234 1050 7,56
14 22 010 232 1050 18,90
14 22 011 234 1050 8,66
14 22 017 249 1050 15,40
14 22 018 249 1050 16,60
14 22 049 229 1050 20,08
14 22 050 234 1050 16,72
14 22 052 229 1050 21,90
14 22 064 234 1050 12,35
14 22 065 232 1050 17,73
14 22 074 45 0722 119,50
14 22 256 341 7799 27,95
14 22 257 341 7799 27,95
14 22 357 303 8737 27,95
14 22 369 335 8737 12,95
14 22 370 335 8737 19,95
14 22 375 343 7799 24,95
14 22 376 36 7799 22,95
14 22 378 335 8737 8,95
14 22 398 304 8737 139,95
14 22 404 82 8737 17,95
14 22 405 82 8737 23,95
14 22 406 82 8737 29,95
14 22 407 82 8737 37,95
14 22 409 251 8737 12,95
14 22 415 306 7799 39,95
14 22 418 237 8737 19,95
14 22 419 237 8737 19,95
14 22 423 305 7799 79,95
14 22 424 306 7799 89,95
14 22 425 307 8737 99,95
14 22 426 308 8737 119,95
14 22 431 304 8737 42,95
14 22 434 237 8737 19,95
14 22 435 237 8737 19,95
14 22 438 247 7799 39,95
14 22 444 302 8737 119,95

14 22 445 302 8737 149,95
14 22 471 344 7799 17,95
14 33 003 153 2043 48,30
14 33 006 153 2043 48,30
14 33 007 153 2043 48,30
14 33 009 159 2043 19,90
14 33 010 153 2043 224,90
14 41 031 283 8428 85,00
14 41 035 283 8428 84,00
14 41 045 283 8428 137,00
14 41 055 283 8428 149,00
14 41 056 283 8428 71,00
14 41 060 283 8428 264,00
14 41 181 283 8428 298,00
14 41 183 283 8428 340,00
14 41 504 271 8428 126,00
14 41 520 271 8428 106,00
14 47 058 282 2003 84,80
14 47 059 282 2003 84,80
14 47 088 281 2003 71,30
14 47 097 282 2003 84,80
14 47 126 166 2007 102,00
14 47 200 202 2003 15,50
14 47 201 202 2003 15,50
14 47 202 202 2003 15,50
14 51 304 121 1929 auf Anfrage
14 51 305 121 1929 46,10
14 53 612 319 6845 133,00
14 54 094 319 6845 139,00
14 54 404 284 6845 192,00
14 54 416 284 6845 182,00
14 54 418 284 6845 197,00
15 00 099 109 6865 19,30
15 00 102 109 6865 13,20
15 00 335 200 6865 103,70
15 00 378 110 6865 49,30
15 00 379 108 6865 24,10
15 00 380 108 6865 35,80
15 00 381 109 6865 21,90
15 00 382 109 6865 32,60
15 00 383 109 6865 3,90
15 00 386 110 6865 16,90
15 00 388 111 6865 1,70
15 00 389 111 6865 0,90
15 00 391 109 6865 0,70
15 00 433 30 6865 6,10
15 00 479 112 6865 24,30
15 00 480 112 6865 27,60
15 00 487 109 6865 8,20
15 00 488 109 6865 2,20
15 00 489 109 6865 1,50
15 00 490 111 6865 1,30
15 00 491 111 6865 1,90
15 00 506 64 6865 128,80
15 00 540 29 6865 57,10
15 00 541 29 6865 101,60
15 00 542 29 6865 152,30
15 00 543 29 6865 6,50
15 00 545 29 6865 107,60
15 00 546 29 6865 9,80
15 00 549 30 6865 33,60
15 00 647 30 6865 5,00
15 00 761 109 6865 3,50
15 00 800 139 2642 155,30
15 00 867 199 6865 107,00
15 00 868 200 6865 112,70
15 00 881 182 6865 142,40
15 00 882 182 2642 160,30
15 00 883 182 6865 156,70
15 00 896 63 6865 236,60
15 00 898 63 6865 255,60
15 01 239 63 6865 268,90

15 01 244 63 6865 193,80
15 01 247 63 6865 216,60
15 01 249 63 6865 235,60
15 01 259 63 6865 229,90
15 01 264 29 6865 248,90
15 01 264 63 6865 248,90
15 01 328 21 6865 6,10
15 01 330 21 6865 8,20
15 01 357 108 6865 13,80
15 01 403 181 6865 137,00
15 01 406 181 6865 114,30
15 01 409 181 6865 88,80
15 01 442 108 6865 25,30
15 01 443 108 6865 37,70
15 01 512 200 6865 120,30
15 01 514 200 6865 120,30
15 01 568 64 6865 106,60
15 01 569 64 6865 123,70
15 01 578 199 6865 114,50
15 01 579 200 6865 136,00
15 01 580 200 6865 136,00
15 01 685 23 6865 5,00
15 01 685 19 6865 5,00
15 01 689 23 6865 16,30
15 01 790 64 6865 41,50
15 02 006 23 6865 6,50
15 02 010 23 6865 1,70
15 02 076 7 6865 19,80
15 02 078 7 6865 30,80
15 02 243 111 6865 16,90
15 02 244 111 6865 20,00
15 02 245 109 6865 0,70
15 02 246 111 6865 1,10
15 02 247 111 6865 1,30
15 02 294 200 6865 46,90
15 02 295 200 6865 55,60
15 02 296 200 6865 79,20
15 02 303 30 6865 7,80
15 02 326 138 6865 83,10
15 02 327 138 6865 89,80
15 02 348 138 6865 111,60
15 02 535 139 6865 101,90
15 02 665 21 6865 5,00
15 02 707 63 6865 89,40
15 02 720 181 6865 94,50
15 02 722 181 6865 148,30
15 02 726 182 6865 130,40
15 02 727 181 6865 157,80
15 02 872 110 6865 29,50
15 03 227 321 2103 78,00
15 03 229 321 2103 12,00
15 03 483 93 2101 2,00
15 03 489 93 2101 16,00
15 03 560 131 2101 120,00
15 03 563 130 2101 43,40
15 03 565 130 2101 60,00
15 03 573 131 2101 40,00
15 03 599 96 2101 35,00
15 03 600 96 2101 45,00
15 03 762 93 2101 4,00
15 03 767 92 2101 33,00
15 03 768 92 2101 50,00
15 03 769 92 2101 65,00
15 03 770 92 2101 2,00
15 03 771 92 2101 8,00
15 03 813 93 2101 5,00
15 03 817 94 2101 52,00
15 03 818 94 2101 72,00
15 03 821 94 2101 52,00
15 03 822 94 2101 72,00
15 03 834 96 2101 30,00
15 03 836 95 2101 25,00
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15 03 837 95 2101 25,00
15 03 839 95 2101 30,00
15 03 841 95 2101 4,00
15 03 842 96 2101 2,00
15 03 850 96 2101 9,00
15 04 088 143 2101 90,00
15 04 089 143 2101 115,00
15 04 145 130 2101 150,00
15 04 146 130 2101 155,00
15 04 148 130 2101 205,00
15 04 199 130 2101 132,00
15 04 206 130 2101 137,00
15 04 213 130 2101 187,00
15 04 259 131 2101 196,00
15 04 263 131 2101 251,00
15 04 337 143 2101 42,00
15 04 338 143 2101 48,00
15 04 350 14 2101 99,00
15 04 354 14 2101 89,00
15 04 358 14 2101 85,00
15 04 360 129 2101 49,00
15 04 361 129 2101 54,00
15 04 362 129 2101 74,00
15 04 363 129 2101 84,00
15 04 364 93 2101 2,00
15 04 374 3 2101 75,00
15 04 375 3 2101 75,00
15 04 376 93 2101 7,00
15 04 377 92 2101 61,40
15 04 378 92 2101 82,00
15 04 487 14 2101 96,00
15 04 629 3 2101 65,00
15 04 635 3 2101 61,00
15 04 636 3 2101 61,00
15 04 637 3 2101 75,00
15 04 638 3 2101 75,00
15 04 649 321 2103 278,00
15 04 755 67 2101 22,00
15 04 756 4 2101 10,60
15 04 757 4 2101 12,60
15 04 776 129 2101 95,00
15 04 779 128 2101 113,00
15 04 780 128 2101 138,00
15 04 781 128 2101 138,00
15 04 782 321 2103 278,00
15 04 798 66 2101 61,00
15 04 804 285 2103 192,00
15 04 840 67 2101 27,00
15 04 844 130 2101 22,10
15 04 846 94 2101 10,80
15 04 848 143 2101 4,60
15 04 850 143 2101 27,00
15 04 852 93 2101 11,00
15 04 853 94 2101 14,60
15 04 854 67 2101 22,00
15 04 856 67 2101 47,00
15 04 857 67 2101 50,00
15 04 858 67 2101 70,00
15 04 859 67 2101 45,00
15 04 877 321 2103 29,00
15 04 887 95 2101 1,00
15 04 888 95 2101 4,00
15 04 896 128 2101 123,00
15 04 897 30 6865 43,00
15 04 899 285 2103 371,00
15 05 016 199 6865 114,50
15 05 215 129 2101 128,00
15 05 216 129 2101 158,00
15 05 218 130 2101 44,00
15 05 219 130 2101 60,00
15 05 399 92 2101 59,00
15 05 400 92 2101 77,00

15 05 402 130 2101 23,00
15 05 545 96 2101 179,00
15 05 559 19 6865 196,40
15 05 565 23 6865 199,30
15 05 586 117 6865 34,60
15 05 587 117 6865 51,80
15 05 588 117 6865 14,20
15 05 589 117 6865 7,20
15 05 590 117 6865 10,00
15 07 079 13 6840 123,00
15 08 392 319 6842 70,00
15 11 435 95 2101 26,00
15 16 887 128 2101 173,00
15 17 097 129 2101 3,80
15 18 060 61 3614 25,10
15 18 063 61 3614 25,10
15 18 145 180 1086 52,30
15 18 146 180 1086 61,90
15 18 160 101 1086 17,40
15 18 162 101 1086 19,80
15 18 163 102 1086 0,50
15 18 164 102 1086 0,60
15 18 166 102 1086 2,00
15 18 167 102 1086 2,60
15 18 169 102 1086 15,40
15 18 173 102 1086 17,60
15 18 249 99 1086 1,00
15 18 333 100 1086 2,00
15 18 334 100 1086 1,80
15 18 335 100 1086 11,00
15 18 337 100 1086 1,20
15 18 719 102 1086 37,00
15 18 720 102 1086 43,60
15 18 800 6 1086 7,80
15 19 144 134 1086 42,40
15 19 146 134 1086 54,40
15 19 220 60 5268 61,20
15 19 221 60 5268 67,80
15 19 222 60 5268 73,60
15 19 223 60 5268 79,60
15 19 224 60 5268 63,40
15 19 225 60 5268 68,00
15 19 226 60 5268 75,00
15 19 227 60 5268 79,60
15 19 304 18 1086 7,10
15 19 312 131 1086 107,30
15 19 314 131 1086 131,80
15 19 316 131 1086 110,00
15 19 318 131 1086 134,20
15 19 322 61 3614 28,30
15 25 007 133 1927 48,00
15 25 008 133 1927 49,30
15 25 009 133 1927 56,70
15 25 011 133 1927 80,70
15 25 012 133 1927 93,20
15 25 015 134 1927 20,40
15 25 041 144 1927 75,10
15 25 049 144 1927 39,40
15 25 072 134 1927 42,20
15 25 077 134 1927 54,70
15 25 079 134 1927 64,70
15 25 100 132 1927 75,10
15 25 102 132 1927 80,10
15 25 103 132 1927 93,30
15 25 121 134 1927 32,10
15 25 128 323 1926 53,40
15 25 135 132 1927 117,00
15 25 136 144 1927 88,80
15 25 137 132 1927 120,70
15 25 138 132 1927 143,00
15 25 140 132 1927 134,80
15 25 141 132 1927 125,60

15 25 149 132 1927 179,10
15 25 156 133 1927 130,20
15 25 158 133 1927 98,80
15 25 186 134 1927 35,90
15 25 188 134 1927 53,80
15 25 196 132 1927 2,80
15 25 197 144 1927 0,90
15 25 303 134 1927 67,10
15 25 505 323 1924 322,80
15 25 508 322 1924 209,00
15 25 509 322 1924 284,20
15 25 520 322 1924 251,30
15 25 549 322 1924 391,00
15 25 602 322 1925 242,90
15 25 620 144 1927 35,80
15 25 621 144 1927 43,50
15 26 499 144 1927 116,00
15 26 526 322 1924 171,40
15 26 547 285 2103 792,00
15 26 548 285 2103 812,00
15 27 279 11 1094 8,90
15 27 846 57 2101 84,00
15 27 847 57 2101 90,00
15 27 849 57 2101 110,00
15 27 851 58 2101 95,00
15 27 853 58 2101 115,00
15 27 879 6 1086 78,50
15 27 880 5 1086 92,60
15 27 881 5 1086 118,00
15 28 046 28 5119 818,00
15 28 047 28 5119 34,00
15 28 195 22 5119 404,00
15 28 198 11 5119 325,00
15 28 246 17 1086 181,60
15 28 369 17 1086 140,30
15 28 371 18 1086 129,70
15 28 372 17 1086 159,00
15 28 373 17 1086 186,40
15 28 806 110 6865 41,50
15 28 810 110 6865 21,70
15 29 273 4 2101 156,00
15 29 275 4 2101 201,00
15 29 328 68 1086 57,20
15 29 355 8 6865 100,10
15 29 392 63 6865 69,60
15 29 400 199 6865 79,60
15 29 443 7 6865 117,90
15 29 468 8 6865 7,40
15 29 472 117 6865 5,40
15 29 678 20 6865 25,20
15 29 678 24 6865 25,20
15 29 679 24 2642 13,90
15 29 736 66 2101 78,00
15 29 739 133 1927 94,50
15 29 740 144 1927 84,30
15 29 794 146 1921 217,40
15 29 798 146 1921 280,80
15 29 892 103 1086 20,50
15 29 893 103 1086 23,90
15 29 893 68 1086 23,90
15 30 117 78 6932 31,05
15 30 245 147 1922 276,00
15 30 246 147 1922 250,10
15 30 261 139 6865 199,90
15 30 309 146 1921 9,60
15 30 367 146 1921 9,60
15 30 405 24 6865 277,00
15 30 406 24 6865 303,80
15 30 412 24 6865 22,80
15 30 413 24 6865 20,40
15 30 577 13 6840 151,00
15 30 608 25 1086 auf Anfrage

15 30 745 322 1924 51,80
15 30 833 139 5119 87,00
15 30 836 139 5119 128,00
15 30 891 146 1921 4,70
15 30 893 75 6932 51,91
15 31 018 25 2101 791,00
15 31 128 20 6865 3,70
15 31 132 223 6865 87,00
15 31 133 19 6865 105,10
15 31 135 20 6865 75,80
15 31 138 19 6865 116,00
15 31 139 19 6865 96,20
15 31 140 20 6865 86,80
15 31 141 20 6865 67,00
15 31 142 20 6865 85,00
15 31 146 20 6865 86,80
15 31 149 19 6865 127,00
15 31 150 19 6865 107,20
15 31 151 20 6865 97,80
15 31 152 20 6865 78,00
15 31 153 20 6865 95,90
15 31 168 85 8791 28,00
15 31 169 85 8791 28,30
15 31 170 85 8791 29,15
15 31 171 85 8791 30,60
15 31 172 85 8791 29,70
15 31 173 85 8791 35,60
15 31 174 85 8791 39,65
15 31 212 4 1086 159,20
15 31 240 68 1086 57,20
15 31 258 56 6835 103,00
15 31 262 56 6835 103,00
15 31 303 222 0896 37,00
15 31 304 222 0896 48,00
15 31 439 139 6865 197,70
15 31 485 27 0896 311,00
15 31 486 27 0896 354,00
15 31 544 10 6865 7,40
15 31 558 24 6865 13,20
15 31 559 24 6865 19,30
15 31 562 19 6865 116,00
15 31 564 20 6865 74,00
15 31 574 8 6865 133,30
15 31 580 8 6865 7,40
15 31 624 271 2242 61,00
15 31 658 69 1086 44,90
15 31 660 69 1086 44,20
15 31 662 69 1086 44,90
15 31 664 69 1086 41,70
15 31 666 69 1086 42,10
15 31 672 69 1086 55,30
15 31 675 68 1086 57,20
15 31 846 139 6865 174,20
15 31 847 139 6865 218,90
15 32 084 101 1086 15,00
15 32 085 101 1086 2,10
15 32 109 102 1086 30,60
15 32 145 68 1086 55,20
15 32 218 54 1086 175,20
15 32 219 54 1086 258,10
15 32 247 24 6865 28,90
15 32 247 20 6865 28,90
15 32 341 12 6840 190,00
15 32 345 12 6840 190,00
15 32 360 12 6840 65,00
15 32 361 12 6840 65,00
15 32 401 65 6840 32,00
15 32 402 65 6840 33,00
15 32 433 60 1086 69,10
15 32 435 60 1086 73,20
15 32 436 60 1086 83,30
15 32 437 12 6840 42,00
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15 32 438 12 6840 40,00
15 32 466 272 0237 51,59
15 32 467 272 0237 32,10
15 32 468 272 0237 48,16
15 32 469 272 0237 57,34
15 32 486 60 1086 82,50
15 33 023 112 6865 1,50
15 33 024 112 6865 2,40
15 33 114 264 1094 30,00
15 33 143 59 1086 145,00
15 33 147 59 1086 157,90
15 33 223 206 2002 10,80
15 33 793 201 2002 45,30
15 34 519 138 6865 101,90
15 34 551 8 2642 7,40
15 34 678 59 1086 162,30
15 34 701 59 1086 168,90
15 35 140 133 1927 116,30
15 35 141 133 1927 166,00
15 35 202 387 7765 % 469,08
15 35 256 68 1086 55,20
15 35 360 55 1086 258,10
15 35 364 6 1086 9,10
15 35 539 224 6397 78,24
15 35 614 25 2101 951,00
15 35 816 137 6865 18,50
15 35 817 137 6865 40,20
15 35 818 137 6865 24,50
15 35 819 137 6865 46,20
15 35 820 137 6865 29,20
15 35 821 137 6865 50,90
15 35 822 137 6865 28,80
15 35 823 137 6865 58,10
15 35 824 137 6865 34,70
15 35 825 137 6865 56,40
15 35 826 137 6865 39,50
15 35 827 137 6865 61,20
15 35 828 71 6865 7,20
15 35 829 71 6865 28,90
15 35 832 71 6865 11,70
15 35 833 71 6865 11,70
15 35 834 71 6865 33,40
15 35 837 71 6865 15,10
15 35 838 71 6865 36,80
15 35 839 71 6865 20,70
15 35 840 71 6865 42,40
15 36 363 139 6865 127,60
15 37 338 221 0896 37,00
15 37 391 55 6865 17,60
15 37 507 86 8791 27,10
15 37 539 86 8791 29,40
15 37 568 86 8791 37,40
15 37 569 86 8791 41,30
15 37 570 86 8791 44,10
15 37 571 86 8791 47,90
15 37 574 88 8791 3,70
15 37 575 88 8791 4,70
15 37 576 88 8791 5,50
15 37 577 88 8791 6,15
15 37 581 125 6267 38,00
15 37 582 125 6267 61,00
15 37 583 125 6267 40,00
15 37 585 125 6267 63,00
15 37 586 125 6267 45,00
15 37 587 125 6267 71,00
15 37 589 125 6267 78,00
15 37 591 125 6267 80,00
15 37 592 125 6267 98,00
15 37 593 125 6267 85,00
15 37 594 125 6267 106,00
15 37 673 126 6267 85,00
15 37 676 59 1086 147,20

15 37 677 59 1086 163,70
15 37 678 59 1086 165,70
15 37 679 59 1086 181,40
15 37 687 71 6865 11,70
15 37 732 9 6865 78,80
15 37 734 9 6865 78,80
15 37 738 9 6865 73,60
15 37 740 9 6865 60,60
15 37 742 9 6865 60,60
15 37 745 137 6865 3,90
15 37 754 136 6865 55,40
15 37 763 136 6865 50,60
15 37 831 7 6865 362,50
15 38 008 71 6865 58,10
15 38 095 6 1086 4,20
15 38 096 6 1086 6,90
15 38 114 55 1086 175,20
15 38 264 40 6973 % 195,00
15 38 265 40 6973 % 195,00
15 38 368 128 2101 140,00
15 38 369 128 2101 170,00
15 38 493 185 2002 76,97
15 38 548 180 1086 82,60
15 38 550 124 6267 115,00
15 38 601 126 8353 30,00
15 38 602 126 8353 43,00
15 38 612 126 8353 16,00
15 38 874 175 2007 139,90
15 39 496 86 8791 88,00
15 39 497 86 8791 90,00
15 39 498 86 8791 92,00
15 39 499 86 8791 88,00
15 39 500 86 8791 90,00
15 39 501 86 8791 92,00
15 39 502 88 8791 1,70
15 39 505 88 8791 1,70
15 39 531 17 1086 2,30
15 39 532 17 1086 2,70
15 39 533 17 1086 2,00
15 39 534 17 1086 2,00
15 39 553 16 1086 156,60
15 39 559 16 1086 136,70
15 39 560 16 1086 119,50
15 39 565 16 1086 172,20
15 39 570 338 6397 3,40
15 39 571 338 6397 3,90
15 39 574 103 1086 15,60
15 39 577 100 1086 6,30
15 39 578 100 1086 1,20
15 39 580 99 1086 4,00
15 39 581 99 1086 4,40
15 39 582 99 1086 8,60
15 39 584 100 1086 6,50
15 39 585 100 1086 7,60
15 39 591 99 1086 21,20
15 39 594 99 1086 37,60
15 39 596 99 1086 51,20
15 39 598 99 1086 21,20
15 39 600 99 1086 37,60
15 39 602 99 1086 51,20
15 39 612 101 1086 36,60
15 39 613 101 1086 44,90
15 39 614 101 1086 49,20
15 39 615 101 1086 64,00
15 39 616 101 1086 67,20
15 39 617 101 1086 99,60
15 39 618 100 1086 53,00
15 39 619 100 1086 63,00
15 39 620 100 1086 79,60
15 39 661 59 1086 153,00
15 39 662 59 1086 164,10
15 39 710 25 1086 auf Anfrage

15 39 744 94 2101 90,00
15 39 745 94 2101 120,00
15 40 059 141 6267 55,00
15 40 061 141 6267 60,00
15 40 062 141 6267 79,00
15 40 080 141 8353 27,00
15 40 081 141 8353 33,00
15 40 082 142 8353 7,00
15 40 100 141 8353 6,00
15 40 192 204 6267 10,00
15 40 194 204 6267 19,00
15 40 280 141 6267 33,00
15 40 282 141 6267 35,00
15 40 284 141 6267 40,00
15 40 285 141 6267 64,00
15 40 399 126 8353 32,00
15 40 400 126 8353 45,00
15 40 401 126 8353 5,00
15 40 468 126 8353 3,00
15 40 499 141 6267 70,00
15 40 610 215 6848 249,00
15 40 651 215 6848 249,00
15 40 652 5 1086 151,10
15 40 661 213 6848 157,00
15 40 662 213 6848 157,00
15 40 677 89 8791 3,20
15 40 695 127 6840 40,00
15 40 697 127 6840 53,00
15 40 698 127 6840 66,00
15 40 700 88 8791 6,00
15 40 701 88 8791 6,00
15 41 060 87 8791 59,80
15 41 061 87 8791 66,10
15 41 062 87 8791 70,60
15 41 063 87 8791 76,60
15 41 077 42 8791 23,00
15 41 082 43 8791 2,80
15 41 083 43 8791 1,45
15 41 084 43 8791 1,90
15 41 091 42 8791 39,00
15 41 094 44 8791 4,50
15 41 095 43 8791 2,70
15 41 096 43 8791 3,20
15 41 126 120 2101 199,00
15 41 138 120 2101 229,00
15 41 141 120 2101 38,00
15 41 143 6 1086 1029,60
15 41 326 88 8791 1,40
15 41 327 88 8791 1,50
15 41 328 88 8791 1,75
15 41 333 232 0663 30,50
15 41 352 232 0663 50,92
15 41 778 218 5119 288,00
15 41 779 218 5119 288,00
15 41 780 218 5119 314,00
15 41 781 218 5119 314,00
15 41 788 357 5119 165,00
15 41 857 201 2002 6,80
15 41 858 201 2002 8,20
15 42 090 39 6973 % 1090,00
15 42 107 39 6973 % 2180,00
15 42 187 110 6865 39,40
15 42 192 85 8791 106,00
15 42 193 85 8791 129,00
15 42 202 108 6865 27,50
15 42 204 108 6865 41,00
15 42 208 111 6865 18,20
15 42 214 112 6865 3,90
15 43 265 39 6973 % 1290,00
15 43 267 40 6973 % 690,00
15 43 269 39 6973 % 580,00
15 43 271 39 6973 % 180,00

15 43 273 39 6973 % 180,00
15 43 274 39 6973 % 480,00
15 43 276 40 6973 % 940,00
15 43 278 40 6973 % 1680,00
15 43 302 214 6848 155,00
15 43 303 214 6848 155,00
15 43 600 3 2101 154,00
15 43 602 3 2101 159,00
15 43 694 199 6865 205,50
15 43 696 199 6865 205,50
15 43 703 214 6848 191,00
15 43 704 214 6848 191,00
15 43 756 271 2003 20,90
15 43 843 145 6865 18,10
15 43 845 145 6865 46,30
15 43 847 145 6865 24,60
15 43 848 145 6865 51,50
15 43 849 145 6865 29,80
15 43 860 145 6865 64,40
15 43 861 145 6865 42,70
15 43 862 55 6865 353,70
15 44 131 121 1929 145,60
15 44 217 2 6848 439,00
15 44 219 2 6848 439,00
15 44 301 2 6835 106,00
15 44 366 12 6840 173,00
15 44 367 12 6840 209,00
15 44 368 12 6840 173,00
15 44 369 12 6840 209,00
15 44 519 62 6865 62,20
15 44 521 62 6865 68,80
15 44 526 62 6865 77,60
15 44 533 62 6865 65,50
15 44 535 62 6865 72,10
15 44 540 62 6865 80,90
15 44 705 119 6840 301,00
15 44 706 119 6840 290,00
15 44 725 204 6267 13,00
15 44 736 263 5119 88,00
15 44 776 213 6848 137,00
15 44 777 213 6848 137,00
15 44 782 136 6865 198,50
15 44 783 136 6865 221,60
15 44 802 216 6865 142,00
15 44 804 216 6865 142,00
15 44 806 216 6865 4,80
15 44 807 216 6865 4,80
15 44 808 216 6865 4,80
15 45 122 54 0896 720,00
15 45 185 212 6848 53,00
15 45 186 212 6848 53,00
15 45 187 212 6848 53,00
15 45 188 212 6848 53,00
15 45 223 124 8353 380,00
15 45 264 201 2002 14,60
15 45 285 221 0896 106,00
15 45 288 221 0896 111,00
15 45 289 221 0896 93,00
15 45 290 221 0896 93,00
15 45 291 221 0896 97,00
15 45 292 221 0896 98,00
15 45 293 221 0896 98,00
15 45 294 221 0896 102,00
15 45 295 221 0896 102,00
15 45 297 208 0896 275,00
15 45 298 208 0896 275,00
15 45 299 208 0896 265,00
15 45 300 208 0896 265,00
15 45 301 209 0896 345,00
15 45 302 209 0896 345,00
15 45 303 209 0896 335,00
15 45 304 209 0896 335,00
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15 45 306 208 0896 162,00
15 45 307 208 0896 162,00
15 45 312 219 5119 209,00
15 45 314 219 5119 209,00
15 45 315 219 5119 16,50
15 60 000 58 2101 66,00
15 60 001 58 2101 72,00
15 60 002 58 2101 86,00
15 60 003 58 2101 92,00
15 60 004 58 2101 71,00
15 60 005 58 2101 77,00
15 60 007 58 2101 97,00
15 60 011 128 2101 113,00
15 60 012 128 2101 118,00
15 60 013 128 2101 148,00
15 60 024 14 2101 96,00
15 60 025 14 2101 117,00
15 60 027 14 2101 86,00
15 60 029 14 2101 107,00
15 60 031 14 2101 82,00
15 60 033 14 2101 103,00
15 60 034 285 2103 371,00
15 60 035 285 2103 286,00
15 60 060 15 2101 24,20
15 60 062 66 2101 105,00
15 60 120 67 2101 45,00
15 60 131 129 2101 48,00
15 60 162 285 2103 286,00
15 60 201 14 2101 132,00
15 60 231 285 2103 390,00
15 60 232 285 2103 475,00
15 60 259 57 2101 220,00
15 60 266 57 2101 237,00
15 65 000 324 8358 140,00
15 65 001 324 8358 124,00
15 65 002 324 8358 132,00
15 65 003 324 8358 148,00
15 65 004 324 8358 165,00
15 65 006 324 8358 122,00
15 65 008 324 8358 140,00
15 65 012 324 8358 7,00
15 65 054 324 8358 16,00
15 65 058 324 8358 61,00
15 65 060 324 8358 106,00
15 65 061 324 8358 13,00
15 65 064 324 8358 9,00
15 80 001 75 6932 35,27
15 80 006 75 6932 33,78
15 80 011 75 6932 41,97
15 80 016 75 6932 41,97
15 80 021 75 6932 44,21
15 80 026 75 6932 44,21
15 80 031 75 6932 33,78
15 80 036 75 6932 35,27
15 80 041 75 6932 52,41
15 80 060 80 6932 39,49
15 80 061 80 6932 41,97
15 80 111 80 6932 52,16
15 80 115 80 6932 68,30
15 80 158 76 6932 109,03
15 80 161 77 6932 111,52
15 80 183 75 6932 52,41
15 80 302 76 6932 37,75
15 80 304 76 6932 44,46
15 80 306 76 6932 46,69
15 80 308 76 6932 54,89
15 80 320 78 6932 37,01
15 80 321 78 6932 44,46
17 28 038 278 3719 86,81
17 28 039 278 3719 86,81
17 28 043 279 3719 109,75
17 28 044 279 3719 109,75

17 28 062 278 3719 100,42
17 28 063 279 3719 123,19
17 28 442 174 2044 236,30
25 00 197 146 1921 565,80
25 00 199 146 1921 665,10
25 00 201 146 1921 688,30
25 00 211 528 4434 32,04
25 00 212 528 4434 32,04
25 00 214 474 5060 auf Anfrage
25 00 215 474 5060 auf Anfrage
25 00 225 472 5060 auf Anfrage
25 00 226 472 5060 auf Anfrage
25 00 231 476 5060 auf Anfrage
25 00 261 410 0922 57,12
25 00 264 410 0922 94,38
25 00 266 410 0922 111,76
25 00 267 410 0922 111,76
25 00 277 545 8214 % 575,00
25 00 282 545 8214 % 890,00
25 00 286 545 8214 % 890,00
25 00 349 529 4434 24,42
25 00 357 528 4434 23,16
25 00 360 401 6281 33,52
25 00 362 469 5060 auf Anfrage
25 00 365 469 5060 auf Anfrage
25 00 366 405 6281 11,54
25 00 367 469 5060 auf Anfrage
25 00 371 406 6281 21,20
25 00 382 473 5060 auf Anfrage
25 01 004 524 6488 23,47
25 01 005 524 6488 33,53
25 01 008 524 6488 40,97
25 01 010 524 6488 34,99
25 01 011 524 6488 34,99
25 01 012 524 6488 34,99
25 01 013 524 6488 34,99
25 01 015 525 6488 35,28
25 01 017 525 6488 35,28
25 01 021 526 6488 55,70
25 01 023 526 6488 55,70
25 01 030 525 6488 43,75
25 01 032 525 6488 43,75
25 01 036 524 6488 55,27
25 01 039 525 6488 43,75
25 01 042 524 6488 71,45
25 01 050 524 6488 86,02
25 01 084 474 5060 auf Anfrage
25 01 087 474 5060 auf Anfrage
25 01 088 474 5060 auf Anfrage
25 01 089 474 5060 auf Anfrage
25 01 090 474 5060 auf Anfrage
25 01 091 474 5060 auf Anfrage
25 01 092 473 5060 auf Anfrage
25 01 093 473 5060 auf Anfrage
25 01 094 473 5060 auf Anfrage
25 01 095 473 5060 auf Anfrage
25 01 096 473 5060 auf Anfrage
25 01 097 473 5060 auf Anfrage
25 01 098 474 5060 auf Anfrage
25 01 099 474 5060 auf Anfrage
25 01 100 474 5060 auf Anfrage
25 01 101 474 5060 auf Anfrage
25 01 102 474 5060 auf Anfrage
25 01 103 474 5060 auf Anfrage
25 01 104 474 5060 auf Anfrage
25 01 105 474 5060 auf Anfrage
25 01 106 470 5060 auf Anfrage
25 01 106 469 5060 auf Anfrage
25 01 107 470 5060 auf Anfrage
25 01 108 471 5060 auf Anfrage
25 01 109 476 5060 auf Anfrage
25 01 110 476 5060 auf Anfrage

25 01 111 476 5060 auf Anfrage
25 01 112 476 5060 auf Anfrage
25 01 113 476 5060 auf Anfrage
25 01 114 476 5060 auf Anfrage
25 01 115 476 5060 auf Anfrage
25 01 116 476 5060 auf Anfrage
25 01 117 476 5060 auf Anfrage
25 01 118 477 5060 auf Anfrage
25 01 119 477 5060 auf Anfrage
25 01 120 477 5060 auf Anfrage
25 01 121 475 5060 auf Anfrage
25 01 122 475 5060 auf Anfrage
25 01 123 475 5060 auf Anfrage
25 01 124 475 5060 auf Anfrage
25 01 125 475 5060 auf Anfrage
25 01 126 475 5060 auf Anfrage
25 01 127 475 5060 auf Anfrage
25 01 128 475 5060 auf Anfrage
25 01 129 475 5060 auf Anfrage
25 01 130 475 5060 auf Anfrage
25 01 141 406 6281 28,71
25 01 179 408 6281 21,20
25 01 180 408 6281 32,94
25 01 181 408 6281 32,94
25 01 182 408 6281 32,94
25 01 183 409 6281 48,00
25 01 184 409 6281 48,00
25 01 185 409 6281 48,00
25 01 186 409 6281 56,48
25 01 187 409 6281 56,48
25 01 188 409 6281 56,48
25 01 189 408 6281 32,94
25 01 190 408 6281 32,94
25 01 191 408 6281 32,94
25 01 192 409 6281 48,00
25 01 193 409 6281 48,00
25 01 194 409 6281 48,00
25 01 195 409 6281 56,48
25 01 196 409 6281 56,48
25 01 197 409 6281 56,48
25 01 198 402 6281 57,14
25 01 199 408 6281 21,20
25 01 200 408 6281 21,20
25 01 201 408 6281 24,72
25 01 202 408 6281 24,72
25 01 203 408 6281 24,72
25 01 204 406 6281 28,71
25 01 205 406 6281 28,71
25 01 206 406 6281 28,71
25 01 207 406 6281 37,68
25 01 208 406 6281 37,68
25 01 209 406 6281 37,68
25 01 210 407 6281 auf Anfrage
25 01 211 407 6281 auf Anfrage
25 01 212 406 6281 28,71
25 01 213 406 6281 28,71
25 01 214 407 6281 37,68
25 01 215 407 6281 37,68
25 01 216 407 6281 37,68
25 01 217 407 6281 56,48
25 01 218 407 6281 56,48
25 01 219 407 6281 auf Anfrage
25 01 220 407 6281 auf Anfrage
25 01 221 404 6281 57,68
25 01 222 405 6281 63,60
25 01 225 401 6281 48,00
25 01 226 401 6281 57,14
25 01 227 402 6281 12,24
25 01 228 402 6281 12,24
25 01 229 403 6281 21,71
25 01 230 402 6281 auf Anfrage
25 01 231 403 6281 12,24

25 01 232 403 6281 12,24
25 01 233 403 6281 12,24
25 01 235 403 6281 6,86
25 01 236 409 6281 67,12
25 01 237 409 6281 67,12
25 01 254 401 6281 29,44
25 01 263 475 5060 auf Anfrage
25 01 264 475 5060 auf Anfrage
25 01 274 473 5060 auf Anfrage
25 01 275 471 5060 auf Anfrage
25 01 276 471 5060 auf Anfrage
25 01 277 471 5060 auf Anfrage
25 01 278 472 5060 auf Anfrage
25 01 279 471 5060 auf Anfrage
25 01 282 471 5060 auf Anfrage
25 01 283 472 5060 auf Anfrage
25 01 285 475 5060 auf Anfrage
25 01 286 475 5060 auf Anfrage
25 01 289 473 5060 auf Anfrage
25 01 290 473 5060 auf Anfrage
25 01 291 473 5060 auf Anfrage
25 01 292 473 5060 auf Anfrage
26 00 224 235 1050 0,80
26 00 225 235 1050 0,80
26 00 273 82 8737 27,95
26 00 274 82 8737 32,95
26 00 275 82 8737 44,95
26 00 276 82 8737 54,95
26 00 308 304 7799 19,50
26 00 313 305 7799 19,95
26 00 314 305 7799 19,95
26 00 316 305 7799 19,95
26 00 428 247 7799 42,95
26 00 572 252 1050 70,08
26 00 573 252 1050 70,08
26 00 647 197 8181 42,01
26 00 676 249 1050 18,24
26 00 737 78 6932 80,97
26 00 743 78 6932 95,62
26 00 754 246 6397 6,80
26 00 754 235 6397 6,80
26 00 766 78 6932 113,75
26 00 783 78 6932 125,18
26 01 149 78 6932 7,70
26 01 150 231 1050 28,10
26 01 151 231 1050 29,90
26 01 158 77 6932 47,93
26 01 159 77 6932 62,84
26 01 356 251 7799 49,95
26 01 373 247 7799 69,95
26 01 374 247 7799 69,95
26 01 378 307 7799 49,95
26 01 391 236 8737 39,95
26 01 410 308 8737 79,95
26 01 411 306 8737 109,95
26 01 468 230 1050 14,87
26 01 478 231 1050 15,90
26 01 479 230 1050 16,89
26 01 491 253 0637 53,50
26 01 611 305 7799 26,95
26 01 612 305 7799 34,95
26 01 613 305 7799 34,95
26 01 782 225 1050 78,30
26 02 060 386 8214 % 1500,00
26 03 154 48 6931 13,41
26 03 323 243 1050 248,00
26 03 348 250 1050 8,30
26 03 349 250 1050 6,60
26 03 350 250 1050 8,70
26 03 356 233 1050 11,90
26 03 358 233 1050 12,80
26 03 360 234 1050 8,07
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26 03 361 234 1050 9,75
26 03 364 234 1050 6,97
26 03 454 245 6397 51,40
26 03 455 245 6397 62,00
26 03 669 308 8737 42,95
26 03 834 185 2002 96,60
26 03 836 185 2002 103,30
26 03 838 185 2002 107,00
26 03 840 186 2002 97,10
26 03 842 185 2002 106,10
26 03 844 185 2002 120,60
26 03 846 185 2002 123,30
26 03 848 185 2002 147,90
26 03 858 186 2002 110,30
26 03 886 229 1050 66,89
26 03 887 72 6933 72,03
26 03 891 72 6933 72,03
26 04 149 210 6933 49,67
26 04 150 210 6933 49,67
26 04 151 210 6933 49,67
26 04 152 210 6933 49,67
26 04 154 211 6933 101,83
26 04 156 211 6933 101,83
26 04 158 211 6933 161,44
26 04 159 211 6933 161,44
26 04 160 211 6933 161,44
26 04 161 211 6933 161,44
26 04 163 211 6933 245,88
26 04 164 211 6933 245,88
26 04 237 226 1050 19,33
26 04 253 226 1050 18,24
26 04 254 226 1050 24,79
26 04 255 226 1050 22,86
26 04 257 226 1050 19,24
26 04 258 226 1050 25,80
26 04 259 226 1050 4,29
26 04 261 226 1050 6,30
26 04 336 197 3719 97,23
26 04 338 198 3719 147,73
26 04 340 295 3719 124,71
26 04 341 295 3719 124,71
26 04 389 224 1050 127,98
26 04 390 225 1050 133,95
26 04 406 225 1050 133,95
26 04 407 224 1050 127,98
26 04 456 220 7799 129,95
26 04 458 220 7799 229,95
26 04 466 183 2002 44,60
26 04 471 185 2002 298,20
26 04 472 185 2002 240,50
26 04 473 37 2003 262,35
26 04 474 37 2003 262,35
26 04 475 37 2003 62,44
26 04 476 37 2003 4,62
26 04 477 37 2003 3,70
26 04 478 37 2003 3,70
26 04 479 37 2003 3,70
26 04 480 37 2003 3,70
26 04 481 37 2003 3,70
26 04 482 37 2003 3,70
26 04 484 37 2003 4,62
26 04 485 37 2003 5,80
26 04 486 37 2003 5,80
26 04 494 38 6931 79,48
26 04 495 38 6931 35,02
26 04 504 47 6931 19,82
26 04 505 47 6931 19,82
26 04 506 46 6931 139,08
26 04 507 46 6931 29,80
26 04 508 46 6931 29,80
26 04 510 47 6931 90,65
26 04 603 247 8737 9,95

26 04 753 294 3719 118,40
26 05 519 187 2002 119,80
26 05 538 72 6933 74,51
26 05 541 210 6931 89,41
26 05 545 72 6933 74,51
26 05 549 72 6933 136,60
26 05 552 72 6933 198,69
26 05 557 72 6933 9,93
26 05 562 227 1050 16,55
26 05 566 227 1050 14,45
26 05 568 227 1050 20,76
26 05 595 345 2002 34,50
26 05 597 345 2002 67,50
26 05 599 345 2002 129,90
26 05 647 210 6933 59,61
26 06 129 35 7799 79,95
26 06 133 35 7799 119,95
26 06 135 35 7799 119,95
26 06 144 35 7799 149,95
26 06 146 35 7799 99,95
26 06 767 405 6281 45,92
26 06 768 405 6281 45,92
32 00 852 275 6260 23,30
32 00 878 300 8737 39,95
32 00 879 300 8737 59,95
32 00 880 300 8737 29,95
32 00 888 307 8737 149,95
32 01 045 274 6260 112,94
32 01 046 274 6260 112,94
32 01 047 274 6260 122,35
32 01 048 274 6260 117,65
32 01 049 274 6260 117,65
32 01 051 274 6260 119,00
32 01 052 274 6260 119,00
32 01 053 274 6260 127,00
32 01 055 290 2003 58,82
32 01 069 275 6260 39,41
32 01 070 275 6260 39,41
32 01 071 275 6260 44,12
32 01 072 275 6260 44,03
32 01 073 275 6260 44,03
32 01 074 275 6260 49,33
32 01 075 275 6260 48,90
32 01 076 275 6260 48,90
32 01 108 306 7799 39,95
32 01 162 319 6842 37,00
32 01 163 281 2003 39,24
32 01 233 309 6397 184,79
32 01 240 323 1926 77,30
32 01 286 286 5784 158,59
32 01 326 311 2141 153,70
32 01 328 311 2142 73,50
32 01 329 311 2141 91,00
32 01 337 311 2141 56,70
32 02 044 291 2003 47,40
32 02 709 324 8358 106,00
32 02 896 291 2003 121,60
32 03 226 281 2003 46,30
32 03 621 286 6972 149,00
32 03 763 278 3719 277,14
32 03 767 278 3719 277,14
32 03 768 278 3719 444,03
32 03 769 278 3719 444,03
32 04 172 274 6260 441,18
32 04 174 274 6260 460,50
32 04 175 274 6260 366,13
32 04 176 274 6260 366,13
32 04 177 274 6260 387,65
32 04 194 253 0637 45,50
32 04 249 301 8737 99,95
32 04 250 301 8737 119,95
32 04 251 301 8737 149,95

32 04 314 202 2002 128,30
32 04 374 316 A012 782,00
32 04 382 288 2003 185,55
32 04 383 288 2003 185,55
32 04 384 315 A012 562,50
32 04 389 315 A012 211,89
32 04 394 315 A012 34,23
32 04 411 288 2003 185,55
32 04 452 202 2002 149,58
32 04 599 317 A012 47,00
32 04 601 318 A012 62,00
32 04 775 316 A012 445,73
32 04 819 317 8473 535,09
32 04 821 317 A012 865,00
32 05 260 280 8214 % 4995,00
32 05 275 280 8214 % 13500,00
32 05 277 280 8214 % 20800,00
32 05 283 280 8214 % 33200,00
32 05 452 284 6845 18,00
32 05 707 280 8214 % 9900,00
32 05 709 280 8214 % 15900,00
32 07 152 317 A012 116,65
32 07 153 318 A012 63,14
33 00 103 165 2007 97,20
33 00 109 162 2007 170,60
33 00 195 162 2007 169,80
33 00 249 154 6817 257,80
33 00 261 162 2007 199,20
33 00 268 158 6816 16,90
33 00 268 154 6816 16,90
33 00 269 154 6816 16,90
33 00 269 158 6816 16,90
33 00 270 154 6816 16,90
33 00 270 158 6816 16,90
33 00 272 155 6817 220,00
33 00 278 161 2008 83,40
33 00 279 161 2008 83,40
33 00 282 161 2500 216,00
33 00 283 161 2500 203,40
33 00 284 162 2007 226,10
33 00 285 163 2007 108,50
33 00 296 171 6262 156,60
33 00 297 171 6262 162,80
33 00 305 160 2043 117,60
33 00 311 160 2043 86,40
33 00 314 161 2007 154,40
33 00 318 151 6817 151,20
33 00 319 151 6817 106,00
33 00 320 151 6817 106,00
33 00 321 151 6817 106,00
33 00 322 150 6817 161,40
33 00 325 150 6817 116,70
33 00 326 150 6817 116,70
33 00 328 158 6817 294,30
33 00 335 160 2043 190,50
33 00 353 161 2008 83,40
33 00 355 161 2008 83,40
34 20 511 79 6932 21,36
60 01 107 287 8258 24,96
60 01 108 287 8258 57,98
60 02 126 329 0628 23,10
60 02 133 337 6397 26,13
60 02 138 253 1050 21,76
60 02 139 253 1050 23,19
60 02 141 250 1050 11,70
60 02 143 250 1050 11,40
60 02 147 250 1050 10,59
60 02 150 257 0634 60,50
60 02 166 329 0628 20,70
60 02 167 329 0628 31,70
60 31 668 311 2141 73,10
60 31 817 310 2141 126,40

60 32 661 311 2141 88,80
60 34 658 310 2141 99,90
60 35 134 312 2142 105,70
60 35 174 312 2142 578,20
60 35 302 313 2142 112,40
60 35 321 312 2142 60,70
60 41 154 314 2142 150,30
60 42 050 310 2141 180,70
60 42 062 313 2142 152,60
60 47 001 314 2142 54,20
60 47 004 313 2142 32,70
60 47 011 314 2142 53,20
60 47 373 314 2142 263,10
60 47 377 314 2142 337,90
60 47 480 313 2141 194,10
60 48 094 314 2142 39,80
60 48 095 314 2142 43,30
60 48 096 314 2142 52,50
60 58 000 310 2141 68,10
60 58 001 311 2141 113,40
60 58 003 311 2141 66,00
60 58 039 311 2141 74,00
60 70 001 235 6397 6,80
60 75 023 235 1050 9,50
60 75 050 249 1050 17,40
60 75 130 243 1050 6,47
60 75 190 255 1050 17,60
60 75 200 243 1050 6,97
60 75 201 243 1050 5,97
60 75 204 235 1050 18,20
60 75 217 248 1050 32,18
60 75 228 248 1050 30,76
60 75 229 248 1050 32,86
60 75 238 248 1050 28,15
60 75 252 230 1050 32,20
60 75 410 232 1050 14,54
60 75 411 232 1050 15,13
60 75 412 232 1050 10,25
60 75 508 235 1050 9,50
60 75 522 235 1050 3,25
60 75 540 234 1050 27,20
60 75 542 228 1050 35,50
60 75 548 252 1050 37,73
60 75 552 243 1050 8,15
60 75 559 225 1050 41,68
60 75 560 225 1050 44,79
60 75 571 248 1050 44,37
60 75 577 228 1050 35,90
60 75 579 228 1050 27,50
60 75 580 243 1050 9,30
60 75 663 233 1050 18,40
60 75 664 233 1050 21,09
60 75 665 233 1050 17,23
60 75 666 233 1050 23,78
60 75 667 229 1050 33,03
60 75 668 229 1050 33,19
60 75 669 228 1050 16,64
60 75 670 228 1050 18,57
60 75 671 228 1050 17,98
60 75 672 228 1050 11,85
60 75 682 255 1050 29,58
60 75 787 243 6397 24,20
60 75 813 337 6397 31,34
60 75 850 255 1050 26,89
60 75 899 248 1050 14,30
60 76 046 257 0634 90,92
60 76 048 257 0634 69,58
60 76 058 249 1050 10,10
60 76 059 249 1050 11,20
60 76 060 249 1050 11,20
60 76 062 257 0634 99,83
60 76 067 249 1050 12,10
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60 76 101 248 1050 14,00
60 76 288 229 1050 21,90
60 76 298 245 6397 51,40
60 76 299 245 6397 51,40
60 76 300 245 6397 61,93
60 76 325 253 1050 24,20
60 76 339 248 1050 28,10
60 76 343 255 1050 46,72
60 76 344 227 0663 49,00
60 76 346 246 1050 41,70
60 76 347 245 1050 46,50
60 76 369 228 1050 20,80
60 76 371 228 1050 17,80
60 76 372 228 1050 21,80
60 76 389 246 6397 104,00
60 76 408 225 1050 78,24
60 76 411 225 1050 78,24
64 00 077 391 5895 129,65
64 00 080 394 5895 181,13
64 00 082 394 5895 213,27
64 00 083 394 5895 245,42
64 00 084 394 5895 245,42
64 00 085 395 5895 112,52
64 00 086 395 5895 112,52
64 00 126 392 5895 170,40
64 00 529 395 7282 63,22
64 00 530 395 7282 63,22
64 00 531 395 7282 46,62
64 00 532 395 7282 46,62
64 00 535 397 7282 95,38
64 00 539 396 7282 91,08
64 00 542 393 7282 117,87
64 00 550 397 7282 128,49
65 02 593 390 5896 247,20
65 05 879 393 5896 288,40
65 20 005 267 1059 79,00
65 20 064 361 1059 71,00
65 20 068 361 1059 138,00
65 20 402 361 1059 85,00
65 20 403 361 1059 85,00
65 20 441 26 1059 475,00
65 21 003 267 1059 156,00
65 30 078 260 1059 21,00
65 30 107 260 1059 30,00
65 30 108 260 1059 60,00
65 30 109 260 1059 90,00
65 30 110 260 1059 11,50
65 30 111 260 1059 11,50
65 30 112 261 1059 22,50
65 30 119 260 1059 8,00
65 30 120 260 1059 1,25
65 30 329 260 1059 60,00
65 30 330 260 1059 90,00
65 30 333 260 1059 8,00
65 30 349 260 1059 21,00
65 30 366 260 1059 120,00
65 30 369 260 1059 11,50
65 30 370 260 1059 11,50
65 30 371 260 1059 1,25
67 00 174 27 0896 607,00
67 00 324 222 0896 42,00
67 00 326 222 0896 42,00
67 00 328 222 0896 49,00
69 00 048 194 2002 120,00
69 00 059 178 2002 73,50
69 00 060 183 2002 16,90
69 00 061 183 2002 25,00
69 00 065 293 2003 82,90
69 00 087 166 2008 59,30
69 00 105 292 2003 199,66
69 00 151 292 2003 202,10
69 00 373 70 2002 26,50

69 00 374 70 2002 28,00
69 00 375 70 2002 34,10
69 00 376 70 2002 40,90
69 00 377 70 2002 47,60
69 00 385 70 2002 50,30
69 00 396 290 2003 61,60
69 03 249 262 5119 87,00
69 03 253 262 5119 127,00
69 03 254 262 5119 167,00
69 16 347 263 5119 4,00
69 16 352 263 5119 26,00
69 16 613 265 1094 17,00
69 16 615 265 1094 17,00
69 16 617 265 1094 36,00
69 16 659 265 1094 9,00
69 16 708 265 1094 67,00
69 16 712 265 1094 2,00
69 16 714 262 5119 23,00
69 16 715 262 5119 23,00
69 16 716 262 5119 40,00
69 16 717 263 5119 42,00
69 16 718 263 5119 42,00
69 16 719 263 5119 61,00
69 16 722 263 5119 79,00
69 16 723 262 5119 14,00
69 16 724 262 5119 2,00
69 16 725 262 5119 46,00
69 16 726 262 5119 87,00
69 16 727 262 5119 126,00
69 16 728 262 5119 167,00
69 16 745 262 5119 126,00
69 16 750 265 1094 37,00
69 16 811 262 5119 23,00
69 16 812 262 5119 23,00
69 16 813 262 5119 40,00
69 16 820 262 5119 14,00
69 16 821 262 5119 2,00
69 16 862 264 1094 12,00
69 72 259 288 2003 107,10
69 73 000 178 2002 45,20
69 73 001 178 2002 45,80
69 73 002 178 2002 82,80
69 73 003 178 2002 85,90
69 73 004 178 2002 57,10
69 73 005 178 2002 59,10
69 73 006 178 2002 59,90
69 73 007 183 2002 20,20
69 73 010 183 2002 27,60
69 73 011 178 2002 98,30
69 73 013 178 2002 98,50
69 73 019 179 2002 51,80
69 73 575 193 2002 23,80
69 73 577 194 2002 23,80
69 74 000 70 2002 41,30
69 74 001 70 2002 48,60
69 74 002 70 2002 53,80
69 74 601 184 2002 5,60
69 74 700 183 2002 65,90
69 74 710 183 2002 44,10
69 74 711 183 2002 46,20
69 74 720 183 2002 63,60
69 74 721 183 2002 65,90
69 75 081 289 2003 58,40
69 75 113 288 2003 130,67
69 75 150 290 2003 87,90
69 75 890 289 2003 96,60
69 75 894 289 2003 106,90
69 79 279 166 2008 3,80
69 79 280 166 2008 3,80
69 79 281 166 2008 3,80
69 79 290 166 2008 3,40
69 79 291 167 2008 3,80

69 79 292 166 2008 3,80
69 79 293 166 2008 3,80
69 79 294 166 2008 3,80
69 79 295 166 2008 3,80
69 79 296 166 2008 3,80
69 79 297 166 2008 3,80
69 79 298 166 2008 3,80
69 80 270 289 2003 91,60
69 80 280 289 2003 103,03
69 82 169 164 2007 209,50
69 82 171 164 2007 219,70
69 82 176 165 2007 99,60
69 86 620 178 2004 25,90
69 86 845 292 2003 6,40
69 86 846 292 2003 6,40
69 86 847 292 2003 6,40
69 86 848 292 2003 6,40
69 86 849 292 2003 6,40
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Sonepar Deutschland GmbH und deren Gesellschaften
(nachfolgend „Sonepar-Verkaufsbedingungen“ genannt) Stand : 01. 01. 2011

§ 1     Allgemeines, Geltungsbereich
(1)  Die Sonepar-Verkaufsbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, für alle 

Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen der Sonepar Deutschland GmbH sowie sämtli-
cher mit ihr i.S.d. § 15 AktG verbundenen Unternehmen (nachfolgend gemeinsam und jeweils 
einzeln „Sonepar“ genannt) gegenüber Nichtverbrauchern i. S. d. § 310 Abs. 1 BGB. Eine Liste 
der entsprechenden Unternehmen liegt aus, kann unter „www.sonepar.de“ eingesehen werden 
und wird dem Käufer auf Anforderung zugesandt.

(2)  Die Sonepar-Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von den 
Sonepar-Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, 
es sei denn, Sonepar hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

(3)  Alle von den Sonepar-Verkaufsbedingungen abweichenden Vereinbarungen, die zwischen 
Sonepar und dem Käufer getroffen werden, sind in einem Vertrag schriftlich niederzulegen.

(4)  Die Sonepar-Verkaufsbedingungen gelten auch für sämtliche künftigen Geschäfte mit dem Käufer.
(5)  Im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Käufer werden die Sonepar-

Verkaufsbedingungen auch Bestandteil des Vertrages, wenn im Einzelfall kein ausdrücklicher 
Hinweis auf die Einbeziehung erfolgt.

§ 2     Angebot, Angebotsunterlagen
(1)  Sämtliche von Sonepar abgegebenen Angebote, unabhängig von der Form, in der sie dem Käufer 

zur Verfügung gestellt werden, sind, soweit nicht schriftlich anders vereinbart, unverbindlich und 
gelten vorbehaltlich der Lieferfähigkeit der Lieferanten von Sonepar.

(2)  Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im angebotenen Preis nicht enthalten.
(3)  Soweit Lieferung an einen anderen Bestimmungsort als der Sitz einer Niederlassung von Sonepar 

vereinbart ist, beschränkt sich die Lieferverpflichtung, soweit nicht anders schriftlich vereinbart, 
auf das Abladen zu ebener Erde an der Bordsteinkante des Empfängers. Bei Kabeltrommeln mit 
einem Gewicht von mehr als 1.500 KG ist das Abladen durch Sonepar nicht geschuldet, sondern 
vom Kunden auf eigene Kosten durchzuführen.

(4)  Aufträge des Kunden gelten als angenommen, wenn Sie durch Sonepar entweder schriftlich 
bestätigt oder unverzüglich bzw. innerhalb der vereinbarten Frist geliefert bzw. bei Abholung 
durch den Käufer bereitgestellt werden.

(5)  Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen seitens Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen von 
Sonepar, die über den schriftlichen Kaufvertrag hinausgehen, sind nur wirksam, wenn sie schrift-
lich durch Sonepar bestätigt worden sind.

(6)  Änderungen und/oder Erweiterungen des Liefer- bzw. Leistungsumfanges, die sich bei 
Ausführung der jeweiligen Bestellung als erforderlich erweisen, bleiben vorbehalten. Sonepar 
behält sich vor, Kabelwerkserzeugnisse in Über- oder Unterlängen von 10 % zu liefern. Die Preise 
werden in einem solchen Fall entsprechend angepasst. Der Käufer kann hieraus keinerlei 
Ansprüche, insbesondere auf Nachlieferung der etwaigen Differenz zur bestellten Länge oder 
Schadens- bzw. Aufwendungsersatz, herleiten.

(7)  An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen, die der Käufer im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung mit Sonepar erhält, behält sich Sonepar Eigentums- und 
Urheberrechte vor.

(8)  Werden Sonepar nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich 
früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf 
schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers 
gefährdet wird, ist Sonepar berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Käufer nach 
dessen Wahl Zug um Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im 
Weigerungsfalle oder nach Ablauf der Frist vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen 
für bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig gestellt werden.

(9)  Dienstleistungen von Sonepar, die über die Pflichten als Verkäufer hinausgehen, wie z. B. die 
Übernahme von dem Käufer gegenüber Dritten obliegenden Beratungs- und Planungsleistungen 
bedürfen der besonderen Vereinbarung und werden nur gegen Vergütung übernommen.

(10)  Der Mindestauftragswert beträgt 150,00 Euro für Kleinaufträge. Unter diesem Betrag ist Sonepar 
berechtigt, ein zusätzliches Entgelt für den Mehraufwand von 15,00 Euro zu berechnen. Darüber 
hinaus ist Sonepar berechtigt, für jede Kabelbestellung des Kunden, die nicht den 
Fertigungslängen entspricht und daher das Kabel geschnitten werden muss, für jeden 
Kabelschnitt ein zusätzliches Entgelt für den Mehraufwand zu berechnen. Die Höhe der vorbe-
zeichneten Schnittkosten ist dem Preisaushang in den Sonepar-Geschäftsräumen zu entnehmen 
oder bei Sonepar zu erfragen.

(11)  Wünsche des Käufers zur nachträglichen Reduzierung oder Stornierung eines rechtswirksamen 
Auftrages können nur aufgrund besonderer Vereinbarungen und – sofern es sich nicht um 
Lagerware handelt, – nur insoweit berücksichtigt werden, als der Vorlieferant bereit ist, die Ware 
zurückzunehmen. In jedem Falle ist Sonepar berechtigt, für ordnungsgemäß und einvernehmlich 
zurückgeschickte Ware von der Gutschrift einen angemessenen Prozentsatz des 
Nettorechnungsbetrages für Abwicklungskosten, Prüfung und Neuverpackung in Abzug zu 
bringen. Beschädigte Ware wird nicht gutgeschrieben. In Fällen der Irrtumsanfechtung hat 
Sonepar gemäß § 122 BGB Anspruch auf Ausgleich des entstandenen Schadens.

(12)  Alle im Zusammenhang mit Unterlagen (Kataloge, Broschüren, Angebote etc.) von Sonepar 
eventuell verwendeten Begriffe (insbesondere „zugesicherte Eigenschaften“, „garantierte 
Leistung“, „garantieren“, „Garantie“ etc.) verstehen sich nicht als Beschaffenheitsgarantien im 
Sinne der §§ 443, 444, 639 BGB. Die getroffenen Äußerungen stellen stets eine Beschreibung der 
vereinbarten Beschaffenheit und Leistungscharakteristika dar, ohne dass damit eine 
Beschaffenheitsgarantie im Sinne der erwähnten Gesetzesbestimmungen abgegeben wird.

13)  Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften, wobei in jedem 
Fall eine schriftliche Mahnung durch den Käufer zu erfolgen hat. Im Fall des Lieferverzugs ist die 
Haftung von Sonepar auf 5 % des von der verspäteten Lieferung betroffenen Nettolieferwertes 
begrenzt.

§ 3    Preise und Zahlungsbedingungen
(1)  Wenn nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis bei Empfang der Ware ohne Abzug sofort fällig.
(2)  Sonepar ist berechtigt, pro Lieferung an den mit dem Käufer vereinbarten Lieferort einen 

Treibstoffkostenzuschlag zu berechnen, der gesondert in der jeweiligen Rechnung ausgewiesen 
wird. Die Höhe des Treibstoffkostenzuschlags ist dem Preisaushang in den Sonepar-
Geschäftsräumen zu entnehmen oder bei Sonepar zu erfragen. Sonepar kann die Höhe des 
Treibstoffkostenzuschlages zu Beginn eines jeden Quartals anpassen. Die Anpassung richtet sich 
nach der prozentualen Entwicklung des Preises für Dieselkraftstoff im mittleren Monat des 
Vorquartals im Verhältnis zum gleichen Monat des vorhergehenden Quartals. Maßgeblich zur 

Ermittlung der jeweiligen Preise sind die durch den Mineralölwirtschaftsverband e. V. bekanntge-
gebenen Verbraucherpreise für Dieselkraftstoff in Deutschland.

(3)  Leistungen des Käufers erfüllungshalber werden nur bei entsprechender schriftlicher Vereinbarung 
angenommen.

(4)  Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der 
Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem Sonepar über den Wert verfügen kann.

(5)  Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Eventuell vereinbarte Skonti werden 
nicht gewährt, soweit sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.

(6)  Die Forderungen von Sonepar werden unabhängig von der Laufzeit etwaig hereingenommener 
und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten 
oder Tatsachen bekannt werden, die darauf schließen lassen, dass die Kaufpreisansprüche von 
Sonepar durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet werden. Im letzteren Falle ist 
Sonepar berechtigt, weitere Lieferungen von einer Zug- um Zug-Zahlung oder der Stellung ent-
sprechender Sicherheiten abhängig zu machen.

(7)  Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, ist Sonepar 
berechtigt, nach vorheriger Mahnung die Ware zurückzunehmen, ggf. den Betrieb des Käufers 
zu betreten und die Ware wegzunehmen. Die Rücknahme stellt keinen Rücktritt vom Vertrag dar. 
Sonepar kann außerdem die Wegschaffung der gelieferten Ware untersagen.

(8)  In den Fällen der Absätze (5) und (6) kann Sonepar die Einzugsermächtigung i. S. d. § 6 Abs. (6) 
widerrufen und für noch ausstehende Lieferungen Zug- um Zug-Zahlung verlangen. Der Käufer 
kann jedoch diese, sowie die in vorstehendem Absatz (6) genannten Rechtsfolgen durch 
Sicherheitsleistung in Höhe des gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden.

(9)  Zahlungsverweigerung oder -zurückbehalt seitens des Käufers ist ausgeschlossen, wenn er den 
Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsabschluß kannte. Dies gilt auch, falls er 
ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass Sonepar den Mangel 
oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Im übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder 
sonstigen Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden. Über 
die Höhe entscheidet im Streitfall ein von der Industrie- und Handelskammer am Sitz des Käufers 
benannter Sachverständiger. Dieser soll auch über die Verteilung der Kosten seiner Einschaltung 
nach billigem Ermessen entscheiden.

(10)  Eine Aufrechnung ist nur mit von Sonepar anerkannten oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen möglich.

§ 4    Verpackung
(1) Die Verpackung wird besonders berechnet.
(2)  Eine Rücknahme von Verpackungsmaterial ist ausgeschlossen, soweit durch Sonepar gemäß der 

Verpackungsverordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung bei der Entsorgung ein geeignetes 
Entsorgungsunternehmen eingeschaltet wird. Der Käufer ist in diesem Falle verpflichtet, das 
Verpackungsmaterial bereitzuhalten und dem Entsorgungsunternehmen zu übergeben. Soweit 
Sonepar mit dem Käufer vereinbart, dass dieser gegen die Gewährung einer 
Entsorgungskostenpauschale auf sein Rückgaberecht verzichtet, ist dieser verpflichtet, die 
gebrauchten Verpackungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zu übergeben, das 
eine geordnete Entsorgung gemäß den Vorschriften der Verpackungsverordnung gewährleistet.

(3)  Mehrwegverpackungen werden dem Käufer nur leihweise zur Verfügung gestellt. Die Rückgabe 
der Verpackungseinheit ist Sonepar vom Käufer innerhalb von 14 Tagen schriftlich anzuzeigen 
und die Verpackung bereitzustellen. Unterbleibt diese, ist Sonepar berechtigt, ab der 3. Woche 
für jede Woche 20 % des Anschaffungspreises (jedoch maximal den vollen Anschaffungspreis) 
nach Mahnung als Leihgebühr zu verlangen oder den Wert der Verpackung gleich in Rechnung 
zu stellen, die sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig wird. Gegenüber Kaufleuten, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen gilt im übrigen 
folgendes: Kabeltrommeln, die im Eigentum der Kabeltrommel GmbH & Co. KG, Köln, (KTG) oder 
anderer Dritter sind, werden im Namen und im Auftrag dieser Eigentümer und gemäß deren 
Bedingungen – insbesondere gemäß den jeweiligen KTG-Bedingungen für die Überlassung von 
Kabel- und Seiltrommeln – geliefert. Diese liegen in den Geschäftsräumen von Sonepar zur 
Einsichtnahme aus, bzw. werden auf Anforderung zugesandt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Lieferanten von Kabeltrommeln bei nicht rechtzeitiger Rückgabe Mietgebühren berechnen, 
die der Käufer, soweit sie auf ihn entfallen, zu übernehmen hat.

(4)  Für Kunststofftrommeln bis zu 600 mm Durchmesser, die von der KTG hergestellt werden, gelten 
insoweit die Bedingungen der KTG, soweit nicht gegenüber dem Käufer gemäß der 
Verpackungsverordnung in ihrer gültigen Fassung eine zusätzliche Rücknahme erforderlich ist. § 
4 Abs. (2) gilt entsprechend.

(5)  Für Transportbehälter, die im Eigentum von Sonepar stehen und nach Aufforderung nicht inner-
halb angemessener Frist durch den Kunden an Sonepar zurückgegeben werden, ist Sonepar 
berechtigt, unter Verzicht auf das Eigentum am Transportbehälter, eine Unkostenpauschale in 
Höhe von 10 Euro zu verlangen.

§ 5    Gefahrenübergang
(1)  Mit der Bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferort und entsprechender Benachrichtigung 

des Käufers durch Sonepar geht die Gefahr auf den Käufer über.
(2)  Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware 

auf Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft 
dem Versand gleich.

(3)  Teillieferungen sind zulässig.
(4)  Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt Höherer 

Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluß eingetretenen Hindernissen, die 
Sonepar nicht zu vertreten hat. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei den Lieferanten von 
Sonepar und deren Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt 
Sonepar dem Käufer baldmöglichst mit. Der Käufer kann von Sonepar die Erklärung verlangen, 
ob ein Rücktritt oder innerhalb angemessener Frist Lieferung erfolgt. Erklärt sich Sonepar nicht 
innerhalb angemessener Frist, kann der Käufer zurücktreten. Schadenersatzansprüche sind in 
diesem Falle ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen gelten für den Käufer entsprechend, 
falls die vorgenannten Hindernisse beim Käufer eintreten.

(5)  Sonepar haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das seiner 
Erfüllungsgehilfen. Für das Verschulden seiner Vorlieferanten hat Sonepar nicht einzutreten, da 
diese nicht seine Erfüllungsgehilfen sind. Sonepar ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen etwaig 
gegen die Vorlieferanten bestehende Ansprüche an den Käufer abzutreten.
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(6)  Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen von Sonepar innerhalb 
einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen der 
Verzögerung vom Vertrage zurücktritt und/oder Schadenersatz statt der Leistung verlangt.

§ 6    Eigentumsvorbehalt
(1)  Sonepar behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises 

vor. Bei Waren, die der Käufer im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung von Sonepar 
bezieht, behält sich Sonepar das Eigentum vor, bis sämtlichen Forderungen gegen den Käufer 
aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus 
gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn 
einzelne oder sämtliche Forderungen von Sonepar in eine laufende Rechnung aufgenommen 
wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Wird in Zusammenhang mit der Bezahlung des 
Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung von Sonepar begründet, so erlischt 
der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Bei 
Zahlungsverzug des Käufers ist Sonepar zur Rücknahme der Ware nach Mahnung berechtigt und 
der Käufer zur Herausgabe verpflichtet.

(2)  Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die 
Verarbeitung für Sonepar, ohne dass Sonepar hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird 
Eigentum von Sonepar. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht Sonepar gehörender Ware erwirbt 
Sonepar Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 
zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit nicht Sonepar 
gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird 
Sonepar Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch 
Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt das 
Miteigentum auf Sonepar nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware  zu der anderen 
Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die 
im Eigentum oder Miteigentum von Sonepar stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im 
Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren. 

(3)  Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht Sonepar gehörender Ware veräußert, so tritt 
der Käufer schon jetzt, d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der Weiterveräußerung 
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und 
Rang vor dem Rest ab; Sonepar nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der von 
Sonepar geltend gemachte Rechnungsbetrag, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte 
Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum von Sonepar, 
so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert von 
Sonepar an dem Miteigentum entspricht.

(4)  Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff, 
Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die 
gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen auf 
Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines 
solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek, mit Rang vor dem Rest ab; Sonepar nimmt 
die Abtretung an. Vorstehender Abs. (3) Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(5)  Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur 
im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermäch-
tigt, dass die Forderungen im Sinne von vorstehenden Absätzen (3) und (4) auf Sonepar tatsäch-
lich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung 
oder Sicherungsübereignung ist der Käufer nicht berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten 
Factoring ist dem Käufer nur unter der Voraussetzung gestattet, dass Sonepar dies unter 
Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Käufers angezeigt wird 
und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung von Sonepar übersteigt. Mit der 
Gutschrift des Factoring-Erlöses wird die Forderung von Sonepar sofort fällig.

(6)  Sonepar ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß vorste-
henden Absätzen (3) bis (5) abgetretenen Forderungen. Sonepar wird von der eigenen 
Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen von Sonepar hat 
der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung 
anzuzeigen; Sonepar ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.

(7)  Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Käufer Sonepar unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

(8)  Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen die 
Rechte zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder die 
Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder 
Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht für die Rechte des 
Insolvenzverwalters.

(9)  Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert um An- und 
Teilzahlungen) um mehr als 10%, so ist Sonepar insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe 
nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen von Sonepar aus der 
Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen 
Forderungen auf den Käufer über.

(10)  Soweit auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt wird, ergibt sich dieser aus dem 
Rechnungsbetrag (Faktura-Wert), den Sonepar gegenüber dem Käufer verlangt.

§ 7    Mängeluntersuchung, Gewährleistung
(1)  Der Käufer ist verpflichtet, die empfangene Ware unverzüglich auf etwaige Qualitäts- oder 

Quantitätsabweichungen zu prüfen; im Übrigen bleibt § 377 HGB unberührt.
(2)  Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, 

weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der 
Reklamation erzielt ist bzw. ein Beweissicherungsverfahren durch einen von der Industrie- und 
Handelskammer am Sitz des Käufers beauftragten Sachverständigen erfolgte.

(3)  Der Käufer ist verpflichtet, Sonepar die beanstandete Kaufsache oder Muster davon zwecks 
Prüfung der Beanstandung zur Verfügung zu stellen. Bei schuldhafter Verweigerung entfällt die 
Gewährleistung.

(4)  Bei berechtigten Beanstandungen ist Sonepar berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des 
Mangels und der berechtigten Interessen des Käufers die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, 
Nachbesserung) festzulegen.

(5)  Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit diese 
Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen 
Ort als die Niederlassung des Käufers oder als vertraglich vereinbart worden war verbracht wor-
den ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

(6)  Über einen bei einem Verbraucher eintretenden Gewährleistungsfall hat der Käufer Sonepar 
unverzüglich zu informieren.

(7)  Soweit bei der Installation komplexer Licht-, Steuerungs- und Netzwerksysteme (z. B. EIB) 
Sonepar die Planung/Programmierung erbracht hat, ist der Käufer als Installateur verpflichtet, sich 
an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch geringfügige Abweichungen 
hiervon – sowohl bei der Installation als auch bei späteren Reparaturen – nur mit Zustimmung von 
Sonepar vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die auf eine eigenmächtige 
Abweichung des Käufers von den Vorgaben zurückzuführen sind, wird von Sonepar nicht über-
nommen.

(8)  Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten, soweit nicht gesetzliche Regelungen abwei-
chende Verjährungsfristen vorsehen.

(9)  Für Schadenersatzansprüche oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen für Sachmängel gilt § 9 
(Haftungsbegrenzung).

§ 8    Rücktritt
(1)  Sonepar kann bis zur Übergabe der gekauften Ware an den Käufer jederzeit aus wichtigem Grund 

vom Kaufvertrag zurücktreten.
(2)  Hat der Käufer den wichtigen Grund zu vertreten, hat er nur Anspruch auf Vergütung für die bis 

zum Zugang des Rücktritts getätigten notwendigen Aufwendungen.
(3)  Hat der Käufer den wichtigen Grund nicht zu vertreten, kann er gegenüber Sonepar lediglich die 

angemessenen Kosten eines anderweitigen Bezugs der bestellten Ware (sog. Deckungskauf) 
geltend machen. Weitergehende Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlos-
sen.

(4)  Ein wichtiger Grund im Sinne der vorgenannten Absätze (1) bis (3) liegt insbesondere vor, wenn 
als Folge hoheitlicher Entscheidungen das Interesse von Sonepar an der Erbringung der vertrags-
gemäßen Leistung wegfällt, auf Seiten des Käufers ein Konkurs- oder Vergleichsantrag gestellt 
wird oder dessen Voraussetzungen vorliegen.

§ 9    Haftungsbegrenzung
(1)  Der Lieferant haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer 

Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließ-
lich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ferner 
haftet der Verkäufer für schuldhafte Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten nach den gesetz-
lichen Bestimmungen. Wesentliche Vertragspflichten sind dabei solche, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Soweit dem Verkäufer kein Vorsatz oder keine 
grobe Fahrlässigkeit angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, bei 
Verträgen dieser Art typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Käufers ist damit nicht verbunden.

(2)  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.

(3)  Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind 
ausgeschlossen. Dies gilt auch, soweit der Käufer anstelle des Anspruchs auf Ersatz des 
Schadens statt der Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.

(4)  Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche, die auf die 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen 
Verjährungsvorschriften.

(5)  Im Übrigen gelten für Schadensersatzansprüche die Verjährungsfristen des § 7.8.

§ 10 Vorbehalt der Konzernverrechnung
(1)  Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass die Forderungen, die Sonepar gegen den 

Käufer erwirbt, an andere Sonepar-Gesellschaften abgetreten werden können.
(2)  Der Käufer verzichtet darauf, bei Forderungsmehrheit der Bestimmung der zu verrechnenden 

Forderung durch Sonepar zu widersprechen.

§ 11 Datenspeicherung
(1)  Der Käufer ist damit einverstanden, dass Sonepar personenbezogene Daten des 

Käufers speichert, bearbeitet und – soweit dies zur Erfüllung und Abwicklung der 
Geschäftsbeziehung bzw. für interne Auswertungen üblich und/oder erforderlich ist – 
anderen Sonepar-Gesellschaften oder Dritten übermittelt, soweit gesetzlich zulässig. Die 
Daten werden zudem zur Pflege der Kundenbeziehungen verwendet, sofern der Käufer 
dem nicht gemäß § 28 Abs. 4 BDSG widerspricht. Soweit erforderlich und gesetzlich 
zulässig werden Vertragsdaten zum Zwecke der Prüfung der Bonität des Käufers an 
Dritte, insbesondere an Warenkreditversicherungen übermittelt, deren Ergebnisse auch 
anderen Dritten zur Verfügung gestellt werden können.

§ 12 Export
(1)  Die Lieferungen und Leistungen (Vertragserfüllung) stehen unter dem Vorbehalt, dass der 

Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen Vorschriften, 
insbesondere Exportkontrollbestimmungen sowie Embargos oder sonstigen Sanktionen 
entgegenstehen. Der Käufer verpflichtet sich, alle Informationen und Unterlagen beizubrin-
gen, die für die Ausfuhr, Verbringung, Einfuhr benötigt werden. Verzögerungen aufgrund 
von Exportprüfungen oder Genehmigungsverfahren setzen Fristen und Lieferzeiten außer 
Kraft. Werden erforderliche Genehmigungen nicht erteilt, gilt der Vertrag bezüglich der 
betroffenen Teile als nicht geschlossen; Schadensersatzansprüche werden insoweit und 
wegen vorgenannter Fristüberschreitungen ausgeschlossen.

§ 13 Gerichtsstand, Erfüllungsort, anzuwendendes Recht
 (1)  Sofern der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtli-

ches Sondervermögen ist, gilt der Sitz der betroffenen Sonepar-Gesellschaft als Gerichtsstand 
vereinbart; die betroffene Sonepar-Gesellschaft ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem 
Geschäftssitz zu verklagen.

(2)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Geschäftssitz 
der jeweiligen Sonepar-Gesellschaft bzw. deren Niederlassungen.

(3)  Die Beziehungen zwischen den Parteien richten sich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts aus-
schließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht.

§ 14 Salvatorische Klausel
(3)  Sollten einzelne Bestimmungen der Sonepar-Verkaufsbedingungen ungültig oder undurchführbar 

sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam.
Die Parteien verpflichten sich, die ungültige oder undurchführbare Bestimmung vom Beginn der 
Ungültigkeit oder Undurchführbarkeit an durch eine Bestimmung zu ersetzen, die der ungültigen 
oder undurchführbaren Bestimmung in jeglicher Hinsicht möglichst nahe kommt.
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Rastereinbauleuchten

2 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

LED-Einlegeleuchte Power Balance Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

15 44 217

Hohe Energieeffizienz bis zu 76 lm/W, bis zu 30% Energieerspar-
nis, 16 hochreflektierende SmartPyramid-Optikelemente, optional
mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume, mit neu-
tralweißen (4000 K /840) LEDs mit einem Leuchtenlichtstrom von
3400 lm, mit von außen zugänglicher Steckanschlussklemme,
auch zur Weiterverdrahtung geeignet, Lebensdauer 50.000 h (bei
70% Lichtstrombehalt)

Leuchtmittel: LED
Betriebsgerät: EVG DALI
Betriebsgerät enthalten: Ja
Dimmbar: Ja
Geeignet für Notlicht: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich: Ja
Ausführung des Rasters: weiß
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Höhe/Tiefe: 93 mm

Lampenleistung Lichtfarbe
45 W 4000 K / 840
57 W 3000 K / 830

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RC462B # 91363300 1 St 15 44 217 439,00
RC462B # 91364000 1 St 15 44 219 439,00

Rastereinlegeleuchte TBS166 T16 Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

15 44 301

Für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 625 mm,
hochglänzende OLC-Aluminiumoptik mit dreidimensionalen La-
mellen, Steckanschlussklemme von außen zugänglich, mit Zug-
entlastung, verzinktes Stahlblechgehäuse, weiß lackiert, mit naht-
los umlaufendem Rahmen, Leuchtenbetriebswirkungsgrad 70 %,
Lieferung mit Optik-Schutzfolie und Sicherheitskabel, inklusive
TL5-14W/840 - Lampen

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 14 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich: Ja
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Höhe/Tiefe: 51 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TBS166 #05306400 1 St 15 44 301 106,00
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Rastereinbauleuchten

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 3

Rastereinbauleuchte Comfit T16, Raster BAP-65° Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Lampenleistung: 14 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Höhe/Tiefe: 58 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl
3
4

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LF11B73MN 1 St 15 43 600 154,00
5LF11B74MN 1 St 15 43 602 159,00

15 43 600

Rastereinbauleuchte Comfit T26, Raster Alu Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Für verdeckte und sichtbare Tragprofile und geschnittene Öffnun-
gen.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 18 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: matt
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Höhe/Tiefe: 87 mm
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Betriebsgerät Schaltung
3 EVG Standard
4 EVG Standard
4 VVG induktiv

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LQ 116 7-3A 1 St 15 04 374 75,00
5LQ 116 7-4A 1 St 15 04 375 75,00
5LQ 116 1-4A 1 St 15 04 629 65,00

15 04 374

Rastereinbauleuchte Comfit T26, Raster weiß Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Für verdeckte und sichtbare Tragprofile und geschnittene Öffnun-
gen.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 18 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: weiß
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Höhe/Tiefe: 87 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Betriebsgerät Schaltung
3 EVG Standard
4 EVG Standard
3 VVG induktiv
4 VVG induktiv

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LQ 117 7-3A 1 St 15 04 637 75,00
5LQ 117 7-4A 1 St 15 04 638 75,00
5LQ 117 1-3A 1 St 15 04 635 61,00
5LQ 117 1-4A 1 St 15 04 636 61,00

15 04 637
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Rastereinbauleuchten

4 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Rastereinbauleuchte Comfit Plus T26 mit EVG, Raster BAP-65° Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Abb. ähnlich

Im Bereich des VG 105 mm Einbautiefe bei 1-lampigen Leuchten.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Lampenleistung: 58 W
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 1547 mm
Höhe/Tiefe: 87 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Breite
1 182 mm
2 309 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LP 11B 7-1E 1 St 15 29 273 156,00
5LP 11B 7-2E 1 St 15 29 275 201,00

Befestigungssatz für Comfit T26 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 04 756

1 Satz = 4 Stück.

Werkstoff: Stahl

Klemmbereich
18-33 mm
31-50 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LP 900 0-0XC (VE4) 4 St 15 04 756 10,60
5LP 900 1-0XC (VE4) 1 St 15 04 757 12,60

Rastereinbauleuchte EBRE T16, Raster BAP-65° Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Abb. ähnlich

Für verdeckte und sichtbare Tragschienen, Abschirmung Spiegel-
optik glänzend.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 24 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Höhe/Tiefe: 60 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EBRE 414/24 SG-EVG 1 St 15 31 212 159,20
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Rastereinbauleuchte EBRE T16, Raster Alu Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Einzelleuchte für Deckenmodul 625, Gehäuse aus Stahlblech,
weiß lackiert, mit niedrigem Rand. Einfache Einlegemontage in
Decken mit sichtbaren T-Profilen und Einbau in gesägte Decken-
öffnungen, Raster aus matt eloxiertem Reinstaluminium mit profi-
lierten Querlamellen

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 24 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: matt
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Höhe/Tiefe: 60 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EBRE 414/24 A-EVG 1 St 15 40 652 151,10

15 40 652

Rastereinbauleuchte EBRE T26 Raster BAP-65° Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Für verdeckte und sichtbare Tragschienen und geschnittene Öff-
nungen, bildschirmarbeitsplatztauglich DIN 5035, Parabolspiegel-
raster glänzend.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Höhe/Tiefe: 95 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EBRE 418 SG EVG 1 St 15 27 881 118,00

15 27 881

Rastereinbauleuchte EBRE T26, Raster Alu Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Für verdeckte und sichtbare Tragschienen und geschnittene Öff-
nungen, Alu-Spiegelraster.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: matt
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Höhe/Tiefe: 95 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EBRE 418 A EVG 1 St 15 27 880 92,60

15 27 880
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Rastereinbauleuchte EBRE T26, Raster weiß Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

15 27 879

Für verdeckte und sichtbare Tragschienen und geschnittene Öff-
nungen.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Höhe/Tiefe: 95 mm
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EBRE 418 W EVG 1 St 15 27 879 78,50

Rastereinbauleuchte EBRE GreenBox Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

15 41 143

Komplettpaket aus quadratischen Leuchten für Systemdecken zur
Sanierung von Büros in der Größe 2-Achs (=4er ). Master-Leuchte
mit eingebautem 2-Kanal-Tageslicht-Anwesenheitssensor und 3
Slave-Leuchten. Linect Stecksystem mit Verbindungsleitungen 4
Meter, 5x1,5 mm² mit Stecker- und Buchsenteilen inklusive
Leuchtmittel, Lichtfarbe 840, eingebaut und 100 Stunden einge-
brannt, somit Dimmung sofort nach der Installation möglich.
Leuchten aus Stahlblech, weiß beschichtet, mit niedrigem Rand.
Einfache Einlegemontage in Systemdecken mit sichtbarem T-Pro-
fil. Einbaumontage in gesägte Deckenöffnungen mit Befestigungs-
satz (Zubehör).

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 24 W
Betriebsgerät: EVG DALI
Dimmbar: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
GreenBox EBRE 4x424G 1 St 15 41 143 1029,60

Befestigungssatz Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 18 800

Ausführung
Universalbefestigungssatz Klemmdicke 23-
Klemmdicke T26: 12-50 mm, T16: 12-25 mm
Klemmdicke T26: 23-55 mm
Klemmdicke 23-55 mm, Schutzart IP54

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
10-013 1 St 15 18 800 7,80
10-770 1 St 15 38 095 4,20
10-713 1 St 15 38 096 6,90
10-163 1 St 15 35 364 9,10
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Universal Ein- und Anbauleuchte T16, Raster BAP-65° Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Universell einsetzbar als Anbauleuchte und Einbauleuchte in ge-
sägten Deckenöffnungen und in Decken mit verdeckten oder
sichtbaren Tragschienen. Leuchtenkörper mit raumseitig konvex
ausgebildeter Rundung. Leuchte mit DARKLIGHT-Parabolspiegel-
raster aus reflexionsverstärkend beschichtetem Aluminium, hoch-
glänzend. Bildschirmarbeitsplatztauglich entsprechend DIN EN
12464.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung bei Multiwatt: 35/49 W
Betriebsgerät: EVG Multiwatt
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 1547 mm
Breite: 311 mm
Höhe/Tiefe: 57 mm
Einbautiefe: 18 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3622RPX/35/49 E 1 St 15 37 831 362,50

15 37 831

Montagezubehör Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

1 Satz Montagezubehör zum Leuchteneinbau in Systemdecken
oder in Decken mit gesägten Einbauöffnungen

Werkstoff: Stahl

Ausführung
für 1- und 2-lampige Leuchten
für 3-lampige Leuchten

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
03620/1 1 St 15 02 076 19,80
03620/3 1 St 15 02 078 30,80 15 02 076

Rastereinbauleuchte ENTERIO T16, Raster BAP-65° Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Parabol-
spiegelraster RPV aus Reinstaluminium hochglänzend eloxiert.
Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 oberhalb 65° rundum

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 14 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Einbautiefe: 88 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ENTERIO M84 RPV 414E 1 St 15 29 443 117,90

15 29 443
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Rastereinbauleuchten

8 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Rastereinbauleuchte ENTERIO T26, Raster weiß Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

15 29 355

Mit Aluminiumraster, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung.
Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen. Achs-
maß 625x625 mm. Für gesägte Decken. Deckenausschnitt 576
mm x 586 mm

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: weiß
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Einbautiefe: 88 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ENTERIO M84 RWV 418E 1 St 15 29 355 100,10

Befestigungsbügel 1 Satz (4 Stück) Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 34 551

Art des Zubehörs: Befestigungssatz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ENTERIO ZBB/1 1 St 15 34 551 7,40
ENTERIO ZBB/2 1 St 15 29 468 7,40

Rastereinbauleuchte CETRIS T16, Raster Alu Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

15 31 574

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 14 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 621 mm
Breite: 621 mm
Einbautiefe: 53 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CETRIS 625 RPV 414 E 1 St 15 31 574 133,30

Befestigungsbügel 1 Satz (4 Stück) Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 31 580

Flache Raster-Einbauleuchte. Ein Satz Einbauzubehör für CETRIS

Art des Zubehörs: Befestigungssatz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CETRIS ZBB 1 St 15 31 580 7,40
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Rastereinbauleuchte OTRIS T26, Raster BAP-65° Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Für verdeckte und sichtbare Tragschienen, Achsmaß 625 mm, so-
wie für gesägte Decken  (Ausschnitt 605x605 mm), Parabolspie-
gelraster RPV aus Reinstaluminium hochglänzend eloxiert. Bild-
schirmgerecht gemäß EN 12464-1 oberhalb 65° rundum

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 620 mm
Breite: 620 mm
Einbautiefe: 95 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl
3
4

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
OTRIS N 625 RPV 318E 1 St 15 37 732 78,80
OTRIS N 625 RPV 418E 1 St 15 37 734 78,80

15 37 732

Rastereinbauleuchte OTRIS T26, Raster Alu Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Für verdeckte und sichtbare Tragschienen, Achsmaß 625 mm, so-
wie für gesägte Decken (Ausschnitt 605x605 mm), Spiegelraster
RSV aus Reinstaluminium eloxiert, mit stufenweise konkav profi-
lierten Querlamellen, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 620 mm
Breite: 620 mm
Einbautiefe: 95 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
OTRIS N 625 RSV 418E 1 St 15 37 738 73,60

Abb. ähnlich

Rastereinbauleuchte OTRIS T26, Raster weiß Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Für verdeckte und sichtbare Tragschienen, Achsmaß 625 mm, so-
wie für gesägte Decken (Ausschnitt: 605x605 mm)

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: weiß
Länge: 620 mm
Breite: 620 mm
Einbautiefe: 95 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl
3
4

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
OTRIS N 625 RWV 318E 1 St 15 37 740 60,60
OTRIS N 625 RWV 418E 1 St 15 37 742 60,60

15 37 740
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Befestigungssatz für OTRIS Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 31 544

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
OTRIS ZBB/N 1 St 15 31 544 7,40
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Einbauleuchte Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Gehäuse aus Stahlblech mit Druckgussstruktur, Abdeckring aus
PC, lackiert, seitliche Einkopplung des Lichts in die Lichtkammer
aus hochreinem Diffusorperlmaterial PMMA, Möglichkeit der farb-
lichen Hinterleuchtung der Lichtkammer über Farbfilter, Optik
werkzeuglos befestigt und gegen Verschmutzung geschützt. Diffu-
soroptik mit metallischem Schlitzblech für Rundumentblendung,
geeignet für Entblendung von stehenden und stark geneigten Dis-
plays. Geignet für Gangzonen, in Kombination mit dem Redukti-
onsfilter geeignet für Büroanwendungen

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Fassung: 2G11
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 55 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 623 mm
Breite: 623 mm
Höhe/Tiefe: 102 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ML4 B EB 1/55W TC-L 1 St 15 28 198 325,00

15 28 198

Befestigungsset Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Befestigungsset für verdeckte Deckensysteme und gesägte Öff-
nungen

Art des Zubehörs: Befestigungssatz
Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SET BEF RE-T16 1 St 15 27 279 8,90

15 27 279
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Rasteranbau- und Pendelleuchte T16 Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 32 341

Umwandlung in direkt/indirekte Pendelleuchte möglich, geeignet
für Büro- und Unterrichtsräume nach Norm EN12464-1, sei-
denglänzende Minilamellenoptik aus Aluminium mit 3D-Lamellen,
mit EVG-Multiwatt, inkl. Staubschutzfolie

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16
mm

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich: Ja
Ausführung des Rasters: matt
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Breite: 159 mm
Höhe/Tiefe: 67 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für
Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleistung bei
Multiwatt

Gehäusefarbe Länge

2 28/54 W weiß 1241 mm
1 35/49/80 W weiß 1541 mm
2 35/49/80 W weiß 1541 mm
2 28/54 W Silber 1241 mm
1 35/49/80 W Silber 1541 mm
2 35/49/80 W Silber 1541 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

TCS260 #61320900 1 St 15 32 341 190,00
TCS260 #61106900 1 St 15 44 366 173,00
TCS260 #61107600 1 St 15 44 367 209,00
TCS260 #61330800 1 St 15 32 345 190,00
TCS260 #61108300 1 St 15 44 368 173,00
TCS260 #61109000 1 St 15 44 369 209,00

Seilabhängung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 32 361

Werkzeuglos stufenlos einstellbar, max. Länge 1,5 m, mit 3-adri-
ger Anschlussleitung

Art des Zubehörs: Seilabhängung
Werkstoff: Stahl

Farbe
weiß
Silber

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ZCS260 SME-3-WH 1 St 15 32 361 65,00
ZCS260 SME-3-SI 1 St 15 32 360 65,00

Verbinder Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 32 438

Inkl. Seil

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder mechanisch

Farbe
weiß
Silber

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ZCS260 CPS-WH 1 St 15 32 437 42,00
ZCS260 CPS-SI 1 St 15 32 438 40,00
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Rasteranbauleuchte Finess T26 mit EVG, Raster BAP-65° Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Doppel-Parabollamellen, Begrenzung 1000 cd

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 1557 mm
Breite: 305 mm
Höhe/Tiefe: 82 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TCS198 #69500600 1 St 15 30 577 151,00

15 30 577

Rasteranbauleuchte Finess T26 mit EVG, Raster Alu Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Doppel-Parabollamellen, Begrenzung 1000 cd

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Ausführung des Rasters: matt
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 1557 mm
Breite: 305 mm
Höhe/Tiefe: 82 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TCS198 2x58 HFP M2 1 St 15 07 079 123,00

15 07 079
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Rasteranbauleuchte Comfit T26, Raster BAP-65° Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 04 350

Parabolspiegelraster BAP 65°, bildschirmarbeitsplatztauglich nach
DIN EN 12464.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Höhe/Tiefe: 87 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für
Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleis-
tung

Betriebsgerät Länge Breite

2 58 W VVG 1548 mm 210 mm
2 36 W EVG Standard 1248 mm 210 mm
1 58 W EVG Standard 1548 mm 210 mm
2 58 W EVG Standard 1548 mm 210 mm
4 18 W EVG Standard 623 mm 625 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

5LL 212 1-5E 1 St 15 04 350 99,00
5LL 212 7-5C 1 St 15 60 024 96,00
5LL 212 7-1E 1 St 15 04 487 96,00
5LL 212 7-5E 1 St 15 60 025 117,00
5LL 212 7-4A 1 St 15 60 201 132,00

Rasteranbauleuchte Comfit T26, Raster Alu Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 60 027

Gehäuse bandlackiert, Spiegelraster matt eloxiert, profilierte Quer-
lamellen, 1- und 2-lampige Leuchten, gleiche Breite von 210 mm.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Ausführung des Rasters: matt
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 1548 mm
Breite: 210 mm
Höhe/Tiefe: 87 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Betriebsgerät Schaltung
2 VVG induktiv
1 EVG Standard
2 EVG Standard

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LL 216 1-5E 1 St 15 04 354 89,00
5LL 216 7-1E 1 St 15 60 027 86,00
5LL 216 7-5E 1 St 15 60 029 107,00

Rasteranbauleuchte Comfit T26, Raster weiß Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 60 031

1- und 2-lampige Leuchten, gleiche Breite von 210 mm.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Ausführung des Rasters: weiß
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 1548 mm
Breite: 210 mm
Höhe/Tiefe: 87 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Betriebsgerät
2 VVG
1 EVG Standard
2 EVG Standard

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LL 217 1-5E 1 St 15 04 358 85,00
5LL 217 7-1E 1 St 15 60 031 82,00
5LL 217 7-5E 1 St 15 60 033 103,00



02 - Rasterleuchten/Arbeitsplatzbeleuchtung

Rasteranbauleuchten

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 15

Doppelseil-Abhängung für Comfit T26 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Variable Höhenverstellung bis 1,2 m.

Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LF 913 1-1 1 St 15 60 060 24,20

15 60 060



02 - Rasterleuchten/Arbeitsplatzbeleuchtung

Rasteranbauleuchten

16 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Rasteranbauleuchte ABRB T16, Raster BAP Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 39 559

Für Einzel- oder Lichtbandmontage, bei Lichtbandmontage optisch
durchgehendes Raster, Parabolspiegelraster aus reflektionsver-
stärktem, hochglänzend eloxiertem Reinstaluminium, Leuchten-
verbinder bitte separat bestellen, Multiwatt-EVG

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16
mm

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 1480 mm
Schutzart (IP): IP20

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung bei Multiwatt Breite

1 35/49/80 W 130 mm
2 35/49 W 215 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

ABRB 135/49/80SG-EVG 1 St 15 39 559 136,70
ABRB 235/49 SG-EVG 1 St 15 39 565 172,20

Rasteranbauleuchte ABRB T16, Raster Alu Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 39 560

Für Einzel- oder Lichtbandmontage, bei Lichtbandmontage optisch
durchgehendes Raster, Alu-Spiegelraster aus matt eloxiertem
Reinstaluminium mit glatten Querlamellen, Leuchtenverbinder bit-
te separat bestellen.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung bei Multiwatt: 35/49/80 W
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Ausführung des Rasters: matt
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 1480 mm
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ABRB 135/49/80 A-EVG 1 St 15 39 560 119,50

Rasteranbauleuchte ABRB T26 mit EVG, Raster BAP Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 39 553

Für Einzel- oder Lichtbandmontage, bei Lichtbandmontage optisch
durchgehendes Raster, Parabolspiegelraster aus reflektionsver-
stärktem, hochglänzend eloxiertem Reinstaluminium, Leuchten-
verbinder bitte separat bestellen

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 1530 mm
Breite: 215 mm
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ABRB 258 SG-EVG 1 St 15 39 553 156,60



02 - Rasterleuchten/Arbeitsplatzbeleuchtung

Rasteranbauleuchten

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 17

Endkappe ABRBE Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Ausführung
1 lampig
2 lampig

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ABRBE 1 1 St 15 39 531 2,30
ABRBE 2 1 St 15 39 532 2,70

15 39 531

Verbinder ABRBV Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Ausführung
1 lampig
2 lampig

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ABRBV 1 1 St 15 39 533 2,00
ABRBV 2 1 St 15 39 534 2,00

15 39 533

Rasteranbauleuchte ABR T26 mit EVG, Raster BAP-65° Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Abschirmung Spiegeloptik glänzend

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Höhe/Tiefe: 95 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 58 W 1548 mm 181 mm
2 58 W 1548 mm 308 mm
4 18 W 624 mm 620 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

ABR 158 SG EVG 1 St 15 28 369 140,30
ABR 258 SG EVG 1 St 15 28 246 181,60
ABR 418 SG EVG 1 St 15 28 373 186,40

15 28 369

Rasteranbauleuchte ABR T26 mit EVG, Raster Alu Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Ausführung des Rasters: matt
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 624 mm
Breite: 620 mm
Höhe/Tiefe: 95 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ABR 418 A EVG 1 St 15 28 372 159,00

15 28 372



02 - Rasterleuchten/Arbeitsplatzbeleuchtung

Rasteranbauleuchten

18 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Rasteranbauleuchte ABR T26, Raster weiß Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 28 371

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 18 W
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Ausführung des Rasters: weiß
Werkstoff des Rasters: Stahl
Länge: 624 mm
Breite: 620 mm
Höhe/Tiefe: 95 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ABR 418 W EVG 1 St 15 28 371 129,70

Durchgangsverdrahtung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Abb. ähnlich

Für die Weiterverdrahtung in Lichtbändern, Leitungen wärmefest,
belastbar bis 10 A.

Ader-Zahl: 3
Nennquerschnitt: 1,5 mm²

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ZIDV 58/3/1,5 1 St 15 19 304 7,10



02 - Rasterleuchten/Arbeitsplatzbeleuchtung

Rasteranbauleuchten

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 19

Rasteranbauleuchte 5041 T16, Raster BAP-65° Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für Lichtband-
montage mit durchlaufendem Raster. Mit hochglänzendem DARK-
LIGHT-Parabolspiegelraster RPX und Multi-Lamp-EVG, bildschirm-
arbeitsplatztauglich nach DIN EN 12464, Kopfstücke für Einzel-
leuchten oder Lichtbandenden bitte separat bestellen

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung bei Multiwatt: 35/49/80 W
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 1493 mm
Breite: 160 mm
Höhe/Tiefe: 53 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5041 RPX-L/35/49/80E 1 St 15 05 559 196,40

15 05 559

Kopfstück (Paar) für Baureihe 5041 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05041 K 1 St 15 01 685 5,00

15 01 685

Rasteranbauleuchte ATIRION T26 Lichtbandausführung, Raster BAP-65° Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Parabolspiegelraster hochglänzend, bandeloxiert, Kopfstücke ATI-
RION ZKS PC bitte gesondert bestellen.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Breite: 197 mm
Höhe/Tiefe: 75 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Geeignet
für
Leucht-
mittelan-
zahl

Lam-
pen-
leistung

Betriebsgerät Schaltung Länge

1 36 W EVG Standard 1232 mm
2 36 W EVG Standard 1232 mm
1 58 W EVG Standard 1532 mm
2 58 W EVG Standard 1532 mm
1 58 W VVG parallelkompensiert 1532 mm
2 58 W VVG parallelkompensiert 1532 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

ATIRION D-L RPV 136E 1 St 15 31 133 105,10
ATIRION D-L RPV 236E 1 St 15 31 562 116,00
ATIRION D-L RPV 158E 1 St 15 31 138 116,00
ATIRION D-L RPV 258E 1 St 15 31 149 127,00
ATIRION D-L RPV 158K 1 St 15 31 139 96,20
ATIRION D-L RPV 258K 1 St 15 31 150 107,20

15 31 133



02 - Rasterleuchten/Arbeitsplatzbeleuchtung

Rasteranbauleuchten

20 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Rasteranbauleuchte ATIRION T26 Lichtbandausführung, Raster Alu Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 31 135

Spiegelraster bandeloxiert, tief-breit strahlend, Kopfstücke ATIRI-
ON ZKS PC bitte gesondert bestellen.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Ausführung des Rasters: matt
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Breite: 197 mm
Höhe/Tiefe: 75 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leucht-
mittelanzahl

Lampenleistung Betriebsgerät Länge

1 36 W EVG Standard 1232 mm
2 36 W EVG Standard 1232 mm
1 58 W EVG Standard 1532 mm
2 58 W EVG Standard 1532 mm
1 58 W VVG 1532 mm
2 58 W VVG 1532 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

ATIRION D-L RSV 136E 1 St 15 31 135 75,80
ATIRION D-L RSV 236E 1 St 15 31 146 86,80
ATIRION D-L RSV 158E 1 St 15 31 140 86,80
ATIRION D-L RSV 258E 1 St 15 31 151 97,80
ATIRION D-L RSV 158K 1 St 15 31 141 67,00
ATIRION D-L RSV 258K 1 St 15 31 152 78,00

Rasteranbauleuchte ATIRION T26 Lichtbandausführung, Raster weiß Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 31 564

Kopfstücke ATIRION ZKS PC bitte gesondert bestellen

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Betriebsgerät: EVG Standard
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Ausführung des Rasters: weiß
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Breite: 197 mm
Höhe/Tiefe: 75 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Lampenleistung Länge
1 36 W 1232 mm
1 58 W 1532 mm
2 58 W 1532 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ATIRION D-L RWV 136E 1 St 15 31 564 74,00
ATIRION D-L RWV 158E 1 St 15 31 142 85,00
ATIRION D-L RWV 258E 1 St 15 31 153 95,90

Kopfstücke ATIRION Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 31 128

1 Paar Kopfstücke aus Polycarbonat zum stirnseitigen Abschluss

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ATIRION ZKS PC (VE2) 1 St 15 31 128 3,70

Seilaufhängung ATIRION Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 29 678

2-Punkt-Seilaufhängung in Y-Form, 2 Stück pro Einzelleuchte not-
wendig. Für 1-lampige Leuchten mit VVG sowie 1- und 2-lampige
Leuchten mit EVG sind bei Befestigung an Seilaufhängung ZST
Ausgleichsgewichte erforderlich.

Ausführung
für Abhängelängen bis 1000 mm
für Abhängelängen bis 2000 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ZST/1000 1 St 15 29 678 25,20
ZST/2000 1 St 15 32 247 28,90



02 - Rasterleuchten/Arbeitsplatzbeleuchtung

Rasteranbauleuchten

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 21

Durchgangsverdrahtung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Durchgangsverdrahtung
Nennquerschnitt: 1,5 mm²

Ader-Zahl
3
5

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3700/3LV/58 1 St 15 01 328 6,10
3700/5LV/58 1 St 15 01 330 8,20

15 01 328

Ausgleichsgewicht Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Erforderlich für 1-lampige Leuchten mit VVG sowie 1- und 2-lam-
pige Leuchten mit EVG bei Befestigung an Knotenpunktaufhän-
gungen A 03 S und an abgehängten Tragschienen 07690....

Art des Zubehörs: Ausgleichsgewicht
Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05000 A12 1 St 15 02 665 5,00

Abb. ähnlich



02 - Rasterleuchten/Arbeitsplatzbeleuchtung

Rasteranbauleuchten

22 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Anbauleuchte Mildes Licht IV T16 Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Abb. ähnlich

Gehäuse aus Stahlblech mit Druckgussstruktur, Lichtkammer aus
hochreinem Diffusorperlmaterial PMMA, farbliche Hinterleuchtung
der Lichtkammer über separat zu bestellende Farbfilter, Diffusor-
optik mit metallischem Schlitzblech für Rundumentblendung, Optik
werkzeuglos befestigt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung: 54 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Länge: 1230 mm
Breite: 320 mm
Höhe/Tiefe: 103 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ML4 A AB 2/54W T16 1 St 15 28 195 404,00



02 - Rasterleuchten/Arbeitsplatzbeleuchtung

Systemrasterleuchten

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 23

Raster-Pendelleuchte 5051 T16, Raster BAP Artikelklasse: Pendelleuchte

Elegantes Rechteckdesign mit längsseitigem 40 mm breiten Rand,
DARKLIGHT-Parabolspiegelraster, hochglänzend, reflexionsver-
stärkend beschichtetes Aluminium, mit Multi-Lamp-EVG, Kopf-
stücke separat bestellen

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Länge: 1493 mm
Breite: 160 mm
Höhe: 53 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Lampenleistung bei Multiwatt:: 35/49/80

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5051 RPX-L/35/49/80E 1 St 15 05 565 199,30

15 05 565

Kopfstück (1 Paar) Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Kopfstücke für 504./505.

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05041 K 1 St 15 01 685 5,00

15 01 685

Einspeisungszubehör Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

1 Satz Einspeisungszubehör für Netzeinspeisung bei 05051 S
oder 05051 S/2m, bestehend aus erforderlichen Zugentlastungen,
Befestigungsschrauben sowie Verbindungsklemme, 4x2,5 mm²

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05000 ESBN 1 St 15 02 006 6,50

Abb. ähnlich

Seilaufhängung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Seillänge: 1 m

Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05051 S 1 St 15 01 689 16,30

15 01 689

Zuleitungsrohr Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Zuleitungsrohr (1 Stück) Kunststoff, weiß, Ø 10 mm, 1 m lang, bei
Verwendung von 05000SN....

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05000 ZR 1 St 15 02 010 1,70

15 02 010



02 - Rasterleuchten/Arbeitsplatzbeleuchtung

Systemrasterleuchten

24 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

System-Raster-Pendelleuchte LUCEO T16, Raster BAP Artikelklasse: Pendelleuchte

15 30 406

Extrem flache, direkt-indirekt strahlende DARKLIGHT-Hängeleuch-
te, parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Tech-
nologie, hochglänzend, mit hochreflektiver Oberfläche, Bildschirm-
gerecht gemäß EN 12464-1 für Ausstrahlungswinkel oberhalb
65° rundum, mit integrierten, flachen Kopfstücken, Leuchte ein-
schließlich transparenter Anschlussleitung für Abhängelängen bis
1000 mm, Betriebsgerät EVG-Multiwatt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: Silber
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Breite: 180 mm
Höhe: 24 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Länge Lampenleistung bei Multiwatt
1586 mm 35/49 W
1286 mm 28/54 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LUCEO H #4902004 1 St 15 30 406 303,80
LUCEO H #4901904 1 St 15 30 405 277,00

Seilaufhängung LUCEO Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 29 678

2-Punkt-Seilaufhängung in Y-Form, 2 Stück pro Einzelleuchte not-
wendig.

Länge
1 m
2 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ZST/1000 1 St 15 29 678 25,20
ZST/2000 1 St 15 32 247 28,90

Seilaufhängung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 30 412

4-Punkt-Seilaufhängung für Abhängelängen bis 1000 mm, 2
Stück pro Einzelleuchte notwendig

Ausführung: parallel

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ZS/1000 1 St 15 30 412 22,80

Deckenanschlussdose Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

15 31 558

Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen

Farbe
weiß
silbergrau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ZAA/01 1 St 15 31 558 13,20
ZAA/03 1 St 15 29 679 13,90

Deckenanschlussdose Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

15 31 559

Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen

Farbe
weiß
silbergrau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ZAE 01 1 St 15 31 559 19,30
ZAE 03 1 St 15 30 413 20,40
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NOVALUNA S Mikroprismen-Pendelleuchte T16 Artikelklasse: Pendelleuchte

Einzelleuchte für abgehängte Montage, Bildschirmgerecht für Aus-
strahlungswinkel oberhalb 65° rundum, Gehäuse aus Alu-Strang-
pressprofil, Aluminium eloxiert, inklusive Einseil-Abhängung mit
variabler Höhenverstellung, Anschlussleitung mit transparenter
Isolierung, Betriebsgerät EVG-Multiwatt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Aluminium
Breite: 365 mm
Pendellänge: 500 ... 1200 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Lampenleistung Länge Höhe
80 W 1499 mm 34 mm
54 W 1199 mm 33 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5MC 254 7-2QS2 1 St 15 35 614 951,00
5MC 254 7-2HS2 1 St 15 31 018 791,00

15 35 614

Einzelpendelleuchte F-Line T16 Artikelklasse: Pendelleuchte

Gehäuse mit fugenfreier Unterseite, aus Stahlblech gekantet, sil-
ber pulverlackiert, Parabolspiegelraster aus reflexionsverstärktem,
glänzend eloxierten Reinstaluminium, variable (35 mm) Leuchten-
befestigung auf Gehäuserückseite, inkl. Seilabhängung und Zulei-
tung, Multiwatt-EVG, Lampenleistung 35/49/80 W

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: Silber
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Schutzart (IP): IP20
Betriebsgerät: EVG Multiwatt 35/49/80W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Länge Breite
1 1550 mm 150 mm
2 1553 mm 204 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
F-LINE-Set 135/49/80 1 St 15 30 608 auf Anfrage
F-LINE # 6027002 1 St 15 39 710 auf Anfrage

15 39 710
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Stehleuchte Artikelklasse: Stehleuchte

65 20 441

Für TC-L, Leuchteneinheit aus glaskugelverstärktem Polyamid,
Lichtoptik (Stahlblech) mit Mikrolochung und hinterlegter Polycar-
bonatfolie mit Samtstruktur matt, Standrohr aus Aluminium elo-
xiert, Fußplatte aus Formdruckguss mit Feinstruktur, 2-Stufen-
schalter, steckerfertig mit Zuleitung (2500 mm)

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Fassung: 2G11
Anzahl der Leuchtenköpfe: 1
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 55 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Lichtaustritt: direkt/indirekt
Justierbar: Nein
Länge: 661 mm
Breite: 430 mm
Höhe: 1935 mm
Mit Schalter: Ja
Schutzklasse: I

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
IMO 4550 gr 1 St 65 20 441 475,00
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Arbeitszonenleuchte T16, direkt/indirekt, Raster BAP Artikelklasse: Pendelleuchte

Pendelleuchte mit Spiegelraster für direkt/indirekte Beleuchtung
für T16 Lampen, Leuchtengehäuse aus Stahlblech, Kopfstücke
aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Spiegelraster aus
Reinstaluminium hochglänzend, inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m)
und transparenter Zuleitung, für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN
EN 12464-1 geeignet

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Betriebsgerät: EVG Multiwatt
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Ausführung des Rasters: hochglänzend
Werkstoff des Rasters: Aluminium
Lichtaustritt: direkt/indirekt
Breite: 190 mm
Höhe: 38 mm
Brandschutz "F": Nein

Lampenleistung bei Multiwatt Länge
28/54 W 1237 mm
35/49/80 W 1537 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8624482543030 1 St 15 31 485 311,00
8624482803030 1 St 15 31 486 354,00

15 31 485

Arbeitszonenleuchte T16, direkt/indirekt, Prismen Artikelklasse: Pendelleuchte

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Fassung: G5
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/prisma-

tisch
Bildschirmarbeitsplatztauglich: Ja
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt/indirekt
Länge: 1205 mm
Breite: 250 mm
Höhe: 40 mm
Abhängung mitgeliefert: Ja
Pendellänge: 1500 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8740462803030 1 St 67 00 174 607,00

67 00 174



02 - Rasterleuchten/Arbeitsplatzbeleuchtung

Arbeitsplatzleuchten

28 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Pendelleuchte OREA SLC Waveguide T16 Artikelklasse: Pendelleuchte

15 28 046

Mit SLC-Waveguide-Lichttechnik, Direktlichtanteil über eingekop-
peltes Licht im SLC-Waveguide, reduzierte Leuchtdichte bei 65°,
extrem flache Bauform des Lichtkörpers, komplett mit Seilabhän-
gung.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung: 54 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Gehäusefarbe: Titan
Länge: 1199 mm
Breite: 388 mm
Höhe: 42 mm
Pendellänge: 1000 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
GZ-ID 40962222 1 St 15 28 046 818,00

Einspeisungskabel transparent Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

15 28 047

Nennspannung: 230 V

Art des Zubehörs: End-Einspeisung
Ader-Zahl: 3
Nennquerschnitt: 0,75 mm²

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
42 120 900 1 St 15 28 047 34,00
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Leuchtenmodul Wannenleuchte T16 Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Mit transluzenter Plexiglasabdeckung, konvex gewölbt, mit innen-
liegender Längsprismenstruktur und Spiegel-Reflektor, Betriebs-
gerät EVG-Multiwatt, Integration in Rohrschienensystem T200 mit
Befestigungszubehör 03331 T 200 möglich

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung bei Multiwatt: 35/49/80 W
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert
Reflektor: hochglänzend
Länge: 1494 mm
Breite: 212 mm
Höhe/Tiefe: 70 mm
Schutzart (IP): IP50
Brandschutz "D": Ja
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3331W-TS/35/49/80 E 1 St 15 01 264 248,90

15 01 264

T200 Rohrschiene Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Aluminium, natureloxiert, D = 28mm, 1 Paar, für bauseitige
Durchgangsverdrahtung.

Farbe: Aluminium

Länge
1800 mm
3200 mm
4800 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05930/I/35 1 St 15 00 540 57,10
05930/II/35 1 St 15 00 541 101,60
05930/III/35 1 St 15 00 542 152,30 15 00 540

T200 Endkappe für Rohrschienen (1 Paar) Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Endkappe
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05930 E (VE2) 1 St 15 00 543 6,50

15 00 543

T200 Gelenkkupplung (1 Paar) Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Durchverdrahtete Gelenkkupplung stufenlos einstellbar von 90°
bis 270° ohne Einspeisemöglichkeit, verchromt.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05930 GKS 1 St 15 00 545 107,60

15 00 545

T200 Kupplung (1 Paar) Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Kupplung für 05930/I-III

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05930 K 1 St 15 00 546 9,80

15 00 546
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T200 Deckenanschlussdose Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 00 433

Werkstoff: Kunststoff

Ausführung

mit Seilauslass

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05900 A 1 St 15 00 433 6,10
05900 AN 1 St 15 02 303 7,80

T200 Seilaufhängung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 00 549

Bis 1500 mm stufenlos verstellbar

Ausführung
Verstellbar mit Schraubendreher
Werkzeuglos einstellbar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05930 S 1 St 15 00 549 33,60
05930 SV 1 St 15 04 897 43,00

T200 Rohrschienenabdeckung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 00 647

Abdeckung für 05930, Kunststoff, lichtgrau, 1600 mm lang

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05930 AP 1 St 15 00 647 5,00
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LEDlight flex 14 single chip Artikelklasse: Lichtschlauch/-band

13 18 324

Typ. 440 lm/m, vielfältige Anwendung als Thekenbeleuchtung,
Vouten, Handlauf etc., stromkonstanter, hoher Kupferanteil in FPC
und wärmebeständiges 3M Doppelklebeband sorgen u. a. für lan-
ge Lebensdauer. Rolle mit 48 Segmenten à 84 mm

Ausführung: Band
Leuchtmittelbestückung: LED
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 70
Spannungsart: DC
Lampenspannung: 24 V
Ausstrahlungswinkel: 120 °
Farbe: weiß
Farbtemperatur: 3300 K
Länge: 4032 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 2,6 mm
Länge der einzelnen Abschnitte: 84 mm
Selbstklebend: Ja
LED-Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
50403427 1 St 13 18 324 % 29900,00

LEDlight flex 14 double chip Artikelklasse: Lichtschlauch/-band

13 18 335

Typ. 750 lm/m, stromkonstanter, hoher Kupferanteil in FPC und
wärmebeständiges 3M Doppelklebeband sorgen u. a. für lange
Lebensdauer. Rolle mit 48 Segmenten à 84 mm

Ausführung: Band
Leuchtmittelbestückung: LED
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 70
Spannungsart: DC
Lampenspannung: 24 V
Ausstrahlungswinkel: 120 °
Länge: 4032 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 2,6 mm
Länge der einzelnen Abschnitte: 84 mm
Selbstklebend: Ja

Farbtemperatur LED-Farbe
3300 K weiß
2600 K warmweiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
50404427 1 St 13 18 335 % 37900,00
50404428 1 St 13 18 337 % 37900,00

LEDlight flex 14 controlled white single chip Artikelklasse: Lichtschlauch/-band

13 18 347

Typ. 845 lm/m, individuelles Anpassen der Farbtemperatur über
Steuergerät, mit zwei Weißtönen (warmweiß 2600 K und tages-
licht 6300 K) bestückt, stromkonstanter, hoher Kupferanteil in FPC
und wärmebeständiges 3M Doppelklebeband sorgen u. a. für lan-
ge Lebensdauer. Rolle mit 48 Segmenten à 84 mm

Ausführung: Band
Leuchtmittelbestückung: LED
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 140
Spannungsart: DC
Lampenspannung: 24 V
Ausstrahlungswinkel: 120 °
Farbe: weiß
Länge: 4032 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 2,6 mm
Länge der einzelnen Abschnitte: 84 mm
Selbstklebend: Ja
LED-Farbe: warmweiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
50403531 1 St 13 18 347 % 41900,00
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Netzteil 24V dimmbar Artikelklasse: LED-Steuerung

Bemessungsspannung: 24 V
Ausgangsleistung: 60 W
Länge: 206 mm
Breite: 51 mm
Höhe: 36 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
66000306 1 St 14 04 714 % 6900,00

14 04 714

Netzteil 24V Artikelklasse: LED-Steuerung

Schutzart IP40, geeignet für Möbeleinbau Brandschutz: MM, nicht
dimmbar

Bemessungsspannung: 230 V
Ausgangsleistung: 10 ... 50 W
Länge: 206 mm
Breite: 51 mm
Höhe: 36 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LEDTREIB65 1 St 14 04 279 % 4990,00

14 04 279

Netzteil 24V Artikelklasse: LED-Steuerung

Schutzart IP40, geeignet für Möbeleinbau Brandschutz: MM, nicht
dimmbar

Bemessungsspannung: 230 V

Ausgangsleistung Länge Breite Höhe
30 W 160 mm 46 mm 30 mm
60 W 182 mm 62 mm 35 mm
96 W 201 mm 71 mm 35 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
66000304 1 St 14 04 273 % 5900,00
66000305 1 St 14 04 275 % 7900,00
66000301 1 St 14 04 271 % 9900,00

14 04 273
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LED-Stripe 12 V Artikelklasse: LED-Modul

LED Lichtfarbe warmweiß, Länge 300 mm, Breite 8 mm, Höhe 3
mm, aus flexiblem Kunststoff mit 3M-Klebeband, Steckkontakt 2-
polig

Lampenleistung: 1 W
Lampenspannung: 12 V
Anzahl der LEDs: 12

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLS 121202 10 St 14 02 832 19,95

14 02 832

LED-Stripe RGB Artikelklasse: Lichtschlauch/-band

3M-Klebefolie, 2x Anschlussleitung, Schutzklasse III, Schutzart
IP20, geeignet für Möbeleinbau, Netzgerät und RGB-Controller bit-
te separat bestellen

Ausführung: Band
Lampenspannung: 24 V
Ausstrahlungswinkel: 120 °
Farbe: RGB
Länge: 5000 mm
Mit Anschlussset: Ja

Anzahl der
Leuchtmittel
pro Meter

Lampenleis-
tung je Meter

Breite Höhe Länge der einzel-
nen Abschnitte

108 8,64 W 10 mm 2,5 mm 55,6 mm
30 7,2 W 12 mm 3 mm 166,7 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

LSTR 20 24 54 35 99 1 St 26 06 133 119,95
LSTR 67 24 15 50 99 1 St 26 06 144 149,95

26 06 144

LED-Stripe Unicolor Artikelklasse: Lichtschlauch/-band

LED-Lichtfarbe warmweiß (3000 K), Platinenfarbe weiß, 3M-Kle-
befolie, 2x Anschlussleitung, Schutzklasse III, Schutzart IP20, ge-
eignet für Möbeleinbau, Netzgerät und Dimmer bitte separat be-
stellen

Ausführung: Band
Lampenspannung: 24 V
Ausstrahlungswinkel: 120 °
Farbe: weiß
Länge: 5000 mm
Breite: 8 mm
Mit Anschlussset: Ja

Anzahl der
Leuchtmittel pro
Meter

Lampenleistung
je Meter

Höhe Länge der einzel-
nen Abschnitte

60 4,8 W 2,5 mm 100 mm
120 9,6 W 2 mm 50 mm
60 4,8 W 3 mm 100 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

LSTR 20 24 30 35 02 1 St 26 06 129 79,95
LSTR 20 24 60 35 02 1 St 26 06 135 119,95
LSTR 67 24 30 35 02 1 St 26 06 146 99,95

26 06 146

Anschlussleitung LED Strip Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Länge 250cm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLS ASL 25 10 St 14 02 835 4,95

14 02 835
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LED-Steckernetzteil 12 V Artikelklasse: LED-Steuerung

14 22 376

12V, 0,5 - 5,0W,IP20, mit 4-fach LED-Verteiler

Geeignet für Außengebrauch: Nein
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsleistung: 0,5 ... 5 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLS 005 1 St 14 22 376 22,95
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LED IT STRIP, flexibles LED Band Artikelklasse: Lichtschlauch/-band

Flexibles LED-Band auf Rolle, Einsatz im Innen- und Außenbereich
(IP 65), einfache Verbindung/Erweiterung des Systems durch viel-
fältiges Zubehör, trennbar alle 180 mm, 25 m Länge mit einem
Betriebsgerät möglich, IP 65 bleibt auch bei Verwendung der Ver-
bindungselemente erhalten, beim Kürzen oder Verlängern kein
Abdichten mit Silikon notwendig

Lampenleistung je Meter: 3,7 W
Lampenspannung: 24 V
Ausstrahlungswinkel: 120 °
Farbe: weiß
Länge: 5000 mm
Breite: 12 mm
Höhe: 6 mm
Länge der einzelnen Abschnitte: 180 mm

Lichtfarbe
warmweiß
kaltweiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
4037050205 1 St 26 04 473 262,35
4037060205 1 St 26 04 474 262,35

26 04 473

Betriebsgerät für LED IT STRIP Artikelklasse: LED-Steuerung

Maximale Systemlänge 7,5 m

Bemessungsspannung: 100 ... 240 V
Ausgangsspannung: 24 V
Ausgangsleistung: 30 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5421103005 1 St 26 04 475 62,44

26 04 475

Zubehör für LED IT STRIP Artikelklasse: Zubehör für Lichtschlauch/-band

Art des Zubehörs
P-Einspeisung
I-Längsverbinder
U-Verbinder
T-Verbinder
X-Verbinder
L-Verbinder
E-Endstück
J-Flexible Verbindung
Clip-Befestigung
Bügelfestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
6401401405 1 St 26 04 476 4,62
6401401505 1 St 26 04 477 3,70
6401401605 1 St 26 04 478 3,70
6401401705 1 St 26 04 479 3,70
6401401805 1 St 26 04 480 3,70
6401401905 1 St 26 04 481 3,70
6401402105 1 St 26 04 482 3,70
6401402005 1 St 26 04 484 4,62
6401500105 (VE10) 1 St 26 04 485 5,80
6401500205 (VE10) 1 St 26 04 486 5,80

26 04 476
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LEDs DECO Flex Artikelklasse: Lichtschlauch/-band

26 04 494

Farbe und Farbintensität sind durch eine Fernbedienung regulier-
bar, Streifen kürzbar, Erweiterung des Basis-Sets ist mit dem Add-
on-Kit möglich

Ausführung: Band
Lampenspannung: 230 V
Farbe: RGB
Länge: 960 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 2 mm
Mit Anschlussset: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LEDs DECO FLEX Set 1 St 26 04 494 79,48

LEDs DECO Flex Ergänzungsset Artikelklasse: Lichtschlauch/-band

26 04 495

Zwei Segmente à ca. 30 cm zur Erweiterung des LEDs DECO Flex
Sets

Ausführung: Band
Lampenspannung: 230 V
Länge: 640 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 2 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LEDs DECO FLEX AddOn 1 St 26 04 495 35,02
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BARdolino Alu Profil flach Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet, Alumi-
nium eloxiert, Breite 18,4 mm, Höhe 13 mm

Farbe: Aluminium
Werkstoff: Aluminium

Länge
1 m
2 m
3 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62399201 1 St 15 43 274 % 480,00
62399202 1 St 13 17 346 % 960,00
62399203 1 St 13 18 517 % 1440,00

15 43 274

Endkappen-Set flach Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

2 Stück grau, flach, inkl. 4 Schrauben

Farbe: grau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62399604 1 St 15 43 273 % 180,00

15 43 273

BARdolino Alu Profil hoch Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet, Alumi-
nium eloxiert, Breite 18,4 mm, Höhe 19,7 mm

Farbe: Aluminium
Werkstoff: Aluminium

Länge
1 m
2 m
3 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62399101 1 St 15 43 269 % 580,00
62399102 1 St 13 17 341 % 1160,00
62399103 1 St 13 18 515 % 1740,00

15 43 269

Endkappen-Set hoch Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

2 Stück grau, hoch, inkl. 4 Schrauben

Farbe: grau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62399603 1 St 15 43 271 % 180,00

Abb. ähnlich

BARdolino, Alu T-Profil Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Ideal zur zusätzlichen Kühlung des LED-Streifens geeignet, Alumi-
nium eloxiert, Breite 18,4 mm, Höhe 19,7 mm

Farbe: Aluminium
Werkstoff: Aluminium

Länge
1 m
2 m
3 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62399501 1 St 15 42 090 % 1090,00
62399502 1 St 15 42 107 % 2180,00
62399503 1 St 13 18 443 % 3270,00

15 42 090

Endkappen-Set T-Profil Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Inkl. 4 Schrauben

Farbe: Aluminium
Werkstoff: Aluminium

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62399605 1 St 15 43 265 % 1290,00

15 43 265
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Montagehalter für Alu T-Profil Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 43 267

Haltefeder, Breite 15 mm, Höhe 20 mm

Art des Zubehörs: Befestigungssatz
Werkstoff: Aluminium

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62399705 1 St 15 43 267 % 690,00

Verbinder für BARdolino Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

13 18 531

Zum lückenlosen Verbinden von 2 BARdolinos

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder mechanisch
Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
50990291 1 St 13 18 531 % 150,00

Halteklammer Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 38 264

Set bestehend aus 2 Klammern und dazugehörigen Schrauben

Art des Zubehörs: Befestigungssatz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
50990090 1 St 15 38 264 % 195,00

Halteklammer 45° Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 38 265

Set bestehend aus 2 Klammern 45° und dazugehörigen Schrau-
ben

Art des Zubehörs: Befestigungssatz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
50990091 1 St 15 38 265 % 195,00

BARdolino, Kunststoffabdeckung opalweiß Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 43 276

Für eine homogene Lichtverteilung, Breite 14,8 mm, Höhe 8 mm

Lichtaustritt: direkt
Werkstoff: Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Länge
1 m
2 m
3 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62399301 1 St 15 43 276 % 940,00
62399302 1 St 13 17 347 % 1880,00
62399303 1 St 13 18 519 % 2820,00

BARdolino, Kunststoffabdeckung klar Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

13 16 853

Zum Schutz des LED-Streifens, Breite 14,8 mm, Höhe 8 mm

Lichtaustritt: direkt
Werkstoff: Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung: klar

Länge
1 m
2 m
3 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62399401 1 St 13 16 853 % 840,00
62399402 1 St 15 43 278 % 1680,00
62399403 1 St 13 18 521 % 2520,00
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GARgano Aluprofil Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Zur Aufnahme der Kunststoffabdeckung, zur zusätzlichen Kühlung
des LED-Streifens, Breite 17,9 mm, Höhe 9,5 mm

Farbe: Aluminium
Werkstoff: Aluminium

Länge
2 m
3 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62399902 1 St 13 18 525 % 890,00
62399903 1 St 13 18 534 % 1340,00

13 18 525

GARgano Endkappen-Set Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

2 Stück, Farbe silber

Art des Zubehörs: Endkappe

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62399912 1 St 13 18 527 % 480,00

13 18 527

Halter-Set für GARgano-Profil Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Bestehend aus 2 Haltern und 4 Schrauben

Art des Zubehörs: Befestigungssatz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62399914 1 St 13 18 529 % 180,00 13 18 529

GARgano Kunststoffabdeckung Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Für eine gleichmäßige Lichtverteilung, Abmessungen: Breite 20
mm, Höhe 10 mm

Lichtaustritt: direkt
Werkstoff: Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Länge
2 m
3 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62397902 1 St 13 18 499 % 990,00
62397903 1 St 13 18 439 % 1490,00 13 18 499

GARgano Kunststoffabdeckung Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Zum besseren Schutz des LED-Streifens, Abmessungen: Breite 20
mm, Höhe 10 mm

Lichtaustritt: direkt
Werkstoff: Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung: klar

Länge
2 m
3 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
62398902 1 St 13 18 513 % 780,00
62398903 1 St 13 18 441 % 1170,00 13 18 513
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LED-Leuchte Twin Stick Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 41 091

Doppelter, steckbarer LED Stab ohne Dunkelzonen im Aluminium-
profil, Lichtfarbe warm weiß ca.3100 K, einfache Montage durch
beiliegende Clipsbefestigung, Anschlussleitung einfach anstecken
und bis zu 2,4 m die Stäbe zusammenstecken bzw. dann jeweils
einen Stick SE (mit seitlicher Einspeisung) für unendliche Licht-
bänder verwenden, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit
Funkfernbedienung oder 1-10V Dimmer, Tast-Schalter, Abdeck-
und Einfräsprofil zum kompletten Einbau in Holz

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 4,4 W
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 24 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Aluminium
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff klar
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Länge: 300 mm
Breite: 19 mm
Höhe/Tiefe: 11 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Extremtemperatur: -5 ... 35 °C
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TWIN-Stick 4,4W ww 1 St 15 41 091 39,00

LED-Leuchte Stick Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 41 077

Zum Anbau an Möbeln und Vitrinen, Lichtfarbe warmweiß

Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 2,4 W
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Betriebsgerät enthalten: Nein
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 24 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Aluminium
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff klar
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Länge: 300 mm
Breite: 11 mm
Höhe/Tiefe: 11 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Extremtemperatur: -5 ... 35 °C
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LED Stick2 2,4W ww 1 St 15 41 077 23,00
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LED-Trafo Artikelklasse: LED-Steuerung

Trafo LED 24/15 W, 24 V DC Netzanschlussleitung 2 m mit Euro-
stecker, 6-fach Verteiler

Ausführung: dynamisch
Geeignet für Außengebrauch: Nein
Gehäuse: Kunststoffgehäuse
Bemessungsspannung: 220 ... 240 V
Bemessungsfrequenz: 0 ... 60 Hz
Ausgangsspannung: 24 V
Ausgangsleistung: 1 ... 15 W
Länge: 121 mm
Breite: 45 mm
Höhe: 20 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
20604001101 1 St 14 02 489 19,00

14 02 489

LED-Trafo Artikelklasse: LED-Steuerung

Elektronischer Sicherheitstransformator 24 V DC, Netzanschluss-
leitung 2 m mit Eurostecker, 12-fach Verteiler, max. zulässige
Länge der Sekundärleitungen 5 m

Ausführung: dynamisch
Geeignet für Außengebrauch: Nein
Art der Dimmung: nicht dimmbar
Gehäuse: Kunststoffgehäuse
Bemessungsspannung: 220 ... 240 V
Bemessungsfrequenz: 0 ... 60 Hz
Ausgangsspannung: 24 V
Ausgangsleistung: 1 ... 30 W
Länge: 151 mm
Breite: 41 mm
Höhe: 31 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Trafo LED 24/30W 1 St 14 02 490 32,50

14 02 490

Verbindungsleitung LED-Stick Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Verbindungsleitung
Farbe: weiß
Ader-Zahl: 2
Nennquerschnitt: 0,2 mm²

Länge
30 mm
1000 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
21527060021 1 St 15 41 083 1,45
21527061011 1 St 15 41 084 1,90

15 41 083

Verbindungsleitung LED-Twin Stick Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Verbindungsleitung
Farbe: weiß
Ader-Zahl: 2
Nennquerschnitt: 0,2 mm²

Länge
30 mm
1000 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
21527060022 1 St 15 41 095 2,70
21527061012 1 St 15 41 096 3,20 15 41 095

Anschlussleitung LED-Stick Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: End-Einspeisung
Farbe: weiß
Ader-Zahl: 2
Nennquerschnitt: 0,2 mm²
Länge: 2500 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
21527062511 1 St 15 41 082 2,80

15 41 082
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Anschlussleitung LED-Twin Stick Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

15 41 094

Art des Zubehörs: End-Einspeisung
Farbe: weiß
Ader-Zahl: 2
Nennquerschnitt: 0,2 mm²
Länge: 2500 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
21527262502 1 St 15 41 094 4,50
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Lichtwellenleiter LED Mini-Einsteiger-Set Artikelklasse: Lichtwellenleiter-Lichtsystem

Faserbündel aus Kunststoff-Polymerfaser, Faserlänge 1 m, Licht-
farbe weiß, incl. Netzgerät für PowerLED

Geeignet für Lampentyp: LED
Leistung des Lichtgenerators: 1 W
Gesamtanzahl der Fasern: 33
Durchmesser der Faser: 1 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9513W 1 St 14 22 074 119,50

14 22 074
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POWERstixx Set LED-Leuchte Artikelklasse: Lichtschlauch/-band

26 04 506

Base Set: 3 LED-Module, 3 Endkappen, 3 Chiphalterung, 1 Y-Ver-
binder, 1 Schalter, 1 DC-Adapter, 2 Kabel. Anbringung gerade
oder in Y-Form möglich, Leistung 3 x 4,7 W, Lebensdauer ca.
30.000 Std., Lichtstrom 220 lm pro Modul

Farbe: weiß
Farbtemperatur: 3000 K
Länge: 250 mm
Breite: 16 mm
Höhe: 16 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40000 1 St 26 04 506 139,08

POWERstixx Add-on Artikelklasse: Lichtschlauch/-band

26 04 507

Verlängerung: 1 LED-Modul, 2 Endkappen. Leistung 1 x 4,7W, Le-
bensdauer ca. 30.000 Std., Lichtstrom 200 lm pro Modul

Farbe: weiß
Farbtemperatur: 3000 K
Länge: 250 mm
Breite: 250 mm
Höhe: 16 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40001 1 St 26 04 507 29,80

POWERstixx Pendant-Kit Artikelklasse: Zubehör für Lichtschlauch/-band

26 04 508

Seilabhängung mit 2 einstellbaren Kabelhaltern

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40002 1 St 26 04 508 29,80

LED-Stixx Artikelklasse: Taschenleuchte

13 16 452

Mobiler LED-Licht-Punkt, ohne Kabel, Bestückung: 4 LED's, einfa-
che Befestigung: Aufkleber und Batteriesicherung abziehen, inkl.
3x auswechselbaren Batterien, Farbe matt-silber

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
80189 1 St 13 16 452 17,14
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LED-Anbauleuchte QOD Set Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 16
Lampenleistung: 10,5 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Nennspannung: 220 ... 240 V
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 70 mm
Breite: 70 mm
Höhe/Tiefe: 8 mm
Mit Schalter: Ja
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40012 1 St 26 04 510 90,65

26 04 510

Nachtlicht BeetLED EU Artikelklasse: Nachtlicht

LED-Nachtlicht im Marienkäfer-Design, die Leuchte beinhaltet ein
Sicherheitslicht und der abnehmbare Aufsatz kann als Taschen-
leuchte verwendet werden

Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
46618 1 St 26 04 504 19,82 26 04 504

Nachtlicht ORBIS EU Artikelklasse: Nachtlicht

LED-Nachtlicht in Form einer Mondrakete mit integriertem Sicher-
heitslicht, die zusätzliche Taschenleuchtenfunktion ermöglicht den
mobilen Einsatz

Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
46620 1 St 26 04 505 19,82

26 04 505

Nachtlicht Nightlux® Artikelklasse: Nachtlicht

Sensor mit bis zu 5 m Reichweite, Abdeckung von 120°, Reflektor
um 60° schwenkbar, schaltet sich automatisch nach 10 oder 60
Sek. aus, Spritzwassergeschützt (IP54) für Innen und Außenan-
wendung, Befestigung mit Aufkleber, Magnet oder Schrauben

Mit Lichtsensor: Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
80193 1 St 12 11 123 13,41

12 11 123
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LED-Sensorleuchte Spylux® Artikelklasse: Wandleuchte

26 03 154

Orientierungslicht mit 70° drehbarem Kopf, bestückt mit 3 LEDs,
Bewegungssensor,  automatisch Modus mit 12 sek. Timer Funkti-
on, Betriebsfähig als Taschenleuchte, inkl. Batterien, Befesti-
gungshalter mit Schraubenlöcher, Magnet und Klebepad

Leuchtmittel: LED
Justierbar: Ja
Mit Bewegungsmelder: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
80191 WT 1 St 26 03 154 13,41
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Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 49

LED Living Colors Artikelklasse: Tischleuchte

7 Hochleistungs-LEDs erzeugen zusammen 16 Millionen verschie-
dene Farbtöne und -Farbabstufungen, Farbe, Intensität und Hellig-
keit per Knopfdruck, Schnelligkeit des Farbwechslers individuell
einstellbar, regelbar mit Fernbedienung

Lampenleistung: 15 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
6917160PH 1 St 13 16 655 auf Anfrage 13 16 655

IMAGEO LED Teelichter Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Dekorativ "flackerndes" Licht für angenehme Atmosphäre, einfach
zu bedienen (Ein/Aus durch einfaches Kippen des Glases), indukti-
ve Ladestation für kabelloses Aufladen ohne offene Kontakte, an-
sprechendes und modernes Design, höchste Sicherheit, spritz-
wassergeschützt und keine offene Flamme. Brenndauer bis zu 20
Stunden, bei nur 10 Stunden Ladezeit (NiMH-Akku), Glasausfüh-
rung: Matt, LED-Farbe: weiß

Nennspannung: 230 V
Spannungsart: AC
Farbe: weiß
Durchmesser: 55 mm
Länge: 125 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
IMAGEO LED Kerz. 3ER 1 St 13 22 048 auf Anfrage

13 22 048

IMAGEO LED Kerze Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Dekorativ "flackerndes" Licht für angenehme Atmosphäre, einfach
zu bedienen (Ein/Aus durch einfaches Kippen des Glases), für in-
duktive Ladestation für kabelloses Aufladen ohne offene Kontakte,
ansprechendes und modernes Design, höchste Sicherheit, spritz-
wassergeschützt und keine offene Flamme. Brenndauer bis zu 20
Stunden, bei nur 10 Stunden Ladezeit (NiMH-Akku), Glasausfüh-
rung: Matt, LED-Farbe: gelb

Nennspannung: 230 V
Spannungsart: AC
Farbe: weiß
Durchmesser: 55 mm
Länge: 125 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
IMAGEO LED Kerz. 1ER 1 St 13 22 066 auf Anfrage

13 22 066

IMAGEO LED Teelichter Artikelklasse: Festbeleuchtung

6 Teelichter und eine Aufladestation, Glasausführung matt, Was-
serfest für den Innen- und Außenbereich, Ladung in 10 Stunden,
Licht für 14 Stunden, Teelichter können aus Glas-Gefäß heraus-
gelöst und in Ihre individuellen Windlichter eingesetzt werden

Farbe: gelb
Nennspannung: 230 V

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
IMAGEO TeaLight 6ER 1 St 13 15 224 auf Anfrage

13 15 224



03 - LED-Stripes, LED-Deko und Zubehör

LED-Consumer

50 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

LED Leuchte SpotOn Ultra Artikelklasse: Taschenleuchte

13 16 651

LED-Licht mit integriertem Bewegungsmelder für automatisches
Ein-/Ausschalten, schaltet innerhalb 20 Sekunden automatisch
ab, integrierter Tageslichtsensor, integrierter Reflektor für großen
Abstrahlwinkel, nur für den Innenbereich geeignet, Schutzklasse
IP20, Befestigung wahlweise mit Schrauben, Magneten oder Kle-
beband (inklusive)

Batterieart: Micro
Leuchtmittel: LED
Gehäusefarbe: weiß
Aufladbar: Nein
Wasserdicht: Nein
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SpotOn Ultra weiß 1 St 13 16 651 auf Anfrage



03 - LED-Stripes, LED-Deko und Zubehör

Schläuche und Zubehör

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 51

Lichtschlauch 45 m Artikelklasse: Lichtschlauch/-band

Lichtschlauch Roman Twisted 230 V, anschlussfertig mit montier-
tem Eurostecker und Endstück, D=13 mm, 2-adrig, 1 Trennstelle
pro 1 m, 36 Lampen pro 1 m, Leistung 16,4 W pro 1 m, mit
Strombrücke (nur eine Lampe fällt aus), QuickFix kompatibel, für
Innen- und Außenbereich geeignet, IP 44, Schutzklasse II, Rolle à
45 m

Ausführung: Schlauch
Farbe: weiß
Länge: 45000 mm
Durchmesser: 13 mm
Mit Endstück: Ja
Mit Anschlussset: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
57817 1 St 13 35 819 % 16950,00

13 35 819

Lichtschlauch-Anschluss-Set Artikelklasse: Zubehör für Lichtschlauch/-band

Bestehend aus: je 1x Endanschluss, Endkappe, Schrumpf-
schlauch, Einspeisepin, Kleber

Art des Zubehörs: Anschlussset

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
57818 1 St 13 36 094 % 850,00

13 36 094

Lichtschlauch 9 m Artikelklasse: Lichtschlauch/-band

Lichtschlauch Standard, in Geschenkbox, anschlussfertig, nicht
teilbar. In massives Silikonrohr D=13 mm eingegossene Lämp-
chen, IP 44, UV-Schutzbehandlung, keine Strombrücken, 36 Lam-
pen pro Meter = 16,56 W, Rolle à 9 m

Ausführung: Schlauch
Länge: 9000 mm
Durchmesser: 13 mm
Mit Endstück: Ja
Mit Anschlussset: Ja

Farbe
weiß
rot

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
58100 1 St 13 35 820 % 2530,00
58106 1 St 13 35 821 % 2530,00

13 35 820

Nylonbügel Artikelklasse: Zubehör für Lichtschlauch/-band

Zur Befestigung von Lichtschläuchen

Art des Zubehörs: Befestigungsclip

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
58175 1 St 13 36 393 % 710,00 13 36 393
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04 - Wannenleuchten, Möbelleuchten, Lichtleisten

Wannen-Einbauleuchten

54 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

LED-Einbauleuchte FL619 Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

15 45 122

Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Dimmbar: Ja
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung: weiß
Lichtaustritt: direkt
Länge: 619 mm
Breite: 619 mm
Einbautiefe: 44 mm
Mit Leuchtmittel: Ja
Lichtfarbe: 3300 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8619511586310 1 St 15 45 122 720,00

IR-Fernbedienung Artikelklasse: Fernbedienung

14 04 598

Inkl. Steuerkabel und Sensor

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
86005551 1 St 14 04 598 39,00

Einbauleuchte EBRE T26, Abdeckung opal, mit EVG Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

15 32 218

Einzelleuchte für Deckenmodul 625, Gehäuse aus Stahlblech, ein-
fache Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Profilen und
Einbau in gesägte Deckenöffnungen, Rahmen aus Aluminium-Pro-
filen mit eingelegter opaler Kunstglasscheibe aus PMMA, IP 40 bei
Montage in geschlossenen Decken

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Höhe/Tiefe: 95 mm
Brandschutz "F": Ja

Schutzart (IP)
IP20
IP54

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EBRE 418 OS EVG 1 St 15 32 218 175,20
EBRE 418 OSD EVG 1 St 15 32 219 258,10



04 - Wannenleuchten, Möbelleuchten, Lichtleisten

Wannen-Einbauleuchten

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 55

Einbauleuchte EBRE T26, Abdeckung Prismenstruktur, mit EVG Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Einzelleuchte für Deckenmodul 625, Gehäuse aus Stahlblech, ein-
fache Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Profilen und
Einbau in gesägte Deckenöffnungen, Rahmen aus Aluminium-Pro-
filen mit eingelegter optisch wirksamer, innenliegender Prismen-
struktur aus PMMA, IP 40 bei Montage in geschlossenen Decken

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Höhe/Tiefe: 95 mm
Brandschutz "F": Ja

Schutzart (IP)
IP40
IP54

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EBRE 418 PS EVG 1 St 15 38 114 175,20
EBRE 418 PSD EVG 1 St 15 35 360 258,10

15 35 360

LED-Wanneneinbauleuchte Liventy Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

LED-Einbauleuchte mit dekorativer, opaler PMMA-Abdeckwanne.
Oberfläche strukturiert, flach und raumseitig vorstehend. Mit 4
LED-Panels zur gleichmäßig flächigen Ausleuchtung der Abdeck-
wanne. Gesamtanschlussleistung 50 W. Lichtfarbe neutralweiß
(nw), 4000 K. Lebensdauer > 50000 Stunden. Leuchtenlichtstrom
3900 lm. Erhöhter Beleuchtungskomfort durch dekorative De-
ckenaufhellung. Abdeckwanne werkzeuglos in zwei unterschied-
lich tiefen Raststellungen im Leuchtenkörper positionierbar. Stahl-
blech, weiß. Lösungsmittelfrei pulverlackiert. Universell einsetzbar
in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten
oder sichtbaren Tragschienen. Modulmaß 625 mm. Mit elektroni-
schem Transformator, dimmbar, 1..10 V. Dimmbereich 10 -
100%. Die Stromversorgung der Helligkeitssteuerung muss, so-
fern vorhanden, SELV Anforderungen genügen.

Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 50 W
Betriebsgerät: elektronischer Trafo digital
Dimmbar: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 622 mm
Breite: 622 mm
Höhe/Tiefe: 122 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LIVENTY FLAT#6028757 1 St 15 43 862 353,70

15 43 862

Befestigungsbügel Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

1 Satz Befestigungsbügel für den Einbau einer Leuchte in Decken
mit verdeckten Tragschienen sowie gesägten Deckenöffnungen.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LIVENTY ZBB (VE4) 1 St 15 37 391 17,60
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Wannen-Anbauleuchten IP 40/IP 50

56 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Wannenleuchte T26 mit EVG, Wanne opal Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 31 258

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Fassung: G13
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Nennspannung: 230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Länge: 1560 mm
Breite: 105 mm
Höhe/Tiefe: 88 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP50
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
4GA088 #63703400 1 St 15 31 258 103,00

Wannenleuchte T26 mit EVG, Wanne prismatisch Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Abb. ähnlich

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Fassung: G13
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Nennspannung: 230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Länge: 1260 mm
Breite: 105 mm
Höhe/Tiefe: 88 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP50
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
4GA088 #63707200 1 St 15 31 262 103,00



04 - Wannenleuchten, Möbelleuchten, Lichtleisten

Wannen-Anbauleuchten IP 40/IP 50

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 57

Wannenleuchte SiLUETTE T16 Diffusoroptik opal Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Siluette für Deckenanbau, abgehängte Montage oder Befestigung
an Montageschiene, für Einzel- oder Bandanordnung, mit Kabel-
raum für Durchverdrahtung

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung bei Multiwatt: 35/49/80 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Länge: 1492 mm
Breite: 214 mm
Höhe/Tiefe: 76 mm
Schutzart (IP): IP50
Brandschutz "D": Ja
Brandschutz "F": Ja
Betriebsgerät: EVG-Multiwatt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5MJ 211 7-1Q 1 St 15 60 259 220,00

Abb. ähnlich

Wannenleuchte SiLUETTE T16 Diffusoroptik satiniert Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Gehäuse Stahlblech, Gehäusefarbe weißaluminium, Stirnwände
aus Kunststoff, graphit, Abdeckung aus Kunststoff satiniert mit
Prismenstruktur, seitlich überstehend, dadurch mit Deckenaufhel-
lung, geeignet für Deckenanbau, abgehängte Montage oder Be-
festigung an Montageschiene, für Einzel- oder Bandanordnung,
mit Kabelraum für Durchverdrahtung

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung bei Multiwatt: 35/49/80 W
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert
Länge: 1492 mm
Breite: 214 mm
Höhe/Tiefe: 76 mm
Schutzart (IP): IP50
Brandschutz "D": Ja
Brandschutz "F": Ja
Betriebsgerät: EVG-Multiwatt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5MJ 222 7-1Q 1 St 15 60 266 237,00

15 60 266

Wannen-Anbauleuchte T26 opal mit EVG Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 99 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 36 W 1270 mm 92 mm
1 58 W 1570 mm 92 mm
2 58 W 1570 mm 185 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

5LJ 238 7-1C 1 St 15 27 846 84,00
5LJ 238 7-1E 1 St 15 27 847 90,00
5LJ 238 7-2E 1 St 15 27 849 110,00

Abb. ähnlich
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Wannen-Anbauleuchten IP 40/IP 50

58 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Wannen-Anbauleuchte T26 opal Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 60 000

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: VVG
Schaltung: induktiv
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 99 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 36 W 1270 mm 92 mm
2 36 W 1270 mm 185 mm
1 58 W 1570 mm 92 mm
2 58 W 1570 mm 185 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

5LJ 238 1-1CX2 1 St 15 60 000 66,00
5LJ 238 1-2CX2 1 St 15 60 002 86,00
5LJ 238 1-1EX2 1 St 15 60 001 72,00
5LJ 238 1-2EX2 1 St 15 60 003 92,00

Wannen-Anbauleuchte T26 prismatisch mit EVG Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Abb. ähnlich

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 1570 mm
Höhe/Tiefe: 99 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Breite
1 92 mm
2 185 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 239 7-1E 1 St 15 27 851 95,00
5LJ 239 7-2E 1 St 15 27 853 115,00

Wannen-Anbauleuchte T26 prismatisch Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 60 004

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: VVG
Schaltung: induktiv
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 99 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 36 W 1270 mm 92 mm
1 58 W 1570 mm 92 mm
2 58 W 1570 mm 185 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

5LJ 239 1-1CX2 1 St 15 60 004 71,00
5LJ 239 1-1EX2 1 St 15 60 005 77,00
5LJ 239 1-2EX2 1 St 15 60 007 97,00
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Wannen-Anbauleuchten IP 40/IP 50

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 59

Wannen-Anbauleuchte LF-T16S T16 opal Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Leuchtengehäuse aus profiliertem Stahlblech, kunstharzbeschich-
tet, mit aufgesetzten Kunststoffstirnteilen, Reflektor aus Alumini-
um, umlaufende Dichtungen, Betriebsgerät EVG-Multiwatt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: Silber
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Breite: 85 mm
Höhe/Tiefe: 72 mm
Schutzart (IP): IP64

Lampenleistung bei Multiwatt Länge
28/54 W 1198 mm
35/49/80 W 1498 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LF-T16-S 128/54OE-SI 1 St 15 39 661 153,00
LF-T16-S 135-80OE-SI 1 St 15 39 662 164,10

15 39 661

Wannen-Anbauleuchte WL T16 opal Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Direkte Deckenmontage oder Halbeinbaumontage mit entspre-
chendem Zubehör möglich, Wanne aus opalem, satinierten PMMA
mit innenliegenden Längsprismen, UV-beständig, mit EVG-Multi-
watt

Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 178 mm
Höhe/Tiefe: 60 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmit-
telanzahl

Lampenleistung bei Multi-
watt

Länge

1 28/54 W 1220 mm
1 35/49/80 W 1520 mm
2 28/54 W 1220 mm
2 35/49 W 1520 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

WL 128/54 O EVG 1 St 15 33 143 145,00
WL 135/49/80 O EVG 1 St 15 34 678 162,30
WL 228/54 O 1 St 15 37 676 147,20
WL 235/49 O 1 St 15 37 677 163,70

15 33 143

Wannen-Anbauleuchte WL T16 prismatisch Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Direkte Deckenmontage oder Halbeinbaumontage mit entspre-
chendem Zubehör möglich, Wanne aus hochtransparentem, satie-
nierten PMMA mit innenliegenden Längsprismen, UV-beständig,
Betriebsgerät EVG-Multiwatt

Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 178 mm
Höhe/Tiefe: 60 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmit-
telanzahl

Lampenleistung bei Multi-
watt

Länge

1 28/54 W 1220 mm
1 35/49/80 W 1520 mm
2 28/54 W 1220 mm
2 35/49 W 1520 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

WL 128/54 P EVG 1 St 15 33 147 157,90
WL 135/49/80 P EVG 1 St 15 34 701 168,90
WL 228/54 P 1 St 15 37 678 165,70
WL 235/49 P 1 St 15 37 679 181,40

15 33 147
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Wannen-Anbauleuchte LF T26 opal mit EVG Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 32 433

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 18 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 660 mm
Höhe/Tiefe: 85 mm
Schutzart (IP): IP50
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Breite
1 105 mm
2 190 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LF 118 OT EVG 1 St 15 32 433 69,10
LF 218 OT EVG 1 St 15 32 486 82,50

Wannen-Anbauleuchte ECALUX-WL T26 opal mit EVG Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Abb. ähnlich

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 85 mm
Schutzart: IP50

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 36 W 1270 mm 105 mm
2 36 W 1270 mm 190 mm
1 58 W 1570 mm 105 mm
2 58 W 1570 mm 190 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

ECALUX-WL 136 OT-EVG 1 St 15 19 220 61,20
ECALUX-WL 236 OT-EVG 1 St 15 19 222 73,60
ECALUX-WL 158 OT-EVG 1 St 15 19 221 67,80
ECALUX-WL 258 OT-EVG 1 St 15 19 223 79,60

Wannen-Anbauleuchte LF T26 prismatisch EVG Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 32 435

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 18 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 660 mm
Höhe/Tiefe: 85 mm
Schutzart (IP): IP50
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Breite
1 105 mm
2 190 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LF 118 PRT EVG 1 St 15 32 435 73,20
LF 218 PRT EVG 1 St 15 32 436 83,30

Wannen-Anbauleuchte ECALUX-WL T26 prismatisch mit EVG Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Abb. ähnlich

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Notlicht: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 85 mm
Schutzart: IP50

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 36 W 1270 mm 105 mm
2 36 W 1270 mm 190 mm
1 58 W 1570 mm 105 mm
2 58 W 1570 mm 190 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

ECALUX-WL 136PRT-EVG1 St 15 19 224 63,40
ECALUX-WL 236PRT-EVG1 St 15 19 226 75,00
ECALUX-WL 158PRT-EVG1 St 15 19 225 68,00
ECALUX-WL 258PRT-EVG1 St 15 19 227 79,60
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Ersatzwanne Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Aus opalem, UV-beständigem PMMA

Art des Zubehörs: Abdeckwanne
Werkstoff: Kunststoff

Beschaffenheit der Abdeckung
opal
strukturiert
opal

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
W-LF 158 OP 1 St 15 18 060 25,10
W-LF 158 PR 1 St 15 19 322 28,30
W-LF 258 OP 1 St 15 18 063 25,10

15 18 063
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Wannenleuchte Montigo T16 opal Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 44 519

Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, mit rückseitig
integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetz-
tem Wandauslass, Kopfstücke aus schlagzähem ABS, seitliche
Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt. Opale PMMA-Ab-
deckwanne mit feinstrukturierter Oberfläche in gestalterisch wir-
kungsvollem Mattdekor. Anwendungsbereiche: Verkaufsräume,
Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Flure, Nebenräume

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung: weiß
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Breite: 112 mm
Höhe/Tiefe: 101 mm
Schutzart (IP): IP50
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmit-
telanzahl

Lampenleistung bei Multi-
watt

Länge

1 28/54 W 1234 mm
1 35/49/80 W 1534 mm
2 35/49 W 1534 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

MONTIGO O 128/54 E 1 St 15 44 519 62,20
MONTIGO O 135/49/80E 1 St 15 44 521 68,80
MONTIGO O 235/49 E 1 St 15 44 526 77,60

Wannenleuchte Montigo T16 prismatisch Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 44 533

Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, mit rückseitig
integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetz-
tem Wandauslass, Kopfstücke aus schlagzähem ABS, seitliche
Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt. PMMA-Prismenwan-
ne, klar. Anwendungsbereiche: Verkaufsräume, Ausstellungsräu-
me, Aufenthaltsräume, Flure, Nebenräume

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Breite: 112 mm
Höhe/Tiefe: 101 mm
Schutzart (IP): IP50
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmit-
telanzahl

Lampenleistung bei Multi-
watt

Länge

1 28/54 W 1234 mm
1 35/49/80 W 1534 mm
2 35/49 W 1534 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

MONTIGO P 128/54 E 1 St 15 44 533 65,50
MONTIGO P 135/49/80E 1 St 15 44 535 72,10
MONTIGO P 235/49 E 1 St 15 44 540 80,90
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Wannenleuchte 3331 T16 Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage mit opaler PMMA-
Wanne mit innenliegender Prismenstruktur. Mit elektronischem
Vorschaltgerät in Multi-Lamp-Technologie, für T5-Lampen in un-
terschiedlichen Leistungsstufen. Integration in Rohrschienensys-
tem T200 möglich.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Farbe der Abdeckung: weiß
Breite: 212 mm
Höhe/Tiefe: 70 mm
Schutzart (IP): IP50
Brandschutz "D": Ja
Brandschutz "F": Ja

Gehäusefarbe Länge Lampenleistung
weiß 594 mm 14/24W
weiß 1194 mm 28/54W
weiß 1494 mm 35/49/80W
Silber 1194 mm 28/54 W
Silber 1494 mm 35/49/80W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3331W/14/24 E 1 St 15 01 244 193,80
3331W/28/54 E 1 St 15 01 247 216,60
3331W/35/49/80 E 1 St 15 01 249 235,60
3331M/28/54 E 1 St 15 00 896 236,60
3331M/35/49/80 E 1 St 15 00 898 255,60

15 01 244

Wannenleuchte 3331 T16 mit Spiegelreflektor Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage mit transluzenter
PMMA-Abdeckung, konvex gewölbt, mit innenliegender Längs-
prismenstruktur und Spiegelreflektor. Mit elektronischem Vor-
schaltgerät in Multi-Lamp-Technologie, für T5-Lampen in unter-
schiedlichen Leistungsstufen. Integration in Rohrschienensystem
T200 möglich.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert
Breite: 212 mm
Höhe/Tiefe: 70 mm
Schutzart (IP): IP50
Brandschutz "D": Ja

Gehäusefarbe Länge Lampenleistung
Silber 1494 mm 35/49/80W
weiß 1194 mm 28/54W
weiß 1494 mm 35/49/80W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3331M-TS/35/49/80 E 1 St 15 01 239 268,90
3331W-TS/28/54 E 1 St 15 01 259 229,90
3331W-TS/35/49/80 E 1 St 15 01 264 248,90

15 01 239

Spiegelleuchte 6541 T26 Artikelklasse: Wandleuchte

Stahlblechprofil mit weißem Polyesterharzlack beschichtet, Kunst-
stoff-Kopfstücke, weiß. Ausbrechöffnungen in Kopfstücken für
zwei Mantelleitungen bis 12 mm Ø, die oberhalb der Leuchte ge-
führt werden können. Besonders eckenstabile PMMA-Wanne.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 18 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Breite: 654 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 96 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Betriebsgerät
EVG Standard
VVG

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
6541/18 E 1 St 15 02 707 89,40
6541/18 K 1 St 15 29 392 69,60

15 02 707
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Ersatzwanne für 65xx Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 01 790

Wanne 6541/18 Ersatz.

Art des Zubehörs: Abdeckwanne
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
371591 1 St 15 01 790 41,50

Wannen-Anbauleuchte 3451 T26 EVG Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 01 568

PMMA-Abdeckwanne mit lichttechnisch wirksamen Prismen, ge-
eignet für interne wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit
Leuchtenkupplung. Für Einsatz in Räumen mit besonderem
Brandrisiko geeignet

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 112 mm
Schutzart (IP): IP50
Brandschutz "D": Ja
Brandschutz "F": Ja

Lampenleistung Werkstoff der Abdeckung Länge
36 W Kunststoff opal 1285 mm
58 W Kunststoff opal 1585 mm
58 W Kunststoff strukturiert 1585 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3451N/36 E 1 St 15 01 568 106,60
3451N/58 E 1 St 15 01 569 123,70
3451PN/58 E 1 St 15 00 506 128,80
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Lichtleiste freistrahlend TMS022 T26 EVG Artikelklasse: Lichtleiste

Der verschiebbare Anschlussblock erlaubt eine flexible Verkabe-
lung (Kabeleingang in der Mitte oder an Endkappen)

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 56 mm
Höhe: 80 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Geeignet für lichttechn. Zubehör: Ja

Lampenleistung Länge
36 W 1225 mm
58 W 1525 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TMS022 1xTL-D36W HFP1 St 15 32 401 32,00
TMS022 1xTL-D58W HFP1 St 15 32 402 33,00

15 32 401
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Lichtleiste freistrahlend T16 Artikelklasse: Lichtleiste

15 04 798

Einzelleuchte für Decken, Wand- und Pendelmontage.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 54 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 1175 mm
Breite: 43 mm
Höhe: 65 mm
Brandschutz "F": Ja
Geeignet für lichttechn. Zubehör: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 100 7-1U 1 St 15 04 798 61,00

Lichtleiste freistrahlend T16 Artikelklasse: Lichtleiste

Abb. ähnlich

Einzelleuchte für Decken-, Wand- und Pendelmontage, Stirnwän-
de im Rillendesign, Stahlblechgehäuse, leuchtenweiß lackiert, an-
schlussfertig verdrahtet, Betriebsgerät EVG-Multiwatt

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 44 mm
Höhe: 63 mm
Brandschutz "F": Ja
Geeignet für lichttechn. Zubehör: Ja
Lampenleistung: 35/49/80 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 100 7-1Q 1 St 15 29 736 78,00

Lichtleiste freistrahlend T26 mit EVG dimmbar Artikelklasse: Lichtleiste

15 60 062

Einzelleuchte für Decken-, Wand- und Pendelmontage, anschluss-
fertig verdrahtet, mit 3-poliger Anschlussklemme sowie 2-poliger
Klemme für Steuersignal 1-10 V, max. 2,5 mm².

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG 1-10 V
Dimmbar: Ja
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 1532 mm
Breite: 55 mm
Höhe: 80 mm
Brandschutz "F": Ja
Geeignet für lichttechn. Zubehör: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 100 6-1E 1 St 15 60 062 105,00
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Lichtleiste freistrahlend T26 mit EVG Artikelklasse: Lichtleiste

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Brandschutz "F": Ja
Geeignet für lichttechn. Zubehör: Ja

Geeignet für
Leuchtmittelanzahl

Lampenleistung Länge Breite Höhe

1 18 W 622 mm 55 mm 80 mm
1 36 W 1232 mm 55 mm 80 mm
1 58 W 1532 mm 55 mm 80 mm
2 58 W 1532 mm 110 mm 60 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

5LJ 100 7-1A 1 St 15 60 120 45,00
5LJ 100 7-1C 1 St 15 04 859 45,00
5LJ 100 7-1E 1 St 15 04 857 50,00
5LJ 100 7-2E 1 St 15 04 858 70,00

15 60 120

Lichtleiste freistrahlend T26 Artikelklasse: Lichtleiste

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Brandschutz "F": Ja
Geeignet für lichttechn. Zubehör: Ja

Geeignet für
Leuchtmittelanzahl

Lampenleistung Länge Breite Höhe

1 18 W 622 mm 55 mm 80 mm
1 36 W 1232 mm 55 mm 80 mm
1 58 W 1532 mm 55 mm 80 mm
2 58 W 1532 mm 110 mm 60 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

5LJ 100 1-1A 1 St 15 04 755 22,00
5LJ 100 1-1C 1 St 15 04 854 22,00
5LJ 100 1-1E 1 St 15 04 840 27,00
5LJ 100 1-2E 1 St 15 04 856 47,00

15 04 755
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Lichtleiste VLDF freistrahlend T16 Artikelklasse: Lichtleiste

15 29 328

Besonders schmale, verwindungssteife, profilierte, vorwiegend für
Einzelmontage geeignete Lichtleiste aus Stahlblech, zur direkten
Montage an normal entflammbaren Materialien geeignet, Geräte-
trägerabdeckung und Stirnteile sind im Lieferumfang enthalten,
Multiwatt-EVG

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff: Stahl
Breite: 36 mm
Höhe: 76 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Geeignet für lichttechn. Zubehör: Ja

Gehäusefarbe Länge Lampenleistung
weiß 1202 mm 28/54W
weiß 1473 mm 35/49/80W
Silber 1202 mm 28/54W
Silber 1473 mm 35/49/80W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLDF 128/54 EVG 1 St 15 32 145 55,20
VLDF #0522 087 1 St 15 29 328 57,20
VLDF 128/54 SI-EVG 1 St 15 35 256 55,20
VLDF #0522 087SI 1 St 15 31 240 57,20

Lichtleiste freistrahlend VLF T16 Artikelklasse: Lichtleiste

15 31 675

Kombinierbar mit einer Vielzahl von Lichtlenkern, Durchverdrah-
tung innerhalb der Leuchte durch vorgestanzte Ausbrechöffnun-
gen an den Stirnteilen, sowie außerhalb der Leuchte durch de-
ckenseitige Rinne möglich, Betriebsgerät EVG-Multiwatt, Lampen-
leistung 35/49/80 Watt

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: G5
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 1478 mm
Breite: 47 mm
Höhe: 62 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Geeignet für lichttechn. Zubehör: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLF T16-135/49/80EVG 1 St 15 31 675 57,20

Zubehör T16 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Abb. ähnlich

Art des Zubehörs: Abdeckwanne
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLDD 135/49/80 1 St 15 29 893 23,90
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Lichtleiste freistrahlend VLF T26 mit EVG Artikelklasse: Lichtleiste

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Brandschutz "F": Ja
Geeignet für lichttechn. Zubehör: Ja

Geeignet für
Leuchtmittelanzahl

Lampenleistung Länge Breite Höhe

1 18 W 619 mm 47 mm 79 mm
1 30 W 924 mm 47 mm 79 mm
1 36 W 999 mm 47 mm 79 mm
1 36 W 1229 mm 47 mm 79 mm
1 58 W 1529 mm 47 mm 79 mm
2 58 W 1529 mm 102 mm 83 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

VLF 118 EVG 1 St 15 31 658 44,90
VLF 130 EVG 1 St 15 31 660 44,20
VLF 136-1 EVG 1 St 15 31 662 44,90
VLF 136 EVG 1 St 15 31 664 41,70
VLF 158 EVG 1 St 15 31 666 42,10
VLF 258 EVG 1 St 15 31 672 55,30

15 31 658
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Lichtleiste freistrahlend mit Schalter T16 und EVG Artikelklasse: Lichtleiste

69 00 373

Abdeckung Kunststoff prismatisch, mit Wippschalter, inkl. Netzan-
schlusskabel L=1,8 m, inkl. gerader Kupplung und jeweils zwei
Cliphalterungen für Wand- und Deckenmontage, als Lichtband
sind max. 10 Leuchten zulässig

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 22 mm
Höhe: 44 mm
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Lampenleistung Länge
8 W 345 mm

13 W 575 mm
14 W 605 mm
21 W 905 mm
28 W 1205 mm
35 W 1505 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
451035.752.79 1 St 69 00 373 26,50
451036.752.79 1 St 69 00 374 28,00
451037.752.79 1 St 69 00 375 34,10
451038.752.79 1 St 69 00 376 40,90
451040.752.79 1 St 69 00 377 47,60
451041.752.79 1 St 69 00 385 50,30

Lichtleiste freistrahlend mit Schalter T26 und EVG Artikelklasse: Lichtleiste

69 74 000

Halterung Metall pulverbeschichtet, Endkappen Kunststoff weiß,
Abdeckung Kunststoff prismatisch, mit Wippschalter

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Gehäusefarbe: weiß
Mit Schalter: Ja
Breite: 35 mm
Höhe: 58 mm

Lampenleistung Länge
18 W 670 mm
36 W 1280 mm
30 W 975 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
451010.752 1 St 69 74 000 41,30
451012.752 1 St 69 74 002 53,80
451011.752 1 St 69 74 001 48,60
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Lichtleiste Ridos T16 freistrahlend Artikelklasse: Lichtleiste

Mit Kopfstücken aus Polycarbonat

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: G5
Lampenleistung bei Multiwatt: 35/49/80 W
Betriebsgerät: EVG Multiwatt
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 1472 mm
Breite: 41 mm
Höhe: 65 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Ridos 40 135/49/80 E 1 St 15 38 008 58,10

15 38 008

Lichtleiste Ridos T26 freistrahlend EVG Artikelklasse: Lichtleiste

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Werkstoff: Stahl
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leucht-
mittelanzahl

Lampenleistung Länge Breite Höhe

1 18 W 616 mm 55 mm 78 mm
1 36 W 1226 mm 55 mm 78 mm
1 58 W 1526 mm 55 mm 78 mm
2 58 W 1526 mm 97 mm 66 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

Ridos 55 118 E 1 St 15 35 829 28,90
Ridos 55 136 E 1 St 15 35 834 33,40
Ridos 55 158 E 1 St 15 35 838 36,80
Ridos 55 258 E 1 St 15 35 840 42,40

15 35 829

Lichtleiste Ridos T26 freistrahlend Artikelklasse: Lichtleiste

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leucht-
mittelanzahl

Lampenleistung Länge Breite Höhe

1 18 W 616 mm 55 mm 78 mm
1 30 W 920 mm 55 mm 78 mm
1 36 W 1226 mm 55 mm 78 mm
1 58 W 1526 mm 55 mm 78 mm
2 58 W 1526 mm 97 mm 66 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

Ridos 55 118 L 1 St 15 35 828 7,20
Ridos 55 130 L 1 St 15 35 832 11,70
Ridos 55 136 L 1 St 15 35 833 11,70
Ridos 55 158 L 1 St 15 35 837 15,10
Ridos 55 258 L 1 St 15 35 839 20,70

15 35 828

Ridos 55.. Reflektor Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Werkstoff: Stahl
Ausführung: 2x58W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Ridos 55 ZR/258 1 St 15 37 687 11,70

15 37 687
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LED-Leuchte LEDVANCE POLYBAR Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

26 05 538

Flache LED-Leuchte für Lichtband-Installationen, ideal in Anwen-
dungsbereichen, die geradlinige lange Ausleuchtung erfordern,
Durchgangsverdrahtung von bis zu 20 m, effiziente und gerichtete
Lichtverteilung (80°), einfacher Anschluss direkt an Netzspan-
nung, Leuchtenbetriebswirkungsgrad 50 lm/W, im Lieferumfang
enthalten sind 1 Leuchte, 2 offene Seitenteile für Anschluss an
Netzspannung/Durchgangsverdrahtung, 1 geschlossenes Seiten-
teil, 1 Verbindungsstecker, 2 Befestigungsadapter und 2 Befesti-
gungsschrauben.

Leuchtmittel: LED
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 200 ... 240 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Silber
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Wandmontage: Ja
Breite: 40 mm
Höhe/Tiefe: 26 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge Lichtfarbe
6 W 250 mm 3000 K
6 W 250 mm 4000 K

12 W 500 mm 3000 K
18 W 750 mm 4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LDV PB S 830 L80 1 St 26 05 538 74,51
LDV PB S 840 L80 1 St 26 05 545 74,51
LDV PB M 840 L80 1 St 26 05 549 136,60
LDV PB L 840 L80 1 St 26 05 552 198,69

Anschlusskabel Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

26 05 557

Anschlusskabel mit integriertem Ein-/Ausschalter, C7-Anschluss
und Eurostecker, Länge 2000 mm

Farbe: grau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
POLYBAR CABLE EU 1 St 26 05 557 9,93

Luminestra LED Artikelklasse: Lichtleiste

26 03 887

Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 3000 Kelvin, mittlere Lebensdau-
er 30.000 Stunden, prismatische Abdeckung, Schalter, mit 1,6 m
Netzleitung und Euro-Flachstecker

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 6
Lampenleistung: 8 W
Werkstoff: Aluminium
Gehäusefarbe: Silber
Länge: 343 mm
Breite: 55 mm
Höhe: 10 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1: 650 °C - 5 sec.
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
73092 1 St 26 03 887 72,03
73093 1 St 26 03 891 72,03
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LINEARlight-DRAGON Slim Artikelklasse: LED-Modul

Lichtstarke LED-Leiste zur einfachen Kontaktierung mit Stecksys-
tem mittels Zubehör, Aluminiumgehäuse sorgt für ausreichende
Kühlung der LED, bis zu fünf Module können in einer Reihe betrie-
ben werden, dimmbar durch Pulsweitenmodulation mit elektroni-
schem Steuergerät OT DIM, Platinen besitzen Schutzlackierung
gegen Kondenswasser

Lampenleistung: 6,8 W
Lampenspannung: 24 V
Ausstrahlungswinkel: 120 °
Anzahl der LEDs: 6
Farbe: weiß
Länge: 305 mm
Breite: 16 mm
Höhe: 16,2 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h

Farbtemperatur
3000 K
4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LD06S-W4F-830 1 St 13 17 345 39,74
LD06S-W4F-840 1 St 13 17 344 39,74

13 17 345

Lichtleiste ECOPACK® T16 Artikelklasse: Lichtleiste

Universell einsetzbare, Lichtleisten für 16-mm-Leuchtstofflampen
mit EVG für wirtschaftliche Dauerbeleuchtung, inklusive Leucht-
mittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 38 mm
Höhe: 58 mm
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge
14 W 584 mm
21 W 884 mm
28 W 1184 mm
35 W 1484 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72601 WT 1 St 13 10 236 61,84
72602 WT 1 St 13 10 237 64,33
72603 WT 1 St 13 10 238 69,29
72604 WT 1 St 13 10 245 74,26

13 10 236

Lichtleiste ECOPACK® DIM T26 Artikelklasse: Lichtleiste

Lichtleiste für 26-mm-Leuchtstofflampen mit elektronischem Vor-
schaltgerät, dimmbar 1-100 %, Ansteuerung über 1-10 V Steuer-
signal für wirtschaftliche Dauerbeleuchtung, geeignet für Pendel-
aufhängung.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Höhe: 66 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Lampenleistung Länge
18 W 618 mm
36 W 1228 mm
58 W 1528 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72561 WT 1 St 13 10 292 80,72
72565 WT 1 St 13 10 293 83,20
72567 WT 1 St 13 10 294 85,69

13 10 292
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Lichtleiste ECOPACK®  T26 EVG Artikelklasse: Lichtleiste

13 10 274

Universell einsetzbare, Lichtleisten für 26-mm-Leuchtstofflampen
mit Elektronischem Vorschaltgerät für wirtschaftliche Dauerbe-
leuchtung

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 38 mm
Höhe: 66 mm
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Lampenleistung Länge
18 W 618 mm
36 W 1228 mm
58 W 1528 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72581 WT 1 St 13 10 274 46,94
72585 WT 1 St 13 10 275 49,42
72587 WT 1 St 13 10 277 51,91

Lichtleiste ECOPACK® - T16 DIM Artikelklasse: Lichtleiste

Abb. ähnlich

Lichtleiste für 16-mm-Leuchtstofflampen mit elektronischem Vor-
schaltgerät, dimmbar 1-100 %, Ansteuerung über 1-10 V Steuer-
signal für wirtschaftliche Dauerbeleuchtung, geeignet für Pendel-
aufhängung.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 38 mm
Höhe: 58 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge
28 W 1184 mm
35 W 1484 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72613 WT 1 St 13 11 284 116,48
72614 WT 1 St 13 11 288 121,45

Lichtleiste ECOPACK®  T26 DIM Artikelklasse: Lichtleiste

13 10 292

Lichtleiste für 26-mm-Leuchtstofflampen mit elektronischem Vor-
schaltgerät, dimmbar von 100 % bis 1 %, Ansteuerung über 1-
10-V-Gleichspannungs-Steuersignal

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG 1-10 V
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Lampenleistung Länge
18 W 618 mm
36 W 1228 mm
58 W 1528 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72561 WT 1 St 13 10 292 80,72
72565 WT 1 St 13 10 293 83,20
72567 WT 1 St 13 10 294 85,69
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Lichtleiste LUMILUX® COMBI EL-N Artikelklasse: Lichtleiste

Lichtleiste mit elektronischen Vorschaltgerät, anschlussfertig mit 2
m Netzleitung und Euro-Flachstecker, integrierter Schalter incl.
Leuchtstofflampe LUMILUX® 827, zum Einbau in Möbel geeignet.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Gehäusefarbe: weiß
Mit Schalter: Ja
Höhe: 50 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Leuchtmittel Lam-
pen-
leis-
tung

Werkstoff Länge Breite

Leuchtstofflampe D=26 mm 10 W Aluminium 501 mm 30 mm
Leuchtstofflampe D=26 mm 18 W Aluminium 621 mm 30 mm
Leuchtstofflampe D=26 mm 30 W Aluminium 926 mm 30 mm
Leuchtstofflampe D=26 mm 36 W Aluminium 1231 mm 30 mm
Leuchtstofflampe D=26 mm 58 W Aluminium 1531 mm 30 mm
Leuchtstofflampe D=16 mm 15 W Kunststoff 551 mm 22 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

72006 EL-N 1 St 15 80 006 33,78
72011 EL-N 1 St 15 80 001 35,27
72016 EL-N 1 St 15 80 011 41,97
72021 EL-N 1 St 15 80 021 44,21
72026 EL-N 1 St 15 80 183 52,41
72037 EL-N 1 St 15 30 893 51,91

15 80 006

Lichtleiste LUMILUX® COMBI EL-F Artikelklasse: Lichtleiste

Lichtleiste mit elektronischen Vorschaltgerät, für Festanschlussan-
schluss, integrierter Schalter, incl. Leuchtstofflampe LUMILUX®
827, zum Einbau in Möbel geeignet

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Mit Schalter: Ja
Breite: 30 mm
Höhe: 50 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge
10 W 501 mm
18 W 621 mm
30 W 926 mm
36 W 1231 mm
58 W 1531 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72106 EL-F 1 St 15 80 031 33,78
72111 EL-F 1 St 15 80 036 35,27
72116 EL-F 1 St 15 80 016 41,97
72121 EL-F 1 St 15 80 026 44,21
72126 EL-F 1 St 15 80 041 52,41

15 80 031
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Lichtleiste LUMILUX® COMBI EL-F/P Artikelklasse: Lichtleiste

15 80 302

Lichtleiste mit prismatischer Lampenabdeckung für blendfreies
Licht, elektronisches Vorschaltgerät, Festanschluss mit mittiger,
asymmetrischer und seitlicher Kabeldurchführung, incl. Leucht-
stofflampe T26 LUMILUX® 827

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 33 mm
Höhe: 52 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge
18 W 621 mm
30 W 926 mm
36 W 1231 mm
58 W 1531 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72311 WT 1 St 15 80 302 37,75
72316 WT 1 St 15 80 304 44,46
72321 WT 1 St 15 80 306 46,69
72326 WT 1 St 15 80 308 54,89

Anbauleuchte LUMILUX® DUO EL-F/P Artikelklasse: Lichtleiste

15 80 158

Leuchtengehäuse aus eloxiertem Aluminium, mit prismatischer
Lampenabdeckung für gleichmäßiges Licht, mit elektronischem
Vorschaltgerät, bestückt mit zwei Leuchtstofflampen LUMILUX®
T8 830

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Fassung: G13
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 ... 240 V
Werkstoff: Aluminium
Gehäusefarbe: Silber
Mit Schalter: Nein
Länge: 1535 mm
Breite: 140 mm
Höhe: 45 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72087 1 St 15 80 158 109,03
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Lichtleiste LUMILUX® COMBI EL-FD Artikelklasse: Lichtleiste

Diffusorblende, mit seidenmattem Diffusor für gleichmäßiges,
blendfreies Licht, incl. Leuchtstofflampe LUMILUX® 827

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 52 mm
Höhe: 64 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge
18 W 621 mm
30 W 926 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72111-44 1 St 26 01 158 47,93
72116-44 1 St 26 01 159 62,84

26 01 158

Anbauleuchte LUMILUX® DUO EL-F/R Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Mit Aluminium-Raster und Hochglanz-Reflektor für blendfreies
Licht, Leuchtengehäuse aus eloxiertem Aluminium, mit elektroni-
schem Vorschaltgerät, bestückt mit zwei Leuchtstofflampen LUMI-
LUX® T8 830

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Silber
Länge: 1535 mm
Breite: 140 mm
Höhe/Tiefe: 45 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72090 1 St 15 80 161 111,52

Abb. ähnlich

Lichtleiste LUMILUX® VARIO EL-F Artikelklasse: Lichtleiste

Mit 360° drehbaren Röhrenreflektor für blendfreies Energiespar-
licht, mit elektronischem Vorschaltgerät QUICKTRONIC®, inte-
grierter Schalter, für Festanschluss, mit mittiger, asymmetrischer
und seitlicher Kabeldurchführung

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Mit Schalter: Ja
Länge: 617 mm
Breite: 35 mm
Höhe: 59 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72456 WT 1 St 14 01 888 59,36

14 01 888
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LUMILUX® DECO EL/P Artikelklasse: Lichtleiste

15 80 320

Elegante Wand-und Spiegelleuchte für Festanschluss, mit elektro-
nischem Vorschaltgerät, opaline Abdeckung, bestückt mit Leucht-
stofflampe LUMILUX® T5 827

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Breite: 42 mm
Höhe: 54 mm
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge
8 W 310 mm

13 W 538 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72161 1 St 15 80 320 37,01
72165 1 St 15 80 321 44,46

Anbauleuchte LUMILUX® Flatlight Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

26 00 737

Kompakte, durchverdrahtbare Anbauleuchten mit prismatischer
Lampenabdeckung, inkl. Leuchtmittel LUMILUX® T5 HO/830 und
integriertem elrktonischem Vorschaltgerät. Mit dem entsprechen-
den Zubehör (Doppelkappe) auch als Lichtband einzusetzen.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Breite: 105 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge
24 W 608 mm
39 W 908 mm
54 W 1208 mm
49 W 1508 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72491 WT 1 St 26 00 737 80,97
72492 WT 1 St 26 00 743 95,62
72493 WT 1 St 26 00 766 113,75
72494 WT 1 St 26 00 783 125,18

Flatlight Seilabhängung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 30 117

Seilabhängung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72097 1 St 15 30 117 31,05

Doppelkappe Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

26 01 149

Die Doppelkappe wird verwendet, um Lumilux Flatlite T5-F/P zum
Lichtband zu verbinden

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder mechanisch

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72491-55 1 St 26 01 149 7,70
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Lichtleiste SLIMLITE® EL Artikelklasse: Lichtleiste

Schlanke Lichtleiste mit prismatischer Lampenabdeckung für
blendfreies Licht, Anschlussfertig mit 2 m Netzleitung und Euro-
Flachstecker, durchverdrahtbar mit beiliegendem Steckadapter,
bestückt mit Leuchtstofflampe LUMILUX® T5 827

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 13 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 550 mm
Breite: 78 mm
Höhe: 26 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
73083 1 St 13 10 352 58,59

13 10 352

Lichtleiste LINESTRA® Set Artikelklasse: Lichtleiste

Als Spiegelbeleuchtung für Bad und Garderobe, Kunststoff-Profil,
opaline Ausführung, integrierter Schalter, bestückt mit 2-Sockel-
Lampe LINESTRA®

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Dimmbar: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 506 mm
Breite: 35 mm
Höhe: 55 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
92420 1 St 34 20 511 21,36

34 20 511

Möbelleuchte PICOLINE® EL Leuchte Artikelklasse: Lichtleiste

Möbelleuchte 360° um die Längsachse drehbar, anschlussfertig
mit 2 m Netzleitung und Euro-Flachstecker, elektronischem Vor-
schaltgerät, integrierter Schalter, incl. Leuchtstofflampe LUMI-
LUX® T5 827

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Mit Schalter: Ja
Breite: 23 mm
Höhe: 30 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge
8 W 374 mm

13 W 602 mm
21 W 990 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72041 1 St 14 00 108 27,32
72042 1 St 14 00 109 30,05
72043 1 St 14 00 367 49,18

14 00 108
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Wand-/Deckenleuchte DULUX® CARRÉ Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 80 111

Extraflach, inklusive Leuchtmittel 41-827.

Betriebsgerät: KVG
Gehäusefarbe: weiß
Farbe der Abdeckung: weiß
Höhe/Tiefe: 55 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP43
Mit Leuchtmittel: Ja

Geeignet für Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleistung Länge Breite

1 9 W 200 mm 200 mm
2 11 W 270 mm 270 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

73040 1 St 15 80 111 52,16
73050 1 St 15 80 115 68,30

Wand-/Deckenleuchte SOFTLITE® EL T16 Artikelklasse: Lichtleiste

13 10 348

Moderne Anbauleuchte für Wand und Decke mit direkter und indi-
rekter Lichtführung über Lochblechabdeckung, inklusive Leucht-
mittel LUMILUX® T5 HO/840.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 155 mm
Höhe: 82 mm
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge
39 W 910 mm
54 W 1210 mm
80 W 1510 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72536 WT 1 St 13 10 348 114,00
72537 WT 1 St 13 10 349 128,90
72538 WT 1 St 13 10 350 148,77

LUMINESTRA® EL T16 Artikelklasse: Lichtleiste

15 80 060

Lichtbandmontage möglich, Steckadapter für Übergang zur nächs-
ten Leuchte beigelegt, anschlussfertig mit 2 m Zuleitung und
Stecker, Wippschalter, inkl. Leuchtmittel 827

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 70 mm
Höhe: 20 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge
8 W 342 mm

13 W 555 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
73071 1 St 15 80 060 39,49
73081 1 St 15 80 061 41,97
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Halonestra®-Leuchte Artikelklasse: Lichtleiste

Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja (bis zu 8 Leuchten zum
Lichtband kombinierbar)

Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 70 mm
Höhe: 20 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Mit Leuchtmittel: Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Lampenleistung Länge
2 20 W 550 mm
3 20 W 825 mm
5 10 W 1200 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41132 1 St 14 00 110 70,78
41133 1 St 14 00 111 82,46
41134 1 St 14 00 112 106,05

14 00 110

MINISPOT Würfel/Rhombus Artikelklasse: Stehleuchte

Besonders kompakter Halogenstrahler, magnetisch gehaltener
und nach allen Seiten schwenkbarer Leuchtenkopf aus Edelstahl.
Anschlussfertig mit in 2 m Netzleitung integriertem Schalter und
Euro-Flachstecker. Beiliegendes Profil zur Befestigung an Wand
und Decke, würfelförmigem Fußteil,inc. Halogenlampe DECO-
STAR® 51S STANDARD

Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Anzahl der Leuchtenköpfe: 1
Leuchtenköpfe beweglich: Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Betriebsgerät: KVG
Werkstoff: Kunststoff
Gehäusefarbe: schwarz
Mit Schalter: Ja
Schutzklasse: II
Mit Leuchtmittel: Ja

Länge Breite Höhe
75 mm 75 mm 75 mm

130 mm 70 mm 61 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41601 BK 1 St 14 20 003 72,77
41701 BK 1 St 14 20 005 71,78

14 20 005

Schreibtischleuchte Dulux Table EL Artikelklasse: Tischleuchte

Verstellbarer Leuchtenkopf mit Blendschutz,verstellbarer Leuch-
tenarm mit drehbarem Fuß, Doppelröhren-Arm, anschlussfertig
mit 2 m Netzleitung und Euro-Flachstecker

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: E27
Lampenleistung: 20 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: Silber
Justierbar: Ja
Höhenverstellbar: Ja
Montageart: Standfuß
Mit Schalter: Ja
Schutzklasse: II
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
73174 1 St 14 20 082 96,52

14 20 082
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Unterbauleuchte Serie 115 Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

26 00 273

Inkl. Ein-/Ausschalter, Euro-Zuleitung, Buchse zur Weiterverbin-
dung und Befestigungsmaterial, Alu-silber, schwenkbar 90°

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Silber
Breite: 84 mm
Mit Schalter: Ja
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Lampenleistung Länge Höhe/Tiefe
8 W 347 mm 28 mm

13 W 577 mm 29 mm
21 W 909 mm 28 mm
28 W 1205 mm 28 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
115 108 10 St 26 00 273 27,95
115 113 10 St 26 00 274 32,95
115 121 10 St 26 00 275 44,95
115 128 10 St 26 00 276 54,95

Unterbauleuchte Serie 103 Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 22 404

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Breite: 28 mm
Höhe/Tiefe: 43 mm
Mit Schalter: Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge
8 W 354 mm

13 W 581 mm
21 W 914 mm
28 W 1214 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
103 108 50 St 14 22 404 17,95
103 113 50 St 14 22 405 23,95
103 121 50 St 14 22 406 29,95
103 128 50 St 14 22 407 37,95

Halogen-NV-Anbauleuchte Pyramide Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 21 352

Inklusive 1,8 m Silikonleitung mit AMP-Stecker, Lieferung inklusi-
ve Leuchtmittel QT9.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Nennspannung: 12 V
Gehäusefarbe: Edelstahl
Länge: 118 mm
Breite: 130 mm
Höhe/Tiefe: 40 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
093 120 eds 50 St 14 21 352 17,95

Halogen-NV-Anbauleuchten Pyramide 3er Set inkl. Transformator Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 21 326

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 3
Lampenleistung: 20 W
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Gehäusefarbe: Edelstahl
Mit Schalter: Ja
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
393 121 eds 1 St 14 21 326 119,95
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Anbau-Keil mit Doppel-Steckdose Artikelklasse: Steckdose

Inklusive Befestigungsmaterial, Gehäusematerial Edelstahl V2A.

Anzahl der Einheiten: 2
Montageart: Aufputz
Farbvariante: Edelstahl
Schutzart (IP):: IP 20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
092 250 eds 1 St 14 21 351 59,95

14 21 351
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SlimLite® CS – 

Die intelligente Lösung 

für variable Lichtbänder

Hera GmbH & Co. KG · Dieselstraße 9 · 32130 Enger
Fon: +49 (0) 5224 911-0 · Fax: +49 (0) 5224 911-215 
mail@hera-online.de · www.hera-online.de

Die SlimLite® CS ist ein intelligentes Langfeldleuchten-

System, das eine hochwertig anmutende Rauminszenierung 

leicht macht. Mit T5 Leuchtmittel sowie elektronischem 

Vorschaltgerät (EVG) verbindet die SlimLite® CS modernste 

Lichttechnologie mit optimaler Energieeffi zienz. Mit den 

Varianten HO (high output), DIM 1-10V und Refl ector bietet 

sie in allen Bereichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Die ausgezeichneten Bündeleigenschaften des Aluminium-

Refl ektors und der Ausstrahlungswinkel von 50 Grad machen 

die  SlimLite® CS Refl ector zu einem starken Lichtpaket mit 

ungeahntem Energiesparpotenzial. Dabei gibt es neben 

der Standardbefestigung auch die Möglichkeit, sie im 

Winkel von 25 Grad anzubringen. 

®
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Universalleuchte FD44 Artikelklasse: Lichtleiste

Für niedrige Lichtblenden geeignet, Bauhöhe 31 mm, flackerfreier
Sofortstart, ohne zusätzliche Verbindungsstecker reihbar, bündig
versenkbare Gerätesteckdose, inkl. Leuchtmittel warmweiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Nennspannung: 220 ... 240 V
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Mit Schalter: Ja
Höhe: 31 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Leuchtmittel Fas-
sung

Lam-
penleis-
tung

Länge Breite

Leuchtstofflampe D=16 mm G5 8 W 316 mm 76 mm
Leuchtstofflampe D=16 mm G5 13 W 545 mm 76 mm
Leuchtstofflampe D=26 mm G13 15 W 468 mm 90 mm
Leuchtstofflampe D=26 mm G13 18 W 620 mm 88 mm
Leuchtstofflampe D=26 mm G13 16 W 750 mm 88 mm
Leuchtstofflampe D=26 mm G13 30 W 925 mm 88 mm
Leuchtstofflampe D=26 mm G13 36 W 1230 mm 88 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

FD44 316/8 EVG ww 1 St 15 31 168 28,00
FD44 545/13 EVG ww 1 St 15 31 169 28,30
FD44 468/15 EVG ww 1 St 15 31 170 29,15
FD44 620/18 EVG ww 1 St 15 31 172 29,70
FD44 750/16 EVG ww 1 St 15 31 171 30,60
FD44 925/30 EVG ww 1 St 15 31 173 35,60
FD44 1230/36 EVG ww 1 St 15 31 174 39,65

15 31 168

LED-Lichtleiste SlimLite CS Artikelklasse: Lichtleiste

LED Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3200 Kelvin, mittlere
Lebensdauer 30.000 Stunden, LEDs drehbar um 180°, starrer
Verbinder für minimale Leuchtenabstände

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Werkstoff: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 25 mm
Höhe: 40 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1: 960 °C - 5 sec.
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge
14,8 W 895 mm
18,5 W 1195 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
61001291202 1 St 15 42 192 106,00
61001291302 1 St 15 42 193 129,00

15 42 192
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Diagonalleuchte FD8 T16 Artikelklasse: Lichtleiste

15 39 496

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: G5
Betriebsgerät enthalten: Ja
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Werkstoff: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 46 mm
Höhe: 99 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Betriebsgerät Länge
EVG Multiwatt 1-10 V 875 mm
EVG Multiwatt DALI 875 mm
EVG Multiwatt 1-10 V 1175 mm
EVG Multiwatt DALI 1175 mm
EVG Multiwatt DALI 1475 mm
EVG Multiwatt 1-10 V 1475 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
FD8 21/39W EVG 1-10V 1 St 15 39 496 88,00
FD8 21/39W EVG DALI 1 St 15 39 499 88,00
FD8 28/54W EVG 1-10V 1 St 15 39 497 90,00
FD8 28/54W EVG DALI 1 St 15 39 500 90,00
FD8 35/49/80EVG DALI 1 St 15 39 501 92,00
FD8 35/49/80EVG1-10V 1 St 15 39 498 92,00

Lichtleiste SlimLite CS T16 Artikelklasse: Lichtleiste

15 37 507

Extrem schmale Lichtleiste mit Durchgangsverdrahtung, Alumini-
um, geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Breite: 25 mm
Höhe: 43 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Lampenleistung Länge
6 W 259 mm
8 W 335 mm

14 W 595 mm
21 W 895 mm
28 W 1195 mm
35 W 1495 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SlimLite CS 6W 1 St 15 37 507 27,10
SlimLite CS 8W 1 St 15 37 539 29,40
SlimLite CS 14W 1 St 15 37 568 37,40
SlimLite CS 21W 1 St 15 37 569 41,30
SlimLite CS 28W 1 St 15 37 570 44,10
SlimLite CS 35W 1 St 15 37 571 47,90
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Lichtleiste SlimLite CS T16 dimmbar Artikelklasse: Lichtleiste

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG 1-10 V
Betriebsgerät enthalten: Ja
Dimmbar: Ja
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Werkstoff: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 25 mm
Höhe: 43 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1: 960 °C - 5 sec.
Geeignet für lichttechn. Zubehör: Ja

Lampenleistung Länge
14 W 595 mm
21 W 895 mm
28 W 1195 mm
35 W 1495 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SlimLite CS 14W dimm 1 St 15 41 060 59,80
SlimLite CS 21W dimm 1 St 15 41 061 66,10
SlimLite CS 28W dimm 1 St 15 41 062 70,60
SlimLite CS 35W dimm 1 St 15 41 063 76,60

15 41 060

Netzanschlussleitung für SlimLite CS Artikelklasse: Netzanschlussleitung

Für waagerechten Leuchtenanschluss

Länge Ausführung
3 m Anschluss Aderendhülsen
1,8 m Anschluss Euro-Stecker
3 m Anschluss Schutzkontaktstecker lose

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CS 42/3000 1 St 14 03 246 6,10
CS 43/1800 1 St 14 03 247 6,45
CS 43/3000 1 St 14 03 248 8,45 14 03 246

Netzanschlussleitung mit Aderendhülsen SlimLite CS Artikelklasse: Netzanschlussleitung

Anschluss 1: Aderendhülse
Ader-Zahl: 2
Leiter-Nennquerschnitt: 0,75 mm²
Länge: 2 m
Mantel-Material: PVC
Temperaturbeständigkeit: 70 °C
Nennspannung: 250 V
Außenmantelfarbe: weiß
Außendurchmesser ca.: 6 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HVLCS 42/2000 1 St 14 03 256 3,55

14 03 256

Verbindungsleitung für SlimLite CS Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Länge
0,15 m
0,30 m
0,60 m
1,20 m
1,80 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CS 46/150 1 St 14 03 250 6,00
CS 46/300 1 St 14 03 251 6,30
CS 46/600 1 St 14 03 252 6,45
CS 46/1200 1 St 14 03 253 7,10
CS 46/1800 1 St 14 03 254 7,40 14 03 250

Verbindungskupplung für SlimLite CS Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Für waagerechten Leuchtenanschluss

Ader-Zahl: 2
Nennquerschnitt: 0,75 mm²

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CSK 1 St 14 03 255 3,80

14 03 255
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Adapterleitung SlimLite CS Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

15 40 700

Art des Zubehörs: Leuchtenanschlussadapter
Farbe: weiß
Ader-Zahl: 2
Nennquerschnitt: 0,75 mm²

Ausführung
XL-Stecker/CS-Buchse 0,1 m
CS-Stecker/XL-Buchse 0,1 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
21512050701 1 St 15 40 700 6,00
21512050702 1 St 15 40 701 6,00

Plexiglasabdeckung für SlimLite CS Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 37 574

Strukturierte Plexiglasabedeckung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CS-PL 14W 100 St 15 37 574 3,70
CS-PL 21W 100 St 15 37 575 4,70
CS-PL 28W 100 St 15 37 576 5,50
CS-PL 35W 100 St 15 37 577 6,15

AMP Anschlussleitung mit Aderendhülsen Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

15 39 505

1 m, für dimmbare Leuchtstofflampen

Art des Zubehörs: End-Einspeisung
Farbe: weiß
Ader-Zahl: 2
Nennquerschnitt: 0,75 mm²

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
21503220501 1 St 15 39 505 1,70

AMP Verbindungsleitung SlimLite CS Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

15 41 326

NV-Leitung für Halogenleuchten

Farbe: weiß
Ader-Zahl: 2
Nennquerschnitt: 0,75 mm²

Länge
0,15 m
0,3 m
0,5 m
0,6 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
21503220260 1 St 15 41 326 1,40
21503220270 1 St 15 41 327 1,50
21503220220 1 St 15 39 502 1,70
21503220280 1 St 15 41 328 1,75

Netzanschlussleitung für FD44 Artikelklasse: Netzanschlussleitung

14 14 101

Anschluss 1: SCHUKO-Stecker, abgewinkelt
Ader-Zahl: 3
Mantel-Material: PVC
Temperaturbeständigkeit: 70 °C
Nennspannung: 250 V
Außenmantelfarbe: weiß
Schutzleiter: Ja
Außendurchmesser ca.: 8 mm

Leiter-Nennquerschnitt Länge
1,12 mm² 1,5 m
1,11 mm² 3 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
M 43.1/1500 1 St 14 14 101 4,90
M 43.1/3000 1 St 14 14 104 6,60
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Netzanschlussleitung für FD44 Artikelklasse: Netzanschlussleitung

Anschluss 1: Aderendhülse
Ader-Zahl: 3
Mantel-Material: PVC
Temperaturbeständigkeit: 70 °C
Nennspannung: 250 V
Außenmantelfarbe: weiß
Schutzleiter: Ja
Außendurchmesser ca.: 8 mm

Leiter-Nennquerschnitt Länge
1,6 mm² 1 m
1,5 mm² 2 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
M 42.1/1000 1 St 15 40 677 3,20
M 42.1/2000 1 St 14 14 011 4,25

15 40 677

Verbindungsleitung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Verbindungsleitung
Farbe: weiß
Ader-Zahl: 3

Nennquerschnitt
1,14 mm²
1,15 mm²

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
M 46.1/200 1 St 14 14 102 3,70
M 46.1/500 1 St 14 14 103 4,10 14 14 102
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Tragschiene mit 5-poliger DV Artikelklasse: Tragschiene für Lichtbandsystem

15 03 767

Kontaktierungsmöglichkeit im Abstand von 307 mm.

Variabler Geräteträgerabstand: Ja
Mit Verdrahtung: Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern: 2,5 mm²
Werkstoff: Stahl
Farbe: weiß
Breite: 68 mm
Höhe: 55 mm
Schutzart (IP): IP20

Ausführung Länge
1-längig 1535 mm
2-längig 3070 mm
3-längig 4605 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 909 1-0E 1 St 15 03 767 33,00
5LJ 909 2-0E 1 St 15 03 768 50,00
5LJ 909 3-0E 1 St 15 03 769 65,00

Tragschiene mit 7-poliger DV Artikelklasse: Tragschiene für Lichtbandsystem

15 05 399

Für Deckenanbau oder abgehängte Montage, Kontaktierung im
Abstand von 307 mm, Stahlblech leuchtenweiß lackiert

Variabler Geräteträgerabstand: Ja
Mit Verdrahtung: Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern: 2,5 mm²
Werkstoff: Stahl
Farbe: weiß
Breite: 68 mm
Höhe: 55 mm
Schutzart (IP): IP20

Ausführung Länge
2-längig 3070 mm
3-längig 4605 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 909 2-0E1 1 St 15 05 399 59,00
5LJ 909 3-0E1 1 St 15 05 400 77,00

Tragschiene  verzinkt, unverdrahtet Artikelklasse: Tragschiene für Lichtbandsystem

15 04 377

Stahl verzinkt, leuchtenweiß lackiert, ohne Verdrahtung, ohne
Klemmen

Farbe: weiß
Breite: 68 mm
Höhe: 55 mm

Ausführung Länge
2-längig 3153 mm
3-längig 4730 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 909 2-0E 1 St 15 04 377 61,40
5LS 909 3-0E 1 St 15 04 378 82,00

Schienenverbinder für Tragschiene Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 03 771

Je Stoßstelle 1 Stück erforderlich

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder mechanisch
Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 909 1-0XV 1 St 15 03 771 8,00

Stirnwand für Tragschiene Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 03 770

1 Satz = 2 Stück

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 909 1-0XD (VE2) 2 St 15 03 770 2,00
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Kettenaufhänger für Tragschiene Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Ketten-Abhänger "E", schienenseitig, Sicherheitshaken mit Hö-
henausgleich, Stahl verzinkt, ohne Kette, Tragkraft 20 kg

Art des Zubehörs: Kettenabhängung
Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 909 1-0XC 1 St 15 03 762 4,00 15 03 762

Kettenaufhänger flach Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Flache Grundplatte, Sicherheitshaken mit Höhenausgleich, Stahl
verzinkt, teilweise Aluminium-Druckguss, ohne Kette, Tragkraft 20
kg

Art des Zubehörs: Kettenabhängung
Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 909 1-1XC 1 St 15 04 376 7,00 15 04 376

Seilabhänger mit Seil Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Variable Höhenverstellung

Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 909 0-1 1 St 15 03 489 16,00

15 03 489

Deckenbefestigung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Stahl verzinkt, inkl. Distanzscheibe, Tragkraft 20 kg

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 909 3-0XC 1 St 15 03 483 2,00

15 03 483

Blindabdeckung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Flach, L=1535 mm, zuschneidbar

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 908 3-0ED 1 St 15 03 813 5,00

15 03 813

Stoßstellenabdeckung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 909 0-0XD 1 St 15 04 364 2,00

15 04 364

Montageset 1 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Befestigung von Feuchtraumleuchten an DUS-Montageschienen
(FR 100, FR 200, Siplast 92 oder freistrahlend).

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 909 0-0XC1 1 St 15 04 852 11,00

15 04 852
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Montageset 2 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 04 846

Zur Befestigung von Feuchtraumleuchten an Tragschienen. Für
Monsunleuchten.

Werkstoff: Edelstahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 440 0-2 (VE6) 1 St 15 04 846 10,80

Blindabdeckung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 04 853

Zuschneidbar

Art des Zubehörs: Blindabdeckung
Farbe: grau
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 908 0-0XD 1 St 15 04 853 14,60

Leuchteneinsatz T16 IP20 EVG-Multiwatt Artikelklasse: Geräteträger für Lichtbandsystem

15 39 744

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Fassung: G5
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Lichtaustritt: direkt
Länge: 1535 mm
Schutzklasse: I
Lampenleistung: 35/49/80 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
2

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 908 7-1Q 1 St 15 39 744 90,00
5LJ 908 7-2Q 1 St 15 39 745 120,00

Leuchteneinsatz T26 IP20  EVG Artikelklasse: Geräteträger für Lichtbandsystem

15 03 817

Mit Steckerteil für elektrische Verbindung zur Tragschiene.
Höhe: 45 mm

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Länge: 1535 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Breite:
1 60 mm
2 102 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 908 7-1E 1 St 15 03 817 52,00
5LJ 908 7-2E 1 St 15 03 818 72,00

Leuchteneinsatz T26 IP20 Artikelklasse: Geräteträger für Lichtbandsystem

15 03 821

Mit Steckerteil für elektrische Verbindung zur Tragschiene.
Höhe: 45 mm

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: VVG
Länge: 1535 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Breite:
1 60 mm
2 102 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 908 1-1E 1 St 15 03 821 52,00
5LJ 908 1-2E 1 St 15 03 822 72,00
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Reflektor T16 direkt strahlend Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Lichtverteilung: breitstrahlend
Werkstoff: Stahl
Geeignet für: 2x80

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 145 1-2X 1 St 15 11 435 26,00

Abb. ähnlich

Reflektor T26 direkt strahlend Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Lichtverteilung: breitstrahlend
Werkstoff: Stahl

Geeignet für
2x36
2x58

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 140 1-2CB0 1 St 15 03 836 25,00
5LJ 140 1-2EB0 1 St 15 03 837 25,00

15 03 836

Reflektor mit Deckenaufhellung T26 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Lichtverteilung: breitstrahlend
Lichtaustritt: direkt/indirekt
Werkstoff: Stahl
Geeignet für: 2x58

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 140 2-2EB0 1 St 15 03 839 30,00 15 03 839

Reflektor-Stirnwand T16 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 145 1-0XD (VE2) 2 St 15 04 888 4,00

15 04 888

Reflektor-Stirnwand T26 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

1 Satz = 2 Stück

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 140 1-2XD (VE2) 2 St 15 03 841 4,00 15 03 841

Reflektorverbinder T16 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder mechanisch
Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 145 1-1XD (VE2) 1 St 15 04 887 1,00

15 04 887
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Reflektorverbinder T26 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 03 842

Zur Stoßstellenkaschierung und zur Ausrichtung der Reflektoren
bei Lichtbandanordnung (1 Satz = 2 Stück, je Stoßstelle 2 Stück
erforderlich)

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder mechanisch
Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 140 2-0XD (VE2) 1 St 15 03 842 2,00

Spiegel breitstrahlend T26 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 03 834

Für Montage im Reflektor

Lichtverteilung: breitstrahlend
Ausführung des Rasters/Reflektors: glänzend
Werkstoff: Aluminium
Geeignet für: 2x58

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 140 0-1ES 1 St 15 03 834 30,00

Lamellenraster für Einlegemontage T26 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 03 599

Werkstoff: Stahl
Geeignet für: 2x58

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LE 780 1-2ER 1 St 15 03 599 35,00

Spiegelraster T26 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 05 545

DUS Plus Spiegelraster für Montage im DUS Reflektor, Alu, hoch-
glänzend BAP (65°/200 cd/m²). Pro Raster 4 Stück Rasterver-
schluss erforderlich, bitte zusätzlich bestellen

Art des Zubehörs: Raster
Werkstoff: Aluminium

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 657 0-1ES 1 St 15 05 545 179,00

Rasterverschluss Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Zur Befestigung von Spiegelrastern in Reflektoren.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LJ 140 0-0XC (VE4) 4 St 15 03 850 9,00

Prismenscheibe T26 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 03 600

Aus PMMA mit längsseitigen Kunststoffprofilen. (Einlegemontage)

Geeignet für: 2x58

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LE 780 3-2EG0 1 St 15 03 600 45,00
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Tragschiene T16 5-polig Artikelklasse: Tragschiene für Lichtbandsystem

Verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP 20 und IP 54, durch-
gehende farbliche Codierung in blau, mit Verdrahtung 5x2,5 mm²,
integrierte elektromechanische Kupplung, Farbe weiß, Breite 64
mm, Höhe 50 mm

Werkstoff: Stahl

Ausführung Länge
1-längig 1486 mm
2-längig 2972 mm
3-längig 4458 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLT-T16 801-5 1 St 15 39 598 21,20
VLT-T16 802-5 1 St 15 39 600 37,60
VLT-T16 803-5 1 St 15 39 602 51,20

15 39 598

Tragschiene T26 5-polig Artikelklasse: Tragschiene für Lichtbandsystem

Verwendbar für Lichtbänder in Schutzart IP 20 und IP 54, durch-
gehende farbliche Codierung in blau, mit Verdrahtung 5x2,5 mm²,
integrierte elektromechanische Kupplung, Farbe weiß, Breite 64
mm, Höhe 50 mm

Mit Verdrahtung: Ja
Anzahl der Verdrahtungsadern: 5
Integrierte elektromechanische Kupplung: Ja
Werkstoff: Stahl
Schutzart (IP): IP20

Ausführung Länge
1-längig 1537 mm
2-längig 3074 mm
3-längig 4611 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLT 581-5 1 St 15 39 591 21,20
VLT 582-5 1 St 15 39 594 37,60
VLT 583-5 1 St 15 39 596 51,20

15 39 591

Tragschienenverbinder 5-polig Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Innenliegend, mechanisch und elektrisch, werkzeuglose Montage
mit automatischer Schutzleiterverbindung, Farbcode blau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLTV-5 1 St 15 39 582 8,60

Abb. ähnlich

Netzeinspeisung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Für starre eindrähtige Leitungen mit max. 2,5 qmm, 5polige
Durchgangsverdrahtung, Farbcode blau, incl. Tülle zur Kabelein-
führung in Tragschiene oder Enddeckel

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLNE-5S 1 St 15 39 580 4,00
VLNE-7S 1 St 15 39 581 4,40

15 39 580

Tragschienen-Enddeckel Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Endkappe
Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLTE 1 St 15 18 249 1,00

15 18 249
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Befestigungsmaterial Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 18 337

Zulässige Belastung max.: 20 kg

Art des Zubehörs Ausführung
Befestigungssatz
Kettenabhängung mit Höhenjustierung
Kettenabhängung mit Höhenjustierung
Seilabhängung mit Seil 1,5 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLTHD 1 St 15 18 337 1,20
VLTHB 1 St 15 18 334 1,80
VLTHA 1 St 15 18 333 2,00
VLTHS 1 St 15 18 335 11,00

Tragschienen Dichtung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 39 578

Für die Schutzartbedingte Abdichtung der Tragschienenverbin-
dung bei Schutzart IP54

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLTVD Neu 1 St 15 39 578 1,20

Blindabdeckung IP20 T16 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 39 584

Mit Rastervorsprüngen in die Tragschiene einklipsbar, Länge
1486 mm, durch Absägen variierbar

Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLBK-T16 801 L=1486 1 St 15 39 584 6,50

Blindabdeckung IP20 T26 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 39 577

Kunststoff-Blindabdeckung, weiß

Länge: 1537 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLBK 581 L=1537 1 St 15 39 577 6,30

Blindabdeckung IP54 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 39 585

Mit Rastervorsprüngen in Tragschiene einklipsbar, durch Absägen
variierbar, Schutzart IP  54, inkl. Dichtungen VLSBKD

Farbe: weiß
Länge: 1527 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLSBK 581 L=1527 1 St 15 39 585 7,60

Leuchteneinsatz IP20  T16 Artikelklasse: Geräteträger für Lichtbandsystem

15 39 618

Betriebsgerät EVG-Multiwatt, blau Codierung

Länge: 1486 mm

Lampenleistung
1x35/49/80 W
2x35/49 W
2x35/49/80 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLG-T16 135-80-5EVG 1 St 15 39 618 53,00
VLG-T16 235/49-5 EVG 1 St 15 39 619 63,00
VLG-T16 235-80-5 EVG 1 St 15 39 620 79,60
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Leuchteneinsatz IP20 T26 EVG Artikelklasse: Geräteträger für Lichtbandsystem

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 1537 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
2

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLG 158-5 EVG 1 St 15 39 612 36,60
VLG 258-5 EVG 1 St 15 39 613 44,90

15 39 612

Leuchteneinsatz T26 IP54 FF EVG Artikelklasse: Geräteträger für Lichtbandsystem

Mit rundem Schutzrohr D= 50 mm aus PMMA, blau Codierung

Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
2

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLSG 158-5 FF-EVG 1 St 15 39 616 67,20
VLSG 258-5 FF-EVG 1 St 15 39 617 99,60

15 39 616

Leuchteneinsatz T26 IP54 EVG Artikelklasse: Geräteträger für Lichtbandsystem

Lampenleistung: 58 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Länge: 1537 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
2

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLSG 158-5 EVG 1 St 15 39 614 49,20
VLSG 258-5 EVG 1 St 15 39 615 64,00

15 39 614

Reflektor T16 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Profiliert, aus verzinktem, weiß kunstharzbeschichteten Stahl-
blech, gute Reflexionseigenschaften und tiefbreitstrahlende Licht-
stärkeverteilung, Reflektorverbinder im Lieferumfang enthalten,
Reflektorenddeckel bitte separat bestellen

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLR T16.80 1 St 15 32 084 15,00

15 32 084

Reflektor-Endkappe T16 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Einfach am Ende des Reflektors einrastbar.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLRE T16 1/2 1 St 15 32 085 2,10

15 32 085

Reflektor T26 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Werkstoff: Stahl

Ausführung
1-lampig
2-lampig

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLR 158 1 St 15 18 160 17,40
VLR 258 1 St 15 18 162 19,80 15 18 160
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Reflektorverbinder T26 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 18 163

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Ausführung
1-lampig
2-lampig

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLRV 1 1 St 15 18 163 0,50
VLRV 2 1 St 15 18 164 0,60

Reflektor-Enddeckel T26 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 18 166

Einfach am Ende des Reflektors VLR einrastbar.

Ausführung
Für 1-lampige Reflektoren
Für 2-lampige Reflektoren

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLRE 1 1 St 15 18 166 2,00
VLRE 2 1 St 15 18 167 2,60

Lamellen-Raster Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 18 169

Art des Zubehörs: Raster
Werkstoff: Stahl

Typ
1-lampig
2-lampig

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLWR 158 1 St 15 18 169 15,40
VLWR 258 1 St 15 18 173 17,60

Industriereflektor Aluminium Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 18 719

Aus eloxiertem Reinstaluminium, kein weiteres Zubehör montier-
bar, gekanteter Reflektor aus besonders stabilem, matteloxierten
Reinstaluminium, reflexionsverstärkt. Durch überlappende Reflek-
torenden sind die Reflektoren ohne zusätzliche Verbindungsteile
miteinander verbunden. Breitstrahlende Lichtstärkeverteilung und
hoher Leuchtenbetriebswirkungsgrad

Werkstoff: Aluminium

Ausführung
1-lampig
2-lampig

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLRIB 158 1 St 15 18 719 37,00
VLRIB 258 1 St 15 18 720 43,60

Industriereflektor Aluminium Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 32 109

Gekanteter Reflektor aus besonders stabilem, matteloxierten Rein-
staluminium, reflexionsverstärkt. Durch überlappende Reflektoren-
den sind die Reflektoren ohne zusätzliche Verbindungsteile mitein-
ander verbunden. Breitstrahlende Lichtstärkeverteilung und hoher
Leuchtenbetriebswirkungsgrad

Art des Zubehörs: Reflektor
Lichtverteilung: breitstrahlend
Ausführung des Rasters/Reflektors: matt
Werkstoff: Aluminium

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLRIB T16 1/280 1 St 15 32 109 30,60
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Raster Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Lamellenraster aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Länge
1485 mm, Breite 136 mm, Höhe 62 mm

Art des Zubehörs: Raster
Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLWR T16 1/280 1 St 15 39 574 15,60

15 39 574

Lichtdiffusor T16 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Hochtransparentes Kunststoffprofil aus PMMA mit Längsprismen-
struktur. Für die Lichtrefraktion und Blendungsbegrenzung. Auf
den Geräteträger 128/54W aufsteckbar.

Art des Zubehörs: Abdeckwanne

Ausführung
28/54 W
35/80 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VLDD 128/54 1 St 15 29 892 20,50
VLDD 135/49/80 1 St 15 29 893 23,90

Abb. ähnlich
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05 - Lichtbänder und Industrieleuchten

Schnellmontage-Lichtbandsystem E-LINE

108 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Tragprofil mit 5pol. Durchgangsverdrahtung T16 Artikelklasse: Tragschiene für Lichtbandsystem

15 42 202

Tragprofil für modulares Lichtbandsystem, mit 5-Leiter-Durch-
gangsverdrahtung, Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyes-
terharzlack beschichtet, für 2 Lampenlänge 35 W. Mit wärmebe-
ständigen Einzeladern 5 x 2,5 mm², 5-poligem Buchsen-Stecker-
paar zur elektrischen Schnellverbindung von Tragprofil zu Tragpro-
fil und jeweils einem 5-poligen Trennsteckeroberteil je Lampen-
länge.

Mit Verdrahtung: Ja
Anzahl der Verdrahtungsadern: 5
Querschnitt der Verdrahtungsadern: 2,5 mm²
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Werkstoff: Stahl
Farbe: weiß
Breite: 63 mm
Höhe: 41 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20

Länge
2948 mm
4422 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07650/II/35-5LV/E2,5 1 St 15 42 202 27,50
07650/III35-5LV/E2,5 1 St 15 42 204 41,00

Tragschiene mit 5pol. Durchgangsverdrahtung T26 Artikelklasse: Tragschiene für Lichtbandsystem

15 00 379

Inklusive Tragschienenkupplung

Lampenleistung der Lichtleiste: 58 W
Mit Verdrahtung: Ja
Anzahl der Verdrahtungsadern: 5
Querschnitt der Verdrahtungsadern: 1,5 mm²
Werkstoff: Stahl
Farbe: weiß
Breite: 63 mm
Höhe: 41 mm

Ausführung Länge
2-längig 3060 mm
3-längig 4590 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07690/II/58-5LV 1 St 15 00 379 24,10
07690/III/58-5LV 1 St 15 00 380 35,80

Tragschiene mit 7pol. Durchgangsverdrahtung T26 Artikelklasse: Tragschiene für Lichtbandsystem

15 01 357

Inklusive Tragschienenkupplung

Lampenleistung der Lichtleiste: 58 W
Variabler Geräteträgerabstand: Nein
Mit Verdrahtung: Ja
Anzahl der Verdrahtungsadern: 7
Querschnitt der Verdrahtungsadern: 1,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne: Nein
Mit Kabelrinne: Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Integrierte elektromechanische Kupplung: Nein
Werkstoff: Stahl
Breite: 63 mm
Höhe: 41 mm

Ausführung Farbe Länge
1-längig mehrfarbig 1530 mm
2-längig weiß 3060 mm
3-längig weiß 4590 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07690/I/58-7LV/E 1 St 15 01 357 13,80
07690/II/58-7LV 1 St 15 01 442 25,30
07690/III/58-7LV 1 St 15 01 443 37,70
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Schnellmontage-Lichtbandsystem E-LINE

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
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Tragschiene unverdrahtet Artikelklasse: Tragschiene für Lichtbandsystem

Inklusive Tragschienenkupplung

Lampenleistung der Lichtleiste: 58 W
Werkstoff: Stahl
Farbe: weiß
Breite: 63 mm
Höhe: 41 mm

Ausführung Länge
2-längig 3060 mm
3-längig 4590 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07690/II/58-U 1 St 15 00 381 21,90
07690/III/58-U 1 St 15 00 382 32,60 15 00 381

Tragschienen-Endabdeckung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Für Tragprofile 07690..., mit 2 Ausbrechöffnungen. Werkzeuglos
einsprengbar, für Schutzart IP 20. Je Lichtband sind 2 Stück End-
kaschierungen erforderlich.

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Ausführung
Für runde Reflektoren
Für trapezförmige Reflektoren

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07690 E-R 1 St 15 02 245 0,70
07690 E-T 1 St 15 00 391 0,70

15 02 245

Befestigungsmaterial Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs
Befestigungssatz
Befestigungssatz
Kettenabhängung
Seilabhängung
Seilabhängung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
E 03 KX 1 St 15 00 488 2,20
D 01 X 1 St 15 00 489 1,50
A 01 KX 1 St 15 00 487 8,20
A 01 SX 1 St 15 00 102 13,20
A 01 DSX 1 St 15 00 099 19,30 15 00 488

Blindabdeckung IP20 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Für Tragschiene 07690/...

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07690 B/58 1 St 15 00 383 3,90

15 00 383

Leuchtentraglasche Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Für die Befestigung der Leuchten an beliebigen Stellen der Trag-
schiene.

Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07690 TL 1 St 15 00 761 3,50

15 00 761



05 - Lichtbänder und Industrieleuchten

Schnellmontage-Lichtbandsystem E-LINE

110 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
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Geräteträger T16 Artikelklasse: Geräteträger für Lichtbandsystem

15 42 187

Geräteträger, freistrahlend, für Tragprofile 07650/...,. Für 1 T5
Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Stahlblech, unterver-
zinkt, mit Polyesterharzlack beschichtet. Farbe weiß ( ...01), ähn-
lich RAL 9016. Rastverschlüsse aus Edelstahl für werkzeuglose
Befestigung am Tragprofil. Selbsttätige elektrische Verbindung
durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Mit elektronischem Multi-
Lamp-Vorschaltgerät.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Fassung: G5
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät enthalten: Ja
Geeignet für Notlicht: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Lichtaustritt: direkt
Länge: 1474 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7651/35/49/80 E 1 St 15 42 187 39,40

Geräteträger T26 mit EVG Artikelklasse: Geräteträger für Lichtbandsystem

15 28 806

Geräteträger, freistrahlend für Tragprofile 07690/..., Stahlblech,
unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet, Rastver-
schlüsse aus Edelstahl für werkzeuglose Befestigung am Tragpro-
fil, selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit
Phasenwahl

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 1530 mm
Schutzart (IP): IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
2

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7691N/58 E 1 St 15 28 806 41,50
7692/58 E 1 St 15 00 378 49,30

Geräteträger T26 Artikelklasse: Geräteträger für Lichtbandsystem

15 28 810

Schaltungsart kompensiert

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 1530 mm
Schutzart (IP): IP20

Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
2

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7691N/58 K 1 St 15 28 810 21,70
7692/58 K 1 St 15 02 872 29,50

Reflektor Trapezform T26 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 00 386

Universell passend für 1- und 2-lampige Geräteträger.

Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07690 T/58 1 St 15 00 386 16,90
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Reflektor-Kopfstück, Trapezform T26 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07690 RKT 1 St 15 00 388 1,70

15 00 388

Reflektor-Verbinder, Trapezform (1 Satz) T26 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder mechanisch
Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07690 RVT-PC (VE2) 1 St 15 00 389 0,90 15 00 389

Reflektor rund T26 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Werkstoff: Stahl

Ausführung
1-lampig
2-lampig

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07691 R/58 1 St 15 02 243 16,90
07692 R/58 1 St 15 02 244 20,00

15 02 243

Reflektor R T16 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Runder Reflektor, für 1- und 2 lampige Geräteträger E-Line T5N,
Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschich-
tet. Befestigung am Geräteträger durch werkzeuglos zu betätigen-
de Edelstahl-Rastverschlüsse.

Art des Zubehörs: Reflektor
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07650 R/35 1 St 15 42 208 18,20

15 42 208

Reflektor-Kopfstück, rund T26 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Ausführung
1-lampig
2-lampig

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07691 RK 1 St 15 00 490 1,30
07692 RK 1 St 15 00 491 1,90

15 00 490

Reflektor-Verbinder, rund (1 Satz) T26 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder mechanisch
Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Ausführung
1-lampig
2-lampig

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07691 RV 1 St 15 02 246 1,10
07692 RV 1 St 15 02 247 1,30

15 02 246
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Lamellenraster für Rundreflektor T26 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 00 479

Werkstoff: Stahl

Ausführung
1-lampig
2-lampig

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07691 RW/58 1 St 15 00 479 24,30
07692 RW/58 1 St 15 00 480 27,60

Reflektor-Kopfstück T16 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 33 023

Werkzeuglos aufsteckbar, für den stirnseitigen Abschluss von
Rundreflektoren 07690 R/... am Lichtbandende oder an den Über-
gängen zu Blindabdeckungen

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07690 RK 1 St 15 33 023 1,50

Reflektor-Verbinder, rund (1 Satz) T16 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 33 024

Werkzeuglos aufsteckbar, für exakte Ausrichtung und Verbindung
von Reflektoren 07690 R... im Stoßstellenbereich bei durchlaufen-
den Lichtbändern.

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07690 RV (VE2) 1 St 15 33 024 2,40

Blindabdeckung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 42 214

Blindabdeckung für Lichtbänder in Schutzart IP20 mit Tragprofilen
07650/..., Kunststoffprofil, weiß, 1474 mm lang, bauseits pro-
blemlos auf andere Längen zu kürzen. 1 Stück.

Art des Zubehörs: Blindabdeckung
Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
07650B/35 1 St 15 42 214 3,90
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05 Schnellmontage-Lichtbänder
Preisübersicht TRILUX Lichtbänder
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05 - Lichtbänder und Industrieleuchten

Tragschiene

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 117

Tragschiene für Feuchträume verzinkt Artikelklasse: Tragschiene für Lichtbandsystem

Tragschiene für Feuchtraum-Anbauleuchten, Stahlblech verzinkt,
oberseitig mit Schwalbenschwanzprofil für beliebige Positionierung
der Aufhängemittel, Leitungseinführung stirnseitig.

Breite: 38 mm
Höhe: 50 mm

Ausführung Länge
2-längig 3148 mm
3-längig 4722 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
190 VZ/II/58 1 St 15 05 586 34,60
190 VZ/III/58 1 St 15 05 587 51,80 15 05 586

Tragschienen-Kupplung verzinkt Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Aus verzinktem Stahl, besonders stabil, für exakt fluchtende Licht-
bänder

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
191 VZ 1 St 15 05 588 14,20

15 05 588

Endkaschierung 1 Paar Kunststoff, hellgrau Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Je Lichtband sind ein Paar Endkaschierungen erforderlich.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
192 VZ 1 St 15 05 589 7,20

15 05 589

Aufhängeklammer Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Für Kettenaufhängung für Feuchtraum-Profiltragschiene 190 VZ.

Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
196 VZ 1 St 15 29 472 5,40

15 29 472

Leuchtentraglasche Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Aus verzinktem Stahl, für sichere und dichte Leuchtenbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
195 VZ 1 St 15 05 590 10,00

15 05 590



Entdecken Sie die 

leistungsstarken, effi  zienten 

LED-Lösungen von Philips

LED Leuchten GentleSpace und Maxos LED 

Die modernen LED-Leuchten bieten energieeffi  ziente Beleuchtungslösungen für die Industrie. Neben Energieeffi  zienz bieten diese Lösungen 
attraktive Vorteile und sorgen durch ihre lange Lebensdauer (je nach Type : 50.000-75.000 Stunden) für eine zusätzliche Verringerung der 
Wartungskosten und eine dauerhafte gute Beleuchtung. 

Produktbezeichnung Systemleistung 
(W)

Ersatz für
(W)

Optik Lichtstrom
(lm)

Lichtfarbe
(K)

IP Sonepar
Artikel-Nr.

BY460P LED120S/740 PSD MB GC SI 145 250 Tiefstrahlend 12.000 4.000 IP65 15 45 193

BY460P LED120S/740 PSD WB GC SI 145 250 Breitstrahlend 12.000 4.000 IP65 15 45 194

BY460P LED100S/740 PSD HRO GC SI 108 250 Hochregaloptik 10.000 4.000 IP65 15 45 195

BY461P LED240S/740 PSD MB GC SI 292 400 Tiefstrahlend 24.000 4.000 IP65 15 45 196

BY461P LED240S/740 PSD WB GC SI 292 400 Breitstrahlend 24.000 4.000 IP65 15 45 197

BY461P LED200S/740 PSD HRO GC SI 218 400 Hochregaloptik 20.000 4.000 IP65 15 45 198

Technische Daten

GentleSpace

Ballwurfsicher

I :1 Ersatz für 250W & 400W Hallen-Aluminiumrefl ektorleuchten

Energieeinsparung bis zu 47% gegenüber konventionellen 

Hallenrefl ektorleuchten

Lange Lebensdauer: 75.000 Std. (bei 70% Lichtstrombehalt)

Y-Aufhängung für einfache uns sichere Installation

Alle Leuchten sind dimmbar (DALI regelbar)

Komfortables, hochqualitatives, sofortiges Licht 

Zur Allgemeinbeleuchtung in Fabrik- oder Lagerhallen

Gute Farbwiedergabe (Ra 76)

Produktbezeichnung Erläuterung Systemleistung
(W)

Lichtstrom
(lm)

1:1 Ersatz für 
(W)

Lichtfarbe
(K)

Sonepar
Artikel-Nr.

 4MX850 581 LED 40S/840 PSD WB WH  LED-Lichtträger, breitstr. 34,5 4.000 1xTL-D 58W 4.000 15 49 609

 4MX850 581 LED 40S/840 PSD NB WH  LED-Lichtträger, engstr. 34,5 4.000 1xTL-D 58W 4.000 15 49 613

 4MX850 581 LED 40S/840 PSD NB WH  LED-Lichtträger, breitstr. 34,5 4.000 1xTL5-49W 4.000 15 49 612

 4MX850 491 LED 40S/840 PSD NB WH  LED-Lichtträger, engstr. 34,5 4.000 1xTL5-49W 4.000 15 49 617

Technische Daten

Maxos LED

LED-Lichtträger zur Integration in das Lichtbandsystem Maxos

Höchste Energieeinsparung, beste Lichtlenkung und 

kürzeste Amortisationszeit

Energieeinsparung bis zu 48%

Lange Lebensdauer: 50.000 Std. (bei 70% Lichtstrombehalt)

Sehr gute Farbwiedergabe (Ra 80)

Alle Produkte auch in Silber und/oder mit 5500lm Lichtstrom erhältlichMaxos LED Maxos LED

BY460P, 250W Ersatz BY461P, 400W Ersatz



05 - Lichtbänder und Industrieleuchten

Industriebeleuchtung

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 119

Rundreflektorleuchte IP65 Artikelklasse: Hallen-Reflektorleuchte

Hallen-Rundreflektorleuchte mit Aluminiumreflektor und Glasabde-
ckung, für Feuchträume geeignet, elektrische Einheit aus Alumini-
um, fertig vormontiert, von außen zugänglicher elektrischer An-
schluss über ausziehbaren Steckanschluss, tief- oder breitstrah-
lende Lichtverteilung mit einem Reflektor - von außen werkzeuglos
einstellbar

Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät enthalten: Ja
Montageart: Pendel
Mit Schutzabdeckung: Ja
Lichtaustritt: direkt
Höhe/Tiefe: 476 mm
Durchmesser: 434 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP65
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung
250 W
400 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
BY150P #05242500 1 St 15 44 706 290,00
BY150P #05250000 1 St 15 44 705 301,00

15 44 706



05 - Lichtbänder und Industrieleuchten

Industriebeleuchtung

120 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Industriehallen-Spiegelleuchte breitstrahlend IP23 Artikelklasse: Hallen-Reflektorleuchte

15 41 126

Leuchtmittel HIE/HSE

Fassung: E40
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: VVG
Zündgerät: konventionell
Schaltung: parallelkompensiert
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Silber
Montageart: Pendel
Lichtverteilung: breitstrahlend
Höhe/Tiefe: 465 mm
Durchmesser: 433 mm
Schutzklasse: I
Brandschutz "F": Ja

Lampenleistung
250 W
400 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5NJ 371 3-1EN 1 St 15 41 126 199,00
5NJ 371 3-1FN 1 St 15 41 138 229,00

Glasabdeckung IP65 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Klar, max. 400 W, Durchmesser 437 mm, Höhe 12 mm, IP65
wird durch Montage der Abschlussscheibe am Reflektor erreicht

Art des Zubehörs: Abdeckscheibe
Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5NJ 3700 0-0 1 St 15 41 141 38,00



05 - Lichtbänder und Industrieleuchten

Industriebeleuchtung

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 121

Spiegelreflektorleuchte IP23 Artikelklasse: Hallen-Reflektorleuchte

Oberteil Stahlblech belüftet, lichtgrau pulverlackiert, Vorschaltge-
rät eingebaut, anschlussfertig verdrahtet, Reflektor rotationssym-
metrisch, aus Reinstaluminium mit prismatischer Facettenstruktur,
einfacher und schneller Anschluss durch seitlich aufklappbares
Oberteil, Aufhängung an einer Ringöse mit Innendurchmesser 18
mm, Hinweis: In Verbindung mit Sicherheitsglasscheibe (bitte se-
parat bestellen) Schutzart IP 54, Umgebungstemperatur max.
+30°C

Leuchtmittel: Quecksilberdampf-Hochdruck-
lampe

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 400 W
Betriebsgerät: VVG
Schaltung: induktiv
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff des Reflektors: Aluminium
Lichtverteilung: tief-breitstrahlend
Lichtaustritt: direkt
Höhe/Tiefe: 565 mm
Durchmesser: 465 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP23
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3189/400 i 1 St 15 44 131 145,60

15 44 131

Sicherheitsglas IP54 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SG 1 1 St 14 51 304 auf Anfrage
SG 2 1 St 14 51 305 46,10 14 51 304
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Feuchtraum-Wannenleuchte Luna-N LED IP65 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 45 223

Bestückt mit 1 LED-Modul (beinhaltet 84 LEDs), Farbwiedergabe
80, Lichtfarbe 4850 K, Lichtausbeute 57,18 lm/W, Leuchtenun-
terteil aus glasfaserverstärktem Polyester, optimiertes Thermoma-
nagement durch eloxiertes Aluminiumkühlprofil, Verschluss-Clip
aus rostfreiem Stahl. Mit stirnseitigen Leitungseinführungen, spe-
zielle LED-Leuchtenabdeckung für blendfreie und homogene Aus-
leuchtung, die einzelnen LED-Lichtpunkte sind hierdurch nicht
sichtbar. Befestigungspunkte variabel durch Pracht-Klammersys-
tem aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken-, Pendel- und
Tragschienenmontage

Lampenleistung: 57 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal/matt
Farbe der Abdeckung: weiß
Lichtaustritt: direkt
Länge: 1278 mm
Breite: 86 mm
Höhe/Tiefe: 94 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP65
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5262 136 1 St 15 45 223 380,00

Feuchtraum-Wannenleuchte Luna-N T16 IP65 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 38 550

Einzelleuchte mit gespritzter PMMA-Innenprismenwanne mit Edel-
stahl-Clipsen, ohne Durchgangsverdrahtung, alterungsbeständi-
ges Dichtungssystem, staubdicht und strahlwassergeschützt, ge-
eignet für Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage im
überdachten Bereich, mit Multiwatt-EVG.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Länge: 1578 mm
Breite: 86 mm
Höhe/Tiefe: 94 mm
Schutzklasse: I
Brandschutz "F": Ja
Lampenleistung: 1x35/49/80W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5252 432 1 St 15 38 550 115,00
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 Feuchtraum-Wannenleuchte Luna-N T26 EVG IP65 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Einzelleuchte mit gespritzter PMMA-Innenprismenwanne mit Edel-
stahl-Clipsen, ohne Durchgangsverdrahtung, alterungsbeständi-
ges Dichtungssystem, staubdicht und strahlwassergeschützt, ge-
eignet für Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage im
überdachten Bereich

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Höhe/Tiefe: 94 mm
Schutzklasse: I
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 18 W 668 mm 86 mm
1 36 W 1278 mm 86 mm
1 58 W 1578 mm 86 mm
2 36 W 1278 mm 112 mm
2 58 W 1578 mm 112 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

1252 103 1 St 15 37 589 78,00
1252 233 1 St 15 37 591 80,00
1252 363 1 St 15 37 593 85,00
1252 263 1 St 15 37 592 98,00
1252 403 1 St 15 37 594 106,00

15 37 589

Feuchtraum-Wannenleuchte Luna-N T26 IP65 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Einzelleuchte mit gespritzter PMMA-Innenprismenwanne mit Edel-
stahl-Clipsen, ohne Durchgangsverdrahtung, alterungsbeständi-
ges Dichtungssystem, staubdicht und strahlwassergeschützt, ge-
eignet für Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage im
überdachten Bereich

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Höhe/Tiefe: 94 mm
Schutzklasse: I
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 18 W 668 mm 86 mm
1 36 W 1278 mm 86 mm
1 58 W 1578 mm 86 mm
2 18 W 668 mm 112 mm
2 36 W 1278 mm 112 mm
2 58 W 1578 mm 112 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

1252 100 1 St 15 37 581 38,00
1252 230 1 St 15 37 583 40,00
1252 360 1 St 15 37 586 45,00
1252 130 1 St 15 37 582 61,00
1252 260 1 St 15 37 585 63,00
1252 400 1 St 15 37 587 71,00

15 37 581
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Feuchtraum-Wannenleuchte Luna-N T26 EVG IP65, PC-Wanne Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 37 673

Einzelleuchte mit gespritzter und schlagfester PC-Innenprismen-
wanne mit Edelstahl-Clipsen, ohne Durchgangsverdrahtung, alte-
rungsbeständiges Dichtungssystem, staubdicht und strahlwasser-
geschützt, geeignet für Decken-, Pendel- und waagerechte Wand-
montage im überdachten Bereich

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/prisma-

tisch
Länge: 1578 mm
Breite: 86 mm
Höhe/Tiefe: 94 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP65
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1252 373 1 St 15 37 673 85,00

Ersatzwanne Luna-N Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 40 399

Kunststoffglas mit Innenprismen

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0601 135 1 St 15 40 399 32,00
0601 136 1 St 15 40 400 45,00
0604 135 1 St 15 38 601 30,00
0604 136 1 St 15 38 602 43,00

Ersatzverschluss Luna-N Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 40 468

Kunststoffclip POM

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0692 212 1 St 15 40 468 3,00

Durchgangsverdrahtung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Durchgangsverdrahtung
Ader-Zahl: 5
Nennquerschnitt: 1,5 mm²

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0604 558 1 St 15 38 612 16,00

Nirosta-Clip Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Abb. ähnlich

Kniehebel Außenclip, aus rostfreiem Stahl

Werkstoff: Edelstahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0692 214 1 St 15 40 401 5,00
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Wannen-Anbauleuchte TCW060 prismatisch mit EVG, PC-Wanne Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Variable Deckenbefestigungsbügel, prismatische Wanne bestehen
aus schlagfestem Polycarbonat

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/prismatisch
Höhe/Tiefe: 90 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP65
Schlagfestigkeit: IK08

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 36 W 1270 mm 86 mm
1 58 W 1570 mm 86 mm
2 58 W 1570 mm 136 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

TCW060 #81379099 1 St 15 40 695 40,00
TCW060 #81381399 1 St 15 40 697 53,00
TCW060 #81382099 1 St 15 40 698 66,00

15 40 695
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Feuchtraum-Wannenleuchte Monsun IP65 mit EVG T16 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 04 896

Mit gespritzter Prismenwanne aus PMMA, Gehäuse aus glasfaser-
verstärktem Polyester, mit V2A-Wannenverschlüssen, anschluss-
fertig verdrahtet, inkl. Kettenabhänger V2A

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/prismatisch
Brandschutz "F": Ja
Brandschutz "D": Ja

Geeignet
für
Leucht-
mittelan-
zahl

Lam-
pen-
leis-
tung

Lampenleis-
tung bei Mul-
tiwatt

Länge Breite Höhe/Tie-
fe

1 54 W 1277 mm 84 mm 102 mm
2 35/49 W 1577 mm 130 mm 110 mm
1 35/49/80 W 1577 mm 84 mm 102 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

5LS 412 7-1J 1 St 15 04 896 123,00
5LS 412 7-2W 1 St 15 38 369 170,00
5LS 412 7-1Q 1 St 15 38 368 140,00

Feuchtraum-Wannenleuchte Monsun IP65 mit EVG dimm. T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Abb. ähnlich

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG 1-10 V
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/-

prismatisch
Lichtverteilung: breitstrahlend
Lichtaustritt: direkt
Länge: 1577 mm
Breite: 84 mm
Höhe/Tiefe: 102 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP65
Brandschutz "F": Ja
Brandschutz "D": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 412 6-1E 1 St 15 16 887 173,00

Feuchtraum-Wannenleuchte Monsun IP65 mit EVG T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 04 779

Gehäuse glasfaserverstärkes Polyester, gespritzte Prismenwanne
PMMA, V2A-Verschlüsse, inklusive Kettenanhänger aus V2A, an-
schlussfertig verdrahtet.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/prismatisch
Brandschutz "F": Ja
Brandschutz "D": Ja

Geeignet für
Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleis-
tung

Länge Breite Höhe/Tiefe

1 18 W 667 mm 84 mm 102 mm
2 18 W 667 mm 130 mm 110 mm
1 36 W 1277 mm 84 mm 102 mm
2 36 W 1277 mm 130 mm 110 mm
1 58 W 1577 mm 84 mm 102 mm
2 58 W 1577 mm 130 mm 110 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

5LS 412 7-1A 1 St 15 04 779 113,00
5LS 412 7-2A 1 St 15 04 780 138,00
5LS 412 7-1C 1 St 15 60 011 113,00
5LS 412 7-2C 1 St 15 04 781 138,00
5LS 412 7-1E 1 St 15 60 012 118,00
5LS 412 7-2E 1 St 15 60 013 148,00
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Feuchtraum-Wannenleuchte Monsun IP65 T26 mit EVG Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Mit gespritzter Prismenwanne aus Polycarbonat, Gehäuse aus
glasfaserverstärktem Polyester, mit V2A-Wannenverschlüssen,
anschlussfertig verdrahtet, inkl. Kettenabhänger V2A

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/-

prismatisch
Länge: 1577 mm
Höhe/Tiefe: 110 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP65
Schlagfestigkeit: IK07
Brandschutz "FF": Ja
Brandschutz "D": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Breite
1 84 mm
2 130 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 422 7-1E 1 St 15 05 215 128,00
5LS 422 7-2E 1 St 15 05 216 158,00

Abb. ähnlich

Feuchtraum-Wannenleuchte Monsun IP65 T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, gespritzte Prismenwanne
PMMA, V2A-Verschlüsse, anschlussfertig verdrahtet.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: VVG
Schaltung: induktiv
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/prismatisch
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für
Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleis-
tung

Länge Breite Höhe/Tiefe

1 18 W 667 mm 84 mm 102 mm
1 36 W 1277 mm 84 mm 102 mm
2 36 W 1277 mm 130 mm 110 mm
1 58 W 1577 mm 84 mm 102 mm
2 58 W 1577 mm 130 mm 110 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

5LS 412 1-1A 1 St 15 04 776 95,00
5LS 410 1-1CA001 1 St 15 04 360 49,00
5LS 410 1-2CA001 1 St 15 04 362 74,00
5LS 410 1-1EA001 1 St 15 04 361 54,00
5LS 410 1-2EA001 1 St 15 04 363 84,00

15 04 776

Wandbefestigung zu Monsun Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 440 0-3 1 St 15 17 097 3,80

15 17 097

Spiegel tiefstrahlend zu Monsun Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Ausführung des Rasters/Reflektors: glänzend
Werkstoff: Aluminium

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 442 0-2ES 1 St 15 60 131 48,00

Abb. ähnlich
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Durchgangsverdrahtung für Monsun Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

15 05 402

Set beinhaltet 2 Klemmen, Rohr, DV-Halter.

Ader-Zahl: 5
Nennquerschnitt: 1,5 mm²

Ausführung
Für durchgängige Lichtbandanordnung
Für unterbrochene Lichtbandanordnung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 442 1-1EK 1 St 15 05 402 23,00
5LS 443 1-1EK 1 St 15 04 844 22,10

Ersatzwanne Monsun Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 05 218

Perlwanne, strukturiet aus PMMA.

Type
2x58W
1x35/49/58/80W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 449 0-2EW 1 St 15 05 219 60,00
5LS 449 0-1EW 1 St 15 05 218 44,00

Feuchtraum-Wannenleuchte FR 100 IP65 mit EVG T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 04 145

Für höhere industrielle Anforderungen, Gehäuse aus glasfaserver-
stärktem Polyester, PMMA-Wanne.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/prismatisch
Brandschutz "FF": Ja
Brandschutz "D": Ja

Geeignet für
Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleis-
tung

Länge Breite Höhe/Tiefe

1 36 W 1277 mm 105 mm 116 mm
1 58 W 1577 mm 105 mm 116 mm
2 58 W 1577 mm 136 mm 132 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

5LS 329 7-1C 1 St 15 04 145 150,00
5LS 329 7-1E 1 St 15 04 146 155,00
5LS 329 7-2E 1 St 15 04 148 205,00

Feuchtraum-Wannenleuchte FR 100 IP65 T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 04 199

Für höhere industrielle Anforderungen, Gehäuse aus glasfaserver-
stärktem Polyester, PMMA-Wanne.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/prismatisch
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für
Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleis-
tung

Länge Breite Höhe/Tiefe

1 36 W 1277 mm 105 mm 116 mm
1 58 W 1577 mm 105 mm 116 mm
2 58 W 1577 mm 136 mm 132 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

5LS 329 1-1C 1 St 15 04 199 132,00
5LS 329 1-1E 1 St 15 04 206 137,00
5LS 329 1-2E 1 St 15 04 213 187,00

Ersatzwanne für FR 100 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 03 563

Werkstoff: Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung: strukturiert

Geeignet für
1x58 W
2x58 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 329 0-1EW 1 St 15 03 563 43,40
5LS 329 0-2EW 1 St 15 03 565 60,00
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Feuchtraum-Wannenleuchte FR 200 IP65 mit EVG T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/prismatisch
Länge: 1577 mm
Brandschutz "F": Ja
Brandschutz "D": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Breite Höhe/Tiefe
1 127 mm 108 mm
2 160 mm 125 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 322 7-1E 1 St 15 04 259 196,00
5LS 322 7-2E 1 St 15 04 263 251,00

15 04 259

Ersatzwanne für FR 200 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Prismenwanne aus PMMA

Geeignet für
1x58 W
2x58 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 301 0-1EW 1 St 15 03 573 40,00
5LS 322 0-2EW 1 St 15 03 560 120,00

Abb. ähnlich

Feuchtraum-Wannenleuchte PLF opal IP54 mit EVG T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Leuchtengehäuse aus glasfaserverstäktem, grauem Kunststoff ge-
presst, eingebauter, weißer Reflektor, schutzartbedingte Dichtung
und Federverschlüsse aus Kunststoff für die Leuchtenwanne ein-
gebaut, Leuchten nicht für Pendelmontage geeignet, Kunstglas-
wanne aus opalem, UV-beständigem PMMA

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Länge: 1560 mm
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Breite Höhe/Tiefe
1 100 mm 120 mm
2 190 mm 110 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PLF 158 EVG 1 St 15 19 312 107,30
PLF 258 EVG 1 St 15 19 314 131,80

Abb. ähnlich

Feuchtraum-Wannenleuchte PLF prismatik IP54 mit EVG T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Leuchtengehäuse aus glasfaserverstäktem, grauem Kunststoff ge-
presst, eingebauter weißer Reflektor, Federverschlüsse aus Kunst-
stoff, Prismenstrukturwanne aus hochtransparentem, UV-bestän-
digem PMMA, Leuchten nicht für Pendelmontage geeignet

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Länge: 1560 mm
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Breite Höhe/Tiefe
1 100 mm 120 mm
2 190 mm 110 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PLF 158 PR EVG 1 St 15 19 316 110,00
PLF 258 PR EVG 1 St 15 19 318 134,20

15 19 316
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Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 EVG T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 25 141

Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Polyurethandichtung, ge-
spritzte Acrylglaswanne mit Innenprismen, klar.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Gehäusefarbe: grau
Höhe/Tiefe: 125 mm
Schutzklasse: II
Brandschutz "FF": Ja
Brandschutz "D": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 36 W 1272 mm 110 mm
1 58 W 1572 mm 110 mm
2 58 W 1572 mm 197 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

161136 EVG 1 St 15 25 141 125,60
161158 EVG 1 St 15 25 140 134,80
162258 EVG 1 St 15 25 149 179,10

Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 25 100

Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Polyurethandichtung, ge-
spritzte Acrylglaswanne mit Innenprismen klar.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Betriebsgerät: VVG
Schaltung: induktiv
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Gehäusefarbe: grau
Höhe/Tiefe: 125 mm
Schutzklasse: II
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 18 W 662 mm 110 mm
2 18 W 662 mm 197 mm
1 36 W 1272 mm 110 mm
2 36 W 1272 mm 197 mm
1 58 W 1572 mm 110 mm
2 58 W 1572 mm 197 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

161118 i 1 St 15 25 100 75,10
162218 i 1 St 15 25 135 117,00
161136 i 1 St 15 25 102 80,10
162236 i 1 St 15 25 137 120,70
161158 i 1 St 15 25 103 93,30
162258 i 1 St 15 25 138 143,00

Klammer Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 25 196

Kunststoff-Klammer für Baureihe 161.../162...

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
KK 1 St 15 25 196 2,80
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Feuchtraum-Wannenleuchte IP64 PMMA T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Geeignet für den Einsatz in überdachten und auch freien, unge-
schützten Außenbereichen, dauerhaft chemikalien- und UV-resis-
tentes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, gespritzte und
UV-beständige PMMA-Wanne, mit UV-, Ozon-, witterungs-, che-
mikalien- und alterungsbeständiger Profildichtung, Klimastuzen für
geregelten Druckausgleich zum Schutz vor Kondenswasserbil-
dung, senkrechte Wandmontage auf Anfrage möglich

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Länge: 1572 mm
Höhe/Tiefe: 125 mm
Schutzklasse: II
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Breite
1 110 mm
2 197 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
161158 AUS i 1 St 15 35 140 116,30
162258 AUS i 1 St 15 35 141 166,00

15 35 141

Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 EVG T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester. Wanne aus perl-
strukturiertem Acrylglas.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/prismatisch
Höhe/Tiefe: 98 mm
Brandschutz "FF": Ja
Brandschutz "D": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 36 W 1272 mm 116 mm
1 58 W 1572 mm 116 mm
2 58 W 1572 mm 200 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

163136 EVG 1 St 15 29 739 94,50
163158 EVG 1 St 15 25 158 98,80
164258 EVG 1 St 15 25 156 130,20

15 29 739

Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester. Wanne aus perl-
strukturiertem Acrylglas.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Höhe/Tiefe: 98 mm
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 18 W 662 mm 116 mm
1 36 W 1272 mm 116 mm
1 58 W 1572 mm 116 mm
2 36 W 1272 mm 200 mm
2 58 W 1572 mm 200 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

163118 i 1 St 15 25 007 48,00
163136 i 1 St 15 25 008 49,30
163158 i 1 St 15 25 009 56,70
164236 i 1 St 15 25 011 80,70
164258 i 1 St 15 25 012 93,20

15 25 007
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Ersatzwanne Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 25 186

Gespritztes, klares Acrylglas (PMMA) mit Innenprismen für Serie
161 und 162

Ausführung
1-lampig
2-lampig
1-lampig
2-lampig

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
161058 1 St 15 25 186 35,90
162058 1 St 15 25 188 53,80
163058 1 St 15 25 015 20,40
164058 1 St 15 25 121 32,10

Drahtschutzkorb Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 19 144

Länge 1600 mm, Breite 120 mm, Höhe 140 mm für Feucht-/ An-
bauleuchten

Art des Zubehörs: Schutzkorb

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SK 158 1 St 15 19 144 42,40
SK 258 1 St 15 19 146 54,40

Schutzkorb Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 25 303

Für Baureihe 161/162, 163/164, und 175, pulverbeschichtet für
Leuchte 1x58 W

Art des Zubehörs: Schutzkorb
Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SK 165 1 St 15 25 303 67,10

Schlagfeste Feuchtraum-Wannenleuchte IP65 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 25 072

Abschlusswanne aus Polycarbonat mit Innenprismen klar. Mit 1
Verschlussstopfen an der Verschlussseite.

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/prismatisch
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für
Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleis-
tung

Länge Breite Höhe/Tiefe

1 11 W 298 mm 95 mm 72 mm
1 18 W 338 mm 120 mm 90 mm
2 11 W 338 mm 120 mm 90 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

130111 i 1 St 15 25 072 42,20
131118 i 1 St 15 25 077 54,70
131211 i 1 St 15 25 079 64,70



Extrem im Einsatz. Die TRILUX Nextrema.

Neues Licht bewegt.

Weil extreme Anforderungen extreme Lösungen brauchen: Die TRILUX Nextrema ist extrem nachhaltig – mehr als 
50.000 Stunden Lebensdauer durch ein auf LED-Technologie abgestimmtes Design. Extrem effizient dank maximaler 
Lichtausbeute bei minimalem Energieverbrauch. Extrem sicher für den Einsatz von –25°C bis +35°C ohne Anlaufzeit. Mit 
Schutzart IP66, fehlerfreiem Kontaktieren durch Verpolungsschutz und Diebstahlsicherung ist die TRILUX Nextrema 
nicht nur irgendeine Feuchtraumleuchte auf dem Markt. Sondern eine extrem begehrte. www.trilux.de/nextrema
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LED-Feuchtraum-Wannenleuchte Nextrema Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 44 783

LED-Feuchtraumleuchte, mit Anschlussbuchse STUCCHI stirnsei-
tig, Buchsenstecker beiliegend, Lichtfarbe neutralweiß, Farbtem-
peratur 5000 K, Leuchtenlichtstrom 4000 lm, Lebensdauer min-
destens 50.000 Stunden, Farbwiedergabeindex RA > 65, opale,
lichtstreuende PC-Abdeckung für besonders gleichmäßige Aus-
leuchtung, Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, mit elek-
tronischem Transformator

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 56 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal/matt
Lichtaustritt: direkt
Länge: 1043 mm
Breite: 90 mm
Höhe/Tiefe: 85 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP66
Brandschutz "F": Ja
Brandschutz "D": Ja
Extremtemperatur: -25 ... 35 °C
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Nextrema ET +LV CS 1 St 15 44 783 221,60
Nextrema ET CS 1 St 15 44 782 198,50

Feuchtraum-Wannenleuchte Oleveon T16 IP66 mit EVG-Multiwatt Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 37 763

Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche,
Leuchtenkörper Polyesterharz, schwerentflammbar, glasfaserver-
stärkt, hellgrau, Geräteträger werkzeuglos einhängbar, PMMA-Ab-
deckwanne, außen glatt, mit Innenprismen und fein strukturierten
Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt, stirnseitige Mehrfach-Ein-
führungsmöglichkeit für Netzzu- und -weiterleitung, zusätzliche
deckenseitige Einspeisungsmöglichkeiten

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät enthalten: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Breite: 101 mm
Höhe/Tiefe: 101 mm
Schutzklasse: I
Brandschutz "F": Ja

Länge
1277 mm
1573 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Oleveon 128/54 E 1 St 15 37 763 50,60
Oleveon 135/49/80 E 1 St 15 37 754 55,40
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Feuchtraum-Wannenleuchte Oleveon T26 IP66 mit EVG Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche,
Leuchtenkörper Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserver-
stärkt, hellgrau, Geräteträger werkzeuglos einhängbar, mit PMMA-
Abdeckwanne, außen glatt, mit Innenprismen und fein strukturier-
ten Stirnseiten

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Höhe/Tiefe: 101 mm
Schutzklasse: I
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 18 W 660 mm 101 mm
1 36 W 1277 mm 101 mm
1 58 W 1573 mm 101 mm
2 18 W 660 mm 145 mm
2 36 W 1277 mm 145 mm
2 58 W 1573 mm 145 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

Oleveon 118 E 1 St 15 35 817 40,20
Oleveon 136 E 1 St 15 35 819 46,20
Oleveon 158 E 1 St 15 35 821 50,90
Oleveon 218 E 1 St 15 35 823 58,10
Oleveon 236 E 1 St 15 35 825 56,40
Oleveon 258 E 1 St 15 35 827 61,20

15 35 817

Feuchtraum-Wannenleuchte Oleveon T26 IP66 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche,
Leuchtenkörper Polyesterharz, glasfaserverstärkt, hellgrau, Gerä-
teträger werkzeuglos einhängbar, mit PMMA-Abdeckwanne, au-
ßen glatt, mit Innenprismen und fein strukturierten Stirnseiten

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff klar
Höhe/Tiefe: 101 mm
Schutzklasse: I
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 18 W 660 mm 101 mm
1 36 W 1277 mm 101 mm
1 58 W 1573 mm 101 mm
2 18 W 660 mm 145 mm
2 36 W 1277 mm 145 mm
2 58 W 1573 mm 145 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

Oleveon 118 L 1 St 15 35 816 18,50
Oleveon 136 L 1 St 15 35 818 24,50
Oleveon 158 L 1 St 15 35 820 29,20
Oleveon 218 L 1 St 15 35 822 28,80
Oleveon 236 L 1 St 15 35 824 34,70
Oleveon 258 L 1 St 15 35 826 39,50

15 35 816

Innenverdrahtungszubehör Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Innenverdrahtung für Lichtbänder und mittige Einspeisung, als
Durchgangsverdrahtung nur bei Leuchten mit EVG, mit 2 Verbin-
dungsklemmen

Art des Zubehörs: Durchgangsverdrahtung
Ader-Zahl: 5
Nennquerschnitt: 1,5 mm²

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Oleveon ZLV 5x1500 1 St 15 37 745 3,90

15 37 745
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Feuchtraum-Wannenleuchte ARAGON T16  IP66 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 34 519

Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnsei-
ten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden
Längsprismen, Betriebsgerät EVG-Multiwatt, Lampenleistung
35/49/80 Watt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 58 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/prisma-

tisch
Länge: 1570 mm
Breite: 113 mm
Höhe/Tiefe: 106 mm
Schutzklasse: I
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ARAGON 135/49/80 E 1 St 15 34 519 101,90

Feuchtraum-Wannenleuchte ARAGON EVG T26 IP66 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 02 326

Decken- und Wandleuchten für Feuchträume und überdachte Au-
ßenbereiche, Leuchtenkörper aus schwer entflammbarem Poly-
carbonat, klare Polycarbonat-Abdeckwanne UV-stabilisiert, mit in-
nen liegenden Längsprismen, geeignet für den Einsatz in Räumen
mit besonderem Brandrisiko, Montage über beiliegende Edelstahl-
Befestigungsklammern und Drahtbügel aus Edelstahl.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Betriebsgerät: EVG Standard
Nennspannung: 230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/-

prismatisch
Höhe/Tiefe: 106 mm
Schutzklasse: I
Brandschutz "F": Ja
Brandschutz "D": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 36 W 1270 mm 113 mm
1 58 W 1570 mm 113 mm
2 58 W 1570 mm 170 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

ARAGON 136 E 1 St 15 02 326 83,10
ARAGON 158 E 1 St 15 02 327 89,80
ARAGON 258 E 1 St 15 02 348 111,60
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Feuchtraum-Wannenleuchte opal IP54 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Leuchtenkörper Polyesterharz, glasfaserverstärkt, mit Innenreflek-
tor aus Polyesterharz, weiß

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal/matt
Lichtverteilung: tief-breitstrahlend
Lichtaustritt: direkt
Breite: 80 mm
Höhe/Tiefe: 103 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54
Schlagfestigkeit: IK02
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Nein

Lampen-
leistung

Betriebsgerät Blendbe-
grenzung
UGR längs

Blendbe-
grenzung
UGR quer

Länge

15 W VVG 15,7 22,3 498 mm
18 W EVG Standard 16,1 22,8 650 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

7171/15 L 1 St 15 02 535 101,90
7171/18 E 1 St 15 36 363 127,60

15 02 535

Feuchtraum-Wannenleuchte opal EVG T26 IP54 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche,
Leuchtenkörper Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserver-
stärkt, hellgrau, mit opaler PMMA-Wanne, aus einem Stück gefer-
tigt, exakte Ausrichtung der Leuchten bei Lichtbandmontage
durch ineinander greifende Nocken und Vertiefungen in den Stirn-
flächen, geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem
Brandrisiko

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Schutzart (IP): IP54
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für
Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleis-
tung

Länge Breite Höhe/Tiefe

1 36 W 1289 mm 110 mm 119 mm
1 58 W 1589 mm 110 mm 119 mm
2 18 W 660 mm 200 mm 105 mm
2 36 W 1289 mm 200 mm 105 mm
2 58 W 1589 mm 200 mm 105 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

7131/36 E 1 St 15 00 800 155,30
7131/58 E 1 St 15 31 846 174,20
7132/18 E 1 St 15 31 439 197,70
7132/36 E 1 St 15 30 261 199,90
7132/58 E 1 St 15 31 847 218,90

15 00 800

Feuchtraum-Wannenleuchte SCUBA T26 IP65 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Wanne aus Polyester glasfaserverstärkt, halogenfrei in hellgrau,
Abdeckung aus Polycarbonat mit Innenprismen-Struktur, Montage
über V2A Standard-Haltefedern an Decke, Wand oder Tragschie-
ne, Reflektor aus verzinktem Stahlblech

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert/prismatisch
Länge: 1595 mm
Brandschutz "F": Ja
Brandschutz "D": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Breite Höhe/Tiefe
1 110 mm 113 mm
2 165 mm 125 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SCUBA PC #42174402 1 St 15 30 833 87,00
SCUBA PC #42174424 1 St 15 30 836 128,00

15 30 833
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Feuchtraumleuchte DULUX BRIK ® EL-Leuchte Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

13 10 090

Kompaktes spritzwassergeschütztes Lichtpaket für Feuchträume,
mit elektronischem Vorschaltgerät mit integrierter Lampenfas-
sung, prismatischer Abdeckung für weiches, blendfreies Licht, in-
cl. Kompaktleuchtstofflampe OSRAM DULUX® S/E 840

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 11 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert
Länge: 294 mm
Breite: 68 mm
Höhe/Tiefe: 58 mm
Schutzart (IP): IP54
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
74125 1 St 13 10 090 59,36

Feuchtraumleuchte LUMILUX BRIK ® EL Leuchte Artikelklasse: Lichtleiste

13 10 087

Schlanke spritzwassergeschützte Wand- und Deckenlichtleiste für
Feuchträume, mit elektronischem Vorschaltgerät, mit prismati-
scher Lampenabdeckung für weiches, blendfreies Licht, bestückt
mit Leuchtstofflampe LUMILUX® T5 840

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 13 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Länge: 560 mm
Breite: 42 mm
Höhe: 58 mm
Schutzart (IP): IP54
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72185 1 St 13 10 087 47,93
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Feuchtraumleuchte Capri mit EVG T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Schmale Kunststoffleuchte aus glasfaserverstärktem, schwer ent-
flammbaren Polyesterharz.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP65
Brandschutz "F": Ja
Brandschutz "FF": Ja
Brandschutz "D": Ja

Geeignet für
Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleis-
tung

Länge Breite Höhe/Tiefe

1 36 W 1266 mm 65 mm 123 mm
1 58 W 1566 mm 65 mm 123 mm
2 58 W 1566 mm 122 mm 119 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

1185 233 1 St 15 40 059 55,00
1185 363 1 St 15 40 061 60,00
1185 403 1 St 15 40 062 79,00

15 40 059

Feuchtraumleuchte Capri T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Schmale Kunststoffleuchte aus glasfaserverstärktem, schwer ent-
flammbaren Polyesterharz.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP65
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für
Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleis-
tung

Länge Breite Höhe/Tiefe

1 18 W 657 mm 65 mm 123 mm
1 36 W 1266 mm 65 mm 123 mm
1 58 W 1566 mm 65 mm 123 mm
2 58 W 1566 mm 122 mm 119 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

1185 100 1 St 15 40 280 33,00
1185 230 1 St 15 40 282 35,00
1185 360 1 St 15 40 284 40,00
1185 400 1 St 15 40 285 64,00

15 40 280

Parabolspiegelrohr-Reflektor Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Raumstrahler für Schraubringfassungen, ST46, Acrylglas, klar, in-
nen gerippt, inkl. 2 Schraubringe, für 1x58W

Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1611 855 1 St 15 40 499 70,00

15 40 499

Lampenschutzrohr Makrolon klar Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Für Leuchtstofflampe T8, nur mit Sicherheitsstarter einsetzbar,
Schraubringe separat bestellen

Für Lampenleistung
36W
58W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0613 323 1 St 15 40 080 27,00
0613 325 1 St 15 40 081 33,00

15 40 080

Schraubring Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

2 Stück pro Rohr erforderlich, für Parabolspiegelrohr-Reflektor

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0691 057 1 St 15 40 100 6,00

15 40 100
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Schraubring Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 40 082

2 Stück pro Rohr erforderlich, für Lampenschutzrohr Ø 38 MAK,
mit Metallbuchse

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0695 055 1 St 15 40 082 7,00
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Feuchtraum-Anbauleuchte mit EVG T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Lampenleistung: 58 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Länge: 1560 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP65
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Breite Höhe/Tiefe
1 65 mm 120 mm
2 130 mm 107 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 216 7-1ET1 1 St 15 04 088 90,00
5LS 216 7-2ET1 1 St 15 04 089 115,00

15 04 088

Feuchtraum-Anbauleuchte T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Breite: 65 mm
Höhe/Tiefe: 120 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP65
Brandschutz "F": Ja

Lampenleistung Länge
36 W 1260 mm
58 W 1560 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LG 219 1-1C 1 St 15 04 337 42,00
5LG 219 1-1E 1 St 15 04 338 48,00

15 04 337

Schutzrohr Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 215 1-1EG 1 St 15 04 850 27,00

15 04 850

Schraubring für Schutzrohr Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Pro Schutzrohr 2 Schraubringe bestellen.

Farbe: grau
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5LS 216 0-1XK 1 St 15 04 848 4,60

15 04 848
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Feuchtraumleuchte IP65 mit EVG T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 29 740

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP65
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für
Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleis-
tung

Länge Breite Höhe/Tiefe

1 36 W 1268 mm 70 mm 132 mm
1 58 W 1568 mm 70 mm 132 mm
2 58 W 1568 mm 123 mm 134 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

175136 EVG 1 St 15 29 740 84,30
175158 EVG 1 St 15 25 136 88,80
175258 EVG 1 St 15 26 499 116,00

Feuchtraumleuchte IP65 T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

15 25 049

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP65
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für
Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleis-
tung

Länge Breite Höhe/Tiefe

1 18 W 658 mm 70 mm 132 mm
1 36 W 1268 mm 70 mm 132 mm
1 58 W 1568 mm 70 mm 132 mm
2 58 W 1568 mm 123 mm 134 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

175118 i 1 St 15 25 049 39,40
175136 i 1 St 15 25 620 35,80
175158 i 1 St 15 25 621 43,50
175258 i 1 St 15 25 041 75,10

Universal-Dichtring Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 25 197

Für Lampen Ø 26 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
170/26 1 St 15 25 197 0,90
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Feuchtraum-Anbauleuchte mit EVG T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Freistrahlend, Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem, schwer
entflammbarem Polyesterharz, hellgrau mit stirnseitiger Einspei-
sungsmöglichkeit, Netzweiterleitung, mittiger Einspeisung oder
Anordnung zu Lichtbändern mittels des separat zu bestellenden
Innenverdrahtungszubehörs, mit Befestigungszubehör zur direk-
ten, indirekten und abgehängten Montage

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Betriebsgerät: EVG Standard
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Reflektor: weiß
Lichtaustritt: direkt
Höhe/Tiefe: 136 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP65
Schlagfestigkeit: IK02
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleistung Länge Breite

1 36 W 1265 mm 70 mm
1 58 W 1565 mm 70 mm
2 58 W 1565 mm 124 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

7191N/36 E 1 St 15 43 845 46,30
7191N/58 E 1 St 15 43 848 51,50
7192N/58 E 1 St 15 43 860 64,40

15 43 845

Feuchtraum-Anbauleuchte T26 Artikelklasse: Feuchtraumleuchte

Freistrahlend, Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem, schwer
entflammbarem Polyesterharz, hellgrau mit stirnseitiger Einspei-
sungsmöglichkeit, Netzweiterleitung, mittiger Einspeisung oder
Anordnung zu Lichtbändern mittels des separat zu bestellenden
Innenverdrahtungszubehörs, mit Befestigungszubehör zur direk-
ten, indirekten und abgehängten Montage

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26
mm

Betriebsgerät: VVG
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Geeignet für Pendelaufhängung: Ja
Reflektor: weiß
Lichtaustritt: direkt
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP65
Schlagfestigkeit: IK02
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für
Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleis-
tung

Länge Breite Höhe/Tiefe

1 18 W 650 mm 80 mm 103 mm
1 36 W 1265 mm 70 mm 136 mm
1 58 W 1565 mm 70 mm 136 mm
2 58 W 1565 mm 124 mm 136 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

7191N/18 L VVG 1 St 15 43 843 18,10
7191N/36 L VVG 1 St 15 43 847 24,60
7191N/58 L VVG 1 St 15 43 849 29,80
7192N/58 L VVG 1 St 15 43 861 42,70

15 43 843
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Ex-Polyester-Leuchte e840, IP66 Artikelklasse: Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage

25 00 197

Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Abdeckung Polycarbonat
klar mit Innenprismen, abklappbar, Reflektor glasfaserverstärktes
Polyester, abklappbar, Zentralverschluss Dreikantschlüssel M6,
Trennschalter zur allpoligen Abschaltung beim Öffnen der Leuch-
te, mit zwangsgeführter optischer Anzeige des Schalterzustandes,
3 Kabeleinführungen M25x1,5. Zündschutzart e (erhöhte Sicher-
heit) Explosionsschutz II 2 G Ex deq IIC T4 (Zone 1), II 2 D Ex tD
A21 T80°C (Zone 21)

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Schutzklasse: I
Betriebsgerät: EVG

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Lampenleistung
2 36 W
1 58 W
2 58 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
e840236 1 St 25 00 197 565,80
e840158 1 St 25 00 199 665,10
e840258 1 St 25 00 201 688,30

Deckenanschraubbügel (1 Paar) Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 30 367

Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
15 A P (VE2) 1 St 15 30 367 9,60

Aufhängezubehör (1 Paar) Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 30 309

Aufhängeöse aus Edelstahl mit Schrauben.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
H8V P (VE2) 1 St 15 30 309 9,60

Winkelschlüssel M6 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 30 891

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2550 1 St 15 30 891 4,70

Ex-Polyester-Leuchte IP 65 Artikelklasse: Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage

15 29 798

Ex-geschützte Polyester-Wannenleuchte für Zone 2 und Zone 22,
EVG, Abdeckung gespritztes, klares Polycarbonatglas (PC) mit In-
nenprismen, abklappbar, Verschluss Edelstahlklammern, davon 1
mit Schraubendreher zu öffnender Sicherheitsverschluss, 2 Kabel-
einführungen M20x1,5 (davon 1 mit Verschlussstopfen) Zünd-
schutzart nA, ATEX: II 3 G EEx nA II T4 (Zone 2), II 3 D T80°C (Zo-
ne 22)

Lampenleistung: 58 W
Schutzklasse: II
Betriebsgerät: EVG

Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
2

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
nD161158 EVG 1 St 15 29 794 217,40
nD162258 EVG 1 St 15 29 798 280,80
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Ex-Ovalleuchte Artikelklasse: Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage

1-2 Einführungen M20 x 1,5 mit Ex-Metallverschraubung (erfor-
derliche Wärmebeständigkeit der Anschlussleitung: 130 °C). 3
Klemmen, max. Klemmbereich 2,5 mm². Gebrauchslage: beliebig.
Ausnahme: bei 100 W 230 V AC/DC und 60 W 24 V bzw. 42 V
AC/DC ist senkrechte Wandmontage mit Lampe nach unten nicht
zulässig. Aufhängung: 2 angegossene Befestigungslaschen zur
Wand- bzw. Deckenmontage. Zündschutzart: e (erhöhte Sicher-
heit), Nennspannung: 24 V, 42 V 230 V, AC/DC, Explosionsschutz:
II 2 G EEx ed IIC T2-T4, II 2 D T150°C, Zul. Umgebungstempera-
tur: -20 °C bis +40 °C

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 100 W
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Schutzklasse: I
Betriebsgerät enthalten: Ja
Schutzart (IP): IP65
Mechanische Abschirmung: Ja

Ausführung
mit angegossenem Anschlussraum
ohne angegossenem Anschlussraum

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
e2691 A 1 St 15 30 245 276,00
e2692 A 1 St 15 30 246 250,10

15 30 246
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Ex-Stableuchte Artikelklasse: Explosionsgeschützte Taschenleuchte

12 64 675

Gehäuse Polyamid schwarz, Mineralglas, Einhand-Betätigung
auch mit Arbeitshandschuh, Lichtkegel fokussierbar, Halogenlam-
pe 2,8 V/0,5 A, Batteriebestückung 2 Monozellen, Kennzeichnung
nach 94/9/EG Ex II 2 G / Ex II 2 D T 57 °C, Zündschutzart EEx ib e
IIC T5 für Zone 1 und 2, EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 98
ATEX 2061

Batterieart: Mono
Leuchtmittel: Halogenlampe
Gehäusefarbe: schwarz
Werkstoff: Kunststoff
Länge: 220 mm
Schutzart (IP): IP65

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Stabex HF 1 St 12 64 675 72,37

Ex-Handscheinwerfer Artikelklasse: Explosionsgeschützter Handscheinwerfer

12 64 677

Funktionssicherheit durch Anzeige der Restbetriebsdauer, Wen-
delbruch- und Reservelichtschaltung, keine Überladung der Batte-
rie durch kapazitätsabhängige Ladung, fokussierbarer Lichtkegel,
Blinklicht, Notlicht, hohe Schutzart, internationale Zulassungen.
Gehäuse Polyamid schwarz, Mineralglas, Halogen-Hüllkolbenlam-
pe 5,5 V/5,5 W, Nebenlicht-Glühlampe 4,8 V/0,3 A, NC-Akku 4,8
V/7 Ah, Kennzeichnung nach 94/9/EG Ex II 2 G / Ex II 2 D, Zünd-
schutzart EEx e ib IIC T4, EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 99
ATEX 2195, eingebautes Netzteil, aufladbar direkt über Netzan-
schlussleitung oder Kfz-Halter 90

Leuchtmittel: Glühlampe
Schutzart (IP): IP65
Aufladbar: Ja

Ladbar über
Netzanschluss und Ladegerät
Ladegerät

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SEB 8 L 1 St 12 64 677 626,02
SEB 8 1 St 12 64 678 562,72
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LED-Einzelbatterie-Leuchte Guide LED Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

33 00 322

Selbstüberwachende Einzelbatterieleuchte für den autarken Be-
trieb oder zum Anschluss an das CGLine Überwachungssystem.
Automatischer Funktions- und Betriebsdauertest, Erkennungswei-
te 20 m, Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h, 8 h, Light-
guide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige Leucht-
dichte gem. DIN 4844-1, in 3 Stufen dimmbar, hohe Lebensdauer
50.000 h, 1 min Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, mit
Baldachin, inklusive LED-Versorgung, Piktogrammscheibe bitte
separat bestellen

Montageart: Deckenanbau
Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Überwachungseinrichtung: Prüftaster
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-

schaltung
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung: 230 V
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP40
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 226 mm
Breite: 80 mm
Höhe/Tiefe: 33 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
10821 1-8h/D CGLine 1 St 33 00 322 161,40

Piktrogramm-Scheibe zu 10821 Artikelklasse: Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte

33 00 325

Zweiseitige Piktogrammscheibe, Erkennungsweite 20 m, inkl.
LEDs

Ausführung: Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg
Doppelseitig: Ja

Pfeilrichtung
links/rechts
unten/blind

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
4 0071 353 200 1 St 33 00 325 116,70
4 0071 353 204 1 St 33 00 326 116,70
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LED-Einzelbatterie-Leuchte Guide LED Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Selbstüberwachende Einzelbatterieleuchte für den autarken Be-
trieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung
CGLine 400. Automatischer Funktions- und Betriebsdauertest, Er-
kennungsweite 20 m, Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h,
8 h, Lightguide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige
Leuchtdichte gem. DIN 4844-1, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1
min Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr, Piktogramm-
scheiben inkl. LEDs sind nicht im Lieferumfang enthalten und bitte
separat bestellen

Montageart: Wandanbau
Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Überwachungseinrichtung: Prüftaster
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-

schaltung
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung: 230 V
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP40
Länge: 226 mm
Breite: 134 mm
Höhe/Tiefe: 41 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
10811 1-8/D CGLine 1 St 33 00 318 151,20

33 00 318

Piktrogramm-Scheibe zu 10811 Artikelklasse: Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte

Einseitige Piktogrammscheibe, Erkennungsweite 20 m, inkl. LEDs

Ausführung: Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg
Doppelseitig: Nein

Pfeilrichtung
links
rechts
unten

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
4 0071 353 000 1 St 33 00 319 106,00
4 0071 353 001 1 St 33 00 320 106,00
4 0071 353 002 1 St 33 00 321 106,00

33 00 320



Einzelbatterieleuchte GuideLed CGLine
Lightguide Technologie für perfekte, normgerechte Ausleuchtung und besonders schlankes 
Leuchtendesign. Hocheffiziente 3-Chip LEDs für erhöhte Betriebssicherheit und besonders 
geringe Anschlussleistung. Notlichtdauer einstellbar auf 1, 3 und sogar 8 Stunden!

Serienmäßig mit CGLine Anschluss für zentrale Überwachung über den CG Controller 
oder einfach per PC mit dem CGLine Web-Interface mit integriertem 
E-Mail-Informationssystem.

www.ceag.de
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Einzelbatterieleuchte EvoLed Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Leuchte in Dauerschaltung mit automatischem Funktions- und Be-
triebsdauertest sowie Funktionsanzeige, gem. DIN EN 60598-2-
22, der Funktionstest kann zusätzlich berührungslos mittels eines
Magnetschalters ausgelöst werden, die LED wird durch ein Foto-
element optisch überwacht.
- Montageart: Wand/Decke
- Erkennungsweite: 24 Meter nach EN 1838
- Notbetriebsdauer: 3 h
- Prüfungen: automatisch 1x wöchentlich Funktiontest; automa-
tisch Betriebsdauertest alle 10 Wochen
- Störungsanzeige über zweifarbige Dioden
- 4 wartungsfreie NIMH-Akkus AA (4,8 V/1,25 Ah)
- Farbe: Weiß
Piktogrammscheiben bitte separat bestellen

Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 1 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EvoLed-S-AT-3 1 St 14 33 010 224,90

14 33 010

Piktogrammscheibe für EvoLED Artikelklasse: Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte

Rettungsweg nach links und rechts

Ausführung: Acrylglasplatte

Doppelseitig
Ja
Nein
Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EvoLed Plex PL/PR 1 St 14 33 003 48,30
EvoLed Plex PU/Blind 1 St 14 33 006 48,30
EvoLed Plex PU/PU 1 St 14 33 007 48,30

14 33 003
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LED-Einzelbatterieleuchte Style Variant Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

33 00 249

Für Wandmontage, inkl. Folieneinheit mit Prüftaster und 3 farbi-
gen LEDs zur differenzierten Statusanzeige, automatischer Test-
funktion und CGLine-Busanschluss. Scheiben sind nicht im Liefer-
umfang enthalten und sind separat zu bestellen. Notlichtdauer
über Betriebsartschalter auswählbar. Erkennungsweite 32 m. Ge-
eignet für separaten Betrieb oder zum Anschluss an zentrale
Überwachungseinrichtung CG-Controller CGLine 400 über zusätz-
liche, abgeschirmte 2-adrige Busleitung. Standardausführung:
Test-Taster mit integrierter 3farbiger LED - Funktionsanzeige.
Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Bat-
teriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebs-
dauertest). Automatischer Funktionstest (wöchentlich). Automati-
scher Betriebsdauertest (alle 3 Monate). Automatische Ladeüber-
wachung. Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre. Automati-
sche Abschaltung des Wandlers im Notlichtbetrieb bei Störung im
Lampenkreis. Intelligente Steuerung der Ladetechnik, z.B. Kapazi-
tätsbezogene Nachladung bei Teilentladungen durch integrierten
Kapazitätszähler. Manueller Funktions- oder Betriebsdauertest
über Prüftaster. Blockierfunktion über CG-Controller CGLine 400
für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht
-5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C.

Montageart: Wandanbau
Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 4 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-

schaltung
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung: 230 V
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP41
Nennbetriebsdauer: 3 h
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 342 mm
Breite: 200 mm
Höhe/Tiefe: 68 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
28011-1-3/D CGLine 1 St 33 00 249 257,80

Piktrogramm-Scheibe zu 28011 Artikelklasse: Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte

33 00 268

Ausführung: Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg
Doppelseitig: Nein

Pfeilrichtung
links
rechts
unten

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
4 0071 349 320 1 St 33 00 268 16,90
4 0071 349 321 1 St 33 00 269 16,90
4 0071 349 323 1 St 33 00 270 16,90



07 - Not-Beleuchtung

Notleuchten

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 155

LED-Einzelbatterieleuchte Style Variant Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Für Decken-, Ketten- oder Wandauslegermontage, inkl. Abdeck-
haube, 3 Piktogramfolien (Pfeil links, rechts und unten), Folienein-
heit mit Prüftaster und 3 farbigen LEDs zur differenzierten Status-
anzeige, automatischer Testfunktion und CGLine-Busanschluss.
Notlichtdauer über Betriebsartschalter auswählbar. Erkennungs-
weite 17 m. Geeignet für separaten Betrieb oder zum Anschluss
an zentrale Überwachungseinrichtung CG-Controller CGLine 400
über zusätzliche, abgeschirmte 2-adrige Busleitung. Standardaus-
führung: Test-Taster mit integrierter 3farbiger LED-Funktionsan-
zeige. Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade-
und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest,
Betriebsdauertest). Automatischer Funktionstest (wöchentlich).
Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate). Automatische
Ladeüberwachung. Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre.
Automatische Abschaltung des Wandlers im Notlichtbetrieb bei
Störung im Lampenkreis. Intelligente Steuerung der Ladetechnik,
z.B. Kapazitätsbezogene Nachladung bei Teilentladungen durch
integrierten Kapazitätszähler. Manueller Funktions- oder Betriebs-
dauertest über Prüftaster. Blockierfunktion über CG-Controller CG-
Line 400 für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich:
Dauerlicht -5°C bis +30°C/Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C.

Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 4 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Ballwurfsicher: Nein
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-

schaltung
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung: 230 V
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP41
Nennbetriebsdauer: 3 h
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 95 mm
Breite: 340 mm
Höhe/Tiefe: 137 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
58021 1-3/D LED Set 1 St 33 00 272 220,00

33 00 272

Einzelbatterieleuchte Style Variant Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Leuchtengehäuse inkl. klarer Abdeckhauben, 3 Piktogrammfolien
PR, PL und PU, Folieneinheit mit Prüftaster und 3 farbigen LEDs
zur differenzierten Statusanzeige, automatischer Testfunktion und
CG-Line-Busanschluss

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 8 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP41
Länge: 342 mm
Breite: 200 mm
Höhe/Tiefe: 68 mm

Nennbetriebsdauer
1 h
3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
28011-1/D CGLine 1 St 14 01 697 200,30
28011-3/D CGLine 1 St 14 01 698 212,80

14 01 697
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Einzelbatterieleuchte Style Variant Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

14 01 699

Leuchtengehäuse inkl. klarer Abdeckhauben, 3 Piktogrammfolien
PR, PL und PU, Folieneinheit mit Prüftaster und 3 farbigen LEDs
zur differenzierten Statusanzeige, automatischer Testfunktion und
CG-Line-Busanschluss

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 8 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP41
Länge: 341 mm
Höhe/Tiefe: 92 mm

Nennbetriebsdauer Breite
1 h 200 mm
3 h 202 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
28021-1/D CGLine 1 St 14 01 699 219,80
28021-3/D CGLine 1 St 14 01 700 232,30

Einzelbatterieleuchte SV Euro 4 Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

14 01 828

Für Wandmontage, inkl. klarer Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien
(Pfeil links, rechts und unten), Folieneinheit mit Prüftaster und 1
grünen LED zur Ladekontrolle, Erkennungsweite 17 m, zulässiger
Temperaturbereich: Dauerlicht -5 °C bis +30 °C / Bereitschafts-
licht 0 °C bis +35 °C

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 8 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP41
Nennbetriebsdauer: 3 h
Länge: 340 mm
Breite: 95 mm

Art der Kennzeich-
nung

Höhe/Tiefe Lichtstrom
bei Notbe-
trieb

Erkennungs-
weite

nur einseitig 72 mm 40 % 17 m
ein-/zweiseitig 137 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

SV EURO 4-3/D 1 St 14 01 828 140,30
SV EURO 4L-3/D 1 St 14 01 830 145,80
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Einzelbatterieleuchte New Safe 8 Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte in Leuchtstofflampen-
ausführung gemäß DIN VDE 0108/10.89 und DIN EN 60598-2-
22. Durch Montage des Zubehörs HOHE HAUBE kann die Leuchte
für Deckenmontage umgerüstet werden. Für Dauer- und Bereit-
schaftsschaltung, mit Funktionsanzeige für Netz und Ladung,
Funktionstest über den integrierten Prüftaster einschließlich Pikto-
grammaufkleber 3-fach (Pfeil links, rechts und unten).
Erkennungsweite nach DIN 4844: 14 m

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 8 W
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Überwachungseinrichtung: Prüftaster
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54
Nennbetriebsdauer: 3 h
Länge: 330 mm
Breite: 75 mm
Höhe/Tiefe: 90 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
NSSE 2153 1 St 12 42 504 124,10

12 42 504

Einzelbatterieleuchte SV Euro 1 und 2 Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Einzelbatterieleuchte gemäß DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-
22, SV EURO 1 für Wand- oder Deckenmontage, SV EURO 2 für
Decken-, Pendel-, Ketten- oder Wandauslegermontage, Erken-
nungsweite: 32 m
Lieferumfang: Leuchtengehäuse inkl. klarer Abdeckhaube(n), 3
Piktogrammfolien PR, PL und PU, Folieneinheit mit Prüftaster und
1 grüne LED zur Ladekontrolle

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 8 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP41

Art der Kennzeichnung Nennbetriebsdauer
nur einseitig 1 h
nur einseitig 3 h
ein-/zweiseitig 3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SV EURO 1-1/D 1 St 14 01 693 148,50
SV EURO 1-3/D 1 St 14 01 694 161,00
SV EURO 2-3/D 1 St 14 01 696 180,50

14 01 693

Einzelbatterieleuchte EURO 3 Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Rettungszeichenleuchte gemäß VDE 0108/10.89 und DIN EN
60598-2-22, inklusive 3 Piktogrammfolien, schwer entflammbar,
für Dauer- und Bereitschaftsschaltung, mit Funktionsanzeige für
Netz, Ladung und Notlicht-Glühlampen, Erkennungsweite nach
DIN 4844: 17 m

Leuchtmittel: Glühlampe
Lampenleistung: 5 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP41
Nennbetriebsdauer: 3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EURO 3-3/D 1 St 12 70 004 81,80

12 70 004
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LED-Einzelbatterie-Leuchte Guide LED SL Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

33 00 328

Für Deckenaufbaubaumontage, mit symmetrischer Optik für
Raumausleuchtung, selbstüberwachende Einzelbatterieleuchte für
den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwa-
chungseinrichtung CGLine. Automatischer Funktions- und Be-
triebsdauertest, Notlichtbetriebsdauer 1 bis 8 h, Doppellinsentech-
nik mit hocheffizienten HighPower LEDs, hohe Lebensdauer
50.000 h, 1 min. Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr,
Gehäusematerial aus Polycarbonat und Aluminium

Montageart: Deckenanbau
Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung: 230 V
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP41

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
13822 1-8/D CGLine 1 St 33 00 328 294,30

Sicherheitsleuchte Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

14 01 884

Leuchtengehäuse ohne Scheibe, ohne Schnellmontagesatz, mit
CEWA GUARD Überwachung und 20-stelligem Adressschalter, für
Wand- oder Deckenmontage, Erkennungsweite 32 m

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 8 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Ballwurfsicher: Nein
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP41

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
55011 CG-S 1 St 14 01 884 170,10

Piktrogramm-Scheibe zu 55011 Artikelklasse: Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte

33 00 268

Ausführung: Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg
Doppelseitig: Nein

Pfeilrichtung
links
rechts
unten

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
4 0071 349 320 1 St 33 00 268 16,90
4 0071 349 321 1 St 33 00 269 16,90
4 0071 349 323 1 St 33 00 270 16,90

Sicherheitsleuchte SV Euro 11 Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

14 01 711

Mit EVG, für Wand- oder Deckenmontage, Leuchtengehäuse inkl.
klarer Abdeckhaube(n) und 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU,
Erkennungsweite 32 m, für Zentralbatterieanlagen

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 8 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: zentral (Zentralbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP41

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SV EURO 11/EVG 1 St 14 01 711 125,50
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Sicherheitsleuchte SV Euro 21 Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Mit EVG, für Decken-, Pendel-, Ketten- oder Wandauslegermonta-
ge, Leuchtengehäuse inkl. klarer Abdeckhaube(n) und 3 Pikto-
grammfolien PR, PL und PU, Erkennungsweite 32 m

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 8 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Ballwurfsicher: Nein
Einspeisung: zentral (Zentralbatterie)
Nennspannung: 230 V
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP41
Länge: 341 mm
Breite: 202 mm
Höhe/Tiefe: 92 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SV EURO 21/EVG 1 St 14 01 712 143,60

14 01 712

Wandausleger für SV Euro 2/21 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MPEL 1 St 14 33 009 19,90

14 33 009

Pendelsatz für SV Euro 2/21 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Länge 0,5 m, Gewicht 0,6 kg

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
4 0071 350 400 1 St 14 01 704 37,80

14 01 704

Montageadapter für Euro 3 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Für 2 Stück EURO 3

Art des Zubehörs: Adapter

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
4 0071 340 901 1 St 12 70 105 29,80

12 70 105
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Versorgungsgerät Artikelklasse: Notlichtbaustein

Abb. ähnlich

Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung, mit Funktionszeige für
Netz und Ladung, Funktionstest über externen Prüftaster, Gehäu-
sematerial: Metall

Nennbetriebsdauer: 3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CQX 1 St 12 64 008 169,10

Notlicht-Vorschaltgerät Artikelklasse: Vorschaltgerät

33 00 305

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart T16: Ja
Für Lampenart TC-DEL: Ja
Für Lampenart TC-SEL: Ja
Für Lampenart TC-TEL: Ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 4 ... 13 W
Nennspannung: 230 V

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EVG 13.3 V-CG-S 1 St 33 00 305 117,60

Vorschaltgerät Artikelklasse: Vorschaltgerät

Abb. ähnlich

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart T26: Ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 58 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
N-EVG 58 V-CG-S 1 St 33 00 335 190,50

Überwachungsmodul Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Anschlussspannnung 220-240V, 50/60 Hz, 176 - 275 V DC,  An-
schlussleistung 4 W - 400 W (Leuchstofflampe mit EVG, Halogen-
glühlampe mit elektronischem Transformator oder Glühlampe),
max. Leitungslänge 500m (zwischen Modul und Leuchte), Monta-
geart zum Einbau in Leuchten der Schutzklasse I und II, Schutzart
IP20, Höhe 21mm, Länge 85mm, Breite 30mm, Gehäusematerial
Polycarbonat, Gehäusefarbe grau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VCG-S4-400W 1 St 33 00 311 86,40

Wiederaufladbarer Akku Artikelklasse: Akku

Ausführung: Nickel-Cadmium
Nennspannung: 3,6 V
Kapazität: 4000 mAh

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
4 0066 042 067 1 St 14 01 707 47,00
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LED-Display-Einzelbatterieleuchte, Serie LED Halyxx Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Zur Rettungswegkennzeichnung, Aluminiumprofil silber exoliert,
ohne Displayscheibe, Symbolnummer für Rettungszeichen separat
bestellen, Betriebsgerät Not/Netz EVG

Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 4 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Aluminium
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-

schaltung
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP40
Nennbetriebsdauer: 3 h
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 235 mm
Breite: 40 mm

Montageart
Deckenanbau
Wandanbau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
671742.004OS 1 St 33 00 282 216,00
671746.004OS 1 St 33 00 283 203,40

33 00 282

Piktogrammscheibe Artikelklasse: Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte

Displayscheibe bedruckt, Motiv Notausgang, Erkennungsweite: 19
m

Ausführung: Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg

Doppelseitig Pfeilrichtung
Nein unten
Nein rechts
Nein links
Ja rechts und links

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
08-5270/2005 1 St 33 00 353 83,40
08-5270/0003 1 St 33 00 278 83,40
08-5270/0004 1 St 33 00 279 83,40
08-5270/0007 1 St 33 00 355 83,40

33 00 278

LED-Display-Einzelbatterieleuchte GSUN-S Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Gehäuse Aluminium Strangpressprofil mit Universal Befestigungs-
satz für Decken- und Wandanbau, 3 Rettungszeichenfolien und 1
weiße Folie zum Aufstecken beigelegt, Erkennungsweite 24 m

Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 1 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Silber
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-

schaltung
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung: 220 ... 240 V
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP21
Nennbetriebsdauer: 3 h
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 240 mm
Breite: 45 mm
Höhe/Tiefe: 190 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
671915.004 1 St 33 00 314 154,40

33 00 314
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Einzelbatterieleuchte, Serie GSUN® 3 LED Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

33 00 109

Wandanbauleuchte, Abdeckung Kunststoff opal,  Schaltungsart
wahlweise in Bereitschaft- oder Dauerschaltung anschließbar, Be-
triebsgerät Netz/Not EVG, Erkennungsweite 21 m, Kombifolie mit
Rettungszeichen beigelegt, inkl. Leuchtmittel.

Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 2,1 W
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54
Nennbetriebsdauer: 3 h
Länge: 240 mm
Breite: 126 mm

Höhe/Tiefe
78 mm

145 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
671707.002 1 St 33 00 109 170,60
671780.002 1 St 33 00 195 169,80

Einzelbatterieleuchte, Serie GSUN® 4 LED Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

33 00 261

Zur Rettungswegkennzeichnung für Decken- und Wandmontage,
Armatur Kunststoff (Polycarbonat), Refraktor Kunststoff (Polycar-
bonat) klar innenprismatisch, Kombifolie mit Rettungszeichen bei-
gelegt, Prüftaster eingebaut, Betriebsgerät Not/Netz EVG, Erken-
nungsweite 25 m

Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 4,5 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-

schaltung
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54
Nennbetriebsdauer: 3 h
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 344 mm
Breite: 144 mm

Werkstoff der Abdeckung Höhe/Tiefe
Kunststoff strukturiert 78 mm
Kunststoff opal 148 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
671792.002 1 St 33 00 261 199,20
671819.002 1 St 33 00 284 226,10
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Einzelbatterieleuchte, Serie GSUN® 2 LED Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Zur Rettungswegkennzeichnung, Armatur Kunststoff, Diffusor
Kunststoff opal, Kombifolie mit Rettungszeichen beigelegt, Erken-
nungsweite 19 m

Montageart: Wandanbau
Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 0,2 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-

schaltung
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung: 230 V
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP40
Nennbetriebsdauer: 3 h
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 215 mm
Breite: 115 mm
Höhe/Tiefe: 110 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
671817.009 1 St 33 00 285 108,50

33 00 285

Einzelbatterieleuchte, Serie Space Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Dauerschaltung (D) und Bereitschaftsschaltung (B) möglich.
Leuchtengehäuse grau, Abdeckung klar-prismatisch. Schnellbe-
festigung mit patentiertem Decken- und Wandhalter. Leuchte
kann zur Fertigstellung des Bauvorhabens montiert werden, Ver-
drahtung erfolgt bereits lange Zeit vorher. 3 Folien mit Rettungs-
zeichen beiliegend, Erkennungsweite 20 m (6 W), 25 m (8 W),
Lampen enthalten, Funktionsüberwachung standardmäßig, war-
tungsfreie NiCd-Akkus.
Rettungsweg-Beleuchtung: Decken- und Wandmontage
Rettungsweg-Kennzeichnung: Wandmontage

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP40
Nennbetriebsdauer: 3 h

Lampenleistung Länge Breite Höhe/Tiefe
6 W 280 mm 130 mm 53 mm
8 W 374 mm 164 mm 70 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
67924.750 1 St 12 61 425 230,40
67923.750 1 St 12 61 426 314,40

12 61 425
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Sicherheitsleuchte, Serie Multivariabel Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

12 61 000

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung,
Halterung Aluminium weiß pulverbeschichtet, Abdeckung Kunst-
stoff opal, 3 Folien beigelegt, Leuchtstofflampe im Lieferumfang
enthalten, Schaltungsart: Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B)
oder Dauerschaltung (D) anschließbar, Betriebsgerät Netz/Not:
EVG, Erkennungsweite 22 m

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 8 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP54
Nennbetriebsdauer: 3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
671368.752 1 St 12 61 000 294,60

Einzelbatterieleuchte, Serie GSUN® 4 Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

69 82 169

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
oder Rettungswegbeleuchtung (Rettungswegkennzeichnung nur
bei Wandmontage), Halterung Kunststoff weiß (Polycarbonat), Ab-
deckung Kunststoff klar, innenprismatisch (Polycarbonat), Kombi-
folie mit Rettungszeichen beigelegt, Lampe im Lieferumfang ent-
halten, Prüftaster eingebaut, Schaltungsart: Wahlweise in Bereits-
schaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar, Be-
triebsgerät Netz/Not: EVG, Erkennungsweite 25 m (bei Wandmon-
tage).
Schutzart: IP54 für Innenbereich
Lichtstromfaktor: 32%
Länge: 344 mm, Breite: 144 mm, Höhe: 78 mm

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 8 W
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54
Nennbetriebsdauer: 3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
671515.752 1 St 69 82 169 209,50

Einzelbatterieleuchte, Serie GSUN® 4 Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

69 82 171

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
oder Rettungswegbeleuchtung, Halterung Kunststoff weiß (Poly-
carbonat), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Kombifolie
mit Rettungszeichen beigelegt,Lampe im Lieferumfang enthalten,
Prüftaster eingebaut, Schaltungsart: Wahlweise in Bereitsschafts-
schaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar, Betriebsgerät
Netz/Not: EVG, Lichtstromfaktor 32%, Erkennungsweite 21 m.
Schutzart: IP54 für Innenbereich
Länge: 344 mm, Breite: 144 mm, Höhe: 148 mm

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 8 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54
Nennbetriebsdauer: 3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
671517.752 1 St 69 82 171 219,70
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Einzelbatterieleuchte, Serie GSUN® 3 LL Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungwegkennzeichnung
oder Rettungswegbeleuchtung, Halterung Kunststoff weiß. Abde-
ckung Kunststoff opal, Dauerschaltung (D) und Bereitschaftsschal-
tung (B)�möglich, Kombifolie mit Rettungszeichen beigelegt, Lam-
pe im Lieferumfang enthalten, Prüftaster eingebaut.
Betriebsgerät Netz/Not: EVG. Erkennungsweite 21 m
Länge: 245 mm, Breite: 126 mm, Höhe: 145 mm
Schutzart: IP54 für Innenbereich
Lichtstromfaktor: 33 %

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 6 W
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54
Nennbetriebsdauer: 3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
671321.752 1 St 12 00 092 187,90

12 00 092

Einzelbatterieleuchte, Serie GSUN® 3 Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte zur Rettungswegkennzeichnung
oder Rettungswegbeleuchtung, Halterung Kunststoff weiß, Abde-
ckung Kunststoff opal, Kombifolie mit Rettungszeichen beigelegt,
Lampe im Lieferumfang enthalten, Schaltungsart: wahlweise in
Bereitsschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar,
Erkennungsweite 21 m
Länge: 245 mm, Breite: 126 mm, Höhe: 145 mm

Leuchtmittel: Glühlampe
Lampenleistung: 15 W
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54
Nennbetriebsdauer: 3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
671520.002 1 St 69 82 176 99,60

69 82 176

Vollkunststoffleuchte, Serie LCS1 Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Zur Rettungswegkennzeichnung oder Rettungswegbeleuchtung
(Rettungswegkennzeichnung nur bei Wandmontage, Rettungszei-
chensatz separat bestellen), Halterung und Reflektor Kunststoff
(Polycarbonat), Abdeckung Kunststoff (PMMA) klar, Funktions-
überwachung und Prüftaster standardmäßig. Leuchtstofflampe im
Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät: EVG

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 8 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP40
Nennbetriebsdauer: 1 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
671608.752 1 St 33 00 103 97,20

33 00 103
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Sicherheitsleuchte, Sportstättenbeleuchtung Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

69 00 087

Sportstättenleuchte für zentrale Notstromversorgung zur Rettungs-
wegkennzeichnung oder Rettungswegbeleuchtung. Halterung Me-
tall verzinkt, Abdeckung Kunststoff opal, 3 Folien beigelegt, Erken-
nungsweite 14 m.
Nennspannung: 220-240 V, 0/50-60 Hz
Länge:  230 mm, Breite: 75 mm, Höhe: 76 mm

Leuchtmittel: Glühlampe
Lampenleistung: 25 W
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: zentral (Zentralbatterie)
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP30

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
671283.002 1 St 69 00 087 59,30

Ballschutzkorb Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

14 47 126

Ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3 und DIN VDE 0710, Teil
13. Drahtkorb Stahl weiß pulverbeschichtet, Halterung Stahlblech
weiß pulverbeschichtet, Drahtkorbbefestigung an der Halterung
mit Schrauben, Drahtkorb für Leuchtenwartung aufklappbar, Mon-
tage der Halterung über Befestigungsschrauben der eingesetzten
Leuchte.
Breite: 380 mm
Höhe: 295 mm
Tiefe: 185 mm

Art des Zubehörs: Schutzkorb

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
981167.002 1 St 14 47 126 102,00

Stromkreis-Bezeichnungsschild Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

69 79 292

Ein Bogen Stromkreis-Bezeichnungsschilder gemäß DIN 56932,
selbstklebende weiße Kunststoff-Folien mit rotem Siebdruck zum
Aufbringen auf ebenem Untergrund (ein Bogen enthält 12 Be-
zeichnungsschilder eines Stromkreises, Bei Bestellungen Strom-
kreisnummern angeben, z.B. 99350/017

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
99350-001 (VE12) 1 St 69 79 292 3,80
99350-002 (VE12) 1 St 69 79 293 3,80
99350-003 (VE12) 1 St 69 79 294 3,80
99350-004 (VE12) 1 St 69 79 295 3,80
99350-005 (VE12) 1 St 69 79 296 3,80
99350-006 (VE12) 1 St 69 79 297 3,80
99350-007 (VE12) 1 St 69 79 298 3,80
99350-008 (VE12) 1 St 69 79 279 3,80
99350-009 (VE12) 1 St 69 79 280 3,80
99350-010 (VE12) 1 St 69 79 281 3,80

Stromkreis-Bezeichnungsschild leer Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

69 79 290

Ein Bogen Stromkreis-Bezeichnungsschilder gemäß DIN 56932,
selbstklebende weiße Kunststoff-Folie mit rotem Siebdruck zum
Aufbringen auf ebenem Untergrund (ein Bogen enthält 12 Be-
zeichnungsschilder für eigene Beschriftung)

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
99350.1 (VE12) 1 St 69 79 290 3,40
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Plakette für Stromkreis-Bezeichnungsschilder Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

VDE 0108/DIN 56932, Plakette aus hellem Kunststoff zur Befesti-
gung auf Rauhputz oder sonstigen unebenen Flächen, als Haft-
grund für Stromkreis-Bezeichnungsschilder 99350. Lieferung in
Packung zu 100 Stück!

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
99351 1 St 69 79 291 3,80 69 79 291

Elektronische Umschaltweiche Artikelklasse: Lichtregelsystemkomponente

Elektronisches Umschaltgerät zum Betrieb von Leuchten
(Glühlampen oder Leuchtstofflampen) an Licht- und Notbeleuch-
tungsnetz zum Einbau in Leuchten. Gehäuse Kunststoff, Eingang1:
230 V (Allgemeinnetz), Eingang 2: 180-270 V AC/DC (Netz-Not),
Schaltpunkt 1: 180 V DC/160 V AC (Umschaltung von Netz auf
Not-Netz), Schaltpunkt 2: 160 V DC/140 V AC (Rückschaltung auf
Netz), Umschaltzeit: ca. 100 ms, Schaltleistung: 250 VA, Schutz-
klasse II, Schutzart IP 20, Farbe schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
981352.003 1 St 14 02 445 31,80

14 02 445
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LED-Display-Einzelbatterieleuchte, Serie SLC Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

14 12 338

Einzelbatterie-Notleuchte für Deckenaufbaumontage zum Einsatz
in Notbeleuchtungsanlagen nach DIN VDE 0100-718. Die Leuch-
ten erfüllen die Lichttechnischen Anforderungen für Sicherheits-
zeichen nach DIN EN 1838. Komplett mit Befestigungszubehör
und Leuchtmittel (15 LED's), Funktionskontrolle und Selbstüber-
wachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fern-
bedienung Mobil-SLi (Sonderzubehör) auslösbar, Dauer- und Be-
reitschaftsschaltung, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckan-
schluss, Anschluss mittels Steckklemmen, Leitungseinführung von
oben über Befestigungszubehör (inklusive), Gehäuse aus oberflä-
chenbehandeltem Aluminium, Piktogramm-Scheibe ist separat zu
bestellen, Erkennungsweite 25 m

Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP40
Nennbetriebsdauer: 3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLC LEDi SC DeckenAB 1 St 14 12 338 208,10

LED-Display-Einzelbatterieleuchte, Serie SLC Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

14 12 340

Einzelbatterie-Notleuchte für Pendelmontage zum Einsatz in Not-
beleuchtungsanlagen nach DIN VDE 0100-718. Die Leuchten er-
füllen die Lichttechnischen Anforderungen für Sicherheitszeichen
nach DIN EN 1838. Komplett mit Befestigungszubehör und
Leuchtmittel (15 LED's), Funktionskontrolle und Selbstüberwa-
chung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbe-
dienung Mobil-SLi (Sonderzubehör) auslösbar, Dauer- und Bereit-
schaftsschaltung, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckan-
schluss, Anschluss mittels Steckklemmen, Leitungseinführung von
oben über Befestigungszubehör (inklusive), Gehäuse aus oberflä-
chenbehandeltem Aluminium, Piktogramm-Scheibe ist separat zu
bestellen, Erkennungsweite 25 m

Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP40
Nennbetriebsdauer: 3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLC LEDi SC Pendelmo 1 St 14 12 340 208,10
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LED-Display-Einzelbatterieleuchte, Serie SLC Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Einzelbatterie-Notleuchte für Wandauslegermontage zum Einsatz
in Notbeleuchtungsanlagen nach DIN VDE 0100-718. Die Leuch-
ten erfüllen die Lichttechnischen Anforderungen für Sicherheits-
zeichen nach DIN EN 1838. Komplett mit Befestigungszubehör
und Leuchtmittel (15 LED's), Funktionskontrolle und Selbstüber-
wachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fern-
bedienung Mobil-SLi (Sonderzubehör) auslösbar, Dauer- und Be-
reitschaftsschaltung, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckan-
schluss, Anschluss mittels Steckklemmen, Leitungseinführung von
oben über Befestigungszubehör (inklusive), Gehäuse aus oberflä-
chenbehandeltem Aluminium, Piktogramm-Scheibe ist separat zu
bestellen, Erkennungsweite 25 m

Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP40
Nennbetriebsdauer: 3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLC LEDi SC Wandmont 1 St 14 12 337 208,10

14 12 337

LED-Display-Einzelbatterieleuchte, Serie SLC Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Einzelbatterie-Notleuchte für Deckeneinbaumontage zum Einsatz
in Notbeleuchtungsanlagen nach DIN VDE 0100-718. Die Leuch-
ten erfüllen die Lichttechnischen Anforderungen für Sicherheits-
zeichen nach DIN EN 1838. Komplett mit Befestigungszubehör
und Leuchtmittel (15 LED's), Funktionskontrolle und Selbstüber-
wachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fern-
bedienung Mobil-SLi (Sonderzubehör) auslösbar, Dauer- und Be-
reitschaftsschaltung, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckan-
schluss, Anschluss mittels Steckklemmen, Leitungseinführung von
oben oder stirnseitig, Deckeneinbaugehäuse und Blende aus Me-
tall weiß, Piktogramm-Scheibe ist separat zu bestellen, Erken-
nungsweite 25 m

Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Nennbetriebsdauer: 3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLC LEDi SC DeckenEB 1 St 14 12 341 208,10

14 12 341
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LED-Display-Einzelbatterieleuchte, Serie SLC Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

14 12 337

Einzelbatterie-Notleuchte für Wandmontage zum Einsatz in Notbe-
leuchtungsanlagen nach DIN VDE 0100-718. Die Leuchten erfül-
len die Lichttechnischen Anforderungen für Sicherheitszeichen
nach DIN EN 1838. Komplett mit Befestigungszubehör und
Leuchtmittel (15 LED's), Funktionskontrolle und Selbstüberwa-
chung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbe-
dienung Mobil-SLi (Sonderzubehör) auslösbar, Dauer- und Bereit-
schaftsschaltung, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckan-
schluss, Anschluss mittels Steckklemmen, Leitungseinführung von
oben über Befestigungszubehör (inklusive), Gehäuse aus oberflä-
chenbehandeltem Aluminium, Piktogramm-Scheibe ist separat zu
bestellen, Erkennungsweite 25 m

Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP40
Nennbetriebsdauer: 3 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLC LEDi SC Wandmont 1 St 14 12 337 208,10

Piktogrammscheibe für SLC Artikelklasse: Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte

14 12 345

Acrylglas mit aufgeschraubten Piktogramm, inkl. Befestigungsma-
terial, 25 m Erkennungsweite, B= 289 mm, H= 155 mm

Doppelseitig Pfeilrichtung
Nein unten
Ja unten
Nein rechts
Nein links
Ja rechts/links

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EN100 30 420 1 St 14 12 344 28,40
EN100 30 437 1 St 14 12 345 28,40
EN100 30 406 1 St 14 12 342 28,40
EN100 30 413 1 St 14 12 343 28,40
EN100 30 444 1 St 14 12 346 28,40

Fernbedienung zu Serie SLC Artikelklasse: Fernbedienung

14 12 327

Universale Service-Fernbedienung, zum Auslösen der Überwa-
chungsfunktion bei Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLA, SLC
und SLD, einfach per Knopfdruck, ganz ohne Werkzeug und ohne
Leiter

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Mobil-SLi 1 St 14 12 327 23,90
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LED-Notleuchte, Serie SLE Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat, für Deckenauf-
baumontage, mit Selbstüberwachung (SC), inklusive 5 einlegbare
Piktogramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links,
2 x unten und blanko), Akku: NiMh-Akku 4,8 V/1700 mAh, Lade-
zeit: max. 20 h

Lampenleistung: 4 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-

schaltung
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung: 230 V
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54
Nennbetriebsdauer: 3 h
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 138 mm
Breite: 245 mm
Höhe/Tiefe: 67 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLE LEDi SC DeckenAB 1 St 33 00 297 162,80

33 00 297

LED-Notleuchte, Serie SLE Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat, für Wandmonta-
ge, mit Selbstüberwachung (SC), inklusive 5 einlegbare Pikto-
gramm-Folien mit 24 m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links, 2 x
unten und blanko), Akku: NiMh-Akku 4,8 V/1700 mAh, Ladezeit:
max. 20 h

Lampenleistung: 4 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-

schaltung
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung: 230 V
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54
Nennbetriebsdauer: 3 h
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 147 mm
Breite: 245 mm
Höhe/Tiefe: 70 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLE LEDi SC Wandmont 1 St 33 00 296 156,60

33 00 296
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LED-Einzelbatterieleuchte, Serie SLA Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

14 12 325

Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, für Wand- und De-
ckenmontage, vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage
mittels Zubehör, funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster
oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Status-
anzeige durch LED, zusätzlicher Lichtaustritt nach unten, inklusive
NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss, Anschluss
mittels Steckklemmen, Leitungseinführung wahlweise von hinten
oder seitlich (selbstdichtende Membrane), inklusive 3 selbstkle-
bender Piktogramm-Folien mit 14 m Erkennungsweite (Pfeil
rechts, links und unten)

Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Überwachungseinrichtung: Prüftaster
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-

schaltung
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung: 230 V
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54
Nennbetriebsdauer: 3 h
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 90 mm
Breite: 352 mm
Höhe/Tiefe: 114 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLA LEDi 1 St 14 12 325 154,80

Einzelbatterieleuchte, Serie SLA Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

14 12 321

Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat, für Wand- und De-
ckenmontage, vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage
mittels Zubehör, Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster
oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Status-
anzeige durch LED, zusätzlicher Lichtaustritt nach unten, durch
Höhenverstellbarkeit des Leuchtmittels kann mit der SLA Hohe
Haube die Erkennungsweite auf 25 m erhöht werden, inklusive
NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss, Anschluss
mittels Steckklemmen, Leitungseinführung wahlweise von hinten
oder seitlich (selbstdichtende Membrane), inklusive 3 selbstkle-
bender Piktogramm-Folien mit 14 m Erkennungsweite (Pfeil
rechts, links und unten)

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe
Lampenleistung: 8 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Art der Kennzeichnung: nur einseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Überwachungseinrichtung: Prüftaster
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschafts-

schaltung
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung: 230 V
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54
Nennbetriebsdauer: 3 h
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 90 mm
Breite: 352 mm
Höhe/Tiefe: 114 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLA FLPi 1 St 14 12 321 111,70
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LED-Einzelbatterieleuchte, Serie SLB Artikelklasse: Sicherheitsleuchte

Gehäuse aus Polypropylen, für Wand- und Deckenmontage, vor-
bereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör,
Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster, zusätzlicher
Lichtaustritt nach unten, inklusive NiCd-Akku mit verpolungssiche-
rem Steckanschluss, Anschluss mittels Steckklemmen, Leitungs-
einführung wahlweise von hinten oder seitlich (selbstdichtende
Membrane), inklusive 3 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 21
m Erkennungsweite (Pfeil rechts, links und unten)

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54
Nennbetriebsdauer: 3 h

Leuchtmittel Lampenleistung
Leuchtstofflampe 6 W
Glühlampe 7 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLB FLP 1 St 14 12 332 81,80
SLB GL 1 St 14 12 333 45,20

14 12 332
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Akku-Handscheinwerfer Artikelklasse: Handscheinwerfer

12 64 000

Gehäuse Kunststoff, schlagzäh, mit Notlichtfunktion und einge-
bautem Ladegerät, Ladekontrollanzeige, Schutzklasse II.
Funktion: Dauerlicht, Nebenlicht und Blinklicht

Aufladbar: Ja
Integrierte Ladevorrichtung: Ja
Hauptleuchtmittel: Glühlampe
Geeignet für Notlicht: Ja
Schutzart (IP): IP54
Gehäusefarbe: grau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
W 276.3/4 1 St 12 64 000 341,50

Akku-Handscheinwerfer Artikelklasse: Handscheinwerfer

12 30 269

Mit Notlichtfunktion, für Wach-, Kontroll-, Inspektions- und Sicher-
heitsdienste, entspricht den Arbeitsstätten-Richtlinien als tragbare
Sicherheitsleuchte, inklusive Vorsteckscheiben, Schaltfunktion
Blink-, Dauer- und Nebenlicht, Schutzklasse II.
Gehäuse Kunststoff, schlagzäh, mit Notlichtfunktion, Schutzklasse
II.
Ladegerät bitte separat bestellen!

Aufladbar: Ja
Integrierte Ladevorrichtung: Nein
Hauptleuchtmittel: Glühlampe
Geeignet für Notlicht: Ja
Schutzart (IP): IP54
Gehäusefarbe: grau

Batterie
4 Ah
7 Ah

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
W 270.3/4 1 St 12 30 269 326,20
W 270.3/7 1 St 12 64 670 372,00

Ladegerät Artikelklasse: Universal-Ladegerät

17 28 442

Für Akku-Handscheinwerfer W 270.3/x.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Z 345.3 1 St 17 28 442 236,30

Wiederaufladbarer Akku Artikelklasse: Akku

Für Handscheinwerfer W 270 und W 276.

Ausführung: Nickel-Cadmium
Nennspannung: 4,8 V

Kapazität
4000 mAh
7000 mAh

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
4 0071 345 248 1 St 14 00 038 112,50
4 0071 345 253 1 St 14 00 039 139,50
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RZB LED-Handscheinwerfer Artikelklasse: Handscheinwerfer

Leuchtengehäuse Kunststoff grau, ergonomisch freundlicher Ein-
hand-Tragegriff schwarz, Frontrahmen Kunststoff rot, Abdeckung
Polycarbonat klar, mit vier farbigen Streulicht-Vorsteckscheiben,
universeller Montageadapter Metall lackiert, integriertes Ladege-
rät, automatische Umschaltung von Schnell- auf Erhaltungsla-
dung. Vorwahl zwischen statischem und Blinkbetrieb der Lampe,
Betrieb der LED-Lampe mit 100% oder 10% Leistung, Brenndau-
er im statischen Betrieb: LED-Lampe 100% > 4 h, LED-Lampe
10% > 13,5 h, wartungsfreier NiCd-Akku 6 V / 4,0 Ah, Ladezu-
standsanzeige

Aufladbar: Ja
Integrierte Ladevorrichtung: Ja
Hauptleuchtmittel: LED
Nennspannung: 230 V
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: Ja
Lampenleistung Hauptleuchtmittel: 3,35 W
Schutzart (IP): IP54
Länge: 160 mm
Breite: 285 mm
Höhe: 155 mm
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
671824.009 1 St 15 38 874 139,90

15 38 874

ESY-LUX Handscheinwerfer Artikelklasse: Handscheinwerfer

Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion (Bereitschaftsschaltung),
separater Wand-/Bodenhalter als Ladeteil mit externem Stecker-
netzteil 230 V/50 Hz plus separatem Kabel für Spannungsversor-
gung 12-48 V=, z. B. aus einem Fahrzeug, Hauptlicht Halogen,
Dauer- oder Blinklicht, Nebenlicht 8 LED's, Dauer- oder Blinklicht,
per frontseitigen Schalter wählbar, Kapazitätsanzeige des war-
tungsfreien Akkus, Ladeanzeige durch LED, Kugelkopf horizontal
und vertikal schwenkbar, rückseitiger Magnet um den SL P Hand-
scheinwerfer auf Eisen- oder Stahlflächen zu befestigen, inkl. far-
biger Vorsatzscheibe gelb, Halter für 4 Vorsatzscheiben (Sonder-
zubehör) auf der Rückseite, Splint und Kette zur Arretierung des
Handscheinwerfers in Wand-/Bodenhaltern, Erkennungsweite 300
m/30 m, Leuchtdauer Dauerlicht ca. 4 h, Hauptlampe Blink ca. 8
h, Sekundärlicht ca. 30 h, Ladezeit max. 20 h

Aufladbar: Ja
Integrierte Ladevorrichtung: Nein
Geeignet für Notlicht: Ja
Schutzart (IP): IP54
Gehäusefarbe: rot

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EN10050008 1 St 12 06 853 209,50

12 06 853
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Spiegelleuchte, Serie R40, Kristall Artikelklasse: Wandleuchte

69 00 059

Halterung und Endkappen Kunststoff, Abdeckung Glas kristallklar,
mundgeblasen.

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Lampenleistung: 40 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert
Höhe: 55 mm
Mit Schalter: Ja
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelan-
zahl

Breite Tiefe Mit Steckdose

2 355 mm 80 mm Ja
2 315 mm 80 mm Nein
3 80 mm 457 mm Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

40425.002.1 1 St 69 00 059 73,50
40422.002.1 1 St 69 73 006 59,90
40432.002.1 1 St 69 73 013 98,50

Spiegelleuchte, Serie R40 Opal Artikelklasse: Wandleuchte

69 73 005

Halterung und Endkappen Kunststoff, Abdeckung Glas opal sei-
denglanz, mundgeblasen.

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Lampenleistung: 40 W
Gehäusefarbe: weiß
Höhe: 55 mm
Tiefe: 80 mm
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Mit Schalter Mit Steckdose
2 Ja Ja
3 Ja Ja
2 Ja Nein
3 Ja Nein
2 Nein Ja
2 Nein Nein
3 Nein Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40125.002.1 1 St 69 73 005 59,10
40135.002.1 1 St 69 73 011 98,30
40122.002.1 1 St 69 73 001 45,80
40132.002.1 1 St 69 73 003 85,90
40123.002.1 1 St 69 73 004 57,10
40120.002.1 1 St 69 73 000 45,20
40130.002.1 1 St 69 73 002 82,80

Ersatzglas zu Serie R40 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Ersatzglas für Länge 315 und 355 mm

Art des Zubehörs: Abdeckwanne
Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05-40120 1 St 69 86 620 25,90
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Spiegelleuchte mit Schalter Artikelklasse: Wandleuchte

Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen, Druckschalter
stirnseitig, Hinweis: bei senkrechter Montage max. 2x 25 W

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E14
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung: 40 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Breite: 91 mm
Höhe: 76 mm
Tiefe: 327 mm
Mit Schalter: Ja
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
401000.002 1 St 69 73 019 51,80

69 73 019
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Spiegel-Wandleuchte T26 Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 18 145

Opale Profilabdeckung mit innenliegenden Längsprismen.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 44 mm
Höhe/Tiefe: 78 mm
Mit Schalter: Ja
Brandschutz "F": Ja

Lampenleistung Länge
15 W 494 mm
18 W 645 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SP 115 W 1 St 15 18 145 52,30
SP 118 W 1 St 15 18 146 61,90

Spiegel-Wandleuchte T26 mit EVG Artikelklasse: Wandleuchte

15 38 548

Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil weiß einbrennlackiert,
mit Kunststoffstirnteilen beiseitig geschlossen, Wanne aus opalem
UV-beständigem PMMA mit satinierter Oberfläche, Wanne ohne
Verschlüsse direkt auf das Aluminiumprofil aufgeclipst

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Lichtverteilung: symmetrisch
Breite: 697 mm
Höhe: 67 mm
Tiefe: 97 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SPN 118 EVG 1 St 15 38 548 82,60
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Spiegel-Wandleuchte T26 mit EVG Artikelklasse: Wandleuchte

Spiegel-Wandleuchte mit opaler PMMA-Wanne, mit innen liegen-
der Rillenprismenstruktur, Leuchtenkörper aus stranggepresstem
Aluminium mit stirnseitig angeschrägten Kopfstücken aus Alumini-
um-Druckguss

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Höhe: 88 mm
Tiefe: 111 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Betriebsgerät Breite
EVG Standard 695 mm
VVG 1305 mm
VVG 1605 mm
EVG Standard 695 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
6641/18 E 1 St 15 01 406 114,30
6641/36 E 1 St 15 01 403 137,00
6641/58 E 1 St 15 02 722 148,30
6641 C/18 E 1 St 15 02 727 157,80

15 01 406

Spiegel-Wandleuchte Artikelklasse: Wandleuchte

Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, Kopfstücke Alu-
Druckguss, weiß lackiert.Spiegel-Wandleuchte mit opaler PMMA-
Wanne, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, Leuchtenkörper
aus stranggepresstem Aluminium mit stirnseitig angeschrägten
Kopfstücken aus Aluminium-Druckguss, weiß lakiert.

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Breite: 362 mm
Höhe: 88 mm
Tiefe: 111 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
6641/TC18 L 1 St 15 01 409 88,80

15 01 409

Spiegel-Wandleuchte T26 Artikelklasse: Wandleuchte

Spiegel-Wandleuchte mit opaler PMMA-Wanne, mit innen liegen-
der Rillenprismenstruktur, Leuchtenkörper aus stranggepresstem
Aluminium mit stirnseitig angeschrägten Kopfstücken aus Alumini-
um-Druckguss

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Breite: 695 mm
Höhe: 88 mm
Tiefe: 111 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
6641/18 K 1 St 15 02 720 94,50

15 02 720
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Spiegel-Wandleuchte mit Schalter und Steckdose T26 Artikelklasse: Wandleuchte

15 02 726

Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, Kopfstücke Alu-
Druckguss, weiß lackiert. Spiegel-Wandleuchte mit opaler PMMA-
Wanne, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, Leuchtenkörper
aus stranggepresstem Aluminium mit stirnseitig angeschrägten
Kopfstücken aus Aluminium-Druckguss, weiß lakiert.

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=26 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 695 mm
Höhe: 88 mm
Tiefe: 111 mm
Mit Schalter: Ja
Mit Steckdose: Ja
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
6641St-S/18 K 1 St 15 02 726 130,40

Spiegel-Wandleuchte T16 Artikelklasse: Wandleuchte

15 00 881

Leuchtenkörper stranggepresstes Aluminium, Kopfstücke Alu-
Druckguss, weiß lackiert.Spiegel-Wandleuchte mit opaler PMMA-
Wanne, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, Leuchtenkörper
aus stranggepresstem Aluminium mit stirnseitig angeschrägten
Kopfstücken aus Aluminium-Druckguss

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Höhe: 88 mm
Tiefe: 111 mm
Brandschutz "F": Ja

Lampenleistung Breite Kopfstücke
14 W 600 mm weiß
14 W 600 mm chrom
28 W 1200 mm weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
6651/14 E 1 St 15 00 881 142,40
6651C/14 E 1 St 15 00 883 156,70
6651/28 E 1 St 15 00 882 160,30
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Alu-Stableuchte für Linienlampen Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Halterung Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet bzw.
eloxiert, Endkappen Kunststoff, Lampen-Kontaktfreischaltung.
Leuchtmittel: L-DE-Linienlampe

Fassung: S14s
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Höhe/Tiefe: 58 mm
Brandschutz "F": Ja

Lampenleistung Länge Mit Schalter Gehäusefarbe
60 W 500 mm Nein Aluminium eloxiert
60 W 500 mm Ja Aluminium eloxiert

120 W 1000 mm Nein Aluminium eloxiert
120 W 1000 mm Ja Aluminium eloxiert
120 W 1000 mm Nein weiß
120 W 1000 mm Ja weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41510.004 1 St 69 74 710 44,10
41511.004 1 St 69 74 711 46,20
41520.004 1 St 69 74 720 63,60
41521.004 1 St 69 74 721 65,90
41520.002 1 St 14 01 628 63,60
41521.002 1 St 69 74 700 65,90

69 74 710

Iso-Stableuchte Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Halterung Kunststoff weiß. Beim Lampenwechsel erfolgt eine Frei-
schaltung der Lampenkontakte.
Leuchtmittel: Linienlampe

Fassung: S14s
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Breite: 35 mm
Höhe/Tiefe: 58 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Länge Mit Schalter
300 mm Nein
300 mm Ja
500 mm Nein
500 mm Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41110.002.1 1 St 69 00 060 16,90
41111.002.1 1 St 69 73 007 20,20
41120.002.1 1 St 69 00 061 25,00
41121.002.1 1 St 69 73 010 27,60

69 00 060

Iso-Stableuchte-Set Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Freischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel

Fassung: S14s
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 13 W
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 500 mm
Breite: 35 mm
Höhe/Tiefe: 58 mm
Mit Schalter: Ja
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP40
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
411016.002 1 St 26 04 466 44,60

26 04 466
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RZB Iso-Fassung für Linienlampe Artikelklasse: Lampenfassung

69 74 601

Einzelfassung für mittelgesockelte Lampen, ohne Zugentlastung
für Anschlussleitung, Schutzart IP20, Schutzklasse III, Lampenleis-
tung 35 W
Länge: 60 mm, Breite: 23 mm, Höhe: 38 mm

Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Fassung: S14d

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41401.002 1 St 69 74 601 5,60

OSRAM LINESTRA ® Fassung Artikelklasse: Lampenfassung

13 00 521

Für LINESTRA-Röhren, Schutzklasse II, Schutzart IP 20.
Brandschutz "F": Ja

Ausführung: Aufbaufassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: grau

Fassung Ausführung
S14s 2-Sockel
S14d 1-Sockel

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
662 1 St 13 00 521 5,06
670 1 St 13 00 522 6,32
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Opalglas-Leuchte, Serie Santos Quadrat Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Armatur Metall weiß, Glas gewölbt, opal mattiert, Dekorrahmen
Metall, nickel matt, Glas- und Dekorrahmenbefestigung mit Feder-
system

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 310 mm
Breite: 310 mm
Höhe/Tiefe: 95 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
311491.0042 1 St 15 38 493 76,97

15 38 493

Kunststoff-Leuchte, Serie Flat Polymero® LED Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Armatur Metall pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PMMA)
opal, Befestigung der Abdeckung durch Drehriegelverschluss, LED
Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 5000 Kelvin

Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 3 W
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung: weiß
Lichtaustritt: direkt
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP40
Mit Leuchtmittel: Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Höhe/Tiefe Durchmesser
8 120 mm 460 mm
6 100 mm 360 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
311518.002.1 1 St 26 04 471 298,20
311523.002.1 1 St 26 04 472 240,50

26 04 471

Kunststoff-Leuchte, Serie Flat Polymero®  mit EVG TC-DEL Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP40

Lampenleistung Höhe/Tiefe Durchmesser Fassung
13 W 100 mm 360 mm G24q1
18 W 100 mm 360 mm G24q2
18 W 120 mm 460 mm G24q2
26 W 120 mm 460 mm G24q2

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
311161.912.1.79 1 St 26 03 834 96,60
311161.962.1.79 1 St 26 03 836 103,30
311165.962.1.79 1 St 26 03 844 120,60
311166.952.1.79 1 St 26 03 846 123,30

26 03 834

Kunststoff-Leuchte, Serie Flat Polymero® mit EVG TC-L Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Fassung: 2G11
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP40

Geeignet für Leucht-
mittelanzahl

Höhe/Tiefe Durchmesser Lampenleistung

2 100 mm 360 mm 18 W
1 120 mm 460 mm 24/36 W
2 150 mm 515 mm 24/36 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

311162.982.1.79 1 St 26 03 838 107,00
311165.862.1.79 1 St 26 03 842 106,10
311171.862.1.79 1 St 26 03 848 147,90

26 03 838
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Kunststoff-Leuchte, Serie Flat Polymero® mit EVG T16-R Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

26 03 858

Fassung 2GX13, 40 W

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 40 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Höhe/Tiefe: 120 mm
Durchmesser: 460 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP40

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
311509.002.1 1 St 26 03 858 110,30

Kunststoff-Leuchte, Serie Flat Polymero® mit EVG T16-R Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

26 03 840

Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung
mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff opal, Fassung 2GX13

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 22 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Höhe/Tiefe: 100 mm
Durchmesser: 360 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP40

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
311163.002.1 1 St 26 03 840 97,10

Kunststoff-Leuchte, Serie Flat Polymero® Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 01 860

Kunststoffleuchte für Allgebrauchslampe, Befestigung der Abde-
ckung durch Federsystem, Schutzart IP 43 bei Decken- und IP 44
bei Wandmontage

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Höhe/Tiefe: 115 mm
Durchmesser: 305 mm
Schutzklasse: II

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
221023.002.1 1 St 14 01 860 51,90
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Kunststoff-Leuchte, Serie Flat Polymero® Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Mit opalem PMMA-Diffusor, HF-Bewegungsmelder 5,8 GHz ISM
Frequenzband, Dämmerungsschalter ab 5 Lux stufenlos einstell-
bar, Empfindlichkeit/Reichweite 1-8 m im Durchmesser (20-100
%) einstellbar, Zeitregelung ca. 10 Sekunden bis 5 Minuten, ver-
stellbar, Erfassungsbereich 120°, als Masterleuchte bis 400 W
(ohmsche Last), 200 W (Leuchtstofflampe), für den Außeneinsatz
wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeig-
net

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Höhe/Tiefe: 115 mm
Durchmesser: 305 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP43

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
221126.002.4.19 1 St 26 05 519 119,80

26 05 519

Kunststoff-Leuchte, Serie Flat Polymero® PC Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Befestigung der Abde-
ckung durch Federsystem, Schutzart IP 43 bei Decken- und IP 44
bei Wandmontage

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 115 mm
Durchmesser: 305 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Lampenleistung
1 75 W
2 60 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
221023.002 1 St 14 00 330 68,10
221022.002 1 St 14 00 329 75,10

14 00 330

Kunststoff-Leuchte, Serie Flat Polymero® PC mit EVG TC-DEL Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Befestigung der Abde-
ckung durch Federsystem, Wandmontage IP 44, Deckenmontage
IP 43

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 115 mm
Durchmesser: 305 mm
Schutzklasse: I

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
221039.962.79 1 St 14 00 357 120,00

14 00 357
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Kunststoffleuchte, Serie Kreis Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 01 074

Halterung Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt, Be-
festigung der Abdeckung durch Federsystem. IP 43 bei Decken-
montage, IP 44 bei Wandmontage.

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Schutzklasse: II
Brandschutz "F": Ja

Lampenleistung Gehäusefarbe Höhe/Tiefe Durchmesser
60 W weiß 100 mm 200 mm
60 W schwarz 100 mm 200 mm

100 W weiß 110 mm 260 mm
100 W schwarz 110 mm 260 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
22141.002 1 St 14 01 074 38,40
22141.003 1 St 14 01 022 31,80
22150.002 1 St 14 01 076 43,00
22150.003 1 St 14 01 042 35,30

Kunststoffleuchte, Serie Quadrat Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 01 137

Halterung Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt, Be-
festigung der Abdeckung durch Federsystem. IP 43 bei Decken-
montage, IP 44 bei Wandmontage.

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Schutzklasse: II
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für
Leuchtmittelan-
zahl

Lampenleis-
tung

Länge Breite Höhe/Tiefe

1 60 W 180 mm 180 mm 110 mm
1 60 W 180 mm 180 mm 110 mm
1 75 W 226 mm 226 mm 110 mm
1 75 W 226 mm 226 mm 110 mm
2 60 W 270 mm 270 mm 115 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

22145.002 1 St 14 01 137 38,40
22145.003 1 St 14 01 102 31,80
22146.002 1 St 14 01 111 46,40
22146.003 1 St 14 01 112 39,10
22148.003 1 St 14 01 132 50,20

Kunststoffleuchte, Serie Quadrat Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 00 822

Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Glasbefestigung mit Feder-
system, Deckenmontage IP 43, Wandmontage IP 44

Art der Leuchte: Glasleuchte
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Dimmbar: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: schwarz
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Länge: 190 mm
Breite: 190 mm
Höhe/Tiefe: 100 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP43

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
21127.003 1 St 14 00 822 57,40
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Kunststoffleuchte, Serie Quadrat Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Diffusor Kunststoff opal seidenmatt, Befestigung mit Federsystem,
Wandmontage IP 44, Deckenmontage IP 43

Art der Leuchte: Kunststoffleuchte
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 100 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: schwarz
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Länge: 270 mm
Breite: 270 mm
Höhe/Tiefe: 115 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP43

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
22130.003 1 St 14 01 122 47,40

14 01 122

Kunststoffleuchte, Serie Rechteck Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Für Eckmontage, Glas opal seidenglanz, mundgeblasen, Glasbe-
festigung mit Federsystem

Art der Leuchte: Glasleuchte
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: schwarz
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Länge: 220 mm
Breite: 120 mm
Höhe/Tiefe: 95 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
20136.003 1 St 14 00 883 78,20

14 00 883

Kunststoffleuchte, Serie Rechteck Artikelklasse: Wandleuchte

Halterung Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt, Be-
festigung der Abdeckung durch Federsystem.

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Breite: 110 mm
Höhe: 115 mm
Tiefe: 215 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44

Gehäusefarbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
22144.002 1 St 14 01 023 41,30
22144.003 1 St 14 01 162 34,80

14 01 023
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Ersatzabdeckung zu 22144 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

12 61 829

Seidenmatt

Werkstoff: Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
08-22144 1 St 12 61 829 17,20

Serie DKN-Classic® Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 00 502

Glasleuchte für Allgebrauchslampe, Halterung Metall verzinkt, Ab-
deckung Glas opal seidenglanz,konisch, mundgeblasen, Glasbe-
festigung durch DKN-System.

Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Schutzart (IP): IP40

Fassung Geeignet für
Leuchtmitte-
lanzahl

Lampenleis-
tung

Höhe/Tiefe Durchmesser

E14 1 40 W 100 mm 210 mm
E27 1 60 W 105 mm 250 mm
E27 1 75 W 115 mm 300 mm
E27 2 60 W 120 mm 350 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

10111.002 1 St 14 00 502 26,80
10120.002 1 St 14 00 503 30,90
10130.002 1 St 14 00 504 47,50
10131.002 1 St 14 00 506 76,90

Ersatzglas zu Leuchten-Serie DKN-Classic® Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Abb. ähnlich

Mundgeblasenes Opalglas mit seidenglanz

Art des Zubehörs: Abdeckwanne
Lichtaustritt: direkt
Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05-10120 1 St 14 00 513 28,90

Serie DKN-Classic® Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 00 543

Glasleuchte für Allgebrauchslampe, Halterung Metall verzinkt, Ab-
deckung Glas opal seidenglanz, gerade, mundgeblasen, Glasbe-
festigung durch DKN-System.

Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Höhe/Tiefe: 100 mm
Durchmesser: 250 mm
Schutzart (IP): IP40

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
10320.002 1 St 14 00 543 31,50
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Serie DKN-Quadrat® Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Halterung Metall verzinkt, Abdeckung Glas opal seidenglanz,
mundgeblasen, Befestigung der Abdeckung.

Art der Leuchte: Glasleuchte
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal

Lampenleistung Länge Breite Höhe/Tiefe Schutzart (IP)
60 W 235 mm 235 mm 100 mm IP40
75 W 280 mm 280 mm 105 mm IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
10420.002 1 St 14 00 603 43,80
10430.002 1 St 14 00 604 66,00

14 00 603

Ersatzglas zu Serie DKN-Quadrat® Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Mundgeblasenes Opalglas mit seidenglanz

Art des Zubehörs: Abdeckwanne
Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05-10420 1 St 14 00 613 36,50
05-20102 1 St 14 00 714 56,20 14 00 714

Opalglas-Leuchte, Serie Kreis Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Glasleuchte für Allgebrauchslampe, Halterung Kunststoff, Abde-
ckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Befestigung der Ab-
deckung durch Federsystem, Wandmontage IP 44, Deckenmonta-
ge IP 43.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Gehäusefarbe: schwarz
Höhe/Tiefe: 110 mm
Durchmesser: 230 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
21101.003 1 St 14 00 713 59,00

14 00 713

Opalglas-Leuchte, Serie Kreis Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Glasleuchte für Allgebrauchslampe, Halterung Kunststoff, Abde-
ckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen, Befestigung der Ab-
deckung durch Federsystem, Wandmontage IP 44, Deckenmonta-
ge IP 43.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Höhe/Tiefe: 110 mm
Durchmesser: 230 mm

Gehäusefarbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
20101.002 1 St 14 00 850 57,80
20101.003 1 St 14 00 703 50,40

14 00 850
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Opalglas-Leuchte, Serie Quadrat Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 00 697

Glasleuchte für Allgebrauchslampe, Befestigung der Abdeckung
durch Federsystem, Halterung Kunststoff, Abdeckung Glas opal
seidenglanz, mundgeblasen, IP 43 bei Deckenmontage, IP 44 bei
Wandmontage.

Lampenleistung: 60 W
Schutzart (IP): IP43

Geeignet für
Leuchtmittelanzahl

Gehäusefarbe Länge Breite Höhe/Tiefe

1 weiß 240 mm 240 mm 110 mm
1 schwarz 190 mm 190 mm 100 mm
1 schwarz 240 mm 240 mm 110 mm
2 schwarz 280 mm 280 mm 120 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

20128.002 1 St 14 00 697 66,80
20127.003 1 St 14 00 802 52,50
20128.003 1 St 14 00 803 58,40
20129.003 1 St 14 00 804 122,40

Opalglas-Leuchte, Serie Quadrat Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 01 008

Glasleuchte für Allgebrauchslampe, Befestigung der Abdeckung
durch Federsystem, Halterung Kunststoff, Abdeckung Glas opal
seidenmatt, mundgeblasen, IP 43 bei Deckenmontage, IP 44 bei
Wandmontage.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Länge: 240 mm
Breite: 240 mm
Höhe/Tiefe: 110 mm
Schutzart (IP): IP43
Brandschutz "F": Ja

Gehäusefarbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
21128.002 1 St 14 01 008 75,10
21128.003 1 St 14 00 823 66,70

Ersatzglas Serie Quadrat Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

14 00 810

Mundgeblasenes Opalglas mit seidenglanz

Art des Zubehörs: Abdeckwanne
Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05-20127 1 St 14 00 810 40,40
05-20128 1 St 14 00 813 44,80
05-20129 1 St 14 00 815 96,50

Ersatzglas Serie Quadrat Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

14 00 833

Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt

Art des Zubehörs: Abdeckwanne
Lichtaustritt: direkt
Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05-21128 1 St 14 00 833 51,00
05-21129 1 St 14 00 834 119,60
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Opalglas-Leuchte, Serie Rechteck Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Glasleuchte für Allgebrauchslampe, Halterung Kunststoff, Abde-
ckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Befestigung der Ab-
deckung durch Federsystem, Wandmontage IP 44, Deckenmonta-
ge IP 43.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Länge: 220 mm
Breite: 120 mm
Höhe/Tiefe: 105 mm
Brandschutz "F": Ja

Gehäusefarbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
21146.002 1 St 14 00 851 74,60
21146.003 1 St 14 00 873 66,80

14 00 851

Opalglas-Leuchte, Serie Rechteck Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Glasleuchte für Allgebrauchslampe, Halterung Kunststoff, Abde-
ckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen, Befestigung der Ab-
deckung durch Federsystem, Wandmontage IP 44, Deckenmonta-
ge IP 43.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Länge: 220 mm
Breite: 120 mm
Höhe/Tiefe: 105 mm

Gehäusefarbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
20146.002 1 St 14 00 689 66,90
20146.003 1 St 14 00 863 59,10 14 00 863

Ersatzglas zu Serie Rechteck Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Mundgeblasenes Opalglas mit seidenglanz

Art des Zubehörs: Abdeckwanne
Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05-20136 1 St 14 00 868 47,30
05-21136 1 St 14 00 878 56,70

14 00 868

Kristallglas-Leuchte rund Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Armatur Metall pulverbeschichtet, Kristallglas mit Struktur klar,
Glasbefestigung durch Schrauben

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert
Höhe/Tiefe: 105 mm
Durchmesser: 250 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP30

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
32191.002 1 St 69 73 575 23,80

69 73 575
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Kristallglas-Leuchte Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

69 73 577

Armatur Metall pulverbeschichtet, Kristallglas mit Struktur klar,
Glasbefestigung durch Schrauben

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Dimmbar: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert
Länge: 240 mm
Breite: 240 mm
Höhe/Tiefe: 105 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP30

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
32193.002 1 St 69 73 577 23,80

Opalglasleuchte Serie Flat Deco Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 00 180

Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Glasbefestigung
durch Federsystem, Dekorring Metall, Deckenmontage IP 43,
Wandmontage IP 44

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Dimmbar: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: Chrom
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Höhe/Tiefe: 106 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP43

Lampenleistung Durchmesser
60 W 270 mm
75 W 320 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
211025.004 1 St 14 00 180 82,35
211026.004 1 St 69 00 048 120,00

Opalglasleuchte Serie Flat Basic mit EVG Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 01 460

Glasleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Halterung Kunststof
weiß, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Befesti-
gung durch Federsystem, Deckenmontage IP 43, Wandmontage
IP 44.

Betriebsgerät: EVG Standard

Geeignet für Leucht-
mittelanzahl

Lampenleistung Höhe/Tiefe Durchmesser

1 18 W 106 mm 300 mm
2 18 W 118 mm 370 mm
2 26 W 124 mm 420 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

211008.842.79 1 St 14 01 460 115,30
211061.962.79 1 St 14 00 579 138,70
211054.952.79 1 St 14 00 626 216,80
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Wand-/Deckenleuchte, Serie Flat Basic Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Wannenleuchte für Allgebrauchslampe, Halterung Kunststoff weiß,
Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, Befestigung der
Abdeckung durch Federsystem. IP 43 bei Deckenmontage, IP 44
bei Wandmontage.

Art der Leuchte: Glasleuchte
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe

Geeignet für Leucht-
mittelanzahl

Lampenleistung Höhe/Tiefe Durchmesser

1 60 W 106 mm 200 mm
1 60 W 106 mm 250 mm
2 60 W 118 mm 370 mm
1 75 W 106 mm 300 mm
2 75 W 124 mm 420 mm
1 100 W 118 mm 370 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

211004.002 1 St 14 01 461 43,40
211005.002 1 St 14 01 454 45,20
211059.002 1 St 14 01 464 95,10
211006.002 1 St 14 01 451 55,50
211011.002 1 St 14 01 466 130,10
211060.002 1 St 14 01 455 87,90

14 01 461

Ersatzglas zu Serie Flat Basic Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt

Art des Zubehörs: Abdeckwanne
Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Lichtaustritt
direkt
direkt
direkt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05-211005.002 1 St 14 00 133 31,90
05-211006.002 1 St 14 00 134 38,40
05-211059.002 1 St 14 00 135 69,00
05-211011.002 1 St 14 00 136 108,60

14 00 133
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Sensor-Leuchte RS 10 Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 09 038

Mit eingebautem Bewegungsmelder, sStufenlose, elektronische
Reichweiteneinstellung von D=1-8 m, Leuchtdauer und Dämme-
rungsschwelle über Drehregler einstellbar, schraubenlose Glasbe-
festigung mit Bajonettverschluss, Erfassungswinkel 360°, Öff-
nungswinkel 160°

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Schutzart (IP): IP44

Lampenleistung Höhe/Tiefe Durchmesser
75 W 110 mm 280 mm

100 W 125 mm 310 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RS 10 L ws 1 St 14 09 038 92,94
RS 100 L ws 1 St 14 09 040 79,82

Sensor-Leuchte RS 10-4 L Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 09 055

Mit eingebautem Bewegungsmelder, stufenlose Reichweitenein-
stellung 1 - 8 m, Erfassungswinkel 360°, Öffnungswinkel 160°,
Zeiteinstellung 5 sek - 15 min, max. Flächenabdeckung 50 m²

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Höhe/Tiefe: 110 mm
Durchmesser: 310 mm
Schutzart (IP): IP44

Gehäusefarbe
weiß
Edelstahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RS 10-4 L ws 1 St 14 09 055 97,18
RS 10-4 L eds 1 St 14 09 057 114,59

Sensor-Leuchte RS14 L schlagfest Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 09 060

Mit eingebautem Bewegungsmelder, stufenlose Reichweitenein-
stellung von 1 - 8 m, Erfassungswinkel 360°, Öffnungswinkel
160°, Zeiteinstellung 5 sek - 15 min, max. Flächenabdeckung ca.
50 m²

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Höhe/Tiefe: 110 mm
Durchmesser: 280 mm
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RS 14 L ws 1 St 14 09 060 95,48
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Sensor-Leuchte RS 15 L Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Stufenlose Reichweiteneinstellung von 1 - 8 m, Erfassungswinkel
360°, Öffnungswinkel 160°, Zeiteinstellung 5 sek - 15 min, max.
Flächenabdeckung ca. 50 m²

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Höhe/Tiefe: 110 mm
Durchmesser: 280 mm
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RS 15 L ws 1 St 14 09 053 71,59

14 09 053

Sensor-Leuchte RS 16 L Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Stufenlose Reichweiteneinstellung von 1 - 8 m, Erfassungswinkel
360°, Öffnungswinkel 160°, Zeiteinstellung 5 sek - 15 min, max.
Flächenabdeckung ca. 50 m², schraubenloser Glasbefestigung mit
Bajonettverschluss

Art der Leuchte: Glasleuchte
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Farbe der Abdeckung: weiß
Höhe/Tiefe: 95 mm
Durchmesser: 275 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RS 16 L 1 St 26 00 647 42,01

26 00 647

Sensor-Leuchte RS 50 Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Erfassungswinkel 360°, Öffnungswinkel 160°, Sendeleistung 1
mW, Reichweite D=1 - 8 m, stufenlos, in 4 Richtungen dämpfbar,
max. Flächenabdeckung ca. 50 m², Zeiteinstellung 1 min - 20
min. Dämmerungseinstellung 2 - 2000 Lux, Temperaturbereich
-10 bis +50 °C

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 13 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Höhe/Tiefe: 96 mm
Durchmesser: 230 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RS 50 1 St 26 04 336 97,23

26 04 336
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Sensor-Leuchte RS PRO Artikelklasse: Wandleuchte

14 09 102

Bidirektionale Vernetzung mit Funkmodulen möglich, 32 verfügba-
re Kanäle schaltbar, schlagfest, Erfassungswinkel 360°, Öff-
nungswinkel 160°, Reichweite stufenlos 1-8 m in 4 Richtungen
dämpfbar, max. Flächenabdeckung 50 m², Zeiteinstellung 2 min -
20 min + Install-Modus, Dämmerungseinstellung 2 - 2000 Lux,
teach in Modus

Art der Leuchte: Kunststoffleuchte
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Mit Bewegungsmelder: Ja
Mit Dämmerungsschalter: Ja
Schutzart (IP): IP44

Lampenleistung Tiefe Durchmesser
18 W 125 mm 310 mm
13 W 110 mm 280 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RS PRO 1000 Sensor 1 St 14 09 102 176,66
RS PRO 500 Sensor 1 St 14 09 105 133,98

Bad-Sensor-Leuchte Artikelklasse: Wandleuchte

26 04 338

Mit Bewegungssensor, Reichweite 0,5-4 m, stufenlos einstellbar,
Nahfeldsensor zum berührungslosen Schalten der Leuchte, Reich-
weite ca. 5 cm, Zeiteinstellung 1-15 Minuten, Dämmerungsein-
stellung 2-2000 Lux, Synchronisation von 2 Leuchten möglich,
weitere Verbraucher anschließbar (max. 200 W)

Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=16 mm
Fassung: G5
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 24 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Gehäusefarbe: weiß
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Lichtaustritt: direkt
Breite: 104 mm
Höhe: 665 mm
Tiefe: 77 mm
Mit Schalter: Ja
Mit Bewegungsmelder: Ja
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP44
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
BRS 83 L schlagfest 1 St 26 04 338 147,73
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Wand-/Deckenleuchte 7401 mit EVG Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

PMMA-Wannenleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, opale PM-
MA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche, Bajonettver-
schlüsse.

Art der Leuchte: Wannenleuchte
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 100 mm
Durchmesser: 310 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Lampenleistung
2 9 W
2 13 W
1 22 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7401N/2xTC9 E 1 St 15 01 578 114,50
7401N/2xTCD13 E 1 St 15 05 016 114,50
7401N/TR22 E 1 St 15 00 867 107,00

15 05 016

Wand-/Deckenleuchte 7401 Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche, Ba-
jonettverschlüsse

Art der Leuchte: Wannenleuchte
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung: 13 W
Betriebsgerät: VVG
Schaltung: parallelkompensiert
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Lichtaustritt: direkt
Höhe/Tiefe: 100 mm
Durchmesser: 310 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7401N/2xTCD13 K 1 St 15 29 400 79,60

15 29 400

Wand-/Deckenleuchte 7402 LED Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Hohe Betriebssicherheit des Gesamtsystems durch Parallelschal-
tung der LED-Module, Lebensdauer ca. 50.000 Stunden. Die 2
separaten LED-Systeme sind bei weiterhin homogener Wannen-
Ausleuchtung für Notlicht- oder 2-Stufen-Anwendungen getrennt
schaltbar, System-Anschlussleistung 28 W, mit elektronischem
Transformator. Lichtfarbe neutralweiß (4000 K), Leuchten-Licht-
strom 1500 lm

Art der Leuchte: Wannenleuchte
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 8
Lampenleistung: 3 W
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 110 mm
Durchmesser: 402 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7402N/LED nw ET 1 St 15 43 694 205,50
7402N/LED ww ET 1 St 15 43 696 205,50

15 43 694
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Wand-/Deckenleuchte 7402 mit EVG Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 01 512

PMMA Wannenleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, opale PM-
MA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche, Bajonettver-
schlüsse.

Art der Leuchte: Wannenleuchte
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 110 mm
Durchmesser: 402 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Lampenleistung
2 11 W
2 18 W
1 36 W
1 40 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7402N/TC11 E 1 St 15 01 512 120,30
7402N/TC18 E 1 St 15 01 514 120,30
7402N/1xTCF36 E 1 St 15 00 335 103,70
7402N/1xTR40 E 1 St 15 00 868 112,70

Wand-/Deckenleuchte 7403 mit EVG Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 01 579

PMMA Wannenleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, opale PM-
MA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche, Bajonettver-
schlüsse.

Art der Leuchte: Wannenleuchte
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 138 mm
Durchmesser: 512 mm
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Lampenleistung
24 W
36 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7403N/2xTCF24 E 1 St 15 01 579 136,00
7403N/2xTCF36 E 1 St 15 01 580 136,00

Ersatzwanne für 74xx Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 02 295

Opale PMMA-Abdeckwanne mit fein strukturierter Oberfläche in
Mattdekor, Wanne rund, besonders formstabil

Art des Zubehörs: Abdeckwanne
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
372421 1 St 15 02 294 46,90
372271 1 St 15 02 295 55,60
372281 1 St 15 02 296 79,20
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Kunststoff-Ovalleuchte, Serie Standard Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Halterung Kunststoff grau, Abdeckung Glas klar strukturiert, vier
Kabeleinführungen, davon eine rückseitig. Schutzkorb Stahldraht,
galvanisch verzinkt. Schraubbefestigung für Schutzkorb.
Hinweis: Bei Wandmontage ist die Fassung nach unten auszurich-
ten (Lampe stehend).

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Länge: 193 mm
Schutzart (IP): IP44
Brandschutz "F": Ja

Lampenleistung Breite Höhe/Tiefe
7 W 132 mm 117 mm

13 W 134 mm 115 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
50400.919 1 St 14 01 491 42,30
50400.929 1 St 15 33 793 45,30

14 01 491

Kunststoff-Ovalleuchte Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Armatur Kunststoff mit Schraubbefestigung für Schutzkorb, struk-
turiertes Kristallglas klar, Schutzkorb Stahldraht galvanisch ver-
zinkt, drei Kabeleinführungen, bei Wandmontage ist die Fassung
nach unten auszurichten

Art der Leuchte: Kunststoffleuchte
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Breite: 125 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44
Brandschutz "F": Ja

Länge Höhe/Tiefe
180 mm 108 mm
174 mm 110 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
50500.009.1 1 St 15 41 857 6,80
50500.889.1 1 St 15 41 858 8,20

15 41 857

Kunststoff-Ovalleuchte, Serie Standard Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Halterung Kunststoff grau, vier Kabeleinführungen, davon eine
rückseitig. Abdeckung Glas klar, strukturiert. Schutzkorb Stahl-
draht galvanisch verzinkt, Schraubbefestigung

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 100 W
Länge: 193 mm
Höhe/Tiefe: 115 mm
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
50400.009.1 1 St 15 45 264 14,60 15 45 264
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Kunststoff-Ovalleuchte Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 47 202

Armatur Kunststoff grau, Diffusor Kunststoff durchgefärbt glän-
zend, Schraubbefestigung, zwei Kabeleinführungen, RZB-Signal-
leuchten tragen die Kennzeichnung: Signallicht DIN 67527-C-2-3,
bei Wandmontage ist die Fassung nach oben auszurichten

Art der Leuchte: Kunststoffleuchte
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Länge: 195 mm
Breite: 132 mm
Höhe/Tiefe: 115 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP43
Brandschutz "F": Ja

Farbe der Abdeckung
weiß
gelb
rot

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
50605.000 1 St 14 47 200 15,50
50605.007 1 St 14 47 202 15,50
50605.008 1 St 14 47 201 15,50

Alu-Druckguss-Ovalleuchte Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

32 04 314

Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, strukturiertes
Kristallglas innen mattiert, Schutzkorb Stahldraht galvanisch ver-
zinkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 3
Länge: 210 mm
Breite: 130 mm
Schutzart (IP): IP54

Lampenleis-
tung

Gehäusefar-
be

Werkstoff der Abde-
ckung

Höhe/Tiefe

3,6 W grau Glas opal 120 mm
4 W Silber Glas strukturiert 85 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

501020.004 1 St 32 04 314 128,30
501023.004 1 St 32 04 452 149,58

Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Serie Alu-Standard Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

14 01 493

Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung
Glas klar strukturiert, drei Kabeleinführungen M 20x1,5, Schutz-
korb Stahldraht, galvanisch verzinkt, Schraubbefestigung.
Hinweis: Bei Wandmontage ist die Fassung nach unten auszurich-
ten (Lampe stehend)

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Lampenleistung: 13 W
Gehäusefarbe: grau
Länge: 210 mm
Breite: 130 mm
Höhe/Tiefe: 120 mm
Schutzart (IP): IP43
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
50700.924 1 St 14 01 493 57,70
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Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Serie Alu-Standard Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Fassung E27,
Schutzkorb galvanisch verzinkt, Schraubbefestigung.
Hinweis: Bei Wandmontage ist die Fassung nach unten auszurich-
ten (Lampe stehend)

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert
Länge: 210 mm
Breite: 130 mm
Höhe/Tiefe: 120 mm
Schutzart (IP): IP43

max. Lampenleistung
60 W
100 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
50700.004 1 St 14 01 500 32,90
50702.004 1 St 14 01 520 39,30

14 01 500

Kunststoff-Rundleuchte, Serie Standard Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Halterung Kunststoff grau, Abdeckung Glas klar strukturiert.
Schutzkorb Stahldraht, galvanisch verzinkt. Schraubbefestigung
für Schutzkorb, 2 Kabeleinführungen.

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 100 W
Höhe/Tiefe: 105 mm
Durchmesser: 200 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
501000.009 1 St 14 01 453 21,60

14 01 453

Kunststoff-Rundleuchte, Serie Colour Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Schutzkorb Kunststoff mit Schraubbefestigung, strukturiertes Glas
klar, 2 Kabeleinführungen

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 100 W
Höhe/Tiefe: 100 mm
Durchmesser: 220 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
501004.002 1 St 14 01 490 15,00

Abb. ähnlich
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Iso-Ovalleuchte Nina mini NAWAROH Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 44 725

Gehäuse aus nachwachsenden Rohstoffen, weitgehend beständig
gegen Säuren und Laugen, hydrolysebeständig, verwindungssteif
und hohe Schlagfestigkeit, mit Klappbügelkorb, zwei Leitungsein-
führungen PG 13,5

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Nennspannung: 230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Nein
Gehäusefarbe: weiß
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert
Länge: 178 mm
Breite: 125 mm
Höhe/Tiefe: 110 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0011 060 1 St 15 44 725 13,00

Iso-Ovalleuchte Nina mini Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 40 192

Abdeckung Glas klar, strukturiert mit Klappbügel-Schutzkorb gal-
vanisch verzinkt

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert
Länge: 178 mm
Breite: 125 mm
Höhe/Tiefe: 110 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0010 060 1 St 15 40 192 10,00

Iso-Ovalleuchte Nina 100 Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

15 40 194

Abdeckung Glas klar, strukturiert, mit Schraub-Schutzkorb galva-
nisch verzinkt

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 100 W
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert
Lichtaustritt: direkt
Länge: 178 mm
Breite: 125 mm
Höhe/Tiefe: 110 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP40
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0010 101 1 St 15 40 194 19,00
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Schraubglasarmatur, Serie Polylux Artikelklasse: Gewindeglasleuchte

Halterung Kunststoff weiß, mit integrierter Fassung E27, Schutzart
IP 40 nur in Verbindung mit Glasabdeckung, Schutzklasse II, Glas-
gewinde D 84,5 mm.
Durchmesser: 98 mm
Tiefe: 77 mm
Fassung: E27 Keramik

Lampenleistung: 60 W
Fassung: E27
Ausführung: abgewinkelt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
56220.002 1 St 14 00 120 9,50

14 00 120

Schraubglasarmatur, Serie Polylux Artikelklasse: Gewindeglasleuchte

Halterung Kunststoff weiß, mit integrierter Fassung E27, Schutzart
IP 40 nur in Verbindung mit Glasabdeckung, Schutzklasse II.
Höhe: 50 mm
1400020, 1400025: Glasgewinde-Ø 84,5 mm, Durchmesser 100
mm
1400125: Glasgewinde-Ø 99,0 mm, Durchmesser 116 mm

Fassung: E27
Ausführung: gerade

Lampenleistung Material
60 W Keramik
60 W Kunststoff

100 W Keramik

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
56120.002 1 St 14 00 020 9,50
56125.002 1 St 14 00 025 7,50
56130.002 1 St 14 00 030 14,90

14 00 020

Schraubglasarmatur, Serie Keralux Artikelklasse: Gewindeglasleuchte

Halterung Keramik weiß, mit integrierter Fassung E27 Keramik,
Gewinde-Ø 84,5 mm. IP 54 nur in Verbindung mit Abdeckglas,
Schutzklasse II.
Durchmesser: 125 mm
Höhe: 50 mm

Lampenleistung: 100 W
Fassung: E27
Ausführung: gerade

Ausführung
mit 1 Kabeleinführung
mit 2 Kabeleinführungen

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
59250.002 1 St 14 00 413 11,70
59251.002 1 St 14 00 411 11,70

14 00 413

Schraubglasarmatur, Serie Keralux Artikelklasse: Gewindeglasleuchte

Halterung Keramik weiß, mit integrierter Fassung E27 Keramik,
Gewinde-Ø 84,5 mm, eine seitliche Kabeleinführung oben PG
13,5 Wandmontage. IP 54 nur in Verbindung mit Abdeckglas,
Schutzklasse II.
Durchmesser: 125 mm
Länge: 70 mm

Lampenleistung: 100 W
Fassung: E27
Ausführung: abgewinkelt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
59222.002 1 St 14 00 432 12,30

14 00 432



08 - Wand-/Decken- und Spiegelleuchten

Iso/Keramik-Gewindeglasleuchten

206 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Gewindeglas Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

14 00 482

Glasabdeckung mit Schraubgewinde, Glas opal-seidenglanz.

Maße
Gewinde-Ø 84,5 mm, Ø 150 mm, Höhe 137 mm
Gewinde-Ø 99 mm, Ø 180 mm, Höhe 163 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05-56150 1 St 14 00 482 13,40
05-56180 1 St 14 00 484 21,20

Gewindeglas Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

14 00 493

Abdeckglas mit Schraubgewinde, Glas klar, zylindrisch, halbrund
endend.
Höhe: 160 mm

Maße
Glasgewinde-Ø 84,5 mm, Durchmesser 95 mm
Glasgewinde-Ø 99,0 mm, Durchmesser 112 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05-59160 1 St 14 00 493 11,20
05-59110 1 St 14 00 494 19,80

Gewindeglas Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 33 223

Glas zylindrisch geschlossen mit Schraubgewinde Durchmesser
84,5 mm, Durchmesser 95 mm, Höhe 125 mm

Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05-59256 1 St 15 33 223 10,80
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LED-Downlight DL 105 Artikelklasse: Downlight

15 45 307

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 13 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Reflektor: hochglänzend
Außendurchmesser: 108 mm
Einbautiefe: 100 mm
Einbaudurchmesser: 98 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP44
Mit Leuchtmittel: Ja

Lichtfarbe/Farbtemperatur
warmweiß/3000 K
neutralweiß/4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8105591143310 1 St 15 45 307 162,00
8105591143410 1 St 15 45 306 162,00

LED-Downlight DL 185 Artikelklasse: Downlight

15 45 300

Lichtstrom 900 lm, matte Scheibe

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Reflektor: weiß
Außendurchmesser: 185 mm
Einbaudurchmesser: 172 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP44
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Dimmbar Einbautiefe Lichtfarbe/Farbtemperatur
18 W Nein 120 mm warmweiß/3000 K
18 W Nein 120 mm neutralweiß/4000 K
26 W Ja 119 mm warmweiß/3000 K
26 W Ja 119 mm neutralweiß/4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8185291183300 1 St 15 45 300 265,00
8185291183400 1 St 15 45 299 265,00
8185291263300 1 St 15 45 298 275,00
8185291263400 1 St 15 45 297 275,00
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LED-Downlight DL 220 Artikelklasse: Downlight

Rundes modulares Einbau-Downlight mit Hochleistungs-LED in
SMD-Technologie, Blendring aus Druckguss, weiß pulverbe-
schichtet, werkzeuglos austauschbar. Befestigung des Blendrin-
ges mittels Bajonettverschluss, geeignet für Deckenplattenstärken
von 1 bis 25 mm,  inklusive externer modularer Versorgungsein-
heit, Anschluss über Steckverbinder, LED-Modul mit reflexionsver-
stärkender MC-Oberfläche über Bajonettführung austauschbar,
hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-
Kühlkörper, modularer Reflektor aus ABS-Spritzguss in weiß mit
lichtdichter Anbindung an LED-Modul, zurückgesetzte diffuse
Lichtoptik mit optimaler Streuung für eine sehr hohe Gleichmäßig-
keit, Lichtstrom 1900 lm

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Gehäusefarbe: weiß
Reflektor: weiß
Außendurchmesser: 220 mm
Einbautiefe: 135 mm
Einbaudurchmesser: 206 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP44
Schlagfestigkeit: IK07
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung LED-Farbe/Farbtemperatur
13 W warmweiß/3000 K
13 W neutralweiß/4000 K
19 W warmweiß/3000 K
19 W neutralweiß/4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8220292133300 1 St 15 45 304 335,00
8220292133400 1 St 15 45 303 335,00
8220292193300 1 St 15 45 302 345,00
8220292193400 1 St 15 45 301 345,00

15 45 304
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LED-Downlight TRESOL Artikelklasse: Downlight

26 05 541

Montage des Einbaustrahlers über drei Sägezahnclips, Installation
über Lüsterklemme und Zugentlastung, mit separat zu bestellen-
dem Aufputzring als Aufbaustrahler einsetzbar, LED-Lichtfarbe
warmweiß, Lichtstrom 165 lm, Farbtemperatur 3200 K, Ausstrah-
lungswinkel 40°, Anschlussart Kabel/Stecker

Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 4,5 W
Nennspannung: 220 ... 240 V
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Ausführung der Oberfläche: matt
Gehäusefarbe: Silber
Höhe/Tiefe: 30 mm
Außendurchmesser: 72 mm
Einbautiefe: 30 mm
Einbaudurchmesser: 64 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LED TRESOL 4,5W FS2 6 St 26 05 541 89,41

LED-Downlight-Kit Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

26 05 647

Inkl. LED-Lampe mit Sockel GU10, Ausstrahlungswinkel 35°,
Lichtstärke 600 cd, Lichtfarbe 3000 K

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 7,5 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Nickel
Länge: 91 mm
Breite: 91 mm
Einbaudurchmesser: 80 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP23
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
KITLEDPRO SNIPAR1635 1 St 26 05 647 59,61

LED-Downlight LDV S Artikelklasse: Downlight

26 04 149

Superflache LED-Möbeleinbeuleuchte zur Integration in 16 mm
Regalböden und direktem Anschluss an 230 V Netzspannung

Lampenleistung: 6,5 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Außendurchmesser: 88 mm
Einbautiefe: 13 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP21
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Gehäusefarbe Lichtfarbe
Aluminium 3000 K
weiß 3000 K
Aluminium 4000 K
weiß 4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LDV S 830 L80 AL 1 St 26 04 149 49,67
LDV S 830 L80 WT 1 St 26 04 150 49,67
LDV S 840 L80 AL 1 St 26 04 151 49,67
LDV S 840 L80 WT 1 St 26 04 152 49,67
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LED-Downlight LDV M Artikelklasse: Downlight

Kompakter Ersatz für MR16-Downlights 50 W, Lichtstrom 700 lm,
Ausstrahlungswinkel 36°, Lichtstärke 1636 cd

Lampenleistung: 14,5 W
Nennspannung: 220 ... 240 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Außendurchmesser: 80 mm
Einbautiefe: 93 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lichtfarbe
3000 K
4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LDV M 830 L36 WT 1 St 26 04 154 101,83
LDV M 840 L36 WT 1 St 26 04 156 101,83

26 04 154

LED-Downlight LDV L Artikelklasse: Downlight

Kompakter Ersatz für Kompaktleuchtstoff- und Halogen-Down-
lights, opaker Diffusor, konform zu EN 12464-1 für den Einsatz an
Büroarbeitsplätzen, ersetzt Downlights bis 26 W KLLp

Lampenleistung: 20 W
Nennspannung: 220 ... 240 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Außendurchmesser: 140 mm
Einbautiefe: 93 mm
Einbaudurchmesser: 120 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP21
Brandschutz "F": Ja

Lichtfarbe    Ausstrahlwinkel
3000 K        60°
4000 K        60°
3000 K       100°
4000 K       100°

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LDV L 830 L60 WT 1 St 26 04 158 161,44
LDV L 840 L60 WT 1 St 26 04 160 161,44
LDV L 830 L100 WT 1 St 26 04 159 161,44
LDV L 840 L100 WT 1 St 26 04 161 161,44

26 04 158

LED-Downlight LDV XL Artikelklasse: Downlight

Kompakter Ersatz für Kompaktleuchtstoff- und Halogen-Down-
lights, opaker Diffusor, konform zu EN 12464-1 für den Einsatz an
Büroarbeitsplätzen

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 32 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Lichtaustritt: direkt
Außendurchmesser: 195 mm
Einbautiefe: 145 mm
Einbaudurchmesser: 175 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP21
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lichtfarbe     Ausstrahlwinkel
3000 K       100°
4000 K        60°

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LDV XL 830 L100 WT 1 St 26 04 163 245,88
LDV XL 840 L60 WT 1 St 26 04 164 245,88

26 04 163
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LED-Downlight PROSET Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

15 45 185

LED Lichtfarbe warmweiß, Lebensdauer: 25.000 Stunden, nicht
dimmbar, Ausstrahlungswinkel 25°, schwenkbar

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 13 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Außendurchmesser: 105 mm
Einbautiefe: 90 mm
Einbaudurchmesser: 86 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja
Lichtfarbe: 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RS111B #89612799 1 St 15 45 185 53,00
RS111B #89616599 1 St 15 45 187 53,00

LED-Downlight PROSET Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

15 45 186

LED Lichtfarbe warmweiß, Lebensdauer: 25.000 Stunden, nicht
dimmbar, Ausstrahlungswinkel 40°, schwenkbar

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 13 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Außendurchmesser: 105 mm
Einbautiefe: 90 mm
Einbaudurchmesser: 86 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja
Lichtfarbe: 4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RS111B #89614199 1 St 15 45 186 53,00
RS111B #89618999 1 St 15 45 188 53,00
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LED-Downlight LATINA Mini Artikelklasse: Downlight

Ca. 50% Energieeinsparung im Vergleich zu Kompaktleuchtstoff-
lampen Downlights, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer,
Lichtfarbe 830, Farbtemperatur 3000 Kelvin, Ersatz für 2x18 W

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 20 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Gehäusefarbe: weiß
Lichtaustritt: direkt
Höhe/Tiefe: 175 mm
Außendurchmesser: 170 mm
Einbaudurchmesser: 150 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lichtfarbe
3000 K
4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
BBS160 #89002699 1 St 15 40 661 157,00
BBS160 #89003399 1 St 15 40 662 157,00

15 40 661

LED-Downlight LATINA Artikelklasse: Downlight

Ca. 50% Energieeinsparung im Vergleich zu Kompaktleuchtstoff-
lampen Downlights, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer,
Lichtstrom 1700 lm, Lebensdauer: 25.000 Stunden

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 31 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Gehäusefarbe: weiß
Lichtaustritt: direkt
Höhe/Tiefe: 205 mm
Außendurchmesser: 225 mm
Einbaudurchmesser: 200 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lichtfarbe
3000 K
4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
BBS160 #89605999 1 St 15 44 776 137,00
BBS160 #89606699 1 St 15 44 777 137,00

15 44 776
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LED-Downlight LUXSPACE Artikelklasse: Downlight

15 43 302

Lebensdauer: 50.000 Stunden, nicht dimmbar

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 10 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Gehäusefarbe: weiß
Reflektor: hochglänzend
Lichtaustritt: direkt
Höhe/Tiefe: 71 mm
Außendurchmesser: 137 mm
Einbautiefe: 80 mm
Einbaudurchmesser: 125 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lichtfarbe
3000 K
4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
BBS470 #93292400 1 St 15 43 302 155,00
BBS470 #93293100 1 St 15 43 303 155,00

LED-Downlight LUXSPACE Artikelklasse: Downlight

15 43 703

Lebensdauer: 50.000 Stunden, nicht dimmbar

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 19 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Gehäusefarbe: weiß
Reflektor: hochglänzend
Lichtaustritt: direkt
Höhe/Tiefe: 92 mm
Außendurchmesser: 163 mm
Einbautiefe: 134 mm
Einbaudurchmesser: 150 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lichtfarbe
3000 K
4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
BBS480 DLED#936533001 St 15 43 703 191,00
BBS480 DLED#936540001 St 15 43 704 191,00
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LED-Downlight LUXSPACE Artikelklasse: Downlight

Bis zu 50% Energieeinsparung gegenüber Leuchten mit Kompakt-
leuchtstofflampen, Reduzierung der Wartungs- und Wechselkos-
ten, sofortiger Lichtstrom, nicht dimmbar (mit externem Treiber
sind im Lieferumfang enthalten), Ersatz für 2x26 W, Lichtstrom
1805 lm, Lebensdauer: 50.000 Stunden

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 35 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Gehäusefarbe: weiß
Reflektor: hochglänzend
Lichtaustritt: direkt
Einbaudurchmesser: 200 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Außendurchmesser Einbautiefe Lichtfarbe
216 mm 122 mm 3000 K
218 mm 160 mm 4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
BBS490 #92750000 1 St 15 40 651 249,00
BBS490 #92751700 1 St 15 40 610 249,00

15 40 651
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LED-Downlight Amatris Artikelklasse: Downlight

15 44 802

Prismatischer Glasdiffusor mit weißem Reflektor, Ausstrahlungs-
charakteristik tiefbreit, einschließlich Dekor-Ring zur Aufnahme
von Ankleidungen, Deckenring und Kühlkörper aus Aluminium-
druckguss, werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-
Federn, raumseitige Schutzart IP44, mit elektronischem Transfor-
mator, separates Betriebsgerat mit integrierter Zugentlastung

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Lampenleistung: 25 W
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Betriebsgerät enthalten: Ja
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Glas
Gehäusefarbe: weiß
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Geeignet für lichttechn. Zubehör: Ja
Höhe/Tiefe: 100 mm
Außendurchmesser: 120 mm
Einbautiefe: 100 mm
Einbaudurchmesser: 120 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Mit Leuchtmittel: Ja

Lichtfarbe
4000 K
3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Amatris C04 #6063940 1 St 15 44 802 142,00
Amatris C04 #6064040 1 St 15 44 804 142,00

Abdeckscheibe Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 44 806

Abdeckscheibe mit Innenring

Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Amatris C04 AI-PC 1 St 15 44 806 4,80

Dekor-Ring Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 44 808

Dekor-Ring, satiniert

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Amatris C04 DR-PC 1 St 15 44 808 4,80

Dekor-Ring Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 44 807

Dekor-Ring, satiniert, konisch

Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Amatris C04 RK-PC 1 St 15 44 807 4,80



CREDOS

Das kompakte LED-Downlight 

CREDOS ist die wirtschaftliche 

Lösung für eine homogene 

Grundbeleuchtung in einer 

Vielzahl von Anwendungen. 

Mit einer Leuchteneffizienz von 

bis zu 76 Lumen pro Watt ist 

CREDOS deutlich sparsamer 

als konventionelle Downlights. 

Verfügbar mit Lichtstrompake-

ten von 650 lm, 1.000 lm und 

2.000 lm, sind alle Ausführun-

gen mittels handelsüblicher 

Phasendimmer in ihrer Hellig-

keit dimmbar. So überzeugt 

CREDOS durch exzellente 

Lichtqualität mit einer sehr gu-

ten Farbwiedergabe von Ra 90. 

Zumtobel. Das Licht.

Mehr Informationen zu 

CREDOS:

www.zumtobel.de/credos 

Zumtobel Licht GmbH

Grevenmarschstr. 74-78

D-32657 Lemgo

Tel. +49 5261 212 7445

info@zumtobel.de
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LED-Downlight PANOS INFINITY Artikelklasse: Downlight

15 41 778

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 27 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Gehäusefarbe: weiß
Reflektor: hochglänzend
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Außendurchmesser: 168 mm
Einbautiefe: 100 mm
Einbaudurchmesser: 150 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP44
Mit Leuchtmittel: Ja

Lichtfarbe
4000 K
3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PANOS INF #60812621 1 St 15 41 778 288,00
PANOS INF #60812617 1 St 15 41 779 288,00

LED-Downlight PANOS INFINITY Artikelklasse: Downlight

15 41 780

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 35 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Gehäusefarbe: weiß
Reflektor: hochglänzend
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Außendurchmesser: 218 mm
Einbautiefe: 100 mm
Einbaudurchmesser: 200 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP44
Mit Leuchtmittel: Ja

Lichtfarbe
4000 K
3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PANOS INF #60812661 1 St 15 41 780 314,00
PANOS INF #60812657 1 St 15 41 781 314,00
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LED-Downlight CREDOS Artikelklasse: Downlight

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 14 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Gehäusefarbe: weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich: Nein
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Außendurchmesser: 190 mm
Einbautiefe: 100 mm
Einbaudurchmesser: 175 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44
Ballwurfsicher: Nein

Lichtfarbe
3000 K
4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CREDOS #60813646 1 St 15 45 312 209,00
CREDOS #60813649 1 St 15 45 314 209,00

15 45 312

Reflektoreinsatz für CREDOS Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors: glänzend

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CREDOS #60800732 1 St 15 45 315 16,50

15 45 315
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LED-Downlight Artikelklasse: Downlight

26 04 456

LED-Lichtfarbe warmweiß, Abstrahlwinkel 140°, Frontglas geriffelt
satiniert, Netzgerät bitte separat bestellen

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 8 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Silber
Lichtaustritt: direkt
Höhe/Tiefe: 65 mm
Außendurchmesser: 95 mm
Einbautiefe: 67 mm
Einbaudurchmesser: 75 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
P23 802 1 St 26 04 456 129,95

LED-Downlight Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

26 04 458

LED-Lichtfarbe warmweiß, schwenkbar 15°, Abstrahlwinkel 140°,
Frontglas geriffelt satiniert, Netzgerät bitte separat bestellen

Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 15 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Silber
Höhe/Tiefe: 69 mm
Außendurchmesser: 124 mm
Einbautiefe: 82 mm
Einbaudurchmesser: 110 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Mit Leuchtmittel: Ja
Schwenkbare Ausführung: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
P23 1502 1 St 26 04 458 229,95
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Downlight DL 185 Artikelklasse: Downlight

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Außendurchmesser: 185 mm
Einbautiefe: 95 mm
Einbaudurchmesser: 172 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Lampenleistung
1 13 W
1 18 W
2 13 W
2 18 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
81871133 1 St 15 45 289 93,00
81871183 1 St 15 45 290 93,00
81872133 1 St 15 45 292 98,00
81872183 1 St 15 45 293 98,00

15 45 289

Downlight DL 220 Artikelklasse: Downlight

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Außendurchmesser: 220 mm
Einbautiefe: 95 mm
Einbaudurchmesser: 205 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Lampenleistung
1 26 W
2 18 W
2 26 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
82271263 1 St 15 45 291 97,00
82272183 1 St 15 45 295 102,00
82272263 1 St 15 45 294 102,00

15 45 291

Downlight Multiwatt DL 225 Artikelklasse: Downlight

Lichtstrom 1800/2400/3200 lm, offener Reflektor

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Betriebsgerät: EVG Multiwatt
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Lichtaustritt: direkt
Außendurchmesser: 255 mm
Einbautiefe: 135 mm
Einbaudurchmesser: 238 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl Lampenleistung bei Multiwatt
1 26/32/42 W
2 26/32 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
82521323 1 St 15 45 285 106,00
82522323 1 St 15 45 288 111,00

15 45 285

Schutzscheibe mattiert DL 185 + DL 185 LED Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

ESG-Schutzscheibe, mattiert, für eine homogene, gleichmäßige
Ausleuchtung im Raum, zum Erreichen der Schutzart IP54 in ge-
schlossenen Decken, Glasscheibe in Blendring eingesetzt, werk-
zeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung, Dekor wird inkl.
Blendring geliefert

Art des Zubehörs: Abdeckscheibe
Werkstoff: Glas

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8185900 1 St 15 37 338 37,00

15 37 338
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Glasdekorscheibe DL 185 + DL 185 LED Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 31 303

Glasdekorscheibe, mattiert, mit 10 mm klarem Rand, für eine ho-
mogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum mit dezenter De-
ckenaufhellung durch indirekten Lichtanteil, abgehängte ESG-
Glasscheibe mit 3-Punkt-Befestigung, werkzeuglos nachrüstbar,
durch Bajonett-Befestigung, Dekor wird inkl. Blendring geliefert

Art des Zubehörs: Abdeckscheibe

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8185903 1 St 15 31 303 37,00

Glasdekorring DL 185 + DL 185 LED Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 31 304

Glasdekorring, mattiert, mit 10 mm klarem Rand, weitgehende
Beibehaltung der Lichtverteilung mit hohem direktem Lichtanteil
und dezenter Deckenaufhellung, abgehängter ESG-Glasring mit 3-
Punkt-Befestigung, werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Be-
festigung, Dekor wird inkl. Blendring geliefert

Art des Zubehörs: Abdeckscheibe

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8185904 1 St 15 31 304 48,00

ESG-Schutzscheibe DL 220 + DL 220 LED Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

67 00 324

ESG-Schutzscheibe, mattiert, für eine homogene, gleichmäßige
Ausleuchtung im Raum, zum Erreichen der Schutzart IP54 in ge-
schlossenen Decken, Glasscheibe in Blendring eingesetzt, werk-
zeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Befestigung, Dekor wird inkl.
Blendring geliefert

Art des Zubehörs: Abdeckscheibe
Werkstoff: Glas

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8220900 1 St 67 00 324 42,00

Glasdekorscheibe DL 220 + DL 220 LED Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

67 00 326

Glasdekorscheibe, mattiert, mit 10 mm klarem Rand, für eine ho-
mogene, gleichmäßige Ausleuchtung im Raum mit dezenter De-
ckenaufhellung durch indirekten Lichtanteil, abgehängte ESG-
Glasscheibe mit 3-Punkt-Befestigung, werkzeuglos nachrüstbar,
durch Bajonett-Befestigung, Dekor wird inkl. Blendring geliefert

Art des Zubehörs: Abdeckscheibe
Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: strukturiert

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8220903 1 St 67 00 326 42,00

Glasdekorring DL 220 + DL 220 LED Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

67 00 328

Glasdekorring, mattiert, mit 10 mm klarem Rand, weitgehende
Beibehaltung der Lichtverteilung mit hohem direktem Lichtanteil
und dezenter Deckenaufhellung, abgehängter ESG-Glasring mit 3-
Punkt-Befestigung, werkzeuglos nachrüstbar, durch Bajonett-Be-
festigung, Dekor wird inkl. Blendring geliefert

Art des Zubehörs: Abdeckscheibe
Werkstoff: Glas

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8220904 1 St 67 00 328 49,00
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Downlight Ambiella Artikelklasse: Downlight

Mit Aluminium-Reflektor, hochglänzend stückeloxiert, für 2 Kom-
pakt-Leuchtstofflampen TC-DEL 18 W, Sockel G24q-2, mit
Schnellmontage-Federn für werkzeuglose Montage

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Fassung: G24q-2/GX24q-2
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Reflektor: hochglänzend
Höhe/Tiefe: 112 mm
Außendurchmesser: 218 mm
Einbautiefe: 120 mm
Einbaudurchmesser: 200 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AMBIELLA C #5292004 1 St 15 31 132 87,00

15 31 132
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LED-Einbauleuchte R3005 Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

15 35 539

Material Eisen-Aluminium-Kunststoff, Luxeon Rebel LED warm-
weiß 350 mA/80 lm, Linse 45°, Farbtemperatur 3100 K, Kon-
stantstrom

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 4 W
Außendurchmesser: 80 mm
Einbautiefe: 50 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Lichtfarbe: warmweiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
R3005WW4 1 St 15 35 539 78,24

NV-Einbaustrahler mit LED-Kranz Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

26 04 389

Mit Radial-LED-Kranz, LED weiß, inkl. LED-Konverter, Material
Aluminium-Glas, schwenkbar 25°, mit zwei 230 V-Anschlüssen
ist eine separate Schaltung (NV/LED) möglich, Deckeneinbau über
Spannfeder

Montageart: Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 35 W
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 12 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Lichtverteilung: symmetrisch
Höhe/Tiefe: 12 mm
Außendurchmesser: 150 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 90 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

LED-Farbe
weiß
blau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2219.25W 1 St 26 04 389 127,98
221925B 1 St 26 04 407 127,98
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NV-Einbaustrahler mit LED-Kranz Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Mit Radial-LED-Kranz, LED blau, schwenkbar 25°, Material Alumi-
nium-Glas, Deckeneinbau über Spannfeder, inkl. LED-Konverter,
mit zwei 230 V-Anschlüssen ist eine separate Schaltung (NV/LED)
möglich

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 35 W
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 12 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Lichtverteilung: symmetrisch
Länge: 150 mm
Breite: 150 mm
Höhe/Tiefe: 12 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 90 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

LED-Farbe
blau
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2218.25B 1 St 26 04 406 133,95
2218.25W 1 St 26 04 390 133,95

26 04 406

NV-Einbaustrahler mit LED-Kranz Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Mit Radial-LED-Kranz, schwenkbar 25°, Material Guss, Decken-
einbau über Spannfeder, inkl. LED-Konverter, mit zwei 230 V-An-
schlüssen ist eine separate Schaltung (NV/LED) möglich

Montageart: Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 35 W
Länge: 97 mm
Breite: 97 mm
Einbautiefe: 90 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe LED
Chrom blau
Chrom weiß
Nickel weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2284.02B 1 St 60 76 408 78,24
2284.02W 1 St 60 76 411 78,24
2284.15W 1 St 26 01 782 78,30

60 76 408

NV-Einbauleuchte 51 mm o. Sprengring Artikelklasse: Downlight

Werkstoff des Gehäuses: Eisen
Werkstoff der Abdeckung: Glas
Gesamthöhe: 65 mm
Höhe der Optik: 30 mm

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Höhe/Tiefe: 30 mm
Außendurchmesser: 95 mm
Einbautiefe: 35 mm
Einbaudurchmesser: 70 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
nickel matt
chrom

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1930.15 1 St 60 75 560 44,79
1930.02 1 St 60 75 559 41,68

Abb. ähnlich
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Einbaustrahler "One for all" schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

26 04 237

NV-Einbaustrahler rund, für verschiedenste Leuchtmittel (GX5,3/-
GU10/GZ10/G23/LED 12 V/LED 350 mA/LED 700 mA), Material
Guss, schwenkbar 25°, Deckeneinbau über Spannfeder, die ent-
sprechende Fassung mit dem Bügel muss separat bestellt werden

Montageart: Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Dimmbar: Ja
Lichtverteilung: symmetrisch
Außendurchmesser: 83 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Farbe
Chrom
weiß
nickel matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2110.02 1 St 26 04 237 19,33
2110.07 1 St 26 04 253 18,24
2110.15 1 St 26 04 254 24,79

Einbaustrahler "One for all" schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

26 04 255

NV-Einbaustrahler rund, für verschiedenste Leuchtmittel (GX5,3/-
GU10/GZ10/G23/LED 12 V/LED 350 mA/LED 700 mA), Material
Guss, schwenkbar 25°, Deckeneinbau über Spannfeder, die ent-
sprechende Fassung mit dem Bügel muss separat bestellt werden

Montageart: Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Dimmbar: Ja
Lichtverteilung: symmetrisch
Länge: 84 mm
Breite: 84 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Farbe
Chrom
weiß
nickel matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2111.02 1 St 26 04 255 22,86
2111.07 1 St 26 04 257 19,24
2111.15 1 St 26 04 258 25,80

Zubehör für "One for all" Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

26 04 259

Ausführung
Fassung GX5,3
Fassung GZ10

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5387 1 St 26 04 259 4,29
5397 1 St 26 04 261 6,30

LED Einsatz R3705 Artikelklasse: LED-Modul

14 02 889

Luxeon Rebel LED warmweiß 350mA, Farbtemperatur 3100 K,
Material Aluminium-Kunststoff, Schutzklasse III, Schutzart IP20,
Höhe 28 mm, Durchmesser 51 mm, Einbautiefe 30 mm

Lampenleistung: 3,3 W
Ausstrahlungswinkel: 60 °
Anzahl der LEDs: 3
Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
R3705WW6 1 St 14 02 889 55,70
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LED Einsatz R3705 Artikelklasse: LED-Modul

LED-Einsatz 51 mm, Luxeon Rebel LED neutralweiß 350mA, Farb-
temperatur 4100K, Material Aluminium-Kunststoff, Schutzklasse
III, Schutzart IP20, Maße H28xD51xET30 mm

Lampenleistung: 3,6 W
Ausstrahlungswinkel: 45 °
Anzahl der LEDs: 3
Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
R3705NW4 1 St 14 02 882 55,70
R3705WW4 1 St 14 02 888 55,70

14 02 882

NV-Einbauleuchte 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Einbauleuchte kardanisch, Material Guss, Farbe alu matt,
schwenkbar 40°, Deckeneinbau über Spannfeder

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Gehäusefarbe: Aluminium
Länge: 108 mm
Breite: 108 mm
Einbaulänge: 96 mm
Einbaubreite: 96 mm
Einbautiefe: 100 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
512411 1 St 60 76 344 49,00

60 76 344

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

NV-Einbaustrahler rund schwenkbar 30°, Material Guss, CLIP-IN
System, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder, Fas-
sung mit Zuleitung 300 mm

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 12 V
Lichtverteilung: symmetrisch
Außendurchmesser: 88 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Mit Leuchtmittel: Nein

Gehäusefarbe
chrom
weiß
chrom-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1963.02 1 St 26 05 562 16,55
1963.07 1 St 26 05 566 14,45
1963.15 1 St 26 05 568 20,76

26 05 562
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NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

60 76 369

Material Guss, 25° schwenkbar, ohne Sprengring, Deckeneinbau
über Spannfeder, Rand schräg

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 87 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
weiß
chrom
nickel-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1928.07 1 St 60 76 371 17,80
1928.02 1 St 60 76 369 20,80
1928.15 1 St 60 76 372 21,80

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

60 75 672

Material: Guss, Rand schräg

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
chrom
chrom-matt
gold
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2169.02 1 St 60 75 669 16,64
2169.03 1 St 60 75 670 18,57
2169.05 1 St 60 75 671 17,98
2169.07 1 St 60 75 672 11,85

NV-Einbauleuchte 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

60 75 577

Material Guss, schwenkbar 90°, Deckeneinbau über Spannfeder

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 100 mm
Einbautiefe: 75 mm
Einbaudurchmesser: 93 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
weiß
chrom-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2139.07 1 St 60 75 579 27,50
2139.03 1 St 60 75 577 35,90

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

60 75 542

Werkstoff des Gehäuses: Aluminiumguss, Rand schräg

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 75 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Gehäusefarbe: Alu matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2186.25 1 St 60 75 542 35,50
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NV-Einbauleuchte 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Schwenkbar 25°, V4A

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Gehäusefarbe: Edelstahl
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1181.22 1 St 26 03 886 66,89

26 03 886

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl/Messing

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Außendurchmesser: 80 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
edelstahl
weiß
edelstahl klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2191.22 1 St 14 22 049 20,08
2191.07 1 St 14 22 052 21,90
2191.20 1 St 60 76 288 21,90

14 22 049

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

25° schwenkbar, Deckeneinbau über Spannfeder

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Gehäusefarbe: edelstahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1996.22 1 St 60 75 668 33,19

Abb. ähnlich

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Material Eisen, 25° schwenkbar, ohne Sprengring, Deckeneinbau
über Spannfeder

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 80 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Gehäusefarbe: edelstahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1925.22 1 St 60 75 667 33,03

Abb. ähnlich
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NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

60 75 252

Deckeneinbau über Spannfeder, 25° schwenkbar

Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 12 V
Gehäusefarbe: Edelstahl
Lichtverteilung: symmetrisch
Außendurchmesser: 75 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1191.22 1 St 60 75 252 32,20

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

26 01 468

30° schwenkbar, Farbe aluminium matt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Außendurchmesser: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0063.25 1 St 26 01 468 14,87

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

26 01 479

30° schwenkbar, Farbe aluminium matt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Länge: 82 mm
Breite: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0065.25 1 St 26 01 479 16,89
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NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfe-
der

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Betriebsgerät enthalten: Nein
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 12 V
Gehäusefarbe: Aluminium
Außendurchmesser: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2540.25 1 St 26 01 150 28,10

26 01 150

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Schwenkbar 25°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfe-
der

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 12 V
Gehäusefarbe: Aluminium
Lichtverteilung: symmetrisch
Länge: 82 mm
Breite: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2542.25 1 St 26 01 151 29,90

26 01 151

NV-Einbaustrahler o. Sprengring schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

30° schwenkbar, Farbe schwarz-aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Außendurchmesser: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0064.00 1 St 26 01 478 15,90

26 01 478
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NV-Einbaustrahler o. Sprengring schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

15 41 333

Quadratisch, schwenkbar 30°, Farbe alumatt, Deckeneinbau über
Spannfeder

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Einbautiefe: 60 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
512811 1 St 15 41 333 30,50

NV-Einbaustrahler o. Sprengring schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

15 41 352

Rechteckig, schwenkbar 30°, Farbe alumatt, Deckeneinbau über
Spannfeder

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Einbautiefe: 60 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
512812 1 St 15 41 352 50,92

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

60 75 410

Werkstoff des Gehäuses: Eisen-Messing

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
weiß
chrom
gold
chrom-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2034.07 1 St 60 75 412 10,25
2034.02 1 St 60 75 410 14,54
2034.05 1 St 60 75 411 15,13
2034.03 1 St 14 22 065 17,73

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 22 010

Material Eisen-Messing, schwenkbar 25°, Deckeneinbau über
Spannfeder

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2052.02 1 St 14 22 010 18,90
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NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

NV-Strahler auch mit Bügelfassungen 5359/5368 einsetzbar, Ma-
terial Eisen bzw. Edelstahl.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
chrom
weiß
nickel-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1996.02 1 St 14 19 012 17,39
1996.07 1 St 14 19 015 15,04
1996.15 1 St 14 19 016 22,10

14 19 012

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

NV-Strahler auch mit Bügelfassungen 5359/5368 einsetzbar, Ma-
terial Eisen bzw. Edelstahl.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 80 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
chrom
gold
weiß
nickel-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1925.02 1 St 60 75 663 18,40
1925.05 1 St 60 75 664 21,09
1925.07 1 St 60 75 665 17,23
1925.15 1 St 60 75 666 23,78

60 75 666

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Gehäuse Eisen, schwenkbar 25°

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Länge: 82 mm
Breite: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
chrom
nickel-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2296.02 1 St 26 03 356 11,90
2296.15 1 St 26 03 358 12,80

26 03 356
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NV-Einbaustrahler 51 mm starr Artikelklasse: Downlight

14 22 050

Edelstahl

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 80 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 60 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Gehäusefarbe: edelstahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2190.22 1 St 14 22 050 16,72

NV-Einbaustrahler 51 mm starr Artikelklasse: Downlight

26 03 364

Gehäuse Guss, Rand schräg

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 78 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
chrom
chrom-matt
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2117.02 1 St 26 03 360 8,07
2117.03 1 St 26 03 361 9,75
2117.07 1 St 26 03 364 6,97

NV-Einbaustrahler 51 mm starr o. Sprengring Artikelklasse: Downlight

60 75 540

Material Aluminiumguss, ohne Sprengring, Deckeneinbau über
Spannfeder, Rand schräg

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Gehäusefarbe: Aluminium
Außendurchmesser: 80 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2170.25 1 St 60 75 540 27,20

NV-Einbaustrahler 51 mm starr Artikelklasse: Downlight

14 22 011

Werkstoff des Gehäuses: Eisen

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 80 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 60 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
chrom
chrom-matt
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2017.02 1 St 14 22 011 8,66
2017.03 1 St 14 22 064 12,35
2017.07 1 St 14 22 007 7,56
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Übertopf Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Übertopf Höhe 100 mm, Innendurchmesser 68 mm, Deckenaus-
schnitt 71 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5354 1 St 60 75 204 18,20

60 75 204

Einputzgehäuse Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Maße
Einbautiefe 75 mm, Maße 76x76 mm
Einbautiefe 55 mm, Maße 72x70 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3701 1 St 60 70 001 6,80
3702 1 St 26 00 754 6,80

Sprengring Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Fassung GX 5,3/50 mm, bitte bei Bestellung die Artikel-Nr. der
Leuchte angeben

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5347 1 St 26 00 225 0,80

26 00 225

Sprengring Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Sprengring GZ4/35 mm, bitte bei Bestellung die Artikel-Nr. der
Leuchte angeben

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5346 1 St 26 00 224 0,80

26 00 224

Bügel Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10
und beidseitiger Zugentlastung, Federbefestigung

Art des Zubehörs: Verbindungsleitung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5358 1 St 60 75 508 9,50 60 75 508

Bügel-Stecksystem Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvoltfassung
GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, Stecksystem

Art des Zubehörs: Verbindungsleitung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5359 1 St 60 75 023 9,50 60 75 023

Bügel-Stecksystem Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Für NV-Einbaustrahler zum Nachrüsten mit 2-poliger Steckklem-
me 2x2,5 mm und Zugentlastung, Stecksystem

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5364 1 St 60 75 522 3,25

60 75 522
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Glas-Einbauleuchte 51 mm Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

26 01 391

Glasabdeckung Weißglas klar

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Nennspannung: 12 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Aluminium
Länge: 100 mm
Breite: 100 mm
Höhe/Tiefe: 52 mm
Einbautiefe: 20 mm
Einbaudurchmesser: 55 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
514 974 50 St 26 01 391 39,95

NV-Glaseinbauleuchte 51 mm Artikelklasse: Downlight

14 21 469

Mit T-350° Fassung
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GX5,3
Gehäuse: Druckguss, Floatglas

Fassung: GU5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Länge: 76 mm
Breite: 76 mm
Höhe/Tiefe: 47 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 65 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Gehäusefarbe: chrom

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
467 811 chr/Glas 1 St 14 21 469 23,95

NV-Einbaustrahler Druckguss 51 mm dreh- und schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 21 428

Inklusive Einbautopf und T-350° Fassung.
Gehäusematerial: Druckguss/Messing
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GX5,3

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 87 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
weiß
chrom
chrom satiniert
chrom-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
753 001 ws 1 St 14 21 426 14,95
753 011 chr 1 St 14 21 427 17,95
753 013 chr/sat 1 St 14 21 428 17,95
753 014 chr/mt 1 St 14 21 429 17,95
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NV-Einbauleuchte 51 mm dreh- und schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Gehäuse: Messing Druckguss

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GU5,3
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: Chrom
Länge: 90 mm
Breite: 90 mm
Einbautiefe: 55 mm

Gehäusefarbe
chrom-matt
chrom satiniert

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
759 414 50 St 14 22 435 19,95
759 413 50 St 14 22 434 19,95

14 22 434

NV-Massiv-Aluminium-Einbauleuchte 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Massiv-Alu hochwertig
Innen- und Außenring poliert

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Aluminium
Höhe/Tiefe: 26 mm
Außendurchmesser: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
605 014 50 St 14 22 418 19,95

14 22 418

NV-Massiv-Aluminium-Einbauleuchte 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Massiv-Alu hochwertig
Innenring konisch, Außenring plan,
plane Oberfläche gebürstet,
konische Oberfläche poliert

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Aluminium
Höhe/Tiefe: 26 mm
Außendurchmesser: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
608 014 50 St 14 22 419 19,95

14 22 419
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NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 21 129

Inklusive T 350° Fassung, konvex
Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GX5,3

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 75 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
weiß
chrom
chrom satiniert
chrom-matt
gold
altmessing

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
515 001 ws 1 St 14 21 128 10,95
515 011 chr 1 St 14 21 129 13,95
515 013 chr/sat 1 St 14 21 295 13,95
515 014 chr/mt 1 St 14 21 131 13,95
515 421 go 1 St 14 21 132 13,95
515 422 ams 1 St 14 21 133 13,95

NV-Einbauleuchte 51 mm dreh- und schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 21 280

Inklusive T-350° Fassung
Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GX5,3

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 110 mm
Einbautiefe: 97 mm
Einbaudurchmesser: 92 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
weiß
chrom
chrom satiniert
chrom-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
540 001 ws 1 St 14 21 277 22,95
540 011 chr 1 St 14 21 279 26,95
540 013 chr/sat 1 St 14 21 280 26,95
540 014 chr/mt 1 St 14 21 281 26,95

Einbauleuchte quadratisch 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 21 437

Inklusive T-350° Fassung
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GX5,3
Werkstoff des Gehäuses: Aluminum-Druckguss

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Länge: 83 mm
Breite: 83 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 75 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
chrom
chrom satiniert
chrom-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
646 011 chr 1 St 14 21 436 14,95
646 013 chr/sat 1 St 14 21 437 14,95
646 014 chr/mt 1 St 14 21 438 14,95
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EVN NV-Einbauleuchte 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Inklusive T-350° Fassung
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GX5,3
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium massiv

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Länge: 93 mm
Breite: 93 mm
Einbautiefe: 60 mm
Einbaudurchmesser: 76 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
618 414 alu 1 St 14 21 888 31,95

14 21 888

NV-Einbauleuchte 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Inklusive T-350° Fassung
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GZ4

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GZ4
Lampenleistung: 35 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Außendurchmesser: 77 mm
Einbautiefe: 45 mm
Einbaudurchmesser: 60 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Gehäusefarbe: chrom-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
357 014 chr/mt 1 St 14 21 683 11,50

Abb. ähnlich

NV-Einbaustrahler 51 mm schwenkbar o. Sprengring Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Inklusive T 350° Fassung
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GX5,3

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Außendurchmesser: 82 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
weiß
chrom
chrom satiniert
chrom-matt
gold
altmessing
edelstahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
752 001 ws 1 St 14 21 256 12,50
752 011 chr 1 St 14 21 258 13,95
752 013 chr/sat 1 St 14 21 259 13,95
752 014 chr/mt 1 St 14 21 260 13,95
752 421 go 1 St 14 21 261 13,95
752 422 ams 1 St 14 21 262 13,95
752 010 eds 1 St 14 21 305 27,95

14 21 259



09 - Downlights

Downlights für NV-Lampen/LED

240 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

NV-Einbauleuchte 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 21 066

Inklusive T-350° Fassung
Für Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GX5,3

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Einbautiefe: 50 mm
Einbaudurchmesser: 80 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
weiß
chrom
chrom satiniert
chrom-matt
gold
altmessing

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
517 001 ws 1 St 14 21 065 8,95
517 011 chr 1 St 14 21 066 11,95
517 013 chr/sat 1 St 14 21 068 11,95
517 014 chr/mt 1 St 14 21 811 11,95
517 421 go 1 St 14 21 069 11,95
517 422 ams 1 St 14 21 070 11,95

NV-Einbauleuchte 51 mm schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 21 374

T-350°, mit Distanzbügel und Schraubklemme
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GU5,3

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: GX5,3
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Einbautiefe: 50 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
weiß
chrom
chrom satiniert
chrom-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
751 001 ws 1 St 14 21 373 9,95
751 011 chr 1 St 14 21 374 12,95
751 013 chr/sat 1 St 14 21 375 12,95
751 014 chr/mt 1 St 14 01 893 12,95

NV-Einbaustrahler 51 mm starr Artikelklasse: Downlight

14 21 140

Inklusive T 350° Fassung, konvex
Gehäusematerial: Druckguss
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GX5,3

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 78 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 65 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
weiß
chrom
chrom satiniert
chrom-matt
gold

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
514 001 ws 1 St 14 21 140 7,95
514 011 chr 1 St 14 21 142 9,50
514 013 chr/sat 1 St 14 21 294 9,50
514 014 chr/mt 1 St 14 21 144 9,50
514 421 go 1 St 14 21 146 9,50
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NV-Einbauleuchte 51 mm starr Artikelklasse: Downlight

Inklusive T-350° Fassung
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GX5,3

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Außendurchmesser: 80 mm
Einbautiefe: 50 mm
Einbaudurchmesser: 60 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
weiß
edelstahl V2A
chrom
chrom satiniert
chrom-matt
messing
altmessing

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
513 001 ws 1 St 14 21 076 4,95
513 010 eds 100 St 14 21 501 10,95
513 011 chr 1 St 14 21 077 6,95
513 013 chr/sat 1 St 14 21 079 6,95
513 014 chr/mt 1 St 14 21 779 6,95
513 421 ms 1 St 14 21 080 6,95
513 422 ams 1 St 14 21 081 6,95

14 21 501

NV-Einbauleuchte 51 mm starr o. Sprengring Artikelklasse: Downlight

Inklusive T-350° Fassung
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GX5,3
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium-Druckguss

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Länge: 75 mm
Breite: 75 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 60 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
chrom satiniert
chrom-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
645 013 chr/sat 1 St 14 21 481 10,95
645 014 chr/mt 1 St 14 21 482 10,95

14 21 481

Hochvolt-Umrüstsatz Artikelklasse: Lampenfassung

Einbaufassung T-350°, PTFE Zuleitung 140 mm, Fassung GZ10.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
.100 100 St 14 21 422 3,95

14 21 422

Hochvolt-Umrüstsatz Artikelklasse: Lampenfassung

Umrüstsatz von Niedervolt auf Hochvolt, GZ/GU10 T 250° Fas-
sung, inklusive Distanzbügel und Schraubklemme.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
.110 100 St 14 21 195 5,00

14 21 195
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Uni Distanzbügel Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

14 21 194

Werkstoff: Stahl/Thermoplast

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
.020 50 St 14 21 194 2,00

NV-Unifassung Artikelklasse: Lampenfassung

14 21 420

Ausführung: Einbaufassung
Fassung: GX5,3
Mit Starteraufnahme: Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
.042 100 St 14 21 420 2,50



09 - Downlights

Lichtpunkte für NV-Lampen/LED

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 243

LED Lichtpunkt P3605 Artikelklasse: Downlight

Mit 1x Power-LED, Betrieb über externes Netzgerät, Nennspan-
nung: 12 V/350 mA Konstantstrom/Reihenschaltung, Lichtfarbe
weiß, IP 20

Montageart: Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 1 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: Aluminium
Außendurchmesser: 30 mm
Einbautiefe: 20 mm
Einbaudurchmesser: 25 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
P3605W 1 St 60 75 787 24,20

60 75 787

NV-Lichtpunkt leicht konkav Artikelklasse: Downlight

Werkstoff des Gehäuses: Guss

Montageart: Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Außendurchmesser: 30 mm
Einbautiefe: 25 mm
Einbaudurchmesser: 26 mm

Gehäusefarbe
Chrom
Gold
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2030.02 1 St 60 75 130 6,47
2030.05 1 St 60 75 200 6,97
2030.07 1 St 60 75 201 5,97
2030.03 1 St 60 75 552 8,15

60 75 200

NV-Einbaulichtpunkt Artikelklasse: Downlight

Gehäuse Guss, Deckeneinbau über Spannfeder

Montageart: Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Außendurchmesser: 35 mm
Einbautiefe: 36 mm
Einbaudurchmesser: 26 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2031.03 1 St 60 75 580 9,30

Abb. ähnlich

Musterkoffer Artikelklasse: Downlight

Präsentation mit 8 NV-Einbau-Strahlern 50 W, 5 NV-Einbau-Strah-
lern 20 W und 3 Brumberg-Katalogen im Aluminium-Koffer

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
91255 1 St 26 03 323 248,00

26 03 323
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Lichtpunkt konvex Artikelklasse: Downlight

14 21 214

Material: Druckguss

Fassung: G4
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Außendurchmesser: 30 mm
Einbautiefe: 24 mm
Einbaudurchmesser: 25 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
chrom
chrom satiniert
chrom-matt
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
432 011 chr 1 St 14 21 214 7,95
432 013 chr/sat 1 St 14 21 449 7,95
432 014 chr/mt 1 St 14 21 215 7,95
432 001 ws 1 St 14 21 213 6,95
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LED-Wand-/Einbauleuchte P3729 Artikelklasse: Orientierungsleuchte

Mit 1x Power-LED 1 W, Betrieb über Netzgerät, 350 mA, Werk-
stoff des Gehäuses Eisen, Werkstoff der Abdeckung Aluminium,
Schutzart IP 20, Schutzklasse III

Lampenleistung: 1 W
Gehäusefarbe: Aluminium
Höhe: 83 mm
Breite: 83 mm
Einbauhöhe: 70 mm
Einbaubreite: 70 mm
Einbautiefe: 40 mm
Mit Leuchtmittel: Ja

LED
weiß
warmweiß
blau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
P3729W 1 St 60 76 298 51,40
P3729WW 1 St 26 03 454 51,40
P3729B 1 St 60 76 299 51,40

60 76 298

LED-Wand-/Einbauleuchte P3730 Artikelklasse: Orientierungsleuchte

Material Aluminium-Glas, Farbe alu-matt, 350 mA Konstantstrom,
Schutzklasse III

Lampenleistung: 1 W
Gehäusefarbe: Aluminium
Höhe: 83 mm
Breite: 83 mm
Einbauhöhe: 72 mm
Einbaubreite: 72 mm
Einbautiefe: 70 mm
Mit Leuchtmittel: Ja

Lichtfarbe
warmweiß
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
P3730WW 1 St 26 03 455 62,00
P3730W 1 St 60 76 300 61,93

26 03 455

NV-Wandeinbauleuchte 51 mm Artikelklasse: Wandleuchte

Wandeinbau über Spannfeder, inkl. Einputzgehäuse Artikel 3702

Ausführung: Einbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 12 V
Farbe der Abdeckung: Aluminium
Lichtverteilung: asymmetrisch
Lichtaustritt: indirekt
Breite: 83 mm
Höhe: 83 mm
Einbaubreite: 72 mm
Einbauhöhe: 72 mm
Einbautiefe: 70 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Gehäusefarbe: alu matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
522942 1 St 60 76 347 46,50

60 76 347
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NV-Wandeinbauleuchte 51 mm Artikelklasse: Wandleuchte

60 76 346

Wandeinbau über Spannfeder, inkl. Einputzgehäuse Artikel 3702

Ausführung: Einbau
Fassung: G4
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Dimmbar: Ja
Nennspannung: 12 V
Farbe der Abdeckung: Aluminium
Lichtverteilung: asymmetrisch
Lichtaustritt: indirekt
Breite: 80 mm
Höhe: 80 mm
Einbaubreite: 75 mm
Einbauhöhe: 75 mm
Einbautiefe: 70 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Gehäusefarbe: alu matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
522941 1 St 60 76 346 41,70

Einputzgehäuse für P3729, P3730, 522... Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Einbautiefe 55 mm, Maße 72x72 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3702 1 St 26 00 754 6,80

LED-Wand-/Einbauleuchte P3930 Artikelklasse: Orientierungsleuchte

60 76 389

LED Leistung 1 W, Material Edelstahl-Acryl, Lichtfarbe weiß, Kon-
stantstrom/Reihenschaltung, inkl. Konverter für 230 V Direktan-
schluss und Hohlwandmontagedose

Art der Abdeckung: Scheibe
Lampenleistung: 1 W
Geeignet für Anbau: Nein
Schutzart (IP): IP20
Höhe: 80 mm
Breite: 80 mm
Einbautiefe: 65 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Betriebsgerät enthalten: Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
P3930W 1 St 60 76 389 104,00
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LED-Wandeinbauleuchte Artikelklasse: Orientierungsleuchte

Lampenleistung: 1,2 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Schutzart (IP): IP20
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm
Einbauhöhe: 78 mm
Einbaubreite: 78 mm
Einbautiefe: 35 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
P21 401 1 St 26 00 428 42,95

26 00 428

Metall-Einputztopf verzinkt Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Einbaugehäuse

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EPK P21 1 St 26 04 603 9,95

26 04 603

LED Boden-/Wand-EB-Leuchte Artikelklasse: Orientierungsleuchte

Lampenleistung: 0,6 W
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Gehäusefarbe: Edelstahl
Höhe: 70 mm
Breite: 70 mm
Einbaudurchmesser: 53 mm

Lichtfarbe
kaltweiß
warmweiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LQ 4601 1 St 26 01 373 69,95
LQ 4602 1 St 26 01 374 69,95 26 01 373

LED Wandeinbauleuchte IP54 Artikelklasse: Orientierungsleuchte

Mit 16 LED 0,09 Watt, 230 V, Alu-Druckguss-Gehäuse mit Edel-
stahl-Blende, mit Kunststoff-Einbautopf, Zuleitung 20 cm 3x0,75
mm².

Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Einbauhöhe: 62 mm
Einbaubreite: 67 mm
Einbautiefe: 55 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
909 110 10 St 14 22 438 39,95

14 22 438
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NV-Downlight schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

60 75 217

Werkstoff des Gehäuses: Eisen/Messing, 6075571 Edelstahl/-
Messing

Fassung: G4
Lampenleistung: 20 W
Außendurchmesser: 75 mm
Einbautiefe: 23 mm
Einbaudurchmesser: 64 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Gehäusefarbe
messing
chrom
chrom-matt
weiß
edelstahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2037.00 1 St 60 75 217 32,18
2037.02 1 St 60 75 228 30,76
2037.03 1 St 60 75 229 32,86
2037.07 1 St 60 75 238 28,15
2037.22 1 St 60 75 571 44,37

NV-Downlight schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

60 76 339

Material Thermoplast-Eisen, Deckeneinbau über Blattfeder,
schwenkbar 25°, Lieferung inkl. AMP-Stecker

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: G4
Lampenleistung: 20 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Außendurchmesser: 70 mm
Einbautiefe: 20 mm
Einbaudurchmesser: 60 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Gehäusefarbe: chrom-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2073.03 1 St 60 76 339 28,10

NV-Downlight schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Abb. ähnlich

Material Thermoplast, schwenkbar 20°, Deckeneinbau über Blatt-
feder, Lieferung inkl. AMP-Stecker

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: G4
Lampenleistung: 20 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Höhe/Tiefe: 12 mm
Außendurchmesser: 67 mm
Einbautiefe: 25 mm
Einbaudurchmesser: 56 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Gehäusefarbe
chrom
stahl-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2461.02 1 St 60 75 899 14,30
2461.26 1 St 60 76 101 14,00
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NV-Downlight schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Material Thermoplast, schwenkbar 25°, drehbar 60°, Deckenein-
bau über Blattfeder, Feuchtraum geeignet, inkl. AMP-Stecker

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: G4
Lampenleistung: 20 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Länge: 65 mm
Breite: 65 mm
Einbautiefe: 25 mm
Einbaudurchmesser: 56 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Gehäusefarbe: titan

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2462.26 1 St 26 00 676 18,24

Abb. ähnlich

NV-Downlight starr Artikelklasse: Downlight

Werkstoff des Gehäuses: Eisen-Glas satiniert, bei Dauerbetrieb
max. 10 W

Fassung: G4
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Außendurchmesser: 72 mm
Einbautiefe: 20 mm
Einbaudurchmesser: 55 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
chrom
chrom-matt
gold
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2007.02 1 St 60 76 059 11,20
2007.03 1 St 60 76 067 12,10
2007.05 1 St 60 76 060 11,20
2007.07 1 St 60 76 058 10,10

60 76 059

NV-Downlight starr Artikelklasse: Downlight

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff-Eisen, Lieferung inkl. AMP-
Stecker

Fassung: G4
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Außendurchmesser: 70 mm
Einbautiefe: 20 mm
Einbaudurchmesser: 60 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Gehäusefarbe
chrom
gold
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2070.02 1 St 14 22 018 16,60
2070.05 1 St 60 75 050 17,40
2070.07 1 St 14 22 017 15,40

60 75 050
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NV-Downlight starr Artikelklasse: Downlight

60 02 143

Material Thermoplast, Glas klar, Deckeneinbau über Blattfeder,
Lieferung inkl. AMP-Stecker

Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Fassung: G4
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Außendurchmesser: 70 mm
Einbautiefe: 28 mm
Einbaudurchmesser: 60 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Gehäusefarbe
chrom
stahl-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2455.02 1 St 60 02 141 11,70
2455.26 1 St 60 02 143 11,40

NV-Downlight starr Artikelklasse: Downlight

26 03 350

Material Eisen, Glas klar, Deckeneinbau über Blattfeder, Lieferung
inkl. AMP-Stecker

Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Fassung: G4
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Außendurchmesser: 72 mm
Einbautiefe: 19 mm
Einbaudurchmesser: 56 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Gehäusefarbe
Chrom
Nickel
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2358.02 1 St 26 03 348 8,30
2358.15 1 St 26 03 350 8,70
2358.07 1 St 26 03 349 6,60

NV-Downlight Artikelklasse: Downlight

60 02 147

Material Eisen, Glas satiniert, Deckeneinbau über Blattfeder

Fassung: G4
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Gehäusefarbe: Nickel
Länge: 73 mm
Breite: 73 mm
Einbautiefe: 14 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2359.15 1 St 60 02 147 10,59
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LED-Möbeleinbauleuchte Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 16
Lampenleistung: 0,14 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: Silber
Außendurchmesser: 75 mm
Einbautiefe: 13 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L121602 1 St 26 01 356 49,95

26 01 356

NV Möbeleinbaustrahler starr ohne Federring Artikelklasse: Downlight

Stahl-Thermoplast-Gehäuse, Frontschutzscheibe klar, 180 cm Zu-
leitung mit AMP-Stecker, Fassung G4

Fassung: G4
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Außendurchmesser: 70 mm
Einbautiefe: 21 mm
Einbaudurchmesser: 60 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Gehäusefarbe
weiß
chrom
chrom satiniert
chrom-matt
gold

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
435 001 ws 1 St 14 21 470 10,50
435 011 chr 1 St 14 21 471 11,95
435 013 chr/sat 1 St 14 21 472 11,95
435 014 chr/mt 1 St 14 21 473 11,95
435 421 go 1 St 14 21 474 11,95

14 21 471

NV-Paneel-, Möbel- und Deckeneinbauleuchte starr Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Fassung: G4
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 20 W
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: Chrom
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Reflektor: hochglänzend
Höhe/Tiefe: 18 mm
Außendurchmesser: 54 mm
Einbautiefe: 14 mm
Einbaudurchmesser: 50 mm
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
438 011 100 St 14 22 409 12,95

Abb. ähnlich

Möbeleinbauleuchte starr für Micro Lynx Artikelklasse: Downlight

Ohne Leuchtmittel, Fassung GX 53

Lampenleistung: 9 W
Außendurchmesser: 93 mm
Einbautiefe: 27 mm
Einbaudurchmesser: 80 mm
Schutzart (IP): IP20
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
Gehäusefarbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
587 001 ws 50 St 14 21 390 29,95

14 21 390



09 - Downlights

Downlights höherer Schutzart
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Dekorativer Objektstrahler Artikelklasse: Downlight

26 00 572

Deckeneinbau über Spannfeder, IP65 bei Einbau in geschlossenen
Decken

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Außendurchmesser: 100 mm
Einbautiefe: 75 mm
Einbaudurchmesser: 70 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP65
Gehäusefarbe: chrom

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2281.02 1 St 26 00 572 70,08

Dekorativer Objektstrahler Artikelklasse: Downlight

26 00 573

Deckeneinbau über Spannfeder, IP65 bei Einbau in geschlossenen
Decken

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Länge: 100 mm
Breite: 100 mm
Einbautiefe: 75 mm
Einbaudurchmesser: 70 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP65
Gehäusefarbe: chrom

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2282.02 1 St 26 00 573 70,08

NV-Downlight 51 mm IP44 ohne Sprengring Artikelklasse: Downlight

60 75 548

Material: Aluminiumguss
Aufbauhöhe: 15 mm
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent - Aluminiumguss

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 35 W
Höhe/Tiefe: 15 mm
Außendurchmesser: 80 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP44
Gehäusefarbe: alu matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2178.25 1 St 60 75 548 37,73
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NV-Downlight 51 mm IP65 Artikelklasse: Downlight

Material Guss, Glas satiniert, Schutzart IP 65 bei geschlossenen
Decken, ohne Sprengring, spritzwassergeschützt

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Höhe/Tiefe: 5 mm
Außendurchmesser: 80 mm
Einbautiefe: 90 mm
Einbaudurchmesser: 72 mm
Schutzklasse: III

Gehäusefarbe
weiß
alu-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2062.07 1 St 60 02 138 21,76
2062.25 1 St 60 02 139 23,19

Abb. ähnlich

NV-Einbauleuchte 51 mm Artikelklasse: Downlight

Glas satiniert, Deckeneinbau über Spannfedern, strahlwasserge-
schützt, IP65 bei Einbau in geschlossenen Decken

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Außendurchmesser: 85 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 62 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP65
Gehäusefarbe: edelstahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2264.22 1 St 60 76 325 24,20

60 76 325

NV-Einbaustrahler 51 mm starr Artikelklasse: Downlight

Material V4A Edelstahl, ohne Sprengring

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Außendurchmesser: 86 mm
Einbautiefe: 55 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2225.42 1 St 26 01 491 53,50

26 01 491

NV-Einbaustrahler 51 mm starr Artikelklasse: Downlight

IP54 bei Einbau in geschlossene Decken

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Außendurchmesser: 105 mm
Einbautiefe: 60 mm
Einbaudurchmesser: 72 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP54

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2310.22 1 St 32 04 194 45,50

32 04 194
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Downlight IP65 ohne Sprengring starr Artikelklasse: Downlight

14 21 442

Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/GX5,3
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium-Druckguss
Inklusive T-350°

Fassung: GX5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Außendurchmesser: 84 mm
Einbautiefe: 80 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: III

Gehäusefarbe
weiß
chrom
chrom-satiniert
chrom-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
655 001 ws 1 St 14 21 439 22,95
655 011 chr 1 St 14 21 440 26,95
655 013 chr/sat 1 St 14 21 441 26,95
655 014 chr/mt 1 St 14 21 442 26,95
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HV-Einbauleuchte Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Fassung GZ10

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Außendurchmesser: 80 mm
Einbautiefe: 125 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Gehäusefarbe: edelstahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
H2191.22 1 St 60 75 682 29,58

60 75 682

HV-Downlight starr Artikelklasse: Downlight

Leuchtmittel: PAR 30
Werkstoff des Gehäuses: Eisen

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Außendurchmesser: 135 mm
Einbautiefe: 120 mm
Einbaudurchmesser: 110 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Gehäusefarbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2302.07 1 St 60 75 190 17,60

Abb. ähnlich

HV-Downlight starr Artikelklasse: Downlight

Material Thermoplast Deckeneinbau über Blattfeder inkl. Hochvolt-
Durchgangsverdrahtung

Montageart: Einbau
Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 40 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Außendurchmesser: 94 mm
Einbautiefe: 26 mm
Einbaudurchmesser: 80 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Fassung: G9

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2452.26 1 St 60 76 343 46,72

Abb. ähnlich

HV-Downlight schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Material Guss, schwenkbar 25°, Fassung GU10

Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Außendurchmesser: 102 mm
Einbautiefe: 125 mm
Einbaudurchmesser: 90 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Gehäusefarbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2164.07 1 St 60 75 850 26,89

Abb. ähnlich
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HV-Einbau- und Aufbaustrahler
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HV-Aufbaustrahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 20 277

Ausführung: Montageplatte
Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 35 W
Gehäusefarbe: Aluminium
Länge: 68 mm
Breite: 90 mm
Höhe/Tiefe: 141 mm
Außendurchmesser: 56 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP54
Fassung: GU10

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
635 214 1 St 14 20 277 89,95

HV-Aufbaustrahler dreh- und schwenkbar Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 21 497

Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss-Messing
Leuchtmittel: HV-Halogenlampe/GU10, inklusive Fassung T-350°

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Höhe/Tiefe: 88 mm
Außendurchmesser: 87 mm
Schutzart (IP): IP20

Gehäusefarbe
weiß
chrom
chrom satiniert
chrom-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
753 801 ws 50 St 14 21 495 39,95
753 811 chr 50 St 14 21 496 44,95
753 813 chr/sat 50 St 14 21 497 44,95
753 814 chr/mt 50 St 14 21 498 44,95
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Einbaulautsprecher 4 Ohm Artikelklasse: Lautsprecher

Frontring Kunststoff, Montage mit Schnappfedern, Anschluss
durch 2-adrige Litze mit Lüsterklemme, Deckenausschnitt 92 mm,
Außendurchmesser 100 mm.

Ausführung: Decken-/Wandlautsprecher
Musikbelastbarkeit: 8 W
Nennbelastbarkeit: 6 W
Impedanz: 4 Ohm
Frequenz: 150 ... 18000 Hz
Montageart: Unterputz
Breite: 100 mm
Tiefe: 42 mm

Farbe
chrom
weiß
stahl-matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3092.02 1 St 60 76 046 90,92
3092.07 1 St 60 76 048 69,58
3092.26 1 St 60 76 062 99,83

60 76 048

Einbaulautsprecher 20 Ohm Artikelklasse: Lautsprecher

Einbau-Lautsprecher ohne Übertrager, schwenkbar 25°, Material
Eisen, ohne Sprengring, DA= 68 mm, D= 80 mm, ET= 35 mm,
Deckeneinbau über Spannfeder, Schutzart IP20

Ausführung: Decken-/Wandlautsprecher
Musikbelastbarkeit: 3 W
Nennbelastbarkeit: 3 W
Impedanz: 20 Ohm
Frequenz: 200 ... 16000 Hz
Montageart: Unterputz
Breite: 80 mm
Tiefe: 35 mm
Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3093.07 1 St 60 02 150 60,50

60 02 150
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3-Phasen-Stromschiene
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3-Phasen-Aufbauschiene Standard Artikelklasse: Stromschiene

65 30 107

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: 16 A

Nennspannung: 250 V
Montageart: Aufbau
Breite: 36 mm
Höhe: 33 mm

Länge
1000 mm
2000 mm
3000 mm
4000 mm
2000 mm
3000 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AL 7511-10 ws 1 St 65 30 107 30,00
AL 7511-20 ws 1 St 65 30 108 60,00
AL 7511-30 ws 1 St 65 30 109 90,00
AL 7511-40 ws 1 St 65 30 366 120,00
AL 7511-20 si 1 St 65 30 329 60,00
AL 7511-30 si 1 St 65 30 330 90,00

3-Phasen-Einspeiser Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

65 30 110

Lage des Schutzleiters innen

Art des Zubehörs: End-Einspeisung

Farbe
weiß
Silber
weiß
Silber

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AL 7652-10 ws 1 St 65 30 110 11,50
AL 7652-10 si 1 St 65 30 369 11,50
AL 7652-11 ws 1 St 65 30 111 11,50
AL 7652-11 si 1 St 65 30 370 11,50

3-Phasen-Verbinder Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

65 30 119

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder gerade

Farbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AL 7604-10 ws 1 St 65 30 119 8,00
AL 7604-10 sw 1 St 65 30 333 8,00

3-Phasen-Endkappe Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

65 30 120

Farbe
weiß
Silber

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AL 7659-31 ws 1 St 65 30 120 1,25
AL 7659-20 si 1 St 65 30 371 1,25

3-Phasen-Universal-Adapter Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

65 30 078

Mit Gewindenippel M 10, Nennspannung: 250 V/16 A

Art des Zubehörs: Leuchtenanschlussadapter

Farbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LA 30 M 10 ws 1 St 65 30 078 21,00
LA 30 M 10 sw 1 St 65 30 349 21,00



10 - Stromschienen und Strahler

3-Phasen-Stromschiene
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Längsverbinder-Einspeisung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Elektrischer Längsverbinder für 3-Phasen-Stromschiene Aufbau
mit Mitteneinspeisung

Art des Zubehörs: Mitteleinspeisung
Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AL 7653-10 ws 1 St 65 30 112 22,50 65 30 112
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3-Phasen-Stromschiene Artikelklasse: Stromschiene

69 03 249

Nennspannung: 400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: 3680 W
Werkstoff: Aluminium
Breite: 34 mm
Höhe: 34 mm

Farbe Länge
Titan 2000 mm
Titan 3000 mm
Titan 4000 mm
weiß 1000 mm
weiß 2000 mm
weiß 3000 mm
weiß 4000 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 803660 1 St 69 03 249 87,00
S2 803670 1 St 69 03 253 127,00
S2 803690 1 St 69 03 254 167,00
S2 801250 1 St 69 16 725 46,00
S2 801260 1 St 69 16 726 87,00
S2 801270 1 St 69 16 727 126,00
S2 801280 1 St 69 16 728 167,00

3-Phasen-Stromschiene mit Auflageprofil Artikelklasse: Stromschiene

69 16 745

Nennspannung: 400 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: 3680 W
Werkstoff: Aluminium
Länge: 3000 mm
Höhe: 34 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 801450 1 St 69 16 745 126,00

3-Phasen-Einspeisung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

69 16 714

Farbe Schutzleiter
weiß rechts
weiß links
schwarz rechts
schwarz links

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 801140 1 St 69 16 714 23,00
S2 801150 1 St 69 16 715 23,00
S2 802110 1 St 69 16 811 23,00
S2 802120 1 St 69 16 812 23,00

3-Phasen-Mitteleinspeisung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

69 16 716

Art des Zubehörs: Mitteleinspeisung

Farbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 801160 1 St 69 16 716 40,00
S2 802130 1 St 69 16 813 40,00

Abschlussplatte Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

69 16 724

Art des Zubehörs: Endkappe

Farbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 801240 1 St 69 16 724 2,00
S2 802210 1 St 69 16 821 2,00

3-Phasen-Verbinder Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

69 16 723

Nennspannung: 400 V

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder gerade

Farbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 801230 1 St 69 16 723 14,00
S2 802200 1 St 69 16 820 14,00
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3-Phasen-Winkelverbinder Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Zur mechanischen und elektrischen Verbindung von zwei Schie-
nen, zur Einspeisung von zwei Schienen.
Nennspannung: 400 V

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe: weiß

Schutzleiter
innen
außen

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 801170 1 St 69 16 717 42,00
S2 801180 1 St 69 16 718 42,00

69 16 717

3-Phasen-T-Verbinder Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Zur mechanischen und elektrischen Verbindung von drei Schie-
nen, zur Einspeisung von drei Schienen.
Nennspannung: 400 V

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder T-Form
Farbe: weiß
Schutzleiter: rechts u. außen

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 801190 1 St 69 16 719 61,00

69 16 719

3-Phasen-Flex-Verbinder Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Nennspannung: 400 V

Art des Zubehörs: Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 801220 1 St 69 16 722 79,00 69 16 722

3-Phasen-Pendel-Adapter Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Pendel-Adapter 3ph sw, m.Aufhängehaken, Tragkraft 20 kg

Farbe: schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S0 583520 1 St 69 16 352 26,00

69 16 352

Dekorationshaken Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Für 3-Phasen-Stromschiene, Tragkraft max. 5 kg.

Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S0 583470 1 St 69 16 347 4,00

69 16 347

Pendel-Adapter Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Leuchtenanschlussadapter
Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3CU ADAPT #60280071 1 St 15 44 736 88,00

15 44 736
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Drahtseilabhänungs-Set Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 33 114

Bestehend aus: Aufhängedom weiß, Patentabhänger für stufenlo-
se Höheneinstellung; Befestigung des Patentabhängers decken-
oder stromschienenseitig möglich; maximale Zugbelastung: 20 kg
Befestigungsstück muss separat bestellt werden

Art des Zubehörs: Seilabhängung
Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
60 280 061 1 St 15 33 114 30,00

Befestigungsstück Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

69 16 862

Farbe: weiß
Werkstoff: Aluminium

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 802620 1 St 69 16 862 12,00
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1-Phasen-Stromschiene Artikelklasse: Stromschiene

Absicherung 1x16 A

Nennspannung: 230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: 3680 W
Form: rechteckig
Werkstoff: Aluminium
Montageart: Aufbau
Länge: 2000 mm
Breite: 28 mm
Höhe: 22 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 801080 1 St 69 16 708 67,00

Abb. ähnlich

1-Phasen-Einspeisung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Farbe: weiß

Art des Zubehörs Schutzleiter
End-Einspeisung rechts
End-Einspeisung links
Mitteleinspeisung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 800130 1 St 69 16 613 17,00
S2 800150 1 St 69 16 615 17,00
S2 800170 1 St 69 16 617 36,00 69 16 613

1-Phasen-Verbinder Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Zur abstandslosen mechanischen und elektrischen Verbindung
zweier Schienen.

Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 800590 1 St 69 16 659 9,00 69 16 659

Abschlussplatte Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 801120 1 St 69 16 712 2,00

69 16 712

1-Phasen-Pendel-Adapter mit Zugentlastung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Tragkraft 5 kg

Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S2 801500 1 St 69 16 750 37,00

69 16 750
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NV-Strahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Montageart: Stromschiene
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe/QR-CBC51/GU5,3

Ausführung: 3-Phasen-Adapter
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Betriebsgerät: magnetischer Trafo
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 150 mm
Breite: 80 mm
Höhe/Tiefe: 128 mm
Schutzart (IP): IP20
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLN 5002 ws 1 St 65 20 005 79,00

65 20 005

HD-Strahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Breitstrahlender Flächenreflektor aus Aluminium, UV-Filter für
3Ph. Stromschiene.
Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe/HIT-DE-CE/RX7s

Ausführung: 3-Phasen-Adapter
Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 70 W
Betriebsgerät: KVG
Werkstoff des Gehäuses: Stahl
Gehäusefarbe: weiß
Länge: 205 mm
Breite: 165 mm
Höhe/Tiefe: 175 mm
Schutzart (IP): IP20

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EH 7002 ws 1 St 65 21 003 156,00

65 21 003
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Energiespar-Strahler Artikelklasse: Baustellenleuchte

14 12 052

Mit 4 x 9 W PL/G23, Verstellbügel zum Stellen oder für Wandmon-
tage, 2,5 m Gummileitung H07RN-F mit Schutzkontaktstecker,
Höhe 260 mm, Breite 250 mm, Tiefe 90 mm

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Lampenleistung: 9 W
Mit Steckdose: Ja
Werkstoff: Kunststoff
Mit Stativhalterung: Nein
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EST 36 TS gr 6 St 14 12 052 120,00

Halogenstrahler für Stativ Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 12 095

Mit steckerfertiger 2,5 m H07RN-F Gummileitung und Schutzgit-
ter, für Teleskop-Stativ.

Fassung: R7s
Lampenleistung: 500 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HAST 500 AL-s 12 St 14 12 095 55,70

Stativ Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

14 12 061

Bestehend aus 3 Segmenten, Höhe ca. 1700 mm.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Stativ sw 4 St 14 12 061 42,20

Baustellen-Halogenstrahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 12 048

Mit Standfuß, Tragegriff und Schutzgitter, Zuleitung 2,5 m Gum-
mileitung H07RN-F mit Schutzkontaktstecker, HxBxL
363x190x280 mm

Fassung: R7s
Lampenleistung: 500 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz

Schutzart (IP) Schutzkontaktsteckdosen
IP44 0
IP24 2

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HAST 500 T-s 12 St 14 12 048 78,80
HAST 500 T-2-s 12 St 14 12 047 113,30
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Meyer Magnet-Haftleuchte Artikelklasse: Maschinen- und Werkbankleuchte

Schlagfester Leuchtenkopf mit Schalter und Drehgelenk, Blend-
schutzgitter, Aluminiumreflektor hochglänzend, Leuchtenfuß mit
Permanent-Haftmagnet und zusätzlicher Haftplatte, flexibler Licht-
halterschlauch, 2,5 m Zuleitung und Konturen-Stecker

Ausführung des Leuchtenfußes: Haftmagnet
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Lampenleistung: 100 W
Schutzart (IP): IP20
Schutzklasse: II

Ausladung Ausführung
500 mm
300 mm Schalter im Leuchtenfuß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8 438 446 000 1 St 14 41 504 126,00
8 453 426 000 1 St 14 41 520 106,00

14 41 504

Cimco LED-Arbeitsleuchte Artikelklasse: Handleuchte

9 weiße LEDs, durch integriertem AKKU auch schnurloser Betrieb
möglich, aufladbar 230 V/50 Hz-Ladegerät und 12 V Zigaretten-
anzünder, stoßfestes, Öl- und Spritzwassergeschütztes Gehäuse
aus Polycarbonat, Schutzart IP54

Mit Anschlussschnur und Stecker: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
11 1522 1 St 15 31 624 61,00 15 31 624

RZB Arbeitsleuchte mit EVG Artikelklasse: Handleuchte

Gehäuse Kunststoff schwarz, im Leuchtmittelbereich Abdeckung
Kunststoff klar, robuste Ausführung mit Kunststoffhaken, mit Zu-
leitung 5 m inkl. Netzstecker, mit EVG, Leuchtmittel wechselbar,
Schutzart IP20, Schutzklasse II

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Mit Anschlussschnur und Stecker: Ja
Mit CEE-Stecker: Nein
Mit Schalter: Ja
Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 11 W
Mit Leuchtmittel: Ja
Länge: 500 mm
Durchmesser: 45 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
601062.913.79 1 St 15 43 756 20,90

15 43 756
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Handleuchte Profi LED Artikelklasse: Handleuchte

15 32 466

60 LEDs für Allgemeinbeleuchtung plus zusätzlich 17 LEDs in der
Stirnseite als Taschenlampenfunktion, Gehäuse Kunststoff, ca. 4
Stunden Leuchtdauer mit einer Akkuladung, Ladezeit ca. 4 Stun-
den, 230 VAC und 12 VDC Ladegerät im Lieferumfang enthalten,
inkl. Aufhängehaken und 2 Magnethaltern

Mit Schalter: Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
394.191 5 St 15 32 466 51,59

Handleuchte LED Artikelklasse: Handleuchte

15 32 467

Gehäuse Kunststoff, ca. 4 Stunden Leuchtdauer mit einer Akkula-
dung, Ladezeit ca. 4 Stunden, 230 VAC und 12 VDC Ladegerät im
Lieferumfang enthalten, inkl. Aufhängehaken und 1 Magnethalter

Mit Schalter: Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Anzahl der LED
60
90
160

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
394.188 5 St 15 32 467 32,10
394.189 4 St 15 32 468 48,16
394.190 5 St 15 32 469 57,34

Stableuchte Artikelklasse: Handleuchte

09 20 032

Mit Leuchtstofflampe 8 W mit integriertem Reflektor, nicht aus-
wechselbar, EVG im Griff eingebaut, Kunststoffausführung mit
schlagfestem Schutzrohr und drehbarem Haken, 5 m H05VV-F
2x0,75 mm² Zuleitung mit Eurostecker, Schutzart IP 20

Länge: 465 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
394.184 20 St 09 20 032 13,03

Handleuchte Artikelklasse: Handleuchte

09 20 031

Gummi - Handlampe bis 100W ohne Leuchtmittel, mit Drahtkorb,
5 m Gummileitung H05RN-F 2x1,0, IP 44, schwarz

Leuchtmittel: Glühlampe
Mit Anschlussschnur und Stecker: Ja
Mit Schalter: Nein
Nennspannung: 250 V
Lampenleistung: 100 W
Mit Leuchtmittel: Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
394.183 10 St 09 20 031 16,94

Mobillicht Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

09 20 495

Robuste Baustellenleuchte mit Gestell und Handgriff, max. 500 W
Halogenstab, R7s-Sockel.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
720.013 96 St 09 20 495 17,83
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Mobillicht mit Stativ Artikelklasse: Baustellenleuchte

2 m Leitung H05VV-F 3G1 mm² mit Stecker, Alu-Druckguss-Ge-
häuse mit Kühlrippen, Stativ mit Alu-Druckguss-Gelenk, höhenver-
stellbar bis 2 m, mit praktischer Kabelaufwicklung, zur Verwen-
dung im Freien, Stativfarbe gelb, Belastung 5-7 kg

Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel: Ja
Fassung: R7s
Lampenleistung: 400 W
Mit Steckdose: Nein
Werkstoff: Aluminium
Nennspannung: 230 V
Mit Stativhalterung: Ja
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
722.009 32 St 09 20 526 42,14

09 20 526
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LED Sensor-Strahler AF 300 Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

32 04 172

Wandstrahler im Aluminiumgehäuse mit 8 LEDs (24 W). Erfas-
sungsbereich 200°, Sensor horizontal +/- 90° drehbar, Reichwei-
te ca. 12 m (bei Montagehöhe 2,5 m), Schaltleistung 1000 W/4,5
A, 500 VA/2,25 A, Nachlaufzeit ca. 4 Sek. bis 10 Min., Lichtwert
ca. 2-1000 Lux, fernbedienbar mit Mobil-RCi-M, HxBxT
225x212x177 mm

Schutzart (IP): IP44
Mit Bewegungsmelder: Ja
Mit Leuchtmittel: Ja
Lichtfarbe: weiß

Gehäusefarbe
weiß
Edelstahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AF 300/200i LED5Kws 1 St 32 04 172 441,18
AF 300/200i LED5Keds 1 St 32 04 174 460,50

LED Sensor-Strahler AF S 300 Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

32 04 175

LED-Wandstrahler mit doppelter Membran-Leitungseinführung,
wahlweise von oben, unten oder hinten (selbstdichtende Membra-
ne), geeignet für Wandmontage sowie mit Zubehör auch für In-
nen- und Außeneckmontage

Schutzart (IP): IP44
Mit Bewegungsmelder: Nein
Mit Leuchtmittel: Ja
Lichtfarbe: weiß

Gehäusefarbe
weiß
schwarz
Edelstahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AF S 300 LED 5K ws 1 St 32 04 175 366,13
AF S 300 LED 5K sw 1 St 32 04 176 366,13
AF S 300 LED 5K eds 1 St 32 04 177 387,65

Sensor-Halogenstrahler 150W-300W-500W, fernbedienbar AF... Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

32 01 045

Halogenstrahler mit integriertem Bewegungsmelder mit 200° Er-
fassungsbereich, Programmierbar per Fernbedienung, Strahler-
kopf und Bewegungsmelder verstellbar, dreh- und neigbare Ku-
gelkopf-Technik, integrierter Wahlschalter für Testfunktion/Auto-
matikbetrieb, Einhand-Stecksockelmontage, doppelte Membran-
Leitungseinführung.

Fassung: R7s
Schutzart (IP): IP44
Mit Bewegungsmelder: Ja

Lampenleistung Gehäusefarbe
150 W weiß
150 W schwarz
150 W Edelstahl
500 W weiß
500 W schwarz
500 W Edelstahl
300 W schwarz
300 W weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AF 150/200i ws 1 St 32 01 045 112,94
AF 150/200i sw 1 St 32 01 046 112,94
AF 150/200i ed 1 St 32 01 047 122,35
AF 500/200i ws 1 St 32 01 051 119,00
AF 500/200i sw 1 St 32 01 052 119,00
AF 500/200i ed 1 St 32 01 053 127,00
AF 300/200i sw 1 St 32 01 049 117,65
AF 300/200i ws 1 St 32 01 048 117,65

Fernbedienung Artikelklasse: Fernbedienung

08 96 226

Geeignet für alle Bewegungsmelder der RCi-Serie, Automatic-
Leuchten AL S 230i und AL S 230i DUO, Automatic-Strahler der
AFi-Serie sowie Dämmerungsschalter CDSi-A/N und CDSi-
A/N16AX, Funktion "Dauerlicht EIN/AUS", Farbe: Silber

Vorprogrammiert: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Mobil-RCi-M 1 St 08 96 226 24,45
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Halogenstrahler Serie AF Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Strahler für Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zu-
behör möglich, Gehäusematerial UV-stabilisiertes Polycarbonat,
doppelte Membran-Leitungseinführung, wahlweise von oben, un-
ten oder hinten, Abmessungen ca. HxBxT 152,5x141,3x147 mm

Fassung: R7s
Schutzart (IP): IP44

Lampenleistung Gehäusefarbe
150 W Edelstahl
150 W weiß
150 W schwarz
300 W weiß
300 W schwarz
300 W Edelstahl
500 W weiß
500 W schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AF S 150 ed 1 St 32 01 071 44,12
AF S 150 ws 1 St 32 01 069 39,41
AF S 150 sw 1 St 32 01 070 39,41
AF S 300 ws 1 St 32 01 072 44,03
AF S 300 sw 1 St 32 01 073 44,03
AF S 300 ed 1 St 32 01 074 49,33
AF S 500 ws 1 St 32 01 075 48,90
AF S 500 sw 1 St 32 01 076 48,90

32 01 071

Ecksockel Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Ecksockel für die Automatic-Strahler AF 150/200i, AF 300/200i,
AF 500/200i, AF 150/200, AF 300/200, AF 500/200 für die In-
nen- und Außeneckmontage, Gehäusematerial UV-stabilisiertes
Polycarbonat. HxBxL: 205x72x25 mm

Art des Zubehörs: Montageplatte
Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AF Ecksockel ws 1 St 32 00 852 23,30

32 00 852

Halogenstrahler HAST Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Sicherheitsglas, Spezialbügel für Wand-, Inneneck- und Außen-
eckmontage bei 150 W, 200 W und 500 W Strahler.

Fassung: R7s
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lampenleistung Schutzart (IP)
150 W IP44
150 W IP44
150 W IP44
500 W IP44
500 W IP44
500 W IP44

1000 W IP55
1000 W IP55
1000 W IP55
1500 W IP55

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HAST 150 s 48 St 14 12 041 22,70
HAST 150 w 48 St 14 12 040 22,70
HAST 150 sg 48 St 14 12 204 25,80
HAST 500 s 48 St 14 12 043 24,54
HAST 500 w 48 St 14 12 042 24,54
HAST 500 sg 48 St 14 12 206 29,16
HAST 1000 s 9 St 14 12 045 118,20
HAST 1000 w 9 St 14 12 044 118,20
HAST 1000 sg 9 St 14 12 207 119,40
HAST 1500 sg 12 St 14 12 225 144,60

14 12 041
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Energiesparstrahler EST Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 12 130

Transparente Streuscheibe für blendfreies Licht, dreh- und
schwenkbar, für Wand- und Deckenmontage.

Ausführung: Montageplatte
Montageart: Anbau
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Breite: 240 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54

Lampenleistung Gehäusefarbe
18 W schwarz
18 W weiß
26 W schwarz
26 W weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EST 18 sw 6 St 14 12 130 72,00
EST 18 ws 6 St 14 12 131 72,00
EST 26 sw 6 St 14 12 134 83,03
EST 26 ws 6 St 14 12 135 83,03

Energiesparstrahler EST Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 12 138

Höhe 255 mm, Tiefe 140 mm, zur Wand- oder Deckenmontage

Ausführung: Montageplatte
Montageart: Anbau
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Fassung: G24d-2
Lampenleistung: 18 W
Betriebsgerät: VVG
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: schwarz
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert
Breite: 240 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EST 18/2 sw 6 St 14 12 138 127,80

Energiesparstrahler EST Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 12 227

Für Wandausleger geeignet (separat bestellen), 3 verstellbare Ge-
lenke, für eine energiesparende Beleuchtung von Firmenschildern
und Werbeflächen.

Montageart: Anbau
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP54

Lampenleistung Gehäusefarbe
18 W weiß
26 W schwarz
26 W weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EST 18 WAS ws 1 St 14 12 227 121,90
EST 26 WAS sw 1 St 14 12 228 134,20
EST 26 WAS ws 1 St 14 12 229 134,20

Adapter Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

14 12 233

Verbindung zwischen Strahlerkopf und Wandausleger, zum indivi-
duellen Kürzen des Wandauslegers mit Dichtungsring und Befesti-
gungsklebstoff, inkl. Spezial-Klebstoff

Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EST Adapter WA ws 1 St 14 12 233 13,70
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Wandarm Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Individuell kürzbar, Länge 800 mm

Farbe
schwarz
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EST WA sw 1 St 14 12 230 37,10
EST WA ws 1 St 14 12 231 37,10

14 12 230
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Sensor LED-Strahler XLed Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

32 03 763

Integrierter Bewegungssensor mit 240° Erfassung (mit Unter-
kriechschutz) bei 12 m Reichweite, 270° horizontaler und 200°
vertikaler Schwenkbereich, Active-Thermo-Control-Steuerung, ex-
terner Schaltausgang für Vernetzungen möglich, 10 % Grundhel-
ligkeitsmodus wählbar (immer 10 % Licht nachts oder 10 Minuten
Nachlauf nach Schaltung), Montage unter Vordächern möglich -
da kein Sicherheitsabstand von 1 m eingehalten werden muss,
einfache 2-teilige Montage, Sensorik 9 Erfassungsebenen und
304 Schaltzonen, Zeiteinstellung 5 sek. - 15 min., Dämmerungs-
einstellung 2 - 2000 Lux, Dauerlicht 4 Stunden einstellbar

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Länge: 200 mm
Breite: 200 mm
Schutzart (IP): IP54
Mit Bewegungsmelder: Ja

Geeignet für Leuchtmittelan-
zahl

Gehäusefarbe Höhe/Tiefe Leistung

10 schwarz 233 mm 25 W
10 weiß 233 mm 25 W
25 schwarz 305 mm 60 W
25 weiß 305 mm 60 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

XLed 10 sw 1 St 32 03 763 277,14
XLed 10 ws 1 St 32 03 767 277,14
XLed 25 sw 1 St 32 03 768 444,03
XLed 25 ws 1 St 32 03 769 444,03

Sensor-Halogenstrahler HS 152 Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

17 28 038

Mit STEINEL-DUO-Sensor und Multilinse, Erfassungswinkel und
Reichweite durch Platzierung beigefügter Abdeckblenden individu-
ell einschränkbar, Sensorreichweite bis zu 12 m, begrenzbar auf
etwa 5 m, Erfassungswinkel von 180°, Öffnungswinkel 90°, Däm-
merungsschwelle und Leuchtdauer individuell einstellbar, mit blau
eingefärbter Glasscheibe, Gehäuse vertikal 40° und horizontal 30°
schwenkbar, inkl. Leuchtmittel

Fassung: R7s
Lampenleistung: 150 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Schutzart (IP): IP44
Mit Bewegungsmelder: Ja

Gehäusefarbe
schwarz
weiß
Silber

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HS 152 XENO sw 1 St 17 28 038 86,81
HS 152 XENO ws 1 St 17 28 039 86,81
HS 152 XENO si 1 St 17 28 062 100,42

Sensor-Halogenstrahler HS 150 Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 01 848

Ideal um Hausfronten, Zufahrten und gefährdete Stellen beson-
ders hell auszuleuchten, Erfassungsbereich durch horizontale und
vertikale Linse exakt an örtliche Gegebenheiten anpassbar und mit
beiliegendem Abdeckblenden einschränkbar, Gehäuse vertikal
150° und horizontal 80° schwenkbar, mit Keramikreflektor,
Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler einstell-
bar, Zeiteinstellung 10 sek - 15 min, Erfassungswinkel 240°, Öff-
nungswinkel 180°, Eckwandhalter 02 für Außeneckmontage er-
hältlich, inkl. Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: R7s
Lampenleistung: 150 W
Betriebsgerät enthalten: Nein
Schutzart (IP): IP44
Mit Bewegungsmelder: Ja

Gehäusefarbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HS 150 ws 1 St 14 01 848 52,93
HS 150 sw 1 St 14 01 847 52,93
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Sensor-Halogenstrahler HS 502 Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Mit STEINEL-DUO-Sensor und Multilinse, Erfassungswinkel und
Reichweite durch Platzierung beigefügter Abdeckblenden individu-
ell einschränkbar, Sensorreichweite bis zu 12 m, begrenzbar auf
etwa 5 m, Erfassungswinkel von 180°, Öffnungswinkel 90°, Däm-
merungsschwelle und Leuchtdauer individuell einstellbar, Gehäu-
se vertikal 40° und horizontal 30° schwenkbar, inkl. Leuchtmittel

Fassung: R7s
Lampenleistung: 500 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Schutzart (IP): IP44
Mit Bewegungsmelder: Ja

Gehäusefarbe
schwarz
weiß
Silber

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HS 502 sw 1 St 17 28 043 109,75
HS 502 ws 1 St 17 28 044 109,75
HS 502 si 1 St 17 28 063 123,19

17 28 043

Sensor-Halogenstrahler HS 500 Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Ideal um Hausfronten, Zufahrten und gefährdete Stellen beson-
ders hell auszuleuchten, Erfassungsbereich durch horizontale und
vertikale Linse exakt an örtliche Gegebenheiten anpassbar und mit
beiliegendem Abdeckblenden einschränkbar, Gehäuse vertikal
150° und horizontal 80° schwenkbar, mit Keramikreflektor,
Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler einstell-
bar, Zeiteinstellung 10 sek - 15 min, Erfassungswinkel 240°, Öff-
nungswinkel 180°, Eckwandhalter 02 für Außeneckmontage er-
hältlich, inkl. Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: R7s
Lampenleistung: 500 W
Betriebsgerät enthalten: Nein
Schutzart (IP): IP44
Mit Bewegungsmelder: Ja

Gehäusefarbe
schwarz
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HS 500 sw 1 St 14 01 849 71,42
HS 500 ws 1 St 14 01 850 71,42

14 01 849
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LED-Displaystrahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

32 05 260

Lichtfarbe ca. 3000 K, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer bis zu
50.000 Stunden, inkl. Halterung für Montage (Winkel verstellbar),
Anschlusskabel ohne Stecker

Montageart: Anbau
Mit Montagebügel: Ja
Nennspannung: 85 ... 265 V
Lichtverteilung: symmetrisch
Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend
Schutzart (IP): IP65
Mit Bewegungsmelder: Nein
Mit Leuchtmittel: Ja

Länge Breite Höhe/Tiefe Lichtstrom lm
115 mm 87 mm 104 mm 497
226 mm 186 mm 150 mm 1190
287 mm 237 mm 180 mm 1804
287 mm 360 mm 119 mm 6450

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
39034 1 St 32 05 260 % 4995,00
39036 1 St 32 05 275 % 13500,00
39038 1 St 32 05 277 % 20800,00
39040 1 St 32 05 283 % 33200,00

LED-Displaystrahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

32 05 707

Lichtfarbe ca. 3200 K, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer bis zu
50.000 Stunden, inkl. Halterung für Montage (Winkel verstellbar),
Anschlusskabel ohne Stecker

Montageart: Anbau
Mit Montagebügel: Ja
Nennspannung: 100 ... 240 V
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Schutzart (IP): IP44
Mit Bewegungsmelder: Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Lampenleistung Länge Breite Höhe/Tiefe Lichtstrom lm
20 W 225 mm 190 mm 107 mm 1250
30 W 226 mm 220 mm 125 mm 23000

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
39082 1 St 32 05 707 % 9900,00
39084 1 St 32 05 709 % 15900,00
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Außenstrahler PAR 16 Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Gehäuse und Erdspieß Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,
Haltebügel Aluminium pulverbeschichtet, Sicherheitsglas klar, 3 m
Zuleitung mit Netzstecker, Fassung GU10

Ausführung: Erdspieß
Montageart: Anbau
Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: anthrazit
Länge: 100 mm
Breite: 95 mm
Höhe/Tiefe: 280 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP55

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
721145.0931 1 St 32 01 163 39,24

Abb. ähnlich

Außenstrahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Fassung GU10

Montageart: Anbau
Mit Montagebügel: Ja
Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: anthrazit
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Länge: 100 mm
Breite: 95 mm
Höhe/Tiefe: 140 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP55

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
721156.0931 1 St 32 03 226 46,30

Abb. ähnlich

Strahler Serie Lightstream Box-Type Mini Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Gehäuse, Frontrahmen und Anschlusskasten Aluminium-Druck-
guß pulverbeschichtet, Befestigungsbügel Edelstahl, Sicher-
heitsglasscheibe klar, Reflektor strukturiert, hochglanzeloxiert,
Flood, Ausstrahlungswinkel 63/93°, mit Dreiecksbügel, ballwurfsi-
cher nach DIN 18032

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: R7s
Lampenleistung: 150 W
Betriebsgerät enthalten: Nein
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Silber
Lichtverteilung: symmetrisch
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP55

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
721114.764 1 St 14 47 088 71,30

14 47 088
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Strahler Serie Lightstream Box-Type Midi Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 47 059

Gehäuse, Frontrahmen, Anschluss- und Betriebsgerätegehäuse
Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigungsbügel Edel-
stahl, Abdeckung Sicherheitsglasscheibe, Reflektor strukturiert,
hochglanzeloxiert, Flood, Ausstrahlungswinkel 63°/93°

Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: R7s
Lampenleistung: 500 W
Betriebsgerät enthalten: Nein
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Länge: 225 mm
Breite: 220 mm
Höhe/Tiefe: 240 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP55
Ballwurfsicher: Ja

Gehäusefarbe
anthrazit
weiß
Silber

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
721107.7631 1 St 14 47 059 84,80
721107.762 1 St 14 47 058 84,80
721107.764 1 St 14 47 097 84,80
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Superlight compact, breitstrahlend Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Für Halogen-Metalldampflampe, Leuchte aus Aluminium-Druck-
guss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Alumini-
umreflektor hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, tempe-
raturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Ver-
schluss mit 4 Edelstahlschrauben, Montagebügel aus beschichte-
tem Aluminium mit Neigungsskala, Neigungsbereich 120°, Vor-
schaltgerät und Zündgerät eingebaut, unkompensiert.

Montageart: Anbau
Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe
Fassung: RX7s
Betriebsgerät: VVG
Gehäusefarbe: schwarz
Schutzart (IP): IP65

Lampenleistung
70 W

150 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8 870 041 000 1 St 14 41 181 298,00
8 872 041 000 1 St 14 41 183 340,00

Abb. ähnlich

Halogenstrahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Leuchte aus Aluminium-Druckguss, achsensymmetrischer Alumi-
niumreflektor Struktur geglänzt, temperaturwechselbeständiges
Sicherheitsglas, Silikondichtung, Edelstahlspannverschluss, Rah-
men klappbar, Montagebügel aus Stahl feuerverzinkt. Hervorra-
gende Wärmeableitung durch großflächige Kühlrippen und Spezi-
alfassungen, deshalb lange Lebensdauer der Halogenlampe.

Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Fassung: R7s
Lampenleistung: 500 W
Schutzart (IP): IP55

Gehäusefarbe
Aluminium
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8 509 091 000 1 St 14 41 056 71,00
8 509 041 000 1 St 14 41 031 85,00

14 41 056

Halogenstrahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Leuchte aus Aluminium-Druckguss, achsensymmetrischer Alumi-
niumreflektor Struktur geglänzt,mittelbreitstrahlend, temperatur-
wechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Edelstahl-
spannverschluss, Rahmen klappbar, Montagebügel aus Edelstahl

Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Fassung: R7s
Gehäusefarbe: Aluminium

Lampenleistung
500 W

1000 W
1500 W
2000 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8 539 091 000 1 St 14 41 035 84,00
8 535 091 000 1 St 14 41 045 137,00
8 536 091 000 1 St 14 41 055 149,00
8 537 091 000 1 St 14 41 060 264,00

14 41 035
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Scheinwerfer RVP Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 54 404

Montageart: Anbau
Mit Montagebügel: Ja
Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: RX7s
Lampenleistung: 150 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Lichtverteilung: asymmetrisch
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP65
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RVP251 CDM-TD150W KA1 St 14 54 404 192,00

Halogenstrahler RVP Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 54 418

Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe
Fassung: E40
Gehäusefarbe: grau
Schutzart (IP): IP65

Lampenleistung
250 W
400 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RVP351 HPI-TP250W KA 1 St 14 54 416 182,00
RVP351 HPI-TP400W KA 1 St 14 54 418 197,00

Scheinwerfer QVF Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

32 05 452

Montageart: Anbau
Mit Montagebügel: Ja
Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
QVF415 #89383699 1 St 32 05 452 18,00



11 - Außenleuchten/Baustellenleuchten

Strahler mit und ohne Bewegungsmelder

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 285

Kleinfluter SiCOMPACT A1 MINI Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Asymmetrisch strahlender Lichtfluter. Gehäuse aus Alu-Druck-
guss, für Flächenbeleuchtung mit minimaler Streulichtaussen-
dung, mit Zünd- und Vorschaltgerät, kompensiert, ballwurfsicher,
Länge 350 mm, Breite 230 mm, Höhe 83 mm.
Leuchtmittel: HIT/HST-DE

Fassung: RX7s
Schutzart (IP): IP65

Lampenleistung Gehäusefarbe
70 W weiß
70 W grau

150 W weiß
150 W grau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5NA 747 2-1NS42 1 St 15 60 035 286,00
5NA 747 2-1NS82 1 St 15 60 162 286,00
5NA 747 2-1PS42 1 St 15 60 034 371,00
5NA 747 2-1PS82 1 St 15 04 899 371,00

15 60 162

Kleinfluter SiCOMPACT A2 MINI Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Fluter mit Tragbügel, Sicherheitsglasscheibe, asymmetrisch strah-
lend, parallel kompensiert, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss,
Siteco-Eisenglimmer (DB702S), Hochglanzreflektor in streuender
Ausführung, Einstellbereich 360°, ballwurfsicher, Montage auf
Maste mittels Traverse oder an Wänden

Fassung: RX7s
Gehäusefarbe: grau
Länge: 355 mm
Breite: 276 mm
Höhe/Tiefe: 95 mm
Schutzart (IP): IP66

Lampenleistung
70 W

150 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5NA 757 E-1NS0208 1 St 15 60 231 390,00
5NA 757 E-1PS0208 1 St 15 60 232 475,00

15 60 231

Lichtfluter SiCOMPACT A2 MIDI Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Asymmetrisch strahlender Lichtfluter mit horizontal angeordneter
Lichtaustrittsöffnung. Gleichmäßige Ausleuchtung bei minimaler
Streulichtaussendung, ballwurfsicher, mit eingebautem Zünd- und
Vorschaltgerät, kompensiert.

Fassung: E40
Schutzart (IP): IP66

Lampenleistung
250 W
400 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5NA 758 E-1SS0108 1 St 15 26 547 792,00
5NA 758 E-1TS0108 1 St 15 26 548 812,00

15 26 547

Traverse Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Mastaufsatzelement zur Montage der Fluter auf Standardmasten.
Stahl verzinkt, Traverse seitlich offen zur Mastentlüftung, Kom-
plett-Einheit inkl. Befestigungsmaterial, für Fluter Mini-Zopf-Ø 76
mm.

Art des Zubehörs: Ausleger
Ausführung: 2-fach

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5NY 747 0-2XA11 1 St 15 04 804 192,00

15 04 804
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Flächenstrahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

32 01 286

Als Ersatz für herkömmliche Halogenstrahler, geeignet für Innen-
und Außeneinsatz, mit 1,5 m Kabel, mehrere Leuchten bis 500 W
kombinierbar, Bügel aus Edelstahl, inkl. Megaman Clusterlite

Mit Montagebügel: Ja
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: E27
Lampenleistung: 60 W
Nennspannung: 230 V
Länge: 365 mm
Breite: 296 mm
Höhe/Tiefe: 165 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP65
Extremtemperatur: -40 ... 60 °C

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 69034 1 St 32 01 286 158,59

Jolly 1, asymmetrisch Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

32 03 621

Montageart: Anbau
Mit Montagebügel: Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Fassung: RX7s
Lampenleistung: 150 W
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Reflektor: hochglänzend
Lichtverteilung: asymmetrisch
Breite: 265 mm
Höhe/Tiefe: 355 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP65
Schlagfestigkeit: IK07
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
05208994 1 St 32 03 621 149,00
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1-fach Erdspieß-Strahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Aus wärme- witterungsbeständigem, glasfaserverstärktem Poly-
amid, für PAR 38, Kabellänge 300 cm

Ausführung: Erdspieß
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 80 W
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Nein
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: schwarz
Geeignet für lichttechn. Zubehör: Nein
Höhe/Tiefe: 400 mm
Schutzart (IP): IP43

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
307001 1 St 60 01 107 24,96

60 01 107

2-fach Erdspieß-Strahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Aus wärme- witterungsbeständigem, glasfaserverstärktem Poly-
amid, für PAR 38, Kabellänge 300 cm

Ausführung: Erdspieß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung: 80 W
Gehäusefarbe: schwarz
Höhe/Tiefe: 500 mm
Schutzart (IP): IP43

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
307002 1 St 60 01 108 57,98

60 01 108

1-fach Erdspießstrahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Ausführung: Erdspieß
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 80 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: schwarz
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
720.000 20 St 09 20 484 11,44

09 20 484
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Rounded LED Artikelklasse: Leuchte für Ein- und Anbau

32 04 383

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 3
Lampenleistung: 4 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Geeignet für Wandmontage: Ja
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Lichtaustritt: direkt
Höhe/Tiefe: 70 mm
Außendurchmesser: 270 mm
Einbaudurchmesser: 237 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP54

Gehäusefarbe
weiß
anthrazit
Silber

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
581549.002 1 St 32 04 411 185,55
581549.0031 1 St 32 04 382 185,55
581549.004 1 St 32 04 383 185,55

Rundleuchte, Serie Rounded superflach Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

69 75 113

Halbeinbauleuchte, Halterung und Schutzkorb Aluminium-Druck-
guss pulverbeschichtet. Lampenabdeckung kugelsegmentförmig,
Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen.

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Gehäusefarbe: Silber
Höhe/Tiefe: 80 mm
Außendurchmesser: 270 mm
Einbautiefe: 22 mm
Einbaudurchmesser: 237 mm
Schutzart (IP): IP54
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
581071.004 1 St 69 75 113 130,67

Rundleuchte, Serie Rounded superflach Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

69 72 259

Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung
Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Gehäusefarbe: Silber
Höhe/Tiefe: 70 mm
Außendurchmesser: 270 mm
Einbautiefe: 22 mm
Einbaudurchmesser: 237 mm
Schutzart (IP): IP54
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
581035.004 1 St 69 72 259 107,10
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Wand-/Deckenleuchte IP54 Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung
Glas innen mattiert

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Nein
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 110 mm
Durchmesser: 265 mm
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
58124.002 1 St 69 80 270 91,60

69 80 270

Rundleuchte, Serie Alu-Design Artikelklasse: Wandleuchte

Wandleuchte mit Halterung und Halbschale Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet, Abdeckung Glas innen mattiert.

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Gehäusefarbe: weiß
Tiefe: 125 mm
Durchmesser: 265 mm
Schutzart (IP): IP54
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
58125.002 1 St 69 80 280 103,03

69 80 280

Rundleuchte, Serie Alu-Rund Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Decken- und Wandleuchte, Halterung und Abdeckring Aluminium-
Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas innen mattiert.

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Nennspannung: 230 V
Schutzart (IP): IP54
Brandschutz "F": Ja

Lampenleistung Höhe/Tiefe Durchmesser
60 W 90 mm 190 mm

100 W 130 mm 240 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
58091.002 1 St 69 75 081 58,40
58090.002 1 St 69 75 890 96,60

69 75 081

Rundleuchte, Serie Alu-Rund Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

Decken- und Wandleuchte, Halterung und Schutzkorb Aluminium-
Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas innen mattiert.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Nennspannung: 230 V
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 130 mm
Durchmesser: 240 mm
Schutzart (IP): IP54
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
58110.002 1 St 69 75 894 106,90

69 75 894



11 - Außenleuchten/Baustellenleuchten

Außenleuchten

290 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Rundleuchte, Serie Alu-Superior Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

69 75 150

Decken- oder Wandleuchte, Halterung und Schutzkorb Alumini-
um-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff opal (Po-
lycarbonat).

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Nennspannung: 230 V
Gehäusefarbe: weiß
Höhe/Tiefe: 140 mm
Durchmesser: 245 mm
Schutzart (IP): IP54
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
51052.002 1 St 69 75 150 87,90

Rundleuchte, Serie Alu-Design Artikelklasse: Wandleuchte

69 00 396

Wandleuchte mit Halterung und Halbschale Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet, Abdeckung Glas innen mattiert.

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Gehäusefarbe: grau
Breite: 110 mm
Höhe: 145 mm
Tiefe: 215 mm
Schutzart (IP): IP54

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
511010.009 1 St 69 00 396 61,60

Rundleuchte, Serie Alu-Oval Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

32 01 055

Armatur aus Aluminium-Druckguss, Glas innen mattiert

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Farbtemperatur steuerbar: Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Nein
Gehäusefarbe: grau
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein
Geeignet für Pendelaufhängung: Nein
Geeignet für Wandmontage: Ja
Länge: 215 mm
Breite: 145 mm
Höhe/Tiefe: 100 mm
Schutzart (IP): IP54

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
511008.009 1 St 32 01 055 58,82
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Wandleuchte Artikelklasse: Wandleuchte

Glas opal mundgeblasen, Teilbereiche lackiert, Glasbefestigung
mit Federsystem

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 100 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: Silber
Breite: 140 mm
Höhe: 235 mm
Tiefe: 235 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
201012.004 1 St 32 02 896 121,60

32 02 896

Hausnummernleuchte Artikelklasse: Wandleuchte

Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Beschriftung bitte
separat bestellen

Art der Leuchte: Glasleuchte
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 7 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: schwarz
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Justierbar: Nein
Breite: 110 mm
Höhe: 240 mm
Tiefe: 240 mm
Mit Dämmerungsschalter: Ja
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP44
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
20128.913.25 1 St 14 01 713 147,30

Abb. ähnlich

Vollkunststoffleuchte, Serie "Die superflache Hausnummernleuchte" Artikelklasse: Wandleuchte

Halterung Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt, Be-
festigung der Abdeckung durch Federsystem, Beschriftung bitte
separat bestellen.

Art der Leuchte: Kunststoffleuchte
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 9 W
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal
Breite: 226 mm
Höhe: 226 mm
Tiefe: 70 mm
Schutzart (IP): IP44
Brandschutz "F": Ja

Gehäusefarbe Mit Dämmerungsschalter
weiß Ja
weiß Nein
schwarz Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
221040.912.25 1 St 14 00 365 73,19
221040.912 1 St 32 02 044 47,40
221040.913.25 1 St 14 00 366 73,19

14 00 365
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Ziffern für "Die superflache Hausnummernleuchte" Artikelklasse: Beschriftung für Hausnummernleuchte

69 86 845

Buchstaben auf Anfrage

Beschriftungsart: Ziffer
Farbe: schwarz
Höhe: 120 mm

Zahl
1
2
3
4
5

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
99223.013.1 1 St 69 86 845 6,40
99223.013.2 1 St 69 86 846 6,40
99223.013.3 1 St 69 86 847 6,40
99223.013.4 1 St 69 86 848 6,40
99223.013.5 1 St 69 86 849 6,40

Standleuchte Artikelklasse: Wegeleuchte

69 00 105

Standrohr aus Aluminium, Kopfflansch und Bodenplatte Alumini-
um-Druckguss, Abdeckung Glas opal seidenmatt, Glasabdeckung
aus Kunststoff (Polycarbonat), Netzzuleitung durch Standrohr zum
herausnehmbaren Installationseinsatz mit Zugentlastung, Boden-
platte D=185 mm, drei Befestigungsbohrungen D=10 mm, Loch-
kreis D=150 mm

Leuchtmittel: AGL/Energiesparlampe
Fassung: E27
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: anthrazit
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 60 W
Schutzart (IP): IP54
Breite: 122 mm
Höhe: 980 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
611114.0031 1 St 69 00 105 199,66

Standleuchte Artikelklasse: Wegeleuchte

69 00 151

Standrohr aus Aluminium, Kopfflansch und Bodenplatte aus Alu-
miniumdruckguss, Abdeckung Glas opal seidenmatt, Glasabde-
ckung und Lamellen aus Kunststoff (Polycarbonat), Netzzuleitung
durch Standrohr zum herausnehmbaren Installationseinsatz, mit
Zugentlastung, Bodenplatte D=185 mm, drei Befestigungsboh-
rungen D=10 mm, Lochkreis D=150 mm

Ausführung der Leuchte: Pollerleuchte
Leuchtmittel: AGL/Energiesparlampe
Fassung: E27
Gehäusefarbe: Silber
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 60 W
Schutzart (IP): IP54
Schutzklasse: II
Höhe: 950 mm
Durchmesser: 122 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
611449.004 1 St 69 00 151 202,10
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Universal-Eingrabstück alu Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Eingrabstück für Standleuchten, D=180 mm, H=400 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
60736.000 1 St 69 00 065 82,90

69 00 065
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Sensor-Leuchte LED/Halogen Wandleuchte L 321 Artikelklasse: Wandleuchte

14 09 096

Sensor variabel steckbar, dadurch hoch- oder querformatig ein-
setzbar, integrierter Soft-Lichtstart, Erfassungswinkel 360° mit
Unterkriechschutz, Reichweite max. 8 m rundum, Zeiteinstellung 5
sek. - 15 min., Dämmerungseinstellung 2 - 2000 Lux., Hellig-
keitsregulierung 25 % (Watt-o-matic), Dauerlicht 4 Std. schaltbar

Art der Leuchte: Glasleuchte
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung: 40 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Breite: 205 mm
Höhe: 205 mm
Tiefe: 95 mm
Mit Bewegungsmelder: Ja
Mit Dämmerungsschalter: Ja
Schutzart (IP): IP44
Fassung: G9

Gehäusefarbe
Silber
anthrazit

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 321 wave alu-si 1 St 14 09 096 132,02
L 321 wave alu-anthr 1 St 14 09 097 132,02

Sensor-Wandleuchte L 360 Artikelklasse: Wandleuchte

26 04 753

Hausleuchte mit Präzisions-Minisensor, für großflächige Beleuch-
tungsaufgaben lassen sich bis zu 5 Leuchten miteinander syn-
chronisieren (Master/Slave), Erfassungswinkel 360° mit Unter-
kriechschutz, Reichweite 8 m rundum, Zeiteinstellung 5 Sek.-15
Min., Dämmerungseinstellung 2-2000 Lux, Dauerlicht schaltbar
(ganze oder halbe Nacht)

Ausführung: Anbau
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 26 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 ... 240 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: Silber
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Farbe der Abdeckung: weiß
Lichtaustritt: direkt
Breite: 310 mm
Höhe: 290 mm
Tiefe: 125 mm
Mit Bewegungsmelder: Ja
Mit Dämmerungsschalter: Ja
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44
Extremtemperatur: -10 ... 50 °C

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 360 plan alu-si 1 St 26 04 753 118,40
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Sensor-Wandleuchte L 361 Artikelklasse: Wandleuchte

Hausleuchte mit Präzisions-Minisensor, für großflächige Beleuch-
tungsaufgaben lassen sich bis zu 5 Leuchten miteinander syn-
chronisieren (Master/Slave), Erfassungswinkel 360° mit Unter-
kriechschutz, Reichweite 8 m rundum, Zeiteinstellung 5 Sek.-15
Min., Dämmerungseinstellung 2-2000 Lux, Dauerlicht schaltbar
(ganze oder halbe Nacht)

Ausführung: Anbau
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 26 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 ... 240 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Farbe der Abdeckung: weiß
Lichtaustritt: direkt
Breite: 310 mm
Höhe: 290 mm
Tiefe: 125 mm
Mit Bewegungsmelder: Ja
Mit Dämmerungsschalter: Ja
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44
Extremtemperatur: -10 ... 50 °C

Gehäusefarbe
anthrazit
Silber

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 361 plan alu-anthr 1 St 26 04 341 124,71
L 361 plan alu-si 1 St 26 04 340 124,71

26 04 341

Sensor-Wandleuchte L 897 Artikelklasse: Wandleuchte

Zwei Reichweitengrundeinstellungen von max. 12 m oder 5 m
(temperaturstabilisiert), Erfassungswinkel 180°, 90° Öffnungswin-
kel, Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden ein-
schränkbar, integrierter Softlicht-Start, Dämmerungseinstellung 2
- 2000 Lux, Zeiteinstellung 5 sek. - 15 min, Helligkeitsregulierung
0 - 50 % (Watt-o-matic), Dauerlicht bis 4 Std. schaltbar

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 100 W
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Gehäusefarbe: Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Breite: 330 mm
Höhe: 208 mm
Tiefe: 107 mm
Mit Bewegungsmelder: Ja
Mit Dämmerungsschalter: Ja
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 867 S eds 1 St 14 09 052 91,60

14 09 052
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Sensor-Wandleuchte L 860 Artikelklasse: Wandleuchte

14 09 048

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 100 W
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Gehäusefarbe: Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Breite: 330 mm
Tiefe: 105 mm
Mit Bewegungsmelder: Ja
Mit Dämmerungsschalter: Ja
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 860 S eds 1 St 14 09 048 91,60

Sensor-Wandleuchte L 400 Artikelklasse: Wandleuchte

14 09 504

Grundhelligkeit stufenlos von 0 bis 50 % regelbar (Watt-o-matic),
Erfassungswinkel 360°, Öffnungswinkel 140°, Reichweite 1 - 12
m, allseitig verstellbar durch Schwenken der Linse, Zeiteinstellung
10 sek. - 15 min., Dämmerungseinstellung 2 - 2000 Lux, Eck-
Wandhalter (EWH 03) optional erhältlich (Zubehör)

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert
Breite: 335 mm
Höhe: 215 mm
Tiefe: 250 mm
Mit Bewegungsmelder: Ja
Mit Dämmerungsschalter: Ja
Schutzart (IP): IP44

Gehäusefarbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 400 S ws 1 St 14 09 504 84,37
L 400 S sw 1 St 14 09 503 84,37

Sensor-Wandleuchte L 260 Artikelklasse: Wandleuchte

14 09 075

Ausführung: Anbau
Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Lampenleistung: 40 W
Nennspannung: 230 ... 240 V
Gehäusefarbe: Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Breite: 426 mm
Höhe: 102 mm
Tiefe: 177 mm
Mit Bewegungsmelder: Ja
Mit Dämmerungsschalter: Ja
Schutzart (IP): IP44
Mit Leuchtmittel: Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 260 S eds 1 St 14 09 075 116,81
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Pollerleuchte mit Sensor GL 60 Artikelklasse: Wegeleuchte

Ideal als Wand-, Stand- oder Pollerleuchten für Garten, Zufahrten
oder Wege, integrierter Soft-Lichtstart, mit Infrarot- Sensortechnik,
Dauerlicht 4 Stunden schaltbar, Erfassungsbereich mit beiliegen-
den Abdeckblenden einschränkbar, Reichweite max. 12 m, inkl.
Leuchtmittel

Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Gehäusefarbe: Edelstahl
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 3
Max. Lampenleistung: 40 W
Nennspannung: 230 ... 240 V
Schutzart (IP): IP44
Höhe: 1038 mm
Durchmesser: 220 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
GL 60 S 1 St 14 02 041 150,42

14 02 041
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System-Leuchten Unterteil mit Bewegungsmelder AL S Artikelklasse: Wandleuchte

14 12 276

System-Leuchten-Unterteil mit integriertem Bewegungsmelder
und 230° Erfassungsbereich, 360° Unterkriechschutz, abschalt-
bar per Fernbedienung, programmierbar per Fernbedienung, Ein-
hand-Stecksockelmontage, Reichweitenanpassung je Sensor mit
zusätzlicher Focus-LED als Einstellhilfe, versenkbare Einstellele-
mente, Federbügel zum leichten Leuchtmittelwechsel.

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 100 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Breite: 130 mm
Höhe: 140 mm
Tiefe: 211 mm
Mit Bewegungsmelder: Ja
Mit Dämmerungsschalter: Ja
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44

Gehäusefarbe
weiß
Edelstahl
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AL S 230i ws 1 St 14 12 276 140,10
AL S 230i eds-opt 1 St 14 12 278 148,20
AL S 230i sw 1 St 14 12 277 140,10

Ecksockel für Leuchten Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

14 12 279

Für die Leuchten:
- AL S 230i DUO
- AL S 230i
- AL S CDS
- AL S

Werkstoff: Kunststoff

Farbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AL S Ecksockel ws 1 St 14 12 279 8,40
AL S Ecksockel sw 1 St 14 12 280 8,40

System-Glas HAMBURG Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

14 12 295

Für die Leuchten:
- AL S 230i DUO
- AL S 230i
- AL S CDS
- AL S
Stege Glas

Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Syst.Glas Hamburg 1 St 14 12 295 87,30

System-Glas WIEN Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

14 12 300

Für die Leuchten:
- AL S 230i DUO
- AL S 230i
- AL S CDS
- AL S

Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Syst.Glas Wien 1 St 14 12 300 22,00
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System-Glas OSLO Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Für die Leuchten:
- AL S 230i DUO
- AL S 230i
- AL S CDS
- AL S

Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Syst.Glas Oslo 1 St 14 12 301 13,50 14 12 301

Automatic-Leuchte AL P Monza Artikelklasse: Wandleuchte

Automatic-Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 200°
Erfassungsbereich, 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose
Erfassung, witterungsbeständige Oberfläche aus lackiertem Edel-
stahl, Opalglas mit seidenmatter Optik, zusätzlicher Schaltausgang
für den Anschluss weiterer Leuchten, verdeckter Anschlusssockel
mit großem Verdrahtungsraum, doppelte Leitungseinführung für
eine einfache und schnelle Montage, Anpassung des Erfassungs-
bereiches durch drehbare Linse und elektronische Justierung.

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 100 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung: Glas strukturiert
Breite: 292 mm
Höhe: 215 mm
Tiefe: 214 mm
Mit Bewegungsmelder: Ja
Mit Dämmerungsschalter: Ja
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP44

Gehäusefarbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AL P Monza 130 ws 1 St 14 12 282 62,69
AL P Monza 130 sw 1 St 14 12 283 62,69

14 12 282

Automatic-Leuchte AL U Artikelklasse: Wandleuchte

Automatic-Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 180°
Erfassungsbereich, Gehäuse aus unempfindlichem und witte-
rungsbeständigem Polycarbonat, doppelte Leitungseinführung für
eine einfache und schnelle Montage, Anpassung der Erfassung
und Reichweite durch dreh- und neigbare Sensortechnik, inte-
griertes Urlaubsprogramm.
Reichweite ca. 12 m (bei Montagehöhe 1,8 m), Schaltleistung
1000 W/5 A, 500 VA/2,5 A, Nachlaufzeit ca. 5 Sek. bis 5 Min.,
Lichtwert ca. 5x1000 Lux

Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 60 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff strukturiert
Breite: 300 mm
Höhe: 115 mm
Tiefe: 110 mm
Mit Bewegungsmelder: Ja
Mit Dämmerungsschalter: Ja
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP44

Gehäusefarbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AL U 180 ws 1 St 14 12 304 118,80
AL U 180 sw 1 St 14 12 305 118,80

14 12 304
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Wandleuchte IP65 Artikelklasse: Wandleuchte

32 00 878

Gehäuse Aluminium-Druckguss, mit Schutzglas klar, Sockel GU
10, inkl. Befestigungsmaterial, 500 mm Abstand zu brennbaren
Materialien

Ausführung: Anbau
Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 35 W
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Werkstoff der Abdeckung: Glas klar
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Breite: 80 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 80 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP65

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
484 015 alu-mt 1 St 32 00 878 39,95

Wandleuchte IP65 Artikelklasse: Wandleuchte

32 00 879

Kubische Wandleuchte aus Aluminium mit dir/indir-Lichtwirkung

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Breite: 80 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 158 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
485 015 alu-mt 1 St 32 00 879 59,95

Wandleuchte IP54 Artikelklasse: Wandleuchte

32 00 880

Gehäuse Aluminium-Druckguss, Frontglas satiniert, Sockel G9, in-
kl. Befestigungsmaterial, 500 mm Abstand zu brennbaren Mate-
rialien

Ausführung: Anbau
Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 40 W
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Tiefe: 51 mm
Durchmesser: 110 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP54

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
488 015 alu-mt 1 St 32 00 880 29,95
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Edelstahl-Wandleuchte Artikelklasse: Wandleuchte

Kunststoffglas matt, Lichtfarbe 2700 K, 300 mm Abstand zu
brennbaren Materialien

Ausführung: Anbau
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 15 W
Nennspannung: 230 V
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Gehäusefarbe: Edelstahl
Breite: 260 mm
Tiefe: 137 mm
Durchmesser: 100 mm
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP44
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ELR 260 1 St 32 04 250 119,95

32 04 250

Edelstahl-Wegeleuchte Artikelklasse: Wegeleuchte

Kunststoffglas matt, Lichtfarbe 2700 K, 300 mm Abstand zu
brennbaren Materialien, F-Zeichen

Ausführung der Leuchte: Pollerleuchte
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Fassung: E27
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Gehäusefarbe: Edelstahl
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 15 W
Nennspannung: 230 V
Schutzart (IP): IP44
Schutzklasse: I
Höhe: 210 mm
Durchmesser: 100 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ELR 210 1 St 32 04 249 99,95

32 04 249

Pollerleuchte Artikelklasse: Wegeleuchte

Glasabdeckung matt, 500 mm Abstand zu brennbaren Materialien

Fassung: E27
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Gehäusefarbe: Edelstahl
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 15 W
Nennspannung: 230 V
Schutzart (IP): IP44
Höhe: 600 mm
Durchmesser: 100 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ELR 623 1 St 32 04 251 149,95 32 04 251
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Kugel Artikelklasse: Wegeleuchte

14 21 363

Polyethylen-Kugel weiß, Materialstärke 4,5 mm, inkl. Erdspieß und
1,2 m Zuleitung.

Leuchtmittel: AGL/Energiesparlampe
Fassung: E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 60 W
Schutzart (IP): IP55

Durchmesser
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
KA3 001 1 St 14 21 363 229,95
KA4 001 1 St 14 21 368 279,95
KA5 001 1 St 14 21 369 329,95
KA6 001 1 St 14 21 365 399,95

Light Ball Stein-Design Artikelklasse: Wegeleuchte

14 22 444

Kugel-Steinoptik mit Trafo 20 VA, 2 m Leuchten Zuleitung H05RN-
F mit IP 44 Steckverbinder, Spritwasser geschützt

Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Fassung: G4
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 20 W
Nennspannung: 12 V
Schutzart (IP): IP44
Schutzklasse: III
Mit Leuchtmittel: Ja

Durchmesser
300 mm
400 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
KSA 130 1 St 14 22 444 119,95
KSA 140 1 St 14 22 445 149,95

Kugel Zubehör Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

14 21 371

Einschlaghülse zur bequemen Entnahme beim Rasenmähen.

Werkstoff: Stahl
Einbautiefe:: 390 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ESH 390 10 St 14 21 371 19,95

NV-Steindesign IP68 Artikelklasse: Wegeleuchte

14 20 270

3-er Set mit Kunststein/Edelstahlring Trafo, unterwassergeeignet
Lampenleistung: 3x20 W

Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Fassung: GU5,3
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 3
Max. Lampenleistung: 20 W
Breite: 140 mm
Höhe: 120 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
683 318 10 St 14 20 270 129,95
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Gartenverteiler im Steindesign Artikelklasse: Energiesäule

Energieverteiler 16 A max. 2500 W, Polyraisin-Gehäuse (Kunst-
stein), Zuleitung mit Gummistecker, Tür mit Magnetverschluss

Farbe: grau
Breite: 250 mm
Höhe: 250 mm
Tiefe: 250 mm
Geeignet für Schutzart (IP): IP44

Anzahl der Steckdosen Ausführung
4 ohne Funkempfänger
3 mit Funkempfänger

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
230 418 2 St 14 21 527 109,95
230 3FE2 2 St 14 21 550 359,95

14 21 527

Handsender für Gartenverteiler Artikelklasse: Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme

Mit LED-Funktionsanzeige, Stromaufnahme 4,5 mA (Senden), 8
Kanäle, 6561 Adressen einstellbar, Freifeld Reichweite 50 m,
Sendefrequenz 433,92 Mhz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
FHS 815 1 St 14 21 552 99,95

14 21 552

Gartenenergieverteiler 4-fach IP44 Artikelklasse: Energiesäule

Werkstoff: Polyraisin

Werkstoff: Kunststoff
Farbe: grau
Breite: 115 mm
Höhe: 140 mm
Tiefe: 115 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
234 418 4 St 14 21 566 74,95 14 21 566

Gartenenergieverteiler 4-fach IP44 Artikelklasse: Energiesäule

Energieverteiler 230 V, 16 A, 2500 W, Gehäuse Polyraisin (Kunst-
stein),  5 m Zuleitung H07RN-F, 3 x 1,5 mm², mit Gummistecker,
Säule Durchmesser 117 mm

Höhe: 275 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
238 418 4 St 14 21 570 79,95

14 21 570

Trafo-Abdeckstein Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Material Glasfaser/Naturstein, Abmessung 270x190 mm, Höhe
140 mm, geeignet für Trafos bis 150 W, zur Abdeckung von elek-
tronischen Vorschaltgeräten im Außenbereich

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SGT 018 5 St 14 21 571 59,95

14 21 571

Trafo-Abdeckgehäuse Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Material Kunststeinmehl (Polyraisin), geeignet für Trafos bis 105
W, zur Abdeckung von elektronischen Vorschaltgeräten im Außen-
bereich, Länge 210 mm, Breite 150 mm, Höhe 150 mm

Art des Zubehörs: Abdeckung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SGT 019 1 St 14 22 357 27,95 14 22 357
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Gartenteichleuchte Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 22 431

Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 50 W
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: schwarz
Schutzart (IP): IP68

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
685 109 10 St 14 22 431 42,95

Garten-Minispot Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

14 22 398

2er-Set in Edelstahloptik mit Trafo IP44 / 45 Watt, mit Anschluss-
leitung 5 m.

Ausführung: Erdspieß
Leuchtmittel: NV-Halogenlampe
Gehäusefarbe: Messing
Länge: 75 mm
Außendurchmesser: 45 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
682 443 1 St 14 22 398 139,95

LED-Stein Artikelklasse: Bodeneinbauleuchte

14 20 269

LED-Leuchtstein zum Einbau in Pflasterflächen

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 9
Lampenleistung: 0,8 W
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Länge: 80 mm
Breite: 80 mm
Höhe: 70 mm
Belastbarkeit: 2500 kg
Überrollbar: Ja
Schutzart (IP): IP67

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
809 001 16 St 14 20 269 42,95

LED EB-Lichtpunkt LD2 Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

26 00 308

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 0,2 W
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Gehäusefarbe: Edelstahl
Außendurchmesser: 18 mm
Einbautiefe: 19 mm
Einbaudurchmesser: 13 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP68
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja
LED-Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LD2 101 10 St 26 00 308 19,50
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LED EB-Lichtpunkt LD3 Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 0,2 W
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Gehäusefarbe: Edelstahl
Außendurchmesser: 18 mm
Einbautiefe: 30 mm
Einbaudurchmesser: 13 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP68
Möbeleinbau, Brandschutz "MM": Ja

LED-Farbe
weiß
blau
amber

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LD3 101 10 St 26 00 313 19,95
LD3 103 10 St 26 00 314 19,95
LD3 105 10 St 26 00 316 19,95

26 00 313

LED EB-Lichtpunkt LD4 Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 0,2 W
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Gehäusefarbe: Edelstahl
Länge: 18 mm
Breite: 18 mm
Höhe/Tiefe: 15 mm
Einbaudurchmesser: 13 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP68
Lichtfarbe: kaltweiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LD4 101 1 St 26 01 611 26,95

26 01 611

LED EB-Lichtpunkt LD5 Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 0,3 W
Werkstoff des Gehäuses: Edelstahl
Gehäusefarbe: Edelstahl
Höhe/Tiefe: 33 mm
Außendurchmesser: 18 mm
Einbaudurchmesser: 13 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP68

Lichtfarbe
kaltweiß
warmweiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LD5 101 1 St 26 01 612 34,95
LD5 102 1 St 26 01 613 34,95

26 01 612

LED Bodeneinbauleuchte IP65 rund Artikelklasse: Bodeneinbauleuchte

Power-LED-Einbauleuchte 1,2 W, weiß, 230 V,
Edelstahlfront mit Glas klar und satiniert, Stahleinbautopf, inte-
griertes LED-Netzgerät.

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Gehäusefarbe: Edelstahl
Außendurchmesser: 63 mm
Einbautiefe: 83 mm
Einbaudurchmesser: 59 mm
Belastbarkeit: 1000 kg
Überrollbar: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
652 110 1 St 14 22 423 79,95

14 22 423
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LED Bodeneinbauleuchte IP65 quadratisch Artikelklasse: Bodeneinbauleuchte

14 22 424

Power-LED-Einbauleuchte 1,2 W, weiß, 230 V,
Edelstahlfront mit Glas klar und satiniert, Stahleinbautopf, inte-
griertes LED-Netzgerät.

Gehäusefarbe: Edelstahl
Länge: 64 mm
Breite: 64 mm
Einbautiefe: 83 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
654 110 1 St 14 22 424 89,95

LED Bodeneinbaustrahler Artikelklasse: Bodeneinbauleuchte

14 22 415

4 LEDs je 0,15 W, 2 m Zuleitung mit freien Enden, Frontglas sati-
niert, LED-Netzgerät bitte separat bestellen

Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4
Lampenleistung: 0,6 W
Gehäusefarbe: Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung: Glas opal
Höhe: 33 mm
Außendurchmesser: 45 mm
Einbautiefe: 35 mm
Einbaudurchmesser: 35 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP65

LED-Farbe
weiß
amber

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
441 510 1 St 14 22 415 39,95
441 550 1 St 32 01 108 39,95

Bodeneinbauleuchte Artikelklasse: Bodeneinbauleuchte

26 01 411

Gehäuse V2A Edelstahl, mit Kunststoff-Einbautopf, Montagemate-
rial und Kabelverschraubung (M16), Schutzglas klar, ohne An-
schlussleitung, 300 mm Abstand zu brennbaren Materielien

Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 15 W
Nennspannung: 230 V
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Höhe: 177 mm
Außendurchmesser: 180 mm
Einbautiefe: 220 mm
Einbaudurchmesser: 164 mm
Belastbarkeit: 3500 kg
Überrollbar: Ja
Schutzart (IP): IP67

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
679 237 1 St 26 01 411 109,95
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Bodeneinbauleuchte Artikelklasse: Decken- und Wandeinbauleuchte

Begehbar, Lichtfarbe warmweiß, 2x0,75 mm² für Ein- und Aus-
gang, Leitung 0,2 m H05W-F

Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 1,2 W
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Geeignet für Wandeinbau: Ja
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Höhe/Tiefe: 41 mm
Außendurchmesser: 84 mm
Einbautiefe: 34 mm
Einbaudurchmesser: 52 mm
Schutzklasse: III
Schutzart (IP): IP65
Brandschutz "F": Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
P 650102 1 St 26 01 378 49,95

26 01 378

HV Bodeneinbauleuchte IP66 Artikelklasse: Bodeneinbauleuchte

Edelstahlfront, Leuchtenunterteil aus Aluminium

Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 35 W
Gehäusefarbe: Edelstahl
Höhe: 165 mm
Außendurchmesser: 98 mm
Einbautiefe: 185 mm
Einbaudurchmesser: 88 mm
Belastbarkeit: 3500 kg
Überrollbar: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
673 210 1 St 14 22 425 99,95

14 22 425

Bodeneinbauleuchte IP67 Artikelklasse: Bodeneinbauleuchte

Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Lampenleistung: 35 W
Gehäusefarbe: Aluminium
Höhe: 203 mm
Außendurchmesser: 148 mm
Einbautiefe: 196 mm
Belastbarkeit: 3500 kg
Überrollbar: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
678 235 eds 1 St 32 00 888 149,95

32 00 888
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Edelstahl-Bodeneinbauleuchte Artikelklasse: Bodeneinbauleuchte

26 01 410

V2A-Edelstahl mit Kunststoff Einbauhülse und Kunststoff-Gehäuse
mit Edelstahlfront, Schutzglas klar, Schwenkbereich 20°, Monta-
gematerial, M 16 Kabelverschraubung, ohne Anschlussleitung,
befahrbar bei max. 20 km/h, 500 mm Abstand zu brennbaren Ma-
terialien

Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 35 W
Nennspannung: 230 V
Gehäusefarbe: Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Justierbar: Ja
Höhe: 177 mm
Außendurchmesser: 150 mm
Einbautiefe: 210 mm
Einbaudurchmesser: 135 mm
Belastbarkeit: 3500 kg
Überrollbar: Ja
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP67
Mit Leuchtmittel: Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
679 236 1 St 26 01 410 79,95

Bodeneinbauleuchte IP67 Artikelklasse: Bodeneinbauleuchte

26 03 669

Gehäuse V2A Edelstahl, mit Kunststoff-Einbautopf, Montagemate-
rial und Kabelverschraubung (M16), Schutzglas klar, ohne An-
schlussleitung, 300 mm Abstand zu brennbaren Materielien

Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 35 W
Nennspannung: 230 V
Höhe: 100 mm
Außendurchmesser: 120 mm
Einbautiefe: 120 mm
Einbaudurchmesser: 102 mm
Belastbarkeit: 3500 kg
Überrollbar: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
679 235 1 St 26 03 669 42,95

Halogen Boden-Einbauleuchte V4A Edelstahl Artikelklasse: Bodeneinbauleuchte

14 22 426

Aluminium-Leuchtenunterteil, PG-Verschraubung mit Stahl Ein-
bauhülse, Leuchtmittel und Trafo nicht im Lieferumfang enthalten

Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Lampenleistung: 35 W
Gehäusefarbe: Aluminium
Länge: 100 mm
Breite: 100 mm
Einbautiefe: 185 mm
Einbaudurchmesser: 88 mm
Belastbarkeit: 3500 kg
Überrollbar: Ja
Schutzart (IP): IP66

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
674 210 1 St 14 22 426 119,95
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LED-Bodeneinbauleuchte Artikelklasse: Bodeneinbauleuchte

Material Kunststoff-Edelstahl, Leuchte inkl. Konverter für 230 V
Direktanschluss, primär 230 V, sekundär 350 mA, inkl. Monta-
gehülse

Leuchtmittel: LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 1 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Nennspannung: 230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung: Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Ja
Gehäusefarbe: schwarz
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Farbe der Abdeckung: Edelstahl
Lichtverteilung: symmetrisch
Außendurchmesser: 105 mm
Einbautiefe: 155 mm
Einbaudurchmesser: 92 mm
Belastbarkeit: 1000 kg
Überrollbar: Ja
Schutzklasse: I
Schutzart (IP): IP65
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
P3825W 1 St 32 01 233 184,79

32 01 233
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Wandfluter Artikelklasse: Wandleuchte

60 42 050

Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, mit zwei
Ausstrahlrichtungen, mit zwei Sicherheitsgläsern und Reflektor
aus eloxiertem Reinstaluminium.

Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 100 W
Lichtaustritt: direkt/indirekt
Breite: 165 mm
Höhe: 110 mm
Tiefe: 160 mm
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
6610 1 St 60 42 050 180,70

Wand- und Deckenleuchte Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

60 34 658

Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Opalglas seidenmatt

Art der Leuchte: Glasleuchte
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 75 W
Nennspannung: 230 V
Länge: 210 mm
Breite: 210 mm
Höhe/Tiefe: 120 mm
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
6658 1 St 60 34 658 99,90

Ersatzglas zu 6658 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

60 58 000

Art des Zubehörs: Abdeckwanne
Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
112057.0 1 St 60 58 000 68,10

Wand- und Deckenleuchte Artikelklasse: Decken- und Wandanbauleuchte

60 31 817

Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Opalglas seidenmatt

Art der Leuchte: Glasleuchte
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 18 W
Nennspannung: 230 V
Länge: 210 mm
Breite: 210 mm
Höhe/Tiefe: 120 mm
Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3847 1 St 60 31 817 126,40
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Wand- und Deckenleuchte Artikelklasse: Wandleuchte

Aus Aluminiumguss und Edelstahl, Opalglas seidenmatt

Art der Leuchte: Glasleuchte
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Schutzart (IP): IP44

Lampenleistung Breite Höhe Tiefe
60 W 90 mm 100 mm 210 mm
75 W 100 mm 125 mm 250 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3668 1 St 60 31 668 73,10
4661 1 St 60 32 661 88,80

60 31 668

Ersatzglas Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Abdeckwanne
Werkstoff: Glas
Beschaffenheit der Abdeckung: opal

Geeignet für
Leuchte 4661
Leuchte 6758

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
112058.0 1 St 60 58 003 66,00
112056.0 1 St 60 58 001 113,40

60 58 003

Ersatzglas Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Werkstoff: Glas
Geeignet für: 1719

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
112273.3 1 St 32 01 326 153,70

Ersatzglas Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Geeignet für
8490
9059

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
112279S2 1 St 32 01 328 73,50
112283S42 1 St 32 01 329 91,00

Ersatzglas Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Geeignet für: 9495

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
11232741 1 St 32 01 337 56,70

Ersatzglas Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtaustritt: direkt
Werkstoff: Glas

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
112231.3 1 St 60 58 039 74,00
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Bodeneinbauleuchte symmetrisch Artikelklasse: Bodeneinbauleuchte

60 35 174

Mit einem klaren Sicherheitsglas und Reflektor aus eloxiertem
Reinst-Aluminium sowie eingebautem Infrarotfilter, Neigungswin-
kel der Reflektoren von 0° bis 30° einstellbar, mit 2 Kabelver-
schraubungen für Anschlussleitung (Durchmesser 9 - 15 mm),
Anschlussklemme 2,5 qmm.

Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 35 W
Gehäusefarbe: Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Außendurchmesser: 245 mm
Einbautiefe: 185 mm
Einbaudurchmesser: 175 mm
Belastbarkeit: 2000 kg
Max. Oberflächentemperatur: 60 °C
Schutzart (IP): IP67

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8750 1 St 60 35 174 578,20

Ortsveränderlicher 1-fach Erdspieß-Strahler Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

60 35 321

Gehäuse Ultramid-Kunststoff, anschlussfertig verdrahtet, 5 m An-
schlussleitung mit Stecker.

Ausführung: Erdspieß
Leuchtmittel: Allgebrauchslampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Lampenleistung: 120 W
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Breite: 120 mm
Höhe/Tiefe: 490 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP65

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7941 1 St 60 35 321 60,70

Ortsveränderlicher Scheinwerfer Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

60 35 134

Anschlussfertig verdrahtet, 5 m Anschlussleitung, Gehäusemateri-
al Alu-Guss/Edelstahl.

Ausführung: Erdspieß
Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Lampenleistung: 120 W
Länge: 225 mm
Höhe/Tiefe: 470 mm
Außendurchmesser: 130 mm
Schutzart (IP): IP55

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7380 1 St 60 35 134 105,70
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Ortsveränderlicher Scheinwerfer Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

Gehäuse Aluminium-Guss und Edelstahl, Sicherheitsglas, 5 m An-
schlussleitung und Netzstecker, Reflektor aus eloxiertem Reinsta-
luminium.

Ausführung: Erdspieß
Leuchtmittel: HV-Halogenlampe
Lampenleistung: 100 W
Länge: 150 mm
Breite: 110 mm
Höhe/Tiefe: 480 mm
Schutzart (IP): IP65
Leuchtmittel: HV-Halogenlampe/QT18

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7316 1 St 60 42 062 152,60

60 42 062

Ortsveränderlicher Scheinwerfer Artikelklasse: Strahler/Scheinwerfer

5 m Anschlussleitung und Netzstecker. Reflektor aus eloxiertem
Reinstaluminium. E27

Ausführung: Erdspieß
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Lampenleistung: 15 W
Betriebsgerät: EVG Standard
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Länge: 205 mm
Höhe/Tiefe: 445 mm
Außendurchmesser: 150 mm
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP65

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7925 1 St 60 35 302 112,40

60 35 302

Gartensteckdose Artikelklasse: Steckdose

Ausführung: SCHUKO
Anzahl der Einheiten: 1
Abdeckung: Zentralplatte
Mit Klappdeckel: Ja
Farbe: weiß
Nennstrom: 16 A
Nennspannung: 250 V

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
170 1 St 60 47 004 32,70

60 47 004

Gartensteckdose Artikelklasse: Energiesäule

Gehäuse Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, 5 m An-
schlussleitung mit Netzstecker.

Anzahl der Steckdosen: 2
Farbe: schwarz
Breite: 80 mm
Höhe: 495 mm
Geeignet für Schutzart (IP): IP44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
480 1 St 60 47 480 194,10

60 47 480
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Anschlusssäule Artikelklasse: Energiesäule

60 47 373

Für 1-phasigen Anschluss, mit Tür und Montageplatte.

Farbe: schwarz
Breite: 80 mm
Höhe: 500 mm
Tiefe: 115 mm
Geeignet für Schutzart (IP): IP44

Anzahl der Steckdosen
2
4

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
375 1 St 60 47 373 263,10
377 1 St 60 47 377 337,90

Erdstück Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

60 48 094

Werkstoff: Stahl

Ausführung
für Gartenleuchten
für Pollerleuchten und Maste
für Pollerleuchten und Maste

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
894 1 St 60 48 094 39,80
895 1 St 60 48 095 43,30
896 1 St 60 48 096 52,50

Einbaugehäuse Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

60 41 154

Werkstoff: Edelstahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
687 1 St 60 41 154 150,30

Anschlusskasten Typ A Artikelklasse: Zubehör für Lichtmast

60 47 011

Mit Sicherungsteil für die Aufnahme einer Sicherung Neozed 16 A,
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Schutzart IP 55, Schutz-
klasse II, für Durchgangsverdrahtung bis 5x6 mm², für Mastdurch-
messer ab 82 mm

Art des Zubehörs: Kabelübergangskasten

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
632 1 St 60 47 011 53,20

Anschlusskasten Typ C Artikelklasse: Zubehör für Lichtmast

60 47 001

Mit Sicherungsteil für die Aufnahme von zwei Sicherungen Neozed
16 A, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Schutzart IP 44,
Schutzklasse II, für Durchgangsverdrahtung bis 5x16 mm², zwei
Abgänge für Leuchtenanschluss, für Mastdurchmesser ab 110
mm

Art des Zubehörs: Kabelübergangskasten

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
644 1 St 60 47 001 54,20
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LED-Mastleuchte ASL 2007 Artikelklasse: Straßen- und Platzleuchte

Gehäuse Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in eisenglimmer
(DB-Farbe 703), Silikongummidichtung, Verschluss aus Alumini-
umdruckguss, Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, LED-
Lichtfarbe warmweiß, Lichtstrom 1800 lm, Farbtemperatur
3000K, mittlere Lebensdauer des Moduls ca. 50.000 Stunden,
zum Lampenwechsel Abdeckung nach unten klappbar und
Leuchtmittel herausnehmbar, geeignet für die Montage als Mast-
ansatz-, aufsatzleuchte Durchmesser 60 mm, für Mast Durchmes-
ser 76 mm, bitte Adapter separat bestellen

Montageart: Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 20 W
Nennspannung: 230 V
Schutzart (IP): IP65
Geeignet für Zopfmaß: 60 mm
Schutzklasse: I
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9.137.9008.01 1 St 32 04 384 562,50

32 04 384

Mastleuchte ASL 2007 Artikelklasse: Straßen- und Platzleuchte

Montageart: Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe
Fassung: E27
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 70 W
Nennspannung: 230 V
Schutzart (IP): IP65
Geeignet für Zopfmaß: 60 mm
Schutzklasse: I

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9.137.7032.01 1 St 32 04 389 211,89

32 04 389

Reduzierstück für ASL 2007 Artikelklasse: Zubehör für Lichtmast

Pulverbeschichtet in eisenglimmer (DB-Farbe 703)

Zopfdurchmesser mastseitig: 76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig: 60 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9.950.0991.07 1 St 32 04 394 34,23

32 04 394
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LED Mastleuchte ASL 2010 Artikelklasse: Straßen- und Platzleuchte

32 04 374

Für die normgerechte Beleuchtung von Anlieger- und Nebenstra-
ßen, empfohlene Lichtpunkthöhe 4-5 m, inkl. 1 LED-Modul mit 28
W, 65 lm/W, 1800 lm, 3000 K warmweiß, Aluminiumplatte zur
Wärmeableitung gewährleistet eine hohe Lebensdauer der LEDs,
Reflektor aus Reinstaluminium, geglänzt und eloxiert, Gehäuse
pulverbeschichtet in DB-Farbe 703, eisenglimmer, Silikomgummi-
dichtung und Edelstahlverschlüsse, klare, schlagfeste Polycarbo-
natabdeckung, UV-stabilisiert, Anschluss mit Hilfe einer Steckver-
bindung, geeignet für die Montage als Mastaufsatzleuchte für
Zopfdurchmesser 76 mm oder als Mastansatzleuchte für Mast-
stutzendurchmesser 60 mm

Montageart: Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 28 W
Nennspannung: 230 V
Betriebsgerät enthalten: Ja
Schutzart (IP): IP55
Geeignet für Zopfmaß: 60 ... 76 mm
Schutzklasse: I
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9.135.9008.01 1 St 32 04 374 782,00

Mastleuchte ASL 2010 Artikelklasse: Straßen- und Platzleuchte

32 04 775

Gehäuse Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet in eisenglimmer
(DB-Farbe 703), Silikongummidichtung, Edelstahlverschlüsse, kla-
re, schlagfeste Polycarbonatabdeckung, UV-stabilisiert, Anschluss
mit Steckverbindung, geeignet für die Montage als Mastaufsatz-
leuchte Durchmesser 60/76 mm bzw. als Mastansatzleuchte
Durchmesser 60 mm, empfohlen für Lichtpunkthöhen von 4,5 m
bis 8 m, geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe

Montageart: Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe
Fassung: E27
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 70 W
Nennspannung: 230 V
Betriebsgerät enthalten: Ja
Schutzart (IP): IP55
Geeignet für Zopfmaß: 60 ... 76 mm
Schutzklasse: I

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9.135.7032.01 1 St 32 04 775 445,73
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LED Mastleuchte COSMA II Artikelklasse: Straßen- und Platzleuchte

Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, leicht gewölbt, ab-
klappbar, Leuchtenkopf mit Mastanbindung pulverbeschichtet in
eisenglimmer, (DB-Farbe 703), alle elektrischen Bauteile einge-
baut, empfohlen für Lichtpunkthöhen von 3 m bis 6 m, für die
Montage als Mastsatzleuchte für Ausleger D=60 mm

Montageart: Ansatz
Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 20 W
Nennspannung: 230 V
Schutzart (IP): IP65
Geeignet für Zopfmaß: 60 mm
Mit Leuchtmittel: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9.102.9008.01 1 St 32 04 821 865,00

32 04 821

Mastleuchte COSMA II Artikelklasse: Straßen- und Platzleuchte

Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, leicht gewölbt, ab-
klappbar, Leuchtenkopf mit Mastanbindung pulverbeschichtet in
eisenglimmer, (DB-Farbe 703), alle elektrischen Bauteile einge-
baut, empfohlen für Lichtpunkthöhen von 3 m bis 6 m, für die
Montage als Mastsatzleuchte für Ausleger Durchmesser 60 mm,
Sondermaste für Mastansatz Durchmesser 60 mm bitte gesondert
bestellen, geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe

Montageart: Ansatz
Leuchtmittel: Halogen-Metalldampflampe
Fassung: E27
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Gehäusefarbe: grau
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 70 W
Nennspannung: 230 V
Schutzart (IP): IP65
Geeignet für Zopfmaß: 60 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9.102.7032.01 1 St 32 04 819 535,09

32 04 819

Ausleger COSMA II Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

1-armig, eisenglimmer (DB-Farbe 703)

Art des Zubehörs: Ausleger
Farbe: grau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
0.910.1611.36 1 St 32 07 152 116,65

Wandausleger Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Pulverbeschichtet in eisenglimmer (DB-Farbe 703)

Art des Zubehörs: Ausleger
Farbe: grau
Ausführung: Zopf 60 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9.982.0015.714 1 St 32 04 599 47,00 32 04 599
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Eckausleger Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

32 04 601

Pulverbeschichtet in eisenglimmer (DB-Farbe 703), für Zopfdurch-
messer 60 mm

Art des Zubehörs: Ausleger
Farbe: grau
Ausführung: Zopf 60 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9.982.0010.614 1 St 32 04 601 62,00

Wand-/Eckausleger Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

32 07 153

Verzinkt, für Zopfdurchmesser 60 mm

Art des Zubehörs: Ausleger

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9.982.0009.60 1 St 32 07 153 63,14
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Mastleuchte Malaga Artikelklasse: Straßen- und Platzleuchte

Montageart: Aufsatz/Ansatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät enthalten: Ja
Schutzart (IP): IP43
Geeignet für Zopfmaß: 42 ... 60 mm
Schutzklasse: II

Leuchtmittel Max. Lampenleistung
Quecksilberdampf-Hochdrucklampe 125 W
Natriumdampf-Hochdrucklampe 70 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HGS101K 1xHPLN80/1251 St 14 53 612 133,00
SGS101 SON-I 70W II 1 St 14 54 094 139,00 14 53 612

Aufsatzstück Artikelklasse: Zubehör für Lichtmast

Art des Zubehörs: Aufsatzstück
Zopfdurchmesser mastseitig: 76 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ZGP340 SP76P 1 St 32 01 162 37,00

32 01 162

Wandeckausleger ZGS 201 MBW Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Unlackiert, Zopf-Durchmesser 42 mm

Art des Zubehörs: Ausleger
Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ZGS 201 MBW 1 St 15 08 392 70,00

15 08 392
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+ neu entwickelte Reflektortechnologie
+ lichttechnische Moduleinheit mit High-
Power-LEDs für Nachhaltigkeit,
Zukunftssicherheit und Wartungs-
freundlichkeit durch einfache
Austauschmöglichkeit

+ bewährter Geräteträger mit elektrischen
und elektronischen Komponenten, ein-
fach zugänglich und austauschbar

+ verstellbare Leuchtenneigung
+ integratives, zukunftsweisendes Design
+ hohe Systemlebensdauer
+ 3-Zonen Reflektoren für eine optimale
und gleichmäßige Straßenbeleuchtung

Siteco Streetlight 10 mini LED
LED-Technologie für energieeffiziente Beleuchtung
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Mastleuchte Marina Artikelklasse: Straßen- und Platzleuchte

Platzleuchte, 2-teiliges Gehäuse aus Alu-Druckguss, Oberfläche
lichtgrau, tiefstrahlender Rinnenspiegel, klare Leuchtenabdeckung
PMMA
Mastzopf 42/60 mm.

Montageart: Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel: Quecksilberdampf-Hochdruck-

lampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 125 W
Schutzklasse: II

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5NA 585 2-1CE01 1 St 15 04 649 278,00 15 04 649

Mastleuchte Kleiner Klassiker Artikelklasse: Straßen- und Platzleuchte

Traditionelle Straßenleuchte, 2-teiliges Gehäuse aus Alu-Druck-
guss, Oberfläche lichtgrau, breitstrahlende Spiegelschalen, klare
Leuchtenabdeckung PMMA

Montageart: Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel: Natriumdampf-Hochdrucklampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 70 W
Geeignet für Zopfmaß: 42 ... 60 mm
Schutzklasse: II

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5NA 585 2-3UE01 1 St 15 04 782 278,00 15 04 782

Ersatzwanne Kleiner Klassiker Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

PMMA-Wanne, komplett mit Befestigungsklammern

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5NA 383 0-0XW 1 St 15 04 877 29,00

Flansch für Wandmontage, lichtgrau RAL 7075 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Für Tragrohr 42 mm Ø, Alu-Druckguss. Tragrohr bitte separat be-
stellen

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5NY 510 0-1 1 St 15 03 227 78,00

15 03 227

Tragrohr verzinkt Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Durchmesser: Ø 42 mm, Länge 100 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5NY 510 0-0XD 1 St 15 03 229 12,00 15 03 229
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Mastleuchte 43/53 Artikelklasse: Straßen- und Platzleuchte

15 25 508

Gehäusematerial glasfaserverstärktes Polyester.
Anschlussraum IP 43, Lampenraum IP 65. Lampenleistung
80/125 W umschaltbar, Mastansatz 42 mm

Montageart: Aufsatz/Ansatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Betriebsgerät enthalten: Ja
Geeignet für Zopfmaß: 60 ... 76 mm

Leuchtmittel Max. Lampen-
leistung

Schutzklasse

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe 125 W I
Quecksilberdampf-Hochdrucklampe 125 W II
Natriumdampf-Hochdrucklampe 70 W II

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

5380/125 i 1 St 15 26 526 171,40
4380/125 i 1 St 15 25 508 209,00
4350/70HS i 1 St 15 25 520 251,30

Ersatzglas 43 Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

15 30 745

Schlagzähes, temperaturbeständiges Acrylglas (PMMA) mit einge-
legter UV-beständigen Profildichtung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
43002 1 St 15 30 745 51,80

Mastleuchte 44 Artikelklasse: Straßen- und Platzleuchte

15 25 509

Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Abdeckung aus schlagzä-
hem, temperaturbeständigem Acryl (PMMA) mit eingelegter UV-
beständiger Profildichtung (EPDM), abklapp- und aushängbar,
Verschlüsse Edelstahl, Anschlussraum IP 43, Lampenraum IP 65.
Befestigung universell für Mastzopf Ø 60 mm und Ø 76 mm sowie
für Tragstutzen Ø 60 x 100 mm bzw. Ø 42 x 100 mm

Montageart: Aufsatz/Ansatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 250 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Schutzklasse: II

Leuchtmittel
Quecksilberdampf-Hochdrucklampe
Natriumdampf-Hochdrucklampe

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
44250 i 1 St 15 25 509 284,20
44250HI/HS i 1 St 15 25 549 391,00

Klassische Pilzleuchte 542 Artikelklasse: Straßen- und Platzleuchte

15 25 602

Dach aus glasfaserverstärktem Polyester, Mastfuß Aluminium
lichtgrau pulverlackiert, Glas opales Acryl (PMMA), leicht aus-
tauschbarer Elektroblock mit allen Betriebsgeräten anschlussfertig
verdrahtet, Befestigung auf geraden Lichtmasten mit 76 mm Zopf-
durchmesser mittels 3 Klemmschrauben

Montageart: Aufsatz
Leuchtmittel: Quecksilberdampf-Hochdruck-

lampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1
Max. Lampenleistung: 125 W
Betriebsgerät enthalten: Ja
Schutzart (IP): IP44
Geeignet für Zopfmaß: 76 mm
Schutzklasse: I

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
542/80/125 i 1 St 15 25 602 242,90
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Mastansatzleuchte 287 Artikelklasse: Straßen- und Platzleuchte

Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Abdeckung aus klar-ge-
perltem Acryl (PMMA) mit UV-beständiger Profildichtung (EPDM),
abklapp- und aushängbar, innenliegender Zentralverschluss,
Scharniere und Bedienungshebel aus korrosionsbeständigem
Stahl, weißer Innenreflektor, mit allen elektrischen Bauteilen werk-
zeuglos abklapp- und aushängbar, Trennsteckverbindung zur
Netzanschlussklemme im Gehäuse, Befestigung an Tragstutzen Ø
42x400 mm

Montageart: Ansatz
Leuchtmittel: Leuchtstofflampe D=38 mm
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2
Max. Lampenleistung: 40 W
Schutzart (IP): IP43
Geeignet für Zopfmaß: 42 mm
Schutzklasse: I

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
287240 i 1 St 15 25 505 322,80

15 25 505

Rohrausleger, Alublech Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Für Mastansatzleuchten, universell für Wände, Ecken und Holz-
masten, RAL 7035 lackiert, mit um 15° angewinkeltem, feuerver-
zinkten, auswechselbaren Stahlrohr-Tragstutzen,D= 42x100 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
4870 1 St 15 25 128 53,40

15 25 128

Rohrausleger, Aluguss Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an
Gebäudeecken. Aluminium-Gussteil RAL 7035 lakiert, mit vier Be-
festigungsbohrungen D=10,5 mm und Aufnahmeschaft für Ausle-
gerrohr aus verzinktem Stahl. Montage: Einschub in den Aufnah-
meschaft, die Befestigung erfolgt mit 2 Schrauben M8 (im Liefer-
umfang enthalten), Auslegerrohr/Tragestutzen.

Maße:: D=42x100 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
4860 1 St 32 01 240 77,30

32 01 240
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Lichtmast konisch-rund Artikelklasse: Lichtmast

15 65 006

Nach EN 40 mit CE-Kennzeichnung, Tür 85x400 mm, Gerätesteg
mit 2 Schiebemuttern M6, Erdungsschraube M8x15 und Kabelein-
führungsöffnung 50x150 mm, nachträglich aufrüstbar: Mit
Schrumpfmanschette, angeschraubter Fußplatte, Kantenschutz in
den Kabellöchern
KLM xx/60 Zopfdurchmesser 60 mm
KLM xx/76 Zopfdurchmesser 76 mm

Ausführung: konisch
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Anzahl der Inspektionsluken: 1

Lichtpunkthöhe
3,0 m
4,0 m
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
KLM 30/60 1 St 15 65 006 122,00
KLM 40/60 1 St 15 65 008 140,00
KLM 30/76 1 St 15 65 001 124,00
KLM 35/76 1 St 15 65 002 132,00
KLM 40/76 1 St 15 65 000 140,00
KLM 45/76 1 St 15 65 003 148,00
KLM 50/76 1 St 15 65 004 165,00

Maststeckschlüssel Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 65 064

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SS 12 1 St 15 65 064 9,00

Kunststoff-Mastkappe Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 65 012

Ausführung : 76 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
KMK 76 1 St 15 65 012 7,00

Schrumpfmanschette Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 65 061

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
COR 115 (beigelegt) 1 St 15 65 061 13,00
COR 125 (beigelegt) 1 St 15 65 054 16,00

Traverse für Fluterbefestigung Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

15 65 058

Ausführung
1-fach  300 mm, Zopf 76

2-fach 1200 mm, Zofp 89

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ÜST 1/76 1 St 15 65 058 61,00
ÜST 2/76 1 St 32 02 709 106,00
ÜST 2/89 1 St 15 65 060 106,00
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Erdkabel-Übergangskasten Artikelklasse: Zubehör für Lichtmast

Für Lichtmaste ab 82 mm Innendurchmesser, Sicherungssockel,
2x D01 (E14), mit Rauchglasdeckel, mit Kabelstutzen für 1 oder 2
Einführungen von 17 bis 24 mm Durchmesser oder 3 Einführun-
gen von 15 bis 19 mm Durchmesser, 5 Mantelklemmen je 2x16
mm², mit Verschraubungen M 20, 1x offen und 1x geschlossen,
vorverdrahtet, Schutzklasse II, IP 44

Art des Zubehörs: Kabelübergangskasten

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
10907ZC 15 St 10 23 500 102,60 10 23 500

Erdkabel-Übergangskasten Artikelklasse: Zubehör für Lichtmast

Für Lichtmaste ab 82 mm Innendurchmesser, Sicherungssockel,
1x D01 (E14), mit Rauchglasdeckel, mit Kabelstutzen für 1 oder 2
Einführungen von 17 bis 24 mm Durchmesser oder 3 Einführun-
gen von 15 bis 19 mm Durchmesser, 5 Mantelklemmen je 2x 16
mm², mit Verschraubungen M20, 1x offen und 1x geschlossen
verdrahtet, Schutzklasse II, IP 44

Art des Zubehörs: Kabelübergangskasten

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
10895 15 St 03 27 004 74,00
10896 15 St 03 27 005 79,80

03 27 004

Erdkabel-Übergangskasten Artikelklasse: Zubehör für Lichtmast

Für Lichtmaste ab 82 mm Innendurchmesser, Sicherungssockel,
1x D01 (E14), mit Rauchglasdeckel, mit Kabelstutzen für 1 oder 2
Einführungen von 17 bis 24 mm Durchmesser oder 3 Einführun-
gen von 15 bis 19 mm Durchmesser, 5 Mantelklemmen je 2x 16
mm², mit Verschraubungen M20, 1x offen und 1x geschlossen,
vorverdrahtet, mit Sicherungszubehör 10 A, Schutzklasse II, IP 44

Art des Zubehörs: Kabelübergangskasten

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
10906 15 St 10 01 701 83,70
10907 15 St 10 01 702 99,50

10 01 701
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Trafos für Niedervoltlampen

328 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Elektronischer Trafo HTL Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

14 03 026

Länglich mit Gehäuse für unabhängige Montage mit Zugentlas-
tung, Kurzschlussschutz, Überlastschutz und Übertemperatur-
schutz jeweils elektronisch reversibel, funkentstört

Art der Regelung: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Dimmbar: Ja
Länge: 170 mm
Breite: 44 mm
Höhe: 34 mm

Leistung
35 ... 105 W
50 ... 225 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HTL105/230-240 1 St 14 03 026 42,93
HTL225/230-240 1 St 14 03 027 93,72

Elektronischer Trafo HTM Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

13 30 504

Kompakt, für die unabhängige Montage mit Zugentlastung, Kurz-
schlussschutz, Überlastschutz und Übertemperaturschutz jeweils
elektronisch reversibel, funkentstört

Art der Regelung: Phasenanschnitt/Phasenab-
schnitt

Dimmbar: Ja
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 2

Leistung Länge Breite Höhe
20 ... 70 W 108 mm 52 mm 33 mm
35 ... 105 W 108 mm 52 mm 33 mm
50 ... 150 W 153 mm 54 mm 36 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HTM 70/230-240 1 St 13 30 504 21,79
HTM105/230-240 1 St 13 30 505 22,96
HTM150/230-240 1 St 13 30 353 40,11

Elektronischer Trafo HTI DALI Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

14 03 599

Allgemeiner Hinweis: Kurzschlussschutz: elektronisch reversibel
Überlastschutz: elektronisch reversibel Übertemperaturschutz:
elektronisch reversibel Funkentstörung: nach EN 55015 Netzstro-
moberwellen: nach EN 61000-3-2 Produkt nach EN 61347-2-2
Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547

Leistung: 35 ... 105 W
Dimmbar: Ja
Länge: 170 mm
Breite: 44 mm
Höhe: 34 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HTI DALI 105/230-240 1 St 14 03 599 50,92

Elektronischer Trafo HTN Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

13 31 159

Allgemeiner Hinweis: Kurzschlussschutz: elektronisch reversibel
Überlastschutz: elektronisch reversibel Übertemperaturschutz:
elektronisch reversibel Funkentstörung: nach EN 55015 Netzstro-
moberwellen: nach EN 61000-3-2 Produkt nach EN 61347-2-2
Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547

Leistung: 20 ... 75 W
Art der Regelung: Phasenabschnitt
Dimmbar: Ja
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja
Länge: 104 mm
Breite: 33 mm
Höhe: 22 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HTN 75/230-240 I 1 St 13 31 159 29,10
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Elektronischer Trafo Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

Unabhängiger Transformator zur Installation auf Holz zugelassen,
Schutzart IP20 Schutzklasse II

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Farbe: weiß
Dimmbar: Ja
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja

Leistung Länge Breite Höhe
20 ... 80 W 160 mm 41 mm 20 mm
35 ... 105 W 130 mm 43 mm 20 mm
50 ... 150 W 160 mm 46 mm 33 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
54261 1 St 60 02 166 20,70
54271 1 St 60 02 126 23,10
54281 1 St 60 02 167 31,70

60 02 166
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Trafos für Niedervoltlampen

330 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
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Elektronischer Trafo CLOU 60 Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

14 21 367

Leistung: 10 ... 60 W
Art der Regelung: Phasenanschnitt/Phasenab-

schnitt
Dimmbar: Ja
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 1
Länge: 85 mm
Breite: 31 mm
Höhe: 20 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CLOU 60 30 St 14 21 367 14,95

Elektronischer Trafo Mini-Joker 70+105 Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

14 21 196

Gehäuse Kunststoff, schwarz/gelb, 1 Eingang und 1 Ausgang auf
derselben Seite.

Art der Regelung: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja

Leistung Länge Breite Höhe
10 ... 70 W 86 mm 31 mm 20 mm
20 ... 105 W 107 mm 35 mm 21 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MINI-JOKER 70 30 St 14 21 196 17,50
MINI-JOKER 105 30 St 14 21 532 17,95

Elektronischer Trafo TAB rund Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

14 21 366

In Tablettenform, Primärleitung ca. 20 cm, Sekundärleitung ca. 20
cm.

Art der Regelung: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Dimmbar: Ja
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja

Leistung Höhe Durchmesser
20 ... 50 W 18 mm 48 mm
20 ... 70 W 22 mm 53 mm
35 ... 105 W 22 mm 70 mm
35 ... 160 W 36 mm 104 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TAB 50 40 St 14 21 366 24,95
TAB 70 40 St 14 21 296 26,50
TAB 105 40 St 14 21 297 27,95
TAB 160 10 St 14 21 384 47,95

Elektronischer Trafo 20-120 W flach Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

14 21 157

Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, 2 Eingänge, 3 Ausgänge.

Leistung: 20 ... 120 W
Art der Regelung: Phasenabschnitt
Dimmbar: Ja
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 2
Länge: 187 mm
Breite: 46 mm
Höhe: 18 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EF 120 25 St 14 21 157 29,95



12 - Leuchtenzubehör

Trafos für Niedervoltlampen
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Elektronischer Trafo Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

Gehäuse Kunststoff schwarz/gelb, 2 Eingänge, 3 Ausgänge, Zug-
entlastung.

Art der Regelung: Phasenabschnitt
Dimmbar: Ja
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 3
Länge: 180 mm
Breite: 45 mm
Höhe: 38 mm

Leistung
100 ... 200 W
100 ... 250 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EVN 200 15 St 14 21 148 59,95
EVN 250 15 St 14 21 149 69,95

14 21 148

Elektronischer Trafo PD.2 Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

Gehäuse Kunststoff schwarz, vergossen, 1 Eingang und 1 Aus-
gang auf derselben Seite, mit Klemmabdeckung.

Art der Regelung: Phasenabschnitt
Dimmbar: Ja
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 1

Leistung Länge Breite Höhe
35 ... 105 W 104 mm 43 mm 33 mm
50 ... 150 W 133 mm 48 mm 35 mm
100 ... 200 W 155 mm 52 mm 41 mm
100 ... 250 W 155 mm 52 mm 41 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PD.2 / 105 50 St 14 21 053 32,95
PD.2 / 150 20 St 14 21 125 47,95
PD.2 / 200 20 St 14 21 126 67,95
PD.2 / 250 20 St 14 21 127 74,95 14 21 053

Elektronischer Trafo CUBE Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

Gehäuse Kunststoff, schwarz, vergossen, 1 Eingang und 1 Aus-
gang, Phasenabschnittdimmer, IP 65.

Leistung: 20 ... 60 W
Art der Regelung: Phasenabschnitt
Dimmbar: Ja
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja
Länge: 54 mm
Breite: 46 mm
Höhe: 30 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CUBE 60 20 St 14 21 155 34,95

14 21 155

Elektronischer Trafo LASER LS 105 Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

Gehäuse Kunststoff, schwarz, vergossen, Schutzart IP 65.

Leistung: 20 ... 105 W
Art der Regelung: Phasenabschnitt
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja
Länge: 137 mm
Breite: 29 mm
Höhe: 26 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Laser 105 25 St 14 21 158 37,95

14 21 158
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Sicherheits-Trafo konventionell ABT Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

14 02 304

Leistung Länge Breite Höhe
6 W 72 mm 39 mm 49 mm
10 W 73 mm 41 mm 53 mm
20 W 80 mm 43 mm 55 mm
36 W 90 mm 57 mm 62 mm
60 W 90 mm 63 mm 72 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ABT 006 1 St 14 02 304 15,95
ABT 010 10 St 14 21 514 16,50
ABT 020 10 St 14 21 515 18,95
ABT 036 10 St 14 21 516 26,95
ABT 060 1 St 14 21 518 36,95

Niedervolt-Verteiler 6-fach Artikelklasse: Verteilerklemme für Transformator

14 21 124

Schraubbar für Leitungsquerschnitt 2x2,5 mm, 25 cm Zuleitung,
max. 250 W.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
001 006 50 St 14 21 124 8,95
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Elektronischer Sicherheitstrafo Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

Schraubklemmen, Zugentlastung, 2 Klemmenpaare sekundär (70
und 105), 1 Klemmenpaar primär, lampenschonender Softstart,
elektronische Kurzschluss-Abschaltung und automatischer Wie-
deranlauf, Schutzklasse II, schutzisoliert, max. Sekundär-Leitungs-
länge 2 m, Betrieb mit Gleichspannung, geeignet für Notbeleuch-
tungsanlagen gemäß VDE 0108.

Art der Regelung: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Dimmbar: Ja
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja
Länge: 101 mm
Breite: 51 mm
Höhe: 30 mm

Leistung
20 ... 50 W
20 ... 70 W
35 ... 105 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ETR 50-230/12KF 20 St 13 40 759 20,00
ETR 70-230/12KF 20 St 13 40 241 20,45
ETR105-230/12KF 20 St 13 40 242 21,10

13 40 242

Elektronischer Sicherheitstrafo DALI Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

Dimmbar direkt mit DALI oder DSI Signal, auch direkt über Taster
dimmbar

Leistung: 35 ... 105 W
Dimmbar: Ja
Länge: 167 mm
Breite: 42 mm
Höhe: 31 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ETR DALI105-230/12KF 20 St 13 40 761 82,50

Abb. ähnlich
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Sicherheits-Trafo konventionell Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

13 40 635

Baureihe ...KXG, abgedeckte Klemmenanschlüsse (primär/sekun-
där) mit Zugentlastung, einbaubar in Deckenausschnitte 55 mm
Ø, geeignet für Montage auf brennbarer Unterlage (z.B. Holz)

Sicherheitstrafo: Ja
Art der Regelung: Phasenanschnitt
Dimmbar: Ja
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 1
Breite: 46 mm
Höhe: 38,6 mm

Leistung Länge
50 W 182 mm
105 W 272 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Si-TR50-230/12KXG 10 St 13 40 635 28,15
Si-TR105-230/12KXG 1 St 13 40 216 37,55

Sicherheits-Trafo konventionell Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

13 40 201

Gemäß EN 60742/VDE 0551 (Prüfsp. 4 kV), gießharzvergossen,
weiß, keine externe Sicherung erforderlich.

Sicherheitstrafo: Ja
Art der Regelung: Phasenanschnitt
Dimmbar: Ja
Kurzschlusssicher: Ja
Überlast/-temperaturschutz: Ja
Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 1

Leistung Länge Breite Höhe
50 W 70 mm 57 mm 59 mm
75 W 89 mm 60 mm 70 mm
105 W 89 mm 67 mm 75 mm
150 W 101 mm 76 mm 85 mm
200 W 101 mm 86 mm 85 mm
250 W 101 mm 100 mm 86 mm
300 W 133 mm 105 mm 90 mm
400 W 145 mm 112 mm 97 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Si-TR50-230/12Lv 6 St 13 40 201 32,40
Si-TR75-230/12Lv 4 St 13 40 202 53,95
Si-TR100-230/12Lv 4 St 13 40 214 56,05
Si-TR150-230/12Lv 4 St 13 40 204 71,90
Si-TR200-230/12Lv 4 St 13 40 205 82,50
Si-TR250-230/12Lv 4 St 13 40 215 112,00
Si-TR300-230/12Lv 1 St 13 40 206 132,95
Si-TR400-230/12Lv 1 St 13 40 207 158,60

Verteilerklemme Artikelklasse: Verteilerklemme für Transformator

13 41 012

Passend zu ABB Sicherheits-Transformatoren ... Lv zur Reduzie-
rung der Leitungsquerschnitte bei Sammeltransformatoren und Si-
cherstellung des Leitungsschutzes, entsprechend VDE 0100. Er-
forderlich bei Sammeltransformatoren ab 100 VA. Die Sekundär-
abgänge à 7,5 A sind einzeln abgesichert.

Für Trafoleistung: 200 W
Anzahl der Ausgänge: 4

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
VTK 4x50-A 10 St 13 41 012 42,05

Niedervolt-Verteiler NVV-6 Artikelklasse: Verteilerklemme für Transformator

13 40 279

Für Trafoleistung: 200 W
Anzahl der Ausgänge: 6

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
NVV-6 1 St 13 40 279 10,65
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NV-Verteiler 6fach Artikelklasse: Verteilerklemme für Transformator

6-fach AMP-Verteiler mit Aderendhülsen, Gesamtleistung max.
120 W, max. 35 W je Anschluss, Länge 260 mm

Für Trafoleistung: 120 W
Anzahl der Ausgänge: 6

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
AMP 006 50 St 14 21 197 6,95 14 21 197

Steckverbinder 12 V Artikelklasse: Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation

Schnelle, sichere und fehlerfreie Verbindungen durch ein konfek-
tioniertes NV-Stecksystem. Kompakte Bauform mit integrierter
Verriegelung, verpolungssicher, bis 25 A/12-48 V belastbar. Lx-
BxH: 25x8x21 mm

Schutzart (IP): IP20
Anschlussart: Schraubanschluss
Ausführung: Stecker

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
NSS 001 100 St 14 21 019 1,75

14 21 019

NV-Anschlussleitung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Anschlussleitung Stecker/Buchse

Länge
5 m
10 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
044 502 10 St 14 22 369 12,95
044 102 10 St 14 22 370 19,95

Abb. ähnlich

NV-Anschlussleitung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

NV-Anschlussleitung 1,5 m für IP44 System

Ader-Zahl: 2

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
044 151 50 St 14 21 607 6,95

14 21 607

NV-Verbindungsleitung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Verbindungsleitung mit Buchse / Stecker

Länge: 2,5 m

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
044 252 1 St 14 22 378 8,95

14 22 378
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NV-Verteiler IP68 Artikelklasse: Verteilerklemme für Transformator

14 21 684

Für Trafoleistung 150 W, Anzahl der Ausgänge 3

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
368 009 1 St 14 21 684 9,95

NV 3-fach-Verteiler Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

14 21 534

Mit 20 cm Zuleitung

Farbe: schwarz
Ader-Zahl: 2
Nennquerschnitt: 0,75 mm²

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
044 139 10 St 14 21 534 9,95

NV-Anschlussleitung Artikelklasse: Flexible Leitung

01 02 418

Ader-Zahl: 2
Mantel-Farbe: schwarz
Flammwidrig: nach EN 60332-1-2
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40 ... 90 °C
Nennspannung U: 24 V
Lieferform: Spule

Leiter-Nennquerschnitt Außendurchmesser ca. Gewicht pro km
1,5 mm² 5,7 mm 44 kg
2,5 mm² 7,8 mm 66 kg
4 mm² 9 mm 96 kg

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Niedervoltltg.2x1,5 100 m 01 02 418 ‰ 799,00
Niedervoltltg.2x2,5 100 m 01 02 419 ‰ 1045,00
Niedervoltltg.2x4,0 100 m 01 02 420 ‰ 1731,00
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LED Konverter, dimmbar 350 mA Artikelklasse: LED-Steuerung

LED-Konverter, dimmbar für den Einsatz von 1-12 Power LED's 1
W, Dimmbereich 0-100%, sekundär 350 mA Konstantstrom (Rei-
henschaltung), Schnittstelle über Steuersignal 0-10 V

Bemessungsspannung: 220 ... 240 V
Bemessungsfrequenz: 50 ... 60 Hz
Anzahl der LEDs: 12
Ausgangsleistung: 2 ... 17 W
Länge: 103 mm
Breite: 67 mm
Höhe: 30 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3514 1 St 14 03 303 103,90

14 03 303

LED Konverter 350 mA Artikelklasse: LED-Steuerung

Für den Einsatz von 1-3 Power-LED, Anschlüsse mit Stecksystem,
sec. 350 mA

Bemessungsspannung: 95 ... 260 V
Bemessungsfrequenz: 50 ... 60 Hz
Länge: 52 mm
Breite: 26 mm
Höhe: 22 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3513 1 St 60 02 133 26,13 60 02 133

LED Konverter 350 mA Artikelklasse: LED-Steuerung

Für den Einsatz von 1-9 Power-LED, Anschlüsse mit Stecksystem,
sec. 350mA

Bemessungsspannung: 95 ... 260 V
Bemessungsfrequenz: 50 ... 60 Hz
Länge: 120 mm
Breite: 32 mm
Höhe: 22 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3505 1 St 60 75 813 31,34

60 75 813

LED Konverter MASTER 350 mA Artikelklasse: LED-Steuerung

LED-Konverter "Master" Netzgerät für Power-LED Leistung 17 W
(für max. 12x Power-LED 1 W), dimmbar über separaten Taster,
sekundär 350 mA Konstantstrom (Reihenschaltung), Frequenz 50-
60 Hz

Bemessungsfrequenz: 50 ... 60 Hz
Anzahl der LEDs: 12
Ausgangsleistung: 2 ... 17 W
Länge: 103 mm
Breite: 67 mm
Höhe: 30 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3515 1 St 14 03 304 93,50

14 03 304
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LED Konverter SLAVE 350 mA Artikelklasse: LED-Steuerung

14 03 305

LED-Konverter "Slave" Netzgerät für Power-LED Leistung 17 W
(für max. 12x Power-LED 1 W), dimmbar über separaten Taster,
es können bis zu 99 "Slave-Geräte" an einen "Master" Konverter
angeschlossen werden. So besteht die Möglichkeit, die Helligkeit
von bis zu 1200 Hochleistungsdioden 1 W/350 mA über einen
einzigen Taster zu regeln, sekundär 350 mA Konstantstrom (Rei-
henschaltung), Frequenz 50-60 Hz

Gehäuse: Kunststoffgehäuse
Bemessungsspannung: 220 ... 240 V
Bemessungsfrequenz: 50 ... 60 Hz
Anzahl der LEDs: 12
Ausgangsleistung: 2 ... 17 W
Länge: 103 mm
Breite: 67 mm
Höhe: 30 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3516 1 St 14 03 305 93,50

Verlängerungskabel 350mA Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

15 39 570

Art des Zubehörs: Verbindungsleitung
Farbe: schwarz

Länge
1000 mm
2000 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3836 1 St 15 39 570 3,40
3837 1 St 15 39 571 3,90

LED Konverter 700 mA Artikelklasse: LED-Steuerung

14 03 667

Einsatz von 1-4 Power-LED 8 W, sec. 700 mA Konstantstrom
(Reihenschaltung)

Gehäuse: Kunststoffgehäuse
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsfrequenz: 50 ... 60 Hz
Ausgangsleistung: 8 ... 35 W
Länge: 71 mm
Breite: 69 mm
Höhe: 38 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SL3518 1 St 14 03 667 138,00

LED Netzgerät 12 V Artikelklasse: LED-Steuerung

14 02 864

Netzgerät LED 12 V (DC), primär 220 - 240 V AC, sekundär: 12
VDC, 1,66 A, 20 W, Maße: 145x55x19 mm, Schutzart IP20

Bemessungsspannung: 220 ... 240 V
Bemessungsfrequenz: 50 ... 60 Hz
Länge: 145 mm
Breite: 55 mm
Höhe: 19 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3506 1 St 14 02 864 43,10
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LED Netzgerät 12 V Artikelklasse: LED-Steuerung

LED-Netzgerät, Gehäuse Aluminium, primär 170-250 V-AC / 50-
60 Hz, sekundär Konstantspannung 12 V-DC (2,5 A), Schutzart
IP66, Umgebungstemperatur max. 50° C, Kabel primär und se-
kundär 150 mm

Bemessungsspannung: 170 ... 250 V
Bemessungsfrequenz: 50 ... 60 Hz
Ausgangsspannung: 12 V
Länge: 212 mm
Breite: 37 mm
Höhe: 27 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3556V12 1 St 14 02 866 47,30

14 02 866
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LED Netzgerät 24V Artikelklasse: LED-Steuerung

13 30 894

Ausführung elektronisch, Schutzklasse II

Bemessungsspannung: 220 ... 240 V
Ausgangsleistung: 20 W
Länge: 109 mm
Breite: 50 mm
Höhe: 35 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
OT 20/230-240/24 UNV 1 St 13 30 894 24,59

LED Netzgerät 24V Artikelklasse: LED-Steuerung

13 30 897

Bemessungsspannung: 220 ... 240 V
Ausgangsleistung: 75 W
Länge: 220 mm
Breite: 47 mm
Höhe: 44 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
OT 75/220-240/24 UNV 1 St 13 30 897 64,58

LED-Steuergerät Artikelklasse: Lichtregelsystemkomponente

13 12 862

1-Kanal-1... 10-V-Dimmer ermöglicht das Dimmen von LED-Sys-
temen, Versorgung mit 10 V- oder 24 V-OPTOTRONIC Betriebsge-
räten, über die 1... 10-V-Schnittstelle können marktübliche Stel-
ler, aber auch Potenziometer zur Steuerung angeschlossen wer-
den. Steuereingang entsprechend den SELV-Anforderungen iso-
liert, schlankes, flaches Gehäuse mit Zugentlastung zur unabhän-
gigen Montage und Leuchteninstallation

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
OT DIM 1 St 13 12 862 54,64
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LED-Konverter 350 mA Artikelklasse: Vorschaltgerät

Power-LED-Netzgerät 350 mA, Reihenschaltung, Steckklemme
2,5 mm², IP 20, F-Zeichen, geeignet für Lampenleistung (1-lam-
pig) 1-10 W

Länge Breite Höhe
120 mm 45 mm 20 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PLK 108 1 St 14 02 299 27,95
PLR 108 1 St 14 02 300 29,95 14 02 299

LED-Konverter 350 mA Artikelklasse: LED-Steuerung

Leistung 1-15 W (240 V) oder Leistung 3-10 W (110 V), Schutzart
IP20, Schutzklasse III

Geeignet für Außengebrauch: Nein
Gehäuse: Kunststoffgehäuse
Bemessungsspannung: 100 ... 240 V
Ausgangsleistung: 1 ... 15 W
Länge: 116 mm
Breite: 35 mm
Höhe: 19 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PLK 115 1 St 14 03 686 32,95

14 03 686

LED-Konverter 350 mA Artikelklasse: LED-Steuerung

LED-Netzteil 0,1 - 15 W

Geeignet für Außengebrauch: Nein
Gehäuse: Kunststoffgehäuse
Ausgangsleistung: 1 ... 3 W
Länge: 50 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 20 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MPL K301 1 St 14 02 829 19,95

14 02 829

LED-Konverter IP68 350 mA Artikelklasse: Vorschaltgerät

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) 1-10 W

Schutzklasse: III
Länge: 183 mm
Breite: 90 mm
Höhe: 45 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PLK 6808 1 St 14 02 301 49,95

14 02 301

LED-Konverter 350 mA Artikelklasse: Vorschaltgerät

Für Power-LED 350 mA

Schutzklasse: III
Länge: 51 mm
Breite: 32 mm
Höhe: 18 mm

Leistung
1,2 W
2-3,6 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MPL K12 10 St 14 22 256 27,95
MPL K23 10 St 14 22 257 27,95

14 22 256
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LED-Konverter 700 mA Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 02 237

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 3 ... 9 W
Schutzklasse: II
Länge: 121 mm
Breite: 45 mm
Höhe: 20 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PLK 309 10 St 14 02 237 27,95

LED-Konverter IP66 700 mA Artikelklasse: LED-Steuerung

14 03 687

Eingangsspannung 230 V, Ausgansspannung 700 mA,  Schutzart
IP66, Schutzklasse III

Geeignet für Außengebrauch: Ja
Gehäuse: Metallgehäuse
Bemessungsspannung: 230 V
Ausgangsleistung: 3 ... 35 W
Länge: 247 mm
Breite: 37 mm
Höhe: 27 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PLK 335 1 St 14 03 687 49,95

LED-Netzgerät 12 V rund Artikelklasse: LED-Steuerung

14 21 577

0,1-5 W, für UP-Doseneinbau

Geeignet für Außengebrauch: Nein
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsleistung: 0,1 ... 5 W
Länge: 53 mm
Breite: 53 mm
Höhe: 18 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LV 124-16 10 St 14 21 577 29,95

LED-Netzgerät 12 V Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 02 234

Ideal für Schalterdosen,geeignet für Lampenleistung (1-lampig)
0,1 ... 4,2 W

Schutzklasse: III
Länge: 51 mm
Breite: 32 mm
Höhe: 18 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MSLK 14 1 St 14 02 234 27,95

LED-Netzgerät 12 V Artikelklasse: LED-Steuerung

14 02 297

LED-Netzteil 12 V, 0,5-5 W

Bemessungsspannung: 230 V
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsleistung: 0,5 ... 5 W
Länge: 60 mm
Breite: 55 mm
Höhe: 25 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLK 005 1 St 14 02 297 22,95
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LED-Netzgerät 12 V Artikelklasse: LED-Steuerung

1-15 W DC

Geeignet für Außengebrauch: Nein
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsleistung: 1 ... 15 W
Länge: 120 mm
Breite: 45 mm
Höhe: 20 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLK 015 1 St 14 22 375 24,95

14 22 375

LED-Netzgerät 12V Artikelklasse: LED-Steuerung

Ausgangsleistung von/bis 1 ... 30 W

Geeignet für Außengebrauch: Nein
Gehäuse: Kunststoffgehäuse
Bemessungsspannung: 230 V
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsleistung: 2 ... 30 W
Länge: 152 mm
Breite: 41 mm
Höhe: 31 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLK 030 1 St 14 02 852 42,95

14 02 852

LED-Netzgerät IP64 12 V Artikelklasse: LED-Steuerung

Gehäuse Metallgehäuse, Ausgangsspannung 12 V

Gehäuse: Metallgehäuse
Ausgangsleistung: 5 ... 50 W
Länge: 252 mm
Breite: 44 mm
Höhe: 33 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SLK 050 1 St 14 02 826 62,95

14 02 826

LED-Netzgerät 12 V Artikelklasse: LED-Steuerung

1x Eingang 0,5 m H03VV-F 3x0,75 mm², 2x Ausgang à 50 W, 0,5
m H05RN-F 2x0,75 mm², geeignet für Möbeleinbau, Schutzart
IP66

Geeignet für Außengebrauch: Ja
Bemessungsspannung: 170 ... 250 V
Ausgangsspannung: 12 V
Ausgangsleistung: 5 ... 100 W
Länge: 240 mm
Breite: 70 mm
Höhe: 45 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
K12 100 1 St 14 04 184 109,95

14 04 184

LED-Netzgerät 24 V Artikelklasse: LED-Steuerung

Geeignet für Außengebrauch: Nein
Gehäuse: Kunststoffgehäuse
Bemessungsspannung: 230 V
Ausgangsspannung: 24 V
Ausgangsleistung: 0,5 ... 15 W
Länge: 121 mm
Breite: 45 mm
Höhe: 20 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
K24 015 1 St 14 04 128 29,95

14 04 128
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LED-Netzgerät 24 V Artikelklasse: LED-Steuerung

14 03 746

Gehäuse Aluminium

Geeignet für Außengebrauch: Ja
Bemessungsspannung: 170 ... 250 V
Ausgangsspannung: 24 V

Ausgangsleistung Länge Breite Höhe
1 ... 30 W 232 mm 37 mm 27 mm
1 ... 60 W 240 mm 70 mm 45 mm
5 ... 100 W 240 mm 70 mm 45 mm
5 ... 150 W 235 mm 127 mm 58 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
K24 030 1 St 14 03 746 49,95
K24 060 1 St 14 04 370 89,95
K24 100 1 St 14 04 372 109,95
K24 150 1 St 14 04 373 169,95

LED-Steckernetzteil 3 VA Artikelklasse: Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe

14 22 471

Für max. Leistung von/bis 3 W, Farbe schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
STN 003 1 St 14 22 471 17,95

RGB-Controller Artikelklasse: Lichtregelsystemkomponente

14 03 736

RGB-Controller-Funk-Empfänger 12/24 V/DC je Kanal 4 A, bei 12
V/DC 3x48 W und max. 144 W, bei 24 V/DC max. 96 W und max.
288 W, Funkfrequenz 433 MHz, 24 Programme hinterlegt, DIN-
Schraubanschluss, Leistungsaufnahme Standby 1 W, Schutzart
IP20, Länge 121 mm, Breite 75 mm, Höhe 26 mm. RGB-Funk-
Handsender mit 8 Tasten, Reichweite ca. 30 m, mit Batterie (12
V/23 A), Länge 85 mm, Breite 37 mm, Höhe 16 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
FRGBC 12144 1 St 14 03 736 99,95
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Umrüstsatz auf LED Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

2x LED 4 W, LED Lebensdauer ca. 50000 Stunden, Farbtempera-
tur 6300 K, Länge 150 mm, Breite 120 mm, Einfache und schnel-
le Umrüstung zur effizienten LED-Leuchte, kein Vorschaltgerät
notwendig, Sofort 100% Licht, Ideal für den Zeitschaltbetrieb

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
981814.002 1 St 26 05 597 67,50
981815.002 1 St 26 05 599 129,90
981816.000 1 St 26 05 595 34,50 26 05 597
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Elektronisches Vorschaltgerät T26 Artikelklasse: Vorschaltgerät

Abb. ähnlich

Geeignet für
Lampenleistung
(1-lampig)

Geeignet für
Lampenleistung
(2-lampig)

Länge Breite Höhe

18 ... 36 W 220 mm 40,6 mm 28 mm
18 ... 36 W 220 mm 40,6 mm 28 mm

58 W 220 mm 40,6 mm 28 mm
58 W 220 mm 40,6 mm 28 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

188704 10 St 14 04 225 33,33
188705 10 St 14 04 227 37,37
188706 10 St 14 04 229 33,33
188707 10 St 14 04 231 37,37
188744 10 St 14 04 630 49,49

Elektronisches Vorschaltgerät Artikelklasse: Vorschaltgerät

13 62 068

Länge: 359 mm
Breite: 30 mm

Geeignet für Lampenleis-
tung (1-lampig)

Geeignet für Lampenleis-
tung (2-lampig)

Höhe

58 W 28,5 mm
55 ... 58 W 55 ... 58 W 28 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

188317 10 St 13 62 068 54,54
188130 10 St 13 62 072 47,98

Elektronisches Vorschaltgerät Artikelklasse: Vorschaltgerät

13 61 819

Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): 18 ... 24 W
Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): 18 ... 24 W
Länge: 425 mm
Breite: 40 mm
Höhe: 28,5 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
188116 10 St 13 61 819 69,69

EVG für Kompaktleuchtstofflampen und T16 Artikelklasse: Vorschaltgerät

13 61 817

Geeignet für
Lampenleistung
(1-lampig)

Geeignet für
Lampenleistung
(2-lampig)

Länge Breite Höhe

14 ... 35 W 359 mm 30 mm 21 mm
30 ... 40 W 30 ... 40 W 359 mm 30,4 mm 28,5 mm
24 ... 39 W 359 mm 30 mm 21 mm
80 W 359 mm 30 mm 21 mm

49 W 359 mm 30 mm 21 mm
54 ... 55 W 359 mm 30 mm 21 mm

5 ... 16 W 80 mm 41 mm 18 mm
13 ... 21 W 80 mm 41 mm 18 mm

18 ... 42 W 123 mm 79 mm 33 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

188094 10 St 13 61 817 59,59
188137 10 St 13 62 082 47,98
188140 10 St 13 61 805 56,06
188144 10 St 13 61 852 56,06
188617 10 St 14 02 780 59,59
188618 10 St 14 02 763 59,59
188661 66 St 14 02 895 35,35
188663 66 St 14 02 816 35,35
188643 12 St 14 02 819 53,03

EVG für Kompaktleuchtstofflampen Artikelklasse: Vorschaltgerät

Abb. ähnlich

Für Lampenart TC-DEL: Ja
Für Lampenart TC-TEL: Ja
Länge: 103 mm
Breite: 67 mm
Höhe: 31 mm

Geeignet für Lampenleistung (1-
lampig)

Geeignet für Lampenleistung (2-
lampig)

18 W 18 W
18 ... 42 W 18 ... 26 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

188699 15 St 14 02 793 48,99
188700 15 St 14 02 812 48,99
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Superverlustarmes Vorschaltgerät T26/T38 Artikelklasse: Vorschaltgerät

Für Standard-Leuchtstofflampen und einseitig gesockelte Kom-
pakt-Leuchtstofflampen. Extrem niedrige Eigenerwärmung, niedri-
ge Verlustleistung.

Ausführung: konventionell

Geeignet für Lam-
penleistung (1-
lampig)

Geeignet für Lam-
penleistung (2-
lampig)

Länge Breite Höhe

10 ... 13 W 5 ... 9 W 85 mm 41 mm 28 mm
10 ... 13 W 5 ... 9 W 130 mm 28 mm 28 mm
18 ... 28 W 195 mm 41 mm 20 mm
18 ... 20 W 155 mm 41 mm 28 mm
30 W 15 W 150 mm 41 mm 28 mm
34 ... 40 W 18 ... 20 W 190 mm 28 mm 28 mm
34 ... 40 W 18 W 195 mm 41 mm 20 mm
34 ... 40 W 18 ... 20 W 155 mm 41 mm 28 mm
58 ... 65 W 190 mm 41 mm 28 mm
58 ... 65 W 235 mm 41 mm 28 mm
58 ... 65 W 233 mm 41 mm 28 mm
18 ... 28 W 190 mm 28 mm 28 mm
5 ... 13 W 85 mm 41 mm 28 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

163711 10 St 13 61 545 7,91
179466 10 St 13 61 834 8,27
526592 10 St 13 61 891 14,62
169822 10 St 13 61 608 15,82
169645 10 St 13 61 595 12,11
526597 10 St 13 61 894 14,50
526593 10 St 13 61 892 14,62
169779 10 St 13 61 602 15,82
508186 10 St 13 61 837 17,34
169389 10 St 13 61 855 19,06
509365 10 St 13 61 856 18,05
526596 10 St 13 61 893 14,50
169647 5 St 13 61 597 8,57

13 61 545

Vorschaltgerät VVG TC/T26 Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung: konventionell

Geeignet für Lam-
penleistung (1-lam-
pig)

Geeignet für
Lampenleistung
(2-lampig)

Länge Breite Höhe

4 ... 8 W 4 W 85 mm 41 mm 28 mm
5 ... 11 W 130 mm 28 mm 28 mm
5 ... 11 W 85 mm 41 mm 28 mm
10 ... 13 W 5 ... 9 W 155 mm 41 mm 20 mm
16 W 85 mm 41 mm 28 mm
18 W 85 mm 41 mm 28 mm
26 W 110 mm 41 mm 28 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

163683 10 St 13 61 543 7,91
179409 10 St 13 61 833 8,27
163694 10 St 13 61 544 7,91
163071 10 St 13 61 530 8,39
163730 10 St 13 61 511 8,57
163763 10 St 13 61 546 7,91
509502 10 St 13 62 060 8,03

13 61 543

Vorschaltgerät VVG T26/TC Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung: konventionell
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 32 W
Breite: 41 mm
Höhe: 28 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
172436 10 St 13 61 899 11,39

13 61 899

Vorschaltgerät T26 Artikelklasse: Vorschaltgerät

Vakuumgetränkt in Polyesterharz

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 34 ... 40 W
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 18 ... 20 W
Länge: 150 mm
Breite: 41 mm
Höhe: 28 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
529029 10 St 14 03 317 10,36

14 03 317



12 - Leuchtenzubehör

Vorschaltgeräte/Elektronik-Bauteile

348 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Vorschaltgerät TC/T26 Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 03 428

Für Lampenart T26: Ja
Für Lampenart T38: Ja
Für Lampenart T-U: Ja
Für Lampenart TC-D: Ja
Für Lampenart TC-DD: Ja
Für Lampenart TC-F: Ja
Für Lampenart TC-L: Ja
Für Lampenart TC-T: Ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 18 ... 28 W
Nennspannung: 230 V
Gehäuse: Kunststoffgehäuse
Schutzklasse: I
Länge: 150 mm
Breite: 28 mm
Höhe: 41 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
530941 10 St 14 03 428 10,36

Vorschaltgerät Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 03 572

Vakuumgetränkt in Polyesterharz, Steckklemmen 0,5-1 mm², für
die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Lei-
tungen H05V-U 0,5, tw130

Ausführung: konventionell
Für Lampenart T26: Ja
Für Lampenart T38: Ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 33 ... 42 W
Schutzklasse: I

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
538072 10 St 14 03 572 17,99

VVG-Einbausatz Artikelklasse: Vorschaltgerät

13 61 538

Für einseitig gesockelte Kompakt-Leuchtstofflampen mit einge-
bautem Starter. Vorschaltgerät mit angebauter, verdrahteter Fas-
sung.

Ausführung: konventionell
Länge: 155 mm
Breite: 41 mm

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) Höhe
5 ... 11 W 18 mm
10 ... 13 W 55 mm
18 W 55 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
163148 10 St 13 61 538 12,58
163157 10 St 13 61 539 12,58
163170 10 St 13 61 540 12,58

Versorgungseinheit Artikelklasse: Versorgungseinheit für Entladungslampe

Abb. ähnlich

Für Natriumdampf-Hochdrucklampen, Halogenmetalldampflampen
und Keramikbrennerlampen. Kompakte Versorgungseinheit beste-
hend aus Vorschaltgerät mit patentiertem, intelligenten Tempera-
turschalter mit automatischer Rückstellung (bewertet Temperatur
und Strom des Vorschaltgeräts), digitalem Timer-Zündgerät und
Kompensationskondensator mit Temperatursicherung. Schutzklas-
se II, Schutzart IP40, zulässige Belastungskapazität 20-1000 pF,
Leitungslänge zur Lampe max. 10 m, Steckklemmen 0,5-2,5
mm², Zugentlastungen für Netz- und Lampenleitung

Mit Vorschaltgerät: Ja
Mit Zündgerät: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
535657 2 St 14 03 290 100,89
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Vorschaltgerät für Hochdrucklampen Artikelklasse: Vorschaltgerät

Vakuumgetränkt in Polyesterharz, mit patentiertem intelligentem
Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung (bewertet
Temperatur und Strom des Vorschaltgeräts), Steckklemmen 0,5-
1,5 mm²
Ausführung konventionell, für Lampenart HI und HS.

Ausführung: konventionell
Schutzklasse: I

Geeignet für Lampenleistung (1-lam-
pig)

Länge Breite Höhe

50 ... 70 W 108 mm 66 mm 53 mm
70 W 108 mm 66 mm 53 mm
100 W 117 mm 66 mm 53 mm
150 W 145 mm 66 mm 53 mm
250 W 133 mm 102 mm 92 mm
400 W 148 mm 102 mm 92 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

507341 6 St 13 61 863 38,26
506528 6 St 13 61 792 35,32
506120 6 St 13 61 864 40,74
506116 6 St 13 61 791 48,11
500969 1 St 13 61 737 88,29
179424 1 St 13 61 635 102,76

13 61 792

Vorschaltgerät für Quecksilberdampf-Hochdrucklampen Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung Geeignet für Lampen-
leistung (1-lampig)

Länge Breite Höhe

konventionell 50 ... 80 W 108 mm 66 mm 53 mm
konventionell 80 ... 125 W 108 mm 66 mm 53 mm
konventionell 400 W 133 mm 102 mm 92 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

536259 1 St 14 04 626 92,41
167311 6 St 13 61 869 26,73
167326 6 St 13 61 582 35,60
504474 2 St 13 61 871 55,95

14 04 626

Sicherheitszündgerät Artikelklasse: Starter für Beleuchtung

Automatische Abschaltung defekter Lampen. Durch verbesserte
Zündtechnologie wird eine bis zu 50 % kürzere Wiederzündzeit
betriebswarmer Lampen erreicht.

Elektronisch: Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: Ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: Ja

Geeignet für Lampenleistung
35 ... 250 W
35 ... 70 W
70 ... 400 W
70 ... 400 W
250 ... 1000 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
141581 48 St 13 61 867 51,01
141580 48 St 13 61 866 47,47
141583 10 St 13 61 868 56,06
141582 40 St 13 62 056 53,03
141584 10 St 13 61 898 74,24 13 61 867

Überlagerungszündgerät Artikelklasse: Starter für Beleuchtung

Standardausführung, Aluminiumgehäuse, Schraubklemmen 0,75-
4 mm², Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnschei-
be und Mutter, für Leuchten der Schutzklasse I und II. Für Natri-
umdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen
(HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI)

Elektronisch: Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: Ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: Ja

Geeignet für Lampenleistung
35 ... 70 W
35 ... 250 W
70 ... 400 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
140413 40 St 13 61 366 39,39
140425 40 St 13 61 368 41,92
140427 10 St 13 61 369 46,46 13 61 366
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Überlagerungszündgerät Artikelklasse: Starter für Beleuchtung

13 61 393

Standardausführung, Kunststoffgehäuse, Schraubklemmen 0,75-4
mm², Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe
und Mutter, für Leuchten der Schutzklasse I und II. Für Natrium-
dampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen (HI)
und Keramikbrennerlampen (C-HI).

Elektronisch: Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: Ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: Ja

Geeignet für Lampenleistung
70 ... 250 W
70 ... 400 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
140489 52 St 13 61 377 41,92
140597 52 St 13 61 393 43,94
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Quicktronic® QTP8 T26 Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung: elektronisch
Nennspannung: 230 ... 240 V
Höhe: 30 mm

Geeignet
für Lam-
penleis-
tung (1-
lampig)

Geeignet
für Lam-
penleis-
tung (2-
lampig)

Geeignet
für Lam-
penleis-
tung (3-
lampig)

Geeignet
für Lam-
penleis-
tung (4-
lampig)

Länge Breite

18 W 360 mm 30 mm
36 W 360 mm 30 mm
58 W 360 mm 30 mm

18 W 423 mm 30 mm
36 W 423 mm 30 mm
58 W 423 mm 30 mm

18 W 18 W 423 mm 40 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

QTP8 1x18 1 St 13 13 159 26,49
QTP8 1x36 1 St 13 13 161 26,49
QTP8 1x58 1 St 13 13 164 26,49
QTP8 2x18 1 St 13 13 165 29,62
QTP8 2x36 1 St 13 13 166 29,62
QTP8 2x58 1 St 13 13 167 29,62
QTP8 3x/4x18 1 St 13 13 168 37,77

13 13 159

Quicktronic® HF 1-10V T26 Artikelklasse: Vorschaltgerät

Dimmbar von 100-1 % Lichtstrom, Steuersignal 1-10 V, Sicher-
heitsabschaltung bei defekter Lampe.

Ausführung: elektronisch
Breite: 30 mm
Höhe: 30 mm

Geeignet für Lampenleis-
tung (1-lampig)

Geeignet für Lampenleis-
tung (2-lampig)

Länge

36 W 360 mm
58 W 360 mm

36 W 423 mm
58 W 423 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HF1x36/230-240DIM 1 St 13 10 827 75,00
HF1x58/230-240DIM 1 St 13 10 828 75,00
HF2x36/230-240DIM 1 St 13 10 871 80,38
HF2x58/230-240DIM 1 St 13 10 872 80,38 13 10 871

Quicktronic® QTi Artikelklasse: Vorschaltgerät

Allgemeine Hinweise: Versorgungsspannung: 230...240 V Netzfre-
quenz: 0, 50...60 Hz Lampenstart: Warmstart innerhalb von 0,6 s
Dimmbereich: 1...100 % Lichtstrom Lampenstart in jeder Dimm-
stellung möglich Gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechsel-
spannung Batteriespannung darf bis 154 V absinken. Lampen
müssen oberhalb von 198 V gezündet werden Automatische Wie-
dereinschaltung nach Lampenwechsel Prüfzeichen: ENEC-10-Zei-
chen, VDE-Zeichen, EMV-Zeichen Sicherheit nach EN 61347-2-3
Lampenbetrieb nach EN 60929 Funkentstörung: nach EN 55015
Netzstromoberwellen: nach EN 61000-3-2 Immunität, Störfestig-
keit nach EN 61547

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart T26: Ja
Für Lampenart TC-L: Ja
Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): 4 ... 16 W
Länge: 360 mm
Breite: 40 mm
Höhe: 21 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
QTi 4x18 DIM 1 St 13 12 866 123,12

Abb. ähnlich
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Quicktronic® QT-FI Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 03 328

Geeignet für Beleuchtungsanlagen mit hoher Schalthäufigkeit, zu-
verlässige Lampenzündung -15°C bis +50°C, geeignet für Notbe-
leuchtung

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart T26: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Schutzklasse: I
Breite: 30 mm
Höhe: 28 mm

Multiwatt-Ausführung Geeignet für Lampenleistung (1-
lampig)

Länge

Nein 33 W 280 mm
Ja 50 ... 57 W 280 mm
Nein 360 mm
Nein 280 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

QT-FIT8 1X36/220-240 1 St 14 03 326 22,54
QT-FIT8 1X58-70/220- 1 St 14 03 328 22,54
QT-FIT8 2X58/220-240 1 St 14 03 329 26,25
QT-FIT83/4X18220-240 1 St 14 03 330 32,13

Quicktronic®  PROFESSIONAL QTP5 für T5 Lampen Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 03 545

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart T16: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm

Multi-
watt-
Aus-
führung

Für
Lam-
penart
TC-DEL

Für
Lam-
penart
TC-L

Geeignet für
Lampenleis-
tung (1-lam-
pig)

Geeignet für
Lampenleis-
tung (2-lam-
pig)

Länge

Ja Nein Ja 14 ... 35 W 280 mm
Nein Ja Nein 54 W 280 mm
Nein Nein Ja 80 W 360 mm
Ja Ja Nein 14 ... 35 W 360 mm
Ja Ja Nein 24 ... 39 W 360 mm
Nein Ja Nein 49 W 360 mm
Nein Ja Nein 54 W 360 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

QTP5 1x14-35/220-240 1 St 14 03 503 42,15
QTP5 1x54/220-240 1 St 14 03 543 42,15
QTP5 1x80/220-240 1 St 14 03 545 42,15
QTP5 2x14-35/220-240 1 St 14 03 539 47,36
QTP5 2x24-39/220-240 1 St 14 03 540 48,23
QTP5 2x49/220-240 1 St 14 03 542 48,23
QTP5 2x54/220-240 1 St 14 03 544 48,23

Quicktronic® QTi T16 Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 04 246

Ausführung: elektronisch
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm

Geeignet für Lampenleis-
tung (1-lampig)

Geeignet für Lampenleis-
tung (2-lampig)

Länge

35 ... 80 W 360 mm
2 ... 80 W 425 mm
14 ... 39 W 360 mm
28 ... 49 W 360 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

QTI 1X35/49/80 GII 1 St 14 04 246 55,35
QTI 2x35/49/80 1 St 14 02 723 108,87
QTi 2x14/24/21/39GII 1 St 14 04 214 58,13
QTI 2X28/54/35/49GII 1 St 14 04 256 58,13

Quicktronic® QTI DALI T16 Artikelklasse: Vorschaltgerät

Abb. ähnlich

Ausführung EVG DALI, Nennspannung 230 V.

Ausführung: elektronisch
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm

Geeignet für Lampenleis-
tung (1-lampig)

Geeignet für Lampenleis-
tung (2-lampig)

Länge

28 ... 54 W 360 mm
35 ... 80 W 360 mm

28 ... 54 W 425 mm
35 ... 49 W 425 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

QTI 1X28/54/220-240D 1 St 13 13 018 90,00
QTI 1X35/49/80/220-D 1 St 13 13 019 90,00
QTI 2X28/54/220-240D 1 St 13 13 022 100,78
QTI 2X35/49/220-240D 1 St 13 13 023 100,78
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Quicktronic® QTi DALI Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart T16: Ja
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm

Für Lam-
penart
T16-R

Für Lam-
penart
TC-L

Geeignet für
Lampenleistung
(1-lampig)

Geeignet für
Lampenleis-
tung (2-lam-
pig)

Länge

Ja Ja 1 ... 54 W 360 mm
Nein Nein 35 ... 80 W 360 mm
Ja Ja 2 ... 54 W 425 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

QTi DALI 1x28/54 DIM 1 St 13 13 039 108,01
QTi DALI 1x35/49/80D 1 St 13 13 040 108,01
QTi DALI 2x28/54 DIM 1 St 13 13 034 115,19

13 13 040

Quicktronic® QT-FQ T16 Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung: elektronisch
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 55 ... 80 W
Nennspannung: 220 ... 240 V
Länge: 423 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
QT-FQ2x80/230240F/CW1 St 13 11 359 48,37

Abb. ähnlich

Quicktronic® QT-FM T7 Artikelklasse: Vorschaltgerät

Flackerfreie Zündung, Sicherheitsabschaltung bei defekter Lampe.

Ausführung: elektronisch
Länge: 276 mm
Breite: 32 mm
Höhe: 16 mm

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig)
8 W
13 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
QT-FM1x8/230-240L 1 St 13 10 771 57,20
QT-FM1x13/230-240L 1 St 13 10 773 57,20

13 10 773
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Quicktronic® QTECO Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 02 692

Lampenstart: Warmstart innerhalb von ca. 1 s, automatische Si-
cherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebens-
ende, automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel, für
Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen mit Zentralbatterie geeignet,
max. Anschlussleistung pro Leuchte: 25 W, zulässige Leitungslän-
ge zwischen EVG und Lampe:  1,0 m (PIN 1, 2);  0,5 m (PIN 3, 4),
Prüfzeichen: VDE-Zeichen, zusätzliches Merkmal: EOL-Zeichen Si-
cherheit nach EN 61347-2-3, Funkentstörung: nach EN 55015,
Netzstromoberwellen: nach EN 61000-3-2 Immunität, Störfestig-
keit nach EN 61547 0 Hz DC und 60 Hz Betrieb grundsätzlich
möglich, Einhaltung der EMV im Verantwortungsbereich des
Leuchtenherstellers

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart T16: Ja
Für Lampenart T26: Ja
Für Lampenart T-R: Ja
Für Lampenart TC-L: Ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 15 ... 24 W
Nennspannung: 220 ... 240 V
Länge: 150 mm
Breite: 22 mm
Höhe: 22 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
QT-ECO 1x18-24 L 1 St 14 02 692 18,75

Quicktronic® QTECO Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 02 695

Lampenstart: Warmstart innerhalb von ca. 1 s, automatische Si-
cherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebens-
ende, automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel, für
Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen mit Zentralbatterie geeignet,
max. Anschlussleistung pro Leuchte: 25 W, zulässige Leitungslän-
ge zwischen EVG und Lampe:  1,0 m (PIN 1, 2);  0,5 m (PIN 3, 4),
Prüfzeichen: VDE-Zeichen, zusätzliches Merkmal: EOL-Zeichen Si-
cherheit nach EN 61347-2-3, Funkentstörung: nach EN 55015,
Netzstromoberwellen: nach EN 61000-3-2 Immunität, Störfestig-
keit nach EN 61547 0 Hz DC und 60 Hz Betrieb grundsätzlich
möglich, Einhaltung der EMV im Verantwortungsbereich des
Leuchtenherstellers

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart TC-DEL: Ja
Für Lampenart TC-TEL: Ja

Geeignet für Lam-
penleistung (1-
lampig)

Geeignet für Lam-
penleistung (2-
lampig)

Länge Breite Höhe

2 ... 18 W 150 mm 41 mm 28 mm
1 ... 26 W 80 mm 40 mm 22 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

QT-ECO T/E 2x18 1 St 14 02 695 24,18
QT-ECO 1x26 S 1 St 14 02 693 18,75

Quicktronic® QTECO T16 Artikelklasse: Vorschaltgerät

13 10 393

Ausführung: elektronisch
Höhe: 22 mm

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) Länge Breite
4 ... 16 W 150 mm 22 mm
4 ... 16 W 80 mm 40 mm
1 ... 21 W 80 mm 40 mm
18 ... 24 W 80 mm 40 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
QTECO1x4-16/220-240L 1 St 13 12 896 18,75
QTECO1x4-16/230-240S 1 St 13 10 393 18,75
QTECO1x18-21/220240S1 St 13 12 118 18,75
QTECO1x18-24/220240S1 St 13 10 394 18,75
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Quicktronic® QT-M TC Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart T16-R: Ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 26 ... 42 W
Länge: 123 mm
Breite: 79 mm
Höhe: 33 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
QT-M1x26-42/220240SE1 St 14 03 412 48,21

14 03 412

Quicktronic® QT-M TC Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart T16: Ja
Für Lampenart T16-R: Ja
Für Lampenart T26: Ja
Für Lampenart TC-DEL: Ja
Für Lampenart TC-F: Ja
Für Lampenart TC-L: Ja
Für Lampenart TC-TEL: Ja

Für
Lam-
penart
T-R

Geeignet für
Lampenleis-
tung (1-lam-
pig)

Geeignet für
Lampenleis-
tung (2-lam-
pig)

Länge Breite Höhe

Nein 26 ... 42 W 103 mm 67 mm 31 mm
Nein 26 ... 32 W 123 mm 79 mm 33 mm
Ja 26 ... 42 W 123 mm 79 mm 33 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

QTPM1X26-42/220-240S1 St 14 03 492 40,49
QTPM2x26-32/220-240S1 St 14 03 508 48,37
QT-M2x26-42/220-240S 1 St 14 02 510 48,37

14 03 492

Quicktronic® QTP-DE -T/E  TC Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart TC-DEL: Ja
Für Lampenart TC-TEL: Ja

Für
Lampen-
art TC-
SEL

Geeignet für
Lampenleis-
tung (1-lam-
pig)

Geeignet für
Lampenleis-
tung (2-lam-
pig)

Länge Breite Höhe

Ja 9 ... 13 W 93 mm 58 mm 29 mm
Ja 9 ... 13 W 123 mm 79 mm 33 mm
Nein 18 W 103 mm 67 mm 31 mm
Nein 18 W 123 mm 79 mm 33 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

QTP-DE 1x10/13/22024 1 St 14 02 540 32,36
QTP-DE 2x10/13/22024 1 St 14 02 535 40,35
QTP-T/E1x18/220-240 1 St 14 02 759 32,36
QTP-T/E2x18/220-240 1 St 14 02 769 40,35

14 02 540

Quicktronic®  QTP-DL  TC - Lang Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung: elektronisch
Höhe: 28 mm

Geeignet für Lampen-
leistung (1-lampig)

Geeignet für Lampen-
leistung (2-lampig)

Länge Breite

18 ... 24 W 239 mm 30 mm
18 ... 24 W 239 mm 40 mm

36 ... 40 W 239 mm 30 mm
36 ... 40 W 279 mm 40 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

QTP-DL 1x18-24 1 St 14 02 183 33,97
QTP-DL 2x18-24 1 St 14 02 185 37,77
QTP-DL 1x36-40 1 St 14 02 184 33,97
QTP-DL 2x36-40 1 St 14 02 186 37,77

Abb. ähnlich
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Quicktronic®  QTP-DL Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 03 750

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart TC-L: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm

Geeignet für Lampenleis-
tung (1-lampig)

Geeignet für Lampenleis-
tung (2-lampig)

Länge

55 W 280 mm
55 W 360 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

QTP-DL 1X55/240 GII 1 St 14 03 750 33,97
QTP-DL 2x55/240 GII 1 St 14 03 783 37,77

Quicktronic® QTi T/E Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 02 477

Netzfrequenz: 0, 50...60 Hz, Lampenstart: Start mit optimaler
Wendelvorheizung innerhalb von 0,6 s, Dimmbereich von 3...100
%, Batteriespannung darf bis 176 V absinken, Lampen müssen
aber oberhalb von 198 V gezündet werden, Lampenstart in jeder
Dimmstellung möglich, gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wech-
selspannung, automatisches Wiedereinschalten nach Lampen-
wechsel, Prüfzeichen: ENEC-10-Zeichen, VDE-Zeichen, EMV-Zei-
chen, Sicherheit nach EN 61347-2-3, Lampenbetrieb nach EN
60929, Funkentstörung: nach EN 55015, Netzstromoberwellen:
nach EN 61000-3-2 Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547, zu-
sätzliche Merkmale: EOL-Zeichen, Cut-off-Zeichen

Ausführung: elektronisch
Multiwatt-Ausführung: Ja
Art der Dimmung: 1-10 V
Für Lampenart TC-DEL: Ja
Für Lampenart TC-TEL: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V
Länge: 123 mm
Breite: 79 mm
Höhe: 33 mm

Geeignet für Lampenleistung
(1-lampig)

Geeignet für Lampenleistung (2-
lampig)

1 ... 57 W
18 ... 42 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

QTi-T/E 1x18-57 DIM 1 St 14 02 477 130,24
QTi-T/E 2x18-42 DIM 1 St 14 02 534 139,78

Duluxtronic® DT Artikelklasse: Vorschaltgerät

13 10 449

Elektronisches Vorschaltgerät mit integrierter Lampenfassung für
Kompaktleuchtstofflampe DULUX® S/E bzw T/E (L-Version)

Ausführung: elektronisch
Breite: 40 mm

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) Länge Höhe
5 ... 11 W 89 mm 45 mm
18 W 95 mm 64 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DT-S/E 5-11/220-240L 1 St 13 10 449 38,59
DT-T/E18/230-240L 1 St 13 10 473 41,03
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Duluxtronic® DT Artikelklasse: Vorschaltgerät

Für OSRAM DULUX® D/E und T/E (C-Version)

Ausführung: elektronisch
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 18 W
Länge: 68 mm
Breite: 40 mm
Höhe: 59 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DT-T/E18/230-240C 1 St 13 10 305 41,03

Abb. ähnlich

Vorschaltgerät Powertronic® HI Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung EVG Standard, Nennspannung 230 V.

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart HI: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V

Geeignet für Lampenleistung (1-lam-
pig)

Länge Breite Höhe

39 W 155 mm 83 mm 32 mm
73 W 155 mm 83 mm 32 mm
150 W 195 mm 96 mm 33 mm
73 W 110 mm 75 mm 30 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PTi 35/220-240 I 1 St 13 12 454 73,10
PTi 70/220-240 I 1 St 13 12 456 73,10
PTi 150/220-240 I 1 St 14 02 765 124,73
PTi 70/220-240 S 1 St 13 12 455 73,10

13 12 456

Digitaler Drehdimmer Artikelklasse: Lichtregelsystemkomponente

Digitaler Drehdimmer für präzises manuelles Dimmen unter-
schiedlichster Lichtquellen mit DALI-Schnittstelle, bis zu 25 EVG
direkt anschließbar, flexible Erweiterung über DALI-Repeater, bis
zu 4 Geräte zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar,
automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen, Liefe-
rung mit Blende und Drehknopf in neutralweiß, Leistungsaufnah-
me max. 2 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DALI MCU 1 St 14 02 532 86,93

14 02 532

Steuergerät DALI/DSI Artikelklasse: Lichtregelsystemkomponente

Zur gleichzeitigen Ansteuerung von bis zu 25 DALI- oder DSI-
kompatiblen Lampenbetriebsgeräten, Dimmbereich 1-100 %,
ausgangsseitig Zwei-Draht-Steuerleitung, verpolbar, Verwendung
von Standardinstallationsmaterial. Eingangsseitig Anschlussmög-
lichkeit für handelsübliche Licht-Einzel- oder Doppeltaster, optio-
nale Anschlussmöglichkeit für Szenentaster, optionale Anschluss-
möglichkeit für Bewegungsmelder. Die Anschlüsse erfolgen über
Steckklemmen, Gehäuse aus Polycarbonat, flammwidrig, halogen-
frei, geeignet für Leuchteneinbau oder Deckeneinwurf, Schutzart
IP 20, Schutzklasse II mit montierter Zugentlastung. LxBxH
281x50x21 mm, 140 g

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DIMLITE single 1 St 15 41 788 165,00

15 41 788
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Vorschaltgerät EVG  HF-P T26 Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 03 848

Nennspannung: 220-240 V

Ausführung: elektronisch
Länge: 280 mm
Höhe: 28 mm

Geeignet für
Lampenleis-
tung (1-lampig)

Geeignet für
Lampenleis-
tung (2-lampig)

Geeignet für
Lampenleis-
tung (3-lampig)

Geeignet für
Lampenleis-
tung (4-lampig)

36 W
36 W

58 W
58 W

18 W 18 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HF-P 136 TL-D III 1 St 14 03 848 15,94
HF-P 236 TL-D III 1 St 14 03 859 17,71
HF-P 158 TL-D III 1 St 14 03 849 15,94
HF-P 258 TL-D III 1 St 14 03 865 17,71
HF-P 3/418 TL-D III 1 St 14 03 867 19,18

Vorschaltgerät EVG HF-R T26 dimmbar 1-10V Artikelklasse: Vorschaltgerät

13 12 860

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 58 W
Länge: 360 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HF-R 258 TL-D EII 1 St 13 12 860 68,19

Vorschaltgerät EVG HF-B T26 Artikelklasse: Vorschaltgerät

Abb. ähnlich

EVG Standard, Nennspannung 230 V

Für Lampenart T26: Ja
Für Lampenart TC-L: Ja
Länge: 280 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 28 mm

Geeignet für Lampenleistung (1-
lampig)

Geeignet für Lampenleistung (2-
lampig)

58 W
58 W
36 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HF-B 158 TLD/EII 1 St 13 46 109 24,00
HF-B 258 TLD/EII 1 St 13 46 110 26,15
HF-B 236 TLD/EII 1 St 13 46 108 26,15

Vorschaltgerät EVG HF-B T16 Artikelklasse: Vorschaltgerät

13 46 112

Ausführung: elektronisch
Geeignet für Lampenleistung (3-lampig): 14 W
Geeignet für Lampenleistung (4-lampig): 14 W
Nennspannung: 220 ... 240 V
Länge: 360 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 22 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HF-P 3-414 TL5 EII 1 St 13 46 112 29,81

Vorschaltgerät EVG HF-P Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 03 352

Ausführung: elektronisch
Nennspannung: 220 ... 240 V
Länge: 103 mm
Höhe: 30 mm

Geeignet für Lampenleistung (1-
lampig)

Geeignet für Lampenleistung (2-
lampig)

22 ... 42 W
22 ... 42 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HF-P 122-42 PLT/C/L/ 1 St 14 03 352 20,95
HF-P 2 22-42 PLT/C/L 1 St 14 03 313 23,61
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Vorschaltgerät EVG HF-M RED Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart TC-DEL: Ja
Für Lampenart TC-L: Nein
Für Lampenart TC-TEL: Ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 18 W
Nennspannung: 230 ... 240 V
Länge: 80 mm
Breite: 40 mm
Höhe: 22 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HF-M RED 118 SH 1 St 13 46 090 15,06

13 46 090

Vorschaltgerät für HS 100W Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart HS: Ja
Für Lampenart TC-L: Nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 100 W
Nennspannung: 220 ... 240 V
Länge: 150 mm
Breite: 136 mm
Höhe: 38 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HID-PV 100-S SDW-TG 1 St 14 03 658 139,64

14 03 658

Zünd-Stabilisierungsgerät für SDW-T 100W Artikelklasse: Vorschaltgerät

Vergossenes Zünd- und Stabilisierungsgerät mit Schrauban-
schlüssen, einfache Installation und Verdrahtung, die Zünd- und
Stabilisierungseinheit (CSLS+BSL) sichert einen optimalen Lam-
penbetrieb (warmweißes Licht).

Ausführung: elektronisch
Länge: 98 mm
Breite: 60 mm
Höhe: 40 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CSLS 100 1 St 13 21 162 81,66

13 21 162

Zündgerät SON/MH Artikelklasse: Starter für Beleuchtung

Standardmäßig mit Schraubanschlüssen, kompakte Bauform und
niedriges Gewicht, verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, T-
Version mit Abschaltautomatik am Lebensdauerende der Lampe

Elektronisch: Ja
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: Ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: Ja
Geeignet für Lampenleistung: 100 ... 600 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SN 58 1 St 13 44 017 10,63

Abb. ähnlich
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Vorschaltgerät EVG TC-L Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 03 301

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart TC-L: Ja
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 18 ... 24 W
Nennspannung: 230 V
Länge: 234 mm
Breite: 40 mm
Höhe: 28 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EVG 2/18/24 TCL PRO 10 St 14 03 301 57,55

Vorschaltgerät EVG Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 04 177

Ausführung: elektronisch
Für Lampenart HI: Ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 39 ... 73 W
Länge: 100 mm
Breite: 75 mm
Höhe: 29 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EVG PCI 35/70 C011 1 St 14 04 177 80,05

Vorschaltgerät EVG TC-L dimmbar Artikelklasse: Vorschaltgerät

13 40 471

Ausführung: elektronisch
Art der Dimmung: DALI
Für Lampenart TC-L: Ja
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig): 55 W
Länge: 360 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 28 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EVG-LUX TC-L 2x55 CY 1 St 13 40 471 131,05

Gruppenmodul Artikelklasse: Lichtregelsystemkomponente

13 40 497

Netzversorgung aus DALI-Leitung, Stromaufnahme 6mA, Eingän-
ge 2 Taster 1-fach/2-fach, Ausgänge DALI, Gruppen 1-16, 2je
DALI-GC

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DALI-GC 1 St 13 40 497 115,75

Stromversorgung Artikelklasse: Lichtregelsystemkomponente

13 40 539

Stromversorung für DALI System, für Schaltschrankeinbau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DALI-PS 1 St 13 40 539 218,60
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Vorschaltgerät HI Artikelklasse: Vorschaltgerät

Einsetzbar in geschlossenen und offenen Deckensystemen, Ge-
häuse aus Aluminium und Stahlblech, reversibler Temperatur-
schalter, Auslösetemperatur: 155°C, Leistungsfaktor: 0,4, Eigen-
verbrauch: 13,7 W, Nennstrom: 0,55 A, Befestigungslaschen,
steckerfertig, komplett mit Anschlussleitung (1200 mm) 3x0,75
mm², kompensiert, mit Zündstabilisierungsgerät

Ausführung: konventionell
Für Lampenart HI: Ja
Länge: 185 mm
Breite: 122 mm
Höhe: 94 mm

Für Lampenart HS Geeignet für Lampenleistung (1-lampig)
Nein 70 W
Ja 100 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CVG 700 1 St 65 20 064 71,00
CVG 1000 1 St 65 20 068 138,00

65 20 068

Elektronisches Vorschaltgerät für HI Artikelklasse: Vorschaltgerät

Ausführung elektronisch, für Lampenart HI-x, Schutzklasse I,
komplett mit Anschlussleitung (1200 mm) 3x0,75 mm²

Länge: 150 mm
Breite: 80 mm
Höhe: 34 mm

Für Lampenleistung
35W
70W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CVGKE 360 1 St 65 20 402 85,00
CVGKE 710 1 St 65 20 403 85,00 65 20 402

Elektronisches Vorschaltgerät für HI Artikelklasse: Vorschaltgerät

Nennstrom: 0,10 A, Leistungsfaktor: 0,95, Betriebsfrequenz: 145
Hz, Umgebungstemperatur: -25 - 60 °C, steckerfertig, komplett
mit Anschlussleitung (1200 mm) 3x0,75 mm², Schutzart IP20

Für Lampenart HI: Ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 20 W
Nennspannung: 220 ... 240 V
Schutzklasse: I
Länge: 130 mm
Breite: 83 mm
Höhe: 42,5 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CVGME 200 1 St 14 02 454 90,00

14 02 454



12 - Leuchtenzubehör

Vorschaltgeräte/Elektronik-Bauteile

362 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Vorschaltgerät EVG Warmstart Artikelklasse: Vorschaltgerät

13 50 060

Ausführung: elektronisch
Multiwatt-Ausführung: Ja
Für Lampenart T26: Ja
Für Lampenart TC-L: Ja
Nennspannung: 220 ... 240 V

Für
Lam-
pen-
art
T16

Für
Lam-
pen-
art
TC-F

Geeignet
für Lam-
penleistung
(1-lampig)

Geeignet
für Lam-
penleistung
(2-lampig)

Länge Breite Höhe

Ja Ja 15 ... 39 W 387 mm 42 mm 28 mm
Ja Ja 15 ... 58 W 240 mm 42 mm 28 mm
Nein Nein 38 ... 58 W 387 mm 42 mm 28 mm
Ja Nein 14 ... 80 W 360 mm 30 mm 21 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

D36.2-23021E 40 St 13 50 060 42,72
D58.1-23021E 65 St 13 50 030 39,12
D58.2-23021E 40 St 13 50 031 42,72
MLS80.1F-01/220-240 66 St 14 03 023 42,96

Vorschaltgerät EVG Warmstart Artikelklasse: Vorschaltgerät

14 03 023

Ausführung: elektronisch
Multiwatt-Ausführung: Ja
Für Lampenart T16: Ja
Für Lampenart T26: Ja
Für Lampenart TC-L: Ja
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 14 ... 80 W
Nennspannung: 220 ... 240 V
Länge: 360 mm
Breite: 30 mm
Höhe: 21 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLS80.1F-01/220-240 66 St 14 03 023 42,96
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Sicherheitsstarter für Einzelschaltung Artikelklasse: Starter für Beleuchtung

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: Ja
Geeignet für Leuchtstofflampe: Ja

Geeignet für Lampenleistung
15 ... 32 W
36 ... 65 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ST 173 25er 1 St 13 10 784 5,47
ST 171 25er 1 St 13 10 794 3,64

13 10 784

Sicherheitsstarter für Reihenschaltung Artikelklasse: Starter für Beleuchtung

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: Ja
Geeignet für Leuchtstofflampe: Ja
Geeignet für Lampenleistung: 18 ... 22 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ST 172 25er 1 St 13 10 788 6,01

13 10 788

Standardstarter für Einzelschaltung Artikelklasse: Starter für Beleuchtung

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: Ja
Geeignet für Leuchtstofflampe: Ja
Geeignet für Lampenleistung: 4 ... 80 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ST 111 25er 1 St 13 10 790 0,76

13 10 790

Standardstarter für Reihenschaltung Artikelklasse: Starter für Beleuchtung

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: Ja
Geeignet für Leuchtstofflampe: Ja
Geeignet für Lampenleistung: 4 ... 24 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ST 151 25er 1 St 13 10 791 0,89

13 10 791
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Elektronischer Starter Artikelklasse: Starter für Beleuchtung

13 11 796

Flackerfreier Start der Lampe. Die Abschaltautomatik stellt sich
selbsttätig zurück. Lebensdauer des Starters mind. 100.000 Lam-
penschaltzyklen, Temperaturbereich -10°...+80° C.

Elektronisch: Ja
Geeignet für Lampenleistung: 18 ... 75 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S 10-E 1 St 13 11 796 23,56

Sicherungs-/Schnellstarter Artikelklasse: Starter für Beleuchtung

13 11 794

Für TL-Leuchtstofflampen in Einzelschaltung.

Geeignet für Lampenleistung: 30 ... 65 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SIS 10 1 St 13 11 794 4,54

Standardstarter für Reihenschaltung Artikelklasse: Starter für Beleuchtung

13 11 790

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: Ja
Geeignet für Leuchtstofflampe: Ja
Geeignet für Lampenleistung: 4 ... 22 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S 2 1 St 13 11 790 1,10

Standardstarter für Einzelschaltung Artikelklasse: Starter für Beleuchtung

13 11 791

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: Ja
Geeignet für Leuchtstofflampe: Ja
Geeignet für Lampenleistung: 4 ... 65 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
S 10 1 St 13 11 791 0,80
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Starter Artikelklasse: Starter für Beleuchtung

Geeignet für Leuchtstofflampe: Ja

Geeignet für Lampenleistung
4 ... 80 W
30 ... 65 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RS 11 1 St 13 12 790 0,76
RS 71 1 St 13 12 792 3,64

13 12 790
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Parallel-Kondensator mit Spezialklemme und Drähten Artikelklasse: Kondensator

13 53 547

Klemme inklusive Entladewiderstand

Nennspannung: 250 V
Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe
Mit Steckklemme: Ja

Kapazität Durchmesser Länge
4,5 �F 25 mm 63 mm
7 �F 25 mm 78 mm
9 �F 30 mm 63 mm

13,5 �F 30 mm 78 mm
18 �F 35 mm 78 mm
25 �F 40 mm 78 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MFR/LSKDR 4,5/250 100 St 13 53 547 4,87
MFR/LSKDR 7,0/250 100 St 13 53 550 4,97
MFR/LSKDR 9,0/250 100 St 13 53 551 5,16
MFR/LSKDR 13,5/250 100 St 13 53 509 5,74
MFR/LSKDR 18,0/250 81 St 13 53 504 6,05
MFR/LSKDR 25,0/250 64 St 13 53 510 6,82

Parallel-Kondensator mit Spezialklemme Artikelklasse: Kondensator

13 42 019

Mit Spezialklemme inkl. Widerstand

Nennspannung: 450 V
Ausführung: Reihenkondensator für L-Lampe
Mit Steckklemme: Ja
Durchmesser: 25 mm

Kapazität Länge
3,4 �F 78 mm
5,3 �F 103 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MFR/LSKM 3,4/450 1 St 13 42 019 3,91
MFR/LSKM 5,3/450 1 St 13 42 021 4,22

Reihen-Kondensator mit Lötfahne Artikelklasse: Kondensator

13 42 012

Gemäß ZVEI wird ab 2002 die Parallel-Kompensation empfohlen.
Ein generelles Verbot der Reihenkompensation besteht jedoch
nicht. Somit sind z. B. für Ersatzbestückung Reihenkondensatoren
weiterhin verfügbar.

Nennspannung: 450 V
Ausführung: Reihenkondensator für L-Lampe
Durchmesser: 25 mm

Kapazität Länge
3,4 �F 78 mm
5,3 �F 103 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MFR/LS1 3,4/450 100 St 13 42 012 3,41
MFR/LS1 5,3/450 100 St 13 42 015 3,72

Steckklemme Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Mit eingebautem Entladewiderstand

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
39-208 1 St 13 42 100 0,29
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Thermoplast-Fassung mit Außengewinde Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Edisonfassung
Werkstoff: Kunststoff
Nippelgewinde: M10x1

Farbe Fassung
schwarz E14
weiß E14
schwarz E27

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
102251 50 St 13 61 110 2,03
102253 50 St 13 61 111 2,34
102050 50 St 13 61 150 2,55

13 61 110

Thermoplast-Fassung mit Schraubbefestigung Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Edisonfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: schwarz
Fassung: E27

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
504302 50 St 13 70 074 1,14

13 70 074

Thermoplast-Fassung ohne Außengewinde Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Edisonfassung
Werkstoff: Kunststoff

Farbe Fassung
schwarz E14
weiß E14
schwarz E27
weiß E27
weiß E27

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
102189 50 St 13 61 100 1,88
102191 50 St 13 61 101 2,13
101947 50 St 13 61 140 2,40
101949 50 St 13 61 141 2,65
102052 50 St 13 61 151 2,86 13 61 100

Schraubring für Thermoplast-Fassungen E14 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Höhe: 15 mm

Farbe:
schwarz
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
109162 50 St 13 61 204 0,43
100125 50 St 13 61 228 0,47

13 61 204

Schraubring für Thermoplast-Fassungen E27 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Höhe: 15 mm

Farbe:
schwarz
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
109285 50 St 13 61 003 0,61
100270 50 St 13 61 222 0,64

13 61 003

Fassung E14 Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Edisonfassung
Werkstoff: Kunststoff
Fassung: E14

Farbe
schwarz
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
102211 50 St 13 61 105 1,83
102213 50 St 13 61 106 2,08

13 61 105
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Fassung E14 Artikelklasse: Lampenfassung

13 70 018

Werkstoff: Kunststoff
Farbe: schwarz
Fassung: E14
Befestigungsart: Schraubbefestigung
Nippelgewinde: M10x1

Höhe:
65 mm
85 mm
100 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
109813 25 St 13 70 018 2,03
109814 25 St 13 70 019 2,13
109815 25 St 13 70 070 2,23

Metallfassung für Glühlampen E14/E27 Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 102

Ausführung: Edisonfassung
Werkstoff: Stahl

Farbe Fassung Ausführung
Messing E14 Glattmantel
Messing E14 Außengewindemantel
Messing E27 Glattmantel
Messing E27 Außengewindemantel
Messing E27 Außengewindemantel
Chrom E27 Glattmantel

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
101865 50 St 13 61 102 4,23
101883 50 St 13 61 103 4,45
102803 50 St 13 61 104 4,74
102842 50 St 13 61 107 4,91
102846 50 St 13 61 247 6,68
102801 50 St 13 61 240 4,62

Schraubring für Metall-Fassungen Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

13 61 224

Ausführung
Höhe 12,5 mm/E14
Höhe 14 mm/E27
Höhe 14 mm/E27

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
100196 50 St 13 61 224 1,19
100219 50 St 13 61 266 0,80
100217 50 St 13 61 265 0,74

Reduktionsfassung Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 300

Einteilige Reduktionsfassung, T220

Ausführung: Reduktionsfassung
Werkstoff: Porzellan
Farbe: weiß
Fassung: E27/E14
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
990008 10 St 13 61 300 9,30

Metallfassung E27 Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 242

Dreiteilig, Glattmantel, T190, Nennwert 4/250, Schutzleiteran-
schluss im Deckel, Stein Porzellan, Mantelsperre, Buchsenklem-
men 0,5-2,5 mm², Isolierring PPS.

Ausführung: Edisonfassung
Farbe: Messing
Fassung: E27
Nippelgewinde: M10x1

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
102806 50 St 13 61 242 6,45
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Metallfassung E27 mit Zugschalter Artikelklasse: Lampenfassung

Außengewindemantel 28x2 IEC 399, Nennwert 2/250, Gehäuse
Messing, gebeizt-zaponiert, Schutzleiteranschluss im Deckel, Por-
zellan, Mantelsperre, Buchsenklemmen 0,5-2,5 mm², Isolierring
PPS, mit Zugschalter und Messingkette

Ausführung: Zugschaltfassung
Werkstoff: Messing
Farbe: Messing
Fassung: E27
Nippelgewinde: M10x1

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
102391 25 St 13 61 275 16,81
102385 25 St 13 61 270 16,66

13 61 275

Porzellanfassung E14/27 2-tlg. Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Edisonfassung
Werkstoff: Porzellan
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Fassung
E14
E27

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
990004 50 St 13 61 349 7,50
534835 10 St 14 03 270 7,70 13 61 349

Porzellanfassung E27 Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Edisonfassung
Werkstoff: Porzellan
Farbe: weiß
Fassung: E27

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
534833 10 St 14 03 311 9,77
535685 10 St 14 03 319 8,67

14 03 311

Porzellanfassung E27 Artikelklasse: Lampenfassung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
102599 10 St 13 70 061 1,65
402189 10 St 14 03 323 2,55
536452 10 St 14 03 314 8,94

13 70 061

Porzellan-Fassung E40 Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Edisonfassung
Werkstoff: Porzellan
Farbe: weiß
Fassung: E40
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
100346 5 St 13 61 347 31,67

13 61 347

Notlichtfassung Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Notlichtfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Fassung: E14

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
101910 25 St 13 61 129 10,75

13 61 129
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Aufsteckkappe Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

13 61 326

Für Fassung 109547, Außengewinde 20,8x2, eingeformtes Ge-
winde M10x1

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
109548 50 St 13 61 326 1,27

Aufsteckkappe Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

13 70 046

Für Fassung G9, Außengewinde 28x2, eingeformtes Gewinde
M10x1

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
501942 50 St 13 70 046 1,20

Schraubring Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

13 61 327

Zur Aufsteckkappe 109548, mit Außengewinde 20,8x2.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
109550 50 St 13 61 327 0,37

Baupendel E27 Artikelklasse: Lampenfassung

Abb. ähnlich

Baupendel-Fassung E27 mit Aufhänger, schwarz, mit Schraub-
klemme, Nennwert 4/250, Leitung Cu mehrdrähtig 0,75 mm²,
doppelte PVC-Isolation, Länge 150 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
535785 50 St 14 03 302 2,75

Zugpendel Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

14 02 863

Zugpendel mit Fassung E27 und Außengewinde inklusive Ring.
Tragkraft max. 6 kg, Ausziehlänge/Standard ca. 1200 mm

Farbe
weiß
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
992165 1 St 14 02 863 11,15
992164 1 St 14 03 298 11,15

Illuminationsfassung E27 für Glühlampen Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 731

Max. 40 W, Schutzart IP 53 ohne Deckel, IP 54 mit Deckel.

Ausführung: Illuminationsfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: schwarz
Fassung: E27

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
500680 50 St 13 61 731 2,11
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Silikondichtung E27 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Für Schutzart IP 44

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
106817 50 St 13 61 230 0,68

13 61 230

Fassung R7s Artikelklasse: Lampenfassung

Teilumhüllte Fassung, T350, Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe,
Nennwert 8/250, Leitungen Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm²,
PTFE-Isolation, Länge 200 mm, Langlöcher für Schrauben M4,
Zentralloch für Schraube M5, Kontaktabstand 114,2 mm.

Ausführung: Einbaufassung
Werkstoff: Keramik
Farbe: weiß
Befestigungsart: Steckbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
107192 25 St 13 61 176 7,08

13 61 176

Fassung R7s Artikelklasse: Lampenfassung

Gehäuse Al, T300, Kontaktbolzen Ni, Nennwert 10/250, Leitung
Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm², PTFE-Isolation, Länge 350
mm, Befestigungslaschen, Durchgangslöcher für Schrauben M4

Ausführung: Einbaufassung
Werkstoff: Aluminium
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
100618 10 St 13 61 401 8,79

13 61 401

Fassung R7s Artikelklasse: Lampenfassung

T300, Kontaktbolzen Ni, Nennwert 10/250, Leitung Cu vernickelt,
mehrdrähtig 1 mm², PTFE-Isolation, Länge 350 mm, Befesti-
gungsflansch, Durchgangslöcher für Schrauben M3

Werkstoff: Aluminium
Befestigungsart: Schraubbefestigung
Länge: 350mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
109265 10 St 13 62 048 7,39

13 62 048

Fassung R7s Artikelklasse: Lampenfassung

Anschlusselement und Fassung, Gehäuse Messing vernickelt, Be-
festigungsmutter M 14 x 1, Anschlussleitung PTFE-Leitung 1
qmm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
990600 1 St 14 03 374 9,10 14 03 374
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Fassung R7s Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 178

Teilumhüllte Fassung, T350, Kontaktbolzen: Cu, Silberkuppe,
Nennwert 8/250, Leitungen Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm²,
PTFE-Isolation, Länge 200 mm, Langlöcher für Schrauben
M3/M4, Zentralloch für Schraube M4, Kontaktabstand 74,9 mm

Ausführung: Einbaufassung
Werkstoff: Keramik
Fassung: R7s
Mit Starteraufnahme: Nein
Befestigungsart: Schraubbefestigung
Nippelgewinde: ohne

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
107215 25 St 13 61 178 9,45

Fassung R7s Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 779

T300, Kontaktbolzen Ni, Nennwert 10/250, Leitung Cu vernickelt,
mehrdrähtig 1 mm², PTFE-Isolation, Länge 350 mm, Befesti-
gungswinkel, Durchgangslöcher für Schrauben M4

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
100720 50 St 13 61 779 8,08

Fassung RX7s Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 048

Beim Einbau müssen Schutz gegen elektrischen Schlag sowie
Kriech- und Luftstrecken zu aktiven Teilen an der Rückseite der
Fassung sichergestellt werden. T350, Kontaktbolzen Cu, Silber-
kuppe, Nennwert 4/1000/5 kV, Leitung Cu verzinnt, feindrähtig 1
mm², Si-Isolation, Länge 200 mm,

Ausführung: Steckfassung
Werkstoff: Keramik
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
100913 10 St 13 61 048 3,85
100912 25 St 13 70 064 3,48

Fassung RX7s Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 046

T250, Kontaktbolzen Ni, Nennwert 10/500/5 kV, Leitung Cu ver-
zinnt, feindrähtig 1 mm², Si-Isolation, Länge 300 mm, Durch-
gangslöcher für Schrauben M4

Ausführung: Einbaufassung
Werkstoff: Keramik
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
100723 25 St 13 61 046 10,88

NV-Fassung Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 434

Ausführung: Anschlusselement und Fassung
Werkstoff: Keramik
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Fassung
GX5,3
G4/G6,35
G4/GX5,3/G6,35

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
101162 50 St 13 61 434 3,33
101009 50 St 13 61 433 3,64
100970 50 St 13 70 101 3,27
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NV-Fassung G6,35 Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Anschlusselement und Fassung
Werkstoff: Keramik
Farbe: weiß
Fassung: G6,35
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
100662 50 St 13 61 428 4,28

13 61 428

NV-Fassung Artikelklasse: Lampenfassung

Mit Starteraufnahme: Nein
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Werkstoff Farbe Fassung:
Kunststoff schwarz G4/GZ4
Kunststoff weiß G4/GX5,3/G6,35
Keramik weiß GU5,3 mit Haltefedern

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
402227 50 St 13 61 681 2,53
109547 50 St 13 61 325 1,29
106457 50 St 13 61 158 5,33

13 61 681

NV-Fassung GX5,3 Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Anschlusselement und Fassung
Werkstoff: Keramik
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
400548 50 St 13 61 790 4,22

13 61 790

HV-Fassung G9 Artikelklasse: Lampenfassung

Werkstoff: Keramik
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
502004 50 St 13 70 038 3,70

13 70 038

HV-Fassung B15d Artikelklasse: Lampenfassung

Für E14-Metalschraubringe, Einsatz und Kappe M10x1

Nippelgewinde: M10x1

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
106575 25 St 13 61 161 6,90

13 61 161

HV-Fassung GU10/GZ10 Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Steckfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
502111 50 St 13 70 049 3,01 13 70 049
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HV-Fassung GU10/GZ10 Artikelklasse: Lampenfassung

14 02 676

GU10-, GZ10-Fassung für Leuchten der Schutzklasse II, Gehäuse
LCP natur, T270, Nennwert 2/250, Leitungen Cu vernickelt, mehr-
drähtig 0,75 mm², doppelte PTFE-Isolation, Länge 150 mm,
Durchgangslöcher für Schrauben M3

Werkstoff: Kunststoff
Fassung: GU10
Mit Starteraufnahme: Nein
Befestigungsart: Schraubbefestigung
Nippelgewinde: ohne

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
504305 50 St 14 02 676 5,81

HV-Fassung GU 10 Artikelklasse: Lampenfassung

Abb. ähnlich

GU10-Fassung, für Leuchten der Schutzklasse II, Gehäuse LCP,
natur, T270, Nennwert 2/250, Doppelsteckklemme für mehrdräh-
tige Leitungen mit Aderendhülse max. D=1,4-1,8 mm, Durch-
gangslöcher für Schrauben M3

Ausführung: Steckfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
502112 50 St 13 70 051 3,01

Fassung G13 Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 074

Ausführung: Einbaufassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Befestigungsart: Steckbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
101685 50 St 13 61 074 1,66

Fassung G13 Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 117

Ausführung: Einbaufassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Mit Starteraufnahme: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
101712 50 St 13 61 117 2,55

Fassung G13 Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 781

Ausführung: Durchsteckfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß

Mit Starteraufnahme
Ja
Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
109332 50 St 13 61 781 1,92
109330 50 St 13 61 793 1,40
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Fassung G13 Artikelklasse: Lampenfassung

Für Leuchtstofflampen mit Ø 26 und Ø 38 mm.

Ausführung: Durchsteckfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß

Mit Starteraufnahme
Ja
Nein
Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
109340 50 St 13 61 782 2,07
109338 50 St 13 61 784 1,50
109339 50 St 13 03 607 1,50

13 61 782

Fassung G13 Artikelklasse: Lampenfassung

Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß

Ausführung
Steckfassung
Aufbaufassung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
101784 50 St 13 70 002 1,78
101791 50 St 13 70 031 4,99

13 70 002

Fassung G13 Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Einbaufassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
101674 50 St 13 70 033 1,54 13 70 033

Fassung G13 Artikelklasse: Lampenfassung

Für Lampen T26 und T38, Durchgangslöcher für Schrauben M3.

Ausführung: Einbaufassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Mit Starteraufnahme: Ja
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
101706 50 St 13 70 037 2,50

13 70 037

Fassung G13 Artikelklasse: Lampenfassung

Für Lampen T26 und T38, Lichtpunkthöhe 25 mm

Ausführung: Steckfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Befestigungsart: Steckbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
100010 50 St 13 61 025 1,35 13 61 025

Fassung G13 Artikelklasse: Lampenfassung

Für Leuchtstofflampen T8 (T26) und T12 (T38), federnder Längen-
ausgleich.

Ausführung: Einbaufassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß

Befestigungsart
Schraubbefestigung
Befestigungsfuß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
101789 50 St 13 61 153 3,60
101793 50 St 13 70 032 5,64

13 61 153
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Fassung G13 Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 119

Für Leuchtstofflampen T8 (T26) und T12 (T38), federnder Längen-
ausgleich.

Ausführung: Einbaufassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß

Befestigungsart
Schraubbefestigung
Steckbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
101681 50 St 13 61 119 2,16
101690 50 St 13 61 118 1,83

Aufbaufassung G13 Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 113

Für Leuchtstofflampen T8 (T26) und T12 (T38).

Ausführung: Aufbaufassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme
Nein
Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
106546 20 St 13 61 112 5,59
106544 20 St 13 61 113 5,75

Fassung 2xGX13 Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 285

Ausführung: Aufbaufassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
109037 1 St 13 61 285 8,53

Fassung G13  IP 67 Artikelklasse: Lampenfassung

13 70 200

Für Leuchtstofflampen T8 (T26) und T12 (T38).

Ausführung: Steckfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß

Befestigungsart
Steckbefestigung
Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
108973 10 St 13 70 200 6,39
100387 1 St 13 70 242 7,76

Lampenhalter Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

13 61 338

Für Lampe
16 mm
26 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
109685 50 St 13 61 338 0,87
100442 50 St 13 70 280 0,80

Fassung G10q für T-R-Lampen Artikelklasse: Lampenfassung

13 70 020

Ausführung: Aufbaufassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
102409 20 St 13 70 020 5,59
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Lampenhalter für T-R-Lampen Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Federbügel Ø 32 mm: Federstahl verzinnt, Lichtpunkthöhe 35
mm, Befestigungsplatte mit Gewindeloch M4.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
102407 20 St 13 70 021 2,03

13 70 021

Starterfassung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Schraubklemmen 0,5-1 mm², Durchgangslöcher für Schrauben
M3 und M4.

Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
100315 50 St 13 70 090 1,74

13 70 090

Starterfassung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Durchgangslöcher für Schrauben M3

Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
100069 50 St 13 61 026 1,37

13 61 026

Fassung G5 Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Steckfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
109686 50 St 13 61 339 1,96

13 61 339

Fassung G5 Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Durchsteckfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
100305 50 St 13 70 010 1,43

13 70 010

Lampenhalter für G5 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

PC weiß, für Lampen D=16 mm, Durchgangsloch für Senkschrau-
be M3

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
109532 50 St 13 61 324 1,20

13 61 324
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Fassung G4/GY6.35 Artikelklasse: Lampenfassung

14 03 394

G4-, GY6,35-Fassung; GX5,3-, GZ6,35-Anschlusselement, Ab-
deckplatte Glimmer, T300, Nennwert 10/24, Kontakte Ni, Leitun-
gen Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm², PTFE-Isolation, max.
250 °C, Durchgangslöcher für Schrauben M3. Die Fassung er-
laubt das Einsetzen von Lampen mit unterschiedlichen Sockeln,
dabei muss allerdings beachtet werden, dass keinesfalls eine
Lampe mit kleinerem Stiftdurchmesser zum Einsatz kommt, wenn
bereits eine Lampe mit größerem Stiftdurchmesser verwendet
wurde. Leitungslänge 500 mm, Aderendhülsen

Werkstoff: Keramik
Fassung: G4/GX5,3/G6,35

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
107768 50 St 14 03 394 6,92

Fassung G24d-1 Artikelklasse: Lampenfassung

14 02 310

Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
527502 50 St 14 02 310 2,97

Fassung G24q-1 Artikelklasse: Lampenfassung

14 02 180

Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
527739 1 St 14 02 180 3,21

Fassung G24q-3/GX24q-3 Artikelklasse: Lampenfassung

Abb. ähnlich

Glattmantel, Gehäuse PBT GF, T140, Nennwert 2/500, Doppel-
Steckklemmen 0,5-1 mm² (Lampenkreis), Einzel-Steckklemmen
0,5-1 mm² (Starterkreis), rückseitige Bohrungen für selbstschnei-
dende Schrauben nach ISO 1481/7049-ST4,2-C/F, vorderseitige
Durchgangslöcher für Schrauben M3, zentrales Durchgangsloch
für Schraube M3, Verdrehungsschutznocken, für Aufsteckkappen.
Bei der Befestigung der Fassung ist zu berücksichtigen, dass die
TC-T- und TC-TEL-Lampen über die Fassung hinausragen. Bei
der Benutzung des Zentralloches zur Befestigung der Fassung
sind zusätzliche Vertiefungen für die Verdrehungsschutznocken
vorzusehen.

Ausführung: Aufbaufassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Fassung: G24q-3/GX24q-3
Mit Starteraufnahme: Nein
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
527796 50 St 14 02 252 3,31
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Fassung G23 für TC-S-Lampen Artikelklasse: Lampenfassung

Unterseitige Befestigungslöcher

Ausführung: Aufbaufassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
101306 50 St 13 70 085 2,34

13 70 085

Fassung 2G11 für TC-L-Lampen Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Aufbaufassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
101485 50 St 13 70 088 3,58
101489 50 St 13 61 064 3,58 13 70 088

Lampenhalter für TC-L-Lampen Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Für Kompakt-Leuchtstofflampen mit Sockel 2G11, Material PC,
UV-stabilisiert, glasklar, höhenverstellbar, Einsteckfuß für Aus-
schnitt D=5,5 mm, für Wanddicke bis 1 mm.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
101393 50 St 13 70 089 0,80

13 70 089

Fassung 2G7 Artikelklasse: Lampenfassung

Werkstoff: Kunststoff
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
109238 50 St 13 61 014 3,44

13 61 014

Fassung G12 Artikelklasse: Lampenfassung

Für Entladungslampen mit Sockel G12, GX12 und PG12, Leitun-
gen Cu vz, feindrähtig 1 qmm, Si-Isolation max. ø 3,6 mm, Länge
300 mm, Durchgangslöcher Ø 4,3 mm

Werkstoff: Keramik
Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
535755 25 St 14 03 427 22,28

14 03 427

Fassung PG12-1 Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Steckfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: schwarz
Befestigungsart: Steckbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
505030 100 St 13 61 800 7,89 13 61 800
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Fassung FC2 Artikelklasse: Lampenfassung

13 61 425

Auftretende Wärmeausdehnung der Leuchte erfordert den beweg-
lichen Einbau mindestens einer Fassung, bewegliche Befestigung.

Werkstoff: Keramik
Farbe: weiß
Befestigungsart: Schraubbefestigung

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
100098 5 St 13 61 425 20,50
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Kleinfassung E10 Artikelklasse: Lampenfassung

Schraubklemmen offen für max. 50 V

Ausführung: Kleinfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: schwarz
Fassung: E10
Mit Starteraufnahme: Nein
Befestigungsart: Schraubbefestigung
Nippelgewinde: ohne

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
80 100 St 13 60 000 % 191,55

13 60 000

Illuminations-Fassung E14 Artikelklasse: Lampenfassung

Mit Befestigungssockel, Befestigungslöcher Ø 4 mm, für Flachlei-
tung 13,5x5,5 mm, Duroplast schwarz

Ausführung: Illuminationsfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: schwarz
Fassung: E14
Mit Starteraufnahme: Nein
Befestigungsart: Befestigungsfuß
Nippelgewinde: ohne

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
83 25 St 13 60 050 % 289,92

13 60 050

Elastischer Zwischenring E14 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Verwendbar für: Illuminations-Fassung 83, Außendurchmesser
21,5 mm, Höhe 13 mm

Farbe: schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2171 1 St 14 04 553 % 109,24

Illuminations-Fassung E27 Artikelklasse: Lampenfassung

Für Flachleitung 13,5x5,5 mm, Schutzart IP 20, bei Verwendung
des Dichtringes Art.-Nr. 2169 Schutzart IP 44, Thermoplast
schwarz

Ausführung: Illuminationsfassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: schwarz
Fassung: E27
Mit Starteraufnahme: Nein
Nippelgewinde: ohne

Befestigungsart

Befestigungsfuß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
82/13 25 St 13 60 061 % 298,32
82B/13 25 St 13 60 064 % 390,76

13 60 061

Dichtring E27 Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Dichtring aus schwarzem Silikon zur Montage in Illuminations-Fas-
sung E27 (Schutzart: IP 44)

Farbe: schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
2169 50 St 13 60 069 % 126,05

13 60 069
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Endstück Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

13 60 054

Zum Anschluss und zur Isolierung von Leitungsenden 13,5x5,5
mm und 11x5 mm, mit Zugentlastung und Haken

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
76 10 St 13 60 054 % 1394,96

Stecker Artikelklasse: SCHUKO-Stecker

13 60 053

Zum Anschluss von 2-adrigen Leitungen mit Zugentlastung,
Werkstoff: Perbunan

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): Nein
Schutzart (IP): IP44
Steckrichtung: gerade
Anschlusstechnik: Schraubklemme

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
75 10 St 13 60 053 % 1487,39
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Umwandlungsfassung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Außengewinde E27, Innengewinde E14, Gewinde aus Messing,
Isolierung aus Kunststoff.

Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
730.005 50 St 09 20 536 3,80 09 20 536

Umwandlungsfassung Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
730.008 10 St 09 20 538 20,11

09 20 538

Lampenfassung Artikelklasse: Lampenfassung

Ausführung: Hängefassung
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: schwarz
Fassung: E27

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
641.170 10 St 09 20 033 2,39 09 20 033
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Knotenkette verzinkt Artikelklasse: Kette

14 04 362

Ausführung: Knotenkette
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke Breite
2,5 mm 11 mm
2,8 mm 12,5 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
990181 30 m 14 04 362 % 111,25
990182 30 m 14 04 358 % 128,75

Seilaufhängung mit Schlaufe Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Art des Zubehörs: Seilabhängung
Werkstoff: Stahl

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
990291 100 St 14 04 352 4,25

Ketten-Notglied verzinkt Artikelklasse: Ketten-Notglied

14 04 363

Materialstärke: 4 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
990184 100 St 14 04 363 % 70,00

Gewinderöhrchen Artikelklasse: Gewinderohr

13 60 800

Werkstoff: Messing
Oberfläche: unbehandelt
Gewindeform: metrisch
Maß: 10 mm
Schraubengewinde über die volle Länge: Ja
Farbe: gelb

Länge
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm

100 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
182/10 100 St 13 60 800 % 65,85
182/20 100 St 13 60 805 % 114,00
182/30 100 St 13 60 808 % 160,25
182/50 100 St 13 60 812 % 283,60
182/100 100 St 13 60 816 % 546,50
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Klemmnippel Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Polyethylen, Außengewinde M10 x 1, Spannbereich 5 - 6,9 mm

Farbe
schwarz
schwarz
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
433 100 St 13 60 754 % 79,25
434 100 St 13 60 750 % 71,40
434W 100 St 13 60 751 % 71,40

13 60 754

Klemmnippel Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Messing, Klemmring Polyamid, Außengewinde M10 x 1, Spannbe-
reich 5 - 6,8 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
103 100 St 13 60 759 % 195,85

13 60 759

Verbindungsmuffe Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Aus Messing, für Gewinderöhrchen M10 x 1, Ø x L: 12x15 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
341 100 St 13 60 851 % 126,30
341D 100 St 13 60 852 % 167,20

13 60 851

Sechskantmutter Artikelklasse: Sechskantmutter

Gewinde M10 x 1

Werkstoff: Messing
Halogenfrei: Ja
Oberfläche: unbehandelt
Gewindemaß metrisch: 10
Schlüsselweite: 13 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
347 100 St 13 60 796 % 47,50

13 60 796

Scheibennippel Artikelklasse: Scheibennippel für Leuchten

Mit angenietetem Flansch aus Stahl, Gewinde M10 x 1, Stahl, Ø
26 mm

Ringnippel: Nein
Mit Außengewinde: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
365 100 St 13 60 775 % 198,70

13 60 775

Leuchtenaufhänger Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Eisen, mit Klemm- und Schraubanschluss für Schutzleiter, ohne
Gewinde, für Rohr-Ø 10 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
445E 100 St 13 60 701 % 183,55

13 60 701
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Schnurbaldachin Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

13 68 000

Für Einzelpendel, Außenabmessungen D=55,5 bis 64,8 mm,
H=68,5 mm, für Kabeldurchmesser bis D=7 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
88430 (160/0) 10 St 13 68 000 % 85,00

Deckenverteilerdose 136 Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

13 68 020

Mit mittlerer Einführung zur Verschraubung. Zugentlastung und
Schraube beigefügt, Material schlagfester Kunststoff.

Farbe
weiß
schwarz
braun

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
88400 (136/0) 10 St 13 68 020 % 55,00
88402 (136/2) 10 St 13 68 022 % 55,00
88404 (136/1) 10 St 13 68 021 % 55,00

Deckenverteilerdose 34 Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

13 68 023

Mit Schraubdeckel, Material schlagfester Thermoplast. Zugentlas-
tung und Schraube beigefügt.

Farbe
weiß
braun
schwarz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
88410 (34/0) 10 St 13 68 023 % 65,00
88414 (34/1) 10 St 13 68 024 % 65,00
88412 (34/2) 10 St 13 68 025 % 65,00

Leuchtenhalter 135 Artikelklasse: Elektrisches Zubehör für Leuchten

13 68 015

Farbe: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
88420 (135/0) 25 St 13 68 015 % 55,00

Insektenvernichter Artikelklasse: Insekten-Vertreibungsgerät

26 02 060

Ohne Chemikalien und ohne Umweltverschmutzung. Fluginsekten
werden durch ultraviolettes Licht angezogen. Auf dem Weg zur
Lichtquelle fliegen die Insekten gegen die unter Strom stehende
Elektrode und werden schnell, schmerzlos und hygienisch getötet.
Sie fallen in den an der Unterseite des Gerätes befindlichen Auf-
fangbehälter.

Arbeitsweise: stromführende Elektrode
Max. Wirkungsbereich: 20 m²

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
57509 1 St 26 02 060 % 1500,00
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Abstandshalter für Hal.-Einbaudownlight Artikelklasse: Mechanisches Zubehör für Leuchten

Farbe: schwarz
Werkstoff: Kunststoff

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
148-00076 50 St 15 35 202 % 469,08

15 35 202
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Beton-Eingießgehäuse Artikelklasse: Leuchteneinbaugehäuse

04 73 414

Geeignet für NV-Leuchten: Ja
Anwendung: für Ortbeton
Einbautiefe: 133 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1290-40 10 St 04 73 414 % 709,00

Beton-Eingießgehäuse mit Trafo-Tunnel Artikelklasse: Leuchteneinbaugehäuse

04 73 413

Für einen elektronischen Sicherheits-Transformator bis 105 VA,
SELV schlanke Bauform, mit Trennwand zwischen Primär- und
Sekundär-Bereich, 2-teilig.

Geeignet für NV-Leuchten: Ja
Anwendung: für Ortbeton
Einbautiefe: 133 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1290-41 10 St 04 73 413 % 1830,00

Beton-Eingießgehäuse mit Kurz-Tunnel Artikelklasse: Leuchteneinbaugehäuse

04 73 379

Anwendung: für Ortbeton
Einbautiefe: 133 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1290-42 10 St 04 73 379 % 1630,00

Frontteil für Beton-Eingießgehäuse Artikelklasse: Zubehör für Leuchteneinbaugehäuse

04 73 415

Ausführung: Universal-Frontteil

Für Deckenöffnung:
68 mm
75 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1290-47 10 St 04 73 415 % 436,00
1290-44 10 St 04 73 425 % 424,00

Universal-Frontteil Artikelklasse: Zubehör für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

04 73 407

Variabler Deckenauslass, für Durchmesser mm: 40, 45, 50, 55,
60, 68, 75, 80, 85, 90, 95, 100, Einsatz von elektronischen Si-
cherheitstransformatoren erst ab Öffnungsmaß 68 mm Durchmes-
ser möglich.

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1290-51 10 St 04 73 407 % 436,00

Universal-Frontteil Artikelklasse: Deckel für Dose/Gehäuse für Montage in der Wand/Decke

04 73 563

Variabler Deckenauslass (DA) mit Gipsfaserplatte, Deckenauslass
bis Ø 100 mm stufenlos möglich

Befestigungsart: Schraubdeckel

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1290-22 8 St 04 73 563 % 1340,00
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Verlängerungsring Artikelklasse: Putzausgleichring

Zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe, Mehrfachverlänge-
rung möglich, Verlängerungsmaß 10 mm, mit 2 Distanz-Stücken
für die Tunnelabstützung, zum Aufrasten auf Frontteile.

Ausgleichshöhe: 10 mm
Form: rund

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1290-14 10 St 04 73 403 % 452,00 04 73 403

HaloX-P Gehäuse mit Montageplatte Artikelklasse: Leuchteneinbaugehäuse

Zum Einbau in Betonwerken, Einbauhöhe 133 mm, Auslassöff-
nung bis 100 mm Durchmesser möglich durch Universal-Loch-
schneider VARIOCUT. Für starre und kardanbefestigte Leuchten,
max. Einbauhöhe NV-Leuchten 105 mm, HV-Leuchten 110 mm.

Einbautiefe: 133 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
1291-22 10 St 04 73 522 % 2670,00
1291-23 10 St 04 73 523 % 4040,00 04 73 522

ThermoX-Einbaudose Artikelklasse: Leuchteneinbaugehäuse

Eignet sich für fast alle Deckenarten. Ob Paneel- oder Kassetten-
decken, Gipskarton-, Gipsfaserplatten-, MDF-, oder Spanplatten-
Konstruktionen. Die winddichte Bauweise ist ideal für die Verwen-
dung in Niedrigenergie-Häusern oder bei Kühl- und Klimadecken.
Als Staubschutzgehäuse bietet sich der Einsatz in Akustikdecken
an. Die Dampfsperre bleibt erhalten und die Leuchte erhält einen
sicheren Berührungsschutz. Lampenleistung NV max. 35 W mit
AL-Reflektor, Lampenleistung HV max. 35 W mit AL-Reflektor.

Geeignet für HV-Leuchten: Ja
Geeignet für NV-Leuchten: Ja
Einbautiefe: 90 mm

Anwendung Deckenausschnitt
für Plattendecke 68 mm
für Plattendecke 75 mm
für Plattendecke 82 mm
Hohlwand bis 86 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9300-01 1 St 04 73 116 % 2190,00
9300-02 1 St 04 73 219 % 2190,00
9300-03 1 St 04 73 235 % 2190,00
9300-22 10 St 04 73 562 % 2590,00

04 73 116

Dekorblende Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Metall mit galvanischer- oder Pulver-Beschichtung.

Werkstoff: Stahl

Durchmesser und Farbe
68 / 75 mm - weiß
68 / 75 mm - verchromt
68 / 75 mm - mattnickel

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9301-01 1 St 04 73 211 % 1250,00
9301-02 1 St 04 73 214 % 2440,00
9301-03 1 St 04 73 212 % 2450,00

04 73 211

EnoX Leuchten- und Lautsprechergehäuse Artikelklasse: Leuchteneinbaugehäuse

Für den Einbau von Leuchten, Lautsprechern, Displays und vielem
mehr
- 4 x Rohreinführung für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm
- 4 x Leitungseinführung 3 x 1,5 mm²
- 4 x Leitungseinführung 5 x 1,5 mm² bzw. 3 x 2,5 mm²
- Zugentlastung nach DIN VDE 0606 / DIN EN 60670
- Mindestabstand innen: Mind. 40 mm umlaufend
- Einbautiefe von Leuchten und Lautsprecher max. 57 mm

Geeignet für HV-Leuchten: Ja
Geeignet für NV-Leuchten: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
9350-21 10 St 04 31 300 % 2880,00

04 31 300
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Präsenzmelder Office Artikelklasse: Bussystem-Bewegungsmelder

65 02 593

Für Deckenmontage, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Tas-
teransteuerung, Mischlichtmessung 10...1500 lx, quadratischer
Erfassungsbereich 7x7 m für gehende Personen (bei Montagehö-
he 3 m), 5x5 m für sitzende Personen (bei Montagehöhe 3 m), 1
oder 2 Ausgänge Licht: EIN/AUS oder Konstantlichtregelung, Ver-
zögerung 30 s...20 min selbstlernend, Ausgang Präsenz: EIN/AUS,
Ansprechverzögerung 0 s...10 min, Rückfallverzögerung 30
s...120 min, Ausgang Helligkeit, Ausgang Überwachung, Szenen-
steuerung mit 2 Szenen pro Lichtgruppe, fernbedienbar, Frontplat-
te Isolierstoff weiß 102,5x102,5x33 mm, Befestigungsplatte
70x70 mm, Einbautiefe 40 mm, Betriebsspannung: BUS

Bussystem KNX: Ja
Montageart: Unterputz
Busankopplung inklusive: Ja
Nebenstelleneingang: Ja
Treppenhausüberwachung: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: Ja
Optimale Montagehöhe: 3 m
Max. Reichweite zu einer Seite: 4 m
Max. Reichweite frontal: 4 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8 m
Erfassungswinkel vertikal: 0 ... 120 °
Erfassungswinkel horizontal: 0 ... 360 °
Anzahl der Kanäle: 4
Min. Einschaltdauer: 30 s
Max. Einschaltdauer: 20 min
Farbvariante: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Comp.Office EIB/KNX 1 St 65 02 593 247,20
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Präsenzmelder Office Artikelklasse: Bewegungsmelder komplett

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage, quadratischer
Erfassungsbereich, 360° Automatische Steuerung von Beleuch-
tung und HKL sowie Funktion Raumüberwachung, Mischlichtmes-
sung, Schaltausgang Licht (Relais, 230 V), Beleuchtungssteue-
rung mit Helligkeitsschaltwert und selbstlernender Nachlaufzeit,
Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar,  Anschlussmög-
lichkeit für Taster oder Schalter zur manuellen Schaltung, Impuls-
funktion für Treppenlichtzeitschalter, Schaltausgang Präsenz (Re-
lais, potenzialfrei), HKL-Steuerung mit Einschaltverzögerung und
Nachlaufzeit, Raumüberwachung mit selektiver Bewegungserfas-
sung

Zwangsabschaltung: Ja
Vernetzbar: Ja
Optimale Montagehöhe: 2,5 m
Treppenhausüberwachung: Ja
Überbrückungsschalter: Ja
Max. Reichweite zu einer Seite: 4 m
Max. Reichweite frontal: 4 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8 m
Fernbedienbar: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Mit Signaleinheit: Ja
Schutzart (IP): IP40
Nennspannung: 230 V
Min. Einschaltdauer: 10 s
Max. Einschaltdauer: 20 min
Ansprechhelligkeit: 10 ... 1500 lx
Max. Schaltleistung: 1400 W
Temperatur: 0 ... 50 °C
Nebenstelleneingang: Ja
Frequenz: 50 Hz
Alarmfunktion: Ja
Farbvariante: reinweiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Compact Office 1 St 64 00 077 129,65

64 00 077
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Präsenzmelder Passage Artikelklasse: Bewegungsmelder komplett

64 00 126

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage, rechteckiger
Erfassungsbereich, 360°, automatische Steuerung von Beleuch-
tung und HLK, sowie Funktion Raumüberwachung, Mischlichtmes-
sung, Schaltausgang Licht (Relais, 230 V), Beleuchtungssteue-
rung mit Helligkeitsschaltwert und selbstlernender Nachlaufzeit,
Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar Anschlussmög-
lichkeit für Taster oder Schalter, Tasterfunktion Raum/Korridor,
Impulsfunktion für Treppenhausautomat, Schaltausgang Präsenz
(Relais, potentialfrei), HLK-Steuerung mit Einschaltverzögerung
und Nachlaufzeit, Raumüberwachung mit selektiver Bewegungser-
fassung

Zwangsabschaltung: Ja
Vernetzbar: Ja
Optimale Montagehöhe: 2,5 m
Treppenhausüberwachung: Ja
Überbrückungsschalter: Ja
Max. Reichweite zu einer Seite: 15 m
Max. Reichweite frontal: 10 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 30 m
Fernbedienbar: Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar: Ja
Mit Signaleinheit: Ja
Schutzart (IP): IP40
Nennspannung: 230 V
Min. Einschaltdauer: 10 s
Max. Einschaltdauer: 20 min
Ansprechhelligkeit: 10 ... 1500 lx
Max. Schaltleistung: 1400 W
Temperatur: 0 ... 50 °C
Nebenstelleneingang: Ja
Frequenz: 50 Hz
Alarmfunktion: Ja
Farbvariante: reinweiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Compact Passage 1 St 64 00 126 170,40
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Präsenzmelder Passage Artikelklasse: Bussystem-Bewegungsmelder

Für Deckenmontage, Vollautomat/Halbautomat umschaltbar, Tas-
ter- oder Schalteransteuerung, Mischlichtmessung ~ 10...1500
lx, rechteckiger Erfassungsbereich 30x4,5 m für quer gehende
Personen (bei Montagehöhe 3 m), 20x4,5 m für frontal gehende
Personen (bei Montagehöhe 3 m), 1 oder 2 Ausgänge Licht: EIN/-
AUS oder Konstantlichtregelung, Verzögerung 30 s...20 min
selbstlernend, Ausgang Präsenz: EIN/AUS, Ansprechverzögerung
0 s...10 min, Rückfallverzögerung 30 s...120 min, Ausgang Hel-
ligkeit, Ausgang Überwachung, Szenensteuerung mit 2 Szenen
pro Lichtgruppe, fernbedienbar, Frontplatte Isolierstoff weiß
102,5x102,5x44 mm, Befestigungsplatte 70x70 mm, Einbautiefe
40 mm, Betriebsspannung: BUS

Bussystem KNX: Ja
Montageart: Unterputz
Busankopplung inklusive: Ja
Tierschneise: Ja
Treppenhausüberwachung: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: Ja
Optimale Montagehöhe: 3 m
Max. Reichweite zu einer Seite: 15 m
Max. Reichweite frontal: 15 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 30 m
Erfassungswinkel vertikal: 0 ... 120 °
Erfassungswinkel horizontal: 0 ... 360 °
Anzahl der Kanäle: 2
Min. Einschaltdauer: 0 s
Max. Einschaltdauer: 30 min

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Compact Passage KNX 1 St 65 05 879 288,40

65 05 879

Präsenzmelder SPHINX Artikelklasse: Bewegungsmelder komplett

Präsenzmelder für Deckenaufbau, Erfassungswinkel 360°, Erfas-
sungsradius 6...7 m ( Montagehöhe 2,5 m ), Erfassungsbereich
einschränkbar durch Segmente, Innenmontage (IP41), automati-
sche Schaltung helligkeits- und präsenzabhängig, Mischlichtmes-
sung ca. 10...2000 lx, Einschaltdauer 1 s...20 min oder Impuls 1
s. Relais Licht mit Nulldurchgangsschaltung: 1 Schließer 16
A/230V~, 2000 W Glühlampenlast, externer Eingang für Taster,
Master/Slave- Schaltung, Gehäuse weiß 110x110x71 mm, Steck-
sockel mit Schraubklemmen

Vernetzbar: Ja
Optimale Montagehöhe: 2,5 m
Überbrückungsschalter: Ja
Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m
Max. Reichweite frontal: 2,5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 12 m
Fernbedienbar: Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: Ja
Montageart: Aufputz
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schutzart (IP): IP41
Nennspannung: 230 V
Ansprechhelligkeit: 10 ... 2000 lx
Temperatur: -10 ... 55 °C
Max. Einschaltstrom: 16 A
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Farbvariante: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SPHINX 104-360 AP 1 St 64 00 542 117,87

64 00 542
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Präsenzmelder ECO-IR Artikelklasse: Bewegungsmelder komplett

64 00 082

Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für Deckenmontage,
automatische Steuerung für Beleuchtungs- und HLK-Systeme,
Schaltausgang Licht: Leistungsrelais, Schaltausgang HLK: Potenti-
alfreies Relais, Echte Tageslichtmessung, selbstlernende Nach-
laufzeit für Lichtkontakt, Nachlaufzeit und Helligkeits-Schaltwert
stufenlos einstellbar, Sicherheitsverriegelung

Optimale Montagehöhe: 2,5 m
Treppenhausüberwachung: Ja
Max. Reichweite zu einer Seite: 5,5 m
Max. Reichweite frontal: 5,5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 11 m
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Montageart: Unterputz
Werkstoff: Kunststoff
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schutzart (IP): IP40
Nennspannung: 230 V
Erfassungswinkel horizontal: 0 ... 360 °
Max. Schaltleistung: 1400 W
Temperatur: 0 ... 50 °C
Frequenz: 50 Hz
Farbvariante: reinweiß

Ver-
netz-
bar

Über-
brückungs-
schalter

Fern-
be-
dien-
bar

Mit
Si-
gnal-
ein-
heit

Min.
Ein-
schalt-
dauer

Max.
Ein-
schalt-
dauer

Ansprech-
helligkeit

Ne-
ben-
stel-
len-
ein-
gang

Alarm-
funk-
tion

Nein Nein Nein Nein 120 s 15 min50 ... 1600 lxNein Nein
Ja Ja Ja Ja 10 s 20 min10 ... 1500 lxJa Ja
Ja Ja Ja Ja 10 s 20 min10 ... 1500 lxJa Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

ECO-IR 360A 1 St 64 00 082 213,27
ECO-IR 360C-NT 1 St 64 00 083 245,42
ECO-IR 360DUAL-C NT 1 St 64 00 084 245,42

Präsenzmelder ECO-IR Artikelklasse: Bewegungsmelder komplett

64 00 080

Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für Wandmontage,
automatische Steuerung für Beleuchtungs- und HLK-Systeme,
Schaltausgang Licht: Leistungsrelais, Schaltausgang HLK: Potenti-
alfreies Relais, echte Tageslichtmessung, selbstlernende Nach-
laufzeit für Lichtkontakt, Nachlaufzeit und Helligkeits-Schaltwert
stufenlos einstellbar, Sicherheitsverriegelung

HLK-Ansteuerung: Ja
Optimale Montagehöhe: 2 m
Treppenhausüberwachung: Ja
Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m
Max. Reichweite frontal: 8 m
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Montageart: Unterputz
Werkstoff: Kunststoff
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schutzart (IP): IP40
Nennspannung: 230 V
Min. Einschaltdauer: 120 s
Max. Einschaltdauer: 15 min
Erfassungswinkel horizontal: 180 ... 0 °
Ansprechhelligkeit: 50 ... 1600 lx
Max. Schaltleistung: 1400 W
Temperatur: 0 ... 50 °C
Frequenz: 50 Hz
Farbvariante: reinweiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ECO-IR 180A 1 St 64 00 080 181,13
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Präsenzmelder PräsenzLight Artikelklasse: Bewegungsmelder komplett

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Wandmontage, Erfassungsbe-
reich 180°, automatische Beleuchtungssteuerung, Mischlichtmes-
sung, Schutzart IP 54 für Montage in Feuchtzonen, Schaltausgang
Licht (Relais, 230 V) Beleuchtungssteuerung mit Helligkeitsschalt-
wert und selbstlernender Nachlaufzeit. Impulsfunktion für Trep-
penhausautomat

Treppenhausüberwachung: Ja
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8 m
Fernbedienbar: Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar: Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar: Ja
Mit Signaleinheit: Ja
Montageart: Unterputz
Werkstoff: Kunststoff
Werkstoffgüte: Thermoplast
Schutzart (IP): IP54
Nennspannung: 230 V
Min. Einschaltdauer: 10 s
Max. Einschaltdauer: 20 min
Ansprechhelligkeit: 10 ... 1500 lx
Max. Schaltleistung: 1400 W
Temperatur: -20 ... 50 °C
Farbvariante: reinweiß

Optimale
Montagehöhe

Max. Reich-
weite zu einer
Seite

Max. Reich-
weite frontal

Erfassungswinkel
horizontal

2 m 8 m 8 m 0 ... 180 °
2,5 m 4 m 4 m 0 ... 360 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PräsenzLight 180 1 St 64 00 085 112,52
PräsenzLight 360 1 St 64 00 086 112,52

64 00 085

Bewegungsmelder Artikelklasse: Bewegungsmelder komplett

Passiv-Infrarot Bewegungsmelder für Wandmontage im Innen-
und Außenbereich, Wandeckmontage mit optionalem Eckmonta-
gewinkel für Innen- und Außeneck, automatische Beleuchtungs-
steuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Sen-
sorkopf horizontal um ± 90° drehbar und nach unten um 40°
neigbar, dadurch optimal justierbar, zusätzlicher Unterkriech-
schutz zur Erfassung eines 360° Bereiches mit Durchmesser max.
5 m bei 2,5 m Montagehöhe, Beleuchtungssteuerung mit einstell-
barem Helligkeitsschaltwert und einstellbarer Nachlaufzeit, Ein-
stellelemente geschützt angebracht, Mischlichtmessung geeignet
für die Steuerung von Fluoreszenz-, Glüh- und Halogenlampen,
Schaltausgang Licht (Relais 230 V~), potentialfrei, sofortige Inbe-
triebnahme durch werkseitige Voreinstellung möglich, Einhand-
Stecksockelmontage mit unverlierbaren Schrauben, Empfindlich-
keit reduzierbar zur Einschränkung des Erfassungsbereiches

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: Ja
Optimale Montagehöhe: 2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m
Max. Reichweite frontal: 12 m
Montageart: Aufputz
Schutzart (IP): IP55
Nennspannung: 230 V
Min. Einschaltdauer: 5 s
Max. Einschaltdauer: 12 min
Ansprechhelligkeit: 5 ... 1000 lx
Max. Schaltleistung: 1000 W
Temperatur: -15 ... 45 °C
Frequenz: 50 ... 60 Hz

Erfassungswinkel horizontal Farbvariante
0 ... 150 ° schwarz
0 ... 150 ° weiß
0 ... 180 ° schwarz
0 ... 180 ° weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LUXA 101-150 sw 1 St 64 00 532 46,62
LUXA 101-150 ws 1 St 64 00 531 46,62
LUXA 101-180 sw 1 St 64 00 530 63,22
LUXA 101-180 ws 1 St 64 00 529 63,22

64 00 532
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Bewegungsmelder Artikelklasse: Bewegungsmelder komplett

64 00 539

Passiv-Infrarot Bewegungsmelder für Wandmontage im Innen-
und Außenbereich, Wandeckmontage mit optionalem Eckmonta-
gewinkel für Innen- und Außeneck, automatische Beleuchtungs-
steuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Sen-
sorkopf horizontal um ± 90° drehbar und nach unten um 40°
neigbar, dadurch optimal justierbar, zusätzlicher Unterkriech-
schutz zur Erfassung eines 360° Bereiches mit Durchmesser max.
5 m bei 2,5 m Montagehöhe, Beleuchtungssteuerung mit einstell-
barem Helligkeitsschaltwert und einstellbarer Nachlaufzeit, Ein-
stellelemente geschützt angebracht, Mischlichtmessung geeignet
für die Steuerung von Fluoreszenz-, Glüh- und Halogenlampen,
Schaltausgang Licht (Relais 230 V~), potentialfrei, sofortige Inbe-
triebnahme durch werkseitige Voreinstellung möglich, Einhand-
Stecksockelmontage mit unverlierbaren Schrauben, Empfindlich-
keit reduzierbar zur Einschränkung des Erfassungsbereiches

Vernetzbar: Ja
Optimale Montagehöhe: 1,2 m
Treppenhausüberwachung: Ja
Überbrückungsschalter: Ja
Max. Reichweite zu einer Seite: 8 m
Max. Reichweite frontal: 3 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: Ja
Montageart: Unterputz
Farbe: weiß
Schutzart (IP): IP40
Nennspannung: 230 V
Min. Einschaltdauer: 1 s
Max. Einschaltdauer: 30 min
Erfassungswinkel horizontal: 0 ... 200 °
Ansprechhelligkeit: 10 ... 1000 lx
Max. Schaltleistung: 1000 W
Temperatur: 0 ... 45 °C
Max. Einschaltstrom: 10 A
Frequenz: 50 Hz

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LUXA 103-200 1 St 64 00 539 91,08
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Bewegungsmelder Artikelklasse: Bewegungsmelder komplett

Passiv-Infrarot Bewegungsmelder für Wandmontage im Innen-
und Außenbereich, Wandeckmontage mit optionalem Eckmonta-
gewinkel für Innen- und Außeneck, automatische Beleuchtungs-
steuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Helligkeit, Sen-
sorkopf horizontal um ± 90° drehbar und nach unten um 40°
neigbar, dadurch optimal justierbar, zusätzlicher Unterkriech-
schutz zur Erfassung eines 360° Bereiches mit Durchmesser max.
5 m bei 2,5 m Montagehöhe, Beleuchtungssteuerung mit einstell-
barem Helligkeitsschaltwert und einstellbarer Nachlaufzeit, Ein-
stellelemente geschützt angebracht, Mischlichtmessung geeignet
für die Steuerung von Fluoreszenz-, Glüh- und Halogenlampen,
Schaltausgang Licht (Relais 230 V~), potentialfrei, sofortige Inbe-
triebnahme durch werkseitige Voreinstellung möglich, Einhand-
Stecksockelmontage mit unverlierbaren Schrauben, Empfindlich-
keit reduzierbar zur Einschränkung des Erfassungsbereiches

HLK-Ansteuerung: Ja
Vernetzbar: Ja
Optimale Montagehöhe: 2,5 m
Überbrückungsschalter: Ja
Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m
Max. Reichweite frontal: 2,5 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 12 m
Fernbedienbar: Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: Ja
Montageart: Aufputz
Schutzart (IP): IP41
Nennspannung: 230 V
Min. Einschaltdauer: 1 s
Max. Einschaltdauer: 20 min
Ansprechhelligkeit: 10 ... 2000 lx
Max. Schaltleistung: 2000 W
Max. Einschaltstrom: 16 A
Farbvariante: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LUXA 103-360 1 St 64 00 535 95,38

64 00 535

Bewegungsmelder Artikelklasse: Bewegungsmelder komplett

Optimale Montagehöhe: 2,5 m
Max. Reichweite zu einer Seite: 15 m
Max. Reichweite frontal: 5 m
Fernbedienbar: Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: Ja
Montageart: Aufputz
Farbe: weiß
Nennspannung: 230 V
Erfassungswinkel horizontal: 0 ... 220 °
Ansprechhelligkeit: 2 ... 2000 lx
Max. Schaltleistung: 2300 W
Max. Einschaltstrom: 16 A

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SPHINX 105-220 1 St 64 00 550 128,49

64 00 550
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Infrarot-Sensor Artikelklasse: Bewegungsmelder-Sensor

14 10 057

Montageart: Aufputz
Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m
Max. Reichweite frontal: 12 m
Erfassungswinkel horizontal: 40 ... 160 °
Farbvariante: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
IS 2160 ws 1 St 14 10 057 32,25

Infrarot-Bewegungsmelder Artikelklasse: Bewegungsmelder-Sensor

14 10 055

Montageart: Aufputz
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: Ja
Halogenfrei: Ja
Erfassungswinkel horizontal: 90 ... 180 °

Max. Reichweite zu
einer Seite

Max. Reichweite
frontal

Überbrückungsschalter

12 m 12 m Nein
12 m 12 m Nein
12 m 12 m Nein
20 m 20 m Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

IS 2180-2 INOX 1 St 14 10 055 69,81
IS 2180-2 sw 1 St 14 10 053 61,18
IS 2180-2 ws 1 St 14 10 054 61,18
IS 2180-5 ws 1 St 14 10 060 64,70

Infrarot-Bewegungsmelder Artikelklasse: Bewegungsmelder komplett

08 96 282

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: Ja
Max. Reichweite frontal: 20 m
Fernbedienbar: Ja
Montageart: Aufputz
Schutzart (IP): IP55
Nennspannung: 240 V
Min. Einschaltdauer: 4 s
Max. Einschaltdauer: 15 min
Erfassungswinkel horizontal: 0 ... 300 °
Farbvariante: weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
sensIQ ws 1 St 08 96 282 126,67
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www.osram.de/substitube

In Anwendungen mit hohen Betriebsstunden und erschwerter Wartung erzielen effi ziente LED-Lampen besonders hohe 
Kosteneinsparungen. Mit der neuen SubstiTUBE® Advanced bietet OSRAM jetzt eine echte Retrofi t-Lösung an, die bis zu 
60 %* weniger Energie verbraucht.  

Ihre Vorteile auf einem Blick:
• Bis zu 60 % Energieersparnis (in Installationen mit KVG)*     

• Extrem lange Lebensdauer von bis zu 40 000 Std. (L70)**     

• Schnelle Umrüstung: nur Lampe und Starter (liegt bei) austauschen     

• Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase und ohne Flackern     

Artikelbezeichnung Sonepar Art.-Nr. Watt Lumen Lichtfarbe Ra Länge Versand-
      mm einheit
SubstiTUBE® Advanced (Sockel G13)       
ST8-HA2-67-830 2500260   11 W  670 lm 3000 K > 80  602 10 
ST8-HA2-67-840 2500261   11 W  670 lm 4000 K > 80  602 10 
ST8-HA2-83-750 2500261   11 W  830 lm 5000 K > 70  602 10 
ST8-HA4-135-830 2500263   21 W 1350 lm 3000 K > 80 1212 10 
ST8-HA4-135-840 2500264   21 W 1350 lm 4000 K > 80 1212 10 
ST8-HA4-165-750 2500265   21 W 1650 lm 5000 K > 70 1212 10 
ST8-HA5-165-830 2500266 25,5 W 1650 lm 3000 K > 80 1513 10 
ST8-HA5-165-840 2500267 25,5 W 1650 lm 4000 K > 80 1513 10 
ST8-HA5-205-750 2500268 25,5 W 2050 lm 5000 K > 70 1513 10 

Jetzt schnell und sicher auf LED umsteigen.
OSRAM SubstiTUBE® Advanced.
Senken auch Sie dauerhaft Ihre Energie- und Wartungskosten mit OSRAM LED-Technologie. 

* Im Vergleich zu herkömmlichen T8-Leuchtstoffl ampen am KVG.    ** Bezeichnet den Zeitpunkt zu dem noch 70 % des Anfangslichtstroms zur Verfügung stehen.

NEU!
SPART BIS ZU 

60 %*  ENERGIE.
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LED-Lampe PARATHOM® CLASSIC A - 320° Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 220 ... 240 V
Sockel: E27
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 62 mm
Länge: 116 mm
Energieeffizienzklasse: A

Lampenleistung Lichtstrom Mittlere Nennlebensdauer
8 W 470 lm 30000 h

12 W 810 lm 25000 h
14 W 1055 lm 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARACLA40ADV8WE27 1 St 25 01 254 29,44
PARACLA60ADV12WE27 1 St 25 01 225 48,00
PARACLA75ADV14,5W8271 St 25 01 226 57,14 25 01 254

LED-Lampe PARATHOM® CLASSIC A Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Einfacher 1:1-Austausch gegen herkömmliche Glühlampen, pro-
fessionelle LED-Lampen für Netzspannung, sehr geringer Energie-
verbrauch, lange Nennlebensdauer 25.000 Stunden, geringe Wär-
meentwicklung ohne UV-Anteil, stoß- und vibrationsfest dank
Kunststoff- und Metallgehäuse, sofort volle Lichtleistung ohne Ver-
zögerung

Nennspannung: 100 ... 240 V
Spannungsart: AC
Lampenleistung: 6 W
Lichtstrom: 290 lm
Ausführung Glas/Abdeckung: matt
Sockel: E27
Lichtfarbe: 830
Farbtemperatur: 3000 K
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 55 mm
Länge: 101 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARA CLA25 6W WW E271 St 13 17 847 20,00

13 17 847

LED-Lampe PARATHOM® CLASSIC A Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Einfacher 1:1-Austausch gegen herkömmliche Glühlampen, pro-
fessionelle LED-Lampen für Netzspannung, sehr geringer Energie-
verbrauch, lange Nennlebensdauer 25.000 Stunden, geringe Wär-
meentwicklung ohne UV-Anteil, stoß- und vibrationsfest dank
Kunststoff- und Metallgehäuse, sofort volle Lichtleistung ohne Ver-
zögerung

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 8 W
Lichtstrom: 470 lm
Sockel: E27
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 57 mm
Länge: 115 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARACLA40 8,5W827ADV1 St 25 00 360 33,52

25 00 360
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LED-Lampe PARATHOM® CLASSIC A Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

13 17 852

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 12 W
Lichtstrom: 650 lm
Sockel: E27
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 62 mm
Länge: 126 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARA CLA50 12W WWE271 St 13 17 852 48,00

LED-Lampe PARATHOM® CLASSIC A Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 198

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 13 W
Lichtstrom: 810 lm
Sockel: E27
Lichtfarbe: 927
Farbtemperatur: 2700 K
Durchmesser: 62 mm
Länge: 126 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARACLA60ADV 13W/9271 St 25 01 198 57,14

LED-Lampe PARATHOM® CLASSIC B Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 227

Nennspannung: 100 ... 240 V
Lampenleistung: 2,5 W
Lichtstrom: 136 lm
Lampenform: Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung: klar
Sockel: E14
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 35 mm
Länge: 105 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Lichtfarbe Farbtemperatur
730 3000 K
755 5500 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARACLB152,5WWWE14 1 St 25 01 227 12,24
PARACLB152,5WCWE14 1 St 25 01 228 12,24

LED-Lampe PARATHOM® CLASSIC B Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 230

Nennspannung: 100 ... 240 V
Lampenleistung: 3,5 W
Lichtstrom: 250 lm
Lampenform: Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung: klar
Sockel: E14
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 37 mm
Länge: 102 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARACLB25CD3,5W/827 1 St 25 01 230 auf Anfrage
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LED-Lampe PARATHOM® CLASSIC B Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 4,5 W
Lichtstrom: 250 lm
Lampenform: Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung: matt
Sockel: E14
Lichtfarbe: 927
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 40 mm
Länge: 117 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARACLB25 4,5W/927 1 St 25 01 229 21,71

25 01 229

LED-Lampe PARATHOM® CLASSIC P Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 100 ... 240 V
Lampenleistung: 2,5 W
Lichtstrom: 136 lm
Lampenform: Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung: klar
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 45 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Sockel Lichtfarbe Farbtemperatur Länge
E14 730 3000 K 95 mm
E27 755 5500 K 90 mm
E27 730 3000 K 92 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARA CLP15 2,5WWWE141 St 25 01 231 12,24
PARA CLP15 2,5WCWE271 St 25 01 232 12,24
PARA CLP15 2,5WWWE271 St 25 01 233 12,24 25 01 231

LED-Lampe PARATHOM® CLASSIC P Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 100 ... 240 V
Lampenleistung: 4 W
Lichtstrom: 200 lm
Lampenform: Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung: matt
Lichtfarbe: 830
Farbtemperatur: 3000 K
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 45 mm
Länge: 78 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Sockel
E14
E27

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARA CLP25 4W WW E141 St 13 17 851 17,65
PARA CLP25 4W WW E271 St 13 17 849 17,65

13 17 851

LED-Lampe PARATHOM® E14 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 0,8 W
Lichtstrom: 65 lm
Ausführung Glas/Abdeckung: klar
Sockel: E14
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 26 mm
Länge: 63 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h

Lichtfarbe Farbtemperatur
730 3000 K
765 5500 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARA T26 15 0,8W/730 1 St 25 01 235 6,86
PARA T26 15 0,8W 1 St 13 18 200 6,86 25 01 235
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LED-Lampe PARATHOM® E14 R50 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

13 17 862

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 6 W
Sockel: E14
Dimmbar: Nein
Ausstrahlungswinkel: 30 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 85 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur
170 lm 500 cd 830 3000 K
240 lm 590 cd 765 6500 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARA R50 40 6W WWE141 St 13 17 862 36,58
PARA R50 40 6W D E14 1 St 13 17 861 36,58

LED-Lampe PARATHOM® E27 R50 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

13 17 863

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 6 W
Sockel: E27
Dimmbar: Nein
Ausstrahlungswinkel: 30 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 83 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur
240 lm 590 cd 765 6500 K
170 lm 500 cd 830 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARA R50 40 6W D E27 1 St 13 17 863 36,58
PARA R50 40 6W WWE271 St 13 17 864 36,58

LED-Lampe PARATHOM® PAR16 E27 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

13 17 854

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 4,5 W
Lichtstärke: 450 cd
Sockel: E27
Lichtfarbe: 830
Farbtemperatur: 3000 K
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 50 mm
Länge: 68 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 35000 h
Lichtfarbe: warmweiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARPAR16204,5WWWE271 St 13 17 854 17,65

LED-Lampe PARATHOM® PAR30 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 221

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 13 W
Lichtstrom: 800 lm
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Reflektor
Sockel: E27
Lichtfarbe: 830
Farbtemperatur: 3000 K
Dimmbar: Nein
Ausstrahlungswinkel: 30 °
Durchmesser: 95,6 mm
Länge: 92,1 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PPPAR30 75 13W WWE271 St 25 01 221 57,68
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LED-Lampe PARATHOM® PAR38 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 15 W
Lichtstrom: 930 lm
Lampenform: Reflektor
Sockel: E27
Farbe: warmweiß (<3300 K)
Lichtfarbe: 930
Farbtemperatur: 3000 K
Dimmbar: Nein
Ausstrahlungswinkel: 22 °
Durchmesser: 121 mm
Länge: 130,6 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PPPAR38 120 15WWWE271 St 25 01 222 63,60

25 01 222

LEDinestra Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Mit ihrem außergewöhnlichen Glas-Design bietet die LEDinestra
eine perfekte Alternative zur herkömmlichen 25 W LINESTRA-
Glühlampen. Neben Ihrer langen Lebensdauer bis zu 12000 Stun-
den, sowie hoher Effizienz, eignet sie sich hervorragend nicht nur
für den Einsatz Zuhause, sondern auch in Hotels, Restaurants
oder Badezimmer. Sockel S14s

Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 6 W
Lichtstrom: 250 lm
Lampenform: Röhre
Ausführung Glas/Abdeckung: opal
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 30 mm
Länge: 300 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LEDINESTRA 6W/827 1 St 26 06 767 45,92
LEDINESTRA6W/827 14d 1 St 26 06 768 45,92

26 06 767

LED-Lampe PARATHOM® Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Die LED mit dem Sockel G4 für eine stimmungsvolle Sternenhim-
mel-Anwendung sowie als Ersatz für dekorative Halogen-Leucht-
mittel. Eine optimale Lösung für eine außergewöhnliche Ambiente-
Beleuchtung. Sehr geringer Energieverbrauch, Betrieb an konven-
tionellem und elektronischem Vorschaltgerät

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 1,5 W
Lichtstrom: 80 lm
Farbwiedergabestufe: 70-79 (Klasse 2A)
Farbe: warmweiß (<3300 K)
Lichtfarbe: 830
Farbtemperatur: 3000 K
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 19 mm
Länge: 55 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARA LED PIN 1,5W WW 1 St 25 00 366 11,54

25 00 366
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LED-Lampe PARATHOM® MR11 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 00 371

Kein UV-Anteil im Lichtstrahl, stoß- und vibrationsfest, Anwendung
als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen und für
Ausstellungen, Kaufhäuser

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 3 W
Lichtstrom: 120 lm
Lichtstärke: 700 cd
Sockel: GU4
Farbtemperatur: 3000 K
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 35 mm
Länge: 40 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h
Lichtfarbe: 830

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARA MR11 20 3W GU4 1 St 25 00 371 21,20

LED-Lampe PARATHOM® MR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 204

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 5 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU5,3
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 50 mm
Länge: 46 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur Ausstrah-
lungswinkel

190 lm 800 cd 927 2700 K 24 °
210 lm 950 cd 930 3000 K 24 °
290 lm 1100 cd 840 4000 K 24 °
190 lm 460 cd 927 2700 K 36 °
210 lm 500 cd 930 3000 K 36 °
290 lm 720 cd 840 4000 K 36 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PPMR1620 5/927 12V 1 St 25 01 204 28,71
PPMR1620 5/930 12V 1 St 25 01 205 28,71
PPMR1620 5/840 12V 1 St 25 01 206 28,71
PPMR1620 5/927 12V36 1 St 25 01 141 28,71
PPMR1620 5/930 12V36 1 St 25 01 212 28,71
PPMR1620 5/840 12V36 1 St 25 01 213 28,71

LED-Lampe PARATHOM® MR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 207

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 7 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU5,3
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 24 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 50 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur
315 lm 1000 cd 827 2700 K
350 lm 1100 cd 830 3000 K
430 lm 1300 cd 840 4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PPMR1635AD 7/827 12V1 St 25 01 207 37,68
PPMR1635AD 7/830 12V1 St 25 01 208 37,68
PPMR1635AD 7/840 12V1 St 25 01 209 37,68
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LED-Lampe PARATHOM® MR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 7 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU5,3
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 24 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 51 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur
380 lm 1100 cd 827 2700 K
420 lm 1300 cd 830 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PPMR1650AD 7/827 12V1 St 25 01 210 auf Anfrage
PPMR1650AD 7/830 12V1 St 25 01 211 auf Anfrage 25 01 210

LED-Lampe PARATHOM® MR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 7 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU5,3
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 36 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 50 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur
315 lm 850 cd 827 2700 K
350 lm 950 cd 830 3000 K
430 lm 1100 cd 840 4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PPMR1635 7/827 12V36 1 St 25 01 214 37,68
PPMR1635 7/830 12V36 1 St 25 01 215 37,68
PPMR1635 7/840 12V36 1 St 25 01 216 37,68

25 01 214

LED-Lampe PARATHOM® MR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 7 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU5,3
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 36 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 51 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur
380 lm 900 cd 827 2700 K
420 lm 1100 cd 830 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PPMR1650 7/827 12V 1 St 25 01 219 auf Anfrage
PPMR1650 7/830 12V 3 1 St 25 01 220 auf Anfrage 25 01 219

LED-Lampe PARATHOM® MR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 11 W
Lichtstärke: 1200 cd
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU5,3
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 36 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 78 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h

Lichtstrom Lichtfarbe Farbtemperatur
450 lm 827 2700 K
500 lm 830 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PPMR1660 11/827 12V 1 St 25 01 217 56,48
PPMR1660 11/830 12V 1 St 25 01 218 56,48 25 01 217



13 - Leuchtmittel

LED-Retrofits - OSRAM

408 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

LED-Lampe PARATHOM® PAR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 179

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 5 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU10
Dimmbar: Nein
Ausstrahlungswinkel: 35 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 57 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur
170 lm 350 cd 828 2800 K
170 lm 450 cd 830 3000 K
230 lm 600 cd 740 4000 K
200 lm 600 cd 828 2800 K
200 lm 950 cd 830 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PPAR162035 5/828 1 St 25 01 179 21,20
PPAR162035 5/830 1 St 25 01 199 21,20
PPAR162035 5/740 1 St 25 01 200 21,20
PPAR163535 5/828 1 St 25 01 201 24,72
PPAR163535 5/830 1 St 25 01 202 24,72

LED-Lampe PARATHOM® PAR16 GU10 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

13 18 243

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 5 W
Lichtstrom: 200 lm
Sockel: GU10
Lichtfarbe: 830
Farbtemperatur: 3000 K
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 50 mm
Länge: 60 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PARPAR16 35 5WWWGU101 St 13 18 243 28,80

LED-Lampe PARATHOM® PAR16 GU10 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 203

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 5,5 W
Lichtstrom: 200 lm
Sockel: GU10
Lichtfarbe: 830
Farbtemperatur: 3000 K
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 50 mm
Länge: 58 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PPAR1635AD 5,5/830 1 St 25 01 203 24,72

LED-Lampe PARATHOM® PAR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 180

Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 5,2 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU10
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 50 mm
Länge: 58 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur Ausstrah-
lungswinkel

190 lm 800 cd 927 2700 K 25 °
220 lm 850 cd 930 3000 K 25 °
310 lm 1100 cd 840 4000 K 25 °
190 lm 500 cd 927 2700 K 35 °
220 lm 600 cd 930 3000 K 35 °
310 lm 800 cd 840 4000 K 35 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PPPAR163525A 5,2/927 1 St 25 01 180 32,94
PPPAR163525A 5,2/930 1 St 25 01 181 32,94
PPPAR163525A 5,2/840 1 St 25 01 182 32,94
PPPAR163535A5,2/927 1 St 25 01 189 32,94
PPPAR163535A5,2/930 1 St 25 01 190 32,94
PPPAR163535A5,2/840 1 St 25 01 191 32,94
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LED-Lampe PARATHOM® PAR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 9 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU10
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 50 mm
Länge: 85 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur Ausstrah-
lungswinkel

315 lm 1200 cd 927 2700 K 25 °
350 lm 1300 cd 930 3000 K 25 °
470 lm 1800 cd 840 4000 K 25 °
315 lm 800 cd 927 2700 K 35 °
350 lm 950 cd 930 3000 K 35 °
470 lm 1040 cd 840 4000 K 35 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PPPAR165025 9/927 1 St 25 01 183 48,00
PPPAR165025 9/930 1 St 25 01 184 48,00
PPPAR165025 9/840 1 St 25 01 185 48,00
PPPAR165035 9/927 1 St 25 01 192 48,00
PPPAR165035 9/930 1 St 25 01 193 48,00
PPPAR165035 9/840 1 St 25 01 194 48,00

25 01 183

LED-Lampe PARATHOM® PAR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 10,5 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU10
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 50 mm
Länge: 86 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur Ausstrah-
lungswinkel

450 lm 1700 cd 827 2700 K 25 °
500 lm 1800 cd 830 3000 K 25 °
620 lm 2500 cd 765 6500 K 25 °
450 lm 1100 cd 827 2700 K 35 °
500 lm 1200 cd 830 3000 K 35 °
620 lm 1500 cd 765 6500 K 35 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PPPAR16752510,5/827 1 St 25 01 186 56,48
PPPAR16752510,5/830 1 St 25 01 187 56,48
PPPAR16752510,5/765 1 St 25 01 188 56,48
PPPAR16753510,5/827 1 St 25 01 195 56,48
PPPAR16753510,5/830 1 St 25 01 196 56,48
PPPAR16753510,5/765 1 St 25 01 197 56,48

25 01 186

LED-Lampe PARATHOM® LEDspot111 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 12 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: G53
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 24 °
Durchmesser: 111 mm
Länge: 58,5 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 45000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur
500 lm 3600 cd 827 2700 K
550 lm 4000 cd 830 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PPRO AR111 12/827G53 1 St 25 01 236 67,12
PPRO AR111 12/830G53 1 St 25 01 237 67,12

25 01 236



13 - Leuchtmittel

LED-Retrofits - OSRAM

410 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

LED-Röhrenlampe SubstiTube Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 00 261

Nennspannung: 230 V
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Röhre
Sockel: G13
Dimmbar: Nein
Ausstrahlungswinkel: 120 °
Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h

Lampen-
leistung

Lichtstrom Lichtfar-
be

Farbtem-
peratur

Durch-
messer

Länge

11 W 570 lm 840 4000 K 28 mm 602 mm
20 W 1150 lm 840 4000 K 26 mm 1212 mm
25,5 W 1500 lm 830 3000 K 26 mm 1513 mm
25,5 W 1500 lm 840 4000 K 26 mm 1513 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

ST8-HA2-570-840 1 St 25 00 261 57,12
ST8-HA4-1200-840 1 St 25 00 264 94,38
ST8-HA5-1500-830 1 St 25 00 266 111,76
ST8-HA5-1500-840 1 St 25 00 267 111,76



13 - Leuchtmittel

Energiesparlampen - OSRAM

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 411

Energiesparlampe DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Hohe Lichtausbeute bei bis zu 80 % Stromkostenersparnis, einfa-
ches Austauschen von Glühlampen mit E27-Sockel, ausgezeich-
nete Farbwiedergabe, hervorragende Lichtverteilung, sehr kom-
pakte Dimensionen, beliebige Brennstellung, geringes Gewicht,
flackerfreier Start und flimmerfreier Betrieb, zündsicher bis -30
°C, extra lange mittlere Lebensdauer, rund 500.000 Schaltzyklen
(90 Min. ein, 15 Min. aus)

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Farbtemperatur: 2500 K
Lichtfarbe: 825

Lichtstrom Lampenleistung Sockel Durchmesser Gesamtlänge
250 lm 5 W E14 36 mm 119 mm
365 lm 7 W E14 36 mm 119 mm
620 lm 11 W E14 45 mm 126 mm
250 lm 5 W E27 36 mm 113 mm
365 lm 7 W E27 36 mm 113 mm
620 lm 11 W E27 45 mm 117 mm
800 lm 14 W E27 45 mm 128 mm

1050 lm 18 W E27 45 mm 145 mm
1410 lm 22 W E27 58 mm 173 mm
1920 lm 30 W E27 58 mm 192 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DINT LL 5W/825 E14 1 St 13 16 532 13,09
DINT LL 7W/825 E14 1 St 13 16 533 13,09
DINT LL 11W/825 E14 1 St 13 16 534 13,09
DINT LL 5W/825 E27 1 St 13 16 531 10,38
DINT LL 7W/825 E27 1 St 13 16 504 10,53
DINT LL 11W/825 E27 1 St 13 16 505 10,53
DINT LL 14W/825 E27 1 St 13 16 399 10,53
DINT LL 18W/825 E27 1 St 13 16 400 11,62
DINT LL 22W/825 E27 1 St 13 16 401 11,62
DINT LL 30W/825 E27 1 St 13 16 402 18,53

13 16 532

Energiesparlampe DULUX® INTELLIGENT LONGLIFE 4000 K Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät. Bis zu
80 % weniger Energieverbrauch gegenüber entsprechenden her-
kömmlichen Glühlampen. Quick light Technologie für schnellen
Lampenanlauf, extralange mittlere Lebensdauer

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: E27
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840

Lichtstrom Lampenleistung Durchmesser Gesamtlänge
400 lm 7 W 36 mm 116 mm
660 lm 11 W 45 mm 120 mm
800 lm 14 W 45 mm 128 mm

1050 lm 18 W 45 mm 145 mm
1410 lm 22 W 58 mm 173 mm
1920 lm 30 W 58 mm 192 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DINT LL 7W/840 E27 1 St 13 10 334 10,53
DINT LL 11W/840 E27 1 St 13 11 379 10,53
DINT LL 14W/840 E27 1 St 13 16 407 10,53
DINT LL 18W/840 E27 1 St 13 16 408 11,62
DINT LL 22W/840 E27 1 St 13 16 409 11,62
DINT LL 30W/840 E27 1 St 13 15 387 18,53

13 10 334

Energiesparlampe DULUX® SUPERSTAR Stick Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Farbtemperatur: 2500 K
Lichtfarbe: 825

Lichtstrom Lampenleistung Sockel Durchmesser Gesamtlänge
250 lm 5 W E14 36 mm 111 mm
400 lm 8 W E14 43 mm 116 mm
250 lm 5 W E27 36 mm 108 mm
400 lm 8 W E27 43 mm 113 mm
600 lm 11 W E27 43 mm 122 mm
750 lm 14 W E27 43 mm 133 mm
870 lm 17 W E27 45 mm 170 mm

1230 lm 21 W E27 52 mm 159 mm
1500 lm 24 W E27 52 mm 176 mm
1920 lm 30 W E27 58 mm 192 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DSTAR 5W/825 E14 1 St 13 16 327 10,11
DSTAR 8W/825 E14 1 St 13 16 337 10,11
DSTAR 5W/825 E27 1 St 13 16 333 9,01
DSTAR 8W/825 E27 1 St 13 16 355 9,01
DSTAR 11W/825 E27 1 St 13 16 338 9,01
DSTAR 14W/825 E27 1 St 13 16 339 9,01
DSTAR 17W/825 E27 1 St 13 16 340 9,01
DSTAR 21W/825 E27 1 St 13 16 341 9,47
DSTAR 24W/825 E27 1 St 13 16 342 9,47
DSTAR 30W/825 E27 1 St 13 16 343 12,00

13 16 333



13 - Leuchtmittel

Energiesparlampen - OSRAM

412 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Energiesparlampe DULUX® SUPERSTAR Stick E27 4000 K Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 16 349

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: E27
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840

Lichtstrom Lampenleistung Durchmesser Gesamtlänge
1230 lm 21 W 52 mm 159 mm
1920 lm 30 W 58 mm 192 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DSTAR 21W/840 E27 1 St 13 16 349 9,47
DSTAR 30W/840 E27 1 St 13 16 351 12,00

Energiesparlampe DULUX® EL FACILITY Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 16 527

Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber entsprechen-
den herkömmlichen Glühlampen, Quick light Technologie für
schnellen Lampenanlauf, extralange mittlere Lebensdauer, unbe-
grenzte Schaltzyklen

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Farbtemperatur: 2500 K
Lichtfarbe: 825
Schalthäufigkeit beliebig: Ja

Lichtstrom Lampenleistung Sockel Durchmesser Gesamtlänge
550 lm 10 W E14 45 mm 129 mm
550 lm 10 W E27 45 mm 120 mm
780 lm 14 W E27 45 mm 126 mm

1030 lm 18 W E27 45 mm 140 mm
1360 lm 22 W E27 52 mm 171 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DINT FCY 10W/825 E14 1 St 13 16 527 18,91
DINT FCY 10W/825 E27 1 St 13 16 528 16,59
DINT FCY 14W/825 E27 1 St 13 16 529 16,59
DINT FCY 18W/825 E27 1 St 13 16 530 16,59
DINT FCY 22W/825 E27 1 St 13 16 394 18,72

Energiesparlampe DULUX® INTELLIGENT DIM Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 16 395

Stufenloses Dimmen von 7 bis 100 %, Ein- und Ausschaltfunktion
auf jedem Dimmlevel

Lichtstrom: 1050 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 18 W
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2500 K
Lichtfarbe: 825
Durchmesser: 58 mm
Gesamtlänge: 158 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DINT DIM 18W/825 E27 1 St 13 16 395 31,97

Energiesparlampe DULUX® INTELLIGENT Sensor Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 16 548

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2500 K
Lichtfarbe: 825
Durchmesser: 45 mm
Integrierter Dämmerungssensor: Ja

Lichtstrom Lampenleistung Gesamtlänge
630 lm 11 W 122 mm
820 lm 15 W 129 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DINT SENSOR 11W/825 1 St 13 16 548 18,29
DINT SENSOR 15W/825 1 St 13 16 549 18,29



13 - Leuchtmittel

Energiesparlampen - OSRAM

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 413

Energiesparlampe DULUXSTAR® NANO TWIST Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Lichtstrom: 480 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 9 W
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: E14
Lampenform: Spirale
Farbtemperatur: 2500 K
Lichtfarbe: 825
Durchmesser: 30 mm
Gesamtlänge: 105 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DST NANOTW 9W/825E141 St 13 17 560 9,23 13 17 560

Energiesparlampe DULUXSTAR® NANO TWIST Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Lichtstrom: 480 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 9 W
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: GU10
Lampenform: Spirale
Farbtemperatur: 2500 K
Lichtfarbe: 825
Durchmesser: 30 mm
Gesamtlänge: 98 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DST NANOTW 9W825GU101 St 13 17 873 10,18 13 17 873

Energiesparlampe DULUX® SUPERSTAR MICRO TWIST Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Lampenform: Spirale

Licht-
strom

Lam-
pen-
leis-
tung

So-
ckel

Farb-
tempe-
ratur

Licht-
farbe

Durch-
messer

Gesamt-
länge

420 lm 7 W E14 2500 K 825 42 mm 92 mm
650 lm 11 W E14 2500 K 825 42 mm 100 mm
650 lm 11 W E14 4000 K 840 42 mm 100 mm
420 lm 7 W E27 2500 K 825 42 mm 88 mm
420 lm 7 W E27 4000 K 840 42 mm 88 mm
650 lm 11 W E27 2500 K 825 42 mm 93 mm
650 lm 11 W E27 4000 K 840 42 mm 93 mm
860 lm 14 W E27 2500 K 825 55 mm 103 mm
860 lm 14 W E27 4000 K 840 55 mm 103 mm

1200 lm 18 W E27 2500 K 825 55 mm 111 mm
1200 lm 18 W E27 4000 K 840 55 mm 111 mm
1600 lm 23 W E27 2500 K 825 55 mm 119 mm
1600 lm 23 W E27 4000 K 840 55 mm 119 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

DSST MITW 7W/825 E14 1 St 13 16 356 8,76
DSST MITW11W/825 E141 St 13 16 358 8,76
DSST MITW11W/840 E141 St 13 16 365 8,76
DSST MITW 7W/825 E27 1 St 13 16 357 8,29
DSST MITW 7W/840 E27 1 St 13 16 364 8,29
DSST MITW11W/825 E271 St 13 16 359 8,29
DSST MITW11W/840 E271 St 13 16 366 8,29
DSST MITW14W/825 E271 St 13 16 360 8,82
DSST MITW14W/840 E271 St 13 16 367 8,82
DSST MITW18W/825 E271 St 13 16 361 9,59
DSST MITW18W/840 E271 St 13 16 368 9,59
DSST MITW23W/825 E271 St 13 16 362 9,59
DSST MITW23W/840 E271 St 13 16 369 9,59

13 16 356



13 - Leuchtmittel

Energiesparlampen - OSRAM

414 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Energiesparlampe DULUXSTAR® Reflektor Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 16 544

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Lampenform: Reflektor
Farbtemperatur: 2500 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: warm <3300 K
Lichtfarbe: 825

Lampenleistung Sockel Durchmesser
11 W E27 63 mm
7 W E14 50 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DSTARR63 11W/825 E271 St 13 16 544 17,60
DSTARR50 7W/825 E14 1 St 13 16 542 13,24

Energiesparlampe DULUX® SUPERSTAR REFLECTOR Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 16 390

Ersetzt herkömmliche Reflektor-Glühlampen, im Vergleich deutlich
verringerte Wärmebelastung der beleuchteten Objekte, strukturier-
ter, wischfester Reflektor, bis zu 500.000 Schaltzyklen

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: E27
Lampenform: Reflektor

Lampen-
leistung

Farbtempe-
ratur

Lichtfarbe Durchmesser Gesamtlänge

14 W 2500 K 825 99 mm 146 mm
18 W 2500 K 825 117 mm 159 mm
18 W 4000 K 840 117 mm 159 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

DSST R 14W/825 E27 1 St 13 16 390 19,12
DSST R 18W/825 E27 1 St 13 16 391 19,12
DSST R 18W/840 E27 1 St 13 16 393 19,12

Energiesparlampe DULUX® SUPERSTAR MICA Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 16 386

Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber entsprechen-
den herkömmlichen Glühlampen, Quick light Technologie für
schnellen Lampenanlauf, lange mittlere Lebensdauer, bis zu
500.000 Schaltzyklen

Lichtstrom: 300 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 7 W
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: E14
Lampenform: Kerze
Farbtemperatur: 2500 K
Lichtfarbe: 825
Durchmesser: 39 mm
Gesamtlänge: 107 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DSST MICA 7W/825 E14 1 St 13 16 386 11,62



13 - Leuchtmittel

Energiesparlampen - OSRAM

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 415

Energiesparlampe DULUX® SUPERSTAR MINI BALL Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber entsprechen-
den herkömmlichen Glühlampen, Quick light Technologie für
schnellen Lampenanlauf, lange mittlere Lebensdauer, bis zu
500.000 Schaltzyklen

Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Farbtemperatur: 2500 K
Lichtfarbe: 825

Lichtstrom Mittlere
Nennle-
bensdauer

Lam-
penleis-
tung

Sockel Durch-
messer

Gesamtlän-
ge

360 lm 10000 h 7 W E14 50 mm 105 mm
630 lm 15000 h 11 W E27 60 mm 114 mm
850 lm 15000 h 15 W E27 60 mm 124 mm

1160 lm 15000 h 20 W E27 62 mm 155 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

DSST MIBA 7W/825 E14 1 St 13 16 372 11,32
DSST MIBA11W/825 E27 1 St 13 16 326 10,74
DSST MIBA15W/825 E27 1 St 13 16 373 11,32
DSST MIBA20W/825 E27 1 St 13 16 374 11,32

13 16 372

Energiesparlampe DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Bis zu 80 % weniger Energieverbrauch gegenüber entsprechen-
den herkömmlichen Glühlampen, Quick light Technologie für
schnellen Lampenanlauf, warmes Licht ähnlich dem einer Glüh-
lampe, lange mittlere Lebensdauer, bis zu 500.000 Schaltzyklen

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2500 K
Lichtfarbe: 825

Lichtstrom Lampenleistung Durchmesser Gesamtlänge
850 lm 15 W 80 mm 124 mm

1160 lm 20 W 95 mm 166 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DSST MIGL15W/825 E27 1 St 13 16 380 11,91
DSST MIGL20W/825 E27 1 St 13 16 381 11,91

13 16 380

Energiesparlampe DULUX® SUPERSTAR GLOBE Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: E27
Lampenform: Globe
Farbtemperatur: 2500 K
Lichtfarbe: 825
Durchmesser: 120 mm
Gesamtlänge: 170 mm

Lichtstrom Lampenleistung
830 lm 14 W

1040 lm 18 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DSST GL 14W/825 E27 1 St 13 16 382 15,41
DSST GL 18W/825 E27 1 St 13 16 383 16,18 13 16 382

Energiesparlampe DULUX® SUPERSTAR CIRCOLUX Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Lichtstrom: 1700 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 24 W
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: E27
Lampenform: Ring
Farbtemperatur: 2500 K
Lichtfarbe: 825
Durchmesser: 230 mm
Gesamtlänge: 99 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DSST CIRC24W/825 E27 1 St 13 16 545 17,62

13 16 545



13 - Leuchtmittel

Energiesparlampen - OSRAM

416 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Energiesparlampe DULUXSTAR® PAR 38 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 14 848

Die passende Energiesparlösung im alltäglichen Gebrauch, bis zu
80 % weniger Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen
Glühlampen, 6 Jahre Lebensdauer (bei einem täglichen Betrieb
von 2,7 h)

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Lampenleistung: 20 W
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: E27
Lampenform: Reflektor
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 122 mm
Gesamtlänge: 137 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DSTAR PAR38 20W/827 1 St 13 14 848 18,53



13 - Leuchtmittel

Allgebrauchslampen - OSRAM

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 417

Standardlampe CLASSIC klar Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Durchmesser: 55 mm

Lichtstrom Energieeffizienzklasse Lampenleistung Gesamtlänge
90 lm F 15 W 97 mm

220 lm E 25 W 94 mm
415 lm E 40 W 97 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CLAS A CL 15 1 St 13 00 000 1,89
CLAS A CL 25 1 St 13 00 001 1,17
CLAS A CL 40 1 St 13 00 002 1,17

13 00 000

Standardlampe SPECIAL CENTRA® stoßfest Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

Mit dem Gütezeichen für Stoßfestigkeit. Aufgrund zusätzlicher Hal-
terungen an den Wendeln besonders stoßfest und erschütterungs-
unempfindlich.

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27

Lichtstrom Energie-
effizi-
enzklas-
se

Lampen-
leistung

Ausfüh-
rung

Durch-
messer

Gesamtlän-
ge

1000 lm G 100 W matt 65 mm 123 mm
2500 lm F 200 W klar 80 mm 160 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

CENTRA A FR 100 1 St 13 00 075 4,32
CENTRA A CL 200 1 St 13 00 077 9,21 13 00 075

Standardlampe SPECIAL mit T-Zeichen Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

Mit Einfachwendel und Gütezeichen für Stoßfestigkeit

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Ausführung: matt
Durchmesser: 60 mm
Gesamtlänge: 105 mm
Spezielle Anwendung: explosionsgeschützt

Lichtstrom Energieeffizienzklasse Lampenleistung
185 lm F 25 W
320 lm F 40 W
505 lm G 60 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CENTRA A T FR 25 1 St 13 00 101 3,86
CENTRA A T FR 40 1 St 13 00 102 3,86
CENTRA A T FR 60 1 St 13 00 103 3,86 13 00 101

Standardlampe SPECIAL mit T-Zeichen Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Energieeffizienzklasse: E
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E40
Ausführung: klar
Durchmesser: 112 mm
Spezielle Anwendung: explosionsgeschützt

Lichtstrom Lampenleistung Gesamtlänge
4600 lm 300 W 189 mm
8400 lm 500 W 240 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SPC.A T CL300 1 St 13 00 008 13,96
SPC.A T CL500 1 St 13 00 109 22,69

13 00 008



13 - Leuchtmittel
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Kopfspiegellampe DECOR Silver/Gold Standardform Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe verspiegelt

13 00 602

Silber- oder goldkuppenverspiegelte Glühlampe. Die Kuppenver-
spiegelung verhindert direktes Licht und bietet dadurch hervorra-
genden Blendschutz.

Sockel: E27
Art der Verspiegelung: Kuppe
Durchmesser: 60 mm

Lampenleistung Spiegelfarbe Gesamtlänge
40 W Silber 105 mm
60 W Silber 105 mm

100 W Silber 123 mm
40 W Gold 105 mm
60 W Gold 105 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SPC.MIRROR A SILV 40 1 St 13 00 602 6,28
SPC.MIRROR A SILV 60 1 St 13 00 603 6,28
SPC.MIRROR A SILV100 1 St 13 00 605 6,28
SPC.MIRROR A GOLD 40 1 St 13 00 612 10,05
SPC.MIRROR A GOLD 60 1 St 13 00 613 10,05

Standardlampe DECOR COLOR Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

13 17 154

Cadmiumfreie Farben

Leistungsaufnahme: 11 W
Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Lampenleistung: 11 W
Lampenspannung: 240 V
Sockel: E27
Durchmesser: 55 mm
Gesamtlänge: 94 mm

Farbe
gelb
blau
grün
orange
rot

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DECOR A YELLOW 11W 1 St 13 17 154 2,65
DECOR A BLUE 11W 1 St 13 17 539 2,66
DECOR A GREEN 11W 1 St 13 17 540 2,66
DECOR A ORANGE 11W 1 St 13 17 541 2,66
DECOR A RED 11W 1 St 13 17 542 2,66

Kerzenlampe CLASSIC klar Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Kerzenform

13 00 200

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Sockel: E14
Durchmesser: 35 mm
Gesamtlänge: 100 mm

Lichtstrom Energieeffizienzklasse Lampenleistung
90 lm F 15 W

200 lm F 25 W
400 lm E 40 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CLAS B CL 15 1 St 13 00 200 1,61
CLAS B CL 25 1 St 13 00 201 1,53
CLAS B CL 40 1 St 13 00 202 1,53

Kristallkerzenlampe CLASSIC gedreht klar Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Kerzenform

13 00 205

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Energieeffizienzklasse: E
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14
Für Lichterkette: Nein
Durchmesser: 35 mm
Gesamtlänge: 100 mm

Lichtstrom Lampenleistung
210 lm 25 W
400 lm 40 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CLAS BW CL 25 1 St 13 00 205 3,43
CLAS BW CL 40 1 St 13 00 206 3,43
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Tropfenlampe CLASSIC klar Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Tropfenform

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Lampenspannung: 230 V
Durchmesser: 45 mm

Lichtstrom Energieeffizi-
enzklasse

Lampenleis-
tung

Sockel Gesamtlänge

90 lm F 15 W E14 77 mm
200 lm F 25 W E14 76 mm
400 lm E 40 W E14 77 mm
90 lm F 15 W E27 73 mm

200 lm F 25 W E27 72 mm
400 lm E 40 W E27 73 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

CLAS P CL 15 E14 1 St 13 00 230 1,53
CLAS P CL 25 E14 1 St 13 00 231 1,53
CLAS P CL 40 E14 1 St 13 00 232 1,53
CLAS P CL 15 E27 1 St 13 00 234 1,61
CLAS P CL 25 E27 1 St 13 00 235 1,82
CLAS P CL 40 E27 1 St 13 00 236 1,82

13 00 230

Backofenlampe SPECIAL OVEN Tropfenform Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Tropfenform

Speziell zur Beleuchtung von Backöfen vorgesehen, max. 300 °C

Lichtstrom: 400 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Energieeffizienzklasse: E
Lampenleistung: 40 W
Lampenspannung: 240 V
Ausführung: matt
Sockel: E14
Durchmesser: 45 mm
Gesamtlänge: 77 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SPC.OVEN P FR40 1 St 13 00 297 4,57 13 00 297

Reflektorlampe CONCENTRA® SPOT R39 - R80 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

Durch das gebündelte Licht ist eine akzentuierte Ausleuchtung von
Räumen möglich.

Reflektorfarbe: Silber

Lampen-
leistung

Lampen-
span-
nung

Sockel Ausstrah-
lungswin-
kel

Durch-
messer

Gesamtlän-
ge

30 W 230 V E14 40 ° 39 mm 68 mm
25 W 230 V E14 30 ° 50 mm 85 mm
40 W 230 V E14 30 ° 50 mm 85 mm
25 W 230 V E27 30 ° 63 mm 104 mm
40 W 230 V E27 30 ° 63 mm 104 mm
60 W 230 V E27 30 ° 63 mm 104 mm
40 W 240 V E27 50 ° 80 mm 115 mm
60 W 240 V E27 50 ° 80 mm 115 mm
75 W 240 V E27 50 ° 80 mm 115 mm

100 W 240 V E27 50 ° 80 mm 115 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

CONC R39 30 1 St 13 00 700 4,96
CONC R50 25 1 St 13 00 703 3,15
CONC R50 40 1 St 13 00 704 3,15
CONC R63 25 1 St 13 00 728 3,15
CONC R63 40 1 St 13 00 729 3,15
CONC R63 60 1 St 13 00 730 3,15
CONCR80 40W 240V E271 St 13 16 841 3,16
CONCR80 60W 240V E271 St 13 16 842 3,16
CONCR80 75W 240V E271 St 13 16 843 4,03
CONCR80 100W240V E271 St 13 16 844 4,03

13 00 700

Reflektorlampe CONCENTRA® SPOT NATURA Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

Reflektorlampe aus Neodym-Glas, in ihrem Licht kommen Farben
kontrastreich zur Geltung. Anwendung: Blumen, Grünpflanzen und
Gemüse

Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Reflektorfarbe: Silber
Durchmesser: 80 mm
Gesamtlänge: 115 mm

Lampenleistung Ausstrahlungswinkel Lichtstärke
60 W 50 ° 240 cd

100 W 80 ° 480 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CONC R80 NATURA 60 1 St 13 00 735 11,74
CONC R80 NATURA 100 1 St 13 00 607 14,32 13 00 735
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Backofenlampe SPECIAL OVEN Birnenform Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

13 00 298

Speziell zur Beleuchtung von Backöfen vorgesehen, max. 300 °C

Lichtstrom: 85 lm
Energieeffizienzklasse: F
Lampenleistung: 15 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14
Ausführung: klar
Durchmesser: 22 mm
Gesamtlänge: 52 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SPC.OVEN T CL15 1 St 13 00 298 4,57

Birnenlampe SPECIAL Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

13 00 300

Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14
Ausführung: klar

Lichtstrom Energieeffi-
zienzklasse

Lampen-
leistung

Durchmesser Gesamtlänge

110 lm E 15 W 26 mm 57 mm
190 lm F 25 W 26 mm 57 mm
410 lm E 40 W 25 mm 85 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

SPC.T26/57 CL15 1 St 13 00 300 2,26
SPC.T26/57 CL25 1 St 13 00 281 2,26
SPC.T25/85 CL40 1 St 13 15 735 2,75

Birnenlampe SPECIAL für Kühlschränke Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

13 00 290

Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14
Ausführung: matt
Durchmesser: 26 mm
Gesamtlänge: 57 mm

Lichtstrom Energieeffizienzklasse Lampenleistung
110 lm E 15 W
190 lm F 25 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SPC.T26/57 FR15 1 St 13 00 290 2,26
SPC.T26/57 FR25 1 St 13 00 291 2,26

SPECIAL LINESTRA®-Röhre Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

13 00 501

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Lampenspannung: 230 V
Ausführung: opal
Durchmesser: 30 mm

Lichtstrom Energieeffizi-
enzklasse

Lampenleistung Sockel Gesamtlänge

240 lm G 35 W S14d 300 mm
420 lm G 60 W S14d 500 mm
270 lm F 35 W S14s 300 mm
420 lm G 60 W S14s 500 mm
840 lm G 120 W S14s 1000 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

SPC.LIN 1613 1 St 13 00 501 20,23
SPC.LIN 1614 1 St 13 00 502 23,15
SPC.LIN 1603 1 St 13 00 511 13,12
SPC.LIN 1604 1 St 13 00 512 13,94
SPC.LIN 1104 1 St 13 00 513 29,13
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HV-Halogenlampe ECO CLASSIC A Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Einfacher 1:1-Austausch gegen herkömmliche Glühlampen, glei-
che angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe, sofort 100
% Licht, keine Aufwärmzeit, enthält kein Quecksilber, problemlos
im Hausmüll entsorgbar, 100 % dimmbar, perfekte Farbwiederga-
be (Ra: 100)

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: C
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Lampenform: Standard
Durchmesser: 55 mm
Gesamtlänge: 97 mm
Ausführung: klar

Lichtstrom Lampenleistung Farbtemperatur
235 lm 20 W 2700 K
405 lm 30 W 2700 K
700 lm 46 W 2700 K
915 lm 57 W 2800 K

1320 lm 77 W 2800 K
2135 lm 116 W 2800 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64541 A PRO 1 St 13 19 440 2,40
64542 A PRO 1 St 13 19 454 2,40
64543 A PRO 1 St 13 19 421 2,40
64544 A PRO 1 St 13 19 455 2,40
64547 A PRO 1 St 13 19 456 3,20
64548 A PRO 1 St 13 19 457 3,70

13 19 440

HV-Halogenlampe ECO CLASSIC B Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

1:1 Ersatz für herkömmliche Glühlampen, bis zu 30 % Energieer-
sparnis bei doppelter mittlerer Lebensdauer von 2.000 h, weißes,
helles Halogenlicht wie eine Glühlampe, einfacher Betrieb an Netz-
spannung ohne Trafo, dimmbar

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: C
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14
Lampenform: Kerze
Durchmesser: 35 mm
Gesamtlänge: 104 mm
Ausführung: klar
Farbtemperatur: 2700 K

Lichtstrom Lampenleistung
235 lm 20 W
405 lm 30 W
700 lm 46 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64541 B PRO 1 St 13 19 458 3,06
64542 B PRO 1 St 13 19 459 3,06
64543 B PRO 1 St 13 19 461 3,06

13 19 458

HV-Halogenlampe ECO CLASSIC B Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: C
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Lampenform: Kerze
Durchmesser: 35 mm
Gesamtlänge: 98,5 mm
Ausführung: klar
Farbtemperatur: 2700 K

Lichtstrom Lampenleistung
405 lm 30 W
700 lm 46 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64542 B PRO E27 1 St 13 19 460 3,24
64543 B PRO E27 1 St 13 19 462 3,24 13 19 460
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HV-Halogenlampe ECO CLASSIC BW Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 19 463

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: C
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14
Lampenform: Kerze
Durchmesser: 35 mm
Gesamtlänge: 104 mm
UV-Schutz: Ja
Ausführung: klar
Farbtemperatur: 2700 K

Lichtstrom Lampenleistung
405 lm 30 W
700 lm 46 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64542 BW PRO 1 St 13 19 463 3,06
64543 BW PRO 1 St 13 19 464 3,06

HV-Halogenlampe ECO CLASSIC P ECO® Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 19 465

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: C
Lampenspannung: 230 V
Durchmesser: 45 mm
Farbtemperatur: 2700 K

Lichtstrom Lampenleistung Sockel Gesamtlänge
235 lm 20 W E14 77 mm
405 lm 30 W E14 77 mm
700 lm 46 W E14 77 mm
235 lm 20 W E27 74 mm
405 lm 30 W E27 74 mm
700 lm 46 W E27 74 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64541 P PRO 1 St 13 19 465 3,50
64542 P PRO 1 St 13 19 467 3,50
64543 P PRO 1 St 13 19 472 3,50
64541 P PRO E27 1 St 13 19 466 3,70
64542 P PRO E27 1 St 13 19 471 3,70
64543 P PRO E27 1 St 13 19 473 3,70

HV-Halogenlampe ECO CLASSIC R50/R63 Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 19 474

Lampenspannung: 230 V
Ausstrahlungswinkel: 30 °
Farbtemperatur: 2700 K

Lampenleistung Sockel Lichtstärke Durchmesser Gesamtlänge
20 W E14 210 cd 50 mm 86,5 mm
30 W E14 410 cd 50 mm 86,5 mm
46 W E14 490 cd 50 mm 86,5 mm
30 W E27 430 cd 63,5 mm 105 mm
46 W E27 765 cd 63,5 mm 105 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64541 R50 PRO 1 St 13 19 474 3,86
64542 R50 PRO 1 St 13 19 475 3,86
64543 R50 PRO 1 St 13 19 476 3,86
64542 R63 PRO 1 St 13 19 477 3,86
64543 R63 PRO 1 St 13 19 478 3,86

HV-Halogen-Reflektorlampe HALOPAR® 16 mit Alu-Reflektor Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 31 100

2.000 h mittlere Lebensdauer, mit Ganzglas-Reflektor für brillante
Lichteffekte, erfüllt die Anforderungen nach IEC 60432-3, für den
Betrieb in offenen Leuchten zugelassen (nach IEC 60598-1)

Lampenleistung: 40 W
Sockel: E14
Ausstrahlungswinkel: 35 °
Lichtstärke: 650 cd
Farbtemperatur: 2800 K
Durchmesser: 50,7 mm
Gesamtlänge: 75 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64822 FL 1 St 13 31 100 7,62
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HV-Halogen-Reflektorlampe HALOPAR® 20 mit Alu-Reflektor Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

2.000 h mittlere Lebensdauer, mit Ganzglas-Reflektor für brillante
Lichteffekte, erfüllt die Anforderungen nach IEC 60432-3, für den
Betrieb in offenen Leuchten zugelassen (nach IEC 60598-1)

Lampenleistung: 50 W
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2800 K
Durchmesser: 64,5 mm
Gesamtlänge: 91 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas

Ausstrahlungswinkel Lichtstärke
10 ° 3000 cd
30 ° 1000 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64832 SP 1 St 13 30 800 8,54
64832 FL 1 St 13 30 801 8,54

13 30 800

HV-Halogen-Reflektorlampe HALOPAR® 20 mit Kaltlicht-Reflektor Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

2.000 h mittlere Lebensdauer, mit Ganzglas-Reflektor für brillante
Lichteffekte, erfüllt die Anforderungen nach IEC 60432-3, für den
Betrieb in offenen Leuchten zugelassen (nach IEC 60598-1)

Lampenleistung: 50 W
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2800 K
Durchmesser: 64,5 mm
Gesamtlänge: 91 mm
Reflektorart: Glas
Cool Beam: Ja

Ausstrahlungswinkel Lichtstärke
10 ° 3200 cd
30 ° 1100 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64836 SP 1 St 13 30 802 11,04
64836 FL 1 St 13 30 803 11,04

13 30 802

HV-Halogen-Reflektorlampe HALOPAR® 30 mit Alu-Reflektor Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

2.000 h mittlere Lebensdauer, mit Ganzglas-Reflektor für brillante
Lichteffekte, erfüllt die Anforderungen nach IEC 60432-3, für den
Betrieb in offenen Leuchten zugelassen (nach IEC 60598-1)

Lampenleistung: 75 W
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2900 K
Durchmesser: 97 mm
Gesamtlänge: 90,5 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja

Ausstrahlungswinkel Lichtstärke
10 ° 6900 cd
30 ° 2200 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64841 SP 1 St 13 30 565 12,88
64841 FL 1 St 13 30 564 12,88

13 30 565

HV-Halogen-Reflektorlampe HALOPAR® 30 mit Kaltlicht-Reflektor Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

2.000 h mittlere Lebensdauer, mit Ganzglas-Reflektor für brillante
Lichteffekte, erfüllt die Anforderungen nach IEC 60432-3, für den
Betrieb in offenen Leuchten zugelassen (nach IEC 60598-1)

Lampenleistung: 75 W
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2950 K
Durchmesser: 97 mm
Gesamtlänge: 90,5 mm
Reflektorart: Glas
UV-Schutz: Ja

Ausstrahlungswinkel Lichtstärke
30 ° 2400 cd
10 ° 7500 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64845 FL 1 St 13 30 566 21,12
64845 SP 1 St 13 30 567 21,12

13 30 566



13 - Leuchtmittel

Halogenlampen - OSRAM

424 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Halolux-Lampe Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 00 608

Attraktive Kolbenform, bis zu 30 % mehr Licht als herkömmliche
Glühlampen bei doppelter Lebensdauer, dimmbar

Energieeffizienzklasse: D
Sockel: E14
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Durchmesser: 26 mm
Gesamtlänge: 80 mm
UV-Schutz: Ja
Brennstellung: beliebig
Infrarottechnik: Nein
Ausführung: klar
Farbtemperatur: 2800 K

Lichtstrom Mittlere Nennlebensdauer Lampenleistung
260 lm 1500 h 25 W
490 lm 1500 h 40 W
820 lm 2000 h 60 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64860 T 1 St 13 00 608 10,14
64861 T 1 St 13 00 689 10,14
64862 T 1 St 13 00 686 10,14

HV-Halogenlampe HALOLUX® CERAM ECO Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 16 621

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: C
Sockel: B15d
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt

Lichtstrom Lampenleistung Durchmesser Gesamtlänge
590 lm 40 W 13,3 mm 67 mm
980 lm 60 W 13,3 mm 67 mm
980 lm 60 W 13,3 mm 86 mm

1180 lm 70 W 13,3 mm 86 mm
1800 lm 100 W 13,3 mm 86 mm
2870 lm 150 W 13,3 mm 86 mm
4200 lm 205 W 15,3 mm 98 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64491 1 St 13 16 621 7,69
64492 1 St 13 16 622 7,69
64406 1 St 13 16 623 7,69
64494 1 St 13 16 624 7,69
64496 1 St 13 16 625 7,69
64498 1 St 13 16 626 7,69
64499 1 St 13 16 627 7,69

HV-Halogenlampe HALOLUX® CERAM ECO Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 16 628

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: C
Sockel: E27
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Durchmesser: 32 mm
Gesamtlänge: 105 mm
Farbtemperatur: 2900 K

Lichtstrom Lampenleistung
1180 lm 70 W
1800 lm 100 W
2870 lm 150 W
4200 lm 205 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64400 1 St 13 16 628 9,18
64401 1 St 13 16 629 9,18
64402 1 St 13 16 630 9,18
64404 1 St 13 16 631 9,18
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HV-Halogenlampe HALOPIN® ENERGY SAVER Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Bis zu 20 % Energieeinsparung, robustes Wendeldesign durch in-
novative, einzigartige Noppentechnik, erfüllt IEC 60432-3 durch
integrierte Sicherheitsfunktion, Lampe schaltet sicher ab, für den
Betrieb in offenen Leuchten zugelassen, nach IEC 60598-1, Be-
trieb ohne Trafo, einfache Handhabung durch G9-Stecksockel-
Fassungssystem, dimmbar

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Sockel: G9
Durchmesser: 14 mm
UV-Schutz: Ja
Ausführung: klar

Lichtstrom Energieeffi-
zienzklasse

Lampen-
leistung

Gesamtlänge Farbtempera-
tur

200 lm D 20 W 43 mm 2700 K
460 lm C 33 W 43 mm 2700 K
740 lm C 48 W 51 mm 2800 K
980 lm C 60 W 51 mm 2800 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

66720 ECO 1 St 13 16 436 4,88
66733 ECO 1 St 13 13 755 4,88
66748 ECO 1 St 13 16 443 4,88
66760 ECO 1 St 13 16 444 4,88

13 16 436

HV-Halogenlampe HALOPIN® 230V Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Kleinste Hochvolthalogenlampe der Welt, einfachste Handhabung
durch Stecksockel-Fassungssystem G9, dimmbar. Ersetzt bisheri-
ge 40W.

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: D
Durchmesser: 14 mm
Gesamtlänge: 43 mm
Farbtemperatur: 2700 K

Lichtstrom Lampenleistung
260 lm 25 W
490 lm 40 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
66725 1 St 13 00 757 4,02
66740 1 St 13 00 758 4,02 13 00 757

HV-Halogen-Reflektorlampe DECOPIN® Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

Erfüllt die Sicherheitsanforderungen nach IEC 60432-3, die Lam-
pe schaltet sicher ab, für den Betrieb in offenen Leuchten zuge-
lassen (IEC 60598-1), 2.000 h mittlere Lebensdauer, UV-Filter,
dimmbar

Lampenleistung: 40 W
Ausstrahlungswinkel: 40 °
Lichtstärke: 550 cd
Farbtemperatur: 2900 K
Durchmesser: 14 mm
Gesamtlänge: 43 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja
Trafo integriert: Nein
Sockel: G9

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
60040 1 St 13 13 080 7,17

13 13 080
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HV-Halogen-Reflektorlampe HALOPAR® ECO Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 15 263

Bis zu 20 % Energieersparnis im Vergleich zu einer Standard HA-
LOPAR 16 Lampe mit 50 W, Ganzglasreflektor für helle Lichteffek-
te, Brenner in innovativer Noppentechnik und mit integrierter Si-
cherungsfunktion: erfüllt die Sicherheitsanforderungen nach IEC
60432-3, für den Betrieb in offenen Leuchten nach IEC 60598-1,
dimmbar

Lampenform: PAR Reflektor
Sockel: GU10
Ausstrahlungswinkel: 30 °
Farbtemperatur: 2900 K
Durchmesser: 50,7 mm
Gesamtlänge: 55 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Nein
Typenbezeichnung PAR: 16
Ausführung: Flood

Lampenleistung Lichtstärke
28 W 550 cd
40 W 900 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64819 ECO FL 1 St 13 15 263 8,33
64823 ECO FL 1 St 13 13 754 8,33

HV-Halogen-Reflektorlampe HALOPAR® 16 mit Kaltlicht-Reflektor Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 31 021

Für den Betrieb in offenen Leuchten zugelassen (gem. IEC 60598-
1), Betrieb ohne Trafo, 2.000 h mittlere Lebensdauer, dimmbar.

Lampenleistung: 50 W
Sockel: GZ10
Ausstrahlungswinkel: 35 °
Lichtstärke: 900 cd
Farbtemperatur: 3000 K
Durchmesser: 50,7 mm
Gesamtlänge: 55 mm
Reflektorart: Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64826 FL 1 St 13 31 021 3,32

HV-Halogen-Reflektorlampe HALOPAR® 16 mit Kaltlicht-Reflektor Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 31 103

Für den Betrieb in offenen Leuchten zugelassen (gem. IEC 60598-
1), Betrieb ohne Trafo, 2.000 h mittlere Lebensdauer, dimmbar.

Sockel: GU10
Ausstrahlungswinkel: 35 °
Durchmesser: 50,7 mm
Gesamtlänge: 55 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Nein

Lampenleistung Lichtstärke Farbtemperatur
35 W 600 cd 2700 K
50 W 950 cd 2800 K
20 W 250 cd 2800 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64820 FL 1 St 13 31 103 3,32
64824 FL 1 St 13 31 026 3,32
64831 FL 1 St 13 16 722 3,32
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HV-Halogen-Reflektorlampe HALOPAR® 20 mit Alu-Reflektor Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

2.000 h mittlere Lebensdauer, mit Ganzglas-Reflektor, Brenner in
innovativer Noppentechnik und mit integrierter Sicherungsfunkti-
on, erfüllt die Sicherheitsanforderungen nach IEC 60432-3, für
den Betrieb in offenen Leuchten zugelassen (nach IEC 60598-1),
Betrieb ohne Trafo

Lampenleistung: 75 W
Sockel: GU10
Ausstrahlungswinkel: 30 °
Lichtstärke: 1900 cd
Farbtemperatur: 2800 K
Durchmesser: 64 mm
Gesamtlänge: 65,7 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64830 FL 1 St 13 30 805 9,66

13 30 805

HV-Halogen-Reflektorlampe HALOPAR® 38 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

Wetterfeste Reflektorlampe, Farbtemperatur 2800 Kelvin, Lichtfar-
be warmweiß, Lebensdauer 2000 Stunden

Lampenspannung: 240 V
Sockel: E27
Ausstrahlungswinkel: 30 °
Reflektorart: Flood
Farbe: ohne
Durchmesser: 123 mm
Gesamtlänge: 139 mm
Cool Beam: Nein
Neodym-Lampe: Nein
Typenbezeichnung PAR: 38

Lampenleistung Lichtstärke
50 W 1200 cd
75 W 2400 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64837 FL 50W 240VE27 1 St 13 17 419 14,98
64838 FL 75W 240VE27 1 St 13 17 421 15,25

13 17 419

HV-Halogenlampe HALOLINE® ENERGY SAVER Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Brillantes Halogenlicht, ideal zur Betonung und Akzentuierung der
Raumstruktur, bis zu 20 % Energieersparnis, variable Raumstim-
mung, da 100 % dimmbar, vielseitig einsetzbar, einfach an Netz-
spannung ohne Trafo zu betreiben

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: C
Sockel: R7s
Durchmesser: 12 mm
Ausführung: klar

Lichtstrom Lampenleistung Gesamtlänge Farbtemperatur
750 lm 48 W 74,9 mm 2900 K

1450 lm 80 W 74,9 mm 2900 K
2300 lm 120 W 74,9 mm 2900 K
2250 lm 120 W 114,2 mm 2950 K
3100 lm 160 W 114,2 mm 2950 K
5000 lm 230 W 114,2 mm 2950 K
9000 lm 400 W 114,2 mm 2950 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64684 ECO 1 St 13 18 494 6,93
64690 ECO 1 St 13 15 256 6,93
64695 ECO 1 St 13 15 257 6,93
64696 ECO 1 St 13 18 496 6,93
64698 ECO 1 St 13 18 498 6,93
64701 ECO 1 St 13 13 752 6,93
64702 ECO 1 St 13 13 753 6,93

13 18 494
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HV-Halogenlampe HALOLINE® Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 00 866

Brillantes Halogenlicht, ideal zur Betonung und Akzentuierung der
Raumstruktur, 100 % dimmbar, vielseitig einsetzbar, einfach an
Netzspannung ohne Trafo zu betreiben. Im Außenbereich für klei-
ne Flutlichtanlagen zur Anstrahlung von Gebäuden und Ausleuch-
tung von Sportplätzen, sowie bei der Sicherheitsbeleuchtung

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Durchmesser: 12 mm
Ausführung: klar
Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom Energieeffizi-
enzklasse

Lampenleistung Sockel Gesamtlänge

16500 lm D 750 W R7s 191,1 mm
22000 lm F 1000 W R7s 191,1 mm
33000 lm F 1500 W R7s 256,1 mm
44000 lm F 2000 W Fa4 334,4 mm
44000 lm F 2000 W R7s 333 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

64560 1 St 13 00 866 13,00
64740 1 St 13 00 860 13,00
64760 1 St 13 00 861 14,99
64783 1 St 13 00 863 30,09
64784 1 St 13 00 862 22,69

NV-Halogenlampe HALOSTAR® ENERGY SAVER Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 15 262

Bis zu 60 % Kosteneinsparung im Vergleich zu HALOSTAR®
STANDARD, geringe Wärmeentwicklung, lange mittlere Lebens-
dauer 4.000 h, für den Betrieb in offenen Leuchten gem. IEC
60598-1, axiale Wendel für optimale Lichtlenkung, dimmbar

Lampenspannung: 12 V
UV-Schutz: Ja
Axiale Wendel: Ja
Niederdrucktechnik: Ja
Infrarottechnik: Ja
Ausführung: klar

Lichtstrom Lampen-
leistung

Sockel Farbtem-
peratur

Durch-
messer

Gesamt-
länge

240 lm 14 W G4 2800 K 10 mm 33 mm
500 lm 25 W GY6,35 2800 K 12 mm 44 mm
860 lm 35 W GY6,35 2900 K 12 mm 44 mm

1180 lm 50 W GY6,35 3000 K 12 mm 44 mm
1650 lm 60 W GY6,35 3000 K 12 mm 44 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

64423 ECO 1 St 13 15 262 6,45
64429 ECO 1 St 13 33 561 6,45
64432 ECO 1 St 13 00 310 6,45
64440 ECO 1 St 13 00 311 6,45
64447 ECO 1 St 13 00 623 12,50

NV-Halogenlampe HALOSTAR STARLITE® Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 00 571

Lange mittlere Lebensdauer 4.000 h, für den Betrieb in offenen
Leuchten gem. IEC 60598-1, axiale Wendel für optimale Lichtlen-
kung, dimmbar

Geeignet für Backofen: Nein
UV-Schutz: Ja
Axiale Wendel: Ja
Niederdrucktechnik: Ja
Ausführung: klar

Licht-
strom

Lam-
pen-
leis-
tung

Lam-
pen-
span-
nung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Durch-
messer

Gesamt-
länge

60 lm 5 W 12 V G4 2700 K 10 mm 33 mm
110 lm 10 W 6 V G4 2700 K 10 mm 33 mm
130 lm 10 W 12 V G4 2800 K 10 mm 33 mm
300 lm 20 W 12 V G4 2800 K 10 mm 33 mm
300 lm 20 W 12 V GY6,35 2800 K 12 mm 44 mm
600 lm 35 W 12 V GY6,35 2900 K 12 mm 44 mm
910 lm 50 W 12 V GY6,35 3000 K 12 mm 44 mm

1450 lm 75 W 12 V GY6,35 3000 K 12 mm 44 mm
1800 lm 90 W 12 V GY6,35 3000 K 12 mm 44 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

64405 S 1 St 13 00 571 1,40
64410 S 1 St 13 00 570 1,40
64415 S 1 St 13 00 572 1,40
64425 S 1 St 13 00 573 1,40
64427 S 1 St 13 00 557 1,40
64432 S 1 St 13 00 559 1,40
64440 S 1 St 13 00 558 1,40
64450 S 1 St 13 00 550 4,48
64458 S 1 St 13 00 551 4,48
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NV-Halogenlampe HALOSTAR® Standard klar Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Für den Betrieb in offenen Leuchten gem. IEC 60598-1, dimmbar,
mittlere Lebensdauer 2.000 h

Lampenspannung: 12 V
UV-Schutz: Ja
Niederdrucktechnik: Ja
Ausführung: klar

Lichtstrom Lampen-
leistung

Sockel Farbtem-
peratur

Durch-
messer

Gesamt-
länge

140 lm 10 W G4 2800 K 10 mm 33 mm
320 lm 20 W G4 2800 K 10 mm 33 mm
600 lm 35 W GY6,35 2900 K 12 mm 44 mm
910 lm 50 W GY6,35 3000 K 12 mm 44 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

64415 1 St 13 00 809 2,04
64425 UVS 1 St 13 00 801 2,04
64432 UVS 1 St 13 00 056 2,04
64440 UVS 1 St 13 00 802 2,04 13 00 809

NV-Halogenlampe HALOSTAR® 24 V Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor

UV-absorbierendes Quarzglas zur Unterdrückung unerwünschter
UV-Anteile, Verringerung der Ausbleichwirkung.

Lampenspannung: 24 V
UV-Schutz: Ja
Ausführung: klar

Lichtstrom Lampen-
leistung

Sockel Durch-
messer

Gesamt-
länge

Axiale
Wendel

320 lm 20 W G4 10 mm 33 mm Nein
900 lm 50 W GY6,35 12 mm 44 mm Ja

2200 lm 100 W GY6,35 12 mm 44 mm Ja
3200 lm 150 W GY6,35 12 mm 44 mm Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

64435 U 1 St 13 00 565 3,75
64445 U 1 St 13 00 566 4,56
64460 U 1 St 13 00 568 6,41
64465 U 1 St 13 00 569 7,93 13 00 565

NV-Halogenlampe HALOSTAR® für Backofenbeleuchtung Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen, Py-
rolyseeignung (zulässige Umgebungstemperatur 450 °C)

Lampenspannung: 12 V
Sockel: G4
Durchmesser: 10 mm
Gesamtlänge: 33 mm
Geeignet für Backofen: Ja
UV-Schutz: Ja
Ausführung: klar

Lichtstrom Lampenleistung
60 lm 5 W

140 lm 10 W
320 lm 20 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64408 1 St 13 10 768 7,05
64418 1 St 13 10 769 7,05
64428 1 St 13 10 770 7,05

13 10 768
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NV-Halogenlampe mit Aluminiumreflektor HALOSPOT® 111 ENERGY SAVER Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 30 788

Mittlere Lebensdauer von 4.000 h, für den Betrieb in offenen
Leuchten nach IEC 60598-1, Griffkappe zur Blendbegrenzung und
einfaches Handling, dimmbar, Anwendung: Shoplighting, Restau-
rants, Hotels, Galerien, hohe Räume, etc.

Sockel: G53
Infrarottechnik: Ja
Durchmesser: 111 mm
Gesamtlänge: 67 mm
Reflektorart: Aluminium
Niederdrucktechnik: Ja
UV-Schutz: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswin-
kel

Farbtemperatur Lichtstärke

35 W 8 ° 2900 K 22500 cd
35 W 24 ° 2900 K 4500 cd
50 W 24 ° 3000 K 5800 cd
50 W 40 ° 3000 K 2000 cd
60 W 40 ° 3000 K 2800 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

48832 ECO SP 1 St 13 30 787 17,80
48832 ECO FL 1 St 13 30 788 17,80
48835 ECO FL 1 St 13 30 790 17,80
48835 ECO WFL 1 St 13 13 788 17,80
48837 ECO WFL 1 St 13 13 789 18,93

NV-Halogenlampe mit Aluminiumreflektor HALOSPOT® 111 Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 00 840

Mittlere Lebensdauer 3.000 h, für den Betrieb in offenen Leuchten
nach IEC 60598-1, Griffkappe zur Blendbegrenzung und einfaches
Handling

Sockel: G53
Durchmesser: 111 mm
Gesamtlänge: 67 mm
Reflektorart: Aluminium
Niederdrucktechnik: Ja
UV-Schutz: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswin-
kel

Farbtemperatur Lichtstärke

35 W 4 ° 2800 K 30000 cd
35 W 24 ° 2800 K 2500 cd
50 W 4 ° 2900 K 40000 cd
50 W 8 ° 2900 K 20000 cd
50 W 24 ° 2900 K 4000 cd
50 W 40 ° 2900 K 1400 cd
75 W 8 ° 3000 K 30000 cd
75 W 24 ° 3000 K 5300 cd
75 W 40 ° 3000 K 2000 cd

100 W 8 ° 3000 K 48000 cd
100 W 24 ° 3000 K 8500 cd
100 W 40 ° 3000 K 2800 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

41830 SSP 1 St 13 00 840 12,75
41832 FL 1 St 13 30 716 12,75
41835 SSP 1 St 13 00 880 12,75
41835 SP 1 St 13 00 881 12,75
41835 FL 1 St 13 00 882 12,75
41835 WFL 1 St 13 33 569 12,75
41840 SP 1 St 13 00 883 12,75
41840 FL 1 St 13 00 884 12,75
41840 WFL 1 St 13 00 885 12,75
41850 SP 1 St 13 00 886 12,75
41850 FL 1 St 13 00 887 12,75
41850 WFL 1 St 13 00 888 12,75

NV-Halogenlampe mit Aluminiumreflektor HALOSPOT® 70 Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 00 811

Niederdrucktechnik, UV-Stop-Technologie, Reduzierung der Aus-
bleichwirkung bis zu 80 %, freibrennender Betrieb ohne Schutzab-
deckung möglich

Sockel: BA15d
Durchmesser: 70,5 mm
Gesamtlänge: 50 mm
Reflektorart: Aluminium
Niederdrucktechnik: Ja
UV-Schutz: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswinkel Lichtstärke
20 W 24 ° 900 cd
50 W 8 ° 12500 cd
50 W 24 ° 2600 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41970 FL 1 St 13 00 811 15,35
41990 SP 1 St 13 00 824 15,35
41990 FL 1 St 13 00 825 15,35
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NV-Halogenlampe mit Aluminiumreflektor HALOSPOT® 48 Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Mittlere Lebensdauer 3.000 h, für den Betrieb in offenen Leuchten
nach IEC 60598-1, Griffkappe zur Blendbegrenzung und einfaches
Handling

Lampenleistung: 20 W
Sockel: GY4
Ausstrahlungswinkel: 8 °
Durchmesser: 48 mm
Gesamtlänge: 38 mm
Reflektorart: Aluminium
Niederdrucktechnik: Ja
UV-Schutz: Ja

Lichtstärke

3100 cd
3100 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41900W2 10 St 13 00 370 10,67
41900 SP 1 St 13 00 821 10,67
41930 SP 1 St 13 00 823 10,93

13 00 370

NV-Halogen-Reflektorlampe DECOSTAR® 51 ECO Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Bis zu 65 % Kosteneinsparung durch IRC-Technologie gegenüber
Standard-Halogenlampen, extra lange mittlere Lebensdauer von
5.000 h, konstante Lichtstärke und Farbort über die Lebensdauer,
gleich bleibender bläulicher Farbeindruck des durch die Reflektor-
rückseite austretenden Lichts, KLR-Reflektor reduziert die Wärme-
belastung im Lichtbündel bis zu 66 %, für den Betrieb in offenen
Leuchten nach IEC 60598-1, dimmbar

Sockel: GU5,3
Infrarottechnik: Ja
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 50,7 mm
Gesamtlänge: 46 mm
Reflektorart: Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswin-
kel

Farbtemperatur Lichtstärke

14 W 36 ° 3000 K 480 cd
20 W 10 ° 3000 K 5500 cd
20 W 24 ° 3000 K 2000 cd
20 W 36 ° 3000 K 1000 cd
20 W 60 ° 3000 K 450 cd
35 W 10 ° 3000 K 12500 cd
35 W 24 ° 3000 K 4400 cd
35 W 36 ° 3000 K 2200 cd
35 W 60 ° 3000 K 1100 cd
50 W 10 ° 3100 K 15000 cd
50 W 24 ° 3100 K 5700 cd
50 W 36 ° 3100 K 2850 cd
50 W 60 ° 3100 K 1450 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

48855 ECO WFL 1 St 13 16 559 4,68
48860 ECO SP 1 St 13 00 312 4,68
48860 ECO FL 1 St 13 00 351 4,68
48860 ECO WFL 1 St 13 00 313 4,68
48860 ECO VWFL 1 St 13 00 314 4,68
48865 ECO SP 1 St 13 31 013 4,68
48865 ECO FL 1 St 13 31 014 4,68
48865 ECO WFL 1 St 13 31 015 4,68
48865 ECO VWFL 1 St 13 31 016 4,68
48870 ECO SP 1 St 13 31 017 4,68
48870 ECO FL 1 St 13 31 018 4,68
48870 ECO WFL 1 St 13 31 019 4,68
48870 ECO VWFL 1 St 13 31 020 4,68

13 16 559
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NV-Halogen-Reflektorlampe DECOSTAR® 51 Titan Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 30 825

Lange mittlere Lebensdauer von 4.000 h, hohe Lichtstärke, Kon-
stanz in Lichtstärke und Farbort über die Lebensdauer, gleich blei-
bender bläulicher Farbeindruck des durch die Reflektorrückseite
austretenden Lichts, KLR-Reflektor reduziert die Wärmebelastung
im Lichtbündel bis zu 66 %, für den Betrieb in offenen Leuchten
nach IEC 60598-1, dimmbar

Sockel: GU5,3
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 50,7 mm
Gesamtlänge: 46 mm
Reflektorart: Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswin-
kel

Farbtemperatur Lichtstärke

20 W 10 ° 2900 K 5000 cd
20 W 36 ° 2900 K 780 cd
20 W 60 ° 2900 K 350 cd
35 W 10 ° 3000 K 8000 cd
35 W 24 ° 3000 K 3100 cd
35 W 36 ° 3000 K 1500 cd
35 W 60 ° 3000 K 700 cd
50 W 10 ° 3050 K 12500 cd
50 W 24 ° 3050 K 4400 cd
50 W 36 ° 3050 K 2200 cd
50 W 60 ° 3050 K 1200 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

46860 SP 1 St 13 30 825 2,63
46860 WFL 1 St 13 30 824 2,63
46860 VWFL 1 St 13 30 826 2,63
46865 SP 1 St 13 30 823 2,63
46865 FL 1 St 13 30 804 2,63
46865 WFL 1 St 13 30 822 2,63
46865 VWFL 1 St 13 30 827 2,63
46870 SP 1 St 13 30 821 2,63
46870 FL 1 St 13 30 034 2,63
46870 WFL 1 St 13 30 820 2,63
46870 VWFL 1 St 13 30 828 2,63

NV-Halogen-Reflektorlampe DECOSTAR® 35 Titan Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 00 116

Lange mittlere Lebensdauer von 4.000 h, hohe Lichtstärke, Kon-
stanz in Lichtstärke und Farbort über die Lebensdauer, gleich blei-
bender bläulicher Farbeindruck des durch die Reflektorrückseite
austretenden Lichts, KLR-Reflektor reduziert die Wärmebelastung
im Lichtbündel bis zu 66 %, für den Betrieb in offenen Leuchten
nach IEC 60598-1, dimmbar

Sockel: GU4
Farbtemperatur: 3000 K
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 35,3 mm
Gesamtlänge: 40 mm
Reflektorart: Glas
Niederdrucktechnik: Ja
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswinkel Lichtstärke
20 W 10 ° 4000 cd
20 W 36 ° 700 cd
35 W 36 ° 1400 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
46890 SP 1 St 13 00 116 4,18
46890 WFL 1 St 13 00 114 4,18
46892 WFL 1 St 13 00 118 4,18



13 - Leuchtmittel

Halogenlampen - OSRAM

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 433

NV-Halogen-Reflektorlampe DECOSTAR® 51 Alu Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Der aluminiumbeschichtete Reflektor ohne Abdeckscheibe redu-
ziert die Wärmelast in der Leuchte um 60 % gegenüber einem
aluminiumbeschichteten Reflektor mit Abdeckscheibe bzw. um 80
% gegenüber Kaltlichtreflektor mit Abdeckscheibe, mittlere Le-
bensdauer 3000 h

Sockel: GU5,3
Ausstrahlungswinkel: 36 °
Durchmesser: 50,7 mm
Gesamtlänge: 46 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik: Ja
UV-Schutz: Ja

Lampenleistung Farbtemperatur Lichtstärke
20 W 2800 K 700 cd
35 W 2900 K 1100 cd
50 W 3000 K 1800 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41861 WFL 1 St 13 00 038 3,86
41866 WFL 1 St 13 00 039 3,86
41871 WFL 1 St 13 00 040 3,86

13 00 038

NV-Halogen-Reflektorlampe DECOSTAR® 51 Standard Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Mit Kaltlicht-Reflektor, reduzierte Wärmebelastung im Lichtbündel
um 66 %, Lebensdauer ca. 2.000 h, ohne Scheibe

Sockel: GU5,3
Durchmesser: 50,7 mm
Gesamtlänge: 46 mm
Reflektorart: Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswin-
kel

Farbtemperatur Lichtstärke

20 W 10 ° 2800 K 3150 cd
20 W 36 ° 2800 K 510 cd
35 W 36 ° 2900 K 1050 cd
50 W 36 ° 2950 K 1500 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

41860 SP 1 St 13 00 830 2,83
41860 WFL 1 St 13 00 889 2,83
41865 WFL 1 St 13 00 789 2,83
41870 WFL 1 St 13 00 834 2,83

13 00 889

NV-Halogen-Reflektorlampe DECOSTAR® 51 S Standard Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Mit Kaltlicht-Reflektor, reduzierte Wärmebelastung im Lichtbündel
um 66 %, Lebensdauer ca. 2.000 h

Sockel: GU5,3
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 50,7 mm
Gesamtlänge: 46 mm
Reflektorart: Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswin-
kel

Farbtemperatur Lichtstärke

20 W 10 ° 2800 K 3000 cd
20 W 36 ° 2800 K 480 cd
35 W 10 ° 2900 K 6000 cd
35 W 36 ° 2900 K 1000 cd
50 W 10 ° 2950 K 7800 cd
50 W 36 ° 2950 K 1450 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

44860 SP 1 St 13 30 670 1,37
44860 WFL 1 St 13 30 671 1,37
44865 SP 1 St 13 30 681 1,37
44865 WFL 1 St 13 30 682 1,37
44870 SP 1 St 13 30 675 1,37
44870 WFL 1 St 13 30 678 1,37

13 30 670



13 - Leuchtmittel

Halogenlampen - OSRAM

434 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

NV-Halogen-Reflektorlampe DECOSTAR® 35 STANDARD Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 30 667

Sockel: GU4
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 35,3 mm
Gesamtlänge: 40 mm
Reflektorart: Glas
Niederdrucktechnik: Ja
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswin-
kel

Farbtemperatur Lichtstärke

10 W 36 ° 2900 K 300 cd
20 W 10 ° 3000 K 3200 cd
20 W 36 ° 3000 K 500 cd
35 W 10 ° 3000 K 5000 cd
35 W 36 ° 3000 K 900 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

44888 WFL 1 St 13 30 667 3,54
44890 SP 1 St 13 30 702 3,54
44890 WFL 1 St 13 30 677 3,54
44892 SP 1 St 13 30 704 3,54
44892 WFL 1 St 13 30 698 3,54



13 - Leuchtmittel

Kompaktleuchtstofflampen - OSRAM

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 435

Kompaktleuchtstofflampe DULUX® S/E für EVG Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Diese innovativen Energiesparlampen lassen sich mit Batterie-,
Solar- und Netzstrom betreiben. Sie eignen sich für den Hoch-
und Niedervoltbereich, z. B. mit ACCUTRONIC. Zudem sind sie voll
dimmbar. Im EVG-Betrieb zehnfache Lebensdauer vergleichbar
heller Glühlampen, kleine Baumaße

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: A
Sockel: 2G7 (4-pins)
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 12 mm
Geeignet für EVG: Ja

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtempera-
tur

Gesamtlänge Lichtfarbe

400 lm 7 W 2700 K 114 mm 827
400 lm 7 W 3000 K 114 mm 830
400 lm 7 W 4000 K 114 mm 840
600 lm 9 W 2700 K 144 mm 827
600 lm 9 W 3000 K 144 mm 830
600 lm 9 W 4000 K 145 mm 840
900 lm 11 W 2700 K 214 mm 827
900 lm 11 W 3000 K 214 mm 830
900 lm 11 W 4000 K 214 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

DULUX S/E 7W/827 1 St 13 10 521 3,86
DULUX S/E 7W/830 1 St 13 10 375 3,86
DULUX S/E 7W/840 1 St 13 10 476 3,71
DULUX S/E 9W/827 1 St 13 10 522 3,86
DULUX S/E 9W/830 1 St 13 10 376 3,86
DULUX S/E 9W/840 1 St 13 10 477 3,71
DULUX S/E11W/827 1 St 13 10 523 3,86
DULUX S/E11W/830 1 St 13 10 377 3,86
DULUX S/E11W/840 1 St 13 10 478 3,71

13 10 521

Kompaktleuchtstofflampe DULUX® S für KVG Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Achtfache Lebensdauer und nur 1/4 bis 1/3 Stromverbrauch ver-
gleichbar heller Glühlampen, einseitiger Stecksockel G23 mit inte-
griertem Starter und Funkentstörkondensator

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Sockel: G23 (2-pins)
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 12 mm
Integrierter Starter: Ja

Lichtstrom Energie-
effizi-
enzklas-
se

Lam-
penleis-
tung

Farbtem-
peratur

Gesamtlän-
ge

Lichtfar-
be

250 lm B 5 W 2700 K 108 mm 827
250 lm B 5 W 4000 K 108 mm 840
400 lm B 7 W 2700 K 137 mm 827
400 lm B 7 W 3000 K 137 mm 830
400 lm B 7 W 4000 K 137 mm 840
600 lm A 9 W 2700 K 167 mm 827
600 lm A 9 W 3000 K 167 mm 830
600 lm A 9 W 4000 K 167 mm 840
600 lm A 9 W 6000 K 167 mm 865
900 lm A 11 W 2700 K 237 mm 827
900 lm A 11 W 3000 K 237 mm 830
900 lm A 11 W 4000 K 237 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

DULUX S 5W/827 1 St 13 10 598 3,86
DULUX S 5W/840 1 St 13 10 540 3,71
DULUX S 7W/827 1 St 13 10 590 3,86
DULUX S 7W/830 1 St 13 10 535 3,86
DULUX S 7W/840 1 St 13 10 541 3,71
DULUX S 9W/827 1 St 13 10 591 3,86
DULUX S 9W/830 1 St 13 10 536 3,86
DULUX S 9W/840 1 St 13 10 542 3,71
DULUX S 9W/865 1 St 13 10 715 3,86
DULUX S11W/827 1 St 13 10 592 3,86
DULUX S11W/830 1 St 13 10 537 3,86
DULUX S11W/840 1 St 13 10 543 3,71

13 10 598



13 - Leuchtmittel

Kompaktleuchtstofflampen - OSRAM

436 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Kompaktleuchtstofflampe DULUX® S farbig für KVG Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 10 533

Achtfache Lebensdauer und nur 1/4 bis 1/3 Stromverbrauch ver-
gleichbar heller Glühlampen, einseitiger Stecksockel G23 mit inte-
griertem Starter und Funkentstörkondensator, ideal geeignet für
kreative Illumination und Dekoration

Lichtstrom: 200 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Lampenleistung: 9 W
Sockel: G23 (2-pins)
Durchmesser: 12 mm
Gesamtlänge: 167 mm
Integrierter Starter: Ja
Farbe: blau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DULUX S 9W/67 Blau 1 St 13 10 533 16,43

Kompaktleuchtstofflampe DULUX® D/E für EVG Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 10 491

Der Einsatz an separaten elektronischen Betriebsgeräten ermög-
licht den Anschluss an praktisch alle Arten der Energieversorgung:
Netzstrom, Akkus, Batterien und Solaranlagen. Wichtige Anwen-
dungsbereiche sind der Dimmerbetrieb und die Notbeleuchtung in
Kaufhäusern sowie Bürogebäuden etc., die aus Batterien gespeist
werden.

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 12 mm
Geeignet für EVG: Ja

Licht-
strom

Ener-
gie-
effizi-
enz-
klas-
se

Lam-
pen-
leis-
tung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Gesamt-
länge

Licht-
farbe

600 lm B 10 W G24q-1 (4-pins) 2700 K 103 mm 827
600 lm B 10 W G24q-1 (4-pins) 3000 K 103 mm 830
600 lm B 10 W G24q-1 (4-pins) 4000 K 103 mm 840
900 lm A 13 W G24q-1 (4-pins) 2700 K 131 mm 827
900 lm A 13 W G24q-1 (4-pins) 3000 K 131 mm 830
900 lm A 13 W G24q-1 (4-pins) 4000 K 131 mm 840

1200 lm B 18 W G24q-2 (4-pins) 2700 K 146 mm 827
1200 lm B 18 W G24q-2 (4-pins) 3000 K 146 mm 830
1200 lm B 18 W G24q-2 (4-pins) 4000 K 146 mm 840
1800 lm B 26 W G24q-3 (4-pins) 2700 K 165 mm 827
1800 lm B 26 W G24q-3 (4-pins) 3000 K 165 mm 830
1800 lm B 26 W G24q-3 (4-pins) 4000 K 165 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

DULUX D/E10W/827 1 St 13 10 491 5,63
DULUX D/E10W/830 1 St 13 10 511 5,63
DULUX D/E10W/840 1 St 13 10 490 5,40
DULUX D/E13W/827 1 St 13 10 493 5,63
DULUX D/E13W/830 1 St 13 10 469 5,63
DULUX D/E13W/840 1 St 13 10 492 5,40
DULUX D/E18W/827 1 St 13 10 495 5,63
DULUX D/E18W/830 1 St 13 10 503 5,63
DULUX D/E18W/840 1 St 13 10 494 5,40
DULUX D/E26W/827 1 St 13 10 497 5,63
DULUX D/E26W/830 1 St 13 10 507 5,63
DULUX D/E26W/840 1 St 13 10 496 5,40



13 - Leuchtmittel

Kompaktleuchtstofflampen - OSRAM

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 437

Kompaktleuchtstofflampe DULUX® D für KVG Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung wie bei Glühlampen,
lange Austauschintervalle durch achtfache Lebensdauer gleich
heller Glühlampen, einseitiger Stecksockel mit integriertem Starter
und Funkentstörkondensator

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 12 mm
Integrierter Starter: Ja

Licht-
strom

Ener-
gie-
effizi-
enz-
klas-
se

Lam-
pen-
leis-
tung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Gesamt-
länge

Licht-
farbe

600 lm B 10 W G24d-1 (2-pins) 2700 K 110 mm 827
600 lm B 10 W G24d-1 (2-pins) 3000 K 110 mm 830
600 lm B 10 W G24d-1 (2-pins) 4000 K 110 mm 840
900 lm A 13 W G24d-1 (2-pins) 2700 K 138 mm 827
900 lm A 13 W G24d-1 (2-pins) 3000 K 138 mm 830
900 lm A 13 W G24d-1 (2-pins) 4000 K 138 mm 840

1200 lm B 18 W G24d-2 (2-pins) 2700 K 153 mm 827
1200 lm B 18 W G24d-2 (2-pins) 3000 K 153 mm 830
1200 lm B 18 W G24d-2 (2-pins) 4000 K 153 mm 840
1800 lm B 26 W G24d-3 (2-pins) 2700 K 172 mm 827
1800 lm B 26 W G24d-3 (2-pins) 3000 K 172 mm 830
1800 lm B 26 W G24d-3 (2-pins) 4000 K 172 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

DULUX D10W/827 1 St 13 10 570 5,63
DULUX D10W/830 1 St 13 10 608 5,63
DULUX D10W/840 1 St 13 10 550 5,40
DULUX D13W/827 1 St 13 10 571 5,63
DULUX D13W/830 1 St 13 10 609 5,63
DULUX D13W/840 1 St 13 10 551 5,40
DULUX D18W/827 1 St 13 10 572 5,63
DULUX D18W/830 1 St 13 10 610 5,63
DULUX D18W/840 1 St 13 10 552 5,40
DULUX D26W/827 1 St 13 10 573 5,63
DULUX D26W/830 1 St 13 10 611 5,63
DULUX D26W/840 1 St 13 10 553 5,40

13 10 570

Kompaktleuchtstofflampe DULUX® L LUMILUX® Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Lichtströme und Leistungsaufnahmen wie stabförmige L-Lampen,
aber weniger als halb so lang und kompakter als U- und Ringlam-
pen, kombinierbar mit bisheriger LUMILUX-Beleuchtung durch
gleiches Lichtfarbensortiment, für konventionellen Betrieb mit
handelsüblichen Vorschaltgeräten und Startern (außer 40 W, 55
W und 80 W) sowie für HF-Betriebsgeräte QUICKTRONIC

Sockel: 2G11 (4-pins)
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 17,5 mm
Geeignet für EVG: Ja

Lichtstrom Energie-
effizi-
enzklas-
se

Lam-
penleis-
tung

Farbtem-
peratur

Gesamtlän-
ge

Lichtfar-
be

1200 lm B 18 W 2700 K 217 mm 827
1200 lm B 18 W 3000 K 217 mm 830
1200 lm B 18 W 4000 K 217 mm 840
1800 lm B 24 W 2700 K 317 mm 827
1800 lm B 24 W 3000 K 317 mm 830
1800 lm B 24 W 4000 K 317 mm 840
2900 lm A 36 W 2700 K 411 mm 827
2900 lm A 36 W 3000 K 411 mm 830
2900 lm A 36 W 4000 K 411 mm 840
2750 lm B 36 W 6500 K 411 mm 865
3500 lm A 40 W 4000 K 533 mm 840
4800 lm A 55 W 2700 K 533 mm 827
4800 lm A 55 W 3000 K 533 mm 830
4800 lm A 55 W 4000 K 533 mm 840
4550 lm B 55 W 6500 K 533 mm 865
6000 lm B 80 W 4000 K 568 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

DULUX L18W/827 1 St 13 10 562 7,28
DULUX L18W/830 1 St 13 10 561 7,28
DULUX L18W/840 1 St 13 10 560 7,02
DULUX L24W/827 1 St 13 10 565 7,28
DULUX L24W/830 1 St 13 10 564 7,28
DULUX L24W/840 1 St 13 10 563 7,02
DULUX L36W/827 1 St 13 10 568 8,01
DULUX L36W/830 1 St 13 10 567 8,01
DULUX L36W/840 1 St 13 10 566 7,90
DULUX L36W/865 1 St 13 10 045 8,01
DULUX L40W/840 1 St 13 10 569 8,65
DULUX L55W/827 1 St 13 10 559 7,90
DULUX L55W/830 1 St 13 10 589 7,90
DULUX L55W/840 1 St 13 10 579 7,76
DULUX L55W/865 1 St 13 11 759 7,90
DULUX L80W/840 1 St 13 11 361 11,45

13 10 562



13 - Leuchtmittel

Kompaktleuchtstofflampen - OSRAM

438 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Kompaktleuchtstofflampe DULUX® L LUMILUX® DE LUXE Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 10 500

Lichtströme und Leistungsaufnahmen wie stabförmige L-Lampen,
aber weniger als halb so lang und kompakter als U- und Ringlam-
pen, kombinierbar mit bisheriger LUMILUX-Beleuchtung durch
gleiches Lichtfarbensortiment, für konventionellen Betrieb mit
handelsüblichen Vorschaltgeräten und Startern (außer 40 W, 55
W und 80 W) sowie für HF-Betriebsgeräte QUICKTRONIC, exzel-
lente Farbwiedergabe

Energieeffizienzklasse: B
Sockel: 2G11 (4-pins)
Farbwiedergabestufe: 90-100 (Klasse 1A)
Farbtemperatur: 5400 K
Durchmesser: 17,5 mm
Geeignet für EVG: Ja
Lichtfarbe: 954

Lichtstrom Lampenleistung Gesamtlänge
750 lm 18 W 217 mm

1200 lm 24 W 317 mm
1900 lm 36 W 411 mm
4000 lm 55 W 533 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DULUX L18W/954 1 St 13 10 500 10,04
DULUX L24W/954 1 St 13 10 504 9,93
DULUX L36W/954 1 St 13 10 508 10,04
DULUX L55W/954 1 St 13 10 616 13,10

Kompaktleuchtstofflampe DULUX® T/E PLUS für EVG Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 10 761

Kurze, kompakte Stecksockellampe in 3-Rohr-Technik, ausgelegt
für Batterie-, Solar- und Netzstrom. Geeignet für den Hochvolt-
und Niedervoltbereich und voll dimmbar

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 12 mm
Geeignet für EVG: Ja

Licht-
strom

Ener-
gie-
effizi-
enz-
klas-
se

Lam-
pen-
leis-
tung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Gesamt-
länge

Licht-
farbe

900 lm A 13 W GX24q-1 (4-pins) 2700 K 106 mm 827
900 lm A 13 W GX24q-1 (4-pins) 3000 K 106 mm 830
900 lm A 13 W GX24q-1 (4-pins) 4000 K 106 mm 840

1200 lm B 18 W GX24q-2 (4-pins) 2700 K 116 mm 827
1200 lm B 18 W GX24q-2 (4-pins) 3000 K 116 mm 830
1200 lm B 18 W GX24q-2 (4-pins) 4000 K 116 mm 840
1800 lm B 26 W GX24q-3 (4-pins) 2700 K 131 mm 827
1800 lm B 26 W GX24q-3 (4-pins) 3000 K 131 mm 830
1800 lm B 26 W GX24q-3 (4-pins) 4000 K 131 mm 840
2400 lm B 32 W GX24q-3 (4-pins) 2700 K 147 mm 827
2400 lm B 32 W GX24q-3 (4-pins) 3000 K 147 mm 830
2400 lm B 32 W GX24q-3 (4-pins) 4000 K 147 mm 840
3200 lm B 42 W GX24q-4 (4-pins) 2700 K 168 mm 827
3200 lm B 42 W GX24q-4 (4-pins) 3000 K 168 mm 830
3200 lm B 42 W GX24q-4 (4-pins) 4000 K 168 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

DULUX T/E13W/827 1 St 13 10 761 10,29
DULUX T/E13W/830 1 St 13 10 760 10,29
DULUX T/E13W/840 1 St 13 10 759 10,18
DULUX T/E18W/827 1 St 13 10 671 10,29
DULUX T/E18W/830 1 St 13 10 670 10,29
DULUX T/E18W/840 1 St 13 10 669 10,18
DULUX T/E26W/827 1 St 13 10 676 10,29
DULUX T/E26W/830 1 St 13 10 675 10,29
DULUX T/E26W/840 1 St 13 10 672 10,18
DULUX T/E32W/827 1 St 13 10 679 10,29
DULUX T/E32W/830 1 St 13 10 678 10,29
DULUX T/E32W/840 1 St 13 10 677 10,18
DULUX T/E42W/827 1 St 13 10 764 10,29
DULUX T/E42W/830 1 St 13 10 763 10,29
DULUX T/E42W/840 1 St 13 10 762 10,18



13 - Leuchtmittel

Kompaktleuchtstofflampen - OSRAM

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 439

Kompaktleuchtstofflampe DULUX® T PLUS für KVG Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Kurze, kompakte Stecksockellampe in 3-Rohr-Technik, integrierte
Zündhilfe für schnellere Zündung

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 12 mm
Integrierter Starter: Ja

Licht-
strom

Ener-
gie-
effizi-
enz-
klas-
se

Lam-
pen-
leis-
tung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Gesamt-
länge

Licht-
farbe

900 lm A 13 W GX24d-1 (2-pins) 3000 K 113 mm 830
900 lm A 13 W GX24d-1 (2-pins) 4000 K 113 mm 840

1200 lm B 18 W GX24d-2 (2-pins) 2700 K 123 mm 827
1200 lm B 18 W GX24d-2 (2-pins) 3000 K 123 mm 830
1200 lm B 18 W GX24d-2 (2-pins) 4000 K 123 mm 840
1800 lm B 26 W GX24d-3 (2-pins) 2700 K 138 mm 827
1800 lm B 26 W GX24d-3 (2-pins) 3000 K 138 mm 830
1800 lm B 26 W GX24d-3 (2-pins) 4000 K 138 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

DULUX T13W/830 1 St 13 10 446 10,17
DULUX T13W/840 1 St 13 10 445 9,94
DULUX T18W/827 1 St 13 10 665 10,17
DULUX T18W/830 1 St 13 10 664 10,17
DULUX T18W/840 1 St 13 10 663 9,94
DULUX T26W/827 1 St 13 10 668 10,18
DULUX T26W/830 1 St 13 10 667 10,18
DULUX T26W/840 1 St 13 10 666 9,93

13 10 445

Kompaktleuchtstofflampe DULUX® T/E CONSTANT Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Für HF-Betriebsgeräte und Dimmerbetrieb, ausgelegt für Batterie-,
Solar- und Netzstrom, geeignet für den Hoch- und Niedervoltbe-
reich, voll dimmbar, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung
wie bei Glühlampen, für hohe Umgebungstemperaturen zwischen
10 und 70 °C, der Betrieb erfolgt weitgehend brennlagenunab-
hängig

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: B
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 12 mm
Integrierter Starter: Nein
Amalgamtechnologie: Ja
Spezielle Anwendung: allgemein
Schwarzlichtlampe: Nein
Anzahl der Lampenrohre: 3
Geeignet für EVG: Ja

Licht-
strom

Lam-
pen-
leis-
tung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Gesamt-
länge

Licht-
farbe

1800 lm 26 W GX24q-3 (4-pins) 4000 K 126 mm 840
3200 lm 42 W GX24q-4 (4-pins) 3000 K 163 mm 830
3200 lm 42 W GX24q-4 (4-pins) 4000 K 163 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

DULUX T/E26W/840IN 1 St 13 10 419 11,28
DULUX T/E42W/830IN 1 St 13 10 441 11,90
DULUX T/E42W/840IN 1 St 13 10 429 11,76

13 10 429



13 - Leuchtmittel

Kompaktleuchtstofflampen - OSRAM

440 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Kompaktleuchtstofflampe DULUX® F Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 10 432

Besonders flächige Kompaktleuchtstofflampen mit hoher Lichtaus-
beute, Betrieb an den gleichen HF-Betriebsgeräten oder konven-
tionellen Vorschaltgeräten wie OSRAM DULUX L vergleichbarer
Leistung

Energieeffizienzklasse: B
Sockel: 2G10 (4-pins)
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 17,5 mm
Geeignet für EVG: Ja

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtempera-
tur

Gesamtlänge Lichtfarbe

1100 lm 18 W 3000 K 122 mm 830
1100 lm 18 W 4000 K 122 mm 840
1700 lm 24 W 3000 K 165 mm 830
1700 lm 24 W 4000 K 165 mm 840
2800 lm 36 W 2700 K 217 mm 827
2800 lm 36 W 3000 K 217 mm 830
2800 lm 36 W 4000 K 217 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

DULUX F18W/830 1 St 13 10 432 13,12
DULUX F18W/840 1 St 13 10 431 12,88
DULUX F24W/830 1 St 13 10 434 13,12
DULUX F24W/840 1 St 13 10 433 12,88
DULUX F36W/827 1 St 13 10 439 13,85
DULUX F36W/830 1 St 13 10 465 13,85
DULUX F36W/840 1 St 13 10 464 13,61

Kompaktleuchtstofflampe CFL SQUARE® 4-Pin für EVG Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 00 397

Anwendungmöglichkeiten: öffentliche Gebäude, Rezeptionen, Bü-
robeleuchtung, Flure usw.

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: GR10
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)

Lichtstrom Lampenleistung Farbtemperatur Lichtfarbe
1050 lm 16 W 2700 K 827
1050 lm 16 W 3500 K 835
2050 lm 28 W 2700 K 827
2050 lm 28 W 3500 K 835
2700 lm 38 W 2700 K 827
2700 lm 38 W 3500 K 835

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CFL 16/827 4-PIN 1 St 13 00 397 7,98
CFL 16/835 4-PIN 1 St 13 00 398 7,98
CFL 28/827 4-PIN 1 St 13 00 406 11,41
CFL 28/835 4-PIN 1 St 13 00 407 11,41
CFL 38/827 4-PIN 1 St 13 00 408 11,41
CFL 38/835 4-PIN 1 St 13 00 409 11,41

Kompaktleuchtstofflampe CFL SQUARE® 2-Pin für KVG Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 00 395

Anwendungmöglichkeiten: öffentliche Gebäude, Rezeptionen, Bü-
robeleuchtung, Flure usw.

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: GR8
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)

Lichtstrom Lampenleistung Farbtemperatur Lichtfarbe
1050 lm 16 W 2700 K 827
1050 lm 16 W 3500 K 835
2050 lm 28 W 2700 K 827

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CFL 16/827 2-PIN 1 St 13 00 395 7,98
CFL 16/835 2-PIN 1 St 13 00 396 7,98
CFL 28/827 2-PIN 1 St 13 00 399 11,41
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Leuchtstofflampe LUMILUX® T5 HE HIGH EFFICIENCY Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Nur für EVG-Betrieb, für maximale Energieausnutzung

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: A
Sockel: G5
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Rohrdurchmesser: 16 mm

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtemperatur Lichtfarbe Länge

1200 lm 14 W 2700 K 827 549 mm
1200 lm 14 W 3000 K 830 549 mm
1200 lm 14 W 4000 K 840 549 mm
1100 lm 14 W 6500 K 865 549 mm
1900 lm 21 W 2700 K 827 849 mm
1900 lm 21 W 3000 K 830 849 mm
1900 lm 21 W 4000 K 840 849 mm
1750 lm 21 W 6500 K 865 849 mm
2600 lm 28 W 2700 K 827 1149 mm
2600 lm 28 W 3000 K 830 1149 mm
2600 lm 28 W 4000 K 840 1149 mm
2400 lm 28 W 6500 K 865 1149 mm
3300 lm 35 W 2700 K 827 1449 mm
3300 lm 35 W 3000 K 830 1449 mm
3300 lm 35 W 4000 K 840 1449 mm
3050 lm 35 W 6500 K 865 1449 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HE 14W/827 1 St 13 20 183 5,53
HE 14W/830 1 St 13 10 054 5,53
HE 14W/840 1 St 13 10 053 5,40
HE 14W/865 1 St 13 10 052 5,53
HE 21W/827 1 St 13 20 184 5,53
HE 21W/830 1 St 13 10 057 5,53
HE 21W/840 1 St 13 10 056 5,40
HE 21W/865 1 St 13 10 055 5,53
HE 28W/827 1 St 13 20 185 5,53
HE 28W/830 1 St 13 10 074 5,53
HE 28W/840 1 St 13 10 073 5,40
HE 28W/865 1 St 13 10 072 5,53
HE 35W/827 1 St 13 20 186 5,53
HE 35W/830 1 St 13 10 077 5,53
HE 35W/840 1 St 13 10 076 5,40
HE 35W/865 1 St 13 10 075 5,53

13 10 054

Leuchtstofflampe LUMILUX® T5 HO HIGH OUTPUT Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Nur für EVG-Betrieb, für maximale Lichtleistung

Mittlere Nennlebensdauer: 24000 h
Energieeffizienzklasse: A
Sockel: G5
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Rohrdurchmesser: 16 mm

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtemperatur Lichtfarbe Länge

1750 lm 24 W 2700 K 827 549 mm
1750 lm 24 W 3000 K 830 549 mm
1750 lm 24 W 4000 K 840 549 mm
1600 lm 24 W 6500 K 865 549 mm
3100 lm 39 W 3000 K 830 849 mm
3100 lm 39 W 4000 K 840 849 mm
2850 lm 39 W 6500 K 865 849 mm
4300 lm 49 W 2700 K 827 1449 mm
4300 lm 49 W 3000 K 830 1449 mm
4300 lm 49 W 4000 K 840 1449 mm
4100 lm 49 W 6500 K 865 1449 mm
4450 lm 54 W 2700 K 827 1149 mm
4450 lm 54 W 3000 K 830 1149 mm
4450 lm 54 W 4000 K 840 1149 mm
4100 lm 54 W 6500 K 865 1149 mm
4000 lm 54 W 8000 K 880 1149 mm
6150 lm 80 W 3000 K 830 1449 mm
6150 lm 80 W 4000 K 840 1449 mm
5700 lm 80 W 6500 K 865 1449 mm
5550 lm 80 W 8000 K 880 1449 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HO 24W/827 1 St 13 20 187 5,77
HO 24W/830 1 St 13 10 128 5,77
HO 24W/840 1 St 13 10 116 5,63
HO 24W/865 1 St 13 10 105 5,77
HO 39W/830 1 St 13 10 135 5,77
HO 39W/840 1 St 13 10 134 5,63
HO 39W/865 1 St 13 10 129 5,77
HO 49W/827 1 St 13 20 219 5,78
HO 49W/830 1 St 13 20 218 5,78
HO 49W/840 1 St 13 20 217 5,63
HO 49W/865 1 St 13 31 158 5,78
HO 54W/827 1 St 13 20 189 5,78
HO 54W/830 1 St 13 10 143 5,78
HO 54W/840 1 St 13 10 142 5,63
HO 54W/865 1 St 13 10 133 5,78
HO 54W/880 1 St 13 12 413 12,50
HO 80W/830 1 St 13 10 147 7,38
HO 80W/840 1 St 13 10 145 7,25
HO 80W/865 1 St 13 10 144 7,38
HO 80W/880 1 St 13 12 414 14,93

13 10 128
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Leuchtstofflampe mit 16 mm Rohrdurchmesser LUMILUX® Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 10 016

Sockel: G5
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Rohrdurchmesser: 16 mm

Licht-
strom

Mittlere
Nennle-
bensdau-
er

Ener-
gieef-
fizi-
enz-
klasse

Lam-
pen-
leis-
tung

Farb-
tempe-
ratur

Licht-
farbe

Länge

450 lm 20000 h A 8 W 2700 K 827 288 mm
430 lm 8000 h B 8 W 4000 K 840 288 mm

1000 lm 20000 h A 13 W 2700 K 827 517 mm
970 lm 20000 h A 13 W 4000 K 840 517 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

L 8/827 1 St 13 10 016 7,13
L 8/840 1 St 13 10 019 7,00
L 13/827 1 St 13 10 017 7,43
L 13/840 1 St 13 10 242 7,31

Leuchtstofflampe mit 16 mm Rohrdurchmesser LUMILUX® DE LUXE Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 10 216

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G5
Farbwiedergabestufe: 90-100 (Klasse 1A)
Rohrdurchmesser: 16 mm

Lichtstrom Lampenleistung Farbtemperatur Lichtfarbe Länge
210 lm 6 W 3000 K 930 212 mm
295 lm 8 W 3000 K 930 288 mm
300 lm 8 W 5400 K 954 288 mm
650 lm 13 W 3000 K 930 517 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 6/930 1 St 13 10 216 11,95
L 8/930 1 St 13 10 223 11,95
L 8/954 1 St 13 10 222 11,95
L 13/930 1 St 13 10 249 12,55

Leuchtstofflampe mit 16 mm Rohrdurchmesser BASIC Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 00 629

Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G5
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 640
Rohrdurchmesser: 16 mm

Lichtstrom Lampenleistung Länge
140 lm 4 W 136 mm
270 lm 6 W 212 mm
385 lm 8 W 288 mm
830 lm 13 W 517 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 4/640 1 St 13 10 340 3,25
L 6/640 1 St 13 00 629 3,25
L 8/640 1 St 13 10 221 3,25
L 13/640 1 St 13 10 341 3,77

Leuchtstofflampe Emergency Lighting T5 Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 14 692

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G5
Farbwiedergabestufe: 60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 640
Rohrdurchmesser: 16 mm
Ringdurchmesser: 16 mm
Geeignet für Notlicht: Ja

Lampenleistung Länge
6 W 212 mm
8 W 288 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 6W/640 EL 1 St 13 14 692 3,38
L 8W/640 EL 1 St 13 14 693 3,38
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Leuchtstofflampe HE farbig T5 Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Sockel: G5
Lampenform: Stab
Rohrdurchmesser: 16 mm
Ringdurchmesser: 16 mm

Lichtstrom Lampenleistung Länge Farbe
500 lm 21 W 849 mm blau

2100 lm 28 W 1149 mm rot
700 lm 28 W 1149 mm blau

2650 lm 35 W 1449 mm rot
4450 lm 35 W 1449 mm grün
875 lm 35 W 1449 mm blau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HE 21W/67 1 St 13 11 869 16,13
HE 28W/60 1 St 13 11 870 16,13
HE 28W/67 1 St 13 11 872 16,13
HE 35W/60 1 St 13 11 873 16,13
HE 35W/66 1 St 13 11 874 16,13
HE 35W/67 1 St 13 11 875 16,13 13 11 869

Leuchtstofflampe LUMILUX® T5 FC® FLUORESCENT CIRCLINE in Ringform Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Nur mit EVG QUICKTRONIC® QT-FC mit Cut off zu betreiben

Mittlere Nennlebensdauer: 16000 h
Sockel: 2GX13

Lichtstrom Energie-
effizi-
enzklas-
se

Lam-
penleis-
tung

Farbtem-
peratur

Lichtfar-
be

Ringdurch-
messer

1800 lm B 22 W 2700 K 827 225 mm
1800 lm B 22 W 3000 K 830 225 mm
1800 lm A 22 W 4000 K 840 225 mm
3200 lm B 40 W 2700 K 827 300 mm
3200 lm B 40 W 3000 K 830 300 mm
3200 lm B 40 W 4000 K 840 300 mm
4200 lm B 55 W 3000 K 830 300 mm
4200 lm B 55 W 4000 K 840 300 mm
4200 lm B 55 W 2700 K 827 300 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

FC 22W/827 1 St 13 13 031 26,12
FC 22W/830 1 St 13 00 140 26,12
FC 22W/840 1 St 13 00 139 26,12
FC 40W/827 1 St 13 13 032 26,12
FC 40W/830 1 St 13 00 147 26,12
FC 40W/840 1 St 13 00 146 26,12
FC 55W/830 1 St 13 00 150 27,63
FC 55W/840 1 St 13 00 149 27,63
FC 55W/827 1 St 13 13 033 27,63

13 00 140
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Leuchtstofflampe LUMILUX® T8 Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 10 201

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Rohrdurchmesser: 26 mm

Lichtstrom Energie-
effizienz-
klasse

Lampen-
leistung

Farbtem-
peratur

Lichtfar-
be

Länge

650 lm A 10 W 2700 K 827 470 mm
950 lm B 15 W 2700 K 827 438 mm
950 lm B 15 W 3000 K 830 438 mm
950 lm B 15 W 4000 K 840 438 mm
900 lm A 15 W 6500 K 865 438 mm

1250 lm A 16 W 2700 K 827 720 mm
1250 lm A 16 W 4000 K 840 720 mm
1350 lm A 18 W 2700 K 827 590 mm
1350 lm A 18 W 3000 K 830 590 mm
1350 lm A 18 W 4000 K 840 590 mm
1300 lm A 18 W 6500 K 865 590 mm
1300 lm A 18 W 8000 K 880 590 mm
2400 lm A 30 W 2700 K 827 895 mm
2400 lm A 30 W 3000 K 830 895 mm
2400 lm A 30 W 4000 K 840 895 mm
2350 lm A 30 W 6500 K 865 895 mm
3350 lm A 36 W 2700 K 827 1200 mm
3350 lm A 36 W 3000 K 830 1200 mm
3350 lm A 36 W 4000 K 840 1200 mm
3250 lm A 36 W 6500 K 865 1200 mm
2900 lm A 36 W 8000 K 880 1200 mm
3100 lm A 36 W 2700 K 827 970 mm
3100 lm A 36 W 4000 K 840 970 mm
3300 lm A 38 W 3000 K 830 1047 mm
3300 lm A 38 W 4000 K 840 1047 mm
5200 lm A 58 W 2700 K 827 1500 mm
5200 lm A 58 W 3000 K 830 1500 mm
5200 lm A 58 W 4000 K 840 1500 mm
5000 lm A 58 W 6500 K 865 1500 mm
4900 lm A 58 W 8000 K 880 1500 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

L 10/827 1 St 13 10 201 12,75
L 15/827 1 St 13 10 204 11,85
L 15/830 1 St 13 10 203 11,85
L 15/840 1 St 13 10 202 11,73
L 15/865 1 St 13 10 217 11,85
L 16/827 1 St 13 10 206 11,85
L 16/840 1 St 13 10 205 11,73
L 18/827 1 St 13 10 174 4,68
L 18/830 1 St 13 10 173 4,68
L 18/840 1 St 13 10 172 4,55
L 18/865 1 St 13 10 171 4,68
L 18/880 1 St 13 12 154 7,38
L 30/827 1 St 13 10 212 10,43
L 30/830 1 St 13 10 211 10,43
L 30/840 1 St 13 10 209 10,29
L 30/865 1 St 13 10 208 10,43
L 36/827 1 St 13 10 178 4,68
L 36/830 1 St 13 10 177 4,68
L 36/840 1 St 13 10 176 4,55
L 36/865 1 St 13 10 175 4,68
L 36/880 1 St 13 11 888 7,38
L 36/827-1 1 St 13 11 292 11,85
L 36/840-1 1 St 13 10 213 11,69
L 38/830 1 St 13 10 094 6,93
L 38/840 1 St 13 10 093 6,79
L 58/827 1 St 13 10 182 5,22
L 58/830 1 St 13 10 181 5,22
L 58/840 1 St 13 10 180 5,11
L 58/865 1 St 13 10 179 5,22
L 58/880 1 St 13 11 889 8,50

Leuchtstofflampe LUMILUX® ECO Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 15 261

Lichtstrom: 4100 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 51 W
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4000 K
Lampenform: Stab
Lichtfarbe: 840
Rohrdurchmesser: 26 mm
Länge: 1514 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 51/840 ES T8 1 St 13 15 261 9,88
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Leuchtstofflampe LUMILUX® DE LUXE T8 Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 90-100 (Klasse 1A)
Rohrdurchmesser: 26 mm

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtemperatur Lichtfarbe Länge

750 lm 15 W 5400 K 954 438 mm
950 lm 16 W 3000 K 930 720 mm

1100 lm 18 W 3000 K 930 590 mm
1200 lm 18 W 4000 K 940 590 mm
1150 lm 18 W 5400 K 954 590 mm
1950 lm 30 W 3000 K 930 895 mm
2700 lm 36 W 3000 K 930 1200 mm
2900 lm 36 W 4000 K 940 1200 mm
2850 lm 36 W 5400 K 954 1200 mm
2600 lm 36 W 5400 K 954 970 mm
4350 lm 58 W 3000 K 930 1500 mm
4600 lm 58 W 3800 K 940 1500 mm
4550 lm 58 W 5400 K 954 1500 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

L 15/954 1 St 13 10 270 16,18
L 16/930 1 St 13 10 266 16,18
L 18/930 1 St 13 10 109 10,85
L 18/940 1 St 13 10 108 10,85
L 18/954 1 St 13 10 106 10,85
L 30/930 1 St 13 10 289 16,18
L 36/930 1 St 13 10 139 10,85
L 36/940 1 St 13 10 138 10,85
L 36/954 1 St 13 10 136 10,85
L 36/954-1 1 St 13 10 029 16,18
L 58/930 1 St 13 10 169 12,87
L 58/940 1 St 13 10 168 12,87
L 58/954 1 St 13 10 166 12,87

13 10 270

Leuchtstofflampe LUMILUX® XT T8 Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Ideal für Beleuchtungsanlagen, in denen der Lampenwechsel mit
hohem Aufwand verbunden ist, wie z.B. Fertigungshallen mit ho-
hen Decken, U-Bahn-Stationen, Tunnel sowie Straßenbeleuch-
tung. Dank der hohen Zuverlässigkeit und der langen Service-Le-
bensdauer (bis zu 42.000 h) wird eine Verlängerung des War-
tungszyklus ermöglicht

Lichtstrom: 5200 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 50000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 58 W
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4000 K
Lampenform: Stab
Lichtfarbe: 840
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser: 26 mm
Länge: 1500 mm
Ringdurchmesser: 26 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 58W/840 XT 1 St 13 13 694 18,24

13 13 694

Leuchtstofflampe NATURA® Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Leuchtstofflampen der Lichtfarbe 76 lassen durch ihr besonders
abgestimmtes Lichtspektrum Fleisch-, Wurst- und Backwaren,
aber auch andere Lebensmittel besonders frisch und appetitlich
aussehen, ohne das unzulässig "geschönt" wird.

Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G13
Farbtemperatur: 3500 K
Lichtfarbe: 76
Rohrdurchmesser: 26 mm
Anwendung: Lebensmittel

Lichtstrom Lampenleistung Länge
750 lm 18 W 590 mm

1300 lm 30 W 895 mm
1800 lm 36 W 1200 mm
1600 lm 36 W 970 mm
2850 lm 58 W 1500 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 18/76 Natur.d.Luxe 1 St 13 10 114 22,55
L 30/76 Natur.d.Luxe 1 St 13 10 284 33,31
L 36/76 Natur.d.Luxe 1 St 13 10 124 22,55
L 36/76-1 Nat.d.Luxe 1 St 13 10 125 33,31
L 58/76 Natur.d.Luxe 1 St 13 10 154 24,23

13 10 114
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Leuchtstofflampe LUMILUX® BIOLUX® Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 10 115

BIOLUX®-Leuchtstofflampen strahlen ein Tageslichtweiß aus, das
Tieren das Gefühl von Sonnenlicht gibt. Insbesondere Reptilien,
Schildkröten usw. benötigen das Tageslichtspektrum, um in Tier-
haltung mit wenig Tageslicht gesund zu bleiben. Wegen ihrer
spektralen Verteilung eignen sich die Lampen auch hervorragend
zur Beleuchtung in der Kleintierzucht (Vögel, Fische u.a.).

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 90-100 (Klasse 1A)
Farbtemperatur: 6500 K
Lichtfarbe: 965
Rohrdurchmesser: 26 mm

Lichtstrom Lampenleistung Länge
1000 lm 18 W 590 mm
1600 lm 30 W 895 mm
2300 lm 36 W 1200 mm
3700 lm 58 W 1500 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 18/965 Biolux 1 St 13 10 115 13,24
L 30/965 Biolux 1 St 13 10 008 16,38
L 36/965 Biolux 1 St 13 10 126 13,24
L 58/965 Biolux 1 St 13 10 155 14,88

Leuchtstofflampe FLUORA®-Strahler für Pflanzen und Aquarien Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 10 612

Die Lampen spenden insbesondere Licht aus dem blauen und ro-
ten Spektralbereich, ihr Wirkungsspektrum ist dem fotobiologi-
scher Prozesse besonders gut angepasst, dadurch fördern sie das
Pflanzenwachstum.

Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G13
Lichtfarbe: 77
Rohrdurchmesser: 26 mm
Anwendung: Pflanzenbelichtung

Lichtstrom Lampenleistung Länge
400 lm 15 W 438 mm
550 lm 18 W 590 mm

1000 lm 30 W 895 mm
1400 lm 36 W 1200 mm
2250 lm 58 W 1500 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 15/77 Fluora 1 St 13 10 612 26,92
L 18/77 Fluora 1 St 13 10 613 25,24
L 30/77 Fluora 1 St 13 10 614 26,92
L 36/77 Fluora 1 St 13 10 615 25,24
L 58/77 Fluora 1 St 13 10 617 30,29

Leuchtstofflampe farbig Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 10 645

Die Lichtfarbe 62 ist besonders geeignet in Fertigungsanlagen zur
Mikrochip-Herstellung und dort, wo kein UV- und Blauanteil zuläs-
sig ist, z.B. in Druckereien.

Sockel: G13
Rohrdurchmesser: 26 mm

Lichtstrom Mittlere Nennle-
bensdauer

Lampenleis-
tung

Lichtfarbe Länge

4080 lm 7500 h 58 W 62 1500 mm
900 lm 7500 h 18 W 60 590 mm

2400 lm 20000 h 36 W 60 1200 mm
3800 lm 7500 h 58 W 60 1500 mm
1800 lm 7500 h 18 W 66 590 mm
4400 lm 7500 h 36 W 66 1200 mm
6700 lm 7500 h 58 W 66 1500 mm
400 lm 7500 h 18 W 67 590 mm
600 lm 7500 h 30 W 67 895 mm
900 lm 7500 h 36 W 67 1200 mm

1600 lm 7500 h 58 W 67 1500 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

L 58/62 Gelb 1 St 13 10 660 60,50
L 18/60 Rot 1 St 13 10 645 15,79
L 36/60 Rot 1 St 13 10 655 15,77
L 58/60 Rot 1 St 13 10 659 19,35
L 18/66 Grün 1 St 13 10 647 15,79
L 36/66 Grün 1 St 13 10 657 15,77
L 58/66 Grün 1 St 13 10 661 19,35
L 18/67 Blau 1 St 13 10 648 15,79
L 30/67 Blau 1 St 13 10 734 19,35
L 36/67 Blau 1 St 13 10 658 15,77
L 58/67 Blau 1 St 13 10 662 19,35
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Leuchtstofflampe SPLIT control mit Splitterschutz Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Durch die feste Verbindung von Glasrohr und Schlauch fallen bei
einem Lampenbruch keine Splitter von der Lampe ab.

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: A
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840
Rohrdurchmesser: 26 mm
Splitterschutz: Ja

Lichtstrom Lampenleistung Länge
1300 lm 18 W 590 mm
3250 lm 36 W 1200 mm
5100 lm 58 W 1500 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 18/840 SPS 1 St 13 10 718 22,00
L 36/840 SPS 1 St 13 14 838 22,00
L 58/840 SPS 1 St 13 14 824 26,83

13 10 718

Leuchtstofflampe LUMILUX® T2 FM Stabform Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: W4,3
Farbwiedergabestufe: 70-79 (Klasse 2A)
Lampenform: Stab
Rohrdurchmesser: 7 mm
Ringdurchmesser: 7 mm
Interner Reflektor: Nein

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtemperatur Lichtfarbe Länge

540 lm 8 W 3000 K 730 319,9 mm
540 lm 8 W 4000 K 740 319,9 mm
750 lm 11 W 3000 K 730 421,5 mm
750 lm 11 W 4000 K 740 421,5 mm
930 lm 13 W 3000 K 730 523,1 mm
930 lm 13 W 4000 K 740 523,1 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

FM 8W/730 1 St 13 12 623 25,74
FM 8W/740 1 St 13 12 624 25,74
FM 11W/730 1 St 13 12 626 25,74
FM 11W/740 1 St 13 12 627 25,74
FM 13W/730 1 St 13 12 629 25,74
FM 13W/740 1 St 13 12 630 25,74

13 12 623

Leuchtstofflampe STANDARD in SA-Ausführung T12 Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Mit Außenzündstreifen, für Resonanz-Doppeldrossel-Schaltung
(RD-Betrieb) bei normalen und tieferen Umgebungstemperaturen.
Nennheizspannung 3,6 V gemäß IEC 60081

Lichtstrom: 2800 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 10500 h
Energieeffizienzklasse: B
Lampenleistung: 40 W
Sockel: G13
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 640
Rohrdurchmesser: 38 mm
Länge: 1200 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 40/640 SA 1 St 13 10 703 16,40

13 10 703
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Leuchtstofflampe XL-Ausführung T12 Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 20 139

Energieeffizienzklasse: B
Sockel: Fa6
Farbwiedergabestufe: 60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 640
Geeignet für Notlicht: Nein

Lichtstrom Lampenleistung Länge
940 lm 20 W 574 mm

2300 lm 40 W 1184 mm
4400 lm 65 W 1484 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 20/640 XL 1 St 13 20 139 35,51
L 40/640 XL 1 St 13 20 138 35,51
L 65/640 XL 1 St 13 20 140 39,66

Leuchtstofflampe in Ringform LUMILUX® Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 18 322

Mittlere Nennlebensdauer: 5000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G10q
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4000 K
Lampenform: Ring
Lichtfarbe: 840
Rohrdurchmesser: 29 mm

Lichtstrom Lampenleistung Ringdurchmesser
1230 lm 22 W 216 mm
2180 lm 32 W 305 mm
2800 lm 40 W 406 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 22W/840 C 1 St 13 18 322 18,50
L 32W/840 C 1 St 13 18 330 18,50
L 40/840 C 1 St 13 10 370 18,49

Leuchtstofflampe in U-Form Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 17 156

Sockel: 2G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: U
Anwendung: allgemein

Lampenleistung Farbtemperatur Lichtfarbe
18 W 4000 K 840
36 W 3000 K 830
36 W 4000 K 840
58 W 4000 K 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 18W/840 U 1 St 13 17 156 29,23
L 36W/830 U 1 St 13 17 840 30,65
L 36W/840 U 1 St 13 17 157 30,65
L 58W/840 U 1 St 13 17 158 36,50
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Halogen-Metalldampflampe POWERBALL® HCI®-T Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Hoher Lichtstrom, beste Farbwiedergabe, geringer Lichtstromab-
fall während der Lampenlebensdauer, geringe Brennlageabhän-
gigkeit, schnelles Erreichen der vollen Lichtleistung nach dem Ein-
schalten. Anwendungen: Verkaufsräume und Schaufenster, an-
spruchsvolle Warenpräsentation, Museen, Foyers und Galerien,
Außenbeleuchtung

Sockel: G12
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lam-
pen-
leis-
tung

Licht-
strom

Farbwiedergabe-
stufe

Farb-
tem-
pera-
tur

Durch-
mes-
ser

Ge-
samt-
länge

Licht-
farbe

35 W 3600 lm80-89 (Klasse 1B) 3000 K 19 mm 100 mm 830
35 W 3300 lm90-100 (Klasse 1A)4200 K 19 mm 100 mm 942
70 W 7300 lm80-89 (Klasse 1B) 3000 K 19 mm 100 mm 830
70 W 6800 lm90-100 (Klasse 1A)4200 K 19 mm 100 mm 942

150 W 15000 lm80-89 (Klasse 1B) 3000 K 25 mm 105 mm 830
150 W 14500 lm90-100 (Klasse 1A)4200 K 25 mm 105 mm 942

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HCI-T 35/830 WDL PB 1 St 13 20 237 38,75
HCI-T 35/942 NDL PB 1 St 13 20 167 38,75
HCI-T 70/830 WDL PB 1 St 13 20 154 38,75
HCI-T 70/942 NDL PB 1 St 13 20 200 38,75
HCI-T 150/830 WDL PB 1 St 13 20 155 38,75
HCI-T 150/942 NDL PB 1 St 13 20 208 38,75

13 20 237

Halogen-Metalldampflampe POWERBALL® HCI®-T Shoplight Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Höhere Effizienz und besserer Lichtstromerhalt im Vergleich zur
HCI-T, sehr gute Farbwiedergabe und Farbstabilität, UV-Filter-
Technologie, ca. 80 % Restlichtstrom nach 12.000 Std., Anwen-
dungsgebiete: Verkaufsräume, Schaufenster, Einkaufspassagen,
Foyers, Empfangshallen, Museen, Ausstellungen, Akzentbeleuch-
tung

Sockel: G12
UV-Schutz: Ja
Farbwiedergabestufe: 90-100 (Klasse 1A)
Farbtemperatur: 3000 K
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 19 mm
Gesamtlänge: 100 mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar
Beschichtet: Nein
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Lichtfarbe: 930

Lampenleistung Lichtstrom
39 W 4000 lm
73 W 7800 lm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HCI-T 35W/930WDLPBPl 1 St 13 19 427 34,63
HCI-T 70W/930WDLPBPl 1 St 13 19 428 34,63

13 19 427
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Halogen-Metalldampflampe POWERBALL® HCI®-TC Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 20 271

Anwendungen: Verkaufsräume, Akzentbeleuchtung, dekorative
Beleuchtung. Hoher Lichtstrom, beste Lichtverteilung und Farb-
wiedergabe, geringer Lichtstromabfall während der Lampenle-
bensdauer, geringe Brennlageabhängigkeit, schnell Erreichen der
vollen Lichtleistung nach dem Einschalten

Sockel: G8,5
UV-Schutz: Ja
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 15 mm
Gesamtlänge: 81 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lampenleis-
tung

Lichtstrom Farbwiedergabestufe Farbtemperatur

20 W 1700 lm 80-89 (Klasse 1B) 3000 K
35 W 3500 lm 80-89 (Klasse 1B) 3000 K
35 W 3400 lm 90-100 (Klasse 1A) 4200 K
70 W 6900 lm 80-89 (Klasse 1B) 3000 K
70 W 6600 lm 90-100 (Klasse 1A) 4200 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HCI-TC 20/830 WDL PB 1 St 13 20 271 40,00
HCI-TC 35/830 WDL PB 1 St 13 20 103 40,00
HCI-TC 35/942 NDL PB 1 St 13 20 214 40,00
HCI-TC 70/830 WDL PB 1 St 13 13 797 40,00
HCI-TC 70/942 NDL PB 1 St 13 14 658 40,00

Halogen-Metalldampflampe POWERBALL® HCI®-TC Shoplight Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 19 429

Höhere Effizienz und besserer Lichtstromerhalt im Vergleich zur
HCI-TC, sehr gute Farbwiedergabe und Farbstabilität, UV-Filter-
Technologie, ca. 80 % Restlichtstrom nach 12.000 Std., Anwen-
dungsgebiete: Verkaufsräume, Schaufenster, Einkaufspassagen,
Foyers, Empfangshallen, Museen, Ausstellungen, Akzentbeleuch-
tung

Sockel: G8,5
UV-Schutz: Ja
Farbwiedergabestufe: 90-100 (Klasse 1A)
Farbtemperatur: 3000 K
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 15 mm
Gesamtlänge: 81 mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Ausführung: klar
Beschichtet: Nein
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h

Lampenleistung Lampenspannung Lichtstrom
39 W 93 V 4000 lm
73 W 98 V 7800 lm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HCI-TC35W/930WDLPBPl1 St 13 19 429 34,63
HCI-TC70W/930WDLPBPl1 St 13 19 430 34,63
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Halogen-Metalldampflampe POWERBALL® HCI®-TS Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Ausgezeichnete Lichtausbeute, hohe Farbwiedergabe, geringe
Farbstreuung, beste Farbkonstanz und hoher Lichtstrom. Anwen-
dungen: hochwertige Verkaufsräume, anspruchsvolle Warenprä-
sentation, indirekte Beleuchtung, Museen, Foyers und Galerien,
Anstrahlen von Gebäuden und im Außenbereich

Lampenleistung: 70 W
Sockel: RX7s
UV-Schutz: Ja
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: p45
Durchmesser: 20 mm
Gesamtlänge: 120 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lichtstrom Farbtemperatur
6800 lm 3000 K
6500 lm 4200 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HCI-TS 70/830 WDL PB 1 St 13 20 146 37,50
HCI-TS 70/942 NDL PB 1 St 13 20 199 37,50

13 20 146

Halogen-Metalldampflampe POWERBALL® HCI®-TT Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

UV-reduziert. Zugelassen nur für geschlossene Leuchten. Für den
seltenen Fall eines Brennerbruchs muss die Leuchte über ihre ge-
samte Lebensdauer alle heißen Metall-, Keramikoder Glasteilchen
zurückhalten können.

UV-Schutz: Ja
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 3000 K
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Solariumlampe: Nein
Ausführung: klar

Lampenleistung Lichtstrom Sockel Durchmesser Gesamtlänge
70 W 7000 lm E27 32 mm 155 mm

150 W 14500 lm E40 47 mm 210 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HCI-TT 70W/WDL PB 1 St 13 20 161 52,00
HCI-TT 150W/WDL PB 1 St 13 20 162 58,00

13 20 162

Halogen-Metalldampflampe POWERBALL® HCI®-TF Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Mit Keramikbrenner für hohen Lichtstrom, beste Lichtverteilung,
beste Farbwiedergabe, längste Farbkonstanz, geringen Licht-
stromabfall während der Lampenlebensdauer, geringe Brennlage-
abhängigkeit, schnell die volle Lichtleistung nach dem Einschal-
ten, weniger Ausfall durch Keramikkorrosion, viel Licht bei kleins-
ten Abmessungen. UV-Filter zur verringerten Versprödung von
Kunststoffteilen in Leuchten, entspricht den Anforderungen der
IEC 61167

Lampenleistung: 20 W
Lichtstrom: 1700 lm
UV-Schutz: Ja
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 3000 K
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 13 mm
Gesamtlänge: 57 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HCI-TF 20W/830 WDLPB 1 St 13 14 659 46,00

13 14 659
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Halogen-Metalldampflampe POWERBALL® HCI®-E/P Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 18 124

Sockel: E27
UV-Schutz: Ja
Farbtemperatur: 3000 K
Lampenform: ellipsoid
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 54 mm
Gesamtlänge: 138 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Nein
Solariumlampe: Nein
Ausführung: matt

Lampenleistung Lichtstrom Lampenlichtausbeute
35 W 3200 lm 95 lm/W
70 W 6700 lm 92 lm/W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HCI-E/P 35W/830WDLPB 1 St 13 18 124 57,60
HCI-E/P 70W/830WDLPB 1 St 13 18 202 57,60

Halogen-Metalldampflampe POWERSTAR® HQI®-T Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 20 082

Hohe Lichtausbeute, lange Lebensdauer, hohes Lumenpaket, ge-
ringe Wärmeabstrahlung. Anwendungen innen: Industriehallen,
Verkaufsräume, Schaufenster, Foyers, Hotels, Gaststätten, Messe-
und Ausstellungshallen, Büros, Schulen, Sportstätten, außen: Flut-
lichtanlagen, repräsentative Straßen und Parkanlagen, Anstrah-
lung von Bauwerken und Denkmälern. Brennstellung: Bei waag-
rechter Brennlage der Lampe Fassung so montieren, dass die
Lampenelektroden nicht übereinander stehen.

Sockel: G12
UV-Schutz: Ja
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 25 mm
Gesamtlänge: 84 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lampenleis-
tung

Lichtstrom Farbwiedergabestufe Farbtemperatur

70 W 5800 lm 80-89 (Klasse 1B) 4200 K
70 W 5300 lm 70-79 (Klasse 2A) 3000 K

150 W 13000 lm 80-89 (Klasse 1B) 4200 K
150 W 13000 lm 70-79 (Klasse 2A) 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HQI T 70/NDL UVS 1 St 13 20 082 52,83
HQI T 70/WDL UVS 1 St 13 20 083 52,83
HQI T 150/NDL UVS 1 St 13 20 085 52,83
HQI T 150/WDL UVS 1 St 13 20 084 52,83

Halogen-Metalldampflampe POWERSTAR® HQI®-T Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 20 024

Anwendungen: Beleuchtung großer Hallen, Ausleuchtung hoher
Räume, Sport- und Mehrzweckhallen

Sockel: E40
UV-Schutz: Ja
Farbtemperatur: 5200 K
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: beliebig
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lampenleistung Lichtstrom Durchmesser Gesamtlänge
250 W 20000 lm 46 mm 226 mm
400 W 35000 lm 62 mm 285 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HQI T 250/D PRO 1 St 13 20 024 52,83
HQI-BT 400/D PRO 1 St 13 19 319 52,83
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Halogen-Metalldampflampe POWERSTAR® HQI®-T Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Lampenleistung: 400 W
Lichtstrom: 42000 lm
Sockel: E40
UV-Schutz: Ja
Farbwiedergabestufe: 60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur: 3500 K
Lampenlichtausbeute: 98 lm/W
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: p45
Durchmesser: 46 mm
Gesamtlänge: 273 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Solariumlampe: Nein
Ausführung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HQI T 400/N 1 St 13 18 597 74,65

13 18 597

Halogen-Metalldampflampe POWERSTAR® HQI®-T Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Sockel: E40
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial: Quarz
Externes Zündgerät erforderlich: Nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Nein
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Solariumlampe: Nein
Ausführung: klar
Beschichtet: Nein

Lam-
pen-
leistung

Lichtstrom Farb-
tempe-
ratur

Lampen-
lichtaus-
beute

Brenn-
stel-
lung

Durch-
messer

Ge-
samt-
länge

1000 W 85000 lm 7250 K 81 lm/W p30 76 mm 345 mm
2000 W 205000 lm 4200 K 103 lm/W p60 100 mm 430 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HQI-T 1000/D 1 St 13 18 599 232,55
HQI-T 2000/N 1 St 13 18 595 270,69

13 18 599

Halogen-Metalldampflampe POWERSTAR® HQI®-E Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Lampenleistung: 400 W
Lichtstrom: 40000 lm
Sockel: E40
Farbwiedergabestufe: 60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur: 3900 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: neutral 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute: 91 lm/W
Lampenform: ellipsoid
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: h45
Durchmesser: 122 mm
Gesamtlänge: 290 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Solariumlampe: Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HQI-E 400/N COATED 1 St 13 18 502 76,23

13 18 502
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Halogen-Metalldampflampe POWERSTAR® HQI®-TS EXCELLENCE Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 16 161

Geeignet für Heißwiederzündung, UV-Filter, entspricht den Anfor-
derungen der IEC 61167

Lampenleistung: 78 W
Sockel: RX7s
UV-Schutz: Ja
Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: p45
Durchmesser: 19 mm
Gesamtlänge: 117 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja

Lichtstrom Farbwiedergabestufe Farbtempera-
tur

Lampenlicht-
ausbeute

6500 lm 80-89 (Klasse 1B) 4200 K 83 lm/W
6200 lm 80-89 (Klasse 1B) 5600 K 80 lm/W
6200 lm 70-79 (Klasse 2A) 3000 K 80 lm/W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HQI-TS 70/NDL/EXCEL 1 St 13 16 161 20,36
HQI-TS 70/D/EXCEL 1 St 13 16 162 20,36
HQI-TS 70/WDL/EXCEL 1 St 13 16 159 20,36

Halogen-Metalldampflampe POWERSTAR® HQI®-TS EXCELLENCE Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 16 164

Geeignet für Heißwiederzündung, UV-Filter, entspricht den Anfor-
derungen der IEC 61167

Lampenleistung: 150 W
Sockel: RX7s
UV-Schutz: Ja
Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: p45
Durchmesser: 23 mm
Gesamtlänge: 135 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja

Lichtstrom Farbwiedergabestufe Farbtempera-
tur

Lampenlicht-
ausbeute

12500 lm 80-89 (Klasse 1B) 4200 K 83 lm/W
12000 lm 70-79 (Klasse 2A) 3000 K 80 lm/W
12000 lm 90-100 (Klasse 1A) 5600 K 80 lm/W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HQI-TS 150/NDL/EXCEL 1 St 13 16 164 20,36
HQI-TS 150/WDL/EXCEL 1 St 13 16 163 20,36
HQI-TS 150/D/EXCEL 1 St 13 16 165 20,36

Halogen-Metalldampflampe POWERSTAR® HQI®-TS Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 17 760

Hohe Lichtausbeute, lange Lebensdauer, hohes Lumenpaket, ge-
ringe Wärmeabstrahlung. Anwendungen innen: Industriehallen,
Verkaufsräume, Schaufenster, Foyers, Hotels, Gaststätten, Messe-
und Ausstellungshallen, Büros, Schulen, Sportstätten usw., außen:
Flutlichtanlagen, Anstrahlung von Bauwerken und Denkmälern

Sockel: Fc2
Brennermaterial: Quarz
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lampenleistung Lichtstrom Farbtemperatur Gesamtlänge
250 W 20000 lm 4200 K 162 mm
250 W 22000 lm 3200 K 162 mm
250 W 20000 lm 5100 K 162 mm
400 W 37000 lm 5200 K 206 mm
400 W 36000 lm 4200 K 206 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HQI-TS 250/NDL UVS 1 St 13 20 062 68,36
HQI-TS 250/WDL UVS 1 St 13 20 063 68,36
HQI-TS 250/D UVS PRO 1 St 13 17 760 68,36
HQI-TS 400/D PRO 1 St 13 20 034 98,43
HQI-TS 400/NDL 1 St 13 20 033 98,43
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Halogen-Metalldampflampe POWERSTAR® HQI®-TS Kurzbogenlampe Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Sehr gute Farbwiedergabe, Betrieb an handelsüblichen Zünd- und
Vorschaltgeräten. Anwendung: Sportstadien, Sporthallen, Großflä-
chenbeleuchtung und Flutlichtanlagen

Lampenleistung: 2000 W
Lichtstrom: 200000 lm
Farbtemperatur: 5900 K
Brennermaterial: Quarz
Gesamtlänge: 120 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HQI TS 2000/D/S 1 St 13 20 050 430,65

13 20 050

Halogen-Metalldampflampe POWERSTAR® HQI®-E Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Anwendungen: Downlights in Industrie, Büros und Warenhäusern

Sockel: E27
UV-Schutz: Ja
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 55 mm
Gesamtlänge: 141 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Ausführung: matt

Lampenleis-
tung

Lichtstrom Farbwiedergabestufe Farbtemperatur

70 W 4700 lm 70-79 (Klasse 2A) 2900 K
70 W 5100 lm 70-79 (Klasse 2A) 4000 K

100 W 7900 lm 80-89 (Klasse 1B) 2900 K
100 W 7700 lm 70-79 (Klasse 2A) 4000 K
150 W 11600 lm 70-79 (Klasse 2A) 2900 K
150 W 11500 lm 80-89 (Klasse 1B) 4000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HQI E 70/WDL 1 St 13 20 009 75,66
HQI E 70/NDL 1 St 13 20 010 75,66
HQI E 100/WDL 1 St 13 20 072 75,66
HQI E 100/NDL 1 St 13 20 011 75,66
HQI E 150/WDL 1 St 13 20 086 75,66
HQI E 150/NDL 1 St 13 20 073 75,66

13 20 009

Halogen-Metalldampflampe POWERSTAR® HQI®-E Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Hohe Lebensdauer, gute Farbwiedergabe. Anwendungen: Be-
leuchtung großer Hallen, Downlights in Industrie, Büros und Wa-
renhäusern

Sockel: E40
UV-Schutz: Ja
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: beliebig
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: matt

Lampen-
leistung

Lichtstrom Farbtempe-
ratur

Durchmesser Gesamtlänge

250 W 19000 lm 5200 K 90 mm 226 mm
400 W 34000 lm 5300 K 120 mm 290 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HQI-E 250/D PRO COAT 1 St 13 20 004 52,96
HQI-E 400/D PRO 1 St 13 20 002 52,96

13 20 004



13 - Leuchtmittel

Entladungslampen - OSRAM

456 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Halogen-Metalldampflampe POWERSTAR® HQI®-E/P Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 20 133

Anwendungen: Downlights in Industrie, Büros und Warenhäusern

Sockel: E40
UV-Schutz: Ja
Farbwiedergabestufe: 90-100 (Klasse 1A)
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: beliebig
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Ausführung: matt

Lampen-
leistung

Lichtstrom Farbtempe-
ratur

Durchmesser Gesamtlänge

250 W 17000 lm 5200 K 90 mm 226 mm
400 W 31000 lm 4700 K 120 mm 290 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HQI-E/P 250/D 1 St 13 20 133 95,70
HQI-E/P 400/D 1 St 13 20 134 95,70

Halogen-Metalldampflampe POWERSTAR® HQI®-R Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor

13 20 081

Lampenleistung: 150 W
Lichtstärke: 11000 cd
Sockel: Stecker
UV-Schutz: Ja
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4200 K
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: p15
Durchmesser: 95 mm
Gesamtlänge: 93 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Geeignet für EVG: Ja
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Solariumlampe: Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HQI-R 150/NDL 1 St 13 20 081 215,30

Natriumdampf-Hochdrucklampe VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

13 20 620

Röhrenförmige, klare NAV-Lampen ermöglichen eine präzise
Lichtlenkung. Bei Neuinstallationen in der Straßenbeleuchtung
sind dadurch größere Mastabstände realisierbar. Ausdehnung der
Gruppenwechselintervalle auf vier Jahre möglich

Farbwiedergabestufe: 20-39 (Klasse 4)
Farbtemperatur: 2000 K
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lampenleistung Lichtstrom Sockel Gesamtlänge Durchmesser
50 W 4400 lm E27 156 mm 38 mm
70 W 6600 lm E27 156 mm 38 mm

100 W 10700 lm E40 210 mm 47 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
NAV-T 50 SUPER 4Y 1 St 13 20 620 27,84
NAV-T 70 SUPER 4Y 1 St 13 20 621 27,84
NAV-T 100 SUPER 4Y 1 St 13 20 622 31,82



13 - Leuchtmittel

Entladungslampen - OSRAM

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 457

Natriumdampf-Hochdrucklampe VIALOX® NAV®-TS SUPER 4Y Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

Zweiseitig gesockelte, klare NAV-Lampen ermöglichen eine präzi-
se Lichtlenkung, Ausdehnung der Gruppenwechselintervalle auf
vier Jahre möglich

Farbwiedergabestufe: 20-39 (Klasse 4)
Farbtemperatur: 2000 K
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lampenleis-
tung

Lichtstrom Sockel Gesamtlänge Durchmesser

70 W 6800 lm RX7s 120 mm 20 mm
150 W 15000 lm RX7s-24 138 mm 23 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

NAV-TS 70 SUPER 4Y 1 St 13 20 642 64,54
NAV-TS 150 SUPER 4Y 1 St 13 20 643 74,69 13 20 642

Natriumdampf-Hochdrucklampe VIALOX® NAV®-TS Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

Sockel: Fc2
Farbwiedergabestufe: 20-39 (Klasse 4)
Farbtemperatur: 2000 K
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Gesamtlänge: 206 mm
Durchmesser: 23 mm
Ausführung: klar

Lampenleistung Lichtstrom
250 W 25500 lm
400 W 48000 lm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
NAV-TS 250 1 St 13 20 644 90,15
NAV-TS 400 1 St 13 20 645 100,76

13 20 644

Natriumdampf-Hochdrucklampe VIALOX® NAV®-T Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

NAV® als klare Röhrenlampe Röhrenförmige, klare NAV®-Lam-
pen ermöglichen eine präzise Lichtlenkung. Bei Neuinstallationen
in der Straßenbeleuchtung sind dadurch größere Mastabstände
realisierbar. Dies gilt insbesondere für NAV®-T Super 4Y®-Lam-
pen mit ihren extrem hohen Lichtausbeuten. Es sind beträchtliche
Einsparungen möglich! Die übrigen Produkteigenschaften und die
Anwendungsmöglichkeiten entsprechen der Beschreibung auf den
vorangegangenen Seiten.

Lampenleistung: 250 W
Lichtstrom: 33200 lm
Sockel: E40
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabestufe: 20-39 (Klasse 4)
Farbtemperatur: 2000 K
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Quecksilberfrei: Nein
Gesamtlänge: 257 mm
Durchmesser: 46 mm
Anzahl der Brenner: 1
Pflanzenbelichtung: Nein
Ausführung: klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe: Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
NAV-T 250 SUPER 4Y 1 St 13 20 654 43,14

13 20 654
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Natriumdampf-Hochdrucklampe VIALOX® NAV®-E SUPER 4Y Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

Abb. ähnlich

Sehr wirtschaftliche "Longlife"-Lampe für Straßen- und Tunnelbe-
leuchtung, Parkplätze und Verkehrsflächen, Anstrahlung von Ge-
bäuden, Hallenbeleuchtung in der Schwerindustrie

Lampenleistung: 100 W
Lichtstrom: 10200 lm
Sockel: E40
Farbwiedergabestufe: 20-39 (Klasse 4)
Farbtemperatur: 2000 K
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Gesamtlänge: 183 mm
Durchmesser: 76 mm
Ausführung: matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
NAV-E 100 SUPER 4Y 1 St 13 20 606 31,82

Natriumdampf-Hochdrucklampe VIALOX® NAV®-E 4Y Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

13 20 092

Sehr wirtschaftliche "Longlife"-Lampe für Straßen- und Tunnelbe-
leuchtung, Parkplätze und Verkehrsflächen, Anstrahlung von Ge-
bäuden, Hallenbeleuchtung in der Schwerindustrie

Sockel: E27
Farbwiedergabestufe: 20-39 (Klasse 4)
Farbtemperatur: 2000 K
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Gesamtlänge: 156 mm
Durchmesser: 71 mm
Ausführung: matt

Lampenleistung Lichtstrom
50 W 3500 lm
70 W 5600 lm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
NAV-E 50 4Y 1 St 13 20 092 17,23
NAV-E 70 4Y 1 St 13 20 093 17,23

Natriumdampf-Hochdrucklampe VIALOX® NAV®-E Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

13 20 611

Sockel: E27
Farbwiedergabestufe: 20-39 (Klasse 4)
Farbtemperatur: 2000 K
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Ausführung: matt

Lampenleis-
tung

Lichtstrom Externes
Zündgerät
erforderlich

Gesamtlänge Durchmes-
ser

50 W 3500 lm Ja 156 mm 71 mm
70 W 5600 lm Ja 156 mm 71 mm

110 W 8000 lm Nein 163 mm 75 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

NAV-E 50/E 1 St 13 20 611 15,91
NAV-E 70/E 1 St 13 20 612 15,91
NAV-E 110 1 St 13 20 616 34,47

Natriumdampf-Hochdrucklampe VIALOX® NAV®-E mit integrierter Zündeinheit Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

13 20 602

Benötigen kein Zündgerät. Der Lampenbetrieb ist nur an Vor-
schaltgeräten für NAV-Lampen freigegeben. Der Betrieb der Lam-
pen in Leuchten mit Zündgerät ist nicht zulässig.

Lampenleistung: 70 W
Lichtstrom: 5600 lm
Sockel: E27
Farbwiedergabestufe: 20-39 (Klasse 4)
Farbtemperatur: 2000 K
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Gesamtlänge: 156 mm
Durchmesser: 71 mm
Ausführung: matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
NAV-E 70/I 1 St 13 20 602 19,89
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Quecksilberdampflampe HQL® DE LUXE Artikelklasse: Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

Wärmere Lichtfarbe und mehr Licht gegenüber HQL®-Standard-
lampen. Anwendungen: Straßenbeleuchtung auf Plätzen, in Wohn-
gebieten, Parkanlagen sowie auf Haupt- und Sammelstraßen, Be-
leuchtung von Parkplätzen und Industrieanlagen, Hallen- und Ef-
fektbeleuchtung, dekorative Pflanzenbeleuchtung

Farbwiedergabestufe: 40-59 (Klasse 3)
Farbtemperatur: 3400 K
Brennstellung: beliebig

Lampenleistung Lichtstrom Sockel Durchmesser Gesamtlänge
50 W 2000 lm E27 56 mm 127 mm
80 W 4000 lm E27 71 mm 155 mm

125 W 6800 lm E27 76 mm 168 mm
250 W 14000 lm E40 91 mm 226 mm
400 W 24000 lm E40 122 mm 285 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HQL 50 DE LUXE 1 St 13 20 221 7,43
HQL 80 DE LUXE 1 St 13 20 222 7,43
HQL 125 DE LUXE 1 St 13 20 223 8,07
HQL 250 DE LUXE 1 St 13 20 224 24,75
HQL 400 DE LUXE 1 St 13 20 225 31,18

13 20 221

Quecksilberdampflampe HQL® SUPER DE LUXE Artikelklasse: Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

Lampenleistung: 80 W
Lichtstrom: 3400 lm
Sockel: E27
Farbwiedergabestufe: 60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur: 3200 K
Lampenform: ellipsoid
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 71 mm
Gesamtlänge: 155 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HQL 80 SUPER DELUXE 1 St 13 20 232 24,25

13 20 232

Quecksilberdampflampe HQL® Artikelklasse: Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

Neutralweiße Lichtfarbe. Anwendungen: Straßenbeleuchtung auf
Plätzen, in Wohngebieten, Parkanlagen sowie auf Haupt- und
Sammelstraßen, Beleuchtung von Parkplätzen und Industrieanla-
gen, Hallen- und Effektbeleuchtung, dekorative Pflanzenbeleuch-
tung

Farbwiedergabestufe: 40-59 (Klasse 3)
Brennstellung: beliebig

Lampen-
leistung

Lichtstrom Sockel Farbtem-
peratur

Durchmes-
ser

Gesamt-
länge

50 W 1800 lm E27 4200 K 56 mm 127 mm
80 W 3800 lm E27 4200 K 71 mm 155 mm

125 W 6300 lm E27 4200 K 76 mm 168 mm
250 W 13000 lm E40 4000 K 91 mm 226 mm
400 W 22000 lm E40 4000 K 122 mm 285 mm
700 W 40000 lm E40 4000 K 141 mm 325 mm

1000 W 57000 lm E40 4000 K 165 mm 355 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HQL 50 1 St 13 20 201 5,15
HQL 80 1 St 13 20 202 5,15
HQL 125 1 St 13 20 203 5,99
HQL 250 1 St 13 20 204 16,43
HQL 400 1 St 13 20 205 22,41
HQL 700 1 St 13 20 206 85,64
HQL 1000 1 St 13 20 207 117,35

13 20 201
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Mischlichtlampe HWL® Artikelklasse: Mischlicht-Lampe

13 20 413

Mischlichtlampen sind mit Yttrium-Vanadat-Leuchtstoff ausgestat-
tet und können anstelle von Glühlampen eingesetzt werden, da
weder ein Vorschaltgerät noch ein Zündgerät erforderlich ist, län-
gere Lebensdauer als Glühlampen. Anwendung: Hallenbeleuch-
tung mit preiswerten Installationen, Umrüstung von Brennstellen
mit hochwattigen Glühlampen

Direktbetrieb an Netzspannung: Ja

Lam-
pen-
leis-
tung

Licht-
strom

So-
ckel

Farbwiedergabe-
stufe

Farb-
tem-
pera-
tur

Ge-
samt-
länge

Durch-
messer

160 W 3100 lm E27 60-69 (Klasse 2B)3600 K 168 mm 76 mm
250 W 5600 lm E40 40-59 (Klasse 3) 3800 K 226 mm 91 mm
500 W 14000 lm E40 60-69 (Klasse 2B)4000 K 275 mm 120 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

HWL160 235V E27 1 St 13 20 413 25,40
HWL250 235V E40 1 St 13 20 414 25,40
HWL500 235V E40 1 St 13 20 415 47,81
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Infrarotstrahler SICCATHERM® Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

Hochwertiger Wärmestrahler für Forschung, Landwirtschaft, Ge-
werbe und Industrie. Seine Strahlung liegt primär im Infrarotbe-
reich (Wärme).
Anwendung in der Aufzucht von Geflügel, Ferkeln, Kälbern und
Fohlen, zum Lack- und Farbtrocknen, für Einbrennvorgänge und
Destillation sowie in der Lebensmittelverarbeitung zum Pasteuri-
sieren und Trocknen.

Sockel: E27
Ausstrahlungswinkel: 30 °
Reflektorfarbe: Silber
Durchmesser: 125 mm
Spezielle Anwendung: Infrarot

Lampenleistung Lampenspannung Gesamtlänge
150 W 240 V 180 mm
250 W 240 V 180 mm
250 W 240 V 180 mm
375 W 230 V 185 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SICCA RED 150W 240V 1 St 13 30 501 11,96
SICCA CL 250W 240V 1 St 13 30 511 10,84
SICCA FR 250W 240V 1 St 13 30 512 9,89
SICCA I 375W 1 St 13 30 513 15,79

13 30 501

Infrarot-Heilwärmestrahler THERATHERM® Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

Dieser Heilwärmestrahler emmitiert im therapeutisch wirksamen
kurzwelligen Infrarotbereich. Der paraboloidförmige Innenreflektor
bündelt die Strahlung zu hohen Bestrahlungsstärken. Der Strahler
gibt sofort nach dem Einschalten die volle Wärmeleistung ab und
zeichnet sich durch eine sehr lange Lebensdauer aus.
Anwendungsgebiete sind die Therapie im privaten Hausgebrauch,
in der Praxis von Ärzten, Heilgymnasten und Masseuren, in Klini-
ken und Sanatorien sowie in der Gesichts- und Schönheitspflege.

Lampenleistung: 250 W
Lampenspannung: 240 V
Sockel: E27
Reflektorfarbe: Silber
Durchmesser: 125 mm
Gesamtlänge: 180 mm
Spezielle Anwendung: Infrarot

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
THERA R125 Red 250W 1 St 13 30 552 12,92

13 30 552

Infrarot-Heilwärmestrahler THERATHERM® Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

Farbtemperatur 2450 Kelvin, mittlere Lebensdauer 5000 Stunden

Lampenleistung: 150 W
Lampenspannung: 240 V
Sockel: E27
Ausstrahlungswinkel: 30 °
Reflektorfarbe: Silber
Farbe: rot
Durchmesser: 122 mm
Gesamtlänge: 136 mm
Spezielle Anwendung: Infrarot
Cool Beam: Nein
Neodym-Lampe: Nein
Typenbezeichnung PAR: 38

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
THERA PAR38RedDL150W1 St 13 16 620 15,63

13 16 620
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ULTRA-VITALUX® Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

13 30 533

Dieser Strahler erzeugt ein Strahlungsgemisch, das der natürli-
chen Sonnenstrahlung im Hochgebirge weitgehend ähnlich ist und
gleich ihr die lebensnotwendigen, biologischen Wirkungen auf den
Organismus ausübt. Der Strahlerkolben aus Spezialglas läss nur
den Strahlungsanteil nach außen wirksam werden, der auch im
natürlichen Sonnenlicht enthalten ist. In der technischen Anwen-
dung auch für industrielle Werkstoffprüfung, Kunststoffhärtung
und Belichtung von Fotolacken.

Lampenleistung: 300 W
Sockel: E27
Reflektorfarbe: Silber
Durchmesser: 127 mm
Gesamtlänge: 185 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
ULTRA-VITALUX 300W 1 St 13 30 533 75,74

Kompaktleuchtstofflampe DULUX BLUE UVA Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 15 103

Verwendung bei der Aushärtung von Kunststoffen, zur Oberflä-
chenversiegelung in der dentalen Ersatzteilfertigung sowie zur Fin-
gernagelmodellage in der Kosmetik. Außerdem kann die Lampe in
Insektenfallen, als UV-Lichtquelle zur Platinenherstellung, in der
Terraristik sowie als Fluoreszenzanreger bei wissenschaftlichen
Untersuchungen angewendet werden. Unter Einsatz eines
Schwarzglasfilters zur Kontraststeigerung dient sie zur Echtheits-
prüfung von Banknoten und Kreditkarten.

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Lampenleistung: 9 W
Sockel: G23 (2-pins)
Durchmesser: 12 mm
Gesamtlänge: 167 mm
Spezielle Anwendung: Aushärtung
Anzahl der Lampenrohre: 2

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
DULUX S BL UVA 9W/78 1 St 13 15 103 8,10

Leuchtstofflampe mit Schwarzglaskolben Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 10 622

Geeignet als Strahlungsquelle für alle Untersuchungen, in denen
Fluoreszenzanalysen erforderlich sind. Anwendungsgebiete sind
Werkstofftechnik, Textilindustrie, Lebensmittelindustrie, Krimina-
listik, Postverkehr, Effektbeleuchtung in Theatern und Discos so-
wie Werbezwecke und Schaufenstergestaltung.

Sockel: G13
Lichtfarbe: 73
Rohrdurchmesser: 26 mm

Lampenleistung Länge
18 W 590 mm
36 W 1200 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
L 18/73 1 St 13 10 622 21,29
L 36/73 1 St 13 10 624 26,43

HNS-Entkeimungsstrahler PURITEC® Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 14 680

Zum Entkeimen von Wasser, Luft oder Oberflächen

Mittlere Nennlebensdauer: 6000 h
Lampenleistung: 11 W
Sockel: G23 (2-pins)
Durchmesser: 28 mm
Gesamtlänge: 236 mm
Integrierter Starter: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HNS S 11W G23 1 St 13 14 680 12,39
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Standardlampe HV - Krypton Verkehrssignallampe Artikelklasse: Verkehrssignallampe

Geeignet für Verkehrsampeln: Ja
Sockel: E27
Ausführung: klar

Lampenleistung
60 W
75 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SIG 1541 1 St 13 30 400 3,27
SIG 1543 1 St 13 30 475 3,27

13 30 400

Standardlampe  HV - Verkehrssignallampe Artikelklasse: Verkehrssignallampe

Geeignet für Verkehrsampeln: Ja
Lampenleistung: 40 W
Sockel: E27
Ausführung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SIG 1534 1 St 13 30 476 3,27

13 30 476
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Halogen-Reflektorlampe mit Reflektor MR 11 Artikelklasse: Studio-, Projektions- und Fotolampe

13 00 530

Reflektordurchmesser: 35 mm

Lampenleistung Sockel
20 W GZX4
75 W G5.3-4.8

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64255 1 St 13 00 530 29,55
64617 1 St 13 00 536 22,02

Halogen-Reflektorlampe mit Reflektor MR 16 Artikelklasse: Studio-, Projektions- und Fotolampe

13 30 136

Lampenleistung: 150 W
Sockel: GZ6,35
Reflektordurchmesser: 51 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64634 HLX 1 St 13 30 136 11,26

Halogen-Niedervoltglühlampe mit Reflektor Artikelklasse: Studio-, Projektions- und Fotolampe

13 30 139

Reflektordurchmesser: 51 mm

Lampenleistung Sockel
75 W GZ6,35

100 W GZ6,35
250 W GX5,3

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64615 HLX 1 St 13 30 212 15,93
64627 HLX 1 St 13 30 139 12,23
64653 HLX 1 St 13 30 143 12,72

Halogen-Reflektorlampe Artikelklasse: Studio-, Projektions- und Fotolampe

13 30 773

Lampenleistung: 150 W
Sockel: GX5,3
Brennstellung: s90
ANSI: EKE
Reflektordurchmesser: 51 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
93638 1 St 13 30 773 26,92

Halogen-Niedervoltglühlampe ohne Reflektor Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 30 135

Lichtstrom Lampen-
leistung

Lampen-
span-
nung

Sockel Durchmes-
ser

Gesamt-
länge

480 lm 20 W 6 V G4 9 mm 31 mm
1600 lm 50 W 12 V G6,35 11,5 mm 44 mm
2800 lm 100 W 12 V GY6,35 11,5 mm 44 mm
5600 lm 150 W 15 V G6,35 11,5 mm 44 mm
6000 lm 150 W 24 V G6,35 11,5 mm 50 mm
5000 lm 150 W 24 V G6,35 11,5 mm 50 mm

10000 lm 250 W 24 V G6,35 12,5 mm 55 mm
9000 lm 250 W 24 V G6,35 13,5 mm 55 mm

16000 lm 400 W 36 V G6,35 15 mm 60 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

64250 HLX 1 St 13 30 135 3,43
64610 HLX 1 St 13 30 141 3,92
64623 HLX 1 St 13 30 210 7,83
64633 HLX 1 St 13 00 798 5,55
64640 HLX 1 St 13 30 148 3,43
64642 HLX 1 St 13 30 134 6,85
64655 HLX 1 St 13 30 146 2,94
64657 HLX 1 St 13 30 211 5,14
64663 HLX 1 St 13 30 154 10,28
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Studio-, Projektions- und Fotolampe Artikelklasse: Studio-, Projektions- und Fotolampe

Lampenleistung: 300 W
Sockel: GX6,35
Brennstellung: s90
Bogenlänge: 53 mm
Reflektordurchmesser: 18,5 mm
Technologie: Halogen

Lichtstrom Farbtemperatur
9600 lm 3300 K
7300 lm 3100 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64515 1 St 13 12 635 12,72
64516 240V 1 St 13 30 774 13,95

13 12 635

Studio-, Projektions- und Fotolampe Artikelklasse: Studio-, Projektions- und Fotolampe

Sockel: GX6,35
Farbtemperatur: 3400 K
Brennstellung: beliebig
Reflektordurchmesser: 24 mm
Technologie: Halogen

Lampenleistung Lichtstrom ANSI
650 W 20000 lm BVM

1000 W 33000 lm EGY

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64540 1 St 13 00 864 16,64
64575 1 St 13 30 871 13,46

13 30 871

Halogen-Niedervoltglühlampe ohne Reflektor Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Lichtstrom: 5000 lm
Lampenleistung: 150 W
Lampenspannung: 24 V
Durchmesser: 15 mm
Gesamtlänge: 57 mm
Sockel: GY9,5

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64643 1 St 13 30 394 19,78

13 30 394

NV-Halogenlampe Artikelklasse: Studio-, Projektions- und Fotolampe

Lampenleistung: 300 W
Lichtstrom: 5000 lm
Farbtemperatur: 2900 K
Brennstellung: beliebig
Reflektordurchmesser: 15 mm
Technologie: Halogen

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64662 1 St 13 31 146 24,96

Abb. ähnlich
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Halogen-Netzspannungslampe Artikelklasse: Studio-, Projektions- und Fotolampe

13 14 538

Sockel GX6,35

Lampenleistung: 300 W
Lichtstrom: 8100 lm
Sockel: GX6,35
Farbtemperatur: 3200 K
Brennstellung: s90
Technologie: Halogen

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64514 1 St 13 14 538 13,46

MINIWATT-Halogenglühlampe Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 30 638

Sockel: BA9s
Lampenform: Linsen-Form
Halogen: Ja
Durchmesser: 9,3 mm
Gesamtlänge: 33 mm
Lampenleistung: 5 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64111 1 St 13 30 638 6,38

Niedervoltglühlampe für optische und lichtelektronische Zwecke Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 30 306

Niedervolt-Lampe ohne Halogen mit exakter Wendelgeometrie und
Glaskolben von hoher optischer Qualität. Zur Nachbestückung äl-
terer Leuchten im technisch-wissenschaftlichen Bereich und als
Tonfilmlampe.

Durchmesser: 35 mm
Gesamtlänge: 69 mm
Lampenleistung: 50 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
8022 1 St 13 30 306 39,02
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KFZ - Kugellampe 12V Artikelklasse: Fahrzeuglampe

Sockel: BA15s
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: Ja

Normbezeichnung (ECE)
R5W
R10W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
5007 1 St 13 30 282 0,92
5008 1 St 13 30 283 0,92

13 30 282

KFZ-Soffittenlampe LKW Artikelklasse: Fahrzeuglampe

Lampenleistung Wendel 1: 5 W
Sockel: SV8,5-8

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
6424 1 St 13 30 187 1,76

13 30 187

KFZ-Scheinwerferlampe  Halogen Artikelklasse: Fahrzeuglampe

Technologie: Halogenlampe

Lampenleistung Wendel 1 Sockel Normbezeichnung (ECE)
55 W P14,5s H1
70 W PK22s H3
70 W P14,5s H1

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64150 1 St 13 00 849 5,03
64156 1 St 13 30 133 7,55
64155 1 St 13 00 899 7,55

13 00 849

KFZ-Scheinwerferlampe Artikelklasse: Fahrzeuglampe

Lampenleistung Wendel 1: 21 W
Sockel: BA15s
Normbezeichnung (ECE): P21W
Technologie: Glühlampe

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7511 1 St 13 30 257 1,42
7506 1 St 13 13 358 0,92

13 30 257
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KFZ-Scheinwerferlampe Halogen PKW Artikelklasse: Fahrzeuglampe

13 30 277

Lampenleistung Wendel 1: 55 W
Sockel: PK22s
Normbezeichnung (ECE): H3
Technologie: Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64151 1 St 13 30 277 5,12

KFZ-Scheinwerferlampe Halogen PKW Artikelklasse: Fahrzeuglampe

13 30 886

Lampenleistung Wendel 1: 55 W
Sockel: PX26d
Normbezeichnung (ECE): H7
Technologie: Halogenlampe

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
64210 1 St 13 30 886 10,08

Innenbeleuchtung und Leselicht Artikelklasse: Fahrzeuglampe

13 13 197

Anzahl der Wendeln: 1
Technologie: Glühlampe

Lampenleis-
tung Wendel
1

Sockel Normbe-
zeichnung
(ECE)

Geeignet für
sonstige Be-
leuchtung
PKW

Geeignet für
sonstige Be-
leuchtung
LKW

5 W SV8,5-8 C5W Ja
10 W BA15s R10W Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

6418 1 St 13 30 183 0,92
5637 1 St 13 13 197 1,17

Bremslichtlampe Artikelklasse: Fahrzeuglampe

13 30 256

Lampenleistung Wendel 1: 21 W
Lampenleistung Wendel 2: 5 W
Sockel: BAY15d
Normbezeichnung (ECE): P21/5W
Technologie: Glühlampe

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7528 1 St 13 30 256 1,34
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LED-Lampe Design Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Höchste Energieersparnis (80%), 7 W anstelle einer 40 W-Glüh-
lampe, stufenlos dimmbar (100%-10%) an handelsüblichen Pha-
senanschnittdimmern,  Nutzlebensdauer 25000 Std., hohe Farb-
wiedergabe (Ra >80), keine IR- und UV-Strahlung, geringe Wär-
meentwicklung, für Innenanwendung in offenen, belüfteten Leuch-
ten,  einzusetzen in Umgebungstemperaturen von -25°C und
+40°C, verschiedene Kombinationen mit konvexer oder konkaver
Lampenaufsätze in Milchglas oder Chrom-Optik möglich, Aufsätze
bitte separat bestellen

Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 7 W
Lichtstrom: 470 lm
Sockel: E27
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 45 mm
Länge: 102 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDbulb #15501000 6 St 25 00 362 auf Anfrage

25 00 362

LED-Aufsatz Artikelklasse: Lichttechnisches Zubehör für Leuchten

Konvexer Lampenaufsatz in Milchglas, geeignet für M LEDBulb
Design

Werkstoff: Glas

Beschaffenheit der Abdeckung
opal
chrom

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDbulb #17176800 6 St 25 00 365 auf Anfrage
MLEDbulb #17180500 6 St 25 00 367 auf Anfrage 25 00 365

LED-Lampe bulb Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Spart 80% Energie, 1:1 Austausch, stufenlos dimmbar an han-
delsüblichen Phasenanschnittdimmern

Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 8 W
Lichtstrom: 470 lm
Sockel: E27
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 225 °
Durchmesser: 60 mm
Länge: 108 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDbulb 8-40WE27DIM 6 St 25 01 106 auf Anfrage

25 01 106
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LED-Lampe bulb DimTone Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 107

Spart 80% Energie, 1:1 Austausch, stufenlos dimmbar an han-
delsüblichen Phasenanschnittdimmern

Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 8 W
Lichtstrom: 470 lm
Sockel: E27
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 225 °
Durchmesser: 60 mm
Länge: 108 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDbulb #19200800 6 St 25 01 107 auf Anfrage

LED-Lampe bulb Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 106

Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 8 W
Lichtstrom: 470 lm
Sockel: E27
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 225 °
Durchmesser: 60 mm
Länge: 108 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDbulb 8-40WE27DIM 6 St 25 01 106 auf Anfrage

LED-Lampe bulb Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

13 18 163

Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 12 W
Sockel: E27
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Durchmesser: 58 mm
Länge: 108 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDbulb A60 12W 827 1 St 13 18 163 auf Anfrage
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LED-Lampe bulb Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Spart 80% Energie, 1:1 Austausch, stufenlos dimmbar an han-
delsüblichen Phasenanschnittdimmern

Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 17 W
Lichtstrom: 1055 lm
Sockel: E27
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 300 °
Durchmesser: 61 mm
Länge: 127 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDbulb #19346300 6 St 25 01 108 auf Anfrage

25 01 108

LED Kerzenlampe Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Lampenleistung: 4 W
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Kerze
Sockel: E14
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Durchmesser: 35,5 mm
Länge: 102,5 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Ausführung Glas/Abdeckung
klar
matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDcandle #19370800 10 St 25 01 275 auf Anfrage
MLEDcandle #19252700 10 St 25 01 279 auf Anfrage 25 01 275

LED Kerzenlampe Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Lampenleistung: 4 W
Ausführung Glas/Abdeckung: klar
Sockel: E14
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Durchmesser: 35,5 mm
Länge: 102,5 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDcandle #21063400 10 St 25 01 276 auf Anfrage

25 01 276

LED Tropfenlampe Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Lampenleistung: 4 W
Sockel: E14
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Durchmesser: 43,5 mm
Länge: 86 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Ausführung Glas/Abdeckung
klar
matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDluster #19372200 10 St 25 01 277 auf Anfrage
MLEDluster #19254100 10 St 25 01 282 auf Anfrage

25 01 277
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LED Tropfenlampe Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 278

Lampenleistung: 4 W
Sockel: E27
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Durchmesser: 46,5 mm
Länge: 91,5 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Ausführung Glas/Abdeckung
klar
matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDluster #19256500 10 St 25 01 278 auf Anfrage
MLEDluster #19258900 10 St 25 01 283 auf Anfrage

LED-Reflektorlampe PAR20 7W Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

13 18 156

Nennspannung: 230 V
Spannungsart: AC
Lampenleistung: 7 W
Sockel: E27
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 63,7 mm
Länge: 90,2 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 45000 h

Lichtfarbe Farbtemperatur Ausstrahlungswinkel
827 2700 K 25 °
830 3000 K 25 °
827 2700 K 40 °
830 3000 K 40 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDPar20 #93398700 1 St 13 18 156 auf Anfrage
MLEDPar20 #93400700 1 St 13 18 157 auf Anfrage
MLEDPar20 #93406900 1 St 13 18 159 auf Anfrage
MLEDPar20 #93408300 1 St 13 18 160 auf Anfrage

LED-Reflektorlampe PAR30S E27 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 00 225

Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 12 W
Lichtstärke: 2250 cd
Sockel: E27
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 25 °
Durchmesser: 92 mm
Länge: 91 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 45000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDspot #11927200 1 St 25 00 225 auf Anfrage

LED-Reflektorlampe PAR38 E27 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 00 226

LED-Retrofit-Lampe geeignet für den direkten Ersatz von Stan-
dardglüh- und Halogenreflektorlampen (230V - 240V), auch für
Außenanwendungen geeignet

Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 18 W
Sockel: E27
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 122 mm
Länge: 133 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 45000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDspot #11929600 1 St 25 00 226 auf Anfrage
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LED-Reflektorlampe Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Spart 80% Energie, 18 W anstelle einer 100 W Lampe, für Au-
ßenanwendung (in Schutzart IP64 klassifizierten Leuchten)

Lampenleistung: 17 W
Lichtstrom: 810 lm
Lichtstärke: 3500 cd
Lampenform: Reflektor
Sockel: E27
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 25 °
Durchmesser: 121,6 mm
Länge: 132 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDPar38 #11931900 6 St 25 00 382 auf Anfrage

25 00 382

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Spart 80% Energie, Lebensdauer 25.000 Stunden, dimmbar an
handelsüblichen Phasenanschnittdimmern, Keine IR- und UV-
Strahlung, geringe Wärmeentwicklung

Nennspannung: 230 V
Lampenleistung: 4 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU10
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 50 mm
Länge: 55 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur Ausstrah-
lungswinkel

180 lm 700 cd 827 2700 K 25 °
180 lm 350 cd 827 2700 K 40 °
180 lm 700 cd 830 3000 K 25 °
180 lm 350 cd 830 3000 K 40 °
200 lm 760 cd 840 4000 K 25 °
200 lm 380 cd 840 4000 K 40 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

MLEDspot #19234300 10 St 25 01 092 auf Anfrage
MLEDspot #19236700 10 St 25 01 095 auf Anfrage
MLEDspot #19238100 10 St 25 01 093 auf Anfrage
MLEDspot #19240400 10 St 25 01 096 auf Anfrage
MLEDspot #19242800 10 St 25 01 094 auf Anfrage
MLEDspot #19244200 10 St 25 01 097 auf Anfrage

25 01 092

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Lampenleistung: 6 W
Sockel: GU10
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 50 mm
Länge: 55 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h

Nennspannung Lichtstärke Lichtfarbe Farbtempe-
ratur

Ausstrah-
lungswinkel

230 V 1000 cd 827 2700 K 25 °
230 V 1100 cd 830 3000 K 25 °
230 ... 240 V 600 cd 840 4000 K 40 °
230 V 600 cd 827 2700 K 40 °
230 V 600 cd 830 3000 K 40 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

MLEDspot #21067200 10 St 25 01 289 auf Anfrage
MLEDspot #21069600 10 St 25 01 290 auf Anfrage
MLEDspot #21077100 10 St 25 01 274 auf Anfrage
MLEDspot #21073300 10 St 25 01 291 auf Anfrage
MLEDspot #21075700 10 St 25 01 292 auf Anfrage

25 01 289
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LED-Reflektorlampe Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 084

Spart 80% Energie, Lebensdauer 25.000 Stunden, dimmbar an
handelsüblichen Phasenanschnittdimmern, Keine IR- und UV-
Strahlung, geringe Wärmeentwicklung

Nennspannung: 230 V
Spannungsart: AC
Lampenleistung: 8 W
Lampenform: Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung: klar
Sockel: GU10
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 50 mm
Länge: 80 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur Ausstrah-
lungswinkel

430 lm 1800 cd 827 2700 K 25 °
430 lm 900 cd 827 2700 K 40 °
450 lm 1900 cd 830 3000 K 25 °
450 lm 900 cd 830 3000 K 40 °
450 lm 1900 cd 840 4000 K 25 °
450 lm 950 cd 840 4000 K 40 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

MLEDspot #19358600 6 St 25 01 084 auf Anfrage
MLEDspot #19360900 6 St 25 01 089 auf Anfrage
MLEDspot #19362300 6 St 25 01 087 auf Anfrage
MLEDspot #19364700 6 St 25 01 090 auf Anfrage
MLEDspot #19366100 6 St 25 01 088 auf Anfrage
MLEDspot #19368500 6 St 25 01 091 auf Anfrage

LED-Reflektorlampe MR11 GU4 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 00 214

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 4 W
Sockel: GU4
Dimmbar: Nein
Ausstrahlungswinkel: 24 °
Durchmesser: 35 mm
Länge: 40 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur
580 cd 827 2700 K
590 cd 830 3000 K
700 cd 840 4000 K
520 cd 827 2700 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDspot #11923400 1 St 25 00 214 auf Anfrage
MLEDspot #19224400 12 St 25 01 104 auf Anfrage
MLEDspot #11925800 1 St 25 00 215 auf Anfrage
MLEDspot #19220600 12 St 25 01 105 auf Anfrage

LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 098

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 4 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU5,3
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 50 mm
Länge: 45,5 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Lichtstrom Lichtfarbe Farbtemperatur Ausstrahlungswinkel
210 lm 827 2700 K 24 °
220 lm 830 3000 K 24 °
950 lm 840 4000 K 24 °
220 lm 827 2700 K 36 °
220 lm 830 3000 K 36 °
600 lm 840 4000 K 36 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDspot #19378400 10 St 25 01 098 auf Anfrage
MLEDspot #19380700 10 St 25 01 099 auf Anfrage
MLEDspot #19228200 10 St 25 01 100 auf Anfrage
MLEDspot #19222000 10 St 25 01 101 auf Anfrage
MLEDspot #19226800 10 St 25 01 102 auf Anfrage
MLEDspot #19230500 10 St 25 01 103 auf Anfrage
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LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 5,5 W
Sockel: GU5,3
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 50 mm
Länge: 47,8 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Lichtfarbe Farbtemperatur
827 2700 K
830 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDspot #20183000 10 St 25 01 285 auf Anfrage
MLEDspot #19272500 10 St 25 01 286 auf Anfrage

25 01 285

LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 6,5 W
Sockel: GU5,3
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 50 mm
Länge: 47,8 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Lichtfarbe Farbtemperatur
827 2700 K
830 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDspot #20191500 10 St 25 01 263 auf Anfrage
MLEDspot #19270100 10 St 25 01 264 auf Anfrage

25 01 263

LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 7 W
Sockel: GU5,3
Dimmbar: Ja

Lichtfarbe Farbtemperatur Ausstrahlungs-
winkel

Mittlere Nennle-
bensdauer

827 2700 K 24 ° 40000 h
830 3000 K 24 ° 40000 h
827 2700 K 36 ° 40000 h
830 3000 K 36 ° 40000 h
827 2700 K 60 ° 30000 h
830 3000 K 60 ° 30000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

MLEDspot #21039900 10 St 25 01 125 auf Anfrage
MLEDspot #21041200 10 St 25 01 126 auf Anfrage
MLEDspot #21045000 10 St 25 01 123 auf Anfrage
MLEDspot #21047400 10 St 25 01 124 auf Anfrage
MLEDspot #21352900 10 St 25 01 121 auf Anfrage
MLEDspot #21354300 10 St 25 01 122 auf Anfrage

25 01 125

LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 10 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU5,3
Dimmbar: Ja
Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h

Lichtfarbe Farbtemperatur Ausstrahlungswinkel
827 2700 K 24 °
830 3000 K 24 °
827 2700 K 36 °
830 3000 K 36 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDspot #21051100 10 St 25 01 129 auf Anfrage
MLEDspot #21053500 10 St 25 01 130 auf Anfrage
MLEDspot #21057300 10 St 25 01 127 auf Anfrage
MLEDspot #21059700 10 St 25 01 128 auf Anfrage

25 01 129
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LED-Reflektorlampe AR111 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 110

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 10 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: G53
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 111 mm
Länge: 56 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 45000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur Ausstrah-
lungswinkel

600 lm 3360 cd 827 2700 K 24 °
600 lm 1220 cd 827 2700 K 40 °
620 lm 3470 cd 830 3000 K 24 °
620 lm 1270 cd 830 3000 K 40 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

MLED AR111 #192046006 St 25 01 110 auf Anfrage
MLED AR111 #192060006 St 25 01 112 auf Anfrage
MLED AR111 #192084006 St 25 01 111 auf Anfrage
MLED AR111 #192107006 St 25 01 113 auf Anfrage

LED-Reflektorlampe AR111 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 114

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 15 W
Lampenform: Reflektor
Sockel: G53
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 111 mm
Länge: 56 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 45000 h

Lichtstrom Lichtstärke Lichtfarbe Farbtemperatur Ausstrah-
lungswinkel

830 lm 4560 cd 827 2700 K 24 °
830 lm 1660 cd 827 2700 K 40 °
860 lm 4700 cd 830 3000 K 24 °
860 lm 1700 cd 830 3000 K 40 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

MLED AR111 #192121006 St 25 01 114 auf Anfrage
MLED AR111 #192145006 St 25 01 116 auf Anfrage
MLED AR111 #192169006 St 25 01 115 auf Anfrage
MLED AR111 #192183006 St 25 01 117 auf Anfrage

LED-Stiftsockellampe Capsule G4 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 109

Ersatz für NV-Halogenlampen 5 W mit Sockel G4, ermöglicht 75
% Energieeinsparung, Lebensdauer 25.000 Stunden

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 1 W
Lichtstrom: 50 lm
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Nein
Ausstrahlungswinkel: 360 °
Durchmesser: 13,2 mm
Länge: 36,8 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDcapsule#19202200 12 St 25 01 109 auf Anfrage

LED-Stiftsockellampe Capsule G4 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 00 231

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 2 W
Lichtstrom: 100 lm
Lichtfarbe: 827
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 18,7 mm
Länge: 49,8 mm
Energieeffizienzklasse: A
Mittlere Nennlebensdauer: 35000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MLEDcapsule#11933300 1 St 25 00 231 auf Anfrage
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LED-Röhrenlampe LEDtube Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Einfacher Wechsel zu moderner LED-Technologie für bestehende
Lösungen, bis zu 50% niedrigerer Energieverbrauch als normale
Leuchtstofflampen, bis dreimal so lange haltbar, Sockel G13

Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Röhre
Sockel: G13
Lichtfarbe: 840
Farbtemperatur: 4000 K
Durchmesser: 28 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h

Nennspannung Lampenleis-
tung

Lichtstrom Ausstrah-
lungswinkel

Länge

45 ... 65 V 13 W 925 lm 200 ° 603 mm
85 ... 105 V 25 W 1850 lm 200 ° 1212 mm
200 ... 240 V 34 W 3000 lm 140 ° 1514 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

MLEDtube #17876700 10 St 25 01 118 auf Anfrage
MLEDtube #17878100 10 St 25 01 119 auf Anfrage
MLEDtube #19860400 10 St 25 01 120 auf Anfrage

25 01 118
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Energiesparlampe MASTER PL Electronic Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 02 612

Flackerfreier Sofortstart, nahezu konstante Lichtausbeute (> 80
%) innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs von -15 °C bis
+55 °C, 80 % Lichtstrom nach 60 Sekunden, zündsicher bis -30
°C, Notstrom geeignet, nicht geeignet für Dimmer und den Einsatz
mit elektronischen Systemen, mittlere Lebensdauer 15.000 Std.

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 230 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Farbtemperatur: 2700 K
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung: Ja
Durchmesser: 28 mm
Außenanwendung: Nein

Lichtstrom Lampenleistung Sockel
230 lm 5 W E14
230 lm 5 W E27
400 lm 8 W E14
400 lm 8 W E27
600 lm 11 W E14

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PL-E  5W/827 E14 1 St 13 02 612 13,08
PL-E  5W/827 E27 1 St 13 02 614 13,08
PL-E  8W/827 E14 1 St 13 02 616 13,08
PL-E  8W/827 E27 1 St 13 02 617 13,08
PL-E 11W/827 E14 1 St 13 02 700 13,08

Energiesparlampe MASTER PL Electronic Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 02 107

Flackerfreier Sofortstart, nahezu konstante Lichtausbeute (> 80
%) innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs von -15 °C bis
+55 °C, 80 % Lichtstrom nach 60 Sekunden, zündsicher bis -30
°C, Notstrom geeignet, nicht geeignet für Dimmer und den Einsatz
mit elektronischen Systemen, mittlere Lebensdauer 15.000 Std.

Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 230 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Sockel: E27
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung: Nein
Durchmesser: 39,6 mm
Außenanwendung: Ja

Lichtstrom Mittlere Nennle-
bensdauer

Lampenleistung Farbtemperatur

875 lm 20000 h 15 W 2700 K
1200 lm 20000 h 20 W 2700 K
1500 lm 12000 h 23 W 2700 K
1800 lm 15000 h 27 W 2700 K
2250 lm 15000 h 33 W 2700 K
1400 lm 12000 h 23 W 6500 K
2150 lm 12000 h 33 W 6500 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PL-E 15W/827 E27 1 St 13 02 107 14,39
PL-E 20W/827 E27 1 St 13 02 106 14,39
PL-E 23W/827 E27 1 St 13 02 108 14,39
PL-E 27W/827 E27 1 St 13 02 707 14,39
PL-E 33W/827 E27 1 St 13 13 431 14,39
PL-E 23W/865 E27 1 St 13 12 804 14,39
PL-E 33W/865 E27 1 St 13 13 432 14,39
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Energiesparlampe MASTER PL Electronic Dimmable Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Stufenlos dimmbar von 100 % bis 10 % an nahezu allen Glühlam-
pendimmern, warmweißes, glühlampenähnliches Licht, schneller
Lichtstromanlauf, geringer Lichtstromrückgang über die Lebens-
dauer, sehr geringer Quecksilbergehalt (unter 2 mg), Lebensdauer
unabhängig von der Schalthäufigkeit

Lichtstrom: 1200 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 20 W
Lampenspannung: 230 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: warm <3300 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 48 mm
Gesamtlänge: 147 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PL-E Dimm 20W/827 1 St 13 15 039 28,26

13 15 039

Energiesparlampe Genie ES 8yr Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Flackerfreier Sofortstart, 85% Lichtstrom nach 60 Sekunden, im
Außenbereich, in geschlossenen, belüfteten Leuchten einzusetzen

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Außenanwendung: Ja

Lichtstrom Lampenleistung Sockel Durchmesser
250 lm 5 W E14 37,4 mm
420 lm 8 W E14 44,4 mm
250 lm 5 W E27 37,4 mm
420 lm 8 W E27 44,4 mm
600 lm 11 W E14 44,4 mm
600 lm 11 W E27 44,4 mm
810 lm 14 W E27 44,4 mm

1100 lm 18 W E27 48,4 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Genie 8YR 5W/827 E14 1 St 13 13 068 6,31
Genie 8YR 8W/827 E14 1 St 13 13 069 6,31
Genie 8YR 5W/827 E27 1 St 13 13 071 5,73
Genie 8YR 8W/827 E27 1 St 13 13 063 6,31
Genie 8YR 11W/827E14 1 St 13 13 070 6,31
Genie 8YR 11W/827E27 1 St 13 13 064 6,31
Genie 8YR 14W/827E27 1 St 13 13 072 6,31
Genie 8YR 18W/827E27 1 St 13 13 073 6,31

13 13 068
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Energiesparlampe Softone ES 8yr Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 13 074

Flackerfreier Sofortstart (< 1 Sek.), 80 % Lichtstrom nach 60 Se-
kunden, praktisch konstanter Lichtstrom (>90 %) über den emp-
fohlenen Temperaturbereich, Anwendungen: Umgebungstempera-
turbereich -10 bis +55 °C (Sockel oben), +5 bis +55 °C (Sockel
unten), bei Einsatz im Außenbereich sind geschlossene Befesti-
gungen erforderlich, nicht dimmbar und nicht geeignet für den
Einsatz mit elektronischen Schaltern, Timern oder Photozellen, au-
ßer bei Verwendung eines Dreiwegschalters

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 230 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Sockel: E27
Ausführung Glas/Abdeckung: opal
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Außenanwendung: Ja

Lichtstrom Lampenleistung Durchmesser Gesamtlänge
200 lm 5 W 60,8 mm 114 mm
380 lm 8 W 60,8 mm 114 mm
610 lm 12 W 60,8 mm 114 mm
815 lm 16 W 60,8 mm 114 mm

1160 lm 20 W 65,8 mm 129 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Softone 8YR 5W E27 1 St 13 13 074 16,49
Softone 8YR 8W E27 1 St 13 13 075 16,49
Softone 8YR 12W E27 1 St 13 13 076 16,49
Softone 8YR 16W E27 1 St 13 13 077 16,49
Softone 8YR 20W E27 1 St 13 13 078 16,49

Energiesparlampe Ambiance Pro Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 01 249

Kompakte Bauform, gleichmäßige Lichtverteilung, benötigt 80 %
weniger Energie als eine entsprechende Glühlampe, 12-fache Le-
bensdauer gegenüber Glühlampen, flackerfreier Sofortstart, zünd-
sicher bis -30 °C, Notstrom geeignet, schaltfest

Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 230 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung: Ja
Außenanwendung: Ja

Lichtstrom Lampenleistung Durchmesser Gesamtlänge
630 lm 12 W 65,8 mm 128,1 mm
900 lm 16 W 65,8 mm 137,1 mm

1200 lm 20 W 70,8 mm 151,6 mm
1380 lm 23 W 75,8 mm 162,6 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Ambiance 12W 827 E27 1 St 13 01 249 16,72
Ambiance 16W 827 E27 1 St 13 01 257 16,72
Ambiance 20W 827 E27 1 St 13 02 336 16,72
Ambiance 23W 827 E27 1 St 13 02 337 16,72



13 - Leuchtmittel

Energiesparlampen - PHILIPS

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 481

Energiesparlampe Softone ES 8yr Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Dekorative Energiesparlampe mit Hüllkolben für den professionel-
len Einsatz, flackerfreier Sofortstart (< 1 Sek.), 80 % Lichtstrom
nach 60 Sekunden, praktisch konstanter Lichtstrom (>90 %) über
den empfohlenen Temperaturbereich, Anwendungen: Umgebung-
stemperaturbereich -10 bis +55 °C (Sockel oben), +5 bis +55 °C
(Sockel unten), bei Einsatz im Außenbereich sind geschlossene
Befestigungen erforderlich, nicht dimmbar und nicht geeignet für
den Einsatz mit elektronischen Schaltern, Timern oder Photozel-
len, außer bei Verwendung eines Dreiwegschalters

Lichtstrom: 290 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 230 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 45 mm
Außenanwendung: Ja

Lampenleistung Sockel Gesamtlänge
7 W E14 85 mm
8 W E27 80 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Soft ES8YR TRL7W E14 1 St 13 17 040 10,30
Soft ES8YR TRL7W E27 1 St 13 15 144 10,30

13 17 040

Energiesparlampe Softone ES 8yr Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Flackerfreier Sofortstart (< 1 s), 95 % Lichtstrom nach 60 Sekun-
den, 8-fache Lebensdauer gegenüber Glühlampen, weiches, diffu-
ses Licht für hohen Sehkomfort, einfacher Austausch gegen nor-
male Kerzenlampen, nicht geeignet für Notstrom, Dimmer und
elektronische Schalter

Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 230 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Sockel: E14
Lampenform: Kerze
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827

Lichtstrom Mittlere
Nennlebens-
dauer

Lampen-
leistung

Durchmes-
ser

Gesamtlänge

190 lm 8000 h 5 W 38 mm 99 mm
345 lm 10000 h 8 W 42 mm 117 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

Soft ES8YR KZL5W E14 1 St 13 15 146 10,30
Soft ES8YR KZL8W E14 1 St 13 16 593 10,30

13 15 146

Energiesparlampe Softone ES Kerze Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Lichtstrom: 610 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 12 W
Sockel: E14
Lampenform: Kerze
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SOFT ES 12W 827 E14 1 St 13 16 661 10,30

13 16 661
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Energiesparlampe Downlighter ES 6yr mit Reflektor Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 15 147

Für den Innenbereich als Austauschtyp für Reflektorglühlampen,
nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter

Energieeffizienzklasse: A
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Lampenform: Reflektor
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827

Licht-
strom

Mittlere
Nenn-
lebens-
dauer

Lam-
pen-
leis-
tung

Lampenspan-
nung

So-
ckel

Durch-
messer

Gesamt-
länge

160 lm 8000 h 7 W 230 ... 240 V E14 50,8 mm 97 mm
280 lm 6000 h 8 W 220 ... 240 V E27 62 mm 116 mm
385 lm 6000 h 11 W 220 ... 240 V E27 65 mm 126 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

Downl ES 7W E14 R50 1 St 13 15 147 10,45
Downlighter 6yr  8W 1 St 13 12 789 10,77
Downlighter 6yr 11W 1 St 13 12 798 10,77

Energiesparlampe PL Electronic Reflektor Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 12 461

Schaltfestigkeit bis zu 20.000 Schaltungen, integrierter Reflektor

Lichtstrom: 750 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 20 W
Lampenspannung: 230 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 81 mm
Außenanwendung: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PL-E REFL 20W 827 1 St 13 12 461 29,37

Energiesparlampe SL-E Pro Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 02 569

Langlebige Alternative zu Glühlampen, 80 % Lichtstrom nach 60
Sekunden erreicht, sehr gleichmäßige Lichtverteilung, nahezu
konstante Lichtausbeute (> 90 %) innerhalb des empfohlenen
Temperaturbereichs von -10 °C bis +55 °C, zündsicher bis -30
°C, mittlere Lebensdauer 10.000 Std.

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Lampenspannung: 230 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 50,8 mm
Außenanwendung: Ja

Lichtstrom Lampenleistung Gesamtlänge
630 lm 12 W 134,5 mm
950 lm 16 W 153,6 mm

1200 lm 20 W 153,6 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SL-E 12W 827 E27 1 St 13 02 569 14,50
SL-E 16W 827 E27 1 St 13 02 570 14,50
SL-E 20W 827 E27 1 St 13 02 574 14,50
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Energiesparlampe Softone ES 8yr Globeform Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

95% Lichtstrom nach 60 Sekunden, Lichtqualität und -verteilung
ähneln nahezu einer Softone-Glühlampe, flackerfreier Sofortstart.
Besonders für den Einsatz in Haushalten, Hotels und Restaurants
geeignet, besonders geeignet für dekorative Anwendungen, nicht
geeignet für Dimmer und elektrische Schalter

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 230 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Sockel: E27
Lampenform: Globe
Ausführung Glas/Abdeckung: opal
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827

Lichtstrom Lampenleistung Durchmesser Gesamtlänge
410 lm 8 W 95 mm 153,1 mm
600 lm 12 W 95 mm 153,1 mm
900 lm 16 W 121 mm 182,1 mm

1160 lm 20 W 121 mm 182,1 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Softone 8YR GL 8W 1 St 13 13 084 17,71
Softone 8YR GL 12W 1 St 13 13 085 17,71
Softone 8YR GL 16W 1 St 13 13 086 17,71
Softone 8YR GL 20W 1 St 13 13 087 17,71

13 13 084

Energiesparlampe TORNADO ES Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Kompakte, glühlampenähnliche Abmessungen, schneller Licht-
stromanlauf, 8-fache Lebensdauer einer Glühlampe bei einer
Energieeinsparung von bis zu 80 %.
Sehr gut geeignet für Anwendungen, wo es auf gute Lichtqualität
ankommt und Energie gespart werden soll, z. B. in Hotels, Restau-
rants, Wohnbereichen

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Ausführung Glas/Abdeckung: opal
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 47 mm

Lichtstrom Lampenleistung Sockel Gesamtlänge
300 lm 5 W E27 80 mm
500 lm 8 W E14 99 mm
500 lm 8 W E27 87 mm
725 lm 12 W E14 106 mm
725 lm 12 W E27 94 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TORNADO ES #211510101 St 13 15 066 8,65
TORNADO ES #214283101 St 13 15 067 8,65
TORNADO ES #211527101 St 13 15 068 8,65
TORNADO ES #214306101 St 13 15 071 8,65
TORNADO ES #211558101 St 13 15 072 8,65

13 15 066
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Energiesparlampe TORNADO dimmbar Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 16 148

Kompakte, glühlampenähnliche Abmessungen, schneller Licht-
stromanlauf, 8-fache Lebensdauer einer Glühlampe bei einer
Energieeinsparung von bis zu 80 %, stufenlos dimmbar (100% -
5%).
Sehr gut geeignet für Anwendungen, wo es auf gute Lichtqualität
ankommt und Energie gespart werden soll, z. B. in Hotels, Restau-
rants, Wohnbereichen

Lichtstrom: 1155 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 20 W
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Sockel: E27
Lampenform: Spirale
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 63 mm
Gesamtlänge: 114 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TORNADO ES #394701101 St 13 16 148 23,63

Energiesparlampe PAR38 Downlighter ESaver Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 15 040

Warmweißes, glühlampenähnliches Licht, schneller Lichtstroman-
lauf, 8-fache Lebensdauer einer Reflektor-Glühlampe bei einer
Energieeinsparung von bis zu 80 %.
Geeignet für Anwendungen mit Lichtflutern, wo es auf hohe Ener-
giekostenersparnis bei guter Lichtqualität ankommt, z. B. in Ho-
tels, Restaurants, Shops, Wohnbereichen

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Lampenspannung: 230 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Sockel: E27
Lampenform: Reflektor
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 122 mm
Gesamtlänge: 140,2 mm

Lampenleistung
18 W
23 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Downl. ES PAR38 18W 1 St 13 15 040 24,60
Downl. ES PAR38 23W 1 St 13 15 041 24,60

Energiesparlampe Downlighter ES 6yr mit Reflektor Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 15 148

Kompakte Energiesparlampe mit integriertem Reflektor als Ersatz
für Reflektor-Glühlampen R50, R60 und R63, sehr lange Lebens-
dauer, deutliche Kosteneinsparungen, einsetzbar in professionel-
len und privaten Anwendungen, nicht geeignet für Dimmer und
elektronische Schalter

Lichtstrom: 160 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 7 W
Lampenspannung: 230 ... 240 V
Frequenz: 50 ... 60 Hz
Sockel: GU10
Lampenform: Reflektor
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 50 mm
Gesamtlänge: 82 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Downl ES 7W GU10 R50 1 St 13 15 148 10,45
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Normallampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Energieeffizienzklasse: E
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Ausführung: klar
Durchmesser: 56 mm
Gesamtlänge: 97 mm

Lichtstrom Lampenleistung
120 lm 15 W
220 lm 25 W
415 lm 40 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Normal 15W kl 1 St 13 02 867 2,23
Normal 25W kl 1 St 13 02 868 1,45
Normal 40W kl 1 St 13 02 869 1,45

13 02 867

Kerzenlampe E14 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Kerzenform

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Energieeffizienzklasse: E
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14
Für Lichterkette: Nein
Ausführung: klar
Durchmesser: 35 mm
Gesamtlänge: 100 mm

Lichtstrom Lampenleistung
115 lm 15 W
215 lm 25 W
410 lm 40 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Kerze 15W kl 1 St 13 01 200 2,16
Kerze 25W kl 1 St 13 01 201 1,88
Kerze 40W kl 1 St 13 01 202 1,88 13 01 200

Kerzenlampe DECOcandle Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Kerzenform

Zierform der klassischen Kerzenlampe, geben Kronleuchtern und
Wandarmen besondere Akzente.

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Energieeffizienzklasse: E
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14
Für Lichterkette: Nein
Ausführung: klar
Durchmesser: 35 mm
Gesamtlänge: 100 mm

Lichtstrom Lampenleistung
210 lm 25 W
400 lm 40 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
KZL Deco gdr 25W kl 1 St 13 01 526 4,32
KZL Deco gdr 40W kl 1 St 13 01 527 4,32

13 01 526

Tropfenlampe E14 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Tropfenform

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Energieeffizienzklasse: E
Lampenspannung: 230 V
Ausführung: klar
Durchmesser: 45 mm
Gesamtlänge: 78 mm

Lichtstrom Lampenleistung
120 lm 15 W
215 lm 25 W
405 lm 40 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Tropfen 15W kl 1 St 13 01 230 2,95
Tropfen 25W kl 1 St 13 01 231 1,88
Tropfen 40W kl 1 St 13 01 232 1,88

13 01 230
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Tropfenlampe E27 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Tropfenform

13 02 580

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Energieeffizienzklasse: E
Lampenspannung: 230 V
Ausführung: klar
Durchmesser: 45 mm
Gesamtlänge: 73 mm

Lichtstrom Lampenleistung
115 lm 15 W
205 lm 25 W
390 lm 40 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Tropfen 15W kl E27 1 St 13 02 580 2,38
Tropfen 25W kl E27 1 St 13 01 235 2,38
Tropfen 40W kl E27 1 St 13 01 236 2,38

Tropfenlampe für Illumination Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Tropfenform

13 01 287

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Lampenleistung: 15 W
Lampenspannung: 230 V
Ausführung: matt
Sockel: E14
Durchmesser: 45 mm
Gesamtlänge: 76,5 mm

Farbe
rot
gelb
grün
blau

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Tropfen 15W rt 1 St 13 01 287 4,55
Tropfen 15W ge 1 St 13 01 289 4,55
Tropfen 15W gn 1 St 13 01 293 4,55
Tropfen 15W bl 1 St 13 01 377 4,55

Linienlampe PHILINEA® Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

13 01 511

Das samtweiche Licht eignet sich besonders für die Spiegelbe-
leuchtung sowie für Küchenschränke und Gemälde.

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Lampenspannung: 230 V
Ausführung: matt
Durchmesser: 30 mm

Lichtstrom Energieeffizi-
enzklasse

Lampenleis-
tung

Sockel Gesamtlänge

270 lm F 35 W S14s 300 mm
270 lm F 35 W S14d 300 mm
420 lm G 60 W S14s 500 mm
420 lm G 60 W S14d 500 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

6275 X 1 St 13 01 511 12,03
6275 Z 1 St 13 01 500 18,01
6276 X 1 St 13 01 512 14,14
6276 Z 1 St 13 01 502 20,61

Reflektorlampe R 39 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

13 01 700

Besonders empfehlenswert für Akzentbeleuchtung und zur Ausla-
genbeleuchtung in Verkaufsräumen, Hotels, Restaurants und pri-
vaten Haushalten

Lampenleistung: 30 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14
Ausstrahlungswinkel: 45 °
Reflektorart: Flood
Reflektorfarbe: Silber
Lichtstärke: 160 cd
Durchmesser: 39 mm
Gesamtlänge: 67 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
R39 30W 1 St 13 01 700 8,22
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Reflektorlampe Spotline NR 50 - NR 95 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

Lampenspannung: 230 V
Reflektorart: Spot
Reflektorfarbe: Silber

Lam-
penleis-
tung

Sockel Ausstrah-
lungswin-
kel

Lichtstärke Durch-
messer

Gesamtlänge

25 W E14 30 ° 210 cd 50 mm 86 mm
40 W E14 30 ° 400 cd 50 mm 86 mm
40 W E27 30 ° 420 cd 63 mm 104,5 mm
60 W E27 30 ° 750 cd 63 mm 104,5 mm
60 W E27 25 ° 1000 cd 80 mm 116 mm
75 W E27 25 ° 1600 cd 80 mm 116 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

NR 50 25W 1 St 13 01 710 5,25
NR 50 40W 1 St 13 01 711 5,25
NR 63 40W 1 St 13 01 320 4,55
NR 63 60W 1 St 13 01 321 4,55
NR 80 60W 1 St 13 01 326 4,47
NR 80 75W 1 St 13 01 327 6,78 13 01 710

Reflektorlampe R80 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

Für eindrucksvolle Effekte in der Innenbeleuchtung und zur wirt-
schaftlichen Ausleuchtung von großen Flächen

Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Ausstrahlungswinkel: 80 °
Reflektorart: Flood
Reflektorfarbe: Silber
Durchmesser: 80 mm
Gesamtlänge: 114,5 mm

Lampenleistung Lichtstärke
40 W 160 cd
60 W 270 cd
75 W 360 cd

100 W 530 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Philux R80 40W 1 St 13 01 720 4,26
Philux R80 60W 1 St 13 01 721 4,26
Philux R80 75W 1 St 13 01 778 5,99
Philux R80 100W 1 St 13 01 779 5,99

13 01 720

Pressglasreflektorlampe PAR 38 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

4 Spiegelelemente erhöhen den Wirkungsgrad, optimale Lichtlen-
kung, die Frontscheibe unterstützt den höheren Wirkungsgrad. Im
Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Reflektorfarbe: Silber
Durchmesser: 121 mm
Gesamtlänge: 137 mm

Lampenleistung Ausstrahlungswinkel Reflektorart Lichtstärke
60 W 12 ° Spot 3100 cd
80 W 12 ° Spot 4700 cd

120 W 12 ° Spot 8200 cd
60 W 30 ° Flood 1200 cd
80 W 30 ° Flood 1800 cd

120 W 30 ° Flood 3100 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PAR 38 60W spot 1 St 13 01 750 17,23
PAR 38 80W spot 1 St 13 01 751 17,23
PAR 38 120W spot 1 St 13 01 752 18,96
PAR 38 60W flood 1 St 13 01 760 17,23
PAR 38 80W flood 1 St 13 01 761 17,23
PAR 38 120W flood 1 St 13 01 762 18,96

13 01 750

Pressglasreflektorlampe PAR 56 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

Flache Bauform, elliptische Lichtverteilung, hohe Beleuchtungs-
stärke.

Lampenleistung: 300 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: GX16d
Reflektorfarbe: Silber
Durchmesser: 179 mm
Gesamtlänge: 127,5 mm

Ausstrahlungswinkel Reflektorart Lichtstärke
12 ° Spot 40000 cd
25 ° Flood 22000 cd
40 ° Wide Flood 9000 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PAR 56 spot 1 St 13 01 790 86,85
PAR 56 flood 1 St 13 01 791 86,85
PAR 56 wideflood 1 St 13 01 792 86,85

13 01 790
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Infrarot-Bestrahlungslampe für Therapie und Heilung Infraphil R95 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

13 16 615

Lampenleistung: 100 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Farbe: rot
Durchmesser: 95 mm
Gesamtlänge: 130 mm
Spezielle Anwendung: Infrarot
Cool Beam: Nein
Neodym-Lampe: Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Infrared R95E 100W 1 St 13 16 615 5,51

Infrarot-Bestrahlungslampe für Therapie und Heilung Infraphil PAR38 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

13 16 218

Lampenleistung: 150 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Farbe: rot
Durchmesser: 121 mm
Gesamtlänge: 136 mm
Spezielle Anwendung: Infrarot
Cool Beam: Nein
Neodym-Lampe: Nein
Typenbezeichnung PAR: 38

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Infrared PAR38E 150W 1 St 13 16 218 11,93

Normallampe stoßfest VK Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

13 01 075

Für raue Betriebsverhältnisse bei Industrie, Schifffahrt und Berg-
bau tragen die Lampen das Gütezeichen für Stoßfestigkeit (Ham-
merzeichen) der "Vereinigung stoßfester Glühlampen e.V.".

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: E
Sockel: E27
Ausführung: matt

Lampenleistung Durchmesser Gesamtlänge
100 W 65 mm 118 mm
25 W 60 mm 107,5 mm
40 W 60 mm 107,5 mm
60 W 60 mm 107,5 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Stoßfest 100W mt 1 St 13 01 075 6,07
Stoßfest 25W mt 1 St 13 01 071 5,47
Stoßfest 40W mt 1 St 13 01 072 5,47
Stoßfest 60W mt 1 St 13 01 073 5,47

Niedervoltlampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

13 01 136

Für Not- und Sicherheitsbeleuchtungen, die von der Netzversor-
gung unabhängig arbeiten, erschütterungsunempfindlich.

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Lampenspannung: 24 V
Sockel: E27
Ausführung: klar
Durchmesser: 60 mm
Gesamtlänge: 107,5 mm

Lampenleistung
25 W
40 W
60 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Niedervolt 24V25W kl 1 St 13 01 136 7,13
Niedervolt 24V40W kl 1 St 13 01 137 7,13
Niedervolt 24V60W kl 1 St 13 01 138 7,13
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Röhrenlampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

Zur Allgemeinbeleuchtung in Schaltschränken, Schränken, Be-
leuchtung von Pianos oder Gemälden sowie zur Beleuchtung von
Schildern, Aufzügen, auf Messen und bei Festlichkeiten

Lichtstrom: 40 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Energieeffizienzklasse: G
Lampenleistung: 10 W
Sockel: E14
Ausführung: klar
Farbe: ohne
Durchmesser: 17 mm
Gesamtlänge: 54 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Röhre 10W kl E14 1 St 13 01 275 5,70

13 01 275

Birnenlampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

Zur Allgemeinbeleuchtung in Schaltschränken, Schränken, Be-
leuchtung von Pianos oder Gemälden sowie zur Beleuchtung von
Schildern, Aufzügen, auf Messen und bei Festlichkeiten.

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Sockel: E14
Ausführung: klar
Durchmesser: 25 mm
Gesamtlänge: 57 mm

Lichtstrom Energieeffizienzklasse Lampenleistung
34 lm G 10 W

172 lm F 25 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Birne 10W kl 1 St 13 01 284 5,63
Birne 25W kl E14 1 St 13 01 281 4,61 13 01 284

Kühlschranklampe Birnenform Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

Kompakte Birnenformlampe mit verstärkter Wendel, beliebige
Brennstellung, lange Lebensdauer in Kühl- und Gefrierschränken.

Lichtstrom: 110 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Energieeffizienzklasse: E
Lampenleistung: 15 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14
Ausführung: klar
Durchmesser: 25 mm
Gesamtlänge: 57 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Birne 15W kl E14 1 St 13 01 280 4,19

13 01 280

Backofenlampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

Anwendung in Herden, Backöfen, Grillgeräten, Industrieöfen und
Kesselanlagen. Durch besondere Maßnahmen ist der Dauerbetrieb
bis 300 °C Sockel- und Kolbentemperatur zulässig.

Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Energieeffizienzklasse: F
Lampenspannung: 230 ... 240 V
Sockel: E14
Ausführung: klar

Lichtstrom Lampenleistung Durchmesser Gesamtlänge
90 lm 15 W 22 mm 49 mm

172 lm 25 W 25 mm 57 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Backofen 15W 1 St 13 01 298 6,28
Backofen 25W 1 St 13 01 299 6,78 13 01 298
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Backofenlampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Tropfenform

13 01 297

Anwendung in Herden, Backöfen, Grillgeräten, Industrieöfen und
Kesselanlagen. Durch besondere Maßnahmen ist der Dauerbetrieb
bis 300 °C Sockel- und Kolbentemperatur zulässig.

Lichtstrom: 430 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Energieeffizienzklasse: E
Lampenleistung: 40 W
Lampenspannung: 230 V
Ausführung: klar
Sockel: E14
Durchmesser: 45 mm
Gesamtlänge: 78 mm
Stoßfest: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Backofen 40W 1 St 13 01 297 5,83
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HV-Halogenlampe EcoClassic30 A-shape Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Standard-Glühlampenform, stufenlos dimmbar

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: C
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Lampenform: Standard
Gedrehtes Glas: Nein
Brennstellung: beliebig
Ausführung: klar
Farbtemperatur: 2900 K

Lichtstrom Lampenleistung Durchmesser Gesamtlänge
340 lm 28 W 56 mm 96 mm
630 lm 42 W 56 mm 96 mm
850 lm 53 W 56 mm 96 mm

1200 lm 70 W 61 mm 107 mm
2100 lm 105 W 61 mm 107 mm
2800 lm 140 W 61 mm 107 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EcoCl.30 28W E27A55K 1 St 13 15 049 2,76
EcoCl.30 42W E27A55K 1 St 13 15 051 2,73
EcoCl.30 53W E27A55K 1 St 13 15 053 3,15
EcoCl.30 70W E27A60K 1 St 13 15 055 3,15
EcoCl.30 105WE27A60K 1 St 13 15 057 3,15
EcoCl.30 140WE27A60K 1 St 13 15 059 3,15

13 15 049

HV-Halogenlampe EcoClassic30 Candle B35 Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Kerzenlampenform, stufenlos dimmbar

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: D
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14
Lampenform: Kerze
Gedrehtes Glas: Nein
Durchmesser: 36 mm
Gesamtlänge: 100 mm
Brennstellung: beliebig
Ausführung: klar
Farbtemperatur: 2900 K

Lichtstrom Lampenleistung
220 lm 18 W
340 lm 28 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EcoCl.30 18W E14B35K 1 St 13 16 518 2,76
EcoCl.30 28W E14B35K 1 St 13 15 061 3,15

13 16 518

HV-Halogenlampe MasterClassic Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Dimmbar, geeignet für Notstrombetrieb, einsetzbar für Standard-
Glühlampen in vielen Anwendungen, wo es auf beste Lichtqualität
ankommt, ideal geeignet für Hotels, Restaurants, Wohnbereiche,
Kirchen. Im Außenbereich in geschlossenen, belüfteten Leuchten
einzusetzen

Lichtstrom: 370 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 3000 h
Energieeffizienzklasse: B
Lampenleistung: 20 W
Sockel: E14
Lampenform: Kerze
Durchmesser: 40 mm
Gesamtlänge: 103 mm
Brennstellung: beliebig
Ausführung: klar
Farbtemperatur: 2850 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
M-Classic 20WE14B35K 1 St 13 15 047 11,22

13 15 047
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HV-Halogenlampe EcoClassic30 Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 16 690

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: D
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14

Lichtstrom Lampenleistung
220 lm 18 W
346 lm 28 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EcoCl.30 # 83144300 1 St 13 16 690 2,76
EcoCl.30 # 83146700 1 St 13 16 691 2,76

HV-Halogenlampe EcoClassic30 Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 15 063

HV-Halogenlampe in bewährter Reflektorlampenform, stufenlos
dimmbar an handelsüblichen Dimmern, bis zu 30 % Energieein-
sparung, doppelte Lebensdauer einer Glühlampe, geeignet für An-
wendungen, wo es auf beste Lichtqualität ankommt und Energie
gespart werden soll, z. B. in Hotels, Restaurants, Kirchen, Wohn-
bereichen

Lampenform: R-Kolben/Reflektorlampe
Farbtemperatur: 2900 K

Lampenleistung Sockel Lichtstärke Durchmesser Gesamtlänge
28 W E14 400 cd 51 mm 86,5 mm
42 W E27 750 cd 65 mm 105 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EcoCl.30 28W E14NR50 1 St 13 15 063 3,49
EcoCl.30 42W E27NR63 1 St 13 15 064 3,49

HV-Halogen-Pressglasreflektorlampe PAR 16 HalogenA Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 01 044

Konstanter Lichtstrom, keine Schwärzung des Brenners während
der Lebensdauer, mittlere Lebensdauer 2.000 Std.

Lampenleistung: 40 W
Sockel: E14
Ausstrahlungswinkel: 25 °
Lichtstärke: 950 cd
Farbtemperatur: 2700 K
Durchmesser: 51 mm
Gesamtlänge: 85 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PAR 16 flood 1 St 13 01 044 14,80

HV-Halogen-Pressglasreflektorlampe MASTER PAR20E Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 01 119

Mit integriertem Trafo und E27-Sockel, facettierter Parabolreflek-
tor mit Aluminiumbeschichtung, bis zu 66 % Energieersparnis und
50 % mehr Licht, mittlere Lebensdauer 5.000 Std.

Lampenleistung: 20 W
Sockel: E27
Ausstrahlungswinkel: 25 °
Lichtstärke: 1200 cd
Farbtemperatur: 2940 K
Durchmesser: 63,5 mm
Gesamtlänge: 85,9 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja
Trafo integriert: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PAR 20E/25Gr 1 St 13 01 119 30,40
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HV-Halogen-Pressglasreflektorlampe PAR 20 HalogenA Pro Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

Konstanter Lichtstrom, keine Schwärzung des Brenners während
der Lebensdauer, mittlere Lebensdauer 2.500 Std.

Lampenleistung: 50 W
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2800 K
Durchmesser: 64,5 mm
Gesamtlänge: 105 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja

Ausstrahlungswinkel Lichtstärke
10 ° 2550 cd
25 ° 850 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PAR 20 spot 1 St 13 01 753 9,01
PAR 20 flood 1 St 13 01 754 9,01 13 01 753

HV-Halogen-Pressglasreflektorlampe PAR 30S HalogenA Pro Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

Konstanter Lichtstrom, keine Schwärzung des Brenners während
der Lebensdauer, mittlere Lebensdauer 3.000 Std.

Lampenleistung: 75 W
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2800 K
Durchmesser: 97 mm
Gesamtlänge: 90,5 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja

Ausstrahlungswinkel Lichtstärke
10 ° 5525 cd
30 ° 1700 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PAR 30S spot 1 St 13 01 770 13,54
PAR 30S flood 1 St 13 01 771 13,54

13 01 770

HV-Halogen-Pressglasreflektorlampe PAR 38 ES Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

Konstanter Lichtstrom und keine Schwärzung des Brenners wäh-
rend der gesamten Lebensdauer. Anwendungen: Akzent- und
Ausstellungsbeleuchtung in Verkaufsräumen sowie in privaten
Haushalten, im Außenbereich auch für geschlossene Leuchten mit
entsprechendem Schutz gegen Feuchtigkeit geeignet

Sockel: E27
Ausstrahlungswinkel: 30 °
Farbtemperatur: 2800 K
Durchmesser: 123,5 mm
Gesamtlänge: 136 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja

Lampenleistung Lichtstärke
65 W 1800 cd

100 W 3100 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PAR38 ES 65W Flood 1 St 13 21 433 10,98
PAR38 ES 100W Flood 1 St 13 21 435 11,99

13 21 433
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HV-Halogenlampe Plusline Pro ES Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 16 521

Dimmbar an allen handelsüblichen Glühlampendimmern

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: C
Lampenspannung: 230 V
Sockel: R7s
Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt
Durchmesser: 12 mm
Brennstellung: beliebig
Ausführung: klar
Farbtemperatur: 2900 K

Lichtstrom Lampenleistung Gesamtlänge
750 lm 48 W 78,3 mm

1400 lm 80 W 78,3 mm
2300 lm 120 W 78,3 mm
2800 lm 120 W 117,6 mm
3100 lm 160 W 117,6 mm
4900 lm 240 W 117,6 mm
8700 lm 400 W 117,6 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Plusl ES kurz 48W 1 St 13 16 521 10,60
Plusl ES kurz 80W 1 St 13 16 522 10,60
Plusl ES kurz 120W 1 St 13 16 693 10,60
Plusl ES stand 120W 1 St 13 16 523 8,47
Plusl ES stand 160W 1 St 13 16 524 8,47
Plusl ES stand 240W 1 St 13 16 525 8,47
Plusl ES stand 400W 1 St 13 16 526 8,47

HV-Halogenlampe Plusline Pro Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 01 636

Ideale Flutlichtlampe für die Innen- und Außenbeleuchtung. Hohe
Stoßfestigkeit durch verstärkte Wendelhalterung, dimmbar.

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Lampenspannung: 230 V
Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt
Durchmesser: 11 mm
UV-Schutz: Ja
Brennstellung: p4
Ausführung: klar
Farbtemperatur: 2900 K

Lichtstrom Lampenleistung Sockel Gesamtlänge
17100 lm 750 W R7s 189,1 mm
24200 lm 1000 W R7s 189,1 mm
36300 lm 1500 W R7s 254,1 mm
48400 lm 2000 W Fa4 334,4 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Plusl lang 750 1 St 13 01 636 14,35
Plusline L 1000W 1 St 13 01 637 14,35
Plusline L 1500W 1 St 13 01 638 17,19
Plusline L 2000W 1 St 13 01 639 28,46

HV-Halogen-Reflektorlampe Twistline 3000h Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 02 896

Mit Kaltlichtspiegelbeschichtung, hoher und stabiler Lichtstrom
während der gesamten Lebensdauer, mit eingebauter Sicherung,
deutlich längere Lebensdauer als Standard-Twistline. Anwendun-
gen: Akzent- und Allgemeinbeleuchtung von Verkaufsräumen, Ho-
tels, Restaurants, Bars usw. Einsatz in offenen Leuchten gemäß
IEC 60598 möglich

Lampenleistung: 50 W
Sockel: GZ10
Ausstrahlungswinkel: 50 °
Lichtstärke: 600 cd
Farbtemperatur: 2800 K
Durchmesser: 51 mm
Gesamtlänge: 51 mm
Reflektorart: Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
18035 1 St 13 02 896 16,15
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HV-Halogen-Reflektorlampe Twistline Alu 2000h Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

Hoher und stabiler Lichtstrom während der gesamten Lebensdau-
er, mit eingebauter Sicherung, dimmbar. Anwendungen: Akzent-
und Allgemeinbeleuchtung von Verkaufsräumen, Hotels, Restau-
rants, Bars usw., Einsatz in offenen Leuchten gemäß IEC 60598
möglich

Sockel: GU10
Farbtemperatur: 2800 K
Durchmesser: 51 mm
Gesamtlänge: 51 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswinkel Lichtstärke
25 W 25 ° 280 cd
35 W 20 ° 500 cd
35 W 40 ° 250 cd
50 W 20 ° 1000 cd
50 W 40 ° 400 cd
50 W 50 ° 600 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
18087 1 St 13 12 357 11,41
18070 1 St 13 12 358 11,41
18042 1 St 13 12 359 11,41
18072 1 St 13 01 529 11,41
18044 1 St 13 01 586 11,41
18031 1 St 13 02 898 16,15

13 12 357

HV-Halogen-Reflektorlampe Twistline 2000h Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

Mit Kaltlichtspiegelbeschichtung. Anwendungen: Einsatz vor allem
in der Akzentbeleuchtung in privaten Haushalten, Einsatz in offe-
nen Leuchten gemäß IEC 60598 möglich

Lampenleistung: 50 W
Sockel: GZ10
Farbtemperatur: 2800 K
Durchmesser: 51 mm
Gesamtlänge: 51 mm
Reflektorart: Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Ausstrahlungswinkel Lichtstärke
20 ° 1000 cd
40 ° 400 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
18076 1 St 13 01 501 11,41
18074 1 St 13 01 509 11,41

13 01 501

HV-Halogenlampe Clickline Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Konstanter Lichtstrom während der gesamten Lebensdauer, mit
integrierter Schutzsicherung nach IEC 60432-3. Anwendungen:
Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in privaten Haushalten, Ver-
kaufsräumen, Hotels und Restaurants, gemäß IEC 60598 für den
Betrieb in offenen Leuchten zugelassen

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Lampenspannung: 230 V
Sockel: G9
Durchmesser: 12,75 mm
Gesamtlänge: 44,6 mm
UV-Schutz: Ja
Brennstellung: beliebig
Ausführung: klar
Farbtemperatur: 2770 K

Lichtstrom Lampenleistung
290 lm 25 W
490 lm 40 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
Clickline 25W/230Vkl 1 St 13 03 184 6,50
Clickline 40W/230Vkl 1 St 13 02 545 6,50

13 02 545
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HV-Halogenlampe Capsuleline Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 16 519

Lichtstrom: 340 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Energieeffizienzklasse: C
Lampenleistung: 28 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: G9
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas: Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
EcoHalo Click 28W CL 1 St 13 16 519 6,01

HV-Halogenlampe IDE Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 01 795

Konstanter Lichtstrom, keine Schwärzung des Brenners während
der Lebensdauer, dimmbar, mittlere Lebensdauer 2.000 Std.

Lichtstrom: 10250 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Lampenleistung: 500 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E40
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Durchmesser: 38,5 mm
Gesamtlänge: 220 mm
UV-Schutz: Nein
Brennstellung: beliebig
Ausführung: klar
Farbtemperatur: 2900 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
IDE 500 1 St 13 01 795 64,79

NV-Halogenlampe Capsuleline Pro 12 V Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 01 818

Senkrechte Wendel für höheren Lichtstrom und ein gleichmäßiges
Lichtbündel, hervorragende Farbwiedergabe. Die Lampen können
in Leuchten ohne Frontscheibe gemäß IEC 60598 verwendet wer-
den. Anwendungen: Arbeitsplatzbeleuchtung und dekorative Be-
leuchtung in privaten Haushalten, Verkaufsräumen, Hotels und
Restaurants

UV-Schutz: Ja
Niederdrucktechnik: Ja
Ausführung: klar

Licht-
strom

Lam-
penleis-
tung

Lam-
pen-
span-
nung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Durch-
messer

Gesamt-
länge

60 lm 5 W 12 V G4 2800 K 9 mm 32 mm
140 lm 10 W 12 V G4 3000 K 9 mm 32 mm
310 lm 20 W 12 V G4 3000 K 9 mm 32 mm
300 lm 20 W 12 V GY6,35 3000 K 12 mm 44 mm
600 lm 35 W 12 V GY6,35 3000 K 12 mm 44 mm
880 lm 50 W 12 V GY6,35 3000 K 12 mm 44 mm

1575 lm 75 W 12 V GY6,35 3000 K 12 mm 44 mm
2200 lm 100 W GY6,35 3000 K 12 mm 44 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

13283 1 St 13 01 818 2,26
13284 1 St 13 01 824 2,26
13078 1 St 13 01 837 2,26
13104 1 St 13 01 897 2,06
13103 1 St 13 01 645 2,06
13102 1 St 13 01 646 2,06
13101 1 St 13 01 647 4,82
13100 1 St 13 01 648 4,82



13 - Leuchtmittel

Halogenlampen - PHILIPS

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 497

NV-Halogenlampe Capsuleline Pro 24 V Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Senkrechte Wendel für höheren Lichtstrom und ein gleichmäßiges
Lichtbündel, hervorragende Farbwiedergabe. Die Lampen können
in Leuchten ohne Frontscheibe gemäß IEC 60598 verwendet wer-
den. Anwendungen: Arbeitsplatzbeleuchtung und dekorative Be-
leuchtung in privaten Haushalten, Verkaufsräumen, Hotels und
Restaurants

Lampenspannung: 24 V
Farbtemperatur: 3000 K
UV-Schutz: Ja
Axiale Wendel: Ja
Niederdrucktechnik: Ja
Ausführung: klar

Lichtstrom Lampenleistung Sockel Durchmesser Gesamtlänge
300 lm 20 W G4 9 mm 32 mm
850 lm 50 W GY6,35 12 mm 44 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
13091 1 St 13 01 843 3,78
13090 1 St 13 01 842 4,13

13 01 843

NV-Halogen-Reflektorlampe MASTERLine ES 50 mm Ø Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Spart jährlich bis zu 30 % Energiekosten gegenüber herkömmli-
chen Halogenlampen, bis zu 40 % geringere Wärmeentwicklung
durch EcoBoost-Technologie. Anwendungen: Einsatz in der Ak-
zent- und dekorativen Beleuchtung von Verkaufsräumen, Hotels
und Restaurants, Kunstgalerien und Ausstellungen und überall
dort, wo Energieersparnis und niedrige Wartungskosten von Be-
deutung sind. Einsatz in offenen Leuchten gemäß IEC 60598
möglich

Sockel: GU5,3
Farbtemperatur: 3000 K
Infrarottechnik: Ja
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 51 mm
Gesamtlänge: 50,5 mm
Reflektorart: Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswinkel Lichtstärke
20 W 36 ° 1000 cd
30 W 36 ° 1600 cd
30 W 60 ° 750 cd
35 W 24 ° 4400 cd
35 W 36 ° 2200 cd
35 W 60 ° 1050 cd
45 W 24 ° 5450 cd
45 W 36 ° 2850 cd
45 W 60 ° 1300 cd
30 W 8 ° 11000 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
92036 1 St 13 02 798 6,93
93036 1 St 13 02 810 6,93
93060 1 St 13 02 811 6,93
93524 1 St 13 02 813 6,93
93536 1 St 13 02 814 6,93
93560 1 St 13 02 815 6,93
94524 1 St 13 02 817 6,93
94536 1 St 13 02 818 6,93
94560 1 St 13 02 819 6,93
93008 1 St 13 02 799 6,93

13 02 798



13 - Leuchtmittel

Halogenlampen - PHILIPS

498 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

NV-Halogen-Reflektorlampe Brilliantline Pro 50 mm Ø Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 01 168

Starke Lichtbündelung und besonders klar definierte Lichtvertei-
lung. Anwendungen: besonders geeignet für den Einsatz in Ak-
zent-, Arbeitsplatz- und dekorativer Beleuchtung in Verkaufsräu-
men, Kaufhäusern, Hotels, Restaurants, gemäß IEC 60598 für den
Betrieb in offenen Leuchten zugelassen

Sockel: GU5,3
Farbtemperatur: 3000 K
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 50 mm
Gesamtlänge: 46 mm
Reflektorart: Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswinkel ANSI Lichtstärke
20 W 10 ° ESX 5000 cd
20 W 24 ° BBF 1800 cd
20 W 36 ° BAB 780 cd
20 W 60 ° 350 cd
35 W 10 ° FRB 8000 cd
35 W 24 ° EXN 3100 cd
35 W 36 ° FMW 1500 cd
35 W 60 ° 700 cd
50 W 24 ° EXZ 4400 cd
50 W 36 ° EXN 2200 cd
50 W 60 ° FNV 1100 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
52010 1 St 13 01 168 7,02
52024 1 St 13 01 169 7,02
52036 1 St 13 01 174 7,02
52060 1 St 13 01 175 7,02
53510 1 St 13 01 188 7,02
53524 1 St 13 01 193 7,02
53536 1 St 13 01 194 7,02
53560 1 St 13 01 195 7,02
55024 1 St 13 01 197 7,02
55036 1 St 13 01 198 7,02
55060 1 St 13 01 199 7,02

NV-Halogen-Reflektorlampe Accentline 50 mm Ø Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 01 157

Durch den Kaltlichtspiegel-Reflektor bis zu 66% weniger Wärme-
belastung der angestrahlten Objekte. Anwendungen: Akzent-, Ar-
beitsplatz- und dekorative Beleuchtung in privaten Haushalten,
Verkaufsräumen, Hotels und Restaurants, Einsatz in offenen
Leuchten gemäß IEC 60598 möglich

Sockel: GU5,3
Farbtemperatur: 3000 K
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 51 mm
Gesamtlänge: 46 mm
Reflektorart: Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswinkel ANSI Lichtstärke
20 W 10 ° ESX 2200 cd
20 W 36 ° BAB 800 cd
35 W 10 ° FRB 1600 cd
35 W 36 ° FMW 1000 cd
50 W 10 ° EXT 750 cd
50 W 36 ° EXN 1200 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
32010 1 St 13 01 157 5,61
32036 1 St 13 01 165 5,61
33510 1 St 13 01 158 5,61
33536 1 St 13 01 166 5,61
35010 1 St 13 01 159 5,61
35036 1 St 13 01 167 5,61



13 - Leuchtmittel

Halogenlampen - PHILIPS

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 499

NV-Halogen-Reflektorlampe Brilliantline Pro Alu 50 mm Ø Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Maximale Abstrahlung der Hitze in Lichtrichtung, somit minimale
Hitzeabstrahlung nach hinten, somit entstehen beim Deckenein-
bau kaum Verfärbungen der Umgebung. Anwendungen: beson-
ders geeignet für den Einsatz in Akzent-, Arbeitsplatz- und deko-
rativer Beleuchtung, in z. B. Verkaufsräumen, Kaufhäusern, Hotels
und Restaurants und für geringe Einbautiefen. Gemäß IEC 60598
für den Betrieb in offenen Leuchten zugelassen

Sockel: GU5,3
Ausstrahlungswinkel: 36 °
Farbtemperatur: 3000 K
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 51 mm
Gesamtlänge: 46 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja

Lampenleistung Lichtstärke
20 W 700 cd
35 W 1500 cd
50 W 2100 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
72036 1 St 13 02 591 7,53
73536 1 St 13 02 592 7,53
75036 1 St 13 02 593 7,53

13 02 591

NV-Halogen-Reflektorlampe Brilliantline Pro 35 mm Ø Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Starke Lichtbündelung und besonders klar definierte Lichtvertei-
lung. Anwendungen: besonders geeignet für den Einsatz in Ak-
zent-, Arbeitsplatz- und dekorativer Beleuchtung in Verkaufsräu-
men, Kaufhäusern, Hotels, Restaurants, gemäß IEC 60598 für den
Betrieb in offenen Leuchten zugelassen

Sockel: GU4
Farbtemperatur: 3000 K
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 35 mm
Gesamtlänge: 40 mm
Reflektorart: Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswinkel ANSI Lichtstärke
20 W 10 ° ESX 4800 cd
20 W 30 ° FTD 690 cd
35 W 30 ° FTH 1300 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
42010 1 St 13 01 587 9,00
42030 1 St 13 01 594 9,00
43530 1 St 13 01 653 9,00

13 01 587

NV-Halogen-Reflektorlampe Aluline Pro 37 mm Ø Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Konstanter Lichtstrom und keine Schwärzung des Brenners wäh-
rend der Lebensdauer, Aluminiumbeschichtung vermeidet rück-
wärtigen Wärmestau, mittlere Lebensdauer 2.000 Std.

Lampenleistung: 20 W
Sockel: BA15d
Farbtemperatur: 3000 K
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 38 mm
Gesamtlänge: 41 mm
Reflektorart: Aluminium
UV-Schutz: Ja

Ausstrahlungswinkel ANSI Lichtstärke
6 ° GBD 6400 cd

18 ° GBE 1500 cd
32 ° GBF 750 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
02006 1 St 13 01 803 15,97
02018 1 St 13 01 804 15,97
02032 1 St 13 01 805 15,97

13 01 803



13 - Leuchtmittel

Halogenlampen - PHILIPS

500 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

NV-Halogen-Reflektorlampe Aluline Pro 56 mm Ø Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 01 802

Aluminiumbeschichtung vermeidet rückwärtigen Wärmestau, Ein-
satz in Akzent- und dekorativer Beleuchtung

Sockel: B15d
Farbtemperatur: 3000 K
Frontscheibe: Ja
Reflektorart: Aluminium
UV-Schutz: Ja

Lampen-
leistung

Ausstrah-
lungswin-
kel

ANSI Durchmes-
ser

Gesamtlän-
ge

Lichtstärke

35 W 14 ° GBH 60 mm 58 mm 4400 cd
50 W 25 ° GBK 58 mm 60 mm 2500 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

03514 1 St 13 01 802 15,97
05025 1 St 13 01 808 15,97

NV-Halogen-Reflektorlampe MASTERLine 111 mm Ø Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 02 888

Spart jährlich bis zu 40 % Energiekosten gegenüber herkömmli-
chen Halogen-Reflektorlampen, bis zu 40% geringere Wärmeent-
wicklung durch Infrarot-Prinzip. Anwendungen: Einsatz in der Ak-
zent- und dekorativen Beleuchtung von Verkaufsräumen, Restau-
rants, Hotels und besonders von Galerien, Ausstellungen und Mu-
seen, gemäß IEC 60598 für den Betrieb in offenen Leuchten zu-
gelassen

Sockel: G53
Farbtemperatur: 3000 K
Durchmesser: 111 mm
Gesamtlänge: 65 mm
Reflektorart: Aluminium
Niederdrucktechnik: Ja
UV-Schutz: Ja

Lampenleistung Ausstrahlungswinkel Lichtstärke
30 W 24 ° 4000 cd
45 W 45 ° 1900 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
23024 1 St 13 02 888 16,72
24545 1 St 13 02 891 16,72



13 - Leuchtmittel

Kompaktleuchtstofflampen - PHILIPS

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 501

Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-S/4p Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Verlängerte Lebensdauer durch Philips-Brückentechnologie, um-
weltfreundlich durch weniger Quecksilber, für Betrieb an EVG oder
KVG mit externem Starter.

Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: 2G7 (4-pins)
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 28 mm
Geeignet für EVG: Ja

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtempera-
tur

Gesamtlänge Lichtfarbe

250 lm 5 W 2700 K 89,1 mm 827
250 lm 5 W 4000 K 89,1 mm 840
400 lm 7 W 2700 K 119,1 mm 827
400 lm 7 W 3000 K 119,1 mm 830
400 lm 7 W 4000 K 119,1 mm 840
600 lm 9 W 2700 K 151,1 mm 827
600 lm 9 W 3000 K 151,1 mm 830
600 lm 9 W 4000 K 151,1 mm 840
900 lm 11 W 2700 K 219,9 mm 827
900 lm 11 W 3000 K 219,9 mm 830
900 lm 11 W 4000 K 219,9 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PL-S 5W/827/4P 1 St 13 11 247 7,13
PL-S 5W/840/4P 1 St 13 11 248 7,13
PL-S 7W/827/4P 1 St 13 11 262 7,13
PL-S 7W/830/4P 1 St 13 11 263 7,13
PL-S 7W/840/4P 1 St 13 11 264 7,13
PL-S 9W/827/4P 1 St 13 11 627 7,13
PL-S 9W/830/4P 1 St 13 11 269 7,13
PL-S 9W/840/4P 1 St 13 11 270 7,13
PL-S 11W/827/4P 1 St 13 11 274 7,76
PL-S 11W/830/4P 1 St 13 11 276 7,76
PL-S 11W/840/4P 1 St 13 11 277 7,76

13 11 247

Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-S/2p Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Verlängerte Lebensdauer durch Philips-Brückentechnologie, um-
weltfreundlich durch weniger Quecksilber, Starter integriert.

Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G23 (2-pins)
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 28 mm
Integrierter Starter: Ja

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtempera-
tur

Gesamtlänge Lichtfarbe

250 lm 5 W 2700 K 105 mm 827
250 lm 5 W 4000 K 105 mm 840
400 lm 7 W 2700 K 135 mm 827
400 lm 7 W 3000 K 135 mm 830
400 lm 7 W 4000 K 135 mm 840
600 lm 9 W 2700 K 167 mm 827
600 lm 9 W 3000 K 167 mm 830
600 lm 9 W 4000 K 167 mm 840
900 lm 11 W 2700 K 236 mm 827
900 lm 11 W 3000 K 236 mm 830
900 lm 11 W 4000 K 236 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PL-S 5W/827/2p 1 St 13 11 244 6,95
PL-S 5W/840/2P 1 St 13 11 245 6,95
PL-S 7W/827/2P 1 St 13 11 249 6,95
PL-S 7W/830/2P 1 St 13 11 259 6,95
PL-S 7W/840/2P 1 St 13 11 261 6,95
PL-S 9W/827/2P 1 St 13 11 266 6,95
PL-S 9W/830/2P 1 St 13 11 267 6,95
PL-S 9W/840/2P 1 St 13 11 268 6,95
PL-S 11W/827/2P 1 St 13 11 271 7,50
PL-S 11W/830/2P 1 St 13 11 272 7,50
PL-S 11W/840/2P 1 St 13 11 273 7,50

13 11 244



13 - Leuchtmittel

Kompaktleuchtstofflampen - PHILIPS

502 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-C/4p Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 11 569

Verlängerte Lebensdauer, umweltfreundlich durch weniger Queck-
silber, hoher Lichtstrom auch bei hohen Temperaturen durch Phi-
lips-Brückentechnologie.

Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 27,1 mm
Geeignet für EVG: Ja

Licht-
strom

Ener-
gie-
effi-
zi-
enz-
klas-
se

Lam-
pen-
leis-
tung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Gesamt-
länge

Licht-
farbe

600 lm B 10 W G24q-1 (4-pins) 2700 K 108,9 mm 827
600 lm B 10 W G24q-1 (4-pins) 3000 K 108,9 mm 830
600 lm B 10 W G24q-1 (4-pins) 4000 K 108,9 mm 840
900 lm A 13 W G24q-1 (4-pins) 2700 K 130,9 mm 827
900 lm A 13 W G24q-1 (4-pins) 3000 K 130,9 mm 830
900 lm A 13 W G24q-1 (4-pins) 4000 K 130,9 mm 840

1200 lm B 18 W G24q-2 (4-pins) 2700 K 142,9 mm 827
1200 lm B 18 W G24q-2 (4-pins) 3000 K 142,9 mm 830
1200 lm B 18 W G24q-2 (4-pins) 4000 K 142,9 mm 840
1800 lm B 26 W G24q-3 (4-pins) 2700 K 163,9 mm 827
1800 lm B 26 W G24q-3 (4-pins) 3000 K 163,9 mm 830
1800 lm B 26 W G24q-3 (4-pins) 4000 K 163,9 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PL-C 10W/827/4p 1 St 13 11 569 14,26
PL-C 10W/830/4p 1 St 13 11 055 14,26
PL-C 10W/840/4p 1 St 13 11 505 14,26
PL-C 13W/827/4p 1 St 13 11 506 15,74
PL-C 13W/830/4p 1 St 13 11 056 15,74
PL-C 13W/840/4p 1 St 13 11 516 15,74
PL-C 18W/827/4p 1 St 13 11 510 17,37
PL-C 18W/830/4p 1 St 13 11 057 17,37
PL-C 18W/840/4p 1 St 13 11 515 17,37
PL-C 26W/827/4p 1 St 13 11 509 18,92
PL-C 26W/830/4p 1 St 13 11 058 18,92
PL-C 26W/840/4p 1 St 13 11 517 18,92

Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-C/2p Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 11 560

Verlängerte Lebensdauer, umweltfreundlich durch weniger Queck-
silber, hoher Lichtstrom auch bei hohen Temperaturen durch Phi-
lips-Brückentechnologie.

Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 27,1 mm
Integrierter Starter: Ja

Licht-
strom

Ener-
gie-
effi-
zi-
enz-
klas-
se

Lam-
pen-
leis-
tung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Gesamt-
länge

Licht-
farbe

600 lm B 10 W G24d-1 (2-pins) 2700 K 116,4 mm 827
600 lm B 10 W G24d-1 (2-pins) 3000 K 116,4 mm 830
600 lm B 10 W G24d-1 (2-pins) 4000 K 116,4 mm 840
900 lm A 13 W G24d-1 (2-pins) 2700 K 138,4 mm 827
900 lm A 13 W G24d-1 (2-pins) 3000 K 138,4 mm 830
900 lm A 13 W G24d-1 (2-pins) 4000 K 138,4 mm 840

1200 lm B 18 W G24d-2 (2-pins) 2700 K 150,4 mm 827
1200 lm B 18 W G24d-2 (2-pins) 3000 K 150,4 mm 830
1200 lm B 18 W G24d-2 (2-pins) 4000 K 150,4 mm 840
1800 lm B 26 W G24d-3 (2-pins) 2700 K 171,4 mm 827
1800 lm B 26 W G24d-3 (2-pins) 3000 K 171,4 mm 830
1800 lm B 26 W G24d-3 (2-pins) 4000 K 171,4 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PL-C 10W/827/2p 1 St 13 11 560 13,70
PL-C 10W/830/2p 1 St 13 11 511 13,70
PL-C 10W/840/2p 1 St 13 11 554 13,70
PL-C 13W/827/2p 1 St 13 11 561 15,64
PL-C 13W/830/2p 1 St 13 11 512 15,64
PL-C 13W/840/2p 1 St 13 11 555 15,64
PL-C 18W/827/2p 1 St 13 11 562 16,70
PL-C 18W/830/2p 1 St 13 11 513 16,70
PL-C 18W/840/2p 1 St 13 11 556 16,70
PL-C 26W/827/2p 1 St 13 11 563 18,43
PL-C 26W/830/2p 1 St 13 11 514 18,43
PL-C 26W/840/2p 1 St 13 11 557 18,43



13 - Leuchtmittel

Kompaktleuchtstofflampen - PHILIPS

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 503

Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-L/4p Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Höchste Lebensdauer (20.000 Std. am Warmstart-EVG, nach IEC),
hohe Lichtausbeute, umweltfreundlich durch weniger Quecksilber.
Ab 40 W nur für den Betrieb an EVG geeignet

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Sockel: 2G11 (4-pins)
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 37,7 mm
Geeignet für EVG: Ja

Licht-
strom

Leis-
tungs-
aufnah-
me

Ener-
gieef-
fizi-
enz-
klasse

Lam-
pen-
leis-
tung

Farb-
tempe-
ratur

Gesamtlän-
ge

Licht-
farbe

1200 lm 18 W B 18 W 2700 K 226,6 mm 827
1200 lm 18 W B 18 W 3000 K 226,6 mm 830
1200 lm 18 W B 18 W 4000 K 226,6 mm 840
1800 lm 24 W B 24 W 2700 K 321,6 mm 827
1800 lm 24 W B 24 W 3000 K 321,6 mm 830
1800 lm 24 W B 24 W 4000 K 321,6 mm 840
2900 lm 36 W A 36 W 2700 K 416,6 mm 827
2900 lm 36 W A 36 W 3000 K 416,6 mm 830
2900 lm 36 W A 36 W 4000 K 416,6 mm 840
3500 lm 40 W A 40 W 3000 K 541,6 mm 830
3500 lm 40 W A 40 W 4000 K 541,6 mm 840
4800 lm 55 W A 55 W 3000 K 541,6 mm 830
4800 lm 55 W A 55 W 4000 K 541,6 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PL-L 18W/827/4P 1 St 13 11 570 15,77
PL-L 18W/830/4P 1 St 13 11 571 15,77
PL-L 18W/840/4P 1 St 13 11 572 15,77
PL-L 24W/827/4P 1 St 13 11 575 16,86
PL-L 24W/830/4P 1 St 13 11 576 16,86
PL-L 24W/840/4P 1 St 13 11 577 16,86
PL-L 36W/827/4P 1 St 13 11 580 18,99
PL-L 36W/830/4P 1 St 13 11 581 18,99
PL-L 36W/840/4P 1 St 13 11 582 18,99
PL-L 40W/830/4P HF 1 St 13 11 573 20,76
PL-L 40W/840/4P HF 1 St 13 11 574 20,76
PL-L 55W/830/4P HF 1 St 13 11 620 22,47
PL-L 55W/840/4P HF 1 St 13 11 621 22,47

13 11 570

Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-T/4p Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Besonders lange Lebensdauer und hoher Lichtstrom durch Phi-
lips-Brückentechnologie, ideal geeignet für den Einsatz mit Bewe-
gungsmeldern und in Notlichtanwendungen, verkleinerter Sockel

Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h
Energieeffizienzklasse: B
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 41 mm
Geeignet für EVG: Ja

Licht-
strom

Lam-
pen-
leis-
tung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Gesamtlän-
ge

Licht-
farbe

900 lm 13 W GX24q-1 (4-pins) 4000 K 106,7 mm 840
1200 lm 18 W GX24q-2 (4-pins) 3000 K 111,7 mm 830
1200 lm 18 W GX24q-2 (4-pins) 4000 K 111,7 mm 840
1800 lm 26 W GX24q-3 (4-pins) 2700 K 126,7 mm 827
1800 lm 26 W GX24q-3 (4-pins) 3000 K 126,7 mm 830
1800 lm 26 W GX24q-3 (4-pins) 4000 K 126,7 mm 840
2400 lm 32 W GX24q-3 (4-pins) 3000 K 138,7 mm 830
2400 lm 32 W GX24q-3 (4-pins) 4000 K 138,7 mm 840
3200 lm 42 W GX24q-4 (4-pins) 2700 K 160,7 mm 827
3200 lm 42 W GX24q-4 (4-pins) 3000 K 160,7 mm 830
3200 lm 42 W GX24q-4 (4-pins) 4000 K 160,7 mm 840
3900 lm 57 W GX24q-5 (4-pins) 4000 K 197,7 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PL-T 13W/840/4P 1 St 13 11 399 15,49
PL-T 18W/830/4P 1 St 13 11 427 17,26
PL-T 18W/840/4P 1 St 13 11 428 17,26
PL-T 26W/827/4P 1 St 13 11 429 18,09
PL-T 26W/830/4P 1 St 13 11 430 18,09
PL-T 26W/840/4P 1 St 13 11 431 18,09
PL-T 32W/830/4P 1 St 13 11 433 19,97
PL-T 32W/840/4P 1 St 13 11 434 19,97
PL-T 42W/827/4P 1 St 13 11 435 22,18
PL-T 42W/830/4P 1 St 13 11 436 22,18
PL-T 42W/840/4P 1 St 13 11 437 22,18
PL-T 57W/840/4P 1 St 13 11 444 26,28

13 11 399



13 - Leuchtmittel

Kompaktleuchtstofflampen - PHILIPS

504 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-T/2p Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 11 390

Besonders lange Lebensdauer und hoher Lichtstrom durch Phi-
lips-Brückentechnologie, ideal geeignet für den Einsatz mit Bewe-
gungsmeldern und in Notlichtanwendungen, verkleinerter Sockel

Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h
Energieeffizienzklasse: B
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 41 mm
Integrierter Starter: Ja

Licht-
strom

Lam-
pen-
leis-
tung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Gesamtlän-
ge

Licht-
farbe

900 lm 13 W GX24d-1 (2-pins) 4000 K 114,2 mm 840
1200 lm 18 W GX24d-2 (2-pins) 2700 K 119,2 mm 827
1200 lm 18 W GX24d-2 (2-pins) 3000 K 119,2 mm 830
1200 lm 18 W GX24d-2 (2-pins) 4000 K 119,2 mm 840
1800 lm 26 W GX24d-3 (2-pins) 3000 K 134,2 mm 830
1800 lm 26 W GX24d-3 (2-pins) 4000 K 134,2 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PL-T 13W/840/2P 1 St 13 11 390 14,50
PL-T 18W/827/2P 1 St 13 11 391 16,14
PL-T 18W/830/2P 1 St 13 11 392 16,14
PL-T 18W/840/2P 1 St 13 11 393 16,14
PL-T 26W/830/2P 1 St 13 11 395 17,67
PL-T 26W/840/2P 1 St 13 11 396 17,67

Kompaktleuchtstofflampe MASTER PL-T Top/4p Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 11 446

Konstant hoher Lichtstrom über einen breiten Temperaturbereich
(max. 20 % Rückgang zwischen -10 °C und +70 °C), ideal geeig-
net für enge Downlights und Außenbeleuchtung, verkleinerter So-
ckel

Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h
Energieeffizienzklasse: B
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 41 mm
Geeignet für EVG: Ja

Licht-
strom

Lam-
pen-
leis-
tung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Gesamtlän-
ge

Licht-
farbe

2250 lm 32 W GX24q-3 (4-pins) 3000 K 138,7 mm 830
2250 lm 32 W GX24q-3 (4-pins) 4000 K 138,7 mm 840
3000 lm 42 W GX24q-4 (4-pins) 3000 K 160,7 mm 830
3000 lm 42 W GX24q-4 (4-pins) 4000 K 160,7 mm 840
3900 lm 57 W GX24q-5 (4-pins) 4000 K 197,7 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

PL-T TOP 32W/830/4P 1 St 13 11 446 21,39
PL-T TOP 32W/840/4P 1 St 13 11 447 21,39
PL-T TOP 42W/830/4P 1 St 13 11 449 23,56
PL-T TOP 42W/840/4P 1 St 13 11 494 23,56
PL-T TOP 57W/840/4P 1 St 13 11 749 27,75

Kompaktleuchtstofflampe PL-Q Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Abb. ähnlich

Kompaktleuchtstofflampe in der sog. 2D-Bauart in quadratischem
Design, sehr hohe mittlere Lebensdauer von 12.000 Std., dimm-
bar, hoher Lichtstrom, flache Form, Sockel GR10q: 4 pin

Lichtstrom: 2850 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h
Energieeffizienzklasse: B
Lampenleistung: 38 W
Sockel: GR10q (4-pins)
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4000 K
Durchmesser: 24 mm
Gesamtlänge: 207 mm
Geeignet für EVG: Ja
Lichtfarbe: 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PL-Q 38W/840/4P 1 St 13 12 114 20,27



13 - Leuchtmittel

Kompaktleuchtstofflampen - PHILIPS

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 505

Kompaktleuchtstofflampe PL-Q Pro 2p Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Kompaktleuchtstofflampe in der sog. 2D-Bauart in quadratischem
Design, sehr hohe mittlere Lebensdauer von 12.000 Std., dimm-
bar, hoher Lichtstrom, flache Form

Lichtstrom: 1050 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h
Energieeffizienzklasse: B
Lampenleistung: 16 W
Sockel: GR8
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Integrierter Starter: Ja

Farbtemperatur Lichtfarbe
2700 K 827
3000 K 830

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PL-Q 16W/827/2P 1 St 13 11 750 12,77
PL-Q 16W/830/2P 1 St 13 11 753 12,77

13 11 750



13 - Leuchtmittel

Leuchtstofflampen - PHILIPS

506 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Leuchtstofflampe MASTER TL5 HE High-Efficiency Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 11 188

Mittlere Lebensdauer 24.000 Std. (Warmstart EVG, nach IEC).
Weniger Energieverbrauch als MASTER TL5 HO Lampen.
100 % recycelbar.

Mittlere Nennlebensdauer: 24000 h
Energieeffizienzklasse: A
Sockel: G5
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Rohrdurchmesser: 17 mm

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtempera-
tur

Lichtfarbe Länge

1200 lm 14 W 2700 K 827 563,2 mm
1200 lm 14 W 3000 K 830 563,2 mm
1200 lm 14 W 4000 K 840 563,2 mm
1100 lm 14 W 6500 K 865 563,2 mm
1900 lm 21 W 2700 K 827 863,2 mm
1900 lm 21 W 3000 K 830 863,2 mm
1900 lm 21 W 4000 K 840 863,2 mm
2600 lm 28 W 2700 K 827 1163,2 mm
2600 lm 28 W 3000 K 830 1163,2 mm
2600 lm 28 W 4000 K 840 1163,2 mm
2400 lm 28 W 6500 K 865 1163,2 mm
3300 lm 35 W 2700 K 827 1463,2 mm
3300 lm 35 W 3000 K 830 1463,2 mm
3300 lm 35 W 4000 K 840 1463,2 mm
3100 lm 35 W 6500 K 865 1463,2 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

TL5 14W/827 HE 1 St 13 11 188 9,23
TL5 14W/830 HE 1 St 13 11 401 9,23
TL5 14W/840 HE 1 St 13 11 402 9,23
TL5 14W/865 HE 1 St 13 11 218 9,23
TL5 21W/827 HE 1 St 13 11 189 9,95
TL5 21W/830 HE 1 St 13 11 403 9,95
TL5 21W/840 HE 1 St 13 11 404 9,95
TL5 28W/827 HE 1 St 13 11 190 9,23
TL5 28W/830 HE 1 St 13 11 405 9,23
TL5 28W/840 HE 1 St 13 11 406 9,23
TL5 28W/865 HE 1 St 13 11 224 9,23
TL5 35W/827 HE 1 St 13 11 195 9,95
TL5 35W/830 HE 1 St 13 11 407 9,95
TL5 35W/840 HE 1 St 13 11 408 9,95
TL5 35W/865 HE 1 St 13 11 225 9,95

Leuchtstofflampe MASTER TL5 HO High-Output Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 00 380

Mittlere Lebensdauer 24.000 Std. (Warmstart EVG, nach IEC).
Höherer Lichtstrom als MASTER TL5 HE Lampen.
100 % recycelbar.

Mittlere Nennlebensdauer: 24000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G5
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Rohrdurchmesser: 17 mm

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtempera-
tur

Lichtfarbe Länge

1750 lm 24 W 2700 K 827 563,2 mm
1750 lm 24 W 3000 K 830 563,2 mm
1750 lm 24 W 4000 K 840 563,2 mm
3100 lm 39 W 2700 K 827 863,2 mm
3100 lm 39 W 3000 K 830 863,2 mm
3100 lm 39 W 4000 K 840 863,2 mm
4300 lm 49 W 2700 K 827 1463,2 mm
4300 lm 49 W 3000 K 830 1463,2 mm
4300 lm 49 W 4000 K 840 1463,2 mm
4100 lm 49 W 6500 K 865 1463,2 mm
4450 lm 54 W 2700 K 827 1163,2 mm
4450 lm 54 W 3000 K 830 1163,2 mm
4450 lm 54 W 4000 K 840 1163,2 mm
4250 lm 54 W 6500 K 865 1163,2 mm
6150 lm 80 W 3000 K 830 1463,2 mm
6150 lm 80 W 4000 K 840 1463,2 mm
5850 lm 80 W 6500 K 865 1463,2 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

TL5 24W/827 HO 1 St 13 00 380 11,29
TL5 24W/830 HO 1 St 13 11 124 11,29
TL5 24W/840 HO 1 St 13 11 125 11,29
TL5 39W/827 HO 1 St 13 00 381 12,55
TL5 39W/830 HO 1 St 13 11 127 12,55
TL5 39W/840 HO 1 St 13 11 139 12,55
TL5 49W/827 HO 1 St 13 00 379 12,55
TL5 49W/830 HO 1 St 13 11 159 12,55
TL5 49W/840 HO 1 St 13 11 168 12,55
TL5 49W/865 HO 1 St 13 11 214 12,55
TL5 54W/827 HO 1 St 13 00 382 11,29
TL5 54W/830 HO 1 St 13 21 082 11,29
TL5 54W/840 HO 1 St 13 21 083 11,29
TL5 54W/865 HO 1 St 13 11 212 11,29
TL5 80W/830 HO 1 St 13 11 228 13,58
TL5 80W/840 HO 1 St 13 11 229 13,58
TL5 80W/865 HO 1 St 13 11 230 13,58



13 - Leuchtmittel

Leuchtstofflampen - PHILIPS

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 507

Leuchtstofflampe MASTER TL5 Circular Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Zündsicher von -15 °C bis +50 °C, nahezu konstanter Lichtstrom
über die Lebensdauer

Mittlere Nennlebensdauer: 12000 h
Sockel: 2GX13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Rohrdurchmesser: 18 mm

Lichtstrom Energieeffi-
zienzklasse

Lampenleis-
tung

Farbtempera-
tur

Lichtfarbe

1800 lm A 22 W 3000 K 830
1800 lm A 22 W 4000 K 840
3300 lm A 40 W 3000 K 830
3300 lm A 40 W 4000 K 840
4200 lm B 55 W 3000 K 830
4200 lm B 55 W 4000 K 840
5000 lm B 60 W 3000 K 830
5000 lm B 60 W 4000 K 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

TL5 C 22W/830 1 St 13 11 082 27,95
TL5 C 22W/840 1 St 13 11 084 27,95
TL5 C 40W/830 1 St 13 11 083 27,95
TL5 C 40W/840 1 St 13 11 086 27,95
TL5 C 55W/830 1 St 13 11 233 29,78
TL5 C 55W/840 1 St 13 11 234 29,78
TL5 C 60W/830 1 St 13 11 307 29,78
TL5 C 60W/840 1 St 13 11 308 29,78

13 11 082

Leuchtstofflampe MASTER TL-D Super 80 Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Geringer Quecksilbergehalt (3 mg), 100 % recycelbar, nahezu
konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer.

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Rohrdurchmesser: 28 mm

Lichtstrom Energie-
effizi-
enzklas-
se

Lam-
penleis-
tung

Farbtem-
peratur

Lichtfar-
be

Länge

860 lm B 14 W 4000 K 840 375,4 mm
1000 lm B 15 W 2700 K 827 451,6 mm
1000 lm B 15 W 3000 K 829 451,6 mm
1000 lm B 15 W 4000 K 840 451,6 mm
1350 lm A 18 W 2700 K 827 604 mm
1350 lm A 18 W 3000 K 830 604 mm
1350 lm A 18 W 4000 K 840 604 mm
1300 lm A 18 W 6500 K 865 604 mm
2400 lm A 30 W 2700 K 827 908,8 mm
2400 lm A 30 W 3000 K 830 908,8 mm
2400 lm A 30 W 4000 K 840 908,8 mm
2300 lm A 30 W 6500 K 865 908,8 mm
3350 lm A 36 W 2700 K 827 1213,6 mm
3350 lm A 36 W 3000 K 830 1213,6 mm
3350 lm A 36 W 4000 K 840 1213,6 mm
3250 lm A 36 W 6500 K 865 1213,6 mm
3100 lm A 36 W 3000 K 830 984,2 mm
3100 lm A 36 W 4000 K 840 984,2 mm
3350 lm A 38 W 3000 K 830 1061,2 mm
3350 lm A 38 W 4000 K 840 1061,2 mm
5200 lm A 58 W 2700 K 827 1514,2 mm
5200 lm A 58 W 3000 K 830 1514,2 mm
5200 lm A 58 W 4000 K 840 1514,2 mm
5000 lm A 58 W 6500 K 865 1514,2 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

TL-D 14W/840 1 St 13 17 483 21,67
TL-D 15W/827 1 St 13 11 251 21,67
TL-D 15W/830 1 St 13 11 252 21,67
TL-D 15W/840 1 St 13 11 253 21,67
TL-D 18W/827 1 St 13 11 450 8,61
TL-D 18W/830 1 St 13 11 451 8,61
TL-D 18W/840 1 St 13 11 452 8,61
TL-D 18W/865 1 St 13 11 453 8,61
TL-D 30W/827 1 St 13 11 454 21,62
TL-D 30W/830 1 St 13 11 455 21,62
TL-D 30W/840 1 St 13 11 456 21,62
TL-D 30W/865 1 St 13 11 806 21,62
TL-D 36W/827 1 St 13 11 457 8,61
TL-D 36W/830 1 St 13 11 458 8,61
TL-D 36W/840 1 St 13 11 459 8,61
TL-D 36W/865 1 St 13 11 460 8,61
TL-D 36W-1/830 1 St 13 11 121 24,59
TL-D 36W-1/840 1 St 13 11 120 24,59
TL-D 38W/830 1 St 13 11 141 24,13
TL-D 38W/840 1 St 13 11 140 24,13
TL-D 58W/827 1 St 13 11 461 9,39
TL-D 58W/830 1 St 13 11 462 9,39
TL-D 58W/840 1 St 13 11 463 9,39
TL-D 58W/865 1 St 13 11 464 9,39

13 17 483



13 - Leuchtmittel

Leuchtstofflampen - PHILIPS

508 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Leuchtstofflampe MASTER TL-D Eco Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 15 195

Bis zu 10% Energiekosteneinsparung, Betrieb an allen gängigen
Vorschaltgeräten (EVG und VVG/KVG) in der Innenbeleuchtung,
dimmbar

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: A
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Rohrdurchmesser: 28 mm

Lichtstrom Lampenleistung Farbtemperatur Lichtfarbe
1300 lm 16 W 3000 K 830
1300 lm 16 W 4000 K 840
1225 lm 16 W 6500 K 865
2900 lm 32 W 3000 K 830
2900 lm 32 W 4000 K 840
2730 lm 32 W 6500 K 865
4700 lm 51 W 3000 K 830
4700 lm 51 W 4000 K 840
4370 lm 51 W 6500 K 865

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TL-D Eco 16W/830 1 St 13 15 195 11,04
TL-D Eco 16W/840 1 St 13 15 196 11,04
TL-D Eco 16W/865 1 St 13 15 197 11,04
TL-D Eco 32W/830 1 St 13 13 469 11,04
TL-D Eco 32W/840 1 St 13 13 470 11,04
TL-D Eco 32W/865 1 St 13 13 471 11,04
TL-D Eco 51W/830 1 St 13 13 472 11,84
TL-D Eco 51W/840 1 St 13 13 473 11,84
TL-D Eco 51W/865 1 St 13 13 474 11,84

Leuchtstofflampe MASTER TL-D De Luxe Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 11 811

Hochwertige 900er-Lichtfarben, hohe Stabilität der Lichtfarben
über die Lebensdauer, sehr gute Farbwiedergabestufe mit hoher
Lichtausbeute, geringer Lichtstromrückgang über die gesamte Le-
bensdauer, niedriger Quecksilbergehalt, Anwendungen: Verkaufs-
räume (Blumen, Mode, Warenhäuser), Friseur, Museen, Kranken-
häuser

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 90-100 (Klasse 1A)
Lampenform: Stab
Rohrdurchmesser: 28 mm
Interner Reflektor: Nein
Anwendung: allgemein
Splitterschutz: Nein
Zündstreifen: Nein
Schnellstart: Nein
Starterloser Betrieb: Nein
Schwarzlichtlampe: Nein

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtempera-
tur

Lichtfarbe Länge

1100 lm 18 W 3000 K 930 604 mm
1200 lm 18 W 4000 K 938 604 mm
1150 lm 18 W 5300 K 953 604 mm
1150 lm 18 W 6500 K 965 604 mm
2800 lm 36 W 3000 K 930 1213,6 mm
2800 lm 36 W 5300 K 953 1213,6 mm
2800 lm 36 W 6500 K 965 1213,6 mm
4600 lm 58 W 4000 K 938 1514,2 mm
4550 lm 58 W 5300 K 953 1514,2 mm
4550 lm 58 W 6500 K 965 1514,2 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

TL-D De Luxe 18W/930 1 St 13 11 811 10,50
TL-D De Luxe 18W/940 1 St 13 11 812 10,50
TL-D De Luxe 18W/950 1 St 13 11 813 10,50
TL-D De Luxe 18W/965 1 St 13 11 814 10,50
TL-D De Luxe 36W/930 1 St 13 11 815 10,50
TL-D De Luxe 36W/950 1 St 13 11 817 10,50
TL-D De Luxe 36W/965 1 St 13 11 818 10,50
TL-D De Luxe 58W/940 1 St 13 11 826 11,63
TL-D De Luxe 58W/950 1 St 13 11 827 11,63
TL-D De Luxe 58W/965 1 St 13 11 828 11,63



13 - Leuchtmittel

Leuchtstofflampen - PHILIPS

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 509

Leuchtstofflampe MASTER TL-D HF Super 80 Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Speziell für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten, mitt-
lere Lebensdauer 20.000 Std. (Warmstart EVG, nach IEC), nahezu
konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer, 100 % recycelbar

Lichtstrom: 1400 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Lampenleistung: 16 W
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840
Rohrdurchmesser: 28 mm
Länge: 604 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TL-D 16W/840/HF 1 St 13 11 471 12,62

13 11 471

Leuchtstofflampe MASTER TL-D Reflex mit internem Reflektor Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Mittlere Lebensdauer 20.000 Std. (Warmstart EVG, nach IEC), für
Leuchten ohne bzw. mit verschmutztem Reflektor

Lichtstrom: 5200 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 58 W
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840
Rohrdurchmesser: 26 mm
Länge: 1514,2 mm
Interner Reflektor: Ja
Ausstrahlungswinkel: 160 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TL-D Reflex 58W/840 1 St 13 11 024 27,32

13 11 024

Farbige Leuchtstofflampe Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Zur Erzeugung von Farbeffekten, als Bühnen- und Schaufenster-
dekoration und zur Partybeleuchtung.

Lichtstrom: 1580 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Lampenleistung: 36 W
Sockel: G13
Rohrdurchmesser: 28 mm
Länge: 1213,6 mm
Farbe: gelb

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TL-D 36W/16 1 St 13 11 661 29,36 13 11 661



13 - Leuchtmittel

Leuchtstofflampen - PHILIPS
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Leuchtstofflampe TL-D Xtreme Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 11 804

Extrem lange Nutzlebensdauer und sehr geringe Frühausfälle, na-
hezu konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer, max.
10 % Lichtstromrückgang, 100 % recycelbar

Lichtstrom: 5150 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 79000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 58 W
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840
Rohrdurchmesser: 28 mm
Länge: 1514,2 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TL-D Xtreme 58W/840 1 St 13 11 804 29,89

Leuchtstofflampe TL-D Xtra Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 11 783

Besonders lange Nutzlebensdauer und sehr geringe Frühausfälle,
nahezu konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer,
max. 10 % Lichtstromrückgang, 100 % recycelbar. Ideal für Ein-
satzbereiche mit mittelhohen Decken und hohen Wechselkosten,
wie z. B. Supermärkten, Flughäfen oder Parkhäusern

Mittlere Nennlebensdauer: 55000 h
Energieeffizienzklasse: A
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840
Rohrdurchmesser: 28 mm

Lichtstrom Lampenleistung Länge
3350 lm 36 W 1213,6 mm
5200 lm 58 W 1514,2 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TL-D Xtra 36W/840 1 St 13 11 783 13,28
TL-D Xtra 58W/840 1 St 13 11 785 15,38

Leuchtstofflampe TL-D Secura mit Splitter- und UV-Schutz Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 11 054

Mit Kunststoffummantelung zur sicheren Verhinderung von austre-
tenden Splittern bei Lampenbruch, geringe Gesamtbetriebskosten
durch sehr hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer, 95 %
Reduktion von UV-A und UV-B-Strahlung, für Nahrungsmittelin-
dustrie/-gewerbe, Lagerhäuser, Museen und Shops

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: A
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Rohrdurchmesser: 28 mm

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtempera-
tur

Lichtfarbe Länge

1300 lm 18 W 4000 K 840 604 mm
3200 lm 36 W 4000 K 840 1213,6 mm
5000 lm 58 W 3000 K 830 1514,2 mm
5000 lm 58 W 4000 K 840 1514,2 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

TL-D Secura 18W/840 1 St 13 11 054 26,11
TL-D Secura 36W/840 1 St 13 11 059 26,11
TL-D Secura 58W/830 1 St 13 11 053 32,25
TL-D Secura 58W/840 1 St 13 11 063 32,25
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Leuchtstofflampe TL RS Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Schnelle und klar definierte Zündung

Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 60-69 (Klasse 2B)
Lichtfarbe: 640
Rohrdurchmesser: 40,5 mm

Lichtstrom Lampenleistung Länge
1100 lm 20 W 604 mm
2850 lm 40 W 1213,6 mm
4650 lm 65 W 1514,2 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TL RS 20W/33-640 1 St 13 16 257 8,27
TL RS 40W/33-640 1 St 13 16 259 8,27
TL RS 65W/33-640 1 St 13 11 781 9,68 13 16 257

Leuchtstofflampe TL-M RS Super 80 Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Schnelle, klar definierte Zündung bei niedrigen Temperaturen, Su-
per 80-Lichtfarben, für starterlosen Betrieb

Lichtstrom: 3100 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 13000 h
Energieeffizienzklasse: B
Lampenleistung: 40 W
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 3000 K
Lampenform: Stab
Lichtfarbe: 830
Rohrdurchmesser: 40,5 mm
Länge: 1213,6 mm
Zündstreifen: Ja
Schnellstart: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TL-M RS 40W/830 1 St 13 11 704 25,30

13 11 704

Leuchtstofflampe TL-X XL für explosionsgeschützte Leuchten Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Mit Einstiftsockel Fa6 für starterlosen Betrieb, in Kombination mit
speziellen Lampenfassungen wird die Funkenbildung während der
Zündung ausgeschlossen, für explosions- und schlagwetterge-
schützte Leuchten nach Schutzart "Erhöhte Sicherheit", mit ver-
längerter Lebensdauer

Mittlere Nennlebensdauer: 26000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: Fa6
Farbwiedergabestufe: 60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur: 4100 K
Rohrdurchmesser: 40,5 mm
Anwendung: explosionsgeschützte Umgebung
Starterloser Betrieb: Ja

Lichtstrom Lampenleistung Länge
940 lm 20 W 611 mm

2300 lm 40 W 1220,5 mm
4400 lm 65 W 1521,1 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TL-X XL 20W/33-640 1 St 13 11 237 34,25
TL-X XL 40W/33-640 1 St 13 11 238 34,25
TL-X XL 65W/33-640 1 St 13 11 239 45,31

13 11 237



13 - Leuchtmittel

Leuchtstofflampen - PHILIPS

512 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Leuchtstofflampe TL-D Schwarzlicht Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 13 056

Sockel: G13
Rohrdurchmesser: 28 mm

Mittlere Nennlebensdauer Lampenleistung Länge
13000 h 18 W 604 mm
15000 h 36 W 1213,6 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TL-D 18W/108 1 St 13 13 056 35,22
TL-D 36W/108 1 St 13 13 055 32,17

Ringförmige Leuchtstofflampe MASTER TL-E Circular Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 17 192

Symmetrische Lichtverteilung, gute Farbwiedergabestufe

Mittlere Nennlebensdauer: 9000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G10q
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)

Licht-
strom

Lam-
pen-
leis-
tung

Farb-
tempe-
ratur

Licht-
farbe

Rohr-
durch-
messer

Länge Ring-
durch-
messer

1300 lm 22 W 4000 K 840 30,9 mm 215,9 mm 157,2 mm
2375 lm 32 W 3000 K 830 26,2 mm 304,8 mm 246,1 mm
2375 lm 32 W 4000 K 840 30,9 mm 303,5 mm 246,1 mm
3200 lm 40 W 3000 K 830 26,2 mm 406,4 mm 347,7 mm
3200 lm 40 W 4000 K 840 30,9 mm 406,4 mm 347,7 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

TL-E 22W/840 1 St 13 17 192 38,01
TL-E 32W/830 1 St 13 21 340 38,01
TL-E 32W/840 1 St 13 21 081 38,01
TL-E 40W/830 1 St 13 11 325 38,01
TL-E 40W/840 1 St 13 21 080 38,01

U-förmige Leuchtstofflampe TL-D Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 17 196

Mit 26 mm Kolbendurchmesser, mit Clip zur Befestigung in
Leuchten für TL-U (38 mm Kolbendurchmesser)

Mittlere Nennlebensdauer: 7500 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: 2G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4000 K
Lampenform: U
Lichtfarbe: 840
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser: 23 mm

Lichtstrom Lampenleistung Lampenlichtausbeute Länge
3000 lm 36 W 83 lm/W 607 mm
4700 lm 58 W 81 lm/W 759 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
TL-DU 36W/840 1 St 13 17 196 21,99
TL-DU 58W/840 1 St 13 17 197 26,92
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Kleinst-Leuchtstofflampe TL-Mini Pro 80 Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Betrieb mit Niederspannungs-Gleichstromversorgung möglich, An-
wendungen: Notwegebeleuchtung, Orientierungsleuchten, Einbau-
beleuchtung in Möbeln, Spiegeln und Schränken.

Sockel: G5
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Rohrdurchmesser: 16 mm

Lichtstrom Mittlere
Nennle-
bensdauer

Energie-
effizi-
enzklas-
se

Lam-
penleis-
tung

Lichtfar-
be

Länge

470 lm 10000 h B 8 W 827 302,5 mm
470 lm 10000 h B 8 W 830 302,5 mm
470 lm 10000 h B 8 W 840 302,5 mm

1000 lm 8000 h A 13 W 827 531,1 mm
1000 lm 8000 h A 13 W 830 531,1 mm
1000 lm 8000 h A 13 W 840 531,1 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

TL Mini 8W/827 1 St 13 11 221 10,10
TL Mini 8W/830 1 St 13 11 222 10,10
TL Mini 8W/840 1 St 13 11 223 10,10
TL Mini 13W/827 1 St 13 11 241 12,99
TL Mini 13W/830 1 St 13 11 242 12,99
TL Mini 13W/840 1 St 13 11 243 12,99

13 11 221

Kleinst-Leuchtstofflampe TL-Mini Standard-Lichtfarbe Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Anwendungen: Notwegebeleuchtung, Orientierungsleuchten

Sockel: G5
Farbwiedergabestufe: 60-69 (Klasse 2B)
Lichtfarbe: 641
Rohrdurchmesser: 16 mm

Lichtstrom Mittlere Nenn-
lebensdauer

Energieeffi-
zienzklasse

Lampen-
leistung

Länge

140 lm 10000 h B 4 W 150,1 mm
260 lm 5000 h B 6 W 226,3 mm
380 lm 5000 h B 8 W 302,5 mm
930 lm 8000 h A 13 W 531,1 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

TL Mini 4W/33-640 1 St 13 11 200 7,59
TL Mini 6W/33-640 1 St 13 11 210 7,59
TL Mini 8W/33-640 1 St 13 11 217 7,59
TL Mini 13W/33-640 1 St 13 11 240 11,42 13 11 200
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Halogen-Metalldampflampe MASTER Colour CDM-T Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 21 102

Sehr stabile Lichtfarbe während der gesamten Lebensdauer, gute
Energieeffizienz und lange Lebensdauer. Anwendungen: Verkaufs-
räume und Schaufenster, Büros und öffentliche Gebäude, dekora-
tive Außenbeleuchtung: Flutlicht und Fußgängerzonen. Einsatz nur
in geschlossenen Leuchten mit Hartglasabdeckung.

Sockel: G12
UV-Schutz: Ja
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lampenleis-
tung

Lichtstrom Farbwiedergabestufe Farbtemperatur

35 W 3300 lm 80-89 (Klasse 1B) 3000 K
35 W 3300 lm 90-100 (Klasse 1A) 4200 K
70 W 6600 lm 80-89 (Klasse 1B) 3000 K
70 W 6600 lm 90-100 (Klasse 1A) 4200 K

150 W 14000 lm 80-89 (Klasse 1B) 3000 K
150 W 12700 lm 90-100 (Klasse 1A) 4200 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

CDM-T 35W/830 1 St 13 21 102 70,59
CDM-T 35W/942 1 St 13 13 314 70,59
CDM-T 70W/830 1 St 13 21 103 70,59
CDM-T 70W/942 1 St 13 21 012 70,59
CDM-T 150W/830 1 St 13 21 106 70,59
CDM-T 150W/942 1 St 13 21 018 70,59

Halogen-Metalldampflampe MASTER Colour CDM-T Elite Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 18 360

Lampenleistung: 35 W
Lichtstrom: 4000 lm
Sockel: G12
UV-Schutz: Ja
Farbwiedergabestufe: 90-100 (Klasse 1A)
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: warm <3300 K
Lampenlichtausbeute: 102 lm/W
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 20 mm
Gesamtlänge: 103 mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Solariumlampe: Nein
Ausführung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CDM-T Elite 35W/930 1 St 13 18 360 92,61

Halogen-Metalldampflampe MASTER Colour CDM-TC Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

14 00 273

Relativ geringe Wärmeabgabe, für den Einsatz zur allgemeinen
Beleuchtung ist eine Hartglasabdeckung erforderlich, mittlere Le-
bensdauer ca. 10.000 Std. am EVG, stabile Lichtfarbe während
der gesamten Lebensdauer.
CDM-TC 70W: Betrieb nur am EVG

Sockel: G8,5
UV-Schutz: Ja
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lampenleis-
tung

Lichtstrom Farbwiedergabestufe Farbtemperatur

35 W 3300 lm 80-89 (Klasse 1B) 3000 K
35 W 3000 lm 90-100 (Klasse 1A) 4200 K
70 W 6500 lm 80-89 (Klasse 1B) 3000 K
70 W 5900 lm 90-100 (Klasse 1A) 4400 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

CDM-TC 35W/830 1 St 14 00 273 79,12
CDM-TC 35W/942 1 St 13 13 313 79,12
CDM-TC 70W/830 1 St 13 21 197 79,12
CDM-TC 70W/942 1 St 13 13 312 79,12
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Halogen-Metalldampflampe MASTER Colour CDM-TC Elite Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Sockel: G8,5
UV-Schutz: Ja
Farbwiedergabestufe: 90-100 (Klasse 1A)
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: warm <3300 K
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Gesamtlänge: 85 mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Solariumlampe: Nein
Ausführung: klar

Lampenleistung Lichtstrom Lampenlichtausbeute Durchmesser
39 W 3500 lm 90 lm/W 15 mm
73 W 7300 lm 97 lm/W 14 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CDM-TC Elite 35W/930 1 St 13 18 177 103,15
CDM-TC Elite 70W/930 1 St 13 18 180 103,15

13 18 177

Halogen-Metalldampflampe MASTER Colour CDM-TD Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Anwendungen: Verkaufsräume und Schaufenster, Büros und öf-
fentliche Gebäude, dekorative Außenbeleuchtung: Flutlichtbe-
leuchtung von Fassaden, Statuen und Denkmälern. Verwendung
nur in geschlossenen Leuchten mit Hartglasabdeckung.

Sockel: RX7s
UV-Schutz: Ja
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: p45
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lampenleis-
tung

Lichtstrom Farbwiedergabestufe Farbtemperatur

70 W 6500 lm 80-89 (Klasse 1B) 3000 K
70 W 6000 lm 90-100 (Klasse 1A) 4200 K

150 W 13250 lm 80-89 (Klasse 1B) 3000 K
150 W 14200 lm 90-100 (Klasse 1A) 4200 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

CDM-TD 70W/830 1 St 13 21 104 57,48
CDM-TD 70W/942 1 St 13 21 014 57,48
CDM-TD 150W/830 1 St 13 21 105 57,48
CDM-TD 150W/942 1 St 13 21 015 57,48

13 21 104

Halogen-Metalldampflampe MASTER Colour CDM-Tm Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Mittlere Lebensdauer 9.000 Std., einfacher Lampenwechsel durch
Twist&Lock-System, Sockel PGJ5, Betrieb nur am Philips EVG

UV-Schutz: Ja
Farbtemperatur: 3000 K
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 17,3 mm
Gesamtlänge: 52 mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lampenleistung Lichtstrom Farbwiedergabestufe
20 W 1650 lm 80-89 (Klasse 1B)
35 W 3000 lm 90-100 (Klasse 1A)

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CDM-TM 20W/830 1 St 13 21 416 81,43
CDM-TM 35W/930 1 St 13 16 029 81,43

13 21 416
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Halogen-Metalldampflampe MASTER Colour CDM-R Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor

13 21 004

Geeignet für den Betrieb in offenen Leuchten, verwendete E27-
Sockel müssen für Zündspitzen von bis zu 5 kV geeignet sein, An-
wendungen: Akzent- und dekorative Beleuchtung, Ausstellungsbe-
leuchtung, allgemeine Beleuchtung in Downlights, die Lampe
kann am KVG und einem Zündgerät (Timer empfohlen) betrieben
werden, empfohlen wird jedoch der Betrieb am EVG. Bei Betrieb
mit KVG darf der Netzstrom um nicht mehr als 5 % von der Nenn-
spannung des Vorschaltgerätes abweichen. Bei einer konstanten
Abweichung von über 3 % sollte ein Vorschaltgerät mit anderer
Nennleistung verwendet werden.

Sockel: E27
UV-Schutz: Ja
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 3000 K
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Geschlossene Leuchte erforderlich: Nein
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja

Lampen-
leistung

Lichtstärke Ausstrah-
lungswinkel

Durchmesser Gesamtlänge

35 W 5000 cd 30 ° 64 mm 92 mm
35 W 7400 cd 30 ° 95 mm 120 mm
70 W 10000 cd 40 ° 95 mm 120 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

CDM-R35W830 PAR20 301 St 13 21 004 117,83
CDM-R35W830 PAR30L301 St 13 21 101 117,83
CDM-R70W830 PAR30L401 St 13 21 017 117,83

Halogen-Metalldampflampe MASTER CosmoWhite CPO-TW Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 21 445

PGZ 12 Sockel für optimierte und reproduzierbare Lampenpositio-
nierung, kompakte Größe, dimmbar am dafür zugelassenen EVG,
lange und zuverlässige Lebensdauer (10 % Ausfallrate frühestens
nach 12.000 Brennstunden), geringer Quecksilbergehalt, bleifrei
und RoHS konform. Anwendungen: Außenbeleuchtung in Stadt-
zentren, Wohngebieten und Straßen, geschlossene Leuchten mit
Hartglasabdeckung

Lampenleistung: 60 W
Lichtstrom: 6800 lm
UV-Schutz: Nein
Farbwiedergabestufe: 60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur: 2730 K
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 19 mm
Gesamtlänge: 132 mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
COSMOWHITE 60W 728 1 St 13 21 445 84,41
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Halogen-Metalldampflampe MASTER CityWhite CDO-ET Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Robuste energieeffiziente Lampe mit langer Lebensdauer, 1:1
austauschbar mit SON-Lampen. Anwendungen: Außenbeleuch-
tung von Stadt- und Einkaufszentren, Fußgängerzonen, Erholungs-
gebiete, Straßenbeleuchtung und Flutlichtbeleuchtung. Betrieb nur
in geschlossenen Leuchten mit Hartglasabdeckung. Betrieb am
konventionellen SON Vorschaltgerät mit externem Zündgerät -
Thermoschutz und Zündgerät mit Timer > 15 Min. erforderlich.
Die Lampe erreicht ihre optimale Leistung am EVG, Leistungsab-
senkung nur am Philips DynaVision EVG

Lampenleistung: 70 W
Lichtstrom: 5600 lm
Sockel: E27
Farbwiedergabestufe: 70-79 (Klasse 2A)
Farbtemperatur: 2820 K
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CDO-ET 70W/828 1 St 13 21 356 67,61

13 21 356

Halogen-Metalldampflampe MASTER CityWhite CDO-TT Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Robuste energieeffiziente Lampe mit langer Lebensdauer, 1:1
austauschbar mit SON-Lampen, gute Farbwiedergabe und warm-
weiße Farbtemperatur. Anwendungen: Außenbeleuchtung von
Stadt- und Einkaufszentren, Fußgängerzonen, Erholungsgebiete,
Straßenbeleuchtung und Flutlichtbeleuchtung. Betrieb nur in ge-
schlossenen Leuchten mit Hartglasabdeckung. Betrieb am kon-
ventionellen SON Vorschaltgerät mit externem Zündgerät - Ther-
moschutz und Zündgerät mit Timer > 15 Min. erforderlich. Die
Lampe erreicht ihre optimale Leistung am EVG, Leistungsabsen-
kung nur am Philips DynaVision EVG möglich

Lampenleistung: 70 W
Lichtstrom: 5700 lm
Sockel: E27
UV-Schutz: Nein
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 2800 K
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial: Keramik
Brennstellung: beliebig
Durchmesser: 32,5 mm
Gesamtlänge: 156 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
CDO-TT 70W/828 1 St 13 21 354 67,61

13 21 354
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Halogen-Metalldampflampe MASTER HPI-T Plus Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 21 024

Mittlere Lebensdauer 20.000 Std., hohe Lichtstrom- und Farbsta-
bilität über die gesamte Lebensdauer, zum Betrieb an SON- und
HPL-Vorschaltgeräten, die Verwendung einer Hartglas-Frontschei-
be ist vorgeschrieben

Sockel: E40
Farbwiedergabestufe: 60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur: 4500 K
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: p20
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lampenleistung Lichtstrom
250 W 20500 lm
400 W 35000 lm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HPI-T Plus 250W 1 St 13 21 024 113,65
HPI-T Plus 400W 1 St 13 21 025 134,22

Halogen-Metalldampflampe MASTER HPI Plus Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 21 046

Beschichteter Außenkolben, hohe Lichtausbeute, 60 % höherer
Lichtstrom als HPL-Lampen gleicher Wattage, gute Farbwiederga-
be und hohe Farbstabilität, mittlere Lebensdauer 20.000 Std., Be-
trieb an HPL- oder SON-Vorschaltgerät

Sockel: E40
Farbwiedergabestufe: 60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur: 4500 K
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: h15
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja

Lampenleistung Lichtstrom Externes Zündgerät erforderlich
250 W 18000 lm Ja
400 W 32500 lm Ja
400 W 32500 lm Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HPI Plus 250W BU 1 St 13 21 046 134,22
HPI Plus 400W BU 1 St 13 21 013 134,22
HPI Plus 400W BUS 1 St 13 21 003 160,54

Halogen-Metalldampflampe Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 21 031

Brennstellung horizontal +/- 45°, mittlere Lebensdauer 9.000 Std.

Lampenleistung: 250 W
Lichtstrom: 20000 lm
Sockel: Fc2
UV-Schutz: Ja
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4200 K
Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial: Quarz
Brennstellung: p45
Durchmesser: 27,5 mm
Gesamtlänge: 161,6 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Solariumlampe: Nein
Ausführung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MHN-TD 250W/842 1 St 13 21 031 116,16
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Natriumdampf-Hochdrucklampe MASTER SON-T PIA PLUS Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

PIA-Technologie für gesteigerte Zuverlässigkeit und niedrigere
Frühausfallrate, robustere Konstruktion ist erschütterungs- und
stoßsicherer, bis zu 16.000 Std. Lebensdauer bei 5 % Frühausfall,
Dimmung mit EVG oder 2-Stufen-KVG, für den Betrieb in offenen
Leuchten geeignet

Farbwiedergabestufe: 40-59 (Klasse 3)
Farbtemperatur: 2000 K
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Lampenleistung Lichtstrom Sockel
50 W 4400 lm E27
70 W 6600 lm E27

100 W 10700 lm E40
150 W 17500 lm E40

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SON-T PIA PLUS 50W 1 St 13 21 660 35,21
SON-T PIA PLUS 70W 1 St 13 21 661 35,21
SON-T PIA PLUS 100W 1 St 13 21 653 36,23
SON-T PIA PLUS 150W 1 St 13 21 662 50,07

13 21 660

Natriumdampf-Hochdrucklampe SON-T Pro Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

12.000 Std. Lebensdauer, Dimmung mit EVG oder 2-Stufen-KVG
möglich, Betrieb in offenen Leuchten möglich

Lampenleistung: 70 W
Lichtstrom: 5600 lm
Sockel: E27
Farbwiedergabestufe: 40-59 (Klasse 3)
Farbtemperatur: 1950 K
Externes Zündgerät erforderlich: Nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Ausführung: matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SON 70W-I 1 St 13 21 642 34,98 13 21 642

Natriumdampf-Hochdrucklampe MASTER SON PIA PLUS Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

PIA-Technologie für gesteigerte Zuverlässigkeit und niedrigere
Frühausfallrate, Außenkolben mit weißer Innenbeschichtung, Dim-
mung möglich mit EVG oder 2-Stufen-KVG. Anwendungen: Für
den Betrieb in offenen Leuchten geeignet, Straßenbeleuchtung,
industrielle Beleuchtung, Sportstättenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich

Lampenleistung: 100 W
Lichtstrom: 10200 lm
Sockel: E40
Farbwiedergabestufe: 40-59 (Klasse 3)
Farbtemperatur: 2000 K
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Gesamtlänge: 186 mm
Durchmesser: 76 mm
Ausführung: opal

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SON PIA PLUS 100W 1 St 13 21 609 36,97

13 21 609
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Natriumdampf-Hochdrucklampe SON PIA Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

13 21 199

Mit PIA-Technologie für gesteigerte Zuverlässigkeit und niedrigere
Frühausfallrate, 16.000 Std. Lebensdauer bei 5 % Frühausfall, ro-
bustere Konstruktion ist erschütterungs- und stoßsicherer, Brenn-
stellung beliebig

Lampenleistung: 70 W
Lichtstrom: 5600 lm
Sockel: E27
Lampenform: ellipsoid
Farbwiedergabestufe: 40-59 (Klasse 3)
Farbtemperatur: 2000 K
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Quecksilberfrei: Nein
Gesamtlänge: 156 mm
Durchmesser: 71 mm
Anzahl der Brenner: 1
Pflanzenbelichtung: Nein
Ausführung: matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SON PIA 70W 1 St 13 21 199 33,22

Natriumdampf-Hochdrucklampe SON Pro Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

13 21 601

Beschlemmter Außenkolben, 12.000 Std. Lebensdauer bei 5 %
Frühausfall, robustere Konstruktion ist erschütterungs- und stoßsi-
cherer, Dimmung mit EVG oder 2-Stufen-KVG möglich, Betrieb in
offenen Leuchten möglich

Sockel: E27
Lampenform: ellipsoid
Farbwiedergabestufe: 40-59 (Klasse 3)
Farbtemperatur: 2000 K
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja

Lampenleistung Lichtstrom
50 W 3500 lm
70 W 5600 lm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SON 50W 1 St 13 21 601 32,34
SON 70W 1 St 13 21 602 32,34

Natriumdampf-Hochdrucklampe SON-H Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

13 15 270

Hochdruck-Natriumdampflampe mit Keramik-Brenner und ellipsoi-
dem Außenkolben, ersetzt Quecksilberdampflampen 1:1 ohne zu-
sätzliche Investitionskosten, über 10 % Energieersparnis bei 50 %
höherem Lichtstrom gegenüber HPL, Betrieb in offenen Leuchten
möglich. Anwendungen: öffentliche und städtische Bereiche, Be-
leuchtung in der Industrie und allgemein im gewerblichen Bereich

Lampenleistung: 110 W
Lichtstrom: 10400 lm
Sockel: E27
Lampenform: ellipsoid
Farbwiedergabestufe: 20-39 (Klasse 4)
Farbtemperatur: 2000 K
Externes Zündgerät erforderlich: Nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Gesamtlänge: 162 mm
Durchmesser: 71 mm
Anzahl der Brenner: 1
Pflanzenbelichtung: Nein
Ausführung: matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SON H 110WIE271CT/24 1 St 13 15 270 37,90
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Natriumdampf-Niederdrucklampe SOX Artikelklasse: Natriumdampf-Niederdrucklampe

10 % Ausfall nach 8.000 Std., extrem hohe Lichtausbeute, ideal
für den Einsatz in der Straßenbeleuchtung, monochrom, gelbe
Lichtfarbe ohne Farbverschiebung, Brennstellung: p20

Lampenleistung: 90 W
Lichtstrom: 13700 lm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SOX 90W 1 St 13 21 673 121,51

13 21 673

Natriumdampf-Niederdrucklampe SDW Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

Mittlere Lebensdauer 15.000 Std., außergewöhnliche Farbwieder-
gabe vor allem warmer Farben wie rot und gelb, Betrieb am EVG
und KVG mit spannungsstabilisiertem Zündgerät

Sockel: PG12-1
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Quecksilberfrei: Nein
Gesamtlänge: 149 mm
Durchmesser: 32 mm
Anzahl der Brenner: 1
Pflanzenbelichtung: Nein
Ausführung: klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe: Nein

Lampenleistung Lichtstrom Farbtemperatur
50 W 2300 lm 2500 K

100 W 5000 lm 2550 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SDW-T 50W 1 St 13 21 651 77,82
SDW-T 100W 1 St 13 21 652 79,61

13 21 651

Natriumdampf-Niederdrucklampe SDW Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

Mittlere Lebensdauer 15.000 Std., außergewöhnliche Farbwieder-
gabe vor allem warmer Farben wie rot und gelb, Betrieb am EVG
und KVG mit spannungsstabilisiertem Zündgerät

Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 2500 K
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Quecksilberfrei: Nein
Durchmesser: 20 mm
Pflanzenbelichtung: Nein
Ausführung: klar
Sockel: GX12-1

Lampenleistung Lichtstrom Gesamtlänge
50 W 2400 lm 103 mm

100 W 4900 lm 110 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
SDW-TG 50W 1 St 13 21 336 97,04
SDW-TG 100W 1 St 13 21 337 97,04

13 21 336
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Quecksilberdampflampe HPL-Comfort Artikelklasse: Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

13 21 222

Die spezielle Innenbeschichtung ermöglicht eine angenehme wei-
ße Lichtfarbe sowie verbesserte Farbqualität und Lichtausbeute im
Vergleich zu herkömmlichen Quecksilberdampflampen, Lebens-
dauer 10.000 Std. bei 10 % Frühausfall, für den Betrieb in offe-
nen Leuchten freigegeben

Farbwiedergabestufe: 40-59 (Klasse 3)
Brennstellung: beliebig

Lampenleistung Lichtstrom Sockel Farbtemperatur
80 W 3600 lm E27 3400 K

125 W 6200 lm E27 3400 K
400 W 24200 lm E40 3500 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HPL-COMFORT 80W 1 St 13 21 222 12,11
HPL-COMFORT 125W 1 St 13 21 223 14,52
HPL-COMFORT 400W 1 St 13 21 225 54,64

Quecksilberdampflampe HPL-N Artikelklasse: Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

13 21 201

Der von innen beschichtete Außenkolben ermöglicht ein kühles,
bläulich weißes Licht, Lebensdauer 10.000 Std. bei 10 % Früh-
ausfall, für den Betrieb in offenen Leuchten freigegeben

Farbwiedergabestufe: 40-59 (Klasse 3)
Brennstellung: beliebig

Lampenleistung Lichtstrom Sockel Farbtemperatur
50 W 1800 lm E27 4200 K
80 W 3700 lm E27 4200 K

125 W 6200 lm E27 4200 K
250 W 12700 lm E40 4100 K
400 W 22000 lm E40 3900 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HPL-N 50W 1 St 13 21 201 10,54
HPL-N 80W 1 St 13 21 202 10,54
HPL-N 125W 1 St 13 21 203 12,11
HPL-N 250W 1 St 13 21 204 39,10
HPL-N 400W 1 St 13 21 205 53,68
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Projektionslampe Halogen-Stiftsockel Artikelklasse: Studio-, Projektions- und Fotolampe

Technologie: Glühlampe

Lampenleistung Lichtstrom Sockel Farbtemperatur
150 W 5200 lm G6,35 3400 K
250 W 9400 lm G6,35 3400 K
250 W 9500 lm G6,35 3400 K
20 W 475 lm G4 3200 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7158 100 St 13 31 142 5,00
7748S 100 St 13 01 889 4,69
7748XHP 100 St 13 01 229 4,34
7388 100 St 13 31 148 7,05

13 31 142

Projektionslampe Halogen-Reflektor 50 mm Artikelklasse: Studio-, Projektions- und Fotolampe

Brennstellung: s105
Reflektordurchmesser: 50 mm
Technologie: Glühlampe

Lampenleis-
tung

Lampen-
spannung

Lichtstrom Sockel Farbtempe-
ratur

ANSI

100 W 12 V 750 lm GZ6,35 3400 K EFP
150 W 15 V 840 lm GZ6,35 3350 K EFR
150 W 20 V 400 lm GX5,3 3150 K DDL
250 W 24 V 850 lm GX5,3 3400 K ELC

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

6834 50 St 13 01 878 13,82
6423 50 St 13 31 184 16,62
14501 24 St 13 31 241 30,35
13163 ELC 50 St 13 00 179 18,72 13 01 878

Projektionslampe Halogen-Reflektor 35 mm Artikelklasse: Studio-, Projektions- und Fotolampe

Lampenleistung: 250 W
Lichtstrom: 9500 lm
Sockel: G6,35
Farbtemperatur: 3400 K
Brennstellung: s90
ANSI: EHJ
Reflektordurchmesser: 12,75 mm
Technologie: Glühlampe

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
7748XHP 100 St 13 01 229 4,34

13 01 229
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LED-Allgebrauchslampe Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 004

Nennspannung: 220 ... 240 V
Spannungsart: AC
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Standard
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2700 K
Durchmesser: 60 mm

Lam-
pen-
leistung

Licht-
strom

Licht-
farbe

Dimm-
bar

Länge Ener-
gieeffi-
zienz-
klasse

Mittlere
Nennle-
bensdau-
er

5,5 W 325 lm Nein 112 mm A 20000 h
6 W 325 lm Ja 112 mm A 40000 h
7,7 W 470 lm 827 Nein 113 mm 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

LDAC0627E7EU 1 St 25 01 004 23,47
LDAC0627E7EUD 1 St 25 01 005 33,53
LDAC0827WE7EU 1 St 25 01 008 40,97

LED-Kerzenlampe Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 010

Nennspannung: 220 ... 240 V
Spannungsart: AC
Lampenleistung: 6 W
Lichtstrom: 250 lm
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Kerze
Sockel: E14
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 35 mm
Länge: 108 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Ausführung Glas/Abdeckung
klar
matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LDCC0627CE4EUD 1 St 25 01 010 34,99
LDCC0627FE4EUD 1 St 25 01 011 34,99

LED-Tropfenlampe Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 012

Nennspannung: 220 ... 240 V
Spannungsart: AC
Lampenleistung: 6 W
Lichtstrom: 250 lm
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Tropfen
Sockel: E14
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 45 mm
Länge: 98 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Ausführung Glas/Abdeckung
klar
matt

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LDGC0627CE4EUD 1 St 25 01 012 34,99
LDGC0627FE4EUD 1 St 25 01 013 34,99

LED-Reflektorlampe PAR Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 036

Nennspannung: 220 ... 240 V
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Reflektor
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2700 K
Dimmbar: Ja
Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h

Lampenleis-
tung

Lichtstärke Ausstrah-
lungswinkel

Durchmesser Länge

9 W 450 cd 40 ° 63 mm 85,7 mm
16 W 1500 cd 32 ° 95 mm 88,5 mm
19,7 W 1650 cd 35 ° 121 mm 127 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

LDRC0927WE7EUD 1 St 25 01 036 55,27
LDRC1627WE7EUD 1 St 25 01 042 71,45
LDRC2027WE7EUD 1 St 25 01 050 86,02
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LED-Reflektorlampe PAR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 220 ... 240 V
Spannungsart: AC
Lampenleistung: 6,5 W
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU10
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 35 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 63,5 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Lichtstärke Farbtemperatur
460 cd 2700 K
480 cd 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LDRC0627WU1EUD 1 St 25 01 030 43,75
LDRC0630WU1EUD 1 St 25 01 032 43,75

25 01 030

LED-Reflektorlampe Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 220 ... 240 V
Spannungsart: AC
Lampenleistung: 8,5 W
Lichtstärke: 530 cd
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU10
Farbtemperatur: 3000 K
Dimmbar: Ja
Ausstrahlungswinkel: 35 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 80 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LDRC0930WU1EUD 1 St 25 01 039 43,75

25 01 039

LED-Reflektorlampe MR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 6,7 W
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU5,3
Dimmbar: Nein
Ausstrahlungswinkel: 35 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 45 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Lichtstärke Farbtemperatur
650 cd 2700 K
700 cd 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LDRA0727WU5EUD 1 St 25 01 015 35,28
LDRA0730WU5EUD 1 St 25 01 017 35,28

25 01 015
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LED-Reflektorlampe MR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 01 021

Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 1000 mA
Lampenleistung: 9 W
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU5,3
Farbe: warmweiß (<3300 K)
Dimmbar: Nein
Ausstrahlungswinkel: 35 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 65 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Lichtstärke Farbtemperatur
990 cd 2700 K

1040 cd 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
LDRA0927WU5EU 1 St 25 01 021 55,70
LDRA0930WU5EU 1 St 25 01 023 55,70
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LED-Reflektorlampe MR16/GU5,3 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

13 17 799

Abstrahlwinkel 24°, mittlere Lebensdauer 20.000 - 30.000 Stun-
den

Nennspannung: 12 V
Lampenleistung: 4 W
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU5,3
Durchmesser: 50 mm
Länge: 45 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 30000 h

Lichtfarbe Lichtfarbe
828 warmweiß
840 kaltweiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 27102 1 St 13 17 799 21,34
MM 27104 1 St 13 17 800 21,34

LED-Reflektorlampe MR16/GU5,3 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 00 211

Gleichmäßige Farbtemperatur (+/- 100 K), mittlere Lebensdauer
20.000-30.000 h, bis zu 80 % Energieeinsparung, Reduzierung
der Wärmelast bis zu 70 % gegenüber Halogenbeleuchtung,
Quecksilberfrei

Nennspannung: 12 V
Spannungsart: AC/DC
Lampenleistung: 6 W
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU5,3
Farbe: warmweiß (<3300 K)
Lichtfarbe: 828
Farbtemperatur: 2800 K
Dimmbar: Nein
Durchmesser: 50 mm
Länge: 51 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Lichtstärke Ausstrahlungswinkel
600 cd 36 °

1300 cd 24 °

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 27202 1 St 25 00 211 32,04
MM 27212 1 St 25 00 212 32,04

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

25 00 357

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 4 W
Lichtstärke: 800 cd
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU10
Lichtfarbe: 828
Farbtemperatur: 2800 K
Dimmbar: Nein
Ausstrahlungswinkel: 24 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 55 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 27312 1 St 25 00 357 23,16
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LED-Reflektorlampe Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 7 W
Lichtstärke: 600 cd
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Reflektor
Sockel: GU10
Lichtfarbe: 828
Farbtemperatur: 2800 K
Dimmbar: Nein
Ausstrahlungswinkel: 35 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 74 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 17022 1 St 13 17 045 32,04

13 17 045

LED-Reflektorlampe Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Rundumausleuchtung bis zu 330°, stufenlos dimmbar mit Pha-
senanschnittsdimmer

Nennspannung: 220 ... 240 V
Lampenleistung: 8 W
Lichtstrom: 420 lm
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Lampenform: Tropfen
Ausführung Glas/Abdeckung: opal
Sockel: E27
Lichtfarbe: 828
Farbtemperatur: 2800 K
Dimmbar: Ja
Durchmesser: 60 mm
Länge: 114 mm
Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 21007 1 St 25 00 349 24,42

25 00 349
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Energiesparlampe E27 Liliput Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 13 733

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827

Lichtstrom Lampenleistung Gesamtlänge
200 lm 5 W 78 mm
400 lm 8 W 89 mm
600 lm 11 W 115 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 33512 1 St 13 13 733 8,50
MM 33812 1 St 13 13 734 8,50
MM 34112 1 St 13 13 735 8,50

Energiesparlampe E27 Liliput dimmbar Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 13 859

Dimmbare Energiesparlampe, funktioniert mit den meisten beste-
henden handelsüblichen Glühlampendimmern ohne weiteren In-
stallationsaufwand, dimmbar von 100% bis 10% (abhängig vom
verwendeten Dimmer), stabiles Licht ohne Flackern, Splitter-
schutz, 600.000 Schaltungen, einzigartiges Kühlrohr. Digitaldim-
mer, Touch- bzw. Sensordimmer und Dimmer mit Fernbedienung
sind ungeeignet

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: A
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827

Lichtstrom Lampenleistung Durchmesser Gesamtlänge
600 lm 11 W 42 mm 106 mm

1008 lm 18 W 52 mm 130 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 46712 1 St 13 13 859 15,91
MM 46212 1 St 13 13 751 21,23

Energiesparlampe E14 Liliput Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 13 729

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827

Lichtstrom Lampenleistung Durchmesser Gesamtlänge
200 lm 5 W 35 mm 80 mm
400 lm 8 W 35 mm 91 mm
600 lm 11 W 38 mm 102 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 33502 1 St 13 13 729 8,50
MM 33802 1 St 13 13 730 8,50
MM 34102 1 St 13 13 731 8,50

Energiesparlampe E14 Liliput dimmbar Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 13 858

Lichtstrom: 600 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 11 W
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 42 mm
Gesamtlänge: 113 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 46702 1 St 13 13 858 15,91
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Energiesparlampe E27 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 45 mm

Lampenleistung Gesamtlänge
23 W 115 mm
15 W 93 mm
20 W 110 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 33312 1 St 13 13 737 14,84
MM 33112 1 St 13 13 821 10,59
MM 33212 1 St 13 13 824 13,78

13 13 737

Energiesparlampe E27 Clusterlite Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Lampenleistung: 30 W
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 56 mm
Gesamtlänge: 176 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 30302 1 St 13 14 775 11,59

13 14 775

Kompaktleuchtstofflampe E27 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Lichtstrom: 4000 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Lampenleistung: 60 W
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840
Durchmesser: 63 mm
Gesamtlänge: 188 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 60814 1 St 13 13 891 62,80

13 13 891

Energiesparlampe E27 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Lichtstrom: 127 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 7 W
Ausführung Glas/Abdeckung: opal
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 45 mm
Gesamtlänge: 86 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 19012 1 St 13 13 803 10,59

13 13 803
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Energiesparlampe E14 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 13 801

Besonders kompakte Energiesparlampe, Splitterschutz, hohe
Lichtausbeute, minimierter Quecksilbereinsatz durch Amalgam-
Technologie, 3-Banden-Leuchtstoff, Vorheizung, 600.000 Schal-
tungen, einzigartiges Kühlrohr

Lichtstrom: 286 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 7 W
Ausführung Glas/Abdeckung: opal
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 45 mm
Gesamtlänge: 90 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 18012 1 St 13 13 801 10,59

Energiesparlampe E14 Candlelight Classic Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 13 738

Splitterschutz, hohe Lichtausbeute, minimierter Quecksilbereinsatz
durch Amalgam-Technologie, 3-Banden-Leuchtstoff, Vorheizung,
600.000 Schaltungen, einzigartiges Kühlrohr

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 37 mm

Lichtstrom Lampenleistung Gesamtlänge
180 lm 5 W 99 mm
286 lm 7 W 99 mm
405 lm 9 W 109 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 11202 1 St 13 13 738 9,52
MM 11802 1 St 13 13 739 10,59
MM 11902 1 St 13 13 740 11,59

Energiesparlampe  E14 Candle dimmbar Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 13 798

Lichtstrom: 405 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 9 W
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 43 mm
Gesamtlänge: 123 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 46602 1 St 13 13 798 15,91

Energiesparlampe E27 Softlight Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 13 818

Lichtstrom: 810 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 15 W
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 60 mm
Gesamtlänge: 103 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 04612 1 St 13 13 818 12,71
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Energiesparlampe E14 Softlight Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Lichtstrom: 200 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 7 W
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 45 mm
Gesamtlänge: 75 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 04002 1 St 13 13 816 10,59

13 13 816

Energiesparlampe E27 PingPong Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 45 mm
Gesamtlänge: 74 mm

Lichtstrom Lampenleistung
180 lm 5 W
286 lm 7 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 19102 1 St 13 13 743 11,59
MM 19112 1 St 13 13 744 11,59

13 13 743

Energiesparlampe E14 PingPong Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 45 mm
Gesamtlänge: 83 mm

Lichtstrom Lampenleistung
180 lm 5 W
286 lm 7 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 18102 1 St 13 13 741 11,59
MM 18112 1 St 13 13 742 11,59

13 13 741

Energiesparlampe E27 Ultra Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827

Lichtstrom Lampenleistung Durchmesser Gesamtlänge
405 lm 9 W 45 mm 95 mm
570 lm 11 W 55 mm 102 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 19022 1 St 13 13 745 11,59
MM 12512 1 St 13 13 746 11,59

13 13 745
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Energiesparlampe E14 Ultra Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 14 774

Lichtstrom: 405 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 9 W
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 45 mm
Gesamtlänge: 99 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 18022 1 St 13 14 774 11,59

Energiesparlampe  E27 Classic dimmbar Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 13 889

Dimmbare Energiesparlampe, funktioniert mit den meisten beste-
henden handelsüblichen Glühlampendimmern ohne weiteren In-
stallationsaufwand, dimmbar von 100% bis 10% (abhängig vom
verwendeten Dimmer), 600.000 Schaltungen, einzigartiges Kühl-
rohr. Digitaldimmer, Touch- bzw. Sensordimmer und Dimmer mit
Fernbedienung sind ungeeignet

Lichtstrom: 570 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 11 W
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 60 mm
Gesamtlänge: 114 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 44012 1 St 13 13 889 15,91
MM 46012 1 St 13 13 750 15,91

Energiesparlampe E27 dimmbar Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 14 826

Dimmbare Energiesparlampe, funktioniert mit den meisten beste-
henden handelsüblichen Glühlampendimmern,dimmbar von 100%
bis 10% (abhängig vom verwendeten Dimmer), stabiles Licht ohne
Flackern, Splitterschutz, 600.000 Schaltungen, einzigartiges Kühl-
rohr. Digitaldimmer, Touch- bzw. Sensordimmer und Dimmer mit
Fernbedienung sind ungeeignet

Lichtstrom: 1008 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 18 W
Sockel: E27
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 98 mm
Gesamtlänge: 149 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 46412 1 St 13 14 826 24,42



13 - Leuchtmittel

Energiesparlampen - MEGAMAN

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 535

Energiesparlampe E14 R50 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Lampenform: Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung: Prisma
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 50 mm
Gesamtlänge: 87 mm

Lampenleistung
7 W
9 W

11 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 16532 1 St 13 13 723 10,59
MM 16542 1 St 13 13 724 11,59
MM 16552 1 St 13 13 823 12,71

13 13 723

Energiesparlampe E27 R63 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Lampenform: Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung: Prisma
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 63 mm
Gesamtlänge: 103 mm

Lampenleistung
11 W
13 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 16832 1 St 13 13 720 15,91
MM 16842 1 St 13 13 822 16,97

13 13 720

Energiesparlampe E27 R80 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Lampenleistung: 15 W
Lampenform: Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung: Prisma
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 80 mm
Gesamtlänge: 113 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 16932 1 St 13 13 725 18,04

13 13 725

Energiesparlampe E27 PAR30 H Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Lampenleistung: 15 W
Lampenform: Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung: Prisma
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtfarbe: 830
Durchmesser: 95 mm
Gesamtlänge: 88 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 16313 1 St 13 13 728 23,36

13 13 728
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Energiesparlampe E27 PAR38 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 13 726

Energiesparlampe in Originalgröße einer PAR38-Reflektorglühlam-
pe, bis zu 80% Stromkosteneinsparung, in geeigneten wasserfes-
ten Außenleuchten kann die Schutzart IP44 erreicht werden (wenn
die Leuchte mind. die gleiche Schutzart erreicht)

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Lampenform: Reflektor
Durchmesser: 121 mm
Gesamtlänge: 133 mm

Lampenleistung Farbtemperatur Lichtfarbe Aussrahlwinkel
15 W 2700 K 827 70°
20 W 2700 K 827 110°
23 W 2700 K 827 110°
23 W 4000 K 840 110°

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 16222 1 St 13 14 773 24,42
MM 16202 1 St 13 13 726 21,23
MM 16212 1 St 13 15 774 23,36
MM 16214 1 St 13 13 727 23,36

Energiesparlampe E27 PAR38 dimmbar Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 13 799

Dimmbare Energiesparlampe in Originalgröße einer PAR38-Re-
flektorglühlampe, funktioniert mit den meisten bestehenden han-
delsüblichen Glühlampendimmern, dimmbar von 100% bis 10%
(abhängig vom verwendeten Dimmer), in geeigneten wasserfesten
Außenleuchten kann die Schutzart IP44 erreicht werden (wenn die
Leuchte mind. die gleiche Schutzart erreicht) Digitaldimmer,
Touch- bzw. Sensordimmer und Dimmer mit Fernbedienung sind
ungeeignet

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Lampenleistung: 18 W
Lampenform: Reflektor
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 121 mm
Gesamtlänge: 133 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 46312 1 St 13 13 799 29,74

Energiesparlampe GU10 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 13 712

Aluminium-Reflektor mit breitem Abstrahlwinkel für Allgemeinbe-
leuchtung, Glas-Streuscheibe

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Durchmesser: 50 mm

Lampenleistung Farbtemperatur Lichtfarbe Gesamtlänge
7 W 2700 K 827 65 mm
9 W 2700 K 827 76 mm

11 W 2700 K 827 76 mm
14 W 2700 K 827 76 mm
7 W 4000 K 840 66 mm
9 W 4000 K 840 76 mm

11 W 4000 K 840 76 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 14122 1 St 13 13 712 13,78
MM 14132 1 St 13 13 716 14,84
MM 14142 1 St 13 13 718 16,97
MM 14152 1 St 13 16 054 16,97
MM 14124 1 St 13 13 715 13,78
MM 14134 1 St 13 13 717 14,84
MM 14144 1 St 13 13 719 16,97
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Energiesparlampe GU10 dimmbar Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Dimmbare Energiesparlampe, funktioniert mit den meisten beste-
henden handelsüblichen Glühlampendimmern ohne weiteren In-
stallationsaufwand, dimmbar von 100% bis 10% (abhängig vom
verwendeten Dimmer), stabiles Licht ohne Flackern, Splitter-
schutz, hohe Lichtausbeute, minimierter Quecksilbereinsatz durch
Amalgam-Technologie, 3-Banden-Leuchtstoff, Vorheizung,
600.000 Schaltungen, einzigartiges Kühlrohr. Digitaldimmer,
Touch- bzw. Sensordimmer und Dimmer mit Fernbedienung sind
ungeeignet.

Lichtstrom: 570 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 11 W
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 50 mm
Gesamtlänge: 76 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 46532 1 St 13 13 749 24,42

13 13 749

Energiesparlampe GU10 Shoplight Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Lampenleistung: 11 W
Durchmesser: 111 mm
Gesamtlänge: 83 mm

Farbtemperatur Lichtfarbe
3000 K 830
4000 K 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 14513 1 St 13 13 721 26,55
MM 14514 1 St 13 13 722 26,55

13 13 721

Energiesparlampe ESL-G9 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Lichtstrom: 310 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 7 W
Lichtfarbe: 827
Durchmesser: 36 mm
Gesamtlänge: 63 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 49072 1 St 13 14 837 13,78

13 14 837

Energiesparlampe R7s Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

Energiesparlampe als Ersatz für herkömmliche Halogenstablam-
pen mit 118 mm Länge, passt in die meisten R7s Sockel, bis zu
80 % Energieersparnis. Anwendungsempfehlung: Außenbeleuch-
tung, Shops und Boutiquen, Eingangsbeleuchtung, Plakatbeleuch-
tung, Deckenfluter, Baustellenstrahler

Lichtstrom: 1519 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Lampenleistung: 24 W
Gesamtlänge: 118 mm

Farbtemperatur Lichtfarbe
4000 K 840
2700 K 827

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 49254 1 St 13 16 053 19,10
MM 49252 1 St 13 15 753 19,10

13 16 053



13 - Leuchtmittel

Energiesparlampen - MEGAMAN

538 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Kompaktleuchtstofflampe GX53 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät

13 14 829

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Energieeffizienzklasse: A
Ausführung Glas/Abdeckung: Prisma
Durchmesser: 75 mm
Gesamtlänge: 24 mm

Lichtstrom Lampenleistung Farbtemperatur Lichtfarbe
220 lm 7 W 3000 K 830
360 lm 9 W 3000 K 830
220 lm 7 W 4000 K 840
360 lm 9 W 4000 K 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
MM 71003 1 St 13 14 829 15,91
MM 71113 1 St 13 14 885 16,97
MM 71004 1 St 13 14 830 15,91
MM 71114 1 St 13 14 886 16,97
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Mit Produkten von Radium schützen Sie
die Umwelt und sparen auch noch Geld!

• Energiesparende Lösungen in allen
möglichen Formen und Wattagen

• Einsparung durch hohe Lebensdauer
und geringe Leistung

• Verschiedene Technologien für
alle Anwendungsbereiche

• Anspruchsvolles, hochwertiges Design

• Einfach austauschbar, da Standardsockel

• Aktiver Klimaschutz durch Einsatz
energiesparender Produkte

Klimaschutz für alle!

Radium
Die Fachhande

lsmarke für Licht
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Leuchtmittel - RADIUM

540 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Standardlampe klar Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

Abb. ähnlich

Lichtstrom: 415 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
Energieeffizienzklasse: E
Lampenleistung: 40 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Durchmesser: 55 mm
Gesamtlänge: 97 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
A 40W/230/C/E27 1 St 13 02 018 1,17

NV-Reflektorlampe QB Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 02 386

Lampenleistung: 35 W
Sockel: GU5,3
Ausstrahlungswinkel: 36 °
Farbtemperatur: 3100 K
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 51 mm
Gesamtlänge: 46 mm
UV-Schutz: Ja
Lichtstärke: 1000 cd
Cool Beam: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RJLS 35W/12WFL/GU5,3 1 St 13 02 386 1,37

Reflektorlampe PAR16 Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 12 655

Lampenform: PAR Reflektor
Sockel: GU10
Ausstrahlungswinkel: 35 °
Farbtemperatur: 3000 K
Durchmesser: 51 mm
Gesamtlänge: 55 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja
Ausführung: Flood

Lampenleistung Lichtstärke
35 W 600 cd
50 W 950 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
PAR16 35W/230/FL/GU1 1 St 13 12 655 3,32
PAR16 50W230/FL/GU101 St 13 22 037 3,32

Ralux® Sockel 2G7 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Abb. ähnlich

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: A
Sockel: 2G7 (4-pins)
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4000 K
Durchmesser: 27 mm
Geeignet für EVG: Ja
Lichtfarbe: 840

Lichtstrom Lampenleistung Gesamtlänge
600 lm 9 W 144 mm
900 lm 11 W 214 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RX-S/E 9W/840/2G7 1 St 13 12 014 3,71
RX-S/E 11W/840/2G7 1 St 13 12 015 3,71



13 - Leuchtmittel

Leuchtmittel - RADIUM

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 541

Ralux®, Sockel G23 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Energieeffizienzklasse: A
Sockel: G23 (2-pins)
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4000 K
Durchmesser: 27 mm
Integrierter Starter: Ja

Lichtstrom Lampenleistung Gesamtlänge
600 lm 9 W 167 mm
900 lm 11 W 237 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RX-S 9W/840/G23 1 St 13 12 036 3,71
RX-S 11W/840/G23 1 St 13 12 544 3,71

Abb. ähnlich

Ralux® Duo/E, Sockel G24q Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 27 mm

Licht-
strom

Ener-
gieeffi-
zienz-
klasse

Lam-
pen-
leis-
tung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Gesamt-
länge

600 lm B 10 W G24q-1 (4-pins) 4000 K 103 mm
900 lm A 13 W G24q-1 (4-pins) 3000 K 131 mm
900 lm A 13 W G24q-1 (4-pins) 4000 K 131 mm

1200 lm B 18 W G24q-2 (4-pins) 3000 K 146 mm
1200 lm B 18 W G24q-2 (4-pins) 4000 K 146 mm
1800 lm B 26 W G24q-3 (4-pins) 3000 K 165 mm
1800 lm B 26 W G24q-3 (4-pins) 4000 K 165 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

RX-D/E 10W/840/G24Q 1 St 13 12 400 5,40
RX-D/E 13W/830/G24Q 1 St 13 12 001 5,63
RX-D/E 13W/840/G24Q 1 St 13 12 401 5,40
RX-D/E 18W/830/G24Q 1 St 13 12 004 5,63
RX-D/E 18W/840/G24Q 1 St 13 12 403 5,40
RX-D/E 26W/830/G24Q 1 St 13 12 006 5,63
RX-D/E 26W/840/G24Q 1 St 13 12 402 5,40

13 12 403

Ralux® Duo, Sockel G24d Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 27 mm
Integrierter Starter: Ja

Licht-
strom

Ener-
gieeffi-
zienz-
klasse

Lam-
pen-
leis-
tung

Sockel Farb-
tempe-
ratur

Gesamt-
länge

600 lm B 10 W G24d-1 (2-pins) 3000 K 110 mm
600 lm B 10 W G24d-1 (2-pins) 4000 K 110 mm
900 lm A 13 W G24d-1 (2-pins) 3000 K 138 mm
900 lm A 13 W G24d-1 (2-pins) 4000 K 138 mm

1200 lm B 18 W G24d-2 (2-pins) 3000 K 153 mm
1200 lm B 18 W G24d-2 (2-pins) 4000 K 153 mm
1800 lm B 26 W G24d-3 (2-pins) 3000 K 172 mm
1800 lm B 26 W G24d-3 (2-pins) 4000 K 172 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

RX-D 10W/830/G24D 1 St 13 12 304 5,63
RX-D 10W/840/G24D 1 St 13 12 303 5,40
RX-D 13W/830/G24D 1 St 13 12 306 5,63
RX-D 13W/840/G24D 1 St 13 12 305 5,40
RX-D 18W/830/G24D 1 St 13 12 308 5,63
RX-D 18W/840/G24D 1 St 13 12 307 5,40
RX-D 26W/830/G24D 1 St 13 12 299 5,63
RX-D 26W/840/G24D 1 St 13 12 309 5,40

Abb. ähnlich

Ralux® Trio/E, Sockel GX24q Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: B
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)

Lichtstrom Lampenleistung Sockel Gesamtlänge
1200 lm 18 W GX24q-2 (4-pins) 116 mm
1200 lm 18 W GX24q-2 (4-pins) 116 mm
1800 lm 26 W GX24q-3 (4-pins) 131 mm
1800 lm 26 W GX24q-3 (4-pins) 131 mm
2400 lm 32 W GX24q-3 (4-pins) 147 mm
2400 lm 32 W GX24q-3 (4-pins) 147 mm
3200 lm 42 W GX24q-4 (4-pins) 168 mm
3200 lm 42 W GX24q-4 (4-pins) 168 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RX-T/E 18W/830/GX24Q 1 St 13 02 233 10,29
RX-T/E 18W/840/GX24Q 1 St 13 02 230 10,18
RX-T/E 26W/830/GX24Q 1 St 13 02 236 10,29
RX-T/E 26W/840/GX24Q 1 St 13 02 235 10,18
RX-T/E 32W/830/GX24Q 1 St 13 02 239 10,29
RX-T/E 32W/840/GX24Q 1 St 13 02 238 10,18
RX-T/E 42W/830/GX24Q 1 St 13 02 245 10,29
RX-T/E 42W/840/GX24Q 1 St 13 02 244 10,18 13 02 230



13 - Leuchtmittel

Leuchtmittel - RADIUM

542 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Ralux® Trio, Sockel GX24d Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

Abb. ähnlich

Lichtstrom: 1800 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 8000 h
Energieeffizienzklasse: B
Lampenleistung: 26 W
Sockel: GX24d-3 (2-pins)
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur: 4000 K
Durchmesser: 49 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1: neutral 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge: 138 mm
Integrierter Starter: Ja
Spezielle Anwendung: allgemein
Schwarzlichtlampe: Nein
Geeignet für EVG: Nein
Lichtfarbe: 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
RX-T 26W/840/GX24D 1 St 13 22 013 9,93

Ralux® Long, Sockel 2G11 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 12 505

Mittlere Nennlebensdauer: 15000 h
Sockel: 2G11 (4-pins)
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 38 mm

Lichtstrom Energieeffi-
zienzklasse

Lampen-
leistung

Farbtempera-
tur

Gesamtlänge

1200 lm B 18 W 3000 K 217 mm
1200 lm B 18 W 4000 K 217 mm
1800 lm B 24 W 3000 K 317 mm
1800 lm B 24 W 4000 K 317 mm
2900 lm A 36 W 3000 K 411 mm
2900 lm A 36 W 4000 K 411 mm
4800 lm A 55 W 3000 K 533 mm
4800 lm A 55 W 4000 K 533 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

RX-L 18W/830/2G11 1 St 13 12 561 7,28
RX-L 18W/840/2G11 1 St 13 12 560 7,02
RX-L 24W/830/2G11 1 St 13 12 564 7,28
RX-L 24W/840/2G11 1 St 13 12 569 7,02
RX-L 36W/830/2G11 1 St 13 12 567 8,01
RX-L 36W/840/2G11 1 St 13 12 566 7,90
RX-L 55W/830/2G11 1 St 13 12 506 7,90
RX-L 55W/840/2G11 1 St 13 12 505 7,76

Ralux® Twin, Sockel 2G10 Artikelklasse: Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät

13 22 008

Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: 2G10 (4-pins)
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)
Durchmesser: 79 mm

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtempera-
tur

Gesamtlänge Lichtfarbe

1700 lm 24 W 4000 K 165 mm 840
2800 lm 36 W 3000 K 217 mm 830
2800 lm 36 W 4000 K 217 mm 840

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

RX-TW 24W/840/2G10 1 St 13 22 003 12,88
RX-TW 36W/830/2G10 1 St 13 02 270 13,85
RX-TW 36W/840/2G10 1 St 13 22 008 13,61
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Leuchtmittel - RADIUM

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 543

NL-3-Banden-Lampen, 16 mm Ø Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Mittlere Nennlebensdauer: 24000 h
Energieeffizienzklasse: A
Sockel: G5
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtemperatur Lichtfarbe Länge

1200 lm 14 W 3000 K 830 549 mm
1200 lm 14 W 4000 K 840 549 mm
1900 lm 21 W 3000 K 830 849 mm
1900 lm 21 W 4000 K 840 849 mm
1750 lm 24 W 3000 K 830 549 mm
1750 lm 24 W 4000 K 840 549 mm
2600 lm 28 W 3000 K 830 1149 mm
2600 lm 28 W 4000 K 840 1149 mm
3300 lm 35 W 3000 K 830 1449 mm
3300 lm 35 W 4000 K 840 1449 mm
3100 lm 39 W 4000 K 840 849 mm
4300 lm 49 W 3000 K 830 1449 mm
4300 lm 49 W 4000 K 840 1449 mm
4450 lm 54 W 3000 K 830 1149 mm
4450 lm 54 W 4000 K 840 1149 mm
6150 lm 80 W 3000 K 830 1449 mm
6150 lm 80 W 4000 K 840 1449 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

NL-T5 14W/830/G5  EP 1 St 13 12 692 5,53
NL-T5 14W/840/G5  EP 1 St 13 12 691 5,40
NL-T5 21W/830/G5  EP 1 St 13 12 695 5,53
NL-T5 21W/840/G5  EP 1 St 13 12 694 5,40
NL-T5 24W/830/G5  EP 1 St 13 12 704 5,77
NL-T5 24W/840/G5  EP 1 St 13 12 703 5,63
NL-T5 28W/830/G5  EP 1 St 13 12 698 5,53
NL-T5 28W/840/G5  EP 1 St 13 12 697 5,40
NL-T5 35W/830/G5  EP 1 St 13 12 701 5,53
NL-T5 35W/840/G5  EP 1 St 13 12 700 5,40
NL-T5 39W/840/G5  EP 1 St 13 12 706 5,63
NL-T5 49W/830/G5  EP 1 St 13 12 723 5,78
NL-T5 49W/840/G5  EP 1 St 13 12 708 5,63
NL-T5 54W/830/G5  EP 1 St 13 12 711 5,78
NL-T5 54W/840/G5  EP 1 St 13 12 710 5,63
NL-T5 80W/830/G5  EP 1 St 13 12 714 7,38
NL-T5 80W/840/G5  EP 1 St 13 12 713 7,25

Abb. ähnlich

NL-Standard-Lampen, 16 mm Ø Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Mittlere Nennlebensdauer: 7000 h
Energieeffizienzklasse: B
Sockel: G5
Farbwiedergabestufe: 60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur: 4300 K
Lichtfarbe: 640

Lichtstrom Lampenleistung Länge
270 lm 6 W 212 mm
385 lm 8 W 288 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
NL-T5 6W/640/G5 1 St 13 12 443 3,25
NL-T5 8W/640/G5 1 St 13 12 579 3,25

13 12 443

NL-3-Banden-Lampen, 26 mm Ø Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Mittlere Nennlebensdauer: 20000 h
Energieeffizienzklasse: A
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 80-89 (Klasse 1B)

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Farbtemperatur Lichtfarbe Länge

1350 lm 18 W 3000 K 830 590 mm
1350 lm 18 W 4000 K 840 590 mm
1300 lm 18 W 6500 K 865 590 mm
3350 lm 36 W 3000 K 830 1200 mm
3350 lm 36 W 4000 K 840 1200 mm
3250 lm 36 W 6500 K 865 1200 mm
5200 lm 58 W 3000 K 830 1500 mm
5200 lm 58 W 4000 K 840 1500 mm
5000 lm 58 W 6500 K 865 1500 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

NL-T8 18W/830/G13 1 St 13 12 101 4,68
NL-T8 18W/840/G13 1 St 13 12 100 4,55
NL-T8 18W/865/G13 1 St 13 12 140 4,68
NL-T8 36W/830/G13 1 St 13 12 131 4,68
NL-T8 36W/840/G13 1 St 13 12 130 4,55
NL-T8 36W/865/G13 1 St 13 12 141 4,68
NL-T8 58W/830/G13 1 St 13 12 161 5,22
NL-T8 58W/840/G13 1 St 13 12 160 5,11
NL-T8 58W/865/G13 1 St 13 12 142 5,22

13 12 100
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544 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

NL-Standard-Lampen, 38 mm Ø Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Abb. ähnlich

Lichtstrom: 1650 lm
Mittlere Nennlebensdauer: 10500 h
Energieeffizienzklasse: B
Lampenleistung: 33 W
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 70-79 (Klasse 2A)
Farbtemperatur: 4100 K
Lichtfarbe: 740
Länge: 740 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
NL-T12 33W/740S/G13 1 St 13 12 074 9,80

Halogen-Metalldampflampe E40 Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 22 021

Lampenleistung: 250 W
Lichtstrom: 20000 lm
UV-Schutz: Ja
Farbwiedergabestufe: 90-100 (Klasse 1A)
Farbtemperatur: 5500 K
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial: Quarz
Durchmesser: 46 mm
Gesamtlänge: 226 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HRI-T250W/D/230/E40 1 St 13 22 021 52,83

Halogen-Metalldampflampe E40 Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

13 12 013

Lampenleistung: 420 W
Lichtstrom: 35000 lm
UV-Schutz: Ja
Farbwiedergabestufe: 90-100 (Klasse 1A)
Farbtemperatur: 5200 K
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial: Quarz
Durchmesser: 62 mm
Gesamtlänge: 285 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja
Ausführung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
HRI-BT 400W/D230/E40 1 St 13 12 013 52,83
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LED-Spot MR16 Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Mit Brückengleichrichter AC/DC; 18 LED weiss; GU 5,3

Nennstrom: 70 mA
Spannungsart: AC/DC
Lampenleistung: 1,2 W
Durchmesser: 50 mm
Länge: 45 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
37208 1 St 13 06 644 % 1260,00 13 06 644

LED Lampe mit 18 LEDs Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Mit Brückengleichrichter, 18 LEDs à 5 mm Durchmesser

Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 5 mA
Spannungsart: AC
Lampenleistung: 1,2 W
Ausführung Glas/Abdeckung: klar
Sockel: GU10
Farbe: weiß
Ausstrahlungswinkel: 30 °
Durchmesser: 50 mm
Länge: 55 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
36959 1 St 13 06 629 % 1150,00

13 06 629

LED-Tropfenlampe Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Lampenform: Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung: klar
Sockel: E27
Farbe: warmweiß (<3300 K)

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
57376 1 St 25 00 277 % 575,00

25 00 277

LED-Tropfenlampe matt Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Kunststoffkolben wasserdicht

Lampenform: Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung: matt
Sockel: E27
Farbe: warmweiß (<3300 K)

Lampenleistung
0,7 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
57481 1 St 13 16 442 % 510,00
57498 1 St 25 00 282 % 890,00

13 16 442

LED-Tropfenlampe klar Artikelklasse: LED-Lampe/Multi-LED

Kunststoffkolben wasserdicht

Lampenform: Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung: klar
Sockel: E27
Farbe: warmweiß (<3300 K)

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
57499 1 St 25 00 286 % 890,00 25 00 286
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Vielfachwendel Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

Abb. ähnlich

Lampenleistung: 60 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Ausführung: klar
Durchmesser: 65 mm
Gesamtlänge: 142 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
49904 1 St 13 09 086 % 2100,00

Allgebrauchslampe E27 farbig Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

13 35 840

Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Durchmesser: 60 mm
Gesamtlänge: 105 mm

Lampenleistung Farbe
15 W rot
15 W grün
15 W blau
25 W rot
25 W grün
25 W gelb
25 W blau
40 W rot

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40240 1 St 13 06 819 % 110,00
40241 1 St 13 06 820 % 110,00
40243 1 St 13 06 821 % 110,00
40245 1 St 13 35 840 % 105,00
40246 1 St 13 35 889 % 105,00
40247 1 St 13 35 890 % 105,00
40248 1 St 13 35 891 % 105,00
40250 1 St 13 06 823 % 115,00

Allgebrauchslampe klar Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

13 35 431

Illuminationslampe für den Innen- und Außenbereich

Sockel: E27
Ausführung: klar
Durchmesser: 60 mm
Gesamtlänge: 105 mm
Stoßfest: Nein
Geeignet für Backofen: Nein
Geeignet für Kühlschrank: Nein
Kohlefaden: Nein
Krypton: Nein
Mehrfach-Glühwendel: Nein

Lampenleistung
7 W

15 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
57400 1 St 13 35 431 % 120,00
57411 1 St 13 36 090 % 120,00

Allgebrauchslampe matt Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

13 36 092

Illuminationslampe für den Innen- und Außenbereich

Lampenleistung: 15 W
Sockel: E27
Ausführung: matt
Durchmesser: 60 mm
Gesamtlänge: 105 mm
Stoßfest: Ja
Geeignet für Backofen: Nein
Geeignet für Kühlschrank: Nein
Kohlefaden: Nein
Krypton: Nein
Mehrfach-Glühwendel: Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
57431 1 St 13 36 092 % 150,00
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Kohlefadenlampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

Lampenleistung: 60 W
Lampenspannung: 235 V
Sockel: E27
Lampenform: Birnen-Form
Ausführung: klar
Farbe: ohne
Durchmesser: 60 mm
Gesamtlänge: 106 mm
Kohlefaden: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
49000 1 St 13 16 170 % 1350,00

13 16 170

Tropfenlampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Tropfenform

Durchmesser: 45 mm

Lampenleis-
tung

Lampenspan-
nung

Ausführung Sockel Gesamtlänge

25 W 230 V opal E14 75 mm
40 W 230 V opal E14 75 mm
15 W 240 V klar E27 69 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

40296 100 St 13 35 629 % 170,00
40297 100 St 13 35 630 % 170,00
57311 100 St 13 35 877 % 110,00

13 35 629

Tropfenlampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Ausführung: klar
Durchmesser: 50 mm

Lichtstrom Lampenleistung Gesamtlänge
425 lm 40 W
730 lm 60 W 90 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41758 1 St 13 07 657 % 170,00
41759 1 St 13 07 658 % 170,00

13 07 657

Tropfenlampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Tropfenform

Lampenspannung: 230 V
Durchmesser: 45 mm

Lampenleistung Ausführung Sockel Gesamtlänge
7 W matt E27 69 mm

15 W klar E14 75 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
57321 100 St 13 35 878 % 130,00
57211 100 St 13 36 396 % 110,00

Abb. ähnlich

Kugellampe verspiegelt E14 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe verspiegelt

Lampenform: Tropfen
Art der Verspiegelung: Kuppe
Durchmesser: 45 mm
Gesamtlänge: 75 mm

Lampenleistung Lichtstrom Spiegelfarbe
25 W 160 lm Silber
40 W 260 lm Silber
40 W 230 lm Gold

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40330 1 St 13 06 875 % 350,00
40332 1 St 13 06 876 % 350,00
40336 1 St 13 06 878 % 410,00

13 06 875



13 - Leuchtmittel

Allgebrauchslampen - S+H

548 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Windstoßkerze Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Kerzenform

13 35 651

Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14
Ausführung: matt
Durchmesser: 35 mm
Gesamtlänge: 100 mm

Lampenleistung
25 W
40 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40897 1 St 13 35 651 % 300,00
40898 1 St 13 35 652 % 300,00

Kerzenlampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Kerzenform

Abb. ähnlich

Lampenleistung: 60 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Lampenform: Standard
Ausführung: klar
Durchmesser: 35 mm
Gesamtlänge: 100 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40829 1 St 13 07 430 % 180,00

Globelampe klar Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Globeform

13 35 593

Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Ausführung: klar

Lampenleistung Durchmesser
60 W 95 mm
40 W 125 mm
60 W 125 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41906 20 St 13 35 593 % 360,00
41909 20 St 13 35 594 % 730,00
41910 20 St 13 35 595 % 580,00

Globelampe opal Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Globeform

13 35 636

Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Ausführung: opal

Lampenleistung Durchmesser
40 W 60 mm
60 W 60 mm
40 W 80 mm
60 W 80 mm
60 W 95 mm
60 W 125 mm

100 W 125 mm
100 W 80 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41984 20 St 13 35 636 % 380,00
41985 20 St 13 35 637 % 380,00
41987 20 St 13 35 639 % 380,00
41988 20 St 13 35 640 % 380,00
41992 20 St 13 35 644 % 380,00
41996 20 St 13 35 648 % 530,00
41998 20 St 13 35 650 % 530,00
41989 20 St 13 35 641 % 380,00
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Globelampe krokoeis gold Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Globeform

Lampenleistung: 40 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Ausführung: kroko
Durchmesser: 80 mm
Farbe: Gold

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41933 20 St 13 35 602 % 720,00

13 35 602

Schwarzlicht-Allgebrauchslampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

Lampenleistung: 75 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E27
Durchmesser: 60 mm
Gesamtlänge: 105 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40882 1 St 13 35 653 % 490,00

13 35 653

Glühlampe für Notbeleuchtungen Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Tropfenform

Lampenspannung: 230 V
Ausführung: matt
Durchmesser: 45 mm

Lampenleistung Gesamtlänge
25 W 69 mm
40 W 75 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
43124 1 St 13 08 554 % 160,00
43126 1 St 13 08 555 % 160,00

Abb. ähnlich

Allgebrauchslampe Netz- und Sonderspannungen Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

Sockel: E27
Ausführung: matt
Durchmesser: 60 mm
Gesamtlänge: 105 mm

Lampenleistung Lampenspannung
25 W 24 V
40 W 24 V
60 W 24 V
60 W
60 W 260 V

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40710 1 St 13 35 250 % 250,00
40712 1 St 13 35 251 % 250,00
40714 1 St 13 35 252 % 250,00
40724 1 St 13 35 254 % 250,00
40766 1 St 13 35 294 % 315,00

13 35 250
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Allgebrauchslampe Ba22d Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Standard

13 35 482

Lampenleistung: 60 W
Lampenspannung: 230 V
Ausführung: matt
Durchmesser: 60 mm
Gesamtlänge: 105 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40656 1 St 13 35 482 % 190,00

Backofenlampe Birnenform 300° Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Tropfenform

13 06 135

Lampenleistung: 60 W
Lampenspannung: 240 V
Ausführung: klar
Sockel: E27
Durchmesser: 60 mm
Gesamtlänge: 105 mm
Geeignet für Backofen: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
29946 1 St 13 06 135 % 410,00

Backofenlampe Kugelform 300° Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Tropfenform

13 06 131

Lampenleistung: 40 W
Lampenspannung: 240 V
Ausführung: klar
Sockel: E27
Durchmesser: 45 mm
Gesamtlänge: 75 mm
Geeignet für Backofen: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
29937 1 St 13 06 131 % 200,00

Backofenlampe Birnenform 300° Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 500

Sockel: E14

Durchmesser Gesamtlänge Lampenleistung
26 mm 57 mm 15 W
26 mm 57 mm 40 W
22 mm 48 mm 15 W
22 mm 48 mm 10 W
26 mm 57 mm 25 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
29920 1 St 13 35 500 % 140,00
29927 1 St 13 06 122 % 230,00
29919 1 St 13 03 530 % 145,00
29918 1 St 13 06 116 % 195,00
29921 1 St 13 06 117 % 140,00
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Nählichtlampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

Lampenspannung: 220 ... 235 V
Durchmesser: 22 mm

Lampenleistung Sockel Gesamtlänge
15 W B15d 57 mm
25 W B15d 63 mm
15 W E14 57 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40158 10 St 13 35 269 % 290,00
40162 10 St 13 35 271 % 290,00
40150 10 St 13 35 475 % 290,00

13 35 475

Reflektorlampe R50 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor

Lampenleistung: 60 W
Lampenspannung: 230 V
Sockel: E14
Reflektorfarbe: Silber
Durchmesser: 50 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41567 1 St 13 35 656 % 160,00

13 35 656

Soffittenlampe Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

Sockel S19

Lampenleistung: 60 W
Lampenspannung: 230 V
Ausführung: opal
Durchmesser: 38 mm
Gesamtlänge: 309 mm
Nennstrom: 260 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
44008 1 St 13 35 397 % 490,00

Abb. ähnlich

Sonderlampe für Eichhoff-Leseleuchte Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Sockel: Ba15s

Durchmesser: 25 mm
Gesamtlänge: 43 mm
Lampenleistung: 15 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
10880 1 St 13 35 346 % 185,00

13 35 346
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Birnenlampe E14 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 054

Sockel: E14
Durchmesser: 26 mm
Gesamtlänge: 57 mm

Lampenleistung
15 W
10 W
15 W
25 W
15 W
15 W
7 W

10 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40098 25 St 13 35 054 % 270,00
40101 25 St 13 35 266 % 270,00
40102 25 St 13 35 072 % 270,00
40104 25 St 13 35 194 % 270,00
40111 100 St 13 35 073 % 280,00
40134 25 St 13 35 040 % 270,00
40142 25 St 13 35 100 % 270,00
40144 100 St 13 35 101 % 270,00

Birnenlampe Ba15d Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 299

Sockel: BA15d
Durchmesser: 26 mm
Gesamtlänge: 57 mm

Lampenleistung
25 W
15 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41140 25 St 13 35 299 % 290,00
41138 25 St 13 35 042 % 290,00

Röhrenlampe E10 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 556

Sockel: E10
Durchmesser: 15 mm
Gesamtlänge: 35 mm
Lampenleistung: 7 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
10050 10 St 13 35 556 % 320,00

Röhrenlampe E12 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 06 082

Lampenform: Röhren-Form
Durchmesser: 16 mm
Gesamtlänge: 45 mm
Geeignet für Anzeigezwecke: Ja

Lichtstrom Nennstrom Lampenleistung
20 lm 307 mA 10 W
14 lm 231 mA 7 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
29872 10 St 13 06 082 % 185,00
29997 10 St 13 06 154 % 175,00
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Röhrenlampe E14 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Sockel: E14

Durchmesser Gesamtlänge Lampenleistung
14 mm 32 mm 3 W
14 mm 32 mm 7 W
14 mm 32 mm 5 W
16 mm 35 mm 7 W
16 mm 35 mm 5 W
16 mm 48 mm 7 W
16 mm 54 mm 5 W
16 mm 54 mm 15 W
16 mm 54 mm 5 W
16 mm 54 mm 10 W
16 mm 54 mm 15 W
16 mm 54 mm 10 W
16 mm 54 mm 10 W
16 mm 54 mm 7 W
16 mm 54 mm 10 W
16 mm 54 mm 15 W
16 mm 54 mm 10 W
16 mm 54 mm 10 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
25216 10 St 13 35 117 % 135,00
25281 10 St 13 32 203 % 220,00
25295 10 St 13 35 660 % 210,00
25481 10 St 13 35 412 % 200,00
25493 10 St 13 35 043 % 210,00
25685 10 St 13 35 562 % 180,00
25810 10 St 13 35 402 % 150,00
25812 10 St 13 35 401 % 150,00
25818 10 St 13 35 407 % 140,00
25819 10 St 13 35 095 % 150,00
25820 10 St 13 35 119 % 150,00
25823 10 St 13 35 422 % 140,00
25865 10 St 13 35 421 % 170,00
25886 10 St 13 35 424 % 120,00
25889 10 St 13 35 419 % 120,00
25891 10 St 13 35 093 % 180,00
25848 10 St 13 35 423 % 170,00
25890 Import 10 St 13 35 564 % 115,00

13 35 117

Röhrenlampe Ba15d Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Sockel: BA15d
Durchmesser: 16 mm

Gesamtlänge Lampenleistung
35 mm 5 W
35 mm 5 W
35 mm 7 W
54 mm 5 W
54 mm 10 W
54 mm 7 W
54 mm 10 W
54 mm 15 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
25318 10 St 13 35 561 % 200,00
25329 10 St 13 35 362 % 200,00
25381 10 St 13 32 220 % 230,00
25718 10 St 13 35 118 % 160,00
25723 10 St 13 35 275 % 160,00
25786 10 St 13 35 185 % 130,00
25789 10 St 13 35 418 % 130,00
25791 10 St 13 35 385 % 180,00 13 35 561

Röhrenlampe Gr. 1 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

Lampenleistung: 15 W
Lampenspannung: 24 V
Sockel: E14
Ausführung: klar
Durchmesser: 20 mm
Gesamtlänge: 85 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
40404 1 St 13 35 841 % 330,00

13 35 841

Röhrenlampe Gr. 2 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

Lampenleistung: 25 W
Lampenspannung: 235 V
Sockel: E14
Ausführung: klar
Durchmesser: 20 mm
Gesamtlänge: 115 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41442 100 St 13 35 567 % 360,00

13 35 567
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Röhrenlampe Gr. 3 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

13 35 436

Lampenleistung: 40 W
Lampenspannung: 235 V
Sockel: E14
Ausführung: matt
Durchmesser: 30 mm
Gesamtlänge: 90 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41476 10 St 13 35 436 % 400,00

Röhrenlampe Gr. 4 Artikelklasse: Allgebrauchsglühlampe Röhrenform

13 35 289

Lampenspannung: 235 V
Sockel: E14

Lampenleistung Ausführung Durchmesser Gesamtlänge
25 W klar 25 mm 85 mm
40 W klar 25 mm 85 mm
40 W matt 30 mm 70 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
41514 10 St 13 35 289 % 330,00
41516 100 St 13 35 279 % 330,00
41520 10 St 13 35 569 % 640,00

Kleinröhrenlampe T 2 3/4 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 216

Sockel: BA9s
Durchmesser: 9 mm
Gesamtlänge: 23 mm

Nennstrom Lampenleistung
50 mA 1,2 W
80 mA 2 W
80 mA 2 W
65 mA 2 W
20 mA 2,4 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
23034 10 St 13 35 217 % 90,00
23036 10 St 13 35 216 % 90,00
23043 10 St 13 35 486 % 90,00
23047 10 St 13 35 087 % 90,00
23095 10 St 13 35 546 % 170,00

Kleinröhrenlampe T 2 3/4 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 32 206

Sockel: E10
Durchmesser: 9 mm
Gesamtlänge: 23 mm

Nennstrom Lampenleistung
80 mA 2 W
14 mA 3 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
23136 10 St 13 32 206 % 105,00
23196 10 St 13 35 543 % 280,00
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Kleinröhrenlampe T 3 1/4 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Sockel: BA9s
Durchmesser: 10 mm
Gesamtlänge: 28 mm

Nennstrom Lampenleistung
350 mA 2 W
165 mA 2 W
50 mA 1,2 W
80 mA 2 W
80 mA 2 W
40 mA 1,2 W
65 mA 2 W
65 mA 2 W

100 mA 3 W
40 mA 2 W
20 mA 2,4 W
20 mA 2,4 W
12 mA 3 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
23425 10 St 13 32 201 % 90,00
23458 10 St 13 32 212 % 90,00
23477 10 St 13 35 222 % 90,00
23483 10 St 13 32 202 % 75,00
23486 10 St 13 35 369 % 90,00
23506 10 St 13 35 197 % 90,00
23505 Import 10 St 13 35 199 % 65,00
23508 10 St 13 35 135 % 85,00
23510 10 St 13 35 388 % 90,00
23543 10 St 13 35 134 % 100,00
23584 Import 10 St 13 36 004 % 95,00
23585 10 St 13 32 214 % 125,00
23598 10 St 13 35 145 % 210,00

13 32 201

Miniatur-Glühlampe T 1 3/4 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Sockel: E 5/8 (L.E.S.)

Lampenform: Röhren-Form
Durchmesser: 5,7 mm
Gesamtlänge: 17,5 mm

Nennstrom
100 mA
50 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
21213 10 St 13 04 783 % 120,00
21215 10 St 13 04 785 % 120,00

13 04 783

Miniatur-Glühlampe T 1 3/4 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Sockel: S5,7 (MG 5,7 s/9)
Ausführung: klar

Durchmesser: 5,7 mm
Gesamtlänge: 15,87 mm

Nennstrom
25 mA
40 mA
40 mA
30 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
21958 10 St 13 35 274 % 140,00
21961 10 St 13 35 330 % 100,00
21962 L.LBD 10 St 13 35 280 % 170,00
21969 10 St 13 35 444 % 160,00

13 35 274

Telefonlampe 2 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Sockel: BA7s
Lampenform: Röhren-Form
Durchmesser: 7 mm
Gesamtlänge: 20 mm
Geeignet für Anzeigezwecke: Ja
Nennstrom: 50 mA
Lampenleistung: 1,2 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
22445 10 St 13 35 287 % 90,00

13 35 287
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Telefonlampe T 4,5 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 202

Sockel: T 4,5

Durchmesser: 4,2 mm
Gesamtlänge: 16,5 mm
Nennstrom: 20 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
20025 10 St 13 35 202 % 125,00
20043 10 St 13 35 235 % 135,00

Telefonlampe T 4,6 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 238

Sockel: T 4,6
Lampenform: Röhren-Form
Durchmesser: 4,6 mm
Gesamtlänge: 22 mm
Geeignet für Anzeigezwecke: Ja

Nennstrom Lampenleistung
20 mA 0,48 W
20 mA 0,6 W
40 mA 1,2 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
22625 10 St 13 35 238 % 130,00
22643 10 St 13 35 239 % 130,00
22645 10 St 13 35 452 % 130,00

Telefonlampe T 5,5 K Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 541

Sockel: T 5,5K
Durchmesser: 5,4 mm
Gesamtlänge: 22 mm
Nennstrom: 40 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
22945 10 St 13 35 541 % 130,00

Telefonlampe T 5,5 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 227

Sockel T 5,5

Durchmesser: 5,4 mm
Gesamtlänge: 30 mm

Nennstrom
50 mA
40 mA
20 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
22730 10 St 13 35 227 % 130,00
22745 10 St 13 35 232 % 130,00
22725 10 St 13 35 242 % 130,00
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Telefonlampe T 6,8 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Sockel T 6,8

Lampenform: Röhren-Form
Durchmesser: 6,8 mm
Gesamtlänge: 46,5 mm
Geeignet für Taschenleuchten: Nein
Geeignet für Anzeigezwecke: Ja
Lampenleistung: 1,2 W

Nennstrom
50 mA
40 mA
20 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
22830 10 St 13 35 497 % 130,00
22845 10 St 13 35 542 % 130,00
22866 10 St 13 35 456 % 155,00 13 35 497

Fahrrad-Rücklichtlampe Kugelform Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Sockel: E10
Durchmesser: 11,5 mm
Gesamtlänge: 24 mm
Nennstrom: 100 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
93260 10 St 13 35 081 % 55,00

13 35 081

Halogen-Glühlampe E10 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Sockel: E10
Durchmesser: 9,3 mm
Gesamtlänge: 31 mm

Lichtstrom Nennstrom
4 lm 500 mA
7 lm 850 mA
9 lm 850 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
11002 10 St 13 35 060 % 380,00
11004 10 St 13 35 063 % 320,00
11008 10 St 13 35 200 % 370,00

13 35 060

Halogen-Glühlampe P13,5s Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Sockel: P13,5s
Durchmesser: 9,3 mm
Gesamtlänge: 31 mm
Nennstrom: 850 mA

Lichtstrom
5 lm
9 lm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
11100 10 St 13 35 030 % 330,00
11108 10 St 13 35 034 % 330,00

13 35 030
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Kleinröhrenlampe T 3 1/4 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 066

Sockel: E10
Durchmesser: 10 mm
Gesamtlänge: 28 mm

Nennstrom Lampenleistung
300 mA 2 W
165 mA 2 W
133 mA 2 W
100 mA 1,8 W
80 mA 2 W
80 mA 2 W
65 mA 2 W
12 mA 3 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
23640 10 St 13 35 066 % 90,00
23658 10 St 13 35 165 % 90,00
23665 10 St 13 35 460 % 90,00
23671 10 St 13 35 070 % 90,00
23683 10 St 13 35 166 % 85,00
23686 10 St 13 35 382 % 85,00
23708 10 St 13 35 154 % 85,00
23798 10 St 13 32 219 % 220,00

Glimmlampe mit Widerstand Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 300

Sockel Durchmesser Gesamtlänge
E10 10 mm 25 mm
E10 10 mm 28 mm
BA9s 10 mm 25 mm
BA9s 10 mm 28 mm
E14 14 mm 30 mm
E14 17 mm 55 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
28001 10 St 13 35 300 % 180,00
28021 10 St 13 35 307 % 180,00
28011 10 St 13 35 305 % 180,00
28031 10 St 13 35 312 % 180,00
28041 10 St 13 35 304 % 340,00
28061 10 St 13 35 310 % 600,00

Kugellampe E10 Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 403

Ausführung: klar

Sockel: E10
Durchmesser: 15 mm
Gesamtlänge: 29 mm
Nennstrom: 415 mA
Lampenleistung: 5 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
24542 10 St 13 35 403 % 95,00

Glassockellampe W 2x4,6 d Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 141

Sockel: W2x4,6d
Durchmesser: 5 mm
Gesamtlänge: 18 mm

Nennstrom Lampenleistung
30 mA 0,9 W
33 mA 1 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
27140 10 St 13 35 141 % 55,00
27141 10 St 13 35 140 % 55,00
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Glassockellampe W 2,1x9,5 d Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Lichtstrom: 10 lm
Sockel: W2,1x9.5d
Durchmesser: 10 mm
Gesamtlänge: 26 mm
Nennstrom: 415 mA
Lampenleistung: 5 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
27234 10 St 13 06 043 % 55,00

Abb. ähnlich

Glassockellampe W 2,1x9,5 d Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Lichtstrom: 10 lm
Sockel: W2,1x9.5d
Durchmesser: 15 mm
Gesamtlänge: 36 mm
Nennstrom: 415 mA
Lampenleistung: 5 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
27300 10 St 13 06 052 % 190,00

13 06 052

Soffittenlampe Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Lampenform: Röhren-Form

Durchmesser Gesamtlänge Lampenleistung
8 mm 31 mm 1,2 W
6 mm 31 mm 1,2 W
6 mm 36 mm 1,2 W
6 mm 36 mm 3 W
8 mm 31 mm 3 W
8 mm 31 mm 3 W

11 mm 43 mm 5 W
11 mm 43 mm 5 W
11 mm 43 mm 5 W
11 mm 43 mm 5 W
11 mm 43 mm 5 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
26430 10 St 13 05 784 % 100,00
26126 10 St 13 35 356 % 110,00
26232 10 St 13 35 393 % 110,00
26241 10 St 13 35 276 % 110,00
26433 10 St 13 35 350 % 100,00
26436 10 St 13 35 358 % 100,00
26826 10 St 13 05 866 % 100,00
26837 10 St 13 05 875 % 110,00
26842 10 St 13 35 094 % 95,00
26845 10 St 13 35 847 % 180,00
26877 10 St 13 05 891 % 170,00

13 35 350

Soffittenlampe Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Lampenform: Röhren-Form
Durchmesser: 6 mm
Gesamtlänge: 39 mm
Geeignet für Anzeigezwecke: Ja
Lampenleistung: 2 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
30994 10 St 13 35 357 % 110,00
30997 10 St 13 06 172 % 105,00

Abb. ähnlich
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Taschenlampenbirne Oliven-Form Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 025

Sockel: P13,5s
Durchmesser: 11,5 mm
Gesamtlänge: 30,5 mm

Nennstrom
500 mA
300 mA
500 mA
500 mA
500 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
93424 10 St 13 35 025 % 60,00
93426 10 St 13 35 023 % 60,00
93448 10 St 13 35 075 % 60,00
93460 10 St 13 35 195 % 60,00
93472 10 St 13 35 074 % 75,00

Taschenlampenbirne Krypton Oliven-Form Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 392

Sockel: P13,5s
Lampenform: Oliven-Form
Durchmesser: 11,5 mm
Gesamtlänge: 30,5 mm
Nennstrom: 700 mA

Lampenspannung
2,4 V
4,8 V
12 V

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
93810 10 St 13 35 392 % 85,00
93814 10 St 13 35 390 % 85,00
93820 10 St 13 09 873 % 85,00

NF-Taschenlampenbirne brillant Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 035

Sockel: E10
Durchmesser: 9 mm
Gesamtlänge: 28 mm

Nennstrom
250 mA
400 mA
300 mA
300 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
93622 10 St 13 35 035 % 60,00
93624 10 St 13 35 037 % 60,00
93626 10 St 13 35 574 % 60,00
93637 10 St 13 35 028 % 60,00

Taschenlampenbirne Linsenform Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 35 010

Sockel: E10
Durchmesser: 9,5 mm
Gesamtlänge: 24 mm

Nennstrom
250 mA
300 mA
300 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
93522 10 St 13 35 010 % 50,00
93528 10 St 13 35 008 % 50,00
93530 10 St 13 35 007 % 50,00
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Taschenlampenbirne Kugelform Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Sockel: E10
Durchmesser: 11,5 mm
Gesamtlänge: 24 mm

Nennstrom
200 mA
300 mA
300 mA
200 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
93120 10 St 13 35 003 % 50,00
93125 10 St 13 35 313 % 50,00
93135 10 St 13 35 004 % 50,00
93144 10 St 13 35 501 % 50,00

13 35 003

Fahrrad-Scheinwerferlampe Kugelform Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

Durchmesser: 15,5 mm
Gesamtlänge: 28 mm
Nennstrom: 450 mA

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
93265 10 St 13 35 080 % 55,00

13 35 080

Single-LED Ba 9s Artikelklasse: Single-LED

Gesockelt, superhell, mit Einweggleichrichter

Farbe: weiß
Nennspannung: 28 V
Spannungsart: AC
Nennstrom: 17 mA
Durchmesser: 10 mm
Länge: 25 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
35574 1 St 13 35 833 % 450,00

Abb. ähnlich

Star-LED Ba 9s Artikelklasse: Single-LED

Gesockelt, superhell, mit Brückengleichrichter AC/DC, verpolungs-
sicher, LED-Durchmesser 3 mm
Spannung: 20-28 V

Farbe: weiß
Nennstrom: 15 mA
Durchmesser: 10 mm
Länge: 25 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
35348 1 St 13 06 308 % 530,00

Abb. ähnlich
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Single-LED Ba 9s Artikelklasse: Single-LED

13 35 580

Gesockelt, superhell, mit Brückengleichrichter AC/DC, verpolungs-
sicher, LED-Durchmesser 5 mm
Spannung: 24-28 V
Strom: 15/20 mA

Durchmesser: 10 mm
Länge: 25 mm

Farbe
rot
grün
weiß

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
35800 1 St 13 35 580 % 360,00
35802 1 St 13 35 581 % 540,00
35806 1 St 13 35 583 % 480,00

Single-LED Ba 9s Artikelklasse: Single-LED

Abb. ähnlich

Gesockelt, superhell, mit Einweggleichrichter AC, LED-Durchmes-
ser 5 mm
Stromstärke: 3/5 mA

Farbe: weiß
Nennspannung: 235 V
Durchmesser: 10 mm
Länge: 25 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
35846 1 St 13 35 588 % 590,00

Single-LED Ba 9s Artikelklasse: Single-LED

Abb. ähnlich

Gesockelt, superhell, mit Brückengleichrichter AC/DC

Farbe: weiß
Spannungsart: AC
Nennstrom: 20 mA
Durchmesser: 10 mm
Länge: 29 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
36808 1 St 13 06 542 % 350,00

Single-LED Ba 9s Artikelklasse: Single-LED

Abb. ähnlich

Gesockelt, superhell, mit Brückengleichrichter AC/DC

Farbe: weiß
Nennspannung: 130 V
Spannungsart: AC
Nennstrom: 5 mA
Durchmesser: 10 mm
Länge: 25 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
35225 1 St 13 06 265 % 530,00
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NV-Halogenlampe GU4 Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Lampenleistung: 5 W
Ausstrahlungswinkel: 30 °
Farbtemperatur: 3000 K
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 35 mm
Gesamtlänge: 35 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
42005 1 St 13 07 694 % 175,00

13 07 694

NV-Halogenlampe GU5,3 Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Ausstrahlungswinkel: 38 °
Farbtemperatur: 3000 K
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 51 mm
Gesamtlänge: 45 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Lampenleistung Lichtstärke
10 W 290 cd
20 W 700 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
42132 1 St 13 07 899 % 175,00
42088 1 St 13 07 777 % 350,00

13 07 899

NV-Halogenlampe GU5,3 Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Lampenleistung: 20 W
Ausstrahlungswinkel: 36 °
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 51 mm
Gesamtlänge: 45 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja
Cool Beam: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
42053 1 St 13 07 736 % 380,00 Abb. ähnlich

NV-Halogen-Reflektorlampe PAR 36 Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Lampenleistung: 30 W
Ausstrahlungswinkel: 5 °
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 114 mm
Gesamtlänge: 70 mm
Axiale Wendel: Nein
Reflektorart: Glas
UV-Schutz: Ja
Lichtstärke: 55000 cd

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
82504 1 St 13 09 735 % 995,00

Abb. ähnlich

NV-Halogen-Reflektorlampe PAR 56 Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

Lampenleistung: 300 W
Durchmesser: 178 mm
Gesamtlänge: 127 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
82550 1 St 13 09 757 % 2370,00

Abb. ähnlich
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NV-Halogenlampe G4 Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 36 141

Lampenleistung: 35 W
Lampenspannung: 12 V
Nennstrom: 2920 mA
Sockel: G4
Farbtemperatur: 3000 K
Durchmesser: 8 mm
Gesamtlänge: 30 mm
Niederdrucktechnik: Ja
Ausführung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
42413 1 St 13 36 141 % 100,00

NV-Halogenlampe GY6,35 Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 08 380

Lichtstrom: 510 lm
Lampenleistung: 35 W
Lampenspannung: 24 V
Farbtemperatur: 3000 K
Durchmesser: 10 mm
Gesamtlänge: 44 mm
Ausführung: klar

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
42443 1 St 13 08 380 % 270,00

HV-Halogen-Reflektorlampe GU10 Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 35 347

Lampenleistung: 20 W
Lampenform: PAR Reflektor
Ausstrahlungswinkel: 35 °
Lichtstärke: 250 cd
Farbtemperatur: 3000 K
Durchmesser: 50 mm
Gesamtlänge: 53 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
Ausführung: Flood

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
42109 1 St 13 35 347 % 350,00

HV-Halogenlampe Typ JD Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

13 35 308

Mittlere Nennlebensdauer: 1500 h
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: E14
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Gesamtlänge: 75 mm
Brennstellung: beliebig

Lichtstrom Lampenleis-
tung

Durchmesser Ausfüh-
rung

Farbtempe-
ratur

1320 lm 100 W 14 mm klar 2900 K
2250 lm 150 W 14 mm klar 2900 K
950 lm 75 W 13 mm klar 3000 K
950 lm 100 W 14 mm matt 2900 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

12000 1 St 13 35 308 % 670,00
12002 1 St 13 35 341 % 670,00
12712 1 St 13 35 395 % 670,00
12814 1 St 13 35 343 % 710,00
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HV-Halogenlampe Typ JDR Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe mit Reflektor

Lampenleistung: 50 W
Sockel: E14
Ausstrahlungswinkel: 40 °
Lichtstärke: 1050 cd
Farbtemperatur: 3000 K
Durchmesser: 50,67 mm
Gesamtlänge: 75 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja
Trafo integriert: Ja
Cool Beam: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
13012 1 St 13 04 627 % 650,00

Abb. ähnlich

HV-Halogenstab R7s Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Lampenspannung: 220 ... 240 V
Sockel: R7s
Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge: 78 mm
Brennstellung: beliebig
Ausführung: klar

Lichtstrom Lampenleistung Durchmesser Farbtemperatur
800 lm 60 W 12 mm 2700 K

1600 lm 100 W 10 mm 2900 K
2600 lm 150 W 10 mm 2900 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
12617 1 St 13 04 478 % 270,00
12618 1 St 13 04 479 % 270,00
12620 1 St 13 04 481 % 270,00

Abb. ähnlich

HV-Halogenstab R7s Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Mittlere Nennlebensdauer: 1500 h
Energieeffizienzklasse: C
Sockel: R7s
Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas: Nein
Gesamtlänge: 118 mm
Ausführung: klar

Lichtstrom Lampenleistung
1310 lm 80 W
1850 lm 100 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
42759 Import 1 St 13 17 167 % 170,00
42761 Import 1 St 13 17 319 % 170,00

13 17 167

HV-Halogenstab R7s Artikelklasse: Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h
Sockel: R7s
Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt
Gesamtlänge: 118 mm
Ausführung: klar

Licht-
strom

Ener-
gie-
effi-
zi-
enz-
klas-
se

Lam-
pen-
leis-
tung

Lampen-
spannung

Ge-
dreh-
tes
Glas

Durch-
mes-
ser

UV-
Schutz

Brenn-
stel-
lung

In-
fra-
rot-
tech-
nik

Farb-
tem-
pera-
tur

1500 lmC 80 W Nein
2500 lm 150 W220 ... 240 V 10 mmNein beliebigNein 3000 K
3200 lm 200 W220 ... 240 V 10 mmNein beliebigNein 3000 K
5000 lm 300 W220 ... 240 V 10 mmNein beliebigNein 3000 K
9500 lm 500 W220 ... 240 V 10 mmNein beliebigNein 3000 K
9500 lm 500 W220 ... 240 V 10 mmNein beliebigNein 3000 K

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

12590 1 St 13 17 308 % 330,00
12628 1 St 13 04 483 % 270,00
12630 1 St 13 04 485 % 200,00
12634 1 St 13 04 487 % 200,00
12636 1 St 13 04 488 % 200,00
12642 1 St 13 04 491 % 360,00

13 17 308
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Leuchtstofflampe T4 Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 16 010

Sockel: G5
Lampenform: Stab
Rohrdurchmesser: 12 mm

Lampenleistung Farbtemperatur Länge
16 W 2700 K 468 mm
16 W 4300 K 468 mm
20 W 4200 K 566 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
44126 1 St 13 16 010 % 1690,00
44127 1 St 13 15 306 % 1690,00
44129 1 St 13 14 883 % 1970,00

Leuchtstofflampe T5 Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Abb. ähnlich

Lichtstrom: 660 lm
Lampenleistung: 13 W
Sockel: G5
Farbtemperatur: 6100 K
Lampenform: Stab
Lichtfarbe: 860
Rohrdurchmesser: 16 mm
Länge: 517 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
44184 1 St 13 08 753 % 320,00

Leuchtstofflampe T8 16W Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 35 572

Lichtstrom: 750 lm
Lampenleistung: 16 W
Sockel: G13
Farbwiedergabestufe: 60-69 (Klasse 2B)
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 640
Rohrdurchmesser: 26 mm
Länge: 361 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
44140 1 St 13 35 572 % 320,00



13 - Leuchtmittel

Entladungslampen - S+H

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 567

Hochdruck-Entladungslampe PG12X 100W Artikelklasse: Natriumdampf-Hochdrucklampe

Sockel: PG12X

Lampenleistung: 100 W
Lichtstrom: 5000 lm
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Quecksilberfrei: Ja
Gesamtlänge: 149 mm
Durchmesser: 32 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
3312 1 St 13 03 406 % 11200,00

13 03 406



13 - Leuchtmittel

Speziallampen - S+H

568 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Leuchtstofflampe für Insekten Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 08 744

Für Insektenvernichter

Lampenleis-
tung

Sockel Rohrdurch-
messer

Länge Schwarzlichtlam-
pe

4 W G5 16 mm 136 mm Nein
6 W G5 16 mm 212 mm Ja
8 W G5 16 mm 288 mm Ja

15 W G13 26 mm 437 mm Ja
20 W G13 38 mm 590 mm Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €

44158 1 St 13 08 739 % 650,00
44168 1 St 13 08 744 % 650,00
44178 1 St 13 08 749 % 650,00
44143 1 St 13 08 727 % 2080,00
44144 1 St 13 08 728 % 1080,00

Schwarzlichtlampe Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Abb. ähnlich

Geeignet für die Echtheitsprüfung von Geldscheinen

Lampenleistung: 58 W
Sockel: G13
Lampenform: Stab
Rohrdurchmesser: 26 mm
Länge: 1500 mm
Schwarzlichtlampe: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
68019 1 St 13 14 899 % 2750,00

Schwarzlichtlampe Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Abb. ähnlich

Lampenleistung: 6 W
Sockel: G5
Lampenform: Stab
Rohrdurchmesser: 16 mm
Länge: 212 mm
Schwarzlichtlampe: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
44166 1 St 13 08 743 % 638,00

Bräunungslampe für Solarien Artikelklasse: Leuchtstofflampe

13 16 099

Bräunungslampe für kosmetische Anwendungen, emittiert lang-
wellige UVA-Strahlung im Bereich von 310 nm - 400 nm

Sockel: G13
Rohrdurchmesser: 38 mm
Anwendung: Solarium

Lampenleistung Länge Interner Reflektor
80 W 1500 mm Nein

100 W 1760 mm Nein
100 W 1778 mm Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
68501 1 St 13 16 099 % 1290,00
68502 1 St 13 16 101 % 1290,00
68505 1 St 13 16 130 % 1600,00



13 - Leuchtmittel

Speziallampen - S+H

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt. 569

Bräunungslampe für Solarien Artikelklasse: Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor

Metallhalogendampflampe mit starker UV-Emission, die Bestrah-
lung erfolgt ozonfrei im Hauptemissionsbereich 300 nm und 400
nm

Lampenleistung: 400 W
Sockel: R7s
UV-Schutz: Ja
Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial: Quarz
Durchmesser: 22 mm
Gesamtlänge: 117,9 mm
Externes Zündgerät erforderlich: Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
68520 1 St 13 16 135 % 3750,00

13 16 135

Entkeimungslampe Artikelklasse: Leuchtstofflampe

Zur Vernichtung von Bakterien, Viren, Sporen und anderen Mikro-
organismen

Lampenleistung: 11 W
Lampenform: Stab
Länge: 238 mm

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
44622 1 St 13 08 808 % 1950,00

Abb. ähnlich

Auto-Röhrenlampe Artikelklasse: Fahrzeuglampe

Anzahl der Wendeln: 1
Lampenleistung Wendel 1: 10 W
Sockel: BA15s
Normbezeichnung (ECE): R10W
Technologie: Glühlampe

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
81412 10 St 13 36 546 % 60,00

13 36 546

Signallampe für Blink- und Bremslicht Artikelklasse: Fahrzeuglampe

Sockel: BA15s
Technologie: Glühlampe

Lampenleistung Wendel 1
15 W
21 W
21 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
81300 10 St 13 35 082 % 87,00
81321 10 St 13 35 480 % 50,00
81322 10 St 13 32 217 % 60,00

13 35 082



13 - Leuchtmittel

Speziallampen - S+H

570 Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr
verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. UVP ohne MwSt.

Halogen-Fahrzeuglampe Artikelklasse: Fahrzeuglampe

13 35 844

Anzahl der Wendeln: 1
Lampenleistung Wendel 1: 70 W
Sockel: PK22s
Normbezeichnung (ECE): H3
Technologie: Halogenlampe

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
81122 1 St 13 35 844 % 390,00

OP-Lampe Artikelklasse: Anzeige- und Signallampe

13 03 889

Lampenform: Röhren-Form
Halogen: Ja
Krypton: Nein
Durchmesser: 11 mm
Gesamtlänge: 44 mm
Geeignet für Taschenleuchten: Nein
Geeignet für Anzeigezwecke: Ja
Nennstrom: 1700 mA
Lampenleistung: 40 W

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
11202 1 St 13 03 889 % 1800,00

Navigationslampe Artikelklasse: Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor

13 36 561

Lampenleistung: 100 W
Ausstrahlungswinkel: 13 °
Infrarottechnik: Nein
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 114 mm
Gesamtlänge: 70 mm
Axiale Wendel: Nein
Reflektorart: Glas
Niederdrucktechnik: Nein
UV-Schutz: Ja
Lichtstärke: 70000 cd
Cool Beam: Nein

Typenbezeichnung VPE Artikel-Nr. €
82522 1 St 13 36 561 % 2750,00
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