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El levantamiento taquimétrico es el conjunto de
procesos necesarios para la definición geométri-
ca tridimensional de un elemento o de un con-
junto de elementos, ya sea para generar mode-
los tridimensionales por ordenador o para hacer
planos convencionales. Dentro de estos proce-
sos encontramos la toma de datos en campo a
partir de aparatos topográficos, el proceso de
los datos y el dibujo final.

El ICC agrupa la realización de levantamientos
taquimétricos en tres grupos en función de la
escala y del uso final al que se destinan. 

El primero de estos grupos engloba los levantamientos taquimétricos a escalas grandes,
generalmente 1:200 que son levantamientos en un sistema de referencia local con un gran
nivel de detalle y que se usan como marco de referencia para la construcción de edificios,
para la rehabilitación urbanística y como planos de obra acabada. 

Un segundo grupo de levantamientos son los que se realizan en zonas urbanas englobados
dentro del proceso de producción de cartografía a escala 1:500 como paso previo a la res-
titución fotogramétrica, ya que a esta escala la precisión requerida y el nivel de detalle
hace que se tengan que observar ciertos elementos directamente en campo. Por lo tanto,
estos levantamientos recogen principalmente los elementos que no se recogen en la fase
de restitución porque pueden quedar ocultos o para asegurar la precisión. El levantamien-
to taquimétrico sirve de guía al operador de restitución que analiza el modelo tridimensio-
nal (3D) formado a partir de las fotografías juntamente con el levantamiento taquimétrico.
Estos levantamientos se componen normalmente de las alineaciones de fachadas y ace-
ras, el inicio de las paredes medianeras y las cotas en los cruces de calles.

El último grupo corresponde a los levantamientos en 3D que se hacen de edificios o estruc-
turas para tener una representación tridimensional de estos elementos con finalidades
diversas. Por ejemplo, dentro de este grupo, encontramos los levantamientos de puentes y
de obras de fábrica ubicadas en las cuencas de ríos que se incluyen en los estudios de
zonas inundables. Dentro de este campo, el ICC ha realizado el levantamiento 3D de más
de 1 400 obras de fábrica ubicadas en las cuencas de la Tordera, el Llobregat, el Ter, el Riu
de Foix, el Francolí, el Gaià, l’Anoia, el Fluvià, la Muga i la Garona. También se realizan levan-
tamientos de túneles y de edificios para estudios de ingeniería o rehabilitación, por ejem-
plo, el ICC ha realizado el levantamiento taquimétrico 3D de la estación y túneles de los
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya ubicados debajo de la Gran Via de l’Hospitalet
de Llobregat.

Cartografía 1:500 de zonas urbanas
(Sabadell).
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Rehabilitación urbanística
(Cadaqués).

Estudios de obras civiles (estación 
y túneles de los Ferrocarriles 
de la Generalitat de Catalunya).

La metodología utilizada en la toma de datos en campo para realizar los levantamientos
depende de cada caso y engloba el uso de distintos métodos de topografía clásica, como
el de taquimetría a partir de estaciones totales, y la georreferenciación con tecnología
GPS. En los levantamientos en 3D se ha introducido el uso de las estaciones totales dotadas
de medidores capaces de medir distancias directamente sobre el objeto sin el uso del
reflector; esto ha permitido realizar mediciones en puntos inaccesibles del objeto para
poderlo dibujar completamente. 

En cada grupo de levantamientos los elementos se representan siguiendo una clasificación
determinada por un menú de dibujo establecido, obteniendo así uniformidad de represen-
tación en taquimétricos de diferentes zonas. Los archivos de dibujo digitales se pueden con-
feccionar tanto en formato DGN de MicroStation de Bentley como en formato DWG de
Autocad.

Aplicaciones

Rehabilitación urbanística. Se realizan levantamientos a escala 1:200 de zonas urbanas,
principalmente núcleos antiguos, para estudios de rehabilitación, asfaltado de calles, dise-
ño de plazas o espacios verdes.

Planos de obra finalizada. Es el levantamiento que se realiza, normalmente a escala 1:200,
una vez finalizada una rehabilitación urbanística y sirve para documentar el estado final de
la obra.

Cartografía 1:500 de zonas urbanas. Levantamiento taquimétrico sencillo como mapa de
referencia para la restitución fotogramétrica.

Estudios hidráulicos. Levantamientos en tres dimensiones de puentes y de obras de fábrica
en las cuencas de los ríos para estudios de zonas inundables.

Estudios de obras civiles. Levantamientos del terreno y de obras de fábrica (túneles, esta-
ciones) para proyectos de obra civil.


