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NOMBRE COMUN: CEDRILLO 

NOMBRE CIENTIFICO: Huertea cubensis Griseb. 

GENERALIDADES 

Especie de amplia distribuci6n en 10s bosques humedos de 10s tr6picos 
de America, reconocible facilmente por su corteza con tfpico anastomosis
agrietado, 0 por sus pecioladas hojuelas con margenes cerrados (12). 

Se extiende desde Centro America a Peru y en las indias occidentales, 
de Cuba a la Republica Dominicana. En Honduras crece en bosques 
humedos a muy humedos, en elevaciones de 100-800 metros de altitud. 
Se le reporta en los departamentos de Atlantida y Col6n (3). 

Es un arbol de mediano a grande, alcanzando 30 m de altura y diametros 
de 100 cm, copa umbelada 0 largamente redondeada, follaje bastante 
c1aro y abierto, con ramas oblicuo-ascendentes. Troza recta, cilfndrica, 
base con gambas aliformes 0 rectas simples, grandes (12). 

Su corteza es de color gris-pardusco a cafe oscuro, aspera, en parte 
fisurada cercanamente y en parte con anastomosis-agrietado alargado, 
formando en la corteza un rasgo muy tfpico (12). 

Las hojas son imparipinnadas, alternas, lamina lanceolada u oblongo 
lanceolada, con apice acuminado 0 acuminado-cuspicado, el haz verde 
oscuro y lustroso, el enves verde palido, ambas superficies glabras (12). 

Sus flores son en paniculas axilares de color blanco verdosas y pequefias 
y los frutos son capsulas membranosas hinchadas, abriendo en dos a tres 
valvas (12). 
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Figura 1: Muestra botanica y corteza de cedrillo (H. cubensis) 

CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS 

La albura de esta madera presenta un color rosado (HUE 7.5YR 8/4) y 
el duramen es cafe claro (HUE 7.5YR 6/4) (9) con transici6n gradual 
entre ambas zonas (Figura 2a). 

La superficie es brillante, textura media, el grana es de recto a ligeramente 
entrecruzado, veteado pronunciado, dado por las lineas vasculares y las 
zonas de crecimiento. 

En la cara transversal se puede observar a simple vista los poros 
abundantes y pequenos y las zonas de crecimiento. Con lupa de IOx se 
observan los radios, muy pocos (3 radios entre 2 poros) y los poros se 
yen solitarios, multiples radiales y en agregados hasta de cuatro celulas. 

En las caras longitudinales se observan a simple vista las lineas de vasos 
y los radios. No presenta olor ni sabor caracterfsticos. 
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Figura 2: Caracteristicas macrosc6picas en tres pianos de la madera 
de cedrillo (H. cubensis) 

2a Secci6n transversal 
(albura y duramen) 

2b Secci6n radial 
longitudinal 

2e Secci6n tangencial 
longitudinal 

CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS 

La madera de H. cubensis presenta una porosidad difusa uniforme. 

Los poros son de diametro medio (Cuadro 1) numerosos, solitarios y 
multiples radiales de dos y tres celulas, presentando algunos en agregados, 
de forma circular a oval, con presencia de tilosis (Figura 3a). Los 
elementos vasculares son extra largos, con placa de perforacion 
escaleriforme conteniendo entre 10 y 20 barras. Las puntuaciones 
intervasculares, son muy grandes, de forma oval a elipticas y estan 
dispuestas en forma alterna y opuestas. 
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Axial 

Esta especie no presenta parenquima axial. 

Predominantemente multiseriados de cinco a seis celulas y algunos 
uniseriados (Figura 3b) pocos numerosos a numerosos, muy bajos y 
anchos (Cuadro 1) algunos se encuentran fusionados. Son heterocelulares 
con ceIulas procumbentes, cuadradas y erectas. Contienen cri stales 
romboidales y poligonales, gomas y taninos. Las puntuaciones radio
vasa con areolas muy reducidas, dando la apariencia de simples. 

Fibrotraqueidas, septadas, con diametro medio, de largas a muy largas 
y con pared celular delgada. Contienen cristales. 

Figura 3: Elementos microscopic os de la madera de cedrillo 
( H.cubensis) 

3a Secci6n transversal 3b Secci6n tangencial 
longitudinal 
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Cuadro 1: Clasificacion de elementos anatomicos de la madera de 
cedrillo (H. cubensis) (AC COPANT 30: 1-019) 

- ---------
I 

,[I, I, '.1'1 I,' ." 1 •• - I 

POROSNASOS 
Frecuencia 12.6/mm 2 0.77 Numerosos 
Diametro tangencial 121 Jlrn 5.54 Medio 
Longitud 1343 Jlrn 74.7 Extra largos 
Diametro]Juntuaci6n 22.8 Jlrn 2.72 Muy grandes 
RADIOS 
Frecuencia 7.95/mm 0.37 Po co numerosos a 

numerosos 
Altura 701 Urn 78.3 Muy baios 
Ancho 90.7 urn 12.4 Anchos 
FIBRAS 
Diametro tangencial 38.6 urn 3.2 Estrechas 
Longitud 19.32 urn 96.8 Largas a muy largas 

PROPIEDADES FISICAS 

Con una densidad basic a de 0.37g/cm3 6 310 kg/m3 esta c1asificada 
como una madera liviana (8). El valor de la densidad podria estar 
influenciado por el grosor de las paredes de las fibras que son delgadas 
y la no presencia de parenquima axial. 

Por el valor de la relaci6n de contracci6n que presenta esta madera 
(Cuadro 2) podriamos esperar que las distorsiones que experimente por 
efecto de los esfuerzos internos que puedan manifestarse durante el 
secado, sean considerables (2); sin embargo los coeficientes de contracci6n 
que presenta (Cuadro 2) son bajos, 10 que indica que no presentara 
cambios dimensionales significativos al finalizar el sec ado (2). 

El movimiento en servicio es bajo (2.33%) 10 que garantiza que esta 
madera no presentara problemas de inestabilidad 0 movirniento por efecto 
de cambios c1imaticos (10). 
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Cuadro 2: Propiedades fisicas de la madera de cedrillo (H.cubensis) 

C.H. = Contenido de humedad 
Ctg.= Contraccion tangencial 
Cr. = Contraccion radial 
Coef.= Coeficiente 

PROPIEDADES MECANICAS 

El cuadro 3 muestra los valores de resistencia en estado verde, a partir 
de los cuales se calculan los esfuerzos admisibles (Cuadro 4) los cuales 
nos indican que esta especie estructuralmente es de baja resistencia 
(COPANT 745) por 10 tanto no deberia ser utilizada en elementos de 
construcciones que soporten cargas medianas 0 pesadas. 

A 12% de contenido de humedad (Cuadro 5) presenta una resistencia 
baja, caracteristica importante en la transformacion de esta especie, porque 
debemos tomar en cuenta el grado de resistencia que debe tener el producto 
a fabricar, como estanterias 0 mesas que soportaran artfculos pesados. 

- 9 -



Cuadro 3: Propiedades mecanicas en condiciones verdes (130% 
de contenido de humedad) de la madera de cedrillo 
(H. cubensis) 

Cuadro 4: Esfuerzos admisibles para el disefio de elementos 
estructurales con mad era de cedrillo (H. cubensis) 
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Cuadro 5: Propiedades mecanicas a 12% de contenido de humedad 
de la madera de cedrillo ( H. cubensis) Normas COP ANT 

CARACTERISTICAS DE SECADO 

Es una madera facil de secar al aire libre, secando a una velocidad 
moderada, con defectos moderados, especialmente grietas, arqueaduras 
y torceduras. 

Tablas de 1" de espesor, secaron al aire libre desde un contenido de 
humedad inicial de 92.71 % a 18% en 17 dfas, con una perdida de 
humedad promedio por dfa de 4.39% (Figura 4). 

Figura 4: Curvas de secado al aire libre para tablas de I" de cederillo 
(H. cubensis) 
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Las condiciones climatic as prevalecientes durante el ensayo fueron de 
29.64°C de temperatura y 63% de humedad relativa (Figura 5). 

Figura 5: Condiciones de temperatura y humedad relativa durante 
el ensayo 
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La velocidad moderada de secado que presenta esta especie podria estar 
influenciada por la presencia de tilosis, que dificultan la salida de agua. 

El promedio de los defectos de secado fueron moderados: grietas 0.809%, 
arqueaduras 0.153% y torceduras 0.225% con respecto a la longitud de 
las tablas, a pesar de que el valor de la relaci6n de contracci6n (2.12) 
esta clasificado coma alto, la direcci6n del grana predominantemente 
recto que presenta esta especie, podria estar influenciando favorablemente. 

Los coeficientes de contracci6n tangencial y radial calculados sobre la 
base del punto de saturaci6n de las fibras y las respectivas contracciones 
(Cuadro 2) indican que esta madera no presentara problemas en el sentido 
de los cambios de dimensi6n que experimentara al finalizar el secado 
(2). 

El siguiente ejemplo demuestra el comportamiento que presentaran tablas 
cortadas tangencialmente con 1" de espesor y 20 cm de ancho que seran 
secadas hasta un contenido de humedad de 10%. 

(PSF-CHF) x CCt = (33.14 - 10) x 0.21 = 4.86 El 4.86% de 20 es 0.97 
Esto significa que la disminuci6n de dimensi6n en 10 ancho que tendria 
esta madera al alcanzar ellO% de contenido de humedad, seria de 0.97 
cm 0 sea 9.7 mm. 

PSF = Punto de saturaci6n de las fibras 
CHF = Contenido de humedad final 
CCt = Coeficiente de contracci6n tangencial 
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En el secado al homo, tablas de 1" de espesor con un contenido de 
humedad inicial de 124.69%, secaron hasta 10 % en 16 dfas, con una 
perdida diaria de humedad de 7.18%.0 sea a una velocidad muy nipida, 
desarrollando defectos de secado moderados, por 10 tanto podemos 
considerar que esta madera es muy facil de secar y no presenta problemas 
de grietas ni alabeos significativos. 

De acuerdo alas investigaciones y experiencias de CUPROFOR, para 
secar madera de cedrillo, se recornienda utilizar los programas de secado 
T9-D4 y T7-D3 para tablas de 1" y 2" respectivamente (Cuadros 6 y 7). 

Cuadro 6: Programa de secado T9- D4 para tablas de 1" de madera 
de cedrillo (H. cubensis) 

Cuadro 7: Programa de secado T7 -D3 para tablas de 2" de cedrillo 
(H. cubensis) 

DURABILIDAD NATURAL Y PRESERVACION 

La madera de H. cubensis, es reportada como una madera resistente al 
ataque de terrnitas subterraneas y de madera seca (3) . 
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En los ensayos de cementerio de estacas de CUPROFOR ubicados en 
Lancetilla (sitio humedo) y Comayagua (sitio seco) en Honduras c.A., 
un ano despues de su instalaci6n, esta especie no mostr6 indicios de 
establecimiento de hongos ni de termitas (4). 

En la evaluaci6n final del ensayo de corto plazo sobre durabilidad 
natural contra el ataque de termitas, e117% de las probetas de prueba 
estaban levemente atacadas (5) por 10 que podrfamos considerar esta 
especie como moderadamente resistente al ataque de termitas. 

En los ensayos de intemperizacion (uniones) para evaluar los efectos 
de las condiciones ambientales, la primera evaluaci6n, realizada seis 
meses despues de su instalaci6n dio los siguientes resultados (6) : 

Lancetilla: no se produjeron grietas ni rajaduras, leve cambio de coloraci6n 
de la superficie (gris) e insignificante presencia de moho color negro en 
la superficie. 

Comayagua: solamente se observ6 un leve cambio a color gris-moteado 
en la superficie expuesta al sol. 

Esta considerada como una madera moderadamente facil de preservar 
por el metodo vacfo- presi6n (3). 

La permeabilidad de esta madera es baja, la obsorci6n de agua con 
respecto al peso seco aplicando vacfo fue de 11 %; sin embargo la 
penetraci6n de acido b6rico equivalente (2300 a 2500 ppm) result6 muy 
buena par el metodo de difusi6n. 

CARACTERISTICAS DE ASERRADO 

Es una madera facil de aserrar, y podrfa considerarse similar al cedro -
por los valores bajos de su densidad y dureza. La presencia de silice 
es baja 0.015%, sin embargo para lograr un buen aserrado y mejor 
rendimiento en el filo de las sierras de banda, CUPROFOR, de acuerdo 
a sus ensayos, recomienda que para aserrar madera de cedrillo, las sierras 
se deben preparar con los siguientes parametros (Figura 6): 

Paso entre dientes 
Altura del diente 
Angulo de ataque (a) 
Angulo de incidencia (b) 
Angulo de hierro (c) 
Ancho de diente 0 traba 
Forma de diente 

= 1 112" a 1 3/4" 
= 113 del paso 
= 29° 
= 15° 
=46° 
= 0.120" (l/8" aproximado) 
= pico de loro 
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Figura 6: Parametros utilizados en CUPROFOR para las sierras de 
banda 

Peso entre dientes 

Allura 
del diente 

CARACTERISTICAS DE TRABAJABILIDAD 

Es una madera facil de trabajar con herrarnientas manuales y maquinarias, 
ya que sus caracterfsticas de densidad, dureza, movimiento y direccion 
del grano, son excelentes para trabajarlao En las pruebas de trabajabilidad 
realizadas en CUPROFOR de acuerdo alas normas ASTM D1666-87 
(1) se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cepillado 

La madera de cedrillo presento un comportamiento de regular a pobre 
en el cepillado, con un alto porcentaje de grano rasgadoo 

En los ensayos realizados, utilizando una velocidad del eje de 3000 rpm 
y angulos de corte de 15, 20 Y 30°, los porcentajes de piezas libres de 

. defecto, fueron 30, 34 y 42 respectivamenteo 

Los porcentajes de piezas libres de defecto con 16, 1205 y 705 mc/p 
fueron 66, 36 y 44 respectivamente, por 10 tanto para cepillar esta madera 
se debe utilizar una velocidad de alimentacion que proporcione 16 mc/po 
Para este dlculo usar la siguiente formula: 

mc/p =rpmx C 
Vx 12 

mc/p = marc as de cuchilla por pulgada 
rpm = revoluciones por minuto del eje portacuchillas 
C = mimero de cuchillas del cabezal 
V = velocidad de alimentacion (pies /rnin) 
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Para este ensayo se utiliz6 un trompo marca wadkin con capacidad de 
7.5 HP. La velocidad de giro fue de 4500 rpm (revoluciones por rninuto) 
y la velocidad de alimentaci6n se llev6 a cabo en forma manual. La 
cuchilla utilizada contiene 30% de carburo de tungsteno y el angulo fue 
20°. 

De acuerdo a los resultados, el 100% de las piezas evaluadas en los 
grados 1 y 2, estaban libres de grana velloso, grana rasgado y grana 
rustico terminal, demostrando un excelente comportamiento de esta 
madera para el moldurado. 

Es una madera de buena a excelente para el taladrado. Los porcentajes 
de piezas libres de grano velloso, rasgado y suavidad general de corte, 
en los grados 1 y 2 fueron de 100, 90 y 86 respectivamente. 

Esta madera es excelente para el escopleado, presentando 98% de 
piezas libres de defecto en esta prueba en los grados 1, 2 y 3. 

Present6 un buen comportamiento para el torneado, con 70% de piezas 
libres de defectos en los grados 1,2 y 3. 

Es facil de c1avar y atornillar, con 68% de piezas libres de defecto. 
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De acuerdo a los resultados la madera de cedrillo presenta un regular 
comportamiento en ellijado, con 59% de piezas libres de defectos al 
utilizar lija con grano 120. 

Esta madera presenta un buen acabado, obteniendose una superficie lisa 
y homogenea, el tamafio de los poros y su distribuci6n homogenea, 
favorecen esta caracteristica. 

us OS 

Esta madera podria ser considerada como sustituta del cedro, por su 
densidad, color y dureza, de modo que se puede utilizar para los mismos 
fines : muebles finos, lineales y torneados, puertas, ventanas, chapas 
decorativas, artesanfas, molduras y carpinteria en general. 

Por la baja resistencia que presenta en sus propiedades mecanicas, se 
. recomienda utilizar en marcos para ventanas y puertas, 0 sea en elementos 

estructurales que soporten cargas livianas. 
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PRODUCTOS ELABORADOS CON MADERA DE CEDRILLO 
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