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checkstar- termenii 
garanþiei 
RĂSPUNDERE:
Clientul este responsabil pentru utilizarea uneltelor şi a programului furnizat de MAGNETI MARELLI 
MARKET PARTS & SERVICES S.P.A (numit în continuare MMAM) şi vândute de comerciant.
Clientul scuteşte MMAM şi comerciantul de orice răspundere pentru posibilele pagube provocate de 
utilizarea neadecvată a produselor şi serviciilor oferite de comerciant şi achiziþionate de Client, şi ca 
rezultat al utilizării acelor produse fără a þine cont de recomandări şi de ordinea operaþiilor, conform 
manualului de instrucþiuni al programului. Clientul utilizează toate informaþiile, primite direct sau prin 
manuale de instrucþiuni, de la MMAM sau de la comerciant, ştiind că acestea nu sunt exhaustive şi că 
trebuie să fie folosite ca supliment la cunoştinţele profesionale. 

GARANŢIE: 
La primirea produsului, Clientul verifică starea acestuia, raportând orice defect în 15 zile de la data  
activării sau de la data livrării, menţionată în fişa de transport. 

UNELTE:  
Comerciantul oferă o garanţie pentru defectele de producţie, identificată şi recunoscută de Reţeaua 
de Service a MMAM timp de 24 de luni de la data vânzării sau activări’ produsului. Pe baza acestei 
garanþii, centrele autorizate de service au obligaþia de a readuce produsulul în starea de funcþionare prin 
înlocuirea sau depanarea gratuită a pieselor defecte. Garanþia nu acoperă defectele provocate de: 
a) utilizarea sau întreþinerea incorectă sau conform unui regulament greşit sau neadecvat; 
b) utilizarea unui program, unei interfeþe, unor piese şi consumabile care nu sunt furnizate de reþeaua 
MMAM; 
c) modificări neautorizate sau utilizare incorectă; 
d) utilizarea produselor într-un mediu care nu are paramtri necesari acestuia; 
e) pregătirea sau întreþinerea incorectă a mediului de operare.
Garanþia de 2 ani pentru staþiile A/C este valabilă cu condiþia utilizării lichidelor operaþionale Magneti 
Marelli.

SOFTWARE/LICENŢE: 
Deşi MMAM a luat toate măsurile pentru a asigura acurateţea informaţiilor conţinute sau afişate, nu 
garantăm faptul că acest program sau oricare din informaţiile conţinute sau afişate nu conţin greşeli. 
Informaþiile şi materialul (sub diferite forme) incluse în programe sau arhive, la care are acces  Clientul 
pot proveni din mai multe surse, printre care: materialele originale oferite de mai mulþi producători şi 
materialele primite de MMAM de la companiile specializate în elaborarea unor astfel de documentaþii. 
Garanţia nu acoperă posibilele probleme legate de un conflict de software, în cazul în care produsul a 
fost instalat pe o platformă care nu a fost proiectată şi produsă de MMAM (de ex: PC, laptop, pocket PC, 
tabletă PC). Exemple de astfel de situaţii, care nu includ toate cazurile posibile, ar fi problema provocată 
de incompatibilitatea dintre programele şi mediile MMAM care au cerinþe neadecvate sau care sunt 
protejate de sisteme antivirus, întrucât acestea împiedică instalarea corectă şi buna funcþionare, mediile 
afectate de viruşi, mediile sprijinite de resurse neadecvate. 

LOCUL REPARAŢIILOR PE BAZA GARANŢIEI:  
Toate reparaþiile făcute pe baza garanþiei, ca urmare a unor acorduri scrise sau directe cu furnizorii de
service, se fac la sediul MMAM sau la un centru autorizat de MMAM.

TRANSPORTUL: 
Garanþia exclude pagubele provocate în timpul transportului sau în urma ambalării incorecte de către 
Client a pieselor trimise pentru a fi reparate. Dacă nu se stabileşte altfel în scris, costul transportului 
pentru produsul care trebuie reparat, de la sediul Clientului până la centrul autorizat şi/sau costurile 
deplasării personalului MMAM sau celui de la centru la sediul Clientului intră în sarcina Clientului.

ÎNTREŢINERE:  
Înainte ca produsul să fie vândut Clientului, MMAM şi comerciantul realizează un test al produsului. 
Oricum, unele produse au nevoie de întreþinere şi inspecþie periodică.  Dreptul la garanþie expiră dacă 
nu se fac toate inspecþiile periodice menþionate în manualul de utilizare al produsului, în special în cazul 
staþiilor de aer condiþionat.
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Noua linie de testere de diagnosticare 
Magneti Marelli, reprezentată de 
modelele: Smart, Logic şi Vision 
reprezintă rezultatul unei schimbări 
radicale de concept în ceea ce priveşte 
întreþinerea vehiculelor. Dispozitivele 
permit munca eficientă chiar şi pentru 
acei mecanici care nu sunt experþi 
în domeniul circuitelor electrice, 
asigurând, în acelaşi timp, operatorilor 
un acces complet la cele mai avansate 
funcþii. Testerele Smart şi Logic sunt 
dispozitive care pot gestiona mărci 
multiple şi prezintă aceeaşi bază de date 
şi o filosofie similară, cu următoarele 
caracteristici principale:

- Magneti Marelli Smart – un dispozitiv 
total independent, dotat cu o tastatură 
confortabilă, un afişaj color lizibil (cu 
262.000 de culori), baterie eficientă. 
Graþie multiplexerului integrat, testerul 
nu necesită vreun adaptor extern sau 
alte dispozitive de completare.

- Magneti Marelli Logic – o intefraþă ce 
permite testarea vehiculelor pe bază 
de PC. Comunicarea dintre calculatorul 
conectat şi tester este efectuată în mod 
wireless, graţie tehnologiei Bluetooth, 
sau în mod clasic – cu ajutorul unui 
cablu USB. Include, de asemenea, un 
multiplexer integrat; conexiunea tester 
– vehicul şi testarea vehiculului pot fi 
efectuate fără a utiliza vreun dispozitiv 
extern. 

Preþul dispozitivelor Magneti Marelli 
Smart şi Logic include un abonament 
anual, activat din momentul în care 
dispozitivul funcþionează pentru prima 
dată.

smart/logic

MAGNETI MARELLI SMART
- design compact, de dimensiuni reduse, protecþie suplimentară împotriva     
  căderilor şi vibraþiilor 
- baterie integrată ce asigură câteva ore de funcþionare 
- ecran LCD color, clar şi uşor de citit, cu rezoluţie de 320x240Pix
- interfaþă lizibilă în limba poloneză ce permite diagnosticări extreme de simple    
  şi clare
- kitul include: Conector EOBD, brichetă pentru maşină şi conector de alimenta   
  re de la bacteria automobilului, Cititor cartele SD, CD cu program software.

PARAMETRII TEHNICI AI TESTERULUI 
MAGNETI MARELLI SMART:
Afişaj:     diagonala de 3,5”, rezoluţie 320x240Pix, 
    262.000 de culori
Procesor, memorie:    Intel / Marvell II PXA 270, 416 MHz, 
    32 MB RAM, 16 MB Flash
Sistem de operare:    Linux
Cartelă de memorie amovibilă:   SD, 1 GB
Protocoale de comunicare:   ISO9141, ISO14230, J1850PWM, 
    J1850VPW, ISO15765, RS485, 
    CAN C, J2411 Euro 4/5
Tensiune de alimentare:   8 – 36 V
Multiplexer:    13 x 2 canale, integrat

MAGNETI MARELLI LOGIC
- capac compact, cu protecþie de cauciuc împotriva căderilor şi şocurilor
- antenă Bluetooth integrată
- multiplexer integrat
- program software lizibil şi uşor de utilizat, disponibil în limba poloneză
- kitul include: Conector EOBD, brichetă pentru maşină şi conector de ali  
  mentare de la bacteria automobilului, CD cu program software.

PARAMETRII TEHNICI AI TESTERULUI 
MAGNETI MARELLI LOGIC
Procesor, memorie:   Fujitsu MB96F543 + Altera EPM77128SQ, 
   128 kB RAM
Protocoale de comunicare:  ISO9141, ISO14230, J1850PWM, J1850VPW, 
   ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5
Tensiune de alimentare:  8 – 36 V
Multiplexer:   13 x 2 canale, integrat
Comunicare cu PC:   Bluetooth, USB

ABONAMENT 
ANUAL  

INCLUS ÎN PREŢ

ABONAMENT 
ANUAL  

INCLUS ÎN PREŢ

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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smart/logic

FUNCŢII:
- diagnosticări complete: Parametri, stări, coduri de eroare, activări, 
 codificarea componentelor, scheme tehnice, rapoarte, înregistrarea 
 testelor
- teste pe şosea cu posibilitatea reprezentării grafice a rezultatelor
- funcţii speciale: OK, Plus know-how Exclusiv Magneti Marelli
- osciloscop cu 4 canale cu reprezentarea grafică a rezultatelor
- un ecran LCD lizibil pentru o analiză clară a rezultatelor 
 de diagnosticare
- afişarea imaginilor de la un endoscop extern direct pe ecranul 
 testerului Vision  (opþional)
- detectarea scurgerilor la sistemele LPG/CNG şi A/C (opþional)
- conexiunea wireless prin Bluetooth pentru comunicarea şi 
 diagnosticarea de la distanþă de la un calculator
- publicaþii integrate pentru Diagnosticări/Osciloscop/Tehnice 
 împreună cu instrucþiuni pentru recunoaşterea şi analiza codurilor 
 de eroare, şi pentru folosirea împreună cu un osciloscop
- posibilitatea de a modifica un mod de afişare de pe orizontală 
 pe verticală

-  ECRAN TACTIL 8”
-  DIAGNOSTICĂRI DISPONIBILE PENTRU 
   AUTOMOBIL/AUTOCAMION/MOTOCICLETĂ
-  OSCILOSCOP INTEGRAT CU 4 CANALE ŞI MULTIMETRU
-  PROCEDURI MAGNETI MARELLI ÎNCORPORATE 
-  COMUNICARE WIRELESS
-  ABONAMENT ANUAL INCLUS ÎN PREŢ

Specificaţii tehnice

Procesor ARM Stellaris TEXAS LM3S2793 
CORTEX-M3 

Rată de eşantionare 10 MHz

Viteză de eşantionare 25 MS/s 

Memorie 64 K 

Izolare galvanică Da 

Număr de canale 4 

Parametrii măsuraþi pentru testul de Tensiune, Rezistenþă, Diodă

Toleranþă 1% 

Impedanþă intrare 0.1 M 

Semnal de intrare c.c., c.a. 

Tenisune max. de intrare  Max 200 V 

Sensibilitate 10 paşi 0,1 V/div – 20 V/div 

Rezistenþă 1  Ω /div – 100 kΩ/div 

Măsurare rezistenþă max. 1 MΩ 

OSCILOSCOP - SPECIFICAŢII TEHNICE

TESTER VISION
- construcþie rezistentă la şoc, cu protecþie supliemntară din cauciuc
- ecran tactil cu diaonala de 8”: rezoluţie 800x600, 262.144 culori afişate
- alimentară baterie internă prin conector de diagnosticare OBDII 
 şi prin adaptor de alimentare
- modul integrat de comunicare wireless
- conectori extensie sistem: 3 x USB, endoscop, sondă CNG/LPG, 
 gaze de refrigerare
- protocoale acceptate KL-ISO9141, ISO14230-K, J1850 VPW, 
 J1850 PMW, CAN (Lo/Hi-Speed), RS485, ISO15765, SAE J2610, 
 ISO11992, SAE J2411, SAE J1939, ISO 11992, RS232, J2534-3
- osciloscop: 4 canale, eşantionare 15 MS/s, rezoluţie afişaj 8 biţi
- multimetru: Rezoluţie afişaj 10 biţi, izolare electrică a multimetrului/osciloscopului

ABONAMENT 
ANUAL  

INCLUS ÎN PREŢ

vision

007935800040
Docking pentru Tester 
Vision

007935911960
Camera VIDEO tip 
endoscop

007935900440   
DM01 – Cablu adaptor pentru 
cabluri Diascop
007935900450   
DM02 – Cablu adaptor pentru 
cabluri TEXA CAR
007935900460   
DM03 – Cablu adaptor pentru 
cabluri TEXA Truck
007935911540   
DM04 – Cablu adaptor prntru 
cabluri Brain Bee
007935911530   
DM05 – Cablu adaptor pentru cabluri Protech
007935911900   DM06 – Cablu adaptor pentru cabluri Motorscan
007935911910   DM07 – Cablu adaptor pentru cabluri SPX

007935830170
Troliu pentru aparatele 
de diagnoză

007935830020   
Adaptor de alimentare 
pentru vision/smart/
logic

007950006420   
Bluetooth USB
pentru PC

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

ACCESORII PENTRU TESTERE
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NOU!tester flex
- ECRAN 3” 
- SOFTWARE PENTRU CAMIOANE/TURISME/MOTOCICLETE
- OSCILOSCOP CU 2 CANALE SI MULTIMETRU
- PROCEDURI DE TESTARE MAGNETI MARELLI
- COMUNICATIE WIRELESS
- MAGNETI MARELLI +PLUS KNOW HOW

SPECIFICATII TEHNICE:
- usor si compact, cu suprafete antialunecare si protectie 
 antisoc 
- afişaj integrat pentru operarea uşoară a dispozitivului 
- osciloscop cu doua canale integrat
- multimetru integrat
- comunicare cu PC prin USB sau wireless prin Bluetooth
- Software si kit de cabluri si accesorii pentru osciloscop

- FUNCTII AVANSATE:
- sistem avansat si unic de diagnosticare 
- diagnosticare completa: parametrii, stari, coduri de erore, 
 activari/actionari, reprogramere coduri, scheme tehnice,  
 rapoarte, inregistrare „test in mers”.
- functii speciale: OK, Plus Magneti Marelli know-how, 
 Easy Fix si Easy Scope
- dispozitiv inovativ: aparat de diagnoza, osciloscop 
 si multimetru intr-un singur aparat 
- functie de inregistrare a tuturor parametrilor din timpul  
 testelor 
- descriere completa a parametrilor vehiculului stocata 
 in aparatul de diagnoza 
- posibilitate de vizualizare a testelor inregistrate anterior 

CONTINUTUL PACHETULUI DE BAZA:
1 TESTER FLEX
1 cablu EOBD
1 cablu prelungitor EOBD
1 cablu alimentare de la acumulator 
1 cablu osciloscop bnc 4mm, 2.7m, rosu
1 cablu osciloscop bnc 4mm, 2.7m, albastru
1 cablu multimetru, negru
1 cablu multimetru, rosu
1 crocodil mic, rosu
1 crocodil mic, negru
1 atenuator 20:1
1 set anse cu ac 
Carlig pentru fixarea aparatului 
CD cu software
Manual de iniþiere rapidă
Geanta 

SOFTWARE OSCILOSCOP

Functii matematice

inversare
CH1+CH2
CH1-CH2
CH1xCH2
CH1/CH2

Zoom (10,000 point), in timp real Maxim, minim, selectabil

Masuratori
Maxim, minim, Perioada, frecventa, DC mediu, ciclu 
complet, Peak-Peak, Fall time, Rise Time; High
Pulse, Low Pulse, True RMS

Analiza componentelor

Easy Scope:
Date tehnice
Instructiuni de testare a componentelor 
Autoconfigurare osciloscop

Cursor Timp, amplitudine, timp si amplitudine

Functii
Functie FFT (Fast Fourier Transform)
Analiza binara CAN

RAM – memorie tampon pentru 
inregistrari 

înregistrare permanentă a ferestrei  afişate în RAM-ul 
intern

Inregistrare 
Inregistrarea parametrilor vehiculului in timpul mersului 
(functie disponibila in curand)

Salvare si vizualizare 
Salveaza inregistrarile osciloscopului si a multimetrului 
pentru o vizualizare ulterioara in scopul compararii cu 
datele curente 

Easy - Fix
Easy - Scope

Chrysler Training Academy a ales acest aparat pentru 
a efectua teste de diagnoza pentru toate marcile 
auto si pentru al utiliza la instruirea noilor tehnicieni 
auto, in toate centrele de instruire Chrysler din SUA.

OPTIONALE:
007935830020 – adaptor 220V
007935901060 – Suport pentru fixarea aparatului in autovehicul
007935901070 – Sonde pentru testat bobine de inductie -  Tester Flex

KIT MASURARE 
AMPERMETRIC
1 cleste ampermetric 20/60A
1 cleste ampermetric 600A
1 adaptor masurare curent pentru 
fuzibile 308B 
1 adaptor masurare curent pentru 
fuzibile 307C
2 clesti pentru acumulator

KIT PENTRU MASURATORI 
COMPLEXE
1 ansa cu ac - negru 
1 ansa cu ac - rosu 
1 cleste crocodil mic - negru
1 cleste crocodil mic - rosu 
1 atenuator 20:1
1 cleste crocodil mare - negru
1 cleste crocodil mare - rosu
1 mufa universala 1.5mm
1 mufa universala 2.3mm

NOU!

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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007935901090

007935901080
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O COLECTIE DE INSTRUMENTE UTILE CARE VINE IN AJUTORUL TEHNICIANULUI PENTRU A REZOLVA 
ACELE SITUATII CARE NECESITA CUNOSTINTE AVANSATE DESPRE VEHICULUL SAU ECHIPAMENTUL TESTAT. 
NOUA INTERFATA ESTE SIMPLA SI USOR DE UTILIZAT. PRECIZIA APARATULUI PERMITE EVITAREA 
INLOCUIRII ACELOR PIESE CARE APARENT SUNT DEFECTE..
  

NOUA FUNCTIE OK

EASY- FIX
Un ghid pentru testarea componentei responsabile 
pentru eroare/defect. Interfata simpla si intuitiva ajuta 
la utilizarea optima a osciloscopului si a multimetrului 
integrat. 

EASY - SCOPE
Un ghid de utilizare a osciloscopului cu 
instructiuni de testare a componentelor 
vehiculului cum ar fi senzorii, actuatorii, 
ventilatoarele, injectoare etc.

GHID DE DIAGNOSTICARE PARAMETRII DE REFERINTA 

EASY - FIXPIESE DE SCHIMB DATE TEHNICE

* ABONAMENT ANUAL PENTRU 
MANAGEMENTUL PIESELOR 
DE SCHIMB - MUI 2.0
Pornind de la codul de eroare, tehnicianul poate vedea imediat care sunt 
piesele care pot cauza problema. Din lista care apare, se pot vedea codurile 
OE, Magneti Marelli si alti producatori, astfel se poate face o estimare rapida a 
cheltuielilor de reparatie.

* ABONAMENT ANUAL CU DATE 
TEHNICE PENTRU MUI 2.0
O baza de date completa cu informatii tehnice, scheme mecanice si electrice 
si proceduri de testare a componentelor investigate. Un ajutor indispensabil 
pentru cei care vor sa asigure un nivel inalt de profesionalism pentru serviciile 
de reparatii outo prestate.  

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE

007935800095

007935800090

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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PARAMETRII 
COMPARATIVI

Programul software Magneti 
Marelli oferă posibilitatea de a 
compara parametrii efectivi cu 
parametrii de referinþă stocaþi 
în software. Baza de date a 
parametrilor este îmbunătăþită şi 
extinsă continuu pentru a include 
modele noi. Adesea, nu este posibil 
să se verifice dacă o valoare este 
corectă. Pe baza numeroşilor ani 
de experienţă, a know-how-ului 
producătorilor şi a bazei de date 
actualizate permanent, oferim 
atelierelor această funcþie.

ANALIZA 
DEFECŢIUNILOR

Analiza defecþiunilor reprezintă 
indicaþii detaliate pas cu pas, care 
permit diagnosticarea rapidă şi 
exactă a unei defecþiuni.

BULETINE 
TEHNICE

În cadrul programului software, 
Magneti Marelli oferă asistenþă 
sub forma buletinelor care oferă 
informaþii despre cauzele şi soluþiile 
posibile pentru unele erori.

PARAMETRII 
GRAFICI

Posibilitatea reprezentării şi 
înregistrării parametrilor în formă 
grafică facilitează procesul de 
diagnosticare pentru majoritatea 
sistemelor.
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OK - FUNCŢII CARE PERMIT UTILIZAREA CELOR MAI IMPORTANTE ECHIPAMENTE ÎNTR-UN MOD RAPID ŞI INTELIGENT
OK - SISTEMUL PERMITE SELECTAREA FUNCŢIEI DE CĂTRE OPERATOR, INDIFERENT DE NUMĂRUL DE UNITĂŢI IMPLICATE  
ÎN OPERAŢIUNE
OK - PERMITE EFECTUAREA CALIBRĂRII COMPLEXE FĂRĂ CUNOŞTINŢE AVANSATE DE DIAGNOSTICARE

NOU!
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ABS Modulul de imobilizare Resetarea de service a dezumidificatorului de aer

Airbag-uri Modulul farurilor Resetarea de serivce a filtrului de aer

Sistemul centralizat antifurt Modulul stopurilor spate Prima resetare de service a punþii faþă

Calculator de bord Panou modular Prima resetare de service a punþii spate 

Sistemul de aer condiþionat Panoul principal de comenzi A doua resetare de service a punþii faþă

Codificarea tastelor Uşile A doua resetare de service a punþii spate

Codificarea injectoarelor Tabloul de bord Resetarea generală de service

Controlul sistemului pneumatic/hidraulic  Reglarea motorului vehiculului Resetarea de service a agentului de răcire a motorului

Echilibrarea cilindrelor Retarder Resetarea de service a limitatorului motorului

Controlul alimentării AdBlue Încălzirea independentă 
(Webasto, EBERSPRACHER) 

Resetarea periodică de service 

Verificarea uşilor Rezervorul de aer presurizat Resetarea de service a limitatorului

Resetarea de service Ebs Resetare ulei Resetarea de service a distribuitorului

Electronica cutiei de viteze Resetarea de service a punþii faþă Direcþia asistată

Electronica motorului Resetarea de service a punþii spate Tahograful

Electronica suspensiilor Resetarea de service a cutiei de viteze Înlocuirea ABS/SUSPENSIEI ECU

Electronica cutiei de viteze Controlul/reglarea suspensiilor TPMS

Electronica suspensiilor Linia CAN Protecþia antifurt

LISTA SISTEMELOR COMPATIBILE INCLUDE, PRINTRE ALTELE:

SISTEMUL DE DIAGNOSTICARE SMART/LOGIC PERMITE DIAGNOSTICAREA COMPLETĂ A SISTEMELOR AUTOCAMIOANELOR, CITIREA PARAMETRILOR EFECTIVI, CITIREA 
CODURILOR DE EROARE, ACTIVAREA ELEMENTELOR DE ACŢIONARE, TESTAREA INJECTOARELOR .
NUMEROASELE FUNCŢII UTILE DE REGLARE PERMIT, PRINTRE ALTELE: CALIBRAREA AMBREIAJULUI, RESETAREA DE SERVICE, CALIBRAREA SUSPENSIILOR, CODIFICAREA CHEILOR, 
ÎNLOCUIREA SUPAPELOR EBS, ÎNLOCUIREA SUSPENSIEI ECU.

smart/logic/vision/flex - LICENŢĂ AUTOCAMIOANE

LICENŢĂ AUTOCAMIOANE -  007935800130

CÂTEVA 
ACTUALIZĂRI 

PE AN 

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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Abarth Fiat Lotus Rover

Alfa Romeo Ford Mahindra Saab

Aston Martin GM Maserati Seat

Audi Honda Maybach Skoda

Autobianchi Hummer Mazda Smart

Bentley Hyundai Mercedes Ssangyong

BMW Infinity MG Subaru

Cadillac Innocenti Mini Suzuki

Chevrolet Iveco Mitsubishi Tata

Chrysler Jaguar Nissan Toyota

Citroen Jeep Opel Uaz

Dacia Kia Pagani Vauxhall

Daewoo Lada Peugeot Volvo

Daihatsu Lamborghini Piaggio VW

Daimler Lancia Porsche

Dodge Land Rover Renault

Ferrari Lexus Rolls-Royce

LISTA MĂRCILOR DE AUTOMOBILE COMPATIBILE CU TESTERELE MAGNETI MARELLI 
SMART/LOGIC/VISION: 

DISPOZITIVUL POATE FI EXTINS PENTRU A INCLUDE KITURI DE CABLURI DE 
DIAGNOSTICARE PENTRU MAŞINILE ASIATICE ŞI EUROPENE 
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KITUL DE CABLURI PENTRU MAŞINILE 
ASIATICE : 007935900400

• cablu de diagnosticare Daewoo: 007935900600

• cablu de diagnosticare Hyundai: 007935900630

• cablu de diagnosticare Nissan: 007935900640

• cablu de diagnosticare Toyota: 007935900670

• cablu de diagnosticare Suzuki: 007935900600

• adaptor Suzuki: 007935900690

• cablu de diagnosticare Ssangyong
• cablu de diagnosticare Mitsubishi: 007935900630

• cablu de diagnosticare Kia: 007935900650

• cablu de diagnosticare Honda: 007935900680

• cablu de diagnosticare Subaru: 007935900700

• cablu de alimentare: 007935900470

KITUL DE CABLURI PENTRU 
MAŞINILE EUROPENE : 007935900390

• cablu de diagnosticare Ford: 007935900490

• cablu de diagnosticare Renault: 007935900530

• cablu de diagnosticare PSA (30 PINI): 007935900560

• cablu de diagnosticare Mercedes: 007935900590

• cablu de diagnosticare Iveco Daily: 007935900620

• cablu de alimentare: 007935900470

• cablu de diagnosticare Opel: 007935900520

• cablu de diagnosticare PSA (2 PINI): 007935900540

• cablu de diagnosticare BMW: 007935900570

• cablu de diagnosticare Sprinter / LT: 007935900610

• cablu de diagnosticare FIAT: 007935900510

007935900390

007935900400
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ABS Modulul de imobilizare Resetarea de service a dezumidificatorului de aer

Airbag-uri Modulul farurilor Resetarea de serivce a filtrului de aer

Sistemul centralizat antifurt Modulul stopurilor spate Prima resetare de service a punþii faþă

Calculator de bord Panou modular Prima resetare de service a punþii spate 

Sistemul de aer condiþionat Panoul principal de comenzi A doua resetare de service a punþii faþă

Codificarea tastelor Uşile A doua resetare de service a punþii spate

Codificarea injectoarelor Tabloul de bord Resetarea generală de service

Controlul sistemului pneumatic/hidraulic  Reglarea motorului vehiculului Resetarea de service a agentului de răcire a motorului

Echilibrarea cilindrelor Retarder Resetarea de service a limitatorului motorului

Controlul alimentării AdBlue Încălzirea independentă 
(Webasto, EBERSPRACHER) 

Resetarea periodică de service 

Verificarea uşilor Rezervorul de aer presurizat Resetarea de service a limitatorului

Resetarea de service Ebs Resetare ulei Resetarea de service a distribuitorului

Electronica cutiei de viteze Resetarea de service a punþii faþă Direcþia asistată

Electronica motorului Resetarea de service a punþii spate Tahograful

Electronica suspensiilor Resetarea de service a cutiei de viteze Înlocuirea ABS/SUSPENSIEI ECU

Electronica cutiei de viteze Controlul/reglarea suspensiilor TPMS

Electronica suspensiilor Linia CAN Protecþia antifurt

LISTA SISTEMELOR COMPATIBILE INCLUDE, PRINTRE ALTELE:

SISTEMUL DE DIAGNOSTICARE SMART/LOGIC PERMITE DIAGNOSTICAREA COMPLETĂ A SISTEMELOR AUTOCAMIOANELOR, CITIREA PARAMETRILOR EFECTIVI, CITIREA 
CODURILOR DE EROARE, ACTIVAREA ELEMENTELOR DE ACŢIONARE, TESTAREA INJECTOARELOR .
NUMEROASELE FUNCŢII UTILE DE REGLARE PERMIT, PRINTRE ALTELE: CALIBRAREA AMBREIAJULUI, RESETAREA DE SERVICE, CALIBRAREA SUSPENSIILOR, CODIFICAREA CHEILOR, 
ÎNLOCUIREA SUPAPELOR EBS, ÎNLOCUIREA SUSPENSIEI ECU.

smart/logic/vision/flex - LICENŢĂ AUTOCAMIOANE

LICENŢĂ AUTOCAMIOANE -  007935800130

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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VEHICULE SEMIREMORCI / REMORCI L Paganini

Astra Acerbi Kogel Pannisar

Bova bus Adamoli Krone Pavelli

DAF Adige SSBohrer Rolfo

De Simon Anteo Lecinena Schmitz

Iris bus Cardi Meiller-Kipper Schwartz

Iveco Carlux Menci Schwartzmuller

Iveco bus Carmosino Merker Tabarini

MAN CCFC Michieletto Talson

MAN bus Chiavetta Miele Teksystem

Mercedes CTB Montenegro Tecnokar

Peterbilt Doll Multitrailer Tirsan

Renault D-Tec Nardi Trailor

Scania Feldbinder Minerva Viberti

Scania bus FGM car O.ME.P.S. Zorzi

Volvo Goldhofer Omar  

Volvo bus Gontrailer Omps Macola  

LISTA MĂRCILOR DE AUTOCAMIOANE, SEMIREMORCI ŞI REMORCI COMPATIBILE CU 
TESTERELE MAGNETI MARELLI SMART ŞI LOGIC:

KIT DE CABLURI PENTRU 
AUTOCAMIOANE: 007935900420

• cablu de diagnosticare Renault: 007935900810

• cablu de diagnosticare Iveco: 007935900620

• cablu de diagnosticare Volvo: 007935900730

• cablu de diagnosticare Man (37 PINI): 007935900760

• cablu de diagnosticare Fiat: 007935900510

• cablu de alimentare: 007935900470

• cablu de diagnosticare Mercedes: 007935900610

• cablu de diagnosticare Scania / Daf: 007935900720

• cablu de diagnosticare Astra:
• cablu de diagnosticare Man (12 PINI): 007935900760

• cablu de diagnosticare : 007935900580

KITURILE COMPLEXE DE CABLURI PERMIT DIAGNOSTICAREA MAJORITĂŢII 
MODELELOR DE AUTOCAMIOANE, SEMIREMORCI ŞI REMORCI.

KIT CABLURI SEMIREMORCI: 007935900430

• cablu de diagnosticare pentru autocamioanele     
   americane şi motoarele Cummins:
• cablu de diagnosticare Wabco-Knorr: 007935900740 
• cablu de diagnosticare Haldex EB+: 007935900790

• cablu de diagnosticare Haldex ABS: 007935900800 
• cablu Wabco Knorr ISO 7638
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Aprilia Ducati Honda Mondial Sherco

Benelli Gasgas Kawasaki Morini Suzuki

Bimota Gilera KVN MV Triumph

BMW Guzzi Laverda Peugeot Voxan

Cagiva HD Malaguti Piaggio Yamaha

LISTA MĂRCILOR DE MOTOCICLETE COMPATIBILE CU TESTERELE 
MAGNETI MARELLI SMART ŞI LOGIC:

DISPOZITIVELE MAGNETI MARELLI SMART ŞI LOGIC REPREZINTĂ RĂSPUNSUL LA CEREREA CRESCÂNDĂ A ATELIERELOR AUTO DE TESTERE DE DIAGNOSTICARE SIMPLE ŞI UŞOR DE FOLOSIT. ACESTEA 

OFERĂ ATÂT FUNCŢII AVANSATE, CÂT ŞI POSIBILITĂŢI AMPLE DE SERVICE. FUNCŢIA CHEIE CE FACE CA ACEST PROGRAM SOFTWARE SĂ SE DEOSEBEASCĂ FAŢĂ DE COMPETITORI ESTE MENIUL, 

CONCEPUT PE BAZA UNEI FILOSOFII COMPLET NOI. PERMITE ACCESUL RAPID LA CELE MAI FRECVENT UTILIZATE FUNCŢII. O NOUTATE COMPLETĂ A GAMEI DE DIAGNOSTICARE MAGNETI MARELLI O 

REPREZINTĂ PROGRAMUL SOFTWARE CE PERMITE TESTAREA MOTOCICLETELOR. POATE FUNCŢIONA ÎMPREUNĂ CU CELE MAI POPULARE MĂRCI DE MOTOCICLETE (SPRE EXEMPLU, DUCATI) FIIND LA FEL 

DE EFICIENT PRECUM DISPOZITIVELE DE SERVICE. DE ASEMENEA, ESTE DISPONIBILĂ O GAMĂ COMPLETĂ DE CABLURI PENTRU CONEXIUNILE LA FIŞELE DE DIAGNOSTICARE SPECIFICE ALE DIVERSELOR 

MĂRCI DE MOTOCICLETE.

PROGRAMUL SOFTWARE PERMITE CITIREA ERORILOR ŞI A PARAMETRILOR EFECTIVI, PROCESAREA ACTIVĂRII ŞI A REGLAJELOR DE BAZĂ, PRECUM DEVIEREA DISPOZITIVULUI DE IMOBILIZARE, REGLAREA 

FINĂ SAU RESETAREA SUPAPELOR DE ADMISIE.

KIT DE CABLURI PENTRU MOTOCICLETE: 007935900410

• cablu universal
• cablu de diagnosticare Aprilia: 007935900880

• cablu de diagnosticare Kawasaki 2: 007935900880

• cablu de diagnosticare Harley: 007935900880

• cablu de diagnosticare BMW 2: 007935900880

• cablu de diagnosticare Honda (Ditec): 007935900880

• cablu de diagnosticare Suzuki: 007935900880

• cablu de alimentare: 007935900880

• cablu de diagnosticare Benelli: 007935900880

• cablu de diagnosticare Kawasaki 1: 007935900880

• cablu de diagnosticare Peugeot: 007935900880

• cablu de diagnosticare BMW 1: 007935900880

• cablu de diagnosticare Honda: 007935900880

• cablu de diagnosticare Honda (PGM-FI): 007935900880

• cablu de diagnosticare Ducati: 007935900880

smart/logic/vision/flex - MOTOCICLETE

motociclete - 007935800140

IT, ENG, FRA, DE, SPA, POR, GR, POL, HR, BG, NOR, RU, TUR, HU, NED, ROM, CZE
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asian gold

MAGNETI MARELLI ASIAN GOLD
- design compact, de dimensiuni reduse, protecþie suplimentară 
 împotriva căderilor şi vibraþiilor
- baterie integrată ce asigură câteva ore de funcţionare. Poate fi 
 încărcată atât cu un adaptor c.a. (inclus în kit) sau printr-un conector 
 de la vehiculul diagnosticat.
- ecran LCD monocrom, clar şi uşor de citit, cu rezoluţie de 320x240Pix
- tastatură funcþională cu butoane de comandă rezistente şi clare
- interfaþă lizibilă în limba poloneză, ce îndrumează în mod clar 
 personalul de diagnosticare printre funcþii 
- bază de date integrată
- Scaner OBDII implementat
- funcþii de diagnosticare rezervate în prealabil pentru atelierele service 
 autorizate
- poate fi conectat la un PC (Funcţie de scanare PC)
- este compatibil cu cele mai recente protocoale CAN

PARAMETRII TEHNICI AI TESTERULUI 
MAGNETI MARELLI ASIAN GOLD:
Dimensiuns:   Lăţime 125 mm

   Înălţime 223 mm

   Grosime 68/43 mm

Afişaj:    Rezoluţie 320x240Pix

   12x40 caractere

   Lumină de fundal pentru ecranul LCD

Memorie integrată:   128MB

Temperatura de lucru:  0°C -50°C

Protocoale de comunicare: 

toate vehiculele coreene  CAN Bus

OBD-II(ISO 9141-2)   SAE J1587

OBD-II(SAE-J1850)   KWP-2000

ASIAN GOLD BASIC
Asian Gold Basic este o versiune complet funcþională a testerului 
Asian Gold.
Totuşi, acesta nu este prevăzut cu cabluri pentru maşinile asiatice, 
acestea putând fi achiziţionate separat. Este prevăzut cu un cablu 
EOBD, ce acceptă majoritatea mărcilor de pe piaþă.
Kod: 007920004515

Testerele de diagnosticare din linia 
ASIAN reprezintă o noutate completă în 
cadrul ofertei Magneti Marelli. Acestea 
sunt dispozitive universale, compatibile 
cu multiple mărci, oferind diagnosticări 
avansate ale vehiculelor asiatice, 
prezentând în cazul maşinilor coreene 
un nivel calitativ similar testerelor 
de service, însă păstrând, în acelaşi 
timp, posibilitatea unei diagnosticări 
cuprinzătoare pentru maşinile 
europene şi americane, într-o măsură 
ce depăşeşte cu mult capacităþile 
majorităþii testerelor compatibile cu 
mai multe mărci existente pe piaþă. 
Familia ASIAN include 2 modele ce 
diferă în principal prin manipulare şi 
comoditatea utilizării.
- Asian GOLD - un dispozitiv total 
independent, dotat cu o tastatură 
funcţională, un afişaj color cu contrast, 
baterie eficientă. Acesta permite 
diagnosticările fără utilizarea altor 
aparate externe;
Preþul dispozitivelor din linia ASIAN 
include un abonament anual, activat 
din momentul în care dispozitivul 
funcþionează pentru prima dată.

PROCEDURI VAG 
ÎNCORPORATE

PROCEDURI VAG 
ÎNCORPORATE

CUPRINDE  
TAXA 

ANUALĂ 

CUPRINDE  
TAXA 

ANUALĂ 
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IT, ENG, SPA, POL

007920004515
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APARAT DE DIAGNOZA CU INTERFATA PENTRU PC, CARE COMBINA UTILIZREA COMODA 

CU UN DIAGNOSTIC PRECIS 
Comunicare wireless cu PC-ul prin WLAN sau Bluetooth

FUNCTII:
- conectiune wireless stabila (peste 50 metrii)
- suporta harware J2534
- compatibil Windows 32/64 bit
- buton on/off

asian connect evolution

DUPA CONECTAREA BLUETOOTH

ECRAN DIAGNOZA 

INAINTE DE CONECTAREA BLUETOOTH

EXIT, HOME, S BUTTON

ECRAN DIAGNOZA

ECRAN SELECTARE MARCA 

INFORMATII TEHNICE

DATE TEHNICE:

O.S Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 (16/32bit)

Conectare la PC
Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth 2.0

USB USB 2.0 

Protocol 

- CAN bus (ISO 15765, GMLAN,
J1939, and ISO14229)
- 2nd CAN (Dual or Single Wire)
- Ford SCP (J1850PWM)
- GM class2. (J1850VPW)
- KWP2000 (ISO9141/14230)
- Chrysler SCI (J2610)
- K-line
- L-line
- 5V SCI

J2534 suportat

Diagnoza vehicule
- autovehicule coreene, japoneze, europene si americane
- OBD – II
- afisaj simultan coduri de eroare si valori senzori
- afisare max. 14 parametrii simultan

Temperatura de utilizare 10°C ~ 60°C

Tensiune de alimentare 7 ~ 35 [V]

Software NOU

IT, FR, GER, ENG, SPA, POL, POR, TUR, GRE, RU
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PACHETUL COMPLET ASIAN GOLD CONTINE: 

- CD cu program software
- cablu de diagnosticare Toyota/Lexus (17 PINI)
- cablu de diagnosticare Nissan/Infinity (14 PINI)
- cablu de diagnosticare Mitsubishi (12 PINI)
- cablu de diagnosticare Mitsubishi (12 + 16 PINI)
- cablu de diagnosticare Honda/Acura (3 PINI)
- cablu de diagnosticare Honda/Acura (5 PINI)
- cablu de diagnosticare Mazda (17 PINI)
- cablu de diagnosticare Mazda (6 + 1 PINI)
- cablu de diagnosticare Subaru (9 PINI)
- cablu de diagnosticare Hyundai (12 PINI)
- cablu de diagnosticare Kia (6 + 1 PINI)
- cablu de diagnosticare Kia (20 PINI)
- cablu de diagnosticare Daewoo (12 PINI)
- cablu de diagnosticare Ssangyong (14 PINI)
- cablu de diagnosticare Ssangyong (20 PINI)
- cablu de diagnosticare CAN de viteză redusă

ASIAN GOLD
- Asian Gold – dispozitivul
- cablul OBD 16 PINI
- cablul USB
- conector de alimentare de la bricheta maşinii,
- protecþia din cauciuc a testerului
- manualul de instrucþiuni
- geantă de transport
- adaptor c.a.
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ACURA DAEWOO HONDA LADA NISSAN SAAB SUBARU

ALFA ROMEO DAIHATSU HYUNDAI LANCIA OPEL SAMSUNG SUZUKI

AUDI FIAT INFINITY LEXUS PERODUA SCION TATA

BMW FORD ISUZU MAZDA PEUGEOT SEAT TOYOTA

CHRYSLER* GM* JEEP* MERCEDES PROTON SKODA VW

CITROEN HOLDEN* KIA MITSUBISHI RENAULT SSANGYONG VOLVO

NOU!

DATE TEHNICE:
- Sistem de operare: Windows CE 5.0
- Memorie 8GB SDHC
- Procesor Samsung 400Mhz
- LCD color, tactil de 5,7” 
- Acumulator Li-Ion (timp utilizare: 5h)
- Suport pentru protocolul J1850 (VPW, PWM)
- KWP2000
- ISO 9141-2
- CAN (Single wire , 115k Serial, J1587, CCD)

Un aparat de diagnoza cu arhitectura hardware din generatia noua cu un afisaj tactil 
color de 5,7”,
un procesor rapid de 400MHz si sistem de operare Win CE 5.0.
Interfata simpla si usor lizibila asigura o operare confortabila a aparatului. 
Aparatul suporta toate protocoalele de comunicare pentru diagnoza,
incluzind protocolul CAN. In timpul utilizarii permite selectarea diferitelor programe 
de diagnosticare.

asian platinum
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KITUL DE CABLURI OPŢIONAL PENTRU 
MAŞINILE EUROPENE 007920004620 INCLUDE:
- cablu de diagnosticare Audi/VW (2+2 PINI): 007920005800
- cablu de diagnosticare BMW (20 PINI): 007920005810
- cablu de diagnosticare Mercedes (38 PINI): 007920005820
- cablu de diagnosticare Mercedes (3 PINI): 007920005830
- cablu de diagnosticare Opel (3 PINI): 007920005840
- cablu de diagnosticare PSA (2 PINI): 007920005850
- cablu de diagnosticare PSA (30 PINI): 007920005860
- cablu de diagnosticare Renault (12 PINI): 007920005870
- cablu de diagnosticare Fiat (3 PINI): 007920005810

KITUL DE CABLURI OPŢIONAL PENTRU 
MAŞINILE ASIATICE INCLUDE :
- cablu de diagnosticare HYUNDAI, MITSUBISHI (12P): 007920005650
- cablu de diagnosticare KIA, MAZDA (61P): 007920005660
- cablu de diagnosticare KIA 20P (BLUE): 007920005670
- cablu de diagnosticare DAEWOO.GM (12P): 007920005680
- cablu de diagnosticare SSANGYONG (14P): 007920005690
- cablu de diagnosticare SSANGYONG (20P): 007920005700
- cablu de diagnosticare TOYOTA, LEXUS (17P”FT): 007920005710
- cablu de diagnosticare TOYOTA, LEXUS (17P”C”): 007920005720
- cablu de diagnosticare SAMSUNG / NISSAN (14P): 007920005730
- cablu de diagnosticare MITSUBISHI (12P 16P): 007920005740
- cablu de diagnosticare HONDA (3P): 007920005750
- cablu de diagnosticare HONDA (5P): 007920005760
- cablu de diagnosticare MAZDA „C” (17P): 007920005770
- cablu de diagnosticare SUBARU (9P): 007920005780
- cablu de diagnosticare CAN DE VITEZĂ REDUSĂ: 007920005790

KITUL DE CABLURI OPŢIONAL PENTRU MAŞINILE 
AMERICANE/AUSTRALIENE INCLUDE:
- cablu de diagnosticare Ford (20 PINI): 007920005900
- cablu de diagnosticare Holden (6 PINI): 007920005810

OPŢIONAL:
- multigateway – adaptor CAN 007920005530
- cablu principal 16 PINI 007920005580

ABONAMENT NEOBLIGATORIU:
- Asia + Europa: 007920005000
- Asia: 007920005010
- Europa: 007920005020
- America: 007920005030

asian gold/connect

FUNCŢII
LOCALIZAREA CONEXIUNII:

DIAGNOSTICĂRI:

SCANER OBD-II:

CALCULATOR UNITĂŢI:
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CELE MAI IMPORTANTE FUNCŢII 
ALE TESTERELOR ASIAN SUNT, PRINTRE ALTELE:
- Manipularea frânei electrice EPB 
- Proceduri extinse de service
  (grupul VAG)
- Resetarea de inspecþie
- Aerisirea frânei
- Resetarea de control a motorului
- Iniþializarea senzorilor laterali de accelerare
- Iniþializarea pompei de aliementare
- Iniþializarea bateriei
- Optimizarea consumului de energie
- Calibrarea senzorului de cuplu
- Codificarea / resetarea tastelor
- Codificarea senzorului de presiune 
  a cauciucurilor
- Codificarea injectoarelor
- Setarea calităþii uleiului
- Codificarea air bag-urilor
- Calibrarea farurilor cu Xenon
- Modificarea limbii de afişare
- Introducerea numprului VIN
- Regenerarea filtrului DPF
- Codificarea senzorului de presiune DPF
- Iniþializarea EGR



007935800015

007935800050

18

AVANTAJE TEHNICE:
- SCANAREA/ŞTERGEREA ERORILOR DTC 
- AUTOREGLAREA COMPONENTELOR MOTORULUI 
- CODIFICAREA TASTELOR/AIR BAG-URILOR
- CITIREA PARAMETRILOR

BODY TESTER FGA
- ecran cu diaonala de 3,5”: Rezoluţie 320x240, afişaj cu 65.539 de culori
• Procesor: Intel/Marvell PXA270 – RAM 32MB – Flash 16 MB.
• Sistem de operare: Linux
• Tastatură: 16 butoane pentru funcţii + 1 buton pornire/oprire
• Protocoale acceptate: ISO9141, ISO14230, J1850PWM,
J1850VPW, ISO15765, RS485, ISO15765,
CAN C, J2411 Euro 5 / Euro 6
• Multiplexer: Integrat, 13 x 2 canale, 
• Baterie integrată cu funcţie de încărcare printr-o priză OBD sau printr-un 
adaptor de alimentare extern 
• Cartelă de memorie: minim 1 GB
• Tensiune de alimentare: de la 8 la 36 V de la o priză OBD sau un adaptor de 
alimentare
• Conectori:
- Conector HD26 pentru conectarea ECU
- Conector 3p pentru conexiune directă de alimentare
- 1 USB master
- 1 USB slave
- 1 conector serial

DIAGNOSTICĂRI AVANSATE:
- ABS
- CONTROLUL TRACŢIUNII
- ESP
- AIRBAG -
- SISTEMUL DE AER CONDIŢIONAT
- DIRECŢIA ASISTATĂ
- IMOBILIZATOR
- ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ
- TABLOU DE BORD
- CALCULATOR DE BORD
- SISTEM CONFORT
- ALARMĂ
- REŢEA CAN
- INDICATOARE
- CUTIE AUTOMATĂ DE VITEZE
- ELECTRONICA CUTIEI DE VITEZE
- ELECTRONICA MOTORULUI
- COMPUTERELE UŞILOR
- CONTROLUL SUSPENSIEI
- REGLAREA SCAUNELOR ELECTRICE
- OGLINZI
- SENZORI DE PARCARE ASISTATĂ
- COMPUTER CABINĂ MAŞINĂ
- FRÂNA ELECTRICĂ DE PARCARE
- SISTEM DE CONTROL AL VITEZEI DE CROAZIERĂ

body tester fga
SINGURUL DISPOZITIV UNIVERSAL CU 
APROBARE FIAT

obd road

FUNCŢII:
- transferul de date din memoria dispozitivului şi analiza detaliată a erorilor/ 
  consumului 
- analiza stilului de şofat în ceea ce priveşte consumul de conbustibil şi    
  confruntarea datelor după repararea vehiculului
- sistemul de control al şofatului cu semnalizarea acustică în timp real a erorilor    
  şoferului, cu posibilitatea de configurare prin PC (ex. accelerare rapidă,    
  depăşirea vitezei stabilite, etc.)
- verificarea parametrilor importanţi pentru diagnosticările sistemeleor de     
  alimentare LPG/CNG 
- posibilitatea de tipărire a unui raport privind vehiculul monitorizat
- posibilitatea setării unui timp de eşantionare prin PC
- Diagnosticările EOBD în timp real cu previzualizarea parametrilor
  vizualizarea/ştergerea erorilor (cu excepţia P1XXX), funcţia de Blocare Cadre
- analiza grafică a parametrilor efectivi
- funcþia ECO-DRIVE pentru adminisrtrarea stilului adecvat de condus 

OBD ROAD
- memorie internă de 4 Mb pentru înregistrarea datelor 
- poate înregistra 8 parametrii cu timp de eşantionare de 5 secunde pentru 
  o perioadă de 170 de ore
- diodă LED cu două culori (roşu/verde) pentru semnalarea stării dispozitivului
- sonerie pentru semnalizările sonore ale evenimentelor importante 
  (erori, funcþii programate etc.)
- protocoale de comunicare: SAEJ1850VPW, SAEJ1850PWM, ISO 9141, ISO 14230, 
  ISO 11898 CAN
- identificarea automată a protocolului de comunicare compatibil cu vehiculul
- procesor ARM 32 biţi – memorie internă de 512 Kb
- port USB 2.0 pentru conectarea la PC
- actualizările dispozitivului prin Internet
- compatibilitate cu Windows XP, Vista şi Windows 7 (32biţi şi 64biţi) 
- tensiune de alimentare acceptată de 12 şi 24 V (pentru utilizarea pe 
  autocamioane - autobuze)
- Baterie Litiu cu opþiune de încărcare prin priza EOBD 
- sistem de protecþie împotriva deconectării dispozitivului de la priza EOBD
- Dimensiuni: 43,50 x 22,50 x 25,15 mm. Greutate: 20 g Temperatura de lucru 
  de la -40° la 85° C
- conform cu norma E24 10R-030604
 

- SALVAREA PARAMETRILOR ŞI A ERORILOR ÎN 
  TIMPUL RULĂRII
- MEMORIE INTERNĂ MB
- SONERIE PENTRU SEMNALIZARE ACUSTICĂ
- DIAGNOSTICARE EOBD ÎN TIMP REAL
- ADECVAT PENTRU UTILIZAREA 
  LA AUTOCAMIOANE - AUTOBUZE
- POSIBILITATEA DE ŞTERGERE A ERORILOR

ALARMĂ SONORĂ 
ÎNAINTE DE EROARE 
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007955011110

007935900380

DIAGRAM 500
Permit transformarea unui PC într-un osciloscop funcþional, cu utilizarea unei conexiuni 
USB simple, rapide şi uşoare sau prin intermediul Bluetooth (opþional).
Osciloscopul permite citirea caracteristicilor ce până acum au putut fi citite numai cu 
ajutorul dispozitivelor de laborator. 
Modulul său hardware este protejat prin protecţia de cauciuc destinată în special utilizării în 
ateliere. Programul software pentru PC, uşor de folosit permite diagnosticarea detaliată.

CARACTERISTICI TEHNICE:
- protecþie la supratensiunea canalelor de intrare de până la 400 V 
- izolarea galvanică între canalele de măsurare, liniile de alimentare 
  şi liniile de comunicare
- cablu de ieşire cu mufe de 4 mm adaptate pentru utilizarea accesoriilor 
  disponibile pe piaþă
- selectarea canalelor direct din programul software 
 

FUNCŢII:
• Alegerea uneia sau a două căi în programul software
• Testarea eşantioanelor pentru 500 KS/s
• Amplitudinea maximă măsurabilă a semnalului ± 100V
• Tipărirea capturilor de ecran
• Reglarea de bază a amplitudinii / timpului
• Declanşator pentru utilizatorii experimentaţi 
• Conector USB cu cablu
• Conector RS232 (opţional)
• WI-FI (Bluetooth) (opţional)
• Kit Presiune/Compresie (opţional)
• Kit ampermetru (cleşti) (opţional)
• Kit pentru măsurarea întinderii curelei de distribuţie (opţional)
• Sondă de temperatură pentru PC (opţional)

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ:
Temperatura de lucru: 5oC ÷ 45oC

Canale: Versiunea de bază cu 2 canale cu opţiunea de canale 3, 4 
suplimentare. Pentru canalele 3 şi 4 baza timpului este de la 1ms/div 
până la 1s/div; măsurătorile tensiunii între -40 V şi 40 V

Rată de eşantionare: 2 Mhz

Impedanþa de intrare: 680 kΩ/2.2 pF pentru mpsurători de tensiune de peste 20 V, 100 kΩ 
pentru măsurători de tensiune sub 20V

Cuplarea de intrare: DC/AC/GNC
(AC şi GND efectuate de programul software) 

Tensiunea de intrare max. măsurabilă: -200V ÷ 200 V

Rezoluþie verticală: 8 biţi

Tensiunea constantă max. posibilă pentru utilizarea fără erori: 400 V c.c.

Linie verticală de progresie: 10

Sensibilitate: 100 Mv/div. ÷ 50 V/div.

Baza de timp: 2 us/div. – 1s/div.

declanşator Măsurătorile sunt efectuate de butoanele de pe ecran într-un sistem 
analog, ca în cazul osciloscoapelor tradiþionale. Este posibilă salvarea 
undelor de referinþă, vizualizarea şi mărirea acestora şi efectuarea 
măsurătorilor asupra undelor capturate.

osciloscop  
diagram 500

tpms connect

FUNCŢII:
RECEPŢIA VEHICULULUI: Permite controlul (spre exemplu, în prezenþa 
clientului) funcþionării corecte a sistemului TPMS la aducerea vehiculului în 
unitate; ÎNAINTE de efectuarea vreunei intervenþii de service .
PREGĂTIREA VEHICULULUI: Facilitarea reparării maşinii în timpul lucrului 
cu roþile şi sistemul TPSM, furnizarea cuplurilor de strângere pentru şuruburi 
şi buloane, indicarea presiunii anvelopelor şi permiterea unei verificări a 
codurilor senzorilor de presiune pentru piesele de schimb.
LIVRAREA VEHICULULUI:controlul funcþionării sistemului TPMS şi al 
presiunii anvelopelor DUPĂ efectuarea operaþiilor de service. Conectarea 
testerului TPMS la un PC permite tipărirea unui raport complet a testului 
efectuat. 

MĂRCI DE VEHICULE ACCEPTATE:
Maşini de pasageri:  Acura, Alfa, Audi, Bentley, BMW, Bugatti,  
Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, 
Hummer, Infiniti, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, 
Mercury, Mini, Mitsubischi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab Skoda, 
Toyota, Volkswagen, Volvo.
Autocamioane: Renault, Man, Mercedes-Benz.
Motociclete: BMW- Motorrad.

TPMS CONNECT
- efectuarea unei verificări iniţiale a sistemului la recepţia 
maşinii, înainte de efectuarea vreunei acþiuni asupra roþilor sau 
senzorilor
- ¬Identificarea ID a senzorilor individuale de pe roţi, fără 
dscoaterea anvelopelor
- controlul complex al sistemului în momentul în care vehiculul 
este returnat clientului (ex. după un service finalizat al 
anvelopelor) – verificarea erorilor şi a cauzelor posibile pentru 
activarea indicatorului TPMS de pe bord
- măsurarea wireless a temperaturii şi presiunii anvelopelor 
- diagnosticările uşoare şi lipsite de erori şi controlul 
componentelor sistemului TPMS . facilitarea efectuării de către 
operator a operaþiilor de service asupra vehiculelor, citarea 
codului pieselor de schimb şi cuplurile de strângere pentru 
elemente
- activarea transmisiei de date prin senzori individuali

Dimensiuni (aprox.) 190 x 120 x 50 mm
Ecran LCD: lumină de fundal, 4 x 16 carcatere
Tastatură: 5 taste (Sus, Jos, Enter, ESC)+ON /OFF 
(PORNIRE/OPRIRE)
Tensiune de alimentare: memorie integrată

PARTENERUL IDEAL PENTRU TESTAREA ŞI 
CODIFICAREA SISTEMELOR DE SENZORI  
WIRELESS PENTRU PRESIUNEA ANVELOPELOR 

DIN 2012, SISTEMUL TPMS ESTE OBLIGATORIU 
LA VEHICULELE NOU APROBATE
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analizoare pentru 
gazele de eşapament 
aparate de măsurare 
a noxelor

SMART GAS
COD 007935900010

ANALIZOR DE GAZE PENTRU VEHICULELE 
PE BENZINĂ, LPG ŞI CNG:
• Citire CO: volum 0 ÷ 10%, rezoluţie  
0,01 după volum
• Citire CO2: volum 0 ÷ 20%,
rezoluţie 0,01 după volum
• Citire HC: 0 ÷ 10.000 ppm, rezoluţie 1 ppm
• Citire O2: volum 0 ÷ 21 %,
rezoluţie 0,01 după volum
• Timp de încălzire: aprox. 3 minute
• Imprimantă integrată: 24 coloane, termică, 
pentru tipărirea rapoartelor
• Tastatură multifuncţională
• LCD 4x 20, lumină de fundal cu diode 
albe de
înaltă luminozitate
• Baterie integrată ce asigură o durată de 
funcþionare de 4 ore, cu posibilitatea încărcării 
directe de la reþeaua electrică
• Alimentarea de la reţeaua electrică 220 
V – 50 Hz
sau de la baterie 12 V (opţional)
CONECTORI:
• Intrări: reţea electrică, contor rotaţii, sondă 
de temperatură pentru agentul de răcire
• Port serial pentru conectarea unui cablu 
de la PC
• Port PS2 pentru o tastatură PC 
• Bluetooth intern Clasa 1
ECHIPAMENT DE SERIE:
• Cablu de conectare la reţeaua electrică
• Senzor de oxigen
• Sondă gaze de eşapament
• CD cu program software
• Instrucţiune rapidă ce serveşte ca ghid 
pentru instalarea şi punerea în funcþiune a 
dispozitivului 
• Cablu pentru conexiunea serială cu un PC
FUNCŢII:
• Analiza celor 4 gaze principale:
- CO
- CO2
- HC
- 02
- calcularea coeficientului lambda

SMART SMOKE
COD 007935900030
• Aparat de măsurare a opacităţii fumului 
pentru vehiculele diesel 
• Citire coeficient de absorbţie K(m-1) :  
0 ÷ 99,9%, rezoluţie 0,01%
• Citire coeficient de absorbţie K (%) :  
0 ÷ 99,9%, rezoluţie 0,1%
• Citire temperatură gaze de eşapament:  
0 ÷ 200şC, rezoluţie 1şC
• Timp de încălzire: aprox. 3 minute
• Temperatura camerei de analiză a gazelor de 
eşapament: 75 şC
• Imprimantă integrată: 24 coloane, termică, 
pentru tipărirea rapoartelor
• Tastatură multifuncţională
• LCD 4x 20, lumină de fundal cu diode albe 
de înaltă luminozitate
• Baterie integrată ce asigură o durată de 
funcþionare de 4 ore, cu posibilitatea încărcării 
directe de la reþeaua electrică
• Alimentarea de la reţeaua electrică 220 V – 
50 Hz sau del la baterie 12 V (opţional)
CONECTORI:
• Intrări: reţea electrică, contor rotaţii, sondă 
de temperatură pentru agentul de răcire
• Port serial pentru conectarea unui cablu 
de la PC
• Port PS2 pentru o tastatură PC 
• Bluetooth intern Clasa 1
ECHIPAMENT DE SERIE:
• Cablu de conectare la reţeaua electrică
• Sondă colectare gaze de eşapament
• CD cu program software
• Instrucţiune rapidă ce serveşte ca ghid 
pentru instalarea şi punerea în funcþiune a 
dispozitivului 
• Cablu pentru conexiunea serială cu un PC
FUNCŢII:
• Analiza opacităţii (exprimată atât în % cât 
şi în m-1), cu accelerarea vitezei motorului, 
declanşator de temperatură pentru fum şi gaz 
de eşapament n

LOGIC GAS
COD  007935900020

ANALIZOR DE GAZE PENTRU VEHICULELE 
PE BENZINĂ, LPG ŞI CNG:
• Citire CO: volum 0 ÷ 10%, rezoluţie  
0,01 după volum
• Citire CO2: volum CO2 ÷ 0, rezoluţie  
0,01 după volum
• Citire HC: 0 ÷ 10.000 ppm, rezoluţie 1 ppm
• Citire O2: volum CO2 ÷ 0, rezoluţie  
0,01 după volum
• Timp de încălzire: aprox. 3 minute
• Baterie integrată ce asigură o durată de 
funcþionare de 4 ore, cu posibilitatea încărcării 
directe de la reþeaua electrică
• Alimentarea de la reţeaua electrică 220 V – 
50 Hz sau del la baterie 12 V (opţional)
• Dimensiuni: 230 x 340 x 225
• Greutate: circa 10 kg (inclusiv bateria 
internă)
CONECTORI:
• Intrări: reţea electrică, contor rotaţii, sondă 
de temperatură pentru agentul de răcire
• Port serial pentru conectarea unui cablu 
de la PC
• Port PS2 pentru o tastatură PC 
• Bluetooth intern Clasa 1
ECHIPAMENT DE SERIE:
• Cablu de conectare la reţeaua electrică
• Senzor de oxigen
• Sondă gaze de eşapament
• CD cu program software
• Instrucţiune rapidă ce serveşte ca ghid 
pentru instalarea şi punerea în funcþiune a 
dispozitivului 
• Cablu pentru conexiunea serială cu un PC
FUNCŢII:
• Analiza celor 4 gaze principale:
- CO
- CO2
- HC
- 02
- calcularea coeficientului lambda

LOGIC SMOKE
COD 007935900040

• Aparat de măsurare a opacităţii fumului 
pentru vehiculele diesel 
• Citire coeficient de absorbţie K(m-1) :  
0 ÷ 99,9%, rezoluţie 0,01%
• Citire coeficient de absorbţie K (%) :  
0 ÷ 99,9%, rezoluţie 0,1%
• Citire temperatură gaze de eşapament:  
0 ÷ 200şC, rezoluţie 1şC
• Timp de încălzire: aprox. 3 minute
• Temperatura camerei de analiză a gazelor de 
eşapament: 75 şC
• Baterie integrată ce asigură o durată de 
funcþionare de 4 ore, cu posibilitatea încărcării 
directe de la reþeaua electrică
• Alimentarea de la reţeaua electrică 220 V – 
50 Hz sau del la baterie 12 V (opţional)
CONECTORI:
• Intrări: reţea electrică, contor rotaţii, sondă 
de temperatură pentru agentul de răcire
• Port serial pentru conectarea unui cablu 
de la PC
• Port PS2 pentru o tastatură PC 
• Conector tensiune de alimentare 12 V
• Bluetooth intern Clasa 1
ECHIPAMENT DE SERIE:
• Cablu de conectare la reţeaua electrică
• Sondă colectare gaze de eşapament
• CD cu program software
• Instrucţiune rapidă ce serveşte ca ghid 
pentru instalarea şi punerea în funcþiune a 
dispozitivului 
• Cablu pentru conexiunea serială cu un PC
FUNCŢII:
• Analiza opacităţii (exprimată atât în % cât 
şi în m-1), cu accelerarea vitezei motorului, 
declanşator de temperatură pentru fum şi gaz 
de eşapament 

007935900300 SENZOR TEMPERATURĂ ULEI 

007935900310 ATAŞAMENT PENTRU MOTOCICLETE

007935900320 ATAŞAMENT PENTRU MĂSURAREA RPM

007935900330 BATERIE DE MAŞINĂ

007935900340 SENZOR RPM PIEZOELECTRIC

007935900350 SENZOR RPM INDUCTIV

007935900360 ATAŞAMENT PENTRU MĂSURAREA TEMPERATURII ULEIULUI

007935900370 SONDĂ SPECIALĂ PENTRU AUTCAMIOANE
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007935660500

007935660400

007950006920

UPS - AUTO

BAT-90 ÎNCĂRCĂTOR CU FUNCŢIE DE AMPLIFICARE - 007935660500
Acesta este un încărcător inteligent cu microprocesor, funcþie de pornire, un preþ accesibil şi un sistem de răcire 
eficient,
care, combinat cu un nivel ridicat de funcþionalitate garantează redresarea profesionistă a unei baterii sau 
pornirea motorului.
Specificaţii tehnice:
Încarcă: Acumulatori Plumb-Acid, AGM, GEL, VRLA de 12 V
(Excluzând acumulatorii nereîncărcabili)
Intrare: 220-240 V c.a. 5 A/50 Hz
Mod încărcare ieşire: 5 şi 30 A (amperi)
Pornire motor: 90 A (amperi)
(Timp de răcire după fiecare învârtire a carterului motorului: cel puţin 3 minute)
(Învârtire continuă a carterului motorului: 0-5 secunde)
Ieşire mod întreþinere: încărcare în pulsuri 
Cabluri: 183 cm
Dimensiuni: 20(L) X 20 (l) X 13 (Î) cm
Greutate: 6,3 kg

ÎNCĂRCĂTOR BAT-5  - 007935660400
Este un încărcător compact cu microprocesor, cu funcþie de încărcare inteligentă, preþ accesibil şi 
care, combinat cu un nivel ridicat de funcþionalitate garantează redresarea profesionistă a unei baterii. Siguranþă: 
grad de protecţie IP65, rezistenţă la praf/stropi de apă/ploaie, protecţie la conexiunea inversă a polilor/scântei; 
protecþie la supraîncărcare şi protecþie la scurtcircuitare.                            
Simplitate: Indicatoarele luminoase cu LED-uri identifică exact starea de încărcare.
Greutate redusă: design portabil şi structură compactă.
Încarcă: Acumulatori Plumb-Acid, AGM, GEL, VRLA de 12 V
(Excluzând acumulatorii nereîncărcabili)
Intrare: SC5E 220-240 V c.a./1 A/50 Hz
Mod încărcare ieşire: SC5E 5 A
Ieşire mod întreþinere: încărcare în pulsuri 
Cabluri: 183 cm
Dimensiuni: 16,0(L) X 9,6 (l) X 5,4 (Î) cm
Greutate: 0.85 kg

6. incarcator 12 V DC, adaptor bricheta auto, cablu  
 alimentare OBD II si acumulator intern 4. Conector 

 incarcator 
 de baterie

2. Comutator  
 pentru utilizarea  
 acumulatorului  
 intern

1. Indicatori stare  
 acumulator  
 intern

5. Indicator   
 incarcare 
 acumulator

3. Conector pentru adaptorul de bricheta  
 auto

APARAT PROFESIONAL PENTRU MENTINEREA MEMORIEI COMPUTERULUI DE BORD 
AUTO MS-7  - 007950006920

SPECIFICATII:
Tip acumultor intern: acumulator cu gel tip AGM 
Tensiune: 12 V DC
Capacitate: 7 Ah
Dimensiuni (i x L x l) 24,5 cm x 24,5 cm x 18 cm
Greutate cu acumulator: 3 kg
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întreþinerea bateriei
TESTER PENTRU BATERII  - 007950006900
Tester pentru baterie, eficienţă de încărcare şi valori de cădere a tensiunii, prevăzut cu imprimantă. Testerul pentru baterii 
Magneti Marelli este un tester universal pentru verificarea stării bateriei precum şi a stării elementelor cuplate – alternator şi 
demaror; de asemenea, este posibilă monitorizarea căderilor de tensiune din sarcina demarorului şi a receptoarelor utilizate 
în timpul condusului (încălzirea geamurilor, luminile, etc.). Toate operaţiunile, precum şi listarea în sine, pot fi prezentate în 
limba poloneză.

TESTE PENTRU BATERIA MAŞINII:
- tensiunea curentă
- curent demaraj
- sinteza procentuală grafică a stării bateriei şi gradul său de încărcare
- recomandări privind bateria (încărcare, înlocuire, înlocuire de urgenþă).
Pot fi efectuate toate testele pe următoarele baterii: gel, AGM (automate); VRLA (parţial automate), SLI (standard). Curentul 
de demaraj poate fi furnizat în conformitate cu una dintre următoarele norme: SAE, EN, IEC, DIN şi JIS.

TESTE ASUPRA VEHICULULUI:
- căderea de tensiune la aprindere
- test de încărcare fără sarcină (verificarea alternatorului şi a regulatorului de tensiune)
- test de încărcare sub sarcină (de asemenea, verificarea eficienţei dispozitivelor electrice încorporate) 
- test de stabilitate a tensiunii (verificare regulatorului de tensiune şi a diodei alternatorului)

IMPRIMANTA:
Toate testele efectuate cu testerul pentru baterii MM pot fi nu numai vizualizate pe un afişaj mare şi clar, prevăzut cu o 
lumină de fundal reglabilă, ci pot fi, de asemenea, tipărite imediat folsoind imprimanta integrată. O astfel de listare conţine 
toate datele testate, furnizând clientului informaþii complete, atât cu rpivire la starea bateriei, cât şi la starea alternatorului 
şi a regulatorului de tensiune. Testerul pentru baterii MM este un dispozitiv simplu şi foarte uşor de folosit. Toate testele 
disponibile sunt efectuate pas cu pas, conform instrucþiunilor indicate de tester.

TESTER DE BAZĂ PENTRU BATERII  - 007950006910
Testerul de Bază pentru Baterii este o versiune mai compactă a Testerului pentru Baterii, prezentând, de asemenea, funcþie de 
imprimare şi toate testele asigurate de programul software al Testerului pentru Baterii. Disponibil doar în 3 limbi: poloneză, 
engleză, rusă (alfabet chirilic).

Cabluri pentru pornire
CABLURI PENTRU PORNIRE PROFESIONALE 
DIN CUPRU SAU ALUMINIU PLACAT CU CUPRU 
(CCA) SI CLESTI DIN ALAMA.

007950006930 Cabluri de pornire din cupru, 3m, sectiune cablu 16 mm2

007950006940 Cabluri de pornire din cupru, 3,5m, sectiune cablu 25 mm2

007950006950 Cabluri de pornire din cupru, 4,5m, sectiune cablu 35 mm2

007950006960 Cabluri de pornire din Al placat cu Cu (CCA), 3m, sectiune cablu 16 mm2

007950006970 Cabluri de pornire din Al placat cu Cu (CCA), 3,5m, sectiune cablu 25 mm2

007950006980 Cabluri de pornire din Al placat cu Cu (CCA), 4,5m, sectiune cablu 35 mm2

POL, HU, ENG, ITA, GER, SPA, FRE, TUR, CR, CZE, ROM

POL, ENG, RUS (chirilic)
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VERIFICARE INSTALAŢII GPL/METAN
DISPOZITIV TACTIL PENTRU DETECTAREA SCURGERILOR 
ÎN INSTALAŢIILE METAN/GPL
 

SPECIFICAŢII TEHNICE:
Gama de măsurare: Metan GNC de la 40 ppm, propan butan de la 60 ppm
Lumină de fundal: LED alb
Sensibilitate: 35 ppm
Timp de încălzire de la 30 de secunde la 2,5 minute.
Timp de răspuns: <10 secunde
Indicator vizual cu scală din 6 LED-uri:
• > 40 ppm GNC> 60 ppm GPL
• > 80 ppm GNC> 120 ppm GPL
• > 160 ppm GNC> 240 ppm GPL
• > 320 ppm GNC> 480 ppm GPL
• > 640 ppm GNC> 960 ppm GPL
• > 1280 ppm GNC> 1920 ppm GPL
Sunet şi vibraþii cu modulare de frecvenþă, în funcþie de valoarea măsurată a gazului Alimentare: 
Acumulatori interni Litiu-Ion reîncărcabili
Încărcător baterii: 110/220 V - 50/60 Hz (încărcare completă în aproximativ 3 ore) Oprire automată.

DESCRIEREA PRODUSULUI:
Dispozitiv pentru detectarea scurgerilor în instalaþiile GPL/metan.
Dispozitivul este dotat cu un singur buton utilizat pentru pornire şi oprire.
Toate indicatoarele sunt afişate folosind LED-uri.
Indicaþie LED MODUL PREGĂTIT
Indicaþie LED BATERIE.
Indicaþii LED măsurători 
Indicatorul verde prezintă în mod secvenþial şi treptat nivelul de gaz măsurat de un senzor electronic, montat la capătul unui braþ metalic.

SUNT INCLUSE:
• Sonerie internă. Semnalizarea acustică emite un sunet cu frecvenţă modulată în funcţie de valoarea măsurării.
• Dispozitiv de vibraţii intern. Vibraţii activate cu o frecvenţă modulată în funcţie de valoarea măsurării.
• Lampă de iluminare încorporată. Indicatorul LED alb este încorporat într-un senzor şi permite iluminarea zonei în care se efectuează măsurarea.

Endoscopul video Magneti Marelli oferă posibilitatea de înregistrare video şi de captare de fotografii. Ideal 
pentru examinarea locurilor şi a colþurilor greu accesibile, extrem de util în atelier pentru diagnosticarea 
motorului şi a altor elemente ascunse, cum ar fi evaporatorul. Dispozitivul este dotat cu o sondă de 2 m şi 
cu o oglindă la 45 de grade.
 

SPECIFICAŢII TEHNICE SONDĂ:
Senzor de imagine: Senzor de imagine CMOS
Rezoluţie (dinamică/statică): 320 (H) X 240 (V)
Diametru: 5,5 mm
Lungime: 2 m
Câmp vizual (FOV): 54 ş
Profunzime câmp: 1,5 cm - 5 cm
de lumină: 4 LED-uri cu luminozitate reglabilă
Temperatura de lucru a sondei: -20°C - 60°C
Grad de protecţie: IP57

SPECIFICAŢII TEHNICE ENDOSCOP VIDEO:
LCD TFT 3,5”, 320x240 pixeli
Interfaţă Mini USB 1.1 AVOUT
Acumulatori Litiu-Polimer reîncărcabili (3,7 V)
Alimentare intrare 100 - 240 V c.a./ieşire 5 V c.c.
Format ieşire video NTSC şi PAL
Card SD înregistrare media (furnizat cu o capacitate de 1 GB
/poate uiliza o capacitate de până la 2 GB)
Format comprimare MPEG4
Format înregistrare imagini fixe: JPEG (640 X 480)
Format ASF înregistrare video (320 x 240)
Interval de temperatură pentru funcþionare şi depozitare/încărcare baterie
-20°C - 60°C / 0°C - 40°C

FUNCŢII:
capturi instantanee, înregistrare video, previzualizare imagini şi clipuri video pe ecranul LCD, ieşire TV, 
imagini dinamice şi clipuri video de pe cardul SD pe PC

Analizor de gaze  LPG/METAN

Endoscop /video MM 
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 GER, FRE, ENG, SPA, POR, ITA, JAP, RUS, NED, POL, CZE, TUR, CRO, GRE, DAN, SWE, FIN , KOR
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RETIS ESTE O BANCĂ DE DATE TEHNICE 
CE AJUTĂ MECANICUL ÎN TIMPUL 
DIAGNOSTICĂRII ŞI REPARAĂRII 
DEFECŢIUNILOR.

Sistemul include informaþii despre:
- identificarea vehiculului
- reviziile tehnice programate
- informaþii despre reglajele efectuate
- lubrifianţi şi fluide de funcţionare
- date tehnice privind motorul şi reglajele 
- desene tehnice
- controlul motorului
 (şi localizarea componentelor)
- ABS
- Air- Bag
- siguranþe şi relee
- sistemul de aer condiþionat
- schemele conexiunilor electrice
- intervalele de raparaþie şi întreþinere
- caroserie (demontarea şi montarea componentelor)
- sisteme de confort (scheme electrice
 şi funcþionare)
- interpretarea codurilor de eroare EOBD

ÎNTREŢINERE
Lista operaþiunilor necesare în timpul revizuirii controlului

MOTOR – INSTRUCŢIUNI DE REPARARE
Imagini clare cu explicaþii şi indicaþii despre zonele 
reparate şi cu valorile necesare pentru controlul şi reglarea 
corespunzătoare.

ELECTRONICĂ - CONTROLUL MOTORULUI
Configurarea şi reglarea componentelor, cu o schemă a 
conexiunilor electrice şi a conexiunilor dintre componentele 
sistemului. Făcând clic pe o descriere, se deschide o pagină 
aferentă.

DATE DE REGLARE
Szeroka gama informacji na temat regulacji:  
od silnika po opony.

PARTEA EXTERNĂ/INTERIORUL
O gamă amplă de informaþii despre reglaje:
de la motor până la anvelope.

7.000 unităţi drive
50.000 de desene tehnice
6.600 de sisteme de control al motorului
Mii de scheme de conexiuni electrice
Milioane de intervale specificate de reparaţie

 

program software pentru atelierele auto 

retis

Repararea
Informaţii
Tehnice
Sistem

În prezent, pentru a satisface 
necesităþile atelierelor auto profesionale, 
documentaþia tehnică furnizată pe suport 
hârtie nu este suficientă. Pentru a veni 
în întâmpinarea aşteptărilor clienþilor săi, 
Magneti Marelli a creat programul ReTIS . 
un instrument eficace pentru consultarea 
rapidă a datelor tehnice din toate parcurile 
de maşini. Conþinutul nou, adaptat la 
necesităţile actuale şi graficele reînnoite 
fac programul şi mai ulor de folosit.
Sistemul Retis este o mare bază de date 
ce include informaþii tehnice despre 
maşini de pasageri şi autocamioane, cu 
motoare diesel şi pe benzină. Programul 
este disponibil pe CD sau sub forma 
accesului online. Licenþa programului este 
emisă sub forma unui abonament anual, 
graþie căruia sunt disponibile actualizări 
gratuite pentru clienþi. 

099992670400 (On-line)

DISPONIBIL, 
DE ASEMENEA, 

ÎN VERSIUNEA PENTRU  
AUTOCAMIOANE

PL, HU, RUS, GER, CZE, SL, ROM, SER, IT, ENG, SPA,GRE, FRE

099992670300
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FURNIZOR LIDER DE BAZE 
DE DATE TEHNICE

INFORMAŢII DESPRE:
- DIAGNOSTICĂRI
- ÎNTREŢINERE
- REPARAŢII PENTRU ATELIERELE  
 AUTO

PESTE 14.000 DE MODELE ÎN BAZA DE 
DATE

PARAMETRI DIRECT DE LA 
PRODUCĂTORI

ACCES LA TOATE ACTUALIZĂRILE BAZEI 
DE DATE

CURELE, LANŢURI ŞI ROŢI DE LANŢURI

ILUSTRAŢII PENTRU PROCEDURILE DE SERVICE

LOCALIZAREA COMPONENTELOR ELECTRONICE

SISTEMUL DE AER CONDIŢIONAT - SCHEME

REPARAŢII ŞI INSPECŢII PERIODICE

DIAGNOSTICĂRI

INSTRUCŢIUNI DE SERVICE

SISTEMELE ELECTRONICE ALE VEHICULULUI

Cureşe, lanţuri 
şi roţi de 
sincronizare

Senzori de 
presiune a 
cauciucurilor

Programarea 
tastelor

Bateria maşinii 
şi procedura de 
înlocuire a acesteia

Frâna electrică de 
parcare

Înlocuirea 
ambreiajului

Procedurile de 
eliminare a codurilor 
de eroare

Coduri de eroare controlul motorului: 
teste componente

Controlul 
motorului: valori 
pin individual 

Localizarea 
componentelor 
electronice

Scheme 
electronice 
suplimentare

Controlul motorului: 
rezolvarea 
problemelor

Ghid de 
diagnosticare

Specificaţii tehnice Timp alocat 
activităţilor de 
service

Parametri de 
geometrie

Presiunea 
recomandată 
pentru anvelope

Programarea 
inspecţiilor

Resetarea 
contoarelor de 
inspecţie

Extinderea datelor 
de pe plăcuţa cu 
specificaţii

Desene tehnice

 

program software pentru atelierele auto 

autodata

Airbag-uri Sistemul de aer 
condiţionat:
filtre, mediu, 
ulei

ABS

DISPONIBIL, 
DE ASEMENEA, 

ÎN VERSIUNEA PENTRU  
AUTOCAMIOANE
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program software pentru atelierele auto 

retis

POL, ENG, HU, RUS, CZE, GRE, SER, SPA, CRO, ITA, GER, NED, FIN, SWE, NOR, DAN, FRE
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diesel 
bench 
DS2i

COMPATIBILITATE CU  
INJECTOARELE  

PIEZOELECTRICE,  
ELECTROMAGNETICE  

ŞI CU ARC DUBLU
DISPOZITIV 

APARAT COMPACT PENTRU TESTARE SI SERVICE COMPLEX PENTRU INJECTOARE 
DIESEL 
Pentru injectoare: Bosch, Delphi, Siemens, Denso (0-250 V, 0-35 A)
- teste de: pulverizare, debit de iesire, scurgeri, rezistenta electrica, debit retur, 
 capacitate electrica 
- Baza de date integrata (Denso, Bosch, Delphi, Simens)
- Testarea si intretinerea injectoarelor piezoelectrice, electromagnetice 
 şi a injectoarelorcu arc dublu 
- Multi-injectie programabila (pana la 3 injectii/ciclu)
- Posibilitate de programare manuala a parametrilor de testare 
- Program automat / manual
- Multiple programe de testare 
- Posibilitate de extindere cu adaptoare si atasamente
- Functii de protectie a injectoarelor testate
- Protectie electrica si termica a componentelor interne 
- Interfata usor de utilizat
- Functii de testare electrica a injectoarelor (capacitate, rezistenta si inductanta)
- functie de curatire MACC 
- functie IVRLA 

AVANTAJE:
- camera de injectie iluminata cu LED care permite testarea scurgerilor si vizualizarea pulverizarii 
- Test detenta ac injector(optional)
- Eprubete iluminate cu LED pentru masurarea debitelor de injectie si de retur. Golire automata 
 a eprubetelor dupa testare.
- Interfata usor de utilizat, care permite selectarea cu usurinta a functiilor de testare automata 
 sau manuala
- Baie de curatire cu ultrasunete, care permite indepartarea cu usurinta a parafinelor 
 si a depunerilor
- Adaptoare pentru testarea injectoarelor pentru camioane (optional)
- Adaptoare pentru testarea injectoarelor PLD, impreuna cu adaptorul PLD- UA2i (optional)
- pachetul contine accesorii pentru toate tipurile de injectoare pentru autoturisme 

CURATIREA CU ULTRASUNETE  (SOLUTIA DE CURATIRE INCLUSA IN PRET)
Noua generatie de aparate de curatat cu ultrasunete asigura o curatire optima si completa 
a injectoarelor sau a partilor componente. Aparatul include tehnologie de ultima ora, 
precum funcţia de degazificare, ce prepară un injector pentru curăţare şi funcţia de spălare 
(la 33-40 kHz) ce sporeşte puterea undelor ultrasonice ce trec prin injector.

PACHETUL CONTINE  (007935095010):
- Aparatul DS2i
- set de lichide (pentru testare, curatare si baie de ultrasunete)
- aparat de curatire cu ultrasunete
- baza de date
- accesorii (cabluri si furtune)

DISPONIBIL IN VARIANTA DS2i-10 (COD: 007935095310)
Acest aparat se livreaza cu functie MACC simplificata, fara baia de ultrasunete  
si fara paravan de protectie din plexyglass.
Presiunea maxima de lucru 1200 bar.

ENG, FRE, GRE, IT, POL, SPA, RU

007935095010
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007935095200
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SUPORT PENTRU 
RESORT DUBLU 

ELECTROMAGNETIC 
AL INJECTORULUI PIEZO

PIEZO VSTŘIKOVACÍ 
TRYSKY 

Tester pentru 

injectoare

CRU2i-3211
APARAT COMPACT 
PENTRU TESTARE SI 
SERVICE INJECTOARE DIESEL 
- PENTRU INJECTOARE PIEZOELECTRICE 
 SI ELECTROMAGNETICE

- Teste de: pulverizare, debit de iesire, scurgeri, rezistenta electrica, 
 debit retur, capaci tate electrica 
- testare parametrii electrici ai injectoarelor (rezistenta, 
 capacitate, inductanta)
- dispozitivul indeplineste toate normele de siguranta 
 in domeniu 
- genereaza si memoreaza un raport pentru fiecare injector 
 testat 
- arhivare masuratori si teste
- ecran LCD tactil 
- panou de control incorporat
- presiune maxima de lucru 2200 bar
- doze componente programabile (până la 9)
- parametrii de testare editabili in totalitate 
- set accesorii pentru injectoare de autoturisme 
- baza de date integrata cu posibilitate de extindere
- memorie pentru parametrii de testare personalizat 
- functie de curatire MACC

AVANTAJE:
- camera de injectie iluminata cu LED, ce permite testarea scurgerilor si monitorizarea  
 pulverizarii 
- unitatea de masurare a debitelor nu este influentata de temperatura lichidului 
 de testare 
- panou de comanda usor de utilizat ce permite o utilizare ergonomica a dispozitivului  
- aparat de curatire cu ultrasunete care elimina eficient parafinele si depunerile 
- adptoare pentru injectoare pentru autocamioane (optional)
- Adaptoare pentru testarea injectoarelor PLD, impreuna cu adaptorul PLD- UA2i   
 (optional)
- accesorii pentru toate tipurile de injectoare pentru autoturisme 
- dispozitiv electronic unic si inovativ cu precizie ridicata pentru masurarea debitelor 
 si volumelor 
- posibilitate de salvare a testelor pe memorie USB sau imprimare pe o imprimanta HP

CURATIREA CU ULTRASUNETE  
(SOLUTIA DE CURATIRE INCLUSA IN PRET)

Noua generatie de aparate de curatat cu ultrasunete asigura o curatire optima 
si completa a injectoarelor sau a partilor componente. Aparatul include tehnologie 
de ultima ora, precum funcţia de degazificare, ce prepară un injector pentru curăţare 
şi funcţia de spălare (la 33-40 kHz) ce sporeşte puterea undelor ultrasonice 
ce trec prin injector.

PACHETUL CONTINE (007935095200):
- aparatul CRU2i
- set de lichide (pentru testare, curatare si baie de ultrasunete)
- aparat de curatire cu ultrasunete
- baza de date
- accesorii 

 POL, GRE, SLO, ENG
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DGiC
Unitate de control injectoare 
diesel si benzina

HP-G2500 
Tester pentru sistemele de injectie

Unitate de control electronica complet configurabila pentru 
testarea si verificarea cu impulsuri electrice de mare precizie 
pentru toate tipurile de injectoare diesel.
Poate fi utilizat impreuna cu orice banc de testare sau aparatura 
de testare, de exemplu pentru masurarea detentei valvei 
de control al injectoarelor s.a.m.d.

TIPURI DE INJECTOARE:
Piezo, Solenoid, Dual - Solenoid 

Parametrii configurabili: curent impuls (0-250V), frcventa impuls 
(4-10000 Hz), curent impuls (0-35A), timp impuls, etc.
 
Sisteme compatibile:
CRI / CRIN / EUI/ EUP /HEUI

Sunt disponibile doua versiuni:

- 007935095580
Unitate de control pentru injectoare diesel si benzina pentru 
1 injector DGIC

- 007935095590
Unitate de control pentru injectoare diesel si benzina pentru 
4 injectoare DGIC

SISTEME COMPATIBILE:
G-Di, FSI, HPI
CRI / CRIN
AMBARCATIUNI / AUTOCAMIOANE / AUTOBUZE

DIAGNOZA:
- Presiune combustibil incorecta
- Pompa de injectie defecta 
- Senzor de presiune defect
- Scurgeri in sistem 
- Injector defect (cu scurgeri)
- Timp de raspuns pompa de presiune 

CARACTERISTICI:
- compact si portabil
- test dinamic si static 
- manometru de presiune inalta usor lizibil 
- constructie robusta
- masurare presiune reala din rampa
- se poate instala pe orice tip de sistem de injectie 
- carlig pentru agatarea pe capota
- usor de utilizat cu rezultate precise

DATE TEHNICE:
Manometru cu glicerina: 0-2500 Bar
Furtun flexibil de inalta presiune (2 buc.), presiune max.: 4500bar, lungime: 
70cm
Dimensiuni ambalaj(cm): 53x43x14, greutate(kg): 8

007935095580

007935095600
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serie diesel tech
DATE TEHNICE                                      �           �          ⊗ CRU2i DS2i DGiC
                                                                              standard        optional          indisponibil

CRI/CRIN injectoare electromagnetice BOSCH, DELPHI, DENSO, VDO � � �

CRI/CRIN injectoare piezoelectrice BOSCH, DELPHI, DENSO, VDO � � �

EUI/EUP injectoare electromagnetice � � �

EUI/EUP injectoare piezoelectrice � � �

HEUI injectoare electromagnetice � � �

HEUI injectoare piezoelectrice � � �

Benzină / injectie directă benzină / injector piezoelectric �/�/� �/�/� �/�/�

Posibilitate comanda electrica injector [VDc/Amper] 24/35 24/35 24/35

Tensiune de control injector [VDc] 250 250 250

Flexibilitate injectoare electromagnetice (capacitatea de personalizre). � � �

Injectii multiple programabile (injectarea iniþială / de bază / secundar) � � �

Programare injecþie multiplă 9 3 3

Frecvenþa de operare injector (Hz) 4-10000 4-10000 4-10000

Timpul impulsului de injectie (ms) 150-65000 150-65000 150-65000

Test de rezistenta electrica [Ohm] � � �

Test de Inductanţă electrică [mH] � � �

Test de capacitate electrică [mF] � � �

Cantar electronic [mg/precízie] 0.2mg/0.2% ⊗ ⊗

Eprubete pentru masurare volumetriva (ml/toleranta/precízie) ⊗ 65/1/0.5 ⊗

Racorduri M12 si M14 pentru injectoare � � ⊗

Presiune de lucru  [1Bar=10kPa/14.5 PSi] 1850 1200/1800 ⊗

Presiune de lucru 2450 bar � ⊗ ⊗

Supape de iesire pompa de inalta presiune hidraulica/pneumatica 4 1-Feb 1 ⊗

Pompa de alimentare de joasă presiune pentru pompa de inalta presiune � ⊗ ⊗

Control automat al presiunii de testare � ⊗ ⊗

Afisaj electronic presiune de lucru � � �

Regulator retur injector piezoelectric (Bosch/Conti-VDO) � � ⊗

Capac de protecþie transparent � �/� ⊗

Capac de protecþie transparent, cu intrerupator de protectie � � ⊗

MACC (curatare injectoare) � � ⊗

Rezervor lichid de testare / lichid de curatare [L] 4-Apr 4L 4-Apr 4L ⊗

Filtrare fluid de testare / curăţare [mm] 2-Aug 2L 2-Aug 2L ⊗

Presiune maxima de lucru furtune flexibile HP/LP  [Bar] 6000/2000 6000/2000 ⊗

Suport reglabil injector 8-45mm � � ⊗

Pompa vid pentru vapori de combustibil � � ⊗

Filtrarea gazelor de combustibil � � ⊗

Diagnostic: parametrii necorespunzatori / injectie necorespunzatoare / defect electric �/�/� �/�/� ⊗/⊗/�

Test de pulverizare injector � � ⊗

Test volum combustibil retur � � ⊗

Iluminat cu LED � � ⊗

Funcþii automate � ⊗ ⊗

Funcþii manuale � � �

Imprimanta / USB / Rapoarte �/�� ⊗ ⊗

HMI (afişaj) TFT color LCD/8.4” tactil
LCD grafic monocrom 

240x128
LCD grafic monocrom 

240x128

Instructiuni pas cu pas (afisate pe LCD) � � �

Sistem de operare Linux ⊗ ⊗

Golire automata eprubete de masurare volumetriva ⊗ � ⊗

Adaptoare standard CRI / DI / CRIN �/�/� �/�/� ⊗

Adaptoare EUI/EUP/UI/UP ⊗ ⊗ ⊗

Aparat de curatare cu ultrasunete � � ⊗

Presiune de lucru aer comprimat [Bar] 8 bar 8 bar ⊗

Tensiune de alimentare [V] / Putere [W] 100-250/350 100-250/200 100-250/200

Frecventa retea 220V [Hz] 50-60 50-60 50-60

Buton pentru oprire de urgenþă � ⊗ ⊗

Dimensiuni ambalaj LxAxÎ [mm] / greutate [kg] 78x67x80/86 78x67x80/68 50x35x28/8

Fluide (de testare si curatare) � � ⊗

Stand de lucru cu lada pentru accesorii � � ⊗

Selectarea limbii � � �

Posibilitate de extinderi viitoare � � �
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PIEZO
ELECTROVALVĂ
ELECTROVALVĂ DUBLĂ
Adaptor pentru repararea injectoarelor pompelor unităþii pentru dispozitivul UA2, utilizat la trac-
toare, furgonete, maşini de pasageri, bărci, trenuri, utilaje industriale..

CARACTERISTICI DISPOZITIV:
• Stimularea pneumatică a injectoarelor unităţii de pompe EUI/UI/EUP
• Test de pulverizare EUI/UI
• Test volum combustibil injectat
• Montarea şi demontarea rapidă a injectoarelor unităţii de pompe analizate
• Curăţare ultrasonică 
• Curăţarea şi clătirea chimică 
• Interfaţă simplu de utilizat
• Posibilitate de modificare sau suprascriere a programelor de testare de către utilizator
• Posibilitatea de a extinde dispozitivul pentru a servi toate tipurile de injectoare ale unităţii de 
pompe EUI/HEUI
• Supapă de control şi manometru de lichid scăzut
• Posibilitate de extindere cu HEUI

APLICAŢII (ADAPTOARE PENTRU MĂRCI INDIVIDUALE):
• IVECO
• VOLVO/JOHN DEERE 007935095280
• SCANIA/YANMAR 007935095270
• BOSCH VW TDI CEWKOWY 007935095290
• BOSCH VW TDI PIEZOELEKTRYCZNY 007935095300
• DETROIT DIESEL
• MERCEDES ACTROS/ATEGO(pompy jednostkowe)- 007935095330/ 007935095340
• CATERPILLAR
• NAVISTAR
• CUMMINS CELECT 007935095320
• MACK E-TECH 007935095350

PANOU DE COMANDĂ:
• Programul software inteligent simulează camele arborelui cu came pentru a asigura       
măsurători realiste
• Sincronizarea automată sau definită de utilizator cu fazarea arborelui cu came şi a timpilor 
  de deschidere a injectoarelor unităþii de pompe
• Programe de simulare pentru un număr de injectoare şi posibilitatea programării acestora 
• SInstrucţiuni pas cu pas pe ecranul LCD
• Posibilitatea de a alimenta injectorul unităţii de pompe cu un curent sau un semnal de 
   tesniune
• Testarea rezistenţei unui injector al unităţii de pompe

SUPORT MONTAJ:
• Conexiuni simple DS2i
• Montarea simplă şi rapidă a tuturor injectoarelor unităţii de pompe UI/EUI/HEUI/UP
• Adaptoare pentru diverse tipuri de injectoare ale unităţii de pompe
• Suport de montaj complet reglat pentru toate dimensiunile de injectoare ale unităţii de pompe
• Suportul de montaj poate fi basculat la 80 de grade pentru o operare independentă a 
dispozitivului DS2i

adaptor pentru injectoarele 
unităþii pentru bancurile 
UA2i
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accesorii pentru bancurile ds2i şi cru2i
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Oferta MM include , de asemenea, diverse accesorii, precum adaptoare pentru injectoare de 
autocamioane, lichide şi un regulator de contrapresiune pentru injectoarele piezoelectrice.

accesorii pentru bancurile ds2 şi cru2

Lichid de curatare 
DIESEL 2l

Lichid de curatare 
DIESEL 4l

Lichid de curatare 
pentru baia 
cu ultrasunete
DIESEL 4l

Regulator de debit 
pentru injectoare 
piezoelectrice Conti/
VDO

Regulator de debit 
pentru injectoare 
piezoelectrice 
BOSCH

Adaptor injector 
CRIN DENSO
(0800 05C0064)

Adaptor injector 
CRIN KHD/ 
DEUTZ9
(BOSH 120-065)

Adaptor injector 
CRIN-L ORANGE 
(L ORANZ 934759 
VTO-G266W48B)

UPDATE baza 
de date pentru
CRU2i

Adaptor pentru 
DS2i si CRU2i 
- CRIN 
Iveco/ Cummins 1

Adaptor pentru 
DS2i si CRU2i 
- CRIN 
Iveco/ Cummins 2

Adaptor pentru 
DS2i si CRU2i 
- CRIN - MAN 2 
(445120030, 
0445120218, 
0445120100)

Adaptor pentru 
DS2i si CRU2i 
- CRIN - Renault

Adaptor 
CRIN –
DURAMAX 
(DENSO 5730)

Adaptor 
CRIN -BOSCH MTU

Adaptor pentru 
UA2 EUI/UI
ADAPTOR:
SCANIA/YANMAR

Adaptor pentru 
UA2 EUI/UI
ADAPTOR:
VOLVO/JOHN DEERE

Adaptor pentru 
UA2 EUI/UI
ADAPTOR:
VW/AUDI 
PDE PIEZO

Adaptor pentru 
UA2 EUI/UI 
ADAPTOR:
CUMMINS CELECT 
W/UAS cu regulator 
de presiune

Adaptor pentru 
UA2 EUI/UI
ADAPTOR:
ACTROS
MBE4000

Adaptor pentru 
UA2 EUI/UI
ADAPTOR:
MACK E-TECH

Stand de lucru 
cu lada pentru 
dispozitivele 
de testare 
a injectoarelor 

Set sigurante 
pentru 
DS2i si CRU2

Regulator de debit 
pentru injectoare 
piezoelectrice 
Conti/VDO/Bosch

Adaptor pentru 
DS2i si CRU2i 
- CRIN - MAN 1 
(0445120044, 
0445120053, 
0445120045)

Adaptor 
CRIN -
JOHN DEERE
(DENSO 0540)

Adaptor pentru 
UA2 EUI/UI
ADAPTOR:
VW/AUDI PDE COIL

Adaptor pentru 
UA2 EUI/UI
ADAPTOR:
ATEGO MB900

Adaptor injector 
CRIN IVECO
(BOSH 120-054)

Adaptor injector 
CRIN Ford 6.4 
Powerstroke
(Siemens 
8C3Z-9E527-A)

Siguranta pentru
DS2 (rev b) 1 buc.

Siguranta DS2i

Adaptor injector 
CRIN IVECO
(BOSH 120-157)

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

NOU! NOU!

NOU! NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

NOU!

007935095460 007935095470007935095560

007935095530007935095035 007935095540

007935095230 007935095020 007935095030

007935095045 007935095050 007935095410

007935095430 007935095270 007935095280

007935095300 007935095320 007935095330

007935095350 007935095390 007935095440

007935095100 007935095110 007935095120

007935095480

007935095040

007935095420

007935095290

007935095340

007935095550

007935095520

007935095450
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Scule si unelte - diesel

PIMK-100 de măsurare a deversării pentru injectoarele piezoelectrice 
Oferta MM include un aparat de curăþare ultrasonică, extrem de util în operaþiile zilnice ale oricărui atelier,  
ideal pentru curăþarea injectoarelor şi a mecanismelor de precizie şi a multor alte elemente.
• Dispozitiv de măsurare a returului la injectoarele piezoelectrice
• Vizor transparent pentru vizualizarea culorii combustibilului pentru 
a depista eventualele contaminări
• Indicatoare ce pot fi înlocuite, pentru diverse măsurători
• se potriveşte cu majoritatea injectoarelor de pe piaţă

APLICABILITATE:
Injectoare BOSCH i VDO/SIEMENS : de la 1 până la +15 bari
Injectoare DELPHI: de la 1 până la +3 Bari

Aparat de curăþare ultrasonică
• Tensiune de alimentare (V c.a.) 230 V
• Frecvenţă (Hz) 50 / 60
• Frecvenţă ultrasunete (kHz) 33-40 (CURĂŢARE)
• Putere S 15 (W) 35
• Putere totală S 15 H (W) 95
• Putere efectivă ultrasunete (W) 35
• Putere maximă ultrasunete* (W) 280
• Putere radiator (W) 60
• Dimensiuni L / l / Î (mm) 175 / 180 / 212
• Dimensiuni rezervor intern l/L/Î (mm) 151/137/100
• Capacitate în litri 1,75

• Dimensiuni coş intern l/L/Î (mm) 112/103/55
• Greutate (kg) 2,1
• Material rezervor - oţel inoxidabil
• Material carcasă - oţel inoxidabil
• CE Richtlinie 89/336 CEE da
• CE Richtlinie 73/23 CEE da
• Clasa IP 23

SUNT INCLUSE:
• 1 dispozitiv, adaptor conic, conectori de fixare rapidă 
• o supapă de eşapare a presiunii
• 1 manometru 63, interval de măsurare de la -1 până la +15 bari
• 1 manometru 63, interval de măsurare de la -1 până la +3 bari
• Set CZ01 de furtunuri pentru injectoarele VDO/SIEMENS
• Kit de cabluri CZ02 pentru injectoarele BOSCH
• Set CZ03

menghină 
pentru dezansamblare si reansamblare injectoare 
de toate tipurile 

Dispozitivul este dotat cu toate accesoriile necesare pentru dezansamblarea 
si reansamblarea injectoarelor de tip common rail 

accesorii:  
senzor de forta (presiune) 
Senzorul de forta se conecteaza 
la un afisaj digital 
Domeniu de masurare: 0-2500 kg 
(25000 Newton).

APARAT UNIVERSAL PENTRU TESTAREA 
MECANICA A POMPELOR DE INJECTIE 
TIP COMMON RAIL 

PRESA RABATABILA PENTRU REPARAREA 
INJECTOARELOR COMMON RAIL

007950010630 007950010110
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Diesel – instrumenteScule si unelte - diesel

suport complet  
cu ceas comparator special pentru injectoare common rail

Dispozitivul de prindere pentru injector cu 2 bucşe de fixare a suportului injectoarelor 

Common Rail (17 şi 19 mm) cu ceas comparator digital cu precizie de o miime.

Dispozitivul de prindere pentru ceas comparator cu  ceas comparator digital cu precizie 

de o miime este prevăzut pentru controlarea cursei bilei şi  mufei de montură a bilei la 

toate injectoarele Common Rail.

Se va folosi în timpul demontării suportului injectorului Common Rail.

După demontarea  bobinei trebuie măsurată cursa tijei. După efectuarea operaþilor de 

reparare-înlocuire corespunzătoare, înainte de remontarea bobinei, trebuie verificată o 

nouă cursă a tijei bilei-mufei de montură a bilei şi restabilită valoarea iniþială dinaintea 

reparaþiei.

tester pentru masurarea detentei bilei 
din injectoarele common rail 
Unitatea de control Tester, 007950010740, permite:
1. Masurarea detentei bilei din injectoarele Bosch Common Rail, CRI (0.445.110.XXX) 
 pentru autoturisme si CRIN (0.445.120.XXX) pentru vehicule utilitare, si anumite 
 tipuri de injectoare Denso.
2. Testarea electrica a electromagnetilor injectoarelor (injectoare common rail Bosch 
 - Denso - Delphi). Testerul masoara si afiseaza rezultatele in ohm (0,00 Ω).
 Precizia de masurare a rezistentei electrice este de o sutime (0,00 Ω).

UTILIZARE:
Testerul se utilizeaza impreuna 
cu alte doua echipamente 
(OPTIONALE):
• 007950010310 suport 
 metalic cu placa de baza
 (si un ceas comparator 
 1/100 mm)
• 007950010630 presa 
 rabatabila 
 pentru reparat injectoare
 (si un ceas comparator 
 1/100 mm)

FUNCTIONARE:
• Detenta bilei va putea fi citita pe ceasul comparator, iar valorile impulsului  
 electric de testare va fi afisat pe aparatul 007950010740
• Detenta bilei poate fi reglata prin schimbarea distantierelor din injector. 

CONTINUT 007950010740 PACHET
• 1 tester
• 1 cablu alimentare 220V
• 1 cablu pentru conectarea injectorului 
• 4 cabluri adaptoare pentru diferite injectoare

menghină 
pentru dezansamblare si reansamblare injectoare 
de toate tipurile 

APARAT UNIVERSAL PENTRU TESTAREA 
MECANICA A POMPELOR DE INJECTIE 
TIP COMMON RAIL 

DDP033 DELPHI

DDP035 BOSCH

DDP034   DENSO

DDP517 BOSCH

007950010630007950010310

007950010310
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007935010220

007935010230

007935010210

Diesel – instrumente

SET COMPLET PENTRU REPARAREA INJECTOARELOR CRIN

SETUL INCLUDE:
- DISPOZITIV DE FIXARE PENTRU INELUL SOLENOIDULUI
- DISPOZITIV DE ÎNDEPĂRTAT PENTRU TIJĂ ŞI SUPAPĂ Filet: 19mm
- CHEIE PENTRU PIULIŢĂ INTERIOARĂ CU GULER 12 TORX
- CHEIE PENTRU PIULIŢĂ INTERIOARĂ CU GULER 10 TORX
- PROTECŢIE PENTRU FILET
- CHEIE PENTRU DEMONTAREA SOLENOIDULUI TECTOR
- CHEIE PENTRU DEMONTAREA SOLENOIDULUI MAN
- TEST PENTRU DISPOZITIVUL DE FIXARE A PREPARATULUI DE ETANŞARE DE TEFLON
- DISPOZITIV PENTRU MĂSURAREA UNGHIURILOR

SET COMPLET PENTRU REPARAREA INJECTOARELOR CRI

SETUL INCLUDE:
- BLOC DE DEMONTARE INJECTOARE
- CHEIE PENTRU DEMONTAREA BOBINEI
- PENSETĂ ANTIMAGNETICĂ CU DESCHIDERE INVERSATĂ
- EXTRACTOR PENTRU PREPARAT DE ETANŞARE DE TEFLON
- CHEIE PENTRU DEMONTAREA PIULIŢEI INTERIOARE DE METAL (17x1mm)
- DISPOZITIV DE ÎNDEPĂRTAT CU TIJĂ ŞI CIUPERCĂ
- PROTECŢIE PENTRU FILET
- EXTRACTOR ŞI DISPOZITIV DE FIXARE PENTRU INELUL SEGER AL SOLENOIDULUI
- DISPOZITIV DE FIXARE PENTRU INELUL SOLENOIDULUI
- TEST PENTRU DISPOZITIVUL DE FIXARE A PREPARATULUI DE ETANŞARE DE TEFLON
- DIAPOZITIV DE FIXARE DE TIP CIUPERCĂ
- REGENERATOR PENTRU FILETUL RACORDULUI DE INTRARE A TENSIUNII ÎNALTE 

SET COMPLET PENTRU REPARAREA INJECTOARELOR CRI+CRIN

SETUL INCLUDE:
- DISPOZITIV DE FIXARE PENTRU INELUL SEGER AL SOLENOIDULUI
- DISPOZITIV DE ÎNDEPĂRTAT PENTRU TIJĂ ŞI SUPAPĂ
- CHEIE PENTRU PIULIŢĂ INTERIOARĂ CU GULER 12 TORX
- PROTECŢIE PENTRU FILET 
- CHEIE PENTRU DEMONTAREA SOLENOIDULUI TECTOR
- CHEIE PENTRU DEMONTAREA SOLENOIDULUI MAN
- DISPOZITIV DE FIXARE PENTRU PREPARATE DE ETANŞARE DE TEFLON
- DISPOZITIV PENTRU MĂSURAREA UNGHIURILOR
- PENSETĂ ANTIMAGNETICĂ CU DESCHIDERE INVERSATĂ
- EXTRACTOR PENTRU GARNITURI DIN FIBRĂ
- CHEIE PENTRU DEMONTAREA PIULIŢELOR CU GULER INTERIOARE 
 A  INJECTOARELOR BOSCH 17x1mm
- DISPOZITIV DE ÎNDEPĂRTAT PENTRU TIJĂ ŞI SUPAPĂ
- PROTECŢIE PENTRU FILET  
- EXTRACTOR ŞI DISPOZITIV DE FIXARE PENTRU INELUL SEGER AL SOLENOIDULUI
- DISPOZITIV DE FIXARE PENTRU INEL SAU SOLENOID
- DISPOZITIV DE FIXARE PENTRU GARNITURI DE ETANŞARE DIN FIBRĂ
- DISPOZITIV DE FIXARE PENTRU SUPAPE
- REGENERATOR PENTRU FILETUL RACORDULUI DE INTRARE A TENSIUNII ÎNALTE
- CHEIE PENTRU DEMONTAREA SOLENOIDULUI
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Set rectificare 
scaun supapa 
injectoare  

Set scule pentru 
pompe CP3

Suport universal 
pentru 
dezasamblarea 
injectoarelor 
-15, 17, 18 si  22mm.

Lada cu suport 
pentru injectoare

Kit masurare 
compresie

Kit dezasamblare 
o-ringuri de teflon 

Cheie pentru 
bobină 
injectoare TECTOR

Capăt cheie 
hexagonal pentru 
deşurubarea duzelor 
din injectoare 16mm

Capăt cheie 
pentru 
demontarea 
injectoarelor 
Delphi 21mm

Capăt cheie 
cu tijă pentru 
injectoare SIEMENS

Adaptor de ajutor 
la demontarea  
cuiului de siguranþă

Adaptor pentru 
MercedesActros 
26mm

Aparat universal 
pentru testarea 
pompelor 
de injectie 

Penseta 
antimagnetica 

Suport reglabil 
pentru 
dezasamblarea 
injectoarelor

Benă pentru 
pompă-injector

Dispozitiv testare 
supapa cu bila 
injectoare (fara 
pompa de vacum 
si manometru)

Dispozitiv 
de demontare 
o-ringuri de teflon 
pentru injectoare 
CRIN (0986613646)

Cheie pentru 
bobină 
diametrul 29 mm

Setul de 4 capete 
cheie pentru 
deşurubarea duzelor 
din injectoare 14mm, 
15mm, 17mm, 19mm

Capăt cheie 
cu 3 pinuri pentru 
demontarea 
o-ringurilor 
interioare DELPH

Cheie hexagonală 
25mm pentru 
injectoare Siemens

Adaptor pentru 
injectooare 
MAN 26mm

Adaptor pentru 
Renault Mack 
24mm

Lupa 
cu iluminare
10 x

Perie de sarma 
pentru curatarea 
orificiilor

6 chei hexagonale  
1/2” 15, 17, 19, 27, 
29 si 30mm.

Menghina pentru 
pompe de injectie 

Pasta abraziva 
pentru slefuire 

Dispozitiv 
de demontare 
o-ringuri de teflon 
pentru injectoare 
CRIN (0986613648)

Cheie pentru 
bobină 
diametrul 30 mm

Capăt cheie 
pentru 
deşurubarea 
duzelor 
7mm Sprinter

Capăt cheie 
hexagonal pentru 
demontarea 
o-ringului 
interior,10mm 
orificiu 7,5 mm

Capăt cheie 
cu 3 pinuri pentru 
demontarea 
o-ringului 
interior DENSO

Adaptor pentru 
injctoare 
MAN 29mm

Dispozitiv pentru 
control manual 
al injectoarelor

Set scule 
pentru 
pompe CP1 

Suport universal 
pentru 
dezasamblarea 
injectoarelor 
- 11, 12, 13 si 19mm

Poanson 
de perforat  
pentru duze 
17x1mm

Kit testare 
compresie motoare 
Diesel (fara 
manometru) 

Material special 
pentru slefuire 

Cheie pentru 
bobină 
injectoare MAN

Cap cheie hexagonal 
pentru deşurubarea 
duzelor din injectoare 
IVECO DAILY 17, 
5mm

Unealtă pentru 
demontarea 
grupului de supape 
fără deşurubarea 
părþii inferioare 
a injectorului

Capăt cheie 
hexagonal pentru 
demontarea 
o-ringului 
interior,10mm 
orificiu 6,5 mm

Capăt cheie pentru 
demontarea inelului 
interior al bobinei 
DENSO

Adaptor pentru 
VOLVO DEUTZ 
28mm

NOU!

NOU!

NOU! NOU!

NOU! NOU! NOU! NOU!

NOU! NOU! NOU! NOU!

NOU! NOU!

NOU! NOU!

NOU!

007950010100

007950010140

007950010180

007950010240

007950010300

007950010330

007950010700

007950010760

007950010190

007950010820

007950010860

007950010900

007950010110

007950010150

007950010750

007950010270

007950010340

007950010670

007950010710

007950010770

007950010790

007950010830

007950010870

007950010910

007950010120

007950010160

007950010320

007950010280

007950010380

007950010680

007950010720

007950010640

007950010800

007950010840

007950010880

007950010620

007950010130

007950010170

007950010200

007950010290

007950010390

007950010690

007950010730

007950010780

007950010810

007950010850

007950010890
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007950010610 007950010350007950011310 007950010360007950011320 007950010370

SETURI DE ŞAIBE PENTRU CALIBRARE: pentru a modifica presiunea, presiunea de deschidere şi debitul injectorului.
Prin reducerea grosimii obţineţi majorarea presiunii,deschiderii (Bar), presiunii injecţeie (Bar) precum şi a debitului (Cm3) injectorului.

KIT DISTANTIERE SOLENOID: dimensiunile diferite ale distantierelor au scopul 
de a creste/descreste performantele solenoidului.
    

SET DE DISTANŢIERE:  pentru modificarea racordului în partea superioară a scaunului bilei şi supapei. 
Permite reglarea solenoidului şi reglarea pasului bilei.
    

007950010920 BOSCH - kit saibe. Diametru: 5,30 mm, Deschidere: 2,40 mm, Grosime: 1,72 – 1,90 mm. (10 dimensiuni) , toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x grosime, Total: 100 bucati

007950010930 BOSCH - kit saibe. Diametru: 5,10 mm, Deschidere: 3,00 mm, Grosime: 1,60 – 1, 86 mm. (14 dimensiuni), Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 140 bucati

007950010940 BOSCH - kit saibe. Diametru: 5,10 mm, Deschidere: 3,00 mm, Grosime: 1,00 – 1, 20 mm. (11 dimensiuni), Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950010520 BOSCH - kit saibe. Diametru: 4,50 mm, Deschidere: 2,50 mm, Grosime: 1,20 – 1,70 mm (24 dimensiuni), Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 240 bucati

007950010950 BOSCH - kit saibe. Diametru: 4,50 mm, Deschidere: 2,50 mm, Grosime: 1,20 – 1,70 mm. (11 dimensiuni), Toleranta: 0.05 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950010960 BOSCH - kit saibe. Diametru: 4,50 mm, Deschidere: 2,50 mm, Grosime: 1,64 – 1,86 mm. (12 dimensiuni), Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 120 bucati

007950010590 BOSCH - kit saibe. Diametru: 5,10 mm, Deschidere: 3,00 mm, Grosime: 1,00 – 1, 20 mm. (11 dimensiuni) Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950010970 BOSCH - kit saibe. Diametru: 4,20 mm, Deschidere: 2,30 mm, Grosime: 1,20 – 1,70 mm. (11 dimensiuni), Toleranta: 0.05 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950010980 BOSCH - kit saibe. Diametru: 4,20 mm, Deschidere: 2,30 mm, Grosime: 1,70 – 1,96 mm. (14 dimensiuni), Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 140 bucati

007950010990 BOSCH - kit saibe. Diametru: 5,10 mm, Deschidere: 3,00 mm, Grosime: 1,00 – 1, 20 mm. (11 dimensiuni), Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950010560 BOSCH - kit saibe. Diametru: 4,50 mm, Deschidere: 2,50 mm, Grosime: 1,20 – 1,70 mm. (24 dimensiuni), Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 240 bucati

007950011010 BOSCH - kit saibe. Diametru: 4,50 mm, Deschidere: 2,50 mm, Grosime: 1,20 – 1,70 mm. (11 dimensiuni), Toleranta: 0.05 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950011020 BOSCH - kit saibe. Diametru: 4,50 mm, Deschidere: 2,50 mm, Grosime: 1,64 – 1,86 mm. (12 dimensiuni), Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 120 bucati

007950010580 BOSCH - kit saibe. Diametru: 4,20 mm, Deschidere: 2,30 mm, Grosime: 1,20 – 1,70 mm. (24 dimensiuni), Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 240 bucati

007950011030 BOSCH - kit saibe. Diametru: 4,20 mm, Deschidere: 2,30 mm, Grosime: 1,20 – 1,70 mm. (11 dimensiuni), Toleranta: 0.05 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950011040 BOSCH - kit saibe. Diametru: 4,20 mm, Deschidere: 2,30 mm, Grosime: 1,70 – 1,96 mm. (14 dimensiuni), Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 140 bucati

007950011050 BOSCH - kit saibe. Diametru: 4,00 mm, Deschidere: 2,30 mm, Grosime: 1,20 – 1,70 mm. (24 dimensiuni), Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 240 bucati

007950011060 BOSCH - kit saibe. Diametru: 4,00 mm, Deschidere: 2,30 mm, Grosime: 1,72 – 1,90 mm. (10 dimensiuni), Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 100 bucati

007950011070 SIEMENS Diametru: 5,70 mm, Deschidere: 3,00 mm, Grosime: 1,25 – 1,80 mm. (12 dimensiuni), Toleranta: 0.05 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 120 bucati

007950011080 SIEMENS Diametru: 5,70 mm, Deschidere: 3,00 mm, Grosime: 1,26 – 1,72 mm. (24 dimensiuni), Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 240 bucati

007950011090 DENSO Diametru: 6,75 mm, Deschidere: 3,50 mm, Grosime: 1,75 – 2,30 mm. (12 dimensiuni), Toleranta: 0.05 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 120 bucati

007950010530 Kit saibe solenoid BOSCH Diametru: 15,70 mm, Deschidere: 10,50 mm, Grosime: 1,20 – 1,30 mm. (11 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950011100 Kit saibe solenoid BOSCH Diametru: 15,70 mm, Deschidere:10,50 mm, Grosime : 1,10 – 1,20 mm. (11 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950010550 Kit saibe solenoid BOSCH Diametru: 23,70 mm, Deschidere: 19,00 mm, Grosime: 1,00 – 1,10 mm. (11 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950011110 Kit saibe solenoid BOSCH Diametru: 23,70 mm, Deschidere: 19,00 mm, Grosime: 0,90 – 1,00 mm. (11 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950011120 Kit saibe solenoid BOSCH Diametru: 23,70 mm, Deschidere: 19,00 mm, Grosime: 1,10 – 1,20 mm. (11 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950011130 Kit saibe solenoid BOSCH Diametru: 22,80 mm, Deschidere: 19,50 mm, Grosime: 1,34 – 1,76 mm. (22 dimensiuni) Toleranta: co 0.02 mm, Doboz: 10 bucati x Grosime, Total: 220 bucati

007950011140 Kit saibe solenoid SIEMENS Diametru: 20,00 mm, Deschidere: 13,70 mm, Grosime: 0,80 – 1,20 mm. (21 dimensiuni) Toleranta: co 0.02 mm, Doboz: 10 bucati x Grosime, Total: 210 bucati

007950011150 Kit saibe solenoid DENSO Diametru: 24,30 mm, Deschidere: 21,50 mm, Grosime: 1,50 – 1,72 mm. (12 dimensiuni) Toleranta: co 0.02 mm, Doboz: 10 bucati x Grosime, Total: 120 bucati

007950011160 Kit saibe solenoid DENSO Diametru: 24,30 mm, Deschidere: 21,50 mm, Grosime: 1,50 – 1,72 mm. (23 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 230 bucati

007950011170 Kit saibe solenoid BOSCH Hex: 22,00 mm, Deschidere: 19,00 mm, Grosime: 0,90 – 1,00 mm. (11 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950010540 Kit saibe solenoid BOSCH Hex: 22,00 mm, Deschidere: 19,00 mm, Grosime: 1,00 – 1,10 mm. (11 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950011180 Kit saibe solenoid BOSCH Hex: 22,00 mm, Deschidere: 19,00 mm, Grosime: 1,30 – 1,40 mm. (11 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950011190 Kit saibe solenoid BOSCH Hex: 22,00 mm, Deschidere: 18,00 mm, Grosime: 1,00 – 1,10 mm. (11 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950011200 Kit saibe solenoid BOSCH Hex: 22,00 mm, Deschidere: 18,00 mm, Grosime: 0,90 – 1,00 mm. (11 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950011210 Kit saibe solenoid SIEMENS Hex: 18,00 mm, Deschidere: 14,00 mm, Grosime: 0,90 – 1,13 mm. (24 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 240 bucati

007950011220 Kit saibe solenoid DENSO Octogonal Oct: 23,20 mm, Deschidere: 20,00 mm, Grosime: 2,99 – 3,10 mm. (12 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 120 bucati

007950010510 Kit distantiere pentru injectoare BOSCH (intre scaun supapa si cui injector) Diametru: 5,90 mm, Grosime: 8,40 – 8,50 mm. (11 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950011230 Kit distantiere pentru injectoare BOSCH (intre scaun supapa si cui injector) Diametru: 5,80 mm, Grosime: 8,40 – 8,50 mm. (11 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 110 bucati

007950010570 Kit distantiere pentru injectoare BOSCH (intre scaun supapa si cui injector) Diametru: 5,90 mm, Grosime: 8,50 – 8,70 mm. (21 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 210 bucati

007950011240 Kit distantiere pentru injectoare BOSCH (intre scaun supapa si cui injector) Diametru: 5,80 mm, Grosime: 8,50 – 8,70 mm. (21 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 210 bucati

007950011250 Kit distantiere pentru injectoare DELPHI (intre scaun supapa si cui injector), Grosime: 3,75 – 4,90 mm. (24 dimensiuni) Toleranta: 0.05 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 240 bucati

007950011260 Kit distantiere pentru injectoare DELPHI (intre scaun supapa si cui injector) 3,80-4,90 mm (12 dimensiuni ) Toleranta: 0.10 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 120 bucati

007950011270 Kit distantiere pentru injectoare SIEMENS (intre scaun supapa si cui injector) Grosime: 7,760 – 8,18 mm. (22 dimensiuni) Toleranta: 0.02 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 220 bucati

007950010600 Kit distantiere pentru injectoare BOSCH (intre scaun supapa si cui injector) Diametru: 2,25 mm, Grosime: 1,14 – 1,25 mm. (12 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 120 bucati

007950011280 Kit distantiere pentru injectoare BOSCH (intre scaun supapa si cui injector) Diametru: 2,25 mm, Grosime: 0,95 – 1,13 mm. (19 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 190 bucati

007950011290 Kit distantiere pentru injectoare BOSCH (intre scaun supapa si cui injector) Diametru: 2,30 mm, Grosime: 0,90 – 1,01 mm. (12 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati x Grosime, Total: 120 bucati

007950011300 Kit distantiere pentru injectoare BOSCH (intre scaun supapa si cui injector) Diametru: 2,30 mm, Grosime: 1,02 – 1,13 mm. (12 dimensiuni) Toleranta: 0.01 mm, Cutie: 10 bucati, Total: 120 bucati

007950010440 Kit saibe de compensare 5 dimensiuni (1,5-11-10-9-7,5 mm) i 3 distantiere (0,05-0,1-0,2 mm)

007950010450 Kit saibe de compensare Diametru 9,8 mm Grosime de la 1 mm la 1,95mm, din 0,05 in 0,05mm

007950010460 Kit saibe de compensare Diametru 11,4 mm Grosime de la 0,8 mm la 1,95mm,  din 0,05 in 0,05mm

007950010470 Kit saibe de compensare Diametru 7,35 mm Grosime de la 0,8 mm la 1,95mm, din 0,05 in 0,05mm

007950010480 Kit saibe de compensare Diametru 9,4 mm Grosime de la 0,8 mm la 1,95mm, din 0,05 in 0,05mm

007950010490 Kit saibe de compensare Diametru 8,5 mm Grosime de la 0,8 mm la 1,95mm, din 0,05 in 0,05mm

007950010500 Kit saibe de compensare Diametru 6,85 mm Grosime de la 1 mm la 1,95mm, din 0,05 in 0,05mm

007950010610 Set 20 saibe si 50 bile pentru injectoare 

007950011310 Şplint de fixare a arcului supapei BOSCH

007950011320 Şplint pentru deversor Bosch

007950010350 Set 50 bile, dimensiuni: 1,34mm

007950010360 Set 50 bile O.E. BOSCH

007950010370 Set de 19 şaibe din cupru diferite (câte 50 buc) + 2 racorduri de  deversor

Set 20 saibe 
si 50 bile 
pentru 
injectoare

Set 50 bile, 
dimensiuni: 
1,34mm

Şplint de fixare 
a arcului supapei 
zaworka BOSCH

Set 50 bile O.E. 
BOSCH

Şplint pentru 
deversor Bosch

Set de 19 şaibe 
din cupru diferite 
(câte 50 buc) + 
2 racorduri de  
deversor
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007935
063560

007935 63560 KIT SPECIAL PENTRU 
DEMONTAREA INJECTOARELOR PENTRU 
MOTOARELE PSA 2.0-2.2 HDi
Injectoare: Bosch, Siemens
Peugeot, Citroen Ford, Toyota
Motoare:
2,0 HDI
2.2 HDI

007935
063550

Ataşament special pentru fixarea 
injectoarelor SIEMENS DIESEL 
(de utilizat cu ciocanul 
din kitul M27x1)

007935
063540

Ataşament special pentru 
demontarea injectoarelor 
SIEMENS DIESEL (de utilizat cu 
ciocanul din kitul 007935063580) 
Peugeot, Citroen Ford, Toyota
Motoare diesel: 1.4, 2.0, 2.2

007935
063570

ATAŞAMENT SPECIAL PENTRU 
DEMONTAREA INJECTOARELOR 
DENSO  (de utilizat cu ciocanul 
din kitul 007935063580)
Injectoare: Denso
Toyota, Mazda, Hyundai

007935
063580

KIT UNIVERSAL DEMONTARE 
INJECTOARE PENTRU INJECTOARELE 
AUTOCAMIOANELOR Bosch, Delphi, 
Mercedes, Volvo, Ford, Renault, Kia 

007935
063370

INSTRUMENT DEMONTARE 
GARNITURĂ ALAMĂ INJECTOR  

007935
063630

CONEXIUNI ELECTRICE 
ŞI INSTRUMENT DEMONTARE
INJECTOARE CDI MERCEDES 
(SPRINTER, VIANO, VITO, VARIO) 

007935
063440

KIT DEMONTARE 
INJECTOARE ŞI 
INJECTOARE POMPE 
DEDICAT 
AUTOCAMIOANELOR 

007935
063450

KIT INSTRUMENTE DEMONATRE 
INJECTOARE PENTRU MOTOARELE 
FIAT MULTIJET Fiat, Alfa Romeo 
Lancia, Opel, Suzuki
1.3 MJ 16V / CDTI / DdiS 16V
1.6 MJ 16V
1.9 MJ 16V / CDTI /
DDiS 16V
2.0 MJ 16V / CDTI

007935
063460

KIT DEMONTARE INJECTOARE 
PENTRU TOATE TIPURILE DE 
MOTOARE JTD 
Fiat, Alfa Romeo Lancia, Opel Saab, 
Suzuki

007935
063340

INSTRUMENT CURĂŢARE PRIZĂ 
INJECTOR PENTRU BOSCH SIEMENS 
DELPHI

007935
095090

CONEXIUNE ELECTRICĂ ŞI INSTRU-
MENT DEMONTARE INJECTOARE 
CDI MERCEDES (SPRINTER, VIANO, 
VITO, VARIO)  
Mercedes: Sprinter, Viano, Vito, 
Vario, E-Class, C-Class
Motoare: CDI

007935
063360

INSTRUMENT CURĂŢARE PRIZĂ 
INJECTOR PENTRU DENSO 
17-19 MM

007935
063350

INSTRUMENT FREZAT 
MARGINI INJECTOARE

007935
063530

KIT COMPLET DEMONTARE 
INJECTOARE PENTRU Mercedes CDI 
DEDICAT PENTRU 
Clasa de MODELE A & B
Mercedes: Clasa A 
(168 -04, 169 04-), Clasa B

 alte unelte

ALTE INSTRUMENTE

007935
060830

KIT UNIVERSAL PENTRU 
DEZASAMBLAREA 
INJECTOARELOR TIP 
COMMON RAIL 
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007935095370

007935095360

TESTERE PENTRU INJECTOARE 
DE BENZINA

Pentru testarea si reparare oricarui tip de injector 
de benzina 
Ajuta la eliminarea problemelor ca:
• emisie ridicata de gaze de ardere
• putere si cuplu scazut a motorului
• consum mare de combustibil
• performante scazute 
• defecte ale sistemului de injectie (scurgeri)
• iregularitati in functionarea motorului
• defectarea prematura a catalizatorului 
• pornirea motorului 
• aprinderea indicatorului - MIL

SISTEME COMPATIBILE:
G-DI / FSI / HPI / DISI / SIDI (injectie directa), 
MPFI / SPFI,
L-JETRONIC (injectie multipunct) / CSFI, 
CPFI / TBI / CFI
(injectie monopunct),
K-JETRONIC (injectie continua), E-TEC / FICHT 
Altele: motociclete, GPL, Combustibili alternativi

CARACTERISTICI:
• G-DI kezelése
• Test de spray
• Test de debit
• Functii automate
• Complet configurabil
• Teste de simulare 
• Golire automata a eprubetelor de masurare 
• Protectie injectoare 
• Teste prestabilite - repetabile
• Spalare retur
• Adaptabilitare 
• Afisare a procedurilor de testare 
• Instalare rapida
• Usor de utilizat 
• Calitate si durabilitate
• Suport pentru mai multe limbi
• Posibilitate de upgrade 

testere pentru injectoare de benzina 

GS2-GS4
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GS4 GS2

Testare si curatare injectie directa FSI , HPI, GDI 4/4 4/4

Testare si curatare MPFI, SPFI, L-JETRONIC, TBI, CFI / CSFI, CPFI � �

Testare si curatare motociclete, ambarcatiuni, GPL, combustibili alternativi �/� �/�

Testare si curatare K-JETRONIC �/� �/�

Presiune de testare (Bar / 1Bar = 10 KPa) 0 - 10 0 - 10

Sistem automat de control al presiunii de testare � ⊗

Sistem automat de control al Comutatorului de Saturaþie � �

Sistem automat de control Peak & Hold � �

Cotrol tensiune si curent de testare (0-250 VDc / 0-35 A) � ⊗

Iluminare cu LED � �

Functii si operatii automatice � ⊗

Functii manuale (semiautomate) � �

Posibilitate de creere programe de testare proprii � ⊗

Vizualizare injectie si atomizare � �

Instructiuni pas cu pas (afisate pe LCD) � �

Extensibil � ⊗

Golire automata eprubete � ⊗

Teste simulate de acceleratie si franare � �

Simulare injectie saturata / nesaturata � ⊗

Functie de injectie multipla programabila ⊗ ⊗

Baza de date injectoare ⊗ ⊗

Imprimanta / conector USB / raportare ⊗ ⊗

Interfata HMI LCD / 2x20 LETTER LCD / 2x16 LETTER

Inregistrare client si injectoare ⊗ ⊗

Teste electrice - rezistenta si stare solenoid � ⊗

Test inductanta electrica (µH) ⊗ ⊗

Test capacitate electrica (µF) ⊗ ⊗

Sistem de filtrare fluid 10um 10um

Frecventa operare injector 500-16,000 500-9900

Impuls injector (µs) 900-100000 900-80000

Optiune impuls injector � �

Teste dinamice si statice pentru toate tipurile de injectoare � �

Masurare volumetrica in eprubete gradate (ml / toleranta / precizie) 130 / 2 / 1 130 / 2 / 1

Selectie limba � �

Instructiuni de operare (pas cu pas) � ⊗

Software operare PC ⊗ ⊗

Conectori rapizi fara scurgeri � �

Kit adaptoare standard (adaptoare TOP FEED) � �

Kit adaptoareTBI (adaptoare SIDE FEED si injectie monopunct) � �

Adaptoare speciale (adaptoare TOP & SIDE FEED) � �

Adaptoare injectie directa standard ⊗ ⊗

Adaptoare injectie directa Non-standard ⊗ ⊗

UB15e baie cu ultrasunete speciala (Sweep technology 31-42kHz, Degas, Heat � �

control � �

UB15s baie cu ultrasunete Standard (42Khz, Heat control) � �

Tensiune alimentare (Volts) / Putere (Watt) 100-250 / 200 100-250 / 200

Frecventa (Hz) 50-60 50-60

Dimensiuni WxDxH (cm) / Greutate (Kg) 51 X 44 X 67 / 42 60 X 44 X 55 / 37

Fluide consumabile (testare & curatare) � �

Kit accesorii injectoare (site, capace, o-ringuri, etc.) � �

Stand cu dulapior � �

Testere pentru injectoare de benzina      �                 �               ⊗
standard       optional      indisponibil
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007935095380

Diesel & Benzina
 Dispozitiv spalare motoare

ES-20

ES-20

Motociclete

Autoturisme

Autoutilitare

Camioane

Autobuze

Ambarcatiuni

Utilaje agricole

Motoare industriale

Locomotive

SISTEME:
Common-Rail si Diesel conventional
Injectie directa (G-DI, FSI, HPI)
Injectie conventionala (MPFI / TBI / CIS)
LPG / CNG
Carburatie

CARACTERISTICI:
• Sistem cu doua rezervoare (ES-20)
• Reglare automata a presiunii
• Utilizabil pe toate modelele si marcile 
• Adaptor pentru curatirea galeriei de admisie 
 (optional)
• Versiune pentru motoare de locomotiva cu debit 
 de 1200 L/H (optional)
• Versiune pentru motoare industriale cu debit 
 de 600 L/H (optional)
• Functii automatice / manuale 
• Instructiuni pe display 
• Suport pentru mai multe limbi 
• Extensibil
• Usor de utilizat
• Portabil & usor 
• Calitate & durabilitate

BENEFICII:
• Reducerea emisiilor cu mai mult de 70%
• Restaurarea performantelor motoarelor
• Scaderea consumului
• Curatare sisteme Common-Rail
• Reconditionare pompe de presiune 
• Decarbonizare camere de combustie 
• Decarbonizare galerie admisie si/sau carburator
• Optimizeaza arderea combustibilului
• Deblocare supape si segmenti blocati 
• Regenerare catalizator
• Stabilizare relantiu 
• Reduce bataile motorului 
• Previne reparatiile costisitoare 

ENGINE TECH este un detergent care 
activeaza moleculele de carbon inert, 
rasinile, pilitura de metal si resturile 
de cauciuc care se acumuleaza 
in componentele motorului si le arde 
in procesul de combustie.
– fara pericol pentru utilizator
– inofensiv pentru toate componentele  
 motorului 
– nu este inflamabil
– Nu contine elemente cancerigene 
 sau periculoase pentru natura 
– eficient pentru toate tipurile 
 de motoare 

PENTRU 
CURATAREA 
SUPAPELOR 

TFSI

CURATARE 
FAP

007935095490

007935095500
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007950015070

 
STAŢIE AUTOMATĂ DE DIAGNOSTICARE 
ŞI UMPLERE A SISTEMULUI A/C

clima tech top hfo

CLIMA TECH TOP HFO
Dispozitiv conceput pentru diagnosticările şi 
întreþinerea instalaþiilor de aer condiþionat, folosind 
tipul nou de GAZ HFO-1234yf.  Dotat cu funcţii 
complet automate.
Cel mai recent dispozitiv de asistenþă pentru sistemul 
de aer condiþionat al automobilelor, conceput pentru 
instalaţii care utilizează noul gaz 1234yf. Acest 
dispozitiv este conform cu prevederile regulamentelor 
europene şi americane de siguranþă, precum şi cu 
prevederile SAE (Societate Inginerilor de Automobile).
Funcþiile de reciclare şi umplere cu agent de răcire au 
fost îmbunătăþite pentru a garanta o precizie maximă 
şi o administrare foarte simplă a operaþiilor ordinare şi 
extraordinare de întreþinere.
Performanþa sistemului de ventilaþie asigură o disipare 
optimă a căldurii, iar amplasarea ventilatorului 
tahometric în partea de jos a dispozitivului permite 
eliminarea oricăror scurgeri eventuale de gaze 
şi eliminarea gazelor în exterior prin sistemul de 
ventilaþie.
Există două modele de recuperare a agentului de 
răcire, pregătite în conformitate cu norma SAE 
pentru a facilita munca operatorului care utilizează 
dispozitivul, modele ce sunt, de asemenea, conforme 
cu cerinþele privind duratele de execuþie în atelier: 
modul ECO asigură recuperarea maximă de gaze, în 
timp ce modul SPEED oferă o combinaþie ideală de 
viteză şi precizie.
Dispozitivul este dotat cu trei moduri de injecþie de 
ulei: pâlnie cu un cuplor rapid, un recipient etanş de 
unică folosinþă destinat uleiului PAG şi un mod nou 
pentru maşinile hibride în care se foloseşte ulei POE.
Alarmele inovatoare indică defecþiunile 
echipamentului, ale instalaþiilor vehiculului şi ale 
service-ului de întreþinere.

SPECIFICAŢII DETALIATE:
• Agent de refrigerare: 1234yf
• Bază de date integrată
• Viteză de recuperare a agentului de răcire: 500 g/
min. (SAE 2788/2843)
• Presiunea nominală: 20 bari
• Capacitate rezervor: 12,4 I
• Precizie de cântărire a agentului de răcire: +/- 1 g
• Precizie de cântărire a uleiului: +/- 1 g
• conform normelor SAEJ288

CONECTOR DE NITROGEN 

BLOCARE SCALE

ÎNTREŢINERE ULEI HIBRID

EVACUARE ÎMBUNĂTĂŢITĂ 
ULEI

GARANŢIE 
2 ANI!

BANNER ŞI CAPAC GRATUITE PENTRU FIECARE STAŢIE!

FACTOR 1234YF

ACCESORII  (opþional)

007935090760  
CUREA ÎNCĂLZIRE CILINDRU 
12,5 L

007950015045 
CAPAC STAŢIE CLIMA TECH 

007950024060  
KIT DE SPĂLARE PENTRU 
SISTEMELE DE AER 
CONDIŢIONAT PENTRU 
STAŢIA DE VERIFICARE A 
AERULUI/CLIMA TECH, KIT 
DE NITROGEN

007950024130  
KIT DE SERVICE 
(FILTRU + ULEI) PWNTRU 
STAŢIA DE VERIFICARE 
A AERULUI/CLIMA TECH 
PLUS TOP

PRESIUNE DE LUCRU 
RECOMANDATĂ

ACTUALIZARE BAZĂ DE DATE 
AUTOMOBILE 

+ AUTOCAMIOANE PRIN USB

IMPRIMANTĂ

R1234YF
RECUPERARE 

ÎN CONFORMITATE 
CU STANDARDUL 
SAE 2788/2843

007950014320
FACTOR 1234YF 
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007950015090 - NEXT

007950015095 - NEXT MAXI

007950015100- NEXT FGA

 
STAŢIE AUTOMATĂ DE DIAGNOSTICARE 
ŞI UMPLERE A SISTEMULUI A/C

clima tech top next

CLIMA TECH TOP NEXT
Acesta este un dispozitiv Magneti Marelli complet automatizat, 
conceput pentru diagnosticările şi întreþinerea instalaþiilor de 
aer condiþionat. Dispozitivul facilitează intervenþiile de service, 
ce poate fi efectuat în două moduri. Funcţionare manuală: 
operatorul efectuează recuperarea agentului de răcire, golirea 
sa, injecþia de ulei, umplerea şi spălarea. Funcþionare automată: 
operaþiile sunt efectuate în mod automat prin alegerea unei mărci 
de maşină din baza de date sau, în mod automat, printr-un ciclu 
programabil (fără asistenþa operatorului, prin utilizarea diverselor 
setări de funcþii introduse de utilizator).

DISPOZITIVUL ESTE DOTAT CU:
Un programator şi un sistem de control electronic, de înaltă 
clasă al electrovalvelor
• Supape de siguranţă
• Senzori de presiune
• Senzorul de presiune din cilindru  
   (măsurarea presiunii cu alarmă)
• Condensator suplimentar agent de răcire (cu ventilator electric) 
• Două manometre analogice
• Imprimantă
• Baza de date incorporată cu selectarea vehiculului  
   CAR+AGRI+TRUCK
• Cântare electronice pentru ulei, agent şi substanţă de contrast
• Cablurile service cu o lungime de 2,5 m 
   cu posibilitatea prelungirii
• Ecran LCD uşor de citit
• Patru containere pentru uleiul recuperat, uleiul proaspăt,
   substanþa de contrast şi uleiul pentru maşini hibrid
• Posibilitate de atualizare a bazei de date printr-o cartelă de
   memorie standard sau USB
• Ataşament special pentru curăţare pentru sistem (opţional)
• Posibilitate de conectare a nitrogenului şi de măsurare fără
   imprimare, efectuată de senzorul de presiune al staþiei
• Posibilitate de convertire la agentul R1234YF

FUNCŢIILE CLIMA TECH TOP NEXT:
• recuperarea agentului de rĂcire conŢinut în sistemul A/C  
   (ECO/FAST)
• curăţarea impurităţilor mecanice conţinute în agentul de răcire 
• deshidratarea agentului de răcire prin filtrare
• separarea agentului de răcire de uleiul conţinut în sistem
• măsurarea volumului de agent de răcire recuperat 
• testarea prezenţei de agent de răcire rezidual în sistem  
• drenaj sistem cu o pompă specială de vid
• test de scurgeri în sistem  
  (cu vid sau sub presiune cu gaz nitrogen)
• injecţia automată de ulei în volumul setat de operator, sau
  manual, cu o inspecþie vizuală
- recuperarea agentului de răcire rămas în furtunuri
• mod posibil de operare manuală
• înregistrarea funcţiilor efectuate sub forma unei listări comode
• posibilitate de curăţare a sistemului cu utilizarea unui agent
• diagnosticări de sistem cu listare
• echilibru intrare/ieşire agent
• Service simplu şi necostisitor
• evacuarea automată sau manuală a gazelor necondensate

SPECIFICAŢII DETALIATE:
• Agent de refrigerare: R134-/1234YF
• Scale electronice pentru agentul de refrigerare:
- precizie +/- 10g
• Scale electronice de ulei / Precizie UV +/- 1g 
• Indicator electronic de vid: KL. 1.0 
• Indicatoare de joasă presiune/de înaltă presiune
   Kl. Capacitate rezervor intern 1.6 
• 12.4l / 27,2 l (MAXI) Cantit. max. de agent Rl34a/l234YF 
   Capacitate compresor 10 kg / 25kg (MAXI)
• Capacitate pompă 14 cc: 6 rn3/ h 3-5 CFM - 100 l / min  
• Nivel final de vid 5 Pa -0-05 mbari
• Dimensiuni: 1.222x653x610
• Greutate: 99 kg
• Filtre complexe tip sită pentru particule
• Sită cu plasă fină 
• Imprimantă termică
• Conector nitrogen (max. 15 bari)
•  Recipient pentru ulei pentru hibride
•  Conector USB

ACCESORII (opþional)

007935090760  
CUREA ÎNCĂLZIRE CILINDRU 
12,5 L

007935090880
007935090870  
ACTUALIZARE BAZĂ DE DATE 
STAŢIE CLIMA TECH 
TOP - CARD DE MEMORIE

007950015045 
CAPAC STAŢIE CLIMA TECH 

007950024060  
KIT DE SPĂLARE PENTRU 
SISTEMELE DE AER 
CONDIŢIONAT PENTRU 
STAŢIA DE VERIFICARE A 
AERULUI/CLIMA TECH, KIT DE 
NITROGEN

007950024130  
KIT DE SERVICE 
(FILTRU + ULEI) PWNTRU 
STAŢIA DE VERIFICARE 
A AERULUI/CLIMA TECH 
PLUS TOP

CONECTOR DE NITROGEN 

GARANŢIE 
2 ANI!

CONECTOR DE NITROGEN 

BLOCARE SCALE

ÎNTREŢINERE ULEI HIBRID

EVACUARE ÎMBUNĂTĂŢITĂ ULEI

COSTURI REDUSE DE 
EXPLOATARE

BUTELIA 25KG 
- VERSIUNEA MAX 

PRESIUNE DE LUCRU RECOMANDATĂ ACTUALIZARE BAZĂ DE DATE 
AUTOMOBILE 

+ AUTOCAMIOANE PRIN USB

IMPRIMANTĂ

CALIBRARE SIMPLĂ

BANNER ŞI CAPAC GRATUITE PENTRU FIECARE STAŢIE!
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007950015110 TECH PLUS NEXT

007950015120 TECH PLUS NEXT FGA

CLIMA TECH PLUS NEXT
Acesta este un dispozitiv Magneti Marelli complet 
automatizat, conceput pentru diagnosticările şi 
întreþinerea instalaþiilor de aer condiþionat. Dispozitivul 
facilitează intervenţiile de service ce pot fi efectuate în 
două moduri. Funcþionare manuală:
operatorul efectuează recuperarea agentului de răcire, 
golirea sa, injecþia de ulei, umplerea. Funcþionare 
automată: operaþiile sunt efectuate în mod automat prin 
alegerea unui cod pentru marca de maşină din baza de 
date sau, în mod automat, printr-un ciclu programabil 
(fără asistenþa operatorului, prin utilizarea diverselor setări 
de funcţii introduse de utilizator). Programul software 
amplu pentru dispozitiv poate îndruma operatorul prin 
ciclurile succesive de lucru. Baza de date facilitează 
munca operatorului şi accelerează operaþiile de service 
asupra sistemului de aer condiþionat.

DISPOZITIVUL ESTE DOTAT CU:
• Un programator şi un sistem de control electronic, de 
înaltă clasă al electrovalvelor
• Supape de siguranþă
• Senzori de presiune
• Condensator suplimentar agent de răcire (cu ventilator 
electric) 
• Trei indicatoare analogice
• Două supape manuale
• Trei containere pentru uleiul uleiul proaspăt, uleiul uzat 
şi substanþa de contrast
• Imprimantă (opţional)
• Furtunuri de service cu lungimea de 2.5 m
• O bază bogată de date sub forma unui catalog
   CAR+AGRI+TRUCK
• Ecran LCD uşor de citit
• un manometru suplimentar ce indică presiunea în 
cilindrul intern
• Diagnosticări ale sistemului de aer condiţionat al 
maşinii (opþional)
• Bază de date electronică, integrată, ce permite, printre 
altele, identificarea secundară a unui vehicul, pe baza 
numărului de înmatriculare (opþional)
• Conector de nitrogen
• Conector pentru spălarea sistemului

FUNCŢII CLIMATECH PLUS NEXT:
• recuperarea agentului de rĂcire conŢinut în sistemul 
A/C
• curăþarea impurităþilor mecanice conþinute în agentul 
de răcire 
• deshidratarea agentului de răcire prin filtrare
• separarea agentului de răcire de uleiul conþinut în 
sistem
• măsurarea volumului de agent de răcire recuperat 
• testarea prezenţei de agent de refrigerare rezidual în 
sistem
• drenaj sistem folosind o pompă specială de vid
• test de scurgeri în sistem (cu vid sau sub presiune cu 
gaz nitrogen)
• injecþia automată sau semiautomată de ulei şi de 
substanþă de contrast în volumul setat de operator, sau 
manual, cu o inspecþie vizuală
- recuperarea agentului de răcire rămas în furtunuri
• mod posibil de operare manuală
• posibilitate de curăþare a sistemului cu utilizarea unui 
agent
• diagnosticări de sistem şi listare (opþional)
• Service simplu şi necostisitor
• mod posibil de operare manuală

SPECIFICAŢII DETALIATE:
• Agent de refrigerare: R134a/1234yf
• Scale electronice pentru agentul de refrigerare:
• Precizie +/ -10 g
• Manometru electronic de vid: Kl. 2.5
• Dimensiuni: 1.220 x 650 x 610 mm
Greutate: 99 kg
• Capacitate operaţională: Container 12,4 I
-10 kg R134a/1234YF
Filtre complexe tip sită pentru particule
• Sită mecanică cu plasă fină
• Pompă de vid 6 m3/ h 3,5 CFM - 100 l / min
• Vid maxim 0,05 mbari
• Furtunuri 2,5 m
• Imprimantă termică (opţional)

 
STAŢIE AUTOMATĂ DE DIAGNOSTICARE 
ŞI UMPLERE A SISTEMULUI A/C

clima tech plus next

ACCESORII (opþional)

007935090760  
CUREA ÎNCĂLZIRE CILINDRU  
12,5 L

007935090880
007935090870  
ACTUALIZARE BAZĂ DE  
DATE STAŢIE CLIMA TECH 
TOP - CARD DE MEMORIE

007950015045 
CAPAC STAŢIE CLIMA TECH 

007950024060  
CONECTOR NITROGEN
KIT DE SPĂLARE PENTRU 
SISTEMELE DE AER 
CONDIŢIONAT PENTRU 
STAŢIA DE VERIFICARE A 
AERULUI/CLIMA TECH, 

007950024130  
KIT DE SERVICE 
(FILTRU + ULEI) PWNTRU 
STAŢIA DE VERIFICARE 
A AERULUI/CLIMA TECH 
PLUS TOP

KIT DE NITROGEN 007935096320  
IMPRIMANTĂ PENTRU 
STAŢIA EVOLUTION 
PLUS / HD 

GARANŢIE 
2 ANI!

CONECTOR DE NITROGEN 

CALIBRARE SIMPLĂ

EVACUARE ÎMBUNĂTĂŢITĂ 
ULEI

COSTURI REDUSE 
DE EXPLOATARE

PRESIUNE DE LUCRU 
RECOMANDATĂ

ACTUALIZARE BAZĂ DE DATE 
AUTOMOBILE 

+ AUTOCAMIOANE PRIN 
CARD DE MEMORIE (opþional)

BANNER ŞI CAPAC GRATUITE PENTRU FIECARE STAŢIE!
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007950015090 - HD NEXT

007950015100- HD NEXT FGA

STAŢIE AUTOMATĂ DE DIAGNOSTICARE 
ŞI UMPLERE A SISTEMULUI A/C 

clima tech hd next

ACCESORII (opþional)

007935090760  
CUREA ÎNCĂLZIRE CILINDRU 
12,5 L

007935090880
007935090870 
ACTUALIZARE BAZĂ  
DE DATE STAŢIE  
CLIMA TECH TOP - 
CARD DE MEMORIE

007950015045 
CAPAC STAŢIE 
CLIMA TECH 

007950024060  
KIT DE SPĂLARE PENTRU 
SISTEMELE DE AER 
CONDIŢIONAT PENTRU 
STAŢIA DE VERIFICARE A 
AERULUI/CLIMA TECH, KIT 
DE NITROGEN

007950024130  
KIT DE SERVICE  
(FILTRU + ULEI) PWNTRU  
STAŢIA DE VERIFICARE  
A AERULUI/CLIMA TECH 
PLUS TOP

CONECTOR NITROGEN 007935096320  
IMPRIMANTĂ PENTRU  
STAŢIA EVOLUTION  
PLUS / HD

CLIMA TECH HD NEXT
Acesta este un dispozitiv Magneti Marelli complet 
automatizat, conceput pentru diagnosticările şi întreþinerea 
instalaþiilor de aer condiþionat. Dispozitivul facilitează 
intervenţiile de service ce pot fi efectuate în două moduri. 
Funcþionare manuală: operatorul efectuează recuperarea 
agentului de răcire, golirea sa, injecþia de ulei, umplerea. 
Funcþionare automată: operaþiile sunt efectuate în mod 
automat prin alegerea unui cod pentru marca de maşină 
din baza de date sau, în mod automat, printr-un ciclu 
programabil (fără asistenþa operatorului, prin utilizarea 
diverselor setări de funcþii introduse de utilizator). 
Programul software amplu pentru dispozitiv poate îndruma 
operatorul prin ciclurile succesive de lucru. Baza de date 
facilitează munca operatorului şi accelerează operaþiile de 
service asupra sistemului de aer condiþionat. 

DISPOZITIVUL ESTE DOTAT CU:
• Un programator şi un sistem de control electronic, de   
 înaltă clasă al electrovalvelor
• Supape de siguranţă
• Senzori de presiune
• Condensator suplimentar agent de răcire  
 (cu ventilator electric) 
• Trei manometre analogice
• Două supape manuale
• Trei containere pentru uleiul uleiul proaspăt, uleiul uzat şi  
 substanþa de contrast
• Imprimantă (opţional)
• Furtunuri de service cu lungimea de 4 m
• O bază bogată de date sub forma unui catalog
   CAR+AGRI+TRUCK
• Ecran LCD uşor de citit
• un manometru suplimentar ce indică presiunea în   
 cilindrul intern
• Diagnosticări ale sistemului de aer condiţionat al maşinii
 (opþional)
• Bază de date electronică, integrată,
 ce permite, printre altele, identificarea secundară a unui  
 vehicul, pe baza numărului de înmatriculare (opþional)
• Conector de nitrogen
• Conector pentru spălarea sistemului
• Service pentru hibride (opţiunea)

FUNCŢIILE CLIMA Clima Tech HD NEXT
• recuperarea agentului de rĂcire conŢinut în sistemul A/C
• curăţarea impurităţilor mecanice conţinute în agentul   
 de răcire 
• deshidratarea agentului de răcire prin filtrare
• separarea agentului de răcire de uleiul conţinut în sistem
• măsurarea volumului de agent de răcire recuperat 
• testarea prezenţei de agent de refrigerare rezidual în   
 sistem
• drenaj sistem folosind o pompă specială de vid
• test de scurgeri în sistem (cu vid sau sub presiune cu gaz  
 nitrogen)
• injecţia automată sau semiautomată de ulei şi de   
 substanþă de contrast în volumul setat de operator, sau  
 manual, cu o inspecþie vizuală
 - recuperarea agentului de răcire rămas în furtunuri
• mod posibil de operare manuală
• posibilitate de curăţare a sistemului cu utilizarea unui   
 agent
• diagnosticări de sistem şi listare (opţional)
• Service simplu şi necostisitor
• mod posibil de operare manuală

SPECIFICAŢII DETALIATE:
• Agent de refrigerare: R134a/1234yf
• Scale electronice pentru agentul de refrigerare:
• Precizie +/ -10 g
• Manometru electronic de vid: Kl. 2.5
• Dimensiuni: 1.220x650x610 mm
• Greutate: 90 kg
• Capacitate operaţională: Rezervor 27,2 I 21 kg R134a
/1234YF Filtre complexe tip sită pentru particule
• Sită mecanică cu plasă fină
• Pompă de vid 13,7 m3 3,5 CFM-2261/min
• Vid maxim 0,05 mbari
• Cabluri 4 m
• Imprimantă termică (opţional)

GARANŢIE 
2 ANI!

CONECTOR DE NITROGEN 

POMPĂ DE ÎNALTĂ 
PERFORMANŢĂ

COSTURI REDUSE DE EXPLOATARE

EVACUARE ÎMBUNĂTĂŢITĂ 
ULEI

TUBURI DE 4 M CE POT FI 
PRELUNGITE

PRESIUNE DE LUCRU 
RECOMANDATĂ

ACTUALIZARE BAZĂ DE DATE 
AUTOMOBILE 

+ AUTOCAMIOANE PRIN 
CARD DE MEMORIE (opþional)

BANNER ŞI CAPAC GRATUITE PENTRU FIECARE STAŢIE!

COSTURI REDUSE DE EXPLOATARE

DIMENSIUNE ŞI GREUTATE 
COMPACTE
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007950015150 CLIMA-TECH MOBILE

COSTURI REDUSE DE EXPLOATARE

DIMENSIUNE ŞI GREUTATE 
COMPACTE

PRESIUNE DE LUCRU 
RECOMANDATĂ

ACTUALIZARE BAZĂ DE DATE 
AUTOMOBILE 

+ AUTOCAMIOANE PRIN 
CARD DE MEMORIE (opþional)

CLIMA TECH MOBILE
Acesta este un dispozitiv Magneti Marelli complet 
automatizat, conceput pentru diagnosticările şi întreþinerea 
instalaþiilor de aer condiþionat. Dispozitivul facilitează 
intervenţiile de service ce pot fi efectuate în două moduri. 
Funcþionare manuală: operatorul efectuează recuperarea 
agentului de răcire, golirea sa, injecþia de ulei, umplerea. 
Funcþionare
automată: operaþiile sunt efectuate în mod automat prin 
alegerea unui cod pentru marca de maşină din baza de 
date sau,
în mod automat, printr-un ciclu programabil (fără asistenþa 
operatorului, prin setarea diverselor funcþii introduse de 
operator). Programul software amplu pentru dispozitiv 
poate îndruma operatorul prin ciclurile succesive. Baza 
de date facilitează munca operatorului şi accelerează 
operaþiile de service asupra sistemului de aer condiþionat.

DISPOZITIVUL ESTE DOTAT CU:
• Un programator şi un sistem de control electronic,  
 de înaltă clasă al electrovalvelor
• Supape de siguranţă
• Senzori de presiune
• Două manometre analogice
• Două supape manuale
• Trei containere pentru uleiul uleiul proaspăt, 
 uleiul uzat şi substanþa de contrast
• Imprimantă (opţional)
• Furtunuri de service cu lungimea de 2.5 m
• O bază bogată de date cu MAŞINI    
 + AUTOCAMIOANE + Utilaje agricole şi pentru   
 construcþii, sub forma unui catalog
• Ecran LCD uşor de citit
• Diagnosticări ale sistemului de aer condiţionat al   
 maşinii (opþional)
• Bază de date electronică, integrată,
 ce permite, printre altele, identificarea secundară   
 a unui vehicul, pe baza numărului de înmatriculare  
 (opþional)
• Cablurile service cu o lungime de 4 m cu posibilitatea  
 prelungirii
• Service pentru hibride (opţiunea) 

FUNCŢIILE  CLIMA TECH MOBILE:
• recuperarea agentului de rĂcire conŢinut în sistemul A/C
• curăţarea impurităţilor mecanice conţinute în agentul de 
răcire 
• deshidratarea agentului de răcire prin filtrare
• separarea agentului de răcire de uleiul conţinut  
 în sistem
• măsurarea volumului de agent de răcire recuperat 
• testarea prezenţei de agent de refrigerare rezidual în  
 sistem
• drenaj sistem folosind o pompă specială de vid
• test scurgeri în sistem 
• injecţia automată sau semiautomată de ulei şi de   
 substanþă de contrast în volumul setat de operator, sau  
 manual, cu o inspecþie vizuală
 - recuperarea agentului de răcire rămas în furtunuri
• mod posibil de operare manuală
• diagnosticări de sistem şi listare (opţional)
• Service simplu şi necostisitor

SPECIFICAŢII DETALIATE:
Agent de refrigerare: R134a, Compresor 300 g / min
• Scale electronice pentru agentul de refrigerare:
• Precizie +/ -10 g
• Manometru electronic de vid: Kl. 2.5
Dimensiuni: 900x650x577 mm
Greutate: 70 kg
Capacitate operaţională: Rezervor 12,4 I 10 kg R134a
Filtre complexe tip sită pentru particule
Sită mecanică cu plasă fină
Pompa de vid -70 l / min
Vid maxim 0,05 mbari
Furtunuri 2,5 m
Imprimantă termică (opþional)

STAŢIE AUTOMATĂ DE DIAGNOSTICARE 
ŞI UMPLERE A SISTEMULUI A/C 

clima tech mobile

ACCESORII (opþional)

007935090760 
CUREA ÎNCĂLZIRE CILINDRU 
12,5 L

007935090880
007935090870 
ACTUALIZARE BAZĂ  
DE DATE PENTRU STAŢIA 
TECH PLUS EVOLUTION/
NEXT - CARD  
DE MEMORIE 

007950015045 
CAPAC STAŢIE  
CLIMA TECH 

007950024130  
KIT DE SERVICE  
(FILTRU + ULEI) PWNTRU  
STAŢIA DE VERIFICARE  
A AERULUI/CLIMA TECH 
PLUS TOP

007935096320  
IMPRIMANTĂ PENTRU STAŢIA 
EVOLUTION PLUS / HD

GARANŢIE 
2 ANI!

BANNER ŞI CAPAC GRATUITE PENTRU FIECARE STAŢIE!
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007935660010

Set complet pentru  
demontarea componentelor de compresoare

Cod: 007950016010

Dispozitiv de testare a compresoarelor 
decuplabile controlate cu supapă PWM
 

MM vcomp serveşte ca alimentare directă pentru supapa de control a tuturor compresoarelor de aer decuplabile, cu dirijare directă, cu control 
extern al performanþei, fără a trebuie să se efectueze o conexiune cu sistemul electric al vehiculului. Formatul simplu permite economii considerabile 
de imp în timpul diagnosticării sistemelor de aer condiþionat. Utilizând MM vcomp, puteþi extinde gama de diagnosticări pentru sistemul de aer 
condiþionat. 

SPECIFICAŢII TEHNICE:
• Alimentare: 11 -15 V
• Interval de temperatură: de la -10 la +40 °C
• Temperatură de depozitare: de la -20 la +50 °C
• Consum de curent: până la 3 A
• Eficienţa controlului pentru compresor: 3-100%

Modele acceptate în prezent:
Denso:
5SER09, 5SE09C,6SEU14,6SEU16,7SEU16, 7SEU17
Sanden:
PXE13, PXE16

 

Set de instrumente pentru demontarea  
compresoarelor şi a componentelor de compresoare
Magneti Marelli oferă seturile de instrumente care să ajute la demontarea cuplajelor, garniturilor, rulmenþilor şi a altor componente din compresoarele 
de aer condiþionat ale automobilelor.

Set de bază pentru  
demontarea componentelor de compresoare

  Cod: 007950016030 

Set avansat pentru  
demontarea componentelor de compresoare

Cod: 007950016020
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430104018045

007950025340

Cleanair

Set complet pentru  
demontarea componentelor de compresoare

Cod: 007950016010

DISPOZITIV DE DECONTAMINARE

ozon maker
OZON MAKER
Dispozitivul, prin ionizarea aerului, produce alotropi instabili de oxigen, 
de ec. ozon O3. Ozonul, fiind un oxidant foarte puternic, elimină toate 
impurităţile acumulate în cabină. Acesta elimină în mod eficace umezeala 
ce se strânge mai ales pe învelişurile podelelor şi pe evaporatoarele de aer 
condiþionat. Acesta elimină, de asemenea, mirosurile neplăcute.
În funcþie de dimensiunea cabinei vehiculului şi de gradul de contaminare, 
dispozitivul are capacitatea de a selecta modul şi timpul de operare (5, 
10, 15, 30, 60 minute). În cazul autobuzelor, se recomandă utilizarea 
mai multor dispozitive Ozone Maker. Ozonul (O3) se regăseşte în aerul 
atmosferic, în care se formează din oxigen, sub influenţa razelor UV. 
Ozonul este un gaz mai greu decât aerul, este instabil şi se descompune 
rapid. Descompunerea accelerează creşterea temperaturii, a umidităþii şi 
a poluării aerului. În apă, ozonul se descompune mai rapid decât în aer. 
În formă gazoasă, este incolor, în straturi mai groase, este albastru. În 
stare lichidă, este albastru închis intens şi în stare solidă, este aproape 
negru. Ozonul este un compus foarte puternic oxidant, mult mai puternic 
decât oxigenul. Se descompune în oxigen molecular şi oxigen atomic. 
Datorită proprietăþilor oxidante foarte puternice este utilizat pe scară 
largă în industrie.

SPCIFICAŢII TEHNICE:
Dimensiuni: 320 x 220 x 95 mm.
Tensiune de alimentare: 220/240 V- 50 Hz – 0,15 A – 18 W
Capacitate dispozitiv: 3 l/min.
Producţie de ozon: 0,250 g/h

Graþie designului său compact şi conductei lungi de evacuare a ozonu-
lui, eliminarea agenþilor de contaminare este foarte uşoară. Poziþionarea 
vârfului conductei, cu o sondă la capăt, în locaþia dorită din cabină sau în 
locaţia filtrului de praf, nu impune nicio problemă.
• uşor de manipulat
• elimină toate impurităţile
• elimină umezeala
• elimină mirosurile
• funcţionare simplă şi ecologică 
• elimină costurile de utilizare şi de eliminare a substanţelor chimice.

Lucrul cu Ozon Maker permite economii substanþiale ce rezultă din lipsa necesităþii de a plăti substanþe chimice costi-
sitoare, iar costurile de achiziþionare a dispozitivului se amortizează foarte rapid. Ozone Maker permite obþinerea unui 
profit ca urmare a satisfacţiei clienţilor.
Ministerul Sănătăþii din Italia – Institutul de Alimente şi Nutriþie
Nr. protocol 24482 din 31/07/1996.
Universitatea din Napoli „FEDERICO II”
Evaluări In Vitro ale neutrălizării posibile cu ozon pe bacterii patogene. Nu au fost depistate mutaþii genetice.
Universitatea din Udine – Institutul de Ştiinþe Nutriþionale
Testele de dezinfectare pe suprafeþele plane ale dispozitivelor adecvate pentru utilizarea pe carne (salmonella, listerioza).
Universitatea din Parma, Institutul de Microbiologie
Încercarea de a verifica capacitatea de sterilizare cu ozon a comunităţilor de bacterii.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE: 
Directiva 73/23/CEE  Echipamente de Joasă Tensiune – Uniunea Europeană (UE)
Directiva 89/336/CEE Compatibilitatea electromagnetică  – Uniunea Europeană (UE)

HIT!

12000 ug/m3

TEHNOLOGIA CU ULTRASUNETE PENTRU ELIMINAREA  
EFICIENTA SI SIGURA A CIUPERCILOR.

clean air Crearea aerosol pulverizat se realizează prin transferul soluþiei chimice pe suprafaþa cristalului piezoelectric, care vibrează cu o frecvenþă 
cuprinsă între 15 şi 20 kHz. Ventilatorul aparatului absoarbe aerul din vehicul si-l amesteca cu aerosolul creat, astfel asigura purificarea si 
aromatizarea interiorului vehiculului.

Avantajul principal al utilizarii ultrasunetului este creerea de aerosol la temperatura mediului inconjurator. Astfel particulele se aseaza mai 
usor pe suprafete si elimina pericolul formarii de condens datorate diferentei de temperatura. 
Picaturile mari se lovesc de peretii interiori ai aparatului astfel se eleimina din aparat doar picaturi de 5 - 10 micrometrii.

 
Frecventa modul ultrasunete: 1,7Mhz
Alimentare:   12V (adaptor de bricheta auto)
Putere:   40W
Debit:   250ml/ora
Temperatura de lucru:  -1°C ÷ 60°C
Temperatura de depozitare:  -30°C ÷ 90°C
Dimensiuni:   240x185x120mm
Greutate:   0,80kg

007950025350 LICHID PENTRU APARATUL CU ULTRASUNETE - PIN 105 ML 24 BUC.
007950025360 LICHID PENTRU APARATUL CU ULTRASUNETE - LAVANDA 105 ML 24 BUC.
007950025370 LICHID PENTRU APARATUL CU ULTRASUNETE - MOSC 105 ML 24 BUC.
007950025490 LICHID PENTRU APARATUL CU ULTRASUNETE - DEZINFECTANT 1 L
007950025500 LICHID PENTRU APARATUL CU ULTRASUNETE - DEZINFECTANT 5 L

007950024870 KIT 2 SPRAY-URI PENTRU DECONTAMINARE - SPUMA „BOMBA” 150 ML + SPUMA ACTIVA 50 ML  
  SPRAY PENTRU DECONTAMINARE 400 ML
007950024020 SPRAY-URI PENTRU DECONTAMINARE DE UNICA FOLOSINTA 200ML „GRENADA”
007950025150 LICHID PENTRU DECONTAMINARE AC 5 L
007950025160 LICHID PENTRU DECONTAMINARE AC 1 L - CONCENTRAT

Cleanair
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007950025390

NOU!

Dispozitiv pentru spalarea  
sistemelor de aer conditionat

Se poate utiliza doar cu lichide ignifuge (care nu sunt inflamabile).

Putere: 0,5 HP
Tensiune alimentare: 230 V
Rata de reducere de la 100 la 25%
Supapa de directie
Dimensiuni: 25,5x35x20 cm
Greutate: 8,20 kg

DISPOZITIV PENTRU SPALAREA SISTEMELOR DE AER CONDITIONAT 
CU CAPACITATI MARI 

007950024550 LICHID PENTRU SPALARE SISTEM AC 20 L

007950024540 LICHID PENTRU SPALARE SISTEM AC 5 L

007950024530 LICHID PENTRU SPALARE SISTEM AC 1 L

007950024750 SET PENTRU CLĂTIRE MANUALĂ SISTEME DE  
  AER CONDIŢIONAT 
  (SET DE CAPETE + CILINDRU + REZERVOR)

007950025000 SET DE CAPETE PENTRU CLĂTIRE (MIC)

007950025340 SET DE CAPETE PENTRU DISPOZITIV DE CLĂTIRE  
  (MARE)

007950024060  SET PENTRU CLĂTIRE SISTEME DE AER  
  CONDIŢIONAT PENTRU STAŢII DE AER  
  CONDIŢIONAT
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007950024620

007935090940 007935090950

DISPOZITIV DE CURĂŢARE A SISTEMULUI  
DE AER CONDIŢIONAT 

cool weather

COOL WEATHER
Magneti Marelli doreşte să vă prezinte aparatul de curăþare COOL 
WEATHER, conceput în mod special pentru sistemele de aer condiþionat 
ale maşinilor. Din când în când, şpanul metalic de la compresor sau alte 
elemente solide intră în sistemul de aer condiþionat al unui vehicul ce 
a fost implicat într-un accident. Acest lucru determină contaminarea 
sistemului de aer condiţionat, reducând eficienţa compresorului şi, de 
obicei, griparea compresorului.
Acesta şi multe alte motive pot determina deteriorarea comrpesorului. 
Schimbarea sa nu va fi suficientă pentru a face ca sistemul de aer 
condiþionat să funcþioneze corect. Părþile solide rămase în sistem vor reveni 
în compresor, determinând din nou deteriorarea (a noului compresor de 
această dată), blocarea supapei de expansiune şi/sau un filtru de uscare 
înfundat. Ulterior devine necesară curăþarea contaminării din interiorul 
sistemului de aer condiþionat. COOL WEATHER este dispozitivul special 
conceput în acest scop. Dispunând de o pompă foarte eficientă instalată 
în el, dispozitivul permite curăþarea complexă a suprafeþei interioare a 
elementelor individuale ale sistemului şi uscarea suprafeþei.
Dispozitivul include, de asemenea, ştuþuri speciale pentru conectarea 
la orice element al sistemului de aer condiţionat, un filtru şi cabluri de 
conectare. Dispozitivul este dotat cu un manometru ce indică presiunea 
curentă a mediului de curăþare.

 

KITUL INCLUDE:
• cleme de conectare a elementelor
• filtru detaşabil
• dispozitivul
• un set de vârfuri

NOU! NOU! NOU!

analizoare de agent frigorific
MINI ID - ANALIZOR GAZ R134a:
Pe piata industriei auto se pot gasi refrigeranti de calitate diferita

Pentru a preveni deteriorarea sistemului AC cat si al aparatului de service

este de recomandat verificarea calitatii refrigerantului.

Mini ID va ajuta sa identificati nivelul prea mare de aer din refrigerantul R134a

si la identificarea contaminarii refrigerantului cu gaz butan sau propan.

SPECIFICATII:
greutate: 0.8 kg
Pentru testare: R134a
Toleranta: contaminat/necontaminat - 95% refrigerant curat
Certificari: SAE J1771 si CE
Interfata: butoane cu membrana si indicatoare led
Mod de calibrare: cu pompa manuala
Temperatura de depozitare: -10° ÷ +50°C
Temperatura de utilizare: +10° ÷ +45°C

ULTIMA ID-TECH - IDENTIFICATOR SI
ANALIZOR DE GAZE REFRIGERANTE:
Ultima ID-tech poate determina continutul de aer si hidrocarburi 

din refrigerantii R134A, R22, R12, R407C, R410, R404A

Rezultatele pot fi tiparite (imprimanta optionala).

SPECIFICATII:
Pentru testare: R134A, R22, R12, R407C, R410, R404A
Toleranta: +/- 2 %
Alimentare: 12Vcc/2A cu adaptor sau cu baterii AA (optional)
Certificari: CE, UL si CUL
Interfata: ecran grafic si butoane
Temperatura de utilizare: +10° ÷ +37.7°C
Timp analiza: sub 3 minute
Umiditate: 0-95%
Cantitate minima esantion gaz: 5g/test
Presiune de lucru: 50psi - 500psi

ULTIMA ID 1234YF - ANALIZOR GAZ R1234YF:
- determina repede si precis puritatea refrigerantului

- indica in procente concentratia de R1234yf, R134a, R22 si hidrocarburi

- usor de utilizat, cu imprimanta incorporata

- port USB pentru actualizari

- carcasa rezistenta la uleiuri si agenti chimici

SPECIFICATII:
Pentru testare: R1234yf, R134a
Toleranta: 1%
Indica concentratii pentru: R1234yf, R134a, aer, hidrocarburi
Temperatura de utilizare: +10° ÷ +50°C
Alimntare: 220V / 50/60Hz
Porturi: USB 2.0
Certificari: CE, SAE
Pompa de calibrare integrata
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430104017340

007950013860

007950025210

 
ACCESORII DE ÎNTREŢINERE COMPLETĂ  
A SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

prese pentru fabricarea cablurilor 

HYDRA – KRIMP 
Acesta este un dispozitiv universal, uşor şi util pentru încreþirea furtunurilor din 
sistemele de aer condiþionat. Utilizând pompa hidraulică de mână Hydra Krimp, 
această operaþiune este efectuată uşor, rapid şi cu exactitate. Acest instrument 
este ideal atât pentru utilizarea în atelier, cât şi pe teren.

KITUL INCLUDE:
• pompă hidraulică de mână 
• gheare pentru fixarea cablurilor
• coliere de furtunuri (matrice) de dimensiunile 
6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
6(5/16’’)SRB, 8 (13/32’’)SRB, 10 (1/2’’)SRB
şi 12 (5/8’’)SRB mm
• coliere reductoare cu diametrele menţionate mai sus 
• geantă de transport pentru toate elementele

PRESA MANUALĂ
Acesta este un dispozitiv universal, uşor şi util pentru încreþirea furtunurilor din 
sistemele de aer condiþionat. Încreþirea manuală a furtunurilor permite selecta-
rea corectă s forþei de încreþire. O bază solidă realizată din oþel călit permite o 
montare permanentă comodă a întregului ansamblu. Permite utilizarea unei chei 
obişnuite manuale sau hidraulice.

KITUL INCLUDE:
• coliere de furtunuri (matrice) de dimensiunile 
6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
• gheare pentru fixarea cablurilor
• coliere reductoare cu diametrele menţionate mai sus 
• geantă de transport pentru toate elementele

FOARFECE PENTRU TĂIEREA CABLURILOR
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007950013840

007950013850

007935090120

007950024700

007950024710

007950024990

 
ACCESORII DE ÎNTREŢINERE COMPLETĂ  
A SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

detectarea scurgerilor
DETECTOR ELECTRONIC  
DE SCURGERI
Permite localizarea rapidă a scurgerilor în sistem prin folsoirea unei sonde electronice  
ce semnalează sonor sau vizual scurgerile. 
• 3 grade de sensibilitate (5 grade de detectare)
• cântar electronic ce indică volumul scurgerii
• detectează scurgerile de până la 3 g/an 
• detectează toţi agenţii CFC , HCFC, HFC
• sondă flexibilă cu lungimea de 43 cm
• testarea bateriei 
• o alarmă sonoră ce indică scala scurgerii

DETECTOR ELECTRONIC  
DE SCURGERI CU LAMPĂ UV
Permite localizarea rapidă a scurgerilor în sistem prin folsoirea unei sonde electronice sau  
a unei lămpi UV.
• 6 grade de sensibilitate (15 grade de detectare)
• cântar electronic în trei culori ce indică volumul scurgerii
• detectează scurgerile de până la 3 g/an 
• detectează toţi agenţii CFC , HCFC, HFC
• sondă flexibilă cu lungimea de 43 cm
• testarea bateriei 
• o alarmă sonoră ce indică scala scurgerii
• funcţie mut
• ochelari de protecţie raze UV 
• lampă UV cu diodă foarte luminoasă 

KITUL LĂMPII UV DE LA MAGNETI AMRELLI PERMITE 
DETECTAREA RAPIDĂ A SCURGERILOR
ÎN SISTEMELE DE AER CONDIŢIONAT ALE MAŞINILOR
KITUL INCLUDE:

• o lampă UV 50 W cu vârf rotativ
• ulei (PAG) cu agent de contrast 
• ochelari de protecţie 
• spray pentru eliminarea agenţilor 

LAMPA ULTRAVIOLETE (UV) 100W 
OCHELARI DE PROTECTIE

KIT INDICATOARE CU LAMPĂ UV 100 W 
 • geantă 
 • manometre
 • 3 furtunuri (180 m)
 • 2 cuplaje rapide

REDUCTOR DE PRESIUNE 15 BARI
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REDUCTOR DE PRESIUNE 15 BARI 
ACCESORII DE ÎNTREŢINERE COMPLEXĂ A SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

detectarea scurgerilor

007950025010 DETECTAREA SCURGERILOR

007950024970 CILINDRU DE NITROGEN 5 L
007950024980 CILINDRU DE NITROGEN 1L

007950024970 CILINDRU DE NITROGEN 5 L
007950024980 CILINDRU DE NITROGEN 1L

007950014300 MANOMETRE DIGITALE 1/4” (FĂRĂ TUBURI)

430104017091  SET DE MANOMETRE 1/4” 63 MM

007950025190 LAMPĂ UV 50 W CU ÎNCĂRCĂTOR ŞI   
  OCHELARI (CU ACUMULATOR)

007950025310 REDUCTOR PENTRU BUTELIA DE 1L

007950024690 SPUMĂ PENTRU DETECTARE A SCURGERILOR 400ML
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007950013810

007950013830

007950024030

HIT!

DISPOZITIVE SI ACCESORII CONEXE PENTRU SE-
RVICEUL INSTALATIILOR AC 

termometre
TERMOMETRU CU LASER - PIROMETRU
Un pirometru este un dispozitiv profesional pentru măsurarea temperaturii 
obiectelor ce sunt dinamice, inaccesibile sau periculos de atins.
Este dotat cu un indcator cu laser ce identifică cu exactitate locaţia măsurată. 
Permite 15 ore de funcţionare continuă. Pirometrul permite o măsurare cu 
precizie înaltă de până la 0,1 şC.

TERMOMETRU CU LASER
• Ecran LCD cu 4 cifre şi lumină de fundal
• interval de temperatură – de la 50 la 500şC (±2şC)
• baterie 9 V (15 ore de funcţionare)
• timp de reacţie de 0,5 secunde
• recurenţă ±1% sau ±1şC
• oprire automată după 10 secunde de inactivitate
• rezoluţie optică 12:1
• selectarea locaţiei măsurate cu ajtuorul unui fascicul laser
• emisivitate 0,95

TERMOMETRU / SONDĂ INFRAROŞU
Acest termometru util cu infraroşu sau sondă de puncþie permite măsurarea directă 
sau indirectă a temperaturii. Comod şi uşor de folosit, permite diagnosticarea 
sistemelor de aer condiþionat.

SPCIFICAŢII TEHNICE:
• interval de temperatură infraroşu de la -55 la 220şC
• interval de temperatură sondă de la -55 la 330şC 
• Ecran LCD
• Memorie max./min.
• reglarea emisivităţii 
• distorsionări pentru reducerea blocajelor ca rezultat al efectului termic al 
mâinilor
• clips de fixare a sondei

TERMOMETRU DIGITAL
• interval de temperatură - de la 50 la 300şC 
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007950024860  ULEI PAO 68 0,5 L CU AGENT DE CONTRAST
007950024850  ULEI PAO 68 1 L CU AGENT DE CONTRAST

ACCESORII DE ÎNTREŢINERE COMPLEXĂ  
A SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

FIRE/CUPLAJE RAPIDE
KITURI DE REPARARE
FLUIDE / GARNITURI INELARE /
SUPAPE

007935090710  ULEI PAG ISO46 250 ml
007935090720  ULEI PAG ISO100 250 ml
007935090730  UELI PAG ISO150 250 ml
007950024920  ULEI PAG PENTRU AGENT R1234YF

007935090660  ULEI PAG ISO46 1 l
007935090670  ULEI PAG ISO100 1 l
007935090680  ULEI PAG ISO150 l

007935090650  ULEI POLIESTER (POE)
  ISO 100 1 l + CONTRAST UV 
007935090740  ULEI POLIESTER (POE)
  ISO 100 1 l

007950024650  ULEI PAO 68 5 L
007950024630  ULEI PAO 68 250 ML
007950024640  ULEI PAO 68 1 L

007950024490  ULEI POE 5 L
007950024500  ULEI PAG 46 5 L
007950024510  ULEI PAG 100 5 L
007950024520  ULEI PAG 150 5 L

TOATE ULEIURILE PENTRU 
SEZONUL RECE SUNT 
USCATE CU NITROGEN

HIT!
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ACCESORII DE ÎNTREŢINERE COMPLEXĂ  
A SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

FIRE/CUPLAJE RAPIDE
KITURI DE REPARARE
FLUIDE / GARNITURI INELARE /
SUPAPE

TOATE ULEIURILE PENTRU 
SEZONUL RECE SUNT 
USCATE CU NITROGEN

007950024680  МАСЛО КОМПРЕССОРА ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ
  ВЯЗКОСТЬ 80, OPDR 754V/2,5 MM

007950024670  КОНТРАСТНАЯ ЖИДКОСТЬ В ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКЕ. 200 МЛ
007950024660  ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВОЕ МАСЛО (PAO) 68 В ГЕРМЕТИЧНОЙ   
  УПАКОВКЕ 200 МЛ
007950024670  КОНТРАСТНОЕ ВЕЩЕСТВО В ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКЕ 200 МЛ 
007950024660  ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВОЕ МАСЛО (PAO) 68 В ГЕРМЕТИЧНОЙ   
  УПАКОВКЕ 200 МЛ 
007950025100   ПОЛИАЛКИЛЕНГЛИКОЛЕВОЕ МАСЛО (PAG) 46 В ГЕРМЕТИЧНОЙ   
  УПАКОВКЕ 160 МЛ
007950025110  ПОЛИАЛКИЛЕНГЛИКОЛЕВОЕ МАСЛО (PAG) 100 В ГЕРМЕТИЧНОЙ   
  УПАКОВКЕ 160 МЛ

007935090600  МАСЛО ВАКУУМНОГО НАСОСА 0,5
007950024880  МАСЛО ВАКУУМНОГО НАСОСА  1 Л

007950025170  ОЧИЩАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ 5 Л 
007950025180  АКТИВНЫЙ ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КОМПОНЕНТОВ  
   СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 1 Л
007950024050  СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНДЕНСАТОРА (2 ШТ.)

007935090640  УФ-КОНТРАСТНАЯ ЖИДКОСТЬ 250 МЛ
007935090610  УФ-КОНТРАСТНАЯ ЖИДКОСТЬ 5 Л
007950024920  КОНТРАСТНОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ГИБРИДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
007950024910  КОНТРАСТНОЕ ВЕЩЕСТВО ДЛЯ ХЛАДАГЕНТА 1234YF

НОВИНКА

НОВИНКА

007950024690  ПЕНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК

007950024680 HIBRID KOMPRESSZOROLAJ
  VISZKOZITÁS 80, OPDR 754V/2,5 MM

007950024670 KONTRASZTANYAG HERMETIKUS CSOMAGOLÁSBAN 200 ML
007950024660  PAO OLAJ 68 HERMETIKUS CSOMAGOLÁSBAN 200 ML
007950024670  KONTRASZTANYAG 200 ML HERMETIKUS CSOMAGBAN 
007950024660  PAO 68 OLAJ 200 ML HERMETIKUS CSOMAGBAN 
007950025100  PAG 46 OLAJ 160 ML HERMETIKUS CSOMAGBAN
007950025110  PAG100 OLAJ 160 ML HERMETIKUS CSOMAGBAN

007935090600 VÁKUUMPUMPA OLAJ 0,5
007950024880 VÁKUUMSZIVATTYÚOLAJ 1L

007950024050  TISZTÍTÓSPRAY KONDENZÁTORHOZ (2 DB)
007950025170  KONDENZÁTORTISZTÍTÓ 5 L
007950025180  AKTÍVHABOS TISZTÍTÓ      
  LÉGKONDICIONÁLÓEGYSÉGEK TISZTÍTÁSÁHOZ 1 L

007935090640 UV KONTRASZTANYAG 250 ml 
007935090610 UV KONTRASZTANYAG 5L
007950024920  KONTRASZTANYAG HIBRIDAUTÓKHOZ
007950024910  KONTRASZTANYAG 1234YF VEGYSZERHEZ

ÚJ!

ÚJ!

007950024690 SZIVÁRGÁSÉSZLELŐ HAB

007950024680 HYBRIDNÍ KOMPRESOROVÝ OLEJ
  VISKOZITA 80, OPDR 754 V/2,5 MM

007950024670 KONTRASTNÍ LÁTKA V HERMETICKÉM OBALU. 200 ML
007950024660  OLEJ PAO 68 V HERMETICKÉM OBALU 200 ML
007950024670  KONTRASTNÍ LÁTKA V HERMETICKÉM OBALU M 200 ML 
007950024660  OLEJ PAO 68 V HERMETICKÉM OBALU M 200 ML 
007950025100  OLEJ PAG 46 V HERMETICKÉM OBALU 160 ML
007950025110  OLEJ PAG100 V HERMETICKÉM OBALU 160 ML

007935090600 OLEJ PRO VAKUOVÉ ČERPADLO 0,5
007950024880 OLEJ PRO VAKUOVÉ ČERPADLO 1L

007950024050  ČISTICÍ SPREJ NA KONDENZÁTOR (2 KS) 
007950025170  ČISTIČ KONDENZÁTORU 5 L 
007950025180  AKTIVNÍ PĚNOVÉ ČISTIDLO PRO ČIŠTĚNÍ SOUČÁSTÍ 
  KLIMATIZACE 1L

007935090640 UV KONTRASTNÍ LÁTKA 250ml
007935090610 UV KONTRASTNÍ LÁTKA 5L
007950024920  KONTRASTNÍ LÁTKA PRO HYBRIDNÍ AUTA
007950024910  KONTRASTNÍ ČINIDLO PRO 1234YF

NOVINKA!

NOVINKA!

007950024690 PĚNA PRO DETEKCI ÚNIKU

007950024680 HYBRID COMPRESSOR OIL
  VISCOSITY 80, OPDR 754V/2,5 MM

007950024670   CONTRAST IN HERMETIC PACKAGING. 200 ML
007950024660   PAO OIL 68 IN HERMETIC PACKAGING 200 ML
007950024670   CONTRAST IN A HERMETIC PACKAGE M 200 ML 
007950024660   PAO 68 OIL IN A HERMETIC PACKAGE M 200 ML 
007950025100    PAG 46 OIL IN HERMETIC PACKAGING 160ML
007950025110   PAG100 OIL IN HERMETIC PACKAGING 160ML

007935090600 VACUUM PUMP OIL 0,5L
007950024880 VACUUM PUMP OIL 1L

007950024050  CLEANING SPRAY FOR CONDENSER (2 PCS) 
007950025170  CONDENSERS CLEANER 5 L 
007950025180  ACTIVE FOAM CLEANING OF CLEANING AIR CONDITIONER  
  ELEMENTS 1L
007950024050  CONDENSER CLEANING SPRAY (2 PCS)

007935090640  UV CONTRAST 250ml
007935090610  UV CONTRAST 5L
007950024920  CONTRAST FOR HYBRID CARS
007950024910  CONTRAST AGENT FOR 1234YF

NEW!

NEW!

007950024690  LEAK DETECTION FOAM

007950024680  ULEI HIBRID COMPRESOR
  VISCOZITATE 80, OPDR 754V/2,5 MM

007950024670   AGENT DE CONTRAST ÎN AMBALAJ ERMETIC. 200 ML
007950024660   ULEI PAO 68 ÎN AMBALAJ ERMETIC 200 ML
007950024670   AGENT DE CONTRAST ÎN AMBALAJ ERMETIC M 200 ML 
007950024660   ULEI PAO 68 ÎN AMBALAJ ERMETIC M 200 ML 
007950025100    ULEI PAG 46 ÎN AMBALAJ ERMETIC 160 ML
007950025110   ULEI PAG100 ÎN AMBALAJ ERMETIC 160 ML

007935090600  ULEI POMPĂ DE VIDARE 0,5
007950024880  POMPĂ VID ULEI 1 l

007950024050  SPRAY CURĂŢARE CONDENSATOR (2 BUC.) 
007950025170  SOLUŢIE DE CURĂŢARE PENTRU CONDENSATOR 5 L 
007950025180  SPUMĂ ACTIVĂ PENTRU CURĂŢAREA ELEMENTELOR 
  DE AER CONDIŢIONAT 1 L

007935090640  AGENT DE CONTRAST UV 250 ml
007935090610  AGENT DE CONTRAST UV 5 l
007950024920  AGENT DE CONTRAST PENTRU MAŞINI HIBRIDE
007950024910  AGENT DE CONTRAST PENTRU 1234YF

NOU!

NOU!

007950024690 SPUMĂ DE DETECTARE A SCURGERILOR

HIT!

HIT!

007950024680  ULEI HIBRID COMPRESOR
  VISCOZITATE 80, OPDR 754V/2,5 MM

007950024670   AGENT DE CONTRAST ÎN AMBALAJ ERMETIC. 200 ML
007950024660   ULEI PAO 68 ÎN AMBALAJ ERMETIC 200 ML
007950024670   AGENT DE CONTRAST ÎN AMBALAJ ERMETIC M 200 ML 
007950024660   ULEI PAO 68 ÎN AMBALAJ ERMETIC M 200 ML 
007950025100    ULEI PAG 46 ÎN AMBALAJ ERMETIC 160 ML
007950025110   ULEI PAG100 ÎN AMBALAJ ERMETIC 160 ML

007935090600  ULEI POMPĂ DE VIDARE 0,5
007950024880  POMPĂ VID ULEI 1 l

007950024050  SPRAY CURĂŢARE CONDENSATOR (2 BUC.) 
007950025170  SOLUŢIE DE CURĂŢARE PENTRU CONDENSATOR 5 L 
007950025180  SPUMĂ ACTIVĂ PENTRU CURĂŢAREA ELEMENTELOR 
  DE AER CONDIŢIONAT 1 L

007935090640  AGENT DE CONTRAST UV 250 ml
007935090610  AGENT DE CONTRAST UV 5 l
007950024920  AGENT DE CONTRAST PENTRU MAŞINI HIBRIDE
007950024910  AGENT DE CONTRAST PENTRU 1234YF
007950025320 AGENT DE CONTRAST 1000 ML

007950024690  SPUMĂ DE DETECTARE A SCURGERILOR
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007950024690  ПЕНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК007950014290 
007950014290 ХЛАДАГЕНТ R134A – В БУТЫЛЯХ МНОГОКРАТНОГО  
  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 12 КГ

007950014280 HŰTŐANYAG R134A
007950014290 VISSZAKÜLDHETŐ ÉS ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ  
  PALACKOK,  12 KG

007950014280 CHLADIVO R134A - VRATNÉ 
007950014290 A OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ LAHVE, 12 KG

007950014280  COOLING AGENT R134A - RETURNABLE AND  
  REUSABLE BOTTLES,  12 KG
007950014290 ?
007950014280 AGENT DE RĂCIRE R134A – STICLE 
007950014290 RETURNABILE ŞI REFOLOSIBILE,  12 KG

007950014280  GAZ REFRIGERANT R134A
007950014290 BUTELII REFOLOSIBILE RETURNABILE, 12KG
007950014560  GAZ REFRIGERANT R1234YF (007950014320) -
007950014320 BUTELII REFOLOSIBILE SI RETURNABILE,    
 5KG(007950014560)

007950025380
007950025380
007950025380
007950025380
007950025380007950025380  CANTAR ELECTRINIC 80KG

007950025330 USZCZELNIACZ DO KLIMATYZACJI
007950025330 USZCZELNIACZ DO KLIMATYZACJI
007950025330 USZCZELNIACZ DO KLIMATYZACJI
007950025330 USZCZELNIACZ DO KLIMATYZACJI
007950025330 USZCZELNIACZ DO KLIMATYZACJI
007950025330  SPRAY PENTRU OPRIREA SCURGERILOR - LEAK STOP 

007950013001  ПОКРЫТИЕ AIRCHECK PLUS/HD STATION
007935094100  ПОКРЫТИЕ MM7F STATION
007950015045  ПОКРЫТИЕ CLIMA TECH STATION

007950013001 AIRCHECK PLUS/HD ÁLLOMÁS BURKOLAT
007935094100 MM7F ÁLLOMÁS BURKOLAT
007950015045 CLIMA TECH ÁLLOMÁS BURKOLAT

007950013001 AIRCHECK PLUS/KRYT STANICE HD
007935094100 KRYT STANICE MM7F
007950015045 KRYT STANICE CLIMA TECH

007950013001  AIRCHECK PLUS/HD STATION COVER
007935094100  MM7F STATION COVER
007950015045  CLIMA TECH STATION COVER

007950013001  CAPAC AIRCHECK PLUS/STAŢIE HD
007935094100  CAPAC STAŢIE MM7F
007950015045  CAPAC STAŢIE CLIMA TECH

007950015045  HUSA STAŢIE CLIMA TECH

007950024350  РОЖКОВЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ СНЯТИЯ КЛАПАНОВ
007950025200  УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ КЛАПАНОВ

НОВИНКА!

007950024350 SZELEPELTÁVOLÍTÓ KULCS
007950025200 SZELEPELTÁVOLÍTÓ ESZKÖZ

ÚJ!

007950024350 KLÍČ PRO DEMONTÁŽ VENTILU
007950025200 ZAŘÍZENÍ PRO DEMONTÁŽ VENTILU

NOVINKA!

007950024350  VALVE REMOVAL SPANNER
007950025200  VALVE REMOVAL DEVICE

NEW!

007950024350  CHEIE PENTRU DEMONTAREA SUPAPELOR
007950025200  DISPOZITIV PENTRU DEMONTAREA SUPAPELOR

NOU!

007950024350  CHEIE PENTRU DEMONTAREA SUPAPELOR
007950025200  DISPOZITIV PENTRU DEMONTAREA 
  SUPAPELOR

007950025020 С ПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ СНЯТИЯ ТРУБКИ  
  НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ TOYOTA 
007950025030  СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ СНЯТИЯ ТРУБКИ 
  ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ TOYOTA

НОВИНКА!007950025020
KÜLÖNLEGES BILINCS LP TOYOTA  
CSŐ ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ 

007950025030
KÜLÖNLEGES BILINCS HP TOYOTA  
CSŐ ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ

ÚJ!007950025020
SPECIÁLNÍ SVORKA PRO DEMONTÁŽ NÍZKOTLAKÉ 
TRUBKY TOYOTA 

007950025030
SPECIÁLNÍ SVORKA PRO ODSTRANĚNÍ VYSOKOTLAKÉ TRUBICE 
TOYOTA

NOVINKA!

007950025020  SPECIAL CLAMP TO REMOVE LP 
  TOYOTA TUBE 
007950025030  SPECIAL CLAMP TO REMOVE HP 
  TUBE TOYOTA

NEW!007950025020  CLEMĂ SPECIALĂ PENTRU 
  DEMONTAREA TUBULUI JOASĂ 
  PRESIUNE TOYOTA 
007950025030  CLEMĂ SPECIALĂ PENTRU 
  DEMONTAREA TUBULUI DE ÎNALTĂ 
  PRESIUNE TOYOTA

NOU!

007950025020  CLEMĂ SPECIALĂ PENTRU DEMONTAREA  
 TUBULUI JOASĂ PRESIUNE TOYOTA
007950025030 CLEMĂ SPECIALĂ PENTRU DEMONTAREA  
 TUBULUI DE ÎNALTĂ PRESIUNE TOYOTA

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

ACCESORII DE ÎNTREŢINERE COMPLETĂ  
A SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

FIRE/CUPLAJE RAPIDE
KITURI DE REPARARE
FLUIDE / GARNITURI INELARE / SUPAPE

NOU!

NOU!

NOU!
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007950024760  KIT FORD BLOCARE CU ARC 
007950024770  KIT OPREL BLCOARE CU ARC 

007950014140  INJECTOR ALIMENTARE ULEI 1/4”FFL X 1/4”MFL 

007950014150  CHEIE OCTOGONALĂ PENTRU 
  DEMONTAREA PORTULUI DE
  SERVICE LP R134A
007950014160  CHEIE OCTOGONALĂ PENTRU 
  DEMONTAREA PORTULUI DE
  SERVICE LP R134A

007935090690
KIT GARNITURI INELARE FIAT GROUP
GARNITURĂ INELARĂ NR. 6 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NR. 8 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NR. 10 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NR. 12 (10 BUC.)
SUPAPĂ DE SERVICE (10 BUC.)
PRES. GARNITURĂ INELARĂ M. 11,13 X 9,25 (10 BUC.)
PRES. GARNITURĂ INELARĂ M. 6,7 X 5,1 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NIPPON DENSO G6 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NIPPON DENSO G8 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NIPPON DENSO COMP. (10 BUC.)
PIULIŢĂ DE PROTECŢIE SUPAPĂ JP (2 BUC.) 
PIULIŢĂ DE PROTECŢIE SUPAPĂ ÎP (2 BUC.) 
GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE 17,7 MM (3 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE 14,7 MM (3 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE 11,7 MM (3 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE 8,7 MM (3 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ 15,4 MM (5 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ 10 MM (5 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ 18 MM (5 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NIPPON DENSO 24 X 20 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ HARRISON 23,77 X 20,22 (10 BUC.)

007950024580  PORT SERVICE 15 X 1,0
007950024590  PORT SERVICE 13 X 1,1
007950024600  PORT SERVICE ÎP 12 X 1,5
007950024840  ADAPTOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE 1/4’’ X 13 MM
007950024800  CONDUCTĂ DE CONECTARE ÎP FORD M 10 X 1,25

HIT!

HIT!

ACCESORII DE ÎNTREŢINERE COMPLETĂ  
A SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

FIRE/CUPLAJE RAPIDE
KITURI DE REPARARE
FLUIDE / GARNITURI INELARE / SUPAPE
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007935090750 KIT GARNITURI INELARE UNIVERSALE
GARNITURĂ INELARĂ NR. 6 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NR. 8 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NR. 10 (10 BUC.)
CUPLAJ GARNITURĂ INELARĂ (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NIPPON DENSO G8 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NIPPON DENSO G6 (10 BUC.)
PRES. GARNITURĂ INELARĂ M. 11,13 X 9,25 (10 BUC.)
PRES. GARNITURĂ INELARĂ M. 6,7 X 5,1 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NIPPON DENSO COMP. (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ HARRISON 23,77 X 20,22 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ 8 MM (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ 9 MM (10 BUC.)

007950024090 KIT GARNITURI INELARE SPECIALE 88 BUC.
GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ 10 MM (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ 15,4 MM (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ 18 MM (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ PEUGEOT 6460P2 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ PEUGEOT 6460P1 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 1-7701207274 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 2-7701207274 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 3-7701207274 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE 17,7 MM (2 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE 14,7 MM (2 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE 11,7 MM (2 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE 8,7 MM (2 BUC.)

007950024080 KIT GARNITURI INELARE STANDARD
GARNITURĂ INELARĂ NR. 6 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NR. 8 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NR. 10 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NR. 12 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NIPPON DENSO G8 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NIPPON DENSO G6 (10 BUC.)
PRES. GARNITURĂ INELARĂ M. 11,13 X 9,25 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ 6,7 X 5,1 MM (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ HARRISON 23,77 X 20,22 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ NIPPON DENSO COMP. (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ 8 MM (10 BUC.)

ACCESORII DE ÎNTREŢINERE COMPLETĂ  
A SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

FIRE/CUPLAJE RAPIDE
KITURI DE REPARARE
FLUIDE / GARNITURI INELARE / SUPAPE

HIT!

007935090930 KIT GARNITURĂ INELARĂ ŞI BLOCARE  
CU ARC PENTRU FORD ŞI GM (60 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ 6 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ 8 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ 10 (10 BUC.)
GARNITURĂ INELARĂ 12 (10 BUC.)
GARNITURĂ CU ARC 6 (5 BUC.)
GARNITURĂ CU ARC 8 (5 BUC.)
GARNITURĂ CU ARC 10 (5 BUC.)
GARNITURĂ CU ARC 12 (5 BUC.)

007950025510 KIT COMPLET O-RINGURI NOU!

007950025520 KIT O-RINGURI 29 DE TIPURI 435 DE BUCĂTI NOU!
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ACCESORII DE ÎNTREŢINERE COMPLETĂ  
A SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

FIRE/CUPLAJE RAPIDE
KITURI DE REPARARE
FLUIDE / GARNITURI INELARE / SUPAPE

НАБОР ОТДЕЛЬНЫХ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ
007950024150  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО N° 6 (10 ШТ.)
007950024160  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО N° 10 (10 ШТ.)
007950024170  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО N° 8 (10 ШТ.)
007950024180  МУФТА С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ
007950024200  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 11,13 X 9,25 PRESS. M (10 ШТ.)
007950024205  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 6,7 Х 5,1 (10 ШТ.)
007950024210  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 7,5 Х 10,3 G6 DENSO (10 ШТ.)
007950024220  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 24,4 X 20 COMP. DENSO (10 ШТ.)
007950024230  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 12,7 Х 10,3 G8 DENSO (10 ШТ.)
007950024240  ГАЙКА ЗАЩИТЫ КЛАПАНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ R134A (2 ШТ.)
007950024250  ГАЙКА ЗАЩИТЫ КЛАПАНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ R134A (2 ШТ.)
007950024260  ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНУТРЕННИЙ     
 ДИАМЕТР. 17,7 ММ (3 ШТ.)
007950024270  ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР. 14,7 ММ (3 ШТ.)
007950024280  ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР. 11,7 ММ (3 ШТ.)
007950024290  ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР. 8,7 ММ (3 ШТ.)
007950024300  ДВОЙНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 15,4 ММ (5 ШТ.)
007950024310  ДВОЙНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 10 ММ (5 ШТ.)
007950024320  ДВОЙНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР 18 ММ (5 ШТ.)
007950024330  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 24,4 X 20 DENSO (10 ШТ.)
007950024340  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 23,7 X 20,22 HARRISON (10 ШТ.)
007950024360  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 9 ММ (10 ШТ.)
007950024370  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PEUGEOT 6460P2 (5 ШТ.)
007950024380  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО PEUGEOT 6460P1(5 ШТ.)
007950024390  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО RENAULT 1-7701207274 (5 ШТ.)
007950024400  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО RENAULT 2-7701207274 (5 ШТ.)
007950024410  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО RENAULT 3-7701207274 (5 ШТ.)
007950024450  УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 8 ММ (10 ШТ.)

007950024820  ЗАЖИМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ

EGYSZERES O-GYŰRŰ KÉSZLET
007950024150 O-GYŰRŰ N° 6 (10 DB)
007950024160 O-GYŰRŰ N° 10 (10 DB)
007950024170 O-GYŰRŰ N° 8 (10 DB)
007950024180 O-GYŰRŰ CSATLAKOZÓ
007950024200 O-GYŰRŰ 11,13 X 9,25 ÖSSZENYOMÓ M (10 DB)
007950024205 O-GYŰRŰ 6,7 X 5,1 (10 DB)
007950024210 O-GYŰRŰ 7,5 X 10,3 G6 DENSO (10 DB)
007950024220 O-GYŰRŰ 24,4 X 20 ÖSSZENYOMÓ DENSO (10 DB)
007950024230 O-GYŰRŰ 12,7 X 10,3 G8 DENSO (10 DB)
007950024240 SZELEPVÉDŐ ANYA R134A LP (2 DB)
007950024250 SZELEPVÉDŐ ANYA R134A HP (2 DB)
007950024260 TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ 17,7MM (3 DB)
007950024270 TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ 14,7MM (3 DB)
007950024280 TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ 11,7MM (3 DB)
007950024290 TÖMÍTŐ O-GYŰRŰ, BELSŐ ÁTMÉRŐ 8,7MM (3 DB)
007950024300 O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ ÁTMÉRŐ 15,4 MM (5 DB)
007950024310 O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ ÁTMÉRŐ 10 MM (5 DB)
007950024320 O-GYŰRŰ DUPLA, KÜLSŐ ÁTMÉRŐ 18 MM (5 DB)
007950024330 O-GYŰRŰ 24,4 X 20 DENSO (10 DB)
007950024340 O-GYŰRŰ 23,7 X 20,22 HARRISON (10 DB)
007950024360 O-GYŰRŰ 9 MM (10 DB)
007950024370 O-GYŰRŰ PEUGEOT 6460P2 (5 DB)
007950024380 O-GYŰRŰ PEUGEOT 6460P1 (5 DB)
007950024390 O-GYŰRŰ RENAULT 1-7701207274 (5 DB)
007950024400 O-GYŰRŰ RENAULT 2-7701207274 (5 DB)
007950024410 O-GYŰRŰ RENAULT 3-7701207274 (5 DB)
007950024450 O-GYŰRŰ 8 MM (10 DB)

007950024820  O-GYŰRŰ FOGÓ

SADA SAMOSTATNÉHO O-KROUŽKU 
007950024150  O-KROUŽEK Č. 6 (10 KS)
007950024160  O-KROUŽEK Č. 10 (10 KS)
007950024170  O-KROUŽEK Č. 8 (10 KS)
007950024180  SPOJOVACÍ O-KROUŽEK
007950024200  O-KROUŽEK 11,13 X 9,25, TLAK. PODL. (10 KS)
007950024205  O-KROUŽEK 6,7 X 5,1(10 KS)
007950024210  O-KROUŽEK 7,5 X 10,3 G6 DENSO (10 KS)
007950024220  O-KROUŽEK 24,4 X 20 TLAK. DENSO (10 KS)
007950024230  O-KROUŽEK 12,7 X 10,3 G8 DENSO (10 KS)
007950024240  OCHRANNÁ MATICE PRO NÍZKOTL. VENTIL R134A (2 KS)
007950024250  OCHRANNÁ MATICE PRO VYSOKOTL. VENTIL R134A (2 KS)
007950024260  TĚSNICÍ O-KROUŽEK, VNITŘNÍ PRŮMĚR. 17,7MM (3 KS)
007950024270  TĚSNICÍ O-KROUŽEK, VNITŘNÍ PRŮMĚR. 14,7MM (3 KS)
007950024280  TĚSNICÍ O-KROUŽEK, VNITŘNÍ PRŮMĚR. 11,7MM (3 KS)
007950024290  TĚSNICÍ O-KROUŽEK, VNITŘNÍ PRŮMĚR. 8,7MM (3 KS)
007950024300  DVOJITÝ O-KROUŽEK, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 15,4 MM (5 KS)
007950024310  DVOJITÝ O-KROUŽEK, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 10 MM (5 KS)
007950024320  DVOJITÝ O-KROUŽEK, VNĚJŠÍ PRŮMĚR 18 MM (5 KS)
007950024330  O-KROUŽEK 24,4 X 20 DENSO(10 KS)
007950024340  O-KROUŽEK 23,7 X 20,22 HARRISON (10 KS)
007950024360  O-KROUŽEK 9MM (10 KS)
007950024370  O-KROUŽEK PEUGEOT 6460P2 (5 KS)
007950024380  O-KROUŽEK PEUGEOT 6460P1 (5 KS)
007950024390  O-KROUŽEK RENAULT 1-7701207274 (5 KS)
007950024400  O-KROUŽEK RENAULT 2-7701207274 (5 KS)
007950024410  O-KROUŽEK RENAULT 3-7701207274 (5 KS)
007950024450  O-KROUŽEK 8MM (10 KS)

007950024820 ÚCHYT O-KROUŽKU007950024820  O-RING GRIP

SINGLE O-RING KIT
007950024150 O-RING N° 6 (10PCS)
007950024160 O-RING N° 10 (10PCS)
007950024170 O-RING N° 8 (10PCS)
007950024180 O-RING COUPLER
007950024200 O-RING 11.13 X 9.25 PRESS. M (10PCS)
007950024205 O-RING 6.7 X 5.1(10PCS)
007950024210 O-RING 7.5 X 10.3 G6 DENSO (10PCS)
007950024220 O-RING 24.4 X 20 COMP. DENSO(10PCS)
007950024230 O-RING 12.7 X 10.3 G8 DENSO(10PCS)
007950024240 VALVE PROTECTION NUT R134A LP(2PCS)
007950024250 VALVE PROTECTION NUT R134A HP(2PCS)
007950024260 SEALING O-RING, INNER DIAMETER. 17,7MM(3PCS)
007950024270 SEALING O-RING, INNER DIAMETER. 14,7MM(3PCS)
007950024280 SEALING O-RING, INNER DIAMETER. 11,7MM(3PCS)
007950024290 SEALING O-RING, INNER DIAMETER. 8,7MM(3 PCS)
007950024300 O-RING DOUBLE, OUTER DIAMETER 15.4MM(5PCS)
007950024310 O-RING DOUBLE, OUTER DIAMETER 10MM(5PCS)
007950024320 O-RING DOUBLE, OUTER DIAMETER 18MM(5PCS)
007950024330 ORING 24,4 X 20 DENSO(10PCS)
007950024340 ORING 23,7 X 20,22 HARRISON(10PCS)
007950024360 ORING 9MM(10PCS)
007950024370 ORING PEUGEOT 6460P2(5PCS)
007950024380 ORING PEUGEOT 6460P1(5PCS)
007950024390 ORING RENAULT 1-7701207274(5PCS)
007950024400 ORING RENAULT 2-7701207274(5PCS)
007950024410 ORING RENAULT 3-7701207274(5PCS)
007950024450 ORING 8 MM(10PCS)

KIT GARNITURI INELARE SIMPLE
007950024150 GARNITURĂ INELARĂ NR. 6 (10 BUC.)
007950024160 GARNITURĂ INELARĂ NR. 10 (10 BUC.)
007950024170 GARNITURĂ INELARĂ NR. 8 (10 BUC.)
007950024080 CUPLAJ GARNITURĂ INELARĂ
007950024200 GARNITURĂ INELARĂ 11.13 X 9.25 PRES. M (10 BUC.)
007950024205 GARNITURĂ INELARĂ 6,7 X 5,1 (10 BUC.)
007950024210 GARNITURĂ INELARĂ 7,5 X 10,3 G6 DENSO (10 BUC.)
007950024220 GARNITURĂ INELARĂ 24,4 X 20 COMP. DENSO (10 BUC.)
007950024230 GARNITURĂ INELARĂ 12,7 X 10,3 G8 DENSO(10 BUC.)
007950024240 PIULIŢĂ PROTECŢIE SUPAPĂ R134A LP(2 BUC.)
007950024250 PIULIŢĂ PROTECŢIE SUPAPĂ R134A HP(2 BUC.)
007950024260 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 17,7 MM(3 BUC.)
007950024270 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 14,7 MM(3 BUC.)
007950024280 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 11,7 MM(3 BUC.)
007950024290 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 8,7 MM (3 BUC.)
007950024300 GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ, DIAMETRU EXTERIOR 15, 4 MM (5 BUC.)
007950024310 GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ, DIAMETRU EXTERIOR 10 MM(5 BUC.)
007950024320 GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ, DIAMETRU EXTERIOR 18 MM(5 BUC.)
007950024330 GARNITURĂ INELARĂ 24,4 X 20 DENSO(10 BUC.)
007950024340 GARNITURĂ INELARĂ 23,7 X 20,22 HARRISON(10 BUC.)
007950024360 GARNITURĂ INELARĂ 9 MM(10 BUC.)
007950024370 GARNITURĂ INELARĂ PEUGEOT 6460P2(5 BUC.)
007950024380 GARNITURĂ INELARĂ PEUGEOT 6460P1(5 BUC.)
007950024390 GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 1-7701207274(5 BUC.)
007950024400 GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 2-7701207274(5 BUC.)
007950024410 GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 3-7701207274(5 BUC.)
007950024450 GARNITURĂ INELARĂ 8 MM(10 BUC.)

007950024820  MÂNER GARNITURĂ INELARĂ

KIT GARNITURI INELARE SIMPLE

007950024150 GARNITURĂ INELARĂ NR. 6 (10 BUC.)

007950024160 GARNITURĂ INELARĂ NR. 10 (10 BUC.)

007950024170 GARNITURĂ INELARĂ NR. 8 (10 BUC.)

007950024080 CUPLAJ GARNITURĂ INELARĂ

007950024200 GARNITURĂ INELARĂ 11.13 X 9.25 PRES. M (10 BUC.)

007950024205 GARNITURĂ INELARĂ 6,7 X 5,1 (10 BUC.)

007950024210 GARNITURĂ INELARĂ 7,5 X 10,3 G6 DENSO (10 BUC.)

007950024220 GARNITURĂ INELARĂ 24,4 X 20 COMP. DENSO (10 BUC.)

007950024230 GARNITURĂ INELARĂ 12,7 X 10,3 G8 DENSO(10 BUC.)

007950024240 PIULIŢĂ PROTECŢIE SUPAPĂ R134A LP(2 BUC.)

007950024250 PIULIŢĂ PROTECŢIE SUPAPĂ R134A HP(2 BUC.)

007950024260 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 17,7 MM(3 BUC.)

007950024270 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 14,7 MM(3 BUC.)

007950024280 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 11,7 MM(3 BUC.)

007950024290 GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU INTERIOR 8,7 MM (3 BUC.)

007950024300 GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ, DIAMETRU EXTERIOR 15, 4 MM (5 BUC.)

007950024310 GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ, DIAMETRU EXTERIOR 10 MM(5 BUC.)

007950024320 GARNITURĂ INELARĂ DUBLĂ, DIAMETRU EXTERIOR 18 MM(5 BUC.)

007950024330 GARNITURĂ INELARĂ 24,4 X 20 DENSO(10 BUC.)

007950024340 GARNITURĂ INELARĂ 23,7 X 20,22 HARRISON(10 BUC.)

007950024360 GARNITURĂ INELARĂ 9 MM(10 BUC.)

007950024370 GARNITURĂ INELARĂ PEUGEOT 6460P2(5 BUC.)

007950024380 GARNITURĂ INELARĂ PEUGEOT 6460P1(5 BUC.)

007950024390 GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 1-7701207274(5 BUC.)

007950024400 GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 2-7701207274(5 BUC.)

007950024410 GARNITURĂ INELARĂ RENAULT 3-7701207274(5 BUC.)

007950024450 GARNITURĂ INELARĂ 8 MM(10 BUC.)

007950024070 SET SUPAPE DE SERVICE 33 BUC.
007950024190 SUPAPĂ DE SERVICE STANDARD (10 BUC.)
007950024420 SUPAPĂ R12/R134 5 MM (10 BUC.)
007950024430 SUPAPĂ 8 MM (5 BUC.)
007950024440 DEBIT RIDICAT SUPAPĂ (5 BUC.)
007950024460 SUPAPĂ VW GM(5 BUC.)
007950024470 STANDARD 8 MM(5 BUC.)
007950024480 SUPAPĂ STANDARD 10 MM(5 BUC.)

007950024830 SUPAPĂ MARE „VIOLET” (VW, MB)

007950024820  PENSA PENTRU EXTRAS GARNITURI HIT!

007950025400 SUPAPĂ RENAULT
007950025410 SUPAPĂ KIA HYUNDAI

NOU!

007950025530  GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU   
  INTERIOR 17,7 MM 4BUC
007950025540  GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU   
  INTERIOR 14,7 MM 4 BUC
007950025550  GARNITURĂ INELARĂ DE ETANŞARE, DIAMETRU   
  INTERIOR 11,7 MM 4 BUC

NOU!
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007950024570 SET DUZE SUPAPE ADMISIE (10 BUC.)
• DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE ALBASTRĂ (FORD)
• DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE GRI (AUDI)
• DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE GALBENĂ (VOLVO)
• DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE ALBĂ (FIAT)
• DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE MARO (FORD)
• DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE NEAGRĂ (OPEL)
• DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE VIOLET (CHRYSLER)
• DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE PORTOCALIE (FORD)
• DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE ROŞIE (FORD)
• DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE VERDE (FORD)

007950024240 PIULIŢĂ PROTECŢIE SUPAPĂ R134A LP(2 BUC.)
007950024250 PIULIŢĂ PROTECŢIE SUPAPĂ R134A HP(2 BUC.)

007935090931
KIT DE REPARAŢIE PENTRU CUPLAJE RAPIDE ŞI FIRE (90 BUC.)
10 GARNITURI INELARE PENTRU CUPLAJE DE ÎNALTĂ PRESIUNE
10 GARNITURI INELARE PENTRU CUPLAJE DE JOASĂ PRESIUNE
10 GARNITURI DE SUPAPE DE OPRIRE R134A 
10 GARNITURI DE SUPAPE DE OPRIRE R12 
5 GARNITURI DE NAILON PENTRU CUPLAJE DE ÎNALTĂ PRESIUNE
5 GARNITURI DE NAILON PENTRU CUPLAJE DE JOASĂ PRESIUNE
10 GARNITURI R12
10 MIEZURI DE CABLURI R12
10 GARNITURI INELARE R134A
10 GARNITURI R134A

007950025090 KIT GARNITURI PENTRU COMPRESOR

007950024560  SET DE CAPACE ŞI PORTURI DE SERVICE

ACCESORII DE ÎNTREŢINERE COMPLETĂ  
A SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

FIRE/CUPLAJE RAPIDE
KITURI DE REPARARE
FLUIDE / GARNITURI INELARE /SUPAPE

007950025290 CAPAC PROTECTIE PENTRU VEHICULE JAPONEZE - LP
007950025300 CAPAC PROTECTIE PENTRU VEHICULE JAPONEZE - HP
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ACCESORII DE ÎNTREŢINERE COMPLETĂ  
A SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

FIRE/CUPLAJE RAPIDE
KITURI DE REPARARE
FLUIDE / GARNITURI INELARE /SUPAPE

007950013760  FURTUN STAŢIE AER CONDIŢIONAT 250 CM ALBASTRU
007950013770   FURTUN STAŢIE AER CONDIŢIONAT 250 CM ROŞU
007950013720  FURTUN STAŢIE AER CONDIŢIONAT 400 CM ROŞU
007950013730  FURTUN STAŢIE AER CONDIŢIONAT 400 CM ALBASTRU

007950024040 CONECTOR FURTUN 1/4 X 1/4” SAE

007950024950  TUBURI PENTRU STAŢIILE DE AER CONDIŢIONAT PENTRU   
  AGENT 1234YF ROŞU 2,5 M FILET 1/2” 
007950024960  TUB PENTRU STAŢIILE DE AER CONDIŢIONAT PENTRU   
  AGENT 1234YF ALBASTRU 2,5 M FILET 1/2”

007950024100  CUPLAJ CILINDRU R134 
007950024810  CONEXIUNE LA CILINDRUL R134A 
  1/4” X 13 MM + ADAPTOR 1/4 SAE

007950024780  KIT FILTRE CU GEAM DE INSPECŢIE

007950025040  PIEPTENE DE ÎNDREPTARE A LAMELELOR 
  CONDENSATORULUI 

007950013780 CUPLAJ RAPID LP 1/4“ 16 MM 
007950013790 CUPLAJ RAPID HP 1/4“ 16 MM
007950024930 CUPLAJ RAPID HP PENTRU AGENT 1234YF  
(FILET MAMĂ 1/2”) 
007950024940 CUPLAJ RAPID LP PENTRU AGENT 1234YF  
(FILET MAMĂ 1/2”) 
007950025230 CUPLAJ RAPID HP 1/2“ CU CONECTOR TATĂ 1/4“ 
007950025240 CUPLAJ RAPID LP 1/2“ CU CONECTOR TATĂ 1/4”
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007950024000  CUPLAJ RAPID 180° LP 
007950024010  CUPLAJ RAPID 180° HP

007950025560  FILTRU PENTRU TEXA KONFORT SERIA    
  6XX/7XX007
950025250  CUPLAJ RAPID RENAULT HP-LP 

007950024110  KIT MIC DE SERVICE PENTRU STAŢII 
  (ULEI + FILTRU) PENTRU MM7F/MM6F STATION
007950024130  KIT MARE DE SERVICE PENTRU STAŢII 
  (ULEI + FILTRU + SPUMĂ PENTRU DEPISTAREA  
  SCURGERILOR + GARNITURI INELARE) PENTRU 
  VERIFICAREA AERULUI/CLIMATECH/STRAY DEL 
  PHI/BOSCH SILVERTRONIC, ACS, BRAIN BEE
007950025050  FILTRU SPX VALEO ROBINAIR DIAMETRU 76 MM  
  LUNGIME 275 MM 
007950025060  FILTRU SPX ROBINAIR VALEO DIAMETRU 90 MM  
  LUNGIME 294 MM, FILET 1/4“
007950025070  FILTRU TEXA, DIAMETRU 76 MM LUNGIME  
  240 MM, CONECTOR 3/8“

007950025560 TEXA SZŰRŐ A KONFORT ÁLLOMÁSHOZ 6XX/7XX  
  SOROZAT

007950025220  KIT DEMONTARE DUZE SUPAPE DE ADMISIE

ACCESORII DE ÎNTREŢINERE COMPLETĂ  
A SISTEMELOR DE AER CONDIŢIONAT

FIRE/CUPLAJE RAPIDE
KITURI DE REPARARE
FLUIDE / GARNITURI INELARE /SUPAPE

HIT!

HIT!

HIT!
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SCULA
DE CENTRARE A 
AMBREIAJULUI

alte instrumente

UTILIZARE:
În prezent, din ce în ce mai multe maşini sunt echipate cu ambreiajele de tip SAC (Self Adjusting Clutch). Aceste ambreiaje sunt definite 
ca ambreiaje cu auto-ajustare datorită  mecanismului lor de auto-ajustare (compensare). Acestea compensează jocul cauzat de uzura 
discului ambreiajului, iar pedalele ambreiajelor nu devin dure asigurând prin aceasta o durată lungă de viaþă şi un comfort sporit.
Demontarea ambreiajelor trebuie efectuată cu  deosebită atenþie. Instalarea incorectă poate duce la deformarea clopotului ambreiajului 
sau la dereglare.
Ca urmare, obţinerea pieselor de schimb în cadrul garanţiei poate fi dificilă din cauza deteriorărilor cauzate de de montarea incorectă.
Pentru a evita o astfel de situaþie şi pentru a asigura  montarea şi demontarea corectă a ambreiajelor de tip SAC, este necesară  utilizarea 
unei scule speciale.

EXEMPLUL PRIVIND DEMONTAREA:
Utilizarea acestei scule speciale constituie şi o bază pentru demontarea ambreiajelor de tip SAC. De fapt,
la încercarea de demontare a ambreiajului de tip SAC acesta va fi dereglat, ceea ce constituie o problemă în timpul montării, scurtează 
durata de viaþă a ambreiajului şi cauzează vibraþii:
- Montaţi mânerul în arborele filetat principal blocând braţul(fig.1);
- Deşurubaţi cele 3 şuruburi situată la distanţă de 120° (sau cele 4 şuruburi situată la distanţă de 90° (fig. 2);
- Fixaţi şuruburile corespunzătoare M6, M7 sau M8 (picioruşe) din kit (fig. 3 şi 4);
- Instalaţi scula specială de strângere (3 sau 4 braţe) şi blocaţi-o cu şuruburile de blocare M8.
- Rotiţi mânerul sculei speciale astfel încât să strângeţi total arcul cupei (fig. 5);
- Deşurubaţi celelalte şuruburi care blochează volantul (fig. 6);
- Înlăturaţi din scula specială şuruburile de blocare M8, şi apoi scula specială şi trei picioruşe.
- În acest moment, discul de strângere este ridicat, iar clopotul ambreiajului  atinge volantul, ceea ce face că deşurubarea şi înlăturarea 
ambreiajului devine uşor de realizat (fig. 7);

Audi

Modelele A3 – A4 – A6 – A8

Alfa

Modelele 147 – 159 – 166

BMW

Modelele 320 – 330 – 520 – 530

Fiat

Modelele Ulisse - Croma - Ducato

Ford

Modelele Mondeo - Smax - Galaxi - Transit

Lancia

Modellek Phedra - Thesis

Mercedes

Modelele C – E –CLS –S –CLK - SLK - SL

VW

Modelele Passat – Golf – Sharan - Tiguan

Kit complet pentru centrarea 
ambreiajelor SAC

KIT PENTRU CENTRAREA AMBREIAJELOR  
SAC CU 4 BRAŢE

KIT PENTRU CENTRAREA AMBREIAJELOR 
SAC CU 3 BRAŢE, CLEME

1 2 3 4 5

6 7 8

007935063430 007935063420 007935063610
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alte unelte

ALTE INSTRUMENTE

007935
060890

DISPOZITIV MONATRE 
ŞI DEMONTARE PENTRU 
TOATE TIPURILE DE SUPAPE 
DE PE MOTOARELE PE BENZINĂ
ŞI DIESEL

007935
063620

REFACERE CANELURI 
ANVELOPE - 
TENSIUNE 230 007935

007935
063400

BUJIE INCANDESCENTĂ 
ŞI KIT REPARAŢIE APRINDERE 
BUJIE INCANDESCENŢĂ

007935
060580

KIT DEMONTARE 
FILTRE MULTI JET

007935
063410

CHEIE DEMONTARE 
ALTERNATOR 
MAGNETI MARELLI/BOSCH/DELPHI

007935
060770

8 CHEI FILTRU ULEI

007935
063590

INSTRUMENT REFACERE 
FILER BUJIE INC
ANDESCENTĂ 
- M8, M9 & M10
ALKALMAZÁS:

Petru urmatoarele 
dimensiuni:
-M10x1
-M10x1,25
-M9x1
-M8x1

007935
063380

KIT INSTRUMENTE SCOATERE BUJII 
INCANDESCENTE FILET M8 + M10

Bujiile incandescente in timpul 
functionarii motorului sunt supuse 
unor conditii extreme de temperatu-
ra, presiune si vibratii. Deasemenea 
pozitionarea corecta a bujiilor 
incandesente in camera de ardere 
este foarte importanta pentru a 
putea aprinde amestecul combustibil 
cand motorul este rece. Datorita 
acestor motive schimbarea acestora 
poate sa fie foarte dificila, deterio-
rarea lor in timpul demontarii este 
foarte posibila.

007935
063390

Kit instrumente demontare bujii 
incandescente defecte montate în 
motoarele Fiat 1.3 MultiJet.
Elementele kit-ului:

1. ghidaj pentru perforare
2. Ghidaj pentru perforare cu 
element de rezistenţă +
piuliţa M12 CH30 + legătură 
din oţel M12 pentru 
îndepărtare
3. burghiu cu mâner
4. Tarod M5 cu extensie
5. Tarod M8 cu extensie
6. BUCŞĂ FILETATĂ M5
7. BUCŞĂ DE TIP TORX E10
8. TUB DE GHIDARE PENTRU 
BURGHIU
9. Şurub M7 de fixare 
pentru motor
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alte unelte

ALTE INSTRUMENTE

007935
063510

KIT COMPLET CONFIGURARE 
ARBORE CU CAME PENTRU 
MOTOARELE RENAULT 
1.5-1.9-2.2-2.5 DCI; 1.9; 1.9 TD
Renault: Clio, Kangoo, Laguna, Espace, 
Master, Megane, Scenie, Trafic
Nissan: Kubistar, Interstar, Quashqai
Motoare:
1.5 dCi, 1.9 TD, 1.9 dCi
2.2 dCi , 2.5 dCi

007935
063500

KIT CONFIGURARE ARBORE CU 
CAME PENTRU NOILE MOTOARE
FIAT & ALFA 1.4 MULTIAIR
Alfa Romeo: MiTo, MiTo QV, Giulietta, 
Fiat: 500, Punto Evo, Bravo
Abarth: Punto Evo
Motoare:
1.4 MultiAir 16V 102/105KM
1.4 MultiAir Turbo 16V 135/140/165/170KM

007935
063490

KIT CONFIGURARE ARBORE CU CAME 
PENTRU TOATE MOTOARELE DE 
AUTOCAMIOANE 2.2-2.3-3.0 MULTIJET
Fiat: Ducato,
Iveco, Daily
Ford: Transit
Peugeot: Boxer
Citroen: Jumper
Motoare:
2.2 JTD, 2.3 JTD, 3.0 JTD

007935
063520

KIT COMPLET CONFIGURARE 
ARBORE CU CAME ŞI BLOCARE AX 
PENTRU NOILE MOTOARE 
OPEL 2.0 DCI DIESEL
Opel: Vivaro
Renault: Trafic
Nissan: Primastar
Motoare:
2.0 dCi (cu lanþ)

007935
063610

INSTRUMENT 
CENTRARE AMBREIAJ

007935
063470

KIT COMPLET PENTRU 
CONFIGURAREA ARBORELUI 
CU CAME PENTRU NOILE 
MOTOARE BMW 2.0 DIESEL 
118d, E81/87 (06-09)
120d, E81/82/87 (06/09) 
123d, E81/82/87 (07-09) 
318d E90/91 (07-09)
320d E90/91/92 (05-09)
520d E60/60 (06-08)
X3 2.0d E38 (07-09)

007935
063480

KIT PENTRU CONFIGURAREA 
ARBORELUI CU CAME PENTRU 
NOILE MOTOARE FIAT 1.4 8 V FIRE 
EVO 2 PE BENZINĂ
Fiat: Idea, Punto, Grande Punto, Stilo, Panda, 
500, Bravo
Lancia: Ypsilon, Musa
Silniki:
1.4 FIRE Evo2,
1.4 16V 90/95/100KM Starjet,

1.4 16V 120/150KM  T-Jet

007935
060670

KIT CONFIGURARE FAZĂ ARBORE 
CU CAME PENTRU MOTOARELE 
DE LA 1.4 LA 3.0 
(FIAT, LANCIA ALFA ROMEO)

00: Fiat Bravo/Brava, Lancia Y10 1.4 12v
10: Lancia K R5 2.0 20v 96-
20/21: Alfa Romeo 3.0 V6 24V
40: Lancia R5 -96
50: Fiat Bravo/Brava/Marea Lancia Dedra/Delta 
1.8 16V 115KM
60: Fiat Coupe/Alfa/Lancia 1.8 16V 130HP 
Alfa 155
70: Fiat Bravo/Brava/Marea 2.0 20V
80: Fiat Barchetta/Coupe 1.8 16V cu variator
90: Alfa 145/146 1.4 16V / 1.6 16V (serii A), 147 
1.6 120KM
100: Alfa 156 1.6 16V, 145/146 1.4/1.6, 155 
1.6 16V
105: Alfa 156 1.8-2.0 16V, Spider/GTV TS 2.0, 
155 TS 1.8
120: Fiat/Lancia 2.0 Turbo

007935
060640

KIT CONFIGURARE FAZĂ ARBORE 
CU CAME CU 4 ELEMENTE PENTRU 
FIAT PUNTO 1.2 ŞI 1.4 16V
Fiat: Punto, Bravo,
Brava, Marea, Palio,
Stilo
Motoare:
1.2 16V
1.4 16V

007935
060780

KIT CONFIGURARE FAZĂ ARBORE 
CU CAME PENTRU MOTOARELE 
1.6 16V STILO, MULTIPLA, BRAVA, 
BRAVO
MAREA, PALIO

Fiat: Bravo, Brava, Marea, Palio, 
Stilo, Multipla
Motoare:
1.6 16V

007935
060790

KIT CONFIGURARE FAZĂ ARBORE 
CU CAME PENTRU MOTOARELE 
FIAT DUCATO 2.3 JTD
Fiat: Ducato
Iveco: Daily

Motoare:
2.3 JTD

007935
060600

KIT CONFIGURARE FAZĂ ARBORE 
CU CAME PENTRU MOTOARELE 
1.0-1.2 OPEL

Opel: Corsa, Agila, Meriva, Astra
Motoare:
1.0 12V/16V
1.2 16V
1.4 16V (cu lanţ)

007935
060630

CAMSHAFT PHASE SETTING TOOL KIT  
FOR FORD Z-TEC
Ford: Fiesta, Fusion, Courier, Escort, Focus, Puma, 
Modeo, Transit, Connect, Cougar
Mazda: 121
Volvo: S40, V50

Engines:
1.2, 1.4, 1.6, 1.7 16V – z paskiem
1.8, 2.0 16V – z paskiem  
i łańcuchem
1.4, 1.6 16V Focus/Mazda 121
1.8D, 1.8 TD

007935
060680

KIT CONFIGURARE FAZĂ 
ARBORE CU CAME PENTRU 
NOILE MOTOARE 1.9 TDI 
VW-AUDI
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007935060800

007935060620

007935060610

007935060810

alte unelte

configurare arbore 
cu came

007935
060800

KIT CONFIGURARE FAZĂ 
ARBORE CU CAME PENTRU 
NOILE MOTOARE 
1.2 -1.4-1.6-1.9-2.0 TDI VW - AUDI
Audi: A2, A3, A4, A5, A6, Q5, TT
Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, 
Ibiza, Inca, Leon, Toledo, Exeo
Skoda: Fabia, Octavia, Roomster, Superb
VW: Beetle, Bora, 
Caddy, Eos, Fox, Golf, Jetta, Lupo, 
Passat, Polo,  
Scirocco, Sharan,  
Tiguan, Touran,  
Transporter
Ford: Galaxy
Motoare:
1.2 TDI PD
1.4 TDI PD
1.6 TDI CR
1.9 SDI
1.9 TDI PD
2.0 TDI PD/CR

007935
060610

CONFIGURARE FAZĂ ARBORE 
CU CAME PENTRU RENAULT 
1.8-2.0 16V+BLOCARE 
ARBORE CU CAME 1.4-1.6
Renault: Clio, Clio Sport, Megane, 
Scenie, Laguna, Espace
Nissan: Note, Quashqai
Motoare benzină: 
1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16V

007935
060700

KIT CONFIGURARE FAZĂ ARBORE CU 
CAME PENTRU MOTOARELE RENAULT 
1.9 DIESEL ŞI 1.2,1.2 16V
BENZINĂ
Renault: Megane, Scenie, Laguna, Trafic, 
Twingo, Clio, Kangoo
Nissan: Quashqai,  
Kubistar, Interstar
Volvo: S40/V40 
Motoare:
1.9, 1.9 TD, 1.9 dCi, 1.2, 1.2 16V

007935
060810

KIT CONFIGURARE FAZĂ ARBORE 
CU CAME PENTRU NOILE MOTOARE 
1.3 MULTIJET ALFA-FIAT-LANCIA.
Fiat: Punto, Panda, Idea, Doblo, Stilo
Lancia: Ypsilon, Musa
Opel: Corsa, Meriva, Agila, Combo
Suzuki: Ignis, Swift, Wagon R+
Motoare:
1.3 Multijet / CDTI / DDiS

007935
060620

KIT CONFIGURARE FAZĂ ARBORE 
CU CAME PENTRU NOILE MOTOARE 
1.3- 1.9-2.4 MULTIJET 140-175 CV.
ALFA-FIAT-LANCIA-OPEL-SUZUKI
Alfa Romeo: 145, 146, 147, 156, 
159, 166, GT
Fiat: Punto, Grande Punto, Bravo/
Brava, Marea, Stilo, Doblo, Multipla
Motoare:1.9 JTD 8V/16V, 2.4JTD 10V/20V

007935
060690

KIT CONFIGURARE FAZĂ ARBORE 
CU CAME PENTRU MOTOARELE 
RENAULT
2.5 I 2.2 DCI DIESEL
Renault: Laguna, Espace, Master
Nissan: Interstar, Primastar
Motoare:
2.2 dCi
2.5 dCi

007935
060820

KIT CONFIGURARE FAZĂ ARBORE CU 
CAME PENTRU MOTOARELE 1.0-1.2 
OPEL BENZINĂ 12V ŞI 16V
Opel: Corsa, Agila, Meriva, Astra, Zafira, Vectra, 
Omega, Sintra, Frontera, Signum
Saab: 9-3, 9-5
Motoare:
Opel: 1.0 12V/16V, 1.2 16V
1.4 16V (z łańcuchem), 2.0/2.2 Di
Saab: 2.2 Di (silnik D223L

007935
060870

DISPOZITIV HONUIRE CILINDRU 
FRÂNĂ – AUTOCAMIOANE 
DIAMETRU 60-260 MM 
LUNGIME 127 MM

007935
060850

KIT PENTRU REGLAREA POZIŢIEI 
GHEARELOR DE FRÂNĂ LA FIAT 
STILO ŞI TOATE MODELELE FIAT 
MULTIPLA

007935
063600

KIT PENTRU MONTAREA 
ŞI DEMONTAREA NOILOR CURELE 
ELASTICE DE DISTRIBUŢIE

007935
060880

DISPOZITIV HONUIRE CILINDRU 
FRÂNĂ – MAŞINI DE PASAGERI 
DIAMETRU 50-160 MM LUNGIME 
100 MM

007935
060900

DISPOZITIV DEŞURUBARE CILINDRU 
FRÂNĂ PENTRU KAŞINILE 
VW-SEAT-SKODA
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UTILAJE JENTAT / DEJENTAT PENTRU
AUTOTURISME SI UTILITARE 
MAGNETI MARELLI M42 007960001030
• Aparat automat pentru jante de la 11” la 24”
• Diametru exterior până la 22”
• Blocare mecanică cu ştift
• Levier pneumatic standard
• Două viteze de lucru pentru banc
• Braţ rotativ pneumatic
• Un set de capace inclus, pentru roţi din aliaj
• adaptor pentru jante atipice (opţional)
• pompă de umflat pneuri (opţional)

DATE TEHNICE:
• Forta depresoare: 12000 N ( la 10 bar)
• Cursa levier: 400 mm
• Diametru maxim al rotii: 1140 mm (44.5”)
• Latimea maxima a jantei: 350 mm (14”)
• Presiunea aer: 8-10 bar
• Alimentarea electrica: 400V - 3faze - 50Hz
• Putere: 0,75 kW
• Viteza rotire: 6 rpm
• Greutate: 223 kg
• Zgomot: < 70 dB (A)

MAGNETI MARELLI M420 (FS)

007960001320
M420 2V380/3/50 - aparat automat pentru jante de 11”-20” 
2 viteze de lucru (trifazic - 400V - 50Hz)

007960001330
M420 2V FS380/3/50 - aparat automat pentru jante de 11”-20”
2 viteze de lucru, pompa de umflat (trifazic - 400V - 50Hz)

• APARAT AUTOMAT PENTRU JANTE DE LA 13” LA 23”
• DIAMETRU EXTERIOR PÂNĂ LA 20”
• BLOCARE MECANICĂ CU ŞTIFT
• LEVIER PNEUMATIC STANDARD
• DOUĂ VITEZE DE LUCRU PENTRU BANC
• BRAŢ ROTATIV PNEUMATIC
• UN SET DE CAPACE INCLUS, PENTRU ROŢI DIN ALIAJ
• ADAPTOR PENTRU JANTE ATIPICE (OPŢIONAL)
• POMPĂ DE UMFLAT PNEURI (OPŢIONAL LA MODELUL FS)

DATE TEHNICE:
• Forta depresoare: 2800 kgN ( la 10 bar)
• Cursa levier: 400 mm
• Diametru maxim al rotii: 1000 mm 
• Latimea maxima a jantei: 320 mm (12,5”)
• Presiunea aer: 8-10 bar
• Alimentarea electrica: 400V - 3faze - 50Hz
• Putere: 0,75 kW
• Greutate: 205 / 215(FS) kg
• Zgomot: < 70 dB (A)

MAGNETI MARELLI M 522 2V 007960001000
• Aparat automat pentru jante de la 13” la 24”
• Diametru exterior până la 22”
• gheare de prindere acoperite cu material plastic
• Ideal pentru pneuri cu profil jos si „run flat” (brat ajutator optional)
• Levier pneumatic standard
• Două viteze de lucru pentru banc
• Braţ rotativ pneumatic
• Un set de capace inclus, pentru roţi din aliaj
• adaptor pentru jante atipice (opţional)
• pompă de umflat pneuri (opţional)

DATE TEHNICE:
• Forta depresoare: 15000 N ( la 10 bar)
• Cursa levier: 320 mm
• Diametru maxim al rotii: 1060 mm
• Latimea maxima a jantei: 305 mm (12”)
• Presiunea aer: 8-10 bar
• Alimentarea electrica: 400V - 3faze - 50Hz
• Putere: 1,2 kW
• Viteza rotire: 6 si 12 rpm
• Greutate: 225 kg
• Zgomot: < 70 dB (A)

NOU!

NOU!

NOU!
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MAGNETI MARELLI HELPER 4FD 

– BRAT AJUTATOR PENTRU APARATELE DE JANTAT / DEJANTAT
HELPER - este un brat ajutator pentru jantarea si dejantarea jantelor din aliaj in special 
a pneurilor cu profil ingust sau a pneurilor „run flat”. Acest ansamblu functioneaza 
impreuna cu aparatele M42 si M522
1. rola de apasare
2. patina de apasare
3. con de apasare
4. disc pentru inaltarea pneului
5. suport pentru accesorii

• pentru jante de la 12” la 24”
• ideal pentru pneuri cu profil ingust si „run flat”
• latime maxima janta 13”
• presiune de lucru 6 bar
• forta depresoare 6600N

masini pentru echilibrat roti
MAGNETI MARELLI B40 007960001080  
(FARA CAPAC DE PROTECTIE SI KIT DE CONURI)
• microprocesor integrat cu functii automate de diagnosticare, calibrare si centrare
• introducere date manuala
• 7 programe speciale pentru jante din aliaj
• viteza de autocentrare 150 - 200 rpm 
• functie automata pentru masurarea diametrului si latimii  rotii
• franare automata a rotii
• pornire automata dupa inchiderea capacului de protectie
• monitor LCD.
• multiple programe de analiza.
• indicare greutati de echilibrare in grame sau uncii

DATE TEHNICE:
• ALIMENTAREA ELECTRICA: 115/230V -MONOFAZIC 50/60HZ
• DIAMETRU AX  40 MM
• DIAMETRU MAXIM AL ROTII: 1110 MM (43,7”)
• LATIMEA MAXIMA A JANTEI: 580 MM (22,8”)
• PRESIUNEA DE LUCRU: 8-10 BAR
• PUTERE MOTOR: 0.9/1,2 KW - TRIFAZIC - 400V - 50HZ
• TIMP DE CENTRARE: 7 SEC.
• GREUTATE: 70 KG 
• ZGOMOT: < 70 DB (A)

OPTIONALE PENTRU B40

MAGNETI MARELLI B225A 007960001370
• microprocesor integrat cu functii automate de diagnosticare, calibrare si centrare
• pornire automata dupa inchiderea capacului de protectie
• franare automata a rotii
• functie automata pentru masurarea diametrului si latimii rotii
• turatie de autocentrare mica
• 7 programe speciale pentru jante din aliaj
• indicare exacta a pozitiei de lipire a greutatilor pe janta de aliaj
• divizarea greutatilor pentru ascunderea lor in spatele spitelor
• suport pentru roti pana la 50 kg (optional)

DATE TEHNICE:
• Alimentarea electrica: 115/230V -monofazic 50/60Hz
• Diametru ax  40 mm
• Diametru maxim al rotii: 1117 mm
• Latimea maxima a jantei: 600 mm
• Turatie de lucru: 90-130 rpm
• greutate maxima de centrare 999gr
• timp de centrare: 7 sec.
• Greutate: 75 kg

007960001050
HELPER 4FD – ajutator pentru pneuri atipice, cu profil 
ingust si pneuri sport

007960001060
HELPER 4FD Kit M42 – kit adaptor pentru modelul 
M42

007960001380
HELPER 4FD Kit M522 - kit adaptor pentru modelul 
M522

007960001070
HELPER 4FD Kit M420- kit adaptor pentru modelul 
M420

007960001100 PCM kit conuri pentru B40

007960001350 Cleste pentru prinderea greutatilor

007960001120 Capac de protectie din plastic pentru B40

NOU!

NOU!

NOU!
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007960001280 Kit conuri pentru jante vehicule de teren, diametru 101 - 119 mm

007960001290 Kit conuri pentru jante vehicule de teren si autoutilitare, diametru 117 - 173 mm

007960001300 Kit autocentrare pentru roti de motocicleta – necesita GARP 

007960001310 GARP - kit 18 piese cu conuri - pentru montarea pe aparat a rotilor de motocicleta 

007960001350 Cleste pentru prinderea greutatilor

MAGNETI MARELLI B325 007960001020
007960001240 - monitor (se comanda separat)
• aparat professional pentru centrat roti, cu computer si monitor LCD, 
pentru autoturisme, autoutilitare si motociclete
• pornire automata dupa inchiderea capacului de protectie 
• functii automate de diagnosticare, calibrare si centrare
• franare automata a rotii
• functie automata pentru masurarea diamesiunilor rotii (optional).
• Turatie variabila de centrare
• rotirea axului cu comanda de la butoane
• indicare exacta a pozitiei de lipire a greutatilor pe janta de aliaj
• RPA - pozitionare automata a rotii in pozitia de montare a grautatilor
• divizarea greutatilor pentru ascunderea lor in spatele spitelor
• divizarea greutatilor pentru amplasarea lor pe ambele parti ale rotii (program motociclete)
• program automat „fash OPT”
• suport pentru roti pana la 50 kg (optional)

DATE TEHNICE:
• Alimentarea electrica: 115/230V -monofazic 50/60Hz
• Diametru ax  40 mm
• Diametru maxim al rotii: 1117 mm
• Latimea maxima a jantei: 600 mm
• Turatie de lucru: 90-130 rpm
• greutate maxima de centrare 999gr
• timp de centrare: 7 sec.
• Greutate: 75 kg
• Zgomot: < 70 dB (A)

OPTIONALE PENTRU APARATELE DE ECHILIBRAT ROTI 
 

geometria rotilor 
MAGNETI MARELLI C200
Dispozitivul de control al geometriei C200 este un instrument computerizat pentru
controlul şi reglarea roþilor şi pentru alinierea punþilor.

Un set de 8 camere CMOS asigură un rezultat reproductibil şi cu nivel ridicat de precizie.
• Comunicare wireless intre capetele de masurare (2.4 GHz)
• ușor și robust, cu sonde echipate cu reglaj electronic.
• calculator PC, imprimanta color, LCD, componentele sistemului de stocare mobile.
• bază de date vehicule multi-brand cu posibilitate de actualizare on-line
• Software Professional, care include toate funcțiile necesare și instructiuni pas-cu-
pas în timpul procesului de măsurare.
• Toti parametrii masurati sunt simultan afisati pe ecran.
• două metode de compensare: ridicare sau rulare a vehiculului
• indicatoare nivel acumulator pentru fiecare cap de masurare.
• Program pentru testare si calibrare capete de masuare

ECHIPAMENT STANDARD 
007960001150 calculator PC, dispozitiv blocare pedala frana si volan, 4 capete de masurare, baza de date vehicule 

007960001240 Monitor color LCD 17”

007960001250 Imprimanta color

007960001190 suport standard de 10” - 21” - 2 buc.

007960001200 Mechanical rotary height 50 mm

007960001210 Spreading discs (if you have pit)  - 2 buc.

ECHIPAMENT OPTIONAL 
007960001180 SUPORTI 10” - 26” - 2 BUC.

007960001385 NIVELA PENTRU VOLAN

007960001395 KIT DISCURI PENTRU PLATANELE ROTATIVE 

007960001360 INSTRUCTIUNI ANIMATE PENTRU AJUSTARI (SOFTWARE) 

NOU!
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JEgyetlen 
a piacon 

8 kamerával
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geometria rotilor                              

MAGNETI MARELLI C1000

HPA C 1000 – aparat pentru geometria rotilor cu 8 capete de masurare pasive - 3D
• Precizie mare de măsurare cu 8 camere video de înaltă rezoluție
•, de baze de date multi-brand, on-line, care conține peste 22.000 de autovehicule.
• auto-rotația camerelor permite poziționarea corectă a capetelor de masurare, indiferent 
de înălțimea de ridicare a elevatorului.
• Programul permite memorarea a max. 5 pozitii de lucru a elevatorului, adecvat pentru 
fiecare utilizator. Aceste setări pot fi rechemate, reducând astfel timpul de măsurare.
• Nu este nevoie de a ajustarea camerelor
• Filtrele optice ale camerelor filtreaza aberatiile optice cauzate de bataia directa a razelor 
solare
• Software Professional, care include toate funcțiile necesare și instructiuni pas-cu-
pas în timpul procesului de măsurare
• animații pentru a facilita ajustările necesare.
• Dispozitivul poate funcționa cu un, platforma foarfeca sau groapă. Pentru elevatorul cu 4 
coloane distanta minima necesara între coloane este de 2,900 mm.
• sistem de calibrare proceduri DISTRONIC, ACC, ADR (opțional).

ECHIPAMENT STANDARD
007960001150

CALCULATOR PC, DISPOZITIV BLOCARE PEDALA FRANA SI VOLAN, 8 CAPETE DE 
MASURARE, BAZA DE DATE VEHICULE

007960001240 MONITOR COLOR LCD 

007960001250 IMPRIMANTA COLOR

007960001190 SUPORT STANDARD DE 10” - 21” - 4 BUC.

007960001200 MECHANICAL ROTARY HEIGHT 50 MM 

007960001210 SPREADING DISCS (IF YOU HAVE PIT)

KITURI SPECIALE 
007960001340 Wall mounting 

007960001160 Column - Install ground-lift H = 3070 mm

007960001170 Double Column - Installation of ground with the column H = 1090 mm

ECHIPAMENT OPTIONAL 
007960001180 suporti 10” - 26” - 4 buc.

007960001385 Nivela pentru volan

007960001395 Kit discuri pentru platanele rotative

CERTIFICARE FIAT GROUP
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007935060300

alte unelte 

DISPOZITIV DE ÎNLOCUIRE 
A AMORTIZOARELOR DE ŞOCURI

DISPOZITIV DE ÎNLOCUIRE  
A AMORTIZOARELOR DE ŞOCURI 
Magneti Marelli este prima companie de pe piaþa poloneză care oferă 
dispozitivul pneumatic unic şi universal, conceput pentru demontarea şi 
montarea amortizoarelor de şocuri pe suportul elementului de suspensie 
MacPherson. Dispozitivul utilizează aer comprimat de la un compresor.
Echipamentul standard conţine două clame pentru fixarea arcului. Datorită 
acestor clame demontarea amortizoarelor de şocuri poate fi rapidă şi 
fiabilă. Ţinând arcul în stare comprimată se reduce în mod semnificativ 
timpul de înlocuire. Dispoztiivul este deosebit de util pentru noile tipuri de 
amortizoare de şocuri aliniate greşit şi conice, graþie barei de autoaliniere 
ce reglează orice alinieri necorespunzătoare. Dispozitivul este dotat cu un 
raft practic şi fiabil pentru instrumente. Forţa maximă de presiune la 6 atm 
este 735 kg şi la 8 atm este 980 kg. Două clame ce fixează arcul, incluse 
în echipament, permit comprimarea tuturor arcurilor disponibile pe piaþă. 
Clemele prezintă un suport cu detaşare rapidă ce permite trecerea, fără 
timpi morþi, de la clemele mari la clemele mici. Kitul include, de asemenea, 
un clips (007935060310) care, atunci cînd este instalat în locul clemelor ce 
fixează arcul, permite blocarea directă a tubului exterior al amortizorului de 
şocuri şi cleme suplimentare pentru Mercedes, Honda şi Toyota (echipament 
suplimentar).
Presiune de lcuru – Atm: Min 6 - Max 10
Dimensiuni totale - 140x65x40 cm.
Greutate - 72 kg
Forţa de presiune – max. kg 735 (6 Atm) /kg. 980 (8 Atm.)

ECHIPAMENT STANDARD 

ASIGURĂ SUPORT 
PÂNĂ LA 8 TONE! 

SE POATE UTILIZA I 
PENTRU AUTOBUZEHIT!

007935060310

007935060650

007935060660
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007935016730

DISPOZITIV DE SCHIMBARE A LICHIDULUI DE 
FRÂNĂ BF-12  
 
Magneti Marelli oferă un dispozitiv pneumatic, universal pentru înlocuirea 
lichidului de frână. Dispozitivul include un container din oþel inoxidabil în 
interiorul căruia se află o membrană de cauciuc, ce aspiră lichidul de frână 
din maşină. După ce containerul interior se umple la presiunea maximă de 
lucru, dispozitivul funcþionează în mod independent. Este necesară prezenþa 
unei singure persoane pentru a înlocui complet lichidul. Kitul include 
adaptoare de service, furtunuri şi două rezervoare de 1 l.

Presiunea de lucru: 0,7 - 3 bari 
Dimensiuni 25x25x7,5,
rezervor de 6 litri, 
furtun de 5 metri (aer comprimat), 
Supapă de siguranţă de 3 bari

alte unelte

dispozitive de schimbare 
a lichidului de frână 

NOU!

NOU!

007950025440
Spuma reparatie anvelopa 300ml

produse chimice  COOL WEATHER

007950025470
Degresant frane 500ml

007950025450
Gresant universal 400ml

007950025480
Spray degivrant 300ml

099700120060 M
099700120070 L
099700120080 XL
mănuşi de nitril

007950025460
Silicone spray 400ml



73

007935016760

007935016720

007935016760

007935016800 007935016820

007935016780

007935016710 007935016700

NOU!
NOU!

NOU!

unelte diverse

dispozitive pentru ulei

Parametrii pistol electronic: debit: 1-30 l/min, precizie: ±5 %, presiune maxima de lucru: 70 bar, 
presiune minima de lucru: 3 bar, conector rotativ BSP / NPT, diametrul furtun: R10, Alimentare: 
baterie 3V.

PARAMETRII POMPEI 5:1
Debit maxim: 17 l/min
Presiune de lucru: 3-8 bar
Presiune maxima: 40 bar
Diametrul de intrare: 30 mm, Lungime: 940 mm
Conectori: conector rapid de intrare, 
iesire BSP

Dispozitivele pentru manevrarea uleiului vin in completarea echiparii atelierului de 
service. Aceste dispozitive va da posibilitatea - in urma conectarii la o sursa de aer 
comprimat- sa extrageti uleiurile uzate (temperatura uleiurilor aspirate nu trebuie sa 
depaseasca 50°C). Deasemenea aceste dispozitive va ajuta la masurarea uleiului nou 
(verificarea cantitatii se face cu ajutorul debitmetrului digital din maner) Dimensiuni 
compacte, greutate mica, si amplasarea rezervorului de ulei pe platforma integrată 
oferă un grad mare de libertate a operatorului. Platforma este gandita pentru butoaie 
cu capacitati pana la 200L.

DISPOZITIVELE PENTRU MANEVRAREA ULEIULUI 

007935016760 Platforma pentru butoie de 180-200L, pompa 5:1, pistol electronicl, furtun 4m

007935016770 Platforma pentru butoie de 180-200L, pompa 5:1, pistol electronicl, furtun 4m + rola 
prelungitor 15m

DISPOZITIV PENTRU MANEVRAREA ULEIULUI:
Presiune de lucru aer comprimat: 
6-8 bar (240 l/min)
Viteza dozare ulei: 12-18 l/min
Lungime pompa ulei: 940mm
Vascozitate maxima ulei: SAE 250
Temp. ulei dozat: 10-60°C

Palnie colectoare, vas de 
masurare, aspirator

MMOD-02 Palnie colectoare, aspirator

MM0D-01 Aspirator

Elszívó MM 0D-03

MM 0D-03

007935016720 007935016710 007935016700

Vacum (Mpa) 0~-0.1 0~-0.1 0~-0.1

Presiune aer (bar/psi) 8~10/114~145 8~10/114~145 8~10/114~145

Rezervor (litrii) 80 80 80

Debit (litrii/min) 1.5~2 1.5~2 1.5~2

Presiune de lucru (bar/psi) 1~2/14~28 1~2/14~28 1~2/14~28

Temp ulei extras 40~80 40~80 40~80

Vas masurare (litrii) 10 - -

Palnie (litrii) 20 15 -

Standard Suport unelte, suport hartie,
palnie

Suport unelte, suport 
hartie, palnie

Suport unelte, suport 
hartie

Dimensiuni (mm) 500x420x890 470x470x230 500x420x890

Greutate (kg) 29/32 25/27 22/24

007935016780 Pompa de ulei manuala

007935016790 Recording drums for cable

007935016800 Rola furtun air 3/8” 10m 20 bar

007935016810 Rola furtun oil 1/2” 9m 138 bar

007935016820 Pistol dozare cu memorie si supapa manuala

007935016830 Pistol dozare cu memorie si supapa automata
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007935016740

NOU!

APARAT PENTRU SCHIMBAREA ULEIULUI 
IN CUTIILE DE VITEZE AUTOMATE   
MM-TC100

APARAT PENTRU SCHIMBAREA ULEIULUI IN CUTIILE DE 
VITEZE AUTOMATE MM-TC100
007935016740

Noul aparat din oferta Magneti Marelli, aparatul universal pentru schimbarea uleiului in 
cutiile de viteze automate, face posibil schimbul uleiului uzat din transmisiile automate, 
spalarea/clatirea corespunzatoare precum si umplerea cu ulei nou pana la nivelul recom-
nadat a acestora. Aparatul este echipat cu un motor electric monofazat, iar furtunele si 
conectorii universali asigura o operare usoara. Aparatul poate deservi si transmisiile DSG.
In prezent, majoritatea producatorilor recomanda schimbul uleiului de transmisie la fieca-
re 50-60000 de km precum si spalarea/clatirea transmisiilor automate.

TTensiune alimentare:  220V / 50Hz 350W
Presiune de lucru:  80 120 psi
Penrtu vechicule:  diesel sau pe benzina
Dimensiuni:  650x520x1160 mm
Greutate:   60 kg

LICHID DE SPALARE/CLATIRE (OPTIONAL)

007950025420 Lichid spalare/clatire cutii de viteze 1 L

007950025430 Lichid spalare/clatire cutii de viteze 5 L

007950025420/430
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Reþeaua de Service Checkstar Magneti Marelli este o reþea 
globală de ateliere auto autorizate de Magneti Marelli, 
create pentru a furniza servicii optime.

Reţeaua Checkstar include în prezent 4.900 de ateliere în 
toată lumea (2.000 în Italia, 1.200 în Spania şi Portugalia, 
160 în Grecia, 32 în Croaţia, 1.351 în Brazilia, 40 în 
Argentina, Paraguay şi Uruguay) şi 67 în Polonia.
Încă din 2008, unitatea Magneti Marelli din Polonia a 
lucrat pentru crearea unei reþele de ateliere autorizate 
Magneti Marelli la nivel naþional.

Sistemul Checkstar este un proiect destinat îndeosebi 
atelierelor independente, cărora Magneti Marelli este 
capabil să le ofere un parteneriat, atât în ceea ce priveşte 
know-how-ul cât şi asistenţa comercială.
Magneti Marelli susþine activitatea atelierelor atât prin 
marketing, organizând promovarea, furnizând materiale 
publicitare şi de afişare, şi prin asistenţă tehnică amplă 
ce constă în asistenþă directă, instruire, call center şi 
rpogramul software pentru ateliere RETIS şi AUTODATA. 

Dacă sunteþi interesaþi să vă alăturaþi reþelei, vă rugăm să 
trimiteþi solicitarea dvs. la adresa:
checkstar@magnetimarelli.com

Rețea ateliere 

checkstar - 
informaþii
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Cursuri de instruire
Cursuri de instruire
Datorită dezvoltării continue a tehnologiei şi, în special, datorită 
electronicii din industria automobilelor, tendinþa de utilizare a atelierelor 
ce aparþin unei anumite reþele devine din ce în ce mai clară şi mai fermă.

Din acest motiv, Magneti Marelli After Market Parts & Services a organizat 
Checkstar – o reþea de ateliere autorizate, care cred cu convingere în 
faptul că profesionalismul este arma câştigătoare în afaceri

Cursurile de instruire tehnică şi activităþile de formare tehnică reprezintă 
aspecte tradiþionale ale politicilor care susþin activităþile atelierelor 
Magneti Marelli AMPS. În acest domeniu care este esenþial pentru 
creşterea şi dezvoltarea sectorului independent al reparaþiilor, instruirea 
este consecventă, oferă teme complexe şi explorează amănunþit 
subiectele pentru a deveni unul din elementele strategice care stau la 
baza relaþiei dintre companie şi reþea.
Nu este vorba de o instruire complet nouă, ci de o metodă inovatoare de 
realizare a cursurilor de instruire spre deosebire de cea utilizată în trecut.

Instruirea vine în întâmpinarea cererii din ce în ce mai mari de actualizări 
tehnologice, impusă de mediul aflat în dezvoltare continuă al reparaţiilor 
de service. Această cerere necesită activităþi mai speciale, complexe şi 
sofisticate de intervenţie asupra sistemelor diverşilor producători de 
vehicule.
Cursurile de instruire sunt oferite atât în reþeaua Checkstar, cât şi în 
atelierele independente din Polonia.

Cursurile de instruire sunt coordonate de personal calificat, cu experienţă 
vastă, capabil să prezinte temele nu numai din punct de vedere teoretic, 
cât şi practic, accentul fiind pus pe practică în cadrul fiecărui curs de 
instruire.
Participarea la curs este confirmată prin acordarea unui certificat de 
absolvire.

Lista de cursuri de instruire 2013
Noul program sporeşte caracterul profesionist al cursurilor dedicate 
atelierelor în ceea ce priveşte două aspecte principale. În primul rând, 
conform tradiþiei Magneti Marelli, programul extinde cunoştinþele 
strategiei sistemelor din industria automobilelor cu tehnologie avansată, 
ce tratează teme specifice care vin în întâmpinarea cererii crescânde 
de instruire, impusă de echipamentele de automobile ce se dezvoltă 
continuu. Cursul de instruire „Tehnologie” poate include, de asemenea, 
informaþii despre sistemele curente Magneti Marelli

- Designul şi reparaţiile sistemelor de aer condiţionat ale   
    automobilelor

- Informaţii de bază privind diagnosticările vehiculelor şi 
    diagnosticările senzorilor

- FIAT GRANDE PUNTO - monografie
  Designul cu rampă comună al sistemului, reparaţiile, cele mai 

    comune exemple de defecţiuni ale sistemului a automobile  
   1.3 Multijet (Fiat, Suzuki, Opel)

- FAP / DPF – modul în care funcţionează, îmbunătăţiri,  
    design şi probleme comune

- Sisteme ABS/ESP
- 2 szakasz
 - új szervó
- CRi injektorok javítása - új 
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Biroul de Asistenþă

BIROUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ MAGNETI MARELLI

Biroul de Asistenþă Magneti Marelli, care are la bază mulþi ani de experienþă, 
dobândiþi de companie în domeniul reþelei de asistenþă tehnică, încă din 
1998, prin garaje independente, sprijină atelierele în rezolvarea problemelor 
cu care acestea se confruntă zilnic.
În Polonia, odată cu dezvoltarea diviziei Magneti Marelli Aftermarket, centrul 
îşi desfăşoară activitatea din 2006 şi se extinde în fiecare an, pentru a veni în 
întâmpinarea numărului crescând de solicitări provenite din reþeaua Checkstar 
şi de la ateliere independente care deþin dispozitive MM.

DETALII SERVICII TEHNICE
Contactând Biroul de Asistenþă, utilizatorul are la dispoziþie o echipă de 
operatori tehnicieni specializaţi, care au beneficiat de cursurile de instruire 
Magneti Marelli. Operatorii utilizează cele mai bune baze de date tehnice, 
ce conþin informaþii despre mărci multiple, din care colectează datele 
necesare pentru analizarea defecþiunilor. În plus, prin contactul cu majoritatea 
companiilor din domeniul automobilistic şi în calitate de furnizor de 
echipamente originale (OE), Magnetii Marelli poate accesa informaþii tehnice 
pe care nu le puteþi obþine altfel - majoritatea inovaþiilor tehnice şi tehnologice 
importante sunt incluse în soluþiile inovatoare oferite de Magneti Marelli, care 
poate furniza, astfel, servicii superioare celor ale concurenþei. Rezolvând astfel 
neregulile fără precedent, operatorii generează documente tehnice de lucru, 
denumite „buletine tehnice”. Aceste documente valoroase creează o mare 
bază de date, care este unică. Pe bază de abonament, puteþi accesa această 
bază de date folosind motorul de căutare de pe site-ul Web Magenti Marelli, 
care vă va facilita lucrările de repraþii. Motorul de căutare este gratuit pentru 
atelierele Checkstar, iar accesarea de către alţi clienţi costă aprox. 500 PLN net.

INFORMAŢII DETALIATE DESPRE SEVICII

Serviciul este oferit la două niveluri diferite, în funcþie de conþinut:

1. NIVELUL DE BAZĂ - (acces gratuit pentru atelierele Checkstar şi 
proprietarii de echipamente de diagnosticare MM) informaþii despre 
diagrame, asistenþă pentru utilizarea echipamentelor MM, căutarea codurilor 
de defecþiune, calibrare, service, asistenþă de marketing,
2. NIVELUL AVANSAT (acces contra cost) - asistenþă mai detaliată şi mai 
aprofundată pentru ateliere, disponibilă începând cu 2013.
- Furnizează informaþii şi documentaþii tehnice aferente tuturor mărcilor de 
fabricaþie 
(Diagrame electrice, proceduri etc.)
- Asistenþă tehnică specializată pentru instalaþiile diagnosticate:

controlul motorului, aer condiþionat, transmisie, informaþii şi dispozitive de 
divertisment în automobil, sisteme de securitate, infotelematică-
- Decodificarea mesajelor/codurilor de defecţiune cu diagnosticare automată
- Indicaþii pentru remedierea problemelor (depanare) printr-un instrument de 
diagnosticare pentru mai multe mărci de fabricaþie
- Serviciu de mesagerie centrală cu adresă dedicată de e-mail
- Acces direct la informaþii şi la documentele de service (remediere rapidă a 
problemelor)
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Magneti Marelli

AVANTAJE:
- vizualizare atractivă
- reduceri atractive la echipamentele pentru atelier
- reducere de 30% sau participare gratuită la cursurile de  
 instruire pentru al doilea participant
- reduceri spaciale pentru achiziţionarea de componente
- program de loialitate
- publicitate pe site-ul Web şi instrument de localizare
- acces la zona Internet Checkstar, conţinând asistenţă  
 tehnică şi marketing
- asistenţă de marketing (broşuri, aplicaţii,  
 salopete pentru atelier, postere)
- reduceri spaciale pentru pachetul tehnic sau Retis,
 Autodata
- acces la call center
- posibilitatea de a utiliza siglele şi mărcile Magneti Marelli
- dreptul exclusiv de a repara sisteme de navigaţie şi sis 
 me-audio fabricate de Magneti Marelli
- acces la cataloagele de piese

Dacă sunteţi interesaţi, trimiteţi-ne un 
e-mail: checkstar@magnetimarelli.com
sau apelaţi:  +48/32 60 36 142

Alăturaţi-vă astăzi
reţelei Checkstar!

Magneti Marelli





Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Polonia 
Tel. + 48 32 60 36 142
Tel. + 48 32 60 36 143
Tel. + 48 32 60 36 144 
Fax. +48 32 60 36 145
e-mail: checkstar@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl  0
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