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MindestsysteMvoraussetzungen

Reiner digitaler Klang für unterwegs

-  Windows® oder Mac OS®
-  USB-Anschluss
-  Super-Breitband-Audio, unterstützt von Logitech Vid™, Skype™ 4.0 für 

Windows oder höher sowie Skype 2.8 für Mac oder höher

Das Logitech® Laptop Headset H555 bietet auch unterwegs reinen digitalen 
Klang. Das leichte USB-Headset lässt sich flach falten und kann ganz 
einfach im mitgelieferten Reise-Etui verstaut werden. Und bei Telefon- 
und Videogesprächen mit Logitech Vid™, Skype™ 4.0 für Windows® 
oder höher und Skype 2.8 für Mac® oder höher ist der Klang so klar, als 
würden Sie sich im selben Raum wie Ihr Gesprächspartner befinden. 
Das leichte Design mit Nackenbügel und verstellbaren Ohrmuscheln 
sorgt für einen komfortablen Sitz und eine individuelle Passform. Dank 
des USB-Anschlusses genießen Sie einen reinen digitalen Stereoklang – 
ideal für Internetgespräche, Musik, Film und Spiele. Und das Mikrofon 
mit Rauschunterdrückung reduziert störende Hintergrundgeräusche und 
kann bei Nichtverwendung einfach weggedreht werden.

Leicht und flach faltbar• 

Super-Breitband-Audio• 

Verstellbare Ohrmuscheln und Nackenbügel• 

USB-Anschluss• 

Mikrofon mit Rauschunterdrückung• 



981-000262 n/a

5099206023505 (EAN-13) 50992060235018 (SCC-14)

249.5g 1.207kg

19.70cm 27.80cm
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22.40cm 23.80cm

3.707dm3 0.01356m3
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Einzelverpackung Umkarton (Umverpackung)

teilenummer

Barcode 

gewicht

Länge (Breite)

Breite (tiefe)

Höhe/tiefe (Höhe)

volumen

1 einzelverpackung

1 Karton

1 umkarton (umverpackung)

1 Palette euro

1 Container 20 Fuß

1 Container 40 Fuß

1 Container 40 Fuß HQ
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teCHnisCHe daten

Headset• 
Weiches Reise-Etui• 
Bedienungsanleitung• 
2 Jahre Garantie und technische Hotline• 

Antriebsspule: 31 mm Durchmesser

Frequenzbereich
-  Headset: 20 Hz – 20.000 Hz
-  Mikrofon: 100 Hz – 10.000 Hz

Empfindlichkeit
- 62 dBV/µBar
- 42 dBV/Pa +/-3 dB

Anschluss
-  USB
-  Kabel (1,8 m)


