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Hajlított gerendák kifordulási ellenállása
 egyenes tengelyű, erős 
tengely körül hajlított gerendák
 a tartó alakváltozása:
 a terhelés síkjában történő 

meggörbülés (lehajlás)
 oldalirányú elmozdulás (u)
 a km. hossztengely körüli elfordulása (φ)
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Kéttámaszú tartó kifordulása [4]
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A kifordulás szélső esetei [4]
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A kifordulási ellenállás számításának lehetőségei:

 EC3-on alapuló általános módszer 
(formailag hasonló a központosan nyomott 
rudak kihajlásvizsgálatához)

 EC3-on alapuló egyszerűsített módszer  
(övmerevségvizsgálat)
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Általános módszer

(segédmennyiség)
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αLT alakhiba tényezők a különböző kifordulási görbékre

Kifordulási görbék kiválasztása
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Mcr : a hajlított gerenda rugalmas kifordulási kritikus 
nyomatéka, ami függ:

 a teljes km.-i jellemzőktők
 a nyomatékeloszlástól
 a megtámasztási viszonyoktól
 a tényleges terheléstől

cr

yy
LT M

fW ⋅
=λViszonyított kifordulási karcsúság:
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A kifordulásvizsgálat alapesete [1]
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A kritikus kifordulási nyomaték meghatározása:

G∙It - tiszta csavarási tag;   E∙Iw – gátolt csavarási tag
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A gyenge tengelyére (z-z) szimmetrikus és erős 
tengelye (y-y) körül hajlított keresztmetszetű 

gerenda kritikus kifordulási nyomatéka:
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L : az oldalirányban megtámasztott pontok közötti 
gerendahossz,

Iz : a gyenge tengelyre vonatkozó tehetetlenségi 
nyomaték,

It : a csavarási tehetetlenségi nyomaték
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Iw : a torzulási (öblösödési modulus), 
zg : közvetlenül terhelt gerendák esetén a teher 

támadáspontja és a csavarási középpont 
közötti távolság; ha nincs közvetlen teher (a 
gerendát csak a végeken ható nyomatékok 
terhelik), akkor értéke zérus

zj : módosító tényező
C1, C2, C3 : a terhelés és a végmegtámasztás 

függvényei, értéküket a csak végnyomatékkal 
terhelt tartószakaszokra és a közvetlenül terhelt 
tartószakaszokra táblázatok tartalmazzák.
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Kifordulásvizsgálathoz szükséges C tényezők 
közvetlenül nem terhelt gerendára [3]
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Kifordulásvizsgálathoz szükséges C tényezők 
közvetlenül terhelt gerendára [3]
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k : a vizsgált tartószakasz 
végkeresztmetszeteinek elfordulás elleni 
megfogására utal. Értéke mindkét vég teljes 
értékű megfogása esetén 0,5, szabad végek 
esetén pedig 1,0. (0,7 érték vehető fel, ha az 
egyik vég szabad a másik pedig befogott.)

kw : a vizsgált tartószakasz végkeresztmetszeteinek 
vetemedés (öblösödés) elleni megfogására 
jellemző szám. Értéke mindkét vég teljes értékű 
megfogása esetén 0,5, szabad végek esetén 
pedig 1,0. 
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Példák tartóvégek megtámasztására [3]

k = k  = 1w k = k  = 1w wk = k  = 1

k = 1; wk = k  = 0,5k  = 0,75w k = 0,75; wk  = 0,5k = 0,85; k  = 0,75w
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Egyszerűsített kifordulásvizsgálat [1]
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Egyszerűsített módszer (övmerevség-vizsgálat)

 a helyettesítő nyomott öv kihajlási ellenállása 
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c görbeegyéb km.

χ helyettesítő nyomott öv: nyomott öv + gerinc 
nyomott részének harmada
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kc korrekciós tényező 
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A kifordulásvizsgálatot nem kell elvégezni, ha a 
következő feltétel teljesül: 

Edy,

Rdc,
c0f M

M
⋅≤ λλ 0,5c0 =λ

(karcsúsági paraméter)

Az öv redukált karcsúságát sem kell kiszámítanunk, 
amennyiben a nyomott öv oldalirányú 

megtámasztásainak távolságára fennáll hogy:

fzc iε47L ⋅⋅≤
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