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MUNICIPIO DE LANUS 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA 
 
OBRA: “TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS” 

MEMORIA TECNICA Y DESCRIPTIVA 

1.1) DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA INSTERVENCIÓN  

El área urbana que abarcan las calles del partido, presenta algunas deficiencias que 
dificultan la transitabilidad de vehículos y peatones, que conspiran contra la necesidad 
de promover el desarrollo armónico de la población porque se traducen en amenazas a 
la circulación, sustento de la actividad económica que mantiene el desarrollo de la 
población aledaña, ya que la actividad económica localizada en dichos tramos, abarca 
aproximadamente 20.000 locales comerciales, el malestar se traduce tanto en los 
empleos directos, como los proveedores de bienes de servicios (seguridad, limpieza, 
transporte, etc.). Asimismo causa pérdidas materiales de toda índole así ́ como 
disminución de las valuaciones de los bienes de los frentistas.  

En este contexto, los conflictos detectados en relación a la situación actual tienen que 
ver con la falta de espacios públicos confortables y de calidad, especialmente para el 
peatón; y el deterioro de los pavimentos por el uso.  

2.2) DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LA OBRA  

La Contratista se hará cargo de la provisión y acarreo de todos los materiales necesarios 
para la  ejecución de los trabajos. 

También será responsable de la señalización y balizamiento de todos los frentes de 
trabajo y de la limpieza posterior de la zona. 

Las diversas obras deberán cumplimentar con los requerimientos, Especificaciones 
Técnicas y Normas que forman parte del pliego del llamado a Licitación. 

Se controlará que los materiales a proveer cumplan con las especificaciones técnicas 
requeridas, que estén certificados bajo Norma IRAM y que efectivamente sean tales 
materiales los que se adquieran y luego instalen. 

 

 

 



 
 

 

 

Los materiales a proveer deberán contar con una garantía escrita de 2 años como 
mínimo. 

El Proyecto busca dar un marco equilibrado en relación a las obras realizadas en el 
Municipio, junto con distintas alternativas, usos y un mayor aprovechamiento del espacio 
público, así como la fluidez y agilidad en la circulación. 

Los trabajos previstos para la ejecución de la presente Obra son los siguientes:  

Tomado de juntas y fisuras 

• Identificación y delimitación de la superficie y medidas de cada losa del 
pavimento de hormigón. 

• Limpieza de los extremos de cada losa donde será efectuado el tomado 
de juntas. 

• Aserrado de las juntas. 
• Sellado de juntas con material bituminoso. 
• Retiro de excesos de asfalto. 

 

2.3) OBJETIVO DEL PROYECTO 

Se ejecutarán ciento sesenta y siete mil quinientos metros lineales (167.500ml) 
equivalentes al tomado de juntas y grietas para pavimentos de hormigón.  

2.4) VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE DISEÑO  

TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS 

El proyecto comprende el tomado y sellado de juntas y fisuras del pavimento existente 
de hormigón. Se proyectarán sobre los límites longitudinales y transversales de las losas 
de pavimentos, además de aquellas fisuras y encuentros de diferentes pavimentos que 
la Inspección considere pertinente realizarse. 

Los materiales a utilizarse para el sellado de las juntas y fisuras con líquido in situ,  son 
selladores asfálticos de aplicación en caliente con bajo módulo (esfuerzo necesario para 
producir deformaciones) y una capacidad de deformación de ±5%. Sólo serán aceptados 
materiales que además presenten características de elasticidad, cohesión y adherencia 
al hormigón, que garanticen una vida útil mínima del sello de 5 años. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

METODO CONSTRUCTIVO 

En primer lugar, es necesario realizar el diseño de la junta, teniendo en cuenta que las 
mismas controlan las fisuras longitudinales y transversales debidas a la contracción por 
fricción, diferencias de temperatura y humedad y las producidas por las cargas de 
tránsito. Por lo tanto se divide el pavimento en losas, entre las cuales se manifestarán 
las fisuras longitudinales en la zona central de calzada y las fisuras transversales a 
intervalos regulares (longitud de losa). 

El diseño adecuado de las juntas, debe permitir el libre movimiento de las losas y proveer 
transferencia de cargas entre las mismas.  

Una vez definida las dimensiones de cada losa, queda pautada la ubicación que tendrá 
cada junta, por lo que serán ejecutadas sobre el hormigón endurecido a temprana edad, 
donde se alcance una resistencia mínima al desmoronamiento pero la tensión de 
tracción aún no iguale a la resistencia del hormigón del pavimento (ventana de corte). 

Previo al aserrado, se deberá limpiar la zona de aplicación de las juntas para reducir al 
mínimo la presencia de partículas sólidas incompresibles que afectarían el 
funcionamiento de las mismas. A continuación se procede al proceso de aserrado de 
las juntas, efectuado con una aserradora autopropulsada, la cual efectúa dos cortes: 
Uno primario para generare un plano de debilidad y uno secundario para proveer el 
factor de forma requerido para el buen desempeño del sello. Se recomienda una 
profundidad de aserrado de 1/3 del espesor de la losa para bases tratadas o 1/4 del 
espesor de la losa para bases no tratadas o granulares. 

Luego se procede al sellado de dichas juntas. El mismo debe minimizar la infiltración de 
agua superficial y materiales incompresibles en la estructura del pavimento de hormigón. 
El proceso consiste en llenar el reservorio dejado por el aserrado con material 
bituminoso a 175°C-200°C. 

El paso final consiste en el retiro del exceso de sellador asfáltico manualmente, una vez 
que el mismo se haya enfriado y solidificado, para evitar posibles desprendimientos 
futuros merced al tránsito vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.5) IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 

La presente obra se refiere al tomado de juntas de pavimentos de hormigón dentro del 
tejido del Partido de Lanús, que se encuentran deteriorados por causas exógenas y/o 
endógenas y que provocan, tanto en usuarios como en vecinos, malestares y pérdidas 
de toda índole; económicas, sanitarias, estéticas, etc. desregularizando las zonas 
afectadas en su diario funcionamiento. 

Es por ello que las obras proyectadas tienden a normalizar efectivamente y de un modo 
racional, las condiciones de uso, solucionando de raíz, la variedad de los problemas 
mencionados. 

Decididamente, la intervención resultará en garantizar la máxima vida útil de pavimentos 
de hormigón que contribuirán al descongestionamiento de la circulación vehicular y 
traerán aparejados mayor comodidad para los conductores. El mejoramiento en la 
circulación vehicular  afecta directamente, no sólo a vehículos y transeúntes, dada la 
fuerte identidad barrial y gran importancia para los vecinos de Lanús por el  beneficio 
que provocará en la circulación de transporte público, beneficiando a aproximadamente 
250.000 habitantes que circulan a diario por las calles que se intervendrán.  

En última instancia se producirá un efecto de mejora en la calidad de vida de los 
frentistas y aledaños, que contribuirá significativamente, a la mejora integral de la 
comunidad a través de la generación de riqueza sustentable, debido a que la óptima 
ejecución de las juntas del pavimento, reduce al mínimo la aparición de nuevas fallas en 
el pavimento. De otro modo pueden volver el pavimento al estado inicial previo a su 
reconstrucción, al cabo de unos pocos años. 

Finalmente se debe considerar que esta propuesta es flexible, abierta y que se ha 
desarrollado con el consenso de los sectores involucrados, conjugando una inversión 
de bajo monto en relación con el efecto positivo que habrá de generar. 

 

2.6) PRESUPUESTO OFICIAL  

La modalidad de contratación es mediante Licitación Pública, siendo el Presupuesto 
Oficial de  VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL ($27.700.000-), incluidas la 
totalidad de las obras proyectadas. El plazo de ejecución previsto de DOSCIENTOS 
DIEZ (210) días corridos y un el Plazo de Garantía de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO (365) días desde la Recepción Provisoria.       
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OBRA: “TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS” 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  LEGALES PARTICULARES 

ARTICULO 1º: OBJETO DE LICITACION: El Municipio de Lanús llama a Licitación 

Pública  para la obra de “TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS”. 

El contratista deberá llevar a cabo todas las reparaciones que indique la inspección, 
en la zona georreferenciada en que se ha dividido el área de ejecución de obra. 

La inspección, podrá exigir al contratista la ejecución de los trabajos fuera de los días 
y horarios laborables (es decir en días feriados, no laborables u horarios nocturnos). 

La contratación comprende la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, 
herramientas, estructuras auxiliares y las tramitaciones que corresponda efectuar 
ante los organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la 
ejecución de la obra. 

ARTICULO 2º: SU UBICACIÓN: Las Obras que se licitan comprenden los trabajos 
indicados en las Especificaciones Técnicas Particulares, a ejecutarse en el Partido de 
Lanús.- 

ARTÍCULO 3º.- PRESUPUESTO OFICIAL: La Obra según Presupuesto Oficial 
asciende a PESOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL ($27.700.000-). Con 
un Anticipo del 30% del monto adjudicado.-  

ARTÍCULO 4º.- SISTEMA DE COTIZACION: Los trabajos que se licitan se contratarán 
por el sistema de PRECIO UNITARIO / UNIDAD DE MEDIDA.  

ARTÍCULO 5º.- FORMA DE COTIZAR: 

Las cantidades de la planilla de cotización presente en el Pliego licitatorio son 
estimativas a los efectos de unificar ofertas. 

Se contratará por PRECIO UNITARIO para cada una de las tareas de acuerdo a la 
planilla de cotización. 

 



 
 

 

 

El valor del Contrato, se establecerá sobre la base del Cómputo Métrico precio unitario 
propuesto por la Oferente. 

El valor del contrato será igual al Presupuesto Oficial constituyendo el máximo a pagar, 
toda vez que se pagará la obra efectivamente certificada. 

El Oferente deberá considerar el conjunto de los ítems indicados en la planilla de 
cotización como representativo de la totalidad de los trabajos objeto del Contrato, por lo 
que al estudiar su precios deberá incluir en los mismos no sólo la incidencia directa de 
los gastos que representen la ejecución del ítem, sino también la incidencia de los costos 
de aquellos trabajos y servicios exigidos en la documentación y que no estén 
específicamente detallados como ítem en las planillas de cotización. 

Los Oferentes deberán presentar el análisis de precios de todos los ítems que integran 
la planilla de cotización, los mismos deberán encontrarse desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, presentando además las 
Planillas de Materiales, Equipos, Mano de obra y Cuadrilla Tipo. El Comitente podrá 
requerir análisis de precios adicionales si así lo juzgase necesario. 

Las Obras deberán ejecutarse conforme a lo previsto en la documentación licitatoria, 
siendo a cargo del Contratista la ejecución y/o provisión de cualquier trabajo y/o 
elemento que, aunque no esté indicado específicamente, resulte indispensable para que 
la obra cumpla su fin previsto. 

Ello significa que el Contratista tomará a su cargo los riesgos propios de este tipo de 
Obra, salvo por eventuales modificaciones y/o ampliaciones del proyecto que surjan por 
parte del Comitente. 

Se aclara que, en el presente artículo, el término ítem se refiere a los distintos puntos 
que integran la planilla de cotización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ARTICULO 6°.- CONFECCION, CONTENIDO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA 
PROPUESTA: Presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N°1 
según Artículo 3.5 de las Bases y Condiciones Generales, a los fines de cumplimentar 
los puntos estipulados en el Anexo de Evaluación y Calificación: 

- Copia Certificada, de los (3) últimos Balances legalizados por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas.- 

- Antecedentes fehacientes de obras similares ejecutadas solamente, para los 
puntos B.1.1 y B.1.2 (No deben incluirse documentación de obras 
contratadas por el Municipio de Lanús) 

- Organización funcional de la Empresa y Antecedentes del Representante 
Técnico, Puntos B.2.1 y B.2.2 

- Listado de Equipos, Punto C.1, detallando pormenorizadamente características 
principales, modelo, estado, etc. 

- Plan de Trabajo y Curva de Inversión, en PORCENTAJES, Punto C.2.1 y C.2.2 
- Procedimiento, Métodos y Medios, Punto D.1 
- Normas de Seguridad, Punto D.2 (Referidas específicamente a este tipo de Obra 

y avaladas por un profesional en Seguridad e Higiene) 
- DDJJ, de juicios pendientes con la Administración Pública, la inclusión de datos 

falsos será causal de inhabilitación de la oferta.- 
- Contrato profesional del Representante Técnico por la tarea estudio de 

propuesta, por el valor del Presupuesto Oficial,  visado por el Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, con el comprobante del 
correspondiente pago de los aportes.- La no presentación del mismo será 
causal de rechazo de la oferta.- 

 
Presentar, acompañando la documentación requerida en el Sobre N° 2 según Artículo 
3.5 de las Bases y Condiciones Generales: 

- Análisis de Precios de cada Ítem que integra la planilla de cotización, donde se 
detallen todos los elementos a utilizar, planilla de materiales, mano de obra y 
equipo.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ARTÍCULO 7°.- INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES y CAPACIDAD 
TECNICA FINANCIERA: Para esta Obra se exigirá que los Oferentes estén inscriptos 
en el Registro Permanente de Licitadores y/o Proveedores del Municipio de Lanús o 
estuviese gestionando su Inscripción, la que deberá estar resuelta antes de la 
Adjudicación. 
El Certificado de Capacidad Técnica Financiera que se requiere para concurrir al Acto 
Licitatorio, extendido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura  de  
la Provincia de Buenos Aires y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas  
deberá acreditar el siguiente monto: 

CAPACIDAD TECNICO FINANCIERA ANUAL: Libre de contratación Igual o Superior 
a $47.485.714.3.- 
La Capacidad deberá estar cumplimentada en el rubro INGENIERIA – Especialidad 
INGENIERIA VIAL.- 

ARTÍCULO 8°.- ADJUDICACION DE OFERTAS: Previo a la adjudicación la empresa 
proponente deberá estar habilitada como proveedores del estado nacional por el  
certificado fiscal para contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (afip-rg n°4164/2017).-  caso contrario su oferta quedará automáticamente 
desestimada.- 

ARTICULO 9°- FIRMA DEL CONTRATO: Se realizará de acuerdo al Artículo 5º de las 
Bases y Condiciones Legales Generales, dentro de los cinco días hábiles posteriores a 
la notificación de la respectiva Orden de Compra a requerimiento de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano.- 

ARTICULO 10°.- ANTICIPO FINANCIERO: Se dará un Anticipo Financiero del 30%, el 
que será deducido de cada certificado en forma proporcional al mismo.- Sin perjuicio de 
la Garantía establecida para la suscripción del Contrato, el Contratista deberá constituir 
una Garantía por el total de dicho monto. La misma deberá cumplir con lo especificado 
en las condiciones previstas en el Artículo 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Generales.  

ARTÍCULO 11.- PLAZOS: Se establecen los siguientes: 

a) Plan de trabajos y Seguros: Deberá presentarse dentro de los diez (10) días 
corridos de perfeccionado el Contrato el Plan de Trabajo definitivo, Seguro de 
Responsabilidad Civil, Seguro de Accidente de Trabajo para el Representante 
Técnico, Nómina con el personal a afectarse a Obra con el Certificado de 
Cobertura de los mismos en la ART y SVO. El Municipio dispondrá de dos (2) 
días para aprobar el Plan de Trabajos y los Seguros. En caso de rechazo, el 
Contratista deberá presentar las correcciones a las 24 horas subsiguiente de la 
notificación.- 

 

 



 
 

 

 

b) Plazo de ejecución: Los trabajos serán ejecutados en un plazo de DOSCIENTOS DIEZ 
(210) días corridos, contados a partir de la firma del ACTA DE INICIO.  

c) Acta de Inicio: La misma será firmada una vez aprobada la documentación requerida 
en el inciso a). Firmada el Acta el Contratista deberá colocar dentro de los tres (3) días 
subsiguientes el obrador, cartel y cerco de obra si correspondiere.- 

d) El plazo de conservación: Será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 
contados a partir de la fecha de la Recepción Provisoria total de la obra. Durante ese 
lapso la Contratista estará obligada a efectuar repasos y/o reparaciones si se 
comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. El costo de esos trabajos 
será afrontado exclusivamente por el Contratista. Si ésta no los realizara, previa 
intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución, el Municipio podrá efectuarlos 
por cuenta de aquella. El importe resultante será descontado de cualesquier suma que 
tenga al cobro La Contratista o, en su defecto, el Municipio podrá hacer uso de la 
Garantía de Fondo de Reparo.- 

ARTICULO 12.- REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: La Contratista deberá 
tener en obra, en forma permanente, un profesional autorizado y aceptado por la 
Dirección de Obra, matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspección, pueda 
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante 
tendrá las debidas facultades para notificarse de las Órdenes de Servicio, darles 
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En 
este sentido queda establecido desde ya que, La Contratista acepta la responsabilidad 
derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación 
alguna.- 

ARTICULO 13.- REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE HIGIENE Y SEGURIDAD: El 
Contratista deberá contar durante la ejecución de los trabajos, con un Representante 
Técnico matriculado en el  Colegio  de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, e 
inscripto en la Caja de Previsión Social, de acuerdo con la Ley 12.490, así como un 
Representante en Seguridad e Higiene matriculado en el colegio correspondiente 
quienes deben estar presentes en la obra permanentemente.- 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ARTICULO 14.- FORMA DE PAGO: La ejecución de los trabajos se pagará por 
Certificados de Obra mensuales, debidamente confeccionados por  el Contratista y 
aprobados por la Inspección de Obra. 

Cada Certificado deberá estar acompañado por los croquis  de los lugares intervenidos 
y una muestra fotográfica del avance de obra. 

La presente obra es financiada mediante el Fondo de Infraestructura Municipal 2021 del 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el 
plazo de pago de los certificados luego de su aprobación por parte de la Dirección 
General de Obras de Ingeniería e Infraestructura estará supeditado al giro de los fondos 
por parte de la fuente de financiamiento.- 

Cada Certificado de Obra se presentará con su correspondiente factura emitida de 
acuerdo a normas vigentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  
Asimismo deberá acompañar Nota con carácter de Declaración Jurada con la nómina 
del personal afectado a Obra, Formulario 931 con nómina, comprobante de presentación 
y pago, Certificado de Cobertura con nómina del Seguro de Vida Obligatorio y A.R.T. 
correspondiente al periodo certificado.- 

ARTICULO 15.- MEDICION Y CERTIFICACION: Dentro de los primeros cinco (5) días 
hábiles del mes calendario posterior al periodo a certificar, se procederá a la medición 
de la obra ejecutada, la que se realizará con la intervención de la Inspección de 
Dirección de Obra  y el Representante Técnico del Contratista, labrándose el acta 
respectiva. 
Si al sexto día hábil no se presentará el Representante Técnico de la Empresa para la 
medición, ésta se realizará de Oficio por el Inspector Municipal.  

Se entiende por obra ejecutada aquellas cuyos elementos se hallan colocados en la 
misma, en el lugar y en la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo con la 
Documentación Legal y Técnica del Contrato. La medición y Certificación se ajustará al 
precio unitario que se especifica en este Pliego, incluyendo además, materiales y mano 
de obra especificados y, todas las tareas anexas que permitan habilitar la obra de 
acuerdo a su función.  

ARTICULO 16.- CARTELES DE OBRA: El Contratista deberá emplazar en el lugar que 
la Inspección de Obra determine DOS CARTELES DE OBRA, cuyo diseño se 
comunicará según los patrones que establezca el Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, fuente de financiamiento de la 
presente obra. 
 
Los carteles deberán ser provistos e instalados por la adjudicataria.- 

 

 



 
 

 

 

En caso que los carteles fueran robados o se deterioran con anterioridad a la finalización 
de la obra deberán ser reparados, reemplazados y/o instalados mediante el mismo 
procedimiento y en idénticas condiciones y en forma inmediata.- 

El Contratista asume toda responsabilidad civil derivado de la existencia y colocación 
de los carteles. Deberá garantizar que los mismos no representen peligro ni perjuicio 
para comunidad, asumiendo y cumpliendo todas las normativas de seguridad que 
protegen al transeúnte y tránsito de accidentes o cualquier otro tipo de inconvenientes, 
y contratando los seguros existentes para tal efecto. En el supuesto caso de que se 
registraran  inconvenientes con los mencionados, la adjudicataria asumirá los costos 
económicos y responsabilidad judicial que derivan del hecho.- 

ARTICULO 17.- IMPREVISTOS: Todos los trabajos que no estando indicados en los 
documentos contractuales, fueran no obstante indispensables para que las obras 
respondan a su fin no serán considerados imprevistos, debiendo el contratista 
efectuarlos sin cargo alguno para el Municipio.- 

ARTICULO 18.- COMPENSACIONES: Cuando se debieran realizar trabajos 
contemplados en la Planilla de Cotización en cantidades que superen a la obrante en 
dicha planilla, se podrán compensar con los remanentes de otros ítems cotizados, sin 
superar el monto del Contrato.  

ARTICULO 19.- AMPLIACIONES DE PLAZO: Las ampliaciones de Plazo deberán ser 
solicitadas por la Contratista por Nota  acompañada de la documentación que avale la 
solicitud. 

ARTICULO 20.- CONTRATACION DE SEGUROS: Según Artículo 9.11 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas de Obra Pública, los mismos 
deberán alcanzar el plazo de cobertura hasta la Recepción Provisoria. 

ARTICULO 21.- CAUSAS INADVERTIDAS DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 
Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el Acto de Apertura de las 
Propuestas podrán surtir efecto posteriormente, si se comprobare su existencia durante 
el estudio de las mismas.- 

ARTICULO 22.- REMOCIÓN DE INSTALACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS: La 
remoción, recolección y toda otra tarea que esté referida a las instalaciones de servicios 
públicos (agua, luz, cloacas, gas, teléfono u otros) cuando no sean objeto mismo del 
trabajo licitado, deberá ser autorizada por el Municipio, debiendo realizarse por cuenta 
y cargo de la Contratista. Se admitirá la ampliación de los plazos de ejecución, por la 
causa precedente en los siguientes casos: 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
    1º) Cuando el plazo que demanda la remoción no se haya contemplado para la fijación 
del plazo de ejecución de la Obra. 

     2º) Cuando la autorización del Organismo titular de la prestación del Servicio a que 
pertenece la instalación, demore o interrumpa el Plan de Trabajos. 

ARTICULO 23.-  DESVIO DE TRANSITO: El Contratista será el encargado de 
solucionar, previa consulta a la Dirección de Obra, los problemas ocasionados al tránsito 
automotor, por el cierre de las calles debido a la ejecución de los trabajos. Correrá a su 
cargo la señalización de los desvíos. 

ARTÍCULO 24.-  MATERIALES DE DEMOLICION Y DESMONTE: El lugar de descarga 
de suelos de excavación y excedentes de obra quedara a cargo de la Contratista la cual 
dispondrá de ellos salvo expresa disposición en contra impartida por la Inspección 
actuante y/o por indicación de la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

ARTICULO 25.- TRANSPORTE DE MATERIALES: Se considera que el Contratista, al 
efectuar su oferta ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de 
medios de transporte, por ello, no se admitirá reclamo alguno por modificaciones de 
precios con motivo del cambio de medios de transporte.- 

ARTÍCULO 26.-  LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL: 
Las penalidades aplicadas al Contratista por el incumplimiento de las Bases Generales 
y Particulares establecidas en el Pliego, no suspenden, interrumpen ni amplían el plazo 
contractual establecido para la ejecución de la obra.- 
 
ARTICULO 27.- NUEVOS PRECIOS UNITARIOS: Cuando sea necesario establecer 
precios por aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos, se 
ajustarán a lo determinado por el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal y, de ser 
necesario, supletoriamente a lo establecido por los Art. 33 y 34 de la ley de Obras 
Públicas y su Reglamentación, por el Decreto 5488/59. 
 
ARTICULO 28.- PLANOS CONFORME A OBRA: El Contratista deberá presentar 
planos conforme a obra y material fotográfico respectivo del estado de la Obra antes de 
realizarla y después de la ejecución de los trabajos.- 
No se otorgará ninguna Recepción Provisoria, Parcial o Total, sin el cumplimiento 
de lo establecido en el presente artículo.- 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ARTÍCULO 29.-  CONSERVACION DE LA OBRA: Una vez recibida la obra en forma 
provisoria, total o parcialmente, se procederá a inspeccionar periódicamente la misma, 
a fin de constatar si la Empresa cumple con la conservación permanente. Las 
Inspecciones se realizaran cada tres meses, extendiéndose los respectivos certificados 
de conservación hasta la recepción definitiva. Si al realizar la Inspección trimestral se 
constatara que la Empresa no cumple con la conservación  permanente de la obra, se 
intimará por diez días para que la ejecute, de no realizarla se incrementará el plazo de 
conservación total en tres meses, correspondientes al período de conservación no 
realizado. En caso de incumplimiento se realizarán los trabajos con cargo al Contratista.- 

ARTICULO 30.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CONSERVACION: Si durante el plazo 
de conservación de la obra se hubiera requerido reconstrucciones o reparaciones de 
alguna importancia y que, a juicio del Municipio, hicieran aconsejable la ampliación del 
plazo de conservación, ya sea para una parte o el total de la obra, se le comunicará al 
Contratista, con la indicación de la parte afectada y el tiempo de ampliación. Las parten 
reconstruidas se considerarán como obra nueva y para  ella, el plazo de conservación 
será equivalente al plazo de conservación fijado en el Pliego.  

En estos casos, cuando la afectación fuera parcial, el Contratista al vencimiento del 
plazo de conservación original, podrá pedir la devolución de la Garantía de Contrato 
contra depósito de una nueva Garantía que, cubra la parte de obra afectada por la 
ampliación del plazo de conservación. 

ARTICULO 31.- DEVOLUCION DEL DEPÓSITO DE GARANTIA: La Garantía de 
Contrato será devuelta al Contratista con posterioridad a la emisión del Decreto 
convalidatorio del Acta de Recepción Provisoria y la Garantía Sustitución Fondo de 
Reparo será devuelta  con posterioridad a la emisión del Decreto convalidatorio de la 
Recepción Definitiva de la obra.- 

ARTÍCULO 32.- ELEMENTOS A PROVEER: La Contratista deberá prever en los 
Gastos Generales de la obra un 0.5% del monto de obra en concepto de elementos y 
gastos para la Inspección de las Obras, serán solicitados a la Contratista en su 
oportunidad mediante Orden de Servicio y en el caso de que los mismos sean elementos 
inventariables, esto deberá comunicarse a la Secretaría de Economía y Finanzas antes 
de la Recepción Provisoria de la Obra para proceder al Acto Administrativo 
correspondiente. 

Deberá además proveer una línea o tarjetas de  telefonía celular desde el inicio de la 
obra para uso del Inspector y hasta la recepción definitiva de la misma. 

 

 

 

 



 
 

 

 

El no cumplimiento del presente artículo dentro del plazo establecido hará pasible a la 
contratista de la aplicación de las sanciones previstas en el Artículo 15 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas de Obra Pública, 
“Incumplimiento de Ordenes de Servicio”  

ARTICULO 33.- VISTA DE LAS OFERTAS/IMPUGNACIONES: Para esta obra se 
establece el 0.1% del Monto del Presupuesto Oficial, como porcentaje del depósito de 
caución para efectuar impugnaciones a las ofertas, según Artículo 3.6 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas. 

ARTICULO 34.- REDETERMINACION DE PRECIOS: Podrán realizarse 
redeterminaciones de precios a solicitud del Contratista, de acuerdo a las disposiciones 
del Artículo 5.9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones Públicas 
de Obras Públicas, el cual establece los lineamientos relativos al Régimen de 
Redeterminacion de Precios de los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley 6021 
establecido en el decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 367/17, convalidado por 
Ley 14.982 y demás resoluciones complementarias; las mismas serán elevadas al 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y/o Ministerio de Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires según corresponda. 

Las redeterminaciones estarán supeditadas a la aprobación y al giro de los fondos 
por parte de la fuente de financiamiento provincial para su correspondiente pago. 

ARTÍCULO 35 – VISITA A OBRA: la Visita a Obra se llevará a cabo el quinto día hábil 
anterior incluyendo la fecha de apertura de la licitación, a las 10:00hs el punto de 
encuentro será en la intersección de Cnel. Sayos y Carlos Casares.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MUNICIPIO DE LANUS 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 
 
OBRA: “TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS” 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA ELTOMADO 
DE JUNTAS Y FISURAS” 

DESCRIPCIÓN:  

El proyecto comprende el tomado y sellado de juntas y fisuras del pavimento existente 
de hormigón. Se proyectarán sobre los límites longitudinales y transversales de las losas 
de pavimentos, además de aquellas fisuras y encuentros de diferentes pavimentos que 
la Inspección considere pertinente realizarse. 
 
1 MATERIALES: 
2.1 GENERALIDADES:  

El contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales a emplear.  

Periódicamente o cuando lo crea conveniente, la Inspección comprobará que los 
materiales de uso reúnan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. Aquella 
tendrá amplias facilidades para inspeccionarlas y/ o ensayarlos, en cualquier momento 
y lugar, durante la recepción o reparación, almacenamiento, utilización, etc. 
La comprobación de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta a 
la Inspección para rechazar los materiales cuestionados y ordenar al contratista el 
inmediato retiro de obra u obrador de la totalidad de dichos materiales. 
A los fines establecidos, el contratista facilitará por todos los medios a su alcance, el 
acceso de la Inspección a los depósitos y obrador, así como la provisión y envío de las 
muestras necesarias al laboratorio o donde la Inspección lo indique. 
En caso de que el contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra 
procedencia, podrá hacerlo, previa aprobación de la inspección, la que determinará, a 
su vez, si las condiciones de calidad de los nuevos materiales, satisfacen a las 
exigencias requeridas. 
Los materiales que habiendo sido aprobados se tornaran por cualquier causa 
inadecuados para el uso en obra, no serán utilizados. 
En caso de que para un determinado material no se hubiese indicado la especificación 
a que debe satisfacer, queda sobre entendido que aquel cumplirá los requisitos en las 
especificaciones del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) o en 
su defecto, las correspondientes a la Sociedad Americana de Ensayos de Materiales 
(ASTM) o de la Asociación Americana de Funcionarios Viales del Estado (AASHTO). 
 



 
 

 
 
 
2.2 MATERIALES PARA JUNTAS:  
 
El relleno para juntas puede estar constituido por los dos siguientes tipos de materiales: 
relleno premoldeado o de colado. 
2.2.1 RELLENO PREMOLDEADO FIBROBITUMINOSO: 
a) Este relleno consistirá en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza 
celular e imputrescibles impregnadas uniformemente con betún asfáltico en cantidad 
adecuada para ligarlas. 
Las dimensiones del relleno premoldeado será las mismas que se consignen en las 
especificaciones complementarias en los planos de la obra, con tolerancia en más de 
1.5mm en el espesor y menos de 3mm en la altura. 
Su longitud será igual a la de una trocha de pavimento. 
El relleno premoldeado no se deformará por el manipuleo común en obra durante el 
tiempo caluroso, ni se romperá o agrietará en tiempo frío. 
Cuando se decida su ensayo se extraerá una muestra de cada lote de 300m de relleno 
o fracción menor.  
Dicha muestra tendrá el espesor y la altura, especificada y el largo no será inferior a un 
metro. Las muestras se acondicionarán para el transporte, de tal modo que no sufran 
deformaciones o roturas. 
b) Cumplirá con los siguientes requisitos cuando se lo ensaye según los métodos ASTM 
(Designación D-545) 
1) Recuperación: Se determinará luego de tres aplicaciones sucesivas de una carga 
capaz de comprimir la muestra hasta el 50% de su espesor original. Una hora después 
de la tercera aplicación, la muestra deberá tener no menos del 70% de su espesor 
primitivo. 
2) Compresión: La carga requerida para reducir el espesor de la probeta al 50% de su 
espesor original no deberá ser menor de 7 ni mayor de 52.5kg/cm2 (0.68-5.15MPa). Si 
el espesor de la muestra es menor de 1.25cm. Se permitirá una carga máxima de 
87.5Kg/cm2 (8.38MPa). El material, después de la compresión, no mostrará una pérdida 
mayor del 3% (tres por ciento) de su peso original. 
3) Extrusión: Se comprimirá la muestra al 50% de su espesor original, con tres bordes 
apoyados no debiendo exceder la deformación o extrusión del borde libre de 0.6cm. 
4) Absorción: No será superior al 15% (quince por ciento) en volumen, en 24 horas. 
5) Intemperismo: Si la inspección lo cree conveniente puede llevarse a cabo este 
ensayo. Las muestras deberán mostrar evidencias de desintegración después de 10 
ciclos de congelación y deshielo. 
c) La unión de dos secciones de rellenos premoldeados fibrobituminosas se realizará a 
tope, empleando ganchos adecuados para tal fin. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
2.2.2 RELLENO PREMOLDEADO DE MADERA COMPRESIBLE: 
 
a) Estará constituido por madera blanda, fácilmente comprimible, de peso específico 
aparente no mayor de 400Kg/m3. La madera deberá contener la menor cantidad posible 
de savia al cortarse y estar suficientemente aireada al darle la forma de la junta. La 
madera tendrá solo ocasionalmente nudos u otras imperfecciones menores. 
Conformada con las dimensiones correctas, será sometida a un tratamiento de 
protección, para hacerla imputrescible e impermeable. 
El tratamiento de protección se efectuará sumergiendo la madera en un baño de aceite 
de creosota, a una temperatura comprendida entre 25ºC y 80ºC. 
El aceite de creosota para preservar la madera será un producto obtenido por destilación 
d alquitrán de hulla, y cumplirá las siguientes especificaciones cuando se lo ensaye 
mediante los métodos indicados. 
Ensayo      Tolerancia  Método 
Pesos específicos 38.15 5ºC                             Mínimo 1.03  ASTM D 368 
Aguas %                 Máximo 3   ASTM D 370 
Insoluble en benceno (%)               Máximo 0.5  ASTM D 367 
Deshidrato (5 en peso)                 ASTM D 246 
Destilación del producto 
Hasta 210ºC                 Máximo 5% 
Hasta 235ºC                 5 a 25% 
Hasta 270ºC                 Máximo 20ºC 
Hasta 355ºC                 60 a 85ºC 
Coke en el residuo (%)               Máximo 2 %         ASTM D168-39 
Los análisis se harán sobre muestra de los litros de aceite de cresota que utilizará el 
Contratista. 
b) Las dimensiones y tolerancias serán en un todo semejante a las indicadas para los 
rellenos premoldeados fibrobituminosas, en 2.6.1. Excepcionalmente podrán admitirse 
trozos de un largo inferior a 1.80m. 
La unión de dos secciones contiguas de juntas se hará a tope y su vinculación se logrará 
mediante los ganchos adecuados para tal fin. 
c) El relleno premoldeado de madera compresible cumplirá los siguientes requisitos 
cuando se lo ensaye mediante los métodos AASTHO designación T 4249. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
1º)- Compresión: La carga requerida para producir el espesor de la muestra al 50% de 
su espesor primitivo no deberá ser menor de 50 ni mayor de 150kg/cm2 (4.90-14.71MPa) 
y el material después de la compresión, no mostrará una pérdida mayor del 3% (tres por 
ciento) de su peso original. 
2º)- Recuperación: Luego de tres aplicaciones sucesivas de la carga necesaria para 
reducir su espesor al 50%, y una hora después de aplicada la tercera carga, la muestra 
deberá recuperar no menos del 70% (setenta por ciento) de su espesor original. 
3º)- Extrusión: Cumplirá con lo exigido para los rellenos fibrobituminosos en 2.6.1 (b) 
2.2.3 OTROS RELLENOS PREMOLDEADOS:  
 
Podrán emplearse otros materiales premoldeados para el relleno de las juntas, siempre 
que los mismos respondan a las especificaciones ASTM designaciones D-1751-60 T y 
D Nº 1752-60 T. 
 
2.3 RELLENO DE COLADO Y PARA EL SELLADO DE JUNTAS:  
 
Estará constituido por mezclas plásticas de relleno mineral y asfalto o de caucho y 
asfalto. El contenido del relleno mineral estará comprendido entre 15 y 25% en peso y 
el ancho de caucho entre 5 y 10%. 
El agregado deberá quedar uniformemente distribuido en el betún asfáltico. 
2.3.1 BETÚN ASFÁLTICO:  
 
Cumplirá los siguientes requisitos cuando se lo ensaye mediante los métodos: 
Ensayo                  Tolerancia  Método 
Peso específico 25ºC    Mayor de 1  IRAM 6586 
Penetración (100g- 5 segundos 25ºC) Entre 40 y 50  IRAM 6576 
Punto de ablandamiento (anillo y esfera) 5 a 60ºC  IRAM 115Np 
Ductilidad a 25ºC    Mínimo 100cm IRAM 6579 
Ensayo de Oliensis    Negativo  IRAM 6594 
Punto de inflamación (vaso abierto)  Mínimo 230ºC    IRAM 124 
El betún asfáltico será homogéneo, no contendrá agua y no formará espuma al ser 
calentado a 175ºC 
La extracción de muestras se realizará de acuerdo con la norma IRAM 6599 
 
2.4 LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA CERTIFICACIÓN DE SU ACOPIO:  
 
La calidad de los materiales, en lo que respecta a las condiciones exigidas en estas 
especificaciones, será tenida en cuenta para las certificaciones de acopio de dichos 
materiales en los casos en que así lo establezca el pliego de especificaciones 
particulares. 
 
 
 



 
 

 
 
 
No se certificará el acopio de materiales de dudosa calidad o cuando los ensayos o 
análisis que se realicen para establecer esa calidad demuestren que tales materiales no 
se ajustan a las exigencias requeridas. 
En todos los casos en que el contratista acopie materiales con el propósito de certificarlo 
deberá requerir la previa aprobación de la Inspección. 
En el caso específico del cemento Pórtland, la Inspección no autorizará la certificación 
del acopio de dicho material, si el contratista no cumple con las condiciones de 
almacenamiento que aseguren una adecuada protección como se especifica en 2.2.2. 
 
3 EQUIPO: 
3.1 EQUIPO MÍNIMO: 
 
El contratista está obligado a disponer en obra, con antelación a los trabajos que debe 
realizar, de un equipo mínimo para su ejecución, conforme con lo que se especifica más 
adelante y sin cuyo cumplimiento la Inspección no autorizará la ejecución de los 
trabajos. 
La Inspección procederá a la revisación del equipo que presente el contratista, a fin de 
autorizar su utilización, o para rechazar aquellos elementos o mecanismos que no 
funcionen correctamente o no reúnan las exigencias requeridas. 
3.2 CONDICIONES DE SERVICIO DEL EQUIPO:  
 
El contratista está obligado a mantener su equipo en condiciones de uso mediante una 
conservación cuidadosa que reduzca al mínimo las paralizaciones por roturas, 
desperfectos, etc., durante la ejecución de los trabajos. 
 
Las demoras de obras motivadas por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo, 
no serán reconocidas como causa justificativa para una eventual ampliación del plazo 
contractual. 
3.2.1.0 HERRAMIENTAS PARA REDONDEAR BORDES DE JUNTAS Y DEL 
PAVIMENTO:  
 
El contratista dispondrá de no menos de dos (2) herramientas destinadas a redondear 
las juntas y del pavimento. 
 
El diseño de estas herramientas responderá al radio indicado en los planos de detalle, 
llevará un mango adecuado para su manejo y serán metálicas. 
3.2.2 UTILIZACIÓN DE OTROS EQUIPOS:  
 
El contratista podrá proponer para la colocación, distribución, compactación y 
terminación superficial del hormigón, la utilización de otros equipos, que permitan lograr 
los mismos o mejores resultados que los obtenidos con los equipos convencionales. 
 
La Inspección, previa determinación de la bondad del equipo propuesto podrá autorizar 
su utilización. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
3.3 EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SELLADO DE JUNTAS: 
3.3.1 CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS: 
 
El contratista proveerá los siguientes elementos destinados a la construcción de juntas. 
a) Protector metálico del borde superior de las juntas premoldeadas, de diseño que 
someterá a la aprobación de la Inspección. 
b)  Dispositivos especiales para retener en su posición las juntas premoldeadas durante 
su colocación, que se retirarán una vez producido el hormigonado. 
c) Sierra a motor, para efectuar el corte de las juntas de contracción y longitudinales, 
que permitan el corte rápido de las juntas a la profundidad especificada con el sistema 
adecuado para el control de la profundidad del corte. 
 
3.3.2 SELLADO DE JUNTAS:  
 
El contratista contará con los siguientes elementos para la ejecución del sellado de 
juntas 
a) Un hogar o recipiente transportable en el que pueda producirse fuego. 
b) Una fuente o batea para el calentamiento del agregado 
c) Un recipiente para la licuefacción del betún. 
d) Una batea para la mezcla de agregado y betún. 
e) Agitadores y cucharones para la remoción y transvasamiento de la mezcla 
f) Dos o más “teteras” para la colocación del betún en el interior de las juntas. 
g) Ganchos para la limpieza previa de las juntas 
h) Zarandas para el tamizado del agregado 
i) Equipo compresor adecuado para el soplado de las juntas 
 
3.4 EQUIPO COMPLEMENTARIO:  
 
a) Herramientas menores como palas, picos, azadones, baldes, canastos, mazas, 
cucharas. 
b) Señales, faroles, barricadas, barreras, etc., para señalizar las zonas de obra y de 
peligro, así como clausurar tramos. 
c) Una bomba de achique para la extracción de agua estancada, proveniente de lluvias, 
inundaciones, afloramientos, roturas de cañerías, etc. 
d) Medios de transporte adecuados para el traslado de elementos, herramientas, 
personal obrero, materiales sobrantes y recuperados. 
El contratista proveerá además, aquellos elementos que sin estar enumerados en este 
artículo, resulten indispensables para las determinaciones que considere necesario 
realizar la Inspección. 
 
 



 
 

 
 
 
3.5 PRESENCIA DEL EQUIPO EN OBRA:  
 
El contratista podrá presentar en obra los distintos elementos que constituyan su equipo 
a medida que los trabajos lo vayan requiriendo. 
 
La Inspección lo determinará, a su juicio exclusivo en cada oportunidad y formulará  a 
la Contratista los requerimientos del caso. 
El contratista se obliga a satisfacer esos requisitos de la Inspección y su negativa o 
simple desobediencia a las órdenes que esta imparta, facultaran a esta para tomar las 
medidas que considere oportunas aún la paralización de los trabajos por el lapso en que 
aquel demore en cumplimentar lo exigido. 
No se permitirá la iniciación o ejecución de los trabajos sin la presencia en obra del 
equipo indispensable para ello. 
 
4 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS  
 
Los procedimientos constructivos serán los que la técnica más perfeccionada aconseja 
y se ajustarán a estas especificaciones. 
 
El personal obrero tendrá la habilidad y experiencia necesaria para realizar en forma 
adecuada el trabajo que se le designe. 
 
4.1 CONSTRUCCIÓN DE JUNTAS: 
4.1.1 GENERALIDADES: 
 
Las juntas a construir serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demás 
documentos del proyecto. 
 
Las juntas longitudinales se construirán sobre el eje de la calzada o paralelas a él; las 
juntas transversales formarán ángulos rectos con ese eje, salvo otras indicaciones de 
los planos respectivos. Ambas serán perpendiculares a la superficie del pavimento. 
Las juntas terminadas y controladas en la superficie del pavimento, deben ser rectas, 
no admitiéndose desviaciones mayores de 3mm.  
La ubicación de las juntas será la que indican los planos o bien la que surja de aplicar 
los criterios y especificaciones de este pliego. 
4.1.2 JUNTAS TRANSVERSALES DE DILATACIÓN:  
 
Las juntas transversales de dilatación se construirán a las distancias que indiquen los 
planos de proyecto. 
El material de relleno será cualquiera de los especificados en 2.2. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
El borde superior del relleno premoldeado se protegerá mediante un elemento adecuado 
para ello. 
La longitud y forma de este relleno será tal que afecte todo el ancho de la calzada, 
incluso los cordones, y conformará el perfil del pavimento. 
Retirados todos los dispositivos auxiliares para la colocación, se terminarán los bordes 
de las losas adyacentes con herramientas a propósito para tal fin. 
 
4.1.3 JUNTAS DE EXPANSIÓN EN CONTACTO CON ESTRUCTURAS:  
 
Este tipo de juntas se formará o construirá en todos aquellos casos en que la calzada 
de hormigón deba adosarse a otra estructura, ya sea existente o a construir, de 
naturaleza diferente. 
 
El espesor, dimensiones y características generales del relleno serán similares a los de 
las juntas de dilatación. 
 
JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN:  
 
Entre las juntas transversales de dilatación  se construirán juntas de contracción, del 
tipo denominado de plano de debilitamiento, distanciadas entre sí, de acuerdo con lo 
indicado en los planos de proyecto. 
 
Estas juntas deberán ser aserradas. 
Estarán constituidas por una ranura practicada en el hormigón de un ancho que no 
excederá de 10mm. (diez milímetros) y de una profundidad comprendida entre un tercio 
y un cuarto del espesor del firme. 
Estas juntas se prolongarán en los cordones laterales de vereda. 
4.1.4 JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN:  
 
Estas juntas se construirán cuando el trabajo se interrumpa por más de treinta (30) 
minutos y al terminar cada jornada de trabajo y siempre que la distancia que las separe 
de cualquier otra junta transversal no sea inferior a 3m. 
 
No se permitirá la construcción de losas de largo inferior a 3m. 
Se tratará en lo posible de evitar la ejecución dentro de la longitud establecida en los 
planos para cada losa. Los bordes de estas juntas serán redondeadas, como en los 
casos anteriores. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
4.1.5 JUNTAS LONGITUDINALES: 
 
En todo afirmado cuyo ancho mínimo sea de seis (6) metros, se colocará una junta 
longitudinal en su eje. Si en ancho fuera mayor, el pavimento quedará dividido por medio 
de juntas de ese tipo, en franjas de un ancho comprendido entre 2.50 y 4.00m. (dos 
metros, cincuenta centímetros y cuatro metros). 
Las juntas longitudinales podrán ser de dos tipos diferentes, su colocación se realizará 
de acuerdo con lo que indiquen los planos y se ajustarán a las siguientes 
especificaciones: 
a) Junta simulada: Se ejecutará de manera similar a la transversal de contracción del 
tipo denominado a plano de debilitamiento, y tendrá la forma y dimensiones que indiquen 
los planos, debiendo se aserradas. 
b) Junta ensamblada de construcción: Este tipo de junta se construirá como y donde lo 
indique el proyecto. En el caso de que se estipule el uso de una chapa especialmente 
conformada, la misma podrá ser metálica o de fibrocemento con la forma y dimensiones 
indicadas en los planos; sus diversas secciones tendrán longitudes que variarán en tres 
(3) y cinco (5) metros y se pintarán antes de su colocación, con un material bituminoso 
o similar. 
Dentro de cada losa; las secciones de chapa se unirán sobreponiendo sus extremos y 
asegurando su rigidez en ese lugar. Estas secciones se mantendrán en su posición tanto 
horizontal como vertical mediante clavos adecuados, que se indicarán en la subrasante 
después de atravesar agujeros previamente perforados en la chapa. El material de la 
chapa deberá contar con aprobación, para poder ser utilizados. 
Cuando se estipule el uso de la chapa, la ensambladura de la punta se lo hará 
endosando al molde lateral, que para el hormigonado se coloque en la posición de la 
junta, una pieza metálica o de madera, con la forma y dimensiones de la ensambladura. 
En este último caso, los bordes de la junta serán redondeados con la herramienta 
espacial. 
 
4.1.6 JUNTA ASERRADA A PLANO DE DEBILITAMIENTO:  
 
Las juntas a plano de debilitamiento, tanto transversal como longitudinal, deberán ser 
ejecutadas cortando una ranura en el pavimento, con una sierra a motor. 
 
Las ranuras deberán cortarse con una profundidad mínima de 45mm. Y su ancho será 
el mínimo posible que pueda obtenerse con el tipo de sierra usado; en ningún caso 
excederá de 10mm. 
El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo d ejecución, el tipo y número de las 
sierras, así como otros requisitos, deberán ser previamente aprobados por la 
Inspección, a solicitud del Contratista. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
4.1.7 DISTRIBUCIÓN DE JUNTAS EN INTERSECCIONES Y BOCACALLES:  
 
La distribución de juntas de intersecciones y bocacalles la realizará el contratista en 
forma tal que se ajuste a las indicaciones del proyecto. 
 
Cuando tales indicaciones no existan, o en los casos en que las intersecciones u 
bocacalles conformen un trazado fuera de lo normal, el contratista diseñará una 
distribución de juntas, que someterá a consideración de la Inspección para su 
aprobación, la que asentará por escrito su conformidad con el diseño propuesto. 
 
4.1.8 TERMINACIÓN DE LAS JUNTAS:  
 
Antes de su sellado con material asfáltico el contratista procederá a un repaso general 
de todas las juntas rectificando aquellas diferencias que por su naturaleza impiden un 
correcto funcionamiento de las mismas, y verificando que se hayan ejecutado los bordes 
en la forma redondeada que se especifica para todos los tipos de juntas. 
 
 
4.2 RELLENO Y SELLADO DE JUNTAS: 
4.2.1 EJECUCIÓN DE RELLENO Y SELLADO:  
 
El contratista realizará el relleno y sellado de las juntas con una mezcla bituminosa, que 
será colocada en caliente, una vez que las juntas hayan sido totalmente repasadas, y 
no bien el estado del hormigón permita obtener un perfecto vaciamiento del material 
asfáltico.  
 
No se permitirá el relleno y sellado de las juntas en los casos en que las mismas no se 
hallen limpias, libres de restos de material y de toda otra obstrucción, cualquiera sea su 
naturaleza. Antes de esa operación la junta será pintada con un material bituminoso 
adecuado para lograr adherencia con el material de relleno y sellado. 
Previo a la ejecución de estos trabajos, el contratista recabará la conformidad de la 
Inspección acerca de las condiciones y terminación de las juntas. 
4.2.2 MEZCLA BITUMINOSA:  
 
La mezcla bituminosa a utilizar en el relleno y sellado de las juntas será la establecida 
en 2.2. 
 
El agregado tendrá una temperatura comprendida entre 160º y 200º en el momento de 
ser mezclado con el betún en que también se habrá calentado previamente para 
fluidificarlo suficientemente, a temperatura que en ningún caso excederá de 200º. 
La mezcla será homogénea y tendrá en el momento de verterlo en las juntas, una 
temperatura mínima de 165ºC. El contratista adoptará las disposiciones necesarias que 
permitan ejercer un control efectivo y permanente de las temperaturas establecidas. 
 
 



 
 

 
 
 
5 HABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS – VARIOS 
 
 
5.1.1 RETIRO DE VALLAS U OBSTÁCULOS:  
 
El contratista procederá al retiro de todas las barreras, vallas u obstáculos que se 
hubieran colocado oportunamente como defensas. 
 
Así mismo procederá al retiro de materiales excedentes, equipo y herramientas. 
Previamente habrá procedido a levantar la tierra de curado como se establece 
anteriormente. 
5.1.2 LIMPIEZA:  
 
El contratista llevará a cabo la limpieza del pavimento habilitado, mediante barrido y 
lavado con manga de la superficie del firme. 
 
5.1.3 REPARACIONES – DEFICIENCIAS: 
 
El contratista recabará la conformidad de la Inspección para habilitar el firme al uso 
público. 

 
La Inspección presentará la conformidad aludida una vez verificado el cumplimiento de 
todas las exigencias que, en el orden de ejecución y terminación de los trabajos 
establecen estas especificaciones. 
5.1.4 CONFORMIDAD DE LA INSPECCION: 
 
El contratista recabará  la conformidad de la inspección para habilitar el firme al uso 
público.- 
 
La inspección presentará la conformidad aludida una vez verificado el cumplimiento de 
todas las exigencias que, en el orden de ejecución y terminación de los trabajos 
establecen estas especificaciones.- 
5.2 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS: 
5.2.1 GENERALIDADES:  
 
El contratista está obligado a la conservación de  las obras que realizó durante todo el 
plazo que se fije contractualmente. 
 
Asimismo realizará el cierre de aberturas por empresas de servicios públicos, oficiales 
o privados durante el mismo período, en las condiciones que se especifican en el artículo 
pertinente. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
5.2.2 REPARACIONES EN GENERAL:  
 
Las reparaciones en general que el contratista deba realizar durante el período de 
conservación, serán llevadas a cabo ajustándose en su materialización a las 
prescripciones de estas especificaciones.  
 
5.2.3 CONSERVACIÓN DE LAS JUNTAS:  
 
Durante el período de conservación, el Contratista será responsable del estado de las 
juntas, que deberán estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno. 
 
Cuando deban rellenarlas, utilizará mastic bituminoso de las mismas características que 
el que utilizará en la oportunidad de ejecutar las obras. 
5.2.4 OBTURACIÓN DE GRIETAS:  
 
Cuando se produjeran fisuras, el contratista procederá a su sellado con material 
bituminoso, semejante al utilizado para el sellado de juntas. 
 
Previamente habrá escarificado y limpiado tales fisuras o grietas, utilizando para esa 
limpieza inyectores de aire a fin que la misma sea efectiva. 
 
5.3 VARIOS: 
5.3.1 OMISION DE ESPECIFICACIONES:  
 
La omisión aparente de especificaciones, planos, especificaciones suplementarias 
referentes a detalles, o la omisión aparente de la descripción detallada concerniente a 
determinados puntos, será considerada en el sentido que debe prevalecer la mejor 
práctica general establecida y también que únicamente se utilizará materiales y mano 
de obra de primera calidad.- 
 
Todas las interpretaciones de la especificaciones de esta obra, se hará en base al 
espíritu que se desprende de lo establecido en el párrafo anterior.-  
6 CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN: 
6.1 MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS:  
 
Los procedimientos de mensura quedan librado al criterio de la Inspección y del 
contratista, con el sólo requisito de que su verificación sea posible en cualquier 
oportunidad. 
El acto de la medición en sí deberá ser verificado por la Inspección, y contará con la 
presencia del contratista o su representante técnico. De ello se levantará un acta que, 
con la conformidad de ambas partes, será asentada en el libro de obra. 
Los cómputos que resulten de la consideración realizada servirán de base para la 
certificación de la obra. 
La unidad de superficie para el cómputo y certificación será el metro lineal. 

 



 
 

 

 

MUNICIPIO DE LANUS 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 
 

OBRA: “TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS” 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
ITEM 1.1 -  TOMA DE JUNTAS Y FISURAS   
 
METODO CONSTRUCTIVO 
Previo al aserrado, se deberá limpiar la zona de aplicación de las juntas para reducir al 
mínimo la presencia de partículas sólidas incompresibles que afectarían el 
funcionamiento de las mismas. A continuación se procede al proceso de aserrado de 
las juntas, efectuado con una aserradora autopropulsada, la cual efectúa dos cortes: 
Uno primario para generare un plano de debilidad y uno secundario para proveer el 
factor de forma requerido para el buen desempeño del sello. Se recomienda una 
profundidad de aserrado de 1/3 del espesor de la losa para bases tratadas o 1/4 del 
espesor de la losa para bases no tratadas o granulares. 
Luego se procede al sellado de dichas juntas. El mismo debe minimizar la infiltración de 
agua superficial y materiales incompresibles en la estructura del pavimento de hormigón. 
El proceso consiste en llenar el reservorio dejado por el aserrado con material 
bituminoso a 175°C-200°C. 
El paso final consiste en el retiro del exceso de sellador asfáltico manualmente, una vez 
que el mismo se haya enfriado y solidificado, para evitar posibles desprendimientos 
futuros merced al tránsito vehicular. 
 

La  medición y certificación de estas tareas será por metro lineal de tomado de 
juntas y fisuras (ml). 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

MUNICIPIO DE LANUS 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 
 

OBRA: “TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS” 

PLANOS y PLANILLAS y ANEXOS: 

 Anexo Evaluación y Calificación  
 Anexo de Higiene y Seguridad. 
 Plano del cartel de obra (Art.16) de las Especificaciones Legales Particulares. 
 Croquis de las barreras de desvío de tránsito. (Art. 23) de las Especificaciones    

     Legales Particulares. 

 Croquis del paquete estructural a ejecutar. 
 Plano detalle de Rampas para Discapacitados. 
 Plano detalle cuneta localizada. 
 Planos de detalles constructivos. 
 Plano Tipo de Sumideros 
 Plano Tipo de Cámaras de Inspección  
 Planilla de Cotización 
 Planilla de Propuestas. 
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OBRA: “TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS” 

ANEXO: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión de Pre-
adjudicación, quien dictaminará una vez emitido los correspondientes informes técnicos 
y económico-financieros, y sus puntajes.  

La Resolución de PRECALIFICACIÓN de las Empresas no será motivo de recurso. 

ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 

La Secretaría de Economía, Finanzas y Producción será la responsable de realizar el 
informe Económico-Financiero, y la Secretaría de Desarrollo Urbano de la  asignación 
del puntaje que se efectuará según el siguiente criterio: 

A) ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIEROS  MÁXIMO  30 puntos 

B) ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIALES  MÁXIMO  50 puntos 

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS  MÁXIMO   8 puntos 

D) METODOLOGIA – MMI                MÁXIMO  10 puntos 

E) DECLARACIONES JURADAS     MAXIMO    2 puntos 

 

TOTAL                100 PUNTOS 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INDICADORES ECONOMICOS FINANCIEROS REQUERIDOS 

Los índices se calcularán considerando las cifras del último ejercicio. Asimismo se 
considerará, en la evaluación,  si existieran variaciones significativas en los indicadores 
de los ejercicios previos, como así también cualquier situación de excepción 
mencionada en el informe del auditor. (Desvíos de normas, errores, limitaciones en el 
alcance o incertidumbres) 

A) INDICE ECONÓMICO- FINANCIEROS  MÁXIMO 30 PUNTOS 

Se evaluará en función de los siguientes índices. Los puntajes asignados se 
desglosarán de la siguiente manera 

INDICADOR DE 
EVOLUCION 

PUNTOS DEFINIDO COMO 

SOLVENCIA 7.5 ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL 
LIQUIDEZ CORRIENTE 7.5 ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 

CORRIENTE 
PRUEBA ÁCIDA 7.5 (ACTIVO CORRIENTE – BIENES DE 

CAMBIO) / PASIVO CORRIENTE 
ENDEUDAMIENTO 7.5 PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 

NETO 
TOTAL 30  

   
 

TABLA DE VALORES DE LOS INDICES Y ESCALA CORRESPONDIENTE: 

 

INDICE ESCALA A 
UTILIZAR 

CALIFICACION PUNTAJE 

SOLVENCIA < 1.50 
≥ 1.50 < 2.30 

≥ 2.30 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 
LIQUIDEZ 

CORRIENTE 
< 1.60 

≥ 1.60 < 3.10 
≥ 3.10 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 
PRUEBA ACIDA < 1.50 

≥ 1.50 < 2.80 
≥ 2.80 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 
ENDEUDAMIENTO ≥ 1.00 

≥ 0.78 < 1.00 
< 0.78 

Malo 
Bueno 
Optimo 

0 
4 

7.5 
 

 

 

 



 
 

 

 

B) ANTECEDENTES TÉCNICOS Y EMPRESARIALES  MÁXIMO 70 PUNTOS 

B1) Antecedentes técnicos para ejecutar obras públicas similares  MÁXIMO 50 
puntos. 

La evaluación se hará en base a la acreditación de obras similares ejecutadas en los 
siguientes rubros: 

 B.1.1) Obras de Pavimento contratadas y ejecutadas por y ante el Municipio de Lanús  

La Secretaria de Desarrollo Urbano a través de la Dirección de Obras de Infraestructura 
Vial Urbana de calificará a las Oferentes según su desempeño en obras ejecutadas con 
anterioridad.- 

Esta calificación tendrá en cuenta el desempeño técnico en obra, la responsabilidad 
para con la misma, el comportamiento y seriedad en la comunicación y/o ejecución de 
órdenes impartidas por la inspección, el cumplimiento del plan de trabajos, la prolijidad 
en la obra, la celeridad en presentar la documentación requerida, la calidad en la 
ejecución de los trabajos y todo otro dato que la inspección de obra correspondiente 
considere.- 

En caso de obras ejecutadas en el Municipio de Lanús, no será necesaria adjuntar 
documentación.- 

MÁXIMO 20 puntos 

B.1.2) Obras de Pavimento contratadas y  ejecutadas por y ante reparticiones públicas 
Nacionales y/o Provinciales.           
                                                      MÁXIMO 10 puntos. 

B.1.3) Obras de Pavimentos contratadas y ejecutadas por y ante otros Municipios de la 
Provincia de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos  

MÁXIMO 10 puntos. 

A los fines de la asignación de puntajes por los B.1.2) y B.1.3), se considerará que 
corresponde el máximo puntaje al Oferente que acredite el mayor número de obras 
ejecutadas en los últimos 10 años, asignándose puntaje decreciente y proporcional a 
los restantes oferentes, tomando como referencia la cantidad de obras ejecutadas y su 
magnitud.- 

No se tomarà en cuenta obras que no sean similares  al objeto de la presente 
licitación.- 

 

 

 



 
 

 

 

A efectos de acreditar las obras ejecutadas sólo se tomarán en cuenta aquellas por las 
cuales el Oferente acompañe las debidas constancias de la contratación y ejecución de 
las obras antes mencionadas.(Ordenes de Compras, Contratos y Actas de Recepción) 

En caso que el oferente sea una UTE u otra asociación se considerará la suma de todos 
los antecedentes de cada integrante dividido la cantidad de integrantes de la misma. 

B.2) Antecedentes de organización funcional y de Representación Técnica        
Máximo 10 puntos 

La evaluación se hará en base a: 

B.2.1) Organización funcional y su descripción: 

 Se hará en base al Organigrama del Oferente y la asignación de funciones y 
misiones de las distintas áreas para la Obra.  

                                       Máximo 6 puntos 

B.2.2) Representante Técnico: 

 Se evaluarán los antecedentes del Representante Técnico relacionados con su 
actividad profesional en general y su participación en obras de igual o mayor 
envergadura que la licitada.  

                                   Máximo 4 puntos 

C) EQUIPOS Y MEDIOS MATERIALES OFERTADOS MÁXIMO 8 PUNTOS 

C.1) Listado de equipo que se compromete a afectar para la ejecución de los trabajos 

                                Máximo 4 puntos 

C.2) Plan de trabajo                                                                             Máximo 4 puntos 
            

                

C.2.1) Se evaluará en base al diagrama de Gantt, indicativo del ordenamiento de las 
tareas   y acumulativos de obra, en porcentajes  y la cantidad de personal afectado a 
cada etapa de la misma. Máximo 2 puntos                   

C.2.2) Curva de inversiones. Deberá expresar la evolución de la inversión requerida en 
porcentajes Parciales, sin incluir valor económico en cifras. Máximo 2 puntos  
                                                                                     

                                                      

 

                                          



 
 

 

 

El Plan de Trabajo y Curva de Inversión en cifras se presentará en el Sobre N° 2 
acompañando la Oferta 

D) METODOLOGÍA, MMI Y PROYECTO  MÁXIMO 10 PUNTOS 

La evaluación se hará en base a la Memoria descriptiva que acompañe el oferente 
detallando en forma pormenorizada los procedimientos, métodos y medios que habrá 
de ejecutar y/o utilizar durante el desarrollo de la obra. Para ser considerada a los fines 
del puntaje dicha memoria deberá incluir, ineludiblemente, los siguientes aspectos: 

D.1) Los Procedimientos, Métodos y Medios que habrá de ejecutar y/o utilizar durante 
el desarrollo de la obra para la realización de los trabajos.                        

Máximo 5 puntos 

D.2) Normas de Seguridad a aplicar durante el desarrollo de las Obras. 

 Para la evaluación de este apartado el Oferente deberá presentar un plan de 
seguridad aplicado a esta Obra. 

La cartelería que sea propuesta deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes. 
            

                         Máximo 5 puntos 

E) DECLARACIÓN JURADA    MÁXIMO 2 PUNTOS 

(Juicios Pendientes con Administraciones Públicas)             Máximo 2 puntos 

A su solo juicio la Municipalidad evaluará los datos consignados por el oferente en sus 
Declaraciones Juradas, meritando el puntaje que por ello corresponda asignarle, la 
inclusión de datos falsos será causal de inhabilitación de la oferta.- 

SE ESTABLECE COMO PUNTAJE MÍNIMO PARA CALIFICAR: 60 (SESENTA) 
PUNTOS   
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OBRA: “TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS” 

 

ANEXO: DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

1. OBJETO 
Definir los requisitos que en materia de higiene y seguridad laboral, deberán cumplir las 
empresas que sean contratadas por el MUNICIPIO DE LANUS, para realizar trabajos 
de construcción, limpieza, montaje, reparación, mantenimiento  y servicios. 

Las empresas contratistas cumplirán la Legislación Nacional y Local, referente a higiene 
y seguridad en el trabajo. Las mismas se describen sintéticamente en el desarrollo de 
esta norma. 

No es objeto de esta norma la definición de ningún otro tipo de requisito legal, comercial 
o técnico fuera de los de higiene y seguridad.  

2. ALCANCE 
Se aplicará a todas las empresas contratistas del Municipio de Lanús en todas sus 
dependencias dentro del territorio argentino. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
Contratista: es toda aquella persona o empresa que realice un trabajo o actividad dentro 
del Municipio y que no pertenece a la nómina de personal del mismo. 

Subcontratista: empresa o particular que realiza tareas para una contratista. Se 
considera como parte de la contratista.  

Director de obra: persona especializada en la cual el Municipio delega la función de 
dirigir la obra. 

4. RESPONSABLES DEL CONTRATISTA 
Jefe de Higiene y Seguridad. Es un profesional matriculado responsable del programa 
de seguridad de la obra y de evaluar su cumplimiento, quien cumplirá la Normativa 
vigente de acuerdo al Punto 1. 

 

 



 
 

 

 

DESARROLLO 

5.1 Normativa 

Las empresas contratistas deberán cumplir con la Ley Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo Nº 19587 el Decreto Reglamentario N°351/79, el Decreto N° 911 de 
Seguridad en la Construcción, las Resoluciones de la SRT N° 231/96, 51/97 y 35/98; la 
Ley Nacional de Riesgos del Trabajo N° 24557 y la  legislación complementaria que 
corresponda a la tarea que realicen.  

Además deberán cumplir con la normativa interna del Municipio. 

5.2 Presentación de la documentación 

Antes de ingresar a trabajar la empresa o persona deberá presentar los comprobantes 
de cumplimiento de los requisitos de higiene y seguridad en el trabajo, seguros, 
inscripciones y legislación que se encuentran detallados en el anexo N° 1, 
independientemente de otros requisitos especificados en el Pliego de condiciones. 
Estos requisitos rigen para todos los representantes de la empresa. 

5.3 Reglas generales a ser observadas por los contratistas  
Como lineamientos generales de la legislación descripta, los contratistas deberán 
cumplir con lo siguiente: 

5.3.1 Evaluación de riesgos: El responsable de la obra y/o el de Higiene y Seguridad, 
deberán evaluar los riesgos que se generen en cada etapa de la misma y tomar 
las medidas de prevención que correspondan para evitar accidentes. Si la 
magnitud de la obra o servicio lo requieren se deberá realizar un programa de 
seguridad y asegurar su ejecución práctica. 

 

En el caso de servicios en locales del Municipio las condiciones de riesgo de los 
mismos deberán ser informadas al responsable del Municipio. 

5.3.2 Vestimenta: El personal estará provisto de la ropa adecuada al trabajo que se 
realice. Si el mismo es en zona fría o a la intemperie se proveerá la ropa de 
abrigo o impermeable que corresponda. 

5.3.3 Protección de los pies: Se usará calzado de seguridad que proteja de  golpes, 
aplastamientos, heridas punzantes y cortantes, y que sea antideslizante. 

5.3.4 Protección de la cabeza: Se usará protección craneana en todos los casos en 
los que haya riesgos de caídas de elementos de altura, golpes contra objetos 
fijos o móviles, trabajos a la intemperie o salpicadura de compuestos químicos. 

5.3.5 Protección de las manos: Se deberán proteger las manos de golpes, heridas, 
quemaduras y sustancias que ataquen la piel (químicos, etc.). Para ello se 
usarán guantes adecuados a los riesgos a proteger. 

5.3.6 Protección de la vista: Se deberán usar anteojos de seguridad en todos los 
casos en los cuales pueda haber proyecciones de partículas, líquidos, chispas o 
en los cuales pueda haber emisión intensa de luz o radiación UV. 
En casos exigentes se usarán antiparras. 



 
 

 

 

Para soldar se usarán caretas con la graduación apropiada. 
5.3.7 Protección Respiratoria: En los trabajos en los cuales se generen polvos, 

nieblas, humos, gases o vapores, los operadores deberán usar protección 
respiratoria adecuada al riesgo 

5.3.8 Riesgo eléctrico: Todos los trabajos de conexionado o maniobra de equipos 
bajo tensión deberá ser realizado por personal capacitado y habilitado. 
Deberán conectar sus herramientas eléctricas a tableros eléctricos con 
interruptores térmico-magnéticos y diferenciales. 

5.3.9 Trabajos en altura: Cuando se realicen tareas a alturas superiores a los dos 
metros sobre el nivel del piso deberán cumplir con la Norma de Seguridad 
específica.  

5.3.10 Andamios y escaleras: Si se usan andamios o escaleras éstos deben estar en 
buenas condiciones y cumplir los requisitos de seguridad de la norma específica. 

5.3.11 Señalización: La zona de operación deberá estar convenientemente señalizada 
y vallada para evitar accidentes, tanto del personal como de personas ajenas al 
trabajo o transeúntes. Si hubiera zanjas o huecos de cualquier tipo los mismos 
serán cubiertos al concluir la jornada laboral. 

5.3.12 Trabajos en caliente o que puedan generar chispas: Para realizar las 
operaciones de amolado, perforación con cortafrío, soldadura u otras con llama 
abierta o que puedan producir chispas en lugares donde puede haber 
inflamables o con defectos de ventilación deberá solicitar autorización, 
cumpliendo con los requisitos de la norma interna de trabajo en caliente. 

5.3.13 Sector de trabajo: Realizar sus trabajos en la zona en que se ha asignado y 
solicitar permiso para efectuar tareas fuera del área autorizada .El personal a su 
cargo permanecerá en la  zona asignada y deberá solicitar permiso para que 
éstos circulen y/o se trasladen a  otras zonas del Municipio. 

5.3.14 Orden y limpieza: Mantener el área de trabajo limpia, ordenada y libre de 
obstáculos y desperdicios. 

5.3.15 Basura y Escombros: La basura y los escombros se clasificarán por tipos. Se 
dispondrán únicamente en los lugares definidos y se retirarán periódicamente de 
acuerdo con lo dispuesto por el responsable de la obra. 
Al finalizar la obra, el contratista retirará toda la basura y desechos que generó 
el  trabajo y que no hayan sido retirados anteriormente. 

5.3.16 Accidentes: Se deberá reportar inmediatamente, todo accidente que ocurra 
durante los trabajos, sea que ocasionen lesiones  y/o daños materiales. 

5.3.17 Condiciones psicofísica de los empleados: La empresa contratista deberá 
controlar el correcto estado físico y  mental de sus empleados. No permitirá el 
ingreso de personal bajo el efecto de drogas o alcohol. 

5.4 Sanciones: El no cumplimiento de las Normas de Seguridad, será motivo de 
sanciones por parte  del Municipio de Lanús Las mismas pueden consistir en 
suspensión momentánea del trabajo hasta corregir los defectos y en caso de 
persistir retenciones de pagos hasta efectivizar el cumplimiento solicitado. 

 

 

 

 



 
 

 

 

6 ANEXOS 
6.1 Anexo I 

Requisitos administrativos de Higiene y Seguridad para contratistas 

Empresas 

1. Certificado de Cobertura de la ART, en el cual figure N° de contrato, código de la 
actividad, nómina del personal asegurado con nombre, apellido y número de 
documento. 

2. Cláusula de no repetición contra el Municipio de Lanús emitida por la Aseguradora 
(En el anexo II se desarrolla un texto estándar) 

3. En caso de ser obras - Programa de Seguridad, Responsable del servicio de Higiene 
y seguridad de la empresa.  

4. Listado de números de emergencia donde dirigirse en caso de accidentes (ART- 
Clínica- etc.). 

5. Nombre y apellido de la persona responsable / capataz / encargado o interlocutor 
válido que se encuentre permanentemente en la obra durante la jornada laboral. 

  Dueños de empresas y personal independiente 

1. Fotocopia del formulario de inscripción en la AFIP – Monotributo 
2. Fotocopia de la Póliza de accidentes personales (Monto asegurado 

actualizado) 
 

Se deberán mantener actualizados los comprobantes de pago de las aseguradoras y 
los pagos a la AFIP.  

6.2 Anexo II 

Modelo de compromiso de no repetición de la ART 

El mismo debe contener la siguiente cláusula: 

¨ .......... A.R.T. S.A., Renuncia en forma expresa a iniciar toda acción repetición contra 
el Municipio de Lanús, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento 
en el Art Nº 39, punto 5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma Jurídica, con motivo 
de las presentaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a otorgar a abonar 
al personal dependiente o ex-dependiente de ................................….. (Nombre del 
Contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidente de trabajo 
o enfermedad profesionales sufrido o contraídas por el hecho o en ocasión del trabajo 
o en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo ¨ . -         ¨ .............. A.R.T. S.A., 
se obliga a comunicar al Municipio de Lanús en forma fehaciente, los incumplimientos a 
la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en termino de la 
misma, dentro de los diez ( 10 ) días de verificado ¨ . 
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VALLA DESVIO TRANSITO 
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DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

PROYECTO FIM OBRA 2021 CENTRO DE LANÚS

"TOMADO DE JUNTAS Y GRIETAS" 
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GEOREFERENCIA

1)- COORDENADAS - 34°39'50.6"S 58°24'21.0"W

2)- COORDENADAS - 34°40'49.6"S 58°23'05.1"W

3)- COORDENADAS - 34°41'27.8"S 58°22'39.8"W

4)- COORDENADAS - 34°41'23.6"S 58°22'34.8"W
5)- COORDENADAS - 34°43'37.1"S 58°20'00.7"W

6)- COORDENADAS - 34°41'20.7"S 58°26'47.6"W 

7)- COORDENADAS - 34°43'57.3"S 58°24'48.5"W
8)- COORDENADAS - 34°44'07.1"S 58°23'50.6"W

9)- COORDENADAS - 34°44'19.2"S 58°22'49.8"W

10)- COORDENADAS - 34°44'34.8"S 58°22'30.5"W

11)- COORDENADAS - 34°44'28.9"S 58°22'19.2"W
12)- COORDENADAS - 34°44'43.8"S 58°22'00.3"W

TOTAL TOMADO DE JUNTAS = 167500 ML
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 

OBRA: “TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS” 
COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio 
Unitario Precio Total 

1.1 Toma de juntas y fisuras ml 167500.00   
2.1 Honorarios por Rep. Técnica gl 1.00   

TOTAL  
 

 

 

 

 

 

Son pesos:  

 

          .......................................                                                ............................................ 

        REPRESENTANTE TÉCNICO                             CONTRATISTA 

        (FIRMA, MATRICULA Y ACLARACIÓN) 

 

 



 
 

 

 

MUNICIPIO DE LANUS 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 
SUBSECRETARIA DE OBRAS DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA 
DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 
 
OBRA: “TOMADO DE JUNTAS Y FISURAS” 

PROPUESTA 

La firma........................................................................................................... que 
suscribe, en el Registro de Licitadores de Obras Públicas de este Municipio con el 
Nº………....... según Decreto Nº................. ó en trámite según expediente 
Nº...................... con domicilio legal en ....................................................................... 
y domicilio real en ..................................................................................................... y 
correo electrónico…………………………………………… ha retirado una copia del 
legajo  y se compromete a ejecutar los trabajos de la obra “TOMADO DE JUNTAS 
Y FISURAS”, en este acto por la suma de pesos 
.............................................................................................. ($..........................), o 
sea con el..............% de reducción sobre el Presupuesto Oficial. 

La Garantía de la Oferta por un monto de 
pesos............................................................................ ($..........................) que se 
acompaña en la documentación, se ha efectuado 
mediante................................................................................ . 
Firma la presente Propuesta en carácter de Representante 
Técnico................................................ titulo................................................... inscripto 
bajo el nro de Matricula....................., acompaña el presente, el Contrato por Estudio y 
Propuesta, visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.- 

NOTA: En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y en números, tendrá 
validez el indicado en letras. 

En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje 
de aumento o disminución cotizado al Presupuesto Oficial, prevalece el primero de 
ellos.- 

    .............................................                                           ............................................ 
   REPRESENTANTE TÉCNICO                              CONTRATISTA 
(FIRMA, MATRICULA Y ACLARACIÓN) 



RESPONSABLE RECEPCION DOCUMENTACION

Firmante: CULLARI HERNAN PABLO
Firmado el: 17/03/2021 13:30:55
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Firmado digitalmente por 
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