
A javításkor a tubus teljes tartalmát fel kell használni. Az 
adalékot minden komponensre, tehát a vezérműláncra, az összes 
lánckerékre valamint a csúszó és vezetősínekre fel kell hordani. 
Ez összekeveredik a motorolajjal és a következő olajcseréig 
a motorban marad.

Optimális lánckenés 
Schaeffler és a Liqui Moly új adalékokat fejlesztett ki

2. ábra:  A Schaeffler Chain Protect-et a lánc szerelése során a vezérlésben minden 
komponensre felhordják.

Sok motornál a vezérlés meghajtásában láncot 
alkalmaznak. Ez köti össze a forgattyútengelyt 
a vezérműtengellyel és ezzel biztosítja a szelepek 
precíz vezérlését. 

A javítási esetekhez a Schaeffler Automotive 
Aftermarket az INA lánchajtás KIT-et kínálja. 
Ebben a lánc mellett a professzionális javításhoz 
szükséges minden komponens megtalálható.

Kiegészítőleg minden KIT egy újfajta adalékot 
is tartalmaz – a Schaeffler Chain Protect-et. Ezt 
Schaeffler az olaj és az adalékok specialistájával 
a Liqui Moly céggel fejlesztette ki. 
 
Ezt a szerelés során hordják fel a láncra, 
a lánckerekekre valamint a csúszó- és vezető 
sínekre. Az így keletkező nagy terhelhetőségű 
kenőfilmréteg már a bejáratási fázisban is csökkenti 
a súrlódást és ezáltal a kopást.

1. ábra: A Schaeffler Chain Protect-et speciálisan az új 
vezérműláncokhoz fejlesztették ki. Az adalék exkluzív módon 
kapható és kizárólag az INA vezérműlánc KIT-ben.
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Többet szeretne? Tudunk segíteni!
www.repxpert.com
Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*
* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között
www.schaeffler.hu/aftermarket20
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A megfelelő biztonsági adatlap a következő linken található:  
www.repxpert.com/safety_data_sheet
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