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Welkom

De Feilo Sylvania Group is onderdeel van Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd (FACs), een bedrijf dat zich bezighoudt 
met het vervaardigen en distribueren van verlichtingsapparatuur. FACs, opgericht in 1984, heeft zijn hoofdkantoor 
in Shanghai en is de eerste naamloze vennootschap van China (SH 600651). In 2014 reorganiseerde het bedrijf zijn 
M&A op grote schaal en werd het een joint venture met bedrijven als Shanghai Yaming Lighting Co., Ltd, Beijing 
Shen’an Investment Group Co., Ltd en Shanghai Sunlight Enterprise Co., Ltd. Met de overname van Havells Holdings 
Limited verkreeg FACs fabrieken, logistieke centra, centra voor research & development (R&D) over de hele wereld, en 
markttoegang in 48 landen.

Sylvania is een toonaangevend leverancier van verlichtingsoplossingen voor consumenten, professionals en architecten.  
Met meer dan honderd jaar ervaring in lampen en armaturen biedt Sylvania klanten in de publieke, commerciële en 
consumentensector internationale state-of-the-art producten en systemen. Over de hele wereld vertrouwen ze op 
Sylvania voor energie-efficiënte oplossingen van topkwaliteit, die voldoen aan ieders verlichtingsbehoefte.

Deze algemene catalogus geeft u een overzicht van onze led armaturen en led lichtbronnen.  Ons 
assortiment omvat ook nog traditionele lichtbronnen en armaturen met/voor deze traditionele 
lichtbronnen.  Deze producten vindt u terug op onze website www.sylvania-lighting.com.

De prijzen in deze publicatie zijn bruto prijzen exclusief BTW, geldig vanaf 1 maart 2019 en dit tot een eventuele 
prijsaanpassing of nieuwe editie van dit document. De prijzen zijn exclusief de kosten van wettelijk voorgeschreven 
heffingen voor terugname, opslag en verwerking van afvalproducten. Feilo Sylvania behoudt zich het recht voor 
prijzen en technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aan dit document kunnen geen 
rechten worden ontleend.
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498  Specifi cations & Standard Terms And Conditions Of Sale

Specifi cations

The following notes prepared to meet the company’s obligations imposed by the 
Health & Safety at Work Act 1974 (as amended) are of a general nature only. Specifi c 
information regarding installation use and disposal appropriate to individual models 
is provided in the instruction leafl et packed with the product, or can be found on the 
relevant pages of this catalogue. 

The Health & Safety at Work Act 1974 imposes upon the users of the company’s 
products an obligation to ensure that all personnel involved in the installation, handling, 
use or disposal of these products are acquainted with the information provided by the 
company and are made fully aware of any precautions that need to be taken. 

The installation of these products should only be carried out by a qualifi ed installer in 
accordance with the instructions supplied with the product. 

Specifi cations 
Leadership in design is based on constant development and improvement. Whilst great 
care is taken to give up-to-date information in this publication, the right is reserved 
to change any specifi cations herein detailed, without prior notice. All descriptions, 
illustrations etc, in this publication shall not form part of any contract. 

Track and Spotlights 
All track and spotlights are designed for normal, dry interiors, and are not 
recommended for use in damp or corrosive situations. Adequate ventilation will be 
necessary when tungsten spotlights are used in confi ned spaces where elevated 
temperatures will occur. 

Lamps 
Wattage and where applicable type of lamp are shown for every fi tting. Incorrect lamps 
may affect effi ciency, change the planned distribution, create glare and in some cases, 
seriously overheat the luminaire. Unless otherwise stated all luminaires are supplied 
without lamps. 

Wiring 
The majority of luminaires are fully prewired and with heat resistant cable wherever 
required. 

Weights 
Where given, the weights of luminaires do not include lamps. 

Control Gear 
Transformers and Control Gear are available for 240V 50HZ and 230V 50HZ with other 
options subject to special quotation. 

240V 50HZ will be supplied unless any other voltage is requested at the time of 
ordering. 

Ceiling Cut-outs 
Throughout this publication cut-out sizes refer to the aperture for the ceiling ring with 
recessed fi ttings when mounted in soft fi brous tiles. For timber or metal tiles and cast-in 
construction, check dimensions on site. 

Product colours and fi nishes 
The Havells Sylvania range of standard colours has been rationalised. This has given 
Havells Sylvania the opportunity to harmonise its standard colours in line with 
developments that have taken place in architectural materials and building accessories. 

For reference the standard paint fi nishes are now: 
Concord luminaire
RAL 9005 Jet Black
RAL 9006 White Aluminium
RAL 9010 Pure White
RAL 9016 Traffi c White

Sylvania Outdoor luminaires
RAL 9007 Grey aluminium

LED Lamps 
RAL 9023 Pearl dark grey
RAL 9016 Traffi c White 

Please note: 
• Due to photography and the printing process the colours reproduced in this catalogue 

may not be truly representative. 
• Though paint colours may be the same, gloss, matt, satin and textured fi nishes will 

appear different. 

Protection of Electronic Components 
All products incorporating electronic components are protected against damage which 
may result from transients on the mains supply. 

The level of protection incorporated is generally in excess of the minimum level specifi ed 
in the current international standards. 

It is the customer’s responsibility to ensure that electronic equipment is not subjected 
to transients above these international immunity standards. In extreme cases additional 
suppression devices may be needed on the mains supply. The company does not take 
responsibility for damage to products caused by excessive mains transients.

Intellectual property rights
Sylvania, Concord and Lumiance are registered trademarks of the Havells Sylvania 
group. Many products listed in this catalogue are the subject of patents, copyrights, 
design rights and other intellectual property rights of Havells Sylvania.

Index
Bladzijde 
596
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0041703 358
0041706 358
0041707 358
0041985 308
0041986 308
0041987 308

0041988 308
0041989 308
0042070 302, 313
0042071 302, 313
0042072 302, 313
0042073 302, 313
0042074 302
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2017401 209
2019502 152
2019503 152
2019504 152
2019505 152
2019506 152
2020718 159
2020719 159
2020751 159
2020759 159
2020760 159
2020761 159
2020762 159
2020763 159
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2013

Concord Glace Winnaar  
– Lighting Design Awards 

Concord Beacon Projector   
Finalist – Lighting Design 
Awards

Sylvania PanelLED Finalist  
– The Electrical industry awards

2014

Concord Officelyte LED  met 
SylSmart Control Winnaar – 
Lighting Design Awards

Manufacturer of the Year 
Finalist – Lighting Design 
Awards

2015

Concord Officelyte LED  met 
SylSmart Control Winnaar – 
Energy Managers Awards

2016

SylSmart Control - 
Commended – LUX Middle 
East Awards

Sylcone Retro Winnaar – 
RedDot Awards

Lumiance Insaver II  - 
Shortlisted – Lux Awards

SylSmart Control Finalist –
Energy Awards

2017

Smart Lighting Shortlisted – 
Lighting Design Awards

2018 

Pixer - Lux Awards 2018 
- Winnaar “Best interior 
luminaire”

WINNER2013

798 Easy Installation798 Easy Installation798 Easy Installation798 Easy Installation

Internationale prijzen
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Europees fabrikaat
Feilo Sylvania is trots op haar sterke productiegeschiedenis in Europa. Al meer dan 100 jaar produceren we lampen en 
armaturen in Duitsland, Frankrijk en het VK. Deze expertisecentra vormen de garantie dat innovaties op het gebied van 
ontwerp, ontwikkeling en productie gelijke tred houden met de steeds veranderende eisen in deze dynamische markt.

• Newhaven (VK): Concord en Sylvania-armaturen
• Saint-Etienne (Frankrijk): Sylvania-armaturen
• Erlangen (Duitsland): Sylvania lichtbronnen en armaturen

Certificaten
Al onze Feilo Sylvania fabrieken beschikken over een ISO 9001 certificaat, uitgereikt door bevoegde instellingen.

Garantiebepalingen

LED ARMATUREN: 1 JAAR GARANTIE PER 10.000 UUR 
VOORSPELDE LEVENSDUUR (TOT 5 JAAR GARANTIE):

GARANTIE OP LED-LAMPEN VAN SYLVANIA 

- Registreren is niet nodig, uw factuur / aankoopbewijs is alles wat u nodig heeft 

- Geen limiet op het maximale aantal LED-branduren per jaar- 

- Armaturen met traditionele lichtbronnen: 2 jaar garantie

*De garantieperiode is gebaseerd op een maximum van 4000 branduren per jaar.

Fabrieksgarantie

Feilo Sylvania beroemt zich op de kwaliteit van zijn producten. Een verlengde garantie is beschikbaar onder bepaalde 
voorwaarden. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.  U vindt onze garantievoorwaarden 
op onze website onderaan de homepage onder Garantie

Europees fabrikaat
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SylSmart brengt verlichting een stap 

verder. Door nu te investeren in een slim 

verlichtingssysteem dat steeds via een 

draadloos netwerk geüpgraded kan worden, 

heeft u steeds een modern up-to-date 

systeem met de nieuwste technologie.

Met SylSmart zet u een toekomstgerichte 

stap richting naar het Internet of Things (IoT). 

Door het creëren van slimme gebouwen die 

gegevens verzamelen en analyseren, kan 

de verlichting samenwerken met andere 

facilitaire voorzieningen.

SylSmart
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SylSmart

Wat u kunt bereiken met slimme verlichting

Slimme verlichting omvat meer dan enkel en alleen licht. Het 

gaat over controle en efficiency. Door de toepassing van 

monitoring op afstand en het gebruik van natuurlijk daglicht, 

programmering en energie- en statusrapporten kan SylSmart 

de energiekosten van veel bedrijven drastisch verlagen 

en voldoen aan wet- en regelgeving en certificeringen 

(waaronder Breeam, ECA, BCO, LEED, DGNB en Estidama).

Toekomstbestendig met SylSmart

SylSmart brengt verlichting een stap verder. Door nu te 

investeren in een slim verlichtingssysteem dat steeds via een 

draadloos netwerk geüpgraded kan worden, heeft u steeds 

een modern up-to-date systeem met de nieuwste technologie.

Meer dan verlichting

Met SylSmart zet u een toekomstgerichte stap richting naar 

het Internet of Things (IoT). Door het creëren van slimme 

gebouwen die gegevens verzamelen en analyseren, kan de 

verlichting samenwerken met andere facilitaire voorzieningen.

Slimme verlichting 
creëert op 
meerdere 
manieren waarde
Investeer in de toekomst van uw bedrijf

Wist u dat 39%* 
van de in een 
bedrijfspand 
gebruikte 
elektriciteit naar 
de verlichting 
gaat?
* Bron: IHS Markit 2017

Sylvania heeft een diepgaand inzicht in de trends in zowel 

de verlichtings- en de bouwsector als op andere terreinen, 

zoals gebouwbeheer en digitalisering. We weten wat 

ondernemingen drijft en we weten dat in het huidige 

uitdagende economische klimaat – waarin 39% van alle in 

een bedrijfspand gebruikte energie naar de verlichting gaat* 

efficiency echt cruciaal is. 

Daarom zijn onze SylSmart-oplossingen eenvoudig te 

installeren en zelfs nog eenvoudiger in te stellen, te gebruiken 

en te onderhouden. Hierdoor kan elk bedrijf de kracht van 

verlichting benutten en naar eigen behoefte toepassen.

SylSmart. Slimmere verlichting. Slimme keuze.
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SylSmart-oplossingen

Standalone BeyondConnected

1

2

3

Ruimte voor ruimte: eenvoudige 

installatie en energie-efficiënt

 + Een draadloze, kosteneffectieve en slimme 

plug-and-play verlichtingsoplossing voor 

kleinere installaties

 + Eenvoudig te installeren en onderhoudsvrij

 + Intuïtief gebruik voor een prettige 

gebruikservaring

Verbindt complete verdiepingen 

of gebouwen met slimme 

verlichtingsbesturing

 + Beheer en regeling van een groot 

gebied en mogelijkheid om meerdere, 

samenwerkende gebieden te regelen

 + Eenvoudig te installeren en in te stellen

 + Maximale energiebesparing en optimaal 

gebruikscomfort

 + Naadloze samenwerking van onderdelen

 + Alle voordelen van een draadloos systeem

Slimme bedrijfsgebouwen

 + Integratie met het Internet of Things (IoT)

 + Ongekend slimme en gestroomlijnde 

verlichtingsoplossing dankzij volledige 

connectiviteit en gegevensanalyse

 + Gebouw- en locatiebrede integratie

 + Bezettingsanalyse

 + Volgen van de bedrijfsmiddelen

 + Locatiegebaseerde diensten
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SylSmart Standalone Room is een 
kosteneffectieve oplossing voor kleine 
kantoren, vergaderruimtes, klaslokalen en 
gangen. Deze oplossing biedt draadloze 
besturing die snel en eenvoudig ingesteld 
kan worden. Met de intuïtieve app 
kunnen de armaturen met draadloze 
technologie gemakkelijk geïnstalleerd 

en zelfs nog gemakkelijker ingesteld 
worden. Via de draadloze wandschakelaar 
kan het lichtniveau simpel afgestemd 
worden op de lichtbehoefte tijdens een 
vergadering of presentatie. De armaturen 
worden automatisch aangestuurd door 
de aanwezigheidssensor, waardoor de 
energie-efficiëntie altijd optimaal is.

Maximale controle,  
minimale installatie
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* De wandschakelaar moet via een Android-apparaat met NFC en Android-app gekoppeld worden aan 
een verlichtingsgroep.

Slimme verlichting door regeling via 

app*

Het instellen van armaturen gaat volledig via 

de app.

 + Armaturen instellen

 + Energie-efficiënte profielen aanmaken

 + Scènes instellen

 + Wandschakelaars instellen

 + Timers instellen

Draadloos gestuurd armatuur

 + Naadloze plug-and-play 

compatibiliteit dankzij 

geïntegreerde draadloze 

besturing

 + Geen extra besturingskabels 

nodig - alleen een 

netspanningsaansluiting 

Draadloze schakelaar

 + Geen kabels

 + Geen batterijen 

 + Ultieme flexibiliteit en 

keuzevrijheid bij plaatsen van 

schakelaars 

 + Geen onderhoud

Sensortechnologie

 + Automatische regeling van 

armaturen op basis van 

aanwezigheid of beschikbaar 

natuurlijk licht

SylSmart Standalone Room is een energie-efficiënte en flexibele 

verlichtingsoplossing die ultieme controle biedt en eenvoudig 

geïnstalleerd en ingesteld kan worden.

 + Een draadloze, kosteneffectieve en slimme plug-and-play 

verlichtingsoplossing 

 + Grote flexibiliteit en weinig onderhoud dankzij batterij- en 

draadloze wandschakelaars

 + Ideaal voor kantoor- en studieruimtes zoals vergaderruimtes, 

klaslokalen en gangen

 + Snelle en eenvoudige installatie en onderhoudsvrij

 + Gemakkelijk in te stellen via intuïtieve smartphoneapp

 + Gebruiksvriendelijke instelling van scènes door afzonderlijke of 

groepsgewijze regeling van armaturen

 + Automatische in- en uitschakeling van lampen via sensoren

SylSmart 
Standalone Room
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Kenmerken en voordelen

Kenmerken SylSmart
Standalone Room

PIR-sensor Bekabelde 
DALI

Overig 
draadloos

Lage kosten voor vernieuwing ✔ ✔ ✖ ✖

Installatiegemak ✔ ✔ ✖ ✖

Energiebesparing ✔ ✔ ✔ ✔

Regelbaar licht ✔ ✖ ✔ ✔

Flexibiliteit ✔ ✖ ✖ ✖

Weinig onderhoud ✔ ✔ ✖ ✔

Eenvoudige instelling ✔ ✔ ✖ ✖

Minimale hinder tijdens installatie ✔ ✔ ✖ ✔

Draadloze besturing en accessoires staan 

garant voor flexibiliteit en zeer weinig 

onderhoud. Met de intuïtieve app kan de 

verlichting snel en eenvoudig ingesteld 

worden en kan iedereen de gewenste 

aanpassingen doen (waaronder installatie 

achteraf), zodat het systeem afgestemd is op 

de gewijzigde indeling en de behoeften van 

de ruimte en haar gebruikers.

Conclusie

Een onopvallend, nauwkeurig regelbaar en 

kosteneffectief systeem waarmee zonder 

noemenswaardige inspanning energie 

bespaard en scènes ingesteld kunnen 

worden.

Maximale controle, minimale installatie

Welke voordelen 
levert het u op?

“Standaard PIR-systemen 
zijn onvoorspelbaar, naar 
mijn mening zelfs 
prehistorisch aan het 
worden Dit systeem vult 
het gat tussen 
basisbesturingen en DALI.” 
Facilitair manager
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−35%

Installateur
 + Snel en eenvoudig te installeren zonder 

complexe bekabeling

 + Test en inbedrijfstelling via 

gebruiksvriendelijke app

Eigenaar
 + Geen nieuwe bekabeling van verlichting bij 

veranderd gebruik van ruimtes

 + Energie-efficiëntie en besturing zonder 

complexiteit van traditionele oplossingen

Gebruiker
 + Instelling van elke armatuur helemaal 

afgestemd op lichtbehoefte

 + Eenvoudige werking: automatisch via 

sensoren of handmatig via draadloze 

schakelaars

Consultants
 + Ontwerpflexibiliteit dankzij compleet 

aanbod van armaturen en niet-bekabelde 

schakelaars

 + Eenvoudige aanpassing aan latere 

veranderingen in indeling van ruimtes
Bekabelde 
besturing

SylSmart

Investeringsuitgaven

Inbedrijfstellingskosten

Installatiekosten

Besturingsapparatuur

Armaturen

Installatie

 + Lichtpunt voor lichtpunt vervangen

 + Geen extra bekabeling

Ontwerp

 + Geen gateways of centrale 

besturingsapparatuur nodig

 + Geen voorzieningen voor extra 

besturingskabels nodig

Overdracht

 + Niveaus voor authorisatieverificatie  

instellen

 + Beschikbaarheid van met 

wachtwoord beveiligde  

toegang

Installatie in 3 simpele 
stappen

NFC – On3

Koppel de schakelaar, stel 
sensor in en maak scènes aan 
voor armaturen via intuïtieve 
SylSmart Standalone Room-app.

1

Verwijder bestaande en 
installeer nieuwe armatuur. Sluit 
dan fase, aarde en nul aan. 

2 P/LN

Hoe het werkt

N

L

Legenda
Fase Neutraal Draadloze sturing

Wandschakelaar Sensor SylSmart draadloos armatuur

Bevestig sensor en stel 
parameters in. Sluit sensor aan 
op netspanning.
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SylSmart - Standalone Room

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

UGR Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSmart Standalone Room

START Flat PanelLED

0047796 START Flat Panel LED 600 4000K SSC01 Wit 35 3875 111 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

40.000 278,00

Officelyte

2069270 Officelyte 600 HE 4000K SSC01 Wit 25 3545 142 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

60.000 398,00

2069272 Officelyte 600 HO 4000K SSC01 Wit 33 4570 138 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

60.000 398,00

2069271 Officelyte 1200 HE 4000K SSC01 Wit 25 3430 137 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

60.000 570,00

Pixer - 600x600

2069348 Pixer Inbouw 600 HE 4P 3000K SSC01 Wit 26 3550 137 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 935,00

2069351 Pixer Inbouw 600 HE 4P 4000K SSC01 Wit 26 3750 144 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 935,00

2069361 Pixer Inbouw 600 HE 4P 4000K9 SSC01 Wit 26 3254 125 <19 4000 90 Ja SylSmart

SSC01

50.000 915,00

2069356 Pixer Inbouw 600 HE 4P 4000K SSC01 

Nood

Wit 29 3750 129 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 1105,00

2069426 Pixer Inbouw 600 HO 4P 3000K SSC01 Wit 37 4500 122 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 985,00

2069365 Pixer Inbouw 600 HO 4P 4000K SSC01 Wit 37 4750 128 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 985,00

2069375 Pixer Inbouw 600 HO 4P 4000K9 SSC01 Wit 37 4152 112 <19 4000 90 Ja SylSmart

SSC01

50.000 968,00

2069370 Pixer Inbouw 600 HO 4P 4000K SSC01 

Nood

Wit 40 4750 119 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 1165,00
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

UGR Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSmart Standalone Room

Pixer - 1200x300

2069387 Pixer Inbouw 1200 HE 4P 3000K SSC01 Wit 26 3550 137 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 935,00

2069390 Pixer Inbouw 1200 HE 4P 4000K SSC01 Wit 26 3700 142 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 935,00

2069400 Pixer Inbouw 1200 HE 4P 4000K9 SSC01 Wit 26 3283 126 <19 4000 90 Ja SylSmart

SSC01

50.000 915,00

2069395 Pixer Inbouw 1200 HE 4P 4000K SSC01 

Nood

Wit 29 3700 128 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 1105,00

2069404 Pixer Inbouw 1200 HO 4P 4000K SSC01 Wit 37 4700 127 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 985,00

2069409 Pixer Inbouw 1200 HO 4P 4000K SSC01 

Nood

Wit 40 4700 118 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 1165,00

2069429 Pixer Inbouw 1200 HO 4P 3000K SSC01 Wit 36 4500 122 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 985,00

2069414 Pixer Inbouw 1200 HO 4P 4000K9 SSC01 Wit 37 4156 112 <19 4000 90 Ja SylSmart

SSC01

50.000 970,00

Optix - inbouw

0044144 Optix Inbouw 600 3L MO 4000K Wit 

SSC01

RAL 

9016

25 3450 138 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

72.000 425,00

0044143 Optix Inbouw 600 3L MO 4000K Alu 

SSC01

RAL 

9016

27 3600 133 <16 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

72.000 435,00

0044146 Optix Inbouw 1200 2L MO 4000K Wit 

SSC01

RAL 

6019

25 3450 138 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

72.000 485,00

0044145 Optix Inbouw 1200 2L MO 4000K Alu 

SSC01

RAL 

6019

27 3600 133 <16 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

72.000 495,00

SylSmart - Standalone Room

Optix Linear

0045506 Optix Linear inbouw 1200 4000K Alu 

SSC01

RAL 

6019

27 3400 126 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

72.000 335,00

0045510 Optix Linear inbouw 1200 4000K Alu 

SSC01 Nood

RAL 

6019

29 3400 117 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

72.000 510,00
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SylSmart - Standalone Room

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

UGR Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSmart Standalone Room

Rana LED - Inbouw

0052512 Rana LED R 600 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Wit 29 3000 103 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 370,00

0052517 Rana LED R 600 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Wit 41 4500 110 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 400,00

0052522 Rana LED R 1200 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Wit 29 3100 107 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 370,00

0052527 Rana LED R 1200 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Wit 54 6000 111 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 445,00

Rana LED - Opbouw

0051857 Rana LED S 600 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Wit 29 3000 103 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 480,00

0051862 Rana LED S 600 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Wit 41 4500 110 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 498,00

0051867 Rana LED S 1200 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Wit 29 3100 107 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 405,00

0051872 Rana LED S 1200 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Wit 54 6000 111 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 475,00

0051878 Rana LED S 1500 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Wit 35 4000 114 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 440,00

0051880 Rana LED S 1500 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Wit 63 7500 119 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 520,00

Rana Linear - Opbouw*

0051341* Rana Linear S 32 4000K LOUV+PRI 

SSC01

RAL 9016 27 3250 120 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 425,00

0051339* Rana Linear S 32 4000K MPO SSC01 RAL 9016 31 3100 100 <21 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 405,00

0051343* Rana Linear S 32 4000K OPAL SSC01 RAL 9016 31 3270 105 <23 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 390,00

* Accessoires voor montage zie RANA Linear p103.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

UGR Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSmart Standalone Room

Syl-Lighter LED II

3031822 Syl-Lighter LED II 220 RO 21W 4000K 

SSC01

RAL9003 21 1989 95 - 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 198,00

Insaver LED II

3098120 Insaver LED II 150 HO 4000K SSC01 Wit 22 2400 109 - 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 225,00

3099854 Insaver LED II 150 4000K SM SSC01 Wit 17 1940 114 - 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 508,00

3098128 Insaver LED II 150 UGR19 accessoire - - - - <19 - - - - - 35,00

Kometa

2038588 Kometa 300 LED 3500lm 4000K 

SSC01

RAL9016 17/21 3565 94 <21 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 615,00

Ascent 100 II

2059129 Ascent 100 II Architecturaal HO 4000K 

160 SSC01

RAL9016 17 1921 113 - 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

60.000 235,00

SylSmart - Standalone Room

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

9041537 SylSmart CBU-CEFL Draadloze Sensor 

sturing

225,00

0041539 HS Inbouw PIR SW Sensor +Bedrade 

besturing

95,00

0041538 EWSDB-FS Wandschakelaar Draadloos 155,00
9041537 9041539 9041538
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Uw favoriete scènes 
dankzij
multifunctionele 
lichtsturing

 + Creativiteit in uw hand. Creëer de perfecte lichtsfeer voor 

uw toepassing, product of kunstwerk. Alles kan moeiteloos 

en draadloos ingesteld worden: van kleurtemperatuur, kleur 

(RGB) en dimmen tot scènes, animaties en timers. 

 + Geen nieuwe kabels nodig – Alle besturingselementen zijn 

geïntegreerd in de armatuur. Sluit gewoon de armatuur aan 

en schakel hem in.

 + Verander het lichtniveau via de app en stel zo vaak u maar 

wilt verschillende scènes in. U hoeft geen gespecialiseerde 

deskundigen in te schakelen.

 + U hoeft niet de ladder op om het lichtniveau of de 

kleurtemperatuur van uw armatuur aan te passen. Tot op 

een afstand van maximaal 5 m kunt u via uw smartphone 

of tablet alles instellen.

 + Of het nu overdag of ’s avonds is, uw display waarschuwt 

u wanneer tijdgestuurde instellingen geactiveerd worden. 

Hierdoor kunt u uw lichtscènes afstemmen op het niveau 

van het buitenlicht en op de gebruikssituatie van uw 

gebouw.

SylSmart Standalone Scene Setting is een draadloze, 
kosteneffectieve, flexibele en toekomstbestendige 
oplossing waarmee u uw armaturen kunt aansturen 
en uw lichtscène in kunt stellen.

Systeemoverzicht

Draadloze 
schakelaar

Smartphone 
of tablet

Armaturen met draadloze 
technologie

SylSmart 
Scene Setting
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Snel en eenvoudig 
scènes instellen

Eenvoudig in te stellen en te gebruiken
Met het SylSmart-systeem zijn het instellen van 
nieuwe scènes en het aanmaken van groepen een 
fluitje van een cent:

1. Neem uw smartphone of tablet en open de app.

2. Selecteer de armatuur waarvan u de instellingen 
wilt wijzigen.

U kunt nu afhankelijk van de gebruikte armatuur het 
dimniveau, de kleurtemperatuur en de kleur van een 
armatuur of groep armaturen instellen.

Draadloos: ideaal voor vernieuwing en 
eenvoudig te installeren
Onze draadloze apparaten zijn slim van zichzelf. 
Alles wat u nodig hebt, is al in de geïnstalleerde 
armatuur ingebouwd. U hoeft zich niet druk te 
maken over extra besturingskabels, waardoor 
u bespaart op de kosten voor installatie en 
gespecialiseerde elektriciens en het minder tijd kost 
om SylSmart in uw gebouw te installeren.

Dynamische en tijdgestuurde scènes
Het systeem is voorzien van een interne klok die 
scènes automatisch in kan schakelen. Zo bent 
u zonder dat u er iets voor hoeft te doen altijd 
verzekerd van de juiste scène.

Gebruikerscontrole
De gebruiker kan zonder enige moeite controle 
uitoefenen. Via de intuïtieve app kan elke gebruiker 
de verlichting eenvoudig regelen. Daarnaast maakt 
een draadloze schakelaar, die via een optionele 
app ingesteld kan worden, het gebruik van een 
smartphone of tablet overbodig. 

Veilig
Draadloos hoeft helemaal niet onbeveiligd te zijn. 
Als standalonesysteem zonder IT-integratie is het 
systeem niet op afstand toegankelijk. Het SylSmart 
Standalone Scene-besturingssysteem is dankzij vier 
selecteerbare beveiligingsniveaus veiliger dan veel 
bekabelde besturingssystemen.

Robuust en schaalbaar netwerk: geen extra 
besturingsapparatuur
Voor SylSmart Standalone Scene Setting is geen extra 
besturingsapparatuur nodig. De besturingselementen 
zijn geïntegreerd in de armatuur en maken gebruik 
van een “mesh”-netwerk tussen armaturen, 
waardoor er geen centrale besturingsapparatuur of 
gateways nodig zijn.

Toekomstbestendig
Via draadloze updates kan het systeem automatisch 
bijgewerkt worden, zodat uw besturingssysteem 
altijd up-to-date is en vlekkeloos werkt. Het enige 
wat u hiervoor nodig heeft, is een smartphone met 
een internetverbinding.

Belangrijkste kenmerken

Scène 1: alles 100% aan

Scène 2: alles 50% gedimd

Scène 3: presentatiemodus
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(º)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSmart Standalone Scene

Beacon LED Muse II

2059735 Beacon LED Muse II 3000K LS1 SSC01 Wit 21 553/1081 52 8-55 3000 97 Ja SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059734 Beacon LED Muse II 3000K LS1 SSC01 Zwart 21 553/1081 52 8-55 3000 97 Ja SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059749 Beacon LED Muse II 3000K LS3 SSC01 Wit 21 553/1081 52 8-55 3000 97 Ja SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059748 Beacon LED Muse II 3000K LS3 SSC01 Zwart 21 553/1081 52 8-55 3000 97 Ja SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059741 Beacon LED Muse II 4000K LS1 SSC01 Wit 21 623/1150 55 8-55 4000 97 Ja SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059740 Beacon LED Muse II 4000K LS1 SSC01 Zwart 21 623/1150 55 8-55 4000 97 Ja SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059757 Beacon LED Muse II 4000K LS3 SSC01 Wit 21 623/1150 55 8-55 4000 97 Ja SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059756 Beacon LED Muse II 4000K LS3 SSC01 Zwart 21 623/1150 55 8-55 4000 97 Ja SylSmart

SSC01

72.000 575,00

Beacon Muse Tune

2059765 Beacon Muse Tune LS1 SSC001 Wit 21 71/134 - 10-40 2100-4300 90 Ja SylSmart

SSC01

70.000 945,00

2059764 Beacon Muse Tune LS1 SSC001 Zwart 21 71/134 - 10-40 2100-4300 90 Ja SylSmart

SSC01

70.000 945,00

2059771 Beacon Muse Tune LS3 SSC001 Wit 21 71/134 - 10-40 2100-4300 90 Ja SylSmart

SSC01

70.000 945,00

2059770 Beacon Muse Tune LS3 SSC001 Zwart 21 71/134 - 10-40 2100-4300 90 Ja SylSmart

SSC01

70.000 945,00

Beacon XL Muse

2059327 Beacon XL Muse 3000K LS3 SSC01 Wit 41 2544 62 10-70 3000 97 Ja SylSmart

SSC01

50.000 699,00

2059328 Beacon XL Muse 3000K LS3 SSC01 Zwart 41 2544 62 10-70 3000 97 Ja SylSmart

SSC01

50.000 699,00

2059329 Beacon XL Muse 4000K LS3 SSC01 Wit 41 2884 70 10-70 4000 97 Ja SylSmart

SSC01

50.000 699,00

2059330 Beacon XL Muse 4000K LS3 SSC01 Zwart 41 2884 70 10-70 4000 97 Ja SylSmart

SSC01

50.000 699,00

SylSmart - Standalone Scene
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SylSmart - Standalone Scene

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(º)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSmart Standalone Scene

Insaver LED

3098120 Insaver LED II 150 HO 4000K SSC01 Wit 22 2400 109 - 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 225,00

3098128 Insaver LED II 150 UGR19 accessoire - - - - - - - - SylSmart

SSC01

- 35,00

Kometa

2038588 Kometa 300 LED 3500lm 4000K SSC01 RAL9016 17/21 3565 94 - 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 615,00

BRA Muse II

2052982 BRA Muse II 97 3000K Rond SSC01 Wit 21 553/1081 52 10-60 3000 97 Ja SylSmart

SSC01

72.000 500,00

2052983 BRA Muse II 97 4000K Rond SSC01 Wit 21 553/1081 52 10-60 4000 97 Ja SylSmart

SSC01

72.000 500,00

Ascent 100

2059129 Ascent 100 II Architectural HO 4000K 

160 Sylsmart SSC

RAL9016 17 1921 113 - 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

60.000 235,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

SylSmart SSC RGB voor RGB LED strips

2694552 SylSmart SSC RGB assembly + Lunatone 1010,00

2993371 SylSmart SSC RGB assembly 485,00
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SylSmart Connected Building maakt gebruik 
van de nieuwste technologie en biedt u de 
ervaring van uiterst slimme lichtbesturing. 
Dankzij de in elke armatuur geïntegreerde 
kleine, onopvallende maar krachtige 
sensor, de draadloze communicatie en zijn 
zelflerende vermogen verschaft dit systeem 
u volledige controle over uw verlichting. 
En dat zonder extra kabels, zonder 
extra besturingsapparatuur en zonder 
inbedrijfstelling. Het systeem stelt zichzelf 
automatisch in bedrijf door het aanleren 
van bewegingspatronen en voert zelf 
aanpassingen uit. Het is een ongelooflijk 
slim systeem dat hard voor u werkt.

Slimme, flexibele en 
zelflerende verlichting,  
altijd en overal

Bewegingssensor (slechts 5 mm)

Ingebouwde SylSmart-technologie die 
klein, onopvallend en krachtig is

Sensor voor omgevingslicht

SylSmart  
Connected Building
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SylSmart Connected Building is een uiterst slim en 

gedecentraliseerd lichtbesturingssysteem waarmee bedrijven 

heel eenvoudig hun verlichting kunnen regelen en aanzienlijke 

energiebesparingen kunnen realiseren via nauwkeurige 

regeling van elk armatuur op basis van aanwezigheid en 

natuurlijk daglicht.

Neem eens even de tijd om in uw kantoor rond te kijken. 

Hoeveel lampen branden er op volle lichtsterkte boven lege 

bureaus? Hoeveel licht wordt er verspild in de gangen en in 

weinig gebruikte ruimtes?

SylSmart maakt gebruik van de nieuwste technologie voor 

continue aanwezigheidsdetectie en meting van het niveau van 

natuurlijk licht, zodat het niveau van het kunstlicht volledig 

aangepast kan worden aan uw behoeften. Drukke ruimtes 

zoals foyers en gangen zijn altijd helder en goed verlicht, 

terwijl het licht in rustigere ruimtes zoals vergaderruimtes 

en minder gebruikte delen van het kantoor geleidelijk aan 

automatisch gedimd wordt om energie te besparen.

Deze geavanceerde verlichtingsbesturing kan 

bedrijven een besparing van wel 87% opleveren. Zo 

kunnen ze de hoogst mogelijke energiebesparing 

realiseren en bijdragen aan het verkrijgen van 

duurzaamheidscertificaten voor hun gebouwen, zoals 

het BREEAM-certificaat.

Automatisch instelling
Nadat ze ingeschakeld zijn, maken de armaturen 

automatisch verbinding en stellen ze zichzelf in.  

Naadloze samenwerking
Als leverancier van totaaloplossingen hebben we 

alle onderdelen getest en garanderen we dat ze 

naadloos samenwerken.  

Geen extra 
besturingsapparatuur
U hoeft enkel en alleen de armaturen te installeren  

en elektrisch aan te sluiten. 

Dynamische aanpassingen
SylSmart past het licht automatisch aan wanneer 

het avond wordt, mensen komen en gaan  

en het gebruik van een ruimte verandert. 

Volledig draadloos
Er zijn geen besturingskabels nodig, waardoor het 

onderhoud nog eenvoudiger wordt.
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Automatische in-
stelling en leren van 
aanwezigheids- 
patronen

Werkt automatisch als één systeem

1.  Elk armatuur herkent en werkt automatisch samen 
met haar buren.

2.  Elke sensor laat het andere sensoren in de buurt 
weten wanneer er een persoon gedetecteerd is.

3.  Dankzij het collectieve zelflerende vermogen 
voorspelt het systeem waar de betreffende gebruiker 
naartoe gaat en stelt op basis daarvan het lichtniveau 
automatisch in.

4.  Elk armatuur geeft vervolgens feedback, zodat het 
systeem continu blijft leren.

SylSmart installeren en in gebruik nemen is heel eenvoudig. 
Installeer de armaturen, schakel ze in en uw verlichtingssysteem 
kan gebruikt worden. Er hoeft verder niets in bedrijf gesteld te 
worden. Armaturen met SylSmart-technologie detecteren 
automatisch de omgevings-omstandigheden en stellen op basis 
daarvan de verlichting in.

Vanaf het moment dat de unit ingeschakeld is, begint het 
SylSmart-systeem bewegingspatronen in de ruimte te leren. 
Dankzij het zelflerende vermogen detecteert elk 
sensorknooppunt bewegingen en werkt het samen met zijn 
buren om te begrijpen hoe de ruimte gebruikt wordt. Hierdoor 
ontstaat er een voorspellend lichtbesturingssysteem. Het 
systeem blijft continu leren. Als er veranderingen in het 
bewegingspatroon optreden, past het zich automatisch aan.

Een systeem 
dat weet 
wat u nodig 
hebt

1
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Gebruik van natuurlijk daglicht Flexibiliteit
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Armaturen met SylSmart-
technologie bieden de meest 
geavanceerde 
lichtbesturingsoplossing. Hiermee 
kunnen bedrijven geld besparen 
en beschikken de gebruikers over 
een comfortabele werkomgeving.

Natuurlijk daglicht is een gratis maar vaak vergeten lichtbron. 

Wanneer er gewerkt wordt met de verschillende cycli van de 

dag, kan het energieverbruik drastisch omlaag. SylSmart-

armaturen detecteren het beschikbare daglicht, zodat ze de 

energiebesparing en het gebruikscomfort op elkaar af kunnen 

stemmen. Er hoeft niets ingesteld te worden. Het systeem 

meet, leert en monitort de sterkte van het beschikbare 

natuurlijke daglicht en dimt automatisch de verlichting. Indien 

nodig kan er een exact lichtniveau gekalibreerd worden via de 

app. Dit zorgt voor:

 + Optimalisatie ter plaatse

 + Constante verlichtingssterkte

 + Gepersonaliseerde verlichtingservaring

 + Constante lichtopbrengst

 + Constante verlichtingssterkte

 + Maximale en minimale lichtniveaus

Via de SylSmart-app kunnen gebruikers de instellingen van 

het systeem optimaliseren en zo de mogelijkheden om op hun 

verlichting energie te besparen optimaal benutten. Daarnaast 

kan elk armatuur of armatuurgroep precies ingesteld worden 

zoals u het wilt. Denk hierbij aan lichtniveaus, uitschakeling 

bij afwezigheid en fadetijden. Bovendien kunnen via de 

app armaturen gegroepeerd en wandschakelaars ingesteld 

worden. Hierdoor bent u verzekerd van een gepersonaliseerde 

verlichtingservaring.

2

3

4

“Een uiterst slim en autonoom 
lichtbesturingssysteem.”

Edward Lees, Global Senior Product Line Manager, 
Smart Lighting & Controls
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Levenslang geld 
besparen
SylSmart is een goede investering die u tijdens 
elke fase van de levenscyclus van het project geld 
bespaart: van ontwerp en installatie tot overdracht 
en gebruik. Bovendien krijgen de gebruikers van uw 
gebouw de hoogst mogelijk lichtkwaliteit.

SylSmart is een van de eerste lichtbesturingsoplossingen die 

zowel vanuit financieel oogpunt als het gebruikscomfort 

verstandig is. Voor bestekschrijvers en kopers van verlichting 

is het belangrijk het juiste evenwicht te vinden tussen 

prestaties en kosten. Een besturingssysteem bespaart energie; 

SylSmart staat garant voor maximale energiebesparing én een 

comfortabele werkomgeving.

Door het gebruik van armaturen met SylSmart-technologie 

kunt u niet alleen genieten van omgevingen met een 

werkelijk ongeëvenaarde verlichting maar ook profiteren 

van aanzienlijke besparingen op uw investeringsuitgaven en 

exploitatiekosten.Voorbeelden van totale eigendomskosten

Cijfers op basis van SylSmart-armaturen van 50 W module 600 x 
600 mm (49 standaard en 17 nood). Hiervoor had het ziekenhuis 66 
armaturen van 4 x 18 W met een energieverbruik van 62.270 kWh.
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Geen 
sturing

SylSmart

Investeringsuitgaven

G
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Geen 
sturing

-68%

SylSmart

Exploitatiekosten

In dit voorbeeld zijn de cijfers berekend op basis van een open 
kantoorruimte met 83 standaard T8-armaturen van 64 W module 
600 x 600 mm. Naast de lagere installatie- en inbedrijfstellingskosten 
levert dit scenario indrukwekkende besparingen en een lager 
energieverbruik per jaar op.

-10%

Dali
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-40%

SylSmart

Exploitatiekosten

OPMERKING: de cijfers dienen slechts ter illustratie. De kosten zijn 
afhankelijk van de specifieke klantsituatie.

Inbedrijfstelling

Installatie

Besturingselementen

Armatuur

CO2-kosten

Elektriciteit

Herinrichting van open kantoor: 

SylSmart vs. DALI

In vergelijking met DALI:
10% lagere investeringsuitgaven

20% extra besparing per jaar

Gewoonlijk 1,5 jaar snellere terugverdientijd

Ziekenhuisgang 

SylSmart vs. geen sturing

In vergelijking met uitsluitend 
ledarmaturen:
1.9 jaar terugverdientijd (in plaats van 2,3 jaar)

68% extra besparing op jaarlijkse exploitatiekosten (EUR)
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 + Lichtniveaus

 + Time-outs

 +  Fadetijden

 + Vooraf ingestelde 

parameters

 + Groepering

 + Groepswaarden bewerken

 + Aan groep toevoegen

 + Uit groep verwijderen

 + Nieuwe groep aanmaken

 + Multigroep

 + Aanwezigheidsfunctie 

voor gangen

 + Gebruik van natuurlijk 

daglicht

 + Instelling van 

wandschakelaars*

 + Beveiliging netwerk

App voor iOS (Apple) en Android (Google)

Om het systeem te optimaliseren en het 

gebruikscomfort en de energie-efficiëntie te 

maximaliseren, downloadt u de app. Via de app kunt 

u uw SylSmart-systeem volledig aan uw behoeften 

aanpassen.

SylSmart-wandschakelaar

Hiermee kunt u lichtscènes regelen en armaturen 

in een bepaald gebied dimmen. Een kenmerk van 

de wandschakelaar is dat er een vooraf ingestelde 

lichtscène geselecteerd kan worden om bijvoorbeeld 

een presentatie extra glans te geven.

De wandschakelaar is draadloos en bevat geen 

batterijen. Hierdoor is hij onderhoudsvrij en kan hij 

overal geplaatst worden, zelfs op een glaswand. 

De wandschakelaar moet ingesteld worden via een 

Android-apparaat met NFC.

“Ik heb bij verschillende projecten 
gebruik gemaakt van SylSmart-
oplossingen. Het installeren gaat 
25% sneller dan de installatie van 
een DALI-oplossing.” 

Filip Salembier, Electrolyse

Accessoires

* De wandschakelaar moet ingesteld worden 
via een Android-apparaat met NFC.

5m

5–7m (max distance)
7m (max distance)

7m

7.5m

5m
3m

Technische gegevens

Dekking van aanwezigheidsdetector — Binnen / commercieel Dekking van aanwezigheidsdetector

Kantoor
5-7m (max afstand)
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SylSmart - Connected Building

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

UGR Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSmart Connected Building

Officelyte Concave - 600x600

2069242 Officelyte 600 HE 3000K SSH01 RAL9016 25 3345 134 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 480,00

2069247 Officelyte 600 HE 4000K SSH01 RAL9016 25 3545 142 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 480,00

2069248 Officelyte 600 HE 4000K SSH01  

Nood 3U

RAL9016 28 3545 127 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 648,00

2069254 Officelyte 600 HO 3000K SSH01 RAL9016 33 4314 131 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 479,00

2069259 Officelyte 600 HO 4000K SSH01 RAL9016 33 4570 138 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 485,00

2069260 Officelyte 600 HO 4000K SSH01  

Nood 3U

RAL9016 36 4570 127 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 650,00

Officelyte Concave Linear - 1200x300

2069265 Officelyte 1200 HE 3000K SSH01 RAL9016 25 3237 129 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 572,00

2069268 Officelyte 1200 HE 4000K SSH01 RAL9016 25 3430 137 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 572,00

2069269 Officelyte 1200 HE 4000K SSH01  

Nood 3U

RAL9016 28 3430 123 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 735,00

Pixer - 600x600

2069347 Pixer R 600 HE 4P 3000K SSH01 Wit 26 3550 137 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 940,00

2069350 Pixer R 600 HE 4P 4000K SSH01 Wit 26 3750 144 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 940,00

2069355 Pixer R 600 HE 4P 4000K SSH01  

Nood 3U

Wit 29 3750 129 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 1130,00

2069360 Pixer R 600 HE 4P 4000K9 SSH01 Wit 26 3254 125 <19 4000 90 Ja SylSmart

SSH01

72.000 930,00

2069425 Pixer R 600 HO 4P 3000K SSH01 Wit 37 4500 122 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 990,00

2069364 Pixer R 600 HO 4P 4000K SSH01 Wit 37 4750 128 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 990,00

2069369 Pixer R 600 HO 4P 4000K SSH01  

Nood 3U

Wit 40 4750 119 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 1180,00

2069374 Pixer R 600 HO 4P 4000K9 SSH01 Wit 37 4152 112 <19 4000 90 Ja SylSmart

SSH01

72.000 975,00
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SylSmart - Connected Building

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

UGR Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSmart Connected Building

Pixer - 1200x300

2069386 Pixer R 1200 HE 4P 3000K SSH01 Wit 26 3550 137 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 940,00

2069389 Pixer R 1200 HE 4P 4000K SSH01 Wit 26 3700 142 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 940,00

2069394 Pixer R 1200 HE 4P 4000K SSH01  

Nood 3U

Wit 29 3700 128 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 1130,00

2069399 Pixer R 1200 HE 4P 4000K9 SSH01 Wit 26 3283 126 <19 4000 90 Ja SylSmart

SSH01

72.000 935,00

2069428 Pixer R 1200 HO 4P 3000K SSH01 Wit 36 4500 122 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 990,00

2069403 Pixer R 1200 HO 4P 4000K SSH01 Wit 37 4700 127 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 990,00

2069408 Pixer R 1200 HO 4P 4000K SSH01 

Nood 3U

Wit 40 4700 118 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 1180,00

2069413 Pixer R 1200 HO 4P 4000K9 SSH01 Wit 37 4156 112 <19 4000 90 Ja SylSmart

SSH01

72.000 975,00

Rana LED - Opbouw

0051698 Rana LED S 600 LO 3K LOUV+PRI SSH01 Wit 28 2800 100 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 525,00

0051699 Rana LED S 600 LO 4K LOUV+PRI SSH01 Wit 28 3000 107 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 525,00

0051700 Rana LED S 600 LO 4K LOUV+PRI SSH01  

Nood

Wit 32 3000 94 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 655,00

0051701 Rana LED S 600 HO 3K LOUV+PRI SSH01 Wit 41 4300 105 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 475,00

0051702 Rana LED S 600 HO 4K LOUV+PRI SSH01 Wit 41 4500 110 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 545,00

0051703 Rana LED S 600 HO 4K LOUV+PRI SSH01  

Nood

Wit 45 4500 100 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 665,00

0051704 Rana LED S 1200 LO 3K LOUV+PRI SSH01 Wit 28 2900 104 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 445,00

0051705 Rana LED S 1200 LO 4K LOUV+PRI SSH01 Wit 28 3100 111 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 445,00

0051706 Rana LED S 1200 LO 4K LOUV+PRI SSH01 

Nood

Wit 32 3100 97 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 575,00

0051707 Rana LED S 1200 HO 3K LOUV+PRI SSH01 Wit 53 5800 109 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 455,00

0051708 Rana LED S 1200 HO 4K LOUV+PRI SSH01 Wit 53 6000 113 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 498,00
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

UGR Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSmart Connected Building

Rana LED - Opbouw (vervolg)

0051709 Rana LED S 1500 LO 3K LOUV+PRI SSH01 Wit 35 3700 106 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 480,00

0051710 Rana LED S 1500 LO 4K LOUV+PRI SSH01 Wit 35 4000 114 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 480,00

0051711 Rana LED S 1500 HO 3K LOUV+PRISSH01 Wit 63 7000 111 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 490,00

0051712 Rana LED S 1500 HO 4K LOUV+PRI SSH01 Wit 63 7500 119 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 545,00

Rana LED - Inbouw

0052673 Rana LED R 600 LO 3K LOUV+PRI SSH01 Wit 28 2800 100 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 425,00

0052674 Rana LED R 600 LO 4K LOUV+PRI SSH01 Wit 28 3000 107 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 425,00

0052675 Rana LED R 600 LO 4K LOUV+PRI SSH01  

Nood

Wit 32 3000 94 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 558,00

0052676 Rana LED R 600 HO 3K LOUV+PRI SSH01 Wit 41 4300 105 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 442,00

0052677 Rana LED R 600 HO 4K LOUV+PRI SSH01 Wit 41 4500 110 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 440,00

0052678 Rana LED R 600 HO 4K LOUV+PRI SSH01 

Nood

Wit 45 4500 100 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 560,00

0052679 Rana LED R 1200 LO 3K LOUV+PRI SSH01 Wit 28 2900 104 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 395,00

0052680 Rana LED R 1200 LO 4K LOUV+PRI SSH01 Wit 28 3100 111 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 395,00

0052681 Rana LED R 1200 LO 4K LOUV+PRI SSH01 

Nood

Wit 32 3100 97 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 515,00

0052682 Rana LED R 1200 HO 3K LOUV+PRI SSH01 Wit 53 5800 109 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 462,00

0052683 Rana LED R 1200 HO 4K LOUV+PRI SSH01 Wit 53 6000 113 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 462,00

0052684 Rana LED R 1200 HO 4K LOUV+PRI SSH01 

Nood

Wit 57 6000 105 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 595,00

SylSmart - Connected Building
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

UGR Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSmart Connected Building

Optix - 600x600

0044140 Optix Inbouw 600 2L SO 4000K Alu 

SSH01

RAL9016 22 2800 127 <16 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 420,00

0044158 Optix Inbouw 600 2L SO 4000K Wit 

SSH01 Nood

RAL9016 21 2850 138 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 595,00

0044141 Optix Inbouw 600 2L SO 4000K Wit 

SSH01

RAL9016 21 2850 136 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 415,00

0044160 Optix Inbouw 600 2L SO 4000K Alu 

SSH01 Nood

RAL9016 22 2800 132 <16 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 600,00

0044138 Optix Inbouw 600 2L 4000K Wit  

SSH01

RAL9016 24 3400 142 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 415,00

0044157 Optix Inbouw 600 2L 4000K Wit  

SSH01 Nood

RAL9016 24 3400 142 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 595,00

0044139 Optix Inbouw 600 2L 4000K Alu  

SSH01

RAL9016 27 3400 126 <16 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 420,00

0044159 Optix Inbouw 600 2L 4000K Alu  

SSH01 Nood

RAL9016 27 3400 126 <16 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 600,00

0044240 Optix Inbouw 600 3L HO 4000K Alu 

SSH01

RAL9016 34 4500 132 <16 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 470,00

0044247 Optix Inbouw 600 3L HO 4000K Alu 

SSH01 Nood

RAL9016 34 4500 132 <16 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 650,00

0044241 Optix Inbouw 600 3L HO 4000K Wit 

SSH01

RAL9016 32 4450 139 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 465,00

0044246 Optix Inbouw 600 3L HO 4000K Wit 

SSH01 Nood

RAL9016 32 4450 139 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 645,00

0044165 Optix Inbouw 600 2L 4000K9 Wit 

SSH01

RAL9016 29 3500 121 <19 4000 90 Ja SylSmart

SSH01

72.000 420,00

0044166 Optix Inbouw 600 2L 4000K9 Alu 

SSH01

RAL9016 31 3550 115 <16 4000 90 Ja SylSmart

SSH01

72.000 425,00

Optix - 1200x300

0044201 Optix Inbouw 1200 2L 4000K Wit 

SSH01

RAL9016 25 3500 140 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 520,00

0044208 Optix Inbouw 1200 2L 4000K Wit 

SSH01 Nood

RAL9016 25 3500 140 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 700,00

0044202 Optix Inbouw 1200 2L 4000K Alu 

SSH01

RAL9016 27 3600 133 <16 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 525,00

0044209 Optix Inbouw 1200 2L 4000K Alu 

SSH01 Nood

RAL9016 27 3600 133 <16 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 705,00

0044214 Optix Inbouw 1200 2L 4000K9 Wit 

SSH01

RAL9016 26 3500 140 <19 4000 90 Ja SylSmart

SSH01

72.000 528,00

0044215 Optix Inbouw 1200 2L 4000K9 Alu 

SSH01

RAL9016 29 3500 125 <16 4000 90 Ja SylSmart

SSH01

72.000 540,00

SylSmart - Connected Building
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SylSmart - Connected Building

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

UGR Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSmart Connected Building

Optix Lineair 1200

0045505 Optix Linear Inbouw 1200 4000K Alu 

SSH01

RAL9016 27 3400 126 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 460,00

0045509 Optix Linear Inbouw 1200 4000K Alu 

SSH01 Nood

RAL9016 29 3400 117 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

72.000 660,00

Rubico LED

0044272 Rubico LED 600 HE 3000K SSH01 RAL9016 32 3350 105 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 480,00

0044278 Rubico LED 600 HE 4000K SSH01 RAL9016 32 3500 109 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 480,00

0044279 Rubico LED 600 HE 4000K SSH01  

Nood

RAL9016 36 3500 97 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 650,00

0044284 Rubico LED 1200 HE 3000K SSH01 RAL9016 27 2850 106 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 590,00

0044290 Rubico LED 1200 HE 4000K SSH01 RAL9016 27 2950 109 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 590,00

0044291 Rubico LED 1200 HE 4000K SSH01 

Nood

RAL9016 31 2950 95 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

60.000 760,00
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

UGR Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSmart Connected Building

Start Panel Flat

0047039 START Panel Flat UGR19 600 3000K 

SSH01

Wit 32 3325 104 <19 3000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 338,00

0047040 START Panel Flat UGR19 600 4000K 

SSH01

Wit 32 3500 109 <19 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 338,00

Sylproof Superia

0048701 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K SSH01

Grijs 28 3900 135 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 420,00

0048702 Sylproof SuperiA LED G3 1200mm T 

4000K SSH01

Grijs 38 5400 140 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 440,00

0048711 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K E3 SSH01

Grijs 40 5400 135 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 560,00

0048720 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K SSH01

Grijs 33 4800 145 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 440,00

0048721 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K SSH01

Grijs 49 6800 138 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 465,00

0048730 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K E3 SSH01

Grijs 51 6800 133 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 575,00

0048746 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K QC SSH01

Grijs 28 3900 135 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 435,00

0048747 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K QC SSH01

Grijs 38 5400 140 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 455,00

0048756 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K QC SSH01

Grijs 33 4800 145 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 455,00

0048757 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K QC SSH01

Grijs 49 6800 138 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 480,00

0070785 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K SSH01

Grijs 28 3900 135 - 6500 80 Ja SylSmart  

SSH01

50.000 420,00

0070786 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K SSH01

Grijs 38 5400 140 - 6500 80 Ja SylSmart  

SSH01

50.000 440,00

0070789 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K Nood 3U SSH01

Grijs 40 5400 135 - 6500 80 Ja SylSmart  

SSH01

50.000 255,00

0070787 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K SSH01

Grijs 33 4800 145 - 6500 80 Ja SylSmart  

SSH01

50.000 440,00

0070788 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K SSH01

Grijs 49 6800 138 - 6500 80 Ja SylSmart  

SSH01

50.000 465,00

0070790 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K Nood 3U SSH01

Grijs 51 6800 133 - 6500 80 Ja SylSmart  

SSH01

50.000 280,00

0070791 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K QC SSH01

Grijs 28 3900 135 - 6500 80 Ja SylSmart  

SSH01

50.000 435,00

0070792 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K QC SSH01

Grijs 38 5400 140 - 6500 80 Ja SylSmart  

SSH01

50.000 455,00

0070793 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K QC SSH01

Grijs 33 4800 145 - 6500 80 Ja SylSmart  

SSH01

50.000 455,00

0070794 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K QC SSH01

Grijs 49 6800 138 - 6500 80 Ja SylSmart  

SSH01

50.000 480,00

SylSmart - Connected Building
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

UGR Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSmart Connected Building

Hydroproof LED

0048781 Hydroproof LED 1200mm S 4000K 

SSH01

Grijs 28 4000 140 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 425,00

0048782 Hydroproof LED 1200mm T 4000K 

SSH01

Grijs 38 5550 145 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 455,00

0048791 Hydroproof LED 1200mm T 4000K  

Nood SSH01

Grijs 40 5550 138 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 565,00

0048800 Hydroproof LED 1500mm S 4000K 

SSH01

Grijs 33 4950 150 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 445,00

0048801 Hydroproof LED 1500mm T 4000K 

SSH01

Grijs 49 6900 140 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 475,00

0048810 Hydroproof LED 1500mm T 4000K  

Nood SSH01

Grijs 51 6900 135 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 585,00

0048827 Hydroproof LED 1200mm S 4000K QC 

SSH01

Grijs 28 4000 140 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 440,00

0048828 Hydroproof LED 1200mm T 4000K QC 

SSH01

Grijs 38 5550 145 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 470,00

0048837 Hydroproof LED 1500mm S 4000K QC 

SSH01

Grijs 33 4950 150 - 4000 80 Ja SylSmart

SSH01

50.000 460,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

0041713 SylSmart SSH01 DSN Separate sensor kit 175,00

0041714 Sylsmart SSH01 SN Separate sensor node 59,50

9041714 SylSmart 492 DALI Relay 16A 350,00

0041463 SylSmart 405 DALI Repeater 390,00

0041538 EWSDB-FS Draadloze wandschakelaar 155,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires*

0041600 SylSmart SSE Accessoire Sylbay 525,00

0041601 SylSmart SSE Accessoire START Highbay 530,00

0041601

* te bestellen bij Sylbay en START Highbay DALI voor SylSmart 

oplossing

0041713 9041714 0041538

SylSmart - Connected Building
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Armaturen vormen binnenkort – ongeacht 
hun vormgeving – het kloppende hart van 
de digitale infrastructuur van elk gebouw. 
Ze worden al voorzien van stroom, zijn 
met elkaar verbonden en hebben hun 
eigen plek, waardoor ze ideaal zijn voor 
slimme technologieën, zoals sensoren 
voor bewegingsdetectie, omgevingslicht, 
luchtkwaliteit, temperatuur, geluidsniveau en 
het volgen van bedrijfsmiddelen. 

We voorspellen dat klanten uiteindelijk een 
verlichtingsoplossing gaan kiezen die het best 
in hun informatiebehoeften kan voorzien. 
Het wordt een keuze die afgestemd is op de 
bedrijfsstrategie.

SylSmart 
Beyond

Verlichting die het 
slimme gebouw 
ontsluit

SylSmart  
Beyond
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Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor.

Met Beyond verleggen we continu de grenzen van 

verlichting. Er zijn vijf aandachtsgebieden die we verder 

willen ontwikkelen:

Met Beyond kan alles

 + Monitoring van stand van zaken en planning 

van onderhoud 

Uw verlichtingsinfrastructuur monitoren 

om werking en naleving van effectieve 

onderhoudsplanning te waarborgen.

 + Bredere systeemintegratie: 

Gegevens gebruiken om andere gekoppelde 

diensten voor gebouwen zoals luchtbehandeling 

en schoonmaakdiensten slimmer en efficiënter te 

maken.

 + Bezettingsanalyse en ruimtebenutting: 

Begrijpen hoe en waar gebouwen door gasten, 

bezoekers en personeel gebruikt worden.

 + Locatiegebaseerde diensten 

Mensen in een gebouw van A naar B 

helpen via navigatie op hun smartphone of 

klanten specifieke content verschaffen via 

locatiegebaseerde berichten.

 + Bedrijfsmiddelen volgen: 

Via gebouwbreed scannen in realtime door 

voordelige sensoren kan SylSmart belangrijke 

bedrijfsmiddelen volgen en opsporen.



Euler offices - Paris, France
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Pixer Inbouw 46

Mini Continuum 51

Officelyte Concave 55

Officelyte Linear 56

Officelyte Classic 57

Kometa 59

Lytepanel II 61

 Flat Panel LED 63

 Panel LED 66

Optix Inbouw 68

Rana Linear V2 73

RANA LED 79

Rubico LED 84

Inbouw Modulair
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Pixer is een verlichtingsoplossing met 

individuele lichtmodules die zowel vlak in 

het frame als verlaagd onder het plafond 

gepositioneerd kunnen worden en zo 

eveneens een mooi algemeen licht levert 

op het plafond. Hierdoor is Pixer een zeer 

efficiënte en esthetische oplossing, die 

een sfeer in kantoorruimtes brengt waar 

het prettig werken en vertoeven is. Pixer 

wordt aangeboden in module 600x600 en 

1200x300, in High Efficiency of High Output 

versies, met een Unified Glare Rating (UGR) 

<19 en een lichtopbrengst tot 150 lumen/W. 

De nieuwe Pixer-reeks is DALI-dimbaar en 

is eveneens standaard beschikbaar met 

het intelligente, autonome en zelflerende 

lichtsturingssysteem SylSmart Connected 

Building of SylSmart Standalone Room.

Pixer Inbouw
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Pixer 600

• Architecturale productreeks met hoog 

rendement

• Esthetische vormgeving vormt een 

echte toegevoegde waarde in de 

kantooromgeving

• Modulaire opbouw maakt maatwerk 

mogelijk

• L90B10 @ 50.000 uur. Lange levensduur 

met 90% lumenbehoud bij 50.000 uur

• Levensduur driver: 50.000 uur met max. 

10% uitval 

• Kleurweergave-index (Ra)>80 voor 

kantoortoepassingen

• 4000K9 versies - CRI90

• LED kleurconsistentie tussen armaturen <3 

SDCM

• Beschikbaar in 3000K en 4000K en twee 

lumenniveau’s (3700/4700 lm)

• DALI (Switch-dim) dimbaar

• SylSmart voor instellen van scenes en 

‘connected building’ oplossingen

• Nooduitvoeringen met 3 autonomie of voor 

centrale noodunit

• Tuneable white-technologie geschikt 

voor klaslokalen en kantoren binnenkort 

beschikbaar

Code Omschrijving Afwerking Systeem
vermogen  
(W)

Lichtopbrengst
armatuur  
(lm)

Rendement  
(lm/W)

Kleur
temperatuur  
(K)

CRI Sturings technologie UGR Levensduur
(uur)

Prijs 
(€)

Pixer 600 x 600mm module - Hoog Rendement  HE (CRI 80)

3000K

2069346 Pixer R 600 HE 4P 3000K DALI Wit 25 3550 142 3000 80 DALI <19 50.000 850,00

2069347 Pixer R 600 HE 4P 3000K SSH01 Wit 26 3550 137 3000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 940,00

2069348 Pixer R 600 HE 4P 3000K SSC01 Wit 26 3550 137 3000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 935,00

4000K

2069349 Pixer R 600 HE 4P 4000K DALI Wit 25 3750 150 4000 80 DALI <19 50.000 850,00

2069350 Pixer R 600 HE 4P 4000K SSH01 Wit 26 3750 144 4000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 940,00

2069351 Pixer R 600 HE 4P 4000K SSC01 Wit 26 3750 144 4000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 935,00

2069352 Pixer R 600 HE 4P 4000K DALI Nood 

3U

Wit 28 3750 134 4000 80 Nood 3U <19 50.000 975,00

2069353 Pixer R 600 HE 4P 4000K DALI Nood 

3U Empro

Wit 28 3750 134 4000 80 DALI Nood 3U <19 50.000 1010,00

2069354 Pixer R 600 HE 4P 4000K DALI CB 

Nood 3U

Wit 25 3750 150 4000 80 Nood met centrale batterij <19 50.000 815,00

2069355 Pixer R 600 HE 4P 4000K SSH01 

Nood 3U

Wit 29 3750 129 4000 80 SylSmart Connected Building Nood <19 50.000 1130,00

2069356 Pixer R 600 HE 4P 4000K SSC01 

Nood 3U

Wit 29 3750 129 4000 80 SylSmart Stand Alone Office Nood <19 50.000 1105,00

Pixer 600 x 600mm module - Hoog Rendement HE (CRI90)

2069359 Pixer R 600 HE 4P 4000K9 DALI Wit 25 3250 130 4000 90 DALI <19 50.000 905,00

2069360 Pixer R 600 HE 4P 4000K9 SSH01 Wit 26 3250 125 4000 90 SylSmart Connected Building <19 50.000 930,00

2069361 Pixer R 600 HE 4P 4000K9 SSC01 Wit 26 3250 125 4000 90 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 915,00

2069362 Pixer R 600 HE 4P 4000K9 DALI 

Nood 3U

Wit 28 3250 116 4000 90 Nood 3U <19 50.000 995,00

3000K 4000K



48 Inbouw Modulair

Pixer 600

Code Omschrijving Afwerking Systeem
vermogen  
(W)

Lichtopbrengst
armatuur  
(lm)

Rendement  
(lm/W)

Kleur
temperatuur  
(K)

CRI Sturings technologie UGR Levensduur
(uur)

Prijs 
(€)

Pixer 600 x 600mm module - Hoge lichtopbrengst HO (CRI80)

3000K

2069424 Pixer R 600 HO 4P 3000K DALI Wit 36 4500 125 3000 80 DALI <19 50.000 925,00

2069425 Pixer R 600 HO 4P 3000K SSH01 Wit 37 4500 122 3000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 990,00

2069426 Pixer R 600 HO 4P 3000K SSC01 Wit 37 4500 122 3000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 985,00

4000K

2069363 Pixer R 600 HO 4P 4000K DALI Wit 36 4750 132 4000 80 DALI <19 50.000 925,00

2069364 Pixer R 600 HO 4P 4000K SSH01 Wit 37 4750 128 4000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 990,00

2069365 Pixer R 600 HO 4P 4000K SSC01 Wit 37 4750 128 4000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 985,00

2069366 Pixer R 600 HO 4P 4000K DALI 

Nood 3U

Wit 39 4750 122 4000 80 Nood 3U <19 50.000 1055,00

2069367 Pixer R 600 HO 4P 4000K DALI Nood 

3U Empro

Wit 39 4750 122 4000 80 DALI Nood 3U <19 50.000 1090,00

2069368 Pixer R 600 HO 4P 4000K DALI CB 

Nood 3U

Wit 36 4750 132 4000 80 Nood met centrale batterij <19 50.000 895,00

2069369 Pixer R 600 HO 4P 4000K SSH01 

Nood 3U

Wit 40 4750 119 4000 80 SylSmart Connected Building Nood <19 50.000 1180,00

2069370 Pixer R 600 HO 4P 4000K SSC01 

Nood 3U

Wit 40 4750 119 4000 80 SylSmart Stand Alone Office Nood <19 50.000 1165,00

Pixer 600 x 600mm module - Hoge lichtopbrengst HO (CRI90)

2069373 Pixer R 600 HO 4P 4000K9 DALI Wit 36 4150 115 4000 90 DALI <19 50.000 965,00

2069374 Pixer R 600 HO 4P 4000K9 SSH01 Wit 37 4150 112 4000 90 SylSmart Connected Building <19 50.000 975,00

2069375 Pixer R 600 HO 4P 4000K9 SSC01 Wit 37 4150 112 4000 90 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 968,00

2069376 Pixer R 600 HO 4P 4000K9 DALI 

Nood 3U

Wit 39 4150 106 4000 90 Nood 3U <19 50.000 1055,00

3000K 4000K
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Pixer 1200

Code Description Afwerking Fixture 
Power 
(W)

Luminous  
Flux  
(lm)

Efficacy 
(lm/W)

Colour Temp 
(K)

CRI Control Technology UGR Levensduur
(uur)

Prijs 
(€)

Pixer 1200 x 300mm Module - Hoog Rendement HE (CRI80)

3000K

2069385 Pixer R 1200 HE 4P 3000K DALI Wit 25 3550 142 3000 80 DALI <19 50.000 850,00

2069386 Pixer R 1200 HE 4P 3000K SSH01 Wit 26 3550 137 3000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 940,00

2069387 Pixer R 1200 HE 4P 3000K SSC01 Wit 26 3550 137 3000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 935,00

4000K

2069388 Pixer R 1200 HE 4P 4000K DALI Wit 25 3700 148 4000 80 DALI <19 50.000 850,00

2069389 Pixer R 1200 HE 4P 4000K SSH01 Wit 26 3700 142 4000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 940,00

2069390 Pixer R 1200 HE 4P 4000K SSC01 Wit 26 3700 142 4000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 935,00

2069391 Pixer R 1200 HE 4P 4000K DALI 

Nood 3U

Wit 28 3700 132 4000 80 Nood 3U <19 50.000 975,00

2069392 Pixer R 1200 HE 4P 4000K DALI 

Nood 3U Empro

Wit 28 3700 132 4000 80 DALI Nood 3U <19 50.000 1010,00

2069393 Pixer R 1200 HE 4P 4000K DALI CB 

Nood 3U

Wit 25 3700 148 4000 80 Nood met centrale batterij <19 50.000 815,00

2069394 Pixer R 1200 HE 4P 4000K SSH01 

Nood 3U

Wit 29 3700 128 4000 80 SylSmart Connected Building Nood <19 50.000 1130,00

2069395 Pixer R 1200 HE 4P 4000K SSC01 

Nood 3U

Wit 29 3700 128 4000 80 SylSmart Stand Alone Office Nood <19 50.000 1105,00

Pixer 1200 x 300mm Module - Hoog Rendement HE (CRI90)

2069398 Pixer R 1200 HE 4P 4000K9 DALI Wit 25 3280 131 4000 90 DALI <19 50.000 905,00

2069399 Pixer R 1200 HE 4P 4000K9 SSH01 Wit 26 3280 126 4000 90 SylSmart Connected Building <19 50.000 935,00

2069400 Pixer R 1200 HE 4P 4000K9 SSC01 Wit 26 3280 126 4000 90 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 915,00

2069401 Pixer R 1200 HE 4P 4000K9 DALI 

Nood 3U

Wit 28 3280 117 4000 90 Nood 3U <19 50.000 995,00

3000K 4000K
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Code Omschrijving Afwerking Systeem
vermogen  
(W)

Lichtopbrengst
armatuur  
(lm)

Rendement  
(lm/W)

Kleur
temperatuur  
(K)

CRI Sturings technologie UGR Levensduur
(uur)

Prijs 
(€)

Pixer 1200 x 300mm Module - Hoge Lichtopbrengst HO (CRI80)

3000K

2069427 Pixer R 1200 HO 4P 3000K DALI Wit 36 4500 125 3000 80 DALI <19 50.000 925,00

2069428 Pixer R 1200 HO 4P 3000K SSH01 Wit 37 4500 122 3000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 990,00

2069429 Pixer R 1200 HO 4P 3000K SSC01 Wit 37 4500 122 3000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 985,00

4000K

2069402 Pixer R 1200 HO 4P 4000K DALI Wit 36 4700 131 4000 80 DALI <19 50.000 925,00

2069403 Pixer R 1200 HO 4P 4000K SSH01 Wit 37 4700 127 4000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 990,00

2069404 Pixer R 1200 HO 4P 4000K SSC01 Wit 37 4700 127 4000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 985,00

2069405 Pixer R 1200 HO 4P 4000K DALI 

Nood 3U

Wit 39 4700 121 4000 80 Nood 3U <19 50.000 1055,00

2069406 Pixer R 1200 HO 4P 4000K DALI 

Nood 3U Empro

Wit 39 4700 121 4000 80 DALI Nood 3U <19 50.000 1090,00

2069407 Pixer R 1200 HO 4P 4000K DALI CB 

Nood 3U

Wit 36 4700 131 4000 80 Nood met centrale batterij <19 50.000 895,00

2069408 Pixer R 1200 HO 4P 4000K SSH01 

Nood 3U

Wit 40 4700 118 4000 80 SylSmart Connected Building Nood <19 50.000 1180,00

2069409 Pixer R 1200 HO 4P 4000K SSC01 

Nood 3U

Wit 40 4700 118 4000 80 SylSmart Stand Alone Office Nood <19 50.000 1165,00

Pixer 1200 x 300mm Module - Hoge Lichtopbrengst HO (CRI90)

2069412 Pixer R 1200 HO 4P 4000K9 DALI Wit 36 4150 115 4000 90 DALI <19 50.000 965,00

2069413 Pixer R 1200 HO 4P 4000K9 SSH01 Wit 37 4150 112 4000 90 SylSmart Connected Building <19 50.000 975,00

2069414 Pixer R 1200 HO 4P 4000K9 SSC01 Wit 37 4150 112 4000 90 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 970,00

2069415 Pixer R 1200 HO 4P 4000K9 DALI 

Nood 3U

Wit 39 4150 106 4000 90 Nood 3U <19 50.000 1055,00

Pixer 1200

3000K 4000K
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Mini Continuum II is een uniek, eenvoudig 

verlichtingssysteem waarmee zeer uniforme, 

ononderbroken lichtlijnen gecreëerd kunnen 

worden in of op plafonds of wanden. Dit 

zeer veelzijdige verlichtingsinstrument kan 

op vele manieren geïnstalleerd worden, 

zowel horizontaal als verticaal, als inbouw, 

semi-inbouw, opbouw of als pendel. 

Mini Continuum II is verkrijgbaar in een 

uitvoering met direct/indirect of enkel directe 

lichtverdeling,die  beide onderling verbonden 

kunnen worden. Elke module heeft een 

ingebouwde M/V snelconnector voor een 

snelle en makkelijke installatie.

Mini Continuum II  Direct is verkrijgbaar in 

twee versies: één met een plafondrand en 

één zonder rand wanneer inbouw met een 

randloos effect gewenst is. DALI dimbare 

versies en uitvoeringen met geïntegreerde 

noodunit met 3 uur autonomie zijn standaard 

verkrijgbaar.

Mini Continuum II
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Mini Continuum II - Direct - Trim - 3000K

2093133 MC2 Trim Direct 1.2M 3000K DALI 

Wit Opaal

Wit 21 2207 105 - 3000 80 Ja DALI 50.000 495,00

2093135 MC2 Trim Direct 2.4M 3000K DALI 

Wit Opaal

Wit 42 4414 105 - 3000 80 Ja DALI 50.000 955,00

2093137 MC2 Trim Direct 3.6M 3000K DALI 

Wit Opaal

Wit 63 6621 105 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1415,00

2093134 MC2 Trim Direct 1.2M 3000K DALI 

Nood 3U Wit Opaal

Wit 24 2207 92 - 3000 80 Ja DALI 50.000 675,00

2093136 MC2 Trim Direct 2.4M 3000K DALI 

Nood 3U Wit Opaal

Wit 45 4414 98 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1129,00

2093138 MC2 Trim Direct 3.6M 3000K DALI 

Nood 3U Wit Opaal

Wit 66 6621 100 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1589,00

Mini Continuum II - Direct - Trim - 4000K

2093127 MC2 Trim Direct 1.2M 4000K DALI 

Wit Opaal

Wit 21 2350 112 - 4000 80 Ja DALI 50.000 495,00

2093129 MC2 Trim Direct 2.4M 4000K DALI 

Wit Opaal

Wit 42 4700 112 - 4000 80 Ja DALI 50.000 955,00

2093131 MC2 Trim Direct 3.6M 4000K DALI 

Wit Opaal

Wit 63 7000 111 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1415,00

2093128 MC2 Trim Direct 1.2M 4000K DALI 

Nood 3U Wit Opaal

Wit 24 2350 98 - 4000 80 Ja DALI 50.000 675,00

2093130 MC2 Trim Direct 2.4M 4000K DALI 

Nood 3U Wit Opaal

Wit 45 4700 104 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1129,00

2093132 MC2 Trim Direct 3.6M 4000K DALI 

Nood 3U Wit Opaal

Wit 66 7000 106 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1595,00

Mini Continuum II - Direct - 
Modulair Inbouwsysteem met rand

• Mini Continuum II voor perfect homogene 

horizontale of verticale lichtlijnen zonder 

schaduwen

• Geschikt voor kantoorruimten, 

vergaderzalen, gangen, 

onderwijsinstellingen, musea en 

bibliotheken

• Directe lichtverdeling

• Versie met plafondrand voor 

plafondinbouw

• DALI versies kunnen geïnstalleerd worden 

als standaard aan/uit schakelbaar

• Eindkappen, pendelsets en 

aansluitaccessoires dienen apart besteld te 

worden

• CRI: Ra80

• IR/UV-vrije lichtbron, zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70)

• LED technologie biedt een energiezuinige 

en onderhoudsvrije verlichtingsoplossing
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Afmetingen (mm)

Direct - 4000K - 1.2M

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Mini Continuum II - Direct - Trim - Extensions

3000K

2093161 MC2 Trim Direct 0.6M 3000K DALI 

Wit Opaal

Wit 10 1085 109 - 3000 80 Ja DALI 50.000 375,00

2093165 MC2 Trim Direct 0.9M 3000K DALI 

Wit Opaal

Wit 16 1657 104 - 3000 80 Ja DALI 50.000 435,00

4000K

2093160 MC2 Trim Direct 0.6M 4000K DALI 

Wit Opaal

Wit 10 1169 117 - 4000 80 Ja DALI 50.000 375,00

2093164 MC2 Trim Direct 0.9M 4000K DALI 

Wit Opaal

Wit 16 1787 112 - 4000 80 Ja DALI 50.000 435,00

Mini Continuum II - Direct - 
Modulair Systeem met rand

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Mini Continuum II - Eindkappen en Connector 
Accessoires

2055115 Mini Continuum 5-Polige Connector 25,00

2055380 Mini Continuum LED 5-Polige 

Connector DALI

25,00

2093157 MC2 Trim Horizontale Hoek 90° Wit 

Opaal

185,00

2093228 MC2 Trim 90° Horizontale Hoek Rechts 

4K DALI Wit Opaal

495,00

2093231 MC2 Trim 90° Horizontale Hoek Rechts 

3K DALI Wit Prism

495,00

2093195 MC2 Trim 90° Horizontale Hoek Links 

3K DALI Wit Prism

495,00

2093193 MC2 Trim 90° Horizontale Hoek Links 

3K DALI Wit Opaal

495,00

2093230 MC2 Trim 90° Horizontale Hoek Rechts 

4K DA Wit Prism

495,00

2093194 MC2 Trim 90° Horizontale Hoek Links 

4K DALI Wit Prism

495,00

2093229 MC2 Trim 90° Horizontale Hoek Rechts 

3K DALI Wit Opaal

495,00

2093192 MC2 Trim 90° Horizontale Hoek Links

3K DALI Wit Opaal

495,00

MC2 wit/opaal 90° horizontale

hoek

5-Weg Doorverbindings 

Connector + Dali

MC2 Trim 90° Horizontale 

Hoek Rechts 4K DALI Wit 

Opaal

MC2 Trim 90° Horizontale 

Hoek Links 3K DALI Wit Prism
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Met zijn strakke, stijlvolle vormgeving is 

Officelyte ideaal voor toepassing in kantoren, 

scholen en vergaderruimtes. Met een 

lichtstroom tot 4570lm en een rendement tot 

148 lm/W is er geen betere keuze.

Visueel comfort is een belangrijke factor 

bij het uitwerken van een lichtplan. De 

Officelyte reeks voldoet aan EN12464-1 voor 

werkplekverlichting en alle modellen zijn 

UGR<19.

Officelyte is bovendien uiterst energie-

efficiënt. Sommige modellen bieden SylSmart 

technologie voor extra energiebesparingen 

bovenop de besparingen door de LED 

technologie.

Officelyte LED
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Officelyte Concave LP 600 x 600mm Module - Hoog rendement (HE)

3000K

2069000 Officelyte 600 HE 3000K Wit 24 3345 139 - 3000 80 Nee Standaard 60.000 439,00

2069241 Officelyte 600 HE 3000K DALI Wit 24 3345 139 - 3000 80 Ja DALI 60.000 479,00

2069242 Officelyte 600 HE 3000K SSH01 Wit 25 3345 134 - 3000 80 Ja SylSmart SSH 60.000 480,00

4000K

2069243 Officelyte 600 HE 4000K Wit 24 3545 148 - 4000 80 Nee Standaard 60.000 439,00

2069246 Officelyte 600 HE 4000K Nood 3U Wit 27 3545 131 - 4000 80 Nee Nood 3U 60.000 639,00

2069244 Officelyte 600 HE 4000K DALI Wit 24 3545 148 - 4000 80 Ja DALI 60.000 479,00

2069245 Officelyte 600 HE 4000K DALI 

EMPRO Nood 3U

Wit 27 3545 131 - 4000 80 Ja DALI Nood 3U 60.000 639,00

2069247 Officelyte 600 HE 4000K SSH01 Wit 25 3545 142 - 4000 80 Ja SylSmart SSH 60.000 480,00

2069248 Officelyte 600 HE 4000K SSH01 

Nood 3U

Wit 28 3545 127 - 4000 80 Ja SylSmart SSH 

Nood

60.000 648,00

2069270 Officelyte 600 HE 4000K SSC01 Wit 25 3545 142 - 4000 80 Ja SylSmart SSC 60.000 398,00

Officelyte Concave LP 600 x 600mm Module - Hoge lichtopbrengst (HO)

3000K

2069252 Officelyte 600 HO 3000K Wit 32 4314 135 - 3000 80 Nee Standard 60.000 449,00

2069253 Officelyte 600 HO 3000K DALI Wit 32 4314 135 - 3000 80 Ja DALI 60.000 489,00

2069254 Officelyte 600 HO 3000K SSH01 Wit 33 4314 131 - 3000 80 Ja SylSmart SSH 60.000 479,00

4000K

2069255 Officelyte 600 HO 4000K Wit 32 4570 143 - 4000 80 Nee Standard 60.000 425,00

2069258 Officelyte 600 HO 4000K Nood 3U Wit 35 4570 131 - 4000 80 Nee Nood 3U 60.000 595,00

2069256 Officelyte 600 HO 4000K DALI Wit 32 4570 143 - 4000 80 Ja DALI 60.000 475,00

2069257 Officelyte 600 HO 4000K DALI 

EMPRO Nood 3U

Wit 35 4570 131 - 4000 80 Ja DALI Nood 3U 60.000 665,00

2069259 Officelyte 600 HO 4000K SSH01 Wit 33 4570 138 - 4000 80 Ja SylSmart SSH 60.000 485,00

2069260 Officelyte 600 HO 4000K SSH01 

Nood 3U

Wit 36 4570 127 - 4000 80 Ja SylSmart SSH 

Nood

60.000 650,00

2069272 Officelyte 600 HO 4000K SSC01 Wit 33 4570 138 - 4000 80 Ja SylSmart SSC 60.000 398,00

Officelyte Concave

• Efficiënt modulair armatuur met 

geïntegreerde LED-chip toptechnologie

• High Efficiency en High Output oplossingen 

bieden optimale oplossing aangepast aan 

plafondhoogte en ruimte

• Gelijkmatige lichtverdeling maakt te 

verlichten ruimte aantrekkelijker

• Hoog rendement tot 148 lm/W

• Hoge lichtstroom tot 4570lm

• Lage luminantie, conform aan EN12464-1

• Alle versies UGR<19

• SylSmart SSH versies voor ‘Connected 

Building’-oplossingen. Intelligent zelflerend 

lichtsturingssysteem voor grote kantoren.

• SylSmart SSC versies voor ‘Standalone 

Room’-oplossingen. Draadloze sturen 

voor kleine kantoren, vergaderruimtes, 

klaslokalen en gangen.

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2069281 Lumafix Pull-Up accessoire 17,00

Hoog rendement Hoge lichtopbrengst

595

95

595

Lumafix Pull-Up
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Officelyte Concave Linear LED 1200 x 300mm module

3000K

2069264 Officelyte 1200 HE 3000K DALI Wit 24 3237 135 - 3000 80 Ja DALI 60.000 609,00

2069265 Officelyte 1200 HE 3000K SSH01 Wit 25 3237 129 - 3000 80 Ja SylSmart 

SSH

60.000 572,00

4000K

2069266 Officelyte 1200 HE 4000K DALI Wit 24 3430 143 - 4000 80 Ja DALI 60.000 609,00

2069267 Officelyte 1200 HE 4000K DALI EMPRO 

Nood 3U

Wit 27 3430 127 - 4000 80 Ja DALI Nood 

3U

60.000 769,00

2069268 Officelyte 1200 HE 4000K SSH01 Wit 25 3430 137 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

60.000 572,00

2069269 Officelyte 1200 HE 4000K SSH01 Nood 

3U

Wit 28 3430 123 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

60.000 735,00

2069271 Officelyte 1200 HE 4000K SSC01 Wit 25 3430 137 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSC

60.000 570,00

Officelyte Concave Linear LED

• Nieuwe lineaire versie module 

1200x300mm - originele Officelyte 

Concave Low Profile vormgeving

• Hoog rendement tot 135 lm/W

• Hoge lichtstroom tot 3430lm

• CRI80

• Lage luminantie, conform aan EN12464-1

• Alle versies UGR<19

• Afwijkende versies zijn beschikbaar op 

aanvraag - zoals voor SAS plafonds

• SylSmart SSH versies voor ‘Connected 

Building’-oplossingen in grote kantoren.

• SylSmart SSC versies voor ‘Standalone 

Room’-oplossingenin kleine kantoren, 

vergaderruimtes, klaslokalen en gangen.

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2069281 Lumafix Pull-Up accessoire 17,00

Officelyte Linear HE - 4000K

Lumafix Pull-Up
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Officelyte Classic LED 600 x 600mm Module - Hoog rendement (HE)

2058050 Officelyte Classic LED HE 4000K Wit 24 2824 83 - 4000 80 Nee - 50.000 499,00

2058051 Officelyte Classic LED HE 4000K Nood 3U Wit 27 2824 105 - 4000 80 Nee - 50.000 685,00

2058052 Officelyte Classic LED HE 4000K DALI Wit 34 2824 83 - 4000 80 Ja DALI 50.000 539,00

2058053 Officelyte Classic LED HE 4000K DALI 

Nood 3U

Wit 27 2824 105 - 4000 80 Ja DALI 50.000 730,00

2058054 Officelyte Classic LED HE 4000K DALI 

EMPRO

Wit 51 2824 55 - 4000 80 ja DALI 50.000 795,00

Officelyte Classic LED 600 x 600mm Module - Hoge lichtopbrengst (HO)

2058060 Officelyte Classic LED HO 4000K Wit 48 3750 78 - 4000 80 Nee - 50.000 499,00

2058061 Officelyte Classic LED HO 4000K Nood 

3U

Wit 27 3750 139 - 4000 80 Nee - 50.000 685,00

2058062 Officelyte Classic LED HO 4000K DALI Wit 48 3750 78 - 4000 80 Ja DALI 50.000 539,00

2058063 Officelyte Classic LED HO 4000K DALI 

Nood 3U

Wit 51 3750 74 - 4000 80 Ja DALI 50.000 730,00

2058064 Officelyte Classic LED HO 4000K DALI 

EMPRO

Wit 51 3750 74 - 4000 80 Ja DALI 50.000 795,00

Officelyte Classic - LED

• Uniek gepatenteerd ontwerp met 

matglanzende prismatische vleugels en 

een centraal paneel met een conisch anti-

verblindingsprisma (CDP) 

• Gesloten ontwerp vermindert het 

binnendringen van stof en verbetert de 

behoudsfactor

• Ontwerp van de vleugels zorgt voor licht op 

het horizontale plafondoppervlak

• High Efficiency en High Output oplossingen 

bieden optimale oplossing aangepast aan 

plafondhoogte en ruimte

• Lage verblinding UGR <19

• Snelle en eenvoudige installatie, onderhoud 

en schoonmaak dankzij eenvoudig 

inklikbare vleugelvormige diffusoren

• 3000K versies beschikbaar op aanvraag

Officelyte Classic LED HE 4K

Afmetingen (mm)
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2058047 Officelyte 3-polige connector 15,00

2058048 Officelyte 6-polige connector 39,00

2058049 Officelyte 3-polige T-connector 24,00

2058046 Officelyte 3-polige T-connector 35,00

2047754 Lumafix Plasterboard / pull-up kit 21,25

Officelyte Classic - LED

2058047 20580492058048

2058046 2047754



Inbouw Modulair 59

Kometa oogt en functioneert als geen ander 

verlichtingsarmatuur door de combinatie van sfeer- en 

accentverlichting in een stijlvol armatuur

Het is een volledige verlichtingsoplossing, waar geen 

bijkomende uplighters en wallwashers voor nodig zijn, en 

zorgt ervoor dat het lichtniveau op het plafond minstens 30% 

is dan dat van het werkvlak en het lichtniveau op de wand 

minstens 50% is van het werkvlak.

Kometa 300
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Kometa 300

2038585 Kometa 300 LED 3500lm 3000K Wit 16/20 3558 99 - 3000 80 Nee - 50.000 445,00

2038586 Kometa 300 LED 3500lm 4000K Wit 16/20 3565 99 - 4000 80 Nee - 50.000 445,00

2038587 Kometa 300 LED 3500lm 4000K Nood 3U Wit 16/25 3430 84 - 4000 80 Nee - 50.000 625,00

2038593 Kometa 300 LED 3500lm 3000K DALI Wit 16/20 3558 99 - 3000 80 Ja DALI 50.000 475,00

2038594 Kometa 300 LED 3500lm 4000K DALI Wit 16/20 3565 99 - 4000 80 Ja DALI 50.000 475,00

2038595 Kometa 300 LED 3500lm 4000K DALI 

EMPRO

Wit 16/25 3430 84 - 4000 80 Ja DALI 50.000 680,00

2038588 Kometa 300 LED 3500lm 4000K SSC01 Wit 17/21 3565 94 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSC

50.000 615,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2038590 Kometa 600X600 Inlegtegel voor verdiepte inbouw 220,00

2038592 Kometa Pull-Up gipsplafond accessoire 250,00

Kometa 300

• Innovatieve ronde armaturen

• Verenigt downlight en sfeerverlichting in 

één armatuur

• Biedt optimale visuele omstandigheden 

doordat het licht op alle oppervlakken valt

• Uiterst flexibel met onafhankelijke 

schakelings- en dimopties

• Nooduitvoeringen beschikbaar

• Levensduur 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud

• Kometa kan ondergebracht worden in een 

600 × 600 plafondtegel voor montage in 

zichtbare T-profielen

• Volledig inbouwbare ring voor de montage 

in gipsplafond beschikbaar als accessoire

Kometa 300 Inlegtegel accessoire Kometa 300 gipsplafond accessoire

Kometa 300 met 

inlegaccessoire

20385922038590
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Lytepanel II is dankzij de uitstekende 

uniformiteit van het licht en zijn rendement 

één van de meest energie-efficiënte 

armaturen dat momenteel op de markt is. 

De architecturale, consistente vormgeving 

doorheen de hele reeks maakt Lytepanel 

II tot het ideale paneel voor een discrete 

verlichting van uw kantoor. Visueel comfort 

wordt verzekerd door de speciaal ontworpen 

diffusoroptiek die verblinding verminderen 

waardoor het welzijn en de productiviteit van 

medewerkers wordt gestimuleerd.

Lytepanel II voldoet aan de Europese norm 

EN 12464-1, overstijgt alle bouwnormen en 

is ideaal voor modulaire inlegplafonds. Het 

ontwerp maakt het makkelijk aanpasbaar voor 

diverse plafondtypes zoals SAS, Burgess of 

andere Europese varianten.

Lytepanel II
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Lytepanel II 600 x 600

2059432 Lytepanel II 600 4000K DALI Wit 31 4454 144 120 4000 80 Ja DALI 60.000 525,00

2059433 Lytepanel II 600 4000K DALI Nood 3U Wit 35 4454 127 120 4000 80 Ja DALI 60.000 655,00

UGR

2059508 Lytepanel II 600 3000K UGR DALI Wit 31 3870 125 120 3000 80 Ja DALI 60.000 575,00

2059500 Lytepanel II 600 4000K UGR DALI Wit 31 3920 126 120 4000 80 Ja DALI 60.000 575,00

2059501 Lytepanel II 600 4000K UGR DALI  

Nood 3U

Wit 35 3920 112 120 4000 80 Ja DALI 60.000 725,00

Lytepanel II 1200 x 300

2054858 Lytepanel II 1200 3000K DALI Wit 58 3794 114 120 3000 80 Ja DALI 60.000 685,00

2059436 Lytepanel II 1200 4000K DALI Wit 31 4349 140 120 4000 80 Ja DALI 60.000 525,00

2059437 Lytepanel II 1200 4000K DALI Nood 3U Wit 35 4349 124 120 4000 80 Ja DALI 60.000 655,00

UGR

2059510 Lytepanel II 1200 3000K UGR DALI Wit 31 3542 114 120 3000 80 Ja DALI 60.000 575,00

2059504 Lytepanel II 1200 4000K UGR DALI Wit 31 3775 122 120 4000 80 Ja DALI 60.000 575,00

2059505 Lytepanel II 1200 4000K UGR DALI 

Nood 3U

Wit 35 3775 108 120 4000 80 Ja DALI 60.000 725,00

Lytepanel II

• ‘Back-lit’ led-paneel met een zeer 

homogene lichtverdeling 

• Inleg voor 600 x 600 en 1200 x 300 met 

zichtbare T-profielen 

• Maakt gebruik van nieuw, uiterst 

lichtdoorlatend LED-diffusormateriaal voor 

een maximale output  

• Goede kleuruniformiteit (MacAdam 

SDCM3)

• Standaard DALI

• Beschikbaar in laagluminantie-versie 

UGR<18 en nooduitvoeringen

• Kleurtemperatuur 3.000K en 4.000K

• Lange levensduur 60.000 uur (L90B10)
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Start Flat Panel LED is een reeks LED-panelen 

voor inbouw-, opbouw- of pendelmontage, 

vooral ontworpen voor algemene en 

kantoorverlichting, verkeersgebieden en 

vergaderzalen.

De reeks is nu uitgebreid met nieuwe 

versies: module 1200 x 300mm en 1200 x 

600mm, 600 x 600mm hoge output en lage 

output (3200 lm) versies, UGR<19 en DALI 

uitvoeringen.

Start Flat Panel LED is ‘edge-lit’ en levert 

uitzonderlijke prestaties met een rendement 

tot 120 lm/W. Het optisch ontwerp 

garandeert een consistent uniforme 

lichtoutput over het hele armatuuroppervlak, 

waardoor deze armaturen een aangenaam, 

zacht lichtbeeld bieden.

Start Flat Panel LED is een eenvoudige 

oplossing voor de vervanging van traditionele 

fluorescentiearmaturen of bij renovatie van 

gebouwen of nieuwbouwprojecten.

 Flat Panel LED
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Module 600x600

START Flat Panel LED

0047400 START Flat Panel LED ECO 600 3000lm 

40W 3000K

Wit 40 3000 75 120 3000 80 Nee - 30.000 68,00

0047401 START Flat Panel LED ECO 600 3000lm 

40W 4000K

Wit 40 3200 80 120 4000 80 nee - 30.000 68,00

0047402 START Flat Panel LED ECO 600 3000lm 

40W 6500K

Wit 40 3200 80 120 6500 80 Nee - 30.000 68,00

0048358 START Flat Panel LED ECO UGR19 600 

3000K

Wit 30 2915 97 90 3000 80 Nee - 30.000 80,00

0048359 START Flat Panel LED ECO UGR19 600 

4000K

Wit 30 3000 100 90 4000 80 Nee - 30.000 80,00

0048360 START Flat Panel LED ECO UGR19 600 

6500K

Wit 30 3000 100 90 6500 80 Nee - 30.000 80,00

0047226 START Flat Panel LED UGR19 600 3000K Wit 35 3500 100 90 3000 80 Nee - 50.000 85,00

0047227 START Flat Panel LED UGR19 600 4000K Wit 35 3500 100 90 4000 80 Nee - 50.000 85,00

0047228 START Flat Panel LED UGR19 600 3000K Wit 40 4000 100 90 3000 80 Nee - 50.000 90,00

0047229 START Flat Panel LED UGR19 600 4000K Wit 40 4000 100 90 4000 80 Nee - 50.000 90,00

0047230 START Flat Panel LED UGR19 600 3000K Wit 48 4800 100 90 3000 80 Nee - 50.000 95,00

0047231 START Flat Panel LED UGR19 600 4000K Wit 48 4800 100 90 4000 80 Nee - 50.000 95,00

0047636 START Flat Panel LED UGR19 600 3000K 

DALI G2

Wit 33 3400 103 90 3000 80 Ja DALI 50.000 135,00

0047637 START Flat Panel LED UGR19 600 4000K 

DALI G2

Wit 33 3400 100 90 4000 80 Ja DALI 50.000 135,00

0047039 START Panel Flat LED UGR19 600 3000K 

SSH

Wit 32 3325 103.9 90 3000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 338,00

0047040 START Panel Flat LED UGR19 600 4000K 

SSH

Wit 32 3500 109.3 90 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 338,00

START Flat Panel LED Hoog Rendement

0047212 START Flat Panel LED 600 3000K Wit 40 4000 100 120 3000 80 Nee - 50.000 80,00

0047213 START Flat Panel LED 600 4000K Wit 40 4000 100 120 4000 80 Nee - 50.000 80,00

0047214 START Flat Panel LED 600 3000K Wit 35 4300 123 120 3000 80 Nee - 50.000 85,00

0047215 START Flat Panel LED 600 4000K Wit 35 4300 123 120 4000 80 Nee - 50.000 85,00

0047752 START Flat Panel LED 600 3000K DALI Wit 39 3900 100 120 3000 80 Ja DALI 50.000 120,00

0047753 START Flat Panel LED 600 4000K DALI Wit 39 4000 104 120 4000 80 Ja DALI 50.000 120,00

0047445 START Flat Panel LED 600 3000K 

DALI/1-10V

Wit 43 3570 84 120 3000 80 Ja DALI 50.000 195,00

0047444 START Flat Panel LED 600 4000K DALI/ 

1-10V

Wit 43 3950 93 120 4000 80 Ja DALI 50.000 195,00

0047796 START Flat Panel LED 600 4000K SSC1 Wit 35 3875 111 120 4000 80 Ja SylSmart 

SSC

40.000 278,00

 Flat Panel LED

• LED-panelen voor inbouw-, opbouw- en 

pendelmontage

• Ideaal voor algemene 

verlichtingstoepassingen zoals de 

verlichting van verkeerszones, gangen en 

ontspanningsruimtes

• Uitgevoerd met acryl (PMMA) afscherming

• Verkrijgbaar in modules van 600 x 600mm

• Levert een hoge efficiëntie: 4.239lm 

(lumenoutput van het armatuur bij de 

4.000K-versie), equivalent aan 93lm/W 

(totale systeemefficiëntie)

• Warmwit (3.000K) of neutraal wit (4.000K)

• Energie-efficiënt elektronisch 

voorschakelapparaat in de standaardversie

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 40.000 uur (bij 70% 

lumenbehoud)

• LED-technologie zorgt voor een 

energie-efficiënte oplossing met lagere 

onderhoudskosten

• Voor oppervlakte- of pendelmontage

202020

4040

DALI
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Module 1200x300

START Flat Panel LED

0047220 START Flat Panel LED 1200 3000K Wit 35 4300 123 120 3000 80 Nee - 50.000 90,00

0047221 START Flat Panel LED 1200 4000K Wit 35 4300 123 120 4000 80 Nee - 50.000 90,00

START Flat Panel LED UGR19

0047233 START Flat Panel LED UGR19 1200 

4000K

Wit 35 3500 100 90 4000 80 Nee - 50.000 95,00

0047639 START Flat Panel LED UGR19 1200 

4000K DALI

Wit 33 3200 97 90 4000 80 Ja DALI 50.000 140,00

Module 1200x600

0047760 START Flat Panel LED 1200X600 3000K 

G2

Wit 53 5500 110 90 3000 80 Nee - 50.000 180,00

0047761 START Flat Panel LED 1200X600 4000K 

G2

Wit 33 5500 110 90 4000 80 Nee - 50.000 180,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

0047764 Opbouwkit START Flat Panel LED 600x600 35,00

0047766 Opbouwkit START Flat Panel LED 1200x300 45,00

0047799 Opbouwkit START Flat Panel LED 1200x600 58,00

3036809 Opbouwkader START Flat Panel LED 600x600 55,00

3036807 Opbouwkader START Flat Panel LED 1200x300 65,00

0047416 Inbouwkader 600x600 LED Panelen 45,00

0047418 Inbouwkader 1200x300 LED Panelen 59,00

0047517 Kabel Pendelset Flat Panel LED 11,00

 Flat Panel LED

START Panel Flat Standard START Panel Flat UGR19

START Panel Flat 1200x300 

Inbouwkader

START Panel Flat 600x600 

Inbouwkader

START Panel Flat 1200x600 

Inbouwkader

START Panel Flat 600x600 START eco Panel Flat 600x600 START Flat Panel 1200x300 START Flat Panel 1200x600
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START Panel LED is een reeks inbouw 

LED panelen, ontworpen voor algemene 

binnenverlichtingstoepassingen zoals de 

verlichting van gangen, ontspanningsruimtes, 

kantoren en vergaderruimtes.

START Panel LED armaturen zijn ‘back lit’, 

waardoor ze een hoger rendement hebben 

(tot 140lm/W) dan standaard vlakke ‘edge lit’ 

panelen. Het optisch design garandeert een 

consistente, uniforme lumenoutput dat een 

aangenaam en egaal licht levert.

START Pane lLED reeks omvat standaard, 

high output DALI dimbare versies en UGR<19 

versies.

 Panel LED
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Module 600x600 

START PanelLED

0047778 START Panel LED 600 3000K G4 Wit 30 3900 130 107 3000 80 Nee - 50.000 95,00

0047779 START Panel LED 600 4000K G4 Wit 30 4200 140 107 4000 80 Nee - 50.000 95,00

START PanelLED - Hoog Rendement

0047780 START Panel LED HO 600 3000K G4 Wit 36 4500 125 107 3000 80 Nee - 50.000 105,00

0047781 START Panel LED HO 600 4000K G4 Wit 36 4750 132 107 4000 80 Nee - 50.000 105,00

0047782 START Panel LED 600 3000K DALI G4 Wit 36 4500 125 107 3000 80 Ja DALI 50.000 135,00

0047783 START Panel LED 600 4000K DALI G4 Wit 36 4750 132 107 4000 80 Ja DALI 50.000 135,00

START PanelLED - UGR19

0047784 START Panel LED UGR19 600 3000K G4 Wit 36 4100 114 107 3000 80 Nee - 50.000 125,00

0047785 START Panel LED UGR19 600 4000K G4 Wit 36 4300 119 107 4000 80 Nee - 50.000 125,00

0047786 START Panel LED UGR19 600 3000K 

DALI G4

Wit 36 4100 114 107 3000 80 Ja DALI 50.000 160,00

0047787 START Panel LED UGR19 600 4000K 

DALI G4

Wit 36 4300 119 107 4000 80 Ja DALI 50.000 160,00

 Panel LED

• Reeks kosten-efficiënte LED-panelen voor 

inbouwmontage

• Uniforme, consistente lichtverdeling zonder 

donkere vlekken

• Slanke behuizing voor een minimale impact 

in het plafond en een eenvoudige installatie

• Beschikbaar in standaard versies of DALI 

dimbaar, in zowel 3,000K als 4,000K

• Levert tot 112lm/W

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70) 

Module 600x600mm

3000K 4000K

596

59
6

63

596

59
6

63

Afmetingen (mm)

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

0047416 LED Panel 600x600 Inbouwkader 45,00

0047418 LED Panel 1200x300 Inbouwkader 59,00

0047416 0047418
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Optix LED is perfect voor toepassing 

in kantoren, in het onderwijs of in 

vergaderzalen. Dankzij de hoogrendements 

anti-verblindingsoptieken met 

geoptimaliseerde diffusoren en reflectoren 

voldoet en overstijgt Optix UGR<16  

(alu optiek).

Verdere rendements- en kostenverbeteringen 

kunt u bereiken door te kiezen voor de 

intelligente SylSmart technologie

Optix - Inbouw
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Optix Inbouw 600

• Lage luminantieoptieken beschikbaar in 

twee afwerkingen (wit/alu)

• Modulaire structuur maakt snelle 

aanpassingen mogelijk

• UGR<16 met gealuminiseerd optiek

• UGR<19 met wit optiek

• Luminantie bij 65°<500 Cd/m² met 

gealuminiseerd optiek

• Hoog rendement - tot 147 lm/W

• L90B50 @ 72.000 uur. Lange levensduur 

met 90% lumenbehoud bij 72.000 uur

• Lage LED flikkering <5%

• Kleurweergave-index (Ra)>80 voor 

kantoortoepassingen

• LED kleurconsistentie tussen armaturen  

<3 SDCM

• Beschikbaar in 3000K en 4000K en drie 

lumenpakketten (2800/3400/4500 lm)

• DALI (Switch-Dim) dimbaar

• Geschikt voor SylSmart Connected Building

• Nooduitvoering beschikbaar met 

autonomie 3uur of voor centrale batterij

Code Omschrijving Afwerking Systeem
vermogen  
(W)

Lichtopbrengst
armatuur  
(lm)

Rendement  
(lm/W)

Kleur
temperatuur  
(K)

CRI Sturings technologie UGR Levensduur
(uur)

Prijs 
(€)

Optix 600 x 600mm Module - Standaard Lichtopbrengst (SO)

3000K - Wit optiek 

0044126 Optix R 600 2L SO 3000K Wit Wit 21 2800 133 3000 >80 Constante stroom <19 72.000 215,00

0044127 Optix R 600 2L SO 3000K Wit DALI Wit 21 2800 133 3000 >80 DALI <19 72.000 230,00

3000K - Alu optiek

0044120 Optix R 600 2L SO 3000K ALU Wit 23 2900 126 3000 >80 Constante stroom <16 72.000 220,00

0044123 Optix R 600 2L SO 3000K ALU DALI Wit 23 2900 126 3000 >80 DALI <16 72.000 235,00

4000K - Wit Optiek

0044131 Optix R 600 2L SO 4000K Wit Wit 20 2850 143 4000 >80 Constante stroom <19 72.000 215,00

0044136 Optix R 600 2L SO 4000K Wit DALI Wit 20 2850 143 4000 >80 DALI <19 72.000 230,00

0044141 Optix R 600 2L SO 4000K Wit SSH Wit 21 2850 136 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 415,00

0044111 Optix R 600 3L SO 4000K Wit Wit 20 2900 145 4000 >80 Constante stroom <19 72.000 260,00

0044113 Optix R 600 3L SO 4000K Wit DALI Wit 20 2900 145 4000 >80 DALI <19 72.000 275,00

0044150 Optix R 600 2L SO 4000K Wit Nood 3U Wit 20 2850 143 4000 >80 Constante stroom <19 72.000 395,00

0044154 Optix R 600 2L SO 4000K Wit DALI Nood 3U Wit 20 2850 143 4000 >80 DALI <19 72.000 450,00

0044158 Optix R 600 2L SO 4000K Wit SSH Nood 3U Wit 21 2850 136 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 595,00

4000K - Alu Optiek

0044130 Optix R 600 2L SO 4000K ALU Wit 21 2800 133 4000 >80 Constante stroom <16 72.000 220,00

0044135 Optix R 600 2L SO 4000K ALU DALI Wit 21 2800 133 4000 >80 DALI <16 72.000 235,00

0044140 Optix R 600 2L SO 4000K ALU SSH Wit 22 2800 127 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 420,00

0044110 Optix R 600 3L SO 4000K ALU Wit 21 2900 138 4000 >80 Constante stroom <16 72.000 265,00

0044112 Optix R 600 3L SO 4000K ALU DALI Wit 21 2900 138 4000 >80 DALI <16 72.000 280,00

0044152 Optix R 600 2L SO 4000K ALU Nood 3U Wit 21 2800 133 4000 >80 Constante stroom <16 72.000 400,00

0044156 Optix R 600 2L SO 4000K ALU DALI Nood 3U Wit 21 2800 133 4000 >80 DALI <16 72.000 455,00

0044160 Optix R 600 2L SO 4000K ALU SSH Nood 3U Wit 22 2800 127 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 600,00
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Optix Inbouw 600

Code Omschrijving Afwerking Systeem
vermogen  
(W)

LichtOutput
armatuur  
(lm)

Rendement  
(lm/W)

Kleur
temperatuur  
(K)

CRI Sturings technologie UGR Levensduur
(uur)

Prijs 
(€)

Optix 600 x 600mm Module - Medium Lichtopbrengst (MO)

3000K - Wit Optiek

0044118 Optix R 600 2L MO 3000K Wit Wit 26 3450 133 3000 >80 Constante stroom <19 72.000 215,00

0044121 Optix R 600 2L MO 3000K Wit DALI Wit 26 3450 133 3000 >80 DALI <19 72.000 230,00

0044102 Optix R 600 3L MO 3000K Wit Wit 26 3550 137 3000 >80 Constante stroom <19 72.000 260,00

0044104 Optix R 600 3L MO 3000K Wit DALI Wit 26 3550 137 3000 >80 DALI <19 72.000 275,00

3000K - Alu Optiek

0044119 Optix R 600 2L MO 3000K ALU Wit 26 3200 123 3000 >80 Constante stroom <16 72.000 220,00

0044122 Optix R 600 2L MO 3000K ALU DALI Wit 26 3200 123 3000 >80 DALI <16 72.000 235,00

0044103 Optix R 600 3L MO 3000K ALU Wit 26 3250 125 3000 >80 Constante stroom <16 72.000 265,00

0044105 Optix R 600 3L MO 3000K ALU DALI Wit 26 3250 125 3000 >80 DALI <16 72.000 280,00

4000K - Wit Optiek

0044128 Optix R 600 2L MO 4000K Wit Wit 23 3350 146 4000 >80 Constante stroom <19 72.000 215,00

0044133 Optix R 600 2L MO 4000K Wit DALI Wit 23 3350 146 4000 >80 DALI <19 72.000 230,00

0044138 Optix R 600 2L MO 4000K Wit SSH Wit 24 3400 142 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 415,00

0044106 Optix R 600 3L MO 4000K Wit Wit 24 3450 144 4000 >80 Constante stroom <19 72.000 260,00

0044108 Optix R 600 3L MO 4000K Wit DALI Wit 24 3450 144 4000 >80 DALI <19 72.000 275,00

0044149 Optix R 600 2L MO 4000K Wit Nood 3U Wit 23 3350 146 4000 >80 Constante stroom <19 72.000 395,00

0044153 Optix R 600 2L MO 4000K Wit DALI Nood 3U Wit 23 3350 146 4000 >80 DALI <19 72.000 450,00

0044157 Optix R 600 2L MO 4000K Wit SSH Nood 3U Wit 24 3400 142 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 595,00

0044114 Optix R 600 3L MO 4000K Wit Nood 3U Wit 24 3450 144 4000 >80 Constante stroom <19 72.000 440,00

0044116 Optix R 600 3L MO 4000K Wit DALI Nood 3U Wit 24 3450 144 4000 >80 DALI <19 72.000 495,00

4000K - Alu Optiek

0044129 Optix R 600 2L MO 4000K ALU Wit 26 3400 131 4000 >80 Constante stroom <16 72.000 220,00

0044134 Optix R 600 2L MO 4000K ALU DALI Wit 26 3400 131 4000 >80 DALI <16 72.000 235,00

0044139 Optix R 600 2L MO 4000K ALU SSH Wit 24 3400 142 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 420,00

0044107 Optix R 600 3L MO 4000K ALU Wit 26 3600 138 4000 >80 Constante stroom <16 72.000 265,00

0044109 Optix R 600 3L MO 4000K ALU DALI Wit 26 3600 138 4000 >80 DALI <16 72.000 280,00

0044151 Optix R 600 2L MO 4000K ALU Nood 3U Wit 26 3400 131 4000 >80 Constante stroom <16 72.000 400,00

0044155 Optix R 600 2L MO 4000K ALU DALI Nood 

3U

Wit 26 3400 131 4000 >80 DALI <16 72.000 455,00

0044159 Optix R 600 2L MO 4000K ALU SSH Nood 3U Wit 27 3400 126 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 600,00

0044115 Optix R 600 3L MO 4000K ALU Nood 3U Wit 26 3600 138 4000 >80 Constante stroom <16 72.000 445,00

0044117 Optix R 600 3L MO 4000K ALU DALI Nood 

3U

Wit 26 3600 138 4000 >80 DALI <16 72.000 500,00
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Legenda: SylSmart Controls: SSH = SylSmart Connected Building, SSC = SylSmart Standalone Room

Code Omschrijving Afwerking Systeem
vermogen  
(W)

Lichtopbrengst
armatuur  
(lm)

Rendement  
(lm/W)

Kleur
temperatuur  
(K)

CRI Sturings technologie UGR Levensduur
(uur)

Prijs 
(€)

Optix 600 x 600mm Module - Hoge Lichtopbrengst (HO)

3000K - Wit Optiek

0044234 Optix R 600 3L HO 3000K Wit Wit 34 4600 135 3000 >80 Constante stroom <19 72.000 265,00

0044235 Optix R 600 3L HO 3000K Wit DALI Wit 34 4600 135 3000 >80 DALI <19 72.000 280,00

3000K - Alu Optiek

0044232 Optix R 600 3L HO 3000K ALU Wit 36 4450 124 3000 >80 Constante stroom <16 72.000 270,00

0044233 Optix R 600 3L HO 3000K ALU DALI Wit 36 4450 124 3000 >80 DALI <16 72.000 285,00

4000K - Wit Optiek

0044237 Optix R 600 3L HO 4000K Wit Wit 31 4550 147 4000 >80 Constante stroom <19 72.000 265,00

0044239 Optix R 600 3L HO 4000K Wit DALI Wit 31 4550 147 4000 >80 DALI <19 72.000 280,00

0044241 Optix R 600 3L HO 4000K Wit SSH Wit 32 4450 139 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 465,00

0044242 Optix R 600 3L HO 4000K Wit Nood 3U Wit 31 4550 147 4000 >80 Constante stroom <19 72.000 445,00

0044244 Optix R 600 3L HO 4000K Wit DALI Nood 

3U

Wit 31 4550 147 4000 >80 DALI <19 72.000 500,00

0044246 Optix R 600 3L HO 4000K Wit SSH Nood 

3U

Wit 32 4450 139 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 645,00

4000K - Alu Optiek

0044236 Optix R 600 3L HO 4000K ALU Wit 33 4500 136 4000 >80 Constante stroom <16 72.000 270,00

0044238 Optix R 600 3L HO 4000K ALU DALI Wit 33 4500 136 4000 >80 DALI <16 72.000 285,00

0044240 Optix R 600 3L HO 4000K ALU SSH Wit 34 4500 132 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 470,00

0044243 Optix R 600 3L HO 4000K ALU Nood 3U Wit 33 4500 136 4000 >80 Constante stroom <16 72.000 450,00

0044245 Optix R 600 3L HO 4000K ALU DALI 

Nood 3U

Wit 33 4500 136 4000 >80 DALI <16 72.000 505,00

0044247 Optix R 600 3L HO 4000K ALU SSH Nood 

3U

Wit 34 4500 132 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 650,00

Optix Inbouw 600

Afmetingen (mm)

Optix R 600 3L 4000K Alu Optix R 600 3L HO 4000K Wit



72 Inbouw Modulair

Optix Inbouw 1200

Afmetingen (mm)

Optix R 1200 2L 4000K Wit Optix R 1200 2L 4000K Zilver

Legenda: SylSmart Controls: SSH = SylSmart Connected Building, SSC = SylSmart Standalone Room

Code Omschrijving Afwerking Systeem
vermogen  
(W)

Lichtopbrengst
armatuur  
(lm)

Rendement  
(lm/W)

Kleur
temperatuur  
(K)

CRI Sturings technologie UGR Levensduur
(uur)

Prijs 
(€)

Optix 1200 x 300mm Module - Medium Lichtopbrengst (MO)

3000K - Wit Optiek

0044189 Optix R 1200 2L MO 3000K Wit Wit 26 3550 137 3000 >80 Constante stroom <19 72.000 320,00

0044192 Optix R 1200 2L MO 3000K Wit DALI Wit 26 3550 137 3000 >80 DALI <19 72.000 335,00

3000K - Alu Optiek

0044183 Optix R 1200 1L MO 3000K ALU Wit 26 3200 123 3000 >80 Constante stroom <19 72.000 230,00

0044184 Optix R 1200 1L MO 3000K ALU DALI Wit 26 3200 123 3000 >80 DALI <19 72.000 245,00

0044190 Optix R 1200 2L MO 3000K ALU Wit 26 3250 125 3000 >80 Constante stroom <16 72.000 325,00

0044193 Optix R 1200 2L MO 3000K ALU DALI Wit 26 3250 125 3000 >80 DALI <16 72.000 340,00

4000K - Wit Optiek

0044195 Optix R 1200 2L MO 4000K Wit Wit 24 3450 144 4000 >80 Constante stroom <19 72.000 320,00

0044198 Optix R 1200 2L MO 4000K Wit DALI Wit 24 3450 144 4000 >80 DALI <19 72.000 335,00

0044201 Optix R 1200 2L MO 4000K Wit SSH Wit 25 3500 140 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 520,00

0044204 Optix R 1200 2L MO 4000K Wit Nood 

3U

Wit 24 3450 144 4000 >80 Constante stroom <19 72.000 500,00

0044206 Optix R 1200 2L MO 4000K Wit DALI 

Nood 3U

Wit 24 3450 144 4000 >80 DALI <19 72.000 555,00

0044208 Optix R 1200 2L MO 4000K Wit SSH 

Nood 3U

Wit 25 3500 140 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 700,00

4000K - Alu Optiek

0044185 Optix R 1200 1L MO 4000K ALU Zilver 27 3400 126 4000 >80 Constante stroom <19 72.000 230,00

0044186 Optix R 1200 1L MO4000K ALU DALI Zilver 27 3400 126 4000 >80 DALI <19 72.000 245,00

0044196 Optix R 1200 2L MO 4000K ALU Zilver 26 3600 138 4000 >80 Constante stroom <16 72.000 325,00

0044199 Optix R 1200 2L MO 4000K ALU DALI Zilver 26 3600 138 4000 >80 DALI <16 72.000 340,00

0044202 Optix R 1200 2L MO 4000K ALU SSH Zilver 27 3600 133 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 525,00

0044187 Optix R 1200 1L MO 4000K ALU Nood 

3U

Zilver 27 3400 126 4000 >80 Constante stroom <19 72.000 410,00

0044188 Optix R 1200 1L MO 4000K ALU DALI 

Nood 3U

Zilver 27 3400 126 4000 >80 DALI <19 72.000 465,00

0044205 Optix R 1200 2L MO 4000K ALU Nood 

3U

Zilver 26 3600 138 4000 >80 Constante stroom <16 72.000 505,00

0044207 Optix R 1200 2L MO 4000K ALU DALI 

Nood 3U

Zilver 26 3600 138 4000 >80 DALI <16 72.000 560,00

0044209 Optix R 1200 2L MO 4000K ALU SSH 

Nood 3U

Zilver 27 3600 133 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 705,00
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Rana Linear is een reeks compacte, slanke 

en discrete led armaturen, ontworpen 

voor toepassing in een brede waaier aan 

toepassingen, zoals in het onderwijs, in de 

medische sector, opslagruimtes, kantoren, 

lange gangen en andere verkeersgebieden.

Rana Linear biedt nu de mogelijkheid om 

in- en opbouwversies vrij te combineren in 

één lichtplan. De reeks biedt 3 verschillende 

lichtverdelingen met 3 verschillende optieken: 

opalen diffusor (UGR<23), micro-prismatisch 

optiek (UGR<21) en louvre+prismatisch optiek 

(UGR<19), ideaal voor werkplekken met 

beeldschermen.

Rana Linear kan op afstand gestuurd worden 

met 1-10V of DALI systemen of met SylSmart

Rana Linear
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Rana Linear

• Slanke LED inbouwarmaturen, 

ook aangeboden in opbouw- en 

pendelversies

• Kunnen individueel of als continue 

lichtlijn geïnstalleerd worden met een 

naadloos lichteffect

• Beschikbaar in warm wit (3000K) of 

neutraal wit (4000K)

• Levensduur driver : 50.000 uur / max. 

10% uitval (L90B10)

• 3 verschillende optieken bieden 3 

verschillende lichtbundels met visueel 

comfort en hoog rendement

• Lage luminantie: UGR<19 met 

Louvre+Prismatisch optiek voor 

werkplekken met beeldschermen

• 3.000 lm bij lengte van 1,2m (tot 2.894 

lm/m)

• Rendement tot 120 lm/W (totaal 

systeemrendement bij RANA Lineair 

Louvre+Prismatisch optiek

• Kleurweergave-index (Ra) >80 voor 

kantoortoepassingen

• LED kleurconsistentie tussen meerdere 

armaturen (chromaticiteitstolerantie): 3 

SDCM of 3-staps MacAdam ellips

• Kleur : Wit RAL 9016 standaard, andere 

kleuren op aanvraag

• Gesloten optisch systeem met 

afscherming op de led modules

• Noodversies 3 u autonomie

• Beschikbaar in niet-dimbare uitvoering, 

1-10V dimbaar, DALI-dimbaar (switch 

dim) of SylSmart

• Gloeidraadtest: 850°C voor alle versies

Micro-prismatisch
optiek (MPO)

Louvre + prismatisch
optiek (LPO)

Opaal

Inbouw
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Rana Linear

3000K

0052343 Rana Linear R 3000K MPO RAL 9016 31 3030 98 - 3000 80 Nee - 50.000 270,00

0052344 Rana Linear R 3000K MPO DALI RAL 9016 31 3030 98 - 3000 80 Ja DALI 50.000 336,00

0052345 Rana Linear R 3000K MPO 1-10V RAL 9016 31 3030 98 - 3000 80 Ja 1-10V 50.000 350,00

4000K

0052340 Rana Linear R 4000K MPO RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Nee - 50.000 270,00

0052341 Rana Linear R 4000K MPO DALI RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Ja DALI 50.000 336,00

0052342 Rana Linear R 4000K MPO 1-10V RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 350,00

0052348 Rana Linear R 4000K MPO Nood 3U RAL 9016 35 2890 82.57 - 4000 80 Nee - 50.000 450,00

0052349 Rana Linear R 4000K MPO DALI +  

Nood 3U

RAL 9016 35 2890 82.57 - 4000 80 Ja DALI 50.000 508,00

0052350 Rana Linear R 4000K MPO 1-10V + 

Nood 3U

RAL 9016 35 2890 82.57 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 521,00

Rana Linear Inbouw - Micro-Prismatisch 
Optiek (MPO)

• Gecontroleerde lichtverdeling door micro-

prismatisch optiek

• Installatiebeugels voor dunne plafonds: 

voor plafonds met dikte van 1mm tot 

20mm

• Installatiebeugels voor dikkere plafonds: 

voor plafonds met dikte van 21mm tot 

40mm

• Kan afgedekt worden met glaswol 

isolatiematten

Afmetingen (mm)

MPO 4000K
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Rana Linear

3000K

0052355 Rana Linear R 3000K LOUV+PRI RAL 9016 27 3200 119 - 3000 80 Nee - 50.000 287,00

0052356 Rana Linear R 3000K LOUV+PRI DALI RAL 9016 27 3200 119 - 3000 80 Ja DALI 50.000 352,00

0052357 Rana Linear R 3000K LOUV+PRI 1-10V RAL 9016 27 3200 119 - 3000 80 Ja 1-10V 50.000 368,00

4000K

0052352 Rana Linear R 4000K LOUV+PRI RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Nee - 50.000 287,00

0052353 Rana Linear R 4000K LOUV+PRI DALI RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Ja DALI 50.000 352,00

0052354 Rana Linear R 4000K LOUV+PRI 1-10V RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 368,00

0052360 Rana Linear R 4000K LOUV+PRI 

Nood 3U

RAL 9016 31 3160 102 - 4000 80 Nee - 50.000 464,00

0052361 Rana Linear R 4000K LOUV+PRI DALI 

+ Nood 3U

RAL 9016 31 3160 102 - 4000 80 Ja DALI 50.000 522,00

0052362 Rana Linear R  4000K LOUV+PRI 1-10 

+ Nood 3U

RAL 9016 31 3160 102 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 535,00

Rana Linear Inbouw - Louvre + 
Prismatisch Optiek

• Optimaal lichtcomfort (UGR<19) met louvre 

+ micro prismatisch optiek

• Rendement tot 120 lm/W

• Installatiebeugels voor dunne plafonds: 

voor plafonds met dikte van 1mm tot 

20mm

• Installatiebeugels voor dikkere plafonds: 

voor plafonds met dikte van 21mm tot 

40mm

• Kan afgedekt worden met glaswol 

isolatiematten

Louvre + prismatische optiek 
4000K

Mediatheek - Le Bouscat, Frankrijk
Klant: Gemeente Le Bouscat, Frankrijk
Voorschrijver: Agence King Kong
Studiebureau: Artelia
Aannemer: CIMEA
Consultant: Artelia
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index 
 (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Rana Linear

3000K

0052367 Rana Linear R 3000K Opaal RAL 9016 31 3220 104 - 3000 80 Nee - 50.000 252,00

0052368 Rana Linear R 3000K Opaal DALI RAL 9016 31 3220 104 - 3000 80 Ja DALI 50.000 318,00

0052369 Rana Linear R 3000K Opaal 1-10V RAL 9016 31 3220 104 - 3000 80 Ja 1-10V 50.000 333,00

4000K

0052364 Rana Linear R 4000K Opaal RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Nee - 50.000 252,00

0052365 Rana Linear R 4000K Opaal DALI RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Ja DALI 50.000 318,00

0052366 Rana Linear R 4000K Opaal 1-10V RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 333,00

0052372 Rana Linear R 4000K Opaal Nood 3U RAL 9016 35 3210 92 - 4000 80 Nee - 50.000 434,00

0052373 Rana Linear R 4000K Opaal DALI 

Nood 3U

RAL 9016 35 3210 92 - 4000 80 Ja DALI 50.000 492,00

0052374 Rana Linear R 4000K Opaal 1-10V 

Nood 3U

RAL 9016 35 3210 92 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 505,00

Rana Linear Inbouw - Opalen diffusor

• Zuivere lichtlijn met opalen diffusor

• Installatiebeugels voor dunne plafonds: 

voor plafonds met dikte van 1mm tot 

20mm

• Installatiebeugels voor dikkere plafonds: 

voor plafonds met dikte van 21mm tot 

40mm

• Kan afgedekt worden met glaswol 

isolatiematten

Opaal 4000K

Mediatheek - Le Bouscat, Frankrijk
Klant: Gemeente Le Bouscat, Frankrijk
Voorschrijver: Agence King Kong
Studiebureau: Artelia
Aannemer: CIMEA
Consultant: Artelia
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

Inbouw

0051301 Rana Linear R Beugel 1-20mm (x1) 11,00

0051302 Rana Linear R Beugel 1-20mm (x5) 42,00

0051303 Rana Linear R Beugel 21-40mm (x1) 11,00

0051304 Rana Linear R Beugel 21-40mm (x5) 42,00

0051296 Rana Linear Acc Doorvoerbedrading  

3 x 1.5m² 1350mm

13,00

0051297 Rana Linear Acc Doorvoerbedrading  

5 x 1.5m² 1350mm

14,50

Inbouw + Opbouw & Pendel

0051288 Rana Linear Metalen Eindplaat 11,00

0051298 Rana Linear Acc diffusor 1700mm MPO 61,00

0051300 Rana Linear Acc diffusor 1700mm Opal 

PC

35,00

0051299 Rana Linear Acc diffusor 1700mm Opal 44,00

RANA Linear Accessoires

0051301 0051302 0051303

0051304 0051296 0051297

0051288 0051298 0051300
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Of het gaat om een kantoorruimte of een 

schoolomgeving, collega’s en studenten 

hebben nood aan een inspirerende omgeving 

die de productiviteit stimuleert.  Mensen zijn 

de belangrijkste troef en goede verlichting 

maakt het hen mogelijk beter te presteren.

We zijn trots u de nieuwe, geüpdatete 

generatie RANA LED voor te stellen, een reeks 

met inbouw-, opbouw-, en pendelarmaturen 

die ontworpen zijn om licht van topkwaliteit 

te brengen in elke professionele omgeving.

Het motto van deze reeks: verlichten zonder 

zichtbare lichtbron. Om dit resultaat te 

verkrijgen is RANA LED Gen2 uitgerust met 

een Louvre+Micro-Prismatisch Optiek die 

een lage luminantie UGR<19 biedt voor een 

ongeëvenaard visueel comfort: geen direct 

licht in je ogen. De reeks biedt een totaal 

systeemrendement (lichtstroom armaturen 

gemeten per totaal opgenomen vermogen) 

tot 123 Lm/W.

Rana LED
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RANA LED

• Slank en discreet profielontwerp, zodat inbouw-, opbouw- 

en pendelarmaturen perfect gecombineerd kunnen worden 

in één lichtplan

• Beschikbaar in warmwit (3.000K) of neutraal wit (4.000K)

• Levensduur driver: 50.000 uur met max. 10% uitval 

(L90B10)

• Lage luminantie: UGR<19

• Hoog armatuurrendement tot 123 Lm/W afhankelijk van de 

configuratie (totaal systeemvermogen)

• Lage LED flikkering (<5%)

• Kleurweergave-index (Ra) >80 voor kantoortoepassingen

• Kleur : Wit RAL 9016 standaard, andere kleuren op 

aanvraag

• Alle inbouwversies worden geleverd met 2 x stalen 

veiligheidskabels

• Constante Stroom, DALI (Switch-Dim), 1-10V of SylSmart 

Connected Building lichtregelsysteem

• Gloeidraadtest 850°C voor alle versies

• 5 jaar garantie

Inbouw

Asymmetrisch
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

600 x 600 mm - 3000lm (LO - 2 LED lichtlijnen)

3000K

0052400 Rana LED R G2 600 3K LOUV+PRI Wit Wit 28 2800 100 - 3000 80 Nee - 50.000 195,00

0052401 Rana LED R G2 600 3K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 28 2800 100 - 3000 80 Ja DALI 50.000 245,00

0052402 Rana LED R G2 600 3K LOUV+PRI 

1-10 Wit

Wit 28 2800 100 - 3000 80 ja 1-10V 50.000 260,00

0052673 Rana LED R G2 600 LO 3K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 28 2800 100 - 3000 80 Ja SylSmart SSH 50.000 425,00

4000K

0052404 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI Wit Wit 28 3000 107 - 4000 80 Nee - 50.000 195,00

0052405 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 28 3000 107 - 4000 80 ja DALI 50.000 245,00

0052406 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI 

1-10 Wit

Wit 28 3000 107 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 260,00

0052674 Rana LED R G2 600 LO 4K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 28 3000 107 - 4000 80 ja SylSmart SSH 50.000 425,00

0052512 Rana LED R 600 LO 4K LOUV+PRI 

SSC Wit

Wit 29 3000 103 - 4000 80 ja SylSmart SSC 50.000 370,00

0052408 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI 

Nood 3U Wit

Wit 32 3000 94 - 4000 80 Nee - 50.000 360,00

0052409 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI DALI 

EMPRO Wit

Wit 32 3000 94 - 4000 80 Ja DALI 50.000 415,00

0052675 Rana LED R G2 600 LO 4K LOUV+PRI 

SSH01 Nood 3U

Wit 32 3000 94 - 4000 80 Ja SylSmart SSH 50.000 558,00

600 x 600 mm - 4500lm (HO - 3 LED lichtlijnen)

3000K

0052411 Rana LED R G2 600 3K LOUV+PRI Wit Wit 40 4300 108 - 3000 80 Nee - 50.000 225,00

0052412 Rana LED R G2 600 3K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 40 4300 108 - 3000 80 Ja DALI 50.000 275,00

0052413 Rana LED R G2 600 3K LOUV+PRI 

1-10 Wit

Wit 40 4300 108 - 3000 80 Ja 1-10V 50.000 290,00

0052676 Rana LED R 600 HO 3K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 41 4300 105 - 3000 80 Ja SylSmart SSH 50.000 442,00

4000K

0052415 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI Wit Wit 40 4500 113 - 4000 80 Nee - 50.000 225,00

0052416 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 40 4500 113 - 4000 80 Ja DALI 50.000 275,00

0052417 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI 

1-10 Wit

Wit 40 4500 113 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 290,00

0052677 Rana LED R G2 600 HO 4K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 41 4500 110 - 4000 80 Ja SylSmart SSH 50.000 440,00

0052517 Rana LED R 600 HO 4K LOUV+PRI 

SSC Wit

Wit 41 4500 110 - 4000 80 Ja SylSmart SSC 50.000 400,00

0052419 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI 

Nood 3U Wit

Wit 44 4500 102 - 4000 80 Nee - 50.000 390,00

0052420 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI  

DALI EMPRO Wit

Wit 44 4500 102 - 4000 80 Ja DALI 50.000 445,00

0052678 Rana LED R G2 600 HO 4K LOUV+PRI 

SSH01 Nood 3U

Wit 45 4500 100 - 4000 80 Ja SylSmart SSH 50.000 560,00

Rana LED

3000lm
Afmetingen (mm)

595

60

595

595

60

595

4500lm3000lm4500lm
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

1200 x 300 mm - 3000lm (LO - 1 LED lichtlijn)

0052422 Rana LED R G2 1200 3K LOUV+PRI Wit Wit 28 2900 104 - 3000 80 Nee - 50.000 195,00

0052423 Rana LED R G2 1200 3K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 28 2900 104 - 3000 80 Ja DALI 50.000 245,00

0052424 Rana LED R G2 1200 3K LOUV+PRI 

1-10 Wit

Wit 28 2900 104 - 3000 80 Ja 1-10V 50.000 260,00

0052679 Rana LED R G2 1200 LO 3K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 28 2900 104 - 3000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 395,00

0052426 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI Wit Wit 28 3100 111 - 4000 80 Nee - 50.000 195,00

0052427 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 28 3100 111 - 4000 80 Ja DALI 50.000 245,00

0052428 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI 

1-10 Wit

Wit 28 3100 111 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 260,00

0052680 Rana LED R G2 1200 LO 4K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 28 3100 111 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 395,00

0052522 Rana LED R G2 1200 LO 4K LOUV+PRI 

SSC Wit

Wit 29 3100 107 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSC

50.000 370,00

0052430 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI Nood 

3U Wit

Wit 32 3100 97 - 4000 80 Nee - 50.000 360,00

0052431 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI DALI 

EMPRO Wit

Wit 32 3100 97 - 4000 80 Ja DALI 50.000 415,00

0052681 Rana LED R G2 1200 LO 4K LOUV+PRI 

SSH01 Nood 3U

Wit 32 3100 97 - 4000 80 Ja LED 50.000 515,00

1200 x 300 mm - 6000lm (HO - 2 LED lichtlijnen)

0052433 Rana LED R G2 1200  3K LOUV+PRI Wit Wit 52 5800 112 - 3000 80 Nee - 50.000 265,00

0052434 Rana LED R G2 1200 HO 3K LOUV+PRI 

DALI

Wit 52 5800 112 - 3000 80 Ja DALI 50.000 315,00

0052435 Rana LED R G2 1200 3K LOUV+PRI 

1-10 Wit

Wit 52 5800 112 - 3000 80 Ja 1-10V 50.000 330,00

0052682 Rana LED R G2 1200 HO 3K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 53 5800 109 - 3000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 462,00

0052437 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI Wit Wit 52 6000 115 - 4000 80 Nee - 50.000 265,00

0052438 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 52 6000 115 - 4000 80 Ja DALI 50.000 315,00

0052439 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI 

1-10 Wit

Wit 52 6000 115 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 330,00

0052683 Rana LED R G2 1200 HO 4K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 53 6000 113 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 462,00

0052527 Rana LED R G2 1200 HO 4K LOUV+PRI 

SSC Wit

Wit 54 6000 111 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSC

50.000 445,00

0052441 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI Nood 

3U Wit

Wit 57 6000 105 - 4000 80 Nee - 50.000 430,00

0052442 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI DALI 

EMPRO Wit

Wit 57 6000 105 - 4000 80 Ja DALI 50.000 485,00

0052684 Rana LED R G2 1200 HO 4K LOUV+PRI 

SSH01 Nood 3U

Wit 57 6000 105 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 595,00

Rana LED

1196

60

296

1196

60

296

3000lm 6000lm3000lm 6000lm

Afmetingen (mm)
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

0047416 LED Panel 600x600 Inbouwkader 45,00

0047418 LED Panel 1200x300 Inbouwkader 59,00

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

RANA LED Inbouw 1200 Asymmetrisch

3000K

0052502 Rana LED R G2 1200 ASYM 3K Wit Wit 27 3200 119 - 3000 80 Nee - 50.000 265,00

0052544 Rana LED R G2 1200 ASYM 3K DALI Wit Wit 27 3200 119 - 3000 80 Ja DALI 50.000 315,00

4000K

0052503 Rana LED R G2 1200 ASYM 4K Wit Wit 27 3250 120 - 4000 80 Nee - 50.000 265,00

0052545 Rana LED R G2 1200 ASYM 4K DALI Wit Wit 27 3250 120 - 4000 80 Ja DALI 50.000 315,00

Rana LED

296

1196

60

3200lm 4000lm

Afmetingen (mm)

0047416 0047418



84 Inbouw Modulair

Rubico LED

Rubico LED G3 combineert een architecturale vormgeving 

met een hoog rendement, een eenvoudige installatie én een 

concurrerende prijsstelling. De reeks biedt een brede waaier 

aan sturingsmogelijkheden, waaronder DALI en SylSmart SSH.  

Nooduitvoeringen met 3 uur autonomie en voor centrale 

noodunit zijn standaard beschikbaar.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem
vermogen
(W)

Lichtstroom
armatuur
(lm)

Armatuur-
rendement
(lm/W)

Lichtbundel
(°)

Kleur
temperatuur
(K)

Kleurweergave-
index
(CRI)

Dimbaar Sturings
technologie

Levensduur
(uur)

Prijs
(€)

Rubico 600 x 600mm module - Hoog rendement (HE)

3000K

0044270 Rubico LED 600 HE 3000K Wit 31 3350 108 - 3000 80 Nee Constante

stroom

60.000 220,00

0044271 Rubico LED 600 HE 3000K DALI Wit 31 3350 108 - 3000 80 Ja DALI 60.000 270,00

0044272 Rubico LED 600 HE 3000K SSH01 Wit 32 3350 105 - 3000 80 Nee SylSmart SSH 60.000 480,00

4000K

0044273 Rubico LED 600 HE 4000K Wit 31 3500 113 - 4000 80 Nee Constante

stroom

60.000 220,00

0044276 Rubico LED 600 HE 4000K DALI Wit 31 3500 113 - 4000 80 Ja DALI 60.000 270,00

0044278 Rubico LED 600 HE 4000K SSH01 Wit 32 3500 109 - 4000 80 Ja SylSmart SSH 60.000 480,00

0044274 Rubico LED 600 HE 4000K 

Nood 3U

Wit 35 3500 100 - 4000 80 Nee Nood 3U 60.000 350,00

0044277 Rubico LED 600 HE 4000K DALI 

EMPRO

Wit 35 3500 100 - 4000 80 Ja DALI Nood 3U 60.000 425,00

0044279 Rubico LED 600 HE 4000K SSH01 

Nood 3U

Wit 35 3500 97 - 4000 80 Ja SylSmart SSH 

Nood 3U

60.000 650,00

0044275 Rubico LED 600 HE 4000K 

DALI CB

Wit 31 3500 113 - 4000 80 Ja Nood Centrale 

batterij

60.000 270,00

Rubico LED

• Directe en indirecte lichtverdeling

• Alle versies zijn UGR<19

• Luminantie bij 65° <3000 cd/m²

• Micro-prismatisch optiek (MPO) met opalen 

zijdiffusoren

• Verhoogd rendement tot 113 lm/W

• L80B10 @ 60.000 uur - lange levensduur 

met 80% lumenbehoud bij 60.000 uur

• Levensduur driver: 50.000 uur met max. 

10% uitval

• Lage led flikkering <5%

• Kleurweergave-index (Ra)>80 voor 

kantoortoepassingen

• Twee mogelijke kleurtemperaturen: 

warmwit 3000K en neutraal wit 4000K

• LED kleurconsistentie tussen armaturen  

<3 SDCM

• DALI (Switch-dim) dimbaar

• Beschikbaar met SylSmart SSH voor 

kantoren waar slimme verlichting  

gewenst is

Rubico LED SylSmart 600 x 600mm 1200 x 300mm



86 Inbouw Modulair

Rubico LED

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Rubico 1200 x 300mm module - Hoog rendement (HE)

3000K

0044282 Rubico LED 1200 HE 3000K Wit 26 2850 110 - 3000 80 Nee Constante 

stroom

60.000 345,00

0044283 Rubico LED 1200 HE 3000K DALI Wit 26 2850 110 - 3000 80 Ja DALI 60.000 380,00

0044284 Rubico LED 1200 HE 3000K SSH01 Wit 27 2850 106 - 3000 80 Ja SylSmart 

SSH

60.000 590,00

4000K

0044285 Rubico LED 1200 HE 4000K Wit 26 2950 113 - 4000 80 Nee Constante 

stroom

60.000 345,00

0044288 Rubico LED 1200 HE 4000K DALI Wit 26 2950 113 - 4000 80 Ja DALI 60.000 380,00

0044290 Rubico LED 1200 HE 4000K SSH01 Wit 27 2950 109 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

60.000 590,00

0044286 Rubico LED 1200 HE 4000K Nood 3U Wit 30 2950 98 - 4000 80 Nee Nood 3U 60.000 475,00

0044289 Rubico LED 1200 HE 4000K DALI EMPRO Wit 30 2950 98 - 4000 80 Ja DALI Nood 

3U

60.000 535,00

0044291 Rubico LED 1200 HE 4000K SSH01 

Nood 3U

Wit 31 2950 95 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH Nood 

3U

60.000 760,00

0044287 Rubico LED 1200 HE 4000K DALI CB Wit 26 2950 113 - 4000 80 Nee Nood 

Centrale 

batterij

60.000 380,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

0047416 LED Panel 600x600 Inbouwkader 45,00

0047418 LED Panel 1200x300 Inbouwkader 59,00

Rubico LED 600 HE 4K Rubico LED 1200 HE 4K

W L H F

Afmetingen (mm)

600 x 600 LED 596 596 75 530

1200 x 300 LED 296 1196 75 1100

0047416 0047418
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Concord Curvelyte belichaamt de wens van 

interieurontwerpers naar producten met een 

minimalistische vormgeving met aandacht 

voor esthetiek tot in de details. De gebogen 

lijnen en strakke, slanke architecturale 

vormgeving maken Curvelyte uniek.

Het draait echter niet alleen om de 

vormgeving, Curvelyte is uitgerust met een 

innovatieve LED lichtljin met een dubbele 

rij LEDS voor een directe en indirecte 

lichtverdeling.

Curvelyte
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Curvelyte

Zwart

2093175 Curvelyte 1265x330 HO D/I 3000K DALI 

Zwart

Zwart 55 6250 114 - 3000 80 Ja DALI 50.000 555,00

2093176 Curvelyte 1265x330 HO D/I 4000K DALI 

Zwart

Zwart 55 6750 123 - 4000 80 Ja DALI 50.000 555,00

2093186 Curvelyte 1265x330 HO LG D/I 3000K 

DALI Zwart

Zwart 55 5000 91 - 3000 80 Ja DALI 50.000 585,00

2093187 Curvelyte 1265x330 HO LG D/I 4000K 

DALI Zwart

Zwart 55 5450 99 - 4000 80 Ja DALI 50.000 585,00

Wit

2093180 Curvelyte 1265x330 HO D/I 3000K 

DALI Wit

Wit 55 6600 120 - 3000 80 Ja DALI 50.000 555,00

2093181 Curvelyte 1265x330 HO D/I 4000K 

DALI Wit

Wit 55 7200 131 - 4000 80 Ja DALI 50.000 555,00

2093188 Curvelyte 1265x330 HO LG D/I 3000K 

DALI Wit

Wit 55 5300 96 - 3000 80 Ja DALI 50.000 585,00

2093189 Curvelyte 1265x330 HO LG D/I 4000K 

DALI Wit

Wit 55 5800 105 - 4000 80 Ja DALI 50.000 585,00

Curvelyte

• Unieke gebogen vormgeving, perfect 

voor toepassing in kantoren, scholen en 

vergaderruimtes

• Directe - Indirecte (70/30) lichtverdeling 

voor een aangename taak- en 

sfeerverlichting

• UGR 19 versies voor visueel comfort

• Uniforme lichtverdeling

• Stroomtoevoer door de pendelkabel 

voor een eenvoudige installatie en extra 

decoratieve uitstraling

• Opbouwaccessoires beschikbaar in diverse 

kleuren en vormen voor een mooier 

plafondbeeld

• Zeer energie-efficiënt - tot 131 lumen / 

Watt

• L90B10 @ 50.000 uur, lange levensduur 

met een lumenbehoud van 90% bij 50.000 

uur

• Lage LED flikkering <5%

• Kleurweergave-index (Ra>80) voor 

kantoortoepassingen

• LED kleurconsistentie tussen armaturen <3 

SDCM

• DALI (Switch-dim) dimbaar

Legenda: HO = High Output; LG = Lage luminantie (UGR=19); D/I = Direct / Indirecte verlichting 70/30%; 3000K = warmwit; 4000K = neutraal wit

Standaard versies Laagluminantie versie

Zwart Cylinder + Rechth 

Opbouwbox accessoire

Wit Cylinder + Rechth 

Opbouwbox accessoire

Zwart 2 x Rechth Opbouwbox 

accessoire

Wit 2 x Rechth Box Opbouw 

accessoire 

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2093177 Curvelyte Opbouwbox 1x Cylin 1x Rechth 

Zwart

175,00

2093169 Curvelyte Opbouwbox 1x Cylin 1x Rechth 

Wit

175,00

2093168 Curvelyte Opbouwbox 1x Cylin 1x Rechth 

Zilver

175,00

2093178 Curvelyte Opbouwbox 2x Rechth Zwart 195,00

2093171 Curvelyte Opbouwbox 2x Rechth Wit 195,00

2093170 Curvelyte Opbouwbox 2x Rechth Zilver 195,00

Afmetingen (mm)
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Mini Continuum II is een uniek, eenvoudig 

verlichtingssysteem waarmee zeer uniforme, 

ononderbroken lichtlijnen gecreëerd kunnen 

worden in of op plafonds of wanden. Dit 

zeer veelzijdige verlichtingsinstrument kan 

op vele manieren geïnstalleerd worden, 

zowel horizontaal als verticaal, als inbouw, 

semi-inbouw, opbouw of als pendel. 

Mini Continuum II is verkrijgbaar in een 

uitvoering met direct/indirect of enkel directe 

lichtverdeling,die  beide onderling verbonden 

kunnen worden. Elke module heeft een 

ingebouwde M/V snelconnector voor een 

snelle en makkelijke installatie.

Mini Continuum II  Direct is verkrijgbaar in 

twee versies: één met een plafondrand en 

één zonder rand wanneer inbouw met een 

randloos effect gewenst is. DALI dimbare 

versies en uitvoeringen met geïntegreerde 

noodunit met 3 uur autonomie zijn standaard 

verkrijgbaar.

Mini Continuum II
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Prismatische Diffusor

3000K

2093093 MC2 D/I 1.2M 3000K DALI Wit 

Prismatisch

Wit 32 3700 116 - 3000 80 Ja DALI 50.000 775,00

2093095 MC2 D/I 2.4M 3000K DALI wit 

Prismatisch

Wit 64 7400 116 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1295,00

2093094 MC2 D/I 1.2M 3000K DALI Nood 3U Wit 

Prismatisch

Wit 35 3700 106 - 3000 80 Ja DALI 50.000 905,00

2093096 MC2 D/I 2.4M 3000K DALI Nood 3U Wit 

Prismatisch

Wit 67 7400 110 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1395,00

4000K

2059336 MC2 D/I 1.2M 4000K DALI Wit 

Prismatisch

Wit 32 3900 122 - 4000 80 Ja DALI 50.000 775,00

2059338 MC2 D/I 2.4M 4000K DALI Wit 

Prismatisch

Wit 64 7800 122 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1295,00

2059337 MC2 D/I 1.2M 4000K DALI Nood 3U Wit 

Prismatisch

Wit 35 3900 111 - 4000 80 Ja DALI 50.000 905,00

2059339 MC2 D/I 2.4M 4000K DALI Nood 3U Wit 

Prismatisch

Wit 67 7800 116 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1395,00

Opalen Diffusor

3000K

2093089 MC2 D/I 1.2M 3000K DALI Wit Opaal Wit 32 3850 120 - 3000 80 Ja DALI 50.000 775,00

2093091 MC2 D/I 2.4M 3000K DALI Wit Opaal Wit 64 7650 120 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1295,00

2093090 MC2 D/I 1.2M 3000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 35 3850 110 - 3000 80 Ja DALI 50.000 905,00

2093092 MC2 D/I 2.4M 3000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 67 7650 114 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1395,00

4000K

2059332 MC2 D/I 1.2M 4000K DALI Wit Opaal Wit 32 4050 127 - 4000 80 Ja DALI 50.000 775,00

2059334 MC2 D/I 2.4M 4000K DALI Wit Opaal Wit 64 8050 126 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1295,00

2059333 MC2 D/I 1.2M 4000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 35 4050 116 - 4000 80 Ja DALI 50.000 905,00

2059335 MC2 D/I 2.4M 4000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 67 8050 120 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1395,00

Mini Continuum II - Direct/Indirect - 
Modulair opbouwsysteem

• Mini Continuum II voor perfect homogene 

horizontale of verticale lichtlijnen zonder 

schaduwen

• Geschikt voor kantoorruimten, 

vergaderzalen, gangen, 

onderwijsinstellingen, musea en 

bibliotheken

• Directe/ indirecte lichtverdeling: 65% 

neerwaarts en 35% opwaarts licht

• DALI versies kunnen geïnstalleerd worden 

als standaard aan/uit schakelbaar

• Direct/indirect apart te schakelen met DALI

• Eindkappen, pendelsets en aansluit- 

accessoires dienen apart besteld te worden

• CRI: Ra80

• IR/UV-vrije lichtbron, zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70)

• LED technologie biedt een energiezuinige 

en onderhoudsvrije verlichtingsoplossing
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Prismatische Diffusor

3000K

2093109 MC2-KIT D/I 1.2M 3000K DALI Wit 

Prismatisch

Wit 32 3700 116 - 3000 80 Ja DALI 50.000 755,00

2093111 MC2-KIT D/I 2.4M 3000K DALI Wit 

Prismatisch

Wit 64 7400 116 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1155,00

2093110 MC2-KIT D/I 1.2M 3000K DALI Nood 3U 

Wit Prismatisch

Wit 35 3700 106 - 3000 80 Ja DALI 50.000 895,00

2093112 MC2-KIT D/I 2.4M 3000K DALI Nood 3U 

Wit Prismatisch

Wit 67 7400 110 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1285,00

4000K

2093101 MC2-KIT D/I 1.2M 4000K DALI Wit 

Prismatisch

Wit 32 3900 122 - 4000 80 Ja DALI 50.000 755,00

2093103 MC2-KIT D/I 2.4M 4000K DALI Wit 

Prismatisch

Wit 64 7800 122 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1155,00

2093102 MC2-KIT D/I 1.2M 4000K DALI Nood 3U 

Wit Prismatisch

Wit 35 3900 111 - 4000 80 Ja DALI 50.000 895,00

2093104 MC2-KIT D/I 2.4M 4000K DALI Nood 3U 

Wit Prismatisch

Wit 67 7800 116 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1285,00

Opalen Diffusor

3000K

2093105 MC2-KIT D/I 1.2M 3000K DALI Wit Opaal Wit 32 3850 120 - 3000 80 Ja DALI 50.000 755,00

2093107 MC2-KIT D/I 2.4M 3000K DALI Wit Opaal Wit 64 7650 120 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1155,00

2093106 MC2-KIT D/I 1.2M 3000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 35 3850 110 - 3000 80 Ja DALI 50.000 895,00

2093108 MC2-KIT D/I 2.4M 3000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 67 7650 114 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1285,00

4000K

2093097 MC2-KIT D/I 1.2M 4000K DALI Wit Opaal Wit 32 4050 127 - 4000 80 Ja DALI 50.000 755,00

2093099 MC2-KIT D/I 2.4M 4000K DALI Wit Opaal Wit 64 8050 126 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1155,00

2093098 MC2-KIT D/I 1.2M 4000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 35 4050 116 - 4000 80 Ja DALI 50.000 895,00

2093100 MC2-KIT D/I 2.4M 4000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 67 8050 120 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1285,00

Mini Continuum II - Direct/Indirect -  
Pendel Kit

• Mini Continuum II voor perfect homogene 

horizontale of verticale lichtlijnen zonder 

schaduwen

• Geschikt voor kantoorruimten, 

vergaderzalen, gangen, 

onderwijsinstellingen, musea en 

bibliotheken

• Directe/ indirecte lichtverdeling: 65% 

neerwaarts en 35% opwaarts licht

• DALI versies kunnen geïnstalleerd worden 

als standaard aan/uit schakelbaar

• Direct/indirect apart te schakelen met DALI

• Alle pendel-kitversies zijn voorbekabeld en 

worden compleet geleverd met eindkappen 

en pendelkabels

• CRI: Ra80

• IR/UV-vrije lichtbron, zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70)

• LED technologie biedt een energiezuinige 

en onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

Afmetingen (mm)Opaal - 4000K - 1.2MPrismatisch - 4000K - 1.2MDirect/indirect licht
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 Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Mini Continuum II - Direct - Trimless - 3000K

2093121 MC2 Direct 1.2M 3000K DALI Wit Opaal Wit 21 2207 105 - 3000 80 Ja DALI 50.000 489,00

2093123 MC2 Direct 2.4M 3000K DALI Wit Opaal Wit 42 4414 105 - 3000 80 Ja DALI 50.000 955,00

2093125 MC2 Direct 3.6M 3000K DALI Wit Opaal Wit 63 6621 105 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1415,00

2093122 MC2 Direct 1.2M 3000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 24 2207 92 - 3000 80 Ja DALI 50.000 669,00

2093124 MC2 Direct 2.4M 3000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 45 4414 98 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1135,00

2093126 MC2 Direct 3.6M 3000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 66 6621 100 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1595,00

Mini Continuum II - Direct - Trimless - 4000K

2093115 MC2 Direct 1.2M 4000K DALI Wit Opaal Wit 21 2350 112 - 4000 80 Ja DALI 50.000 489,00

2093117 MC2 Direct 2.4M 4000K DALI Wit Opaal Wit 42 4700 112 - 4000 80 Ja DALI 50.000 955,00

2093119 MC2 Direct 3.6M 4000K DALI Wit Opaal Wit 63 7000 111 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1415,00

2093116 MC2 Direct 1.2M 4000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 24 2350 98 - 4000 80 Ja DALI 50.000 669,00

2093118 MC2 Direct 2.4M 4000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 45 4700 104 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1135,00

2093120 MC2 Direct 3.6M 4000K DALI Nood 3U 

Wit Opaal

Wit 66 7000 106 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1595,00

Mini Continuum II - Direct - Trimless 
Modulair systeem ( opbouw / pendel / 
inbouw & semi-inbouw)

• Mini Continuum II voor perfect homogene 

horizontale of verticale lichtlijnen zonder 

schaduwen

• Geschikt voor kantoorruimten, 

vergaderzalen, gangen, 

onderwijsinstellingen, musea en 

bibliotheken

• Directe lichtverdeling

• Deze flexibele oplossing kan zowel 

horizontaal als verticaal gemonteerd 

worden, als inbouw, semi-inbouw, opbouw 

of gependeld

• Randloos voor een naadloze afwerking

• DALI versies kunnen geïnstalleerd worden 

als standaard aan/uit schakelbaar

• Eindkappen, pendelsets en 

aansluitaccessoires dienen apart besteld te 

worden

• CRI: Ra80

• IR/UV-vrije lichtbron, zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70)

• LED technologie biedt een energiezuinige 

en onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

Inbouwmontage mogelijk
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Mini Continuum II - Direct - Trimless 
Modulair systeem ( opbouw / pendel / 
inbouw & semi-inbouw)

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Mini Continuum II - Direct - Trimless Extensions

3000K

2093159 MC2 Direct 0.6M 3000K DALI Wit Opaal Wit 10 1100 110 - 3000 80 Ja DALI 50.000 365,00

2093163 MC2 Direct 0.9M 3000K DALI Wit Opaal Wit 16 1650 103 - 3000 80 Ja DALI 50.000 425,00

4000K

2093158 MC2 Direct 0.6M 4000K DALI Wit Opaal Wit 10 1150 115 - 4000 80 Ja DALI 50.000 365,00

2093162 MC2 Direct 0.9M 4000K DALI Wit Opaal Wit 16 1800 113 - 4000 80 Ja DALI 50.000 425,00

51

54

86

Mini Continuum Trimless

Direct - 4000K - 1.2M

Afmetingen (mm)

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Mini Continuum II - Direct - Trimless

2093196 MC2 90° Horizontal Corner Links 4K 

DALI Wit Opaal

Wit 10 980 98 - 4000 80 Ja DALI 55.000 495,00

2093197 MC2 90° Horizontal Corner Links 3K 

DALI Wit Opaal

Wit 10 960 96 - 3000 80 Ja DALI 55.000 495,00

2093198 MC2 90° Horizontal Corner Links 4K 

DALI Wit Prism

Wit 10 1012 101 - 4000 80 Ja DALI 55.000 495,00

2093199 MC2 90° Horizontal Corner Links 3K 

DALI Wit Prism

Wit 10 990 99 - 3000 80 Ja DALI 55.000 495,00

Mini Continuum II - Hoeken

Mini Continuum II - Direct - Trimless

2093232 MC2 90° Horizontal Corner Rechts 

4000K DALI Wit Opaal

Wit 10 980 98 - 4000 80 Ja DALI 55.000 495,00

2093233 MC2 90° Horizontal Corner Rechts 

3000K DALI Wit Opaal

Wit 10 960 96 - 3000 80 Ja DALI 55.000 495,00

2093234 MC2 90° Horizontal Corner Rechts 

4000K DALI Wit Opaal

Wit 10 1012 101 - 4000 80 Ja DALI 55.000 495,00

2093235 MC2 90° Horizontal Corner Rechts 

3000K DALI Wit Opaal

Wit 10 990 99 - 3000 80 Ja DALI 55.000 495,00
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Prismatische Diffusor

2093151 MC2-KIT Direct 1.2M 3000K DALI Wit 

Prismatisch

Wit 21 2095 100 - 3000 80 Ja DALI 50.000 525,00

2093153 MC2-KIT Direct 2.4M 3000K DALI Wit 

Prismatisch

Wit 42 4190 100 - 3000 80 Ja DALI 50.000 879,00

2093143 MC2-KIT Direct 1.2M 4000K DALI Wit 

Prismatisch

Wit 21 2200 105 - 4000 80 Ja DALI 50.000 525,00

2093145 MC2-KIT Direct 2.4M 4000K DALI Wit 

Prismatisch

Wit 42 4450 106 - 4000 80 Ja DALI 50.000 879,00

2093152 MC2-KIT Direct 1.2M 3000K DALI Nood 

3U Wit Prismatisch

Wit 24 2095 87 - 3000 80 Ja DALI 50.000 685,00

2093154 MC2-KIT Direct 2.4M 3000K DALI Nood 

3U Wit Prismatisch

Wit 45 4190 93 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1035,00

2093144 MC2-KIT Direct 1.2M 4000K DALI Nood 

3U Wit Prismatisch

Wit 24 2200 92 - 4000 80 Ja DALI 50.000 685,00

2093146 MC2-KIT Direct 2.4M 4000K DALI Nood 

3U Wit Prismatisch

Wit 4190 4450 99 4000 DALI 80 Ja DALI 50.000 1035,00

Opalen Diffusor

2093147 MC2-KIT Direct 1.2M 3000K DALI Wit 

Opaal

Wit 21 2207 105 - 3000 80 Ja DALI 50.000 525,00

2093149 MC2-KIT Direct 2.4M 3000K DALI Wit 

Opaal

Wit 42 4414 105 - 3000 80 Ja DALI 50.000 879,00

2093139 MC2-KIT Direct 1.2M 4000K DALI Wit 

Opaal

Wit 21 2350 112 - 4000 80 Ja DALI 50.000 525,00

2093141 MC2-KIT Direct 2.4M 4000K DALI Wit 

Opaal

Wit 42 4700 112 - 4000 80 Ja DALI 50.000 879,00

2093148 MC2-KIT Direct 1.2M 3000K DALI Nood 

3U Wit Opaal

Wit 24 2207 92 - 3000 80 Ja DALI 50.000 685,00

2093150 MC2-KIT Direct 2.4M 3000K DALI Nood 

3U Wit Opaal

Wit 45 4414 98 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1035,00

2093140 MC2-KIT Direct 1.2M 4000K DALI Nood 

3U Wit Opaal

Wit 24 2350 98 - 4000 80 Ja DALI 50.000 685,00

2093142 MC2-KIT Direct 2.4M 4000K DALI Nood 

3U Wit Opaal

Wit 45 4700 104 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1035,00

Mini Continuum II - Direct - Pendel-kitversie

• Mini Continuum II voor perfect homogene 

horizontale of verticale lichtlijnen zonder 

schaduwen

• Geschikt voor kantoorruimten, 

vergaderzalen, gangen, 

onderwijsinstellingen, musea en 

bibliotheken 

• Directe lichtverdeling

• DALI versies kunnen geïnstalleerd worden 

als standaard aan/uit schakelbaar

• Direct/indirect apart te schakelen met DALI

• Alle pendel-kitversies zijn voorbekabeld en 

worden compleet geleverd met eindkappen 

en pendelkabels

• CRI: Ra80

• IR/UV-vrije lichtbron, zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70)

• LED technologie biedt een energiezuinige 

en onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

Opaal - 4000K - 1.2M Prismatisch - 4000K - 1.2M
51

54

86
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Mini Continuum II - Eindkappen en Connector Accessoires

2055115 Mini Continuum 5-Polige Connector 25,00

2055380 Mini Continuum LED 5-Polige Connector 

DALI

25,00

2093155 MC2 Horizontale Hoek 90° Wit Opaal 185,00

2093156 MC2 Verticale Hoek 90° Wit Opaal 185,00

Mini Continuum II - Accessoires

Mini Continuum II - Montage Accessoires

2035031 Lytespan Enkele Staaldraadophanging 

3M Chroom

29,00

MC2 wit/opaal 90° horizontale

hoek

MC2 Trim Wit/opaal 90° 

horizontale hoek

Randloos - Eindkap Wit 

MC2 90° verticale hoek wit/

opaal

5-Weg Doorverbindings 

Connector + Dali
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Rana Linear

Rana Lineair is een reeks compacte, slanke 

en discrete led armaturen, ontworpen 

voor toepassing in een brede waaier aan 

toepassingen, zoals in het onderwijs, in de 

medische sector, opslagruimtes, kantoren, 

lange gangen en andere verkeersgebieden.

Rana Lineair biedt nu de mogelijkheid om 

in- en opbouwversies vrij te combineren in 

één lichtplan. De reeks biedt 3 verschillende 

lichtverdelingen met 3 verschillende optieken: 

opalen diffusor (UGR<23), micro-prismatisch 

optiek (UGR<21) en louvre+prismatisch optiek 

(UGR<19), ideaal voor werkplekken met 

beeldschermen. 

Rana Lineair kan op afstand gestuurd 

worden met 1-10V of DALI systemen of 

met het Organic Response-systeem. Het 

Organic Response-systeem is ideaal om te 

besparen op installatiekosten en complexe 

bekabelingsschema’s of om niet-dimbare 

installaties om te bouwen tot een dimbare 

verlichtingsoplossing.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K

0051253 Rana Linear S Warm Wit MPO RAL 9016 31 3030 98 - 3000 80 Nee - 50.000 270,00

0051254 Rana Linear S Warm Wit MPO DALI RAL 9016 31 3030 98 - 3000 80 Ja DALI 50.000 336,00

0051255 Rana Linear S Warm Wit MPO 1-10V RAL 9016 31 3030 98 - 3000 80 Ja 1-10V 50.000 350,00

4000K

0051250 Rana Linear S Neutraal Wit MPO RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Nee - 50.000 270,00

0051251 Rana Linear S Neutraal Wit MPO DALI RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Ja DALI 50.000 336,00

0051252 Rana Linear S Neutraal Wit MPO 1-10V RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 350,00

0051339 Rana Linear S Neutraal Wit 4000K 

MPO SSC01

RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 405,00

0051258 Rana Linear S Neutraal Wit MPO 

Nood 3U

RAL 9016 35 2890 83 - 4000 80 Nee - 50.000 450,00

0051259 Rana Linear S Neutraal Wit MPO DALI 

+ Nood 3U

RAL 9016 35 2890 83 - 4000 80 Ja DALI 50.000 508,00

0051260 Rana Linear S Neutraal Wit MPO 1-10V 

+ Nood 3U

RAL 9016 35 2890 83 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 521,00

Rana Linear Micro-Prismatisch Optiek (MPO)

• Gecontroleerde lichtverdeling door micro-

prismatisch optiek

• Opbouw standaard

• Accessoires beschikbaar voor 

pendelmontage of als continue lichtlijn 

• Vierkant profiel 87mm

MPO 4000K

Afmetingen (mm)
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K

0051265 Rana Linear S Warm Wit LOUV+PRI RAL 9016 27 3200 119 - 3000 80 Nee - 50.000 287,00

0051266 Rana Linear S Warm Wit LOUV+PRI 

DALI

RAL 9016 27 3200 119 - 3000 80 Ja DALI 50.000 352,00

0051267 Rana Linear S Warm Wit LOUV+PRI 

1-10V

RAL 9016 27 3200 119 - 3000 80 Ja 1-10V 50.000 368,00

4000K

0051262 Rana Linear S Neutraal Wit LOUV+PRI RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Nee - 50.000 287,00

0051263 Rana Linear S Neutraal Wit LOUV+PRI 

DALI

RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Ja DALI 50.000 352,00

0051264 Rana Linear S Neutraal Wit LOUV+PRI 

1-10V

RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 368,00

0051341 Rana Linear S Neutraal Wit 4000K 

LOUV+PRI

SSC01

RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 425,00

0051270 Rana Linear S Neutraal Wit LOUV+PRI 

NV 3U

RAL 9016 31 3160 102 - 4000 80 Nee - 50.000 464,00

0051271 Rana Linear S Neutraal Wit LOUV+PRI 

DALI + NV 3U

RAL 9016 31 3160 102 - 4000 80 Ja DALI 50.000 522,00

0051272 Rana Linear S Neutraal Wit LOUV+PRI 

1-10 + NV 3U

RAL 9016 31 3160 102 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 535,00

Rana Linear Louvre + Prismatisch Optiek

• Optimaal lichtcomfort (UGR<19) met louvre 

+ micro prismatisch optiek

• Rendement tot 120 lm/W

• Opbouw standaard

• Accessoires beschikbaar voor 

pendelmontage of als continue lichtlijn

• Vierkant profiel 87mm

Louvre + prismatisch optiek 

4000K

Mediatheek - Le Bouscat, Frankrijk

Klant: Gemeente Le Bouscat, Frankrijk

Voorschrijver: Agence King Kong

Studiebureau: Artelia

Aannemer: CIMEA

Consultant: ArteliaAfmetingen (mm)
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K

0051278 Rana Linear S Warm Wit OPAAL RAL 9016 31 3220 104 - 3000 80 Nee - 50.000 252,00

0051279 Rana Linear S Warm Wit OPAAL DALI RAL 9016 31 3220 104 - 3000 80 Ja DALI 50.000 318,00

0051280 Rana Linear S Warm Wit OPAAL 1-10V RAL 9016 31 3220 104 - 3000 80 Ja 1-10V 50.000 333,00

4000K

0051275 Rana Linear S Neutraal Wit OPAAL RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Nee - 50.000 252,00

0051276 Rana Linear S Neutraal Wit OPAAL 

DALI

RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Ja DALI 50.000 318,00

0051277 Rana Linear S Neutraal Wit OPAAL 

1-10V

RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 333,00

0051343 Rana Linear S Neutraal Wit 4000K 

OPAAL SSC01

RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Ja SylSmart

SSC01

50.000 390,00

0051283 Rana Linear S Neutraal Wit OPAAL 

NV 3U

RAL 9016 35 3210 92 - 4000 80 Nee - 50.000 434,00

0051284 Rana Linear S Neutraal Wit OPAAL 

DALI + NV 3U

RAL 9016 35 3210 92 - 4000 80 Ja DALI 50.000 492,00

0051285 Rana Linear S Neutraal Wit OPAAL 

1-10V + NV 3U

RAL 9016 35 3210 92 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 505,00

Rana Linear Opalen Diffusor

• Zuivere lichtlijn met opalen diffusor

• Opbouw standaard

• Accessoires beschikbaar voor 

pendelmontage of als continue lichtlijn

• Vierkant profiel 87mm

Afmetingen (mm)

Opaal 4000K

CROUS - Bordeaux, Frankrijk 

Klant: CROUS Bordeaux, Frankrijk

Voorschrijver: Debarre Duplantier

Consultant: Betem Ingenierie

Aannemer: ENGIE
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

Opbouw & Pendel

0051290 Rana Linear Acc Ophanging + Voeding  

3 x 1.5m² Wit

48,00

0051291 Rana Linear Acc Ophanging + Voeding  

3 x 1.5m² Transp

61,00

0051292 Rana Linear Acc Ophanging + Voeding  

5 x 1.5m² Wit

63,00

0051293 Rana Linear Acc Ophanging + Voeding  

5 X 1.5m² Transp

72,00

0051294 Rana Linear Acc In-Line Bevestigings Kit 19,00

0051295 Rana Linear Acc In-Line Opbouw Kit 8,00

0051315 Rana Linear S Acc Pendelkabels (x2) 28,00

0051316 Rana Linear S Acc In-Line Pendel Y Set + 

Tw 3 x 1.5m²

27,00

0051317 Rana Linear S Acc In-Line Pendel Y Set + 

Tw 5 x 1.5m²

34,00

0051318 Rana Linear S Acc In-Line Opbouw Kit + 

Tw 3 x 1.5m²

16,00

0051319 Rana Linear S Acc In-Line Opbouw Kit + 

Tw 5 x 1.5m²

22,00

Inbouw + Opbouw & Pendel

0051288 Rana Linear Metalen Eindplaat 11,00

0051298 Rana Linear Acc Diffusor 1700mm MPO 61,00

0051300 Rana Linear Acc Diffusor 1700mm 

Opal PC

35,00

Rana Linear Accessoires

0051290 0051291 0051292

0051293 0051294 0051295

0051315 0051316 0051317

0051318 0051319 0051288

0051298 0051300
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• Perfecte oplossing voor kantoor- en 

algemene verlichting, luchthavens of 

scholen; vooral in ruimtes waar een 

constante hoge lichtkwaliteit vereist is 

of waar uitvaltijd voor onderhoud moet 

worden vermeden

• Biedt een hoge lichtopbrengst tot 6.050lm 

(4.000K versie)

• Rendement tot 101 lm/W (totaal 

systeemrendement - 4.000K versie)

• Consistente look, waardoor u zonder 

zorgen de verschillende versies inbouw- en 

opbouwarmaturen in één verlichtingsplan 

kunt mixen en matchen

• Bij uitstek geschikt voor een energiezuinige 

kantoorverlichting (UGR 19)

Rana LED
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RANA LED

• Slank en discreet profielontwerp, zodat inbouw-, opbouw- 

en pendelarmaturen perfect gecombineerd kunnen worden 

in één lichtplan

• Opbouw- en pendelversies kunnen individueel of als 

continue lichtlijn geïnstalleerd worden

• Beschikbaar in warmwit (3.000K) of neutraal wit (4.000K)

• L90B10 @ 50,000 uur. Lange levensduur met hoog 

lumenbehoud: 90% van de initiële waarde bij 50.000 uur

• Levensduur driver: 50.000 uur met max. 10% uitval

• Lage luminantie: UGR<19

• Hoog armatuurrendement tot 123 Lm/W afhankelijk van de 

configuratie (totaal systeemvermogen)

• Nieuw: versie met asymmetrische lichtverdeling

• Lage LED flikkering (<5%)

• Kleurweergave-index (Ra) >80 voor kantoortoepassingen

• LED kleurconsistentie tussen meerdere armaturen 

(chromaticiteitstolerantie): 3 SDCM of 3-staps MacAdam 

ellips

• Kleur : Wit RAL 9016 standaard, andere kleuren op 

aanvraag

• Gesloten optisch systeem met afscherming op de led 

modules

• Constante Stroom, DALI (Switch-Dim), 1-10V of SylSmart 

Connected Buildings lichtregelsysteem

• DALI Nood-Pro 3 uur permanent-versies

• Gloeidraadtest 850°C voor alle versies

• 5 jaar garantie

Opbouw & pendel

School ‘Les Trèfles’ - Anderlecht, België

Asymmetrisch



106 Opbouw- en pendelmontage

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

600 x 600mm - 3000lm

3000K

0051454 Rana LED S 600 3000K LOUV+PRI Wit Wit 28 2800 100 - 3000 80 Nee - 50.000 240,00

0051455 Rana LED S 600 3000K LOUV+PRI DALI 

Wit

Wit 28 2800 100 - 3000 80 Ja DALI 50.000 290,00

0051456 Rana LED S 600 3000K LOUV+PRI 1-10 

Wit

Wit 28 2800 100 - 3000 80 Ja 1-10V 50.000 305,00

0051698 Rana LED S 600 LO 3000K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 28 2800 100 - 3000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 525,00

4000K

0051458 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI Wit Wit 28 3000 107 - 4000 80 Nee - 50.000 240,00

0051459 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI DALI 

Wit

Wit 28 3000 107 - 4000 80 Ja DALI 50.000 290,00

0051460 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI 1-10 

Wit

Wit 28 3000 107 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 305,00

0051699 Rana LED S 600 LO 4000K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 28 3000 107 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 525,00

0051857 Rana LED S 600 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC Wit

Wit 29 3000 103 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSC

50.000 480,00

0051462 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI Nood 

3U Wit

Wit 32 3000 94 - 4000 80 Nee - 50.000 405,00

0051463 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI DA 

EMPRO Wit

Wit 32 3000 94 - 4000 80 Ja - 50.000 460,00

0051700 Rana LED S 600 LO 4000K LOUV+PRI 

SSH01 Nood 3U

Wit 32 3000 94 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 655,00

600 x 600mm - 4500lm

3000K

0051465 Rana LED S 600 3000K LOUV+PRI Wit Wit 40 4300 108 - 3000 80 Nee - 50.000 270,00

0051466 Rana LED S 600 3000K LOUV+PRI DALI 

Wit

Wit 40 4300 108 - 3000 80 Ja DALI 50.000 320,00

0051467 Rana LED S 600 3000K LOUV+PRI 1-10 

Wit

Wit 40 4300 108 - 3000 80 Ja 1-10V 50.000 335,00

0051701 Rana LED S 600 HO 3000K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 41 4300 105 - 3000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 475,00

4000K

0051469 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI Wit Wit 40 4500 113 - 4000 80 Nee - 50.000 270,00

0051470 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI DALI 

Wit

Wit 40 4500 113 - 4000 80 Ja DALI 50.000 320,00

0051471 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI 1-10 

Wit

Wit 40 4500 113 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 335,00

0051702 Rana LED S 600 HO 4000K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 41 4500 110 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 545,00

0051862 Rana LED S 600 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC Wit

Wit 41 4500 110 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSC

50.000 498,00

0051473 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI Nood 

3U Wit

Wit 44 4500 102 - 4000 80 Nee - 50.000 435,00

0051474 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI DALI 

EMPRO Wit

Wit 44 4500 102 - 4000 80 Ja DALI 50.000 490,00

0051703 Rana LED S 600 HO 4000K LOUV+PRI 

SSH01 Nood 3U

Wit 45 4500 100 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 665,00

Rana LED

616

616

50

616

50

616

4500lm3000lm3000lm 4500lm
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

1200 x 200mm - 3000lm

3000K

0051476 Rana LED S 1200 3000K LOUV+PRI Wit Wit 28 2900 104 - 3000 80 Nee - 50.000 215,00

0051477 Rana LED S 1200 3000K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 28 2900 104 - 3000 80 Ja DALI 50.000 265,00

0051478 Rana LED S 1200 3000K LOUV+PRI 

1-10 Wit

Wit 28 2900 104 - 3000 80 Ja 1-10V 50.000 280,00

0051704 Rana LED S 1200 LO 3000K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 28 2900 104 - 3000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 445,00

4000K

0051480 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI Wit Wit 28 3100 111 - 4000 80 Nee - 50.000 215,00

0051481 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 28 3100 111 - 4000 80 Ja DALI 50.000 265,00

0051482 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI 

1-10 Wit

Wit 28 3100 111 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 280,00

0051705 Rana LED S 1200 LO 4000K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 28 3100 111 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 445,00

0051867 Rana LED S 1200 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC Wit

Wit 29 3100 107 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSC

50.000 405,00

0051484 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI 

EM Wit

Wit 32 3100 97 - 4000 80 Nee - 50.000 380,00

0051485 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI DALI 

EMPRO Wit

Wit 32 3100 97 - 4000 80 Ja DALI 50.000 435,00

0051706 Rana LED S 1200 LO 4000K LOUV+PRI 

SSH Nood 3U

Wit 32 3100 97 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 575,00

1200 x 200mm - 6000lm

3000K

0051487 Rana LED S 1200 3000K LOUV+PRI Wit Wit 52 5800 112 - 3000 80 Ja - 50.000 265,00

0051488 Rana LED S 1200 3000K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 52 5800 112 - 3000 80 Ja DALI 50.000 315,00

0051489 Rana LED S 1200 3000K LOUV+PRI 

1-10 Wit

Wit 52 5800 1112 - 3000 80 Ja 1-10V 50.000 330,00

0051707 Rana LED S 1200 HO 3000K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 53 5800 109 - 3000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 455,00

4000K

0051491 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI Wit Wit 52 6000 115 - 4000 80 Ja - 50.000 265,00

0051492 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 53 6000 115 - 4000 80 Ja DALI 50.000 315,00

0051493 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI 

1-10 Wit

Wit 52 6000 115 - 4000 80 Ja 1-10V 50.000 330,00

0051708 Rana LED S 1200 HO 4000K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 53 6000 113 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 498,00

0051872 Rana LED S 1200 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC Wit

Wit 54 6000 111 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSC

50.000 475,00

0051495 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI Nood 

3U Wit

Wit 57 6000 105 - 4000 80 Nee - 50.000 430,00

0051496 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI DALI 

EMPRO Wit

Wit 57 6000 105 - 4000 80 Ja DALI 50.000 485,00

Rana LED

1160

187

47

1160

187

47

3000lm 6000lm
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

1500 x 200mm - 4000lm

3000K

0051501 Rana LED S 1500 3000K LOUV+PRI Wit Wit 34 3700 109 - 3000 80 Nee - 50.000 245,00

0051502 Rana LED S 1500 3000K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 34 3700 109 - 3000 80 Ja DALI 50.000 295,00

0051709 Rana LED S 1500 LO 3000K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 35 3700 106 - 3000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 480,00

4000K

0051505 Rana LED S 1500 4060lm 4000K 

LOUV+PRI Wit

Wit 34 4000 118 - 4000 80 Nee - 50.000 245,00

0051506 Rana LED S 1500 4060LM 4000K 

LOUV+PRI DALI Wit

Wit 34 4000 118 - 4000 80 Ja DALI 50.000 295,00

0051710 Rana LED S 1500 LO 4000K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 35 4000 114 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 480,00

0051878 Rana LED S 1500 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC Wit

Wit 35 4000 114 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSC

50.000 440,00

1500 x 200 mm - 7500lm

3000K

0051527 Rana LED S 1500 3000K LOUV+PRI Wit Wit 62 7000 113 - 3000 80 Nee - 50.000 310,00

0051528 Rana LED S 1500 3000K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 62 7000 113 - 3000 80 Ja DALI 50.000 360,00

0051711 Rana LED S 1500 HO 3000K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 63 7000 111 - 3000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 490,00

4000K

0051531 Rana LED S 1500 4000K LOUV+PRI Wit Wit 62 7500 113 - 4000 80 Nee - 50.000 310,00

0051532 Rana LED S 1500 4000K LOUV+PRI 

DALI Wit

Wit 62 7500 113 - 4000 80 Ja DALI 50.000 360,00

0051712 Rana LED S 1500 HO 4000K LOUV+PRI 

SSH Wit

Wit 63 7500 119 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSH

50.000 545,00

0051880 Rana LED S 1500 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC Wit

Wit 63 7500 119 - 4000 80 Ja SylSmart 

SSC

50.000 520,00

Rana LED

187

1440

47

1440

187

47

187

1440

47

4000lm 7500lm

3000lm 6000lm 4000lm 7500lm
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

1200 Asymmetrisch - 3200lm

3000K

0051659 Rana LED S 1200 ASYM 3000K Wit Wit 27 3200 119 - 3000 80 Nee - 50.000 265,00

0051973 Rana LED S 1200 ASYM 3000K DALI Wit Wit 27 3200 119 - 3000 80 Ja DALI 50.000 315,00

4000K

0051660 Rana LED S 1200 ASYM 4000K Wit Wit 27 3250 120 - 4000 80 Nee - 50.000 265,00

0051974 Rana LED S 1200 ASYM 4000K DALI Wit Wit 27 3250 120 - 4000 80 Ja DALI 50.000 315,00

1500 Asymmetrisch - 4000lm

3000K

0051661 Rana LED S 1500 ASYM 3000K Wit Wit 33 4000 121 - 3000 80 Nee - 50.000 295,00

0051975 Rana LED S 1500 ASYM 3000K DALI Wit Wit 33 4000 121 - 3000 80 Ja DALI 50.000 345,00

4000K

0051662 Rana LED S 1500 ASYM 4000K Wit Wit 33 4060 123 - 4000 80 Nee - 50.000 295,00

0051976 Rana LED S 1500 ASYM 4000K DALI Wit Wit 33 4060 123 - 4000 80 Ja DALI 50.000 345,00

Rana LED

187

1160

56

187

1440

56

3200lm 4000lm

3200lm 4000lm
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We leven in een uiterst energiebewuste 

wereld waar verlichting zo efficiënt mogelijk 

moet zijn en waarin het niet langer kan om 

eenvoudigweg een 600 x 600mm armatuur 

in het plafond in te bouwen. We moeten 

nu ook rekening houden met de kwaliteit 

van het licht waarin/-onder een persoon 

dient te werken. Concord’s Lytepanel II 

werd geüpdatet en bouwt verder op de 

fundamenten die door de vorige reeks 

werden gelegd.

Lytepanel II is dankzij de uitstekende 

uniformiteit van het licht en zijn rendement 

één van de meest energie-efficiënte 

armaturen dat momenteel op de markt is. 

De architecturale, consistente vormgeving 

doorheen de hele reeks maakt Lytepanel 

II tot het ideale paneel voor een discrete 

verlichting van uw kantoor. Visueel comfort 

wordt verzekerd door de speciaal ontworpen 

diffusoroptiek die verblinding verminderen 

waardoor het welzijn en de productiviteit van 

medewerkers wordt gestimuleerd.

Lytepanel II voldoet aan de Europese norm 

EN 12464-1, overstijgt alle bouwnormen en 

is ideaal voor modulaire inlegplafonds. Het 

ontwerp maakt het makkelijk aanpasbaar voor 

diverse plafondtypes zoals SAS, Burgess of 

andere Europese varianten.

Lytepanel II
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Lytepanel II 600 x 600mm - 3000K

2059509 Lytepanel II 600 3000K UGR DALI SM RAL9016 31 3870 125 120 3000 80 Ja DALI 60.000 550,00

Lytepanel II 600 x 600mm - 4000K

2059434 Lytepanel II 600 4000K DALI SM RAL9016 31 4454 144 120 4000 80 Ja DALI 60.000 540,00

2059435 Lytepanel II 600 4000K DALI Nood 

3U SM

RAL9016 35 4454 127 120 4000 80 Ja DALI 60.000 635,00

2059502 Lytepanel II 600 4000K UGR DALI SM RAL9016 31 3920 126 120 4000 80 Ja DALI 60.000 550,00

2059503 Lytepanel II 600 4000K UGR DALI Nood 

3U SM

RAL9016 35 3920 112 120 4000 80 Ja DALI 60.000 645,00

Lytepanel II 1200 x 300mm - 4000K

2059438 Lytepanel II 1200 4000K DALI SM - 31 4349 140 120 4000 80 Ja LED 60.000 520,00

2059439 Lytepanel II 1200 4000K DALI Nood 

3U SM

- 35 4349 124 120 4000 80 Ja LED 60.000 625,00

2059506 Lytepanel II 1200 4000K UGR DALI SM - 31 3775 122 120 4000 80 Ja LED 60.000 530,00

2059507 Lytepanel II 1200 4K UGR DALI Nood 

3U SM

- 35 3775 108 120 4000 80 Ja LED 60.000 635,00

Lytepanel II Opbouw/Pendel

• Back-lit LED paneel voor opbouw- of 

pendelmontage met zeer uniforme 

lichtverdeling

• Hoog rendement tot 144lm/W

• Maakt gebruik van nieuwste reflector- en 

diffusormateriaal voor een maximale 

lichtopbrengst 

• CRI: 80

• Spanning: 220-240

• Materiaal behuizing: Zintec gepoedercoat 

staal

• Fotobiologische risicogroep: 0

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Draadpendelkits

2035014 Enkele Staaldraadophanging 3M Wit + 

3-Aderige Kabel

115,00

2035015 Enkele Staaldraadophanging 3M Wit + 

5-Aderige Kabel

175,00

2035017 Dubbele Staaldraadophanging 3M Wit 

+ 3-Aderige Kabel

199,00

2035018 Dubbele Staaldraadophanging 3M Wit 

+ 5-Aderige Kabel

255,00

2035031 Enkele Staaldraadophanging 3M 

Chroom

29,00

2035016 Dubbele Staaldraadophanging 3M 

Chroom 

115,00
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Met het modulaire, lineaire LED-systeem  

Unity II slaat gependelde verlichting een 

nieuwe weg in. Slimme en snelle koppelingen 

maken configuraties eenvoudig - zelfs in 

de moeilijkste ruimtes zoals hoeken en 

trapportalen - waar verlichting een uitdaging 

kan zijn. Unity is een energie-efficiënte 

oplossing (36W bij 95lm/W voor de 1.2m 

4000K versie) die zorgt voor een evenwichtige 

verlichting, compacter dan T5 fluorescentie. 

Bovendien biedt deze reeks een scala aan 

energiebesparende opties zoals standaard 

PIR-sensoren voor aanwezigheidsdetectie. 

EMPRO en nooduitvoeringen (3 uur) zijn ook 

beschikbaar. Unity levert een 70:30 mix van 

directe en indirecte verlichting voor perfect 

uitgebalanceerde verlichting.

Unity II
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Unity configuratie

Modules

Pendelmontage

1120 

1256 

1188 

1256 

1188 

1256 

2315 

2452

1755 

1795 950 

1755 1755 

1158 

3648 

90 

plafond

plafond

plafondplafond

plafond

plafond

ceiling

1256

138

2452

138

3648

138

1301.5

138

56.2

90º

35º

35º

Plafond
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Unity configuratie

Diverse lay-outs

Horizontaal 
verstelbare hoek

Verticaal verstelbare hoek

1256

138

2452

138

3648

138

1301.5

138

56.2

90º

35º

35º

1256

138

2452

138

3648

138

1301.5

138

56.2

90º

35º

35º

1256

138

2452

138

3648

138

1301.5

138

56.2

90º

35º

35º

Met Unity zijn er vele 

mogelijkheden denkbaar 

om een ruimte te verlichten. 

De organische vorm en het 

ontwerp zorgen voor niet-

elektrische, maar wel naadloze 

modulevertakkingen op ieder 

punt - terwijl elke lineaire 

vertakking individueel wordt 

gevoed.

Scharniert over 90° om individuele  

configuratie te creëren

Scharnier naar boven of beneden, 

daar waar een helling nodig is
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Unity II

• Veelzijdig, modulair, lineair LED 

pendelsysteem

• Installeer horizontaal of langs trappen met 

scharnier- ende hoekaccessoires

• Creëer innovatieve lichtlijnen of ruimtelijke 

structuren voor landschapskantoren, 

gangen, klaslokalen en bibliotheken

• Bi-directionele verlichting - 70% naar 

beneden en 30% naar boven

• 1,2m en 2,4m aluminium modules kunnen 

gecombineerd worden om een lichtsysteem 

te creëren

• Snelle verbindingskit-accessoire - voor 

snelle door-verbind-installaties of rechte 

lichtlijnen

• PIR sensor module beschikbaar

• UGR <19

• DALI, 3 uur noodverlichting en EMPRO 

versies beschikbaar

• Versies met 3000K lampen beschikbaar op 

aanvraag

• Standaard afwerking wit RAL9016, andere 

RAL-kleuren beschikbaar op aanvraag

• DALI versies kunnen standaard on/off 

geïnstalleerd worden

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Unity II - Micro-Prismatische Diffusor - 3000K

2093083 Unity II 1,2M Microprisma 3000K DALI Wit 36 3251 90 - 3000 80 Ja DALI 50.000 579,00

2093086 Unity II 2,4M Microprisma 3000K DALI Wit 72 6502 90 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1099,00

2093084 Unity II 1,2M Microprisma 3000K DALI 

Nood 3U

Wit 36 3251 90 - 3000 80 Ja DALI 50.000 739,00

2093085 Unity II 1,2M Microprisma 3000K DALI 

EMPRO

Wit 36 3251 90 - 3000 80 Ja DALI 50.000 795,00

2093087 Unity II 2,4M Microprisma 3000K DALI 

Nood 3U

Wit 72 6502 90 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1259,00

2093088 Unity II 2,4M Microprisma 3000K DALI 

EMPRO

Wit 72 6502 90 - 3000 80 Ja DALI 50.000 1299,00

Unity II - Micro-Prismatische Diffusor - 4000K

2059424 Unity II 1,2M Microprisma 4000K DALI Wit 36 3422 95 - 4000 80 Ja DALI 50.000 579,00

2059427 Unity II 2,4M Microprisma 4000K DALI Wit 72 6844 95 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1099,00

2059425 Unity II 1,2M Microprisma 4000K DALI 

Nood 3U

Wit 36 3422 95 - 4000 80 Ja DALI 50.000 739,00

2059426 Unity II 1,2M Microprisma 4000K DALI 

EMPRO

Wit 36 3422 95 - 4000 80 Ja DALI 50.000 795,00

2059428 Unity II 2,4M Microprisma 4000K DALI 

NOOD 3U

Wit 72 6844 95 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1259,00

2059429 Unity II 2,4M Microprisma 4000K DALI 

EMPRO

Wit 72 6844 95 - 4000 80 Ja DALI 50.000 1299,00

Afmetingen (mm)

138

54
.5

Unity II - 1,2M - 4000K
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2057402 Unity Verbinder Kit Mechanisch/Elektrisch 

Wit

109,00

2057403 Unity Eindkap Wit 31,25

2057405 Unity Horizontale Verstelbare Hoek Wit 265,00

2057407 Unity Vertikale Verstelbare Hoek Wit 265,00

2035031 Enkele Staaldraadophanging 3M Chroom 29,00

2035016 Dubbele Staaldraadophanging 3M 

Chroom

115,00

Unity II - Accessoires

Lege Modules

2057366 Unity Leeg 0,3M Wit 75,00

2057367 Unity Leeg 0,6M Wit 85,00

2057368 Unity Leeg 1,2M Wit 115,00

Sensor Modules

2093071 Basic Dim Dcg Programmer 35,00

2058071 Unity Leeg 0,3M Wit Pir Module 599,00

2093072 Afstandsbediening 25,00

Horizontale spil Verbindingskit mech/elec 

geëxplodeerd
Verbindingskit mech/elec 

geassembleerd

Eindkap Lege module

138

54.5

111

35º

112

80

Unity Horizontaal scharnierende hoek

Unity Verticaal scharnierende hoek

Unity Leeg profiel

Afmetingen (mm)
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De nieuwe reeks DeltaWing LED van 

Sylvania omvat een brede waaier aan IP44-

armaturen met laag profiel en afgeronde 

diffusor, geschikt voor zowel opbouw-en 

pendelmontage (met pendelkit tot 1,5m). De 

reeks is ontworpen voor zeer uiteenlopende 

toepassingen, zoals in schoolgebouwen, 

medische centra, opslagplaatsen, en 

doorgangen zoals trappenhuizen.

DeltaWing LED heeft geëxtrudeerde 

diffusoren, die een hoog rendement bieden 

bij een minimale verblinding. De diffusoren 

zijn vervaardigd uit polycarbonaat van hoge 

kwaliteit, met een glad oppervlak voor 

makkelijke reiniging en voorzien van prisma’s 

voor een optimale lichtcontrole. De ondiepe 

vormgeving en diffusor met zijdelingse 

lichtstraling op het plafond zorgen voor een 

betere omgevingsverlichting.

DeltaWing LED heeft een geïntegreerde 

interne reflector voor een maximaal 

rendement, waarmee ook de componenten 

aan het zicht ontrokken worden. Bijkomend 

worden toestellen met ingebouwde 

microwave sensoren, discreet gemonteerd 

achter de diffusor, als standaard aangeboden.  

Hierdoor kan lichtregeling in een project 

geïntegreerd worden, zonder noodzaak 

aan aparte sensoren. Voor meer info over 

lichtregelsystemen kunt u steeds contact 

opnemen met onze verkooporganisatie.

DeltaWing LED
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Elektronisch

3000K

0044870 DeltaWing LED38 3000K 1200mm Wit 36 3828 106 - 3000 80 Nee - 50.000 299,00

0044872 DeltaWing LED50 3000K 1200mm Wit 50 5029 101 - 3000 80 Nee - 50.000 299,00

0044874 DeltaWing LED69 3000K 1200mm Wit 71 6984 98 - 3000 80 Nee - 50.000 413,00

4000K

0044871 DeltaWing LED40 4000K 1200mm Wit 36 4030 112 - 4000 80 Nee - 50.000 299,00

0044873 DeltaWing LED51 4000K 1200mm Wit 50 5144 103 - 4000 80 Nee - 50.000 299,00

0044875 DeltaWing LED72 4000K 1200mm Wit 71 7260 102 - 4000 80 Nee - 50.000 413,00

DALI Dimbaar

3000K

0044882 DeltaWing LED38 DALI 3000K 1200mm Wit 36 3828 106 - 3000 80 Ja DALI 50.000 369,00

0044884 DeltaWing LED50 DALI 3000K 1200mm Wit 50 5029 101 - 3000 80 Ja DALI 50.000 369,00

0044886 DeltaWing LED69 DALI 3000K 1200mm Wit 71 6984 98 - 3000 80 Ja DALI 50.000 483,00

4000K

0044887 DeltaWing LED72 DALI 4000K 1200mm Wit 71 7260 102 - 4000 80 Ja DALI 50.000 483,00

0044885 DeltaWing LED51 DALI 4000K 1200mm Wit 50 5144 103 - 4000 80 Ja DALI 50.000 369,00

0044883 DeltaWing LED40 DALI 4000K 1200mm Wit 36 4030 112 - 4000 80 Ja DALI 50.000 369,00

DeltaWing LED

• LED opbouw- en pendelarmatuur met laag 

profiel

• DeltaWing LED is perfect geschikt voor 

zeer uiteenlopende toepassingen, zoals 

in schoolgebouwen, medische centra, 

opslagplaatsen, en doorgangen zoals 

trappenhuizen

• Hoog rendement: levert tot 7260lm 

(lichtopbrengst armatuur 4000K versie), en 

tot 102lm/W (totaal systeemrendement)

• Beschikbaar in 3000K (Warmwit) en 4000K 

(Neutraalwit)

• Geëxtrudeerde diffusor in glad 

polycarbonaat biedt hoog rendement met 

minimale verblinding

• Precisieprisma’s voor maximaal rendement 

en een optimale lichtcontrole.

• Beschikbaar in niet-dimbare versie, DALI-

dimbaar, noodversies met 3uur autonomie 

en versies met geïntegreerde microwave 

sensor

• Geïntegreerde microwave sensor is 

onopvallend gemonteerd achter de diffusor, 

en biedt nog meer energiebesparing en 

lagere onderhoudskosten

• Pendelbaar door gebruik te maken van een 

Wing pendelkit ( afzonderlijk te bestellen)

• Aansluiting via BESA box standaard 

mogelijk

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70)

• Energieklasse: A++, A+, A

Gebied met hoge
gevoeligheid

Gebied met lage
gevoeligheid

Detectiepatroon microwave sensor
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Nood 3 uur

3000K

0044876 DeltaWing LED38 3000K Nood 3U 

1200mm

Wit 39 3828 98.15 - 3000 80 Nee - 50.000 429,00

0044878 DeltaWing LED50 3000K Nood 3U 

1200mm

Wit 53 5029 94.88 - 3000 80 Nee - 50.000 429,00

0044880 DeltaWing LED69 3000K Nood 3U 

1200mm

Wit 74 6984 94.37 - 3000 80 Nee - 50.000 543,00

4000K

0044877 DeltaWing LED40 4000K Nood 3U 

1200mm

Wit 39 4030 103 - 4000 80 Nee - 50.000 429,00

0044879 DeltaWing LED51 4000K Nood 3U 

1200mm

Wit 53 5144 98 - 4000 80 Nee - 50.000 429,00

0044881 DeltaWing LED72  4000K Nood 3U 

1200mm

Wit 74 7260 98 - 4000 80 Nee - 50.000 543,00

Microwave sensor & DALI dimbaar

3000K

0044894 DeltaWing LED38 DALI + MicroWave 

3000K 1200mm

Wit 36 3828 106 - 3000 80 Ja DALI 50.000 529,00

0044896 DeltaWing LED50 DALI + MicroWave 

3000K 1200mm

Wit 50 5029 101 - 3000 80 Ja DALI 50.000 529,00

0044898 DeltaWing LED69 DALI + MicroWave 

3000K 1200mm

Wit 71 6984 98 - 3000 80 Ja DALI 50.000 643,00

4000K

0044895 DeltaWing LED40 DALI + MicroWave 

4000K 1200mm

Wit 36 4030 112 - 4000 80 Ja DALI 50.000 529,00

0044897 DeltaWing LED51 DALI + MicroWave 

4000K 1200mm

Wit 50 5144 103 - 4000 80 Ja DALI 50.000 529,00

0044899 DeltaWing LED72 DALI + MicroWave 

4000K 1200mm

Wit 71 7260 102 - 4000 80 Ja DALI 50.000 643,00

DeltaWing LED

DeltaWing LED - LED38 

- 3000K

DeltaWing LED - LED69 

- 3000K

DeltaWing LED - LED50 

- 3000K

DeltaWing LED - LED40 

- 4000K

DeltaWing LED - LED72 - 

4000K

DeltaWing LED - LED51 - 

4000K

L
F1
F2H

W

Omschrijving Lichtopbrengst
(lm)

Opgenomen
vermogen
(W)

Rendement
(lm/W)

Deltawing LED Prestatieoverzicht

LED38 3828 36 106

LED50 5029 50 101

LED69 6984 71 98
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Het staat vast dat de kantooromgeving een 

grote invloed heeft op de productiviteit, 

gezondheid en het welzijn van de 

medewerkers. We weten ook dat een 

kantoor een ‘organisch’ gegeven is, dat 

zowel in grootte kan toenemen als afnemen, 

afhankelijk van het gebruik. Of uw kantoor nu 

een individuele ruimte is in een residentieel 

pand of deel uitmaakt van een netwerk 

wereldwijde kantoren, steeds heeft Sylvania 

de geschikte verlichtingsoplossing voor u.

Sylvania heeft een uiterst innovatieve en 

geavanceerde reeks staande LED armaturen 

gecreëerd voor kantoren waar taak- en 

omgevingslicht nodig is die bovendien flexibel 

ingezet kan worden.

FreeOffice
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FreeOffice

• Hoogwaardige micro-prismatische optieken 

met lage verblinding

• 20/80 direct/indirecte lichtverdeling met 2 

lumenniveau’s

• Lage verblinding UGR<16 voor maximaal 

visueel comfort

• Uiterst efficiënt - rendement tot 132 lm/W

• L80B50 @ 55.000 uur. Lange levensduur 

met 80% lumenbehoud bij 55.000 uur

• Levensduur driver: 100.000 uur

• Lage led flikkering <5%

• Kleurweergaveindex (Ra)>80 voor 

kantoortoepassingen

• Led kleurconsistentie tussen armaturen 

<3SDCM

• Beschikbaar in 4000K met twee 

lumenniveau’s (12.000 - 14.000)

• Up/downlight samen bediend met 

drukknop

• Versie beschikbaar met aanwezigheids- en 

daglichtsensor.  Programmeerbaar met 

separaat te verkrijgen afstandsbediening

• Hoogte 2m, ideaal voor grotere kantoren

• 3 kleuropties: wit, zwart en grijs

• Fotobiologische risicogroup: RG0

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

FreeOffice - Hoog rendement  (HE - 12000lm)

4000K - CRI80

0060780 FreeOffice D/I 12 Wit EC Wit 93 12.150 131 10 4000 80 Ja Switch Dim 55.000 1260,00

0060781 FreeOffice D/I 12 Zwart EC Zwart 93 12.150 131 10 4000 80 Ja Switch Dim 55.000 1260,00

0060782 FreeOffice D/I 12 Grijs EC Grijs 93 12.150 131 10 4000 80 Ja Switch Dim 55.000 1260,00

0060786 FreeOffice D/I 12 PIR Wit EC Wit 93 12.150 131 10 4000 80 Ja PIR 55.000 1475,00

0060787 FreeOffice D/I 12 PIR Zwart EC Zwart 93 12.150 131 10 4000 80 Ja PIR 55.000 1475,00

0060788 FreeOffice D/I 12 PIR Grijs EC Grijst 93 12.150 131 10 4000 80 Ja PIR 55.000 1475,00

FreeOffice - Hoge lichtopbrengst (HO - 14000lm)

4000K - CRI80

0060792 FreeOffice D/I 14 Wit EC Wit 107 14.100 132 10 4000 80 Ja Switch Dim 55.000 1320,00

0060793 FreeOffice D/I 14 Zwart EC Zwart 107 14.100 132 10 4000 80 Ja Switch Dim 55.000 1320,00

0060794 FreeOffice D/I 14 Grijs EC Grijs 107 14.100 132 10 4000 80 Ja Switch Dim 55.000 1320,00

0060798 FreeOffice D/I 14 PIR Wit EC Wit 107 14.100 132 10 4000 80 Ja PIR 55.000 1530,00

0060799 FreeOffice D/I 14 PIR Zwart EC Zwart 107 14.100 132 10 4000 80 Ja PIR 55.000 1530,00

0060800 FreeOffice D/I 14 PIR Grijs EC Grijs 107 14.100 132 10 4000 80 Ja PIR 55.000 1530,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

9048885 FreeOffice PIR DIM ILD afstandsbediening 40,00

FreeOffice D/I 12 Zwart EC FreeOffice D/I 14 Zwart EC
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Beacon Muse Tune

Beacon Muse Tune combineert een instelbare 

kleurtemperatuur met een traploos regelbare 

lichtbundel in één enkele railspot, en zet 

daarmee nog maar eens een stap in de 

ontwikkeling van de bekroonde Concord 

Beacon reeks.

Door de combinatie van de nieuwste LED-

technologie met traditionele lensprincipes 

werd een volledig instelbare railspot 

gecreëerd. Met de unieke soft-touch ring kan 

de gebruiker de lichtbundel manueel instellen 

van een wide flood-bundel (40˚) tot een 

smalle bundel (10˚); zonder bijkomende lenzen 

of reflectoren. 

Bovendien is de kleurtemperatuur traploos 

instelbaar van een koele 4.300K naar een 

warme 2.100K zodat het lichteffect naadloos 

aansluit aan de preciese wensen van de 

galeriehouder of museumcurator.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel (°) Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon Muse Tune

Geïntegreerde Dimmer

2059763 Beacon Muse Tune 90 CRI O/B 

Dim Wit L1

Wit 21 71/134 Variabel Instelbaar 

10° tot 40º

2100 - 4300 90 Ja Geïnt.

Potentiom.

70.000 725,00

2059767 Beacon Muse Tune 90 CRI O/B 

Dim Wit L3

Wit 21 71/134 Variabel Instelbaar 

10° tot 40º

2100 - 4300 90 Ja Geïnt.

Potentiom.

70.000 725,00

2059762 Beacon Muse Tune 90 CRI O/B 

Dim Zwart L1

Zwart 21 71/134 Variabel Instelbaar 

10° tot 40º

2100 - 4300 90 Ja Geïnt.

Potentiom.

70.000 725,00

2059766 Beacon Muse Tune 90 CRI O/B 

Dim Zwart L3

Zwart 21 71/134 Variabel Instelbaar 

10° tot 40º

2100 - 4300 90 Ja Geïnt.

Potentiom.

70.000 725,00

DALI Dimbaar

2059769 Beacon Muse Tune 90 CRI DALI 

Wit L3

Wit 21 71/134 Variabel Instelbaar 

10° tot 40º

2100 - 4300 90 Ja DALI Dimbaar 70.000 725,00

2059768 Beacon Muse Tune 90 CRI DALI 

Zwart L3

Zwart 21 71/134 Variabel Instelbaar 

10° tot 40º

2100 - 4300 90 Ja DALI Dimbaar 70.000 725,00

Draadloos - SylSmart SSC

2059765 Beacon Muse Tune 90 CRI 

SylSmart SSC01 Wit L1

Wit 21 71/134 Variabel Instelbaar 

10° tot 40º

2100 - 4300 90 Ja Draadloos - 

SylSmart SSC

70.000 945,00

2059771 Beacon Muse Tune 90 CRI 

SylSmart SSC01 Wit L3

Wit 21 71/134 Variabel Instelbaar 

10° tot 40º

2100 - 4300 90 Ja Draadloos - 

SylSmart SSC

70.000 945,00

2059764 Beacon Muse Tune 90 CRI 

SylSmart SSC01 Zwart L1

Zwart 21 71/134 Variabel Instelbaar 

10° tot 40º

2100 - 4300 90 Ja Draadloos - 

SylSmart SSC

70.000 945,00

2059770 Beacon Muse Tune 90 CRI 

SylSmart SSC01 Zwart L3

Zwart 21 71/134 Variabel Instelbaar 

10° tot 40º

2100 - 4300 90 Ja Draadloos - 

SylSmart SSC

70.000 945,00

Beacon Muse Tune

• Innovatieve LED railspot met een instelbare 

lichtbundel én kleurtemperatuur

• Instelbare kleurtemperatuur van 4.300K tot 

2.100K

• Unieke instelbaarheid van de lichtbundel 

met de soft-touch ring, van een smalle 10º 

spot tot 40º flood

• Dimming met geïntegreerde potentiometer, 

DALI (versie 8 protocol) of - SylSmart SSC

• Hoge kleurweergave-index, Ra90

• Geschikt voor éénfasige spanningsrail 

(Lytespan 1) of driefasenrail (Lytespan 3). 

DALI uitvoering uitsluitend op driefasenrail 

(LS3)

• Opklikbare accessoires (bandvormige lens, 

honingraatfilter en snoot)

• Monopoint accessoire beschikbaar voor 

opbouwmontage

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Lange levensduur: >70.000 uur bij 70% van 

originele lichtopbrengst (L70B50)

• LED-technologie zorgt voor een 

energie-efficiënte oplossing met lagere 

onderhoudskosten

Legenda: SSC01 = Draadloos - SylSmart SSC; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter

Smalle lichtbundel 2.100K Medium lichtbundel 2.100K

Brede lichtbundel 2.100K Afmetingen (mm)

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 

spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag.
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2059758 Beacon Snoot Zwart 45,00

2059759 Beacon Softner Lens 69,00

2059760 Beacon Bandvormige Lens 69,00

2059761 Beacon Honingraatfilter Zwart 69,00

2052940 Beacon Flappenset 25,00

3020010 Monopoint LS3 Wit 35,00

3020080 Monopoint LS3 Zwart 35,00

Beacon Muse Tune

Instelling lichtbundel SylSmart (draadloos)

SylSmart Standalone Scene

Een draadloos, kostenefficiënt en flexibel lichtregelsysteem wat eenvoudig 

gepersonaliseerd kan worden door middel van de intuïtieve smartphone 

applicatie. 

Dankzij de SylSmart Standalone Scene kan de gebruiker zo vaak als hij wil 

het lichtniveau instellen en verschillende scènes bepalen, zonder de hulp 

van een expert in te moeten roepen. 

Creativiteit is nu binnen handbereik. Bepaal zelf het perfecte lichtbeeld 

voor uw toepassing, product of kunstwerk. Pas het dimniveau, de 

kleurtemperatuur en lichtbundel aan en stel scènes in zodat u ze steeds 

makkelijk paraat heeft.

Ultieme instelbaarheid

De Beacon Muse Tune is de ultieme instelbare railspot, gebaseerd op 

de bekroonde Beacon Muse. De instelbare witte LEDs variëren van 

warmwit tot een ijzig koelwit, voor extra drama in uw presentatie.

De instelling van de kleurtemperatuur kan op twee manieren 

gebeuren. Of door manuele instelling van de potentiometers op 

de basis van de railspot of door middel van de draadloze SylSmart 

smartphone App.

Voor meer informatie, gelieve onze website te bezoeken: 

http://www.sylvania-lighting.com/en-int/solutions-services/sylsmart

Monopoint zwart

Monopoint wit

Bandvormige lens

Honingraatfilter

Snoot

Instelbare flappen

Softener Lens

Beacon Muse Tune SylSmart - zwart Beacon Muse Tune SylSmart - wit
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Beacon Tune

Beacon Tune is de eerste LED railspot met 

instelbaar wit LED licht. Dankzij een uniek 

systeem met 2 geïntegreerde potentiometers 

kan de kleur van de witte LED chip aangepast 

worden van een koelwit (4300K) naar een 

warme kleurtemperatuur (2100K) en kan 

traploos gedimd worden van 100-0%.  

Doordat kleurtemperatuur en lichtintensiteit 

onafhankelijk van elkaar instelbaar zijn, kan 

de gebruiker het licht perfect aan zijn exacte 

behoeften aanpassen.

De kleurtemperatuur en de hoeveelheid 

licht heeft een sterke invloed op hoe we 

kunstwerken, objecten of stoffen visueel 

waarnemen.  Beacon Tune haalt met een 

kleurweergave-index CRI 90, het beste uit 

getoonde producten of tentoongestelde 

werken, waardoor het een perfecte 

verlichtingsoplossing is voor musea of 

galeries.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Flood

2059063 Beacon Tune 2100K-4300K Flood O/B 

Dim LS3 Wit

Wit 23 978 43 42 2100-

4300

90 Ja Geïnt. 

Potentiom.

50.000 599,00

2059064 Beacon Tune 2100K-4300K Flood O/B 

Dim LS3 Zwart

Zwart 23 978 43 42 2100-

4300

90 Ja Geïnt. 

Potentiom.

50.000 599,00

Beacon Tune

• Regelbaar wit LED licht van koelwit (4300K) 

naar warmwit (2100K)

• Beacon TUNE is de eerste LED railspot met 

instelbaar wit LED licht bouwend op het 

bekroonde Beacon design

• Perfecte verlichtingsoplossing voor musea 

of galeries

• Geïntegreerde dimmer voor traploze 

dimming van 100-0%

• Uniek systeem met 2 geïntegreerde 

potentiometers - verzekert consistentie en 

precisie binnen een installatie

• Beschikbaar met Spot (26°) of Flood (42°) 

lichtbundel

• Total systeem vermogen: 23W

• Lichtopbrengst armatuur:  

- Spot (26°) = 1074lm  

- Flood (42°) = 978lm

• Uitstekende lichtweergave-index CRI 90

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2059220 Beacon Tune Afscherming Zwart 22,00

2052940 Beacon Tune Flappenset 25,00

Zwart

Wit

Spot

2059061 Beacon Tune 2100K-4300K Spot O/B 

Dim LS3 Wit

Wit 23 1074 47 26 2100-

4300

90 Ja Geïnt. 

Potentiom.

50.000 599,00

2059062 Beacon Tune 2100K-4300K Spot O/B  

Dim LS3 Zwart

Zwart 23 1074 47 26 2100-

4300

90 Ja Geïnt. 

Potentiom.

50.000 599,00

16
7 

m
m

156 mm

Ø79
 m

m

Afmetingen (mm)

Beacon Tune - Spot Beacon Tune - Flood

Afscherming Flappenset

Legenda: O/B = On board dimming (geïnt. potentiometer); LS3 = Lytespan 3 adapter
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Beacon Projector

Beacon Projector is een bijzondere spot in 

de bekroonde Beacon/Beacon Muse-reeks.

Er zijn drie uitvoeringen - Iris, Framing en 

Gobo.Deze indrukwekkende modellen 

voldoen aan de vereisten voor een volledig 

instelbare projector in kunstgaleries, musea en 

winkelomgeving.
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Beacon Projector - Iris

• LED projectorspot met instelbare iris

• De iris produceert een ronde lichtbundel, 

zodat kleinere objecten met precisie 

kunnen worden belicht, waar een 

lichtbundel van minder dan 10° nodig is

• Maakt uitsluitend gebruik van leds van de 

beste kwaliteit (3 step MacAdam Ellipse), 

met een hoge CRI97

• Horizontale rotatie 355°, verticale 

instelhoek 90°

• Kleurtemperatuur 3.000K en 4.000K

• Lange levensduur - 72.000 uur L70B50

• Dimbare versies - geïntegreerde 

potentiometer of DALI

• LS3 railadapter of opbouwvoet - versies 

met LS1 railadapter op aanvraag

• Witte of zwarte afwerking (andere kleuren 

op aanvraag)

• Specifiek ontworpen voor gebruik in 

musea, galeries of winkels

Zwart Beacon Projector Iris

Wit Beacon Projector Iris

Legenda: O/B = On board dimming (geïnt. potentiometer); DALI = DALI dimbaar; LS3 = Lytespan 3 adapter; SM = Opbouwvoet; 3K = 3000K CCT; 4K = 4000K CCT

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur- 
temperatuur  
(K) 

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur  
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon LED Projector - Iris Projector

Wit

2055968 Beacon Projector Iris O/B Dim L3 

3K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 830,00

2055970 Beacon Projector Iris O/B Dim L3 

4K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 830,00

2055972 Beacon Projector Iris O/B Dim SM 

3K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 860,00

2055974 Beacon Projector Iris O/B Dim SM 

4K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 860,00

2055976 Beacon Projector Iris DALI L3 

3K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Ja DALI 72.000 795,00

2055978 Beacon Projector Iris DALI L3 

4K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Ja DALI 72.000 795,00

Zwart

2055969 Beacon Projector Iris O/B Dim L3 

3K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 830,00

2055971 Beacon Projector Iris O/B Dim L3 

4K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 830,00

2055973 Beacon Projector Iris O/B Dim SM 

3K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 860,00

2055975 Beacon Projector Iris O/B Dim SM 

4K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 860,00

2055977 Beacon Projector Iris DALI L3 3K 

Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Ja DALI 72.000 795,00

2055979 Beacon Projector Iris DALI L3 4K 

Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Ja DALI 72.000 795,00
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon LED Projector - Framing Projector

Wit

2055956 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

L3 3K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 685,00

2055958 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

L3 4K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 685,00

2055960 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

SM 3K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 715,00

2055962 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

SM 4K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 715,00

2055964 Beacon Projector FRAM DALI 

L3 3K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Ja DALI 72.000 650,00

2055966 Beacon Projector FRAM DALI 

L3 4K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Ja DALI 72.000 650,00

Zwart

2055957 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

L3 3K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 685,00

2055959 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

L3 4K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 685,00

2055961 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

SM 3K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 715,00

2055963 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

SM 4K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 715,00

2055965 Beacon Projector FRAM DALI L3 

3K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Ja DALI 72.000 650,00

2055967 Beacon Projector FRAM DALI L3 

4K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Ja DALI 72.000 650,00

Beacon Projector - Framing

• LED projectorspot met instelbare framing

• De interne framing flappen maken het 

mogelijk de lichtbundel in de gewenste 

vorm te kaderen (vierkant/rechthoek of 

vormen met 4 onregelmatige zijden), zodat 

het object met licht wordt ingekaderd

• Maakt uitsluitend gebruik van leds van de 

beste kwaliteit (3 step MacAdam Ellipse), 

met een hoge CRI97

• Horizontale rotatie 355°, verticale 

instelhoek 90°

• Kleurtemperatuur 3.000K en 4.000K

• Lange levensduur - 72.000 uur L70B50

• Dimbare versies - geïntegreerde 

potentiometer of DALI

• LS3 railadapter of opbouwvoet - versies 

met LS1 railadapter op aanvraag

• Witte of zwarte afwerking (andere kleuren 

op aanvraag)

• Specifiek ontworpen voor gebruik in 

musea, galeries of winkels

3m2m1m

190 lx400 lx2000 lx

1.68m1.17m0.5m

Legenda: FRAM = Framing; O/B = On board dimming (geïnt. potentiometer); DALI = DALI dimbaar; LS3 = Lytespan 3 adapter; SM = Opbouwvoet; 3K = 3000K CCT; 4K = 4000K CCT

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon LED Projector - Gobo Projector

Wit

2055944 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

L3 3K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 620,00

2055946 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

L3 4K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 620,00

2055948 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

SM 3K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 635,00

2055950 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

SM 4K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 635,00

2055952 Beacon Projector Gobo DALI 

L3 3K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Ja DALI 72.000 595,00

2055954 Beacon Projector Gobo DALI 

L3 4K Wit

Wit - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Ja DALI 72.000 595,00

Zwart

2055945 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

L3 3K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 620,00

2055947 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

L3 4K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 620,00

2055949 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

SM 3K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 635,00

2055951 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

SM 4K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Ja Geïnt.

Potentiom

72.000 635,00

2055953 Beacon Projector Gobo DALI L3 

3K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Ja DALI 72.000 595,00

2055955 Beacon Projector Gobo DALI L3 

4K Zwart

Zwart - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Ja DALI 72.000 595,00

Beacon Projector - Gobo

• LED projectorspot met gobo-functie

• De integratie van een gobo biedt de 
mogelijkheid om een afbeelding, patroon 
of letters op de meeste oppervlakken te 
projecteren 

• Maakt uitsluitend gebruik van leds van de 
beste kwaliteit (3 step MacAdam Ellipse), 
met een hoge CRI97

• Horizontale rotatie 355°, verticale 
instelhoek 90°

• Kleurtemperatuur 3.000K en 4.000K

• Lange levensduur - 72.000 uur L70B50

• Dimbare versies - geïntegreerde 
potentiometer of DALI

• LS3 railadapter of opbouwvoet - versies 
met LS1 railadapter op aanvraag

• Witte of zwarte afwerking (andere kleuren 
op aanvraag)

• Specifiek ontworpen voor gebruik in 
musea, galeries of winkels

• Compatibel met Gobo formaat D

3m2m1m

190 lx400 lx2000 lx

0.41m 0.88m 1.17m

20mmØ
Max.

53.8mmØ 

Legenda: O/B = On board dimming (geïnt. potentiometer); DALI = DALI dimbaar; LS3 = Lytespan 3 adapter; SM = Opbouwvoet; 3K = 3000K CCT; 4K = 4000K CCT

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag



Railspot 135

Beacon Muse II

Beacon Muse II is de nieuwste ontwikkeling 

in de innovatieve en bekroonde reeks Beacon 

Muse railspots. Beacon Muse II pakt uit 

met een verbeterde optische controle en is 

daarmee een uitdagende verlichtingsoplossing 

met de allernieuwste LED technologie en 

oude lensprincipes, waarmee een volledig 

instelbare spot werd gecreëerd.

Met de unieke ‘soft-touch’ lensring kan de 

gebruiker de lichtbundel manueel instellen van 

een ‘wide flood’ (55°) tot een ‘tight spot’ (8°) 

bundel; zonder nood aan bijkomende lenzen 

of reflectoren. Beacon Muse II heeft een zeer 

hoge CRI 97 met R9 waarde 90 - gesatureerd 

rood - en is hiermee de ideale spot voor 

musea, galeries en winkeltoepassingen 

waar een hoge lichtkwaliteit vereist is. De 

reeks heeft een lichtstroom tot 1.150lm en 

een zeer hoge piekintensiteit tot 38.000cd! 

Beschikbaar met fase-afsnijdingsdimming, 

geïntegreerde individuele potentiometer, DALI 

of SylSmart SSC.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel  
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon Muse II - 3000K

Dimbaar Fase-Afsnijding - 21W

2059731 Beacon Muse II 97 3000K LS1 Fase 

Afsnijding Wit

Wit 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja Fase-afsnij 72.000 359,00

2059743 Beacon Muse II 97 3000K LS3 Fase 

Afsnijding Wit

Wit 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja Fase-afsnij 72.000 359,00

2059730 Beacon Muse II 97 3000K LS1 Fase 

Afsnijding Zwart

Zwart 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja Fase-afsnij 72.000 359,00

2059742 Beacon Muse II 97 3000K LS3 Fase 

Afsnijding Zwart

Zwart 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja Fase-afsnij 72.000 359,00

Beacon Muse II

• Unieke ‘soft-touch’ lensring voor manuele 

instelling lichtbundel van een ‘wide flood’ 

(55°) tot een ‘tight spot’ (8°) bundel

• Zeer hoge CRI 97 met R9 waarde 90 - 

gesatureerd rood - ideaal voor musea, 

galeries en winkeltoepassingen

• Lichtstroom tot 1.150lm - piekintensiteit 

38.000cd

• Fase-afsnijdingsdimming, individueel 

geïntegreerde potentiometer, DALI of 

SylSmart SSC dimming

• Voor gebruik op LS1 (Lytespan 1) of LS3 

(Lytespan 3) railsystemen

• Beschikbaar in kleurtemperaturen 3.000K 

of 4.000K

• Opklikbare accessoires (bandvormige lens, 

‘softener’ lens, honingraatfilter, flappenset 

en snoot accessoire)

• Monopoint beschikbaar voor 

opbouwmontage

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse A++, A+, A

• Lange levensduur: >72.000 uur bij L80B10

• LED technologie voor energie-efficiënte 

oplossingen en lage onderhoudskosten

DALI Dimbaar - 21W

2059746 Beacon Muse II 97 3000K LS3 DALI 

Zwart

Zwart 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja DALI 72.000 399,00

2059747 Beacon Muse II 97 3000K LS3 DALI  

Wit

Wit 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja DALI 72.000 399,00

Geïntegreerde Dimmer - 21W

2059733 Beacon Muse II 97 3000K LS1 O/B 

Dim Wit

Wit 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja Geïnt. 

Potentiom.

72.000 399,00

2059745 Beacon Muse II 97 3000K LS3 O/B 

Dim Wit

Wit 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja Geïnt. 

Potentiom.

72.000 399,00

2059732 Beacon Muse II 97 3000K LS1 O/B  

Dim Zwart

Zwart 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja Geïnt. 

Potentiom.

72.000 399,00

2059744 Beacon Muse II 97 3000K LS3 O/B  

Dim Zwart

Zwart 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja Geïnt. 

Potentiom.

72.000 399,00

Draadloos - SylSmart SSC - 21W

2059735 Beacon Muse II 97 3000K LS1 SSC01 

Wit

Wit 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja SylSmart 

SSC

72.000 575,00

2059749 Beacon Muse II 97 3000K LS3 SSC01 

Wit

Wit 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja SylSmart 

SSC

72.000 575,00

2059734 Beacon Muse II 97 3000K LS1 SSC01 

Zwart

Zwart 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja SylSmart 

SSC

72.000 575,00

2059748 Beacon Muse II 97 3000K LS3 SSC01 

Zwart

Zwart 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Ja SylSmart 

SSC

72.000 575,00

Legenda: O/B = On board dimming (geïnt. potentiometer); DALI = DALI dimbaar; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter; SSC01= SylSmart. 

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag
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DALI Dimbaar - 21W

2059755 Beacon Muse II 97 4000K LS3 DALI 

Wit

Wit 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja DALI 72.000 399,00

2059754 Beacon Muse II 97 4000K LS3 DALI 

Zwart

Zwart 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja DALI 72.000 399,00

Beacon Muse II 

Draadloos - SylSmart SSC - 21W

2059741 Beacon Muse II 97 4000K LS1 SSC01 

Wit

Wit 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja SylSmart 

SSC

72.000 575,00

2059757 Beacon Muse II 97 4000K LS3 SSC01 

Wit

Wit 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja SylSmart 

SSC

72.000 575,00

2059740 Beacon Muse II 97 4000K LS1 SSC01 

Zwart

Zwart 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja SylSmart 

SSC

72.000 575,00

2059756 Beacon Muse II 97 4000K LS3 SSC01 

Zwart

Zwart 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja SylSmart 

SSC

72.000 575,00

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon Muse II - 4000K

Dimbaar Fase-Afsnijding - 21W

2059737 Beacon Muse II 97 4000K LS1 Fase 

Afsnijding Wit

Wit 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja Fase-afsnij 72.000 359,00

2059751 Beacon Muse II 97 4000K LS3 Fase 

Afsnijding Wit

Wit 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja Fase-afsnij 72.000 359,00

2059736 Beacon Muse II 97 4000K LS1 Fase 

Afsnijding Zwart

Zwart 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja Fase-afsnij 72.000 359,00

2059750 Beacon Muse II 97 4000K LS3 Fase 

Afsnijding Zwart

Zwart 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja Fase-afsnij 72.000 359,00

Geïntegreerde Dimmer - 21W

2059739 Beacon Muse II 97 4000K LS1 O/B 

Dim Wit

Wit 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja Geïnt. 

Potentiom.

72.000 399,00

2059753 Beacon Muse II 97 4000K LS3 O/B 

Dim Wit

Wit 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja Geïnt. 

Potentiom.

72.000 399,00

2059738 Beacon Muse II 97 4000K LS1 O/B 

Dim Zwart

Zwart 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja Geïnt. 

Potentiom.

72.000 399,00

2059752 Beacon Muse II 97 4000K LS3 O/B 

Dim Zwart

Zwart 21 623/1150 55 Instelbaar 

8° tot 55°

4000 97 Ja Geïnt. 

Potentiom.

72.000 399,00

Afmetingen (mm)

8° Spot 55° Flood

Legenda: O/B = On board dimming (geïnt. potentiometer); DALI = DALI dimbaar; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter; SSC01= SylSmart. 

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag
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Beacon Muse II

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2059758 Beacon Snoot Zwart 45,00

2059759 Beacon Muse II Softner Lens 69,00

2059760 Beacon Muse II Elongation Lens 69,00

2059761 Beacon Muse II Honingraatfilter Zwart 69,00

2052940 Beacon LED Muse Flappenset (Barndoors) 25,00

3020010 Monopoint LS3 Wit 35,00

3020080 Monopoint LS3 Zwart 35,00

Bandvormige lens Honingraatfilter

Snoot Flappenset

Softener Lens

Monopoint Zwart

Monopoint Wit
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon XL Muse - 3000K (97CRI)

Geïntegreerde dimmer

2059319 Beacon XL Muse 3000K O/B Dim LS3 Wit Wit 41 2544 62 10 3000 97 Ja Geïnt. 

Potentiom.

50.000 549,00

2059320 Beacon XL Muse 3000K O/B Dim LS3 

Zwart

Zwart 41 2544 62 10 3000 97 Ja Geïnt. 

Potentiom.

50.000 549,00

DALI

2059323 Beacon XL Muse 3000K DALI LS3 Wit Wit 41 2544 62 10 3000 97 Ja DALI 50.000 559,00

2059324 Beacon XL Muse 3000K DALI LS3 Zwart Zwart 41 2544 62 10 3000 97 Ja DALI 50.000 559,00

SylSmart SSC

2059327 Beacon XL Muse 3000K SSC01 LS3 Wit Wit 41 2544 62 10 3000 97 Ja Sylsmart 

SSC

50.000 699,00

2059328 Beacon XL Muse 3000K SSC01 LS3 Zwart Zwart 41 2544 62 10 3000 97 Ja Sylsmart 

SSC

50.000 699,00

Beacon XL Muse

• Unieke richtbare spot met verstelbare 

ring, biedt de mogelijkheid de lichtbundel 

manueel aan te passen van 10° spot tot 70° 

flood  

  3.000K  4.000K  

Flood 70 deg  2.544lm  2.884lm  

Spot 10 deg  820lm  901lm

• Ideaal voor gebruik in musea, galeries en 

winkels

• Uitstekend CRI Ra97

• Beschikbaar in kleurtemperatuur 3.000K of 

4.000K

• Leverbaar met individueel geïntegreerde 

potentiometer, DALI of SylSmart SSC 

dimming

• Voor montage op een LS3-railsysteem 

(Lytespan 3)

• Standaard afwerking wit of zwart - andere 

kleuren beschikbaar op aanvraag

• Flappenset, bandvormige optische 

lens, honingraat en ‘snoot’- accessoire 

verkrijgbaar

• Geen UV - of IR-straling, uitstekende 

thermische controle

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70)

Beacon XL Muse - instelbare lichtbundel van 10° spot tot 70° flood

Beacon XL Muse - 4000K (97CRI)

Geïntegreerde Dimmer

2059321 Beacon XL Muse 4000K O/B Dim LS3 Wit Wit 41 2884 70 10 4000 97 Ja Geïnt. 

Potentiom.

50.000 549,00

2059322 Beacon XL Muse 4000K O/B Dim LS3 

Zwart

Zwart 41 2884 70 10 4000 97 Ja Geïnt. 

Potentiom.

50.000 549,00

DALI

2059325 Beacon XL Muse 4000K DALI LS3 Wit Wit 41 2884 70 10 4000 97 Ja DALI 50.000 559,00

2059326 Beacon XL Muse 4000K DALI LS3 Zwart Zwart 41 2884 70 10 4000 97 Ja DALI 50.000 559,00

SylSmart SSC

2059329 Beacon XL Muse 4000K SSC01 LS3 Wit Wit 41 2884 70 10 4000 97 Ja Sylsmart 

SSC

50.000 699,00

2059330 Beacon XL Muse 4000K SSC01 LS3 Zwart Zwart 41 2884 70 10 4000 97 Ja Sylsmart 

SSC

50.000 699,00

3000K Spot 3000K Wide 4000K Spot 4000K Flood

Afmetingen (mm)

Legenda: O/B = On board dimming (geïnt. potentiometer); DALI = DALI dimbaar; LS3 = Lytespan 3 adapter; SSC01= SylSmart. 

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2093113 XL Muse Bandvormige Optische Lens 89,00

2093114 XL Muse Honingraat Zwart 85,00

2058323 Beacon XL/XXL Flappenset Zwart 55,15

2058326 Beacon XL/XXL Snoot Zwart 75,00

Beacon XL Muse

Bandvormige optische lens

Honingraat

Snoot

Flappenset

Sylsmart SSC
•  Draadloos dimmen van enkele of meerdere armaturen met uw smartphone

•  Creëer automatisch een draadloos mesh netwerk met de andere Sylsmart SSC-armaturen

•  Stel eenvoudige of complexe scenario’s op met daarin één of meerdere armaturen. Alle armaturen in 

een scène kunnen verschillende lichtniveaus hebben, aangepast aan de behoeften van de eindgebruiker

•  Definieer de beveiliging van het netwerk. Er zijn vier verschillende beveiligingsniveaus voor  

toegangscontrole

•  Bedien armaturen visueel door foto’s toe te voegen aan de app om de ruimte virtueel te recreëren

•  De draadloze SylSmart SSC armaturen gebruiken Bluetooth Low Energy om de directe verbinding en 

interactie tussen een mobiel apparaat en de armaturen tot stand te brengen

•  Gratis app is beschikbaar om te downloaden op iPhone- en Android-apparaten



Railspot 141

Beacon

Deze upgrade van de bekroonde Beacon 

familie met zijn uitstekende lichtkwaliteit 

laat al uw objecten optimaal tot hun recht 

komen, in hun werkelijke kleuren, ongeacht 

het tijdstip.

Beacon spots - specifiek ontworpen voor 

winkel- en displayverlichting - geven u de 

volledige controle over de richting en de 

intensiteit van het licht. Daarbij zijn ze niet 

alleen stijlvol, maar ook zeer praktisch, met 

licht van uitzonderlijke kwaliteit en een hoge 

lichtintensiteit. Deze prachtige spots zijn 

beschikbaar in wit en zwart en in diverse 

dimbare versies.
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Beacon - 3000K

• Een uitgebreide reeks zeer efficiënte 

hoogrendements LED railspots, ideaal voor 

winkel- en displayverlichting

• Hoge kleurweergave-index - CRI 93 typical

• High Output versies ook beschikbaar met 

CRI 85 typical

• Smalle (12°), Medium (38°) of Brede (55°) 

lichtbundel

• Fase-afsnijdings dimming, individueel 

geïntegreerde dimmer of DALI versies

• Voor montage op LS1 of LS3 railsystemen

• Beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K 

of 4000K

• Afwerking in wit of zwart - andere kleuren 

beschikbaar op aanvraag

• Accessoires beschikbaar: bandvormige 

optische lens, softner lens, honingraatfilter, 

flappenset en snoot

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur

• LED technologie voor energie-efficiënte 

oplossingen en lage onderhoudskosten

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon - 93 CRI - 3000K

Wit - Dimbaar Fase-Afsnijding

2059581 Beacon CRI93 3000K NB LS1 Fase  

afsn. Dim Wit

Wit 21 1512 72 12 3000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059587 Beacon CRI93 3000K MB LS1 Fase 

afsn. Dim Wit

Wit 21 1753 83 38 3000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059593 Beacon CRI93 3000K WB LS1 Fase 

afsn. Dim Wit

Wit 21 1700 81 55 3000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059617 Beacon CRI93 3000K NB LS3 Fase  

afsn. Dim Wit

Wit 21 1512 72 12 3000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059623 Beacon CRI93 3000K MB LS3 Fase 

afsn. Dim Wit

Wit 21 1753 83 38 3000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059629 Beacon CRI93 3000K WB LS3 Fase 

afsn. Dim Wit

Wit 21 1700 81 55 3000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

Wit - Geïntegreerde Dimmer

2059583 Beacon CRI93 3000K NB LS1 O/B 

Dim Wit

Wit 21 1512 72 12 3000 93 Ja Geïntegr.

Potentiom.

50.000 279,00

2059589 Beacon CRI93 3000K MB LS1 O/B 

Dim Wit

Wit 21 1753 83 38 3000 93 Ja Geïntegr.

Potentiom.

50.000 279,00

2059595 Beacon CRI93 3000K WB LS1 O/B 

Dim Wit

Wit 21 1700 81 55 3000 93 Ja Geïntegr.

Potentiom.

50.000 279,00

2059619 Beacon CRI93 3000K NB LS3 O/B 

Dim Wit

Wit 21 1512 72 12 3000 93 Ja Geïntegr.

Potentiom.

50.000 279,00

2059631 Beacon CRI93 3000K WB LS3 O/B 

Dim Wit

Wit 21 1700 81 55 3000 93 Ja Geïntegr.

Potentiom.

50.000 279,00

2059625 Beacon CRI93 3000K MB LS3 O/B 

Dim Wit

Wit 21 1753 83 38 3000 93 Ja Geïntegr.

Potentiom.

50.000 279,00

Wit - DALI

2059621 Beacon CRI93 3000K NB LS3 DALI Wit Wit 21 1512 72 12 3000 93 Ja DALI 50.000 289,00

2059627 Beacon CRI93 3000K MB LS3 DALI Wit Wit 21 1753 83 38 3000 93 Ja DALI 50.000 289,00

2059633 Beacon CRI93 3000K WB LS3 DALI Wit Wit 21 1700 81 55 3000 93 Ja DALI 50.000 289,00

Legenda: NB = Smalle lichtbundel; MB = Medium lichtbundel; WB = Brede lichtbundel; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag.
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Beacon - 3000K

Afmetingen (mm)

Smalle lichtbundel Medium lichtbundel Brede lichtbundel

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon - 93 CRI - 3000K

Zwart - Dimbaar Fase-Afsnijding

2059580 Beacon CRI93 3000K NB LS1 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 1512 72 12 3000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059586 Beacon CRI93 3000K MB LS1 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 1753 83 38 3000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059592 Beacon CRI93 3000K WB LS1 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 1700 81 55 3000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059616 Beacon CRI93 3000K NB LS3 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 1512 72 12 3000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059622 Beacon CRI93 3000K MB LS3 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 1753 83 38 3000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059628 Beacon CRI93 3000K WB LS3 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 1700 81 55 3000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

Zwart - Geïntegreerde Dimmer

2059582 Beacon CRI93 3000K NB LS1 O/B Dim 

Zwart

Zwart 21 1512 72 12 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059588 Beacon CRI93 3000K MB LS1 O/B Dim 

Zwart

Zwart 21 1753 83 38 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059594 Beacon CRI93 3000K WB LS1 O/B Dim 

Zwart

Zwart 21 1700 81 55 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059618 Beacon CRI93 3000K NB LS3 O/B Dim 

Zwart

Zwart 21 1512 72 12 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059624 Beacon CRI93 3000K MB LS3 O/B Dim 

Zwart

Zwart 21 1753 83 38 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059630 Beacon CRI93 3000K WB LS3 O/B Dim 

Zwart

Zwart 21 1700 81 55 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

Zwart - DALI

2059620 Beacon CRI93 3000K NB LS3 DALI Zwart Zwart 21 1512 72 12 3000 93 Ja DALI 50.000 289,00

2059626 Beacon CRI93 3000K MB LS3 DALI Zwart Zwart 21 1753 83 38 3000 93 Ja DALI 50.000 289,00

2059632 Beacon CRI93 3000K WB LS3 DALI Zwart Zwart 21 1700 81 55 3000 93 Ja DALI 50.000 289,00

Legenda: NB = Smalle lichtbundel; MB = Medium lichtbundel; WB = Brede lichtbundel; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag.
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Beacon - 4000K

• Een uitgebreide reeks zeer efficiënte 

hoogrendements LED railspots, ideaal voor 

winkel- en displayverlichting

• Hoge kleurweergave-index - CRI 93 typical

• High Output versies ook beschikbaar met 

CRI 85 typical

• Smalle (12°), Medium (38°) of Brede (55°) 

lichtbundel

• Fase-afsnijdings Dimming, individueel 

geïntegreerde Dimmer of DALI versies

• Voor montage op LS1 of LS3 railsystemen

• Beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K 

of 4000K

• Afwerking in wit of zwart - andere kleuren 

beschikbaar op aanvraag

• Accessoires beschikbaar: bandvormige 

optische lens, softner lens, honingraatfilter, 

flappenset en snoot

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur

• LED technologie voor energie-efficiënte 

oplossingen en lage onderhoudskosten

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon - 93 CRI - 4000K

Wit - Dimbaar Fase-Afsnijding

2059599 Beacon CRI93 4000K NB LS1 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 1669 79 12 4000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059605 Beacon CRI93 4000K MB LS1 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 1885 90 38 4000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059611 Beacon CRI93 4000K WB LS1 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 1853 88 55 4000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059635 Beacon CRI93 4000K NB LS3 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 1669 79 12 4000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059641 Beacon CRI93 4000K MB LS3 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 1885 90 38 4000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059647 Beacon CRI93 4000K WB LS3 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 1853 88 55 4000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

Wit - Geïntegreerde Dimmer

2059601 Beacon CRI93 4000K NB LS1 O/B Dim 

Wit

Wit 21 1669 79 12 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059607 Beacon CRI93 4000K MB LS1 O/B Dim 

Wit

Wit 21 1885 90 38 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059613 Beacon CRI93 4000K WB LS1 O/B Dim 

Wit

Wit 21 1853 88 55 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059637 Beacon CRI93 4000K NB LS3 O/B Dim 

Wit

Wit 21 1669 79 12 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059643 Beacon CRI93 4000K MB LS3 O/B Dim 

Wit

Wit 21 1885 90 38 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059649 Beacon CRI93 4000K WB LS3 O/B Dim 

Wit

Wit 21 1853 88 55 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

Wit - DALI

2059639 Beacon CRI93 4000K NB LS3 DALI Wit Wit 21 1669 79 12 4000 93 Ja DALI 50.000 289,00

2059645 Beacon CRI93 4000K MB LS3 DALI Wit Wit 21 1885 90 38 4000 93 Ja DALI 50.000 289,00

2059651 Beacon CRI93 4000K WB LS3 DALI Wit Wit 21 1853 88 55 4000 93 Ja DALI 50.000 289,00

Legenda: NB = Smalle lichtbundel; MB = Medium lichtbundel; WB = Brede lichtbundel; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag.
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Smalle lichtbundel Medium lichtbundel Brede lichtbundel

Afmetingen (mm)

Beacon - 4000K

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon - 93 CRI - 4000K

Zwart - Dimbaar Fase-Afsnijding

2059598 Beacon CRI93 4000K NB LS1 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 1669 79 12 4000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059604 Beacon CRI93 4000K MB LS1 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 1885 90 38 4000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059610 Beacon CRI93 4000K WB LS1 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 1853 88 55 4000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059634 Beacon CRI93 4000K NB LS3 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 1669 79 12 4000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059640 Beacon CRI93 4000K MB LS3 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 1885 90 38 4000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

2059646 Beacon CRI93 4000K WB LS3 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 1853 88 55 4000 93 Ja Fase-afsnij 50.000 235,00

Zwart - Geïntegreerde Dimmer

2059600 Beacon CRI93 4000K NB LS1 O/B Dim 

Zwart

Zwart 21 1669 79 12 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059606 Beacon CRI93 4000K MB LS1 O/B Dim 

Zwart

Zwart 21 1885 90 38 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059612 Beacon CRI93 4000K WB LS1 O/B Dim 

Zwart

Zwart 21 1853 88 55 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059636 Beacon CRI93 4000K NB LS3 O/B Dim 

Zwart

Zwart 21 1669 79 12 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059642 Beacon CRI93 4000K MB LS3 O/B Dim 

Zwart

Zwart 21 1885 90 38 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

2059648 Beacon CRI93 4000K WB LS3 O/B Dim 

Zwart

Zwart 21 1853 88 55 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 279,00

Zwart - DALI

2059638 Beacon CRI93 4000K NB LS3 DALI  

Zwart

Zwart 21 1669 79 12 4000 93 Ja DALI 50.000 289,00

2059644 Beacon CRI93 4000K MB LS3 DALI 

Zwart

Zwart 21 1885 90 38 4000 93 Ja DALI 50.000 289,00

2059650 Beacon CRI93 4000K WB LS3 DALI 

Zwart

Zwart 21 1853 88 55 4000 93 Ja DALI 50.000 289,00

Legenda: NB = Smalle lichtbundel; MB = Medium lichtbundel; WB = Brede lichtbundel; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon (High Output) - 85 CRI - 3000K

Wit

2059653 Beacon CRI85 3000K NB LS1 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 2013 96 12 3000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059655 Beacon CRI85 3000K MB LS1 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 2269 108 38 3000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059657 Beacon CRI85 3000K WB LS1 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 2208 105 55 3000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059665 Beacon CRI85 3000K NB LS3 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 2013 96 12 3000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059667 Beacon CRI85 3000K MB LS3 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 2269 108 38 3000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059669 Beacon CRI85 3000K WB LS3 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 2208 105 55 3000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

Zwart

2059652 Beacon CRI85 3000K NB LS1 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 2013 96 12 3000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059654 Beacon CRI85 3000K MB LS1 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 2269 108 38 3000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059656 Beacon CRI85 3000K WB LS1 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 2208 105 55 3000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059664 Beacon CRI85 3000K NB LS3 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 2013 96 12 3000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059666 Beacon CRI85 3000K MB LS3 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 2269 108 38 3000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059668 Beacon CRI85 3000K WB LS3 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 2208 105 55 3000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

Beacon - High Output

• Een uitgebreide reeks zeer efficiënte 

hoogrendements LED railspots, ideaal voor 

winkel- en displayverlichting

• Hoge kleurweergave-index - CRI 93 typical

• High Output versies ook beschikbaar met 

CRI 85 typical

• Smalle (12°), Medium (38°) of Brede (55°) 

lichtbundel

• Fase-afsnijdings dimming, individueel 

geïntegreerde dimmer of DALI versies

• Voor montage op LS1 of LS3 railsystemen

• Beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K 

of 4000K

• Afwerking in wit of zwart - andere kleuren 

beschikbaar op aanvraag

• Accessoires beschikbaar: bandvormige 

optische lens, softner lens, honingraatfilter, 

flappenset en snoot

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: >72.000 uur bij L80B10

• LED technologie voor energie-efficiënte 

oplossingen en lage onderhoudskosten

Smalle lichtbundel Medium lichtbundel Brede lichtbundel

Legenda: NB = Smalle lichtbundel; MB = Medium lichtbundel; WB = Brede lichtbundel; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon (High Output) - 85 CRI - 4000K

Wit

2059659 Beacon CRI85 4000K NB LS1 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 2136 102 12 4000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059661 Beacon CRI85 4000K MB LS1 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 2348 112 38 4000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059663 Beacon CRI85 4000K WB LS1 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 2301 110 55 4000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059671 Beacon CRI85 4000K NB LS3 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 2136 102 12 4000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059673 Beacon CRI85 4000K MB LS3 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 2348 112 38 4000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059675 Beacon CRI85 4000K WB LS3 Fase Afsn. 

Dim Wit

Wit 21 2301 110 55 4000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

Zwart

2059658 Beacon CRI85 4000K NB LS1 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 2136 102 12 4000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059660 Beacon CRI85 4000K MB LS1 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 2348 112 38 4000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059662 Beacon CRI85 4000K WB LS1 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 2301 110 55 4000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059670 Beacon CRI85 4000K NB LS3 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 2136 102 12 4000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059672 Beacon CRI85 4000K MB LS3 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 2348 112 38 4000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

2059674 Beacon CRI85 4000K WB LS3 Fase Afsn. 

Dim Zwart

Zwart 21 2301 110 55 4000 85 Ja Fase-afsnij 50.000 225,00

Smalle lichtbundel Medium lichtbundel Brede lichtbundel

Afmetingen (mm)

Beacon - High Output

Legenda: NB = Smalle lichtbundel; MB = Medium lichtbundel; WB = Brede lichtbundel; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2059772 Beacon Bandvormige Lens 33,00

2059774 Beacon Softener Lens 33,00

2059773 Beacon Honingraat Filter Zwart 45,00

2059758 Beacon Snoot Zwart 45,00

2052940 Beacon Flappenset 25,00

3020010 Monopoint LS3 Wit 35,00

3020080 Monopoint LS3 Zwart 35,00

3020030 Monopoint LS3 Zilver 35,00

Beacon - Accessoires

Bandvormige lens Softener Lens

Snoot

Honingraat filter

Flappenset

Monopoint Zwart

Monopoint Wit
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon ES50

2041879 Beacon ES50 GU10 LS1 Wit Wit - - - - - - - - - 45,00

2041880 Beacon ES50 GU10 LS1 Zilver Zilver - - - - - - - - - 45,00

2041881 Beacon ES50 GU10 LS1 Zwart Zwart - - - - - - - - - 45,00

2041882 Beacon ES50 GU10 LS3 Wit Wit - - - - - - - - - 45,00

2041883 Beacon ES50 GU10 LS3 Zilver Zilver - - - - - - - - - 45,00

2041884 Beacon ES50 GU10 LS3 Zwart Zwart - - - - - - - - - 45,00

Beacon QPAR3

2041891 Beacon QPAR30 E27 LS1 Wit Wit - - - - - - - - - 79,00

2041892 Beacon QPAR30 E27 LS1 Zilver Zilver - - - - - - - - - 79,00

2041893 Beacon QPAR30 E27 LS1 Zwart Zwart - - - - - - - - - 79,00

2041894 Beacon QPAR30 E27 LS3 Wit Wit - - - - - - - - - 79,00

2041895 Beacon QPAR30 E27 LS3 Zilver Zilver - - - - - - - - - 79,00

2041896 Beacon QPAR30 E27 LS3 Zwart Zwart - - - - - - - - - 79,00

Beacon Hi-Spot ES50 / QPAR30

• Slank minimalistisch design, gegoten 

ontwerp

• Railspot geschikt voor gebruik met 

geschikte LED lichtbronnen

• Geen achterverlichting, lamp is volledig 

ingesloten aan de achterzijde

• Lampen afzonderlijk te bestellen

Beacon ES50 Beacon QPAR
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Beacon XL

Beacon XL is de nieuwste architecturale 

LED-spot in het Concord assortiment. Deze 

indrukwekkende spot verlegt de grenzen 

van de LED-technologie, met een levensduur 

van 50.000 uur en een lichtopbrengst van 

maar liefst 3300lm bij een vermogen van 

42W. Beacon XL is speciaal ontworpen voor 

krachtige accentverlichting in winkels, musea 

en galeries en is met een CRI van standaard 

93(CRI 97 op aanvraag) en CRI 85 voor High 

Output versies een perfecte vervanger voor 

CMI 35W metaalhalogeenlampen.

De spot is verkrijgbaar in een witte of zwarte 

uitvoering, met LS1- of LS3-adapter of 

opbouwvoet, in de lichtkleuren 3000K en 

4000K en met smalle (12°), medium (25°) 

of brede (50°) lichtbundel. Standaard wordt 

Beacon XL aangeboden in een niet-dimbare 

versie, met individueel geïntegreerde 0-100% 

dimming en DALI-dimbaar.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon XL - 93 CRI - 3000K

Wit - LED

2059677 Beacon XL CRI93 3000K NB LS3 Wit Wit 33 3103 94 15 3000 93 Nee - 50.000 255,00

2059683 Beacon XL CRI93 3000K MB LS3 Wit Wit 33 3060 93 34 3000 93 Nee - 50.000 255,00

2059689 Beacon XL CRI93 3000K WB LS3 Wit Wit 33 2802 85 50 3000 93 Nee - 50.000 255,00

Wit - Geïntegreerde Dimmer

2059679 Beacon XL CRI93 3000K NB LS3 O/B 

Dim Wit

Wit 33 3103 94 15 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 325,00

2059685 Beacon XL CRI93 3000K MB LS3 O/B 

Dim Wit

Wit 33 3060 93 34 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 325,00

2059691 Beacon XL CRI93 3000K WB LS3 O/B 

Dim Wit

Wit 33 2802 85 50 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 325,00

Wit - DALI

2059681 Beacon XL CRI93 3000K NB LS3 DALI  

Wit

Wit 33 3103 94 15 3000 93 Ja DALI 50.000 335,00

2059687 Beacon XL CRI93 3000K MB LS3 DALI 

Wit

Wit 33 3060 93 34 3000 93 Ja DALI 50.000 335,00

2059693 Beacon XL CRI93 3000K WB LS3 DALI 

Wit

Wit 33 2802 85 50 3000 93 Ja DALI 50.000 335,00

Zwart - LED

2059676 Beacon XL CRI93 3000K NB LS3 Zwart Zwart 33 3103 94 15 3000 93 Nee - 50.000 255,00

2059682 Beacon XL CRI93 3000K MB LS3 Zwart Zwart 33 3060 93 34 3000 93 Nee - 50.000 255,00

2059688 Beacon XL CRI93 3000K WB LS3 Zwart Zwart 33 2802 85 50 3000 93 Nee - 50.000 255,00

Zwart - Geïntegreerde Dimmer

2059678 Beacon XL CRI93 3000K NB LS3 O/B 

Dim Zwart

Zwart 33 3103 94 15 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 325,00

2059684 Beacon XL CRI93 3000K MB LS3 O/B 

Dim Zwart

Zwart 33 3060 93 34 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 325,00

2059690 Beacon XL CRI93 3000K WB LS3 O/B 

Dim Zwart

Zwart 33 2802 85 50 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 325,00

Zwart - DALI

2059680 Beacon XL CRI93 3000K NB LS3 DALI 

Zwart

Zwart 33 3103 94 15 3000 93 Ja DALI 50.000 335,00

2059686 Beacon XL CRI93 3000K MB LS3 DALI 

Zwart

Zwart 33 3060 93 34 3000 93 Ja DALI 50.000 335,00

2059692 Beacon XL CRI93 3000K WB LS3 DALI 

Zwart

Zwart 33 2802 85 50 3000 93 Ja DALI 50.000 335,00

Beacon XL - 3000K

• Een uitgebreide reeks zeer efficiënte 

hoogrendements LED railspots, ideaal voor 

winkel- en displayverlichting

• Hoge kleurweergave-index - CRI 93 typical

• High Output versies ook beschikbaar met 

CRI 85 typical

• Smalle (15°), Medium (34°) of Brede (50°) 

lichtbundel

• Niet-dimbaar, individueel geïntegreerde 

dimmer of DALI versies

• Voor montage op LS3 railsystemen

• Beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K 

of 4000K

• Afwerking in Wit of zwart - andere kleuren 

beschikbaar op aanvraag

• Accessoires beschikbaar: bandvormige 

optische lens, honingraatfilter, flappenset 

en snoot zie pagina

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur

• LED technologie voor energie-efficiënte 

oplossingen en lage onderhoudskosten 

Legenda: O/B = On board dimming (geïnt. potentiometer); DALI = DALI dimbaar; LS3 = Lytespan 3 adapter. 

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon XL - 93 CRI - 4000K

Wit - LED

2059695 Beacon XL CRI93 4000K NB LS3 Wit Wit 33 3312 100 15 4000 93 Nee - 50.000 255,00

2059701 Beacon XL CRI93 4000K MB LS3 Wit Wit 33 3314 100 34 4000 93 Nee - 50.000 255,00

2059707 Beacon XL CRI93 4000K WB LS3 Wit Wit 33 3033 92 50 4000 93 Nee - 50.000 255,00

Wit - Geïntegreerde Dimmer

2059697 Beacon XL CRI93 4000K NB LS3 O/B 

Dim Wit

Wit 33 3312 100 15 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 325,00

2059703 Beacon XL CRI93 4000K MB LS3 O/B 

Dim Wit

Wit 33 3314 100 34 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 325,00

2059709 Beacon XL CRI93 4000K WB LS3 O/B 

Dim Wit

Wit 33 3033 92 50 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 325,00

Wit - DALI

2059699 Beacon XL CRI93 4000K NB LS3 DALI  

Wit

Wit 33 3312 100 15 4000 93 Ja DALI 50.000 335,00

2059705 Beacon XL CRI93 4000K MB LS3 DALI 

Wit

Wit 33 3314 100 34 4000 93 Ja DALI 50.000 335,00

2059711 Beacon XL CRI93 4000K WB LS3 DALI 

Wit

Wit 33 3033 92 50 4000 93 Ja DALI 50.000 335,00

Zwart - LED

2059694 Beacon XL CRI93 4000K NB LS3 Zwart Zwart 33 3312 100 15 4000 93 Nee - 50.000 255,00

2059700 Beacon XL CRI93 4000K MB LS3 Zwart Zwart 33 3314 100 34 4000 93 Nee - 50.000 255,00

2059706 Beacon XL CRI93 4000K WB LS3 Zwart Zwart 33 3033 92 50 4000 93 Nee - 50.000 255,00

Zwart - Geïntegreerde Dimmer

2059696 Beacon XL CRI93 4000K NB LS3 O/B 

Dim Zwart

Zwart 33 3312 100 15 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 325,00

2059702 Beacon XL CRI93 4000K MB LS3 O/B 

Dim Zwart

Zwart 33 3314 100 34 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 325,00

2059708 Beacon XL CRI93 4000K WB LS3 O/B 

Dim Zwart

Zwart 33 3033 92 50 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 325,00

Zwart - DALI

2059698 Beacon XL CRI93 4000K NB LS3 DALI 

Zwart

Zwart 33 3312 100 15 4000 93 Ja DALI 50.000 335,00

2059704 Beacon XL CRI93 4000K MB LS3 DALI 

Zwart

Zwart 33 3314 100 34 4000 93 Ja DALI 50.000 335,00

2059710 Beacon XL CRI93 4000K WB LS3 DALI 

Zwart

Zwart 33 3033 92 50 4000 93 Ja DALI 50.000 335,00

Beacon XL - 4000K

Afmetingen (mm)

165

205

Ø11
3

85

Smalle lichtbundel Medium lichtbundel Brede lichtbundel

Legenda: O/B = On board dimming (geïnt. potentiometer); DALI = DALI dimbaar; LS3 = Lytespan 3 adapter. 

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag
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Beacon XL (High Output) - 85 CRI - 4000K

Wit

2059719 Beacon XL CRI85 4000K NB LS3 Wit Wit 33 3911 119 15 4000 85 Nee - 50.000 245,00

2059721 Beacon XL CRI85 4000K MB LS3 Wit Wit 33 3912 119 34 4000 85 Nee - 50.000 245,00

2059723 Beacon XL CRI85 4000K WB LS3 Wit Wit 33 3682 112 50 4000 85 Nee - 50.000 245,00

Zwart

2059718 Beacon XL CRI85 4000K NB LS3 Zwart Zwart 33 3911 119 15 4000 85 Nee - 50.000 245,00

2059720 Beacon XL CRI85 4000K MB LS3 Zwart Zwart 33 3912 119 34 4000 85 Nee - 50.000 245,00

2059722 Beacon XL CRI85 4000K WB LS3 Zwart Zwart 33 3682 112 50 4000 85 Nee - 50.000 245,00

Beacon XL - High Output

• Een uitgebreide reeks zeer efficiënte 

hoogrendements LED railspots, ideaal voor 

winkel- en displayverlichting

• Hoge kleurweergave-index - CRI 93 typical

• High Output versies met CRI 85 typical

• Smalle (15°), Medium (34°) of Brede (50°) 

lichtbundel

• Niet-dimbaar

• Beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K 

of 4000K

• Afwerking in wit of zwart - andere kleuren 

beschikbaar op aanvraag

• Accessoires beschikbaar: bandvormige 

optische lens, honingraatfilter, flappenset 

en snoot zie pagina

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur

• LED technologie voor energie-efficiënte 

oplossingen en lage onderhoudskosten

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon XL (High Output) - 85 CRI - 3000K

Wit

2059713 Beacon XL CRI85 3000K NB LS3 Wit Wit 33 3805 115 15 3000 85 Nee - 50.000 245,00

2059715 Beacon XL CRI85 3000K MB LS3 Wit Wit 33 3744 113 34 3000 85 Nee - 50.000 245,00

2059717 Beacon XL CRI85 3000K WB LS3 Wit Wit 33 3479 105 50 3000 85 Nee - 50.000 245,00

Zwart

2059712 Beacon XL CRI85 3000K NB LS3 Zwart Zwart 33 3805 115 15 3000 85 Nee - 50.000 245,00

2059714 Beacon XL CRI85 3000K MB LS3 Zwart Zwart 33 3744 113 34 3000 85 Nee - 50.000 245,00

2059716 Beacon XL CRI85 3000K WB LS3 Zwart Zwart 33 3479 105 50 3000 85 Nee - 50.000 245,00

Legenda: NB = Smalle lichtbundel; MB = Medium lichtbundel; WB = Brede lichtbundel; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter

165

205

Ø11
3

85

Afmetingen (mm)
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Beacon XXL

Het ontwerp van Beacon XXL verlegt de grenzen in winkel- en 

accentverlichtingstoepassingen. Beacon XXL is niet alleen een 

zeer krachtige LED railspot, maar levert ook licht van uitzonderlijke 

kwaliteit. De LED-spot is verkrijgbaar met een CRI van 93 (CRI 85 

voor de High Output versie) in de lichtkleuren 3000K en 4000K. 

Bovendien wordt de reeks aangeboden in een niet-dimbare versie, 

met individueel geïntegreerde 0-100% dimming en DALI dimbaar. 

Beacon XXL is de perfecte LED-vervanger voor traditionele CMI 

70W metaalhalogeenlampen.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon XXL - 3000K (93CRI)

Wit

2092991 Beacon XXL CRI93 NB 3000K LS3 Wit Wit 48 3713 77 21 3000 93 Nee - 50.000 309,00

2093005 Beacon XXL CRI93 MB 3000K LS3 Wit Wit 48 3670 76 50 3000 93 Nee - 50.000 309,00

2093019 Beacon XXL CRI93 WB 3000K LS3 Wit Wit 48 4355 91 67 3000 93 Nee - 50.000 309,00

Wit - Geïntegreerde Dimmer

2092993 Beacon XXL CRI93 NB O/B Dim 3000K 

LS3 Wit

Wit 48 3713 77 21 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 399,00

2093007 Beacon XXL CRI93 MB O/B Dim 3000K 

LS3 Wit

Wit 48 3670 76 50 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 399,00

2093021 Beacon XXL CRI93 WB O/B Dim 3000K 

LS3 Wit

Wit 48 4355 91 67 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 399,00

Wit - DALI

2092995 Beacon XXL CRI93 NB 3000K LS3 DALI 

Wit

Wit 48 3713 77 21 3000 93 Ja DALI 50.000 339,00

2093009 Beacon XXL CRI93 MB 3000K LS3 DALI 

Wit

Wit 48 3670 76 50 3000 93 Ja DALI 50.000 339,00

2093023 Beacon XXL CRI93 WB 3000K LS3 DALI 

Wit

Wit 48 4355 91 67 3000 93 Ja DALI 50.000 339,00

Zwart

2092990 Beacon XXL CRI93 NB 3000K LS3 Zwart Zwart 48 3713 77 21 3000 93 Nee - 50.000 309,00

2093004 Beacon XXL CRI93 MB 3000K LS3 Zwart Zwart 48 3670 76 50 3000 93 Nee - 50.000 309,00

2093018 Beacon XXL CRI93 WB 3000K LS3 Zwart Zwart 48 4355 91 67 3000 93 Nee - 50.000 309,00

Zwart - Geïntegreerde Dimmer

2092992 Beacon XXL CRI93 NB O/B Dim 3000K 

LS3 Zwart

Zwart 48 3713 77 21 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 399,00

2093006 Beacon XXL CRI93 MB O/B Dim 3000K 

LS3 Zwart

Zwart 48 3670 76 50 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 399,00

2093020 Beacon XXL CRI93 WB O/B Dim 3000K 

LS3 Zwart

Zwart 48 4355 91 67 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 399,00

Zwart - DALI

2092994 Beacon XXL CRI93 NB 3000K LS3 DALI 

Zwart

Zwart 48 3713 77 21 3000 93 Ja DALI 50.000 339,00

2093008 Beacon XXL CRI93 MB 3000K LS3 DALI 

Zwart

Zwart 48 3670 76 50 3000 93 Ja DALI 50.000 339,00

2093022 Beacon XXL CRI93 WB 3000K LS3 DALI 

Zwart

Zwart 48 4355 91 67 3000 93 Ja DALI 50.000 339,00

Beacon XXL

• Beacon XXL is de ideale LED-

vervanger voor traditionele CMI 70W 

metaalhalogeenlampen

• Perfect voor toepassingen zoals winkel- en 

accentverlichting

• Hoge kleurweergaveindex CRI 93

• Beschikbaar in kleurtemperaturen 3.000K 

en 4.000K

• Niet-dimbare versies, met individueel 

gentegreerde 0-100% dimming en DALI 

dimbaar verkrijgbaar

• Keuze uit smalle lichtbundel (21°), medium 

lichtbundel (50°) of brede lichtbundel (67°)

• Voor montage op een LS3-railsysteem 

(Lytespan 3)

• Standaard afwerking wit of zwart - andere 

kleuren beschikbaar op aanvraag

• Flappenset, bandvormige optische lens, 

honingraat en snoot accessoire verkrijgbaar 

zie pagina

• Geen UV- of IR-straling, uitstekende 

thermische controle

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70)

• LED-technologie biedt een energiezuinige 

oplossing en lagere onderhoudskosten

• Lichtopbrengst :  

 3.000K 4.000K  

NB 3.713lm 4.181lm  

MB 3.570lm 4.179lm  

WB 4.335lm 4.884lm

Smalle lichtbundel - Zwart 

Medium Lichtbundel - Zwart Brede lichtbundel - Zwart

Legenda: NB = Smalle lichtbundel; MB = Medium lichtbundel; WB = Brede lichtbundel; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon XXL - 4000K (93CRI)

Wit

2093033 Beacon XXL CRI93 NB 4000K LS3 Wit Wit 48 4181 87 21 4000 93 Nee - 50.000 309,00

2093047 Beacon XXL CRI93 MB 4000K LS3 Wit Wit 48 4179 87 50 4000 93 Nee - 50.000 309,00

2093061 Beacon XXL CRI93 WB 4000K LS3 Wit Wit 48 4884 102 67 4000 93 Nee - 50.000 309,00

Wit - Geïntegreerde Dimmer

2093035 Beacon XXL CRI93 NB O/B Dim 4000K 

LS3 Wit

Wit 48 4181 87 21 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 399,00

2093049 Beacon XXL CRI93 MB O/B Dim 4000K 

LS3 Wit

Wit 48 4179 87 50 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 399,00

2093063 Beacon XXL CRI93 WB O/B Dim 4000K 

LS3 Wit

Wit 48 4884 102 67 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 399,00

Wit - DALI

2093037 Beacon XXL CRI93 NB 4000K LS3 

DALI Wit

Wit 48 4181 87 21 4000 93 Ja DALI 50.000 339,00

2093051 Beacon XXL CRI93 MB 4000K LS3 

DALI  Wit

Wit 48 4179 87 50 4000 93 Ja DALI 50.000 339,00

2093065 Beacon XXL CRI93 WB 4000K LS3 

DALI  Wit

Wit 48 4884 102 67 4000 93 Ja DALI 50.000 339,00

Zwart

2093032 Beacon XXL CRI93 NB 4000K LS3 Zwart Zwart 48 4181 87 21 4000 93 Nee - 50.000 309,00

2093046 Beacon XXL CRI93 MB 4000K LS3 Zwart Zwart 48 4179 87 50 4000 93 Nee - 50.000 309,00

2093060 Beacon XXL CRI93 WB 4000K LS3 Zwart Zwart 48 4884 102 67 4000 93 Nee - 50.000 309,00

Zwart - Geïntegreerde Dimmer

2093034 Beacon XXL CRI93 NB O/B Dim 4000K 

LS3 Zwart

Zwart 48 4181 87 21 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 399,00

2093048 Beacon XXL CRI93 MB O/B Dim 4000K 

LS3 Zwart

Zwart 48 4179 87 50 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 399,00

2093062 Beacon XXL CRI93 WB O/B Dim 4000K 

LS3 Zwart

Zwart 48 4884 102 67 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 399,00

Zwart - DALI

2093036 Beacon XXL CRI93 NB 4000K LS3 DALI  

Zwart

Zwart 48 4181 87 21 4000 93 Ja DALI 50.000 339,00

2093050 Beacon XXL CRI93 MB 4000K LS3 DALI  

Zwart

Zwart 48 4179 87 50 4000 93 Ja DALI 50.000 339,00

2093064 Beacon XXL CRI93 WB 4000K LS3 DALI  

Zwart

Zwart 48 4884 102 67 4000 93 Ja DALI 50.000 339,00

Beacon XXL

Legenda: NB = Smalle lichtbundel; MB = Medium lichtbundel; WB = Brede lichtbundel; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag.

Afmetingen (mm)

4000K Smalle lichtbundel 4000K Medium lichtbundel 4000K Brede lichtbundel
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4000K (85CRI) - High Output

Wit

2059310 Beacon XXL CRI85 NB HO 4000K LS3 Wit Wit 48 5128 107 21 4000 85 Nee - 50.000 339,00

2059314 Beacon XXL CRI85 MB HO 4000K LS3 Wit Wit 48 4884 102 50 4000 85 Nee - 50.000 339,00

2059318 Beacon XXL CRI85 WB HO 4000K LS3 Wit Wit 48 5762 120 67 4000 85 Nee - 50.000 339,00

Zwart

2059309 Beacon XXL CRI85 NB HO 4000K LS3 

Zwart

Zwart 48 5128 107 21 4000 85 Nee - 50.000 339,00

2059313 Beacon XXL CRI85 MB HO 4000K LS3 

Zwart

Zwart 48 4884 102 50 4000 85 Nee - 50.000 339,00

2059317 Beacon XXL CRI85 WB HO 4000K LS3 

Zwart

Zwart 48 5762 120 67 4000 85 Nee - 50.000 339,00

Beacon XXL - High Output

• Beacon XXL is de ideale LED-

vervanger voor traditionele CMI 70W 

metaalhalogeenlampen

• Perfect voor toepassingen zoals winkel- en 

accentverlichting

• Hoge kleurweergaveindex CRI 85

• Beschikbaar in kleurtemperaturen 3.000K 

en 4.000K

• Keuze uit smalle lichtbundel (21°), medium 

lichtbundel (50°) of brede lichtbundel (67°)

• Voor montage op een LS3-railsysteem 

(Lytespan 3)

• Standaard afwerking wit of zwart - andere 

kleuren beschikbaar op aanvraag

• Flappenset, bandvormige optische 

lens, honingraat en ‘snoot’-accessoire 

verkrijgbaar zie pagina

• Geen UV- of IR-straling, uitstekende 

thermische controle

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70)

• LED-technologie biedt een energiezuinige 

oplossing en lagere onderhoudskosten

• Lichtopbrengst :  

 3.000K 4.000K  

NB  4.351lm 5.128lm  

MB  4.269lm 4.884lm 

WB  5.118lm  5.762lm

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K (85CRI) - High Output

Wit

2059308 Beacon XXL CRI85 NB HO 3000K LS3 Wit Wit 48 4351 91 21 3000 85 Nee - 50.000 339,00

2059312 Beacon XXL CRI85 MB HO 3000K LS3 Wit Wit 48 4269 89 50 3000 85 Nee - 50.000 339,00

2059316 Beacon XXL CRI85 WB HO 3000K LS3 Wit Wit 48 5118 107 67 3000 85 Nee - 50.000 339,00

Zwart

2059307 Beacon XXL CRI85 NB HO 3000K LS3 

Zwart

Zwart 48 4351 91 21 3000 85 Nee - 50.000 339,00

2059311 Beacon XXL CRI85 MB HO 3000K LS3 

Zwart

Zwart 48 4269 89 50 3000 85 Nee - 50.000 339,00

2059315 Beacon XXL CRI85 WB HO 3000K LS3 

Zwart

Zwart 48 5118 107 67 3000 85 Nee - 50.000 339,00

Legenda: NB = Smalle lichtbundel; MB = Medium lichtbundel; WB = Brede lichtbundel; LS3 = Lytespan 3 adapter

Smalle lichtbundel - Wit

Medium lichtbundel - Wit Brede lichtbundel - Wit

4000K - Smalle lichtbundel - 

High Output

4000K - Medium lichtbundel - 

High Output
4000K - Brede lichtbundel - 

High Output Afmetingen (mm)
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2058324 Beacon XL/XXL Bandvormige Optische 

lens

22,75

2058325 Beacon XL/XXL Honingraat Zwart 35,00

2058326 Beacon XL/XXL Snoot Zwart 75,00

2058323 Beacon XL/XXL Flappenset Zwart 55,15

3020010 Monopoint LS3 Wit 35,00

3020080 Monopoint LS3 Zwart 35,00

Beacon XL/XXL accessoires

Monopoint Zwart Monopoint Wit

Ø115mm 34mm

46mm

Ø
10

5m
m

Ø107mm 4mm

0.1mmØ105mm

277mm 9mm

27
7m

m

Flappenset

Honingraat

Bandvormige optische lens

Snoot
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Beacon Accent

Beacon Accent spots zijn speciaal ontworpen 

voor toepassing in museums, galeries en 

winkels in het hogere marktsegment, waar 

kleurweergave een actieve en belangrijke rol 

speelt.

Met een zeer hoge CRI van 97 en een R9 

waarde (gesatureerd rood) van 90, garandeert 

de Beacon Accent reeks meer natuurlijke, 

rijkere en levendige kleuren.

Door toevoeging van de ‘dark-light’ 

afscherming wordt verblinding verminderd 

en het visuele comfort verhoogd.  De spots 

zijn beschikbaar in 3000K en 4000K CCT, 

dimbaar door middel van een geïntegreerde 

potentiometer en met een keuze uit 3 

lichtbundels - Intens Smal, Medium of Breed. 
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon Accent - 97 CRI - 3000K

2059545 Beacon Accent CRI97 3000K NB LS1  

O/B Dim Wit

Wit 21 503 24 10 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059547 Beacon Accent CRI97 3000K MB LS1 

O/B Dim Wit

Wit 21 1410 67 37 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059549 Beacon Accent CRI97 3000K WB LS1 

O/B Dim Wit

Wit 21 1451 69 52 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059557 Beacon Accent CRI97 3000K NB LS3  

O/B Dim Wit

Wit 21 503 24 10 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059559 Beacon Accent CRI97 3000K MB LS3 

O/B Dim Wit

Wit 21 1410 67 37 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059561 Beacon Accent CRI97 3000K WB LS3 

O/B Dim Wit

Wit 21 1451 69 52 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059544 Beacon Accent CRI97 3000K NB LS1  

O/B Dim Zwart

Zwart 21 503 24 10 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059546 Beacon Accent CRI97 3000K MB LS1  

O/B Dim Zwart

Zwart 21 1410 67 37 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059548 Beacon Accent CRI97 3000K WB LS1  

O/B Dim Zwart

Zwart 21 1451 69 52 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059556 Beacon Accent CRI97 3000K NB LS3  

O/B Dim Zwart

Zwart 21 503 24 10 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059558 Beacon Accent CRI97 3000K MB LS3  

O/B Dim Zwart

Zwart 21 1410 67 37 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059560 Beacon Accent CRI97 3000K WB LS3  

O/B Dim Zwart

Zwart 21 1451 69 52 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

Beacon Accent

• Een uitgebreide reeks accent LED railspots 

van de hoogste kwaliteit, ideaal voor 

toepassing in musea en galeries

• Uiterst hoge kleurweergave-index - CRI 97 

typical; met R9 waarde van 90

• Anti-verblindings ‘dark-light’ afscherming 

voor een meer nauwkeurige lichtbundel en 

een hoger visueel comfort

• Intens Smalle (10°), Medium (37°) of Brede 

(52°) lichtbundel

• Dimming via een individueel geïntegreerde 

potentiometer

• Voor montage op LS1 (LyteSpan 1) of LS3 

(LyteSpan 3) railsystemen

• Beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K 

of 4000K

• Afwerking in wit of zwart - andere kleuren 

beschikbaar op aanvraag

• Accessoires beschikbaar: bandvormige 

optische lens, softner lens, honingraatfilter, 

flappenset en snoot (zie pagina)

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur

• LED technologie voor energie-efficiënte 

oplossingen en lage onderhoudskosten 

Legenda: NB = Smalle lichtbundel; MB = Medium lichtbundel; WB = Brede lichtbundel; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon Accent - 97 CRI - 4000K

2059551 Beacon Accent CRI97 4000K NB LS1  

O/B Dim Wit

Wit 21 576 27 10 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059553 Beacon Accent CRI97 4000K MB LS1 

O/B Dim Wit

Wit 21 1528 73 37 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059555 Beacon Accent CRI97 4000K WB LS1 

O/B Dim Wit

Wit 21 1578 75 52 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059563 Beacon Accent CRI97 4000K NB LS3  

O/B Dim Wit

Wit 21 576 27 10 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059565 Beacon Accent CRI97 4000K MB LS3 

O/B Dim Wit

Wit 21 1528 73 37 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059567 Beacon Accent CRI97 4000K WB LS3 

O/B Dim Wit

Wit 21 1578 75 52 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059550 Beacon Accent CRI97 4000K NB LS1 

Onboard Dim Zwart

Zwart 21 576 27 10 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059552 Beacon Accent CRI97 4000K MB LS1  

O/B Dim Zwart

Zwart 21 1528 73 37 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059554 Beacon Accent CRI97 4000K WB LS1  

O/B Dim Zwart

Zwart 21 1578 75 52 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059562 Beacon Accent CRI97 4000K NB LS3  

O/B Dim Zwart

Zwart 21 576 27 10 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059564 Beacon Accent CRI97 4000K MB LS3  

O/B Dim Zwart

Zwart 21 1528 73 37 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

2059566 Beacon Accent CRI97 4000K WB LS3  

O/B Dim Zwart

Zwart 21 1578 75 52 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 309,00

Legenda: NB = Smalle lichtbundel; MB = Medium lichtbundel; WB = Brede lichtbundel; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter

Beacon Accent

Intens smalle lichtbundel Medium lichtbundel Brede lichtbundel

Afmetingen (mm)

130

190

Ø80

70
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2059772 Beacon Bandvormige Lens 33,00

2059774 Beacon Softener Lens 33,00

2059773 Beacon Honingraat Filter Zwart 45,00

2059758 Beacon Snoot Zwart 45,00

2052940 Beacon Flappenset Zwart 25,00

3020010 Monopoint LS3 Wit 35,00

3020080 Monopoint LS3 Zwart 35,00

Beacon Accent - Accessoires

Bandvormige lens Softener Lens

Honingraat filter

Flappenset 

Snoot Monopoint LS3 Wit 

Monopoint LS3 Zwart
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon XL Accent - 97 CRI - 3000K

2059569 Beacon XL Accent CRI97 3000K NB LS3 

O/B Dim Wit

Wit 33 1675 51 14 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 359,00

2059571 Beacon XL Accent CRI97 3000K MB LS3 

O/B Dim Wit

Wit 33 2428 74 33 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 359,00

2059573 Beacon XL Accent CRI97 3000K WB LS3 

O/B Dim Wit

Wit 33 2275 69 44 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 359,00

2059568 Beacon XL Accent CRI97 3000K NB LS3 

O/B Dim Zwart

Zwart 33 1675 51 14 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 359,00

2059570 Beacon XL Accent CRI97 3000K MB LS3 

O/B Dim Zwart

Zwart 33 2428 74 33 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 359,00

2059572 Beacon XL Accent CRI97 3000K WB LS3 

O/B Dim Zwart

Zwart 33 2275 69 44 3000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 359,00

Beacon XL Accent

• Een uitgebreide reeks accent LED railspots 

van de hoogste kwaliteit, ideaal voor 

toepassing in musea en galeries

• Uiterst hoge kleurweergave-index - CRI 97 

typical; met R9 waarde van 90

• Anti-verblindings ‘dark-light’ afscherming 

voor een meer nauwkeurige lichtbundel en 

een hoger visueel comfort

• Intens Smalle (14°), Medium (33°) of Brede 

(44°) lichtbundel

• Dimmen via een individueel geïntegreerde 

potentiometer

• Voor montage op LS3 (LyteSpan 3) 

railsystemen

• Beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K 

of 4000K

• Afwerking in wit of zwart - andere kleuren 

beschikbaar op aanvraag

• Accessoires beschikbaar: bandvormige 

optische lens, honingraatfi lter, fl appenset 

en snoot

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur

• LED technologie voor energie-effi ciënte 

oplossingen en lage onderhoudskosten

Beacon XL Accent - 97 CRI - 4000K

2059577 Beacon XL Accent CRI97 4000K NB LS3 

O/B Dim Wit

Wit 33 1827 55 14 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 359,00

2059575 Beacon XL Accent CRI97 4000K MB LS3 

O/B Dim Wit

Wit 33 2668 81 33 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 359,00

2059579 Beacon XL Accent CRI97 4000K WB LS3 

O/B Dim Wit

Wit 33 2478 75 44 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 359,00

2059576 Beacon XL Accent CRI97 4000K NB LS3 

O/B Dim Zwart

Zwart 33 1827 55 14 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 359,00

2059574 Beacon XL Accent CRI97 4000K MB LS3 

O/B Dim Zwart

Zwart 33 2668 81 33 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 359,00

2059578 Beacon XL Accent CRI97 4000K WB LS3 

O/B Dim Zwart

Zwart 33 2478 75 44 4000 97 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 359,00

Afmetingen (mm)Intens smalle lichtbundel Medium lichtbundel Brede lichtbundel
165

205

Ø11
3

85

Legenda: NB = Smalle lichtbundel; MB = Medium lichtbundel; WB = Brede lichtbundel; LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter
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Beacon XL Accent - Accessoires

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2058324 Beacon XL/XXL Bandvormige Lens 22,75

2058325 Beacon XL/XXL Honingraat Filter Zwart 35,00

2058326 Beacon XL/XXL Snoot Zwart 75,00

2058323 Beacon XL/XXL Flappenset Zwart 55,15

3020010 Monopoint LS3 Wit 35,00

3020080 Monopoint LS3 Zwart 35,00

Bandvormige lens Flappenset 

Monopoint Wit 

Snoot

Honingraat filter Monopoint Zwart
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Beacon Wallwash LED

Beacon Wallwash LED heeft een 

asymmetrische lens die speciaal ontworpen 

werd voor een uniforme lichtverdeling, met 

een verticale verlichting tot 4m hoog en een 

horizontale verlichting tot 4,5m breed. De 

krachtige driver levert een lichtopbrengst tot 

4916lm. Beacon Wallwash LED is standaard 

beschikbaar met CRI 93 of CRI 85 in de High 

Output versie, in zowel 3000K als 4000K. 

Deze spot wordt standaard aangeboden 

in een niet-dimbare versie, met individueel 

geïntegreerde 0-100% dimming of DALI 

dimbaar. Beacon Wallwash LED is de ideale 

verlichtingsoplossing voor toepassing in 

musea, galeries en winkels. 

Exhibition Fra Bartolommeo 
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.
Photography: Lotte Stekelenburg
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K (CRI93)

2059066 Beacon WallWash LED 3000K CRI93 

LS3 Wit

Wit 48 3823 80 - 3000 93 Nee - 50.000 339,00

2059068 Beacon WallWash LED O/B DIM 3000K 

CRI93 LS3 Wit

Wit 48 3823 80 - 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 429,00

2059074 Beacon WallWash LED DALI 3000K 

CRI93 LS3 Wit

Wit 48 3823 80 - 3000 93 Ja DALI 50.000 369,00

2059065 Beacon WallWash LED 3000K CRI93 

LS3 Zwart

Zwart 48 3823 80 - 3000 93 Nee - 50.000 339,00

2059067 Beacon WallWash LED O/B DIM 3000K 

CRI93 LS3 Zwart

Zwart 48 3823 80 - 3000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 429,00

2059073 Beacon WallWash LED DALI 3000K 

CRI93 LS3 Zwart

Zwart 48 3823 80 - 3000 93 Ja DALI 50.000 369,00

Beacon Wallwash LED

• Beacon Wallwash LED heeft een 

asymmetrische lens, speciaal ontworpen 

voor een krachtige LED wallwash 

verlichtingsoplossing

• Uniforme lichtverdeling met een verticale 

verlichting tot 4m hoog en een horizontale 

verlichting tot 4,5m breed

• Ideaal voor toepassing in musea en galeries

• Uitstekende CRI, standaard Ra 93 of 85 

(High Output)

• Beschikbaar in kleurtemperatuur 3000K of 

4000K

• Niet-dimbare versies, met individueel 

geïntegreerde 0-100% dimming en DALI 

dimbaar

• Voor gebruik met LS3 adapter (Lytespan 3)

• Standaard afwerking Wit of zwart - andere 

kleuren beschikbaar op aanvraag

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70)

• LED-technologie zorgt voor een 

energie-efficiënte oplossing met lagere 

onderhoudskostenBeacon Wallwash - Wit

Beacon Wallwash - Zwart

3000K - High Output (CRI85)

2059102 Beacon WallWash LED HO 3000K 

CRI85 LS3 Wit

Wit 48 4625 96 - 3000 85 Nee - 50.000 369,00

2059101 Beacon WallWash LED HO 3000K 

CRI85 LS3 Zwart

Zwart 48 4625 96 - 3000 85 Nee - 50.000 369,00

Legenda: O/B = On board dimming (geïnt. potentiometer); DALI = DALI dimbaar; LS3 = Lytespan 3 adapter. 

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

4000K (CRI93)

2059081 Beacon WallWash LED 4000K CRI93 

LS3 Wit

Wit 48 4089 85 - 4000 93 Nee - 50.000 339,00

2059088 Beacon WallWash LED O/B DIM 4000K 

CRI93 LS3 Wit

Wit 48 4089 85 - 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 429,00

2059095 Beacon WallWash LED DALI 4000K 

CRI93 LS3 Wit

Wit 48 4089 85 - 4000 93 Ja DALI 50.000 369,00

2059080 Beacon WallWash LED 4000K CRI93 

LS3 Zwart

Zwart 48 4089 85 - 4000 93 Nee - 50.000 339,00

2059087 Beacon WallWash LED O/B DIM 4000K 

CRi93 LS3 Zwart

Zwart 48 4089 85 - 4000 93 Ja Geïntegr. 

Potentiom.

50.000 429,00

2059094 Beacon WallWash LED DALI 4000K 

CRI93 LS3 Zwart

Zwart 48 4089 85 - 4000 93 Ja DALI 50.000 369,00

Beacon Wallwash LED

4000K - High Output (CRI85)

2059109 Beacon WallWash LED HO 4000K 

CRI85 LS3 Wit

Wit 48 4916 102 - 4000 85 Nee - 50.000 369,00

2059108 Beacon WallWash LED HO 4000K 

CRI85 LS3 Zwart

Zwart 48 4916 102 - 4000 85 Nee - 50.000 369,00

Afmetingen (mm)

3000K 4000K

Legenda: O/B = On board dimming (geïnt. potentiometer); DALI = DALI dimbaar; LS3 = Lytespan 3 adapter. 

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag
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Beacon Shelf

Beacon Shelf is speciaal ontworpen om te voldoen 

aan de hedendaagse vereisten in winkeltoepassingen. 

De optische reflector werpt het licht op het schap of 

de display, met een minimale verblinding en dus een 

verhoogd visueel comfort.

In een tijdperk waar Online Shopping niet meer weg 

te denken is, worden winkels vooral beschouwd 

als showrooms en vitrines. Dit heeft een bijzondere 

invloed op de verlichting - er moet een echte beleving 

gecreëerd worden voor de klant. 
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon Shelf - 3000K

2093074 Beacon Shelf 3000K LS3 Wit Wit 48 4091 85 - 3000 93 Nee - 50.000 369,00

2093076 Beacon Shelf DALI 3000K LS3 Wit Wit 48 4091 85 - 3000 93 Ja DALI 50.000 399,00

2093073 Beacon Shelf 3000K LS3 Zwart Zwart 48 4091 85 - 3000 93 Nee - 50.000 369,00

2093075 Beacon Shelf DALI 3000K LS3 Zwart Zwart 48 4091 85 - 3000 93 Ja DALI 50.000 399,00

Beacon Shelf

• Beacon Shelf is speciaal ontwikkeld voor 

schapverlichting in retailtoepassingen

• Ideaal voor retail- en displaytoepassingen 

tot 4.400lm

• Kleurweergave-index typisch CRI 93

• Beschikbaar in kleurtemperaturen warm wit 

3.000K en neutraal wit 4.000K

• Beschikbaar in niet-dimbare en DALI-versies

• Voor montage op een LS3-railsysteem 

(Lytespan 3)

• Standaard afwerking wit of zwart - andere 

kleuren beschikbaar op aanvraag

• Geen UV- of IR-straling, uitstekende 

thermische controle 

• Energieklasse: A++, A+, A 

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70)

• LED-technologie biedt een energiezuinige 

oplossing en lagere onderhoudskosten

Beacon Shelf - Wit

Beacon Shelf - Zwart

Beacon Shelf - 4000K

2093078 Beacon Shelf 4000K LS3 Wit Wit 48 4485 93 - 4000 93 Nee - 50.000 369,00

2093080 Beacon Shelf DALI 4000K LS3 Wit Wit 48 4485 93 - 4000 93 Ja DALI 50.000 399,00

2093077 Beacon Shelf 4000K LS3 Zwart Zwart 48 4485 93 - 4000 93 Nee - 50.000 369,00

2093079 Beacon Shelf DALI 4000K LS3 Zwart Zwart 48 4485 93 - 4000 93 Ja DALI 50.000 399,00

Afmetingen (mm)

Beacon Shelf - Vooraanzicht

3000K 4000K

Beacon Shelf - Zijaanzicht

Legenda: DALI = DALI dimbaar; LS3 = Lytespan 3 adapter. 

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag
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Beacon Major & Minor LED II

Beacon Major & Minor LED II zijn de 

nieuwe generatie LED railspots zonder 

driver, ideaal voor retailtoepassingen of als 

displayverlichting.  Dankzij het gebruik van de 

meest recente dimbare COB LEDs is dit een 

uiterst compacte spot met minimalistische 

vormgeving, zonder zichtbare driverbehuizing.

De familie bestaat uit een Beacon Minor II 

met een lichtstroom tot 916lm (10W) en 

een Beacon Major II met een lichtstroom tot 

1.716lm (19W).

De spots zijn beschikbaar in de 

kleurtemperaturen 3.000K en 4.000K met 

een spot of flood lichtbundel.  Standaard 

afwerking is zwart of wit.  Andere kleuren zijn 

beschikbaar op aanvraag.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon Minor II Spot - 80 CRI - 3000K

2059860 Beacon Minor II 3000K Spot LS1 Wit 

Dimbaar

Wit 10 916 92 25 3000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 140,00

2059868 Beacon Minor II 3000K Spot LS3 Wit 

Dimbaar

Wit 10 916 92 25 3000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 140,00

2059861 Beacon Minor II 3000K Spot LS1 Zwart 

Dimbaar

Zwart 10 916 92 25 3000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 150,00

2059869 Beacon Minor II 3000K Spot LS3 Zwart 

Dimbaar

Zwart 10 916 92 25 3000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 140,00

Beacon Minor II Spot - 80 CRI - 4000K

2059862 Beacon Minor II 4000K Spot LS1 Wit 

Dimbaar

Wit 10 916 92 25 4000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 140,00

2059870 Beacon Minor II 4000K Spot LS3 Wit 

Dimbaar

Wit 10 916 92 25 4000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 140,00

2059863 Beacon Minor II 4000K Spot LS1 Zwart 

Dimbaar

Zwart 10 916 92 25 4000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 150,00

2059871 Beacon Minor II 4000K Spot LS3 Zwart 

Dimbaar

Zwart 10 916 92 25 4000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 140,00

Beacon Minor II - Spot

• Beacon Minor LED II is een compacte LED 

railspot op netspanning, ideaal voor retail- 

en displaytoepassingen

• Het gebruik van de nieuwste generatie 

LED chips maakt dat er geen zichtbare 

driverbehuizing is en het spothuis zelf ook 

kleiner en compacter is

• Spot en Flood lichtbundel

• Kleurweergave-index >80

• Fase dimbaar

• Voor montage op een LS1-spanningsrail of 

LS3-spanningsrail

• Beschikbaar in de kleurtemperaturen 

warmwit 3.000K of neutraal wit 4.000K

• Monopoint accessoire beschikbaar voor 

opbouwmontage

• Geen UV- of IR-straling, uitstekende 

thermische controle

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70B50)

• Led technologie biedt een energiezuinige 

oplossing met lagere onderhoudskosten

Spot opbouw

Beacon Minor II - Spot

1-faserail (LS1) 3-fasenrail (LS3)

Afmetingen (mm)

Legenda: LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter.  

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon Minor II Flood - 80 CRI - 3000K

2059864 Beacon Minor II 3000K Flood LS1  

Wit Dimbaar

Wit 10 886 89 44 3000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 140,00

2059872 Beacon Minor II 3000K Flood LS3  

Wit Dimbaar

Wit 10 886 89 44 3000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 140,00

2059865 Beacon Minor II 3000K Flood LS1 

Zwart Dimbaar

Zwart 10 886 89 44 3000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 150,00

2059873 Beacon Minor II 3000K Flood LS3 

Zwart Dimbaar

Zwart 10 886 89 44 3000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 140,00

Beacon Minor II Flood - 80 CRI - 4000K

2059866 Beacon Minor II 4000K Flood LS1  

Wit Dimbaar

Wit 10 886 89 44 4000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 140,00

2059874 Beacon Minor II 4000K Flood LS3 

Wit Dimbaar

Wit 10 886 89 44 4000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 140,00

2059867 Beacon Minor II 4000K Flood LS1 

Zwart Dimbaar

Zwart 10 886 89 44 4000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 150,00

2059875 Beacon Minor II 4000K Flood LS3 

Zwart Dimbaar

Zwart 10 886 89 44 4000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 140,00

Beacon Minor II - Flood

• Beacon Minor LED II is een compacte LED 

railspot op netspanning, ideaal voor retail- 

en displaytoepassingen

• Het gebruik van de nieuwste generatie 

LED chips maakt dat er geen zichtbare 

driverbehuizing is en het spothuis zelf ook 

kleiner en compacter is

• Spot en Flood lichtbundel

• Kleurweergave-index >80

• Fase dimbaar

• Voor montage op een LS1-spanningsrail of 

LS3-spanningsrail

• Beschikbaar in de kleurtemperaturen 

warmwit 3.000K of neutraal wit 4.000K

• Monopoint accessoire beschikbaar voor 

opbouwmontage

• Geen UV- of IR-straling, uitstekende 

thermische controle

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70B50)

• Led technologie biedt een energiezuinige 

oplossing met lagere onderhoudskosten)

Flood L3 Railsystemen

Afmetingen (mm)

Beacon Minor II - Flood

1-faserail (LS1) 3-fasenrail (LS3)

Legenda: LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter.  

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon Major II Spot - 80 CRI - 3000K

2059876 Beacon Major II 3000K Spot LS1 Wit 

Dimbaar

Wit 19 1716 90 33 3000 80 Ja Fase-afsnij - 150,00

2059884 Beacon Major II 3000K Spot LS3 Wit 

Dimbaar

Wit 19 1716 90 33 3000 80 Ja Fase-afsnij - 150,00

2059877 Beacon Major II 3000K Spot LS1 Zwart 

Dimbaar

Zwart 19 1716 90 33 3000 80 Ja Fase-afsnij - 165,00

2059885 Beacon Major II 3000K Spot LS3 Zwart 

Dimbaar

Zwart 19 1716 90 33 3000 80 Ja Fase-afsnij - 150,00

Beacon Major II Spot - 80 CRI - 4000K

2059878 Beacon Major II 4000K Spot LS1 Wit 

Dimbaar

Wit 19 1716 90 33 4000 80 Ja Fase-afsnij - 150,00

2059886 Beacon Major II 4000K Spot LS3 Wit 

Dimbaar

Wit 19 1716 90 33 4000 80 Ja Fase-afsnij - 150,00

2059879 Beacon Major II 4000K Spot LS1 Zwart 

Dimbaar

Zwart 19 1716 90 33 4000 80 Ja Fase-afsnij - 165,00

2059887 Beacon Major II 4000K Spot LS3 Zwart 

Dimbaar

Zwart 19 1716 90 33 4000 80 Ja Fase-afsnij - 150,00

Beacon Major II - Spot

• Beacon Major LED II is een compacte LED 

railspot op netspanning, ideaal voor retail 

en displaytoepassingen

• Het gebruik van de nieuwste generatie 

LED chips maakt dat er geen zichtbare 

driverbehuizing is en het spothuis zelf ook 

kleiner en compacter is

• Spot en Flood lichtbundel

• Kleurweergave-index >80

• Fase dimbaar

• Voor montage op een LS1-spanningsrail of 

LS3-spanningsrail

• Beschikbaar in de kleurtemperaturen 

warmwit 3.000K of neutraal wit 4.000K

• Monopoint accessoire beschikbaar voor 

opbouwmontage

• Geen UV- of IR-straling, uitstekende 

thermische controle

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70B50)

• Led technologie biedt een energiezuinige 

oplossing met lagere onderhoudskosten

Afmetingen (mm)

1-faserail (LS1) 3-fasenrail (LS3)

Legenda: LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon Major II Flood - 80 CRI - 3000K

2059880 Beacon Major II 3000K Flood LS1 Wit 

Dimbaar

Wit 19 1656 87 48 3000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 150,00

2059888 Beacon Major II 3000K Flood LS3 Wit 

Dimbaar

Wit 19 1656 87 48 3000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 150,00

2059881 Beacon Major II 3000K Flood LS1 Zwart 

Dimbaar

Zwart 19 1656 87 48 3000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 165,00

2059889 Beacon Major II 3000K Flood LS3 Zwart 

Dimbaar

Zwart 19 1656 87 48 3000 80 Ja Fase-afsnij -50.000 150,00

Beacon Major II Flood - 80 CRI - 4000K

2059882 Beacon Major II 4000K Flood LS1 Wit 

Dimbaar

Wit 19 1656 87 48 4000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 150,00

2059890 Beacon Major II 4000K Flood LS3 Wit 

Dimbaar

Wit 19 1656 87 48 4000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 150,00

2059883 Beacon Major II 4000K Flood LS1 Zwart 

Dimbaar

Zwart 19 1656 87 48 4000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 165,00

2059891 Beacon Major II 4000K Flood LS3 Zwart 

Dimbaar

Zwart 19 1656 87 48 4000 80 Ja Fase-afsnij 50.000 150,00

Beacon Major II - Flood

• Beacon Major LED II is een compacte LED 

railspot op netspanning, ideaal voor retail 

en displaytoepassingen

• Het gebruik van de nieuwste generatie 

LED chips maakt dat er geen zichtbare 

driverbehuizing is en het spothuis zelf ook 

kleiner en compacter is

• Spot en Flood lichtbundel

• Kleurweergave-index >80

• Fase dimbaar

• Voor montage op een LS1-spanningsrail of 

LS3-spanningsrail

• Beschikbaar in de kleurtemperaturen 

warmwit 3.000K of neutraal wit 4.000K

• Monopoint accessoire beschikbaar voor 

opbouwmontage

• Geen UV- of IR-straling, uitstekende 

thermische controle

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70B50)

• Led technologie biedt een energiezuinige 

oplossing met lagere onderhoudskosten

1-faserail (LS1) 3-fasenrail (LS3)

Afmetingen (mm)

Legenda: LS1 = Lytespan 1 adapter; LS3 = Lytespan 3 adapter
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Beacon Minor & Major II - Accessoires

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

3020010 Monopoint LS3 Wit 35,00

3020080 Monopoint LS3 Zwart 35,00

Monopoint Wit Monopoint Zwart
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 Track Spot Integral

De nieuwe START Track Spot Integral reeks 

is de nieuwste uitbreiding op het aanbod 

Sylvania railspots.  Deze eenvoudige 

slank vormgegeven railspots hebben een 

geïntegreerde driver, waardoor er geen aparte 

driverbehuizing is of zichtbare schroeven.  

Dankzij het gebruik van hoogwaardige 

lenzen leveren deze railspots zeer precieze 

lichtbundels, met een keuze uit een standaard 

36° bundel of een 64° bundel, die eveneens 

in de verpakking aangeboden wordt.

START Track Spot Integral wordt aangeboden 

met kleurtemperatuur 3000K en 4000K, 

CRI90, in een witte RAL9016 of zwarte 

RAL9005 behuizing, met een Global 

railadapter GA69 voor gebruik op Global 

Track 3-fasenrails. 
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START Track Spot Integral

3000K

0005422 START Track Spot Integral S 1350lm 

930 MB WB Wit

Wit 17 1350 80 36/64 3000 90 Nee - 50.000 75,00

0005423 START Track Spot Integral S 1350lm 

930 MB WB Zwart

Zwart 17 1350 80 36/64 3000 90 Nee - 50.000 75,00

0005424 START Track Spot Integral M 2700lm 

930 MB WB Wit

Wit 32 2700 84 36/64 3000 90 Nee - 50.000 95,00

0005425 START Track Spot Integral M 2700lm 

930 MB WB Zwart

Zwart 32 2700 84 36/64 3000 90 Nee - 50.000 95,00

0005426 START Track Spot Integral L 4700lm 

930 MB WB Wit

Wit 54 4700 87 36/64 3000 90 Nee - 50.000 145,00

0005427 START Track Spot Integral L 4700lm 

930 MB WB Zwart

Zwart 54 4700 87 36/64 3000 90 Nee - 50.000 145,00

4000K

0005428 START Track Spot Integral S 1500lm 

940 MB WB Wit

Wit 17 1500 88 36/64 4000 90 Nee - 50.000 75,00

0005429 START Track Spot Integral S 1500lm 

940 MB WB Zwart

Zwart 17 1500 88 36/64 4000 90 Nee - 50.000 75,00

0005430 START Track Spot Integral M 3000lm 

940 MB WB Wit

Wit 32 3000 94 36/64 4000 90 Nee - 50.000 95,00

0005431 START Track Spot Integral M 3000lm 

940 MB WB Zwart

Zwart 32 3000 94 36/64 4000 90 Nee - 50.000 95,00

0005432 START Track Spot Integral L 5000lm 

940 MB WB Wit

Wit 54 5000 93 36/64 4000 90 Nee - 50.000 145,00

0005433 START Track Spot Integral L 5000lm 

940 MB WB Zwart

Zwart 54 5000 93 36/64 4000 90 Nee - 50.000 145,00

 Track Spot Integral

• Eenvoudig en slank ontwerp zonder aparte 

driverbehuizing of zichtbare schroeven

• Uiterst precieze lichtbundels dankzij lenzen 

van hoge kwaliteit

• Eenvoudig verwisselbaar lenssysteem: 

u heeft de keuze uit een standaard 36° 

lichtbundel of alternatieve 64° lichtbundel

• Drie verschillende lichtniveau’s, tot 5000lm 

(4000K)

• Hoge kleurweergave-index CRI>90

• Hoge kleurconsistentie, SDCM≤3 LEDs

• Beschikbaar met kleurtemperatuur 3000K 

en 4000K

• Niet dimbaar

• Global railadapter GA69, voor gebruik op 

Global Track Pro 3-fasenrails

• Aangeboden met witte RAL9016 of zwarte 

RAL9005 behuizing

• Levensduur: 50.000 uur bij L70

• Energieklasse: A++, A+, A

• 5 jaar garantie

Legenda: 930 = 90 CRI & 3.000K CCT; 940 = 90 CRI & 4.000K CCT; lm = lumen; WHT = Wit; BLK = Zwart; S = Small; M = Medium; L = Large; MB = Medium lichtbundel;  

WB = Brede lichtbundel
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START Track Spot Integral S 930 MB
START Track Spot Integral M 930 MB

START Track Spot Integral S 940 WB START Track Spot Integral M 940 WB

START Track Spot Integral S

START Track Spot Integral L 930 MB

START Track Spot Integral L 940 WB

START Track Spot Integral M START Track Spot Integral L

START Track Spot Integral



 Track Spot

START Track Spot is de perfecte oplossing 

voor de retail dankzij het tijdloze ontwerp 

met decoratieve koelvinnen en een witte of 

zwarte afwerking. De reeks is beschikbaar 

in een Small en een Large versie, elk met 

twee verschillende lichtstromen en een 

reeks optieken. START Track Spot biedt een 

hoge kleurweergave-index CRI>90. Er is ook 

een High Output versie beschikbaar met 

CRI>80 is een IR / UV- vrije lichtbron zonder 

warmtestraling.

Railspot 179
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START Track Spot S

0004859 START Track Spot S 1275lm 930 NB Wit Wit 14 1284 92 12 3000 90 Nee Electronisch 50.000 90,00

0004860 START Track Spot S 1250lm 930 MB Wit Wit 14 1262 90 36 3000 90 Nee Electronisch 50.000 90,00

0004861 START Track Spot S 1250lm 930 WB Wit Wit 14 1262 90 64 3000 90 Nee Electronisch 50.000 90,00

0004862 START Track Spot S 1975lm 930 NB Wit Wit 24 1987 83 12 3000 90 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004863 START Track Spot S 1950lm 930 MB Wit Wit 24 1944 81 36 3000 90 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004864 START Track Spot S 1925lm 930 WB Wit Wit 24 1928 80 64 3000 90 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004871 START Track Spot S 1350lm 940 NB Wit Wit 14 1349 96 12 4000 90 Nee Electronisch 50.000 90,00

0004872 START Track Spot S 1350lm 940 MB Wit Wit 14 1359 97 36 4000 90 Nee Electronisch 50.000 90,00

0004873 START Track Spot S 1350lm 940 WB Wit Wit 14 1352 97 64 4000 90 Nee Electronisch 50.000 90,00

0004874 START Track Spot S 2150lm 940 NB Wit Wit 24 2155 90 12 4000 90 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004875 START Track Spot S 2150lm 940 MB Wit Wit 24 2141 89 36 4000 90 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004876 START Track Spot S 2075lm 940 WB Wit Wit 24 2087 87 64 4000 90 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004883 START Track Spot S 1250lm 930 MB 

Zwart

Zwart 14 1284 92 12 3000 90 Nee Electronisch 50.000 90,00

0004884 START Track Spot Small 14W 3000K 

RA90 MB Zwart

Zwart 14 1262 90 36 3000 90 Nee Electronisch 50.000 90,00

0004885 START Track Spot S 1250lm 930 WB 

Zwart

Zwart 14 1262 90 64 3000 90 Nee Electronisch 50.000 90,00

0004886 START Track Spot S 1975lm 930 NB 

Zwart

Zwart 24 1987 83 12 3000 90 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004887 START Track Spot S 1950lm 930 MB 

Zwart

Zwart 24 1944 81 36 3000 90 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004888 START Track Spot S 1925lm 930 WB 

Zwart

Zwart 24 1928 80 64 3000 90 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004895 START Track Spot S 1350lm 940 NB 

Zwart

Zwart 14 1349 96 12 4000 90 Nee Electronisch 50.000 90,00

0004896 START Track Spot S 1350lm 940 MB 

Zwart

Zwart 14 1359 97 36 4000 90 Nee Electronisch 50.000 90,00

0004897 START Track Spot S 1350lm 940 WB 

Zwart

Zwart 14 1352 97 64 4000 90 Nee Electronisch 50.000 90,00

0004898 START Track Spot S 2150lm 940 NB 

Zwart

Zwart 24 2155 90 12 4000 90 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004899 START Track Spot S 2150lm 940 MB 

Zwart

Zwart 24 2141 89 36 4000 90 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004900 START Track Spot S 2075lm 940 WB 

Zwart

Zwart 24 2087 87 64 4000 90 Nee Electronisch 50.000 115,00

 Track Spot S

• Decoratief koelvinontwerp 

• Twee versies (14 of 24W) met een 

lichtstroom tot 2.155lm (4000K)

• Hoge kleurweergave-index, CRI>90

• Beschikbaar in 3000K of 4000K

• Beschikbaar met Smalle, Medium of Brede 

lichtbundel

• Lange levensduur: 50.000 uur

• Witte of zwarte afwerking is ideaal voor 

toepassing in de retail

• Niet-dimbaar

• Geschikt voor Global Trac Pro/LS3 

spanningsrails

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

Legenda: S = Small; L = Large; NB = Smalle Bundel; MB = Medium Bundel; WB = Brede Bundel; 930 = CRI>90 3000K; 940 = CRI>90 4000K; 

Alle armaturen worden geleverd inclusief een Global Trac railadapter GA69
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START Track Spot S DALI

0004923 START Track Spot S DALI 1250lm 930 

MB Wit

Wit 14 1262 90 36 3000 90 Ja DALI 50.000 130,00

0004924 START Track Spot S DALI 1250lm 930 

WB Wit

Wit 14 1262 90 64 3000 90 Ja DALI 50.000 130,00

0004925 START Track Spot S DALI 1950lm 930 

MB Wit

Wit 25 1944 78 36 3000 90 Ja DALI 50.000 155,00

0004926 START Track Spot S DALI 1925lm 930 

WB Wit

Wit 25 1928 77 64 3000 90 Ja DALI 50.000 155,00

0004931 START Track Spot S DALI 1350lm 940 

MB Wit

Wit 14 1359 97 36 4000 90 Ja DALI 50.000 130,00

0004932 START Track Spot S DALI 1350lm 940 

WB Wit

Wit 14 1352 97 64 4000 90 Ja DALI 50.000 130,00

0004933 START Track Spot S DALI 2150lm 940 

MB Wit

Wit 25 2141 86 36 4000 90 Ja DALI 50.000 155,00

0004934 START Track Spot S DALI 2075lm 940 

WB Wit

Wit 25 2087 83 64 4000 90 Ja DALI 50.000 155,00

0004939 START Track Spot S DALI 1250lm 930 

MB Zwart

Zwart 14 1262 90 36 3000 90 Ja DALI 50.000 130,00

0004940 START Track Spot S DALI 1250lm 930 

WB Zwart

Zwart 14 1262 90 64 3000 90 Ja DALI 50.000 130,00

0004941 START Track Spot S DALI 1950lm 930 

MB Zwart

Zwart 25 1944 78 36 3000 90 Ja DALI 50.000 155,00

0004942 START Track Spot S DALI 1925lm 930 

WB Zwart

Zwart 25 1928 77 64 3000 90 Ja DALI 50.000 155,00

0004947 START Track Spot S DALI 1350lm 940 

MB Zwart

Zwart 14 1359 97 36 4000 90 Ja DALI 50.000 130,00

0004948 START Track Spot S DALI 1350lm 940 

WB Zwart

Zwart 14 1352 97 64 4000 90 Ja DALI 50.000 130,00

0004949 START Track Spot S DALI 2150lm 940 

MB Zwart

Zwart 25 2141 86 36 4000 90 Ja DALI 50.000 155,00

0004950 START Track Spot S DALI 2075lm 940 

WB Zwart

Zwart 25 2087 83 64 4000 90 Ja DALI 50.000 155,00

 Track Spot S DALI

• Decoratief koelvinontwerp

• Twee versies (14 of 24W) met een 

lichtstroom tot 2.155lm (4000K)

• Hoge kleurweergave-index, CRI>90

• Beschikbaar in 3000K of 4000K

• Beschikbaar met Smalle, Medium of Brede 

lichtbundel

• Lange levensduur: 50.000 uur

• Witte of zwarte afwerking is ideaal voor 

toepassing in de retail

• DALI dimbaar

• Alleen geschikt voor Global Trac Pulse 

spanningsrail

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

Legenda: S = Small; L = Large; NB = Smalle Bundel; MB = Medium Bundel; WB = Brede Bundel; 930 = CRI>90 3000K; 940 = CRI>90 4000K;

Alle DALI armaturen worden geleverd inclusief Global Trac Pulse railadaptor
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START Track Spot S HO

0004811 START Track Spot S HO 1550lm 830 

NB Wit

Wit 14 1550 111 12 3000 80 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004812 START Track Spot S HO 1500lm 830 

MB Wit

Wit 14 1508 108 36 3000 80 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004813 START Track Spot S HO 1500lm 830 

WB Wit

Wit 14 1498 107 64 3000 80 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004814 START Track Spot S HO 2350lm 830 

NB Wit

Wit 24 2334 97 12 3000 80 Nee Electronisch 50.000 125,00

0004815 START Track Spot S HO 2325lm 830 

MB Wit

Wit 24 2314 96 36 3000 80 Nee Electronisch 50.000 125,00

0004816 START Track Spot S HO 2325lm 830 

WB Wit

Wit 24 2318 97 64 3000 80 Nee Electronisch 50.000 125,00

0004823 START Track Spot S HO 1600lm 840 

NB Wit

Wit 14 1608 115 12 4000 80 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004824 START Track Spot S HO 1600lm 840 

MB Wit

Wit 14 1598 114 36 4000 80 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004825 START Track Spot S HO 1550lm 840 

WB Wit

Wit 14 1558 111 64 4000 80 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004826 START Track Spot S HO 2525lm 840 

NB Wit

Wit 24 2529 105 12 4000 80 Nee Electronisch 50.000 125,00

0004827 START Track Spot S HO 2475lm 840 

MB Wit

Wit 24 2487 104 36 4000 80 Nee Electronisch 50.000 125,00

0004828 START Track Spot S HO 2475lm 840 

WB Wit

Wit 24 2476 103 64 4000 80 Nee Electronisch 50.000 125,00

0004835 START Track Spot S HO 1550lm 830 

NB Zwart

Zwart 14 1551 111 12 3000 80 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004836 START Track Spot S HO 1500lm 830 

MB Zwart

Zwart 14 1508 108 36 3000 80 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004837 START Track Spot S HO 1500lm 830 

WB Zwart

Zwart 14 1498 107 64 3000 80 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004838 START Track Spot S HO 2350lm 830 

NB Zwart

Zwart 24 2334 97 12 3000 80 Nee Electronisch 50.000 125,00

0004839 START Track Spot S HO 2325lm 830 

MB Zwart

Zwart 24 2314 96 36 3000 80 Nee Electronisch 50.000 125,00

0004840 START Track Spot S HO 2325lm 830 

WB Zwart

Zwart 24 2318 97 64 3000 80 Nee Electronisch 50.000 125,00

0004847 START Track Spot S HO 1600lm 840 

NB Zwart

Zwart 14 1608 115 12 4000 80 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004848 START Track Spot S HO 1600lm 840 

MB Zwart

Zwart 14 1598 114 36 4000 80 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004849 START Track Spot S HO 1550lm 840 

WB Zwart

Zwart 14 1558 111 64 4000 80 Nee Electronisch 50.000 115,00

0004850 START Track Spot S HO 2525lm 840 

NB Zwart

Zwart 24 2529 105 12 4000 80 Nee Electronisch 50.000 125,00

0004851 START Track Spot S HO 2475lm 840 

MB Zwart

Zwart 24 2487 104 36 4000 80 Nee Electronisch 50.000 125,00

0004852 START Track Spot S HO 2475lm 840 

WB Zwart

Zwart 24 2476 103 64 4000 80 Nee Electronisch 50.000 125,00

 Track Spot S HO

• Decoratief koelvinontwerp

• Twee versies (14 of 24W) met een 

lichtstroom tot 2.529lm (4000K)

• Hoge kleurweergave-index, CRI>80

• Beschikbaar in 3000K of 4000K

• Beschikbaar met Smalle, Medium of Brede 

lichtbundel

• Lange levensduur: 50.000 uur

• Witte of zwarte afwerking is ideaal voor 

toepassing in de retail

• Niet-dimbaar

• Geschikt voor Global Trac Pro/LS3 

spanningsrails

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

Legenda: S = Small; L = Large; NB = Smalle Bundel; MB = Medium Bundel; WB = Brede Bundel; 830 = CRI>80 3000K; 840 = CRI>80 4000K; HO = High Output

Alle armaturen worden geleverd inclusief een Global Trac railadapter GA69
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START Track Spot L

0004865 START Track Spot L 3300lm 930 NB Wit Wit 35 3287 94 15 3000 90 Nee Electronisch 50.000 135,00

0004866 START Track Spot L 3300lm 930 MB Wit Wit 35 3306 94 38 3000 90 Nee Electronisch 50.000 135,00

0004867 START Track Spot L 3250lm 930 WB Wit Wit 35 3260 93 52 3000 90 Nee Electronisch 50.000 135,00

0004868 START Track Spot L 4400lm 930 NB Wit Wit 55 4416 80 15 3000 90 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004869 START Track Spot L 4450lm 930 MB Wit Wit 55 4448 81 38 3000 90 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004870 START Track Spot L 4400lm 930 WB Wit Wit 55 4405 80 52 3000 90 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004877 START Track Spot L 3600lm 940 NB Wit Wit 35 3593 103 15 4000 90 Nee Electronisch 50.000 135,00

0004878 START Track Spot L 3600lm 940 MB Wit Wit 35 3616 103 38 4000 90 Nee Electronisch 50.000 135,00

0004879 START Track Spot L 3550lm 940 WB Wit Wit 35 3562 102 52 4000 90 Nee Electronisch 50.000 135,00

0004880 START Track Spot L 4950lm 940 NB Wit Wit 55 4965 90 15 4000 90 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004881 START Track Spot L 4900lm 940 MB Wit Wit 55 4897 89 38 4000 90 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004882 START Track Spot L 4800lm 940 WB Wit Wit 55 4824 88 52 4000 90 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004889 START Track Spot L 3300lm 930 NB  

Zwart

Zwart 35 3287 94 15 3000 90 Nee Electronisch 50.000 135,00

0004890 START Track Spot L 3300lm 930 MB 

Zwart

Zwart 35 3306 94 38 3000 90 Nee Electronisch 50.000 135,00

0004891 START Track Spot L 3250lm 930 WB 

Zwart

Zwart 35 3260 93 52 3000 90 Nee Electronisch 50.000 135,00

0004892 START Track Spot L 4400lm 930 NB  

Zwart

Zwart 55 4416 80 15 3000 90 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004893 START Track Spot L 4450lm 930 MB 

Zwart

Zwart 55 4448 81 38 3000 90 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004894 START Track Spot L 4400lm 930 WB 

Zwart

Zwart 55 4405 80 52 3000 90 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004901 START Track Spot L 3600lm 940 NB  

Zwart

Zwart 35 3593 103 15 4000 90 Nee Electronisch 50.000 135,00

0004902 START Track Spot L 3600lm 940 MB 

Zwart

Zwart 35 3616 103 38 4000 90 Nee Electronisch 50.000 135,00

0004903 START Track Spot L 3550lm 940 WB 

Zwart

Zwart 35 3562 102 52 4000 90 Nee Electronisch 50.000 135,00

0004904 START Track Spot L 4950lm 940 NB  

Zwart

Zwart 55 4965 90 15 4000 90 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004905 START Track Spot L 4900lm 940 MB 

Zwart

Zwart 55 4897 89 38 4000 90 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004906 START Track Spot L 4800lm 940 WB 

Zwart

Zwart 55 4824 88 52 4000 90 Nee Electronisch 50.000 155,00

 Track Spot L

• Decoratief koelvinontwerp

• Twee versies (35 of 55W) met een 

lichtstroom tot 4.965lm (4000K)

• Hoge kleurweergave-index, CRI>90

• Beschikbaar in 3000K of 4000K

• Beschikbaar met Smalle, Medium of Brede 

lichtbundel

• Lange levensduur: 50.000 uur

• Witte of zwarte afwerking is ideaal voor 

toepassing in de retail

• Niet-dimbaar

• Geschikt voor Global Trac/LS3 

spanningsrails

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

Legenda: S = Small; L = Large; NB = Smalle Bundel; MB = Medium Bundel; WB = Brede Bundel; 930 = CRI>90 3000K; 940 = CRI>90 4000K; 

Alle armaturen worden geleverd inclusief een Global Trac railadapter GA69
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START Track Spot L DALI

0004927 START Track Spot L DALI 3300lm 930 

MB Wit

Wit 36 3306 92 38 3000 90 Ja DALI 50.000 175,00

0004928 START Track Spot L DALI 3250lm 930 

WB Wit

Wit 36 3260 91 52 3000 90 Ja DALI 50.000 175,00

0004929 START Track Spot L DALI 4450lm 930 

MB Wit

Wit 57 4448 78 38 3000 90 Ja DALI 50.000 195,00

0004930 START Track Spot L DALI 4400lm 930 

WB Wit

Wit 57 4405 77 52 3000 90 Ja DALI 50.000 195,00

0004935 START Track Spot L DALI 3600lm 940 

MB Wit

Wit 36 3616 100 38 4000 90 Ja DALI 50.000 175,00

0004936 START Track Spot L DALI 3550lm 940 

WB Wit

Wit 36 3562 99 52 4000 90 Ja DALI 50.000 175,00

0004937 START Track Spot L DALI 4900lm 940 

MB Wit

Wit 57 4897 86 38 4000 90 Ja DALI 50.000 195,00

0004938 START Track Spot L DALI 4800lm 940 

WB Wit

Wit 57 4824 85 52 4000 90 Ja DALI 50.000 195,00

0004943 START Track Spot L DALI 3300lm 930 

MB Zwart

Zwart 36 3306 92 38 3000 90 Ja DALI 50.000 175,00

0004944 START Track Spot L DALI 3250lm 930 

WB Zwart

Zwart 36 3260 91 52 3000 90 Ja DALI 50.000 175,00

0004945 START Track Spot L DALI 4450lm 930 

MB Zwart

Zwart 57 4448 78 38 3000 90 Ja DALI 50.000 195,00

0004946 START Track Spot L DALI 4400lm 930 

WB Zwart

Zwart 57 4405 77 52 3000 90 Ja DALI 50.000 195,00

0004951 START Track Spot L DALI 3600lm 940 

MB Zwart

Zwart 36 3616 100 38 4000 90 Ja DALI 50.000 175,00

0004952 START Track Spot L DALI 3550lm 940 

WB Zwart

Zwart 36 3562 99 52 4000 90 Ja DALI 50.000 175,00

0004953 START Track Spot L DALI 4900lm 940 

MB Zwart

Zwart 57 4897 86 38 4000 90 Ja DALI 50.000 195,00

0004954 START Track Spot L DALI 4800lm 940 

WB Zwart

Zwart 57 4824 85 52 4000 90 Ja DALI 50.000 195,00

 Track Spot L DALI

• Decoratief koelvinontwerp

• Twee versies (35 of 55W) met een 

lichtstroom tot 4.965lm (4000K)

• Hoge kleurweergave-index, CRI>90

• Beschikbaar in 3000K of 4000K

• Beschikbaar met Smalle, Medium of Brede 

lichtbundel

• Lange levensduur: 50.000 uur

• Witte of zwarte afwerking is ideaal voor 

toepassing in de retail

• DALI dimbaar

• Geschikt voor Global Trac Pulse/LS3 

spanningsrails

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

Legenda: S = Small; L = Large; NB = Smalle Bundel; MB = Medium Bundel; WB = Brede Bundel; 830 = CRI>80 3000K; 840 = CRI>80 4000K;

Alle DALI armaturen worden geleverd inclusief Global Trac Pulse railadaptor
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START Track Spot L HO

0004817 START Track Spot L HO 4000lm 830 

NB Wit

Wit 35 4005 114 15 3000 80 Nee Electronisch 50.000 145,00

0004818 START Track Spot L HO 4000lm 830 

MB Wit

Wit 35 4008 115 38 3000 80 Nee Electronisch 50.000 145,00

0004819 START Track Spot L HO 3950lm 830 

WB Wit

Wit 35 3943 113 52 3000 80 Nee Electronisch 50.000 145,00

0004820 START Track Spot L HO 5400lm 830 

NB Wit

Wit 55 5449 99 15 3000 80 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004821 START Track Spot L HO 5400lm 830 

MB Wit

Wit 55 5381 98 38 3000 80 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004822 START Track Spot L HO 5300lm 830 

WB Wit

Wit 55 5298 96 52 3000 80 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004829 START Track Spot L HO 4200lm 840 

NB Wit

Wit 35 4174 119 15 4000 80 Nee Electronisch 50.000 145,00

0004830 START Track Spot L HO 4000lm 840 

MB Wit

Wit 35 4017 115 38 4000 80 Nee Electronisch 50.000 145,00

0004831 START Track Spot L HO 4000lm 840 

WB Wit

Wit 35 4010 115 52 4000 80 Nee Electronisch 50.000 145,00

0004832 START Track Spot L HO 5400lm 840 

NB Wit

Wit 55 5426 99 15 4000 80 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004833 START Track Spot L HO 5400lm 840 

MB Wit

Wit 55 5378 98 38 4000 80 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004834 START Track Spot L HO 5300lm 840 

WB Wit

Wit 55 5320 97 52 4000 80 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004841 START Track Spot L HO 4000lm 830  

NB Zwart

Zwart 35 4005 114 15 3000 80 Nee Electronisch 50.000 145,00

0004842 START Track Spot L HO 4000lm 830 

MB Zwart

Zwart 35 4008 115 38 3000 80 Nee Electronisch 50.000 145,00

0004843 START Track Spot L HO 3950lm 830 

WB Zwart

Zwart 35 3943 113 52 3000 80 Nee Electronisch 50.000 145,00

0004844 START Track Spot L HO 5400lm 830  

NB Zwart

Zwart 55 5449 99 15 3000 80 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004845 START Track Spot L HO 5400lm 830 

MB Zwart

Zwart 55 5381 98 38 3000 80 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004846 START Track Spot L HO 5300lm 830 

WB Zwart

Zwart 55 5298 96 52 3000 80 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004853 START Track Spot L HO 4200lm 840  

NB Zwart

Zwart 35 4174 119 15 4000 80 Nee Electronisch 50.000 145,00

0004854 START Track Spot L HO 4000lm 840 

MB Zwart

Zwart 35 4017 115 38 4000 80 Nee Electronisch 50.000 145,00

0004855 START Track Spot L HO 4000lm 840 

WB Zwart

Zwart 35 4010 115 52 4000 80 Nee Electronisch 50.000 145,00

0004856 START Track Spot L HO 5400lm 840  

NB Zwart

Zwart 55 5426 99 15 4000 80 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004857 START Track Spot L HO 5400lm 840 

MB Zwart

Zwart 55 5378 98 38 4000 80 Nee Electronisch 50.000 155,00

0004858 START Track Spot L HO 5300lm 840 

WB Zwart

Zwart 55 5320 97 52 4000 80 Nee Electronisch 50.000 155,00

 Track Spot L HO

• Decoratief koelvinontwerp

• Twee versies (35 of 55W) met een 

lichtstroom tot 5.449lm (4000K)

• Hoge kleurweergave-index, CRI>80

• Beschikbaar in 3000K of 4000K

• Beschikbaar met Smalle, Medium of Brede 

lichtbundel

• Lange levensduur: 50.000 uur

• Witte of Zwarte afwerking is ideaal voor 

toepassing in de retail

• Niet-dimbaar

• Geschikt voor Global Trac/LS3 

spanningsrails

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Energieklasse: A++, A+, A

Legenda: S = Small; L = Large; NB = Smalle Bundel; MB = Medium Bundel; WB = Brede Bundel; 830 = CRI>80 3000K; 840 = CRI>80 4000K;

Alle armaturen worden geleverd inclusief een Global Trac railadapter GA69
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

0004919 START Track Spot S NB Fresnel Lens * 19,00

0004920 START Track Spot L NB Fresnel Lens * 20,00

* Lens is bedoeld voor gebruik op versies met smalle lichtbundel

Brede lichtbundelMedium lichtbundelSmalle lichtbundel

Afmetingen (mm)

 Track Spot Accessoires
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Tide

De nieuwe Tide reeks is een nieuwe 

verlichtingsoplossing met heldere en zuivere 

lichtlijnen die zorgen voor een subtiel 

omgevingslicht of een mooie homogene 

verlichting van verticale oppervlakten.

De miniatuur lichtunits, met een 

combinatie van LED-technologie en 

nieuwe lenzen, kunnen in bestaande 

op- of inbouwrailsystemen geïntegreerd 

worden. Een unieke architecturale 

verlichtingsoplossing!

De reeks omvat: asymmetrische versies  

voor perfecte verticale luminantie, 

symmetrische versies voor subtiele 

sfeerverlichting rondom of dubbel 

asymmetrische versies voor wandverlichting 

aan beide zijden van een gang.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Tide - Railversie - High Efficiency

Asymmetrisch

2059800 Tide ASYM 93 3000K LS3 Links Wit 27 2019 75 - 3000 90 Nee - 60.000 359,00

2059801 Tide ASYM 93 3000K LS3 DALI Links Wit 27 2019 75 - 3000 90 Ja DALI 60.000 389,00

2059802 Tide ASYM 93 4000K LS3 Links Wit 27 2021 75 - 4000 90 Nee - 60.000 359,00

2059803 Tide ASYM 93 4000K LS3 DALI Links Wit 27 2021 75 - 4000 90 Ja DALI 60.000 389,00

2059804 Tide ASYM 93 3000K LS3 Rechts Wit 27 2019 75 - 3000 90 Nee - 60.000 359,00

2059805 Tide ASYM 93 3000K LS3 DALI Rechts Wit 27 2019 75 - 3000 90 Ja DALI 60.000 389,00

2059806 Tide ASYM 93 4000K LS3 Rechts Wit 27 2021 75 - 4000 90 Nee - 60.000 359,00

2059807 Tide ASYM 93 4000K LS3 DALI Rechts Wit 27 2021 75 - 4000 90 Ja DALI 60.000 389,00

Symmetrisch

2059808 Tide SYM 93 3000K LS3 Wit 27 1842 68 - 3000 90 Nee - 60.000 355,00

2059809 Tide SYM 93 3000K LS3 DALI Wit 27 1842 68 - 3000 90 Ja DALI 60.000 385,00

2059810 Tide SYM 93 4000K LS3 Wit 27 1871 69 - 4000 90 Nee - 60.000 355,00

2059811 Tide SYM 93 4000K LS3 DALI Wit 27 1871 69 - 4000 90 Ja DALI 60.000 385,00

Dubbel Asymmetrisch

2059812 Tide DASYM 93 3000K LS3 Wit 27 1934 72 - 3000 90 Nee - 60.000 358,00

2059813 Tide DASYM 93 3000K LS3 DALI Wit 27 1934 72 - 3000 90 Ja DALI 60.000 388,00

2059814 Tide DASYM 93 4000K LS3 Wit 27 1973 73 - 4000 90 Nee - 60.000 358,00

2059815 Tide DASYM 93 4000K LS3 DALI Wit 27 1973 73 - 4000 90 Ja DALI 60.000 388,00

Tide - Railversie - High Efficiency

• Biedt strakke, heldere lichtlijnen voor 

horizontale of verticale oppervlakken

• Symmetrisch voor algemene 

omgevingsverlichting, Asymmetrisch voor 

wall- washing dat perfect is voor verticale 

verlichting en Dubbel Asymmetrisch voor 

gangtoepassingen wanneer beide zijden 

moeten worden verlicht

• Verkrijgbaar in 3000K en 4000K

• Hoge kleurweergave-index : CRI 93

• Verkrijgbaar als niet-dimbare of DALI-

dimbare versies

• Montage uitsluitend op Lytespan 3 (LS3)

• Lichtopbrengst : High Efficiency : tot 

2000lm, tot 75lm/W

• Vermogen : 27W

• Vaste lengte 600 mm

• Gemiddelde levensduur : 60.000 uur 

L70B50)

• Elektrische veiligheidsklasse I

Asymmetrisch Dubbel asymmetrisch Symmetrisch

Tide Asymmetrisch in rail

Legenda: ASYM = Asymmetrisch; SYM = Symmetrisch breed; DASYM = Dubbel asymmetrisch; Links = Push Up linkse polarisatie; Rechts = Push Up rechtse polarisatie; 93 = CRI aanduiding;  

LS3 = Lytespan 3 adapter.  

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag

Tide Asymmetrisch Tide Dubbel AsymmetrischTide Symmetrisch
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Tide - Railversie - High Output

Asymmetrisch

2059828 Tide HO ASYM 93 3000K LS3 Links Wit 40 2591 65 - 3000 90 Nee - 60.000 399,00

2059829 Tide HO ASYM 93 3000K LS3 DALI Links Wit 40 2591 65 - 3000 90 Ja DALI 60.000 429,00

2059830 Tide HO ASYM 93 4000K LS3 Links Wit 40 2641 66 - 4000 90 Nee - 60.000 399,00

2059831 Tide HO ASYM 93 4000K LS3 DALI Links Wit 40 2641 66 - 4000 90 Ja DALI 60.000 429,00

2059832 Tide HO ASYM 93 3000K L3 Rechts Wit 40 2591 65 - 3000 90 Nee - 60.000 399,00

2059833 Tide HO ASYM 93 3000K LS3 DALI 

Rechts

Wit 40 2591 65 - 3000 90 Ja DALI 60.000 429,00

2059834 Tide HO ASYM 93 4000K LS3 Rechts Wit 40 2641 66 - 4000 90 Nee - 60.000 399,00

2059835 Tide HO ASYM 93 4000K LS3 DALI 

Rechts

Wit 40 2641 66 - 4000 90 Ja DALI 60.000 429,00

Symmetrisch

2059836 Tide HO SYM 93 3000K LS3 Wit 40 2397 60 - 3000 90 Nee - 60.000 395,00

2059837 Tide HO SYM 93 3000K LS3 DALI Wit 40 2397 60 - 3000 90 JA DALI 60.000 425,00

2059838 Tide HO SYM 93 4000K LS3 Wit 40 2465 62 - 4000 90 Nee - 60.000 395,00

2059839 Tide HO SYM 93 4000K LS3 DALI Wit 40 2465 62 - 4000 90 Ja DALI 60.000 425,00

Dubbel Asymmetrisch

2059840 Tide HO DASYM 93 3000K LS3 Wit 40 2493 62 - 3000 90 Nee - 60.000 399,00

2059841 Tide HO DASYM 93 3000K LS3 DALI Wit 40 2493 62 - 3000 90 Ja DALI 60.000 429,00

2059842 Tide HO DASYM 93 4000K LS3 Wit 40 2576 64 - 4000 90 Nee - 60.000 399,00

2059843 Tide HO DASYM 93 4000K LS3 DALI Wit 40 2576 64 - 4000 90 Ja DALI 60.000 429,00

Tide - Railversie - High Output

• Biedt strakke, heldere lichtlijnen voor 

horizontale of verticale oppervlakken

• Symmetrisch voor algemene 

omgevingsverlichting, Asymmetrisch voor 

wall- washing dat perfect is voor verticale 

verlichting en Dubbel Asymmetrisch voor 

gangtoepassingen wanneer beide zijden 

moeten worden verlicht

• Verkrijgbaar in 3000K en 4000K

• Hoge kleurweergave-index : CRI 93

• Verkrijgbaar als niet-dimbare of DALI-

dimbare versies

• Montage uitsluitend op Lytespan 3 (LS3) 

• Lichtopbrengst : High Output : tot 2600lm, 

tot 66lm/W

• Vermogen : 40W

• Vaste lengte 600 mm

• Gemiddelde levensduur : 60.000 uur 

(L70B50)

• Elektrische veiligheidsklasse I

Legenda: ASYM = Asymmetrisch; SYM = Symmetrisch breed; DASYM = Dubbel asymmetrisch; Links = Push Up linkse polarisatie; Rechts = Push Up rechtse polarisatie; 93 = CRI aanduiding;  

HO = High Output; LS3 = Lytespan 3 adapter

DALI LS3 railadapter alleen toepasbaar in Concord LS3 spanningsrail, andere DALI adapters op aanvraag.

Asymmetrisch Dubbel asymmetrisch Symmetrisch

Tide Asymmetrisch in rail

Tide Symmetrisch/Dubbel Asymmetrisch RailversieTide Asymmetrisch Railversie
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Tide - Inbouwversie - High Efficiency

Asymmetrisch

2059816 Tide ASYM 93 3000K Inbouw Wit 27 2019 75 - 3000 90 Nee - 60.000 315,00

2059817 Tide ASYM 93 3000K Inbouw DALI Wit 27 2019 75 - 3000 90 Ja DALI 60.000 345,00

2059818 Tide ASYM 93 4000K Inbouw Wit 27 2021 75 - 4000 90 Nee - 60.000 315,00

2059819 Tide ASYM 93 4000K Inbouw DALI Wit 27 2021 75 - 4000 90 Ja DALI 60.000 345,00

Symmetrisch

2059820 Tide SYM 93 3000K Inbouw Wit 27 1842 68 - 3000 90 Nee - 60.000 325,00

2059821 Tide SYM 93 3000K Inbouw DALI Wit 27 1842 68 - 3000 90 Ja DALI 60.000 355,00

2059822 Tide SYM 93 4000K Inbouw Wit 27 1871 69 - 4000 90 Nee - 60.000 325,00

2059823 Tide SYM 93 4000K Inbouw DALI Wit 27 1871 69 - 4000 90 Ja DALI 60.000 355,00

Dubbel Asymmetrisch

2059824 Tide DASYM 93 3000K Inbouw Wit 27 1934 72 - 3000 90 Nee - 60.000 325,00

2059825 Tide DASYM 93 3000K Inbouw DALI Wit 27 1934 72 - 3000 90 Ja DALI 60.000 355,00

2059826 Tide DASYM 93 4000K Inbouw Wit 27 1973 73 - 4000 90 Nee - 60.000 325,00

2059827 Tide DASYM 93 4000K InbouwDALI Wit 27 1973 73 - 4000 90 Ja DALI 60.000 355,00

Tide - Inbouwversie - High Efficiency

• Biedt strakke, heldere lichtlijnen voor 

horizontale of verticale oppervlakken

• Symmetrisch voor algemene 

omgevingsverlichting, Asymmetrisch voor 

wall- washing dat perfect is voor verticale 

verlichting en Dubbel Asymmetrisch voor 

gangtoepassingen wanneer beide zijden 

moeten worden verlicht

• Verkrijgbaar in 3000K en 4000K

• Hoge kleurweergave-index : CRI 93

• Verkrijgbaar als niet-dimbare of DALI-

dimbare versies

• Inbouwversie in een gipsplafond

• Lichtopbrengst : High Efficiency : tot 

2000lm, tot 75lm/W

• Vermogen : 27W

• Vaste lengte 600 mm

• Gemiddelde levensduur  : 60.000 uur 

(L70B50)

• Elektrische veiligheidsklasse I

Inbouw Asymmetrisch

Inbouw Symmetrisch

Legenda: ASYM = Asymmetrisch; SYM = Symmetrisch breed; DASYM = Dubbel asymmetrisch; 93 = CRI aanduiding.

Tide Asymmetrisch Tide Dubbel AsymmetrischTide Symmetrisch

Tide Symmetrisch/Dubbel Asymmetrisch InbouwversieTide Asymmetrisch Inbouwversie

Afmetingen (mm)
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Tide - Inbouwversie - High Output

Asymmetrisch

2059844 Tide HO ASYM 93 3000K Inbouw Wit 40 2591 65 - 3000 90 Nee - 60.000 315,00

2059845 Tide HO ASYM 93 3000K Inbouw DALI Wit 40 2591 65 - 3000 90 Ja DALI 60.000 345,00

2059846 Tide HO ASYM 93 4000K Inbouw Wit 40 2641 66 - 4000 90 Nee - 60.000 315,00

2059847 Tide HO ASYM 93 4000K Inbouw DALI Wit 40 2641 66 - 4000 90 Ja DALI 60.000 345,00

Symmetrisch

2059848 Tide HO SYM 93 3000K Inbouw Wit 40 2397 60 - 3000 90 Nee - 60.000 325,00

2059849 Tide HO SYM 93 3000K Inbouw DALI Wit 40 2397 60 - 3000 90 Ja DALI 60.000 355,00

2059850 Tide HO SYM 93 4000K Inbouw Wit 40 2465 62 - 4000 90 Nee - 60.000 325,00

2059851 Tide HO SYM 93 4000K Inbouw DALI Wit 40 2465 62 - 4000 90 Ja DALI 60.000 355,00

Dubbel asymmetrisch

2059852 Tide HO DASYM 93 3000K Inbouw Wit 40 2493 62 - 3000 90 Nee - 60.000 325,00

2059853 Tide HO DASYM 93 3000K Inbouw DALI Wit 40 2493 62 - 3000 90 Ja DALI 60.000 355,00

2059854 Tide HO DASYM 93 4000K Inbouw Wit 40 2576 64 - 4000 90 Nee - 60.000 325,00

2059855 Tide HO DASYM 93 4000K Inbouw DALI Wit 40 2576 64 - 4000 90 Ja DALI 60.000 355,00

Tide - Inbouwversie - High Output

• Biedt strakke, heldere lichtlijnen voor 

horizontale of verticale oppervlakken

• Symmetrisch voor algemene 

omgevingsverlichting, Asymmetrisch voor 

wall- washing dat perfect is voor verticale 

verlichting en Dubbel Asymmetrisch voor 

gangtoepassingen wanneer beide zijden 

moeten worden verlicht

• Verkrijgbaar in 3000K en 4000K 

• Hoge kleurweergave-index : CRI 93

• Verkrijgbaar als niet-dimbare of DALI-

dimbare versies

• Inbouwversie in een gipsplafond

• Lichtopbrengst : High Output : tot 2600lm, 

tot 66lm/W

• Vermogen : 40W

• Vaste lengte 600 mm

• Gemiddelde levensduur : 60.000 uur 

(L70B50)

• Elektrische veiligheidsklasse I

Legenda: ASYM = Asymmetrisch; SYM = Symmetrisch breed; DASYM = Dubbel asymmetrisch; 93 = CRI aanduiding; HO = High Output

Inbouw Asymmetrisch

Inbouw Symmetrisch

Tide Asymmetrisch Tide Dubbel AsymmetrischTide Symmetrisch

Tide Symmetrisch/Dubbel Asymmetrisch InbouwversieTide Asymmetrisch Inbouwversie

Afmetingen (mm)
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Railsystemen

Lytespan 1 194

Global Trac 201

Lytespan 3 211

Lytebeam 220

Universele ophangingen 224
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• Gepolariseerd railsysteem van 16A en 

éénfase circuit met twee geleiders

• Geschikt voor gebruik met railspots/

armaturen met LS1 railadapter

• Wit RAL 9006 of zwart RAL 9005

• Universele aansluit- en koppelstukken 

met polarisatie, die tijdens plaatsing 

wordt bepaald aan de hand van een 

polarisatievlak

• Netspanningsvoeding mogelijk langs de 

gehele rail dankzij unieke push-up voeding

• Kan ter plaatse ingekort worden

• Brede keuze uit universele ophangingen

• Gepolariseerd en volledig geaard 

volgens de meest actuele internationale 

standaarden

• Extra platte rail te vinden in de LP versie

Lytespan 1
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Code Omschrijving Afwerking Lengte  
(m)

Gewicht  
(kg)

Prijs 
(€)

Starterrailset

2036010 Lytespan 1 Starterrailset 1m Wit Wit 1 0,57 59,00

2036011 Lytespan 1 Starterrailset 2m Wit Wit 2 1,09 89,00

2036012 Lytespan 1 Starterrailset 3m Wit Wit 3 1,61 109,00

Uitbreidingsrail

2036013 Lytespan 1 Uitbreidingsrailset 2m Wit Wit 1 1,06 79,00

2036014 Lytespan 1 Uitbreidingsrailset 3m Wit Wit 2 1,58 109,00

Lytespan 1 - LS1 railsysteem - Railsets

Starterrailset

• Ideaal voor opbouwmontage

• Eén lengte of om een lijnconfiguratie te 

starten

• Geleverd met raileenheid, plug-in uiteinde 

voor spanning, eindkappen en clips voor 

oppervlaktemontage

Koppelrailset

• Ideaal voor lijnconfiguraties met 

oppervlaktemontage

• Verlengt starterrail tot rechte 

lijnconfiguraties

• Geleverd met raileenheid, plug-in 

koppelstuk

Uitbreidingsrailset

Starterrailset

Deri Museum - Debrecen, Hungary
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Code Omschrijving Afwerking Lengte  
(m)

Gewicht  
(kg)

Prijs 
(€)

Standaard rail

2036015 Lytespan 1 Standaard rail 1m Wit Wit 1 0,52 49,00

2036016 Lytespan 1 Standaard rail 2m Wit Wit 2 1,04 59,00

2036017 Lytespan 1 Standaard rail 3m Wit Wit 3 1,56 69,00

2036018 Lytespan 1 Standaard rail 1m Zwart Zwart 1 0,52 49,00

2036020 Lytespan 1 Standaard rail 2m Zwart Zwart 2 1,04 59,00

2036021 Lytespan 1 Standaard rail 3m Zwart Zwart 3 1,56 69,00

Inbouwrail

2036022 Lytespan 1 Inbouwrail 1m Wit Wit 1 0,67 59,00

2036023 Lytespan 1 Inbouwrail 2m Wit Wit 2 1,19 69,00

2036024 Lytespan 1 Inbouwrail 3m Wit Wit 3 1,71 79,00

Lytespan 1 - LS1 railsysteem - Raileenheden

Standaard rail

• Voor enkele of doorlopende systemen, 

bochten en rasters

• Geschikt voor oppervlaktemontage of 

gependeld

• Onderdelen en accessoires afzonderlijk te 

bestellen

Inbouwrail

• Voor enkele of doorlopende rechte lijnen

• Onderdelen en accessoires afzonderlijk te 

bestellen

Standaard railset

Inbouwrail

Standaard rail Inbouwrail

Standaardonderdelen die vereist zijn voor een railschema:

1. Railset

2. Elektriciteitsleiding: voert elektriciteit naar de rail

3. Koppelstuk: alleen vereist bij het maken van langere 

systemen of kaders

4. Eindkap: veilige afsluiting van railuiteinden

5. Ophangingen: voor veilige en stevige montage van rail 

Optionele accessoires
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Code Omschrijving Afwerking Prijs 
(€)

Voedingstukken

2011305 Lytespan 1 Push-up voeding Wit Wit 18,00

2011348 Lytespan 1 Plug-in voeding einde rail Wit Wit 20,00

2011833 Lytespan 1 Push-up voeding Zwart Zwart 35,00

2011285 Lytespan 1 Plug-in voeding einde rail Zwart Zwart 35,00

Koppelstukken

Rechte doorverbinder

2011303 Lytespan 1 Rechte Doorverbinder Wit Wit 18,00

2011835 Lytespan 1 Rechte Doorverbinder Zwart Zwart 18,00

L Koppelstuk

2011379 Lytespan 1 L-Koppeling Wit Wit 49,00

2011297 Lytespan 1 L-Koppeling Zwart Zwart 72,00

T Koppelstuk

2011381 Lytespan 1 T-Koppeling Wit Wit 59,00

2011299 Lytespan 1 T-koppeling Zwart Zwart 99,00

X Koppelstuk

2011383 Lytespan 1 X-Koppeling Wit Wit 72,50

Flexibel Koppelstuk

2036027 Lytespan 1 Flexibele Koppeling Wit Wit 145,00

2036028 Lytespan 1 Flexibele Koppeling Zwart Zwart 145,00

Eindkap*

2011345 Lytespan 1 eindkap Kunststof Wit Wit 6,00

2011283 Lytespan 1 eindkap Kunststof Zwart Zwart 6,00

* Eindkap moet gebruikt worden om de uiteinden van de rails veilig af te sluiten

Pendeladapter

2011254 Lytespan 1 pendeladapter Wit Wit 47,00

2011268 Lytespan 1 pendeladapter Zwart Zwart 56,00

Toebehoren 

2007631 Lytespan 1 Pendelhaak Wit Max. 5kg Wit 9,00

Lytespan 1 - LS1 railsysteem - Onderdelen

Push-up voeding Plug-In voeding Rechte plug-in doorverbinder X Koppelstuk

L KoppelstukT Koppelstuk

Flexibel Koppelstuk

Eindkap Pendeladapter Ophanghaak
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Lytespan LP - LS1 railsysteem

• Slank, laag profiel met brede basis voor 

opbouwmontage op wand, plafond of vloer

• Railsets bestaan uit starter- en verbindingsrails 

met alle onderdelen die nodig zijn voor enkele 

of doorlopende rechte rails

• Flexibel koppelstuk voor bochten

• Geleverd met schroeven voor 

opbouwmontage. Keuze uit onzichtbare 

methode of doorgeboorde bevestiging met 

meegeleverde kappen en afdekkingen

• Koppelstukken en eindkappen volgen de 

elegante vorm van de rail

3 Rechte rails

3 Bochten

7 Roosters

7 Inbouw

1 Koppelrail

2 Push-up stroomtoevoer

3  Schroefdop en afdekplaat voor 

doorgeboorde bevestiging

4 Flexibel koppelstuk

5 Starterrail

6 Eindkap

1

3

4

5

6

2

Deze schematische tekening toont enkele verkrijgbare onderdelen 

voor Lytespan LP; dit impliceert niet dat een andere configuratie 

of plaatsing niet mogelijk is. De montage instructies die bij elk 

onderdeel zitten, moeten nauwgezet worden opgevolgd..
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Code Omschrijving Afwerking Lengte  
(m)

Gewicht  
(kg)

Prijs 
(€)

Starterrailset

2019502 Lytespan LP Starterrailset 1m Wit Wit 1 0,60 70,00

2019503 Lytespan LP Starterrailset 2m Wit Wit 2 1,20 87,95

2019504 Lytespan LP Starterrailset 3m Wit Wit 3 1,80 109,00

2046525 Lytespan LP Starterrailset 1m Zwart Zwart 1 0,60 115,00

2046526 Lytespan LP Starterrailset 2m Zwart Zwart 2 1,20 159,00

2046527 Lytespan LP Starterrailset 3m Zwart Zwart 3 1,80 169,00

Koppelrailset

2019505 Lytespan LP Uitbreidingsrail 2m Wit Wit 2 1,20 85,00

2019506 Lytespan LP Uitbreidingsrail 3m Wit Wit 3 1,80 105,00

2046528 Lytespan LP Uitbreidingsrail 2m Zwart Zwart 2 1,20 129,00

2046529 Lytespan LP Uitbreidingsrail 3m Zwart Zwart 3 1,80 135,00

Lytespan LP - LS1 railsysteem - Railsets

Starterrailset

• Ideaal voor opbouwmontage

• Eén lengte of om een configuratie te 

starten

• Geleverd met raileenheid, push-up voeding, 

eindkappen en bevestigingsschroeven en 

schroefkapjes

Koppelrailset

• Ideaal voor opbouwmontage

• Verlengt starterrail tot rechte lengtes

• Geleverd met raileenheid, plug-in 

koppelstuk voor spanning en schroeven en 

schroefkapjes

Koppelrailset

Starterrailset

Standaard LP
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Code Omschrijving Afwerking Gewicht  
(kg)

Prijs 
(€)

Couplers

2025994 Lytespan LP flexibele koppeling wit* Mech/Elek Wit - 62,00

2046530 Lytespan 1 flexibele koppeling zwart* Mech/Elek Zwart - 129,00

Toebehoren

2007631 Lytespan 1 pendelhaak wit max. 5kg Wit Maximale belasting 5,00 9,00

Lytespan LP - LS1 railsysteem - Onderdelen

*Flexibel horizontaal koppelstuk (minimaal 45º). Kan eenvoudig worden gebruikt als mechanisch verbinder (zonder elektrische doorvoer)

Flexibel koppelstuk Ophanghaak

Onzichtbare bevestiging starterrail

(alleen enkele lengte) Bevestigingsschroef meegeleverd

• Schuif pvc geleiderstrook uit aluminium extrusie

• Schroefgaten worden zichtbaar

• De extrusie kan als sjabloon worden gebruikt

• De schroeven kunnen op de aangegeven 

middelpunten worden ingedraaid

• De rail kan worden ingeleid en de schroeven 

aangedraaid

• Pvc-geleiderstrook kan dan naar de extrusie worden 

teruggebracht

Montage door-en-door van starterrail en 
verbindingsrail

(doorlopende runs) Bevestigingsschroeven en 

schroefkapjes meegeleverd

• Schroefkapjes worden op vastgestelde afstanden in 

de rail geduwd

• Schroefkapjes kunnen als boorgeleider worden 

gebruikt

• Wanneer een deel van de rail stevig is 

vastgeschroefd, duwt u de schroefkapjes erop om 

de schroefkoppen uit het zicht te houden.

Veiligheid! U moet de schroefkapjes gebruiken
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Global Trac is de meest flexibele manier om 

een elegante en passende verlichtingsoplossing 

te creëren. De modulaire structuur van het 

systeem maakt het eenvoudig uit te breiden 

en aan te passen aan diverse wensen. Global 

Trac heeft een hoge belastingscapaciteit en 

sturingsmogelijkheden die in vele ruimtes, 

zoals winkels, warenhuizen, musea, publieke 

gebouwen en restaurants toegepast kunnen 

worden.

Er zijn twee systemen waaruit u kunt kiezen: 

Global Trac Pro is de professionele keuze 

voor een driefase-systeem, GLOBAL Trac 

Pulse is geschikt voor nieuwe flexibele 

sturingsmogelijkheden. De standaard kleuren 

zijn wit en zwart.

Global Trac Pro is de kwalitatieve keuze van 

professionals en verlichtingsfabrikanten. Een 

lange ervaring en 100% kwaliteitsgarantie 

verzekeren een probleemloze werking. 

Veelzijdige installatiemogelijkheden behoren 

tot het aanbod. Alle opties zijn snel en 

eenvoudig toe te passen en bieden algehele 

kostenbesparingen.

Global Trac Pulse is een railsysteem dat zowel 

normale stroomgeleiders heeft als DALI-

geleiders voor een dynamische verlichting met 

DALI-sturing. Verlichtingsarmaturen kunnen 

aan- en uitgeschakeld worden of gedimd 

in aparte groepen. Dit spaart uiteraard ook 

energie, want lampen branden alleen wanneer 

nodig.

Global Trac
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Global Trac PRO

XTS41-x

XTS34-x

XTS35-x

XTS36-x

XTS37-x

XTS39-x

XTS40-x

XTS23-x

XTS38-x

XTS21-x

XTS36-x

XTS37-x

XTS39-x

XTS40-x

XTS14-x

XTS41-x

XTS38-x

XTS36-x

XTS37-x

XTS39-x

XTS40-x XTS11-x

XTS12-x

Afstand 1000mm

Afstand 2000mm

Voeding in alle connectoren behalve XTS21-x en XTS23-x.

De aanbevolen afstand voor bevestiging is 1000mm.

OPGELET: een gewicht tot 10kg mag hangen aan een stroomtoevoeradapter, de 

trekkracht is namelijk 100N (1kp = 9.81N) en de maximale torsie is 2,5Nm (adapter 

GA69 5 g/50N).

Profiellengte 
rail 
(mm)

(a) 
Afstand 
(mm)

(b) 
Afstand 
(mm)

(c) 
Afstand 
(mm)

(d) 
Afstand 
(mm)

1000 250

2000 250 1000

3000 250 1000 1000

4000 250 1500 1000

Profiellengte rail

• Global Trac Pro heeft een hoge belastingscapaciteit die in vele 

ruimtes, zoals winkels, warenhuizen, musea, publieke gebouwen 

en restaurants toegepast kunnen worden

• De modulaire structuur van het systeem maken het makkelijk 

uitbreidbaar en aan te passen aan diverse wensen

• Global Trac profielen kunnen op elke gewenste lengte ingekort 

worden waarbij de geleiders geplooid worden met een 

aangepast accessoire (Separaat te bestellen)

• Global Trac Pro driefasenrail voor niet-DALI toepassingen 

is compatibel met GLOBAL adapters en niet-DALI driefasen 

Concord LS3 adapters

• L1/L2/L3/nul/aarding 16A/400V

• Beschermingsklasse IP20

• Alle materialen zijn halogeenvrij en V0-zelfdovend

• Inbouw, opbouw en pendelmontage mits accessoires

• Beschikbaar in zwart (RAL 9005) en Wit (RAL 9010)

Kenmerken
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Code Omschrijving Kleur Polariteit Nominale Lengte  
(mm)

Nominale Breedte  
(mm)

Nominale Hoogte  
(mm)

Prijs 
(€)

Railprofielen

Global Trac PRO - Standaardprofielen

XTS4100-2 Global Trac Pro 1m zwart Zwart RAL9005 Universeel 1000 31,5 32,5 33,00

XTS4100-3 Global Trac Pro 1m Wit Wit RAL9010 Universeel 1000 31,.5 32,5 33,00

XTS4200-2 Global Trac Pro 2m zwart Zwart RAL9005 Universeel 2000 31,5 32,5 55,00

XTS4200-3 Global Trac Pro 2m Wit Wit RAL9010 Universeel 2000 31,5 32,5 55,00

XTS4300-2 Global Trac Pro 3m zwart Zwart RAL9005 Universeel 3000 31,5 32,5 85,00

XTS4300-3 Global Trac Pro 3m Wit Wit RAL9010 Universeel 3000 31,5 32,5 85,00

XTS4400-2 Global Trac Pro 4m zwart Zwart RAL9005 Universeel 4000 31,5 32,5 110,00

XTS4400-3 Global Trac Pro 4m Wit Wit RAL9010 Universeel 4000 31,5 32,5 110,00

Global Trac PRO - Inbouwprofielen

XTSF4100-2 GLobal Trac PRO Inbouw 1m Zwart Zwart RAL9005 Universeel 1000 56 32,5 40,00

XTSF4100-3 Global Trac PRO Inbouw 1m Wit Wit RAL9010 Universeel 1000 56 32,5 40,00

XTSF4200-2 Global Trac PRO Inbouw 2m Zwart Zwart RAL9005 Universeel 2000 56 32,5 75,00

XTSF4200-3 Global Trac PRO Inbouw 2m Wit Wit RAL9010 Universeel 2000 56 32,5 75,00

XTSF4300-2 Global Trac PRO Inbouw 3m Zwart Zwart RAL9005 Universeel 3000 56 32,5 115,00

XTSF4300-3 Global Trac PRO Inbouw 3m Wit Wit RAL9010 Universeel 3000 56 32,5 115,00

XTSF4400-2 Global Trac PRO Inbouw 4m Zwart Zwart RAL9005 Universeel 4000 56 32,5 150,00

XTSF4400-3 Global Trac PRO Inbouw 4m Wit Wit RAL9010 Universal 4000 56 32,5 150,00

Global Trac PRO

• Global Trac Pro heeft een hoge 

belastingscapaciteit die in vele ruimtes, 

zoals winkels, warenhuizen, musea, 

publieke gebouwen en restaurants 

toegepast kan worden

• De modulaire structuur van het systeem 

maken het makkelijk uitbreidbaar en aan te 

passen aan diverse wensen

• Global Trac profielen kunnen op elke 

gewenste lengte ingekort worden waarbij 

de geleiders geplooid worden met een 

aangepast accessoire (separaat te bestellen)

• Global Trac Pro driefasenrail voor niet-DALI 

toepassingen is compatibel met Global 

adapters en niet-DALI driefasen Concord 

LS3 adapters

• L1/L2/L3/nul/aarding 16A/400V

• Beschermingsklasse IP20

• Alle materialen zijn halogeenvrij en V0-

zelfdovend

• Inbouw, opbouw en pendelmontage mits 

accessoires

• Beschikbaar in zwart (RAL 9005) en Wit 

(RAL 9010)

XTS Standaard profiel

XTSF Inbouw profiel

XTS standaardprofiel XTSF inbouwprofiel
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Code Omschrijving Kleur Polariteit Nominale Lengte  
(mm)

Nominale Breedte  
(mm)

Nominale Hoogte  
(mm)

Prijs 
(€)

Voeding en Connectoren

Global Trac PRO - Eindvoedingen

XTS11-2 Global Trac PRO Eindvoeding Links Zwart Zwart RAL9005 Links 105 32 33 13,00

XTS11-3 Global Trac PRO Eindvoeding Links Wit Wit RAL9010 Links 105 32 33 13,00

XTS12-2 Global Trac PRO Eindvoeding Rechts Zwart Zwart RAL9005 Rechts 105 32 33 13,00

XTS12-3 Global Trac PRO Eindvoeding Rechts Wit Wit RAL9010 Rechts 105 32 33 13,00

Global Trac PRO - Middenvoedingen

XTS14-2 Global Trac PRO Middenvoeding Zwart Zwart RAL9005 Universeel 170 32 33 32,00

XTS14-3 Global Trac PRO Middenvoeding Wit Wit RAL9010 Universeel 170 32 33 32,00

Global Trac PRO - Verbinders

XTS21-2 Global Trac PRO Rechte Verbinder Zwart Zwart RAL9005 Universeel 70 20 26 9,00

XTS21-3 Global Trac PRO Rechte Verbinder Wit Wit RAL9010 Universeel 70 20 26 9,00

XTS23-2 Global Trac PRO Flexibele Bocht Zwart Zwart RAL9005 Universeel 248 32 33 65,00

XTS23-3 Global Trac PRO Flexibele Bocht Wit Wit RAL9010 Universeel 248 32 33 65,00

XTS24-2 Global Trac PRO Flexibele Hoek Zwart Zwart RAL9005 Universeel 226 32 33 44,00

XTS24-3 Global Trac PRO Flexibele Hoek Wit Wit RAL9010 Universeel 226 32 33 44,00

Global Trac PRO - L-Verbinder

XTS34-2 Global Trac PRO L-Verbinder Binnen Zwart Zwart RAL9005 Binnen 99 99 33 29,75

XTS34-3 Global Trac PRO L-Verbinder Binnen Wit Wit RAL9010 Binnen 99 99 33 29,75

XTS35-2 Global Trac PRO L-Verbinder Buiten Zwart Zwart RAL9005 Buiten 99 99 33 29,75

XTS35-3 Gloabl Trac PRO L-Verbinder Buiten Wit Wit RAL9010 Buiten 99 99 33 29,75

Global Trac PRO - T-Verbinders

XTS36-2 Global Trac PRO T-Verb. Buiten Rechts Zwart Zwart RAL9005 Buiten/Rechts 166 99 33 42,00

XTS36-3 Global Trac PRO T-Verb. Buiten Rechts Wit Wit RAL9010 Buiten/Rechts 166 99 33 42,00

XTS37-2 Global Trac PRO T-Verb. Binnen Links Zwart Zwart RAL9005 Binnen/Links 166 99 33 42,00

XTS37-3 Global Trac PRO T-Verb. Binnen Links Wit Wit RAL9010 Binnen/Links 166 99 33 42,00

XTS39-2 Global Trac PRO T-Verb. Buiten Links Zwart Zwart RAL9005 Buiten/Links 166 99 33 42,00

XTS39-3 Global Trac PRO T-Verb. Buiten Links Wit Wit RAL9010 Buiten/Links 166 99 33 42,00

XTS40-2 Global Trac PRO T-Verb. Binnen Rechts Zwart Zwart RAL9005 Binnen/Rechts 166 99 33 42,00

XTS40-3 Global Trac PRO T-Verb. Binnen Rechts Wit Wit RAL9010 Binnen/Rechts 166 99 33 42,00

Global Trac PRO - X-Verbinders

XTS38-2 Global Trac PRO X-Verbinder Zwart Zwart RAL9005 Universeel 166 166 33 55,00

XTS38-3 Global Trac PRO X-Verbinder Wit Wit RAL9010 Universeel 166 166 33 55,00

Global Trac PRO

Installatievoorbeelden polariteit, bovenaanzicht

XTS35-x XTS35-xXTS39-x

XTS35-x XTS35-xXTS36-x

XTS34-x XTS34-xXTS37-x

XTS34-x XTS34-xXTS40-x

XTS12-x XTS11-x

Legenda: L = 90° verbinding; T = driepuntsverbinding; X = vierpuntsverbinding



Railsystemen 205

Code Omschrijving Kleur Polariteit Nominale Lengte  
(mm)

Nominale Breedte  
(mm)

Nominale Hoogte  
(mm)

Prijs 
(€)

Toebehoren

Global Trac PRO - Inbouwaccessoire 

XTSA71-2 Global Trac Inbouwdoos Monopoint Zwart Zwart RAL9005 - 130 130 32 25,00

XTSA71-3 Global Trac Inbouwdoos Monopoint Zwart Wit RAL9010 - 130 130 32 25,00

Global Trac PRO - Voeding Afdekplaat

XTSF10-2 Global Trac PRO Afdekplaat voor XTS11-14 Zwart Zwart RAL9005 - 15 25 4 3,50

XTSF10-3 Global Trac PRO Afdekplaat voor XTS11-14 Wit Wit RAL9010 - 15 25 4 3,50

XTSF30-2 Global Trac PRO Afdekplaat voor XTS34-40 Zwart Zwart RAL9005 - 90 25 4 4,00

XTSF30-3 Global Trac PRO Afdekplaat voor XTS34-40 Wit Wit RAL9010 - 90 25 4 4,00

Global Trac PRO

XTS11-x XTS12-x XTS35-x XTS34-xXTS36-x XTS37-x XTS39-x XTS40-x XTS38-x

XTS14-x XTS24-xXTS21-x XTS23-x

GA70-3 XTSA71-3 XTSF30-xXTSF10-x
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• Global Trac Pulse maakt dynamische verlichting mogelijk, wat 

gebruikt wordt in winkels en etalages om aandacht te trekken 

op bepaalde items

• DALi-sturing is ideaal voor musea om details te benadrukken en 

in restaurants, hotel lobbies, auditoriums en vele andere ruimtes

• De modulaire structuur van het systeem maken het makkelijk 

uitbreidbaar en aan te passen aan diverse wensen

• Railprofielen kunnen op elke gewenste lengte ingekort worden 

waarbij de geleiders geplooid worden met een aangepast 

accessoire (Separaat te bestellen)

• Global Trac Pulse driefasenrail voor DALI-toepassingen is 

compatibel met Global DALI adapters. Niet te gebruiken in 

combinatie met  LS3 DALI adapter

• L1/L2/L3/nul/aarding 16A/400V + controle 3 x 1A/50 V FELV AC 

DALI (FLEV) compatibel

• Beschermingsklasse IP20

• Alle materialen zijn halogeenvrij en V0-zelfdovend

• Inbouw, opbouw en pendelmontage mits accessoires

• Beschikbaar in zwart (RAL 9005) en wit (RAL 9010)

Global Trac PULSE

XTS41-x

XTSC634-x

XTSC635-x

XTSC636-x

XTSC637-x

XTSC639-x

XTSC640-x

XTSC623-x

XTSC638-x

XTSC621-x

XTSC636-x

XTSC637-x

XTSC639-x

XTSC640-x

XTSC614-x

XTS41-x

XTSC638-x

XTSC636-x

XTSC637-x

XTSC639-x

XTSC640-x XTSC611-x

XTSC612-x

Afstand 1000mm

Afstand 2000mm

Profiellengte 
rail (mm)

(a) 
Afstand 
(mm)

(b) 
Afstand 
(mm)

(c) 
Afstand 
(mm)

(d) 
Afstand 
(mm)

1000 250

2000 250 1000

3000 250 1000 1000

4000 250 1500 1000

Profiellengte rail

Voeding in alle connectoren behalve XTSC621-x en XTSC623-x.

De aanbevolen afstand voor bevestiging is 1000mm.

OPGELET: een gewicht tot 10kg mag hangen aan een stroomtoevoeradapter, de 

trekkracht is namelijk 100N (1kp = 9.81N) en de maximale torsie is 2,5Nm (adapter 

GAC600 5 g/50N).

Kenmerken
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Code Omschrijving Kleur Polariteit Nominale Lengte 
(mm)

Nominale Breedte 
(mm)

Nominale Hoogte 
(mm)

Prijs 
(€)

Railprofielen

Global Trac PULSE - Standaardprofielen

XTSC6100-2 Global Trac PULSE 1m Zwart Zwart RAL9005 Universeel 1000 31,5 32,5 48,00

XTSC6100-3 Global Trac PULSE 1m Wit Wit RAL9010 Universeel 1000 31,5 32,5 48,00

XTSC6200-2 Global Trac PULSE 2m Zwart Zwart RAL9005 Universeel 2000 31,5 32,5 90,00

XTSC6200-3 Global Trac PULSE 2m Wit Wit RAL9010 Universeel 2000 31,5 32,5 90,00

XTSC6300-2 Global Trac PULSE 3m Zwart Zwart RAL9005 Universeel 3000 31,5 32,5 125,00

XTSC6300-3 Global Trac PULSE 3m Wit Wit RAL9010 Universeel 3000 31,5 32,5 125,00

XTSC6400-2 Global Trac PULSE 4m Zwart Zwart RAL9005 Universeel 4000 31,5 32,5 165,00

XTSC6400-3 Global Trac PULSE 4m Wit Wit RAL9010 Universeel 4000 31,5 32,5 165,00

Global Trac PULSE - Inbouwprofielen

XTSCF6100-2 Global Trac PULSE Inbouw 1m Zwart Zwart RAL9005 Universeel 1000 56 32,5 58,00

XTSCF6100-3 Global Trac PULSE Inbouw 1m Wit Wit RAL9010 Universeel 1000 56 32,5 58,00

XTSCF6200-2 Global Trac PULSE Inbouw 2m Zwart Zwart RAL9005 Universeel 2000 56 32,5 105,00

XTSCF6200-3 Global Trac PULSE Inbouw 2m Wit Wit RAL9010 Universeel 2000 56 32,5 105,00

XTSCF6300-2 Global Trac PULSE Inbouw 3m Zwart Zwart RAL9005 Universeel 3000 56 32,5 160,00

XTSCF6300-3 Global Trac PULSE Inbouw 3m Wit Wit RAL9010 Universeel 3000 56 32,5 160,00

XTSCF6400-2 Global Trac PULSE Inbouw 4m Zwart Zwart RAL9005 Universeel 4000 56 32,5 205,00

XTSCF6400-3 Global Trac PULSE Inbouw 4m Wit Wit RAL9010 Universeel 4000 56 32,5 205,00

Global Trac PULSE

XTSC standaardprofiel XTSCF inbouwprofiel

XTSC standaardprofiel

XTSCF inbouwprofiel
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Global Trac PULSE

Legenda: L = 90° verbinding; T = driepuntsverbinding; X = vierpuntsverbinding

Code Omschrijving Kleur Polariteit Nominale Lengte 
(mm)

Nominale Breedte 
(mm)

Nominale Hoogte 
(mm)

Prijs 
(€)

Voeding en Connectoren

Global Trac PULSE - Eindvoedingen

XTSC611-2 Global Trac PULSE Eindvoeding Links Zwart Zwart RAL9005 Links 105 32 33 26,00

XTSC611-3 Global Trac PULSE Eindvoeding Links Wit Wit RAL9010 Links 105 32 33 26,00

XTSC612-2 Global Trac PULSE Eindvoeding RechtsZwart Zwart RAL9005 Rechts 105 32 33 26,00

XTSC612-3 Global Trac PULSE Eindvoeding Rechts Wit Wit RAL9010 Rechts 105 32 33 26,00

Global Trac PULSE - Middenvoedingen

XTSC614-2 Global Trac PULSE Middenvoeding Zwart Zwart RAL9005 Universeel 170 32 33 60,00

XTSC614-3 Global Trac PULSE Middenvoeding Wit Wit RAL9010 Universeel 170 32 33 60,00

Global Trac PULSE - Connectoren

XTSC621-2 Global Trac PULSE Rechte Verbinder Zwart Zwart RAL9005 Universeel 70 20 26 17,50

XTSC621-3 Global Trac PULSE Rechte Verbinder Wit Wit RAL9010 Universeel 70 20 26 17,50

XTSC623-2 Global Trac PULSE Flexibele Bocht Zwart Zwart RAL9005 Universeel 248 32 33 17,50

XTSC623-3 Global Trac PULSE Flexibele Bocht Wit Wit RAL9010 Universeel 248 32 33 17,50

Global Trac PULSE -L-verbindingen

XTSC634-2 Global Trac PULSE L -Verb. Binnen Zwart Zwart RAL9005 Binnen 99 99 33 60,00

XTSC634-3 Global Trac PULSE L -Verb. Binnen Wit Wit RAL9010 Binnen 99 99 33 60,00

XTSC635-2 Global Trac PULSE L -Verb. Buiten Zwart Zwart RAL9005 Buiten 99 99 33 60,00

XTSC635-3 Global Trac PULSE L -vVerb. Buiten Wit Wit RAL9010 Buiten 99 99 33 60,00

Global Trac PULSE - T-verbindingen

XTSC636-2 Global Trac PULSE T -Verb. Buiten Rechts Zwart Zwart RAL9005 Buiten/Rechts 166 99 33 85,00

XTSC636-3 Global Trac PULSE T -Verb. Buiten Rechts Wit Wit RAL9010 Buiten/Rechts 166 99 33 85,00

XTSC637-2 Global Trac PULSE T -Verb. Binnen Links Zwart Zwart RAL9005 Binnen/Links 166 99 33 85,00

XTSC637-3 Global Trac PULSE T -Verb. Binnen Links Wit Wit RAL9010 Binnen/Links 166 99 33 85,00

XTSC639-2 Global Trac PULSE T -Verb. Buiten Links Zwart Zwart RAL9005 Buiten/Links 166 99 33 85,00

XTSC639-3 Global Trac PULSE T -Verb. Buiten Links Wit Wit RAL9010 Buiten/Links 166 99 33 85,00

XTSC640-2 Global Trac PULSE T -Verb. Binnen Rechts Zwart Zwart RAL9005 Binnen/Rechts 166 99 33 85,00

XTSC640-3 Global Trac PULSE T -Verb. Binnen Rechts Wit Wit RAL9010 Binnen/Rechts 166 99 33 85,00

Global Trac PULSE - X-verbindingen

XTSC638-2 Global Trac PULSE X-verbinding Zwart Zwart RAL9005 Universeel 166 166 33 110,00

XTSC638-3 Global Trac PULSE X-verbinding Wit Wit RAL9010 Universeel 166 166 33 110,00

Installatievoorbeelden polariteit, bovenaanzicht

XTSC635-x XTSC635-xXTSC639-x

XTSC635-x XTSC635-xXTSC636-x

XTSC612-x XTSC611-x

XTSC634-x XTSC634-xXTSC637-x

XTSC634-x XTSC634-xXTSC640-x
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Global Trac PULSE

Code Omschrijving Kleur Polariteit Nominale Lengte 
(mm)

Nominale Breedte 
(mm)

Nominale Hoogte 
(mm)

Prijs 
(€)

Toebehoren

Global Trac PULSE - Voeding Afdekplaten

XTSF610-2 Global Trac PULSE XTSC611-614 Afdekplaat Zwart Zwart RAL9005 - 15 25 4 6,00

XTSF610-3 Global Trac PULSE XTSC611-614 Afdekplaat Wit Wit RAL9010 - 15 25 4 6,00

XTSF630-2 Global Trac PULSE XTSC634-640 Afdekplaat Zwart Zwart RAL9005 - 90 25 4 6,50

XTSF630-3 Global Trac PULSE XTSC634-640 Afdekplaat Wit Wit RAL9010 - 90 25 4 6,50

XTSC611-x XTSC612-x XTSC635-x XTSC634-xXTSC636-x XTSC637-x XTSC639-x XTSC640-x XTSC638-x

XTSC614-x XTSC624-xXTSC621-x XTSC623-x

XTSF630-xXTSF610-x
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Global Trac PRO en Global Trac PULSE Accessoires

Code Omschrijving Kleur Polariteit Nominale Lengte 
(mm)

Nominale Breedte 
(mm)

Nominale Hoogte 
(mm)

Prijs 
(€)

Overige Accessoires

Global Trac - Eindkappen

XTS41-2 Global Trac PRO Eindkap Zwart Zwart RAL9005 - 31 32 33 2,50

XTS41-3 Global Trac PRO Eindkap Wit Wit RAL9010 - 31 32 33 2,50

Global Trac - Voeding Afdekplaten

XTSF40-2 Global Trac PRO Afdekplaat voeding rond Zwart Zwart RAL9005 - 110 110 12 4,00

XTSF40-3 Global Trac PRO Afdekplaat voeding rond Wit Wit RAL9010 - 110 110 12 4,00

Global Trac - Afdekstroken

XTSP11-2 Global Trac Afdekstrip 3m Zwart Zwart RAL9005 - 3000 - - 13,00

XTSP11-3 Global Trac Afdekstrip 3m Wit Wit RAL9010 - 3000 - - 13,00

Global Trac - Haken

XTAK11-1 Global Trac Stalen Haak 2mm Staal - - - - 0,50

XTAK142-2 Global Trac Display Haak Voor 2mm Kabel/Haak 

Zwart

Zwart RAL9005 - - - - 1,50

XTAK142-3 Global Trac Display Haak Voor 2mm Kabel/Haak Wit Wit RAL9010 - - - - 1,50

Global Trac - Accessoires

XTSV12 Global Trac PRO Geleider Buiggereedschap - - 135 15 23 15,00

2057484 Staaldraadophanging 10m Staal - - - - 15,00

Spw65-1 Global Trac Staaldraadophanging 1,5m Staal - - - - 8,00

SKB10-2 Global Trac Montage klem staal Fmax 200N Zwart Zwart RAL9005 - 30 30 12 2,00

SKB10-3 Global Trac Montage klem staalFmax 200N Wit Wit RAL9010 - 30 30 12 2,00

SKB11R-2 Global Trac Snap-on klem voor M6 draadeind Fmax 

150N Zwart

Zwart RAL9005 - 80 40 38 6,00

SKB11R-3 Global Trac Snap-on klem voor M6 draadeind Fmax 

150N Wit

Wit RAL9010 - 80 40 38 6,00

SKB11T-2 Global Trac Snap-on klem voor T-profielen Fmax 

50N Zwart

Zwart RAL9005 - 70 18 33 6,00

SKB11T-3 Global Trac Snap-on klem voor T-profielen Fmax 

50N Wit

Wit RAL9010 - 70 15 33 6,00

SKB11WL-2 Global Trac Snap-on klem voor staaldraad 1.5mm 

draad Zwart

Zwart RAL9005 - 80 40 53 12,00

SKB11WL-3 Global Trac Snap-on klem voor staaldraad 1.5mm 

draad Wit

Wit RAL9010 - 80 40 53 12,00

SKB12-2 Global Trac Montage klem aluminium Zwart Zwart RAL9005 - 30 30 12 3,55

SKB12-3 Global Trac Montage klem aluminium Wit Wit RAL9010 - 30 30 12 3,55

SKB12H-2 Global Trac Montage klem aluminium 29mm hoog 

Fmax 200N Zwart

Zwart RAL9005 - 30 30 32 4,00

SKB12H-3 Global Trac Montage klem aluminium 29mm hoog 

Fmax 200N Wit

Wit RAL9010 - 30 30 32 4,00

SKB16-2 Global Trac Montage klem voor staaldraad Zwart Zwart RAL9005 - 25 30 39 3,75

SKB16-3 Global Trac Montage klem voor staaldraad Wit Wit RAL9010 - 25 30 39 3,75

SKB18-2 Global Trac Montage klem lang voor staaldraad 

Zwart

Zwart RAL9005 - 185 30 20 7,55

SKB18-3 Global Trac Montage klem lang voor staaldraad Wit Wit RAL9010 - 185 30 20 7,55

XTS41-x

SPW65-1

XTSF40-x

SKB10-2

XTSP11-x

SKB11R-2

XTAK11-1

SKB12-2

XTAK142-x

SKB12H-2

XTSV12

SKB16-2
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• Gepolariseerd railsysteem van 16amp en 

drie circuits met een gemeenschappelijke 

nul

• Geschikt voor gebruik met railspots/

armaturen met LS3 adapter

• De drie circuits kunnen los van elkaar 

worden geschakeld/gedimd

• Uniek Lytespan 3 profiel in opbouw- en 

inbouwversie

• Standaard LS3 rail en Lytebeam ook 

geschikt voor Dali gebruik(alleen in 

combinatie met LS3 Dali adapter)

• Lytebeam: diep H profiel met lege goot aan 

achterzijde voor kabel, T5 of extra Lytespan 

3-module

• Koppelstukken en aanvoerleidingen en 

zijn voorbedraad en gepolariseerd om het 

plaatsen te vergemakkelijken.

• Brede keuze uit universele ophangingen

• Gepolariseerd en volledig geaard 

volgens de meest actuele internationale 

standaarden

Lytespan 3/Lytebeam
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Lytespan 3 - LS3 railsysteem

Planningshulp

• Lytespan 3-rail is voorzien van een 

polarisatiegoot die aan één zijde over de 

gehele lengte loopt. (Zie hiernaast)

• Alle Lytespan 3-aanvoerleidingen en 

koppelingen (behalve uiteinden voor 

spanning) worden voorgepolariseerd 

geleverd, en zijn voorbedraad om het plaatsen 

te vergemakkelijken

• Bij het plannen van een schema is het van 

belang dat: 

– De polarisatiegoot continu doorloopt in 

bochten en langs roosters 

– Op de afbeelding ziet u het juiste 

bovenaanzicht

Polarisatiegoot

Plug-In uiteinde voor spanning
UNIVERSEEL
Polariteitsetiket geeft de juiste wijze van 
bedrading aan

L Aansluitblok
BUITEN

T Aansluitblok
RECHTS

X Aansluitblok
UNIVERSEEL

L Aansluitblok
BINNEN

T Aansluitblok
LINKS

Push-up voeding
LINKS

Push-up voeding
RECHTS
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Planning van bovenaf

L Aansluitblok
BUITEN

Eindkap

X Aansluitblok
UNIVERSEEL

L Aansluitblok
BINNEN

T Aansluitblok
LINKS

T Aansluitblok
RECHTS

L Aansluitblok
BINNEN

L Aansluitblok
BINNEN

Live End
UNIVERSAL

Lytespan 3 - LS3 railsysteem



214 Railsystemen

Code Omschrijving Afwerking Lengte  
(m)

Gewicht  
(kg)

Prijs 
(€)

Starterrailset

2030732 Lytespan 3 starterrailset 1m Wit Wit 1 0,925 119,00

2030733 Lytespan 3 starterrailset 2m Wit Wit 2 1,85 149,00

2030734 Lytespan 3 starterrailset 3m Wit Wit 3 2,75 179,00

2057410 Lytespan 3 starterrailset 1m Zilver Zilver 1 0,925 129,00

2057411 Lytespan 3 starterrailset 2m Zilver Zilver 2 1,85 159,00

2057412 Lytespan 3 starterrailset 3m Zilver Zilver 3 2,75 189,00

Koppelrailset

2030736 Lytespan 3 koppelrailset 3m Wit Wit 3 2,90 145,00

Lytespan 3 - LS3 railsysteem - Standaard railsets

Starterrailset

• Voor opbouwmontage

• Eén lengte of om een samengesteld 

systeem te starten

• Rail geleverd met push-up voeding, 

eindkappen en clipsvoor opbouwmontage

• Standaard LS3 rail ook geschikt voor Dali 

gebruik(alleen in combinatie met LS3 Dali 

adapter)

Koppelrailset 

• Voor opbouwmontage

• Te gebruiken met de starterrail om een 

systeem te verkrijgen met de gewenste 

lengte

• Rail geleverd met plug-in koppelstuk, en 

clips voor opbouwmontage

Starterrailset

Koppelrailse

Standaard

Afmetingen (mm)

Eger kasteel - Eger, Hongarije
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Code Description Finish Lengte  
(m)

Gewicht  
(kg)

Prijs 
(€)

Standaard rail

2020760 Lytespan 3 Standaard Rail 1m Wit Wit 1 0,90 52,45

2020762 Lytespan 3 Standaard Rail 2m Wit Wit 2 1,80 94,00

2020751 Lytespan 3 Standaard Rail 3m Wit Wit 3 2,70 135,00

2020761 Lytespan 3 Standaard Rail 1m Zilver Zilver 1 0,90 52,45

2020763 Lytespan 3 Standaard Rail 2m Zilver Zilver 2 1,80 94,00

2020759 Lytespan 3 Standaard Rail 3m Zilver Zilver 3 2,70 140,00

2025500 Lytespan 3 Standaard Rail 1m Zwart Zwart 1 0,90 52,45

2025501 Lytespan 3 Standaard Rail 2m Zwart Zwart 2 1,80 94,00

2025502 Lytespan 3 Standaard Rail 3m Zwart Zwart 3 2,70 135,60

Inbouwrail

2020718 Lytespan 3 inbouwrail 2m Wit Wit 2 1,95 95,00

2020719 Lytespan 3 inbouwrail 3m Wit Wit 3 2,85 135,00

2025504 Lytespan 3 inbouwrail 2m Zwart Zwart 2 1,95 95,00

2025505 Lytespan 3 inbouwrail 3m Zwart Zwart 3 2,85 135,00

Lytespan 3 - LS3 railsysteem

Standaard rail

• Voor enkele of doorlopende lengtes en 

rasters

• Geschikt voor oppervlaktemontage of 

gependeld

• Onderdelen en Accessories afzonderlijk te 

bestellen

• Standaard LS3 rail ook geschikt voor Dali 

gebruik(alleen in combinatie met LS3 Dali 

adapter)

Inbouwrail

• Voor enkele of doorlopende lengtes

• Onderdelen en Accessories afzonderlijk te 

bestellen

• Standaard LS3 inbouwrail ook geschikt voor 

Dali gebruik(alleen in combinatie met LS3 

Dali adapter)

Standaard railset

Inbouw railset

Standaardrail

Afmetingen (mm)

Inbouwrail
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Code Omschrijving Afwerking Type Prijs 
(€)

Voeding

Push-up voeding links

2027546 Lytespan 3 Push-up voeding links Wit Wit Links 52,65

2027547 Lytespan 3 Push-up voeding links Zilver Zilver Links 52,65

2027548 Lytespan 3 Push-up voeding links Zwart Zwart Links 52,65

Push-up voeding rechts

2027549 Lytespan 3 Push-up voeding rechts Wit Wit Rechts 52,65

2027550 Lytespan 3 Push-up voeding rechts Zilver Zilver Rechts 52,65

2027551 Lytespan 3 Push-up voeding rechts Zwart Zwart Rechts 52,65

Plug-in voeding

2020790 Lytespan 3 Plug-in voeding Einde Rail Wit Wit Universeel 57,50

2020799 Lytespan 3 Plug-in voeding Einde Inbouwrail Wit Wit Universeel - Inbouw 53,00

2021318 Lytespan 3 Plug-in voeding Einde Rail Zilver Zilver Universeel 57,50

2025507 Lytespan 3 Plug-in voeding Einde Rail Zwart Zwart Universeel 57,50

DALI voeding

DALI push-up voeding links

2051488 Lytespan DALI Push-Up Voeding Links Wit Wit Links 53,00

2051489 Lytespan DALI Push-Up Voeding Links Zilver Zilver Links 53,00

2051490 Lytespan DALI Push-Up Voeding Links Zwart Zwart Links 53,00

DALI push-up voeding rechts

2051485 Lytespan DALI Push-Up Voeding Rechts Wit Wit Rechts 53,00

2051486 Lytespan DALI Push-Up Voeding Rechts Zilver Zilver Rechts 53,00

2051487 Lytespan DALI Push-Up Voeding Rechts Zwart Zwart Rechts 53,00

Pendeladapter

2019905 Lytespan 3 Pendeladapter - Wit Wit - 55,00

3019580 Lytespan 3 Pendeladapter - Zilver Zilver - 63,00

2019906 Lytespan 3 Pendeladapter - Zwart Zwart - 55,00

Lytespan 3 - LS3 railsysteem - Onderdelen

Push-up voeding Recht Plug-in koppelstuk Plug-In voeding L Aansluitblok T Aansluitblok

X Aansluitblok Flexibel Aansluitblok Pendeladapter - Wit Pendeladapter - Zilver Pendeladapter - Zwart
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Code Omschrijving Afwerking Sturings
technologie

Prijs 
(€)

Koppelstukken

2020797 Lytespan 3 Rechte Doorverbinder Wit Wit Mech/Elec 29,35

2020792 Lytespan 3 L-Koppeling Polarisatie Binnen Wit Wit Binnen 99,00

2020793 Lytespan 3 L-Koppeling Polarisatie Buiten Wit Wit Buiten 99,00

2020795 Lytespan 3 T-Koppeling Links Wit Wit Links 125,35

2020796 Lytespan 3 T-Koppeling Rechts Wit Wit Rechts 125,35

2020794 Lytespan 3 X-Koppeling Wit Wit Universeel 148,35

2020798 Lytespan 3 Flexibele Koppeling Wit Wit Mech/Elec 182,00

2027542 Lytespan 3 Rechte Doorverbinder Zilver Zilver Mech/Elec 37,95

2021315 Lytespan 3 L-Koppeling Polarisatie Binnen Zilver Zilver Binnen 109,25

2021314 Lytespan 3 L-Koppeling Polarisatie Buiten Zilver Zilver Buiten 109,25

2021310 Lytespan 3 Flexibele Koppeling Zilver Zilver Mech/Elec 182,00

2025508 Lytespan 3 Rechte Doorverbinder Zwart Zwart Mech/Elec 29,00

2021311 Lytespan 3 X-Koppeling Zilver Zilver Universeel 182,00

2021312 Lytespan 3 T-Koppeling Rechts Zilver Zilver Rechts 136,75

2021313 Lytespan 3 T-Koppeling Links Zilver Zilver Links 229,00

2025511 Lytespan 3 L-Koppeling Polarisatie Binnen Zwart Zwart Binnen 99,00

2025512 Lytespan 3 L-Koppeling Polarisatie Buiten Zwart Zwart Buiten 99,00

2025514 Lytespan 3 T-Koppeling Links Zwart Zwart Links 125,35

2025513 Lytespan 3 T-Koppeling Rechts Zwart Zwart Rechts 125,35

2025515 Lytespan 3 X-Koppeling Zwart Zwart Universeel 148,35

2025516 Lytespan 3 Flexibele Koppeling Zwart Zwart Mech/Elec 182,00

2051494 Lytespan 3 DALI T-Koppeling Links Wit Wit Links 160,00

2051491 Lytespan 3 DALI T-Koppeling Rechts Wit Wit Rechts 160,00

2051503 Lytespan 3 DALI X-Koppeling Wit Wit Universeel 195,00

2051497 Lytespan 3 DALI L-Koppeling Binnen Wit Wit Binnen 119,00

2051500 Lytespan 3 DALI L-Koppeling Buiten Wit Wit Buiten 119,00

2051506 Lytespan 3 DALI Flexibele Koppeling Wit Wit Mech/Elec 209,00

2051498 Lytespan 3 DALI L-Koppeling Binnen Zilver Zilver Binnen 119,00

2051501 Lytespan 3 DALI L-Koppeling Buiten Zilver Zilver Buiten 119,00

2051507 Lytespan 3 DALI Flexibele Koppeling Zilver Zilver Mech/Elec 209,00

2051495 Lytespan 3 DALI T-Koppeling binnen Zilver Zilver Binnen 160,00

2051499 Lytespan 3 DALI L-Koppeling Binnen Zwart Zwart Binnen 119,00

2051502 Lytespan 3 DALI L-Koppeling Buiten Zwart Zwart Buiten 119,00

2051496 Lytespan 3 DALI X-Koppeling Links Zwart Zwart Links 160,00

2051493 Lytespan 3 DALI T-Koppeling Rechts Zwart Zwart Rechts 160,00

2051505 Lytespan 3 DALI X-Koppeling Zwart Zwart Universeel 195,00

2051508 Lytespan 3 DALI Flexibele Koppeling Zwart Zwart Mech/Elec 209,00

Eindkap*

2020789 Lytespan 3 Eindkap Kunststof Wit Wit - 6,00

2021317 Lytespan 3 Eindkap Kunststof Zilver Zilver - 6,00

2025517 Lytespan 3 Eindkap Kunststof Zwart Zwart - 6,00

* Eindkap moet gebruikt worden om de uiteinden van de rails veilig af te sluiten

Toebehoren

2025697 Lytespan 3 Pendelhaak Wit Max. 5kg Wit Maximale belasting 5,00 10,00

Lytespan 3 - LS3 railsysteem en DALI railsysteem - Onderdelen

Eindkap Ophanghaak
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Lytespan 3 - LS3 circuit (direct en indirect) en DALI railsysteem

• Ruime keuze aan pendeltoebehoren, draden, stangen en muurbeugels

• Rechte lijnen

• Rasters

• Bochten

1  Eindkap

2  ‘L’ Buiten

3  ‘X’

4  ‘T’ Rechts

5  ‘I’ rechte verbinderr

6  Ophanging met enkele draad

7  Wandmontage

8  Mechanische/elektrische ophanging met enkele draad

9  Push-up voeding

10 Ophanging met dubbele draad

11 Eindstuk

11

6

2

3

4
7

5

9

1

8

10

Concord DALI Railsystemen Adaptor
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Noodverlichtingsset - Voor LS3-Rail

2038962 Lytespan 3 LED-Noodverlichting Wit Wit - 139 - - 4000 80 - LED - 280,00

2038963 Lytespan 3 LED-Noodverlichting Zilver Zilver - 139 - - 4000 80 - LED - 280,00

Lytespan 3 LED noodverlichting

• LED 3 uur niet-permanente noodverlichting

• LED-oplossingen bieden sterk verlengde 

levensduur van lamp

• Maakt aanvullende noodoplossing 

overbodig

• Module kan overal in een Lytespan 

3-railinstallatie worden geplaatst

• Module bestaat uit;

 – Inverter en LED-driver voor LED 

aangesloten op netstroom

 – 1 LED-behuizing en een groene 

laadstroomindicator

• Module kan eenvoudig in rail worden 

bevestigd met twee railbevestigingen 

aansluiting discreet uit het zicht geplaatst 

achter module

• Niet geschikt voor wand- of vloermontage

• Uniek voor Concord L3-rail (niet geschikt 

voor andere railsystemen)

Module past in rail met dubbele adapter

Constructie:  Gegoten aluminium
Montage:  Railsystemen: Metalen railbevestigingen   
 Polycarbonaat
Ballast:  3 uur onderhoudsvrije noodmodule   
 Geïntegreerd
Batterij:  Driecellige NI-Cd/NiMH batterij 3,6V
Afwerking:  Poedercoating, wit RAL 9016, zilver RAL

Afmetingen (mm)

55

51.5

175
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Code Omschrijving Afwerking Lengte 
 (m)

Gewicht  
(kg)

Prijs 
(€)

1. Standaardset Lytebeam

2037837 Lytebeam Standaard Rail 2m Wit Wit 2 5,00 195,00

2037838 Lytebeam Standaard Rail 3m Wit Wit 3 7,50 295,00

2037841 Lytebeam Standaard Rail 2m Zilver Zilver 2 5,00 195,00

2037842 Lytebeam Standaard rRail 3m Zilver Zilver 3 7,50 295,00

1a. L3 Railmodule Voor Indirecte Verlichting

2037845 Lytebeam Invulrail LS3 Indirect Wit Wit 1,180 - 159,00

Lytebeam LS3 direct/indirect railsysteem - Raileenheden

• Gepolariseerd railsysteem max. 

16amp en driefase circuit met een 

gemeenschappelijke nulleider

• Geschikt voor gebruik met railspots / 

armaturen met LS3 adapter

• De drie circuits kunnen los van elkaar 

worden geschakeld/gedimd

• Lytebeam ook geschikt voor Dali 

gebruik(alleen in combinatie met LS3 Dali 

adapter)

• Koppel- en voedingsstukken zijn 

voorbedraad en gepolariseerd om het 

plaatsen te vergemakkelijken. (Polariteit is 

echter wel aanpasbaar)

• Aluminium profiel

• Garantie 5 jaar

Standard Lytebeam Unit

Profiel Lytebeam

L3 Railmodule voor indirecte verlichting

1. Lege goot aan achterzijde voor kabel 1a. L3 Rail voor indirecte 

accentverlichting

1b. T5 Fluorescentiemodules voor

indirecte sfeerverlichtingt

Lytebeam L3-modules voor indirecte verlichting voorgestelde tussenruimten Lytebeam T5-modules voor indirecte verlichting voorgestelde tussenruimten

DLOR = 0,62
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Code Omschrijving Afwerking Prijs 
(€)

1. Voeding

Push-Up Voeding - Links

2027546 Lytespan 3 Netspanningsadaptor Links Wit Wit 52,65

2027547 Lytespan 3 Netspanningsadaptor Links Zilver Zilver 52,65

Push-Up Voeding - Rechts

2027549 Lytespan 3 Netspanningsadaptor Rechts Wit Wit 52,65

2027550 Lytespan 3 Netspanningsadaptor Rechts Zilver Zilver 52,65

2. DALI voeding

Push-Up Voeding - Links

2051488 Lytespan DALI Push-up Voeding Links Wit Wit 53,00

2051489 Lytespan DALI Push-up Voeding Links Zilver Zilver 53,00

Push-Up Voeding - Rechts

2051485 Lytespan DALI Push-up Voeding Rechts Wit Wit 53,00

2051486 Lytespan DALI Push-up Voeding Rechts Zilver Zilver 53,00

3. Koppelstukken

Rechte doorverbinder

2037853 Lytebeam Rechte doorverbinder mech/elek. Wit Wit 225,00

2037858 Lytebeam Rechte doorverbinder mech/elek. Zilver Zilver 225,00

L Koppeling

2037854 Lytebeam L-koppelstuk mech/elek Wit Wit 249,00

2037860 Lytebeam L-Koppelstuk  mech/elek. Zilver Zilver 249,00

T Koppeling

2037855 Lytebeam T-Koppelstuk  mech/elek. Links Wit Wit 375,00

2037856 Lytebeam T-Koppelstuk  mech/elek. Rechts Wit Wit 375,00

2037861 Lytebeam T-Koppelstuk  mech/elek. Links Zilver Zilver 375,00

2037862 Lytebeam T-koppelstuk  mech/elek. rechts Zilver Zilver 375,00

X Koppeling

2037857 Lytebeam X-koppeling  mech/elek. Wit Wit 375,00

Flexibele Koppeling

2037864 Lytebeam Flexibele koppeling mech/elek. Wit Wit 280,00

2037865 Lytebeam Flexibele koppeling mech/elek. Zilver Zilver 270,00

Lytebeam LS3 Direct/Indirect railsysteem - Onderdelen

Standaardonderdelen die vereist zijn voor een 

railschema:

1. Railset

1a. L3 Railmodule voor indirecte verlichting

1b. T5 fluorescentiemodule voor indirecte verlichting

2 Voedingsstuk

3. Koppelstukken: alleen vereist bij langere lengtes, 

hoeken en rasters

4. Eindkap: sluit railuiteinden veilig af

5. Ophangingen: voor veilige en stevige montage 

van rail

6. Optionele toebehoren uit kunststof

Push-up voeding - recht I – koppeling L-koppeling binnen/buiten  

(kan worden omgezet)

T-Links en rechts X – Universeel Flexibel koppelstuk – 

Universeel
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Code Omschrijving Afwerking Prijs 
(€)

4. DALI Koppelstukken

Rechte Koppeling

2051522 Lytebeam DALI I-Koppelstuk Zilver Zilver 215,00

2051521 Lytebeam DALI I-Koppelstuk Wit Wit 215,00

2051523 Lytebeam DALI I-Koppelstuk Zwart Zwart 215,00

L Koppeling

2051529 Lytebeam DALI L-Koppelstuk Zwart Zwart 215,00

2051527 Lytebeam DALI L-Koppelstuk Wit Wit 215,00

2051528 Lytebeam DALI L-Koppelstuk Zilver Zilver 215,00

T Koppeling

2051524 Lytebeam DALI T-Koppelstuk Wit Wit 365,00

2051525 Lytebeam DALI T-Koppelstuk Zilver Zilver 365,00

2051526 Lytebeam DALI T-Koppelstuk Zwart Zwart 365,00

5. Eindkap*

2037848 Lytebeam Eindstuk Kunststof Wit Wit 22,75

2037850 Lytebeam Eindstuk Zilver Zilver 22,75

* Eindkap moet gebruikt worden om de uiteinden van de rails veilig af te sluiten

6. Eindkap met pendelpunt

2037851 Lytebeam Eindkap met pendelpunt Wit Wit 94,75

2037852 Lytebeam Eindkap met pendelpunt Zilver Zilver 94,75

7. Toebehoren

2025697 Lytespan 3 Pendelhaak Wit Max. 5kg Wit 10,00

Lytebeam LS3 Direct/Indirect railsysteem - Onderdelen

Eindkap Eindkap en ophangpunt Ophanghaak
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Noodset - Voor Lytebeam

2038312 Lytebeam 2x1W LED Noodset Zilver 2 75 - - 4000 80 - LED  405,00

Lytebeam LED-noodverlichting

• Lytebeam LED 3 uur niet-permanente 

noodverlichtingsset

• LED-oplossingen bieden sterk 

verlengde levensduur van het 

noodverlichtingssysteem.

• Maakt aanvullende noodoplossing 

overbodig

• Set kan overal in een Lytebeam-

railinstallatie worden geplaatst

• Set bestaat uit: ballast met inverter en LED-

driver voor 2x1W LED´s 2 LED-behuizingen 

en een groene laadstroomindicator 1m 

veligheidsafdekking aan achterzijde

• LED-behuizingen kunnen eenvoudig aan de 

voorzijde van Lytebeam worden bevestigd 

door 2x12mm gaten te boren

• Ballast past in achterste railgoot en wordt 

via een aansluitblok op LED´s aangesloten

• Afdekplaat aan achterzijde houdt ballast en 

interne bedrading uit het zicht

Discrete LED-behuizingen met groene vermogenindicator in normale en noodmodus.Inverterpakket en driver achter in 
Lytebeam-railgedeelte.

Afmetingen (mm)

Constructie:  aluminium en staal
Ballast:  3 uur niet-permanente noodverlichting
 Inverter en batterijen
Batterij:  Driecellige NI-Cd/NiMH batterij 3,6V
Afwerking:  geanodiseerde LED-behuizingen en   
 afdekking achterzijde

2038312
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• Buis- en zwevende ophanging zorgen voor 

het pendelen tot 1m recht naar beneden 

vanaf het plafond. Verplicht voor ongelijke 

belasting of plekken waar luchtstroom is

• Verstelbare ophangingen met 3m draad 

geven de flexibiliteit om vanuit elke hoek te 

bevestigen, ideaal voor schuine plafonds

• Langere draden verkrijgbaar als varianten

• Verstelmechanisme zorgt voor eenvoudige 

plaatsing en waterpas installatie. Overtollig 

draad kan veilig worden verwijderd

• Dubbele draadophangingen zijn ideaal voor 

rastervormige samenstellingen en hoeken

• Eenvoudig te bedraden mechanische en 

elektrische stang- en draadophanging voor 

discrete netstroomaanvoer

• Muursteunen voor plaatsing van muur tot 

muur (alleen Lytebeam)

Universele ophangingen
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Code Omschrijving Toepassing Afbeelding Prijs 
(€)

Ophangtoebehoren

2035031 Staaldraadophanging enkel 3m LS1/LS3/LB 1 29,00

2035014 Staaldraadophanging enkel 3m met aansluitsnoer 3 aderig LS1 3 115,00

2035015 Staaldraadophanging enkel 3m met aansluitsnoer 5 aderig LS3/LB 3 175,00

2035016 Staaldraadophanging dubbel 3m  LS1/LS3/LB 2 115,00

2035017 Staaldraadophanging dubbel 3m met aansluitsnoer 3 aderig LS1 4 199,00

2035018 Staaldraadophanging dubbel 3m met aansluitsnoer 5 aderig LS3/LB 4 255,00

Code Omschrijving Toepassing Prijs 
(€)

Buisophangingen

2035020 Pendelbuisophanging 0.5m LS1/LS3/LB 73,75

2035023 Pendelbuisophanging 1m LS1/LS3/LB 69,00

2035021 Pendelbuisophanging 0,5m met aansluitsnoer 3 aderig LS1 134,00

2035022 Pendelbuisophanging 0.5m met aansluitsnoer 5 aderig LS3/LB 185,00

2035024 Pendelbuisophanging 1m met aansluitsnoer 3 aderig LS1 145,00

2035025 Pendelbuisophanging 1m met aansluitsnoer 5 aderig LS3/LB 235,00

2035026 Pendelbuisophanging uitbreiding 0,5m LS1/LS3/LB 17,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Inbouwmontage

2010997 Lytespan 3 Pendelbeugel 2

vr Inbouwrails Staal

6,00

Universeel 3 Circuit - en DALI railsystemen

• Buis- en zwevende ophanging zorgen voor 

het pendelen tot 1m recht naar beneden 

vanaf het plafond. Verplicht voor ongelijke 

belasting of plekken waar luchtstroom is

• Verstelbare ophangingen met 3m draad 

geven de flexibiliteit om vanuit elke 

hoek te bevestigen, ideaal voor schuine 

plafonds Langere bedrading verkrijgbaar als 

varianten

• Verstelmechanisme zorgt voor eenvoudige 

plaatsing en waterpas installatie. Overtollig 

draad kan veilig worden verwijderd

• Dubbele draadophangingen zijn ideaal voor 

rastervormige samenstellingen en hoeken

• Eenvoudig te bedraden mechanische en 

elektrische stang- en draadophanging voor 

discrete netstroomaanvoer

• Muursteunen voor plaatsing van muur tot 

muur (alleen Lytebeam)Ophanging met draad - chroom

Stangophangingen - Wit LS1/LS3 - Wit

Ophanging met 
enkele draad 
(Alleen mechanisch)

Ophanging met 
dubbele draad
(alleen mechanisch)

Ophanging met 
enkele draad
(Mech/Elek)

Ophanging met 
dubbele draad
(Mech/Elek)

1 2 3 4
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Opbouwmontage (Niet Geschikt Voor Lytebeam)

2011999 Lytespan Montage Clips Wit 10,00

2011841 Lytespan Montage Clips Zwart 10,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Wandmontage (Alleen Voor Lytebeam)

2037846 Wand/Plafondbevestiging Rail Wit 39,00

2037847 Lytebeam Steun Voor Wandmontage Zilver 39,00

Buiggegevens voor rails

Aan de hand van onderstaande gegevens krijgt u een indicatie van de maximale verdeelde en puntbelasting 

voordat doorbuigen van de rail optreedt.

Overschrijd de maximale belasting voor afzonderlijke ophangingen nooit.

De gegevens zijn voor maximale tussenruimten van 1,2m

Lytebeam gegevens buiging en maximale belasting van rails

Maximale tussenruimte voor alle Lytebeam-ophangingen is 4m

0.75Kg

20Kg
Max

20Kg
Max

20Kg
Max

20Kg
Max

20Kg
Max

14.6Kg + (25.4KG Luminaires) Max = 40Kg

20Kg
Max

20Kg
Max14.6Kg + (25.4KG Luminaires) Max = 40Kg

29Kg + (31KG Luminaires) Max = 60Kg

Lytebeam gegevens verbuiging 

en maximale belasting van rails

Maximale tussenruimte voor alle 

Lytebeam-ophangingen is 4m

Verlengstuk buisophanging
(Alleen mechanisch)

Buisophanging
(Mech/Elek)

Steun voor wandmontage
(alleen Lytebeam)

Overige railsystemen Max tussenruimte is 1,2m Maximaal toelaatbare belasting

Railsysteem Verdeeld Punt

Lytespan 1 740kg 460kg

Inbouw Lytespan 1 2160kg 1350kg

Lytespan 3 3200kg 2000kg

Inbouw Lytespan 3 4600kg 2850kg

Universeel 3 Circuit - en DALI railsystemen
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Ascent 150 II 230

Ascent 100 241

Insaver LED II 254

Insaver LED 259

Insaver Classic LED 262

Insaver HE Topper LED 264

Insaver HO Topper LED II 267

Syl-Lighter LED II 270

SylFlat LED 273

Downlights
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Ascent 150 II maakt gebruik van een uiterst 

efficiënt LED-board dat een lichtopbrengst 

levert tot 127lm/W. Bovendien bestaat deze

nieuwste downlight in een laagluminantie 

UGR<19 versie met uitstekende 

luminantiebeperking, conform en12464-1,

perfect voor gebruik in kantooromgevingen.

Ascent 150 II
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 150 II 10W

3000K

2059340 Ascent 150 II 1100lm 3000K Standaard Zilver 10 1123 113 80 3000 80 Nee - 50.000 295,00

2059342 Ascent 150 II 1100lm 3000K Standaard 

Nood 3U

Zilver 10 1123 113 80 3000 80 Nee - 50.000 455,00

2059341 Ascent 150 II 1100lm 3000K DALI Zilver 10 1123 113 80 3000 80 Ja DALI 50.000 315,00

2059343 Ascent 150 II 1100lm 3000K DALI 

Nood 3U

Zilver 10 1123 113 80 3000 80 Ja DALI 50.000 475,00

4000K

2059344 Ascent 150 II 1200lm 4000K Standaard Zilver 10 1215 123 80 4000 80 Nee - 50.000 295,00

2059346 Ascent 150 II 1200lm 4000K Standaard 

Nood 3U

Zilver 10 1215 123 80 4000 80 Nee - 50.000 455,00

2059345 Ascent 150 II 1200lm 4000K DALI Zilver 10 1215 123 80 4000 80 Ja DALI 50.000 315,00

2059347 Ascent 150 II 1200lm 4000K DALI 

Nood 3U

Zilver 10 1215 123 80 4000 80 Ja DALI 50.000 475,00

Ascent 150 II 14W

3000K

2059348 Ascent 150 II 1600lm 3000K Standaard Zilver 14 1600 113 80 3000 80 Nee - 50.000 295,00

2059350 Ascent 150 II 1600lm 3000K Standaard 

Nood 3U

Zilver 14 1600 113 80 3000 80 Nee - 50.000 455,00

2059349 Ascent 150 II 1600lm 3000K DALI Zilver 14 1600 113 80 3000 80 Ja DALI 50.000 315,00

2059351 Ascent 150 II 1600lm 3000K DALI 

Nood 3U

Zilver 14 1600 113 80 3000 80 Ja DALI 50.000 475,00

4000K

2059352 Ascent 150 II 1700lm 4000K Standaard Zilver 14 1738 122 80 4000 80 Nee - 50.000 295,00

2059354 Ascent 150 II 1700lm 4000K Standaard 

Nood 3U

Zilver 14 1738 122 80 4000 80 Nee - 50.000 455,00

2059353 Ascent 150 II 1700lm 4000K DALI Zilver 14 1738 122 80 4000 80 Ja DALI 50.000 315,00

2059355 Ascent 150 II 1700lm 4000K DALI 

Nood 3U

Zilver 14 1738 122 80 4000 80 Ja DALI 50.000 475,00

Ascent 150 II - Aluminium Reflector

• Een echt zuinige en efficiënte vervanging 

voor bestaande CFL downlights en geschikt 

voor uiteenlopende toepassingen

• Rendement tot 127 lm/W (19W/4.000K 

uitvoering)

• Met een lange levensduur van 50.000 

uur met 70% lumenbehoud, is dit een 

onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

• UGR < 19 en uitstekende lage verblinding 

<200 cd/m/2 @ 65º en hoger

• Er bestaat ook een Wallwasher versie 

voor verticale aanstraling van wanden en 

objecten

• Kleurweergave-index Ra80 

• Brede keuze uit decoratieve toebehoren, 

zoals zwevende glazen ringen en IP54 

beschermglazen

202020

4444

Afmetingen (mm)

Ascent 150 II 10W - 

3000K

Ascent 150 II 10W - 

4000K

Ascent 150 II 14W - 

3000K

Ascent 150 II 14W - 

4000K
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 150 II 19W

3000K

2059356 Ascent 150 II 2200lm 3000K Standaard Zilver 19 2246 118 80 3000 80 Nee - 50.000 295,00

2059358 Ascent 150 II 2200lm 3000K Standaard 

Nood 3U

Zilver 19 2246 118 80 3000 80 Nee - 50.000 455,00

2059357 Ascent 150 II 2200lm 3000K DALI Zilver 19 2246 118 80 3000 80 Ja DALI 50.000 315,00

2059359 Ascent 150 II 2200lm 3000K DALI 

Nood 3U

Zilver 19 2246 118 80 3000 80 Ja DALI 50.000 475,00

4000K

2059360 Ascent 150 II 2400lm 4000K Standaard Zilver 19 2414 127 80 4000 80 Nee - 50.000 295,00

2059362 Ascent 150 II 2400lm 4000K Standaard 

Nood 3U

Zilver 19 2414 127 80 4000 80 Nee - 50.000 455,00

2059361 Ascent 150 II 2400lm 4000K DALI Zilver 19 2414 127 80 4000 80 Ja DALI 50.000 315,00

2059363 Ascent 150 II 2400lm 4000K DALI 

Nood 3U

Zilver 19 2414 127 80 4000 80 Ja DALI 50.000 475,00

2059445 Ascent 150 Office II 2000lm 3000K 

UGR19 DALI

Zilver 22 2052 93 80 3000 80 - DALI 50.000 295,00

Ascent 150 II 28W

3000K

2059364 Ascent 150 II 3200lm 3000K Standaard Zilver 28 3250 116 80 3000 80 Nee - 50.000 295,00

2059366 Ascent 150 II 3200lm 3000K Standaard 

Nood 3U

Zilver 28 3250 116 80 3000 80 Nee - 50.000 455,00

2059365 Ascent 150 II 3200lm 3000K DALI Zilver 28 3250 116 80 3000 80 Ja DALI 50.000 315,00

2059367 Ascent 150 II 3200lm 3000K DALI 

Nood 3U

Zilver 28 3250 116 80 3000 80 Ja DALI 50.000 475,00

4000K

2059368 Ascent 150 II 3400lm 4000K Standaard Zilver 28 3435 123 80 4000 80 Nee - 50.000 295,00

2059370 Ascent 150 II 3400lm 4000K Standaard 

Nood 3U

Zilver 28 3435 123 80 4000 80 Nee - 50.000 455,00

2059369 Ascent 150 II 3400lm 4000K DALI Zilver 28 3435 123 80 4000 80 Ja DALI 50.000 315,00

2059371 Ascent 150 II 3400lm 4000K DALI 

Nood 3U

Zilver 28 3435 123 80 4000 80 Ja DALI 50.000 475,00

Ascent 150 II - Aluminium Reflector 202020

4444

Ascent 150 II 19W 3000K Ascent 150 II 28W 3000K
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 150 II 19W

3000K

2059446 Ascent 150 II 2100lm 3000K DALI Refl. 

Wit

Wit 19 2082 110 80 3000 80 Ja DALI 50.000 365,00

4000K

2059448 Ascent 150 II 2400lm 4000K DALI Refl. 

Wit

Wit 19 2413 127 80 4000 80 Ja DALI 50.000 365,00

Ascent 150 II 28W

3000K

2059447 Ascent 150 II 2900lm 3000K DALI Refl. 

Wit

Wit 28 2967 106 80 3000 80 Ja DALI 50.000 365,00

4000K

2059449 Ascent 150 II 3400lm 4000K DALI Refl. 

Wit

Wit 28 3403 122 80 4000 80 Ja DALI 50.000 365,00

2059450 Ascent 150 II 3400lm 4000K DALI Nood 

3U Refl. Wit

Wit 28 3403 122 80 4000 80 Ja DALI 50.000 525,00

Ascent 150 II - Witte Reflector

• Een echt zuinige en efficiënte vervanging 

voor bestaande CFL downlights en geschikt 

voor uiteenlopende toepassingen

• Kleurweergave-index Ra80 

• Beschermingsgraad IP44 

• Brede keuze uit decoratieve toebehoren, 

zoals zwevende glazen ringen en IP54-

beschermglazen

Afmetingen (mm)

Ascent 150 II 19W - 3000K Ascent 150 II 19W - 4000K Ascent 150 II 28W - 3000K Ascent 150 II 28W - 4000K

202020

4444
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

160mm Ø Accessoires

2028614 Plafondring 160mm Wit 19,00

2028038 Plafondring 160mm Zilver 19,00

2028034 IP44 Helder Beschermglas 160mm Wit 35,00

2028600 IP44 Helder Beschermglas 160mm Zilver 41,00

2028036 IP44 Gematteerd Bescherrmglas 160mm Wit 35,00

2028602 IP44 Gematteerd Beschermglas 160mm Zilver 32,50

2039013 IP54 Polycarbonaat Afscherming Vandaalbestendig, 

160mm Wit

65,00

2038980 Gematteerde Glasring 160mm Wit 69,00

2038984 Blauw Transparante Glasring 160mm Wit 79,00

2028060 Gematteerde Gesloten Glasschijf 160mm Wit 50,00

2028608 Gematteerde Gesloten Glasschijf 160mm Zilver 56,00

2034493 Zwevende Matglas Blauwe Ring, Cylinder 160mm Wit 150,00

2028549 Zwevende Matglas Heldere Ring, Cylinder 160mm Wit 90,00

2028612 Zwevende Matglas Heldere Ring, Cylinder 160mm Zilver 89,00

Ascent 150 II Rond Accessoires

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Ascent 150 - Accessoires Voor Montage In Gipsplafond

2056146 Ascent 150 Rond Pull Up Kit Zilver 149,00

2056147 Ascent 150 Rond Pull Up Kit Wit 149,00

2056148 Ascent 150 Rond Pull Up Kit Zwart 149,00

Plafondring 160mm Zilver

Gematteerde Glasring 

Met Klein Gat 160mm 

IP54 Polycarbonaat 

Afscherming Vandaalbestendig, 

160mm Wit

Gematteerde Glasring 

160mm Wit

IP44 Helder Beschermglas 

160mm Wit

Zwevende Matglas Blauwe 

Ring, Cylinder 160mm Wit

Blauw Transparante 

Glasring 160mm Wit

2056146 2056147 2056148

2059446 en 2056147

IP44 Gematteerd 

Beschermglas 160mm Zilver

Gematteerde Gesloten 

Glasschijf 160mm Zilver
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 150 II WallWasher, 14W

3000K

2059372 Ascent 150 II WallWasher 1600lm 3000K 

Standaard

Wit 14 1613 114 - 3000 80 Nee - 50.000 345,00

2059373 Ascent 150 II WallWasher 1600lm 3000K 

DALI

Wit 14 1613 114 - 3000 80 Ja DALI 50.000 375,00

4000K

2059374 Ascent 150 II WallWasher 1700lm 4000K 

Standaard

Wit 14 1718 121 - 4000 80 Nee - 50.000 345,00

2059375 Ascent 150 II WallWasher 1700lm 4000K 

DALI

Wit 14 1718 121 - 4000 80 Ja DALI 50.000 375,00

Ascent 150 II WallWasher, 28W

3000K

2059376 Ascent 150 II WallWasher 3200lm 3000K 

Standaard

Wit 28 3222 115 - 3000 80 Nee - 50.000 345,00

2059377 Ascent 150 II WallWasher 3200lm 3000K 

DALI

Wit 28 3222 115 - 3000 80 Ja DALI 50.000 375,00

4000K

2059378 Ascent 150 II WallWasher 3400lm 4000K 

Standaard

Wit 28 3405 122 - 4000 80 Nee - 50.000 345,00

2059379 Ascent 150 II WallWasher 3400lm 4000K 

DALI

Wit 28 3405 122 - 4000 80 Ja DALI 50.000 375,00

Ascent 150 II WallWasher

• Een echt zuinige en efficiënte vervanging 

voor bestaande CFL downlights en geschikt 

• Geavanceerde nanodiffusor technologie 

levert uitmuntende lichtopbrengst met 

gelijkmatige lichtverdeling; vermindering 

van meerdere schaduwen door individuele 

LED-chips

• Superzuivere (99,98%) aluminium reflector, 

iriseringsvrij voor een optimaal visueel 

comfort

• Let op: Kan niet worden gebruikt met 

Ascent 150 II 160mm accessoires

Ascent 150 II WW 14W 

- 3000K

Ascent 150 II WW 14W 

- 4000K

Ascent 150 II WW 28W 

- 3000K

Ascent 150 II WW 28W 

- 4000K

202020

4444
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 150 II Square 10W

3000K

2059380 Ascent 150 II Square 1100lm 3000K 

Standaard

Wit 10 1163 117 80 3000 80 Nee - 50.000 345,00

2059382 Ascent 150 II Square 1100lm 3000K 

Standaard Nood 3U

Wit 10 1163 117 80 3000 80 Nee - 50.000 505,00

2059381 Ascent 150 II Square 1100lm 3000K DALI Wit 10 1163 117 80 3000 80 Ja DALI 50.000 365,00

2059383 Ascent 150 II Square 1100lm 3000K DALI 

Nood 3U

Wit 10 1163 117 80 3000 80 Ja DALI 50.000 525,00

4000K

2059384 Ascent 150 II Square 1200lm 4000K 

Standaard

Wit 10 1246 126 80 4000 80 Nee - 50.000 345,00

2059386 Ascent 150 II Square 1200lm 4000K 

Standaard Nood 3U

Wit 10 1246 126 80 4000 80 Nee - 50.000 505,00

2059385 Ascent 150 II Square 1200lm 4000K DALI Wit 10 1246 126 80 4000 80 Ja DALI 50.000 365,00

2059387 Ascent 150 II Square 1200lm 4000K DALI 

Nood 3U

Wit 10 1246 126 80 4000 80 Ja DALI 50.000 525,00

Ascent 150 II Square 14W

3000K

2059388 Ascent 150 II Square 1600lm 3000K 

Standaard

Wit 14 1600 113 80 3000 80 Nee - 50.000 345,00

2059390 Ascent 150 II Square 1600lm 3000K 

Standaard Nood 3U

Wit 14 1600 113 80 3000 80 Nee - 50.000 505,00

2059389 Ascent 150 II Square 1600lm 3000K DALI Wit 14 1600 113 80 3000 80 Ja DALI 50.000 365,00

2059391 Ascent 150 II Square 1600lm 3000K DALI 

Nood 3U

Wit 14 1600 113 80 3000 80 Ja DALI 50.000 525,00

4000K

2059392 Ascent 150 II Square 1700lm 4000K 

Standaard

Wit 14 1778 125 80 4000 80 Nee - 50.000 345,00

2059394 Ascent 150 II Square 1700lm 4000K 

Standaard Nood 3U

Wit 14 1778 125 80 4000 80 Nee - 50.000 505,00

2059393 Ascent 150 II Square 1700lm 4000K DALI Wit 14 1778 125 80 4000 80 Ja DALI 50.000 365,00

2059395 Ascent 150 II Square 1700lm 4000K DALI 

Nood 3U

Wit 14 1778 125 80 4000 80 Ja DALI 50.000 525,00

Ascent 150 II Square - Aluminium Reflector

• Decoratieve vierkante downlights

• Een echt zuinige en efficiënte vervanging 

voor bestaande CFL downlights

• Rendement tot 131lm/W 19W 4000k 

uitvoering

• Zeer lage verblinding < 200 Cd/m/2 @ 65° 

en lager

• Kleurweergave-index Ra80 

202020

4444
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 150 II Square 19W

3000K

2059396 Ascent 150 II Square 2300lm 3000K 

Standaard

Wit 19 2322 122 80 3000 80 Nee - 50.000 345,00

2059398 Ascent 150 II Square 2300lm 3000K 

Standaard Nood 3U

Wit 19 2322 122 80 3000 80 Nee - 50.000 505,00

2059397 Ascent 150 II Square 2300lm 3000K DALI Wit 19 2322 122 80 3000 80 Ja DALI 50.000 365,00

2059399 Ascent 150 II Square 2300lm 3000K DALI 

Nood 3U

Wit 19 2322 122 80 3000 80 Ja DALI 50.000 525,00

4000K

2059400 Ascent 150 II Square 2400lm 4000K 

Standaard

Wit 19 2483 131 80 4000 80 - LED 50.000 345,00

2059402 Ascent 150 II Square 2400lm 4000K 

Standaard Nood 3U

Wit 19 2483 131 80 4000 80 - LED 50.000 505,00

2059401 Ascent 150 II Square 2400lm 4000K DALI Wit 19 2483 131 80 4000 80 Ja DALI 50.000 365,00

2059403 Ascent 150 II Square 2400lm 4000K DALI 

Nood 3U

Wit 19 2483 131 80 4000 80 Ja DALI 50.000 525,00

Ascent 150 II Square 28W

3000K

2059404 Ascent 150 II Square 3200lm 3000K 

Standaard

Wit 28 3284 117 80 3000 80 Nee - 50.000 345,00

2059406 Ascent 150 II Square 3200lm 3000K 

Standaard Nood 3U

Wit 28 3284 117 80 3000 80 Nee - 50.000 505,00

2059405 Ascent 150 II Square 3200lm 3000K DALI Wit 28 3284 117 80 3000 80 Ja DALI 50.000 365,00

2059407 Ascent 150 II Square 3200lm 3000K DALI 

Nood 3U

Wit 28 3284 117 80 3000 80 Ja DALI 50.000 525,00

4000K

2059408 Ascent 150 II Square 3500lm 4000K 

Standaard

Wit 28 3512 125 80 4000 80 Nee - 50.000 345,00

2059410 Ascent 150 II Square 3500lm 4000K 

Standaard Nood 3U

Wit 28 3512 125 80 4000 80 Nee - 50.000 505,00

2059409 Ascent 150 II Square 3500lm 4000K DALI Wit 28 3512 125 80 4000 80 Ja DALI 50.000 365,00

2059411 Ascent 150 II Square 3500lm 4000K DALI 

Nood 3U

Wit 28 3512 125 80 4000 80 Ja DALI 50.000 525,00

Ascent 150 II Square - Aluminium Reflector

158

154

188

C/O = 175 SQ

Afmetingen (mm)

175

202020

4444
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Ascent 150 II Square  
- Accessoires Voor Montage In Gipsplafond

2056149 Ascent 150 II Square PL UP Zilver ACC 89,00

2056150 Ascent 150 II Square PL UP Wit ACC 89,00

2056151 Ascent 150 II Square PL UP Zwart ACC 89,00

2055783 Ascent 150 II Square Kometa 10,00

Ascent 150 II Square - Accessoires

20561512056150

2055783

2056149
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 150 Square WallWasher, 17W

3000K

2055986 Ascent 150 Square Wallwasher 850 

3000K Standaard

Wit 17 896 53 - 3000 80 Nee - 50.000 339,00

2055987 Ascent 150 Square Wallwasher 850 

3000K DALI

Wit 17 896 53 - 3000 80 Ja DALI 50.000 359,00

4000K

2055988 Ascent 150 Square Wallwasher 900 

4000K Standaard

Wit 17 906 53 - 4000 80 Nee - 50.000 339,00

2055989 Ascent 150 Square Wallwasher 900 

4000K DALI

Wit 17 906 53 - 4000 80 Ja DALI 50.000 359,00

Ascent 150 Square WallWasher, 22W

3000K

2055990 Ascent 150 Square Wallwasher 1100 

3000K Standaard

Wit 22 1174 53 - 3000 80 Nee - 50.000 339,00

2055991 Ascent 150 Square Wallwasher 1100 

3000K DALI

Wit 22 1174 53 - 3000 80 Ja DALI 50.000 359,00

4000K

2055992 Ascent 150 Square Wallwasher 1100 

4000K Standaard

Wit 22 1195 54 30 4000 80 Nee - 50.000 339,00

2055993 Ascent 150 Square Wallwasher 1100 

4000K DALI

Wit 22 1195 54 - 4000 80 Ja DALI 50.000 359,00

Ascent 150 Square WallWasher, 30W

3000K

2055994 Ascent 150 Square Wallwasher 1400 

3000K Standaard

Wit 30 1521 50 30 3000 80 Nee - 50.000 339,00

2055995 Ascent 150 Square Wallwasher 1400 

3000K DALI

Wit 30 1521 50 - 3000 80 Ja DALI 50.000 359,00

4000K

2055996 Ascent 150 Square Wallwasher 1500 

4000K Standaard

Wit 30 1557 52 - 4000 80 Nee - 50.000 339,00

2055997 Ascent 150 Square Wallwasher 1500 

4000K DALI

Wit 30 1557 52 30 4000 80 Ja DALI 50.000 359,00

Ascent 150 Square WallWasher

• Een echte economische en efficiënte 

vervanging voor bestaande CFL 

wallwashers

• Geschikt voor een brede waaier aan 

toepassingen, b.v. voor winkel- of 

displayverlichting

• Volledige uniformiteit van het licht, van 

plafond tot vloer

• Levert een uitstekende verticale verlichting 

met de nieuwste LED technologie

• Dezelfde plafondopening als Ascent 

150 Square downlight voor een uniform 

plafondaanzicht

202020

4444



240 Downlights

Ascent 150 Square WallWasher

 

2055988 17W - 4000K 2055992 22W - 4000K 2055996 30W - 4000K



Downlights 241

Ascent 100 II is een efficiënte LED downlight 

retrofit vervanging voor de 100-TE LED 

armaturen. Ascent 100 II werd speciaal 

ontworpen voor kleine plafondopeningen 

van 120mm en 160mm. Deze reeks biedt 

een ideale verlichtingsoplossing in gangen, 

circulatieruimten en bergruimten en heeft een 

verbruik dat gemiddeld 50% lager ligt dan 

traditionele CFL-varianten. .

Ascent 100 II



242 Downlights

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 100 II Architecturaal - 5W

3000K

2060500 Ascent 100 II Architecturaal 650 3000K 

Standaard 120 Wit

RAL9016 5 638 128 85 3000 80 Nee - 60.000 165,00

2060501 Ascent 100 II Architecturaal 650 3000K 

Standaard Nood 3U 120 Wit

RAL9016 7 638 91 85 3000 80 Nee - 60.000 295,00

2060502 Ascent 100 II Architecturaal 650 3000K 

DALI 120 Wit

RAL9016 5 638 128 85 3000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060503 Ascent 100 II Architecturaal 650 3000K 

DALI Nood 3U 120 Wit

RAL9016 7 638 91 85 3000 80 Ja DALI 60.000 315,00

4000K

2060505 Ascent 100 II Architecturaal 650 4000K 

Standaard 120 Wit

RAL9016 5 653 131 85 4000 80 Nee - 60.000 165,00

2060506 Ascent 100 II Architecturaal 650 4000K 

Standaard Nood 3U 120 Wit

RAL9016 7 653 93 85 4000 80 Nee - 60.000 295,00

2060507 Ascent 100 II Architecturaal 650 4000K 

DALI 120 Wit

RAL9016 5 653 131 85 4000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060508 Ascent 100 II Architecturaal 650 4000K 

DALI Nood 3U 120 Wit

RAL9016 7 653 93 85 4000 80 Ja DALI 60.000 315,00

Ascent 100 II Architecturaal 120

• Directe retrofit vervanging voor de originele 

LED 100 Arch (120) met enkele CFL-lamp

• 50% minder stroomverbruik vergeleken 

met CFL

• Tot 131lm/W

• De reflector kan gecombineerd worden 

met een groot assortiment decoratieve 

glasaccessoires 

Ascent 100 II Architecturaal 120

Ascent 100 II Architecturaal 120 
geïnstalleerd

Ascent 100 II Architecturaal - 5W 3000K Ascent 100 II Architecturaal - 5W 4000K

202020

4040
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 100 II Architecturaal 904/928lm - 8W

3000K

2060510 Ascent 100 II Architecturaal 900 3000K 

Standaard 120 Wit

RAL9016 8 900 113 85 3000 80 Nee - 60.000 165,00

2060511 Ascent 100 II Architecturaal 900 3000K 

Standaard Nood 3U 120 Wit

RAL9016 10 900 90 85 3000 80 Nee - 60.000 295,00

2060512 Ascent 100 II Architecturaal 900 3000K 

DALI 120 Wit

RAL9016 8 900 113 85 3000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060513 Ascent 100 II Architecturaal 900 3000K 

DALI Nood 3U 120 Wit

RAL9016 10 900 90 85 3000 80 Ja DALI 60.000 315,00

4000K

2060515 Ascent 100 II Architecturaal 900 4000K 

Standaard 120 Wit

RAL9016 8 931 116 85 4000 80 Nee - 60.000 165,00

2060516 Ascent 100 II Architecturaal 900 4000K 

Standaard Nood 3U 120 Wit

RAL9016 10 931 93 85 4000 80 Nee - 60.000 295,00

2060517 Ascent 100 II Architecturaal 900 4000K 

DALI 120 Wit

RAL9016 8 931 116 85 4000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060518 Ascent 100 II Architecturaal 900 4000K 

DALI Nood 3U 120 Wit

RAL9016 10 931 93 85 4000 80 Ja DALI 60.000 315,00

Ascent 100 II Architecturaal - 10W

3000K

2060520 Ascent 100 II Architecturaal 1200 3000K 

Standaard 120 Wit

RAL9016 10 1160 116 85 3000 80 Nee - 60.000 165,00

2060521 Ascent 100 II Architecturaal 1200 3000K 

Standaard Nood 3U 120 Wit

RAL9016 12 1160 97 85 3000 80 Nee - 60.000 295,00

2060522 Ascent 100 II Architecturaal 1200 3000K 

DALI 120 Wit

RAL9016 10 1160 116 85 3000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060523 Ascent 100 II Architecturaal 1200 3000K 

DALI Nood 3U 120 Wit

RAL9016 12 1160 97 85 3000 80 Ja DALI 60.000 315,00

4000K

2060525 Ascent 100 II Architecturaal 1200 4000K 

Standaard 120 Wit

RAL9016 10 1228 123 85 4000 80 Nee - 60.000 165,00

2060526 Ascent 100 II Architecturaal 1200 4000K 

Standaard Nood 3U 120 Wit

RAL9016 12 1228 102 85 4000 80 Nee - 60.000 295,00

2060527 Ascent 100 II Architecturaal 1200 4000K 

DALI 120 Wit

RAL9016 10 1228 123 85 4000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060528 Ascent 100 II Architecturaal 1200 4000K 

DALI Nood 3U 120 Wit

RAL9016 12 1228 102 85 4000 80 Ja DALI 60.000 315,00

Ascent 100 II Architecturaal 120 202020

4040

Ascent 100 II Architecturaal 904/928lm - 8W 3000K Ascent 100 II Architecturaal - 10W 3000K
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Ascent 100 II Architecturaal 120

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 100 II Architecturaal - 18W

3000K

2060530 Ascent 100 II Architecturaal 1900 3000K 

Standaard 120 Wit

RAL9016 18 1887 105 85 3000 80 Nee - 60.000 165,00

2060531 Ascent 100 II Architecturaal 1900 3000K 

Standaard Nood 3U 120 Wit

RAL9016 20 1887 94 85 3000 80 Nee - 60.000 295,00

2060532 Ascent 100 II Architecturaal 1900 3000K 

DALI 120 Wit

RAL9016 18 1887 105 85 3000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060533 Ascent 100 II Architecturaal 1900 3000K 

DALI Nood 3U 120 Wit

RAL9016 20 1887 94 85 3000 80 Ja DALI 60.000 315,00

2060534 Ascent 100 II Architecturaal 1900 3000K 

EMPRO 3U 120 Wit

RAL9016 20 1887 94 85 3000 80 Ja DALI 60.000 360,00

4000K

2060535 Ascent 100 II Architecturaal 2000 4000K 

Standaard 120 Wit

RAL9016 18 2029 113 85 4000 80 Nee - 60.000 165,00

2060536 Ascent 100 II Architecturaal 2000 4000K 

Standaard Nood 3U 120 Wit

RAL9016 20 2029 101 85 4000 80 Nee - 60.000 295,00

2060537 Ascent 100 II Architecturaal 2000 4000K 

DALI 120 Wit

RAL9016 18 2029 113 85 4000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060538 Ascent 100 II Architecturaal 2000 4000K 

DALI Nood 3U 120 Wit

RAL9016 20 2029 101 85 4000 80 Ja DALI 60.000 315,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Ascent 100 II Architecturaal 120 Accessoires

2028033 Ascent 100 II IP44 Helder Glas 120 32,00

2028035 Ascent 100 II IP44 Geëtst Glas 120 32,00

2039012 Ascent 100 II IP54 Polycarbonaat 

Bescherming 120

59,00

2028033 2028035 2039012

Afmetingen (mm)

Ascent 100 II Architecturaal - 18W 3000K Ascent 100 II Architecturaal - 18W 4000K

202020

4040
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 100 II Deco - 5W

3000K

2060600 Ascent 100 II Deco 650 3K Standaard 

120 Wit

RAL9016 5 638 128 85 3000 80 Nee - 60.000 165,00

2060601 Ascent 100 II Deco 650 3K Standaard 

Nood 3U 120 Wit

RAL9016 7 638 91 85 3000 80 Nee - 60.000 295,00

2060602 Ascent 100 II Deco 650 3K DALI 120 Wit RAL9016 5 638 128 85 3000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060603 Ascent 100 II Deco 650 3K DALI  

Nood 3U 120 Wit

RAL9016 7 638 91 85 3000 80 Ja DALI 60.000 315,00

4000K

2060605 Ascent 100 II Deco 650 4000K 

Standaard 120 Wit

RAL9016 5 653 131 85 4000 80 Nee - 60.000 165,00

2060606 Ascent 100 II Deco 650 4000K 

Standaard Nood 3U 120 Wit

RAL9016 7 653 93 85 4000 80 Nee - 60.000 295,00

2060607 Ascent 100 II Deco 650 4000K DALI 

120 Wit

RAL9016 5 653 131 85 4000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060608 Ascent 100 II Deco 650 4000K DALI 

Nood 3U 120 Wit

RAL9016 7 653 93 85 4000 80 Ja DALI 60.000 315,00

Ascent 100 II Deco 120

• Directe retrofit vervanging voor de originele 

LED 100 Deco (120) met enkele CFL-lamp

• 50% minder stroomverbruik vergeleken 

met CFL

• Ascent 100 Decoratief reflector kan 

gecombineerd worden met de ‘snap fit’ 

polycarbonaat accessoires 

• Kometa ring (toebehoren) creëert een 

diffuus, indirect licht op het plafond

Ascent 100 II Deco 120

Ascent 100 II Deco 120 + 

Kometa toebehoren

202020

4040

Ascent 100 II Deco - 5W 3000K Ascent 100 II Deco - 5W 4000K
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 100 II Deco - 8W

3000K

2060610 Ascent 100 II Deco 900 3000K 

Standaard 120 Wit

RAL9016 8 900 113 85 3000 80 Nee - 60.000 165,00

2060611 Ascent 100 II Deco 900 3000K 

Standaard Nood 3U 120 Wit

RAL9016 10 900 90 85 3000 80 Nee - 60.000 295,00

2060612 Ascent 100 II Deco 900 3000K DALI 

120 Wit

RAL9016 8 900 113 85 3000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060613 Ascent 100 II Deco 900 3000K DALI 

Nood 3U 120 Wit

RAL9016 10 900 90 85 3000 80 Ja DALI 60.000 315,00

4000K

2060615 Ascent 100 II Deco 900 4000K 

Standaard 120 Wit

RAL9016 8 931 116 85 4000 80 Nee - 60.000 165,00

2060616 Ascent 100 II Deco 900 4000K 

Standaard Nood 3U 120 Wit

RAL9016 10 931 93 85 4000 80 Nee - 60.000 295,00

2060617 Ascent 100 II Deco 900 4000K DALI 

120 Wit

RAL9016 8 931 116 85 4000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060618 Ascent 100 II Deco 900 4000K DALI 

Nood 3U 120 Wit

RAL9016 10 931 93 85 4000 80 Ja DALI 60.000 315,00

Ascent 100 II Deco 1160/1230lm - 10W

3000K

2060620 Ascent 100 II Deco 1200 3000K 

Standaard 120 Wit

RAL9016 10 1160 116 85 3000 80 Nee - 60.000 165,00

2060621 Ascent 100 II Deco 1200 3000K 

Standaard Nood 3U 120 Wit

RAL9016 12 1160 97 85 3000 80 Nee - 60.000 295,00

2060622 Ascent 100 II Deco 1200 3000K DALI 

120 Wit

RAL9016 10 1160 116 85 3000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060623 Ascent 100 II Deco 1200 3000K DALI 

Nood 3U 120 Wit

RAL9016 12 1160 97 85 3000 80 Ja DALI 60.000 315,00

4000K

2060625 Ascent 100 II Deco  1200 4000K 

Standaard 120 Wit

RAL9016 10 1228 123 85 4000 80 Nee - 60.000 165,00

2060626 Ascent 100 II Deco 1200 4000K 

Standaard Nood 3U 120 Wit

RAL9016 12 1228 102 85 4000 80 Nee - 60.000 295,00

2060627 Ascent 100 II Deco 1200 4000K DALI 

120 Wit

RAL9016 10 1228 123 85 4000 80 Ja DALI 60.000 189,00

2060628 Ascent 100 II Deco 1200 4000K DALI 

Nood 3U 120 Wit

RAL9016 12 1228 102 85 4000 80 Ja DALI 60.000 315,00

Ascent 100 II Deco 120 202020

4040

Ascent 100 II Deco - 8W 3000K Ascent 100 II Deco 1160/1230lm - 10W 3000K

Afmetingen (mm)
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Ascent 100 II Deco 120 - Accessoires

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Ascent 100 II Deco 120: Accessoires

2059235 Kometa ring 120 mm Wit 12,00

2028039 IP44 Heldere Diffusor 120 mm Wit 9,25

2028041 IP44 Opaal Diffusor 120 mm Wit 6,75

2028043 IP44 Prismatische Diffusor 120 mm Wit 7,95

2028045 Asymmetrische Lens 120mm IP44 Wit 14,00

2038978 Zwevende Frosted Glazen Ring Wit 69,00

2028039

2028043

2059235 2028041

2028045
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 100 II Architecturaal - 7W

3000K

2060540 Ascent 100 II Architecturaal 1000 3K 

Standaard 160 Wit

RAL9016 7 968 138 85 3000 80 Nee - 60.000 195,00

2060541 Ascent 100 II Architecturaal 1000 3K 

Standaard Nood 3U 160 Wit

RAL9016 9 968 108 85 3000 80 Nee - 60.000 315,00

2060542 Ascent 100 II Architecturaal 1000 3K 

DALI 160 Wit

RAL9016 7 968 138 85 3000 80 Ja DALI 60.000 215,00

2060543 Ascent 100 II Architecturaal 1000 

Standaard DALI Nood 3U 160 Wit

RAL9016 9 968 108 85 3000 80 Ja DALI 60.000 335,00

4000K

2060545 Ascent 100 II Architecturaal 1000 4K 

Standaard 160 Wit

RAL9016 7 1009 144 85 4000 80 Nee - 60.000 195,00

2060546 Ascent 100 II Architecturaal 1000 4K 

Standaard Nood 3U 160 Wit

RAL9016 9 1009 112 85 4000 80 Nee - 60.000 315,00

2060547 Ascent 100 II Architecturaal 1000 4K 

DALI 160 Wit

RAL9016 7 1009 144 85 4000 80 Ja DALI 60.000 215,00

2060548 Ascent 100 II Architecturaal 1000 4K 

DALI Nood 3U 160 Wit

RAL9016 9 1009 112 85 4000 80 Ja DALI 60.000 335,00

Ascent 100 II  Architecturaal 160

• Directe retrofit vervanging voor de originele 

LED 100 Arch (160) met enkele CFL-lamp

• 50% minder stroomverbruik vergeleken 

met CFL

• 4.000K neutraal wit, kleurweergave-index 

Ra80

• 3.000K warmwit eveneens verkrijgbaar

• De reflector kan gecombineerd worden 

met een groot assortiment decoratieve glas 

accessoires

Ascent 100 II Architecturaal 160

Ascent 100 II Architecturaal 160 

geïnstalleerd

202020

4040

Afmetingen (mm)

Ascent 100 II Architecturaal - 7W 3000K Ascent 100 II Architecturaal - 7W 4000K
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Ascent 100 II Architecturaal 160

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 100 II Architecturaal - 17W

3000K

2060550 Ascent 100 II Architecturaal 1900 

3000K Standaard 160 Wit

RAL9016 17 1847 109 85 3000 80 Nee - 60.000 195,00

2060551 Ascent 100 II Architecturaal 1900 

3000K Standaard Nood 3U 160 Wit

RAL9016 19 1847 97 85 3000 80 Nee - 60.000 315,00

2060552 Ascent 100 II Architecturaal 1900 

3000K DALI 160 Wit

RAL9016 17 1847 109 85 3000 80 Ja DALI 60.000 215,00

2060553 Ascent 100 II Architecturaal 1900 

3000K DALI Nood 3U 160 Wit

RAL9016 19 1847 97 85 3000 80 Ja DALI 60.000 335,00

4000K

2060555 Ascent 100 II Architecturaal 1900 

4000K Standaard 160 Wit

RAL9016 17 1921 113 85 4000 80 Nee - 60.000 195,00

2060556 Ascent 100 II Architecturaal 1900 

4000K Standaard Nood 3U 160 Wit

RAL9016 19 1921 101 85 4000 80 Nee - 60.000 315,00

2060557 Ascent 100 II Architecturaal 1900 

4000K DALI 160 Wit

RAL9016 17 1921 113 85 4000 80 Ja DALI 60.000 215,00

2060558 Ascent 100 II Architecturaal 1900 

4000K DALI Nood 3U 160 Wit

RAL9016 19 1921 101 85 4000 80 Ja DALI 60.000 335,00

Ascent 100 II Architecturaal - 21W

3000K

2060560 Ascent 100 II Architecturaal 2700 

3000K Standaard 160 Wit

RAL9016 21 2649 126 85 3000 80 Nee - 60.000 195,00

2060561 Ascent 100 II Architecturaal 2700 

3000K Standaard Nood 3U 160 Wit

RAL9016 23 2649 115 85 3000 80 Nee - 60.000 315,00

2060562 Ascent 100 II Architecturaal 2700 

3000K DALI 160 Wit

RAL9016 21 2649 126 85 3000 80 Ja DALI 60.000 215,00

2060563 Ascent 100 II Architecturaal 2700 

3000K DALI Nood 3U 160 Wit

RAL9016 23 2649 115 85 3000 80 Ja DALI 60.000 335,00

4000K

2060565 Ascent 100 II Architecturaal 2700 

4000K Standaard 160 Wit

RAL9016 21 2767 132 85 4000 80 Nee - 60.000 195,00

2060566 Ascent 100 II Architecturaal 2700 

4000K Standaard Nood 3U 160 Wit

RAL9016 23 2767 120 85 4000 80 Nee - 60.000 315,00

2060567 Ascent 100 II Architecturaal 2700 

4000K DALI 160 Wit

RAL9016 21 2767 132 85 4000 80 Ja DALI 60.000 215,00

2060568 Ascent 100 II Architecturaal 2700 

4000K DALI Nood 3U 160 Wit

RAL9016 23 2767 120 85 4000 80 Ja DALI 60.000 335,00

Afmetingen (mm)

Ascent 100 II Architecturaal - 17W 3000K Ascent 100 II Architecturaal - 21W 3000K

202020

4040
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Ascent 100 II Architecturaal 160

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Ascent 100 II Architecturaal 160: Accessoires

2028034 Ascent 100 IP44 Helder Glas 160 35,00

2028048 Diepe Ring, Opaal 160 35,00

2039013 Ascent 100 IP54 Polycarbonaat 

Bescherming 160

65,00

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 100 II Architecturaal - 30W

3000K

2060570 Ascent 100 II Architecturaal 3600 

3000K Standaard 160 Wit

RAL9016 30 3548 118 85 3000 80 Nee - 60.000 215,00

2060571 Ascent 100 II Architecturaal 3600 

3000K Standaard Nood 3U 160 Wit

RAL9016 32 3548 111 85 3000 80 Nee - 60.000 345,00

2060572 Ascent 100 II Architecturaal 3600 

3000K DALI 160 Wit

RAL9016 30 3548 118 85 3000 80 Ja DALI 60.000 229,00

2060573 Ascent 100 II Architecturaal 3600 

3000K DALI Nood 3U 160 Wit

RAL9016 32 3548 111 85 3000 80 Ja DALI 60.000 359,00

4000K

2060575 Ascent 100 II Architecturaal 3700 

4000K Standaard 160 Wit

RAL9016 30 3766 126 85 4000 80 Nee - 60.000 215,00

2060576 Ascent 100 II Architecturaal 3700 

4000K Standaard Nood 3U 160 Wit

RAL9016 32 3766 118 85 4000 80 Nee - 60.000 345,00

2060577 Ascent 100 II Architecturaal 3700 

4000K DALI 160 Wit

RAL9016 30 3766 126 85 4000 80 Ja DALI 60.000 229,00

2060578 Ascent 100 II Architecturaal 3700 

4000K DALI Nood 3U 160 Wit

RAL9016 32 3766 118 85 4000 80 Ja DALI 60.000 359,00

2028034 2028048 2039013

202020

4040

Afmetingen (mm)

Ascent 100 II Architecturaal - 30W 3000K Ascent 100 II Architecturaal - 30W 4000K
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 100 II Deco - 7W

3000K

2060630 Ascent 100 II Deco 1000 3000K 

Standaard 160 Wit

RAL9016 7 968 138 85 3000 80 Nee - 60.000 195,00

2060631 Ascent 100 II Deco 1000 3000K 

Standaard Nood 3U 160 Wit

RAL9016 9 968 108 85 3000 80 Nee - 60.000 315,00

2060632 Ascent 100 II Deco 1000 3000K DALI 

160 Wit

RAL9016 7 968 138 85 3000 80 Ja DALI 60.000 215,00

2060633 Ascent 100 II Deco 1000 3000K DALI 

Nood 3U 160 Wit

RAL9016 9 968 108 85 3000 80 Ja DALI 60.000 335,00

4000K

2060635 Ascent 100 II Deco 1000 4000K 

Standaard 160 Wit

RAL9016 7 1009 144 85 4000 80 Nee - 60.000 195,00

2060636 Ascent 100 II Deco 1000 4000K 

Standaard Nood 3U 160 Wit

RAL9016 9 1009 112 85 4000 80 Nee - 60.000 315,00

2060637 Ascent 100 II Deco 1000 4000K DALI 

160 Wit

RAL9016 7 1009 144 85 4000 80 Ja DALI 60.000 215,00

2060638 Ascent 100 II Deco 1000 4000K DALI 

Nood 3U 160 Wit

RAL9016 9 1009 112 85 4000 80 Ja DALI 60.000 335,00

Ascent 100 II Deco 160

• Directe retrofit vervanging voor de originele 

LED 100 Deco (160) CFL

• Drie mogelijke lumenpakketten per 

kleurtemperatuur

• Reflectoropening 160mm

• CRI: 80

• MacAdam Ellipse: 3

• Witte plafondrand - RAL 9016

• Aluminium behuizing

• 5 jaar garantie

Ascent 100 II Deco 160 

Ascent 100 II Deco 160 

geïnstalleerd

202020

4040

Afmetingen (mm)

Ascent 100 II Architecturaal - 30W 3000K Ascent 100 II Architecturaal - 30W 4000K
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Ascent 100 II Deco - 17W

3000K

2060640 Ascent 100 II Deco 1900 3K Standaard 

160 Wit

RAL9016 17 1847 109 85 3000 80 Nee - 60.000 195,00

2060641 Ascent 100 II Deco 1900 3K Standaard 

Nood 3U 160 Wit

RAL9016 19 1847 97 85 3000 80 Nee - 60.000 315,00

2060642 Ascent 100 II Deco 1900 3K DALI 

160 Wit

RAL9016 17 1847 109 85 3000 80 Ja DALI 60.000 215,00

2060643 Ascent 100 II Deco 1900 3K DALI Nood 

3U 160 Wit

RAL9016 19 1847 97 85 3000 80 Ja DALI 60.000 335,00

4000K

2060645 Ascent 100 II Deco 1900 4K Standaard 

160 Wit

RAL9016 17 1921 113 85 4000 80 Nee - 60.000 195,00

2060646 Ascent 100 II Deco 1900 4K Standaard 

Nood 3U 160 Wit

RAL9016 19 1921 101 85 4000 80 Nee - 60.000 315,00

2060647 Ascent 100 II Deco 1900 4K DALI 

160 Wit

RAL9016 17 1921 113 85 4000 80 Ja DALI 60.000 215,00

2060648 Ascent 100 II Deco 1900 4K DALI Nood 

3U 160 Wit

RAL9016 19 1921 101 85 4000 80 Ja DALI 60.000 335,00

Ascent 100 II Deco - 21W

3000K

2060650 Ascent 100 II Deco 2700 3000K 

Standaard 160 Wit

RAL9016 21 2649 126 85 3000 80 Nee - 60.000 195,00

2060651 Ascent 100 II Deco 2700 3000K 

Standaard Nood 3U 160 Wit

RAL9016 23 2649 115 85 3000 80 Nee - 60.000 315,00

2060652 Ascent 100 II Deco 2700 3000K DALI 

160 Wit

RAL9016 21 2649 126 85 3000 80 Ja DALI 60.000 215,00

2060653 Ascent 100 II Deco 2700 3000K DALI 

Nood 3U 160 Wit

RAL9016 23 2649 115 85 3000 80 Ja DALI 60.000 335,00

4000K

2060655 Ascent 100 II Deco 2700 4000K 

Standaard 160 Wit

RAL9016 21 2767 132 85 4000 80 Nee - 60.000 195,00

2060656 Ascent 100 II Deco 2700 4000K 

Standaard Nood 3U 160 Wit

RAL9016 23 2767 120 85 4000 80 Nee - 60.000 315,00

2060657 Ascent 100 II Deco 2700 4000K DALI 

160 Wit

RAL9016 21 2767 132 85 4000 80 Ja DALI 60.000 215,00

2060658 Ascent 100 II Deco 2700 4000K DALI 

Nood 3U 160 Wit

RAL9016 23 2767 120 85 4000 80 Ja DALI 60.000 335,00

Ascent 100 II Deco 160

4000K 17W Rond 4000K 25W Rond

94

Ø189

Ø160

Ø178 (CUT OUT)

Afmetingen (mm)

202020

4040
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Ascent 100 II Deco 160 - Accessoires

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Ascent 100 II Deco 160: Accessoires

2059236 Ascent 100 Kometa 160 12,50

2028040 IP44 Heldere Diffusor 160 10,75

2028042 IP44 Opalen Diffusor 160, 8,25

2028044 IP44 Prismatische Diffusor 160 12,25

2028046 Asymmetrische diffusor voor 160mm 18,00

2028048 Diepe Ring, Opaal 160 35,00

20280402028036

2028044 2028048

2028042

2028046



254 Downlights

• Insaver LED II is beschikbaar als inbouw- en 

opbouwversie

• LumiClip: Een innovatief, uiterst snel, 

installatiesysteem - alles-in-één, eenvoudig, 

veilig én snel

• Gesegmenteerde reflector: Ontwikkeld 

voor optimale LED output, maakt hogere 

rendementen mogelijk

• Advanced Graphite Composite (AGC) 

- grafietcomposiet koellichaam: 50% 

lichter in gewicht dan aluminium, groter 

koeloppervlak

• Magnetisch contactpunt: Bevestig 

accessoires zonder gereedschap dankzij het 

innovatieve punt, centraal gepositioneerd in 

de reflector

Insaver LED II
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Low Output

3000K

3098100 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

Standaard

Wit 17 1650 97 76 3000 80 Nee - 50.000 155,00

3098188 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

Standaard Plus³

Wit 17 1650 97 76 3000 80 Nee - 50.000 155,00

3098102 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

1-10V

Wit 17 1650 97 76 3000 80 Ja 1-10V 50.000 165,00

3098104 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

DALI

Wit 17 1650 97 76 3000 80 Ja DALI 50.000 185,00

3098108 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

Standaard Nood 3U

Wit 17 1650 97 76 3000 80 Nee - 50.000 285,00

3098110 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

1-10V Nood 3U

Wit 17 1650 97 76 3000 80 Ja 1-10V 50.000 295,00

3098112 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

DALI Nood 3U

Wit 17 1650 97 76 3000 80 Ja DALI 50.000 315,00

4000K

3098101 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

Standaard

Wit 17 1940 114 76 4000 80 Nee - 50.000 155,00

3098103 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

1-10V

Wit 17 1940 114 76 4000 80 Ja 1-10V 50.000 165,00

3098105 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

DALI

Wit 17 1940 114 76 4000 80 Ja DALI 50.000 185,00

3098109 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

Standaard Nood 3U

Wit 17 1940 114 76 4000 80 Nee - 50.000 285,00

3098111 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

1-10V Nood 3U

Wit 17 1940 114 76 4000 80 Ja 1-10V 50.000 295,00

3098113 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

DALI Nood 3U

Wit 17 1940 114 76 4000 80 Ja DALI 50.000 315,00

Insaver LED II - Inbouw

• Lichtopbrengst tot 2400 lumen 

(armatuurlumen Insaver LED II 150mm HO) 

- perfect ter vervanging van tweelamps CFL 

downlights

• Tot 114lm/W (armatuurrendement Insaver 

LED II 150mm LO) - 45% meer dan de 

vorige generatie

• Anti-verblindingsaccessoire UGR<19 

beschikbaar (separaat te bestellen)

• Elektronisch, DALI dimbaar, 1-10V dimbaar 

of noodversies met 3 uur autonomie 

beschikbaar - DALI dimbaar uitgerust 

met Switch Dim functie - Voor opbouw 

noodversie met 3 uur autonomie, de 

noodmodule separaat bestellen

• Lage inbouwdiepte van 87mm

• Beschikbare accessoires: - UGR<19 

reflector; magnetisch - Drop flute, een 

nieuwe kijk op de traditionele diffusor; 

magnetisch - IP44 helder polycarbonaat 

bescherming - twist&lock bevestiging

• Plus3 versies zijn uitgerust met een GST 

Wieland connector

• Minder onderhoud dankzij lange 

levensduur van 50.000 uur

• Energieklasse: A++, A+, A

• LED technologie biedt een energie-

efficiënte oplossing met een lage 

onderhoudskost

Inbouw

LumiClip & Advanced 

Graphite Composite (AGC) 

grafietcomposiet koellichaam

Gesegmenteerde reflector
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

High Output

3000K

3098114 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

Standaard

Wit 22 2088 95 76 3000 80 Nee - 50.000 155,00

3098189 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

Standaard Plus³

Wit 22 2088 95 76 3000 80 Nee - 50.000 155,00

3098116 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

1-10V

Wit 22 2088 95 76 3000 80 Ja 1-10V 50.000 165,00

3098118 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

DALI

Wit 22 2088 95 76 3000 80 Ja DALI 50.000 185,00

3098122 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

Standaard Nood 3U

Wit 22 2088 95 76 3000 80 Nee - 50.000 305,00

3098124 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

1-10V Nood 3U

Wit 22 2088 95 76 3000 80 Ja 1-10V 50.000 325,00

3098126 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

DALI Nood 3U

Wit 22 2088 95 76 3000 80 Ja DALI 50.000 335,00

4000K

3098115 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

Standaard

Wit 22 2400 109 76 4000 80 Nee - 50.000 155,00

3098117 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

1-10V

Wit 22 2400 109 76 4000 80 Ja 1-10V 50.000 165,00

3098119 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

DALI

Wit 22 2400 109 76 4000 80 Ja DALI 50.000 185,00

3098123 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

Standaard Nood 3U

Wit 22 2400 109 76 4000 80 Nee - 50.000 305,00

3098125 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

1-10V Nood 3U

Wit 22 2400 109 76 4000 80 Ja 1-10V 50.000 325,00

3098127 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

DALI Nood 3U

Wit 22 2400 109 76 4000 80 Ja DALI 50.000 335,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

3098128 Insaver LED II 150/175 UGR19 accessoire 35,00

3098129 Insaver LED II 150 Zwevend Glas 45,00

3098150 Insaver LED II 150 IP44 Afdekking 35,00

Insaver LED II - Inbouw 23

UGR<19 Reflector – 

Magnetisch

IP44 Afdekking Zwevend Glas – Magnetisch

90º 90º

75º

300

450

600

75º

60º 60º

105º 105º

(cd/klm)
C0 - C180

45º 45º

15º 15º 30º
= 100%

30º 0º

C90 - C270

Insaver LED II Afmetingen (mm)
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Low Output

3000K

3098168 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

EB Opbouw

Wit 17 1650 97 76 3000 80 Nee - 50.000 435,00

3098170 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

1-10V Opbouw

Wit 17 1650 97 76 3000 80 Ja 1-10V 50.000 445,00

3098172 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

DALI Opbouw

Wit 17 1650 97 76 3000 80 Ja DALI 50.000 465,00

4000K

3098169 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

EB Opbouw

Wit 17 1940 114 76 4000 80 Nee - 50.000 435,00

3098171 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

1-10V Opbouw

Wit 17 1940 114 76 4000 80 Ja 1-10V 50.000 445,00

3098173 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

DALI Opbouw

Wit 17 1940 114 76 4000 80 Ja DALI 50.000 465,00

High Output

3000K

3098174 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

EB Opbouw

Wit 22 2088 95 76 3000 80 Nee - 50.000 445,00

3098176 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

1-10V Opbouw

Wit 22 2088 95 76 3000 80 Ja 1-10V 50.000 455,00

3098178 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

DALI Opbouw

Wit 22 2088 95 76 3000 80 Ja DALI 50.000 475,00

4000K

3098175 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

EB Opbouw

Wit 22 2400 109 76 4000 80 Nee - 50.000 445,00

3098177 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

1-10V Opbouw

Wit 22 2400 109 76 4000 80 Ja 1-10V 50.000 455,00

3098179 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

DALI Opbouw

Wit 22 2400 109 76 4000 80 Ja DALI 50.000 475,00

Insaver LED II - Opbouw

• Opbouwversie, geleverd inclusief 

opbouwdoos 

• Lichtopbrengst tot 2400 lumen 

(armatuurlumen)

• Elektronisch, DALI dimbaar, 1-10V dimbaar 

of noodversies met 3 uur autonomie 

beschikbaar  

- DALI dimbaar uitgerust met Switch Dim 

functie 

- Voor opbouw noodversie met 3 uur 

autonomie, de noodmodule separaat 

bestellen

• Beschikbare accessoires: 

- UGR<19 reflector - magnetisch 

- Drop flute, een nieuwe kijk op de   

  traditionele diffusor - magnetisch 

- IP44 helder polycarbonaat bescherming -  

  twist&lock bevestiging

• Minder onderhoud dankzij lange 

levensduur van 50.000 uur

• Energieklasse: A++, A+, A

• LED technologie biedt een energie-

efficiënte oplossing met een lage 

onderhoudskost

Opbouw

Opbouw met noodmodule Gesegmenteerde reflector met 

UGR<19 accessoire
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23Insaver LED II - Opbouw

90º 90º

75º

300

450

600

75º

60º 60º

105º 105º

(cd/klm)
C0 - C180

45º 45º

15º 15º 30º
= 100%

30º 0º

C90 - C270

Insaver LED II

208

188

90.7

196.6

Extra noodunit opbouw

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

3098128 Insaver LED II 150/175 UGR19 accessoire 35,00

3098129 Insaver LED II 150 Zwevend Glas 45,00

3098150 Insaver LED II 150 IP44 Afdekking 35,00

3098180 Insaver LED II 150 Opbouw Nood Unit 3U 319,00

UGR<19 Reflector – 

Magnetisch

IP44 Afdekking Zwevend Glas – Magnetisch

Afmetingen (mm)



Downlights 259

Zeer compacte LED downlights met zeer mooi 

lichtbeeld en een beperkte inbouwdiepte 

van 65mm. De ronde versies hebben een 

decoratieve reflector met halogeen-look.

Insaver LED 75
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

High Output (HO)

Rond - Wit

3097176 Insaver 75 LED Wit 13W 3000K Wit 10 1113 111 48 3000 80 Nee - 50.000 125,00

3097177 Insaver 75 LED Wit 13W 4000K Wit 10 1105 111 48 4000 80 Nee - 50.000 125,00

3097110 Insaver 75 LED Wit 13W 3000K 1-10V Wit 10 1113 111 48 3000 80 Ja 1-10V 50.000 165,00

3097111 Insaver 75 LED Wit 13W 4000K 1-10V Wit 10 1105 111 48 4000 80 Ja 1-10V 50.000 165,00

Vierkant - Wit

3097178 Insaver 75 LED Vierkant Wit 13W 3000K Wit 10 1051 105 78 3000 80 Nee - 50.000 129,00

3097179 Insaver 75 LED Vierkant Wit 13W 4000K Wit 10 1037 104 78 4000 80 Nee - 50.000 129,00

Vierkant - Zilver

3097180 Insaver 75 LED Vierkant Zilver 13W 

3000K 

Zilver 10 1051 105 78 3000 80 Nee - 50.000 129,00

3097181 Insaver 75 LED Vierkant Zilver 13W 

4000K 

Zilver 10 1037 104 78 4000 80 Nee - 50.000 129,00

Insaver LED 75

• 10W LED downlight

• Ideaal voor toepassingen zoals gangen, 

opslagruimtes en elke locatie die langdurige 

werking met hoge schakelcycli vereist

• Insaver 75 LED HO Rond 3.000K levert 

1113lm (lichtopbrengst van armatuur), 

hetgeen neerkomt op 111lm/W (totaal 

systeemrendement)

• Insaver 75 LED Vierkant 4.000K levert 

897lm (lichtopbrengst van armatuur), 

hetgeen neerkomt op 56lm/W (totaal 

systeemrendement)

• Keuze uit kleurtemperatuur 3.000K 

warmwit of 4.000K neutraalwit

• Snel en eenvoudig te installeren

• LED-technologie biedt een energiezuinige 

oplossing en lagere onderhoudskosten

Insaver 75 LED - Rond

Insaver 75 LED - Vierkant

202020

6565

Insaver 75 LED Rond

Afmetingen (mm)

Ø90
Ø75

Ø90
Ø75

Insaver 75 LED Vierkant
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Insaver 75 LED

Rond - Wit

3097100 Insaver 75 LED Rond 16W 3000K Fase 

Dimbaar Wit

Wit 16 888 56 55 3000 80 Ja Fase 50.000 95,00

3097101 Insaver 75 LED Rond 16W 4000K Fase 

Dimbaar Wit

Wit 16 820 51 55 4000 80 Ja Fase 50.000 95,00

Vierkant - Wit

3097104 Insaver 75 LED Vierkant 16W 3000K Fase 

Dimbaar Wit

Wit 16 894 56 - 3000 80 Ja Fase 50.000 99,00

3097105 Insaver 75 LED Vierkant 16W 4000K Fase 

Dimbaar Wit

Wit 16 897 56 - 4000 80 Ja Fase 50.000 99,00

Insaver LED 75

Ø90
Ø75
Ø90
Ø75

Insaver 75 LED Rond Insaver 75 LED Vierkant

Afmetingen (mm)

Insaver 75 LED - Rond Insaver 75 LED - Vierkant

202020

6565
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Insaver 150 Classic LED Cone IP44 is een 

perfecte energiezuinige verlichtingsoplossing 

ter vervanging van 1x10/13W CFL 

downlights. Insaver 150 Classic LED heeft een 

lichtopbrengst tot 870lm en een rendement 

tot 79lm/W.  De combinatie van de reflector 

met een verdiepte diffusor biedt niet alleen 

een lage luminantie, maar geeft het product 

ook beschermingswaarde IP44.

Insaver 150 Classic LED heeft de vormgeving 

van een traditionele Insaver downlight, maar 

uiteraard met de voordelen van de nieuwste 

LED technologie.  Deze armaturen zijn 50% 

efficiënter bij een levensduur van 50.000 

uur.  De downlights hebben een handige 

doorlusmogelijkheid ( loop-in loop-uit 

module) en een inbouwdiepte van slechts 

90mm.  Hiermee is de reeks een eenvoudige 

maar zeer doeltreffende oplossing voor de 

installateur.

Insaver Classic LED
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Insaver Classic LED

3003023 Insaver 150 Classic LED Cone IP44 WW Wit 12 792 66 - 3000 80 Ja Fase 50.000 99,00

3003024 Insaver 150 Classic LED Cone IP44 NW Wit 11 792 66 - 4000 80 Ja Fase 50.000 99,00

Insaver Classic LED

• 11W LED downlight

• Verdiepte cone diffusor biedt verbeterd 

visueel comfort en lage verblinding

• Ideale vervanging van 1x10/13W CFL 

downlights

• Kleurtemperatuur 3000K en 4000K

• Snelle en eenvoudige installatie, met 

handige doorlusmogelijkheid ( loop-in 

loop-uit module)

• Levensduur 50.000 uur

202020

4444

Ø147
Ø171

84
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• Reeks LED downlights met decoratieve, 

brede plafondrand en lage inbouwdiepte, 

met of zonder geïntegreerde PIR sensor 

• Geschikt voor meerdere toepassingen zoals 

badkamers, toiletten of gangen 

• Wordt aangeboden in twee 

kleurtemperaturen: warm wit (3.000K) en 

neutraal wit (4.000K)

• Dankzij de IP44-rating kunnen de 

armaturen geïnstalleerd worden in zone 1 

in natte ruimtes.  Insaver HE Topper LED is 

verkrijgbaar met elektronische ballast en in 

Plus3 uitvoering met voorgemonteerde GST 

18 Wielandstekker.  Niet-PIR-versies kunnen 

worden aangesloten en bediend vanaf 

een master PIR-versie, voor een uniform 

plafondaanzicht.

Insaver HE Topper LED
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Elektronische Ballast

3033918 Insaver 150 HE Topper LED 8W 3000K Wit 8 480 60 64 3000 80 Nee - 50.000 79,00

3033919 Insaver 150 HE Topper LED 8W 4000K Wit 8 604 75,5 64 4000 80 Nee - 50.000 79,00

Insaver HE Topper LED

• 8W LED-downlight met decoratieve, brede 

witte plafondrand

• Dankzij de IP44-rating kan het worden 

geïnstalleerd in zone 1 in natte ruimtes

• Ideaal voor toepassingen zoals badkamers, 

toiletten of openbare toiletten

• Levert 604lm (4.000K-versie), of 76lm/W 

(totaal systeemrendement)

• Niet-PIR-versies kunnen worden 

aangesloten en bediend vanaf een 

master PIR-versie, voor een uniform 

plafondaanzicht

• Warmwit (3000K) of neutraal wit (4000K)

• Snel en eenvoudig te installeren

• LED-levensduur: 50.000 uur

• Energieklasse: A++, A+, A

• LED-technologie zorgt voor een 

energie-efficiënte oplossing met lagere 

onderhoudskosten

Afmetingen (mm)

Insaver HE Topper LED

Elektronische ballast 3000K

202020

4444
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Elektronische Ballast met geïntegreerde PIR-sensor

3033920 Insaver 150 HE Topper LED 9W 3000K 

PIR

Wit 9 480 53,3 64 3000 80 Nee - 50.000 105,00

3033921 Insaver 150 HE Topper LED 9W 4000K 

PIR

Wit 9 604 67,1 64 4000 80 Nee - 50.000 105,00

Electronische Ballast Plus3 met geïntegreerde PIR-sensor

3033924 Insaver 150 HE Topper LED 9W 3000K

PIR Plus³

Wit 9 480 53,3 64 3000 80 Nee - 5o.000 110,00

3033925 Insaver 150 HE Topper LED 9W 4000K

PIR Plus³

Wit 9 604 67,1 64 4000 80 Nee - 50.000 110,00

Insaver HE Topper LED - PIR sensor

• 9W LED-downlight met decoratieve, brede 

witte plafondrand

• Geïntegreerde PIR sensor

• Dankzij de IP44-rating kan het worden 

geïnstalleerd in zone 1 in natte ruimtes

• Ideaal voor toepassingen zoals badkamers, 

toiletten of openbare toiletten

• Plus³ versies hebben een voorgemonteerde 

GST18 Wielandstekker

• Niet-PIR-versies kunnen worden 

aangesloten en bediend vanaf een 

master PIR-versie, voor een uniform 

plafondaanzicht

• Warmwit (3000K) of neutraal wit (4000K)

• Snel en eenvoudig te installeren

• LED-levensduur: 50.000 uur

• Energieklasse: A++, A+, A

• LED-technologie zorgt voor een 

energie-efficiënte oplossing met lagere 

onderhoudskosten

Afmetingen (mm)

Insaver HE Topper LED met geïntegreerde PIR-sensor

Elektronische ballast met geïntegreerde PIR-sensor 3000K

202020

4444
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• Nieuwe en verbeterde reeks LED-

downlights is de perfecte vervanging van 

traditionele CFL-oplossingen

• Biedt een energiebesparing van 50% 

vergeleken met CFL-downlights en vereist 

minder onderhoud, met een levensduur van 

50.000 uur

• Met beschermingsgraad IP44 is het 

assortiment geschikt voor heel diverse 

toepassingen zoals gangen, recepties en 

circulatiezones, maar ook vochtige ruimtes 

zoals toiletten en badkamers

• Levert uitstekende prestaties: een hogere 

lichtopbrengst tot 2.289lm (ronde versie 

240mm, 4.000K)

• Levert een hoger rendement tot 99lm/W 

(ronde versie 175mm, 4.000K)

• De reeks biedt nu ook een oplossing voor 

plafondopeningen van 225mm

• De armaturen worden geleverd met 

een veiligheidskabel en beschikken over 

een doorlusmogelijkheid (“loop-in / 

loop-out”) - in combinatie met de lage 

inbouwdiepte (<65mm) is Insaver HO 

Topper LED ll dè eenvoudige en effectieve 

verlichtingsoplossing 

Insaver HO Topper LED II
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Insaver HO Topper LED II - Rond 

Insaver HO Topper LED 90

3033807 Insaver HO Topper LED 90 12W WW Wit 12 800 67 74 3000 80 Nee - 50.000 89,00

Insaver HO Topper LED II 150

3033930 Insaver HO Topper LED II 150 Rond 12W 

3000K

Wit 12 1047 87 74 3000 80 Nee - 50.000 69,00

3033931 Insaver HO Topper LED II 150 Rond 12W 

4000K

Wit 12 1134 95 74 4000 80 Nee - 50.000 69,00

Insaver HO Topper LED II 175

3033936 Insaver HO Topper LED II 175 Rond 15W 

3000K

Wit 15 1367 91 74 3000 80 Nee - 50.000 79,00

3033937 Insaver HO Topper LED II 175 Rond 15W 

4000K

Wit 15 1480 99 74 4000 80 Nee - 50.000 79,00

Insaver HO Topper LED II 205

3033942 Insaver HO Topper LED II 205 Rond 21W 

3000K

Wit 21 1785 85 74 3000 80 Nee - 50.000 99,00

3033943 Insaver HO Topper LED II 205 Rond 21W 

4000K

Wit 21 1989 95 74 4000 80 Nee - 50.000 99,00

3033945 Insaver HO Topper LED II 205 Rond 21W 

4000K 1-10V

Wit 21 1989 94,71 74 4000 80 Ja 1-10V 50.000 169,00

Insaver HO Topper LED II 225

3033948 Insaver HO Topper LED II 225 Rond 25W 

3000K

Wit 25 2071 83 74 3000 80 Nee - 50.000 119,00

3033949 Insaver HO Topper LED II 225 Rond 25W 

4000K

Wit 25 2289 92 74 4000 80 Nee - 50.000 119,00

3033952 Insaver HO Topper LED II 225 Rond 25W 

3000K DALI

Wit 25 2071 82.84 74 3000 80 Ja DALI 50.000 199,00

Insaver HO Topper LED II

• Insaver HO Topper LED II is beschikbaar in 

4 verschillende, ronde plafondopeningen: 

165mm, 195mm, 220mm & 240mm

• MacAdam Ellipse: 5

• Kleur van behuizing: Wit (RAL 9003)

• Aluminium behuizing

Insaver HO Topper LED II - Rond - 165

Totaalbeeld Detail Vooraanzicht

202020

4444

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2691958 Noodunit 169,00
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Insaver HO Topper LED II
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202020

4444
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• Nieuwe en verbeterde reeks LED-

downlights is de perfecte vervanging van 

traditionele CFL-oplossingen

• Biedt een energiebesparing van 50% 

vergeleken met CFL-downlights en vereist 

minder onderhoud, met een levensduur van 

50.000 uur

• Met beschermingsgraad IP44 is het 

assortiment geschikt voor heel diverse 

toepassingen zoals gangen, recepties en 

circulatiezones, maar ook vochtige ruimtes 

zoals toiletten en badkamers

• Levert uitstekende prestaties: een hogere 

lichtopbrengst tot 2.289lm (ronde versie 

240mm, 4.000K)

• Levert een hoger rendement tot 99lm/W 

(ronde versie 175mm, 4.000K)

• De reeks biedt nu ook een oplossing voor 

plafondopeningen van 225mm

• De armaturen worden geleverd met een 

veiligheidskabel en beschikken over een 

doorlusmogelijkheid (“loop-in / loop-out”) 

- in combinatie met de lage inbouwdiepte 

(<65mm) is Syl-Lighter LED II dè eenvoudige 

en effectieve verlichtingsoplossing 

Syl-Lighter LED II
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Syl-Lighter LED II

165 Diameter 

3031800 Syl-Lighter LED II 165 RO 12W WW Wit 12 1047 87 74 3000 80 Nee - 50.000 69,00

3031801 Syl-Lighter LED II 165 RO 12W NW Wit 12 1134 95 74 4000 80 Nee - 50.000 69,00

3031849 Syl-Lighter LED II 165 14W 3000K 1-10V Wit 14 1164 83 74 3000 80 Ja 1-10V 50.000 139,00

3031850 Syl-Lighter LED II 165 14W 4000K 1-10V Wit 14 1186 85 74 4000 80 Ja 1-10V 50.000 139,00

3031841 Syl-Lighter LED II 165 14W 3000K DALI Wit 14 1154 82 74 3000 80 Ja DALI 50.000 149,00

3031842 Syl-Lighter LED II 165 14W 4000K DALI Wit 14 1170 84 74 4000 80 Ja DALI 50.000 149,00

195 Diameter

3031808 Syl-Lighter LED II 195 RO 15W WW Wit 15 1367 91 74 3000 80 Nee - 50.000 79,00

3031809 Syl-Lighter LED II 195 RO 15W NW Wit 15 1480 99 74 4000 80 Nee - 50.000 79,00

3031851 Syl-Lighter LED II 195 16W 3000K 1-10V Wit 16 1420 89 74 3000 80 Ja 1-10V 50.000 149,00

3031852 Syl-Lighter LED II 195 16W 4000K 1-10V Wit 16 1528 96 74 4000 80 Ja 1-10V 50.000 149,00

3031843 Syl-Lighter LED II 195 16W 3000K DALI Wit 16 1479 92 74 3000 80 Ja DALI 50.000 159,00

3031844 Syl-Lighter LED II 195 16W 4000K DALI Wit 16 1575 98 74 4000 80 Ja DALI 50.000 159,00

220 Diameter

3031816 Syl-Lighter LED II 220 RO 21W WW Wit 21 1785 85 74 3000 80 Nee - 50.000 99,00

3031817 Syl-Lighter LED II 220 RO 21W NW Wit 21 1989 95 74 4000 80 Nee - 50.000 99,00

3031853 Syl-Lighter LED II 220 21W 3000K 1-10V Wit 21 1986 95 74 3000 80 Ja 1-10V 50.000 169,00

3031854 Syl-Lighter LED II 220 21W 4000K 1-10V Wit 21 2071 99 74 4000 80 Ja 1-10V 50.000 169,00

3031845 Syl-Lighter LED II 220 21W 3000K DALI Wit 21 2018 96 74 3000 80 Ja DALI 50.000 179,00

3031846 Syl-Lighter LED II 220 21W 4000K DALI Wit 21 2102 100 74 4000 80 Ja DALI 50.000 179,00

240 Diameter

3031824 Syl-Lighter LED II 240 RO 25W WW Wit 25 2071 83 74 3000 80 Nee - 50.000 119,00

3031825 Syl-Lighter LED II 240 RO 25W NW Wit 25 2289 92 74 4000 80 Nee - 50.000 119,00

3031855 Syl-Lighter LED II 240 25W 3000K 1-10V Wit 25 2325 93 74 3000 80 Ja 1-10V 50.000 189,00

3031856 Syl-Lighter LED II 240 25W 4000K 1-10V Wit 25 2390 96 74 4000 80 Ja 1-10V 50.000 189,00

3031847 Syl-Lighter LED II 240 25W 3000K DALI Wit 25 2346 94 74 3000 80 Ja DALI 50.000 199,00

3031848 Syl-Lighter LED II 240 25W 4000K DALI Wit 25 2408 96 74 4000 80 Ja DALI 50.000 199,00

SSC

3031822 Syl-Lighter LED II 220 RO 21W NW 

SSC01

Wit 21 1989 95 74 4000 80 - SSC01 50.000 198,00

Syl-Lighter LED II

Syl-Lighter LED II - Rond - 165

Totaalzicht Detail Vooraanzicht

• Syl-Lighter LED II II is beschikbaar in 4 

verschillende, ronde plafondopeningen: 

165mm, 195mm, 220mm & 240mm

• MacAdam Ellipse: 5

• Kleur van behuizing: Wit (RAL 9003)

• Aluminium behuizing

202020

4444
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SylFlat LED

De SylFlat LED-familie biedt de perfecte 

geïntegreerde led-oplossing als vervanging 

voor de traditionele CFL downlights. De reeks 

wordt aangeboden in drie lumenpakketten 

voor de ronde versie, en één versie in de 

vierkante uitvoering. Steeds beschikbaar in 

3.000K en 4.000K.

Zowel de ronde als de vierkante uitvoering 

van SylFlat LED is beschikbaar voor inbouw- 

en opbouwmontage, voor een ultieme 

flexibiliteit in elk type installatie.

Bovendien is SylFlat LED een zeer eenvoudige 

maar effectieve verlichtingsoplossing, met een 

inbouwdiepte van slechts 27mm (SylFlat LED 

1000lm inbouw dimbaar), een geïntegreerde 

Loop-In Loop-Out (LILO) doos en de 

mogelijkheid om een externe dimbare of niet-

dimbare driver te kiezen.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Sylflat LED Inbouw Niet Dimbaar Rond

1000lm

0053289 SylFlat Inbouw 1000lm Rond 3000K Wit 12 900 75 110 3000 80 Nee - 30.000 24,00

0053294 SylFlat Inbouw 1000lm Rond 4000K Wit 12 1000 83 110 4000 80 Nee - 30.000 24,00

1400lm

0053290 SylFlat Inbouw 1400lm Rond 3000K Wit 15 1260 84 110 3000 80 Nee - 30.000 27,00

0053295 SylFlat Inbouw 1400lm Rond 4000K Wit 15 1400 93 110 4000 80 Nee - 30.000 27,00

0053212 SylFlat Inbouw 1400lm Rond 6500K Wit - - - 110 6500 80 Nee - 30.000 27,00

2000lm

0053293 SylFlat Inbouw 2000lm Rond 3000K Wit 22 1800 82 110 3000 80 Nee - 30.000 33,00

0053297 SylFlat Inbouw 2000lm Rond 4000K Wit 22 2000 91 110 4000 80 Nee - 30.000 33,00

0053214 SylFlat Inbouw 2000lm Rond 6500K Wit - - - 110 6500 80 Nee - 30.000 33,00

SylFlat LED Inbouw Niet Dimbaar Vierkant

1400lm

0053292 SylFlat Inbouw 1400lm Vierkant 3000K Wit 14 1260 90 110 3000 80 Nee - 30.000 27,00

0053296 SylFlat Inbouw 1400lm Vierkant 4000K Wit 14 1400 100 110 4000 80 Nee - 30.000 27,00

0053213 SylFlat Inbouw 1400lm Vierkant 6500K Wit - - - 110 6500 80 Nee - 30.000 27,00

SylFlat LED Opbouw Niet Dimbaar Rond

1000lm

0053298 SylFlat Opbouw 1000lm Rond 3000K Wit 12 900 75 110 3000 80 Nee - 30.000 27,00

0053302 SylFlat Opbouw 1000lm Rond 4000K Wit 12 1000 83 110 4000 80 Nee - 30.000 27,00

0053216 SylFlat Opbouw 1000lm Rond 6500K Wit - - - 110 6500 80 Nee - 30.000 27,00

1400lm

0053299 SylFlat Opbouw 1400lm Rond 3000K Wit 15 1260 84 110 3000 80 Nee - 30.000 32,00

0053303 SylFlat Opbouw 1400lm Rond 4000K Wit 15 1400 93 110 4000 80 Nee - 30.000 32,00

0053217 SylFlat Opbouw 1400lm Rond 6500K Wit - - - 110 6500 80 Nee - 30.000 32,00

2000lm

0053301 SylFlat Opbouw 2000lm Rond 3000K Wit 22 1800 82 110 3000 80 Nee - 30.000 38,00

0053305 SylFlat Opbouw 2000lm Rond 4000K Wit 22 2000 91 110 4000 80 Nee - 30.000 38,00

0053219 SylFlat Opbouw 2000lm Rond 6500K Wit - - - 110 6500 80 Nee - 30.000 38,00

SylFlat LED Niet Dimbaar

• 12W, 15W en 22W niet-dimbare led 

downlights voor op- of inbouwmontage

• Ideaal voor toepassing in gangen, 

bergruimtes of elke andere ruimte waar 

het licht lang moet branden met hoge 

schakelfrequentie SylFlat is beschikbaar in 

een ronde of vierkante vorm: 

- SylFlat LED rond inbouw beschikbaar in 2 

afmetingen: plafondopening Ø150mm en 

Ø200mm 

- SylFlat LED vierkant inbouw, beschikbaar 

in 1 afmeting: plafondopening 200x190mm 

- SylFlat LED vierkant opbouw is 

beschikbaar in 1 afmeting: 40x220x220mm 

- SylFlat LED rond opbouw, beschikbaar in 2 

afmetingen: 40xØ165mm en 40xØ220mm

• SylFlat LED heeft een ‘edge-lit’ led design 

en een opalen diffusor die een uniforme 

lichtverdeling garandeert

• Keuze uit 3000K (warm wit) of 4000K 

(neutraal wit)

• Hoge lichtopbrengst - tot 2.000lm (SylFlat 

2.000lm rond 4.000K)

• Hoog rendement - tot 100lm/W (SylFlat LED 

2.000lm rond 4.000K)

• Compact led armatuur: 

- SylFlat LED inbouw - inbouwdiepte minder 

dan <27mm (SylFlat LED inbouw 1.000LM) 

- SylFlat LED opbouw met een hoogte van 

slechts 40mm

• Energieklasse: A++

• LED technologie biedt een energiezuinige 

oplossing met verminderde 

onderhoudskosten

SylFlat LED inbouw rond

SylFlat LED opbouw vierkant
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€

SylFlat LED Opbouw Niet Dimbaar Vierkant

1400lm

0053300 SylFlat Opbouw 1400lm Vierkant 3000K Wit 14 1260 90 110 3000 80 Nee - 30.000 32,00

0053304 SylFlat Opbouw 1400lm Vierkant 4000K Wit 14 1400 100 110 4000 80 Nee - 30.000 32,00

0053218 SylFlat Opbouw 1400lm Vierkant 6500K Wit - - - - 6500 80 Nee - 30.000 27,00

SylFlat LED Niet Dimbaar
40

Ø165

40

220X220

40

Ø220

Ø150

Ø165

27

200X190

225X225

27

Ø200

Ø220

27

SylFlat LED 1000lm rond SylFlat LED 1400 / 2000lm rond SylFlat LED 1400lm vierkant

SylFlat LED opbouw niet-dimbaar

SylFlat LED 1000lm rond SylFlat LED 1400 / 2000lm rond SylFlat LED 1400lm vierkant

SylFlat LED inbouw niet-dimbaar

Afmetingen (mm)

SylFlat LED niet-dimbaar 

1000lm rond 4000K

SylFlat LED niet-dimbaar 

1400lm rond 4000K

SylFlat LED niet-dimbaar 

2000lm rond 4000K

SylFlat LED inbouw niet-dimbaar rond SylFlat LED inbouw niet-dimbaar vierkant

SylFlat LED opbouw niet-dimbaar rond SylFlat LED opbouw niet-dimbaar vierkant

SylFlat LED niet-dimbaar 

1400lm vierkant 4000K
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylFlat LED Inbouw Dimbaar Rond

1000lm

0053308 SylFlat Inbouw DIM 1000lm Rond 

3000K

Wit 13 1038 80 110 3000 80 Ja Fase 

dimbaar

30.000 37,00

0053313 SylFlat Inbouw DIM 1000lm Rond 

4000K

Wit 13 1190 91,54 110 4000 80 Ja Fase 

dimbaar

30.000 37,00

1600lm

0053309 SylFlat Inbouw DIM 1600lm Rond 

3000K

Wit 18 1616 90 110 3000 80 Ja Fase 

dimbaar

30.000 47,00

0053314 SylFlat Inbouw DIM 1600lm Rond 

4000K

Wit 18 1790 99,44 110 4000 80 Ja Fase 

dimbaar

30.000 47,00

2000lm

0053312 SylFlat Inbouw DIM 2000lm Rond 

3000K

Wit 23 1940 84,35 110 3000 80 Ja Fase 

dimbaar

30.000 49,00

0053316 SylFlat Inbouw DIM 2000lm Rond 

4000K

Wit 23 2200 96,52 110 4000 80 Ja Fase 

dimbaar

30.000 49,00

SylFlat LED Inbouw Dimbaar Vierkant

1400lm

0053311 SylFlat Inbouw DIM 1400lm Vierkant 

3000K

Wit 18 1400 63.89 110 3000 80 Ja Fase 

dimbaar

30.000 47,00

0053315 SylFlat Inbouw DIM 1400lm Carré 

4000K

Wit 18 1530 85 110 4000 80 Ja Fase 

dimbaar

30.000 47,00

SylFlat LED Dimbaar

• 13W, 18W en 23W dimbare led downlights 

voor op- of inbouwmontage

• Ideaal voor toepassing in gangen, 

bergruimtes of elke andere ruimte waar 

het licht lang moet branden met hoge 

schakelfrequentie.  Bespaar tot 60% 

extra energie met de SylFlat LED dimbare 

downlights

• SylFlat is beschikbaar in een ronde of 

vierkante vorm:

• - SylFlat LED rond inbouw beschikbaar in 2 

afmetingen: plafondopening Ø155mm en 

Ø205mm 

- SylFlat LED vierkant inbouw, beschikbaar 

in 1 afmeting: plafondopening 206 x 

206mm 

- SylFlat LED rond opbouw is beschikbaar in 

2 afmeting 39xØ172mm en 39xØ226mm 

- SylFlat LED vierkant opbouw, beschikbaar 

in 1 afmetingen: 39x226x226mm

• SylFlat LED heeft een ‘edge-lit’ led design 

en een opalen diffusor die een uniforme 

lichtverdeling garandeert

• Keuze uit 3.000K (warm wit) of 4.000K 

(neutraal wit)

• Hoge lichtopbrengst - tot 2.220lm (SylFlat 

2.000lm rond 4.000K)

• Hoog rendement - tot 99lm/W (SylFlat LED 

1.600lm rond 4.000K)

• Compact led armatuur: 

- SylFlat LED inbouwdiepte minder dan 

<22mm (SylFlat LED inbouw 1.000lm) 

- SylFlat LED opbouw met een hoogte van 

slechts 39mm

• Snel en gemakkelijk te installeren door de 

de Loop-In Loop-Out (LILO) box

• Energieklasse: A++

• LED technologie biedt een energiezuinige 

oplossing met verminderde 

onderhoudskosten

SylFlat LED rinbouw rond

SylFlat LED inbouw vierkant

202020

4444
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202020

4444

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylFlat LED Opbouw Dimbaar Rond

1000lm

0053317 SylFlat Opbouw DIM 1000lm Rond 

3000K

Wit 13 900 80 110 3000 80 Ja Fase dimbaar 30.000 39,00

0053321 SylFlat Opbouw DIM 1000lm Rond 

4000K

Wit 13 1004 91,54 110 4000 80 Ja Fase dimbaar 30.000 39,00

1600lm

0053318 SylFlat Opbouw DIM 1600lm Rond 

3000K

Wit 18 1620 90 110 3000 80 Ja Fase dimbaar 30.000 50,00

0053322 SylFlat Opbouw DIM 1600lm Rond 

4000K

Wit 18 1790 99,44 110 4000 80 Ja Fase dimbaar 30.000 50,00

2000lm

0053320 SylFlat Opbouw DIM 2000lm Rond 

3000K

Wit 23 1888 84,35 110 3000 80 Ja Fase dimbaar 30.000 52,00

0053324 SylFlat Opbouw DIM 2000lm Rond 

4000K

Wit 23 2017 96,52 110 4000 80 Ja Fase dimbaar 30.000 52,00

SylFlat LED Opbouw Dimbaar Vierkant

1400lm

0053319 SylFlat Opbouw DIM 1400lm Vierkant 

3000K

Wit 18 1150 63.89 110 3000 80 Ja Fase dimbaar 30.000 50,00

0053323 SylFlat Opbouw DIM 1400lm Vierkant 

4000K

Wit 18 1400 85 110 4000 80 Ja Fase dimbaar 30.000 50,00

SylFlat LED Dimbaar

SylFlat LED 1000lm rond SylFlat LED 1400 / 2000lm rond

SylFlat LED 1400lm vierkant

SylFlat LED opbouw dimbaar

SylFlat LED 1000lm rond SylFlat LED 1400 / 2000lm rond SylFlat LED 1400lm vierkant

SylFlat LED inbouw dimbaar

SylFlat LED dimbaar 1000lm 

rond 4000K

SylFlat LED dimbaar 1400lm 

vierkant 4000K

SylFlat LED dimbaar 1400lm 

rond 4000K

SylFlat LED dimbaar 2000lm 

rond 4000K

206X206

226X226
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26
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Ø222

39

Ø5,00
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170
138

226X226

39

Ø139
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Ø87

Ø172

Ø5,00
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Ø5,00

Ø190
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22

Ø155
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280 Inbouwspots voor accentverlichting

Myriad V is een zeer uitgebreide reeks inbouwspots voor 

accentverlichting, geschikt voor zeer diverse toepassingen.  de 

reeks wordt aangeboden in verschillende kleurtemperaturen, 

met een uitgebreid aanbod reflectoren en plafondringen, 

waardoor het mogelijk is de producten te personnaliseren en te 

laten passen in of contrasteren met de inrichting en kleurstelling 

van de ruimte.

Myriad V biedt versies zonder rand, waar diverse decoratieve 

accessoires op kunnen worden toegepast, en ook volledig 

afgewerkte IP65 versies. Daarnaast zijn er ook types voor 

naadloze integratie in gipsplafonds.

Myriad V
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V IP65 30° - compleet inclusief frontring chroom

2700K

2057929 Myriad V IP65 2700K DIM Chroom Chroom 10 755 76 30 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2057931 Myriad V IP65 2700K DIM Nood 3U 

Chroom

Chroom 12 755 63 30 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 375,00

2057930 Myriad V IP65 2700K DALI Chroom Chroom 10 755 76 30 2700 85 Ja DALI 50.000 149,00

2057932 Myriad V IP65 2700K DALI Nood 3U 

Chroom

Chroom 12 755 63 30 2700 85 Ja DALI 50.000 385,00

3000K

2050669 Myriad V IP65 3000K Chroom Chroom 10 1069 62 30 3000 85 Nee - 50.000 119,00

2050670 Myriad V IP65 3000K Nood Chroom Chroom 12 1069 62 30 3000 85 Nee - 50.000 349,00

2049527 Myriad V IP65 3000K DIM Chroom Chroom 10 1069 107 30 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2049528 Myriad V IP65 3000K DIM Nood Chroom Chroom 12 1069 89 30 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 375,00

2049539 Myriad V IP65 3000K DALI Chroom Chroom 10 1069 107 30 3000 85 Ja DALI 50.000 149,00

2049540 Myriad V IP65 3000K DALI Nood Chroom Chroom 12 1069 89 30 3000 85 Ja DALI 50.000 385,00

4000K

2050673 Myriad V IP65 4000K Chroom Chroom 10 1050 68 30 4000 85 Nee - 50.000 119,00

2050674 Myriad V IP65 4000K Nood Chroom Chroom 12 1050 68 30 4000 85 Nee - 50.000 349,00

2049531 Myriad V IP65 4000K DIM Chroom Chroom 10 1050 105 30 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2049532 Myriad V IP65 4000K DIM Nood Chroom Chroom 10 1050 88 30 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 375,00

2049543 Myriad V IP65 4000K DALI Chroom Chroom 10 1050 105 30 4000 85 Ja DALI 50.000 149,00

2049544 Myriad V IP65 4000K DALI Nood Chroom Chroom 12 1050 88 30 4000 85 Ja DALI 50.000 385,00

Myriad V

• High Output LED inbouwspots met hoge 

lichtopbrengst en hoog rendement

• Wordt aangeboden als basis waar 

accessoires/plafondrand naar keuze op 

gemonteerd moeten worden, of als 

complete IP65 versie met witte of chroom 

plafondrand incl. glas

• Uitgebreide reeks decoratieve accessoires 

voor basisarmaturen

• Keuze uit kleurtemperaturen extra warm 

wit (2700K), warm wit (3000K) en neutraal 

wit (4000K)

• Lange levensduur tot 50.000 uur (bij 

70% Lumenbe houd), zorgt voor een 

onderhoudsvrije verlichtingsop lossing

BasisFrontring chroom

72

76

Afmetingen (mm)

Myriad V LED IP65

202020

4444

202020

6565

2057929 2050669 2050673
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Myriad V - Basis 30° (toebehoren apart te bestellen)

2700K

2057921 Myriad V Basis 2700K DIM - 10 791 79 30 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2057923 Myriad V Basis 2700K DIM Nood 3U - 12 791 66 30 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 359,00

2057922 Myriad V Basis 2700K DALI - 10 791 79 30 2700 85 Ja DALI 50.000 139,00

2057924 Myriad V Basis 2700K DALI Nood 3U - 12 791 66 30 2700 85 Ja DALI 50.000 375,00

3000K

2050661 Myriad V Basis 3000K - 10 1114 111 30 3000 80 Nee - 50.000 105,00

2050662 Myriad V Basis 3000K Nood - 12 1114 65 30 3000 80 Nee - 50.000 339,00

2049513 Myriad V Basis 3000K DIM - 10 1114 111 30 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2049514 Myriad V Basis 3000K DIM Nood - 12 1114 93 30 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 355,00

2049519 Myriad V Basis 3000K DALI - 10 1114 111 30 3000 85 Ja DALI 50.000 139,00

2049520 Myriad V Basis 3000K DALI Nood - 12 1114 93 30 3000 85 Ja DALI 50.000 365,00

4000K

2050663 Myriad V Basis 4000K - 10 1093 70 30 4000 85 Nee - 50.000 109,00

2050664 Myriad V Basis 4000K Nood - 10 1093 70 30 4000 80 Nee - 50.000 339,00

2049515 Myriad V Basis 4000K DIM - 10 1093 109 30 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 125,00

2049516 Myriad V Basis 4000K DIM Nood - 12 1093 91 30 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 355,00

2049521 Myriad V Basis 4000K DALI - 10 1093 109 30 4000 85 Ja DALI 50.000 139,00

2049522 Myriad V Basis 4000K DALI Nood - 12 1093 91 30 4000 85 Ja DALI 50.000 365,00

Myriad V

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V IP65 30° - compleet inclusief frontring wit

2700K

2057925 Myriad V IP65 2700K DIM Wit Wit 10 755 76 30 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2057927 Myriad V IP65 2700K DIM Nood 3U Wit Wit 12 755 63 30 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 375,00

2057926 Myriad V IP65 2700K DALI Wit Wit 10 755 76 30 2700 85 Ja DALI 50.000 149,00

2057928 Myriad V IP65 2700K DALI Nood 3U Wit Wit 12 755 63 30 2700 85 Ja DALI 50.000 385,00

3000K

2050667 Myriad V IP65 3000K Wit Wit 10 1069 62 30 3000 85 Nee - 50.000 119,00

2050668 Myriad V IP65 3000K Nood 3uur Wit Wit 12 1069 62 30 3000 85 Nee - 50.000 349,00

2049525 Myriad V IP65 3000K DIM Wit Wit 10 1069 107 30 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2049526 Myriad V IP65 3000K DIM Nood 3U Wit Wit 12 1069 89 30 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 375,00

2049537 Myriad V IP65 3000K DALI Wit Wit 10 1069 107 30 3000 85 Ja DALI 50.000 149,00

2049538 Myriad V IP65 3000K DALI Nood Wit Wit 12 1069 89 30 3000 85 Ja DALI 50.000 385,00

4000K

2050671 Myriad V IP65 4000K Wit Wit 10 1050 105 30 4000 85 Nee - 50.000 115,00

2050672 Myriad V IP65 4000K Nood Wit Wit 12 1050 68 30 4000 85 Nee - 50.000 349,00

2049529 Myriad V IP65 4000K DIM Wit Wit 10 1050 105 30 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2049530 Myriad V IP65 4000K DIM Nood Wit Wit 12 1050 88 30 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 375,00

2049541 Myriad V IP65 4000K DALI Wit Wit 10 1050 105 30 4000 85 Ja DALI 50.000 145,00

2049542 Myriad V IP65 4000K DALI Nood Wit Wit 12 1050 88 30 4000 85 Ja DALI 50.000 385,00

2057925

2057921

2049525

2050661

2049529

2050663

202020

4444

202020

6565
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires (Basis 30° + accessoire = compleet armatuur)

2049561 Myriad V Kometa Ring Wit 75,00

2049565 Myriad V Frontring + zwevend microglas in verschillende lagen Wit 88,00

2017359 Myriad V Frontring + beschermglas Wit 15,75

2017375 Myriad V Frontring + opaal glas Wit 15,75

2017401 Myriad V Frontring + zwevend helder glas Wit 33,35

2017378 Myriad V Frontring + metalen ring Wit 27,50

2017398 Myriad V Frontring + antiverblindingsdeflector Wit 43,00

2017362 Myriad V Frontring + matglazen ondiepe ring Wit 15,75

2017369 Myriad V Frontring + diepe matglazen ring Wit 15,75

2017370 Myriad V Frontring + blauwe, diepe ring Wit 15,75

2017358 Myriad V Frontring + beschermglas Zilver 21,00

2017374 Myriad V Frontring + opaal glas Zilver 21,00

2017400 Myriad V Frontring + zwevend helder glas Zilver 43,00

2017361 Myriad V Frontring + matglazen ondiepe ring Zilver 21,00

2017368 Myriad V Frontring + blauwe, diepe ring Zilver 21,00

2017357 Myriad V Frontring + beschermglas Chroom 21,00

2017373 Myriad V Frontring + opaal glas Chroom 21,00

2017365 Myriad V Frontring + diepe matglazen ring Chroom 21,00

2017364 Myriad V Frontring + diepe matglazen ring Goud 21,00

Myriad V Accessoires

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires voor montage in gipsplafonds (IP65 en basisversies)

2056911 Myriad V Plaster Up Kit Rond Zilver 69,00

2056912 Myriad V Plaster Up Kit Rond Wit 69,00

2056913 Myriad V Plaster Up Kit Rond Zwart 69,00

Frontring + beschermglas

Frontring + anti verblindings 

reflector

Frontring + matglazen 

ondiepe ring

Frontring + matglazen 

gloeiring

Frontring + opaal glas Frontring + zwevend helder 

glas
Frontring + metalen ring

Kometa Ring Frontring + zwevend microglas 

in verschillende lagen

2056911 2056913

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Optische accessoires (niet geschikt voor IP65 versies)

2052730 Myriad V LED Lens 10° Wit 42,00

2052731 Myriad V LED Lens 10° Zilver 49,00

2052732 Myriad V LED Lens 10° Chroom 49,00

2052730

Accessoires niet te gebruiken met IP65 uitvoering
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

2700K - Basis IP20 - Spot

2057957 Myriad Deco Basis Spot 2700K DIM Zilver Zilver 10 1286 129 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2057959 Myriad Deco Basis Spot 2700K DIM 

Nood Zilver

Zilver 12 1286 107 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2057958 Myriad Deco Basis Spot 2700K DALI 

Zilver

Zilver 10 1286 129 28 2700 85 Ja DALI 50.000 159,00

2057960 Myriad Deco Basis Spot 2700K DALI 

Nood zilver

Zilver 12 1286 107 28 2700 85 Ja DALI 50.000 349,00

2057981 Myriad Deco Basis Spot 2700K DIM Wit Wit 10 1286 129 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2057983 Myriad Deco Basis Spot 2700K DIM 

Nood Wit

Wit 12 1286 107 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2057982 Myriad Deco Basis Spot 2700K DALI Wit Wit 10 1286 129 28 2700 85 Ja DALI 50.000 159,00

2057984 Myriad Deco Basis Spot 2700K DALI 

Nood Wit

Wit 12 1286 107 28 2700 85 Ja DALI 50.000 349,00

2058005 Myriad Deco Basis Spot 2700K DIM 

Zwart

Zwart 10 1286 129 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2058007 Myriad Deco Basis Spot 2700K DIM 

Nood Zwart

Zwart 12 1286 107 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2058006 Myriad Deco Basis Spot 2700K DALI 

Zwart

Zwart 10 1286 129 28 2700 85 Ja DALI 50.000 159,00

2058008 Myriad Deco Basis Spot 2700K DALI 

Nood Zwart

Zwart 12 1286 107 28 2700 85 Ja DALI 50.000 349,00

Myriad Deco - Spot 28º

• High Output LED inbouwspots met hoge 

lichtopbrengst en hoog rendement

• Basisarmatuur waar een plafondrand naar 

keuze op gemonteerd moet worden

• Ook beschikbaar als complete IP65 

versie inclusief voorgemonteerde vaste 

plafondrand en frontglas

• Ook te verkrijgen in Flood uitvoeringen

• Keuze uit kleurtemperaturen extra warm 

wit (2700K), warm wit (3000K) en neutraal 

wit (4000K)

• Lange levensduur tot 50.000 uur (bij 

70% Lumenbe houd), zorgt voor een 

onderhoudsvrije verlichtingsop lossing

Zilver 

Wit Zwart

4000K2700K 3000K

72

76
Afmetingen (mm)



Inbouwspots voor accentverlichting 285

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K - Basis IP20 - Spot

2057961 Myriad Deco Basis Spot 3000K DIM Zilver Zilver 10 1119 112 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2057963 Myriad Deco Basis Spot 3000K DIM 

Nood Zilver

Zilver 12 1119 93 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2057962 Myriad Deco Basis Spot 3000K DALI 

Zilver

Zilver 10 1119 112 28 3000 85 Ja DALI 50.000 159,00

2057964 Myriad Deco Basis Spot 3000K DALI 

Nood Zilver

Zilver 12 1119 93 28 3000 85 Ja DALI 50.000 349,00

2057985 Myriad Deco Basis Spot 3000K DIM Wit Wit 10 1119 112 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2057987 Myriad Deco Basis Spot 3000K DIM 

Nood Wit

Wit 12 1119 93 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2057986 Myriad Deco Basis Spot 3000K DALI Wit Wit 10 1119 112 28 3000 85 Ja DALI 50.000 159,00

2057988 Myriad Deco Basis Spot 3000K DALI 

Nood Wit

Wit 12 1119 93 28 3000 85 Ja DALI 50.000 349,00

2058009 Myriad Deco Basis Spot 3000K DIM 

Zwart

Zwart 10 1119 112 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2058011 Myriad Deco Basis Spot 3000K DIM 

Nood Zwart

Zwart 12 1119 93 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2058010 Myriad Deco Basis Spot 3000K DALI 

Zwart

Zwart 10 1119 112 28 3000 85 Ja DALI 50.000 159,00

2058012 Myriad Deco Basis Spot 3000K DALI 

Nood Zwart

Zwart 12 1119 93 28 3000 85 Ja DALI 50.000 349,00

Myriad Deco - Spot 28º

4000K - Basis IP20 - Spot

2057965 Myriad Deco Basis Spot 4000K DIM Zilver Zilver 10 1170 117 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2057967 Myriad Deco Basis Spot 4000K DIM 

Nood Zilver

Zilver 12 1170 98 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2057966 Myriad Deco Basis Spot 4000K DALI 

Zilver

Zilver 10 1170 117 28 4000 85 Ja DALI 50.000 159,00

2057968 Myriad Deco Basis Spot 4000K DALI 

Nood Zilver

Zilver 12 1170 98 28 4000 85 Ja DALI 50.000 349,00

2057989 Myriad Deco Basis Spot 4000K DIM Wit Wit 10 1170 117 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2057991 Myriad Deco Basis Spot 4000K DIM 

Nood Wit

Wit 12 1170 98 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2057990 Myriad Deco Basis Spot 4000K DALI Wit Wit 10 1170 117 28 4000 85 Ja DALI 50.000 159,00

2057992 Myriad Deco Basis Spot 4000K DALI 

Nood Wit

Wit 12 1170 98 28 4000 85 Ja DALI 50.000 349,00

2058013 Myriad Deco Basis Spot 4000K DIM 

Zwart

Zwart 10 1170 117 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2058015 Myriad Deco Basis Spot 4000K DIM 

Nood Zwart

Zwart 12 1170 98 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2058014 Myriad Deco Basis Spot 4000K DALI 

Zwart

Zwart 10 1170 117 28 4000 85 Ja DALI 50.000 159,00

2058016 Myriad Deco Basis Spot 4000K DALI 

Nood Zwart

Zwart 12 1170 98 28 4000 85 Ja DALI 50.000 349,00

72

76Afmetingen (mm)

3000K 4000K
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

2700K - Basis IP20 - Flood

2057969 Myriad Deco Basis Flood 2700K DIM 

Zilver

Zilver 10 1167 117 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2057971 Myriad Deco Basis Flood 2700K DIM 

Nood Zilver

Zilver 12 1167 97 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2057970 Myriad Deco Basis Flood 2700K DALI 

Zilver

Zilver 10 1167 117 46 2700 85 Ja DALI 50.000 159,00

2057972 Myriad Deco Basis Flood 2700K DALI 

Nood Zilver

Zilver 12 1167 97 46 2700 85 Ja DALI 50.000 349,00

2057993 Myriad Deco Basis Flood 2700K DIM Wit Wit 10 1167 117 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2057995 Myriad Deco Basis Flood 2700K DIM 

Nood Wit

Wit 12 1167 97 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2057994 Myriad Deco Basis Flood 2700K DALI Wit Wit 10 1167 117 46 2700 85 Ja DALI 50.000 159,00

2057996 Myriad Deco Basis Flood 2700K DALI 

Nood Wit

Wit 12 1167 97 46 2700 85 Ja DALI 50.000 349,00

2058017 Myriad Deco Basis Flood 2700K DIM 

Zwart

Zwart 10 1167 117 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2058019 Myriad Deco Basis Flood 2700K DIM 

Nood Zwart

Zwart 12 1167 97 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2058018 Myriad Deco Basis Flood 2700K DALI 

Zwart

Zwart 10 1167 117 46 2700 85 Ja DALI 50.000 159,00

2058020 Myriad Deco Basis Flood 2700K DALI 

Nood Zwart

Zwart 12 1167 97 46 2700 85 Ja DALI 50.000 349,00

Myriad Deco - Flood 46º

• High Output LED inbouwspots met hoge 

lichtopbrengst en hoog rendement

• Basisarmatuur waar een plafondrand naar 

keuze op gemonteerd moet worden

• Ook beschikbaar als complete IP65 

versie inclusief voorgemonteerde vaste 

plafondrand en frontglas

• Ook te verkrijgen in Spot uitvoeringen

• Keuze uit kleurtemperaturen extra warm 

wit (2700K), warm wit (3000K) en neutraal 

wit (4000K)

• Lange levensduur tot 50.000 uur (bij 

70% Lumenbe houd), zorgt voor een 

onderhoudsvrije verlichtingsop lossing

Zilver

Wit Zwart

3000K2700K 4000K

72

76
Afmetingen (mm)
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K - Basis IP20 - Flood

2057973 Myriad Deco Basis Flood 3000K DIM 

Zilver

Zilver 10 1037 104 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2057975 Myriad Deco Basis Flood 3000K DIM 

Nood Zilver

Zilver 12 1037 86 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2057974 Myriad Deco Basis Flood 3000K DALI 

Zilver

Zilver 10 1037 104 46 3000 85 Ja DALI 50.000 159,00

2057976 Myriad Deco Basis Flood 3000K DALI 

Nood Zilver

Zilver 12 1037 86 46 3000 85 Ja DALI 50.000 349,00

2057997 Myriad Deco Basis Flood 3000K DIM Wit Wit 10 1037 104 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2057999 Myriad Deco Basis Flood 3000K DIM 

Nood Wit

Wit 12 1037 86 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2057998 Myriad Deco Basis Flood 3000K DALI Wit Wit 10 1037 104 46 3000 85 Ja DALI 50.000 159,00

2058000 Myriad Deco Basis Flood 3000K DALI 

Nood Wit

Wit 12 1037 86 46 3000 85 Ja DALI 50.000 349,00

2058021 Myriad Deco Basis Flood 3000K DIM 

Zwart

Zwart 10 1037 104 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2058023 Myriad Deco Basis Flood 3000K DIM 

Nood Zwart

Zwart 12 1037 86 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2058022 Myriad Deco Basis Flood 3000K DALI 

Zwart

Zwart 10 1037 104 46 3000 85 Ja DALI 50.000 159,00

2058024 Myriad Deco Basis Flood 3000K DALI 

Nood Zwart

Zwart 12 1037 86 46 3000 85 Ja DALI 50.000 349,00

Myriad Deco - Flood 46º

4000K - Basis IP20 - Flood

2057977 Myriad Deco Basis Flood 4000K DIM 

Zilver

Zilver 10 1023 102 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2057979 Myriad Deco Basis Flood 4000K DIM 

Nood Zilver

Zilver 12 1023 85 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2057978 Myriad Deco Basis Flood 4000K DALI 

Zilver

Zilver 10 1023 102 46 4000 85 Ja DALI 50.000 159,00

2057980 Myriad Deco Basis Flood 4000K DALI 

Nood Zilver

Zilver 12 1023 85 46 4000 85 Ja DALI 50.000 349,00

2058001 Myriad Deco Basis Flood 4000K DIM Wit Wit 10 1023 102 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2058003 Myriad Deco Basis Flood 4000K DIM 

Nood Wit

Wit 12 1023 85 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2058002 Myriad Deco Basis Flood 4000K DALI Wit Wit 10 1023 102 46 4000 85 Ja DALI 50.000 159,00

2058004 Myriad Deco Basis Flood 4000K DALI 

Nood Wit

Wit 12 1023 85 46 4000 85 Ja DALI 50.000 349,00

2058025 Myriad Deco Basis Flood 4000K DIM 

Zwart

Zwart 10 1023 102 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2058027 Myriad Deco Basis Flood 4000K DIM 

Nood Zwart

Zwart 12 1023 85 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 315,00

2058026 Myriad Deco Basis Flood 4000K DALI 

Zwart

Zwart 10 1023 102 46 4000 85 Ja DALI 50.000 159,00

2058028 Myriad Deco Basis Flood 4000K DALI 

Nood Zwart

Zwart 12 1023 85 46 4000 85 Ja DALI 50.000 349,00

72

76
Afmetingen (mm)

3000K 4000K
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Myriad Deco - Accessoires

Myriad Frontring + zwevend 

microglas in verschillende 

lagen Wit

Myriad V Plaster Up Kit Rond 

Zwart

Myriad Ronde frontring Wit Myriad Ronde frontring Zilver

Myriad V LED Lens 10° Wit

Myriad V Plaster Up Kit Rond 

Zilver

Myriad Kometa Ring Wit Myriad Frontring + Micro 

glazen schijf Wit

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2049561 Myriad Kometa Ring Wit 75,00

2049563 Myriad Frontring + Micro glazen schijf Wit 141,00

2049565 Myriad Frontring + zwevend microglas in verschillende lagen Wit 88,00

2059059 Myriad Ronde frontring Wit 15,00

2059060 Myriad Ronde frontring Zilver 19,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires voor montage in gipsplafonds (IP65 en basisversies)

2056911 Myriad V Plaster Up Kit Rond Zilver 69,00

2056912 Myriad V Plaster Up Kit Rond Wit 69,00

2056913 Myriad V Plaster Up Kit Rond Zwart 69,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Optische accessoires (niet geschikt voor IP65 versies)

2052730 Myriad V LED Lens 10° Wit 42,00

2052731 Myriad V LED Lens 10° Zilver 49,00
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

2700K - IP65 Wit - Spot 

2059237 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM Zilver 

Reflector Wit

Wit 10 1241 124 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2059239 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM Nood 

Zilver Reflector Wit

Wit 12 1241 103 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2059238 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI Zilver 

Reflector Wit

Wit 10 1241 124 28 2700 85 Ja DALI 50.000 169,00

2059240 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI Nood 

Zilver Reflector Wit

Wit 12 1241 103 28 2700 85 Ja DALI 50.000 359,00

2058856 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM Wit 

Reflector Wit

Wit 10 1241 124 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2058858 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM Nood 

Wit Reflector Wit

Wit 12 1241 103 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2058857 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI Wit 

Reflector Wit

Wit 10 1241 124 28 2700 85 Ja DALI 50.000 169,00

2058859 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI Nood 

Wit Reflector Wit

Wit 12 1241 103 28 2700 85 Ja DALI 50.000 359,00

2058880 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM Zwart 

Reflector Wit

Wit 10 1241 124 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2058882 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM Nood 

Zwart Reflector Wit

Wit 12 1241 103 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2058881 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI 

Zwart reflector Wit

Wit 10 1241 124 28 2700 85 Ja DALI 50.000 169,00

2058883 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI Nood 

Zwart Reflector Wit

Wit 12 1241 103 28 2700 85 Ja DALI 50.000 359,00

Myriad Deco - IP65 Wit Spot

• High Output LED inbouwspots met hoge 

lichtopbrengst en hoog rendement

• Complete IP65 armaturen inclusief 

voorgemonteerde vaste plafondrand en 

frontglas

• Ook te verkrijgen in Flood uitvoeringen

• Keuze uit kleurtemperaturen extra warm 

wit (2700K), warm wit (3000K) en neutraal 

wit (4000K)

• Lange levensduur tot 50.000 uur (bij 

70% Lumenbe houd), zorgt voor een 

onderhoudsvrije verlichtingsop lossing

Zilveren reflectorWitte reflector Zwarte reflector

3000K2700K
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76Afmetingen (mm)

4000K

202020

6565



290 Inbouwspots voor accentverlichting

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K - IP65 Wit - Spot

2059241 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM Zilver 

Reflector Wit

Wit 10 1106 111 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2059243 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM Nood 

Zilver Reflector Wit

Wit 12 1106 92 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2059242 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI Zilver 

Reflector Wit

Wit 10 1106 111 28 3000 85 Ja DALI 50.000 169,00

2059244 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI Nood 

Zilver Reflector Wit

Wit 12 1106 92 28 3000 85 Ja DALI 50.000 359,00

2058860 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM Wit 

Reflector Wit

Wit 10 1106 111 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2058862 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM Nood 

Wit Reflector Wit

Wit 12 1106 92 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2058861 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI Wit 

Reflector Wit

Wit 10 1106 111 28 3000 85 Ja DALI 50.000 169,00

2058863 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI Nood 

Wit Reflector Wit

Wit 12 1106 92 28 3000 85 Ja DALI 50.000 359,00

2058884 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM Zwart 

Reflector Wit

Wit 10 1106 111 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2058886 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM Nood 

Zwart Reflector Wit

Wit 12 1106 92 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2058885 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI 

Zwart Reflector Wit

Wit 10 1106 111 28 3000 85 Ja DALI 50.000 169,00

2058887 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI Nood 

Zwart Reflector Wit

Wit 12 1106 92 28 3000 85 Ja DALI 50.000 359,00

Myriad Deco - IP65 Wit Spot

4000K - IP65 Wit - Spot

2059245 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM Zilver 

Reflector Wit

Wit 10 1132 113 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2059247 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM Nood 

Zilver Reflector Wit

Wit 12 1132 94 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2059246 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI Zilver 

Reflector Wit

Wit 10 1132 113 28 4000 85 Ja DALI 50.000 169,00

2059248 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI Nood 

Zilver Reflector Wit

Wit 12 1132 94 28 4000 85 Ja DALI 50.000 359,00

2058864 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM Wit 

Reflector Wit

Wit 10 1132 113 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2058866 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM Nood 

Wit Reflector Wit

Wit 12 1132 94 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2058865 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI Wit 

Reflector Wit

Wit 10 1132 113 28 4000 85 Ja DALI 50.000 169,00

2058867 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI Nood 

Wit Reflector Wit

Wit 12 1132 94 28 4000 85 Ja DALI 50.000 359,00

2058888 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM Zwart 

Reflector Wit

Wit 10 1132 113 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2058890 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM Nood 

Zwart Reflector Wit

Wit 12 1132 94 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2058889 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI 

Zwart Reflector Wit

Wit 10 1132 113 28 4000 85 Ja DALI 50.000 169,00

2058891 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI Nood 

Zwart Reflector Wit

Wit 12 1132 94 28 4000 85 Ja DALI 50.000 359,00
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

2700K - IP65 Wit - Flood

2059249 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Zilver Reflector Wit

Wit 10 1128 113 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2059251 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Nood Zilver Reflector Wit

Wit 12 1128 94 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2059250 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Zilver Reflector Wit

Wit 10 1128 113 46 2700 85 Ja DALI 50.000 169,00

2059252 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Nood Zilver Reflector Wit

Wit 12 1128 94 46 2700 85 Ja DALI 50.000 359,00

2058868 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM Wit 

Reflector Wit

Wit 10 1128 113 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2058870 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Nood Wit Reflector Wit

Wit 12 1128 94 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2058869 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI Wit 

Reflector Wit

Wit 10 1128 113 46 2700 85 Ja DALI 50.000 169,00

2058871 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Nood Wit Reflector Wit

Wit 12 1128 94 46 2700 85 Ja DALI 50.000 359,00

2058892 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Zwart Reflector Wit

Wit 10 1128 113 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2058894 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Nood Zwart Reflector Wit

Wit 12 1128 94 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2058893 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Zwart Reflector Wit

Wit 10 1128 113 46 2700 85 Ja DALI 50.000 169,00

2058895 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Nood Zwart Reflector Wit

Wit 12 1128 94 46 2700 85 Ja DALI 50.000 359,00

Myriad Deco - IP65 Wit - Flood

• High Output LED inbouwspots met hoge 

lichtopbrengst en hoog rendement

• Complete IP65 armaturen inclusief 

voorgemonteerde vaste plafondrand en 

frontglas

• Ook te verkrijgen in Spot uitvoeringen

• Keuze uit kleurtemperaturen extra warm 

wit (2700K), warm wit (3000K) en neutraal 

wit (4000K)

• Lange levensduur tot 50.000 uur (bij 

70% Lumenbe houd), zorgt voor een 

onderhoudsvrije verlichtingsop lossing

Zilveren reflector

Witte reflector Zwarte reflector

3000K2700K 4000K
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K - IP65 Wit - Flood

2059253 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Zilver Reflector Wit

Wit 10 988 99 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2059255 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Nood Zilver Reflector Wit

Wit 12 988 82 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2059254 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Zilver Reflector Wit

Wit 10 988 99 46 3000 85 Ja DALI 50.000 169,00

2059256 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Nood Zilver Reflector Wit

Wit 12 988 82 46 3000 85 Ja DALI 50.000 359,00

2058872 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM Wit 

Reflector Wit

Wit 10 988 99 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2058874 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Nood Wit Reflector Wit

Wit 12 988 82 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2058873 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI Wit 

Reflector Wit

Wit 10 988 99 46 3000 85 Ja DALI 50.000 169,00

2058875 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Nood Wit Reflector Wit

Wit 12 988 82 46 3000 85 Ja DALI 50.000 359,00

2058896 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Zwart Reflector Wit

Wit 10 988 99 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2058898 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Nood Zwart Reflector Wit

Wit 12 988 82 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2058897 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Zwart Reflector Wit

Wit 10 988 99 46 3000 85 Ja DALI 50.000 169,00

2058899 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Nood Zwart Reflector Wit

Wit 12 988 82 46 3000 85 Ja DALI 50.000 359,00

4000K - IP65 Wit - Flood

2059257 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Zilver Reflector Wit

Wit 10 977 98 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2059259 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Nood Zilver Reflector Wit

Wit 12 977 81 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2059258 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Zilver Reflector Wit

Wit 10 977 98 46 4000 85 Ja DALI 50.000 169,00

2059260 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Nood Zilver Reflector Wit

Wit 12 977 81 46 4000 85 Ja DALI 50.000 359,00

2058876 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM Wit 

Reflector Wit

Wit 10 977 98 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2058878 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Nood Wit Reflector Wit

Wit 12 977 81 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2058877 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI Wit 

Reflector Wit

Wit 10 977 98 46 4000 85 Ja DALI 50.000 169,00

2058879 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Nood Wit Reflector Wit

Wit 12 977 81 46 4000 85 Ja DALI 50.000 359,00

2058900 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Zwart Reflector Wit

Wit 10 977 98 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 129,00

2058902 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Nood Zwart Reflector Wit

Wit 12 977 81 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 319,00

2058901 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Zwart Reflector Wit

Wit 10 977 98 46 4000 85 Ja DALI 50.000 169,00

2058903 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Nood Zwart Reflector Wit

Wit 12 977 81 46 4000 85 Ja DALI 50.000 359,00

Myriad Deco - IP65 Wit - Flood
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

2700K - IP65 Chroom - Spot

2058904 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM Zilver 

Reflector Chroom

Chroom 10 1241 124 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058906 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM Nood 

Zilver Reflector Chroom

Chroom 12 1241 103 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058905 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI Zilver 

Reflector Chroom

Chroom 10 1241 124 28 2700 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058907 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI Nood 

Zilver Reflector Chroom

Chroom 12 1241 103 28 2700 85 Ja DALI 50.000 369,00

2058928 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM Wit 

Reflector Chroom

Chroom 10 1241 124 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058930 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM Nood 

Wit Reflector Chroom

Chroom 12 1241 103 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058929 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI Wit 

Reflector Chroom

Chroom 10 1241 124 28 2700 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058931 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI Nood 

Wit Reflector Chroom

Chroom 12 1241 103 28 2700 85 Ja DALI 50.000 369,00

2058952 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM Zwart 

Reflector Chroom

Chroom 10 1241 124 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058954 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM Nood 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 12 1241 103 28 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058953 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 10 1241 124 28 2700 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058955 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI Nood 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 12 1241 103 28 2700 85 Ja DALI 50.000 369,00

Myriad Deco - IP65 Chroom - Spot

• High Output LED inbouwspots met hoge 

lichtopbrengst en hoog rendement

• Complete IP65 armaturen inclusief 

voorgemonteerde vaste plafondrand en 

frontglas

• Ook te verkrijgen in Flood uitvoeringen

• Keuze uit kleurtemperaturen extra warm 

wit (2700K), warm wit (3000K) en neutraal 

wit (4000K)

• Lange levensduur tot 50.000 uur (bij 

70% Lumenbe houd), zorgt voor een 

onderhoudsvrije verlichtingsop lossing

Zilveren reflector 

Witte reflector Zwarte reflector

3000K2700K
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K - IP65 Chroom - Spot

2058908 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM Zilver 

Reflector Chroom

Chroom 10 1106 111 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058910 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM Nood 

Zilver Reflector Chroom

Chroom 12 1106 92 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058909 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI Zilver 

Reflector Chroom

Chroom 10 1106 111 28 3000 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058911 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI Nood 

Zilver Reflector Chroom

Chroom 12 1106 92 28 3000 85 Ja DALI 50.000 369,00

2058932 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM Wit 

Reflector Chroom

Chroom 10 1106 111 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058934 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM Nood 

Wit Reflector Chroom

Chroom 12 1106 92 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058933 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI Wit 

Reflector Chroom

Chroom 10 1106 111 28 3000 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058935 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI Nood 

Wit Reflector Chroom

Chroom 12 1106 92 28 3000 85 Ja DALI 50.000 369,00

2058957 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 10 1106 111 28 3000 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058956 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM Zwart 

Reflector Chroom

Chroom 10 1106 111 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058959 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI Nood 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 12 1106 92 28 3000 85 Ja DALI 50.000 369,00

2058958 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM Nood 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 12 1106 92 28 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

Myriad Deco - IP65 Chroom - Spot

4000K - IP65 Chroom - Spot

2058912 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM Zilver 

Reflector Chroom

Chroom 10 1132 113 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058914 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM Nood 

Zilver Reflector Chroom

Chroom 12 1132 94 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058913 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI Zilver 

Reflector Chroom

Chroom 10 1132 113 28 4000 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058915 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI Nood 

Zilver Reflector Chroom

Chroom 12 1132 94 28 4000 85 Ja DALI 50.000 369,00

2058936 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM Wit 

Reflector Chroom

Chroom 10 1132 113 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058938 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM Nood 

Wit Reflector Chroom

Chroom 12 1132 94 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058937 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI Wit 

Reflector Chroom

Chroom 10 1132 113 28 4000 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058939 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI Nood 

Wit Reflector Chroom

Chroom 12 1132 94 28 4000 85 Ja DALI 50.000 369,00

2058960 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM Zwart 

Reflector Chroom

Chroom 10 1132 113 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058962 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM Nood 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 12 1132 94 28 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058961 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 10 1132 113 28 4000 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058963 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI Nood 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 12 1132 94 28 4000 85 Ja DALI 50.000 369,00
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)
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rendement 
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Kleur 
temperatuur 
(K)
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index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
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(uur)
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(€)

2700K - IP65 Chroom - Flood

2058916 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Zilver Reflector Chroom

Chroom 10 1128 113 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058918 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Nood Zilver Reflector Chroom

Chroom 12 1128 94 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058917 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Zilver Reflector Chroom

Chroom 10 1128 113 46 2700 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058919 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Nood Zilver Reflector Chroom

Chroom 12 1128 94 46 2700 85 Ja DALI 50.000 369,00

2058940 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM Wit 

Reflector Chroom

Chroom 10 1128 113 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058942 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Nood Wit Reflector Chroom

Chroom 12 1128 94 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058941 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI Wit 

Reflector Chroom

Chroom 10 1128 113 46 2700 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058943 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Nood Wit Reflector Chroom

Chroom 12 1128 94 46 2700 85 Ja DALI 50.000 369,00

2058964 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 10 1128 113 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058966 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Nood Zwart Chroom

Chroom 12 1128 94 46 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058965 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 10 1128 113 46 2700 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058967 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Nood Zwart Chroom

Chroom 12 1128 94 46 2700 85 Ja DALI 50.000 369,00

Myriad Deco - IP65 Chroom - Flood

• High Output LED inbouwspots met hoge 

lichtopbrengst en hoog rendement

• Complete IP65 armaturen inclusief 

voorgemonteerde vaste plafondrand en 

frontglas

• Ook te verkrijgen in Spot uitvoeringen

• Keuze uit kleurtemperaturen extra warm 

wit (2700K), warm wit (3000K) en neutraal 

wit (4000K)

• Lange levensduur tot 50.000 uur (bij 

70% Lumenbe houd), zorgt voor een 

onderhoudsvrije verlichtingsop lossing

Zilveren reflector

Witte reflector Zwarte reflector

3000K2700K
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K - IP65 Chroom - Flood

2058920 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Zilver Reflector Chroom

Chroom 10 988 99 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058922 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Nood Zilver Reflector Chroom

Chroom 12 988 82 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058921 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Zilver Reflector Chroom

Chroom 10 988 99 46 3000 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058923 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Nood Zilver Reflector Chroom

Chroom 12 988 82 46 3000 85 Ja DALI 50.000 369,00

2058944 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM Wit 

Reflector Chroom

Chroom 10 988 99 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058946 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Nood Wit Reflector Chroom

Chroom 12 988 82 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058945 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI Wit 

Reflector Chroom

Chroom 10 988 99 46 3000 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058947 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Nood Wit Reflector Chroom

Chroom 12 988 82 46 3000 85 Ja DALI 50.000 369,00

2058968 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 10 988 99 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058970 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Nood Zwart Reflector Chroom

Chroom 12 988 82 46 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058969 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 10 988 99 46 3000 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058971 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Nood Zwart Reflector Chroom

Chroom 12 988 82 46 3000 85 Ja DALI 50.000 369,00

Myriad Deco - IP65 Chroom - Flood

4000K - IP65 Chroom - Flood

2058924 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Zilver Reflector Chroom

Chroom 10 977 98 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058926 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Nood Zilver Reflector Chroom

Chroom 12 977 81 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058925 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Zilver Reflector Chroom

Chroom 10 977 98 46 4000 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058927 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Nood Zilver Reflector Chroom

Chroom 12 977 81 46 4000 85 Ja DALI 50.000 369,00

2058948 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM Wit 

Reflector Chroom

Chroom 10 977 98 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058950 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Nood Wit Reflector Chroom

Chroom 12 977 81 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058949 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI Wit 

Reflector Chroom

Chroom 10 977 98 46 4000 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058951 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Nood Wit Reflector Chroom

Chroom 12 977 81 46 4000 85 Ja DALI 50.000 369,00

2058972 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 10 977 98 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 139,00

2058974 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Nood Zwart Reflector Chroom

Chroom 12 977 81 46 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 329,00

2058973 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Zwart Reflector Chroom

Chroom 10 977 98 46 4000 85 Ja DALI 50.000 179,00

2058975 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Nood Zwart Reflector Chroom

Chroom 12 977 81 46 4000 85 Ja DALI 50.000 369,00

72

76Afmetingen (mm)

4000K3000K

202020

6565



Inbouwspots voor accentverlichting 297

Myriad V Square - Basis Spot - 
Witte Reflector

• LED-downlightmodules met hoge 

opbrengst en hoog rendement

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Dimbare uitvoeringen, inclusief DALI als 

standaard

• Beschermingsgraad IP44 met toevoeging 

van IP44 plafondrand met glas

• Keuze uit verschillende kleurtemperaturen, 

extra warm wit 2700K, warm wit 3000K en 

koud wit 4000K. 

• Armaturen worden geleverd compleet met 

LED-drivers

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - Basis Spot - Witte reflector

2700K

2058996 Myriad V Square Basis Spot 2700K 

Reflector Wit DIM

- 10 864 86 25 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2058998 Myriad V Square Basis Spot 2700K 

Reflector Wit DIM Nood 3U

- 12 864 72 25 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 379,00

2058997 Myriad V Square Basis Spot 2700K 

Reflector Wit DALI

- 10 864 86 25 2700 85 Ja DALI 50.000 129,00

2058999 Myriad V Square Basis Spot 2700K 

Reflector Wit DALI Nood 3U

- 12 864 72 25 2700 85 Ja DALI 50.000 395,00

3000K

2056284 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Wit Standaard

- 10 1092 109 25 3000 85 Nee - 50.000 95,00

2056285 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Wit Standaard Nood

- 12 1092 91 25 3000 85 Nee - 50.000 359,00

2056286 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Wit DIM

- 10 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2056287 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Wit DIM Nood

- 12 1092 91 25 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 379,00

2056288 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Wit DALI

- 10 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50.000 129,00

2056289 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Wit DALI Nood

- 12 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50.000 395,00

4000K

2056290 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Wit Standaard

- 10 1084 108 25 4000 85 ee - 50.000 95,00

2056291 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Wit Standaard Nood

- 12 1084 90 25 4000 85 ee - 50.000 359,00

2056292 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Wit DIM

- 10 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2056293 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Wit DIM Nood

- 12 1084 90 25 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 379,00

2056294 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Wit DALI

- 10 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50.000 129,00

2056295 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Wit DALI Nood

- 12 1084 90 25 4000 85 Ja DALI 50.000 395,00

3000K Spot2700K Spot 4000K Spot

Accessoires, plafondafdekkingen op pagina 303

Afmetingen (mm)

64

72



298 Inbouwspots voor accentverlichting

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - Basis Flood - Witte Reflector

2700K

2059000 Myriad V Square Basis Flood 2700K 

Reflector Wit DIM

- 10 997 100 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2059002 Myriad V Square Basis Flood 2700K 

Reflector Wit DIM Nood 3U

- 12 997 83 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 379,00

2059001 Myriad V Square Basis Flood 2700K 

Reflector Wit DALI

- 10 997 100 48 2700 85 Ja DALI 50.000 129,00

2059003 Myriad V Square Basis Flood 2700K 

Reflector Wit DALI Nood 3U

- 12 997 83 48 2700 85 Ja DALI 50.000 395,00

3000K

2056320 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Wit Standaard

- 10 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 95,00

2056321 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Wit Standaard Nood

- 12 1165 97 48 3000 85 Nee - 50.000 359,00

2056322 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Wit DIM

- 10 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2056323 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Wit DIM Nood

- 12 1165 97 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 379,00

2056324 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Wit DALI

- 10 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 129,00

2056325 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Wit DALI Nood

- 12 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 395,00

4000K

2056326 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Wit Standaard

- 10 1142 114 48 4000 85 Nee - 50.000 95,00

2056327 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Wit Standaard Nood

- 12 1142 95 48 4000 85 Nee - 50.000 359,00

2056328 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector wit DIM

- 10 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2056329 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Wit DIM Nood

- 12 1142 95 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 379,00

2056330 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Wit DALI

- 10 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 129,00

2056331 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Wit DALI Nood

- 12 1142 95 48 4000 85 Ja DALI 50.000 395,00

Afmetingen (mm)

64

72

Myriad V Square - Basis Flood - 
Witte Reflector

3000K Flood2700K Flood 4000K Flood

Accessoires, plafondafdekkingen op pagina 303



Inbouwspots voor accentverlichting 299

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - Basis Spot - Zilveren Reflector

2700K

2057933 Myriad V Square Basis Spot 2700K 

Reflector Zilver DIM

- 10 864 86 25 2700 85 Ja Fase afsn, 50,000 119,00

2057935 Myriad V Square Basis Spot 2700K 

Reflector Zilver DIM Nood 3U

- 12 864 72 25 2700 85 Ja Fase afsn, 50,000 379,00

2057934 Myriad V Square Basis Spot 2700K 

Reflector Zilver DALI

- 10 864 86 25 2700 85 Ja DALI 50,000 129,00

2057936 Myriad V Square Basis Spot 2700K 

Reflector Zilver DALI Nood 3U

- 12 864 72 25 2700 85 Ja DALI 50,000 395,00

3000K

2056272 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Zilver Standaard

- 10 1092 109 25 3000 85 Nee - 50,000 95,00

2056273 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Zilver Standaard Nood

- 12 1092 91 25 3000 85 Nee - 50,000 359,00

2056274 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Zilver DIM

- 10 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn, 50,000 119,00

2056275 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Zilver DIM Nood

- 12 1092 91 25 3000 85 Ja Fase afsn, 50,000 379,00

2056276 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Zilver DALI

- 10 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50,000 129,00

2056277 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Zilver DALI Nood

- 12 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50,000 395,00

4000K

2056278 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Zilver Standaard

- 10 1084 108 25 4000 85 Nee - 50,000 95,00

2056279 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Zilver Standaard Nood

- 12 1084 90 25 4000 85 Nee - 50,000 359,00

2056280 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Zilver DIM

- 10 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn, 50,000 119,00

2056281 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Zilver DIM Nood

- 12 1084 90 25 4000 85 Ja Fase afsn, 50,000 379,00

2056282 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Zilver DALI

- 10 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50,000 129,00

2056283 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Zilver DALI Nood

- 12 1084 90 25 4000 85 Ja Fase afsn, 50,000 395,00

Myriad V Square - Basis Spot -  
Zilveren Reflector

3000K Spot2700K Spot 4000K Spot

• LED-downlightmodules met hoge 

opbrengst en hoog rendement

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Dimbare uitvoeringen, inclusief DALI als 

standaard

• Beschermingsgraad IP44 met toevoeging 

van IP44 plafondrand met glas

• Keuze uit verschillende kleurtemperaturen, 

extra warm wit 2700K, warm wit 3000K en 

koud wit 4000K, 

• Armaturen worden geleverd compleet met 

LED-drivers

Accessoires, plafondafdekkingen op pagina 303

Afmetingen (mm)

64

72



300 Inbouwspots voor accentverlichting

Myriad V Square - Basis Flood - 
Zilveren Reflector

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - Basis Flood - Zilveren Reflector

2700K

2057937 Myriad V Square Basis Flood 2700K 

Reflector Zilver DIM

- 10 997 100 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2057939 Myriad V Square Basis Flood 2700K 

Reflector Zilver DIM Nood 3U

- 12 997 83 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 379,00

2057938 Myriad V Square Basis Flood 2700K 

Reflector Zilver DALI

- 10 997 100 48 2700 85 Ja DALI 50.000 129,00

2057940 Myriad V Square Basis Flood 2700K 

Reflector Zilver DALI Nood 3U

- 12 997 83 48 2700 85 Ja DALI 50.000 395,00

3000K

2056308 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Zilver Standaard

- 10 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 95,00

2056309 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Zilver Standaard Nood

- 12 1165 97 48 3000 85 Nee - 50.000 359,00

2056310 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Zilver DIM

- 10 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2056311 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Zilver DIM Nood

- 12 1165 97 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 379,00

2056312 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Zilver DALI

- 10 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 129,00

2056313 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Zilver DALI Nood

- 12 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 395,00

4000K

2056314 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Zilver Standaard

- 10 1142 114 48 4000 85 Nee - 50.000 95,00

2056315 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Zilver Standaard Nood

- 12 1142 95 48 4000 85 Nee - 50.000 359,00

2056316 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Zilver DIM

- 10 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 119,00

2056317 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Zilver DIM Nood

- 12 1142 95 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 379,00

2056318 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Zilver DALI

- 10 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 129,00

2056319 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Zilver DALI Nood

- 12 1142 95 48 4000 85 Ja DALI 50.000 395,00

Afmetingen (mm)

64

72

Accessoires, plafondafdekkingen op pagina 303

3000K2700K 4000K
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - Basis Spot - Zwarte Reflector

2700K

2059004 Myriad V Square Basis Spot 2700K 

Reflector Zwart DIM

Zwart 10 864 86 25 2700 85 Ja Fase afsn, 50,000 119,00

2059006 Myriad V Square Basis Spot 2700K 

Reflector Zwart DIM Nood 3U

Zwart 12 864 72 25 2700 85 Ja Fase afsn, 50,000 379,00

2059005 Myriad V Square Basis Spot 2700K 

Reflector Zwart DALI

Zwart 10 864 86 25 2700 85 Ja DALI 50,000 129,00

2059007 Myriad V Square Basis Spot 2700K 

Reflector Zwart DALI Nood 3U

Zwart 12 864 72 25 2700 85 Ja DALI 50,000 395,00

3000K

2056296 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Zwart Standaard

Zwart 10 1092 109 25 3000 85 Nee - 50,000 95,00

2056297 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Zwart Standaard Nood

Zwart 12 1092 91 25 3000 85 Nee - 50,000 359,00

2056298 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Zwart DIM

Zwart 10 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn, 50,000 119,00

2056299 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Zwart DIM Nood

Zwart 12 1092 91 25 3000 85 Ja Fase afsn, 50,000 379,00

2056300 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Zwart DALI

Zwart 10 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50,000 129,00

2056301 Myriad V Square Basis Spot 3000K 

Reflector Zwart DALI Nood

Zwart 12 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50,000 395,00

4000K

2056302 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Zwart Standaard

Zwart 10 1084 108 25 4000 85 Nee - 50,000 95,00

2056303 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Zwart Standaard Nood

Zwart 12 1084 90 20 4000 85 Nee - 50,000 359,00

2056304 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Zwart DIM

Zwart 10 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn, 50,000 119,00

2056305 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Zwart DIM Nood

Zwart 12 1084 90 25 4000 85 Ja Fase afsn, 50,000 379,00

2056306 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Zwart DALI

Zwart 10 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50,000 129,00

2056307 Myriad V Square Basis Spot 4000K 

Reflector Zwart DALI Nood

Zwart 12 1084 90 25 4000 85 Ja DALI 50,000 395,00

Myriad V Square - Basis Spot -  
Zwarte Reflector

3000K Spot2700K Spot 4000K Spot

• LED-downlightmodules met hoge 

opbrengst en hoog rendement

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Dimbare uitvoeringen, inclusief DALI als 

standaard

• Beschermingsgraad IP44 met toevoeging 

van IP44 plafondrand met glas

• Keuze uit verschillende kleurtemperaturen, 

extra warm wit 2700K, warm wit 3000K en 

koud wit 4000K 

• Armaturen worden geleverd compleet met 

LED-drivers

Afmetingen (mm)

64

72

Accessoires, plafondafdekkingen op pagina 303



302 Inbouwspots voor accentverlichting

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - Basis Flood - Zwarte Reflector

2700K

2059008 Myriad V Square Basis Flood 2700K 

Reflector Zwart DIM

Zwart 10 977 100 48 2700 85 Ja Fase afsn 50,000 119,00

2059010 Myriad V Square Basis Flood 2700K 

Reflector Zwart DIM Nood 3U

Zwart 12 977 81 48 2700 85 Ja Fase afsn 50,000 379,00

2059009 Myriad V Square Basis Flood 2700K 

Reflector Zwart DALI

Zwart 10 977 100 48 2700 85 Ja DALI 50,000 129,00

2059011 Myriad V Square Basis Flood 2700K 

Reflector Zwart DALI Nood 3U

Zwart 12 977 81 48 2700 85 Ja DALI 50,000 395,00

3000K

2056332 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Zwart Standaard

Zwart 10 1165 117 48 3000 85 Nee - 50,000 95,00

2056333 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Zwart Standaard Nood

Zwart 12 1165 97 48 3000 85 Nee - 50,000 359,00

2056334 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Zwart DIM

Zwart 10 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn 50,000 119,00

2056335 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Zwart DIM Nood

Zwart 12 1165 97 48 3000 85 Ja Fase afsn 50,000 379,00

2056336 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Zwart DALI

Zwart 10 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50,000 129,00

2056337 Myriad V Square Basis Flood 3000K 

Reflector Zwart DALI Nood

Zwart 12 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50,000 395,00

4000K

2056338 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Zwart Standaard

Zwart 10 1142 114 48 4000 85 Nee - 50,000 95,00

2056339 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Zwart Standaard Nood

Zwart 12 1142 95 48 4000 85 Nee - 50,000 359,00

2056340 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Zwart DIM

Zwart 10 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn 50,000 119,00

2056341 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Zwart DIM Nood

Zwart 12 1142 95 48 4000 85 Ja Fase afsn 50,000 379,00

2056342 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Zwart DALI

Zwart 10 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50,000 129,00

2056343 Myriad V Square Basis Flood 4000K 

Reflector Zwart DALI Nood

Zwart 12 1142 95 48 4000 85 Ja DALI 50,000 395,00

Myriad V Square - Basis Flood - 
Zwarte Reflector

Afmetingen (mm)

64

72

3000K Flood2700K Flood 4000K Flood

Accessoires, plafondafdekkingen op pagina 303
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

2056901 Myriad V Square Afwerkrand  

Wit Zonder Glas

15,00

2056902 Myriad V Square Afwerkrand  

Zilver Zonder Glas

15,00

2056903 Myriad V Square Afwerkrand  

Wit + Zwevend Glas

45,00

2056904 Myriad V Square Afwerkrand  

Zilver + Zwevend Glas

45,00

2056905 Myriad V Square Afwerkrand Kometa 19,00

2056906 Myriad V Square Afwerkrand  

Wit + Opstaande Rand

22,00

2056907 Myriad V Square Afwerkrand  

Zilver + Opstaande Rand

22,00

2056488 Myriad V Square Afwerkrand  

Wit Met Glas IP44

25,00

2056489 Myriad V Square Afwerkrand  

Zilver Met Glas IP44

25,00

Myriad V Square - Accessoires

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Plaster Up Accessoires (Kleur die vermeld wordt verwijst 
naar het afwerkkader en niet de reflector)

2056908 Myriad V Square Plaster-up Kit Zilver 19,00

2056909 Myriad V Square Plaster-up Kit Wit 19,00

2056910 Myriad V Square Plaster-up Kit Zwart 19,00

2056272 + 2056901 2056284 + 2056901 2056296 + 2056902

2056903 2056905 2056906

2056907

2059004 + 2056910 2057933 + 2056910 2056316 + 2056908

2058996 + 2056908 2058996 + 2056909



304 Inbouwspots voor accentverlichting

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - IP65 Spot - Witte Plafondrand/Zilveren Reflector

2700K

2057941 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DIM Wit 10 864 86 25 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2057943 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DIM 

Nood 3U

Wit 12 864 72 25 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2057942 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DALI Wit 10 864 86 25 2700 85 Ja DALI 50.000 155,00

2057944 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DALI 

Nood 3U

Wit 12 864 72 25 2700 85 Ja DALI 50.000 415,00

3000K

2056344 Myriad V Square IP65 Spot 3000K 

Standaard

Wit 10 1092 109 25 3000 85 Nee - 50.000 119,00

2056345 Myriad V Square IP65 Spot 3000K 

Standaard Nood

Wit 12 1092 1098 25 3000 85 Nee - 50.000 385,00

2056346 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DIM Wit 10 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2056347 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DIM 

Nood

Wit 12 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2056348 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DALI Wit 10 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50.000 155,00

2056349 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DALI 

Nood

Wit 12 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50.000 415,00

4000K

2056350 Myriad V Square IP65 Spot 4000K 

Standaard

Wit 10 1084 108 25 4000 85 Nee - 50.000 119,00

2056351 Myriad V Square IP65 Spot 4000K 

Standaard Nood

Wit 12 1084 108 25 4000 85 Nee - 50.000 385,00

2056352 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DIM Wit 10 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2056353 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DIM 

Nood

Wit 12 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2056354 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DALI Wit 10 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50.000 155,00

2056355 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DALI 

Nood

Wit 12 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50.000 415,00

Myriad V Square - IP65 Spot -  
Witte Plafondrand/Zilveren Reflector

3000K Spot2700K Spot 4000K Spot

• LED downlights met hoge opbrengst en 

hoog rendement

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Dimbare uitvoeringen, inclusief DALI als 

standaard

• Keuze uit kleurtemperaturen: extra warm 

wit (2.700K), warmwit (3.000K) en koelwit 

(4.000K)

• Armaturen worden geleverd compleet met 

LED-drivers

Afmetingen (mm)

64

72

202020

6565



Inbouwspots voor accentverlichting 305

Myriad V Square - IP65 Flood -  
Witte Plafondrand/Zilveren Reflector

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - IP65 Flood - Witte Plafondrand/Zilveren Reflector

2700K

2057945 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM Wit 10 997 100 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2057947 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM 

Nood 3U

Wit 12 997 83 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2057946 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI Wit 10 997 100 48 2700 85 Ja DALI 50.000 155,00

2057948 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI 

Nood 3U

Wit 12 997 83 48 2700 85 Ja DALI 50.000 415,00

3000K

2056380 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standaard

Wit 10 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 119,00

2056381 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standaard Nood

Wit 12 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 385,00

2056382 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DIM Wit 10 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2056383 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DIM 

Nood

Wit 12 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2056384 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DALI Wit 10 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 155,00

2056385 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DALI 

Nood

Wit 12 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 415,00

4000K

2056386 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

Standaard

Wit 10 1142 114 48 4000 85 Nee - 119.00 119,00

2056387 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

Standaard Nood

Wit 12 1142 114 48 4000 85 Nee - 50.000 385,00

2056388 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DIM Wit 10 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2056389 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DIM 

Nood

Wit 12 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2056390 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DALI Wit 10 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 155,00

2056391 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DALI 

Nood

Wit 12 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 415,00

Afmetingen (mm)

64

72

3000K Flood2700K Flood 4000K Flood

202020

6565



306 Inbouwspots voor accentverlichting

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - IP65 Spot - Witte Plafondrand/Witte Reflector

2700K

2059012 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DIM Wit 10 1241 124 25 2700 85 Ja Fase afsn 50.000 145,00

2059014 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DIM 

Nood 3U

Wit 12 1241 103 25 2700 85 Ja Fase afsn 50.000 405,00

2059013 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DALI Wit 15 758 50.5 25 2700 85 Ja DALI 50.000 155,00

2059015 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DALI 

Nood 3U

Wit 12 1241 103 25 2700 85 Ja DALI 50.000 415,00

3000K

2056356 Myriad V Square IP65 Spot 3000K 

Standaard

Wit 10 1092 109 25 3000 85 Nee - 50.000 119,00

2056357 Myriad V Square IP65 Spot 3000K 

Standaard Nood

Wit 12 1092 109 25 3000 85 Nee - 50.000 385,00

2056358 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DIM Wit 10 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn 50.000 145,00

2056359 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DIM 

Nood

Wit 12 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn 50.000 405,00

2056360 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DALI Wit 10 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50.000 155,00

2056361 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DALI 

Nood

Wit 12 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50.000 415,00

4000K

2056362 Myriad V Square IP65 Spot 4000K 

Standaard

Wit 10 1084 108 25 4000 85 Nee - 50.000 119,00

2056363 Myriad V Square IP65 Spot 4000K 

Standaard Nood

Wit 12 1084 108 25 4000 85 Nee - 50.000 385,00

2056364 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DIM Wit 10 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn 50.000 145,00

2056365 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DIM 

Nood

Wit 12 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn 50.000 405,00

2056366 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DALI Wit 10 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50.000 155,00

2056367 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DALI 

Nood

Wit 12 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50.000 415,00

Myriad V Square - IP65 Spot - 
Witte Plafondrand/Witte Reflector

3000K Spot 4000K Spot

• LED downlights met hoge opbrengst en 

hoog rendement

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Dimbare uitvoeringen, inclusief DALI als 

standaard

• Keuze uit kleurtemperaturen: extra warm 

wit (2.700K), warmwit (3.000K) en koelwit 

(4.000K)

• Armaturen worden geleverd compleet met 

LED-drivers

Afmetingen (mm)

64

72

202020

6565



Inbouwspots voor accentverlichting 307

Myriad V Square - IP65 Flood - 
Witte Plafondrand/Witte Reflector

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - IP65 Flood - Witte Plafondrand/Witte Reflector

2700K

2059016 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM Wit 10 1106 111 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2059018 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM 

Nood 3U

Wit 12 1106 92 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2059017 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI Wit 15 1106 48 48 2700 85 Ja DALI 50.000 155,00

2059019 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI 

Nood 3U

Wit 12 1106 92 48 2700 85 Ja DALI 50.000 415,00

3000K

2056392 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standaard

Wit 10 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 119,00

2056393 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standaard Nood

|Wit 12 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 385,00

2056394 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DIM Wit 10 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2056395 Myriad V Square IP65 Flood 3000K Dim 

Nood

Wit 12 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2056396 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DALI Wit 10 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 155,00

2056397 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DALI 

Nood

Wit 12 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 415,00

4000K

2056398 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

Standaard

Wit 10 1142 114 48 4000 85 Nee - 50.000 119,00

2056399 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

Standaard Nood

Wit 12 1142 114 48 4000 85 Nee - 50.000 385,00

2056400 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DIM Wit 10 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2056401 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DIM 

Nood

Wit 12 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2056402 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DALI Wit 10 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 155,00

2056403 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DALI 

Nood

Wit 12 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 415,00

4000K Spot3000K Spot

Afmetingen (mm)

64

72

202020

6565



308 Inbouwspots voor accentverlichting

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - IP65 Spot - Witte Plafondrand/Zwarte Reflector

2700K

2059020 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DIM Wit 10 1132 113 25 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2059022 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DIM 

Nood 3U

Wit 12 1132 94 25 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2059021 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DALI Wit 15 1132 50.5 25 2700 85 Ja DALI 50.000 155,00

2059023 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DALI 

Nood 3U

Wit 12 1132 94 25 2700 85 Ja DALI 50.000 415,00

3000K

2056368 Myriad V Square IP65 Spot 3000K 

Standaard

Wit 10 1092 109 25 3000 85 Nee - 50.000 119,00

2056369 Myriad V Square IP65 Spot 3000K 

Standaard Nood

Wit 12 1092 109 25 3000 85 Nee - 50.000 385,00

2056370 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DIM Wit 10 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2056371 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DIM 

Nood

Wit 12 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2056372 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DALI Wit 10 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50.000 155,00

2056373 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DALI 

Nood

Wit 12 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50.000 415,00

4000K

2056374 Myriad V Square IP65 Spot 4000K 

Standaard

Wit 10 1084 108 25 4000 85 Nee - 50.000 119,00

2056375 Myriad V Square IP65 Spot 4000K 

Standaard Nood

Wit 12 1084 108 25 4000 85 Nee - 50.000 385,00

2056376 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DIM Wit 10 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2056377 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DIM 

Nood

Wit 12 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2056378 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DALI Wit 10 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50.000 155,00

2056379 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DALI 

Nood

Wit 12 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50.000 415,00

Myriad V Square - IP65 Spot - 
Witte Plafondrand/Zwarte Reflector

• LED downlights met hoge opbrengst en 

hoog rendement

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Dimbare uitvoeringen, inclusief DALI als 

standaard

• Keuze uit kleurtemperaturen: extra warm 

wit (2.700K), warmwit (3.000K) en koelwit 

(4.000K)

• Armaturen worden geleverd compleet met 

LED-drivers

Afmetingen (mm)

64

72

3000K 4000K

202020

6565



Inbouwspots voor accentverlichting 309

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - IP65 Flood - Witte Plafondrand/Zwarte Reflector

2700K

2059024 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM Wit 10 1128 113 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2059026 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM 

Nood 3U

Wit 12 1128 94 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2059025 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI Wit 15 1128 48 48 2700 85 Ja DALI 50.000 155,00

2059027 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI 

Nood 3U

Wit 12 1128 94 48 2700 85 Ja DALI 50.000 415,00

3000K

2056404 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standaard

Wit 10 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 119,00

2056405 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standaard Nood

Wit 12 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 385,00

2056406 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DIM Wit 10 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2056407 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

DIM Nood

Wit 12 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2056408 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DALI Wit 10 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 155,00

2056409 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

DALI Nood

Wit 12 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 415,00

4000K

2056410 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

Standaard

Wit 10 1142 114 48 4000 85 Nee - 50.000 119,00

2056411 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

Standaard Nood

Wit 12 1142 114 48 4000 85 Nee - 50.000 385,00

2056412 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DIM Wit 10 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 145,00

2056413 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

DIM Nood

Wit 12 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 405,00

2056414 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DALI Wit 10 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 155,00

2056415 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

DALI Nood

Wit 12 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 415,00

Myriad V Square - IP65 Flood - 
Witte Plafondrand/Zwarte Reflector

Afmetingen (mm)

64

72

4000K Flood3000K Flood

202020

6565



310 Inbouwspots voor accentverlichting

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - IP65 Spot - Chroom Plafondrand/Zilveren Reflector

2700K

2057949 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DIM Chroom 10 864 86 25 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2057951 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DIM 

Nood 3U

Chroom 12 864 72 25 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2057950 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DALI Chroom 10 864 86 25 2700 85 Ja DALI 50.000 175,00

2057952 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DALI 

Nood 3U

Chroom 12 864 72 25 2700 85 Ja DALI 50.000 439,00

3000K

2056416 Myriad V Square IP65 Spot 3000K 

Standaard

Chroom 10 1092 109 25 3000 85 Nee - 50.000 139,00

2056417 Myriad V Square IP65 Spot 3000K 

Standaard Nood

Chroom 12 1092 109 25 3000 85 Nee - 50.000 405,00

2056418 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DIM Chroom 10 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2056419 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DIM 

Nood

Chroom 12 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2056420 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DALI Chroom 10 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50.000 175,00

2056421 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DALI 

Nood

Chroom 12 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 439,00

4000K

2056422 Myriad V Square IP65 Spot 4000K 

Standaard

Chroom 10 1084 108 25 4000 85 Nee - 50.000 139,00

2056423 Myriad V Square IP65 Spot 4000K 

Standaard Nood

Chroom 12 1084 108 25 4000 85 Nee - 50.000 405,00

2056424 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DIM Chroom 10 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2056425 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DIM 

Nood

Chroom 12 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2056426 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DALI Chroom 10 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50.000 175,00

2056427 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DALI 

Nood

Chroom 12 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50.000 439,00

Myriad V Square - IP65 Spot -  
Chroom Plafondrand/Zilveren Reflector

• LED downlights met hoge opbrengst en 

hoog rendement

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Dimbare uitvoeringen, inclusief DALI als 

standaard

• Keuze uit kleurtemperaturen: extra warm 

wit (2.700K), warmwit (3.000K) en koelwit 

(4.000K)

• Armaturen worden geleverd compleet met 

LED-drivers

3000K Spot2700K Spot 4000K Spot

Afmetingen (mm)

64

72

202020

6565



Inbouwspots voor accentverlichting 311

Myriad V Square - IP65 Flood -  
Chroom Plafondrand/Zilveren Reflector

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - IP65 Flood - Chroom Plafondrand/Zilveren Reflector

2700K

2057953 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM Chroom 10 997 100 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2057955 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM 

Nood 3U

Chroom 12 997 83 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2057954 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI Chroom 10 997 100 48 2700 85 Ja DALI 50.000 175,00

2057956 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI 

Nood 3U

Chroom 12 997 83 48 2700 85 Ja DALI 50.000 439,00

3000K

2056452 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standaard

Chroom 10 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 139,00

2056453 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standaard Nood

Chroom 12 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 405,00

2056454 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DIM Chroom 10 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2056455 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DIM 

Nood

Chroom 12 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2056456 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DALI Chroom 10 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 175,00

2056457 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DALI 

Nood

Chroom 12 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 439,00

4000K

2056458 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

Standaard

Chroom 10 1142 114 48 4000 85 Nee - 50.000 139,00

2056459 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

Standaard Nood

Chroom 12 1142 114 48 4000 85 Nee - 50.000 405,00

2056460 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DIM Chroom 10 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2056461 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DIM 

Nood

Chroom 12 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2056462 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DALI Chroom 10 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 175,00

2056463 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DALI 

Nood

Chroom 12 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 439,00

Afmetingen (mm)

3000K Flood2700K Flood 4000K Flood

64

72

202020

6565



312 Inbouwspots voor accentverlichting

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - IP65 Spot - Chroom Plafondrand/Zwarte Reflector

2700K

2059036 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DIM Chroom 10 1241 124 25 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2059038 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DIM 

Nood 3U

Chroom 12 1241 103 25 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2059037 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DALI Chroom 15 1241 50.5 25 2700 85 Ja DALI 50.000 175,00

2059039 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DALI 

Nood 3U

Chroom 12 1241 103 25 2700 85 Ja DALI 50.000 439,00

3000K

2056440 Myriad V Square IP65 Spot 3000K 

Standaard

Chroom 10 1092 109 25 3000 85 Nee - 50.000 139,00

2056441 Myriad V Square IP65 Spot 3000K 

Standaard Nood

Chroom 12 1092 109 25 3000 85 Nee - 50.000 405,00

2056442 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DIM Chroom 10 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2056443 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DIM 

Nood

Chroom 12 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2056444 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DALI Chroom 10 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50.000 175,00

2056445 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DALI 

Nood

Chroom 12 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50.000 439,00

4000K

2056446 Myriad V Square IP65 Spot 4000K 

Standaard

Chroom 10 1084 108 25 4000 85 Nee - 50.000 139,00

2056447 Myriad V Square IP65 Spot 4000K 

Standaard Nood

Chroom 12 1084 108 25 4000 85 Nee - 50.000 405,00

2056448 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DIM Chroom 10 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2056449 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DIM 

Nood

Chroom 12 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2056450 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DALI Chroom 10 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50.000 175,00

2056451 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DALI 

Nood

Chroom 12 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50.000 439,00

Myriad V Square - IP65 Spot - 
Chroom Plafondrand/Zwarte Reflector

4000K Spot3000K Spot

• LED downlights met hoge opbrengst en 

hoog rendement

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Dimbare uitvoeringen, inclusief DALI als 

standaard

• Keuze uit kleurtemperaturen:extra warm 

wit (2.700K), warmwit (3.000K) en koelwit 

(4.000K)

• Armaturen worden geleverd compleet met 

LED-drivers

Afmetingen (mm)

64

72

202020

6565



Inbouwspots voor accentverlichting 313

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - IP65 Flood - Chroom Plafondrand/Zwarte Reflector

2700K

2059040 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM Chroom 10 1128 113 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2059042 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM 

Nood 3U

Chroom 12 1128 94 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2059041 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI Chroom 15 1128 48 48 2700 85 Ja DALI 50.000 175,00

2059043 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI 

Nood 3u

Chroom 12 1128 94 48 2700 85 Ja DALI 50.000 439,00

3000K

2056476 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standaard

Chroom 10 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 139,00

2056477 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standaard Nood

Chroom 12 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 405,00

2056478 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DIM Chroom 10 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2056479 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DIM 

Nood

Chroom 12 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2056480 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DALI Chroom 10 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 175,00

2056481 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

DALI nood

Chroom 12 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 439,00

4000K

2056482 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

Standaard

Chroom 10 1142 114 48 4000 85 Nee - 50.000 139,00

2056483 Myriad V Square IP65 FRlood 4000K 

Standaard Nood

Chroom 12 1142 114 48 4000 85 Nee - 50.000 405,00

2056484 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DIM Chroom 10 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2056485 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DIM 

Nood

Chroom 12 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2056486 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DALI Chroom 10 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 175,00

2056487 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DALI 

Nood

Chroom 12 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 439,00

Myriad V Square - IP65 Flood - 
Chroom Plafondrand/Zwarte Reflector

Afmetingen (mm)

64

72

4000K Flood3000K Flood

202020

6565
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - IP65 Spot - Chroom Plafondrand/Witte Reflector

2700K

2059028 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DIM Chroom 10 988 99 25 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2059030 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DIM 

Nood 3U

Chroom 12 988 82 25 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2059029 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DALI Chroom 15 988 50,5 25 2700 85 Ja DALI 50.000 175,00

2059031 Myriad V Square IP65 Spot 2700K DALI 

Nood 3U

Chroom 12 988 82 25 2700 85 Ja DALI 50.000 439,00

3000K

2056428 Myriad V Square IP65 Spot 3000K 

Standaard

Chroom 10 1092 109 25 3000 85 Nee - 50.000 139,00

2056429 Myriad V Square IP65 Spot 3000K 

Standaard Nood

Chroom 12 1092 109 25 3000 85 Nee - 50.000 405,00

2056430 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DIM Chroom 10 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2056431 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DIM 

Nood

Chroom 12 1092 109 25 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2056432 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DALI Chroom 10 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50.000 175,00

2056433 Myriad V Square IP65 Spot 3000K DALI 

Nood

Chroom 12 1092 109 25 3000 85 Ja DALI 50.000 439,00

4000K

2056434 Myriad V Square IP65 Spot 4000K 

Standaard

Chroom 10 1084 108 25 4000 85 Nee - 50.000 139,00

2056435 Myriad V Square IP65 Spot 4000K 

Standaard Nood

Chroom 12 1084 108 25 4000 85 Nee - 50.000 405,00

2056436 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DIM Chroom 10 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2056437 MyriadSquare IP65 Spot 4000K DIM 

Nood

Chroom 12 1084 108 25 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2056438 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DALI Chroom 10 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50.000 175,00

2056439 Myriad V Square IP65 Spot 4000K DALI 

Nood

Chroom 12 1084 108 25 4000 85 Ja DALI 50.000 439,00

Myriad V Square - IP65 Spot - 
Chroom Plafondrand/Witte Reflector

4000K Spot3000K Spot

• LED downlights met hoge opbrengst en 

hoog rendement

• IR/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Dimbare uitvoeringen, inclusief DALI als 

standaard

• Keuze uit kleurtemperaturen: extra warm 

wit (2.700K), warmwit (3.000K) en koelwit 

(4.000K)

• Armaturen worden geleverd compleet met 

LED-drivers

Afmetingen (mm)

64

72

202020

6565
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Myriad V Square - IP65 Flood - 
Chroom Plafondrand/Witte Reflector

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad V Square - IP65 Flood - Chroom Plafondrand/Witte Reflector

2700K

2059032 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM Chroom 10 977 98 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2059034 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM 

Nood 3U

Chroom 12 977 81 48 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2059033 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI Chroom 15 977 48 48 2700 85 Ja DALI 50.000 175,00

2059035 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI 

Nood 3U

Chroom 12 977 81 48 2700 85 Ja DALI 50.000 439,00

3000K

2056464 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standaard

Chroom 10 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 139,00

2056465 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standaard Nood

Chroom 12 1165 117 48 3000 85 Nee - 50.000 405,00

2056466 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DIM Chroom 10 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2056467 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DIM 

Nood

Chroom 12 1165 117 48 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2056468 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DALI Chroom 10 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 175,00

2056469 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DALI 

Nood

Chroom 12 1165 117 48 3000 85 Ja DALI 50.000 439,00

4000K

2056470 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

Standaard

Chroom 10 1142 114 48 4000 85 Nee - 50.000 139,00

2056471 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

Standaard Nood

Chroom 12 1142 114 48 4000 85 Nee - 50.000 405,00

2056472 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DIM Chroom 10 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 165,00

2056473 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DIM 

Nood

Chroom 12 1142 114 48 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 429,00

2056474 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DALI Chroom 10 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 175,00

2056475 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DALI 

Nood

Chroom 12 1142 114 48 4000 85 Ja DALI 50.000 439,00

Afmetingen (mm)

64

72

4000K Flood3000K Flood

202020

6565
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Myriad Adjustable is een reeks inbouw spots voor 

accentverlichting die aangenaam warm licht levert en een 

extra architectonische toets geeft aan de succesvolle Myriad 

productreeks. Myriad Adjustable is 25° kantelbaar, heeft een 

stralingshoek van 24° en is 360° draaibaar, en is zo dè stijlvolle 

en flexibele verlichtingsoplossing voor diverse toepassingen.

Myriad Adjustable
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad Adjustable Rond - 2700K

Witte binnenafwerking 

2058029 Myriad Rond Adjustable Wit 2700K 

DIM Rand Wit

Wit 10 567 57 24 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2058030 Myriad Rond Adjustable Wit 2700K 

DALI Rand Wit

Wit 10 567 57 24 2700 85 Ja DALI 50.000 189,00

2058031 Myriad Rond Adjustable Wit 2700K 

DIM Rand Alu

Alu 10 567 57 24 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2058032 Myriad Rond Adjustable Wit 2700K 

DALI Rand Alu

Alu 10 567 57 24 2700 85 Ja DALI 50.000 189,00

Zwarte binnenafwerking 

2058033 Myriad Rond Adjustable Zwart 2700K 

DIM Rand Wit

Wit 10 567 57 24 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2058034 Myriad Rond Adjustable Zwart 2700K 

DALI Rand Wit

Wit 10 567 57 24 2700 85 Ja DALI 50.000 189,00

2058035 Myriad Rond Adjustable Zwart 2700K 

DIM Rand Alu

Alu 10 567 57 24 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2058036 Myriad Rond Adjustable Zwart 2700K 

DALI Rand Alu

Alu 10 567 57 24 2700 85 Ja DALI 50.000 189,00

Myriad Adjustable - Rond

• Unieke richtbare LED spot voor 
accentverlichting, die aangenaam warm 
licht levert

• Richt het licht waar u het nodig heeft met 
een 25° kantelhoek

• 24° stralingshoek zorgt voor een brede 
lichtbundel

• Uitgerust met ultra-efficiënte LED-
technologie, een ideale vervanger voor 
halogeen

• Complementaire kleuren van 
binnenafwerking en frontring

• Ideaal voor hoogwaardige residentiële 
oplossingen, recepties en horeca

Witte Binnenafwerking - Witte Plafondrand 

Witte Binnenafwerking - 
Zilverkleurige Plafondrand

Zwarte Binnenafwerking - 
Wite Plafondrand

Zwarte Binnenafwerking - 
Zilverkleurige Plafondrand

Myriad Adjustable Rond - 3000K

Witte binnenafwerking 

2056208 Myriad Rond Adjustable Wit 3000K 

DIM Rand Wit

Wit 10 702 70 24 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056209 Myriad Rond Adjustable Wit 3000K 

DALI Rand Wit

Wit 10 702 70 24 3000 85 Ja DALI 50.000 189,00

2056210 Myriad Rond Adjustable Wit 3000K 

DIM Rand Alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056211 Myriad Rond Adjustable Wit 3000K 

DALI Rand Alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Ja DALI 50.000 189,00

Zwarte binnenafwerking 

2056216 Myriad Rond Adjustable Zwart 3000K 

DIM Rand Wit

Wit 10 702 70 24 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056217 Myriad Rond Adjustable Zwart 3000K 

DALI Rand Wit

Wit 10 702 70 24 3000 85 Ja DALI 50.000 189,00

2056218 Myriad Rond Adjustable Zwart 3000K 

DIM Rand Alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056219 Myriad Rond Adjustable Zwart 3000K 

DALI Rand Alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Ja DALI 50.000 189,00
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Myriad Adjustable - Rond

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad Adjustable Rond - 4000K

Witte binnenafwerking 

2056212 Myriad Round Adj. Wit 4000K DIM 

Rand Wit

Wit 10 702 70 24 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056213 Myriad Round Adj. Wit 4000K DALI 

Rand Wit

Wit 10 702 70 24 4000 85 Ja DALI 50.000 189,00

2056214 Myriad Round Adj. Wit 4000K DIM 

Rand Alu

Alu 10 702 70 24 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056215 Myriad Round Adj. Wit 4000K DALI 

Rand Alu

Alu 10 702 70 24 4000 85 Ja DALI 50.000 189,00

Zwarte binnenafwerking 

2056220 Myriad Round Adj. Zwart 4000K DIM 

Rand Wit

Wit 10 684 68 24 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056221 Myriad Round Adj. Zwart 4000K DALI 

Rand Wit

Wit 10 684 68 24 4000 85 Ja DALI 50.000 189,00

2056222 Myriad Round Adj. Zwart 4000K DIM 

Rand Alu

Alu 10 684 68 24 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056223 Myriad Round Adj. Zwart 4000K DALI 

Rand Alu

Alu 10 684 68 24 4000 85 Ja DALI 50.000 189,00

Afmetingen (mm)

2056223 2056208 2056212
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad Adjustable Vierkant - 2700K

Witte binnenafwerking 

2058037 Myriad Square Adj. Wit 2700K DIM 

Rand Wit

Wit 10 567 68 24 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2058038 Myriad Square Adj. Wit 2700K DALI 

Rand Wit

Wit 10 567 68 24 2700 85 Ja DALI 50.000 189,00

2058039 Myriad Square Adj. Wit 2700K DIM 

Rand Alu

Alu 10 567 68 24 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2058040 Myriad Square Adj. Wit 2700K DALI 

Rand Alu

Alu 10 567 57 24 2700 85 Ja DALI 50.000 189,00

Zwarte binnenafwerking 

2058041 Myriad Square Adj. Zwart 2700K DIM 

Rand Wit

Wit 10 567 57 24 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2058042 Myriad Square Adj. Zwart 2700K DALI 

Rand Wit

Wit 10 567 68 24 2700 85 Ja DALI 50.000 189,00

2058043 Myriad Square Adj. Zwart 2700K DIM 

Rand Alu

Alu 10 567 68 24 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2058044 Myriad Square Adj. Zwart 2700K DALI 

Rand Alu

Alu 10 567 68 24 2700 85 Ja DALI 50.000 189,00

Myriad Adjustable - Vierkant

• Unieke richtbare LED spot voor 

accentverlichting, die aangenaam warm 

licht levert

• Richt het licht waar u het nodig heeft met 

een 25° kantelhoek

• 24° stralingshoek zorgt voor een brede 

lichtbundel

• Uitgerust met ultra-efficiënte LED-

technologie, een ideale vervanger voor 

halogeen

• Complementaire kleuren van 

binnenafwerking en frontring

• Ideaal voor hoogwaardige residentiële 

oplossingen, recepties en horeca

Witte binnenafwerking - witte plafondrand

Witte binnenafwerking -  
zilverkleurige plafondrand

Zwarte binnenafwerking - 
wite plafondrand

Zwarte binnenafwerking - 
zilverkleurige plafondrand

Myriad Adjustable Vierkant - 3000K

Witte binnenafwerking 

2056224 Myriad Square Adj. Wit 3000K DIM 

Rand Wit

Wit 10 702 70 24 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056225 Myriad Square Adj. Wit 3000K DALI 

Rand Wit

Wit 10 702 70 24 3000 85 Ja DALI 50.000 189,00

2056226 Myriad Square Adj.Wit 3000K DIM 

Rand Alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056227 Myriad Square Adj. Wit 3000K DALI 

Rand Alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Ja DALI 50.000 189,00

Zwarte binnenafwerking 

2056232 Myriad Square Adj. Zwart 3000K DIM 

Rand Wit

Wit 10 702 70 24 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056233 Myriad Square Adj. Zwart 3000K DALI 

Rand Wit

Wit 10 702 70 24 3000 85 Ja DALI 50.000 189,00

2056234 Myriad Square Adj. Zwart 3000K DIM 

Rand Alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056235 Myriad Square Adj. Zwart 3000K DALI 

Rand Alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Ja DALI 50.000 189,00
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad Adjustable Vierkant - 4000K

Witte binnenafwerking

2056228 Myriad Square Adj. Wit 4000K DIM 

Rand Wit

Wit 10 684 68 24 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056229 Myriad Square Adj. Wit 4000K DALI 

Rand Wit

Wit 10 684 68 24 4000 85 Ja DALI 50.000 189,00

2056230 Myriad Square Adj. Wit 4000K DIM 

Rand Alu

Alu 10 684 68 24 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056231 Myriad Square Adj. Wit 4000K DALI 

Rand Alu

Alu 10 684 68 24 4000 85 Ja DALI 50.000 189,00

Zwarte binnenafwerking 

2056236 Myriad Square Adj. Zwart 4000K DIM 

Rand Wit

Wit 10 684 68 24 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056237 Myriad Square Adj. Zwart 4000K DALI 

Rand Wit

Wit 10 684 68 24 4000 85 Ja DALI 50.000 189,00

2056238 Myriad Square Adj. Zwart 4000K DIM 

Rand Alu

Alu 10 684 68 24 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 149,00

2056239 Myriad Square Adj. Zwart 4000K DALI 

Rand Alu

Alu 10 684 68 24 4000 85 Ja DALI 50.000 189,00

Myriad Adjustable - Vierkant

2700K 3000K 4000K

Afmetingen (mm)
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad Adjustable Twin - 2700K

Witte binnenafwerking 

2056242 Myriad Adj. Twin Wit 2700K DIM 

Rand Wit

Wit 20 567x 2 57 24 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 265,00

2056243 Myriad Adj. Twin Wit 2700K DALI 

Rand Wit

Wit 20 567x 2 57 24 2700 85 Ja DALI 50.000 355,00

Zwarte binnenafwerking 

2056240 Myriad Adj. Twin Zwart 2700K DIM 

Rand Wit

Wit 20 567x 2 57 24 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 269,00

2056241 Myriad Adj. Twin Zwart 2700K DALI 

Rand Wit

Wit 20 567x 2 57 24 2700 85 Ja DALI 50.000 359,00

Myriad Adjustable - Twin

• Unieke richtbare LED spot voor 

accentverlichting, die aangenaam warm 

licht levert

• Richt het licht waar u het nodig heeft met 

een 25° kantelhoek

• 24° stralingshoek zorgt voor een brede 

lichtbundel

• Uitgerust met ultra-efficiënte LED-

technologie, een ideale vervanger voor 

halogeen

• Complementaire kleuren van 

binnenafwerking en frontring

• Ideaal voor hoogwaardige residentiële 

oplossingen, recepties en horeca

Zwarte binnenafwerking - 

wite plafondrand

Witte binnenafwerking - 

witte plafondrand

Zwarte binnenafwerking - 

wite plafondrand

Myriad Adjustable Twin - 3000K

Witte binnenafwerking 

2056246 Myriad Adj. Twin Wit 3000K DIM 

Rand Wit

Wit 20 702 x 2 70 24 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 265,00

2056247 Myriad Adj. Twin Wit 3000K DALI 

Rand Wit

Wit 20 702 x 2 70 24 3000 85 Ja DALI 50.000 355,00

Zwarte binnenafwerking 

2056244 Myriad Adj. Twin Zwart 3000K DIM 

Rand Wit

Wit 20 702 x 2 70 24 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 269,00

2056245 Myriad Adj. Twin Zwart 3000K DALI 

Rand Wit

Wit 20 702 x 2 70 24 3000 85 Ja DALI 50.000 359,00
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad Adjustable Twin - 4000K

Witte binnenafwerking 

2056250 Myriad Adj. Twin Wit 4000K DIM 

Rand Wit

Wit 20 684 x 2 68 24 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 265,00

2056251 Myriad Adj. Twin Wit 4000K DALI 

Rand Wit

Wit 20 684 x 2 68 24 4000 85 Ja DALI 50.000 355,00

Zwarte binnenafwerking 

2056248 Myriad Adj. Twin Zwart 4000K DIM 

Rand Wit

Wit 20 684 x 2 68 24 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 269,00

2056249 Myriad Adj. Twin Zwart 4000K DALI 

Rand Wit

Wit 20 684 x 2 68 24 4000 85 Ja DALI 50.000 359,00

72

116

176

Afmetingen (mm)

Elk 2.700K Twin armatuur bevat 2 van de 

bovenstaande modules

Elk 3.000K Twin armatuur bevat 2 van de 

bovenstaande modules

Elk 4.000K Twin armatuur bevat 2 van de 

bovenstaande modules

Myriad Adjustable - Twin
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad Adjustable Twin - 2700K

Witte binnenafwerking 

2056257 Myriad Adj. Twin Wit 2700K DIM 

Rand Alu

Alu 20 567 x 2 57 24 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 285,00

2056258 Myriad Adj. Twin Wit 2700K DALI 

Rand Alu

Alu 20 567 x 2 57 24 2700 85 Ja DALI 50.000 375,00

Zwarte binnenafwerking 

2056255 Myriad Adj. Twin Zwart 2700K DIM 

Rand Alu

Alu 20 567 x 2 57 24 2700 85 Ja Fase afsn. 50.000 269,00

2056256 Myriad Adj. Twin Zwart 2700K DALI 

Rand Alu

Alu 20 567 x 2 57 24 2700 85 Ja DALI 50.000 359,00

Myriad Adjustable - Twin

• Unieke richtbare LED spot voor 

accentverlichting, die aangenaam warm 

licht levert

• Richt het licht waar u het nodig heeft met 

een 25° kantelhoek

• 24° stralingshoek zorgt voor een brede 

lichtbundel

• Uitgerust met ultra-efficiënte LED-

technologie, een ideale vervanger voor 

halogeen

• Complementaire kleuren van 

binnenafwerking en frontring

• Ideaal voor hoogwaardige residentiële 

oplossingen, recepties en horeca

Zwarte binnenafwerking - 

zilverkleurige plafondrand

Myriad Adjustable Twin - 3000K

Witte binnenafwerking 

2056261 Myriad Adj. Twin Wit 3000K DIM 

Rand Alu

Alu 20 702 x 2 70 24 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 285,00

2056262 Myriad Adj. Twin Wit 3000K DALI 

Rand Alu

Alu 20 702 x 2 70 24 3000 85 Ja DALI 50.000 375,00

Zwarte binnenafwerking 

2056259 Myriad Adj. Twin Zwart 3000K DIM 

Rand Alu

Alu 20 702 x 2 70 24 3000 85 Ja Fase afsn. 50.000 269,00

2056260 Myriad Adj. Twin Zwart 3000K DALI 

Rand Alu

Alu 20 702 x 2 70 24 3000 85 Ja DALI 50.000 359,00

Afmetingen (mm)
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Myriad Adjustable - Twin

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Myriad Adjustable Twin - 4000K

Witte binnenafwerking 

2056265 Myriad Adj. Twin Wit 4000K DIM Rand 

Alu

Alu 20 684 x 2 68 24 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 285,00

2056266 Myriad Adj. Twin Wit 4000K DALI Rand 

Alu

Alu 20 684 x 2 68 24 4000 85 Ja DALI 50.000 375,00

Zwarte binnenafwerking 

2056263 Myriad Adj. Twin Zwart 4000K DIM 

Rand Alu

Alu 20 684 x 2 68 24 4000 85 Ja Fase afsn. 50.000 269,00

2056264 Myriad Adj. Twin Zwart 4000K DALI 

Rand Alu

Alu 20 684 x 2 68 24 4000 85 Ja DALI 50.000 359,00

72

116

176

Elk 2.700K Twin armatuur bevat 2 van de 

bovenstaande modules

Elk 3.000K Twin armatuur bevat 2 van de 

bovenstaande modules

Elk 4.000K Twin armatuur bevat 2 van de 

bovenstaande modules

Afmetingen (mm)

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Myriad Adjustable Twin Accessoires

2056252 Myriad Adj. Twin Paster-up KIT Zwart 10,50

2056253 Myriad Adj. Twin Paster-up KIT Wit 10,50

2056254 Myriad Adj. Twin Paster-up KIT Alu 15,00

2056252 20562542056253

2056242 + 2056253 

geïnstalleerde gipskit
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De Beacon Recessed Adjustable spots bieden een nieuwe en 

flexibele verlichtingsoplossing voor de retail.  Ze beantwoorden 

aan de strenge eisen, met een hoge lichtkwaliteit, een 

lichtbundel zonder UV/IR-straling, een sterk verlaagde 

onderhoudskost én bieden een energiezuinig alternatief voor 

bestaande verouderde lamptechnologieën.

BRA (Beacon Recessed Adjustable) Muse II
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Beacon Recessed Adjustable Muse II

2052980 BRA Muse II 97 3000K Rond DALI Wit Wit 21 553/1081 52 8-55 3000 97 Ja DALI 72.000 375,00

2052981 BRA Muse II 97 4000K Rond DALI Wit Wit 21 553/1081 52 8-55 4000 97 Ja DALI 72.000 375,00

2052982 BRA Muse II 97 3000K Rond SSC01 Wit Wit 21 553/1081 52 8-55 3000 97 Ja SSC01 72.000 500,00

2052983 BRA Muse II 97 4000K Rond SSC01 Wit Wit 21 553/1081 52 8-55 4000 97 Ja SSC01 72.000 500,00

Beacon Recessed Adjustable Muse II

• Traploos instelbare lichtbundel van 10° tot 

65°, zonder behoefte aan extra lenzen en 

reflectoren

• Energiezuinige lichtbron met hoger 

rendement (lm/W) dan bestaande 

laagspanningshalogeen

• Standaard DALI dimbaar of SylSmart SSC01 

uitvoeringen 

• CRI 97 - ideaal voor musea, kunstgalerijen 

en toepassingen in winkel- en 

etalageverlichting

BRA Muse II 3000K Brede bundelBRA Muse II 3000K Smalle bundel 
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Expospot is specifiek ontworpen voor winkeltoepassingen. De 

reeks is modulair in formaat, met richtbare lichtmodules of aan 

te passen dankzij de diverse lichtbundelversies om een hoge 

lichtkwaliteit te leveren daar waar u het wil.

Nieuw in de reeks zijn de kleine versies die als individuele vaste 

of richtbare inbouwspot fungeren of in de gekende grote 

modulaire versie die aangeboden wordt in mono, duo of trio 

versies. Hierdoor heeft u de volledige vrijheid en flexibiliteit om 

uw ruimte te verlichten.

Expospot
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Expospot 50

• Expospot 50 is het kleinste model van 

de reeks, aangeboden in een vaste en 

richtbare versie

• Armatuurvermogen 13W 

• Lichtstroom tot 1420 lm 

• Rendement tot 109 lm/W 

• Lichtbundels: smal, medium of breed

• Sturingstechnologie: niet-dimbaar (DALI, 

fase afsnijdingsdimming en SylSmart op 

aanvraag)

• CRI: 80 en 90

• 50.000 uur (L70B50)

• 5 jaar garantie

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Expospot 50

Expospot 50 vast

0060201 Expospot 50 Fixed RA80 3000K NB Wit Wit 13 1352 104 22 3000 80 Nee - 50.000 92,00

0060202 Expospot 50 Fixed RA80 3000K MB Wit Wit 13 1315 101 35 3000 80 Nee - 50.000 92,00

0060203 Expospot 50 Fixed RA80 3000K WB Wit Wit 13 1297 100 51 3000 80 Nee - 50.000 92,00

0060204 Expospot 50 Fixed RA80 4000K NB Wit Wit 13 1401 108 22 4000 80 Nee - 50.000 92,00

0060205 Expospot 50 Fixed RA80 4000K MB Wit Wit 13 1420 109 32 4000 80 Nee - 50.000 92,00

0060206 Expospot 50 Fixed RA80 4000K WB Wit Wit 13 1363 105 50 4000 80 Nee - 50.000 92,00

0060207 Expospot 50 Fixed RA90 3000K NB Wit Wit 13 1147 88 22 3000 90 Nee - 50.000 92,00

0060208 Expospot 50 Fixed RA90 3000K MB Wit Wit 13 1098 84 33 3000 90 Nee - 50.000 92,00

0060209 Expospot 50 Fixed RA90 3000K WB Wit Wit 13 1114 86 45 3000 90 Nee - 50.000 92,00

0060210 Expospot 50 Fixed RA90 4000K NB Wit Wit 13 1141 88 22 4000 90 Nee - 50.000 92,00

0060211 Expospot 50 Fixed RA90 4000K MB Wit Wit 13 1156 89 33 4000 90 Nee - 50.000 92,00

0060212 Expospot 50 Fixed RA90 4000K WB Wit Wit 13 1216 94 41 4000 90 Nee - 50.000 92,00

Expospot 50 richtbaar

0060213 Expospot 50 Adj. RA80 3000K NB Wit Wit 13 1352 104 22 3000 80 Nee - 50.000 110,00

0060214 Expospot 50 Adj. RA80 3000K MB Wit Wit 13 1315 101 35 3000 80 Nee - 50.000 110,00

0060215 Expospot 50 Adj. RA80 3000K WB Wit Wit 13 1297 100 51 3000 80 Nee - 50.000 110,00

0060216 Expospot 50 Adj. RA80 4000K NB Wit Wit 13 1401 108 22 4000 80 Nee - 50.000 110,00

0060217 Expospot 50 Adj. RA80 4000K MB Wit Wit 13 1420 109 32 4000 80 Nee - 50.000 110,00

0060218 Expospot 50 Adj. RA80 4000K WB Wit Wit 13 1363 105 50 4000 80 Nee - 50.000 110,00

0060219 Expospot 50 Adj. RA90 3000K NB Wit Wit 13 1147 88 22 3000 90 Nee - 50.000 110,00

0060220 Expospot 50 Adj. RA90 3000K MB Wit Wit 13 1098 84 33 3000 90 Nee - 50.000 110,00

0060221 Expospot 50 Adj. RA90 3000K WB Wit Wit 13 1114 86 45 3000 90 Nee - 50.000 110,00

0060222 Expospot 50 Adj. RA90 4000K NB Wit Wit 13 1141 88 22 4000 90 Nee - 50.000 110,00

0060223 Expospot 50 Adj. RA90 4000K MB Wit Wit 13 1156 89 33 4000 90 Nee - 50.000 110,00

0060224 Expospot 50 Adj. RA90 4000K WB Wit Wit 13 1216 94 41 4000 90 Nee - 50.000 110,00

Legenda: NB = Smalle bundel; MB = Medium bundel; WB = Brede bundel

Expospot 50 Vast

Expospot 50 Richtbaar
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Expospot 70

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Expospot 70

Expospot 70 vast

0060225 Expospot 70 Fixed RA80 3000K NB Wit Wit 21 2149 102 25 3000 80 Nee - 50.000 122,00

0060226 Expospot 70 Fixed RA80 3000K MB Wit Wit 21 2152 102 43 3000 80 Nee - 50.000 122,00

0060227 Expospot 70 Fixed RA80 3000K WB Wit Wit 21 2082 99 54 3000 80 Nee - 50.000 122,00

0060228 Expospot 70 Fixed RA80 4000K NB Wit Wit 21 2201 105 25 4000 80 Nee - 50.000 122,00

0060229 Expospot 70 Fixed RA80 4000K MB Wit Wit 21 2224 106 42 4000 80 Nee - 50.000 122,00

0060230 Expospot 70 Fixed RA80 4000K WB Wit Wit 21 1987 95 54 4000 80 Nee - 50.000 122,00

0060231 Expospot 70 Fixed RA90 3000K NB Wit Wit 21 1769 84 25 3000 90 Nee - 50.000 122,00

0060232 Expospot 70 Fixed RA90 3000K MB Wit Wit 21 1793 85 42 3000 90 Nee - 50.000 122,00

0060233 Expospot 70 Fixed RA90 3000K WB Wit Wit 21 1815 86 53 3000 90 Nee - 50.000 122,00

0060234 Expospot 70 Fixed RA90 4000K NB Wit Wit 21 1751 83 24 4000 90 Nee - 50.000 122,00

0060235 Expospot 70 Fixed RA90 4000K MB Wit Wit 21 1964 94 42 4000 90 Nee - 50.000 122,00

0060236 Expospot 70 Fixed RA90 4000K WB Wit Wit 21 1988 95 52 4000 90 Nee - 50.000 122,00

Expospot 70 richtbaar

0060237 Expospot 70 Adj. RA80 3000K NB Wit Wit 21 2149 102 25 3000 80 Nee - 50.000 139,00

0060238 Expospot 70 Adj. RA80 3000K MB Wit Wit 21 2152 102 43 3000 80 Nee - 50.000 139,00

0060239 Expospot 70 Adj. RA80 3000K WB Wit Wit 21 2082 99 54 3000 80 Nee - 50.000 139,00

0060240 Expospot 70 Adj. RA80 4000K NB Wit Wit 21 2201 105 25 4000 80 Nee - 50.000 139,00

0060241 Expospot 70 Adj. RA80 4000K MB Wit Wit 21 2224 106 42 4000 80 Nee - 50.000 139,00

0060242 Expospot 70 Adj. RA80 4000K WB Wit Wit 21 1987 95 54 4000 80 Nee - 50.000 139,00

0060243 Expospot 70 Adj. RA90 3000K NB Wit Wit 21 1769 84 25 3000 90 Nee - 50.000 139,00

0060244 Expospot 70 Adj. RA90 3000K MB Wit Wit 21 1793 85 42 3000 90 Nee - 50.000 139,00

0060245 Expospot 70 Adj. RA90 3000K WB Wit Wit 21 1815 86 53 3000 90 Nee - 50.000 139,00

0060246 Expospot 70 Adj. RA90 4000K NB Wit Wit 21 1751 83 24 4000 90 Nee - 50.000 139,00

0060247 Expospot 70 Adj. RA90 4000K MB Wit Wit 21 1964 94 42 4000 90 Nee - 50.000 139,00

0060248 Expospot 70 Adj. RA90 4000K WB Wit Wit 21 1988 95 52 4000 90 Nee - 50.000 139,00

Legenda: NB = Smalle bundel; MB = Medium bundel; WB = Brede bundel

Expospot 70 vast

Expospot 70 richtbaar

• Expospot 70 is het tweede model van 

de reeks, aangeboden in een vaste en 

richtbare versie

• Armatuurvermogen 21W 

• Lichtstroom tot 2224 lm 

• Rendement tot 106 lm/W 

• Lichtbundels: smal, medium of breed

• Sturingstechnologie: niet-dimbaar (DALI, 

fase afsnijdingsdimming en SylSmart op 

aanvraag)

• CRI: 80 en 90

• 50.000 uur (L70B50)

• 5 jaar garantie
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Expospot 90

Expospot 90 vast

0060249 Expospot 90 Fixed HE RA80 3000K 

NB Wit

Wit 28 3174 113 26 3000 80 Nee - 50.000 118,00

0060250 Expospot 90 Fixed HE RA80 3000K 

MB Wit

Wit 28 3126 112 47 3000 80 Nee - 50.000 118,00

0060251 Expospot 90 Fixed HE RA80 3000K 

WB Wit

Wit 28 3174 113 61 3000 80 Nee - 50.000 118,00

0060252 Expospot 90 Fixed HE RA80 4000K 

NB Wit

Wit 28 3145 112 29 4000 80 Nee - 50.000 118,00

0060253 Expospot 90 Fixed HE RA80 4000K 

MB Wit

Wit 28 3232 115 43 4000 80 Nee - 50.000 118,00

0060254 Expospot 90 Fixed HE RA80 4000K 

WB Wit

Wit 28 3229 115 57 4000 80 Nee - 50.000 118,00

0060255 Expospot 90 Fixed HE RA90 3000K 

NB Wit

Wit 28 2536 91 25 3000 90 Nee - 50.000 118,00

0060256 Expospot 90 Fixed HE RA90 3000K 

MB Wit

Wit 28 2573 92 44 3000 90 Nee - 50.000 118,00

0060257 Expospot 90 Fixed HE RA90 3000K 

WB Wit

Wit 28 2589 92 58 3000 90 Nee - 50.000 118,00

0060258 Expospot 90 Fixed HE RA90 4000K 

NB Wit

Wit 28 2789 100 26 4000 90 Nee - 50.000 118,00

0060259 Expospot 90 Fixed HE RA90 4000K 

MB Wit

Wit 28 2836 101 45 4000 90 Nee - 50.000 118,00

0060260 Expospot 90 Fixed HE RA90 4000K 

WB Wit

Wit 28 2855 102 57 4000 90 Nee - 50.000 118,00

0060273 Expospot 90 Fixed HO RA80 3000K 

NB Wit

Wit 35 3946 113 27 3000 80 Nee - 50.000 122,00

0060274 Expospot 90 Fixed HO RA80 3000K 

MB Wit

Wit 35 3721 106 45 3000 80 Nee - 50.000 122,00

0060275 Expospot 90 Fixed HO RA80 3000K 

WB Wit

Wit 35 3736 107 62 3000 80 Nee - 50.000 122,00

0060276 Expospot 90 Fixed HO RA80 4000K 

NB Wit

Wit 35 4121 118 27 4000 80 Nee - 50.000 122,00

0060277 Expospot 90 Fixed HO RA80 4000K 

MB Wit

Wit 35 3852 110 43 4000 80 Nee - 50.000 122,00

0060278 Expospot 90 Fixed HO RA80 4000K 

WB Wit

Wit 35 3942 113 60 4000 80 Nee - 50.000 122,00

0060279 Expospot 90 Fixed HO RA90 3000K 

NB Wit

Wit 35 3369 96 26 3000 90 Nee - 50.000 122,00

0060280 Expospot 90 Fixed HO RA90 3000K 

MB Wit

Wit 35 3180 91 44 3000 90 Nee - 50.000 122,00

0060281 Expospot 90 Fixed HO RA90 3000K 

WB Wit

Wit 35 3293 94 56 3000 90 Nee - 50.000 122,00

0060282 Expospot 90 Fixed HO RA90 4000K 

NB Wit

Wit 35 3570 102 26 4000 90 Nee - 50.000 122,00

0060283 EXPOSPOT 90 Fixed HO RA90 4000K 

MB Wit

Wit 35 3458 99 43 4000 90 Nee - 50.000 122,00

0060284 Expospot 90 Fixed HO RA90 4000K 

WB Wit

Wit 35 3479 99 57 4000 90 Nee - 50.000 122,00

Expospot 90 Vast

Legenda: NB = Smalle bundel; MB = Medium bundel; WB = Brede bundel, HE = Hoog rendement; HO = Hoge opbrengst

Expospot 90 vast

• Expospot 90 wordt aangeboden in een 

vaste en richtbare versie

• Armatuurvermogen 28 - 35W 

• Lichtstroom tot 4121 lm 

• Rendement tot 118 lm/W 

• Lichtbundels: smal, medium of breed

• Sturingstechnologie: niet-dimbaar (DALI, 

fase afsnijdingsdimming en SylSmart op 

aanvraag)

• CRI: 80 en 90

• 50.000 uur (L70B50)

• 5 jaar garantie
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Expospot 90

Expospot 90 richtbaar

0060261 Expospot 90 Adj. HE RA80 3000K NB  

Wit

Wit 28 3174 113 26 3000 80 Nee - 50.000 138,00

0060262 Expospot 90 Adj. HE RA80 3000K MB 

Wit

Wit 28 3126 112 47 3000 80 Nee - 50.000 138,00

0060263 Expospot 90 Adj. HE RA80 3000K WB 

Wit

Wit 28 3174 113 61 3000 80 Nee - 50.000 138,00

0060264 Expospot 90 Adj. HE RA80 4000K NB  

Wit

Wit 28 3145 112 29 4000 80 Nee - 50.000 138,00

0060265 Expospot 90 Adj. HE RA80 4000K MB 

Wit

Wit 28 3232 115 43 4000 80 Nee - 50.000 138,00

0060266 Expospot 90 Adj. HE RA80 4000K WB 

Wit

Wit 28 3229 115 57 4000 80 Nee - 50.000 138,00

0060267 Expospot 90 Adj. HE RA90 3000K NB  

Wit

Wit 28 2536 91 25 3000 90 Nee - 50.000 138,00

0060268 Expospot 90 Adj. HE RA90 3000K MB 

Wit

Wit 28 2573 92 44 3000 90 Nee - 50.000 138,00

0060269 Expospot 90 Adj. HE RA90 3000K WB 

Wit

Wit 28 2589 92 58 3000 90 Nee - 50.000 138,00

0060270 Expospot 90 Adj. HE RA90 4000K NB  

Wit

Wit 28 2789 100 26 4000 90 Nee - 50.000 138,00

0060271 Expospot 90 Adj. HE RA90 4000K MB 

Wit

Wit 28 2836 101 45 4000 90 Nee - 50.000 138,00

0060272 Expospot 90 Adj. HE RA90 4000K WB 

Wit

Wit 28 2855 102 57 4000 90 Nee - 50.000 138,00

0060285 Expospot 90 Adj. HO RA80 3000K NB 

Wit

Wit 35 3946 113 27 3000 80 Nee - 50.000 140,00

0060286 Expospot 90 Adj. HO RA80 3000K MB 

Wit

Wit 35 3721 106 45 3000 80 Nee - 50.000 140,00

0060287 Expospot 90 Adj. HO RA80 3000K WB 

Wit

Wit 35 3736 107 62 3000 80 Nee - 50.000 140,00

0060288 Expospot 90 Adj. HO RA80 4000K NB 

Wit

Wit 35 4121 118 27 4000 80 Nee - 50.000 140,00

0060289 Expospot 90 Adj. HO RA80 4000K MB 

Wit

Wit 35 3852 110 43 4000 80 Nee - 50.000 140,00

0060290 Expospot 90 Adj. HO RA80 4000K WB 

Wit

Wit 35 3942 113 60 4000 80 Nee - 50.000 140,00

0060291 Expospot 90 Adj. HO RA90 3000K NB 

Wit

Wit 35 3369 96 26 3000 90 Nee - 50.000 140,00

0060292 Expospot 90 Adj. HO RA90 3000K MB 

Wit

Wit 35 3180 91 44 3000 90 Nee - 50.000 140,00

0060293 Expospot 90 Adj. HO RA90 3000K WB 

Wit

Wit 35 3293 94 56 3000 90 Nee - 50.000 140,00

0060294 Expospot 90 Adj. HO RA90 4000K NB 

Wit

Wit 35 3570 102 26 4000 90 Nee - 50.000 140,00

0060295 Expospot 90 Adj. HO RA90 4000K MB 

Wit

Wit 35 3458 99 43 4000 90 Nee - 50.000 140,00

0060296 Expospot 90 Adj. HO RA90 4000K WB 

Wit

Wit 35 3479 99 57 4000 90 Nee - 50.000 140,00

Expospot 90 Richtbaar

Legenda: NB = Smalle bundel; MB = Medium bundel; WB = Brede bundel, HE = Hoog rendement; HO =  Hoge opbrengst

Expospot 90 richtbaar

• Expospot 90 wordt aangeboden in een 

vaste en richtbare versie

• Armatuurvermogen 28 - 35W

• Lichtstroom tot 4121 lm

• Rendement tot 118 lm/W

• Lichtbundels: smal, medium of breed

• Sturingstechnologie: niet-dimbaar (DALI,

• fase afsnijdingsdimming en SylSmart op 

aanvraag)

• CRI: 80 en 90

• 50.000 uur (L70B50)

• 5 jaar garantie
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Expospot

Expospot 90 Cardan (Rond)

0060297 Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K 

NB Wit

Wit 28 3174 113 26 3000 80 Nee - 50.000 152,00

0060298 Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K 

MB Wit

Wit 28 3126 112 47 3000 80 Nee - 50.000 152,00

0060299 Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K 

WB Wit

Wit 28 3174 113 61 3000 80 Nee - 50.000 152,00

0060309 Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K 

NB Wit

Wit 28 3145 112 29 4000 80 Nee - 50.000 152,00

0060310 Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K 

MB Wit

Wit 28 3232 115 43 4000 80 Nee - 50.000 152,00

0060311 Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K 

WB Wit

Wit 28 3229 115 57 4000 80 Nee - 50.000 152,00

0060321 Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K 

NB Wit

Wit 28 2536 91 25 3000 90 Nee - 50.000 152,00

0060322 Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K 

MB Wit

Wit 28 2573 92 44 3000 90 Nee - 50.000 152,00

0060323 Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K 

WB Wit

Wit 28 2589 92 58 3000 90 Nee - 50.000 152,00

0060333 Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K 

NB Wit

Wit 28 2789 100 26 4000 90 Nee - 50.000 152,00

0060334 Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K 

MB Wit

Wit 28 2836 101 45 4000 90 Nee - 50.000 152,00

0060335 Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K 

WB Wit

Wit 28 2855 102 57 4000 90 Nee - 50.000 152,00

0060345 Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K 

NB Wit

Wit 35 3946 113 26 3000 80 Nee - 50.000 155,00

0060346 Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K 

MB Wit

Wit 35 3721 106 44 3000 80 Nee - 50.000 155,00

0060347 Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K 

WB Wit

Wit 35 3736 107 56 3000 80 Nee - 50.000 155,00

0060357 Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K 

NB Wit

Wit 35 4121 118 26 4000 80 Nee - 50.000 155,00

0060358 Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K 

MB Wit

Wit 35 3852 110 43 4000 80 Nee - 50.000 155,00

0060359 Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K 

WB Wit

Wit 35 3942 113 57 4000 80 Nee - 50.000 155,00

0060369 Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K 

NB Wit

Wit 35 3369 96 26 3000 90 Nee - 50.000 155,00

0060370 Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K 

MB Wit

Wit 35 3180 91 44 3000 90 Nee - 50.000 155,00

0060371 Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K 

WB Wit

Wit 35 3293 94 56 3000 90 Nee - 50.000 155,00

0060381 Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K 

NB Wit

Wit 35 3570 102 26 4000 90 Nee - 50.000 155,00

0060382 Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K 

MB Wit

Wit 35 3458 99 43 4000 90 Nee - 50.000 155,00

0060383 Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K 

WB Wit

Wit 35 3479 99 57 4000 90 Nee - 50.000 155,00

Expospot 90 Cardan Rond

Legenda: NB = Smalle bundel; MB = Medium bundel; WB = Brede bundel, HE = Hoog rendement; HO =  Hoge opbrengst

Expospot 90 Cardan (Rond)

• Expospot 90 cardanisch richtbare ronde 

uitvoering

• Armatuurvermogen 28 - 35W 

• Lichtstroom tot 4121 lm 

• Rendement tot 118 lm/W 

• Lichtbundels: smal, medium of breed

• Sturingstechnologie: niet-dimbaar (DALI, 

fase afsnijdingsdimming en SylSmart op 

aanvraag)

• CRI: 80 en 90

• 50.000 uur (L70B50)

• 5 jaar garantie
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Expospot

Expospot 90 Mono (Vierkant)

0060300 Expospot 90 Mono HE RA80 3000K 

NB Wit

Wit 28 3174 113 26 3000 80 Nee - 50.000 168,00

0060301 Expospot 90 Mono HE RA80 3000K 

MB Wit

Wit 28 3126 112 47 3000 80 Nee - 50.000 168,00

0060302 Expospot 90 Mono HE RA80 3000K 

WB Wit

Wit 28 3174 113 61 3000 80 Nee - 50.000 168,00

0060312 Expospot 90 Mono HE RA80 4000K 

NB Wit

Wit 28 3145 112 29 4000 80 Nee - 50.000 168,00

0060313 Expospot 90 Mono HE RA80 4000K 

MB Wit

Wit 28 3232 115 43 4000 80 Nee - 50.000 168,00

0060314 Expospot 90 Mono HE RA80 4000K 

WB Wit

Wit 28 3229 115 57 4000 80 Nee - 50.000 168,00

0060324 Expospot 90 Mono HE RA90 3000K 

NB Wit

Wit 28 2536 91 25 3000 90 Nee - 50.000 168,00

0060325 Expospot 90 Mono HE RA90 3000K 

MB Wit

Wit 28 2573 92 44 3000 90 Nee - 50.000 168,00

0060326 Expospot 90 Mono HE RA90 3000K 

WB Wit

Wit 28 2589 92 58 3000 90 Nee - 50.000 168,00

0060336 Expospot 90 Mono HE RA90 4000K 

NB Wit

Wit 28 2789 100 26 4000 90 Nee - 50.000 168,00

0060337 Expospot 90 Mono HE RA90 4000K 

MB Wit

Wit 28 2836 101 45 4000 90 Nee - 50.000 168,00

0060338 Expospot 90 Mono HE RA90 4000K 

WB Wit

Wit 28 2855 102 57 4000 90 Nee - 50.000 168,00

0060348 Expospot 90 Mono HO RA80 3000K 

NB Wit

Wit 35 3946 113 26 3000 80 Nee - 50.000 172,00

0060349 Expospot 90 Mono HO RA80 3000K 

MB Wit

Wit 35 3721 106 44 3000 80 Nee - 50.000 172,00

0060350 Expospot 90 Mono HO RA80 3000K 

WB Wit

Wit 35 3736 107 56 3000 80 Nee - 50.000 172,00

0060360 Expospot 90 Mono HO RA80 4000K 

NB Wit

Wit 35 4121 118 26 4000 80 Nee - 50.000 172,00

0060361 Expospot 90 Mono HO RA80 4000K 

MB Wit

Wit 35 3852 110 43 4000 80 Nee - 50.000 172,00

0060362 Expospot 90 Mono HO RA80 4000K 

WB Wit

Wit 35 3942 113 57 4000 80 Nee - 50.000 172,00

0060372 Expospot 90 Mono HO RA90 3000K 

NB Wit

Wit 35 3369 96 26 3000 90 Nee - 50.000 172,00

0060373 Expospot 90 Mono HO RA90 3000K 

MB Wit

Wit 35 3180 91 44 3000 90 Nee - 50.000 172,00

0060374 Expospot 90 Mono HO RA90 3000K 

WB Wit

Wit 35 3293 94 56 3000 90 Nee - 50.000 172,00

0060384 Expospot 90 Mono HO RA90 4000K 

NB Wit

Wit 35 3570 102 26 4000 90 Nee - 50.000 172,00

0060385 Expospot 90 Mono HO RA90 4000K 

MB Wit

Wit 35 3458 99 43 4000 90 Nee - 50.000 172,00

0060386 Expospot 90 Mono HO RA90 4000K 

WB Wit

Wit 35 3479 99 57 4000 90 Nee - 50.000 172,00

Expospot 90 Mono Vierkant

Legenda: NB = Smalle bundel; MB = Medium bundel; WB = Brede bundel, HE = Hoog rendement; HO =  Hoge opbrengst

ExpoSpot 90 Mono HO 4K MB Wit

• Expospot 90 Mono Vierkant - cardanisch 

richtbare uitvoering

• Armatuurvermogen 28W 

• Lichtstroom tot 4121 lm 

• Rendement tot 118 lm/W 

• Lichtbundels: smal, medium of breed

• Sturingstechnologie: niet-dimbaar (DALI, 

fase afsnijdingsdimming en SylSmart op 

aanvraag)

• CRI: 80 en 90

• 50.000 uur (L70B50)

• 5 jaar garantie
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Expospot

Expospot 90 Duo

0060303 Expospot 90 Duo HE RA80 3000K NB 

Wit

Wit 50 2 x 3174 127 26 3000 80 Nee - 50.000 315,00

0060304 Expospot 90 Duo HE RA80 3000K MB 

Wit

Wit 50 2 x 3126 125 47 3000 80 Nee - 50.000 315,00

0060305 Expospot 90 Duo HE RA80 3000K WB 

Wit

Wit 50 2 x 3174 127 61 3000 80 Nee - 50.000 315,00

0060315 Expospot 90 Duo HE RA80 4000K NB 

Wit

Wit 50 2 x 3145 126 29 4000 80 Nee - 50.000 315,00

0060316 Expospot 90 Duo HE RA80 4000K MB 

Wit

Wit 50 2 x 3232 129 43 4000 80 Nee - 50.000 315,00

0060317 Expospot 90 Duo HE RA80 4000K WB 

Wit

Wit 50 2 x 3229 129 57 4000 80 Nee - 50.000 315,00

0060327 Expospot 90 Duo HE RA90 3000K NB 

Wit

Wit 50 2 x 2536 101 25 3000 90 Nee - 50.000 315,00

0060328 Expospot 90 Duo HE RA90 3000K MB 

Wit

Wit 50 2 x 2573 103 44 3000 90 Nee - 50.000 315,00

0060329 Expospot 90 Duo HE RA90 3000K WB 

Wit

Wit 50 2 x 2589 104 58 3000 90 Nee - 50.000 315,00

0060339 Expospot 90 Duo HE RA90 4000K NB 

Wit

Wit 50 2 x 2789 112 26 4000 90 Nee - 50.000 315,00

0060340 Expospot 90 Duo HE RA90 4000K MB 

Wit

Wit 50 2 x 2836 113 45 4000 90 Nee - 50.000 315,00

0060341 Expospot 90 Duo HE RA90 4000K WB 

Wit

Wit 50 2 x 2855 114 57 4000 90 Nee - 50.000 315,00

0060351 Expospot 90 Duo HO RA80 3000K NB 

Wit

Wit 73 2 x 3946 108 26 3000 80 Nee - 50.000 318,00

0060352 Expospot 90 Duo HO RA80 3000K MB 

Wit

Wit 73 2 x 3721 102 44 3000 80 Nee - 50.000 318,00

0060353 Expospot 90 Duo HO RA80 3000K WB 

Wit

Wit 73 2 x 3736 102 56 3000 80 Nee - 50.000 318,00

0060363 Expospot 90 Duo HO RA80 4000K NB 

Wit

Wit 73 2 x 4121 113 26 4000 80 Nee - 50.000 318,00

0060364 Expospot 90 Duo HO RA80 4000K MB 

Wit

Wit 73 2 x 3852 106 43 4000 80 Nee - 50.000 318,00

0060365 Expospot 90 Duo HO RA80 4000K WB 

Wit

Wit 73 2 x 3942 108 57 4000 80 Nee - 50.000 318,00

0060375 Expospot 90 Duo HO RA90 3000K NB 

Wit

Wit 73 2 x 3369 92 26 3000 90 Nee - 50.000 318,00

0060376 Expospot 90 Duo HO RA90 3000K MB 

Wit

Wit 73 2 x 3180 87 44 3000 90 Nee - 50.000 318,00

0060377 Expospot 90 Duo HO RA90 3000K WB 

Wit

Wit 73 2 x 3293 90 56 3000 90 Nee - 50.000 318,00

0060387 Expospot 90 Duo HO RA90 4000K NB 

Wit

Wit 73 2 x 3570 98 26 4000 90 Nee - 50.000 318,00

0060388 Expospot 90 Duo HO RA90 4000K MB 

Wit

Wit 73 2 x 3458 95 43 4000 90 Nee - 50.000 318,00

0060389 Expospot 90 Duo HO RA90 4000K WB 

Wit

Wit 73 2 x 3479 95 57 4000 90 Nee - 50.000 318,00

Expospot 90 Duo

Legenda: NB = Smalle bundel; MB = Medium bundel; WB = Brede bundel, HE = Hoog rendement; HO =  Hoge opbrengst

ExpoSpot 90 Duo HO 4K MB Wit

• Expospot 90 Duo - cardanisch richtbare 

uitvoering

• Armatuurvermogen 50 - 73W 

• Lichtstroom tot 2x4121 lm 

• Rendement tot 129 lm/W 

• Lichtbundels: smal, medium of breed

• Sturingstechnologie: niet-dimbaar (DALI, 

fase afsnijdingsdimming en SylSmart op 

aanvraag)

• CRI: 80 en 90

• 50.000 uur (L70B50)

• 5 jaar garantie
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Expospot

Expospot 90 Trio

0060306 Expospot 90 Trio HE RA80 3000K NB  

Wit

Wit 77 3 x 3174 124 26 3000 80 Nee - 50.000 445,00

0060307 Expospot 90 Trio HE RA80 3000K MB 

Wit

Wit 77 3 x 3126 122 47 3000 80 Nee - 50.000 445,00

0060308 Expospot 90 Trio HE RA80 3000K WB 

Wit

Wit 77 3 x 3174 124 61 3000 80 Nee - 50.000 445,00

0060318 Expospot 90 Trio HE RA80 4000K NB  

Wit

Wit 77 3 x 3145 123 29 4000 80 Nee - 50.000 445,00

0060319 Expospot 90 Trio HE RA80 4000K MB 

Wit

Wit 77 3 x 3232 126 43 4000 80 Nee - 50.000 445,00

0060320 Expospot 90 Trio HE RA80 4000K WB 

Wit

Wit 77 3 x 3229 126 57 4000 80 Nee - 50.000 445,00

0060330 Expospot 90 Trio HE RA90 3000K NB  

Wit

Wit 77 3 x 2536 99 25 3000 90 Nee - 50.000 445,00

0060331 Expospot 90 Trio HE RA90 3000K MB 

Wit

Wit 77 3 x 2573 100 44 3000 90 Nee - 50.000 445,00

0060332 Expospot 90 Trio HE RA90 3000K WB 

Wit

Wit 77 3 x 2589 101 58 3000 90 Nee - 50.000 445,00

0060342 Expospot 90 Trio HE RA90 4000K NB  

Wit

Wit 77 3 x 2789 109 26 4000 90 Nee - 50.000 445,00

0060343 Expospot 90 Trio HE RA90 4000K MB 

Wit

Wit 77 3 x 2836 110 45 4000 90 Nee - 50.000 445,00

0060344 Expospot 90 Trio HE RA90 4000K WB 

Wit

Wit 77 3 x 2855 111 57 4000 90 Nee - 50.000 445,00

0060354 Expospot 90 Trio HO RA80 3000K NB 

Wit

Wit 107 3 x 3946 111 26 3000 80 Nee - 50.000 452,00

0060355 Expospot 90 Trio HO RA80 3000K MB 

Wit

Wit 107 3 x 3721 104 44 3000 80 Nee - 50.000 452,00

0060356 Expospot 90 Trio HO RA80 3000K WB 

Wit

Wit 107 3 x 3736 105 56 3000 80 Nee - 50.000 452,00

0060366 Expospot 90 Trio HO RA80 4000K NB 

Wit

Wit 107 3 x 4121 116 26 4000 80 Nee - 50.000 452,00

0060367 Expospot 90 Trio HO RA80 4000K MB 

Wit

Wit 107 3 x 3852 108 43 4000 80 Nee - 50.000 452,00

0060368 Expospot 90 Trio HO RA80 4000K WB 

Wit

Wit 107 3 x 3942 111 57 4000 80 Nee - 50.000 452,00

0060378 Expospot 90 Trio HO RA90 3000K NB 

Wit

Wit 107 3 x 3369 94 26 3000 90 Nee - 50.000 452,00

0060379 Expospot 90 Trio HO RA90 3000K MB 

Wit

Wit 107 3 x 3180 89 44 3000 90 Nee - 50.000 452,00

0060380 Expospot 90 Trio HO RA90 3000K WB 

Wit

Wit 107 3 x 3293 92 56 3000 90 Nee - 50.000 452,00

0060390 Expospot 90 Trio HO RA90 4000K NB 

Wit

Wit 107 3 x 3570 100 26 4000 90 Nee - 50.000 452,00

0060391 Expospot 90 Trio HO RA90 4000K MB 

Wit

Wit 107 3 x 3458 97 43 4000 90 Nee - 50.000 452,00

0060392 Expospot 90 Trio HO RA90 4000K WB 

Wit

Wit 107 3 x 3479 98 57 4000 90 Nee - 50.000 452,00

Expospot 90 Trio

ExpoSpot 90 Trio HO 4K MB Wit

Legenda: NB = Smalle bundel; MB = Medium bundel; WB = Brede bundel, HE = Hoog rendement; HO =  Hoge opbrengst

• Expospot 90 Trio - cardanisch richtbare 

uitvoering

• Armatuurvermogen 77 - 107W 

• Lichtstroom tot 3x4121 lm 

• Rendement tot 126 lm/W 

• Lichtbundels: smal, medium of breed

• Sturingstechnologie: niet-dimbaar (DALI, 

fase afsnijdingsdimming en SylSmart op 

aanvraag)

• CRI: 80 en 90

• 50.000 uur (L70B50)

• 5 jaar garantie
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Expospot 90 Vast HO RA80 4000K NB Wit Expospot 90 Vast HO RA80 4000K MB Wit Expospot 90 Vast HO RA80 4000K WB Wit

Expospot 70mm 

Vast

Expospot 70mm 

Richtbaar

Expospot 90mm 

Vast

Expospot 90mm 

Richtbaar

Expospot 90mm Mono 

Round Cardanisch

Expospot 50mm 

Richtbaar

Expospot 90mm Mono 

Square Cardanisch

Expospot 90mm Duo Cardanisch

Expospot 50mm 

Vast

De getoonde fotometrische gegevens zijn voorbeelden voor enkelvoudige lichtmodules.  Voor duo en trio uitvoeringen moeten deze gegevens 

vermenigvuldigd worden. U kunt de specifieke fotometrische gegevens van elk type vinden op onze website.

Expospot 90mm Trio Square Cardanisch

Expospot
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• Reeks compacte vaste en richtbare 

LED downlights voor accent- en 

displayverlichting, ontwikkeld voor gebruik 

in horeca, winkels en high-end residentiële 

toepassingen

• De reeks biedt flexibiliteit in ontwerp: 

kies uit een breed scala aan gekleurde 

reflectoren (alleen bij de vaste versies) 

• Snelle en eenvoudige installatie doordat 

de meegeleverde driver voorzien is van 

connectoren

Stello Comfort LED
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Vast

3079361 Stello Comfort LED Vast 3000K Wit DIM Wit 13 884 68 40 3000 80 Ja Fase 35.000 80,00

3079362 Stello Comfort LED Vast 4000K Wit DIM Wit 13 945 72 40 4000 80 Ja Fase 35.000 80,00

Stello Comfort LED

• De verdiepte LED-positie biedt een 

comfortabele verlichting met lage 

verblinding

• Stello Comfort LED wordt compleet 

geleverd, klaar voor aansluiting op  een fase 

aansnijdings- of afsnijdingsdimmer

• Levert tot 945lm (lumenoutput van 

het armatuur bij de 4.000K-versie), 

vergelijkbaar met 72lm/W (totale 

systeemefficiëntie)

• Beschermingswaarde IP44 voor gebruik in 

vochtige ruimtes (Stello Comfort LED Vast)

• Wordt standaard geleverd met een 

gesatineerd aluminium reflector

• Uitwisselbare reflectoren, eenvoudige 

montage zonder gereedschap (Stello 

Comfort LED Vast)

• Inclusief ‘Loop-In Loop-Out’ aansluitblok 

als standaard voor een eenvoudige 

aansluitingStello Comfort LED Vast

40˚

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Stello Comfort LED Vast Reflector

3079371 Stello Comfort LED Reflector Vast Mat 

Aluminium

13,00

3079373 Stello Comfort LED Reflector Vast Zwart 12,00

3079374 Stello Comfort LED Reflector Vast Goud 15,00

3079375 Stello Comfort LED Reflector Vast Wit 12,00

3079376 Stello Comfort LED Reflector Vast Cone 

Wit

17,00

Gezandstraald aluminium 

Cone - Wit 

Zwart Goud

Wit

Afmetingen (mm)

 0

180

9090

75 75

105 105

60 60

45 45

30 3015 15
2485

1988

1491

994

497

C0-C180
C90-C270

Unit: cd

Stello Comfort LED - Vast 

- 3000K

 0

180

9090

75 75

105 105

60 60

45 45

30 3015 15
2630

2104

1578

1052

526

C0-C180
C90-C270

Unit: cd

Stello Comfort LED - Vast 

- 4000K
Ø80

Ø90

100

202020

4444
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Richtbaar

3079363 Stello Comfort LED Richtbaar 3000K 

Wit DIM

Wit 13 706 54 40 3000 80 Ja Fase 35.000 83,00

3079364 Stello Comfort LED Richtbaar 4000K 

Wit DIM

Wit 13 744 57 40 4000 80 Ja Fase 35.000 83,00

Stello Comfort LED - Richtbaar

• Richtbare 13W LED downlight met witte 

plafondrand voor accentverlichting

• De diep geplaatste LED biedt een 

comfortabele verlichting met lage 

verblinding

• Perfect voor verlichtingsoplossingen in 

ontvangstruimtes en binnenshuis

• Levert tot 744lm (lichtopbrengst van 

het armatuur bij de 4.000K-versie), 

vergelijkbaar met 57lm/W (totale 

systeemefficiëntie)

• Stello Comfort LED is voorzien van een 

dimbare LED driver (fase aan- of afsnijding)

• Verstelbare versie 25˚ kantelbaar

• Keuze tussen warm wit (3.000K) of 

neutraal wit (4.000K)

• Standaard geleverd met alu reflector

• Bevat standaard Loop-in/Loop-out 

aansluitmogelijkheden om de installatie 

nog makkelijker te maken

• Geen UV- of IR-straling

• LED levensduur: 35.000 uur

40˚

Afmetingen (mm)

Stello Comfort LED - 

Richtbaar - 3000K

Stello Comfort LED - 

Richtbaar - 4000K
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• Verkrijgbaar in diverse kleuren en uitvoeringen

• Eenvoudige installatie en lampwissel

Inset
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Inset Kit met RefLED Superia V3

IP23

3001770 Inset Trend Swing Wit RefLED SUP V3 

40° WW DIM

Wit 5 425 74 40 3000 80 Ja Fase 25.000 27,45

3001771 Inset Trend Swing Wit RefLED SUP 

V3 40° NW

Wit 5 450 76 40 4000 80 Nee - 25.000 27,45

3001772 Inset Trend Swing Geborsteld 

Aluminium RefLED SUP V3 40° WW 

DIM

Geborsteld 

Aluminium

5 425 74 40 3000 80 Ja Fase 25.000 30,30

3001773 Inset Trend Swing Geborsteld 

Aluminium RefLED SUP V3 40° NW

Geborsteld 

Aluminium

5 450 76 40 4000 80 Nee - 25.000 30,30

3001778 Inset Trend Swing Wit RefLED SUP V3 

40° WW DIM

Wit 6 425 67 40 3000 80 Ja Fase 25.000 29,00

3001779 Inset Trend Swing Wit RefLED SUP V3 

40° NW DIM

Wit 6 450 69 40 4000 80 Ja Fase 25.000 29,00

IP44

3001774 Inset Trend Swing IP44 Wit RefLED 

SUP V3 40° WW

Wit 5 425 74 40 3000 80 Nee - 25.000 33,15

3001775 Inset Trend Swing IP44 Wit RefLED 

SUP V3 40° NW

Wit 5 450 76 40 4000 80 Nee - 25.000 33,15

Inset Kit LED

• Richtbare, aluminium inbouwspots voor 

diverse verlichtingstoepassingen, IP44 

versies geschikt voor gebruik in badkamers

• Beschikbaar in wit en geborsteld aluminium

• Verkrijgbaar in warm wit (3000K) of 

neutraal wit/ Koelwit (4000K)

• Inset Kit LED wordt geleverd inclusief 

Sylvania GU10 LED lamp

• CRI: 80

• MacAdam Ellipse: 6

• Spanning: 220-240V

• Garantie: afhankelijk van LED lichtbron

Legenda: WW = Warm Wit, NW = Neutraal Wit

Inset Kit LED IP23 - wit

RefLED Superia V3

Inset Kit LED IP23 - geb. alu

RefLED Superia V3 

Inset Kit LED IP44 - wit

RefLED Superia V3

Wordt geleverd met Sylvania Superia GU10 LED lamp met een levensduur van 25.000 uur in dimbare en niet dimbare versie.

Inset Kit LED - IP44
minimale inbouwafmetingen:
400 × 400 × 140mm
200 × 200 × 100mm

75 swing
minimum recess dimensions:
200×200×85mm

75 swing IP44 indoor/outdoor
minimum recess dimensions:
400×400×140mm
200×200×100mm

30° 30°

85

25°25°

10
0

Ø75

Ø83

Ø75

Ø95

75 swing
minimum recess dimensions:
200×200×85mm

75 swing IP44 indoor/outdoor
minimum recess dimensions:
400×400×140mm
200×200×100mm

30° 30°

85

25°25°

10
0

Ø75

Ø83

Ø75

Ø95

Inset Kit LED - IP23
minimale inbouwafmetingen:
200 × 200 × 85mm

202020

4444

40˚23



342 Inbouwspots voor accentverlichting

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Inset Kit met Refled V3

IP23

3001760 Inset Trend Swing RefLED ES50 V3 

36° Wit WW DIM

Wit 6 345 57.5 36 3000 80 Ja Fase 15.000 30,00

3001761 Inset Trend Swing RefLED ES50 V3 

36° Wit NW DIM

Wit 6 345 57.5 36 4000 80 Ja Fase 15.000 30,00

3001762 Inset Trend Swing RefLED ES50 V3 

36° Geborsteld Aluminium WW DIM

Geborsteld 

Aluminium

6 345 57.5 36 3000 80 Ja Fase 15.000 30,00

3001763 Inset Trend Swing RefLED ES50 V3 

36° Geborsteld Aluminium NW DIM

Geborsteld 

Aluminium

6 345 57.5 36 4000 80 Ja Fase 15.000 30,00

IP44

3001764 Inset Trend IP44 RefLED ES50 V3 36° 

Wit WW DIM

Wit 6 345 57.5 36 3000 80 Ja Fase 15.000 35,00

3001765 Inset Trend IP44 RefLED ES50 V3 36° 

Wit NW DIM

Wit 6 345 57.5 36 4000 80 Ja Fase 15.000 35,00

3001766 Inset Trend Swing IP44 RefLED V3 

Geborsteld Aluminium WW DIM

Geborsteld 

Aluminium

6 345 57.5 36 3000 80 Ja Fase 15.000 39,00

3001767 Inset Trend Swing IP44 RefLED V3 

Geborsteld Aluminium NW DIM

Geborsteld 

Aluminium

6 345 57.5 36 4000 80 Ja Fase 15.000 39,00

Inset Kit LED - IP44
minimale inbouwafmetingen:
400 × 400 × 140mm
200 × 200 × 100mm

75 swing
minimum recess dimensions:
200×200×85mm

75 swing IP44 indoor/outdoor
minimum recess dimensions:
400×400×140mm
200×200×100mm

30° 30°

85

25°25°

10
0

Ø75

Ø83

Ø75

Ø95

75 swing
minimum recess dimensions:
200×200×85mm

75 swing IP44 indoor/outdoor
minimum recess dimensions:
400×400×140mm
200×200×100mm

30° 30°

85

25°25°

10
0

Ø75

Ø83

Ø75

Ø95

Inset Kit LED - IP23
minimale inbouwafmetingen:
200 × 200 × 85mm

Warm Wit Neutraal Wit

Inset Kit LED

Legenda: WW = Warm Wit, NW = Neutraal Wit

Inset Kit LED IP23 - wit

RefLED V3 

Inset Kit LED IP23 - alu

RefLED V3

Inset Kit LED IP44 - wit

RefLED V3

Inset Kit LED IP44 - alu

RefLED V3

Wordt geleverd met Sylvania GU10 LED lamp met een levensduur van 15.000 uur in dimbare en niet dimbare versie.

202020

4444

23
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

IP44 Indoor

3084060 Inset Trend Swing IP44 Indoor GU10 

Wit

Wit - - - - - - - - - 19,20

3084061 Inset Trend Swing IP44 Indoor GU10 

Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

- - - - - - - - - 20,55

IP44 Outdoor

3084030 Inset Trend Swing IP44 Outdoor 

GU10 Wit

Wit - - - - - - - - - 20,45

3099390 Inset Trend Swing IP 44 Outdoor 

GU10 Geanodiseerd Aluminium

Geano-

diseerd 

Aluminium

- - - - - - - - - 19,95

IP20 Swing

3083500 Inset Trend 75 Swing GU10 Wit Wit - - - - - - - - - 14,50

3083510 Inset Trend 75 Swing GU10 

Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

- - - - - - - - - 17,35

3083520 Inset Trend 75 Swing GU10 Zilver Zilver - - - - - - - - - 18,15

3083530 Inset Trend 75 Swing GU10 Chroom Chroom - - - - - - - - - 18,15

Inset Trend 75 Swing

• Compacte inbouwspots, geleverd zonder 

lamp, geschikt voor LED GU10

• Beschikbaar in diverse kleurafwerkingen

• Eenvoudige installatie en lampwissel

• Wordt geleverd zonder lamp

IP44 - wit

IP44 - geborsteld aluminium IP20 - wit IP20 - geborsteld aluminium IP20 - chroom IP20- zilver

Ø75

Ø95

75 Swing IP44 Indoor / Outdoor
minimale inbouwafmetingen:
400 × 400 × 140mm  
200 × 200 × 100mm

Afmetingen (mm)

75 Swing IP20
minimale inbouwafmetingen:
200 × 200 × 85mm

Ø75

Ø83

202020

4444

23
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

62mm Flush

3083560 Inset Trend 62 Flush GU10 Geborsteld 

Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

- - - - - - - - - 14,65

3083550 Inset Trend 62 Flush GU10 Wit Wit - - - - - - - - - 11,90

Inset Trend 62 Flush

• Compacte inbouwspots, geschikt voor LED 

GU10

• Beschikbaar in 2 kleurafwerkingen

• Eenvoudige installatie

• Wordt geleverd zonder lamp

62 Flush
minimale inbouwafmetingen:
200 x 200 × 85mm

Ø62

Ø82

23
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Swing

3084005 Inset Trend Square Flush Swing GU10 

Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

- - - - - - - - - 21,00

3084000 Inset Trend Square Flush Swing 

GU10 Wit

Wit - - - - - - - - - 20,00

Inset Trend Vierkant

• Compact design

• Verkrijgbaar in 2 kleurafwerkingen

• Eenvoudige installatie dankzij de ronde 

opening

• Wordt geleverd zonder lamp

23 30º

Vierkant Swing

minimale inbouwafmetingen:

400 x 400 x 130mm

75 x 75

105 x 105
Afmetingen (mm)
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• Reeks compacte LED downlights

• Snelle en eenvoudige installatie

• Ideaal voor toepassingen binnenshuis of in winkels, kantoren, 

hotels en restaurants

Instar



Inbouwspots voor accentverlichting 347

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Instar Pro LED

Wit

3079381 Instar Pro 90 LED 12W 3000K DIM 

Wit

Wit 12 810 58 40 3000 80 Ja Fase 35.000 89,00

3079382 Instar Pro 90 LED 12W 4000K DIM 

Wit

Wit 12 810 60 40 4000 80 Ja Fase 35.000 89,00

Geborsteld Aluminium

3079383 Instar Pro 90 LED 12W 3000K DIM 

Geborsteld Auminium

Geborsteld 

Aluminium

12 810 58 40 3000 80 Ja Fase 35.000 89,00

3079384 Instar Pro 90 LED 12W 4000K DIM 

Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

12 810 60 40 4000 80 Ja Fase 35.000 89,00

Instar Pro LED

• Richtbare LED inbouwspot 12W

• Uitstekende prestatie, 810lm 

(lichtopbrengst armatuur)

• Wordt compleet geleverd met dimbare 

LED-driver

• 2x 30° richtbaar

• Wit of geborsteld aluminium

• Kleurtemperatuur warm wit (3.000K) en 

neutraal wit (4.000K)

• Snel en gemakkelijk te installeren

• Geen UV- of IR-straling

Rond - Geborsteld Aluminium

Wit

30º

3000K 4000K

Afmetingen (mm)
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Instar Eco Kit LED - Vast IP44 - Dimbaar

2700K

3079348 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

2700K DIM Wit

Wit 10 450 45 36 2700 83 Ja Fase 30.000 45,00

3079349 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

2700K DIM Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

10 450 45 36 2700 83 Ja Fase 30.000 45,00

3000K

3079341 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

3000K DIM Wit

Wit 10 462 46,2 36 3000 83 Ja Fase 30.000 45,00

3079342 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

3000K DIM Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

10 462 46,2 36 3000 83 Ja Fase 30.000 45,00

4000K

3079344 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

4000K DIM Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

10 515 51,5 36 4000 83 Ja Fase 30.000 45,00

Instar Eco Kit LED

• Compacte 10W LED inbouwspot

• Beschikbaar in een vaste en richtbare 

uitvoering

• Energie-efficiënte elektronische en fase 

dimbare opties

• Wordt compleet en installatieklaar geleverd, 

inclusief LED-driver

• Uitstekende prestaties, tot 515lm - 4.000K 

versie

• Wit of geborsteld aluminium

• Keuze uit warm wit (3.000K), neutraal wit 

(4.000K) en homelight (2.700K)

Wit - Vast

Geborsteld Aluminium - Richtbaar

23

Instar Eco Kit LED - Vast IP44

2700K

3079339 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

2700K Wit

Wit 10 450 45 36 2700 83 Nee - 30.000 35,00

3079338 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

2700K Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

10 450 45 36 2700 83 Nee - 30.000 35,00

3000K

3079332 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

3000K Wit

Wit 10 462 46,2 36 3000 83 Nee - 30.000 35,00

3079333 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

3000K Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

10 462 46,2 36 3000 83 Nee - 30.000 35,00

4000K

3079336 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

4000K Wit

Wit 10 515 51,5 36 4000 83 Nee - 30.000 35,00

3079337 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

4000K Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

10 515 51,5 36 4000 83 Nee - 30.000 35,00

202020

4444
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Instar Eco Kit LED 23

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Instar Eco Kit LED - Richtbaar IP23 - Dimbaar

2700K

3079455 Instar Eco Kit IP23 Richtbaar DIM LED 

10W 2700K Wit

Wit 10 450 45 36 2700 83 Ja Fase 30.000 63,00

3079456 Instar Eco Kit IP23 Richtbaar DIM LED 

10W 2700K Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

10 450 45 36 2700 83 Ja Fase 30.000 63,00

3000K

3079451 Instar Eco Kit IP23 Richtbaar DIM LED 

10W 36° 3000K Wit

Wit 10 462 46,2 36 3000 83 Ja Fase 30.000 63,00

3079452 Instar Eco Kit IP23 Richtbaar DIM LED 

10W 36° 3000K Geborsteld aluminium

Geborsteld 

Aluminium

10 462 46,2 36 3000 83 Ja Fase 30.000 63,00

4000K

3079453 Instar Eco Kit IP23 Richtbaar DIM LED 

10W 36° 4000K Wit

Wit 10 515 51,5 36 4000 83 Ja Fase 30.000 63,00

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°101

Instar Eco kit LED - 4,000K lamp

light distribution

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°102

Instar Eco kit LED - 3,000K lamp

light distribution

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°100

Instar Eco kit LED- 2,700K lamp

light distribution

Instar Eco kit LED- 2700K Instar Eco kit LED - 3000K Instar Eco kit LED - 4000K

Afmetingen (mm)

Instar Eco kit LED - Richtbaar Instar Eco kit LED - Vast

Instar Eco Kit LED - Richtbaar IP23

2700K

3079355 Instar Eco Kit IP23 Richtbaar LED 10W 

2700K Wit

Wit 10 450 45 36 2700 83 Nee - 30.000 55,00

3079356 Instar Eco Kit IP23 Richtbaar LED 10W 

2700K Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

10 450 45 36 2700 83 Nee - 30.000 55,00

3000K

3079351 Instar Eco Kit IP23 Richtbaar LED 10W 

36° 3000K Wit

Wit 10 462 46,2 36 3000 83 Nee - 30.000 55,00

3079352 Instar Eco Kit IP23 Richtbaar LED 10W 

36° 3000K Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

10 462 46,2 36 3000 83 Nee - 30.000 55,00

4000K

3079353 Instar Eco Kit IP23 Richtbaar LED 10W 

36° 4000K Wit

Wit 10 515 51,5 36 4000 83 Nee - 30.000 55,00

3079354 Instar Eco Kit IP23 Richtbaar LED 10W 

36° 4000K Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

10 515 51,5 36 4000 83 Nee - 30.000 55,00

202020

4444
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Instar Trend 75 Swing IP44 Indoor

3079060 Instar Trend Swing IP44 Indoor 50W 

12V Wit

Wit - - - - - - - - - 17,00

3079061 Instar Trend Swing IP44 Indoor 50W 

12V Geborsteld Aluminium

Geborsteld 

Aluminium

- - - - - - - - - 19,00

Instar Trend 75 Swing IP44 Indoor

• Compacte vormgeving

• Snelle en eenvoudige installatie

Wit

Ø75

Ø95

75 Swing IP44 Indoor

minimale inbouwafmetingen::

400×400×140mm 

250×250×100mm

Afmetingen (mm)

Geborsteld aluminium

202020

4444
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Start Spot is een reeks LED inbouwspots die 

een hoge efficiëntie en uitstekende kwaliteit 

perfect samenbrengt. De reeks is beschikbaar 

in IP20 en IP65 versies, met kleurtemperatuur 

3000K, 4000K en nu ook 6500K.

Start Spot IP20 is 30° richtbaar en geeft zo 

licht waar je het nodig hebt, bijgevolg perfect 

voor gebruik in keukens en woonkamers.. 

De unieke lens creëert een sprankelend 

licht, vergelijkbaar met dit van traditionele 

halogeenlampen.

De Start Spot IP65 is ideaal voor toepassing in 

badkamers en vochtige ruimtes (zone 1). Deze 

vaste spot heeft een matte lens en een brede 

lichtbundel van 100°, en garandeert een 

optimale verlichting van de ruimte.

De Start Spot reeks is uitgerust met een 

geïntegreerde LED-driver, een polycarbonaat 

behuizing en heeft een beperkte 

inbouwdiepte van 41mm waardoor de spot 

makkelijk in ondiepe plafonds past.

 Spot
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Richtbaar - IP20

Niet-dimbaar

0053543 Start Spot LED IP20 3000K Wit 5 400 80 38 3000 80 Nee - 30.000 11,95

0053544 Start Spot LED IP20 4000K Wit 5 420 84 38 4000 80 Nee - 30.000 11,95

0053547 Start Spot LED IP20 6500K Wit 5 420 84 38 6500 80 Nee - 30.000 11,95

Dimbaar

0053583 Start Spot LED IP20 3000K DIM Wit 5,5 400 73 38 3000 80 Ja Fase 30.000 16,00

0053584 Start Spot LED IP20 4000K DIM Wit 5,5 420 76 38 4000 80 Ja Fase 30.000 16,00

0053585 Start Spot LED IP20 6500K DIM Wit 5,5 420 76 38 6500 80 Ja Fase 30.000 16,00

Vast - IP65

Niet-dimbaar

0053545 Start Spot LED IP65 3000K Wit 6,5 540 83 100 3000 80 Nee - 30.000 15,95

0053546 Start Spot LED IP65 4000K Wit 6,5 580 89 100 4000 80 Nee - 30.000 15,95

0053548 Start Spot LED IP65 6500K Wit 6,5 590 91 100 6500 80 Nee - 30.000 15,95

Dimbaar

0053586 Start Spot LED 3000K IP65 DIM Wit 7 540 77 100 3000 80 Ja Fase 30.000 16,00

0053587 Start Spot LED 4000K IP65 DIM Wit 7 580 83 100 4000 80 Ja Fase 30.000 16,00

0053588 Start Spot LED 6500K IP65 DIM Wit 7 590 84 100 6500 80 Ja Fase 30.000 16,00

Vast - IP65 - SunDim

0053589 Start Spot LED IP65 SunDim Wit 6,5 480 74 100 3000 80 Ja Fase 30.000 16,00

 Spot

• NIEUW: dimbaar en SunDim

• NIEUW: verbeterd, lager profiel, slechts 

41mm

• Spot met geïntegreerde LEDs met hoog 

rendement

• IP20 richtbare versie met uniek lensontwerp

• IP65 vaste versie met matte lens

• Met een plafondopening tussen 65 en 

74mm biedt deze spot een directe LED-

vervanging voor de meeste halogeen 

inbouwspots op de markt

• Energieklasse: A++, A+, A

• Onderhoudsarme verlichtingsinstallatie met 

een levensduur van 30.000 uur

• LED technologie voor lagere 

onderhoudskosten en energie-efficiënte 

oplossingen

IP65 Start Spot Vast - 

Badkamer / Zone 1

IP20 Start Spot Richtbaar

Afmetingen (mm)

IP20 IP65

202020

6565
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• Reeks van brandbestendige downlights met accenten, biedt 

bescherming aan mensen in een gebouw door het bieden van 

een brandbarrière.

• Perfect voor huishoudelijke toepassingen zoals in nieuw 

gebouwde accomodaties

• Brandbestendig gedurende maximaal 30, 60 en 90 minuten, 

en voldoet aan bouwverordeningen B, E, C

• Unieke centralisatie-ring die het armatuur in de uitsparing 

houdt. Dit zorgt ervoor dat het schuim bij activatie gelijkmatig 

in alle richtingen wordt verdeeld

• Siliconenpakking voorkomt binnendringen van vocht - en biedt 

bescherming met een IP65-rating

SylFire LED
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Vast - Dimbaar

3000K

0059821 SylFire LED G2 Wit Vast WW DIM DC Wit 8 600 - 40 3000 80 Ja Fase 50.000 59,00

4000K

0059822 SylFire LED G2 Wit Vast NW DIM DC Wit 8 620 - 40 4000 80 Ja Fase 50.000 59,00

SylFire LED

• 8W LED inbouwspots

• Indrukwekkende prestaties, tot 620lm 

(armatuur lichtopbrengst 4000K versie)

• Brandwerend bij 30, 60, en 90 minuten 

brandwerende plafonds

• CRI: 80

• MacAdam Ellipse: 6

• Kleur van behuizing: Wit

• Behuizing: aluminium

40˚

Richtbaar - Dimbaar

3000K

0059827 SylFire LED G2 Wit Richtbaar WW DIM 

DC

Wit 8 600 - 40 3000 80 Ja Fase 50.000 62,00

4000K

0059828 SylFire LED G2 Wit Richtbaar NW DIM DC Wit 8 620 - 40 4000 80 Ja Fase 50.000 62,00

Vast - Wit

Vast - Wit SylFire LED constructie

SylFire LED - Vast SylFire LED - Richtbaar

SylFire LED Vast - 3000K SylFire LED Vast - 4000K

Afmetingen (mm)

202020

6565
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Inbouwdoos

3007935 Inbouwdoos XS 220 x 220 x 100 8,00

3007940 Inbouwdoos Small 300 x 300 x 150 9,50

3007950 Inbouwdoos Large 545 x 300 x 150 14,00

4805457 Spotbox 120 35,00

4805458 Spotbox 90 35,00

Inbouwdoos

Small

Spotbox

Large
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Pendel 357

Pendel

Myriad V 358

InVerto 362

Nephos V2 365

Glace 368



358 Pendel

Decoratieve pendelarmaturen met midpower LED chips. De 

behuizing uit gietaluminium wordt aangeboden in wit RAL 

9016, zilver RAL 9006 en zwart RAL 9005. Myriad V pendel 

heeft dimbare uitvoeringen, fase-afsnijdimming of DALI, met 

driver geïntegreerd in de opbouwvoet, of in versies met externe 

driver. Alle types zijn beschikbaar in de kleurtemperaturen 

2700K, 3000K en 4000K.

Myriad V LED Pendel
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs
(€)

Externe Driver

2700K

2058976 Myriad Pendel 2700K RG PHDIM ZIL Zilver 10 975 98 30 2700 80 Ja Fase 50.000 205,00

2058977 Myriad Pendel 2700K RG DALI ZIL Zilver 10 975 98 30 2700 80 Ja DALI 50.000 205,00

3000K

2050691 Myriad Pendel 3000K RG EB ZIL Zilver 10 1114 111 30 3000 80 Nee - 50.000 169,00

2049586 Myriad Pendel 3000K RG PHDIM ZIL Zilver 10 1114 111 30 3000 80 Ja Fase 50.000 205,00

2049592 Myriad Pendel 3000K RG DALI ZIL Zilver 10 1114 111 30 3000 80 Ja DALI 50.000 205,00

4000K

2050692 Myriad Pendel 4000K RG EB ZIL Zilver 10 1093 109 30 4000 80 Nee - 50.000 169,00

2049588 Myriad Pendel 4000K RG PHDIM ZIL Zilver 10 1093 109 30 4000 80 Ja Fase 50.000 205,00

2049594 Myriad Pendel 4000K RG DALI ZIL Zilver 10 1093 109 30 4000 80 Ja DALI 50.000 205,00

Opbouwarmatuur

2700K

2058978 Myriad Pendel 2700K SM PHDIM ZIL Zilver 10 975 98 30 2700 80 Ja Fase 50.000 255,00

2058979 Myriad Pendel 2700K SM DALI ZIL Zilver 10 975 98 30 2700 80 Ja DALI 50.000 270,00

3000K

2050682 Myriad Pendel 3000K SM EB ZIL Zilver 10 1114 111 30 3000 80 Nee - 50.000 299,00

2049550 Myriad Pendel 3000K SM PHDIM ZIL Zilver 10 1114 111 30 3000 80 Ja Fase 50.000 255,00

2049556 Myriad Pendel 3000K SM DALI ZIL Ziilver 10 1114 111 30 3000 80 Ja DALI 50.000 270,00

4000K

2050683 Myriad Pendel 4000K SM EB ZIL Zilver 10 1093 109 30 4000 80 Nee - 50.000 299,00

2049552 Myriad Pendel 4000K SM PHDIM ZIL Zilver 10 1093 109 30 4000 80 Ja Fase 50.000 255,00

2049558 Myriad Pendel 4000K SM DALI ZIL Zilver 10 1093 109 30 4000 80 Ja DALI 50.00 270,00

Myriad V LED Pendel - Zilver

• Midpower LED chips

• IR-/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Lange levensduur tot 50.000 uur, een 

onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

• Keuze uit kleurtemperaturen 2.700K, 

3.000K en 4.000K

• Versies met driver geïntegreerd in de 

opbouwvoet of versies met externe driver

• Armaturen worden geleverd compleet met 

LED-drivers

• Totale systeemvermogen I5W

3000K

Geïntegreerde driver Externe driver



360 Pendel

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs
(€)

Wit - Externe Driver

2700K

2058980 Myriad Pendel 2700K RG PHDIM Wit Wit 10 975 98 30 2700 80 Ja Fase 50.000 205,00

2058981 Myriad Pendel 2700K RG DALI Wit Wit 10 975 98 30 2700 80 Ja DALI 50.000 205,00

3000K

2050688 Myriad Pendel 3000K RG EB Wit Wit 10 1114 111 30 3000 80 Nee - 50.000 169,00

2049585 Myriad Pendel 3000K RG PHDIM Wit Wit 10 1114 111 30 3000 80 Ja Fase 50.000 205,00

2049591 Myriad Pendel 3000K RG DALI Wit Wit 10 1114 111 30 3000 80 Ja DALI 50.000 205,00

4000K

2050689 Myriad Pendel 4000K RG EB Wit Wit 10 1093 109 30 4000 80 Nee - 50.000 169,00

2049587 Myriad Pendel 4000K RG PHDIM Wit Wit 10 1093 109 30 4000 80 Ja Fase 50.000 205,00

2049593 Myriad Pendel 4000K RG DALI Wit Wit 10 1093 109 30 4000 80 Ja DALI 50.000 205,00

Wit - Opbouwarmatuur

2700K

2058982 Myriad Pendel 2700K SM PHDIM Wit Wit 10 975 98 30 2700 80 Ja Fase 50.000 270,00

2058983 Myriad Pendel 2700K SM DALI Wit Wit 10 975 98 30 2700 80 Ja DALI 50.000 270,00

3000K

2050679 Myriad Pendel 3000K SM EB Wit Wit 10 1114 111 30 3000 80 Nee - 50.000 299,00

2049549 Myriad Pendel 3000K SM PHDIM Wit Wit 10 1114 111 30 3000 80 Ja Fase 50.000 255,00

2049555 Myriad Pendel 3000K S M DALI Wit Wit 10 1114 111 30 3000 80 Ja DALI 50.000 270,00

4000K

2050680 Myriad Pendel 4000K SM EB Wit Wit 10 1093 109 30 4000 80 Nee - 50.000 299,00

2049551 Myriad Pendel 4000K SM PHDIM Wit Wit 10 1093 109 30 4000 80 Ja Fase 50.000 255,00

2049557 Myriad Pendel 4000K SM DALI Wit Wit 10 1093 109 30 4000 80 Ja DALI 50.000 270,00

Myriad V LED Pendel - Wit

4000K

• Midpower LED chips

• IR-/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Lange levensduur tot 50.000 uur, een 

onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

• Keuze uit kleurtemperaturen 2.700K, 

3.000K en 4.000K

• Versies met driver geïntegreerd in de 

opbouwvoet of versies met externe driver

• Armaturen worden geleverd compleet met 

LED-drivers

• Totale systeemvermogen I5W



Pendel 361

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs
(€)

Zwart - Externe Driver

2700K

2058984 Myriad Pendel 2700K RG PHDIM Zwart Zwart 10 975 98 30 2700 80 Ja Fase 50.000 205,00

2058985 Myriad Pendel 2700K RG DALI Zwart Zwart 10 975 98 30 2700 80 Ja DALI 50.000 205,00

3000K

2050694 Myriad Pendel 3000K RG EB Zwart Zwart 10 1114 111 30 3000 80 Nee - 50.000 169,00

2049597 Myriad Pendel 3000K RG PHDIM Zwart Zwart 10 1114 111 30 3000 80 Ja Fase 50.000 205,00

2049600 Myriad Pendel 3000K RG DALI Zwart Zwart 10 1114 111 30 3000 80 Ja DALI 50.000 205,00

4000K

2050695 Myriad Pendel 4000K RG EB Zwart Zwart 10 1093 109 30 4000 80 Nee - 50.000 169,00

2049598 Myriad Pendel 4000K RG PHDIM Zwart Zwart 10 1093 109 30 4000 80 Ja Fase 50.000 205,00

2049601 Myriad Pendel 4000K RG DALI Zwart Zwart 10 1093 109 30 4000 80 Ja DALI 50.000 205,00

Zwart - Opbouwarmatuur

2700K

2058986 Myriad Pendel 2700K SM PHDIM Zwart Zwart 10 975 98 30 2700 80 Ja Fase 50.000 270,00

2058987 Myriad Pendel 2700K SM DALII Zwart Zwart 10 975 98 30 2700 80 Ja DALI 50.000 270,00

3000K

2049579 Myriad Pendel 3000K SM PHDIM Zwart Zwart 10 1114 111 30 3000 80 Ja Fase 50.000 255,00

2049582 Myriad Pendel 3000K SM DALI Zwart Zwart 10 1114 111 30 3000 80 Ja DALI 50.000 270,00

4000K

2049580 Myriad Pendel 4000K SM PHDIM Zwart Zwart 10 1093 109 30 4000 80 Ja Fase 50.000 255,00

2049583 Myriad Pendel 4000K SM DALII Zwart Zwart 10 1093 109 30 4000 80 Ja DALI 50.000 270,00

Myriad V LED Pendel - Zwart

4000K

Afmetingen (mm)

• Midpower LED chips

• IR-/UV-vrije lichtbron zonder warmtestraling

• Lange levensduur tot 50.000 uur, een 

onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

• Keuze uit kleurtemperaturen 2.700K, 

3.000K en 4.000K

• Versies met driver geïntegreerd in de 

opbouwvoet of versies met externe driver

• Armaturen worden geleverd compleet met 

LED-drivers

• Totale systeemvermogen I5W



362 Pendel

• InVerto maakt gebruik van de nieuwste LED-technologie 

en beschikt over een inwendig koelblok in een compacte 

vormgeving met een zuivere, hedendaagse stijl.

• De pendelarmaturen zijn IP65 bij gebruik van correcte 

voedingskabel en hebben een hoge bestendigheid  

tegen corrosie en zeemist - ISO 9227 (gelijkwaardig aan 

ASTM B117).

• InVerto is ook beschikbaar als wand-en plafondopbouw 

armatuur, zie index catalogus.

InVerto Pendel



Pendel 363

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
 (lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K

Elektronisch Geïntegreerde Driver

3080109 InVerto Pendel WW Eb Zwart Glanzend Zwart 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Nee - 50.000 395,00

3060110 InVerto Pendant WW Eb Wit Mat Wit 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Nee - 50.000 395,00

3080111 InVerto Pendel WW Eb Zilver Satijn Zilver 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Nee - 50.000 395,00

3080112 InVerto Pendel WW Eb Mat Roest Mat Roest 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Nee - 50.000 395,00

10V Dimbaar, Geïntegreerde Driver

3080113 InVerto Pendel WW 1-10V Zwart Glanzend Zwart 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 399,00

3080114 InVerto Pendel WW 1-10V Wit Mat Wit 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 399,00

3080115 InVerto Pendel WW 1-10V Zilver Satijn Zilver 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 399,00

3080116 InVerto Pendel WW 1-10V Mat 

Roest

Mat Roest 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 399,00

Elektronisch Separate Driver

3080121 InVerto Pend Rmt WW Eb Zwart Glanzend Zwart 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Nee - 50.000 239,00

3080122 InVerto Pend Rmt WW Eb Wit Mat Wit 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Nee - 50.000 239,00

3080123 InVerto Pend Rmt WW Eb Zilver Satijn Zilver 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Nee - 50.000 239,00

3080124 InVerto Pend Rmt WW Eb Mat 

Roest

Mat Roest 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Nee - 50.000 239,00

10V Dimbaar, Separate Driver

3080125 InVerto Pend Rmt WW 1-10V 

Zwart

Glanzend Zwart 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 255,00

3080126 InVerto Pend Rmt WW 1-10V Wit Mat Wit 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 255,00

3080127 InVerto Pend Rmt WW 1-10V 

Zilver

Satijn Zilver 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 255,00

3080128 InVerto Pend Rmt WW 1-10V 

Mat Roest

Mat Roest 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 255,00

InVerto Pendel 40˚21

• 16W (hoge efficiëntie) of 21W (hoge 

opbrengst)pendelarmatuur - alleen van 

toepassing op versie met geïntegreerde 

driver

• Verstelbaar pendelsnoer (1,7m bij levering)

• Versies met geïntegreerde of separate driver

• Kan zonder glas worden gebruikt voor 

hogere lichtopbrengst en andere uitstraling 

(alleen voor gebruik binnenshuis)

• 4 standaardkleuren: glanzend zwart, mat 

wit, satijnglans zilverkleurig en mat roest

• Instellingskeuze - alleen van toepassing op 

versie met geïntegreerde driver: 350mA of 

450mA LED-driver, respectievelijk 16W en 

19W. Twee instellingen: Hoog rendement 

16W levert 1.617lm bij 102lm/W (4.000K) 

of hoge lichtopbrengst 19W levert 2.045lm 

bij 107lm/W (4.000K).

• Optioneel gekleurde gevlochten snoeren 

voor moderne uitstraling (IP21)

• Wordt standaard geleverd met 40° 

lichtbundel.

Mat 
Wit

Standaard kleuren Suggesties voor aangepaste kleurafwerking
(verkrijgbaar op aanvraag)

Suggesties voor aangepaste kleurafwerking
(verkrijgbaar op aanvraag)

Glanzend
Oranje

Glanzend 
zwart

Glanzend
Rood

Satijn 
Zilver

Mat
Groen

Mat 
Roest

Mat 
turkoois



364 Pendel

InVerto Pendel 40˚21

1500
max

32

110

110

179

110

102

1700 max

52

110

110

102

Standaard 40° hoek lichtbundel

120º

90º

60º

90º

30º (Cd/1000lm) 30º0º

120º180º

60º60º

20002000

Afmetingen (mm)

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

4000K

Elektronisch Geïntegreerde Driver

3080049 InVerto Pendel NW Eb Zwart Glanzend Zwart 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Nee - 50.000 315,00

3070050 InVerto Pendel NW Eb Wit Mat Wit 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Nee - 50.000 395,00

3080051 InVerto Pendel NW Eb Zilver Satijn Zilver 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Nee - 50.000 315,00

3080052 InVerto Pendel NW Eb Mat Roest Mat Roest 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Nee - 50.000 315,00

10V Dimbaar, Geïntegreerde Driver

3080053 InVerto Pendel NW 1-10V Zwart Glanzend Zwart 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 325,00

3080054 InVerto Pendel NW 1-10V Wit Mat Wit 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 325,00

3080055 InVerto Pendel NW 1-10V Zilver Satijn Zilver 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 325,00

3080056 InVerto Pendel NW 1-10V Mat 

Roest

Mat Roest 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 325,00

Elektronisch Separate Driver

3080061 InVerto Pendel Rmt NW Eb Zwart Glanzend Zwart 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Nee - 50.000 239,00

3080062 InVerto Pendel Rmt NW Eb Wit Mat Wit 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Nee - 50.000 239,00

3080063 InVerto Pendel Rmt NW Eb Zilver Satijn Zilver 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Nee - 50.000 239,00

3080064 InVerto Pendel Rmt NW Eb Mat 

Roest

Mat Roest 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Nee - 50.000 239,00

10V Dimbaar, Separate Driver

3080065 InVerto Pendel Rmt NW 1-10V 

Zwart

Glanzend Zwart 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 255,00

3080066 InVerto Pendel Rmt NW 1-10V Wit Mat Wit 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 255,00

3080067 InVerto Pendel Rmt NW 1-10V 

Zilver

Satijn Zilver 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 255,00

3080068 InVerto Pendel Rmt NW 1-10V 

Mat Roest

Mat Roest 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 255,00

Geïntegreerde driver Separate driver



Pendel 365

• Nephos is een reeks LED sfeerverlichting voor 

pendelmontage, speciaal ontworpen voor gebruik in horeca, 

hotels of winkels

• Modern en uniek design brengt, in combinatie met diffuse 

sfeerverlichting, elk restaurant, café of receptie tot leven.

• Verkrijgbaar in de hoge kwaliteitsuitvoeringen glanzend wit 

of zwart, die passen in elk interieur en dus de ideale keuze 

vormen voor interieurarchitecten

• Geproduceerd uit één enkel stuk aluminium van hoge 

kwaliteit met een diameter van 600mm, een diffusor uit 

polycarbonaat en een verstelbare ophangkabel van 2m

Nephos



366 Pendel

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Elektronisch

Glanzend Zwart

3097945 Nephos 600 LED V2 Pendelarmatuur 

Zwart 3000K STD

Glanzend 

Zwart

24 2031 85 - 3000 85 Nee - 50.000 549,00

3097942 Nephos 600 LED V2 Pendelarmatuur 

Zwart 4000K STD

Glanzend 

Zwart

24 2127 89 - 4000 85 Nee - 50.000 549,00

Glazend Wit

3097944 Nephos 600 LED V2 Pendelarmatuur Wit 

3000K STD

Glanzend 

Wit

24 2031 85 - 3000 85 Nee - 50.000 549,00

3097943 Nephos 600 LED V2 Pendelarmatuur Wit 

4000K STD

Glanzend 

Wit

24 2127 89 - 4000 85 Nee - 50.000 549,00

DALI Dimbaar

Glanzend Zwart

3097939 Nephos 600 LED V2 Pendelarmatuur 

Zwart 3000K DALI

Glanzend 

Zwart

24 2031 85 - 3000 85 Ja DALI 50.000 579,00

3097941 Nephos 600 LED V2 Pendelarmatuur 

Zwart 4000K DALI

Glanzend 

Zwart

24 2127 89 - 4000 85 Ja DALI 50.000 579,00

Glazend Wit

3097940 Nephos 600 LED V2 Pendelarmatuur Wit 

3000K DALI

Glanzend 

Wit

24 2031 85 - 3000 85 Ja DALI 50.000 579,00

3097938 Nephos 600 LED V2 Pendelarmatuur Wit 

4000K DALI

Glanzend 

Wit

24 2127 89 - 4000 85 Ja DALI 50.000 579,00

Nephos V2

• Decoratieve 24W LED pendellamp met 

modern design

• Perfect voor gebruik in horeca en 

residentiële toepassingen; bijvoorbeeld in 

restaurants, bars en bij de receptie

• Beschikbaar in hoogglans zwart en 

hoogglans wit voor gebruik in elk interieur

• Diffuus (direct) licht creëert een zacht en 

sfeervol lichteffect

• Aluminium behuizing

• 600mm diameter, kan alleen of in groep 

geïnstalleerd worden

• Hoge lichtopbrengst tot 2.127lm (bij 

lumenoutput van 4000K)

• Verstelbare pendelkabel van 2m

• Beschikbaar in warm wit (3000K) en 

neutraal wit (4000K)

• Energieklasse: A++, A+, A

• Energie-efficiënt elektronisch VSA inclusief 

standaard DALI dimbare versies

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud (L70)
20

00

600

20
0

57

Nephos - Wit

Nephos - Zwart

Nephos 3000K Nephos 4000K

Afmetingen (mm)



Harley Davidson showroom - Spy, Belgium



368 Pendel

Het minimalisme leeft voort in de zuivere, esthetische 

lijnen van de Concord Glace Pendelarmaturen.  Dankzij 

de 360° ring van super-efficiënte LED’s bieden 

deze gracieuze armaturen een perfect homogene 

lichtverdeling.

Glace Pendel



Pendel 369

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs
(€)

Glace Pendel

3000K Rond

2055132 Glace Pend 3K HO Rnd Wit 16 1293 81 - 3000 - - - 50.000 539,00

2055133 Glace Pend 3K DALI HO Rnd Wit 16 1293 81 - 3000 - Ja DALI 50.000 570,00

4000K Rond

2055134 Glace Pend 4K HO Rnd Wit 20 1431 72 - 4000 - - - 50.000 539,00

2055135 Glace Pend 4K DALI HO Rnd Wit 20 1431 72 - 4000 - Ja DALI 50.000 570,00

Glace Pendel

• Superslank architecturaal armatuur 

combineert minimalistische vormgeving 

met allernieuwste LED technologie

• De superefficiënte laagvermogen LED-

chips, gepositioneerd in een 360° 

ring bieden een perfect homogene 

lichtverdeling

• Superieure armatuurlumen in vergelijking 

met bestaande 38W TC-DD (High Output 

versie) armaturen

• Geschikt voor gebruik met microwave 

sensoren met aanwezigheidsdetectie, lux 

en daglicht management voor optimale 

energiebesparende oplossingen

• 50.000 uur levensduur bij 70% van de 

oorspronkelijke uitgang L70

• Noodversies optioneel

• DALI dimbare versies standaard

• De perfecte oplossing voor gangen, 

moderne verkeersruimten en high-end 

ontvangstruimtes en foyers

• Frontring in wit of zwart beschikbaar op 

aanvraag

GLACE 4K HE RND

GLACE SAMSUNG 2323 LED 4
4068367

 180º150º

120º

90º

60º

30º  0º 30º

60º

90º

120º

150º

150

cd

DLOR = 0.64 ULOR = 0.36 DFF = 0.64
Φ    = 1052 lm

GLACE 4K HO RND

GLACE SAMSUNG 2323 LED 4
4068371

 180º150º

120º

90º

60º

30º  0º 30º

60º

90º

120º

150º

180

cd

DLOR = 0.64 ULOR = 0.36 DFF = 0.64
Φ    = 1431 lm

Glace 4000K HO RondGlace 3000K HO Rond

400

54

Rond Modular Pendant

2000*

* Deze draden zijn 2000mm lang en kunnen ter plaatse worden

gesneden op de juiste lengte.



EAST restaurant, Essentai mall - Almati, Kazakhstan
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Decoratieve armaturen

 eco Surface IP44 372

Clio LED 374

Giotto LED 2 377

Glace 384

Cassini 386

InVerto 391

Lumina 395

LumiStrip 398

LED Pipe 405

SylMirror 408



372 Decoratieve armaturen

 eco Surface IP44

START eco Surface IP44 is een reeks 

LED opbouwarmaturen voor wand-of 

plafondmontage, ontwikkeld voor toepassing 

in onder andere gangen en keukens. De reeks 

heeft versies met microwave sensor voor extra 

energiebesparing.

De START eco Surface IP44 versies met 

sensor zijn de perfecte oplossing voor 

drukke zones waar licht gewenst is wanneer 

er aanwezigheid wordt gedetecteerd en 

energie bespaard wordt wanneer een ruimte 

ongebruikt is.

Nieuw is de Dual Tone versie, die een keuze 

biedt tussen de kleurtemperaturen 3000K 

en 4000K, met een eenvoudige schakelaar. 

Hierdoor is START eco Surface IP44 de ideale, 

praktische verlichtingsoplossing voor heel 

diverse toepassingen.



Decoratieve armaturen 373

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START eco Surface IP44

0043114* START eco Surface IP44 6W 3000K Wit 6 500 83 120 3000 80 Nee - 30.000 17,25

0043110* START eco Surface IP44 6W 4000K Wit 6 515 86 120 4000 80 Nee - 30.000 17,25

0043115* START eco Surface IP44 12W 3000K Wit 12 1000 83 120 3000 80 Nee - 30.000 26,35

0043111* START eco Surface IP44 12W 4000K Wit 12 1030 86 120 4000 80 Nee - 30.000 26,35

0043116* START eco Surface IP44 17W 3000K Wit 17 1500 88 120 3000 80 Nee - 30.000 38,50

0043112* START eco Surface IP44 17W 4000K Wit 17 1545 91 120 4000 80 Nee - 30.000 38,50

0043117* START eco Surface IP44 24W 3000K Wit 24 2000 83 120 3000 80 Nee - 30.000 45,50

0043113* START eco Surface IP44 24W 4000K Wit 24 2060 86 120 4000 80 Nee - 30.000 45,50

START eco Surface IP44 Sensor

0043120* START eco Surface IP44 17W 3000K 

sensor

Wit 17 1500 88 120 3000 80 Nee sensor 30.000 56,45

0043121* START eco Surface IP44 17W 4000K 

sensor 

Wit 17 1545 91 120 4000 80 Nee sensor 30.000 56,45

0043118* START eco Surface IP44 24W 3000K 

sensor

Wit 24 2000 83 120 3000 80 Nee sensor 30.000 69,00

0043119* START eco Surface IP44 24W 4000K 

sensor 

Wit 24 2060 86 120 4000 80 Nee sensor 30.000 69,00

 eco Surface IP44

• Beschikbaar in vier afmetingen : Ø180mm, 

Ø250mm, Ø330mm en Ø360mm

• Wand- of plafondopbouw

• MicroWave sensor versie 

maakt automatische aan/uit 

aanwezigheidsdetectie mogelijk, voor extra 

energiebesparing

• Egale, uniforme lichtverdeling

• Hoge prestatie tot 2.060lm

• Weinig onderhoud met lange LED 

levensduur van 30.000 uur

• Energieklasse: A++, A+, A

• Warmwit (3000K) en Neutraal wit (4000K)

START eco Surface IP44 6W Start eco Surface IP44 17WStart eco Surface IP44 12W Start eco Surface IP44 24W



374 Decoratieve armaturen

Clio LED is een serie opbouw LED armaturen voor wand- en 

plafondmontage. Door de verhoogde beschermingsgraad 

(IP44) en slagvastheid (IK07) kan men Clio LED op vele plaatsen, 

waaronder vochtige binnenruimten, gangen en technische 

ruimten, gebruiken.

Clio LED armaturen bieden een zeer gelijkmatige lichtverdeling 

met een haloeffect op de wand of het plafond. Door zijn 

verschillende kabelinvoermogelijkheden is Clio LED een flexibele 

verlichtingsoplossing die eenvoudig en snel te installeren is.

De Clio LED reeks werd uitgebreid met een 430mm versie met 

een lichtopbrengst tot 2.200lm en een geïntegreerde aan/uit 

microwave sensor, voor extra energiebesparingsmogelijkheden.

Clio LED



Decoratieve armaturen 375

Clio LED 430 met geïntegreerde aan/uit microwave sensor

3089108 Clio LED 430 26W 3000K MicroWave Wit 26 2000 77 120 3000 80 Nee - 40.000 145,00

3089109 Clio LED 430 26W 4000K MicroWave Wit 26 2200 85 120 4000 80 Nee - 40.000 145,00

Clio LED

• Perfecte verlichtingsoplossing voor 

gangen, in zone 1 van de badkamer en 

vochtige binnenruimtes door de verhoogde 

beschermingsgraad (IP44) 

• Verkrijgbaar in versies van 10W, 15W, 20W 

en 25W

• Witte behuizing verkrijgbaar in 3 

afmetingen: 280mm, 320mm en 430mm

• Opbouw LED-armatuur voor wand- of 

plafondmontage.

• Gelijkmatige en uniforme lichtverdeling 

met een halolichteffect op het 

montageoppervlak

• Hoge prestaties, tot 2.200lm 

(armatuurlumens Clio LED 430 versie - 

4.000K)

• Hoog rendement - tot 89 lm/W (totaal 

systeemrendement bij Clio LED 430 versie 

- 4.000k)

• Verkrijgbaar in warmwit (3000K) en 

neutraalwit (4000K)

• Wordt geleverd met LED-driver (niet 

dimbaar)

• Doorlusmogelijkheden bij alle versies

• Geschikt voor zijdelingse kabelinvoer

• Nu met geïntegreerde aan/uit 

microwave sensor in Clio 430, voor extra 

energiebesparingsmogelijkheden

• Gemiddelde levensduur 40.000uur bij 70% 

lumenbehoud (L70)

• Energieklasse: A++, A+, A

• LED-technologie biedt een energiezuinige 

oplossing en lagere onderhoudskosten

Clio LED 430

3079108 Clio LED 430 26W 3000K Wit 26 2000 77 120 3000 80 Nee - 40.000 110,00

3079109 Clio LED 430 26W 4000K Wit 26 2200 85 120 4000 80 Nee - 40.000 110,00

3099806 Clio LED 430 26W 3000K Nood 3U Wit 26 2000 77 120 3000 80 Nee - 40.000 269,00

3099797 Clio LED 430 26W 4000K Nood 3U Wit 26 2200 85 120 4000 80 Nee - 40.000 269,00

Clio LED 320 High Output

3079101 Clio LED 320 HO 20W 3000K Wit 20 1400 70 120 3000 80 Nee - 40.000 75,00

3079102 Clio LED 320 HO 20W 4000K Wit 20 1470 74 120 4000 80 Nee - 40.000 75,00

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Clio LED 280 High Output

3079105 Clio LED 280 HO 10W 3000K Wit 10 710 71 120 3000 80 Nee - 40.000 56,00

3079106 Clio LED 280 HO 10W 4000K Wit 10 760 76 120 4000 80 Nee - 40.000 56,00

Clio LED 320 Low Output

3079103 Clio LED 320 LO 15W 3000K Wit 15 1000 67 120 3000 80 Nee - 40.000 70,00

3079104 Clio LED 320 LO 15W 4000K Wit 15 1050 70 120 4000 80 Nee - 40.000 70,00

Clio LED 420 4000K Clio LED 320 LO 4000KClio LED 320 HO 4000K Clio LED 280 4000K
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Clio LED 280

Clio LED 430 Clio LED 320

Clio LED
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Met zijn eenvoudige vormgeving en robuuste afwerking staat 

Giotto LED bekend in de markt als een zeer betrouwbare en 

eenvoudig te installeren reeks wand- en plafondarmaturen. 

De reeks biedt een antwoord voor alle binnen- en 

buitentoepassingen. Eén van de belangrijkste functies die deze 

Giotto LED reeks biedt is de integratie van een Microwave 

sensor voor aanwezigheidsdetectie. 

Door gebruik te maken van de nieuwste Microwave sensoren 

in Giotto LED, is de programmering en controle van Giotto LED 

Microwave toestellen nu nog eenvoudiger voor de installateur. 

De nieuwe Giotto LED MW is beschikbaar in 2 afmetingen 

(305 en 335). Bovendien kunnen meerdere “slave” armaturen 

gekoppeld worden met één “master” armatuur, wat voor een 

extra besparing kan zorgen.

Giotto LED G2
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Giotto LED G2 235 - Inbouw

3000K

3034751 Giotto LED G2 235 Inbouw 3000K Wit 12 1037 86 - 3000 80 Nee - 60.000 115,00

3034755 Giotto LED G2 235 Inbouw 3000K 1-10V Wit 12 1037 86 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 135,00

3034759 Giotto LED G2 235 Inbouw 3000K DALI Wit 12 1037 86 - 3000 80 Ja DALI 60.000 135,00

4000K

3034750 Giotto LED G2 235 Inbouw 4000K Wit 12 1098 92 - 4000 80 Nee - 60.000 115,00

3034754 Giotto LED G2 235 Inbouw 4000K 1-10V Wit 12 1098 92 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 135,00

3034758 Giotto LED G2 235 Inbouw 4000K DALI Wit 12 1098 92 - 4000 80 Ja DALI 60.000 135,00

Giotto LED G2 235

• Giotto LED G2 is beschikbaar in 3 

afmetingen: 235mm, 305mm en 335mm

• Opbouw en semi-inbouwarmatuur

• Hoge lichtopbrengst: tot 2225lm

• Hoge lumenefficiëntie: tot 97lm/W

• Tot 90% energiebesparing. Energieklasse 

A++ 

• Niet-dimbaar en dimbaar

• MicroWave versies zeer eenvoudig in te 

stellen met dipswitches

• De decoratieve accessoires zijn beschikbaar 

voor de 3 maten.  Het eyelid accessoire is 

uitsluitend verkrijgbaar voor Giotto 235

Giotto Inbouw

Giotto Opbouw

10

Giotto LED G2 235 - Opbouw

3000K

3034753 Giotto LED G2 235 Opbouw 3000K Wit 12 1037 86 - 3000 80 Nee - 60.000 115,00

3034757 Giotto LED G2 235 Opbouw 3000K 

1-10V

Wit 12 1037 86 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 135,00

3034761 Giotto LED G2 235 Opbouw 3000K DALI Wit 12 1037 86 - 3000 80 Ja DALI 60.000 135,00

4000K

3034752 Giotto LED G2 235 Opbouw 4000K Wit 12 1098 92 - 4000 80 Nee - 60.000 115,00

3034756 Giotto LED G2 235 Opbouw 4000K 

1-10V

Wit 12 1098 92 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 135,00

3034760 Giotto LED G2 235 Opbouw 4000K DALI Wit 12 1098 92 - 4000 80 Ja DALI 60.000 135,00

Giotto LED G2 235 Inbouw 

Giotto LED G2 235 Opbouw
Ø255
Ø235

50

41

4000K Inbouw 4000K Opbouw
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Giotto LED G2 305 - Inbouw 3000K

3034763 Giotto LED G2 305 Inbouw 3000K Wit 19 1491 78 - 3000 80 Nee - 60.000 135,00

3034767 Giotto LED G2 305 Inbouw 3000K 1-10V Wit 19 1491 78 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 155,00

3034771 Giotto LED G2 305 Inbouw 3000K DALI Wit 19 1491 78 - 3000 80 Ja DALI 60.000 155,00

3034775 Giotto LED G2 305 Inbouw 3000K MW Wit 19 1491 78 - 3000 80 Nee - 60.000 225,00

3034779 Giotto LED G2 305 Inbouw 3000K 

1-10V MW

Wit 19 1491 78 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 245,00

3034783 Giotto LED G2 305 Inbouw 3000K 

Nood 3U

Wit 20 1490 75 - 3000 80 Nee - 60.000 285,00

3034787 Giotto LED G2 305 Inbouw 3000K 1-10V 

Nood 3U

Wit 20 1490 75 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 305,00

3034791 Giotto LED G2 305 Inbouw 3000K DALI 

Nood 3U

Wit 20 1490 75 - 3000 80 Ja DALI 60.000 305,00

Giotto LED G2 305 - Inbouw 4000K

3034762 Giotto LED G2 305 Inbouw 4000K Wit 19 1690 89 - 4000 80 Nee - 60.000 135,00

3034766 Giotto LED G2 305 Inbouw 4000K 1-10V Wit 19 1690 89 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 155,00

3034770 Giotto LED G2 305 Inbouw 4000K DALI Wit 19 1690 89 - 4000 80 Ja DALI 60.000 155,00

3034774 Giotto LED G2 305 Inbouw 4000K MW Wit 19 1690 89 - 4000 80 Nee - 60.000 225,00

3034778 Giotto LED G2 305 Inbouw 4000K 

1-10V MW

Wit 19 1690 89 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 245,00

3034782 Giotto LED G2 305 Inbouw 4000K 

Nood 3U

Wit 20 1596 80 - 4000 80 Nee - 60.000 285,00

3034786 Giotto LED G2 305 Inbouw 4000K 1-10V 

Nood 3U

Wit 20 1596 80 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 305,00

3034790 Giotto LED G2 305 Inbouw 4000K DALI 

Nood 3U

Wit 20 1596 80 - 4000 80 Ja DALI 60.000 305,00

Giotto LED G2 305

• Giotto LED G2 is beschikbaar in 3 

afmetingen: 235mm, 305mm en 335mm

• Opbouw en semi-inbouwarmatuur

• Hoge lichtopbrengst: tot 2225lm

• Hoge lumenefficiëntie: tot 97lm/W

• Tot 90% energiebesparing. Energieklasse 

A++ 

• Niet-dimbaar en dimbaar

• MicroWave versies zeer eenvoudig in te 

stellen met dipswitches

• De decoratieve accessoires zijn beschikbaar 

voor de 3 maten.  Het eyelid accessoire is 

uitsluitend verkrijgbaar voor Giotto 235

Giotto Inbouw

Giotto Opbouw

10

4000K Inbouw

Giotto LED G2 305 Inbouw
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Giotto LED G2 305 - Opbouw 3000K

3034765 Giotto LED G2 305 Opbouw 3000K Wit 19 1491 78 - 3000 80 Nee - 60.000 135,00

3034769 Giotto LED G2 305 Opbouw 3000K 

1-10V

Wit 19 1491 78 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 155,00

3034773 Giotto LED G2 305 Opbouw 3000K DALI Wit 19 1491 78 - 3000 80 Ja DALI 60.000 155,00

3034777 Giotto LED G2 305 Opbouw 3000K MW Wit 19 1539 78 - 3000 80 Nee - 60.000 225,00

3034781 Giotto LED G2 305 Opbouw 3000K 

1-10V MW

Wit 19 1491 78 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 245,00

3034785 Giotto LED G2 305 Opbouw 3000K 

Nood 3U

Wit 20 1490 75 - 3000 80 Nee - 60.000 285,00

3034789 Giotto LED G2 305 Opbouw 3000K 

1-10V Nood 3U

Wit 20 1490 75 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 305,00

3034793 Giotto LED G2 305 Opbouw 3000K DALI 

Nood 3U

Wit 20 1490 75 - 3000 80 Ja DALI 60.000 305,00

Giotto LED G2 305 - Opbouw 4000K

3034764 Giotto LED G2 305 Opbouw 4000K Wit 19 1690 89 - 4000 80 Nee - 60.000 135,00

3034768 Giotto LED G2 305 Opbouw 4000K 

1-10V

Wit 19 1690 89 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 155,00

3034772 Giotto LED G2 305 Opbouw 4000K DALI Wit 19 1690 89 - 4000 80 Ja DALI 60.000 155,00

3034776 Giotto LED G2 305 Opbouw 4000K MW Wit 19 1690 89 - 4000 80 Nee - 60.000 225,00

3034780 Giotto LED G2 305 Opbouw 4000K 

1-10V MW

Wit 19 1690 89 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 245,00

3034784 Giotto LED G2 305 Opbouw 4000K 

Nood 3U

Wit 20 1596 80 - 4000 80 Nee - 60.000 285,00

3034788 Giotto LED G2 305 Opbouw 4000K 

1-10V Nood 3U

Wit 20 1596 80 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 305,00

3034792 Giotto LED G2 305 Opbouw 4000K DALI 

Nood 3U

Wit 20 1596 80 - 4000 80 Ja DALI 60.000 305,00

Giotto LED G2 305 10

Giotto LED G2 305 Opbouw

4000K Opbouw
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Giotto LED G2 335 - Inbouw 3000K

3034795 Giotto LED G2 335 Inbouw 3000K Wit 23 2111 92 - 3000 80 Nee - 60.000 160,00

3034799 Giotto LED G2 335 Inbouw 3000K 1-10V Wit 23 2111 92 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 180,00

3034803 Giotto LED G2 335 Inbouw 3000K DALI Wit 23 2111 92 - 3000 80 Ja DALI 60.000 180,00

3034807 Giotto LED G2 335 Inbouw 3000K MW Wit 23 2111 92 - 3000 80 Nee - 60.000 250,00

3034811 Giotto LED G2 335 Inbouw 3000K 

1-10V MW

Wit 23 2111 92 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 270,00

3034815 Giotto LED G2 335 Inbouw 3000K 

Nood 3U

Wit 24 1813 86 - 3000 80 Nee - 60.000 310,00

3034819 Giotto LED G2 335 Inbouw 3000K 1-10V 

Nood 3U

Wit 24 2056 86 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 330,00

3034823 Giotto LED G2 335 Inbouw 3000K DALI 

Nood 3U

Wit 24 2056 86 - 3000 80 Ja DALI 60.000 330,00

Giotto LED G2 335 - Inbouw 4000K

3034794 Giotto LED G2 335 Inbouw 4000K Wit 23 2225 97 - 4000 80 Nee - 60.000 160,00

3034798 Giotto LED G2 335 Inbouw 4000K 1-10V Wit 23 2225 97 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 180,00

3034802 Giotto LED G2 335 Inbouw 4000K DALI Wit 23 2225 97 - 4000 80 Ja DALI 60.000 180,00

3034806 Giotto LED G2 335 Inbouw 4000K MW Wit 23 2225 97 - 4000 80 Nee - 60.000 250,00

3034810 Giotto LED G2 335 Inbouw 4000K 

1-10V MW

Wit 23 2225 97 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 270,00

3034814 Giotto LED G2 335 Inbouw 4000K 

Nood 3U

Wit 24 1889 92 - 4000 80 Nee - 60.000 310,00

3034818 Giotto LED G2 335 Inbouw 4000K 1-10V 

Nood 3U

Wit 24 2209 92 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 330,00

3034822 Giotto LED G2 335 Inbouw 4000K DALI 

Nood 3U

Wit 24 2209 92 - 4000 80 Ja DALI 60.000 330,00

Giotto LED G2 335

• Giotto LED G2 is beschikbaar in 3 

afmetingen: 235mm, 305mm en 335mm

• Opbouw en semi-inbouwarmatuur

• Hoge lichtopbrengst: tot 2225lm

• Hoge lumenefficiëntie: tot 97lm/W

• Tot 90% energiebesparing. Energieklasse 

A++ 

• Niet-dimbaar en dimbaar

• MicroWave versies zeer eenvoudig in te 

stellen met dipswitches

• De decoratieve accessoires zijn beschikbaar 

voor de 3 maten.  Het eyelid accessoire is 

uitsluitend verkrijgbaar voor Giotto 235

Giotto Inbouw

Giotto Opbouw

10

4000K Inbouw

Giotto LED G2 335 Inbouw 

Ø335

Ø355

Ø335

Ø335

Ø387

41

67

32

110

32
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Giotto LED G2 335 - Opbouw 3000K

3034797 Giotto LED G2 335 Opbouw 3000K - 23 2111 92 - 3000 80 Nee - 60.000 160,00

3034801 Giotto LED G2 335 Opbouw 3000K 

1-10V

- 23 2111 92 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 180,00

3034805 Giotto LED G2 335 Opbouw 3000K DALI - 23 2111 92 - 3000 80 Ja DALI 60.000 180,00

3034809 Giotto LED G2 335 Opbouw 3000K MW - 23 2111 92 - 3000 80 Nee - 60.000 250,00

3034813 Giotto LED G2 335 Opbouw 3000K 

1-10V MW

- 23 2111 92 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 270,00

3034817 Giotto LED G2 335 Opbouw 3000K 

Nood 3U

- 24 2056 86 - 3000 80 Nee - 60.000 310,00

3034821 Giotto LED G2 335 Opbouw 3000K 

1-10V Nood 3U

- 24 2056 86 - 3000 80 Ja 1-10V 60.000 330,00

3034825 Giotto LED G2 335 Opbouw 3000K DALI 

Nood 3U

- 24 2056 86 - 3000 80 Ja DALI 60.000 330,00

Giotto LED G2 335 - Opbouw 4000K

3034796 Giotto LED G2 335 Opbouw 4000K - 23 2225 97 - 4000 80 Nee - 60.000 160,00

3034800 Giotto LED G2 335 Opbouw 4000K 

1-10V

- 23 2225 97 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 180,00

3034804 Giotto LED G2 335 Opbouw 4000K DALI - 23 2225 97 - 4000 80 Ja DALI 60.000 180,00

3034808 Giotto LED G2 335 Opbouw 4000K MW - 23 2225 97 - 4000 80 Nee - 60.000 250,00

3034812 Giotto LED G2 335 Opbouw 4000K 

1-10V MW

- 23 2225 97 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 270,00

3034816 Giotto LED G2 335 Opbouw 4000K 

Nood 3U

- 24 2209 92 - 4000 80 Nee - 60.000 310,00

3034820 Giotto LED G2 335 Opbouw 4000K 

1-10V Nood 3U

- 24 2209 92 - 4000 80 Ja 1-10V 60.000 330,00

3034824 Giotto LED G2 335 Opbouw 4000K DALI 

Nood 3U

- 24 2209 92 - 4000 80 Ja DALI 60.000 330,00

Giotto LED G2 335 10

Giotto LED G2 335 Opbouw

Ø335

Ø355

Ø335

Ø335

Ø387

41

67

32

110

32

4000K Opbouw
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Giotto LED Accessoires

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Giotto 235 Opbouw Accessoires

3005100 Giotto 235 Decoratieve rand - wit 29,15

3005310 Giotto 235 Eyelid afscherming - mat 

zilver

55,00

Giotto 305 Opbouw Accessoires

3005140 Giotto 305 trend ring - mat zilver 37,45

Giotto 335 Opbouw Accessoires

3005160 Giotto 335 Decoratieve rand - wit 39,50

3005170 Giotto 335 Decoratieve rand - mat zilver 41,35

3005820 Giotto 335 Trend ring - geb. aluminium 42,25

Decoratieve rand Eyelid afscherming Trend ring
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Glace armaturen hebben een opvallend design dat een 

modern minimalisme combineert met de allernieuwste LED- 

technologie.  De reeks maakt gebruik van superefficiënte 

laagvermogen LED-chips die een perfect homogene 

lichtverdeling bieden door de decoratieve opalen schijf.

Glace
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Glace V2

3000K

2059780 Glace V2 3000K HE Rond Opaal 10 853 85 - 3000 80 Nee - 50.000 369,00

2059781 Glace V2 3000K HE Rond Nood 3U Opaal 13 853 66 - 3000 80 Nee - 50.000 539,00

2059784 Glace V2 3000K HO Rond Opaal 20 1599 80 - 3000 80 Nee - 50.000 369,00

2059785 Glace V2 3000K HO Rond Nood 3U Opaal 23 1599 70 - 3000 80 Nee - 50.000 539,00

2059782 Glace V2 3000K HE Rond DALI Opaal 10 853 85 - 3000 80 Ja DALI 50.000 399,00

2059783 Glace V2 3000K HE Rond DALI Nood 3U Opaal 13 853 66 - 3000 80 Ja DALI 50.000 569,00

2059786 Glace V2 3000K HO Rond DALI Opaal 20 1599 80 - 3000 80 Ja DALI 50.000 399,00

2059787 Glace V2 3000K HO Rond DALI Nood 3U Opaal 23 1599 70 - 3000 80 Ja DALI 50.000 569,00

Glace - Rond

• Superslank architecturaal ontwerp 

combineert ultra-modern minimalisme met 

de allernieuwste LED- technologie

• Maakt gebruik van superefficiënte 

laagvermogen LED-chips die een perfect 

homogene lichtverdeling levert

• Voortreffelijke armatuurlumens in 

vergelijking met bestaande 38W TC-DD

• Wand- en plafondmontage

• Compatibel met microwave sensoren 

met aanwezigheidsdetectie, lichtsterkte- 

en daglichtbeheer voor optimaal 

energiebesparende oplossingen

• Levensduur 50.000 uur (bij 70% 

lumenbehoud - L70)

• Geïntegreerde LED-noodverlichtingsopties

• Standaard dimbare DALI-uitvoeringen

• Gemakkelijk te installeren met ´plaats-en-

vergrendel´- mechanisme

4000K

2059788 Glace V2 4000K HE Rond Opaal 10 989 99 - 4000 80 Nee - 50.000 369,00

2059789 Glace V2 4000K HE Rond Nood 3U Opaal 13 989 76 - 4000 80 Nee - 50.000 539,00

2059792 Glace V2 4000K HO Rond Opaal 20 1848 92 - 4000 80 Nee - 50.000 369,00

2059793 Glace V2 4000K HO Rond Nood 3U Opaal 23 1848 80 - 4000 80 Nee - 50.000 539,00

2059790 Glace V2 4000K HE Rond DALI Opaal 10 989 99 - 4000 80 Ja DALI 50.000 399,00

2059791 Glace V2 4000K HE Rond DALI Nood 3U Opaal 13 989 76 - 4000 80 Ja DALI 50.000 569,00

2059794 Glace V2 4000K HO Rond DALI Opaal 20 1848 92 - 4000 80 Ja DALI 50.000 399,00

2059795 Glace V2 4000K HO Rond DALI Nood 3U Opaal 23 1848 80 - 4000 80 Ja DALI 50.000 569,00

Glace 4000K HO rond Glace 4000K HE rond

400

54

Rond
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• Twee eigentijdse stijlen Planar en Radius

• Diffusor met matglaseffect, een hoog rendement en 

uitstekende diffuse lichtverdeling

• Montage op plafond of wand

• Halo-effect

• Geïntegreerde noodverlichtingsopties geschikt voor gebruik 

bij gedefinieerde vluchtroutes

• Vandaalbestendige vergrendeling

• IP65 voor vochtige ruimtes

Cassini II LED
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10Cassini II Planar LED

• Aanzienlijke energiebesparingen ten 

opzichte van traditionele CFL- en 

2D-armaturen

• Geoptimaliseerde lichtspreider zorgt voor 

een perfect homogene lichtverdeling

• Unieke functie om snel te schakelen tussen 

hoge output of hoog rendement

• Levensduur 50.000 uur, biedt een 

onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

• Halo-effect

• IP65-armatuur bestand tegen 

binnendringen van stof en waterstralen 

(voor binnengebruik)

• Vandaalbestendige vergrendeling

• Montage op plafond of wand

• Geïntegreerde noodverlichtingsopties 

geschikt voor gebruik bij gedefinieerde 

vluchtroutes

• Decoratieve buitenring naar keuze in wit of 

geborsteld aluminium

• Leverbaar met MicroWave sensor voor een 

maximale energiebesparing

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Cassini Planar LED - 3000Kºº

Wit

4054888 Cassini II Planar LED 3000K Wit Wit 17 644/1229 38/72 - 3000 80 Nee - 50.000 325,00

4054889 Cassini II Planar LED 3000K Wit Nood 3U Wit 19 644/1229 34/65 - 3000 80 Nee - 50.000 535,00

4054890 Cassini II Planar LED 3000K Wit DALI Wit 17 644/1229 38/72 - 3000 80 Ja DALI 50.000 365,00

4054891 Cassini II Planar LED 3000K Wit DALI 

Nood 3U

Wit 19 644/1229 34/65 - 3000 80 Ja DALI 50.000 575,00

Geborsteld aluminium

4054904 Cassini II Planar LED 3000K Alu Geborsteld 

Aluminium

17 630/1185 37/70 - 3000 80 Nee - 50.000 365,00

4054905 Cassini II Planar LED 3000K Alu Nood 3U Geborsteld 

Aluminium

19 630/1185 33/62 - 3000 80 Nee - 50.000 550,00

4054906 Cassini II Planar LED 3000K Alu DALI Geborsteld 

Aluminium

17 630/1185 37/70 - 3000 80 Ja DALI 50.000 380,00

4054907 Cassini II Planar LED 3000K Alu DALI 

Nood 3U

Geborsteld 

Aluminium

19 630/1185 33/62 - 3000 80 Ja DALI 50.000 590,00

Cassini Planar - Geborsteld aluminium

Cassini Planar - Wit

3000K HO 3000K HE



388 Decoratieve armaturen

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Cassini Planar LED - 4000K

Wit

4054892 Cassini II Planar LED 4000K Wit Wit 17 701/1338 41/79 - 4000 80 Nee - 50.000 325,00

4054893 Cassini II Planar LED 4000K Wit Nood 3U Wit 19 701/1338 37/70 - 4000 80 Nee - 50.000 535,00

4054894 Cassini II Planar LED 4000K Wit DALI Wit 17 701/1338 41/79 - 4000 80 Ja DALI 50.000 365,00

4054895 Cassini II Planar LED 4000K Wit DALI 

Nood 3U

Wit 19 701/1338 37/70 - 4000 80 Ja DALI 50.000 575,00

Geborsteld aluminium

4054908 Cassini II Planar LED 4000K Alu Geborsteld 

Aluminium

17 685/1287 40/76 - 4000 80 Nee - 50.000 340,00

4054909 Cassini II Planar LED 4000K Alu Nood 3U Geborsteld 

Aluminium

19 685/1287 36/68 - 4000 80 Nee - 50.000 550,00

4054910 Cassini II Planar LED 4000K Alu DALI Geborsteld 

Aluminium

17 685/1287 40/76 - 4000 80 Ja DALI 50.000 380,00

4054911 Cassini II Planar LED 4000K Alu DALI 

Nood 3U

Geborsteld 

Aluminium

19 685/1287 36/68 - 4000 80 Ja DALI 50.000 590,00

Cassini II Planar LED 10

Afmetingen (mm)

4000K HO 4000K HE
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Cassini Radius LED - 3000K

Wit

4054896 Cassini II Radius LED 3000K Wit Wit 17 644/1229 38/72 - 3000 80 Nee - 50.000 325,00

4054897 Cassini II Radius LED 3000K Wit Nood 3U Wit 19 644/1229 34/65 - 3000 80 Nee - 50.000 535,00

4054898 Cassini II Radius LED 3000K Wit DALI Wit 17 644/1229 38/72 - 3000 80 Ja DALI 50.000 365,00

4054899 Cassini II Radius LED 3000K Wit DALI 

Nood 3U

Wit 19 644/1229 34/65 - 3000 80 Ja DALI 50.000 575,00

Geborsteld Aluminium

4054912 Cassini II Radius LED 3000K Alu Geborsteld 

Aluminium

17 630/1185 37/70 - 3000 80 Nee - 50.000 340,00

4054913 Cassini II Radius LED 3000K Alu Nood 3U Geborsteld 

Aluminium

19 630/1185 33/62 - 3000 80 Nee - 50.000 550,00

4054914 Cassini II Radius LED 3000K Alu DALI Geborsteld 

Aluminium

17 630/1185 37/70 - 3000 80 Ja DALI 50.000 380,00

4054915 Cassini II Radius LED 3000K Alu DALI 

Nood 3U

Geborsteld 

Aluminium

19 630/1185 33/62 - 3000 80 Ja DALI 50.000 590,00

Cassini II Radius LED

• Aanzienlijke energiebesparingen ten 

opzichte van traditionele CFL- en 

2D-armaturen

• Geoptimaliseerde lichtspreider zorgt voor 

een perfect homogene lichtverdeling

• Unieke functie om snel te schakelen tussen 

hoge output of hoog rendement

• Levensduur 50,000 uur, biedt een 

onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

• Halo-effect

• IP65-armatuur bestand tegen 

binnendringen van stof en waterstralen 

(voor binnengebruik)

• Vandaalbestendige vergrendeling

• Montage op plafond of wand

• Geïntegreerde noodverlichtingsopties 

geschikt voor gebruik bij gedefinieerde 

vluchtroutes

• Decoratieve buitenring naar keuze in wit of 

geborsteld aluminium

• Leverbaar met MicroWave sensor voor een 

maximale energiebesparing

Cassini Radius - Geborsteld aluminium

Cassini Radius - Wit

3000K HO 3000K HE

10
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Cassini II Radius LED

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Cassini Radius LED - 4000K

Wit

4054900 Cassini II Radius LED 4000K Wit Wit 17 701/1338 41/79 - 4000 80 Nee - 50.000 325,00

4054901 Cassini II Radius LED 4000K Wit 

Nood 3U

Wit 19 701/1338 37/70 - 4000 80 Nee - 50.000 535,00

4054902 Cassini II Radius LED 4000K Wit DALI Wit 17 701/1338 41/79 - 4000 80 Ja DALI 50.000 365,00

4054903 Cassini II Radius LED 4000K Wit DALI 

Nood 3U

Wit 19 701/1338 37/70 - 4000 80 Ja DALI 50.000 575,00

Geborsteld aluminium

4054916 Cassini II Radius LED 4000K Alu Geborsteld 

Aluminium

17 685/1287 40/76 - 4000 80 Nee - 50.000 340,00

4054917 Cassini II Radius LED 4000K Alu 

Nood 3U

Geborsteld 

Aluminium

19 685/1287 36/68 - 4000 80 Nee - 50.000 550,00

4054918 Cassini II Radius LED 4000K Alu DALI Geborsteld 

Aluminium

17 685/1287 40/76 - 4000 80 Ja DALI 50.000 380,00

4054919 Cassini II Radius LED 4000K Alu DALI 

Nood 3U

Geborsteld 

Aluminium

19 685/1287 36/68 - 4000 80 Ja DALI 50.000 590,00

4000K HO 4000K HE

Afmetingen (mm)

10
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InVerto maakt gebruik van de nieuwste LED-technologie 

en beschikt over een inwendig koelblok in een compacte 

vormgeving met een zuivere, hedendaagse stijl. De meeste 

armaturen hebben een schakelbare driver die het mogelijk 

maakt te kiezen tussen hoge lichtopbrengst en hoge 

efficiëntie. InVerto is IP 65-geclassificeerd en dat maakt 

een mooie, uniforme overgang mogelijk van interieur 

naar exterieur. InVerto wordt standaard geleverd met een 

40° lichtbundel. Met zijn warmwitte en neutraalwitte 

kleurtemperaturen plus de mogelijkheid van kleurenfilters is 

InVerto geschikt voor alle toepassingen, binnen en buiten.

InVerto
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur  
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K

Elektronisch

3080085 InVerto Direct WW Eb Zwart Glanzend Zwart 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 275,00

3080086 InVerto Direct WW Eb Wit Mat Wit 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 275,00

3080087 InVerto Direct WW Eb Zilver Mat Zilver 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 275,00

3080088 InVerto Direct WW Eb Roest Mat Roest 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 275,00

Analoog 1-10V dimbaar

3080089 InVerto Direct WW 1-10V 

Zwart

Glanzend Zwart 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

3080090 InVerto Direct WW 1-10V Wit Mat Wit 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

3080091 InVerto Direct WW 1-10V 

Zilver

Mat Zilver 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

3080092 InVerto Direct WW 1-10V 

Roest

Mat Roest 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

InVerto Direct

4000K

Elektronisch

3080025 InVerto Direct NW Eb Zwart Glanzend Zwart 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 275,00

3080026 InVerto Direct NW Eb Wit Mat Wit 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 275,00

3080027 InVerto Direct NW Eb Zilver Mat Zilver 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 275,00

3080028 InVerto Direct NW Eb Roest Mat Roest 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 275,00

Analoog 1-10V dimbaar

3080029 InVerto Direct NW 1-10V 

Zwart

Glanzend Zwart 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

3070030 InVerto Direct NW 1-10V Wit Mat Wit 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 30w,00

3080031 InVerto Direct NW 1-10V Zilver Mat Zilver 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

3080032 InVerto Direct NW 1-10V Roest Mat Roest 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

102

110

162

110

110

Afmetingen (mm)Bundelhoek 40°

120º

90º

60º

90º

30º (Cd/1000lm) 30º0º

120º180º

60º60º

20002000

• 16W (hoog rendement) of 19W (hoge 

lichtopbrengst) direct- LED armatuur

• 4 standaardkleuren: hoogglanzend zwart, 

mat wit, matglanzende zilverkleur en matte 

roestkleur

• Installatievrijheid: LED-driver van 350mA 

of 450mA, resulterend in resp. 16W en 

19W 2 instellingen: – Hoog rendement: 

16W 1.617lm bij 101 lm/W – Hoge 

lichtopbrengst: 19W 2.045lm bij 107 lm/W

• Wordt standaard geleverd met een 40° 

lichtbundel.

• Connectie tussen behuizing en basis met 

behulp van een stekkerverbinding voor 

eenvoudige installatie

• Geschikt voor doorlussen

Mat
Wit

Mogelijke afwerkingen op klantspecifi catie (beschikbaar op aanvraag)

Glanz.
Zwart

Mat
Zilver

Mat
Roest

Standaardkleuren

Hoogglans
Oranje

Hoogglans
Rood

Mat
Groen

Mat
Teal

40º
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InVerto Plafondmontage 40º

• Plafondarmatuur met 40° lichtbundel

• 16W (hoog rendement) of 19W (hoge 

lichtopbrengst) LED armatuur

• Installatievrijheid: LED-driver van 350mA 

of 450mA, resulterend in resp. 16W en 

19W 2 instellingen: – Hoog rendement: 

16W 1.617lm bij 101 lm/W – Hoge 

lichtopbrengst: 19W 2.045lm bij 107 lm/W

• 4 standaardkleuren: hoogglanzend zwart, 

mat wit, matglanzend zilver en mat roest

• Connectie tussen behuizing en basis met 

behulp van een stekkerverbinding voor 

eenvoudige installatie

• Geschikt voor doorlussen

4000K

Elektronisch

3080073 Inverto Opbouw NW Eb Zwart Glanzend zwart 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 279,00

3080074 Inverto Opbouw NW Eb Wit Mat Wit 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 279,00

3080075 Inverto Opbouw NW Eb Zilver Mat Zilver 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 279,00

3080076 Inverto Opbouw NW Eb Roest Mat Roest 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 279,00

Analoog 1-10V dimbaar

3080077 Inverto Opbouw NW 1-10V 

Zwart

Glanzend Zwart 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 285,00

3080078 Inverto Opbouw NW 1-10V Wit Mat Wit 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 285,00

3080079 Inverto Opbouw NW 1-10V 

Zilver

Mat Zilver 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 285,00

3070080 Inverto Opbouw NW 1-10V 

Roest

Mat Roest 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 315,00

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur  
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K

Elektronisch

3080133 Inverto Opbouw WW Eb Zwart Glanzend Zwart 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 279,00

3080134 Inverto Opbouw WW Eb Wit Mat Wit 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 279,00

3080135 Inverto Opbouw WW Eb Zilver Mat Zilver 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 279,00

3080136 Inverto Opbouw WW Eb Roest Mat Roest 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 279,00

Analoog 1-10V dimbaar

3080137 Inverto Opbouw WW 1-10V 

Zwart

Glanzend Zwart 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 285,00

3080138 Inverto Opbouw WW 1-10V Wit Mat Wit 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 285,00

3080139 Inverto Opbouw WW 1-10V 

Zilver

Mat Zilver 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 285,00

Mat
Wit

Mogelijke afwerkingen op klantspecifi catie (beschikbaar op aanvraag)

Glanz.
Oranje

Glanz.
Zwart

Glanz.
Rood

Mat
Zilver

Mat
Groen

Mat
Roest

Mat
Teal

Standaardkleuren

102

110

110

162

110

102

Afmetingen (mm)

Bundelhoek 40°

120º

90º

60º

90º

30º (Cd/1000lm) 30º0º

120º180º

60º60º

20002000
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InVerto Direct/Indirect 40º

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K

Elektronisch

3080097 Inverto Dir/Ind WW Eb Zwart Glanzend Zwart 30 3130 104 40 3000 80 Nee - 50.000 355,00

3080098 Inverto Dir/Ind WW Eb Wit Mat Wit 30 3130 104 40 3000 80 Nee - 50.000 355,00

3080099 Inverto Dir/Ind WW Eb Zilver Mat Zilver 30 3130 104 40 3000 80 Nee - 50.000 355,00

3090200 Inverto Dir/Ind WW Eb Roest Mat Roest 30 3130 104 40 3000 80 Nee - 50.000 355,00

Analoog 1-10V dimbaar

3080101 Inverto Dir/Ind WW 1-10V Zwart Glanzend Zwart 30 3130 104 40 3000 80 ja 1-10V 50.000 375,00

3080102 Inverto Dir/Ind WW 1-10V Wit Mat Wit 30 3130 104 40 3000 80 ja 1-10V 50.000 375,00

3080103 Inverto Dir/Ind WW 1-10V Zilver Mat Zilver 30 3130 104 40 3000 80 ja 1-10V 50.000 375,00

3080104 Inverto Dir/Ind WW 1-10V Roest Mat Roest 30 3130 104 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 375,00

• Direct-indirect wandarmatuur, 2x40° 

lichtbundel

• 4 standaardkleuren: Hoogglanzend zwart, 

mat wit, mat zilver en mat roest

• Connectie tussen behuizing en basis met 

behulp van een stekkerverbinding voor 

eenvoudige installatie

• Produceert een gelijkmatig licht met een 

hoog rendement van max. 3.233lm  

(2 x 1.617lm) bij 107 lm/W

• Geschikt voor doorlussen

4000K

Elektronisch

3080037 Inverto Dir/Ind NW Eb Zwart Glanzend Zwart 30 3233 107 40 4000 80 Nee - 50000 355,00

3080038 Inverto Dir/Ind NW Eb Wit Mat Wit 30 3233 107 40 4000 80 Nee - 50000 355,00

3080039 Inverto Dir/Ind NW Eb Zilver Mat Zilver 30 3233 107 40 4000 80 Nee - 50000 355,00

3070040 Inverto Dir/Ind NW Eb Roest Mat Roest 30 3233 107 40 4000 80 Nee - 50000 355,00

Analoog 1-10V dimbaar

3080041 Inverto Dir/Ind NW 1-10V Zwart Glanzend Zwart 30 3233 107 40 4000 80 Ja 1-10V 50000 375,00

3080042 Inverto Dir/Ind NW 1-10V Wit Mat Wit 30 3233 107 40 4000 80 Ja 1-10V 50000 375,00

3080043 Inverto Dir/Ind NW 1-10V Zilver Mat Zilver 30 3233 107 40 4000 80 Ja 1-10V 50000 375,00

3080044 Inverto Dir/Ind NW 1-10V Roest Mat Roest 30 3233 107 40 4000 80 Ja 1-10V 50000 375,00

Mat

Wit

Standaardkleuren Suggesties voor lakafwerking op klantspecificatie (verkrijgbaar op aanvraag)

Glanzend

Zwart

Mat

Zilver

Mat

Roest
Glanzend

Oranje

Glanzend

Rood

Mat

Groen

Mat

Blauw

Bundelhoek 40°

120º

90º

60º

90º

30º(Cd/1000lm) 30º0º

120º

180º150º 150º

60º

10001000

185

110

162

220

110

Afmetingen (mm)
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Lumina is een nieuwe reeks decoratieve LED-

wandlampen. Binnen een consistent thema en 

design biedt de reeks 8 modellen, waardoor 

ze geschikt is voor diverse residentiële 

en professsionele toepassingen zoals in 

woonkamers, gangen, receptiezones of in  

restaurants en bars.

De diverse Lumina modellen worden 

aangeboden met een kleurtemperatuur 

van 2700K voor een zacht en sfeervol 

verlichtingseffect.

Lumina biedt direct / indirect sfeerlicht met 

een rendement tot 59 lm/W. Deze decoratieve 

verlichtingsoplossing is 50% energiezuiniger 

dan vergelijkbare producten met traditionele 

lichtbronnen.

Lumina
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Lumina LED

• Lumina is een nieuwe reeks decoratieve 

LED-wandarmaturen

• 8 verschillende modellen, met een zelfde 

consistent thema en design

• Indirecte verlichting zorgt voor een zacht 

verlichtingseffect, ideaal voor horeca- of 

residentiële toepassingen

• Kleurtemperatuur: amberwit (2.700K) voor 

een warme sfeervolle gloed

• Witte aluminium behuizingen

• Geïntegreerde LED driver (niet-dimbaar)

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 30.000 uur (bij 70% 

lumenbehoud)

• LED-technologie zorgt voor een 

energie-efficiënte oplossing met lagere 

onderhoudskosten

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Pulse LED

3039980 Lumina Pulse LED Wandlicht 6W 2700K 

Wit

Wit 6 314 52 - 2700 85 Nee - 30.000 75,00

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Sync LED

3039981 Lumina Sync LED Wandlicht 6W 2700K 

Wit

Wit 6 272 45 - 2700 85 Nee - 30.000 69,00

Afmetingen (mm)
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Curve LED

3039983 Lumina Curve LED Wandlicht 6W 2700K 

Wit

Wit 6 355 59 - 2700 85 Nee - 30.000 75,00

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Blade LED

3039985 Lumina Blade LED Wandlicht 6W 2700K 

Wit

Wit 6 274 46 - 2700 85 Nee - 30.000 79,00

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Flare LED

3039984 Lumina Flare LED Wandlicht 12W 2700K 

Wit

Wit 12 469 40 - 2700 85 Nee - 30.000 139,00

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Edge LED

3039986 Lumina Edge LED Wandlicht 12W 2700K 

Wit

Wit 12 620 52 - 2700 85 Nee - 30.000 135,00

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Wave LED

3039987 Lumina Wave LED Wandlicht 6W 2700K 

Wit

Wit 6 211 35 - 2700 85 Nee - 30.000 95,00

Lumina LED
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• Flexibele en decoratieve LED-oplossing 

voor toepassing in bijv. hotels, restaurants, 

bars, als functionele verlichting of als 

koofverlichting

• 2 reeksen, 4 versies: LumiStrip High Output 

Pro, LumiStrip High Output, LumiStrip Pro, 

LumiStrip

• LumiStrip IP20 is een slanke, 5m lange 

flexibele strip met hoge lichtsterkte (kan 

elke 100mm afgesneden worden)

• LumiStrip IP65 is een waterbestendige, 5m 

lange strip met siliconen huls en een hoge 

lichtsterkte (kan elke 50mm afgesneden 

worden)

• LumiStrip IP67 is een waterbestendige, 5m 

lange strip met siliconen huls en een hoge 

lichtsterkte (kan elke 50mm afgesneden 

worden)

• Beschikbaar in amber-wit (2.700K), warm 

wit (3.000K), en neutraal wit (4.000K)

• RGB-versies maken het mogelijk om in een 

ruimte ook kleuren te gebruiken

• 500mm losse kabel om op de driver aan te 

sluiten (beide uiteinden op IP6x-versies)

• LumiStrip IP20-versies worden standaard 

geleverd met dubbelzijdige 3M-tape

• LumiStrip IP67 wordt geleverd met 25x200 

mm heldere PC montagestrips met 

dubbelzijdige 3M-tape, schroeven en 10 

eindkappen met afdichtmiddel

LumiStrip
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur  
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

LumiStrip High Output - Pro

IP20

3036970 LumiStrip HO PRO 600 LEDs IP20 5m 

106W 3000K

- 106 8620  

(1724/meter)

81 120 3000 80 Ja Dim. 

driver

40.000 199,00

3036971 LumiStrip HO PRO 600 LEDs IP20 5m 

106W 4000K

- 106 8085  

(1617/meter)

76 120 4000 80 Ja Dim. 

driver

40.000 199,00

IP65

3036972 LumiStrip HO PRO 600 LEDs IP65 5m 

106W 3000K

- 106 7900  

(1580/meter)

75 120 3000 80 Ja Dim. 

driver

40.000 219,00

3036973 LumiStrip HO PRO 600 LEDs IP65 5m 

106W 4000K

- 106 8210  

(1642/meter)

77 120 4000 80 Ja Dim. 

driver

40.000 219,00

LumiStrip High Output

• LumiStrip High Output PRO: 106W 5m 

haspel uitgerust met 600 LED’s die tot 

1.724lm/m en 81lm/W opleveren

• LumiStrip High Output: 82W 5m haspel 

uitgerust met 420 LED’s die tot 1.470lm/m 

en 90lm/W opleveren

• Verkrijgbaar in warmwit (3.000K) en 

neutraalwit (4.000K)

• Perfecte upgrade inham-installaties die 

gebruik maken van 21W of 24W T5-lampen

• LED levensduur (LumiStrip High Output & 

LumiStrip High Output Pro): 40.000 uur 

(L70)

LumiStrip High Output

IP20

3036968 LumiStrip HO 420 LEDs IP20 5m 82W 

3000K

- 82 7170  

(1434/meter)

87 120 3000 80 Ja Dim. 

driver

40.000 156,00

3036969 LumiStrip HO 420 LEDs IP20 5m 82W 

4000K

- 82 7350  

(1470/meter)

90 120 4000 80 Ja Dim. 

driver

40.000 156,00

IP65

3036974 LumiStrip HO 420 LEDs IP65 5m 82W 

3000K

- 82 6945  

(1389/meter)

85 120 3000 80 Ja Dim. 

driver

40.000 167,00

3036975 LumiStrip HO 420 LEDs IP65 5m 82W 

4000K

- 82 7020  

(1404/meter)

86 120 4000 80 Ja Dim. 

driver

40.000 167,00

LumiStrip HO Pro - warm wit (3000K) 

LumiStrip HO neutraal wit (4000K)

3
12

5000

500

500

14

414
5020

500

LumiStrip HO - IP20 - Éen kleur

LumiStrip HO - IP65 - Éen kleur

LumiStrip HO Pro - IP20 LumiStrip HO Pro - IP65 LumiStrip HO - IP20 LumiStrip HO - IP65

4
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

LumiStrip

IP20

3036880 LumiStrip IP20 LED strip 5m 3000K 

300 LEDs

- 24 1780  

(356/meter)

74 120 3000 80 Ja Dim. 

driver

50.000 87,00

3036881 LumiStrip IP20 LED strip 5m 4000K 

300 LEDs

- 24 1730  

(346/meter)

72 120 4000 80 Ja Dim. 

driver

50.000 87,00

3036886 LumiStrip IP20 5m RGB 150 LEDs - 36 900  

(180/meter)

25 120 RGB 80 Ja Dim. 

driver

50.000 119,00

IP67

3036894 LumiStrip IP67 LED strip 5m 3000K 

300 LEDs

- 24 1170  

(234/meter)

49 120 3000 80 Ja Dim. 

driver

50.000 135,00

3036895 LumiStrip IP67 LED strip 5m 4000K 

300 LEDs

- 24 1160  

(232/meter)

48 120 4000 80 Ja Dim. 

driver

50.000 135,00

3036900 Lumistrip IP67 LED strip 5m RGB 150 

LEDs

- 36 900  

(180/meter)

25 120 RGB 80 Ja Dim. 

driver

50.000 189,00

Lumistrip

• Lumistrip IP20 is een slanke, 5m lange 

flexibele strip met hoge lichtsterkte (kan 

elke 100mm afgesneden worden) 

• LumiStrip Pro is een 5m-spoel, uitgerust 

met 600 leds die tot wel 525lm/m and 

55lm/W opleveren

• Beschikbaar in amber-wit (2.700K), warm 

wit (3.000K), neutraal wit (4.000K) en RGB

LumiStrip Pro IP20

LumiStrip IP20

LumiStrip IP20 2700K LumiStrip Pro IP67 3000K

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Éen kleur LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Éen kleur

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colour

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colour
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur  
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Lumistrip Pro

IP20

3036937 Lumistrip PRO IP20 LED Strip 5m 

2700K 600 LEDs

- 48 2510  

(502/meter)

52 120 2700 80 Ja Dim. driver 50.000 165,00

3036887 Lumistrip PRO IP20 LED Strip 5m 

3000K 600 LEDs

- 48 2510  

(502/meter)

52 120 3000 80 Ja Dim. driver 50.000 149,00

3036888 Lumistrip PRO IP20 LED Strip 5m 

4000K 600 LEDs

- 48 2630  

(526/meter)

55 120 4000 80 Ja Dim. driver 50.000 149,00

3036893 Lumistrip PRO IP20 LED Strip 5m  

RGB 300 LEDs

RGB 72 1620  

(324/meter)

23 120 RGB 80 Ja Dim. driver 50.000 209,00

IP65

3036938 Lumistrip PRO IP65 LED Strip 5m 

2700K 600 LEDs

- 48 1950  

(390/meter)

41 120 2700 80 Ja Dim. driver 50.000 215,00

3036957 Lumistrip PRO IP65 LED Strip 5m 

3000K 600 LEDs

- 48 2530  

(506/meter)

53 120 3000 80 Ja Dim. driver 50.000 179,00

3036958 Lumistrip PRO IP65 LED Strip 5m 

4000K 600 LEDs

- 48 2625  

(525/meter)

55 120 4000 80 Ja Dim. driver 50.000 179,00

IP67

3036901 Lumistrip PRO IP67 LED Strip 5m 

3000K 600 LEDs

- 48 1950  

(390/meter)

41 120 3000 80 Ja Dim. driver 50.000 195,00

3036902 Lumistrip PRO IP67 LED Strip 5m 

4000K 600 LEDs

- 48 1490  

(298/meter)

31 120 4000 80 Ja Dim. driver 50.000 195,00

3036907 Lumistrip PRO IP67 LED Strip 5m  

RGB 300 LEDs

RGB 72 1620  

(324/meter)

23 120 RGB 80 Ja Dim. driver 50.000 259,00

LumiStrip Pro IP20 2700K LumiStrip Pro IP67 2700K LumiStrip Pro IP65 2700K

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colourLumiStrip - IP20 - Éen kleur

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colourLumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Éen kleurLumiStrip - IP65 - Éen kleur

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colour

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colour

Lumistrip Pro
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LumiStrip Toebehoren

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Aluminium Profielen

3036930 LumiStrip Aluminium Profiel + Afscherming Opaal 1m 22,00

3036928 LumiStrip Aluminium Profiel + Afscherming Opaal 2m 35,00

3036929 LumiStrip Aluminium Profiel Eindkappen + Beugels 6,00

3036945 LumiStrip Hoek Profiel Aluminium Opaal 1m 31,00

3036946 LumiStrip Hoek Profiel Aluminium Opaal 2m 59,00

3036931 LumiStrip Aluminium Profiel + Afscherm. Opaal 2,5m 47,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

RGB-Controller met DMX-Input

3036926 LumiStrip HO Rechte Connector (x10) 12,35

3036915 LumiStrip IP20 Connector + 1m 3,00

3036916 LumiStrip IP67 Rechte Verbinder (5x) 18,50

3036927 LumiStrip IP65 HO Connector (x5) 16,35

3036917 LumiStrip IP67 Verbinder 100mm (5x) 19,20

3036914 LumiStrip IP67 Eindkap (10x) 3,65

3036920 LumiStrip IP67 RGB Rechte Verbinder (5x) 19,45

3036921 LumiStrip IP67 RGB Verbinder 100mm (5x) 20,25

3036908 RGB Controller 24V DC 79,00

3036924 RGB Controller Met DMX Input 115,00

3036925 RGB Versterker 10A 45,00

3036909 RGB Signaal Versterker 50,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

3036948 LumiStrip HO IP20 Verbinder 100mm (10x) 18,00

3036246 LumiDriver LED Synchron cable 

(voor gebruik bij  3036240 en 3036243)

7,45

LumiStrip wit aluminium profiel LumiStrip aluminium ‘L’ hoekprofiel IP20 rechte connector

IP20 hoek-connector IP20 RGB Rechte connector IP67 RGB hoek-connector

IP67 Eindkappen IP67 RGB hoek-connector RGB besturingseenheid

3036293 3036294 

3036239

3036291 3036292

Niet-dimbaar constante spanning 24VDC

3036240 3036241

Dimbaar constante spanning 24VDC

Omschrijving Lumidriver CV 
24VDC 12W

Lumidriver CV 
24VDC 20W

Lumidriver CV 
24VDC 60W

Lumidriver CV
24VDC 100W

Lumidriver CV 
24VDC 150W

Niet-dimbaar constante spanning

Code 3036291 3036292 3036293 3036294 3036239

LumiStrip 300 LED, Single Kleur 24W Max 2.5M Max 4.1M √ √ √

LumiStrip 300 LED, RGB 36W Max 1.6M Max 2.7M √ √ √

LumiStrip Pro 600 LED Single Kleur 48W Max 1.2M Max 2M √ √ √

LumiStrip Pro 600 LED RGB 72W Max 0.8M Max 1.3M Max 4.1M √ √

LumiStrip High Output 420 LED 82W Max 0.7M Max 1.2M Max 3.6M √ √

LumiStrip High Output Pro 600 LED 106W Max 0.6M Max 1M Max 3M Max 4.7M √

Omschrijving LED CV & CC 
1-10V & Push 
Medium 350-
700mA 15-25W

LED LC fase-
aansnijdings/ 
afsnijdings-
dimmer 
350-700mA/24V
17-32W

CV 24VDC 75W 
DALI

CV 24VDC 
120W 1-10V

CV 24VDC 
120W DALI 
Interface + 
Lumidriver 
LED Sync. 
Cable (extra 
te bestellen bij 
3036237)

Dimbaar constante spanning 24V

Code 3036240 3036241 3036236 3036237 
3036238 + 
3036246 

LumiStrip 300 LED, Single Kleur 24W Max 4.1M Max 4.5M √ √ √

LumiStrip 300 LED, RGB 36W Max 2.7M Max 3M √ √ √

LumiStrip Pro 600 LED Single Kleur 48W Max 2M Max 2.3M √ √ √

LumiStrip Pro 600 LED RGB 72W Max 1.3M Max 1.5M √ √ √

LumiStrip High Output 420 LED 82W Max 1.2M Max 1.3M - √ √

LumiStrip High Output Pro 600 LED 106W Max 0.9M Max 0.9M - √ √
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LumiStrip - Hoe Te Bestellen

LumiStrip 48W

100W
LumiDriver

 

Corner
connector

1M

2M
4M IP67 end cap (as the LumiStrip

has been cut to length)

 

100W
LumiDriver

LumiStrip 
48W

Connector

4M

5M spoel

Basis Starterkit

3036291

3036239

3036292 3036240 30362413036293 3036294

Non dimmable Constant Voltage  24VDC Dimmable Constant Voltage  24VDC

LumiDriver (24V constante spanning)

+

3036291

3036239

3036292 3036240 30362413036293 3036294

Non dimmable Constant Voltage  24VDC Dimmable Constant Voltage  24VDC

LumiDriver

Continue lichtlijnen

+

Rechte verbinding

Hoek-verbinding

RGB hoekverbinding

IP20 IP65 / IP67

Selecteer de correcte driver die past bij het stroomverbruik van de gehele lengte.

• bijv. 100W voor 2 x 48W LumiStrip Pros bijv. 

   50W voor 2 x 24W LumiStrips

Voorbeeldschema 1 (standaardlengtes) Voorbeeldschema 2 (aangepaste lengtes)

Hoek-
connector

IP67 eindkap (als de LumiStrip
op maat/lengte gesneden is) 

Artikel Code Omschrijving Aantal Prijs 
(€)

Voorbeeldschema 1 (standaardlengtes)

LED strip 3036887 LumiStrip Pro IP20 48W 5M WW 2 149,00

LED driver 3036294 Lumidriver CV 24V 100W 1 115,00

Connector 3036917 IP67 hoek-koppeling (5 stuks) 1 19,20

Artikel Code Omschrijving Aantal Prijs 
(€)

Voorbeeldschema 2 (aangepaste lengtes)

LED strip 3036901 LumiStrip Pro IP67 48W 5M WW 2 195,00

LED driver 3036294 Lumidriver CV 24V 100W 1 115,00

Connector 3036917 IP67 hoek-koppeling (5 stuks) 1 19,20

IP67 eindkap 3036914 IP67 eindkappen (10 stuks) 1 19,20
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LumiStrip RGB & DMX Set-Up Tekeningen

RGB-regelaar incl. afstandsbediening (3036908)

24V bvb 3036294

3036924

+
+
-

R

G
B

DMX Stroom 

RGB LumiStrip / LumiPanel

Versterker
3036925 / 3036909

+
+
-

R

G
B RGB LumiStrip / LumiPanel

3036924

+
+
-

R

G
B

DMX Stroom

D
M

X
 C

o
n

tr
o

lle
r

b
vb

 0
03

69
26

+
+
-

R

G
B RGB LumiStrip / LumiPanel

RGB LumiStrip / LumiPanel

Tot de volgende DMX-input kunnen tot 9 ‘slave’ 3036924 aangesloten worden op max. 300m DMX-bus, in serieschakeling

DMX
+
-

Aarde

Versterker
3036925 / 3036909

...

...

V
o

o
rb

ee
ld

 D
M

X
 k

ab
el

: B
el

d
en

 9
84

1,
 

2-
ad

er
ig

, a
fg

es
ch

er
m

d
, m

in
. 2

4A
W

G
 

19 x versterkers
max. in parallel

9 x versterkers max. in
serieschakeling

Tot 19 versterkers 3036925 kunnen gestuurd worden met 1 controller 3036924 indien 
parallel geschakeld.  Indien de eerste driver ook een 78W Lumistrip aanstuurt, zoniet 
kunnen tot 66 versterkers aangesloten worden. Tot 9 versterkers kunnen aangesloten 
worden bij serieschakeling.  Bijkomende versterkers kunnen indien nodig in serie 
geschakeld worden.

Voeding
24V bvb 3036294

Voeding
24V bvb 3036294

Stroomvoorziening
24V bvb 3036294

Voeding
24V  bvb 3036294

3036908

+
+
-

R

G
B

Stroom

RGB LumiStrip / LumiPanel

Versterker
3036925 / 3036909

+
+
-

R

G
B RGB LumiStrip / LumiPanel

+
+
-

R

G
B RGB LumiStrip / LumiPanel

Voeding
24V bvb 3036294

Voeding
24V bvb 3036294

Versterker
3036925 / 3036909

19 x versterkers
max. in parallel

...
9 x versterkers max. in
serieschakeling

...

Tot 19 versterkers 3036925 kunnen gestuurd worden met 1 controller 3036908 indien parallel geschakeld. 
Tot 9x bij serieschakeling.  Bijkomende versterkers kunnen indien nodig in serie geschakeld worden.

RGB-Controller met DMX-Input (3036924)
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LED Pipe G2 is een eenvoudige, lineaire verlichtingsoplossing 

voor het creëren van decoratieve direct of indirecte verlichting. 

Het uitgekiende ontwerp biedt de mogelijkheid om naadloze 

verbindingen te maken in een lichtlijn met een lengte tot 10m.

Elk product wordt geleverd inclusief vaste of richtbare 

bevestigingsbeugels. Een aantal accessoires zijn apart 

verkrijgbaar; verbindingssnoeren om te koppelen rond hoeken 

en een aansluitsnoer van 1m met schakelaar. Bij de Top Entry 

versies kan het aansluitsnoer achteraan weggewerkt worden 

voor een nettere installatie.

De LED Pipe reeks is ideaal voor directe verlichting in keukens, 

met montage op de muur of op het plafond, inclusief 

schakelaar.

LED Pipe G2
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Standaard

3000K

0051026 LED Pipe G2 4W L300 3000K Wit 4 360 90 150 3000 80 Nee - 30.000 15,00

0051027 LED Pipe G2 9W L600 3000K Wit 7 630 90 150 3000 80 Nee - 30.000 18,00

0051028 LED Pipe G2 11W L900 3000K Wit 10 900 90 150 3000 80 Nee - 30.000 20,00

0051029 LED Pipe G2 13W L1200 3000K Wit 13 1200 92 150 3000 80 Nee - 30.000 24,00

0051030 LED Pipe G2 17W L1500 3000K Wit 16 1450 91 150 3000 80 Nee - 30.000 34,50

4000K

0051031 LED Pipe G2 4W L300 4000K Wit 4 400 100 150 4000 80 Nee - 30.000 15,00

0051032 LED Pipe G2 9W L600 4000K Wit 7 700 100 150 4000 80 Nee - 30.000 18,00

0051033 LED Pipe G2 11W L900 4000K Wit 10 1000 100 150 4000 80 Nee - 30.000 20,00

0051034 LED Pipe G2 13W L1200 4000K Wit 13 1300 100 150 4000 80 Nee - 30.000 24,00

0051040 LED Pipe G2 17W L1500 4000K Wit 16 1600 100 150 4000 80 Nee - 30.000 34,50

LED Pipe G2

• Verbeterd rendement tot 125 lm/W

• LED Pipe (1-op-1 vervanging voor T5-

montagebalk) ideaal voor koofverlichting 

en secundaire verlichting

• Beschikbaar in 300 / 600 / 900 / 1.200 / 

1.500mm versies

• Uniforme lichtverdeling

• Warmwit (3000K) of neutraal wit (4000K)

• Geïntegreerde driver, direct input 

(220V-240V)

• Hoogwaardig geëxtrudeerd polycarbonaat 

behuizing

• Naadloze verbinding - tot 10m

• Eenvoudige installatie met 

bevestigingsbeugels (2 niet-richtbare +  

2 richtbare meegeleverd)

• Energieklasse: A++, A+, A

• LED technologie voor lagere 

onderhoudskosten en energie-efficiënte 

oplossingen

• 150° lichtbundel

Naadloze verbinding

Hoog Rendement

3000K

0051041 LED Pipe G2 Hoog Rendement 5W L300 

3000K

Wit 5 507 101 150 3000 80 Nee - 30.000 18,00

0051042 LED Pipe G2 Hoog Rendement 8W L600 

3000K

Wit 9 900 100 150 3000 80 Nee - 30.000 26,00

0051043 LED Pipe G2 Hoog Rendement 12W 

L900 3000K

Wit 13 1300 101 150 3000 80 Nee - 30.000 31,00

0051044 LED Pipe G2 Hoog Rendement 16W 

L1200 3000K

Wit 16 1700 106 150 3000 80 Nee - 30.000 35,00

0051045 LED Pipe G2 Hoog Rendement 21W 

L1500 3000K

Wit 21 2250 110 150 3000 80 Nee - 30.000 41,00

4000K

0051046 LED Pipe G2 Hoog Rendement 5W L300 

4000K

Wit 5 600 120 150 4000 80 Nee - 30.000 18,00

0051047 LED Pipe G2 Hoog Rendement 8W L600 

4000K

Wit 9 1050 116 150 4000 80 Nee - 30.000 26,00

0051048 LED Pipe G2 Hoog Rendement 12W 

L900 4000K

Wit 13 1500 115 150 4000 80 Nee - 30.000 31,00

0051049 LED Pipe G2 Hoog Rendement 16W 

L1200 4000K

Wit 16 2000 125 150 4000 80 Nee - 30.000 35,00

0051050 LED Pipe G2 Hoog Rendement 21W 

L1500 4000K

Wit 21 2500 120 150 4000 80 Nee - 30.000 41,00
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Top Entry Hoog Rendement

3000K

0051052 LED Pipe G2 16W L1200 Top Entry 

3000K

Wit 16 1700 106 150 3000 80 Nee - 30.000 35,00

0051056 LED Pipe G2 16W L1200 Top Entry 

4000K

Wit 16 2000 125 150 4000 80 Nee - 30.000 35,00

0051051 LED Pipe G2 12W L900 Top Entry 3000K Wit 13 1350 90 150 3000 80 Nee - 30.000 31,00

4000K

0051053 LED Pipe G2 21W L1500 Top Entry 

3000K

Wit 21 2250 90 150 3000 80 Nee - 30.000 41,00

0051055 LED Pipe G2 12W L900 Top Entry 4000K Wit 13 1350 90 150 4000 80 Nee - 30.000 31,00

0051057 LED Pipe G2 21W L1500 Top Entry 

4000K

Wit 21 2250 90 150 4000 80 Nee - 30.000 41,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

0051058 LED Pipe Verbindingssnoer (3ex) 5,00

0051060 LED Pipe G2 Euro Snoer ACC 5,00

LED Pipe G2

LED Pipe L300

LED Pipe L300 - Zij-aansluiting

LED Pipe L600- Zij-aansluiting

LED Pipe L900- Zij-aansluiting

LED Pipe L1200- Zij-aansluiting

LED Pipe L1200 - Top Entry

Type Lengte 
(mm)

Breedte  
(mm)

Hoogte  
(mm)

Afmetingen (mm)

Zij-aansluiting

L300 300 24 35

L600 600 24 35

L900 900 24 35

L1200 1200 24 35

L1500 1500 24 35

Top Entry

L1200 1200 24 44

LED Pipe L600 LED Pipe L900

LED Pipe L1200 LED Pipe L1500

LED Pipe L1500- Zij-aansluiting
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SylMirror

SylMirror is al even veelzijdig als praktisch!  

Ideaal als spiegelverlichting die uw badkamer een 

heel andere uitstraling geeft, maar ook geschikt als 

kastverlichting in het hele huis
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylMirror

Slim

0043213 SylMirror Slim Chroom IP44 Chroom 8 560 70 110 4000 80 Nee - 25.000 39,00

0043241 SylMirror Slim Chroom IP44 Chroom 8 560 70 110 3000 80 Nee - 25.000 39,00

Flute

0043210 SylMirror Flute IP44 Chroom 6 540 90 144 4000 80 Nee - 25.000 32,00

0043235 SylMirror Flute IP44 Chroom 6 540 90 144 3000 80 Nee - 25.000 32,00

SylMirror

• Veelzijdige 6W en 8W spiegel- en 

kastverlichtingsarmaturen

• Twee montagemogelijkheden: tegen de 

wand of boven een kast

• Beschikbaar in twee uitvoeringen: Slim en 

Flute 

• Chroom afwerking

• Kleurtemperaturen warmwit (3.000K) en 

neutraal wit (4.000K)

• Geschikt voor de badkamer: IP44 (zone 2)

• Energiezuinige oplossing met een 

gemiddelde levensduur van 25.000 uur

• Energieklasse: A++, A+, A

• Niet-dimbaar

• 2 jaar garantie

Slim Flute
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IP en IK beschermingsgraad
Beschermingswaarden (IP) 

De beschermingsgraad van armaturen tegen het binnendringen van vaste voorwerpen  
en vloeistoffen wordt weergegeven door de IP-graad(Ingress Protection), gevolgd door  
twee getallen. 

Het eerste getal geeft de mate van bescherming weer tegen het binnendringen van vaste stoffen. 

Het tweede getal geeft de mate van bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen weer. 

Beschermingswaarde (IP) overzicht

Bescherming tegen het indringen van vaste voorwerpen Bescherming tegen het indringen van vloeistoffen

IP 
No.

Voorbeeld Bescherming 
tegen het 
indringen 
van vaste 
voorwerpen

Tests Symbool IP 
No.

Voorbeeld Bescherming 
tegen het 
indringen van 
vloeistoffen

Tests Symbool

1X 50
Beschermd 
tegen vaste 
voorwerpen
groter dan 
50,0mm Ø

Bescherming tegen 
toevallige, oppervlakkige 
aanraking met de hand 
of indringen van vaste 
voorwerpen met een 
diameter >50 mm 

Beschermd 
tegen 
druipwater

Geen schade indien onderhevig 
aan verticale druppels

2X 12.5

Beschermd 
tegen vaste 
voorwerpen 
groter dan 
12,0mm Ø

Bescherming tegen 
aanraking met de vinger 
of objecten niet langer 
dan 80mm of indringen 
van vaste voorwerpen 
met een diameter >12 
mm.

15°

Beschermd 
tegen 
druipwater 
onder een 
hoek van 15°

Geen schade indien druppels 
vallend onder een hoek van 15°

3X
Beschermd 
tegen vaste 
voorwerpen
groter dan 
2,5mm Ø

Bescherming tegen 
aanraking met een 
werktuig, draden, etc. 
Indringen van vaste 
voorwerpen met een 
diameter >2,5 mm 

60° Beschermd 
tegen 
sproeiwater

Geen schade indien besproeid 
onder een hoek -60° tot 60°

4X

Beschermd 
tegen vaste 
voorwerpen
groter dan 
1,0mm Ø

Bescherming tegen 
aanraking met een een 
draad dikker dan 1,0mm  
of indringen van vaste 
voorwerpen met een 
diameter >2,5 mm 

Beschermd 
tegen water-
projecties

Beschermd tegen waterprojecties 
onder eender welke hoek

5X

Stofvrij Aanrakingsveilig doordat 
de behuizing geheel 
dicht is. Geen volledige 
bescherming tegen stof 
maar wel voldoende om 
de goede werking niet 
te hinderen.

Ø6.3

Beschermd 
tegen 
waterstralen

Geen schade indien bespoten 
onder eender welke hoek

6X
Stofdicht Volledige bescherming 

tegen stof.

Ø12.5

Beschermd 
tegen hoge 
golven of 
krachtige 
waterstralen

Beschermd tegen golfslag of 
krachtige waterstraal onder 
eender welke hoek

15cm

1m

Beschermd 
tegen tijdelijke 
onderdom-
peling

Blijft bruikbaar onder water onder 
opgegeven omstandigheden

m
Beschermd 
tegen onder-
dompeling

Blijft bruikbaar onder water onder 
opgegeven omstandigheden

Opgelet: Normaal wil dit zeggen 
dat de armatuur hermetisch 
gesloten is. Hoewel, bij sommige 
types armaturen is het mogelijk dat 
er water kan binnendringen, maar 
op zo’n manier dat dit geen schade 
oplevert.

23
23

44 44
65

67 68

2X
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IP en IK beschermingsgraad
IK waarden
Bescherming tegen schokken EN62262. 
Het IK classificatie systeem is een internationale classificatie die aangeeft in welke mate armaturen bestand zijn tegen 
externe mechanische krachten.

Getal Weerstandswaarde - 
impactenergie (Joule)

Test 

geen weerstand

0,15 0,20 kg impact

0,20 0,20 kg impact

0,35 0,20 kg impact

0,50 0,20 kg impact

0,70 0,20 kg impact

1,00 0,50 kg impact van 200mm

2,00 0,50 kg impact van 400mm

5,00 1,70 kg impact van 295mm

10,00 5,00 kg impact van 200mm

10 20,00 5,00 kg impact van 400mm

Wanneer een hogere impactbescherming gewenst is wordt 50 Joule aangeraden.

00

PC diffusor
PC = Polycarbonaat
Kenmerken
• Hoge mechanische impactweerstand
• Goede resistentie tegen veroudering
• Redelijke UV-bestendigheid
• Uitstekende transparantie
• Halogeen- en siliconenvrij
• Goed hittebestendigheid
• RVS diffusorclip

PMMA diffusor
PMMA = Polymethylmethacrylaat
Kenmerken
• Uitmuntende resistentie tegen veroudering
• Hard, sterk, krasbestendig
• Goed UV-bestendigheid
• Uitstekende transparantie
• Halogeen- en siliconenvrij
• Redelijke hittebestendigheid
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De effecten van chemicaliën op materialen
Er is geen enkel materiaal dat bestand is tegen de effecten van alle chemicaliën. De effecten van 

chemicaliën lopen sterk uiteen. In de bijgaande tabellen treft u derhalve slechts een beknopt overzicht 

aan van veelgebruikte toepassingen en chemische effecten. Dit overzicht is uitsluitend een indicatie. De 

informatie hierin is uitsluitend geldig onder de volgende omstandigheden: de in de tabel vermelde 

chemische stof is een zelfstandig element en geen onderdeel van een chemische samenstelling

Aangezien onze armaturen van kunststof zijn vervaardigd, kunnen deze slechts beperkt of helemaal niet 

bestand zijn tegen chemische producten. Raadpleeg deze lijst voordat u agressieve reinigingsmiddelen 

of desinfectiemiddelen gebruikt, of vooraleer u het armatuur installeert in ruimten met gevaarlijke 

chemische stoffen (bijvoorbeeld car washes, zwembaden, industriële keukens, industriële wasserijen, 

slachthuizen, stallen, kwekerijen, enzovoort). Neem bij twijfel contact met ons op. Voor deze 

omstandigheden zijn speciale producten (zoals roestvrijstalen clips, en dergelijke) verkrijgbaar.

Deze informatie mag alleen worden gebruikt als richtlijn. De echte chemische compatibiliteit kan slechts worden bepaald onder de feitelijke omstandigheden in de uiteindelijke 

toepassing. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van eventuele aanvullende informatie nodig is.

Chemische resistentietabel

Productreeksen

Start Waterproof, Start Tubular, Sylproof Tubular, 
Sylproof Superior

Hydroproof

Toegepaste materialen

PolyCarbonaat, PC Glasversterkt glasvezel GRP

Ammoniak <25% 0 concentraat +++

Citroenzuur <5% +++ +++

Citroenzuur <10% +++ >150°C

Citroenzuur <30% NA +++

Alcohol <30% Allyl acohol=++ +++

Aluminiumchloride 0 +++

Aluminiumsulfaat +++ +++

Ammoniumnitraat +++ +++

Ammoniumfosfaat <10% NA +++

Boorzuur  +++ +++

Koolstofdioxide NA +++

Koolmonoxide +++ +++

Tetrachloormethaan <2% 0 +++

Ether 0 0

Mierenzuur 10% 0 +++

Galluszuur mierenzuur 30%= + <10% Concentratie+

Glycerine ++++ ++

Koolwaterstof +++ +++

Zoutzuur <15% +++ +++

Hydraulische vloeistof 20%=+++ +++

Kerosine Vac HLP16=+++ +++

Melkzuur 0 >150°C

 Lijnzaadolie 10%=+++ +++

Smeerolie NA +++

Minerale olie +++ +++

Salpeterzuur 10% NA +++

Waterstofperoxide <30% +++ +++

Petroleum +++ +++

Fenol +++ +++

Zeewater 0 0

Natriumchloride NA +++

 Natriumhydroxide 10% +++ +++

Zwavelzuur 37.5% 0 0

Terpentijn 50%=+++ 0

Plantaardige oliën terpentijnolie= ++ 0

Xyleen +++ +++

0 0

Kleurreferentie resistentiegraad

+++ ++ 0

PMMA PC GRP

Zeep Zeep Zeep

Soda oplossing Ajax Soda oplossing 

2-5%

Zuivere benzine Dor Special GRP 

reinigingsmiddel

Ajax Fewa  Terpentijn

Dor Plexiclear Warm water

Fewa Pril Heldere alcohol

Plexiclear Sidolin

Pril Siliconenolie  

Graffiti-reinigingsmiddel 

Kerosine



Waterdichte armaturen 415

Reeks robuuste, duurzame producten 

ontworpen voor een feilloze werking in de 

moeilijkste omstandigheden en omgevingen. 

Werknemers en klanten verwachten allemaal 

een goede verlichting die hen veilig door de 

omgeving leidt en hen ondersteunt in hun 

taken.

START Waterproof LED is de ideale vervanging 

voor T5 en T8 armaturen die u ook nog 

eens flinke energiebesparingen oplevert. 

De polycarbonaat behuizing en diffusor 

van deze armaturen is vandaal-, water- en 

stofbestendig, met beschermingsgraad IP65 

en een schokbestendigheid IK08. De diffusor 

met lineaire prismastructuur optimaliseert 

de lichtverdeling en vermindert tegelijkertijd 

hinderlijke verblinding.

 Waterproof LED
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• Waterdicht armatuur met geïntegreerde 

LEDs, in 600mm, 1200mm, 1500mm lengte 

(enkele (S) of dubbele (T) behuizing)

• Hele reeks heeft een hoog 

systeemrendement tot 132lm/W en een 

levensduur van 50.000 uur

• Beschikbaar in neutraalwit (4.000K) en 

koelwit (6.500K)

• Fotobiologische risicogroep: RG0 voor 

4000K en RG1 voor 6500K versies

• Versies beschikbaar met voorgemonteerde 

quick connector (QC) (Stucchi) (1 connector 

voor zowel S als T versie. Standaard geen 

interne doorvoerbedrading)

• Versies beschikbaar met noodbatterijen  

(3U autonomie)

• Voor extra kostenbesparingen, versies 

beschikbaar met DALI drivers en MicroWave 

aanwezigheidssensor

• Slagvaste polycarbonaat behuizing (IK08) 

bij 1200mm & 1500mm versies. 600mm 

versies uitgevoerd in GRP - glasvezel 

versterkt polyester)

• Glad afgewerkte behuizing met extra 

vlakke diffusor, handig in het gebruik

• Diffusor uit UV-gestabiliseerd 

polycarbonaat - geen verkleuring in de tijd

• Roestvrijstalen bevestigingsbeugels voor 

plafondmontage

• Doorvoerbedradingsset beschikbaar op 

aanvraag

• Geschikt voor pendelmontage

• 5 jaar fabrieksgarantie

 Waterproof LED

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START Waterproof LED

Neutraal Wit 4000K

0067941 START Waterproof T 600 IP65 1400lm 

840

- 12 1400 115 - 4000 80 Nee - 50.000 59,00

0067942 START Waterproof T 600 IP65 2500lm 

840

- 20 2450 122 - 4000 80 Nee - 50.000 70,00

0067947 START Waterproof S 1200 IP65 2800lm 

840

- 22 2750 125 - 4000 80 Nee - 50.000 78,00

0067948 START Waterproof T 1200 IP65 4800lm 

840

- 38 4800 127 - 4000 80 Nee - 50.000 98,00

0067955 START Waterproof S 1500 IP65 4000lm 

840

- 33 3950 119 - 4000 80 Nee - 50.000 93,00

0067956 START Waterproof T 1500 IP65 7100lm 

840

- 58 7050 122 - 4000 80 Nee - 50.000 120,00

Neutraal Wit 4000K Met Quick Connector

0067967 START Waterproof S 1200 IP65 2800lm 

840 QC

- 22 2750 125 - 4000 80 Nee - 50.000 98,00

0067968 START Waterproof T 1200 IP65 4800lm 

840 QC

- 38 4800 127 - 4000 80 Nee - 50.000 118,00

0067973 START Waterproof S 1500 IP65 4000lm 

840 QC

- 33 3950 119 - 4000 80 Nee - 50.000 118,00

0067974 START Waterproof T 1500 IP65 7100lm 

840 QC

- 58 7050 122 - 4000 80 Nee - 50.000 138,00

Neutraal Wit 4000K DALI

0067943 START Waterproof T 600 IP65 DALI 

1400lm 840

- 12 1400 115 - 4000 80 Ja - 50.000 99,00

0067944 START Waterproof T 600 IP65 DALI 

2500lm 840

- 20 2450 122 - 4000 80 Ja - 50.000 110,00

0067951 START Waterproof S 1200 IP65 DALI 

2800lm 840

- 22 2750 125 - 4000 80 Ja - 50.000 118,00

0067952 START Waterproof T 1200 IP65 DALI 

4800lm 840

- 38 4800 127 - 4000 80 Ja - 50.000 128,00

0067959 START Waterproof S 1500 IP65 DALI 

4000lm 840

- 33 3950 119 - 4000 80 Ja - 50.000 133,00

0067960 START Waterproof T 1500 IP65 DALI 

7100lm 840

- 58 7050 122 - 4000 80 Ja - 50.000 150,00
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 Waterproof LED

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START Waterproof LED

Neutraal Wit 4000K DALI Met Quick Connector

0067971 START Waterproof S 1200 IP65 DALI 

2800lm 840 QC

- 22 2750 125 - 4000 80 Ja - 50.000 153,00

0067972 START Waterproof T 1200 IP65 DALI 

4800lm 840 QC

- 38 4800 127 - 4000 80 Ja - 50.000 163,00

0067977 START Waterproof S 1500 IP65 DALI 

4000lm 840 QC

- 33 3950 119 - 4000 80 Ja - 50.000 173,00

0067978 START Waterproof T 1500 IP65 DALI 

7100lm 840 QC

- 58 7050 122 - 4000 80 Ja - 50.000 183,00

Neutraal Wit 4000K MW

0067949 START Waterproof S 1200 IP65 MW 

2800lm 840

- 25 2750 110 - 4000 80 Nee - 50.000 133,00

0067950 START Waterproof T 1200 IP65 MW 

4800lm 840

- 41 4800 118 - 4000 80 Nee - 50.000 143,00

0067957 START Waterproof S 1500 IP65 MW 

4000lm 840

- 36 3950 109 - 4000 80 Nee - 50.000 148,00

0067958 START Waterproof T 1500 IP65 MW 

7100lm 840

- 61 7050 116 - 4000 80 Nee - 50.000 165,00

Neutraal Wit 4000K MW Met Quick Connector

0067969 START Waterproof S 1200 IP65 MW 

2800lm 840 QC

- 25 2750 110 - 4000 80 Nee - 50.000 143,00

0067970 START Waterproof T 1200 IP65 MW 

4800lm 840 QC

- 41 4800 118 - 4000 80 Nee - 50.000 153,00

0067975 START Waterproof S 1500 IP65 MW 

4000lm 840 QC

- 36 3950 109 - 4000 80 Nee - 50.000 163,00

0067976 START Waterproof T 1500 IP65 MW 

7100lm 840 QC

- 61 7050 116 - 4000 80 Nee - 50.000 173,00

Neutraal Wit 4000K Nood

0067953 START Waterproof S 1200 IP65 Nood 

2800lm 840

- 24 2750 115 - 4000 80 Nee - 50.000 213,00

0067954 START Waterproof T 1200 IP65 Nood 

4800lm 840

- 40 4800 120 - 4000 80 Nee - 50.000 223,00

0067961 START Waterproof S 1500 IP65 Nood 

4000lm 840

- 35 3950 112 - 4000 80 Nee - 50.000 228,00

0067962 START Waterproof T 1500 IP65 Nood 

7100lm 840

- 60 7050 118 - 4000 80 Nee - 50.000 245,00

Koelwit 6500K

0067945 START Waterproof T 600 IP65 1400lm 

865

- 12 1400 115 - 6500 80 Nee - 50.000 59,00

0067946 START Waterproof T 600 IP65 2500lm 

865

- 20 2450 122 - 6500 80 Nee - 50.000 70,00

0067963 START Waterproof S 1200 IP65 2800lm 

865

- 22 2750 125 - 6500 80 Nee - 50.000 78,00

0067964 START Waterproof T 1200 IP65 4800lm 

865

- 38 4800 127 - 6500 80 Nee - 50.000 98,00

0067965 START Waterproof S 1500 IP65 4000lm 

865

- 33 3950 119 - 6500 80 Nee - 50.000 93,00

0067966 START Waterproof T 1500 IP65 7100lm 

865

- 58 7050 122 - 6500 80 Nee - 50.000 120,00

Koelwit 6500K Met Quick Connector

0067979 START Waterproof S 1200 IP65 2800lm 

865 QC

- 22 2750 125 - 6500 80 Nee - 50.000 98,00

0067980 START Waterproof T 1200 IP65 4800lm 

865 QC

- 38 4800 127 - 6500 80 Nee - 50.000 118,00

0067985 START Waterproof S 1500 IP65 4000lm 

865 QC

- 33 3950 119 - 6500 80 Nee - 50.000 118,00

0067986 START Waterproof T 1500 IP65 7100lm 

865 QC

- 58 7050 122 - 6500 80 Nee - 50.000 138,00
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 Waterproof LED

Enkel Dubbel

Afmetingen (mm)

LW

H

L W H

600mm

Dubbel 665 110 78

1200mm

Enkel 1278 84 75

Dubbel 1278 110 78

1500mm

Enkel 1578 84 75

Dubbel 1578 110 78

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START Waterproof LED

Koelwit 6500K DALI Met Quick Connector

0067983 START Waterproof S 1200 IP65 DALI 

2800lm 865 QC

- 22 2750 125 - 6500 80 Ja - 50.000 153,00

0067984 START Waterproof T 1200 IP65 DALI 

4800lm 865 QC

- 38 4800 127 - 6500 80 Ja - 50.000 163,00

0067989 START Waterproof S 1500 IP65 DALI 

4000lm 865 QC

- 33 3950 119 - 6500 80 Ja - 50.000 173,00

0067990 START Waterproof T 1500 IP65 DALI 

7100lm 865 QC

- 58 7050 122 - 6500 80 Ja - 50.000 183,00

Koelwit 6500K MW Met Quick Connector

0067981 START Waterproof S 1200 IP65 MW 

2800lm 865 QC

- 25 2750 110 - 6500 80 Nee - 50.000 143,00

0067982 START Waterproof T 1200 IP65 MW 

4800lm 865 QC

- 41 4800 118 - 6500 80 Nee - 50.000 153,00

0067987 START Waterproof S 1500 IP65 MW 

4000lm 865 QC

- 36 3950 109 - 6500 80 Nee - 50.000 163,00

0067988 START Waterproof T 1500 IP65 MW 

7100lm 865 QC

- 61 7050 116 - 6500 80 Nee - 50.000 173,00
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 Waterproof LED

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

Diffusoren

0048851 WEATHERPRF LED G3 3 x PC OPAL DIF S 1200 99,00

0048852 WEATHERPRF LED G3 3 x PC OPAL DIF T 1200 105,00

0048853 WEATHERPRF LED G3 3 x PC OPAL DIF S 1500 105,00

0048854 WEATHERPRF LED G3 3 x PC OPAL DIF T 1500 112,00

0048856 WEATHERPRF LED G3 3 x PC DIF S 1200 60,00

0048857 WEATHERPRF LED G3 3 x PC DIF T 1200 63,00

0048858 WEATHERPRF LED G3 3 x PC DIF S 1500 67,00

0048859 WEATHERPRF LED G3 3 x PC DIF T 1500 72,00

Overige

0048877 WEATHERPRF LED G3 10 x IP67 DICHTINGSRING 8,95

0048878 WEATHERPRF LED G3 10 x IP67 WARTEL 13,25

0048879 WEATHERPRF RESERVE CLIPS 2STUKS 10,50

0048880 WEATHERPRF LED G3 10 x RESERVE QC V* 66,00

0048881 WEATHERPRF WANDBEUGEL 2 STUKS 10,50

0048882 WEATHERPRF LED G3 10 x HAAK 9,70

PC Opalen Diffusor

0048880

0048877

PC Heldere Diffusor

00488790048878

0048881 0048882

* uitsluitend voor Start Waterproof LED
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START Waterproof Housing is een polycarbonaat behuizing 

voor LED buizen die u flexibiliteit en kwaliteit biedt. Dankzij 

het UV gestabiliseerd materiaal treedt er geen verkleuring op 

tijdens de levensduur. De lichtopbrengst en kleurtemperatuur 

hangt af van de door u gekozen LED buizen.

START Waterproof Housing is beschikbaar in 1200mm of 

1500mm versies, met enkele of dubbele lampoptie in beide 

lengtes.

Met een beschermingsfactor IP65 is START Waterproof 

Housing de ideale oplossing voor elke industriële toepassing, 

garages, parkings en werkplaatsen. Het ontwerp is 

toekomstbestendig en compatibel met alle toekomstige 

Sylvania LED buis-upgrades (universeel of netspanning).

 Waterproof Housing
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

START Waterproof Housing

Enkele Versie

0047922 START Waterproof LEGE Behuizing 1200mm 1L 23,00

0047924 START Waterproof LEGE Behuizing 1500mm 1L 27,00

Dubbele Versie

0047923 START Waterproof LEGE Behuizing 1200mm 2L 31,00

0047925 START Waterproof LEGE Behuizing 1500mm 2L 35,00

 Waterproof housing

• 1200mm & 1500mm enkele en dubbele 

versies

• Lichtopbrengst en kleurtemperatuur 

hangen of van de door u gekozen LED 

buizen

• Flexibele oplossing - u kunt uw 

lichtopbrengst en kleurtemperatuur kiezen

• Toekomstbestendig - compatibel met alle 

toekomstige Sylvania LED buis-upgrades 

(universeel of netspanning)

• Eenvoudige installatie met inox 

bevestigingsbeugel voor plafondmontage

• Ideaal voor industriële toepassingen, 

garages, parkings en werkplaatsen

Enkel

Dubbel

78

99

78

99

78

1560
1015

1260
830

69

1560
1015

78

1260
830

69

78

99

78

99

78

1560
1015

1260
830

69

1560
1015

78

1260
830

69

78

99

78

99

78

1560
1015

1260
830

69

1560
1015

78

1260
830

69 78

99

78

99

78

1560
1015

1260
830

69

1560
1015

78

1260
830

69

1200mm - Enkel

1500mm - Enkel

1200mm - Dubbel

1500mm - Dubbel

Afmetingen (mm))



422 Waterdichte armaturen

• De START Batten IP65 is een veelzijdige 

reeks slanke, waterdichte LED-armaturen 

die een oplossing biedt voor zowel binnen- 

als buitentoepassingen, zoals garages, 

opslagruimten en overdekte ruimten.

• Het design zorgt ervoor dat verschillende 

armaturen eenvoudig verbonden kunnen 

worden met behulp van een IP65 

connector.

• De reeks levert een hogere lichtopbrengst 

tot 6000lm en een rendement tot 125lm/W 

(48W - 1500mm - dubbele versie).

• Beschikbaar in lengtes 1.200mm en 

1.500mm - is daarmee de perfecte 

vervanging voor enkele en dubbele 

36W / 58W waterdichte, fluorescentie 

montagebalken.

• Dit robuuste armatuur (IK08 / IP65) is 

beschikbaar in kleurtemperatuur warm wit 

(3.000K) of neutraal wit (4.000K).

 Batten IP65
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START Batten IP65

Enkele Behuizing

0045150 START Batten IP65 1200mm 20W 

2300lm 3000K

Wit 20 2300 115 120 3000 80 Nee - 30,000 55,00

0045151 START Batten IP65 1200mm 20W 

2500lm 4000K

Wit 20 2500 125 120 4000 80 Nee - 30,000 55,00

0045154 START Batten IP65 1500mm 26W 

3000lm 3000K

Wit 26 3000 115 120 3000 80 Nee - 30,000 70,00

0045155 START Batten IP65 1500mm 26W 

3200lm 4000K

Wit 26 3200 123 120 4000 80 Nee - 30,000 70,00

Dubbele Behuizing

0045152 START Batten IP65 1200mm 42W 

4850lm 3000K

Wit 42 4850 115 120 3000 80 Nee - 30,000 95,00

0045153 START Batten IP65 1200mm 42W 

5200lm 4000K

Wit 42 5200 124 120 4000 80 Nee - 30,000 95,00

0045156 START Batten IP65 1500mm 48W 

5520lm 3000K

Wit 48 5520 115 120 3000 80 Nee - 30,000 105,00

0045157 START Batten IP65 1500mm 48W 

6000lm 4000K

Wit 48 6000 125 120 4000 80 Nee - 30,000 105,00

 Batten IP65

• Veelzijdige en koppelbare waterdichte LED 

montagebalk

• Hoog rendement tot 125lm/W

• Koppelbaar (doorvoerbedrading)

• Batten LED 1200mm vervangt 1x36W LFL 

of 2x36W LFL

• Batten LED 1500mm vervangt 1x58W LFL 

of 2x58W LFL

• Geleverd inclusief roestvrijstalen 

montagebeugels

• Onmiddellijk licht

• Beschikbaar in warmwit (3000K) of 

neutraal wit (4000K)

• Gelsoten eindkap kan als accessoire besteld 

worden

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Toebehoren

0045138 START Batten gesloten eindkap Enkel 1,40

0045139 START Batten gesloten eindkap Dubbel 2,00

Afmetingen (mm) 

Enkele behuizing L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

0045150  0045151 1291 1246 1078

0045154  0045155 1588 1543 1378

Enkel IP65 1200 3000K Dubbel IP65 1200 3000K

Dubbele behuizing L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

0045152  0045153 1253 1200 1078

0045156  0045157 1553 1500 1378
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Een reeks robuuste, duurzame waterdichte 

LED armaturen die beantwoorden aan de 

hoogste specificaties.

Sylproof Superia LED is ideaal voor toepassing 

in stoffige en vochtige omgevingen, waar 

een hoge beschermingsgraad en flexibiliteit 

belangrijk zijn. Hogere lumenpakketten, een 

hoger rendement en diverse ‘slimme’ opties 

voor bijkomende energiebesparingen zijn 

slechts enkele van de vele voordelen die de 

Sylvania Sylproof Superia LED reeks biedt, 

zonder in te boeten op de hoge lichtkwaliteit. 

De armaturen vergen bijzonder weinig 

onderhoud dankzij een lange levensduur van 

50.000 uur.

Extra energiebesparingen zijn in deze reeks 

mogelijk met toepassing van de SylSmart 

technologie.

Sylproof Superia LED
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Sylproof Superia LED

Neutraal Wit 4000K

0048689 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

4000K

Grijs 14 1850 130 100 4000 80 Nee - 50.000 85,00

0048690 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

4000K

Grijs 19 2700 140 100 4000 80 Nee - 50.000 95,00

0048693 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K

Grijs 26 3900 150 100 4000 80 Nee - 50.000 100,00

0048694 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K

Grijs 36 5400 150 100 4000 80 Nee - 50.000 120,00

0048712 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K

Grijs 31 4800 155 100 4000 80 Nee - 50.000 120,00

0048713 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K

Grijs 47 6800 145 100 4000 80 Nee - 50.000 145,00

Neutraal Wit 4000K Quick Connector

0048734 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

4000K QC

Grijs 14 1850 130 100 4000 80 Nee - 50.000 100,00

0048735 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

4000K QC

Grijs 19 2700 140 100 4000 80 Nee - 50.000 110,00

0048738 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K QC

Grijs 26 3900 150 100 4000 80 Nee - 50.000 115,00

0048739 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K QC MW

Grijs 36 5400 150 100 4000 80 Nee - 50.000 135,00

0048748 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K QC

Grijs 31 4800 155 100 4000 80 Nee - 50.000 135,00

0048749 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K QC

Grijs 47 6800 145 100 4000 80 Nee - 50.000 160,00

Neutraal Wit 4000K DALI

0048691 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

4000K DALI

Grijs 14 1850 130 100 4000 80 Ja DALI 50.000 125,00

0048692 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

4000K DALI

Grijs 19 2700 140 100 4000 80 Ja DALI 50.000 135,00

0048697 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K DALI

Grijs 26 3900 150 100 4000 80 Ja DALI 50.000 150,00

0048698 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K DALI

Grijs 36 5400 150 100 4000 80 Ja DALI 50.000 165,00

0048716 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K DALI

Grijs 31 4800 155 100 4000 80 Ja DALI 50.000 175,00

0048717 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K DALI

Grijs 47 6800 145 100 4000 80 Ja DALI 50.000 195,00

Sylproof Superia LED

• Waterdichte armaturen met geïntegreerde 

LEDS, in een enkele en dubbele behuizing, 

lengte 660mm, 1200mm en 1500mm

• Hoog systeemrendement tot 155lm/W 

• Verkrijgbaar met of zonder 

voorgemonteerde quick connectoren (QC)

• DALI versies standaard DC compatibel

• Versies voor 3 uur noodverlichting 

standaard verkrijgbaar

• Extra energiebesparingsmogelijkheden met 

Standalone MW aanwezigheidsdetectoren 

en daglichtsensoren

• SylSmart Connected Building uitvoeringen 

bieden slim, autonoom werkend en 

zelflerend sturingssysteem, geschikt voor 

installaties met een installatiehoogte tot 

3 meter. Ideaal voor parkeergarages, 

dienstruimtes en kleine opslagplaatsen.

• Vandalisme- en hittebestendige 

polycarbonaat behuizing (IK08)

• Gladde behuizing is geoptimaliseerd voor 

de LEDS en heeft een extra vlakke diffusor

• Behuizing :

- 600mm : GRP ( glasvezel versterkt 

polyester)

- 1200 en 1500mm : polycarbonaat

• Diffusor : UV-gestabiliseerd polycarbonaat, 

waardoor er geen verkleuring is in de tijd

• Nieuw diffusorontwerp met heldere 

prisma’s voor een verbeterde uniformiteit 

- betere lichtcontrole en een hogere 

lichtstroom

• Roestvrijstalen bevestigingsbeugels voor 

plafondmontage

• Doorvoerbedrading op aanvraag

• Pendelmontage mogelijk

• Extra lange levensduur van 50.000 uur 5 jaar 

garantie
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Sylproof Superia LED

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Sylproof Superia LED

Neutraal Wit 4000K Quick Connector DALI

0048736 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

4000K QC DALI

Grijs 14 1850 130 100 4000 80 Ja DALI 50.000 145,00

0048737 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

4000K QC DALI

Grijs 19 2700 140 100 4000 80 Ja DALI 50.000 155,00

0048742 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K QC DALI

Grijs 26 3900 150 100 4000 80 Ja DALI 50.000 170,00

0048743 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K QC DALI

Grijs 36 5400 150 100 4000 80 Ja DALI 50.000 185,00

0048752 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K QC DALI

Grijs 31 4800 155 100 4000 80 Ja DALI 50.000 195,00

0048753 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K QC DALI

Grijs 47 6800 145 100 4000 80 Ja DALI 50.000 215,00

Neutraal Wit 4000K MicroWave

0048695 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K MW

Grijs 26 3900 150 100 4000 80 Nee - 50.000 140,00

0048696 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K MW

Grijs 36 5400 150 100 4000 80 Nee - 50.000 160,00

0048714 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K MW

Grijs 31 4800 155 100 4000 80 Nee - 50.000 160,00

0048715 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K MW

Grijs 47 6800 145 100 4000 80 Nee - 50.000 185,00

Neutraal Wit 4000K Quick Connector MicroWave

0048740 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K QC MW

Grijs 26 3900 150 100 4000 80 Nee - 50.000 155,00

0048741 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K QC MW

Grijs 36 5400 150 100 4000 80 Nee - 50.000 175,00

0048750 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K QC MW

Grijs 31 4800 155 100 4000 80 Nee - 50.000 175,00

0048751 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K QC MW

Grijs 47 6800 145 100 4000 80 Nee - 50.000 200,00

Neutraal Wit 4000K Microwave DALI

0048699 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K DALI MW

Grijs 27 3800 140 100 4000 80 Ja DALI 50.000 255,00

0048700 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K DALI MW

Grijs 37 5300 140 100 4000 80 Ja DALI 50.000 280,00

0048718 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K DALI MW

Grijs 32 4800 150 100 4000 80 Ja DALI 50.000 275,00

0048719 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K DALI MW

Grijs 48 6750 140 100 4000 80 Ja DALI 50.000 305,00

Neutraal Wit 4000K Quick Connector MicroWave DALI

0048744 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K QC DALI MW

Grijs 27 3800 140 100 4000 80 Ja DALI 50.000 275,00

0048745 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K QC DALI MW

Grijs 37 5300 140 100 4000 80 Ja DALI 50.000 300,00

0048754 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K QC DALI MW

Grijs 32 4800 150 100 4000 80 Ja DALI 50.000 295,00

0048755 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K QC DALI MW

Grijs 48 6750 140 100 4000 80 Ja DALI 50.000 325,00
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Sylproof Superia LED

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Sylproof Superia LED

Neutraal Wit 4000K Nood 3 Uur

0048703 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K Nood 3U

Grijs 28 3750 135 100 4000 80 Nee - 50.000 235,00

0048704 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K Nood 3U

Grijs 38 5400 140 100 4000 80 Nee - 50.000 255,00

0048705 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K Nood 3U MW

Grijs 39 5350 135 100 4000 80 Nee - 50.000 275,00

0048722 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K Nood 3U

Grijs 33 4800 145 100 4000 80 Nee - 50.000 255,00

0048723 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K Nood 3U

Grijs 49 6700 135 100 4000 80 Nee - 50.000 280,00

0048724 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K Nood 3U MW

Grijs 50 6600 130 100 4000 80 Nee - 50.000 300,00

Neutraal Wit 4000K Nood 3 Uur DALI

0048708 Sylproof Superia LED G3 1200mm 4000K 

DALI Nood 3U S

Grijs 28 3750 135 100 4000 80 Ja DALI 50.000 275,00

0048709
Sylproof Superia LED G3 1200mm 4000K 

DALI Nood 3U T

Grijs 38 5400 140 - 4000 80 Ja DALI 50.000 295,00

0048710 Sylproof Superia LED G3 1200mm 4000K 

DALI Nood 3U MW T

Grijs 39 5350 135 100 4000 80 Ja DALI 50.000 375,00

0048727 Sylproof Superia LED G3 1500mm 4000K 

DALI Nood 3U S

Grijs 33 4800 145 100 4000 80 Ja DALI 50.000 295,00

0048728 Sylproof Superia LED G3 1500mm 4000K 

DALI Nood 3U T

Grijs 49 6700 135 100 4000 80 Ja DALI 50.000 320,00

0048729 Sylproof Superia LED G3 1500mm 4000K 

DALI Nood 3U MW T

Grijs 50 6600 130 100 4000 80 Ja DALI 50.000 400,00

0048906 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K D EMPRO

Grijs 49 6800 130 100 4000 80 Ja DALI 50.000 365,00

0049152 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K D EMPRO

Grijs 37 5050 136 100 4000 80 Ja DALI 50.000 315,00

Sylproof Superia LED

Koelwit 6500K

0070730 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

6500K

Grijs 19 2700 140 100 6500 80 Nee - 50.000 95,00

0070731 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K

Grijs 26 3900 150 100 6500 80 Nee - 50.000 100,00

0070732 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K

Grijs 36 5400 150 100 6500 80 Nee - 50.000 120,00

0070733 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K

Grijs 31 4800 155 100 6500 80 Nee - 50.000 120,00

0070734 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K

Grijs 47 6800 143 100 6500 80 Nee - 50.000 145,00

Koelwit 6500K Quick Connector

0070757 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

6500K QC

Grijs 14 1850 130 100 6500 80 Nee - 50.000 100,00

0070758 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

6500K QC

Grijs 19 2700 140 100 6500 80 Nee - 50.000 110,00

0070759 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K QC

Grijs 26 3900 150 100 6500 80 Nee - 50.000 115,00

0070760 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K QC

Grijs 36 5400 150 100 6500 80 Nee - 50.000 135,00

0070761 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K QC

Grijs 31 4800 155 100 6500 80 Nee - 50.000 135,00

0070762 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K QC

Grijs 47 6800 145 100 6500 80 Nee - 50.000 160,00
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Sylproof Superia LED

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Sylproof Superia LED

Koelwit 6500K DALI Dimbaar

0070735 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

6500K DALI

Grijs 14 1850 130 100 6500 80 Ja DALI 50.000 125,00

0070736 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

6500K DALI

Grijs 19 2700 140 100 6500 80 Ja DALI 50.000 135,00

0070737 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K DALI

Grijs 26 3900 150 100 6500 80 Ja DALI 50.000 150,00

0070738 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K DALI

Grijs 36 5400 150 100 6500 80 Ja DALI 50.000 165,00

0070739 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K DALI

Grijs 31 4800 155 100 6500 80 Ja DALI 50.000 175,00

0070740 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K DALI

Grijs 47 6800 145 100 6500 80 Ja DALI 50.000 195,00

Koelwit 6500K Quick Connector DALI

0070769 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

6500K QC DALI

Grijs 14 1850 130 100 6500 80 Ja DALI 50.000 145,00

0070770 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

6500K QC DALI

Grijs 19 2700 140 100 6500 80 Ja DALI 50.000 155,00

0070771 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K QC DALI

Grijs 26 3900 150 100 6500 80 Ja DALI 50.000 170,00

0070772 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K QC DALI

Grijs 36 5400 150 100 6500 80 Ja DALI 50.000 185,00

0070773 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K QC DALI

Grijs 31 4800 155 100 6500 80 Ja DALI 50.000 195,00

0070774 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K QC DALI

Grijs 47 6800 145 100 6500 80 Ja DALI 50.000 215,00

Koelwit 6500K MicroWave

0070741 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K MW

Grijs 27 3800 140 100 6500 80 Nee - 50.000 140,00

0070742 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K MW

Grijs 37 5300 140 100 6500 80 Nee - 50.000 160,00

0070743 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K MW

Grijs 32 4800 150 100 6500 80 Nee - 50.000 160,00

0070744 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K MW

Grijs 48 6750 140 100 6500 80 Nee - 50.000 185,00

Koelwit 6500K Quick Connector MicroWave

0070763 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K QC MW

Grijs 27 3800 140 100 6500 80 Nee - 50.000 155,00

0070764 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K QC MW

Grijs 37 5300 140 100 6500 80 Nee - 50.000 175,00

0070765 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K QC MW

Grijs 32 4800 150 100 6500 80 Nee - 50.000 175,00

0070766 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K QC MW

Grijs 48 6750 140 100 6500 80 Nee - 50.000 200,00

Koelwit 6500K MicroWave DALI Dimbaar

0070749 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K DALI MW

Grijs 27 3800 140 100 6500 80 Ja DALI 50.000 255,00

0070750 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K DALI MW

Grijs 37 5300 140 100 6500 80 Ja DALI 50.000 280,00

0070751 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K DALI MW

Grijs 32 4800 150 100 6500 80 Ja DALI 50.000 275,00

0070752 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K DALI MW

Grijs 48 6750 140 100 6500 80 Ja DALI 50.000 305,00
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Sylproof Superia LED

Enkele behuizing Dubbele behuizing

Afmetingen (mm)

LI

H

L I H

600mm

Enkel 665 110 75

Dubbel 665 110 78

1200mm

Enkel 1278 84 75

Dubbel 1278 110 78

1500mm

Enkel 1578 84 75

Dubbel 1578 110 78

Enkele behuizing

Bijkomende Nood, DALI, MW sensor en SylSmart uitvoeringen en combinaties daarvan zijn beschikbaar. Raadpleeg onze website of neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger.

Dubbele behuizing

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Koelwit 6500K Quick Connector MicroWave DALI

0070775 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K QC DALI MW

Grijs 27 3800 140 100 6500 80 Ja DALI 50.000 275,00

0070776 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K QC DALI MW

Grijs 37 5300 140 100 6500 80 Ja DALI 50.000 300,00

0070777 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K QC DALI MW

Grijs 32 4800 150 100 6500 80 Ja DALI 50.000 295,00

0070778 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K QC DALI MW

Grijs 48 6750 140 100 6500 80 Ja DALI 50.000 325,00

Koelwit 6500K Nood 3 Uur

0070745 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K Nood 3U

Grijs 28 3900 135 100 6500 80 Nee - 50.000 235,00

0070746 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K Nood 3U

Grijs 38 5400 140 100 6500 80 Nee - 50.000 255,00

0070747 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K Nood 3U

Grijs 33 4800 145 100 6500 80 Nee - 50.000 255,00

0070748 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K Nood 3U

Grijs 49 6800 139 - 6500 80 Nee - 50.000 280,00

Koelwit 6500K Nood 3 Uur DALI Dimbaar

0070753 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K DALI Nood 3U

Grijs 28 3900 135 100 6500 80 Ja DALI 50.000 275,00

0070754 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K DALI Nood 3U

Grijs 38 5400 140 100 6500 80 Ja DALI 50.000 295,00

0070755 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K DALI Nood 3U

Grijs 34 4800 145 100 6500 80 Ja DALI 50.000 295,00

0070756 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K DALI Nood 3U

Grijs 49 6800 135 100 6500 80 Ja DALI 50.000 320,00

Koelwit 6500K Nood 3 Uur MicroWave

0070767 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K Nood 3U MW

Grijs 39 5300 135 100 6500 80 Nee LED 50.000 275,00

0070768 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K Nood 3U MW

Grijs 50 6750 130 100 6500 80 Nee LED 50.000 300,00

0070779 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K DALI Nood 3U MW

Grijs 39 5300 135 100 6500 80 Ja DALI 50.000 375,00

0070780 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K DALI Nood 3U MW

Grijs 50 6750 130 100 6500 80 Ja DALI 50.000 400,00
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Sylproof Superia LED - Sylsmart

Sylsmart 4000K

0048701 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K SSH01

Grijs 28 3900 135 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 420,00

0048702 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K SSH01

Grijs 38 5400 140 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 440,00

0048720 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K SSH01

Grijs 33 4800 145 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 440,00

0048721 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K SSH01

Grijs 49 6800 138 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 465,00

Sylsmart 4000K Quick Connector

0048746 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K QC SSH01

Grijs 28 3900 135 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 435,00

0048747 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K QC SSH01

Grijs 38 5400 140 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 455,00

0048756 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K QC SSH01

Grijs 33 4800 145 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 455,00

0048757 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K QC SSH01

Grijs 49 6800 138 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 480,00

SylSmart 4000K Nood 3U 

0048711 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K Nood 3U SSH01

Grijs 40 5400 135 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 560,00

0048730 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K Nood 3U SSH01

Grijs 51 6800 133 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 575,00

Sylsmart 6500K

0070785 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K SSH01

Grijs 28 3900 135 100 6500 80 Ja SSH01 50.000 420,00

0070786 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K SSH01

Grijs 38 5400 140 100 6500 80 Ja SSH01 50.000 440,00

0070787 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K SSH01

Grijs 33 4800 145 100 6500 80 Ja SSH01 50.000 440,00

0070788 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K SSH01

Grijs 49 6800 138 100 6500 80 Ja SSH01 50.000 465,00

Sylsmart 6500K Quick Connector

0070791 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K QC SSH01

Grijs 28 3900 135 100 6500 80 Ja SSH01 50.000 435,00

0070792 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K QC SSH01

Grijs 38 5400 140 100 6500 80 Ja SSH01 50.000 455,00

0070793 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K QC SSH01

Grijs 33 4800 145 100 6500 80 Ja SSH01 50.000 455,00

0070794 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K QC SSH01

Grijs 49 6800 138 100 6500 80 Ja SSH01 50.000 480,00

SylSmart 6500K Nood 3U

0070789 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K Nood 3U SSH01

Grijs 40 5400 135 100 6500 80 Ja SSH01 50.000 255,00

0070790 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K Nood 3U SSH01

Grijs 51 6800 133 100 6500 80 Ja SSH01 50.000 280,00

Sylproof Superia LED

Afstand

5m

5–7m (max distance)
7m (max afstand)

3m

7.5m

5m
3m

Dubbele behuizing SylSmart versie

Enkele behuizing SylSmart versie
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoire

Diffusoren

0048851 WTRPRF PC 3 x Opalen DIF S 1200mm 99,00

0048852 WTRPRF PC 3 x Opalen DIF T 1200mm 105,00

0048853 WTRPRF PC 3 x Opalen DIF S 1500mm 105,00

0048854 WTRPRF PC 3 x Opalen DIF T 1500mm 112,00

0048856 WTRPRF PC 3 x Heldere DIF S 1200mm 60,00

0048857 WTRPRF PC 3 x Heldere DIF T 1200mm 63,00

0048858 WTRPRF PC 3 x Heldere DIF S 1500mm 67,00

0048859 WTRPRF PC 3 x Heldere DIF T 1500mm 72,00

Overige

0048877 WEATHERPRF LED G3 10 x IP67 Dichtingsring 8,95

0048878 WEATHERPRF LED G3 10 x IP67 Wartel 13,25

0048879 WEATHERPRF Reserve Clips 2 Stuks 10,50

0048881 WEATHERPRF Wandbeugel 2 Stuks 10,50

0048882 WEATHERPRF LED G3 10 x Haak 9,70

Opalen PC diffusor Heldere PC diffusor

Sylproof Superia LED

0048877 00488790048878

0048881 0048882
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• Hoog rendement tot 132lm/W met een levensduur van 

50.000 uur

• Beschikbaar in neutraal wit (4.000K) en koelwit (6.500K)

• Hitte- en impactbestendige polycarbonaat behuizing (IK08)

• Gladde afwerking behuizing

• Slankere diffusor, geoptimaliseerd voor LED

• Behuizing en diffusor uit UV gestabiliseerd polycarbonaat 

waardoor verkleuring in de tijd vermeden wordt

• Roestvrijstalen bevestigingsbeugels voor plafondmontage

• Geschikt voor pendelmontage

• Standaard 5 jaar garantie

Hydroproof LED G3
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Hydroproof LED G3

Neutraal Wit 4000K

0048769 Hydroproof LED G3 600mm S 4000K Grijs 14 1900 135 100 4000 80 Nee - 50.000 95,00

0048770 Hydroproof LED G3 600mm T 4000K Grijs 19 2800 145 100 4000 80 Nee - 50.000 105,00

0048773 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K Grijs 26 4000 154 100 4000 80 Nee - 50.000 110,00

0048774 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K Grijs 36 5550 154 100 4000 80 Nee - 50.000 130,00

0048792 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K Grijs 31 4950 160 100 4000 80 Nee - 50.000 130,00

0048793 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K Grijs 47 6900 150 100 4000 80 Nee - 50.000 155,00

Neutraal Wit 4000K Nood

0048783 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

Nood 3U

Grijs 28 4000 142 100 4000 80 Nee - 50.000 245,00

0048784 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

Nood 3U

Grijs 38 5550 145 100 4000 80 Nee - 50.000 265,00

0048802 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

Nood 3U

Grijs 34 4950 145 100 4000 80 Nee - 50.000 265,00

0048803 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

Nood 3U

Grijs 49 6900 140 100 4000 80 Nee - 50.000 290,00

Neutraal Wit 4000K DALI

0048771 Hydroproof LED G3 600mm S 4000K 

DALI

Grijs 14 1900 135 100 4000 80 Ja DALI 50.000 135,00

0048772 Hydroproof LED G3 600mm T 4000K 

DALI

Grijs 19 2800 145 100 4000 80 Ja DALI 50.000 145,00

0048777 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

DALI

Grijs 26 4000 154 100 4000 80 Ja DALI 50.000 160,00

0048778 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

DALI

Grijs 36 5550 154 100 4000 80 Ja DALI 50.000 175,00

0048796 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

DALI

Grijs 31 4950 160 100 4000 80 Ja DALI 50.000 185,00

0048797 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

DALI

Grijs 47 6900 147 100 4000 80 Ja DALI 50.000 205,00

Neutraal Wit 4000K DALI Nood

0048788 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

DALI Nood 3U

Grijs 28 4000 142 100 4000 80 Ja DALI 50.000 285,00

0048789 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

DALI Nood 3U

Grijs 38 5550 145 100 4000 80 Ja DALI 50.000 305,00

0048807 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

DALI Nood 3U

Grijs 34 4950 145 100 4000 80 Ja DALI 50.000 305,00

0048808 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

DALI Nood 3U

Grijs 49 6900 140 100 4000 80 Ja DALI 50.000 330,00

Hydroproof LED G3

• Waterdicht armatuur met geïntegreerde 

LEDs, in 600mm, 1200mm, 1500mm lengte 

(enkele (S) of dubbele (T) behuizing).

• Hele reeks heeft een hoog systeem-

rendement tot 160lm/W en een levensduur 

van 50.000 uur

• Versies beschikbaar met voorgemonteerde 

quick connectoren (QC) (Stucchi)

• DALI versies standaard DC compatibel 

• Versies beschikbaar met noodbatterijen  

(3u autonomie)

• Voor extra kostenbesparingen, versies 

beschikbaar met DALI drivers en MicroWave 

aanwezigheids sensor

• SylSmart oplossingen beschikbaar voor 

parkeergarages

• Behuizing vervaardigd uit extreem resistent 

glasvezel versterkt polyester (SMC)

• Bescherming tegen chemicaliën

• Glad afgewerkte behuizing met extra 

vlakke diffusor, handig in het gebruik

• De speciaal ontworpen heldere PMMA 

diffusor met lineaire prismastructuur 

optimaliseert de lichtverdeling en 

vermindert tegelijkertijd hinderlijke 

verblinding

• Roestvrijstalen bevestigingsbeugels voor 

plafondmontage

• 5 jaar fabrieksgarantie

• Doorvoerbedradingsset beschikbaar op 

aanvraag

• Geschikt voor pendelmontage
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Hydroproof LED G3

Neutraal Wit 4000K Quick Connector

0048815 Hydroproof LED G3 600mm S 4000K QC Grijs 14 1900 135 100 4000 80 Nee - 50.000 110,00

0048816 Hydroproof LED G3 600mm T 4000K QC Grijs 19 2800 145 100 4000 80 Nee - 50.000 120,00

0048819 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K QC Grijs 26 4000 154 100 4000 80 Nee - 50.000 125,00

0048820 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K QC Grijs 36 5550 154 100 4000 80 Nee - 50.000 145,00

0048829 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K QC Grijs 31 4950 160 100 4000 80 Nee - 50.000 145,00

0048830 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K QC Grijs 47 6900 150 100 4000 80 Nee - 50.000 170,00

Neutraal Wit 4000K Quick Connector DALI

0048817 Hydroproof LED G3 600mm S 4000K 

QC DALI

Grijs 14 1900 135 100 4000 80 Ja DALI 50.000 155,00

0048818 Hydroproof LED G3 600mm T 4000K 

QC DALI

Grijs 19 2800 145 100 4000 80 Ja DALI 50.000 165,00

0048823 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

QC DALI

Grijs 26 4000 154 100 4000 80 Ja DALI 50.000 180,00

0048824 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

QC DALI

Grijs 36 5550 154 100 4000 80 Ja DALI 50.000 195,00

0048833 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

QC DALI

Grijs 31 4950 160 100 4000 80 Ja DALI 50.000 205,00

0048834 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

QC DALI

Grijs 47 6900 147 100 4000 80 Ja DALI 50.000 225,00

Neutraal Wit 4000K MicroWave

0048775 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

MW

Grijs 27 4000 148 100 4000 80 Nee - 50.000 150,00

0048776 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

MW

Grijs 37 5550 150 100 4000 80 Nee - 50.000 170,00

0048794 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

MW

Grijs 32 4950 155 100 4000 80 Nee - 50.000 170,00

0048795 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

MW

Grijs 48 6900 144 100 4000 80 Nee - 50.000 195,00

Neutraal Wit 4000K MicroWave Nood

0048785 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

Nood 3U MW

Grijs 39 5550 140 100 4000 80 Nee - 50.000 305,00

0048804 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

Nood 3U MW

Grijs 50 6850 135 100 4000 80 Nee - 50.000 330,00

Neutraal Wit 4000K DALI MicroWave

0048779 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

DALI MW

Grijs 27 4000 148 100 4000 80 Ja DALI 50.000 265,00

0048780 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

DALI MW

Grijs 37 5550 150 100 4000 80 Ja DALI 50.000 290,00

0048798 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

DALI MW

Grijs 32 4950 155 100 4000 80 Ja DALI 50.000 285,00

0048799 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

DALI MW

Grijs 48 6900 144 100 4000 80 Ja DALI 50.000 315,00

Neutraal Wit 4000K MicroWave DALI Nood

0048790 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

DALI Nood 3U MW

Grijs 39 5550 140 100 4000 80 Ja DALI 50.000 395,00

0048809 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

DALI Nood 3U MW

Grijs 50 6850 135 100 4000 80 Ja DALI 50.000 420,00

Neutraal Wit 4000K DALI SylSmart

0048781 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

DALI SSH01

Grijs 28 4000 140 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 425,00

0048782 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

DALI SSH01

Grijs 38 5550 145 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 455,00

0048791 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

DALI Nood 3U SSH01

Grijs 40 5550 138 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 565,00

0048800 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

DALI SSH01

Grijs 33 4950 150 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 445,00

0048801 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

DALI SSH01

Grijs 49 6900 140 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 475,00

0048810 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

DALI Nood 3U SSH01

Grijs 51 6900 135 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 585,00

Hydroproof LED G3
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Hydroproof LED G3

Neutraal Wit 4000K Quick Connector MicroWave

0048821 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

QC MW

Grijs 27 4000 148 100 4000 80 Nee - 50.000 165,00

0048822 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

QC MW

Grijs 37 5550 150 100 4000 80 Nee - 50.000 185,00

0048831 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

QC MW

Grijs 32 4950 155 100 4000 80 Nee - 50.000 185,00

0048832 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

QC MW

Grijs 48 6900 144 100 4000 80 Nee - 50.000 210,00

Neutraal Wit 4000K Quick Connector DALI MicroWave

0048825 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

QC DALI MW

Grijs 27 4000 148 100 4000 80 Ja DALI 50.000 285,00

0048826 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

QC DALI MW

Grijs 37 5550 150 100 4000 80 Ja DALI 50.000 310,00

0048835 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

QC DALI MW

Grijs 32 4950 155 100 4000 80 Ja DALI 50.000 305,00

0048836 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

QC DALI MW

Grijs 48 6900 144 100 4000 80 Ja DALI 50.000 335,00

Neutraal Wit 4000K Quick Connector DALI SylSmart

0048827 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

QC DALI SSH01

Grijs 28 4000 140 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 440,00

0048828 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

QC DALI SSH01

Grijs 38 5550 145 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 470,00

0048837 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

QC DALI SSH01

Grijs 33 4950 150 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 460,00

0048838 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

QC DALI SSH01

Grijs 49 6900 140 100 4000 80 Ja SSH01 50.000 490,00

Hydroproof LED G3

Afmetingen (mm)

LI

H

L I H

600mm

Enkel 665 84 75

Dubbel 665 110 78

1200mm

Enkel 1278 84 75

Dubbel 1278 110 78

1500mm

Enkel 1578 84 75

Dubbel 1578 110 78
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• Sylproof Tubular LED is een decoratieve reeks waterdichte 

toestellen van Sylvania met een IP68-bescherming tegen 

vocht en stof. 

• Ideale oplossing voor binnentoepassingen zoals parkings, 

transitgebieden, opslagruimtes en magazijnen, alsook voor 

gebruik onder een luifel in buitensituaties.

• Indrukwekkende prestaties: 49W (dubbel) 4.000K levert 

5.821lm (lichtopbrengst armatuur), of 120lm/W (totaal 

rendement van het systeem)

• Energie-efficiënte drivers, met standaard ook DALI dimbare 

versies en DALI dimbaar met MicroWave sensor om verdere 

besparingen te realiseren

• Wordt installatieklaar geleverd, met 304L roestvrijstalen 

bevestigingsklemmen en eindkappen.

Sylproof Tubular LED
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
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(uur)

Prijs 
(€)

Elektronisch

3000K

0047586 Sylproof Tubular LED 1x600 3000K - 13 1287 99 - 3000 80 Nee - 50.000 297,00

0047587 Sylproof Tubular LED 1x1200 3000K - 26 2629 103 - 3000 80 Nee - 50.000 414,00

0047588 Sylproof Tubular LED 1x1500 3000K - 32 3223 102 - 3000 80 Nee - 50.000 472,00

0047589 Sylproof Tubular LED 2x600 3000K - 21 2182 104 - 3000 80 Nee - 50.000 373,00

0047590 Sylproof Tubular LED 2x1200 3000K - 39 4100 105 - 3000 80 Nee - 50.000 501,00

0047591 Sylproof Tubular LED 2x1500 3000K - 49 5597 115 - 3000 80 Nee - 50.000 579,00

4000K

0047580 Sylproof Tubular LED 1x600 4000K - 13 1338 103 - 4000 80 Nee - 50.000 297,00

0047581 Sylproof Tubular LED 1x1200 4000K - 26 2734 107 - 4000 80 Nee - 50.000 414,00

0047582 Sylproof Tubular LED 1x1500 4000K - 32 3352 106 - 4000 80 Nee - 50.000 472,00

0047583 Sylproof Tubular LED 2x600 4000K - 21 2269 108 - 4000 80 Nee - 50.000 373,00

0047584 Sylproof Tubular LED 2x1200 4000K - 39 4264 109 - 4000 80 Nee - 50.000 501,00

0047585 Sylproof Tubular LED 2x1500 4000K - 49 5821 120 - 4000 80 Nee - 50.000 579,00

DALI Dimbaar

3000K

0047604 Sylproof Tubular LED 1x600 DALI 3000K - 13 1287 99 - 3000 80 Ja DALI 50.000 367,00

0047605 Sylproof Tubular LED 1x1200 DALI 3000K - 26 2629 103 - 3000 80 Ja DALI 50.000 484,00

0047606 Sylproof Tubular LED 1x1500 DALI 3000K - 32 3223 102 - 3000 80 Ja DALI 50.000 542,00

0047607 Sylproof Tubular LED 2x600 DALI 3000K - 21 2182 104 - 3000 80 Ja DALI 50.000 443,00

0047608 Sylproof Tubular LED 2x1200 DALI 3000K - 39 4100 105 - 3000 80 Ja DALI 50.000 571,00

0047609 Sylproof Tubular LED 2x1500 DALI 3000K - 49 5597 115 - 3000 80 Ja DALI 50.000 649,00

4000K

0047598 Sylproof Tubular LED 1x600 DALI 4000K - 13 1338 103 - 4000 80 Ja DALI 50.000 367,00

0047599 Sylproof Tubular LED 1x1200 DALI 4000K - 26 2734 107 - 4000 80 Ja DALI 50.000 484,00

0047600 Sylproof Tubular LED 1x1500 DALI 4000K - 32 3352 106 - 4000 80 Ja DALI 50.000 542,00

0047601 Sylproof Tubular LED 2x600 DALI 4000K - 21 2269 108 - 4000 80 Ja DALI 50.000 443,00

0047602 Sylproof Tubular LED 2x1200 DALI 4000K - 39 4264 109 - 4000 80 Ja DALI 50.000 571,00

0047603 Sylproof Tubular LED 2x1500 DALI 4000K - 49 5821 120 - 4000 80 Ja DALI 50.000 649,00

Sylproof Tubular LED

• LED-technologie biedt een energiezuinige 

oplossing en lagere onderhoudskosten

• Buisvormig LED-armatuur met een 

aantrekkelijk matte diffusor

• RAPID-versies met Wieland en connector 

voor snelle installatie

• Indrukwekkende prestaties: 49W (dubbel) 

4000K levert 5.821lm (lichtopbrengst 

armatuur), of 120lm/W (totaal rendement 

van het systeem)

• Warm wit (3000K) en neutraal wit (4000K)

• Energiezuinige elektronische drivers 

waaronder DALI-dimbaar en DALI-dimbaar 

met MicroWave sensor versies

• 304L roestvrijstalen bevestigingsbeugels 

voor plafondmontage en 304L 

roestvrijstalen eindkappen

• 50.000 uur levensduur op 70% van het 

oorspronkelijke vermogen L70
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technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

DALI-Dimbaar en MicroWave Sensor (100%-10%-0%)

3000K

0047628 Sylproof Tubular LED 1x600 DALI 

Microwave 3000K

- 13 1287 99 - 3000 80 Ja DALI/MW 50.000 527,00

0047629 Sylproof Tubular LED 1x1200 DALI 

Microwave 3000K

- 26 2629 103 - 3000 80 Ja DALI/MW 50.000 644,00

0047630 Sylproof Tubular LED 1x1500 DALI 

Microwave 3000K

- 32 3223 102 - 3000 80 Ja DALI/MW 50.000 702,00

0047631 Sylproof Tubular LED 2x600 DALI 

Microwave 3000K

- 21 2182 104 - 3000 80 Ja DALI/MW 50.000 603,00

0047632 Sylproof Tubular LED 2x1200 DALI 

Microwave 3000K

- 39 4100 105 - 3000 80 Ja DALI/MW 50.000 731,00

0047633 Sylproof Tubular LED 2x1500 DALI 

Microwave 3000K

- 49 5597 115 - 3000 80 Ja DALI/MW 50.000 809,00

4000K

0047622 Sylproof Tubular LED 1x600 DALI 

Microwave 4000K

- 13 1338 103 - 4000 80 Ja DALI/MW 50.000 527,00

0047623 Sylproof Tubular LED 1x1200 DALI 

Microwave 4000K

- 26 2734 107 - 4000 80 Ja DALI/MW 50.000 644,00

0047624 Sylproof Tubular LED 1x1500 DALI 

Microwave 4000K

- 32 3352 106 - 4000 80 Ja DALI/MW 50.000 702,00

0047625 Sylproof Tubular LED 2x600 DALI 

Microwave 4000K

- 21 2269 108 - 4000 80 Ja DALI/MW 50.000 603,00

0047626 Sylproof Tubular LED 2x1200 DALI 

Microwave 4000K

- 39 4264 109 - 4000 80 Ja DALI/MW 50.000 731,00

0047627 Sylproof Tubular LED 2x1500 DALI 

Microwave 4000K

- 49 5821 120 - 4000 80 Ja DALI/MW 50.000 809,00

Elektronisch en MicroWave Sensor (AAN/UIT)

3000K

0047616 Sylproof Tubular LED 1x600 Microwave 

3000K

- 13 1287 99 - 3000 80 Nee MW 50.000 457,00

0047617 Sylproof Tubular LED 1x1200 Microwave 

3000K

- 26 2629 103 - 3000 80 Nee MW 50.000 574,00

0047618 Sylproof Tubular LED 1x1500 Microwave 

3000K

- 32 3223 102 - 3000 80 Nee MW 50.000 632,00

0047619 Sylproof Tubular LED 2x600 Microwave 

3000K

- 21 2182 104 - 3000 80 Nee MW 50.000 533,00

0047620 Sylproof Tubular LED 2x1200 Microwave 

3000K

- 39 4100 105 - 3000 80 Nee MW 50.000 661,00

0047621 Sylproof Tubular LED 2x1500 Microwave 

3000K

- 49 5597 115 - 3000 80 Nee MW 50.000 739,00

4000K

0047610 Sylproof Tubular LED 1x600 Microwave 

4000K

- 13 1338 103 - 4000 80 Nee MW 50.000 457,00

0047611 Sylproof Tubular LED 1x1200 Microwave 

4000K

- 26 2734 107 - 4000 80 Nee MW 50.000 574,00

0047612 Sylproof Tubular LED 1x1500 Microwave 

4000K

- 32 3352 106 - 4000 80 Nee MW 50.000 632,00

0047613 Sylproof Tubular LED 2x600 Microwave 

4000K

- 21 2269 108 - 4000 80 Nee MW 50.000 533,00

0047614 Sylproof Tubular LED 2x1200 Microwave 

4000K

- 39 4264 109 - 4000 80 Nee MW 50.000 661,00

0047615 Sylproof Tubular LED 2x1500 Microwave 

4000K

- 48 5821 120 - 4000 80 Nee MW 50.000 739,00

Sylproof Tubular LED
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Noodverlichting 3 Uur Autonomie

0047593 Sylproof Tubular LED 1x1200 4000K 

Nood 3U

- 32 2734 87 - 4000 80 Nee - 50.000 544,00

0047594 Sylproof Tubular LED 1x1500 4000K 

Nood 3U

- 32 3352 106 - 4000 80 Nee - 50.000 602,00

0047597 Sylproof Tubular LED 2x1500 4000K 

Nood 3U

- 49 5821 120 - 4000 80 Nee - 50.000 709,00

Sylproof Tubular LED

light distribution light distribution

49W - 4.000K 49W - 3.000K32W - 4.000K 32W - 3.000K

light distribution light distributionlight distribution light distribution

49W - 4.000K 49W - 3.000K32W - 4.000K 32W - 3.000K

light distribution light distribution

49W - 3000K 49W - 4000K32W - 3000K 32W - 4000K

light distribution light distribution

49W - 4.000K 49W - 3.000K32W - 4.000K 32W - 3.000K

light distribution light distributionlight distribution light distribution

49W - 4.000K 49W - 3.000K32W - 4.000K 32W - 3.000K

light distribution light distribution

F max.*

L

W

H

* Clips passen in de lengterichting overal, wat zorgt voor extra flexibiliteit bij de installatie.

Lamp L W H F

Afmetingen (mm)

600 738 112 115 500

1,200 1338 112 115 1100

1,500 1638 112 115 1400

Technische gegevens

• Voor omgevingstemperaturen van -20° C tot 25° 

C met elektronisch voorschakelapparaat

Harley Davidson showroom - 
Spy, Belgium

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Toebehoren

Sylvania MicroWave Sensor

0041562 Uitgebreid Programmeerapparaat 575,00

0041546 Basic Programmeerapparaat 35,00





Industrieel 441

Industrieel

Fast Trunking System 442

Syl-Line 445

HSX G2 Retrofit 451

SylBatten LED 453

 Highbay 458

SylBay 461



442 Industrieel

Een hoogrendements LED verlichtingssysteem om continue 

lichtlijnen mee te creëren, in het bijzonder in open ruimtes: 

hypermarkten, superstores, magazijnen of fabriekshallen.  

FTS heeft een zeer hoog rendement.  De modules kunnen zo 

gecombineerd worden dat een perfect verlichtingsschema 

ontstaat.

FTS (Fast Trunking System)
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

FTS (Fast Trunking System LED)

1720mm 3-Fasen 4000K

0052196 FTS-LED 1720mm 4000K Breedstralend Wit 59 9000 152 Breed 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 210,00

0052198 FTS-LED 1720mm 4000K Diepstralend Wit 59 9000 152 Diep 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 210,00

0052200 FTS-LED 1720mm 4000K Dubbel 

Asymmetrisch

Wit 59 9000 152 DASY 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 210,00

0052202 FTS-LED 1720mm 4000K Asymmetrisch Links Wit 59 9000 152 ASY-L 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 210,00

0052204 FTS-LED 1720mm 4000K Asymmetrisch 

Rechts

Wit 59 9000 152 ASY-R 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 210,00

1720mm DALI 4000K

0052206 FTS-LED 1720mm 4000K Breedstralend DALI Wit 59 9000 152 Breed 4000 80 Ja DALI 50.000 260,00

0052208 FTS-LED 1720mm 4000K Diepstralend DALI Wit 59 9000 152 Diep 4000 80 Ja DALI 50.000 260,00

0052210 FTS-LED 1720mm 4000K Dubbel 

Asymmetrisch DALI

Wit 59 9000 152 DASY 4000 80 Ja DALI 50.000 260,00

0052212 FTS-LED 1720mm 4000K Asymmetrisch 

Links DALI

Wit 59 9000 152 ASY-L 4000 80 Ja DALI 50.000 260,00

0052214 FTS-LED 1720mm 4000K Asymmetrisch 

Rechts DALI

Wit 59 9000 152 ASY-R 4000 80 Ja DALI 50.000 260,00

3440mm 3-Fasen 4000K

0052197 FTS-LED 3440mm 4000K Breedstralend Wit 118 18000 152 Breed 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 370,00

0052199 FTS-LED 3440mm 4000K Diepstralend Wit 118 18000 152 Diep 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 370,00

0052201 FTS-LED 3440mm 4000K Dubbel 

Asymmetrisch

Wit 118 18000 152 DASY 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 370,00

0052203 FTS-LED 3440mm 4000K Asymmetrisch Links Wit 118 18000 152 ASY-L 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 370,00

0052205 FTS-LED 3440mm 4000K Asymmetrisch 

Rechts

Wit 118 18000 152 ASY-R 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 370,00

3440mm DALI 4000K

0052207 FTS-LED 3440mm 4000K Breedstralend DALI Wit 118 18000 152 Breed 4000 80 Ja DALI 50.000 470,00

0052209 FTS-LED 3440mm 4000K Diepstralend DALI Wit 118 18000 152 Diep 4000 80 Ja DALI 50.000 470,00

0052211 FTS-LED 3440mm 4000K Dubbel 

Asymmetrisch DALI

Wit 118 18000 152 DASY 4000 80 Ja DALI 50.000 470,00

0052213 FTS-LED 3440mm 4000K Asymmetrisch 

Links DALI

Wit 118 18000 152 ASY-L 4000 80 Ja DALI 50.000 470,00

0052215 FTS-LED 3440mm 4000K Asymmetrisch 

Rechts DALI

Wit 118 18000 152 ASY-R 4000 80 Ja DALI 50.000 470,00

3U Nood

0052216 FTS-LED 1720mm 4000K Breedstralend 

Nood 3U

Wit 59 9000 152 Breed 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 415,00

0052218 FTS-LED 1720mm 4000K Breedstralend DALI 

Nood 3U

Wit 59 9000 152 Breed 4000 80 Ja DALI 50.000 465,00

0052217 FTS-LED 3440mm 4000K Breedstralend 

Nood 3U

Wit 118 18000 152 Breed 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 580,00

0052219 FTS-LED 3440mm 4000K Breedstralend DALI 

Nood 3U

Wit 118 18000 152 Breed 4000 80 Ja DALI 50.000 670,00

FTS (Fast Trunking System)

• Lichtlijnsysteem met geïntegreerde leds, 

modulelengte 1720 mm en 3400 mm 

(enkele en dubbele behuizing)

• Hoog rendement tot 152 lm/W

• Levensduur 50.000 uur (L80/B50), 80.000 

uur (L70/B50)

• Voor nog grotere kostenbesparingen 

kunnen de DALI modules toegepast 

worden

• Nooduitvoeringen beschikbaar met 3uur 

autonomie

• Diffusor uit UV gestabiliseerd 

polycarbonaat - geen verkleuring in de tijd

• Speciaal ontworpen diffusor biedt 

verbeterde gelijkmatigheid - verzacht en 

verbetert de lichtstroom

• Inclusief 1 stalen ophangbeugel per module

• 5 jaar garantie
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FTS (Fast Trunking System)

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

0052220 FTS-LED 1720mm Lege Unit 90,00

0052221 FTS-LED Voedingskit + eindkappen 40,00

0052222 FTS-LED Standaard Ophangbeugel 9,00

0052223 FTS-LED Ophangbeugel voor 

Kettingmontage

11,00

0052224 FTS-LED Ophangbeugel met 3m 

Staalkabel

16,00

0052225 FTS-LED Kunststof Afdekplaat 11,00

Ophangbeugel 3m staalkabel

Ophangbeugel kettingmontage

Afdekplaat

Standaard OphangbeugelVoedingskit

60

88

1720

1871

60

88

3440

3591           

NR – Diepstralende bundel WD- Breedstralende bundel DASY – Dubbel asymmetrische bundel

ASY-L (asymmetrisch links) ASY-R (asymmetrisch rechts
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Als uitbreiding op het zeer succesvolle Fast 

Trunking-systeem, is Syl-Line een veelzijdig 

LED-lichtsysteem, geschikt als opbouw of 

als pendelsysteem, en hiermee de perfecte 

oplossing voor zowel retrofit als nieuwe 

toepassingen. Dit systeem maakt het creëren 

van modulaire verlichtingsinstallaties makkelijk 

en is geschikt voor toepassingen in open 

ruimtes zoals hypermarkten, supermarkten, 

assemblagehallen of opslagruimtes.

Syl-Line levert een indrukwekkende 

lichtopbrengst: 49W in 4000K levert 6.535 

lumen, wat neerkomt op 133lm/W - zelfs 

de donkerste ruimtes zonder natuurlijk licht 

kunnen op een effectieve manier verlicht 

worden.

Syl-Line is standaard verkrijgbaar met een 

elektronische niet-dimbare, of in DALI-

dimbare versies met een veelheid aan 

optische- en diffusorkeuzes.

Syl-Line
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Syl-Line LED-unit

Elektronisch

0042112 Syl-Line Wit GT3R 4K Breedstralend Wit 49 6342 129 Breed 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 239,00

0042113 Syl-Line Wit GT3R 4K Diepstralend Wit 49 6476 132 Diep 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 239,00

0042114 Syl-Line Wit GT3R 4K Dubbel Asym. Wit 49 6535 133 DASY 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 239,00

DALI Dimbaar

0042130 Syl-Line Wit GT3R 4K DALI Breedstralend Wit 50 6342 126 Breed 4000 80 Ja DALI 50.000 309,00

0042131 Syl-Line Wit GT3R 4K DALI Diepstralend Wit 50 6476 128 Diep 4000 80 Ja DALI 50.000 309,00

0042132 Syl-Line Wit GT3R 4K DALI  

Dubbel Asym.

Wit 50 6535 130 DASY 4000 80 Ja DALI 50.000 309,00

Noodverlichting 3 Uur

0042117 Syl-Line Wit GT3R 4K  

Breedstralend Nood 3U

Wit 54 6342 118 Breed 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 423,00

0042118 Syl-Line Wit GT3R 4K  

Diepstralend Nood 3U

Wit 54 6476 121 Diep 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 423,00

0042119 Syl-Line Wit GT3R 4K  

Dubbel Asym. Nood 3U

Wit 54 6535 122 DASY 4000 80 Nee Aan/Uit 50.000 423,00

DALI Dimbaar & Noodverlichting 3 Uur

0042134 Syl-Line Wit GT3R 4K DALI Breedstralend 

Nood 3U

Wit 54 6342 117 Breed 4000 80 Ja DALI 50.000 495,00

0042135 Syl-Line Wit GT3R 4K DALI Diepstralend 

Nood 3U

Wit 54 6476 119 Diep 4000 80 Ja DALI 50.000 495,00

0042136 Syl-Line Wit GT3R 4K DALI  

Dubbel Asym. Nood 3U

Wit 54 6535 120 DASY 4000 80 Ja DALI 50.000 495,00

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel  
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Syl-Line lichtlijn

0042070 Syl-Line 3.44m Profiel 5-aderig Wit - - - - - - - - - 199,00

0042071 Syl-Line 1.72m Profiel 5-aderig Wit - - - - - - - - - 128,00

0042072 Syl-Line 3.44m Profiel 8-aderig Wit - - - - - - - - - 243,00

0042073 Syl-Line 1.72m Profiel 8-aderig Wit - - - - - - - - - 161,00

0042074 Syl-Line 3.44m Profiel 10-aderig Wit - - - - - - - - - 250,00

0042075 Syl-Line 1.72m Profiel 10-aderig Wit - - - - - - - - - 166,00

Syl-Line - Elektrische eenheden

• Hoogwaardig LED-lichtsysteem uit 

geëxtrudeerd aluminium, voor zowel 

opbouw als pendel gebruik.

• Speciaal ontworpen voor toepassingen 

in open ruimtes, zoals hypermarkten 

of supermarkten, magazijnen, 

assemblagehallen of opslagruimtes.

• De elektronische units bestaan in lengtes 

van 1.72m of 3.44m

• Hoge prestaties en efficiëntie: levert 

6,535lm (lichtopbrengst van het armatuur 

in de dubbele asymmetrische-versie), 

wat neerkomt op 133lm/W (totale 

systeemefficiëntie).

• Keuze uit lichtlijnsystemen met 5 ,8 of 

10-aderige bedrading

• Energie-efficiënte elektronische apparatuur, 

standaard uitgerust met een elektronische 

niet-dimbare of een Dali-dimbare ballast en 

Noodverlichting 3U.

• Optiek: Breedstralend (WD) , diepstralend 

(NR) of dubbel asymmetrisch (DASY)

• Kleurtemperatuur: 4000K (op aanvraag : 

3000K)

• Afwerking : wit of zilver geanodiseerd

• Uitgerust met een  gemakkelijke 

mechanische en elektrische verbinding voor 

het verkrijgen van een  ononderbroken lijn

• Interne elektrische Plug-en-Play 

aansluitingen.

• Snel mechanisch verbindingssysteem via 

metalen verbindingsplaten.

• Levensduur: 50.000 uur (70% 

lumenbehoud)

• Energieklasse: A++, A+, A

• LED-technologie zorgt voor een 

energie-efficiënte oplossing met lagere 

onderhoudskosten

Syl-Line - Wit Elektrische eenheden - 

Profielzicht

Syl-Line - Wit elektronische of DALI dimbare 

elektrische eenheid - Zijaanzicht
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Syl-Line - Elektrische eenheden

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel  
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

 Syl-Line LED-unit

DALI Dimbaar & Noodverlichting 3 Uur EMPRO

0042138 Syl-Line Wit GT3R 4K DALI Breedstralend 

EMPRO

Wit 54 6342 117 Breed 4000 80 Ja DALI 50.000 565,00

0042139 Syl-Line Wit GT3R 4K DALI Diepstralend  

EMPRO

Wit 54 6476 119 Diep 4000 80 Ja DALI 50.000 565,00

0042140 Syl-Line Wit GT3R 4K DALI  

Dubbel asym. EMPRO

Wit 54 6535 120 DASY 4000 80 Ja DALI 50.000 565,00

75

75

1720

3440

71

71

Afmetingen (mm)

75

75

1720

3440

71

71

Syl-Line Lichtlijn wit Syl-Line wit, dubbel 

asymmetrisch 

LED-unit

Syl-Line – Pendelset Syl-Line – 

wit, dubbel 

asymmetrisch

+ + =
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Syl-Line - Lichtlijn & Accessoires

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Syl-Line - Toebehoren

0042255 Syl-Line Ophangbeugel x10 37,00

0042256 Syl-LIine Ophangset 6m 18,00

0042257 Syl-Line Ophangset 6m x10 157,00

0042258 Syl-Line Ophangset 3m x10 154,00

0042259 Syl-Line Opbouwset 6m 22,00

0042260 Syl-Line Opbouwset 6m x10 186,00

0042076 Syl-Line wit Eindvoeding 65,00

0042077 Syl-Line wit Middenvoeding 95,00

0042080 Syl-Line wit Afdekplaat alu 56,00

Syl-Line - Ophangbeugel

Syl-Line - Eindvoeding

Syl-Line - Ophangset

Syl-Line - Middenvoeding

Syl-Line - Opbouwset

Syl-Line - Afdekplaat alu

Afmetingen (mm)

230-240V~

230-240V~

≤ 500 A A

≤ 200 ≤ 200

230-240V~
≤ 500 A A

≤ 200

≤ 200 ≤ 200 ≤ 200≤ 200

A B
MCB 16A

Tybe B 
≤ 1720 1720 x 12

≤ 3440 3440 x 6
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Syl-Line - Hoe samen te stellen?

Lengte in mm LED-unit 1720mm Lichtlijn 3440mm Lichtlijn Ophangsets Eindvoedingen

1720 1 1 - 2 1

3440 2 - 1 3 1

5160 3 1 1 3 1

6880 4 - 2 3 1

8600 5 1 2 4 1

10.320 6 - 3 4 1

12.040 7 1 3 5 1

13.760 8 - 4 5 1

15.480 9 1 4 6 1

17.200 10 - 5 6 1

18.920 11 1 5  7 1

20.640 12 - 6 7 1

22.360 13 1 6 8 1

24.080 14 - 7 8 1

25.800 15 1 7 9 1

27.520 16 - 8 9 1

29.240 17 1 8 10 1

30.960 18 - 9 10 1

32.680 19 1 9 11 1

34.400 20 - 10 11 1

36.120 21 1 10 12 1

37.840 22 - 11 12 1

39.560 23 1 11 13 1

41.280 24 - 12 13 1

43.000 25 1 12 14 1

44.720 26 - 13 14 1

46.440 27 1 13 15 1

48.160 28 - 14 15 1

49.880 29 1 14 16 1

51.600 30 - 15 16 1

53.320 31 1 15 17 1

55.040 32 - 16 17 1

56.760 33 1 16 18 1

58.480 34 - 17 18 1

60.200 35 1 17 19 1

61.920 36 - 18 19 1

Syl-Line dubbel asymmetrisch in onze Feilo Sylvania-

Fabriek, Newhaven, Engeland

Syl-Line met actieve noodvoorzieningsmodus - 

Newhaven, Engeland
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Syl-Line - Installatiegemak

Installeer de ophangsets met de aanbevolen 

tussenruimtes

Klik de lichtlijnen vast in de ophangsets Elke lichtlijn start met een lijn-eindstuk

Plaats het lijn-eindstuk in lijn met de LED-unit, en 

schuif de aansluitingen in elkaar

Plaats het lijn-eindstuk in lijn met de LED-unit, en 

schuif de aansluitingen in elkaar

Plaats het lijn-eindstuk in lijn met de LED-unit, en 

schuif de aansluitingen in elkaar

Plaats het lijn-eindstuk in lijn met de LED-unit, en 

schuif de aansluitingen in elkaar

De LED-unit maakt zowel de mechanische als de 

elektrische verbinding
Klik de haak over de beugel

De elektrische aansluiting wordt gemaakt door de 

WAGO-connector. Selecteer fases 1, 2 of 3

De elektrische aansluiting wordt gemaakt door de 

WAGO-connector

Trek de beugel aan voor een mechanische verbinding

Bevestig de LED-unit met beveiligingskabel aan de 

lichtlijn

Klik de LED-unit vast aan de lichtlijn Installeer de eindkap

Voor meer informatie over de Sylvania Syl-Line reeks kunt u onze YouTube-pagina bezoeken om onze Syl-Line video’s te bekijken, of anders 

contact opnemen met uw lokale verkoopteam.
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• Sylvania HSX G2 is een reeks opbouw- en 

pendel LED armaturen, ontworpen als 

retrofit op T5 en T8 lichtlijnsystemen

• Het slimme ontwerp maakt een update 

mogelijk van de bestaande staat door 

te upgraden van TL naar LED zonder de 

bestaande structuur te hoeven veranderen. 

Het systeem is perfect voor de detailhandel, 

industrie, productie, luchthavens of 

datacenters

• HSX G2 levert hoge prestaties tot 8.592lm 

(armatuur verlichting op 58W versie), wat 

een rendement oplevert van 148lm/W 

(totaal rendement van het systeem)

• Geïntegreerde LED-oplossing heeft 

dezelfde esthetiek als de tl-versie (niet 

gestippeld) en is eenvoudig te installeren 

danzij de connector

• Innovatief clipontwerp maakt snelle en 

eenvoudige installatie van de 2.256mm 

elektrische eenheid mogelijk (gemiddelde 

installatietijd iets meer dan een minuut).  

De verlichtingsoplossing is niet alleen 

ontworpen in functie van de lichtkwaliteit, 

maar ook in functie van installatiesnelheid 

en energiebesparing (tot 60%)

HSX G2 Retrofit
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

DALI dimbaar

0041985 HSX G2 Retro 9C LED4 NW DALI 1131 Wit 29 4299 148 - 4000 85 - DALI 50.000 352,00

0041986 HSX G2 Retro 9C LED8 NW DALI 2256 Wit 58 8592 148 - 4000 85 - DALI 50.000 478,00

DALI-dimbaar en Noodverlichting 3 Uur

0041987 HSX G2 Retro 9C LED8 NW DALI 2256 

EM

Wit 58 8592 148 - 4000 85 - DALI 50.000 595,00

HSX G2 Retrofit

• 29W en 58W LED-opbouw-en 

pendelarmaturen

• HSX400 Retrofit is perfect voor de 

detailhandel, industrie, productie, 

luchthavens of datacenters

• Maakt een update mogelijk van de 

bestaande staat door te upgraden van TL 

naar LED zonder de bestaande structuur te 

hoeven veranderen

• Verkrijgbaar met een witte staalplaat 

reflector en een PMMA-Diffuser

• Verkrijgbaar in 1.131mm of 2.256mm 

modules

• Hoge prestaties: levert 8.592lm 

(armatuurverlichting op 58W versie), 

hetgeen neerkomt op 148lm/W (totaal 

rendement van het systeem)

• Kleurtemperatuur: neutraal wit (4000K)

• Geïntegreerde LED-oplossing die dezelfde 

esthetiek als de tl-versie heeft (niet-

gestippeld)

• Energie-efficiënt elektronisch 

voorschakelapparaat met DALI dimbaar 

en noodversies (3U) als standaard

• Gemak van installatie dankzij de connector

• Innovatief clipontwerp maakt snelle en 

eenvoudige installatie van de elektrische 

eenheid mogelijk (gemiddelde installatietijd 

iets meer dan een minuut)

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50,000 uur levensduur 

op 70% van het oorspronkelijke vermogen 

L70

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

0042294 HSX Eindvoeding 66,00

0042296 HSX Voedingskabel 2415mm 78,00

0041988 HSX400 Clip x1 8,00

Profielzicht

Zijaanzicht

4000K

HSX Eindvoeding HSX Voedingskabel 2415mm

Afmetingen (mm)
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• SylBatten is een complete reeks LED 

montagebalken ter vervanging van 

traditionele T8 montagebalken (600mm, 

1200mm en 1500mm) 

• De reeks biedt een ideale oplossing voor 

industriële toepassingen zoals gangen, 

magazijnen, opslagruimten en algemene 

verlichtingstoepassingen

• SylBatten is beschikbaar in warm wit 

(3000K), neutraal wit (4000K) of daglicht 

(6000K) en levert hoge prestaties tot 

8348lm (armatuuroutput 4000K versie) 

gecombineerd met een hoge efficiëntie 

tot 108lm/W (totaal systeemrendement). 

De 6000K versie levert tot 8724lm 

(armatuuroutput) met een rendement tot 

113lm/W (totaal systeemrendement)

• SylBatten is verkrijgbaar in verschillende 

niet-dimbare versies, DALI dimbaar, 

3 uur autonomie noodversies en 

met geïntegreerde PIR sensor 

(aanwezigheidsdetectie) als standaard

• Bovendien worden alle versies aangeboden 

met symmetrische of asymmetrische 

reflectoren

• Sylbatten is eenvoudig te installeren dankzij 

het tweedelig kliksysteem

SylBatten
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweer-
gave-index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Elektronisch

3000K Warm Wit

0045176 SylBatten LED1 3000K TP3 1012lm 600mm Wit 11 1012 92 138 3000 80 Nee Aan/uit 50.000 70,00

0045177 SylBatten LED2 3000K TP3 2024lm 600mm Wit 22 2024 92 138 3000 80 Nee Aan/uit 50.000 85,00

0045178 SylBatten LED3 3000K TP3 2446lm 

1200mm

Wit 26 2446 94,07 138 3000 80 Nee Aan/uit 50.000 125,00

0045179 SylBatten LED5.5 3000K TP3 4900lm 

1200mm

Wit 53 4900 92,45 138 3000 80 Nee Aan/uit 50.000 155,00

0045180 SylBatten LED4 3000K TP3 3645lm 

1500mm

Wit 39 3645 93,46 138 3000 80 Nee Aan/uit 50.000 145,00

0045181 SylBatten LED8 3000K TP3 7260lm 

1500mm

Wit 79 7260 91,89 138 3000 80 Nee Aan/uit 50.000 220,00

4000K Neutraal Wit

0045170 SylBatten LED1 4000K TP3 1158lm 600mm Wit 11 1158 105,27 138 4000 80 Nee Aan/uit 50.000 70,00

0045171 SylBatten LED2 4000K TP3 2328lm 600mm Wit 22 2328 105,82 138 4000 80 Nee Aan/uit 50.000 85,00

0045172 SylBatten LED3 4000K TP3 2812lm 

1200mm

Wit 26 2812 108,15 138 4000 80 Nee Aan/uit 50.000 125,00

0045173 SylBatten LED5.5 4000K TP3 5630lm 

1200mm

Wit 53 5630 106,22 138 4000 80 Nee Aan/uit 50.000 155,00

0045174 SylBatten LED4 4000K TP3 4189lm 

1500mm

Wit 39 4189 107,41 138 4000 80 Nee Aan/uit 50.000 145,00

0045175 SylBatten LED8 4000K TP3 8348lm 

1500mm

Wit 79 8348 105,67 138 4000 80 Nee Aan/uit 50.000 220,00

6000K Daglicht

0045182 SylBatten LED1 6000K TP3 1210lm 600mm Wit 11 1210 110 138 6000 80 Nee Aan/uit 50.000 70,00

0045183 SylBatten LED2 6000K TP3 2435lm 600mm Wit 22 2435 110,68 138 6000 80 Nee Aan/uit 50.000 85,00

0045184 SylBatten LED3 6000K TP3 2938lm 

1200mm

Wit 26 2938 113 138 6000 80 Nee Aan/uit 50.000 125,00

0045185 SylBatten LED5.5 6000K TP3 5883lm 

1200mm

Wit 53 5883 111 138 6000 80 Nee Aan/uit 50.000 155,00

0045186 SylBatten LED4 6000K TP3 4377lm 

1500mm

Wit 39 4377 112,23 138 6000 80 Nee Aan/uit 50.000 145,00

0045187 SylBatten LED8 6000K TP3 8724lm 

1500mm

Wit 79 8724 110,43 138 6000 80 Nee Aan/uit 50.000 220,00

SylBatten

• Een complete reeks LED montagebalken 

ter vervanging van T8 montagebalken  

(600mm, 1200mm en 1500mm)

• SylBatten biedt een ideale oplossing voor 

industriële toepassingen zoals gangen, 

magazijnen, opslagruimten en algemene 

verlichtingstoepassingen

• Hoge prestaties: levert tot 8348lm 

(armatuurlumen 4000K versie), met 

een efficiëntie tot 108lm/W (totaal 

systeemrendement)

• Hoge prestaties: levert tot 8724lm 

(armatuurlumen 6000K versie), met 

een efficiëntie tot 113lm/W (totaal 

systeemrendement)

• Beschikbaar in warm wit (3000K), neutraal 

wit (4000K) en daglicht (6000K)

• Elektronische versies, DALI dimbaar, 3 uur 

noodversies en versies met geïntegreerde 

PIR sensor (aanwezigheidsdetectie) als 

standaard

• Noodversies worden geleverd in dezelfde 

lengten als de standaard versies

• Eenvoudige installatie dankzij het tweedelig 

kliksysteem

• Doorvoerbedrading mogelijk

• Eindkap inclusief 20mm uitbreekpoort, 

indien nodig

• Koppelbaar met behulp van koppelstuk

• Zowel directe plafondmontage als pendel

• Mogelijkheid tot aansluiting met ‘BESA box’ 

als standaard

• Geleverd inclusief veiligheidskabel

• Asymmetrische en symmetrische 

reflectoren verkrijgbaar als accessoire

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% van 

het oorspronkelijke vermogen L70

SylBatten

SylBatten met symmetrische reflector
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Noodverlichting 3 Uur

4000K Neutraal Wit

0045200 SylBatten LED3 4000K TP4 NV3 2812lm 

1200mm

Wit 28 2812 100 138 4000 80 Nee Aan/uit 50.000 355,00

0045201 SylBatten LED5.5 4000K TP4 NV3 

5630lm 1200mm

Wit 55 5630 102 138 4000 80 Nee Aan/uit 50.000 385,00

0045202 SylBatten LED4 4000K TP4 NV3 4189lm 

1500mm

Wit 42 4189 100 138 4000 80 Nee Aan/uit 50.000 375,00

0045203 SylBatten LED8 4000K TP4 NV3 8348lm 

1500mm

Wit 82 8348 102 138 4000 80 Nee Aan/uit 50.000 450,00

6000K Daglicht

0045204 SylBatten LED3 6000K TP4 NV3 2938lm 

1200mm

Wit 28 2938 105 138 6000 80 Nee Aan/uit 50.000 355,00

0045205 SylBatten LED5.5 6000K TP4 NV3 

5883lm 1200mm

Wit 55 5883 107 138 6000 80 Nee Aan/uit 50.000 385,00

0045206 SylBatten LED4 6000K TP4 NV3 4377lm 

1500mm

Wit 42 4378 104 138 6000 80 Nee Aan/uit 50.000 375,00

0045207 SylBatten LED8 6000K TP4 NV3 8724lm 

1500mm

Wit 82 8724 106 138 6000 80 Nee Aan/uit 50.000 450,00

SylBatten

DALI Dimbaar

4000K Neutraal Wit

0045188
SylBatten LED1 4000K DALI TP5 1158lm 

600mm
Wit 11 1158 105 138 4000 80 Ja DALI 50.000 140,00

0045189 SylBatten LED2 4000K DALI TP5 2328lm 

600mm

Wit 22 2328 106 138 4000 80 Ja DALI 50.000 145,00

0045190 SylBatten LED3 4000K DALI TP5 2812lm 

1200mm

Wit 26 2812 108 138 4000 80 Ja DALI 50.000 170,00

0045191 SylBatten LED5.5 4000K DALI TP5 

5630lm 1200mm

Wit 53 5630 106 138 4000 80 Ja DALI 50.000 200,00

0045192 SylBatten LED4 4000K DALI TP5 4189lm 

1500mm

Wit 39 4189 107 138 4000 80 Ja DALI 50.000 180,00

0045193 SylBatten LED8 4000K DALI TP5 8348lm 

1500mm

Wit 79 8348 106 138 4000 80 Ja DALI 50.000 255,00

6000K Daglicht

0045194 SylBatten LED1 6000K DALI TP5 1210lm 

600mm

Wit 11 1210 110 138 6000 80 Ja DALI 50.000 140,00

0045195 SylBatten LED2 6000K DALI TP5 2435lm 

600mm

Wit 22 2433 111 138 6000 80 Ja DALI 50.000 145,00

0045196 SylBatten LED3 6000K DALI TP5 2938lm 

1200mm

Wit 26 2938 113 138 6000 80 Ja DALI 50.000 170,00

0045197 SylBatten LED5.5 6000K DALI TP5 

5883lm 1200mm

Wit 53 5883 111 138 6000 80 Ja DALI 50.000 200,00

0045198 SylBatten LED4 6000K DALI TP5 4377lm 

1500mm

Wit 39 4377 112 138 6000 80 Ja DALI 50.000 180,00

0045199 SylBatten LED8 6000K DALI TP5 8724lm 

1500mm

Wit 79 8724 110 138 6000 80 Ja DALI 50.000 255,00

SylBatten 3000K SylBatten 4000K SylBatten 6000K
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Geïntegreerde PIR Sensor

4000K Neutraal Wit

0045216 SylBatten LED3 4000K TP3 PIR 2812lm 

1200mm

Wit 26 2812 108.15 138 4000 80 Nee PIR 50.000 155,00

0045217 SylBatten LED5.5 4000K TP3 PIR 5630lm 

1200mm

Wit 53 5630 106.22 138 4000 80 Nee PIR 50.000 185,00

0045218 SylBatten LED4 4000K TP3 PIR 4189lm 

1500mm

Wit 39 4189 107.41 138 4000 80 Nee PIR 50.000 175,00

0045219 SylBatten LED8 4000K TP3 PIR 8348lm 

1500mm

Wit 79 8348 105.67 138 4000 80 Nee PIR 50.000 250,00

6000K Daglicht

0045220 SylBatten LED3 6000K TP3 PIR 2938lm 

1200mm

Wit 26 2939 113.03 138 6000 80 Nee PIR 50.000 155,00

0045221 SylBatten LED5.5 6000K TP3 PIR 5883lm 

1200mm

Wit 53 5883 111 138 6000 80 Nee PIR 50.000 185,00

0045222 SylBatten LED4 6000K TP3 PIR 4377lm 

1500mm

Wit 39 4378 112.25 138 6000 80 Nee PIR 50.000 175,00

0045223 SylBatten LED8 6000K TP3 PIR 8724lm 

1500mm

Wit 79 8724 110.43 138 6000 80 Nee PIR 50.000 250,00

SylBatten

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

DALI Dimbaar & 3 Uur Noodverlichting

4000K Neutraal Wit

0045208
SylBatten LED3 4000K DALI TP6 NV3 

2812lm 1200mm
Wit 28 2812 100 138 4000 80 Ja DALI 50.000 395,00

0045209 SylBatten LED5.5 4000K DALI TP6 NV3 

5630lm 1200mm

Wit 55 5630 102 138 4000 80 Ja DALI 50.000 440,00

0045210 SylBatten LED4 4000K DALI TP6 NV3 

4189lm 1500mm

Wit 42 4189 100 138 4000 80 Ja DALI 50.000 415,00

0045211 SylBatten LED8 4000K DALI TP6 NV3 

8348lm 1500mm

Wit 82 8348 102 138 4000 80 Ja DALI 50.000 465,00

6000K Daglicht

0045212 SylBatten LED3 6000K DALI TP6 NV3 

2938lm 1200mm

Wit 28 2938 105 138 6000 80 Ja DALI 50.000 395,00

0045213 SylBatten LED5.5 6000K DALI TP6 NV3 

5883lm 1200mm

Wit 55 5884 107 138 6000 80 Ja DALI 50.000 440,00

0045214 SylBatten LED4 6000K DALI TP6 NV3 

4377lm 1500mm

Wit 42 4378 104 138 6000 80 Ja DALI 50.000 415,00

0045215 SylBatten LED8 6000K DALI TP6 NV3 

8724lm 1500mm

Wit 82 8724 106 138 6000 80 Ja DALI 50.000 465,00

L

W1

W

H

H1

Uitvoering L H W

Afmetingen (mm)

600mm (LED1 & 2) 605 76 66

1200mm (LED3 & 5.5) 1205 76 66

1500mm (LED4 & 8) 1505 76 66

1200mm PIR (LED3 & 5.5) 1305 76 66

1,500mm PIR (LED4 & 8) 1605 76 66

Geïntegreerde PIR - 4000K Geïntegreerde PIR - 6000K
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Toebehoren

0045230 SylBatten Ophangset 5,50

0045231 SylBatten Symmetrische Reflector  

600mm

6,50

0045232 SylBatten Asymmetrische Reflector 

600mm

4,50

0045233 SylBatten Symmetrische Reflector 

1200mm

11,50

0045234 SylBatten Asymmetrische Reflector 

1200mm

7,50

0045235 SylBatten Symmetrische Reflector 

1500mm

14,50

0045236 SylBatten Asymmetrische Reflector 

1500mm

9,50

0045237 SylBatten Verbindingsstuk 1,50

SylBatten

VerbindingsstukSymmetrische reflectorOphangset

SylBatten met asymmetrische 

reflector

SylBatten met symmetrische 

reflector - Vooraanzicht aan

SylBatten met symmetrische 

reflector

SylBatten met asymmetrische 

reflector - Vooraanzicht aan
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START Highbay is een uitgebreide reeks industriële LED 

armaturen met hoog rendement, ontworpen voor de 

productievloer, opslagruimtes, luchthavens, supermarkten, 

doe-het-zelf zaken en grote commerciële centra.

Met een levensduur van 50.000 uur, een garantie van 5 jaar en 

uiterst energie-efficiënte LED technologie, kan START Highbay 

uw werkingskosten en energieverbruik drastisch doen dalen. 

         Highbay
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START Highbay

Neutraal Wit

0039347 START Highbay 1-10V 100W 13KLM 

4000K Wide

- 100 13.000 130 90 4000 80 Ja 1-10V 50.000 250,00

0039344 START Highbay 1-10V 100W 13KLM 

4000K Medium

- 100 13.000 130 60 4000 80 Ja 1-10V 50.000 250,00

0039348 START Highbay 1-10V 150W 19KLM 

4000K Wide

- 150 19.500 130 90 4000 80 Ja 1-10V 50.000 310,00

0039345 START Highbay 1-10V 150W 19KLM 

4000K Medium

- 150 19.500 130 60 4000 80 Ja 1-10V 50.000 310,00

0039349 START Highbay 1-10V 200W 26KLM 

4000K Wide

- 200 26000 130 90 4000 80 Ja 1-10V 50.000 395,00

0039346 START Highbay 1-10V 200W 26KLM 

4000K Medium

- 200 26.000 130 60 4000 80 Ja 1-10V 50.000 395,00

Koelwit

0039350 START Highbay 1-10V 100W 13KLM 

6500K Wide

- 100 13.000 130 90 6500 80 Ja DALI 50.000 250,00

0039351 START Highbay 1-10V 150W 19KLM 

6500K Wide

- 150 19.500 130 90 6500 80 Ja DALI 50.000 310,00

0039352 START Highbay 1-10V 200W 26KLM 

6500K Wide

- 200 26.000 130 90 6500 80 Ja DALI 50.000 395,00

DALI

0039365 START Highbay IP65 DALI 90W 13KLM 

4000K Wide

- 90 11.700 130 90 4000 80 Ja DALI 50.000 290,00

0039362 START Highbay IP65 DALI 90W 13KLM 

4000K Medium

- 90 11.700 130 60 4000 80 Ja DALI 50.000 290,00

0039366 START Highbay IP65 DALI 150W 

19KLM 4000K Wide

- 150 19.500 130 90 4000 80 Ja DALI 50.000 350,00

0039363 START Highbay IP65 DALI 150W 

19KLM 4000K Medium

- 150 19.500 130 60 4000 80 Ja DALI 50.000 350,00

0039367 START Highbay IP65 DALI 190W 

26KLM 4000K Wide

- 190 24.700 130 90 4000 80 Ja DALI 50.000 445,00

0039364 START Highbay IP65 DALI 190W 

26KLM 4000K Medium

- 190 24.700 130 60 4000 80 Ja DALI 50.000 445,00

 Highbay

• Uitstekende prestaties: tot 26.000 lm 

(lumenoutput armatuur 200W versie), 

rendement tot 130lm/W (totaal 

systeemrendement)

• Compatibel met een PIR sensor (Code: 

2657747) die tot 10 armaturen op 1-10V 

kan aansturen

• 3 verschillende lumenpakketten (13klm, 

19,5klm, 26klm) en 2 verschillende 

bundelhoeken (60º en 90º)

• Perfect voor de verlichting van 

productievloer, opslagruimtes, luchthavens, 

supermarkten, doe-het-zelf zaken en grote 

commerciële centra

• Energieklasse: A++, A+, A

• Lage verblinding (<25) – aanbevolen voor 

industriële toepassingen

• Werkingstemperatuur van – 30º tot +50º 

• Beschikbaar in neutraal wit (4.000K) en 

koelwit (6.500K)

• Extra accessoires: reflectoren, 

bevestigingsbeugels voor gebruik in diverse 

toepassingen

START Highbay 13.000lm START Highbay 19.500lm START Highbay 26.000lm Afmetingen (mm)
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Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

0039353 START Highbay Beugel 13Klm 25,00

0039354 START Highbay Beugel 19Klm 27,00

0039355 START Highbay Beugel 26Klm 27,00

0039356 START Highbay Alu Reflector Alu 13/19K 20,00

0039357 START Highbay Alu Reflector Zwart 

13/19K

23,00

0039358 START Highbay Pc Reflector Transparant 

13/19K

25,00

0039359 START Highbay Alu Reflector Alu 26K 23,00

0039360 START Highbay Alu Reflector Zwart 26K 27,00

0039361 START Highbay Pc Reflector Transparant 

26K

29,00

0039320 START Highbay Beugel 21,50

 Highbay

Aluminium reflector 

gemonteerd

Aluminium reflector Zwarte reflector

BeugelBeugel op product

PC reflector gemonteerd

PC reflector

Zwarte reflector gemonteerd
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Onverwacht onderhoud, verloren productiviteit, te vermijden 

uitval. Waarom zou je dit nog langer riskeren? Maak van al 

deze uitdagingen kansen tot verbetering.

SylBay Generatie 2 is het antwoord: bij deze armaturen zijn 

vorm en functionaliteit perfect in balans. De reeks biedt een 

robuust ontwerp en preciese optieken.

Deze innovatieve verlichtingsoplossing is speciaal ontworpen 

voor logistieke magazijnen met hoge stellingen en 

productieomgevingen.

SylBay Gen 2
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylBay Gen 2

Enkele behuizing

0039541 SylBay 4000K SB L2 HE Gang DALI RAL7012 48 7.528 157 37 x 20 4000 80 Ja DALI 50.000 565,00

0039536 SylBay 4000K SB L2 HE Medium DALI RAL7012 48 7.430 157 60 4000 80 Ja DALI 50.000 565,00

0039531 SylBay 4000K SB L2 HE Breed DALI RAL7012 48 7.368 157 82 4000 80 Ja DALI 50.000 565,00

0039988 SylBay 4000K SB L2 HO Gang DALI RAL7012 65 9.844 154 37 x 20 4000 80 Ja DALI 50.000 615,00

0039987 SylBay 4000K SB L2 HO Medium DALI RAL7012 64 9.745 154 60 4000 80 Ja DALI 50.000 615,00

0039986 SylBay 4000K SB L2 HO Breed DALI RAL7012 64 9.635 154 82 4000 80 Ja DALI 50.000 615,00

0039542 SylBay 4000K SB L3 HE Gang DALI RAL7012 73 11.126 156 37 x 20 4000 80 Ja DALI 50.000 675,00

0039537 SylBay 4000K SB L3 HE Medium DALI RAL7012 72 11.208 156 60 4000 80 Ja DALI 50.000 675,00

0039532 SylBay 4000K SB L3 HE Breed DALI RAL7012 72 10.977 156 82 4000 80 Ja DALI 50.000 675,00

0040000 SylBay 4000K SB L3 HO Gang DALI RAL7012 116 17.182 156 37 x 20 4000 80 Ja DALI 50.000 675,00

0039999 SylBay 4000K SB L3 HO Medium DALI RAL7012 112 17.045 156 60 4000 80 Ja DALI 50.000 675,00

0039998 SylBay 4000K SB L3 HO Breed DALI RAL7012 112 16.778 156 82 4000 80 Ja DALI 50.000 675,00

0040402 SylBay 4000K SB L3 VH Gang DALI RAL7012 140 20.393 146 37 x 20 4000 80 Ja DALI 50.000 675,00

0040401 SylBay 4000K SB L3 VH Medium DALI RAL7012 140 20.393 143 60 4000 80 Ja DALI 50.000 675,00

0040400 SylBay 4000K SB L3 VH Breed DALI RAL7012 140 20.086 146 82 4000 80 Ja DALI 50.000 675,00

Enkele behuizing - PIR

0039556 SylBay 4000K SB L2 HE Gang DALI PIR RAL7012 48 7.264 157 37 x 20 4000 80 Ja DALI 54.000 750,00

0039551 SylBay 4000K SB L2 HE Medium DALI PIR RAL7012 48 7.250 157 60 4000 80 Ja DALI 54.000 750,00

0039546 SylBay 4000K SB L2 HE Breed DALI PIR RAL7012 48 7.250 157 82 4000 80 Ja DALI 54.000 750,00

0039991 SylBay 4000K SB L2 HO Gang DALI PIR RAL7012 65 9.850 154 37 x 20 4000 80 Ja DALI 54.000 820,00

0039990 SylBay 4000K SB L2 HO Medium DALI 

PIR

RAL7012 64 9.850 154 60 4000 80 Ja DALI 54.000 820,00

0039989 SylBay 4000K SB L2 HO Breed DALI PIR RAL7012 64 9.850 154 82 4000 80 Ja DALI 54.000 820,00

0039557 SylBay 4000K SB L3 HE Gang DALI PIR RAL7012 72 11.200 156 37 x 20 4000 80 Ja DALI 54.000 945,00

0039552 SylBay 4000K SB L3 HE Medium DALI PIR RAL7012 72 11.200 156 60 4000 80 Ja DALI 54.000 945,00

0039547 SylBay 4000K SB L3 HE Breed DALI PIR RAL7012 72 11.200 152 82 4000 80 Ja DALI 54.000 945,00

0039559 SylBay 4000K TB L6 HE Gang DALI PIR RAL7012 144 22.536 163 37 x 20 4000 80 Ja DALI 54.000 1230,00

0039554 SylBay 4000K Twin L6 HE Medium 

DALI PIR

RAL7012 138 22.405 162 60 4000 80 Ja DALI 54.000 1230,00

0039548 SylBay 4000K TB L4 HE Breed DALI PIR RAL7012 126 19.362 153 82 4000 80 Ja DALI 54.000 1095,00

SylBay Gen 2

• Ideaal voor logistiek, industrie en productie

• Unieke modulaire highbay - 2, 3 , 4 of 6 

LED modules

• 9 mogelijke lumenpakketten: 7.500 - 

34.000 lm

• Doelstelling: het meest efficiënte product 

op de markt te zijn met 163lm/W

• Versies met intelligente SylSmart SSE 

lichtsturing voor Connected Industry 

beschikbaar op aanvraag*

• Grijze behuizing RAL 7012

• Montage - roestvrijstalen ophangbeugels 

voor pendel-, rail- of plafondmontage

• Typisch geschat lumenbehoud 

50.000 uur @ 90% 

100.000 uur @ 85%

• 5 jaar garantie

Enkele behuizing - gang: 0039988 Enkele behuizing - medium: 0039999 Enkele behuizing - breed: 0039998
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylBay Gen 2

Dubbele Behuizing

0039543 SylBay 4000K TB L4 HE Gang DALI RAL7012 133 19.778 157 37 x 20 4000 80 Ja DALI 50.000 690,00

0039538 SylBay 4000K TB L4 HE Medium DALI RAL7012 126 19.570 157 60 4000 80 Ja DALI 50.000 805,00

0039533 SylBay 4000K TB L4 HE Breed DALI RAL7012 126 19.326 157 82 4000 80 Ja DALI 50.000 690,00

0039544 SylBay 4000K TB L6 HE Gang DALI RAL7012 144 22.536 163 37 x 20 4000 80 Ja DALI 50.000 1055,00

0039539 SylBay 4000K TB L6 HE Medium DALI RAL7012 139 22.405 163 60 4000 80 Ja DALI 50.000 1055,00

0039534 SylBay 4000K TB L6 HE Breed DALI RAL7012 139 22.010 163 82 4000 80 Ja DALI 50.000 1055,00

0039545 SylBay 4000K TB L6 HO Gang DALI RAL7012 195 29.446 158 37 x 20 4000 80 Ja DALI 50.000 1155,00

0039540 SylBay 4000K TB L6 HO Medium DALI RAL7012 187 29.293 158 60 4000 80 Ja DALI 50.000 1155,00

0039535 SylBay 4000K TB L6 HO Breed DALI RAL7012 187 28.841 158 82 4000 80 Ja DALI 50.000 1155,00

0040012 SylBay 4000K TB L6 VH Gang DALI RAL7012 222 33.467 150 37 x 20 4000 80 Ja DALI 50.000 1155,00

0040011 SylBay 4000K TB L6 VH Medium DALI RAL7012 222 33.671 151 60 4000 80 Ja DALI 50.000 1155,00

0040010 SylBay 4000K TB L6 VH Breed DALI RAL7012 222 33.467 150 82 4000 80 Ja DALI 50.000 1155,00

Dubbele Behuizing - PIR

0040003 SylBay 4000K SB L3 HO Gang DALI PIR RAL7012 113 17.200 155 37 x 20 4000 80 Ja DALI 54.000 1015,00

0040002 SylBay 4000K SB L3 HO Medium 

DALI PIR

RAL7012 112 17.200 154 60 4000 80 Ja DALI 54.000 1015,00

0040001 SylBay 4000K SB L3 HO Breed DALI PIR RAL7012 112 17.200 151 82 4000 80 Ja DALI 54.000 1015,00

0040405 SylBay 4000K SB L3 VH Gang DALI PIR RAL7012 140 29.446 146 37 x 20 4000 80 Ja DALI 54.000 945,00

0040404 SylBay 4000K SB L3 VH Medium 

DALI PIR

RAL7012 140 20.086 143 60 4000 80 Ja DALI 54.000 945,00

0040403 SylBay 4000K SB L3 VH Breed DALI PIR RAL7012 140 20.393 146 82 4000 80 Ja DALI 54.000 945,00

0039558 SylBay 4000K TB L4 HE Gang DALI PIR RAL7012 133 19.778 157 37 x 20 4000 80 Ja DALI 54.000 1095,00

0039553 SylBay 4000K TB L4 HE Medium 

DALI PIR

RAL7012 126 19.570 155 60 4000 80 Ja DALI 54.000 1095,00

0039548 SylBay 4000K TB L4 HE Breed DALI PIR RAL7012 126 19.362 153 82 4000 80 Ja DALI 54.000 1095,00

0039559 SylBay 4000K TB L6 HE Gang DALI PIR RAL7012 144 22.536 163 37 x 20 4000 80 Ja DALI 54.000 1230,00

0039554 SylBay 4000K Twin L6 HE Medium 

DALI PIR

RAL7012 138 22.405 162 60 4000 80 Ja DALI 54.000 1230,00

SylBay Gen 2

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

0040022 SylBay SB/TB 3M Pendel K 2P 33,00

0040023 SylBay SB/TB 5M Pendel K 2P 53,00

0040024 SylBay SB/TB 3M Pendel K 4P 35,00

0040025 SylBay SB/TB 5M Pendel K 4P 58,00

0040026 SylBay SB/TB Opbouwbeugel 125,00 0040022/0040023 0040024/0040025

Dubbele behuizing - gang: 0039544 Dubbele behuizing - medium: 0039539 Dubbele behuizing - breed: 0039535
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466 Noodverlichting

SylSafe RouteLED II werd ontworpen en 

geproduceerd met het oog op de allergrootste 

veiligheid van de gebruikers van een gebouw.  

RouteLED II bouwt voort op de voordelen van 

het vorige model, maar met een verbeterde 

lichtstroom (219 lumen), waardoor ze verder 

uit elkaar geplaatst kunnen worden in de 

ruimte en toch voldoen aan de normen.

Een kit voor opbouwmontage is eveneens 

beschikbaar voor gangen en open ruimtes 

waar inbouw in het plafond niet mogelijk is.  

Door de beperkte afmetingen kan RouteLED 

II ook ingebouwd worden in bestaande 

armaturen en gelinkt worden aan uw 

gebouwbeheerssysteem.

RouteLED II verhoogt de veiligheid en 

beveiliging van uw gebouw op een uiterst 

doeltreffende manier, waardoor het een 

waardevolle investering is voor iedereen in 

het gebouw, op elk moment van de dag, 365 

dagen per jaar.

SylSafe RouteLED II
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

SylSafe RouteLED II

2059459 RouteLED II Open Ruimte Standaard 3U RAL 9016 2 219 - 145 5000 70 Nee LED 60.000 149,00

2059460 RouteLED II Gang Standaard 3U RAL 9016 2 212 - 158 5000 70 Nee LED 60.000 149,00

2059461 RouteLED II Open Ruimte DALI/Zelftest 3U RAL 9016 2 219 - 145 5000 70 Nee LED 60.000 199,00

2059463 RouteLED II Gang DALI/Zelftest 3U RAL 9016 2 212 - 158 5000 70 Nee LED 60.000 199,00

2059462 RouteLED II Opbouwkit RAL 9016 - - - - - - - - - 39,00

SylSafe RouteLED II

• Miniatuur downlight voor plafondinbouw 

(2W - nietpermanent 3u autonomie) met 

groene laadindicator

• Autonome noodunit met herlaadbare 

3.6V 2.2Ah NiMH batterijpack voor 3 uur 

autonomie

• Noodunit en batterijpack zitten in 

een gelede behuizing die door een 

plafondopening van 40mm past

• Snelle en eenvoudige installatie met 

steeksverbindingen

• Doeltreffende werking - tussenafstand van 

9m in open zone en 19m in een gang

• Kleur behuizing: wit RAL 9016

• Materiaal behuizing: aluminium

• Fotobiologische risicogroep: RG0

• Hoge lichtstroom: 220lm

Ø45.5mm

61.0

8.4

5.5

2059459 - Open 2059459 - Gesloten

Afmetingen (mm)
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Sylsafe spots zijn discreet en toch bieden ze een krachtige 

lichtbundel die u naar veiliger oorden leidt. Sylsafe spots 

zorgen voor algemene verlichting in een noodsituatie.  

De reeks omvat armaturen met optieken voor toepassing in 

gangen, open zones en gebieden met hoog risico.

SylSafe Spots
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Code Omschrijving Lichtverdeling Montage Duurtijd Werkingsmodus Test Kleur Prijs 
(€)

SylSafe

Spot RA Inbouw

0041720 SylSafe Spot RA R Nood 3U NM MS Gang/Zone 

Instelbaar

Inbouw 3 Uur Niet-Permanent Manueel Wit 215,00

0041721 SylSafe Spot RA R Nood 3U NM DA Gang/Zone 

Instelbaar

Inbouw 3 Uur Niet-Permanent Autotest DALI Wit 270,00

0041722 SylSafe Spot RA R EMC NM MS Gang/Zone 

Instelbaar

Inbouw Centrale batterij Niet-Permanent Manueel Wit 215,00

• Inbouwspot voor noodverlichting met 

verwisselbare lenzen

• Geleverd met twee lenzen: respectievelijk 

geoptimaliseerd voor open zones en 

vluchtwegen

• Versie met centrale batterij is eveneens 

beschikbaar

• Autonome versies met standaard 3 uur 

autonomie

• DALI zelftest uitvoeringen doen regelmatig 

tests, het resultaat wordt getoond door de 

led indicatoren

• DALI versies zijn geschikt voor controle op 

afstand indien verbonden met een N-LIGHT 

controle-eenheid (separaat verkocht)

• Lichtstroom: 160lm

SylSafe Spot RA Inbouw

Open ruimte (gebaseerd op min.0,5lux) (Is enkel voor 
België.  Voor Nederland geldt de 1lux regel)

Montage-
hoogte

(m)

Afstand
armatuur tot 

armatuur
(m)

Afstand
armatuur tot wand

(m)

2.0 10.28 4.7

2.5 11.50 5.2

3.0 12.90 3.6

3.5 13.26 2.8

4.0 11.31 1.0

Vluchtwegzone (gebaseerd op min. 1 lux)

Montage-
hoogte

(m)

Afstand
armatuur tot 

armatuur
(m)

Afstand
armatuur tot wand

(m)

2.0 15.65 5.81

2.5 16.67 2.88

3.0 16.80 3.22

3.5 13.35 2.83

4.0 13.02 2.22

Opgelet:

De afstandsinformatie is louter indicatief.

Ondanks bestaande algemene lichtschema’s dienen alle 

schema’s volledig gesimuleerd en berekent te worden, 

zodat ze de uiteindelijke toepassing zo nauwkeurig mogelijk 

benaderen, rekening houdend met de lokale regelgeving.

Naam Type Toepassing Montage Duurtijd Werkingsmodus Test

SylSafe Spot RA = Combinatie 

route/zone (Route/

Area

R = Inbouw EM3 = 3u NM = Niet-permanent MS = Manuele 

schakeling

 EMC = Centrale 

batterij

DA = DALI 

Monitoring

ø 50mm

45
m

m

MIN. 15.00 mm
MAX. 35.00 mm

MIN. 160.0 mm
ONCE INSTALLED

Installation Dimensions

OPEN-AREA

ø 50mm

45
m

m

ø 50mm ø 50mm

ø 50mm

50mm 50mm

ø 50mm

37
m

m

37
m

m

ESCAPE ROUTE

29mm

26.2

204mm

415mm

204mm

204mm

Central battery 
   version only 

ø 42mm to 44 mm

ø 50mm

45
m

m

MIN. 15.00 mm
MAX. 35.00 mm

MIN. 160.0 mm
ONCE INSTALLED

Installation Dimensions

OPEN-AREA

ø 50mm

45
m

m

ø 50mm ø 50mm

ø 50mm

50mm 50mm

ø 50mm

37
m

m

37
m

m

ESCAPE ROUTE

29mm

26.2

204mm

415mm

204mm

204mm

Central battery 
   version only 

ø 42mm to 44 mm

ø 50mm

45
m

m

MIN. 15.00 mm
MAX. 35.00 mm

MIN. 160.0 mm
ONCE INSTALLED

Installation Dimensions

OPEN-AREA

ø 50mm

45
m

m

ø 50mm ø 50mm

ø 50mm

50mm 50mm

ø 50mm

37
m

m

37
m

m

ESCAPE ROUTE

29mm

26.2

204mm

415mm

204mm

204mm

Central battery 
   version only 

ø 42mm to 44 mm

ø 50mm

45
m

m

MIN. 15.00 mm
MAX. 35.00 mm

MIN. 160.0 mm
ONCE INSTALLED

Installation Dimensions

OPEN-AREA

ø 50mm

45
m

m

ø 50mm ø 50mm

ø 50mm

50mm 50mm

ø 50mm

37
m

m

37
m

m

ESCAPE ROUTE

29mm

26.2

204mm

415mm

204mm

204mm

Central battery 
   version only 

ø 42mm to 44 mm

ø 50mm

45
m

m

MIN. 15.00 mm
MAX. 35.00 mm

MIN. 160.0 mm
ONCE INSTALLED

Installation Dimensions

OPEN-AREA

ø 50mm

45
m

m

ø 50mm ø 50mm

ø 50mm

50mm 50mm

ø 50mm

37
m

m

37
m

m

ESCAPE ROUTE

29mm

26.2

204mm

415mm

204mm

204mm

Central battery 
   version only 

ø 42mm to 44 mm
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Code Omschrijving Lichtverdeling Montage Duurtijd Werkingsmodus Test Kleur Prijs 
(€)

SylSafe

Spot RA Opbouw

0041729 SylSafe SPOT RA C Nood 3U NM MS Gang/Zone Instelbaar Opbouw 3 Uur Niet-Permanent Manueel 6300 215,00

0041730 SylSafe SPOT RA C Nood 3U NM DA Gang/Zone Instelbaar Opbouw 3 Uur Niet-Permanent Autotest DALI 6300 270,00

SylSafe Spot RA Opbouw

• Opbouwspot voor noodverlichting met 

verwisselbare lenzen

• Kan ingebouwd worden met geleverde 

toebehoren

• Geleverd met twee lenzen: respectievelijk 

geoptimaliseerd voor open zones en 

vluchtwegen

• Autonome versies met standaard 3 uur 

autonomie

• DALI zelftest uitvoeringen doen regelmatig 

tests, het resultaat wordt getoond door de 

led indicatoren

• DALI versies zijn geschikt voor controle op 

afstand indien verbonden met een N-LIGHT 

controle-eenheid (separaat verkocht)

• Lichtstroom: 145lm

Opgelet:

De afstandsinformatie is louter indicatief.

Ondanks bestaande algemene lichtschema’s dienen alle 

schema’s volledig gesimuleerd en berekent te worden, 

zodat ze de uiteindelijke toepassing zo nauwkeurig mogelijk 

benaderen, rekening houdend met de lokale regelgeving.

Open ruimte (gebaseerd op min.0,5lux) (Is enkel voor 
België.  Voor Nederland geldt de 1lux regel)

Montage-
hoogte

(m)

Afstand
armatuur tot 

armatuur
(m)

Afstand
armatuur tot wand

(m)

2 11.9 5.6

2.5 13.9 5.9

3 16.3 6

3.5 16.7 3

4 14.5 3

Vluchtwegzone (gebaseerd op min. 1 lux)

Montage-
hoogte

(m)

Afstand
armatuur tot 

armatuur
(m)

Afstand
armatuur tot wand

(m)

2 14.8 5.4

2.5 15.3 2.8

3 13.6 2.4

3.5 12.7 2.4

4 7.8 2.1

Naam Type Toepassing Montage Duurtijd Werkingsmodus Test

SylSafe Spot RA = Combinatie 

Route/Zone (Route/

Area

C = Ceiling / Wall EM3 = 3u NM = Niet-Permanent MS = Manuele 

Schakeling

DA = DALI 

Monitoring

MIN. 5mm
MAX. 25mm

MIN. 70mm
ONCE INSTALLED

ø120mm

ø120mm

44m
m

44m
m ø120m

m

ø 105mm to 110mm

Recessed Installation Dimensions

RECESSED

SURFACE MOUNTED

78mm

MIN. 5mm
MAX. 25mm

MIN. 70mm
ONCE INSTALLED

ø120mm

ø120mm

44m
m

44m
m ø120m

m

ø 105mm to 110mm

Recessed Installation Dimensions

RECESSED

SURFACE MOUNTED

78mm

MIN. 5mm
MAX. 25mm

MIN. 70mm
ONCE INSTALLED

ø120mm

ø120mm

44m
m

44m
m ø120m

m

ø 105mm to 110mm

Recessed Installation Dimensions

RECESSED

SURFACE MOUNTED

78mm

Lens open kantoor Lens gang
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Code Omschrijving Lichtverdeling Montage Duurtijd Werkingsmodus Test Kleur Prijs 
(€)

SylSafe

Spot HR Inbouw

0041726 Sylsafe Spot HR R Nood 3U NM MS Zone Hoog Risico Inbouw 3 Uur Niet-Permanent Manueel Wit 275,00

0041727 Sylsafe Spot HR R Nood 3U NM DA Zone Hoog Risico Inbouw 3 Uur Niet-Permanent Autotest DALI Wit 340,00

0041728 Sylsafe Spot HR R Nood 3U NM MS Zone Hoog Risico Inbouw Centrale Batterij Niet-Permanent Manueel Wit 275,00

SylSafe Spot HR Inbouw

• Inbouwspot voor noodverilchting met hoge 

lichtopbrengst voor verlichting van zones 

met hoog risico

• Lichtstroom: 300lm  

• Autonome versies met standaard 3 uur 

autonomie

• Versie met centrale batterij is eveneens 

beschikbaar

• Autonome versies met standaard 3 uur 

autonomie

• DALI zelftest uitvoeringen doen regelmatig 

tests, het resultaat wordt getoond door de 

led indicatoren

• DALI versies zijn geschikt voor controle op 

afstand indien verbonden met een N-LIGHT 

controle-eenheid (separaat verkocht)

MIN. 15mm
MAX. 35mm

   MIN. 160mm
ONCE INSTALLED

ø 42mm to 44mm

ø mm50m

ø 39mm

41m
m

 
45m

m
37m

m

18mm

ø 41mm
50mm

ø 5

204mm

Central battery version only

237mm237mm

41mm

41m
m

241mm

45m
m

Naam Type Toepassing Montage Duurtijd Werkingsmodus Test

SylSafe Spot HR = Zone Hoog Risico R = Inbouw EM3 = 3u NM = Niet-Permanent MS = Manuele Schakeling

 EMC = Centrale 

Batterij

DA = DALI Monitoring

MIN. 15mm
MAX. 35mm

   MIN. 160mm
ONCE INSTALLED

ø 42mm to 44mm

ø mm50m

ø 39mm

41m
m

 
45m

m
37m

m

18mm

ø 41mm
50mm

ø 5

204mm

Central battery version only

237mm237mm

41mm

41m
m

241mm

45m
m

MIN. 15mm
MAX. 35mm

   MIN. 160mm
ONCE INSTALLED

ø 42mm to 44mm

ø mm50m

ø 39mm

41m
m

 
45m

m
37m

m

18mm

ø 41mm
50mm

ø 5

204mm

Central battery version only

237mm237mm

41mm

41m
m

241mm

45m
m

MIN. 15mm
MAX. 35mm

   MIN. 160mm
ONCE INSTALLED

ø 42mm to 44mm

ø mm50m

ø 39mm

41m
m

 
45m

m
37m

m

18mm

ø 41mm
50mm

ø 5

204mm

Central battery version only

237mm237mm

41mm

41m
m

241mm

45m
m

Opgelet:

De afstandsinformatie is louter indicatief.

Ondanks bestaande algemene lichtschema’s dienen alle 

schema’s volledig gesimuleerd en berekent te worden, 

zodat ze de uiteindelijke toepassing zo nauwkeurig mogelijk 

benaderen, rekening houdend met de lokale regelgeving.

Open ruimte (gebaseerd op min.0,5lux) (Is enkel voor 
België.  Voor Nederland geldt de 1lux regel)

Montage-
hoogte

(m)

Afstand
armatuur tot 

armatuur
(m)

Afstand
armatuur tot wand

(m)

2 10.28 5.6

2.5 11.50 5.2

3 12.90 3.6

3.5 13.26 2.8

4 11.31 1

Vluchtwegzone (gebaseerd op min. 1 lux)

Montage-
hoogte

(m)

Afstand
armatuur tot 

armatuur
(m)

Afstand
armatuur tot wand

(m)

2 15.65 5.81

2.5 16.67 2.88

3 16.80 3.22

3.5 13.35 2.83

4 13.02 2.22
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Code Omschrijving Lichtverdeling Montage Duurtijd Werkingsmodus Test Kleur Prijs 
(€)

SylSafe

 XSpot OA

0041775 SylSafe XSpot OA R Nood 3U NM MS Open Zone Inbouw 3 Uur Niet-permanent Manueel Wit 170,00

0041776 SylSafe XSpot OA R Nood 3U NM DA Open Zone Inbouw 3 Uur Niet-permanent Autotest DALI Wit 210,00

0041777 SylSafe XSpot OA R EMC NM MS Open Zone Inbouw Centrale Batterij Niet-permanent Manueel Wit 170,00

SylSafe XSpot OA

• Uiterst kleine inbouwspot voor 

noodverlichting waar discrete plaatsing 

belangrijk is

• Kan ingebouwd worden in metaalplafonds

• Autonome versies met standaard 3 uur 

autonomie

• Versie met centrale batterij is eveneens 

beschikbaar

• DALI zelftest uitvoeringen doen regelmatig 

tests, het resultaat wordt getoond door de 

led indicatoren

• DALI versies zijn geschikt voor controle op 

afstand indien verbonden met een N-LIGHT 

controle-eenheid (separaat verkocht)

• Lichtstroom: 80lm

Open ruimte (gebaseerd op min.0,5lux) (Is enkel voor 
België.  Voor Nederland geldt de 1lux regel)

Ceiling Height 
(m)

Vluchtweg
tussenafstanden

conform EN1838-
2013 

voor 1 lux

Open Zone
tussenafstanden

conform EN1838-
2013 

voor 0,5lux

2.0 6.30m 5.50m

2.5 6.80m 6.30m

3.0 7.20m 6.90m

3.5 7.30m 7.20m

4.0 7.40m 7.50m

Opgelet:

De afstandsinformatie is louter indicatief.

Ondanks bestaande algemene lichtschema’s dienen alle 

schema’s volledig gesimuleerd en berekent te worden, 

zodat ze de uiteindelijke toepassing zo nauwkeurig mogelijk 

benaderen, rekening houdend met de lokale regelgeving

Opmerking: Afstandsinformatie wordt verstrekt op basis van 

output led chip.  Toevoeging van een extra diffusor/optiek 

zal de resultaten beïnvloeden.

6.5

1.5

ø10

ø12

26.5

ø10.00 +0.10/-0.00 

min 0.50mm
max 6.00mm

min 40mm
once installed

XY-Fi Lamphead

Remote Solution

Separate Components for Integral Conversion

Recessed mounting cutout

29

26.2

203.7

414.7

203.7

Driver Battery

Central Battery version only

29

26.2

203.7

Driver

148

136

28
2117

27
21

185

175

*

tc

Battery

6.5

1.5

ø10

ø12

26.5

ø10.00 +0.10/-0.00 

min 0.50mm
max 6.00mm

min 40mm
once installed

XY-Fi Lamphead

Remote Solution

Separate Components for Integral Conversion

Recessed mounting cutout

29

26.2

203.7

414.7

203.7

Driver Battery

Central Battery version only

29

26.2

203.7

Driver

148

136

28
2117

27
21

185

175

*

tc

Battery
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Vluchtwegaanduidingen moeten steeds zichtbaar zijn 

wanneer een pand in gebruik is. De meest voorkomende 

armaturen zijn de permanente versies met 3 uur 

autonomie.

We bieden diverse montage-opties aan voor een waaier 

aan toepassingen, van opbouwmontage tot 90°.

SylSafe Vluchtwegaanduiding
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Code Omschrijving Oriëntatie Montage Duur Werkingsmodus Test Kleur Prijs 
(€)

SylSafe

Sylsafe Exit EX C

0041747 SylSafe Exit EX C Nood 3U MT MS Draaibaar Opbouw 3 Uur Permanent Manueel Wit 200,00

0041748 SylSafe Exit EX C Nood 3U MT DA Draaibaar Opbouw 3 Uur Permanent Autotest DALI Wit 255,00

SylSafe Exit-MOD

0041749 SylSafe Exit-MOD EX R Nood 3U MT MS In Lijn Inbouw 3 Uur Permanent Manueel Wit 295,00

0041750 SylSafe Exit-MOD EX R Nood 3U MT DA In Lijn Inbouw 3 Uur Permanent Autotest DALI Wit 350,00

0041751 SylSafe Exit-MOD EX R EMC MT MS In Lijn Inbouw Centrale Batterij Permanent Manueel Wit 295,00

0041752 SylSafe Exit-MOD EX S Nood 3U MT MS In Lijn Pendel 3 Uur Permanent Manueel Wit 360,00

0041753 SylSafe Exit-MOD EX S Nood 3U MT DA In Lijn Pendel 3 Uur Permanent Autotest DALI Wit 420,00

0041754 SylSafe Exit-MOD EX S EMC MT MS In Lijn Pendel Centrale Batterij Permanent Manueel Wit 360,00

0041755 SylSafe Exit-MOD EX V Nood 3U MT MS In lijn Plafondmontage 3 Uur Permanent Manueel Wit 295,00

0041756 SylSafe Exit-MOD EX V Nood 3U MT DA In Lijn Plafondmontage 3 Uur Permanent Autotest DALI Wit 350,00

0041757 SylSafe Exit-MOD EX V EMC MT MS In Lijn Plafondmontage Centrale Batterij Permanent Manueel Wit 295,00

0041758 SylSafe Exit-MOD EX 9 Nood 3U MT MS 90 Graden Wandmontage 3 Uur Permanent Manueel Wit 295,00

0041759 SylSafe Exit-MOD EX 9 Nood 3U MT DA 90 Graden Wandmontage 3 Uur Permanent Autotest DALI Wit 350,00

0041760 SylSafe Exit-MOD EX 9 EMC MT MS 90 Graden Wandmontage Centrale Batterij Permanent Manueel Wit 295,00

SylSafe Vluchtwegaanduiding

• Noodverlichtingsarmaturen voor 

vluchtwegaanduiding

• Alle producten hebben pictogrammen 

conform ISO7010

• Pictogrammen van het EC-type zijn 

beschikbaar als accessoire

• Beschikbaar in inbouw-, opbouw- en 

wandmontage uitvoeringen, voor elke 

toepassing

• EX versies hebben een draaibaar blad zodat 

ze geschikt zijn voor installatie onder een 

hoek

• Decentrale versies hebben standaard 3 uur 

autonomie (1 uur versies beschikbaar op 

aanvraag)

• Centrale versies (op centrale batterij) zijn 

eveneens beschikbaar

• DALI zelftest uitvoeringen doen regelmatig 

tests, het resultaat wordt getoond door de 

led indicatoren

• DALI versies zijn geschikt voor controle op 

afstand indien verbonden met een N-LIGHT 

controle-eenheid (separaat verkocht)

• Zichtbaarheid= 26m afstand

EX-C

MOD

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Toebehoren

0041772 SylSafe Exit Pictogrammensetk EC 23,00

0041773 SylSafe Exit Pictogrammenset ISO 23,00

SylSafe EX-C SylSafe Exit-MOD

300mm

52
m

m

170mm

49
5m

m
 T

U
BE

43
m

m

296mm

20
1m

m

60
m

m

10
3m

m

57mm

37mm
49mm

SUSPENDED
VARIANT ONLY

SURFACE MOUNTED
VARIANT ONLY

WALL MOUNTED
VARIANT ONLY
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SylSafe Bay is een krachtig IP65 opbouw 

noodverlichtingsarmatuur voor toepassing in hoge, open 

ruimtes met highbay armaturen en als vluchtrouteverlichting.

SylSafe Bay is een autonoom LED noodverlichtingsarmatuur 

met een duurzame IP65 behuizing waarop u kunt vertrouwen, 

zelfs in de meest uitdagende omgevingen

SylSafe Bay
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Code Omschrijving Lichtverdeling Montage Duurtijd Werkingsmodus Test Kleur Prijs 
(€)

SylSafe Bay

0041732 SylSafe Bay HB C Nood 3U NM MS High-Bay Opbouw 3 Uur Niet-Permanent Manueel Wit 255,00

0041733 SylSafe Bay HB C Nood 3U NM DA High-Bay Opbouw 3 Uur Niet-Permanent DALI Zelftest Wit 315,00

0041734 SylSafe Bay HB C EMC NM MS High-Bay Opbouw Centrale Batterij Niet-Permanent Manueel Wit 255,00

0041735 SylSafe Bay MB C Nood 3U NM MS Mid-Bay Opbouw 3 Uur Niet-Permanent Manueel Wit 255,00

0041736 SylSafe Bay MB C Nood 3U NM DA Mid-Bay Opbouw 3 Uur Niet-Permanent DALI Zelftest Wit 315,00

0041737 SylSafe Bay MB C EMC NM MS Mid-Bay Opbouw Centrale Batterij Niet-Permanent Manueel Wit 255,00

0041738 SylSafe Bay OA C Nood 3U NM MS Open ruimte Opbouw 3 Uur Niet-Permanent Manueel Wit 255,00

0041739 SylSafe Bay OA C Nood 3U NM DA Open ruimte Opbouw 3 Uur Niet-Permanent DALI Zelftest Wit 315,00

0041740 SylSafe Bay OA C EMC NM MS Open ruimte Opbouw Centrale Batterij Niet-Permanent Manueel Wit 255,00

0041741 SylSafe Bay RT C Nood 3U NM MS Gang Opbouw 3 Uur Niet-Permanent Manueel Wit 255,00

0041742 SylSafe Bay RT C Nood 3U NM DA Gang Opbouw 3 Uur Niet-Permanent DALI Zelftest Wit 315,00

0041743 SylSafe Bay RT C EMC NM MS Gang Opbouw Centrale Batterij Niet-Permanent Manueel Wit 255,00

0041744 SylSafe Bay ST C Nood 3U NM MS Standaard Opbouw 3 Uur Niet-Permanent Manueel Wit 255,00

0041745 SylSafe Bay ST C Nood 3U NM DA Standaard Opbouw 3 Uur Niet-Permanent DALI Zelftest Wit 315,00

0041746 SylSafe Bay ST C EMC NM MS Standaard Opbouw Centrale Batterij Niet-Permanent Manueel Wit 255,00

SylSafe Bay

• Noodverlichtingsarmatuur voor industriële 

toepassingen met hoge plafonds

• IP65

• Opbouwarmatuur

• 5 verschillende lichtbundels voor diverse 

hoogtes

• Autonome versies hebben standaard 3 uur 

autonomie (1 uur autonomie beschikbaar 

op aanvraag)

• Versie voor centrale batterij eveneens te 

verkrijgen

• DALI versies voeren regelmatig 

automatische zelftest uit en tonen het 

resultaat via het indicatorlicht

• Complete systeemcontrole en monitoring 

is beschikbaar met DALI versies die 

aangesloten worden op het separaat 

beschikbare N-LIGHT systeem

• Nominale lichtstroom 200lm.  Raadpleeg 

de afstandstabellen om de correcte 

optiekversie te selecteren.IP65

19
7m

m

15
0m

m

Ø
 5

m
m

132mm 35mm
Ø 5mm

53
m

m

Kleur Type Toepassing Montage Duurtijd Werkingsmodus Test

SylSafe Bay OA = Open Ruimte C = Plafond/Wand EM3 = 3u NM = Niet-Permanent MS = Manuele Schakeling

RT = Gang EMC = Centrale Batterij DA = DALI Monitoring

HB = High Bay

MB = Mid Bay

ST= Standaard
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SylSafe Bay

HB MB

Montagehoogte
(m)

Afstand armatuur 
tot armatuur

(m)

Afstand armatuur 
tot wand

(m)

2.5 6.90 3.00

2.8 6.90 3.00

3.0 6.90 3.00

4.0 7.10 3.00

6.0 7.20 3.00

8.0 7.10 3.00

10.0 6.10 3.00

12.0 6.80 3.20

15.0 8.30 3.80

20.0 10.50 4.70

25.0 12.40 5.50

30.0 14.10 6.20

Montagehoogte
(m)

Afstand armatuur 
tot armatuur

(m)

Afstand armatuur 
tot wand

(m)

2.5 6.10 2.90

2.8 6.10 2.90

3.0 6.10 2.90

4.0 6.10 2.90

6.0 6.10 2.90

8.0 6.10 3.00

10.0 6.10 3.00

12.0 6.50 3.00

15.0 7.70 3.50

20.0 9.50 4.30

25.0 11.10 4.50

30.0 12.20 4.20

Montagehoogte
(m)

Afstand armatuur 
tot armatuur

(m)

Afstand armatuur 
tot wand

(m)

2.5 7.10 3.00

2.8 7.40 3.00

3.0 7.60 3.10

4.0 8.60 3.50

6.0 10.40 4.30

8.0 11.90 5.00

10.0 13.40 5.60

12.0 14.60 6.00

15.0 16.20 6.40

20.0 17.90 6.00

25.0 - -

30.0 - -

Montagehoogte
(m)

Afstand armatuur 
tot armatuur

(m)

Afstand armatuur 
tot wand

(m)

2.5 6.10 2.90

2.8 6.10 3.00

3.0 6.20 3.00

4.0 7.10 3.00

6.0 8.70 3.60

8.0 10.00 4.10

10.0 11.20 4.40

12.0 12.10 4.50

15.0 12.80 3.90

20.0 - -

25.0 - -

30.0 - -

MB OA

Mounting Height 
(m)

Afstand armatuur 
tot armatuur

(m)

Afstand armatuur 
tot wand

(m)

2.5 16.90 6.10

2.8 17.90 5.30

3.0 18.90 5.10

4.0 14.90 4.10

6.0 - -

8.0 - -

10.0 - -

12.0 - -

15.0 - -

20.0 - -

25.0 - -

30.0 - -

RT

Montagehoogte
(m)

Afstand armatuur 
tot armatuur

(m)

Afstand armatuur 
tot wand

(m)

2.5 17.00 6.50

2.8 17.50 6.60

3.0 17.80 6.70

4.0 14.10 3.00

6.0 8.20 3.10

8.0 - -

10.0 - -

12.0 - -

15.0 - -

20.0 - -

25.0 - -

30.0 - -

Open ruimte / Open ruimte (gebaseerd op min. 0,5lux)  
(Is enkel voor België.  Voor Nederland geldt de 1lux regel)

High-bay / Open ruimte (gebaseerd op min. 0,5lux)  
(Is enkel voor België.  Voor Nederland geldt de 1lux regel)

Mid-bay / Open ruimte (gebaseerd op min. 0,5lux)  
(Is enkel voor België.  Voor Nederland geldt de 1lux regel)

Gang / Vluchtweg (gebaseerd op min. 1lux)

High-bay / Vluchtweg (gebaseerd op min. 1lux)

Mid-bay / Vluchtweg (gebaseerd op min. 1lux)
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SylSafe N-Light kan volledig aan uw wensen 

worden aangepast en kan tot 128 DALI 

gestuurde noodverlichtingsarmaturen 

monitoren via twee kringen. Het systeem 

kan verder aan de wensen van de gebruiker 

aangepast worden via SylSafe N-Light®  

software waarmee 16 aparte DALI groepen 

gemaakt kunnen worden om testplanning 

en -opvolging eenvoudig te maken. DALI 

groepen kunnen ook steeds aangepast 

worden, waardoor u steeds flexibel bent 

indien de noodverlichtingseisen zouden 

wijzigen.

SylSafe N-light® is de ideale oplossing 

voor kleine of grote projecten.SylSafe 

N-Light® functioneert op de open DALI en 

Ethernet standaarden, om het installeren en 

personnaliseren van uw installatie eenvoudig, 

snel en efficiënt te maken.

SylSafe N-Light



Noodverlichting 479

Code Omschrijving Lichtverdeling Montage Duurtijd Werkingsmodus Test Kleur Prijs 
(€)

SylSafe Twin

0041769 SylSafe Twin TS C Nood 3U NM MS Standaard Opbouw 3 Uur Niet-permanent Manueel Wit 290,00

0041770 SylSafe Twin TS C Nood 3U NM DA Standaard Opbouw 3 Uur Niet-permanent Zelftest DALI Wit 345,00

SylSafe Twin

• Noodverlichtingsarmaturen voor grote open 

ruimtes of installaties met hoge plafonds

• IP65

• Opbouwarmatuur

• Standaard 3 uur autonomie.  Versies met 

1 uur autonomie zijn beschikbaar op 

aanvraag

• Twee individueel richtbare stralers leveren 

elk 200lm

• DALI versies voeren regelmatig 

automatische zelftest uit en tonen het 

resultaat via het indicatorlicht

• Complete systeemcontrole en monitoring 

is beschikbaar met DALI versies die 

aangesloten worden op het separaat 

beschikbare N-LIGHT systeem

Open ruimte (gebaseerd op min.0,5lux) (Is enkel voor 
België.  Voor Nederland geldt de 1lux regel)

Montage- 
hoogte 

(m)

Afstand armatuur 
tot armatuur 

(m)

Afstand
armatuur tot wand 

(m)

2.5 14.5 5.5

3.0 15.0 6.0

4.0 16.0 6.5

5.0 17.0 6.5

6.0 17.0 6.0

8.0 17.0 5.5

Opgelet:

De afstandsinformatie is louter indicatief.

Ondanks bestaande algemene lichtschema’s dienen alle 

schema’s volledig gesimuleerd en berekent te worden, 

zodat ze de uiteindelijke toepassing zo nauwkeurig mogelijk 

benaderen, rekening houdend met de lokale regelgeving.

280mm

190m
m

77m
m

30
0m

m

99mm

55mm

67m
m 87m

m

SylSafe Twin

Naam Type Toepassing Montage Duurtijd Werkingsmodus Test

SylSafe Twin TS = Twin Spot C = Plafond (Ceiling) /

Wand

EM3 = 3u NM = (Niet-Permanent) MS = Manuele Schakeling

DA = DALI Monitoring
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Met Sylvania noodverlichtingsarmaturen bent u verzekerd van 

licht, zelfs tijdens een stroompanne.

SylSafe Twin Spot is perfect voor grote open ruimtes of 

installaties met hoge plafonds.  Dit armatuur heeft een brede 

lichtbundel die u helpt een gebouw veilig te verlaten.  De DALI 

versies doen regelmatig automatische zelftests, zodat uw 

veiligheid 24/7 verzekerd is. 

SylSafe Twin
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Code Omschrijving Lichtverdeling Montage Duurtijd Werkingsmodus Test Kleur Prijs 
(€)

SylSafe N-Light

0041774 Sylsafe N-Light Nood Monitor - Wandinbouw - Niet-permanent - Wit 4860,00

SylSafe N-Light

• Eenvoudige ‘live’ systeemstatus diagnose 

biedt instant informatie

• Intuïtieve interface met aanraakscherm

• Eén scherm monitort de hele etage

• 128 DALI adressen via twee subnetten

• Functioneert autonoom. Geen PC nodig.

• Bevat een vervangare ‘long life’ batterij 

voor continue werking, zelfs tijdens een 

stroompanne

• Werkt met SylSafe DALI producten

155mm

133mm
92
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Sylsafe N-Light® is geschikt voor gebruik met de volgende SylSafe producten:

DALI subnet (loop) 1

Tot 64 armaturen

DALI subnet 

(loop) 2

Tot 64 armaturen
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Schijnwerpers

Sylveo LED 484

 eco Flood Flat 487

FEH LED 489



484 Schijnwerpers

• Sylveo LED is een volledige reeks 

LED schijnwerpers voor binnen-en 

buitentoepassingen ter vervanging van 

traditionele HID armaturen

• De schijnwerpers zijn perfect voor het 

verlichten van industriële omgevingen, 

reclameborden, gebouwen en kleine 

recreatieve voorzieningen

• Sylveo LED wordt aangeboden in 5 

afmetingen: Small, Medium, Large, Extra 

Large en Extra Extra Large

• De reeks is beschikbaar met een smalle, 

brede of ‘road’- asymmetrische lichtbundel

• Sylveo LED biedt een hoge lichtopbrengst 

tot 32.426lm (Sylveo LED Extra Extra Large 

versie 4000K), en een hoog rendement tot 

108lm/W (totaal systeemrendement Sylveo 

LED Large versie 4000K)

Sylveo LED
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3.000K Warm Wit

Small

0049103 Sylveo LED 3000lm NAR 3K RAL9006 30 3041 101 25 3000 70 Nee - 50.000 115,00

0049104 Sylveo LED 3000lm WIDE 3K RAL9006 31 3090 101 52 3000 70 Nee - 50.000 115,00

0049105 Sylveo LED 3000lm RASYM 3K RAL9006 31 3122 101 52 x 117 3000 70 Nee - 50.000 115,00

Medium

0049109 Sylveo LED 8000lm NAR 3K RAL9006 81 8336 103 30 3000 70 Nee - 50.000 235,00

0049110 Sylveo LED 8000lm WIDE 3K RAL9006 82 8354 103 52 3000 70 Nee - 50.000 235,00

0049111 Sylveo LED 8000lm RASYM 3K RAL9006 82 8305 102 52 x 117 3000 70 Nee - 50.000 235,00

Large

0049115 Sylveo LED 12.000lm NAR 3K RAL9006 121 12.149 100 30 3000 70 Nee - 50.000 370,00

0049116 Sylveo LED 12.000lm WIDE 3K RAL9006 120 12.393 103 52 3000 70 Nee - 50.000 370,00

0049117 Sylveo LED 12.000lm RASYM 3K RAL9006 121 12.412 103 52 x 117 3000 70 Nee - 50.000 370,00

Extra large

0049121 Sylveo LED 20.000lm NAR 3K RAL9006 201 20.834 104 30 3000 70 Nee - 50.000 515,00

0049122 Sylveo LED 20.000lm WIDE 3K RAL9006 201 20.633 102 52 3000 70 Nee - 50.000 515,00

0049123 Sylveo LED 20.000lm RASYM 3K RAL9006 201 20.639 103 52 x 117 3000 70 Nee - 50.000 515,00

Extra Extra large

0049127 Sylveo LED 30.000lm NAR 3K RAL9006 301 32.003 106 30 3000 70 Nee - 50.000 765,00

0049128 Sylveo LED 30.000lm WIDE 3K RAL9006 301 30.813 102 52 3000 70 Nee - 50.000 765,00

0049129 Sylveo LED 30.000lm RASYM 3K RAL9006 300 30.935 103 52 x 117 3000 70 Nee - 50.000 765,00

• Een volledige reeks LED schijnwerpers 

voor binnen- en buitentoepassingen ter 

vervanging van traditionele HID armaturen

• Ideaal voor het verlichten van industriële 

omgevingen, reclameborden, gebouwen en 

kleine recreatieve voorzieningen

• 5 afmetingen: Small, Medium, Large, Extra 

Large en Extra Extra Large

• Smalle, brede of 'road asymmetric' 

lichtbundel

• Neutraal wit (4.000K) of warm wit (3.000K)

• Standaard beschikbaar in niet-dimbare of 

DALI versies

• Hoge lichtopbrengst tot 32.357lm (Sylveo 

Extra Extra Large versie 4.000K)

• Hoog rendement tot 107lm/W (totaal 

systeemrendement Sylveo LED Large en 

Extra Large versie 4.000K)

• Zeer efficiënte thermische huishouding:  

ta -45°C - +45°C

• Geleverd inclusief 1m kabel zodat het 

drivercompartiment niet geopend moet 

worden bij installatie

• Geleverd inclusief verstelbare 

ophangbeugel

• Universeel mastopzetstuk beschikbaar als 

accessoire voor versies Small, Medium en 

Large (0039837)

• Lange levensduur: 50.000 uur

• Energieklasse: A++, A+, A

Sylveo LED

Sylveo LED - Small

Sylveo LED - Medium Sylveo LED - Large

Sylveo LED - Extra large Sylveo LED - Extra extra large

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

0039837 SYLVEO Universele Paalklem Voor Diam. 

60-76mm

43,50

Smalle brede lichtbundel 

3000K neutraal wit

Smalle lichtbundel 3000K 

neutraal wit
Smalle Road Asymmetrische 

lichtbundel 3000K neutraal wit

Legenda: 3K = 3,000K warm wit; 4K = 4.000K neutraal wit; WIDE = Brede lichtbundel; 

RASYM = Road Asymmetrische lichtbundel; NAR = Smalle lichtbundel
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

4.000K Neutraal Wit

Small

0049100 Sylveo LED 3000lm NAR 4K RAL9006 31 3090 101 25 4000 70 Nee - 50.000 115,00

0049101 Sylveo LED 3000lm WIDE 4K RAL9006 32 3400 106 52 4000 70 Nee - 50.000 115,00

0049102 Sylveo LED 3000lm RASYM 4K RAL9006 30 3189 105 52 x 117 4000 70 Nee - 50.000 115,00

Medium

0049106 Sylveo LED 8000lm NAR 4K RAL9006 80 8555 107 30 4000 70 Nee - 50.000 235,00

0049107 Sylveo LED 8000lm WIDE 4K RAL9006 82 8730 106 52 4000 70 Nee - 50.000 235,00

0049108 Sylveo LED 8000lm RASYM 4K RAL9006 82 8787 107 52 x 117 4000 70 Nee - 50.000 235,00

Large

0049112 Sylveo LED 12.000lm NAR 4K RAL9006 121 12.637 105 30 4000 70 Nee - 50.000 370,00

0049113 Sylveo LED 12.000lm WIDE 4K RAL9006 122 13.159 108 52 4000 70 Nee - 50.000 370,00

0049114 Sylveo LED 12.000lm RASYM 4K RAL9006 122 13.073 108 52 x 117 4000 70 Nee - 50.000 370,00

Extra large

0049118 Sylveo LED 20.000lm NAR 4K RAL9006 201 21.609 107 30 4000 70 Nee - 50.000 515,00

0049119 Sylveo LED 20.000lm WIDE 4K RAL9006 201 21.514 107 52 4000 70 Nee - 50.000 515,00

0049120 Sylveo LED 20.000lm RASYM 4K RAL9006 201 21.546 107 52 x 117 4000 70 Nee - 50.000 515,00

Extra Extra large

0049124 Sylveo LED 30.000lm NAR 4K RAL9006 301 32.003 106 30 4000 70 Nee - 50.000 765,00

0049125 Sylveo LED 30.000lm WIDE 4K RAL9006 301 32.076 107 52 4000 70 Nee - 50.000 765,00

0049126 Sylveo LED 30.000lm RASYM 4K RAL9006 301 32.357 107 52 x 117 4000 70 Nee - 50.000 765,00

4.000K Neutraal Wit DALI

Medium

0049139 Sylveo LED 8000lm NAR 4K DALI RAL9006 81 8721 107 30 4000 70 Ja DALI 50.000 335,00

0049140 Sylveo LED 8000lm WIDE 4K DALI RAL9006 81 8541 105 52 4000 70 Ja DALI 50.000 335,00

0049141 Sylveo LED 8000lm RASYM 4K DALI RAL9006 80 8542 106 52 x 117 4000 70 Ja DALI 50.000 335,00

Large

0049142 Sylveo LED 12.000lm NAR 4K DALI RAL9006 121 12.833 106 30 4000 70 Ja DALI 50.000 480,00

0049143 Sylveo LED 12.000lm WIDE 4K DALI RAL9006 121 13.222 110 52 4000 70 Ja DALI 50.000 480,00

0049144 Sylveo LED 12.000lm RASYM 4K DALI RAL9006 120 12.547 104 52 x 117 4000 70 Ja DALI 50.000 480,00

Extra large

0049145 Sylveo LED 20.000lm NAR 4K DALI RAL9006 201 21.605 108 30 4000 70 Ja DALI 50.000 655,00

0049146 Sylveo LED 20.000lm WIDE 4K DALI RAL9006 200 21.281 106 52 4000 70 Ja DALI 50.000 655,00

0049147 Sylveo LED 20.000lm RASYM 4K DALI RAL9006 202 21.542 107 52 x 117 4000 70 Ja DALI 50.000 655,00

Extra Extra large

0049148 Sylveo LED 30.000lm NAR 4K DALI RAL9006 302 32.230 107 30 4000 70 Ja DALI 50.000 965,00

0049149 Sylveo LED 30.000lm WIDE 4K DALI RAL9006 301 32.426 108 52 4000 70 Ja DALI 50.000 965,00

0049150 Sylveo LED 30.000lm RASYM 4K DALI RAL9006 302 31.878 106 52 x 117 4000 70 Ja DALI 50.000 965,00

Sylveo LED
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Legenda: 3K = 3,000K warm wit; 4K = 4.000K neutraal wit; WIDE = Brede lichtbundel; RASYM = Road Asymmetrische lichtbundel; NAR = Smalle lichtbundel



Schijnwerpers 487

Door de gestroomlijnde en robuuste maar 

lichtgewicht gegoten aluminium behuizing is 

START eco Flood Flat de perfecte keuze voor 

de verlichting van gevels, parkeerterreinen, 

garages en bouwplaatsen.

Het product wordt geleverd met een 

voorgemonteerde gestripte kabel van 1 

meter en een bevestigingsbeugel voor een 

snelle en eenvoudige installatie. De universele 

beugel maakt het mogelijk de schijnwerper 

horizontaal of op een wand te monteren.

De PIR-versies in de reeks hebben een 

passiefinfrarood sensor die richtbaar is voor 

een preciezere bepaling van de detectiezones.

START eco Flood Flat wordt aangeboden 

met diverse lichtstromen, van 900 lumen tot 

9.500 lumen, steeds in de kleurtemperaturen 

3000K en 4000K.

 eco Flood Flat



488 Schijnwerpers

 eco Flood Flat

• Slanke LED schijnwerper voor 

buitenverlichting, met of zonder PIR

• Lichtgewicht, robuuste gietaluminium 

behuizing

• Universele bevestigingsbeugel voor 

horizontale of wandbevestiging, richtbaar

• Individueel richtbare sensor

• Snelle en eenvoudige installatie met een 

voorgemonteerde gestripte kabel van 1 meter

• Hogere vermogens tot 100W (sensorversies 

tot 50W) - rendement tot 95 lm/W

• Beschikbaar in 3000K en 4000K

• CRI >80

• IP65, sensorversies IP54

• 10-30W: IK06, 50-100W: IK07,  

PIR sensor: IK05

• Werkingstemperatuur: -20° tot +40°C

• Levensduur: 30.000 uur (L70/B50)

• 3 jaar garantie

• Sensor: instelbare lux- (0-1000 lux) en 

tijdsniveaus ( 10 sec tot 12 min)

05

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START eco Flood Flat

3000K

0047960 START eco Flood Flat IP65 900lm 830 Zwart 10 900 90 110 3000 80 Nee LED 30.000 25,00

0047964 START eco Flood Flat IP65 2800lm 830 Zwart 30 2700 90 110 3000 80 Nee LED 30.000 32,00

0047968 START eco Flood Flat IP65 4500lm 830 Zwart 50 4500 90 110 3000 80 Nee LED 30.000 55,00

0047972 START eco Flood Flat IP65 6500lm 830 Zwart 70 6300 90 110 3000 80 Nee LED 30.000 119,00

0047976 START eco Flood Flat IP65 9000lm 830 Zwart 100 9000 90 110 3000 80 Nee LED 30.000 159,00

4000K

0047961 START eco Flood Flat IP65 900lm 840 Zwart 10 950 95 110 4000 80 Nee LED 30.000 25,00

0047965 START eco Flood Flat IP65 2800lm 840 Zwart 30 2850 95 110 4000 80 Nee LED 30.000 32,00

0047969 START eco Flood Flat IP65 4500lm 840 Zwart 50 4750 95 110 4000 80 Nee LED 30.000 55,00

0047973 START eco Flood Flat IP65 6500lm 840 Zwart 70 6650 95 110 4000 80 Nee LED 30.000 119,00

0047977 START eco Flood Flat IP65 9000lm 840 Zwart 100 9500 95 110 4000 80 Nee LED 30.000 159,00

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START eco Flood Flat PIR

3000K

0047962 START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 830 Zwart 11 900 82 110 3000 80 Nee LED 30.000 35,00

0047966 START eco Flood Flat IP54 PIR 2800lm 

830

Zwart 31 2700 87 110 3000 80 Nee LED 30.000 49,00

0047970 START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 

830

Zwart 51 4500 88 110 3000 80 Nee LED 30.000 82,00

4000K

0047963 START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840 Zwart 11 950 86 110 4000 80 Nee LED 30.000 35,00

0047967 START eco Flood Flat IP54 PIR 2800lm 

840

Zwart 31 2850 92 110 4000 80 Nee LED 30.000 49,00

0047971 START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 

840

Zwart 51 4750 93 110 4000 80 Nee LED 30.000 82,00

START eco Flood Flat 900lm 
830

START eco Flood Flat 900lm 
840

START eco Flood Flat 2800lm 
830

START eco Flood Flat 2800lm 
840

START eco Flood Flat 4500lm 
830

START eco Flood Flat 4500lm 
840
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

FEH LED

0047749 FEH LED 3000K 86W Alu 86 6380 74 30 3000 85 Nee - 50.000 398,00

• 86W LED projector met industriële retro 

look

• FEH LED is een veelzijdige 

gietaluminium projector voor binnen- 

en buitentoepassingen, met name 

geschikt voor kleine tot middelgrote 

buitenverlichtingsprojecten

• Hoge lichtopbrengst: 6380lm, wat 

overeenkomt met 74lm/W (totaal 

systeemrendement)

• 30 x 60° lichtbundel

• Beschikbaar in Warmwit (3000K)

• Zeer efficiente thermische huishouding: ta 

-30°C - +40°C

• Optimale binning selectie LEDs: CRI 85

• Lange levensduur: 50.000 uur bij 70% 

lumenbehoud

• LED-technologie biedt een energie-

efficiënte verlichtingsoplossing met uiterst 

lage onderhoudskosten

• Energieklasse: A++, A+, A

FEH LED

Front view Back view

24
2.

0

25
1.

6

28
8.

3

273.4

FEH LED - 3000K

Vooraanzicht Zijaanzicht

Afmetingen (mm)

FEH LED

FEH LED - Weergave achterzijde
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Bolderarmaturen

 Bollard IP65 492

eco Bollard Rectangular IP65 494

Velite 496



492 Bolderarmaturen

START Bollard IP65 is een moderne versie van een klassiek 

bolderarmatuur. Ideaal voor landschapsverlichting 

zoals in tuinen, parken, langs wandelwegen of in 

winkelzones. Bovendien is START Bollard IP65 geschikt 

voor kustgebieden! De reeks is verkrijgbaar in 2 hoogten, 

500mm of 1000mm, met IK10 impactbestendigheid.

 Bollard IP65
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Start Bollard IP65

0047940 START Bollard M IP65 1100lm 830 Zwart RAL 

9005

26 1100 42 60 3000 80 Nee - 50.000 225,00

0047941 START Bollard L IP65 1100lm 830 Zwart RAL 

9005

26 1100 42 60 3000 80 Nee - 50.000 250,00

0047942 START Bollard M IP65 1100lm 840 Zwart RAL 

9005

26 1100 42 60 4000 80 Nee - 50.000 225,00

0047943 START Bollard L IP65 1100lm 840 Zwart RAL 

9005

26 1100 42 60 4000 80 Nee - 50.000 250,00

 Bollard IP65

• Moderne versie van een klassiek 

bolderarmatuur

• Ideaal voor landschapsverlichting zoals in 

tuinen, parken, langs wandelwegen of in 

winkelzones

• Geschikt voor kustgebieden

• IK10 impactbestendigheid

• Verkrijgbaar in 2 hoogten: 500mm of 

1000mm

• Hoge prestatie: levert 1100lm (lichtstroom 

armatuur), wat overeenkomt met 42lm/W 

(totaal rendement van het systeem)

• Beschikbaar in warmwit (3000K) of 

neutraal wit (4000K)

• Energieklasse: A++, A+, A

• Levensduur: 50.000 uur

10

Afmetingen (mm)

START Bollard M IP65 1100lm 830 Zwart START Bollard L IP65 1100lm 830 Zwart

START Bollard M IP65 1100lm 840 Zwart START Bollard L IP65 1100lm 840 Zwart



494 Bolderarmaturen

START eco Bollard Rectangular IP65 is een compact 

bolderarmatuur met strakke rechthoekige vormgeving. 

Ideaal voor landschapsverlichting zoals in tuinen, parken 

en langs wandelwegen. De reeks wordt aangeboden in 

0,5m en 0,8m hoogte.

 eco Bollard Rectangular IP65
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START eco Bollard Rectangular IP65

0047930 START eco Bollard Rectangular M IP65

780lm 830 BLK

RAL 

9005

13 780 60 50 3000 80 Nee - 30.000 115,00

0047931 START eco Bollard Rectangular L IP65

780lm 830 BLK

RAL 

9005

13 780 60 50 3000 80 Nee - 30.000 145,00

 eco Bollard Rectangular IP65

• Compact, decoratief bolderarmatuur met 

strakke rechthoekige vormgeving

• Ideaal voor landschapsverlichting zoals in 

tuinen, parken en langs wandelwegen

• Impactbestendigheid IK10

• Verkrijgbaar in 2 hoogten: 500mm of 

800mm

• Montage wordt verzekerd met 

montagebeugel en 2xM10 schroeven

• Hoge prestatie: levert tot 780lm 

(lichtstroom armatuur), wat overeenkomt 

met 60lm/W (totaal systeemrendement)

• Kleur afwerking RAL9005

• Verkrijgbaar in warm wit (3000K)

• Energieklasse: A++, A+, A

• Levensduur: 30.000 uur

START eco Bollard Rectangular 

M IP65 750lm 830

START eco Bollard Rectangular 

L IP65 750lm 830

Afmetingen (mm)

START eco Bollard Rectangular IP65

0047930 START eco Bollard Rectangular 

IP65 - zijaanzicht

0047931 START eco Bollard Rectangular 

IP65 - zijaanzicht



496 Bolderarmaturen

• Velite is een reeks stijlvolle buitenverlichtingsarmaturen, 

perfect voor uw tuin, patio of inkom.

• L vormig bolderarmatuur, beschikbaar in twee hoogtes: 

50cm en 80cm

Velite
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Velite

L-Reeks

0047811 Velite L Bollard 0.5m Zwart 3000K Zwart 8 570 71 100 3000 80 Nee - 25.000 80,00

0047812 Velite L Bollard 0.8 m Zwart 3000K Zwart 8 570 71 100 3000 80 Nee - 25.000 93,00

Velite

• Velite is perfect voor de verlichting van uw 

tuin, patio of inkom

• L vormig bolderarmatuur, beschikbaar in 

twee hoogtes: 50cm en 80cm

• Hoge lichtopbrengst tot 570lm en totaal 

systeemrendement tot 71 lm/W

• Beschikbaar in warmwit (3.000K)

• Energieklasse: A++, A+, A

• Levensduur: 25.000 uur bij 70% 

lumenbehoud L70

L-reeks -bolderarmaturen



Aintree Race Course, Liverpool, United Kingdom
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Opbouw wand en plafond

 Surface IP66 500

Brio IP65 502

Sterling LED Bulkhead G2 505

Monitor LED G2 507

InVerto Direct/ Indirect 510

InVerto Direct 511

InVerto Plafondmontage 512

Velite 513



500 Opbouw wand en plafond

 Surface IP66

START Surface IP66 is een reeks bulkheads, 

ontworpen voor residentiële en commerciële 

toepassingen, in gangen en entrees.

De reeks, met beschermingsfactor IP66, 

is perfect voor gebruik binnen en buiten, 

en Sensor Dim-versies maken extra 

energiebesparingen mogelijk.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

START Surface IP66

0049284 START Surface IP66 960lm 830 Zwart Zwart 12 1.050 87 - 3000 80 Nee - 50.000 55,00

0049285 START Surface IP66 1000lm 840 Zwart Zwart 12 1.100 91 - 4000 80 Nee - 50.000 55,00

0049286 START Surface IP66 960lm 830 Wit Wit 12 1.050 87 - 3000 80 Nee - 50.000 55,00

0049287 START Surface IP66 1000lm 840 Wit Wit 12 1.100 91 - 4000 80 Nee - 50.000 55,00

0049288 START Surface IP66 960lm 830 Sensor 

Dimming Zwart

Zwart 11 957 87 - 3000 80 Ja sensor 50.000 85,00

0049289 START Surface IP66 1000lm 840 Sensor 

Dimming Zwart

Zwart 11 1001 91 - 4000 80 Ja sensor 50.000 85,00

0049290 START Surface IP66 960lm 830 Sensor 

Dimming Wit

Wit 11 957 87 - 3000 80 Ja sensor 50.000 85,00

0049291 START Surface IP66 1000lm 840 Sensor 

Dimming Wit

Wit 11 1001 91 - 4000 80 Ja sensor 50.000 85,00

 Surface IP66

• Reeks LED bulkheads, ontworpen voor 

residentiële en commerciële toepassingen, 

in gangen en entrees

• Robuust ontwerp IK10

• Beschikbaar in Standaard en Sensor Dim-

versies

• Sensor Dim-versies bieden een brede 

waaier aan instellingen (inclusief 

gangfunctie 100%-30%-10%) voor een 

optimale lichtregeling en energieverbruik

• Hoge lichtopbrengst: tot 1.100lm (4.000K 

versie) en een rendement tot 91lm/W 

(totaal systeemrendement)

• Beschikbaar in warmwit (3.000K) en 

neutraal wit (4.000K)

• Energieklasse: A++, A+, A

• Levensduur: 50.000 uur bij 70% van 

originele lichtopbrengst (L70/B50)

• Ooglidaccessoire beschikbaar

• Beschikbaar in zwart en wit

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires

0049342 START Surface IP66 Eyelid Zwart 10,00

0049343 START Surface IP66 Eyelid Wit 10,00

START Surface IP66 960lm 3K START Surface IP66 1000lm 4K 

10



502 Opbouw wand en plafond

IP65 

• Esthetische, slagvaste IK10 behuizing

• Versies met kap en spijlenrooster 

beschikbaar

IP65 Vandaalbestendig

• Robuuste, functionele behuizing (IK10)

• Afgeronde vormgeving en aansluitende 

bevestiging maken armatuur 

vandaalbestendig

• Vandalismebestendige schroeven standaard

• Ideaal voor openbare ruimtes en risicovolle 

omgevingen

Brio
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Afmetingen (mm)

Omschrijving Lamp/mA Armatuur
lichtopbrengst

Totaal W Totaal 
Im/W

Technologie vergelijkingstabel

Brio LED 3K HE 350mA 665 9 74

Brio LED 3K HO 700mA 1266 17 74

Brio LED 4K HE 350mA 717 9 80

Brio LED 4K HO 700mA 1371 17 81

3000K Hoog rendement: 4000K High Output

39
5

350

350

104

39
5

350

350

104

10

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Toebehoren

4064201 Brio IP65 anti-vandaalschroeven + sleutel 15,00

Brio IP65 LED

• Aanzienlijke energiebesparingen ten 

opzichte van traditionele CFL- en 

2D-armaturen

• Geoptimaliseerde lichtspreider zorgt voor 

een perfect homogene lichtverdeling

• Unieke functie om snel te schakelen tussen 

hoge output of hoog rendement

• Levensduur 50.000 uur, biedt een 

onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

• Zoutwatersproeitest volgens ASTM B117

• Leverbaar met MicroWave sensor voor een 

maximale energiebesparing

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Brio IP65 LED G2 3000K

Wit

4063784 Brio IP65 LED G2 3000K Wit Wit 9/17 665/1266 74 - 3000 80 Nee - 50.000 359,00

4063785 Brio IP65 LED G2 3000K Wit Nood 3U Wit 11/19 665/1266 67 - 3000 80 Nee - 50.000 529,00

Zilver

4063786 Brio IP65 LED G2 3000K Zilver Zilver 9/17 665/1266 74 - 3000 80 Nee - 50.000 379,00

4063787 Brio IP65 LED G2 3000K Zilver Nood 3U Zilver 11/19 665/1266 67 - 3000 80 Nee - 50.000 539,00

Zwart

4063788 Brio IP65 LED G2 3000K Zwart Zwart 9/17 665/1266 74 - 3000 80 Nee - 50.000 379,00

4063789 Brio IP65 LED G2 3000K Zwart Nood 3U Zwart 11/19 665/1266 67 - 3000 80 Nee - 50.000 539,00

Brio IP65 LED G2 4000K

Wit

4063790 Brio IP65 LED G2 4000K Wit Wit 9/17 717/1371 81 - 4000 80 Nee - 50.000 359,00

4063791 Brio IP65 LED G2 4000K Wit Nood 3U Wit 11/19 717/1371 72 - 4000 80 Nee - 50.000 529,00

Zilver

4063792 Brio IP65 LED G2 4000K Zilver Zilver 9/17 717/1371 81 - 4000 80 Nee - 50.000 379,00

4063793 Brio IP65 LED G2 4000K Zilver Nood 3U Zilver 11/19 717/1371 72 - 4000 80 Nee - 50.000 539,00

Zwart

4063794 Brio IP65 LED G2 4000K Zwart Zwart 9/17 717/1371 81 - 4000 80 Nee - 50.000 379,00

4063795 Brio IP65 LED G2 4000K Zwart Nood 3U Zwart 11/19 717/1371 72 - 4000 80 No - 50000 539,00



504 Opbouw wand en plafond

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Brio IP65 LED G2 Vandaalbestendig 3000K

Wit

4063803 Brio IP65 VR LED G2 3000K Wit Wit 9/17 665/1266 74 - 3000 80 Nee - 50.000 379,00

4063804 Brio IP65 VR LED G2 3000K Wit Nood 3U Wit 11/19 665/1266 67 - 3000 80 Nee - 50.000 539,00

Zilver

4063805 Brio IP65 VR LED G2 3000K Zilver Zilver 9/17 665/1266 74 - 3000 80 Nee - 50.000 399,00

4063806 Brio IP65 VR LED G2 3000K Zilver Nood 3U Zilver 11/19 665/1266 67 - 3000 80 Nee - 50.000 559,00

Zwart

4063807 Brio IP65 VR LED G2 3000K Zwart Zwart 9/17 665/1266 74 - 3000 80 Nee - 50.000 399,00

4063808 Brio IP65 VR LED G2 3000K Zwart Nood 3U Zwart 11/19 665/1266 67 - 3000 80 Nee - 50.000 559,00

Brio IP65 LED G2 Vandaalbestendig 4000K

Wit

4063809 Brio IP65 VR LED G2 4000K Wit - 9/17 717/1371 81 - 4000 80 Nee - 50.000 379,00

4063810 Brio IP65 VR LED G2 4000K Wit Nood 3U - 11/19 717/1371 72 4000 4000 80 Nee - 50.000 539,00

Zilver

4063811 Brio IP65 VR LED G2 4000K Alu - 9/17 717/1371 81 4000 4000 80 Nee - 50.000 399,00

4063812 Brio IP65 VR LED G2 4000K Alu Nood 3U - 11/19 717/1371 72 4000 4000 80 Nee - 50.000 559,00

Zwart

4063813 Brio IP65 VR LED G2 4000K Zwart - 9/17 717/1371 81 4000 4000 80 Nee - 50.000 399,00

4063814 Brio IP65 VR LED G2 4000K Zwart Nood 3U - 11/19 717/1371 72 4000 4000 80 Nee - 50.000 559,00

Brio IP65 LED Vandaalbestendig

• Aanzienlijke energiebesparingen ten 

opzichte van traditionele CFL- en 

2D-armaturen

• Geoptimaliseerde lichtspreider zorgt voor 

een perfect homogene lichtverdeling

• Unieke functie om snel te schakelen tussen 

hoge output of hoog rendement

• Levensduur 50.000 uur, biedt een 

onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

• Afgeronde vormgeving en aansluitende 

bevestiging maken armatuur 

vandaalbestendig

• Vandalismebestendige schroeven als 

standaard

• Ideaal voor openbare ruimtes en risicovolle 

omgevingen

• Zoutwatersproeitest volgens ASTM B117

• Leverbaar met MicroWave sensor voor een 

maximale energiebesparing

Afmetingen (mm)

3000K Hoog rendement 4000K High Output

Omschrijving Lamp/mA Armatuur
lichtopbrengst

TOTAAL  
W

Totaal 
Im/W

Technologie vergelijkingstabel

Brio LED 3K HE 350mA 665 9 74

Brio LED 3K HO 700mA 1266 17 74

Brio LED 4K HE 350mA 717 9 80

Brio LED 4K HO 700mA 1371 17 81

10
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Sterling Bulkhead LED G2

Sterling Bulkhead LED G2 is de ideale LED 

vervanging voor 2D bulkhead armaturen. 

De armaturen hebben een eenvoudige maar 

robuuste vormgeving, ideaal voor toepassing 

in zeer uiteenlopende omgevingen.

Sterling Bulkhead heeft beschermingsfactor 

IK10 en zowel geschikt voor buitengebruik 

als binnen, in gangen, trappenhuizen of op 

buitenmuren. De reeks heeft een spuitgiet 

behuizing en polycarbonaat diffusor voor 

extra vandaalbestendigheid en een homogene 

lichtverdeling.

Met een lichtopbrengst tot 1.477 lm (4000K 

versie) en een rendement tot 87 lm/W 

biedt Sterling Bulkhead LED aanzienlijke 

energiebesparingen vergeleken met 

traditionele CFL-armaturen

De reeks heeft bovendien een unieke 

schakelfunctie om snel te schakelen tussen 

hoge output of hoog rendement.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Sterling Bulkhead LED G2 3000K

4063831 Sterling Bulkhead LED G2 3000K Zwart Zwart 9/17 684/1325 78 - 3000 80 Nee - 50.000 279,00

4063832 Sterling Bulkhead LED G2 3000K Zwart 

Nood 3U

Zwart 11/19 684/1325 70 - 3000 80 Nee - 50.000 415,00

4063833 Sterling Bulkhead LED G2 3000K Zilver Zilver 9/17 684/1325 78 - 3000 80 Nee - 50.000 279,00

4063834 Sterling Bulkhead LED G2 3000K Zilver 

Nood 3U

Zilver 11/19 684/1325 70 - 3000 80 Nee - 50.000 415,00

Sterling Bulkhead LED G2 4000K

4063835 Sterling Bulkhead LED G2 4000K Zwart Zwart 9/17 759/1477 87 - 4000 80 Nee - 50.000 279,00

4063836 Sterling Bulkhead LED G2 4000K Zwart 

Nood 3U

Zwart 11/19 759/1477 78 - 4000 80 Nee - 50.000 415,00

4063837 Sterling Bulkhead LED G2 4000K Zilver Zilver 9/17 759/1477 87 - 4000 80 Nee - 50.000 279,00

4063838 Sterling Bulkhead LED G2 4000K Zilver 

Nood 3U

Zilver 11/19 759/1477 78 - 4000 80 Nee - 50.000 415,00

Sterling Bulkhead LED G2

• Aanzienlijke energiebesparingen ten 

opzichte van traditionele CFL- en 

2D-armaturen

• Geoptimaliseerde lichtspreider zorgt voor 

een perfecthomogene lichtverdeling

• Unieke functie om snel te schakelen tussen 

hoge output of hoog rendement

• Levensduur 50.000 uur, biedt een 

onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

• Spuitgiet behuizing en polycarbonaat 

diffusor voor extra vandaalbestendigheid

• Anti-vandaalset verkrijgbaar

• Zoutwatersproeitest volgens ASTM B117

• Leverbaar met MicroWave sensor voor een 

maximale energiebesparing

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires - Separaat te Bestellen

Zwart

4037279 Sterling Bulkhead Kap Afscherming Zwart 59,00

4037280 Sterling Bulkhead 3-Spijlenrooster Zwart 79,00

4037281 Sterling Bulkhead Kruisrooster Zwart 59,00

Zilver

4041004 Sterling Bulkhead Kap Afscherming Zilver 79,00

4041005 Sterling Bulkhead 3-Spijlenrooster Zilver 59,00

4041007 Sterling Bulkhead Kruisrooster Zilver 59,00

4049172 Sterling/Monitor Bulkhead Anti-

Vandaalschr + Sleutel

15,00

Kap 3-spijlenrooster Kruisrooster

Afmetingen (mm)

Omschrijving Lamp/mA Armatuur
lichtopbrengst

TOTAAL 
W

Totaal  
Im/W

Technologie vergelijkingstabel

Sterling 3K HE 350mA 665 9 74

Sterling 3K HO 700mA 1266 17 74

Sterling 4K HE 350mA 717 9 80

Sterling 4K HO 700mA 1371 17 81

10
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Monitor LED G2

Monitor LED G2 is de ideale LED vervanging 

voor 2D bulkhead armaturen en biedt 

aanzienlijke energiebesparingen vergeleken 

met traditionele armaturen.

Dankzij de tijdloze vormgeving is Monitor 

een populaire keuze van lichtontwerpers en 

architecten. De armaturen zjin een robuuste 

en betrouwbare keuze, en bieden de 

gebruiker een veilig verlichte omgeving.  De 

reeks heeft een unieke schakelfunctie om 

snel te schakelen tussen hoge output of hoog 

rendement.

Monitor LED G2 heeft beschermingsfactor 

IK10 en is zowel geschikt voor buitengebruik 

als binnen, in gangen, trappenhuizen of op 

buitenmuren.  De reeks heeft een spuitgiet 

behuizing in zwart of zilver  en polycarbonaat 

diffusor voor extra vandaalbestendigheid en 

een homogene lichtverdeling.
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Monitor LED G2 3000K

Zwart

4063825 Monitor LED G2 3000K Zwart Zwart 9/17 717/1377 81 - 3000 80 Nee - 50.000 389,00

4063826 Monitor LED G2 3000K Zwart Nood 3U Zwart 11/19 717/1377 72 - 3000 80 Nee - 50.000 499,00

Zilver

4063827 Monitor LED G2 3000K Zilver Zilver 9/17 717/1377 81 - 3000 80 Nee - 50.000 389,00

4063828 Monitor LED G2 3000K Zilver Nood 3U Zilver 11/19 717/1377 72 - 3000 80 Nee - 50.000 499,00

Monitor LED G2 4000K

Zwart

4063821 Monitor LED G2 4000K Zwart Zwart 9/17 776/1493 88 - 4000 80 Nee - 50.000 389,00

4063822 Monitor LED G2 4000K Zwart Nood 3U Zwart 11/19 776/1493 79 - 4000 80 Nee - 50.000 499,00

Zilver

4063823 Monitor LED G2 4000K Zilver Zilver 9/17 776/1493 88 - 4000 80 Nee - 50.000 389,00

4063824 Monitor LED G2 4000K Zilver Nood 3U Zilver 11/19 776/1493 79 - 4000 80 Nee - 50.000 499,00

Monitor LED G2

• Aanzienlijke energiebesparingen ten 

opzichte van traditionele CFL- en 

2D-armaturen

• Geoptimaliseerde lichtspreider zorgt voor 

een perfect homogene lichtverdeling

• Unieke functie om snel te schakelen tussen 

hoge output of hoog rendement

• Levensduur 50.000 uur, biedt een 

onderhoudsvrije verlichtingsoplossing

• Spuitgiet behuizing en polycarbonaat 

diffusor extra vandaalbestendig

• Zoutwatersproeitest volgens ASTM B117

• Noodverlichtingsopties geschikt voor 

gebruik bij gedefinieerde vluchtroutes

• Inbouwdoos geeft ruimte aan leidingen

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Accessoires - separaat te bestellen

Zwart

4046028 Monitor Bulkhead Kap Afscherming Zwart 59,00

4046027 Monitor Bulkhead 4-Spijlen Grill Zwart 59,00

Zilver

4045981 Monitor Bulkhead Kap Afscherming zilver 59,00

10

Omschrijving Lamp/mA Armatuur
lichtopbrengst

TOTAAL 
W

Totaal 
Im/W

Technologie vergelijkingstabel

Monitor 3K HE 350mA 717 9 80

Monitor 3K HO 700mA 1,377 17 81

Monitor 4K HE 350mA 776 9 86

Monitor 4K HO 700mA 1,493 17 88

4-spijlenrooster Kap
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• Wand- en plafondarmaturen uit gegoten 

aluminium. Hoge bestendigheid 

tegen corrosie en zeemist - ISO 9227 

(gelijkwaardig aan ASTM B117)

• Snelle installatie dankzij handige 

steekverbinding

• LED technologie: verlaagd energieverbruik 

en onderhoudskost. Geen schadelijke UV- 

of infraroodstraling. Lange levensduur. 

- meer dan 50.000 uur

• InVerto wordt ook aangeboden als 

pendelarmatuur - zie hoofdstuk Pendels

InVerto
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index (CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K

Elektronisch

3080097 InVerto Dir/Ind 3000K EB Glanzend 

Zwart

Glanzend 

Zwart

30 3130 104 40 3000 80 Nee - 50.000 355,00

3080098 InVerto Dir/Ind 3000K EB Mat Wit Mat Wit 30 3130 104 40 3000 80 Nee - 50.000 355,00

3080099 InVerto Dir/Ind 3000K EB Mat Zilver Mat Zilver 30 3130 104 40 3000 80 Nee - 50.000 355,00

3090200 InVerto Dir/Ind 3000K EB Mat Roest Mat Roest 30 3130 104 40 3000 80 Nee - 50.000 355,00

Analoog 1-10V Dimbaar

3080101 Inverto Dir/Ind 3000K 1-10V Glanzend 

Zwart

Glanzend 

Zwart

30 3130 104 40 3000 80 ja 1-10V 50.000 375,00

3080102 InVerto Dir/Ind 3000K 1-10V Mat Wit Mat Wit 30 3130 104 40 3000 80 ja 1-10V 50.000 375,00

3080103 InVerto Dir/Ind 3000K 1-10V Mat Zilver Mat Zilver 30 3130 104 40 3000 80 ja 1-10V 50.000 375,00

3080104 InVerto Dir/Ind 3000K 1-10V Mat Roest Mat roest 30 3130 104 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 375,00

4000K

Elektronisch

3080037 InVerto Dir/Ind 4000K EB Glanzend 

Zwart

Glanzend 

Zwart

30 3233 107 40 4000 80 Nee - 50.000 355,00

3080038 InVerto Dir/Ind 4000K EB Mat Wit Mat Wit 30 3233 107 40 4000 80 Nee - 50.000 355,00

3080039 InVerto Dir/Ind 4000K EB Mat Zilver Mat Zilver 30 3233 107 40 4000 80 Nee - 50.000 355,00

3070040 InVerto Dir/Ind 4000K EB Mat Roest Mat Roest 30 3233 107 40 4000 80 Nee - 50.000 355,00

Analoog 1-10V Dimbaar

3080041 InVerto Dir/Ind 4000K 1-10V Glanzend 

Zwart

Glanzend 

Zwart

30 3233 107 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 375,00

3080042 InVerto Dir/Ind 4000K 1-10V Mat Wit Mat Wit 30 3233 107 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 375,00

3080043 InVerto Dir/Ind 4000K 1-10V Mat Zilver Mat Zilver 30 3233 107 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 375,00

3080044 InVerto Dir/Ind 4000K 1-10V Mat Roest Mat Roest 30 3233 107 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 375,00

InVerto Direct/Indirect Wandmontage

• Direct-indirect wandarmatuur, 2x40° 

lichtbundel

• 4 standaardkleuren: Hoogglanzend zwart, 

mat wit, mat zilver en mat roest

• Connectie tussen behuizing en basis met 

behulp van een stekkerverbinding voor 

eenvoudige installatie

• Produceert een gelijkmatig licht met een 

hoog rendement van max. 1843lm (2x 

922lm) bij 60lm/W

• Geschikt voor doorlussen

Mat

Wit

Standaardkleuren Suggesties voor lakafwerking op klantspecificatie (verkrijgbaar op aanvraag)

Glanzend

Zwart

Mat

Zilver

Mat

Roest
Glanzend

Oranje

Glanzend

Rood

Mat

Groen

Mat

Blauw

Bundelhoek 40°

120º

90º

60º

90º

30º(Cd/1000lm) 30º0º

120º

180º150º 150º

60º

10001000

185

110

162

220

110

Afmetingen (mm)

40º
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InVerto Direct Wandmontage

102

110

162

110

110

Afmetingen (mm)Bundelhoek 40°

120º

90º

60º

90º

30º (Cd/1000lm) 30º0º

120º180º

60º60º

20002000

• Wandarmatuur met 40° lichtbundel

• 16W (hoog rendement) of 21W (hoge 

lichtopbrengst) direct- LED armatuur

• 4 standaardkleuren: hoogglanzend zwart, 

mat wit, mat zilver en mat roest

• Installatievrijheid: LED-driver van 350mA 

of 450mA, resulterend in resp. 16W en 

21W 2 instellingen: – Hoog rendement: 

16W produceert 955lm bij 60 lm/W – Hoge 

lichtopbrengst: 21W produceert 1130lm bij 

54lm/W

• Connectie tussen behuizing en basis met 

behulp van een stekkerverbinding voor 

eenvoudige installatie

• Geschikt voor doorlussen

40º

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur  
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K

Elektronisch

3080085 InVerto Direct 3000K EB Glanzend 

Zwart

Glanzend 

Zwart
16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 275,00

3080086 InVerto Direct 3000K EB Mat Wit Mat Wit 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 275,00

3080087 InVerto Direct 3000K EB Mat Zilver Mat Zilver 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 275,00

3080088 InVerto Direct 3000K EB Mat Roest Mat Roest 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 275,00

Analoog 1-10V dimbaar

3080089 InVerto Direct 3000K 1-10V Glanzend 

Zwart

Glanzend 

Zwart
16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

3080090 InVerto Direct 3000K 1-10V Mat Wit Mat Wit 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

3080091 InVerto Direct 3000K 1-10V Mat Zilver Mat Zilver 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

3080092 InVerto Direct 3000K 1-10V Mat Roest Mat Roest 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

4000K

Elektronisch

3080025 InVerto Direct 4000K EB Glanzend 

Zwart

Glanzend 

Zwart

16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 275,00

3080026 InVerto Direct 4000K EB Mat Wit Mat Wit 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 275,00

3080027 InVerto Direct 4000K EB Mat Zilver Mat Zilver 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 275,00

3080028 InVerto Direct 4000K EB Mat Roest Mat Roest 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 275,00

Analoog 1-10V dimbaar

3080029 InVerto Direct 4000K 1-10V Glanzend 

Zwart

Glanzend 

Zwart

16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

3070030 InVerto Direct 4000K 1-10V Mat Wit Mat Wit 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 309,00

3080031 InVerto Direct 4000K 1-10V Mat Zilver Mat Zilver 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

3080032 InVerto Direct 4000K 1-10V Mat Roest Mat Roest 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 279,00

Mat
Wit

Mogelijke afwerkingen op klantspecificatie (beschikbaar op aanvraag)

Glanz.
Zwart

Mat
Zilver

Mat
Roest

Standaardkleuren

Hoogglans
Oranje

Hoogglans
Rood

Mat
Groen

Mat
Teal
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InVerto Plafondmontage

• Plafondarmatuur met 40° lichtbundel

• 16W (hoog rendement) of 21W (hoge 

lichtopbrengst) LED armatuur

• Installatievrijheid: LED-driver van 350mA 

of 450mA, resulterend in resp. 16W en 

21W 2 instellingen: - Hoog rendement: 

16W produceert 955lm bij 60lm/W - Hoge 

lichtopbrengst: 21W produceert 1.130lm bij 

54lm/W

• 4 standaardkleuren: hoogglanzend zwart, 

mat wit, matglanzend zilver en mat roest

• Connectie tussen behuizing en basis met 

behulp van een stekkerverbinding voor 

eenvoudige installatie

• Geschikt voor doorlussen

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur  
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

3000K

Elektronisch

3080133 InVerto Surface 3000K EB 

Glanzend Zwart

Glanzend 

Zwart

16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 279,00

3080134 InVerto Surface 3000K EB Mat Wit Mat Wit 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 279,00

3080135 InVerto Surface 3000K EB Mat Zilver Mat Zilver 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 279,00

3080136 InVerto Surface 3000K EB Mat Roest Mat Roest 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Nee - 50.000 279,00

Analoog 1-10V dimbaar

3080137 InVerto Surface 3000K 1-10V 

Glanzend Zwart

Glanzend 

Zwart

16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 285,00

3080138 InVerto Surface 3000K 1-10V Mat Wit Mat Wit 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 285,00

3080139 InVerto Surface 3000K 1-10V Mat 

Zilver

Mat zilver 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Ja 1-10V 50.000 285,00

4000K

Elektronisch

3080073 InVerto Surface 4000K EB Glanzend 

Zwart

Glanzend 

zwart

16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 279,00

3080074 InVerto Surface 4000K EB Mat Wit Mat Wit 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 279,00

3080075 InVerto Surface 4000K EB Mat Zilver Mat Zilver 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 279,00

3080076 InVerto Surface 4000K EB Mat Roest Mat Roest 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Nee - 50.000 279,00

Analoog 1-10V dimbaar

3080077 InVerto Surface 4000K 1-10V 

Glanzend Zwart

Glanzend 

Zwart

16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 285,00

3080078 InVerto Surface 4000K 1-10V Mat Wit Mat Wit 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 285,00

3080079 InVerto Surface 4000K 1-10V Mat 

Zilver

Mat Zilver 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 285,00

3070080 InVerto Surface 4000K 1-10V Mat 

Roest

Mat Roest 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Ja 1-10V 50.000 315,00

Mat
Wit

Mogelijke afwerkingen op klantspecifi catie (beschikbaar op aanvraag)

Glanz.
Oranje

Glanz.
Zwart

Glanz.
Rood

Mat
Zilver

Mat
Groen

Mat
Roest

Mat
Teal

Standaardkleuren

40º

102

110

110

162

110

102

Afmetingen (mm)

Bundelhoek 40°

120º

90º

60º

90º

30º (Cd/1000lm) 30º0º

120º180º

60º60º

20002000
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Reeks stijlvolle buitenverlichtingsarmaturen, 

perfect voor uw tuin, patio of inkom..

Velite bestaat uit ronde en vierkante 

wandarmaturen - met of zonder 

geïntegreerde sensor, een direct/indirect 

wandarmatuur met verstelbare lichtbundels 

in twee afwerkingen, alsook mooie L-vormige 

wand- en bolderarmaturen (zie hoofdstuk 

bolderarmaturen).

Velite biedt een sfeervolle verlichting 

met een hoge lichtopbrengst (tot 830lm 

armatuurrendement ronde en vierkante 

wandarmaturen), maar ook een goed 

rendement tot 71 lm/W (systeemrendement 

Velite L reeks).

Velite
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Wall - wandarmatuur

0047815 Velite Wall Rond Wit 3000K - 12 830 69 109 3000 80 Nee - 30.000 80,00

0047816 Velite Wall Vierkant Wit 3000K - 13 830 64 109 3000 80 Nee - 30.000 80,00

0047817 Velite Wall Rond Wit + Sensor 3000K - 12 830 69 108 3000 80 Nee - 30.000 119,00

0047818 Velite Wall Vierkant Wit + Sensor 3000K - 13 830 64 108 3000 80 Nee - 30.000 119,00

Velite

• Velite is perfect voor de verlichting van uw 

patio of inkom

• Ronde of vierkante armaturen met 

afgeronde hoeken

• Beschikbaar met of zonder geïntegreerde 

sensor

• Hoge lichtopbrengst tot 830lm en totaal 

systeemrendement tot 69 lm/W

• Kleurtemperatuur: warmwit (3.000K)

• Energieklasse: A++, A+, A

• Levensduur: 25.000 uur bij 70% 

lumenbehoud L70

Wall - RondWall - Vierkant

Wall - RondWall - Vierkant



Opbouw wand en plafond 515

Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave-
index  
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Wall Adjustable - Wandarmaturen met instelbare lichtbundels

0047813 Velite Wall Adjustable Zwart Up And 

Down 3000K

Zwart 5 290 58 94 3000 80 Nee - 30.000 70,00

0047814 Velite Wall Adjustable Wit Up And Down 

3000K

Wit 5 290 58 94 3000 80 Nee - 30.000 70,00

L Wall

0047810 Velite L Wall Zwart 3000K Zwart 8 570 71 100 3000 80 Nee - 30.000 65,00

Velite

• Velite is perfect voor de verlichting van uw 

tuin, patio of inkom

• Wall Adjustable versies zijn kubusvormige 

gietaluminium wandarmaturen met 

instelbare lichtbundels

• L-reeks wandarmatuur

• Uitstekende thermische weerstand: ta 

-20°C tot +45°C

• Hoge lichtopbrengst tot 570lm en totaal 

systeemrendement tot 71 lm/W

• Beschikbaar in warmwit (3.000K)

• Energieklasse: A++, A+, A

• Levensduur: 25.000 uur bij 70% 

lumenbehoud L70

L Reeks - Wall

L Reeks

Wall adjustable

Wall adjustable

Vierkant - Instelbaar

L Reeks - Wall





Masttop 517

Masttop

Skyline LED 518

Skyline Street 520

Zephyr 524

Zodiac 526



518 Masttop

Skyline LED is een uiterst efficiënt LED 

masttoparmatuur met een stijlvolle, 

compacte vormgeving, ontworpen als 

retrofit oplossing voor bestaande armaturen 

met gasontladingslampen (HID).  Skyline 

LED is beschikbaar in een versie met 

asymmetrische of symmetrische lichtbundel, 

ideaal als algemene omgevingsverlichting 

of energiezuinige verlichting van 

parkeerterreinen.

Skyline LED gebruikt de nieuwste LED 

technologie en biedt dankzij het witte 

licht een hogere waargenomen helderheid 

vergeleken met traditionele lichtbronnen, 

met een betere gezichtsherkenning en 

een verbeterde kleurweergave voor een 

verhoogde veiligheid.  Skyline LED is de ideale 

oplossing voor de verlichting van openbare 

ruimtes waar een gering onderhoud zeer 

belangrijk is.

Skyline LED biedt een rendement tot 148lm/W 

en een levensduur van 80.000 uur (L70B50).  

De compacte vormgeving en het geringe 

gewicht maken de installatie zeer eenvoudig.  

De armaturen hebben beschermingsfactor 

IP65 en IK08 en zijn hoofdzakelijk vervaardigd 

uit recycleerbare materialen.

Skyline LED
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel  
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Prijs 
(€)

Skyline LED

0043561 Skyline LED 23klm SYM Wit Wit 158 22.978 145 Symmetrisch 4000 70 Nee - 80.000 1235,00

0043562 Skyline LED 18klm ASYM Wit Wit 120 17.765 148 Asymmetrisch 4000 70 Nee - 80.000 1100,00

Skyline LED Mini

0043565 Skyline LED Mini 10klm SYM Wit Wit 74 10.444 141 Symmetrisch 4000 70 Nee - 76.000 775,00

0043566 Skyline LED Mini 6klm ASYM Wit Wit 47 6.208 132 Asymmetrisch 4000 70 Nee - 76.000 655,00

Skyline LED

• LED masttoparmatuur als vervanging voor 

traditionele gasontladingsarmaturen

• Ideaal voor de verlichting van 

recreatiezones en parkeerterreinen

• Beschikbaar in versies met asymmetrische 

of symmetrische lichtbundel

• Neutraal wit (4.000K)

• Hoog rendement tot 148lm/W

• Lange levensduur van 80.000 uur 

(23/18klm) or 76,000 uur (10/6klm) at 

L70B50

• Uiterst efficiënt thermisch ontwerp:  

Ta -30°C - +40°C

• Ontworpen voor masttop diameter  

76-89mm

• Aanbevolen voor montage op hoogtes 

tussen 4-10m 

• Compacte vormgeving en gering gewicht in 

vergelijking tot traditionele armaturen

• Elektrische veiligheidsklasse 

23klm Symmetrisch 18klm Asymmetrisch 10klm Symmetrisch - Mini 6klm Asymmetrisch - Mini

Skyline LED Skyline LED Mini
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Reeks buitenverlichtingsarmaturen voor masttop of 

horizontale bevestiging, ideaal voor straatverlichting en 

stedelijke wegen. Skyline Street is beschikbaar in drie 

afmetingen en verschillende lichtstromen. De door Sylvania 

ontworpen optieken bieden een antwoord op de verschillende 

wegconfiguraties en klassen voor wegverlichting.

Skyline Street
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Gewicht 
(kg)

Prijs 
(€)

Skyline Street

Skyline Street Small

0066600 SKS S 1-5klm NW MR15 I 9022 RAL 9022 49 5.624 115 - 4000 70 Nee - 100.000 6 485,00

0066601 SKS S 1-5klm NW MR06 I 9022 RAL 9022 49 5.547 113 - 4000 70 Nee - 100.000 6 485,00

0066602 SKS S 1-5klm NW NR10 I 9022 RAL 9022 49 5.869 120 - 4000 70 Nee - 100.000 6 485,00

0066618 SKS S 1-5klm NW MR22 I 9022 RAL 9022 49 6.115 125 - 4000 70 Nee - 100.000 6 485,00

0066624 SKS S 1-5klm NW MR21 I 9022 RAL 9022 49 5.984 122 - 4000 70 Nee - 100.000 6 485,00

0066627 SKS S 1-5klm NW NR14 I 9022 RAL 9022 49 6.030 123 - 4000 70 Nee - 100.000 6 485,00

0066609 SKS S 1-5klm NW XR18 I 9022 RAL 9022 49 4.902 100 - 4000 70 Nee - 100.000 6 485,00

0066612 SKS S 1-5klm NW WR35 I 9022 RAL 9022 49 5.748 117 - 4000 70 Nee - 100.000 6 485,00

0066621 SKS S 1-5klm NW MR20  I 9022 RAL 9022 49 5.731 117 - 4000 70 Nee - 100.000 6 485,00

Skyline Street Medium

0066603 SKS M 5-12klm NW MR15 I 9022 RAL 9022 103 12.406 120 - 4000 70 Nee - 100.000 7 560,00

0066604 SKS M 5-12klm NW MR06 I 9022 RAL 9022 103 12.106 118 - 4000 70 Nee - 100.000 7 560,00

0066605 SKS M 5-12klm NW NR10 I 9022 RAL 9022 103 12.948 126 - 4000 70 Nee - 100.000 7 560,00

0066619 SKS M 5-12klm NW MR22 I 9022 RAL 9022 103 13.166 128 - 4000 70 Nee - 100.000 7 560,00

0066625 SKS M 5-12klm NW MR21 I 9022 RAL 9022 103 12.851 125 - 4000 70 Nee - 100.000 7 560,00

0066628 SKS M 5-12klm NW NR14 I 9022 RAL 9022 103 13.025 126 - 4000 70 Nee - 100.000 7 560,00

0066610 SKS M 5-12klm NW XR18 I 9022 RAL 9022 103 10.718 104 - 4000 70 Nee - 100.000 7 560,00

0066613 SKS M 5-12klm NW WR35 I 9022 RAL 9022 103 12.245 119 - 4000 70 Nee - 100.000 7 560,00

0066622 SKS M 5-12klm NW MR20 I 9022 RAL 9022 103 12.486 121 - 4000 70 Nee - 100.000 7 560,00

Skyline Street Large

0066606 SKS L 10-16klm NW MR15 I 9022 RAL 9022 147 16.307 111 - 4000 70 Nee - 85.000 10 680,00

0066607 SKS L 10-16klm NW MR06 I 9022 RAL 9022 147 15.900 108 - 4000 70 Nee - 85.000 10 680,00

0066608 SKS L 10-16klm NW NR10 I 9022 RAL 9022 147 17.029 116 - 4000 70 Nee - 85.000 10 680,00

0066620 SKS L 10-16klm NW MR22 I 9022 RAL 9022 147 17.496 119 - 4000 70 Nee - 85.000 10 680,00

0066626 SKS L 10-16klm NW MR21 I 9022 RAL 9022 147 17.099 116 - 4000 70 Nee - 85.000 10 680,00

0066629 SKS L 10-16klm NW NR14 I 9022 RAL 9022 147 17.260 117 - 4000 70 Nee - 85.000 10 680,00

0066611 SKS L 10-16klm NW XR18 I 9022 RAL 9022 147 13.660 93 - 4000 70 Nee - 85.000 10 680,00

0066614 SKS L 10-16klm NW WR35 I 9022 RAL 9022 147 16.393 112 - 4000 70 Nee - 85.000 10 680,00

0066623 SKS L 10-16klm NW MR20 I 9022 RAL 9022 147 16.603 113 - 4000 70 Nee - 85.000 10 680,00

Skyline Street

• LED armatuur ter vervanging van 

traditionele HID-armaturen

• Ideaal voor grotere of kleinere 

straatverlichtingstoepassingen

• Drie verschillende formaten

• Uitgebreide reeks lichtstromen beschikbaar 

(5.500 - 17.000lm)

• Behuizing uit hoogwaardig gegoten 

aluminium

• Instelbare hellingshoeken van -15° tot +15°, 

zowel bij paaltop- of zijbevestiging

• Eenvoudig onderhoud zonder gereedschap, 

door opwaartse opening van het deksel

• MR15, MR06, NR10, WR35, XR18 optieken 

ontworpen voor verlichtingsklassen P, C

• MR22, MR21, MR20, NR14 optieken 

ontworpen voor verlichtingsklasse M

• Veiligheidsmechanisme onderbreekt 

spanning bij opening armatuur

• Neutraal wit (4.000K) is standaard 

kleurtemperatuur (andere op aanvraag)

• Kleurweergave-index 70

• Rendement tot 128 lm/W

• Standaard aangeboden in grijs RAL 9022, 

andere RAL kleuren op aanvraag

• Past op een 42-60mm horizontale arm of 

masttop

• Aanbevolen installatiehoogte  

6-12 meter

• Lange levensduur tot 100.000 uur bij 

L90B50 @ 50°C

• 10kV piekbescherming op aanvraag

• Werkingstemperatuur van -40°C tot + 

50°C

• Diverse lichtsturingsmogelijkheden (DALI, 

fotocel, andere geïntegreerde ‘Smart 

Lighting’ technologieën) op aanvraag

• Constant Light Output (CLO) op aanvraag

Legenda: SKS - Skyline Street; S - Small, M - Medium, L - Large, 1-5/5-12/10-16 klm - tot 5.000/12.000/16.000lm lichtstroom systeem; NW - 4000K kleurtemperatuur; MR06 / MR15 / NR10 /

MR22 / MR21 / MR20 / NR14 / XR18 / WR35 - optiektypes met verschillende lichtverdeling; I - Elektrische veiligheidsklasse I; 9022 - RAL9022 standaard grijze behuizing
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Skyline Street LargeSkyline Street Small Skyline Street Medium

MR15 - Medium Road Optiek MR06 - Medium Road OptiekNR10 - Narrow Road Optiek MR21 - Medium Road Optiek

XR18 - Extra Wide Road 

Optiek

MR22 - Medium Road Optiek

NR14 - Narrow Road Optiek WR35 - Wide Road Optiek MR20 - Medium Road Optiek

NR10

Geschikt voor smalle wegen (inclusief voetpaden) tot 1,5x de 

installatiehoogte, met zeer wijde spreiding van de palen (lagere 

verlichtingsklasse)

MR15

Geschikt voor wegen van gemiddelde breedte (inclusief voetpaden) tot 

2x de installatiehoogte en redelijk wijde spreiding van de palen 

MR06

Geschikt voor wegen van gemiddelde breedte (inclusief voetpaden) tot 

2,5x de installatiehoogte en een standaard spreiding van de palen .

MR22

Geschikt voor wegen van 0,5 tot 1,0x de installatiehoogte + parkings/

voetpaden/fietspaden

MR21

Geschikt voor wegen van 0,7 tot 1,25x de installatiehoogte 

NR14

Geschikt voor wegen van 0,7 tot 1,0x de installatiehoogte 

WR35

Geschikt voor brede wegen (inclusief voetpaden) tot 3x de 

installatiehoogte 

XR18

Geschikt voor zeer brede wegen (inclusief voetpaden) tot 4x de 

installatiehoogte 

MR20

Geschikt voor wegen van 0,6 tot 1,0x de installatiehoogte 

Skyline Street
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De Zephyr en Zodiac LED mastarmaturen zijn 

ontworpen om de traditionele HID armaturen 

te vervangen. De robuuste behuizing van 

beide reeksen is vervaardigd uit hoogwaardig 

gegoten aluminium, met anti-corrosie 

voorbehandeling en grijze poedercoating. 

Hierdoor zijn ze de ideale verlichtingsoplossing 

voor openbare ruimtes zoals parkeerterreinen 

of omgevingsverlichting.

Zephyr is beschikbaar in twee afmetingen 

(Small en Large) en in verschillende 

lumenpakketten (3.300, 5.500 en 8.800lm), 

met een rendement tot 110lm/W. De reeks 

biedt ook een fotocel versie aan in de Large 

versie, voor een extra energiebesparende 

functionaliteit van zonsondergang tot 

zonsopgang.

Zodiac is beschikbaar in drie afmetingen 

(Small, Medium en Large) en in verschillende 

lumenpakketten (6.600, 8.800, 13.000 

en 22.000lm), met een rendement tot 

110lm/W. Ook deze reeks biedt een fotocel 

versie aan in de Large versie, voor een 

extra energiebesparende functionaliteit van 

zonsondergang tot zonsopgang

Zephyr & Zodiac

Zephyr

Zodiac
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Gewicht 
(kg)

Prijs 
(€)

Zephyr

Small

0049390 Zephyr Small 3700lm 4000K 

Optic 1 CLI1

RAL 9022 30 3700 123 - 4000 70 Nee - 50.000 1,43 155,00

0049391 Zephyr Small 3700lm 4000K 

Optic 1 CLII2

RAL 9022 30 3700 123 - 4000 70 Nee - 50.000 1,43 170,00

Large

0049392 Zephyr Large 6000lm 4000K 

Optic 2 CLI1

RAL 9022 50 6000 120 - 4000 70 Nee - 50.000 2,85 205,00

0049394 Zephyr Large 6000lm 4000K 

Optic 2 CLII2

RAL 9022 50 6000 120 - 4000 70 Nee - 50.000 2,85 285,00

0049396 Zephyr Large 9600lm 4000K 

Optic 2 CLI1

RAL 9022 80 9600 120 - 4000 70 Nee - 50.000 2,85 235,00

0049398 Zephyr Large 9600lm 4000K 

Optic 2 CLII2

RAL 9022 80 9600 120 - 4000 70 Nee - 50.000 2,85 315,00

Large - Fotocel

0049393 Zephyr Large 6000lm 4000K 

Optic 2 CLI Fotocel

RAL 9022 50 6000 120 - 4000 70 Nee - 50.000 2,85 225,00

0049395 Zephyr Large 6000lm 4000K 

Optic 2 CLII Fotocel

RAL 9022 50 6000 120 - 4000 70 Nee - 50.000 2,85 305,00

0049397 Zephyr Large 9600lm 4000K 

Optic 2 CLI Fotocel

RAL 9022 80 9600 120 - 4000 70 Nee - 50.000 2,85 255,00

0049399 Zephyr Large 9600lm 4000K 

Optic 2 CLII Fotocel

RAL 9022 80 9600 120 - 4000 70 Nee - 50.000 2,85 335,00

Zephyr

• Zephyr LED mastarmaturen vervangen de 

traditionele HID armaturen.

• Perfect voor verlichting van openbare 

ruimtes zoals parkeerterreinen en 

omgevingsverlichting.

• Twee afmetingen: small en large

• Keuze uit diverse lichtstromen: 3.700, 

6.000 en 9.600lm

• Rendement tot 123lm/W

• Hoogwaardig gegoten aluminium 

behuizing

• Kleurtemperatuur: Neutraal wit (4.000K)

• Large versie beschikbaar met fotocel, voor 

energiebesparende functionaliteit van 

zonsondergang tot zonsopgang

• Beschikbaar in Grijs RAL 9022

• Kleurweergave-index: Ra 70+

• Geleverd inclusief 8 meter (H05RN-F) 

netspanningskabel

• Zephyr Small is geschikt voor een 

horizontale bevestiging op een 48mm buis.

• Zephyr Large is geschikt voor een 

horizontale bevestiging op een 60mm buis

• Geschikt voor installatiehoogtes van 4-8 

meter

• Lange levensduur van 50.000 uur bij L70 

B50

Small - Optic Type 1M Large - Optic Type 2S

Small Large

Legenda: CLI = Klasse 1; CLII = Klasse 2; PH = Fotocel

Optionele fotocel
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Code Omschrijving Afwerking Systeem 
vermogen 
(W)

Lichtstroom 
armatuur 
(lm)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Lichtbundel 
(°)

Kleur 
temperatuur 
(K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimbaar Sturings 
technologie

Levensduur 
(uur)

Gewicht 
(kg)

Prijs 
(€)

Zodiac

Small

0049910 Zodiac Small 6.6Klm 4000K 

Optic T4 CL1

RAL 9022 60 6600 110 - 4000 70 Nee - 50.000 6,10 435,00

0049912 Zodiac Small 6.6Klm 4000K 

Optic T4 CL2

RAL 9022 60 6600 110 - 4000 70 Nee - 50.000 6,10 475,00

Small - Fotocel

0049911 Zodiac Small 6.6Klm 4000K 

Optic T4 CL1 Fotocel

RAL 9022 60 6600 110 - 4000 70 Nee - 50.000 6,10 465,00

0049913 Zodiac Small 6.6Klm 4000K 

Optic T4 CL2 Fotocel

RAL 9022 60 6600 110 - 4000 70 Nee - 50.000 6,10 505,00

Medium

0049914 Zodiac Medium 8.8Klm 

4000K Optic T4 CL1

RAL 9022 80 8800 110 - 4000 70 Nee - 50.000 10,00 610,00

0049916 Zodiac Medium 8.8Klm 

4000K Optic T4 CL2

RAL 9022 80 8800 110 - 4000 70 Nee - 50.000 10,00 635,00

0049918 Zodiac Medium 13Klm 4000K 

Optic T4 CL1

RAL 9022 120 13.000 108 - 4000 70 Nee - 50.000 10,00 695,00

0049920 Zodiac Medium 13Klm 4000K 

Optic T4 CL2

RAL 9022 120 13.000 108 - 4000 70 Nee - 50.000 10,00 740,00

Medium - Fotocel

0049915 Zodiac Medium 8.8Klm 

4000K Optic T4 CL1 Fotocel

RAL 9022 80 8800 110 - 4000 70 Nee - 50.000 10,00 640,00

0049917 Zodiac Medium 8.8Klm 

4000K Optic T4 CL2 Fotocel

RAL 9022 80 8800 110 - 4000 70 Nee - 50.000 10,00 665,00

0049919 Zodiac Medium 13Klm 4000K 

Optic T4 CL1 Fotocel

RAL 9022 120 13.000 108 - 4000 70 Nee - 50.000 10,00 725,00

0049921 Zodiac Medium 13Klm 4000K 

Optic T4 CL2 Fotocel

RAL 9022 120 13.000 108 - 4000 70 Nee - 50.000 10,00 770,00

Large

0049922 Zodiac Large 22Klm 4000K 

Optic T4 CL1

RAL 9022 200 22.000 110 - 4000 70 Nee - 50.000 13,00 885,00

0049924 Zodiac Large 22Klm 4000K 

Optic T4 CL2

RAL 9022 200 22.000 110 - 4000 70 Nee - 50.000 13,00 950,00

Large - Fotocel

0049923 Zodiac Large 22Klm 4000K 

Optic T4 CL1 Fotocel

RAL 9022 200 22.000 110 - 4000 70 Nee - 50.000 13,00 915,00

0049925 Zodiac Large 22Klm 4000K 

Optic T4 CL2 Fotocel

RAL 9022 200 22.000 110 - 4000 70 Nee - 50.000 13,00 980,00

Zodiac

• Zodiac LED masttoparmatuur vervangt 

traditionele HID armaturen

• Perfect voor verlichting van openbare 

ruimtes zoals parkeerterreinen en 

omgevingsverlichting.

• Drie afmetingen: small, medium of large

• Diverse lumenpaketten: 6.600, 8.800, 

13.000 en 22.000lm

• Rendement tot 110lm/W

• Hoogwaardig gegoten aluminium 

behuizing

• Kleurtemperatuur: Neutraal wit (4.000K)

• Versie beschikbaar met fotocel, voor 

energiebesparende functionaliteit van 

zonsondergang tot zonsopgang

• Kleurweergave-index: Ra 70+

• Geleverd inclusief (H05RN-F) 

netspanningskabel

• Zodiac Small is geschikt voor een 

horizontale bevestiging op een 60mm buis

• Zodiac Medium en Large hebben een 

instelbare bevestiging esbeugel waardoor 

installatie zowel horizontaal mogelijk is op 

een 60mm buis als op een masttop met 

diameter 60mm

• Geschikt voor installatiehoogtes van 

6-12meter

• Lange levensduur van 50.000 uur bij 

L70B50

Optionele fotocel
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Zodiac
* zie productoverzicht

*

Small Medium

Small
Medium

Large

Large
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PIR detectoren - Plafondmontage

Schakeldetectoren

• Detectie van aan- of afwezigheid

• Aan-/uitschakeling op basis van gemeten 
lichtniveau

• Dubbele detectie gevoeligheid: onafhankelijk 
instelbaar gevoeligheid voor AAN- en UIT-
bewegingsdetectie

• Instelbare tijdvertraging (10 sec tot 30 min) 
voordat de armaturen worden uitgeschakeld

• Heeft een detectiebereik van 7m diameter op een 
hoogte van 2,8m

• Programmeerbaar via afstandsbediening

• Extra afstandbedieningen verkrijgbaar voor 
gebruikers om aan- en uitschakelen

• IP55-versie voor vochtige omgevingen (item n°: 
0041541)

• Opbouwdoos voor opbouwmontage verkrijgbaar

• Kan ook van verwarming en ventilatie schakelen

• Schakelende versies kunnen parallel worden 
aangesloten om grotere ruimtes te detecteren, 
bijvoorbeeld in L-vormige gangen

Dimdetectoren

• DALI of analoge (1-10V) dimuitgang

• Flexibiliteit door twee uitgangskanalen (bij alle 
DALI-detectors)

• Stapsgewijze dimming van de verlichting

• Scenario’s kunnen worden geprogrammeerd en 
opgeroepen worden

• De lampen worden niet gedimd gedurende de 
inbrandtijd voor nieuwe lampen

• Uitgang capaciteit: digitale detectoren maximaal 
20 DALI ballasten (10 als relais van kanaal 1 
wordt gebruikt), analoge detectoren maximaal 10 
ballasten

• Afstandsbediening voor de gebruiker verkrijgbaar 
om aan- en uit te schakelen, lichtniveaus te 
regelen en scenario´s op te roepen

R = Resistief; I = Gloeilamp; F = Fluorescentie; CF = Compact Fluorescentie

Afmetingen (mm)

Detectiegebied

0041540
0041541
0041542
0041543

0041546 0041558

00415940041562

Zone van hoge
gevoeligheid 

 Zone van lage 
gevoeligheid 

2.8m

7m

Code Omschrijving Nominale belasting bij 
230 VAC R/I/F en CF

Nominale belasting bij 
230 VAC tijdvertraging

Prijs 
(€)

PIR-detectoren - Plafondmontage

Aanwezigheidsafhankelijke detectoren met meting van lichtsterkteniveau

0041539 Compacte PIR Aan-/Afwezigheidsdetector met lichtsensor, tijdvertragingsfunctie en infrarood-override 10A 10 Sec Tot 99 Min 95,00

0041540 Compacte PIR Aan-/Afwezigheidsdetector met lichtsensor, tijdvertragingsfunctie en infrarood-override 10A 10 Sec Tot 99 Min 155,00

0041541 Hetzelfde Als 0041540, Daarenboven geschikt voor vochtige omgevingen (IP55) 10A 10 Sec Tot 99 Min 165,00

Aanwezigheidsafhankelijke detectoren met meting van lichtsterkteniveau en dimming

0041542 PIR-Aan-/Afwezigheidsdetector met DALI dimuitgang en tijdvertragingsfunctie (Maximaal 20 Ballasten) 10A 10 Sec Tot 99 Min 180,00

0041543 Aanwezigheidsdetector met 1-10V analoge dimuitgang (Maximaal 10 Ballasten) 10A 10 Sec Tot 99 Min 180,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Toebehoren

0041546 Basis afstandsbediening voor 

programmatie

35,00

0041558 Opbouwmontagedoos 15,00

0041562 Afstandbediening voor programmatie 

van dimdetectoren

575,00

0041594 Verhogingsring voor 

opbouwmontagedoos

10,00
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PIR detectoren - Highbay 

Schakeldetectoren

• Detectie van aan- of afwezigheid

• Aan-/uitschakeling op basis van gemeten 

lichtniveau

• Dubbele detectie gevoeligheid: 

onafhankelijk instelbaar gevoeligheid voor 

AAN- en UIT-bewegingsdetectie

• Instelbare tijdvertraging (10 sec tot 99 

min) voordat de armaturen worden 

uitgeschakeld

• Heeft een detectiebereik van 40m diameter 

op een hoogte van 15m

• Programmeerbaar via afstandsbediening

• Extra afstandbedieningen verkrijgbaar voor 

gebruikers om aan- en uitschakelen

• Wordt geleverd met IP65 dichting en 

aanpasbare maskeerschilden om de 

detectiezone te bepalen

• Opbouwdoos voor opbouwmontage 

verkrijgbaar

• Schakelende versies kunnen parallel 

worden aangesloten om grotere ruimtes 

te detecteren, bijvoorbeeld in L-vormige 

gangen

Dimdetectoren

• DALI of analoge (1-10V) dimuitgang

• Flexibiliteit door twee uitgangskanalen (bij 

alle DALI detectoren)

• Stapsgewijze dimming van de verlichting

• Scenario’s kunnen worden 

geprogrammeerd en opgeroepen worden

• De lampen worden niet gedimd gedurende 

de inbrandtijd voor nieuwe lampen

• Uitgang capaciteit: digitale detectoren 

maximaal 20 DALI ballasten (10 als relais 

van kanaal 1 wordt gebruikt), analoge 

detectoren maximaal 10 ballasten

• Afstandsbediening voor de gebruiker 

verkrijgbaar om aan- en uit te schakelen, 

lichtniveaus te regelen en scenario´s op te 

roepen

R = Resistief; I = Gloeilamp; F = Fluorescentie; CF = Compact Fluorescentie

Afmetingen (mm)

Detectiegebied

0041546 0041558

00415940041562

40m

15m

Code Omschrijving Nominale belasting
bij 230 VAC R/I/F en
CF

Nominale belasting bij 
230 VAC tijdvertraging

Prijs 
(€)

PIR Detectors - Plafondmontage

Aanwezigheidsafhankelijke detectoren met meting van lichtsterkteniveau 

2657748 HighBay PIR Sensor met directe schakeling aan/uit 10A 10 Sec tot 99 Min 197,50

Aanwezigheidsafhankelijke detectoren met meting van lichtsterkteniveau en dimming

2657747 HighBay PIR Sensor met 1-10V Dimming 10A 10 Sec tot 99 Min 210,00

2657746 HighBay PIR Sensor met DALI/DSI Dimming 10A 10 Sec tot 99 Min 210,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Toebehoren

0041546 Basis afstandsbediening voor 

programmatie

35,00

0041558 Opbouwmontagedoos 15,00

0041562 Afstandbediening voor programmatie 

van dimdetectoren

575,00

0041594 Verhogingsring voor 

opbouwmontagedoos

10,00
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Microwavedetectoren - Voor wandmontage

• Detectiebereik tot 30m

• Er zijn weinig detectoren nodig voor een 

groot detectiegebied

• Dubbele gevoeligheid: 

onafhankelijk instelbaar AAN en UIT 

bewegingsdetectiedrempel

• Instelbare tijdvertraging (15 seconden - 30 

minuten)

• Houdt de verlichting (of andere belasting) 

aan totdat er geen beweging meer wordt 

gedetecteerd

• Stand Alone: werkt zonder extra 

benodigheden

• Geen externe schakelkasten, minimaliseert 

installatietijd

• Mogelijkheid om spanningsvrij contact te 

gebruiken

• IP66-versie eveneens verkrijgbaar

• Speciale Opbouwmontagedoos beschikbaar 

als accessoire

• Meerdere eenheden kunnen parallel 

geschakeld worden voor complexere ruimten 

zoals L-vormige gangen

* Deze producten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in de volgende landen: Rest van Europa, behalve VK, Frankrijk, Portugal, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Slowakije, Ierland. Overige 

landen op aanvraag.

Speciaal voltage te bestellen R = Resistief; I = Incandescent (gloeilamp); Fluorescent; CF = Compact Fluorescent

0041563*

0041565*

0041546 

Afmetingen (mm)

Zone 2 Heel Europa, behalve VK, Frankrijk, 
Portugal, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Slowakije, Ierland

6m

30m

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

86

86 22

23

110

95

48 95

15

110

Zone van 
hoge gevoeligheid

Zone van 
lage gevoeligheid

Code Omschrijving Nominale belasting bij 
230 VAC R/I/F en CF

Nominale belasting bij 
230 VAC tijdvertraging

Prijs 
(€)

Micowavedetectoren - Wandmontage

Aanwezigheidsafhankelijke detectoren met meting van lichtsterkteniveau 

0041563 Microwavedetector met lichtsensor en tijdvertragingsfunctie 10A 15 sec tot 30 min 295,00

0041565* Hetzelfde als 0041547*, ook geschikt voor vochtige omgevingen (IP66) 10A 15 sec tto 30 min 385,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Toebehoren

0041546 Basis afstandsbediening voor 

programmatie

35,00
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Microwavedetectoren - Plafondmontage

Schakeldetectoren

• Instelbare tijdvertraging

• Dubbele gevoeligheid: 

onafhankelijk instelbaar AAN en UIT 

bewegingsdetectiedrempel

• Houdt de verlichting (of ander belasting) 

aan totdat er geen beweging meer wordt 

gedetecteerd Stand Alone: werkt zonder 

extra benodighedene eenheid

• Geen externe schakelkasten, minimaliseert 

installatietijd

• Mogelijkheid om spanningsvrij contact te 

gebruiken

* Deze producten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in de volgende landen: Rest van Europa, behalve VK, Frankrijk, Portugal, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Slowakije, Ierland. Overige 

landen op aanvraag.

Speciaal voltage te bestellen R = Resistief; I = Gloeilamp of Halogeen; Fluorescentie; CF = Compact Fluorescentie

0041566*

0041546 0041562

Afmetingen (mm)

 Area of  
high sensitivity

Area of 
lower sensitivity

2.8m

10m

110

95

48 95

15

110

Zone 2 Heel Europa, behalve VK, Frankrijk, 
Portugal, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Slowakije, Ierland

0041560

Zone van 
hoge gevoeligheid

Zone van 
lage gevoeligheid

Code Omschrijving Nominale belasting bij 
230 VAC R/I/F en CF

Nominale belasting bij 
230 VAC tijdvertraging

Prijs 
(€)

Microwavedetectoren - Plafondmontage

Aanwezigheidsafhankelijke detectoren met meting van lichtsterkteniveau

0041566* Hetzelfde als 0041548*, ook geschikt voor vochtige omgevingen (IP66) 10A 15 sec tot 30 min 385,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Toebehoren

0041546 Basis afstandsbediening voor 

programmatie

35,00

0041560 Afstandbediening Functie-Instelling Uit 95,00

0041562 Afstandbediening voor programmatie 

van dimdetectoren

575,00
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Microwavedetectoren - Plafondmontage 
en kantelbaar

2.6m

6m
30m

2.6m

22m
6m

2.6m

25m
6m

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

2.6m

6m
30m

2.6m

22m
6m

2.6m

25m
6m

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Schakeldetectoren

• Aanwezigheidsdetectie en schakelen met 

lichtsterktesensor

• Tijdvertragingsfunctie (10 seconden - 99 

minuten)

• Dubbele gevoeligheid: onafhankelijk in te 

stellen AAN en UIT- bewegings- 

detectiedrempel. Kan voor aan- of 

afwezigheidsdetectie worden ingesteld.

• Programmeerbaar via afstandsbediening: 

0041546 of 0041562

• Gebruikers afstandsbediening beschikbaar

• Opbouwmontagedoos beschikbaar als 

accessoire

• Soms is het nodig om de 

microgolfsensor lager dan het plafond 

te bevestigen, bijvoorbeeld bij opbouw 

verlichtingsarmaturen. Hiervoor heb je de 

wandbeugel en opbouwdoos montage 

accessoires nodig.

• Schakeldetectoren kunnen parallel worden 

geschakeld om complexere ruimte volledig af 

te dekken, bijvoorbeeld in L-vormige gangen

Dimdetectoren

• DSI, DALI of 1-10V dimuitgang versies

• Twee kanalen met verschillene functionaltiet: 

een schakelt en een dimt bij de DALI-versie

• Stapsgewijze dimming van de lichtsterkte

• Scenario’s instellen en oproepen

• Inbrandtijd lamp: er wordt niet gedimd 

gedurende de inbrandtijd van nieuwe 

lampen

• Uitgangscapaciteit: digitale detectoren 

maximaal 20 DALI ballasten (10 als relais 

van kanaal 1 wordt gebruikt), analoge 

detectoren maximaal 10 1-10V ballasten

* Deze producten zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in de volgende landen: VK. Overige landen op aanvraag.

R = Resistief; I = Gloeilamp of Halogeen; Fluorescent; CF = Compact Fluorescent

0041579*, 0041580*,0041581*

0041546 0041558

0041592

0041562

0041594

Zone 2  Heel Europa, behalve VK, Frankrijk,
Portugal, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Slowakije, Ierland

2.6m

6m
30m

2.6m

22m
6m

2.6m

25m
6m

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

 Area of  
high sensitivity

Area of 
lower sensitivity

2.8m

12 - 16m

Gevoeligheid afgesteld op maximum

Detector in 80º positie
Gevoeligheid afgesteld  

op 80º Detector in 80º positie

Gevoeligheid  

afgesteld op maximum

Detector in 0º positie

Afmetingen (mm)

90˚

9285

74

Zone van 
hoge gevoeligheid

Zone van 
hoge gevoeligheid

Zone van 
hoge gevoeligheid

Zone van 
hoge gevoeligheid

Zone van 
lage gevoeligheid

Zone van 
lage gevoeligheid

Zone van 
lage gevoeligheid

Zone van 
lage gevoeligheid

Code Omschrijving Nominale belasting bij 
230 VAC tijdvertraging

Nominale belasting bij 
230 VAC R/I/F en CF

Prijs 
(€)

Microwavedetectoren - Plafondmontage en Kantelbaar

Aanwezigheidsafhankelijke detectoren met meting van lichtsterkteniveau 

0041579* Aan-/Afwezigheid Microwavedetectoren met kantelbare kop met lichtsensor, tijdvertragingsfunctie en  

infrarood-override

10A 10 Sec Tot 99 Min 295,00

Aanwezigheidsafhankelijke detectoren met meting van lichtsterkteniveau en dimming

0041580* Verstelbare kop aanwezigheid/afwezigheid Microwavedetectoren met dim- en vertragingsfunctie. DALI dimmeropbrengst 10A 10 Sec Tot 99 Min 335,00

0041581* Aan-/afwezigheid Microwavedetectoren met kantelbare kop voor 1-10V analoge dimuitgang 10A 15 Sec Tot 30 Min 335,00

Code Omschrijving Prijs 
(€)

Toebehoren

0041546 Basis afstandsbediening voor 

programmatie

35,00

0041558 Opbouwmontagedoos 15,00

0041562 Afstandsbediening voor programmatie 

van dimdetectors

575,00

0041592 Wandmontagebeugel 50,00

0041594 Verhogingsring voor 

opbouwmontagedoos

10,00
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Lampen

RefLED Superia Retro ES50 539

RefLED ES50 V3 540

RefLED Superia Retro MR16 542

RefLED MR16 V3 543

RefLED ES111 544

RefLED PAR16/20/30/38 545

RefLED R39/ R50/ R63/ R80 546

ToLEDo Radiance 547

ToLEDo Vintage 548

ToLEDo™ Mirage 550

ToLEDo Retro 552

ToLEDo Retro Dimbaar 555

ToLEDo™ Standaard 556

ToLEDo™ Standaard - Dimbaar 559

ToLEDo Globe - Niet Dimbaar 562

ToLEDo Superia T8 V4 563

ToLEDo T8 V4 & V5 564

ToLEDo Superia T8 Universal 565

ToLEDo Superia T5 566

ToLEDo SunDim 567

ToLEDo Step-Dim 568

ToLEDo Twin-Tone 569

ToLEDo Light-Sense 569

ToLEDo Presence 570
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ToLEDo G4 en G9 571

ToLEDo R7s 572

ToLEDo Pygmy 573

ToLEDo Microlynx 574

ToLEDo Striplight 575

ToLEDo Stick 576
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Lampen

Sylvania bouwt op meer dan 90 jaar innovatie in 

lamptechnologie.  Zo was Sylvania het eerste bedrijf dat 

fluorescentielampen in massa produceerde, de eerste 

reeks halogeenlampen op netspanning ontwikkelde als 

rechtstreekse vervanging van gloeilampen en recenter 

ook aan de wieg stond van de eerste echte LED-retrofit-

lamp met GU10-lampvoet ter wereld ter vervanging van 

50W netspanningshalogeenlampen.

Ook vandaag de dag blijven we investeren in onze 

R&D-centra en LED-technologie om zo een belangrijke 

rol te blijven spelen in de voorhoede van de verlichting-

sindustrie. 
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RefLED Superia Retro ES50

• Professionele LED GU10 reeks met superieure 
prestaties, met eenzelfde vorm en afmeting als 
een halogeenlamp

• Constructie in glas zorgt voor een klassieke 
halogeenlook, maar met de allernieuwste led 
technologie

• Volledig glazen behuizing vermijdt eventueel 
storend kleurverschil tussen lamp en armatuur

• Lange levensduur tot 25.000 uur

• Coolfit kenmerk - beschermt tegen oververhitting 

• Powerfactor: 0,50 (niet dimbaar) en 0,70  
(dimbaar)

• >100.000 schakelcycli

• Hoge kleurweergave-index: CRI 80/ CRI90

• Beschikbaar in drie kleurtemperaturen: 2.700K, 
3.000K en 4.000K

• Beschikbaar in dimbare en niet-dimbare versies

• 5 jaar garantie

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar 
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie 
klasse

Verpak-
kings- 
eenheid

Prijs 
(€)

RefLED Superia Retro ES50 - Niet-Dimbaar

0029950 RefLED Superia Retro ES50 

345lm 827 36d SL

220-240 4 345 86 700 2700 80 GU10 25.000 0.55 50 Nee A++ 6 4,50

0029951 RefLED Superia Retro ES50 

345lm 830 36d SL

220-240 4 345 86 700 3000 80 GU10 25.000 0.55 50 Nee A++ 6 4,50

0029952 RefLED Superia Retro ES50 

360lm 840 36d SL

220-240 4 360 90 750 4000 80 GU10 25.000 0.55 52 Nee A++ 6 4,50

0029954 RefLED Superia Retro ES50 

450lm 827 36d SL

220-240 5 450 90 800 2700 80 GU10 25.000 0.55 64 Nee A++ 6 6,00

0029955 RefLED Superia Retro ES50 

450lm 830 36d SL

220-240 5 450 90 800 3000 80 GU10 25.000 0.55 64 Nee A++ 6 6,00

0029956 RefLED Superia Retro ES50 

475lm 840 36d SL

220-240 5 475 95 860 4000 80 GU10 25.000 0.55 67 Nee A++ 6 6,00

0029958 RefLED Superia Retro ES50 

550lm 827 36d SL

220-240 6 550 92 1000 2700 80 GU10 25.000 0.55 77 Nee A++ 6 7,75

0029959 RefLED Superia Retro ES50 

550lm 830 36d SL

220-240 6 550 92 1000 3000 80 GU10 25.000 0.55 77 Nee A++ 6 7,75

0029960 RefLED Superia Retro ES50 

580lm 840 36d SL

220-240 6 580 97 1080 4000 80 GU10 25.000 0.55 81 Nee A++ 6 7,75

RefLED Superia Retro ES50 - Dimbaar

0029962 RefLED Superia Retro ES50 

345lm DIM 827 36d SL

220-240 4,5 345 77 700 2700 80 GU10 25.000 0.7 50 Ja A+ 6 5,50

0029963 RefLED Superia Retro ES50 

345lm DIM 830 36d SL

220-240 4,5 345 77 700 3000 80 GU10 25.000 0.7 50 Ja A+ 6 5,50

0029964 RefLED Superia Retro ES50 

360lm DIM 840 36d SL

220-240 4,5 360 80 750 4000 80 GU10 25.000 0.7 52 Ja A+ 6 5,50

0029966 RefLED Superia Retro ES50 

450lm DIM 827 36d SL

220-240 5,5 450 82 800 2700 80 GU10 25.000 0.7 64 Ja A+ 6 7,00

0029967 RefLED Superia Retro ES50 

450lm DIM 830 36d SL

220-240 5,5 450 82 800 3000 80 GU10 25.000 0.7 64 Ja A+ 6 7,00

0029968 RefLED Superia Retro ES50 

475lm DIM 840 36d SL

220-240 5,5 475 86 860 4000 80 GU10 25.000 0.7 67 Ja A+ 6 7,00

0029970 RefLED Superia Retro ES50 

550lm DIM 827 36d SL

220-240 6,5 550 85 1000 2700 80 GU10 25.000 0.7 77 Ja A+ 6 8,75

0029971 RefLED Superia Retro ES50 

550lm DIM 830 36d SL

220-240 6,5 550 85 1000 3000 80 GU10 25.000 0.7 77 Ja A+ 6 8,75

0029972 RefLED Superia Retro ES50 

580lm DIM 840 36d SL

220-240 6,5 580 89 1080 4000 80 GU10 25.000 0.7 81 Ja A+ 6 8,75

RefLED Superia Retro ES50 - Dimbaar CRI 90

0029988 RefLED Superia Retro ES50 

405lm DIM 927 36d SL

220-240 5,5 405 74 720 2700 90 GU10 25.000 0.7 58 Ja A+ 6 7,50

0029989 RefLED Superia Retro ES50 

405lm DIM 930 36d SL

220-240 5,5 405 74 720 3000 90 GU10 25.000 0.7 58 Ja A+ 6 7,50

0029990 RefLED Superia Retro ES50 

405lm DIM 940 36d SL

220-240 5,5 405 74 720 4000 90 GU10 25.000 0.7 58 Ja A+ 6 7,50

CRI
90
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RefLED ES50 V3

• ES50 LED lamp met witte behuizing en GU10 
lampvoet

• Lichtopbrengst tot 610 lm - rendement tot 86 
lm/W

• CRI > 80 - beschikbaar in 3000K en 4000K

• Lichtbundel: 36° en 110°

• Levensduur : 15.000 uur

• Niet-dimbaar, bestaat ook in dimbare versie

• Ideaal voor residentiële toepassingen

• 3 jaar garantie

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar 
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie 
klasse

Verpak-
kings- 
eenheid

Prijs 
(€)

RefLED ES50 V3 - Niet-Dimbaar

0027427 RefLED ES50 V3 3.6W 

240lm 830 36° SL

220-240 3,4 240 68 570 3000 80 GU10 15.000 0.4 36 Nee A+ 6 3,80

0027428 RefLED ES50 V3 3.6W 

240lm 840 36° SL

220-240 3,4 240 68 570 4000 80 GU10 15.000 0.4 36 Nee A+ 6 3,80

0027461 RefLED ES50 V3 3.6W 

240lm 865 36° SL

220-240 3,4 240 67 570 6500 80 GU10 15.000 0.4 36 Nee A+ 6 3,80

0027432 RefLED ES50 V3 5W 345lm 

827 36° SL

220-240 4,5 345 77 810 2700 80 GU10 15.000 0.5 50 Nee A+ 6 4,00

0027433 RefLED ES50 V3 5W 345lm 

830 36° SL

220-240 4,5 345 77 810 3000 80 GU10 15.000 0.5 50 Nee A+ 6 4,00

0027434 RefLED ES50 V3 5W 345lm 

840 36° SL

220-240 4,5 345 77 810 4000 80 GU10 15.000 0.5 50 Nee A+ 6 4,00

0027435 RefLED ES50 V3 5W 345lm 

865 36° SL

220-240 4,5 345 77 810 6500 80 GU10 15.000 0.5 50 Nee A+ 6 4,00

0027445 RefLED ES50 V3 5W 325lm 

830 110° SL

220-240 4,5 325 72 100 3000 80 GU10 15.000 0.5 47 Nee A+ 6 4,00

0027472 RefLED ES50 V3 5W 325lm 

830 110° SL

220-240 4,5 325 72 100 4000 80 GU10 15.000 0.5 47 Nee A+ 6 4,00

0027473 RefLED ES50 V3 5W 325lm 

840 110° SL

220-240 4,5 325 77 100 6500 80 GU10 15.000 0.5 47 Nee A+ 6 4,00

0027447 RefLED ES50 V3 6W 425lm 

830 36° SL

220-240 6 425 71 960 3000 80 GU10 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 5,00

0027448 RefLED ES50 V3 6W 425lm 

840 36° SL

220-240 6 425 71 960 4000 80 GU10 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 5,00

0027466 RefLED ES50 V3 6W 425lm 

865 36° SL

220-240 6 425 75 960 6500 80 GU10 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 5,00

0027455 RefLED ES50 V3 6W 425lm 

830 110° SL

220-240 6 425 71 210 3000 80 GU10 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 5,00

0027456 RefLED ES50 V3 6W 425lm 

840 110° SL

220-240 6 425 71 210 4000 80 GU10 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 5,00

0027462 RefLED ES50 V3 8W 600lm 

830 36° SL

220-240 7 600 75 1350 3000 80 GU10 15.000 0.5 83 Nee A+ 6 7,00

0027463 RefLED ES50 V3 8W 600lm 

840 36° SL

220-240 7 600 75 1350 4000 80 GU10 15.000 0.5 83 Nee A+ 6 7,00

0027468 RefLED ES50 V3 8W 620lm 

865 36° SL

220-240 7 620 78 1350 6500 80 GU10 15.000 0.5 85 Nee A+ 6 7,00

0027664 RefLED ES50 V3 8W 600lm 

830 110° SL

220-240 7 600 75 250 3000 80 GU10 15.000 0.5 83 Nee A+ 6 7,00

0027665 RefLED ES50 V3 600lm 840 

110° SL

220-240 7 600 75 250 4000 80 GU10 15.000 0.5 83 Nee A+ 6 7,00

0026585 RefLED ES50 GU10 V2 Long 

345lm 3000K 36°

220-240 4,5 345 77 580 3000 80 GU10 15.000 0.5 50 Nee A+ 6 5,00
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• ES50 LED lamp met witte behuizing en GU10 
lampvoet

• Lichtopbrengst tot 610 lm - rendement tot 86 
lm/W

• CRI > 80 - beschikbaar in 3000K en 4000K

• Lichtbundel: 36° en 110°

• Levensduur : 15.000 uur

• Dimbaar, bestaat ook in niet-dimbare versie

• Ideaal voor residentiële toepassingen

• 3 jaar garantie

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar 
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie 
klasse

Verpak-
kings- 
eenheid

Prijs 
(€)

RefLED ES50 V3 - Dimbaar

0027399 RefLED ES50 V3 6W 345lm 

DIM 827 36° SL

220-240 5 345 63 950 2700 80 GU10 15.000 0.5 50 Ja A+ 6 5,00

0027440 RefLED ES50 V3 6W 345lm 

DIM 830 36° SL

220-240 5 345 63 950 3000 80 GU10 15.000 0.5 50 Ja A+ 6 5,00

0027442 RefLED ES50 V3 6W 345lm 

DIM 840 36° SL

220-240 5 345 63 950 4000 80 GU10 15.000 0.5 50 Ja A+ 6 5,00

0027444 RefLED ES50 V3 6W 345lm 

DIM 865 36° SL

220-240 5 345 63 950 6500 80 GU10 15.000 0.5 50 Ja A+ 6 5,00

0027451 RefLED ES50 V3 6,5W 

425lm Dim 830 36° SL

220-240 5,5 425 71 1050 3000 80 GU10 15.000 0.5 60 Ja A+ 6 6,00

0027452 RefLED ES50 V3 6,5W 

425lm Dim 840 36° SL

220-240 5,5 425 71 1050 4000 80 GU10 15.000 0.5 60 Ja A+ 6 6,00

0027467 RefLED ES50 V3 6W 450LM 

DIM 865 36° SL

220-240 5,5 450 75 1050 6500 80 GU10 15.000 0.5 60 Ja A+ 6 6,00

0027464 RefLED ES50 V3 8W 600lm 

DIM 830 36° SL

220-240 8 600 75 1230 3000 80 GU10 15.000 0.8 83 Ja A+ 6 8,25

0027465 RefLED ES50 V3 8W 600lm 

DIM 840 36° SL

220-240 8 600 75 1230 4000 80 GU10 15.000 0.8 83 Ja A+ 6 8,25

0027469 RefLED ES50 V3 8W 620lm 

DIM 865 36° SL

220-240 8 620 78 1230 6500 80 GU10 15.000 0.8 86 Ja A+ 6 8,25

RefLED ES50 V3
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• Professionele LED MR16 lamp die topprestaties 
combineert met de traditionele uitstraling van 
een MR16 halogeenlamp

• Een zelfde backlight effect als een dichroïsche 
halogeenlamp

• Volledig glazen ontwerp - geen storend kleurver-
schil tussen lamp en armatuur

• Zeer lange levensduur tot 25.000 uur

• Powerfactor: 0.90

• Schakelcycli > 100.000

• Hoge kleurweergave-index: CRI80

• 12V AC/DC

• Beschikbaar in drie kleurtemperaturen: 2700K, 
3000K en 4000K

• Dimbaar

• Werkt met magnetische en compatibele elec-
tronische ballasts

• Garantie: 5 jaar

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar 
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie 
klasse

Verpak-
kings- 
eenheid

Prijs 
(€)

RefLED Superia Retro MR16 - Dimbaar

0029415 RefLED Superia Retro MR16 

345lm DIM 827 36d SL

12 5,2 345 66 650 2700 80 G5.3 25.000 0.9 35 Ja A+ 6 6,50

0029416 RefLED Superia Retro MR16 

345lm DIM 830 36d SL

12 5,2 345 66 650 3000 80 G5.3 25.000 0.9 35 Ja A+ 6 6,50

0029417 RefLED Superia Retro MR16 

380lm DIM 840 36d SL

12 5,2 380 73 650 4000 80 G5.3 25.000 0.9 37 Ja A+ 6 6,50

0029419 RefLED Superia Retro MR16 

450lm DIM 827 36d SL

12 6,3 450 71 900 2700 80 G5.3 25.000 0.9 41 Ja A+ 6 9,00

0029420 RefLED Superia Retro MR16 

450lm DIM 830 36d SL

12 6,3 450 71 900 3000 80 G5.3 25.000 0.9 41 Ja A+ 6 9,00

0029421 RefLED Superia Retro MR16 

480lm DIM 840 36d SL

12 6,3 480 76 900 4000 80 G5.3 25.000 0.9 42 Ja A+ 6 9,00

0029423 RefLED Superia Retro MR16 

621lm DIM 827 36d SL

12 7 621 89 1000 2700 80 G5.3 25.000 0.9 50 Ja A+ 6 13,00

0029424 RefLED Superia Retro MR16 

621lm DIM 830 36d SL

12 7 621 89 1000 3000 80 G5.3 25.000 0.9 50 Ja A+ 6 13,00

0029425 RefLED Superia Retro MR16 

621lm DIM 840 36d SL

12 7 621 89 1000 4000 80 G5.3 25.000 0.9 50 Ja A+ 6 13,00

RefLED Superia Retro MR16
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RefLED MR16 V3

 O MR16 LED reflectorlamp met GU5.3 lampvoet

 O 100% retrofit voor MR16 
laagspanningshalogeenlampen

 O Lichtopbrengst tot 621lm, hoog rendement tot 
82lm/W

 O Tot 80% energiebesparing

 O CRI 80 - kleurtemperatuur warmwit 3000K of 
neutraal wit 4000K

 O Geen UV of IR straling in de lichtbundel

 O Lichtbundel 36°

 O Lange levensduur: 15.000 uur

 O 3 jaar garantie

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

RefLED MR16 V3

0026611 RefLED MR16 V3 4,8W 

345lm 827 36° SL

12 4,8 345 72 800 2700 80 GU5.3 15.000 0.5 35 Nee A+ 6 5,50

0026612 RefLED MR16 V3 4,8W 

345lm 830 36° SL

12 4,8 345 72 800 3000 80 GU5.3 15.000 0.5 35 Nee A+ 6 5,50

0026613 RefLED MR16 V3 4,8W 

345lm 840 36° SL

12 4,8 375 72 800 4000 80 GU5.3 15.000 0.5 35 Nee A+ 6 5,50

0026616 RefLED MR16 V3 5,3W 

425lm 830 36º SL

12 5,3 425 80 1050 3000 80 GU5.3 15.000 0.5 39 Nee A+ 6 7,00

0026617 RefLED MR16 V3 5,3W 

425lm 840 36º SL

12 5,3 425 80 1050 4000 80 GU5.3 15.000 0.5 39 Nee A+ 6 7,00

0026764 RefLED MR16 V3 8W 

621lm 830 36° SL

12 7,6 621 82 1200 3000 80 GU5.3 15.000 0.5 50 Nee A+ 6 10,00

0026765 RefLED MR16 V3 8W 

621lm 840 36° SL

12 7,6 621 82 1200 4000 80 GU5.3 15.000 0.5 50 Nee A+ 6 10,00

0026766 RefLED MR16 V3 8W 

621lm 865 36° SL

12 7,6 621 82 1200 6500 80 GU5.3 15.000 0.5 50 Nee A+ 6 10,00



544 Lampen

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar 
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie 
klasse

Verpak-
kings- 
eenheid

Prijs 
(€)

RefLED ES111

0027636 RefLED ES111 V1 1000lm 

DIM 830 25° SL

220-240 11,5 1000 87 4500 3000 80 GU10 25.000 0.9 115 Ja A++ 6 29,00

RefLED ES111

• Tot 85% energiebesparing in vergelijking met 
halogeen GU10 lampen

• Hoge lichtopbrengst - 1000lm

• Compacte vormgeving, zelfde afmeting als een 
halogeenlamp

• Gestippeld frontglas vermindert verblinding en 
creëert een halogeeneffect

• Brede stralingshoek van 220 graden!

• Hoge lichtintensiteit – 4500 cd

• Tot 90% energiebesparing in vergelijking met 
halogeenlampen

• 11.5W vervanging voor 122W

• Dimbaar

• Levensduur 25.000 uur, 12, 5x langer dan de 
halogeen equivalent

• Powerfactor 0,90

• >50.000 schakelcycli

• Hoog rendement tot 87lm/W

• CRI 80
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• Dimbare LED reflectorlamp, directe vervanging 
voor PAR16/PAR20/PAR30/PAR38  
reflectorlampen

• Lichtopbrengst tot 1.035lm - rendement tot 
84lm/W

• Tot 90% energiebesparing

• Zeer goede kleurweergave (CRI 80) / Aangeboden 
in kleurtemperatuur warm wit (3000K)

• Zeer uniforme lichtverdeling

• Lichtbundel: 30°en 36°

• Zeer geringe onderhoudskosten. Lange 
levensduur : 40.000 uur, behalve  
PAR16 : 15.000 uur

• PAR16 : 5W 345lm equivalent 50W  
halogeen PAR16

• PAR20 : 6W 375lm equivalent 53W  
halogeen PAR20

• PAR30 : 9W 760lm equivalent 89W  
helogeen PAR30

• PAR38 : 14W 1035lm equivalent 120W  
halogeen PAR38

• 3 jaar garantie

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar 
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie 
klasse

Verpak-
kings- 
eenheid

Prijs 
(€)

RefLED PAR 16/20/30/38

RefLED PAR V2

0026590 RefLED PAR16 V2 345lm 

830 36° SL

220-240 5 345 69 580 3000 50 E14 15.000 0.5 50 Nee A+ 6 12,95

0026726 RefLED PAR20 V2 DIM 6W 

375lm 30° 3000K

220-240 6 375 63 850 3000 80 E27 40.000 0.9 53 Ja A+ 6 15,25

0026727 RefLED PAR30 V2 DIM 9W 

760lm 30° 3000K

220-240 9 760 84 1800 3000 80 E27 40.000 0.55 89 Ja A+ 6 23,60

0026728 RefLED PAR38 V2 DIM 

14W 950lm 30° 3000K

220-240 14 1035 74 2500 3000 80 E27 40.000 0.7 120 Ja A+ 4 33,70

RefLED PAR38 Outdoor IP65

0026708 RefLED PAR38 Outdoor 

DIM 16W 1400lm 36° 

3000K

220-240 16 1400 88 4500 3000 80 E27 30.000 0.95 165 Ja A+ 4 35,00

0026712 RefLED PAR38 Outdoor 

DIM 16W 1400lm 36° 

4000K

220-240 16 1400 88 4500 4000 80 E27 30.000 0.95 165 Ja A+ 4 35,00

0026715 RefLED PAR38 Outdoor 

DIM 1.400lm 865 36°

220-240 16 1400 88 4500 6500 80 E27 30.000 0.95 165 Ja A+ 4 35,00

RefLED PAR16/20/30/38

RefLED PAR38 OD

RefLED PAR30 V2 RefLED PAR38 V2RefLED PAR16 V2

Ø

H

RefLED PAR20 V2

Lampen Afmetingen  
(mm)
 

RefLED PAR16 V2
ø 50

H 85

RefLED PAR20 V2
ø 63

H 86

RefLED PAR30 V2
ø 96

H 92 

RefLED PAR38 V2
ø 121

H 130 

RefLED PAR38 OD
ø 120

H 130
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• Led reflectorlampen ter vervanging van 
R39/50/63/90 spots (3-9W)

• Afmetingen identiek aan gloeilamp-
reflectorlampen

• Lichtstroom tot 806lm

• Rendement tot 94 lm/W

• Tot 85% energiebesparing

• IRC : 80 - Verkrijgbaar in warm wit (3000K)

• Verlichtingsbundel : 120°

• Zeer geringe onderhoudskost.  
Levensduur 15.000 uur

• Toepassingen: ideaal voor horeca- en residentiële 
toepassingen

• Garantie 3 jaar

• Lamp verkocht in blister

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar 
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie 
klasse

Verpak-
kings- 
eenheid

Prijs 
(€)

RefLED Reflector R39/ R50/ R63/ R80

0026333 RefLED R39 V2 250lm 3W 

830 E14 BL

220-240 3 250 83 62 3000 80 E14 15.000 0.4 30 Nee A+ 10 5,00

0026331 RefLED R50 V2 470lm 5W 

830 E14 BL

220-240 5 470 94 136 3000 80 E14 15.000 0.5 40 Nee A+ 6 7,00

0026332 RefLED R63 V2 630lm 7W 

830 E27 BL

220-240 7 630 80 187 3000 80 E27 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 9,00

0026334 RefLED R80 V2 806lm 9W 

830 E27 BL

220-240 9 806 75 198 3000 80 E27 15.000 0.5 100 Nee A+ 4 10,00

R39 R63R50 R80

RefLED R39/ R50/ R63/ R80
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ToLEDo™ Radiance

• Een stijlvolle en innovatieve oplossing

• Gestroomlijnd ontwerp – harmonieert makkelijk 
met de sfeer van de ruimte en biedt extra deco-
ratieve toets

• Uniforme lichtverdeling met zowel directe als 
indirecte lichtstroom

• Dimfunctie om gewenst lichtniveau in te stellen

• Lage verblinding - geschikt voor lage installatie-
hoogte

• Constructie: witte of zwarte behuizing, ronde 
gestructureerde reflector en matte diffusorring

• E27 lampvoet, eenvoudige installatie

• Gemiddelde levensduur 25.000 uur

• Meer dan 50.000 schakelcycli 

• 3 jaar garantie

• Milieuvriendelijk – geen kwik en lagere CO2 
uitstoot

• Hoog rendement - tot 101 lm/W

• CRI 80

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Radiance

0029001 ToLEDo™ Radiance Wit 806lm 

827 E27

220-240 8 806 101 - 2700 80 E27 25.000 0.9 50 Ja A+ 2 23,00

0029002 ToLEDo™ Radiance Wit 806lm 

840 E27

220-240 8 806 101 - 4000 80 E27 25.000 0.9 50 Ja A+ 2 23,00

0029003 ToLEDo™ Radiance Wit 

1000lm 827 E27

220-240 10,5 1000 95 - 2700 80 E27 25.000 0.9 70 Ja A+ 2 29,00

0029004 ToLEDo™ Radiance Wit 

1000lm 840 E27

220-240 10,5 1000 95 - 4000 80 E27 25.000 0.9 70 Ja A+ 2 29,00

0029009 ToLEDo™ Radiance Zwart 

650lm 827 E27

220-240 8 650 81 - 2700 80 E27 25.000 0.9 50 Ja A+ 2 23,00

0029010 ToLEDo™ Radiance Zwart 

650lm 840 E27

220-240 8 650 81 - 4000 80 E27 25.000 0.9 50 Ja A+ 2 23,00

0029011 ToLEDo™ Radiance Zwart 

850lm 827 E27

220-240 10,5 850 81 - 2700 80 E27 25.000 0.9 70 Ja A+ 2 29,00

0029012 ToLEDo™ Radiance Zwart 

850lm 840 E27

220-240 10,5 850 81 - 4000 80 E27 25.000 0.9 70 Ja A+ 2 29,00

ToLEDoTM Radiance 850 1000 lmToLEDoTM Radiance 650 806 lm
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ToLEDo™ Vintage

• Nieuwe en innovatieve ‘Flexible Filament Chip 
Technology’ (FFCT), speciaal ontwikkeld om het 
lage ‘vintage’- lichtniveau te creëren

• Ideaal voor hotels, restaurants, bars, historische 
panden en in decoratieve toepassingen

• De ideale LED oplossing om vintage gloeilampen 
te vervangen

• Lage verblinding – geschikt voor installatie op 
lage hoogte

• Kleurtemperatuur 2000K, voor een gezellige 
sfeer

• Goudgetinte of zwarte glasballon

• Gemiddelde levensduur van 15.000 uur. Gaat 7,5 
keer langer mee dan vintage gloeilampen

• Vier unieke filamentontwerpen – Helix, Cord, 
Spiral en Flow

• Omni-directionele lichtverdeling – 300°

• Lage lumenoutput voor een zacht en sfeervol 
lichteffect – tot 300lm

• Tot 84% energiebesparing

• Dimbare en niet-dimbare versies

• Meer dan 100.000 schakelcycli

• 3 jaar garantie

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Vintage A60

0027976 ToLEDo™ Vintage A60 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,3 125 54 - 2000 80 E27 15.000 0.5 14 Nee A+ 6 16,00

ToLEDo™ Vintage Candle

0027972 ToLEDo™ Vintage Candle 

125lm 2000K E27 Sleeve

220-240 2,3 135 54 - 2000 80 E27 15.000 0.5 14 Nee A+ 6 13,50

0028010 ToLEDo™ Vintage Candle 

125lm 2000K E14 Sleeve

220-240 2,3 125 54 - 2000 80 E14 15.000 0.5 14 Nee A+ 6 13,50

ToLEDo™ Vintage ST64

0027980 ToLEDo™ Vintage ST64 250lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 5 250 50 - 2000 80 E27 15.000 0.5 25 Nee A 6 20,00

0028002 ToLEDo™ Vintage ST64 DIM 

250lm 2000K E27 Sleeve

220-240 5,5 250 45 - 2000 80 E27 15.000 0.8 25 Ja A 6 25,50

ToLEDo™ Vintage G95

0027984 ToLEDo™ Vintage G95 250lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 5 250 50 - 2000 80 E27 15.000 0.5 25 Nee A 6 22,00

0028006 ToLEDo™ Vintage G95 DIM 

250lm 2000K E27 Sleeve

220-240 5,5 250 45 - 2000 80 E27 15.000 0.8 25 Ja A 6 29,00

ToLEDo™ Vintage G120

0027987 ToLEDo™ Vintage G120 

250lm 2000K E27 Sleeve

220-240 5 250 50 - 2000 80 E27 15.000 0.5 25 Nee A 6 27,00

0028009 ToLEDo™ Vintage G120 DIM 

250lm 2000K E27 Sleeve

220-240 5,5 250 45 - 2000 80 E27 15.000 0.8 25 Ja A 6 29,00

ToLEDo™ Vintage A160 Dim

0029922 ToLEDo™ Vintage A160 DIM 

300lm Golden 2000K E27 SL

220-240 5,5 300 55 - 2000 80 E27 15.000 0.9 28 Ja A 2 42,00

0029948 ToLEDo™ Vintage A160 DIM 

105lm Zwart 2000K E27 SL

220-240 5,5 105 19 - 2000 80 E27 15.000 0.9 12 Ja B 2 43,00

ToLEDo™ Vintage G200 Dim

0029920 ToLEDo™ Vintage G200 DIM 

300lm Golden 2000K E27 SL

220-240 5,5 300 55 - 2000 80 E27 15.000 0.9 28 Ja A 2 48,00

0029946 ToLEDo™ Vintage G200 DIM 

105lm Zwart 2000K E27 SL

220-240 5,5 105 19 - 2000 80 E27 15.000 0.9 12 Ja B 2 49,00

A60

A160 A160 G95

Kaars G120G200 G200

ST64 



Lampen 549

ToLEDo™ Vintage

 00299414 00299167 0029942 0029944

 G200-E27 A60-E27 A165-E27 0029911
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ToLEDo™ Mirage

• Een perfecte keuze voor decoratieve en sfeerver-
lichting in horeca en residentiele toepassingen

• Uniek en innovatief lampontwerp en -constructie

• Lage lichtopbrengst creëert een sfeervol licht 
zonder verblinding

• Laag energieverbruik van slechts 2,5W

• Perfect voor SylPendant armaturen - een reeks 
E27 pendels, beschikbaar in koper, brons, zwart 
en wit

• De Candlelight 2000K kleurtemperatuur geeft 
een warme en gezellige sfeer

• Hoge kleurweergave-index - CRI80

• Goudgetinte glasballon van hoge kwaliteit,  
kras-en temperatuurbestendig

• Gemiddelde levensduur 25.000 uur. 25x langer 
dan gloeilampen

• 300° omni-directionele lichtverdeling 

• Niet-dimbaar

• >100.000 schakelcycli

• 3 jaar garantie

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen
(W)

Lichtop-
brengst
(lm)

Rendement
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Mirage

0029902 ToLEDo™ Mirage B75 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 125 50 - 2000 80 E27 25.000 0.5 14 Nee A+ 6 14,00

0029905 ToLEDo™ Mirage ST64 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 125 50 - 2000 80 E27 25.000 0.5 14 Nee A+ 6 13,00

0029908 ToLEDo™ Mirage G120 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 125 50 - 2000 80 E27 25.000 0.5 14 Nee A+ 4 21,00

0029911 ToLEDo™ Mirage G200 105lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 105 42 - 2000 80 E27 25.000 0.5 12 Nee A 2 39,00

0029914 ToLEDo™ Mirage A165 105lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 105 42 - 2000 80 E27 25.000 0.5 12 Nee A 2 38,00

0029917 ToLEDo™ Mirage T45 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 125 50 - 2000 80 E27 25.000 0.5 14 Nee A+ 6 12,00

0029942 ToLEDo™ Mirage T60 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 105 42 - 2000 80 E27 25.000 0.5 12 Nee A 6 24,00

0029944 ToLEDo™ Mirage E110 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 105 42 - 2000 80 E27 25.000 0.5 12 Nee A 4 36,00

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Prijs 
(€)

SylPendant

0043369 SylPendant Wit 220-240 19,00

0043370 SylPendant Zwart 220-240 19,00

0043371 SylPendant Rood Koper 220-240 21,00

0043372 SylPendant Geel Koper 220-240 21,00

T45 ST64 B75

E110 T60 A165 G200 G120
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ToLEDo™ Mirage

 00299414 00299167 0029942 0029944

 0029902 0029905 0029908 0029911
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ToLEDo™ Retro

•  LED fillamentlamp (2W tot 12W)

• Zelfde vormgeving, afmeting en functionaliteit als 
gloeilampen

• Lichtopbrengst tot 1531lm - rendement tot 
137lm/W

• Tot 90% energiebesparing vergeleken met 
gloeilampen

• CRI > 80 - Beschikbaar in versies met 
kleurtemperatuur 1700K, 2400K, 2700K en 
4000K

• Gelijkmatige omnidirectionele lichtverdeling - 
300°

• Lange levensduur: 15.000uur - 50.000 
schakelcycli

• Ideale vervanging van gloeilampen tot 100W

• 3 jaar garantie

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
 (K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Retro

0027160 ToLEDo™ Retro A60 Helder 

4,5W 470lm E27 Sleeve

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Nee A++ 6 4,00

0027326 ToLEDo™ Retro A60 4,5W 

470lm Helder 840 E27 Sleeve

220-240 4,5 470 104 - 4000 80 E27 15.000 0.5 40 Nee A++ 6 4,00

0027156 ToLEDo™ Retro A60 Frosted 

4,5W 470lm E27 Sleeve

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Nee A++ 6 4,00

0027163 ToLEDo™ Retro A60 Helder 

5,5W 640lm E27 Sleeve

220-240 5.5 640 116 - 2700 80 E27 15.000 0.5 50 Nee A++ 6 4,50

0027341 ToLEDo™ Retro A60 Helder 

7W 806lm E27 Sleeve

220-240 7 806 115 - 2700 80 E27 15.000 0.5 60 Nee A++ 6 5,00

0027328 ToLEDo™ Retro A60 7W 

806lm Helder 840 E27 Sleeve

220-240 7 806 115 - 4000 80 E27 15.000 0.5 40 Nee A++ 6 5,00

0027312 ToLEDo™ Retro A60 Frosted 

7W 806lm E27 Sleeve

220-240 7 806 115 - 2700 80 E27 15.000 0.5 60 Nee A++ 6 5,00

0027137 ToLEDo™ Retro A60 7,7W 

1055lm Helder 827 E27

220-240 7,7 1055 137 - 2700 80 E27 15.000 0.5 72 Nee A++ 6 7,00

0027330 ToLEDo™ Retro A60 7,7W 

1055lm Helder 840 E27 

Sleeve

220-240 7,7 1055 137 - 4000 80 E27 15.000 0.5 72 Nee A++ 6 7,00

0027143 ToLEDo™ Retro A67 12W 

1531lm Helder 827 E27 

Sleeve

220-240 12 1531 127 - 2700 80 E27 15.000 0.5 100 Nee A++ 6 12,00

0027157 ToLEDo™ Retro A60 

Kopspiegel 4W 400lm E27 

Sleeve

220-240 4,5 400 89 - 2700 80 E27 15.000 0.5 39 Nee A++ 6 7,50

0027175 ToLEDo™ Retro ST64 Helder 

4,5W 470lm Sleeve

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Nee A++ 6 7,00

0027177 ToLEDo™ Retro ST64 Golden 

4,5W 420lm Sleeve

220-240 4,5 420 89 - 2400 80 E27 15.000 0.5 35 Nee A++ 6 8,00

GLS A60 Helder GLS A60  
Kopspiegel

ST64 GoldenST64 Helder

GLS Frosted

A60 ST65

Lamp Afmetingen  
(mm)

E14  E27 B22 

A60
H - 104 102

W - 60 60

ST64
H - 140 -

W - 64 -
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ToLEDo™ Retro

• De veelzijdige ToLEDo™ Retro reeks is de ideale 
vervanging voor gloeilampen en perfect voor 
gebruik in kroonluchters en decoratieve toe-
passingen

• Gelijkmatige omnidirectionele lichtverdeling 

• Energieklasse A++, tot 133lm/W

• Ideale vervanging van gloeilampen tot 100W

• Levert hetzelfde sprankelende lichteffect als een 
gloeilamp

• Tot 90% energiebesparing vergeleken met 
gloeilampen

• Formaat is identiek aan die van gloeilampen - 
past in alle armaturen

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar 
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie 
klasse

Verpak-
kings- 
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Retro

Globe Ball Helder

0027238 ToLEDo™ Retro Ball 2,5W 

250lm E14 Sleeve

220-240 2,5 250 125 - 2700 80 E14 15.000 0.5 25 Nee A++ 6 4,15

0027240 ToLEDo™ Retro Ball 2,5W 

250lm E27 Sleeve

220-240 2,5 250 125 - 2700 80 E27 15.000 0.5 25 Nee A++ 6 4,15

0027246 ToLEDo™ Retro Ball 470lm 

E14 Sleeve

220-240 4,5 470 105 - 2700 80 E14 15.000 0.5 37 Nee A++ 6 5,15

0027248 ToLEDo™ Retro Ball 470lm 

E27 Sleeve

220-240 4,5 470 105 - 2700 80 E27 15.000 0.5 37 Nee A++ 6 5,15

0027170 ToLEDo™ Retro G80 4,5W 

470lm E27 Sleeve

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Nee A++ 6 11,50

G45 Ball Satin

0027257 ToLEDo™ Retro Ball Satin 

470lm E14 Sleeve

220-240 4,5 470 100 - 2700 80 E14 15.000 0.5 35 Nee A++ 6 5,15

0027259 ToLEDo™ Retro Ball Satin 

470lm E27 Sleeve

220-240 4,5 470 100 - 2700 80 E27 15.000 0.5 35 Nee A++ 6 5,15

Globe G80

0027173 ToLEDo™ Retro G80 5W 

640lm E27 Sleeve

220-240 5,5 640 128 - 2700 80 E27 15.000 0.5 50 Nee A++ 6 12,00

Globe 120

0027147 ToLEDo™ Retro G120 8W 

1055lm Helder 827 E27

220-240 8 1055 133 - 2700 80 E27 15.000 0.5 72 Nee A++ 6 12,00

0027149 ToLEDo™ Retro G120 11W 

1531lm Helder 827 E27 

Sleeve

220-240 11 1531 139 - 2700 80 E27 15.000 0.5 100 Nee A++ 6 16,50

Ball Globe

Ball Helder Ball Satin

Globe G80 Globe G120

Lamp Afmetingen  
(mm)

E14  E27 

Ball
H 79 79

W 45 45

Globe G80 mm
H - 116

W - 80

Globe G120 mm
H - 172

W - 124
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ToLEDo™ Retro

• De veelzijdige ToLEDo™ Retro reeks is de ideale 
vervanging voor gloeilampen en perfect voor 
gebruik in kroonluchters en decoratieve toe-
passingen

• Gelijkmatige omnidirectionele lichtverdeling 

• Energieklasse A++, tot 133lm/W

• Ideale vervanging van gloeilampen tot 100W

• Levert hetzelfde sprankelende lichteffect als een 
gloeilamp

• Tot 90% energiebesparing vergeleken met 
gloeilampen

• Formaat is identiek aan die van gloeilampen - 
past in alle armaturen

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar 
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie 
klasse

Verpak-
kings- 
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Retro

0027332 ToLEDo™ Retro Kaars Golden 

2,5W 225lm 824 E14

220-240 2,5 225 90 - 2400 80 E14 15.000 0.5 21 Nee A++ 6 5,00

0027180 ToLEDo™ Retro Kaars 2,5W 

250lm 827 E14

220-240 2,5 250 100 - 2700 80 E14 15.000 0.5 25 Nee A++ 6 4,15

0027334 ToLEDo™ Retro Kaars Golden 

4,5W 420lm 824 E14

220-240 4,2 420 93 - 2400 80 E14 15.000 0.5 35 Nee A++ 6 6,00

0027282 ToLEDo™ Retro Kaars 4,5W 

470lm 827 E14

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Nee A++ 6 5,15

0027287 ToLEDo™ Retro Kaars Satin 

4,5W 470lm 827 E14

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Nee A++ 6 5,15

0027284 ToLEDo™ Retro Kaars 4,5W 

470lm 827 E27

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Nee A++ 6 5,15

0027289 ToLEDo™ Retro Kaars Satin 

4,5W 470lm 827 E27

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Nee A++ 6 5,15

0027183 ToLEDo™ Retro Kaars 

Windstoot BT 2,5W 250lm 

827 E14

220-240 2,5 250 119 - 2700 80 E14 15.000 0.5 25 Nee A++ 6 4,90

0027336 ToLEDo™ Retro Kaars 

Gedraaid 2,5W 250lm 827 

E14

220-240 2,5 250 119 - 2700 80 E14 15.000 0.5 25 Nee A++ 6 4,90

0027338 ToLEDo™ Retro Kaars 

Gedraaid 4,5W 470lm 827 

E14

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Nee A++ 6 5,15

0027243 ToLEDo™ Retro T25 2W 

250lm Helder 827 E14 Sleeve

220-240 2 250 125 - 2700 80 E14 15.000 0.5 25 Nee A++ 6 5,50

Kaars Satin Kaars Golden

Kaars Windstoot

Kaars Gedraaid

T25 Helder

Kaars Helder

Kaars

Lamp Afmetingen 
(mm)

E14 E27 B22

Kaars Helder, 
Golden en Gedraaid

H 97 95 93
W 35 35 35

Kaars Windstoot
H 123 - -
W 35 - -

T25 Helder
H 90 - -
W 25 - -

Gedraaid Kaars 
Windstoot

H H H

W W W

H

W

H H H

W W W

T25
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ToLEDo™ Retro Dimbaar

• De veelzijdige ToLEDo™ Retro reeks is de ideale 
vervanging voor gloeilampen en perfect voor 
gebruik in kroonluchters en decoratieve toe-
passingen

• Gelijkmatige omnidirectionele lichtverdeling 

• Energieklasse A++, tot 133lm/W

• Ideale vervanging van gloeilampen tot 100W

• Levert hetzelfde sprankelende lichteffect als een 
gloeilamp

• Tot 90% energiebesparing vergeleken met 
gloeilampen

• Formaat is identiek aan die van gloeilampen - 
past in alle armaturen

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar 
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie 
klasse

Verpak-
kings- 
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Retro - Dimbaar

0027549 ToLEDo™ Retro A60 V2 640lm 

Helder Dimbaar 827 E27

220-240 5,5 640 115 - 2700 80 E27 15.000 0.8 50 Ja A++ 6 7,50

0027475 ToLEDo™ Retro A60 V2 806lm 

Helder Dimbaar 827 E27

220-240 7 806 115 - 2700 80 E27 15.000 0.9 60 Ja A++ 6 7,50

0027488 ToLEDo™ Retro Kaars V2 

Golden Dimbaar 260lm 817 

E27 S

220-240 4,5 260 58 - 1700 80 E27 15.000 0.8 26 Ja A+ 6 8,00

0027292 ToLEDo™ Retro Kaars 470lm 

Helder Dimbaar 827 E14

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E14 15.000 0.8 40 Ja A++ 6 7,00

0027496 ToLEDo™ Retro Kaars V2 

470lm Helder Dimbaar 827 

E27

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.8 40 Ja A++ 6 7,00

0027250 ToLEDo™ Retro Ball 470lm 

Helder Dimbaar 827 E14

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E14 15.000 0.8 40 Ja A++ 6 6,50

0027482 ToLEDo™ Retro Ball V2 470lm 

Helder Dimbaar 827 E27

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.8 40 Ja A++ 6 6,50

0027506 ToLEDo™ Retro ST64 V2 

560lm Golden Dimbaar 824 

E27

220-240 5,5 560 115 - 2400 80 E27 15.000 0.8 45 Ja A+ 6 14,00

0027510 ToLEDo™ Retro ST64 V2 

806lm Helder Dimbaar 827 

E27

220-240 7 806 115 - 2700 80 E27 15.000 0.9 60 Ja A++ 6 12,00

A60 ST64

H H H

W W W

H H H H

W W W W

Ball E27Ball E14

H H H H

W W W W

H H H

W W W

Kaars

Kaars E14

ST64 GoldenST64 V2

A60 V2 Ball V2

Lamp Afmetingen
(mm)

E14  E27 

A60
H - 105

W - 60

Ball
H 84 84

W 45 45

Ball 

0027250

H 106 -

W 45 -

Kaars
H 99 92

W 35 35

Kaars 

0027292

H 117 -

W 35 -

ST64
H - 145

W - 64

Kaars E27

Ball 0027250 Kaars 0027292
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ToLEDo™ Standaard

• Omni-directionele LED lamp 

• A60 of A67 ballon

• Lichtstroom tot 2455lm (equivalent 155W) 

• Rendement tot 123lm/W

• Powerfactor: 0,5

• Tot 90% energiebesparing

• CRI>80 

• Beschikbaar in comfort wit (2700K) en neutraal 
wit (4000K). 6500K op aanvraag

• Uitstekende lichtspreiding 200°

• Dimbare versies beschikbaar

• Gemiddelde levensduur : 15.000 uur (20.000 
schakelcycli)

• Ideaal voor algemene verlichting in restaurants, 
cafés, hotels en in residentiële toepassingen

• 3 jaar garantie

Lamp Afmetingen 
(mm)

6W 9W 10W 11W  13W 15W 18W 20W 

E27
H 109 109 110 109 109 139 143 143

W 60 60 60 60 60 66 67 67

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Standaard

ToLEDo™ GLS

0026670 ToLEDo™ GLS V5 470lm 

827 Mat

220-240 5,5 470 85 - 78 80 E27 15.000 0.5 40 Nee A+ 6 7,00

0026628 ToLEDo™ GLS V5 500lm 

865 Mat

220-240 5,5 500 91 - 6500 80 E27 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 7,00

0026672 ToLEDo™ GLS V5 806lm 

827 Mat

220-240 8,5 806 95 - 2700 80 E27 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 8,00

0026668  ToLEDo™ GLS V5 806lm 

840 Mat

220-240 8,5 806 95 - 4000 80 E27 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 8,00

0026629 ToLEDo™ GLS V5 806lm 

865 Mat

220-240 8,5 806 95 - 6500 80 E27 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 8,00

0026682 ToLEDo™ GLS V5 1055lm 

827 Mat

220-240 11 1055 96 - 2700 80 E27 15.000 0.5 75 Nee A+ 6 10,50

0026686 ToLEDo™ GLS V5 1055lm 

840 Mat

220-240 11 1055 96 - 4000 80 E27 15.000 0.5 75 Nee A+ 6 10,50

0026632 ToLEDo™ GLS V5 1055lm 

865 Mat

220-240 11 1055 96 - 6500 80 E27 15.000 0.5 75 Nee A+ 6 10,50

0027968 ToLEDo™ GLS V5 1521lm 

827 Mat

220-240 14 1521 109 - 2700 80 E27 15.000 0.5 100 Nee A+ 6 14,00

0027966 ToLEDo GLS V5 1521lm Mat 

4000K E27

220-240 14 1521 109 - 4000 80 E27 15.000 0.5 100 Nee A+ 6 14,00

0027969 ToLEDo™ GLS V5 1521lm 

865 Mat

220-240 14 1521 109 - 6500 80 E27 15.000 0.5 100 Nee A+ 6 14,00

0027904 ToLEDo™ GLS V4 1921lm 

827 Mat

220-240 17,5 1921 110 - 2700 80 E27 15.000 0.5 121 Nee A+ 6 15,50

0027905 ToLEDo™ GLS V4 1921lm 

840 Mat

220-240 17,5 1921 110 - 4000 80 E27 15.000 0.5 121 Nee A+ 6 15,50

0027906 ToLEDo™ GLS V4 2000lm 

865 Mat

220-240 17,5 2000 111 - 6500 80 E27 15.000 0.5 126 Nee A+ 6 15,50

0027901 ToLEDo™ GLS V4 2452lm 

827 Mat

220-240 20 2452 123 - 2700 80 E27 15.000 0.5 150 Nee A++ 6 17,00

0027902 ToLEDo™ GLS V4 2452lm 

840 Mat

220-240 20 2452 123 - 4000 80 E27 15.000 0.5 150 Nee A++ 6 17,00

0027903 ToLEDo™ GLS V4 2550lm 

865 Mat

220-240 20 2550 128 - 6500 80 E27 15.000 0.5 155 Nee A++ 6 17,00



Lampen 557

• Matte omni-directionele LED lamp 

• Kaars, kaars windstoot 

• Lichtstroom tot 470lm 

• Rendement tot 85lm/W

• Powerfactor: 0,4/0,5

• Tot 90% energiebesparing

• CRI > 80 

• Beschikbaar in comfort wit (2700K) 

• 100% retrofit voor gloeilampen

• Dimbare versies beschikbaar

• Gemiddelde levensduur: 15.000 uur 

• 3 jaar garantie

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar 
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie 
klasse

Verpak-
kings- 
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Standaard

ToLEDo™ Kaars - Niet Dimbaar

0026920 ToLEDo™ Kaars V5 250lm 

827 Mat

220-240 3 250 84 - 2700 80 E14 15.000 0.4 25 Nee A+ 6 6,00

0027514 ToLEDo™ Kaars V5 250lm 

840 Mat

220-240 3 250 84 - 4000 80 E14 15.000 0.4 25 Nee A+ 6 6,00

0026972 ToLEDo™ Kaars V5 250lm 

865 Mat

220-240 3 250 84 - 6500 80 E14 15.000 0.4 25 Nee A+ 6 6,00

0026931 ToLEDo™ Kaars V5 470lm 

827 Mat

220-240 5 470 94 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Nee A+ 6 7,00

0027515 ToLEDo™ Kaars V5 470lm 

840 Mat

220-240 3 470 94 - 4000 80 E14 15.000 0.5 40 Nee A+ 6 7,00

0026973 ToLEDo™ Kaars V5 470lm 

865 Mat

220-240 5 470 94 - 6500 80 E14 15.000 0.5 40 Nee A+ 6 7,00

0026933  ToLEDo™ Kaars V5 470lm 

827 Mat

220-240 5 470 94 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Nee A+ 6 7,00

ToLEDo™ Kaars Windstoot

0026939 ToLEDo™ Kaars Windstoot 

V5 470lm Mat 2700K E14

220-240 5 470 94 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Nee A+ 6 9,00

H

W

Lamp Afmetingen
(mm)

3W 5W

E27
H - 108

W - 37

E14
H 108 108

W 37 37

E14  

Windstoot

H 132

W 37

ToLEDo™ Standaard
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Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar 
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie 
klasse

Verpak-
kings- 
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Standaard

ToLEDo Ball

0026950 ToLEDo™ Ball V5 250lm 

827 mat

220-240 3 250 84 - 2700 80 E14 15.000 0,4 25 Nee A+ 6 6,00

0026949 ToLEDo™ Ball V5 250lm 

827 mat

220-240 3 250 84 - 2700 80 E27 15.000 0,4 25 Nee A+ 6 6,00

0026954 ToLEDo™ Ball V5 470lm 

827 mat

220-240 5 470 94 - 2700 80 E14 15.000 0,5 40 Nee A+ 6 7,00

0027517 ToLEDo™ Ball V5 470lm  

840 E14 SL

220-240 5 470 94 - 4000 80 E14 15.000 0.5 40 Nee A+ 6 7,00

0026948 ToLEDo™ Ball V5 470lm 

827 mat

220-240 5 470 94 - 2700 80 E27 15.000 0,5 40 Nee A+ 6 7,00

0027518 ToLEDo™ Ball V5 470lm  

840 E27 SL

220-240 5 470 94 - 4000 80 E27 15.000 0.5 40 Nee A+ 6 7,00

0026976 ToLEDo™ Ball V5 470lm 

865 mat

220-240 5 470 94 - 6500 80 E14 15.000 0,5 40 Nee A+ 6 7,00

0026977 ToLEDo™ Ball V5 470lm 

865 mat

220-240 5 470 94 - 6500 80 E27 15000 0,5 40 Nee A+ 6 7,00

ToLEDo G120

0026902 ToLEDo™ G120 2450lm 

827 mat

220-240 20 2450 123 - 2700 80 E27 15.000 0.5 150 Nee A++ 6 25,00

0026903 ToLEDo™ G120 2450lm 

840 mat

220-240 20 2450 123 - 4000 80 E27 15.000 0.5 150 Nee A++ 6 25,00

0026904 ToLEDo™ G120 2450lm 

865 mat

220-240 20 2450 123 - 6500 80 E27 15.000 0.5 150 Nee A++ 6 25,00

ToLEDo™ Standaard

• Matte omni-directionele LED lamp 

• Ball en Globe

• Lichtstroom 250lm, 470lm, 806lm 

• Rendement tot 94lm/W

• Powerfactor: 0,4, 0,5 en 0,9

• CRI > 80 

• Beschikbaar in comfort wit (2700K) en neutraal 
wit (4000K)en koelwit (6500K)

• Gemiddelde levensduur: 15.000 uur 

• 3 jaar garantie
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ToLEDo™ Standaard - Dimbaar

Lamp Afmetingen 
(mm)

10W 11W  15W 

E27
H 110 109 139

W 60 60 66

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Standaard - Dimbaar

ToLEDo™ GLS

0026676 Toledo™ GLS V4 810lm 827 

Mat DIM

220-240 10 810 81 - 2700 80 E27 15.000 0.8 60 Ja A+ 6 9,50

0026683 Toledo™ GLS V4 1060lm 827 

Mat DIM

220-240 11 1060 96 - 2700 80 E27 25.000 0.8 75 Ja A+ 6 13,50

0026627 Toledo™ GLS V4 1150lm 865 

Mat DIM

220-240 11 1150 105 - 6500 80 E27 25.000 0.8 80 Ja A+ 6 13,50

0026648 Toledo™ GLS V4 1521lm 827 

Mat DIM

220-240 15 1521 101 - 2700 80 E27 15.000 0.8 100 Ja A+ 6 16,50

• Omni-directionele dimbare LED lamp 

• Lichtstroom tot 1521lm 

• Rendement tot 105lm/W 

• Powerfactor: 0,8

• CRI > 80 

• Beschikbaar in comfort wit (2700K) en koelwit 
(6500K)

• Gemiddelde levensduur: 15.000 uur 

• Ideaal voor algemene verlichting in restaurants, 
cafés, hotels en in residentiële toepassingen

• 3 jaar garantie

10W/11W 15W



560 Lampen

ToLEDo™ Standaard - Dimbaar

• Omni-directionele dimbare LED lamp 

• Lichtstroom 470lm 

• Rendement 85lm/W 

• Powerfactor: 0,5

• CRI > 80 

• Beschikbaar in comfort wit (2700K), neutraal wit 
(4000K) en koelwit (6500K) 

• Gemiddelde levensduur: 15.000 uur 

• Ideaal voor algemene verlichting in restaurants, 
cafés, hotels en in residentiële toepassingen

• 3 jaar garantie

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
 (K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Standaard - Dimbaar

ToLEDo Kaars

0026935 ToLEDo™ Kaars V4 470lm 

827 Mat DIM

220-240 5,6 470 85 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Ja A+ 6 10,50

0027516 ToLEDo™ Kaars V4 470lm 

840 Mat DIM

220-240 5,6 470 85 - 4000 80 E14 15.000 0.5 40 Ja A+ 6 10,50

0026971 ToLEDo™ Kaars V4 470lm 

865 Mat DIM

220-240 5,6 470 85 - 6500 80 E14 15000 0.5 40 Ja A+ 6 10,50

H

W

Lamp Dimensions
(mm)

5,6W

E14
H 110

W 38

ToLEDo™ Kaars Satin Dimbaar
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ToLEDo™ Standaard - Dimbaar

• Omni-directionele dimbare LED lamp 

• Lichtstroom 470lm 

• Rendement 84lm/W 

• Powerfactor: 0,5

• CRI > 80 

• Beschikbaar in comfort wit (2700K), neutraal wit 
(4000K) en koelwit (6500K) 

• Gemiddelde levensduur: 15.000 uur 

• Ideaal voor algemene verlichting in restaurants, 
cafés, hotels en in residentiële toepassingen

• 3 jaar garantie

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Standaard - Dimbaar

ToLEDo™ Ball

0026946 ToLEDo™ Ball V4 470lm 827 

Mat DIM

220-240 5,6 470 84 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Ja A+ 6 10,50

0027519 ToLEDo™ Ball V4 470lm 840 

Mat DIM

220-240 5,6 470 84 - 4000 80 E14 15.000 0.5 40 Ja Ja 6 10,50

0026974 ToLEDo™ Ball V4 470lm 865 

Mat DIM

220-240 5,6 470 84 - 6500 80 E14 15.000 0.5 40 Ja A+ 6 10,50

0026947 ToLEDo™ Ball V4 470lm 827 

Mat DIM

220-240 5,6 470 84 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Ja A+ 6 10,50

0027520 ToLEDo™ Ball V4 470lm 840 

Mat DIM

220-240 5,6 470 84 - 4000 80 E27 15.000 0.5 40 Ja Ja 6 10,50

0026975 ToLEDo™ Ball V4 470lm 865 

Mat DIM

220-240 5,6 470 84 - 6500 80 E27 15.000 0.5 40 Ja A+ 6 10,50

H

W

Lamp Afmetingen  
(mm)

5,6W

E14
H 81

W 45

E27
H 78

W 45
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ToLEDo™ Globe - Niet Dimbaar

• Omni-directionele Globe LED lamp 

• Lichtstroom 2450lm 

• Rendement 122lm/W 

• Powerfactor: 0,5

• CRI > 80 

• Beschikbaar in comfort wit (2700K), neutraal wit 
(4000K) en koelwit (6500K) 

• Gemiddelde levensduur: 15.000 uur 

• Ideaal voor algemene verlichting in restaurants, 
cafés, hotels en in residentiële toepassingen

• 3 jaar garantie

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Globe 120mm - Niet Dimbaar

0026902 ToLEDo™ G120 2450lm Mat 

2700K E27

220-240 20 2450 123 - 2700 80 E27 15.000 0.5 150 Nee A++ 6 25,00

0026903 ToLEDo™ G120 2450lm Mat 

4000K E27

220-240 20 2450 123 - 4000 80 E27 15.000 0.5 150 Nee A++ 6 25,00

0026904 ToLEDo™ G120 2450lm Mat 

6500K E27

220-240 20 2450 124 - 6500 80 E27 15.000 0.5 150 Nee A++ 6 25,00

Lamp Dimensions
(mm)

20W

G120
H 175

W 120



Lampen 563

ToLEDo™ Superia T8

• Beschikbaar in 600mm, 1200mm en 1500mm 
lengte

• 200.000 schakelcycli

• Tot -59% energiebesparing vergeleken met stan-
daard lineaire fluorescentielampen

• Hoog rendement - tot 155lm/W

• Omni-directionele lichtverdeling en brede 
lichtbundel

• Minimum en maximum werkingstemperatuur: 
-20°C tot 55°C

• Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K en 6500K

• Glasconstructie en polycarbonaat eindkappen

• Niet geschikt voor netspanning (AC 220-240V) of 
magnetische ballast

• Functioneert alleen met compatibele 
electronische ballasts. Gelieve de Sylvania 
website te raadplegen voor een volledige lijst met 
compatibele ballasts.

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Superia T8 magnetisch & AC (netspanning)

600mm

0028382 ToLEDo™ Superia T8 V5 2FT 

- 600mm 950lm 6,5W 830

20-80 7,5 1050 140 - 3000 80 G13 50.000 0.82 18 Nee A++ 10 13,00

0028383 ToLEDo™ Superia T8 V5 2FT 

- 600mm 1110lm 6,5W 840

20-80 7,5 1100 147 - 4000 80 G13 50.000 0.82 18 Nee A++ 10 13,00

0028384 ToLEDo™ Superia T8 V5 2FT 

- 600mm 1110lm 6,5W 865

20-80 7,5 1100 147 - 6500 80 G13 50.000 0.82 18 Nee A++ 10 13,00

1200mm

0028388 ToLEDo™ Superia T8 V5 4FT 

- 1200mm 2760lm 18W 830

45-100 15,5 2200 142 - 3000 80 G13 50.000 0.88 36 Nee A++ 10 26,00

0028389 ToLEDo™ Superia T8 V5 4FT 

- 1200mm 3100lm 18W 840

45-100 15,5 2400 155 - 4000 80 G13 50.000 0.88 36 Nee A++ 10 26,00

0027090 ToLEDo™ Superia T8 V5 4FT 

- 1200mm 3100lm 18W 865

45-100 15,5 2400 155 - 6500 80 G13 50.000 0.88 36 Nee A++ 10 26,00

1500mm

0028394 ToLEDo™ Superia T8 V5 5FT 

- 1500mm 3850lm 24W 830

45-100 20,6 2850 138 - 3000 80 G13 50.000 0.88 58 Nee A++ 10 33,50

0028395 ToLEDo™ Superia T8 V5 5FT 

- 1500mm 4100lm 24W 840

45-100 20,6 3100 150 - 4000 80 G13 50.000 0.88 58 Nee A++ 10 33,50

0028396 ToLEDo™ Superia T8 V5 5FT 

- 1500mm 4100lm 24W 865

45-100 20,6 3100 150 - 6500 80 G13 50.000 0.88 58 Nee A++ 10 33,50

ToLEDo™ Superia T8 Elektronisch

1500mm

0027087 ToLEDo™ Superia T8 ECG 

5FT 1500mm 2850lm 830

45-100 20,6 2850 138 - 3000 80 G13 60.000 0.94 58 Nee A++ 10 29,00

0027088 ToLEDo™ Superia T8 ECG 

5FT 1500mm 3100lm 840

45-100 20,6 3100 150 - 4000 80 G13 60.000 0.94 58 Nee A++ 10 29,00

0027089 ToLEDo™ Superia T8 ECG 

5FT 1500mm 3100lm 865

45-100 20,6 3100 150 - 6500 80 G13 60.000 0.94 58 Nee A++ 10 29,00

B

A

C
Max lengte A B C

600mm 589 596 603

1200mm 1198 1206 1213

1500mm 1499 1506 1513

2



564 Lampen

ToLEDo™ T8

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen
(W)

Lichtop-
brengst
(lm)

Rende-
ment
(lm/W)

Kleur
temp
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ T8 magnetisch & AC (netspanning) 20K

600mm

0028229 ToLEDo™ T8 Glass 730lm 830 600mm 220-240 8 730 91 3000 80 G13 20.000 0.5 18 Nee A+ 10 7,20

0028230 ToLEDo™ T8 Glass 800lm 840 600mm 220-240 8 800 100 4000 80 G13 20.000 0.5 18 Nee A+ 10 7,20

0028231 ToLEDo™ T8 Glass 800lm 865 600mm 220-240 8 800 100 6500 80 G13 20.000 0.5 18 Nee A+ 10 7,20

1200mm

0028232 ToLEDo™ T8 Glass 1470lm 830 1200mm 220-240 16 1470 92 3000 80 G13 20.000 0.5 36 Nee A+ 10 9,20

0028233 ToLEDo™ T8 Glass 1600lm 840 1200mm 220-240 16 1600 100 4000 80 G13 20.000 0.5 36 Nee A+ 10 9,20

0028234 ToLEDo™ T8 Glass 1600lm 865 1200mm 220-240 16 1600 100 6500 80 G13 20.000 0.5 36 Nee A+ 10 9,20

1500mm

0028235 ToLEDo™ T8 Glass 1840lm 830 1500mm 220-240 20 1840 117 3000 80 G13 20.000 0.5 58 Nee A+ 10 12,20

0028236 ToLEDo™ T8 Glass 2000lm 840 1500mm 220-240 20 2000 121 4000 80 G13 20.000 0.5 58 Nee A+ 10 12,20

0028237 ToLEDo™ T8 Glass 2000lm 865 1500mm 220-240 20 2000 121 6500 80 G13 20.000 0.5 58 Nee A+ 10 12,20

ToLEDo™ T8 magnetisch & AC (netspanning) 40K

600mm

0028274 ToLEDo™ T8 V5 Glass 1000lm 830 600mm 220-240 10 1000 100 3000 80 G13 40.000 0.9 18 Nee A+ 10 9,95

0028275 ToLEDo™ T8 V5 Glass 1000lm 840 600mm 220-240 10 1000 100 4000 80 G13 40.000 0.9 18 Nee A+ 10 9,95

0028276 ToLEDo™ T8 V5 Glass 1000lm 865 600mm 220-240 10 1000 100 6500 80 G13 40.000 0.9 18 Nee A+ 10 9,95

1200mm

0028277 ToLEDo™ T8 V5 Glass 2000lm 830 1200mm 220-240 20 2000 100 3000 80 G13 40.000 0.9 36 Nee A+ 10 13,30

0028278 ToLEDo™ T8 V5 Glass 2000lm 840 1200mm 220-240 20 2000 100 4000 80 G13 40.000 0.9 36 Nee A+ 10 13,30

0028279 ToLEDo™ T8 V5 Glass 2000lm 865 1200mm 220-240 20 2000 100 6500 80 G13 40.000 0.9 36 Nee A+ 10 13,30

1500mm

0028280 ToLEDo™ T8 V5 Glass 2700lm 830 1500mm 220-240 27 2700 100 3000 80 G13 40.000 0.9 58 Nee A+ 10 15,50

0028281 ToLEDo™ T8 V5 Glass 2700lm 840 1500mm 220-240 27 2700 100 4000 80 G13 40.000 0.9 58 Nee A+ 10 15,50

0028282 ToLEDo™ T8 V5 Glass 2700lm 865 1500mm 220-240 27 2700 100 6500 80 G13 40.000 0.9 58 Nee A+ 10 15,50

ToLEDo™ T8 magnetisch & AC (netspanning) Speciale lengte

900mm

0027780 ToLEDo T8 V4 Glass 1400lm 830 900mm 220-240 12 1400 92 3000 80 G13 50.000 0.9 30 Nee A+ 10 15,00

0027781 ToLEDo T8 V4 Glass 1450lm 840 900mm 220-240 12 1450 100 4000 80 G13 50.000 0.9 30 Nee A+ 10 15,00

0027782 ToLEDo T8 V4 Glass 1450lm 865 900mm 220-240 12 1450 100 6500 80 G13 50.000 0.9 30 Nee A+ 10 15,00

B

A

CMax lengte A B C

600mm 597 590 604

900mm 901 895 908

1200mm 1206 1199 1213

1500mm 1507 1500 1514

2

• Beschikbaar in 600mm, 900mm, 1200mm en 
1500mm lengte

• Hoge schakelcycli - 200.000x

• Goed rendement - 100lm/W

• Omni-directionele lichtverdeling en brede 
lichtbundel

• Minimum en maximum werkingstemperatuur : 
-20°C tot 55°C

• Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K en 6500K

• Glasconstructie en polycarbonaat eindkappen

• Niet geschikt voor HF electronische ballast

• Geschikt voor directe aansluiting op netspanning 
(AC 220-240V)

• De fluorescentiestarter dient vervangen te 
worden door de LED dummy starter bij werking 
met magnetische ballast

ToLEDo™ T8 V4

ToLEDo™ T8 V5



Lampen 565

ToLEDo™ Superia T8 Universal

• Gemiddelde levensduur 60.000 uur – drie 
keer langer dan standaard T8 Trifosfor 
fluorescentielampen

• Beschikbaar in 600mm, 1200mm en 1500mm 
lengte

• 200.000 schakelcycli

• Tot -59% energiebesparing vergeleken met 
standaard lineaire fluorescentielampen

• Hoog rendement – tot 150lm/W

• Omni-directionele lichtverdeling en brede 
lichtbundel.

• Minimum en maximum werkingstemperatuur: 
-20°C tot 55°C

• Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K en 6500K

• Glasconstructie en polycarbonaat eindkappen

• De fluorescentie starter moet vervangen worden 
door een LED dummy starter indien gebruikt met 
een magnetische ballast

• Functioneert alleen met compatibele 
electronische ballasts. Gelieve de Sylvania 
website te raadplegen voor een volledige lijst met 
compatibele ballasts.

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen
(W)

Lichtop-
brengst
(lm)

Rendement
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Superia T8 Universal

600mm

0027887 ToLEDo™ Superia T8 UNI 2FT 

600mm 1050lm 830

220-240 7,5 1050 140 - 3000 80 G13 60.000 0.8 18 Nee A++ 10 23,00

0027888 ToLEDo™ Superia T8 UNI 2FT 

600mm 1100lm 840

220-240 7,5 1100 147 - 4000 80 G13 60.000 0.8 18 Nee A++ 10 23,00

0027889 ToLEDo™ Superia T8 UNI 2FT 

600mm 1100lm 865

220-240 7,5 1100 147 - 6500 80 G13 60.000 0.8 18 Nee A++ 10 23,00

1200mm

0027890 ToLEDo™ Superia T8 UNI 4FT 

1200mm 2200lm 830

220-240 16 2200 138 - 3000 80 G13 60.000 0.93 36 Nee A++ 10 30,00

0027891 ToLEDo™ Superia T8 UNI 4FT 

1200mm 2400lm 840

220-240 16 2400 150 - 4000 80 G13 60.000 0.93 36 Nee A++ 10 30,00

0027892 ToLEDo™ Superia T8 UNI 4FT 

1200mm 2400lm 865

220-240 16 2400 150 - 6500 80 G13 60.000 0.93 36 Nee A++ 10 30,00

1500mm

0027893 ToLEDo™ Superia T8 UNI 5FT 

1500mm 3300lm 830

220-240 24 3300 138 - 3000 80 G13 60.000 0.94 58 Nee A++ 10 33,00

0027894 ToLEDo™ Superia T8 UNI 5FT 

1500mm 3600lm 840

220-240 24 3600 150 - 4000 80 G13 60.000 0.94 58 Nee A++ 10 33,00

0027895 ToLEDo™ Superia T8 UNI 5FT 

1500mm 3600lm 865

220-240 24 3600 150 - 6500 80 G13 60.000 0.94 58 Nee A++ 10 33,00

B

A

CMax lengte A B C

600mm 589 596 603

1200mm 1198 1206 1213

1500mm 1499 1506 1514

2



566 Lampen

ToLEDo™ Superia T5

• Gemiddelde levensduur 60.000 uur – gaat 3 keer 
langer mee dan standaard trifosfor T5 fluorescen-
tielampen

• Beschikbaar in 1149mm en 1449mm lengte in HO 
en HE versies

• 200.000 schakelcycli

• Tot -54% energiebesparing vergeleken met 
standaard T5 lamp

• Hoog rendement - tot 162lm/W

• Omni-directionele lichtverdeling en brede 
lichtbundel

• Minimum en maximum werkingstemperatuur: 
-20°C tot 50°C

• Kleurtemperatuur: 3000K, 4000K en 6500K

• Glasconstructie en polycarbonaat eindkappen

• Niet geschikt voor netspanning (AC 220-240V) of 
magnetische ballast

• Functioneert alleen met compatibele elec-
tronische ballasts. Gelieve de Sylvania website te 
raadplegen voor een volledige lijst met compati-
bele ballasts

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Superia T5

1149mm HE

0029504 ToLEDo™ Superia T5 HE 

2200lm - 1149mm 830

220-240 16 2200 138 - 3000 80 G5 60.000 0.89 28 Nee A++ 10 33,00

0029505 ToLEDo™ Superia T5 HE 

2400lm - 1149mm 840

220-240 16 2400 150 - 4000 80 G5 60.000 0.89 28 Nee A++ 10 33,00

0029506 ToLEDo™ Superia T5 HE 

2400lm - 1149mm 865

220-240 16 2400 150 - 6500 80 G5 60.000 0.89 28 Nee A++ 10 33,00

1149mm HO

0029507 ToLEDo™ Superia T5 HO 

3700lm - 1149mm 830

220-240 27 3700 137 - 3000 80 G5 60.000 0.92 54 Nee A++ 10 40,50

0029508 ToLEDo™ Superia T5 HO 

4100lm - 1149mm 840

220-240 27 4100 152 - 4000 80 G5 60.000 0.92 54 Nee A++ 10 40,50

0029509 ToLEDo™ Superia T5 HO 

4100lm - 1149mm 865

220-240 27 4100 152 - 6500 80 G5 60.000 0.92 54 Nee A++ 10 40,50

1449mm HE

0029510 ToLEDo™ Superia T5 HE 

2600lm - 1449mm 830

220-240 18,5 2600 141 - 3000 80 G5 60.000 0.92 35 Nee A++ 10 35,00

0029511 ToLEDo™ Superia T5 HE 

2800lm - 1449mm 840

220-240 18,5 2800 151 - 4000 80 G5 60.000 0.92 35 Nee A++ 10 35,00

0029512 ToLEDo™ Superia T5 HE 

2800lm - 1449mm 865

220-240 18,5 2800 151 - 6500 80 G5 60.000 0.92 35 Nee A++ 10 35,00

1449mm HO

0029513 ToLEDo™ Superia T5 HO 

4050lm - 1449mm 830

220-240 26 4050 156 - 3000 80 G5 60.000 0.92 49 Nee A++ 10 39,00

0029514 ToLEDo™ Superia T5 HO 

4200lm - 1449mm 840

220-240 26 4200 162 - 4000 80 G5 60.000 0.92 49 Nee A++ 10 39,00

0029515 ToLEDo™ Superia T5 HO 

4200lm - 1449mm 865

220-240 26 4200 162 - 6500 80 G5 60.000 0.92 49 Nee A++ 10 39,00

1449mm HO

0029516 ToLEDo™ Superia T5 HO 

5150lm - 1449mm 830

220-240 37 5150 139 - 3000 80 G5 60.000 0.92 80 Nee A++ 10 47,50

0029517 ToLEDo™ Superia T5 HO 

5600lm - 1449mm 840

220-240 37 5600 151 - 4000 80 G5 60.000 0.92 80 Nee A++ 10 47,50

0029518 ToLEDo™ Superia T5 HO 

5600lm - 1449mm 865

220-240 37 5600 151 - 6500 80 G5 60.000 0.92 80 Nee A++ 10 47,50

Max lengte A B C

1200mm 1148 1155 1162

1500mm 1448 1455 1462

B

A

C

2



Lampen 567

ToLEDo™ SunDim

• Slimme LED lamp, beschikbaar in GU10, A60, Ball 
en Candle versies 

• SunDim bootst de kenmerkende eigenschappen 
na van gloei- en halogeenlampen, waarbij de 
lichtkleur warmer wordt bij het dimmen 

• Traploze wijziging in kleurtemperatuur van 
2.700K (100%) naar 2.000K (10%) en onders-
teunt het creëren van een gezellige sfeer 

• Dimbaar met goedgekeurde dimmers  

• Perfect voor toepassing in de horeca of uw 
woning 

• Gemiddelde levensduur 25.000 uur 

• 3 jaar garantie 

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ SunDim

0027543 ToLEDo™ SunDim A60 806lm 220-240 9,5 806 85 - 2700 80 E27 25.000 0.8 60 Ja A+ 6 10,95

0027544 ToLEDo™ SunDim Candle 

470lm

220-240 6,5 470 72 - 2700 80 E14 25.000 0.75 40 Ja A+ 6 9,95

0027545 ToLEDo™ SunDim Ball 470lm 220-240 6,5 470 72 - 2700 80 E14 25.000 0.75 40 Ja A+ 6 9,95

ToLEDo™ SunDim A60 ToLEDo™ SunDim Candle ToLEDo™ SunDim Ball 



568 Lampen

• De lichtbron wordt geschakeld met een stan-
daard wand-, snoer- of vloerschakelaar 

• Slimme en prijsgunstige voorgeprogrammeerde 
dimoplossing 

• Twee verschillende lichtniveau’s:  
- 100% helderheid (standaard instelling)  
- Druk op de aan-/uit-schakelaar om het licht-
niveau terug te dimmen naar 30% (gezellig licht) 

• Step-Dim-functie wordt bediend met een 
standaard aan-/uit-schakelaar en behoeft geen 
externe dimmer of afstandsbediening. 

• Kleurtemperatuur 2.700K 

• Beschikbaar in A60, Ball en Candle versies 

• Energieklasse A+ 

• Gemiddelde levensduur 15.000 uur 

• Niet-dimbaar 

• 3jaar garantie 

• Hoge kleurweergave - CRI80

ToLEDo™ Step-Dim

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Step - Dim

0026999 ToLEDo™ Step-Dim A60 

806lm

220-240 8,5 806 95 - 2700 80 E27 15.000 - 60 Nee A+ 6 9,50

0027035 ToLEDo™ Step-Dim Candle 

470lm

220-240 5,5 470 85 - 2700 80 E14 15.000 - 40 Nee A+ 6 9,50

0027034 ToLEDo™ Step-Dim Ball 

470lm

220-240 5,5 470 85 - 2700 80 E14 15.000 - 40 Nee A+ 6 9,50

ToLEDo™ Step-Dim A60 ToLEDo™ Step-Dim Candle ToLEDo™ Step-Dim Ball 



Lampen 569

ToLEDo™ Light-Sense
 O Dubbele lichtsensor - werkt in elke positie 

 O Schakelt automatisch aan en uit wanneer het 
lichtniveau onder 300lux daalt 

 O Sensor vertragingstijd: tot 3 minuten 

 O Zelfstandig lichtbeheersysteem - verlaagt de 
energiekost vergeleken met standaard LED 
lichtbronnen 

 O Perfect voor buitenverlichtingstoepassingen zoals 
portieken, privé-parkeerplaatsen, inkomhallen, 
verlichting bij de poort of patio 

 O Lichtstroom van 806lm is gelijkwaardig aan een 
60W gloeilamp 

 O Beschikbaar in A60 versie 

 O Energieklasse A+ 

 O Gemiddelde levensduur 15.000 uur 

 O Niet-dimbaar 

 O 3jaar garantie 

 O Hoge kleurweergave - CRI80 

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Light - Sense

0027546 ToLEDo™ Light-Sense A60 

806lm

220-240 8 806 101 - 2700 80 E27 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 13,50

 O Eén lamp voor alle seizoenen 

 O Perfect om verschillende settings te bewaren voor 
overdag en ‘s avionds 

 O Twee verschillende kleurtemperatuuropties: 
Homelight - 2.700K en Koelwit - 4.000K 

 O De wijziging in kleurtemperatuur wordt geregeld 
met een standaard aan-/uit-schakelaar 
- Standaard kleurtemperatuur: homelight 
- Druk op de aan-/uit-schakelaar om de 
kleurtemperatuur te wijzigen naar koelwit 

 O Beschikbaar in A60 860lm 

 O Energieklasse A+ 

 O Gemiddelde levensduur 15.000 uur

 O Niet-dimbaar 

 O 3 jaar garantie 

 O Hoge kleurweergave - CRI80

ToLEDo™ Twin-Tone

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Twin-Tone

0026998 ToLEDo™ Twin-Tone 806lm 220-240 8 806 101 - 2700-

4000

80 E27 15.000 - 60 Nee A+ - 12,50



570 Lampen

ToLEDo™ Presence

• Slimme energiebesparende verlichtingsoplossing 

• Schakelt automatisch aan en uit wanneer een 
infrarood signaal gedetecteerd word 

• Hoe werkt het:  
– Lichtstroom valt terug naar 50% wanneer geen 
signaal wordt gedetecteerd gedurende 40 secon-
den en energieverbruik daalt naar 6W 
– Lichtbron gaat in stand-by modus wanneer 60 
seconden lang geen signaal wordt gedetecteerd 
– Energieverbruik in stand-by modus is 0,5W 

• Sensor kan een infrarood signaal detecteren tot 
op 3 meter afstand 

• Lichtstroom van 1.055lm is gelijkwaardig aan een 
75W gloeilamp 

• Kleurtemperatuur 3.000K 

• Gemiddelde levensduur 15.000 uur 

• 3jaar garantie 

• De sensor van de lichtbron moet vrij zijn van elke 
obstructie bij toepassing in een open armatuur 

• De lichtbron is niet geschikt voor gebruik in 
gesloten armaturen 

• Hoge kleurweergave - CRI80 

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp 
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Presence

0027547 ToLEDo™ Presence A60 

1055lm

220-240 12 1055 88 - 3000 80 E27 15.000 0.55 75 Nee A+ 6 22,00



Lampen 571

ToLEDo™ G4 en G9

• LED retrofit vervanging voor traditionele hoogvolt 
en laagvolt halogeen capsulelampen

• Compacte vormgeving

• 300° omni-directionele lichtverdeling

• Hoog rendement: tot 124lm/W

• Tot 90% energiebesparing

• Energieklasse A++ 

• Niet-dimbaar

• Geschikt voor kroonluchters, displayverlichting, 
etalages, decoratieve en algemene verlichtings-
toepassingen

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen
(W)

Lichtop-
brengst
(lm)

Rendement
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ G9

0028198 ToLEDo™ G9 200lm 827 220-240 2,1 200 95 - 2700 80 G9 15.000 0.9 21 Nee A++ 10 6,50

0028240 ToLEDo™ G9 470lm 827 220-240 3,8 470 124 - 2700 80 G9 15.000 0,5 35 Nee A++ 10 8,00

ToLEDo™ G4

0026514 ToLEDo™ G4 200lm 827 220-240 2,2 200 91 - 2700 80 G4 15.000 0,5 21 Nee A++ 10 6,50

ToLEDo™ G9 200lm
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ToLEDo™ R7s

• 330° omni-directionele lichtverdeling.

• Hoog rendement, tot 133lm/W 

• Tot 89% energiebesparing

• Energieklasse A++ 

• Robuuste constructie

• Beschikbaar in 78mm en 118mm

• De dimfunctie maakt het mogelijk een warme 
en gezellige sfeer te creëren, identiek aan R7s 
halogeenlampen

• Gemiddelde nominale levensduur: 
- 15.000u (niet-dimbaar) 
- 25.000u (dimbaar)

• Ideaal voor residentiële en commerciële toe-
passingen

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen
(W)

Lichtop-
brengst
(lm)

Rendement
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ R7s

78mm

0026873 ToLEDo™ R7S 78mm 1055lm 

DIM 827

220-240 8 1055 132 - 2700 80 - 25.000 0.9 75 Ja A++ 6 17,00

118mm

0026874 ToLEDo™ R7S 118mm 

1521lm 827

220-240 12,5 1521 122 - 2700 80 - 15.000 0.5 100 Ja A++ 6 17,00

0026876 ToLEDo™ R7S 118mm 

2000lm DIM 827

220-240 15 2000 133 - 2700 80 - 25.000 0.9 126 Ja A++ 6 23,00
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ToLEDo™ Pygmy

• Zeer compacte 2,5W LED lamp met E14 lampvoet

• Matte ballon voor een uniforme lichtverdeling

• Lichtopbrengst: 160lm - rendement 89lm/W

• CRI>80 - kleurtemperatuur warmwit (3000K) 

• Gemiddelde levensduur: 25.000 uur

• Ideaal voor speciale toepassingen (koelkast, etc)

• 3 jaar garantie 

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen
(W)

Lichtop-
brengst
(lm)

Rendement
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Pygmy

0026844 ToLEDo™ Pygmy 160lm 830 220-240 1,8 160 89 - 3000 80 E14 25.000 0.4 17 Nee A+ 6 7,95

28

58+
-2
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ToLEDo™ Microlynx

• Compacte 3-4,5W LED lamp met GX53 lampvoet

• Diameter 75mm

• Lichtopbrengst tot 470lm - rendement tot 
104lm/W

• CRI>80 - kleurtemperatuur warmwit (3000K) en 
neutraal wit (4000K)

• Geïntegreerde elektronische driver

• Werkingstemperatuur -25°C - +60°C

• Twee versies: helder en mat

• Gemiddelde levensduur: 15.000 uur 

• 3 jaar garantie 

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen
(W)

Lichtop-
brengst
(lm)

Rendement
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Microlynx

0026780 ToLEDo™ Microlynx LED 4W 

Helder 830 3000K GX53

220-240 3 250 84 - 3000 80 GX53 15.000 0.5 25 Nee A++ 6 23,95

0026781 ToLEDo™ Microlynx LED 4W 

Helder 840 4000K GX53

220-240 3 260 87 - 4000 80 GX53 15.000 0.5 25 Nee A++ 6 23,95

0026783 ToLEDo™ Microlynx LED 3W 

Mat 830 3000K GX53

220-240 3 250 84 - 3000 80 GX53 15.000 0.5 25 Nee A++ 6 23,95

0026666 ToLEDo™ Microlynx LED 3W 

Mat 840 4000K GX53

220-240 3 260 87 - 4000 80 GX53 15.000 0.5 25 Nee A++ 6 23,95

0026784 ToLEDo™ Microlynx 470lm 

Helder 830

220-240 4,6 470 102 - 3000 80 GX53 15.000 0.4 40 Nee A++ 6 23,95

0026786 ToLEDo™ Microlynx 470lm 

Helder 840

220-240 4,6 470 102 - 4000 80 GX53 15.000 0.4 40 Nee A++ 6 23,95

0026785 ToLEDo™ Microlynx 470lm 

Mat 830

220-240 4,6 470 102 - 3000 80 GX53 15.000 0.4 40 Nee A++ 6 23,95

0026787 ToLEDo™ Microlynx 470lm 

Mat 840

220-240 4,6 470 102 - 4000 80 GX53 15.000 0.4 40 Nee A++ 6 23,95

Micro-Lynx LED Mat (vooraanzicht)

Micro-Lynx LED Frosted 

(vooraanzicht)

Micro-Lynx LED (zijaanzicht)

42

76

16
25
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ToLEDo™ Striplight

• Directe LED vervanging voor Linolite S19 en s14s 
lampen 

• Lichtopbrengst tot 530lm - rendement tot 
88lm/W

• CRI>80 - kleurtemperatuur 2700K

• Gemiddelde levensduur: 15.000 uur 

• 3 jaar garantie 

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen
(W)

Lichtop-
brengst
(lm)

Rendement
(lm/W)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur
temp
(K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Striplight

S14s

0026851 ToLEDo™ Striplight 300mm 

3,5W 280lm S14S SL

200-240 3,5 280 80 - 2700 80 S14s 15.000 0.5 35 Nee A+ 6 20,10

0026852 ToLEDo™ Striplight V2 

500mm 5W 420lm S14S SL

200-240 5 420 84 - 2700 80 S14s 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 22,35

S14d

0026853 ToLEDo™ Striplight V2 

300mm 3,5W 280lm S14D SL

200-240 3,5 280 80 - 2700 80 S14d 15.000 0.5 35 Nee A+ 6 20,75

0026854 ToLEDo™ Striplight V2 

500mm 5W 420lm S14D SL

200-240 5 420 84 - 2700 80 S14d 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 25,75

S15s

0026856 ToLEDo™ Striplight V2 

221mm 3,5W 280lm S15S SL

200-240 3,5 280 80 - 2700 80 S15s 15.000 0.5 35 Nee A+ 6 16,75

0026857 ToLEDo™ Striplight V2 

284mm 3,5W 280lm S15S SL

200-240 3,5 280 80 - 2700 80 S15s 15.000 0.5 35 Nee A+ 6 17,75

S19

0026855 ToLEDo™ Sriplight 309mm 

6W 530lm S19 SL

200-240 6 530 88 - 2700 80 S19 15.000 0.5 60 Nee A+ 6 23,95

S14s

S14d

S15/S19

S19

S14D

Lamps Afmetingen (mm)

0026851
L 300
D 27.5

0026852
L 500
D 27.5

0026853
L 300
D 27.5

0026854
L 500
D 27.5

0026856
L 221
D 27.5

0026857
L 284
D 27.5

0026855
L 310.5
D 38.5

S14s
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ToLEDo™ Stick 

• Snelle en eenvoudige vervanging van 40W, 60W, 
75W & 100W gloeilampen

• Gemiddelde levensduur 15.000 uur, tot 15x 
langer dan gloei-/halogeenlampen

• Tot 80% energiebesparing in vergelijking tot 
gloeilampen

• Gaat 50% langer mee en verbruikt 45% 
minder energie in vergelijking tot compact 
fluorescentielampen

• A+/A++ energieklasse - tot 123 lm/W

• Omni-directionele lichtverdeling

• Niet-dimbaar

Code Omschrijving Spanning 
(V)

Vermogen 
(W)

Lichtop-
brengst 
(lm)

Rendement 
(lm/w)

Licht-
intensiteit
(cd)

Kleur 
temp 
 (K)

CRI Lamp 
voet

Levensduur 
(uren)

PF Vergelijkbaar
vermogen 
(W)

Dimbaar Energie
klasse

Verpak-
kings-
eenheid

Prijs 
(€)

ToLEDo™ Stick

0029923 ToLEDo™ Stick 470lm 827 

E27 SL

230 5 470 94 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Nee A+ 10 4,00

0029924 ToLEDo™ Stick 810lm 827 

E27 SL

230 9 810 90 - 2700 80 E27 15.000 0.5 60 Nee A+ 10 4,50

0029925 ToLEDo™ Stick 1055lm 827 

E27 SL

230 11 1055 96 - 2700 80 E27 15.000 0.5 75 Nee A+ 10 6,50

0029926 ToLEDo™ Stick 1521lm 827 

E27 SL

230 13 1521 117 - 2700 80 E27 15.000 0.5 100 Nee A+ 10 8,00

0029927 ToLEDo™ Stick 500lm 840 

E27 SL

230 5 500 100 - 4000 80 E27 15.000 0.5 42 Nee A++ 10 4,00

0029928 ToLEDo™ Stick 850lm 840 

E27 SL

230 9 850 94 - 4000 80 E27 15.000 0.5 63 Nee A+ 10 4,50

0029929 ToLEDo™ Stick 1150lm 840 

E27 SL

230 11 1150 105 - 4000 80 E27 15.000 0.5 80 Nee A+ 10 6,50

0029930 ToLEDo™ Stick 1600lm 840 

E27 SL

230 13 1600 123 - 4000 80 E27 15.000 0.5 104 Nee A++ 10 8,00

ToLEDo™ Stick 470lm ToLEDo™ Stick 1600lm
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Afschermingshoek (º)
De horizontaal gemeten hoek vanwaaruit de lamp of de reflectie daarvan in de 
reflector niet meer zichtbaar is. Dit is een belangrijke maatstaf voor verblinding en 
bijgevolg voor lichtcomfort.

BLF (Ballast Lumen Factor) (%)
Verwijst naar de verhouding tussen de lichtopbrengst van de lamp in noodbedrijf 
en de nominale lichtopbrengst van de lamp. 

Dimbaarheid
In de lampenreeks van Sylvania vindt u dimbare LED-lampen. Conventionele 
dimmers zijn meestal ontworpen voor gloeilampen en zijn daarom geclassificeerd 
voor hogere minimale belastingen (W) dan LED-lampen verbruiken. Daarom 
kunnen er enkele beperkingen zijn wat betreft de functionaliteit van dimmers bij 
afzonderlijke LED´s, maar als meer dan één lamp wordt gebruikt om de totale 
belasting te verhogen, wordt dimmen gemakkelijker.

Downward Flux Fraction (DFF)
Het percentage van de totale LOR dat neerwaarts rendement is, waarbij het 
gecombineerde neerwaartse (DLOR) en opwaartse (ULOR) rendement als 100% 
wordt beschouwd. Bij Cassini, bijvoorbeeld, is de DLOR 37% en de ULOR 15%, 
dus het gecombineerde rendement is 52%. Als dit als 100% rendement (LOR) 
wordt beschouwd, is 72% neerwaarts (37% gedeeld door 53%).

Drivers
Elektronische apparaten die de hoge netspanning omzetten in een lagere 
spanning met constante stroom om de LED’s te laten werken. In de lampvoet van 
elke LED-lamp van Sylvania bevindt zich een zeer kleine elektronische driver.

Gecorreleerde kleurtemperatuur (CCT)
Een gloeilamp komt dicht in de buurt van een perfect zwart lichaam, dus de 
kleurtemperatuur van de lamp is in principe de temperatuur van de gloeidraad. 
Vele lichtbronnen, zoals fluorescentielampen of hogedruk-ontladingslampen, 
stralen echter licht uit via andere processen dan thermische straling en daarom 
is het niet mogelijk om het zwarte-lichaamspectrum toe te passen. Voor deze 
lichtbronnen kan een zogeheten gecorreleerde kleurtemperatuur (CCT) worden 
toegewezen. De CCT is de kleurtemperatuur van een zwart lichaam (ook wel 
zwarte straler genoemd), die het sterkst overeenkomt met de kleur van het door 
de lamp uitgestraalde licht. 

Warmwit 3000K Neutraalwit 4000K

Gelijkmatigheid van verlichtingssterkte
Dit geeft de mate van gelijkmatigheid (of: ´vlekkerigheid´) van het licht op het 
werkoppervlak. Het wordt aangegeven als de verhouding tussen het minimale 
en gemiddelde verlichtingsniveau op een oppervlak. Hoe lager het getal, hoe 
storender het licht.

Hergebruik
Feilo-Sylvania-lampen en -armaturen zijn zeer duurzaam en bevatten geen 
kwik, lood en andere toxische metalen. Maar omdat de drivers van de lampen 
elektronische onderdelen bevatten, moeten de lampen aan het einde van hun 
levensduur worden verwijderd als afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur.

Hoek lichtbundel
Geeft aan hoe breed het licht straalt uit een reflectorlamp. Het kan worden gezien 
als een denkbeeldige kegel waarvan de top de voorzijde van de lamp doorkruist 
en de breedte van de kegel zich uitstrekt tot waar de lichtsterkte is afgenomen tot 
50% van de middenwaarde van de lichtbundel.

Infrarode straling (IR)
Bestaat uit elektromagnetische golven in het spectraal bereik tussen zichtbaar licht 
en microgolven die warmtestraling produceren wanneer ze worden geabsorbeerd 
door materialen. Alle lampen en armaturen produceren infrarode straling, maar de 
hoeveelheid die LED’s uitstralen is veel lager dan van de andere technologieën en 
dit maakt LED´s ideaal, omdat de belasting van de airconditioning minder wordt 
en omdat hiermee warmtegevoelige artikelen kunnen worden verlicht.

Junctietemperatuur (Tj)
De temperatuur van de junctie van de LED-chip in de LED-lamp. Direct mechanisch 
meten van de temperatuur van de LED-chip is lastig en kan leiden tot onjuiste 
resultaten. Aangeraden wordt de Tj te berekenen met de gegevens van de 
fabrikant door de temperatuur te meten op het soldeerpunt (Tsp).

Kleurselectie door ´binning´
De term binning verwijst naar de variaties die zich voordoen binnen 
één productiepartij LED’s, zoals kleurkwaliteit, vermogen van lumen en 
doorlaatspanning. Belangrijk is dat een specifieke bin is aangegeven en 
geselecteerd om een uniforme en constant gelijkmatige verlichtingsinstallatie tot 
stand te brengen. Als alle LED’s zouden worden geselecteerd uit één partij en 
in dezelfde armatuur of installatie werden gebruikt, zou er een mengeling van 
kleurtemperaturen en helderheidsniveaus zijn. Voor de verlichtingsfabrikant of 
-ontwerper is binning een essentieel onderdeel van de LED-specificatie.

De methodologie van de ellips van MacAdam is in 1943 gemaakt om wiskundig 
ellipsen te construeren rond richtpunten, iets wat zeer nuttig werd voor 
de lampenindustrie. ANSI C78.377 is nu de standaard voor kleurkwaliteit, 
zoals bepaald door het American National Standards Institute. ANSI beveelt 
lampenfabrikanten aan om binnen een ´4-staps´ ellips te blijven. Dit betekent dat 
fabrikanten bij een bepaald richtpunt op het CIE-diagram beschikken over een vrij 
breed bereik van waarneembare verschillen.  
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Kleurtemperatuur
Kleurtemperatuur is een kenmerk van zichtbaar licht dat een belangrijke rol 
speelt in verlichtingstoepassingen. De kleurtemperatuur van een lichtbron is 
de temperatuur van een perfect zwart lichaam waarvan het uitgestraalde licht 
dezelfde indruk geeft als de lichtbron. De kleurtemperatuur wordt uitgedrukt in 
eenheden van absolute temperatuur (Kelvin, K).

Kleurtemperatuur werkt tegengesteld aan onze culturele kleurassociaties, waarbij 
rood als warm en blauw als koel wordt ervaren. Op de zwart-lichaamcurve 
treedt blauw op bij hogere temperaturen dan rood. Een goed voorbeeld is een 
kaarsvlam, die warm rood-oranje lijkt, maar in feite een lage Kelvin-temperatuur 
heeft: 1850 K. Daarom heten hoge kleurtemperaturen  
(5000 K en meer) koele kleuren (blauwachtig wit) en lagere kleurtemperaturen 
(2700 – 3000 K) warme kleuren(geelachtig wit tot en met rood).
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De Planck-locus toont de kleurkwaliteiten van zwarte 
lichamen met verschillende kleurtemperaturen en lijnen van 
constant gecorreleerde kleurtemperatuur, weergegeven in het 
kleurenkwaliteitdiagram van de CIE.

Kleurweergave index (CRI) 
De kleurweergave van een lichtbron geeft aan of deze de kleur van een voorwerp 
natuurgetrouw kan weergeven. De grafiek laat zien of we kleur nauwkeurig 
kunnen bepalen, afhankelijk van de kleurweergave-eigenschappen van de 
lichtbron. Hoe hoger de kleurweergave index (op een schaal van 0 tot 100) van 
de bron, hoe beter ons vermogen om verschillen in kleur waar te nemen, wat een 
belangrijk hulpmiddel is voor de verlichting van modeproducten en de effectieve 
weergave van gekleurde kunstwerken.

De kleurweergave-index (CRI) van de CIE is een methode om te bepalen hoe goed 
een lichtbron acht gestandaardiseerde kleurvlakken verlicht in vergelijking met de 
verlichting door een referentiebron. Bij Ra (8) wordt van acht referentiekleuren 
de waargenomen kleurverschuiving gemeten (als percentage) en gemiddeld tot 
één getal. Vanwege de spectrale energieverdeling van LED’s, geldt tegenwoordig 
echter dat niet de standaard Ra8, maar zeven extra kleuren (onder meer rood, 
geel, blauw en groen) moeten worden opgenomen en de Ra14 moet worden 
gebruikt om betere resultaten te garanderen.
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Typical application

Accurate
Medical examination, colour
printing inspection, art galleries 

Good
Retail, showrooms, restaurants
o�ces etc

Moderate
O�ces, classrooms, security lighting
supermarkets, manual areas etc

Poor
Street lighting, parking areas etc

Not important
Street lighting 
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Algemene kleuren Ra8

Kenmerkende toepassing

Nauwkeurig
Medisch onderzoek,
kleurendrukcontrole, kunstgalerieën

Goed
Winkels, showrooms, restaurants,
kantoren, enz.

Middelmatig
Kantoren, klaslokalen,
veiligheidsverlichting supermarkten,
ruimten voor handenarbeid, enz.

Slecht
Straatverlichting, parkeerplaatsen, enz.

Niet belangrijk
Straatverlichting

+ Speciale kleuren Ra14

Lampvermogen
Watt is de SI-eenheid van vermogen en werd gebruikt voor gloeilampen als 
indicatie voor hun lichtopbrengst. Nu er energiebesparende lampen en LED-
lampen zijn die veel minder energie verbruiken om dezelfde helderheid te 
behalen, is de aanduiding van het wattage niet meer zo zinvol. In plaats daarvan 
wordt nu de lumenwaarde gebruikt. 

LED (Light Emitting Diode)
Een elektronische-halfgeleidercomponent die licht uitstraalt als er elektrische 
stroom doorheen gaat. De kleur van het licht hangt af van de dotering van het 
halfgeleidermateriaal.

Lens
Een optisch onderdeel met twee lichtbrekende oppervlakken, waarvan ten minste 
één convex of concaaf is. Een lens in een LED-lamp dient om de lichtstralen te 
concentreren of te verspreiden om de gewenste bundelboek of het gewenste 
lichtverdelingspatroon te bereiken.

Levensduur
LED-lampen kunnen een uitzonderlijk lange levensduur hebben, maar hun 
lichtopbrengst neemt af naarmate ze ouder worden. Ze kunnen blijven werken tot 
ze minder dan 10% van hun oorspronkelijke lichtopbrengst afgeven, maar met 
zo weinig licht zijn ze vrijwel nutteloos. Sylvania bepaalt de levensduur van zijn 
LED-lampen op dezelfde manier als andere lampen: d.w.z. het aantal branduren 
totdat de lichtopbrengst tot 70% van de beginwaarde is gedaald of wanneer 
50% van een groep lampen niet meer werkt, afhankelijk van wat zich het eerste 
voordoet. De International Electrotechnical Commission (IEC) bereidt momenteel 
een internationale standaard voor die is gebaseerd op hiermee vergelijkbare 
drempelwaarden.

Licht
Elektromagnetische straling met een golflengte tussen 380-780nm. Ultraviolet 
licht heeft een golflengte van minder dan 380nm, terwijl de golflengte van 
infrarood licht meer is dan 720nm.

Lichtkegel
Geeft een indicatie of de armatuur een smalle of een brede bundel uitstraalt 
en geeft het verlichtingsniveau aan, gemeten in het hart van de lichtbundel. De 
bundeldiameter en -hoek geven aan waar de halve verlichtingssterkte wordt 
gemeten ten opzichte van het hart van de bundel. Het is alleen bij bundels smaller 
dan 40° een ruwe indicatie voor de grootte van de lichtvlek.

Lichtopbrengstverhouding (LOR)
De verhouding van de lichtopbrengst van de armatuur tot de lichtopbrengst van 
de lamp. Het rendement van de armatuur.

Lichtrendement (lm/w)
Geeft aan hoe efficiënt een lichtbron elektrische energie omzet in licht.

Lichtsterkte (candela of cd)
De eenheid voor lichtsterkte, die de hoeveelheid uitgezonden licht in een 
bepaalde richting betreft. Dit wordt uitgedrukt in cd.

Lichtstroom (lm)
De totale lichtopbrengst van een lichtbron, gemeten in lumen.

Lichtintensiteit (cd)
De sterkte die een bron of verlicht oppervlak heeft om licht in een bepaalde 
richting uit te stralen, gemeten in candela.

Lumen (lm)
Eenheid van lichtstroom die wordt gebruikt om een hoeveelheid licht te 
beschrijven die door een bron wordt uitgestraald of op een oppervlak komt.

Luminantie
Uitdrukking voor de (gemiddelde) helderheidsgraad waarmee het menselijk oog 
een verlicht oppervlak vanuit een bepaalde richting waarneemt. De lichtsterkte 
per eenheid van het zichtbare oppervlak van een lichtbron (direct) of een verlichte 
oppervlak (reflectie). Luminantie wordt aangegeven in candela per vierkante meter 
(cd/m2).

Lux (lux)
De eenheid van verlichtingssterkte, gelijk aan één lumen per vierkante meter (lm/
m2).

Onderhoud van lumen
Nominale levensduur onderhoud van lumen (Lxx): De verstreken bedrijfstijd 
waarna de LED-lichtbron op het percentage (xx) van zijn oorspronkelijke 
lichtopbrengst zal zijn.

• L80 = Tijd tot 80% onderhoud van lumen, in uren

• L70 = Tijd tot 70% onderhoud van lumen, in uren
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Voor LED-lampen en armaturen wordt onderhoud van lumen vaak weergegeven 
in curven van relatief vermogen van lumen voor de LED na verloop van tijd, onder 
verschillende bedrijfsomstandigheden, zoals stroomsterkte van de drive en de 
junctietemperatuur.
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Poolcurve (lichtsterkteverdelingsdiagram)
De grafische weergave van de lichtsterkte in verschillende richtingen. Staan in een 
diagram twee curves afgebeeld, dan is er sprake van verschillende verdelingen 
in twee verticale vlakken. De waarde wordt aangegeven in candela per 1000 
lumen (cd/klm). Deze waarde moet daarom nog worden vermenigvuldigd met de 
nominale lichtstroom van de gebruikte lamp(en). Het diagram toont tevens het 
armatuurrendement.

Reflector
Een optisch onderdeel met een spiegelend oppervlak dat lichtstralen opvangt van 
de bron en in een bepaalde hoek terugkaatst. Hoewel reflectoren steeds meer 
worden gebruikt in gloeilampen en halogeenlampen, regelen sommige LED-
lampen van Sylvania hun licht met reflectoren in plaats van met een lens.

Rendement van de armatuur
Hoe goed een armatuur de lichtstroom van de lamp(en) gebruikt. Deze 
verhouding wordt berekend door de totale lumen van de armatuur te delen door 
de wattage van het totale circuit.

Ruimte-index K
Het getal dat representatief is voor de afmetingen van het deel van de ruimte 
tussen het werkoppervlak en het vlak van de armaturen. Dit beïnvloedt de 
hoeveelheid licht die vanuit de armatuur op het werkoppervlak komt. 

K =    a x b
       h x (a+b)

Daarbij geldt: a = lengte van de ruimte
b = breedte van de ruimte
h = hoogte tussen armatuur en werkoppervlak

SHR (Spacing to Height Ratio, afstand-tot-hoogteverhouding)
Wordt gebruikt voor het bepalen van de maximumafstand tussen armaturen. 
De SHR is de verhouding van de onderlinge afstand tussen zich naast elkaar 
bevindende armaturen en de afstand tussen het armatuurvlak en het horizontale 
werkvlak.

Hoogte

Kleurruimte

Tussenafstand

Schakelfrequentie
LED-lampen kunnen niet onbeperkt worden in- en uitgeschakeld, maar ze kunnen 
naar schatting een indrukwekkende 60.000 schakelcycli of meer te halen. 

Spanning
De afgeleide SI-eenheid van elektrische druk (symbool V). LED-lampen met lage 
spanning (12V) werken met transformatoren. LED-lampen met hoge spanning 
kunnen rechtstreeks op de netvoeding (220-240 V) werken. 

Totale exploitatiekosten) 
Dit zijn alle kosten gedurende de hele levensduur van een lamp of 
voor een bepaalde bedrijfstijd. Hieronder vallen de verwervingskosten, 
elektriciteitverbruikskosten, vervangingskosten van de lamp en mogelijk zelfs 
vermindering van de belasting van de airconditioning. LED’s zijn nu duurder in 
aanschaf dan lampen gebaseerd op andere technologieën, maar als vervanger van 
gloei- en halogeenlampen verdienen ze zich door hun minimale energieverbruik 
snel terug.

Transformator
Een apparaat dat hoge netspanning verlaagt tot een lagere spanning. Er worden 
conventionele (magnetische) transformatoren en elektronische transformatoren 
onderscheiden. Laagspannings-LED´s van Sylvania werken op alle magnetische 
transformatoren. Gegevens over compatibiliteit met elektronische transformatoren 
vindt u in de technische datasheets.

Ultraviolette straling (UV)
Bestaat uit elektromagnetische golven in het spectraal bereik tussen zichtbaar licht 
en röntgenstralen, die onzichtbaar zijn voor het menselijk oog maar essentieel 
voor alle vormen van leven. Zonlicht bevat UV-stralen. Vele lichtbronnen, zoals 
halogeenlampen en ontladingslampen, geven kleine hoeveelheden UV-straling 
af. Na verloop van tijd leidt dit tot verkleuring van gekleurde voorwerpen die met 
deze lampen worden verlicht. Lampen en armaturen van Feilo Sylvania geven geen 
UV-straling af.

Verblinding
Verblinding is het onbehagen veroorzaakt door een teveel aan licht in het 
gezichtsveld (zie volgende pagina’s).

Vergelijking wattage volgens ErP 
De EU-richtlijn voor niet-gerichte licht (ErP DIM I) vereist een bepaalde lichtstroom 
van LED-lampen om deze met gloeilampen te vergelijken.

Verlichtingssterkte
Dit bepaalt de hoeveelheid licht die op een oppervlak valt. Als Ø de lichtstroom 
is en S is het gebied van het gegeven oppervlak, wordt de verlichtingssterkte E 
bepaald door E=Ø/S. De eenheid van verlichtingssterkte in het SI-systeem is lx en 
in het foot-pound-systeem is het foot-candle. Eén lx is de verlichtingssterkte van 1 
m² oppervlakte gelijkmatig verlicht door 1 lm lichtstroom.

Verlichtingsniveau
De incidentie van lichtstroom op een oppervlak per eenheid van ruimte, gemeten 
in lux. Er is een verschil tussen het verticale en horizontale verlichtingsniveau. 

Verlichtingsrendement
De verhouding van de lichtstroom die het referentievlak ontvangt tot de som 
van de afzonderlijke lichtstromen van de lampen van de installatie. Dit wordt 
beïnvloed door de vorm van de ruimte en de gekozen armatuur en wordt 
uitgedrukt in de vorm van verlichtingsrendementtabellen.

Warmteafvoer
Een hulpmiddel om warmte van de LED-bronnen weg te voeren en te verspreiden 
in de omgevingslucht. Hoe efficiënter een LED wordt gekoeld, hoe groter de 
effectiviteit en de lichtopbrengst en hoe langer de levensduur. De lampen en 
armaturen van Feilo Sylvania zijn ontworpen met materialen die uitstekende 
thermische eigenschappen hebben en tevens met geoptimaliseerde geometrie van 
de koelvinnen, zodat ze topprestaties leveren.
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Verblinding en UGR

Verblinding is een visuele sensatie die wordt veroorzaakt door 

excessieve en onbeheerste helderheid.

Dit kan uiterst hinderlijk of eenvoudigweg onaangenaam zijn. 

Het is subjectief, en de gevoeligheid voor verblinding kan erg variëren.  
Oudere mensen zijn doorgaans gevoeliger voor verblinding door de veroudering 
van het oog.

Er zijn algemeen beschouwd twee soorten verblinding:

• Onbehaaglijke verblinding - het onaangename gevoel of zelfs pijn die 
wordt veroorzaakt door overmatig heldere bronnen, maar die het zicht niet 
onmogelijk maken.

• Storende verblinding - vermindering van gezichtsvermogen die wordt 
veroorzaakt door intense lichtbronnen in het gezichtsveld. Het veroorzaakt 
verlies van het gezichtsvermogen door strooilicht dat in het oog wordt 
verstrooid.

Op deze pagina’s behandelen we alleen de verblinding die wordt veroorzaakt door 
kunstmatige lichtbronnen in interieurtoepassingen.

Een gangbare methode die wordt gebruikt om onbehaaglijke verblinding te 
kwantificeren is de UGR 

UGR = Unified Glare Rating

UGR wordt berekend op basis van een exacte formule. Eigenlijk 
meet de formule de helderheid van een armatuur gedeeld door 
de achtergrond van de zichtbare helderheid van het vertrek. De 
UGR varieert van 5 tot 40.

Hoe lager het getal, hoe beter.

Bijvoorbeeld, een lage UGR van 10 betekent dat verblinding zo zacht dat deze niet 
opvalt, terwijl een UGR van 30 absoluut zorgt voor afleiding.

UGR = Unified Glare Rating

UGR is toepasbaar op verlichtingsinstallaties, niet op armaturen.

De formule vereist voorafgaande kennis van de positie en de helderheid van iedere 
potentiële bron van schittering. Ze is vrij nauwkeurig, maar relatief moeilijk om 

mee te werken. Ze kan het beste worden berekend met computersoftware. 

Aanbevolen UGR-limieten

Werkruimte Maximaal toegestane UGR

Teken-/ontwerpkantoorruimten 16

Kantoren 19

Industrieel werk, fijn 22

Industrieel werk, medium 25

Industrieel werk, grof 28

Verblindingsberekeningen zijn complex en vereisen opsomming van al het licht van 
alle bronnen die onder een bepaalde hoek het oog bereiken op een bepaalde plek.

Strikt genomen is er niet zoiets als een armatuur ‘conform UGR19’. Er bestaan 
armaturen waarvan het prestatievermogen een UGR-conform ontwerp of UGR-
conforme installatie ondersteunt, maar conformiteit kan slechts worden bepaald 
als de ergonomie en de geometrie van de mensen in een ruimte zijn vastgesteld. 
Als een fabrikant een UGR19-conformiteit claimt, dan kan dit alleen op basis van 
een serie vooraf vastgestelde voorwaarden.

Dus is de UGR van een armatuur een vereenvoudiging die ons in staat stelt om te 
bepalen of het mogelijk is ongemak te veroorzaken bij specifieke soorten werk of 
een kantooromgeving.

Tabelmethode

Dit is een procedure die wordt gevolgd om de UGR-waarde te bepalen van een 
verlichtingsinstallatie in een standaardruimte.

De ontwerper van de verlichtingsinstallatie moet er rekening mee houden dat de 
‘standaardruimte’ nauwelijks een situatie uit het dagelijkse leven weergeeft. 

Bij deze methode heeft de vloer standaard een lichtreflectie van 20%, wanden: 
30% tot 50% en het plafond tot 70%.

Witte wanden of plafonds met een hogere lichtreflectie (75 tot 90%), zoals 
dat geregeld voorkomt in binnenruimten, worden in deze benadering buiten 
beschouwing gelaten.

De kijker bevindt zich tegenover of langs de as van de armatuur. De procedure 
staat geen gezichtshoek toe die diagonaal staat op de as van de armatuur. 
Daarnaast is de procedure gebaseerd op rechthoekige vertrekken.

Ze moet worden toegepast op iedere individueel type armatuur, als er meer dan 
een type armatuur in het vertrek aanwezig is. (Ieder type armatuur heeft zijn eigen 
UGR-tabel.)
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Toelichting bij tussenafstand of ruimtehoogteverhouding (SHR)

0,25 wordt doorgaans in Europa gebruikt (en door de meeste fabrikanten  
van armaturen).

1:1 werd gebruikt in het Verenigd Koninkrijk, maar tegenwoordig niet meer zo 

vaak

Hoe vind je de UGR-waarden van een product

Download gratis een viewer voor fotometrische bestanden (zoals Photoview – 
onderdeel van LITESTAR 4D Open van Oxytech)

Zorg voor een fotometrisch bestand van de armatuur (LDT, IES, enz.)

Open het fotometrische bestand met de viewer

Klik op het UGR-tabblad

Navigeer naar 4H x 8H Afmetingen van het vertrek, en de UGR-waarde staat in de 

eerste kolom (onder een standaardruimte-lichtreflectie van 0,7/0,5/0,2).

Deze armatuur is UGR < 15
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LED-flikkering begrijpen

Wat is optische flikkering?

Officiële definitie:

“Variaties in helderheid 
in de loop van de tijd”

Verwijst doorgaans naar directe flikkering van een lichtbronoppervlak
Gaat uit van een statische waarnemer
Perceptie en ontvankelijkheid zijn afhankelijk van frequentie en golfvorm
Er is weinig menselijke perceptie boven 100 Hz
Is niet van toepassing op doelbewuste modulatie (knipperlichten, bakens, enz.)

Onofficiële definitie:

“Alles wat onplezierig is wat is  
gerelateerd aan variaties in helderheid  
in de loop van de tijd”

Dit kan verwijzen naar: 
• Een echte lichtbronflikkering

• Stroboscopische effecten (indirect waargenomen flikkering)

• Temporele verlichtingsartefacten (TLA of Temporary Lighting Artefacts 
=  veranderingen in visuele perceptie, veroorzaakt door een lichtstimulus 
waarvan de helderheid of de spectrale verdeling fluctueert met de tijd, voor 
een waarnemer in een bepaalde omgeving)

Grafieken

Percentage flikkering (modulatie)
Deze grafiek is alleen gericht op de relatieve verandering van de modulatie.

Flikkeringspercentage =
 

• Een product dat daalt naar nulopbrengst op ieder punt in de  
golfvorm, heeft 100% flicker

• Negeert frequentie en golfvorm

• Het vaakst gebruikt

Gebied 1

Gebied 2 Gemiddelde 
licht-

opbrengst

Eén cyclus

A (maximumwaarde)

B (minimumwaarde)

Amplitude
variatie

Flikkeringsindex
Deze grafiek kijkt naar golfvorm en is gebaseerd op het gebied boven  
en onder de gemiddelde lichtopbrengst.

Flikkeringspercentage = 
Gebied 1

Gebied 1 + Gebied 2

• Deze grafiek negeert nog altijd de invloed van de frequentie

•  Dit is niet zo eenvoudig te berekenen

•  Dit wordt niet vaak gebruikt

Oorzaken van optische Flikkering

De hoofdoorzaken zijn variaties in de elektrische stroom.
• Schommelingen in de ingangsspanning zorgen ervoor dat leds meer of 

minder stroom gebruiken

• Deze schommelingen zorgen ervoor dat de leds meer of minder helder 
worden

• Het is vrijwel onmogelijk om alle spanningsschommelingen te verwijderen

• Bij leds is de relatie tussen helderheid en spanning of stroom niet helemaal 
lineair, maar zijn ze aan elkaar gerelateerd (zie verder).

Elektrische vervorming in Optische vervorming uit

Waarom is dit eens te meer een probleem?
Lang geleden hadden de circuits van fluorescentielampen met magnetische 
voorschakelapparatuur een lichtopbrengstfrequentie van ongeveer 100 Hz of 120 
Hz, wat kon worden waargenomen door mensen.
Toen gingen we hoogfrequente elektronische voorschakelapparatuur gebruiken 
en verdween het probleem.
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Leds gebruiken voedingsspanning die wisselstroom omzet in gelijkstroom.

• Drivers van hoge kwaliteit zijn doorgaans groter, complexer en duurder 

• De trend is dat drivers kleiner en eenvoudiger worden om ze makkelijker te 
integreren in armaturen en de kosten te reduceren 

• Wat is de optimale oplossing? 

Perceptie

Zichthoek: Centraal zicht kan anders zijn dan perifeer zicht

Bewegende voorwerpen: Stroboscopische effecten kunnen worden 
waargenomen. De snelheid van de oogbewegingen kan van invloed zijn.

Individuele gevoeligheid: Sommige mensen zijn gevoeliger voor flikkering dan 
andere

Lichtbronnen
Netfrequentie (netspanning): 

Kan een component van 100 Hz of 120 Hz toevoegen

Deze frequentie is laag genoeg om problemen te veroorzaken

Responstijd lichtbron: 

Gloeilampen hebben een lange responstijd

Leds hebben een korte responstijd

Fosforpersistentie: 

Neigt ernaar om flikkering enigszins af te vlakken

Ontwerp voedingsspanning (driver)
Drivers met een gelijkstroomopbrengst: 

Toename van vereffeningsstroom vermindert flikkering

Vergroot de complexiteit en het formaat en verhoogt de kosten van de driver

Wisselstroomdrivers: 

• Veel wisselstroomdrivers hebben weinig tot geen last van vereffeningsstroom, 
wat leidt tot een substantiële flikkering.

• Bij nieuwere ontwerpen is dit verbeterd, waardoor flikkering minder wordt, 
maar het is nog niet zo weinig als bij een gelijkstroomdriver van goede 
kwaliteit.

PBM-dimbare drivers (pulsbreedtemodulatie): 

• Door de golfvorm kan er flikkering ontstaan, maar die kan worden 
weggenomen uit het bereik van menselijke waarneming en 
apparaatwaarneming* door te kiezen voor een modulatiefrequentie die hoog 
genoeg is. (*smartphonecamera’s, video’s, CCTV, enz.)

Standaarden voor maximale optische flikkering?

Afgezien van in Californië, zijn er geen specifieke limieten 
vastgelegd voor optische flicker.
Er bestaan echter enkele losse definities die ‘lage flikkering’ beschrijven als minder 
dan 30% flikkering, sommige voegen daaraan toe dat dit geldt voor frequenties 
die lager zijn dan 200 Hz. Zulke niveaus zijn echter waarneembaar voor mensen 
en sowieso voor elektronische apparaten zoals smartphones en videocamera’s.

IEEE Std 1789-2015

“IEEE aanbevelingen voor gebruik van stroommodulatie bij leds met  
hoge helderheid om gezondheidsrisico’s voor kijkers te beperken.”

 
De grafiek toont: Lage-risicogebied en nul-effect-gebied (NOEL - no observable 
effect level)
• Modulatie (%) wordt gedefinieerd als het verschil tussen maximum  

en minimum armatuur gedeeld door de som van het maximum en  
minimum armatuur (vermenigvuldigd met 100)

• Het nul-effect-gebied wordt getoond in groen en het lage-risicogebied omvat 
ieder gearceerd gebied (groen of oranje).

• De bovengrens van het lage-risicogebied bevindt zich in de modulatielijn 
(%) < 0,08×frequentie en komt overeen met een factor van ongeveer 2,5 
boven NOEL. Lager dan 90 Hz verzadigt het lage-risicogebied de modulatie 
(%) < 0,025×frequentie en NOEL kan een factor 2,5 lager worden genomen 
om modulatie (%) < 0,01×frequentie te krijgen. De voorzichtigheid van de 
gebieden kan worden vastgesteld met verder onderzoek, maar op basis van 
de beschikbare gegevens zijn de gearceerde gebieden de lage-risicogebieden.

Wat kunnen we doen, concreet?

• We kunnen optische flikkering meten

• We kunnen uitgangsstroomcurve van een led-driver meten

Tot op zekere hoogte zijn deze twee aan elkaar gekoppeld.

Een lage-rimpeldriver produceert een lage optische flikkering.

Uit ervaring weten we dat we een iets lager flikkeringspercentage kunnen 
verwachten dan het aangegeven uitgangsstroomrimpelpercentage van de driver, 
lager dan 120 Hz.

Het stellen van een basisstandaard

Als vuistregel wordt aangeraden om de led-drivers te specificeren met <5% 
uitgangsstroomrimpel, voor armaturen van specificatiekwaliteit. 

Deze producten kunnen worden gezien als ‘flikkeringsvrij‘ of ‘met zeer lage 
flikkering’.

Dit wordt beschouwd als een goede oplossing voor de meeste inpandige 
toepassingen, inclusief winkels, kantoren en scholen. Voor specifieke 
toepassingen, waarbij tv wordt gebruikt, kunnen zelfs lagere-rimpeldrivers worden 
gespecificeerd per project.
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Noodverlichting

Noodverlichting is een essentiële en vitale veiligheidsvereiste voor 
de meeste typen gebouwen. De veiligheid die het garandeert aan de 
gebruikers van het gebouw is prioritair en dient te voldoen aan allerlei 
richtlijnen.

Productveiligheid

• Alle producten van Feilo Sylvania hebben de CE-markering. Ze zijn 
ontworpen conform BS EN 60.598 2-22 en gefabriceerd conform het 
kwaliteitsborgingssysteem BS EN ISO 9001:2000 onder certificaatnummer 
FM01687

• Omzetting van noodverlichtingsarmatuur in armatuur met CE-markering, die 
niet door Feilo Sylvania wordt uitgevoerd, maakt deze CE-markering en de 
bijbehorende juridische bescherming ongeldig

Noodverlichtingsapparatuur
Deze bestaat uit een inverter en een set batterijen, die in overeenstemming 
zijn met BS EN 60.598 2-22 en op de volgende manieren kunnen worden 
gemonteerd:
• Integraal in de armatuur (onafhankelijk - integraal)

• Op een afstand van minder dan 1 meter van de armatuur (onafhankelijk - 
extern)

Niet-permanente werking
In deze werkingsmodus worden de noodverlichtingslampen niet als normaal 
van stroom voorzien. Er wordt een automatisch bewaking- en schakelsysteem 
meegeleverd om de noodverlichting in te schakelen als de normale stroomtoevoer 
is onderbroken

Permanente werking

• Er wordt één lamp gebruikt voor de algemene en de noodverlichtingsmodus

• In armaturen met meerdere lampen wordt één lamp gebruikt om de 
noodverlichting te leveren

• De noodverlichting brandt minstens 3 uur (verlichting met een brandtijd van 1 
uur kan speciaal worden besteld)

Afstandsbediening permanente noodverlichting
De meeste armaturen van Feilo Sylvania voor permanente noodverlichting zijn 
voorzien van een geïntegreerde noodballast. Als een geïntegreerde inrichting 
voor afstandsbediening door het behuizingsontwerp niet mogelijk is, wordt een 
afstandsbedieningskastje geleverd, compleet met aansluitkabels

Product-gecombineerde bediening (ook wel permanent 
genoemd)

• Afzonderlijke lampen leveren algemene en noodverlichting

• De noodverlichting brandt minstens 3 uur. (verlichting met een brandtijd van 
1 uur kan speciaal besteld worden).

Zelftest
Automatische zelftesten en bewaking van armaturen van Feilo Sylvania kunnen 
speciaal besteld worden op projectbasis

Centraal batterijsysteem
Armaturen van Havells-Sylvania voor gebruik in een centraal batterijsysteem 
kunnen speciaal besteld worden op projectbasis

Systeemontwerp
Deze handleiding moet samen met actuele standaarden worden gelezen

Wijzigingen en vereisten wet- en regelgeving
De Britse standaard BS5266 is herzien om te voldoen aan de Europese standaard 
EN1838 (uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk onder referentie BS EN1838/
BS5266 Part 7), waarin lichtvereisten zijn gespecificeerd voor noodsystemen 
geïnstalleerd in bedrijfsgebouwen. Nu wordt tevens de productstandaard BS 
EN60598-2-22 opgeroepen: 1999

Noodverlichting wordt geleverd wanneer de normale verlichting uitvalt en wordt 
daarom gevoed uit een bron die onafhankelijk is van de normale verlichting. In het 
kader van deze standaard wordt noodverlichting beschouwd als een algemene 
term van een verlichting die in verschillende vormen bestaat

Definities

Nooduitgang
Een uitgang die bedoeld is voor gebruik in noodgevallen.

Ontsnappingsroute
Een route die bedoeld is voor ontsnapping in noodgevallen

Verlichting ontsnapping noodgevallen
Dat deel van de noodverlichting dat personen bijlicht die uit 
veiligheidsoverwegingen een locatie verlaten of die een mogelijk gevaarlijk proces 
proberen te stoppen alvorens de locatie te verlaten.

Verlichting ontsnappingsroute
Dat deel van de verlichting bij ontsnapping in noodgevallen is ervoor om de 
ontsnappingsroute duidelijk aan te geven, zodat deze veilig kan worden gebruikt 
als er mensen in het te ontruimen gebied aanwezig zijn

Verlichting open ruimte
In sommige landen wordt dit ook wel de anti-paniekverlichting genoemd. Dit is 
het deel van de verlichting bij ontsnapping in noodgevallen dat is bedoeld om 
paniek te voorkomen en verlichting te geven, zodat aanwezige personen een plek 
kunnen bereiken waar zij een ontsnappingsroute kunnen vinden

Verlichting werkgebied met hoog risico
Dat deel van de noodverlichting dat personen bijlicht die betrokken zijn bij een 
mogelijk gevaarlijk proces of een mogelijk gevaarlijke situatie. Verder is het 
bedoeld om de juiste afsluitingsprocedures mogelijk te maken voor de veiligheid 
van de operator en andere aanwezigen in het gebouw

Dekkingsgebied/Verlichtingsniveaus

Gedefinieerde ontsnappingsroute
Op basis van 2m breedte op het horizontale vlak, bij voorkeur 1 lux maar niet 
minder dan 0,2 lux op de middenlijn. De verlichting moet binnen 5 seconden na 
het uitvallen van de normale verlichting in werking treden

Open ruimte (soms ook wel ´antipaniek´-verlichting genoemd)
Niet minder dan 0,5 lux op vloerhoogte van de open ruimte. De verhouding 
max:min verlichting moet groter zijn dan 40:1. 

Deze samenvattingen worden verstrekt als richtlijn. Om volledig aan de 
vele elementen van de verschillende toepasselijke standaarden te kunnen 
voldoen, moet een volledige en grondige beoordeling worden uitgevoerd
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Armatuurclassificaties

Geregistreerde kwaliteit
Alle verlichtingsarmaturen die door Feilo Sylvania worden geproduceerd, zijn 
ontworpen, gefabriceerd en getest onder een kwaliteitsborgingssysteem conform 
BS EN ISO 9001:2000, en zijn ontworpen om te voldoen aan EN 60.598 onder 
certificaatnummer FM 01687. Tevens maakt de onderneming gebruik van een 
milieubeheersysteem onder certificaatnummer EMS 39002 conform BS EN ISO 
14001:1996.

Goedkeuringen
De European Norm Electromechanical Certification (ENEC) is aanvaard als een 
gemeenschappelijke markering van het feit dat producten voldoen aan de 
Europese normen. Een markering die is uitgegeven door een enkel nationaal 
goedkeuringsinstituut houdt in dat voldaan wordt aan de eisen van alle zeventien 
internationale instituten. De ENEC-markering vervangt nu het symbool van het 
nationale testinstituut en wordt voorzien van een nummer dat aangeeft van welk 
testinstituut de goedkeuring afkomstig is. 

markering
Het (De) aangewezen product(en) is (zijn) in overeenstemming met de bepalingen 
van de volgende Europese richtlijnen:

2006/95/EC
en amendementen

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Europese 
Raad van 12 december 2006 over harmonisatie van 
de wetgeving van lidstaten betreffende elektrische 
apparatuur gemaakt voor gebruik binnen bepaalde 
spanningslimieten.

2004/1 08/EC
en wijzigingen

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Europese 
Raad van 15 september 2004 over onderlinge 
aanpassing van de wetgeving van de lidstaten 
betreffendeelektromagnetische compatibiliteit.

2009/125/EC
en wijzigingen

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Europese Raad 
van 21 oktober 2009 op de totstandbrenging van een 
kader  voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch 
ontwerp voor energiegerelateerde producten.2011/65/EU

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Europese 
Raad van 6 juni 2011 betreffende beperking van het 
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en 
elektronische apparatuur.

Spanning
Armaturen en transformatoren worden in de eerste plaats geleverd voor werking 
op 230/240V, 50 Hz. Neem contact op met Technical Support voor andere 
elektrische specificaties

Elektrische bescherming
EN 60.598

Klasse 1 – armaturen voldoen aan de elektrische eisen van klasse 1 (l), 
d.w.z. functionele isolatie in alle onderdelen plus aardaansluiting

Klasse 2 – armaturen voldoen aan de elektrische eisen voor dubbele 
isolatie van klasse 2 (II) d.w.z. volledige isolatie in alle onderdelen, geen 
aardaansluiting. In het geval van een elektrisch defect komt er geen 
gevaarlijke spanning te staan op aanraakbare metalen onderdelen

Klasse 3 – armaturen voldoen aan de elektrische eisen voor drievoudige 
isolatie van klasse 3 (III) d.w.z. dat de bescherming tegen elektrische 
schokken is gebaseerd op een voeding met een extra-lage 
veiligheidsspanning (SELV) en op het feit dat er geen spanningen worden 
opgewekt die hoger zijn dan de SELV

Classificatie van ballast-lampcircuit voor energiebesparing in 
verlichting

A1 A2 A3 B1

Verboden Verboden

DCB2

Met gedefinieerde grenswaarde voor elke klasse
Volgens het classificatieschema van de CELMA (de Europese Federatie van de 
Nationale Verenigingen van fabrikanten van voorschakelapparaten, armaturen en 
lamphouders) zijn er de volgende ballasttypen:

• Klasse B2: magnetische ballasten met laag verlies

• Klasse B1: magnetische ballasten met zeer laag verlies

• Klasse A3: electronische ballasten

• Klasse A2: elektronische ballasten met minder verlies

• Klasse A1: Dimbare elektronische ballasten

Dimbare ballasten vallen in klasse A1 als ze voldoen aan de volgende vereisten:

• ingesteld op 100% lichtopbrengst voldoet de ballast minimaal aan de eisen 
van A3

• ingesteld op 25% lichtopbrengst is het totale ingangsvermogen gelijk aan of 
minder dan 50% van het vermogen bij de instelling 100% lichtopbrengst

• de ballast moet de lichtopbrengst kunnen terugbrengen tot 10% of minder 
van de maximale lichtopbrengst

Elektronische ballasten (die voldoen aan klassen A1, A2 en A3 in het energie-
efficiëntieschema van CELMA) zijn zeer energiezuinig. Ze verminderen zelfs het 
stroomverbruik van ballast-lampcircuits tot minder dan de nominale lichtsterkte 
van de lamp bij 50Hz. De oorzaak is de toegenomen lampefficiëntie bij hoge 
frequenties (>20kHz), wat 10% minder lichtsterkte en ballastverlies tot gevolg 
heeft

Onderdrukking van radiostoring
EN 55.015, EN 61.000 en EN 61.547
Armaturen voldoen aan de voorschriften voor de onderdrukking van radiostoring 
en elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 

Mate van bescherming
EN 60.529
De resistentie van configuraties tegen vaste stoffen en vloeistoffen wordt 
aangeduid door het prefix IP (Ingress Protection), gevolgd door twee getallen. 
Het eerste getal geeft de mate van bescherming tegen het binnendringen van 
vaste stoffen. Het tweede getal geeft de mate van bescherming tegen het 
binnendringen van vloeistoffen aan

Fotobiologisch risico
De fotobiologische risico’s door blootstelling aan een lichtbron zijn gelinkt aan 
de uitstraling van energie door deze lichtbron in de verschillende golflengtes 
van het spectrum (ultraviolet, zichtbaar en infrarood deel).  De Richtlijn 2006/25/
EG en de norm NBN EN 62471 betreffende fotobiologische veiligheid definiëren 
grenswaarden voor de blootstelling aan straling van lichtbronnen alsook de 
meetmethodes.  De norm stelt een classificatie voor lichtbronnen voor, gaande 
van risicogroep 0 (RG0) voor lichtbronnen waar er geen risico’s aan verbonden 
zijn, zelfs niet bij een langdurige blootstelling, tot risicogroep 3 voor lichtbronnen 
waar het risico hoog is, zelfs bij een heel kortstondige blootstelling (RG3).
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Armatuurclassificaties

Fotometrische gegevens

Performance Cones

Conussen zijn bestemd voor enkelvoudige armaturen

Lichtkegels geven de bundelspreiding aan, d.w.z. een smalle, middelbrede of 

brede lichtbundel. De gegeven waarden voor de verlichtingssterkte (lux/Klm) zijn 

de maximumwaarden binnen de bundel voor horizontale vlakken op verschillende 

afstanden onder de armatuur. De bundeldiameter, d.w.z. het benaderde formaat 

van de lichtdekking, wordt ook opgegeven. De kegelbreedtes zijn berekend voor 

een verlichtingssterkte aan de rand van de kegel van 50% van de 

maximumwaarde. Door de armaturen te positioneren op onderlinge afstanden ter 

grootte van de bundeldiameter voor de desbetreffende hoogte zorgt het 

gecombineerde effect van naast elkaar liggende kegels voor een aanvaardbare 

uniformiteit langs de middenlijnen tussen de armaturen (figuur 1)..

Polair diagram van de lichtsterkteverdeling
Dit biedt een grafische weergave van de lichtverdeling van een armatuur. Het 
geeft de lichtintensiteit aan, gemeten in candela (cd) per 1000 lumen.

Bundeldiameter (50%)

Bundelhoek

figure 1

FIG 4.

FIG 9.

FIG 8.
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Afstand onder armatuur

De geleverde tabellen gebruiken fotometrische gegevens van de armaturen die 
zijn gemeten en getest in overeenstemming met de Britse Standard 5225 Parts 1 
& 3 ‘Photometric Data for Luminaires’.
Aanvullende fotometrische gegevens kunnen op aanvraag geleverd worden. 
Alle gegevens zijn ook beschikbaar in de formaten CIBSE TM14, EULUMDAT en 
IES NA.

Tevens is een aanvullende verlichtingsontwerpdienst beschikbaar die begeleiding 
en aanbevelingen omvat en die verzekert dat verlichtingsoplossingen op maat 
worden gemaakt voor de eisen van de klant. Deze dienstverlening wordt 
ondersteund door de nieuwste computersoftware die het mogelijk maakt 
nauwkeurige voorspellingen te doen en de prestaties te controleren.
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IP & IK Classificaties

Beschermingsgraad in vochtige ruimten (IP)

De bescherming van armaturen tegen vaste stoffen en vloeistoffen wordt uitgedrukt met 
het prefix IP

(International Protection) gevolgd door twee cijfers.

Het eerste cijfer duidt de beschermingsgraad aan tegen vaste stoffen. Bijvoorbeeld: 2X

Het tweede cijfer duidt de beschermingsgraad aan tegen vloeistoffen. Bijvoorbeeld:

Graad van bescherming tegen het binnendringen van 
vaste voorwerpen en stof

Graad van bescherming tegen het binnendringen van 
vloeistoffen

Graad Voorbeeld Type van 
bescherming

Test Symbool Graad Voorbeeld Type van 
bescherming

Test Symbool

1X 50
Bescherming 
tegen vaste 
voorwerpen 
groter dan 
50mm ø 

Een deel van het 
lichaam, bijvoorbeeld 
een hand (maar geen 
bescherming tegen 
bewuste aanval). Vaste 
voorwerpen met een 
diameter groter dan 
50 mm.

Bescherming 
tegen 
druipwater

Verticaal vallende 
waterdruppels - geen 
beschadiging. 

2X 12.5

Bescherming 
tegen vaste 
voorwerpen 
groter dan 
12mm ø

Vingers of gelijkaardige 
voorwerpen die niet 
groter zijn dan 80 
mm (lengte). Vaste 
voorwerpen met een 
diameter groter dan 
12mm.

15°

Bescherming 
tegen 
waterdruppels 
onder een 
hoek van 15°

Verticaal vallende 
waterdruppels hebben 
geen schade tot gevolg 
als de behuizing onder 
een hoek van 15° van 
zijn originele positie 
geplaatst wordt. 

3X
Bescherming 
tegen vaste 
voorwerpen 
groter dan 
2.5mm ø

Instrumenten, 
staaldraad, etc (vaste 
voorwerpen) met een 
diameter groter dan 
2.5mm. 

60° Bescherming 
tegen 
sproeiwater

Sproeiwater (tot 60°) 
vormt geen schade.

4X
Bescherming 
tegen vaste 
voorwerpen 
groter dan 
1.0mm ø

Staaldraad of strips 
(vaste voorwerpen) 
met een diameter 
groter dan 1.0 mm ø. 

Bescherming 
tegen 
spatwater

Spatwater dat vanuit 
eender welke richting 
op het armatuur valt 
heeft geen schade tot 
gevolg.

5X
Bescherming 
tegen stof 

Het binnendringen van 
stof kan niet volledig 
verhinderd worden, 
maar het stof schaadt 
de werking van het 
armatuur niet.

Ø6.3

Bescherming 
tegen 
waterstralen 
uit een 
sproeikop 

Water vanuit 
een sproeikop 
geprojecteerd op 
de behuizing vormt 
geen schade aan het 
armatuur.

6X
Volledig 
beschermd 
tegen stof

Stof dringt niet binnen.

Ø12.5

Bescherming 
tegen golven 
en zware zee

Krachtige stralen uit 
een sproeikop of een 
zware zee zullen het 
armatuur geen schade 
toebrengen.

15cm

1m

Bescherming 
tegen water 
bij onderdom-
peling 

Water dringt niet binnen 
in het armatuur nadat 
het voor een beperkte 
tijd en tot een beperkte 
diepte ondergedompeld 
werd in water.

m
Bescherming 
tegen 
langdurige 
onderdom-
peling

Het armatuur 
is bestendig 
tegen langdurige 
onderdompeling in water 
- onder voorwaarden 
opgelegd door de 
producent. 

OPMERKING In de 
meeste gevallen wil dit 
zeggen dat het armatuur 
hermetisch afgesloten 
is. In andere situaties 
kan water nog steeds 
binnendringen, maar 
treedt er geen schade op. 

Dit symbool geeft de dubbele IP waarde aan van een 
inbouwarmatuur, met andere woorden een armatuur 
dat is ingebouwd in een zwevend plafond. Het product 
heeft een IP waarde boven en plafond en een andere IP 
waarde onder het plafond.

202020

4040
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IP & IK Classificaties

IK-classificatie
Mate van slagvastheid EN62262.

De resistentie van armaturen tegen externe mechanische belastingen wordt 
aangeduid door het prefix “IK” gevolgd door twee cijfers. 

c) douche zonder bak maar met permanent vast gedeelte

permanente 
scheidingswand

0.10m

zone 1

zone 0

zone 2

zone 0

2.25m

bu
ite

nz
on

e

buitenzone

IP-classificaties in vochtige ruimten

Toepassing van de IP-classificatie in vochtige ruimten

BS 7671: sectie 701 (17e editie)

De bovenvermelde norm is een leidraad bij de selectie van armaturen in locaties 

met baden, douches en afsluitbare ruimten met een douche en/of bad, evenals de 

omringende ruimten. 

a) badkuip

buitenzone

raamkozijn 
zone 2

zone 1

zone 0

0.6m

2.25m
zone 2

bu
ite

nz
on

e

Zone 1 als de ruimte toegankelijk is zonder gereedschap te hoeven 
gebruiken. Ruimten onder het bad, die alleen toegankelijk zijn met behulp 
van gereedschap, vallen buiten de zones.

b) douche met bak 

buitenzone

inbouwtoestel

zone 1 zone 2

zone 0

0.6m

2.25m

bu
ite

nz
on

e

*

Nummer Mate van bescherming - 
impactenergie (Joule)

Test 

00
Geen bescherming bij deze 

standaard

0.15 0.20 kg impact

0.20 0.20 kg impact

0.35 0.20 kg impact

0.50 0.20 kg impact

0.70 0.20 kg impact

1.00 0.50 kg impact van 200mm

2.00 0.50 kg impact van 400mm

5.00 1.70 kg impact van 295mm

10.00 5.00 kg impact van 200mm

10 20.00 5.00 kg impact van 400mm

Als meer bescherming tegen impactenergie is vereist wordt 50 Joule aanbevolen.
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Informatie over symbolen

Elektrische bescherming

EN60598

Klasse 1 - armaturen voldoen aan de elektrische eisen van klasse 1 (I), d.w.z. 
functionele isolatie in alle onderdelen plus aardaansluiting.

Klasse 2 - armaturen voldoen aan de elektrische eisen voor dubbele isolatie van 
klasse 2 (II), d.w.z. volledige isolatie in alle onderdelen, geen aardaansluiting. In 
het geval van een elektrisch defect komt er geen gevaarlijke spanning te staan op 
aanraakbare metalen onderdelen.

Klasse 3 - armaturen voldoen aan de elektrische eisen voor drievoudige isolatie van 
klasse 3 (III), d.w.z. gemaakt om aan te sluiten op een externe lage voedingsspanning 
die gelijk is aan de intern vereiste bedrijfsspanning. In het geval van een elektrisch 
defect kan er geen gevaarlijke spanning ontstaan. Ontbrandbaarheid van de 
oppervlaktebescherming: EN 60.598

Geschikt voor montage in of op meubilair van semi-onbrandbaar of normaal 
brandbaar materiaal zoals hout.

Doorstaat de Glow Wire Test van 650˚C, conform IEC 695-2-1.

Horizontale rotatie

Verticale kanteling

Plafondplaatopening: rond

Plafondplaatopening: vierkant

Niet dimbaar

Dimbaar

Dimbaar met afsnijdimmer (condensator)

Dimbaar met aansnijdimmer (inductie)

Bescherming tegen het binnendringen van (vloei)stoffen (IP)

Slagvastheid

Toegestane minimumafstand van verlicht voorwerp (in meters)

European Norms Electrical Certification

De lamp kan werken in armaturen zonder afscherming

De lamp mag alleen werken in een armatuur voorzien van een afscherming

De lamp geeft veel UV-straling af

Minder UV-straling

Cool Beam-reflector

De lamp mag niet werken als de buitenballon is gebroken

Energiebesparend

Behandel de lamp als klein chemisch afval

Het product voldoet aan de wettelijke normen

Het product voldoet aan de wettelijke normen (Duits keurmerk)

Groene Punt (kringloopsymbool)

Armatuur kan worden doorgelust

Conform RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Conform WEE

Garantielogo

RAL-referentie

Noodverlichtingsarmatuur

XX

XX

00

WEEE
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Specificaties

De volgende opmerkingen, die dienen om te voldoen aan de verplichtingen van 
het bedrijf ingevolge de Health & Safety at Work Act 1974 (Amended 1988), zijn 
van algemene aard. Specifieke informatie betreffende installatie, gebruik en de 
verwijdering van afzonderlijke modellen wordt verstrekt in het instructieblad bij 
het product of kan worden gevonden op de desbetreffende pagina’s van deze 
catalogus. 

De Health & Safety at Work Act 1974 legt aan de gebruikers van de producten 
van het bedrijf de verplichting op ervoor te zorgen dat alle personeelsleden 
die betrokken zijn bij installatie, behandeling, gebruik of verwijdering van deze 
producten vertrouwd zijn met de door het Bedrijf verstrekte informatie en volledig 
op de hoogte zijn van eventuele voorzorgsmaatregelen die moeten worden 
genomen. 

De installatie van deze producten moet alleen worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde contractor, overeenkomstig de instructies die bij het product zijn 
geleverd. 

Specificaties 
De basis voor toonaangevend ontwerp is voortdurende ontwikkeling en 
verbetering. Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht om actuele informatie in 
deze publicatie te geven, is het recht voorbehouden om elke specificatie in deze 
publicatie tot in de details te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Geen 
enkele beschrijving, afbeelding, enz. in deze publicatie maakt deel uit van enige 
overeenkomst. 

Rails en spots 
Alle rails en spots zijn bedoeld voor normale, droge binnenruimten en worden 
niet aanbevolen voor gebruik in vochtige of corrosieve omstandigheden. Er moet 
voldoende ventilatie zijn als wolfraamspots worden gebruikt in gesloten ruimten 
waar hoge temperaturen voorkomen. 

Lampen 
Vermogen (W) en, indien van toepassing, het type lamp worden weergegeven 
voor elke armatuur. Onjuiste lampen kunnen nadelig zijn voor het rendement, 
de geplande lichtspreiding veranderen, verblinding veroorzaken en, in sommige 
gevallen, de armatuur ernstig oververhitten. Tenzij anders vermeld, worden alle 
armaturen geleverd zonder lampen. 

Bedrading 
De meeste armaturen zijn volledig vooraf bedraad en, indien nodig, voorzien van 
een hittebestendige kabel. 

Gewicht 
Als het gewicht van een armatuur wordt vermeld, is dat niet inclusief de lamp. 

Transformator en ballast 
Transformatoren en ballasten zijn verkrijgbaar voor 240V 50Hz en 230V 50Hz; 
voor andere opties moet een speciale offerte worden opgemaakt. 

240V 50Hz wordt geleverd, tenzij ten tijde van de bestelling om een ander voltage 
wordt verzocht. 

Plafondplaatopeningen 
In deze publicatie verwijzen maten van plafondplaatopeningen naar de opening 
voor de plafondring bij inbouwarmaturen wanneer deze in zachte vezelplaten 
worden aangebracht. Controleer de afmetingen ter plekke voor platen van hout 
of metaal en ingegoten constructies. 

Kleuren en afwerkingen van producten 
De reeks standaardkleuren van Feilo-Sylvania is nu functioneler. Deze wijziging 
maakt het Feilo Sylvania mogelijk de standaardkleuren op één lijn te brengen met 
ontwikkelingen in bouwkundige materialen en toebehoren voor de bouw. 

Ter informatie zijn dit momenteel de standaardlakafwerkingen: 

Concord-armatuur
RAL 9005 Gitzwart Zwart
RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
RAL 9010 Zuiverwit
RAL 9016 Verkeerswit

Sylvania Outdoor-armaturen
RAL 9007 Grijs aluminiumkleurig

LED-lampen 
RAL 9023 Parelmoerdonkergrijs
RAL 9016 Verkeerswit 

Opmerking: 
• Als gevolg van fotografie en het drukproces komen de kleuren in deze 

catalogus mogelijk niet geheel overeen met de echte kleuren. 

• Hoewel de lakkleur dezelfde kan zijn, zien afwerkingen in glans, mat, satijn 
en structuur er anders uit. 

Beveiliging van elektronische onderdelen 
Alle producten met elektronische onderdelen zijn beveiligd tegen schade die 
wordt veroorzaakt door fluctuaties in de netvoeding. 

Het beveiligingsniveau van de onderdelen is over het algemeen hoger dan het 
minimumniveau dat staat vermeld in de huidige internationale normen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat elektronische 
apparatuur niet onderhevig is aan fluctuaties boven deze internationale 
immuniteitsstandaarden. In uitzonderlijke gevallen kunnen extra onderdrukkende 
voorzieningen nodig zijn op de netvoeding. Het bedrijf neemt geen 
verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt aan producten door buitensporige 
fluctuaties op de netvoeding. Patenten Op vele van de producten vermeld in deze 
publicatie rust een patent of er is een patent voor aangevraagd en/of een Design 
Registration in het Verenigd Koninkrijk en andere landen.
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Onze uitgebreide Verkoopvoorwaarden zijn verkrijgbaar op onze website (zie 
onderstaand webadres) of via uw plaatselijke verkoopkantoor.
http://www.feilosylvania.com/en-gb/legal/ts-and-cs-of-sale/ 

Product specificaties
Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de 
Productspecificatie, als dit is noodzakelijk is om te voldoen aan een toepasselijke 
wet of EU-vereiste. 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen door de Verkoper, zijn alle 
van Verkoper afkomstige beschrijvende en toegestuurde specificaties, tekeningen 
en bijzonderheden betreffende gewicht en afmeting slechts bij benadering en 
bedoeld om een algemeen idee te geven van de Producten waarop ze betrekking 
hebben en niet om onderdeel uit te maken van een overeenkomst.

Garantie, vorderingen, beperking van aansprakelijkheid
Onder de hieronder uiteengezette voorwaarden garandeert Verkoper dat bij 
de levering en voor een periode van 24 maanden vanaf de leveringsdatum de 
Producten:

overeenkomen met de Productspecificaties waar Verkoper zich schriftelijk akkoord 
mee heeft verklaard, en vrij zullen zijn van fouten in ontwerp, materiaal en 
vakmanschap, tenzij anders aangegeven door Verkoper in de productspecificatie 
of elders.

Onderworpen zijn aan paragraaf 9,3 als: Koper schriftelijk Verkoper op de hoogte 
stelt gedurende de garantieperiode vermeld in paragraaf 9,1 hierboven en binnen 
een redelijke termijn na de ontdekking, dat sommige of alle Producten niet 
overeenstemmen met de garantie vermeld in paragraaf 9,1; 

Verkoper krijgt een redelijke gelegenheid om die Producten te onderzoeken; 

Koper (indien gevraagd om dit te doen door Verkoper) retourneert deze Producten 
op kosten van Koper naar de bedrijfslocatie van Verkoper, 

Wanneer we van oordeel zijn dat het Product wordt gedekt door deze garantie, 
repareren en/of vervangen we binnen een redelijke periode ALLEEN de defecte 
lamp(en). Verdergaande garantie wordt uitgesloten tenzij deze wettelijk is 
vereist. Om elke twijfel te voorkomen, omvat ´het repareren of vervangen van de 
defecte lamp(en)´ geen werkzaamheden, kosten of uitgaven voor het verwijderen 
of opnieuw installeren, inclusief en zonder enige beperking, arbeidskosten of 
uitgaven.

Verkoper heeft geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van een mankement in 
de Producten dat voortkomt uit:
een tekening, ontwerp of enige Specificatie van de Koper geleverd door Koper;

verder gebruik van de Producten door Koper na een kennisgeving overeenkomstig 
paragraaf 9,2; 

normaal gebruik en normale slijtage, opzettelijk toegebrachte schade, nalatigheid, 
abnormale opslag of bedrijfsomstandigheden, onjuiste hantering, inmenging 
van derden (bijvoorbeeld onjuiste installatie, overmatig gebruik, overspanning of 
oscillaties in frequentie);

niet opvolgen van de instructies (hetzij mondeling of schriftelijk) van Verkoper 
betreffende opslag, ingebruikstelling, installatie, gebruik en onderhoud van 
de Producten of, als er geen instructies zijn, zich niet houden aan goede 
handelspraktijken; 

verkeerd gebruik, wijziging of reparatie van de Producten zonder toestemming 
van de Verkoper.  

Om twijfel te vermijden, geldt de bovenstaande garantie niet voor onderdelen, 
materialen of apparatuur die niet zijn vervaardigd door Verkoper, waartoe Koper 
slechts is gerechtigd ten gunste van een dergelijke garantie of waarborg als aan 
Verkoper door de andere producent is gegeven

Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, zijn alle garanties en 
voorwaarden geïmpliceerd door de wet of het gewoonterecht, in de ruimste mate 
toegestaan door de wet, uitgesloten van de Overeenkomst.

Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle herstelde of vervangen 
Producten geleverd door Verkoper.

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Verkoper beperken of 
uitsluiten voor:  

dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, bedrog of valsheid in 
geschrifte door Verkoper.

Onderworpen aan paragraaf 9.6 is Verkoper niet aansprakelijk tegenover Koper, 
noch in overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van 
de wettelijke rechten, noch anderszins, voor enig verlies van winst of indirecte of 
gevolgschade of schade ontstaan onder of in verband met de Overeenkomst.

Patenten
Tussen de Koper en de Verkoper zullen alle intellectuele eigendomsrechten en alle 
andere rechten in de Uitleverbare producten en materialen eigendom zijn van de 
Verkoper. Waar nodig, verleent de Verkoper al deze rechten beperkt tot de Koper 
gratis en op niet-uitsluitende, royalty-vrije rechten van de IP, voor zover als nodig 
is om de Koper in staat te stellen redelijk gebruik te maken van de Uitgeleverde 
producten en de Diensten.
Als Producten verkocht door Verkoper onderworpen zouden zijn aan een 
vordering vanwege patentbreuk, kan Verkoper, naar eigen goeddunken en op 
eigen kosten, hetzij voor Koper het recht kopen om het desbetreffende Product 
te gebruiken, hetzij dit zodanig wijzigen dat het niet-inbreukmakend wordt, hetzij 
het vervangen door een niet-inbreukmakend Product of het Product verwijderen 
en de aankoopprijs betaald door Koper terugbetalen. 
Koper gaat ermee akkoord om Verkoper te verdedigen tegen en te vrijwaren van 
elke aansprakelijkheid voor of als gevolg van een inbreuk of vermeende inbreuk 
op enige gepatenteerde of niet-gepatenteerde uitvindingen of handelsgeheimen 
met betrekking tot (i) gebruik van Producten door Koper of diens klanten, 
met inbegrip van en niet beperkt tot gebruik van zelfstandige Producten of in 
combinatie met andere componenten; (ii) door Verkoper verstrekte Producten of 
gebruikte methoden in overeenstemming met specificaties of instructies geleverd 
door of uitdrukkelijk of impliciet voorgeschreven door Koper.

Ontwerpeigendom
Alle specificaties, tekeningen of andere technische informatie, gegevens, 
hulpmiddelen, kleurstoffen, patronen, maskers, testapparatuur, software en 
elk ander artikel dat is ontworpen, geleverd of gemaakt door Verkoper voor 
de uitvoering van de bestelling van Koper, (de ¨Creatieve elementen¨) blijven 
het exclusieve eigendom van Verkoper, en geen enkel recht of geen enkele 
vergunning voor een dergelijk ontwerp of artikel wordt hierbij aan Koper 
toegekend en het is Koper verboden de Creatieve elementen na te maken of te 
gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. 

Privacybeleid
De Klant erkent en aanvaardt dat vastgelegde gegevens betreffende de naam, 
het adres en betalingen van de Klant ter beoordeling kunnen worden voorgelegd 
aan een kredietbeoordelaar en dat persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt 
door en namens de Verkoper in verband met de Diensten. Informatie kan ook 
worden gebruikt voor marketingactiviteiten en zal worden bewaard in onze 
klantendatabase.
Feilo Sylvania tracht de vertrouwelijkheid van alle verstrekte persoonlijke 
gegevens te eerbiedigen en deze te gebruiken in overeenstemming met de 
Britse Data Protection Act 1998. Dit beleid geldt ook voor de eerder genoemde 
kredietbeoordelaars waar Feilo Sylvania mee werkt. Voor meer informatie 
verzoeken we u ons privacybeleid te raadplegen dat u vindt op de website van 
ons bedrijf: www.feilosylvania.com, of waarvan een exemplaar op verzoek wordt 
verstrekt. 
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DEFINITIES
De volgende definities zijn van toepassing op deze voorwaarden:
Onder “Werkdag”   wordt verstaan   een andere dag dan een 

zaterdag, zondag of officiële feestdag in 
Engeland;

Onder “Koper”   wordt verstaan de partij die goederen koopt 
van de Verkoper;

Onder “Specificatie van de Koper”   wordt verstaan elke specificatie voor de 
Producten, met inbegrip van alle  daarop 
betrekking hebbende plannen en tekeningen 
die de Verkoper heeft ontvangen van de 
Koper of die de Verkoper heeft gemaakt en 
waarmee de Koper schriftelijk akkoord  
 is gegaan;

Onder “Overeenkomst”   wordt verstaan de overeenkomst tussen 
de Verkoper en de Koper voor de 
verkoop en aankoop van de Producten in 
overeenstemming  met deze Algemene 
voorwaarden; 

“Geval van overmacht”  heeft de betekenis als bedoeld in artikel 8; 

Onder “Bestelling”   wordt verstaan de bestelling van de Producten 
door Koper zoals omschreven op het 
Bestelformulier van Koper. De procedure 
voor het plaatsen van bestellingen wordt 
uiteengezet in paragraaf 2,4.

Onder “Producten”   worden verstaan de door Koper van 
de Verkoper gekochte goederen in 
overeenstemming met deze Algemene 
voorwaarden;

Onder “Productspecificatie”   wordt verstaan de specificatie met betrekking 
tot Producten die door Verkoper worden 
geleverd;

Onder “Verkoper”  wordt verstaan Feilo Sylvania Europe Limited; 

“Algemene voorwaarden”   zijn de algemene voorwaarden en 
verkoopvoorwaarden zoals uiteengezet in dit 
document.

In deze Algemene voorwaarden zijn de volgende regels van toepassing:

Een persoon omvat een natuurlijke persoon of rechtspersoon of lichaam zonder 
rechtspersoonlijkheid (al dan niet met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid);

Een verwijzing naar een partij omvat zijn persoonlijke vertegenwoordigers, 
opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden;

Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar die wet 
of bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw uitgevaardigd. Een verwijzing naar een 
wet of wettelijke bepaling omvat alle bijbehorende regelgeving in het kader van 
die wet of wettelijke bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw uitgevaardigd;

Elke bewoording die wordt ingeluid met de term ´inclusief´, ´met in begrip van´ 
of een daarmee vergelijkbare uitdrukking, geldt als illustratief en beperkt niet de 
betekenis van de woorden die aan deze term voorafgaan.
Een vermelding van ´schriftelijk´ omvat ook faxen.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Bij afwezigheid van een schriftelijke overeenkomst waarin het tegendeel staat, 
uitgevoerd door Verkoper, zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing op 
elke verkoop van Producten tussen Verkoper en Koper.

Een offerte door Verkoper is geen aanbod en Verkoper behoudt zich het recht 
voor elke offerte in te trekken of te herzien vóór de dag waarop Verkoper de 
bestelling van Koper aanvaardt.  

Een Bestelling is een aanbod van Koper om de Producten te kopen in 
overeenstemming met deze Algemene voorwaarden. De overeenkomst komt 
tot stand wanneer de Bestelling van de Koper door de Verkoper schriftelijk of 
door handelingen wordt bevestigd. Dat is het moment waarop de overeenkomst 
bestaat 

Bestellingen kunnen bij ons Verkoopkantoor worden geplaatst door een 
Bestelformulier in te vullen en kunnen worden verzonden via fax, EDI (Electronic 

Data Information) of COMNET (internetportal van Feilo Sylvania). Bestellingen 
moeten schriftelijk door ons worden bevestigd. 

Eventuele algemene voorwaarden voorgesteld door Koper of vervat in een 
Bestelling, Specificatie van de Koper of een ander document dat door Koper 
is verzonden, wijst Verkoper uitdrukkelijk af; Koper ziet af van die Algemene 
voorwaarden.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van Producten, 
met uitsluiting van andere voorwaarden die Koper wil opleggen of opnemen, of 
die worden geïmpliceerd door handel, gebruik, praktijk of verloop van de handel. 

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen. Koper 
erkent dat deze niet heeft vertrouwd op enige verklaring, belofte of representatie 
gedaan of gegeven door of namens Verkoper, die niet is opgenomen in de 
Overeenkomst, behalve dat niets in dit artikel aansprakelijkheid voor valsheid in 
geschrifte uitsluit. 

Een typografische, administratieve of andere fout of weglating in enige 
verkoopdocumentatie, offerte, prijslijst, aanvaarding van het aanbod, factuur 
of ander document of andere informatie die door Verkoper is verstrekt, is 
onderworpen aan correctie zonder enige aansprakelijkheid van de Verkoper.

PRODUCT SPECIFICATIES
Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de 
Productspecificatie, als dit is noodzakelijk is om te voldoen aan een toepasselijke 
wettelijke of EU-verplichting. 

Tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk overeengekomen door de Verkoper, 
zijn alle door Verkoper beschrijvende en toegestuurde specificaties, tekeningen 
en bijzonderheden betreffende gewicht en afmeting slechts bij benadering en 
bedoeld om een algemeen idee van de Producten te geven waarop ze betrekking 
hebben en niet om onderdeel uit te maken van een overeenkomst.

PRIJS 
De prijs voor Producten bedraagt de prijs in de offerte van Verkoper aan Koper of, 
wanneer geen prijs in de offerte staat, de prijs in de prijslijst van Verkoper op de 
datum van levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de partijen. 

Alle kosten verbonden aan en/of voortkomend uit de implementatie in nationaal 
recht van de AEEA-richtlijn betreffende afgedankte elektrische of elektronische 
apparatuur komen afzonderlijk ten laste van de Koper. 

De prijs van de Producten is exclusief bedragen met betrekking tot de belasting 
toegevoegde waarde (“BTW”)  

Elke andere belasting, invoerbelasting of kosten die Verkoper zou moeten 
betalen of innen, nu of hierna opgelegd door een buiten- of binnenlandse 
overheidsinstantie of -instelling met betrekking tot verkoop, aankoop, productie, 
verwerking, opslag, levering, transport, gebruik of verbruik van een van de 
producten of diensten die hieronder vallen, met inbegrip van alle belastingen op 
of op basis van ontvangsten uit verkoop of diensten, zullen door de Verkoper in 
rekening worden gebracht aan de Koper.  

LEVERING EN NALATIGHEID
Levering geschiedt op basis van Ex-Works (Incoterms 2010), tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. Indien de Verkoper akkoord gaat met de levering 
van Product op een andere locatie dan de bedrijfslocatie van Koper, is Koper 
aansprakelijk voor de kosten die Verkoper maakt voor transport, verpakking en 
verzekering.

Als het Product in deelleveringen moet worden geleverd, wordt voor elke levering 
een afzonderlijke Overeenkomst gemaakt die afzonderlijk zal worden gefactureerd 
en betaald. Indien Verkoper er niet in slaagt om de Producten te leveren, zal de 
aansprakelijkheid van Verkoper zijn beperkt tot de kosten en uitgaven die Koper 
heeft gemaakt om vervangende goederen van dezelfde omschrijving en kwaliteit 
te verkrijgen, verminderd met de prijs van de Producten. 

Indien Koper niet kan voldoen aan de aankoopvoorwaarden in deze 
overeenkomst, met inbegrip van verzuimen te betalen op de vervaldag, 
kan Verkoper volgende leveringen zonder kennisgeving uitstellen totdat de 
contractbreuk is hersteld of zich het recht voorbehouden om een   dergelijke 
leveringen te annuleren als de contractbreuk niet is hersteld. 

In verband met verlies tijdens vervoer of tekort bij levering wordt geen vordering 
aanvaard, tenzij de Verkoper schriftelijk op de hoogte is gebracht van een dergelijk 
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verlies of tekort op het moment van levering. Het tekort moet schriftelijk worden 
beschreven op het Bestelformulier. 

Op het formulier moeten de volgende gegevens worden vermeld:
Toestand van pakketten
Ontvangstdatum goederen
Datum waarop Verkoper is geïnformeerd
De omvang van de schade of het tekort.

OVERDRACHT VAN RISICO EN EIGENDOM
Alle risico´s die de Producten met zich meebrengen, gaan over op Koper nadat de 
levering is voltooid.

Ook al heeft levering plaatsgevonden en is het risico die het Product met zich 
meebrengt overgedragen, gaan eigendomstitel en -rechten van de Producten pas 
over op Koper als Verkoper de volledige betaling voor Product heeft ontvangen, 
hetzij in cash hetzij in vrijgemaakte fondsen.

Totdat de eigendomstitel en -rechten op de Producten overgaan op Koper zal de 
Koper: 

niet gerechtigd zijn toezeggingen te doen of op enige manier enig Product te 
belasten door het te gebruiken als onderpand voor een schuld; 

Product houden als fiduciaire vertegenwoordiger en bewaarnemer van Verkoper; 

identificerende markeringen of verpakkingen gerelateerd aan de Producten niet 
verwijderen, beschadigen of bedekken; 

het Product gescheiden houden van die van Koper en derden en correct 
opgeslagen, beschermd en verzekerd en herkenbaar houden als eigendom van 
Verkoper; 

Verkoper onmiddellijk in kennis stellen als het onderhevig wordt aan de in artikel 
12 genoemde gevallen; 

Verkoper voorzien van dergelijke informatie gereleateerd aan de Producten 
wanneer Verkoper dat af en toe vereist,

Om twijfel tegen te gaan, weerhoudt niets in deze paragraaf 6,3 Koper ervan om 
de Producten te wederverkopen of te gebruiken in het normale verloop van zijn 
bedrijfsvoering.

Koper draagt het risico van verlies of schade aan of verslechtering van de 
Producten door welke oorzaak dan ook ontstaan na levering van de Producten 
aan Koper. 

Als Koper, voordat eigendomstitel en -rechten op de Producten overgaan 
op Koper, onderhevig wordt aan de in artikel 12 genoemde gevallen, of als 
Verkoper gegrond aanneemt dat een dergelijke geval staat te gebeuren en Koper 
vervolgens dienovereenkomstig op de hoogte brengt, op voorwaarde dat de 
Producten niet zijn wederverkocht of onherroepelijk opgenomen in een ander 
product, en zonder enig ander recht of rechtsmiddel te beperken, kan Verkoper 
altijd eisen dat Koper het Product retourneert aan Verkoper. 

BETALING

Koper betaalt alle facturen volledig en in vrijgemaakte fondsen zonder enige 
verrekening of vermindering, binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur en 
in de op de factuur vermelde valuta, vrij van valutaomrekenings- of andere kosten. 

Indien Koper een factuur niet volledig heeft betaald op de vervaldatum volgens 
de Overeenkomst, mag Verkoper de productie opschorten en/of alle of een deel 
van de verzendingen of leveringen van het nog niet verzonden Product weigeren. 
Daarnaast betaalt de Koper rente over het openstaande bedrag tegen het 
toepasselijke tarief volgens de Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 
1998. Deze rente loopt dagelijks op vanaf de vervaldatum tot de datum van de 
feitelijke betaling van het openstaande bedrag, vóór of na beoordeling. De koper 
betaalt de rente samen met het openstaande bedrag.
Koper is niet gerechtigd om een krediet, verrekening of tegenvordering te laten 
gelden tegen Verkoper als rechtvaardiging voor het onthouden van betaling van 
een dergelijk bedrag, in zijn geheel of gedeeltelijk. Verkoper kan op elk gewenst 
moment, zonder beperking van eventuele andere rechten of rechtsmiddelen die 
hij mogelijk heeft, elk bedrag dat Koper aan hem is verschuldigd, verrekenen met 
elk bedrag dat de Verkoper verschuldigd is aan de Koper.

OVERMACHT
Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren of uitstellen van prestaties 
als gevolg van omstandigheden buiten de redelijke controle van Verkoper, 
met inbegrip van maar niet beperkt tot oproer, oorlog of vijandelijkheden 
tussen naties, burgeroorlog, ongeregeldheden, terroristische daden, bevelen 
of voorschriften van overheden, invoer- of exportwetgeving of embargo’s, 
overmacht, brand, ongevallen, stakingen, lock-outs of andere industriële acties of 
handelsgeschillen (waarbij werknemers van Verkoper of van een leverancier zijn 
betrokken), ontbrekende transportvoorzieningen, vertragingen van vervoerders, 
onvermogen om grondstoffen te verkrijgen, inperking van of verstoring in het 
verkrijgen van voldoende elektriciteit of andere onvoorziene omstandigheden 
buiten de redelijke controle van verkoper (¨Geval van overmacht”). Als er sprake is 
van Geval van overmacht kan Verkoper, naar eigen goeddunken, zijn leveringen 
aan Koper annuleren, verminderen of wijzigen, zonder enige aansprakelijkheid 
voor welke schade dan ook.

GARANTIE, VORDERINGEN, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Onder de hieronder uiteengezette voorwaarden garandeert Verkoper dat bij 
de levering en voor een periode van 24 maanden vanaf de leveringsdatum de 
Producten:

overeenkomen met de Productspecificaties waar Verkoper zich schriftelijk akkoord 
mee heeft verklaard, en vrij zullen zijn van fouten in ontwerp, materiaal en 
vakmanschap, tenzij anders aangegeven door Verkoper in de productspecificatie 
of elders.  

Onderworpen zijn aan paragraaf 9,3 als: Koper schriftelijk Verkoper op de hoogte 
stelt gedurende de garantieperiode vermeld in paragraaf 9,1 hierboven en binnen 
een redelijke termijn na de ontdekking, dat sommige of alle Producten niet 
overeenstemmen met de garantie vermeld in paragraaf 9,1; 

Verkoper krijgt een redelijke gelegenheid om die Producten te onderzoeken; 

Koper (indien gevraagd om dit te doen door Verkoper) retourneert deze Producten 
op kosten van Koper naar de bedrijfslocatie van Verkoper, 

Wanneer we van oordeel zijn dat het Product wordt gedekt door deze garantie, 
repareren en/of vervangen we binnen een redelijke periode ALLEEN de defecte 
lamp(en). Verdergaande garantie wordt uitgesloten tenzij deze wettelijk is 
vereist. Om elke twijfel te voorkomen, omvat ´het repareren of vervangen van de 
defecte lamp(en)´ geen werkzaamheden, kosten of uitgaven voor het verwijderen 
of opnieuw installeren, inclusief en zonder enige beperking, arbeidskosten of 
uitgaven.

Verkoper heeft geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van een mankement in 
de Producten dat voortkomt uit:

een tekening, ontwerp of enige Specificatie van de Koper geleverd door Koper;

verder gebruik van de Producten door Koper na een kennisgeving overeenkomstig 
paragraaf 9,2; 

normaal gebruik en normale slijtage, opzettelijk toegebrachte schade, nalatigheid, 
abnormale opslag of bedrijfsomstandigheden, onjuiste hantering, inmenging 
van derden (bijvoorbeeld onjuiste installatie, overmatig gebruik, overspanning of 
oscillaties in frequentie);

niet opvolgen van de instructies (hetzij mondeling of schriftelijk) van Verkoper 
betreffende opslag, ingebruikstelling, installatie, gebruik en onderhoud van 
de Producten of, als er geen instructies zijn, zich niet houden aan goede 
handelspraktijken; verkeerd gebruik, wijziging of reparatie van de Producten 
zonder toestemming van de Verkoper.  

Om twijfel te vermijden, geldt de bovenstaande garantie niet voor onderdelen, 
materialen of apparatuur die niet zijn vervaardigd door Verkoper, waartoe Koper 
slechts is gerechtigd ten gunste van een dergelijke garantie of waarborg als aan 
Verkoper door de andere producent is gegeven

Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, zijn alle garanties en 
voorwaarden geïmpliceerd door de wet of het gewoonterecht, in de ruimste mate 
toegestaan door de wet, uitgesloten van de Overeenkomst.

Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle herstelde of vervangen 
Producten geleverd door Verkoper.

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Verkoper beperken of 
uitsluiten voor:  dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, bedrog of 
valsheid in geschrifte door Verkoper.
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Onderworpen aan paragraaf 9,6, is Verkoper niet aansprakelijk tegenover Koper, 
noch in overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van 
wettelijke verplichtingen, noch anderszins, voor enig verlies van winst of indirecte 
of gevolgschade of schade ontstaan onder of in verband met de Overeenkomst.

PATENTEN
Tussen de Koper en de Verkoper zullen alle intellectuele eigendomsrechten en 
andere rechten in de Uitleverbare producten en de materialen eigendom zijn van 
de Verkoper. Waar nodig, verleent de Verkoper al deze rechten beperkt tot de 
Koper gratis en op niet-uitsluitende, royalty-vrije rechten van de IP, voor zover 
als nodig is om de Koper in staat te stellen redelijk gebruik te maken van de 
Uitgeleverde producten en de Diensten.

Als Producten verkocht door Verkoper onderworpen zouden zijn aan een 
vordering vanwege patentbreuk, kan Verkoper, naar eigen goeddunken en op 
eigen kosten, hetzij voor Koper het recht kopen om het desbetreffende Product 
te gebruiken, hetzij dit zodanig wijzigen dat het niet-inbreukmakend wordt, hetzij 
het vervangen door een niet-inbreukmakend Product of het Product verwijderen 
en de aankoopprijs betaald door Koper terugbetalen. 

Koper gaat ermee akkoord om Verkoper te verdedigen tegen en te vrijwaren van 
elke aansprakelijkheid voor of als gevolg van enige inbreuk of vermeende inbreuk 
op enige gepatenteerde of niet-gepatenteerde uitvindingen of handelsgeheimen 
met betrekking tot (i) gebruik van Producten door Koper of diens klanten, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot, gebruik van zelfstandige Producten of in 
combinatie met andere componenten; (ii) door Verkoper verstrekte Producten of 
gebruikte methoden in overeenstemming met specificaties of instructies geleverd 
door of uitdrukkelijk of impliciet voorgeschreven door Koper. 

ONTWERPEIGENDOM
Alle specificaties, tekeningen of andere technische informatie, gegevens, 
hulpmiddelen, kleurstoffen, patronen, maskers, testapparatuur, software en 
elk ander artikel dat is ontworpen, geleverd of gemaakt door Verkoper voor 
de uitvoering van de bestelling van Koper, (de ´Creatieve elementen´) blijven 
het exclusieve eigendom van Verkoper, en geen enkel recht of geen enkele 
vergunning voor een dergelijk ontwerp of artikel wordt hierbij aan Koper 
toegekend en het is Koper verboden de Creatieve elementen na te maken of te 
gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. 

INSOLVABILITEIT
Beide partijen hebben het recht om een bestelling te annuleren in het geval dat 
de andere partij insolvent is (of failliet) volgens de wet, of regelingen heeft met 
zijn schuldeisers of overeenkomstig de wet ter voorkoming van een dreigende 
insolvabiliteit (of faillissement), of een persoon heeft toegewezen gekregen door 
zijn schuldeisers of overeenkomstig de wet, als gevolg van schulden waarvan de 
vervaldatum is verlopen of bijna is verlopen, en die de desbetreffende partij niet 
naar behoren kan terugbetalen.

PRIVACYBELEID 
De Klant erkent en aanvaardt dat vastgelegde gegevens betreffende de naam, 
het adres en betalingen van de Klant te beoordeling kunnen worden voorgelegd 
aan een kredietbeoordelaar en dat persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt 
door en namens de Verkoper in verband met de diensten. Informatie kan ook 
worden gebruikt voor marketingactiviteiten en zal worden bewaard in onze 
klantendatabase.

Feilo Sylvania tracht de vertrouwelijkheid van alle verstrekte persoonlijke 
gegevens te eerbiedigen en deze te gebruiken in overeenstemming met de 
Britse Data Protection Act 1998. Dit beleid geldt ook voor de eerder genoemde 
kredietbeoordelaars waar Havells Sylvania mee werkt. Voor meer informatie 
verzoeken we u ons privacybeleid te raadplegen dat u vindt op de website van 
ons bedrijf: www.feilosylvania.com, of waarvan een exemplaar op verzoek wordt 
verstrekt. 

TOEWIJZING EN UITBESTEDING
Verkoper kan op elk gewenst moment toewijzen, overdragen, in rekening 
brengen, toeleveren op een andere wijze met alle of een deel van zijn rechten 
of verplichtingen overeenkomstig de Overeenkomst. Dit omvat op elk gewenst 
moment zijn recht op betaling toewijzen aan een zakelijk partner onder de 
Overeenkomst of delen ervan zoals opgemaakt onder deze Voorwaarden; 
Koper kan niet enige van zijn rechten of verplichtingen die hieronder vallen, 
toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, die 
deze toestemming niet ongegrond zal onthouden.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
De Overeenkomst en elk geschil of elke vordering voortkomend uit of in verband 
met de Overeenkomst of zijn onderwerp of totstandkoming (met inbegrip van 
niet-contractuele geschillen of vorderingen) is onderworpen aan en dient te 
worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving; partijen 
onderwerpen zich onherroepelijk aan uitsluitend de jurisdictie van de rechtbanken 
in Engeland en Wales.  

OVERIGE BEPALINGEN
Geen verklaring van afstand door Verkoper van een schending van de 
overeenkomst door de Koper wordt beschouwd als een verklaring van afstand van 
een eventuele volgende schending van dezelfde of enige andere bepaling.   

Als een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit als ongeldig 
of niet in zijn geheel of gedeeltelijk afdwingbaar wordt beschouwd, heeft dit geen 
invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de 
rest van de betreffende bepaling. 

Geen variatie op deze Overeenkomst is geldig, tenzij schriftelijk overeengekomen 
en ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Verkoper en 
Koper.

16.4   De Verkoper kan, van tijd tot tijd en zonder kennisgeving, 
de Producten wijzigen om te voldoen aan de toepasselijke 
veiligheidsnormen of wettelijke voorschriften, mits dergelijke 
wijzigingen niet van materiële invloed zijn op de aard, het 
toepassingsgebied of de kosten voor de Producten. Als de Verkoper 
verzoekt om een wijziging in het toepassingsgebied van de Producten 
om een andere reden, zal de Klant niet ongegrond toestemming 
hiervoor onthouden of vertragen.

UITSLUITING VAN RECHTEN VAN DERDEN
De Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 is niet van toepassing op deze 
Voorwaarden noch op een overeenkomst gemaakt onder deze Voorwaarden en 
geen andere persoon dan Koper en Verkoper hebben hieronder vallende rechten, 
noch zal een dergelijke overeenkomst of zullen deze Voorwaarden door een 
andere persoon afdwingbaar zijn ingevolge deze Act.
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0004811 115,00 187
0004812 115,00 187
0004813 115,00 187
0004814 125,00 187
0004815 125,00 187
0004816 125,00 187
0004817 145,00 190
0004818 145,00 190
0004819 145,00 190
0004820 155,00 190
0004821 155,00 190
0004822 155,00 190
0004823 115,00 187
0004824 115,00 187
0004825 115,00 187
0004826 125,00 187
0004827 125,00 187
0004828 125,00 187
0004829 145,00 190
0004830 145,00 190
0004831 145,00 190
0004832 155,00 190
0004833 155,00 190
0004834 155,00 190
0004835 115,00 187
0004836 115,00 187
0004837 115,00 187
0004838 125,00 187
0004839 125,00 187
0004840 125,00 187
0004841 145,00 190
0004842 145,00 190
0004843 145,00 190
0004844 155,00 190
0004845 155,00 190
0004846 155,00 190
0004847 115,00 187
0004848 115,00 187
0004849 115,00 187
0004850 125,00 187
0004851 125,00 187
0004852 125,00 187
0004853 145,00 190
0004854 145,00 190
0004855 145,00 190
0004856 155,00 190
0004857 155,00 190
0004858 155,00 190
0004859 90,00 185
0004860 90,00 185
0004861 90,00 185
0004862 115,00 185
0004863 115,00 185
0004864 115,00 185
0004865 135,00 188
0004866 135,00 188
0004867 135,00 188
0004868 155,00 188
0004869 155,00 188
0004870 155,00 188
0004871 90,00 185
0004872 90,00 185
0004873 90,00 185
0004874 115,00 185
0004875 115,00 185
0004876 115,00 185
0004877 135,00 188
0004878 135,00 188
0004879 135,00 188
0004880 155,00 188
0004881 155,00 188
0004882 155,00 188
0004883 90,00 185
0004884 90,00 185
0004885 90,00 185
0004886 115,00 185
0004887 115,00 185
0004888 115,00 185
0004889 135,00 188
0004890 135,00 188
0004891 135,00 188
0004892 155,00 188
0004893 155,00 188
0004894 155,00 188
0004895 90,00 185
0004896 90,00 185
0004897 90,00 185
0004898 115,00 185
0004899 115,00 185
0004900 115,00 185
0004901 135,00 188
0004902 135,00 188
0004903 135,00 188
0004904 155,00 188
0004905 155,00 188
0004906 155,00 188
0004919 19,00 191
0004920 20,00 191

0004923 130,00 186
0004924 130,00 186
0004925 155,00 186
0004926 155,00 186
0004927 175,00 189
0004928 175,00 189
0004929 195,00 189
0004930 195,00 189
0004931 130,00 186
0004932 130,00 186
0004933 155,00 186
0004934 155,00 186
0004935 175,00 189
0004936 175,00 189
0004937 195,00 189
0004938 195,00 189
0004939 130,00 186
0004940 130,00 186
0004941 155,00 186
0004942 155,00 186
0004943 175,00 189
0004944 175,00 189
0004945 195,00 189
0004946 195,00 189
0004947 130,00 186
0004948 130,00 186
0004949 155,00 186
0004950 155,00 186
0004951 175,00 189
0004952 175,00 189
0004953 195,00 189
0004954 195,00 189
0005422 75,00 182
0005423 75,00 182
0005424 95,00 182
0005425 95,00 182
0005426 145,00 182
0005427 145,00 182
0005428 75,00 182
0005429 75,00 182
0005430 95,00 182
0005431 95,00 182
0005432 145,00 182
0005433 145,00 182
0026331 7,00 546
0026332 9,00 546
0026333 5,00 546
0026334 10,00 546
0026514 6,50 571
0026585 5,00 540
0026590 12,95 545
0026611 5,50 543
0026612 5,50 543
0026613 5,50 543
0026616 7,00 543
0026617 7,00 543
0026627 13,50 559
0026628 7,00 556
0026629 8,00 556
0026632 10,50 556
0026648 16,50 559
0026666 23,95 574
0026668 8,00 556
0026670 7,00 556
0026672 8,00 556
0026676 9,50 559
0026682 10,50 556
0026683 13,50 559
0026686 10,50 556
0026708 35,00 545
0026712 35,00 545
0026715 35,00 545
0026726 15,25 545
0026727 23,60 545
0026728 33,70 545
0026764 10,00 543
0026765 10,00 543
0026766 10,00 543
0026780 23,95 574
0026781 23,95 574
0026783 23,95 574
0026784 23,95 574
0026785 23,95 574
0026786 23,95 574
0026787 23,95 574
0026844 7,95 573
0026851 20,10 575
0026852 22,35 575
0026853 20,75 575
0026854 25,75 575
0026855 23,95 575
0026856 16,75 575
0026857 17,75 575
0026873 17,00 572
0026874 17,00 572
0026876 23,00 572
0026902 25,00 558, 562
0026903 25,00 558, 562

0026904 25,00 558, 562
0026920 6,00 557
0026931 7,00 557
0026933 7,00 557
0026935 10,50 560
0026939 9,00 557
0026946 10,50 561
0026947 10,50 561
0026948 7,00 558
0026949 6,00 558
0026950 6,00 558
0026954 7,00 558
0026971 10,50 560
0026972 6,00 557
0026973 7,00 557
0026974 10,50 561
0026975 10,50 561
0026976 7,00 558
0026977 7,00 558
0026998 12,50 569
0026999 9,50 568
0027034 9,50 568
0027035 9,50 568
0027087 29,00 563
0027088 29,00 563
0027089 29,00 563
0027137 7,00 552
0027143 12,00 552
0027147 12,00 553
0027149 16,50 553
0027156 4,00 552
0027157 7,50 552
0027160 4,00 552
0027163 4,50 552
0027170 11,50 553
0027173 12,00 553
0027175 7,00 552
0027177 8,00 552
0027180 4,15 554
0027183 4,90 554
0027238 4,15 553
0027240 4,15 553
0027243 5,50 554
0027246 5,15 553
0027248 5,15 553
0027250 6,50 555
0027257 5,15 553
0027259 5,15 553
0027282 5,15 554
0027284 5,15 554
0027287 5,15 554
0027289 5,15 554
0027292 7,00 555
0027312 5,00 552
0027326 4,00 552
0027328 5,00 552
0027330 7,00 552
0027332 5,00 554
0027334 6,00 554
0027336 4,90 554
0027338 5,15 554
0027341 5,00 552
0027399 5,00 541
0027427 3,80 540
0027428 3,80 540
0027432 4,00 540
0027433 4,00 540
0027434 4,00 540
0027435 4,00 540
0027440 5,00 541
0027442 5,00 541
0027444 5,00 541
0027445 4,00 540
0027447 5,00 540
0027448 5,00 540
0027451 6,00 541
0027452 6,00 541
0027455 5,00 540
0027456 5,00 540
0027461 3,80 540
0027462 7,00 540
0027463 7,00 540
0027464 8,25 541
0027465 8,25 541
0027466 5,00 540
0027467 6,00 541
0027468 7,00 540
0027469 8,25 541
0027472 4,00 540
0027473 4,00 540
0027475 7,50 555
0027482 6,50 555
0027488 8,00 555
0027496 7,00 555
0027506 14,00 555
0027510 12,00 555
0027514 6,00 557
0027515 7,00 557

0027516 10,50 560
0027517 7,00 558
0027518 7,00 558
0027519 10,50 561
0027520 10,50 561
0027543 10,95 567
0027544 9,95 567
0027545 9,95 567
0027546 13,50 569
0027547 22,00 570
0027549 7,50 555
0027636 29,00 544
0027664 7,00 540
0027665 7,00 540
0027780 15,00 564
0027781 15,00 564
0027782 15,00 564
0027887 23,00 565
0027888 23,00 565
0027889 23,00 565
0027890 30,00 565
0027891 30,00 565
0027892 30,00 565
0027893 33,00 565
0027894 33,00 565
0027895 33,00 565
0027901 17,00 556
0027902 17,00 556
0027903 17,00 556
0027904 15,50 556
0027905 15,50 556
0027906 15,50 556
0027966 14,00 556
0027968 14,00 556
0027969 14,00 556
0027972 13,50 548
0027976 16,00 548
0027980 20,00 548
0027984 22,00 548
0027987 27,00 548
0028002 25,50 548
0028006 29,00 548
0028009 29,00 548
0028010 13,50 548
0028198 6,50 571
0028229 7,20 564
0028230 7,20 564
0028231 7,20 564
0028232 9,20 564
0028233 9,20 564
0028234 9,20 564
0028235 12,20 564
0028236 12,20 564
0028237 12,20 564
0028240 8,00 571
0028274 9,95 564
0028275 9,95 564
0028276 9,95 564
0028277 13,30 564
0028278 13,30 564
0028279 13,30 564
0028280 15,50 564
0028281 15,50 564
0028282 15,50 564
0028382 13,00 563
0028383 13,00 563
0028384 13,00 563
0028388 26,00 563
0028389 26,00 563
0028390 26,00 563
0028394 33,50 563
0028395 33,50 563
0028396 33,50 563
0029001 23,00 547
0029002 23,00 547
0029003 29,00 547
0029004 29,00 547
0029009 23,00 547
0029010 23,00 547
0029011 29,00 547
0029012 29,00 547
0029415 6,50 542
0029416 6,50 542
0029417 6,50 542
0029419 9,00 542
0029420 9,00 542
0029421 9,00 542
0029423 13,00 542
0029424 13,00 542
0029425 13,00 542
0029504 33,00 566
0029505 33,00 566
0029506 33,00 566
0029507 40,50 566
0029508 40,50 566
0029509 40,50 566
0029510 35,00 566
0029511 35,00 566

0029512 35,00 566
0029513 39,00 566
0029514 39,00 566
0029515 39,00 566
0029516 47,50 566
0029517 47,50 566
0029518 47,50 566
0029902 14,00 550
0029905 13,00 550
0029908 21,00 550
0029911 39,00 550
0029914 38,00 550
0029917 12,00 550
0029920 48,00 548
0029922 42,00 548
0029923 4,00 576
0029924 4,50 576
0029925 6,50 576
0029926 8,00 576
0029927 4,00 576
0029928 4,50 576
0029929 6,50 576
0029930 8,00 576
0029942 24,00 550
0029944 36,00 550
0029946 49,00 548
0029948 43,00 548
0029950 4,50 539
0029951 4,50 539
0029952 4,50 539
0029954 6,00 539
0029955 6,00 539
0029956 6,00 539
0029958 7,75 539
0029959 7,75 539
0029960 7,75 539
0029962 5,50 539
0029963 5,50 539
0029964 5,50 539
0029966 7,00 539
0029967 7,00 539
0029968 7,00 539
0029970 8,75 539
0029971 8,75 539
0029972 8,75 539
0029988 7,50 539
0029989 7,50 539
0029990 7,50 539
0039320 21,50 460
0039344 250,00 459
0039345 310,00 459
0039346 395,00 459
0039347 250,00 459
0039348 310,00 459
0039349 395,00 459
0039350 250,00 459
0039351 310,00 459
0039352 395,00 459
0039353 25,00 460
0039354 27,00 460
0039355 27,00 460
0039356 20,00 460
0039357 23,00 460
0039358 25,00 460
0039359 23,00 460
0039360 27,00 460
0039361 29,00 460
0039362 290,00 459
0039363 350,00 459
0039364 445,00 459
0039365 290,00 459
0039366 350,00 459
0039367 445,00 459
0039531 565,00 462
0039532 675,00 462
0039533 690,00 463
0039534 1055,00 463
0039535 1155,00 463
0039536 565,00 462
0039537 675,00 462
0039538 805,00 463
0039539 1055,00 463
0039540 1155,00 463
0039541 565,00 462
0039542 675,00 462
0039543 690,00 463
0039544 1055,00 463
0039545 1155,00 463
0039546 750,00 462
0039547 945,00 462
0039548 1095,00 462, 463
0039551 750,00 462
0039552 945,00 462
0039553 1095,00 463
0039554 1230,00 462, 463
0039556 750,00 462
0039557 945,00 462
0039558 1095,00 463
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0039559 1230,00 462, 463
0039837 43,50 485
0039986 615,00 462
0039987 615,00 462
0039988 615,00 462
0039989 820,00 462
0039990 820,00 462
0039991 820,00 462
0039998 675,00 462
0039999 675,00 462
0040000 675,00 462
0040001 1015,00 463
0040002 1015,00 463
0040003 1015,00 463
0040010 1155,00 463
0040011 1155,00 463
0040012 1155,00 463
0040022 33,00 463
0040023 53,00 463
0040024 35,00 463
0040025 58,00 463
0040026 125,00 463
0040400 675,00 462
0040401 675,00 462
0040402 675,00 462
0040403 945,00 463
0040404 945,00 463
0040405 945,00 463
0041463 390,00 40
0041538 155,00 23 40
0041539 95,00 23, 530
0041540 155,00 530
0041541 165,00 530
0041542 180,00 530
0041543 180,00 530
0041546 35,00 439, 530,  
 531, 532,  
 533, 534
0041558 15,00 530, 531,  
 534
0041560 95,00 533
0041562 575,00 439, 530,  
 531, 533,  
 534
0041563 295,00 532
0041565 385,00 532
0041566 385,00 533
0041579 295,00 534
0041580 335,00 534
0041581 335,00 534
0041592 50,00 534
0041594 10,00 530, 531,  
 534
0041600 525,00 40
0041601 530,00 40
0041713 175,00 40
0041714 59,50 40
0041720 215,00 469
0041721 270,00 469
0041722 215,00 469
0041726 275,00 471
0041727 340,00 471
0041728 275,00 471
0041729 215,00 470
0041730 270,00 470
0041732 255,00 476
0041733 315,00 476
0041734 255,00 476
0041735 255,00 476
0041736 315,00 476
0041737 255,00 476
0041738 255,00 476
0041739 315,00 476
0041740 255,00 476
0041741 255,00 476
0041742 315,00 476
0041743 255,00 476
0041744 255,00 476
0041745 315,00 476
0041746 255,00 476
0041747 200,00 474
0041748 255,00 474
0041749 295,00 474
0041750 350,00 474
0041751 295,00 474
0041752 360,00 474
0041753 420,00 474
0041754 360,00 474
0041755 295,00 474
0041756 350,00 474
0041757 295,00 474
0041758 295,00 474
0041759 350,00 474
0041760 295,00 474
0041769 290,00 479
0041770 345,00 479
0041772 23,00 474
0041773 23,00 474

0041774 4860,00 481
0041775 170,00 472
0041776 210,00 472
0041777 170,00 472
0041985 352,00 452
0041986 478,00 452
0041987 595,00 452
0041988 8,00 452
0042070 199,00 446
0042071 128,00 446
0042072 243,00 446
0042073 161,00 446
0042074 250,00 446
0042075 166,00 446
0042076 65,00 448
0042077 95,00 448
0042080 56,00 448
0042112 239,00 446
0042113 239,00 446
0042114 239,00 446
0042117 423,00 446
0042118 423,00 446
0042119 423,00 446
0042130 309,00 446
0042131 309,00 446
0042132 309,00 446
0042134 495,00 446
0042135 495,00 446
0042136 495,00 446
0042138 565,00 447
0042139 565,00 447
0042140 565,00 447
0042255 37,00 448
0042256 18,00 448
0042257 157,00 448
0042258 154,00 448
0042259 22,00 448
0042260 186,00 448
0042294 66,00 452
0042296 78,00 452
0043110 17,25 373
0043111 26,35 373
0043112 38,50 373
0043113 45,50 373
0043114 17,25 373
0043115 26,35 373
0043116 38,50 373
0043117 45,50 373
0043118 69,00 373
0043119 69,00 373
0043120 56,45 373
0043121 56,45 373
0043210 32,00 409
0043213 39,00 409
0043235 32,00 409
0043241 39,00 409
0043369 19,00 550
0043370 19,00 550
0043371 21,00 550
0043372 21,00 550
0043561 1235,00 519
0043562 1100,00 519
0043565 775,00 519
0043566 655,00 519
0044102 260,00 70
0044103 265,00 70
0044104 275,00 70
0044105 280,00 70
0044106 260,00 70
0044107 265,00 70
0044108 275,00 70
0044109 280,00 70
0044110 265,00 69
0044111 260,00 69
0044112 280,00 69
0044113 275,00 69
0044114 440,00 70
0044115 445,00 70
0044116 495,00 70
0044117 500,00 70
0044118 215,00 70
0044119 220,00 70
0044120 220,00 69
0044121 230,00 70
0044122 235,00 70
0044123 235,00 69
0044126 215,00 69
0044127 230,00 69
0044128 215,00 70
0044129 220,00 70
0044130 220,00 69
0044131 215,00 69
0044133 230,00 70
0044134 235,00 70
0044135 235,00 69
0044136 230,00 69
0044138 415,00 37, 70
0044139 420,00 37, 70

0044140 420,00 37, 69
0044141 415,00 37, 69
0044143 435,00 21
0044144 425,00 21
0044145 495,00 21
0044146 485,00 21
0044149 395,00 70
0044150 395,00 69
0044151 400,00 70
0044152 400,00 69
0044153 450,00 70
0044154 450,00 69
0044155 455,00 70
0044156 455,00 69
0044157 595,00 37, 70
0044158 595,00 37, 69
0044159 600,00 37, 70
0044160 600,00 37, 69
0044165 420,00 37
0044166 425,00 37
0044183 230,00 72
0044184 245,00 72
0044185 230,00 72
0044186 245,00 72
0044187 410,00 72
0044188 465,00 72
0044189 320,00 72
0044190 325,00 72
0044192 335,00 72
0044193 340,00 72
0044195 320,00 72
0044196 325,00 72
0044198 335,00 72
0044199 340,00 72
0044201 520,00 37, 72
0044202 525,00 37, 72
0044204 500,00 72
0044205 505,00 72
0044206 555,00 72
0044207 560,00 72
0044208 700,00 37, 72
0044209 705,00 37, 72
0044214 528,00 37
0044215 540,00 37
0044232 270,00 71
0044233 285,00 71
0044234 265,00 71
0044235 280,00 71
0044236 270,00 71
0044237 265,00 71
0044238 285,00 71
0044239 280,00 71
0044240 470,00 37, 71
0044241 465,00 37, 71
0044242 445,00 71
0044243 450,00 71
0044244 500,00 71
0044245 505,00 71
0044246 645,00 37, 71
0044247 650,00 37, 71
0044270 220,00 85
0044271 270,00 85
0044272 480,00 38, 85
0044273 220,00 85
0044274 350,00 85
0044275 270,00 85
0044276 270,00 85
0044277 425,00 85
0044278 480,00 38, 85
0044279 650,00 38, 85
0044282 345,00 86
0044283 380,00 86
0044284 590,00 38, 86
0044285 345,00 86
0044286 475,00 86
0044287 380,00 86
0044288 380,00 86
0044289 535,00 86
0044290 590,00 38, 86
0044291 760,00 38, 86
0044870 299,00 118
0044871 299,00 118
0044872 299,00 118
0044873 299,00 118
0044874 413,00 118
0044875 413,00 118
0044876 429,00 119
0044877 429,00 119
0044878 429,00 119
0044879 429,00 119
0044880 543,00 119
0044881 543,00 119
0044882 369,00 118
0044883 369,00 118
0044884 369,00 118
0044885 369,00 118
0044886 483,00 118
0044887 483,00 118

0044894 529,00 119
0044895 529,00 119
0044896 529,00 119
0044897 529,00 119
0044898 643,00 119
0044899 643,00 119
0045138 1,40 423
0045139 2,00 423
0045150 55,00 423
0045151 55,00 423
0045152 95,00 423
0045153 95,00 423
0045154 70,00 423
0045155 70,00 423
0045156 105,00 423
0045157 105,00 423
0045170 70,00 454
0045171 85,00 454
0045172 125,00 454
0045173 155,00 454
0045174 145,00 454
0045175 220,00 454
0045176 70,00 454
0045177 85,00 454
0045178 125,00 454
0045179 155,00 454
0045180 145,00 454
0045181 220,00 454
0045182 70,00 454
0045183 85,00 454
0045184 125,00 454
0045185 155,00 454
0045186 145,00 454
0045187 220,00 454
0045188 140,00 455
0045189 145,00 455
0045190 170,00 455
0045191 200,00 455
0045192 180,00 455
0045193 255,00 455
0045194 140,00 455
0045195 145,00 455
0045196 170,00 455
0045197 200,00 455
0045198 180,00 455
0045199 255,00 455
0045200 355,00 455
0045201 385,00 455
0045202 375,00 455
0045203 450,00 455
0045204 355,00 455
0045205 385,00 455
0045206 375,00 455
0045207 450,00 455
0045208 395,00 456
0045209 440,00 456
0045210 415,00 456
0045211 465,00 456
0045212 395,00 456
0045213 440,00 456
0045214 415,00 456
0045215 465,00 456
0045216 155,00 456
0045217 185,00 456
0045218 175,00 456
0045219 250,00 456
0045220 155,00 456
0045221 185,00 456
0045222 175,00 456
0045223 250,00 456
0045230 5,50 457
0045231 6,50 457
0045232 4,50 457
0045233 11,50 457
0045234 7,50 457
0045235 14,50 457
0045236 9,50 457
0045237 1,50 457
0045505 460,00 38
0045506 335,00 21
0045509 660,00 38
0045510 510,00 21
0047039 338,00 39, 64
0047040 338,00 39, 64
0047212 80,00 64
0047213 80,00 64
0047214 85,00 64
0047215 85,00 64
0047220 90,00 65
0047221 90,00 65
0047226 85,00 64
0047227 85,00 64
0047228 90,00 64
0047229 90,00 64
0047230 95,00 64
0047231 95,00 64
0047233 95,00 65
0047400 68,00 64

0047401 68,00 64
0047402 68,00 64
0047416 45,00 65, 67,  
 83, 86
0047418 59,00 65, 67,  
 83, 86
0047444 195,00 64
0047445 195,00 64
0047517 11,00 65
0047580 297,00 437
0047581 414,00 437
0047582 472,00 437
0047583 373,00 437
0047584 501,00 437
0047585 579,00 437
0047586 297,00 437
0047587 414,00 437
0047588 472,00 437
0047589 373,00 437
0047590 501,00 437
0047591 579,00 437
0047593 544,00 439
0047594 602,00 439
0047597 709,00 439
0047598 367,00 437
0047599 484,00 437
0047600 542,00 437
0047601 443,00 437
0047602 571,00 437
0047603 649,00 437
0047604 367,00 437
0047605 484,00 437
0047606 542,00 437
0047607 443,00 437
0047608 571,00 437
0047609 649,00 437
0047610 457,00 438
0047611 574,00 438
0047612 632,00 438
0047613 533,00 438
0047614 661,00 438
0047615 739,00 438
0047616 457,00 438
0047617 574,00 438
0047618 632,00 438
0047619 533,00 438
0047620 661,00 438
0047621 739,00 438
0047622 527,00 438
0047623 644,00 438
0047624 702,00 438
0047625 603,00 438
0047626 731,00 438
0047627 809,00 438
0047628 527,00 438
0047629 644,00 438
0047630 702,00 438
0047631 603,00 438
0047632 731,00 438
0047633 809,00 438
0047636 135,00 64
0047637 135,00 64
0047638 140,00 65
0047639 140,00 65
0047749 398,00 489
0047752 120,00 64
0047753 120,00 64
0047760 180,00 65
0047761 180,00 65
0047764 35,00 65
0047766 45,00 65
0047778 95,00 67
0047779 95,00 67
0047780 105,00 67
0047781 105,00 67
0047782 135,00 67
0047783 135,00 67
0047784 125,00 67
0047785 125,00 67
0047786 160,00 67
0047787 160,00 67
0047796 278,00 20, 64
0047799 58,00 65
0047810 65,00 515
0047811 80,00 497
0047812 93,00 497
0047813 70,00 515
0047814 70,00 515
0047815 80,00 514
0047816 80,00 514
0047817 119,00 514
0047818 119,00 514
0047922 23,00 421
0047923 31,00 421
0047924 27,00 421
0047925 35,00 421
0047930 115,00 495
0047931 145,00 495
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0047940 225,00 493
0047941 250,00 493
0047942 225,00 493
0047943 250,00 493
0047960 25,00 488
0047961 25,00 488
0047962 35,00 488
0047963 35,00 488
0047964 32,00 488
0047965 32,00 488
0047966 49,00 488
0047967 49,00 488
0047968 55,00 488
0047969 55,00 488
0047970 82,00 488
0047971 82,00 488
0047972 119,00 488
0047973 119,00 488
0047976 159,00 488
0047977 159,00 488
0048358 80,00 64
0048359 80,00 64
0048360 80,00 64
0048689 85,00 425
0048690 95,00 425
0048691 125,00 425
0048692 135,00 425
0048693 100,00 425
0048694 120,00 425
0048695 140,00 426
0048696 160,00 426
0048697 150,00 425
0048698 165,00 425
0048699 255,00 426
0048700 280,00 426
0048701 420,00 39, 430
0048702 440,00 39, 430
0048703 235,00 427
0048704 255,00 427
0048705 275,00 427
0048708 275,00 427
0048709 295,00 427
0048710 375,00 427
0048711 560,00 39, 430
0048712 120,00 425
0048713 145,00 425
0048714 160,00 426
0048715 185,00 426
0048716 175,00 425
0048717 195,00 425
0048718 275,00 426
0048719 305,00 426
0048720 440,00 39, 430
0048721 465,00 39, 430
0048722 255,00 427
0048723 280,00 427
0048724 300,00 427
0048727 295,00 427
0048728 320,00 427
0048729 400,00 427
0048730 575,00 39, 430
0048734 100,00 425
0048735 110,00 425
0048736 145,00 426
0048737 155,00 426
0048738 115,00 425
0048739 135,00 425
0048740 155,00 426
0048741 175,00 426
0048742 170,00 426
0048743 185,00 426
0048744 275,00 426
0048745 300,00 426
0048746 435,00 39, 430
0048747 455,00 39, 430
0048748 135,00 425
0048749 160,00 425
0048750 175,00 426
0048751 200,00 426
0048752 195,00 426
0048753 215,00 426
0048754 295,00 426
0048755 325,00 426
0048756 455,00 39, 430
0048757 480,00 39, 430
0048769 95,00 433
0048770 105,00 433
0048771 135,00 433
0048772 145,00 433
0048773 110,00 433
0048774 130,00 433
0048775 150,00 434
0048776 170,00 434
0048777 160,00 433
0048778 175,00 433
0048779 265,00 434
0048780 290,00 434
0048781 425,00 40, 434

0048782 455,00 40, 434
0048783 245,00 433
0048784 265,00 433
0048785 305,00 434
0048788 285,00 433
0048789 305,00 433
0048790 395,00 434
0048791 565,00 40, 434
0048792 130,00 433
0048793 155,00 433
0048794 170,00 434
0048795 195,00 434
0048796 185,00 433
0048797 205,00 433
0048798 285,00 434
0048799 315,00 434
0048800 445,00 40, 434
0048801 475,00 40, 434
0048802 265,00 433
0048803 290,00 433
0048804 330,00 434
0048807 305,00 433
0048808 330,00 433
0048809 420,00 434
0048810 585,00 40, 434
0048815 110,00 434
0048816 120,00 434
0048817 155,00 434
0048818 165,00 434
0048819 125,00 434
0048820 145,00 434
0048821 165,00 435
0048822 185,00 435
0048823 180,00 434
0048824 195,00 434
0048825 285,00 435
0048826 310,00 435
0048827 440,00 40, 435
0048828 470,00 40, 435
0048829 145,00 434
0048830 170,00 434
0048831 185,00 435
0048832 210,00 435
0048833 205,00 434
0048834 225,00 434
0048835 305,00 435
0048836 335,00 435
0048837 460,00 40, 435
0048838 490,00 435
0048851 99,00 419, 431
0048852 105,00 419, 431
0048853 105,00 419, 431
0048854 112,00 419, 431
0048856 60,00 419, 431
0048857 63,00 419, 431
0048858 67,00 419, 431
0048859 72,00 419, 431
0048877 8,95 419
0048878 13,25 419
0048879 10,50 419
0048880 66,00 419
0048881 10,50 419
0048882 9,70 419
0048906 365,00 427
0049100 115,00 486
0049101 115,00 486
0049102 115,00 486
0049103 115,00 485
0049104 115,00 485
0049105 115,00 485
0049106 235,00 486
0049107 235,00 486
0049108 235,00 486
0049109 235,00 485
0049110 235,00 485
0049111 235,00 485
0049112 370,00 486
0049113 370,00 486
0049114 370,00 486
0049115 370,00 485
0049116 370,00 485
0049117 370,00 485
0049118 515,00 486
0049119 515,00 486
0049120 515,00 486
0049121 515,00 485
0049122 515,00 485
0049123 515,00 485
0049124 765,00 486
0049125 765,00 486
0049126 765,00 486
0049127 765,00 485
0049128 765,00 485
0049129 765,00 485
0049139 335,00 486
0049140 335,00 486
0049141 335,00 486
0049142 480,00 486

0049143 480,00 486
0049144 480,00 486
0049145 655,00 486
0049146 655,00 486
0049147 655,00 486
0049148 965,00 486
0049149 965,00 486
0049150 965,00 486
0049152 315,00 427
0049284 55,00 501
0049285 55,00 501
0049286 55,00 501
0049287 55,00 501
0049288 85,00 501
0049289 85,00 501
0049290 85,00 501
0049291 85,00 501
0049342 10,00 501
0049343 10,00 501
0049390 155,00 525
0049391 170,00 525
0049392 205,00 525
0049393 225,00 525
0049394 285,00 525
0049395 305,00 525
0049396 235,00 525
0049397 255,00 525
0049398 315,00 525
0049399 335,00 525
0049910 435,00 526
0049911 465,00 526
0049912 475,00 526
0049913 505,00 526
0049914 610,00 526
0049915 640,00 526
0049916 635,00 526
0049917 665,00 526
0049918 695,00 526
0049919 725,00 526
0049920 740,00 526
0049921 770,00 526
0049922 885,00 526
0049923 915,00 526
0049924 950,00 526
0049925 980,00 526
0051026 15,00 406
0051027 18,00 406
0051028 20,00 406
0051029 24,00 406
0051030 34,50 406
0051031 15,00 406
0051032 18,00 406
0051033 20,00 406
0051034 24,00 406
0051040 34,50 406
0051041 18,00 406
0051042 26,00 406
0051043 31,00 406
0051044 35,00 406
0051045 41,00 406
0051046 18,00 406
0051047 26,00 406
0051048 31,00 406
0051049 35,00 406
0051050 41,00 406
0051051 31,00 407
0051052 35,00 407
0051053 41,00 407
0051055 31,00 407
0051056 35,00 407
0051057 41,00 407
0051058 5,00 407
0051060 5,00 407
0051250 270,00 100
0051251 336,00 100
0051252 350,00 100
0051253 270,00 100
0051254 336,00 100
0051255 350,00 100
0051258 450,00 100
0051259 508,00 100
0051260 521,00 100
0051262 287,00 101
0051263 352,00 101
0051264 368,00 101
0051265 287,00 101
0051266 352,00 101
0051267 368,00 101
0051270 464,00 101
0051271 522,00 101
0051272 535,00 101
0051275 252,00 102
0051276 318,00 102
0051277 333,00 102
0051278 252,00 102
0051279 318,00 102
0051280 333,00 102
0051283 434,00 102

0051284 492,00 102
0051285 505,00 102
0051288 11,00 78, 103
0051290 48,00 103
0051291 61,00 103
0051292 63,00 103
0051293 72,00 103
0051294 19,00 103
0051295 8,00 103
0051296 13,00 78
0051297 14,50 78
0051298 61,00 78, 103
0051299 44,00 78
0051300 35,00 78, 103
0051301 11,00 78
0051302 42,00 78
0051303 11,00 78
0051304 42,00 78
0051315 28,00 103
0051316 27,00 103
0051317 34,00 103
0051318 16,00 103
0051319 22,00 103
0051339 405,00 22, 100
0051341 425,00 22, 101
0051343 390,00 22, 102
0051454 240,00 106
0051455 290,00 106
0051456 305,00 106
0051458 240,00 106
0051459 290,00 106
0051460 305,00 106
0051462 405,00 106
0051463 460,00 106
0051465 270,00 106
0051466 320,00 106
0051467 335,00 106
0051469 270,00 106
0051470 320,00 106
0051471 335,00 106
0051473 435,00 106
0051474 490,00 106
0051476 215,00 107
0051477 265,00 107
0051478 280,00 107
0051480 215,00 107
0051481 265,00 107
0051482 280,00 107
0051484 380,00 107
0051485 435,00 107
0051487 265,00 107
0051488 315,00 107
0051489 330,00 107
0051491 265,00 107
0051492 315,00 107
0051493 330,00 107
0051495 430,00 107
0051496 485,00 107
0051501 245,00 108
0051502 295,00 108
0051505 245,00 108
0051506 295,00 108
0051527 310,00 108
0051528 360,00 108
0051531 310,00 108
0051532 360,00 108
0051659 265,00 109
0051660 265,00 109
0051661 295,00 109
0051662 295,00 109
0051698 525,00 35, 106
0051699 525,00 35, 106
0051700 655,00 35, 106
0051701 475,00 35, 106
0051702 545,00 35, 106
0051703 665,00 35, 106
0051704 445,00 35, 107
0051705 445,00 35, 107
0051706 575,00 35, 107
0051707 455,00 35, 107
0051708 498,00 35, 107
0051709 480,00 36, 108
0051710 480,00 36, 108
0051711 490,00 36, 108
0051712 545,00 36, 108
0051857 480,00 22, 106
0051862 498,00 22, 106
0051867 405,00 22, 107
0051872 475,00 22, 107
0051878 440,00 22, 108
0051880 520,00 22, 108
0051973 315,00 109
0051974 315,00 109
0051975 345,00 109
0051976 345,00 109
0052196 210,00 443
0052197 370,00 443
0052198 210,00 443

0052199 370,00 443
0052200 210,00 443
0052201 370,00 443
0052202 210,00 443
0052203 370,00 443
0052204 210,00 443
0052205 370,00 443
0052206 260,00 443
0052207 470,00 443
0052208 260,00 443
0052209 470,00 443
0052210 260,00 443
0052211 470,00 443
0052212 260,00 443
0052213 470,00 443
0052214 260,00 443
0052215 470,00 443
0052216 415,00 443
0052217 580,00 443
0052218 465,00 443
0052219 670,00 443
0052220 90,00 444
0052221 40,00 444
0052222 9,00 444
0052223 11,00 444
0052224 16,00 444
0052225 11,00 444
0052340 270,00 75
0052341 336,00 75
0052342 350,00 75
0052343 270,00 75
0052344 336,00 75
0052345 350,00 75
0052348 450,00 75
0052349 508,00 75
0052350 521,00 75
0052352 287,00 76
0052353 352,00 76
0052354 368,00 76
0052355 287,00 76
0052356 352,00 76
0052357 368,00 76
0052360 464,00 76
0052361 522,00 76
0052362 535,00 76
0052364 252,00 77
0052365 318,00 77
0052366 333,00 77
0052367 252,00 77
0052368 318,00 77
0052369 333,00 77
0052372 434,00 77
0052373 492,00 77
0052374 505,00 77
0052400 195,00 80, 81
0052401 245,00 81
0052402 260,00 81
0052404 195,00 81
0052405 245,00 81
0052406 260,00 81
0052408 360,00 81
0052409 415,00 81
0052411 225,00 81
0052412 275,00 81
0052413 290,00 81
0052415 225,00 81
0052416 275,00 81
0052417 290,00 81
0052419 390,00 81
0052420 445,00 81
0052422 195,00 82
0052423 245,00 82
0052424 260,00 82
0052426 195,00 82
0052427 245,00 82
0052428 260,00 82
0052430 360,00 82
0052431 415,00 82
0052433 265,00 82
0052434 315,00 82
0052435 330,00 82
0052437 265,00 82
0052438 315,00 82
0052439 330,00 82
0052441 430,00 82
0052442 485,00 82
0052502 265,00 83
0052503 265,00 83
0052512 370,00 22, 81
0052517 400,00 22, 81
0052522 370,00 22, 82
0052527 445,00 22, 82
0052544 315,00 83
0052545 315,00 83
0052673 425,00 36, 81
0052674 425,00 36, 81
0052675 558,00 36, 81
0052676 442,00 36, 81
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0052677 440,00 36, 81
0052678 560,00 36, 81
0052679 395,00 36, 82
0052680 395,00 36, 82
0052681 515,00 36, 82
0052682 462,00 36, 82
0052683 462,00 36, 82
0052684 595,00 36, 82
0053212 27,00 274
0053213 27,00 274
0053214 33,00 274
0053216 27,00 274
0053217 32,00 274
0053218 27,00 275
0053219 38,00 274
0053289 24,00 274
0053290 27,00 274
0053292 27,00 274
0053293 33,00 274
0053294 24,00 274
0053295 27,00 274
0053296 27,00 274
0053297 33,00 274
0053298 27,00 274
0053299 32,00 274
0053300 32,00 275
0053301 38,00 274
0053302 27,00 274
0053303 32,00 274
0053304 32,00 275
0053305 38,00 274
0053308 37,00 276
0053309 47,00 276
0053311 47,00 276
0053312 49,00 276
0053313 37,00 276
0053314 47,00 276
0053315 47,00 276
0053316 49,00 276
0053317 39,00 277
0053318 50,00 277
0053319 50,00 277
0053320 52,00 277
0053321 39,00 277
0053322 50,00 277
0053323 50,00 277
0053324 52,00 277
0053543 11,95 352
0053544 11,95 352
0053545 15,95 352
0053546 15,95 352
0053547 11,95 352
0053548 15,95 352
0053583 16,00 352
0053584 16,00 352
0053585 16,00 352
0053586 16,00 352
0053587 16,00 352
0053588 16,00 352
0053589 16,00 352
0059821 59,00 354
0059822 59,00 354
0059827 62,00 354
0059828 62,00 354
0060201 92,00 328
0060202 92,00 328
0060203 92,00 328
0060204 92,00 328
0060205 92,00 328
0060206 92,00 328
0060207 92,00 328
0060208 92,00 328
0060209 92,00 328
0060210 92,00 328
0060211 92,00 328
0060212 92,00 328
0060213 110,00 328
0060214 110,00 328
0060215 110,00 328
0060216 110,00 328
0060217 110,00 328
0060218 110,00 328
0060219 110,00 328
0060220 110,00 328
0060221 110,00 328
0060222 110,00 328
0060223 110,00 328
0060224 110,00 328
0060225 122,00 329
0060226 122,00 329
0060227 122,00 329
0060228 122,00 329
0060229 122,00 329
0060230 122,00 329
0060231 122,00 329
0060232 122,00 329
0060233 122,00 329
0060234 122,00 329

0060235 122,00 329
0060236 122,00 329
0060237 139,00 329
0060238 139,00 329
0060239 139,00 329
0060240 139,00 329
0060241 139,00 329
0060242 139,00 329
0060243 139,00 329
0060244 139,00 329
0060245 139,00 329
0060246 139,00 329
0060247 139,00 329
0060248 139,00 329
0060249 118,00 330
0060250 118,00 330
0060251 118,00 330
0060252 118,00 330
0060253 118,00 330
0060254 118,00 330
0060255 118,00 330
0060256 118,00 330
0060257 118,00 330
0060258 118,00 330
0060259 118,00 330
0060260 118,00 330
0060261 138,00 331
0060262 138,00 331
0060263 138,00 331
0060264 138,00 331
0060265 138,00 331
0060266 138,00 331
0060267 138,00 331
0060268 138,00 331
0060269 138,00 331
0060270 138,00 331
0060271 138,00 331
0060272 138,00 331
0060273 122,00 330
0060274 122,00 330
0060275 122,00 330
0060276 122,00 330
0060277 122,00 330
0060278 122,00 330
0060279 122,00 330
0060280 122,00 330
0060281 122,00 330
0060282 122,00 330
0060283 122,00 330
0060284 122,00 330
0060285 140,00 331
0060286 140,00 331
0060287 140,00 331
0060288 140,00 331
0060289 140,00 331
0060290 140,00 331
0060291 140,00 331
0060292 140,00 331
0060293 140,00 331
0060294 140,00 331
0060295 140,00 331
0060296 140,00 331
0060297 152,00 332
0060298 152,00 332
0060299 152,00 332
0060300 168,00 333
0060301 168,00 333
0060302 168,00 333
0060303 315,00 334
0060304 315,00 334
0060305 315,00 334
0060306 445,00 335
0060307 445,00 335
0060308 445,00 335
0060309 152,00 332
0060310 152,00 332
0060311 152,00 332
0060312 168,00 333
0060313 168,00 333
0060314 168,00 333
0060315 315,00 334
0060316 315,00 334
0060317 315,00 334
0060318 445,00 335
0060319 445,00 335
0060320 445,00 335
0060321 152,00 332
0060322 152,00 332
0060323 152,00 332
0060324 168,00 333
0060325 168,00 333
0060326 168,00 333
0060327 315,00 334
0060328 315,00 334
0060329 315,00 334
0060330 445,00 335
0060331 445,00 335
0060332 445,00 335

0060333 152,00 332
0060334 152,00 332
0060335 152,00 332
0060336 168,00 333
0060337 168,00 333
0060338 168,00 333
0060339 315,00 334
0060340 315,00 334
0060341 315,00 334
0060342 445,00 335
0060343 445,00 335
0060344 445,00 335
0060345 155,00 332
0060346 155,00 332
0060347 155,00 332
0060348 172,00 333
0060349 172,00 333
0060350 172,00 333
0060351 318,00 334
0060352 318,00 334
0060353 318,00 334
0060354 452,00 335
0060355 452,00 335
0060356 452,00 335
0060357 155,00 332
0060358 155,00 332
0060359 155,00 332
0060360 172,00 333
0060361 172,00 333
0060362 172,00 333
0060363 318,00 334
0060364 318,00 334
0060365 318,00 334
0060366 452,00 335
0060367 452,00 335
0060368 452,00 335
0060369 155,00 332
0060370 155,00 332
0060371 155,00 332
0060372 172,00 333
0060373 172,00 333
0060374 172,00 333
0060375 318,00 334
0060376 318,00 334
0060377 318,00 334
0060378 452,00 335
0060379 452,00 335
0060380 452,00 335
0060381 155,00 332
0060382 155,00 332
0060383 155,00 332
0060384 172,00 333
0060385 172,00 333
0060386 172,00 333
0060387 318,00 334
0060388 318,00 334
0060389 318,00 334
0060390 452,00 335
0060391 452,00 335
0060392 452,00 335
0060780 1260,00 123
0060781 1260,00 123
0060782 1260,00 123
0060786 1475,00 123
0060787 1475,00 123
0060788 1475,00 123
0060792 1320,00 123
0060793 1320,00 123
0060794 1320,00 123
0060798 1530,00 123
0060799 1530,00 123
0060800 1530,00 123
0066600 485,00 521
0066601 485,00 521
0066602 485,00 521
0066603 560,00 521
0066604 560,00 521
0066605 560,00 521
0066606 680,00 521
0066607 680,00 521
0066608 680,00 521
0066609 485,00 521
0066610 560,00 521
0066611 680,00 521
0066612 485,00 521
0066613 560,00 521
0066614 680,00 521
0066618 485,00 521
0066619 560,00 521
0066620 680,00 521
0066621 485,00 521
0066622 560,00 521
0066623 680,00 521
0066624 485,00 521
0066625 560,00 521
0066626 680,00 521
0066627 485,00 521
0066628 560,00 521

0066629 680,00 521
0067941 59,00 416
0067942 70,00 416
0067943 99,00 416
0067944 110,00 416
0067945 59,00 417
0067946 70,00 417
0067947 78,00 416
0067948 98,00 416
0067949 133,00 417
0067950 143,00 417
0067951 118,00 416
0067952 128,00 416
0067953 213,00 417
0067954 223,00 417
0067955 93,00 416
0067956 120,00 416
0067957 148,00 417
0067958 165,00 417
0067959 133,00 416
0067960 150,00 416
0067961 228,00 417
0067962 245,00 417
0067963 78,00 417
0067964 98,00 417
0067965 93,00 417
0067966 120,00 417
0067967 98,00 416
0067968 118,00 416
0067969 143,00 417
0067970 153,00 417
0067971 153,00 417
0067972 163,00 417
0067973 118,00 416
0067974 138,00 416
0067975 163,00 417
0067976 173,00 417
0067977 173,00 417
0067978 183,00 417
0067979 98,00 417
0067980 118,00 417
0067981 143,00 418
0067982 153,00 418
0067983 153,00 418
0067984 163,00 418
0067985 118,00 417
0067986 138,00 417
0067987 163,00 418
0067988 173,00 418
0067989 173,00 418
0067990 183,00 418
0070729 85,00 427
0070730 95,00 427
0070731 100,00 427
0070732 120,00 427
0070733 120,00 427
0070734 145,00 427
0070735 125,00 427
0070736 135,00 427
0070737 150,00 427
0070738 165,00 427
0070739 175,00 427
0070740 195,00 427
0070741 140,00 428
0070742 160,00 428
0070743 160,00 428
0070744 185,00 428
0070745 235,00 429
0070746 255,00 429
0070747 255,00 429
0070748 280,00 429
0070749 255,00 428
0070750 280,00 428
0070751 275,00 428
0070752 305,00 428
0070753 275,00 429
0070754 295,00 429
0070755 295,00 429
0070756 320,00 429
0070757 100,00 428
0070758 110,00 428
0070759 115,00 428
0070760 135,00 428
0070761 135,00 428
0070762 160,00 428
0070763 155,00 428
0070764 175,00 428
0070765 175,00 428
0070766 200,00 428
0070767 275,00 429
0070768 300,00 429
0070769 145,00 428
0070770 155,00 428
0070771 170,00 428
0070772 185,00 428
0070773 195,00 428
0070774 215,00 428
0070775 275,00 429

0070776 300,00 429
0070777 295,00 429
0070778 325,00 429
0070779 375,00 429
0070780 400,00 429
0070785 420,00 39, 430
0070786 440,00 39, 430
0070787 440,00 39, 430
0070788 465,00 39, 430
0070789 255,00 39, 430
0070790 280,00 39, 430
0070791 435,00 39, 430
0070792 455,00 39, 430
0070793 455,00 39, 430
0070794 480,00 39, 430
2007631 9,00 197, 200
2010997 6,00 225
2011254 47,00 197
2011268 56,00 197
2011283 6,00 197
2011285 35,00 197
2011297 72,00 197
2011299 99,00 197
2011303 18,00 197
2011305 18,00 197
2011345 6,00 197
2011348 20,00 197
2011379 49,00 197
2011381 59,00 197
2011383 72,50 197
2011833 35,00 197
2011835 18,00 197
2011841 10,00 226
2011999 10,00 226
2017357 21,00 283
2017358 21,00 283
2017359 15,75 283
2017361 21,00 283
2017362 15,75 283
2017364 21,00 283
2017365 21,00 283
2017368 21,00 283
2017369 15,75 283
2017370 15,75 283
2017373 21,00 283
2017374 21,00 283
2017375 15,75 283
2017378 27,50 283
2017398 43,00 283
2017400 43,00 283
2017401 33,35 283
2019502 70,00 199
2019503 87,95 199
2019504 109,00 199
2019505 85,00 199
2019506 105,00 199
2019905 55,00 216
2019906 55,00 216
2020718 95,00 215
2020719 135,00 215
2020751 135,00 215
2020759 140,00 215
2020760 52,45 215
2020761 52,45 215
2020762 94,00 215
2020763 94,00 215
2020789 6,00 217
2020790 57,50 216
2020792 99,00 217
2020793 99,00 217
2020794 148,35 217
2020795 125,35 217
2020796 125,35 217
2020797 29,35 217
2020798 182,00 217
2020799 53,00 216
2021310 182,00 217
2021311 182,00 217
2021312 136,75 217
2021313 229,00 217
2021314 109,25 217
2021315 109,25 217
2021317 6,00 217
2021318 57,50 216
2025500 52,45 215
2025501 94,00 215
2025502 135,60 215
2025504 95,00 215
2025505 135,00 215
2025507 57,50 216
2025508 29,00 217
2025511 99,00 217
2025512 99,00 217
2025513 125,35 217
2025514 125,35 217
2025515 148,35 217
2025516 182,00 217
2025517 6,00 217
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2025697 10,00 217, 222
2025994 62,00 200
2027542 37,95 217
2027546 52,65 216, 221
2027547 52,65 216, 221
2027548 52,65 216
2027549 52,65 216, 221
2027550 52,65 216, 221
2027551 52,65 216
2028033 32,00 244
2028034 35,00 234, 250
2028035 32,00 244
2028036 35,00 234
2028038 19,00 234
2028039 9,25 247
2028040 10,75 253
2028041 6,75 247
2028042 8,25 253
2028043 7,95 247
2028044 12,25 253
2028045 14,00 247
2028046 18,00 253
2028048 35,00 250, 253
2028060 50,00 234
2028549 90,00 234
2028600 41,00 234
2028602 32,50 234
2028608 56,00 234
2028612 89,00 234
2028614 19,00 234
2030732 119,00 214
2030733 149,00 214
2030734 179,00 214
2030736 145,00 214
2034493 150,00 234
2035014 115,00 111, 225
2035015 175,00 111, 225
2035016 115,00 111, 116,  
 225
2035017 199,00 111, 225
2035018 255,00 111, 225
2035020 73,75 225
2035021 134,00 225
2035022 185,00 225
2035023 69,00 225
2035024 145,00 225
2035025 235,00 225
2035026 17,00 225
2035031 29,00 98, 111,  
 116, 225
2036010 59,00 195
2036011 89,00 195
2036012 109,00 195
2036013 79,00 195
2036014 109,00 195
2036015 49,00 196
2036016 59,00 196
2036017 69,00 196
2036018 49,00 196
2036020 59,00 196
2036021 69,00 196
2036022 59,00 196
2036023 69,00 196
2036024 79,00 196
2036027 145,00 197
2036028 145,00 197
2037837 195,00 220
2037838 295,00 220
2037841 195,00 220
2037842 295,00 220
2037845 159,00 220
2037846 39,00 226
2037847 39,00 226
2037848 22,75 222
2037850 22,75 222
2037851 94,75 222
2037852 0,00 222
2037853 225,00 221
2037854 249,00 221
2037855 375,00 221
2037856 375,00 221
2037857 375,00 221
2037858 225,00 221
2037860 249,00 221
2037861 375,00 221
2037862 375,00 221
2037864 280,00 221
2037865 270,00 221
2038312 405,00 223
2038585 445,00 60
2038586 445,00 60
2038587 625,00 60
2038588 615,00 23, 27, 60
2038590 220,00 60
2038592 250,00 60
2038593 475,00 60
2038594 475,00 60
2038595 680,00 60

2038962 280,00 219
2038963 280,00 219
2038978 69,00 247
2038980 69,00 234
2038984 79,00 234
2039012 59,00 244
2039013 65,00 234, 250
2041879 45,00 149
2041880 45,00 149
2041881 45,00 149
2041882 45,00 149
2041883 45,00 149
2041884 45,00 149
2041891 79,00 149
2041892 79,00 149
2041893 79,00 149
2041894 79,00 149
2041895 79,00 149
2041896 79,00 149
2046525 115,00 199
2046526 159,00 199
2046527 169,00 199
2046528 129,00 199
2046529 135,00 199
2046530 129,00 200
2047754 21,25 58
2049513 129,00 282
2049514 355,00 282
2049515 125,00 282
2049516 355,00 282
2049519 139,00 282
2049520 365,00 282
2049521 139,00 282
2049522 365,00 282
2049525 145,00 282
2049526 375,00 282
2049527 139,00 281
2049528 375,00 281
2049529 145,00 282
2049530 375,00 282
2049531 145,00 281
2049532 375,00 281
2049537 149,00 282
2049538 385,00 282
2049539 149,00 281
2049540 385,00 281
2049541 145,00 282
2049542 385,00 282
2049543 149,00 281
2049544 385,00 281
2049549 255,00 360
2049550 255,00 359
2049551 255,00 360
2049552 255,00 359
2049555 270,00 360
2049556 270,00 359
2049557 270,00 360
2049558 270,00 359
2049561 75,00 283, 288
2049563 141,00 288
2049565 88,00 283, 288
2049579 255,00 361
2049580 255,00 361
2049582 270,00 361
2049583 270,00 361
2049585 205,00 360
2049586 205,00 359
2049587 205,00 360
2049588 205,00 359
2049591 205,00 360
2049592 205,00 359
2049593 205,00 360
2049594 205,00 359
2049597 205,00 361
2049598 205,00 361
2049600 205,00 361
2049601 205,00 361
2050661 105,00 282
2050662 339,00 282
2050663 109,00 282
2050664 339,00 282
2050667 119,00 282
2050668 349,00 282
2050669 119,00 281
2050670 349,00 281
2050671 115,00 282
2050672 349,00 282
2050673 119,00 281
2050674 349,00 281
2050679 299,00 360
2050680 299,00 360
2050682 299,00 359
2050683 299,00 359
2050688 169,00 360
2050689 169,00 360
2050691 169,00 359
2050692 169,00 359
2050694 169,00 361

2050695 169,00 361
2051485 53,00 216, 221
2051486 53,00 216, 221
2051487 53,00 216
2051488 53,00 216, 221
2051489 53,00 216, 221
2051490 53,00 216
2051491 160,00 217
2051493 160,00 217
2051494 160,00 217
2051495 160,00 217
2051496 160,00 217
2051497 119,00 217
2051498 119,00 217
2051499 119,00 217
2051500 119,00 217
2051501 119,00 217
2051502 119,00 217
2051503 195,00 217
2051505 195,00 217
2051506 209,00 217
2051507 209,00 217
2051508 209,00 217
2051521 215,00 222
2051522 215,00 222
2051523 215,00 222
2051524 365,00 222
2051525 365,00 222
2051526 365,00 222
2051527 215,00 222
2051528 215,00 222
2051529 215,00 222
2052730 42,00 283, 288
2052731 49,00 283, 288
2052732 49,00 283
2052940 25,00 128, 130,  
 138, 148,  
 162
2052980 375,00 326
2052981 375,00 326
2052982 500,00 27, 326
2052983 500,00 27, 326
2054858 685,00 62
2055115 25,00 53, 98
2055132 539,00 369
2055133 570,00 369
2055134 539,00 369
2055135 570,00 369
2055380 25,00 53, 98
2055783 10,00 238
2055944 620,00 134
2055945 620,00 134
2055946 620,00 134
2055947 620,00 134
2055948 635,00 134
2055949 635,00 134
2055950 635,00 134
2055951 635,00 134
2055952 595,00 134
2055953 595,00 134
2055954 595,00 134
2055955 595,00 134
2055956 685,00 133
2055957 685,00 133
2055958 685,00 133
2055959 685,00 133
2055960 715,00 133
2055961 715,00 133
2055962 715,00 133
2055963 715,00 133
2055964 650,00 133
2055965 650,00 133
2055966 650,00 133
2055967 650,00 133
2055968 830,00 132
2055969 830,00 132
2055970 830,00 132
2055971 830,00 132
2055972 860,00 132
2055973 860,00 132
2055974 860,00 132
2055975 860,00 132
2055976 795,00 132
2055977 795,00 132
2055978 795,00 132
2055979 795,00 132
2055986 339,00 239
2055987 359,00 239
2055988 339,00 239
2055989 359,00 239
2055990 339,00 239
2055991 359,00 239
2055992 339,00 239
2055993 359,00 239
2055994 339,00 239
2055995 359,00 239
2055996 339,00 239
2055997 359,00 239

2056146 149,00 234
2056147 149,00 234
2056148 149,00 234
2056149 89,00 238
2056150 89,00 238
2056151 89,00 238
2056208 149,00 317
2056209 189,00 317
2056210 149,00 317
2056211 189,00 317
2056212 149,00 318
2056213 189,00 318
2056214 149,00 318
2056215 189,00 318
2056216 149,00 317
2056217 189,00 317
2056218 149,00 317
2056219 189,00 317
2056220 149,00 318
2056221 189,00 318
2056222 149,00 318
2056223 189,00 318
2056224 149,00 319
2056225 189,00 319
2056226 149,00 319
2056227 189,00 319
2056228 149,00 320
2056229 189,00 320
2056230 149,00 320
2056231 189,00 320
2056232 149,00 319
2056233 189,00 319
2056234 149,00 319
2056235 189,00 319
2056236 149,00 320
2056237 189,00 320
2056238 149,00 320
2056239 189,00 320
2056240 269,00 321
2056241 359,00 321
2056242 265,00 321
2056243 355,00 321
2056244 269,00 321
2056245 359,00 321
2056246 265,00 321
2056247 355,00 321
2056248 269,00 322
2056249 359,00 322
2056250 265,00 322
2056251 355,00 322
2056252 10,50 324
2056253 10,50 324
2056254 15,00 324
2056255 269,00 323
2056256 359,00 323
2056257 285,00 323
2056258 375,00 323
2056259 269,00 323
2056260 359,00 323
2056261 285,00 323
2056262 375,00 323
2056263 269,00 324
2056264 359,00 324
2056265 285,00 324
2056266 375,00 324
2056272 95,00 299
2056273 359,00 299
2056274 119,00 299
2056275 379,00 299
2056276 129,00 299
2056277 395,00 299
2056278 95,00 299
2056279 359,00 299
2056280 119,00 299
2056281 379,00 299
2056282 129,00 299
2056283 395,00 299
2056284 95,00 297
2056285 359,00 297
2056286 119,00 297
2056287 379,00 297
2056288 129,00 297
2056289 395,00 297
2056290 95,00 297
2056291 359,00 297
2056292 119,00 297
2056293 379,00 297
2056294 129,00 297
2056295 395,00 297
2056296 95,00 301
2056297 359,00 301
2056298 119,00 301
2056299 379,00 301
2056300 129,00 301
2056301 395,00 301
2056302 95,00 301
2056303 359,00 301
2056304 119,00 301

2056305 379,00 301
2056306 129,00 301
2056307 395,00 301
2056308 95,00 300
2056309 359,00 300
2056310 119,00 300
2056311 379,00 300
2056312 129,00 300
2056313 395,00 300
2056314 95,00 300
2056315 359,00 300
2056316 119,00 300
2056317 379,00 300
2056318 129,00 300
2056319 395,00 300
2056320 95,00 298
2056321 359,00 298
2056322 119,00 298
2056323 379,00 298
2056324 129,00 298
2056325 395,00 298
2056326 95,00 298
2056327 359,00 298
2056328 119,00 298
2056329 379,00 298
2056330 129,00 298
2056331 395,00 298
2056332 95,00 302
2056333 359,00 302
2056334 119,00 302
2056335 379,00 302
2056336 129,00 302
2056337 395,00 302
2056338 95,00 302
2056339 359,00 302
2056340 119,00 302
2056341 379,00 302
2056342 129,00 302
2056343 395,00 302
2056344 119,00 305
2056345 385,00 305
2056346 145,00 305
2056347 405,00 305
2056348 155,00 305
2056349 415,00 305
2056350 119,00 305
2056351 385,00 305
2056352 145,00 305
2056353 405,00 305
2056354 155,00 305
2056355 415,00 305
2056356 119,00 307
2056357 385,00 307
2056358 145,00 307
2056359 405,00 307
2056360 155,00 307
2056361 415,00 307
2056362 119,00 307
2056363 385,00 307
2056364 145,00 307
2056365 405,00 307
2056366 155,00 307
2056367 415,00 307
2056368 119,00 309
2056369 385,00 309
2056370 145,00 309
2056371 405,00 309
2056372 155,00 309
2056373 415,00 309
2056374 119,00 309
2056375 385,00 309
2056376 145,00 309
2056377 405,00 309
2056378 155,00 309
2056379 415,00 309
2056380 119,00 306
2056381 385,00 306
2056382 145,00 306
2056383 405,00 306
2056384 155,00 306
2056385 415,00 306
2056386 119,00 306
2056387 385,00 306
2056388 145,00 306
2056389 405,00 306
2056390 155,00 306
2056391 415,00 306
2056392 119,00 308
2056393 385,00 308
2056394 145,00 308
2056395 405,00 308
2056396 155,00 308
2056397 415,00 308
2056398 119,00 308
2056399 385,00 308
2056400 145,00 308
2056401 405,00 308
2056402 155,00 308
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2056403 415,00 308
2056404 119,00 310
2056405 385,00 310
2056406 145,00 310
2056407 405,00 310
2056408 155,00 310
2056409 415,00 310
2056410 119,00 310
2056411 385,00 310
2056412 145,00 310
2056413 405,00 310
2056414 155,00 310
2056415 415,00 310
2056416 139,00 311
2056417 405,00 311
2056418 165,00 311
2056419 429,00 311
2056420 175,00 311
2056421 439,00 311
2056422 139,00 311
2056423 405,00 311
2056424 165,00 311
2056425 429,00 311
2056426 175,00 311
2056427 439,00 311
2056428 139,00 314
2056429 405,00 314
2056430 165,00 314
2056431 429,00 314
2056432 175,00 314
2056433 439,00 314
2056434 139,00 314
2056435 405,00 314
2056436 165,00 314
2056437 429,00 314
2056438 175,00 314
2056439 439,00 314
2056440 139,00 312
2056441 405,00 312
2056442 165,00 312
2056443 429,00 312
2056444 175,00 312
2056445 439,00 312
2056446 139,00 312
2056447 405,00 312
2056448 165,00 312
2056449 429,00 312
2056450 175,00 312
2056451 439,00 312
2056452 139,00 304
2056453 405,00 304
2056454 165,00 304
2056455 429,00 304
2056456 175,00 304
2056457 439,00 304
2056458 139,00 304
2056459 405,00 304
2056460 165,00 304
2056461 429,00 304
2056462 175,00 304
2056463 439,00 304
2056464 139,00 315
2056465 405,00 315
2056466 165,00 315
2056467 429,00 315
2056468 175,00 315
2056469 439,00 315
2056470 139,00 315
2056471 405,00 315
2056472 165,00 315
2056473 429,00 315
2056474 175,00 315
2056475 439,00 315
2056476 139,00 313
2056477 405,00 313
2056478 165,00 313
2056479 429,00 313
2056480 175,00 313
2056481 439,00 313
2056482 139,00 313
2056483 405,00 313
2056484 165,00 313
2056485 429,00 313
2056486 175,00 313
2056487 439,00 313
2056488 25,00 303
2056489 25,00 303
2056901 15,00 303
2056902 15,00 303
2056903 45,00 303
2056904 45,00 303
2056905 19,00 303
2056906 22,00 303
2056907 22,00 303
2056908 19,00 303
2056909 19,00 303
2056910 19,00 303
2056911 69,00 283, 288

2056912 69,00 283, 288
2056913 69,00 283, 288
2057366 75,00 116
2057367 85,00 116
2057368 115,00 116
2057402 109,00 116
2057403 31,25 116
2057405 265,00 116
2057407 265,00 116
2057410 129,00 214
2057411 159,00 214
2057412 189,00 214
2057484 15,00 210
2057921 129,00 282
2057922 139,00 282
2057923 359,00 282
2057924 375,00 282
2057925 139,00 282
2057926 149,00 282
2057927 375,00 282
2057928 385,00 282
2057929 139,00 281
2057930 149,00 281
2057931 375,00 281
2057932 385,00 281
2057933 119,00 299
2057934 129,00 299
2057935 379,00 299
2057936 395,00 299
2057937 119,00 300
2057938 129,00 300
2057939 379,00 300
2057940 395,00 300
2057941 145,00 305
2057942 155,00 305
2057943 405,00 305
2057944 415,00 305
2057945 145,00 306
2057946 155,00 306
2057947 405,00 306
2057948 415,00 306
2057949 165,00 311
2057950 175,00 311
2057951 429,00 311
2057952 439,00 311
2057953 165,00 304
2057954 175,00 304
2057955 429,00 304
2057956 439,00 304
2057957 119,00 284
2057958 159,00 284
2057959 315,00 284
2057960 349,00 284
2057961 119,00 285
2057962 159,00 285
2057963 315,00 285
2057964 349,00 285
2057965 119,00 285
2057966 159,00 285
2057967 315,00 285
2057968 349,00 285
2057969 119,00 286
2057970 159,00 286
2057971 315,00 286
2057972 349,00 286
2057973 119,00 287
2057974 159,00 287
2057975 315,00 287
2057976 349,00 287
2057977 119,00 287
2057978 159,00 287
2057979 315,00 287
2057980 349,00 287
2057981 119,00 284
2057982 159,00 284
2057983 315,00 284
2057984 349,00 284
2057985 119,00 285
2057986 159,00 285
2057987 315,00 285
2057988 349,00 285
2057989 119,00 285
2057990 159,00 285
2057991 315,00 285
2057992 349,00 285
2057993 119,00 286
2057994 159,00 286
2057995 315,00 286
2057996 349,00 286
2057997 119,00 287
2057998 159,00 287
2057999 315,00 287
2058000 349,00 287
2058001 119,00 287
2058002 159,00 287
2058003 315,00 287
2058004 349,00 287
2058005 119,00 284

2058006 159,00 284
2058007 315,00 284
2058008 349,00 284
2058009 119,00 285
2058010 159,00 285
2058011 315,00 285
2058012 349,00 285
2058013 119,00 285
2058014 159,00 285
2058015 315,00 285
2058016 349,00 285
2058017 119,00 286
2058018 159,00 286
2058019 315,00 286
2058020 349,00 286
2058021 119,00 287
2058022 159,00 287
2058023 315,00 287
2058024 349,00 287
2058025 119,00 287
2058026 159,00 287
2058027 315,00 287
2058028 349,00 287
2058029 149,00 317
2058030 189,00 317
2058031 149,00 317
2058032 189,00 317
2058033 149,00 317
2058034 189,00 317
2058035 149,00 317
2058036 189,00 317
2058037 149,00 319
2058038 189,00 319
2058039 149,00 319
2058040 189,00 319
2058041 149,00 319
2058042 189,00 319
2058043 149,00 319
2058044 189,00 319
2058046 35,00 58
2058047 15,00 58
2058048 39,00 58
2058049 24,00 58
2058050 499,00 57
2058051 685,00 57
2058052 539,00 57
2058053 730,00 57
2058054 795,00 57
2058060 499,00 57
2058061 685,00 57
2058062 539,00 57
2058063 730,00 57
2058064 795,00 57
2058071 599,00 116
2058323 55,15 140, 158,  
 164
2058324 22,75 158, 164
2058325 35,00 158, 164
2058326 75,00 140, 158,  
 164
2058856 129,00 289
2058857 169,00 289
2058858 319,00 289
2058859 359,00 289
2058860 129,00 290
2058861 169,00 290
2058862 319,00 290
2058863 359,00 290
2058864 129,00 290
2058865 169,00 290
2058866 319,00 290
2058867 359,00 290
2058868 129,00 291
2058869 169,00 291
2058870 319,00 291
2058871 359,00 291
2058872 129,00 292
2058873 169,00 292
2058874 319,00 292
2058875 359,00 292
2058876 129,00 292
2058877 169,00 292
2058878 319,00 292
2058879 359,00 292
2058880 129,00 289
2058881 169,00 289
2058882 319,00 289
2058883 359,00 289
2058884 129,00 290
2058885 169,00 290
2058886 319,00 290
2058887 359,00 290
2058888 129,00 290
2058889 169,00 290
2058890 319,00 290
2058891 359,00 290
2058892 129,00 291
2058893 169,00 291

2058894 319,00 291
2058895 359,00 291
2058896 129,00 292
2058897 169,00 292
2058898 319,00 292
2058899 359,00 292
2058900 129,00 292
2058901 169,00 292
2058902 319,00 292
2058903 359,00 292
2058904 139,00 293
2058905 179,00 293
2058906 329,00 293
2058907 369,00 293
2058908 139,00 294
2058909 179,00 294
2058910 329,00 294
2058911 369,00 294
2058912 139,00 294
2058913 179,00 294
2058914 329,00 294
2058915 369,00 294
2058916 139,00 295
2058917 179,00 295
2058918 329,00 295
2058919 369,00 295
2058920 139,00 296
2058921 179,00 296
2058922 329,00 296
2058923 369,00 296
2058924 139,00 296
2058925 179,00 296
2058926 329,00 296
2058927 369,00 296
2058928 139,00 293
2058929 179,00 293
2058930 329,00 293
2058931 369,00 293
2058932 139,00 294
2058933 179,00 294
2058934 329,00 294
2058935 369,00 294
2058936 139,00 294
2058937 179,00 294
2058938 329,00 294
2058939 369,00 294
2058940 139,00 295
2058941 179,00 295
2058942 329,00 295
2058943 369,00 295
2058944 139,00 296
2058945 179,00 296
2058946 329,00 296
2058947 369,00 296
2058948 139,00 296
2058949 179,00 296
2058950 329,00 296
2058951 369,00 296
2058952 139,00 293
2058953 179,00 293
2058954 329,00 293
2058955 369,00 293
2058956 139,00 294
2058957 179,00 294
2058958 329,00 294
2058959 369,00 294
2058960 139,00 294
2058961 179,00 294
2058962 329,00 294
2058963 369,00 294
2058964 139,00 295
2058965 179,00 295
2058966 329,00 295
2058967 369,00 295
2058968 139,00 296
2058969 179,00 296
2058970 329,00 296
2058971 369,00 296
2058972 139,00 296
2058973 179,00 296
2058974 329,00 296
2058975 369,00 296
2058976 205,00 359
2058977 205,00 359
2058978 255,00 359
2058979 270,00 359
2058980 205,00 360
2058981 205,00 360
2058982 270,00 360
2058983 270,00 360
2058984 205,00 361
2058985 205,00 361
2058986 270,00 361
2058987 270,00 361
2058996 119,00 297
2058997 129,00 297
2058998 379,00 297
2058999 395,00 297

2059000 119,00 298
2059001 129,00 298
2059002 379,00 298
2059003 395,00 298
2059004 119,00 301
2059005 129,00 301
2059006 379,00 301
2059007 395,00 301
2059008 119,00 302
2059009 129,00 302
2059010 379,00 302
2059011 395,00 302
2059012 145,00 307
2059013 155,00 307
2059014 405,00 307
2059015 415,00 307
2059016 145,00 308
2059017 155,00 308
2059018 405,00 308
2059019 415,00 308
2059020 145,00 309
2059021 155,00 309
2059022 405,00 309
2059023 415,00 309
2059024 145,00 310
2059025 155,00 310
2059026 405,00 310
2059027 415,00 310
2059028 165,00 314
2059029 175,00 314
2059030 429,00 314
2059031 439,00 314
2059032 165,00 315
2059033 175,00 315
2059034 429,00 315
2059035 439,00 315
2059036 165,00 312
2059037 175,00 312
2059038 429,00 312
2059039 439,00 312
2059040 165,00 313
2059041 175,00 313
2059042 429,00 313
2059043 439,00 313
2059059 15,00 288
2059060 19,00 288
2059061 599,00 130
2059062 599,00 130
2059063 599,00 130
2059064 599,00 130
2059065 339,00 166
2059066 339,00 166
2059067 429,00 166
2059068 429,00 166
2059073 369,00 166
2059074 369,00 166
2059080 339,00 167
2059081 339,00 167
2059087 429,00 167
2059088 429,00 167
2059094 369,00 167
2059095 369,00 167
2059101 369,00 166
2059102 369,00 166
2059108 369,00 167
2059109 369,00 167
2059129 235,00 23, 27
2059220 22,00 130
2059235 12,00 247
2059236 12,50 253
2059237 129,00 289
2059238 169,00 289
2059239 319,00 289
2059240 359,00 289
2059241 129,00 290
2059242 169,00 290
2059243 319,00 290
2059244 359,00 290
2059245 129,00 290
2059246 169,00 290
2059247 319,00 290
2059248 359,00 290
2059249 129,00 291
2059250 169,00 291
2059251 319,00 291
2059252 359,00 291
2059253 129,00 292
2059254 169,00 292
2059255 319,00 292
2059256 359,00 292
2059257 129,00 292
2059258 169,00 292
2059259 319,00 292
2059260 359,00 292
2059307 339,00 157
2059308 339,00 157
2059309 339,00 157
2059310 339,00 157
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2059311 339,00 157
2059312 339,00 157
2059313 339,00 157
2059314 339,00 157
2059315 339,00 157
2059316 339,00 157
2059317 339,00 157
2059318 339,00 157
2059319 549,00 139
2059320 549,00 139
2059321 549,00 139
2059322 549,00 139
2059323 559,00 139
2059324 559,00 139
2059325 559,00 139
2059326 559,00 139
2059327 699,00 26, 139
2059328 699,00 26, 139
2059329 699,00 26, 139
2059330 699,00 26, 139
2059332 775,00 93
2059333 905,00 93
2059334 1295,00 93
2059335 1395,00 93
2059336 775,00 93
2059337 905,00 93
2059338 1295,00 93
2059339 1395,00 93
2059340 295,00 231
2059341 315,00 231
2059342 455,00 231
2059343 475,00 231
2059344 295,00 231
2059345 315,00 231
2059346 455,00 231
2059347 475,00 231
2059348 295,00 231
2059349 315,00 231
2059350 455,00 231
2059351 475,00 231
2059352 295,00 231
2059353 315,00 231
2059354 455,00 231
2059355 475,00 231
2059356 295,00 232
2059357 315,00 232
2059358 455,00 232
2059359 475,00 232
2059360 295,00 232
2059361 315,00 232
2059362 455,00 232
2059363 475,00 232
2059364 295,00 232
2059365 315,00 232
2059366 455,00 232
2059367 475,00 232
2059368 295,00 232
2059369 315,00 232
2059370 455,00 232
2059371 475,00 232
2059372 345,00 235
2059373 375,00 235
2059374 345,00 235
2059375 375,00 235
2059376 345,00 235
2059377 375,00 235
2059378 345,00 235
2059379 375,00 235
2059380 345,00 236
2059381 365,00 236
2059382 505,00 236
2059383 525,00 236
2059384 345,00 236
2059385 365,00 236
2059386 505,00 236
2059387 525,00 236
2059388 345,00 236
2059389 365,00 236
2059390 505,00 236
2059391 525,00 236
2059392 345,00 236
2059393 365,00 236
2059394 505,00 236
2059395 525,00 236
2059396 345,00 237
2059397 365,00 237
2059398 505,00 237
2059399 525,00 237
2059400 345,00 237
2059401 365,00 237
2059402 505,00 237
2059403 525,00 237
2059404 345,00 237
2059405 365,00 237
2059406 505,00 237
2059407 525,00 237
2059408 345,00 237
2059409 365,00 237

2059410 505,00 237
2059411 525,00 237
2059424 579,00 115
2059425 739,00 115
2059426 795,00 115
2059427 1099,00 115
2059428 1259,00 115
2059429 1299,00 115
2059432 525,00 62
2059433 655,00 62
2059434 540,00 111
2059435 635,00 111
2059436 525,00 62
2059437 655,00 62
2059438 520,00 111
2059439 625,00 111
2059445 295,00 232
2059446 365,00 233
2059447 365,00 233
2059448 365,00 233
2059449 365,00 233
2059450 525,00 233
2059459 149,00 467
2059460 149,00 467
2059461 199,00 467
2059462 39,00 467
2059463 199,00 467
2059500 575,00 62
2059501 725,00 62
2059502 550,00 111
2059503 645,00 111
2059504 575,00 62
2059505 725,00 62
2059506 530,00 111
2059507 635,00 111
2059508 575,00 62
2059509 550,00 111
2059510 575,00 62
2059544 309,00 160
2059545 309,00 160
2059546 309,00 160
2059547 309,00 160
2059548 309,00 160
2059549 309,00 160
2059550 309,00 161
2059551 309,00 161
2059552 309,00 161
2059553 309,00 161
2059554 309,00 161
2059555 309,00 161
2059556 309,00 160
2059557 309,00 160
2059558 309,00 160
2059559 309,00 160
2059560 309,00 160
2059561 309,00 160
2059562 309,00 161
2059563 309,00 161
2059564 309,00 161
2059565 309,00 161
2059566 309,00 161
2059567 309,00 161
2059568 359,00 163
2059569 359,00 163
2059570 359,00 163
2059571 359,00 163
2059572 359,00 163
2059573 359,00 163
2059574 359,00 163
2059575 359,00 163
2059576 359,00 163
2059577 359,00 163
2059578 359,00 163
2059579 359,00 163
2059580 235,00 143
2059581 235,00 142
2059582 279,00 143
2059583 279,00 142
2059586 235,00 143
2059587 235,00 142
2059588 279,00 143
2059589 279,00 142
2059592 235,00 143
2059593 235,00 142
2059594 279,00 143
2059595 279,00 142
2059598 235,00 145
2059599 235,00 144
2059600 279,00 145
2059601 279,00 144
2059604 235,00 145
2059605 235,00 144
2059606 279,00 145
2059607 279,00 144
2059610 235,00 145
2059611 235,00 144
2059612 279,00 145
2059613 279,00 144

2059616 235,00 143
2059617 235,00 142
2059618 279,00 143
2059619 279,00 142
2059620 289,00 143
2059621 289,00 142
2059622 235,00 143
2059623 235,00 142
2059624 279,00 143
2059625 279,00 142
2059626 289,00 143
2059627 289,00 142
2059628 235,00 143
2059629 235,00 142
2059630 279,00 143
2059631 279,00 142
2059632 289,00 143
2059633 289,00 142
2059634 235,00 145
2059635 235,00 144
2059636 279,00 145
2059637 279,00 144
2059638 289,00 145
2059639 289,00 144
2059640 235,00 145
2059641 235,00 144
2059642 279,00 145
2059643 279,00 144
2059644 289,00 145
2059645 289,00 144
2059646 235,00 145
2059647 235,00 144
2059648 279,00 145
2059649 279,00 144
2059650 289,00 145
2059651 289,00 144
2059652 225,00 146
2059653 225,00 146
2059654 225,00 146
2059655 225,00 146
2059656 225,00 146
2059657 225,00 146
2059658 225,00 147
2059659 225,00 147
2059660 225,00 147
2059661 225,00 147
2059662 225,00 147
2059663 225,00 147
2059664 225,00 146
2059665 225,00 146
2059666 225,00 146
2059667 225,00 146
2059668 225,00 146
2059669 225,00 146
2059670 225,00 147
2059671 225,00 147
2059672 225,00 147
2059673 225,00 147
2059674 225,00 147
2059675 225,00 147
2059676 255,00 151
2059677 255,00 151
2059678 325,00 151
2059679 325,00 151
2059680 335,00 151
2059681 335,00 151
2059682 255,00 151
2059683 255,00 151
2059684 325,00 151
2059685 325,00 151
2059686 335,00 151
2059687 335,00 151
2059688 255,00 151
2059689 255,00 151
2059690 325,00 151
2059691 325,00 151
2059692 335,00 151
2059693 335,00 151
2059694 255,00 152
2059695 255,00 152
2059696 325,00 152
2059697 325,00 152
2059698 335,00 152
2059699 335,00 152
2059700 255,00 152
2059701 255,00 152
2059702 325,00 152
2059703 325,00 152
2059704 335,00 152
2059705 335,00 152
2059706 255,00 152
2059707 255,00 152
2059708 325,00 152
2059709 325,00 152
2059710 335,00 152
2059711 335,00 152
2059712 245,00 153
2059713 245,00 153

2059714 245,00 153
2059715 245,00 153
2059716 245,00 153
2059717 245,00 153
2059718 245,00 153
2059719 245,00 153
2059720 245,00 153
2059721 245,00 153
2059722 245,00 153
2059723 245,00 153
2059730 359,00 136
2059731 359,00 136
2059732 399,00 136
2059733 399,00 136
2059734 575,00 26, 136
2059735 575,00 26, 136
2059736 359,00 137
2059737 359,00 137
2059738 399,00 137
2059739 399,00 137
2059740 575,00 26, 137
2059741 575,00 26, 137
2059742 359,00 136
2059743 359,00 136
2059744 399,00 136
2059745 399,00 136
2059746 399,00 136
2059747 399,00 136
2059748 575,00 26, 136
2059749 575,00 26, 136
2059750 359,00 137
2059751 359,00 137
2059752 399,00 137
2059753 399,00 137
2059754 399,00 137
2059755 399,00 137
2059756 575,00 26, 137
2059757 575,00 26, 137
2059758 45,00 128, 138,  
 148, 162
2059759 69,00 128, 138
2059760 69,00 128, 138
2059761 69,00 128, 138
2059762 725,00 127
2059763 725,00 127
2059764 945,00 26, 127
2059765 945,00 26, 127
2059766 725,00 127
2059767 725,00 127
2059768 725,00 127
2059769 725,00 127
2059770 945,00 26, 127
2059771 945,00 26, 127
2059772 33,00 148, 162
2059773 45,00 148, 162
2059774 33,00 148, 162
2059780 369,00 385
2059781 539,00 385
2059782 399,00 385
2059783 569,00 385
2059784 369,00 385
2059785 539,00 385
2059786 399,00 385
2059787 569,00 385
2059788 369,00 385
2059789 539,00 385
2059790 399,00 385
2059791 569,00 385
2059792 369,00 385
2059793 539,00 385
2059794 399,00 385
2059795 569,00 385
2059800 359,00 177
2059801 389,00 177
2059802 359,00 177
2059803 389,00 177
2059804 359,00 177
2059805 389,00 177
2059806 359,00 177
2059807 389,00 177
2059808 355,00 177
2059809 385,00 177
2059810 355,00 177
2059811 385,00 177
2059812 358,00 177
2059813 388,00 177
2059814 358,00 177
2059815 388,00 177
2059816 315,00 179
2059817 345,00 179
2059818 315,00 179
2059819 345,00 179
2059820 325,00 179
2059821 355,00 179
2059822 325,00 179
2059823 355,00 179
2059824 325,00 179
2059825 355,00 179

2059826 325,00 179
2059827 355,00 179
2059828 399,00 178
2059829 429,00 178
2059830 399,00 178
2059831 429,00 178
2059832 399,00 178
2059833 429,00 178
2059834 399,00 178
2059835 429,00 178
2059836 395,00 178
2059837 425,00 178
2059838 395,00 178
2059839 425,00 178
2059840 399,00 178
2059841 429,00 178
2059842 399,00 178
2059843 429,00 178
2059844 315,00 180
2059845 345,00 180
2059846 315,00 180
2059847 345,00 180
2059848 325,00 180
2059849 355,00 180
2059850 325,00 180
2059851 355,00 180
2059852 325,00 180
2059853 355,00 180
2059854 325,00 180
2059855 355,00 180
2059860 140,00 171
2059861 150,00 171
2059862 140,00 171
2059863 150,00 171
2059864 140,00 172
2059865 150,00 172
2059866 140,00 172
2059867 150,00 172
2059868 140,00 171
2059869 140,00 171
2059870 140,00 171
2059871 140,00 171
2059872 140,00 172
2059873 140,00 172
2059874 140,00 172
2059875 140,00 172
2059876 150,00 173
2059877 165,00 173
2059878 150,00 173
2059879 165,00 173
2059880 150,00 174
2059881 165,00 174
2059882 150,00 174
2059883 165,00 174
2059884 150,00 173
2059885 150,00 173
2059886 150,00 173
2059887 150,00 173
2059888 150,00 174
2059889 150,00 174
2059890 150,00 174
2059891 150,00 174
2060500 165,00 242
2060501 295,00 242
2060502 189,00 242
2060503 315,00 242
2060505 165,00 242
2060506 295,00 242
2060507 189,00 242
2060508 315,00 242
2060510 165,00 243
2060511 295,00 243
2060512 189,00 243
2060513 315,00 243
2060515 165,00 243
2060516 295,00 243
2060517 189,00 243
2060518 315,00 243
2060520 165,00 243
2060521 295,00 243
2060522 189,00 243
2060523 315,00 243
2060525 165,00 243
2060526 295,00 243
2060527 189,00 243
2060528 315,00 243
2060530 165,00 244
2060531 295,00 244
2060532 189,00 244
2060533 315,00 244
2060534 360,00 244
2060535 165,00 244
2060536 295,00 244
2060537 189,00 244
2060538 315,00 244
2060540 195,00 248
2060541 315,00 248
2060542 215,00 248
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2060543 335,00 248
2060545 195,00 248
2060546 315,00 248
2060547 215,00 248
2060548 335,00 248
2060550 195,00 249
2060551 315,00 249
2060552 215,00 249
2060553 335,00 249
2060555 195,00 249
2060556 315,00 249
2060557 215,00 249
2060558 335,00 249
2060560 195,00 249
2060561 315,00 249
2060562 215,00 249
2060563 335,00 249
2060565 195,00 249
2060566 315,00 249
2060567 215,00 249
2060568 335,00 249
2060570 215,00 250
2060571 345,00 250
2060572 229,00 250
2060573 359,00 250
2060575 215,00 250
2060576 345,00 250
2060577 229,00 250
2060578 359,00 250
2060600 0,00 245
2060601 0,00 245
2060602 0,00 245
2060603 0,00 245
2060605 0,00 245
2060606 0,00 245
2060607 0,00 245
2060608 0,00 245
2060610 165,00 246
2060611 295,00 246
2060612 189,00 246
2060613 315,00 246
2060615 165,00 246
2060616 295,00 246
2060617 189,00 246
2060618 315,00 246
2060620 165,00 246
2060621 295,00 246
2060622 189,00 246
2060623 315,00 246
2060625 165,00 246
2060626 295,00 246
2060627 189,00 246
2060628 315,00 246
2060630 195,00 251
2060631 315,00 251
2060632 215,00 251
2060633 335,00 251
2060635 195,00 251
2060636 315,00 251
2060637 215,00 251
2060638 335,00 251
2060640 195,00 252
2060641 315,00 252
2060642 215,00 252
2060643 335,00 252
2060645 195,00 252
2060646 315,00 252
2060647 215,00 252
2060648 335,00 252
2060650 195,00 252
2060651 315,00 252
2060652 215,00 252
2060653 335,00 252
2060655 195,00 252
2060656 315,00 252
2060657 215,00 252
2060658 335,00 252
2069000 439,00 55
2069241 479,00 55
2069242 480,00 34, 55
2069243 439,00 55
2069244 479,00 55
2069245 639,00 55
2069246 639,00 55
2069247 480,00 34, 55
2069248 648,00 34, 55
2069252 449,00 55
2069253 489,00 55
2069254 479,00 34, 55
2069255 425,00 55
2069256 475,00 55
2069257 665,00 55
2069258 595,00 55
2069259 485,00 34, 55
2069260 650,00 34, 55
2069264 609,00 56
2069265 572,00 34, 56
2069266 609,00 56

2069267 769,00 56
2069268 572,00 34, 56
2069269 735,00 34, 56
2069270 398,00 20, 55
2069271 570,00 20, 56
2069272 398,00 20, 55
2069281 17,00 55, 56
2069346 850,00 47
2069347 940,00 34, 47
2069348 935,00 20, 47
2069349 850,00 47
2069350 940,00 34, 47
2069351 935,00 20, 47
2069352 975,00 47
2069353 1010,00 47
2069354 815,00 47
2069355 1130,00 34, 47
2069356 1105,00 20, 47
2069359 905,00 47
2069360 930,00 34, 47
2069361 915,00 20, 47
2069362 995,00 47
2069363 925,00 47, 48
2069364 990,00 34, 47, 48
2069365 985,00 20, 47, 48
2069366 1055,00 47, 48
2069367 1090,00 47, 48
2069368 895,00 47, 48
2069369 1180,00 34, 47, 48
2069370 1165,00 20, 47, 48
2069373 965,00 47, 48
2069374 975,00 34, 47, 48
2069375 968,00 20, 47, 48
2069376 1055,00 47, 48
2069385 850,00 49
2069386 940,00 35, 49
2069387 935,00 21, 49
2069388 850,00 49
2069389 940,00 35, 49
2069390 935,00 21, 49
2069391 975,00 49
2069392 1010,00 49
2069393 815,00 49
2069394 1130,00 35, 49
2069395 1105,00 21, 49
2069398 905,00 49
2069399 935,00 35, 49
2069400 915,00 21, 49
2069401 995,00 49
2069402 925,00 50
2069403 990,00 35, 50
2069404 985,00 21, 50
2069405 1055,00 50
2069406 1090,00 50
2069407 895,00 50
2069408 1180,00 35, 50
2069409 1165,00 21, 50
2069412 965,00 50
2069413 975,00 35, 50
2069414 970,00 21, 50
2069415 1055,00 50
2069424 925,00 47, 48
2069425 990,00 34, 47, 48
2069426 985,00 20, 47, 48
2069427 925,00 50
2069428 990,00 35, 50
2069429 985,00 21, 50
2092990 309,00 155
2092991 309,00 155
2092992 399,00 155
2092993 399,00 155
2092994 339,00 155
2092995 339,00 155
2093004 309,00 155
2093005 309,00 155
2093006 399,00 155
2093007 399,00 155
2093008 339,00 155
2093009 339,00 155
2093018 309,00 155
2093019 309,00 155
2093020 399,00 155
2093021 399,00 155
2093022 339,00 155
2093023 339,00 155
2093032 309,00 156
2093033 309,00 156
2093034 399,00 156
2093035 399,00 156
2093036 339,00 156
2093037 339,00 156
2093046 309,00 156
2093047 309,00 156
2093048 399,00 156
2093049 399,00 156
2093050 339,00 156
2093051 339,00 156
2093060 309,00 156

2093061 309,00 156
2093062 399,00 156
2093063 399,00 156
2093064 339,00 156
2093065 339,00 156
2093071 35,00 116
2093072 25,00 116
2093073 369,00 169
2093074 369,00 169
2093075 399,00 169
2093076 399,00 169
2093077 369,00 169
2093078 369,00 169
2093079 399,00 169
2093080 399,00 169
2093083 579,00 115
2093084 739,00 115
2093085 795,00 115
2093086 1099,00 115
2093087 1259,00 115
2093088 1299,00 115
2093089 775,00 93
2093090 905,00 93
2093091 1295,00 93
2093092 1395,00 93
2093093 775,00 93
2093094 905,00 93
2093095 1295,00 93
2093096 1395,00 93
2093097 755,00 94
2093098 895,00 94
2093099 1155,00 94
2093100 1285,00 94
2093101 755,00 94
2093102 895,00 94
2093103 1155,00 94
2093104 1285,00 94
2093105 755,00 94
2093106 895,00 94
2093107 1155,00 94
2093108 1285,00 94
2093109 755,00 94
2093110 895,00 94
2093111 1155,00 94
2093112 1285,00 94
2093113 89,00 140
2093114 85,00 140
2093115 489,00 95
2093116 669,00 95
2093117 955,00 95
2093118 1135,00 95
2093119 1415,00 95
2093120 1595,00 95
2093121 489,00 95
2093122 669,00 95
2093123 955,00 95
2093124 1135,00 95
2093125 1415,00 95
2093126 1595,00 95
2093127 495,00 52
2093128 675,00 52
2093129 955,00 52
2093130 1129,00 52
2093131 1415,00 52
2093132 1595,00 52
2093133 495,00 52
2093134 675,00 52
2093135 955,00 52
2093136 1129,00 52
2093137 1415,00 52
2093138 1589,00 52
2093139 525,00 97
2093140 685,00 97
2093141 879,00 97
2093142 1035,00 97
2093143 525,00 97
2093144 685,00 97
2093145 879,00 97
2093146 1035,00 97
2093147 525,00 97
2093148 685,00 97
2093149 879,00 97
2093150 1035,00 97
2093151 525,00 97
2093152 685,00 97
2093153 879,00 97
2093154 1035,00 97
2093155 185,00 98
2093156 185,00 98
2093157 185,00 53
2093158 365,00 96
2093159 365,00 96
2093160 375,00 53
2093161 375,00 53
2093162 425,00 96
2093163 425,00 96
2093164 435,00 53
2093165 435,00 53

2093168 175,00 91
2093169 175,00 91
2093170 195,00 91
2093171 195,00 91
2093175 555,00 91
2093176 555,00 91
2093177 175,00 91
2093178 195,00 91
2093180 555,00 91
2093181 555,00 91
2093186 585,00 91
2093187 585,00 91
2093188 585,00 91
2093189 585,00 91
2093192 495,00 53
2093193 495,00 53
2093194 495,00 53
2093195 495,00 53
2093196 495,00 96
2093197 496,00 96
2093198 495,00 96
2093199 495,00 96
2093228 495,00 53
2093229 495,00 53
2093230 495,00 53
2093231 495,00 53
2093232 495,00 96
2093233 495,00 96
2093234 495,00 96
2093235 495,00 96
2657746 210,00 531
2657747 210,00 531
2657748 197,50 531
2691958 169,00 268
2694552 1010,00 27
2993371 485,00 27
3001760 30,00 342
3001761 30,00 342
3001762 30,00 342
3001763 30,00 342
3001764 35,00 342
3001765 35,00 342
3001766 39,00 342
3001767 39,00 342
3001770 27,45 341
3001771 27,45 341
3001772 30,30 341
3001773 30,30 341
3001774 33,15 341
3001775 33,15 341
3001778 29,00 341
3001779 29,00 341
3003023 99,00 263
3003024 99,00 263
3005100 29,15 383
3005140 37,45 383
3005160 39,50 383
3005170 41,35 383
3005310 55,00 383
3005820 42,25 383
3007935 8,00 355
3007940 9,50 355
3007950 14,00 355
3019580 63,00 216
3020010 35,00 128, 138,  
 148, 158,  
 162, 164,  
 175
3020030 35,00 148
3020080 35,00 128, 138,  
 148, 158,  
 162, 164,  
 175
3031800 69,00 271
3031801 69,00 271
3031808 79,00 271
3031809 79,00 271
3031816 99,00 271
3031817 99,00 271
3031822 198,00 23, 271
3031824 119,00 271
3031825 119,00 271
3031841 149,00 271
3031842 149,00 271
3031843 159,00 271
3031844 159,00 271
3031845 179,00 271
3031846 179,00 271
3031847 199,00 271
3031848 199,00 271
3031849 139,00 271
3031850 139,00 271
3031851 149,00 271
3031852 149,00 271
3031853 169,00 271
3031854 169,00 271
3031855 189,00 271
3031856 189,00 271

3033807 89,00 268
3033918 79,00 265
3033919 79,00 265
3033920 105,00 266
3033921 105,00 266
3033924 110,00 266
3033925 110,00 266
3033930 69,00 268
3033931 69,00 268
3033936 79,00 268
3033937 79,00 268
3033942 99,00 268
3033943 99,00 268
3033945 169,00 268
3033948 119,00 268
3033949 119,00 268
3033952 199,00 268
3034750 115,00 378
3034751 115,00 378
3034752 115,00 378
3034753 115,00 378
3034754 135,00 378
3034755 135,00 378
3034756 135,00 378
3034757 135,00 378
3034758 135,00 378
3034759 135,00 378
3034760 135,00 378
3034761 135,00 378
3034762 135,00 379
3034763 135,00 379
3034764 135,00 380
3034765 135,00 380
3034766 155,00 379
3034767 155,00 379
3034768 155,00 380
3034769 155,00 380
3034770 155,00 379
3034771 155,00 379
3034772 155,00 380
3034773 155,00 380
3034774 225,00 379
3034775 225,00 379
3034776 225,00 380
3034777 225,00 380
3034778 245,00 379
3034779 245,00 379
3034780 245,00 380
3034781 245,00 380
3034782 285,00 379
3034783 285,00 379
3034784 285,00 380
3034785 285,00 380
3034786 305,00 379
3034787 305,00 379
3034788 305,00 380
3034789 305,00 380
3034790 305,00 379
3034791 305,00 379
3034792 305,00 380
3034793 305,00 380
3034794 160,00 381
3034795 160,00 381
3034796 160,00 382
3034797 160,00 382
3034798 180,00 381
3034799 180,00 381
3034800 180,00 382
3034801 180,00 382
3034802 180,00 381
3034803 180,00 381
3034804 180,00 382
3034805 180,00 382
3034806 250,00 381
3034807 250,00 381
3034808 250,00 382
3034809 250,00 382
3034810 270,00 381
3034811 270,00 381
3034812 270,00 382
3034813 270,00 382
3034814 310,00 381
3034815 310,00 381
3034816 310,00 382
3034817 310,00 382
3034818 330,00 381
3034819 330,00 381
3034820 330,00 382
3034821 330,00 382
3034822 330,00 381
3034823 330,00 381
3034824 330,00 382
3034825 330,00 382
3036246 7,45 402
3036294 115,00 403
3036807 65,00 65
3036809 55,00 65
3036880 87,00 400
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3036881 87,00 400
3036886 119,00 400
3036887 149,00 401, 403
3036888 149,00 401
3036893 209,00 401
3036894 135,00 400
3036895 135,00 400
3036900 189,00 400
3036901 195,00 401, 403
3036902 195,00 401
3036907 259,00 401
3036908 79,00 402, 404
3036909 50,00 402
3036914 3,65 402, 403
3036915 3,00 402
3036916 18,50 402
3036917 19,20 402, 403
3036920 19,45 402
3036921 20,25 402
3036924 115,00 402
3036925 45,00 402
3036926 12,35 402
3036927 16,35 402
3036928 35,00 402
3036929 6,00 402
3036930 22,00 402
3036931 47,00 402
3036937 165,00 401
3036938 215,00 401
3036945 31,00 402
3036946 59,00 402
3036948 18,00 402
3036957 179,00 401
3036958 179,00 401
3036968 156,00 399
3036969 156,00 399
3036970 199,00 399
3036971 199,00 399
3036972 219,00 399
3036973 219,00 399
3036974 167,00 399
3036975 167,00 399
3039980 75,00 396
3039981 69,00 396
3039983 75,00 397
3039984 139,00 397
3039985 79,00 397
3039986 135,00 397
3039987 95,00 397
3060110 395,00 363
3070030 309,00 392, 511
3070040 355,00 394, 510
3070050 395,00 364
3070080 315,00 393, 512
3079060 17,00 350
3079061 19,00 350
3079101 75,00 375
3079102 75,00 375
3079103 70,00 375
3079104 70,00 375
3079105 56,00 375
3079106 56,00 375
3079108 110,00 375
3079109 110,00 375
3079332 35,00 348
3079333 35,00 348
3079336 35,00 348
3079337 35,00 348
3079338 35,00 348
3079339 35,00 348
3079341 45,00 348
3079342 45,00 348
3079344 45,00 348
3079348 45,00 348
3079349 45,00 348
3079351 55,00 349
3079352 55,00 349
3079353 55,00 349
3079354 55,00 349
3079355 55,00 349
3079356 55,00 349
3079361 80,00 338
3079362 80,00 338
3079363 83,00 339
3079364 83,00 339
3079371 13,00 338
3079373 12,00 338
3079374 15,00 338
3079375 12,00 338
3079376 17,00 338
3079381 89,00 347
3079382 89,00 347
3079383 89,00 347
3079384 89,00 347
3079451 63,00 349
3079452 63,00 349
3079453 63,00 349
3079455 63,00 349

3079456 63,00 349
3080025 275,00 392, 511
3080026 275,00 392, 511
3080027 275,00 392, 511
3080028 275,00 392, 511
3080029 279,00 392, 511
3080031 279,00 392, 511
3080032 279,00 392, 511
3080037 355,00 394, 510
3080038 355,00 394, 510
3080039 355,00 394, 510
3080041 375,00 394, 510
3080042 375,00 394, 510
3080043 375,00 394, 510
3080044 375,00 394, 510
3080049 315,00 364
3080051 315,00 364
3080052 315,00 364
3080053 325,00 364
3080054 325,00 364
3080055 325,00 364
3080056 325,00 364
3080061 239,00 364
3080062 239,00 364
3080063 239,00 364
3080064 239,00 364
3080065 255,00 364
3080066 255,00 364
3080067 255,00 364
3080068 255,00 364
3080073 279,00 393, 512
3080074 279,00 393, 512
3080075 279,00 393, 512
3080076 279,00 393, 512
3080077 285,00 393, 512
3080078 285,00 393, 512
3080079 285,00 393, 512
3080085 275,00 392, 511
3080086 275,00 392, 511
3080087 275,00 392, 511
3080088 275,00 392, 511
3080089 279,00 392, 511
3080090 279,00 392, 511
3080091 279,00 392, 511
3080092 279,00 392, 511
3080097 355,00 394, 510
3080098 355,00 394, 510
3080099 355,00 394, 510
3080101 375,00 394, 510
3080102 375,00 394, 510
3080103 375,00 394, 510
3080104 375,00 394, 510
3080109 395,00 363
3080111 395,00 363
3080112 395,00 363
3080113 399,00 363
3080114 399,00 363
3080115 399,00 363
3080116 399,00 363
3080121 239,00 363
3080122 239,00 363
3080123 239,00 363
3080124 239,00 363
3080125 255,00 363
3080126 255,00 363
3080127 255,00 363
3080128 255,00 363
3080133 279,00 393, 512
3080134 279,00 393, 512
3080135 279,00 393, 512
3080136 279,00 393, 512
3080137 285,00 393, 512
3080138 285,00 393, 512
3080139 285,00 393, 512
3083500 14,50 343
3083510 17,35 343
3083520 18,15 343
3083530 18,15 343
3083550 11,90 344
3083560 14,65 344
3084000 20,00 345
3084005 21,00 345
3084030 20,45 343
3084060 19,20 343
3084061 20,55 343
3089108 145,00 375
3089109 145,00 375
3090200 355,00 394, 510
3097100 95,00 261
3097101 95,00 261
3097104 99,00 261
3097105 99,00 261
3097110 165,00 260
3097111 165,00 260
3097176 125,00 260
3097177 125,00 260
3097178 129,00 260
3097179 129,00 260

3097180 129,00 260
3097181 129,00 260
3097938 579,00 366
3097939 579,00 366
3097940 579,00 366
3097941 579,00 366
3097942 549,00 366
3097943 549,00 366
3097944 549,00 366
3097945 549,00 366
3098100 155,00 255
3098101 155,00 255
3098102 165,00 255
3098103 165,00 255
3098104 185,00 255
3098105 185,00 255
3098108 285,00 255
3098109 285,00 255
3098110 295,00 255
3098111 295,00 255
3098112 315,00 255
3098113 315,00 255
3098114 155,00 256
3098115 155,00 256
3098116 165,00 256
3098117 165,00 256
3098118 185,00 256
3098119 185,00 256
3098120 225,00 23, 27
3098122 305,00 256
3098123 305,00 256
3098124 325,00 256
3098125 325,00 256
3098126 335,00 256
3098127 335,00 256
3098128 35,00 23, 27,  
 256, 258
3098129 45,00 256, 258
3098150 35,00 256, 258
3098168 435,00 257
3098169 435,00 257
3098170 445,00 257
3098171 445,00 257
3098172 465,00 257
3098173 465,00 257
3098174 445,00 257
3098175 445,00 257
3098176 455,00 257
3098177 455,00 257
3098178 475,00 257
3098179 475,00 257
3098180 319,00 258
3098188 155,00 255
3098189 155,00 256
3099390 19,95 343
3099797 269,00 375
3099806 269,00 375
3099854 508,00 23
4037279 59,00 506
4037280 79,00 506
4037281 59,00 506
4041004 79,00 506
4041005 59,00 506
4041007 59,00 506
4045981 59,00 508
4046027 59,00 508
4046028 59,00 508
4049172 15,00 506
4054888 325,00 387
4054889 535,00 387
4054890 365,00 387
4054891 575,00 387
4054892 325,00 388
4054893 535,00 388
4054894 365,00 388
4054895 575,00 388
4054896 325,00 389
4054897 535,00 389
4054898 365,00 389
4054899 575,00 389
4054900 325,00 390
4054901 535,00 390
4054902 365,00 390
4054903 575,00 390
4054904 365,00 387
4054905 550,00 387
4054906 380,00 387
4054907 590,00 387
4054908 340,00 388
4054909 550,00 388
4054910 380,00 388
4054911 590,00 388
4054912 340,00 389
4054913 550,00 389
4054914 380,00 389
4054915 590,00 389
4054916 340,00 390
4054917 550,00 390

4054918 380,00 390
4054919 590,00 390
4063784 359,00 503
4063785 529,00 503
4063786 379,00 503
4063787 539,00 503
4063788 379,00 503
4063789 539,00 503
4063790 359,00 503
4063791 529,00 503
4063792 379,00 503
4063793 539,00 503
4063794 379,00 503
4063795 539,00 503
4063803 379,00 504
4063804 539,00 504
4063805 399,00 504
4063806 559,00 504
4063807 399,00 504
4063808 559,00 504
4063809 379,00 504
4063810 539,00 504
4063811 399,00 504
4063812 559,00 504
4063813 399,00 504
4063814 559,00 504
4063821 389,00 508
4063822 499,00 508
4063823 389,00 508
4063824 499,00 508
4063825 389,00 508
4063826 499,00 508
4063827 389,00 508
4063828 499,00 508
4063831 279,00 506
4063832 415,00 506
4063833 279,00 506
4063834 415,00 506
4063835 279,00 506
4063836 415,00 506
4063837 279,00 506
4063838 415,00 506
4064201 15,00 503
4805457 35,00 355
4805458 35,00 355
9041537 225,00 23
9041714 350,00 40
9048885 40,00 123
SKB10-2 2,00 210
SKB10-3 2,00 210
SKB11R-2 6,00 210
SKB11R-3 6,00 210
SKB11T-2 6,00 210
SKB11T-3 6,00 210
SKB11WL-2 12,00 210
SKB11WL-3 12,00 210
SKB12-2 3,55 210
SKB12-3 3,55 210
SKB12H-2 4,00 210
SKB12H-3 4,00 210
SKB16-2 3,75 210
SKB16-3 3,75 210
SKB18-2 7,55 210
SKB18-3 7,55 210
Spw65-1 8,00 210
XTAK11-1 0,50 210
XTAK142-2 1,50 210
XTAK142-3 1,50 210
XTS11-2 13,00 204
XTS11-3 13,00 204
XTS12-2 13,00 204
XTS12-3 13,00 204
XTS14-2 32,00 204
XTS14-3 32,00 204
XTS21-2 9,00 204
XTS21-3 9,00 204
XTS23-2 65,00 204
XTS23-3 65,00 204
XTS24-2 44,00 204
XTS24-3 44,00 204
XTS34-2 29,75 204
XTS34-3 29,75 204
XTS35-2 29,75 204
XTS35-3 29,75 204
XTS36-2 42,00 204
XTS36-3 42,00 204
XTS37-2 42,00 204
XTS37-3 42,00 204
XTS38-2 55,00 204
XTS38-3 55,00 204
XTS39-2 42,00 204
XTS39-3 42,00 204
XTS40-2 42,00 204
XTS40-3 42,00 204
XTS41-2 2,50 210
XTS41-3 2,50 210
XTS4100-2 33,00 203
XTS4100-3 33,00 203

XTS4200-2 55,00 203
XTS4200-3 55,00 203
XTS4300-2 85,00 203
XTS4300-3 85,00 203
XTS4400-2 110,00 203
XTS4400-3 110,00 203
XTSA71-2 25,00 205
XTSA71-3 25,00 205
XTSC6100-2 48,00 207
XTSC6100-3 48,00 207
XTSC611-2  26,00 208
XTSC611-3  26,00 208
XTSC612-2  26,00 208
XTSC612-3  26,00 208
XTSC614-2  60,00 208
XTSC614-3  60,00 208
XTSC6200-2 90,00 207
XTSC6200-3 90,00 207
XTSC621-2  17,50 208
XTSC621-3  17,50 208
XTSC623-2  17,50 208
XTSC623-3  17,50 208
XTSC6300-2 125,00 207
XTSC6300-3 125,00 207
XTSC634-2  60,00 208
XTSC634-3  60,00 208
XTSC635-2  60,00 208
XTSC635-3  60,00 208
XTSC636-2  85,00 208
XTSC636-3  85,00 208
XTSC637-2  85,00 208
XTSC637-3  85,00 208
XTSC638-2  110,00 208
XTSC638-3  110,00 208
XTSC639-2  85,00 208
XTSC639-3  85,00 208
XTSC640-2  85,00 208
XTSC640-3  85,00 208
XTSC6400-2 165,00 207
XTSC6400-3 165,00 207
XTSCF6100-2 58,00 207
XTSCF6100-3 58,00 207
XTSCF6200-2 105,00 207
XTSCF6200-3 105,00 207
XTSCF6300-2 160,00 207
XTSCF6300-3 160,00 207
XTSCF6400-2 205,00 207
XTSCF6400-3 205,00 207
XTSF10-2 3,50 205
XTSF10-3 3,50 205
XTSF30-2 4,00 205
XTSF30-3 4,00 205
XTSF40-2 4,00 210
XTSF40-3 4,00 210
XTSF4100-2 40,00 203
XTSF4100-3 40,00 203
XTSF4200-2 75,00 203
XTSF4200-3 75,00 203
XTSF4300-2 115,00 203
XTSF4300-3 115,00 203
XTSF4400-2 150,00 203
XTSF4400-3 150,00 203
XTSF610-2 6,00 209
XTSF610-3 6,00 209
XTSF630-2 6,50 209
XTSF630-3 6,50 209
XTSP11-2 13,00 210
XTSP11-3 13,00 210
XTSV12 15,00 210
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Armatuurclassificaties 586, 587

Ascent 100 II 241

Ascent 100 II Architecturaal 120 242, 243, 244

Ascent 100 II Architecturaal 160 248, 249, 250

Ascent 100 II Deco 120 245, 246

Ascent 100 II Deco 120 - Accessoires 247

Ascent 100 II Deco 160 251, 252

Ascent 100 II Deco 160 - Accessoires 253

Ascent 150 II 230

Ascent 150 II - Aluminium Reflector 231, 232

Ascent 150 II - Witte Reflector 233

Ascent 150 II Rond Accessoires 234

Ascent 150 II Square - Accessoires 238

Ascent 150 II Square - Aluminium Reflector 236, 237

Ascent 150 II WallWasher 235

Ascent 150 Square WallWasher 239, 240

Beacon 141

Beacon - 3000K 142, 143

Beacon - 4000K 144, 145

Beacon - Accessoires 148

Beacon - High Output 146, 147

Beacon Accent 159, 160, 161

Beacon Accent - Accessoires 162

Beacon Hi-Spot ES50 / QPAR30 149

Beacon Major II - Flood 174

Beacon Major II - Spot 173

Beacon Minor & Major II - Accessoires 175

Beacon Minor II - Flood 172

Beacon Minor II - Spot 171

Beacon Muse II 135, 136, 137, 138

Beacon Muse Tune 126, 127, 128

Beacon Projector 131

Beacon Projector - Framing 133

Beacon Projector - Gobo 134

Beacon Projector - Iris 132

Beacon Recessed Adjustable Muse II 326

Beacon Shelf 168, 169, 170

Beacon Tune 129, 130

Beacon Wallwash LED 165, 166, 167

Beacon XL 150, 151, 152

Beacon XL - High Output 153

Beacon XL Accent 163

Beacon XL Accent - Accessoires 164

Beacon XL Muse 139, 140

Beacon XL/XXL Accessoires 158

Beacon XXL 154, 155, 156

Beacon XXL - High Output 157

BRA (Beacon Recessed Adjustable) MUSE II 325

Brio 502

Brio IP65 LED 503

Brio IP65 LED Vandaalbestendig 504

Cassini II LED 386

Cassini II Planar LED 387, 388

Cassini II Radius LED 389, 390

Chemische resistentietabel 414

Clio LED 374, 375, 376

Curvelyte 90, 91

DeltaWing LED 117, 118, 119

Expospot 327

Expospot 50 328

Expospot 70 329

Expospot 90 Cardan Rond 332

Expospot 90 Duo 334

Expospot 90 Mono Vierkant 333

Expospot 90 Richtbaar 331

Expospot 90 Trio 335, 336

Expospot 90 Vast 330

FEH LED 489

FreeOffice 122, 123

FTS (Fast Trunking System) 442, 443, 444

Giotto LED Accessoires 383

Giotto LED G2 377

Giotto LED G2 235 378

Giotto LED G2 305 379, 380

Giotto LED G2 335 381, 382

Glace 384, 385

Glace Pendel 368, 369

Global Trac 201

Global Trac PRO 202, 203, 204, 205

Global Trac Pro en Global Trac Pulse Accessoires 210

Global Trac PULSE 206, 207, 208, 209

HSX G2 Retrofit 451, 452

Hydroproof LED G3 432, 433, 434, 435

Inbouwdoos 355

Informatie over symbolen 590

Inhoud 4, 5, 6, 7, 8

Insaver Classic LED 262, 263

Insaver HE Topper LED 264, 265

Insaver HE Topper LED - PIR sensor 266

Insaver HO Topper LED II 267, 268, 269

Insaver LED 75 259, 260, 261

Insaver LED II 254

Insaver LED II - Inbouw 255, 256

Insaver LED II - Opbouw 257, 258

Inset 340

Inset Kit LED 341, 342

Inset Trend 62 Flush 344

Inset Trend 75 Swing 343

Inset Trend Vierkant 345

Instar 346

Instar Eco Kit LED 348, 349

Instar Pro LED 347

Instar Trend 75 Swing IP44 Indoor 350

InVerto 391, 509

InVerto Direct 392

InVerto Direct Wandmontage 511

InVerto Direct/Indirect 394

InVerto Direct/Indirect Wandmontage 510

Inverto Pendel 362, 363, 364

InVerto Plafondmontage 393, 512

IP & IK Classificaties 588, 589

IP en IK beschermingsgraad waterdichte armaturen 412, 413

Kometa 300 59, 60

Lampen 538

LED Pipe G2 405, 406, 407

LED-flikkering begrijpen 582, 583

Lumina LED 395, 396, 397

LumiStrip 398, 400

LumiStrip - Hoe Te Bestellen 403

LumiStrip High Output 399

Lumistrip Pro 401

LumiStrip RGB & DMX Set-Up Tekeningen 404

LumiStrip Toebehoren 402

Lytebeam LED-noodverlichting 223

Lytebeam LS3 Direct/Indirect railsysteem - Onderdelen 221, 222

Lytebeam LS3 direct/indirect railsysteem - Raileenheden 220

Lytepanel II 61, 62, 110, 111

Lytespan 1 194

Lytespan 1 - LS1 railsysteem - Onderdelen 197

Lytespan 1 - LS1 railsysteem - Raileenheden 196

Lytespan 1 - LS1 railsysteem - Railsets 195

Lytespan 3 - LS3 circuit (direct en indirect) en  

DALI railsysteem 218

Lytespan 3 - LS3 railsysteem 212, 213, 215

Lytespan 3 - LS3 railsysteem - Onderdelen 216

Lytespan 3 - LS3 railsysteem - Standaard railsets 214

Lytespan 3 - LS3 railsysteem en DALI railsysteem -  

Onderdelen 217

Lytespan 3 LED noodverlichting 219

Lytespan 3/Lytebeam 211

Lytespan LP - LS1 railsysteem 198

Lytespan LP - LS1 railsysteem - Onderdelen 200

Lytespan LP - LS1 railsysteem - Railsets 199

Microwavedetectors - Plafondmontage 533

Microwavedetectors - Plafondmontage en kantelbaar 534

Microwavedetectors - Voor wandmontage 532

Mini Continuum II - Inbouw 51

Mini Continuum II - Opbouw 92

Mini Continuum II - Accessoires 98

Mini Continuum II - Direct -  

Modulair Inbouwsysteem met rand 52, 53

Mini Continuum II - Direct - Pendel-kitversie 97

Mini Continuum II - Direct - Trimless Modulair systeem 

(opbouw / pendel / inbouw & semi-inbouw) 95, 96

Mini Continuum II - Direct/Indirect - Modulair  

opbouwsysteem 93

Mini Continuum II - Direct/Indirect - Pendel Kit 94

Mini Continuum II - Hoeken 96

Monitor LED G2 507, 508

Myriad Adjustable 316

Myriad Adjustable - Rond 317, 318, 

Myriad Adjustable - Twin 321, 322, 323, 324

Myriad Adjustable - Vierkant 319, 320

Myriad Deco - Accessoires 288

Myriad Deco - Flood 46º 286, 287

Myriad Deco - IP65 Chroom - Flood 295, 296

Myriad Deco - IP65 Chroom - Spot 293, 294

Myriad Deco - IP65 Wit - Flood 291, 292

Myriad Deco - IP65 Wit Spot 289, 290

Myriad Deco - Spot 28º 284, 285

Myriad V 280, 281, 282

Myriad V Accessoires 283

Myriad V LED Pendel 358

Myriad V LED Pendel - Wit 360

Myriad V LED Pendel - Zilver 359

Myriad V LED Pendel - Zwart 361

Myriad V Square - Accessoires 303

Myriad V Square - Basis Flood - Witte Reflector 298

Myriad V Square - Basis Flood - Zilveren Reflector 300

Myriad V Square - Basis Flood - Zwarte Reflector 302

Myriad V Square - Basis Spot - Witte Reflector 297

Myriad V Square - Basis Spot - Zilveren Reflector 299

Myriad V Square - Basis Spot - Zwarte Reflector 301

Myriad V Square - IP65 Flood - Chroom  

Plafondrand/Witte Reflector 315

Myriad V Square - IP65 Flood - Chroom  

Plafondrand/Zilveren Reflector 311

Myriad V Square - IP65 Flood - Chroom  

Plafondrand/Zwarte Reflector 313

Myriad V Square - IP65 Flood - Witte  

Plafondrand/Witte Reflector 307

Myriad V Square - IP65 Flood - Witte  

Plafondrand/Zilveren Reflector 305

Myriad V Square - IP65 Flood - Witte  

Plafondrand/Zwarte Reflector 309

Myriad V Square - IP65 Spot - Chroom  

Plafondrand/Witte Reflector 314

Myriad V Square - IP65 Spot - Chroom  

Plafondrand/Zilveren Reflector 310

Myriad V Square - IP65 Spot - Chroom  

Plafondrand/Zwarte Reflector 312

Myriad V Square - IP65 Spot - Witte  

Plafondrand/Witte Reflector 306

Myriad V Square - IP65 Spot - Witte  

Plafondrand/Zilveren Reflector 304

Myriad V Square - IP65 Spot - Witte  

Plafondrand/Zwarte Reflector 308

Nephos V2 365, 366

Noodverlichting 584

Officelyte Classic - LED 57, 58

Officelyte Concave 55

Officelyte Concave Linear LED 56

Officelyte LED 54

Optix - Inbouw 68

Optix Inbouw 1200 72

Optix Inbouw 600 69, 70, 71

PIR detectors - Highbay 531

PIR-detectors - Plafondmontage 530

Pixer 1200 49, 50

Pixer 600 47, 48

Pixer Inbouw 46

Rana LED 79, 80, 81, 82, 83, 104, 105, 106, 107, 108, 109

Rana Linear 73, 74, 99

Rana Linear Accessoires 78, 103
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Rana Linear Inbouw - Louvre + Prismatisch Optiek 76

Rana Linear Inbouw - Micro-Prismatisch Optiek (MPO) 75

Rana Linear Inbouw - Opalen diffusor 77

Rana Linear Louvre + Prismatisch Optiek 101

Rana Linear Micro-Prismatisch Optiek (MPO) 100

Rana Linear Opalen Diffusor 102

RefLED ES111 544

RefLED ES50 V3 540, 541

RefLED MR16 V3 543

RefLED PAR16/20/30/38 545

RefLED R39/ R50/ R63/ R80 546

RefLED Superia Retro ES50 539

RefLED Superia Retro MR16 542

Rubico LED 84, 85, 86

Skyline LED 518, 519

Skyline Street 520, 521, 522

START Batten IP65 422, 423

START Bollard IP65 492, 493

START eco Bollard Rectangular IP65 494, 495

START eco Flood Flat 487, 488

START eco Surface IP44 372, 373

START Flat Panel LED 63, 64, 65

START Highbay 458, 459, 460

START Panel LED 66, 67

START Spot 351, 352

START Surface IP66 500, 501

START Track Spot 179

START Track Spot Integral 176, 177, 178

START Track Spot L 183

START Track Spot L HO 186

START Track Spot S 180

START Track Spot S DALI 181

START Track Spot S HO 182

START TrackSpot L DALI 184

START Waterproof Housing 420, 421

START Waterproof LED 415, 416, 417, 418, 419

Stello Comfort LED 337, 338 

Stello Comfort LED - Richtbaar 339

Sterling Bulkhead LED G2 505

Syl-Lighter LED II 270, 271, 272

Syl-Line 445

Syl-Line - Elektrische eenheden 446, 447

Syl-Line - Hoe samen te stellen? 449

Syl-Line - Installatiegemak 450

Syl-Line - Lichtlijn & Accessoires 448

SylBatten 453, 454, 455, 456, 457

SylBay Gen 2 461, 462, 463

SylFire LED 353, 354

SylFlat LED 273

SylFlat LED Dimbaar 276, 277

SylFlat LED Niet Dimbaar 274, 275

SylMirror 408, 409

Sylproof Superia LED 424, 425, 426, 427, 428,  

 429, 430, 431

Sylproof Tubular LED 436, 437, 438, 439

SylSafe Bay 475, 476, 477

SylSafe N-Light 480, 481

SylSafe RouteLED II 466, 467

SylSafe Spot HR Inbouw 471

SylSafe Spot RA Inbouw 469

SylSafe Spot RA Opbouw 470

SylSafe Spots 468

SylSafe Twin 478, 479

SylSafe Vluchtwegaanduiding 473, 474

SylSafe XSpot OA 472

SylSmart 13, 14, 15, 

SylSmart - Beyond 42, 43

SylSmart - Connected Building 28, 29, 30, 31, 32, 33,  

 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

SylSmart - Scene Setting 24, 25, 26, 27

SylSmart - Standalone Room 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Sylveo LED 484, 485, 486

Technische informatie 577, 578, 579

Tide 187

Tide - Inbouwversie - High Efficiency 190

Tide - Inbouwversie - High Output 191

Tide - Railversie - High Efficiency 188

Tide - Railversie - High Output 189

ToLEDo™ G4 en G9 571

ToLEDo™ Globe - Niet Dimbaar 562

ToLEDo™ Light-Sense 569

ToLEDo™ Microlynx 574

ToLEDo™ Mirage 550,551

ToLEDo™ Presence 570

ToLEDo™ Pygmy 573

ToLEDo™ R7s 572

ToLEDo™ Radiance 547

ToLEDo™ Retro 552, 553, 554

ToLEDo™ Retro Dimbaar 555

ToLEDo™ Standaard 556, 557, 558

ToLEDo™ Standaard - Dimbaar 559, 560, 561

ToLEDo™ Step-Dim 568

ToLEDo™ Stick 576

ToLEDo™ Striplight 575

ToLEDo™ SunDim 567

ToLEDo™ Superia T5 566

ToLEDo™ Superia T8 563

ToLEDo™ Superia T8 Universal 565

ToLEDo™ T8 564

ToLEDo™ Twin-Tone 569

ToLEDo™ Vintage 548,549

Unity configuratie 113, 114

Unity II 112, 115

Unity II - Accessoires 116

Universeel 3 Circuit - en DALI railsystemen 225, 226

Universele ophangingen 224

Velite 496, 497, 513, 514, 515

Verblinding en UGR 580, 581

Zephyr 525

Zephyr & Zodiac 524

Zodiac 526, 527
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