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Bienvenue

Constitué en janvier 2016, Feilo Sylvania est détenu à 80% par Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd, qui est 
principalement actif dans la fabrication et la distribution d’appareils d’éclairage. Établi à Shanghai, Shanghai Feilo 
Acoustics Co Ltd a été fondé en 1984 et est la première société par actions de Chine (SH 600651). L’entreprise, qui a 
réorganisé sa gestion et son administration à grande échelle en 2014, est devenue une entreprise commune incluant 
des entreprises telles que Shanghai Yaming Lighting Co Ltd, Beijing Shen’an Group et Shanghai Sunlight Enterprise Co 
Ltd. Avec l’acquisition de Havells Sylvania, Feilo dispose désormais d’unités de production, de centres logistiques et de 
centres de R&D dans le monde entier, ainsi que d’un accès aux marchés de 48 pays.

Feilo Sylvania est un fournisseur de solutions d’éclairage professionnelles et architecturales complets. Riche d’un siècle 
d’expertise en matière de lampes et de luminaires, Feilo Sylvania fournit dans le monde entier des produits et systèmes 
de pointe au grand public, aux commerces et aux entreprises. Feilo Sylvania aspire à fournir les meilleurs produits, 
services et consultance possibles. Sur les cinq continents, les clients s’adressent à Sylvania pour obtenir des solutions 
d’excellente qualité et économes en énergie qui répondent à leurs besoins individuels en matière d’éclairage.

Ce catalogue général vous offre un aperçu de nos luminaires et lampes led. Notre gamme comprend 
également encore des sources lumineuses traditionnelles et des luminaires pour/avec ces lampes 
traditionnelles. Vous retrouverez ces produits sur notre site web www.sylvania-lighting.com

Les prix dans cette publication sont des prix bruts HTVA, valables à partir du 1er mars 2019, et ce jusqu’à une 
éventuelle modification des prix ou une nouvelle édition de ce document. Tous les prix sont hors cotisation légale pour 
la reprise, le stockage et le recyclage de tout déchet d’équipement électrique ou électronique (DEEE). Feilo Sylvania se 
réserve le droit de changer les prix et les données techniques sans avis préalable.
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Specifi cations

The following notes prepared to meet the company’s obligations imposed by the 
Health & Safety at Work Act 1974 (as amended) are of a general nature only. Specifi c 
information regarding installation use and disposal appropriate to individual models 
is provided in the instruction leafl et packed with the product, or can be found on the 
relevant pages of this catalogue. 

The Health & Safety at Work Act 1974 imposes upon the users of the company’s 
products an obligation to ensure that all personnel involved in the installation, handling, 
use or disposal of these products are acquainted with the information provided by the 
company and are made fully aware of any precautions that need to be taken. 

The installation of these products should only be carried out by a qualifi ed installer in 
accordance with the instructions supplied with the product. 

Specifi cations 
Leadership in design is based on constant development and improvement. Whilst great 
care is taken to give up-to-date information in this publication, the right is reserved 
to change any specifi cations herein detailed, without prior notice. All descriptions, 
illustrations etc, in this publication shall not form part of any contract. 

Track and Spotlights 
All track and spotlights are designed for normal, dry interiors, and are not 
recommended for use in damp or corrosive situations. Adequate ventilation will be 
necessary when tungsten spotlights are used in confi ned spaces where elevated 
temperatures will occur. 

Lamps 
Wattage and where applicable type of lamp are shown for every fi tting. Incorrect lamps 
may affect effi ciency, change the planned distribution, create glare and in some cases, 
seriously overheat the luminaire. Unless otherwise stated all luminaires are supplied 
without lamps. 

Wiring 
The majority of luminaires are fully prewired and with heat resistant cable wherever 
required. 

Weights 
Where given, the weights of luminaires do not include lamps. 

Control Gear 
Transformers and Control Gear are available for 240V 50HZ and 230V 50HZ with other 
options subject to special quotation. 

240V 50HZ will be supplied unless any other voltage is requested at the time of 
ordering. 

Ceiling Cut-outs 
Throughout this publication cut-out sizes refer to the aperture for the ceiling ring with 
recessed fi ttings when mounted in soft fi brous tiles. For timber or metal tiles and cast-in 
construction, check dimensions on site. 

Product colours and fi nishes 
The Havells Sylvania range of standard colours has been rationalised. This has given 
Havells Sylvania the opportunity to harmonise its standard colours in line with 
developments that have taken place in architectural materials and building accessories. 

For reference the standard paint fi nishes are now: 
Concord luminaire
RAL 9005 Jet Black
RAL 9006 White Aluminium
RAL 9010 Pure White
RAL 9016 Traffi c White

Sylvania Outdoor luminaires
RAL 9007 Grey aluminium

LED Lamps 
RAL 9023 Pearl dark grey
RAL 9016 Traffi c White 

Please note: 
• Due to photography and the printing process the colours reproduced in this catalogue 

may not be truly representative. 
• Though paint colours may be the same, gloss, matt, satin and textured fi nishes will 

appear different. 

Protection of Electronic Components 
All products incorporating electronic components are protected against damage which 
may result from transients on the mains supply. 

The level of protection incorporated is generally in excess of the minimum level specifi ed 
in the current international standards. 

It is the customer’s responsibility to ensure that electronic equipment is not subjected 
to transients above these international immunity standards. In extreme cases additional 
suppression devices may be needed on the mains supply. The company does not take 
responsibility for damage to products caused by excessive mains transients.

Intellectual property rights
Sylvania, Concord and Lumiance are registered trademarks of the Havells Sylvania 
group. Many products listed in this catalogue are the subject of patents, copyrights, 
design rights and other intellectual property rights of Havells Sylvania.
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2013

Concord Glace Gagnant  
– Gagnant du prix Lighting 
Design Awards

Concord Beacon Projector  
Finaliste – du Lighting Design 
Awards

Sylvania PanelLED Finaliste  
– du prix Electrical Industry 
Awards

2014

Concord Officelyte LED avec 
SylSmart Control Gagnant – 
Lighting Design Awards

Manufacturer of the Year 
Finaliste – Lighting Design 
Awards

2015

Concord Officelyte LED avec 
SylSmart Control Gagnant – 
Energy Managers Awards

2016

SylSmart Control - 
Commended – LUX Middle 
East Awards

Sylcone Retro Gagnant – 
RedDot Awards

Lumiance Insaver II - 
Présélectionné – Lux Awards

SylSmart Control Finaliste –
Energy Awards

2017

Smart Lighting Présélectionné 
– Lighting Design Awards

2018 

Pixer - Lux Awards 2018 
- Gagnant “Best interior 
luminaire”

WINNER2013

798 Easy Installation798 Easy Installation798 Easy Installation798 Easy Installation

Récompenses
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Le choix d’une fabrication en Europe
Feilo Sylvania est fier de son héritage manufacturier en Europe. Depuis plus de 100 ans, la société fabrique des lampes 
et luminaires en Allemagne, France et au Royaume- Uni. Ces centres d’excellence sont un véritable atout pour nos 
clients et partenaires, assurant une conception innovante ainsi qu’un développement et une production en phase avec 
les évolutions réglementaires et les besoins du marché.

• Newhaven (Royaume-Uni): Luminaires Concord et Sylvania
• Saint-Etienne (France): Luminaires Sylvania
• Erlangen (Allemagne): Lampes et luminaires Sylvania

Certificats
Toutes les usines Feilo Sylvania ont reçu la certification ISO 9001 des organismes de certification agréés.

Dispositions de garantie

LUMINAIRES LED: 1 AN DE GARANTIE PAR TRANCHE DE 10.000 
HEURES DE DURÉE DE VIE PRÉVUE (5 HEURES DE GARANTIE MAX.)

GARANTIE SUR LES LAMPES LED 

- Aucune inscription nécessaire, la facture suffit

- Pas de durée maximale annuelle de fonctionnement des LED

- Luminaires à sources traditionnelles : 2 ans de garantie

* La période de garantie est basée sur un maximum de 4000 heures d’utilisation 
annuelle.

GARANTIE GARANTIE
5 ans de
Jusqu'à

6 ans de
Jusqu'à

GARANTIE GARANTIE
5 ans de
Jusqu'à

6 ans de
Jusqu'à

Garantie

Chez Feilo Sylvania, nous sommes fiers de la qualité de nos produits. Une garantie étendue est disponible, soumise à
des conditions. Veuillez contacter votre représentant local pour en apprendre d’avantage.

Une fabrication en Europe
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SylSmart repousse les limites actuelles de 

l’éclairage. Les normes ouvertes garantissent 

que l’éclairage intelligent que vous choisissez 

aujourd’hui, et qui pourra être mis à niveau 

au fur et à mesure, soit à la pointe de la 

technologie aujourd’hui comme demain.

 

SylSmart vous permet d’entrer dans le 

monde de l’Internet des objets (IoT). Dans les 

bâtiments intelligents, l’éclairage peut interagir 

avec d’autres équipements par le biais de 

l’acquisition et de l’analyse de données. En 

outre, le suivi permet de réduire les coûts et 

d’améliorer le confort des utilisateurs.

SylSmart
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SylSmart

Ce que permet l’éclairage intelligent

L’éclairage intelligent, au-delà de la lumière, nous parle de 

contrôle et d’efficience. Gérer à distance, tirer pleinement 

profit de la lumière du jour, programmer et analyser la 

consommation et l’état, tout cela est possible avec SylSmart. 

Ce système peut considérablement réduire la consommation 

de nombre d’entreprises tout en leur permettant de prétendre 

à de nouvelles normes et certifications (BREEAM, ECA, BCO, 

LEED, DGNB, Estidama).

À l’épreuve du futur

SylSmart repousse les limites actuelles de l’éclairage. Les 

normes ouvertes garantissent que l’éclairage intelligent que 

vous choisissez aujourd’hui, et qui pourra être mis à niveau au 

fur et à mesure, soit à la pointe de la technologie aujourd’hui 

comme demain.

Bien plus que la lumière

SylSmart vous permet d’entrer dans le monde de l’Internet des 

objets (IoT). Dans les bâtiments intelligents, l’éclairage peut 

interagir avec d’autres équipements par le biais de l’acquisition 

et de l’analyse de données. En outre, le suivi permet de 

réduire les coûts et d’améliorer le confort des utilisateurs.

L’éclairage 
intelligent apporte 
de multiples 
avantages
Investissez pour le futur de votre entreprise

Saviez-vous que 
39 %* de la 
consommation 
électrique d’un 
commerce va à 
l’éclairage ?
* Source : IHS Markit 2017

Chez Sylvania, nous suivons toujours de très près les 

tendances des secteurs de l’éclairage et de la gestion intégrée, 

mais aussi du bâtiment et la digitalisation. Nous savons ce qui 

compte pour les entreprises et nous sommes aussi conscients 

du climat économique général actuel. Sachant que 39 % des 

dépenses en énergie du secteur commercial sont consacrées à 

l’éclairage, il va sans dire que l’efficacité est de mise.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitions que nos 

solutions SylSmart soient faciles à installer et très simples à 

programmer, utiliser et entretenir. Les entreprises, quelles 

qu’elles soient, peuvent ainsi en tirer pleinement parti pour 

dompter la lumière et en faire un atout.

SylSmart. L’éclairage intelligent. Un choix intelligent.
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Solutions SylSmart

Autonomes PlusConnecté

1

2

3

Installation simple et éco-performance, 

pièce après pièce

 + Solution d’éclairage intelligente et 

écoperformante, plug-and-play, sans fil 

pour petites installations

 + Pas de délai de mise en service

 + Installation simple et aucune maintenance

 + Usage intuitif pour un contrôle total

Interconnexion d’étages et bâtiments 

entiers grâce à des commandes 

intelligentes

 + Gestion et contrôle de grands espaces, 

individuellement ou conjointement

 + Installation et programmation simples

 + Économies d’énergie maximales et confort 

optimal

 + Tous les composants s’intègrent 

parfaitement

 + L’élégance et les avantages d’un système 

sans fil

L’intelligence en bâtiments professionnels

 + Optez pour l’Internet des objets (IoT)

 + Connectivité et analyse de données complètes 

pour une solution plus rationalisée et 

intelligente que toute autre

 + Gestion d’un bâtiment entier

 + Rapports d’analyse d’occupation

 + Le suivi des actifs

 + Des services de géolocalisation
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Grâce à un système de gestion sans  
fil simple et rapide à programmer, 
SylSmart Standalone Room est une 
solution rentable pour les petits 
bureaux, les salles de réunion, salles de 
classe et couloirs. Facile à installer et 
encore plus facile à programmer grâce 
à l’appli intuitive, les luminaires sans 

fil sont facilement contrôlables depuis 
l’interrupteur mural. Vous pouvez ainsi 
régler la lumière comme vous l’entendez 
(pour une réunion ou une présentation, 
par ex.). En outre, le détecteur de 
présence automatise l’éclairage pour plus 
d’efficacité énergétique.

Travaux minimums, 
contrôle maximum
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*Périphérique Android avec NFC et appli Android indispensables pour apparier l’interrupteur sans fil au 
groupe d’éclairage.

Contrôle de l’éclairage via l’appli*

Configuration de tous les luminaires depuis 

l’appli

 + Configuration des luminaires

 + Création de profils éco-performants

 + Création de schémas

 + Configuration des interrupteurs muraux

 + Configuration de temporisateurs

Luminaire à commande sans 

fil

 + Commandes sans fil intégrées 

pour une compatibilité 

plugandplay totale

 + Pas de câble de commande 

supplémentaire, uniquement 

pour l’alimentation

Interrupteur sans fil

 + Pas de câble

 + Pas de piles

 + La liberté de placer 

l’interrupteur où vous le 

souhaitez

 + Pas de maintenance

Technologie de détection

 + Contrôle automatique des 

luminaires en fonction de la 

présence ou de la lumière du 

jour

SylSmart Standalone Room est une solution d’éclairage éco-

performante à la fois souple, maniable et facile à installer et 

programmer.

 + Solution d’éclairage intelligente et éco-performante, plug-and-

play, sans fil

 + Interrupteurs muraux sans batterie, économe, offrant 

une grande souplesse d’installation et nécessitant peu de 

maintenance

 + Solution idéale pour les bureaux ou études (salles de réunion, 

salles de classe et couloirs par exemple)

 + Installation simple et rapide ; aucune maintenance

 + Programmation simple grâce à l’appli mobile intuitive

 + Contrôle individuel ou groupé des luminaires pour créer des 

atmosphères

 + Allumage et extinction automatiques des lumières grâce aux 

détecteurs

SylSmart 
Standalone Room
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Caractéristiques et avantages

Caractéristiques SylSmart
Standalone Room

Détecteur 
PIR

Variateur 
DALI câblé

Autre sans 
fil

Faibles coûts en rénovation ✔ ✔ ✖ ✖

Facile à installer ✔ ✔ ✖ ✖

Économie d’énergie ✔ ✔ ✔ ✔

Contrôle de la lumière ✔ ✖ ✔ ✔

Flexibilité ✔ ✖ ✖ ✖

Maintenance réduite ✔ ✔ ✖ ✔

Simplicité de configuration ✔ ✔ ✖ ✖

Interruption minime lors de la pose ✔ ✔ ✖ ✔

Les commandes sans fil et accessoires 

apportent flexibilité tout en réduisant la 

maintenance. Grâce à l’appli intuitive, la 

programmation est simple et rapide, puis 

chacun peut apporter des changements (y 

compris après l’installation) en fonction des 

besoins, des changements de configuration 

et des occupants.

Résultat

Un système économique, discret et 

précisément contrôlable qui permet 

d’économiser de l’énergie et de programmer 

des schémas en limitant les interruptions au 

minimum.

Travaux minimums, contrôle maximum

Quels avantages 
pour vous ?

« Les systèmes basiques à 
détecteurs PIR sont 
capricieux, et même dépassés 
à mon avis. Cette solution 
comble un vide entre les 
commandes basiques et les 
variateurs DALI. »
Un directeur d’aménagement
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−35%

Pour l’installateur
 + Installation simple et rapide, sans câblage 

complexe

 + Test et mise en service via l’appli intuitive

Pour le propriétaire
 + Pas besoin de recâbler les lieux lorsque la 

destination des espaces change

 + Gestion intégrée et efficacité énergétique, 

sans la complexité des solutions 

traditionnelles

Pour l’occupant
 + Programmation de chaque luminaire en 

fonction de vos besoins

 + Fonctionnement simple et automatisé 

grâce aux détecteurs, ou manuel via les 

interrupteurs

Conseillers en aménagement
 + Gamme complète de luminaires et pas 

d’interrupteurs câblés = liberté totale dans 

la conception

 + Et les espaces peuvent évoluer facilementCommandes 
câblées

SylSmart

Dépenses en capital

Frais de mise en service

Frais d’installation

Matériel de commande

Luminaires

Installation

 + Remplacement point par point

 + Pas de câblage supplémentaire

Design

 + Pas de passerelle ni de contraintes de 

centralisation des commandes

 + Aucun câblage supplémentaire pour les 

commandes à prévoir

Livraison

 + Définition des niveaux d’autorisation 

de contrôle

 + Accès protégé par mot  

de passe

Une installation en  
2 temps

NFC – On3

Appariez, groupez et orientez 
les luminaires à l’aide de l’appli 
intuitive SylSmart Standalone 
Room.

1

Retirez les anciens luminaires 
et posez les nouveaux. Reliez 
simplement la phase, la terre et 
le neutre. Branchez le détecteur 
et définissez les paramètres.

2 P/LN

Comment ça marche ?

Branchez le détecteur et 
définissez les paramètres.

N

L

Légende
Phase Neutre Wireless Connection 3G/4G/WIFI

interrupteur mural capteur Luminaire SylSmart avec communication sans fil
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SylSmart - Standalone Room

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylSmart Standalone Room

START Flat Panel LED

0047796 START Flat Panel LED 600 4000K SSC01 Blanc 35 3875 111 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

40.000 278,00

Officelyte

2069270 Officelyte 600 HE 4000K SSC01 Blanc 25 3545 142 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

60.000 398,00

2069272 Officelyte 600 HO 4000K SSC01 Blanc 33 4570 138 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

60.000 398,00

2069271 Officelyte 1200 HE 4000K SSC01 Blanc 25 3430 137 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

60.000 570,00

Pixer - 600x600

2069348 Pixer Encastré 600 HE 4P 3000K SSC01 Blanc 26 3550 137 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 935,00

2069351 Pixer Encastré 600 HE 4P 4000K SSC01 Blanc 26 3750 144 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 935,00

2069361 Pixer Encastré 600 HE 4P 4000K9 SSC01 Blanc 26 3254 125 <19 4000 90 Oui SylSmart

SSC01

50.000 915,00

2069356 Pixer Encastré 600 HE 4P 4000K SSC01 

Secours

Blanc 29 3750 129 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 1105,00

2069426 Pixer Encastré 600 HO 4P 3000K SSC01 Blanc 37 4500 122 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 985,00

2069365 Pixer Encastré 600 HO 4P 4000K SSC01 Blanc 37 4750 128 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 985,00

2069375 Pixer Encastré 600 HO 4P 4000K9 SSC01 Blanc 37 4152 112 <19 4000 90 Oui SylSmart

SSC01

50.000 968,00

2069370 Pixer Encastré 600 HO 4P 4000K SSC01 

Secours

Blanc 40 4750 119 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 1165,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylSmart Standalone Room

Pixer - 1200x300

2069387 Pixer Encastré 1200 HE 4P 3000K SSC01 Blanc 26 3550 137 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 935,00

2069390 Pixer Encastré 1200 HE 4P 4000K SSC01 Blanc 26 3700 142 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 935,00

2069400 Pixer Encastré 1200 HE 4P 4000K9 

SSC01

Blanc 26 3283 126 <19 4000 90 Oui SylSmart

SSC01

50.000 915,00

2069395 Pixer Encastré 1200 HE 4P 4000K SSC01 

Secours

Blanc 29 3700 128 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 1105,00

2069404 Pixer Encastré 1200 HO 4P 4000K SSC01 Blanc 37 4700 127 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 985,00

2069409 Pixer Encastré 1200 HO 4P 4000K SSC01 

Secours

Blanc 40 4700 118 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 1165,00

2069429 Pixer Encastré 1200 HO 4P 3000K SSC01 Blanc 36 4500 122 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 985,00

2069414 Pixer Encastré 1200 HO 4P 4000K9 

SSC01

Blanc 37 4156 112 <19 4000 90 Oui SylSmart

SSC01

50.000 970,00

Optix - Encastré

0044144 Optix Encastré 600 3L MO 4000K Blanc 

SSC01

RAL 

9016

25 3450 138 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

72.000 425,00

0044143 Optix Encastré 600 3L MO 4000K Alu 

SSC01

RAL 

9016

27 3600 133 <16 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

72.000 435,00

0044146 Optix Encastré 1200 2L MO 4000K Blanc 

SSC01

RAL 

6019

25 3450 138 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

72.000 485,00

0044145 Optix Encastré 1200 2L MO 4000K Alu 

SSC01

RAL 

6019

27 3600 133 <16 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

72.000 495,00

SylSmart - Standalone Room

Optix Linéaire

0045506 Optix Linear Encastré 1200 4000K Alu 

SSC01

RAL 

6019

27 3400 126 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

72.000 335,00

0045510 Optix Linear Encastré 1200 4000K Alu 

SSC01 Secours

RAL 

6019

29 3400 117 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

72.000 510,00
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SylSmart - Standalone Room

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylSmart Standalone Room

Rana LED - Encastré

0052512 Rana LED R 600 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Blanc 29 3000 103 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 370,00

0052517 Rana LED R 600 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Blanc 41 4500 110 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 400,00

0052522 Rana LED R 1200 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Blanc 29 3100 107 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 370,00

0052527 Rana LED R 1200 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Blanc 54 6000 111 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 445,00

Rana LED - En saillie

0051857 Rana LED S 600 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Blanc 29 3000 103 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 480,00

0051862 Rana LED S 600 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Blanc 41 4500 110 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 498,00

0051867 Rana LED S 1200 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Blanc 29 3100 107 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 405,00

0051872 Rana LED S 1200 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Blanc 54 6000 111 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 475,00

0051878 Rana LED S 1500 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Blanc 35 4000 114 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 440,00

0051880 Rana LED S 1500 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC01

Blanc 63 7500 119 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 520,00

Rana Linear - En saillie*

0051341* Rana Linear S 32 4000K LOUV+PRI 

SSC01

RAL 9016 27 3250 120 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 425,00

0051339* Rana Linear S 32 4000K MPO SSC01 RAL 9016 31 3100 100 <21 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 405,00

0051343* Rana Linear S 32 4000K OPAL SSC01 RAL 9016 31 3270 105 <23 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 390,00

* Accessoires pour montage, voir Rana Linear p103.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylSmart Standalone Room

Syl-Lighter LED II

3031822 Syl-Lighter LED II 220 RO 21W 4000K 

SSC01

RAL9003 21 1989 95 - 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 198,00

Insaver LED II

3098120 Insaver LED II 150 HO 4000K SSC01 Blanc 22 2400 109 - 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 225,00

3099854 Insaver LED II 150 4000K SM SSC01 Blanc 17 1940 114 - 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 508,00

3098128 Insaver LED II 150 UGR19 accessoire - - - - <19 - - - - - 35,00

Kometa

2038588 Kometa 300 LED 3500lm 4000K 

SSC01

RAL9016 17/21 3565 94 <21 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 615,00

Ascent 100 II

2059129 Ascent 100 II Architectural HO 4000K 

160 SSC01

RAL9016 17 1921 113 - 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

60.000 235,00

SylSmart - Standalone Room

Code article Désignation Prix 
(€)

Accessoires

9041537 SylSmart CBU-CEFL Contrôle de capteur 

sans fil

225,00

0041539 HS Encastré PIR SW Contrôle câblé par 

capteur

119,00

0041538 EWSDB-FS Interrupteur mural sans fil 155,00
9041537 9041539 9041538
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Créez l’ambiance 
parfaite avec des 
commandes d’éclairage 
multifonctionnelles

 + La créativité au bout des doigts. Choisissez l’éclairage 

parfait pour votre événement, votre produit ou votre 

objet d’art. Réglez la balance des blancs, la couleur 

(RVB), l’intensité, les ambiances, les animations et les 

temporisateurs sans effort et à distance, grâce au sans fil.

 + Pas besoin de nouveaux câbles : toutes les commandes 

sont intégrées au luminaire. Il suffit de le brancher et de 

l’allumer.

 + Modifiez le niveau d’éclairage depuis l’appli et changez 

d’ambiance chaque fois que vous le voulez, sans avoir à 

recourir aux services d’un expert.

 + Plus besoin de monter sur un escabeau pour régler 

l’intensité ou changer la température de couleur d’un 

luminaire : tous les réglages se font depuis votre appareil 

mobile, dans un rayon de 5 m.

 + Votre vitrine attirera l’attention de jour comme de nuit : 

les réglages programmés adapteront automatiquement 

l’ambiance lumineuse à la lumière du jour, selon que votre 

local soit ouvert ou fermé.

SylSmart Standalone Scene Setting est une solution 
sans fil, économique et souple, capable de s’adapter 
aux évolutions futures, et qui vous redonne le 
contrôle sur vos luminaires et votre éclairage.

Présentation du système

Interrupteur 
sans fil

Smartphone 
ou tablette

Luminaires avec technologie 
sans fil

SylSmart 
Scene Setting
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Configuration précise et libre 
d’une ambiance à l’aide d’un seul 
bouton

Simple à programmer, facile à utiliser
Avec le système SylSmart, la création de nouvelles 
ambiances et de groupes est incroyablement simple :

1. Ouvrez simplement l’appli sur votre smartphone 
ou tablette.

2. Puis sélectionnez le luminaire dont vous souhaitez 
modifier les réglages.

Modifiez l’intensité, la température de couleur et la 
couleur (en fonction du luminaire utilisé) de chaque.

Le sans-fil : une solution idéale pour la 

rénovation comme les nouvelles poses

Nos appareils sans fil sont intrinsèquement 
intelligents. Tout le nécessaire est déjà intégré 
à votre luminaire. Vous n’avez pas à vous 
soucier d’installer des câbles de commande 
supplémentaires, ce qui vous évite d’avoir à 
dépenser de l’argent pour recruter des électriciens 
spécialisés et qui vous fait gagner beaucoup de 
temps à l’installation.

Des ambiances dynamiques et parfaitement 

coordonnées

Le système permet de déclencher des ambiances 
automatiquement (par temporisation) pour obtenir 
l’éclairage que vous souhaitez sans avoir à bouger le 
petit doigt.

Commandes utilisateur

La gestion du système ne nécessite aucune 
connaissance particulière. L’appli est intuitive et 
permet à chacun de contrôler ses luminaires comme 
il l’entend. Un interrupteur sans fil peut également 
être configuré en option pour ne pas avoir à utiliser 
de téléphone ou tablette. 

Sécurité

Sans fil ne veut pas dire « à risque ». En tant que 
système autonome, sans aucune intégration de TI, 
SylSmart Standalone Scene est verrouillé contre 
tout accès à distance. Ses commandes sont bien 
plus sécurisées que nombre de systèmes de gestion 
d’éclairage câblés.

Un réseau robuste et évolutif, sans commandes 
supplémentaires
SylSmart Standalone Scene Setting ne nécessite 
aucun matériel de commande supplémentaire. 
Les commandes sont directement intégrées aux 
luminaires reliés entre eux par un réseau sans fil.

À l’épreuve du futur
Les actualisations sans fil permettent de mettre à 
jour automatiquement le système afin que la gestion 
soit toujours optimale et sans heurt. Tout ce dont 
vous avez besoin est un smartphone avec connexion 
Internet.

Principales caractéristiques

Scène 1: tout allumé à 100%

Scène 2: gradation à 50%

Scène 3: mode de présentation
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylSmart Standalone Scene

Beacon LED Muse II

2059735 Beacon LED Muse II 3000K LS1 SSC01 Blanc 21 553/1081 52 8-55 3000 97 Oui SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059734 Beacon LED Muse II 3000K LS1 SSC01 Noir 21 553/1081 52 8-55 3000 97 Oui SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059749 Beacon LED Muse II 3000K LS3 SSC01 Blanc 21 553/1081 52 8-55 3000 97 Oui SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059748 Beacon LED Muse II 3000K LS3 SSC01 Noir 21 553/1081 52 8-55 3000 97 Oui SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059741 Beacon LED Muse II 4000K LS1 SSC01 Blanc 21 623/1150 55 8-55 4000 97 Oui SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059740 Beacon LED Muse II 4000K LS1 SSC01 Noir 21 623/1150 55 8-55 4000 97 Oui SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059757 Beacon LED Muse II 4000K LS3 SSC01 Blanc 21 623/1150 55 8-55 4000 97 Oui SylSmart

SSC01

72.000 575,00

2059756 Beacon LED Muse II 4000K LS3 SSC01 Noir 21 623/1150 55 8-55 4000 97 Oui SylSmart

SSC01

72.000 575,00

Beacon Muse Tune

2059765 Beacon Muse Tune LS1 SSC001 Blanc 21 71/134 - 10-40 2100-

4300

90 Oui SylSmart

SSC01

70.000 945,00

2059764 Beacon Muse Tune LS1 SSC001 Noir 21 71/134 - 10-40 2100-

4300

90 Oui SylSmart

SSC01

70.000 945,00

2059771 Beacon Muse Tune LS3 SSC001 Blanc 21 71/134 - 10-40 2100-

4300

90 Oui SylSmart

SSC01

70.000 945,00

2059770 Beacon Muse Tune LS3 SSC001 Noir 21 71/134 - 10-40 2100-

4300

90 Oui SylSmart

SSC01

70.000 945,00

Beacon XL Muse

2059327 Beacon XL Muse 3000K LS3 SSC01 Blanc 41 2544 62 10-70 3000 97 Oui SylSmart

SSC01

50.000 699,00

2059328 Beacon XL Muse 3000K LS3 SSC01 Noir 41 2544 62 10-70 3000 97 Oui SylSmart

SSC01

50.000 699,00

2059329 Beacon XL Muse 4000K LS3 SSC01 Blanc 41 2884 70 10-70 4000 97 Oui SylSmart

SSC01

50.000 699,00

2059330 Beacon XL Muse 4000K LS3 SSC01 Noir 41 2884 70 10-70 4000 97 Oui SylSmart

SSC01

50.000 699,00

SylSmart - Standalone Scene
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SylSmart - Standalone Scene

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylSmart Standalone Scene

Insaver LED

3098120 Insaver LED II 150 HO 4000K SSC01 Blanc 22 2400 109 - 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 225,00

3098128 Insaver LED II 150 UGR19 accessoire - - - - - - - - SylSmart

SSC01

- 35,00

Kometa

2038588 Kometa 300 LED 3500lm 4000K SSC01 RAL9016 17/21 3565 94 - 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 615,00

BRA Muse II

2052982 BRA Muse II 97 3000K Rond SSC01 Blanc 21 553/1081 52 10-60 3000 97 Oui SylSmart

SSC01

72.000 500,00

2052983 BRA Muse II 97 4000K Rond SSC01 Blanc 21 553/1081 52 10-60 4000 97 Oui SylSmart

SSC01

72.000 500,00

Ascent 100

2059129 Ascent 100 II Architectural HO 4000K 

160 Sylsmart SSC

RAL9016 17 1921 113 - 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

60.000 235,00

Code article Désignation Prix 
(€)

SylSmart SSC RGB pour bande lumineuse RGB

2694552 SylSmart SSC RGB assembly + Lunatone 1010,00

2993371 SylSmart SSC RGB assembly 485,00
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SylSmart Connected Building s’appuie sur 
les technologies les plus récentes pour 
vous offrir une expérience tout à fait 
nouvelle. Chaque luminaire intègre un 
petit détecteur, discret mais puissant, des 
communications sans fil et une fonction 
d’apprentissage. Cet ensemble intégré vous 
donne le contrôle absolu sur l’éclairage, 
sans câble ni commande supplémentaire, et 
sans délai de mise en service – le système se 
met lui-même en service en apprenant les 
schémas de déplacement et en modulant 
l’éclairage en conséquence. C’est une 
solution vraiment intelligente, conçue pour 
vous.

Un éclairage intelligent et 
souple toujours en  train 
d’apprendre

Détecteur de mouvement 

(seulement 5 mm)

La technologie SylSmart intégrée est 
petite, discrète mais puissante

Capteur de lumière 

ambiante

SylSmart  
Connected Building
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SylSmart Connected Building est un système de gestion 

de l’éclairage décentralisé très intelligent. Grâce à lui, les 

entreprises peuvent appréhender facilement l’éclairage et faire 

des économies significatives en modulant le fonctionnement 

de chaque luminaire en fonction de la présence d’une 

personne et de la lumière du jour.

Prenez deux minutes et jetez un coup d’œil à votre bureau 

durant le jour. Combien de lumières sont allumées à pleine 

puissance au-dessus de bureaux vides ? Combien de lumière 

gaspillez-vous dans les couloirs ou salles qui sont très peu 

fréquentées ?

SylSmart s’appuie sur les technologies les plus récentes pour 

détecter la présence d’une personne et le niveau de lumière 

naturelle. Il module ainsi les niveaux de lumière artificielle en 

fonction de vos besoins, et pour votre plus grand confort. 

Les espaces fréquentés comme les vestibules et couloirs sont 

parfaitement éclairés. En revanche, la lumière dans les salles 

de réunion ou zones plus tranquilles s’éteint automatiquement 

et progressivement pour faire des économies.

Ce haut niveau de gestion de l’éclairage peut vous faire 

économiser jusqu’à 87 % d’énergie, soit le maximum 

possible, pour vous permettre d’être certifié éco-

performant (norme BREEAM, par ex.).

Auto-configuration
Branchez le système et les luminaires vont 

automatiquement se connecter et se configurer 

Un fonctionnement simple
Nous fournissons des solutions clés en main. C’est 

pourquoi tous nos composants ont été testés pour 

s’intégrer parfaitement.   

Pas de matériel supplémentaire
Il vous suffit d’installer les luminaires 

pour en profiter. 

Réglages dynamiques
Lorsque le jour décline, les personnes entrent et 

sortent et l’espace n’est plus utilisé 

de la même manière. SylSmart s’adapte 

automatiquement à la lumière du jour.  

Aucun fil
Aucun câblage de commande n’est nécessaire. 

Le système est donc facile à poser et encore plus 

simple à entretenir.
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Configuration 
automatique et 
apprentissage de 
présence

Se comporte comme un système intégré

1.  Chaque luminaire identifie automatiquement ses 
voisins pour qu’ils travaillent ensemble.

2.  Chaque détecteur informe les autres détecteurs 
alentours de la présence d’une personne.

3.  Chaque détecteur informe les autres détecteurs 
alentours de la présence d’une personne.

4.  Par l’apprentissage collectif, le système peut 
déterminer la direction que l’individu va suivre et 
définir le niveau d’éclairage automatiquement.

Appréhender SylSmart est très simple : il suffit d’installer les 
luminaires et de brancher le courant. Aucune autre manipulation 
n’est nécessaire. Les luminaires équipés de SylSmart détectent 
automatiquement les conditions environnantes et définissent la 
luminosité en conséquence. 

Dès l’instant où l’unité est alimentée, le système SylSmart 
commence à apprendre les schémas de déplacement dans 
l’espace. Ainsi, chaque détecteur Sensor Node détecte les 
mouvements et collabore avec les détecteurs voisins pour 
assimiler l’espace et gérer l’éclairage de manière prédictive. Le 
système continue d’apprendre à chaque variation des schémas 
pour s’adapter en toute souplesse.

Un système 
qui connaît 
vos besoins

1
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Profiter de la lumière du jour Flexibilité
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Les luminaires équipés de 
SylSmart représentent la solution 
de gestion de l’éclairage la plus 
avancée à ce jour. Elle aide les 
entreprises à faire des économies 
et procure un environnement de 
travail plus confortable aux 
occupants.

La lumière naturelle est gratuite, et pourtant nous l’utilisons 

mal. Travailler en suivant les cycles de la lumière peut 

nous permettre de réduire considérablement notre facture 

d’énergie. Les luminaires équipés de SylSmart détectent la 

lumière du jour disponible pour trouver un bon équilibre entre 

éco-performance et confort visuel. Aucune programmation 

n’est nécessaire : les mesures, l’apprentissage et le suivi des 

niveaux de luminosité naturelle sont automatiquement gérés 

par le système. Si vous avez besoin, à un moment donné, 

d’un niveau d’éclairage précis, vous pouvez le faire à l’aide de 

l’appli :

 + Optimisation sur site

 + Éclairage maintenu

 + Usage personnalisé

 + Luminosité constante

 + Éclairage maintenu

 + Niveaux de lumière minimum et maximum

Grâce à l’appli SylSmart, les utilisateurs peuvent optimiser 

les réglages du système pour économiser le maximum 

d’électricité sur leur éclairage. Cette appli permet également 

de régler l’éclairage comme vous l’entendez : niveaux 

d’éclairage, temporisation de présence, délai d’extinction, etc. 

Et ce pour chaque luminaire ou groupe. L’appli permet enfin 

de grouper les luminaires et de configurer l’interrupteur mural 

pour un usage personnalisé.

2

3

4

« Voilà un système de gestion de 
l’éclairage véritablement 

intelligent et autonome. »

Edward Lees, Responsable produit,   
Smart Lighting &  Controls Global
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Des économies sur 
toute une vie
Le système SylSmart est un sage investissement. Il 
permet de faire des économies à toutes les étapes 
d’un projet (de la conception à l’utilisation, en 
passant par l’installation et la mise en service) tout 
en offrant la meilleure qualité d’éclairage qui soit aux 
usagers d’un bâtiment.

SylSmart est l’une des premières solutions de commande 

d’éclairage intelligente sur le plan financier comme du 

point de vue du confort de l’utilisateur. Il est important 

pour les bureaux d’études et les acheteurs de trouver le 

meilleur équilibre entre coûts et performances. En plus 

des commandes éco-performantes, le système SylSmart 

complet permet de faire des économies tout en offrant un 

environnement de travail plus confortable.

En utilisant les luminaires équipés de SylSmart, vous êtes 

certain d’aboutir à un plan d’éclairage de bien meilleure 

qualité, mais aussi de faire des économies substantielles en 

investissement et en coûts de fonctionnement.Exemples de coût total de possession

Les chiffres correspondent à une installation de luminaires SylSmart de 600 x 
600 mm et de 50 W (49 standard et 17 de secours). Auparavant, l’hôpital était 
équipé de 66 luminaires de 4 x 18 W, consommant 62 270 kWh.
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-68%

SylSmart

Dépenses d’exploitation

Pour cet exemple, nous avons pris comme base de calcul un bureau en 
open space équipé de 83 luminaires T8 standard de 600 x 600 mm de 64  
W. En tenant compte de l’investissement réduit en matière d’installation 
et de mise en service, ce scénario permet de réaliser d’impressionnantes 
économies et de réduire la consommation électrique annuelle.
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-40%

SylSmart

Dépenses d’exploitation

ATTENTION : les chiffres présentés ici sont donnés à titre indicatif uniquement ; 
les prix peuvent varier en fonction du contexte particulier de chaque client.

Mise en service

Installation

Commandes

Luminaire

Coût carbone

Électricité

Rénovation d’un open space, SylSmart / DALI

Par rapport à DALI:
10 % de réduction en dépenses en capital

20 % d’économies supplémentaires

Généralement 1,5 an plus rapide amortissement

Couloir d’hôpital, SylSmart / aucune commande

Comparé à l’installation de luminaires 
LED uniquement :
1.9 ans de délai d’amortissement (au lieu de 2,3)

68% économies supplémentaires en coûts de 
fonctionnement annuels (GBP)



SylSmart 33

 + Niveaux d’éclairage

 + Temporisateurs

 + Délais d’extinction

 + Paramètres préréglés

 + Regroupement

 + Modification des valeurs 

d’un groupe

 + Ajout à un groupe+ Sortie 

d’un groupe

 + Création d’un nouveau 

groupe

 + Multi-groupes

 + Délais couloirs

 + Commande pour profiter 

de la lumière du jour

 + Configuration des 

interrupteurs muraux*

 + Verrouillage du réseau

Appli pour Apple IOS et Google Android

Pour pousser plus loin l’optimisation du système 

et améliorer encore le confort de l’utilisateur et les 

économies d’énergie, téléchargez l’application depuis 

l’Apple Store ou le Google Play Store et personnalisez 

votre système SylSmart pour qu’il réponde exactement 

à vos besoins.

Interrupteur mural SylSmart

Vous permet de contrôler l’ambiance et l’intensité des 

luminaires dans une zone donnée. Il permet également 

de sélectionner une ambiance préprogrammée pour 

améliorer l’expérience du visiteur ou client.

Cet interrupteur est sans fil et sans batterie, il ne 

nécessite donc aucun entretien et peut être placé à 

n’importe quel endroit, y compris sur des parois vitrées. 

Un périphérique avec technologie NFC est nécessaire 

pour configurer l’interrupteur mural.

« J’ai eu recours aux solutions 
SylSmart dans plusieurs projets : il 
faut 25 % de temps en moins 
pour les installer par rapport aux 
systèmes avec variateur DALI. »

Filip Salembier, Electrolyse

Accessoires

* Un périphérique avec technologie NFC est 
nécessaire pour configurer l’interrupteur mural.

5m

5–7m (max distance)
7m (max distance)

7m

7.5m

5m
3m

Caractéristiques techniques

Champ d’un détecteur de présence — intérieur / bureaux Champ d’un détecteur de présence

Bureau
5–7m (max distance)
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SylSmart - Connected Building

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylSmart Connected Building

Officelyte Concave - 600x600

2069242 Officelyte 600 HE 3000K SSH01 RAL9016 25 3345 134 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 480,00

2069247 Officelyte 600 HE 4000K SSH01 RAL9016 25 3545 142 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 480,00

2069248 Officelyte 600 HE 4000K SSH01  

Secours

RAL9016 28 3545 127 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 648,00

2069254 Officelyte 600 HO 3000K SSH01 RAL9016 33 4314 131 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 479,00

2069259 Officelyte 600 HO 4000K SSH01 RAL9016 33 4570 138 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 485,00

2069260 Officelyte 600 HO 4000K SSH01  

Secours

RAL9016 36 4570 127 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 650,00

Officelyte Concave Linéaire - 1200x300

2069265 Officelyte 1200 HE 3000K SSH01 RAL9016 25 3237 129 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 572,00

2069268 Officelyte 1200 HE 4000K SSH01 RAL9016 25 3430 137 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 572,00

2069269 Officelyte 1200 HE 4000K SSH01  

Secours

RAL9016 28 3430 123 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 735,00

Pixer - 600x600

2069347 Pixer R 600 HE 4P 3000K SSH01 Blanc 26 3550 137 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 940,00

2069350 Pixer R 600 HE 4P 4000K SSH01 Blanc 26 3750 144 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 940,00

2069355 Pixer R 600 HE 4P 4000K SSH01  

Secours

Blanc 29 3750 129 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 1130,00

2069360 Pixer R 600 HE 4P 4000K9 SSH01 Blanc 26 3254 125 <19 4000 90 Oui SylSmart

SSH01

72.000 930,00

2069425 Pixer R 600 HO 4P 3000K SSH01 Blanc 37 4500 122 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 990,00

2069364 Pixer R 600 HO 4P 4000K SSH01 Blanc 37 4750 128 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 990,00

2069369 Pixer R 600 HO 4P 4000K SSH01  

Secours

Blanc 40 4750 119 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 1180,00

2069374 Pixer R 600 HO 4P 4000K9 SSH01 Blanc 37 4152 112 <19 4000 90 Oui SylSmart

SSH01

72.000 975,00
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SylSmart - Connected Building

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylSmart Connected Building

Pixer - 1200x300

2069386 Pixer R 1200 HE 4P 3000K SSH01 Blanc 26 3550 137 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 940,00

2069389 Pixer R 1200 HE 4P 4000K SSH01 Blanc 26 3700 142 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 940,00

2069394 Pixer R 1200 HE 4P 4000K SSH01  

Secours

Blanc 29 3700 128 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 1130,00

2069399 Pixer R 1200 HE 4P 4000K9 SSH01 Blanc 26 3283 126 <19 4000 90 Oui SylSmart

SSH01

72.000 935,00

2069428 Pixer R 1200 HO 4P 3000K SSH01 Blanc 36 4500 122 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 990,00

2069403 Pixer R 1200 HO 4P 4000K SSH01 Blanc 37 4700 127 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 990,00

2069408 Pixer R 1200 HO 4P 4000K SSH01 

Secours

Blanc 40 4700 118 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 1180,00

2069413 Pixer R 1200 HO 4P 4000K9 SSH01 Blanc 37 4156 112 <19 4000 90 Oui SylSmart

SSH01

72.000 975,00

Rana LED - En saillie

0051698 Rana LED S 600 LO 3K LOUV+PRI SSH01 Blanc 28 2800 100 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 525,00

0051699 Rana LED S 600 LO 4K LOUV+PRI SSH01 Blanc 28 3000 107 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 525,00

0051700 Rana LED S 600 LO 4K LOUV+PRI SSH01  

Secours

Blanc 32 3000 94 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 655,00

0051701 Rana LED S 600 HO 3K LOUV+PRI SSH01 Blanc 41 4300 105 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 475,00

0051702 Rana LED S 600 HO 4K LOUV+PRI SSH01 Blanc 41 4500 110 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 545,00

0051703 Rana LED S 600 HO 4K LOUV+PRI SSH01  

Secours

Blanc 45 4500 100 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 665,00

0051704 Rana LED S 1200 LO 3K LOUV+PRI SSH01 Blanc 28 2900 104 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 445,00

0051705 Rana LED S 1200 LO 4K LOUV+PRI SSH01 Blanc 28 3100 111 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 445,00

0051706 Rana LED S 1200 LO 4K LOUV+PRI SSH01 

Secours

Blanc 32 3100 97 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 575,00

0051707 Rana LED S 1200 HO 3K LOUV+PRI SSH01 Blanc 53 5800 109 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 455,00

0051708 Rana LED S 1200 HO 4K LOUV+PRI SSH01 Blanc 53 6000 113 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 498,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie 
 (hrs)

Prix  
(€)

SylSmart Connected Building

Rana LED - En saillie (continué)

0051709 Rana LED S 1500 LO 3K LOUV+PRI SSH01 Blanc 35 3700 106 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 480,00

0051710 Rana LED S 1500 LO 4K LOUV+PRI SSH01 Blanc 35 4000 114 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 480,00

0051711 Rana LED S 1500 HO 3K LOUV+PRIS SH01 Blanc 63 7000 111 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 490,00

0051712 Rana LED S 1500 HO 4K LOUV+PRI SSH01 Blanc 63 7500 119 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 545,00

Rana LED - Encastré

0052673 Rana LED R 600 LO 3K LOUV+PRI SSH01 Blanc 28 2800 100 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 425,00

0052674 Rana LED R 600 LO 4K LOUV+PRI SSH01 Blanc 28 3000 107 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 425,00

0052675 Rana LED R 600 LO 4K LOUV+PRI SSH01  

Secours

Blanc 32 3000 94 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 558,00

0052676 Rana LED R 600 HO 3K LOUV+PRI SSH01 Blanc 41 4300 105 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 442,00

0052677 Rana LED R 600 HO 4K LOUV+PRI SSH01 Blanc 41 4500 110 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 440,00

0052678 Rana LED R 600 HO 4K LOUV+PRI SSH01 

Secours

Blanc 45 4500 100 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 560,00

0052679 Rana LED R 1200 LO 3K LOUV+PRI SSH01 Blanc 28 2900 104 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 395,00

0052680 Rana LED R 1200 LO 4K LOUV+PRI SSH01 Blanc 28 3100 111 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 395,00

0052681 Rana LED R 1200 LO 4K LOUV+PRI SSH01 

Secours

Blanc 32 3100 97 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 515,00

0052682 Rana LED R 1200 HO 3K LOUV+PRI SSH01 Blanc 53 5800 109 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 462,00

0052683 Rana LED R 1200 HO 4K LOUV+PRI SSH01 Blanc 53 6000 113 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 462,00

0052684 Rana LED R 1200 HO 4K LOUV+PRI SSH01 

Secours

Blanc 57 6000 105 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 595,00

SylSmart - Connected Building
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylSmart Connected Building

Optix - 600x600

0044140 Optix Encastré 600 2L SO 4000K Alu 

SSH01

RAL9016 22 2800 127 <16 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 420,00

0044158 Optix Encastré 600 2L SO 4000K Blanc 

SSH01 Secours

RAL9016 21 2850 138 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 595,00

0044141 Optix Encastré 600 2L SO 4000K Blanc 

SSH01

RAL9016 21 2850 136 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 415,00

0044160 Optix Encastré 600 2L SO 4000K Alu 

SSH01 Secours

RAL9016 22 2800 132 <16 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 600,00

0044138 Optix Encastré 600 2L 4000K Blanc  

SSH01

RAL9016 24 3400 142 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 415,00

0044157 Optix Encastré 600 2L 4000K Blanc  

SSH01 Secours

RAL9016 24 3400 142 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 595,00

0044139 Optix Encastré 600 2L 4000K Alu  

SSH01

RAL9016 27 3400 126 <16 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 420,00

0044159 Optix Encastré 600 2L 4000K Alu  

SSH01 Secours

RAL9016 27 3400 126 <16 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 600,00

0044240 Optix Encastré 600 3L HO 4000K Alu 

SSH01

RAL9016 34 4500 132 <16 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 470,00

0044247 Optix Encastré 600 3L HO 4000K Alu 

SSH01 Secours

RAL9016 34 4500 132 <16 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 650,00

0044241 Optix Encastré 600 3L HO 4000K Blanc 

SSH01

RAL9016 32 4450 139 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 465,00

0044246 Optix Encastré 600 3L HO 4000K Blanc 

SSH01 Secours

RAL9016 32 4450 139 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 645,00

0044165 Optix Encastré 600 2L 4000K9 Blanc 

SSH01

RAL9016 29 3500 121 <19 4000 90 Oui SylSmart

SSH01

72.000 420,00

0044166 Optix Encastré 600 2L 4000K9 Alu 

SSH01

RAL9016 31 3550 115 <16 4000 90 Oui SylSmart

SSH01

72.000 425,00

Optix - 1200x300

0044201 Optix Encastré 1200 2L 4000K Blanc 

SSH01

RAL9016 25 3500 140 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 520,00

0044208 Optix Encastré 1200 2L 4000K Blanc 

SSH01 Secours

RAL9016 25 3500 140 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 700,00

0044202 Optix Encastré 1200 2L 4000K Alu 

SSH01

RAL9016 27 3600 133 <16 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 525,00

0044209 Optix Encastré 1200 2L 4000K Alu 

SSH01 Secours

RAL9016 27 3600 133 <16 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 705,00

0044214 Optix Encastré 1200 2L 4000K9 Blanc 

SSH01

RAL9016 26 3500 140 <19 4000 90 Oui SylSmart

SSH01

72.000 528,00

0044215 Optix Encastré 1200 2L 4000K9 Alu 

SSH01

RAL9016 29 3500 125 <16 4000 90 Oui SylSmart

SSH01

72.000 540,00

SylSmart - Connected Building
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SylSmart - Connected Building

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylSmart Connected Building

Optix Linear 1200

0045505 Optix Linear Encastré 1200 4000K Alu 

SSH01

RAL9016 27 3400 126 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 460,00

0045509 Optix Linear Encastré 1200 4000K Alu 

SSH01 Secours

RAL9016 29 3400 117 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

72.000 660,00

Rubico LED

0044272 Rubico LED 600 HE 3000K SSH01 RAL9016 32 3350 105 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 480,00

0044278 Rubico LED 600 HE 4000K SSH01 RAL9016 32 3500 109 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 480,00

0044279 Rubico LED 600 HE 4000K SSH01  

Secours

RAL9016 36 3500 97 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 650,00

0044284 Rubico LED 1200 HE 3000K SSH01 RAL9016 27 2850 106 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 590,00

0044290 Rubico LED 1200 HE 4000K SSH01 RAL9016 27 2950 109 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 590,00

0044291 Rubico LED 1200 HE 4000K SSH01 

Secours

RAL9016 31 2950 95 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

60.000 760,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylSmart Connected Building

Start Panel Flat

0047039 START Panel Flat UGR19 600 3000K 

SSH01

Blanc 32 3325 104 <19 3000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 338,00

0047040 START Panel Flat UGR19 600 4000K 

SSH01

Blanc 32 3500 109 <19 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 338,00

Sylproof Superia

0048701 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K SSH01

Gris 28 3900 135 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 420,00

0048702 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K SSH01

Gris 38 5400 140 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 440,00

0048711 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K SSH01 Secours

Gris 40 5400 135 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 560,00

0048720 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K SSH01

Gris 33 4800 145 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 440,00

0048721 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K SSH01

Gris 49 6800 138 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 465,00

0048730 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K SSH01 Secours

Gris 51 6800 133 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 575,00

0048746 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K QC SSH01

Gris 28 3900 135 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 435,00

0048747 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K QC SSH01

Gris 38 5400 140 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 455,00

0048756 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K QC SSH01

Gris 33 4800 145 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 455,00

0048757 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K QC SSH01

Gris 49 6800 138 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 480,00

0070785 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K SSH01

Gris 28 3900 135 - 6500 80 Oui SylSmart  

SSH01

50.000 420,00

0070786 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K SSH01

Gris 38 5400 140 - 6500 80 Oui SylSmart  

SSH01

50.000 440,00

0070789 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K Secours SSH01

Gris 40 5400 135 - 6500 80 Oui SylSmart  

SSH01

50.000 255,00

0070787 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K SSH01

Gris 33 4800 145 - 6500 80 Oui SylSmart  

SSH01

50.000 440,00

0070788 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K SSH01

Gris 49 6800 138 - 6500 80 Oui SylSmart  

SSH01

50.000 465,00

0070790 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K Secours SSH01

Gris 51 6800 133 - 6500 80 Oui SylSmart  

SSH01

50.000 280,00

0070791 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K QC SSH01

Gris 28 3900 135 - 6500 80 Oui SylSmart  

SSH01

50.000 435,00

0070792 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K QC SSH01

Gris 38 5400 140 - 6500 80 Oui SylSmart  

SSH01

50.000 455,00

0070793 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K QC SSH01

Gris 33 4800 145 - 6500 80 Oui SylSmart  

SSH01

50.000 455,00

0070794 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K QC SSH01

Gris 49 6800 138 - 6500 80 Oui SylSmart  

SSH01

50.000 480,00

SylSmart - Connected Building
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylSmart Connected Building

Hydroproof LED

0048781 Hydroproof LED 1200mm S 4000K 

SSH01

Gris 28 4000 140 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 425,00

0048782 Hydroproof LED 1200mm T 4000K 

SSH01

Gris 38 5550 145 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 455,00

0048791 Hydroproof LED 1200mm T 4000K  

SSH01 Secours

Gris 40 5550 138 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 565,00

0048800 Hydroproof LED 1500mm S 4000K 

SSH01

Gris 33 4950 150 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 445,00

0048801 Hydroproof LED 1500mm T 4000K 

SSH01

Gris 49 6900 140 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 475,00

0048810 Hydroproof LED 1500mm T 4000K  

SSH01 Secours

Gris 51 6900 135 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 585,00

0048827 Hydroproof LED 1200mm S 4000K QC 

SSH01

Gris 28 4000 140 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 440,00

0048828 Hydroproof LED 1200mm T 4000K QC 

SSH01

Gris 38 5550 145 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 470,00

0048837 Hydroproof LED 1500mm S 4000K QC 

SSH01

Gris 33 4950 150 - 4000 80 Oui SylSmart

SSH01

50.000 460,00

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0041713 SylSmart SSH01 DSN Kit détecteur séparé 175,00

0041714 Sylsmart SSH01 SN Détecteur séparé 59,50

9041714 SylSmart 492 DALI Relay 16A 350,00

0041463 SylSmart 405 DALI Répétiteur 390,00

0041538 EWSDB-FS Interrupteur mural sans fil 155,00

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires*

0041600 SylSmart SSE Accessoire Sylbay 525,00

0041601 SylSmart SSE Accessoire START Highbay 530,00

0041601

* A commander chez Sylbay et START Highbay DALI pour une 

solution SylSmart

0041713 9041714 0041538

SylSmart - Connected Building
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Les luminaires, quel que soit leur style, vont 
rapidement devenir le centre névralgique des 
infrastructures numériques des nouveaux 
bâtiments. Ces bâtiments sont déjà alimentés, 
connectés et précisément orientés pour 
permettre l’usage de technologies intelligentes 
comme des détecteurs de mouvement, de 
lumière ambiante, de qualité de l’air, de la 
température, du bruit et pour le suivi d’actifs.

Finalement, nous pouvons affirmer sans 
peur de nous tromper que les clients vont 
commencer à choisir leurs solutions d’éclairage 
en fonction de leurs capacités de gestion 
des données. L’éclairage va s’inscrire dans la 
stratégie commerciale des entreprises.

SylSmart 
Beyond

Verlichting die het 
slimme gebouw 
ontsluit

SylSmart  
Beyond
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Contactez notre bureau pour plus d’informations.

Beyond repousse sans cesse les limites de l’éclairage 

Beyond (« au-delà » en anglais). Nous plaçons la priorité 

sur 5 domaines de développement

Avec Beyond, tout devient possible

 + Le suivi d’état et la planification de la 

maintenance 

Surveiller votre infrastructure d’éclairage pour 

garantir son bon fonctionnement et sa conformité 

au plan de maintenance.

 + Une intégration système plus large :  

les données permettent à d’autres services 

connectés des bâtiments (comme la climatisation 

ou la sécurité) de travailler plus intelligemment, 

plus efficacement.

 + L’analyse de l’occupation et l’usage de 

l’espace : 

comprendre comment chaque partie de votre 

bâtiment est utilisée par les clients, visiteurs et 

employés.

 + Des services de géolocalisation : 

aider les individus à rejoindre trouver leur 

chemin dans un bâtiment grâce à la navigation 

sur smartphone ou collaborer avec les clients 

par le biais d’un contenu géo-adapté, offert par 

messagerie.

 + Le suivi des actifs : 

par le balayage en temps réel de tous les niveaux 

du bâtiment et le déploiement de relais à bas coûts, 

SylSmart peut vous aider, vous et votre personnel, à 

suivre et localiser vos actifs essentiels.



Euler offices - Paris, France
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Pixer est un produit architectural très 

performant. De par son esthétique et ses 

caractéristiques exceptionnelles, il peut créer 

une réelle ambiance dans un bureau afin 

d’augmenter le bien-être des occupants et 

la productivité. Son optique performante 

se compose de plusieurs « modules » qui 

peuvent être organisés en carré, en rectangle 

ou selon la structure que vous créérez. Son 

indice d’éblouissement UGR <19 est idéal 

pour les bureaux. Chaque modèle Pixer est 

disponible équipé de la technologie SylSmart 

pour une gestion d’éclairage intelligente, 

sans fil (Bluetooth) pour réduire les coûts 

d’installation, d’utilisation et de maintenance.

Pixer Encastré
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Pixer 600

• Modules d’éclairage à deux positions pour 

une adaptation esthétique sur site

• Conception modulaire pour personnaliser 

l’installation

• UGR<19 sur toutes les versions

• Luminance <3000 Cd/m2 à 65°

• Haute efficacité : jusqu’à 150 lumens / watt

• Durée de vie : 50.000 heures

• Durée de vie du driver : 100.000 heures 

avec 10% de  probabilité de défaillance

• Scintillement faible < 5%

• Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80 pour 

les espaces de travail

• Homogénéité chromatique entre les 

luminaires LED SDCM <3

• Disponibles en 3000K et 4000K et deux 

puissances (3700/4700lm) 

Versions 4000K9 - CRI90

• SylSmart pour les solutions Connected 

Building et la création de scènes 

• Versions éclairage de secours (autonomie 3 

heures) ou pour batterie centrale

• Technologie Tuneable white qui convient 

pour les bureaux et les classes bientôt 

disponible

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Rendement  
(lm/W)

Temp de 
couleur 
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Technologie de gestion UGR Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Pixer 600 x 600mm - Haute efficacité HE (CRI 80)

3000K

2069346 Pixer R 600 HE 4P 3000K DALI Blanc 25 3550 142 3000 80 DALI <19 50.000 850,00

2069347 Pixer R 600 HE 4P 3000K SSH01 Blanc 26 3550 137 3000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 940,00

2069348 Pixer R 600 HE 4P 3000K SSC01 Blanc 26 3550 137 3000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 935,00

4000K

2069349 Pixer R 600 HE 4P 4000K DALI Blanc 25 3750 150 4000 80 DALI <19 50.000 850,00

2069350 Pixer R 600 HE 4P 4000K SSH01 Blanc 26 3750 144 4000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 940,00

2069351 Pixer R 600 HE 4P 4000K SSC01 Blanc 26 3750 144 4000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 935,00

2069352 Pixer R 600 HE 4P 4000K DALI  

Secours 3hrs

Blanc 28 3750 134 4000 80 Secours 3hrs <19 50.000 975,00

2069353 Pixer R 600 HE 4P 4000K DALI  

Secours 3hrs Empro

Blanc 28 3750 134 4000 80 DALI Secours 3hrs <19 50.000 1010,00

2069354 Pixer R 600 HE 4P 4000K DALI CB 

Secours 3hrs

Blanc 25 3750 150 4000 80 Secours pour batterie centrale <19 50.000 815,00

2069355 Pixer R 600 HE 4P 4000K SSH01 

Secours 3hrs

Blanc 29 3750 129 4000 80 SylSmart Connected Building 

Secours

<19 50.000 1130,00

2069356 Pixer R 600 HE 4P 4000K SSC01 

Secours 3hrs

Blanc 29 3750 129 4000 80 SylSmart Stand Alone Office 

Secours

<19 50.000 1105,00

Pixer 600 x 600mm - Haute efficacité HE (CRI90)

2069359 Pixer R 600 HE 4P 4000K9 DALI Blanc 25 3250 130 4000 90 DALI <19 50.000 905,00

2069360 Pixer R 600 HE 4P 4000K9 SSH01 Blanc 26 3250 125 4000 90 SylSmart Connected Building <19 50.000 930,00

2069361 Pixer R 600 HE 4P 4000K9 SSC01 Blanc 26 3250 125 4000 90 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 915,00

2069362 Pixer R 600 HE 4P 4000K9 DALI 

Secours 3hrs

Blanc 28 3250 116 4000 90 Secours 3hrs <19 50.000 995,00

3000K 4000K
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Pixer 600

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Rendement  
(lm/W)

Temp de 
couleur 
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Technologie de gestion UGR Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Pixer 600 x 600mm - Haut flux HO (CRI80)

3000K

2069424 Pixer R 600 HO 4P 3000K DALI Blanc 36 4500 125 3000 80 DALI <19 50.000 925,00

2069425 Pixer R 600 HO 4P 3000K SSH01 Blanc 37 4500 122 3000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 990,00

2069426 Pixer R 600 HO 4P 3000K SSC01 Blanc 37 4500 122 3000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 985,00

4000K

2069363 Pixer R 600 HO 4P 4000K DALI Blanc 36 4750 132 4000 80 DALI <19 50.000 925,00

2069364 Pixer R 600 HO 4P 4000K SSH01 Blanc 37 4750 128 4000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 990,00

2069365 Pixer R 600 HO 4P 4000K SSC01 Blanc 37 4750 128 4000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 985,00

2069366 Pixer R 600 HO 4P 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 39 4750 122 4000 80 Secours 3hrs <19 50.000 1055,00

2069367 Pixer R 600 HO 4P 4000K DALI 

Secours 3hrs Empro

Blanc 39 4750 122 4000 80 DALI Secours 3hrs <19 50.000 1090,00

2069368 Pixer R 600 HO 4P 4000K DALI CB 

Secours 3hrs

Blanc 36 4750 132 4000 80 Secours pour batterie centrale <19 50.000 895,00

2069369 Pixer R 600 HO 4P 4000K SSH01 

Secours 3hrs

Blanc 40 4750 119 4000 80 SylSmart Connected Building 

Secours

<19 50.000 1180,00

2069370 Pixer R 600 HO 4P 4000K SSC01 

Secours 3hrs

Blanc 40 4750 119 4000 80 SylSmart Stand Alone Office 

Secours

<19 50.000 1165,00

Pixer 600 x 600mm - Haut flux HO (CRI90)

2069373 Pixer R 600 HO 4P 4000K9 DALI Blanc 36 4150 115 4000 90 DALI <19 50.000 965,00

2069374 Pixer R 600 HO 4P 4000K9 SSH01 Blanc 37 4150 112 4000 90 SylSmart Connected Building <19 50.000 975,00

2069375 Pixer R 600 HO 4P 4000K9 SSC01 Blanc 37 4150 112 4000 90 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 968,00

2069376 Pixer R 600 HO 4P 4000K9 DALI 

Secours 3hrs

Blanc 39 4150 106 4000 90 Secours 3hrs <19 50.000 1055,00

3000K 4000K
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Pixer 1200

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Technologie de gestion UGR Durée  
de vie  
(hrs)

Prix 
(€)

Pixer 1200 x 300mm - Haute efficacité HE (CRI80)

3000K

2069385 Pixer R 1200 HE 4P 3000K DALI Blanc 25 3550 142 3000 80 DALI <19 50.000 850,00

2069386 Pixer R 1200 HE 4P 3000K SSH01 Blanc 26 3550 137 3000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 940,00

2069387 Pixer R 1200 HE 4P 3000K SSC01 Blanc 26 3550 137 3000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 935,00

4000K

2069388 Pixer R 1200 HE 4P 4000K DALI Blanc 25 3700 148 4000 80 DALI <19 50.000 850,00

2069389 Pixer R 1200 HE 4P 4000K SSH01 Blanc 26 3700 142 4000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 940,00

2069390 Pixer R 1200 HE 4P 4000K SSC01 Blanc 26 3700 142 4000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 935,00

2069391 Pixer R 1200 HE 4P 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 28 3700 132 4000 80 Secours 3hrs <19 50.000 975,00

2069392 Pixer R 1200 HE 4P 4000K DALI 

Secours 3hrs Empro

Blanc 28 3700 132 4000 80 DALI Secours 3hrs <19 50.000 1010,00

2069393 Pixer R 1200 HE 4P 4000K DALI CB 

Secours 3hrs

Blanc 25 3700 148 4000 80 Secours pour batterie centrale <19 50.000 815,00

2069394 Pixer R 1200 HE 4P 4000K SSH01 

Secours 3hrs

Blanc 29 3700 128 4000 80 SylSmart Connected Building 

Secours

<19 50.000 1130,00

2069395 Pixer R 1200 HE 4P 4000K SSC01 

Secours 3hrs

Blanc 29 3700 128 4000 80 SylSmart Stand Alone Office 

Secours

<19 50.000 1105,00

Pixer 1200 x 300mm - Haute efficacité HE (CRI90)

2069398 Pixer R 1200 HE 4P 4000K9 DALI Blanc 25 3280 131 4000 90 DALI <19 50.000 905,00

2069399 Pixer R 1200 HE 4P 4000K9 SSH01 Blanc 26 3280 126 4000 90 SylSmart Connected Building <19 50.000 935,00

2069400 Pixer R 1200 HE 4P 4000K9 SSC01 Blanc 26 3280 126 4000 90 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 915,00

2069401 Pixer R 1200 HE 4P 4000K9 DALI 

Secours 3hrs

Blanc 28 3280 117 4000 90 Secours 3hrs <19 50.000 995,00

3000K 4000K
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Technologie de gestion UGR Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Pixer 1200 x 300mm - Haut flux HO (CRI80)

3000K

2069427 Pixer R 1200 HO 4P 3000K DALI Blanc 36 4500 125 3000 80 DALI <19 50.000 925,00

2069428 Pixer R 1200 HO 4P 3000K SSH01 Blanc 37 4500 122 3000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 990,00

2069429 Pixer R 1200 HO 4P 3000K SSC01 Blanc 37 4500 122 3000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 985,00

4000K

2069402 Pixer R 1200 HO 4P 4000K DALI Blanc 36 4700 131 4000 80 DALI <19 50.000 925,00

2069403 Pixer R 1200 HO 4P 4000K SSH01 Blanc 37 4700 127 4000 80 SylSmart Connected Building <19 50.000 990,00

2069404 Pixer R 1200 HO 4P 4000K SSC01 Blanc 37 4700 127 4000 80 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 985,00

2069405 Pixer R 1200 HO 4P 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 39 4700 121 4000 80 Secours 3hrs <19 50.000 1055,00

2069406 Pixer R 1200 HO 4P 4000K DALI 

Secours 3hrs Empro

Blanc 39 4700 121 4000 80 DALI Secours 3hrs <19 50.000 1090,00

2069407 Pixer R 1200 HO 4P 4000K DALI CB 

Secours 3hrs

Blanc 36 4700 131 4000 80 Secours pour batterie centrale <19 50.000 895,00

2069408 Pixer R 1200 HO 4P 4000K SSH01 

Secours 3hrs

Blanc 40 4700 118 4000 80 SylSmart Connected Building 

Secours

<19 50.000 1180,00

2069409 Pixer R 1200 HO 4P 4000K SSC01 

Secours 3hrs

Blanc 40 4700 118 4000 80 SylSmart Stand Alone Office 

Secours

<19 50.000 1165,00

Pixer 1200 x 300mm - Haut flux HO (CRI90)

2069412 Pixer R 1200 HO 4P 4000K9 DALI Blanc 36 4150 115 4000 90 DALI <19 50.000 965,00

2069413 Pixer R 1200 HO 4P 4000K9 SSH01 Blanc 37 4150 112 4000 90 SylSmart Connected Building <19 50.000 975,00

2069414 Pixer R 1200 HO 4P 4000K9 SSC01 Blanc 37 4150 112 4000 90 SylSmart Stand Alone Office <19 50.000 970,00

2069415 Pixer R 1200 HO 4P 4000K9 DALI 

Secours 3hrs

Blanc 39 4150 106 4000 90 Secours 3hrs <19 50.000 1055,00

Pixer 1200

3000K 4000K
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Mini Continuum LED II est une solution 

d’éclairage extraordinairement pur et simple 

offrant des lignes lumineuses continues 

uniformes sur les murs et les plafonds. Ce 

luminaire est extrêmement polyvalent et 

peut être encastré, semi-encastré, monté 

en surface ou suspendu, verticalement ou 

horizontalement.

La solution est disponible en version 

directe/indirecte ou uniquement directe 

avec possibilité d’avoir les deux sur une 

même ligne. Chaque module comprend 

une connexion rapide pour une installation 

électrique simple et est proposé en version 

DALI et en version éclairage de secours 

intégrée en standard.

Mini Continuum LED II Direct est disponible 

en deux versions : l’une avec bord pour les 

plafonds en plâtre; l’autre sans bord lorsqu’un 

effet invisible est requis.

Mini Continuum II
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Mini Continuum II - Direct - Trim - 3000K

2093133 MC2 Trim Direct 1.2M 3000K DALI 

Blanc Opal

Blanc 21 2207 105 - 3000 80 Oui DALI 50.000 495,00

2093135 MC2 Trim Direct 2.4M 3000K DALI 

Blanc Opal

Blanc 42 4414 105 - 3000 80 Oui DALI 50.000 955,00

2093137 MC2 Trim Direct 3.6M 3000K DALI 

Blanc Opal

Blanc 63 6621 105 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1415,00

2093134 MC2 Trim Direct 1.2M 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Opal

Blanc 24 2207 92 - 3000 80 Oui DALI 50.000 675,00

2093136 MC2 Trim Direct 2.4M 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Opal

Blanc 45 4414 98 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1129,00

2093138 MC2 Trim Direct 3.6M 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Opal

Blanc 66 6621 100 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1589,00

Mini Continuum II - Direct - Trim - 4000K

2093127 MC2 Trim Direct 1.2M 4000K DALI 

Blanc Opal

Blanc 21 2350 112 - 4000 80 Oui DALI 50.000 495,00

2093129 MC2 Trim Direct 2.4M 4000K DALI 

Blanc Opal

Blanc 42 4700 112 - 4000 80 Oui DALI 50.000 955,00

2093131 MC2 Trim Direct 3.6M 4000K DALI 

Blanc Opal

Blanc 63 7000 111 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1415,00

2093128 MC2 Trim Direct 1.2M 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Opal

Blanc 24 2350 98 - 4000 80 Oui DALI 50.000 675,00

2093130 MC2 Trim Direct 2.4M 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Opal

Blanc 45 4700 104 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1129,00

2093132 MC2 Trim Direct 3.6M 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Opal

Blanc 66 7000 106 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1595,00

Mini Continuum II - Direct - 
Système modulaire avec bord

• Mini Continuum II fournit des lignes 

continues aussi bien horizontales que 

verticales, avec une distribution lumineuse 

sans zone d’ombre

• Idéal pour les bureaux, les salles de réunion, 

les couloirs, les infrastructures éducatives, 

les musées et les bibliothèques

• Distribution directe

• Version avec bord idéal pour les plafonds 

en plâtre

• Versions DALI en standard - conviennent 

pour allumage on/off

• Embouts, suspensions et accessoires de 

connexion à commander séparément

• Indice de rendu des couleurs, Ra80

• Source de lumière sans IR/UV

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie : 50.000 heures à 70% 

du flux lumineux initial (L70B50)

• La technologie LED offre une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits
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Dimensions (mm)

Direct - 4000K - 1.2M

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Mini Continuum II - Direct - Trim - Extensions

3000K

2093161 MC2 Trim Direct 0.6M 3000K DALI 

Blanc Opal

Blanc 10 1085 109 - 3000 80 Oui DALI 50.000 375,00

2093165 MC2 Trim Direct 0.9M 3000K DALI 

Blanc Opal

Blanc 16 1657 104 - 3000 80 Oui DALI 50.000 435,00

4000K

2093160 MC2 Trim Direct 0.6M 4000K DALI 

Blanc Opal

Blanc 10 1169 117 - 4000 80 Oui DALI 50.000 375,00

2093164 MC2 Trim Direct 0.9M 4000K DALI 

Blanc Opal

Blanc 16 1787 112 - 4000 80 Oui DALI 50.000 435,00

Mini Continuum II - Direct - 
Système modulaire avec bord

Code Désignation Prix 
(€)

Mini Continuum II - Accessoires

2055115 Mini Continuum Fiche d’alimentation 

secteur 5 pôles

25,00

2055380 Mini Continuum Fiche d’alimentation 

secteur 5 pôles + Dali

25,00

2093157 MC2 Trim Connecteur Angle horiz. 90° 

Blanc Opal

185,00

2093228 MC2 Trim Connecteur Angle horiz. 90° 

droit 4K DALI Blanc Opal

495,00

2093231 MC2 Trim Connecteur Angle horiz. 90° 

droit 3K DALI Blanc Prism

495,00

2093195 MC2 Trim Connecteur Angle horiz. 90° 

gauche 3K DALI Blanc Prism

495,00

2093193 MC2 Trim Connecteur Angle horiz. 90° 

gauche 3K DALI Blanc Opal

495,00

2093230 MC2 Trim Connecteur Angle horiz. 90° 

droit 4K DA Blanc Prism

495,00

2093194 MC2 Trim Connecteur Angle horiz. 90° 

gauche 4K DALI Blanc Prism

495,00

2093229 MC2 Trim Connecteur Angle horiz. 90° 

droit 3K DALI Blanc Opal

495,00

2093192 MC2 Trim Connecteur Angle horiz. 90° 

gauche 3K DALI Blanc Opal

495,00

MC2 Avec bord - Angle 

horizontal à 90º, Blanc Opal

Fiche d’alimentation secteur 5 

pôles + Dali

MC2 Trim Connecteur Angle 

horiz. 90° droit 4K DALI 

Blanc Opal

MC2 Trim Connecteur Angle 

horiz. 90° gauche 3K DALI 

Blanc Prism
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De par sa conception, Concord OfficeLyte est 

une solution parfaite pour les bureaux, les 

écoles et les salles de réunion. Offrant jusqu’à 

4 570 lm de flux et 148 lm/W d’efficacité, il se 

rendra vite indispensable.

Le confort visuel est un facteur 

particulièrement décisif au moment de 

réaliser un plan d’éclairage. Notre gamme est 

conforme à la norme EN12464-1 pour les lieux 

de travail en intérieur et tous nos modèles 

présentent un indice d’éblouissement UGR<19 

idéal pour les bureaux.

OfficeLyte est également très économe. 

Certains modèles sont équipés de la 

technologie SylSmart pour augmenter les 

économies déjà substantielles que permettent 

de réaliser les LED.

Officelyte LED
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Module OfficeLyte concave 600 x 600 mm – Haute efficacité

3000K

2069000 Officelyte 600 HE 3000K Blanc 24 3345 139 - 3000 80 Non Standaard 60.000 439,00

2069241 Officelyte 600 HE 3000K DALI Blanc 24 3345 139 - 3000 80 Oui DALI 60.000 479,00

2069242 Officelyte 600 HE 3000K SSH01 Blanc 25 3345 134 - 3000 80 Oui SylSmart SSH 60.000 480,00

4000K

2069243 Officelyte 600 HE 4000K Blanc 24 3545 148 - 4000 80 Non Standaard 60.000 439,00

2069246 Officelyte 600 HE 4000K  

Secours 3hrs

Blanc 27 3545 131 - 4000 80 Non Secours 3hrs 60.000 639,00

2069244 Officelyte 600 HE 4000K DALI Blanc 24 3545 148 - 4000 80 Oui DALI 60.000 479,00

2069245 Officelyte 600 HE 4000K DALI 

EMPRO Secours 3hrs

Blanc 27 3545 131 - 4000 80 Oui DALI  

Secours 3hrs

60.000 639,00

2069247 Officelyte 600 HE 4000K SSH01 Blanc 25 3545 142 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 60.000 480,00

2069248 Officelyte 600 HE 4000K SSH01 

Secours 3hrs

Blanc 28 3545 127 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 

Secours

60.000 648,00

2069270 Officelyte 600 HE 4000K SSC01 Blanc 25 3545 142 - 4000 80 Oui SylSmart SSC 60.000 398,00

Module OfficeLyte concave 600 x 600 mm – Haut flux

3000K

2069252 Officelyte 600 HO 3000K Blanc 32 4314 135 - 3000 80 Non Standard 60.000 449,00

2069253 Officelyte 600 HO 3000K DALI Blanc 32 4314 135 - 3000 80 Oui DALI 60.000 489,00

2069254 Officelyte 600 HO 3000K SSH01 Blanc 33 4314 131 - 3000 80 Oui SylSmart SSH 60.000 479,00

4000K

2069255 Officelyte 600 HO 4000K Blanc 32 4570 143 - 4000 80 Non Standard 60.000 425,00

2069258 Officelyte 600 HO 4000K Secours 3hrs Blanc 35 4570 131 - 4000 80 Non Secours 3hrs 60.000 595,00

2069256 Officelyte 600 HO 4000K DALI Blanc 32 4570 143 - 4000 80 Oui DALI 60.000 475,00

2069257 Officelyte 600 HO 4000K DALI 

EMPRO Secours 3hrs

Blanc 35 4570 131 - 4000 80 Oui DALI  

Secours 3hrs

60.000 665,00

2069259 Officelyte 600 HO 4000K SSH01 Blanc 33 4570 138 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 60.000 485,00

2069260 Officelyte 600 HO 4000K SSH01 

Secours 3hrs

Blanc 36 4570 127 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 

Secours

60.000 650,00

2069272 Officelyte 600 HO 4000K SSC01 Blanc 33 4570 138 - 4000 80 Oui SylSmart SSC 60.000 398,00

Officelyte Concave

• Luminaire modulaire LED éco-performant 

au design soigné doté d’une technologie de 

puce de dernière génération

• Solutions à haute efficacité et haut flux 

pour des plans d’éclairage économes 

optimisés selon la hauteur et l’espacement 

de pose désiré

• Une répartition homogène de la lumière 

pour travailler plus confortablement

• Haute efficacité : jusqu’à 148lm/W

• Haut flux lumineux : jusqu’à 4 570 lm

• Versions SylSmart Connected Building pour 

les bâtiments connectés. Paramétrage 

continu automatique pour les grands 

espaces. La bonne lumière où il faut, quand 

il faut

• Versions SylSmart Standalone Room avec 

commandes sans fil pour les espaces 

autonomes : petits bureaux, salles de 

réunion, salles de classe et couloirs

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2069281 Kit brancard Lumafix pour plafond 

placoplâtre

17,00

Haute efficacité Haut flux

595

95

595

Lumafix pour plafond placoplâtre
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Module OfficeLyte 1200 x 300 mm

3000K

2069264 Officelyte 1200 HE 3000K DALI Blanc 24 3237 135 - 3000 80 Oui DALI 60.000 609,00

2069265 Officelyte 1200 HE 3000K SSH01 Blanc 25 3237 129 - 3000 80 Oui SylSmart SSH 60.000 572,00

4000K

2069266 Officelyte 1200 HE 4000K DALI Blanc 24 3430 143 - 4000 80 Oui DALI 60.000 609,00

2069267 Officelyte 1200 HE 4000K DALI EMPRO 

Secours 3hrs

Blanc 27 3430 127 - 4000 80 Oui DALI  

Secours 3hrs

60.000 769,00

2069268 Officelyte 1200 HE 4000K SSH01 Blanc 25 3430 137 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 60.000 572,00

2069269 Officelyte 1200 HE 4000K SSH01  

Secours 3hrs

Blanc 28 3430 123 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 60.000 735,00

2069271 Officelyte 1200 HE 4000K SSC01 Blanc 25 3430 137 - 4000 80 Oui SylSmart SSC 60.000 570,00

Officelyte Concave Linear LED

• Versions 1200x300 mm concave et très 

mince (74 mm d’épaisseur)

• Solutions à haute efficacité et haut flux 

pour des plans d’éclairage économes 

optimisés selon la hauteur et l’espacement 

de pose désiré

• Une répartition homogène de la lumière 

pour travailler plus confortablement

• Haute efficacité : jusqu’à 148 lm/W

• Haut flux lumineux : jusqu’à 4 570 lm

• Faible éblouissement, UGR < 19 sur toutes 

les versions, conforme à la norme EN 

12464-1

• Versions SylSmart Connected Building pour 

les bâtiments connectés. Paramétrage 

continu automatique pour les grands 

espaces.

• Versions SylSmart Standalone Room avec 

commandes sans fil pour les espaces 

autonomes : petits bureaux, salles de 

réunion, salles de classe et couloirs

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2069281 Kit brancard Lumafix pour plafond 

placoplâtre

17,00

OfficeLyte Linear HE – 4000K

Lumafix pour plafond 

placoplâtre



Encastrés 57

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Officelyte Classic LED 600 x 600mm Module - Haute efficacité (HE)

2058050 Offlyte Classic LED HE 4000K Blanc 24 2824 83 - 4000 80 Non - 50.000 499,00

2058051 Officelyte Classic LED HE 4000K  

Secours 3hrs

Blanc 27 2824 105 - 4000 80 Non - 50.000 685,00

2058052 Offlyte Classic LED HE 4000K DALI Blanc 34 2824 83 - 4000 80 Oui DALI 50.000 539,00

2058053 Officelyte Classic LED HE 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 27 2824 105 - 4000 80 Oui DALI 50.000 730,00

2058054 Officelyte Classic LED HE 4000K DALI 

EMPRO

Blanc 51 2824 55 - 4000 80 Oui DALI 50.000 795,00

Officelyte Classic LED 600 x 600mm Module - Haut flux (HO)

2058060 Officelyte Classic LED HO 4000K Blanc 48 3750 78 - 4000 80 Non - 50.000 499,00

2058061 Officelyte Classic LED HO 4000K  

Secours 3hrs

Blanc 27 3750 139 - 4000 80 Non - 50.000 685,00

2058062 Officelyte Classic LED HO 4000K DALI Blanc 48 3750 78 - 4000 80 Oui DALI 50.000 539,00

2058063 Officelyte Classic LED HO 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 51 3750 74 - 4000 80 Oui DALI 50.000 730,00

2058064 Officelyte Classic LED HO 4000K DALI 

EMPRO

Blanc 51 3750 74 - 4000 80 Oui DALI 50.000 795,00

Officelyte Classic - LED

• Conception brevetée unique incorporant 

des ailes prismatiques satinées et un 

panneau central conique à diffusion multi-

prismatique (CDP) 

• Caisson fermé IP40 réduisant la pénétration 

de la poussière et améliorant le facteur de 

maintenance du luminaire (LMF)

• Température de couleur : 4000K (3000K 

sur demande)

• Distribution directe et indirecte de la 

lumière

• Faible éblouissement (UGR<19) conforme à 

la norme EN 12464-1

• Installation/maintenance simple et rapide

Officelyte Classic LED HE 4K

Dimensions (mm)
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Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2058047 Officelyte connecteur 3 pôles 15,00

2058048 Officelyte connecteur 6 pôles 39,00

2058049 Officelyte T-connecteur 3 pôles 24,00

2058046 Officelyte T-connecteur 3 pôles 35,00

2047754 Kit brancard Lumafix pour plafond 

placoplâtre

21,25

Officelyte Classic - LED

2058047 20580492058048

2058046 2047754
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Kometa 300 combine lumière d’ambiance et downlight en un 

seul luminaire à l’élégance unique.

Il offre une solution d’éclairage complète et équilibrée à 30% 

sur le plan de travail et à 50% sur les murs. Ainsi, nul besoin 

de le compléter avec d’autres sources de lumière.

Son excellente polyvalence lui permet de répondre à de 

nombreux besoins en couloirs, espaces de bureaux ou salles 

d’étude.

Kometa 300
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Kometa 300

2038585 Kometa 300 LED 3500lm 3000K Blanc 16/20 3558 99 - 3000 80 Non - 50.000 445,00

2038586 Kometa 300 LED 3500lm 4000K Blanc 16/20 3565 99 - 4000 80 Non - 50.000 445,00

2038587 Kometa 300 LED 3500lm 4000K  

Secours 3hrs

Blanc 16/25 3430 84 - 4000 80 Non - 50.000 625,00

2038593 Kometa 300 LED 3500lm 3000K DALI Blanc 16/20 3558 99 - 3000 80 Oui DALI 50.000 475,00

2038594 Kometa 300 LED 3500lm 4000K DALI Blanc 16/20 3565 99 - 4000 80 Oui DALI 50.000 475,00

2038595 Kometa 300 LED 3500lm 4000K DALI 

EMPRO

Blanc 16/25 3430 84 - 4000 80 Oui DALI 50.000 680,00

2038588 Kometa 300 LED 3500lm 4000K SSC01 Blanc 17/21 3565 94 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSC

50.000 615,00

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2038590 Dalle d’encastrement Kometa 600 x 600 220,00

2038592 Cadre Kometa pour plaques de plâtre 250,00

Kometa 300

• Un luminaire circulaire innovant de 300mm 

de diamètre

• Allie éclairage d’ambiance et fonction 

downlight

• Conditions visuelles optimales pour assurer 

une diffusion répartie sur toutes les 

surfaces

• Excellente polyvalence grâce aux choix 

indépendants d’allumage et de gradation

• Versions de secours disponibles

• Longue durée de vie : >50.000 heures à un 

flux de 70%

• Kometa peut être encastré dans un faux 

plafond grâce à la dalle de 600 x 600 

proposée en tant qu’accessoire

• Accessoire Kometa dédié à la pose sur 

plafond en plaques de plâtre

Dalle d’encastrement Kometa 300 Accessoire Kometa 300 pour plaques 

de plâtre

Kometa 300 avec dalle en 

option

20385922038590
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Excellence en uniformité lumineuse et 

efficacité font de Lytepanel II un des 

luminaires éclairage bureau plus efficaces 

sur le marché aujourd’hui. Point de vue 

architectural considéré avec un langage 

de conception cohérente tout au long de 

l’ensemble de la gamme Lytepanel II est le 

panneau idéal pour l’éclairage discret de votre 

espace de bureau. Confort visuel est assuré 

avec une optique diffuseur spécialement 

conçus pour réduire l’éblouissement 

permettant le bien-être de l’employé et une 

productivité accrue.

Conforme à la norme européenne EN 12464-

1 Lytepanel II répond et dépasse les codes 

du bâtiment et est idéal pour les plafonds 

modulaires.

Lytepanel II
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Lytepanel II 600 x 600

2059432 Lytepanel II 600 4000K DALI Blanc 31 4454 144 120 4000 80 Oui DALI 60.000 525,00

2059433 Lytepanel II 600 4000K DALI  

Secours 3hrs

Blanc 35 4454 127 120 4000 80 Oui DALI 60.000 655,00

UGR

2059508 Lytepanel II 600 3000K UGR DALI Blanc 31 3870 125 120 3000 80 Oui DALI 60.000 575,00

2059500 Lytepanel II 600 4000K UGR DALI Blanc 31 3920 126 120 4000 80 Oui DALI 60.000 575,00

2059501 Lytepanel II 600 4000K UGR DALI  

Secours 3hrs

Blanc 35 3920 112 120 4000 80 Oui DALI 60.000 725,00

Lytepanel II 1200 x 300

2054858 Lytepanel II 1200 3000K DALI Blanc 58 3794 114 120 3000 80 Oui DALI 60.000 685,00

2059436 Lytepanel II 1200 4000K DALI Blanc 31 4349 140 120 4000 80 Oui DALI 60.000 525,00

2059437 Lytepanel II 1200 4000K DALI  

Secours 3hrs

Blanc 35 4349 124 120 4000 80 Oui DALI 60.000 655,00

UGR

2059510 Lytepanel II 1200 3000K UGR DALI Blanc 31 3542 114 120 3000 80 Oui DALI 60.000 575,00

2059504 Lytepanel II 1200 4000K UGR DALI Blanc 31 3775 122 120 4000 80 Oui DALI 60.000 575,00

2059505 Lytepanel II 1200 4000K UGR DALI 

Secours 3hrs

Blanc 35 3775 108 120 4000 80 Oui DALI 60.000 725,00

Lytepanel II

• Panneau plat architectural avec distribution 

de lumière parfaitement uniforme 

• Insertion pour systèmes de grilles en barre T 

exposées 600 x 600 et 1200 x 300 

• Utilise un nouveau matériau de diffuseur de 

LED, hautement transmissif 

• Bonne uniformité de température de 

couleur (MAcAdam SDCM3)

• DALI en standard

• Versions basse luminance UGR<18 et 

éclairage de secours disponibles

• Température de couleur 3000K et 4000K

• Longue durée de vie 60.000 heures 

(L90B10)



Encastrés 63

Idéale pour l’éclairage des bureaux, espaces 

de détente, zones de circulation ou salles 

de réunion, la nouvelle génération START 

Flat Panel LED présente de meilleures 

performances techniques tout en continuant à 

offrir les options UGR<19 et variateur de type 

DALI. 

Disponibles en modules 600 x 600,  

1200 x 300 et 1200 x 600mm encastrables, 

suspendus ou en saillie, les dalles START Flat 

Panel LED offrent une efficacité lumineuse 

pouvant atteindre 120lm/W. Le design de leur 

optique permet une répartition uniforme de la 

lumière pour créer une ambiance confortable 

et douce.

START Flat Panel LED est une solution 

performante, idéale aussi bien pour les 

constructions neuves que pour les projets de 

rénovation.

 Flat Panel LED
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Module 600 x 600

START Flat Panel LED ECO

0047400 START Flat Panel LED ECO 600 3000lm 

40W 3000K

Blanc 40 3000 75 120 3000 80 Oui - 30.000 68,00

0047401 START Flat Panel LED ECO 600 3000lm 

40W 4000K

Blanc 40 3200 80 120 4000 80 Oui - 30.000 68,00

0047402 START Flat Panel LED ECO 600 3000lm 

40W 6500K

Blanc 40 3200 80 120 6500 80 Oui - 30.000 68,00

0048358 START Flat Panel LED ECO UGR19 600 

3000K

Blanc 30 2915 97 90 3000 80 Oui - 30.000 80,00

0048359 START Flat Panel LED ECO UGR19 600 

4000K

Blanc 30 3000 100 90 4000 80 Oui - 30.000 80,00

0048360 START Flat Panel LED ECO UGR19 600 

6500K

Blanc 30 3000 100 90 6500 80 Oui - 30.000 80,00

0047226 START Flat Panel LED UGR19 600 3000K Blanc 35 3500 100 90 3000 80 Oui - 50.000 85,00

0047227 START Flat Panel LED UGR19 600 4000K Blanc 35 3500 100 90 4000 80 Oui - 50.000 85,00

0047228 START Flat Panel LED UGR19 600 3000K Blanc 40 4000 100 90 3000 80 Oui - 50.000 90,00

0047229 START Flat Panel LED UGR19 600 4000K Blanc 40 4000 100 90 4000 80 Oui - 50.000 90,00

0047230 START Flat Panel LED UGR19 600 3000K Blanc 48 4800 100 90 3000 80 Oui - 50.000 95,00

0047231 START Flat Panel LED UGR19 600 4000K Blanc 48 4800 100 90 4000 80 Oui - 50.000 95,00

0047636 START Flat Panel LED UGR19 600 3000K 

DALI G2

Blanc 33 3400 103 90 3000 80 Oui DALI 50.000 135,00

0047637 START Flat Panel LED UGR19 600 4000K 

DALI G2

Blanc 33 3400 100 90 4000 80 Oui DALI 50.000 135,00

0047039 START Panel Flat LED UGR19 600 3000K 

SSH

Blanc 32 3325 103.9 90 3000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 338,00

0047040 START Panel Flat LED UGR19 600 4000K 

SSH

Blanc 32 3500 109.3 90 4000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 338,00

START Flat Panel LED Haute efficacité

0047212 START Flat Panel LED 600 3000K Blanc 40 4000 100 120 3000 80 Oui - 50.000 80,00

0047213 START Flat Panel LED 600 4000K Blanc 40 4000 100 120 4000 80 Oui - 50.000 80,00

0047214 START Flat Panel LED 600 3000K Blanc 35 4300 123 120 3000 80 Oui - 50.000 85,00

0047215 START Flat Panel LED 600 4000K Blanc 35 4300 123 120 4000 80 Non - 50.000 85,00

0047752 START Flat Panel LED 600 3000K DALI Blanc 39 3900 100 120 3000 80 Oui DALI 50.000 120,00

0047753 START Flat Panel LED 600 4000K DALI Blanc 39 4000 104 120 4000 80 Oui DALI 50.000 120,00

0047445 START Flat Panel LED 600 3000K 

DALI/1-10V

Blanc 43 3570 84 120 3000 80 Oui DALI 50.000 195,00

0047444 START Flat Panel LED 600 4000K DALI/ 

1-10V

Blanc 43 3950 93 120 4000 80 Oui DALI 50.000 195,00

0047796 START Flat Panel LED 600 4000K SSC1 Blanc 35 3875 111 120 4000 80 Oui SylSmart 

SSC

40.000 278,00

 Flat Panel LED

• Start Flat Panel LED est une solution idéale 

pour éclairer les zones de passage, couloirs 

et espaces de détente

• La technologie Edge-lit LED (éclairage 

latéral) permet d’obtenir des dalles légères 

et fines (10,5mm)

• Disponible en version 600 x 600

• Éclairage uniforme, homogène et 

chaleureux sur toute la surface de la dalle, 

sans zone d’ombre ni zone d’éblouissement

• Les versions UGR<19 disposent 

d’un diffuseur prismatique limitant 

l’éblouissement

• Efficacité lumineuse : jusqu’à 120lm/W

• Disponible en blanc chaud (3000K) ou 

blanc neutre (4000K)

• Driver électronique économe en énergie 

inclus

• Classe énergétique : A++, A+, A

• Des accessoires sont disponibles pour le 

montage en saillie et en suspension pour 

une installation rapide (kit ou cadre prêt-à-

l’emploi)

202020

4040

DALI
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur 
 (K)

Kleurweergave- 
index 
(CRI)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix (€)

Module 1200 x 300

START Flat Panel LED

0047220 START Flat Panel LED 1200 3000K Blanc 35 4300 123 120 3000 80 Non - 50.000 90,00

0047221 START Flat Panel LED 1200 4000K Blanc 35 4300 123 120 4000 80 Non - 50.000 90,00

START Flat Panel LED UGR19

0047233 START Flat Panel LED UGR19 1200 

4000K

Blanc 35 3500 100 90 4000 80 Non - 50.000 95,00

0047639 START Flat Panel LED UGR19 1200 

4000K DALI

Blanc 33 3200 97 90 4000 80 Oui DALI 50.000 140,00

Module 1200 x 600

0047760 START Flat Panel LED 1200X600 3000K 

G2

Blanc 53 5500 110 90 3000 80 Non - 50.000 180,00

0047761 START Flat Panel LED 1200X600 4000K 

G2

Blanc 33 5500 110 90 4000 80 Non - 50.000 180,00

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0047764 Kit pour montage en surface (600x600mm) 35,00

0047766 Kit pour montage en surface (1200x300) 45,00

0047799 Kit pour montage en surface (1200x600) 58,00

3036809 Cadre de montage en saillie (600x600mm) 55,00

3036807 Cadre de montage Saillie (1200x300mm) 65,00

0047416 Cadre 600x600mm pour plafond en plaques 

de plâtre

45,00

0047418 Cadre 1200x300mm pour plafond en plaques 

de plâtre

59,00

0047517 Kit de suspension câblé 11,00

 Flat Panel LED

START Panel Flat Standard START Panel Flat UGR19

START Panel Flat 1200x300 

Cadre d’installation

START Panel Flat 600x600 

Cadre d’installation

START Panel Flat 1200x600 

Cadre d’installation

START Panel Flat 600x600 START eco Panel Flat 600x600 START Flat Panel 1200x300 START Flat Panel 1200x600
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La gamme de luminaires LED encastrés 

Start Panel LED a été optimisée pour les 

applications d’éclairage intérieur telles que les 

couloirs, espaces de détente, bureaux et salles 

de réunion.

Start Panel LED est rétroéclairée (LEDs situées 

au fond du caisson) sur une surface diffuse 

opalisante pour offrir une excellente efficacité 

lumineuse (jusqu’à 140 lm/W) par rapport aux 

dalles LED standards, éclairées par le côté. Le 

design de son optique offre une répartition 

uniforme de la lumière pour créer une 

ambiance confortable et douce.

La gamme se compose de modèles 

standards, avec des variateurs DALI de haut 

rendement et des modèles offrant un indice 

d’éblouissement UGR<19.

 Panel LED



Encastrés 67

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Module 600 x 600 

START PanelLED

0047778 START Panel LED 600 3000K G4 Blanc 30 3900 130 107 3000 80 Non - 50.000 95,00

0047779 START Panel LED 600 4000K G4 Blanc 30 4200 140 107 4000 80 Non - 50.000 95,00

START PanelLED - Haute efficacité

0047780 START Panel LED HO 600 3000K G4 Blanc 36 4500 125 107 3000 80 Non - 50.000 105,00

0047781 START Panel LED HO 600 4000K G4 Blanc 36 4750 132 107 4000 80 Non - 50.000 105,00

0047782 START Panel LED 600 3000K DALI G4 Blanc 36 4500 125 107 3000 80 Oui DALI 50.000 135,00

0047783 START Panel LED 600 4000K DALI G4 Blanc 36 4750 132 107 4000 80 Oui DALI 50.000 135,00

START PanelLED - UGR19

0047784 START Panel LED UGR19 600 3000K G4 Blanc 36 4100 114 107 3000 80 Non - 50.000 125,00

0047785 START Panel LED UGR19 600 4000K G4 Blanc 36 4300 119 107 4000 80 Non - 50.000 125,00

0047786 START Panel LED UGR19 600 3000K 

DALI G4

Blanc 36 4100 114 107 3000 80 Oui DALI 50.000 160,00

0047787 START Panel LED UGR19 600 4000K 

DALI G4

Blanc 36 4300 119 107 4000 80 Oui DALI 50.000 160,00

 Panel LED

• Dalle LED rétroéclairée avec diffuseur opaal 

offrant une répartition homogène et claire 

de la lumière

• Versions UGR 19 avec film limitant l’éblou-

issement  pour respecter le seuil maximal 

autorisé pour les éclairages de bureaux 

(conforme à la norme EN 12464-1)

• Conçue pour les dalles de plafond en T de 

600 x 600

• Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre 

(4000K)

• Faible hauteur d’encastrement : 65mm

• Facile et rapide à installer

• Accessoire dédié à la pose sur plafond en 

plaques de plâtre

• Longue durée de vie : 50.000 heures 

(L70B50)

• Groupe de risque photobiologique : GR = 0

Module 600x600mm

3000K 4000K

596

59
6

63

596

59
6

63

Dimensions (mm)

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0047416 Cadre 600x600 mm pour plafond en

plaques de plâtre

45,00

0047418 Cadre 1200x300 mm pour plafond en 

plaques de plâtre

59,00

0047416 0047418
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Optix respecte et surpasse l’indice 

d’éblouissement UGR<16, avec réflecteurs 

aluminisés. Ses niveaux de luminance sont 

également exceptionnellement bas pour en 

faire une solution véritablement respectueuse 

du confort visuel des occupants.

La mise en oeuvre de la technologie 

intelligente SylSmart permet de réaliser 

des gains d’efficacité et des économies 

supplémentaires.

Optix - Encastré
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Optix Encastré 600

• Réflecteurs de contrôle de l’éblouissement 

disponible en deux finitions

• UGR<16 avec réflecteurs aluminisés

• UGR<19 avec réflecteurs blancs

• Luminance à 65°<500 Cd/m2 avec 

réflecteurs en aluminium, adapté au travail 

sur écran

• Haute performance – jusqu’à 147 lumens/

Watt

• L90B10 @ 46.000 heures. Longue durée de 

vie avec un maintien du flux lumineux de 

90% jusqu’à 46.000 heures

• Durée de vie du driver : 50.000 heures avec 

10% de probabilité de défaillance

• Scintillement faible < 5%

• Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80

• Consistance des couleurs entre les 

luminaires LED SDCM < 3

• Disponible en 3000K et 4000K ainsi qu’en 

trois flux lumineux (2800/3400/4500lm)

• Versions SylSmart Connected Building

• Versions éclairage de secours (autonomie  

3 hrs) ou pour batterie centrale

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Temp de 
couleur (K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Technologie de 
gestion

UGR Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Optix 600 x 600mm - Flux Lumineux Standard (SO)

3000K - Réflecteur Blanc

0044126 Optix R 600 2L SO 3000K Blanc Blanc 21 2800 133 3000 >80 Courant constant <19 72.000 215,00

0044127 Optix R 600 2L SO 3000K Blanc DALI Blanc 21 2800 133 3000 >80 DALI <19 72.000 230,00

3000K - Réflecteur Alu

0044120 Optix R 600 2L SO 3000K ALU Blanc 23 2900 126 3000 >80 Courant constant <16 72.000 220,00

0044123 Optix R 600 2L SO 3000K ALU DALI Blanc 23 2900 126 3000 >80 DALI <16 72.000 235,00

4000K - Réflecteur Blanc

0044131 Optix R 600 2L SO 4000K Blanc Blanc 20 2850 143 4000 >80 Courant constant <19 72.000 215,00

0044136 Optix R 600 2L SO 4000K Blanc DALI Blanc 20 2850 143 4000 >80 DALI <19 72.000 230,00

0044141 Optix R 600 2L SO 4000K Blanc SSH Blanc 21 2850 136 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 415,00

0044111 Optix R 600 3L SO 4000K Blanc Blanc 20 2900 145 4000 >80 Courant constant <19 72.000 260,00

0044113 Optix R 600 3L SO 4000K Blanc DALI Blanc 20 2900 145 4000 >80 DALI <19 72.000 275,00

0044150 Optix R 600 2L SO 4000K Blanc Secours 3hrs Blanc 20 2850 143 4000 >80 Courant constant <19 72.000 395,00

0044154 Optix R 600 2L SO 4000K Blanc DALI  

Secours 3hrs

Blanc 20 2850 143 4000 >80 DALI <19 72.000 450,00

0044158 Optix R 600 2L SO 4000K Blanc SSH  

Secours 3hrs

Blanc 21 2850 136 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 595,00

4000K - Réflecteur Alu

0044130 Optix R 600 2L SO 4000K ALU Blanc 21 2800 133 4000 >80 Courant constant <16 72.000 220,00

0044135 Optix R 600 2L SO 4000K ALU DALI Blanc 21 2800 133 4000 >80 DALI <16 72.000 235,00

0044140 Optix R 600 2L SO 4000K ALU SSH Blanc 22 2800 127 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 420,00

0044110 Optix R 600 3L SO 4000K ALU Blanc 21 2900 138 4000 >80 Courant constant <16 72.000 265,00

0044112 Optix R 600 3L SO 4000K ALU DALI Blanc 21 2900 138 4000 >80 DALI <16 72.000 280,00

0044152 Optix R 600 2L SO 4000K ALU Secours 3hrs Blanc 21 2800 133 4000 >80 Courant constant <16 72.000 400,00

0044156 Optix R 600 2L SO 4000K ALU DALI  

Secours 3hrs

Blanc 21 2800 133 4000 >80 DALI <16 72.000 455,00

0044160 Optix R 600 2L SO 4000K ALU SSH  

Secours 3hrs

Blanc 22 2800 127 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 600,00
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Optix Encastré 600

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Technologie de 
gestion

UGR Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Optix 600 x 600mm - Flux moyen (MO)

3000K - Réflecteur Blanc

0044118 Optix R 600 2L MO 3000K Blanc Blanc 26 3450 133 3000 >80 Courant constant <19 72.000 215,00

0044121 Optix R 600 2L MO 3000K Blanc DALI Blanc 26 3450 133 3000 >80 DALI <19 72.000 230,00

0044102 Optix R 600 3L MO 3000K Blanc Blanc 26 3550 137 3000 >80 Courant constant <19 72.000 260,00

0044104 Optix R 600 3L MO 3000K Blanc DALI Blanc 26 3550 137 3000 >80 DALI <19 72.000 275,00

3000K - Réflecteur Alu

0044119 Optix R 600 2L MO 3000K ALU Blanc 26 3200 123 3000 >80 Courant constant <16 72.000 220,00

0044122 Optix R 600 2L MO 3000K ALU DALI Blanc 26 3200 123 3000 >80 DALI <16 72.000 235,00

0044103 Optix R 600 3L MO 3000K ALU Blanc 26 3250 125 3000 >80 Courant constant <16 72.000 265,00

0044105 Optix R 600 3L MO 3000K ALU DALI Blanc 26 3250 125 3000 >80 DALI <16 72.000 280,00

4000K - Réflecteur Blanc

0044128 Optix R 600 2L MO 4000K Blanc Blanc 23 3350 146 4000 >80 Courant constant <19 72.000 215,00

0044133 Optix R 600 2L MO 4000K Blanc DALI Blanc 23 3350 146 4000 >80 DALI <19 72.000 230,00

0044138 Optix R 600 2L MO 4000K Blanc SSH Blanc 24 3400 142 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 415,00

0044106 Optix R 600 3L MO 4000K Blanc Blanc 24 3450 144 4000 >80 Courant constant <19 72.000 260,00

0044108 Optix R 600 3L MO 4000K Blanc DALI Blanc 24 3450 144 4000 >80 DALI <19 72.000 275,00

0044149 Optix R 600 2L MO 4000K Blanc Secours 3hrs Blanc 23 3350 146 4000 >80 Courant constant <19 72.000 395,00

0044153 Optix R 600 2L MO 4000K Blanc DALI 

Secours 3hrs

Blanc 23 3350 146 4000 >80 DALI <19 72.000 450,00

0044157 Optix R 600 2L MO 4000K Blanc SSH  

Secours 3hrs

Blanc 24 3400 142 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 595,00

0044114 Optix R 600 3L MO 4000K Blanc Secours 3hrs Blanc 24 3450 144 4000 >80 Courant constant <19 72.000 440,00

0044116 Optix R 600 3L MO 4000K Blanc DALI 

Secours 3hrs

Blanc 24 3450 144 4000 >80 DALI <19 72.000 495,00

4000K - Réflecteur Alu

0044129 Optix R 600 2L MO 4000K ALU Blanc 26 3400 131 4000 >80 Courant constant <16 72.000 220,00

0044134 Optix R 600 2L MO 4000K ALU DALI Blanc 26 3400 131 4000 >80 DALI <16 72.000 235,00

0044139 Optix R 600 2L MO 4000K ALU SSH Blanc 24 3400 142 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 420,00

0044107 Optix R 600 3L MO 4000K ALU Blanc 26 3600 138 4000 >80 Courant constant <16 72.000 265,00

0044109 Optix R 600 3L MO 4000K ALU DALI Blanc 26 3600 138 4000 >80 DALI <16 72.000 280,00

0044151 Optix R 600 2L MO 4000K ALU Secours 3hrs Blanc 26 3400 131 4000 >80 Courant constant <16 72.000 400,00

0044155 Optix R 600 2L MO 4000K ALU DALI  

Secours 3hrs

Blanc 26 3400 131 4000 >80 DALI <16 72.000 455,00

0044159 Optix R 600 2L MO 4000K ALU SSH  

Secours 3hrs

Blanc 27 3400 126 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 600,00

0044115 Optix R 600 3L MO 4000K ALU Secours 3hrs Blanc 26 3600 138 4000 >80 Courant constant <16 72.000 445,00

0044117 Optix R 600 3L MO 4000K ALU DALI  

Secours 3hrs

Blanc 26 3600 138 4000 >80 DALI <16 72.000 500,00
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Légende: SylSmart Contrôles: SSH = SylSmart Connected Building, SSC = SylSmart Standalone Office

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Technologie de 
gestion

UGR Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Optix 600 x 600mm - Flux élevé (HO)

3000K - Réflecteur Blanc

0044234 Optix R 600 3L HO 3000K Blanc Blanc 34 4600 135 3000 >80 Courant constant <19 72.000 265,00

0044235 Optix R 600 3L HO 3000K Blanc DALI Blanc 34 4600 135 3000 >80 DALI <19 72.000 280,00

3000K - Réflecteur Alu

0044232 Optix R 600 3L HO 3000K ALU Blanc 36 4450 124 3000 >80 Courant constant <16 72.000 270,00

0044233 Optix R 600 3L HO 3000K ALU DALI Blanc 36 4450 124 3000 >80 DALI <16 72.000 285,00

4000K - Réflecteur Blanc

0044237 Optix R 600 3L HO 4000K Blanc Blanc 31 4550 147 4000 >80 Courant constant <19 72.000 265,00

0044239 Optix R 600 3L HO 4000K Blanc DALI Blanc 31 4550 147 4000 >80 DALI <19 72.000 280,00

0044241 Optix R 600 3L HO 4000K Blanc SSH Blanc 32 4450 139 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 465,00

0044242 Optix R 600 3L HO 4000K Blanc  

Secours 3hrs

Blanc 31 4550 147 4000 >80 Courant constant <19 72.000 445,00

0044244 Optix R 600 3L HO 4000K Blanc DALI 

Secours 3hrs

Blanc 31 4550 147 4000 >80 DALI <19 72.000 500,00

0044246 Optix R 600 3L HO 4000K Blanc SSH  

Secours 3hrs

Blanc 32 4450 139 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 645,00

4000K - Réflecteur Alu

0044236 Optix R 600 3L HO 4000K ALU Blanc 33 4500 136 4000 >80 Courant constant <16 72.000 270,00

0044238 Optix R 600 3L HO 4000K ALU DALI Blanc 33 4500 136 4000 >80 DALI <16 72.000 285,00

0044240 Optix R 600 3L HO 4000K ALU SSH Blanc 34 4500 132 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 470,00

0044243 Optix R 600 3L HO 4000K ALU  

Secours 3hrs

Blanc 33 4500 136 4000 >80 Courant constant <16 72.000 450,00

0044245 Optix R 600 3L HO 4000K ALU DALI 

Secours 3hrs

Blanc 33 4500 136 4000 >80 DALI <16 72.000 505,00

0044247 Optix R 600 3L HO 4000K ALU SSH Secours 

3hrs

Wit 34 4500 132 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 650,00

Optix Encastré 600

Dimensions (mm)

Optix R 600 3L 4000K Alu Optix R 600 3L HO 4000K Blanc
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Optix Encastré 1200

Dimensions (mm)

Optix R 1200 2L 4000K Blanc Optix R 1200 2L 4000K Aluminisé

Légende: SylSmart Controls: SSH = SylSmart Connected Building, SSC = SylSmart Standalone Room

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de 
rendu des 
couleurs 
(IRC)

Technologie de 
gestion

UGR Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Optix 1200 x 300mm - Flux moyen (MO)

3000K - Réflecteur Blanc

0044189 Optix R 1200 2L MO 3000K Blanc Blanc 26 3550 137 3000 >80 Courant constant <19 72.000 320,00

0044192 Optix R 1200 2L MO 3000K Blanc DALI Blanc 26 3550 137 3000 >80 DALI <19 72.000 335,00

3000K - Réflecteur Alu

0044183 Optix R 1200 1L MO 3000K ALU Blanc 26 3200 123 3000 >80 Courant constant <19 72.000 230,00

0044184 Optix R 1200 1L MO 3000K ALU DALI Blanc 26 3200 123 3000 >80 DALI <19 72.000 245,00

0044190 Optix R 1200 2L MO 3000K ALU Blanc 26 3250 125 3000 >80 Courant constant <16 72.000 325,00

0044193 Optix R 1200 2L MO 3000K ALU DALI Blanc 26 3250 125 3000 >80 DALI <16 72.000 340,00

4000K - Réflecteur Blanc

0044195 Optix R 1200 2L MO 4000K Blanc Blanc 24 3450 144 4000 >80 Courant constant <19 72.000 320,00

0044198 Optix R 1200 2L MO 4000K Blanc DALI Blanc 24 3450 144 4000 >80 DALI <19 72.000 335,00

0044201 Optix R 1200 2L MO 4000K Blanc SSH Blanc 25 3500 140 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 520,00

0044204 Optix R 1200 2L MO 4000K Blanc 

Secours 3hrs

Blanc 24 3450 144 4000 >80 Courant constant <19 72.000 500,00

0044206 Optix R 1200 2L MO 4000K Blanc DALI 

Secours 3hrs

Blanc 24 3450 144 4000 >80 DALI <19 72.000 555,00

0044208 Optix R 1200 2L MO 4000K Blanc SSH 

Secours 3hrs

Blanc 25 3500 140 4000 >80 SylSmart SSH <19 72.000 700,00

4000K - Réflecteur Alu

0044185 Optix R 1200 1L MO 4000K ALU Argent 27 3400 126 4000 >80 Courant constant <19 72.000 230,00

0044186 Optix R 1200 1L MO 4000K ALU DALI Argent 27 3400 126 4000 >80 DALI <19 72.000 245,00

0044196 Optix R 1200 2L MO 4000K ALU Argent 26 3600 138 4000 >80 Courant constant <16 72.000 325,00

0044199 Optix R 1200 2L MO 4000K ALU DALI Argent 26 3600 138 4000 >80 DALI <16 72.000 340,00

0044202 Optix R 1200 2L MO 4000K ALU SSH Argent 27 3600 133 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 525,00

0044187 Optix R 1200 1L MO 4000K ALU  

Secours 3hrs

Argent 27 3400 126 4000 >80 Courant constant <19 72.000 410,00

0044188 Optix R 1200 1L MO 4000K ALU DALI 

Secours 3hrs

Argent 27 3400 126 4000 >80 DALI <19 72.000 465,00

0044205 Optix R 1200 2L MO 4000K ALU  

Secours 3hrs

Argent 26 3600 138 4000 >80 Courant constant <16 72.000 505,00

0044207 Optix R 1200 2L MO 4000K ALU DALI 

Secours 3hrs

Argent 26 3600 138 4000 >80 DALI <16 72.000 560,00

0044209 Optix R 1200 2L MO 4000K ALU SSH 

Secours 3hrs

Argent 27 3600 133 4000 >80 SylSmart SSH <16 72.000 705,00
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Rana Linear est une gamme de  luminaires 

LED ultra fins, épurés et discrets, conçue pour 

répondre à une large gamme d’applications 

incluant les environnements éducatifs, les 

établissements médicaux, les installations de 

stockage, les bureaux, les  longs couloirs et 

autres zones de circulations.

Rana Linear est disponible en version 

encastrée (E) ou saillie et suspendue  

(S). Les modules peuvent être montés 

individuellement ou en ligne continue. La 

gamme propose 3 optiques différentes : 

diffuseur opale (UGR<23), optique micro-

prismatique (UGR<21), et optique prismatique 

+ aluminium satiné (UGR<19, idéal pour les 

postes de travail informatisés)

Rana Linear est compatible avec les systèmes 

de gestion d’éclairage 1-10V, DALI et surtout 

SylSmart Connected Building. Ce dernier 

est idéal pour réduire les coûts d’installation 

(pas besoin d’appareils de contrôle 

supplémentaires), simplifier le  câblage et 

optimiser les économies d’énergie.

Rana Linear
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Rana Linear

• Luminaires LED au design minimaliste, 

à installer en saillie, suspendu ou à 

encastrer

• Montage individuel ou en ligne 

continue

• Disponible avec 3 optiques différentes :  

Prismatique + aluminium satiné, 

Microprismatique et Opale

• Disponible en blanc chaud (3000K) ou 

blanc neutre (4000K)

• Durée de vie : 50.000h L90B10 (Durée 

de vie du driver : 50.000h / 10%)

• Groupe de risque photobiologique : 

GR=0

• Jusqu’à 3 186 lm (rendement lumineux 

du luminaire sur l’optique prismatique 

+ aluminium satiné)

• Efficacité lumineuse élevée jusqu’à 

120lm/W (efficacité totale du système 

sur l’optique prismatique + aluminium 

satiné)

• Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80 

pour les applications bureautiques

• SDCM : 3

• Couleur : blanc RAL 9016 en standard, 

autres couleurs sur demande

• Disponible en version dimmable,  

1-10 V, DALI (compatible bouton 

poussoir) ou SylSmart Connected 

Building

• Faible éblouissement : UGR<19 avec 

optique prismatique + aluminium satiné 

pour les postes de travail informatisés

• Accessoires disponibles pour le 

montage en saillie et en suspendu

Optique micro- 
prismatique MPO

Optique prismatique 
+ aluminium satiné 

(L-P)

Diffuseur opale 
OPAL

Encastré
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Rana Linear

3000K

0052343 Rana Linear R 3000K MPO RAL 9016 31 3030 98 - 3000 80 Non - 50.000 270,00

0052344 Rana Linear R 3000K MPO DALI RAL 9016 31 3030 98 - 3000 80 Oui DALI 50.000 336,00

0052345 Rana Linear R 3000K MPO 1-10V RAL 9016 31 3030 98 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 350,00

4000K

0052340 Rana Linear R 4000K MPO RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Non - 50.000 270,00

0052341 Rana Linear R 4000K MPO DALI RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Oui DALI 50.000 336,00

0052342 Rana Linear R 4000K MPO 1-10V RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 350,00

0052348 Rana Linear R 4000K MPO  

Secours 3hrs

RAL 9016 35 2890 82.57 - 4000 80 Non - 50.000 450,00

0052349 Rana Linear R 4000K MPO DALI +  

Secours 3hrs

RAL 9016 35 2890 82.57 - 4000 80 Oui DALI 50.000 508,00

0052350 Rana Linear R 4000K MPO 1-10V + 

Secours 3hrs

RAL 9016 35 2890 82.57 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 521,00

Rana Linear Encastré - Optique  
Micro-Prismatique (MPO)

• Distribution de lumière contrôlée avec des 

optiques micro-prismatiques

• Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre 

(4000K)

• Montage individuel ou en ligne continue

• Étriers de fixation pour plafonds minces: 

pour plafonds avec une épasseur de 1mm 

jusqu’à 20mm

• Étriers de fixation pour plafonds plus épais: 

pour plafonds avec une épasseur de 21mm 

jusqu’à 40mm

• Peut être recouvert par des rouleaux 

d’isolation flexibles en laine de verre

Dimensions (mm)

MPO 4000K
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Rana Lineaire

3000K

0052355 Rana Linear R 3000K LOUV+PRI RAL 9016 27 3200 119 - 3000 80 Non - 50.000 287,00

0052356 Rana Linear R 3000K LOUV+PRI DALI RAL 9016 27 3200 119 - 3000 80 Oui DALI 50.000 352,00

0052357 Rana Linear R 3000K LOUV+PRI 1-10V RAL 9016 27 3200 119 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 368,00

4000K

0052352 Rana Linear R 4000K LOUV+PRI RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Non - 50.000 287,00

0052353 Rana Linear R 4000K LOUV+PRI DALI RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Oui DALI 50.000 352,00

0052354 Rana Linear R 4000K LOUV+PRI 1-10V RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 368,00

0052360 Rana Linear R 4000K LOUV+PRI 

Secours 3hrs

RAL 9016 31 3160 102 - 4000 80 Non - 50.000 464,00

0052361 Rana Linear R 4000K LOUV+PRI DALI + 

Secours 3hrs

RAL 9016 31 3160 102 - 4000 80 Oui DALI 50.000 522,00

0052362 Rana Linear R 4000K LOUV+PRI 1-10 + 

Secours 3hrs

RAL 9016 31 3160 102 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 535,00

Rana Linear Encastré - Louvre + 
Optique Prismatique

• Confort lumineux optimal (UGR<19) grâce 

au louvre + optique prismatique

• Efficacité jusqu’à 120 lm/W

• Étriers de fixation pour plafonds minces: 

pour plafonds avec une épasseur de 1mm 

jusqu’à 20mm

• Étriers de fixation pour plafonds plus épais: 

pour plafonds avec une épasseur de 21mm 

jusqu’à 40mm

• Peut être recouvert par des rouleaux 

d’isolation flexibles en laine de verre

L-P 4000K

Médiathèque - Le Bouscat, France  
Client: Commune du Bouscat, France  
Architecte: Agence King Kong  
Bureau d’études: Artelia  
Installateur: CIMEA
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Rana Linear

3000K

0052367 Rana Linear R 3000K Opale RAL 9016 31 3220 104 - 3000 80 Non - 50.000 252,00

0052368 Rana Linear R 3000K Opale DALI RAL 9016 31 3220 104 - 3000 80 Oui DALI 50.000 318,00

0052369 Rana Linear R 3000K Opale 1-10V RAL 9016 31 3220 104 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 333,00

4000K

0052364 Rana Linear R 4000K Opale RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Non - 50.000 252,00

0052365 Rana Linear R 4000K Opale DALI RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Oui DALI 50.000 318,00

0052366 Rana Linear R 4000K Opale 1-10V RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 333,00

0052372 Rana Linear R 4000K Opale Secours 

3hrs

RAL 9016 35 3210 92 - 4000 80 Non - 50.000 434,00

0052373 Rana Linear R 4000K Opale DALI 

Secours 3hrs

RAL 9016 35 3210 92 - 4000 80 Oui DALI 50.000 492,00

0052374 Rana Linear R 4000K Opale 1-10V 

Secours 3hrs

RAL 9016 35 3210 92 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 505,00

Rana Linear Encastré - Diffuseur Opalin

• Puit de lumière avec diffuseur opale

• Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre 

(4000K)

• Montage individuel ou en ligne continue

• Étriers de fixation pour plafonds minces: 

pour plafonds avec une épasseur de 1mm 

jusqu’à 20mm

• Étriers de fixation pour plafonds plus épais: 

pour plafonds avec une épasseur de 21mm 

jusqu’à 40mm

• Peut être recouvert par des rouleaux 

d’isolation flexibles en laine de verre

Opalin 4000K

Médiathèque - Le Bouscat, France  
Client: Commune du Bouscat, France  
Architecte: Agence King Kong  
Bureau d’études: Artelia  
Installateur: CIMEA
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Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

Encastrée

0051301 Rana Linear R support fixation 1-20mm 

(x1)

11,00

0051302 Rana Linear R support fixation 1-20mm 

(x5)

42,00

0051303 Rana Linear R support fixation 21-40mm 

(x1)

11,00

0051304 Rana Linear R support fixation 21-40mm 

(x5)

42,00

0051296 Rana Linear Acc câbles traversants  

3 x 1.5m² 1350mm

13,00

0051297 Rana Linear Acc câbles traversants  

5 x 1.5m² 1350mm

14,50

Encastrée + Saillie et Suspendue

0051288 Rana Linear Plaque fin de ligne 11,00

0051298 Rana Linear Acc diffuseur 1700mm MPO 61,00

0051300 Rana Linear Acc diffuseur 1700mm 

Opale PC

35,00

0051299 Rana Linear Acc diffuseur 1700mm Opale 44,00

Rana Linear Accessoires

0051301 0051302 0051303

0051304 0051296 0051297

0051288 0051298 0051300
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Que vous ayez un espace de bureau ou un 

environnement éducatif, vos collègues ou 

étudiants ont besoin d’un espace qui les 

inspire et leur permet d’être productif.  Les 

gens sont l’atout le plus précieux et, en tant 

que tel, l’éclairage que vous fournissez leur 

permettra d’atteindre et de dépasser leurs 

objectifs.

En conséquence, nous sommes heureux 

d’annoncer une nouvelle gamme de Rana 

LED de deuxième génération sous la forme de 

luminaires encastrés, en saillie et suspendus 

conçus pour améliorer la qualité de la lumière 

dans les bureaux et les applications dans 

l’éducation. 

En effet, la grille et l’optique prismatique 

du RANA LED Gen2 permettent de limiter 

l’éblouissement (UGR<19) pour un confort 

visuel optimal. Cette gamme offre une 

efficacité lumineuse allant jusqu’à 123lm/W.

Rana LED
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RANA LED

• Design à profil carré épuré et discret permettant d’assortir 

des luminaires en saillie et/ou suspendus dans un même 

projet d’éclairage

• Les modèles en saillie et suspendus peuvent être montés 

individuellement ou en ligne continue

• Disponible en blanc chaud (3000K) ou blanc neutre  

(4000K)

• Longue durée de vie : 50.000 h (L90B10)

• Durée de vie du driver : 10% de défaillance / 50.000 heures

• Faible éblouissement : UGR<19

• Luminance limitée pour les postes de travail informatisés

• Grande efficacité lumineuse : jusqu’à 123 lm/W selon 

configuration

• Nouveau modèle à répartition asymétrique de la lumière

• Très faible scintillement (<5%)

• Indice de rendu des couleurs > 80

• Couleur sur demande (RAL9016 par défaut)

• Système optique fermé avec capots de protection sur les 

modules LED

• Tous les modèles à encastrer sont fournis avec 2 câbles de 

sécurité métalliques

• Différents modèles : courant constant, variateur DALI 

(allumage/variation), 1-10 V ou systèmes de gestion 

intelligents SylSmart

• Test au fil incandescent : 850 °C de tous les modèles

• 5 ans de garantie

Encastré

Asymétrique
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

600 x 600 mm - 3000lm (LO - 2 Lignes Lumineuses LED)

3000K

0052400 Rana LED R G2 600 3K LOUV+PRI Blanc Blanc 28 2800 100 - 3000 80 Non - 50.000 195,00

0052401 Rana LED R G2 600 3K LOUV+PRI 

DALI Blanc

Blanc 28 2800 100 - 3000 80 Oui DALI 50.000 245,00

0052402 Rana LED R G2 600 3K LOUV+PRI 

1-10 Blanc

Blanc 28 2800 100 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 260,00

0052673 Rana LED R G2 600 LO 3K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 28 2800 100 - 3000 80 Oui SylSmart SSH 50.000 425,00

4000K

0052404 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI Blanc Blanc 28 3000 107 - 4000 80 Non - 50.000 195,00

0052405 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI 

DALI Blanc

Blanc 28 3000 107 - 4000 80 Oui DALI 50.000 245,00

0052406 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI 

1-10 Blanc

Blanc 28 3000 107 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 260,00

0052674 Rana LED R G2 600 LO 4K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 28 3000 107 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 50.000 425,00

0052512 Rana LED R 600 LO 4K LOUV+PRI 

SSC Blanc

Blanc 29 3000 103 - 4000 80 Oui SylSmart SSC 50.000 370,00

0052408 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 32 3000 94 - 4000 80 Non - 50.000 360,00

0052409 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI DALI 

EMPRO Blanc

Blanc 32 3000 94 - 4000 80 Oui DALI 50.000 415,00

0052675 Rana LED R G2 600 LO 4K LOUV+PRI 

SSH01 Secours 3hrs

Blanc 32 3000 94 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 50.000 558,00

600 x 600 mm - 4500lm (HO - 3 Lignes Lumineuses LED)

3000K

0052411 Rana LED R G2 600 3K LOUV+PRI Blanc Blanc 40 4300 108 - 3000 80 Non - 50.000 225,00

0052412 Rana LED R G2 600 3K LOUV+PRI 

DALI Blanc

Blanc 40 4300 108 - 3000 80 Oui DALI 50.000 275,00

0052413 Rana LED R G2 600 3K LOUV+PRI 

1-10 Blanc

Blanc 40 4300 108 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 290,00

0052676 Rana LED R 600 HO 3K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 41 4300 105 - 3000 80 Oui SylSmart SSH 50.000 442,00

4000K

0052415 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI Blanc Blanc 40 4500 113 - 4000 80 Non - 50.000 225,00

0052416 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI 

DALI Blanc

Blanc 40 4500 113 - 4000 80 Oui DALI 50.000 275,00

0052417 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI 

1-10 Blanc

Blanc 40 4500 113 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 290,00

0052677 Rana LED R G2 600 HO 4K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 41 4500 110 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 50.000 440,00

0052517 Rana LED R 600 HO 4K LOUV+PRI 

SSC Blanc

Blanc 41 4500 110 - 4000 80 Oui SylSmart SSC 50.000 400,00

0052419 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 44 4500 102 - 4000 80 Non - 50.000 390,00

0052420 Rana LED R G2 600 4K LOUV+PRI  

DALI EMPRO Blanc

Blanc 44 4500 102 - 4000 80 Oui DALI 50.000 445,00

0052678 Rana LED R G2 600 HO 4K LOUV+PRI 

SSH01 Secours 3hrs

Blanc 45 4500 100 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 50.000 560,00

Rana LED

3000lm
Dimensions (mm)

595

60

595

595

60

595

4500lm3000lm4500lm
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

1200 x 300 mm - 3000lm (LO - 1 Ligne Lumineuse LED)

0052422 Rana LED R G2 1200 3K LOUV+PRI Blanc Blanc 28 2900 104 - 3000 80 Non - 50.000 195,00

0052423 Rana LED R G2 1200 3K LOUV+PRI DALI 

Blanc

Blanc 28 2900 104 - 3000 80 Oui DALI 50.000 245,00

0052424 Rana LED R G2 1200 3K LOUV+PRI 1-10 

Blanc

Blanc 28 2900 104 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 260,00

0052679 Rana LED R G2 1200 LO 3K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 28 2900 104 - 3000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 395,00

0052426 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI Blanc Blanc 28 3100 111 - 4000 80 Non - 50.000 195,00

0052427 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI DALI 

Blanc

Blanc 28 3100 111 - 4000 80 Oui DALI 50.000 245,00

0052428 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI 1-10 

Blanc

Blanc 28 3100 111 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 260,00

0052680 Rana LED R G2 1200 LO 4K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 28 3100 111 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 395,00

0052522 Rana LED R G2 1200 LO 4K LOUV+PRI 

SSC Blanc

Blanc 29 3100 107 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSC

50.000 370,00

0052430 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 32 3100 97 - 4000 80 Non - 50.000 360,00

0052431 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI DALI 

EMPRO Blanc

Blanc 32 3100 97 - 4000 80 Oui DALI 50.000 415,00

0052681 Rana LED R G2 1200 LO 4K LOUV+PRI 

SSH01 Secours 3hrs

Blanc 32 3100 97 - 4000 80 Oui LED 50.000 515,00

1200 x 300 mm - 6000lm (HO - 2 Lignes Lumineuses LED)

0052433 Rana LED R G2 1200  3K LOUV+PRI Blanc Blanc 52 5800 112 - 3000 80 Non - 50.000 265,00

0052434 Rana LED R G2 1200 HO 3K LOUV+PRI 

DALI

Blanc 52 5800 112 - 3000 80 Oui DALI 50.000 315,00

0052435 Rana LED R G2 1200 3K LOUV+PRI 1-10 

Blanc

Blanc 52 5800 112 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 330,00

0052682 Rana LED R G2 1200 HO 3K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 53 5800 109 - 3000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 462,00

0052437 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI Blanc Blanc 52 6000 115 - 4000 80 Non - 50.000 265,00

0052438 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI DALI 

Blanc

Blanc 52 6000 115 - 4000 80 Oui DALI 50.000 315,00

0052439 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI 1-10 

Blanc

Blanc 52 6000 115 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 330,00

0052683 Rana LED R G2 1200 HO 4K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 53 6000 113 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 462,00

0052527 Rana LED R G2 1200 HO 4K LOUV+PRI 

SSC Blanc

Blanc 54 6000 111 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSC

50.000 445,00

0052441 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 57 6000 105 - 4000 80 Non - 50.000 430,00

0052442 Rana LED R G2 1200 4K LOUV+PRI DALI 

EMPRO Blanc

Blanc 57 6000 105 - 4000 80 Oui DALI 50.000 485,00

0052684 Rana LED R G2 1200 HO 4K LOUV+PRI 

SSH01 Secours 3hrs

Blanc 57 6000 105 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 595,00

Rana LED

1196

60

296

1196

60

296

3000lm 6000lm3000lm 6000lm

Dimensions (mm)
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Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0047416 Cadre à encastrer plaques de plâtre 

600x600

45,00

0047418 Cadre à encastrer plaques de plâtre 

1200x300

59,00

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

RANA LED Encastré 1200 Asymétrique

3000K

0052502 Rana LED R G2 1200 ASYM 3000K Blanc Blanc 27 3200 119 - 3000 80 Non - 50.000 265,00

0052544 Rana LED R G2 1200 ASYM 3000K DALI 

Blanc

Blanc 27 3200 119 - 3000 80 Oui DALI 50.000 315,00

4000K

0052503 Rana LED R G2 1200 ASYM 4000K Blanc Blanc 27 3250 120 - 4000 80 Non - 50.000 265,00

0052545 Rana LED R G2 1200 ASYM 4000K DALI 

Blanc

Blanc 27 3250 120 - 4000 80 Oui DALI 50.000 315,00

Rana LED

296

1196

60

3200lm 4000lm

Dimensions (mm)

0047416 0047418
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Rubico LED

La qualité qui a fait la réputation de la famille Rubico, avec 

encore plus d’efficacité : voici Rubico LED G3, un luminaire 

architectural simple à installer et au prix très compétitif. 

Disponible en version gestion d’éclairage DALI (tout ou 

rien, filaire) ou intelligent SylSmart (tout paramétrable, 

autoapprentissage prédictif, non filaire).

Aussi disponible en versions éclairage de secours avec une 

autonomie de 3 heures ou pour unité de secours centrale.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Rubico 600 x 600mm - Haute efficacité (HE)

3000K

0044270 Rubico LED 600 HE 3000K Blanc 31 3350 108 - 3000 80 Non Courant constant 60.000 220,00

0044271 Rubico LED 600 HE 3000K DALI Blanc 31 3350 108 - 3000 80 Oui DALI 60.000 270,00

0044272 Rubico LED 600 HE 3000K SSH01 Blanc 32 3350 105 - 3000 80 Non SylSmart SSH 60.000 480,00

4000K

0044273 Rubico LED 600 HE 4000K Blanc 31 3500 113 - 4000 80 Non Courant constant 60.000 220,00

0044276 Rubico LED 600 HE 4000K DALI Blanc 31 3500 113 - 4000 80 Oui DALI 60.000 270,00

0044278 Rubico LED 600 HE 4000K SSH01 Blanc 32 3500 109 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 60.000 480,00

0044274 Rubico LED 600 HE 4000K  

Secours 3hrs

Blanc 35 3500 100 - 4000 80 Non Secours 3hrs 60.000 350,00

0044277 Rubico LED 600 HE 4000K DALI 

EMPRO

Blanc 35 3500 100 - 4000 80 Oui DALI Secours 3hrs 60.000 425,00

0044279 Rubico LED 600 HE 4000K SSH01 

Secours 3hrs

Blanc 35 3500 97 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 

Secours 3hrs

60.000 650,00

0044275 Rubico LED 600 HE 4000K DALI 

CB

Blanc 31 3500 113 - 4000 80 Oui Secours batterie 

centrale

60.000 270,00

Rubico LED

• Distribution directe et indirecte de la 

lumière

• UGR<19 sur toutes les versions

• Luminance <3000 à 65° Cd/m2

• Optique micro-prisme (MPO) avec diffuseur 

latéral satiné

• Efficacité désormais jusqu’à 113lm/W

• Durée de vie : 60.000 heures (L80B10)

• Durée de vie de l’appareillage : 50.000 

heures avec 10% de probabilité de 

défaillance

• Scintillement faible < 5%

• Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80 pour 

les espaces de travail

• Deux températures de couleur : blanc 

chaud (3000K) et blanc neutre (4000K)

• Consistance des couleurs entre les 

luminaires LED SDCM <3

• Variateur DALI (dimmable)

• Disponible avec SylSmart Connected 

Building pour les bureaux nécessitant un 

éclairage intelligent

Rubico LED SylSmart 600 x 600mm 1200 x 300mm
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Rubico LED

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Rubico 1200 x 300mm - Haute efficacité (HE)

3000K

0044282 Rubico LED 1200 HE 3000K Blanc 26 2850 110 - 3000 80 Non Courant 

constant

60.000 345,00

0044283 Rubico LED 1200 HE 3000K DALI Blanc 26 2850 110 - 3000 80 Oui DALI 60.000 380,00

0044284 Rubico LED 1200 HE 3000K SSH01 Blanc 27 2850 106 - 3000 80 Oui SylSmart SSH 60.000 590,00

4000K

0044285 Rubico LED 1200 HE 4000K Blanc 26 2950 113 - 4000 80 Non Courant 

constant

60.000 345,00

0044288 Rubico LED 1200 HE 4000K DALI Blanc 26 2950 113 - 4000 80 Oui DALI 60.000 380,00

0044290 Rubico LED 1200 HE 4000K SSH01 Blanc 27 2950 109 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 60.000 590,00

0044286 Rubico LED 1200 HE 4000K Secours 3hrs Blanc 30 2950 98 - 4000 80 Non Secours 3hrs 60.000 475,00

0044289 Rubico LED 1200 HE 4000K DALI EMPRO Blanc 30 2950 98 - 4000 80 Oui DALI Secours 

3hrs

60.000 535,00

0044291 Rubico LED 1200 HE 4000K SSH01 

Secours 3hrs

Blanc 31 2950 95 - 4000 80 Oui SylSmart SSH 

Secours 3hrs

60.000 760,00

0044287 Rubico LED 1200 HE 4000K DALI CB Blanc 26 2950 113 - 4000 80 Non Secours batterie 

centrale

60.000 380,00

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0047416 Câdre à encastrer 600 x 600 pour 

plaques de plâtre

45,00

0047418 Câdre à encastrer 1200 x 300 pour 

plaques de plâtre

59,00

Rubico LED 600 HE 4000K Rubico LED 1200 HE 4000K

W L H F

Dimensions (mm)

600 x 600 LED 596 596 75 530

1200 x 300 LED 296 1196 75 1100

0047416 0047418
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Plafonniers et 
suspensions
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DeltaWing LED 117



90 Plafonniers et suspensions

Concord Curvelyte est l’exemple même du 

mariage réussi entre recherche esthétique 

poussée, que les designers attendent, et 

minimalisme qui convient aux bureaux 

modernes. Fin et subtilement courbé, Concord 

Curvelyte offre des lignes épurées qui vont à 

l’essentiel.

Concord Curvelyte n’est pas seulement beau. 

C’est aussi un luminaire innovant Concord 

Curvelyte est l’exemple même du mariage 

réussi entre recherche esthétique poussée, 

que les designers attendent, et minimalisme 

qui convient aux bureaux modernes. Fin et 

subtilement courbé, Concord Curvelyte offre 

des lignes épurées qui vont à l’essentiel.

Concord Curvelyte n’est pas seulement beau. 

C’est aussi un luminaire innovant.

Curvelyte
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur 
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Curvelyte

Noir

2093175 Curvelyte 1265x330 HO D/I 3000K 

DALI Noir

Noir 55 6250 114 - 3000 80 Oui DALI 50.000 555,00

2093176 Curvelyte 1265x330 HO D/I 4000K 

DALI Noir

Noir 55 6750 123 - 4000 80 Oui DALI 50.000 555,00

2093186 Curvelyte 1265x330 HO LG D/I 3000K 

DALI Noir

Noir 55 5000 91 - 3000 80 Oui DALI 50.000 585,00

2093187 Curvelyte 1265x330 HO LG D/I 4000K 

DALI Noir

Noir 55 5450 99 - 4000 80 Oui DALI 50.000 585,00

Blanc

2093180 Curvelyte 1265x330 HO D/I 3000K DALI 

Blanc

Blanc 55 6600 120 - 3000 80 Oui DALI 50.000 555,00

2093181 Curvelyte 1265x330 HO D/I 4000K DALI 

Blanc

Blanc 55 7200 131 - 4000 80 Oui DALI 50.000 555,00

2093188 Curvelyte 1265x330 HO LG D/I 3000K 

DALI Blanc

Blanc 55 5300 96 - 3000 80 Oui DALI 50.000 585,00

2093189 Curvelyte 1265x330 HO LG D/I 4000K 

DALI Blanc

Blanc 55 5800 105 - 4000 80 Oui DALI 50.000 585,00

Curvelyte

• Eclairage LED de forme courbe unique 

disponible en 1200x300mm, idéal pour les 

bureaux, écoles et salles de réunion

• Haute efficacité jusqu’à 7200lm (55W) pour 

une efficacité lumineuse jusqu’à 131lm/W

• Versions anti-éblouissement UGR 19 pour 

un plus grand confort visuel

• Variateur DALI (dimmable)

• Durée de vie: 50.000 heures (L90B10)

• Éclairage direct et indirect (70/30) pour une 

atmosphère agréable

• Répartition homogène de la lumière

• Alimentation via les câbles de suspension 

pour simplifier la pose et pour une 

meilleure esthétique

• Des accessoires de pose en différentes 

couleurs et de différentes formes sont 

disponibles en fonction de votre plafond

• Scintillement faible < 5%

• Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80 

parfait pour les bureaux

• Consistance des couleurs entre les 

luminaires LED SDCM <3

Légende : 1265 = 1265 mm ; HO = haut flux ; D/I = éclairage direct / indirect 70/30 % ; 3K = blanc chaud ; 4K = blanc neutre

Version standard Version faible éblouissement

Kit Surface cylindre + 

rectangle Noir

Kit Surface cylindre + 

rectangle Blanc

Kit Surface 2x rectangle Noir Kit Surface 2x rectangle Blanc

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2093177 Curvelyte kit 1 x cylin 1 x rectangle 

SM Noir

175,00

2093169 Curvelyte kit 1 x cylin 1 x rectangle 

SM Blanc

175,00

2093168 Curvelyte kit 1 x cylin 1 x rectangle 

SM Argent

175,00

2093178 Curvelyte kit 2 x rectangle SM Noir 195,00

2093171 Curvelyte kit 2 x rectangle SM Blanc 195,00

2093170 Curvelyte kit 2 x rectangle SM Argent 195,00

Dimensions (mm)
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Mini Continuum II est une solution d’éclairage 

extraordinairement pur et simple offrant 

des lignes lumineuses continues uniformes 

sur les murs et les plafonds. Ce luminaire 

est extrêmement polyvalent et peut être 

encastré, semi-encastré, monté en surface ou 

suspendu, verticalement ou horizontalement.

La solution est disponible en version 

directe/indirecte ou uniquement directe 

avec possibilité d’avoir les deux sur une 

même ligne. Chaque module comprend 

une connexion rapide pour une installation 

électrique simple et est proposé en version 

DALI et en version éclairage de secours 

intégrée en standard.

Mini Continuum LED II Direct est disponible 

en deux versions : l’une avec bord pour les 

plafonds en plâtre; l’autre sans bord lorsqu’un 

effet invisible est requis.

Mini Continuum II
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Diffuseur prismatique

3000K

2093093 MC2 D/I 1.2M 3000K DALI Blanc 

Prismatique

Blanc 32 3700 116 - 3000 80 Oui DALI 50.000 775,00

2093095 MC2 D/I 2.4M 3000K DALI Blanc 

Prismatique

Blanc 64 7400 116 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1295,00

2093094 MC2 D/I 1.2M 3000K DALI Secours  

3hrs Blanc Prismatique

Blanc 35 3700 106 - 3000 80 Oui DALI 50.000 905,00

2093096 MC2 D/I 2.4M 3000K DALI Secours  

3hrs Blanc Prismatique

Blanc 67 7400 110 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1395,00

4000K

2059336 MC2 D/I 1.2M 4000K DALI Blanc 

Prismatique

Blanc 32 3900 122 - 4000 80 Oui DALI 50.000 775,00

2059338 MC2 D/I 2.4M 4000K DALI Blanc 

Prismatique

Blanc 64 7800 122 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1295,00

2059337 MC2 D/I 1.2M 4000K DALI Secours  

3hrs Blanc Prismatique

Blanc 35 3900 111 - 4000 80 Oui DALI 50.000 905,00

2059339 MC2 D/I 2.4M 4000K DALI Secours  

3hrs Blanc Prismatique

Blanc 67 7800 116 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1395,00

Diffuseur opale

3000K

2093089 MC2 D/I 1.2M 3000K DALI Blanc opale Blanc 32 3850 120 - 3000 80 Oui DALI 50.000 775,00

2093091 MC2 D/I 2.4M 3000K DALI Blanc opale Blanc 64 7650 120 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1295,00

2093090 MC2 D/I 1.2M 3000K DALI Secours  

3hrs Blanc opale

Blanc 35 3850 110 - 3000 80 Oui DALI 50.000 905,00

2093092 MC2 D/I 2.4M 3000K DALI Secours  

3hrs Blanc opale

Blanc 67 7650 114 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1395,00

4000K

2059332 MC2 D/I 1.2M 4000K DALI Blanc opale Blanc 32 4050 127 - 4000 80 Oui DALI 50.000 775,00

2059334 MC2 D/I 2.4M 4000K DALI Blanc opale Blanc 64 8050 126 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1295,00

2059333 MC2 D/I 1.2M 4000K DALI Secours  

3hrs Blanc opale

Blanc 35 4050 116 - 4000 80 Oui DALI 50.000 905,00

2059335 MC2 D/I 2.4M 4000K DALI Secours  

3hrs Blanc opale

Blanc 67 8050 120 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1395,00

Mini Continuum II - Direct/Indirect - 
Système modulaire

• Mini Continuum II fournit des lignes 

continues aussi bien horizontales que 

verticales, avec une distribution lumineuse 

sans zone d’ombre

• Idéal pour les bureaux, les salles de réunion, 

les couloirs, les infrastructures éducatives, 

les musées et les bibliothèques

• Distribution directe/indirecte, 65% 

d’éclairage vers le bas, 35% d’éclairage vers 

le haut

• Versions DALI en standard

• Flux direct/indirect, contrôlable séparément 

en DALI

• Embouts, suspensions et accessoires de 

connexion à commander séparément

• Indice de rendu des couleurs, Ra80

• Source de lumière sans IR/UV

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie : 50.000 heures à 

70% du flux lumineux initial (L70B50)

• La technologie LED offre une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Diffuseur prismatique

3000K

2093109 MC2-KIT D/I 1.2M 3000K DALI Blanc 

Prismatique

Blanc 32 3700 116 - 3000 80 Oui DALI 50.000 755,00

2093111 MC2-KIT D/I 2.4M 3000K DALI Blanc 

Prismatique

Blanc 64 7400 116 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1155,00

2093110 MC2-KIT D/I 1.2M 3000K DALI Secours  

3hrs Blanc Prismatique

Blanc 35 3700 106 - 3000 80 Oui DALI 50.000 895,00

2093112 MC2-KIT D/I 2.4M 3000K DALI Secours  

3hrs Blanc Prismatique

Blanc 67 7400 110 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1285,00

4000K

2093101 MC2-KIT D/I 1.2M 4000K DALI Blanc 

Prismatique

Blanc 32 3900 122 - 4000 80 Oui DALI 50.000 755,00

2093103 MC2-KIT D/I 2.4M 4000K DALI Blanc 

Prismatique

Blanc 64 7800 122 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1155,00

2093102 MC2-KIT D/I 1.2M 4000K DALI Secours  

3hrs Blanc Prismatique

Blanc 35 3900 111 - 4000 80 Oui DALI 50.000 895,00

2093104 MC2-KIT D/I 2.4M 4000K DALI Secours  

3hrs Blanc Prismatique

Blanc 67 7800 116 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1285,00

Diffuseur opale

3000K

2093105 MC2-KIT D/I 1.2M 3000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 32 3850 120 - 3000 80 Oui DALI 50.000 755,00

2093107 MC2-KIT D/I 2.4M 3000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 64 7650 120 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1155,00

2093106 MC2-KIT D/I 1.2M 3000K DALI Secours  

3hrs Blanc Opale

Blanc 35 3850 110 - 3000 80 Oui DALI 50.000 895,00

2093108 MC2-KIT D/I 2.4M 3000K DALI Secours  

3hrs Blanc Opale

Blanc 67 7650 114 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1285,00

4000K

2093097 MC2-KIT D/I 1.2M 4000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 32 4050 127 - 4000 80 Oui DALI 50.000 755,00

2093099 MC2-KIT D/I 2.4M 4000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 64 8050 126 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1155,00

2093098 MC2-KIT D/I 1.2M 4000K DALI Secours  

3hrs Blanc Opale

Blanc 35 4050 116 - 4000 80 Oui DALI 50.000 895,00

2093100 MC2-KIT D/I 2.4M 4000K DALI Secours  

3hrs Blanc Opale

Blanc 67 8050 120 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1285,00

Mini Continuum II - Direct/Indirect -  
Kit suspendu

• Mini Continuum II fournit des lignes 

continues aussi bien horizontales que 

verticales, avec une distribution lumineuse 

sans zone d’ombre

• Idéal pour les bureaux, les salles de réunion, 

les couloirs, les infrastructures éducatives, 

les musées et les bibliothèques

• Distribution directe/indirecte, 65% 

d’éclairage vers le bas, 35% d’éclairage vers 

le haut

• Versions DALI en standard - conviennent 

pour allumage on/off

• Flux direct/indirect, contrôlable séparément 

en DALI

• Les versions (kit suspendu) sont pré-câblées 

et fournies entièrement avec des câbles de 

suspension et des embouts

• Indice de rendu des couleurs, Ra80

• Source de lumière sans IR/UV

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie : 50.000 heures à 

70% du flux lumineux initial (L70B50)

Dimensions (mm)
Opale - 4000K - 1.2MPrismatique - 4000K - 1.2MDirect/indirect
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Mini Continuum II - Direct - Sans bord - 3000K

2093121 MC2 Direct 1.2M 3000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 21 2207 105 - 3000 80 Oui DALI 50.000 489,00

2093123 MC2 Direct 2.4M 3000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 42 4414 105 - 3000 80 Oui DALI 50.000 955,00

2093125 MC2 Direct 3.6M 3000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 63 6621 105 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1415,00

2093122 MC2 Direct 1.2M 3000K DALI Secours  

3hrs Blanc Opale

Blanc 24 2207 92 - 3000 80 Oui DALI 50.000 669,00

2093124 MC2 Direct 2.4M 3000K DALI Secours  

3hrs Blanc Opale

Blanc 45 4414 98 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1135,00

2093126 MC2 Direct 3.6M 3000K DALI Secours  

3hrs Blanc Opale

Blanc 66 6621 100 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1595,00

Mini Continuum II - Direct - Sans bord - 4000K

2093115 MC2 Direct 1.2M 4000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 21 2350 112 - 4000 80 Oui DALI 50.000 489,00

2093117 MC2 Direct 2.4M 4000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 42 4700 112 - 4000 80 Oui DALI 50.000 955,00

2093119 MC2 Direct 3.6M 4000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 63 7000 111 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1415,00

2093116 MC2 Direct 1.2M 4000K DALI Secours  

3hrs Blanc Opale

Blanc 24 2350 98 - 4000 80 Oui DALI 50.000 669,00

2093118 MC2 Direct 2.4M 4000K DALI Secours  

3hrs Blanc Opale

Blanc 45 4700 104 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1135,00

2093120 MC2 Direct 3.6M 4000K DALI Secours  

3hrs Blanc Opale

Blanc 66 7000 106 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1595,00

Mini Continuum II - Direct - Système 
modulaire sans bord

• Mini Continuum II fournit des lignes 

continues aussi bien horizontales que 

verticales, avec une distribution lumineuse 

sans zone d’ombre

• Idéal pour les bureaux, les salles de réunion, 

les couloirs, les infrastructures éducatives, 

les musées et les bibliothèques

• Distribution directe

• Cette solution polyvalente peut être 

encastrée, semi-encastrée, montée en 

surface ou suspendue ; horizontalement ou 

verticalement

• Sans bord pour une finition uniforme

• Versions DALI en standard - conviennent 

pour allumage on/off

• Embouts, suspensions et accessoires de 

connexion à commander séparément

• Indice de rendu des couleurs, Ra80

• Source de lumière sans IR/UV

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie : 50.000 heures à  

70 % du flux lumineux initial (L70B50)

• La technologie LED offre une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

Montage interne possible
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Mini Continuum II - Direct - Système 
modulaire sans bord

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Mini Continuum II - Direct Sans bord - Extensions

3000K

2093159 MC2 Direct 0.6M 3000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 10 1100 110 - 3000 80 Oui DALI 50.000 365,00

2093163 MC2 Direct 0.9M 3000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 16 1650 103 - 3000 80 Oui DALI 50.000 425,00

4000K

2093158 MC2 Direct 0.6M 4000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 10 1150 115 - 4000 80 Oui DALI 50.000 365,00

2093162 MC2 Direct 0.9M 4000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 16 1800 113 - 4000 80 Oui DALI 50.000 425,00

51

54

86

Mini Continuum Sans bord

Direct - 4000K - 1.2M

Dimensions (mm)

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Mini Continuum II - Direct - Sans bord

2093196 MC2 90° Horizontal Coin gauche 4000K 

DALI Blanc Opale

Blanc 10 980 98 - 4000 80 Oui DALI 55.000 495,00

2093197 MC2 90° Horizontal Coin gauche 3000K 

DALI Blanc Opale

Blanc 10 960 96 - 3000 80 Oui DALI 55.000 495,00

2093198 MC2 90° Horizontal Coin gauche 4000K 

DALI Blanc Prismatique

Blanc 10 1012 101 - 4000 80 Oui DALI 55.000 495,00

2093199 MC2 90° Horizontal Coin gauche 3000K 

DALI Blanc Prismatique

Blanc 10 990 99 - 3000 80 Oui DALI 55.000 495,00

Mini Continuum II - Coins

Mini Continuum II - Direct - Sans bord

2093232 MC2 90° Horizontal Coin droit 4000K 

DALI Blanc Opale

Blanc 10 980 98 - 4000 80 Oui DALI 55.000 495,00

2093233 MC2 90° Horizontal Coin droit 3000K 

DALI Blanc Opale

Blanc 10 960 96 - 3000 80 Oui DALI 55.000 495,00

2093234 MC2 90° Horizontal Coin droit 4000K 

DALI Blanc Opale

Blanc 10 1012 101 - 4000 80 Oui DALI 55.000 495,00

2093235 MC2 90° Horizontal Coin droit 3000K 

DALI Blanc Opale

Blanc 10 990 99 - 3000 80 Oui DALI 55.000 495,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Diffuseur prismatique

2093151 MC2-KIT Direct 1.2M 3000K DALI Blanc 

Prismatique

Blanc 21 2095 100 - 3000 80 Oui DALI 50.000 525,00

2093153 MC2-KIT Direct 2.4M 3000K DALI Blanc 

Prismatique

Blanc 42 4190 100 - 3000 80 Oui DALI 50.000 879,00

2093143 MC2-KIT Direct 1.2M 4000K DALI Blanc 

Prismatique

Blanc 21 2200 105 - 4000 80 Oui DALI 50.000 525,00

2093145 MC2-KIT Direct 2.4M 4000K DALI Blanc 

Prismatique

Blanc 42 4450 106 - 4000 80 Oui DALI 50.000 879,00

2093152 MC2-KIT Direct 1.2M 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Prismatique

Blanc 24 2095 87 - 3000 80 Oui DALI 50.000 685,00

2093154 MC2-KIT Direct 2.4M 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Prismatique

Blanc 45 4190 93 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1035,00

2093144 MC2-KIT Direct 1.2M 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Prismatique

Blanc 24 2200 92 - 4000 80 Oui DALI 50.000 685,00

2093146 MC2-KIT Direct 2.4M 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Prismatique

Blanc 45 4450 99 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1035,00

Diffuseur opale

2093147 MC2-KIT Direct 1.2M 3000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 21 2207 105 - 3000 80 Oui DALI 50.000 525,00

2093149 MC2-KIT Direct 2.4M 3000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 42 4414 105 - 3000 80 Oui DALI 50.000 879,00

2093139 MC2-KIT Direct 1.2M 4000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 21 2350 112 - 4000 80 Oui DALI 50.000 525,00

2093141 MC2-KIT Direct 2.4M 4000K DALI Blanc 

Opale

Blanc 42 4700 112 - 4000 80 Oui DALI 50.000 879,00

2093148 MC2-KIT Direct 1.2M 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Opale

Blanc 24 2207 92 - 3000 80 Oui DALI 50.000 685,00

2093150 MC2-KIT Direct 2.4M 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Opale

Blanc 45 4414 98 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1035,00

2093140 MC2-KIT Direct 1.2M 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Opale

Blanc 24 2350 98 - 4000 80 Oui DALI 50.000 685,00

2093142 MC2-KIT Direct 2.4M 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc Opale

Blanc 45 4700 104 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1035,00

Mini Continuum II - Direct - Kit suspendu

• Mini Continuum II fournit des lignes 

continues aussi bien horizontales que 

verticales, avec une distribution lumineuse 

sans zone d’ombre

• Idéal pour les bureaux, les salles de réunion, 

les couloirs, les infrastructures éducatives, 

les musées et les bibliothèques

• Distribution directe

• Versions DALI en standard

• Les versions (Kit Suspendu) sont pré-câblées 

et fournies entièrement avec des câbles de 

suspension et des embouts

• Indice de rendu des couleurs, Ra80

• Source de lumière sans IR/UV

• SDCM : 1

• Longue durée de vie : 60.000hrs (L90B10)

• La technologie

Opale - 4000K - 1.2M Prismatique - 4000K - 1.2M
51

54

86
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Code article Désignation Prix  
(€)

Mini Continuum II - Accessoires

2055115 Mini Continuum Connecteur 5-pôles 25,00

2055380 Mini Continuum LED Connecteur 5-pôles 

+ DALI

25,00

2093155 MC2 Blanc/opale coin horizontal 90° 185,00

2093156 MC2 Blanc/opale coin vertical 90° 185,00

Mini Continuum II - Accessoires

Mini Continuum II - Accessoires de montage

2035031 Lytespan Simple câble en acier 3M 29,00

MC2 Blanc/opale coin 

horizontal 90°

MC2 Blanc/opale coin 

horizontal 90° Trim

Sans bord - Embout Blanc 

MC2 Blanc/opale coin vertical 

90°

Connecteur 5-pôles + DALI
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Rana Linear

Rana Linear LED est une gamme de luminaires 

LED ultra fins, épurés et discrets, conçue pour 

répondre à une large gamme d’applications 

incluant les environnements éducatifs, les 

établissements médicaux, les installations de 

stockage, les bureaux, les longs couloirs et 

autres zones de circulations.

Rana Linear LED est disponible en version 

encastrée (E) ou saillie et suspendue 

(S). Les modules peuvent être montés 

individuellement ou en ligne continue. La 

gamme propose 3 optiques différentes : 

diffuseur opale (UGR<23), optique micro-

prismatique (UGR<21), et optique prismatique 

+ aluminium satiné (UGR<19, idéal pour les 

postes de travail informatisés)

Rana Linear LED est compatible avec les 

systèmes de gestion d’éclairage 1-10V, DALI 

et surtout SylSmart Connected Building. 

Ce dernier est idéal pour réduire les coûts 

d’installation (pas besoin d’appareils de 

contrôle supplémentaires), simplifier le câblage 

et optimiser les économies d’énergie.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K

0051253 Rana Linear S Blanc Chaud MPO RAL 9016 31 3030 98 - 3000 80 Non - 50.000 270,00

0051254 Rana Linear S Blanc Chaud MPO DALI RAL 9016 31 3030 98 - 3000 80 Oui DALI 50.000 336,00

0051255 Rana Linear S Blanc Chaud MPO 1-10V RAL 9016 31 3030 98 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 350,00

4000K

0051250 Rana Linear S Blanc Neutre MPO RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Non - 50.000 270,00

0051251 Rana Linear S Blanc Neutre MPO DALI RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Oui DALI 50.000 336,00

0051252 Rana Linear S Blanc Neutre MPO 1-10V RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 350,00

0051339 Rana Linear S Blanc Neutre 4000K 

MPO SSC01

RAL 9016 31 3100 100 - 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 405,00

0051258 Rana Linear S Blanc Neutre MPO 

Secours 3hrs

RAL 9016 35 2890 83 - 4000 80 Non - 50.000 450,00

0051259 Rana Linear S Blanc Neutre MPO DALI 

+ Secours 3hrs

RAL 9016 35 2890 83 - 4000 80 Oui DALI 50.000 508,00

0051260 Rana Linear S Blanc Neutre MPO 1-10V 

+ Secours 3hrs

RAL 9016 35 2890 83 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 521,00

Rana Linear Optique Micro-Prismatique (MPO)

• Distribution de lumière contrôlée avec des 

optiques micro-prismatiques

• Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre 

(4000K)

• Montage individuel ou en ligne continue

MPO 4000K

Dimensions (mm)
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K

0051265 Rana Linear S Blanc Chaud LOUV+PRI RAL 9016 27 3200 119 - 3000 80 Non - 50.000 287,00

0051266 Rana Linear S Blanc Chaud LOUV+PRI 

DALI

RAL 9016 27 3200 119 - 3000 80 Oui DALI 50.000 352,00

0051267 Rana Linear S Blanc Chaud  LOUV+PRI 

1-10V

RAL 9016 27 3200 119 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 368,00

4000K

0051262 Rana Linear S Blanc Neutre LOUV+PRI RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Non - 50.000 287,00

0051263 Rana Linear S Blanc Neutre LOUV+PRI 

DALI

RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Oui DALI 50.000 352,00

0051264 Rana Linear S Blanc Neutre LOUV+PRI 

1-10V

RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 368,00

0051341 Rana Linear S Blanc Neutre 4000K 

LOUV+PRI SSC01

RAL 9016 27 3250 120 - 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 425,00

0051270 Rana Linear S Blanc Neutre LOUV+PRI 

NV Secours 3hrs

RAL 9016 31 3160 102 - 4000 80 Non - 50.000 464,00

0051271 Rana Linear S Blanc Neutre LOUV+PRI 

DALI + NV Secours 3hrs

RAL 9016 31 3160 102 - 4000 80 Oui DALI 50.000 522,00

0051272 Rana Linear S Blanc Neutre LOUV+PRI 

1-10 + NV Secours 3hrs

RAL 9016 31 3160 102 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 535,00

Rana Linear Louvre + Prismatique Optique

• Confort lumineux optimal (UGR<19) 

avec les optiques micro-prismatiques + 

aluminium satiné

• Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre  

(4000K)

• Efficacité jusqu’à 120lm/W

Louvre + Optique 

prismatique 4000K

Médiathèque - Le Bouscat, France  

Client: Commune du Bouscat, France  

Architecte: Agence King Kong  

Bureau d’études: Artelia  

Installateur: CIMEA
Dimensions (mm)
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K

0051278 Rana Linear S Blanc Chaud Opale RAL 9016 31 3220 104 - 3000 80 Non - 50.000 252,00

0051279 Rana Linear S Blanc Chaud Opale DALI RAL 9016 31 3220 104 - 3000 80 Oui DALI 50.000 318,00

0051280 Rana Linear S Blanc Chaud Opale 1-10 RAL 9016 31 3220 104 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 333,00

4000K

0051275 Rana Linear S Blanc Neutre Opale RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Non - 50.000 252,00

0051276 Rana Linear S Blanc Neutre Opale DALI RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Oui DALI 50.000 318,00

0051277 Rana Linear S Blanc Neutre Opale 

1-10V

RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 333,00

0051343 Rana Linear S Blanc Neutre 4000K 

Opale SSC01

RAL 9016 31 3270 105 - 4000 80 Oui SylSmart

SSC01

50.000 390,00

0051283 Rana Linear S Blanc Neutre Opale NV 

Secours 3hrs

RAL 9016 35 3210 92 - 4000 80 Non - 50.000 434,00

0051284 Rana Linear S Blanc Neutre Opale DALI 

+ NV Secours 3hrs

RAL 9016 35 3210 92 - 4000 80 Oui DALI 50.000 492,00

0051285 Rana Linear S Blanc Neutre Opale 

1-10V + NV Secours 3hrs

RAL 9016 35 3210 92 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 505,00

Rana Linear Diffuseur Opale

• Confort lumineux optimal (UGR<19) 

avec les optiques micro-prismatiques + 

aluminium satiné

• Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre 

(4000K)

• Efficacité jusqu’à 120lm/W

Dimensions (mm)

Opale 4000K

CROUS - Bordeaux, France  

Client: CROUS Bordeaux, France  

Architecte: Debarre Duplantier  

Bureau d’études: Betem Ingenierie  

Installateur: ENGIE
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Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

Saillie et Suspendue

0051290 Rana Linear Acc Suspendue + Cable  

3 x 1.5m² Blanc

48,00

0051291 Rana Linear Acc Suspendue + Cable  

3 x 1.5m² Transp

61,00

0051292 Rana Linear Acc Suspendue + Cable  

5 x 1.5m² Blanc

63,00

0051293 Rana Linear Acc Suspendue + Cable  

5 X 1.5m² Transp

72,00

0051294 Rana Linear Acc kit de suspension en 

ligne

19,00

0051295 Rana Linear Acc kit saillie en ligne 8,00

0051315 Rana Linear S Acc Cables de suspension 

(x2)

28,00

0051316 Rana Linear S Acc kit sus. ligne (Y) + 

cable trav. 3

27,00

0051317 Rana Linear S Acc kit sus. ligne (Y) + 

cable trav. 5

34,00

0051318 Rana Linear S Acc kit saillie ligne + cable 

trav. 3

16,00

0051319 Rana Linear S Acc kit saillie ligne + cable 

trav. 5

22,00

Encastrée + Saillie et Suspendue

0051288 Rana Linear Plaque fin de ligne 11,00

0051298 Rana Linear Acc diffuseur MPO 1700mm 61,00

0051300 Rana Linear Acc diffuseur OPAL 1700mm 35,00

Rana Linear Accessoires

0051290 0051291 0051292

0051293 0051294 0051295

0051315 0051316 0051317

0051318 0051319 0051288

0051298 0051300
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Rana LED Gen2 est une gamme de luminaires 

disponible en versions encastrés, en saillie 

ou suspendus. Elle apporte un éclairage de 

qualité pour les applications tertiaires comme 

les espaces de travail des bureaux, et autres 

lieux de passage. En effet, la grille et l’optique 

prismatique du Rana LED Gen2 permettent 

de limiter l’éblouissement (UGR<19) pour un 

confort visuel optimal.

Grâce à des appareillages LED à très faible 

scintillement (< 5%), le Rana LED Gen2 offre 

une très longue durée de vie (L90B10 à 

50.000h). Cette gamme offre une efficacité 

lumineuse allant jusqu’à 123lm/W sur 

certaines configurations et se décline en deux 

versions : symétrique et asymétrique.

Équipés de la technologie SylSmart, les 

luminaires Rana LED Gen2 sont les plus 

innovants. Ils permettent d’optimiser les 

économies d’énergie et le confort des 

utilisateurs, sans pour autant présenter 

les inconvénients des systèmes de gestion 

d’éclairage traditionnels

Rana LED
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Rana LED

• Design à profil carré épuré et discret permettant d’assortir 

des luminaires en saillie et/ou suspendus dans un même 

projet d’éclairage

• Les modèles en saillie et suspendus peuvent être montés 

individuellement ou en ligne continue

• Disponible en blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K)

• Longue durée de vie : 50.000h (L90B10)

• Durée de vie du driver : 10% de défaillance / 50.000 heures

• Faible éblouissement : UGR<19

• Luminance limitée pour les postes de travail informatisés

• Grande efficacité lumineuse : jusqu’à 123 lm/W selon 

configuration

• Nouveau modèle à répartition asymétrique de la lumière

• Très faible scintillement (< 5%)

• Indice de rendu des couleurs > 80

• Couleur sur demande (blanc Sylvania par défaut)

• Système optique fermé avec capots de protection sur les 

modules LED

• Tous les modèles à encastrer sont fournis avec 2 câbles de 

sécurité métalliques

• Différents modèles : courant constant, variateur DALI 

(allumage/variation), 1-10 V ou systèmes de gestion 

intelligents SylSmart

• Test au fil incandescent : 850 °C de tous les modèles 

-Diffuseurs en polycarbonate

• 5 ans de garantie

Montage en surface et suspendu

Ecole ‘Les Trèfles’ - Anderlecht, Belgique

Asymétrique
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

600 x 600mm - 3000lm

3000K

0051454 Rana LED S 600 3000K LOUV+PRI Blanc Blanc 28 2800 100 - 3000 80 Non - 50.000 240,00

0051455 Rana LED S 600 3000K LOUV+PRI DALI 

Blanc

Blanc 28 2800 100 - 3000 80 Oui DALI 50.000 290,00

0051456 Rana LED S 600 3000K LOUV+PRI 1-10 

Blanc

Blanc 28 2800 100 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 305,00

0051698 Rana LED S 600 LO 3000K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 28 2800 100 - 3000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 525,00

4000K

0051458 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI Blanc Blanc 28 3000 107 - 4000 80 Non - 50.000 240,00

0051459 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI DALI 

Blanc

Blanc 28 3000 107 - 4000 80 Oui DALI 50.000 290,00

0051460 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI 1-10 

Blanc

Blanc 28 3000 107 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 305,00

0051699 Rana LED S 600 LO 4000K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 28 3000 107 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 525,00

0051857 Rana LED S 600 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC Blanc

Blanc 29 3000 103 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSC

50.000 480,00

0051462 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 32 3000 94 - 4000 80 Non - 50.000 405,00

0051463 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI DA 

EMPRO Blanc

Blanc 32 3000 94 - 4000 80 Oui - 50.000 460,00

0051700 Rana LED S 600 LO 4000K LOUV+PRI 

SSH01 Secours 3hrs

Blanc 32 3000 94 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 655,00

600 x 600mm - 4500lm

3000K

0051465 Rana LED S 600 3000K LOUV+PRI Blanc Blanc 40 4300 108 - 3000 80 Non - 50.000 270,00

0051466 Rana LED S 600 3000K LOUV+PRI DALI 

Blanc

Blanc 40 4300 108 - 3000 80 Oui DALI 50.000 320,00

0051467 Rana LED S 600 3000K LOUV+PRI 1-10 

Blanc

Blanc 40 4300 108 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 335,00

0051701 Rana LED S 600 HO 3000K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 41 4300 105 - 3000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 475,00

4000K

0051469 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI Blanc Blanc 40 4500 113 - 4000 80 Non - 50.000 270,00

0051470 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI DALI 

Blanc

Blanc 40 4500 113 - 4000 80 Oui DALI 50.000 320,00

0051471 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI 1-10 

Blanc

Blanc 40 4500 113 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 335,00

0051702 Rana LED S 600 HO 4000K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 41 4500 110 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 545,00

0051862 Rana LED S 600 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC Blanc

Blanc 41 4500 110 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSC

50.000 498,00

0051473 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 44 4500 102 - 4000 80 Non - 50.000 435,00

0051474 Rana LED S 600 4000K LOUV+PRI DALI 

EMPRO Blanc

Blanc 44 4500 102 - 4000 80 Oui DALI 50.000 490,00

0051703 Rana LED S 600 HO 4000K LOUV+PRI 

SSH01 Secours 3hrs

Blanc 45 4500 100 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 665,00

Rana LED

616

616

50

616

50

616

4500lm3000lm3000lm 4500lm
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

1200 x 200mm - 3000lm

3000K

0051476 Rana LED S 1200 3000K LOUV+PRI Blanc Blanc 28 2900 104 - 3000 80 Non - 50.000 215,00

0051477 Rana LED S 1200 3000K LOUV+PRI 

DALI Blanc

Blanc 28 2900 104 - 3000 80 Oui DALI 50.000 265,00

0051478 Rana LED S 1200 3000K LOUV+PRI 

1-10 Blanc

Blanc 28 2900 104 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 280,00

0051704 Rana LED S 1200 LO 3000K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 28 2900 104 - 3000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 445,00

4000K

0051480 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI Blanc Blanc 28 3100 111 - 4000 80 Non - 50.000 215,00

0051481 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI 

DALI Blanc

Blanc 28 3100 111 - 4000 80 Oui DALI 50.000 265,00

0051482 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI 

1-10 Blanc

Blanc 28 3100 111 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 280,00

0051705 Rana LED S 1200 LO 4000K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 28 3100 111 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 445,00

0051867 Rana LED S 1200 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC Blanc

Blanc 29 3100 107 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSC

50.000 405,00

0051484 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI EM 

Blanc

Blanc 32 3100 97 - 4000 80 Non - 50.000 380,00

0051485 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI DALI 

EMPRO Blanc

Blanc 32 3100 97 - 4000 80 Oui DALI 50.000 435,00

0051706 Rana LED S 1200 LO 4000K LOUV+PRI 

SSH Secours 3hrs

Blanc 32 3100 97 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 575,00

1200 x 200mm - 6000lm

3000K

0051487 Rana LED S 1200 3000K LOUV+PRI Blanc Blanc 52 5800 112 - 3000 80 Oui - 50.000 265,00

0051488 Rana LED S 1200 3000K LOUV+PRI 

DALI Blanc

Blanc 52 5800 112 - 3000 80 Oui DALI 50.000 315,00

0051489 Rana LED S 1200 3000K LOUV+PRI 

1-10 Blanc

Blanc 52 5800 1112 - 3000 80 Oui 1-10V 50.000 330,00

0051707 Rana LED S 1200 HO 3000K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 53 5800 109 - 3000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 455,00

4000K

0051491 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI Blanc Blanc 52 6000 115 - 4000 80 Oui - 50.000 265,00

0051492 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI 

DALI Blanc

Blanc 53 6000 115 - 4000 80 Oui DALI 50.000 315,00

0051493 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI 

1-10 Blanc

Blanc 52 6000 115 - 4000 80 Oui 1-10V 50.000 330,00

0051708 Rana LED S 1200 HO 4000K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 53 6000 113 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 498,00

0051872 Rana LED S 1200 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC Blanc

Blanc 54 6000 111 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSC

50.000 475,00

0051495 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 57 6000 105 - 4000 80 Non - 50.000 430,00

0051496 Rana LED S 1200 4000K LOUV+PRI DALI 

EMPRO Blanc

Blanc 57 6000 105 - 4000 80 Oui DALI 50.000 485,00

Rana LED

1160

187

47

1160

187

47

3000lm 6000lm
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

1500 x 200mm - 4000lm

3000K

0051501 Rana LED S 1500 3000K LOUV+PRI Blanc Blanc 34 3700 109 - 3000 80 Non - 50.000 245,00

0051502 Rana LED S 1500 3000K LOUV+PRI 

DALI Blanc

Blanc 34 3700 109 - 3000 80 Oui DALI 50.000 295,00

0051709 Rana LED S 1500 LO 3000K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 35 3700 106 - 3000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 480,00

4000K

0051505 Rana LED S 1500 4060lm 4000K 

LOUV+PRI Blanc

Blanc 34 4000 118 - 4000 80 Non - 50.000 245,00

0051506 Rana LED S 1500 4060LM 4000K 

LOUV+PRI DALI Blanc

Blanc 34 4000 118 - 4000 80 Oui DALI 50.000 295,00

0051710 Rana LED S 1500 LO 4000K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 35 4000 114 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 480,00

0051878 Rana LED S 1500 LO 4000K LOUV+PRI 

SSC Blanc

Blanc 35 4000 114 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSC

50.000 440,00

1500 x 200 mm - 7500lm

3000K

0051527 Rana LED S 1500 3000K LOUV+PRI Blanc Blanc 62 7000 113 - 3000 80 Non - 50.000 310,00

0051528 Rana LED S 1500 3000K LOUV+PRI 

DALI Blanc

Blanc 62 7000 113 - 3000 80 Oui DALI 50.000 360,00

0051711 Rana LED S 1500 HO 3000K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 63 7000 111 - 3000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 490,00

4000K

0051531 Rana LED S 1500 4000K LOUV+PRI Blanc Blanc 62 7500 113 - 4000 80 Non - 50.000 310,00

0051532 Rana LED S 1500 4000K LOUV+PRI 

DALI Blanc

Blanc 62 7500 113 - 4000 80 Oui DALI 50.000 360,00

0051712 Rana LED S 1500 HO 4000K LOUV+PRI 

SSH Blanc

Blanc 63 7500 119 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSH

50.000 545,00

0051880 Rana LED S 1500 HO 4000K LOUV+PRI 

SSC Blanc

Blanc 63 7500 119 - 4000 80 Oui SylSmart 

SSC

50.000 520,00

Rana LED

187

1440

47

1440

187

47

187

1440

47

4000lm 7500lm

3000lm 6000lm 4000lm 7500lm
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

1200 Asymétrique - 3200lm

3000K

0051659 Rana LED S 1200 ASYM 3000K Blanc Blanc 27 3200 119 - 3000 80 Non - 50.000 265,00

0051973 Rana LED S 1200 ASYM 3000K DALI 

Blanc

Blanc 27 3200 119 - 3000 80 Oui DALI 50.000 315,00

4000K

0051660 Rana LED S 1200 ASYM 4000K Blanc Blanc 27 3250 120 - 4000 80 Non - 50.000 265,00

0051974 Rana LED S 1200 ASYM 4000K DALI 

Blanc

Blanc 27 3250 120 - 4000 80 Oui DALI 50.000 315,00

1500 Asymétrique - 4000lm

3000K

0051661 Rana LED S 1500 ASYM 3000K Blanc Blanc 33 4000 121 - 3000 80 Non - 50.000 295,00

0051975 Rana LED S 1500 ASYM 3000K DALI 

Blanc

Blanc 33 4000 121 - 3000 80 Oui DALI 50.000 345,00

4000K

0051662 Rana LED S 1500 ASYM 4000K Blanc Blanc 33 4060 123 - 4000 80 Non - 50.000 295,00

0051976 Rana LED S 1500 ASYM 4000K DALI 

Blanc

Blanc 33 4060 123 - 4000 80 Oui DALI 50.000 345,00

Rana LED

187

1160

56

187

1440

56

3200lm 4000lm

3200lm 4000lm
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Nous vivons dans un monde conscient 

de l’énergie où l’éclairage doit être aussi 

performant que possible mais il n’est pas 

simplement le cas de montage d’un luminaire 

de 600 x 600 dans un plafond. Il faut aussi 

prendre en compte avec que la qualité de la 

lumière, une personne doit travailler sous ou 

avec cette lumière. Concord Lytepanel II a été 

mis à jour et s’appuie sur les bases établies par 

son prédécesseur.

Excellence en uniformité lumineuse et 

efficacité font de Lytepanel II un des 

luminaires éclairage bureau plus efficaces 

sur le marché aujourd’hui. Point de vue 

architectural considéré avec un langage 

de conception cohérente tout au long de 

l’ensemble de la gamme Lytepanel II est le 

panneau idéal pour l’éclairage discret de votre 

espace de bureau. Confort visuel est assuré 

avec une optique diffuseur spécialement 

conçus pour réduire l’éblouissement 

permettant le bien-être de l’employé et une 

productivité accrue.

Conforme EN 12464-1 Lytepanel II répond 

et dépasse les codes du bâtiment et est 

idéal pour « mise en » mosaïque plafonds. 

La conception rend aussi facilement 

personnalisable pour différents types de 

plafond comme variantes SAS, Burgess et 

européenne.

Lytepanel II
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Lytepanel II 600 x 600mm - 3000K

2059509 Lytepanel II 600 3000K UGR DALI SM RAL9016 31 3870 125 120 3000 80 Oui DALI 60.000 550,00

Lytepanel II 600 x 600mm - 4000K

2059434 Lytepanel II 600 4000K DALI SM RAL9016 31 4454 144 120 4000 80 Oui DALI 60.000 540,00

2059435 Lytepanel II 600 4000K DALI Secours 

3hrs SM

RAL9016 35 4454 127 120 4000 80 Oui DALI 60.000 635,00

2059502 Lytepanel II 600 4000K UGR DALI SM RAL9016 31 3920 126 120 4000 80 Oui DALI 60.000 550,00

2059503 Lytepanel II 600 4000K UGR DALI 

Secours 3hrs SM

RAL9016 35 3920 112 120 4000 80 Oui DALI 60.000 645,00

Lytepanel II 1200 x 300mm - 4000K

2059438 Lytepanel II 1200 4000K DALI SM RAL9016 31 4349 140 120 4000 80 Oui DALI 60.000 520,00

2059439 Lytepanel II 1200 4000K DALI Secours 

3hrs SM

RAL9016 35 4349 124 120 4000 80 Oui DALI 60.000 625,00

2059506 Lytepanel II 1200 4000K UGR DALI SM RAL9016 31 3775 122 120 4000 80 Oui DALI 60.000 530,00

2059507 Lytepanel II 1200 4K UGR DALI Secours 

3hrs SM

RAL9016 35 3775 108 120 4000 80 Oui DALI 60.000 635,00

Lytepanel II En saillie/Suspension

• Dalle architecturale à distribution lumineuse 

parfaitement uniforme

• Efficacité jusqu’à 144lm/W

• Utilise un matériel de diffusion/réflexion 

très transmissif pour un flux maximal

• IRC 80

• Corps en acier à poudrage Zintec

• Groupe de risque biologique: 0

Code Désignation Prix 
(€)

Kits câbles de suspension

2035014 Simple câble en acier 3M - Simple circuit 

Élec/Méc Blanc

115,00

2035015 Simple câble en acier 3M - Trois circuits 

Élec/Méc Blanc

175,00

2035017 Double câble en acier 3M  - Simple 

circuit Élec/Méc Chrome

199,00

2035018 Double câble en acier 3M  - Trois circuits 

Élec/Méc Blanc

255,00

2035031 Simple câble en acier - Uniquement 

mécanique - 3M

29,00

2035016 Double câble en acier - Uniquement 

mécanique - 3M

115,00
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Le système linéaire modulaire à LED Unity 

amène l’éclairage suspendu dans une nouvelle 

direction. Des connecteurs rapides intelligents 

facilitent la configuration, même dans les 

espaces les plus exigeants tels que coins ou 

escaliers. Avec ses lignes épurées, et plus 

compactes que celles du T5 fluorescent,  

il est également ultra efficace (36W à  

95lm/W pour la version 1,2m, 4000K).  

Les options d’économie d’énergie incluent 

des détecteurs de présence à infrarouge 

(PIR). Unity offre en outre un éclairage direct/

indirect dans la proportion 70% / 30%, pour 

un éclairage parfaitement équilibré.

Unity II
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Unity II - Configuration

Modules

Montage suspendu

1120 

1256 

1188 

1256 

1188 

1256 

2315 

2452

1755 

1795 950 

1755 1755 

1158 

3648 

90 

Plafond

Plafond

PlafondPlafond

Plafond

Plafond

Plafond

1256

138

2452

138

3648

138

1301.5

138

56.2

90º

35º

35º

Plafond
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Unity II - Configuration

Différents plans 
d’agencement

Pivot de coin 
réglable horizontal

Pivot de coin réglable vertical

1256

138

2452

138

3648

138

1301.5

138

56.2

90º

35º

35º

1256

138

2452

138

3648

138

1301.5

138

56.2

90º

35º

35º

1256

138

2452

138

3648

138

1301.5

138

56.2

90º

35º

35º

Avec Unity, les possibilités 

d’éclairage de l’espace sont 

nombreuses. Sa forme et 

son design permettent le 

raccordement non électrique 

mais intégré des modules à partir 

de n’importe quel point, puisque 

chaque linéaire est alimenté 

individuellement.

Pivote à 90º pour créer des 

arrangements sur mesure.

Vous pouvez installer Unity dans les 

escaliers et partout où une élévation 

est nécessaire.
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Unity II

• Système linéaire modulaire à LED suspendu 

polyvalent

• S’installe horizontalement ou suivant une 

inclinaison, dans des escaliers par exemple, 

grâce à des pivots

• Créez des configurations ou des cadres 

d’éclairage innovants dans les bureaux 

ouverts, les couloirs, les salles de classes ou 

les bibliothèques

• Distribution directe/indirecte: 70% vers le 

bas et 30% vers le haut

• Kit de connecteurs rapides: permet de 

raccorder aisément des circuits d’éclairage 

droits et continus

• Module seul avec capteur PIR disponible

• Éblouissement, UGR <19

• Versions DALI, secours 3 heures et EMPRO 

disponibles

• Les versions DALI peuvent être installées en 

marche/arrêt standard

• Blanc RAL9016 de série, d’autres coloris 

sont disponibles sur demande

• Source de lumière sans IR/UV ni 

rayonnement thermique

• Longue durée de vie : 50.000 heures à 

70% du flux lumineux initial (L70)

• La technologie LED offre une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Unity II - Diffuseur micro-prismatique - 3000K

2093083 Unity II 1,2M Micro prismatique 3000K 

DALI

Blanc 36 3251 90 - 3000 80 Oui DALI 50.000 579,00

2093086 Unity II 2,4M Micro prismatique 3000K 

DALI

Blanc 72 6502 90 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1099,00

2093084 Unity II 1,2M Micro prismatique 3000K 

DALI Secours 3hrs

Blanc 36 3251 90 - 3000 80 Oui DALI 50.000 739,00

2093085 Unity II 1,2M Micro prismatique 3000K 

DALI EMPRO

Blanc 36 3251 90 - 3000 80 Oui DALI 50.000 795,00

2093087 Unity II 2,4M Micro prismatique 3000K 

DALI Secours 3hrs

Blanc 72 6502 90 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1259,00

2093088 Unity II 2,4M Micro prismatique 3000K 

DALI EMPRO

Blanc 72 6502 90 - 3000 80 Oui DALI 50.000 1299,00

Unity II - Diffuseur micro-prismatique - 4000K

2059424 Unity II 1,2M Micro prismatique 4000K 

DALI

Blanc 36 3422 95 - 4000 80 Oui DALI 50.000 579,00

2059427 Unity II 2,4M Micro prismatique 4000K 

DALI

Blanc 72 6844 95 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1099,00

2059425 Unity II 1,2M Micro prismatique 4000K 

DALI Secours 3hrs

Blanc 36 3422 95 - 4000 80 Oui DALI 50.000 739,00

2059426 Unity II 1,2M Micro prismatique 4000K 

DALI EMPRO

Blanc 36 3422 95 - 4000 80 Oui DALI 50.000 795,00

2059428 Unity II 2,4M Micro prismatique 4000K 

DALI Secours 3hrs

Blanc 72 6844 95 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1259,00

2059429 Unity II 2,4M Micro prismatique 4000K 

DALI EMPRO

Blanc 72 6844 95 - 4000 80 Oui DALI 50.000 1299,00

Dimensions (mm)

138

54
.5

Unity II - 1,2M - 4000K



116 Plafonniers et suspensions

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2057402 Pivot de coin réglable 109,00

2057403 Embout UNITY Blanc 31,25

2057405 Unity Coin Pivot Horizontal Blanc 265,00

2057407 Unity Coin Pivot Vertical Blanc 265,00

2035031 Câble Simple Méca 3m Chr 29,00

2035016 Unity Coin Pivot Horizontal Blanc 115,00

Unity II - Accessoires

Modules vides

2057366 Unity Microprism module vide 0,3m 

Blanc

75,00

2057367 Unity Microprism module vide 0,6m 

Blanc

85,00

2057368 Unity Microprism module vide 1,2m 

Blanc

115,00

Modules capteur

2093071 Programmateur d’intensité DCG de base 35,00

2058071 Unity Dummy 0,3m Blanc PIR 599,00

2093072 Télécommande 6 boutons IR6 25,00

Pivot horizontal Kit de connecteur méca./élec. 

explosé
Kit de connecteur méca./élec. 

assemblé

Embout Module seul

138

54.5

111

35º

112

80

Unity Coin réglable horizontal

Unity pivot de coin réglable vertical

Module seul Unity

Dimensions (mm)
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DeltaWing LED est une gamme de plafonniers 

LED avec diffuseur profilé IP44. Il peut être 

installé en applique ou en suspension. Ce 

luminaire a été conçu pour couvrir une large 

gamme d’applications : écoles, établissements 

médicaux, zones de stockage, espaces de 

circulation, cages d’escaliers….

DeltaWing LED est équipé d’un diffuseur 

extrudé, haute efficacité, limitant 

l’éblouissement. Le diffuseur a été conçu en 

polycarbonate avec une surface lisse facilitant 

l’entretien. L’optique à prismes optimise le 

contrôle lumineux, et sa forme comprend 

un retour sur le côté, créant ainsi un halo 

lumineux.

Le réflecteur interne du DeltaWing LED 

permet d’optimiser le flux lumineux, et 

masque l’appareillage interne. Le réflecteur 

et l’appareillage peuvent être changés sans 

desceller le plafonnier. De plus, la version 

avec détection comprend un détecteur 

hyperfréquences discrètement intégré derrière 

le diffuseur. Ainsi, la gestion de la lumière 

est possible dans un projet, sans nécessité 

de détecteurs séparés à distance. Veuillez 

bien contacter nos représentants pour un 

complément d’informations sur les systèmes 

de gestion de l’éclairage.

DeltaWing LED
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Électronique

3000K

0044870 DeltaWing LED38 3000K 1200mm Blanc 36 3828 106 - 3000 80 Non - 50.000 299,00

0044872 DeltaWing LED50 3000K 1200mm Blanc 50 5029 101 - 3000 80 Non - 50.000 299,00

0044874 DeltaWing LED69 3000K 1200mm Blanc 71 6984 98 - 3000 80 Non - 50.000 413,00

4000K

0044871 DeltaWing LED40 4000K 1200mm Blanc 36 4030 112 - 4000 80 Non - 50.000 299,00

0044873 DeltaWing LED51 4000K 1200mm Blanc 50 5144 103 - 4000 80 Non - 50.000 299,00

0044875 DeltaWing LED72 4000K 1200mm Blanc 71 7260 102 - 4000 80 Non - 50.000 413,00

Dimmable DALI 

3000K

0044882 DeltaWing LED38 DALI 3000K 1200mm Blanc 36 3828 106 - 3000 80 Oui DALI 50.000 369,00

0044884 DeltaWing LED50 DALI 3000K 1200mm Blanc 50 5029 101 - 3000 80 Oui DALI 50.000 369,00

0044886 DeltaWing LED69 DALI 3000K 1200mm Blanc 71 6984 98 - 3000 80 Oui DALI 50.000 483,00

4000K

0044887 DeltaWing LED72 DALI 4000K 1200mm Blanc 71 7260 102 - 4000 80 Oui DALI 50.000 483,00

0044885 DeltaWing LED51 DALI 4000K 1200mm Blanc 50 5144 103 - 4000 80 Oui DALI 50.000 369,00

0044883 DeltaWing LED40 DALI 4000K 1200mm Blanc 36 4030 112 - 4000 80 Oui DALI 50.000 369,00

DeltaWing LED

• DeltaWing LED est parfait pour couvrir 

une large gamme d’applications : écoles, 

établissements médicaux, zones de 

stockage, espaces de circulation, cages 

d’escaliers

• Performances élevées: flux lumineux jusqu’à 

7260lm (flux lumineux luminaire version 

4000K), et efficacité jusqu’à 102lm/W 

(efficacité totale du système)

• Disponible en blanc neutre (4000K) et 

blanc chaud (3000K)

• Diffuseur lisse en polycarbonate à 

prismes internes haute efficacité, limitant 

l’éblouissement

• Versions non-dimmables, dimmable DALI, 

versions secours 3 heures et versions avec 

détecteur hyperfréquences en standard

• Détecteur hyperfréquences discrètement 

intégré derrière le diffuseur permet 

d’économiser d’avantage de l’énergie et les 

coûts d’entretien

• Montage possible en applique ou en 

suspension en utilisant le kit (à commander 

séparément)

• Connexion BESA box possible en standard

• Longue durée de vie: 50.000 heures avec 

70% de maintien du flux initial (L70)

• Classe d’énergie: A++, A+, A

Zone de haute sensibilité Zone de basse sensibilité

Zone de detection cellule hyper-fréquences



Plafonniers et suspensions 119

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Secours 3hrs

3000K

0044876 DeltaWing LED38 3000K Secours 3hrs 

1200mm

Blanc 39 3828 98 - 3000 80 Non - 50.000 429,00

0044878 DeltaWing LED50 3000K Secours 3hrs 

1200mm

Blanc 53 5029 95 - 3000 80 Non - 50.000 429,00

0044880 DeltaWing LED69 3000K Secours 3hrs 

1200mm

Blanc 74 6984 94 - 3000 80 Non - 50.000 543,00

4000K

0044877 DeltaWing LED40 4000K Secours 3hrs 

1200mm

Blanc 39 4030 103 - 4000 80 Non - 50.000 429,00

0044879 DeltaWing LED51 4000K Secours 3hrs 

1200mm

Blanc 53 5144 98 - 4000 80 Non - 50.000 429,00

0044881 DeltaWing LED72 4000K Secours 3hrs 

1200mm

Blanc 74 7260 98 - 4000 80 Non - 50.000 543,00

Détecteur hyperfréquences & dimmable DALI

3000K

0044894 DeltaWing LED38 DALI + Détecteur 

hyperfréquences 3000K 1200mm

Blanc 36 3828 106 - 3000 80 Oui DALI 50.000 529,00

0044896 DeltaWing LED50 DALI + Détecteur 

hyperfréquences 3000K 1200mm

Blanc 50 5029 101 - 3000 80 Oui DALI 50.000 529,00

0044898 DeltaWing LED69 DALI + Détecteur 

hyperfréquences 3000K 1200mm

Blanc 71 6984 98 - 3000 80 Oui DALI 50.000 643,00

4000K

0044895 DeltaWing LED40 DALI + Détecteur 

hyperfréquences 4000K 1200mm

Blanc 36 4030 112 - 4000 80 Oui DALI 50.000 529,00

0044897 DeltaWing LED51 DALI + Détecteur 

hyperfréquences 4000K 1200mm

Blanc 50 5144 103 - 4000 80 Oui DALI 50.000 529,00

0044899 DeltaWing LED72 DALI + Détecteur 

hyperfréquences 4000K 1200mm

Blanc 71 7260 102 - 4000 80 Oui DALI 50.000 643,00

DeltaWing LED

DeltaWing LED - LED38 

- 3000K

DeltaWing LED - LED69 

- 3000K

DeltaWing LED - LED50 

- 3000K

DeltaWing LED - LED40 

- 4000K

DeltaWing LED - LED72 - 

4000K

DeltaWing LED - LED51 - 

4000K

L
F1
F2H

W

Désignation Flux lumineux 
(lm)

Puissance 
système  
(W)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Deltawing LED Aperçu de la performance

LED38 3828 36 106

LED50 5029 50 101

LED69 6984 71 98
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Lampadaire

FreeOffice 122
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Votre bureau est reconnu pour jouer un rôle 

essentiel dans la productivité, la santé et 

le bien-être des employés. Comme nous le 

savons tous, un bureau est «vivant»: il peut 

s’agrandir ou se réduire en fonction de l’usage 

que vous lui avez prévu. Par conséquent, 

qu’il s’agisse d’un bureau autonome et 

indépendant dans un immeuble résidentiel 

ou d’un «réseau» de bureaux mondiaux reliés 

entre eux, chez Sylvania, nous aurons toujours 

une solution pour vous.

Sylvania a développé une gamme très 

innovante et sophistiquée de luminaires LED 

sur pied pour les bureaux qui nécessitent la 

flexibilité d’un éclairage d’ambiance et de 

tâches spécifiques dans des environnements 

où l’éclairage est trop souvent un atout 

oublié.

FreeOffice
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FreeOffice

• Optique microprismatique haute 

performance pour contrôler l’éblouissement

• Éclairage direct et indirect (20/80) pour une 

distribution très homogène des luminances

• Très faible éblouissement, UGR <16 pour 

un confort visuel maximum dépassant les 

exigences de la norme EN 12464-1

• Très efficace – jusqu’à 132lm/W

• L80B50: 55.000 heures. Longue durée de 

vie avec maintien d’un flux lumineux de 

80% à 55.000 heures

• Durée de vie du driver: 100.000 heures

• Scintillement très faible <5%

• Indice de rendu des couleurs (Ra) > 80 pour 

les espaces de travail

• Consistance des couleurs entre les 

luminaires LED SDCM <3

• Disponible en 4000K et deux flux lumineux 

(12.000-14.000lm)

• Gradation vers le haut/bas contrôlée à 

l’aide d’un boutonpoussoir

• Poteau de 2m idéal pour tous les types de 

bureaux

• 3 finitions : blanc, gris ou noir

• Gestion par détecteur de présence/lumière 

du jour disponible. Programmable avec la 

télécommande disponible séparément

• Groupe de risque photobiologique selon NF 

EN 60598-1: RG0

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

FreeOffice - High Efficacy  (HE - 12.000lm)

4000K - CRI80

0060780 FreeOffice D/I 12 Blanc EC Blanc 93 12.150 131 10 4000 80 Oui Switch Dim 55.000 1260,00

0060781 FreeOffice D/I 12 Noir EC Noir 93 12.150 131 10 4000 80 Oui Switch Dim 55.000 1260,00

0060782 FreeOffice D/I 12 Gris EC Gris 93 12.150 131 10 4000 80 Oui Switch Dim 55.000 1260,00

0060786 FreeOffice D/I 12 PIR Blanc EC Blanc 93 12.150 131 10 4000 80 Oui PIR 55.000 1475,00

0060787 FreeOffice D/I 12 PIR Noir EC Noir 93 12.150 131 10 4000 80 Oui PIR 55.000 1475,00

0060788 FreeOffice D/I 12 PIR Gris EC Gris 93 12.150 131 10 4000 80 Oui PIR 55.000 1475,00

FreeOffice - High Output (HO - 14.000lm)

4000K - CRI80

0060792 FreeOffice D/I 14 Blanc EC Blanc 107 14.100 132 10 4000 80 Oui Switch Dim 55.000 1320,00

0060793 FreeOffice D/I 14 Noir EC Noir 107 14.100 132 10 4000 80 Oui Switch Dim 55.000 1320,00

0060794 FreeOffice D/I 14 Gris EC Gris 107 14.100 132 10 4000 80 Oui Switch Dim 55.000 1320,00

0060798 FreeOffice D/I 14 PIR Blanc EC Blanc 107 14.100 132 10 4000 80 Oui PIR 55.000 1530,00

0060799 FreeOffice D/I 14 PIR Noir EC Noir 107 14.100 132 10 4000 80 Oui PIR 55.000 1530,00

0060800 FreeOffice D/I 14 PIR Gris EC Gris 107 14.100 132 10 4000 80 Oui PIR 55.000 1530,00

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

9048885 FreeOffice PIR Telecommande Basic DIM 40,00

FreeOffice D/I 12 Noir EC FreeOffice D/I 14 Noir EC



Harley Davidson dealership, Spy, Belgium
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Beacon Muse Tune 126

Beacon Tune 129

Beacon Projector 131
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Beacon 141

Beacon XL 150

Beacon XXL 154
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Beacon Muse Tune

Beacon Muse Tune combine la température 

de couleur réglable et l’ajustement de l’angle 

de faisceau dans un seul spot, poursuivant le 

développement de la gamme primée Beacon.

Combinant la technologie LED de pointe et 

les anciens principes de lentille pour créer 

un projecteur entièrement réglable, la bague 

‘soft-touch’ unique permet à l’utilisateur final 

d’ajuster manuellement le faisceau d’une large 

faisceau (40˚) jusqu’à un faisceau étroit (10˚) 

sans avoir besoin de lentilles ou de réflecteurs 

supplémentaires.

De plus, la fonctionnalité de réglage de la 

couleur permet de choisir la température de 

couleur entre 4300K et 2100K afin d’adapter 

l’éclairage aux besoins exacts de l’exposition 

ou de l’espace d’exposition de la galerie.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau  
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon Muse Tune

Gradation intégré

2059763 Beacon Muse Tune 90 CRI O/B 

Dim Blanc L1

Blanc 21 71/134 Variable Ajustable 

10° à 40°

2100 - 4300 90 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

70.000 725,00

2059767 Beacon Muse Tune 90 CRI O/B 

Dim Blanc L3

Blanc 21 71/134 Variable Ajustable 

10° à 40°

2100 - 4300 90 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

70.000 725,00

2059762 Beacon Muse Tune 90 CRI O/B 

Dim Noir L1

Noir 21 71/134 Variable Ajustable 

10° à 40°

2100 - 4300 90 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

70.000 725,00

2059766 Beacon Muse Tune 90 CRI O/B 

Dim Noir L3

Noir 21 71/134 Variable Ajustable 

10° à 40°

2100 - 4300 90 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

70.000 725,00

Gradation DALI

2059769 Beacon Muse Tune 90 CRI DALI 

Blanc L3

Blanc 21 71/134 Variable Ajustable 

10° à 40°

2100 - 4300 90 Oui DALI 70.000 725,00

2059768 Beacon Muse Tune 90 CRI DALI 

Noir L3

Noir 21 71/134 Variable Ajustable 

10° à 40°

2100 - 4300 90 Oui DALI 70.000 725,00

SylSmart SSC

2059765 Beacon Muse Tune 90 CRI 

SylSmart SSC01 Blanc L1

Blanc 21 71/134 Variable Ajustable 

10° à 40°

2100 - 4300 90 Oui SSC01 70.000 945,00

2059771 Beacon Muse Tune 90 CRI 

SylSmart SSC01 Blanc L3

Blanc 21 71/134 Variable Ajustable 

10° à 40°

2100 - 4300 90 Oui SSC01 70.000 945,00

2059764 Beacon Muse Tune 90 CRI 

SylSmart SSC01 Noir L1

Noir 21 71/134 Variable Ajustable 

10° à 40°

2100 - 4300 90 Oui SSC01 70.000 945,00

2059770 Beacon Muse Tune 90 CRI 

SylSmart SSC01 Noir L3

Noir 21 71/134 Variable Ajustable 

10° à 40°

2100 - 4300 90 Oui SSC01 70.000 945,00

Beacon Muse Tune

• Combinaison élégante de température 

de couleur réglable et d’angle de faisceau 

réglable

• Température de couleur ajustable de 4300K 

à 2100K

• Ajustabilité unique à l’aide d’une bague 

‘soft touch’, permettant le contrôle du 

faisceau d’un fasceau étroit 10º à un large 

faisceau de 40º

• Potentiomètre de gradation intégré, version 

DALI (protocole version 8) ou version sans 

fil - SylSmart SSC disponible

• Indice de rendu des couleurs élevé, Ra90

• Pour un montage sur rail LS1 (Lytespan 1) 

ou LS3 (Lytespan 3). DALI LS3 uniquement

• Accessoires à enclenchement (lentille 

ovalisante, nid d’abeilles et snoot)

• Accessoire Monopoint disponible pour un 

montage en saillie

• Source de lumière sans IR / UV sans 

rayonnement thermique

• Longue durée de vie: >70,000 heures à 

70% du flux initial (L70B50)

• La technologie LED fournit une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

Légende: SSC01 = SylSmart SSC; LS1 = Lytespan 1; LS3 = Lytespan 3

Étroit 2100K Medium 2100K

Large 2100K Dimensions (mm)

Adaptateur DALI LS3 uniquement pour rail LS3 Concord, 

d’autres adaptateurs DALI sur demande
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Code article Désignation Prix (€)

Accessoires

2059758 Beacon Snoot Noir 45,00

2059759 Beacon Lentille anti-éblouissement 69,00

2059760 Beacon Lentille ovalisante 69,00

2059761 Beacon Filtre nid-d’abeille Noir 69,00

2052940 Beacon Volets coupe-flux Noir 25,00

3020010 Monopoint LS3 Blanc 35,00

3020080 Monopoint LS3 Noir 35,00

Beacon Muse Tune

Réglage du faisceau SylSmart application

SylSmart Standalone Scene

C’est une solution de contrôle d’éclairage sans fil, économique et 

flexible qui peut être programmée rapidement et facilement en utilisant 

l’application intuitive sur un smartphone.

SylSmart Standalone Scene permet aux utilisateurs de modifier les niveaux 

d’éclairage et de définir des scènes différentes aussi souvent qu’ils le 

souhaitent. Pas besoin d’appeler des experts spécialisés.

La créativité est au bout des doigts. Créez la lumière parfaite pour votre 

application, produit ou oeuvre d’art. Changez les niveaux de gradation, la 

température de couleur et réglez les scènes exactement comme vous en 

avez besoin avec très peu d’effort.

Ajustement fini

Beacon Muse Tune est le projecteur réglable ultime basé sur le 

Beacon Muse primé, et vous emmène dans un voyage de blanc 

chaud à glacial, ajoutant un sentiment de drame à votre écran grâce 

aux LED blanches réglables.

Le réglage de la couleur peut être effectué de deux manières 

différentes, manuellement, via des potentiomètres réglables situés 

à la base du projecteur. Ou sans fil via votre smartphone en utilisant 

notre application compatible SylSmart.

Pour plus d’information, consultez notre site web:  

http://www.sylvania-lighting.com/en-int/solutions-services/sylsmart

Monopoint Noir

Monopoint Blanc

Lentille ovalisante

Filtre nid d’abeille

Snoot

Volets coupe-flux

Lentille anti-éblouissement

Beacon Muse Tune SylSmart - Noir Beacon Muse Tune SylSmart - Blanc
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Beacon Tune

Beacon TUNE est le premier spot LED avec 

variation de teinte, développé par Concord. Il 

permet une personnalisation unique grâce aux 

variateurs intégrés, l’un pour sélectionner la 

teinte désirée (de blanc confort 2100K à blanc 

neutre 4300K), et l’autre pour faire varier 

l’intensité lumineuse de 0 à 100%, selon les 

besoins de l’utilisateur.

La couleur et la qualité de la lumière peuvent 

fortement influencer et déterminer la manière 

dont les oeuvres d’art, les objets ou les tissus 

sont perçus visuellement. Avec un IRC élevé 

de 90, Beacon TUNE met en valeur les vitrines 

et les expositions, c’est la solution d’éclairage 

idéale pour les musées et les galeries.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Flood

2059063 Beacon Tune 2100K-4300K Flood O/B 

Dim LS3 Blanc

Blanc 23 978 43 42 2100-

4300

90 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 599,00

2059064 Beacon Tune 2100K-4300K Flood O/B 

Dim LS3 Noir

Noir 23 978 43 42 2100-

4300

90 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 599,00

Beacon Tune

• Projecteur LED avec variation de teinte 

allant du blanc confort (2100K) au blanc 

neutre (4300K)

• Idéal pour les musées et les galeries d’art

• Intensité réglable : variateur intégré de 0 à 

100%

• Variateurs individuels et gradués - pour 

assurer la cohérence et la précision de tous 

les luminaires installés

• Disponible avec faisceau étroit (Spot 26°) 

ou moyen (Flood 42°)

• Flux luminaire  

- Spot (26°) = 1074lm 

- Flood (42°) = 978lm

• Excellent rendu des couleurs (IRC 90)

• Aucune émission d’UV ni infrarouge

• Zéro maintenance - très longue durée de 

vie: 50.000 heures (L70)

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2059220 Beacon Tune Visière de protection Noire 22,00

2052940 Beacon Tune Volets coupe-flux Noir 25,00

Noir

Blanc

Spot

2059061 Beacon Tune 2100K-4300K Spot O/B Dim 

LS3 Blanc

Blanc 23 1074 47 26 2100-

4300

90 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 599,00

2059062 Beacon Tune 2100K-4300K Spot O/B  

Dim LS3 Noir

Noir 23 1074 47 26 2100-

4300

90 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 599,00

16
7 

m
m

156 mm

Ø79
 m

m

Dimensions (mm)

Beacon Tune - Spot Beacon Tune - Flood

Visière de protection Volets coupe-flux

Légende: O/B = On board dimming (variatieur intégré); LS3 = adaptateur Lytespan 3
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Beacon Projector

Beacon Projector fait partie de la gamme de 

spots Beacon/Beacon Muse acclamée.

Les spots sont disponibles en trois versions 

- Iris, Framing et Gobo. Ils répondent aux 

exigences élevées de musées, galeries et 

magasins de luxe.
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Beacon Projector - Iris

Projecteur Beacon à obturateur IRIS

• Obturateur IRIS projettant un faisceau rond 

réglable permettant d’éclairer des objets de 

petite taille, lorsqu’un faisceau de moins de 

10º est nécessaire

• Equipé de leds de meilleure qualité (3 step 

MacAdam Ellipse), IRC97

• Rotation horizontale 355°, inclinaison 

verticale 90°

• Température de couleur 3000K et 4000K

• Durée de vie élevée - 72.000 heures 

L70B50

• Versions dimmables - potentiomètre intégré 

ou DALI

• Adaptateur LS3 ou patère - versions à 

adaptateur LS1 disponibles sur demande

• Finition noire ou blanche (autres coloris sur 

demande)

• Conçu spécialement pour utiilisation dans 

les musées, galeries ou magasins haut de 

gamme

Beacon Projector Iris Noir

Beacon Projector Iris Blanc

Légende: BCON PRJ = Beacon LED Projector; ; IRIS= Iris; O/B = On board dimming (potentiomètre intégré); DALI = dimmable DALI; WH = Blanc; BLK = Noir; L3 = Adaptateur Lytespan 3; 

SM = Patère; 3K = 3000K CCT; 4K = 4000K CCT

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon LED Projector - Iris

Blanc

2055968 Beacon Projector Iris O/B Dim L3 

3K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 830,00

2055970 Beacon Projector Iris O/B Dim L3 

4K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 830,00

2055972 Beacon Projector Iris O/B Dim SM 

3K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 860,00

2055974 Beacon Projector Iris O/B Dim SM 

4K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 860,00

2055976 Beacon Projector Iris DALI L3 3K 

Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Oui DALI 72.000 795,00

2055978 Beacon Projector Iris DALI L3 4K 

Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Oui DALI 72.000 795,00

Noir

2055969 Beacon Projector Iris O/B Dim L3 

3K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 830,00

2055971 Beacon Projector Iris O/B Dim L3 

4K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 830,00

2055973 Beacon Projector Iris O/B Dim SM 

3K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 860,00

2055975 Beacon Projector Iris O/B Dim SM 

4K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 860,00

2055977 Beacon Projector Iris DALI L3 

3K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Oui DALI 72.000 795,00

2055979 Beacon Projector Iris DALI L3 

4K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Oui DALI 72.000 795,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon LED Projector - Framing

Blanc

2055956 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

L3 3K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 685,00

2055958 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

L3 4K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 685,00

2055960 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

SM 3K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 715,00

2055962 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

SM 4K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 715,00

2055964 Beacon Projector FRAM DALI L3 

3K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Oui DALI 72.000 650,00

2055966 Beacon Projector FRAM DALI L3 

4K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Oui DALI 72.000 650,00

Noir

2055957 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

L3 3K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 685,00

2055959 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

L3 4K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 685,00

2055961 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

SM 3K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 715,00

2055963 Beacon Projector FRAM O/B Dim 

SM 4K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 715,00

2055965 Beacon Projector FRAM DALI 

L3 3K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Oui DALI 72.000 650,00

2055967 Beacon Projector FRAM DALI 

L3 4K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Oui DALI 72.000 650,00

Beacon Projector - Framing

Projecteur Beacon à obturateur Framing

• Obturateur Framing est équipé de quatre 

lames acier inoxydables avec des pattes de 

réglage pour un éclairage de cadrage de 

forme rectangulaire ou carrée

• Equipé de leds de meilleure qualité (3 step 

MacAdam Ellipse), IRC97

• Rotation horizontale 355°, inclinaison 

verticale 90°

• Température de couleur 3000K et 4000K

• Durée de vie élevée - 72.000 heures 

L70B50

• Versions dimmables - potentiomètre intégré 

ou DALI

• Adaptateur LS3 ou patère - versions à 

adaptateur LS1 disponibles sur demande

• Finition noire ou blanche (autres coloris sur 

demande)

• Conçu spécialement pour utiilisation dans 

les musées, galeries ou magasins haut de 

gamme

3m2m1m

190 lx400 lx2000 lx

1.68m1.17m0.5m

Légende: BCON PRJ = Beacon LED Projector; ; FRAM = Framing; O/B = On board dimming (potentiomètre intégré); DALI = dimmable DALI; WH = Blanc; BLK = Noir; 

L3 = Adaptateur Lytespan 3; SM = Patère; 3K = 3000K CCT; 4K = 4000K CCT
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon LED Projector - Gobo

Blanc

2055944 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

L3 3K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 620,00

2055946 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

L3 4K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 620,00

2055948 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

SM 3K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 635,00

2055950 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

SM 4K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 635,00

2055952 Beacon Projector Gobo DALI L3 

3K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 3000 97 Oui DALI 72.000 595,00

2055954 Beacon Projector Gobo DALI L3 

4K Blanc

Blanc - RAL9016 35 474 14 - 4000 97 Oui DALI 72.000 595,00

Noir

2055945 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

L3 3K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 620,00

2055947 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

L3 4K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 620,00

2055949 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

SM 3K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 635,00

2055951 Beacon Projector Gobo O/B Dim 

SM 4K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 635,00

2055953 Beacon Projector Gobo DALI L3 

3K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 3000 97 Oui DALI 72.000 595,00

2055955 Beacon Projector Gobo DALI L3 

4K Noir

Noir - RAL9005 35 474 14 - 4000 97 Oui DALI 72.000 595,00

Beacon Projector - Gobo

Projecteur Beacon à Gobo

Le Gobo permet de projeter une image, un 
motif ou un texte sur une surface

• Idéal pour les commerces et magasins 

• 3 types de Gobo peuvent être insérés:  
- acétate (possibilité d’imprimer soi-même)  
- métal  
- verre

• Equipé de leds de meilleure qualité (3 step 
MacAdam Ellipse), IRC97

• Rotation horizontale 355°, inclinaison 
verticale 90°

• Température de couleur 3000K et 4000K

• Durée de vie élevée - 72.000 heures 
L70B50

• Versions dimmables - potentiomètre intégré 
ou DALI

• Adaptateur LS3 ou patère - versions à 
adaptateur LS1 disponibles sur demande

• Finition noire ou blanche (autres coloris sur 
demande)

• Conçu spécialement pour utiilisation dans 
les musées, galeries ou magasins haut de 
gamme

• Compatible avec un Gobo format D

3m2m1m

190 lx400 lx2000 lx

0.41m 0.88m 1.17m

20mmØ
Max.

53.8mmØ 

Légende: BCON PRJ = Beacon LED Projector; GOBO = Gobo; O/B = On board dimming (potentiomètre intégré); DALI = dimmable DALI; WH = Blanc; BLK = Noir; L3 = Adaptateur Lytespan 3; 

SM = Patère; 3K = 3000K CCT; 4K = 4000K CCT
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Beacon Muse II

Beacon Muse II est le tout dernier modèle 

de la gamme de spots Beacon innovante et 

plusieurs fois primée. Grâce à sa technologie 

LED de pointe et aux principes traditionnels 

de son optique, Beacon Muse II est un spot 

entièrement réglable qui offre une meilleure 

gestion optique, une accentuation plus 

précise et un éclairage optimal pour tous vos 

présentoirs.

La bague « soft touch » unique permet 

à chacun de régler manuellement le 

faisceau de large (55˚) à étroit (8˚) sans 

avoir à ajouter d’optiques ni de réflecteurs 

complémentaires. Beacon Muse II affiche un 

indice de rendu des couleurs très élevé de 97 

et une valeur de référence R9 de 90 (pour 

des rouges dynamiques). Ce spot est donc 

une solution idéale pour l’éclairage exigeant 

des musées, des galeries et des commerces. 

Il est disponible avec variation collective, 

potentiomètre intégré, variateur DALI ou 

SylSmart SSC.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau  
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon Muse II - 3000K

Dimmable Phase coupée - 21W

2059731 Beacon Muse II 97 3000K LS1 Phase 

coupée Blanc

Blanc 21 553/1081 52 Réglable de 

8° à 55°

3000 97 Oui Phase coupée 72.000 359,00

2059743 Beacon Muse II 97 3000K LS3 Phase 

coupée Blanc

Blanc 21 553/1081 52 Réglable de 

8° à 55°

3000 97 Oui Phase coupée 72.000 359,00

2059730 Beacon Muse II 97 3000K LS1 Phase 

coupéeNoir

Noir 21 553/1081 52 Réglable de 

8° à 55°

3000 97 Oui Phase coupée 72.000 359,00

2059742 Beacon Muse II 97 3000K LS3 Phase 

coupée Noir

Noir 21 553/1081 52 Instelbaar 

8° tot 55°

3000 97 Oui Phase coupée 72.000 359,00

Beacon Muse II

• Fonctionnalité de réglage unique à l’aide 

d’une bague « soft touch » qui permet 

de contrôler la concentration du faisceau, 

d’étroite 8º à large 55º

• Indice de rendu des couleurs très élevé, Ra 

97 standard avec une valeur de référence 

R9 (rouges saturés) de 90 ; idéal pour 

l’éclairage de musées et de galeries

• Versions avec variation de phase 

descendante, variateur intégré, variateur 

DALI ou SylSmart SSC

• Montage sur rail 1 allumage (Lytespan 1) ou 

rail 3 allumages (Lytespan 3)

• Disponible en températures de couleur 

3000K ou 4000K

• Accessoires à clipser (lentille d’élongation, 

lentille anti-éblouissement, nid d’abeille, 

volets coupe-flux et visière)

• Patère monopoint disponible pour un 

montage en saillie

• Source de lumière sans IR/UV ni 

rayonnement thermique.

• Durée de vie Longue : 72.000 heures 

(L80B10)

• La technologie LED offre une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

Dimmable DALI - 21W

2059746 Beacon Muse II 97 3000K LS3 DALI Noir Noir 21 553/1081 52 Réglable de 

8° à 55°

3000 97 Oui DALI 72.000 399,00

2059747 Beacon Muse II 97 3000K LS3 DALI  

Blanc

Blanc 21 553/1081 52 Réglable de 

8° à 55°

3000 97 Oui DALI 72.000 399,00

Gradateur intégré - 21W

2059733 Beacon Muse II 97 3000K LS1 O/B Dim 

Blanc

Blanc 21 553/1081 52 Réglable de 

8° à 55°

3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 399,00

2059745 Beacon Muse II 97 3000K LS3 O/B Dim 

Blanc

Blanc 21 553/1081 52 Réglable de 

8° à 55°

3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 399,00

2059732 Beacon Muse II 97 3000K LS1 O/B  

Dim Noir

Noir 21 553/1081 52 Réglable de 

8° à 55°

3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 399,00

2059744 Beacon Muse II 97 3000K LS3 O/B  

Dim Noir

Noir 21 553/1081 52 Réglable de 

8° à 55°

3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 399,00

SylSmart SSC - 21W

2059735 Beacon Muse II 97 3000K LS1 SSC01 

Blanc

Blanc 21 553/1081 52 Réglable de 

8° à 55°

3000 97 Oui SylSmart SSC 72.000 575,00

2059749 Beacon Muse II 97 3000K LS3 SSC01 

Blanc

Blanc 21 553/1081 52 Réglable de 

8° à 55°

3000 97 Oui SylSmart SSC 72.000 575,00

2059734 Beacon Muse II 97 3000K LS1 SSC01 

Noir

Noir 21 553/1081 52 Réglable de 

8° à 55°

3000 97 Oui SylSmart SSC 72.000 575,00

2059748 Beacon Muse II 97 3000K LS3 SSC01 

Noir

Noir 21 553/1081 52 Réglable de 

8° à 55°

3000 97 Oui SylSmart SSC 72.000 575,00

Légende : MUSE II = Beacon MUSE II ; TE = Trailing Edge (variation collective) ; OB = On-Board (variation individuelle) ; SSC01 = SylSmart SSC; L3 = Lytespan 3 allumages.
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Dimmable DALI - 21W

2059755 Beacon Muse II 97 4000K LS3 DALI 

Blanc

Blanc 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui DALI 72.000 399,00

2059754 Beacon Muse II 97 4000K LS3 DALI 

Noir

Noir 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui DALI 72.000 399,00

Beacon Muse II

SylSmart SSC - 21W

2059741 Beacon Muse II 97 4000K LS1 SSC01 

Blanc

Blanc 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui SylSmart SSC 72.000 575,00

2059757 Beacon Muse II 97 4000K LS3 SSC01 

Blanc

Blanc 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui SylSmart SSC 72.000 575,00

2059740 Beacon Muse II 97 4000K LS1 SSC01 

Noir

Noir 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui SylSmart SSC 72.000 575,00

2059756 Beacon Muse II 97 4000K LS3 SSC01 

Noir

Noir 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui SylSmart SSC 72.000 575,00

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau  
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon Muse II - 4000K

Coupure de phase dimmable - 21W

2059737 Beacon Muse II 97 4000K LS1 Fase 

Afsnijding Blanc

Blanc 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui Phase coupée 72.000 359,00

2059751 Beacon Muse II 97 4000K LS3 Fase 

Afsnijding Blanc

Blanc 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui Phase coupée 72.000 359,00

2059736 Beacon Muse II 97 4000K LS1 Fase 

Afsnijding Noir

Noir 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui Phase coupée 72.000 359,00

2059750 Beacon Muse II 97 4000K LS3 Fase 

Afsnijding Noir

Noir 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui Phase coupée 72.000 359,00

Gradateur intégré - 21W

2059739 Beacon Muse II 97 4000K LS1 O/B 

Dim Blanc

Blanc 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 399,00

2059753 Beacon Muse II 97 4000K LS3 O/B 

Dim Blanc

Blanc 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 399,00

2059738 Beacon Muse II 97 4000K LS1 O/B 

Dim Noir

Noir 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 399,00

2059752 Beacon Muse II 97 4000K LS3 O/B 

Dim Noir

Noir 21 623/1150 55 Réglable de

8° à 55°

4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

72.000 399,00

Dimensions (mm)

8° Spot 55° Flood

Legende: O/B = On board dimming (gradation integr); DALI = dimmable DALI;; LS3 = adaptateur Lytespan 3; SSC01= SylSmart SSC

DALI LS3 adaptateur de rail applicable uniquement sur les rails Concord LS3, autres adaptateurs DALI sur demande
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Beacon Muse II

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2059758 Beacon Visière Noir 45,00

2059759 Beacon Muse II Lentille anti-

éblouissement

69,00

2059760 Beacon Muse II Lentille ovalisante 69,00

2059761 Beacon Muse II Filtre nid d’abeille Noir 69,00

2052940 Beacon LED Muse Volets coupe-flux 25,00

3020010 Monopoint LS3 Blanc 35,00

3020080 Monopoint LS3 Noir 35,00

Lentille ovalisante Filtre nid d’abeille

Visière Volets coupe-flux

Lentille anti-éblouissement

Monopoint Noir

Monopoint Blanc



Spots 139

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon XL Muse - 3000K (97CRI)

Gradateur intégré

2059319 Beacon XL Muse 3000K O/B Dim LS3 

Blanc

Blanc 41 2544 62 10 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 549,00

2059320 Beacon XL Muse 3000K O/B Dim LS3 

Noir

Noir 41 2544 62 10 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 549,00

DALI

2059323 Beacon XL Muse 3000K DALI LS3 Blanc Blanc 41 2544 62 10 3000 97 Oui DALI 50.000 559,00

2059324 Beacon XL Muse 3000K DALI LS3 Noir Noir 41 2544 62 10 3000 97 Oui DALI 50.000 559,00

SylSmart SSC

2059327 Beacon XL Muse 3000K SSC01 LS3 Blanc Blanc 41 2544 62 10 3000 97 Oui Sylsmart SSC 50.000 699,00

2059328 Beacon XL Muse 3000K SSC01 LS3 Noir Noir 41 2544 62 10 3000 97 Oui Sylsmart SSC 50.000 699,00

Beacon XL Muse

• Spot orientable unique avec anneau 

réglable, offre la possibilité d’adapter  

le faisceau lumineux manuellement de  

10° spot à 70° flood  

  3000K  4000K  

Flood 70 deg  2544lm  2884lm  

Spot 10 deg  820lm  901lm

• Idéal pour l’éclairage des musées, galeries 

ou magasins

• Rendu des couleurs exceptionnel CRI 97

• Disponible en température de couleur 

3000K ou 4000K

• Existe en version dimmable (variateur 

individuel incorporé), DALI ou Casambi 

Bluetooth

• Pour montage sur un système rail LS3 

(Lytespan 3)

• Finition blanc ou noir en standard - autres 

couleurs disponibles sur demande

• Volets, lentille d’élongation, filtre nid 

d’abeille et ‘snoot’ accessoires

• Pas d’émission d’UV et d’IR - un contrôle 

thermique excellent

• Longue durée de vie: 50.000 heures avec 

un maintien de 70% du flux initial (L70)

Beacon XL Muse - faisceau de lumière réglable de 10 ° à 70

Beacon XL Muse - 4000K (97CRI)

Gradateur intégré

2059321 Beacon XL Muse 4000K O/B Dim LS3 

Blanc

Blanc 41 2884 70 10 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 549,00

2059322 Beacon XL Muse 4000K O/B Dim LS3 

Noir

Noir 41 2884 70 10 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 549,00

DALI

2059325 Beacon XL Muse 4000K DALI LS3 Blanc Blanc 41 2884 70 10 4000 97 Oui DALI 50.000 559,00

2059326 Beacon XL Muse 4000K DALI LS3 Noir Noir 41 2884 70 10 4000 97 Oui DALI 50.000 559,00

SylSmart SSC

2059329 Beacon XL Muse 4000K SSC01 LS3 Blanc Blanc 41 2884 70 10 4000 97 Oui Sylsmart SSC 50.000 699,00

2059330 Beacon XL Muse 4000K SSC01 LS3 Noir Noir 41 2884 70 10 4000 97 Oui Sylsmart SSC 50.000 699,00

3000K Spot 3000K Wide 4000K Spot 4000K Flood

Dimensions (mm)

Légende: O/B = On board dimming (gradation intégr); DALI = DALI Dimmable; LS3 = adaptateur LS3; SSC01= SylSmart SSC. 

DALI LS3 adaptateur de rail applicable uniquement sur les rails Concord LS3, autres adaptateurs DALI sur demande
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Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2093113 XL Muse Lentille ovalisante 89,00

2093114 XL Muse Filtre nid d’abeille Noir 85,00

2058323 Beacon XL/XXL Volets coupe-flux Noir 55,15

2058326 Beacon XL/XXL Visière Noir 75,00

Beacon XL Muse

Lentille ovalisante

Filtre nid d’abeille

Visière

Volets coupe-flux

Sylsmart SSC
• Contrôle de l’éclairage sans fil d’un ou plusieurs luminaires à l’aide de l’application sur un smartphone

• Crééz automatiquement un réseau ‘mesh’ sans fil avec d’autres luminaires Sylsmart SSC

• Définissez des schémas simples ou complexes avec un ou plusieurs luminaires. Tous les luminaires 

dans un schéma peuvent avoir des niveaux d’éclairage différents, adaptés aux besoins de l’utilisateur 

• Définissez la sécurisation de votre réseau. Il y a quatre niveaux de sécurisation différents pour le 

contrôle d’accès

• Contrôlez les luminaires visuellement en ajoutant des images à l’appli pour recréer l’espace de 

manière visuelle

• Les luminaires sans fil SylSmart SSC utilisent le Bluetooth Low Energy pour établir une connexion 

directe et l’intéraction entre le smartphone et les luminaires

• L’application gratuite est disponible et peut être téléchargée pour iPhone et appareils Android
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Beacon

Cette mise à jour de la famille acclamée 

Beacon mets tous vos objets en valeur, 

dans leurs couleurs réelles, à n’importe quel 

moment.

Les spots Beacon sont spécialement 

conçus pour l’éclairage de magasins et de 

présentations et vous offrent l’entier contrôle 

sur la direction et l’intensité de la lumière. 

En plus de leur design stylé, ils sont très 

prâtiques, avec une lumière d’excellente 

qualité et une très haute intensité lumineuse. 

Ces spots remarquables sont disponibles 

en blanc et noir et en différentes versions 

dimmables.
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Beacon - 3000K

• Gamme étendue de spots pour rails 

d’accentuation à LED de la plus haute 

qualité, parfait pour application dans les 

musées et galeries

• Rendu des couleurs élevé CRI 93 typical

• Aussi disponible en version High Output 

avec CRI 85 typical

• Choix entre faisceau étroit (12°), faisceau 

medium (38°) ou faisceau large (55°)

• Versions dimmables phase descendante,  

avec variateur individuel intégré ou DALI

• Pour montage sur un système rail LS1 ou 

LS3

• Disponible en température de couleur 

3000K et 4000K

• Finition blanc ou noir en standard - autres 

couleurs disponibles sur demande

• Accessoires:  lentille ovalisante,lentille anti-

éblouissement, filtre nid d’abeille, volets 

couple-flux et visière

• Pas d’émission d’UV et d’IR - un contrôle 

thermique excellent

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie: 50.000 heures

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie à coûts d’entretien 

réduits

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon - 93 CRI - 3000K

Blanc - Coupure de phase dimmable

2059581 Beacon CRI93 3000K NB LS1 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 1512 72 12 3000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059587 Beacon CRI93 3000K MB LS1 Phase 

coupée. Dim Blanc

Blanc 21 1753 83 38 3000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059593 Beacon CRI93 3000K WB LS1 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 1700 81 55 3000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059617 Beacon CRI93 3000K NB LS3 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 1512 72 12 3000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059623 Beacon CRI93 3000K MB LS3 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 1753 83 38 3000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059629 Beacon CRI93 3000K WB LS3 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 1700 81 55 3000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

Blanc - Gradateur intégré 

2059583 Beacon CRI93 3000K NB LS1 O/B 

Dim Blanc

Blanc 21 1512 72 12 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059589 Beacon CRI93 3000K MB LS1 O/B 

Dim Blanc

Blanc 21 1753 83 38 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059595 Beacon CRI93 3000K WB LS1 O/B 

Dim Blanc

Blanc 21 1700 81 55 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059619 Beacon CRI93 3000K NB LS3 O/B 

Dim Blanc

Blanc 21 1512 72 12 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059631 Beacon CRI93 3000K WB LS3 O/B 

Dim Blanc

Blanc 21 1700 81 55 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059625 Beacon CRI93 3000K MB LS3 O/B 

Dim Blanc

Blanc 21 1753 83 38 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

Blanc - DALI

2059621 Beacon CRI93 3000K NB LS3 DALI 

Blanc

Blanc 21 1512 72 12 3000 93 Oui DALI 50.000 289,00

2059627 Beacon CRI93 3000K MB LS3 DALI 

Blanc

Blanc 21 1753 83 38 3000 93 Oui DALI 50.000 289,00

2059633 Beacon CRI93 3000K WB LS3 DALI 

Blanc

Blanc 21 1700 81 55 3000 93 Oui DALI 50.000 289,00

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau medium; WB = Faisceau large ; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3;; OB = variateur individuel intégré;.

DALI LS3 adaptateur de rail applicable uniquement sur les rails Concord LS3, autres adaptateurs DALI sur dem.
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Beacon - 3000K

Dimensions (mm)

Faisceau Étroit Faisceau Médium Faisceau Large

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon - 93 CRI - 3000K

Noir - Coupure de phase dimmable

2059580 Beacon CRI93 3000K NB LS1 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 1512 72 12 3000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059586 Beacon CRI93 3000K MB LS1 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 1753 83 38 3000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059592 Beacon CRI93 3000K WB LS1 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 1700 81 55 3000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059616 Beacon CRI93 3000K NB LS3 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 1512 72 12 3000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059622 Beacon CRI93 3000K MB LS3 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 1753 83 38 3000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059628 Beacon CRI93 3000K WB LS3 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 1700 81 55 3000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

Noir - Gradateur intégré

2059582 Beacon CRI93 3000K NB LS1 O/B Dim 

Noir

Noir 21 1512 72 12 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059588 Beacon CRI93 3000K MB LS1 O/B Dim 

Noir

Noir 21 1753 83 38 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059594 Beacon CRI93 3000K WB LS1 O/B Dim 

Noir

Noir 21 1700 81 55 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059618 Beacon CRI93 3000K NB LS3 O/B Dim 

Noir

Noir 21 1512 72 12 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059624 Beacon CRI93 3000K MB LS3 O/B Dim 

Noir

Noir 21 1753 83 38 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059630 Beacon CRI93 3000K WB LS3 O/B Dim 

Noir

Noir 21 1700 81 55 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

Noir - DALI

2059620 Beacon CRI93 3000K NB LS3 DALI Noir Noir 21 1512 72 12 3000 93 Oui DALI 50.000 289,00

2059626 Beacon CRI93 3000K MB LS3 DALI Noir Noir 21 1753 83 38 3000 93 Oui DALI 50.000 289,00

2059632 Beacon CRI93 3000K WB LS3 DALI Noir Noir 21 1700 81 55 3000 93 Oui DALI 50.000 289,00

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau medium; WB = Faisceau large; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3;  OB = variateur individuel intégré; WHT = Blanc; BLK = Noir

DALI LS3 adaptateur de rail applicable uniquement sur les rails Concord LS3, autres adaptateurs DALI sur dem.
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Beacon - 4000K

• Gamme étendue de spots pour rails 

d’accentuation à LED de la plus haute 

qualité, parfait pour application dans les 

musées et galeries

• Rendu des couleurs élevé CRI 93 typical

• Aussi disponible en version High Output 

avec CRI 85 typical

• Choix entre faisceau étroit (12°), faisceau 

medium (38°) ou faisceau large (55°)

• Versions dimmables phase descendante,  

avec variateur individuel intégré ou DALI

• Pour montage sur un système rail LS1 ou 

LS3

• Disponible en température de couleur 

3000K et 4000K

• Finition blanc ou noir en standard - autres 

couleurs disponibles sur demande

• Accessoires:  lentille ovalisante,lentille anti-

éblouissement, filtre nid d’abeille, volets 

couple-flux et visière

• Pas d’émission d’UV et d’IR - un contrôle 

thermique excellent

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie: 50.000 heures

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie à coûts d’entretien 

réduits

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon - 93 CRI - 4000K

Blanc - Coupure de phase dimmable

2059599 Beacon CRI93 4000K NB LS1 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 1669 79 12 4000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059605 Beacon CRI93 4000K MB LS1 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 1885 90 38 4000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059611 Beacon CRI93 4000K WB LS1 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 1853 88 55 4000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059635 Beacon CRI93 4000K NB LS3 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 1669 79 12 4000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059641 Beacon CRI93 4000K MB LS3 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 1885 90 38 4000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059647 Beacon CRI93 4000K WB LS3 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 1853 88 55 4000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

Gradateur intégré dimmable

2059601 Beacon CRI93 4000K NB LS1 O/B Dim 

Blanc

Blanc 21 1669 79 12 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059607 Beacon CRI93 4000K MB LS1 O/B Dim 

Blanc

Blanc 21 1885 90 38 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059613 Beacon CRI93 4000K WB LS1 O/B Dim 

Blanc

Blanc 21 1853 88 55 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059637 Beacon CRI93 4000K NB LS3 O/B Dim 

Blanc

Blanc 21 1669 79 12 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059643 Beacon CRI93 4000K MB LS3 O/B Dim 

Blanc

Blanc 21 1885 90 38 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059649 Beacon CRI93 4000K WB LS3 O/B Dim 

Blanc

Blanc 21 1853 88 55 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

Blanc - DALI

2059639 Beacon CRI93 4000K NB LS3 DALI Blanc Blanc 21 1669 79 12 4000 93 Oui DALI 50.000 289,00

2059645 Beacon CRI93 4000K MB LS3 DALI 

Blanc

Blanc 21 1885 90 38 4000 93 Oui DALI 50.000 289,00

2059651 Beacon CRI93 4000K WB LS3 DALI 

Blanc

Blanc 21 1853 88 55 4000 93 Oui DALI 50.000 289,00

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau medium; WB = Faisceau large ; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3; OB = variateur individuel intégré;

DALI LS3 adaptateur de rail applicable uniquement sur les rails Concord LS3, autres adaptateurs DALI sur dem
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Faisceau Étroit Faisceau Médium Faisceau Large

Dimensions (mm)

Beacon - 4000K

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon - 93 CRI - 4000K

Noir - Coupure de phase dimmable

2059598 Beacon CRI93 4000K NB LS1 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 1669 79 12 4000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059604 Beacon CRI93 4000K MB LS1 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 1885 90 38 4000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059610 Beacon CRI93 4000K WB LS1 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 1853 88 55 4000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059634 Beacon CRI93 4000K NB LS3 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 1669 79 12 4000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059640 Beacon CRI93 4000K MB LS3 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 1885 90 38 4000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

2059646 Beacon CRI93 4000K WB LS3 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 1853 88 55 4000 93 Oui Phase coupée 50.000 235,00

Noir - Gradateur intégré dimmable

2059600 Beacon CRI93 4000K NB LS1 O/B Dim 

Noir

Noir 21 1669 79 12 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059606 Beacon CRI93 4000K MB LS1 O/B 

Dim Noir

Noir 21 1885 90 38 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059612 Beacon CRI93 4000K WB LS1 O/B 

Dim Noir

Noir 21 1853 88 55 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059636 Beacon CRI93 4000K NB LS3 O/B Dim 

Noir

Noir 21 1669 79 12 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059642 Beacon CRI93 4000K MB LS3 O/B 

Dim Noir

Noir 21 1885 90 38 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

2059648 Beacon CRI93 4000K WB LS3 O/B 

Dim Noir

Noir 21 1853 88 55 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 279,00

Noir - DALI

2059638 Beacon CRI93 4000K NB LS3 DALI  

Noir

Noir 21 1669 79 12 4000 93 Oui DALI 50.000 289,00

2059644 Beacon CRI93 4000K MB LS3 DALI Noir Noir 21 1885 90 38 4000 93 Oui DALI 50.000 289,00

2059650 Beacon CRI93 4000K WB LS3 DALI Noir Noir 21 1853 88 55 4000 93 Oui DALI 50.000 289,00

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau medium; WB = Faisceau large; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3; OB = variateur individuel intégré

DALI LS3 adaptateur de rail applicable uniquement sur les rails Concord LS3, autres adaptateurs DALI sur dem
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon (Haut rendement) - 85 CRI - 3000K

Blanc

2059653 Beacon CRI85 3000K NB LS1 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 2013 96 12 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059655 Beacon CRI85 3000K MB LS1 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 2269 108 38 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059657 Beacon CRI85 3000K WB LS1 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 2208 105 55 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059665 Beacon CRI85 3000K NB LS3 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 2013 96 12 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059667 Beacon CRI85 3000K MB LS3 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 2269 108 38 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059669 Beacon CRI85 3000K WB LS3 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 2208 105 55 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

Noir

2059652 Beacon CRI85 3000K NB LS1 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 2013 96 12 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059654 Beacon CRI85 3000K MB LS1 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 2269 108 38 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059656 Beacon CRI85 3000K WB LS1 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 2208 105 55 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059664 Beacon CRI85 3000K NB LS3 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 2013 96 12 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059666 Beacon CRI85 3000K MB LS3 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 2269 108 38 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059668 Beacon CRI85 3000K WB LS3 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 2208 105 55 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

Beacon - Haut rendement

• Gamme étendue de spots pour rails 

d’accentuation à LED de la plus haute 

qualité, parfait pour application dans les 

musées et galeries

• Rendu des couleurs élevé CRI 93 typical

• Aussi disponible en version High Output 

avec CRI 85 typical

• Choix entre faisceau étroit (12°), faisceau 

medium (38°) ou faisceau large (55°)

• Versions dimmables phase descendante,  

avec variateur individuel intégré ou DALI

• Pour montage sur un système rail LS1 ou 

LS3

• Disponible en température de couleur 

3000K et 4000K

• Finition blanc ou noir en standard - autres 

couleurs disponibles sur demande

• Accessoires:  lentille ovalisante,lentille anti-

éblouissement, filtre nid d’abeille, volets 

couple-flux et visière

• Pas d’émission d’UV et d’IR - un contrôle 

thermique excellent

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie: 50.000 hrs

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie à coûts d’entretien 

réduits

Faisceau Étroit Faisceau Médium Faisceau Large

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau medium; WB = Faisceau large; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3; OB = variateur individuel intégré;
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon Haut rendement) - 85 CRI - 4000K

Blanc

2059659 Beacon CRI85 4000K NB LS1 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 2136 102 12 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059661 Beacon CRI85 4000K MB LS1 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 2348 112 38 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059663 Beacon CRI85 4000K WB LS1 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 2301 110 55 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059671 Beacon CRI85 4000K NB LS3 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 2136 102 12 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059673 Beacon CRI85 4000K MB LS3 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 2348 112 38 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059675 Beacon CRI85 4000K WB LS3 Phase 

coupée Dim Blanc

Blanc 21 2301 110 55 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

Noir

2059658 Beacon CRI85 4000K NB LS1 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 2136 102 12 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059660 Beacon CRI85 4000K MB LS1 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 2348 112 38 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059662 Beacon CRI85 4000K WB LS1 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 2301 110 55 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059670 Beacon CRI85 4000K NB LS3 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 2136 102 12 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059672 Beacon CRI85 4000K MB LS3 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 2348 112 38 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

2059674 Beacon CRI85 4000K WB LS3 Phase 

coupée Dim Noir

Noir 21 2301 110 55 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 225,00

Faisceau Étroit Faisceau Médium Faisceau Large

Dimensions (mm)

Beacon - Haut rendement

Légende: NB = Faisceau Étroit; MB = Faisceau Médium; WB = Faisceau Large; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3
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Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2059772 Beacon Lentille Ovalisante 33,00

2059774 Beacon Lentille anti-éblouissement 33,00

2059773 Beacon Filtre nid d’abeille Noir 45,00

2059758 Beacon Visière Noir 45,00

2052940 Beacon Volets coupe-flux 25,00

3020010 Monopoint LS3 Blanc 35,00

3020080 Monopoint LS3 Noir 35,00

3020030 Monopoint LS3 Argent 35,00

Beacon - Accessoires

Lentille Ovalisante Lentille anti-éblouissement

Volets Coupe-fluxVisière

Filtre nid d’abeille Monopoint Noir

Monopoint Blanc
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon ES50

2041879 Beacon ES50 GU10 LS1 Blanc Blanc - - - - - - - - - 45,00

2041880 Beacon ES50 GU10 LS1 Argent Argent - - - - - - - - - 45,00

2041881 Beacon ES50 GU10 LS1 Noir Noir - - - - - - - - - 45,00

2041882 Beacon ES50 GU10 LS3 Blanc Blanc - - - - - - - - - 45,00

2041883 Beacon ES50 GU10 LS3 Argent Argent - - - - - - - - - 45,00

2041884 Beacon ES50 GU10 LS3 Noir Noir - - - - - - - - - 45,00

Beacon QPAR30

2041891 Beacon QPAR30 E27 LS1 Blanc Blanc - - - - - - - - - 79,00

2041892 Beacon QPAR30 E27 LS1 Argent Argent - - - - - - - - - 79,00

2041893 Beacon QPAR30 E27 LS1 Noir Noir - - - - - - - - - 79,00

2041894 Beacon QPAR30 E27 LS3 Blanc Blanc - - - - - - - - - 79,00

2041895 Beacon QPAR30 E27 LS3 Argent Argent - - - - - - - - - 79,00

2041896 Beacon QPAR30 E27 LS3 Noir Noir - - - - - - - - - 79,00

Beacon Hi-Spot ES50 / QPAR30

• Design épuré, minimaliste, moulé sous 

pression

• Spot pour rail à utiliser avec des lampes LED 

appropriées

• Sans illumination arrière, lampe est 

entièrement enfermée à l’arrière

• Lampe à commander séparément

Beacon ES50 Beacon QPAR
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Beacon XL

Beacon XL est un spot architectural LED 

performant. Disponible en trois faisceaux - 

Etroit 12°, Medium 25° et Large 50° - et en 

versions 1 ou 3 Allumages & Patère, il est une 

parfaite alternative aux solutions iodures CMI 

35W. Avec son design contemporain - finition 

Noir ou Blanc - et ses hautes performances 

(flux lumineux jusqu’à 3300lm), il est idéal 

pour l’éclairage d’accentuation et la mise en 

valeur des oeuvres d’art ou des objets dans les 

musées, galeries ou magasins de luxe.

Beacon XL existe en version standard, 

dimmable 0-100% (variateur individuel 

incorporé) et DALI. Doté de la technologie LED 

(puissance totale consommée 42W), Beacon 

XL a une durée de vie de 50.000 heures et 

offre un rendu des couleurs exceptionnel 

(IRC>85 en standard / IRC>97 sur demande).
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon XL - 93 CRI - 3000K

Blanc - LED

2059677 Beacon XL CRI93 3000K NB LS3 Blanc Blanc 33 3103 94 15 3000 93 Non - 50.000 255,00

2059683 Beacon XL CRI93 3000K MB LS3 Blanc Blanc 33 3060 93 34 3000 93 Non - 50.000 255,00

2059689 Beacon XL CRI93 3000K WB LS3 Blanc Blanc 33 2802 85 50 3000 93 Non - 50.000 255,00

Blanc - Gradateur intégré dimmable

2059679 Beacon XL CRI93 3000K NB LS3 O/B 

Dim Blanc

Blanc 33 3103 94 15 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 325,00

2059685 Beacon XL CRI93 3000K MB LS3 O/B 

Dim Blanc

Blanc 33 3060 93 34 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 325,00

2059691 Beacon XL CRI93 3000K WB LS3 O/B 

Dim Blanc

Blanc 33 2802 85 50 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 325,00

Blanc - DALI

2059681 Beacon XL CRI93 3000K NB LS3 DALI  

Blanc

Blanc 33 3103 94 15 3000 93 Oui DALI 50.000 335,00

2059687 Beacon XL CRI93 3000K MB LS3 DALI 

Blanc

Blanc 33 3060 93 34 3000 93 Oui DALI 50.000 335,00

2059693 Beacon XL CRI93 3000K WB LS3 DALI 

Blanc

Blanc 33 2802 85 50 3000 93 Oui DALI 50.000 335,00

Noir - LED

2059676 Beacon XL CRI93 3000K NB LS3 Noir Noir 33 3103 94 15 3000 93 Non - 50.000 255,00

2059682 Beacon XL CRI93 3000K MB LS3 Noir Noir 33 3060 93 34 3000 93 Non - 50.000 255,00

2059688 Beacon XL CRI93 3000K WB LS3 Noir Noir 33 2802 85 50 3000 93 Non - 50.000 255,00

Noir - Gradateur intégré dimmable

2059678 Beacon XL CRI93 3000K NB LS3 O/B 

Dim Noir

Noir 33 3103 94 15 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 325,00

2059684 Beacon XL CRI93 3000K MB LS3 O/B 

Dim Noir

Noir 33 3060 93 34 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 325,00

2059690 Beacon XL CRI93 3000K WB LS3 O/B 

Dim Noir

Noir 33 2802 85 50 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 325,00

Noir - DALI

2059680 Beacon XL CRI93 3000K NB LS3 DALI 

Noir

Noir 33 3103 94 15 3000 93 Oui DALI 50.000 335,00

2059686 Beacon XL CRI93 3000K MB LS3 DALI 

Noir

Noir 33 3060 93 34 3000 93 Oui DALI 50.000 335,00

2059692 Beacon XL CRI93 3000K WB LS3 DALI 

Noir

Noir 33 2802 85 50 3000 93 Oui DALI 50.000 335,00

Beacon XL - 3000K

• Gamme etendue de spots pour rails 

d’accentuation a LED de la plus haute 

qualite, parfait pour l’éclairage de magasins

• Rendu des couleurs eleve CRI 93 typical

• Aussi disponible en version High Output 

avec CRI 85 typical

• Choix entre faisceau etroit (15°), faisceau 

medium (34°) ou faisceau large (50°)

• Versions non dimmables, dimmables avec 

variateur individuel integre ou DALI

• Pour montage sur un systeme rail LS3

• Disponible en temperature de couleur 

3000K et 4000K

• Finition blanc ou noir en standard - autres 

couleurs disponibles sur demande

• Accessoires: lentille ovalisante, lentille 

‘softener’, filtre nid d’abeille, volets couple-

flux et ‘snoot’

• Pas d’emission d’UV et d’IR - un controle 

thermique excellent

• Classe d’energie: A++, A+, A

• Longue duree de vie: 50.000 heures 

• La technologie LED est une solution 

econome en energie a couts d’entretien 

reduits

Légende: WHT = Blanc BLK = Noir; 3K = 3000K Blanc chaud; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3; SM = Montage en surface
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur 
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon XL - 93 CRI - 4000K

Blanc - LED

2059695 Beacon XL CRI93 4000K NB LS3 Blanc Blanc 33 3312 100 15 4000 93 Non - 50.000 255,00

2059701 Beacon XL CRI93 4000K MB LS3 Blanc Blanc 33 3314 100 34 4000 93 Non - 50.000 255,00

2059707 Beacon XL CRI93 4000K WB LS3 Blanc Blanc 33 3033 92 50 4000 93 Non - 50.000 255,00

Blanc - Gradateur intégré dimmable

2059697 Beacon XL CRI93 4000K NB LS3 O/B 

Dim Blanc

Blanc 33 3312 100 15 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 325,00

2059703 Beacon XL CRI93 4000K MB LS3 O/B 

Dim Blanc

Blanc 33 3314 100 34 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 325,00

2059709 Beacon XL CRI93 4000K WB LS3 O/B 

Dim Blanc

Blanc 33 3033 92 50 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 325,00

Blanc - DALI

2059699 Beacon XL CRI93 4000K NB LS3 DALI  

Blanc

Blanc 33 3312 100 15 4000 93 Oui DALI 50.000 335,00

2059705 Beacon XL CRI93 4000K MB LS3 DALI 

Blanc

Blanc 33 3314 100 34 4000 93 Oui DALI 50.000 335,00

2059711 Beacon XL CRI93 4000K WB LS3 DALI 

Blanc

Blanc 33 3033 92 50 4000 93 Oui DALI 50.000 335,00

Noir - LED

2059694 Beacon XL CRI93 4000K NB LS3 Noir Noir 33 3312 100 15 4000 93 Non - 50.000 255,00

2059700 Beacon XL CRI93 4000K MB LS3 Noir Noir 33 3314 100 34 4000 93 Non - 50.000 255,00

2059706 Beacon XL CRI93 4000K WB LS3 Noir Noir 33 3033 92 50 4000 93 Non - 50.000 255,00

Noir - Gradateur intégré dimmable

2059696 Beacon XL CRI93 4000K NB LS3 O/B 

Dim Noir

Noir 33 3312 100 15 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 325,00

2059702 Beacon XL CRI93 4000K MB LS3 O/B 

Dim Noir

Noir 33 3314 100 34 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 325,00

2059708 Beacon XL CRI93 4000K WB LS3 O/B 

Dim Noir

Noir 33 3033 92 50 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 325,00

Noir - DALI

2059698 Beacon XL CRI93 4000K NB LS3 DALI 

Noir

Noir 33 3312 100 15 4000 93 Oui DALI 50.000 335,00

2059704 Beacon XL CRI93 4000K MB LS3 DALI 

Noir

Noir 33 3314 100 34 4000 93 Oui DALI 50.000 335,00

2059710 Beacon XL CRI93 4000K WB LS3 DALI 

Noir

Noir 33 3033 92 50 4000 93 Oui DALI 50.000 335,00

Beacon XL - 4000K

Dimension (mm)

165

205

Ø11
3

85

Faisceau étroit Faisceau moyen Faisceau large

Légende: WHT = Blanc BLK = Noir; 3K = 3000K Blanc chaud; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3;  SM = Montage en surface
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Beacon XL (Haut rendement) - 85 CRI - 4000K

Blanc

2059719 Beacon XL CRI85 4000K NB LS3 Blanc Blanc 33 3911 119 15 4000 85 Non - 50.000 245,00

2059721 Beacon XL CRI85 4000K MB LS3 Blanc Blanc 33 3912 119 34 4000 85 Non - 50.000 245,00

2059723 Beacon XL CRI85 4000K WB LS3 Blanc Blanc 33 3682 112 50 4000 85 Non - 50.000 245,00

Noir

2059718 Beacon XL CRI85 4000K NB LS3 Noir Noir 33 3911 119 15 4000 85 Non - 50.000 245,00

2059720 Beacon XL CRI85 4000K MB LS3 Noir Noir 33 3912 119 34 4000 85 Non - 50.000 245,00

2059722 Beacon XL CRI85 4000K WB LS3 Noir Noir 33 3682 112 50 4000 85 Non - 50.000 245,00

Beacon XL - Haut rendement

• Gamme etendue de spots pour rails 

d’accentuation a LED de la plus haute 

qualite, parfait pour l’éclairage de magasins

• Rendu des couleurs eleve CRI 93 typical

• Aussi disponible en version High Output 

avec CRI 85 typical

• Choix entre faisceau etroit (15°), faisceau 

medium (34°) ou faisceau large (50°)

• Non dimmable 

• Disponible en temperature de couleur 

3000K et 4000K

• Finition blanc ou noir en standard - autres 

couleurs disponibles sur demande

• Accessoires: lentille ovalisante, lentille 

‘softener’, filtre nid d’abeille, volets couple-

flux et ‘snoot’

• Pas d’emission d’UV et d’IR - un controle 

thermique excellent

• Classe d’energie: A++, A+, A

• Longue duree de vie: 50.000 heures 

• La technologie LED est une solution 

econome en energie a couts d’entretien 

reduits

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon XL (Haut rendement) - 85 CRI - 3000K

Blanc

2059713 Beacon XL CRI85 3000K NB LS3 Blanc Blanc 33 3805 115 15 3000 85 Non - 50.000 245,00

2059715 Beacon XL CRI85 3000K MB LS3 Blanc Blanc 33 3744 113 34 3000 85 Non - 50.000 245,00

2059717 Beacon XL CRI85 3000K WB LS3 Blanc Blanc 33 3479 105 50 3000 85 Non - 50.000 245,00

Noir

2059712 Beacon XL CRI85 3000K NB LS3 Noir Noir 33 3805 115 15 3000 85 Non - 50.000 245,00

2059714 Beacon XL CRI85 3000K MB LS3 Noir Noir 33 3744 113 34 3000 85 Non - 50.000 245,00

2059716 Beacon XL CRI85 3000K WB LS3 Noir Noir 33 3479 105 50 3000 85 Non - 50.000 245,00

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau moyen; WB = Faisceau large; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3

165

205

Ø11
3

85

Dimension (mm)
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Beacon XXL

Beacon XXL a été développé à la recherche des limites de la 

lumière - spécialement pour l’éclairage d’accentuation ou de 

magasins. Beacon XXL n’est pas seulement un spot pour rail 

extrêmement performant mais il souligne aussi l’excellente qualité 

lumineuse. Ce spot architectural LED est disponible en température 

de couleur 3000K ou 4000K et offre un rendu des couleurs 

exceptionnel de CRI 93 (version Haute Performance CRI 85). La 

gamme existe en version standard non-dimmable, dimmable 

0-100% (variateur individuel incorporé) et DALI. Beacon XXL est 

une parfaite alternative aux solutions iodures métalliques CMI 70W 

traditionnelles.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon XXL - 3000K (93CRI)

Blanc

2092991 Beacon XXL CRI93 NB 3000K LS3 Blanc Blanc 48 3713 77 21 3000 93 Non - 50.000 309,00

2093005 Beacon XXL CRI93 MB 3000K LS3 Blanc Blanc 48 3670 76 50 3000 93 Non - 50.000 309,00

2093019 Beacon XXL CRI93 WB 3000K LS3 Blanc Blanc 48 4355 91 67 3000 93 Non - 50.000 309,00

Blanc - Gradateur intégré dimmable

2092993 Beacon XXL CRI93 NB O/B Dim 3000K 

LS3 Blanc

Blanc 48 3713 77 21 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 399,00

2093007 Beacon XXL CRI93 MB O/B Dim 3000K 

LS3 Blanc

Blanc 48 3670 76 50 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 399,00

2093021 Beacon XXL CRI93 WB O/B Dim 3000K 

LS3 Blanc

Blanc 48 4355 91 67 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 399,00

Blanc - DALI

2092995 Beacon XXL CRI93 NB 3000K LS3 DALI 

Blanc

Blanc 48 3713 77 21 3000 93 Oui DALI 50.000 339,00

2093009 Beacon XXL CRI93 MB 3000K LS3 DALI 

Blanc

Blanc 48 3670 76 50 3000 93 Oui DALI 50.000 339,00

2093023 Beacon XXL CRI93 WB 3000K LS3 DALI 

Blanc

Blanc 48 4355 91 67 3000 93 Oui DALI 50.000 339,00

Noir

2092990 Beacon XXL CRI93 NB 3000K LS3 Noir Noir 48 3713 77 21 3000 93 Non - 50.000 309,00

2093004 Beacon XXL CRI93 MB 3000K LS3 Noir Noir 48 3670 76 50 3000 93 Non - 50.000 309,00

2093018 Beacon XXL CRI93 WB 3000K LS3 Noir Noir 48 4355 91 67 3000 93 Non - 50.000 309,00

Noir - Gradateur intégré dimmable

2092992 Beacon XXL CRI93 NB O/B Dim 3000K 

LS3 Noir

Noir 48 3713 77 21 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 399,00

2093006 Beacon XXL CRI93 MB O/B Dim 3000K 

LS3 Noir

Noir 48 3670 76 50 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 399,00

2093020 Beacon XXL CRI93 WB O/B Dim 3000K 

LS3 Noir

Noir 48 4355 91 67 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 399,00

Noir - DALI

2092994 Beacon XXL CRI93 NB 3000K LS3 DALI 

Noir

Noir 48 3713 77 21 3000 93 Oui DALI 50.000 339,00

2093008 Beacon XXL CRI93 MB 3000K LS3 DALI 

Noir

Noir 48 3670 76 50 3000 93 Oui DALI 50.000 339,00

2093022 Beacon XXL CRI93 WB 3000K LS3 DALI 

Noir

Noir 48 4355 91 67 3000 93 Oui DALI 50.000 339,00

Beacon XXL

• Beacon XXL est l’alternative LED parfaite 

aux solutions iodures métalliques CMI 70W

• Idéal pour l’éclairage d’accentuation ou de 

magasins

• Rendu des couleurs exceptionnel CRI 93 ou 

CRI 85

• Disponible en température de couleur 

3000K et 4000K

• Version standard (non-dimmable), 

dimmable 0-100% (variateur individuel 

incorporé) et DALI

• Choix entre faisceau étroit (21°), faisceau 

medium (50°) ou faisceau large (67°)

• Pour montage sur un système rail LS3 

(Lytespan 3)

• Finition blanc ou noir en standard - autres 

couleurs disponibles sur demande

• Accessoires: lentille ovalisante, filtre nid 

d’abeille, ‘snoot’

• Pas d’émission d’UV et d’IR - un contrôle 

thermique excellent

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie: 50.000 heures avec 

un maintien de 70% du flux initial (L70)

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie à coûts d’entretien 

réduits

• Sortie de lumière :  

 3000K 4000K  

NB 3713lm 4181lm  

MB 3570lm 4179lm  

WB 4335lm 4884lm

Faisceau étroit - Noir 

Faisceau medium - Noir Faisceau large - Noir

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau medium; WB = Wide Beam; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3

Adaptateur de rail DALI LS3 applicable uniquement sur les rails Concord LS3, autres adaptateurs DALI sur demande.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon XXL - 4000K (93CRI)

Blanc

2093033 Beacon XXL CRI93 NB 4000K LS3 Blanc Blanc 48 4181 87 21 4000 93 Non - 50.000 309,00

2093047 Beacon XXL CRI93 MB 4000K LS3 Blanc Blanc 48 4179 87 50 4000 93 Non - 50.000 309,00

2093061 Beacon XXL CRI93 WB 4000K LS3 Blanc Blanc 48 4884 102 67 4000 93 Non - 50.000 309,00

Blanc - Gradateur intégré dimmable

2093035 Beacon XXL CRI93 NB O/B Dim 4000K 

LS3 Blanc

Blanc 48 4181 87 21 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 399,00

2093049 Beacon XXL CRI93 MB O/B Dim 4000K 

LS3 Blanc

Blanc 48 4179 87 50 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 399,00

2093063 Beacon XXL CRI93 WB O/B Dim 4000K 

LS3 Blanc

Blanc 48 4884 102 67 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 399,00

Blanc - DALI

2093037 Beacon XXL CRI93 NB 4000K LS3 DALI 

Blanc

Blanc 48 4181 87 21 4000 93 Oui DALI 50.000 339,00

2093051 Beacon XXL CRI93 MB 4000K LS3 

DALI  Blanc

Blanc 48 4179 87 50 4000 93 Oui DALI 50.000 339,00

2093065 Beacon XXL CRI93 WB 4000K LS3 

DALI  Blanc

Blanc 48 4884 102 67 4000 93 Oui DALI 50.000 339,00

Noir

2093032 Beacon XXL CRI93 NB 4000K LS3 Noir Noir 48 4181 87 21 4000 93 Non - 50.000 309,00

2093046 Beacon XXL CRI93 MB 4000K LS3 Noir Noir 48 4179 87 50 4000 93 Non - 50.000 309,00

2093060 Beacon XXL CRI93 WB 4000K LS3 Noir Noir 48 4884 102 67 4000 93 Non - 50.000 309,00

Noir - Gradateur intégré dimmable

2093034 Beacon XXL CRI93 NB O/B Dim 4000K 

LS3 Noir

Noir 48 4181 87 21 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 399,00

2093048 Beacon XXL CRI93 MB O/B Dim 4000K 

LS3 Noir

Noir 48 4179 87 50 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 399,00

2093062 Beacon XXL CRI93 WB O/B Dim 4000K 

LS3 Noir

Noir 48 4884 102 67 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 399,00

Noir - DALI

2093036 Beacon XXL CRI93 NB 4000K LS3 

DALI  Noir

Noir 48 4181 87 21 4000 93 Oui DALI 50.000 339,00

2093050 Beacon XXL CRI93 MB 4000K LS3 

DALI  Noir

Noir 48 4179 87 50 4000 93 Oui DALI 50.000 339,00

2093064 Beacon XXL CRI93 WB 4000K LS3 

DALI  Noir

Noir 48 4884 102 67 4000 93 Oui DALI 50.000 339,00

Beacon XXL

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau medium; WB = Faisceau large; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3

Adaptateur de rail DALI LS3 applicable uniquement sur les rails Concord LS3, autres adaptateurs DALI sur demande.

Dimension (mm)

4000K Faisceau étroit 4000K Faisceau medium 4000K Faisceau large
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4000K (85CRI) - Haut rendement

Blanc

2059310 Beacon XXL CRI85 NB HO 4000K LS3 Blanc Blanc 48 5128 107 21 4000 85 Non - 50.000 339,00

2059314 Beacon XXL CRI85 MB HO 4000K LS3 Blanc Blanc 48 4884 102 50 4000 85 Non - 50.000 339,00

2059318 Beacon XXL CRI85 WB HO 4000K LS3 Blanc Blanc 48 5762 120 67 4000 85 Non - 50.000 339,00

Noir

2059309 Beacon XXL CRI85 NB HO 4000K LS3 Noir Noir 48 5128 107 21 4000 85 Non - 50.000 339,00

2059313 Beacon XXL CRI85 MB HO 4000K LS3 Noir Noir 48 4884 102 50 4000 85 Non - 50.000 339,00

2059317 Beacon XXL CRI85 WB HO 4000K LS3 Noir Noir 48 5762 120 67 4000 85 Non - 50.000 339,00

Beacon XXL - Haut Rendement

• Beacon XXL est l’alternative LED parfaite 

aux solutions iodures métalliques CMI 70W

• Idéal pour l’éclairage d’accentuation ou de 

magasins

• Rendu des couleurs exceptionnel CRI 93 ou 

CRI 85

• Disponible en température de couleur 

3000K et 4000K

• Version standard (non-dimmable), 

dimmable 0-100% (variateur individuel 

incorporé) et DALI

• Choix entre faisceau étroit (21°), faisceau 

medium (50°) ou faisceau large (67°)

• Pour montage sur un système rail LS3 

(Lytespan 3)

• Finition blanc ou noir en standard - autres 

couleurs disponibles sur demande

• Accessoires: lentille ovalisante, filtre nid 

d’abeille, volets couple-flux et ‘snoot’

• Pas d’émission d’UV et d’IR - un contrôle 

thermique excellent

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie: 50.000 heures avec 

un maintien de 70% du flux initial (L70)

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie à coûts d’entretien 

réduits

• Sortie de lumière :  

 3000K 4000K  

NB  4351lm 5128lm  

MB  4269lm 4884lm 

WB  5118lm 5762lm

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur (K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix (€)

3000K (85CRI) - Haut rendement

Blanc

2059308 Beacon XXL CRI85 NB HO 3000K LS3 Blanc Blanc 48 4351 91 21 3000 85 Non - 50.000 339,00

2059312 Beacon XXL CRI85 MB HO 3000K LS3 Blanc Blanc 48 4269 89 50 3000 85 Non - 50.000 339,00

2059316 Beacon XXL CRI85 WB HO 3000K LS3 Blanc Blanc 48 5118 107 67 3000 85 Non - 50.000 339,00

Noir

2059307 Beacon XXL CRI85 NB HO 3000K LS3 Noir Noir 48 4351 91 21 3000 85 Non - 50.000 339,00

2059311 Beacon XXL CRI85 MB HO 3000K LS3 Noir Noir 48 4269 89 50 3000 85 Non - 50.000 339,00

2059315 Beacon XXL CRI85 WB HO 3000K LS3 Noir Noir 48 5118 107 67 3000 85 Non - 50.000 339,00

Legenda: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau medium; WB = Faisceau large; LS3 = adaptateur Lytespan 3

Faisceau étroit - Blanc

Faisceau medium - Blanc Faisceau large - Blanc

4000K - Smalle lichtbundel - 

Haut rendement

4000K - Faisceau medium - 

Haut rendement
4000K - Brede lichtbundel - 

Haut rendement Dimensions (mm)
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Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2058324 Beacon XL/XXL Lentille ovalisante 22,75

2058325 Beacon XL/XXL Filtre nid d’abeille Noir 35,00

2058326 Beacon XL/XXL Visière Noir 75,00

2058323 Beacon XL/XXL Volets coupe-flux Noir 55,15

3020010 Monopoint LS3 Blanc 35,00

3020080 Monopoint LS3 Noir 35,00

Beacon XL/XXL accessoires

Monopoint Noir Monopoint Blanc

Ø115mm 34mm

46mm

Ø
10

5m
m

Ø107mm 4mm

0.1mmØ105mm

277mm 9mm

27
7m

m

Volets coupe-flux

Filtre nid d’abeille

Lentille ovalisante

Visière
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Beacon Accent

La gamme de spots LED Beacon Accent 

s’adresse plus particulièrement aux musées, 

galeries et commerces haut de gamme ou le 

rendu des couleurs joue un rôle essentiel.

Grâce à un indice de rendu de couleur très 

élevé (97) et à une valeur de R9 (rouge saturé) 

à 90, la gamme Beacon Accent vous garantit 

des couleurs riches, naturelles et éclatantes.

L’ajout d’un film permet de réduire 

l’éblouissement et d’améliorer le confort 

visuel. Produit disponible en versions 3000K 

et 4000K, dimmables avec potentiomètre 

intégré et 3 angles de faisceau (étroit intense, 

moyen et large). 
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon Accent - 97 CRI - 3000K

2059545 Beacon Accent CRI97 3000K NB LS1  

O/B Dim Blanc

Blanc 21 503 24 10 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059547 Beacon Accent CRI97 3000K MB LS1 

O/B Dim Blanc

Blanc 21 1410 67 37 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059549 Beacon Accent CRI97 3000K WB LS1 

O/B Dim Blanc

Blanc 21 1451 69 52 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059557 Beacon Accent CRI97 3000K NB LS3  

O/B Dim Blanc

Blanc 21 503 24 10 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059559 Beacon Accent CRI97 3000K MB LS3 

O/B Dim Blanc

Blanc 21 1410 67 37 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059561 Beacon Accent CRI97 3000K WB LS3 

O/B Dim Blanc

Blanc 21 1451 69 52 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059544 Beacon Accent CRI97 3000K NB LS1  

O/B Dim Noir

Noir 21 503 24 10 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059546 Beacon Accent CRI97 3000K MB LS1  

O/B Dim Noir

Noir 21 1410 67 37 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059548 Beacon Accent CRI97 3000K WB LS1  

O/B Dim Noir

Noir 21 1451 69 52 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059556 Beacon Accent CRI97 3000K NB LS3  

O/B Dim Noir

Noir 21 503 24 10 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059558 Beacon Accent CRI97 3000K MB LS3  

O/B Dim Noir

Noir 21 1410 67 37 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059560 Beacon Accent CRI97 3000K WB LS3  

O/B Dim Noir

Noir 21 1451 69 52 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

Beacon Accent

• Gamme complète de spots LED 

d’accentuation de grande qualité, idéale 

pour les musées et galeries

• Excellent indice de rendu des couleurs de 

97 avec une valeur de R9 à 90

• Film anti-éblouissement pour une meilleure 

accentuation et un plus grand confort visuel

• Faisceaux intensif (10°), moyen (37°) et 

large (52°) disponibles

• Dimmable avec potentiomètre intégré

• Montage sur rail 1 allumage (Lytespan 1) ou 

rail 3 allumages (Lytespan 3)

• Disponible en température de couleur 

3000K ou 4000K

• Finition blanche ou noire de série. Autres 

couleurs disponibles sur demande

• Nombreux accessoires disponibles (lentille 

ovalisante, lentille anti-éblouissement, filtre 

en nid d’abeille, volets coupe-flux et visière)

• Source de lumière sans IR/UV ni 

rayonnement thermique

• Durée de vie longue : 50.000 heures

• La technologie LED offre une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau moyen; WB = Faisceau large; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur 
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée 
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon Accent - 97 CRI - 4000K

2059551 Beacon Accent CRI97 4000K NB LS1  

O/B Dim Blanc

Blanc 21 576 27 10 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059553 Beacon Accent CRI97 4000K MB LS1 

O/B Dim Blanc

Blanc 21 1528 73 37 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059555 Beacon Accent CRI97 4000K WB LS1 

O/B Dim Blanc

Blanc 21 1578 75 52 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059563 Beacon Accent CRI97 4000K NB LS3  

O/B Dim Blanc

Blanc 21 576 27 10 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059565 Beacon Accent CRI97 4000K MB LS3 

O/B Dim Blanc

Blanc 21 1528 73 37 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059567 Beacon Accent CRI97 4000K WB LS3 

O/B Dim Blanc

Blanc 21 1578 75 52 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059550 Beacon Accent CRI97 4000K NB LS1 

Onboard Dim Noir

Noir 21 576 27 10 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059552 Beacon Accent CRI97 4000K MB LS1  

O/B Dim Noir

Noir 21 1528 73 37 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059554 Beacon Accent CRI97 4000K WB LS1  

O/B Dim Noir

Noir 21 1578 75 52 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059562 Beacon Accent CRI97 4000K NB LS3  

O/B Dim Noir

Noir 21 576 27 10 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059564 Beacon Accent CRI97 4000K MB LS3  

O/B Dim Noir

Noir 21 1528 73 37 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

2059566 Beacon Accent CRI97 4000K WB LS3  

O/B Dim Noir

Noir 21 1578 75 52 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 309,00

Légende: NB = Faisceau étroit ; MB = Medium lichtbundel; WB = Faisceau large; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3

Beacon Accent

Faisceau étroit intensif Faisceau moyen Faisceau large

Dimensions (mm)

130

190

Ø80

70
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Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2059772 Beacon Lentille ovalisante 33,00

2059774 Beacon Lentille anti-éblouissement 33,00

2059773 Beacon Filtre nid d’abeille  Noir 45,00

2059758 Beacon Visière Noir 45,00

2052940 Beacon Volets coupe-flux  Noir 25,00

3020010 Monopoint LS3 Blanc 35,00

3020080 Monopoint LS3 Noir 35,00

Beacon Accent - Accessoires

Lentille ovalisante Lentille anti-éblouissement

Filtre nid d’abeille

Volets coupe-flux

Visière Monopoint LS3 Blanc 

Monopoint LS3 Noir
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon XL Accent - 97 CRI - 3000K

2059569 Beacon XL Accent CRI97 3000K NB LS3 

O/B Dim Blanc

Blanc 33 1675 51 14 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 359,00

2059571 Beacon XL Accent CRI97 3000K MB LS3 

O/B Dim Blanc

Blanc 33 2428 74 33 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 359,00

2059573 Beacon XL Accent CRI97 3000K WB LS3 

O/B Dim Blanc

Blanc 33 2275 69 44 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 359,00

2059568 Beacon XL Accent CRI97 3000K NB LS3 

O/B Dim Noir

Noir 33 1675 51 14 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 359,00

2059570 Beacon XL Accent CRI97 3000K MB LS3 

O/B Dim Noir

Noir 33 2428 74 33 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 359,00

2059572 Beacon XL Accent CRI97 3000K WB LS3 

O/B Dim Noir

Noir 33 2275 69 44 3000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 359,00

Beacon XL Accent

• Gamme complète de spots LED 

d’accentuation de grande qualité, idéale 

pour les musées et galeries

• Excellent indice de rendu des couleurs de 

97, avec une valeur de R9 à 90

• Film anti-éblouissement pour une meilleure 

accentuation et un plus grand confort visuel

• Faisceaux intensif (14°), moyen (33°) et 

large (44°) disponibles

• Dimmable avec potentiomètre intégré

• Montage sur rail 3 allumages (Lytespan 3)

• Disponible en température de couleur 

3000K ou 4000K

• Finition blanche ou noire de série. Autres 

couleurs disponibles sur demande

• Nombreux accessoires disponibles (lentille 

ovalisante, filtre en nid d’abeille, volets 

coupe-flux et visière)

• Source de lumière sans IR/UV ni 

rayonnement thermique

• Durée de vie longue : 72.000 heures 

(L80B10)

• La technologie LED offre une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

Beacon XL Accent - 97 CRI - 4000K

2059577 Beacon XL Accent CRI97 4000K NB LS3 

O/B Dim Blanc

Blanc 33 1827 55 14 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 359,00

2059575 Beacon XL Accent CRI97 4000K MB LS3 

O/B Dim Blanc

Blanc 33 2668 81 33 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 359,00

2059579 Beacon XL Accent CRI97 4000K WB LS3 

O/B Dim Blanc

Blanc 33 2478 75 44 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 359,00

2059576 Beacon XL Accent CRI97 4000K NB LS3 

O/B Dim Noir

Noir 33 1827 55 14 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 359,00

2059574 Beacon XL Accent CRI97 4000K MB LS3 

O/B Dim Noir

Noir 33 2668 81 33 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 359,00

2059578 Beacon XL Accent CRI97 4000K WB LS3 

O/B Dim Noir

Noir 33 2478 75 44 4000 97 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 359,00

Dimensions (mm)Faisceau étroit intensif Faisceau moyen Faisceau large
165

205

Ø11
3

85

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau moyen; WB = Faisceau large; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3
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Beacon XL Accent - Accessoires

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2058324 Beacon XL/XXL Lentille ovalisante 22,75

2058325 Beacon XL/XXL Filtre nid d’abeille Noir 35,00

2058326 Beacon XL/XXL Visière Noir 75,00

2058323 Beacon XL/XXL Volets coupe-flux Noir 55,15

3020010 Monopoint LS3 Blanc 35,00

3020080 Monopoint LS3 Noir 35,00

Lentille ovalisante Volets coupe-flux

Monopoint Blanc 

Visière

Filtre nid d’abeille Monopoint Noir
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Beacon Wallwash LED

Beacon Wallwash LED a une lentille 

asymétrique qui est spécialement conçue 

pour une distribution lumineuse uniforme, 

avec un éclairage vertical jusqu’à 4m et 

un éclairage horizontal jusqu’à 4,5m. Le 

driver offre d’hautes performances jusqu’à 

4916lm. Beacon Wallwash LED est disponible 

en IRC93 en standard ou IRC85 (version 

Haute Performance), en températures de 

couleur 3000K et 4000K. Ce spot existe en 

version non-dimmable, dimmable 0-100% 

(variateur individuel incorporé) et DALI. 

Beacon Wallwash LED est la solution idéale 

pour l’éclairage dans les musées, galeries et 

magasins.

Exhibition Fra Bartolommeo 

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

Photography: Lotte Stekelenburg
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K (CRI93)

2059066 Beacon WallWash LED 3000K CRI93 

LS3 Blanc

Blanc 48 3823 80 - 3000 93 Non - 50.000 339,00

2059068 Beacon WallWash LED O/B DIM 3000K 

CRI93 LS3 Blanc

Blanc 48 3823 80 - 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 429,00

2059074 Beacon WallWash LED DALI 3000K 

CRI93 LS3 Blanc

Blanc 48 3823 80 - 3000 93 Oui DALI 50.000 369,00

2059065 Beacon WallWash LED 3000K CRI93 

LS3 Noir

Noir 48 3823 80 - 3000 93 Non - 50.000 339,00

2059067 Beacon WallWash LED O/B DIM 3000K 

CRI93 LS3 Noir

Noir 48 3823 80 - 3000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 429,00

2059073 Beacon WallWash LED DALI 3000K 

CRI93 LS3 Noir

Noir 48 3823 80 - 3000 93 Oui DALI 50.000 369,00

Beacon Wallwash LED

• Beacon Wallwash LED a une lentille 

asymétrique, spécialement conçue pour 

une solution lèche-mur à LED puissante

• Distribution lumineuse uniforme avec un 

éclairage vertical jusqu’à 4m et un éclairage 

horizontal jusqu’à 4,5m

• Idéal pour l’éclairage dans les musées et 

galeries

• IRC excellent, Ra 93 en standard ou 85 

(version Haute Performance)

• Disponible en températures de couleur 

3000K ou 4000K

• Versions non-dimmables, dimmable 

0-100% (variateur individuel incorporé) et 

DALI

• Pour utilisation avec un adaptateur LS3 

(Lytespan 3)

• Finition blanc ou noir - autres couleurs 

disponibles sur demande

• Pas d’émission d’UV et d’IR, ni de 

rayonnement thermique

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie: 50.000 heures avec 

70% de maintien du flux initial (L70)

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie à coûts d’entretien 

réduits

Beacon Wallwash - Blanc

Beacon Wallwash - Noir

3000K - High Output (CRI85)

2059102 Beacon WallWash LED HO 3000K 

CRI85 LS3 Blanc

Blanc 48 4625 96 - 3000 85 Non - 50.000 369,00

2059101 Beacon WallWash LED HO 3000K 

CRI85 LS3 Noir

Noir 48 4625 96 - 3000 85 Non - 50.000 369,00

Légende: O/B = Gradation intégrée (potentiomètre intégré); DALI = DALI dimmable; LS3 = adaptateur Lytespan 3.

Adaptateur de rail DALI LS3 applicable uniquement sur les rails Concord LS3, autres adaptateurs DALI sur demande
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

4000K (CRI93)

2059081 Beacon WallWash LED 4000K CRI93 

LS3 Blanc

Blanc 48 4089 85 - 4000 93 Non - 50.000 339,00

2059088 Beacon WallWash LED O/B DIM 4000K 

CRI93 LS3 Blanc

Blanc 48 4089 85 - 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 429,00

2059095 Beacon WallWash LED DALI 4000K 

CRI93 LS3 Blanc

Blanc 48 4089 85 - 4000 93 Oui DALI 50.000 369,00

2059080 Beacon WallWash LED 4000K CRI93 

LS3 Noir

Noir 48 4089 85 - 4000 93 Non - 50.000 339,00

2059087 Beacon WallWash LED O/B DIM 4000K 

CRi93 LS3 Noir

Noir 48 4089 85 - 4000 93 Oui Potentiomètre de 

gradation intégré

50.000 429,00

2059094 Beacon WallWash LED DALI 4000K 

CRI93 LS3 Noir

Noir 48 4089 85 - 4000 93 Oui DALI 50.000 369,00

Beacon Wallwash LED

4000K - Haut rendement (CRI85)

2059109 Beacon WallWash LED HO 4000K CRI85 

LS3 Blanc

Blanc 48 4916 102 - 4000 85 Non - 50.000 369,00

2059108 Beacon WallWash LED HO 4000K CRI85 

LS3 Noir

Noir 48 4916 102 - 4000 85 Non - 50.000 369,00

Dimension (mm)

3000K 4000K

Légende: O/B = Gradation intégrée (potentiomètre intégré); DALI = DALI dimmable; LS3 = adaptateur Lytespan 3.

Adaptateur de rail DALI LS3 applicable uniquement sur les rails Concord LS3, autres adaptateurs DALI sur demande
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Beacon Shelf

Beacon Shelf a été conçu pour répondre aux 

exigences actuelles dans l’éclairage de magasins. 

Le réflecteur optique dirige la lumière vers l’étagère 

ou le display avec un éblouissement minimal et un 

confort visuel augmenté.

On vit dans une époque ou le ‘Online Shopping’ 

est incontournable. Les magasins sont considerés 

commes de véritables ‘showrooms’ ou vitrines pour 

les produits. Cette évolution affecte l’importance 

de l’éclairage. Le but est de créer une expérience 

exceptionnelle pour le client.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon Shelf - 3000K

2093074 Beacon Shelf 3000K LS3 Blanc Blanc 48 4091 85 - 3000 93 Non - 50.000 369,00

2093076 Beacon Shelf DALI 3000K LS3 Blanc Blanc 48 4091 85 - 3000 93 Oui DALI 50.000 399,00

2093073 Beacon Shelf 3000K LS3 Noir Noir 48 4091 85 - 3000 93 Non - 50.000 369,00

2093075 Beacon Shelf DALI 3000K LS3 Noir Noir 48 4091 85 - 3000 93 Oui DALI 50.000 399,00

Beacon Shelf

• Beacon Shelf a été spécialement conçu 

pour l’éclairage des étagères dans les 

magasins

• L’utilisation d’un reflecteur asymetrique 

réduit l’’éblouissement et améliore le 

confort visuel

• Éclairage vertical uniforme

• Idéal pour l’éclairage d’étagères et murs 

dans les magasins

• Indice de rendu des couleurs typique, Ra 93

• Deux températures de couleur: blanc chaud 

(3000K) - blanc froid (4000K)

• Disponible en version non-dimmable et 

DALI

• Avec adaptateur pour rail tri-phasé LS3 

(Lytespan 3)

• Finition standard blanc ou noir. Autres 

coloris disponibles sur demande.

• Pas d’émission d’UV et d’IR, pas de 

rayonnement thermique

• Classe d’énérgie: A++, A+, A

• Durée de vie : 50.000 heures avec 70% de 

maintien du flux

• Maintenance réduite à cause de l’éfficacité 

d’énérgie

Beacon Shelf - Blanc

Beacon Shelf - Noir

Beacon Shelf - 4000K

2093078 Beacon Shelf 4000K LS3 Blanc Blanc 48 4485 93 - 4000 93 Non - 50.000 369,00

2093080 Beacon Shelf DALI 4000K LS3 Blanc Blanc 48 4485 93 - 4000 93 Oui DALI 50.000 399,00

2093077 Beacon Shelf 4000K LS3 Noir Noir 48 4485 93 - 4000 93 Non - 50.000 369,00

2093079 Beacon Shelf DALI 4000K LS3 Noir Noir 48 4485 93 - 4000 93 Oui DALI 50.000 399,00

Dimensions (mm)

Beacon Shelf Standard - Vue de face

3000K 4000K

Beacon Shelf Standard - Vue latérale

Légende: DALI = DALI dimmable; LS3 = adaptateur Lytespan 3. 

Adaptateur de rail DALI LS3 applicable uniquement sur les rails Concord LS3, autres adaptateurs DALI sur demande



170 Projecteurs et rails

Beacon Major & Minor LED II

Beacon Major & Minor LED II sont les derniers 

spots LED pour rail de Concord sans driver, 

parfait pour une applications dans les 

magasins ou pour l’éclairage de présentoirs. 

Grâce à l’utilisation des LEDS COB de la toute 

dernière génération, les spots bénéficient d’un 

corps très compact et minimaliste, sans boîtier 

apparent pour le driver, et donc un ‘look&feel’ 

beaucoup plus discret.

La famille est constituée des spots Beacon 

Minor II avec un flux lumineux jusqu’à 916lm 

(10W) et Beacon Major II ayant un flux 

lumineux jusqu’à 1716lm (19W).

Les spots sont disponibles avec une 

température de couleur de 3000K et 4000K, 

avec un faisceau lumineux spot ou flood. 

En standard, la finition des spots est blanc 

ou noir. D’autres coloris sont disponibles sur 

demande.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon Minor II Spot - 80 CRI - 3000K

2059860 Beacon Minor II 3000K Spot LS1 Blanc 

Dimmable

Blanc 10 916 92 25 3000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 140,00

2059868 Beacon Minor II 3000K Spot LS3 Blanc 

Dimmable

Blanc 10 916 92 25 3000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 140,00

2059861 Beacon Minor II 3000K Spot LS1 Noir 

Dimmable

Noir 10 916 92 25 3000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 150,00

2059869 Beacon Minor II 3000K Spot LS3 Noir 

Dimmable

Noir 10 916 92 25 3000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 140,00

Beacon Minor II Spot - 80 CRI - 4000K

2059862 Beacon Minor II 4000K Spot LS1 Blanc 

Dimmable

Blanc 10 916 92 25 4000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 140,00

2059870 Beacon Minor II 4000K Spot LS3 Blanc 

Dimmable

Blanc 10 916 92 25 4000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 140,00

2059863 Beacon Minor II 4000K Spot LS1 Noir 

Dimmable

Noir 10 916 92 25 4000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 150,00

2059871 Beacon Minor II 4000K Spot LS3 Noir 

Dimmable

Noir 10 916 92 25 4000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 140,00

Beacon Minor II - Spot

• Beacon Minor LED II est un spot pour rail 

compact, à tension réseau, idéal pour 

l’éclairage de magasins ou de présentoirs

• Grâce à l’utilisation de la toute dernière 

génération de LEDS COB, les spots n’ont 

pas de boïtier apparent pour le driver, un 

corps plus compact et discret

• Faisceaux Spot ou Flood

• CRI >80

• Variation phase-descendante

• Pour systèmes de rail LS1 (Lytespan 1) ou 

LS3 (Lytespan 3)

• Disponible en température de couleur 

3000K ou 4000K

• Monopoint disponible pour montage en 

surface

• Pas d’émission d’UV et d’IR - un contrôle 

thermique excellent

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie: 50.000 heures 

(L70B50)

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie à coûts d’entretien 

réduits

Beacon Minor II - Spot

Version LS1 Version LS3

Dimensions (mm)

Légende: SPT = Spot; FLD = FLood; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3

DALI LS3 adaptateur de rail applicable uniquement dansConcord LS3 rail de tension, autres adaptateurs DALI sur demande
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon Minor II Flood - 80 CRI - 3000K

2059864 Beacon Minor II 3000K Flood LS1  

Blanc Dimmable

Blanc 10 886 89 44 3000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 140,00

2059872 Beacon Minor II 3000K Flood LS3  

Blanc Dimmable

Blanc 10 886 89 44 3000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 140,00

2059865 Beacon Minor II 3000K Flood LS1  

Noir Dimmable

Noir 10 886 89 44 3000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 150,00

2059873 Beacon Minor II 3000K Flood LS3  

Noir Dimmable

Noir 10 886 89 44 3000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 140,00

Beacon Minor II Flood - 80 CRI - 4000K

2059866 Beacon Minor II 4000K Flood LS1  

Blanc Dimmable

Blanc 10 886 89 44 4000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 140,00

2059874 Beacon Minor II 4000K Flood LS3 

Blanc Dimmable

Blanc 10 886 89 44 4000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 140,00

2059867 Beacon Minor II 4000K Flood LS1  

Noir Dimmable

Noir 10 886 89 44 4000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 150,00

2059875 Beacon Minor II 4000K Flood LS3  

Noir Dimmable

Noir 10 886 89 44 4000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 140,00

Beacon Minor II - Flood

• Beacon Minor LED II est un spot pour rail 

compact, à tension réseau, idéal pour 

l’éclairage de magasins ou de présentoirs

• Grâce à l’utilisation de la toute dernière 

génération de LEDS COB, les spots n’ont 

pas de boïtier apparent pour le driver, un 

corps plus compact et discret

• Faisceaux Spot ou Flood

• CRI >80

• Variation phase-descendante

• Pour systèmes de rail LS1 (Lytespan 1) ou 

LS3 (Lytespan 3)

• Disponible en température de couleur 

3000K ou 4000K

• Monopoint disponible pour montage en 

surface

• Pas d’émission d’UV et d’IR - un contrôle 

thermique excellent

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie: 50.000 heures 

(L70B50)

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie à coûts d’entretien 

réduits

Dimensions (mm)

Beacon Minor II - Flood

Version LS1 Version LS3

Légende: SPT = Spot; FLD = FLood; LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3

DALI LS3 adaptateur de rail applicable uniquement dansConcord LS3 rail de tension, autres adaptateurs DALI sur demande
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon Major II Spot - 80 CRI - 3000K

2059876 Beacon Major II 3000K Spot LS1 Blanc 

Dimbaar

Blanc 19 1716 90 33 3000 80 Oui Phase 

coupée

- 150,00

2059884 Beacon Major II 3000K Spot LS3 Blanc 

Dimbaar

Blanc 19 1716 90 33 3000 80 Oui Phase 

coupée

- 150,00

2059877 Beacon Major II 3000K Spot LS1 Noir 

Dimbaar

Noir 19 1716 90 33 3000 80 Oui Phase 

coupée

- 165,00

2059885 Beacon Major II 3000K Spot LS3 Noir 

Dimbaar

Noir 19 1716 90 33 3000 80 Oui Phase 

coupée

- 150,00

Beacon Major II Spot - 80 CRI - 4000K

2059878 Beacon Major II 4000K Spot LS1 Blanc 

Dimbaar

Blanc 19 1716 90 33 4000 80 Oui Phase 

coupée

- 150,00

2059886 Beacon Major II 4000K Spot LS3 Blanc 

Dimbaar

Blanc 19 1716 90 33 4000 80 Oui Phase 

coupée

- 150,00

2059879 Beacon Major II 4000K Spot LS1 Noir 

Dimbaar

Noir 19 1716 90 33 4000 80 Oui Phase 

coupée

- 165,00

2059887 Beacon Major II 4000K Spot LS3 Noir 

Dimbaar

Noir 19 1716 90 33 4000 80 Oui Phase 

coupée

- 150,00

Beacon Major II - Spot

• Beacon Major LED II est un spot pour rail 

compact, a tension reseau, ideal pour 

l’eclairage de magasins ou de presentoirs

• Grace a l’utilisation de la toute derniere 

generation de LEDS COB, les spots n’ont 

pas de boitier apparent pour le driver, un 

corps plus compact et discret

• Faisceaux Spot ou Flood

• CRI >80

• Variation phase-descendante

• Pour systemes de rail LS1 (Lytespan 1) ou 

LS3 (Lytespan 3)

• Disponible en temperature de couleur 

3000K ou 4000K

• Monopoint disponible pour montage en 

surface

• Pas d’emission d’UV et d’IR - un controle 

thermique excellent

• Classe d’energie: A++, A+, A

• Longue duree de vie: 50.000 heures 

(L70B50)

• La technologie LED est une solution 

econome en energie a couts d’entretien 

reduits

Dimensions (mm)

Version LS1 Version LS3

Légende: LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon Major II Flood - 80 CRI - 3000K

2059880 Beacon Major II 3000K Flood LS1 Blanc 

Dimmable

Blanc 19 1656 87 48 3000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 150,00

2059888 Beacon Major II 3000K Flood LS3 Blanc 

Dimmable

Blanc 19 1656 87 48 3000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 150,00

2059881 Beacon Major II 3000K Flood LS1 Noir 

Dimmable

Noir 19 1656 87 48 3000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 165,00

2059889 Beacon Major II 3000K Flood LS3 Noir 

Dimmable

Noir 19 1656 87 48 3000 80 Oui Phase 

coupée

-50.000 150,00

Beacon Major II Flood - 80 CRI - 4000K

2059882 Beacon Major II 4000K Flood LS1 Blanc 

Dimmable

Blanc 19 1656 87 48 4000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 150,00

2059890 Beacon Major II 4000K Flood LS3 Blanc 

Dimmable

Blanc 19 1656 87 48 4000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 150,00

2059883 Beacon Major II 4000K Flood LS1 Noir 

Dimmable

Noir 19 1656 87 48 4000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 165,00

2059891 Beacon Major II 4000K Flood LS3 Noir 

Dimmable

Noir 19 1656 87 48 4000 80 Oui Phase 

coupée

50.000 150,00

Beacon Major II - Flood

• Beacon Major LED II est un spot pour rail 

compact, à tension réseau, idéal pour 

l’éclairage de magasins ou de présentoirs

• Grâce à l’utilisation de la toute dernière 

génération de LEDS COB, les spots n’ont 

pas de boïtier apparent pour le driver, un 

corps plus compact et discret

• Faisceaux Spot ou Flood

• CRI >80

• Variation phase-descendante

• Pour systèmes de rail LS1 (Lytespan 1) ou 

LS3 (Lytespan 3)

• Disponible en température de couleur 

3000K ou 4000K

• Monopoint disponible pour montage en 

surface

• Pas d’émission d’UV et d’IR - un contrôle 

thermique excellent

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie: 50.000 heures 

(L70B50)

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie à coûts d’entretien 

réduits

Version LS1 Version LS3

Dimensions (mm)

Légende: LS1 = adaptateur Lytespan 1; LS3 = adaptateur Lytespan 3
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Beacon Minor & Major II - Accessoires

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

3020010 Monopoint LS3 Blanc 35,00

3020080 Monopoint LS3 Noir 35,00

Monopoint Blanc Monopoint Noir
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 Track Spot Integral

La gamme START Track Spot Integral forme 

la toute dernière extension de la gamme 

de spots pour rails Sylvania.  Les spots ont 

un driver intégré, ce qui permet la création 

d’une forme simple et épurée sans boîtier 

supplémentaire ou vis apparents.  Grâce à 

l’utilisation de lentilles performantes, les spots 

ont des faisceaux très précis, avec un choix 

de faisceau standard 36° ou faisceau 64°, 

également fourni dans l’emballage.

START Track Spot Integral est disponible en 

température de couleur 3000K ou 4000K, 

CRI90, dans un corps à finition blanche 

RAL9016 ou noire RAL9005, équipé d’un 

adaptateur pour rail GA69 pour utilisation sur 

les rails triphasés Global.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

START Track Spot Integral

3000K

0005422 START Track Spot Integral S 1350lm 

930 MB WB Blanc

Blanc 17 1350 80 36/64 3000 90 Non - 50.000 75,00

0005423 START Track Spot Integral S 1350lm 

930 MB WB Noir

Noir 17 1350 80 36/64 3000 90 Non - 50.000 75,00

0005424 START Track Spot Integral M 2700lm 

930 MB WB Blanc

Blanc 32 2700 84 36/64 3000 90 Non - 50.000 95,00

0005425 START Track Spot Integral M 2700lm 

930 MB WB Noir

Noir 32 2700 84 36/64 3000 90 Non - 50.000 95,00

0005426 START Track Spot Integral L 4700lm 

930 MB WB Blanc

Blanc 54 4700 87 36/64 3000 90 Non - 50.000 145,00

0005427 START Track Spot Integral L 4700lm 

930 MB WB Noir

Noir 54 4700 87 36/64 3000 90 Non - 50.000 145,00

4000K

0005428 START Track Spot Integral S 1500lm 

940 MB WB Blanc

Blanc 17 1500 88 36/64 4000 90 Non - 50.000 75,00

0005429 START Track Spot Integral S 1500lm 

940 MB WB Noir

Noir 17 1500 88 36/64 4000 90 Non - 50.000 75,00

0005430 START Track Spot Integral M 3000lm 

940 MB WB Blanc

Blanc 32 3000 94 36/64 4000 90 Non - 50.000 95,00

0005431 START Track Spot Integral M 3000lm 

940 MB WB Noir

Noir 32 3000 94 36/64 4000 90 Non - 50.000 95,00

0005432 START Track Spot Integral L 5000lm 

940 MB WB Blanc

Blanc 54 5000 93 36/64 4000 90 Non - 50.000 145,00

0005433 START Track Spot Integral L 5000lm 

940 MB WB Noir

Noir 54 5000 93 36/64 4000 90 Non - 50.000 145,00

 Track Spot Integral

• Forme simple et épurée sans boîtier 

supplémentaire ou vis apparents

• Faisceaux très précis,  Grâce à l’utilisation 

de lentilles performantes

• Système prâtique de lentilles 

interchangeables, avec un choix de faisceau 

standard 36° ou faisceau 64°

• Trois niveaux de flux, jusqu’à 5000lm 

(4000K)

• Indice de rendu des couleurs élevé CRI>90

• Consistence de couleur élévé SDCM≤3 LEDs

• Diisponible en température de couleur 

3000K ou 4000K

• Non-dimmable

• Aaptateur pour rail GA69 pour utilisation 

sur les rails triphasés Global

• Corps à finition blanche RAL9016 ou noire 

RAL9005

• Durée de vie 50.000 heures @ L70

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Garantie 5

Légende: 930 = 90 CRI & 3,000K CCT; 940 = 90 CRI & 4,000K CCT; lm = lumen; WHT = Blanc; BLK = Noir; S = Small; M = Medium; L = Large; MB = Faisceau medium; WB = Large faisceau
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START Track Spot Integral S 930 MB
START Track Spot Integral M 930 MB

START Track Spot Integral S 940 WB START Track Spot Integral M 940 WB

START Track Spot Integral S

START Track Spot Integral L 930 MB

START Track Spot Integral L 940 WB

START Track Spot Integral M START Track Spot Integral L

START Track Spot Integral



 Track Spot

Start Track Spot est la solution parfaite pour 

le commerce de détail grâce à son design 

saisissant avec un dissipateur thermique 

décoratif et un boîtier blanc ou noir. Les spots 

sont disponibles en deux tailles (small/large), 

chaque taille avec deux flux différents et trois 

faisceaux possibles pour répondre à tous les 

besoins d’éclairage. Start Track Spot offre un 

indice de rendu des couleurs élevé CRI 90 en 

option et est une source de lumière sans IR / 

UV sans rayonnement thermique.

Spots 179
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

START Track Spot S

0004859 START Track Spot S 1275lm 930 NB 

Blanc

Blanc 14 1284 92 12 3000 90 Non Électronique 50.000 90,00

0004860 START Track Spot S 1250lm 930 MB 

Blanc

Blanc 14 1262 90 36 3000 90 Non Électronique 50.000 90,00

0004861 START Track Spot S 1250lm 930 WB 

Blanc

Blanc 14 1262 90 64 3000 90 Non Électronique 50.000 90,00

0004862 START Track Spot S 1975lm 930 NB 

Blanc

Blanc 24 1987 83 12 3000 90 Non Électronique 50.000 115,00

0004863 START Track Spot S 1950lm 930 MB 

Blanc

Blanc 24 1944 81 36 3000 90 Non Électronique 50.000 115,00

0004864 START Track Spot S 1925lm 930 WB 

Blanc

Blanc 24 1928 80 64 3000 90 Non Électronique 50.000 115,00

0004871 START Track Spot S 1350lm 940 NB 

Blanc

Blanc 14 1349 96 12 4000 90 Non Électronique 50.000 90,00

0004872 START Track Spot S 1350lm 940 MB 

Blanc

Blanc 14 1359 97 36 4000 90 Non Électronique 50.000 90,00

0004873 START Track Spot S 1350lm 940 WB 

Blanc

Blanc 14 1352 97 64 4000 90 Non Électronique 50.000 90,00

0004874 START Track Spot S 2150lm 940 NB 

Blanc

Blanc 24 2155 90 12 4000 90 Non Électronique 50.000 115,00

0004875 START Track Spot S 2150lm 940 MB 

Blanc

Blanc 24 2141 89 36 4000 90 Non Électronique 50.000 115,00

0004876 START Track Spot S 2075lm 940 WB 

Blanc

Blanc 24 2087 87 64 4000 90 Non Électronique 50.000 115,00

0004883 START Track Spot S 1250lm 930 MB 

Noir

Noir 14 1284 92 12 3000 90 Non Électronique 50.000 90,00

0004884 START Track Spot Small 14W 3000K 

RA90 MB Noir

Noir 14 1262 90 36 3000 90 Non Électronique 50.000 90,00

0004885 START Track Spot S 1250lm 930 WB 

Noir

Noir 14 1262 90 64 3000 90 Non Électronique 50.000 90,00

0004886 START Track Spot S 1975lm 930 NB Noir Noir 24 1987 83 12 3000 90 Non Électronique 50.000 115,00

0004887 START Track Spot S 1950lm 930 MB 

Noir

Noir 24 1944 81 36 3000 90 Non Électronique 50.000 115,00

0004888 START Track Spot S 1925lm 930 WB 

Noir

Noir 24 1928 80 64 3000 90 Non Électronique 50.000 115,00

0004895 START Track Spot S 1350lm 940 NB Noir Noir 14 1349 96 12 4000 90 Non Électronique 50.000 90,00

0004896 START Track Spot S 1350lm 940 MB 

Noir

Noir 14 1359 97 36 4000 90 Non Électronique 50.000 90,00

0004897 START Track Spot S 1350lm 940 WB 

Noir

Noir 14 1352 97 64 4000 90 Non Électronique 50.000 90,00

0004898 START Track Spot S 2150lm 940 NB Noir Noir 24 2155 90 12 4000 90 Non Électronique 50.000 115,00

0004899 START Track Spot S 2150lm 940 MB 

Noir

Noir 24 2141 89 36 4000 90 Non Électronique 50.000 115,00

0004900 START Track Spot S 2075lm 940 WB 

Noir

Noir 24 2087 87 64 4000 90 Non Électronique 50.000 115,00

 Track Spot S

• Design contemporain en aluminium moulé

• Deux versions (14 ou 24W) avec un flux 

jusqu’à 2.155lm (4000K)

• Indice de rendu des couleurs élevé, CRI>90

• Disponible en température de couleur 

3000K ou 4000K

• Disponible à faisceau étroit, médium ou 

large

• Longue durée de vie: 50.000 heures

• Le boîtier blanc ou noir est idéal pour les 

applications de vente au détail

• Non-dimmable

• Pour montage sur rails Global / LS3

• Source de lumière sans IR / UV sans 

rayonnement thermique

• La technologie LED fournit une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Classe II, IP20, IK02

Légende: S = Small; L = Large; NB = faisceau étroit; MB = faisceau médium; WB = faisceau large; RA80 = CRI>80; RA90 = CRI>90;

Tous les luminaires sont fournis avec un adaptateur Global
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

START Track Spot S DALI

0004923 START Track Spot S DALI 1250lm 930 

MB Blanc

Blanc 14 1262 90 36 3000 90 Oui DALI 50.000 130,00

0004924 START Track Spot S DALI 1250lm 930 

WB Blanc

Blanc 14 1262 90 64 3000 90 Oui DALI 50.000 130,00

0004925 START Track Spot S DALI 1950lm 930 

MB Blanc

Blanc 25 1944 78 36 3000 90 Oui DALI 50.000 155,00

0004926 START Track Spot S DALI 1925lm 930 

WB Blanc

Blanc 25 1928 77 64 3000 90 Oui DALI 50.000 155,00

0004931 START Track Spot S DALI 1350lm 940 

MB Blanc

Blanc 14 1359 97 36 4000 90 Oui DALI 50.000 130,00

0004932 START Track Spot S DALI 1350lm 940 

WB Blanc

Blanc 14 1352 97 64 4000 90 Oui DALI 50.000 130,00

0004933 START Track Spot S DALI 2150lm 940 

MB Blanc

Blanc 25 2141 86 36 4000 90 Oui DALI 50.000 155,00

0004934 START Track Spot S DALI 2075lm 940 

WB Blanc

Blanc 25 2087 83 64 4000 90 Oui DALI 50.000 155,00

0004939 START Track Spot S DALI 1250lm 930 

MB Noir

Noir 14 1262 90 36 3000 90 Oui DALI 50.000 130,00

0004940 START Track Spot S DALI 1250lm 930 

WB Noir

Noir 14 1262 90 64 3000 90 Oui DALI 50.000 130,00

0004941 START Track Spot S DALI 1950lm 930 

MB Noir

Noir 25 1944 78 36 3000 90 Oui DALI 50.000 155,00

0004942 START Track Spot S DALI 1925lm 930 

WB Noir

Noir 25 1928 77 64 3000 90 Oui DALI 50.000 155,00

0004947 START Track Spot S DALI 1350lm 940 

MB Noir

Noir 14 1359 97 36 4000 90 Oui DALI 50.000 130,00

0004948 START Track Spot S DALI 1350lm 940 

WB Noir

Noir 14 1352 97 64 4000 90 Oui DALI 50.000 130,00

0004949 START Track Spot S DALI 2150lm 940 

MB Noir

Noir 25 2141 86 36 4000 90 Oui DALI 50.000 155,00

0004950 START Track Spot S DALI 2075lm 940 

WB Noir

Noir 25 2087 83 64 4000 90 Oui DALI 50.000 155,00

 Track Spot S DALI

• Design contemporain en aluminium moulé

• Deux versions (14 ou 24W) avec un flux 

jusqu’à 2.155lm (4000K)

• Indice de rendu des couleurs élevé, CRI>90

• Disponible en température de couleur 

3000K ou 4000K

• Disponible à faisceau étroit, médium ou 

large

• Longue durée de vie: 50.000 heures

• Le boîtier blanc ou noir est idéal pour les 

applications de vente au détail

• Dimmable DALI

• Pour montage sur rails Global / LS3

• Source de lumière sans IR / UV sans 

rayonnement thermique

• La technologie LED fournit une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Classe II, IP20, IK02

Légende: S = Small; L = Large; NB = faisceau étroit; MB = faisceau médium; WB = faisceau large; RA80 = CRI>80; RA90 = CRI>90;

Tous les luminaires DALI sont fournis avec un adaptateur Global Pulse
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

START Track Spot S HO

0004811 START Track Spot S HO 1550lm 830 

NB Blanc

Blanc 14 1550 111 12 3000 80 Non Électronique 50.000 115,00

0004812 START Track Spot S HO 1500lm 830 

MB Blanc

Blanc 14 1508 108 36 3000 80 Non Électronique 50.000 115,00

0004813 START Track Spot S HO 1500lm 830 

WB Blanc

Blanc 14 1498 107 64 3000 80 Non Électronique 50.000 115,00

0004814 START Track Spot S HO 2350lm 830 

NB Blanc

Blanc 24 2334 97 12 3000 80 Non Électronique 50.000 125,00

0004815 START Track Spot S HO 2325lm 830 

MB Blanc

Blanc 24 2314 96 36 3000 80 Non Électronique 50.000 125,00

0004816 START Track Spot S HO 2325lm 830 

WB Blanc

Blanc 24 2318 97 64 3000 80 Non Électronique 50.000 125,00

0004823 START Track Spot S HO 1600lm 840 

NB Blanc

Blanc 14 1608 115 12 4000 80 Non Électronique 50.000 115,00

0004824 START Track Spot S HO 1600lm 840 

MB Blanc

Blanc 14 1598 114 36 4000 80 Non Électronique 50.000 115,00

0004825 START Track Spot S HO 1550lm 840 

WB Blanc

Blanc 14 1558 111 64 4000 80 Non Électronique 50.000 115,00

0004826 START Track Spot S HO 2525lm 840 

NB Blanc

Blanc 24 2529 105 12 4000 80 Non Électronique 50.000 125,00

0004827 START Track Spot S HO 2475lm 840 

MB Blanc

Blanc 24 2487 104 36 4000 80 Non Électronique 50.000 125,00

0004828 START Track Spot S HO 2475lm 840 

WB Blanc

Blanc 24 2476 103 64 4000 80 Non Électronique 50.000 125,00

0004835 START Track Spot S HO 1550lm 830 

NB Noir

Noir 14 1551 111 12 3000 80 Non Électronique 50.000 115,00

0004836 START Track Spot S HO 1500lm 830 

MB Noir

Noir 14 1508 108 36 3000 80 Non Électronique 50.000 115,00

0004837 START Track Spot S HO 1500lm 830 

WB Noir

Noir 14 1498 107 64 3000 80 Non Électronique 50.000 115,00

0004838 START Track Spot S HO 2350lm 830 

NB Noir

Noir 24 2334 97 12 3000 80 Non Électronique 50.000 125,00

0004839 START Track Spot S HO 2325lm 830 

MB Noir

Noir 24 2314 96 36 3000 80 Non Électronique 50.000 125,00

0004840 START Track Spot S HO 2325lm 830 

WB Noir

Noir 24 2318 97 64 3000 80 Non Électronique 50.000 125,00

0004847 START Track Spot S HO 1600lm 840 

NB Noir

Noir 14 1608 115 12 4000 80 Non Électronique 50.000 115,00

0004848 START Track Spot S HO 1600lm 840 

MB Noir

Noir 14 1598 114 36 4000 80 Non Électronique 50.000 115,00

0004849 START Track Spot S HO 1550lm 840 

WB Noir

Noir 14 1558 111 64 4000 80 Non Électronique 50.000 115,00

0004850 START Track Spot S HO 2525lm 840 

NB Noir

Noir 24 2529 105 12 4000 80 Non Électronique 50.000 125,00

0004851 START Track Spot S HO 2475lm 840 

MB Noir

Noir 24 2487 104 36 4000 80 Non Électronique 50.000 125,00

0004852 START Track Spot S HO 2475lm 840 

WB Noir

Noir 24 2476 103 64 4000 80 Non Électronique 50.000 125,00

 Track Spot S HO

• Design contemporain en aluminium moulé

• Deux versions (14ou 24W) avec un flux 
jusqu’à 2529lm (4000K)

• Indice de rendu des couleurs CRI>80

• Disponible en température de couleur 
3000K ou 4000K

• Disponible à faisceau étroit, médium ou 
large

• Longue durée de vie: 50.000 heures

• Le boîtier blanc ou noir est idéal pour les 
applications de vente au détail

• Non-dimmable

• Pour montage sur rails Global / LS3

• Source de lumière sans IR / UV sans 
rayonnement thermique

• La technologie LED fournit une solution 
économe en énergie avec des coûts de 
maintenance réduits

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Classe II, IP20, IK02

Légende: S = Small; L = Large; NB = faisceau étroit; MB = faisceau médium; WB = faisceau large; RA80= CRI>80; RA90= CRI>90;

Tous les luminaires sont fournis avec un adaptateur Global
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

START Track Spot L

0004865 START Track Spot L 3300lm 930 NB 

Blanc

Blanc 35 3287 94 15 3000 90 Non Électronique 50.000 135,00

0004866 START Track Spot L 3300lm 930 MB 

Blanc

Blanc 35 3306 94 38 3000 90 Non Électronique 50.000 135,00

0004867 START Track Spot L 3250lm 930 WB 

Blanc

Blanc 35 3260 93 52 3000 90 Non Électronique 50.000 135,00

0004868 START Track Spot L 4400lm 930 NB 

Blanc

Blanc 55 4416 80 15 3000 90 Non Électronique 50.000 155,00

0004869 START Track Spot L 4450lm 930 MB 

Blanc

Blanc 55 4448 81 38 3000 90 Non Électronique 50.000 155,00

0004870 START Track Spot L 4400lm 930 WB 

Blanc

Blanc 55 4405 80 52 3000 90 Non Électronique 50.000 155,00

0004877 START Track Spot L 3600lm 940 NB 

Blanc

Blanc 35 3593 103 15 4000 90 Non Électronique 50.000 135,00

0004878 START Track Spot L 3600lm 940 MB 

Blanc

Blanc 35 3616 103 38 4000 90 Non Électronique 50.000 135,00

0004879 START Track Spot L 3550lm 940 WB 

Blanc

Blanc 35 3562 102 52 4000 90 Non Électronique 50.000 135,00

0004880 START Track Spot L 4950lm 940 NB 

Blanc

Blanc 55 4965 90 15 4000 90 Non Électronique 50.000 155,00

0004881 START Track Spot L 4900lm 940 MB 

Blanc

Blanc 55 4897 89 38 4000 90 Non Électronique 50.000 155,00

0004882 START Track Spot L 4800lm 940 WB 

Blanc

Blanc 55 4824 88 52 4000 90 Non Électronique 50.000 155,00

0004889 START Track Spot L 3300lm 930 NB  

Noir

Noir 35 3287 94 15 3000 90 Non Électronique 50.000 135,00

0004890 START Track Spot L 3300lm 930 MB Noir Noir 35 3306 94 38 3000 90 Non Électronique 50.000 135,00

0004891 START Track Spot L 3250lm 930 WB Noir Noir 35 3260 93 52 3000 90 Non Électronique 50.000 135,00

0004892 START Track Spot L 4400lm 930 NB  

Noir

Noir 55 4416 80 15 3000 90 Non Électronique 50.000 155,00

0004893 START Track Spot L 4450lm 930 MB Noir Noir 55 4448 81 38 3000 90 Non Électronique 50.000 155,00

0004894 START Track Spot L 4400lm 930 WB Noir Noir 55 4405 80 52 3000 90 Non Électronique 50.000 155,00

0004901 START Track Spot L 3600lm 940 NB  

Noir

Noir 35 3593 103 15 4000 90 Non Électronique 50.000 135,00

0004902 START Track Spot L 3600lm 940 MB Noir Noir 35 3616 103 38 4000 90 Non Électronique 50.000 135,00

0004903 START Track Spot L 3550lm 940 WB Noir Noir 35 3562 102 52 4000 90 Non Électronique 50.000 135,00

0004904 START Track Spot L 4950lm 940 NB  

Noir

Noir 55 4965 90 15 4000 90 Non Électronique 50.000 155,00

0004905 START Track Spot L 4900lm 940 MB Noir Noir 55 4897 89 38 4000 90 Non Électronique 50.000 155,00

0004906 START Track Spot L 4800lm 940 WB Noir Noir 55 4824 88 52 4000 90 Non Électronique 50.000 155,00

 Track Spot L

• Design contemporain en aluminium moulé

• Deux versions (35ou 55W) avec un flux 

jusqu’à 4,965lm (4000K)

• Indice de rendu des couleurs élevé, CRI>90

• Disponible en température de couleur 

3000K ou 4000K

• Disponible à faisceau étroit, médium ou 

large

• Longue durée de vie: 50.000 heures

• Le boîtier blanc ou noir est idéal pour les 

applications de vente au détail

• Non-dimmable

• Pour montage sur rails Global / LS3

• Source de lumière sans IR / UV sans 

rayonnement thermique

• La technologie LED fournit une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Classe II, IP20, IK02

Légende: S = Small; L = Large; NB = faisceau étroit; MB = faisceau médium; WB = faisceau large; RA80= CRI>80; RA90= CRI>90;

Tous les luminaires sont fournis avec un adaptateur Global
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

START Track Spot L DALI

0004927 START Track Spot L DALI 3300lm 930 

MB Blanc

Blanc 36 3306 92 38 3000 90 Oui DALI 50.000 175,00

0004928 START Track Spot L DALI 3250lm 930 

WB Blanc

Blanc 36 3260 91 52 3000 90 Oui DALI 50.000 175,00

0004929 START Track Spot L DALI 4450lm 930 

MB Blanc

Blanc 57 4448 78 38 3000 90 Oui DALI 50.000 195,00

0004930 START Track Spot L DALI 4400lm 930 

WB Blanc

Blanc 57 4405 77 52 3000 90 Oui DALI 50.000 195,00

0004935 START Track Spot L DALI 3600lm 940 

MB Blanc

Blanc 36 3616 100 38 4000 90 Oui DALI 50.000 175,00

0004936 START Track Spot L DALI 3550lm 940 

WB Blanc

Blanc 36 3562 99 52 4000 90 Oui DALI 50.000 175,00

0004937 START Track Spot L DALI 4900lm 940 

MB Blanc

Blanc 57 4897 86 38 4000 90 Oui DALI 50.000 195,00

0004938 START Track Spot L DALI 4800lm 940 

WB Blanc

Blanc 57 4824 85 52 4000 90 Oui DALI 50.000 195,00

0004943 START Track Spot L DALI 3300lm 930 

MB Noir

Noir 36 3306 92 38 3000 90 Oui DALI 50.000 175,00

0004944 START Track Spot L DALI 3250lm 930 

WB Noir

Noir 36 3260 91 52 3000 90 Oui DALI 50.000 175,00

0004945 START Track Spot L DALI 4450lm 930 

MB Noir

Noir 57 4448 78 38 3000 90 Oui DALI 50.000 195,00

0004946 START Track Spot L DALI 4400lm 930 

WB Noir

Noir 57 4405 77 52 3000 90 Oui DALI 50.000 195,00

0004951 START Track Spot L DALI 3600lm 940 

MB Noir

Noir 36 3616 100 38 4000 90 Oui DALI 50.000 175,00

0004952 START Track Spot L DALI 3550lm 940 

WB Noir

Noir 36 3562 99 52 4000 90 Oui DALI 50.000 175,00

0004953 START Track Spot L DALI 4900lm 940 

MB Noir

Noir 57 4897 86 38 4000 90 Oui DALI 50.000 195,00

0004954 START Track Spot L DALI 4800lm 940 

WB Noir

Noir 57 4824 85 52 4000 90 Oui DALI 50.000 195,00

 Track Spot L DALI

• Design contemporain en aluminium moulé

• Deux versions (35 ou 55W) avec un flux 

jusqu’à 4965lm (4000K)

• Indice de rendu des couleurs élevé, CRI>90

• Disponible en température de couleur 

3000K ou 4000K

• Disponible à faisceau étroit, médium ou 

large

• Longue durée de vie: 50.000 heures

• Le boîtier blanc ou noir est idéal pour les 

applications de vente au détail

• DALI dimmable

• Pour montage sur rails Global / LS3

• Source de lumière sans IR / UV sans 

rayonnement thermique

• La technologie LED fournit une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Classe II, IP20, IK02

Légende: S = Small; L = Large; NB = faisceau étroit; MB = faisceau médium; WB = faisceau large; RA80= CRI>80; RA90= CRI>90;

Tous les luminaires DALI sont fournis avec un adaptateur Global Pulse
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

START Track Spot L HO

0004817 START Track Spot L HO 4000lm 830 

NB Blanc

Blanc 35 4005 114 15 3000 80 Non Électronique 50.000 145,00

0004818 START Track Spot L HO 4000lm 830 

MB Blanc

Blanc 35 4008 115 38 3000 80 Non Électronique 50.000 145,00

0004819 START Track Spot L HO 3950lm 830 

WB Blanc

Blanc 35 3943 113 52 3000 80 Non Électronique 50.000 145,00

0004820 START Track Spot L HO 5400lm 830 

NB Blanc

Blanc 55 5449 99 15 3000 80 Non Électronique 50.000 155,00

0004821 START Track Spot L HO 5400lm 830 

MB Blanc

Blanc 55 5381 98 38 3000 80 Non Électronique 50.000 155,00

0004822 START Track Spot L HO 5300lm 830 

WB Blanc

Blanc 55 5298 96 52 3000 80 Non Électronique 50.000 155,00

0004829 START Track Spot L HO 4200lm 840 

NB Blanc

Blanc 35 4174 119 15 4000 80 Non Électronique 50.000 145,00

0004830 START Track Spot L HO 4000lm 840 

MB Blanc

Blanc 35 4017 115 38 4000 80 Non Électronique 50.000 145,00

0004831 START Track Spot L HO 4000lm 840 

WB Blanc

Blanc 35 4010 115 52 4000 80 Non Électronique 50.000 145,00

0004832 START Track Spot L HO 5400lm 840 

NB Blanc

Blanc 55 5426 99 15 4000 80 Non Électronique 50.000 155,00

0004833 START Track Spot L HO 5400lm 840 

MB Blanc

Blanc 55 5378 98 38 4000 80 Non Électronique 50.000 155,00

0004834 START Track Spot L HO 5300lm 840 

WB Blanc

Blanc 55 5320 97 52 4000 80 Non Électronique 50.000 155,00

0004841 START Track Spot L HO 4000lm 830  

NB Noir

Noir 35 4005 114 15 3000 80 Non Électronique 50.000 145,00

0004842 START Track Spot L HO 4000lm 830 

MB Noir

Noir 35 4008 115 38 3000 80 Non Électronique 50.000 145,00

0004843 START Track Spot L HO 3950lm 830 

WB Noir

Noir 35 3943 113 52 3000 80 Non Électronique 50.000 145,00

0004844 START Track Spot L HO 5400lm 830  

NB Noir

Noir 55 5449 99 15 3000 80 Non Électronique 50.000 155,00

0004845 START Track Spot L HO 5400lm 830 

MB Noir

Noir 55 5381 98 38 3000 80 Non Électronique 50.000 155,00

0004846 START Track Spot L HO 5300lm 830 

WB Noir

Noir 55 5298 96 52 3000 80 Non Électronique 50.000 155,00

0004853 START Track Spot L HO 4200lm 840  

NB Noir

Noir 35 4174 119 15 4000 80 Non Électronique 50.000 145,00

0004854 START Track Spot L HO 4000lm 840 

MB Noir

Noir 35 4017 115 38 4000 80 Non Électronique 50.000 145,00

0004855 START Track Spot L HO 4000lm 840 

WB Noir

Noir 35 4010 115 52 4000 80 Non Électronique 50.000 145,00

0004856 START Track Spot L HO 5400lm 840  

NB Noir

Noir 55 5426 99 15 4000 80 Non Électronique 50.000 155,00

0004857 START Track Spot L HO 5400lm 840 

MB Noir

Noir 55 5378 98 38 4000 80 Non Électronique 50.000 155,00

0004858 START Track Spot L HO 5300lm 840 

WB Noir

Noir 55 5320 97 52 4000 80 Non Électronique 50.000 155,00

 Track Spot L HO

• Design contemporain en aluminium moulé

• Deux versions (3ou 55W) avec un flux 

jusqu’à 5449lm (4000K)

• Indice de rendu des couleurs CRI>80

• Disponible en température de couleur 

3000K ou 4000K

• Disponible à faisceau étroit, médium ou 

large

• Longue durée de vie: 50.000 heures

• Le boîtier blanc ou noir est idéal pour les 

applications de vente au détail

• Non-dimmable

• Pour montage sur rails Global / LS3

• Source de lumière sans IR / UV sans 

rayonnement thermique

• La technologie LED fournit une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Classe II, IP20, IK02

Légende: S = Small; L = Large; NB = faisceau étroit; MB = faisceau médium; WB = faisceau large; RA80= CRI>80; RA90= CRI>90;

Tous les luminaires sont fournis avec un adaptateur Global
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Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0004919 START Track Spot S NB Lentille fresnel* 19,00

0004920 START Track Spot L NB Lentille fresnel* 20,00

* La lentille est destinée à une utilisation sur versions à faisceau étroit

Faisceau largeFaisceau mediumFaisceau étroit

Dimensions (mm)

 Track Spot Accessoires
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Tide

La gamme de luminaires Tide offre une ligne 

épurée et discrète de lumière pour créer des 

ambiances subtiles ou mettre des surfaces 

verticales en valeur.

Bénéficiant de la technologie LED et de nos 

lentilles innovantes, ces solutions autonomes 

occupent très peu d’espace et peuvent 

s’intégrer à un rail ou un encastrement 

de plafond existant. C’est un luminaire 

architectural unique.

Il se décline en plusieurs versions : 

asymétrique pour les éclairages verticaux, 

symétrique pour mettre en valeur des 

périmètres, ou double asymétrique pour 

éclairer les murs de chaque côté d’ un couloir, 

par exemple.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Tide – Version sur rail – Haut flux

Asymétrique

2059800 Tide ASYM 93 3000K LS3 Gauche Blanc 27 2019 75 - 3000 90 Non - 60.000 359,00

2059801 Tide ASYM 93 3000K LS3 DALI Gauche Blanc 27 2019 75 - 3000 90 Oui DALI 60.000 389,00

2059802 Tide ASYM 93 4000K LS3 Gauche Blanc 27 2021 75 - 4000 90 Non - 60.000 359,00

2059803 Tide ASYM 93 4000K LS3 DALI Gauche Blanc 27 2021 75 - 4000 90 Oui DALI 60.000 389,00

2059804 Tide ASYM 93 3000K LS3 Droite Blanc 27 2019 75 - 3000 90 Non - 60.000 359,00

2059805 Tide ASYM 93 3000K LS3 DALI Droite Blanc 27 2019 75 - 3000 90 Oui DALI 60.000 389,00

2059806 Tide ASYM 93 4000K LS3 Droite Blanc 27 2021 75 - 4000 90 Non - 60.000 359,00

2059807 Tide ASYM 93 4000K LS3 DALI Droite Blanc 27 2021 75 - 4000 90 Oui DALI 60.000 389,00

Symétrique

2059808 Tide SYM 93 3000K LS3 Blanc 27 1842 68 - 3000 90 Non - 60.000 355,00

2059809 Tide SYM 93 3000K LS3 DALI Blanc 27 1842 68 - 3000 90 Oui DALI 60.000 385,00

2059810 Tide SYM 93 4000K LS3 Blanc 27 1871 69 - 4000 90 Non - 60.000 355,00

2059811 Tide SYM 93 4000K LS3 DALI Blanc 27 1871 69 - 4000 90 Oui DALI 60.000 385,00

Asymétrique double

2059812 Tide DASYM 93 3000K LS3 Blanc 27 1934 72 - 3000 90 Non - 60.000 358,00

2059813 Tide DASYM 93 3000K LS3 DALI Blanc 27 1934 72 - 3000 90 Oui DALI 60.000 388,00

2059814 Tide DASYM 93 4000K LS3 Blanc 27 1973 73 - 4000 90 Non - 60.000 358,00

2059815 Tide DASYM 93 4000K LS3 DALI Blanc 27 1973 73 - 4000 90 Oui DALI 60.000 388,00

Tide - Version sur rail - Haut flux

• Une ligne épurée et discrète de lumière 

pour surfaces horizontales et verticales

• Version symétrique pour un éclairage 

d’ambiance raffiné ; version asymétrique 

pour les surfaces verticales ; et version 

double asymétrique pour les couloirs

• Températures de couleur disponibles : 

3000K et 4000K

• Indice de rendu des couleurs élevé : Ra 93

• Versions non dimmable et dimmable (DALI)

• Système montage sur rail 3 allumages 

(Lytespan 3)

• Luminosité jusqu’à 2000lm

• Puissance totale consommée 27W

• Longueur unique de 600mm

• Durée de vie : 60.000 heures de 

fonctionnement L70B50

• Classe énergétique A++, A+

Asymétrique Asymétrique double Symétrique

Tide Asymétrique sur rail

Légende : Tide = Tide ; ASYM = asymétrique ; WIDE = symétrique large ; DASYM = double asymétrique; 3K = blanc chaud ; 4K = blanc neutre ; LS3 = rail 3 allumages Lytespan 3 ;  

Gauche = branchement, alim. et polarisation gauche ; Droite = branchement, alim. et polarisation droite ; DALI = avec variateur DALI ; 93 = indice de rendu des couleurs (CRI) ; HO = haut flux

Tide Asymétrique Tide Asymétrique doubleTide Symétrique
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Tide - Version sur rail – Haut flux

Asymétrique

2059828 Tide HO ASYM 93 3000K LS3 Gauche Blanc 40 2591 65 - 3000 90 Non - 60.000 399,00

2059829 Tide HO ASYM 93 3000K LS3 DALI 

Gauche

Blanc 40 2591 65 - 3000 90 Oui DALI 60.000 429,00

2059830 Tide HO ASYM 93 4000K LS3 Gauche Blanc 40 2641 66 - 4000 90 Non - 60.000 399,00

2059831 Tide HO ASYM 93 4000K LS3 DALI 

Gauche

Blanc 40 2641 66 - 4000 90 Oui DALI 60.000 429,00

2059832 Tide HO ASYM 93 3000K L3 Droite Blanc 40 2591 65 - 3000 90 Non - 60.000 399,00

2059833 Tide HO ASYM 93 3000K LS3 DALI 

Droite

Blanc 40 2591 65 - 3000 90 Oui DALI 60.000 429,00

2059834 Tide HO ASYM 93 4000K LS3 Droite Blanc 40 2641 66 - 4000 90 Non - 60.000 399,00

2059835 Tide HO ASYM 93 4000K LS3 DALI 

Droite

Blanc 40 2641 66 - 4000 90 Oui DALI 60.000 429,00

Symétrique

2059836 Tide HO SYM 93 3000K LS3 Blanc 40 2397 60 - 3000 90 Non - 60.000 395,00

2059837 Tide HO SYM 93 3000K LS3 DALI Blanc 40 2397 60 - 3000 90 Oui DALI 60.000 425,00

2059838 Tide HO SYM 93 4000K LS3 Blanc 40 2465 62 - 4000 90 Non - 60.000 395,00

2059839 Tide HO SYM 93 4000K LS3 DALI Blanc 40 2465 62 - 4000 90 Oui DALI 60.000 425,00

Asymétrique double

2059840 Tide HO DASYM 93 3000K LS3 Blanc 40 2493 62 - 3000 90 Non - 60.000 399,00

2059841 Tide HO DASYM 93 3000K LS3 DALI Blanc 40 2493 62 - 3000 90 Oui DALI 60.000 429,00

2059842 Tide HO DASYM 93 4000K LS3 Blanc 40 2576 64 - 4000 90 Non - 60.000 399,00

2059843 Tide HO DASYM 93 4000K LS3 DALI Blanc 40 2576 64 - 4000 90 Oui DALI 60.000 429,00

Tide - Version sur rail – Haut flux

• Une ligne épurée et discrète de lumière 

pour surfaces horizontales et verticales

• Version symétrique pour un éclairage 

d’ambiance raffiné ; version asymétrique 

pour les surfaces verticales ; et version 

double asymétrique pour les couloirs

• Températures de couleur disponibles : 

3000K et 4000K

• Indice de rendu des couleurs élevé : Ra 93

• Versions non dimmable et dimmable (DALI)

• Système montage sur rail 3 allumages 

(Lytespan 3)

• Luminosité jusqu’à 2600lm

• Puissance totale consommée 40W

• Longueur unique de 600mm

• Durée de vie : 60.000 heures de 

fonctionnement L70B50

• Classe énergétique A++, A+, A

Légende : Tide = Tide ; ASYM = asymétrique ; WIDE = symétrique large ; DASYM = double asymétrique; 3K = blanc chaud ; 4K = blanc neutre ; L3 = rail 3 allumages Lytespan 3 ; 

Gauche = branchement, alim. et polarisation gauche ; Droite = branchement, alim. et polarisation droite ; DALI = avec variateur DALI ; 93 = indice de rendu des couleurs (CRI) ; HO = haut flux

Asymétrique Asymétrique double Symétrique

Tide Asymétrique sur rail

Tide Symétrique/Asymétrique sur railTide Asymétrique sur rail
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Tide - Encastré – Haute efficacité

Asymétrique

2059816 Tide ASYM 93 3000K Encastré Blanc 27 2019 75 - 3000 90 Non - 60.000 315,00

2059817 Tide ASYM 93 3000K Encastré DALI Blanc 27 2019 75 - 3000 90 Oui DALI 60.000 345,00

2059818 Tide ASYM 93 4000K Encastré Blanc 27 2021 75 - 4000 90 Non - 60.000 315,00

2059819 Tide ASYM 93 4000K Encastré DALI Blanc 27 2021 75 - 4000 90 Oui DALI 60.000 345,00

Symétrique

2059820 Tide SYM 93 3000K Encastré Blanc 27 1842 68 - 3000 90 Non - 60.000 325,00

2059821 Tide SYM 93 3000K Encastré DALI Blanc 27 1842 68 - 3000 90 Oui DALI 60.000 355,00

2059822 Tide SYM 93 4000K Encastré Blanc 27 1871 69 - 4000 90 Non - 60.000 325,00

2059823 Tide SYM 93 4000K Encastré DALI Blanc 27 1871 69 - 4000 90 Oui DALI 60.000 355,00

Asymétrique Double

2059824 Tide DASYM 93 3000K Encastré Blanc 27 1934 72 - 3000 90 Non - 60.000 325,00

2059825 Tide DASYM 93 3000K Encastré DALI Blanc 27 1934 72 - 3000 90 Oui DALI 60.000 355,00

2059826 Tide DASYM 93 4000K Encastré Blanc 27 1973 73 - 4000 90 Non - 60.000 325,00

2059827 Tide DASYM 93 4000K Encastré DALI Blanc 27 1973 73 - 4000 90 Oui DALI 60.000 355,00

Tide - Encastré – Haute efficacité

• Une ligne épurée et discrète de lumière 

pour surfaces horizontales et verticales

• Version symétrique pour un éclairage 

d’ambiance raffiné ; version asymétrique 

pour les surfaces verticales ; et version 

double asymétrique pour les couloirs

• Températures de couleur disponibles : 

3000K et 4000K

• Indice de rendu des couleurs élevé : Ra 93

• Versions non dimmable et dimmable (DALI)

• Plafonniers encastrés

• Luminosité jusqu’à 2000lm

• Puissance totale consommée 27W

• Longueur unique de 600mm

• Durée de vie : 60.000 heures de 

fonctionnement L70B50

• Classe énergétique A++, A+, A

Encastré Asymétrique

Encastré Symétrique

Légende : Tide = Tide ; ASYM = asymétrique ; WIDE = symétrique large ; DASYM = double asymétrique; 3K = blanc chaud ; 4K = blanc neutre ; L3 = rail 3 allumages Lytespan 3 ; 

Gauche = branchement, alim. et polarisation gauche ; Droite = branchement, alim. et polarisation droite ; DALI = avec variateur DALI ; 93 = indice de rendu des couleurs (CRI) ; HO = haut flux

Tide Asymétrique Tide Asymétrique DoubleTide Symétrique

Tide Symétrique/Asymétrique Double Version à encastrerTide Asymétrique Version à encastrer

Dimensions (mm)
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Tide - Version à encastrer – Haut flux

Asymétrique

2059844 Tide HO ASYM 93 3000K Encastré Blanc 40 2591 65 - 3000 90 Non - 60.000 315,00

2059845 Tide HO ASYM 93 3000K Encastré DALI Blanc 40 2591 65 - 3000 90 Oui DALI 60.000 345,00

2059846 Tide HO ASYM 93 4000K Encastré Blanc 40 2641 66 - 4000 90 Non - 60.000 315,00

2059847 Tide HO ASYM 93 4000K Encastré DALI Blanc 40 2641 66 - 4000 90 Oui DALI 60.000 345,00

Symétrique

2059848 Tide HO SYM 93 3000K Encastré Blanc 40 2397 60 - 3000 90 Non - 60.000 325,00

2059849 Tide HO SYM 93 3000K Encastré DALI Blanc 40 2397 60 - 3000 90 Oui DALI 60.000 355,00

2059850 Tide HO SYM 93 4000K Encastré Blanc 40 2465 62 - 4000 90 Non - 60.000 325,00

2059851 Tide HO SYM 93 4000K Encastré DALI Blanc 40 2465 62 - 4000 90 Oui DALI 60.000 355,00

Asymétrique Double

2059852 Tide HO DASYM 93 3000K Encastré Blanc 40 2493 62 - 3000 90 Non - 60.000 325,00

2059853 Tide HO DASYM 93 3000K Encastré DALI Blanc 40 2493 62 - 3000 90 Oui DALI 60.000 355,00

2059854 Tide HO DASYM 93 4000K Encastré Blanc 40 2576 64 - 4000 90 Non - 60.000 325,00

2059855 Tide HO DASYM 93 4000K Encastré DALI Blanc 40 2576 64 - 4000 90 Oui DALI 60.000 355,00

Tide - Version à encastrer – Haut flux

• Une ligne epuree et discrete de lumiere 

pour surfaces horizontales et verticales

• Version symetrique pour un eclairage 

d’ambiance raffine ; version asymetrique 

pour les surfaces verticales; et version 

double asymetrique pour les couloirs

• Temperatures de couleur disponibles : 

3000K et 4000K

• Indice de rendu des couleurs eleve : Ra 93

• Versions non dimmable et dimmable (DALI)

• Plafonniers encastres

• Luminosite jusqu’a 2600lm

• Puissance totale consommee 40W

• Longueur unique de 600mm

• Duree de vie: 60.000 heures de 

fonctionnement L70B50

• Classe energetique A++, A+, A

Légende : Tide = Tide ; ASYM = asymétrique ; WIDE = symétrique large ; DASYM = double asymétrique ; 3K = blanc chauf ; 4K = blanc neutre ; RECESS = version encastrée; 

DALI = avec variateur DALI; 93 = indice de rendu des couleurs (CRI) ; HO = haut flux

Encastré Asymétrique

Encastré Symétrique

Tide Asymétrique Tide Asymétrique DoubleTide Symétrique

Tide Symétrique/Asymétrique Double Version à encastrerTide Asymétrique Version à encastrer

Dimensions (mm)
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Rails

Lytespan 1 194

Global Trac 201

Lytespan 3 211

Lytebeam 220

Suspensions universelles 224



194 Rails

• Système de rails polarisés capacité 16 

ampères

• Compatible avec tous spots SYLVANIA, 

CONCORD et LUMIANCE 1 allumage 

(mono-circuit)

• Plusieurs formats au choix, y compris extra-

plat (Lytespan LP)

• Fiches d’alimentation et raccords universels 

à polarisation déterminée pendant 

l’installation avec une languette de 

polarisation

• Alimentation en bout de rail permettant 

d’activer ou de couper l’alimentation sur 

toute la longueur du rail

• Peut être découpé selon le besoin

• Large gamme de suspensions universelles

• Polarisé et mis à la terre conformément aux 

normes internationales les plus récentes

Lytespan 1
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Code article Désignation Finition Longueur  
(m)

Poids  
(kg)

Prix  
(€)

Kit Rail complet

2036010 Lytespan 1 Kit Rail complet 1m Blanc Blanc 1 0,57 59,00

2036011 Lytespan 1 Kit Rail complet 2m Blanc Blanc 2 1,09 89,00

2036012 Lytespan 1 Kit Rail complet 3m Blanc Blanc 3 1,61 109,00

Rail complémentaire

2036013 Lytespan 1 Rail complémentaire 2m Blanc Blanc 1 1,06 79,00

2036014 Lytespan 1 Rail complémentaire 3m Blanc Blanc 2 1,58 109,00

Lytespan 1 - Système Rails LS1 - Kits complets

Kit Rail complet

• Idéal pour un montage en saillie

• Pour installation individuelle ou pour 

débuter une ligne

• Fourni avec rail, alimentation enfichable 

embouts et clips de montage en saillie

Rail complémentaire

• Idéal pour un montage en saillie

• Complément du rail complet pour 

réalisation de ligne continue

• Livré avec rail, coupleur enfichable et clips 

de fixation

Kit rail complémentaire

Kit rail complet

Deri Museum - Debrecen, Hungary
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Code article Désignation Finition Longueur  
(m)

Poids  
(kg)

Prix  
(€)

Rail standard

2036015 Lytespan 1 Rail standard 1m Blanc Blanc 1 0,52 49,00

2036016 Lytespan 1 Rail standard 2m Blanc Blanc 2 1,04 59,00

2036017 Lytespan 1 Rail standard 3m Blanc Blanc 3 1,56 69,00

2036018 Lytespan 1 Rail standard 1m Noir Noir 1 0,52 49,00

2036020 Lytespan 1 Rail standard 2m Noir Noir 2 1,04 59,00

2036021 Lytespan 1 Rail standard 3m Noir Noir 3 1,56 69,00

Rail encastré

2036022 Lytespan 1 Rail encastré 1m Blanc Blanc 1 0,67 59,00

2036023 Lytespan 1 Rail encastré 2m Blanc Blanc 2 1,19 69,00

2036024 Lytespan 1 Rail encastré 3m Blanc Blanc 3 1,71 79,00

Lytespan 1 - Système Rails LS1 - Rails simples

Rail standard

• Pour les installations individuelles ou lignes 

continues ou maillages

• Fixation suspendue ou en saillie inivisible 

pour des solutions d’éclairage discrètes et 

attractives

• Commander les composants et accessoires 

séparément

Rail encastré

• Pour les installations individuelles ou lignes 

continues 

• Idéal pour plafonds modulaires

• Commander les composants et accessoires 

séparément

Rail standard

Rail encastré

Lytespan 1 Standard Lytespan 1 Encastré

Pour réaliser une structure complète, il faut commander:

1. Un rail

2. Une alimentation

3. Un ou des coupleurs si mise en ligne

4. Un ou des embouts pour la sécurité

5. Des suspensions ou fixations

6. Accessoires optionnels
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Code article Désignation Finition Prix  
(€)

Alimentations

2011305 Lytespan 1 Alimentation insérable Blanc Blanc 18,00

2011348 Lytespan 1 Alimentation enfichable fin rail Blanc Blanc 20,00

2011833 Lytespan 1 Alimentation insérable Noir Noir 35,00

2011285 Lytespan 1 Alimentation enfichable fin rail Noir Noir 35,00

Coupleurs

Connexion droite

2011303 Lytespan 1 Connexion droite Blanc Blanc 18,00

2011835 Lytespan 1 Connexion droite Noir Noir 18,00

Coupleur en L

2011379 Lytespan 1 Coupleur en L Blanc Blanc 49,00

2011297 Lytespan 1 Coupleur en L Noir Noir 72,00

Coupleur en T

2011381 Lytespan 1 Coupleur en T Blanc Blanc 59,00

2011299 Lytespan 1 Coupleur en T Noir Noir 99,00

Coupleur en X

2011383 Lytespan 1 Coupleur en X Blanc Blanc 72,50

Coupleur flexible

2036027 Lytespan 1 Coupleur flexible Blanc Blanc 145,00

2036028 Lytespan 1 Coupleur flexible Noir Noir 145,00

Embouts*

2011345 Lytespan 1 embout en plastique Blanc Blanc 6,00

2011283 Lytespan 1 embout en plastique Noir Noir 6,00

* Pour des raisons de sécurité, les embouts doivent être utilisés pour terminer le rail.

Adaptateur passe-fil

2011254 Lytespan 1 adaptateur passe-fil Blanc Blanc 47,00

2011268 Lytespan 1 adaptateur passe-fil Noir Noir 56,00

Accessoires 

2007631 Lytespan 1 Crochet de suspension Blanc Max. 5kg Blanc 9,00

Lytespan 1 - Système Rails LS1 - Composants

Alimentation insérable Alimentation enfichable Coupleur droit enfichable Coupleur en X

Coupleur en LCoupleur en T

Coupleur flexible

Embout Adaptateur passe-fil Crochet de suspension
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Lytespan LP - Système Rails LS1

• Rail mono-circuit extra-plat, légèrement 

bombé de seulement 16mm d’épaisseur, pour 

une fixation en saillie invisible sur un mur, un 

plafond ou un plancher

• Kits de rails de démarrage et de raccordement 

avec tous les éléments nécessaires pour des 

installations individuelles ou lignes continues

• Raccord flexible pour coudes

• Vis de montage en saillie. Option de fixation 

ou montage dissimulé à l’aide de cache-vis 

fournis

• Raccords et embouts respectant le design 

élégant du rail

3 Lignes droites

3 Courbes

7 Maillages

7 Encastré

1 Rail complémentaire

2 Coupleur de mise en ligne

3 Cache fixation (à insérer)

4 Coupleur flexible

5 Rail complet

6 Embout

1

3

4

5

6

2

Ce schéma montre quelques-uns des modules et accessoires du 

Lytespan LP. Les instruction fournies avec chaque composant 

doivent être rigoureusement suivies
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Code article Désignation Finition Longueur  
(m)

Poids  
(kg)

Prix  
(€)

Kit Rail Complet

2019502 Lytespan LP Kit rail complet 1m Blanc Blanc 1 0,60 70,00

2019503 Lytespan LP Kit rail complet 2m Blanc Blanc 2 1,20 87,95

2019504 Lytespan LP Kit rail complet 3m Blanc Blanc 3 1,80 109,00

2046525 Lytespan LP Kit rail complet 1m Noir Noir 1 0,60 115,00

2046526 Lytespan LP Kit rail complet 2m Noir Noir 2 1,20 159,00

2046527 Lytespan LP Kit rail complet 3m Noir Noir 3 1,80 169,00

Rail complémentaire

2019505 Lytespan LP Kit rail complémentaire 2m Blanc Blanc 2 1,20 85,00

2019506 Lytespan LP Kit rail complémentaire 3m Blanc Blanc 3 1,80 105,00

2046528 Lytespan LP Kit rail complémentaire 2m Noir Noir 2 1,20 129,00

2046529 Lytespan LP Kit rail complémentaire 3m Noir Noir 3 1,80 135,00

Lytespan LP - Système Rails LS1 - Kits complets

Kit Rail complet

• Idéal pour un montage en saillie

• Pour installation individuelle ou pour 

débuter une ligne

• Fourni avec rail, fiche d’alimentation 

directe, embouts, vis de montage et  

cache-vis

Rail complémentaire

• Idéal pour un montage en saillie

• Complément du rail complet pour 

réalisation de ligne continue

• Livré avec rail, coupleur enfichable, vis et 

cache-vis

Kit rail complémentaire

Kit rail complet

Standard LP
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Code article Désignation Finition Poids  
(kg)

Prix  
(€)

Coupleurs

2025994 Lytespan LP Coupleur flexible Blanc* Méca/Élec. Blanc - 62,00

2046530 Lytespan 1 Coupleur flexible Noir* Méca/Élec. Noir - 129,00

Accessoires

2007631 Lytespan 1 Crochet de suspension Blanc max. 5kg Blanc Maximale belasting 5,00 9,00

Lytespan LP - Système Rails LS1 - Composants

*Coupleur flexible Angle minimal 45º horizontal Tous les coupleurs peuvent facilement être convertis en jonction mécanique seule

Coupleur flexible Crochet de suspension

Fixation invisible

• Pour rail complet uniquement. Vis de fixation 

fournies

• Faire coulisser la gaine PVC et ses conducteur hors 

du rail

• Les encoches de fixation sont préparées

• Installes les vis dans les encoches

• Fixer le rail et serrer les vis

• Remettre la gaine PVC en place

Fixation au travers du rail

Pour rail complémentaire et complet (la gaine du rail 

complémentaire ne coulisse pas). Vis de fixation et 

cache fixation insérable fournis

• Caches-vis introduits dans le rail à des distances 

déterminées

• Placer les inserts dans le rail, il servent de guide de 

perçage

• Quand la fixation est faite, recouvrir les inserts de 

leur cache fixation.

Pour des raisons de sécurité, les CACHE-INSERTS 

DOIVENT ETRE INSTALLES
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GLOBAL Trac est la solution la plus modulable 

qui existe pour créer un système d’éclairage 

sur mesure et élégant. Grâce à sa conception 

modulaire, vous pouvez l’adapter selon vos 

besoins. La grande capacité de charge de 

GLOBAL Trac lui permet de s’adapter aux 

magasins, grandes surfaces, bâtiments publics 

et restaurants. 

Sylvania vous présente deux choix possibles: 

GLOBAL Trac Pro est le choix des professionels 

désireux d’avoir un système de rail triphasé 

et GLOBAL Trac Pulse vous offre d’utiliser 

des systèmes de gestion de la lumière. Les 

couleurs standards sont toujours noir  

et blanc.

GLOBAL Trac est le choix idéal pour les 

professionnels et fabricants. Ce système 

éprouvé vous assure un fonctionnement 

sans heurt. Plusieurs options d’installation 

sont proposées, toutes simples, rapides et 

économiques.

GLOBAL Trac Pulse est un système de rail qui 

inclût aussi bien les rails à conducteurs de 

courant triphasés que les versions incluant le 

signal DALI afin de pouvoir créer des scènes 

d’éclairage dynamique.  Les luminaires peuvent 

être éteints ou allumés, ou variés en groupes 

séparés.  Ceci vous fait aussi économiser de 

l’énergie, car les luminaires sont uniquement 

allumés si nécessaire.

Global Trac
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Global Trac PRO

XTS41-x

XTS34-x

XTS35-x

XTS36-x

XTS37-x

XTS39-x

XTS40-x

XTS23-x

XTS38-x

XTS21-x

XTS36-x

XTS37-x

XTS39-x

XTS40-x

XTS14-x

XTS41-x

XTS38-x

XTS36-x

XTS37-x

XTS39-x

XTS40-x XTS11-x

XTS12-x

Longueur de 1000mm

Longueur de 2000mm

Alimentation dans tous les connecteurs sauf XTS21-x et XTS23-x.

Distance de fixation recommandée de 1 000 mm.

ATTENTION: une charge ne dépassant les 10kg ne peut être suspendu à l’adaptateur 

de prise de courant, étant donné que la résistance à la traction est de 100N (1kp = 

9,81N) et la torsion maximale est de 2,5Nm. (Adaptateur GA69 5 g/50N).

Profilé 
Longueur 
(mm)

(a) 
Longueur 
(mm)

(b) 
Longueur 
(mm)

(c) 
Longueur 
(mm)

(d) 
Longueur 
(mm)

1000 250

2000 250 1000

3000 250 1000 1000

4000 250 1500 1000

Longueur des profilés

• Grâce à sa grande capacité de charge ainsi qu’à son option 

de commande adaptée au circuit, Global Trac convient aux 

magasins, grandes surfaces, bâtiments publics et restaurants

• Grâce à sa conception modulaire, vous pouvez l’adapter selon 

vos besoins

• Les profilés Global Trac peuvent être découpés à la longueur 

voulue, puis les fils cintrés pour insérer les jonctions 

correspondant à l’accessoire choisi

• Le rail 3 allumages Global Trac est idéal pour les applications 

sans variateur ; il est compatible avec les adaptateurs Global et 

les adaptateurs Concord 3 allumages sans variateur

• L1/L2/L3/neutre/masse 16 A / 400 V

• Indice de protection IP20

• Tous les matériaux de fabrication sont sans halogène et 

autoextinguibles V0

• Pose en saillie ou suspendue avec accessoires (version encastrée 

disponible sur demande)

• Disponibles en noir (RAL9005) ou blanc (RAL9010)

Caractéristiques
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Code article Désignation Couleur Polarité Longueur nominale 
(mm)

Largeur nominale  
(mm)

Hauteur nominale  
(mm)

Prix  
(€)

Profilés

Global Trac PRO - Profilés XTS standards

XTS4100-2 Global Trac Pro 1m Noir Noir RAL9005 Universel 1000 31,5 32,5 33,00

XTS4100-3 Global Trac Pro 1m Blanc Blanc RAL9010 Universel 1000 31,.5 32,5 33,00

XTS4200-2 Global Trac Pro 2m Noir Noir RAL9005 Universel 2000 31,5 32,5 55,00

XTS4200-3 Global Trac Pro 2m Blanc Blanc RAL9010 Universel 2000 31,5 32,5 55,00

XTS4300-2 Global Trac Pro 3m Noir Noir RAL9005 Universel 3000 31,5 32,5 85,00

XTS4300-3 Global Trac Pro 3m Blanc Blanc RAL9010 Universel 3000 31,5 32,5 85,00

XTS4400-2 Global Trac Pro 4m Noir Noir RAL9005 Universel 4000 31,5 32,5 110,00

XTS4400-3 Global Trac Pro 4m Blanc Blanc RAL9010 Universel 4000 31,5 32,5 110,00

Global Trac PRO - Profilé XTSF encastré

XTSF4100-2 GLobal Trac PRO Encastré 1m Noir Noir RAL9005 Universel 1000 56 32,5 40,00

XTSF4100-3 Global Trac PRO Encastré 1m Blanc Blanc RAL9010 Universel 1000 56 32,5 40,00

XTSF4200-2 Global Trac PRO Encastré 2m Noir Noir RAL9005 Universel 2000 56 32,5 75,00

XTSF4200-3 Global Trac PRO Encastré 2m Blanc Blanc RAL9010 Universel 2000 56 32,5 75,00

XTSF4300-2 Global Trac PRO Encastré 3m Noir Noir RAL9005 Universel 3000 56 32,5 115,00

XTSF4300-3 Global Trac PRO Encastré 3m Blanc Blanc RAL9010 Universel 3000 56 32,5 115,00

XTSF4400-2 Global Trac PRO Encastré 4m Noir Noir RAL9005 Universel 4000 56 32,5 150,00

XTSF4400-3 Global Trac PRO Encastré 4m Blanc Blanc RAL9010 Universel 4000 56 32,5 150,00

Global Trac PRO

• Grâce à sa grande capacité de charge ainsi 

qu’à son option de commande adaptée 

au circuit, Global Trac Pro convient aux 

magasins, grandes surfaces, bâtiments 

publics et restaurants

• Grâce à sa conception modulaire, vous 

pouvez l’adapter selon vos besoins

• Les profilés Global Trac peuvent être 

découpés à la longueur voulue, puis 

les fils cintrés pour insérer les jonctions 

correspondant à l’accessoire choisi

• Le rail 3 allumages Global Trac Pro est idéal 

pour les applications sans variateur ; il est 

compatible avec les adaptateurs Global et 

les adaptateurs Concord 3 allumages sans 

variateur

• L1/L2/L3/neutre/masse 16 A / 400 V

• Indice de protection IP20

• Tous les matériaux de fabrication sont sans 

halogène et autoextinguibles V0

• Pose en saillie ou suspendue avec 

accessoires (version encastrée disponible 

sur demande)

• Disponibles en noir (RAL9005) ou blanc 

(RAL9010)
Profilé XTS standard

Profilé XTSF encastré

Profilé XTS standard Profilé XTSF encastré
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Code article Désignation Couleur Polarité Longueur nominale   
(mm)

Largeur nominale  
(mm)

Hauteur nominale  
(mm)

Prix  
(€)

Alimentation et connecteurs

Global Trac PRO - Alimentations d’extrémité

XTS11-2 Global Trac PRO alimentation gauche Noir Noir RAL9005 Gauche 105 32 33 13,00

XTS11-3 Global Trac PRO alimentation gauche Blanc Blanc RAL9010 Gauche 105 32 33 13,00

XTS12-2 Global Trac PRO alimentation droite Noir Noir RAL9005 Droite 105 32 33 13,00

XTS12-3 Global Trac PRO alimentation droite Blanc Blanc RAL9010 Droite 105 32 33 13,00

Global Trac PRO - Alimentation centrale

XTS14-2 Global Trac PRO alimentation centre Noir Noir RAL9005 Universel 170 32 33 32,00

XTS14-3 Global Trac PRO alimentation centre Blanc Blanc RAL9010 Universel 170 32 33 32,00

Global Trac PRO - Connecteurs

XTS21-2 Global Trac PRO Rechte connecteur Noir Noir RAL9005 Universel 70 20 26 9,00

XTS21-3 Global Trac PRO Rechte connecteur Blanc Blanc RAL9010 Universel 70 20 26 9,00

XTS23-2 Global Trac PRO courbe flexible Noir Noir RAL9005 Universel 248 32 33 65,00

XTS23-3 Global Trac PRO courbe flexible Blanc Blanc RAL9010 Universel 248 32 33 65,00

XTS24-2 Global Trac PRO coin flexible Noir Noir RAL9005 Universel 226 32 33 44,00

XTS24-3 Global Trac PRO coin flexible Blanc Blanc RAL9010 Universel 226 32 33 44,00

Global Trac PRO - Connecteurs en L

XTS34-2 Global Trac PRO connecteur-L intern Noir Noir RAL9005 Interne 99 99 33 29,75

XTS34-3 Global Trac PRO connecteur-L intern Blanc Blanc RAL9010 Interne 99 99 33 29,75

XTS35-2 Global Trac PRO connecteur-L extern Noir Noir RAL9005 Externe 99 99 33 29,75

XTS35-3 Gloabl Trac PRO connecteur-L extern Blanc Blanc RAL9010 Externe 99 99 33 29,75

Global Trac PRO - Connecteurs en T

XTS36-2 Global Trac PRO connecteur-T extern droit Noir Noir RAL9005 Externe/droite 166 99 33 42,00

XTS36-3 Global Trac PRO connecteur-T extern droit Blanc Blanc RAL9010 Externe/droite 166 99 33 42,00

XTS37-2 Global Trac PRO connecteur-T intern gauche Noir Noir RAL9005 Interne/gauche 166 99 33 42,00

XTS37-3 Global Trac PRO connecteur-T intern gauche Blanc Blanc RAL9010 Interne/gauche 166 99 33 42,00

XTS39-2 Global Trac PRO connecteur-T extern gauche Noir Noir RAL9005 Interne/gauche 166 99 33 42,00

XTS39-3 Global Trac PRO connecteur-T extern gauche Blanc Blanc RAL9010 Interne/gauche 166 99 33 42,00

XTS40-2 Global Trac PRO connecteur-T intern droit  Noir Noir RAL9005 Interne/droite 166 99 33 42,00

XTS40-3 Global Trac PRO connecteur-T intern droit  Blanc Blanc RAL9010 Interne/droite 166 99 33 42,00

Global Trac PRO - Connecteurs en X

XTS38-2 Global Trac PRO connecteur-X Noir Noir RAL9005 Universel 166 166 33 55,00

XTS38-3 Global Trac PRO connecteur-X Blanc Blanc RAL9010 Universel 166 166 33 55,00

Global Trac PRO

Exemples de pose avec indication de la polarité (vue de dessus).

XTS35-x XTS35-xXTS39-x

XTS35-x XTS35-xXTS36-x

XTS34-x XTS34-xXTS37-x

XTS34-x XTS34-xXTS40-x

XTS12-x XTS11-x

Légende : GLB = Global ; ADJ = réglable ; L = jonction à 90° ; T = triple jonction ; X = quadruple jonction ; BLK = noir ; WHT = blanc.
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Code article Désignation Couleur Polarité Longueur nominale  
(mm)

Largeur nominale  
(mm)

Hauteur nominale  
(mm)

Prix  
(€)

Accessoires

Global Trac – Accessoires pour pose encastrée

XTSA71-2 Global Trac boîtier enc. Monopoint noir Noir RAL9005 - 130 130 32 25,00

XTSA71-3 Global Trac boîtier enc. Monopoint blanc Blanc RAL9010 - 130 130 32 25,00

Global Trac PRO – Cache alimentation

XTSF10-2 Global Trac PRO cache alim. XTS11-14 Noir Noir RAL9005 - 15 25 4 3,50

XTSF10-3 Global Trac PRO cache alim.r XTS11-14 Blanc Blanc RAL9010 - 15 25 4 3,50

XTSF30-2 Global Trac PRO cache alim. XTS34-40 Noir Noir RAL9005 - 90 25 4 4,00

XTSF30-3 Global Trac PRO cache alim. XTS34-40 Blanc Blanc RAL9010 - 90 25 4 4,00

Global Trac PRO

XTS11-x XTS12-x XTS35-x XTS34-xXTS36-x XTS37-x XTS39-x XTS40-x XTS38-x

XTS14-x XTS24-xXTS21-x XTS23-x

GA70-3 XTSA71-3 XTSF30-xXTSF10-x
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• GLOBAL Trac Pulse permet un éclairage dynamique, parfait pour 

les magasins et les étalages pour attirer l’attention sur certains 

produits

• La gestion DALI est idéal pour les musées, les restaurants, 

hôtels, auditoriums et bien d’autres espaces

• Grâce à sa conception modulaire, vous pouvez l’adapter selon 

vos besoins

• Les profilés Global Trac peuvent être découpés à la longueur 

voulue, puis les fils cintrés pour insérer les jonctions 

correspondant à l’accessoire choisi

• Le rail 3 allumages Global Trac Pulse est idéal pour les 

applications à variation DALI ; il est compatible avec les 

adaptateurs Global DALI

• L1/L2/L3/neutre/masse 16 A / 400 V + compatible gestion  

3 x 1A/50 /FELV AC DALI (FELV)

• Indice de protection IP20

• Tous les matériaux de fabrication sont sans halogène et 

autoextinguibles V0

• Pose en saillie, encastrée ou suspendue avec accessoires

• Disponibles en noir (RAL9005) ou blanc (RAL9010)

Global Trac PULSE

XTS41-x

XTSC634-x

XTSC635-x

XTSC636-x

XTSC637-x

XTSC639-x

XTSC640-x

XTSC623-x

XTSC638-x

XTSC621-x

XTSC636-x

XTSC637-x

XTSC639-x

XTSC640-x

XTSC614-x

XTS41-x

XTSC638-x

XTSC636-x

XTSC637-x

XTSC639-x

XTSC640-x XTSC611-x

XTSC612-x

Distance 1000mm

Distance 2000mm

Profilé 
longueur 
(mm)

(a) 
Distance 
(mm)

(b) 
Distance 
(mm)

(c) 
Distance 
(mm)

(d) 
Distance 
(mm)

1000 250

2000 250 1000

3000 250 1000 1000

4000 250 1500 1000

Longueur des profilés

Alimentation dans tous les connecteurs sauf XTSC621-x et XTSC623-x.

Distance de fixation recommandée de 1 000 mm.

ATTENTION: une charge ne dépassant les 10kg ne peut être suspendu à l’adaptateur 

de prise de courant, étant donné que la résistance à la traction est de 100N   

(1kp = 9,81N) et la torsion maximale est de 2,5Nm. (Adaptateur GAC600 5 g/50N).

Caractéristiques
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Code article Désignation Couleur Polarité Longueur nominale  
(mm)

Largeur nominale  
(mm)

Hauteur nominale  
(mm)

Prix  
(€)

Profilés

Global Trac PULSE - Profilé XTSC standard

XTSC6100-2 Global Trac PULSE 1m Noir Noir RAL9005 Universel 1000 31,5 32,5 48,00

XTSC6100-3 Global Trac PULSE 1m Blanc Blanc RAL9010 Universel 1000 31,5 32,5 48,00

XTSC6200-2 Global Trac PULSE 2m Noir Noir RAL9005 Universel 2000 31,5 32,5 90,00

XTSC6200-3 Global Trac PULSE 2m Blanc Blanc RAL9010 Universel 2000 31,5 32,5 90,00

XTSC6300-2 Global Trac PULSE 3m Noir Noir RAL9005 Universel 3000 31,5 32,5 125,00

XTSC6300-3 Global Trac PULSE 3m Blanc Blanc RAL9010 Universel 3000 31,5 32,5 125,00

XTSC6400-2 Global Trac PULSE 4m Noir Noir RAL9005 Universel 4000 31,5 32,5 165,00

XTSC6400-3 Global Trac PULSE 4m Blanc Blanc RAL9010 Universel 4000 31,5 32,5 165,00

Global Trac PULSE - Profilé XTSCF encastré

XTSCF6100-2 Global Trac PULSE Encastrée 1m Noir Noir RAL9005 Universel 1000 56 32,5 58,00

XTSCF6100-3 Global Trac PULSE Encastrée 1m Blanc Blanc RAL9010 Universel 1000 56 32,5 58,00

XTSCF6200-2 Global Trac PULSE Encastrée 2m Noir Noir RAL9005 Universel 2000 56 32,5 105,00

XTSCF6200-3 Global Trac PULSE Encastrée 2m Blanc Blanc RAL9010 Universel 2000 56 32,5 105,00

XTSCF6300-2 Global Trac PULSE Encastrée 3m Noir Noir RAL9005 Universel 3000 56 32,5 160,00

XTSCF6300-3 Global Trac PULSE Encastrée 3m Blanc Blanc RAL9010 Universel 3000 56 32,5 160,00

XTSCF6400-2 Global Trac PULSE Encastrée 4m Noir Noir RAL9005 Universel 4000 56 32,5 205,00

XTSCF6400-3 Global Trac PULSE Encastrée 4m Blanc Blanc RAL9010 Universel 4000 56 32,5 205,00

Global Trac PULSE

Profilé XTSC standard Profilé XTSCF encastré

Profilé XTSC standard

Profilé XTSCF encastré
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Global Trac PULSE

Légende : GLB = Global ; ADJ = réglable ; L = jonction à 90° ; T = triple jonction ; X = quadruple jonction

Code article Désignation Couleur Polarité Longueur nominale 
(mm)

Largeur nominale  
(mm)

Hauteur nominale  
(mm)

Prix  
(€)

Alimentation et connecteurs

Global Trac PULSE connecteur-X Noir

XTSC611-2 Global Trac PULSE alimentation Gauche Noir Noir RAL9005 Gauche 105 32 33 26,00

XTSC611-3 Global Trac PULSE alimentation Gauche Blanc Blanc RAL9010 Gauche 105 32 33 26,00

XTSC612-2 Global Trac PULSE alimentation DroitNoir Noir RAL9005 Droit 105 32 33 26,00

XTSC612-3 Global Trac PULSE alimentation Droit Blanc Blanc RAL9010 Droit 105 32 33 26,00

Global Trac PULSE - Alimentation centrale

XTSC614-2 Global Trac PULSE alimentation centre Noir Noir RAL9005 Universel 170 32 33 60,00

XTSC614-3 Global Trac PULSE alimentation centre Blanc Blanc RAL9010 Universel 170 32 33 60,00

Global Trac PULSE - Connecteurs

XTSC621-2 Global Trac PULSE Droit connecteur Noir Noir RAL9005 Universel 70 20 26 17,50

XTSC621-3 Global Trac PULSE Droit connecteur Blanc Blanc RAL9010 Universel 70 20 26 17,50

XTSC623-2 Global Trac PULSE courbe flexible Noir Noir RAL9005 Universel 248 32 33 17,50

XTSC623-3 Global Trac PULSE courbe flexible Blanc Blanc RAL9010 Universel 248 32 33 17,50

Global Trac PULSE - Connecteurs en L

XTSC634-2 Global Trac PULSE connecteur-L intern Noir Noir RAL9005 Intérieur 99 99 33 60,00

XTSC634-3 Global Trac PULSE connecteur-L intern Blanc Blanc RAL9010 Intérieur 99 99 33 60,00

XTSC635-2 Global Trac PULSE connecteur-L extern Noir Noir RAL9005 Extérieur 99 99 33 60,00

XTSC635-3 Global Trac PULSE connecteur-L extern Blanc Blanc RAL9010 Extérieur 99 99 33 60,00

Global Trac PULSE - Connecteurs en T

XTSC636-2 Global Trac PULSE connecteur-T extern Droit Noir Noir RAL9005 Extérieur/Droit 166 99 33 85,00

XTSC636-3 Global Trac PULSE connecteur-T extern Droit Blanc Blanc RAL9010 Extérieur/Droit 166 99 33 85,00

XTSC637-2 Global Trac PULSE connecteur-T intern Gauche Noir Noir RAL9005 Intérieur/Gauche 166 99 33 85,00

XTSC637-3 Global Trac PULSE connecteur-T intern Gauche Blanc Blanc RAL9010 Intérieur/Gauche 166 99 33 85,00

XTSC639-2 Global Trac PULSE connecteur-T extern Gauche Noir Noir RAL9005 Extérieur/Gauche 166 99 33 85,00

XTSC639-3 Global Trac PULSE connecteur-T extern Gauche Blanc Blanc RAL9010 Extérieur/Gauche 166 99 33 85,00

XTSC640-2 Global Trac PULSE connecteur-T intern Droit Noir Noir RAL9005 Intérieur/Droit 166 99 33 85,00

XTSC640-3 Global Trac PULSE connecteur-T intern Droit Blanc Blanc RAL9010 Intérieur/Droit 166 99 33 85,00

Global Trac PULSE - Connecteurs en X

XTSC638-2 Global Trac PULSE connecteur-X Noir Noir RAL9005 Universel 166 166 33 110,00

XTSC638-3 Global Trac PULSE connecteur-X Blanc Blanc RAL9010 Universel 166 166 33 110,00

Exemples de pose avec indication de la polarité (vue de dessus).

XTSC635-x XTSC635-xXTSC639-x

XTSC635-x XTSC635-xXTSC636-x

XTSC612-x XTSC611-x

XTSC634-x XTSC634-xXTSC637-x

XTSC634-x XTSC634-xXTSC640-x
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Global Trac PULSE

Code article Désignation Couleur Polarité Longueur nominale  
(mm)

Largeur nominale  
(mm)

Hauteur nominale  
(mm)

Prix  
(€)

Accessoires

Global Trac PULSE - Cache d’alimentation

XTSF610-2 Global Trac PULSE XTSC611-614 cache alim. Noir Noir RAL9005 - 15 25 4 6,00

XTSF610-3 Global Trac PULSE XTSC611-614 cache alim. Blanc Blanc RAL9010 - 15 25 4 6,00

XTSF630-2 Global Trac PULSE XTSC634-640 cache alim. Noir Noir RAL9005 - 90 25 4 6,50

XTSF630-3 Global Trac PULSE XTSC634-640 cache alim. Blanc Blanc RAL9010 - 90 25 4 6,50

XTSC611-x XTSC612-x XTSC635-x XTSC634-xXTSC636-x XTSC637-x XTSC639-x XTSC640-x XTSC638-x

XTSC614-x XTSC624-xXTSC621-x XTSC623-x

XTSF630-xXTSF610-x
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Global Trac PRO et Global Trac PULSE Accessoires

Code article Désignation Couleur Polarité Longueur nominale 
(mm)

Largeur nominale  
(mm)

Hauteur nominale  
(mm)

Prix  
(€)

Autres accessoires

Global Trac – Capuchon d’extrémité

XTS41-2 Global Trac PRO Capuchon d’extrémité Noir Noir RAL9005 - 31 32 33 2,50

XTS41-3 Global Trac PRO Capuchon d’extrémité Blanc Blanc RAL9010 - 31 32 33 2,50

Global Trac – Caches alimentation

XTSF40-2 Global Trac PRO Cache d’alim. Noir Noir RAL9005 - 110 110 12 4,00

XTSF40-3 Global Trac PRO Cache d’alim. Blanc Blanc RAL9010 - 110 110 12 4,00

Global Trac – Bandeaux de protection

XTSP11-2 Global Trac Bandeau de protection 3m Noir Noir RAL9005 - 3000 - - 13,00

XTSP11-3 Global Trac Bandeau de protection 3m Blanc Blanc RAL9010 - 3000 - - 13,00

Global Trac – Autres crochets

XTAK11-1 Global Trac Crochet acier 2mm Acier - - - - 0,50

XTAK142-2 Global Trac Base crochet pr câble 2mm Noir Noir RAL9005 - - - - 1,50

XTAK142-3 Global Trac Base crochet pr câble 2mm Blanc Blanc RAL9010 - - - - 1,50

Global Trac - Accessoires

XTSV12 Global Trac PRO Pince pour fils - - 135 15 23 15,00

2057484 Kit susp. câblé Concord 10m Acier - - - - 15,00

SPW65-1 Global Trac Kit susp. câblé 1,5m Acier - - - - 8,00

SKB10-2 Global Trac Fixation plafond FMAX  200N Noir Noir RAL9005 - 30 30 12 2,00

SKB10-3 Global Trac Fixation plafond FMAX  200N Blanc Blanc RAL9010 - 30 30 12 2,00

SKB11R-2 Global Trac Fixation tige M6 Fmax 150N Noir Noir RAL9005 - 80 40 38 6,00

SKB11R-3 Global Trac Fixation tige M6 Fmax 150N Blanc Blanc RAL9010 - 80 40 38 6,00

SKB11T-2 Global Trac Fixation profil T  Fmax 50N Noir Noir RAL9005 - 70 18 33 6,00

SKB11T-3 Global Trac Fixation profil T Fmax 50N Blanc Blanc RAL9010 - 70 15 33 6,00

SKB11WL-2 Global Trac Fixation câble 1.5mm Noir Noir RAL9005 - 80 40 53 12,00

SKB11WL-3 Global Trac Fixation câble 1.5mm Blanc Blanc RAL9010 - 80 40 53 12,00

SKB12-2 Global Trac Fixation plafond aluminium Noir Noir RAL9005 - 30 30 12 3,55

SKB12-3 Global Trac Fixation plafond aluminium Blanc Blanc RAL9010 - 30 30 12 3,55

SKB12H-2 Global Trac Fixation plafond aluminium 29mm Fmax 

200N Noir

Noir RAL9005 - 30 30 32 4,00

SKB12H-3 Global Trac Fixation plafond aluminium 29mm Fmax 

200N Blanc

Blanc RAL9010 - 30 30 32 4,00

SKB16-2 Global Trac Fixation susp. Noir Noir RAL9005 - 25 30 39 3,75

SKB16-3 Global Trac Fixation susp. Blanc Blanc RAL9010 - 25 30 39 3,75

SKB18-2 Global Trac Suspension/connect. Noir Noir RAL9005 - 185 30 20 7,55

SKB18-3 Global Trac Suspension/connect. Blanc Blanc RAL9010 - 185 30 20 7,55

XTS41-x

SPW65-1

XTSF40-x

SKB10-2

XTSP11-x

SKB11R-2

XTAK11-1

SKB12-2

XTAK142-x

SKB12H-2

XTSV12

SKB16-2
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• Système rail 3 allumages polarisé 16A avec 

neutre commun

• Compatible pour tous les spots 3 allumages 

(CONCORD, LUMIANCE et toutes marques)

• Chacun des 3 circuits peut être gradué

• Profilé Lytespan 3 unique à section venturi 

en format standard ou encastré

• Profilé Lytebeam à section profonde avec 

canal supérieur vide pour le passage de 

câbles, module T5 ou Lytespan 3

• Raccords et fiches d’alimentations 

pré-câblés et polarisés pour faciliter 

l’installation.

• Large gamme de suspensions universelles

• Polarisé et mis à la terre conformément aux 

normes internationales les plus récentes

Lytespan 3/Lytebeam
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Lytespan 3 - Système Rails 3 allumages

Instructions d’installation

• Lytespan 3 bénéficie d’un r epère de 

continuité de terre (voir ci-contre)

• Toutes les alimentations et coupleurs L 

ytespan 3 sont livrés polarisés et câblés pour 

faciliter l’installation, excepté l’alimentation 

enfichable en début de ligne

• Lors de l’établissement du devis, il est 

important de:  

- choisir les différents coupleurs pour que la 

continuité de terre soit respectée  

- Le plan montre une installation vue de 

dessus

Canal de polarisation

Alimentation enfichable
UNIVERSELLE
La languette de polarisation indique
le bon câblage

Coupleur en L
EXTERIEUR

Coupleur en T
DROIT

Coupleur en X
UNIVERSEL

Coupleur en L
INTÉRIEUR

Coupleur en T
GAUCHE

Alimentation insérable
GAUCHE

Alimentation insérable
DROITE
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Conception en vue de dessus

Coupleur en L
EXTERIEUR

Embout

Coupleur en X
UNIVERSEL

Coupleur en L
INTÉRIEUR

Coupleur en T
GAUCHE

Coupleur en T
GAUCHE

Coupleur en L
INTÉRIEUR

Coupleur en L
INTÉRIEUR

Alimentation enfichable
UNIVERSELLE

Lytespan 3 - Système Rails 3 allumages
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Code article Désignation Couleur Longueur  
(m)

Poids  
(kg)

Prix  
(€)

Kit Rail complet

2030732 Lytespan 3 Kit rail complet 1m Blanc Blanc 1 0,925 119,00

2030733 Lytespan 3 Kit rail complet 2m Blanc Blanc 2 1,85 149,00

2030734 Lytespan 3 Kit rail complet 3m Blanc Blanc 3 2,75 179,00

2057410 Lytespan 3 Kit rail complet 1m Argent Argent 1 0,925 129,00

2057411 Lytespan 3 Kit rail complet 2m Argent Argent 2 1,85 159,00

2057412 Lytespan 3 Kit rail complet 3m Argent Argent 3 2,75 189,00

Rail complémentaire

2030736 Lytespan 3 Kit rail complémentaire 3m Blanc Blanc 3 2,90 145,00

Lytespan 3 - Système Rails 3 allumages - Kits complets

Kit Rail complet

• Idéal pour un montage en saillie

• Pour installation individuelle ou pour 

débuter une ligne

• Fourni avec rail, alimentation enfichable, 

embouts et clips de fixation

Rail complémentaire

• Idéal un montage en saillie

• Complément du rail complet pour 

réalisation de ligne continue

• Livré avec rail, coupleur insérable et clips de 

fixation

Kit rail complet

Kit rail complémentaire

Standard

Dimensions (mm)

Château d’Eger - Eger, Hongrie
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Code article Désignation Couleur Longueur  
(m)

Poids  
(kg)

Prix  
(€)

Standard rail

2020760 Lytespan 3 Rail standard 1m Blanc Blanc 1 0,90 52,45

2020762 Lytespan 3 SRail standard 2m Blanc Blanc 2 1,80 94,00

2020751 Lytespan 3 Rail standard 3m Blanc Blanc 3 2,70 135,00

2020761 Lytespan 3 Rail standard 1m Argent Argent 1 0,90 52,45

2020763 Lytespan 3 Rail standard 2m Argent Argent 2 1,80 94,00

2020759 Lytespan 3 Rail standard 3m Argent Argent 3 2,70 140,00

2025500 Lytespan 3 Rail standard 1m Noir Noir 1 0,90 52,45

2025501 Lytespan 3 Rail standard 2m Noir Noir 2 1,80 94,00

2025502 Lytespan 3 Rail standard 3m Noir Noir 3 2,70 135,60

Rail encastré

2020718 Lytespan 3 Rail encastré 2m Blanc Blanc 2 1,95 95,00

2020719 Lytespan 3 Rail encastré 3m Blanc Blanc 3 2,85 135,00

2025504 Lytespan 3 Rail encastré 2m Noir Noir 2 1,95 95,00

2025505 Lytespan 3 Rail encastré 3m Noir Noir 3 2,85 135,00

Lytespan 3 - Système Rails 3 allumages & DALI

Rail standard

• Pour les installations individuelles ou lignes 

continues ou maillages

• Fixation suspendue ou en saillie invisible 

pour des solutions d’éclairage discrètes et 

attractives

• Commander les composants et accessoires 

séparément

Rail encastré

• Pour les installations individuelles ou lignes 

continues

• Installation dans les plafonds suspendus

• Commander les composants et accessoires 

séparément

Rail standard

Rail encastré

Standard

Dimensions (mm)

Encastré
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Code article Désignation Finition Type Prix  
(€)

Voeding

Alimentation insérable gauche

2027546 Lytespan 3 Alimentation insérableg Gauche Blanc Blanc Gauche 52,65

2027547 Lytespan 3 Alimentation insérable Gauche Argent Argent Gauche 52,65

2027548 Lytespan 3 Alimentation insérable Gauche Noir Noir Gauche 52,65

Alimentation insérable droit

2027549 Lytespan 3 Alimentation insérableg Droit Blanc Blanc Droit 52,65

2027550 Lytespan 3 Alimentation insérable Droit Argent Argent Droit 52,65

2027551 Lytespan 3 Alimentation insérable Droit Noir Noir Droit 52,65

Coupleur enfichable

2020790 Lytespan 3 Alimentation enfichable Rail Blanc Blanc Universel 57,50

2020799 Lytespan 3 Alimentation enfichable

précablée rail encastré Blanc

Blanc - 53,00

2021318 Lytespan 3 Alimentation enfichable Argent Argent Universel 57,50

2025507 Lytespan 3 Alimentation enfichable Noir Noir Universel 57,50

DALI Alimentations

DALI Alimentation insérable gauche

2051488 Lytespan DALI Alimentation insérable Gauche Blanc Blanc Gauche 53,00

2051489 Lytespan DALI Alimentation insérable Gauche 

Argent

Argent Gauche 53,00

2051490 Lytespan DALI Alimentation insérable Gauche Noir Noir Gauche 53,00

DALI Alimentation insérable droit

2051485 Lytespan DALI Alimentation insérable Droit Blanc Blanc Droit 53,00

2051486 Lytespan DALI Alimentation insérable Droit Argent Argent Droit 53,00

2051487 Lytespan DALI Alimentation insérable Droit Noir Noir Droit 53,00

Adaptateur passe-fil

2019905 Lytespan 3 Adaptateur passe-fil - Blanc Blanc - 55,00

3019580 Lytespan 3 Adaptateur passe-fil - Argent Argent - 63,00

2019906 Lytespan 3 Adaptateur passe-fil - Noir Noir - 55,00

Lytespan 3 - Système Rails 3 allumages & DALI - Composants

Alimentation insérable Alimentation enfichable Coupleur enfichable droit Coupleur en L Coupleur en T

Coupleur en X Coupleur flexible Adaptateur passe-fil - Blanc Adaptateur passe-fil - Argent Adaptateur passe-fil - Noir
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Code article Désignation Finition Type Prix  
(€)

Coupleurs

2020797 Lytespan 3 Coupleur enfichable Droit Blanc Blanc Méca/Élec. 29,35

2020792 Lytespan 3 Coupleur en L Polarisation Intérieur Blanc Blanc Intérieur 99,00

2020793 Lytespan 3 Coupleur en L Polarisation Extérieur Blanc Blanc Extérieur 99,00

2020795 Lytespan 3 Coupleur en T Gauche Blanc Blanc Gauche 125,35

2020796 Lytespan 3 Coupleur en T Droit Blanc Blanc Droit 125,35

2020794 Lytespan 3 Coupleur en X Blanc Blanc Universel 148,35

2020798 Lytespan 3 Coupleur flexible Blanc Blanc Méca/Élec. 182,00

2027542 Lytespan 3 Coupleur enfichable Droit Argent Argent Méca/Élec. 37,95

2021315 Lytespan 3 Coupleur en L Polarisation Intérieur 

Argent

Argent Intérieur 109,25

2021314 Lytespan 3 Coupleur en L Polarisation Extérieur 

Argent

Argent Extérieur 109,25

2021310 Lytespan 3 Coupleur flexible Argent Argent Méca/Élec. 182,00

2025508 Lytespan 3 Coupleur enfichable Droit Noir Noir Méca/Élec. 29,00

2021311 Lytespan 3 Coupleur en X Argent Argent Universel 182,00

2021312 Lytespan 3 Coupleur en T Droit Argent Argent Droit 136,75

2021313 Lytespan 3 Coupleur en T Gauche Argent Argent Gauche 229,00

2025511 Lytespan 3 Coupleur en L Polarisation Intérieur Noir Noir Intérieur 99,00

2025512 Lytespan 3 Coupleur en L Polarisation Extérieur Noir Noir Extérieur 99,00

2025514 Lytespan 3 Coupleur en T Gauche Noir Noir Gauche 125,35

2025513 Lytespan 3 Coupleur en T Droit Noir Noir Droit 125,35

2025515 Lytespan 3 Coupleur en X Noir Noir Universel 148,35

2025516 Lytespan 3 Coupleur flexible Noir Noir Méca/Élec. 182,00

2051494 Lytespan 3 DALI Coupleur en T Gauche Blanc Blanc Gauche 160,00

2051491 Lytespan 3 DALI Coupleur en T Droit Blanc Blanc Droit 160,00

2051503 Lytespan 3 DALI Coupleur en X Blanc Blanc Universel 195,00

2051497 Lytespan 3 DALI Coupleur en L Intérieur Blanc Blanc Intérieur 119,00

2051500 Lytespan 3 DALI Coupleur en L Extérieur Blanc Blanc Extérieur 119,00

2051506 Lytespan 3 DALI Coupleur flexible Blanc Blanc Méca/Élec. 209,00

2051498 Lytespan 3 DALI Coupleur en L Intérieur Argent Argent Intérieur 119,00

2051501 Lytespan 3 DALI Coupleur en L Extérieur Argent Argent Extérieur 119,00

2051507 Lytespan 3 DALI Coupleur flexible Argent Argent Méca/Élec. 209,00

2051495 Lytespan 3 DALI Coupleur en T Intérieur Argent Argent Intérieur 160,00

2051499 Lytespan 3 DALI Coupleur en L Intérieur Noir Noir Intérieur 119,00

2051502 Lytespan 3 DALI Coupleur en L Extérieur Noir Noir Extérieur 119,00

2051496 Lytespan 3 DALI Coupleur en X Gauche Noir Noir Gauche 160,00

2051493 Lytespan 3 DALI Coupleur en T Droit Noir Noir Droit 160,00

2051505 Lytespan 3 DALI Coupleur en X Noir Noir Universel 195,00

2051508 Lytespan 3 DALI Coupleur flexible Noir Noir Méca/Élec. 209,00

Embouts*

2020789 Lytespan 3 Embout en plastique Blanc Blanc - 6,00

2021317 Lytespan 3 Embout en plastique Argent Argent - 6,00

2025517 Lytespan 3 Embout en plastique Noir Noir - 6,00

* Pour des raisons de sécurité, les embouts doivent être utilisés pour terminer le rail

Accessoires

2025697 Suspension d’enseignes, cordons, etc. Blanc Taxe maximale 5.00 10,00

Lytespan 3 - Système Rails 3 allumages & DALI - Composants

Embout Crochet de suspension
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Lytespan 3 - Système Rails Direct/Indirect 3 allumages & DALI

• Large gamme d’options de suspension, câbles, rallonge rigide et supports 

muraux

• Lignes droites

• Grilles

• Coudes

1  Embout

2  Coupleur en L externe

3  Coupleur en X

4  Coupleur en T Droit

5  Coupleur en Ligne

6  Câble de suspension simple

7  Support de montage mural

8  Câble de suspension simple mécanique/électrique

9  Alimentation insérable

10 Câble de suspension double

11 Embout pour version suspendue

11

6

2

3

4
7

5

9

1

8

10

Adaptateur DALI
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie (hrs)

Prix  
(€)

Module secours - pour rail LS3

2038962 Module secours LS3 Blanc - 139 - - 4000 80 - LED - 280,00

2038963 Module secours LS3 Argent - 139 - - 4000 80 - LED - 280,00

Lytespan 3 LED Secours

• Module LED de secours LS3 autonomie 3 

heures

• Solutions LED augmentant considérablement 

la durée de vie des lampes

• Permet d’éviter de recourir à une solution 

de secours supplémentaire

• Le module peut être installé n’importe sur 

un rail Lytespan 3

• Le module comporte : 

- Appareillage avec onduleur et driver LED 

- 1 boîtier de LED et un indicateur de   

  charge vert

• Le module se connecte facilement au rail

• Ne convient pas pour un montage mural 

ou au sol

• Uniquement pour les rails Concord LS3 (ne 

pas utiliser sur d’autres systèmes de rails)

Le module se fixe sur le rail à
l’aide d’adaptateur double

Matériau :  Fonte d’aluminium
Montage :  Rail : Fixations métalliques,  
 Alimentation en polycarbonate
Appareillage
de contrôle :  De secours autonomie 3 heures,  
 Ballast électronique intégré
Batterie :  Batterie 3,6V Ni-Cd/NiMH trois compartiments
Finition :  peinture poudrée, blanc RAL 9016,  
 argent RAL 9006

Dimensions (mm)

55

51.5

175
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Code article Désignation Couleur Longueur 
 (m)

Poids  
(kg)

Prix  
(€)

1. Lytebeam

2037837 Lytebeam Unité standard 2m Blanc Blanc 2 5,00 195,00

2037838 Lytebeam Unité standard 3m Blanc Blanc 3 7,50 295,00

2037841 Lytebeam Unité standard 2m Argent Argent 2 5,00 195,00

2037842 Lytebeam Unité standard 3m Argent Argent 3 7,50 295,00

1a. Module indirect rail L3

2037845 Lytebeam Module indirect rail  LS3 Blanc Blanc 1,180 - 159,00

Lytebeam LS3 Système Rails Direct/Indirect 3 allumages & DALI

• Système rail 3 allumages polarisé 16A avec 

neutre commun

• Compatible pour tous les spots 3 allumages

• Chacun des 3 circuits peut être gradué/

allumé

• Profilé Lytebeam à section profonde avec 

canal supérieur vide pour le passage de 

câbles, module T5 ou Lytespan 3

• Raccords et fiches d’alimentations 

pré-câblés et polarisés pour faciliter 

l’installation.

• Profil en aluminium

• Garantie 5 ans

Unité Lytebeam standard

Lytebeam

Module indirect rail L3

1. Passage de câble dans le canal arrière 1a. Module indirect Rail L3 1b Modules fluorescents T5 pour 

éclairage ambiant indirect

Modules L3 Lytebeam Indirect espacements suggérés Modules Lytebeam Indirect espacements suggérés

DLOR = 0,62
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Code article Désignation Couleur Prix  
(€)

1. Alimentations

Alimentations -Gauche

2027546 Lytespan 3 Adaptateur secteur Gauche Blanc Blanc 52,65

2027547 Lytespan 3 Adaptateur secteur Gauche Argent Argent 52,65

Alimentations - Droit

2027549 Lytespan 3 Adaptateur secteur Droit Blanc Blanc 52,65

2027550 Lytespan 3 Adaptateur secteur Droit Argent Argent 52,65

2. DALI Alimentations

Alimentations -Gauche

2051488 Lytespan DALI Alimentations Gauche Blanc Blanc 53,00

2051489 Lytespan DALI Alimentations Gauche Argent Argent 53,00

Alimentations - Droit

2051485 Lytespan DALI Alimentations Droit Blanc Blanc 53,00

2051486 Lytespan DAL Alimentations Droit Argent Argent 53,00

3. Coupleurs

Coupleurs droit

2037853 Lytebeam Coupleur droit Méca/Élec. Blanc Blanc 225,00

2037858 Lytebeam Coupleur droit Méca/Élec. Argent Argent 225,00

Coupleur en L

2037854 Lytebeam Coupleur en L Méca/Élec. Blanc Blanc 249,00

2037860 Lytebeam Coupleur en L Méca/Élec. Argent Argent 249,00

Coupleur en T

2037855 Lytebeam Coupleur en T Méca/Élec. Gauche Blanc Blanc 375,00

2037856 Lytebeam Coupleur en T Méca/Élec.. Droit Blanc Blanc 375,00

2037861 Lytebeam Coupleur en T Méca/Élec. Gauche Argent Argent 375,00

2037862 Lytebeam Coupleur en T Méca/Élec. Droit Argent Argent 375,00

Coupleur en X

2037857 Lytebeam Coupleur en X Méca/Élec. Blanc Blanc 375,00

Coupleur flexible

2037864 Lytebeam Coupleur flexible Méca/Élec. Blanc Blanc 280,00

2037865 Lytebeam Coupleur flexible Méca/Élec. Argent Argent 270,00

Lytebeam Système Rails Direct/Indirect 3 allumages & DALI - 
Composants

Pour réaliser une structure, voici la liste des 

composants:

1. Un rail

1a.Module indirect Rail L3

1b. Module indirect Réglette T5

2 Alimentation du rail

3. Un ou des coupleurs si mise en ligne

4. Un ou des embouts pour la sécurité

5. Des suspensions ou fixation: pour monter des rails 

en toute sécurité

6. Accessoires en option

Alimentation insérable Coupleur I droit pour mise 

en ligne

Coupleur en L Intérieur/ 

Extérieur (conversion)

Coupleur en T Côté gauche et 

côté droit

Coupleur en X Universel Coupleur flexible Universel
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Code article Désignation Couleur Prix  
(€)

4. Coupleurs DALI

Coupleurs droits

2051522 Lytebeam DALI I-Coupleur droit Argent Argent 215,00

2051521 Lytebeam DALI I-Coupleur droit Blanc Blanc 215,00

2051523 Lytebeam DALI I-Coupleur droit Noir Noir 215,00

Coupleur en L

2051529 Lytebeam DALI Coupleur en L Noir Noir 215,00

2051527 Lytebeam DALI Coupleur en L Blanc Blanc 215,00

2051528 Lytebeam DALI Coupleur en L Argent Argent 215,00

Coupleur en T

2051524 Lytebeam DALI Coupleur en T Blanc Blanc 365,00

2051525 Lytebeam DALI Coupleur en T Argent Argent 365,00

2051526 Lytebeam DALI Coupleur en T Noir Noir 365,00

5. Embouts*

2037848 Lytebeam Embout en plastique Blanc Blanc 22,75

2037850 Lytebeam Embout en plastique Argent Argent 22,75

* Pour des raisons de sécurité, les embouts doivent être utilisés pour terminer le rail.

6. Embout avec point navette

2037851 Lytebeam Embout avec point navette Blanc Blanc 94,75

2037852 Lytebeam Embout avec point navette Argent Argent 94,75

7. Accessoires

2025697 Lytespan 3 Crochet de suspension Blanc Max. 5kg Blanc 10,00

Lytebeam Système Rails Direct/Indirect 3 allumages & DALI - 
Composants

Embout Embout pour suspension Crochet de suspension
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Kit secours - pour Lytebeam

2038312 Lytebeam 2x1W LED Secours Argent 2 75 - - 4000 80 - LED  405,00

Lytebeam LED-Secours

• Kit Emergency LED Lytebeam LED 

autonomie 3 heures

• Solutions LED augmentant 

considérablement la durée de vie des 

lampes

• Permet d’éviter de recourir à une solution 

de secours supplémentaire

• Le kit peut être installé n’importe où sur un 

rail Lytebeam

• Le kit comporte : plaque porte-ballast avec 

onduleur et driver LED pour 2 LED de 1W, 

2 boîtiers de LED et un témoin de charge 

vert, plaque arrière de sécurité de 1m

• Les logements de LED peuvent être clipsés 

à l’avant du Lytebeam en perçant des trous 

de 2x12mm

• L’appareillage entre dans le canal arrière et 

est raccordé aux LED via un bornier

• La plaque de sécurité arrière masque le 

tiroir d’appareillage et le câblage interne

Logement de LED discrets avec témoin de charge vert en mode normal et en mode urgence.Le pack de l’onduleur et du driver sont 

placés à l’arrière des sections des rails

Dimensions (mm)

Matériau:  Aluminium et acier
Appareillage:  Emergency autonomie 3 heures, Onduleur et 

batteries
Batterie:  Batterie 3,6V Ni-Cd/NiMH trois 

compartiments
Finition:  Logement de LED et couvercle arrière 

anodisés

2038312
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• Suspensions rigides de longueur standard 

jusqu’à 1m. Parfaitement adapté lorsque 

les spots ne peuvent pas être positionnés 

de manière régulière ou dans les 

environnement soumis aux courants d’air

• Câbles de suspension de 3m réglables. Idéal 

pour les plafonds en pente

• Longueurs supérieures disponibles sur 

demande

• Système pratique d’ajustement de la 

longueur du câble pour faciliter le montage 

et les réglages. Le câble peut être recoupé 

dans sa partie supérieure

• Suspensions doubles pivotantes idéales 

pour les maillages et les installations en 

angles

• Système mécanique/électrique disposant 

d’un câble d’alimentation incorporé

• Supports de montage muraux pour une 

installation entre deux murs (Lytebeam 

uniquement)

Suspensions universelles



Rails 225

Code article Désignation Application Image Prix  
(€)

Suspensions à câble

2035031 Suspension à câble unique Longueur facilement réglable LS1/LS3/LB 1 29,00

2035014 Suspension à câble unique Longueur facilement réglable LS1 3 115,00

2035015 Suspension à câble unique Longueur facilement réglable LS3/LB 3 175,00

2035016 Suspension à deux câbles Longueur facilement réglable LS1/LS3/LB 2 115,00

2035017 Suspension à deux câbles Longueur facilement réglable LS1 4 199,00

2035018 Suspension à deux câbles Longueur facilement réglable LS3/LB 4 255,00

Code article Désignation Application Prix  
(€)

Suspensions rigides

2035020 Suspension rigide Peut être coupée in situ depuis le plafond seulement +/5mm réglage du niveau LS1/LS3/LB 73,75

2035023 Suspension rigide Peut être coupée in situ depuis le plafond seulement +/5mm réglage du niveau LS1/LS3/LB 69,00

2035021 Suspension rigide Peut être recoupée sur site (partie haute) réglable +/5mm LS1 134,00

2035022 Suspension rigide Peut être coupée in situ depuis le plafond seulement +/5mm réglage du niveau LS3/LB 185,00

2035024 Suspension rigide Peut être recoupée sur site (partie haute) réglable +/5mm LS1 145,00

2035025 Suspension rigide Peut être coupée in situ depuis le plafond seulement +/5mm réglage du niveau LS3/LB 235,00

2035026 Rallonge de tige Se visse Suspensions rigides uniquement mécanique Ne peut pas être coupé in situ.  

Hauteur max. 3,00m +/5mm réglage du niveau

LS1/LS3/LB 17,00

Code article Désignation Prix  
(€)

Suspensions pour rail encastré

2010997 Support de suspension Pour la fixation des

rails encastrés dans les plafonds suspendus

6,00

Suspensions universelles Système Rails LS1 et LS3

• Suspensions rigides de longueur standard 

jusqu’à 1m. Parfaitement adapté lorsque 

les spots ne peuvent pas être positionnés 

de manière régulière ou dans les 

environnement soumis aux courants d’air

• Câbles de suspension de 3m réglables. 

Idéal pour les plafonds en pente Longueurs 

supérieures disponibles sur demande

• Système pratique d’ajustement de la 

longueur du câble pour faciliter le montage 

et les réglages. Le câble peut être recoupé 

dans sa partie supérieure

• Suspensions doubles pivotantes idéales 

pour les maillages et les installations en 

angles

• Système mécanique/électrique disposant 

d’un câble d’alimentation incorporé

• Supports de montage muraux pour une 

installation entre deux murs (Lytebeam 

uniquement)

Suspensions à câble - Chrome

Suspensions rigides - Blanc 1 allumage/3 allumages - Blanc

Suspension à un 
seul câble  
(Méc. uniquement)

Suspension à deux 
câbles  
(Méc. uniquement)

Suspension à un  
seul câble  
(Méc./Élec.)

Suspension à 
deux câbles 
(Méc./Élec.)

1 2 3 4



226 Rails

Code article Désignation Prix  
(€)

Suspensions pour rails en saillie (ne pas utiliser avec Lytebeam)

2011999 Clip de montage, A visser au plafond. Rail verrouillé dans le clip (clé Allen fournie)  Blanc 10,00

2011841 Clip de montage, A visser au plafond. Rail verrouillé dans le clip (clé Allen fournie)  Noir 10,00

Code article Désignation Prix  
(€)

Support de montage mural - pour Lytebeam uniquement

2037846 Support de montage mural Blanc 39,00

2037847 Support de montage mural Argent 39,00

Données concernant la déformation du rail

Les données ci-dessous estiment les charges réparties et ponctuelles max. pouvant être utilisées avant 

d’entraîner une déformation du rail.

Ne pas dépasser la charge maximale pour les suspensions individuelles.

Les données correspondent à un espacement max. de 1,2m

L’espacement intermédiaire maximal pour tous les suspensions Lytebeam est de 4m.

0.75Kg

20Kg
Max

20Kg
Max

20Kg
Max

20Kg
Max

20Kg
Max

14.6Kg + (25.4KG Luminaires) Max = 40Kg

20Kg
Max

20Kg
Max14.6Kg + (25.4KG Luminaires) Max = 40Kg

29Kg + (31KG Luminaires) Max = 60Kg

Données de déformation du rail 

Lytebeam et charge maximale 

Espacement max. pour toutes les 

suspensions Lytebeam 4m

Suspensions à tige 
(Méc. uniquement)

Suspension rigide
(Méc./Élec.)

Support de montage mural
(Lytebeam uniquement)

Autres systèmes de rail - Espacement max. de 1,2m Charge maximale autorisée

Système de rail Répartie Ponctuelle

Lytespan 1 740kg 460kg

Lytespan 1 2160kg 1350kg

Lytespan 3 3200kg 2000kg

Lytespan 3 4600kg 2850kg

Suspensions universelles Système Rails LS1 et LS3
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Ascent 150 II équipée d’une platine LED 

ultra efficace qui offre un flux lumineux 

jusqu’à 131lm/W. Ascent 150 II existe en plus 

en version faible éblouissement UGR <19, 

conforme à la norme EN12464-1, parfait pour 

les applications d’éclairage de bureau.

Ascent 150 II



Downlights 231

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 150 II 10W

3000K

2059340 Ascent 150 II 1100lm 3000K Standard Argent 10 1123 113 80 3000 80 Non - 50.000 295,00

2059342 Ascent 150 II 1100lm 3000K Standard 

Secours 3hrs

Argent 10 1123 113 80 3000 80 Non - 50.000 455,00

2059341 Ascent 150 II 1100lm 3000K DALI Argent 10 1123 113 80 3000 80 Oui DALI 50.000 315,00

2059343 Ascent 150 II 1100lm 3000K DALI 

Secours 3hrs

Argent 10 1123 113 80 3000 80 Oui DALI 50.000 475,00

4000K

2059344 Ascent 150 II 1200lm 4000K Standard Argent 10 1215 123 80 4000 80 Non - 50.000 295,00

2059346 Ascent 150 II 1200lm 4000K Standard 

Secours 3hrs

Argent 10 1215 123 80 4000 80 Non - 50.000 455,00

2059345 Ascent 150 II 1200lm 4000K DALI Argent 10 1215 123 80 4000 80 Oui DALI 50.000 315,00

2059347 Ascent 150 II 1200lm 4000K DALI 

Secours 3hrs

Argent 10 1215 123 80 4000 80 Oui DALI 50.000 475,00

Ascent 150 II 14W

3000K

2059348 Ascent 150 II 1600lm 3000K Standard Argent 14 1600 113 80 3000 80 Non - 50.000 295,00

2059350 Ascent 150 II 1600lm 3000K Standard 

Secours 3hrs

Argent 14 1600 113 80 3000 80 Non - 50.000 455,00

2059349 Ascent 150 II 1600lm 3000K DALI Argent 14 1600 113 80 3000 80 Oui DALI 50.000 315,00

2059351 Ascent 150 II 1600lm 3000K DALI 

Secours 3hrs

Argent 14 1600 113 80 3000 80 Oui DALI 50.000 475,00

4000K

2059352 Ascent 150 II 1700lm 4000K Standard Argent 14 1738 122 80 4000 80 Non - 50.000 295,00

2059354 Ascent 150 II 1700lm 4000K Standard 

Secours 3hrs

Argent 14 1738 122 80 4000 80 Non - 50.000 455,00

2059353 Ascent 150 II 1700lm 4000K DALI Argent 14 1738 122 80 4000 80 Oui DALI 50.000 315,00

2059355 Ascent 150 II 1700lm 4000K DALI 

Secours 3hrs

Argent 14 1738 122 80 4000 80 Oui DALI 50.000 475,00

Ascent 150 II - Réflecteur aluminium

• Une véritable alternative économique et 

efficace aux downlights fluocompactes, 

alliant confort visuel et performances 

élevées

• Durée de vie de 50.000 heures (avec 70% 

de maintien du flux initial) offrant une 

solution d’éclairage ne nécessitant pas de 

maintenance

• Grand confort visuel (UGR 19) pour une 

utilisation dans les espaces de travail, très 

faible éblouissement (200 cd/m² 65° et 

plus), rendement lumineux élevé

• Disponible en version lèche-mur (WW) 

pour l’éclairage vertical de murs et objets

• Températures de couleur: 4000K et 3000K, 

avec un IRC 80

• Large choix d’accessoires décoratifs: 

anneaux flottants en verre, protections IP44 

et IP54

202020

4444

Dimensions (mm)

Ascent 150 II 10W - 

3000K

Ascent 150 II 10W - 

4000K

Ascent 150 II 14W - 

3000K

Ascent 150 II 14W - 

4000K
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 150 II 19W

3000K

2059356 Ascent 150 II 2200lm 3000K Standard Argent 19 2246 118 80 3000 80 Non - 50.000 295,00

2059358 Ascent 150 II 2200lm 3000K Standard 

Secours 3hrs

Argent 19 2246 118 80 3000 80 Non - 50.000 455,00

2059357 Ascent 150 II 2200lm 3000K DALI Argent 19 2246 118 80 3000 80 Oui DALI 50.000 315,00

2059359 Ascent 150 II 2200lm 3000K DALI 

Secours 3hrs

Argent 19 2246 118 80 3000 80 Oui DALI 50.000 475,00

4000K

2059360 Ascent 150 II 2400lm 4000K Standard Argent 19 2414 127 80 4000 80 Non - 50.000 295,00

2059362 Ascent 150 II 2400lm 4000K Standard 

Secours 3hrs

Argent 19 2414 127 80 4000 80 Non - 50.000 455,00

2059361 Ascent 150 II 2400lm 4000K DALI Argent 19 2414 127 80 4000 80 Oui DALI 50.000 315,00

2059363 Ascent 150 II 2400lm 4000K DALI 

Secours 3hrs

Argent 19 2414 127 80 4000 80 Oui DALI 50.000 475,00

2059445 Ascent 150 Office II 2000lm 3000K 

UGR19 DALI

Argent 22 2052 93 80 3000 80 - DALI 50.000 295,00

Ascent 150 II 28W

3000K

2059364 Ascent 150 II 3200lm 3000K Standard Argent 28 3250 116 80 3000 80 Non - 50.000 295,00

2059366 Ascent 150 II 3200lm 3000K Standard 

Secours 3hrs

Argent 28 3250 116 80 3000 80 Non - 50.000 455,00

2059365 Ascent 150 II 3200lm 3000K DALI Argent 28 3250 116 80 3000 80 Oui DALI 50.000 315,00

2059367 Ascent 150 II 3200lm 3000K DALI 

Secours 3hrs

Argent 28 3250 116 80 3000 80 Oui DALI 50.000 475,00

4000K

2059368 Ascent 150 II 3400lm 4000K Standard Argent 28 3435 123 80 4000 80 Non - 50.000 295,00

2059370 Ascent 150 II 3400lm 4000K Standard 

Secours 3hrs

Argent 28 3435 123 80 4000 80 Non - 50.000 455,00

2059369 Ascent 150 II 3400lm 4000K DALI Argent 28 3435 123 80 4000 80 Oui DALI 50.000 315,00

2059371 Ascent 150 II 3400lm 4000K DALI 

Secours 3hrs

Argent 28 3435 123 80 4000 80 Oui DALI 50.000 475,00

Ascent 150 II - Réflecteur aluminium 202020

4444

Ascent 150 II 19W 3000K Ascent 150 II 28W 3000K
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 150 II 19W

3000K

2059446 Ascent 150 II 2100lm 3000K DALI Refl. 

Blanc

Blanc 19 2082 110 80 3000 80 Oui DALI 50.000 365,00

4000K

2059448 Ascent 150 II 2400lm 4000K DALI Refl. 

Blanc

Blanc 19 2413 127 80 4000 80 Oui DALI 50.000 365,00

Ascent 150 II 28W

3000K

2059447 Ascent 150 II 2900lm 3000K DALI Refl. 

Blanc

Blanc 28 2967 106 80 3000 80 Oui DALI 50.000 365,00

4000K

2059449 Ascent 150 II 3400lm 4000K DALI Refl. 

Blanc

Blanc 28 3403 122 80 4000 80 Oui DALI 50.000 365,00

2059450 Ascent 150 II 3400lm 4000K DALI 

Secours 3hrs Refl. Blanc

Blanc 28 3403 122 80 4000 80 Oui DALI 50.000 525,00

Ascent 150 II - Réflecteur blanc

• Une véritable alternative économique et 

efficace aux downlights CF-L existants, 

adaptée à un large éventail d’applications

• Options CCT blanc neutre 4000K et blanc 

confort 3000K avec indice de rendu des 

couleurs standard de Ra = 80

• Indice de protection IP44

• Large choix d’accessoires décoratifs, y 

compris des anneaux flottants en verre et 

fixations IP54

Dimensions (mm)

Ascent 150 II 19W - 3000K Ascent 150 II 19W - 4000K Ascent 150 II 28W - 3000K Ascent 150 II 28W - 4000K

202020

4444
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Code article Désignation Prix  
(€)

160mm Ø Accessoires

2028614 Collerette uniquement 160mm Blanc 19,00

2028038 Collerette uniquement 160mm Argent 19,00

2028034 Verre de protection clair IP44 160mm Blanc 35,00

2028600 Verre de protection clair IP44 160mm Argent 41,00

2028036 Verre de protection dépoli IP44 160mm Blanc 35,00

2028602 Verre de protection dépoli IP44 160mm Argent 32,50

2039013 Protection en polycarbonate IP54, 160mm Blanc 65,00

2038980 Anneau flottant en verre dépoli 160mm Blanc 69,00

2038984 Anneau flottant en verre Gel bleu 160mm Blanc 79,00

2028060 Disque en verre flottant entièrement dépoli 160mm 

Blanc

50,00

2028608 Disque en verre flottant entièrement dépoli 160mm 

Argent

56,00

2034493 Anneau bleu et cylindre en verre dépoli 160mm Blanc 150,00

2028549 Anneau clair et cylindre en verre dépoli 160mm Blanc 90,00

2028612 Anneau clair et cylindre en verre dépoli 160mm Argent 89,00

Ascent 150 II Rond Accessoires

Code article Désignation Prix  
(€)

Ascent 150 - Accessoires pour plafonds en plâtre

2056146 Ascent 150 Rond Pull Up Kit Argent 149,00

2056147 Ascent 150 Rond Pull Up Kit Blanc 149,00

2056148 Ascent 150 Rond Pull Up Kit Noir 149,00

Collerette uniquement 

160mm Argent

Protection en polycarbonate 

IP54, 160mm Blanc

Disque en verre flottant 

entièrement dépoli 160mm Blanc

Verre de protection clair 

IP44 160mm Blanc

Anneau bleu et cylindre en 

verre dépoli 160mm Blanc
Anneau flottant en verre 

Gel bleu 160mm Blanc

2056146 2056147 2056148

2059446 et 2056147

Verre de protection dépoli 

IP44 160mm Argent
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 150 II WallWasher, 14W

3000K

2059372 Ascent 150 II WallWasher 1600lm 3000K 

Standard

Blanc 14 1613 114 - 3000 80 Non - 50.000 345,00

2059373 Ascent 150 II WallWasher 1600lm 3000K 

DALI

Blanc 14 1613 114 - 3000 80 Oui DALI 50.000 375,00

4000K

2059374 Ascent 150 II WallWasher 1700lm 4000K 

Standard

Blanc 14 1718 121 - 4000 80 Non - 50.000 345,00

2059375 Ascent 150 II WallWasher 1700lm 4000K 

DALI

Blanc 14 1718 121 - 4000 80 Oui DALI 50.000 375,00

Ascent 150 II WallWasher, 28W

3000K

2059376 Ascent 150 II WallWasher 3200lm 3000K 

Standard

Blanc 28 3222 115 - 3000 80 Non - 50.000 345,00

2059377 Ascent 150 II WallWasher 3200lm 3000K 

DALI

Blanc 28 3222 115 - 3000 80 Oui DALI 50.000 375,00

4000K

2059378 Ascent 150 II WallWasher 3400lm 4000K 

Standard

Blanc 28 3405 122 - 4000 80 Non - 50.000 345,00

2059379 Ascent 150 II WallWasher 3400lm 4000K 

DALI

Blanc 28 3405 122 - 4000 80 Oui DALI 50.000 375,00

Ascent 150 II WallWasher

• Une véritable alternative économique et 

efficace aux downlights fluocompactes, 

alliant confort visuel et performances 

élevées

• Diffuseur à nano technologie de pointe 

fournissant une excellente distribution de 

la lumière, et réduisant les multiples effets 

d’ombre provoqués par les puces LED 

individuelles

• Diffuseur aluminisé hautement 

réfléchissant, réflecteur en aluminium 

super pur 99,98% sans irisation offrant un 

confort visuel optimal

• Ne peut être utilisé avec les accessoires 

Ascent 150 II 160mm

Ascent 150 II WW 14W 

- 3000K

Ascent 150 II WW 14W 

- 4000K

Ascent 150 II WW 28W 

- 3000K

Ascent 150 II WW 28W 

- 4000K

202020

4444
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 150 II Carré 10W

3000K

2059380 Ascent 150 II Carré 1100lm 3000K 

Standard

Blanc 10 1163 117 80 3000 80 Non - 50.000 345,00

2059382 Ascent 150 II Carré 1100lm 3000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 10 1163 117 80 3000 80 Non - 50.000 505,00

2059381 Ascent 150 II Carré 1100lm 3000K DALI Blanc 10 1163 117 80 3000 80 Oui DALI 50.000 365,00

2059383 Ascent 150 II Carré 1100lm 3000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 10 1163 117 80 3000 80 Oui DALI 50.000 525,00

4000K

2059384 Ascent 150 II Carré 1200lm 4000K 

Standard

Blanc 10 1246 126 80 4000 80 Non - 50.000 345,00

2059386 Ascent 150 II Carré 1200lm 4000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 10 1246 126 80 4000 80 Non - 50.000 505,00

2059385 Ascent 150 II Carré 1200lm 4000K DALI Blanc 10 1246 126 80 4000 80 Oui DALI 50.000 365,00

2059387 Ascent 150 II Carré 1200lm 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 10 1246 126 80 4000 80 Oui DALI 50.000 525,00

Ascent 150 II Carré 14W

3000K

2059388 Ascent 150 II Carré 1600lm 3000K 

Standard

Blanc 14 1600 113 80 3000 80 Non - 50.000 345,00

2059390 Ascent 150 II Carré 1600lm 3000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 14 1600 113 80 3000 80 Non - 50.000 505,00

2059389 Ascent 150 II Carré 1600lm 3000K DALI Blanc 14 1600 113 80 3000 80 Oui DALI 50.000 365,00

2059391 Ascent 150 II Carré 1600lm 3000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 14 1600 113 80 3000 80 Oui DALI 50.000 525,00

4000K

2059392 Ascent 150 II Carré 1700lm 4000K 

Standaard

Blanc 14 1778 125 80 4000 80 Non - 50.000 345,00

2059394 Ascent 150 II Carré 1700lm 4000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 14 1778 125 80 4000 80 Non - 50.000 505,00

2059393 Ascent 150 II Carré 1700lm 4000K DALI Blanc 14 1778 125 80 4000 80 Oui DALI 50.000 365,00

2059395 Ascent 150 II Carré 1700lm 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 14 1778 125 80 4000 80 Oui DALI 50.000 525,00

Ascent 150 II Carré - Réflecteur aluminium

• Downlight carré décoratif

• Une véritable alternative économique et 

efficace aux downlights CF-L existants

• Pour les applications dans les espaces de 

travail et à très faible éblouissement  

< 200 Cd/m/2 @ 65° et au-dessous

• Options CCT blanc neutre 4000K et blanc 

confort 3000K avec indice de rendu des 

couleurs standard de Ra = 80

202020

4444
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 150 II Carré 19W

3000K

2059396 Ascent 150 II Carré 2300lm 3000K 

Standard

Blanc 19 2322 122 80 3000 80 Non - 50.000 345,00

2059398 Ascent 150 II Carré 2300lm 3000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 19 2322 122 80 3000 80 Non - 50.000 505,00

2059397 Ascent 150 II Carré 2300lm 3000K DALI Blanc 19 2322 122 80 3000 80 Oui DALI 50.000 365,00

2059399 Ascent 150 II Carré 2300lm 3000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 19 2322 122 80 3000 80 Oui DALI 50.000 525,00

4000K

2059400 Ascent 150 II Carré 2400lm 4000K 

Standard

Blanc 19 2483 131 80 4000 80 - LED 50.000 345,00

2059402 Ascent 150 II Carré 2400lm 4000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 19 2483 131 80 4000 80 - LED 50.000 505,00

2059401 Ascent 150 II Carré 2400lm 4000K DALI Blanc 19 2483 131 80 4000 80 Oui DALI 50.000 365,00

2059403 Ascent 150 II Carré 2400lm 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 19 2483 131 80 4000 80 Oui DALI 50.000 525,00

Ascent 150 II Carré 28W

3000K

2059404 Ascent 150 II Carré 3200lm 3000K 

Standard

Blanc 28 3284 117 80 3000 80 Non - 50.000 345,00

2059406 Ascent 150 II Carré 3200lm 3000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 28 3284 117 80 3000 80 Non - 50.000 505,00

2059405 Ascent 150 II Carré 3200lm 3000K DALI Blanc 28 3284 117 80 3000 80 Oui DALI 50.000 365,00

2059407 Ascent 150 II Carré 3200lm 3000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 28 3284 117 80 3000 80 Oui DALI 50.000 525,00

4000K

2059408 Ascent 150 II Carré 3500lm 4000K 

Standard

Blanc 28 3512 125 80 4000 80 Non - 50.000 345,00

2059410 Ascent 150 II Carré 3500lm 4000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 28 3512 125 80 4000 80 Non - 50.000 505,00

2059409 Ascent 150 II Carré 3500lm 4000K DALI Blanc 28 3512 125 80 4000 80 Oui DALI 50.000 365,00

2059411 Ascent 150 II Carré 3500lm 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 28 3512 125 80 4000 80 Oui DALI 50.000 525,00

Ascent 150 II Carré - Réflecteur aluminium

158

154

188

C/O = 175 SQ

Dimensions (mm)

175

202020

4444
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Code article Désignation Prix  
(€)

Ascent 150 Carré Accessoires pour Plafonds en Plâtre

2056149 Ascent 150 II Carré PL UP Argent ACC 89,00

2056150 Ascent 150 II Carré PL UP Blanc ACC 89,00

2056151 Ascent 150 II Carré PL UP Noir ACC 89,00

2055783 Ascent 150 II Carré Kometa 10,00

Ascent 150 II Carré - Accessoires

20561512056150

2055783

2056149
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 150 Carré WallWasher, 17W

3000K

2055986 Ascent 150 Carré Wallwasher 850 3000K 

Standard

Blanc 17 896 53 - 3000 80 Non - 50.000 339,00

2055987 Ascent 150 Carré Wallwasher 850 3000K 

DALI

Blanc 17 896 53 - 3000 80 Oui DALI 50.000 359,00

4000K

2055988 Ascent 150 Carré Wallwasher 900 4000K 

Standard

Blanc 17 906 53 - 4000 80 Non - 50.000 339,00

2055989 Ascent 150 Carré Wallwasher 900 4000K 

DALI

Blanc 17 906 53 - 4000 80 Oui DALI 50.000 359,00

Ascent 150 Carré WallWasher, 22W

3000K

2055990 Ascent 150 Carré Wallwasher 1100 

3000K Standard

Blanc 22 1174 53 - 3000 80 Non - 50.000 339,00

2055991 Ascent 150 Carré Wallwasher 1100 

3000K DALI

Blanc 22 1174 53 - 3000 80 Oui DALI 50.000 359,00

4000K

2055992 Ascent 150 Carré Wallwasher 1100 

4000K Standard

Blanc 22 1195 54 30 4000 80 Non - 50.000 339,00

2055993 Ascent 150 Carré Wallwasher 1100 

4000K DALI

Blanc 22 1195 54 - 4000 80 Oui DALI 50.000 359,00

Ascent 150 Carré WallWasher, 30W

3000K

2055994 Ascent 150 Carré Wallwasher 1400 

3000K Standard

Blanc 30 1521 50 30 3000 80 Non - 50.000 339,00

2055995 Ascent 150 Carré Wallwasher 1400 

3000K DALI

Blanc 30 1521 50 - 3000 80 Oui DALI 50.000 359,00

4000K

2055996 Ascent 150 Carré Wallwasher 1500 

4000K Standard

Blanc 30 1557 52 - 4000 80 Non - 50.000 339,00

2055997 Ascent 150 Carré Wallwasher 1500 

4000K DALI

Blanc 30 1557 52 30 4000 80 Oui DALI 50.000 359,00

Ascent 150 Carré WallWasher

• Un vrai remplacement économique et 

efficace des lèche-murs CF-L existants

• Convient pour une large gamme 

d’applications, par exemple la vente 

au détail ou les vitrines uniformité de 

l’éclairage total du plafond au plancher

• Fournit une excellente illumination verticale 

à l’aide de la dernière technologie LED

• Des versions haute efficacité, haut 

rendement, très haut rendement en 

fonction de vos besoins

• Même découpe de plafond que le modèle 

downlight de l’Ascent 150 carré pour 

mettre en valeur la continuité visuelle  

du plafond

202020

4444
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Ascent 150 Carré WallWasher

 

2055988 17W - 4000K 2055992 22W - 4000K 2055996 30W - 4000K
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Ascent 100 II a été conçu pour les petites 

ouvertures de plafond de 120 ou 160mm. Une 

solution d’éclairage parfaite pour les couloirs, 

zones de circulation et cellules sanitaires, avec 

une consommation 50% plus basse que les 

solutions fluo-compactes traditionnelles.

Ascent 100 II
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 100 II Architectural - 5W

3000K

2060500 Ascent 100 II Architectural 650 3000K 

Standard 120 Blanc

RAL9016 5 638 128 85 3000 80 Non - 60.000 165,00

2060501 Ascent 100 II Architectural 650 3000K 

Standard Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 7 638 91 85 3000 80 Non - 60.000 295,00

2060502 Ascent 100 II Architectural 650 3000K 

DALI 120 Blanc

RAL9016 5 638 128 85 3000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060503 Ascent 100 II Architectural 650 3000K 

DALI Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 7 638 91 85 3000 80 Oui DALI 60.000 315,00

4000K

2060505 Ascent 100 II Architectural 650 4000K 

Standard 120 Blanc

RAL9016 5 653 131 85 4000 80 Non - 60.000 165,00

2060506 Ascent 100 II Architectural 650 4000K 

Standard Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 7 653 93 85 4000 80 Non - 60.000 295,00

2060507 Ascent 100 II Architectural 650 4000K 

DALI 120 Blanc

RAL9016 5 653 131 85 4000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060508 Ascent 100 II Architectural 650 4000K 

DALI Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 7 653 93 85 4000 80 Oui DALI 60.000 315,00

Ascent 100 II Architectural 120

• Une véritable alternative économique LED 

pour les luminaires originaux LED 100 Arch 

(120) à simple lampe fluo-compacte

• Consomme 50% d’énergie en moins qu’un 

encastré fluo-compact

• Jusqu’à 131 lm/W

• Le réflecteur architectural peut accueillir un 

éventail d’accessoires décoratifs en verre de 

la gamme LED 100 120 Arch existante

Ascent 100 II Architectural 120

Ascent 100 II Architectural 120 
installé

Ascent 100 II Architectural - 5W 3000K Ascent 100 II Architectural - 5W 4000K

202020

4040
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 100 II Architectural 904/928lm - 8W

3000K

2060510 Ascent 100 II Architectural 900 3000K 

Standard 120 Blanc

RAL9016 8 900 113 85 3000 80 Non - 60.000 165,00

2060511 Ascent 100 II Architectural 900 3000K 

Standard Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 10 900 90 85 3000 80 Non - 60.000 295,00

2060512 Ascent 100 II Architectural 900 3000K 

DALI 120 Blanc

RAL9016 8 900 113 85 3000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060513 Ascent 100 II Architectural 900 3000K 

DALI Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 10 900 90 85 3000 80 Oui DALI 60.000 315,00

4000K

2060515 Ascent 100 II Architectural 900 4000K 

Standard 120 Blanc

RAL9016 8 931 116 85 4000 80 Non - 60.000 165,00

2060516 Ascent 100 II Architectural 900 4000K 

Standard Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 10 931 93 85 4000 80 Non - 60.000 295,00

2060517 Ascent 100 II Architectural 900 4000K 

DALI 120 Blanc

RAL9016 8 931 116 85 4000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060518 Ascent 100 II Architectural 900 4000K 

DALI Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 10 931 93 85 4000 80 Oui DALI 60.000 315,00

Ascent 100 II Architectural - 10W

3000K

2060520 Ascent 100 II Architectural 1200 3000K 

Standard 120 Blanc

RAL9016 10 1160 116 85 3000 80 Non - 60.000 165,00

2060521 Ascent 100 II Architectural 1200 3000K 

Standaard Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 12 1160 97 85 3000 80 Non - 60.000 295,00

2060522 Ascent 100 II Architectural 1200 3000K 

DALI 120 Blanc

RAL9016 10 1160 116 85 3000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060523 Ascent 100 II Architectural 1200 3000K 

DALI Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 12 1160 97 85 3000 80 Oui DALI 60.000 315,00

4000K

2060525 Ascent 100 II Architectural 1200 4000K 

Standard 120 Blanc

RAL9016 10 1228 123 85 4000 80 Non - 60.000 165,00

2060526 Ascent 100 II Architectural 1200 4000K 

Standard Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 12 1228 102 85 4000 80 Non - 60.000 295,00

2060527 Ascent 100 II Architectural 1200 4000K 

DALI 120 Blanc

RAL9016 10 1228 123 85 4000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060528 Ascent 100 II Architectural 1200 4000K 

DALI Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 12 1228 102 85 4000 80 Oui DALI 60.000 315,00

Ascent 100 II Architectural 120 202020

4040

Ascent 100 II Architectural 904/928lm - 8W 3000K Ascent 100 II Architectural - 10W 3000K
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Ascent 100 II Architectural 120

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 100 II Architectural - 18W

3000K

2060530 Ascent 100 II Architectural 1900 3000K 

Standard 120 Blanc

RAL9016 18 1887 105 85 3000 80 Non - 60.000 165,00

2060531 Ascent 100 II Architectural 1900 3000K 

Standard Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 20 1887 94 85 3000 80 Non - 60.000 295,00

2060532 Ascent 100 II Architectural 1900 3000K 

DALI 120 Blanc

RAL9016 18 1887 105 85 3000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060533 Ascent 100 II Architectural 1900 3000K 

DALI Secours 3hrsU 120 Blanc

RAL9016 20 1887 94 85 3000 80 Oui DALI 60.000 315,00

2060534 Ascent 100 II Architectural 1900 3000K 

EMPRO 3hrs 120 Blanc

RAL9016 20 1887 94 85 3000 80 Oui DALI 60.000 360,00

4000K

2060535 Ascent 100 II Architectural 2000 4000K 

Standard 120 Blanc

RAL9016 18 2029 113 85 4000 80 Non - 60.000 165,00

2060536 Ascent 100 II Architectural 2000 4000K 

Standard Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 20 2029 101 85 4000 80 Non - 60.000 295,00

2060537 Ascent 100 II Architectural 2000 4000K 

DALI 120 Blanc

RAL9016 18 2029 113 85 4000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060538 Ascent 100 II Architectural 2000 4000K 

DALI Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 20 2029 101 85 4000 80 Oui DALI 60.000 315,00

Code article Désignation Prix  
(€)

Ascent 100 II Architectural 120 Accessoires

2028033 Verre transparent IP44 pour gamme 120 32,00

2028035 Verre sablé IP44 pour gamme 120 32,00

2039012 Couverture en polyvinyle IP54 pour 

gamme 120

59,00

2028033 2028035 2039012

Dimensions (mm)

Ascent 100 II Architectural - 18W 3000K Ascent 100 II Architectural - 18W 4000K

202020

4040
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 100 II Décoratif - 5W

3000K

2060600 Ascent 100 II Décoratif 650 3K Standard 

120 Blanc

RAL9016 5 638 128 85 3000 80 Non - 60.000 165,00

2060601 Ascent 100 II Décoratif 650 3K Standard 

Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 7 638 91 85 3000 80 Non - 60.000 295,00

2060602 Ascent 100 II Décoratif 650 3K DALI 

120 Blanc

RAL9016 5 638 128 85 3000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060603 Ascent 100 II Décoratif 650 3K DALI  

Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 7 638 91 85 3000 80 Oui DALI 60.000 315,00

4000K

2060605 Ascent 100 II Décoratif 650 4000K 

Standard 120 Blanc

RAL9016 5 653 131 85 4000 80 Non - 60.000 165,00

2060606 Ascent 100 II Décoratif 650 4000K 

Standard Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 7 653 93 85 4000 80 Non - 60.000 295,00

2060607 Ascent 100 II Décoratif 650 4000K DALI 

120 Blanc

RAL9016 5 653 131 85 4000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060608 Ascent 100 II Décoratif 650 4000K DALI 

Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 7 653 93 85 4000 80 Oui DALI 60.000 315,00

Ascent 100 II Décoratif 120

• Une véritable alternative économique LED 

pour les luminaires originaux LED 100 Deco 

(120) à simple lampe fluo-compacte

• Consomme 50% d’énergie en moins qu’un 

encastré fluocompact

• Le réflecteur décoratif peut accueillir un 

éventail d’accessoires en polycarbonate  

« encliquetable » de l’offre exitante LED 

Deco 120

• Le nouvel accessoire en anneau Kometa 

créé un halo de lumière diffuse indirecte sur 

le plafond pour un effet décoratif

Ascent 100 II Décoratif 120

Ascent 100 Décoratif 120 +

accessoire Kometa

202020

4040

Ascent 100 II Décoratif - 5W 3000K Ascent 100 II Décoratif - 5W 4000K
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 100 II Décoratif - 8W

3000K

2060610 Ascent 100 II Deco 900 3000K Standard 

120 Blanc

RAL9016 8 900 113 85 3000 80 Non - 60.000 165,00

2060611 Ascent 100 II Deco 900 3000K Standard 

Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 10 900 90 85 3000 80 Non - 60.000 295,00

2060612 Ascent 100 II Deco 900 3000K DALI 

120 Blanc

RAL9016 8 900 113 85 3000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060613 Ascent 100 II Deco 900 3000K DALI 

Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 10 900 90 85 3000 80 Oui DALI 60.000 315,00

4000K

2060615 Ascent 100 II Deco 900 4000K Standard 

120 Blanc

RAL9016 8 931 116 85 4000 80 Non - 60.000 165,00

2060616 Ascent 100 II Deco 900 4000K Standard 

Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 10 931 93 85 4000 80 Non - 60.000 295,00

2060617 Ascent 100 II Deco 900 4000K DALI 

120 Blanc

RAL9016 8 931 116 85 4000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060618 Ascent 100 II Deco 900 4000K DALI 

Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 10 931 93 85 4000 80 Oui DALI 60.000 315,00

Ascent 100 II Décoratif 1160/1230lm - 10W

3000K

2060620 Ascent 100 II Décoratif 1200 3000K 

Standard 120 Blanc

RAL9016 10 1160 116 85 3000 80 Non - 60.000 165,00

2060621 Ascent 100 II Décoratif 1200 3000K 

Standard Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 12 1160 97 85 3000 80 Non - 60.000 295,00

2060622 Ascent 100 II Décoratif 1200 3000K 

DALI 120 Blanc

RAL9016 10 1160 116 85 3000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060623 Ascent 100 II Décoratif 1200 3000K 

DALI Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 12 1160 97 85 3000 80 Oui DALI 60.000 315,00

4000K

2060625 Ascent 100 II Décoratif  1200 4000K 

Standard 120 Blanc

RAL9016 10 1228 123 85 4000 80 Non - 60.000 165,00

2060626 Ascent 100 II Décoratif 1200 4000K 

Standard Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 12 1228 102 85 4000 80 Non - 60.000 295,00

2060627 Ascent 100 II Décoratif 1200 4000K 

DALI 120 Blanc

RAL9016 10 1228 123 85 4000 80 Oui DALI 60.000 189,00

2060628 Ascent 100 II Décoratif 1200 4000K 

DALI Secours 3hrs 120 Blanc

RAL9016 12 1228 102 85 4000 80 Oui DALI 60.000 315,00

Ascent 100 II Décoratif 120 202020

4040

Ascent 100 II Décoratif - 8W 3000K Ascent 100 II Décoratif 1160/1230lm - 10W 3000K

Dimensions (mm)
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Ascent 100 II Décoratif 120 - Accessoires

Code article Désignation Prix  
(€)

Ascent 100 II Décoratif 120: Accessoires

2059235 Accessoire Kometa pour gamme 120 Blanc 12,00

2028039 Diffuseur transparent IP44 pour gamme 120 Blanc 9,25

2028041 Diffuseur opale IP44 pour gamme 120 Blanc 6,75

2028043 Diffuseur prismatique IP44 pour gamme 120 Blanc 7,95

2028045 Lentille asymétrique pour gamme 120 IP44 Blanc 14,00

2038978 Anneau dépoli flottant Blanc 69,00

2028039

2028043

2059235 2028041

2028045
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 100 II Architectural - 7W

3000K

2060540 Ascent 100 II Architectural 1000 3K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 7 968 138 85 3000 80 Non - 60.000 195,00

2060541 Ascent 100 II Architectural 1000 3K 

Standard Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 9 968 108 85 3000 80 Non - 60.000 315,00

2060542 Ascent 100 II Architectural 1000 3K 

DALI 160 Blanc

RAL9016 7 968 138 85 3000 80 Oui DALI 60.000 215,00

2060543 Ascent 100 II Architectural 1000 DALI 

Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 9 968 108 85 3000 80 Oui DALI 60.000 335,00

4000K

2060545 Ascent 100 II Architectural 1000 4K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 7 1009 144 85 4000 80 Non - 60.000 195,00

2060546 Ascent 100 II Architectural 1000 4K 

Standard Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 9 1009 112 85 4000 80 Non - 60.000 315,00

2060547 Ascent 100 II Architectural 1000 4K 

DALI 160 Blanc

RAL9016 7 1009 144 85 4000 80 Oui DALI 60.000 215,00

2060548 Ascent 100 II Architectural 1000 4K 

DALI Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 9 1009 112 85 4000 80 Oui DALI 60.000 335,00

Ascent 100 II Architectural 160

• Une véritable alternative économique LED 

pour les luminaires originaux LED 100 Arch 

(160) à simple lampe fluo-compacte

• Flux lumineux identique et distribution 

lumineuse améliorée comparé à la version 

LED 100 fluo-compacte

• Consomme 50% d’énergie en moins qu’un 

encastré fluocompact 

• Le réflecteur architectural peut accueillir un 

éventail d’accessoires décoratifs en verre de 

la gamme LED 100 160 Arch existante

Ascent 100 II Architectural 160

Ascent 100 Architectural 160 

installé

202020

4040

Dimensions (mm)

Ascent 100 II Architectural - 7W 3000K Ascent 100 II Architectural - 7W 4000K
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Ascent 100 II Architectural 160

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 100 II Architectural - 17W

3000K

2060550 Ascent 100 II Architectural 1900 3000K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 17 1847 109 85 3000 80 Non - 60.000 195,00

2060551 Ascent 100 II Architectural 1900 3000K 

Standard Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 19 1847 97 85 3000 80 Non - 60.000 315,00

2060552 Ascent 100 II Architectural 1900 3000K 

DALI 160 Blanc

RAL9016 17 1847 109 85 3000 80 Oui DALI 60.000 215,00

2060553 Ascent 100 II Architectural 1900 3000K 

DALI Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 19 1847 97 85 3000 80 Oui DALI 60.000 335,00

4000K

2060555 Ascent 100 II Architectural 1900 4000K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 17 1921 113 85 4000 80 Non - 60.000 195,00

2060556 Ascent 100 II Architectural 1900 4000K 

Standard Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 19 1921 101 85 4000 80 Non - 60.000 315,00

2060557 Ascent 100 II Architectural 1900 4000K 

DALI 160 Blanc

RAL9016 17 1921 113 85 4000 80 Oui DALI 60.000 215,00

2060558 Ascent 100 II Architectural 1900 4000K 

DALI Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 19 1921 101 85 4000 80 Oui DALI 60.000 335,00

Ascent 100 II Architectural - 21W

3000K

2060560 Ascent 100 II Architectural 2700 3000K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 21 2649 126 85 3000 80 Non - 60.000 195,00

2060561 Ascent 100 II Architectural 2700 3000K 

Standard Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 23 2649 115 85 3000 80 Non - 60.000 315,00

2060562 Ascent 100 II Architectural 2700 3000K 

DALI 160 Blanc

RAL9016 21 2649 126 85 3000 80 Oui DALI 60.000 215,00

2060563 Ascent 100 II Architectural 2700 3000K 

DALI Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 23 2649 115 85 3000 80 Oui DALI 60.000 335,00

4000K

2060565 Ascent 100 II Architectural 2700 4000K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 21 2767 132 85 4000 80 Non - 60.000 195,00

2060566 Ascent 100 II Architectural 2700 4000K 

Standard Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 23 2767 120 85 4000 80 Non - 60.000 315,00

2060567 Ascent 100 II Architectural 2700 4000K 

DALI 160 Blanc

RAL9016 21 2767 132 85 4000 80 Oui DALI 60.000 215,00

2060568 Ascent 100 II Architectural 2700 4000K 

DALI Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 23 2767 120 85 4000 80 Oui DALI 60.000 335,00

Dimensions (mm)

Ascent 100 II Architectural - 17W 3000K Ascent 100 II Architectural - 21W 3000K

202020

4040
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Ascent 100 II Architectural 160

Code article Désignation Prix  
(€)

Ascent 100 II Architectural 160: Accessoires

2028034 Verre transparent IP44 pour gamme 160 35,00

2028048 Verre sablé IP44 pour gamme 160 35,00

2039013 Couverture en polyvinyle IP54 pour 

gamme 160

65,00

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 100 II Architectural - 30W

3000K

2060570 Ascent 100 II Architectural 3600 3000K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 30 3548 118 85 3000 80 Non - 60.000 215,00

2060571 Ascent 100 II Architectural 3600 3000K 

Standard Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 32 3548 111 85 3000 80 Non - 60.000 345,00

2060572 Ascent 100 II Architectural 3600 3000K 

DALI 160 Blanc

RAL9016 30 3548 118 85 3000 80 Oui DALI 60.000 229,00

2060573 Ascent 100 II Architectural 3600 3000K 

DALI Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 32 3548 111 85 3000 80 Oui DALI 60.000 359,00

4000K

2060575 Ascent 100 II Architectural 3700 4000K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 30 3766 126 85 4000 80 Non - 60.000 215,00

2060576 Ascent 100 II Architectural 3700 4000K 

Standard Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 32 3766 118 85 4000 80 Non - 60.000 345,00

2060577 Ascent 100 II Architectural 3700 4000K 

DALI 160 Blanc

RAL9016 30 3766 126 85 4000 80 Oui DALI 60.000 229,00

2060578 Ascent 100 II Architectural 3700 4000K 

DALI Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 32 3766 118 85 4000 80 Oui DALI 60.000 359,00

2028034 2028048 2039013

202020

4040

Dimensions (mm)

Ascent 100 II Architectural - 30W 3000K Ascent 100 II Architectural - 30W 4000K
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 100 II Décoratif - 7W

3000K

2060630 Ascent 100 II Décoratif 1000 3000K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 7 968 138 85 3000 80 Non - 60.000 195,00

2060631 Ascent 100 II Décoratif 1000 3000K 

Standard Secours 3hrsU 160 Blanc

RAL9016 9 968 108 85 3000 80 Non - 60.000 315,00

2060632 Ascent 100 II Décoratif 1000 3000K DALI 

160 Blanc

RAL9016 7 968 138 85 3000 80 Oui DALI 60.000 215,00

2060633 Ascent 100 II Décoratif 1000 3000K DALI 

Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 9 968 108 85 3000 80 Oui DALI 60.000 335,00

4000K

2060635 Ascent 100 II Décoratif 1000 4000K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 7 1009 144 85 4000 80 Non - 60.000 195,00

2060636 Ascent 100 II Décoratif 1000 4000K 

Standard Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 9 1009 112 85 4000 80 Non - 60.000 315,00

2060637 Ascent 100 II Décoratif 1000 4000K DALI 

160 Blanc

RAL9016 7 1009 144 85 4000 80 Oui DALI 60.000 215,00

2060638 Ascent 100 II Décoratif 1000 4000K DALI 

Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 9 1009 112 85 4000 80 Oui DALI 60.000 335,00

Ascent 100 II Décoratif 160

• Une véritable alternative économique LED 

pour les luminaires originaux LED 100 Deco 

(160) à simple lampe fluo-compacte

• Consomme 50% d’énergie en moins qu’un 

encastré fluo-compact

• Le réflecteur décoratif peut accueillir un 

éventail d’accessoires en polycarbonate  

« encliquetable » de l’offre exitante LED 

Deco 160

• Le nouvel accessoire en anneau Kometa 

créé un halo de lumière diffuse indirecte sur 

le plafond pour un effet décoratif

Ascent 100 II Décoratif 160

Ascent 100 Decorative160 

installé (accessoire nécessaire)

202020

4040

Dimensions (mm)

Ascent 100 II Décoratif - 30W 3000K Ascent 100 II Décoratif - 30W 4000K
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée 
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ascent 100 II Décoratif - 17W

3000K

2060640 Ascent 100 II Décoratif 1900 3K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 17 1847 109 85 3000 80 Non - 60.000 195,00

2060641 Ascent 100 II Décoratif 1900 3K 

Standard Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 19 1847 97 85 3000 80 Non - 60.000 315,00

2060642 Ascent 100 II Décoratif 1900 3K DALI 

160 Blanc

RAL9016 17 1847 109 85 3000 80 Oui DALI 60.000 215,00

2060643 Ascent 100 II Décoratif 1900 3K DALI 

Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 19 1847 97 85 3000 80 Oui DALI 60.000 335,00

4000K

2060645 Ascent 100 II Décoratif 1900 4K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 17 1921 113 85 4000 80 Non - 60.000 195,00

2060646 Ascent 100 II Décoratif 1900 4K 

Standard Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 19 1921 101 85 4000 80 Non - 60.000 315,00

2060647 Ascent 100 II Décoratif 1900 4K DALI 

160 Blanc

RAL9016 17 1921 113 85 4000 80 Oui DALI 60.000 215,00

2060648 Ascent 100 II Décoratif 1900 4K DALI 

Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 19 1921 101 85 4000 80 Oui DALI 60.000 335,00

Ascent 100 II Décoratif - 21W

3000K

2060650 Ascent 100 II Décoratif 2700 3000K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 21 2649 126 85 3000 80 Non - 60.000 195,00

2060651 Ascent 100 II Décoratif 2700 3000K 

Standard Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 23 2649 115 85 3000 80 Non - 60.000 315,00

2060652 Ascent 100 II Décoratif 2700 3000K 

DALI 160 Blanc

RAL9016 21 2649 126 85 3000 80 Oui DALI 60.000 215,00

2060653 Ascent 100 II Décoratif 2700 3000K 

DALI Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 23 2649 115 85 3000 80 Oui DALI 60.000 335,00

4000K

2060655 Ascent 100 II Décoratif 2700 4000K 

Standard 160 Blanc

RAL9016 21 2767 132 85 4000 80 Non - 60.000 195,00

2060656 Ascent 100 II Décoratif 2700 4000K 

Standard Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 23 2767 120 85 4000 80 Non - 60.000 315,00

2060657 Ascent 100 II Décoratif 2700 4000K 

DALI 160 Blanc

RAL9016 21 2767 132 85 4000 80 Oui DALI 60.000 215,00

2060658 Ascent 100 II Décoratif 2700 4000K 

DALI Secours 3hrs 160 Blanc

RAL9016 23 2767 120 85 4000 80 Oui DALI 60.000 335,00

Ascent 100 II Décoratif 160

4000K 17W Rond 4000K 25W Rond

94

Ø189

Ø160

Ø178 (CUT OUT)

Dimensions (mm)

202020

4040
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Ascent 100 II Décoratif 160 - Accessoires

Code article Désignation Prix  
(€)

Ascent 100 II Décoratif 160: Accessoires

2059236
Accessoire Kometa pour gamme 160 

Blanc
12,50

2028040
Diffuseur transparent IP44 pour gamme 

160
10,75

2028042 Diffuseur opale IP44 pour gamme 160 8,25

2028044 Diffuseur opale IP44 pour gamme 160 12,25

2028046 Lèche-mur IP44 pour gamme 160 18,00

2028048 Anneau flottant opale pour gamme 160 35,00

20280402028036

2028044 2028048

2028042

2028046
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• Insaver LED est disponible en version 

encastrée ou pour montage en surface

• LumiClip: Un nouveau système de fixation 

innovateur - tout-enun, facile, ultra rapide 

et en toute sécurité

• Réflecteur segmenté: Développé pour une 

meilleure efficacité des puces led, permet 

des rendements supérieurs

• Corps de refroidissement en AGC 

‘Advanced Graphite Composite’ 50% plus 

léger que l’aluminium, plus grande surface 

de refroidissement

• Point de contact magnétique: Fixez les 

accessoires sans outils et en toute sécurité 

grâce au point magnétique au centre  

du réflecteur

Insaver LED II
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Low Output

3000K

3098100 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

Standard

Blanc 17 1650 97 76 3000 80 Non - 50.000 155,00

3098188 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

Standard Plus³

Blanc 17 1650 97 76 3000 80 Non - 50.000 155,00

3098102 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

1-10V

Blanc 17 1650 97 76 3000 80 Oui 1-10V 50.000 165,00

3098104 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

DALI

Blanc 17 1650 97 76 3000 80 Oui DALI 50.000 185,00

3098108 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 17 1650 97 76 3000 80 Non - 50.000 285,00

3098110 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

1-10V Secours 3hrs

Blanc 17 1650 97 76 3000 80 Oui 1-10V 50.000 295,00

3098112 Insaver LED II 150 Low Output 3000K 

DALI Secours 3hrs

Blanc 17 1650 97 76 3000 80 Oui DALI 50.000 315,00

4000K

3098101 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

Standard

Blanc 17 1940 114 76 4000 80 Non - 50.000 155,00

3098103 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

1-10V

Blanc 17 1940 114 76 4000 80 Oui 1-10V 50.000 165,00

3098105 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

DALI

Blanc 17 1940 114 76 4000 80 Oui DALI 50.000 185,00

3098109 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 17 1940 114 76 4000 80 Non - 50.000 285,00

3098111 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

1-10V Secours 3hrs

Blanc 17 1940 114 76 4000 80 Oui 1-10V 50.000 295,00

3098113 Insaver LED II 150 Low Output 4000K 

DALI Secours 3hrs

Blanc 17 1940 114 76 4000 80 Oui DALI 50.000 315,00

Insaver LED II - Encastré

• Flux lumineux jusqu’à 2400 lumen (lumen 

luminaire Insaver LED II 150mm HO) - 

parfait pour le remplacement des luminaires 

CFL 2-lampes

• Jusqu’à 114lm/W (efficacité luminaire 

Insaver LED II 150mm LO) - 45% supérieur  

à la génération précédente

• Accessoire UGR<19 disponible (à 

commander séparément)

• Disponible en version électronique, 

dimmable DALI, dimmable 1-10V ou 

versions secours (autonomie 3hrs) 

- Dimmable DALI à fonction Switch Dim 

- Pour la version surface secours 3hrs,    

  commandez séparément le module secours

• Faible hauteur d’encastrement de 87mm

• Accessoires disponibles: 

- Réflecteur UGR<19 – magnétique 

- Drop Flute – magnétique 

- Protection IP44 – à baïonette

• Versions Plus³ munis d’un connecteur GST 

Wieland

• Solution LED à la longue durée de vie de 

50.000 heures, et faible entretien

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie qui génère des frais 

d’entretien réduits

Encastré

Verre flottant Réflecteur segmenté

23

169

87
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

High Output

3000K

3098114 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

Standard

Blanc 22 2088 95 76 3000 80 Non - 50.000 155,00

3098189 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

Standard Plus³

Blanc 22 2088 95 76 3000 80 Non - 50.000 155,00

3098116 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

1-10V

Blanc 22 2088 95 76 3000 80 Oui 1-10V 50.000 165,00

3098118 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

DALI

Blanc 22 2088 95 76 3000 80 Oui DALI 50.000 185,00

3098122 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 22 2088 95 76 3000 80 Non - 50.000 305,00

3098124 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

1-10V Secours 3hrs

Blanc 22 2088 95 76 3000 80 Oui 1-10V 50.000 325,00

3098126 Insaver LED II 150 High Output 3000K 

DALI Secours 3hrs

Blanc 22 2088 95 76 3000 80 Oui DALI 50.000 335,00

4000K

3098115 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

Standard

Blanc 22 2400 109 76 4000 80 Non - 50.000 155,00

3098117 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

1-10V

Blanc 22 2400 109 76 4000 80 Oui 1-10V 50.000 165,00

3098119 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

DALI

Blanc 22 2400 109 76 4000 80 Oui DALI 50.000 185,00

3098123 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 22 2400 109 76 4000 80 Non - 50.000 305,00

3098125 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

1-10V Secours 3hrs

Blanc 22 2400 109 76 4000 80 Oui 1-10V 50.000 325,00

3098127 Insaver LED II 150 High Output 4000K 

DALI Secours 3hrs

Blanc 22 2400 109 76 4000 80 Oui DALI 50.000 335,00

Code article Désignation Prix 
(€)

Accessoires

3098128 Insaver LED II 150/175 Accessoire 

anti-éblouissement UGR 19

35,00

3098129 Insaver LED II 150 Verre flottant 45,00

3098150 Insaver LED II 150 Verre de protection 

IP44

35,00

Insaver LED II - Encastré 23

Réflecteur anti-éblouissement 

UGR<19

Verre de protection IP44 Verre flottant

90º 90º

75º

300

450

600

75º

60º 60º

105º 105º

(cd/klm)
C0 - C180

45º 45º

15º 15º 30º
= 100%

30º 0º

C90 - C270

Insaver LED II

169

87

Dimensions (mm)
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Haute efficacité

3000K

3098168 Insaver LED II 150 Haute efficacité 3000K 

EB En saillie

Blanc 17 1650 97 76 3000 80 Non - 50.000 435,00

3098170 Insaver LED II 150 Haute efficacité 3000K 

1-10V En saillie

Blanc 17 1650 97 76 3000 80 Oui 1-10V 50.000 445,00

3098172 Insaver LED II 150 Haute efficacité 3000K 

DALI En saillie

Blanc 17 1650 97 76 3000 80 Oui DALI 50.000 465,00

4000K

3098169 Insaver LED II 150 Haute efficacité 4000K 

EB En saillie

Blanc 17 1940 114 76 4000 80 Non - 50.000 435,00

3098171 Insaver LED II 150 Haute efficacité 4000K 

1-10V En saillie

Blanc 17 1940 114 76 4000 80 Oui 1-10V 50.000 445,00

3098173 Insaver LED II 150 Haute efficacité 4000K 

DALI En saillie

Blanc 17 1940 114 76 4000 80 Oui DALI 50.000 465,00

Flux élevé

3000K

3098174 Insaver LED II 150 Flux élevé 3000K EB 

En saillie

Blanc 22 2088 95 76 3000 80 Non - 50.000 445,00

3098176 Insaver LED II 150 Flux élevé 3000K 

1-10V En saillie

Blanc 22 2088 95 76 3000 80 Oui 1-10V 50.000 455,00

3098178 Insaver LED II 150 Flux élevé 3000K DALI 

En saillie

Blanc 22 2088 95 76 3000 80 Oui DALI 50.000 475,00

4000K

3098175 Insaver LED II 150 Flux élevé 4000K EB 

En saillie

Blanc 22 2400 109 76 4000 80 Non - 50.000 445,00

3098177 Insaver LED II 150 Flux élevé 4000K 

1-10V En saillie

Blanc 22 2400 109 76 4000 80 Oui 1-10V 50.000 455,00

3098179 Insaver LED II 150 Flux élevé 4000K DALI 

En saillie

Blanc 22 2400 109 76 4000 80 Oui DALI 50.000 475,00

Insaver LED II - En saillie

• Version en saillie, livré complèt avec module 

de montage en saillie

• Flux lumineux jusqu’à 2400 lumen  

(lumen luminaire)

• Disponible en version électronique, 

dimmable DALI, dimmable 1-10V ou 

versions secours (autonomie 3hrs) 

- dimmable DALI à fonction

• Switch Dim 

- pour la version en saillie  secours

• 3hrs, commandez séparément le module 

secours

• Accessoires disponibles: 

- Réflecteur UGR<19 - magnétique 

- Drop Flute - magnétique 

- Protection IP44 - à baïonette

• Versions Plus munis d’un connecteur GST 

Wieland

• Solution LED à la longue durée de vie de 

50.000 heures, et faible entretien

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie qui génère des frais 

d’entretien réduits

En saillie

Insaver LED II montage en 

saillie avec unité de secours

Réflecteur segmenté avec 

accessoire UGR<19

23
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23Insaver LED II - En saillie

90º 90º

75º

300

450

600

75º

60º 60º

105º 105º

(cd/klm)
C0 - C180

45º 45º

15º 15º 30º
= 100%

30º 0º

C90 - C270

Insaver LED II

208

188

90.7

196.6

Module secours

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

3098128 Insaver LED II 150/175 Accessoire 

anti-éblouissement UGR 19

35,00

3098129 Insaver LED II 150 Verre flottant 45,00

3098150 Insaver LED II 150 Verre de protection 

IP44

35,00

3098180 Insaver LED II 150 En saillie module 

secours 3hrs

319,00 UGR<19 Réflecteur anti-

éblouissement

Verre de protection IP44 Verre flottant

Dimensions (mm)
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Insaver 75 LED est un downlight compact 

à LED qui offre une répartition uniforme 

de la lumière, tout en ayant une hauteur 

d’encastrement d’uniquement 65mm. Les 

version rondes ont un réflecteur en aluminium 

facetté imitant un look ‘halogène’.

Insaver LED 75
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Haut rendement (HO)

Rond - Blanc

3097176 Insaver 75 LED Blanc 13W 3000K Blanc 10 1113 111 48 3000 80 Non - 50.000 125,00

3097177 Insaver 75 LED Blanc 13W 4000K Blanc 10 1105 111 48 4000 80 Non - 50.000 125,00

3097110 Insaver 75 LED Blanc 13W 3000K 1-10V Blanc 10 1113 111 48 3000 80 Oui 1-10V 50.000 165,00

3097111 Insaver 75 LED Blanc 13W 4000K 1-10V Blanc 10 1105 111 48 4000 80 Oui 1-10V 50.000 165,00

Carré - Blanc

3097178 Insaver 75 LED Carré Blanc 13W 3000K Blanc 10 1051 105 78 3000 80 Non - 50.000 129,00

3097179 Insaver 75 LED Carré Blanc 13W 4000K Blanc 10 1037 104 78 4000 80 Non - 50.000 129,00

Carré - Argent

3097180 Insaver 75 LED Carré Argent 13W 3000K Argent 10 1051 105 78 3000 80 Non - 50.000 129,00

3097181 Insaver 75 LED Carré Argent 13W 4000K Argent 10 1037 104 78 4000 80 Non - 50.000 129,00

Insaver LED 75

• Downlight à LED 10W

• Idéaal pour les couloirs, salles de bains et 

endroits à cycle de commutation élevé 

• Insaver 75 LED HO Rond 3000K offre  

un flux jusqu’à 1113lm (flux luminaire), 

étant une éfficacité de 111lm/W (éfficacité 

totale luminaire)

• Insaver 75 LED Carré 4000K offre un  

flux jusqu’à 897lm(flux luminaire), étant  

une éfficacité de 56lm/W (éfficacité  

totale luminaire)

• Choix de température de couleur : blanc 

chaud 3000K ou blanc neutre 4000K

• Facile et rapide à installer

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie qui génère des frais 

d’entretien réduits

Insaver 75 LED - Rond

Insaver 75 LED - Carré

202020

6565

Insaver 75 LED Rond

Dimensions (mm)

Ø90
Ø75

Ø90
Ø75

Insaver 75 LED Carré
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Insaver 75 LED

Rond - Blanc

3097100 Insaver 75 LED Rond 16W 3000K Phase 

Dimmable Blanc

Blanc 16 888 56 55 3000 80 Oui Phase 50.000 95,00

3097101 Insaver 75 LED Rond 16W 4000K Phase 

Dimmable Blanc

Blanc 16 820 51 55 4000 80 Oui Phase 50.000 95,00

Carré - Blanc

3097104 Insaver 75 LED Carré 16W 3000K Phase 

Dimmable Blanc

Blanc 16 894 56 - 3000 80 Oui Phase 50.000 99,00

3097105 Insaver 75 LED Carré 16W 4000K Phase 

Dimmable Blanc

Blanc 16 897 56 - 4000 80 Oui Phase 50.000 99,00

Insaver LED 75

Ø90
Ø75
Ø90
Ø75

Insaver 75 LED Rond Insaver 75 LED Carré

Dimensions (mm)

Insaver 75 LED - Rond Insaver 75 LED - Carré

202020

6565
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Insaver 150 Classic LED Cone IP44 est le 

remplacement ideal éco-énergétique pour les 

downlights fluo-compacts 1x10/13W.

Insaver 150 Classic LED a un flux lumineux 

jusqu’à 870lm et une efficacité jusqu’à 

79lm/W. Le réflecteur en combinaison avec le 

diffuseur renfoncé offre non seulement une 

basse luminance, mais permet aussi d’obtenir 

un taux d’étanchéité IP44.

Insaver 150 Classic LED a une même 

conception qu’un downlight Insaver 

traditionnel, mais avec les avantages qu’offre 

la toute dernière technologie led. Les 

luminaires sont 50% plus efficaces, avec une 

durée de vie de 50.000 heures!  

Les downlights ont un bloc de jonction LILO 

pour une mise en boucle aisée et une hauteur 

d’encastrement de seulement 90mm. Ainsi 

cette gamme présente une solution facile mais 

extrêmement efficace, qui en fait le premier 

choix de l’installateur.

Insaver Classic LED
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Insaver Classic LED

3003023 Insaver 150 Classic LED Cone IP44 WW Blanc 12 792 66 - 3000 80 Oui Fase 50.000 99,00

3003024 Insaver 150 Classic LED Cone IP44 NW Blanc 11 792 66 - 4000 80 Oui Fase 50.000 99,00

Insaver Classic LED

• Downlight à LED

• Diffuseur cône renfoncé offre un confort 

visuel amélioré et une basse luminance

• Remplacement idéal pour les downlights 

fluo-compacts 1x10/13W

• Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre 

(4000K)

• Installation rapide, grâce au bloc de jonction 

LILO pour une mise en boucle aisée

• Durée de vie 50.000 heures 

202020

4444

Ø147
Ø171

84
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• Gamme d’encastrés à LED avec ou sans  

détection de présence intégrée

• Adapté pour de multiples applications, 

telles que les salles de bains, les toilettes 

ou les corridors qui ne sont pas occupés en 

permanence et nécessitent peu d’entretien

• Disponible en deux températures de 

couleur : blanc chaud (3000K) et blanc 

neutre (4000K)

• Les versions non-PIR peuvent être 

connectées et contrôlées à partir d’une 

version PIR MASTER, pour un look uniforme 

du plafond

Insaver HE Topper LED
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ballast électronique

3033918 Insaver 150 HE Topper LED 8W 3000K Blanc 8 480 60 64 3000 80 Non - 50.000 79,00

3033919 Insaver 150 HE Topper LED 8W 4000K Blanc 8 604 75,5 64 4000 80 Non - 50.000 79,00

Insaver HE Topper LED

• Downlight LED 8W

• Idéal pour les salles de bains, toilettes ou 

toilettes publiques

• La certification IP44 permet l’installation 

dans des environnements humides de zone 1

• Insaver HE Topper LED est proposé avec 

ballast électronique et Plus3 (connecteur 

GST 18 Wieland)

• Haute performance: offre 604lm 

(rendement de lumen de luminaire sur 

version 4000K), ce qui équivaut à 76 lm/W 

(rendement total du système)

• Les versions non-PIR peuvent être 

connectées et contrôlées à partir d’une 

version PIR MASTER, pour un look uniforme 

du plafond

• Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre 

(4000K)

• Facile et rapide à installer

• Durée de vie de la LED: 50.000 heures

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• La technologie LED offre une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

Dimensions (mm)

Insaver HE Topper LED

Ballast électronique 3000K

202020

4444
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Ballast électronique avec détecteur PIR

3033920 Insaver 150 HE Topper LED 9W 3000K 

PIR

Blanc 9 480 53,3 64 3000 80 Non - 50.000 105,00

3033921 Insaver 150 HE Topper LED 9W 4000K 

PIR

Blanc 9 604 67,1 64 4000 80 Non - 50.000 105,00

Ballast électronique Plus3 avec détecteur PIR

3033924 Insaver 150 HE Topper LED 9W 3000K

PIR Plus³

Blanc 9 480 53,3 64 3000 80 Non - 5o.000 110,00

3033925 Insaver 150 HE Topper LED 9W 4000K

PIR Plus³

Blanc 9 604 67,1 64 4000 80 Non - 50.000 110,00

Insaver HE Topper LED avec détecteur 
PIR intégré

• Downlight LED 9W

• Idéal pour les salles de bains, toilettes ou 

toilettes publiques

• La certification IP44 permet l’installation 

dans des environnements humides de zone 

1 applicables

• Insaver HE Topper LED est disponible avec 

détecteur passif à infrarouge Sylvania (PIR) 

et/ou Plus3 (connecteur GST 18 Wieland)

• Haute performance: offre 604lm 

(rendement de lumen de luminaire sur 

version 4000K), ce qui équivaut à 67 lm/W 

(rendement total du système)

• Le détecteur PIR Sylvania vous aide à 

réduire les coûts d’énergie jusqu’à 60%, 

réduit les émissions de carbone et vous aide 

à respecter la législation de réduction de 

carbone et les règlements de construction

• Versions Plus³ munis d’un connecteur GST 

Wieland

• Les versions non-PIR peuvent être 

connectées et contrôlées à partir d’une 

version PIR MASTER, pour un look uniforme 

du plafond

• Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre 

(4000K)

• Facile et rapide à installer

• Durée de vie de la LED: 50.000 heures

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• La technologie LED offre une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

Dimensions (mm)

Insaver HE LED avec détecteur PIR incorporé

Ballast électronique avec détecteur PIRr 3000K

202020

4444
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• Gamme de downlights à led, offrant 

la solution parfaite pour remplacer les 

downlights fluo-compacts traditionnels

• La technologie LED vous fait bénéficier 

d’une solution jusqu’à 50% plus 

écoénergétique que les produits 

équivalents fluo-compacts, nécessitant un 

entretien minimal, tout en ayant une durée 

de vie moyenne de 50.000hrs

• Grâce à son indice de protection IP44, 

la gamme peut être utilisée dans les 

couloirs, les zones de circulation, les halls 

de réception, les toilettes ou les espaces 

humides tels que salles de bains

• Performance et rendement excellents:  

flux lumineux élevé jusqu’à 2289lm (version 

ronde 4000K, 240mm) en un rendement 

jusqu’à 99lm/W (version ronde 4000K, 

175mm) 

• La nouvelle gamme offre dorénavant une 

solution pour les ouvertures de plafond de 

225mm

• Les luminaires sont fournis avec un câble de 

sécurité et un système LiLo (Loop-in Loop-

Out) de mise en boucle. En combinaison 

avec une hauteur d’encastrement limitée 

(<65mm), Insaver HO Topper LED II est une 

solution d’éclairage simple et efficace

Insaver HO Topper LED II
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Insaver HO Topper LED II - Rond 

Insaver HO Topper LED 90

3033807 Insaver HO Topper LED 90 12W WW Blanc 12 800 67 74 3000 80 Non - 50.000 89,00

Insaver HO Topper LED II 150

3033930 Insaver HO Topper LED II 150 Rond 12W 

3000K

Blanc 12 1047 87 74 3000 80 Non - 50.000 69,00

3033931 Insaver HO Topper LED II 150 Rond 12W 

4000K

Blanc 12 1134 95 74 4000 80 Non - 50.000 69,00

Insaver HO Topper LED II 175

3033936 Insaver HO Topper LED II 175 Rond 15W 

3000K

Blanc 15 1367 91 74 3000 80 Non - 50.000 79,00

3033937 Insaver HO Topper LED II 175 Rond 15W 

4000K

Blanc 15 1480 99 74 4000 80 Non - 50.000 79,00

Insaver HO Topper LED II 205

3033942 Insaver HO Topper LED II 205 Rond 21W 

3000K

Blanc 21 1785 85 74 3000 80 Non - 50.000 99,00

3033943 Insaver HO Topper LED II 205 Rond 21W 

4000K

Blanc 21 1989 95 74 4000 80 Non - 50.000 99,00

3033945 Insaver HO Topper LED II 205 Rond 21W 

4000K 1-10V

Blanc 21 1989 94,71 74 4000 80 Oui 1-10V 50.000 169,00

Insaver HO Topper LED II 225

3033948 Insaver HO Topper LED II 225 Rond 25W 

3000K

Blanc 25 2071 83 74 3000 80 Non - 50.000 119,00

3033949 Insaver HO Topper LED II 225 Rond 25W 

4000K

Blanc 25 2289 92 74 4000 80 Non - 50.000 119,00

3033952 Insaver HO Topper LED II 225 Rond 25W 

3000K DALI

Blanc 25 2071 82.84 74 3000 80 Oui DALI 50.000 199,00

Insaver HO Topper LED II

• Insaver HO Topper LED II est disponible 

en 4 tailles différentes: 165mm, 195mm, 

220mm et 240mm

• MacAdam Ellipse: 5

• Couleur du boîtier: Blanc (RAL 9003)

• Boîtier en aluminium

Insaver HO Topper LED II - Rond - 165

Vue totale Detail Vue de face

202020

4444

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2691958 Unité d’urgence 169,00
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Insaver HO Topper LED II
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• Gamme de downlights à led, offrant 

la solution parfaite pour remplacer les 

downlights fluo-compacts traditionnels

• La technologie LED vous fait bénéficier 

d’une solution jusqu’à 50% plus 

écoénergétique que les produits 

équivalents fluo-compacts, nécessitant un 

entretien minimal, tout en ayant une durée 

de vie moyenne de 50.000hrs

• Grâce à son indice de protection IP44, 

la gamme peut être utilisée dans les 

couloirs, les zones de circulation, les halls 

de réception, les toilettes ou les espaces 

humides tels que salles de bains

• Performance et rendement excellents:  

flux lumineux élevé jusqu’à 2289lm (version 

ronde 4000K, 240mm) en un rendement 

jusqu’à 99lm/W (version ronde 4000K, 

175mm)

• La nouvelle gamme offre dorénavant une 

solution pour les ouvertures de plafond de 

225mm

• Les luminaires sont fournis avec un câble de 

sécurité et un système LiLo (Loop-in Loop-

Out) de mise en boucle. En combinaison 

avec une hauteur d’encastrement limitée 

(<65mm), Syl-Lighter LED II est une solution 

d’éclairage simple et efficace

Syl-Lighter LED II
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Syl-Lighter LED II

Syl-Lighter LED II 165

3031800 Syl-Lighter LED II 165 RO 12W WW Blanc 12 1047 87 74 3000 80 Non - 50.000 69,00

3031801 Syl-Lighter LED II 165 RO 12W NW Blanc 12 1134 95 74 4000 80 Non - 50.000 69,00

3031849 Syl-Lighter LED II 165 14W 3000K 1-10V Blanc 14 1164 83 74 3000 80 Oui 1-10V 50.000 139,00

3031850 Syl-Lighter LED II 165 14W 4000K 1-10V Blanc 14 1186 85 74 4000 80 Oui 1-10V 50.000 139,00

3031841 Syl-Lighter LED II 165 14W 3000K DALI Blanc 14 1154 82 74 3000 80 Oui DALI 50.000 149,00

3031842 Syl-Lighter LED II 165 14W 4000K DALI Blanc 14 1170 84 74 4000 80 Oui DALI 50.000 149,00

Syl-Lighter LED II 195

3031808 Syl-Lighter LED II 195 RO 15W WW Blanc 15 1367 91 74 3000 80 Non - 50.000 79,00

3031809 Syl-Lighter LED II 195 RO 15W NW Blanc 15 1480 99 74 4000 80 Non - 50.000 79,00

3031851 Syl-Lighter LED II 195 16W 3000K 1-10V Blanc 16 1420 89 74 3000 80 Oui 1-10V 50.000 149,00

3031852 Syl-Lighter LED II 195 16W 4000K 1-10V Blanc 16 1528 96 74 4000 80 Oui 1-10V 50.000 149,00

3031843 Syl-Lighter LED II 195 16W 3000K DALI Blanc 16 1479 92 74 3000 80 Oui DALI 50.000 159,00

3031844 Syl-Lighter LED II 195 16W 4000K DALI Blanc 16 1575 98 74 4000 80 Oui DALI 50.000 159,00

Syl-Lighter LED II 220

3031816 Syl-Lighter LED II 220 RO 21W WW Blanc 21 1785 85 74 3000 80 Non - 50.000 99,00

3031817 Syl-Lighter LED II 220 RO 21W NW Blanc 21 1989 95 74 4000 80 Non - 50.000 99,00

3031853 Syl-Lighter LED II 220 21W 3000K 1-10V Blanc 21 1986 95 74 3000 80 Oui 1-10V 50.000 169,00

3031854 Syl-Lighter LED II 220 21W 4000K 1-10V Blanc 21 2071 99 74 4000 80 Oui 1-10V 50.000 169,00

3031845 Syl-Lighter LED II 220 21W 3000K DALI Blanc 21 2018 96 74 3000 80 Oui DALI 50.000 179,00

3031846 Syl-Lighter LED II 220 21W 4000K DALI Blanc 21 2102 100 74 4000 80 Oui DALI 50.000 179,00

Syl-Lighter LED II 240

3031824 Syl-Lighter LED II 240 RO 25W WW Blanc 25 2071 83 74 3000 80 Non - 50.000 119,00

3031825 Syl-Lighter LED II 240 RO 25W NW Blanc 25 2289 92 74 4000 80 Non - 50.000 119,00

3031855 Syl-Lighter LED II 240 25W 3000K 1-10V Blanc 25 2325 93 74 3000 80 Oui 1-10V 50.000 189,00

3031856 Syl-Lighter LED II 240 25W 4000K 1-10V Blanc 25 2390 96 74 4000 80 Oui 1-10V 50.000 189,00

3031847 Syl-Lighter LED II 240 25W 3000K DALI Blanc 25 2346 94 74 3000 80 Oui DALI 50.000 199,00

3031848 Syl-Lighter LED II 240 25W 4000K DALI Blanc 25 2408 96 74 4000 80 Oui DALI 50.000 199,00

Syl-Lighter LED II 220 SylSmart

3031822 Syl-Lighter LED II 220 RO 21W NW 

SSC01

Blanc 21 1989 95 74 4000 80 - SSC01 50.000 198,00

Syl-Lighter LED II

Syl-Lighter LED II - Rond - 165

Vue totale Detail Vue de face

• Le Syl-Lighter LED II est disponible en quatre 

tailles différentes : 165mm, 195mm, 220mm 

et 240 mm de forme ronde

• MacAdam Ellipse: 5

• Couleur du boîtier: Blanc (RAL 9003)

• Boîtier en aluminium

202020

4444



272 Downlights

Ø155 mm

45
 m

m

Ø165 mm

33 mm

23
 m

m

Rond - 165

55
 m

m

33 mm

23
 m

m

Ø195 mm
Ø175 mm

60
 m

m
51 mm

27
 m

m

Ø220 mm
Ø205 mm

65
 m

m51 mm

27
 m

m

Ø240 mm
Ø225 mm

Rond - 220

Rond - 195

Rond - 240

Syl-Lighter LED II 202020

4444



Downlights 273

SylFlat LED

La famille de produits SylFlat LED offre la 

solution à LED idéale pour le remplacement 

des downlights fluocompacts traditionnels.

La gamme est proposée avec trois flux 

lumineux différents pour la version ronde 

et un flux lumineux pour la version carrée, 

toujours en température de couleur 3000K  

et 4000K.

SylFlat LED est disponible en forme ronde ou 

carrée, aussi bien en version pour montage 

encastré ou pour montage en saillie, pour une 

parfaite flexibilité dans les applications les plus 

diverses.

Aussi, avec une profondeur d’encastrement 

de 27mm (SylFlat 1000lm encastré dimmable), 

une boîte Loop-In Loop-Out (LILO) intégrée 

et la possibilité d’opter pour un driver externe 

dimmable ou non dimmable, la famille SylFlat 

LED fournit une solution d’installation simple 

et efficace.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylFlat LED encastré non dimmable rond

1000lm

0053289 SylFlat encastré 1000lm Rond 3000K Blanc 12 900 75 110 3000 80 Non - 30.000 24,00

0053294 SylFlat encastré 1000lm Rond 4000K Blanc 12 1000 83 110 4000 80 Non - 30.000 24,00

1400lm

0053290 SylFlat encastré 1400lm Rond 3000K Blanc 15 1260 84 110 3000 80 Non - 30.000 27,00

0053295 SylFlat encastré 1400lm Rond 4000K Blanc 15 1400 93 110 4000 80 Non - 30.000 27,00

0053212 SylFlat encastré 1400lm Rond 6500K Blanc 15 1400 93 110 6500 80 Non - 30.000 27,00

2000lm

0053293 SylFlat encastré 2000lm Rond 3000K Blanc 22 1800 82 110 3000 80 Non - 30.000 33,00

0053297 SylFlat encastré 2000lm Rond 4000K Blanc 22 2000 91 110 4000 80 Non - 30.000 33,00

0053214 SylFlat encastré 2000lm Rond 6500K Blanc 22 2000 91 110 6500 80 Non - 30.000 33,00

SylFlat LED encastré non dimmable carré

1400lm

0053292 SylFlat encastré 1400lm Carré 3000K Blanc 14 1260 90 110 3000 80 Non - 30.000 27,00

0053296 SylFlat encastré 1400lm Carré 4000K Blanc 14 1400 100 110 4000 80 Non - 30.000 27,00

0053213 SylFlat encastré 1400lm Carré 6500K Blanc 14 1400 100 110 6500 80 Non - 30.000 27,00

SylFlat LED en saillie non dimmable rond

1000lm

0053298 SylFlat en saillie 1000lm Rond 3000K Blanc 12 900 75 110 3000 80 Non - 30.000 27,00

0053302 SylFlat en saillie 1000lm Rond 4000K Blanc 12 1000 83 110 4000 80 Non - 30.000 27,00

0053216 SylFlat en saillie 1000lm Rond 6500K Blanc 12 1000 83 110 6500 80 Non - 30.000 27,00

1400lm

0053299 SylFlat en saillie 1400lm Rond 3000K Blanc 15 1260 84 110 3000 80 Non - 30.000 32,00

0053303 SylFlat en saillie 1400lm Rond 4000K Blanc 15 1400 93 110 4000 80 Non - 30.000 32,00

0053217 SylFlat en saillie 1400lm Rond 6500K Blanc 15 1400 93 110 6500 80 Non - 30.000 32,00

2000lm

0053301 SylFlat en saillie 2000lm Rond 3000K Blanc 22 1800 82 110 3000 80 Non - 30.000 38,00

0053305 SylFlat en saillie 2000lm Rond 4000K Blanc 22 2000 91 110 4000 80 Non - 30.000 38,00

0053219 SylFlat en saillie 2000lm Rond 6500K Blanc 22 2000 91 110 6500 80 Non - 30.000 38,00

SylFlat LED Non Dimmable

• Downlights à LED non dimmables pour 

montage encastré ou en saillie, 12W, 15W 

et 22W

• Idéal pour les applications telles que les 

corridors, lieux de stockage ou tout endroit 

qui exige de longues heures de service et 

une fréquence d’allumage élevée SylFlat 

LED est disponible en version ronde ou 

carrée 

 - SylFlat LED encastré rond est disponible  

  en 2 dimensions: diamètres   

  d’encastrement Ø150mm et Ø200mm 

-  SylFlat LED encastré carré est disponible  

  en 1 dimension: ouverture de plafond  

  200x190mm 

-  SylFlat LED surface carré est disponible  

  en 1 dimension: 40x220x220mm 

-  SylFlat LED surface rond est disponible  

  en 2 dimensions: 40xØ165mm  

  et 40xØ220mm

• SylFlat LED a la technologie d’éclairage 

périphérique à LED. Le diffuseur opale offre 

une répartition uniforme de la lumière

• Disponible en 3000K (blanc chaud) et 

4000K (blanc neutre)

• Flux lumineux élevé: jusqu’à 2.000lm 

(SylFlat LED 2.000lm rond 4000K)

• Produit efficace, jusqu’à 100lm/W (SylFlat 

LED 2000lm rond 4.000K)

• Luminaires LED compacts:  

 - SylFlat LED encastré - avec une   

  profondeur d’encastrement de <27mm  

  (SylFlat LED encastré 1000lm) 

-  SylFlat LED en saillie avec une hauteur  

  de 40mm

• Classe d’énergie: A++

• La technologie LED offre une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

SylFlat LED encastré rond

SylFlat LED en saillie carré
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylFlat LED en saillie non dimmable carré

1400lm

0053300 SylFlat en saillie 1400lm Carré 3000K Blanc 14 1260 90 110 3000 80 Non - 30.000 32,00

0053304 SylFlat en saillie 1400lm Carré 4000K Blanc 14 1400 100 110 4000 80 Non - 30.000 32,00

0053218 SylFlat en saillie 1400lm Carré 6500K Blanc 14 1400 100 110 6500 80 Non - 30.000 27,00

SylFlat LED Non Dimmable
40

Ø165

40

220X220

40

Ø220

Ø150

Ø165

27

200X190

225X225

27

Ø200

Ø220

27

SylFlat LED 1000lm rond SylFlat LED 1400 / 2000lm rond SylFlat LED 1400lm carré

SylFlat LED en saillie non dimmable

SylFlat LED 1000lm rond SylFlat LED 1400 / 2000lm rond SylFlat LED 1400lm carré

SylFlat LED encastré non dimmable

Dimensions (mm)

SylFlat LED non dimmable 

1000lm rond 4000K

SylFlat LED non dimmable 

1400lm rond 4000K

SylFlat LED non dimmable 

2000lm rond 4000K

SylFlat LED encastré non dimmable rond SylFlat LED encastré non dimmable carré

SylFlat LED en saillie non dimmable rond SylFlat LED en saillie non dimmable carré

SylFlat LED non dimmable 

1400lm carré 4000K
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylFlat LED encastré dimmable rond

1000lm

0053308 SylFlat encastré DIM 1000lm Rond 

3000K

Blanc 13 1038 80 110 3000 80 Oui Phase 30.000 37,00

0053313 SylFlat encastré DIM 1000lm Rond 

4000K

Blanc 13 1190 91,54 110 4000 80 Oui Phase 30.000 37,00

1600lm

0053309 SylFlat encastré DIM 1600lm Rond 

3000K

Blanc 18 1616 90 110 3000 80 Oui Phase 30.000 47,00

0053314 SylFlat encastré DIM 1600lm Rond 

4000K

Blanc 18 1790 99,44 110 4000 80 Oui Phase 30.000 47,00

2000lm

0053312 SylFlat encastré DIM 2000lm Rond 

3000K

Blanc 23 1940 84,35 110 3000 80 Oui Phase 30.000 49,00

0053316 SylFlat encastré DIM 2000lm Rond 

4000K

Blanc 23 2200 96,52 110 4000 80 Oui Phase 30.000 49,00

SylFlat LED encastré dimmable carré

1400lm

0053311 SylFlat encastré DIM 1400lm Carré 

3000K

Blanc 18 1400 63.89 110 3000 80 Oui Phase 30.000 47,00

0053315 SylFlat encastré DIM 1400lm Carré 

4000K

Blanc 18 1530 85 110 4000 80 Oui Phase 30.000 47,00

SylFlat LED Dimmable

• Downlights à LED dimmables pour montage 

encastré ou en saillie, 13W, 18W et 23W

• Idéal pour les applications telles que les 

corridors, lieux de stockage ou tout endroit 

qui exige de longues heures de service et 

une fréquence d’allumage élevée. Avec 

les downlights à LED dimmables, vous 

pouvez réaliser des économies d’énergie 

supplémentaires jusqu’à 60%

• SylFlat LED est disponible en version ronde 

ou carrée 

 - SylFlat LED encastré rond est disponible  

  en 2 dimensions: diamètres  

  d’encastrement Ø155mm et Ø205mm 

 - SylFlat LED encastré carré est disponible  

  en 1 dimension: ouverture de plafond  

  206x206mm

• SylFlat LED surface rond est disponible en 2 

dimensions: 39xØ172mm et 39xØ226mm 

 - SylFlat LED surface carré est disponible en  

  1 dimension: 39x226x226mm

• SylFlat LED a la technologie d’éclairage 

périphérique à LED. Le diffuseur opale offre 

une répartition uniforme de la lumière

• Disponible en 3000K (blanc chaud) et 

4000K (blanc neutre)

• Flux lumineux élevé: jusqu’à 2220lm (SylFlat 

2000lm Rond 4000K)

• Produit efficace, jusqu’à 99lm/W (SylFlat 

LED 1.600lm Rond 4000K)

• Luminaires LED compacts 

 - SylFlat LED encastré - avec une   

  profondeur d’encastrement de <22mm  

  (SylFlat LED encastré 1000lm) 

 - SylFlat LED surface avec une hauteur  

  de 39mm 

• Installation facile et rapide, avec le boîtier 

Loop-In Loop-Out (LILO)

• Classe d’énergie: A++

• La technologie LED offre une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

SylFlat LED encastré rond

SylFlat LED encastré carré

202020

4444
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylFlat LED en saillie dimmable rond

1000lm

0053317 SylFlat en saillie DIM 1000lm Rond 

3000K

Blanc 13 900 80 110 3000 80 Oui Phase 30.000 39,00

0053321 SylFlat en saillie DIM 1000lm Rond 

4000K

Blanc 13 1004 91,54 110 4000 80 Oui Phase 30.000 39,00

1600lm

0053318 SylFlat en saillie DIM 1600lm Rond 

3000K

Blanc 18 1620 90 110 3000 80 Oui Phase 30.000 50,00

0053322 SylFlat en saillie DIM 1600lm Rond 

4000K

Blanc 18 1790 99,44 110 4000 80 Oui Phase 30.000 50,00

2000lm

0053320 SylFlat en saillie DIM 2000lm Rond 

3000K

Blanc 23 1888 84,35 110 3000 80 Oui Phase 30.000 52,00

0053324 SylFlat en saillie DIM 2000lm Rond 

4000K

Blanc 23 2017 96,52 110 4000 80 Oui Phase 30.000 52,00

SylFlat LED en saillie dimmable carré

1400lm

0053319 SylFlat en saillie DIM 1400lm Carré 

3000K

Blanc 18 1150 63.89 110 3000 80 Oui Phase 30.000 50,00

0053323 SylFlat en saillie DIM 1400lm Carré 

4000K

Blanc 18 1400 85 110 4000 80 Oui Phase 30.000 50,00

SylFlat LED Dimmable

SylFlat LED 1000lm rond SylFlat LED 1400 / 2000lm rond

SylFlat LED 1400lm carré

SylFlat LED en saillie dimmable

SylFlat LED 1000lm rond SylFlat LED 1400 / 2000lm rond SylFlat LED 1400lm carré

SylFlat LED encastré dimmable

SylFlat LED dimmable 1000lm 

rond 4000K

SylFlat LED dimmable1400lm 

carré 4000K

SylFlat LED dimmable 1400lm 

rond 4000K

SylFlat LED dimmable 2000lm 

rond 4000K

206X206

226X226

25

26

Ø205

Ø222

39

Ø5,00

190
170
138

226X226

39

Ø139
Ø119
Ø87

Ø172

Ø5,00

39

Ø226

Ø5,00

Ø190
Ø170
Ø138

22

Ø155

Ø172



Hugo Boss - Waterloo, Belgium



Downlights d’accentuation 279

Myriad V 280

Myriad Adjustable 316

BRA Muse II 325

Expospot 327

Stello Comfort LED 337

Inset 340

Instar 346

 Spot 351

SylFire LED 353

Boîtier d’encastrement 355

Downlights d’accentuation



280 Downlights d’accentuation

Myriad V est une gamme très étendue de downlights 

d’accentuation qui convient pour des applications multiples  

et variées. 

La gamme est proposée avec différentes temperatures de 

couleur, une large offre de réflecteurs et bagues, ce qui permet 

de réalliser un effet de lumière unique et original, en harmonie 

avec l’intérieur en question.

Myriad V offre des versions avec bague affleurante pour un 

montage net au plafond ou des versions complètes IP65.

Myriad V
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V IP65 30° Complèt - Collerette chromée

2700K

2057929 Myriad V IP65 2700K DIM Chrome Chrome 10 755 76 30 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 139,00

2057931 Myriad V IP65 2700K DIM Secours  

3hrs Chrome

Chrome 12 755 63 30 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 375,00

2057930 Myriad V IP65 2700K DALI Chrome Chrome 10 755 76 30 2700 85 Oui DALI 50.000 149,00

2057932 Myriad V IP65 2700K DALI Secours  

3hrs Chrome

Chrome 12 755 63 30 2700 85 Oui DALI 50.000 385,00

3000K

2050669 Myriad V IP65 3000K Chrome Chrome 10 1069 62 30 3000 85 Non - 50.000 119,00

2050670 Myriad V IP65 3000K Secours  

3hrs Chrome

Chrome 12 1069 62 30 3000 85 Non - 50.000 349,00

2049527 Myriad V IP65 3000K DIM Chrome Chrome 10 1069 107 30 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 139,00

2049528 Myriad V IP65 3000K DIM Secours  

3hrs Chrome

Chrome 12 1069 89 30 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 375,00

2049539 Myriad V IP65 3000K DALI Chrome Chrome 10 1069 107 30 3000 85 Oui DALI 50.000 149,00

2049540 Myriad V IP65 3000K DALI Secours  

3hrs Chrome

Chrome 12 1069 89 30 3000 85 Oui DALI 50.000 385,00

4000K

2050673 Myriad V IP65 4000K Chrome Chrome 10 1050 68 30 4000 85 Non - 50.000 119,00

2050674 Myriad V IP65 4000K Secours  

3hrs Chrome

Chrome 12 1050 68 30 4000 85 Non - 50.000 349,00

2049531 Myriad V IP65 4000K DIM Chrome Chrome 10 1050 105 30 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2049532 Myriad V IP65 4000K DIM Secours  

3hrs Chrome

Chrome 10 1050 88 30 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 375,00

2049543 Myriad V IP65 4000K DALI Chrome Chrome 10 1050 105 30 4000 85 Oui DALI 50.000 149,00

2049544 Myriad V IP65 4000K DALI Secours  

3hrs Chrome

Chrome 12 1050 88 30 4000 85 Oui DALI 50.000 385,00

Myriad V

• Modules à LED à flux élevé et  à flux élevé 

et haute éfficacité

• Source de lumière économe en énergie 

avec un flux lumineux plus important par 

watt que les halogènes basse tension 

existants

• Disponible comme base sur laquelle des 

accessoires/collerettes au choix doivent être 

montés, ou comme version complète IP65 

à collerette blanche ou chromee, verre de 

protection inclus

• Nouvelle gamme d’accessoires décoratifs, 

chacun fournissant une dimension 

d’éclairage différente

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Luminaires complets fournis avec 

alimentation pour LED

• Solution d’éclairage longue durée jusqu’à 

50.000 heures ne nécessitant aucune 

maintenance après son installation

• Nouvel anneau pour une fixation au ras du 

plâtre pour des lignes de plafond nettes et 

un fini tout en fluidité

Base uniquement, sans colleretteCollerette chromée

72

76
Dimensions (mm)

Myriad V LED IP65

202020

4444

202020

6565

2057929 2050669 2050673
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Myriad V - Base 30° (accessoires à commander séparément)

2700K

2057921 Myriad V Base 2700K DIM - 10 791 79 30 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 129,00

2057923 Myriad V Base 2700K DIM Secours 3hrs - 12 791 66 30 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 359,00

2057922 Myriad V Base 2700K DALI - 10 791 79 30 2700 85 Oui DALI 50.000 139,00

2057924 Myriad V Base 2700K DALI Secours 3hrs - 12 791 66 30 2700 85 Oui DALI 50.000 375,00

3000K

2050661 Myriad V Base 3000K - 10 1114 111 30 3000 80 Non - 50.000 105,00

2050662 Myriad V Base 3000K Secours 3hrs - 12 1114 65 30 3000 80 Non - 50.000 339,00

2049513 Myriad V Base 3000K DIM - 10 1114 111 30 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 129,00

2049514 Myriad V Base 3000K DIM Secours 3hrs - 12 1114 93 30 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 355,00

2049519 Myriad V Base 3000K DALI - 10 1114 111 30 3000 85 Oui DALI 50.000 139,00

2049520 Myriad V Base 3000K DALI Secours 3hrs - 12 1114 93 30 3000 85 Oui DALI 50.000 365,00

4000K

2050663 Myriad V Base 4000K - 10 1093 70 30 4000 85 Non - 50.000 109,00

2050664 Myriad V Base 4000K Secours 3hrs - 10 1093 70 30 4000 80 Non - 50.000 339,00

2049515 Myriad V Base 4000K DIM - 10 1093 109 30 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 125,00

2049516 Myriad V Base 4000K DIM Secours 3hrs - 12 1093 91 30 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 355,00

2049521 Myriad V Base 4000K DALI - 10 1093 109 30 4000 85 Oui DALI 50.000 139,00

2049522 Myriad V Base 4000K DALI Secours 3hrs - 12 1093 91 30 4000 85 Oui DALI 50.000 365,00

Myriad V

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V IP65 30° Complèt - Collerette blanche

2700K

2057925 Myriad V IP65 2700K DIM Blanc Blanc 10 755 76 30 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 139,00

2057927 Myriad V IP65 2700K DIM Secours 3hrs Blanc Blanc 12 755 63 30 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 375,00

2057926 Myriad V IP65 2700K DALI Blanc Blanc 10 755 76 30 2700 85 Oui DALI 50.000 149,00

2057928 Myriad V IP65 2700K DALI Secours 3hrs Blanc Blanc 12 755 63 30 2700 85 Oui DALI 50.000 385,00

3000K

2050667 Myriad V IP65 3000K Blanc Blanc 10 1069 62 30 3000 85 Non - 50.000 119,00

2050668 Myriad V IP65 3000K Secours 3hrs Blanc Blanc 12 1069 62 30 3000 85 Non - 50.000 349,00

2049525 Myriad V IP65 3000K DIM Blanc Blanc 10 1069 107 30 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2049526 Myriad V IP65 3000K DIM Secours 3hrs Blanc Blanc 12 1069 89 30 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 375,00

2049537 Myriad V IP65 3000K DALI Blanc Blanc 10 1069 107 30 3000 85 Oui DALI 50.000 149,00

2049538 Myriad V IP65 3000K DALI Secours 3hrs Blanc Blanc 12 1069 89 30 3000 85 Oui DALI 50.000 385,00

4000K

2050671 Myriad V IP65 4000K Blanc Blanc 10 1050 105 30 4000 85 Non - 50.000 115,00

2050672 Myriad V IP65 4000K Secours 3hrs Blanc Blanc 12 1050 68 30 4000 85 Non - 50.000 349,00

2049529 Myriad V IP65 4000K DIM Blanc Blanc 10 1050 105 30 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2049530 Myriad V IP65 4000K DIM Secours 3hrs Blanc Blanc 12 1050 88 30 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 375,00

2049541 Myriad V IP65 4000K DALI Blanc Blanc 10 1050 105 30 4000 85 Oui DALI 50.000 145,00

2049542 Myriad V IP65 4000K DALI Secours 3hrs Blanc Blanc 12 1050 88 30 4000 85 Oui DALI 50.000 385,00

2057925

2057921

2049525

2050661

2049529

2050663

202020

4444

202020

6565
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Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires (Base 30° + accessoire = luminaire complèt)

2049561 Myriad V Bague Kometa Blanc 75,00

2049565 Myriad V Collerette + Double verre flottant Blanc 88,00

2017359 Myriad V Collerette + Verre de protection Blanc 15,75

2017375 Myriad V Collerette + Verre opale bombé Blanc 15,75

2017401 Myriad V Frontring + Verre flottant clair Blanc 33,35

2017378 Myriad V Collerette + Bague métallique Blanc 27,50

2017398 Myriad V Collerette + Déflecteur anti-éblouissement Blanc 43,00

2017362 Myriad V Collerette + Bague dépolie Blanc 15,75

2017369 Myriad V Collerette + Bague profonde dépolie Blanc 15,75

2017370 Myriad V Collerette + Bague profonde bleu Blanc 15,75

2017358 Myriad V Collerette + Verre de protection Argent 21,00

2017374 Myriad V Collerette + Verre opale bombé Argent 21,00

2017400 Myriad V Collerette + Verre flottant clair Argent 43,00

2017361 Myriad V Collerette + Bague dépolie Argent 21,00

2017368 Myriad V Collerette + Bague profonde bleu Argent 21,00

2017357 Myriad V Collerette + Verre de protection Chrome 21,00

2017373 Myriad V Collerette + Verre opale bombé Chrome 21,00

2017365 Myriad V Collerette + Bague profonde dépolie Chrome 21,00

2017364 Myriad V Collerette + Bague profonde dépolie Or 21,00

Myriad V Accessoires

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires Plaster Up pour les versions IP65

2056911 Myriad V Plaster Up Kit Rond Argent 69,00

2056912 Myriad V Plaster Up Kit Rond Blanc 69,00

2056913 Myriad V Plaster Up Kit Rond Noir 69,00

Collerette + Verre de 

protection

Collerette + Déflecteur

anti-éblouissement

Collerette + Bague dépolie Collerette + anneau 

luminescent en verre dépolie

Collerette + Verre opale 

bombé

Collerette + Verre flottant 

clair
Collerette + Bague métallique

Bague Kometa Collerette + Double verre 

flottant

2056911 2056913

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires optiques (ne conviennent pas aux versions IP65)

2052730 Myriad V LED Lentille d’accentuation 10° Blanc 42,00

2052731 Myriad V LED Lentille d’accentuation 10° Argent 49,00

2052732 Myriad V LED Lentille d’accentuation 10° Chrome 49,00

2052730

Ces accessoires ne conviennent pas aux modèles IP65
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

2700K - Base IP20 - Spot

2057957 Myriad Deco Base Spot 2700K DIM 

Argent

Argent 10 1286 129 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2057959 Myriad Deco Base Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs Argent

Argent 12 1286 107 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2057958 Myriad Deco Base Spot 2700K DALI 

Argent

Argent 10 1286 129 28 2700 85 Oui DALI 50.000 159,00

2057960 Myriad Deco Base Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs Argent

Argent 12 1286 107 28 2700 85 Oui DALI 50.000 349,00

2057981 Myriad Deco Base Spot 2700K DIM  

Blanc

Blanc 10 1286 129 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2057983 Myriad Deco Base Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 12 1286 107 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2057982 Myriad Deco Base Spot 2700K DALI  

Blanc

Blanc 10 1286 129 28 2700 85 Oui DALI 50.000 159,00

2057984 Myriad Deco Base Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 12 1286 107 28 2700 85 Oui DALI 50.000 349,00

2058005 Myriad Deco Base Spot 2700K DIM  

Noir

Noir 10 1286 129 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2058007 Myriad Deco Base Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs Noir

Noir 12 1286 107 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2058006 Myriad Deco Base Spot 2700K DALI  

Noir

Noir 10 1286 129 28 2700 85 Oui DALI 50.000 159,00

2058008 Myriad Deco Base Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs Noir

Noir 12 1286 107 28 2700 85 Oui DALI 50.000 349,00

Myriad Deco - Spot 28º

• Modules encastrés à LED  à flux élevé et 

haute éfficacité

• Disponible comme base sur laquelle des 

accessoires/collerettes au choix doivent être 

montés, ou comme version complète IP65 

à collerette blanche ou chromee, verre de 

protection inclus

• Aussi disponible en versions Flood

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Solution d’éclairage longue durée jusqu’à 

50,000 heures ne nécessitant aucune 

maintenance après son installation

Argent 

Blanc Noir

4000K2700K 3000K

72

76
Dimensions (mm)
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K - Base IP20 - Spot

2057961 Myriad Deco Base Spot 3000K DIM 

Argent

Argent 10 1119 112 28 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2057963 Myriad Deco Base Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs Argent

Argent 12 1119 93 28 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2057962 Myriad Deco Base Spot 3000K DALI 

Argent

Argent 10 1119 112 28 3000 85 Oui DALI 50.000 159,00

2057964 Myriad Deco Base Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs Argent

Argent 12 1119 93 28 3000 85 Oui DALI 50.000 349,00

2057985 Myriad Deco Base Spot 3000K DIM Blanc Blanc 10 1119 112 28 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2057987 Myriad Deco Base Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 12 1119 93 28 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2057986 Myriad Deco Base Spot 3000K DALI Blanc Blanc 10 1119 112 28 3000 85 Oui DALI 50.000 159,00

2057988 Myriad Deco Base Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 12 1119 93 28 3000 85 Oui DALI 50.000 349,00

2058009 Myriad Deco Base Spot 3000K DIM Noir Noir 10 1119 112 28 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2058011 Myriad Deco Base Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs Noir

Noir 12 1119 93 28 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2058010 Myriad Deco Base Spot 3000K DALI Noir Noir 10 1119 112 28 3000 85 Oui DALI 50.000 159,00

2058012 Myriad Deco Base Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs Noir

Noir 12 1119 93 28 3000 85 Oui DALI 50.000 349,00

Myriad Deco - Spot 28º

4000K - Base IP20 - Spot

2057965 Myriad Deco Base Spot 4000K DIM 

Argent

Argent 10 1170 117 28 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2057967 Myriad Deco Base Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs Argent

Argent 12 1170 98 28 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2057966 Myriad Deco Base Spot 4000K DALI 

Argent

Argent 10 1170 117 28 4000 85 Oui DALI 50.000 159,00

2057968 Myriad Deco Base Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs Argent

Argent 12 1170 98 28 4000 85 Oui DALI 50.000 349,00

2057989 Myriad Deco Base Spot 4000K DIM Blanc Blanc 10 1170 117 28 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2057991 Myriad Deco Base Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 12 1170 98 28 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2057990 Myriad Deco Base Spot 4000K DALI Blanc Blanc 10 1170 117 28 4000 85 Oui DALI 50.000 159,00

2057992 Myriad Deco Base Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 12 1170 98 28 4000 85 Oui DALI 50.000 349,00

2058013 Myriad Deco Base Spot 4000K DIM Noir Noir 10 1170 117 28 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2058015 Myriad Deco Base Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs Noir

Noir 12 1170 98 28 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2058014 Myriad Deco Base Spot 4000K DALI Noir Noir 10 1170 117 28 4000 85 Oui DALI 50.000 159,00

2058016 Myriad Deco Base Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs Noir

Noir 12 1170 98 28 4000 85 Oui DALI 50.000 349,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

2700K - Base IP20 - Flood

2057969 Myriad Deco Base Flood 2700K DIM 

Argent

Argent 10 1167 117 46 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2057971 Myriad Deco Base Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs Argent

Argent 12 1167 97 46 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2057970 Myriad Deco Base Flood 2700K DALI 

Argent

Argent 10 1167 117 46 2700 85 Oui DALI 50.000 159,00

2057972 Myriad Deco Base Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs Argent

Argent 12 1167 97 46 2700 85 Oui DALI 50.000 349,00

2057993 Myriad Deco Base Flood 2700K DIM 

Blanc

Blanc 10 1167 117 46 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2057995 Myriad Deco Base Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 12 1167 97 46 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2057994 Myriad Deco Base Flood 2700K DALI 

Blanc

Blanc 10 1167 117 46 2700 85 Oui DALI 50.000 159,00

2057996 Myriad Deco Base Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 12 1167 97 46 2700 85 Oui DALI 50.000 349,00

2058017 Myriad Deco Base Flood 2700K DIM Noir Noir 10 1167 117 46 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2058019 Myriad Deco Base Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs Noir

Noir 12 1167 97 46 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2058018 Myriad Deco Base Flood 2700K DALI Noir Noir 10 1167 117 46 2700 85 Oui DALI 50.000 159,00

2058020 Myriad Deco Base Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs Noir

Noir 12 1167 97 46 2700 85 Oui DALI 50.000 349,00

Myriad Deco - Flood 46º

• Modules encastrés à LED  à flux élevé et 

haute éfficacité

• Disponible comme base sur laquelle des 

accessoires/collerettes au choix doivent être 

montés, ou comme version complète IP65 

à collerette blanche ou chromee, verre de 

protection inclus

• Aussi disponible en versions Spot

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Solution d’éclairage longue durée jusqu’à 

50,000 heures ne nécessitant aucune 

maintenance après son installation

Argent

Blanc Noir

3000K2700K 4000K
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Dimensions (mm)
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K - Base IP20 - Flood

2057973 Myriad Deco Base Flood 3000K DIM 

Argent

Argent 10 1037 104 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2057975 Myriad Deco Base Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs Argent

Argent 12 1037 86 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2057974 Myriad Deco Base Flood 3000K DALI 

Argent

Argent 10 1037 104 46 3000 85 Oui DALI 50.000 159,00

2057976 Myriad Deco Base Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs Argent

Argent 12 1037 86 46 3000 85 Oui DALI 50.000 349,00

2057997 Myriad Deco Base Flood 3000K DIM 

Blanc

Blanc 10 1037 104 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2057999 Myriad Deco Base Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 12 1037 86 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2057998 Myriad Deco Base Flood 3000K DALI 

Blanc

Blanc 10 1037 104 46 3000 85 Oui DALI 50.000 159,00

2058000 Myriad Deco Base Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 12 1037 86 46 3000 85 Oui DALI 50.000 349,00

2058021 Myriad Deco Base Flood 3000K DIM Noir Noir 10 1037 104 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2058023 Myriad Deco Base Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs Noir

Noir 12 1037 86 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2058022 Myriad Deco Base Flood 3000K DALI Noir Noir 10 1037 104 46 3000 85 Oui DALI 50.000 159,00

2058024 Myriad Deco Base Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs Noir

Noir 12 1037 86 46 3000 85 Oui DALI 50.000 349,00

Myriad Deco - Flood 46º

4000K - Base IP20 - Flood

2057977 Myriad Deco Base Flood 4000K DIM 

Argent

Argent 10 1023 102 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2057979 Myriad Deco Base Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs Argent

Argent 12 1023 85 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2057978 Myriad Deco Base Flood 4000K DALI 

Argent

Argent 10 1023 102 46 4000 85 Oui DALI 50.000 159,00

2057980 Myriad Deco Base Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs Argent

Argent 12 1023 85 46 4000 85 Oui DALI 50.000 349,00

2058001 Myriad Deco Base Flood 4000K DIM 

Blanc

Blanc 10 1023 102 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2058003 Myriad Deco Base Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 12 1023 85 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2058002 Myriad Deco Base Flood 4000K DALI 

Blanc

Blanc 10 1023 102 46 4000 85 Oui DALI 50.000 159,00

2058004 Myriad Deco Base Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc

Blanc 12 1023 85 46 4000 85 Oui DALI 50.000 349,00

2058025 Myriad Deco Base Flood 4000K DIM Noir Noir 10 1023 102 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2058027 Myriad Deco Base Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs Noir

Noir 12 1023 85 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 315,00

2058026 Myriad Deco Base Flood 4000K DALI Noir Noir 10 1023 102 46 4000 85 Oui DALI 50.000 159,00

2058028 Myriad Deco Base Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs Noir

Noir 12 1023 85 46 4000 85 Oui DALI 50.000 349,00
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Myriad Deco - Accessoires

Myriad Collerette + Double 

verre flottant opale Blanc

Myriad V Kit pour plâtre, bord 

intérieur Noir

Myriad Collerette ronde Blanc Myriad Collerette ronde 

Argent

Myriad V LED Lentille 10° Blanc

Myriad V Kit pour plâtre, 

bord intérieur Argent

Myriad Bague Kometa Blanc Myriad Collerette + Micro 

disque en verre Blanc

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2049561 Myriad Bague Kometa Blanc 75,00

2049563 Myriad Collerette + Micro disque en verre Blanc 141,00

2049565 Myriad Collerette + Double verre flottant opale Blanc 88,00

2059059 Myriad Collerette ronde Blanc 15,00

2059060 Myriad Collerette ronde Argent 19,00

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires Plaster Up pour les versions IP65

2056911 Myriad V Kit pour plâtre, bord intérieur Argent 69,00

2056912 Myriad V Kit pour plâtre, bord intérieur Blanc 69,00

2056913 Myriad V Kit pour plâtre, bord intérieur Noir 69,00

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires optiques (ne conviennent pas aux versions IP65)

2052730 Myriad V LED Lentille d’accentuation Spot 10° Blanc 42,00

2052731 Myriad V LED Lentille d’accentuation Spot 10° Argent 49,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

2700K - IP65 Blanc - Spot 

2059237 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM  

Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 10 1241 124 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2059239 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 12 1241 103 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2059238 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI  

Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 10 1241 124 28 2700 85 Oui DALI 50.000 169,00

2059240 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 12 1241 103 28 2700 85 Oui DALI 50.000 359,00

2058856 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM  

Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 10 1241 124 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2058858 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 12 1241 103 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2058857 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI  

Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 10 1241 124 28 2700 85 Oui DALI 50.000 169,00

2058859 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 12 1241 103 28 2700 85 Oui DALI 50.000 359,00

2058880 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM  

Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 10 1241 124 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2058882 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 12 1241 103 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2058881 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI  

Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 10 1241 124 28 2700 85 Oui DALI 50.000 169,00

2058883 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 12 1241 103 28 2700 85 Oui DALI 50.000 359,00

Myriad Deco - IP65 Blanc - Spot

• Modules encastrés à LED à flux élevé et 

haute éfficacité

• Version complète IP65 à collerette fixe et 

verre de protection

• Aussi disponible en versions Flood

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Solution d’éclairage longue durée jusqu’à 

50.000 heures ne nécessitant aucune 

maintenance après son installation

Réflecteur argentRéflecteur blanc Réflecteur noir

3000K2700K
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K - IP65 Blanc - Spot

2059241 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM  

Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 10 1106 111 28 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2059243 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 12 1106 92 28 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2059242 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI  

Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 10 1106 111 28 3000 85 Oui DALI 50.000 169,00

2059244 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 12 1106 92 28 3000 85 Oui DALI 50.000 359,00

2058860 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM  

Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 10 1106 111 28 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2058862 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 12 1106 92 28 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2058861 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI  

Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 10 1106 111 28 3000 85 Oui DALI 50.000 169,00

2058863 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 12 1106 92 28 3000 85 Oui DALI 50.000 359,00

2058884 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM  

Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 10 1106 111 28 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2058886 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 12 1106 92 28 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2058885 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI  

Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 10 1106 111 28 3000 85 Oui DALI 50.000 169,00

2058887 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 12 1106 92 28 3000 85 Oui DALI 50.000 359,00

Myriad Deco - IP65 Blanc - Spot

4000K - IP65 Blanc - Spot

2059245 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM  

Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 10 1132 113 28 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2059247 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 12 1132 94 28 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2059246 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI  

Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 10 1132 113 28 4000 85 Oui DALI 50.000 169,00

2059248 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 12 1132 94 28 4000 85 Oui DALI 50.000 359,00

2058864 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM  

Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 10 1132 113 28 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2058866 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 12 1132 94 28 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2058865 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 10 1132 113 28 4000 85 Oui DALI 50.000 169,00

2058867 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 12 1132 94 28 4000 85 Oui DALI 50.000 359,00

2058888 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM  

Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 10 1132 113 28 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2058890 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 12 1132 94 28 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2058889 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI  

Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 10 1132 113 28 4000 85 Oui DALI 50.000 169,00

2058891 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 12 1132 94 28 4000 85 Oui DALI 50.000 359,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

2700K - IP65 Blanc - Flood

2059249 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 10 1128 113 46 2700 85 Oui Phase

coupée

50.000 129,00

2059251 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 12 1128 94 46 2700 85 Oui Phase

coupée

50.000 319,00

2059250 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 10 1128 113 46 2700 85 Oui DALI 50.000 169,00

2059252 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 12 1128 94 46 2700 85 Oui DALI 50.000 359,00

2058868 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 10 1128 113 46 2700 85 Oui Phase

coupée

50.000 129,00

2058870 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 12 1128 94 46 2700 85 Oui Phase

coupée

50.000 319,00

2058869 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 10 1128 113 46 2700 85 Oui DALI 50.000 169,00

2058871 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 12 1128 94 46 2700 85 Oui DALI 50.000 359,00

2058892 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 10 1128 113 46 2700 85 Oui Phase

coupée

50.000 129,00

2058894 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 12 1128 94 46 2700 85 Oui Phase

coupée

50.000 319,00

2058893 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 10 1128 113 46 2700 85 Oui DALI 50.000 169,00

2058895 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 12 1128 94 46 2700 85 Oui DALI 50.000 359,00

Myriad Deco - IP65 Blanc - Flood

• Modules encastrés à LED à flux élevé et 

haute éfficacité

• Version complète IP65 à collerette fixe et 

verre de protection

• Aussi disponible en versions Spot

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Solution d’éclairage longue durée jusqu’à 

50.000 heures ne nécessitant aucune 

maintenance après son installation

Réflecteur argent

Réflecteur blanc Réflecteur noir

3000K2700K 4000K
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K - IP65 Blanc - Flood

2059253 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 10 988 99 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2059255 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 12 988 82 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2059254 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 10 988 99 46 3000 85 Oui DALI 50.000 169,00

2059256 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 12 988 82 46 3000 85 Oui DALI 50.000 359,00

2058872 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 10 988 99 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2058874 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 12 988 82 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2058873 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 10 988 99 46 3000 85 Oui DALI 50.000 169,00

2058875 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 12 988 82 46 3000 85 Oui DALI 50.000 359,00

2058896 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 10 988 99 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2058898 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 12 988 82 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2058897 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 10 988 99 46 3000 85 Oui DALI 50.000 169,00

2058899 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 12 988 82 46 3000 85 Oui DALI 50.000 359,00

4000K - IP65 Blanc - Flood

2059257 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 10 977 98 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2059259 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 12 977 81 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2059258 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 10 977 98 46 4000 85 Oui DALI 50.000 169,00

2059260 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Argent

Blanc 12 977 81 46 4000 85 Oui DALI 50.000 359,00

2058876 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 10 977 98 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2058878 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 12 977 81 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2058877 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 10 977 98 46 4000 85 Oui DALI 50.000 169,00

2058879 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Blanc

Blanc 12 977 81 46 4000 85 Oui DALI 50.000 359,00

2058900 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 10 977 98 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 129,00

2058902 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 12 977 81 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 319,00

2058901 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 10 977 98 46 4000 85 Oui DALI 50.000 169,00

2058903 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs Blanc - Réflecteur Noir

Blanc 12 977 81 46 4000 85 Oui DALI 50.000 359,00

Myriad Deco - IP65 Blanc - Flood
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

2700K - IP65 Chrome - Spot

2058904 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM 

Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 10 1241 124 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 139,00

2058906 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 12 1241 103 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 329,00

2058905 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI 

Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 10 1241 124 28 2700 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058907 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 12 1241 103 28 2700 85 Oui DALI 50.000 369,00

2058928 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM 

Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 10 1241 124 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 139,00

2058930 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 12 1241 103 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 329,00

2058929 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI 

Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 10 1241 124 28 2700 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058931 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 12 1241 103 28 2700 85 Oui DALI 50.000 369,00

2058952 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM 

Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 10 1241 124 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 139,00

2058954 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 12 1241 103 28 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 329,00

2058953 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI 

Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 10 1241 124 28 2700 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058955 Myriad Deco IP65 Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 12 1241 103 28 2700 85 Oui DALI 50.000 369,00

Myriad Deco - IP65 Chrome - Spot

• Modules encastrés à LED à flux élevé et 

haute éfficacité

• Version complète IP65 à collerette fixe et 

verre de protection

• Aussi disponible en versions Flood

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Solution d’éclairage longue durée jusqu’à 

50.000 heures ne nécessitant aucune 

maintenance après son installation

Réflecteur argent 

Réflecteur blanc Réflecteur noir

3000K2700K
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K - IP65 Chrome - Spot

2058908 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM 

Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 10 1106 111 28 3000 85 Oui Phase

coupée

50.000 139,00

2058910 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 12 1106 92 28 3000 85 Oui Phase

coupée

50.000 329,00

2058909 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI 

Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 10 1106 111 28 3000 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058911 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 12 1106 92 28 3000 85 Oui DALI 50.000 369,00

2058932 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM 

Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 10 1106 111 28 3000 85 Oui Phase

coupée

50.000 139,00

2058934 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 12 1106 92 28 3000 85 Oui Phase

coupée

50.000 329,00

2058933 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI 

Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 10 1106 111 28 3000 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058935 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 12 1106 92 28 3000 85 Oui DALI 50.000 369,00

2058957 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI 

Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 10 1106 111 28 3000 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058956 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 10 1106 111 28 3000 85 Oui Phase

coupée

50.000 139,00

2058959 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DALI 

Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 12 1106 92 28 3000 85 Oui DALI 50.000 369,00

2058958 Myriad Deco IP65 Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 12 1106 92 28 3000 85 Oui Phase

coupée

50.000 329,00

Myriad Deco - IP65 Chrome - Spot

4000K - IP65 Chrome - Spot

2058912 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM 

Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 10 1132 113 28 4000 85 Oui Phase

coupée

50.000 139,00

2058914 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 12 1132 94 28 4000 85 Oui Phase

coupée

50.000 329,00

2058913 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI 

Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 10 1132 113 28 4000 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058915 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 12 1132 94 28 4000 85 Oui DALI 50.000 369,00

2058936 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM 

Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 10 1132 113 28 4000 85 Oui Phase

coupée

50.000 139,00

2058938 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 12 1132 94 28 4000 85 Oui Phase

coupée

50.000 329,00

2058937 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI 

Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 10 1132 113 28 4000 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058939 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 12 1132 94 28 4000 85 Oui DALI 50.000 369,00

2058960 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM 

Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 10 1132 113 28 4000 85 Oui Phase

coupée

50.000 139,00

2058962 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 12 1132 94 28 4000 85 Oui Phase

coupée

50.000 329,00

2058961 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI 

Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 10 1132 113 28 4000 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058963 Myriad Deco IP65 Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 12 1132 94 28 4000 85 Oui DALI 50.000 369,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

2700K - IP65 Chrome - Flood

2058916 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 10 1128 113 46 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 139,00

2058918 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 12 1128 94 46 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 329,00

2058917 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 10 1128 113 46 2700 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058919 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 12 1128 94 46 2700 85 Oui DALI 50.000 369,00

2058940 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 10 1128 113 46 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 139,00

2058942 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 12 1128 94 46 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 329,00

2058941 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 10 1128 113 46 2700 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058943 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 12 1128 94 46 2700 85 Oui DALI 50.000 369,00

2058964 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 10 1128 113 46 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 139,00

2058966 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 12 1128 94 46 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 329,00

2058965 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 10 1128 113 46 2700 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058967 Myriad Deco IP65 Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 12 1128 94 46 2700 85 Oui DALI 50.000 369,00

Myriad Deco - IP65 Chrome - Flood

• Modules encastrés à LED à flux élevé et 

haute éfficacité

• Version complète IP65 à collerette fixe et 

verre de protection

• Aussi disponible en versions Spot

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Solution d’éclairage longue durée jusqu’à 

50.000 heures ne nécessitant aucune 

maintenance après son installation

Réflecteur argent

Réflecteur blanc Réflecteur noir

3000K2700K

72

76Dimensions (mm)
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K - IP65 Chrome - Flood

2058920 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 10 988 99 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 139,00

2058922 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 12 988 82 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 329,00

2058921 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 10 988 99 46 3000 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058923 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 12 988 82 46 3000 85 Oui DALI 50.000 369,00

2058944 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 10 988 99 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 139,00

2058946 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 12 988 82 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 329,00

2058945 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 10 988 99 46 3000 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058947 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 12 988 82 46 3000 85 Oui DALI 50.000 369,00

2058968 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 10 988 99 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 139,00

2058970 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 12 988 82 46 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 329,00

2058969 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

NChrome - Réflecteur Noir

Chrome 10 988 99 46 3000 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058971 Myriad Deco IP65 Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 12 988 82 46 3000 85 Oui DALI 50.000 369,00

Myriad Deco - IP65 Chrome - Flood

4000K - IP65 Chrome - Flood

2058924 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 10 977 98 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 139,00

2058926 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 12 977 81 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 329,00

2058925 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 10 977 98 46 4000 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058927 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Argent

Chrome 12 977 81 46 4000 85 Oui DALI 50.000 369,00

2058948 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 10 977 98 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 139,00

2058950 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 12 977 81 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 329,00

2058949 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 10 977 98 46 4000 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058951 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Blanc

Chrome 12 977 81 46 4000 85 Oui DALI 50.000 369,00

2058972 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 10 977 98 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 139,00

2058974 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 12 977 81 46 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 329,00

2058973 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 10 977 98 46 4000 85 Oui DALI 50.000 179,00

2058975 Myriad Deco IP65 Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs Chrome - Réflecteur Noir

Chrome 12 977 81 46 4000 85 Oui DALI 50.000 369,00

72

76Dimensions (mm)

4000K3000K
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Myriad V Carré - Base Spot - 
Réflecteur blanc

• Modules encastrés à LED à flux élevé et 

haute éfficacité

• Source de lumière sans IR/UV et sans 

rayonnement thermique

• Versions dimmables, incluant DALI en 

standard

• Indice de protection IP44 avec l’utilisation 

d’un bord à verre de protection IP44

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Luminaires complets fournis avec 

alimentation pour LED

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - Base Spot - Réflecteur blanc

2700K

2058996 Myriad V Carré Base Spot 2700K 

Réflecteur Blanc DIM

- 10 864 86 25 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2058998 Myriad V Carré Base Spot 2700K 

Réflecteur Blanc DIM Secours 3hrs

- 12 864 72 25 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 379,00

2058997 Myriad V Carré Base Spot 2700K 

Réflecteur Blanc DALI

- 10 864 86 25 2700 85 Oui DALI 50.000 129,00

2058999 Myriad V Carré Base Spot 2700K 

Réflecteur Blanc DALI Secours 3hrs

- 12 864 72 25 2700 85 Oui DALI 50.000 395,00

3000K

2056284 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Blanc Standard

- 10 1092 109 25 3000 85 Non - 50.000 95,00

2056285 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Blanc Standard Secours 3hrs

- 12 1092 91 25 3000 85 Non - 50.000 359,00

2056286 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Blanc DIM

- 10 1092 109 25 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2056287 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Blanc DIM Secours 3hrs

- 12 1092 91 25 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 379,00

2056288 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Blanc DALI

- 10 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 129,00

2056289 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Blanc DALI Secours 3hrs

- 12 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 395,00

4000K

2056290 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Blanc Standard

- 10 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 95,00

2056291 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Blanc Standard Secours 3hrs

- 12 1084 90 25 4000 85 Non - 50.000 359,00

2056292 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Blanc DIM

- 10 1084 108 25 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2056293 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Blanc DIM Secours 3hrs

- 12 1084 90 25 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 379,00

2056294 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Blanc DALI

- 10 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 129,00

2056295 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Blanc DALI Secours 3hrs

- 12 1084 90 25 4000 85 Oui DALI 50.000 395,00

3000K Spot2700K Spot 4000K Spot

Accessoires, couvertures de plafond sur la page 303

Dimensions (mm)
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - Base Flood - Réflecteur blanc

2700K

2059000 Myriad V Carré Base Flood 2700K 

Réflecteur Blanc DIM

- 10 997 100 48 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2059002 Myriad V Carré Base Flood 2700K 

Réflecteur Blanc DIM Secours 3hrs

- 12 997 83 48 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 379,00

2059001 Myriad V Carré Base Flood 2700K 

Réflecteur Blanc DALI

- 10 997 100 48 2700 85 Oui DALI 50.000 129,00

2059003 Myriad V Carré Base Flood 2700K 

Réflecteur Blanc DALI Secours 3hrs

- 12 997 83 48 2700 85 Oui DALI 50.000 395,00

3000K

2056320 Myriad V Carré Base Flood 3000K 

Réflecteur Blanc Standard

- 10 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 95,00

2056321 Myriad V Carré Base Flood 3000K 

Réflecteur Blanc Standard Secours 3hrs

- 12 1165 97 48 3000 85 Non - 50.000 359,00

2056322 Myriad V Carré Base Flood 3000K 

Réflecteur Blanc DIM

- 10 1165 117 48 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2056323 Myriad V Carré Base Flood 3000K 

Réflecteur Blanc DIM Secours 3hrs

- 12 1165 97 48 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 379,00

2056324 Myriad V Carré Base Flood 3000K 

Réflecteur Blanc DALI

- 10 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 129,00

2056325 Myriad V Carré Base Flood 3000K 

Réflecteur Blanc DALI Secours 3hrs

- 12 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 395,00

4000K

2056326 Myriad V Carré Base Flood 4000K 

Réflecteur Blanc Standard

- 10 1142 114 48 4000 85 Non - 50.000 95,00

2056327 Myriad V Carré Base Flood 4000K 

Réflecteur Blanc Standard Secours 3hrs

- 12 1142 95 48 4000 85 Non - 50.000 359,00

2056328 Myriad V Carré Base Flood 4000K 

Réflecteur Blanc DIM

- 10 1142 114 48 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2056329 Myriad V Carré Base Flood 4000K 

Réflecteur Blanc DIM Secours 3hrs

- 12 1142 95 48 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 379,00

2056330 Myriad V Carré Base Flood 4000K 

Réflecteur Blanc DALI

- 10 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 129,00

2056331 Myriad V Carré Base Flood 4000K 

Réflecteur Blanc DALI Secours 3hrs

- 12 1142 95 48 4000 85 Oui DALI 50.000 395,00

Dimensions (mm)

64

72

Myriad V Carré - Base Flood - 
Réflecteur blanc

3000K Flood2700K Flood 4000K Flood

Accessoires, couvertures de plafond sur la page 303
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - Base Spot - Réflecteur argent

2700K

2057933 Myriad V Carré Base Spot 2700K 

Réflecteur Argent DIM

- 10 864 86 25 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2057935 Myriad V Carré Base Spot 2700K 

Réflecteur Argent DIM Secours 3hrs

- 12 864 72 25 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 379,00

2057934 Myriad V Carré Base Spot 2700K 

Réflecteur Argent DALI

- 10 864 86 25 2700 85 Oui DALI 50.000 129,00

2057936 Myriad V Carré Base Spot 2700K 

Réflecteur Argent DALI Secours 3hrs

- 12 864 72 25 2700 85 Oui DALI 50.000 395,00

3000K

2056272 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Argent Standard

- 10 1092 109 25 3000 85 Non - 50.000 95,00

2056273 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Argent Standard Secours 3hrs

- 12 1092 91 25 3000 85 Non - 50.000 359,00

2056274 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Argent DIM

- 10 1092 109 25 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2056275 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Argent DIM Secours 3hrs

- 12 1092 91 25 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 379,00

2056276 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Argent DALI

- 10 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 129,00

2056277 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Argent DALI Secours 3hrs

- 12 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 395,00

4000K

2056278 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Argent Standard

- 10 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 95,00

2056279 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Argent Standard Secours 3hrs

- 12 1084 90 25 4000 85 Non - 50.000 359,00

2056280 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Argent DIM

- 10 1084 108 25 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2056281 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Argent DIM Secours 3hrs

- 12 1084 90 25 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 379,00

2056282 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Argent DALI

- 10 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 129,00

2056283 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Argent DALI Secours 3hrs

- 12 1084 90 25 4000 85 Oui DALI 50.000 395,00

Myriad V Carré - Base Spot - 
Réflecteur argent

3000K Spot2700K Spot 4000K Spot

• Modules encastrés à LED à flux élevé et 

haute éfficacité

• Source de lumière sans IR/UV et sans 

rayonnement thermique

• Versions dimmables, incluant DALI en 

standard

• Indice de protection IP44 avec l’utilisation 

d’un bord à verre de protection IP44

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Luminaires complets fournis avec 

alimentation pour LED

Accessoires, couvertures de plafond sur la page 303

Dimensions (mm)

64

72
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Myriad V Carré - Base Flood - 
Réflecteur argent

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - Base Flood - Réflecteur argent

2700K

2057937 Myriad V Carré Base Flood 2700K 

Réflecteur Argent DIM

- 10 997 100 48 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2057939 Myriad V Carré Base Flood 2700K 

Réflecteur Argent DIM Secours 3hrs

- 12 997 83 48 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 379,00

2057938 Myriad V Carré Base Flood 2700K 

Réflecteur Argent DALI

- 10 997 100 48 2700 85 Oui DALI 50.000 129,00

2057940 Myriad V Carré Base Flood 2700K 

Réflecteur Argent DALI Secours 3hrs

- 12 997 83 48 2700 85 Oui DALI 50.000 395,00

3000K

2056308 Myriad V Carré Base Flood 3000K 

Réflecteur Argent Standard

- 10 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 95,00

2056309 Myriad V Carré Base Flood 3000K 

Réflecteur Argent Standard Secours 3hrs

- 12 1165 97 48 3000 85 Non - 50.000 359,00

2056310 Myriad V Carré Base Flood 3000K 

Réflecteur Argent DIM

- 10 1165 117 48 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2056311 Myriad V Carré Base Flood 3000K 

Réflecteur Argent DIM Secours 3hrs

- 12 1165 97 48 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 379,00

2056312 Myriad V Carré Base Flood 3000K 

Réflecteur Argent DALI

- 10 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 129,00

2056313 Myriad V Carré Basis Flood 3000K 

Réflecteur Argent DALI Secours 3hrs

- 12 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 395,00

4000K

2056314 Myriad V Carré Base Flood 4000K 

Réflecteur Argent Standard

- 10 1142 114 48 4000 85 Non - 50.000 95,00

2056315 Myriad V Carré Base Flood 4000K 

Réflecteur Argent Standard Secours 3hrs

- 12 1142 95 48 4000 85 Non - 50.000 359,00

2056316 Myriad V Carré Base Flood 4000K 

Réflecteur Argent DIM

- 10 1142 114 48 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 119,00

2056317 Myriad V Carré Base Flood 4000K 

Réflecteur Argent DIM Secours 3hrs

- 12 1142 95 48 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 379,00

2056318 Myriad V Carré Base Flood 4000K 

Réflecteur Argent DALI

- 10 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 129,00

2056319 Myriad V Carré Base Flood 4000K 

Réflecteur Argent DALI Secours 3hrs

- 12 1142 95 48 4000 85 Oui DALI 50.000 395,00

Dimensions (mm)

64

72

Accessoires, couvertures de plafond sur la page 303
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - Base Spot - Réflecteur noir

2700K

2059004 Myriad V Carré Base Spot 2700K 

Réflecteur Noir DIM

Noir 10 864 86 25 2700 85 Oui Phase 

coupée

50,000 119,00

2059006 Myriad V Carré Base Spot 2700K 

Réflecteur Noir DIM Secours 3hrs

Noir 12 864 72 25 2700 85 Oui Phase 

coupée

50,000 379,00

2059005 Myriad V Carré Base Spot 2700K 

Réflecteur Noir DALI

Noir 10 864 86 25 2700 85 Oui DALI 50,000 129,00

2059007 Myriad V Carré Base Spot 2700K 

Réflecteur Noir DALI Secours 3hrs

Noir 12 864 72 25 2700 85 Oui DALI 50,000 395,00

3000K

2056296 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Noir Standard

Noir 10 1092 109 25 3000 85 Non - 50,000 95,00

2056297 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Noir Standard Secours 3hrs

Noir 12 1092 91 25 3000 85 Non - 50,000 359,00

2056298 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Noir DIM

Noir 10 1092 109 25 3000 85 Oui Phase 

coupée

50,000 119,00

2056299 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Noir DIM Secours 3hrs

Noir 12 1092 91 25 3000 85 Oui Phase 

coupée

50,000 379,00

2056300 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Noir DALI

Noir 10 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50,000 129,00

2056301 Myriad V Carré Base Spot 3000K 

Réflecteur Noir DALI Secours 3hrs

Noir 12 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50,000 395,00

4000K

2056302 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Noir Standard

Noir 10 1084 108 25 4000 85 Non - 50,000 95,00

2056303 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Noir Standard Secours 3hrs

Noir 12 1084 90 20 4000 85 Non - 50,000 359,00

2056304 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Noir DIM

Noir 10 1084 108 25 4000 85 Oui Phase 

coupée

50,000 119,00

2056305 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Noir DIM Secours 3hrs

Noir 12 1084 90 25 4000 85 Oui Phase 

coupée

50,000 379,00

2056306 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Noir DALI

Noir 10 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50,000 129,00

2056307 Myriad V Carré Base Spot 4000K 

Réflecteur Noir DALI Secours 3hrs

Noir 12 1084 90 25 4000 85 Oui DALI 50,000 395,00

Myriad V Carré - Base Spot 
- Réflecteur noir

3000K Spot2700K Spot 4000K Spot

• Modules encastrés à LED à flux élevé et 

haute éfficacité

• Source de lumière sans IR/UV et sans 

rayonnement thermique

• Versions dimmables, incluant DALI en 

standard

• Indice de protection IP44 avec l’utilisation 

d’un bord à verre de protection IP44

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Luminaires complets fournis avec 

alimentation pour LED

Dimensions (mm)

64

72

Accessoires, plafondafdekkingen op pagina 303
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - Base Flood - Réflecteur noir

2700K

2059008 Myriad V Carré Basis Flood 2700K 

Réflecteur Noir DIM

Noir 10 977 100 48 2700 85 Oui Phase 

coupée

50,000 119,00

2059010 Myriad V Carré Basis Flood 2700K 

Réflecteur Noir DIM Secours 3hrs

Noir 12 977 81 48 2700 85 Oui Phase 

coupée

50,000 379,00

2059009 Myriad V Carré Basis Flood 2700K 

Réflecteur Noir DALI

Noir 10 977 100 48 2700 85 Oui DALI 50,000 129,00

2059011 Myriad V Carré Basis Flood 2700K 

Réflecteur Noir DALI Secours 3hrs

Noir 12 977 81 48 2700 85 Oui DALI 50,000 395,00

3000K

2056332 Myriad V Carré Basis Flood 3000K 

Réflecteur Noir Standard

Noir 10 1165 117 48 3000 85 Non - 50,000 95,00

2056333 Myriad V Carré Basis Flood 3000K 

Réflecteur Noir Standard Secours 3hrs

Noir 12 1165 97 48 3000 85 Non - 50,000 359,00

2056334 Myriad V Carré Basis Flood 3000K 

Réflecteur Noir DIM

Noir 10 1165 117 48 3000 85 Oui Phase 

coupée

50,000 119,00

2056335 Myriad V Carré Basis Flood 3000K 

Réflecteur Noir DIM Secours 3hrs

Noir 12 1165 97 48 3000 85 Oui Phase 

coupée

50,000 379,00

2056336 Myriad V Carré Basis Flood 3000K 

Réflecteur Noir DALI

Noir 10 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50,000 129,00

2056337 Myriad V Carré Basis Flood 3000K 

Réflecteur Noir DALI Secours 3hrs

Noir 12 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50,000 395,00

4000K

2056338 Myriad V Carré Basis Flood 4000K 

Réflecteur Noir Standard

Noir 10 1142 114 48 4000 85 Non - 50,000 95,00

2056339 Myriad V Carré Basis Flood 4000K 

Réflecteur Noir Standard Secours 3hrs

Noir 12 1142 95 48 4000 85 Non - 50,000 359,00

2056340 Myriad V Carré Basis Flood 4000K 

Réflecteur Noir DIM

Noir 10 1142 114 48 4000 85 Oui Phase 

coupée

50,000 119,00

2056341 Myriad V Carré Basis Flood 4000K 

Réflecteur Noir DIM Secours 3hrs

Noir 12 1142 95 48 4000 85 Oui Phase 

coupée

50,000 379,00

2056342 Myriad V Carré Basis Flood 4000K 

Réflecteur Noir DALI

Noir 10 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50,000 129,00

2056343 Myriad V Carré Basis Flood 4000K 

Réflecteur Noir DALI Secours 3hrs

Noir 12 1142 95 48 4000 85 Oui DALI 50,000 395,00

Myriad V Carré - Base Flood 
- Réflecteur noir

Dimensions (mm)

64

72

3000K Flood2700K Flood 4000K Flood

Accessoires, plafondafdekkingen op pagina 303
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Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

2056901 Myriad V Carré Bord Blanc Sans verre 15,00

2056902 Myriad V Carré Bord Argent Sans verre 15,00

2056903 Myriad V Carré Bord Blanc + Verre 

flottant

45,00

2056904 Myriad V Carré Bord Argent + Verre 

flottant

45,00

2056905 Myriad V Carré Bord Kometa 19,00

2056906 Myriad V Carré Bord Blanc + Bord droit 22,00

2056907 Myriad V Carré Bord Argent + Bord droit 22,00

2056488 Myriad V Carré Bord Blanc Avec verre 

IP44

25,00

2056489 Myriad V Carré Bord Argent Avec verre 

IP44

25,00

Myriad V Carré - Accessoires

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires Plåtre

2056908 Myriad V Bord plâtre carré Argent 19,00

2056909 Myriad V Bord plâtre carré Blanc 19,00

2056910 Myriad V Bord plâtre carré Noir 19,00

2056272 + 2056901 2056284 + 2056901 2056296 + 2056902

2056903 2056905 2056906

2056907

2059004 + 2056910 2057933 + 2056910 2056316 + 2056908

2058996 + 2056908 2058996 + 2056909
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Square - IP65 Spot - Collerette blanche - Réflecteur argent

2700K

2057941 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DIM Blanc 10 864 86 25 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2057943 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 864 72 25 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2057942 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DALI Blanc 10 864 86 25 2700 85 Oui DALI 50.000 155,00

2057944 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 864 72 25 2700 85 Oui DALI 50.000 415,00

3000K

2056344 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K 

Standard

Blanc 10 1092 109 25 3000 85 Non - 50.000 119,00

2056345 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 12 1092 1098 25 3000 85 Non - 50.000 385,00

2056346 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DIM Blanc 10 1092 109 25 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2056347 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1092 109 25 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2056348 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DALI Blanc 10 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 155,00

2056349 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 415,00

4000K

2056350 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K 

Standard

Blanc 10 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 119,00

2056351 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 12 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 385,00

2056352 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DIM Blanc 10 1084 108 25 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2056353 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1084 108 25 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2056354 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DALI Blanc 10 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 155,00

2056355 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 415,00

Myriad V Carré - IP65 Spot -  
Collerette blanche - Réflecteur argent

3000K Spot2700K Spot 4000K Spot

• Modules encastrés à LED à flux élevé et 

haute éfficacité

• Source de lumière sans IR/UV et sans 

rayonnement thermique

• Versions dimmables, incluant DALI en 

standard

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Luminaires complets fournis avec 

alimentation pour LED

Dimensions (mm)

64

72

202020

6565
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Myriad V Carré - IP65 Flood -  
Collerette blanche - Réflecteur argent

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - IP65 Flood - Collerette blanche - Réflecteur argent

2700K

2057945 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DIM Blanc 10 997 100 48 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2057947 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 997 83 48 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2057946 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DALI Blanc 10 997 100 48 2700 85 Oui DALI 50.000 155,00

2057948 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 997 83 48 2700 85 Oui DALI 50.000 415,00

3000K

2056380 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K 

Standard

Blanc 10 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 119,00

2056381 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 12 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 385,00

2056382 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DIM Blanc 10 1165 117 48 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2056383 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1165 117 48 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2056384 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DALI Blanc 10 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 155,00

2056385 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 415,00

4000K

2056386 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K 

Standard

Blanc 10 1142 114 48 4000 85 Non - 119.00 119,00

2056387 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 12 1142 114 48 4000 85 Non - 50.000 385,00

2056388 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DIM Blanc 10 1142 114 48 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2056389 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1142 114 48 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2056390 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DALI Blanc 10 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 155,00

2056391 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 415,00

Dimensions (mm)

64

72

3000K Flood2700K Flood 4000K Flood

202020

6565
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - IP65 Spot - Collerette blanche - Réflecteur blanc

2700K

2059012 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DIM Blanc 10 1241 124 25 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2059014 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1241 103 25 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2059013 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DALI Blanc 15 758 50.5 25 2700 85 Oui DALI 50.000 155,00

2059015 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1241 103 25 2700 85 Oui DALI 50.000 415,00

3000K

2056356 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K 

Standard

Blanc 10 1092 109 25 3000 85 Non - 50.000 119,00

2056357 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 12 1092 109 25 3000 85 Non - 50.000 385,00

2056358 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DIM Blanc 10 1092 109 25 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2056359 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1092 109 25 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2056360 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DALI Blanc 10 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 155,00

2056361 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 415,00

4000K

2056362 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K 

Standard

Blanc 10 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 119,00

2056363 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 12 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 385,00

2056364 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DIM Blanc 10 1084 108 25 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2056365 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1084 108 25 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2056366 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DALI Blanc 10 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 155,00

2056367 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 415,00

Myriad V Carré - IP65 Spot - Blanc 
Collerette blanche - Réflecteur blanc

3000K Spot 4000K Spot

• Modules encastrés à LED à flux élevé et 

haute éfficacité

• Source de lumière sans IR/UV et sans 

rayonnement thermique

• Versions dimmables, incluant DALI en 

standard

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Luminaires complets fournis avec 

alimentation pour LED

Dimensions (mm)

64

72

202020

6565
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Myriad V Carré - IP65 Flood - Collerette 
blanche - Réflecteur blanc

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - IP65 Flood - Collerette blanche - Réflecteur blanc

2700K

2059016 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DIM Blanc 10 1106 111 48 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 145,00

2059018 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1106 92 48 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 405,00

2059017 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DALI Blanc 15 1106 48 48 2700 85 Oui DALI 50.000 155,00

2059019 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1106 92 48 2700 85 Oui DALI 50.000 415,00

3000K

2056392 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K 

Standard

Blanc 10 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 119,00

2056393 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K 

Standard Secours 3hrs

|Blanc 12 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 385,00

2056394 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DIM Blanc 10 1165 117 48 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 145,00

2056395 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K Dim 

Secours 3hrs

Blanc 12 1165 117 48 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 405,00

2056396 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DALI Blanc 10 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 155,00

2056397 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1165 117 48 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 415,00

4000K

2056398 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K 

Standard

Blanc 10 1142 114 48 4000 85 Non - 50.000 119,00

2056399 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 12 1142 114 48 4000 85 Non - 50.000 385,00

2056400 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DIM Blanc 10 1142 114 48 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 145,00

2056401 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1142 114 48 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 405,00

2056402 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DALI Blanc 10 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 155,00

2056403 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 415,00

4000K Spot3000K Spot

Dimensions (mm)

64

72

202020

6565
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - IP65 Spot - Collerette blanche - Réflecteur noir

2700K

2059020 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DIM Blanc 10 1132 113 25 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2059022 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1132 94 25 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2059021 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DALI Blanc 15 1132 50.5 25 2700 85 Oui DALI 50.000 155,00

2059023 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1132 94 25 2700 85 Oui DALI 50.000 415,00

3000K

2056368 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K 

Standard

Blanc 10 1092 109 25 3000 85 Non - 50.000 119,00

2056369 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 12 1092 109 25 3000 85 Non - 50.000 385,00

2056370 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DIM Blanc 10 1092 109 25 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2056371 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1092 109 25 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2056372 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DALI Blanc 10 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 155,00

2056373 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 415,00

4000K

2056374 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K 

Standard

Blanc 10 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 119,00

2056375 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 12 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 385,00

2056376 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DIM Blanc 10 1084 108 25 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2056377 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1084 108 25 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2056378 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DALI Blanc 10 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 155,00

2056379 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 415,00

Myriad V Carré - IP65 Spot - 
Collerette blanche - Réflecteur noir

• Modules encastrés à LED à flux élevé et 

haute éfficacité

• Source de lumière sans IR/UV et sans 

rayonnement thermique

• Versions dimmables, incluant DALI en 

standard

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Luminaires complets fournis avec 

alimentation pour LED

Dimensions (mm)

64

72

3000K 4000K

202020

6565
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Square - IP65 Flood - Collerette blanche - Réflecteur noir

2700K

2059024 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DIM Blanc 10 1128 113 48 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2059026 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1128 94 48 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2059025 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DALI Blanc 15 1128 48 48 2700 85 Oui DALI 50.000 155,00

2059027 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1128 94 48 2700 85 Oui DALI 50.000 415,00

3000K

2056404 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K 

Standard

Blanc 10 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 119,00

2056405 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 12 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 385,00

2056406 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DIM Blanc 10 1165 117 48 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2056407 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1165 117 48 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2056408 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DALI Blanc 10 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 155,00

2056409 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 415,00

4000K

2056410 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K 

Standard

Blanc 10 1142 114 48 4000 85 Non - 50.000 119,00

2056411 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K 

Standard Secours 3hrs

Blanc 12 1142 114 48 4000 85 Non - 50.000 385,00

2056412 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DIM Blanc 10 1142 114 48 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 145,00

2056413 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs

Blanc 12 1142 114 48 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 405,00

2056414 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DALI Blanc 10 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 155,00

2056415 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 12 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 415,00

Myriad V Carré - IP65 Flood - 
Collerette blanche - Réflecteur noir

Dimensions (mm)

64

72

4000K Flood3000K Flood

202020

6565
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - IP65 Spot - Collerette chrome - Réflecteur argent

2700K

2057949 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DIM Chrome 10 864 86 25 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2057951 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 864 72 25 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2057950 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DALI Chrome 10 864 86 25 2700 85 Oui DALI 50.000 175,00

2057952 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 864 72 25 2700 85 Oui DALI 50.000 439,00

3000K

2056416 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K 

Standard

Chrome 10 1092 109 25 3000 85 Non - 50.000 139,00

2056417 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K 

Standard Secours 3hrs

Chrome 12 1092 109 25 3000 85 Non - 50.000 405,00

2056418 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DIM Chrome 10 1092 109 25 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2056419 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1092 109 25 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2056420 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DALI Chrome 10 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 175,00

2056421 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1092 109 25 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 439,00

4000K

2056422 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K 

Standard

Chrome 10 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 139,00

2056423 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K 

Standard Secours 3hrs

Chrome 12 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 405,00

2056424 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DIM Chrome 10 1084 108 25 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2056425 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1084 108 25 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2056426 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DALI Chrome 10 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 175,00

2056427 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 439,00

Myriad V Carré - IP65 Spot -  
Collerette chrome - Réflecteur argent

• Modules encastrés à LED à flux élevé et 

haute éfficacité

• Source de lumière sans IR/UV et sans 

rayonnement thermique

• Versions dimmables, incluant DALI en 

standard

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Luminaires complets fournis avec 

alimentation pour LED

3000K Spot2700K Spot 4000K Spot

Dimensions (mm)

64

72

202020

6565
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Myriad V Carré - IP65 Flood -  
Collerette chrome - Réflecteur argent

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur 
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - IP65 Flood - Collerette chrome - Réflecteur argent

2700K

2057953 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DIM Chrome 10 997 100 48 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2057955 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 997 83 48 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2057954 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DALI Chrome 10 997 100 48 2700 85 Oui DALI 50.000 175,00

2057956 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 997 83 48 2700 85 Oui DALI 50.000 439,00

3000K

2056452 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K 

Standard

Chrome 10 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 139,00

2056453 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K 

Standard Secours 3hrs

Chrome 12 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 405,00

2056454 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DIM Chrome 10 1165 117 48 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2056455 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1165 117 48 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2056456 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DALI Chrome 10 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 175,00

2056457 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 439,00

4000K

2056458 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K 

Standard

Chrome 10 1142 114 48 4000 85 Non - 50.000 139,00

2056459 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K 

Standard Secours 3hrs

Chrome 12 1142 114 48 4000 85 Non - 50.000 405,00

2056460 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DIM Chrome 10 1142 114 48 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2056461 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1142 114 48 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2056462 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DALI Chrome 10 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 175,00

2056463 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 439,00

Dimensions (mm)

3000K Flood2700K Flood 4000K Flood

64

72

202020

6565
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - IP65 Spot - Collerette chrome - Réflecteur noir

2700K

2059036 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DIM Chrome 10 1241 124 25 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2059038 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1241 103 25 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2059037 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DALI Chrome 15 1241 50.5 25 2700 85 Oui DALI 50.000 175,00

2059039 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1241 103 25 2700 85 Oui DALI 50.000 439,00

3000K

2056440 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K 

Standard

Chrome 10 1092 109 25 3000 85 Non - 50.000 139,00

2056441 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K 

Standard Secours 3hrs

Chrome 12 1092 109 25 3000 85 Non - 50.000 405,00

2056442 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DIM Chrome 10 1092 109 25 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2056443 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1092 109 25 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2056444 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DALI Chrome 10 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 175,00

2056445 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 439,00

4000K

2056446 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K 

Standard

Chrome 10 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 139,00

2056447 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K 

Standard Secours 3hrs

Chrome 12 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 405,00

2056448 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DIM Chrome 10 1084 108 25 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2056449 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1084 108 25 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2056450 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DALI Chrome 10 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 175,00

2056451 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 439,00

Myriad V Carré - IP65 Spot - 
Collerette chrome - Réflecteur noir

4000K Spot3000K Spot

• Modules encastrés à LED à flux élevé et 

haute éfficacité

• Source de lumière sans IR/UV et sans 

rayonnement thermique

• Versions dimmables, incluant DALI en 

standard

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Luminaires complets fournis avec 

alimentation pour LED

Dimensions (mm)

64

72

202020

6565
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Square - IP65 Flood - Collerette chrome - Réflecteur noir

2700K

2059040 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM Chrome 10 1128 113 48 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2059042 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1128 94 48 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2059041 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI Chrome 15 1128 48 48 2700 85 Oui DALI 50.000 175,00

2059043 Myriad V Square IP65 Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1128 94 48 2700 85 Oui DALI 50.000 439,00

3000K

2056476 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standard

Chrome 10 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 139,00

2056477 Myriad V Square IP65 Flood 3000K 

Standard Secours 3hrs

Chrome 12 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 405,00

2056478 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DIM Chrome 10 1165 117 48 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2056479 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1165 117 48 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2056480 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DALI Chrome 10 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 175,00

2056481 Myriad V Square IP65 Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 439,00

4000K

2056482 Myriad V Square IP65 Flood 4000K 

Standard

Chrome 10 1142 114 48 4000 85 Non - 50.000 139,00

2056483 Myriad V Square IP65 FRlood 4000K 

Standard Secours 3hrs

Chrome 12 1142 114 48 4000 85 Non - 50.000 405,00

2056484 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DIM Chrome 10 1142 114 48 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2056485 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1142 114 48 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2056486 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DALI Chrome 10 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 175,00

2056487 Myriad V Square IP65 Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 439,00

Myriad V Square - IP65 Flood - 
Collerette chrome - Réflecteur noir

Dimensions (mm)

64

72

4000K Flood3000K Flood

202020

6565
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - IP65 Spot - Collerette chrome - Réflecteur blanc

2700K

2059028 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DIM Chrome 10 988 99 25 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2059030 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 988 82 25 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2059029 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DALI Chrome 15 988 50,5 25 2700 85 Oui DALI 50.000 175,00

2059031 Myriad V Carré IP65 Spot 2700K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 988 82 25 2700 85 Oui DALI 50.000 439,00

3000K

2056428 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K 

Standard

Chrome 10 1092 109 25 3000 85 Non - 50.000 139,00

2056429 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K 

Standard Secours 3hrs

Chrome 12 1092 109 25 3000 85 Non - 50.000 405,00

2056430 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DIM Chrome 10 1092 109 25 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2056431 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1092 109 25 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2056432 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DALI Chrome 10 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 175,00

2056433 Myriad V Carré IP65 Spot 3000K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1092 109 25 3000 85 Oui DALI 50.000 439,00

4000K

2056434 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K 

Standard

Chrome 10 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 139,00

2056435 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K 

Standard Secours 3hrs

Chrome 12 1084 108 25 4000 85 Non - 50.000 405,00

2056436 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DIM Chrome 10 1084 108 25 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2056437 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1084 108 25 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2056438 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DALI Chrome 10 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 175,00

2056439 Myriad V Carré IP65 Spot 4000K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1084 108 25 4000 85 Oui DALI 50.000 439,00

Myriad V Carré - IP65 Spot - 
Collerette chrome - Réflecteur blanc

4000K Spot3000K Spot

• Modules encastrés à LED à flux élevé et 

haute éfficacité

• Source de lumière sans IR/UV et sans 

rayonnement thermique

• Versions dimmables, incluant DALI en 

standard

• Choix de températures de couleur confort 

2700K, chaud 3000K et neutre 4000K

• Luminaires complets fournis avec 

alimentation pour LED

Dimensions (mm)

64

72

202020

6565
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Myriad V Square - IP65 Flood - 
Collerette chrome - Réflecteur blanc

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad V Carré - IP65 Flood - Collerette chrome - Réflecteur blanc

2700K

2059032 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DIM Chrome 10 977 98 48 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2059034 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 977 81 48 2700 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2059033 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DALI Chrome 15 977 48 48 2700 85 Oui DALI 50.000 175,00

2059035 Myriad V Carré IP65 Flood 2700K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 977 81 48 2700 85 Oui DALI 50.000 439,00

3000K

2056464 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K 

Standard

Chrome 10 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 139,00

2056465 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K 

Standard Secours 3hrs

Chrome 12 1165 117 48 3000 85 Non - 50.000 405,00

2056466 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DIM Chrome 10 1165 117 48 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2056467 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1165 117 48 3000 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2056468 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DALI Chrome 10 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 175,00

2056469 Myriad V Carré IP65 Flood 3000K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1165 117 48 3000 85 Oui DALI 50.000 439,00

4000K

2056470 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K 

Standard

Chrome 10 1142 114 48 4000 85 Non - 50.000 139,00

2056471 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K 

Standard Secours 3hrs

Chrome 12 1142 114 48 4000 85 Non - 50.000 405,00

2056472 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DIM Chrome 10 1142 114 48 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 165,00

2056473 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DIM 

Secours 3hrs

Chrome 12 1142 114 48 4000 85 Oui Phase coupée 50.000 429,00

2056474 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DALI Chrome 10 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 175,00

2056475 Myriad V Carré IP65 Flood 4000K DALI 

Secours 3hrs

Chrome 12 1142 114 48 4000 85 Oui DALI 50.000 439,00

Dimensions (mm)

64

72

4000K Flood3000K Flood

202020

6565
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Myriad Adjustable est capable d’offrir de la lumière partout où 

vous voulez créer de l’ambiance et du drame. Idéal pour un large 

éventail d’applications, Myriad Adjustable est réglable grâce à 

une inclinaison de 25° et une rotation de 360° et dispose d’un 

grand angle de faisceau de 24°. Conçu pour avoir une apparence 

semblable aux autres modèles de la gamme Myriad, ce qui 

apporte une certaine uniformité au sein d’un système d’éclairage.

Les avantages habituels de la technologie LED se retrouvent ici : 

longue durée de vie, entretien faible et qualité de la lumière

Myriad Adjustable
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad Adjustable Rond - 2700K

Corps interne blanc

2058029 Myriad Adj. Rond Blanc 2700K DIM  

Collerette blanche

Blanc 10 567 57 24 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2058030 Myriad Adj. Rond Blanc 2700K DALI  

Collerette blanche

Blanc 10 567 57 24 2700 85 Oui DALI 50.000 189,00

2058031 Myriad Adj. Rond Blanc 2700K DIM  

Collerette alu

Alu 10 567 57 24 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2058032 Myriad Adj. Rond Blanc 2700K DALI  

Collerette alu

Alu 10 567 57 24 2700 85 Oui DALI 50.000 189,00

Corps interne noir

2058033 Myriad Adj. Rond Noir 2700K DIM  

Collerette blanche

Blanc 10 567 57 24 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2058034 Myriad Adj. Rond Noir 2700K DALI  

Collerette blanche

Blanc 10 567 57 24 2700 85 Oui DALI 50.000 189,00

2058035 Myriad Adj. Rond Noir 2700K DIM  

Collerette alu

Alu 10 567 57 24 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2058036 Myriad Adj. Rond Noir 2700K DALI  

Collerette alu

Alu 10 567 57 24 2700 85 Oui DALI 50.000 189,00

Myriad Adjustable - Rond

• Downlight d’accentuation LED ajustable 
produisant une lumière chaude et 
réconfortante

• Placez la lumière là où vous en avez besoin 
avec un angle d’inclinaison de 25°

• Un angle de faisceau de 24° fournit un 
faisceau de lumière complet

• Utilise une technologie LED ultra efficace, 
un remplacement idéal des halogènes

• Couleurs complémentaires du corps interne 
et de la collerette

• Idéal pour les solutions résidentielles haut 
de gamme, les réceptions et hôtellerie

Corps interne blanc - collerette blanche

Corps interne blanc - 

collerette argent

Corps interne noir - 

collerette blanche

Corps interne noir - collerette 

argent

Myriad Adjustable Rond - 3000K

Corps interne blanc

2056208 Myriad Adj. Rond Blanc 3000K DIM  

Collerette blanche

Blanc 10 702 70 24 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056209 Myriad Adj. Rond Blanc 3000K DALI  

Collerette blanche

Blanc 10 702 70 24 3000 85 Oui DALI 50.000 189,00

2056210 Myriad Adj. Rond Blanc 3000K DIM  

Collerette alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056211 Myriad Adj. Rond Blanc 3000K DALI  

Collerette alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Oui DALI 50.000 189,00

Corps interne noir

2056216 Myriad Adj. Rond Noir 3000K DIM  

Collerette blanche

Blanc 10 702 70 24 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056217 Myriad Adj. Rond Noir 3000K DALI  

Collerette blanche

Blanc 10 702 70 24 3000 85 Oui DALI 50.000 189,00

2056218 Myriad Adj. Rond Noir 3000K DIM  

Collerette alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056219 Myriad Adj. Rond Noir 3000K DALI  

Collerette alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Oui DALI 50.000 189,00
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Myriad Adjustable - Rond

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad Adjustable Rond - 4000K

Corps interne blanc

2056212 Myriad Adj. Rond Blanc 4000K DIM 

Collerette blanche

Blanc 10 702 70 24 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056213 Myriad Adj. Rond Blanc 4000K DALI 

Collerette blanche

Blanc 10 702 70 24 4000 85 Oui DALI 50.000 189,00

2056214 Myriad Adj. Rond Blanc 4000K DIM  

Collerette alu

Alu 10 702 70 24 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056215 Myriad Adj. Rond Blanc 4000K DALI  

Collerette alu

Alu 10 702 70 24 4000 85 Oui DALI 50.000 189,00

Corps interne noir

2056220 Myriad Adj. Rond Noir 4000K DIM 

Collerette blanche

Blanc 10 684 68 24 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056221 Myriad Adj. Rond Noir 4000K DALI 

Collerette blanche

Blanc 10 684 68 24 4000 85 Oui DALI 50.000 189,00

2056222 Myriad Adj. Rond Noir 4000K DIM  

Collerette alu

Alu 10 684 68 24 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056223 Myriad Adj. Rond Noir 4000K DALI  

Collerette alu

Alu 10 684 68 24 4000 85 Oui DALI 50.000 189,00

115

76

Dimensions (mm)

2056223 2056208 2056212
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad Adjustable Carré - 2700K

Corps interne blanc

2058037 Myriad Adj. Carré Blanc 2700K DIM 

Collerette blanche

Blanc 10 567 68 24 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2058038 Myriad Adj. Carré Blanc 2700K DALI 

Collerette blanche

Blanc 10 567 68 24 2700 85 Oui DALI 50.000 189,00

2058039 Myriad Adj. Carré Blanc 2700K DIM 

Collerette alu

Alu 10 567 68 24 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2058040 Myriad Adj. Carré Blanc 2700K DALI 

Collerette alu

Alu 10 567 57 24 2700 85 Oui DALI 50.000 189,00

Corps interne noir

2058041 Myriad Adj. Carré Noir 2700K DIM 

Collerette blanche

Blanc 10 567 57 24 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2058042 Myriad Adj. Carré Noir 2700K DALI 

Collerette blanche

Blanc 10 567 68 24 2700 85 Oui DALI 50.000 189,00

2058043 Myriad Adj. Carré Noir 2700K DIM 

Collerette alu

Alu 10 567 68 24 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2058044 Myriad Adj. Carré Noir 2700K DALI 

Collerette alu

Alu 10 567 68 24 2700 85 Oui DALI 50.000 189,00

Myriad Adjustable - Carré

• Downlight d’accentuation LED ajustable 
produisant une lumière chaude et 
réconfortante

• Placez la lumière là où vous en avez besoin 
avec un angle d’inclinaison de 25°

• Un angle de faisceau de 24° fournit un 
faisceau de lumière complet

• Utilise une technologie LED ultra efficace, 
un remplacement idéal des halogènes

• Couleurs complémentaires du corps interne 
et de la collerette

• Idéal pour les solutions résidentielles haut 
de gamme, les réceptions et hôtellerie

Corps interne blanc - collerette blanche

Corps interne blanc - 

collerette argent

Corps interne noir - 

collerette blanche

Corps interne noir - 

collerette argent

Myriad Adjustable Carré - 3000K

Corps interne blanc

2056224 Myriad Adj. Carré Blanc 3000K DIM 

Collerette blanche

Blanc 10 702 70 24 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056225 Myriad Adj. Carré Blanc 3000K DALI 

Collerette blanche

Blanc 10 702 70 24 3000 85 Oui DALI 50.000 189,00

2056226 Myriad Adj. Carré Blanc 3000K DIM 

Collerette alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056227 Myriad Adj. Carré Blanc 3000K DALI 

Collerette alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Oui DALI 50.000 189,00

Corps interne noir

2056232 Myriad Adj. Carré Noir 3000K DIM 

Collerette blanche

Blanc 10 702 70 24 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056233 Myriad Adj. Carré Noir 3000K DALI 

Collerette blanche

Blanc 10 702 70 24 3000 85 Oui DALI 50.000 189,00

2056234 Myriad Adj. Carré Noir 3000K DIM 

Collerette alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056235 Myriad Adj. Carré Noir 3000K DALI 

Collerette alu

Alu 10 702 70 24 3000 85 Oui DALI 50.000 189,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad Adjustable Carré - 4000K

Corps interne blanc

2056228 Myriad Adj. Carré Blanc 4000K DIM 

Collerette blanche

Blanc 10 684 68 24 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056229 Myriad Adj. Carré Blanc 4000K DALI 

Collerette blanche

Blanc 10 684 68 24 4000 85 Oui DALI 50.000 189,00

2056230 Myriad Adj. Carré Blanc 4000K DIM 

Collerette alu 

Alu 10 684 68 24 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056231 Myriad Adj. Carré Blanc 4000K DALI 

Collerette alu 

Alu 10 684 68 24 4000 85 Oui DALI 50.000 189,00

Corps interne noir

2056236 Myriad Adj. Carré Noir 4000K DIM 

Collerette blanche

Blanc 10 684 68 24 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056237 Myriad Adj. Carré Noir 4000K DALI 

Collerette blanche

Blanc 10 684 68 24 4000 85 Oui DALI 50.000 189,00

2056238 Myriad Adj. Carré Noir 4000K DIM 

Collerette alu 

Alu 10 684 68 24 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 149,00

2056239 Myriad Adj. Carré Noir 4000K DALI 

Collerette alu 

Alu 10 684 68 24 4000 85 Oui DALI 50.000 189,00

Myriad Adjustable - Carré

116

72 x 72

2700K 3000K 4000K

Dimensions (mm)
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad Adjustable Twin - 2700K

Corps interne blanc

2056242 Myriad Adj. Twin Blanc 2700K DIM 

Collerette blanche

Blanc 20 567x 2 57 24 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 265,00

2056243 Myriad Adj. Twin Blanc 2700K DALI 

Collerette blanche

Blanc 20 567x 2 57 24 2700 85 Oui DALI 50.000 355,00

Corps interne noir

2056240 Myriad Adj. Twin Noir 2700K DIM 

Collerette blanche

Blanc 20 567x 2 57 24 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 269,00

2056241 Myriad Adj. Twin Noir 2700K DALI 

Collerette blanche

Blanc 20 567x 2 57 24 2700 85 Oui DALI 50.000 359,00

Myriad Adjustable - Twin

• Downlight d’accentuation LED ajustable 

produisant une lumière chaude et 

réconfortante

• Placez la lumière là où vous en avez besoin 

avec un angle d’inclinaison de 25°

• Un angle de faisceau de 24° fournit un 

faisceau de lumière complet

• Utilise une technologie LED ultra efficace, 

un remplacement idéal des halogènes

• Couleurs complémentaires du corps interne 

et de la collerette

• Idéal pour les solutions résidentielles haut 

de gamme, les réceptions et hôtellerie

Corps interne noir - collerette blanche

Corps interne blanc - 

collerette blanche

Corps interne blanc - 

collerette blanche installé

Myriad Adjustable Twin - 3000K

Corps interne blanc

2056246 Myriad Adj. Twin Blanc 3000K DIM 

Collerette blanche

Blanc 20 702 x 2 70 24 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 265,00

2056247 Myriad Adj. Twin Blanc 3000K DALI 

Collerette blanche

Blanc 20 702 x 2 70 24 3000 85 Oui DALI 50.000 355,00

Corps interne noir

2056244 Myriad Adj. Twin Noir 3000K DIM 

Collerette blanche

Blanc 20 702 x 2 70 24 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 269,00

2056245 Myriad Adj. Twin Noir 3000K DALI 

Collerette blanche

Blanc 20 702 x 2 70 24 3000 85 Oui DALI 50.000 359,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad Adjustable Twin - 4000K

Corps interne blanc

2056250 Myriad Adj. Twin Blanc 4000K DIM 

Collerette blanche

Blanc 20 684 x 2 68 24 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 265,00

2056251 Myriad Adj. Twin Blanc 4000K DALI 

Collerette blanche

Blanc 20 684 x 2 68 24 4000 85 Oui DALI 50.000 355,00

Corps interne noir

2056248 Myriad Adj. Twin Noir 4000K DIM 

Collerette blanche

Blanc 20 684 x 2 68 24 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 269,00

2056249 Myriad Adj. Twin Noir 4000K DALI 

Collerette blanche

Blanc 20 684 x 2 68 24 4000 85 Oui DALI 50.000 359,00

72

116

176

Dimensions (mm)

Chaque luminaire double 2700K contient 2 de ces modules Chaque luminaire double 3000K contient 2 de ces modules Chaque luminaire double 4000K contient 2 de ces modules

Myriad Adjustable - Twin
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad Adjustable Twin - 2700K

Corps interne blanc

2056257 Myriad Adj. Twin Blanc 2700K DIM 

Collerette alu

Alu 20 567 x 2 57 24 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 285,00

2056258 Myriad Adj. Twin Blanc 2700K DALI 

Collerette alu

Alu 20 567 x 2 57 24 2700 85 Oui DALI 50.000 375,00

Corps interne noir

2056255 Myriad Adj. Twin Noir 2700K DIM 

Collerette alu

Alu 20 567 x 2 57 24 2700 85 Oui Phase 

coupée

50.000 269,00

2056256 Myriad Adj. Twin Noir 2700K DALI 

Collerette alu

Alu 20 567 x 2 57 24 2700 85 Oui DALI 50.000 359,00

Myriad Adjustable - Twin

• Downlight d’accentuation LED ajustable 

produisant une lumière chaude et 

réconfortante

• Placez la lumière là où vous en avez besoin 

avec un angle d’inclinaison de 25°

• Un angle de faisceau de 24° fournit un 

faisceau de lumière complet

• Utilise une technologie LED ultra efficace, 

un remplacement idéal des halogènes

• Couleurs complémentaires du corps interne 

et de la collerette

• Idéal pour les solutions résidentielles haut 

de gamme, les réceptions et hôtellerie

Corps interne noir - collerette 

argent installé

Myriad Adjustable Twin - 3000K

Corps interne blanc

2056261 Myriad Adj. Twin Blanc 3000K DIM 

Collerette alu

Alu 20 702 x 2 70 24 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 285,00

2056262 Myriad Adj. Twin Blanc 3000K DALI 

Collerette alu

Alu 20 702 x 2 70 24 3000 85 Oui DALI 50.000 375,00

Corps interne noir

2056259 Myriad Adj. Twin Noir 3000K DIM 

Collerette alu

Alu 20 702 x 2 70 24 3000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 269,00

2056260 Myriad Adj. Twin Noir 3000K DALI 

Collerette alu

Alu 20 702 x 2 70 24 3000 85 Oui DALI 50.000 359,00

Dimensions (mm)
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Myriad Adjustable - Twin

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Myriad Adjustable Twin - 4000K

Corps interne blanc

2056265 Myriad Adj. Twin Blanc 4000K DIM 

Collerette alu

Alu 20 684 x 2 68 24 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 285,00

2056266 Myriad Adj. Twin Blanc 4000K DALI 

Collerette alu

Alu 20 684 x 2 68 24 4000 85 Oui DALI 50.000 375,00

Corps interne noir

2056263 Myriad Adj. Twin Noir 4000K DIM  

Collerette alu

Alu 20 684 x 2 68 24 4000 85 Oui Phase 

coupée

50.000 269,00

2056264 Myriad Adj. Twin Noir 4000K DALI 

Collerette alu

Alu 20 684 x 2 68 24 4000 85 Oui DALI 50.000 359,00

72

116

176

Chaque luminaire double 2700K contient 2 de ces modules Chaque luminaire double 3000K contient 2 de ces modules Chaque luminaire double 4000K contient 2 de ces modules

Dimensions (mm)

Code article Désignation Prix  
(€)

Myriad Adjustable Twin Accessoires

2056252 Myriad Adj. Twin kit de plâtre Noir 10,50

2056253 Myriad Adj. Twin kit de plâtre Blanc 10,50

2056254 Myriad Adj. Twin kit de plâtre Alu 15,00

2056252 20562542056253

2056242 + 2056253 (kit de 

plâtre installé)



Downlights d’accentuation 325

Le spot Beacon Recessed Adjustable est un encastré 

d’accentuation qui ajoute une nouvelle dimension à l’éclairage 

de magasins et d’étalages. Grâce à son excellent rendu des 

couleurs, un faisceau sans radiation UV/IR et une réduction 

des frais d’entretien, il répond aux éxigences élevées de ces 

environnements, tout en étant une solution à économie 

d’énergie comparé aux lampes traditionnelles telles que les 

lampes halogènes basse tension.

BRA (Beacon Recessed Adjustable) Muse II
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Beacon Recessed Adjustable Muse II

2052980 BRA Muse II 97 3000K Rond DALI Blanc Blanc 21 553/1081 52 8-55 3000 97 Oui DALI 72.000 375,00

2052981 BRA Muse II 97 4000K Rond DALI Blanc Blanc 21 553/1081 52 8-55 4000 97 Oui DALI 72.000 375,00

2052982 BRA Muse II 97 3000K Rond SSC01 Blanc Blanc 21 553/1081 52 8-55 3000 97 Oui SSC01 72.000 500,00

2052983 BRA Muse II 97 4000K Rond SSC01 Blanc Blanc 21 553/1081 52 8-55 4000 97 Oui SSC01 72.000 500,00

Beacon Recessed Adjustable Muse II

• Optique ajustable permettant un réglage 

du faisceau de 10 à 65° simplement en 

tournant la bague graduée sans besoin de 

lentilles ni réflecteurs supplémentaires. 

• Source de lumière à économie d’énergie 

dont l’efficacité lumineuse est largement 

supérieure à celle des halogènes basse 

tension existants 

• Versions à gradation DALI ou SylSmart 

SSC01 en standard 

• IRC exceptionnel 97 - idéal pourl’éclairage 

de musées, galeries, boutiques et étalages 

BRA Muse II 3000K Large faisceauBRA Muse II 3000K Faisceau étroit 
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Entre l’utile et le beau, vous ne devriez pas avoir à choisir : 

pour votre commerce, vous devez allier les deux. Notre longue 

expérience en muséographie nous permet de vous proposer une 

solution, spécialement adaptée à votre commerce.

La gamme comprend aussi des versions plus compactes, fixes 

ou orientables, ou les versions modulaires mono, duo ou trio.  

Ceci vous donne une grande liberté pour rendre votre magasin 

unique.

Expospot
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Expospot 50

• Expospot 50 est le plus petit modèle, offert 

en version fixe et inclinable

• Puissance luminaire 13W

• Flux lumineux 1420 lm

• Efficacité lumineuse 109 lm/W

• Angle de faisceau : étroit, moyen et large

• Système de gestion : non dimmable. 

(DALI, Phase descendante et SylSmart sur 

demande spécifique)

• CRI: 80 et 90

• 50.000 h (L70B50)

• Garantie 5 ans

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Expospot 50

Expospot 50 Fixe

0060201 Expospot 50 Fixe RA80 3000K NB Blanc Blanc 13 1352 104 22 3000 80 Non - 50.000 92,00

0060202 Expospot 50 Fixe RA80 3000K MB Blanc Blanc 13 1315 101 35 3000 80 Non - 50.000 92,00

0060203 Expospot 50 Fixe RA80 3000K WB Blanc Blanc 13 1297 100 51 3000 80 Non - 50.000 92,00

0060204 Expospot 50 Fixe RA80 4000K NB Blanc Blanc 13 1401 108 22 4000 80 Non - 50.000 92,00

0060205 Expospot 50 Fixe RA80 4000K MB Blanc Blanc 13 1420 109 32 4000 80 Non - 50.000 92,00

0060206 Expospot 50 Fixe RA80 4000K WB Blanc Blanc 13 1363 105 50 4000 80 Non - 50.000 92,00

0060207 Expospot 50 Fixe RA90 3000K NB Blanc Blanc 13 1147 88 22 3000 90 Non - 50.000 92,00

0060208 Expospot 50 Fixe RA90 3000K MB Blanc Blanc 13 1098 84 33 3000 90 Non - 50.000 92,00

0060209 Expospot 50 Fixe RA90 3000K WB Blanc Blanc 13 1114 86 45 3000 90 Non - 50.000 92,00

0060210 Expospot 50 Fixe RA90 4000K NB Blanc Blanc 13 1141 88 22 4000 90 Non - 50.000 92,00

0060211 Expospot 50 Fixe RA90 4000K MB Blanc Blanc 13 1156 89 33 4000 90 Non - 50.000 92,00

0060212 Expospot 50 Fixe RA90 4000K WB Blanc Blanc 13 1216 94 41 4000 90 Non - 50.000 92,00

Expospot 50 Inclinable

0060213 Expospot 50 Inclin. RA80 3000K NB Blanc Blanc 13 1352 104 22 3000 80 Non - 50.000 110,00

0060214 Expospot 50 Inclin. RA80 3000K MB Blanc Blanc 13 1315 101 35 3000 80 Non - 50.000 110,00

0060215 Expospot 50 Inclin. RA80 3000K WB Blanc Blanc 13 1297 100 51 3000 80 Non - 50.000 110,00

0060216 Expospot 50 Inclin. RA80 4000K NB Blanc Blanc 13 1401 108 22 4000 80 Non - 50.000 110,00

0060217 Expospot 50 Inclin. RA80 4000K MB Blanc Blanc 13 1420 109 32 4000 80 Non - 50.000 110,00

0060218 Expospot 50 Inclin. RA80 4000K WB Blanc Blanc 13 1363 105 50 4000 80 Non - 50.000 110,00

0060219 Expospot 50 Inclin. RA90 3000K NB Blanc Blanc 13 1147 88 22 3000 90 Non - 50.000 110,00

0060220 Expospot 50 Inclin. RA90 3000K MB Blanc Blanc 13 1098 84 33 3000 90 Non - 50.000 110,00

0060221 Expospot 50 Inclin. RA90 3000K WB Blanc Blanc 13 1114 86 45 3000 90 Non - 50.000 110,00

0060222 Expospot 50 Inclin. RA90 4000K NB Blanc Blanc 13 1141 88 22 4000 90 Non - 50.000 110,00

0060223 Expospot 50 Inclin. RA90 4000K MB Blanc Blanc 13 1156 89 33 4000 90 Non - 50.000 110,00

0060224 Expospot 50 Inclin. RA90 4000K WB Blanc Blanc 13 1216 94 41 4000 90 Non - 50.000 110,00

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau moyen; WB = Large faisceau

Expospot 50 Fixe

Expospot 50 Inclinable
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Expospot 70

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Expospot 70

Expospot 70 Fixe

0060225 Expospot 70 Fixe RA80 3000K NB Blanc Blanc 21 2149 102 25 3000 80 Non - 50.000 122,00

0060226 Expospot 70 Fixe RA80 3000K MB Blanc Blanc 21 2152 102 43 3000 80 Non - 50.000 122,00

0060227 Expospot 70 Fixe RA80 3000K WB Blanc Blanc 21 2082 99 54 3000 80 Non - 50.000 122,00

0060228 Expospot 70 Fixe RA80 4000K NB Blanc Blanc 21 2201 105 25 4000 80 Non - 50.000 122,00

0060229 Expospot 70 Fixe RA80 4000K MB Blanc Blanc 21 2224 106 42 4000 80 Non - 50.000 122,00

0060230 Expospot 70 Fixe RA80 4000K WB Blanc Blanc 21 1987 95 54 4000 80 Non - 50.000 122,00

0060231 Expospot 70 Fixe RA90 3000K NB Blanc Blanc 21 1769 84 25 3000 90 Non - 50.000 122,00

0060232 Expospot 70 Fixe RA90 3000K MB Blanc Blanc 21 1793 85 42 3000 90 Non - 50.000 122,00

0060233 Expospot 70 Fixe RA90 3000K WB Blanc Blanc 21 1815 86 53 3000 90 Non - 50.000 122,00

0060234 Expospot 70 Fixe RA90 4000K NB Blanc Blanc 21 1751 83 24 4000 90 Non - 50.000 122,00

0060235 Expospot 70 Fixe RA90 4000K MB Blanc Blanc 21 1964 94 42 4000 90 Non - 50.000 122,00

0060236 Expospot 70 Fixe RA90 4000K WB Blanc Blanc 21 1988 95 52 4000 90 Non - 50.000 122,00

Expospot 70 Inclinable

0060237 Expospot 70 Inclin. RA80 3000K NB Blanc Blanc 21 2149 102 25 3000 80 Non - 50.000 139,00

0060238 Expospot 70 Inclin. RA80 3000K MB Blanc Blanc 21 2152 102 43 3000 80 Non - 50.000 139,00

0060239 Expospot 70 Inclin. RA80 3000K WB Blanc Blanc 21 2082 99 54 3000 80 Non - 50.000 139,00

0060240 Expospot 70 Inclin. RA80 4000K NB Blanc Blanc 21 2201 105 25 4000 80 Non - 50.000 139,00

0060241 Expospot 70 Inclin. RA80 4000K MB Blanc Blanc 21 2224 106 42 4000 80 Non - 50.000 139,00

0060242 Expospot 70 Inclin. RA80 4000K WB Blanc Blanc 21 1987 95 54 4000 80 Non - 50.000 139,00

0060243 Expospot 70 Inclin. RA90 3000K NB Blanc Blanc 21 1769 84 25 3000 90 Non - 50.000 139,00

0060244 Expospot 70 Inclin. RA90 3000K MB Blanc Blanc 21 1793 85 42 3000 90 Non - 50.000 139,00

0060245 Expospot 70 Inclin. RA90 3000K WB Blanc Blanc 21 1815 86 53 3000 90 Non - 50.000 139,00

0060246 Expospot 70 Inclin. RA90 4000K NB Blanc Blanc 21 1751 83 24 4000 90 Non - 50.000 139,00

0060247 Expospot 70 Inclin. RA90 4000K MB Blanc Blanc 21 1964 94 42 4000 90 Non - 50.000 139,00

0060248 Expospot 70 Inclin. RA90 4000K WB Blanc Blanc 21 1988 95 52 4000 90 Non - 50.000 139,00

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau moyen; WB = Large faisceau

Expospot 70 Fixe

Expospot 70 Inclinable

• Expospot 70 est le deuxième format de la 

gamme, offert en version fixe et inclinable

• Puissance luminaire 21W

• Flux lumineux 2224 lm

• Efficacité lumineuse 106 lm/W

• Angle de faisceau : étroit, moyen et large

• Système de gestion : non dimmable. 

(DALI, Phase descendante et SylSmart sur 

demande spécifique)

• CRI: 80 et 90

• 50.000 h (L70B50)

• Garantie 5 ans
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Expospot 90

Expospot 90 Fixe

0060249 Expospot 90 Fixe HE RA80 3000K  

NB Blanc

Blanc 28 3174 113 26 3000 80 Non - 50.000 118,00

0060250 Expospot 90 Fixe HE RA80 3000K  

MB Blanc

Blanc 28 3126 112 47 3000 80 Non - 50.000 118,00

0060251 Expospot 90 Fixe HE RA80 3000K  

WB Blanc

Blanc 28 3174 113 61 3000 80 Non - 50.000 118,00

0060252 Expospot 90 Fixe HE RA80 4000K  

NB Blanc

Blanc 28 3145 112 29 4000 80 Non - 50.000 118,00

0060253 Expospot 90 Fixe HE RA80 4000K  

MB Blanc

Blanc 28 3232 115 43 4000 80 Non - 50.000 118,00

0060254 Expospot 90 Fixe HE RA80 4000K  

WB Blanc

Blanc 28 3229 115 57 4000 80 Non - 50.000 118,00

0060255 Expospot 90 Fixe HE RA90 3000K  

NB Blanc

Blanc 28 2536 91 25 3000 90 Non - 50.000 118,00

0060256 Expospot 90 Fixe HE RA90 3000K  

MB Blanc

Blanc 28 2573 92 44 3000 90 Non - 50.000 118,00

0060257 Expospot 90 Fixe HE RA90 3000K  

WB Blanc

Blanc 28 2589 92 58 3000 90 Non - 50.000 118,00

0060258 Expospot 90 Fixe HE RA90 4000K  

NB Blanc

Blanc 28 2789 100 26 4000 90 Non - 50.000 118,00

0060259 Expospot 90 Fixe HE RA90 4000K  

MB Blanc

Blanc 28 2836 101 45 4000 90 Non - 50.000 118,00

0060260 Expospot 90 Fixe HE RA90 4000K  

WB Blanc

Blanc 28 2855 102 57 4000 90 Non - 50.000 118,00

0060273 Expospot 90 Fixe HO RA80 3000K  

NB Blanc

Blanc 35 3946 113 27 3000 80 Non - 50.000 122,00

0060274 Expospot 90 Fixe HO RA80 3000K  

MB Blanc

Blanc 35 3721 106 45 3000 80 Non - 50.000 122,00

0060275 Expospot 90 Fixe HO RA80 3000K  

WB Blanc

Blanc 35 3736 107 62 3000 80 Non - 50.000 122,00

0060276 Expospot 90 Fixe HO RA80 4000K  

NB Blanc

Blanc 35 4121 118 27 4000 80 Non - 50.000 122,00

0060277 Expospot 90 Fixe HO RA80 4000K  

MB Blanc

Blanc 35 3852 110 43 4000 80 Non - 50.000 122,00

0060278 Expospot 90 Fixe HO RA80 4000K  

WB Blanc

Blanc 35 3942 113 60 4000 80 Non - 50.000 122,00

0060279 Expospot 90 Fixe HO RA90 3000K  

NB Blanc

Blanc 35 3369 96 26 3000 90 Non - 50.000 122,00

0060280 Expospot 90 Fixe HO RA90 3000K  

MB Blanc

Blanc 35 3180 91 44 3000 90 Non - 50.000 122,00

0060281 Expospot 90 Fixe HO RA90 3000K  

WB Blanc

Blanc 35 3293 94 56 3000 90 Non - 50.000 122,00

0060282 Expospot 90 Fixe HO RA90 4000K  

NB Blanc

Blanc 35 3570 102 26 4000 90 Non - 50.000 122,00

0060283 Expospot 90 Fixe HO RA90 4000K  

MB Blanc

Blanc 35 3458 99 43 4000 90 Non - 50.000 122,00

0060284 Expospot 90 Fixe HO RA90 4000K  

WB Blanc

Blanc 35 3479 99 57 4000 90 Non - 50.000 122,00

Expospot 90 Fixe

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau moyen; WB = Large faisceau, HE = Haute efficacité; HO = Haut rendement

Expospot 90 Fixe

• Expospot 90 est offert en version fixe et 

inclinable

• Puissance luminaire 28 - 35W

• Flux lumineux 4121 lm

• Efficacité lumineuse 118 lm/W

• Angle de faisceau : étroit, moyen et large

• Système de gestion : non dimmable. 

(DALI, Phase descendante et SylSmart sur 

demande spécifique)

• CRI: 80 et 90

• 50.000 h (L70B50)

• Garantie 5 ans
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Expospot 90

Expospot 90 Inclinable

0060261 Expospot 90 Inclin. HE RA80 3000K  

NB Blanc

Blanc 28 3174 113 26 3000 80 Non - 50.000 138,00

0060262 Expospot 90 Inclin. HE RA80 3000K 

MB Blanc

Blanc 28 3126 112 47 3000 80 Non - 50.000 138,00

0060263 Expospot 90 Inclin. HE RA80 3000K 

WB Blanc

Blanc 28 3174 113 61 3000 80 Non - 50.000 138,00

0060264 Expospot 90 Inclin. HE RA80 4000K  

NB Blanc

Blanc 28 3145 112 29 4000 80 Non - 50.000 138,00

0060265 Expospot 90 Inclin. HE RA80 4000K 

MB Blanc

Blanc 28 3232 115 43 4000 80 Non - 50.000 138,00

0060266 Expospot 90 Inclin. HE RA80 4000K 

WB Blanc

Blanc 28 3229 115 57 4000 80 Non - 50.000 138,00

0060267 Expospot 90 Inclin. HE RA90 3000K  

NB Blanc

Blanc 28 2536 91 25 3000 90 Non - 50.000 138,00

0060268 Expospot 90 Inclin. HE RA90 3000K 

MB Blanc

Blanc 28 2573 92 44 3000 90 Non - 50.000 138,00

0060269 Expospot 90 Inclin. HE RA90 3000K 

WB Blanc

Blanc 28 2589 92 58 3000 90 Non - 50.000 138,00

0060270 Expospot 90 Inclin. HE RA90 4000K  

NB Blanc

Blanc 28 2789 100 26 4000 90 Non - 50.000 138,00

0060271 Expospot 90 Inclin. HE RA90 4000K 

MB Blanc

Blanc 28 2836 101 45 4000 90 Non - 50.000 138,00

0060272 Expospot 90 Inclin. HE RA90 4000K 

WB Blanc

Blanc 28 2855 102 57 4000 90 Non - 50.000 138,00

0060285 Expospot 90 Inclin. HO RA80 3000K 

NB Blanc

Blanc 35 3946 113 27 3000 80 Non - 50.000 140,00

0060286 Expospot 90 Inclin. HO RA80 3000K 

MB Blanc

Blanc 35 3721 106 45 3000 80 Non - 50.000 140,00

0060287 Expospot 90 Inclin. HO RA80 3000K 

WB Blanc

Blanc 35 3736 107 62 3000 80 Non - 50.000 140,00

0060288 Expospot 90 Inclin. HO RA80 4000K 

NB Blanc

Blanc 35 4121 118 27 4000 80 Non - 50.000 140,00

0060289 Expospot 90 Inclin. HO RA80 4000K 

MB Blanc

Blanc 35 3852 110 43 4000 80 Non - 50.000 140,00

0060290 Expospot 90 Inclin. HO RA80 4000K 

WB Blanc

Blanc 35 3942 113 60 4000 80 Non - 50.000 140,00

0060291 Expospot 90 Inclin. HO RA90 3000K 

NB Blanc

Blanc 35 3369 96 26 3000 90 Non - 50.000 140,00

0060292 Expospot 90 Inclin. HO RA90 3000K 

MB Blanc

Blanc 35 3180 91 44 3000 90 Non - 50.000 140,00

0060293 Expospot 90 Inclin. HO RA90 3000K 

WB Blanc

Blanc 35 3293 94 56 3000 90 Non - 50.000 140,00

0060294 Expospot 90 Inclin. HO RA90 4000K 

NB Blanc

Blanc 35 3570 102 26 4000 90 Non - 50.000 140,00

0060295 Expospot 90 Inclin. HO RA90 4000K 

MB Blanc

Blanc 35 3458 99 43 4000 90 Non - 50.000 140,00

0060296 Expospot 90 Inclin. HO RA90 4000K 

WB Blanc

Blanc 35 3479 99 57 4000 90 Non - 50.000 140,00

Expospot 90 Inclinable

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau moyen; WB = Large faisceau, HE = Haute efficacité; HO = Haut rendement

Expospot 90 Inclinable

• Expospot 90 est offert en version fixe et 

inclinable

• Puissance luminaire 28 - 35W

• Flux lumineux 4121 lm

• Efficacité lumineuse 118 lm/W

• Angle de faisceau : étroit, moyen et large

• Système de gestion : non dimmable. 

(DALI, Phase descendante et SylSmart sur 

demande spécifique)

• CRI: 80 et 90

• 50.000 h (L70B50)

• Garantie 5 ans
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Expospot

Expospot 90 Cardanique (Rond)

0060297 Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K 

NB Blanc

Blanc 28 3174 113 26 3000 80 Non - 50.000 152,00

0060298 Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K 

MB Blanc

Blanc 28 3126 112 47 3000 80 Non - 50.000 152,00

0060299 Expospot 90 Cardan HE RA80 3000K 

WB Blanc

Blanc 28 3174 113 61 3000 80 Non - 50.000 152,00

0060309 Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K 

NB Blanc

Blanc 28 3145 112 29 4000 80 Non - 50.000 152,00

0060310 Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K 

MB Blanc

Blanc 28 3232 115 43 4000 80 Non - 50.000 152,00

0060311 Expospot 90 Cardan HE RA80 4000K 

WB Blanc

Blanc 28 3229 115 57 4000 80 Non - 50.000 152,00

0060321 Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K 

NB Blanc

Blanc 28 2536 91 25 3000 90 Non - 50.000 152,00

0060322 Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K 

MB Blanc

Blanc 28 2573 92 44 3000 90 Non - 50.000 152,00

0060323 Expospot 90 Cardan HE RA90 3000K 

WB Blanc

Blanc 28 2589 92 58 3000 90 Non - 50.000 152,00

0060333 Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K 

NB Blanc

Blanc 28 2789 100 26 4000 90 Non - 50.000 152,00

0060334 Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K 

MB Blanc

Blanc 28 2836 101 45 4000 90 Non - 50.000 152,00

0060335 Expospot 90 Cardan HE RA90 4000K 

WB Blanc

Blanc 28 2855 102 57 4000 90 Non - 50.000 152,00

0060345 Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K 

NB Blanc

Blanc 35 3946 113 26 3000 80 Non - 50.000 155,00

0060346 Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K 

MB Blanc

Blanc 35 3721 106 44 3000 80 Non - 50.000 155,00

0060347 Expospot 90 Cardan HO RA80 3000K 

WB Blanc

Blanc 35 3736 107 56 3000 80 Non - 50.000 155,00

0060357 Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K 

NB Blanc

Blanc 35 4121 118 26 4000 80 Non - 50.000 155,00

0060358 Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K 

MB Blanc

Blanc 35 3852 110 43 4000 80 Non - 50.000 155,00

0060359 Expospot 90 Cardan HO RA80 4000K 

WB Blanc

Blanc 35 3942 113 57 4000 80 Non - 50.000 155,00

0060369 Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K 

NB Blanc

Blanc 35 3369 96 26 3000 90 Non - 50.000 155,00

0060370 Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K 

MB Blanc

Blanc 35 3180 91 44 3000 90 Non - 50.000 155,00

0060371 Expospot 90 Cardan HO RA90 3000K 

WB Blanc

Blanc 35 3293 94 56 3000 90 Non - 50.000 155,00

0060381 Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K 

NB Blanc

Blanc 35 3570 102 26 4000 90 Non - 50.000 155,00

0060382 Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K 

MB Blanc

Blanc 35 3458 99 43 4000 90 Non - 50.000 155,00

0060383 Expospot 90 Cardan HO RA90 4000K 

WB Blanc

Blanc 35 3479 99 57 4000 90 Non - 50.000 155,00

Expospot 90 Cardanique (Rond)

Expospot 90 Cardanique (Rond)

• Expospot 90 en version ronde à orientation 

cardanique

• Puissance luminaire 28 - 35W 

• Flux lumineux 4121 lm 

• Efficacité lumineuse 118 lm/W 

• Angle de faisceau : étroit, moyen et large

• Système de gestion : non dimmable. 

(DALI, Phase descendante et SylSmart sur 

demande spécifique)

• CRI: 80 et 90

• 50.000 h (L70B50)

• Garantie 5 ans

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau moyen; WB = Large faisceau, HE = Haute efficacité; HO = Haut rendement
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Expospot

Expospot 90 Mono (Carré)

0060300 Expospot 90 Mono HE RA80 3000K 

NB Blanc

Blanc 28 3174 113 26 3000 80 Non - 50.000 168,00

0060301 Expospot 90 Mono HE RA80 3000K 

MB Blanc

Blanc 28 3126 112 47 3000 80 Non - 50.000 168,00

0060302 Expospot 90 Mono HE RA80 3000K 

WB Blanc

Blanc 28 3174 113 61 3000 80 Non - 50.000 168,00

0060312 Expospot 90 Mono HE RA80 4000K 

NB Blanc

Blanc 28 3145 112 29 4000 80 Non - 50.000 168,00

0060313 Expospot 90 Mono HE RA80 4000K 

MB Blanc

Blanc 28 3232 115 43 4000 80 Non - 50.000 168,00

0060314 Expospot 90 Mono HE RA80 4000K 

WB Blanc

Blanc 28 3229 115 57 4000 80 Non - 50.000 168,00

0060324 Expospot 90 Mono HE RA90 3000K 

NB Blanc

Blanc 28 2536 91 25 3000 90 Non - 50.000 168,00

0060325 Expospot 90 Mono HE RA90 3000K 

MB Blanc

Blanc 28 2573 92 44 3000 90 Non - 50.000 168,00

0060326 Expospot 90 Mono HE RA90 3000K 

WB Blanc

Blanc 28 2589 92 58 3000 90 Non - 50.000 168,00

0060336 Expospot 90 Mono HE RA90 4000K 

NB Blanc

Blanc 28 2789 100 26 4000 90 Non - 50.000 168,00

0060337 Expospot 90 Mono HE RA90 4000K 

MB Blanc

Blanc 28 2836 101 45 4000 90 Non - 50.000 168,00

0060338 Expospot 90 Mono HE RA90 4000K 

WB Blanc

Blanc 28 2855 102 57 4000 90 Non - 50.000 168,00

0060348 Expospot 90 Mono HO RA80 3000K 

NB Blanc

Blanc 35 3946 113 26 3000 80 Non - 50.000 172,00

0060349 Expospot 90 Mono HO RA80 3000K 

MB Blanc

Blanc 35 3721 106 44 3000 80 Non - 50.000 172,00

0060350 Expospot 90 Mono HO RA80 3000K 

WB Blanc

Blanc 35 3736 107 56 3000 80 Non - 50.000 172,00

0060360 Expospot 90 Mono HO RA80 4000K 

NB Blanc

Blanc 35 4121 118 26 4000 80 Non - 50.000 172,00

0060361 Expospot 90 Mono HO RA80 4000K 

MB Blanc

Blanc 35 3852 110 43 4000 80 Non - 50.000 172,00

0060362 Expospot 90 Mono HO RA80 4000K 

WB Blanc

Blanc 35 3942 113 57 4000 80 Non - 50.000 172,00

0060372 Expospot 90 Mono HO RA90 3000K 

NB Blanc

Blanc 35 3369 96 26 3000 90 Non - 50.000 172,00

0060373 Expospot 90 Mono HO RA90 3000K 

MB Blanc

Blanc 35 3180 91 44 3000 90 Non - 50.000 172,00

0060374 Expospot 90 Mono HO RA90 3000K 

WB Blanc

Blanc 35 3293 94 56 3000 90 Non - 50.000 172,00

0060384 Expospot 90 Mono HO RA90 4000K 

NB Blanc

Blanc 35 3570 102 26 4000 90 Non - 50.000 172,00

0060385 Expospot 90 Mono HO RA90 4000K 

MB Blanc

Blanc 35 3458 99 43 4000 90 Non - 50.000 172,00

0060386 Expospot 90 Mono HO RA90 4000K 

WB Blanc

Blanc 35 3479 99 57 4000 90 Non - 50.000 172,00

Expospot 90 Mono (Carré)

ExpoSpot 90 Mono HO 4K MB Blanc

• Expospot 90 en version Mono carrée à 

orientation cardanique

• Puissance luminaire 28W 

• Flux lumineux 4121 lm 

• Efficacité lumineuse 118 lm/W 

• Angle de faisceau : étroit, moyen et large

• Système de gestion : non dimmable. 

(DALI, Phase descendante et SylSmart sur 

demande spécifique)

• CRI: 80 et 90

• 50.000 h (L70B50)

• Garantie 5 ans

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau moyen; WB = Large faisceau, HE = Haute efficacité; HO = Haut rendement
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur 
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Expospot

Expospot 90 Duo

0060303 Expospot 90 Duo HE RA80 3000K  

NB Blanc

Blanc 50 2 x 3174 127 26 3000 80 Non - 50.000 315,00

0060304 Expospot 90 Duo HE RA80 3000K  

MB Blanc

Blanc 50 2 x 3126 125 47 3000 80 Non - 50.000 315,00

0060305 Expospot 90 Duo HE RA80 3000K  

WB Blanc

Blanc 50 2 x 3174 127 61 3000 80 Non - 50.000 315,00

0060315 Expospot 90 Duo HE RA80 4000K  

NB Blanc

Blanc 50 2 x 3145 126 29 4000 80 Non - 50.000 315,00

0060316 Expospot 90 Duo HE RA80 4000K  

MB Blanc

Blanc 50 2 x 3232 129 43 4000 80 Non - 50.000 315,00

0060317 Expospot 90 Duo HE RA80 4000K  

WB Blanc

Blanc 50 2 x 3229 129 57 4000 80 Non - 50.000 315,00

0060327 Expospot 90 Duo HE RA90 3000K  

NB Blanc

Blanc 50 2 x 2536 101 25 3000 90 Non - 50.000 315,00

0060328 Expospot 90 Duo HE RA90 3000K  

MB Blanc

Blanc 50 2 x 2573 103 44 3000 90 Non - 50.000 315,00

0060329 Expospot 90 Duo HE RA90 3000K  

WB Blanc

Blanc 50 2 x 2589 104 58 3000 90 Non - 50.000 315,00

0060339 Expospot 90 Duo HE RA90 4000K  

NB Blanc

Blanc 50 2 x 2789 112 26 4000 90 Non - 50.000 315,00

0060340 Expospot 90 Duo HE RA90 4000K  

MB Blanc

Blanc 50 2 x 2836 113 45 4000 90 Non - 50.000 315,00

0060341 Expospot 90 Duo HE RA90 4000K  

WB Blanc

Blanc 50 2 x 2855 114 57 4000 90 Non - 50.000 315,00

0060351 Expospot 90 Duo HO RA80 3000K  

NB Blanc

Blanc 73 2 x 3946 108 26 3000 80 Non - 50.000 318,00

0060352 Expospot 90 Duo HO RA80 3000K  

MB Blanc

Blanc 73 2 x 3721 102 44 3000 80 Non - 50.000 318,00

0060353 Expospot 90 Duo HO RA80 3000K  

WB Blanc

Blanc 73 2 x 3736 102 56 3000 80 Non - 50.000 318,00

0060363 Expospot 90 Duo HO RA80 4000K  

NB Blanc

Blanc 73 2 x 4121 113 26 4000 80 Non - 50.000 318,00

0060364 Expospot 90 Duo HO RA80 4000K  

MB Blanc

Blanc 73 2 x 3852 106 43 4000 80 Non - 50.000 318,00

0060365 Expospot 90 Duo HO RA80 4000K  

WB Blanc

Blanc 73 2 x 3942 108 57 4000 80 Non - 50.000 318,00

0060375 Expospot 90 Duo HO RA90 3000K  

NB Blanc

Blanc 73 2 x 3369 92 26 3000 90 Non - 50.000 318,00

0060376 Expospot 90 Duo HO RA90 3000K  

MB Blanc

Blanc 73 2 x 3180 87 44 3000 90 Non - 50.000 318,00

0060377 Expospot 90 Duo HO RA90 3000K  

WB Blanc

Blanc 73 2 x 3293 90 56 3000 90 Non - 50.000 318,00

0060387 Expospot 90 Duo HO RA90 4000K  

NB Blanc

Blanc 73 2 x 3570 98 26 4000 90 Non - 50.000 318,00

0060388 Expospot 90 Duo HO RA90 4000K  

MB Blanc

Blanc 73 2 x 3458 95 43 4000 90 Non - 50.000 318,00

0060389 Expospot 90 Duo HO RA90 4000K  

WB Blanc

Blanc 73 2 x 3479 95 57 4000 90 Non - 50.000 318,00

Expospot 90 Duo

ExpoSpot 90 Duo HO 4K MB Blanc

• Expospot 90 en version Duo à orientation 

cardanique

• Puissance luminaire 50 - 73W 

• Flux lumineux 2 x 4121 lm 

• Efficacité lumineuse 129 lm/W 

• Angle de faisceau : étroit, moyen et large

• Système de gestion : non dimmable. 

(DALI, Phase descendante et SylSmart sur 

demande spécifique)

• CRI: 80 et 90

• 50.000 h (L70B50)

• Garantie 5 ans

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau moyen; WB = Large faisceau, HE = Haute efficacité; HO = Haut rendement
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Code Désignation Finition Flux
lumineux
(lm)

Efficacité
luminaire
(lm/W)

Armatuur- 
rendement 
(lm/W)

Angle de
faisceau
(°)

Temp de
couleur
(K)

Indice de rendu
des couleurs
(IRC)

Dimmable Technologie
de gestion

Durée
de vie
(hrs)

Prix
(€)

Expospot

Expospot 90 Trio

0060306 Expospot 90 Trio HE RA80 3000K  

NB Blanc

Blanc 77 3 x 3174 124 26 3000 80 Non - 50.000 445,00

0060307 Expospot 90 Trio HE RA80 3000K  

MB Blanc

Blanc 77 3 x 3126 122 47 3000 80 Non - 50.000 445,00

0060308 Expospot 90 Trio HE RA80 3000K  

WB Blanc

Blanc 77 3 x 3174 124 61 3000 80 Non - 50.000 445,00

0060318 Expospot 90 Trio HE RA80 4000K  

NB Blanc

Blanc 77 3 x 3145 123 29 4000 80 Non - 50.000 445,00

0060319 Expospot 90 Trio HE RA80 4000K  

MB Blanc

Blanc 77 3 x 3232 126 43 4000 80 Non - 50.000 445,00

0060320 Expospot 90 Trio HE RA80 4000K  

WB Blanc

Blanc 77 3 x 3229 126 57 4000 80 Non - 50.000 445,00

0060330 Expospot 90 Trio HE RA90 3000K  

NB Blanc

Blanc 77 3 x 2536 99 25 3000 90 Non - 50.000 445,00

0060331 Expospot 90 Trio HE RA90 3000K  

MB Blanc

Blanc 77 3 x 2573 100 44 3000 90 Non - 50.000 445,00

0060332 Expospot 90 Trio HE RA90 3000K  

WB Blanc

Blanc 77 3 x 2589 101 58 3000 90 Non - 50.000 445,00

0060342 Expospot 90 Trio HE RA90 4000K  

NB Blanc

Blanc 77 3 x 2789 109 26 4000 90 Non - 50.000 445,00

0060343 Expospot 90 Trio HE RA90 4000K  

MB Blanc

Blanc 77 3 x 2836 110 45 4000 90 Non - 50.000 445,00

0060344 Expospot 90 Trio HE RA90 4000K  

WB Blanc

Blanc 77 3 x 2855 111 57 4000 90 Non - 50.000 445,00

0060354 Expospot 90 Trio HO RA80 3000K  

NB Blanc

Blanc 107 3 x 3946 111 26 3000 80 Non - 50.000 452,00

0060355 Expospot 90 Trio HO RA80 3000K  

MB Blanc

Blanc 107 3 x 3721 104 44 3000 80 Non - 50.000 452,00

0060356 Expospot 90 Trio HO RA80 3000K  

WB Blanc

Blanc 107 3 x 3736 105 56 3000 80 Non - 50.000 452,00

0060366 Expospot 90 Trio HO RA80 4000K  

NB Blanc

Blanc 107 3 x 4121 116 26 4000 80 Non - 50.000 452,00

0060367 Expospot 90 Trio HO RA80 4000K  

MB Blanc

Blanc 107 3 x 3852 108 43 4000 80 Non - 50.000 452,00

0060368 Expospot 90 Trio HO RA80 4000K  

WB Blanc

Blanc 107 3 x 3942 111 57 4000 80 Non - 50.000 452,00

0060378 Expospot 90 Trio HO RA90 3000K  

NB Blanc

Blanc 107 3 x 3369 94 26 3000 90 Non - 50.000 452,00

0060379 Expospot 90 Trio HO RA90 3000K  

MB Blanc

Blanc 107 3 x 3180 89 44 3000 90 Non - 50.000 452,00

0060380 Expospot 90 Trio HO RA90 3000K  

WB Blanc

Blanc 107 3 x 3293 92 56 3000 90 Non - 50.000 452,00

0060390 Expospot 90 Trio HO RA90 4000K  

NB Blanc

Blanc 107 3 x 3570 100 26 4000 90 Non - 50.000 452,00

0060391 Expospot 90 Trio HO RA90 4000K  

MB Blanc

Blanc 107 3 x 3458 97 43 4000 90 Non - 50.000 452,00

0060392 Expospot 90 Trio HO RA90 4000K WB 

Blanc

Blanc 107 3 x 3479 98 57 4000 90 Non - 50.000 452,00

Expospot 90 Trio

ExpoSpot 90 Trio HO 4K MB Blanc

• Expospot 90 en version Trio à orientation 

cardanique

• Puissance luminaire 77 - 107W 

• Flux lumineux 3 x 4121 lm 

• Efficacité lumineuse 126 lm/W 

• Angle de faisceau : étroit, moyen et large

• Système de gestion : non dimmable. 

(DALI, Phase descendante et SylSmart sur 

demande spécifique)

• CRI: 80 et 90

• 50.000 h (L70B50)

• Garantie 5 ans

Légende: NB = Faisceau étroit; MB = Faisceau moyen; WB = Large faisceau, HE = Haute efficacité; HO = Haut rendement
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Expospot 90 Fixe HO RA90 4000K NB Blanc Expospot 90 Fixe HO RA90 4000K MB Blanc Expospot 90 Fixe HO RA90 4000K WB Blanc

Expospot 70mm 

Fixe

Expospot 70mm 

Inclinable

Expospot 90mm 

Fixe

Expospot 90mm 

Inclinable

Expospot 90mm Mono 

Rond Cardanique

Expospot 50mm 

Inclinable

Expospot 90mm Mono 

Rond Cardanique

Expospot 90mm Duo Cardanique

Expospot 50mm 

Fixe

Les données sont fournies ici à titre indicatif, pour un spot simple. Pour les versions duo ou trio, ces chiffres doivent être multipliés par deux ou 

trois. Les données exactes de chaque version sont disponibles sur notre site Web.

Expospot 90mm Trio Carré Cardanique

Expospot
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• Gamme d’encastrés d’éclairage à LED, fixes 

et réglables, d’accentuation et d’étalage, 

conçus pour des applications hôtelières, de 

commerces de détail et de résidences de 

haut de gamme 

• Cette gamme offre une flexibilité au niveau 

du design : choisissez parmi une large 

variété de réflecteurs colorés (uniquement 

sur les modèles fixes)  

• Livré prêt à installer avec son driver à 

LED, ce qui en fait le premier choix de 

l’installateur

Stello Comfort LED
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Fixe

3079361 Stello Comfort LED Fixe 3000K Blanc DIM Blanc 13 884 68 40 3000 80 Oui Phase 35.000 80,00

3079362 Stello Comfort LED Fixe 4000K Blanc DIM Blanc 13 945 72 40 4000 80 Oui Phase 35.000 80,00

Stello Comfort LED

• LED en retrait pour un faible éblouissement 

et un éclairage confortable 

• Stello Confort LED inclut un driver gradable 

phase montante/phase descendante 

• Fournit jusqu’à 945lm (flux lumineux de la 

version à 4000K), ce qui équivaut à 72lm/W 

(rendement total du système) 

• Stello Confort LED inclut un driver gradable 

phase montante/phase descendante 

• La certification IP44 permet l’utilisation 

dans les zones humides (en utilisant le 

Stello fixe) 

• Livré avec un réflecteur en aluminium satiné 

• Les réflecteurs peuvent facilement être 

remplacés par d’autres réflecteurs Stello, 

sans outils 

• Inclut un systèm de connectivité en boucle 

en standard, ce qui rend l’installation 

encore plus facile Stello Comfort LED Fixe

40˚

Code article Désignation Prix
(€)

Stello Comfort LED Réflecteur Fixe

3079371 Stello Comfort LED réflecteur Alu satiné 13,00

3079373 Stello Comfort LED réflecteur Noir 12,00

3079374 Stello Comfort LED réflecteur Or 15,00

3079375 Stello Comfort LED réflecteur Blanc 12,00

3079376 Stello Comfort LED réflecteur Cone Blanc 17,00
Aluminium satiné

Cone - Blanc 

Noir Or

Blanc

Dimensions (mm)

 0

180

9090

75 75

105 105

60 60

45 45

30 3015 15
2485

1988

1491

994

497

C0-C180
C90-C270

Unit: cd

Stello Comfort LED - Fixe 

- 3000K

 0

180

9090

75 75

105 105

60 60

45 45

30 3015 15
2630

2104

1578

1052

526

C0-C180
C90-C270

Unit: cd

Stello Comfort LED - Fixe 

- 4000K
Ø80

Ø90

100

202020

4444
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Orientable

3079363 Stello Comfort LED Orientable 3000K 

Blanc DIM

Blanc 13 706 54 40 3000 80 Oui Phase 35.000 83,00

3079364 Stello Comfort LED Orientable 4000K 

Blanc DIM

Blanc 13 744 57 40 4000 80 Oui Phase 35.000 83,00

Stello Comfort LED - Orientable

• Encastré d’accentuation et d’étalage, 

réglable, blanc, 13 W à LED 

• LED en retrait pour un faible éblouissement 

et un éclairage confortable 

• Parfait pour les applications d’éclairage 

hôtelières et résidentielles 

• Fournit jusqu’à 744 lm (flux lumineux de 

la version à 4000K), ce qui équivaut à 57 

lm/W (rendement total du système) 

• Stello Confort LED inclut un driver gradable 

(phase montante/descendante)

• Modèle réglable inclinable à 25˚ 

• Version blanc chaud (3000K) ou blanc froid 

(4000K) 

• Livré avec un réflecteur en aluminium satiné

• Inclut un systèm de connectivité en boucle 

en standard, ce qui rend l’installation 

encore plus facile 

• Pas de rayonnements UV ou IR 

• Durée de vie de la LED : 35 000 heures

40˚

Dimensions (mm)

Stello Comfort LED - 

Orientable - 3000K

Stello Comfort LED - 

Orientable - 4000K
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• Disponible en plusieurs finitions de couleur

• Installation et remplacement faciles des lampes

Inset
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Inset Kit avec RefLED Superia V3

IP23

3001770 Inset Trend Swing Blanc RefLED SUP 

V3 40° WW DIM

Blanc 5 425 74 40 3000 80 Oui Phase 25.000 27,45

3001771 Inset Trend Swing Blanc RefLED SUP 

V3 40° NW

Blanc 5 450 76 40 4000 80 Non - 25.000 27,45

3001772 Inset Trend Swing Aluminium brossé 

RefLED SUP V3 40° WW DIM

Aluminium 

brossé

5 425 74 40 3000 80 Oui Phase 25.000 30,30

3001773 Inset Trend Swing Aluminium brossé 

RefLED SUP V3 40° NW

Aluminium 

brossé

5 450 76 40 4000 80 Non - 25.000 30,30

3001778 Inset Trend Swing Blanc RefLED SUP 

V3 40° WW DIM

Blanc 6 425 67 40 3000 80 Oui Phase 25.000 29,00

3001779 Inset Trend Swing Blanc RefLED SUP 

V3 40° NW DIM

Blanc 6 450 69 40 4000 80 Oui Phase 25.000 29,00

IP44

3001774 Inset Trend Swing IP44 Blanc RefLED 

SUP V3 40° WW

Blanc 5 425 74 40 3000 80 Non - 25.000 33,15

3001775 Inset Trend Swing IP44 Blanc RefLED 

SUP V3 40° NW

Blanc 5 450 76 40 4000 80 Non - 25.000 33,15

Inset Kit LED

• Spots encastrés orientables, en aluminium, 

les versions IP44 conviennent pour 

l’utilisation dans les zones humides

• Disponible en blanc ou aluminium brossé

• Température de couleur: blanc chaud 

(3000K) ou blanc neutre (4000K)

• Inset Kit LEd est livré lampe Sylvania GU10 

incluse

• IRC 80

• MacAdam Ellipse: 6

• Tension: 220-240V

• Garantie: dépend de la source lumineuse

Légende: WW = Blanc chaud, NW = Blanc neutre

Inset Kit LED IP23 - Blanc

RefLED Superia V3

Inset Kit LED IP23 - Alu brossé

RefLED Superia V3 

Inset Kit LED IP44 - Blanc

RefLED Superia V3

Livré avec la lampe GU10 Superia LED avec une durée de vie de 25.000 heures en version dimmable ou non dimmable

Inset Kit LED - IP44
Dimensions minimales  
d’encastrement:
400 × 400 × 140mm
200 × 200 × 100mm

75 swing
minimum recess dimensions:
200×200×85mm

75 swing IP44 indoor/outdoor
minimum recess dimensions:
400×400×140mm
200×200×100mm

30° 30°

85

25°25°

10
0

Ø75

Ø83

Ø75

Ø95

75 swing
minimum recess dimensions:
200×200×85mm

75 swing IP44 indoor/outdoor
minimum recess dimensions:
400×400×140mm
200×200×100mm

30° 30°

85

25°25°

10
0

Ø75

Ø83

Ø75

Ø95

Inset Kit LED - IP23
Dimensions minimales  
d’encastrement:
200 × 200 × 85mm

202020

4444

40˚23
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Inset Kit avec Refled V3

IP23

3001760 Inset Trend Swing RefLED ES50 V3 

36° Blanc WW DIM

Blanc 6 345 57.5 36 3000 80 Oui Phase 15.000 30,00

3001761 Inset Trend Swing RefLED ES50 V3 

36° Blanc NW DIM

Blanc 6 345 57.5 36 4000 80 Oui Phase 15.000 30,00

3001762 Inset Trend Swing RefLED ES50 V3 

36° Brossé Aluminium WW DIM

Aluminium 

brossé

6 345 57.5 36 3000 80 Oui Fase 15.000 30,00

3001763 Inset Trend Swing RefLED ES50 V3 

36° Brossé Aluminium NW DIM

Aluminium 

brossé

6 345 57.5 36 4000 80 Oui Phase 15.000 30,00

IP44

3001764 Inset Trend IP44 RefLED ES50 V3 36° 

Blanc WW DIM

Blanc 6 345 57.5 36 3000 80 Oui Phase 15.000 35,00

3001765 Inset Trend IP44 RefLED ES50 V3 36° 

Blanc NW DIM

Blanc 6 345 57.5 36 4000 80 Oui Phase 15.000 35,00

3001766 Inset Trend Swing IP44 RefLED V3 

Brossé Aluminium WW DIM

Aluminium 

brossé

6 345 57.5 36 3000 80 Oui Phase 15.000 39,00

3001767 Inset Trend Swing IP44 RefLED V3 

Brossé Aluminium NW DIM

Aluminium 

brossé

6 345 57.5 36 4000 80 Oui Phase 15.000 39,00

Inset Kit LED - IP44
Dimensions minimales  
d’encastrement:
400 × 400 × 140mm
200 × 200 × 100mm

75 swing
minimum recess dimensions:
200×200×85mm

75 swing IP44 indoor/outdoor
minimum recess dimensions:
400×400×140mm
200×200×100mm

30° 30°

85

25°25°

10
0

Ø75

Ø83

Ø75

Ø95

75 swing
minimum recess dimensions:
200×200×85mm

75 swing IP44 indoor/outdoor
minimum recess dimensions:
400×400×140mm
200×200×100mm

30° 30°

85

25°25°

10
0

Ø75

Ø83

Ø75

Ø95

Inset Kit LED - IP23
Dimensions minimales  
d’encastrement:
200 × 200 × 85mm

Blanc chaud Blanc neutre

Inset Kit LED

Inset Kit LED IP23 - Blanc

RefLED V3 

Inset Kit LED IP23 - Alu 

RefLED V3

Inset Kit LED IP44 - Blanc

RefLED V3

Inset Kit LED IP44 - Alu 

RefLED V3

Livré avec la lampe GU10 Superia LED avec une durée de vie de 15.000 heures en version dimmable ou non dimmable

202020

4444

23

Légende: WW = Blanc chaud, NW = Blanc neutre
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

IP44 Indoor

3084060 Inset Trend Swing IP44 Indoor GU10 

Blanc

Blanc - - - - - - - - - 19,20

3084061 Inset Trend Swing IP44 Indoor GU10 

Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

- - - - - - - - - 20,55

IP44 Outdoor

3084030 Inset Trend Swing IP44 Outdoor 

GU10 Blanc

Blanc - - - - - - - - - 20,45

3099390 Inset Trend Swing IP44 Outdoor GU10 

Aluminium anodisé

Aluminium 

anodisé

- - - - - - - - - 19,95

IP20 Swing

3083500 Inset Trend 75 Swing GU10 Blanc Blanc - - - - - - - - - 14,50

3083510 Inset Trend 75 Swing GU10 

Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

- - - - - - - - - 17,35

3083520 Inset Trend 75 Swing GU10 Argent Argent - - - - - - - - - 18,15

3083530 Inset Trend 75 Swing GU10 Chrome Chrome - - - - - - - - - 18,15

Inset Trend 75 Swing

• Spot à encastrer compact orientable pour 

lampes LED GU10

• Disponible en plusieures finitions 

Installation et remplacement de lampe 

facile

• Livré sans lampe

IP44 - Blanc

IP44 - Aluminium brossé IP20 - Blanc IP20 - Aluminium brossé IP20 - Chrome IP20 - Argent

Ø75

Ø95

75 Swing IP44 Indoor / Outdoor
Dimensions minimales 
d’encastrement:
400 × 400 × 140mm  
200 × 200 × 100mm

Dimensions (mm)

75 Swing IP20
Dimensions minimales 
d’encastrement:
200 × 200 × 85mm

Ø75

Ø83

202020

4444

23
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

62mm Flush

3083560 Inset Trend 62 Flush GU10 Brossé 

Aluminium

Aluminium 

brossé

- - - - - - - - - 14,65

3083550 Inset Trend 62 Flush GU10 Blanc Blanc - - - - - - - - - 11,90

Inset Trend 62 Flush

• Spot à encastrer compact fixe pour lampes 

LED GU10

• Disponible en 2 finitions

• Installation et remplacement de lampe 

facile

• Livré sans lampe

62 Flush
Dimensions minimales d’encastrement:
200 x 200 × 85mm

Ø62

Ø82

23
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Swing

3084005 Inset Trend Carré Flush Swing GU10 

Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

- - - - - - - - - 21,00

3084000 Inset Trend Carré Flush Swing GU10 

Blanc

Blanc - - - - - - - - - 20,00

Inset Trend Carré

• Spot à encastrer carré pour lampes LED 

GU10

• Disponible en 2 finitions

• Installation facile grâce à l’ouverture de 

plafond ronde

• Livré sans lampe

23 30º

Carré Swing

Dimensions minimales d’encastrement

400 x 400 x 130mm

75 x 75

105 x 105

Dimensions (mm)
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• Spots à encastrer compacts

• Installation facile et rapide

• Idéal pour l’éclairage des commerces, des hôtels et restaurants, 

et des bureaux

Instar
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Instar Pro LED

Blanc

3079381 Instar Pro 90 LED 12W 3000K DIM 

Blanc

Blanc 12 810 58 40 3000 80 Oui Phase 35.000 89,00

3079382 Instar Pro 90 LED 12W 4000K DIM 

Blanc

Blanc 12 810 60 40 4000 80 Oui Phase 35.000 89,00

Aluminium brossé

3079383 Instar Pro 90 LED 12W 3000K DIM 

Aluminium Brossé

Aluminium 

brossé

12 810 58 40 3000 80 Oui Phase 35.000 89,00

3079384 Instar Pro 90 LED 12W 4000K DIM 

Aluminium Brossé

Aluminium 

brossé

12 810 60 40 4000 80 Oui Phase 35.000 89,00

Instar Pro LED

• Spot à encastrer orientable 12W 

• Performance exceptionnelle, 810lm (flux 

luminaire) 

• Livré complet avec un driver dimmable

• Inclinable 2x30°

• Finitions: blanc ou aluminium brossé 

• Températures de couleur: blanc chaud 

(3000K) ou blanc neutre (4000K) 

• Installation aisée

• Pas d’émission UV ni d’Infrarouge

Rond - Aluminium brossé

Blanc

30º

3000K 4000K

Dimensions (mm)
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur (K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie (hrs)

Prix (€)

Instar Eco Kit LED - Fixe IP44 - Dimmable

2700K

3079348 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

2700K DIM Blanc

Blanc 10 450 45 36 2700 83 Oui Phase 30.000 45,00

3079349 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

2700K DIM Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

10 450 45 36 2700 83 Oui Phase 30.000 45,00

3000K

3079341 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

3000K DIM Blanc

Blanc 10 462 46,2 36 3000 83 Oui Phase 30.000 45,00

3079342 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

3000K DIM Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

10 462 46,2 36 3000 83 Oui Phase 30.000 45,00

4000K

3079344 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

4000K DIM Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

10 515 51,5 36 4000 83 Oui Phase 30.000 45,00

Instar Eco Kit LED

• Spot à encastrer compact 10W 

• Disponible en version fixe et orientable

• Versions non dimmables ou dimmables 

phase montante/descendante 

• Livré complet avec un driver, prêt à être 

installé

• Performance exceptionnelle, jusqu’à 515 lm 

(flux luminaire) 

• Finitions: blanc ou aluminium brossé 

• Températures de couleur: blanc chaud 

(3000K), blanc neutre (4000K) ou 

homelight (2700K)

Blanc - Fixe

Aluminium brossé - Orientable

23

Instar Eco Kit LED - Fixe IP44

2700K

3079339 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

2700K Blanc

Blanc 10 450 45 36 2700 83 Non - 30.000 35,00

3079338 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

2700K Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

10 450 45 36 2700 83 Non - 30.000 35,00

3000K

3079332 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

3000K Blanc

Blanc 10 462 46,2 36 3000 83 Non - 30.000 35,00

3079333 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

3000K Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

10 462 46,2 36 3000 83 Non - 30.000 35,00

4000K

3079336 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

4000K Blanc

Blanc 10 515 51,5 36 4000 83 Non - 30.000 35,00

3079337 Instar Eco Kit IP44 LED 10W 36° 

4000K Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

10 515 51,5 36 4000 83 Non - 30.000 35,00

202020

4444
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Instar Eco Kit LED 23

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Instar Eco Kit LED - Orientable IP23 - Dimmable

2700K

3079455 Instar Eco Kit IP23 Orientable DIM LED 

10W 2700K Blanc

Blanc 10 450 45 36 2700 83 Oui Phase 30.000 63,00

3079456 Instar Eco Kit IP23 Orientable DIM LED 

10W 2700K Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

10 450 45 36 2700 83 Oui Phase 30.000 63,00

3000K

3079451 Instar Eco Kit IP23 Orientable DIM LED 

10W 36° 3000K Blanc

Blanc 10 462 46,2 36 3000 83 Oui Phase 30.000 63,00

3079452 Instar Eco Kit IP23 Orientable DIM LED 

10W 36° 3000K Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

10 462 46,2 36 3000 83 Oui Phase 30.000 63,00

4000K

3079453 Instar Eco Kit IP23 Orientable DIM LED 

10W 36° 4000K Blanc

Blanc 10 515 51,5 36 4000 83 Oui Phase 30.000 63,00

 Orientable

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°101

Instar Eco kit LED - 4,000K lamp

light distribution

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°102

Instar Eco kit LED - 3,000K lamp

light distribution

105°

90°

75°

60°

45°

30°

105°

90°

75°

60°

45°

30°100

Instar Eco kit LED- 2,700K lamp

light distribution

Instar Eco kit LED- 2700K Instar Eco kit LED - 3000K Instar Eco kit LED - 4000K

Dimensions (mm)

Instar Eco kit LED - Orientable Instar Eco kit LED - Fixe

Instar Eco Kit LED - Orientable IP23

2700K

3079355 Instar Eco Kit IP23 Orientable LED 10W 

2700K Blanc

Blanc 10 450 45 36 2700 83 Non - 30.000 55,00

3079356 Instar Eco Kit IP23 Orientable LED 10W 

2700K Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

10 450 45 36 2700 83 Non - 30.000 55,00

3000K

3079351 Instar Eco Kit IP23 Orientable LED 10W 

36° 3000K Blanc

Blanc 10 462 46,2 36 3000 83 Non - 30.000 55,00

3079352 Instar Eco Kit IP23 Orientable LED 10W 

36° 3000K Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

10 462 46,2 36 3000 83 Non - 30.000 55,00

4000K

3079353 Instar Eco Kit IP23 Orientable LED 10W 

36° 4000K Blanc

Blanc 10 515 51,5 36 4000 83 Non - 30.000 55,00

3079354 Instar Eco Kit IP23 Orientable LED 10W 

36° 4000K Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

10 515 51,5 36 4000 83 Non - 30.000 55,00

202020

4444
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Instar Trend 75 Swing IP44 Indoor

3079060 Instar Trend Swing IP44 Indoor 50W 

12V Blanc

Blanc - - - - - - - - - 17,00

3079061 Instar Trend Swing IP44 Indoor 50W 

12V Aluminium brossé

Aluminium 

brossé

- - - - - - - - - 19,00

Instar Trend 75 Swing IP44 Indoor

• Design compact

• Installation aisée

Blanc

Ø75

Ø95

75 Swing IP44 Indoor

Dimensions minimales d’encastrement:

400×400×140mm 

250×250×100mm

Dimensions (mm)

Aluminium brossé

202020

4444
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La gamme de spots encastrés LED START 

Spot offre un excellent rendu et une bonne 

efficacité lumineuse. La gamme est disponible 

en versions IP20 et IP65, et se décline en 

versions 3000K, 4000K et 6500K.

Le START Spot IP20 est la solution idéale 

d’éclairage dans les cuisines et salles de 

séjour. Orientable sur 30°, ce spot permet de 

diriger le faisceau lumineux exactement là où 

vous le désirez. La conception remarquable 

de son optique permet de produire l’effet 

“halogène” très recherché.

La version START Spot IP65 est quant à elle 

parfaite dans des environnements humides 

comme les salles de bains. La version fixe 

est fournie avec une optique opalisée et un 

faisceau à grand angle de 100° permettant 

d’obtenir un éclairage complet de la pièce.

La gamme START Spot se distingue par 

l’intégration d’un driver LED, son corps en 

polycarbonate résistant et son profil à faible 

encombrement de 41mm, ce qui le rend idéal 

pour une installation dans les faux plafonds 

de faible hauteur.

 Spot
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Orientable - IP20

Non-dimmable

0053543 Start Spot LED IP20 3000K Blanc 5 400 80 38 3000 80 Non - 30.000 11,95

0053544 Start Spot LED IP20 4000K Blanc 5 420 84 38 4000 80 Non - 30.000 11,95

0053547 Start Spot LED IP20 6500K Blanc 5 420 84 38 6500 80 Non - 30.000 11,95

Dimmable

0053583 Start Spot LED IP20 3000K DIM Blanc 5,5 400 73 38 3000 80 Oui Phase 30.000 16,00

0053584 Start Spot LED IP20 4000K DIM Blanc 5,5 420 76 38 4000 80 Oui Phase 30.000 16,00

0053585 Start Spot LED IP20 6500K DIM Blanc 5,5 420 76 38 6500 80 Oui Phase 30.000 16,00

Fixe - IP65

Non-dimmable

0053545 Start Spot LED IP65 3000K Blanc 6,5 540 83 100 3000 80 Non - 30.000 15,95

0053546 Start Spot LED IP65 4000K Blanc 6,5 580 89 100 4000 80 Non - 30.000 15,95

0053548 Start Spot LED IP65 6500K Blanc 6,5 590 91 100 6500 80 Non - 30.000 15,95

Dimmable

0053586 Start Spot LED 3000K IP65 DIM Blanc 7 540 77 100 3000 80 Oui Phase 30.000 16,00

0053587 Start Spot LED 4000K IP65 DIM Blanc 7 580 83 100 4000 80 Oui Phase 30.000 16,00

0053588 Start Spot LED 6500K IP65 DIM Blanc 7 590 84 100 6500 80 Oui Phase 30.000 16,00

Fixe - IP65 - SunDim

0053589 Start Spot LED IP65 SunDim Blanc 6,5 480 74 100 3000 80 Oui Phase 30.000 16,00

 Spot

• NOUVEAU : version dimmable et version 

SUNDIM avec baisse de la température de 

couleur lorsque l’on diminue le flux

• NOUVEAU : profil à faible encombrement, 

seulement 41mm 

• Spots encastrés LED offrant une grande 

efficacité lumineuse

• La version IP20 est disponible en version 

orientable, avec lentille à effet “halogène”

• La version IP65 est disponible avec diffuseur 

opalisé

• Une découpe de 65 à 74 mm permet le 

remplacement direct de la plupart des spots 

halogènes présents sur le marché

• Longue durée de vie : 30.000 heures 

• La technologie LED est économe en énergie 

et en frais de maintenance

IP65 Start Spot Fixe - Convient 

pour la zone 1 des salles de bains

IP20 Start Spot orientable

Dimensions (mm)

IP20 IP65

202020

6565
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La gamme de spots encastrés Sylfire LED V2 

est idéale pour les applications résidentielles 

dans le cadre de nouvelles constructions.

Sylfire LED V2 offre d’excellentes 

performances, avec 620 lm à 8 W 

de puissance, pour une efficacité 

impressionnante de 77 lm/W.

De plus, les luminaires Sylfire LED V2 se 

déclinent en versions orientables ou fixes, et 

finition blanche. Avec son joint en silicone, 

SylFire LED bénéficie d’une étanchéité parfaite 

(IP65) empêchant ainsi l’entrée de l’humidité 

(IP20 pour la version orientable).

SylFire LED



354 Downlights d’accentuation

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Fixe - Dimmable

3000K

0059821 SylFire LED G2 Blanc Fixe WW DIM DC Blanc 8 600 - 40 3000 80 Oui Phase 50.000 59,00

4000K

0059822 SylFire LED G2 Blanc Fixe NW DIM DC Blanc 8 620 - 40 4000 80 Oui Phase 50.000 59,00

SylFire LED

• Spot encastré LED 8W

• Des performances impressionnantes : 

jusqu’à 620 lm (flux système sur version 

4000K)

• Résistant au feu à 30, 60 et 90 minutes 

dans les plafonds résistants au feu

• IRC: 80

• MacAdam Ellipse: 6

• Finition: blanc

• Corps en aluminium

40˚

Orientable - Dimmable

3000K

0059827 SylFire LED G2 Blanc Orientable WW 

DIM DC

Blanc 8 600 - 40 3000 80 Oui Phase 50.000 62,00

4000K

0059828 SylFire LED G2 Blanc Orientable NW 

DIM DC

Blanc 8 620 - 40 4000 80 Oui Phase 50.000 62,00

Fixe - Blanc

Fixe - Blanc SylFire LED Vue éclatée

SylFire LED - Fixe SylFire LED - Orientable

SylFire LED Fixe - 3000K SylFire LED Fixe - 4000K

Dimensions (mm)

202020

6565
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Code article Désignation Prix  
(€)

Boîtier d’encastrement

3007935 Boîtier d’encastrement XS 220 x 220 x 100 8,00

3007940 Boîtier d’encastrement Small 300 x 300 x 150 9,50

3007950 Boîtier d’encastrement Large 545 x 300 x 150 14,00

4805457 Spotbox 120 35,00

4805458 Spotbox 90 35,00

Boîtier d’encastrement

Petit

Spotbox

Grand
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Suspension décorative à puce LED ‘midpower’. Le corps en 

aluminium moulé est disponible en Blanc (RAL9016), Argent 

(RAL9006) ou Noir (RAL9005). Existe en versions dimmables, 

versions dimmable phase descendante ou DALI, avec driver 

intégré dans le patère ou en version avec driver séparé. Tous 

types sont offerts températures de couleur au choix : 2700K, 

3000K et 4000K.

Myriad V LED Suspension
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Argent - Driver Externe

2700K

2058976 Myriad Suspension 2700K RG PHDIM 

Argent

Argent 10 975 98 30 2700 80 Oui Phase 50.000 205,00

2058977 Myriad Suspension 2700K RG DALI Argent Argent 10 975 98 30 2700 80 Oui DALI 50.000 205,00

3000K

2050691 Myriad Suspension 3000K RG EB Argent Argent 10 1114 111 30 3000 80 Non - 50.000 169,00

2049586 Myriad Suspension 3000K RG PHDIM 

Argent

Argent 10 1114 111 30 3000 80 Oui Phase 50.000 205,00

2049592 Myriad Suspension 3000K RG DALI Argent Argent 10 1114 111 30 3000 80 Oui DALI 50.000 205,00

4000K

2050692 Myriad Suspension 4000K RG EB Argent Argent 10 1093 109 30 4000 80 Non - 50.000 169,00

2049588 Myriad Suspension 4000K RG PHDIM 

Argent

Argent 10 1093 109 30 4000 80 Oui Phase 50.000 205,00

2049594 Myriad Suspension 4000K RG DALI Argent Argent 10 1093 109 30 4000 80 Oui DALI 50.000 205,00

Argent - Montage en Surface

2700K

2058978 Myriad Suspension 2700K SM PHDIM 

Argent

Argent 10 975 98 30 2700 80 Oui Phase 50.000 255,00

2058979 Myriad Suspension 2700K SM DALI Argent Argent 10 975 98 30 2700 80 Oui DALI 50.000 270,00

3000K

2050682 Myriad Suspension 3000K SM EB Argent Argent 10 1114 111 30 3000 80 Non - 50.000 299,00

2049550 Myriad Suspension 3000K SM PHDIM 

Argent

Argent 10 1114 111 30 3000 80 Oui Phase 50.000 255,00

2049556 Myriad Suspension 3000K SM DALI Argent Argent 10 1114 111 30 3000 80 Oui DALI 50.000 270,00

4000K

2050683 Myriad Suspension 4000K SM EB Argent Argent 10 1093 109 30 4000 80 Non - 50.000 299,00

2049552 Myriad Suspension 4000K SM PHDIM 

Argent

Argent 10 1093 109 30 4000 80 Oui Phase 50.000 255,00

2049558 Myriad Suspension 4000K SM DALI Argent Argent 10 1093 109 30 4000 80 Oui DALI 50.00 270,00

Myriad V LED Suspension - Argent

• Suspension décorative à puce LED 

‘midpower’

• Pas d’émission d’UV et d’IR, ni de 

rayonnement thermique frontal

• Maintenance réduite – durée de vie:  

50.000 heures

• Températures de couleur: 2700K, 3000K 

et 4000K

• Driver intégré ou externe

• Driver LED fourni

• Puissance totale du circuit I5W

3000K

Driver intégré Driver externe
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Blanc - Driver Externe

2700K

2058980 Myriad Suspension 2700K RG PHDIM 

Blanc

Blanc 10 975 98 30 2700 80 Oui Phase 50.000 205,00

2058981 Myriad Suspension 2700K RG DALI Blanc Blanc 10 975 98 30 2700 80 Oui DALI 50.000 205,00

3000K

2050688 Myriad Suspension 3000K RG EB Blanc Blanc 10 1114 111 30 3000 80 Non - 50.000 169,00

2049585 Myriad Suspension 3000K RG PHDIM 

Blanc

Blanc 10 1114 111 30 3000 80 Oui Phase 50.000 205,00

2049591 Myriad Suspension 3000K RG DALI Blanc Blanc 10 1114 111 30 3000 80 Oui DALI 50.000 205,00

4000K

2050689 Myriad Suspension 4000K RG EB Blanc Blanc 10 1093 109 30 4000 80 Non - 50.000 169,00

2049587 Myriad Suspension 4000K RG PHDIM 

Blanc

Blanc 10 1093 109 30 4000 80 Oui Phase 50.000 205,00

2049593 Myriad Suspension 4000K RG DALI Blanc Blanc 10 1093 109 30 4000 80 Oui DALI 50.000 205,00

Blanc - Montage en surface

2700K

2058982 Myriad Suspension 2700K SM PHDIM 

Blanc

Blanc 10 975 98 30 2700 80 Oui Phase 50.000 270,00

2058983 Myriad Suspension 2700K SM DALI Blanc Blanc 10 975 98 30 2700 80 Oui DALI 50.000 270,00

3000K

2050679 Myriad Suspension 3000K SM EB Blanc Blanc 10 1114 111 30 3000 80 Non - 50.000 299,00

2049549 Myriad Suspension 3000K SM PHDIM 

Blanc

Blanc 10 1114 111 30 3000 80 Oui Phase 50.000 255,00

2049555 Myriad Suspension 3000K S M DALI 

Blanc

Blanc 10 1114 111 30 3000 80 Oui DALI 50.000 270,00

4000K

2050680 Myriad Suspension 4000K SM EB Blanc Blanc 10 1093 109 30 4000 80 Non - 50.000 299,00

2049551 Myriad Suspension 4000K SM PHDIM 

Blanc

Blanc 10 1093 109 30 4000 80 Oui Phase 50.000 255,00

2049557 Myriad Suspension 4000K SM DALI Blanc Blanc 10 1093 109 30 4000 80 Oui DALI 50.000 270,00

Myriad V LED Suspension - Blanc

4000K

• Suspension décorative à puce LED 

‘midpower’

• Pas d’émission d’UV et d’IR, ni de 

rayonnement thermique frontal

• Maintenance réduite – durée de vie:  

50.000 heures

• Températures de couleur: 2700K, 3000K 

et 4000K

• Driver intégré ou externe

• Driver LED fourni

• Puissance totale du circuit I5W
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Noir - Driver Externe

2700K

2058984 Myriad Suspension 2700K RG PHDIM Noir Noir 10 975 98 30 2700 80 Oui Phase 50.000 205,00

2058985 Myriad Suspension 2700K RG DALI Noir Noir 10 975 98 30 2700 80 Oui DALI 50.000 205,00

3000K

2050694 Myriad Suspension 3000K RG EB Noir Noir 10 1114 111 30 3000 80 Non - 50.000 169,00

2049597 Myriad Suspension 3000K RG PHDIM Noir Noir 10 1114 111 30 3000 80 Oui Phase 50.000 205,00

2049600 Myriad Suspension 3000K RG DALI Noir Noir 10 1114 111 30 3000 80 Oui DALI 50.000 205,00

4000K

2050695 Myriad Suspension 4000K RG EB Noir Noir 10 1093 109 30 4000 80 Non - 50.000 169,00

2049598 Myriad Suspension 4000K RG PHDIM Noir Noir 10 1093 109 30 4000 80 Oui Phase 50.000 205,00

2049601 Myriad Suspension 4000K RG DALI Noir Noir 10 1093 109 30 4000 80 Oui DALI 50.000 205,00

Noir - montage en surface

2700K

2058986 Myriad Suspension 2700K SM PHDIM Noir Noir 10 975 98 30 2700 80 Oui Phase 50.000 270,00

2058987 Myriad Suspension 2700K SM DALII Noir Noir 10 975 98 30 2700 80 Oui DALI 50.000 270,00

3000K

2049579 Myriad Suspension 3000K SM PHDIM Noir Noir 10 1114 111 30 3000 80 Oui Phase 50.000 255,00

2049582 Myriad Suspension 3000K SM DALI Noir Noir 10 1114 111 30 3000 80 Oui DALI 50.000 270,00

4000K

2049580 Myriad Suspension 4000K SM PHDIM Noir Noir 10 1093 109 30 4000 80 Oui Phase 50.000 255,00

2049583 Myriad Suspension 4000K SM DALII Noir Noir 10 1093 109 30 4000 80 Oui DALI 50.000 270,00

Myriad V LED Suspension - Noir

4000K

Dimensions (mm)

• Suspension décorative à puce LED 

‘midpower’

• Pas d’émission d’UV et d’IR, ni de 

rayonnement thermique frontal

• Maintenance réduite – durée de vie:  

50.000 heures

• Températures de couleur: 2700K, 3000K 

et 4000K

• Driver intégré ou externe

• Driver LED fourni

• Puissance totale du circuit I5W
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• Inverto utilise la toute dernière technologie LED

• Design épuré, cubique et contemporain qui s’intègre dans 

toutes les applications d’éclairage intérieur ou extérieur

• Indice de protection élevé IP65 en standard  

(avec le câble approprié)

• Résistant au brouillard salin - ISO 9227  

(équivalent à ASTM B117)

InVerto Suspension
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K

Électronique, driver intégré

3080109 InVerto Suspendu WW Eb Noir Noir brillant 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Non - 50.000 395,00

3060110 InVerto Suspendu WW Eb Blanc Blanc Mat 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Non - 50.000 395,00

3080111 InVerto Suspendu WW Eb Argent Argent satiné 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Non - 50.000 395,00

3080112 InVerto Suspendu WW Eb Rouille Mat Rouille Mat 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Non - 50.000 395,00

Dimmable 1-10V, driver intégré

3080113 InVerto Suspendu WW 1-10V Noir Noir brillant 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 399,00

3080114 InVerto Suspendu WW 1-10V Blanc Blanc Mat 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 399,00

3080115 InVerto Suspendu WW 1-10V Argent Argent satiné 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 399,00

3080116 InVerto Suspendu WW 1-10V Rouille 

Mat

Rouille Mat 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 399,00

Électronique, driver à distance

3080121 InVerto Suspendu Rmt WW Eb Noir Noir brillant 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Non - 50.000 239,00

3080122 InVerto Suspendu Rmt WW Eb Blanc Blanc Mat 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Non - 50.000 239,00

3080123 InVerto Suspendu Rmt WW Eb Argent Argent satiné 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Non - 50.000 239,00

3080124 InVerto Suspendu Rmt WW Eb Rouille 

Mat

Rouille Mat 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Non - 50.000 239,00

Dimmable 1-10V, driver à distance

3080125 InVerto Suspendu Rmt WW 1-10V 

Noir

Noir brillant 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 255,00

3080126 InVerto Suspendu Rmt WW 1-10V 

Blanc

Blanc Mat 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 255,00

3080127 InVerto Suspendu Rmt WW 1-10V 

Argent

Satijn Argent 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 255,00

3080128 InVerto Pend Rmt WW 1-10V Rouille 

Mat

Rouille Mat 16/19 1566 / 1980 98/104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 255,00

InVerto Suspension 40˚21

• Suspension 16W ou 21W, pour applications 

intérieures ou extérieures grâce à sa 

construction IP65 robuste

• Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc 

neutre (4000K)

• Faisceau 40°. Kit Faisceau étroit et filtres 

disponibles en option 

• Possibilité de montage en boucle

• Compact grâce à la parfaite intégration 

du dissipateur thermique, du driver et des 

autres composants

• Existe en 4 coloris “Tendance”: Noir brillant, 

Blanc mat, Argent satiné et Rouille mat 

(autres coloris sur demande)

• Longue durée de vie jusqu’à 50.000 heures 

(T70). Pas d’UV ni d’IR

• Selon la configuration choisie, le driver peut 

fournir une puissance de 16W (350mA) ou 

21W (450mA):

 - HE: 16W émettant 955lm à 60lm/W

 - HO: 21W émettant 1.130lm à 54lm/W

• Installation facile et rapide, sans outils: 

driver LED intégré (700mA), câblage à la 

base avec connecteur rapide - Applications: 

Hôtels - Restaurants, cafés, bars

 - Commerces, galeries marchandes - Halls 

d’accueil, circulations - Espaces de loisir 

et de

Blanc 
Mat

Coloris standards Suggestions de finitions personnalisées 
(disponible sur demande)

Suggestions de finitions personnalisées (disponible 
sur demande)

Orange 
brillant

Noir 
brillant

Rouge 
brillant

Argent 
satiné

Vert  
Mat

Rouille 
mat

Bleu 
turquoise 
Mat
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InVerto Suspension 40˚21

1500
max

32

110

110

179

110

102

1700 max

52

110

110

102

Standard 40°

120º

90º

60º

90º

30º (Cd/1000lm) 30º0º

120º180º

60º60º

20002000

Dimensions (mm)

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

4000K

Électronique, driver intégré

3080049 InVerto Suspension NW Eb Noir Noir brillant 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Non - 50.000 315,00

3070050 InVerto Suspension NW Eb Blanc Blanc Mat 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Non - 50.000 395,00

3080051 InVerto Suspension NW Eb Argent Argent satiné 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Non - 50.000 315,00

3080052 InVerto Suspension NW Eb Rouille 

Mat

Rouille Mat 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Non - 50.000 315,00

Dimmable 1-10V, driver intégré

3080053 InVerto Suspension NW 1-10V Noir Noir brillant 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 325,00

3080054 InVerto Suspension NW 1-10V 

Blanc

Blanc Mat 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 325,00

3080055 InVerto Suspension NW 1-10V 

Argent

Argent satiné 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 325,00

3080056 InVerto Suspension NW 1-10V 

Rouille Mat

Rouille Mat 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 325,00

Électronique, driver à distance

3080061 InVerto Suspension Rmt NW Eb 

Noir

Noir brillant 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Non - 50.000 239,00

3080062 InVerto Suspension Rmt NW Eb 

Blanc

Blanc Mat 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Non - 50.000 239,00

3080063 InVerto Suspension Rmt NW Eb 

Argent

Argent satiné 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Non - 50.000 239,00

3080064 InVerto Suspension Rmt NW Eb 

Rouille Mat

Rouille Mat 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Non - 50.000 239,00

Dimmable 1-10V, driver à distance

3080065 InVerto Suspension Rmt NW 

1-10V Noir

Noir brillant 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 255,00

3080066 InVerto Suspension Rmt NW 1-10V 

Blanc

Blanc Mat 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 255,00

3080067 InVerto Suspension Rmt NW 1-10V 

Argent

Argent satiné 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 255,00

3080068 InVerto Suspension Rmt NW 1-10V 

Rouille Mat

Rouille Mat 16/19 1617 / 2045 102/107 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 255,00

Suspension driver intégré Suspension driver à distance
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Nephos est une gamme de luminaires 

suspendus LED destinée aux espaces de 

réception. De par son design incurvé et 

contemporain, elle participe à la création 

d’ambiance des hôtels, bars, restaurants et 

cafés.

Nephos est disponible dans une finition 

brillante noire ou blanche de haute qualité, 

convenant à une myriade d’intérieurs, ce qui 

en fait le choix idéal pour les décorateurs.

Nephos est construit à partir d’une seule 

pièce d’aluminium repoussé de haute qualité 

d’un diamètre de 600mm, d’un diffuseur en 

polycarbonate et d’un câble de suspension 

de 2 mètres facile à ajuster. La fiabilité de la 

technologie LED offre une longue durée de 

vie de 50.000 heures.

Nephos
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Électronique

Noir brillant

3097945 Nephos 600 LED V2 Suspension Noir 

3000K STD

Noir 

brillant

24 2031 85 - 3000 85 Non - 50.000 549,00

3097942 Nephos 600 LED V2 Suspension Noir 

4000K STD

Noir 

brillant

24 2127 89 - 4000 85 Non - 50.000 549,00

Blanc brillant

3097944 Nephos 600 LED V2 Suspension Blanc 

3000K STD

Blanc 

brillant

24 2031 85 - 3000 85 Non - 50.000 549,00

3097943 Nephos 600 LED V2 Suspension Blanc 

4000K STD

Blanc 

brillant

24 2127 89 - 4000 85 Non - 50.000 549,00

Dimmable DALI

Noir brillant

3097939 Nephos 600 LED V2 Suspension Noir 

3000K DALI

Noir 

brillant

24 2031 85 - 3000 85 Oui DALI 50.000 579,00

3097941 Nephos 600 LED V2 Suspension Noir 

4000K DALI

Noir 

brillant

24 2127 89 - 4000 85 Oui DALI 50.000 579,00

Blanc brillant

3097940 Nephos 600 LED V2 Suspension Blanc 

3000K DALI

Blanc 

brillant

24 2031 85 - 3000 85 Oui DALI 50.000 579,00

3097938 Nephos 600 LED V2 Suspension Blanc 

4000K DALI

Blanc 

brillant

24 2127 89 - 4000 85 Oui DALI 50.000 579,00

Nephos V2

• Suspension LED décorative haut de gamme 

au design contemporain

• Parfaite pour des applications hôtelières ou 

résidentielles. Elle peut être utilisée dans les 

restaurants, bars, espaces de réception

• Disponible dans des finitions noires ou 

blanches brillantes

• Lumière douce et confortable

• Boîtier en aluminium

• Diamètre de 600mm

• Délivre jusqu’à 2.127lm (Flux du luminaire 

en version 4000K)

• Câble de suspension de 2 mètres facile à 

ajuster

• Disponible en blanc chaud (3000K) et en 

blanc neutre (4000K)

• Disponible en version ballast électronique 

ou DALI

• Durée de vie : 50.000 heures de 

fonctionnement à 70% du flux original L70

• SDCM : 5 steps

20
00

600

20
0

57

Nephos - Blanc

Nephos - Noir

Nephos 3000K Nephos 4000K

Dimensions (mm)
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L’art du minimalisme ultra moderne se perpétue sous la 

forme du pendant Concord Glace. En plus de ses lignes 

précises et esthétiques ainsi que de la technologie de 

pointe LED, le pendant Glace a un anneau de 360º de 

super rendement LEDS à sa base, offrant une parfaite 

répartition homogène de la lumière.

Glace Suspension
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Glace Suspension

3000K Rond

2055132 Glace Suspension 3000K HO Rnd Blanc 16 1293 81 - 3000 - - - 50.000 539,00

2055133 Glace Suspension 3000K DALI HO Rnd Blanc 16 1293 81 - 3000 - Oui DALI 50.000 570,00

4000K Rond

2055134 Glace Suspension 4000K HO Rnd Blanc 20 1431 72 - 4000 - - - 50.000 539,00

2055135 Glace Suspension 4000K DALI HO Rnd Blanc 20 1431 72 - 4000 - Oui DALI 50.000 570,00

Glace Suspension

• Le design architectural ultra-mince offre 

un minimalisme ultra moderne avec une 

technologie LED de pointe 

• Utilise une série de LED à faible 

consommation électrique extrêmement 

efficaces fournissant une distribution de 

lumière homogène 

• Luminosité du luminaire supérieur par 

rapport à celle du 38W TC-DD existant 

(version Haut rendement) 

• Forme architecturale ronde et esthétique 

• Option en luminaire suspendu 

• Compatible avec les capteurs à 

hyperfréquence avec détecteur de 

présence, gestion de la lumière naturelle 

et de l’éclairage pour des solutions 

d’économie d’énergie optimale 

• 50.000 heures de durée de vie à 70% du 

rendement d’origine L70 

• Option de secours LED intégrée 

• Versions de gradation DALI en standard 

• La solution idéale pour les couloirs, les 

espaces de circulation modernes, les 

espaces de réception haut de gamme et les 

foyers 

• Finitions avant blanches et noires 

disponibles sur demande 

GLACE 4K HE RND

GLACE SAMSUNG 2323 LED 4
4068367

 180º150º

120º

90º

60º

30º  0º 30º

60º

90º

120º

150º

150

cd

DLOR = 0.64 ULOR = 0.36 DFF = 0.64
Φ    = 1052 lm

GLACE 4K HO RND

GLACE SAMSUNG 2323 LED 4
4068371

 180º150º

120º

90º

60º

30º  0º 30º

60º

90º

120º

150º

180

cd

DLOR = 0.64 ULOR = 0.36 DFF = 0.64
Φ    = 1431 lm

Glace 4000K HO RondGlace 3000K HO Rond

Suspension

2000*

* Ces fils font 4000mm de long, couper à la bonne longueur sur place.



EAST restaurant, Essentai mall - Almati, Kazakhstan
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 eco Surface IP44

START eco Surface IP44 est une gamme 

de luminaires à LED à monter au mur ou 

au plafond qui se destine aux couloirs, 

aux cuisines et buanderies. Elle comprend 

désormais des modèles à capteur de présence 

pour plus d’économie d’énergie.

START eco Surface IP44 à capteur de présence 

est une solution idéale pour les zones à traffic 

intense où une bonne lumière est souhaitée 

lorsque la zone est utilisée tout en offrant une 

économie d’énergie en cas d’absence.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

START eco Surface IP44

0043114* START eco Surface IP44 6W 3000K Blanc 6 500 83 120 3000 80 Non - 30.000 17,25

0043110* START eco Surface IP44 6W 4000K Blanc 6 515 86 120 4000 80 Non - 30.000 17,25

0043115* START eco Surface IP44 12W 3000K Blanc 12 1000 83 120 3000 80 Non - 30.000 26,35

0043111* START eco Surface IP44 12W 4000K Blanc 12 1030 86 120 4000 80 Non - 30.000 26,35

0043116* START eco Surface IP44 17W 3000K Blanc 17 1500 88 120 3000 80 Non - 30.000 38,50

0043112* START eco Surface IP44 17W 4000K Blanc 17 1545 91 120 4000 80 Non - 30.000 38,50

0043117* START eco Surface IP44 24W 3000K Blanc 24 2000 83 120 3000 80 Non - 30.000 45,50

0043113* START eco Surface IP44 24W 4000K Blanc 24 2060 86 120 4000 80 Non - 30.000 45,50

START eco Surface IP44 Capteur micro-ondes

0043120* START eco Surface IP44 17W 3000K 

Capteur micro-ondes

Blanc 17 1500 88 120 3000 80 Non - 30.000 56,45

0043121* START eco Surface IP44 17W 4000K 

Capteur micro-ondes 

Blanc 17 1545 91 120 4000 80 Non - 30.000 56,45

0043118* START eco Surface IP44 24W 3000K 

Capteur micro-ondes

Blanc 24 2000 83 120 3000 80 Non - 30.000 69,00

0043119* START eco Surface IP44 24W 4000K 

Capteur micro-ondes 

Blanc 24 2060 86 120 4000 80 Non - 30.000 69,00

* Disponible Q2 2019

 eco Surface IP44

• Disponible en quatre dimensions : 

Ø180mm, Ø250mm, Ø330mm en 

Ø360mm

• Peut être monté au mur et au plafond

• Versions à detecteur micro-ondes allume/

eteint integre disponible, pour des 

economies d’energie plus importants

• Répartition uniforme de la lumière

• Haute efficacité : jusqu’à 2.060lm

• Longue durée de vie 30.000 heures. Zéro 

maintenance

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc 

neutre (4000K)

START eco Surface IP44 6W Start eco Surface IP44 17WStart eco Surface IP44 12W Start eco Surface IP44 24W
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Clio LED est une gamme de luminaires LED d’ambiance pour 

montage au mur et au plafond. Grâce à son indice de protection 

IP44 et IK07, la gamme de luminaires peut être utilisée dans les 

couloirs, les espaces de circulation et les halls d’immeuble ou les 

environnements humides et salles de bain (zone 1).

Clio LED a une conception simple et robuste. Distribution 

de lumière uniforme avec effet de halo lumineux sur le mur. 

Clio LED permets le câblage en surface ainsi que le câblage 

traversant, ce qui en fait le premier choix de l’installateur.

La gamme Clio LED a été étendue avec une version à 

diamètre 430mm, offrant un flux lumineux jusqu’à 2.200lm 

et un détecteur micro-ondes allumé/éteint intégré, pour des 

économies d’énergie plus importants.

Clio LED
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Clio LED 430 avec détecteur micro-ondes allumé/éteint intégré

3089108 Clio LED 430 26W 3000K MicroWave Blanc 26 2000 77 120 3000 80 Non - 40.000 145,00

3089109 Clio LED 430 26W 4000K MicroWave Blanc 26 2200 85 120 4000 80 Non - 40.000 145,00

Clio LED

• Solution idéale pour les couloirs, espaces 

de circulation et halls d’immeuble ou 

environnements humides et salles de bain 

(zone 1) grâce à l’indice de protection IP44

• Disponible en versions 10W, 15W, 20W et 

25W

• Corps blanc disponible en 3 tailles: 280mm, 

320mm et 430mm

• Peut être monté au mur et au plafond

• Répartition de la lumière uniforme avec 

effet de halo lumineux sur le mur

• Haute performance, jusqu’à 2200lm (flux 

lumineux Clio LED 430 4000K)

• Haute efficacité, conforme aux 

réglementations de construction - jusqu’à 

85lm/W (rendement total du système Clio 

LED 430 4000K)

• Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc 

neutre (4000K)

• Livré avec driver LED non-dimmable

• Possibilité de câblage traversant pour toutes 

versions

• Câblage en surface possible pour toutes 

tailles

• Maintenant disponible en version 430 avec 

un détecteur micro-ondes allumé/éteint 

intégré, pour des économies d’énergie plus 

importants

• Durée de vie 40.000 heures (70% de 

maintien du flux initial - L70)

• Classe énergétique: A++, A+, A

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie qui génère des frais 

d’entretien réduits

Clio LED 430

3079108 Clio LED 430 26W 3000K Blanc 26 2000 77 120 3000 80 Non - 40.000 110,00

3079109 Clio LED 430 26W 4000K Blanc 26 2200 85 120 4000 80 Non - 40.000 110,00

3099806 Clio LED 430 26W 3000K Nood 3U Blanc 26 2000 77 120 3000 80 Non - 40.000 269,00

3099797 Clio LED 430 26W 4000K Nood 3U Blanc 26 2200 85 120 4000 80 Non - 40.000 269,00

Clio LED 320 High Output

3079101 Clio LED 320 HO 20W 3000K Blanc 20 1400 70 120 3000 80 Non - 40.000 75,00

3079102 Clio LED 320 HO 20W 4000K Blanc 20 1470 74 120 4000 80 Non - 40.000 75,00

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Clio LED 280 High Output

3079105 Clio LED 280 HO 10W 3000K Blanc 10 710 71 120 3000 80 Non - 40.000 56,00

3079106 Clio LED 280 HO 10W 4000K Blanc 10 760 76 120 4000 80 Non - 40.000 56,00

Clio LED 320 Low Output

3079103 Clio LED 320 LO 15W 3000K Blanc 15 1000 67 120 3000 80 Non - 40.000 70,00

3079104 Clio LED 320 LO 15W 4000K Blanc 15 1050 70 120 4000 80 Non - 40.000 70,00

Clio LED 420 4000K Clio LED 320 LO 4000KClio LED 320 HO 4000K Clio LED 280 4000K
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Clio LED 280

Clio LED 430 Clio LED 320

Clio LED
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Giotto LED G2 est un luminaire LED 

fonctionnel, facile et rapide à installer. Avec 

une conception robuste (IK10), Giotto LED 

MicroWave est équipé d’une cellule de 

détection par hyperfréquences, et répond 

aux différentes applications intérieures et 

extérieures (cages d’escalier, couloirs, écoles ou 

bâtiments publics...). La fonction MicroWave 

assure à l’utilisateur un contrôle et une 

programmation aisée de son installation.

En associant une cellule de détection à 

hyperfréquences (MicroWave) de grande 

qualité à un système d’installation plus 

simple, la gamme Giotto LED MicroWave 

représente une solution de premier ordre pour 

l’installateur.

Le Giotto LED MicroWave est disponible en 

deux tailles (Ø 305mm et Ø 335mm) et peut 

être connecté dans un système “maître-

esclave” pour des économies d’énergie 

supplémentaires.

Giotto LED G2
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Giotto LED G2 235 - Encastré

3000K

3034751 Giotto LED G2 235 Encastré 3000K Blanc 12 1037 86 - 3000 80 Non - 60.000 115,00

3034755 Giotto LED G2 235 Encastré 3000K 

1-10V

Blanc 12 1037 86 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 135,00

3034759 Giotto LED G2 235 Encastré 3000K DALI Blanc 12 1037 86 - 3000 80 Oui DALI 60.000 135,00

4000K

3034750 Giotto LED G2 235 Encastré 4000K Blanc 12 1098 92 - 4000 80 Non - 60.000 115,00

3034754 Giotto LED G2 235 Encastré 4000K 

1-10V

Blanc 12 1098 92 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 135,00

3034758 Giotto LED G2 235 Encastré 4000K DALI Blanc 12 1098 92 - 4000 80 Oui DALI 60.000 135,00

Giotto LED G2 235

• Giotto LED G2 disponible en 3 tailles: 

235mm, 305mm et 335mm

• Montage encastré ou en saillie

• Haute efficacité: jusqu’à 1098lm

• Haute performance, jusqu’à 92lm/W

• Flux lumineux élevé: jusqu’à. Classe 

énergétique A++ 

• Non dimmable et dimmable

• Versions détecteur micro-ondes à réglage 

facile grâce au ‘dip-switch’

• Les accessoires décoratives sont disponibles 

pour les trois tailles.  La paupière 

uniquement disponible pour Giotto 235

Giotto Encastré

Giotto En saillie

10

Giotto LED G2 235 - En saillie

3000K

3034753 Giotto LED G2 235 En saillie 3000K Blanc 12 1037 86 - 3000 80 Non - 60.000 115,00

3034757 Giotto LED G2 235 En saillie 3000K 

1-10V

Blanc 12 1037 86 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 135,00

3034761 Giotto LED G2 235 En saillie 3000K DALI Blanc 12 1037 86 - 3000 80 Oui DALI 60.000 135,00

4000K

3034752 Giotto LED G2 235 En saillie 4000K Blanc 12 1098 92 - 4000 80 Non - 60.000 115,00

3034756 Giotto LED G2 235 En saillie 4000K 

1-10V

Blanc 12 1098 92 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 135,00

3034760 Giotto LED G2 235 Sur En saillie 4000K 

DALI

Blanc 12 1098 92 - 4000 80 Oui DALI 60.000 135,00

Giotto LED G2 235 Encastré 

Giotto LED G2 235 Surface

Ø235

92

Ø255
Ø235

50

41

4000K Encastré 4000K Surface
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Giotto LED G2 305 - Encastré 3000K

3034763 Giotto LED G2 305 Encastré 3000K Blanc 19 1491 78 - 3000 80 Non - 60.000 135,00

3034767 Giotto LED G2 305 Encastré 3000K 

1-10V

Blanc 19 1491 78 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 155,00

3034771 Giotto LED G2 305 Encastré 3000K DALI Blanc 19 1491 78 - 3000 80 Oui DALI 60.000 155,00

3034775 Giotto LED G2 305 Encastré 3000K MW Blanc 19 1491 78 - 3000 80 Non - 60.000 225,00

3034779 Giotto LED G2 305 Encastré 3000K 

1-10V MW

Blanc 19 1491 78 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 245,00

3034783 Giotto LED G2 305 Encastré 3000K 

Secours 3hrs

Blanc 20 1490 75 - 3000 80 Non - 60.000 285,00

3034787 Giotto LED G2 305 Encastré 3000K 

1-10V Secours 3hrs

Blanc 20 1490 75 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 305,00

3034791 Giotto LED G2 305 Encastré 3000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 20 1490 75 - 3000 80 Oui DALI 60.000 305,00

Giotto LED G2 305 - Encastré 4000K

3034762 Giotto LED G2 305 Encastré 4000K Blanc 19 1690 89 - 4000 80 Non - 60.000 135,00

3034766 Giotto LED G2 305 Encastré 4000K 

1-10V

Blanc 19 1690 89 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 155,00

3034770 Giotto LED G2 305 Encastré 4000K DALI Blanc 19 1690 89 - 4000 80 Oui DALI 60.000 155,00

3034774 Giotto LED G2 305 Encastré 4000K MW Blanc 19 1690 89 - 4000 80 Non - 60.000 225,00

3034778 Giotto LED G2 305 Encastré 4000K 

1-10V MW

Blanc 19 1690 89 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 245,00

3034782 Giotto LED G2 305 Encastré 4000K 

Secours 3hrs

Blanc 20 1596 80 - 4000 80 Non - 60.000 285,00

3034786 Giotto LED G2 305 Encastré 4000K 

1-10V Secours 3hrs

Blanc 20 1596 80 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 305,00

3034790 Giotto LED G2 305 Encastré 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 20 1596 80 - 4000 80 Oui DALI 60.000 305,00

Giotto LED G2 305

• Giotto LED G2 disponible en 3 tailles: 

235mm, 305mm et 335mm

• Montage encastré ou en saillie

• Haute efficacité: jusqu’à 1690lm

• Haute performance, jusqu’à 89lm/W

• Flux lumineux élevé: jusqu’à. Classe 

énergétique A++ 

• Non dimmable et dimmable

• Versions détecteur micro-ondes à réglage 

facile grâce au ‘dip-switch’

• Les accessoires décoratives sont disponibles 

pour les trois tailles. La paupière 

uniquement disponible pour Giotto 235

Giotto Encastré

Giotto En saillie

10

4000K Encastré

Giotto LED G2 305 Encastré

Ø305

Ø325Ø305

Ø360

32

104

41

62

Ø360

32
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Giotto LED G2 305 - En saillie 3000K

3034765 Giotto LED G2 305 En saillie 3000K Blanc 19 1491 78 - 3000 80 Non - 60.000 135,00

3034769 Giotto LED G2 305 En saillie 3000K 

1-10V

Blanc 19 1491 78 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 155,00

3034773 Giotto LED G2 305 En saillie 3000K  

DALI

Blanc 19 1491 78 - 3000 80 Oui DALI 60.000 155,00

3034777 Giotto LED G2 305 En saillie 3000K  

MW

Blanc 19 1539 78 - 3000 80 Non - 60.000 225,00

3034781 Giotto LED G2 305 En saillie 3000K 

1-10V MW

Blanc 19 1491 78 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 245,00

3034785 Giotto LED G2 305 En saillie 3000K 

Secours 3hrs

Blanc 20 1490 75 - 3000 80 Non - 60.000 285,00

3034789 Giotto LED G2 305 En saillie 3000K 

1-10V Secours 3hrs

Blanc 20 1490 75 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 305,00

3034793 Giotto LED G2 305 En saillie 3000K  

DALI Secours 3hrs

Blanc 20 1490 75 - 3000 80 Oui DALI 60.000 305,00

Giotto LED G2 305 - En saillie 4000K

3034764 Giotto LED G2 305 En saillie 4000K Blanc 19 1690 89 - 4000 80 Non - 60.000 135,00

3034768 Giotto LED G2 305 En saillie 4000K 

1-10V

Blanc 19 1690 89 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 155,00

3034772 Giotto LED G2 305 En saillie 4000K  

DALI

Blanc 19 1690 89 - 4000 80 Oui DALI 60.000 155,00

3034776 Giotto LED G2 305 En saillie 4000K  

MW

Blanc 19 1690 89 - 4000 80 Non - 60.000 225,00

3034780 Giotto LED G2 305 En saillie 4000K 

1-10V MW

Blanc 19 1690 89 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 245,00

3034784 Giotto LED G2 305 En saillie 4000K 

Secours 3hrs

Blanc 20 1596 80 - 4000 80 Non - 60.000 285,00

3034788 Giotto LED G2 305 En saillie 4000K 

1-10V Secours 3hrs

Blanc 20 1596 80 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 305,00

3034792 Giotto LED G2 305 En saillie 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 20 1596 80 - 4000 80 Oui DALI 60.000 305,00

Giotto LED G2 305 10

Ø305

Ø325Ø305

Ø360

32

104

41

62

Ø360

32

Giotto LED G2 305 En saillie

4000K En saillie
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Giotto LED G2 335 - Encastré 3000K

3034795 Giotto LED G2 335 Encastré 3000K Blanc 23 2111 92 - 3000 80 Non - 60.000 160,00

3034799 Giotto LED G2 335 Encastré 3000K 

1-10V

Blanc 23 2111 92 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 180,00

3034803 Giotto LED G2 335 Encastré 3000K DALI Blanc 23 2111 92 - 3000 80 Oui DALI 60.000 180,00

3034807 Giotto LED G2 335 Encastré 3000K MW Blanc 23 2111 92 - 3000 80 Non - 60.000 250,00

3034811 Giotto LED G2 335 Encastré 3000K 

1-10V MW

Blanc 23 2111 92 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 270,00

3034815 Giotto LED G2 335 Encastré 3000K 

Secours 3hrs

Blanc 24 1813 86 - 3000 80 Non - 60.000 310,00

3034819 Giotto LED G2 335 Encastré 3000K 

1-10V Secours 3hrs

Blanc 24 2056 86 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 330,00

3034823 Giotto LED G2 335 Encastré 3000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 24 2056 86 - 3000 80 Oui DALI 60.000 330,00

Giotto LED G2 335 - Encastré 4000K

3034794 Giotto LED G2 335 Encastré 4000K Blanc 23 2225 97 - 4000 80 Non - 60.000 160,00

3034798 Giotto LED G2 335 Encastré 4000K 

1-10V

Blanc 23 2225 97 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 180,00

3034802 Giotto LED G2 335 Encastré 4000K DALI Blanc 23 2225 97 - 4000 80 Oui DALI 60.000 180,00

3034806 Giotto LED G2 335 Encastré 4000K MW Blanc 23 2225 97 - 4000 80 Non - 60.000 250,00

3034810 Giotto LED G2 335 Encastré 4000K 

1-10V MW

Blanc 23 2225 97 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 270,00

3034814 Giotto LED G2 335 Encastré 4000K 

Secours 3hrs

Blanc 24 1889 92 - 4000 80 Non - 60.000 310,00

3034818 Giotto LED G2 335 Encastré 4000K 

1-10V Secours 3hrs

Blanc 24 2209 92 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 330,00

3034822 Giotto LED G2 335 Encastré 4000K DALI 

Secours 3hrs

Blanc 24 2209 92 - 4000 80 Oui DALI 60.000 330,00

Giotto LED G2 335

• Giotto LED G2 disponible en 3 tailles: 

235mm, 305mm en 335mm

• Montage encastré ou en saillie

• Haute efficacité: jusqu’à 2225lm

• Haute performance, jusqu’à 97lm/W

• Flux lumineux élevé: jusqu’à. Classe 

énergétique A++ 

• Non dimmable et dimmable

• Versions détecteur micro-ondes à réglage 

facile grâce au ‘dip-switch’

• Les accessoires décoratives sont disponibles 

pour les trois tailles. La paupière 

uniquement disponible pour Giotto 235

Giotto Encastré

Giotto En saillie

10

4000K Encastré

Giotto LED G2 335 Encastré 

Ø335

Ø355

Ø335

Ø335

Ø387

41

67

32

110

32
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Giotto LED G2 335 - En saillie 3000K

3034797 Giotto LED G2 335 En saillie 3000K - 23 2111 92 - 3000 80 Non - 60.000 160,00

3034801 Giotto LED G2 335 En saillie 3000K 

1-10V

- 23 2111 92 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 180,00

3034805 Giotto LED G2 335 En saillie 3000K  

DALI

- 23 2111 92 - 3000 80 Oui DALI 60.000 180,00

3034809 Giotto LED G2 335 En saillie 3000K  

MW

- 23 2111 92 - 3000 80 Non - 60.000 250,00

3034813 Giotto LED G2 335 En saillie 3000K 

1-10V MW

- 23 2111 92 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 270,00

3034817 Giotto LED G2 335 En saillie 3000K 

Secours 3hrs

- 24 2056 86 - 3000 80 Non - 60.000 310,00

3034821 Giotto LED G2 335 En saillie 3000K 

1-10V Secours 3hrs

- 24 2056 86 - 3000 80 Oui 1-10V 60.000 330,00

3034825 Giotto LED G2 335 En saillie 3000K  

DALI Secours 3hrs

- 24 2056 86 - 3000 80 Oui DALI 60.000 330,00

Giotto LED G2 335 - En saillie 4000K

3034796 Giotto LED G2 335 En saillie 4000K - 23 2225 97 - 4000 80 Non - 60.000 160,00

3034800 Giotto LED G2 335 En saillie 4000K 

1-10V

- 23 2225 97 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 180,00

3034804 Giotto LED G2 335 En saillie 4000K  

DALI

- 23 2225 97 - 4000 80 Oui DALI 60.000 180,00

3034808 Giotto LED G2 335 En saillie 4000K  

MW

- 23 2225 97 - 4000 80 Non - 60.000 250,00

3034812 Giotto LED G2 335 En saillie 4000K 

1-10V MW

- 23 2225 97 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 270,00

3034816 Giotto LED G2 335 En saillie 4000K 

Secours 3hrs

- 24 2209 92 - 4000 80 Non - 60.000 310,00

3034820 Giotto LED G2 335 En saillie 4000K 

1-10V Secours 3hrs

- 24 2209 92 - 4000 80 Oui 1-10V 60.000 330,00

3034824 Giotto LED G2 335 En saillie 4000K  

DALI Secours 3hrs

- 24 2209 92 - 4000 80 Oui DALI 60.000 330,00

Giotto LED G2 335 10

Giotto LED G2 335 En saillie

Ø335

Ø355

Ø335

Ø335

Ø387

41

67

32

110

32

4000K En saillie



Ambiance décorative 383

Giotto LED Accessoires

Code article Désignation Prix  
(€)

Giotto 235 Montage en saillie Accessoires

3005100 Giotto 235 Finition décorative Blanc 29,15

3005310 Giotto 235 Accessoire pour paupière 

argent

55,00

Giotto 305 Montage en saillie Accessoires

3005140 Giotto 305 Finition décorative Argent 

mat

37,45

Giotto 335 Montage en saillie Accessoires

3005160 Giotto 335 Finition décorative Blanc 39,50

3005170 Giotto 335 Finition décorative Argent 

mat

41,35

3005820 Giotto 335 Anneau tendance Aluminium 

brossé

42,25

Finition décorative Paupière Anneau tendance
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Glace représente la solution optimale d’éclairage ambiant. 

Associé à la technologie de pointe LED, cette applique au 

design ultra-mince est la solution optimale en termes de 

design minimaliste. Les luminaires sont équipés de LED faible 

puissance extremement efficaces fournissant une distribution 

de lumiere homogène.

Glace
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Glace V2

3000K

2059780 Glace V2 3000K HE Rond Opale 10 853 85 - 3000 80 Non - 50.000 369,00

2059781 Glace V2 3000K HE Rond Secours 3hrs Opale 13 853 66 - 3000 80 Non - 50.000 539,00

2059784 Glace V2 3000K HO Rond Opale 20 1599 80 - 3000 80 Non - 50.000 369,00

2059785 Glace V2 3000K HO Rond Secours 3hrs Opale 23 1599 70 - 3000 80 Non - 50.000 539,00

2059782 Glace V2 3000K HE Rond DALI Opale 10 853 85 - 3000 80 Oui DALI 50.000 399,00

2059783 Glace V2 3000K HE Rond DALI Secours 

3hrs

Opale 13 853 66 - 3000 80 Oui DALI 50.000 569,00

2059786 Glace V2 3000K HO Rond DALI Opale 20 1599 80 - 3000 80 Oui DALI 50.000 399,00

2059787 Glace V2 3000K HO Rond DALI Secours 

3hrs

Opale 23 1599 70 - 3000 80 Oui DALI 50.000 569,00

4000K

2059788 Glace V2 4000K HE Rond Opale 10 989 99 - 4000 80 Non - 50.000 369,00

2059789 Glace V2 4000K HE Rond Secours 3hrs Opale 13 989 76 - 4000 80 Non - 50.000 539,00

2059792 Glace V2 4000K HO Rond Opale 20 1848 92 - 4000 80 Non - 50.000 369,00

2059793 Glace V2 4000K HO Rond Secours 3hrs Opale 23 1848 80 - 4000 80 Non - 50.000 539,00

2059790 Glace V2 4000K HE Rond DALI Opale 10 989 99 - 4000 80 Oui DALI 50.000 399,00

2059791 Glace V2 4000K HE Rond DALI Secours 

3hrs

Opale 13 989 76 - 4000 80 Oui DALI 50.000 569,00

2059794 Glace V2 4000K HO Rond DALI Opale 20 1848 92 - 4000 80 Oui DALI 50.000 399,00

2059795 Glace V2 4000K HO Rond DALI Secours 

3hrs

Opale 23 1848 80 - 4000 80 Oui DALI 50.000 569,00

Glace - Rond

• Applique LED au design épuré et 

minimaliste ultra-moderne

• Luminaire équipé de LED faible puissance 

extrêmement efficaces fournissant une 

distribution de lumière homogène

• Flux lumineux supérieur à un hublot CFL 

38W TC-DD

• Montage mural ou plafonnier

• Compatible avec les capteurs à 

hyperfréquence MW (Microwave) déportés 

avec détecteur de présence et prise en 

compte de la lumière naturelle pour 

optimiser les économies d’énergie

• Durée de vie : 50.000 heures à 70% du flux 

original L70

• Options d’éclairage de secours à LED 

intégrées

• Version gradable DALI en standard

• Facilité d’installation grâce au système de 

fixation “Place & Lock”

Glace 4000K HO rond Glace 4000K HE rond

400

54

Rond
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• Deux styles contemporains : Planar et Radius

• Diffuseur à effet de verre satiné pour haut rendement 

normalisé (LOR) et excellente diffusion

• Montage au plafond ou mural

• Effet de halo

• Options intégrales de secours - pour la signalisation de 

chemins d’évacuation

• Fonction de verrouillage inviolable

• IP65 pour zones humides

Cassini II LED
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10Cassini II Planar LED

• Hublot LED générant des économies 

d’énergie significatives par rapport aux 

hublots traditionnels équipés de lampes 

CFL et 2D

• Diffusion lumineuse parfaitement uniforme

• Fonction unique permet de varier 

facilement entre Haut Flux et Haute 

Efficacité 

• Durée de vie 50.000 heures (70% de 

maintien du flux initial) Zéro maintenance

• Halo lumineux arrière Indice de protection 

élevé IP65 pour résister à la poussière et à 

l’eau

• Dispositif de verrouillage inviolable

• Montage au plafond ou mural

• Design extra-plat

• Choix de finitions blanc ou alu

• Compatible avec des solutions de détection 

de présence/luminosité

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Cassini Planar LED - 3000K

Blanc

4054888 Cassini II Planar LED 3000K Blanc Blanc 17 644/1229 38/72 - 3000 80 Non - 50.000 325,00

4054889 Cassini II Planar LED 3000K Blanc Secours 

3hrs

Blanc 19 644/1229 34/65 - 3000 80 Non - 50.000 535,00

4054890 Cassini II Planar LED 3000K Blanc DALI Blanc 17 644/1229 38/72 - 3000 80 Oui DALI 50.000 365,00

4054891 Cassini II Planar LED 3000K Blanc DALI 

Secours 3hrs

Blanc 19 644/1229 34/65 - 3000 80 Oui DALI 50.000 575,00

Aluminium brossé

4054904 Cassini II Planar LED 3000K Alu Aluminium 

brossé

17 630/1185 37/70 - 3000 80 Non - 50.000 365,00

4054905 Cassini II Planar LED 3000K Alu Secours 

3hrs

Aluminium 

brossé

19 630/1185 33/62 - 3000 80 Non - 50.000 550,00

4054906 Cassini II Planar LED 3000K Alu DALI Aluminium 

brossé

17 630/1185 37/70 - 3000 80 Oui DALI 50.000 380,00

4054907 Cassini II Planar LED 3000K Alu DALI 

Secours 3hrs

Aluminium 

brossé

19 630/1185 33/62 - 3000 80 Oui DALI 50.000 590,00

Cassini Planar - Aluminium brossé

Cassini Planar - Blanc

3000K HO 3000K HE
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Cassini Planar LED - 4000K

Blanc

4054892 Cassini II Planar LED 4000K Blanc Blanc 17 701/1338 41/79 - 4000 80 Non - 50.000 325,00

4054893 Cassini II Planar LED 4000K Blanc Secours 

3hrs

Blanc 19 701/1338 37/70 - 4000 80 Non - 50.000 535,00

4054894 Cassini II Planar LED 4000K Blanc DALI Blanc 17 701/1338 41/79 - 4000 80 Oui DALI 50.000 365,00

4054895 Cassini II Planar LED 4000K Blanc DALI 

Secours 3hrs

Blanc 19 701/1338 37/70 - 4000 80 Oui DALI 50.000 575,00

Aluminium brossé

4054908 Cassini II Planar LED 4000K Alu Aluminium 

brossé

17 685/1287 40/76 - 4000 80 Non - 50.000 340,00

4054909 Cassini II Planar LED 4000K Alu Secours 

3hrs

Aluminium 

brossé

19 685/1287 36/68 - 4000 80 Non - 50.000 550,00

4054910 Cassini II Planar LED 4000K Alu DALI Aluminium 

brossé

17 685/1287 40/76 - 4000 80 Oui DALI 50.000 380,00

4054911 Cassini II Planar LED 4000K Alu DALI 

Secours 3hrs

Aluminium 

brossé

19 685/1287 36/68 - 4000 80 Oui DALI 50.000 590,00

Cassini II Planar LED

Dimensions (mm)

4000K HO 4000K HE
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Cassini Radius LED - 3000K

Blanc

4054896 Cassini II Radius LED 3000K Blanc Blanc 17 644/1229 38/72 - 3000 80 Non - 50.000 325,00

4054897 Cassini II Radius LED 3000K Blanc 

Secours 3hrs

Blanc 19 644/1229 34/65 - 3000 80 Non - 50.000 535,00

4054898 Cassini II Radius LED 3000K Blanc DALI Blanc 17 644/1229 38/72 - 3000 80 Oui DALI 50.000 365,00

4054899 Cassini II Radius LED 3000K Blanc DALI 

Secours 3hrs

Blanc 19 644/1229 34/65 - 3000 80 Oui DALI 50.000 575,00

Aluminium brossé

4054912 Cassini II Radius LED 3000K Alu Aluminium 

brossé

17 630/1185 37/70 - 3000 80 Non - 50.000 340,00

4054913 Cassini II Radius LED 3000K Alu Secours 

3hrs

Aluminium 

brossé

19 630/1185 33/62 - 3000 80 Non - 50.000 550,00

4054914 Cassini II Radius LED 3000K Alu DALI Aluminium 

brossé

17 630/1185 37/70 - 3000 80 Oui DALI 50.000 380,00

4054915 Cassini II Radius LED 3000K Alu DALI 

Secours 3hrs

Aluminium 

brossé

19 630/1185 33/62 - 3000 80 Oui DALI 50.000 590,00

Cassini II Radius LED

• Hublot LED générant des économies 

d’énergie significatives par rapport aux 

hublots traditionnels équipés de lampes 

CFL et 2D

• Diffusion lumineuse parfaitement uniforme

• Fonction unique permet de varier 

facilement entre Haut Flux et Haute 

Efficacité

• Durée de vie 50.000 heures (70% de 

maintien du flux initial) Zéro maintenance

• Halo lumineux arrière

• Indice de protection élévé IP65 pour résister 

à la poussière et à l’eau

• Dispositif de verrouillage inviolable

• Montage au plafond ou mural

• Design extra-plat

• Choix de finitions blanc alu brossé

• Compatible avec des solutions de détection 

de présence/luminosité pour une complète 

maîtrise énergétique

Cassini Radius - Aluminium brossé

Cassini Radius - Blanc

3000K HO 3000K HE
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Cassini II Radius LED

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Cassini Radius LED - 4000K

Blanc

4054900 Cassini II Radius LED 4000K Blanc Blanc 17 701/1338 41/79 - 4000 80 Non - 50.000 325,00

4054901 Cassini II Radius LED 4000K Blanc 

Secours 3hrs

Blanc 19 701/1338 37/70 - 4000 80 Non - 50.000 535,00

4054902 Cassini II Radius LED 4000K Blanc DALI Blanc 17 701/1338 41/79 - 4000 80 Oui DALI 50.000 365,00

4054903 Cassini II Radius LED 4000K Blanc DALI 

Secours 3hrs

Blanc 19 701/1338 37/70 - 4000 80 Oui DALI 50.000 575,00

Aluminium brossé

4054916 Cassini II Radius LED 4000K Alu Aluminium 

brossé

17 685/1287 40/76 - 4000 80 Non - 50.000 340,00

4054917 Cassini II Radius LED 4000K Alu 

Secours 3hrs

Aluminium 

brossé

19 685/1287 36/68 - 4000 80 Non - 50.000 550,00

4054918 Cassini II Radius LED 4000K Alu DALI Aluminium 

brossé

17 685/1287 40/76 - 4000 80 Oui DALI 50.000 380,00

4054919 Cassini II Radius LED 4000K Alu DALI 

Secours 3hrs

Aluminium 

brossé

19 685/1287 36/68 - 4000 80 Oui DALI 50.000 590,00

4000K HO 4000K HE

Dimensions (mm)
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En utilisant la dernière technologie LED, InVerto a un 

dissipateur thermique interne pour créer un bloc compact 

avec un style pur et contemporain. La plupart des raccords 

aussi avoir un conducteur commutable qui permet de choisir 

entre une luminosité élevée et une efficacité élevée - jusqu’à 

60lm / W, ce qui contribue à la réalisation des objectifs des 

règles de construction. 

InVerto est IP65, ce qui permet une transition douce et 

uniforme de l’intérieur vers l’extérieur. InVerto est livrée avec 

un faisceau standard de 40º et un faisceau étroit (réalisé avec 

des kits d’accessoires), blanc chaud et neutre températures 

de couleur blanche, plus l’option de filtres de couleur, Inverto 

couvre toutes les bases, à l’intérieur et à l’extérieur.

InVerto
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K

Électronique

3080085 InVerto Direct WW Eb Noir Noir brillant 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 275,00

3080086 InVerto Direct WW Eb Blanc Blanc mat 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 275,00

3080087 InVerto Direct WW Eb Argent Argent satiné 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 275,00

3080088 InVerto Direct WW Eb Rouille Rouille mat 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 275,00

Dimmable 1-10V

3080089 InVerto Direct WW 1-10V Noir Noir brillant 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

3080090
InVerto Direct WW 1-10V 

Blanc
Blanc mat 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

3080091 InVerto Direct WW 1-10V 

Argent

Argent satiné 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

3080092 InVerto Direct WW 1-10V 

Rouille

Rouille mat 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

InVerto Direct

4000K

Électronique

3080025 InVerto Direct NW Eb Noir Noir brillant 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 275,00

3080026 InVerto Direct NW Eb Blanc Blanc mat 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 275,00

3080027 InVerto Direct NW Eb Argent Argent satiné 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 275,00

3080028 InVerto Direct NW Eb Rouille Rouille mat 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 275,00

Dimmable 1-10V

3080029 InVerto Direct NW 1-10V Noir Noir brillant 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

3070030 InVerto Direct NW 1-10V Blanc Blanc mat 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 30,00

3080031
InVerto Direct NW 1-10V 

Argent
Argent satiné 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

3080032
InVerto Direct NW 1-10V 

Rouille
Rouille mat 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

102

110

162

110

110

Dimensions (mm)Angle faisceau standard du

réflecteur 40°

120º

90º

60º

90º

30º (Cd/1000lm) 30º0º

120º180º

60º60º

20002000

• Luminaire Direct 16W (haute efficacité) ou 

19W (haut rendement)

• 4 coloris standards: noir brillant, blanc mat, 

argent satiné et rouille mat

• Selon la configuration choisie, le driver peut 

fournir une puissance de 16W (350mA) 

ou 19W 2 Haute efficacité 16W émettant 

1.617lm à 101lm/W – Haut rendement: 

19W émettant 2.045lm à 107lm/W

• Livré en standard avec un réflecteur à 

ouverture 40º

• Connecteur rapide enfichable pour faciliter 

l’alimentation électrique

• Possibilité de montage en boucle

Blanc
mat

Suggestions de finitions personnalisées (disponible sur demande)

Noir
brillant

Argent
satiné

Rouille
mat

Coloris standards

Orange
brillant

Rouge
brillant

Vert
mat

Bleu turquoise 
mat

40º
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InVerto Montage en saillie 40º

• Plafonnier avec faisceau lumineux à 40°

• Luminaire pour montage en saillie 16W 

(haute efficacité) ou 19W (haut rendement)

• Selon la configuration choisie, le driver peut 

fournir une puissance de 16W (350 mA) 

ou 19W (450 mA) : - HE: 16W émettant 

1.617lm à 101lm/W - HO: 19W émettant 

2.045lm à 107lm/W 

• 4 coloris standards: noir brillant, blanc mat, 

argent satiné et rouille mat

• Connecteur rapide enfichable pour faciliter 

l’alimentation électrique

• Possibilité de montage en boucle

4000K

Électronique

3080073 Inverto En saillie NW Eb Noir Noir brillant 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 279,00

3080074 Inverto En saillie NW Eb Blanc Blanc mat 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 279,00

3080075 Inverto En saillie NW Eb Argent Argent satiné 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 279,00

3080076 Inverto En saillie NW Eb Rouille Rouille mat 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 279,00

Dimmable 1-10V

3080077 Inverto En saillie NW 1-10V Noir Noir brillant 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 285,00

3080078 Inverto En saillie NW 1-10V 

Blanc

Blanc mat 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 285,00

3080079 Inverto En saillie NW 1-10V 

Argent

Argent satiné 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 285,00

3070080 Inverto En saillie NW 1-10V 

Rouille

Rouille mat 16/19 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 315,00

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K

Électronique

3080133 Inverto En saillie WW Eb Noir Noir brillant 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 279,00

3080134 Inverto En saillie WW Eb Blanc Blanc mat 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 279,00

3080135 Inverto En saillie WW Eb Argent Argent satiné 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 279,00

3080136 Inverto En saillie WW Eb Rouille Rouille mat 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 279,00

Dimmable 1-10V

3080137 Inverto En saillie WW 1-10V Noir Noir brillant 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 285,00

3080138 Inverto En saillie WW 1-10V 

Blanc

Blanc mat 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 285,00

3080139 Inverto En saillie WW 1-10V 

Argent

Argent satiné 16/19 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 285,00

Blanc
mat

Suggestions de finitions personnalisées (disponible sur demande)

Orange
brillant

Noir
brillant

Rouge
brillant

Argent
satiné

Vert matRouille
mat

Bleu turquoise
mat

Coloris standards

102

110

110

162

110

102

Dimensions (mm)

Angle faisceau standard du 

réflecteur 40°

120º

90º

60º

90º

30º (Cd/1000lm) 30º0º

120º180º

60º60º

20002000
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InVerto Direct/Indirect 40º

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3000K

Électronique

3080097 Inverto Dir/Ind WW Eb Noir Noir brillant 30 3130 104 40 3000 80 Non - 50.000 355,00

3080098 Inverto Dir/Ind WW Eb Blanc Blanc mat 30 3130 104 40 3000 80 Non - 50.000 355,00

3080099 Inverto Dir/Ind WW Eb Argent Argent satiné 30 3130 104 40 3000 80 Non - 50.000 355,00

3090200 Inverto Dir/Ind WW Eb Rouille Rouille mat 30 3130 104 40 3000 80 Non - 50.000 355,00

Dimmable 1-10V

3080101 Inverto Dir/Ind WW 1-10V Noir Noir brillant 30 3130 104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 375,00

3080102 Inverto Dir/Ind WW 1-10V Blanc Blanc mat 30 3130 104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 375,00

3080103 Inverto Dir/Ind WW 1-10V Argent Argent satiné 30 3130 104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 375,00

3080104 Inverto Dir/Ind WW 1-10V Rouille Rouille mat 30 3130 104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 375,00

• Applique murale directe-indirecte, faisceau 

lumineux 2x40°

• 4 coloris standards: noir brillant, blanc mat, 

argent satiné et rouille mat

• Connecteur rapide enfichable pour faciliter 

l’alimentation électrique

• Produit une lumière uniforme avec une 

efficacité élevée de 3233lm maximum  

(2x1617lm) à 107lm/W

• Possibilité de montage en boucle

4000K

Électronique

3080037 Inverto Dir/Ind NW Eb Noir Noir brillant 30 3233 107 40 4000 80 Non - 50000 355,00

3080038 Inverto Dir/Ind NW Eb Blanc Blanc mat 30 3233 107 40 4000 80 Non - 50000 355,00

3080039 Inverto Dir/Ind NW Eb Argent Argent satiné 30 3233 107 40 4000 80 Non - 50000 355,00

3070040 Inverto Dir/Ind NW Eb Rouille Rouille mat 30 3233 107 40 4000 80 Non - 50000 355,00

Dimmable 1-10V

3080041 Inverto Dir/Ind NW 1-10V Noir Noir brillant 30 3233 107 40 4000 80 Oui 1-10V 50000 375,00

3080042 Inverto Dir/Ind NW 1-10V Blanc Blanc mat 30 3233 107 40 4000 80 Oui 1-10V 50000 375,00

3080043 Inverto Dir/Ind NW 1-10V Argent Argent satiné 30 3233 107 40 4000 80 Oui 1-10V 50000 375,00

3080044 Inverto Dir/Ind NW 1-10V Rouille Rouille mat 30 3233 107 40 4000 80 Oui 1-10V 50000 375,00

Blanc

mat

Coloris standards Suggestions de finitions personnalisées (disponible sur demande)

Noir

brillant

Argent

satiné

Rouille

mat
Orange

brillant

Rouge

brillant

Vert mat Bleu turquoise

mat

Angle faisceau standard du 

réflecteur 40°

120º

90º

60º

90º

30º(Cd/1000lm) 30º0º

120º

180º150º 150º

60º

10001000

185

110

162

220

110

Dimensions (mm)
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Lumina LED est une gamme d’appliques 

murales LED décoratives. Composées de 

plusieurs styles décoratifs, elles sont adaptées 

à une utilisation dans n’importe quelle 

application hôtelière ou résidentielle telle que 

les zones d’accueil, les couloirs et les espaces 

lounge.

Les différents modèles Lumina LED sont 

offerts avec une température de couleur de 

2700K, offrant un effet d’éclairage doux et 

ambiant.

Lumina LED fournit un éclairage ambiant 

direct/indirect avec une efficacité jusqu’à 

59lm/W; jusqu’à 50% plus écoénergétique 

que des produits équivalents utilisant des 

sources de lampes traditionnelles.

Lumina
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Lumina LED

• Lumina est une gamme d’appliques murales 

LED ambiantes et décoratives

• 8 modèles différents disponibles, toutes 

avec un thème et un design cohérents

• L’éclairage indirect donne un effet 

d’éclairage doux, idéal pour les applications 

hôtelières ou résidentielles

• La température de couleur blanche ambre 

de 2700K fournit une lueur chaleureuse et 

ambiante

• Corps en aluminium blanc

• Pilote LED intégré inclus (non-graduable)

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie: 30.000 heures 

(maintien de luminosité de 70%)

• La technologie LED offre une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Pulse LED

3039980 Lumina Pulse LED Applique Murale 6W 

2700K Blanc

Blanc 6 314 52 - 2700 85 Non - 30.000 75,00

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Sync LED

3039981 Lumina Sync LED Applique Murale 6W 

2700K Blanc

Blanc 6 272 45 - 2700 85 Non - 30.000 69,00

Dimensions (mm)
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Curve LED

3039983 Lumina Curve LED Applique Murale 6W 

2700K Blanc

Blanc 6 355 59 - 2700 85 Non - 30.000 75,00

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Blade LED

3039985 Lumina Blade LED Applique Murale 6W 

2700K Blanc

Blanc 6 274 46 - 2700 85 Non - 30.000 79,00

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Flare LED

3039984 Lumina Flare LED Applique Murale 12W 

2700K Blanc

Blanc 12 469 40 - 2700 85 Non - 30.000 139,00

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Edge LED

3039986 Lumina Edge LED Applique Murale 12W 

2700K Blanc

Blanc 12 620 52 - 2700 85 Non - 30.000 135,00

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Wave LED

3039987 Lumina Wave LED Applique Murale 6W 

2700K Blanc

Blanc 6 211 35 - 2700 85 Non - 30.000 95,00

Lumina LED
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• Solution flexible et décorative à LED pour 

applications dans les hôtels, restaurants, 

bars, clubs, éclairage par corniche 

lumineuse ou éclairage fonctionnel

• 2 gammes, quatre versions : LumiStrip 

High Output Pro, LumiStrip High Output, 

LumiStrip Pro, LumiStrip

• LumiStrip IP20 est un ruban à LED flexible 

et très fin de 5 mètres de long, haute 

luminosité (découpable tous les 100 mm)

• LumiStrip IP65 est un ruban à LED flexible 

gainé en silicone résistant aux UV, aux sels 

et à la corrosion de 5 mètres de long, IP65, 

haute luminosité (découpable tous les  

50mm)

• LumiStrip IP67 est un ruban à LED flexible 

gainé en silicone résistant aux UV, aux sels 

et à la corrosion de 5 mètres de long, IP67 

haute luminosité (découpable tous les  

50mm)

• Disponible en version blanc ambré (2700K), 

blanc chaud (3000K) et blanc neutre 

(4000K)

• Des versions RGB permettent d’embellir un 

espace avec de la couleur

• Câble de 500 mm pour le branchement au 

driver (deux extrémités versions IP6x)

• Les versions LumiStrip IP20 sont livrées en 

standard avec du ruban adhésif 3M

• LumiStrip IP67 sont livrés avec 25 bandes 

de montage en polycarbonate de 200mm 

avec ruban adhésif 3M, kits de visserie et 

10 embouts et produit d’étanchéité

LumiStrip
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

LumiStrip Haut Rendement - Pro

IP20

3036970 LumiStrip HO PRO 600 LEDs IP20 5m 

106W 3000K

- 106 8620  

(1724/mètre)

81 120 3000 80 Oui Dim. 

driver

40.000 199,00

3036971 LumiStrip HO PRO 600 LEDs IP20 5m 

106W 4000K

- 106 8085  

(1617/mètre)

76 120 4000 80 Oui Dim. 

driver

40.000 199,00

IP65

3036972 LumiStrip HO PRO 600 LEDs IP65 5m 

106W 3000K

- 106 7900  

(1580/mètre)

75 120 3000 80 Oui Dim. 

driver

40.000 219,00

3036973 LumiStrip HO PRO 600 LEDs IP65 5m 

106W 4000K

- 106 8210  

(1642/mètre)

77 120 4000 80 Oui Dim. 

driver

40.000 219,00

LumiStrip Haut Rendement

• LumiStrip PRO haut rendement : Bobine 

106W de 5 mètres avec 600 LED 

permettant jusqu’à 1724lm/m et 81lm/W

• LumiStrip haut rendement : Bobine 82W de 

5 mètres avec 420 LED permettant jusqu’à 

1 470lm/m et 90lm/W

• Disponible en Blanc chaud (3000K) et Blanc 

neutre (4000K)

• Parfait pour l’amélioration d’installations 

d’éclairage en corniche équipées de lampes 

T5 de 21W ou de 24W

• LED durée de vie (LumiStrip haut rendement 

& LumiStrip Pro haut rendement): 40.000 

heures (L70)

LumiStrip Haut Rendement

IP20

3036968 LumiStrip HO 420 LEDs IP20 5m 82W 

3000K

- 82 7170  

(1434/mètre)

87 120 3000 80 Oui Dim. 

driver

40.000 156,00

3036969 LumiStrip HO 420 LEDs IP20 5m 82W 

4000K

- 82 7350  

(1470/mètre)

90 120 4000 80 Oui Dim. 

driver

40.000 156,00

IP65

3036974 LumiStrip HO 420 LEDs IP65 5m 82W 

3000K

- 82 6945  

(1389/mètre)

85 120 3000 80 Oui Dim. 

driver

40.000 167,00

3036975 LumiStrip HO 420 LEDs IP65 5m 82W 

4000K

- 82 7020  

(1404/mètre)

86 120 4000 80 Oui Dim. 

driver

40.000 167,00

LumiStrip HO Pro - Blanc chaud (3000K) 

LumiStrip HO Blanc froid (4000K)

3
12

5000

500

500

14

414
5020

500

LumiStrip HO - IP20 - Couleur unique

LumiStrip HO - IP65 - Couleur unique

LumiStrip HO Pro - IP20 LumiStrip HO Pro - IP65 LumiStrip HO - IP20 LumiStrip HO - IP65

4
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

LumiStrip

IP20

3036880 LumiStrip IP20 LED strip 5m 3000K 

300 LEDs

- 24 1780  

(356/mètre)

74 120 3000 80 Oui Dim. 

driver

50.000 87,00

3036881 LumiStrip IP20 LED strip 5m 4000K 

300 LEDs

- 24 1730  

(346/mètre)

72 120 4000 80 Oui Dim. 

driver

50.000 87,00

3036886 LumiStrip IP20 5m RGB 150 LEDs - 36 900  

(180/mètre)

25 120 RGB 80 Oui Dim. 

driver

50.000 119,00

IP67

3036894 LumiStrip IP67 LED strip 5m 3000K 

300 LEDs

- 24 1170  

(234/mètre)

49 120 3000 80 Oui Dim. 

driver

50.000 135,00

3036895 LumiStrip IP67 LED strip 5m 4000K 

300 LEDs

- 24 1160  

(232/mètre)

48 120 4000 80 Oui Dim. 

driver

50.000 135,00

3036900 Lumistrip IP67 LED strip 5m RGB 150 

LEDs

- 36 900  

(180/mètre)

25 120 RGB 80 Oui Dim. 

driver

50.000 189,00

Lumistrip

• Lumistrip IP20 est une bobine de 5 mètres 

à haut flux qui peut être coupée tous les 

100mm

• Lumistrip Pro est une bobine de 5 mètres 

avec 600 LED offrant jusqu’à 525lm/m et 

55lm/W

• Disponible en version blanc ambré (2700K)

(PRO IP20, IP65), blanc chaud (3000K), 

blanc neutre (4000K) et RGB

LumiStrip Pro IP20

LumiStrip IP20

LumiStrip IP20 2700K LumiStrip Pro IP67 3000K

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Couleur unique LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Couleur unique

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colour

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colour
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Lumistrip Pro

IP20

3036937 Lumistrip PRO IP20 LED Strip 5m 

2700K 600 LEDs

- 48 2510  

(502/mètre)

52 120 2700 80 Oui Dim. driver 50.000 165,00

3036887 Lumistrip PRO IP20 LED Strip 5m 

3000K 600 LEDs

- 48 2510  

(502/mètre)

52 120 3000 80 Oui Dim. driver 50.000 149,00

3036888 Lumistrip PRO IP20 LED Strip 5m 

4000K 600 LEDs

- 48 2630  

(526/mètre)

55 120 4000 80 Oui Dim. driver 50.000 149,00

3036893 Lumistrip PRO IP20 LED Strip 5m  

RGB 300 LEDs

RGB 72 1620  

(324/mètre)

23 120 RGB 80 Oui Dim. driver 50.000 209,00

IP65

3036938 Lumistrip PRO IP65 LED Strip 5m 

2700K 600 LEDs

- 48 1950  

(390/mètre)

41 120 2700 80 Oui Dim. driver 50.000 215,00

3036957 Lumistrip PRO IP65 LED Strip 5m 

3000K 600 LEDs

- 48 2530  

(506/mètre)

53 120 3000 80 Oui Dim. driver 50.000 179,00

3036958 Lumistrip PRO IP65 LED Strip 5m 

4000K 600 LEDs

- 48 2625  

(525/mètre)

55 120 4000 80 Oui Dim. driver 50.000 179,00

IP67

3036901 Lumistrip PRO IP67 LED Strip 5m 

3000K 600 LEDs

- 48 1950  

(390/mètre)

41 120 3000 80 Oui Dim. driver 50.000 195,00

3036902 Lumistrip PRO IP67 LED Strip 5m 

4000K 600 LEDs

- 48 1490  

(298/mètre)

31 120 4000 80 Oui Dim. driver 50.000 195,00

3036907 Lumistrip PRO IP67 LED Strip 5m  

RGB 300 LEDs

RGB 72 1620  

(324/mètre)

23 120 RGB 80 Oui Dim. driver 50.000 259,00

LumiStrip Pro IP20 2700K LumiStrip Pro IP67 2700K LumiStrip Pro IP65 2700K

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colourLumiStrip - IP20 - Couleur unique

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colourLumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Couleur uniqueLumiStrip - IP65 - Couleur unique

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colour

5000

500

3

8

500

14

414
5020

500

5020

500

8

10.8

500

612.8

5000

500

2

10

LumiStrip - IP20 - RGB LumiStrip - IP67 - Single colour

LumiStrip - IP20 - Single colour LumiStrip - IP65 - Single colour

Lumistrip Pro
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LumiStrip Accessoires

Code article Désignation Prix  
(€)

Profilés en aluminium

3036930 LumiStrip Profil Alu Opal 1m 22,00

3036928 LumiStrip Profil Alu Opal 2m 35,00

3036929 LumiStrip Kit d’accessoires LumiStrip avec profilé 

aluminium - 4 embouts + 10 supports

6,00

3036945 LumiStrip Profil coin Alu Opal 1m 31,00

3036946 LumiStrip Profil coin Alu Opal 2m 59,00

3036931 LumiStrip Profil Alu Opal 2,5m 47,00

Code article Désignation Prix  
(€)

RGB-Controller met DMX-Input

3036926 LumiStrip Connecteur HO droit IP20 x 10 12,35

3036915 LumiStrip IP20 Connecteur + 1m 3,00

3036916 LumiStrip IP67 Connecteur droit (5x) 18,50

3036927 LumiStrip IP65 HO Connecteur (x5) 16,35

3036917 LumiStrip Connecteur d’angle IP67 100mm (5x) 19,20

3036914 LumiStrip IP67 Embouts étanches (10x) 3,65

3036920 LumiStrip IP67 Connecteur droit RGB (5x) 19,45

3036921 LumiStrip IP67 Connecteur d’angle RGB (5x) 20,25

3036908 Contrôleur RGB intégré 79,00

3036924 Contrôleur RGB avec entrée DMX 115,00

3036925 Contrôleur RGB 10 Amp 45,00

3036909 Contrôleur RGB 30 Amp 50,00

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

3036948 LumiStrip HO IP20 Connecteur 100mm (10x) 18,00

3036246 Lumidriver LED Câble de Synchronisation (pour 

utilisation avec 3036240 & 3036243)

7,45

LumiStrip avec profilé en
aluminium blanc

LumiStrip profil coin alu Connecteur droit IP20

Connecteur d’angle IP20 Connecteur droit RGB IP20 Connecteur d’angle IP67

Étanches IP67 Connecteur d’angle IP67 RGB Unité de commande RGB

3036293 3036294 

3036239

3036291 3036292

Intensité non variable Tension constante 
24VCC

3036240 3036241

Intensité variable Tension constante 24VCC

Désignation Lumidriver CV 
24VDC 12W

Lumidriver CV 
24VDC 20W

Lumidriver CV 
24VDC 60W

Lumidriver CV
24VDC 100W

Lumidriver CV 
24VDC 150W

Tension constante non dimmable

Code article 3036291 3036292 3036293 3036294 3036239

LumiStrip 300 LED, Couleur unique 24W Max 2.5M Max 4.1M √ √ √

LumiStrip 300 LED, RGB 36W Max 1.6M Max 2.7M √ √ √

LumiStrip Pro 600 LED Couleur unique 

48W

Max 1.2M Max 2M √ √ √

LumiStrip Pro 600 LED RGB 72W Max 0.8M Max 1.3M Max 4.1M √ √

LumiStrip haut rendement 420 LED 82W Max 0.7M Max 1.2M Max 3.6M √ √

LumiStrip haut rendement Pro 600 LED 

106W

Max 0.6M Max 1M Max 3M Max 4.7M √

Désignation LED CV & CC 
1-10V & Push 
Medium 350-
700mA 15-25W

LED LC arrière/ 
avant Gradateur 
350-700mA/24V 
17-32W

CV 24VDC 75W 
DALI

CV 24VDC 
120W 1-10V

CV 24VDC 120W 
DALI Interface + 
Lumidriver LED
Sync. Cable 
(commander en 
plus de 3036237)

Tension Constante Gradable 24 V

Code article 3036240 3036241 3036236 3036237 
3036238 + 
3036246 

LumiStrip 300 LED, Couleur unique 24W Max 4.1M Max 4.5M √ √ √

LumiStrip 300 LED, RGB 36W Max 2.7M Max 3M √ √ √

LumiStrip Pro 600 LED Couleur unique 

48W

Max 2M Max 2.3M √ √ √

LumiStrip Pro 600 LED RGB 72W Max 1.3M Max 1.5M √ √ √

LumiStrip haut rendement 420 LED 82W Max 1.2M Max 1.3M - √ √

LumiStrip haut rendement Pro 600 LED 

106W

Max 0.9M Max 0.9M - √ √
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LumiStrip - Guide de commande

LumiStrip 48W

100W
LumiDriver

 

Corner
connector

1M

2M
4M IP67 end cap (as the LumiStrip

has been cut to length)

 

100W
LumiDriver

LumiStrip 
48W

Connector

4M

Bobine 5M

Kit de démarrage

3036291

3036239

3036292 3036240 30362413036293 3036294

Non dimmable Constant Voltage  24VDC Dimmable Constant Voltage  24VDC

LumiDriver (Tension constante 24V)

+

3036291

3036239

3036292 3036240 30362413036293 3036294

Non dimmable Constant Voltage  24VDC Dimmable Constant Voltage  24VDC

LumiDriver

Lignes continues

+

Connecteur droit

Connecteur d’angle

Connecteur d’angle RVB

IP20 IP65 / IP67

Sélectionner le driver adapté à la consommation d’énergie pour l’intégralité de la longueur.

• ex: 100W pour 2 LumiStrip Pro de 48W ex : 50W pour 2 Lumistrip de 24W

Schéma d’exemple 1  
(longueurs standards) 

Schéma d’exemple 2  
(longueurs personnalisées)

Connecteur
d’angle

Capuchon d’extrémité IP67  

(avec LumiStripcoupé à la longueur 

souhaitée)

Elément Code article Désignation Qté Prix  
(€)

Schéma d’exemple 1 (longueurs standards)

Bande LED 3036887 LumiStrip Pro IP20 48W 5M WW 2 149,00

Driver de LED 3036294 Lumidriver CV 24V 100W 1 115,00

Connecteur 3036917 Connecteur d’angle IP20 (lot de 10) 1 19,20

Elément Code article Désignation Qté Prix  
(€)

Schéma d’exemple 2 (longueurs personnalisées)

Bande LED 3036901 LumiStrip Pro IP67 48W 5M WW 2 195,00

Driver de LED 3036294 Lumidriver CV 24V 100W 1 115,00

Connecteur 3036917 Connecteur droit IP67 (paquet de 5) 1 19,20

ICapuchon  

d’extrémité IP67

3036914 Capuchons d’extrémité IP67  

(lot de 10)

1 19,20
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LumiStrip RGB & DMX - schémas de connexion

Contröleur RGB intégré (3036908)

24V  e.g. 3036294

3036924

+
+
-

R

G
B

DMX Source

RGB LumiStrip / LumiPanel

Amplificateur
3036925 / 3036909

+
+
-

R

G
B RGB LumiStrip / LumiPanel

3036924

+
+
-

R

G
B

DMX Source

rellortnoC X
M

D
6296300 .g.e

+
+
-

R

G
B RGB LumiStrip / LumiPanel

Alimentation
24V  e.g. 3036294

Alimentation
24V  e.g. 3036294

Alimentation
24V  e.g. 3036294

RGB LumiStrip / LumiPanel

Vers l'entrée DMX suivant...jusqu'à 9x 3036924 'esclave' peuvent être connectés sur un bus DMX 300m max., en branchement en série.

Jusqu'à 19 x 3036925 peuvent être controlés de la sortie d'un 3036924 dans une installation 
en parallèle, si le premier driver contrôle aussi un Lumistrip 78W, sinon jusqu'à 66 amplificateurs 
peuvent être connectés.  
Jusqu'à 9 amplificateurs peuvent être connextés lors d"un branchement en série.  Des 
amplificateurs supplémentaires peuvent être mis en série à la sortie de ces amplificateurs si besoin.

DMX
+
-

Gnd.

Amplificateur
3036925 / 3036909

19x amplificateurs
max. en parallèle

...
19x amplificateurs
max. en série

...

Ex
em

pl
e 

Câ
bl

e 
D

M
X:

 B
el

de
n 

98
41

2-
co

re
, s

cr
ee

ne
d,

 2
4A

W
G

 m
in

.

Alimentation
24V  e.g. 3036294

3036908

+
+
-

R

G
B

Alimentation

RGB LumiStrip / LumiPanel

Amplificateur
3036925 / 3036909

+
+
-

R

G
B RGB LumiStrip / LumiPanel

+
+
-

R

G
B RGB LumiStrip / LumiPanel

Alimentation
24V  e.g. 3036294

Alimentation
24V  e.g. 3036294

Jusqu'à 19 x 3036925 peuvent être controlés de la sortie d'un 3036908 dans une installation en parallèle.  
Jusqu'à 9 lors d"un branchement en série.  Des amplificateurs supplémentaires peuvent être mis en série 
à la sortie de ces amplificateurs si besoin.

Amplificateur
3036925 / 3036909

...
19x amplificateurs
max. en série

19x amplificateurs
max. en parallèle

...

Contrôleur RGB avec entrée DMX (3036924)
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La gamme de réglettes LED Pipe G2 a été 

conçue pour l’éclairage linéaire simple, direct 

ou indirect, d’une pièce. Son connecteur 

permet une mise en ligne pratique et rapide 

(raccordement jusqu’à 10m.)

Très efficace, la gamme LED Pipe G2 délivre 

jusqu’à 125lm/W (versions Haut flux). Chaque 

LED Pipe G2 est livré avec ses fixations, 

notamment des supports inclinables. Une 

gamme d’accessoires complémentaire est 

également disponible, notamment des câbles 

de connexion pour une installation en angle et 

un câble d’alimentation de 1m.

Les versions « TOP » avec connexion sur la 

partie supérieure permettent un masquage 

du câble. La gamme LED Pipe G2 est idéale 

pour l’éclairage direct de cuisines, depuis le 

mur ou le plafond. Chaque luminaire inclut un 

interrupteur.

LED Pipe G2
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Standard

3000K

0051026 LED Pipe G2 4W L300 3000K Blanc 4 360 90 150 3000 80 Non - 30.000 15,00

0051027 LED Pipe G2 9W L600 3000K Blanc 7 630 90 150 3000 80 Non - 30.000 18,00

0051028 LED Pipe G2 11W L900 3000K Blanc 10 900 90 150 3000 80 Non - 30.000 20,00

0051029 LED Pipe G2 13W L1200 3000K Blanc 13 1200 92 150 3000 80 Non - 30.000 24,00

0051030 LED Pipe G2 17W L1500 3000K Blanc 16 1450 91 150 3000 80 Non - 30.000 34,50

4000K

0051031 LED Pipe G2 4W L300 4000K Blanc 4 400 100 150 4000 80 Non - 30.000 15,00

0051032 LED Pipe G2 9W L600 4000K Blanc 7 700 100 150 4000 80 Non - 30.000 18,00

0051033 LED Pipe G2 11W L900 4000K Blanc 10 1000 100 150 4000 80 Non - 30.000 20,00

0051034 LED Pipe G2 13W L1200 4000K Blanc 13 1300 100 150 4000 80 Non - 30.000 24,00

0051040 LED Pipe G2 17W L1500 4000K Blanc 16 1600 100 150 4000 80 Non - 30.000 34,50

LED Pipe G2

• Haute efficacité : jusqu’à 125 lm/W

• Réglettes LED Pipe G2 (équivalentes des 

réglettes T5) idéales pour l’éclairage sous 

meuble, en corniche ou secondaire

• Disponibles en 5 longueurs : 300, 600, 

900, 1200 et 1500mm

• Distribution uniforme de la lumière / 150°

• Blanc chaud (3000K) ou blanc neutre 

(4000K)

• Driver intégré, branchement direct  

220-240V

• RPS robuste en polycarbonate extrudé

• Raccordement invisible – jusqu’à 10m

• Installation facile et rapide : crochets 

de fixation (x2) et supports de montage 

inclinables (x2) inclus

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• La technologie LED est économe en énergie 

et en frais de maintenance

Connexion sans zone d’ombre

Haut flux

3000K

0051041 LED Pipe G2 Haut flux 5W L300 3000K Blanc 5 507 101 150 3000 80 Non - 30.000 18,00

0051042 LED Pipe G2 Haut flux 8W L600 3000K Blanc 9 900 100 150 3000 80 Non - 30.000 26,00

0051043 LED Pipe G2 Haut flux 12W L900 3000K Blanc 13 1300 101 150 3000 80 Non - 30.000 31,00

0051044 LED Pipe G2 Haut flux 16W L1200 3000K Blanc 16 1700 106 150 3000 80 Non - 30.000 35,00

0051045 LED Pipe G2 Haut flux 21W L1500 3000K Blanc 21 2250 110 150 3000 80 Non - 30.000 41,00

4000K

0051046 LED Pipe G2 Haut flux 5W L300 4000K Blanc 5 600 120 150 4000 80 Non - 30.000 18,00

0051047 LED Pipe G2 Haut flux 8W L600 4000K Blanc 9 1050 116 150 4000 80 Non - 30.000 26,00

0051048 LED Pipe G2 Haut flux 12W L900 4000K Blanc 13 1500 115 150 4000 80 Non - 30.000 31,00

0051049 LED Pipe G2 Haut flux 16W L1200 4000K Blanc 16 2000 125 150 4000 80 Non - 30.000 35,00

0051050 LED Pipe G2 Haut flux 21W L1500 4000K Blanc 21 2500 120 150 4000 80 Non - 30.000 41,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Haut Flux Connexion Partie Supérieure (Top Entry)

3000K

0051052 LED Pipe G2 16W L1200 Top Entry 

3000K

Blanc 16 1700 106 150 3000 80 Non - 30.000 35,00

0051056 LED Pipe G2 16W L1200 Top Entry 

4000K

Blanc 16 2000 125 150 4000 80 Non - 30.000 35,00

0051051 LED Pipe G2 12W L900 Top Entry 3000K Blanc 13 1350 90 150 3000 80 Non - 30.000 31,00

4000K

0051053 LED Pipe G2 21W L1500 Top Entry 

3000K

Blanc 21 2250 90 150 3000 80 Non - 30.000 41,00

0051055 LED Pipe G2 12W L900 Top Entry 4000K Blanc 13 1350 90 150 4000 80 Non - 30.000 31,00

0051057 LED Pipe G2 21W L1500 Top Entry 

4000K

Blanc 21 2250 90 150 4000 80 Non - 30.000 41,00

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0051058 LED Pipe G2 Câbles De Connexion (x3) 5,00

0051060 LED Pipe G2 Câbles Avec Interrupteur 5,00

LED Pipe G2

LED Pipe L300

LED Pipe L300 - Connexion Latérale

LED Pipe L600- Connexion Latérale

LED Pipe L900- Connexion Latérale

LED Pipe L1200-Connexion Latérale

LED Pipe L1200 - Connexion Partie Supérieure (Top Entry)

Modèle Longueur 
(mm)

Largeur  
(mm)

Hauteur  
(mm)

Dimensions (mm)

Connexion Latérale

L300 300 24 35

L600 600 24 35

L900 900 24 35

L1200 1200 24 35

L1500 1500 24 35

Connexion Partie Supérieure (Top Entry)

L1200 1200 24 44

LED Pipe L600 LED Pipe L900

LED Pipe L1200 LED Pipe L1500

LED Pipe L1500- Connexion Latérale
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SylMirror

La gamme SylMirror de Sylvania est aussi polyvalente 

que pratique! Idéale pour l’éclairage de miroirs si vous 

souhaitez changer l’ambiance de votre salle de bains, 

mais aussi pour l’éclairage de vos placards dans les 

différentes pièces de la maison.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

SylMirror

Slim

0043213 SylMirror Slim Chrome IP44 Chrome 8 560 70 110 4000 80 Non - 25.000 39,00

0043241 SylMirror Slim Chrome IP44 Chrome 8 560 70 110 3000 80 Non - 25.000 39,00

Flute

0043210 SylMirror Flute IP44 Chrome 6 540 90 144 4000 80 Non - 25.000 32,00

0043235 SylMirror Flute IP44 Chrome 6 540 90 144 3000 80 Non - 25.000 32,00

SylMirror

• Luminaires d’éclairage polyvalents pour 

miroirs et placards de 6W et 8W

• Deux options simples d’installation : contre 

le mur et au-dessus d’un placard

• Disponible en deux formes : Slim et Flute

• Finition chromée

• Deux températures de couleur : 3000K et 

4000K

• Convient aux salles de bain : IP44 (Zone 2)

• Solution économique avec une durée de vie 

moyenne de 25.000 heures

• Classe d’énergie : A++, A+, A

• Non dimmable

• Garantie 2 ans

Slim Flute



BMW Sneyers - Herentals, Belgium
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Indice de protection IP et IK
Degré de protection (IP) 

La résistance des appareils contre la pénétration de solides ou de liquides est indiquée par le préfixe IP (Indice de protection) suivi de deux chiffres. 

Le premier chiffre indique la protection contre la pénétration des corps solides. Par exemple: 

Le second indique la protection contre la pénétration de liquides. Par exemple: 

Guide de spécification degré de protection (IP)

Degré de protection contre la pénétration de corps
solides

Degré de protection contre la pénétration de corps 
liquides

Ind.
IP

Exemple Protection
contre la
pénétration
de corps
solides

Tests Symbol Ind.
IP

Exemple Protection
contre la
pénétration de 
corps solides

Tests Symbol

1X 50
Protection
contre les
corps étrangers
supérieurs à
50mm ø

Test de la main ou
objet de diamètre
supérieur à 50mm 

Protection contre
les chutes de
gouttes d’eau
verticales

Chutes de gouttes 
d’eau à la verticale

2X 12.5

Protection
contre les
corps étrangers
supérieurs à
12mm ø

Ballon de diamètre
supérieur à 12mm et
test du doigt

15°

Protection contre
les chutes de
gouttes d’eau
ayant une
inclinaison de
15° max

Chutes de gouttes 
d’eau ayant une 
inclinaison de 15° 
max. par rapport à la 
verticale

3X
Protection
contre les
corps étrangers
supérieurs à
2.5mm ø

Fil de fer de diamètre
2.5mm

60° Protection contre
les éclaboussures
d’eau (anti-pluie)
à 60° de la
verticale

éclaboussures jusqu’à 
60° par rapport à la 
verticale

4X

Protection
contre les
corps étrangers
supérieurs à
1.0mm ø

Fil de fer diamètre
1.0mm 

Projection contre
les paquets
d’eau

Projection d’eau dans 
toutes les directions

5X

Contre les
dépôts de
poussière

Test du talc

Ø6.3

Protection contre
les projections
d’eau 
(antiprojections)

Eau projetée de toutes 
les directions par une 
lance d’arrosage

6X
Contre
l’intrusion des
poussières

Test du talc. Aucune
entrée de poussière

Ø12.5

Protection contre
les jets d’eau
(anti-jets)

Protection contre les
projections d’eau dans 
toutes les directions 
par une lance 
d’arrosage

15cm

1m

Protection contre
les effets d’une
immersion
temporaire -
non adaptée à
une immersion
continue

Immersion dans l’eau 
<1m pendant 30 
minutes

m
Protection contre
les effets d’une
immersion
continue
(étanchéité à la
pression d’eau)

Immersion dans l’eau 
>1m pendant 30 
minutes - profondeur 
max. testée indiqué
par le symbole

23
23

44 44
65

67 68

2X
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Indice de protection IP et IK
Classification IK
Indice de protection contre les chocs EN62262. 
Les performances de résistance des équipements aux impacts mécaniques extérieurs sont indiquées par le préfixe IK
suivi de deux chiffres.

Indice Indice de protection
- énergie d’impact (joules)

Test 

Pas de protection requise

0,15 impact 0,20 kg

0,20 impact 0,20 kg

0,35 impact 0,20 kg

0,50 impact 0,20 kg

0,70 impact 0,20 kg

1,00 impact 0,50 kg à partir de 200 mm

2,00 impact 0,50 kg à partir de 400 mm

5,00 impact 1,70 kg à partir de 295 mm

10,00 impact 5,00 kg à partir de 200 mm

10 20,00 impact 5,00 kg à partir de 400 mm

Lorsqu’un impact d’énergie supérieur est requis, un impact de 50 joules est recommandé.

00

Diffuseur PC
PC = Polycarbonate

• Bonne résistance aux impacts
• Bonne résistance contre le vieillissement
• Résistance aux UV acceptable
• Excellente transparence
• Sans Halogène et Sans Silicone
• Bonne résistance à la chaleur
• Clips de fixation en acier inoxydable

Diffuseur PMMA
PMMA = Polymethylmethacrylate

• Excellente résistance contre le vieillissement
• Dur, solide et résistant aux rayures
• Bonne résistance aux UV
• Excellente transparence
• Sans Halogène et Sans Silicone
• Résistance à la chaleur acceptable
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Les effets chimiques sur les matériaux
Aucun matériau ne peut résister aux effets de tous les produits chimiques. Les effets de ceux-ci varient 

énormément.Les tableaux de résistance chimiques fournissent un aperçu des applications les plus 

fréquemment rencontrées. Les informations données sont valides uniquement dans les conditions 

suivantes: La substance chimique inscrite dans la table est un élément et non une partie d’un

composé chimique.

Puisque certains de nos luminaires sont constitués de plastique, leur résistance contre les produits 

chimique peut être limitée et parfois nulle. Consultez cette liste avant d’utiliser des détergents agressifs, 

des désinfectants, ou d’installer le luminaire dans une zone contenant des substances dangereuses 

(comme les espaces de lavage des voitures, piscines, cuisines industrielles, blanchisseries

industrielles, abattoirs, écuries, fermes de culture, etc...). En cas de doute, veuillez contacter votre 

représentant Sylvania.

Information donnée à titre indicatif seulement. La véritable compatibilité chimique ne peut s’apprécier que dans les conditions réelles du site.

Merci de prendre contact avec votre représentant pour tout complément d’information.

Tableau de résistance chimique

Gammes de produits

Start Waterproof, Start Tubular, Sylproof Tubular, 
Sylproof Superior

Hydroproof

Matériaux utilisés

Polycarbonate, PC Fibre de verre renforcée de verre GRP

Amonium <25% 0 concentrer +++

Acide acétique <5% +++ +++

Acide acétique <10% +++ >150°C

Acide acétique <30% NA +++

Alcool <30% Alcool allylique=++ +++

Chlorure d’aluminium 0 +++

Sulfate d’aluminium +++ +++

Nitrate d’amonium +++ +++

Phosphate d’amonium 10% NA +++

Acide borique +++ +++

Dioxyde de carbone NA +++

Monoxyde de carbone +++ +++

Soude caustique 2% 0 +++

Ether 0 0

Acide formique 10% 0 +++

Acide gallique acide formique 30%= + <10% Concentratie+

Glycérine ++++ ++

Hydrocarbon +++ +++

Acide Chlorhydrique 15% +++ +++

Huile hydraulique 20%=+++ +++

Kérozène Vac HLP16=+++ +++

Acide lactique 0 >150°C

Huile de lin 10%=+++ +++

Huile de graissage NA +++

Huile minérale +++ +++

Acide nitrique 10% NA +++

Peroxyde d’hydrogène (Per-

hydrol)
+++ +++

Pétrole +++ +++

Phénol +++ +++

Eau de mer 0 0

Chlorure de sodium NA +++

Hydroxyde de sodium 10% +++ +++

Acide sulfurique 37.5% - 

Batterie
0 0

Térébenthine 50%=+++ 0

Huiles végétales essence de térébenthine= ++ 0

Xylène +++ +++

0 0

Référence couleur du niveau de résistance

+++ ++ 0

PMMA PC GRP

Savon Savon Savon

Solution de 

soude

AOuix Solution de 

soude 2-5%

Zuivere benzine Dor Nettoyant spécial

GRP

AOuix Fewa Térébenthine

Dor Plexiclear Eau chaude

Fewa Pril Alcool pur

Plexiclear Sidolin

Pril Nettoyant Graffiti
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Gamme de luminaires robustes et résistants 

conçue pour vous apporter des performances 

constantes, même dans les environnements 

les plus exigeants. Employés et clients 

recherchent la même qualité d’éclairage 

pour pouvoir se déplacer en toute sécurité 

et travailler confortablement. Sylvania met 

tout son savoir-faire technologique et ses 

compétences à leur service dans ce luminaire 

LED de qualité, étanche, simple et efficace.

Si vous avez besoin d’une solution 

économique pour chasser l’obscurité, ne 

cherchez plus : le luminaire START Waterproof 

LED est parfait pour remplacer les tubes T5 

et T8, et il vous permettra même de faire 

des économies d’électricité ! Son corps est 

à l’épreuve des dégradations, de l’eau et de 

la poussière (protection IP65) et même des 

impacts (IK08). Son diffuseur prismatique 

linéaire optimise la luminosité tout en limitant 

l’éblouissement.

 Waterproof LED
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• Luminaire LED étanche à simple ou double 

corps 600mm, 1200mm ou 1500mm

• Gamme à haute efficacité, jusqu’à 132lm/W 

et une durée de vie de 50.000hrs (L80B50)

• Disponible en blanc neutre (4000K) et en 

blanc froid (6500K)

• Groupe de risque photobiologique: RG0 

pour versions 4000K et RG1 pour versions 

6500K

• Versions QC - avec connecteur rapide 

(Stucchi) prémonté (1 connecteur pour les 

versions S et T. Pas de câblage traversant en 

standard)

• Versions éclairage de secours (autonomie 

3 hrs)

• Drivers DALI et capteur de présence à 

micro-ondes pour encore plus d’économies 

d’énergie

• Corps en polycarbonate résistant aux 

impacts (IK08) (versions 1200 & 1500mm. 

Les versions 600mm ont un corps en GRP - 

polyester renforcé aux fibres de verre)

• Finition lisse, optimisée pour les LED 

avec diffuseur supplémentaire plat ; 

maintenance facile

• Diffuseur en polycarbonate anti-UV (pas de 

décoloration Ouiunâtre avec le temps)

• Kit câblage traversant sur demande

• Peut être suspendu

• 5 ans de garantie

 Waterproof LED

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

START Waterproof LED

Blanc neutre 4000K

0067941 START Waterproof T 600 IP65 1400lm 

840

- 12 1400 115 - 4000 80 Non - 50.000 59,00

0067942 START Waterproof T 600 IP65 2500lm 

840

- 20 2450 122 - 4000 80 Non - 50.000 70,00

0067947 START Waterproof S 1200 IP65 2800lm 

840

- 22 2750 125 - 4000 80 Non - 50.000 78,00

0067948 START Waterproof T 1200 IP65 4800lm 

840

- 38 4800 127 - 4000 80 Non - 50.000 98,00

0067955 START Waterproof S 1500 IP65 4000lm 

840

- 33 3950 119 - 4000 80 Non - 50.000 93,00

0067956 START Waterproof T 1500 IP65 7100lm 

840

- 58 7050 122 - 4000 80 Non - 50.000 120,00

Blanc neutre 4000K avec connecteur rapide

0067967 START Waterproof S 1200 IP65 2800lm 

840 QC

- 22 2750 125 - 4000 80 Non - 50.000 98,00

0067968 START Waterproof T 1200 IP65 4800lm 

840 QC

- 38 4800 127 - 4000 80 Non - 50.000 118,00

0067973 START Waterproof S 1500 IP65 4000lm 

840 QC

- 33 3950 119 - 4000 80 Non - 50.000 118,00

0067974 START Waterproof T 1500 IP65 7100lm 

840 QC

- 58 7050 122 - 4000 80 Non - 50.000 138,00

Blanc neutre 4000K DALI

0067943 START Waterproof T 600 IP65 DALI 

1400lm 840

- 12 1400 115 - 4000 80 Oui - 50.000 99,00

0067944 START Waterproof T 600 IP65 DALI 

2500lm 840

- 20 2450 122 - 4000 80 Oui - 50.000 110,00

0067951 START Waterproof S 1200 IP65 DALI 

2800lm 840

- 22 2750 125 - 4000 80 Oui - 50.000 118,00

0067952 START Waterproof T 1200 IP65 DALI 

4800lm 840

- 38 4800 127 - 4000 80 Oui - 50.000 128,00

0067959 START Waterproof S 1500 IP65 DALI 

4000lm 840

- 33 3950 119 - 4000 80 Oui - 50.000 133,00

0067960 START Waterproof T 1500 IP65 DALI 

7100lm 840

- 58 7050 122 - 4000 80 Oui - 50.000 150,00
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 Waterproof LED

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

START Waterproof LED

Blanc neutre 4000K DALI avec connecteur rapide

0067971 START Waterproof S 1200 IP65 DALI 

2800lm 840 QC

- 22 2750 125 - 4000 80 Oui - 50.000 153,00

0067972 START Waterproof T 1200 IP65 DALI 

4800lm 840 QC

- 38 4800 127 - 4000 80 Oui - 50.000 163,00

0067977 START Waterproof S 1500 IP65 DALI 

4000lm 840 QC

- 33 3950 119 - 4000 80 Oui - 50.000 173,00

0067978 START Waterproof T 1500 IP65 DALI 

7100lm 840 QC

- 58 7050 122 - 4000 80 Oui - 50.000 183,00

Blanc neutre 4000K MW

0067949 START Waterproof S 1200 IP65 MW 

2800lm 840

- 25 2750 110 - 4000 80 Non - 50.000 133,00

0067950 START Waterproof T 1200 IP65 MW 

4800lm 840

- 41 4800 118 - 4000 80 Non - 50.000 143,00

0067957 START Waterproof S 1500 IP65 MW 

4000lm 840

- 36 3950 109 - 4000 80 Non - 50.000 148,00

0067958 START Waterproof T 1500 IP65 MW 

7100lm 840

- 61 7050 116 - 4000 80 Non - 50.000 165,00

Blanc neutre 4000K MW avec connecteur rapide

0067969 START Waterproof S 1200 IP65 MW 

2800lm 840 QC

- 25 2750 110 - 4000 80 Non - 50.000 143,00

0067970 START Waterproof T 1200 IP65 MW 

4800lm 840 QC

- 41 4800 118 - 4000 80 Non - 50.000 153,00

0067975 START Waterproof S 1500 IP65 MW 

4000lm 840 QC

- 36 3950 109 - 4000 80 Non - 50.000 163,00

0067976 START Waterproof T 1500 IP65 MW 

7100lm 840 QC

- 61 7050 116 - 4000 80 Non - 50.000 173,00

Blanc neutre 4000K Secours

0067953 START Waterproof S 1200 IP65 Secours 

2800lm 840

- 24 2750 115 - 4000 80 Non - 50.000 213,00

0067954 START Waterproof T 1200 IP65 Secours 

4800lm 840

- 40 4800 120 - 4000 80 Non - 50.000 223,00

0067961 START Waterproof S 1500 IP65 Secours 

4000lm 840

- 35 3950 112 - 4000 80 Non - 50.000 228,00

0067962 START Waterproof T 1500 IP65 Secours 

7100lm 840

- 60 7050 118 - 4000 80 Non - 50.000 245,00

Blanc froid 6500K

0067945 START Waterproof T 600 IP65 1400lm 

865

- 12 1400 115 - 6500 80 Non - 50.000 59,00

0067946 START Waterproof T 600 IP65 2500lm 

865

- 20 2450 122 - 6500 80 Non - 50.000 70,00

0067963 START Waterproof S 1200 IP65 2800lm 

865

- 22 2750 125 - 6500 80 Non - 50.000 78,00

0067964 START Waterproof T 1200 IP65 4800lm 

865

- 38 4800 127 - 6500 80 Non - 50.000 98,00

0067965 START Waterproof S 1500 IP65 4000lm 

865

- 33 3950 119 - 6500 80 Non - 50.000 93,00

0067966 START Waterproof T 1500 IP65 7100lm 

865

- 58 7050 122 - 6500 80 Non - 50.000 120,00

Blanc froid 6500K avec connecteur rapide

0067979 START Waterproof S 1200 IP65 2800lm 

865 QC

- 22 2750 125 - 6500 80 Non - 50.000 98,00

0067980 START Waterproof T 1200 IP65 4800lm 

865 QC

- 38 4800 127 - 6500 80 Non - 50.000 118,00

0067985 START Waterproof S 1500 IP65 4000lm 

865 QC

- 33 3950 119 - 6500 80 Non - 50.000 118,00

0067986 START Waterproof T 1500 IP65 7100lm 

865 QC

- 58 7050 122 - 6500 80 Non - 50.000 138,00
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 Waterproof LED

Simple Double

Dimensions (mm)

LW

H

L W H

600mm

Double 665 110 78

1200mm

Simple 1278 84 75

Double 1278 110 78

1500mm

Simple 1578 84 75

Double 1578 110 78

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

START Waterproof LED

Blanc froid 6500K DALI avec connecteur rapide

0067983 START Waterproof S 1200 IP65 DALI 

2800lm 865 QC

- 22 2750 125 - 6500 80 Oui - 50.000 153,00

0067984 START Waterproof T 1200 IP65 DALI 

4800lm 865 QC

- 38 4800 127 - 6500 80 Oui - 50.000 163,00

0067989 START Waterproof S 1500 IP65 DALI 

4000lm 865 QC

- 33 3950 119 - 6500 80 Oui - 50.000 173,00

0067990 START Waterproof T 1500 IP65 DALI 

7100lm 865 QC

- 58 7050 122 - 6500 80 Oui - 50.000 183,00

Blanc froid 6500K MW avec connecteur rapide

0067981 START Waterproof S 1200 IP65 MW 

2800lm 865 QC

- 25 2750 110 - 6500 80 Non - 50.000 143,00

0067982 START Waterproof T 1200 IP65 MW 

4800lm 865 QC

- 41 4800 118 - 6500 80 Non - 50.000 153,00

0067987 START Waterproof S 1500 IP65 MW 

4000lm 865 QC

- 36 3950 109 - 6500 80 Non - 50.000 163,00

0067988 START Waterproof T 1500 IP65 MW 

7100lm 865 QC

- 61 7050 116 - 6500 80 Non - 50.000 173,00
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 Waterproof LED

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

Diffuseurs

0048851 WEATHERPRF LED G3 3 x PC OPAL DIF S 1200 99,00

0048852 WEATHERPRF LED G3 3 x PC OPAL DIF T 1200 105,00

0048853 WEATHERPRF LED G3 3 x PC OPAL DIF S 1500 105,00

0048854 WEATHERPRF LED G3 3 x PC OPAL DIF T 1500 112,00

0048856 WEATHERPRF LED G3 3 x PC DIF S 1200 60,00

0048857 WEATHERPRF LED G3 3 x PC DIF T 1200 63,00

0048858 WEATHERPRF LED G3 3 x PC DIF S 1500 67,00

0048859 WEATHERPRF LED G3 3 x PC DIF T 1500 72,00

Autre

0048877 WEATHERPRF LED G3 10 x IP67 passe-fil IP67 8,95

0048878 WEATHERPRF LED G3 10 x IP67 presse-étoupe pour 

câble

13,25

0048879 WEATHERPRF clips de remplacement 2PCS 10,50

0048880 WEATHERPRF LED G3 10 x connecteurs rapides de

remplacement (QC)*

66,00

0048881 WEATHERPRF étrier de plafond 2PCS 10,50

0048882 WEATHERPRF LED G3 10 x crochets 9,70

* uniquement pour Start Waterproof LED

Diffuseur polycarbonate 
opale

0048880

0048877

Diffuseur transparent en 
polycarbonate

00488790048878

0048881 0048882
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Start Waterproof Housing est un étanche en polycarbonate, 

destiné à être équipé de tubes LED. Sa vasque en 

polycarbonate traité anti- UV garanti sa stabilité et le matériau 

ne jaunit pas au cours du temps.

Start Waterproof Housing est disponible en dimensions 

1200mm (équivalent 36W) ou 1500mm (équivalent 58W) en 

version simple ou double.

Avec un indice de protection IP65, la gamme Start Waterproof 

Housing constitue une solution idéale pour les sites industriels, 

mais également les entrepôts, ateliers et parkings.

 Waterproof Housing
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Code article Désignation Prix  
(€)

START Waterproof Housing

Simple

0047922 START Waterproof Housing 1200mm 1L 23,00

0047924 START Waterproof Housing 1500mm 1L 27,00

Double

0047923 START Waterproof Housing 1200mm 2L 31,00

0047925 START Waterproof Housing 1500mm 2L 35,00

 Waterproof housing

• Disponible en version 1200mm simple ou 

double (équivalent fluo 1X36W ou 2X36W) 

et en version 1500mm simple ou double 

(équivalent fluo 1X58W ou 2X58W)

• Solution flexible : choix du flux et de la 

température de couleur en fonction du 

tube

• Simple à installer grâce aux étriers de 

fixation en inox fournis

• Idéal pour les sites industriels, entrepôts, 

parkings et ateliers

Simple

Double

78

99

78

99

78

1560
1015

1260
830

69

1560
1015

78

1260
830

69

78

99

78

99

78

1560
1015

1260
830

69

1560
1015

78

1260
830

69

78

99

78

99

78

1560
1015

1260
830

69

1560
1015

78

1260
830

69 78

99

78

99

78

1560
1015

1260
830

69

1560
1015

78

1260
830

69

1200mm - Simple

1500mm - Simple

1200mm - Double

1500mm - Double

Dimensions (mm)
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Start Batten IP65 est une gamme polyvalente 

de réglettes LED étanches et ultraminces, 

idéales pour l’intérieur comme pour 

l’extérieur : celliers et réserves, ateliers ou 

espaces sous-abris.

Start Batten IP65 délivre une efficacité 

lumineuse pouvant atteindre 125lm/W 

(version duo de 1500mm) et un flux lumineux 

à haut rendement de 6000 lumens (version 

duo de 1500mm).

Start Batten IP65 est disponible en deux 

tailles: 1200 ou 1500mm. Sa conception 

robuste (IP65 et IK08) et son design 

unique vous permettent de facilement les 

interconnecter avec des connecteurs IP65. De 

plus, ses clips de fixation en acier inoxydable 

simplifient grandement la pose.

 Batten IP65
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

START Batten IP65

Simple corps

0045150 START Batten IP65 1200mm 20W 

2300lm 3000K

Blanc 20 2300 115 120 3000 80 Non - 30,000 55,00

0045151 START Batten IP65 1200mm 20W 

2500lm 4000K

Blanc 20 2500 125 120 4000 80 Non - 30,000 55,00

0045154 START Batten IP65 1500mm 26W 

3000lm 3000K

Blanc 26 3000 115 120 3000 80 Non - 30,000 70,00

0045155 START Batten IP65 1500mm 26W 

3200lm 4000K

Blanc 26 3200 123 120 4000 80 Non - 30,000 70,00

Double corps

0045152 START Batten IP65 1200mm 42W 

4850lm 3000K

Blanc 42 4850 115 120 3000 80 Non - 30,000 95,00

0045153 START Batten IP65 1200mm 42W 

5200lm 4000K

Blanc 42 5200 124 120 4000 80 Non - 30,000 95,00

0045156 START Batten IP65 1500mm 48W 

5520lm 3000K

Blanc 48 5520 115 120 3000 80 Non - 30,000 105,00

0045157 START Batten IP65 1500mm 48W 

6000lm 4000K

Blanc 48 6000 125 120 4000 80 Non - 30,000 105,00

 Batten IP65

• Réglette à LED ultramince étanche et 

polyvalente

• Grande efficacité lumineuse jusqu’à 

125lm/W

• Interconnectable par cablage étanche

• La réglette à LED de 1200mm remplace les 

modèles LFL 1 x 36W ou LFL 2 x 36W

• La réglette Batten LED 1500 mm remplace 

les modèles LFL 1 x 58W ou LFL 2 x 58W

• Solution complète, livrée avec supports de 

fixation en acier inoxydable

• Éclairage immédiat

• Disponible en blanc chaud (3000K) ou 

blanc neutre (4000K)

• Accessoire: embout fermé pour une finition 

plus nette lorsque les luminaires ne sont 

pas connectés ou en bout de ligne

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0045138 START Batten Embout simple 1,40

0045139 START Batten Embout double 2,00

Dimensions (mm) 

Simple L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

0045150  0045151 1291 1246 1078

0045154  0045155 1588 1543 1378

Simple IP65 1200 3000K Double IP65 1200 3000K

Double L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)

0045152  0045153 1253 1200 1078

0045156  0045157 1553 1500 1378
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Une gamme de produits robustes et durables 

répondant aux spécifications les plus strictes.

Sylproof Superia LED est idéal pour une 

utilisation dans des environnements 

poussiéreux et humides, où un degré élevé de 

protection et de flexibilité est important. Des 

flux lumineux plus importants, une efficacité 

accrue et diverses options «intelligentes» 

d’économies d’énergie supplémentaires 

ne sont que quelques-uns des nombreux 

avantages offerts par la gamme Sylproof 

Superia LED, sans sacrifier la haute qualité de 

la lumière. Les luminaires nécessitent très peu 

d’entretien grâce à une longue durée de vie de 

50.000 heures.

Des économies d’énergie supplémentaires sont 

possibles dans cette série avec l’application 

de la technologie SylSmart, voir plus loin dans 

cette brochure.

Sylproof Superia LED
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Sylproof Superia LED

Blanc neutre 4000K

0048689 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

4000K

Gris 14 1850 130 100 4000 80 Non - 50.000 85,00

0048690 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

4000K

Gris 19 2700 140 100 4000 80 Non - 50.000 95,00

0048693 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K

Gris 26 3900 150 100 4000 80 Non - 50.000 100,00

0048694 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K

Gris 36 5400 150 100 4000 80 Non - 50.000 120,00

0048712 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K

Gris 31 4800 155 100 4000 80 Non - 50.000 120,00

0048713 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K

Gris 47 6800 145 100 4000 80 Non - 50.000 145,00

Blanc neutre 4000K avec connecteur rapide

0048734 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

4000K QC

Gris 14 1850 130 100 4000 80 Non - 50.000 100,00

0048735 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

4000K QC

Gris 19 2700 140 100 4000 80 Non - 50.000 110,00

0048738 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K QC

Gris 26 3900 150 100 4000 80 Non - 50.000 115,00

0048739 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K QC MW

Gris 36 5400 150 100 4000 80 Non - 50.000 135,00

0048748 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K QC

Gris 31 4800 155 100 4000 80 Non - 50.000 135,00

0048749 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K QC

Gris 47 6800 145 100 4000 80 Non - 50.000 160,00

Blanc neutre 4000K Dimmable DALI

0048691 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

4000K DALI

Gris 14 1850 130 100 4000 80 Oui DALI 50.000 125,00

0048692 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

4000K DALI

Gris 19 2700 140 100 4000 80 Oui DALI 50.000 135,00

0048697 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K DALI

Gris 26 3900 150 100 4000 80 Oui DALI 50.000 150,00

0048698 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K DALI

Gris 36 5400 150 100 4000 80 Oui DALI 50.000 165,00

0048716 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K DALI

Gris 31 4800 155 100 4000 80 Oui DALI 50.000 175,00

0048717 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K DALI

Gris 47 6800 145 100 4000 80 Oui DALI 50.000 195,00

Sylproof Superia LED

• Luminaires étanches avec LED intégrées, 

dans un boîtier simple et double, longueur 

660mm, 1200mm et 1500mm

• • Haute efficacité du système jusqu’à 

155lm/W

• Disponible avec des connecteurs rapides 

pré-montés

• Versions DALI compatibles DC en standard

• Versions éclairage de secours (autonomie 

3hrs) disponibles en standard

• Options d’économie d’énergie 

supplémentaires avec les détecteurs de 

présence MW et les capteurs de lumière du 

jour autonomes

• Versions SylSmart Connected Building 

offrent un système de contrôle intelligent 

et autonome de travail et d’auto-

apprentissage, adapté aux installations 

d’une hauteur d’installation allant jusqu’à 

3 mètres

• Idéal pour les parkings souterrains, les 

espaces de service et les petits espaces de 

stockage

• Boîtier en polycarbonate résistant au 

vandalisme et à la chaleur (IK08)

• Le boîtier lisse est optimisé pour les LED et 

dispose d’un diffuseur extra plat

• Boîtier et diffuseur en polycarbonate 

stabilisé aux UV, pour éviter toute 

décoloration au fil du temps

• Nouveau design de diffuseur avec prismes 

clairs pour une uniformité améliorée, un 

meilleur contrôle de la lumière et un flux 

lumineux plus élevé

• Supports de montage en acier inoxydable 

pour montage au plafond

• Câblage traversant sur demande

• Montage en suspension possible

• Très longue durée de vie de 50.000 heures

• Garantie 5 ans
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Sylproof Superia LED

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Sylproof Superia LED

Blanc neutre 4000K avec connecteur rapide Dimmable DALI

0048736 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

4000K QC DALI

Gris 14 1850 130 100 4000 80 Oui DALI 50.000 145,00

0048737 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

4000K QC DALI

Gris 19 2700 140 100 4000 80 Oui DALI 50.000 155,00

0048742 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K QC DALI

Gris 26 3900 150 100 4000 80 Oui DALI 50.000 170,00

0048743 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K QC DALI

Gris 36 5400 150 100 4000 80 Oui DALI 50.000 185,00

0048752 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K QC DALI

Gris 31 4800 155 100 4000 80 Oui DALI 50.000 195,00

0048753 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K QC DALI

Gris 47 6800 145 100 4000 80 Oui DALI 50.000 215,00

Blanc neutre 4000K avec MicroWave

0048695 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K MW

Gris 26 3900 150 100 4000 80 Non - 50.000 140,00

0048696 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K MW

Gris 36 5400 150 100 4000 80 Non - 50.000 160,00

0048714 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K MW

Gris 31 4800 155 100 4000 80 Non - 50.000 160,00

0048715 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K MW

Gris 47 6800 145 100 4000 80 Non - 50.000 185,00

Blanc neutre 4000K avec connecteur rapide MicroWave

0048740 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K QC MW

Gris 26 3900 150 100 4000 80 Non - 50.000 155,00

0048741 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K QC MW

Gris 36 5400 150 100 4000 80 Non - 50.000 175,00

0048750 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K QC MW

Gris 31 4800 155 100 4000 80 Non - 50.000 175,00

0048751 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K QC MW

Gris 47 6800 145 100 4000 80 Non - 50.000 200,00

Blanc neutre 4000K Microwave Dimmable DALI

0048699 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K DALI MW

Gris 27 3800 140 100 4000 80 Oui DALI 50.000 255,00

0048700 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K DALI MW

Gris 37 5300 140 100 4000 80 Oui DALI 50.000 280,00

0048718 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K DALI MW

Gris 32 4800 150 100 4000 80 Oui DALI 50.000 275,00

0048719 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K DALI MW

Gris 48 6750 140 100 4000 80 Oui DALI 50.000 305,00

Blanc neutre 4000K avec connecteur rapide MicroWave Dimmable DALI

0048744 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K QC DALI MW

Gris 27 3800 140 100 4000 80 Oui DALI 50.000 275,00

0048745 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K QC DALI MW

Gris 37 5300 140 100 4000 80 Oui DALI 50.000 300,00

0048754 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K QC DALI MW

Gris 32 4800 150 100 4000 80 Oui DALI 50.000 295,00

0048755 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K QC DALI MW

Gris 48 6750 140 100 4000 80 Oui DALI 50.000 325,00
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Sylproof Superia LED

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Sylproof Superia LED

Blanc neutre 4000K Secours 3hrs

0048703 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K Secours 3hrs

Gris 28 3750 135 100 4000 80 Non - 50.000 235,00

0048704 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K Secours 3hrs

Gris 38 5400 140 100 4000 80 Non - 50.000 255,00

0048705 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K Secours 3hrs MW

Gris 39 5350 135 100 4000 80 Non - 50.000 275,00

0048722 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K Secours 3hrs

Gris 33 4800 145 100 4000 80 Non - 50.000 255,00

0048723 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K Secours 3hrs

Gris 49 6700 135 100 4000 80 Non - 50.000 280,00

0048724 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K Secours 3hrs MW

Gris 50 6600 130 100 4000 80 Non - 50.000 300,00

Blanc neutre 4000K Secours 3hrs Dimmable DALI

0048708 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K DALI Secours 3hrs

Gris 28 3750 135 100 4000 80 Oui DALI 50.000 275,00

0048709
Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K DALI Secours 3hrs

Gris 38 5400 140 - 4000 80 Oui DALI 50.000 295,00

0048710 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K DALI Secours 3hrs MW

Gris 39 5350 135 100 4000 80 Oui DALI 50.000 375,00

0048727 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K DALI Secours 3hrs

Gris 33 4800 145 100 4000 80 Oui DALI 50.000 295,00

0048728 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K DALI Secours 3hrs

Gris 49 6700 135 100 4000 80 Oui DALI 50.000 320,00

0048729 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K DALI v MW

Gris 50 6600 130 100 4000 80 Oui DALI 50.000 400,00

0048906 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K DALI EMPRO

Gris 49 6800 130 100 4000 80 Oui DALI 50.000 365,00

0049152 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K DALI EMPRO

Gris 37 5050 136 100 4000 80 Oui DALI 50.000 315,00

Sylproof Superia LED

Blanc froid 6500K

0070730 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

6500K

Gris 19 2700 140 100 6500 80 Non - 50.000 95,00

0070731 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K

Gris 26 3900 150 100 6500 80 Non - 50.000 100,00

0070732 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K

Gris 36 5400 150 100 6500 80 Non - 50.000 120,00

0070733 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K

Gris 31 4800 155 100 6500 80 Non - 50.000 120,00

0070734 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K

Gris 47 6800 143 100 6500 80 Non - 50.000 145,00

Blanc froid 6500K avec connecteur rapide

0070757 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

6500K QC

Gris 14 1850 130 100 6500 80 Non - 50.000 100,00

0070758 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

6500K QC

Gris 19 2700 140 100 6500 80 Non - 50.000 110,00

0070759 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K QC

Gris 26 3900 150 100 6500 80 Non - 50.000 115,00

0070760 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K QC

Gris 36 5400 150 100 6500 80 Non - 50.000 135,00

0070761 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K QC

Gris 31 4800 155 100 6500 80 Non - 50.000 135,00

0070762 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K QC

Gris 47 6800 145 100 6500 80 Non - 50.000 160,00
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Sylproof Superia LED

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Sylproof Superia LED

Blanc froid 6500K Dimmable DALI

0070735 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

6500K DALI

Gris 14 1850 130 100 6500 80 Oui DALI 50.000 125,00

0070736 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

6500K DALI

Gris 19 2700 140 100 6500 80 Oui DALI 50.000 135,00

0070737 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K DALI

Gris 26 3900 150 100 6500 80 Oui DALI 50.000 150,00

0070738 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K DALI

Gris 36 5400 150 100 6500 80 Oui DALI 50.000 165,00

0070739 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K DALI

Gris 31 4800 155 100 6500 80 Oui DALI 50.000 175,00

0070740 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K DALI

Gris 47 6800 145 100 6500 80 Oui DALI 50.000 195,00

Blanc froid 6500K avec connecteur rapide

0070769 Sylproof Superia LED G3 600mm S 

6500K QC DALI

Gris 14 1850 130 100 6500 80 Oui DALI 50.000 145,00

0070770 Sylproof Superia LED G3 600mm T 

6500K QC DALI

Gris 19 2700 140 100 6500 80 Oui DALI 50.000 155,00

0070771 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K QC DALI

Gris 26 3900 150 100 6500 80 Oui DALI 50.000 170,00

0070772 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K QC DALI

Gris 36 5400 150 100 6500 80 Oui DALI 50.000 185,00

0070773 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K QC DALI

Gris 31 4800 155 100 6500 80 Oui DALI 50.000 195,00

0070774 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K QC DALI

Gris 47 6800 145 100 6500 80 Oui DALI 50.000 215,00

Blanc froid 6500K avec MicroWave

0070741 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K MW

Gris 27 3800 140 100 6500 80 Non - 50.000 140,00

0070742 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K MW

Gris 37 5300 140 100 6500 80 Non - 50.000 160,00

0070743 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K MW

Gris 32 4800 150 100 6500 80 Non - 50.000 160,00

0070744 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K MW

Gris 48 6750 140 100 6500 80 Non - 50.000 185,00

Blanc froid 6500K avec connecteur rapide MicroWave

0070763 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K QC MW

Gris 27 3800 140 100 6500 80 Non - 50.000 155,00

0070764 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K QC MW

Gris 37 5300 140 100 6500 80 Non - 50.000 175,00

0070765 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K QC MW

Gris 32 4800 150 100 6500 80 Non - 50.000 175,00

0070766 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K QC MW

Gris 48 6750 140 100 6500 80 Non - 50.000 200,00

Blanc froid 6500K avec MicroWave Dimmable DALI

0070749 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K DALI MW

Gris 27 3800 140 100 6500 80 Oui DALI 50.000 255,00

0070750 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K DALI MW

Gris 37 5300 140 100 6500 80 Oui DALI 50.000 280,00

0070751 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K DALI MW

Gris 32 4800 150 100 6500 80 Oui DALI 50.000 275,00

0070752 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K DALI MW

Gris 48 6750 140 100 6500 80 Oui DALI 50.000 305,00



Étanches 429

Sylproof Superia LED

Simple Double

LI

H

L I H

600mm

Simple 665 110 75

Double 665 110 78

1200mm

Simple 1278 84 75

Double 1278 110 78

1500mm

Simple 1578 84 75

Double 1578 110 78

Simple

Des versions supplémentaires Secours, DALI, Capteur MW et SylSmart et leurs combinaisons sont disponibles. Consultez notre site Web ou contactez votre représentant local.

Double

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Blanc froid 6500K avec connecteur rapide MicroWave Dimmable DALI

0070775 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K QC DALI MW

Gris 27 3800 140 100 6500 80 Oui - 50.000 275,00

0070776 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K QC DALI MW

Gris 37 5300 140 100 6500 80 Oui - 50.000 300,00

0070777 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K QC DALI MW

Gris 32 4800 150 100 6500 80 Oui - 50.000 295,00

0070778 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K QC DALI MW

Gris 48 6750 140 100 6500 80 Oui - 50.000 325,00

Blanc froid 6500K Secours 3hrs

0070745 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K Secours 3hrs

Gris 28 3900 135 100 6500 80 Non - 50.000 235,00

0070746 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K Secours 3hrs

Gris 38 5400 140 100 6500 80 Non - 50.000 255,00

0070747 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K Secours 3hrs

Gris 33 4800 145 100 6500 80 Non - 50.000 255,00

0070748 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K Secours 3hrs

Gris 49 6800 139 100 6500 80 Non - 50.000 280,00

Blanc froid 6500K Secours 3hrs Dimmable DALI

0070753 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K DALI Secours 3hrs

Gris 28 3900 135 100 6500 80 Oui DALI 50.000 275,00

0070754 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K DALI Secours 3hrs

Gris 38 5400 140 100 6500 80 Oui DALI 50.000 295,00

0070755 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K DALI Secours 3hrs

Gris 34 4800 145 100 6500 80 Oui DALI 50.000 295,00

0070756 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K DALI Secours 3hrs

Gris 49 6800 135 100 6500 80 Oui DALI 50.000 320,00

Blanc froid 6500K Secours 3hrs MicroWave

0070767 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K Secours 3hrs MW

Gris 39 5300 135 100 6500 80 Non LED 50.000 275,00

0070768 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K Secours 3hrs MW

Gris 50 6750 130 100 6500 80 Non LED 50.000 300,00

0070779 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K DALI Secours 3hrs MW

Gris 39 5300 135 100 6500 80 Oui DALI 50.000 375,00

0070780 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K DALI Secours 3hrs MW

Gris 50 6750 130 100 6500 80 Oui DALI 50.000 400,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Sylproof Superia LED - Sylsmart

Sylsmart 4000K

0048701 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K SSH01

Gris 28 3900 135 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 420,00

0048702 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K SSH01

Gris 38 5400 140 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 440,00

0048720 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K SSH01

Gris 33 4800 145 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 440,00

0048721 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K SSH01

Gris 49 6800 138 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 465,00

Sylsmart 4000K avec connecteur rapide

0048746 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

4000K QC SSH01

Gris 28 3900 135 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 435,00

0048747 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K QC SSH01

Gris 38 5400 140 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 455,00

0048756 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

4000K QC SSH01

Gris 33 4800 145 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 455,00

0048757 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K QC SSH01

Gris 49 6800 138 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 480,00

SylSmart 4000K Secours 3hrs

0048711 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

4000K Secours 3hrs SSH01

Gris 40 5400 135 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 560,00

0048730 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

4000K Secours 3hrs SSH01

Gris 51 6800 133 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 575,00

Sylsmart 6500K

0070785 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K SSH01

Gris 28 3900 135 100 6500 80 Oui SSH01 50.000 420,00

0070786 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K SSH01

Gris 38 5400 140 100 6500 80 Oui SSH01 50.000 440,00

0070787 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K SSH01

Gris 33 4800 145 100 6500 80 Oui SSH01 50.000 440,00

0070788 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K SSH01

Gris 49 6800 138 100 6500 80 Oui SSH01 50.000 465,00

Sylsmart 6500K avec connecteur rapide

0070791 Sylproof Superia LED G3 1200mm S 

6500K QC SSH01

Gris 28 3900 135 100 6500 80 Oui SSH01 50.000 435,00

0070792 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K QC SSH01

Gris 38 5400 140 100 6500 80 Oui SSH01 50.000 455,00

0070793 Sylproof Superia LED G3 1500mm S 

6500K QC SSH01

Gris 33 4800 145 100 6500 80 Oui SSH01 50.000 455,00

0070794 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K QC SSH01

Gris 49 6800 138 100 6500 80 Oui SSH01 50.000 480,00

SylSmart 6500K Secours 3hrs

0070789 Sylproof Superia LED G3 1200mm T 

6500K Secours 3hrs SSH01

Gris 40 5400 135 100 6500 80 Oui SSH01 50.000 255,00

0070790 Sylproof Superia LED G3 1500mm T 

6500K Secours 3hrs SSH01

Gris 51 6800 133 100 6500 80 Oui SSH01 50.000 280,00

Sylproof Superia LED

Zones de service

5m

5–7m (max distance)
7m (distance maximale)

3m

7.5m

5m
3m

Double corps - SylSmart

Simple corps - SylSmart
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Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoire

Diffuseurs

0048851 WTRPRF 3x Diffuseur PC opalin S 1200mm 99,00

0048852 WTRPRF 3x Diffuseur PC opalin T 1200mm 105,00

0048853 WTRPRF 3x Diffuseur PC opalin S 1500mm 105,00

0048854 WTRPRF 3x Diffuseur PC opalin T 1500mm 112,00

0048856 WTRPRF 3x PC Diffuseur PC clair S 1200mm 60,00

0048857 WTRPRF 3x PC Diffuseur PC clair T 1200mm 63,00

0048858 WTRPRF 3x PC Diffuseur PC clair S 1500mm 67,00

0048859 WTRPRF 3x PC Diffuseur PC clair T 1500mm 72,00

Autre

0048877 WEATHERPRF LED G3 10 x IP67 passe-fil IP67 8,95

0048878 WEATHERPRF LED G3 10 x IP67 presse-

étoupe pour câble

13,25

0048879 WEATHERPRF clips de remplacement 2PCS 10,50

0048881 WEATHERPRF étrier de plafond 2PCS 10,50

0048882 WEATHERPRF LED G3 10 x crochets 9,70

Diffuseur PC opalin Diffuseur PC clair

Sylproof Superia LED

0048877 00488790048878

0048881 0048882
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• Gamme à haute efficacité, jusqu’à 132lm/W 

et une durée de vie de 50.000hrs

• Disponible en blanc neutre (4000K) et en 

blanc froid (6500K)

• Boîtier en polycarbonate résistant au 

vandalisme et à la chaleur (IK08)

• Le boîtier lisse est optimisé pour les LED et 

dispose d’un diffuseur extra plat

• Boîtier et diffuseur en polycarbonate 

stabilisé aux UV, pour éviter toute 

décoloration au fil du temps

• Supports de montage en acier inoxydable 

pour montage au plafond

• Peut être suspendu

• Standard 5 ans de garantie

Hydroproof LED G3
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Hydroproof LED G3

Blanc neutre 4000K

0048769 Hydroproof LED G3 600mm S 4000K Gris 14 1900 135 100 4000 80 Non - 50.000 95,00

0048770 Hydroproof LED G3 600mm T 4000K Gris 19 2800 145 100 4000 80 Non - 50.000 105,00

0048773 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K Gris 26 4000 154 100 4000 80 Non - 50.000 110,00

0048774 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K Gris 36 5550 154 100 4000 80 Non - 50.000 130,00

0048792 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K Gris 31 4950 160 100 4000 80 Non - 50.000 130,00

0048793 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K Gris 47 6900 150 100 4000 80 Non - 50.000 155,00

Blanc neutre 4000K Secours 3hrs

0048783 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

Secours 3hrs

Gris 28 4000 142 100 4000 80 Non - 50.000 245,00

0048784 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

Secours 3hrs

Gris 38 5550 145 100 4000 80 Non - 50.000 265,00

0048802 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

Secours 3hrs

Gris 34 4950 145 100 4000 80 Non - 50.000 265,00

0048803 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

Secours 3hrs

Gris 49 6900 140 100 4000 80 Non - 50.000 290,00

Blanc neutre 4000K DALI

0048771 Hydroproof LED G3 600mm S 4000K 

DALI

Gris 14 1900 135 100 4000 80 Oui DALI 50.000 135,00

0048772 Hydroproof LED G3 600mm T 4000K 

DALI

Gris 19 2800 145 100 4000 80 Oui DALI 50.000 145,00

0048777 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

DALI

Gris 26 4000 154 100 4000 80 Oui DALI 50.000 160,00

0048778 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

DALI

Gris 36 5550 154 100 4000 80 Oui DALI 50.000 175,00

0048796 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

DALI

Gris 31 4950 160 100 4000 80 Oui DALI 50.000 185,00

0048797 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

DALI

Gris 47 6900 147 100 4000 80 Oui DALI 50.000 205,00

Blanc neutre 4000K DALI Secours 3hrs

0048788 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

DALI Secours 3hrs

Gris 28 4000 142 100 4000 80 Oui DALI 50.000 285,00

0048789 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

DALI Secours 3hrs

Gris 38 5550 145 100 4000 80 Oui DALI 50.000 305,00

0048807 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

DALI Secours 3hrs

Gris 34 4950 145 100 4000 80 Oui DALI 50.000 305,00

0048808 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

DALI Secours 3hrs

Gris 49 6900 140 100 4000 80 Oui DALI 50.000 330,00

Hydroproof LED G3

• Luminaires étanches avec LED intégrées, 

dans un boîtier simple et double, longueur 

660mm, 1200mm et 1500mm

• Haute efficacité du système jusqu’à 

160lm/W

• Disponible avec des connecteurs rapides 

pré-montés

• Versions DALI compatibles DC en standard

• Versions éclairage de secours (autonomie 

3hrs) disponibles en standard

• Options d’économie d’énergie 

supplémentaires avec les détecteurs de 

présence MW et les capteurs de lumière du 

jour autonomes

• Versions SylSmart pour les parkings 

souterrains 

• Boîtier en polyester renforcé de fibres de 

verre (SMC) résistant au vandalisme

• Protection contre agents chimiques

• Le boîtier lisse est optimisé pour les LED 

• Nouveau design de diffuseur en PMMA 

avec prismes clairs pour une uniformité 

améliorée, un meilleur contrôle de la 

lumière et un flux lumineux plus élevé

• Supports de montage en acier inoxydable 

pour montage au plafond

• Câblage traversant sur demande

• Montage en suspension possible

• Très longue durée de vie de 50.000 heures

• Garantie 5 ans
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Hydroproof LED G3

Blanc neutre 4000K avec connecteur rapide

0048815 Hydroproof LED G3 600mm S 4000K QC Gris 14 1900 135 100 4000 80 Non - 50.000 110,00

0048816 Hydroproof LED G3 600mm T 4000K QC Gris 19 2800 145 100 4000 80 Non - 50.000 120,00

0048819 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K QC Gris 26 4000 154 100 4000 80 Non - 50.000 125,00

0048820 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K QC Gris 36 5550 154 100 4000 80 Non - 50.000 145,00

0048829 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K QC Gris 31 4950 160 100 4000 80 Non - 50.000 145,00

0048830 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K QC Gris 47 6900 150 100 4000 80 Non - 50.000 170,00

Blanc neutre 4000K avec connecteur rapide DALI

0048817 Hydroproof LED G3 600mm S 4000K 

QC DALI

Gris 14 1900 135 100 4000 80 Oui DALI 50.000 155,00

0048818 Hydroproof LED G3 600mm T 4000K 

QC DALI

Gris 19 2800 145 100 4000 80 Oui DALI 50.000 165,00

0048823 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

QC DALI

Gris 26 4000 154 100 4000 80 Oui DALI 50.000 180,00

0048824 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

QC DALI

Gris 36 5550 154 100 4000 80 Oui DALI 50.000 195,00

0048833 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

QC DALI

Gris 31 4950 160 100 4000 80 Oui DALI 50.000 205,00

0048834 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

QC DALI

Gris 47 6900 147 100 4000 80 Oui DALI 50.000 225,00

Blanc neutre 4000K MicroWave

0048775 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

MW

Gris 27 4000 148 100 4000 80 Non - 50.000 150,00

0048776 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

MW

Gris 37 5550 150 100 4000 80 Non - 50.000 170,00

0048794 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

MW

Gris 32 4950 155 100 4000 80 Non - 50.000 170,00

0048795 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

MW

Gris 48 6900 144 100 4000 80 Non - 50.000 195,00

Blanc neutre 4000K MicroWave Secours 3hrs

0048785 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

Secours 3hrs MW

Gris 39 5550 140 100 4000 80 Non - 50.000 305,00

0048804 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

Secours 3hrs MW

Gris 50 6850 135 100 4000 80 Non - 50.000 330,00

Blanc neutre 4000K MicroWave DALI

0048779 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

DALI MW

Gris 27 4000 148 100 4000 80 Oui DALI 50.000 265,00

0048780 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

DALI MW

Gris 37 5550 150 100 4000 80 Oui DALI 50.000 290,00

0048798 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

DALI MW

Gris 32 4950 155 100 4000 80 Oui DALI 50.000 285,00

0048799 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

DALI MW

Gris 48 6900 144 100 4000 80 Oui DALI 50.000 315,00

Blanc neutre 4000K MicroWave DALI Secours 3hrs

0048790 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

DALI Secours 3hrs MW

Gris 39 5550 140 100 4000 80 Oui DALI 50.000 395,00

0048809 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

DALI Secours 3hrs MW

Gris 50 6850 135 100 4000 80 Oui DALI 50.000 420,00

Blanc neutre 4000K DALI SylSmart

0048781 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

DALI SSH01

Gris 28 4000 140 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 425,00

0048782 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

DALI SSH01

Gris 38 5550 145 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 455,00

0048791 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

DALI Secours 3hrs SSH01

Gris 40 5550 138 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 565,00

0048800 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

DALI SSH01

Gris 33 4950 150 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 445,00

0048801 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

DALI SSH01

Gris 49 6900 140 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 475,00

0048810 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

DALI Secours 3hrs SSH01

Gris 51 6900 135 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 585,00

Hydroproof LED G3
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Hydroproof LED G3

Blanc neutre 4000K avec connecteur rapide MicroWave

0048821 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

QC MW

Gris 27 4000 148 100 4000 80 Non - 50.000 165,00

0048822 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

QC MW

Gris 37 5550 150 100 4000 80 Non - 50.000 185,00

0048831 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

QC MW

Gris 32 4950 155 100 4000 80 Non - 50.000 185,00

0048832 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

QC MW

Gris 48 6900 144 100 4000 80 Non - 50.000 210,00

Blanc neutre 4000K avec connecteur rapide DALI MicroWave

0048825 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

QC DALI MW

Gris 27 4000 148 100 4000 80 Oui DALI 50.000 285,00

0048826 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

QC DALI MW

Gris 37 5550 150 100 4000 80 Oui DALI 50.000 310,00

0048835 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

QC DALI MW

Gris 32 4950 155 100 4000 80 Oui DALI 50.000 305,00

0048836 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

QC DALI MW

Gris 48 6900 144 100 4000 80 Oui DALI 50.000 335,00

Blanc neutre 4000K avec connecteur rapide DALI SylSmart

0048827 Hydroproof LED G3 1200mm S 4000K 

QC DALI SSH01

Gris 28 4000 140 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 440,00

0048828 Hydroproof LED G3 1200mm T 4000K 

QC DALI SSH01

Gris 38 5550 145 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 470,00

0048837 Hydroproof LED G3 1500mm S 4000K 

QC DALI SSH01

Gris 33 4950 150 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 460,00

0048838 Hydroproof LED G3 1500mm T 4000K 

QC DALI SSH01

Gris 49 6900 140 100 4000 80 Oui SSH01 50.000 490,00

Hydroproof LED G3

Dimensions (mm)

LI

H

L I H

600mm

Simple 665 84 75

Double 665 110 78

1200mm

Simple 1278 84 75

Double 1278 110 78

1500mm

Simple 1578 84 75

Double 1578 110 78
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• Sylproof Tubular LED est une gamme 

d’étanches décoratifs à indice de protection 

IP68, particulièrement adaptés pour des 

applications dans les milieux très humides 

et à fort empoussièrement

• Solution idéale pour les applications 

intérieures telles que les parkings, les zones 

de transit, les entrepôts, ainsi que sous un 

abri pour les emplacements à l’extérieur

• Gamme très performante:  le modèle 49W 

4000K à double strip LED délivre 5821lm, 

ce qui équivaut à 120lm/W

• En standard avec des drivers électroniques 

économes en énergie, incluant des versions 

DALI dimmable et DALI dimmable avec 

détecteur Microwave, pour réaliser des 

économies supplémentaires

• La gamme est livrée prête à installer avec 

des supports de fixation en acier inoxydable 

304L pour le montage au plafond et des 

embouts en acier inoxydable 304L

Sylproof Tubular LED
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Électronique

3000K

0047586 Sylproof Tubular LED 1x600 3000K - 13 1287 99 - 3000 80 Non - 50.000 297,00

0047587 Sylproof Tubular LED 1x1200 3000K - 26 2629 103 - 3000 80 Non - 50.000 414,00

0047588 Sylproof Tubular LED 1x1500 3000K - 32 3223 102 - 3000 80 Non - 50.000 472,00

0047589 Sylproof Tubular LED 2x600 3000K - 21 2182 104 - 3000 80 Non - 50.000 373,00

0047590 Sylproof Tubular LED 2x1200 3000K - 39 4100 105 - 3000 80 Non - 50.000 501,00

0047591 Sylproof Tubular LED 2x1500 3000K - 49 5597 115 - 3000 80 Non - 50.000 579,00

4000K

0047580 Sylproof Tubular LED 1x600 4000K - 13 1338 103 - 4000 80 Non - 50.000 297,00

0047581 Sylproof Tubular LED 1x1200 4000K - 26 2734 107 - 4000 80 Non - 50.000 414,00

0047582 Sylproof Tubular LED 1x1500 4000K - 32 3352 106 - 4000 80 Non - 50.000 472,00

0047583 Sylproof Tubular LED 2x600 4000K - 21 2269 108 - 4000 80 Non - 50.000 373,00

0047584 Sylproof Tubular LED 2x1200 4000K - 39 4264 109 - 4000 80 Non - 50.000 501,00

0047585 Sylproof Tubular LED 2x1500 4000K - 49 5821 120 - 4000 80 Non - 50.000 579,00

Dimmable DALI

3000K

0047604 Sylproof Tubular LED 1x600 DALI 3000K - 13 1287 99 - 3000 80 Oui DALI 50.000 367,00

0047605 Sylproof Tubular LED 1x1200 DALI 3000K - 26 2629 103 - 3000 80 Oui DALI 50.000 484,00

0047606 Sylproof Tubular LED 1x1500 DALI 3000K - 32 3223 102 - 3000 80 Oui DALI 50.000 542,00

0047607 Sylproof Tubular LED 2x600 DALI 3000K - 21 2182 104 - 3000 80 Oui DALI 50.000 443,00

0047608 Sylproof Tubular LED 2x1200 DALI 3000K - 39 4100 105 - 3000 80 Oui DALI 50.000 571,00

0047609 Sylproof Tubular LED 2x1500 DALI 3000K - 49 5597 115 - 3000 80 Oui DALI 50.000 649,00

4000K

0047598 Sylproof Tubular LED 1x600 DALI 4000K - 13 1338 103 - 4000 80 Oui DALI 50.000 367,00

0047599 Sylproof Tubular LED 1x1200 DALI 4000K - 26 2734 107 - 4000 80 Oui DALI 50.000 484,00

0047600 Sylproof Tubular LED 1x1500 DALI 4000K - 32 3352 106 - 4000 80 Oui DALI 50.000 542,00

0047601 Sylproof Tubular LED 2x600 DALI 4000K - 21 2269 108 - 4000 80 Oui DALI 50.000 443,00

0047602 Sylproof Tubular LED 2x1200 DALI 4000K - 39 4264 109 - 4000 80 Oui DALI 50.000 571,00

0047603 Sylproof Tubular LED 2x1500 DALI 4000K - 49 5821 120 - 4000 80 Oui DALI 50.000 649,00

Sylproof Tubular LED

• La technologie LED est une solution 

économe en énergie qui génère des frais 

d’entretien réduits

• Luminaire à LED tubulaire à diffuseur 

opaque

• Versions RAPID avec Wieland et connecteur 

rapide pour une installation facile

• Performances impressionnantes : Le modèle 

49W 4000K à double strip LED délivre 

5821lm (rendement lumineux du luminaire), 

ce qui équivaut à 120lm/W (efficacité du 

système totale)

• Blanc chaud (3000K) et blanc neutre 

(4000K)

• Drivers électroniques économes en énergie, 

incluant des versions DALI dimmable et 

DALI dimmable avec détecteur Microwave

• Supports de fixation en acier inoxydable 

304L pour le montage au plafond

• Durée de vie 50.000 heures (avec un 

maintien à 70% du flux lumineux initial)
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Dimmable DALI MicroWave (100%-10%-0%)

3000K

0047628 Sylproof Tubular LED 1x600 DALI 

Microwave 3000K

- 13 1287 99 - 3000 80 Oui DALI/MW 50.000 527,00

0047629 Sylproof Tubular LED 1x1200 DALI 

Microwave 3000K

- 26 2629 103 - 3000 80 Oui DALI/MW 50.000 644,00

0047630 Sylproof Tubular LED 1x1500 DALI 

Microwave 3000K

- 32 3223 102 - 3000 80 Oui DALI/MW 50.000 702,00

0047631 Sylproof Tubular LED 2x600 DALI 

Microwave 3000K

- 21 2182 104 - 3000 80 Oui DALI/MW 50.000 603,00

0047632 Sylproof Tubular LED 2x1200 DALI 

Microwave 3000K

- 39 4100 105 - 3000 80 Oui DALI/MW 50.000 731,00

0047633 Sylproof Tubular LED 2x1500 DALI 

Microwave 3000K

- 49 5597 115 - 3000 80 Oui DALI/MW 50.000 809,00

4000K

0047622 Sylproof Tubular LED 1x600 DALI 

Microwave 4000K

- 13 1338 103 - 4000 80 Oui DALI/MW 50.000 527,00

0047623 Sylproof Tubular LED 1x1200 DALI 

Microwave 4000K

- 26 2734 107 - 4000 80 Oui DALI/MW 50.000 644,00

0047624 Sylproof Tubular LED 1x1500 DALI 

Microwave 4000K

- 32 3352 106 - 4000 80 Oui DALI/MW 50.000 702,00

0047625 Sylproof Tubular LED 2x600 DALI 

Microwave 4000K

- 21 2269 108 - 4000 80 Oui DALI/MW 50.000 603,00

0047626 Sylproof Tubular LED 2x1200 DALI 

Microwave 4000K

- 39 4264 109 - 4000 80 Oui DALI/MW 50.000 731,00

0047627 Sylproof Tubular LED 2x1500 DALI 

Microwave 4000K

- 49 5821 120 - 4000 80 Oui DALI/MW 50.000 809,00

Électronique et MicroWave (Marche/arrêt)

3000K

0047616 Sylproof Tubular LED 1x600 Microwave 

3000K

- 13 1287 99 - 3000 80 Non MW 50.000 457,00

0047617 Sylproof Tubular LED 1x1200 Microwave 

3000K

- 26 2629 103 - 3000 80 Non MW 50.000 574,00

0047618 Sylproof Tubular LED 1x1500 Microwave 

3000K

- 32 3223 102 - 3000 80 Non MW 50.000 632,00

0047619 Sylproof Tubular LED 2x600 Microwave 

3000K

- 21 2182 104 - 3000 80 Non MW 50.000 533,00

0047620 Sylproof Tubular LED 2x1200 Microwave 

3000K

- 39 4100 105 - 3000 80 Non MW 50.000 661,00

0047621 Sylproof Tubular LED 2x1500 Microwave 

3000K

- 49 5597 115 - 3000 80 Non MW 50.000 739,00

4000K

0047610 Sylproof Tubular LED 1x600 Microwave 

4000K

- 13 1338 103 - 4000 80 Non MW 50.000 457,00

0047611 Sylproof Tubular LED 1x1200 Microwave 

4000K

- 26 2734 107 - 4000 80 Non MW 50.000 574,00

0047612 Sylproof Tubular LED 1x1500 Microwave 

4000K

- 32 3352 106 - 4000 80 Non MW 50.000 632,00

0047613 Sylproof Tubular LED 2x600 Microwave 

4000K

- 21 2269 108 - 4000 80 Non MW 50.000 533,00

0047614 Sylproof Tubular LED 2x1200 Microwave 

4000K

- 39 4264 109 - 4000 80 Non MW 50.000 661,00

0047615 Sylproof Tubular LED 2x1500 Microwave 

4000K

- 48 5821 120 - 4000 80 Non MW 50.000 739,00

Sylproof Tubular LED
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Éclairage de secours 3h

0047593 Sylproof Tubular LED 1x1200 4000K 

Secours 3hrs

- 32 2734 87 - 4000 80 Non - 50.000 544,00

0047594 Sylproof Tubular LED 1x1500 4000K 

Secours 3hrs

- 32 3352 106 - 4000 80 Non - 50.000 602,00

0047597 Sylproof Tubular LED 2x1500 4000K 

Secours 3hrs

- 49 5821 120 - 4000 80 Non - 50.000 709,00

Sylproof Tubular LED

light distribution light distribution

49W - 4.000K 49W - 3.000K32W - 4.000K 32W - 3.000K

light distribution light distributionlight distribution light distribution

49W - 4.000K 49W - 3.000K32W - 4.000K 32W - 3.000K

light distribution light distribution

49W - 3000K 49W - 4000K32W - 3000K 32W - 4000K

light distribution light distribution

49W - 4.000K 49W - 3.000K32W - 4.000K 32W - 3.000K

light distribution light distributionlight distribution light distribution

49W - 4.000K 49W - 3.000K32W - 4.000K 32W - 3.000K

light distribution light distribution

F max.*

L

W

H

* Les clips s’adaptent partout le long de l’équipement ce qui offre une plus grande flexibilité dans leur installation

Lampe L W H F

Dimensions (mm)

600 738 112 115 500

1,200 1338 112 115 1100

1,500 1638 112 115 1400

Données techniques

• Pour des températures ambiantes -20 ° C à 25 ° 

C avec ballast électronique

Harley Davidson showroom - 
Spy, Belgium

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

Sylvania MicroWave

0041562 Télécommande de programmation pour 

réglage du niveau d’éclairement et le 

contrôle de variation

575,00

0041546 Télécommande de programmation de base 35,00
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Système d’éclairage LED performant. Flexible, il est constitué 

de 2 types de modules permettant de créer des lignes 

continues de lumière. Spécialement conçu pour les grandes 

surfaces de type supermarchés, entrepôts·et sites·de·montage.

FTS (Fast Trunking System)
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

FTS (Fast Trunking System LED)

1720mm 3Phases 4000K

0052196 FTS-LED 1720mm 4000K WD 3Phases 59 9000 152 Extensive 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 210,00

0052198 FTS-LED 1720mm 4000K NR Blanc 59 9000 152 Intensive 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 210,00

0052200 FTS-LED 1720mm 4000K DASY Blanc 59 9000 152 DASY 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 210,00

0052202 FTS-LED 1720mm 4000K ASY-L Blanc 59 9000 152 ASY-L 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 210,00

0052204 FTS-LED 1720mm 4000K ASY-R Blanc 59 9000 152 ASY-R 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 210,00

1720mm DALI 4000K

0052206 FTS-LED 1720mm 4000K WD DALI Blanc 59 9000 152 Extensive 4000 80 Oui DALI 50.000 260,00

0052208 FTS-LED 1720mm 4000K NR DALI Blanc 59 9000 152 Intensive 4000 80 Oui DALI 50.000 260,00

0052210 FTS-LED 1720mm 4000K DASY DALI Blanc 59 9000 152 DASY 4000 80 Oui DALI 50.000 260,00

0052212 FTS-LED 1720mm 4000K ASY-L DALI Blanc 59 9000 152 ASY-L 4000 80 Oui DALI 50.000 260,00

0052214 FTS-LED 1720mm 4000K ASY-R DALI Blanc 59 9000 152 ASY-R 4000 80 Oui DALI 50.000 260,00

3440mm 3 Phases 4000K

0052197 FTS-LED 3440mm 4000K WD Blanc 118 18000 152 Extensive 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 370,00

0052199 FTS-LED 3440mm 4000K NR Blanc 118 18000 152 Intensive 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 370,00

0052201 FTS-LED 3440mm 4000K DASY Blanc 118 18000 152 DASY 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 370,00

0052203 FTS-LED 3440mm 4000K ASY-L Blanc 118 18000 152 ASY-L 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 370,00

0052205 FTS-LED 3440mm 4000K ASY-R Blanc 118 18000 152 ASY-R 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 370,00

3440mm DALI 4000K

0052207 FTS-LED 3440mm 4000K WD DALI Blanc 118 18000 152 Extensive 4000 80 Oui DALI 50.000 470,00

0052209 FTS-LED 3440mm 4000K NR DALI Blanc 118 18000 152 Intensive 4000 80 Oui DALI 50.000 470,00

0052211 FTS-LED 3440mm 4000K DASY DALI Blanc 118 18000 152 DASY 4000 80 Oui DALI 50.000 470,00

0052213 FTS-LED 3440mm 4000K ASY-L DALI Blanc 118 18000 152 ASY-L 4000 80 Oui DALI 50.000 470,00

0052215 FTS-LED 3440mm 4000K ASY-R DALI Blanc 118 18000 152 ASY-R 4000 80 Oui DALI 50.000 470,00

Secours 3hrs

0052216 FTS-LED 1720mm 4000K WD E3 Blanc 59 9000 152 Extensive 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 415,00

0052218 FTS-LED 1720mm 4000K WD DALI E3 Blanc 59 9000 152 Extensive 4000 80 Oui DALI 50.000 465,00

0052217 FTS-LED 3440mm 4000K WD E3 Blanc 118 18000 152 Extensive 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 580,00

0052219 FTS-LED 3440mm 4000K WD DALI E3 Blanc 118 18000 152 Extensive 4000 80 Oui DALI 50.000 670,00

FTS (Fast Trunking System)

• Chemin lumineux LED disponible en 

dimension 1720mm ou 3400mm (module 

simple ou double)

• Gamme·très·performante offrant jusqu’à 

152lm/W d’efficacité système et une durée 

de vie de 80.000 heures (L70B50)

• SDCM : 3

• IRC : 80

• Disponible en version DALI pour encore 

plus d’efficacité

• Corps du luminaire en acier inoxydable avec 

revêtement laqué blanc

• Diffuseur et corps en polycarbonate traités 

anti-UV (pas de décoloration jaunâtre avec 

le temps)

• Versions secours (autonomie 3hrs) 

disponibles

• Muni d’ un diffuseur en PMMA 

(Polyméthacrylate de méthyle) conçu pour 

optimiser le confort et l’uniformité

• 1 étrier en acier inoxydable par module

• 5 ans de garantie
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FTS (Fast Trunking System)

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0052220 FTS-LED 1720mm Unite Vide 90,00

0052221 FTS-LED ACC ALIM. 40,00

0052222 FTS-LED ACC Kit SUSP. STD 9,00

0052223 FTS-LED ACC Kit SUSP. Avec Crochet 11,00

0052224 FTS-LED ACC Kit SUSP. 3m Avec 

Cable

16,00

0052225 FTS-LED ACC Fermeture De  

Protection

11,00

Câble de suspension de 3 m

Crochet de suspension

Cache de protection anti

poussiere

Kit susp. standardAlimentation

60

88

1720

1871

60

88

3440

3591           

NR – Faisceau intensif WD - Faisceau extensif DASY - Faisceau double asymétrique

ASY-L - Faisceau

asymétrique gauche

ASY-R - Faisceau

asymétrique droite
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Syl-Line est une gamme de lignes continues 

à LED modulables. Pouvant être montée en 

saillie ou suspendue, elle constitue la solution 

parfaite pour les rénovations et les nouvelles 

applications. Cette gamme peut être utilisée 

pour créer facilement des installations 

d’éclairage modulaires, et convient aux 

applications d’espaces ouverts, telles que les 

hypermarchés, les supermarchés, les salles de 

réunion ou les entrepôts.

Syl-Line offre un flux lumineux exceptionnel 

jusqu’à 6535 lm pour une efficacité lumineuse 

de 133 lm/W supprimer et peut éclairer 

efficacement les locaux “aveugles” (espaces 

ne recevant pas de lumière naturelle). 

Disponible en version électronique et en 

version gradable DALI, la gamme Syl-Line 

offre une multitude de choix au niveau des 

optiques et des diffuseurs, pour apporter une 

solution à un large éventail de projets.

Syl-Line
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Syl-Line LED-Unité électrique

Électronique

0042112 Syl-Line Blanc GT3R 4K WD Blanc 49 6342 129 Extensive 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 239,00

0042113 Syl-Line Blanc GT3R 4K NR Blanc 49 6476 132 Intensive 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 239,00

0042114 Syl-Line Blanc GT3R 4K DASY Blanc 49 6535 133 DASY 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 239,00

Variation DALI

0042130 Syl-Line Blanc GT3R 4K DALI WD Blanc 50 6342 126 Extensive 4000 80 Oui DALI 50.000 309,00

0042131 Syl-Line Blanc GT3R 4K DALI NR Blanc 50 6476 128 Intensive 4000 80 Oui DALI 50.000 309,00

0042132 Syl-Line Blanc GT3R 4K DALI DASY Blanc 50 6535 130 DASY 4000 80 Oui DALI 50.000 309,00

Eclairage de secours 3hrs

0042117 Syl-Line Blanc GT3R 4K WD EM Blanc 54 6342 118 Extensive 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 423,00

0042118 Syl-Line Blanc GT3R 4K NR EM Blanc 54 6476 121 Intensive 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 423,00

0042119 Syl-Line Blanc GT3R 4K DASY EM Blanc 54 6535 122 DASY 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 423,00

Variation DALI & éclairage de secours 3hrs

0042134 Syl-Line Blanc GT3R 4K DALI WD EM Blanc 54 6342 117 Extensive 4000 80 Oui DALI 50.000 495,00

0042135 Syl-Line Blanc GT3R 4K DALI NR EM Blanc 54 6476 119 Intensive 4000 80 Oui DALI 50.000 495,00

0042136 Syl-Line Blanc GT3R 4K DALI DASY EM Blanc 54 6535 120 DASY 4000 80 Oui DALI 50.000 495,00

Code Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau  
(°)

Temp de 
couleur 
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Module Syl-Line – Blanc

0042070 Syl-Line 3.44m 5 FILS Blanc Blanc - - - - - - - - - 199,00

0042071 Syl-Line 1.72m 5 FILS Blanc Blanc - - - - - - - - - 128,00

0042072 Syl-Line 3.44m 8 FILS Blanc Blanc - - - - - - - - - 243,00

0042073 Syl-Line 1.72m 8 FILS Blanc Blanc - - - - - - - - - 161,00

0042074 Syl-Line 3.44m 10 FILS Blanc Blanc - - - - - - - - - 250,00

0042075 Syl-Line 1.72m 10 FILS Blanc Blanc - - - - - - - - - 166,00

Syl-Line - Unités électriques

• Luminaires LED en ligne continue, à haute 

performance, suspendus ou montés en 

saillie

• Spécialement conçu pour les applications 

d’espaces ouverts, telles que les 

hypermarchés ou grandes surfaces, les 

entrepôts, les salles de réunion ou les aires 

de stockage

• Modules électroniques de 1.72m ou  

3.44m

• Performance et rendement élevés : fournit 

6.535lm (flux lumineux de sortie du modèle 

à double asymétrie), ce qui équivaut à 

133lm/W (rendement total du système)

• Choisissez entre des systèmes de goulottes 

à 5, 8 ou 10 compartiments

• Disponible en version électronique non 

dimmable, dimmable DALI ou version 

éclairage de sécurité

• Optique: faisceau extensif (WD), faisceau 

intensif (NR) ou double asymétrique (DASY)

• Disponible sur demande en blanc neutre  

(4000K) – blanc chaud (3000K)

• Disponible en finitions anodisées blanc et 

argent

• Préparé pour une connexion mécanique et 

électrique facile en ligne continue

• Connecteurs électriques internes Plug-and-

Play

• Système de connexion mécanique rapide 

utilisant des plaques métalliques de liaison

• Durée de vie 50.000h à 70% de maintien 

du flux

• Classe d’énergie : A++, A+, A

• La technologie LED offre une solution 

économe en énergie avec des coûts de 

maintenance réduits

Syl-Line - Unité électrique (Blanc)  

Syl-Line - Unité électrique (Blanc) ou version

gradable DALI - Vue en profil

Légende: GT3R = carte à LED 3 rangées; 4K = Blanc neutre (4,000K); WD = Faisceau extensif; NR = Faisceau intensif; DASY = Faisceau asymétrique double; DALI = À gradation DALI; EM = Éclairage 

de secours 3 heures; EMPRO = DALI addressable emergency
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Syl-Line - Unités électriques

Code Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau  
(°)

Temp de 
couleur (K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie (hrs)

Prix  
(€)

 Syl-Line LED-Unités

Variation DALI & éclairage de secours 3hrs EMPRO

0042138 Syl-Line Blanc GT3R 4K DALI WD 

EMPRO

Blanc 54 6342 117 Extensive 4000 80 Oui DALI 50.000 565,00

0042139 Syl-Line Blanc GT3R 4K DALI NR  EMPRO Blanc 54 6476 119 Intensive 4000 80 Oui DALI 50.000 565,00

0042140 Syl-Line Blanc GT3R 4K DALI  

DASY EMPRO

Blanc 54 6535 120 DASY 4000 80 Oui DALI 50.000 565,00

75

75

1720

3440

71

71

Dimensions (mm)

75

75

1720

3440

71

71

Module blanc Unité électrique 

(Blanc) Optique 

double 

asymétrique)

Kit de suspension Syl-Line LED Blanc 

double asymétrique

+ + =

Légende: GT3R = carte à LED 3 rangées; 4K = Blanc neutre (4,000K); WD = Faisceau extensif; NR = Faisceau intensif; DASY = Faisceau asymétrique double; DALI = À gradation DALI; EM = Éclairage 

de secours 3 heures; EMPRO = DALI addressable emergency
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Syl-Line - Accessoires

Code Désignation Prix  
(€)

Syl-Line – Options de suspension

0042255 Syl-Line Support Fixation Saillie x10 37,00

0042256 Syl-Line Kit De Suspension 6m 18,00

0042257 Syl-Line Kit De Suspension 6m x10 157,00

0042258 Syl-Line Kit De Suspension 3m x10 154,00

0042259 Syl-Line Kit Montage Saillie 6m 22,00

0042260 Syl-Line Kit Montage Saillie 6m x10 186,00

0042076 Syl-Line Alimentation Enfichable Blanc 65,00

0042077 Syl-Line Alimentation Insérable Blanc 95,00

0042080 Couvercle Syl-Line 3R Blanc 56,00

Syl-Line - Support fixation

en saillie

Syl-Line - Alimentation

enfichable

Syl-Line - Kit de suspension

Syl-Line - Alimentation 

insérable

Syl-Line - Kit pour luminaires

montés en saillie (fixation sur 

plafond dur)

Syl-Line - Couvercle blanc

Dimensions (mm)

230-240V~

230-240V~

≤ 500 A A

≤ 200 ≤ 200

230-240V~
≤ 500 A A

≤ 200

≤ 200 ≤ 200 ≤ 200≤ 200

A B
MCB 16A

Tybe B 
≤ 1720 1720 x 12

≤ 3440 3440 x 6
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Syl-Line - Mode d’installation

Longueur en mm LED-Unités Module de 1720mm Module de 3440mm Accessoires de suspension Alimentation d’entrée

1720 1 1 - 2 1

3440 2 - 1 3 1

5160 3 1 1 3 1

6880 4 - 2 3 1

8600 5 1 2 4 1

10.320 6 - 3 4 1

12.040 7 1 3 5 1

13.760 8 - 4 5 1

15.480 9 1 4 6 1

17.200 10 - 5 6 1

18.920 11 1 5  7 1

20.640 12 - 6 7 1

22.360 13 1 6 8 1

24.080 14 - 7 8 1

25.800 15 1 7 9 1

27.520 16 - 8 9 1

29.240 17 1 8 10 1

30.960 18 - 9 10 1

32.680 19 1 9 11 1

34.400 20 - 10 11 1

36.120 21 1 10 12 1

37.840 22 - 11 12 1

39.560 23 1 11 13 1

41.280 24 - 12 13 1

43.000 25 1 12 14 1

44.720 26 - 13 14 1

46.440 27 1 13 15 1

48.160 28 - 14 15 1

49.880 29 1 14 16 1

51.600 30 - 15 16 1

53.320 31 1 15 17 1

55.040 32 - 16 17 1

56.760 33 1 16 18 1

58.480 34 - 17 18 1

60.200 35 1 17 19 1

61.920 36 - 18 19 1

Syl-Line à double asymétrie fabriqué dans notre usine 

Feilo Sylvania – Newhaven en Angleterre

Syl-Line équipé du mode de secours actif – Newhaven 

en Angleterre
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Syl-Line - Facile à installer

Installez la suspension dans l’espace recommandé Clippez les sections de la goulotte aux accessoires 

de suspension

Chaque conduite de câble commence par une extrémité

Alignez l’embout avec la goulotte et raccordez les

pièces en les faisant glisser

Alignez l’embout avec la goulotte et raccordez les

pièces en les faisant glisser

Alignez l’embout avec la goulotte et raccordez les 

pièces en les faisant glisser

Alignez l’embout avec la goulotte et raccordez les

pièces en les faisant glisser

Le module fournit à la fois les raccords mécaniques et 

électriques
Faites glisser le cliquet sur le crochet pour effectuer le

fixage mécanique

Le raccordement électrique se fait par le biais du

connecteur WAGO. Sélectionnez la phase 1, 2 ou 3

Le raccordement électrique se fait par le biais du

connecteur WAGO

Faites glisser le cliquet sur le crochet pour effectuer le

fixage mécanique

Fixez l’unité électrique à la goulotte en utilisant le 

câble de sécurité

Introduisez l’unité électrique dans la goulotte en

cliquant

Installez l’embout

Pour plus d’informations sur la gamme Sylvania Syl-Line, merci de visiter notre page YouTube pour visionner nos vidéos Syl-Line ; vous 

pouvez également demander conseil à notre équipe de vente locale.
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• Sylvania HSX G2 est une gamme de 

modules à LED destinés à moderniser les 

systèmes d’éclairage T5 et T8 

• Le système offre une simplicité 

d’installation complètement retrofit avec 

les rails porteurs existants. Les luminaires 

sont parfaitement adaptés pour les petits 

commerces, les industries, les usines, les 

aéroports ou les centres de données 

• HSX G2 offre des performances élevées, 

avec un rendement allant jusqu’à 8.592lm 

(flux lumineux de la version 58W), ce qui 

équivaut à 148lm/W (efficacité totale du 

système)

• L’unité HSX G2 peut être fixée simplement 

et rapidement aux branchements existants 

au moyen du clip à la conception innovante. 

Le temps moyen d’installation est alors d’à 

peine plus d’une minute pour un module 

de 2.256mm. Cette solution a été élaborée 

non seulement pour fournir une lumière 

de qualité, mais aussi pour permettre 

une installation rapide et des économies 

d’énergie (jusqu’à 60%)

HSX G2 Retrofit
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Code Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

DALI Dimmable

0041985 HSX G2 Retro 9C LED4 NW DALI 1131 Blanc 29 4299 148 - 4000 85 - DALI 50.000 352,00

0041986 HSX G2 Retro 9C LED8 NW DALI 2256 Blanc 58 8592 148 - 4000 85 - DALI 50.000 478,00

DALI-Dimmable en éclairage de secours de 3 heures

0041987 HSX G2 Retro 9C LED8 NW DALI 2256 

EM

Blanc 58 8592 148 - 4000 85 - DALI 50.000 595,00

HSX G2 Retrofit

• Luminaires à LED disponibles en version 

saillie ou suspendue de 29W et 58W

• HSX400 Retrofit est un système de rails 

LED rétrofit destiné aux environnements 

commerciaux ou industriels, sites de 

production, aéroports ou encore aux 

datacenters

• Le système offre une simplicité 

d’installation complètement retrofit avec les 

rails porteurs existants. 

• Disponible avec un réflecteur en acier blanc 

et un diffuseur en PMMA

• Disponible en modules de 1.131mm ou 

2.256mm

• Hautes performances : un flux lumineux de 

8592 lm (pour la version 58W) assurant une 

efficacité totale du système de 148lm/W

• Disponible en température de couleur blanc 

neutre (4000K)

• Solution LED intégrée présentant la 

même esthétique que la version à tubes 

fluorescents (pas de points lumineux 

visibles)

• Platine électronique économe en énergie 

incluant la gradation analogique 1-10V, la 

gradation DALI, l’éclairage d’urgence de  

3 heures

• Installation facile grâce à son connecteur

• Clip à la conception innovante permettant 

une installation rapide et simple de l’unité 

électrique (temps d’installation : à peine 

plus d’une minute)

• Classe d’énergie : A++, A+, A

• Durée de vie: 50.000 heures de 

fonctionnement à 70% du flux original L70

Code Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0042294 HSX Alimentation en bout de ligne 66,00

0042296 HSX Cable D’alimentation 2415mm 78,00

0041988 HSX400 Clip x1 8,00

Vue de profil

Vue latérale

4000K

Alimentation en bout de 
ligne HSX

HSX Cable D’alimentation 
2415mm

Dimensions (mm)



Industriel 453

• SylBatten est une gamme de réglettes 

à LED pour remplacer les réglettes T8 

traditionnelles (600mm, 1200mm et 

1500mm) 

• La gamme offre une solution idéale pour 

des applications industrielles comme des 

entrepôts, des lieux de stockage ou des 

solutions d’éclairage générales

• SylBatten est disponible en blanc chaud 

(3000K), blanc neutre (4000K) ou lumière 

du jour (6000K) et offre des performances 

élevées jusqu’à 8348lm (flux lumineux de la 

version 4000K), ce qui équivaut à 108lm/W 

(efficacité totale du système)

• La version 6000K offre un flux lumineux 

jusqu’à 8724lm (flux luminaire) avec un 

rendement jusqu’à 113lm/W (rendement 

total du système)

• SylBatten est disponible en version non 

dimmable, à gradation DALI, éclairage de 

secours de 3 heures et avec détecteur PIR 

intégré (détection de présence) en standard

• Choisissez en plus entre un réflecteur 

symétrique ou asymétrique pour toutes les 

versions différentes

• Installation facile grâce au système 

encliquetable

SylBatten
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de 
rendu des 
couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Électronique

3000K Blanc chaud

0045176 SylBatten LED1 3000K TP3 1012lm 600mm Blanc 11 1012 92 138 3000 80 Non Marche / arrêt 50.000 70,00

0045177 SylBatten LED2 3000K TP3 2024lm 600mm Blanc 22 2024 92 138 3000 80 Non Marche / arrêt 50.000 85,00

0045178 SylBatten LED3 3000K TP3 2446lm 

1200mm

Blanc 26 2446 94,07 138 3000 80 Non Marche / arrêt 50.000 125,00

0045179 SylBatten LED5.5 3000K TP3 4900lm 

1200mm

Blanc 53 4900 92,45 138 3000 80 Non Marche / arrêt 50.000 155,00

0045180 SylBatten LED4 3000K TP3 3645lm 

1500mm

Blanc 39 3645 93,46 138 3000 80 Non Marche / arrêt 50.000 145,00

0045181 SylBatten LED8 3000K TP3 7260lm 

1500mm

Blanc 79 7260 91,89 138 3000 80 Non Marche / arrêt 50.000 220,00

4000K Blanc neutre

0045170 SylBatten LED1 4000K TP3 1158lm 600mm Blanc 11 1158 105,27 138 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 70,00

0045171 SylBatten LED2 4000K TP3 2328lm 600mm Blanc 22 2328 105,82 138 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 85,00

0045172 SylBatten LED3 4000K TP3 2812lm 

1200mm

Blanc 26 2812 108,15 138 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 125,00

0045173 SylBatten LED5.5 4000K TP3 5630lm 

1200mm

Blanc 53 5630 106,22 138 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 155,00

0045174 SylBatten LED4 4000K TP3 4189lm 

1500mm

Blanc 39 4189 107,41 138 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 145,00

0045175 SylBatten LED8 4000K TP3 8348lm 

1500mm

Blanc 79 8348 105,67 138 4000 80 Non Marche / arrêt 50.000 220,00

6000K Lumière du jour

0045182 SylBatten LED1 6000K TP3 1210lm 600mm Blanc 11 1210 110 138 6000 80 Non Marche / arrêt 50.000 70,00

0045183 SylBatten LED2 6000K TP3 2435lm 600mm Blanc 22 2435 110,68 138 6000 80 Non Marche / arrêt 50.000 85,00

0045184 SylBatten LED3 6000K TP3 2938lm 

1200mm

Blanc 26 2938 113 138 6000 80 Non Marche / arrêt 50.000 125,00

0045185 SylBatten LED5.5 6000K TP3 5883lm 

1200mm

Blanc 53 5883 111 138 6000 80 Non Marche / arrêt 50.000 155,00

0045186 SylBatten LED4 6000K TP3 4377lm 

1500mm

Blanc 39 4377 112,23 138 6000 80 Non Marche / arrêt 50.000 145,00

0045187 SylBatten LED8 6000K TP3 8724lm 

1500mm

Blanc 79 8724 110,43 138 6000 80 Non Marche / arrêt 50.000 220,00

SylBatten

• Une gamme complète de réglettes à 

LED pour remplacer les réglettes T8 

traditionnelles (600mm, 1200mm et 

1500mm)

• SylBatten offre une solution idéale pour 

des applications industrielles comme des 

couloirs, entrepôts, lieux de stockage et 

solutions d’éclairage générales

• Performances élevées: offre jusqu’à 8348lm 

(flux lumineux de la version 4000K), ce qui 

équivaut à un rendement jusqu’à 108lm/W 

(rendement total du système)

• Performances élevées: offre jusqu’à 8724lm 

(flux lumineux de la version 6000K), ce qui 

équivaut à un rendement jusqu’à 113lm/W 

(rendement total du système)

• Disponible en blanc chaud (3000K), blanc 

neutre (4000K) et lumière du jour (6000K)

• Versions électroniques, DALI dimmable, 

éclairage de secours de 3 heures et 

avec détecteur PIR intégré (détection de 

présence) en standard

• Versions de secours ont les mêmes 

longueurs que les versions standards

• Installation facile grâce au système 

encliquetable

• Possibilité de câblage traversant

• Embout operculable 20mm, si nécessaire

• Interconnectable grâce au connecteur

• Montage au plafond direct ou montage 

suspendu

• Possibilité d’une connexion avec ‘BESA box’ 

en standard

• Livré avec un câble de sécurité

• Réflecteurs asymétriques et symétriques 

pour toutes les versions

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Longue durée de vie: 50.000 heures à 70% 

du rendement original L70

SylBatten

SylBatten avec réflecteur symétrique
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Éclairage de secours de 3 heures

4000K Blanc neutre

0045200 SylBatten LED3 4000K TP4 NV3 2812lm 

1200mm

Blanc 28 2812 100 138 4000 80 Non Marche / 

arrêt

50.000 355,00

0045201 SylBatten LED5.5 4000K TP4 NV3 

5630lm 1200mm

Blanc 55 5630 102 138 4000 80 Non Marche / 

arrêt

50.000 385,00

0045202 SylBatten LED4 4000K TP4 NV3 4189lm 

1500mm

Blanc 42 4189 100 138 4000 80 Non Marche / 

arrêt

50.000 375,00

0045203 SylBatten LED8 4000K TP4 NV3 8348lm 

1500mm

Blanc 82 8348 102 138 4000 80 Non Marche / 

arrêt

50.000 450,00

6000K Lumière du jour

0045204 SylBatten LED3 6000K TP4 NV3 2938lm 

1200mm

Blanc 28 2938 105 138 6000 80 Non Marche / 

arrêt

50.000 355,00

0045205 SylBatten LED5.5 6000K TP4 NV3 

5883lm 1200mm

Blanc 55 5883 107 138 6000 80 Non Marche / 

arrêt

50.000 385,00

0045206 SylBatten LED4 6000K TP4 NV3 4377lm 

1500mm

Blanc 42 4378 104 138 6000 80 Non Marche / 

arrêt

50.000 375,00

0045207 SylBatten LED8 6000K TP4 NV3 8724lm 

1500mm

Blanc 82 8724 106 138 6000 80 Non Marche / 

arrêt

50.000 450,00

SylBatten

DALI Dimmable

4000K Blanc neutre

0045188
SylBatten LED1 4000K DALI TP5 1158lm 

600mm
Blanc 11 1158 105 138 4000 80 Oui DALI 50.000 140,00

0045189 SylBatten LED2 4000K DALI TP5 2328lm 

600mm

Blanc 22 2328 106 138 4000 80 Oui DALI 50.000 145,00

0045190 SylBatten LED3 4000K DALI TP5 2812lm 

1200mm

Blanc 26 2812 108 138 4000 80 Oui DALI 50.000 170,00

0045191 SylBatten LED5.5 4000K DALI TP5 

5630lm 1200mm

Blanc 53 5630 106 138 4000 80 Oui DALI 50.000 200,00

0045192 SylBatten LED4 4000K DALI TP5 4189lm 

1500mm

Blanc 39 4189 107 138 4000 80 Oui DALI 50.000 180,00

0045193 SylBatten LED8 4000K DALI TP5 8348lm 

1500mm

Blanc 79 8348 106 138 4000 80 Oui DALI 50.000 255,00

6000K Lumière du jour

0045194 SylBatten LED1 6000K DALI TP5 1210lm 

600mm

Blanc 11 1210 110 138 6000 80 Oui DALI 50.000 140,00

0045195 SylBatten LED2 6000K DALI TP5 2435lm 

600mm

Blanc 22 2433 111 138 6000 80 Oui DALI 50.000 145,00

0045196 SylBatten LED3 6000K DALI TP5 2938lm 

1200mm

Blanc 26 2938 113 138 6000 80 Oui DALI 50.000 170,00

0045197 SylBatten LED5.5 6000K DALI TP5 

5883lm 1200mm

Blanc 53 5883 111 138 6000 80 Oui DALI 50.000 200,00

0045198 SylBatten LED4 6000K DALI TP5 4377lm 

1500mm

Blanc 39 4377 112 138 6000 80 Oui DALI 50.000 180,00

0045199 SylBatten LED8 6000K DALI TP5 8724lm 

1500mm

Blanc 79 8724 110 138 6000 80 Oui DALI 50.000 255,00

SylBatten 3000K SylBatten 4000K SylBatten 6000K
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Détecteur PIR intégré

4000K Blanc neutre

0045216 SylBatten LED3 4000K TP3 PIR 2812lm 

1200mm

Blanc 26 2812 108.15 138 4000 80 Non PIR 50.000 155,00

0045217 SylBatten LED5.5 4000K TP3 PIR 5630lm 

1200mm

Blanc 53 5630 106.22 138 4000 80 Non PIR 50.000 185,00

0045218 SylBatten LED4 4000K TP3 PIR 4189lm 

1500mm

Blanc 39 4189 107.41 138 4000 80 Non PIR 50.000 175,00

0045219 SylBatten LED8 4000K TP3 PIR 8348lm 

1500mm

Blanc 79 8348 105.67 138 4000 80 Non PIR 50.000 250,00

6000K Lumière du jour

0045220 SylBatten LED3 6000K TP3 PIR 2938lm 

1200mm

Blanc 26 2939 113.03 138 6000 80 Non PIR 50.000 155,00

0045221 SylBatten LED5.5 6000K TP3 PIR 5883lm 

1200mm

Blanc 53 5883 111 138 6000 80 Non PIR 50.000 185,00

0045222 SylBatten LED4 6000K TP3 PIR 4377lm 

1500mm

Blanc 39 4378 112.25 138 6000 80 Non PIR 50.000 175,00

0045223 SylBatten LED8 6000K TP3 PIR 8724lm 

1500mm

Blanc 79 8724 110.43 138 6000 80 Non PIR 50.000 250,00

SylBatten

Code Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie (hrs)

Prix  
(€)

À gradation DALI & éclairage de secours de 3 heures

4000K Blanc neutre

0045208
SylBatten LED3 4000K DALI TP6 NV3 

2812lm 1200mm
Blanc 28 2812 100 138 4000 80 Oui DALI 50.000 395,00

0045209 SylBatten LED5.5 4000K DALI TP6 NV3 

5630lm 1200mm

Blanc 55 5630 102 138 4000 80 Oui DALI 50.000 440,00

0045210 SylBatten LED4 4000K DALI TP6 NV3 

4189lm 1500mm

Blanc 42 4189 100 138 4000 80 Oui DALI 50.000 415,00

0045211 SylBatten LED8 4000K DALI TP6 NV3 

8348lm 1500mm

Blanc 82 8348 102 138 4000 80 Oui DALI 50.000 465,00

6000K Lumière du jour

0045212 SylBatten LED3 6000K DALI TP6 NV3 

2938lm 1200mm

Blanc 28 2938 105 138 6000 80 Oui DALI 50.000 395,00

0045213 SylBatten LED5.5 6000K DALI TP6 NV3 

5883lm 1200mm

Blanc 55 5884 107 138 6000 80 Oui DALI 50.000 440,00

0045214 SylBatten LED4 6000K DALI TP6 NV3 

4377lm 1500mm

Blanc 42 4378 104 138 6000 80 Oui DALI 50.000 415,00

0045215 SylBatten LED8 6000K DALI TP6 NV3 

8724lm 1500mm

Blanc 82 8724 106 138 6000 80 Oui DALI 50.000 465,00

L

W1

W

H

H1

Désignation L H W

Dimensions (mm)

600mm (LED1 & 2) 605 76 66

1200mm (LED3 & 5.5) 1205 76 66

1500mm (LED4 & 8) 1505 76 66

1200mm PIR (LED3 & 5.5) 1305 76 66

1500mm PIR (LED4 & 8) 1605 76 66

Détecteur PIR intégré - 

4000K

Détecteur PIR intégré - 

6000K
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Code Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0045230 SylBatten Kit de suspension 5,50

0045231 SylBatten Réflecteur symétrique 600mm 6,50

0045232 SylBatten Réflecteur asymétrique 600mm 4,50

0045233 SylBatten Réflecteur symétrique 1200mm 11,50

0045234 SylBatten Réflecteur asymétrique 

1200mm

7,50

0045235 SylBatten Réflecteur symétrique 1500mm 14,50

0045236 SylBatten Réflecteur asymétrique 

1500mm

9,50

0045237 SylBatten Connecteur 1,50

SylBatten

ConnecteurRéflecteur symétriqueKit de suspension

SylBatten avec réflecteur 

asymétrique

SylBatten avec réflecteur 

symétrique - vue de face, allumé

SylBatten avec réflecteur 

symétrique

SylBatten avec réflecteur 

asymétrique - vue de face, allumé
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Start Highbay est une armature industrielle LED haute 

efficacité destinée à l’éclairage des usines, entrepôts, data-

centers et grandes surfaces commerciales.

Avec une durée de vie de 50.000 h (L80B50), une garantie 

de 5 ans et ses caractéristiques éco-performantes, Start 

Highbay vous aide à réduire vos coûts d’exploitation et votre 

consommation d’énergie.

         Highbay
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie de 
gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

START Highbay

Blanc neutre

0039347 START Highbay 1-10V 100W 13KLM 

4000K Wide

- 100 13.000 130 90 4000 80 Oui 1-10V 50.000 250,00

0039344 START Highbay 1-10V 100W 13KLM 

4000K Medium

- 100 13.000 130 60 4000 80 Oui 1-10V 50.000 250,00

0039348 START Highbay 1-10V 150W 19KLM 

4000K Wide

- 150 19.500 130 90 4000 80 Oui 1-10V 50.000 310,00

0039345 START Highbay 1-10V 150W 19KLM 

4000K Medium

- 150 19.500 130 60 4000 80 Oui 1-10V 50.000 310,00

0039349 START Highbay 1-10V 200W 26KLM 

4000K Wide

- 200 26000 130 90 4000 80 Oui 1-10V 50.000 395,00

0039346 START Highbay 1-10V 200W 26KLM 

4000K Medium

- 200 26.000 130 60 4000 80 Oui 1-10V 50.000 395,00

Blanc froid

0039350 START Highbay 1-10V 100W 13KLM 

6500K Wide

- 100 13.000 130 90 6500 80 Oui DALI 50.000 250,00

0039351 START Highbay 1-10V 150W 19KLM 

6500K Wide

- 150 19.500 130 90 6500 80 Oui DALI 50.000 310,00

0039352 START Highbay 1-10V 200W 26KLM 

6500K Wide

- 200 26.000 130 90 6500 80 Oui DALI 50.000 395,00

DALI

0039365 START Highbay IP65 DALI 90W 13KLM 

4000K Wide

- 90 11.700 130 90 4000 80 Oui DALI 50.000 290,00

0039362 START Highbay IP65 DALI 90W 13KLM 

4000K Medium

- 90 11.700 130 60 4000 80 Oui DALI 50.000 290,00

0039366 START Highbay IP65 DALI 150W 

19KLM 4000K Wide

- 150 19.500 130 90 4000 80 Oui DALI 50.000 350,00

0039363 START Highbay IP65 DALI 150W 

19KLM 4000K Medium

- 150 19.500 130 60 4000 80 Oui DALI 50.000 350,00

0039367 START Highbay IP65 DALI 190W 

26KLM 4000K Wide

- 190 24.700 130 90 4000 80 Oui DALI 50.000 445,00

0039364 START Highbay IP65 DALI 190W 

26KLM 4000K Medium

- 190 24.700 130 60 4000 80 Oui DALI 50.000 445,00

 Highbay

• Hautes performances : offre 26.000lm (flux 

système du luminaire sur la version 200W), 

avec jusqu’à 130lm/W (efficacité totale du 

système)

• Compatible avec les détecteurs PIR (code : 

2657747) permettant de contrôler jusqu’à 

10 luminaires en 1-10 V

• 3 niveaux de flux différents : 13.000lm, 

19.500lm, 26.000lm et 2 angles de faisceau 

60º et 90º

• Idéal pour les usines, les entrepôts, les 

aéroports, les supermarchés, les grandes 

surfaces de bricolage et les grandes 

surfaces commerciales

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Faible éblouissement, <25 (90°), <22 

(60°) – Recommandé pour les applications 

industrielles

• Température de fonctionnement : – 30 à 

+50 ºC 

• Disponible en blanc neutre (4000K) et 

blanc froid (6500K) 

• Accessoires complémentaires : réflecteurs 

noir ou aluminium, étriers et bras de 

fixation

START Highbay 13.000lm START Highbay 19.500lm START Highbay 26.000lm Dimensions (mm)
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Code Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0039353 START Highbay Support et bras 13Klm 25,00

0039354 START Highbay Support et bras 19Klm 27,00

0039355 START Highbay Support et bras 26Klm 27,00

0039356 START Highbay Réflecteur aluminium 

13/19K

20,00

0039357 START Highbay Réflecteur aluminium noir 

13/19K

23,00

0039358 START Highbay Accessoire en  

polycarbonate transparent 13/19K

25,00

0039359 START Highbay Réflecteur aluminium 26K 23,00

0039360 START Highbay Réflecteur aluminium 

noir 26K

27,00

0039361 START Highbay Accessoire en  

polycarbonate transparent 26K

29,00

0039320 START Highbay Étrier 21,50

 Highbay

Réflecteur aluminium

Réflecteur aluminium Réflecteur aluminium noir

ÉtrierÉtrier monté

Accessoire en polycarbonate

transparent

Accessoire en polycarbonate

transparent

Réflecteur aluminium noir
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Maintenance non programmée, perte de productivité, temps 

d’arrêt évitables. Pourquoi le garder au-dessus de votre tête? 

Transformez les préoccupations qui pèsent sur votre tête en 

une opportunité d’amélioration.

SylBay Generation 2 est la solution. Un luminaire qui équilibre 

parfaitement la forme et la fonctionnalité. La gamme bénéficie 

d’une conception robuste et d’optiques de précision.  

Ce produit innovant est optimisé pour les plates-formes 

logistiques et les environnements de fabrication les plus 

exigeants.

SylBay Gen 2
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylBay Gen 2

Corps simple

0039541 SylBay 4000K SB L2 HE Elliptique DALI RAL7012 48 7.528 157 37 x 20 4000 80 Oui DALI 50.000 565,00

0039536 SylBay 4000K SB L2 HE Medium DALI RAL7012 48 7.430 157 60 4000 80 Oui DALI 50.000 565,00

0039531 SylBay 4000K SB L2 HE Extensif DALI RAL7012 48 7.368 157 82 4000 80 Oui DALI 50.000 565,00

0039988 SylBay 4000K SB L2 HO Elliptique DALI RAL7012 65 9.844 154 37 x 20 4000 80 Oui DALI 50.000 615,00

0039987 SylBay 4000K SB L2 HO Medium DALI RAL7012 64 9.745 154 60 4000 80 Oui DALI 50.000 615,00

0039986 SylBay 4000K SB L2 HO Extensif DALI RAL7012 64 9.635 154 82 4000 80 Oui DALI 50.000 615,00

0039542 SylBay 4000K SB L3 HE Elliptique DALI RAL7012 73 11.126 156 37 x 20 4000 80 Oui DALI 50.000 675,00

0039537 SylBay 4000K SB L3 HE Medium DALI RAL7012 72 11.208 156 60 4000 80 Oui DALI 50.000 675,00

0039532 SylBay 4000K SB L3 HE Extensif DALI RAL7012 72 10.977 156 82 4000 80 Oui DALI 50.000 675,00

0040000 SylBay 4000K SB L3 HO Elliptique DALI RAL7012 116 17.182 156 37 x 20 4000 80 Oui DALI 50.000 675,00

0039999 SylBay 4000K SB L3 HO Medium DALI RAL7012 112 17.045 156 60 4000 80 Oui DALI 50.000 675,00

0039998 SylBay 4000K SB L3 HO Extensif DALI RAL7012 112 16.778 156 82 4000 80 Oui DALI 50.000 675,00

0040402 SylBay 4000K SB L3 VH Elliptique DALI RAL7012 140 20.393 146 37 x 20 4000 80 Oui DALI 50.000 675,00

0040401 SylBay 4000K SB L3 VH Medium DALI RAL7012 140 20.393 143 60 4000 80 Oui DALI 50.000 675,00

0040400 SylBay 4000K SB L3 VH Extensif DALI RAL7012 140 20.086 146 82 4000 80 Oui DALI 50.000 675,00

Corps simple - PIR

0039556 SylBay 4000K SB L2 HE Elliptique DALI PIR RAL7012 48 7.264 157 37 x 20 4000 80 Oui DALI 54.000 750,00

0039551 SylBay 4000K SB L2 HE Medium DALI PIR RAL7012 48 7.250 157 60 4000 80 Oui DALI 54.000 750,00

0039546 SylBay 4000K SB L2 HE Extensif DALI PIR RAL7012 48 7.250 157 82 4000 80 Oui DALI 54.000 750,00

0039991 SylBay 4000K SB L2 HO Elliptique DALI PIR RAL7012 65 9.850 154 37 x 20 4000 80 Oui DALI 54.000 820,00

0039990 SylBay 4000K SB L2 HO Medium DALI PIR RAL7012 64 9.850 154 60 4000 80 Oui DALI 54.000 820,00

0039989 SylBay 4000K SB L2 HO Extensif DALI PIR RAL7012 64 9.850 154 82 4000 80 Oui DALI 54.000 820,00

0039557 SylBay 4000K SB L3 HE Elliptique DALI PIR RAL7012 72 11.200 156 37 x 20 4000 80 Oui DALI 54.000 945,00

0039552 SylBay 4000K SB L3 HE Medium DALI PIR RAL7012 72 11.200 156 60 4000 80 Oui DALI 54.000 945,00

0039547 SylBay 4000K SB L3 HE Extensif DALI PIR RAL7012 72 11.200 152 82 4000 80 Oui DALI 54.000 945,00

0039559 SylBay 4000K TB L6 HE Elliptique DALI PIR RAL7012 144 22.536 163 37 x 20 4000 80 Oui DALI 54.000 1230,00

0039554 SylBay 4000K Twin L6 HE Medium DALI PIR RAL7012 138 22.405 162 60 4000 80 Oui DALI 54.000 1230,00

0039548 SylBay 4000K TB L4 HE Extensif DALI PIR RAL7012 126 19.362 153 82 4000 80 Oui DALI 54.000 1095,00

SylBay Gen 2

• Parfait pour les plates-formes logistiques, 

dans l’industrie et la fabrication

• Highbay modulaire unique - 2, 3, 4 ou 6 

séries de LEDs

• Large choix de flux lumineux: 7.500 à 

29.500lm

• Vise à être le produit le plus efficace sur le 

marché: 160lm/W

• Versions à gestion intélligente SylSmart 

SSE Connected Industry disponibles sur 

demande

• Montage - étriers en acier pour montage 

suspendu, sur rail ou plafonnier

• Maintien de la luminosité estimé typique 

50.000hrs @ 90% 

100.000hrs @ 85%

• Garantie 5 ans

Corps simple: - elliptique: 0039988 Corps simple: - medium: 0039999 Corps simple: - extensif: 0039998
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

SylBay Gen 2

Corps double

0039543 SylBay 4000K TB L4 HE Elliptique DALI RAL7012 133 19.778 157 37 x 20 4000 80 Oui DALI 50.000 690,00

0039538 SylBay 4000K TB L4 HE Medium DALI RAL7012 126 19.570 157 60 4000 80 Oui DALI 50.000 805,00

0039533 SylBay 4000K TB L4 HE Extensif DALI RAL7012 126 19.326 157 82 4000 80 Oui DALI 50.000 690,00

0039544 SylBay 4000K TB L6 HE Elliptique DALI RAL7012 144 22.536 163 37 x 20 4000 80 Oui DALI 50.000 1055,00

0039539 SylBay 4000K TB L6 HE Medium DALI RAL7012 139 22.405 163 60 4000 80 Oui DALI 50.000 1055,00

0039534 SylBay 4000K TB L6 HE Extensif DALI RAL7012 139 22.010 163 82 4000 80 Oui DALI 50.000 1055,00

0039545 SylBay 4000K TB L6 HO Elliptique DALI RAL7012 195 29.446 158 37 x 20 4000 80 Oui DALI 50.000 1155,00

0039540 SylBay 4000K TB L6 HO Medium DALI RAL7012 187 29.293 158 60 4000 80 Oui DALI 50.000 1155,00

0039535 SylBay 4000K TB L6 HO Extensif DALI RAL7012 187 28.841 158 82 4000 80 Oui DALI 50.000 1155,00

0040012 SylBay 4000K TB L6 VH Elliptique DALI RAL7012 222 33.467 150 37 x 20 4000 80 Oui DALI 50.000 1155,00

0040011 SylBay 4000K TB L6 VH Medium DALI RAL7012 222 33.671 151 60 4000 80 Oui DALI 50.000 1155,00

0040010 SylBay 4000K TB L6 VH Extensif DALI RAL7012 222 33.467 150 82 4000 80 Oui DALI 50.000 1155,00

Corps double - PIR

0040003 SylBay 4000K SB L3 HO Elliptique 

DALI PIR

RAL7012 113 17.200 155 37 x 20 4000 80 Oui DALI 54.000 1015,00

0040002 SylBay 4000K SB L3 HO Medium 

DALI PIR

RAL7012 112 17.200 154 60 4000 80 Oui DALI 54.000 1015,00

0040001 SylBay 4000K SB L3 HO Extensif  

DALI PIR

RAL7012 112 17.200 151 82 4000 80 Oui DALI 54.000 1015,00

0040405 SylBay 4000K SB L3 VH Elliptique 

DALI PIR

RAL7012 140 29.446 146 37 x 20 4000 80 Oui DALI 54.000 945,00

0040404 SylBay 4000K SB L3 VH Medium  

DALI PIR

RAL7012 140 20.086 143 60 4000 80 Oui DALI 54.000 945,00

0040403 SylBay 4000K SB L3 VH Extensif  

DALI PIR

RAL7012 140 20.393 146 82 4000 80 Oui DALI 54.000 945,00

0039558 SylBay 4000K TB L4 HE Elliptique 

DALI PIR

RAL7012 133 19.778 157 37 x 20 4000 80 Oui DALI 54.000 1095,00

0039553 SylBay 4000K TB L4 HE Medium  

DALI PIR

RAL7012 126 19.570 155 60 4000 80 Oui DALI 54.000 1095,00

0039548 SylBay 4000K TB L4 HE Extensif  

DALI PIR

RAL7012 126 19.362 153 82 4000 80 Oui DALI 54.000 1095,00

0039559 SylBay 4000K TB L6 HE Elliptique 

DALI PIR

RAL7012 144 22.536 163 37 x 20 4000 80 Oui DALI 54.000 1230,00

0039554 SylBay 4000K Twin L6 HE Medium 

DALI PIR

RAL7012 138 22.405 162 60 4000 80 Oui DALI 54.000 1230,00

SylBay Gen 2

Code Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0040022 SylBay SB/TB 3M kit suspension 2P 33,00

0040023 SylBay SB/TB 5M kit suspension 2P 53,00

0040024 SylBay SB/TB 3M kit suspension 4P 35,00

0040025 SylBay SB/TB 5M kit suspension 4P 58,00

0040026 SylBay SB/TB etrier de montage en

surface

125,00 0040022/0040023 0040024/0040025

Corps double - elliptique: 0039544 Corps double - medium: 0039539 Corps double - extensif: 0039535

386

133

3000
/5000

410 / 726 386

133

3000
/5000

410 / 726

Sylbay Gen II SB Sylbay Gen II TB
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SylSafe RouteLED II est conçu et produit 

avec la sécurité des occupants du bâtiment 

à l’esprit. RouteLED II se fonde sur le modèle 

précédent, mais offre des performances 

améliorées (219 lumens), ce qui permet un 

espacement plus important dans l’espace tout 

en étant conforme à la législation.

Un kit de montage en surface est disponible 

en accessoire, pour les couloirs ou zones 

ouvertes où l’encastrement dans le plafond est 

impossible. Grâce aux dimensions compactes 

du luminaire, RouteLED II peut éventuellement 

être encastré dans un luminaire existant et 

relié au système de gestion du bâtiment.

RouteLED II améliore la sécurité de votre 

bâtiment d’une manière très efficace, ce qui 

en fait un investissement important pour tout 

les occupants du bâtiment, à tout moment de 

la journée, 365 jours par an.

SylSafe RouteLED II
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie (hrs)

Prix  
(€)

SylSafe RouteLED II

2059459 RouteLED II Zone Ouverte RAL 9016 2 219 - 145 5000 70 Non LED 60.000 149,00

2059460 RouteLED II Couloir RAL 9016 2 212 - 158 5000 70 Non LED 60.000 149,00

2059461 RouteLED II zone ouverte DALI RAL 9016 2 219 - 145 5000 70 Non LED 60.000 199,00

2059463 RouteLED II Couloir DALI RAL 9016 2 212 - 158 5000 70 Non LED 60.000 199,00

2059462 RouteLED II Kit de montage RAL 9016 - - - - - - - - - 39,00

SylSafe RouteLED II

• Downlight miniature encastré pour 

éclairage de secours (2W non-permanent 

- 3 heures d’autonomie) avec témoin de 

charge de batterie vert

• Unité autonome complèt avec inverteur et 

bloc de batterie 3.6V 2.2Ah NiMH pour 

une autonomie de 3 heures

• inverteur et bloc de batterie montés dans 

un boîtier articulé qui passe par une 

ouverture de plafond de 40mm

• Installation simple et rapide grâce aux 

connecteurs

• Excellentes performances : espacement de 

9m en espace ouvert et de 19m en couloir

• Couleur du corps : blanc RAL9016

• Matériau : aluminium

• Groupe de risque photobiologique selon 

EN62471 : RG0

• Flux lumineux : 220lm

Ø45.5mm

61.0

8.4

5.5

2059459 - Ouvert 2059459 - Fermé

Dimensions (mm)
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Les spots de notre gamme SylSafe sont discrets mais puissants 

pour que vous vous sentiez en sécurité.

Les spots SylSafe sont conçus pour apporter un éclairage 

général en cas d’urgence, avec différentes optiques pour les 

couloirs, les espaces ouverts ou les zones à risques. Ils couvrent 

ainsi toutes les éventualités possibles.

SylSafe Spots
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Code Désignation Distribution de la 
lumière

Montage Durée Mode de
fonctionnement

Test Couleur Prix  
(€)

SylSafe

Spot RA à encastrer

0041720 SylSafe Spot RA R EM3 NM MS Couloir ou espace 

ouvert au choix

Encastré 3 heures Non-permanent Manuel Blanc 215,00

0041721 SylSafe Spot RA R EM3 NM DA Couloir ou espace 

ouvert au choix

Encastré 3 heures Non-permanent Autotest DALI Blanc 270,00

0041722 SylSafe Spot RA R EMC NM MS Couloir ou espace 

ouvert au choix

Encastré Batterie 

centralisée

Non-permanent Manuel Blanc 215,00

• Spot de secours encastré avec lentilles 

interchangeables

• Livré avec deux lentilles : l’une pour les 

espaces ouverts, l’autre pour les chemins 

de fuite

• Une version pour batterie centralisée est 

également disponible

• Les versions autonomes offrent de série  

3h d’éclairage

• Versions DALI avec autotest. Des tests 

automatiques sont régulièrement réalisés, 

avec affichage des résultats par un témoin

• Les versions DALI peuvent être 

commandées à distance si les luminaires 

sont reliés à une unité de surveillance 

N-LIGHT (vendue séparément)

• Flux lumineux : 160lm

SylSafe Spot RA à encastrer

Espace ouvert (pour 0.5 lux min.)

Hauteur de pose
(m)

Distance luminaire 
luminaire  

(m)

Distance luminaire 
mur
(m)

2.0 (m) 4.7

2.5 11.50 5.2

3.0 12.90 3.6

3.5 13.26 2.8

4.0 11.31 1.0

Chemin de fuite (pour 1 lux min.)

Hauteur de pose
(m)

Distance luminaire 
luminaire  

(m)

Distance luminaire 
mur
(m)

2.0 15.65 5.81

2.5 16.67 2.88

3.0 16.80 3.22

3.5 13.35 2.83

4.0 13.02 2.22

Remarque :

Les chiffres d’espacement sont fournis à titre indicatif

uniquement.

Chaque plan d’éclairage est unique et doit donc être simulé

et calculé précisément pour s’approcher au maximum de

l’application finale afin que le plan final respecte les normes

en vigueur.

Nom Modèle Application Montage Durée Mode de fonctionnement Test

SylSafe Spot RA = combinaison

chemin de fuite /

espace ouvert

R = encastré EM3 = 3 heures NM = non-permanent MS = interrupteur

manuel

 EMC = batterie

centralisée

DA = autotest

DALI

ø 50mm

45
m

m

MIN. 15.00 mm
MAX. 35.00 mm

MIN. 160.0 mm
ONCE INSTALLED

Installation Dimensions

OPEN-AREA

ø 50mm

45
m

m

ø 50mm ø 50mm

ø 50mm

50mm 50mm

ø 50mm

37
m

m

37
m

m

ESCAPE ROUTE

29mm

26.2

204mm

415mm

204mm

204mm

Central battery 
   version only 

ø 42mm to 44 mm

ø 50mm

45
m

m

MIN. 15.00 mm
MAX. 35.00 mm

MIN. 160.0 mm
ONCE INSTALLED

Installation Dimensions

OPEN-AREA

ø 50mm

45
m

m

ø 50mm ø 50mm

ø 50mm

50mm 50mm

ø 50mm

37
m

m

37
m

m

ESCAPE ROUTE

29mm

26.2

204mm

415mm

204mm

204mm

Central battery 
   version only 

ø 42mm to 44 mm

ø 50mm

45
m

m

MIN. 15.00 mm
MAX. 35.00 mm

MIN. 160.0 mm
ONCE INSTALLED

Installation Dimensions

OPEN-AREA

ø 50mm

45
m

m

ø 50mm ø 50mm

ø 50mm

50mm 50mm

ø 50mm

37
m

m

37
m

m

ESCAPE ROUTE

29mm

26.2

204mm

415mm

204mm

204mm

Central battery 
   version only 

ø 42mm to 44 mm

ø 50mm

45
m

m

MIN. 15.00 mm
MAX. 35.00 mm

MIN. 160.0 mm
ONCE INSTALLED

Installation Dimensions

OPEN-AREA

ø 50mm

45
m

m

ø 50mm ø 50mm

ø 50mm

50mm 50mm

ø 50mm

37
m

m

37
m

m

ESCAPE ROUTE

29mm

26.2

204mm

415mm

204mm

204mm

Central battery 
   version only 

ø 42mm to 44 mm

ø 50mm

45
m

m

MIN. 15.00 mm
MAX. 35.00 mm

MIN. 160.0 mm
ONCE INSTALLED

Installation Dimensions

OPEN-AREA

ø 50mm

45
m

m

ø 50mm ø 50mm

ø 50mm

50mm 50mm

ø 50mm

37
m

m

37
m

m

ESCAPE ROUTE

29mm

26.2

204mm

415mm

204mm

204mm

Central battery 
   version only 

ø 42mm to 44 mm

Espacement
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Code Désignation Distribution de la  
lumière

Montage Durée Mode de 
fonctionnement

Test Couleur Prix  
(€)

SylSafe

Spot RA en saillie

0041729 SylSafe Spot RA C EM3 NM MS Couloir ou espace 

ouvert au choix

Saillie 3 heures Non-permanent Manuel Blanc 215,00

0041730 SylSafe Spot RA C EM3 NM DA Couloir ou espace 

ouvert au choix

Saillie 3 heures Non-permanent Autotest DALI Blanc 270,00

SylSafe Spot RA en saillie

• Spot de secours en saillie avec lentilles 

interchangeables

• Encastrement possible avec les accessoires 

fournis

• Livré avec deux lentilles : l’une pour les 

espaces ouverts, l’autre pour les chemins 

de fuite

• La version autonome offre en standard 3h 

d’éclairage

• Versions DALI avec autotest. Des tests 

automatiques sont régulièrement réalisés, 

avec affichage des résultats par un témoin

• Les versions DALI peuvent être 

commandées à distance si les luminaires 

sont reliés à une unité de surveillance 

N-LIGHT (vendue séparément)

• Flux lumineux : 145lm

Remarque :

Les chiffres d’espacement sont fournis à titre indicatif

uniquement.

Chaque plan d’éclairage est unique et doit donc être simulé

et calculé précisément pour s’approcher au maximum de

l’application finale afin que le plan final respecte les normes

en vigueur.

Espace ouvert (pour 0,5 lux min.)

Hauteur de pose
(m)

Distance luminaire 
luminaire

(m)

Distance 
luminairemur

(m)

2 11.9 5.6

2.5 13.9 5.9

3 16.3 6

3.5 16.7 3

4 14.5 3

Chemin de fuite (pour 1 lux min.)

Hauteur de pose
(m)

Distance luminaire 
luminaire

(m)

Distance 
luminairemur

(m)

2 14.8 5.4

2.5 15.3 2.8

3 13.6 2.4

3.5 12.7 2.4

4 7.8 2.1

Nom Modèle Application Montage Durée Mode de fonctionnement Test

SylSafe Spot RA = combinaison

chemin de fuite /

espace ouvert

C = plafond / mur EM3= 3 

heures

NM = non-permanent MS = interrupteur

manuel

DA = autotest 

DALI

MIN. 5mm
MAX. 25mm

MIN. 70mm
ONCE INSTALLED

ø120mm

ø120mm

44m
m

44m
m ø120m

m

ø 105mm to 110mm

Recessed Installation Dimensions

RECESSED

SURFACE MOUNTED

78mm

MIN. 5mm
MAX. 25mm

MIN. 70mm
ONCE INSTALLED

ø120mm

ø120mm

44m
m

44m
m ø120m

m

ø 105mm to 110mm

Recessed Installation Dimensions

RECESSED

SURFACE MOUNTED

78mm

MIN. 5mm
MAX. 25mm

MIN. 70mm
ONCE INSTALLED

ø120mm

ø120mm

44m
m

44m
m ø120m

m

ø 105mm to 110mm

Recessed Installation Dimensions

RECESSED

SURFACE MOUNTED

78mm

Lentille pour espace ouvert Lentille pour couloir

Espacement
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Code Désignation Distribution de la lumière Montage Durée Mode de 
fonctionnement

Test Couleur Prix  
(€)

SylSafe

Spot HR à encastrer

0041726 SylSafe Spot HR R EM3 NM MS Zone à hauts risques Encastré 3 heures Non-permanent Manuel Blanc 275,00

0041727 SylSafe Spot HR R EM3 NM DA Zone à hauts risques Encastré 3 heures Non-permanent Autotest DALI Blanc 340,00

0041728 SylSafe Spot HR R EMC NM MS Zone à hauts risques Encastré Batterie  

centralisée

Non-permanent Manuel Blanc 275,00

Spots SylSafe HR à encastrer

• Spot d’urgence à encastrer avec un haut 

flux lumineux pour les zones à hauts  

risques (HR)

• Flux lumineux : 300lm

• Les versions autonomes offrent en standard 

3h d’éclairage

• Une version pour batterie centralisée est 

également disponible

• Versions DALI avec autotest. Des tests 

automatiques sont régulièrement réalisés, 

avec affichage des résultats par un témoin.

• Les versions DALI peuvent être 

commandées à distance si les luminaires 

sont reliés à une unité de surveillance 

N-LIGHT (vendue séparément)

MIN. 15mm
MAX. 35mm

   MIN. 160mm
ONCE INSTALLED

ø 42mm to 44mm

ø mm50m

ø 39mm

41m
m

 
45m

m
37m

m

18mm

ø 41mm
50mm

ø 5

204mm

Central battery version only

237mm237mm

41mm

41m
m

241mm

45m
m

Nom Modèle Application Montage Durée Mode de fonctionnement Test

SylSafe Spot HR = zone à hauts risques R = encastré EM3= 3 heures NM = non-permanent MS = interrupteur manuel

 EMC = batterie 

centralisée

DA = autotest DALI

MIN. 15mm
MAX. 35mm

   MIN. 160mm
ONCE INSTALLED

ø 42mm to 44mm

ø mm50m

ø 39mm

41m
m

 
45m

m
37m

m

18mm

ø 41mm
50mm

ø 5

204mm

Central battery version only

237mm237mm

41mm

41m
m

241mm

45m
m

MIN. 15mm
MAX. 35mm

   MIN. 160mm
ONCE INSTALLED

ø 42mm to 44mm

ø mm50m

ø 39mm

41m
m

 
45m

m
37m

m

18mm

ø 41mm
50mm

ø 5

204mm

Central battery version only

237mm237mm

41mm

41m
m

241mm

45m
m

MIN. 15mm
MAX. 35mm

   MIN. 160mm
ONCE INSTALLED

ø 42mm to 44mm

ø mm50m

ø 39mm

41m
m

 
45m

m
37m

m

18mm

ø 41mm
50mm

ø 5

204mm

Central battery version only

237mm237mm

41mm

41m
m

241mm

45m
m

Remarque :

Les chiffres d’espacement sont fournis à titre indicatif

uniquement.

Chaque plan d’éclairage est unique et doit donc être simulé

et calculé précisément pour s’approcher au maximum de

l’application finale afin que le plan final respecte les normes

en vigueur.

Espace ouvert (pour 0.5 lux min.)

Hauteur de pose
(m)

Distance luminaire 
luminaire

(m)

Distance 
luminairemur

(m)

2 10.28 5.6

2.5 11.50 5.2

3 12.90 3.6

3.5 13.26 2.8

4 11.31 1

Issue de secours (pour 1 lux min.)

Hauteur de pose
(m)

Distance luminaire 
luminaire

(m)

Distance 
luminairemur

(m)

2 15.65 5.81

2.5 16.67 2.88

3 16.80 3.22

3.5 13.35 2.83

4 13.02 2.22

Espacement



472 Secours

Code Désignation Distribution de la 
lumière

Montage Durée Mode de 
fonctionnement

Test Couleur Prix  
(€)

SylSafe

 XSpot OA

0041775 SylSafe XSpot OA R Nood 3U NM MS Espace ouvert Encastré 3 heures Non-permanent Manuel Blanc 170,00

0041776 SylSafe XSpot OA R Nood 3U NM DA Espace ouvert Encastré 3 heures Non-permanent Autotest DALI Blanc 210,00

0041777 SylSafe XSpot OA R EMC NM MS Espace ouvert Encastré Batterie 

centralisée

Non-permanent Maneel Blanc 170,00

SylSafe XSpot OA

• Spot de secours compact à encastrer : 

lorsque la discrétion est une priorité

• Peut également être installé dans la tôle

• Les versions autonomes offrent en standard 

3h d’éclairage

• Une version pour batterie centralisée est 

également disponible

• Versions DALI avec autotest. Des tests 

automatiques sont régulièrement réalisés, 

avec affichage des résultats par un témoin

• Les versions DALI peuvent être 

commandées à distance si les luminaires 

sont reliés à une unité de surveillance 

N-LIGHT (vendue séparément)

• Flux lumineux : 80lm

Espace ouvert (pour 0.5 lux min.)

Hauteur sous
plafond

(m)

Espacement en issue
de secours

Selon la norme
NF EN 1838-2013

pour 1 lux

Espacement en
espace ouvert
Selon la norme

NF EN 1838-2013 
pour 0.5lux

2.0 6.30m 5.50m

2.5 6.80m 6.30m

3.0 7.20m 6.90m

3.5 7.30m 7.20m

4.0 7.40m 7.50m

Remarque :

Les chiffres d’espacement sont fournis à titre indicatif

uniquement.

Chaque plan d’éclairage est unique et doit donc être simulé

et calculé précisément pour s’approcher au maximum de

l’application finale afin que le plan final respecte les normes

en vigueur.

NB : les données d’espacement correspondent à un

moteur d’éclairage nu. L’ajout d’optiques ou de diffuseurs

supplémentaires modifieraient les résultats

6.5

1.5

ø10

ø12

26.5

ø10.00 +0.10/-0.00 

min 0.50mm
max 6.00mm

min 40mm
once installed

XY-Fi Lamphead

Remote Solution

Separate Components for Integral Conversion

Recessed mounting cutout

29

26.2

203.7

414.7

203.7

Driver Battery

Central Battery version only

29

26.2

203.7

Driver

148

136

28
2117

27
21

185

175

*

tc

Battery

6.5

1.5

ø10

ø12

26.5

ø10.00 +0.10/-0.00 

min 0.50mm
max 6.00mm

min 40mm
once installed

XY-Fi Lamphead

Remote Solution

Separate Components for Integral Conversion

Recessed mounting cutout

29

26.2

203.7

414.7

203.7

Driver Battery

Central Battery version only

29

26.2

203.7

Driver

148

136

28
2117

27
21

185

175

*

tc

Battery

Espacement

Nom Modèle Application Montage Durée Mode de fonctionnement Test

SylSafe XSpot OA = espace ouvert R = encastré EM3= 3 heures NM = non-permanent MS = interrupteur manuel

EMC = batterie centralisée DA = autotest DALI

Nom Modèle Application Montage Durée Mode de fonctionnement Test

SylSafe XSpot OA = espace ouvert R = encastré EM3= 3 heures NM = non-permanent MS = interrupteur manuel

EMC = batterie centralisée DA = autotest DALI
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Les signalisations pour chemin de fuite doivent toujours 

être visibles lorsqu’un bâtiment est occupé. La plupart 

des modèles garantissent une autonomie de 3 h.

Nous proposons diverses options de pose en fonction de 

votre environnement : de la simple pose en applique à 

une orientation à 90º.

Signalisation pour chemin de fuite SylSafe
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Code Désignation Orientation Montage Durée Mode de 
fonctionnement

Test Couleur Prix (€)

SylSafe

Sylsafe Exit EX C

0041747 SylSafe Exit EX C EM3 MT MS Orientable Saillie 3 heures Permanent Manuel Blanc 200,00

0041748 SylSafe Exit EX C EM3 MT DA Orientable Saillie 3 heures Permanent Autotest DALI Blanc 255,00

SylSafe Exit-MOD

0041749 SylSafe Exit-MOD EX R EM3 MT MS En ligne Encastré 3 heures Permanent Manuel Blanc 295,00

0041750 SylSafe Exit-MOD EX R EM3 MT DA En ligne Encastré 3 heures Permanent Autotest DALI Blanc 350,00

0041751 SylSafe Exit-MOD EX R EMC MT MS En ligne Encastré Batterie centralisée Permanent Manuel Blanc 295,00

0041752 SylSafe Exit-MOD EX S EM3 MT MS En ligne Suspendu 3 heures Permanent Manuel Blanc 360,00

0041753 SylSafe Exit-MOD EX S EM3 MT DA En ligne Suspendu 3 heures Permanent Autotest DALI Blanc 420,00

0041754 SylSafe Exit-MOD EX S EMC MT MS En ligne Suspendu Batterie centralisée Permanent Manuel Blanc 360,00

0041755 SylSafe Exit-MOD EX V EM3 MT MS En ligne Plafond 3 heures Permanent Manuel Blanc 295,00

0041756 SylSafe Exit-MOD EX V EM3 MT DA En ligne Plafond 3 heures Permanent Autotest DALI Blanc 350,00

0041757 SylSafe Exit-MOD EX V EMC MT MS En ligne Plafond Batterie centralisée Permanent Manuel Blanc 295,00

0041758 SylSafe Exit-MOD EX 9 EM3 MT MS 90 degrés Mural 3 heures Permanent Manuel Blanc 295,00

0041759 SylSafe Exit-MOD EX 9 EM3 MT DA 90 degrés Mural 3 heures Permanent Autotest DALI Blanc 350,00

0041760 SylSafe Exit-MOD EX 9 EMC MT MS 90 degrés Mural Batterie centralisée Permanent Manuel Blanc 295,00

Signalisation pour chemin
de fuite SylSafe

• Signalisation pour chemin de fuite

• Tous les pictogrammes de nos produits sont 

conformes à la norme ISO 7010

• D’autres pictogrammes CE sont disponibles 

en tant qu’accessoires

• À encastrer, à poser en saillie ou en 

applique : toutes les possibilités pour plus 

de souplesse

• Versions EX avec panneau orientable pour 

une pose en angle

• Les versions autonomes offrent de série 

3h d’éclairage. Des versions 1h sont 

disponibles sur demande

• Versions sur batterie centralisée également 

disponibles

• Versions DALI avec Autotest. Des tests 

automatiques sont régulièrement réalisés, 

avec affichage des résultats par un témoin

• Les versions DALI peuvent être 

commandées à distance si les luminaires 

sont reliés à une unité de surveillance 

N-LIGHT (vendue séparément) 

• Visibles à 26mEX-C

MOD

Code Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0041772 SylSafe Exit jeu de pictogrammes EC 23,00

0041773 SylSafe Exit jeu de pictogrammes ISO 23,00

SylSafe EX-C SylSafe Exit-MOD

300mm

52
m

m

170mm

49
5m

m
 T

U
BE

43
m

m

296mm

20
1m

m

60
m

m

10
3m

m

57mm

37mm
49mm

SUSPENDED
VARIANT ONLY

SURFACE MOUNTED
VARIANT ONLY

WALL MOUNTED
VARIANT ONLY
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SylSafe Bay est un luminaire en saillie IP65 très performant qui 

convient aux poses sous plafonds intermédiaires à hauts, dans 

les espaces ouverts et dans les chemins de fuite.

SylSafe est un luminaire LED de secours autonome conçu pour 

se faire oublier. Son boîtier classé IP65 est très résistant et est 

synonyme de performances, même dans les environnements 

adverses.

SylSafe Bay
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Code Désignation Distribution de la 
lumière

Montage Durée Mode de 
fonctionnement

Test Couleur Prix  
(€)

SylSafe Bay

0041732 SylSafe BAY HB C EM3 NM MS High-Bay Saillie 3 heures Non-permanent Manuel Blanc 255,00

0041733 SylSafe BAY HB C EM3 NM DA High-Bay Saillie 3 heures Non-permanent Autotest DALI Blanc 315,00

0041734 SylSafe BAY HB C EMC NM MS High-Bay Saillie Batterie centralisée Non-permanent Manuel Blanc 255,00

0041735 SylSafe BAY MB C EM3 NM MS Mid-Bay Saillie 3 heures Non-permanent Manuel Blanc 255,00

0041736 SylSafe BAY MB C EM3 NM DA Mid-Bay Saillie 3 heures Non-permanent Autotest DALI Blanc 315,00

0041737 SylSafe BAY MB C EMC NM MS Mid-Bay Saillie Batterie centralisée Non-permanent Manuel Blanc 255,00

0041738 SylSafe BAY OA C EM3 NM MS Espace ouvert Saillie 3 heures Non-permanent Manuel Blanc 255,00

0041739 SylSafe BAY OA C EM3 NM DA Espace ouvert Saillie 3 heures Non-permanent Autotest DALI Blanc 315,00

0041740 SylSafe BAY OA C EMC NM MS Espace ouvert Saillie Batterie centralisée Non-permanent Manuel Blanc 255,00

0041741 SylSafe BAY RT C EM3 NM MS Couloir Saillie 3 heures Non-permanent Manuel Blanc 255,00

0041742 SylSafe BAY RT C EM3 NM DA Couloir Saillie 3 heures Non-permanent Autotest DALI Blanc 315,00

0041743 SylSafe BAY RT C EMC NM MS Couloir Saillie Batterie centralisée Non-permanent Manuel Blanc 255,00

0041744 SylSafe BAY ST C EM3 NM MS Standard Saillie 3 heures Non-permanent Manuel Blanc 255,00

0041745 SylSafe BAY ST C EM3 NM DA Standard Saillie 3 heures Non-permanent Autotest DALI Blanc 315,00

0041746 SylSafe BAY ST C EMC NM MS Standard Saillie Batterie centralisée Non-permanent Manuel Blanc 255,00

SylSafe Bay

• Luminaires d’éclairage de secours pour les 

sites industriels très hauts

• Indice de protection IP65

• Version en saillie

• 5 distributions différentes de la lumière, en 

fonction de la hauteur

• Les versions autonomes offrent de série 

3h d’éclairage. Des versions 1h sont 

disponibles sur demande

• Versions sur batterie centralisée également 

disponibles

• Versions DALI avec autotest. Des tests 

automatiques sont régulièrement réalisés, 

avec affichage des résultats par un témoin

• Les versions DALI peuvent être 

commandées à distance si les luminaires 

sont reliés à une unité de surveillance 

N-LIGHT (vendue séparément)

• Flux lumineux nominal de 200lm. Consultez 

les chiffres d’espacement pour choisir la 

bonne optiqueIP65

19
7m

m

15
0m

m

Ø
 5

m
m

132mm 35mm
Ø 5mm

53
m

m

Nom Modèle Application Montage Durée Mode de fonctionnement Test

SylSafe BAY OA = espace ouvert C = plafond / mur EM3 = 3 heures NM = non-permanent MS = interrupteur manuel

RT = couloir EMC = batterie centralisée DA = autotest DALI

HB = High Bay (pour plafond haut)

MB = Mid Bay (hauteur de plafond intermédiaire)

ST= standard
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SylSafe Bay

HB

Hauteur de pose 
(m)

Distance luminaire-
luminaire

(m)

Distance luminaire-
mur
(m)

2.5 6.90 3.00

2.8 6.90 3.00

3.0 6.90 3.00

4.0 7.10 3.00

6.0 7.20 3.00

8.0 7.10 3.00

10.0 6.10 3.00

12.0 6.80 3.20

15.0 8.30 3.80

20.0 10.50 4.70

25.0 12.40 5.50

30.0 14.10 6.20

Hauteur de pose 
(m)

Distance luminaire-
luminaire

(m)

Distance luminaire-
mur
(m)

2.5 6.10 2.90

2.8 6.10 2.90

3.0 6.10 2.90

4.0 6.10 2.90

6.0 6.10 2.90

8.0 6.10 3.00

10.0 6.10 3.00

12.0 6.50 3.00

15.0 7.70 3.50

20.0 9.50 4.30

25.0 11.10 4.50

30.0 12.20 4.20

MB

Hauteur de pose 
(m)

Distance luminaire-
luminaire

(m)

Distance luminaire-
mur
(m)

2.5 7.10 3.00

2.8 7.40 3.00

3.0 7.60 3.10

4.0 8.60 3.50

6.0 10.40 4.30

8.0 11.90 5.00

10.0 13.40 5.60

12.0 14.60 6.00

15.0 16.20 6.40

20.0 17.90 6.00

25.0 - -

30.0 - -

Hauteur de pose 
(m)

Distance luminaire-
luminaire

(m)

Distance luminaire-
mur
(m)

2.5 6.10 2.90

2.8 6.10 3.00

3.0 6.20 3.00

4.0 7.10 3.00

6.0 8.70 3.60

8.0 10.00 4.10

10.0 11.20 4.40

12.0 12.10 4.50

15.0 12.80 3.90

20.0 - -

25.0 - -

30.0 - -

MB OA

Hauteur de pose 
(m)

Distance luminaire-
luminaire

(m)

Distance luminaire-
mur
(m)

2.5 16.90 6.10

2.8 17.90 5.30

3.0 18.90 5.10

4.0 14.90 4.10

6.0 - -

8.0 - -

10.0 - -

12.0 - -

15.0 - -

20.0 - -

25.0 - -

30.0 - -

RT

Hauteur de pose 
(m)

Distance luminaire-
luminaire

(m)

Distance luminaire-
mur
(m)

2.5 17.00 6.50

2.8 17.50 6.60

3.0 17.80 6.70

4.0 14.10 3.00

6.0 8.20 3.10

8.0 - -

10.0 - -

12.0 - -

15.0 - -

20.0 - -

25.0 - -

30.0 - -

Espace ouvert (pour 0,5 lux min.)

Plafond haut / espace ouvert (pour 0,5 lux min.) Plafond intermédiaire / espace ouvert (pour 0,5 lux min.)

Couloir / chemin de fuite (pour 1 lux min.)

Plafond haut / chemin de fuite (pour 1 lux min.)

Plafond intermédiaire /chemin de fuite (pour 1 lux min.)

Espacement

Espace ouvert StandardPlafond haut Plafond intermédiaire Couloir

ST

Hauteur de pose 
(m)

Distance luminaire-
luminaire

(m)

Distance luminaire-
mur
(m)

2.5 11.10 4.60

2.8 11.70 4.80

3.0 12.10 4.90

4.0 13.70 5.40

6.0 15.60 5.80

8.0 16.50 5.60

10.0 16.40 4.60

12.0 15.40 3.00

15.0 - -

20.0 - -

25.0 - -

30.0 - -

Hauteur de pose 
(m)

Distance luminaire-
luminaire

(m)

Distance luminaire-
mur
(m)

2.5 9.20 3.70

2.8 9.60 3.80

3.0 9.90 3.90

4.0 10.90 4.10

6.0 11.70 3.80

8.0 11.20 3.00

10.0 - -

12.0 - -

15.0 - -

20.0 - -

25.0 - -

30.0 - -

Standard (pour 0,5 lux min.) Standard / chemin de fuite (pour 1 lux min.)
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Les luminaires de secours Sylvania assurent l’éclairage lorsque 

tous les autres s’éteignent.

SylSafe Twin Spot est parfait pour les espaces ouverts ou 

les salles à haut plafond. Il éclaire de grands espaces pour 

permettre aux usagers de quitter le bâtiment en toute sécurité. 

Nos versions DALI réalisent des autotests régulièrement pour 

garantir une sécurité de chaque instant.

SylSafe Twin
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Code Désignation Distribution de la 
lumière

Montage Durée Mode de 
fonctionnement

Test Couleur Prix  
(€)

SylSafe Twin

0041769 SylSafe Twin TS C EM3 NM MS Standard Saillie 3 heures Non-permanent Manuel Blanc 290,00

0041770 SylSafe Twin TS C EM3 NM DA Standard Saillie 3 heures Non-permanent Autotest DALI Blanc 345,00

SylSafe Twin

• Éclairages de secours pour les grands 

espaces ouverts ou les grandes hauteurs 

sous plafond

• Indice de protection IP65

• Version en saillie

• Les versions autonomes offrent de série 

3h d’éclairage. Des versions 1h sont 

disponibles sur demande

• Deux têtes indépendantes délivrant 

chacune 200lm

• Versions DALI avec autotest

• Des tests automatiques sont régulièrement 

réalisés, avec affichage des résultats par un 

témoin

• Les versions DALI peuvent être 

commandées à distance si les luminaires 

sont reliés à une unité de surveillance 

N-LIGHT (vendue séparément)

Espace ouvert (pour 0,5 lux min.)

Hauteur de pose
(m)

Distance luminaire 
luminaire

(m)

Distance 
luminairemur 

(m)

2.5 14.5 5.5

3.0 15.0 6.0

4.0 16.0 6.5

5.0 17.0 6.5

6.0 17.0 6.0

8.0 17.0 5.5

Remarque :

Les chiffres d’espacement sont fournis à titre indicatif

uniquement.

Chaque plan d’éclairage est unique et doit donc être simulé

et calculé précisément pour s’approcher au maximum de

l’application finale afin que le plan final respecte les normes

en vigueur.

280mm

190m
m

77m
m

30
0m

m

99mm

55mm

67m
m 87m

m

SylSafe Twin

Nom Modèle Application Montage Durée Mode de fonctionnement Test

SylSafe Double TS = spot double C = plafond / mur EM3 = 3 heures NM = non-permanent MS = interrupteur manuel

DA = autotest DALI

Espacement
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SylSafe N-Light peut s’adapter à vos besoins 

et contrôler jusqu’à 128 éclairages de secours 

DALI organisés en deux circuits. Le logiciel 

SylSafe N-light® permet d’aller encore plus 

loin dans la personnalisation et de créer 

16 groupes DALI individuels pour simplifier 

la programmation des tests et le suivi. Les 

groupes DALI peuvent ensuite évoluer au cas 

où vous devriez modifier les spécifications de 

votre éclairage de secours.

SylSafe N-light® est une solution parfaite, 

quelle que soit la taille du projet. Conçue 

pour fonctionner avec les protocoles DALI et 

Ethernet libres, son installation et sa mise en 

oeuvre sont simples et rapides.

SylSafe N-Light
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Code Désignation Distribution de la 
lumière

Montage Durée Mode de 
fonctionnement

Test Couleur Prix  
(€)

SylSafe N-Light

0041774 Sylsafe N-Light Emergency Monitor - Encastrement 

mural

- Sans entretien - Blanc 4860,00

SylSafe N-Light

• Diagnostic simple du système en temps réel

• Écran tactile intuitif

• Un seul écran pour tout un étage

• 128 adresses DALI via deux sousréseaux

• Fonctionnement autonome, sans recourir à 

un ordinateur

• Doté de batteries longue durée amovibles, 

pour un fonctionnement continu même en 

cas de panne de courant

• Compatible avec tous les produits DALI 

SylSafe

155mm

133mm
92
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SylSafe N-Light® est parfait en combinaison avec les produits SylSafe suivants :

Sous-réseau (circuit) 

DALI 1 Jusqu’à 64  

appareils

Sous-réseau 

(circuit) DALI 

2 Jusqu’à 64 

appareils
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Projecteurs extérieurs

Sylveo LED 484

 eco Flood Flat 487

FEH LED 489



484 Projecteurs extérieurs

Sylveo LED est une gamme complète de 

projecteurs LED pour des applications 

intérieures et extérieures, remplaçant les 

luminaires tradionnels HID. Les projecteurs 

sont parfaits pour l’éclairage des 

environnements industriels, des panneaux 

publicitaires, des bâtiments et des zones 

récréatifs.

Sylveo LED est disponible en 5 tailles: Small, 

Medium, Large, Extra Large et Extra Extra 

Large.

La gamme est offerte avec un faisceau étroit, 

large ou asymétrique - un grand éventail 

d’options pour chaque application.

Sylveo LED offre un flux lumineux élevé 

jusqu’à 30.412lm (Sylveo LED Extra Extra Large 

version 4000K), même qu’un rendement élevé 

jusqu’à 109lm/W (efficacité totale du système 

Sylveo LED Large version 4000K).

Sylveo LED
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

3.000K Blanc Chaud

Small

0049103 Sylveo LED 3000lm NAR 3K RAL9006 30 3041 101 25 3000 70 Non - 50.000 115,00

0049104 Sylveo LED 3000lm WIDE 3K RAL9006 31 3090 101 52 3000 70 Non - 50.000 115,00

0049105 Sylveo LED 3000lm RASYM 3K RAL9006 31 3122 101 52 x 117 3000 70 Non - 50.000 115,00

Medium

0049109 Sylveo LED 8000lm NAR 3K RAL9006 81 8336 103 30 3000 70 Non - 50.000 235,00

0049110 Sylveo LED 8000lm WIDE 3K RAL9006 82 8354 103 52 3000 70 Non - 50.000 235,00

0049111 Sylveo LED 8000lm RASYM 3K RAL9006 82 8305 102 52 x 117 3000 70 Non - 50.000 235,00

Large

0049115 Sylveo LED 12.000lm NAR 3K RAL9006 121 12.149 100 30 3000 70 Non - 50.000 370,00

0049116 Sylveo LED 12.000lm WIDE 3K RAL9006 120 12.393 103 52 3000 70 Non - 50.000 370,00

0049117 Sylveo LED 12.000lm RASYM 3K RAL9006 121 12.412 103 52 x 117 3000 70 Non - 50.000 370,00

Extra large

0049121 Sylveo LED 20.000lm NAR 3K RAL9006 201 20.834 104 30 3000 70 Non - 50.000 515,00

0049122 Sylveo LED 20.000lm WIDE 3K RAL9006 201 20.633 102 52 3000 70 Non - 50.000 515,00

0049123 Sylveo LED 20.000lm RASYM 3K RAL9006 201 20.639 103 52 x 117 3000 70 Non - 50.000 515,00

Extra Extra large

0049127 Sylveo LED 30.000lm NAR 3K RAL9006 301 32.003 106 30 3000 70 Non - 50.000 765,00

0049128 Sylveo LED 30.000lm WIDE 3K RAL9006 301 30.813 102 52 3000 70 Non - 50.000 765,00

0049129 Sylveo LED 30.000lm RASYM 3K RAL9006 300 30.935 103 52 x 117 3000 70 Non - 50.000 765,00

• Une gamme complète de projecteurs 

LED pour des applications intérieures et 

extérieures, remplaçant les luminaires 

traditionnels HID

• Idéal pour l’éclairage des environnements 

industriels, des panneaux publicitaires, des 

bâtiments et des zones récréatifs

• Disponible en 5 tailles: Small, Medium, 

Large, Extra Large et Extra Extra Large

• Faisceau lumineux étroit, large ou 

asymétrique

• Blanc neutre (4000K) ou blanc chaud 

(3000K)

• Flux lumineux élevé jusqu’à 30.412lm 

(Sylveo Extra Extra Large version 4000K)

• Rendement élevé jusqu’à 109lm/W 

(efficacité totale du système Sylveo LED 

Large version 4000K)

• Classe de protection élevée: IP66

• Corps solide: IK08

• Température de fonctionnement: ta -45°C 

- +45°C

• Profile mince pour une installation facile

• Livré avec câble - pas besoin d’ouvrir le 

compartiment séparé du driver pendant 

l’installation

• Étrier de fixation réglable inclus

• Fixation pour tête de mât universel 

disponible comme accessoire pour les 

versions Small, Medium et Large

• Longue durée de vie: 50.000 heures

• Classe d’énergie: A++, A+, A

Sylveo LED

Sylveo LED - Small

Sylveo LED - Medium Sylveo LED - Large

Sylveo LED - Extra large Sylveo LED - Extra extra large

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0039837 Accroche Universelle pour mât en 

extérieur 60-76mm

43,50

Sylveo LED 3000lm Wide 3KSylveo LED 3000lm NAR 3K Sylveo LED 3000lm ASYM 3K

Légende: 3K = Blanc chaud 3000K; 4K = 4.000K Blanc neutre ; WIDE = faisceau large ; 

RASYM = Road faisceau asymétrique ; NAR = faisceau étroit
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

4.000K Neutre Blanc

Small

0049100 Sylveo LED 3000lm NAR 4K RAL9006 31 3090 101 25 4000 70 Non - 50.000 115,00

0049101 Sylveo LED 3000lm WIDE 4K RAL9006 32 3400 106 52 4000 70 Non - 50.000 115,00

0049102 Sylveo LED 3000lm RASYM 4K RAL9006 30 3189 105 52 x 117 4000 70 Non - 50.000 115,00

Medium

0049106 Sylveo LED 8000lm NAR 4K RAL9006 80 8555 107 30 4000 70 Non - 50.000 235,00

0049107 Sylveo LED 8000lm WIDE 4K RAL9006 82 8730 106 52 4000 70 Non - 50.000 235,00

0049108 Sylveo LED 8000lm RASYM 4K RAL9006 82 8787 107 52 x 117 4000 70 Non - 50.000 235,00

Large

0049112 Sylveo LED 12.000lm NAR 4K RAL9006 121 12.637 105 30 4000 70 Non - 50.000 370,00

0049113 Sylveo LED 12.000lm WIDE 4K RAL9006 122 13.159 108 52 4000 70 Non - 50.000 370,00

0049114 Sylveo LED 12.000lm RASYM 4K RAL9006 122 13.073 108 52 x 117 4000 70 Non - 50.000 370,00

Extra large

0049118 Sylveo LED 20.000lm NAR 4K RAL9006 201 21.609 107 30 4000 70 Non - 50.000 515,00

0049119 Sylveo LED 20.000lm WIDE 4K RAL9006 201 21.514 107 52 4000 70 Non - 50.000 515,00

0049120 Sylveo LED 20.000lm RASYM 4K RAL9006 201 21.546 107 52 x 117 4000 70 Non - 50.000 515,00

Extra Extra large

0049124 Sylveo LED 30.000lm NAR 4K RAL9006 301 32.003 106 30 4000 70 Non - 50.000 765,00

0049125 Sylveo LED 30.000lm WIDE 4K RAL9006 301 32.076 107 52 4000 70 Non - 50.000 765,00

0049126 Sylveo LED 30.000lm RASYM 4K RAL9006 301 32.357 107 52 x 117 4000 70 Non - 50.000 765,00

4.000K Neutre Blanc DALI

Medium

0049139 Sylveo LED 8000lm NAR 4K DALI RAL9006 81 8721 107 30 4000 70 Oui DALI 50.000 335,00

0049140 Sylveo LED 8000lm WIDE 4K DALI RAL9006 81 8541 105 52 4000 70 Oui DALI 50.000 335,00

0049141 Sylveo LED 8000lm RASYM 4K DALI RAL9006 80 8542 106 52 x 117 4000 70 Oui DALI 50.000 335,00

Large

0049142 Sylveo LED 12.000lm NAR 4K DALI RAL9006 121 12.833 106 30 4000 70 Oui DALI 50.000 480,00

0049143 Sylveo LED 12.000lm WIDE 4K DALI RAL9006 121 13.222 110 52 4000 70 Oui DALI 50.000 480,00

0049144 Sylveo LED 12.000lm RASYM 4K DALI RAL9006 120 12.547 104 52 x 117 4000 70 Oui DALI 50.000 480,00

Extra large

0049145 Sylveo LED 20.000lm NAR 4K DALI RAL9006 201 21.605 108 30 4000 70 Oui DALI 50.000 655,00

0049146 Sylveo LED 20.000lm WIDE 4K DALI RAL9006 200 21.281 106 52 4000 70 Oui DALI 50.000 655,00

0049147 Sylveo LED 20.000lm RASYM 4K DALI RAL9006 202 21.542 107 52 x 117 4000 70 Oui DALI 50.000 655,00

Extra Extra large

0049148 Sylveo LED 30.000lm NAR 4K DALI RAL9006 302 32.230 107 30 4000 70 Oui DALI 50.000 965,00

0049149 Sylveo LED 30.000lm WIDE 4K DALI RAL9006 301 32.426 108 52 4000 70 Oui DALI 50.000 965,00

0049150 Sylveo LED 30.000lm RASYM 4K DALI RAL9006 302 31.878 106 52 x 117 4000 70 Oui DALI 50.000 965,00

Sylveo LED
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Légende: 3K = Blanc chaud 3000K; 4K = Blanc neutre 4 000K ; WIDE = faisceau large ; RASYM = Road faisceau asymétrique ; NAR = faisceau étroit
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Le corps en fonte d’aluminium moulé du 

projecteur START eco Flood Flat lui confère 

robustesse et légèreté: c’est une solution 

idéale pour les façades de bâtiments, les 

parkings, garages et chantiers.

Le produit dispose d’un câble de 1m et 

d’un étrier pour simplifier la pose. Grâce 

à l’étrier universel, le projecteur peut se 

monter en applique ou en saillie, et s’incliner 

verticalement.

Cette gamme est dotée d’un nouveau capteur 

à infrarouges classé IK05, qui peut désormais 

s’incliner pour optimiser la zone de détection.

Ces projecteurs offrent une grande amplitude 

de flux (de 900 à 9500 lumens) et se 

déclinent en deux températures de couleur : 

3000K et 4000K.

 eco Flood Flat
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 eco Flood Flat

• Projecteur LED extérieur extra-plat avec ou 
sans PIR

• Corps en fonte d’aluminium moulé robuste 
et léger

• L’étrier universel permet de monter le 
projecteur en applique ou en saillie et de 
l’incliner verticalement

• Possibilité d’incliner le capteur
• Pose simple et rapide grâce à l’étrier et au 

précâblage (1m) prévus
• Jusqu’à 100W de puissance (version PIR 

jusqu’à 50W) pour 95lm/W d’efficacité
• Disponible en 3000K et 4000K

• IRC > 80
• Version standard IP65, version PIR IP54
• Versions standards de 10 à 30W: IK06,  

de 50 à 100W: IK07. Version PIR de  
11 à 31W: IK06 (capteur: IK05), 51W: IK07 
(capteur: IK05)

• Température de fonctionnement : -20 à 
+40ºC

• Durée de vie : 30.000 h (L70/B50)
• Garantie 3 ans
• Capteur: luminosité (0 à 1000 lux) et 

temporisation (10s à 12 min) réglables

05

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

START eco Flood Flat

3000K

0047960 START eco Flood Flat IP65 900lm 830 Noir 10 900 90 110 3000 80 Non LED 30.000 25,00

0047964 START eco Flood Flat IP65 2800lm 830 Noir 30 2700 90 110 3000 80 Non LED 30.000 32,00

0047968 START eco Flood Flat IP65 4500lm 830 Noir 50 4500 90 110 3000 80 Non LED 30.000 55,00

0047972 START eco Flood Flat IP65 6500lm 830 Noir 70 6300 90 110 3000 80 Non LED 30.000 119,00

0047976 START eco Flood Flat IP65 9000lm 830 Noir 100 9000 90 110 3000 80 Non LED 30.000 159,00

4000K

0047961 START eco Flood Flat IP65 900lm 840 Noir 10 950 95 110 4000 80 Non LED 30.000 25,00

0047965 START eco Flood Flat IP65 2800lm 840 Noir 30 2850 95 110 4000 80 Non LED 30.000 32,00

0047969 START eco Flood Flat IP65 4500lm 840 Noir 50 4750 95 110 4000 80 Non LED 30.000 55,00

0047973 START eco Flood Flat IP65 6500lm 840 Noir 70 6650 95 110 4000 80 Non LED 30.000 119,00

0047977 START eco Flood Flat IP65 9000lm 840 Noir 100 9500 95 110 4000 80 Non LED 30.000 159,00

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

START eco Flood Flat PIR

3000K

0047962 START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 830 Noir 11 900 82 110 3000 80 Non LED 30.000 35,00

0047966 START eco Flood Flat IP54 PIR 2800lm 

830

Noir 31 2700 87 110 3000 80 Non LED 30.000 49,00

0047970 START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 

830

Noir 51 4500 88 110 3000 80 Non LED 30.000 82,00

4000K

0047963 START eco Flood Flat IP54 PIR 900lm 840 Noir 11 950 86 110 4000 80 Non LED 30.000 35,00

0047967 START eco Flood Flat IP54 PIR 2800lm 

840

Noir 31 2850 92 110 4000 80 Non LED 30.000 49,00

0047971 START eco Flood Flat IP54 PIR 4500lm 

840

Noir 51 4750 93 110 4000 80 Non LED 30.000 82,00

START eco Flood Flat 900lm 
830

START eco Flood Flat 900lm 
840

START eco Flood Flat 2800lm 
830

START eco Flood Flat 2800lm 
840

START eco Flood Flat 4500lm 
830

START eco Flood Flat 4500lm 
840
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

FEH LED

0047749 FEH LED 3000K 86W Alu 86 6380 74 30 3000 85 Nee - 50.000 398,00

• Projecteur LED 86W

• Haute performance : 6918lm (flux système), 

soit 80lm/W

• Angle du faisceau 30 x 60°

• Design au style rétro

• Disponibles en blanc chaud (3000K)

• Plage de fonctionnement Ta -30°C / +40°C

• IRC : 85

• Indice de protection IP65 et résistance aux 

chocs IK07

• Corps en fonte d’aluminium

• Etrier de fixation orientable

• Longue durée de vie : 50.000 heures de 

fonctionnement à 70% du flux original L70

FEH LED

Front view Back view

24
2.

0

25
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28
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273.4

FEH LED - 3000K

Vue de face Vue arrière

Dimensions (mm)

FEH LED

FEH LED - Vue arrière
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Bornes

 Bollard IP65 492

eco Bollard Rectangular IP65 494

Velite 496



492 Bornes

La nouvelle START Bollard IP65 est une version moderne 

d’un design classique. Idéal pour l’éclairage extérieur 

tel que les jardins, les parcs, les allées et les zones 

commerciales extérieures. La START Bollard IP65 est 

adaptée aux zones côtières. La gamme est disponible 

en 500mm et 1000mm de hauteur avec un indice IK10 

robuste.

 Bollard IP65
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Start Bollard IP65

0047940 START Bollard M IP65 1100lm 830 Noir RAL 

9005

26 1100 42 60 3000 80 Oui - 50.000 225,00

0047941 START Bollard L IP65 1100lm 830 Noir RAL 

9005

26 1100 42 60 3000 80 Oui - 50.000 250,00

0047942 START Bollard M IP65 1100lm 840 Noir RAL 

9005

26 1100 42 60 4000 80 Oui - 50.000 225,00

0047943 START Bollard L IP65 1100lm 840 Noir RAL 

9005

26 1100 42 60 4000 80 Oui - 50.000 250,00

 Bollard IP65

• Borne au design contemporain

• Parfait pour l’éclairage extérieur tel que 

les jardins, les parcs, les allées et les zones 

commerciales extérieures

• Adaptée aux zones côtières

• De conception robuste, il offre une 

résistance aux chocs de classe IK10 - GR=0

• Disponible en deux tailles : 500mm et 

1000mm

• Température de fonctionnement :  

de -35 à +50 °C

• Hautes performances : émet jusqu’à 1100lm 

(flux système du luminaire) et jusqu’à 42 

lm/W (efficacité) 

• Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc 

neutre (4000K)

• Classe d’énergie : A++, A+, A

• Durée de vie : 50.000 heures

• Garantie : 5 ans

10

Dimensions (mm)

START Bollard M IP65 1100lm 830 START Bollard L IP65 1100lm 830

START Bollard M IP65 1100lm 840 START Bollard L IP65 1100lm 840
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Sylvania présente la nouvelle borne moderne START eco 

Bollard Rectangular IP65 idéale pour l’éclairage extérieur 

des jardins, des parcs ou des allées. La gamme est 

disponible en 500mm et 800mm de hauteur avec une 

résistance aux chocs indice IK10. La borne START eco 

Bollard Rectangular IP65 a été conçue en conservant le 

même aspect design que la gamme d’éclairage extérieur 

START eco (Velite), créant ainsi une gamme complète et 

complémentaire parfaite pour une utilisation en extérieur.

 eco Bollard Rectangular IP65
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

START eco Bollard Rectangular IP65

0047930 START eco Bollard Rectangular M IP65

780lm 830 Noir

RAL 

9005

13 780 60 50 3000 80 Non - 30.000 115,00

0047931 START eco Bollard Rectangular L IP65

780lm 830 Noir

RAL 

9005

13 780 60 50 3000 80 Non - 30.000 145,00

 eco Bollard Rectangular IP65

• Borne décorative au design épuré

• Extension de la gamme d’éclairage extérieur 

Start eco (Velite), avec le même design

• Parfaite pour l’éclairage extérieur des 

jardins, des parcs ou des allées

• De conception robuste, elle offre une 

résistance aux chocs de classe IK10

• Disponible en deux tailles : 500mm et  

800mm

• Système de montage robuste grâce à un 

étrier de fixation et à 2 vis M10

• Température de fonctionnement de -10 à 

+50°C

• Hautes performances : émet jusqu’à 780lm 

(flux système du luminaire) et jusqu’à 

60lm/W (efficacité)

• Couleur du corps (RAL9005) - GR=0

• Disponible en blanc chaud (3000K)

• Classe d’énergie : A++, A+, A

• Durée de vie de 30.000 heures

• Garantie : 3 ans

START eco Bollard Rectangular 

IP65 750M 830lm Noir

START eco Bollard Rectangular 

IP65 750L 830lm Noir

Dimensions (mm)

START eco Bollard Rectangular IP65

0047930 START eco Bollard Rectangular 

IP65 - vue latérale

0047931 START eco Bollard Rectangular 

IP65 - vue latérale
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Velite est parfait pour l’éclairage de votre jardin, patio  

ou entrée

Bornes L disponible en deux hauteurs: 500mm et 800mm

Velite
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée  
de vie 
(hrs)

Prix  
(€)

Velite

Bornes L

0047811 Velite L Bornes 500mm Noir 3000K Noir 8 570 71 100 3000 80 Oui - 25.000 80,00

0047812 Velite L Bornes 800mm Noir 3000K Noir 8 570 71 100 3000 80 Oui - 25.000 93,00

Velite

• Velite est parfait pour l’éclairage de votre 

jardin, patio ou entrée

• Bornes L disponible en deux hauteurs: 

500mm et 800mm

• Flux lumineux élevé jusqu’à 570lm et une 

efficacité du système jusqu’à 71lm/W

• Température de couleur: blanc chaud 

(3000K)

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Durée de vie: 25.000 heures à 70% de 

maintien de la luminosité (L70)

Gamme Bornes L



Aintree Race Course, Liverpool, United Kingdom
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Hublots et appliques

 Surface IP66 500

Brio IP65 502

Sterling LED Bulkhead G2 505

Monitor LED G2 507

InVerto Direct/ Indirect 510

InVerto Direct 511

InVerto Montage en Saillie 512

Velite 513



500 Hublots et appliques

 Surface IP66

START Surface IP66 est une série de hublots 

LED idéale pour éclairer entrées et couloirs 

résidentiels ou commerciaux, en intérieur ou 

en extérieur.

La version dimmable à détecteur MW 

permet toute une série de réglages (dont une 

fonction pour couloirs) afin d’optimiser la 

consommation d’énergie.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

START Surface IP66

0049284 START Surface IP66 960lm 830 Noir Noir 12 1050 87 - 3000 80 Non - 50.000 55,00

0049285 START Surface IP66 1000lm 840 Noir Noir 12 1100 91 - 4000 80 Non - 50.000 55,00

0049286 START Surface IP66 960lm 830 Blanc Blanc 12 1050 87 - 3000 80 Non - 50.000 55,00

0049287 START Surface IP66 1000lm 840 Blanc Blanc 12 1100 91 - 4000 80 Non - 50.000 55,00

0049288 START Surface IP66 960lm 830 

SensorDim Noir

Noir 11 957 87 - 3000 80 Oui Détect.

MW

50.000 85,00

0049289 START Surface IP66 1000lm 840 

SensorDim Noir

Noir 11 1001 91 - 4000 80 Oui Détect.

MW

50.000 85,00

0049290 START Surface IP66 960lm 830 

SensorDim Blanc

Blanc 11 957 87 - 3000 80 Oui Détect.

MW

50.000 85,00

0049291 START Surface IP66 1000lm 840 

SensorDim Blanc

Blanc 11 1001 91 - 4000 80 Oui Détect.

MW

50.000 85,00

 Surface IP66

• Une série de hublots LED idéale pour 

éclairer entrées et couloirs résidentiels ou 

commerciaux, en intérieur ou en extérieur

• De conception robuste, il offre une 

résistance aux chocs de classe IK10

• Version standard et version dimmable avec 

détecteur MW

• La version dimmable permet toute une 

série de réglages (dont une fonction pour 

couloirs) afin d’optimiser la consommation 

d’énergie

• Hautes performances : émet jusqu’à 

1000lm (version 4000K) et 91lm/W 

(rendement total du système)

• Disponible en blanc chaud (3000K) et en 

blanc neutre (4000K)

• Classe d’énergie : A++, A+, A

• Durée de vie : 50.000 heures avec maintien 

à 70% du flux lumineux initial (L70)

• Casquette disponible en accessoire

• Disponible en noir ou blanc

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires

0049342 START Surface IP66 casquette noire 10,00

0049343 START Surface IP66 casquette blanche 10,00

START Surface IP66 960lm 3K START Surface IP66 1000lm 4K 

10
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IP65 

• Construction résistante aux chocs IK10

• Casquettes et grilles disponibles en 

accessoire

IP65 Anti-Vandale

• Construction résistante aux chocs IK10, 

solide et fonctionnelle

• Ligne galbée et base épousant le support 

pour une protection contre la vandalisme

• Vis inviolables fournies en standard

• Idéal pour les environnements 

institutionnels

Brio
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Dimensions (mm)

Désignation Lampe/mA Flux lumineux 
(lm)

W total lm/W
total

Tableau comparatif technologies

Brio LED 3K HE 350mA 665 9 74

Brio LED 3K HO 700mA 1266 17 74

Brio LED 4K HE 350mA 717 9 80

Brio LED 4K HO 700mA 1371 17 81

3000K Haute efficacité

4000K Haut rendement

39
5

350

350

104

39
5

350

350

104

10

Code Désignation Prix  
(€)

Accessoires

4064201 Brio IP65 vis anti-vandal + clé 15,00

Brio IP65 LED

• Économies d’énergie importantes par 

rapport aux luminaires équipés de lampes 

fluo-compactes

• Hublot de grande qualité optimalisé pour 

une distribution de la lumière homogène

• Fonction unique pour changer très vite 

entre haute performance et rendement 

élevé

• Durée de vie de 50.000 heures, offrant une 

solution d’éclairage ne nécessitant pas de 

maintenance

• Essai brouillard salin ASTM B117

• Disponible avec détecteur hyperfréquence 

(Microwave) pour des économies d’énergie 

maximales

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Brio IP65 LED G2 3000K

Blanc

4063784 Brio IP65 LED G2 3000K Blanc Blanc 9/17 665/1266 74 - 3000 80 Non - 50.000 359,00

4063785 Brio IP65 LED G2 3000K Blanc Secours 

3hrs

Blanc 11/19 665/1266 67 - 3000 80 Non - 50.000 529,00

Argent

4063786 Brio IP65 LED G2 3000K Argent Argent 9/17 665/1266 74 - 3000 80 Non - 50.000 379,00

4063787 Brio IP65 LED G2 3000K Argent Secours 

3hrs

Argent 11/19 665/1266 67 - 3000 80 Non - 50.000 539,00

Noir

4063788 Brio IP65 LED G2 3000K Noir Noir 9/17 665/1266 74 - 3000 80 Non - 50.000 379,00

4063789 Brio IP65 LED G2 3000K Noir Secours 

3hrs

Noir 11/19 665/1266 67 - 3000 80 Non - 50.000 539,00

Brio IP65 LED G2 4000K

Blanc

4063790 Brio IP65 LED G2 4000K Blanc Blanc 9/17 717/1371 81 - 4000 80 Non - 50.000 359,00

4063791 Brio IP65 LED G2 4000K Blanc Secours 

3hrs

Blanc 11/19 717/1371 72 - 4000 80 Non - 50.000 529,00

Argent

4063792 Brio IP65 LED G2 4000K Argent Argent 9/17 717/1371 81 - 4000 80 Non - 50.000 379,00

4063793
Brio IP65 LED G2 4000K Argent Secours 

3hrs
Argent 11/19 717/1371 72 - 4000 80 Non - 50.000 539,00

Noir

4063794 Brio IP65 LED G2 4000K Noir Noir 9/17 717/1371 81 - 4000 80 Non - 50.000 379,00

4063795 Brio IP65 LED G2 4000K Noir Secours 

3hrs

Noir 11/19 717/1371 72 - 4000 80 Non - 50000 539,00
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Brio IP65 LED G2 Anti-vandalisme 3000K

Blanc

4063803 Brio IP65 VR LED G2 3000K Blanc Blanc 9/17 665/1266 74 - 3000 80 Non - 50.000 379,00

4063804 Brio IP65 VR LED G2 3000K Blanc Secours 

3hrs

Blanc 11/19 665/1266 67 - 3000 80 Non - 50.000 539,00

Argent

4063805 Brio IP65 VR LED G2 3000K Argent Argent 9/17 665/1266 74 - 3000 80 Non - 50.000 399,00

4063806 Brio IP65 VR LED G2 3000K Argent Secours 

3hrs

Argent 11/19 665/1266 67 - 3000 80 Non - 50.000 559,00

Noir

4063807 Brio IP65 VR LED G2 3000K Noir Noir 9/17 665/1266 74 - 3000 80 Non - 50.000 399,00

4063808 Brio IP65 VR LED G2 3000K Noir Secours 

3hrs

Noir 11/19 665/1266 67 - 3000 80 Non - 50.000 559,00

Brio IP65 LED G2 Anti-vandalisme 4000K

Blanc

4063809 Brio IP65 VR LED G2 4000K Blanc Blanc 9/17 717/1371 81 - 4000 80 Non - 50.000 379,00

4063810 Brio IP65 VR LED G2 4000K Blanc Secours 

3hrs

Blanc 11/19 717/1371 72 - 4000 80 Non - 50.000 539,00

Argent

4063811 Brio IP65 VR LED G2 4000K Alu Argent 9/17 717/1371 81 - 4000 80 Non - 50.000 399,00

4063812 Brio IP65 VR LED G2 4000K Alu Secours 

3hrs

Argent 11/19 717/1371 72 - 4000 80 Non - 50.000 559,00

Noir

4063813 Brio IP65 VR LED G2 4000K Noir Noir 9/17 717/1371 81 - 4000 80 Non - 50.000 399,00

4063814 Brio IP65 VR LED G2 4000K Noir Secours 

3hrs

Noir 11/19 717/1371 72 - 4000 80 Non - 50.000 559,00

Brio IP65 LED Anti-vandalisme

• Économies d’énergie importantes par 

rapport aux luminaires équipés de lampes 

fluo-compactes

• Hublot de grande qualité optimalisé pour 

une distribution de la lumière homogène

• Fonction unique pour changer très vite 

entre haute performance et rendement 

élevé

• Durée de vie de 50.000 heures, offrant une 

solution d’éclairage ne nécessitant pas de 

maintenance

• Ligne galbée et base épousant le support 

pour une protection contre la vandalisme

• Vis anti-vandalisme en standard

• Idéal pour les espaces publics et les zones 

à risques

• Essai brouillard salin ASTM B117

• Disponible avec détecteur hyperfréquence 

(Microwave) pour des économies d’énergie 

maximales

Dimensions (mm)

3000K Haute efficacité 4000K Haut rendement

Désignation Lampe/mA Flux lumineux W
total

lm/W
total

Tableau comparatif technologies

Brio LED 3K HE 350mA 665 9 74

Brio LED 3K HO 700mA 1266 17 74

Brio LED 4K HE 350mA 717 9 80

Brio LED 4K HO 700mA 1371 17 81

10
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Sterling Bulkhead LED G2

Sterling Bulkhead LED G2 est le remplacement 

ideal des hublots 2D. Les hublots à conception 

simple mais solide sont parfaits pour les 

applications les plus diverses.

La gamme a un indice de résistance aux 

impacts IK10 et convient pour une utilization 

intérieure et extérieure. Sterling Bulkhead 

LED G2 a un corps moulé sous pression et 

un diffuseur en polycarbonate pour une 

résistance maximale au vandalism et une 

distribution de la lumière homogène.

Grâce à son flux luminauex de 1.477lm 

(version 4000K) et une efficacité de 87lm/W, 

les hublots offrent des économies d’énergie 

importantes par rapport aux luminaires 

équipés de lampes fluo-compactes. De plus, 

les luminaires ont une fonction unique pour 

changer très vite entre haute performance et 

rendement élevé.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Sterling Bulkhead LED G2 3000K

4063831 Sterling Bulkhead LED G2 3000K Noir Noir 9/17 684/1325 78 - 3000 80 Non - 50.000 279,00

4063832 Sterling Bulkhead LED G2 3000K Noir 

Secours 3hrs

Noir 11/19 684/1325 70 - 3000 80 Non - 50.000 415,00

4063833 Sterling Bulkhead LED G2 3000K Argent Argent 9/17 684/1325 78 - 3000 80 Non - 50.000 279,00

4063834 Sterling Bulkhead LED G2 3000K Argent 

Secours 3hrs

Argent 11/19 684/1325 70 - 3000 80 Non - 50.000 415,00

Sterling Bulkhead LED G2 4000K

4063835 Sterling Bulkhead LED G2 4000K Noir Noir 9/17 759/1477 87 - 4000 80 Non - 50.000 279,00

4063836 Sterling Bulkhead LED G2 4000K Noir 

Secours 3hrs

Noir 11/19 759/1477 78 - 4000 80 Non - 50.000 415,00

4063837 Sterling Bulkhead LED G2 4000K Argent Argent 9/17 759/1477 87 - 4000 80 Non - 50.000 279,00

4063838 Sterling Bulkhead LED G2 4000K Argent 

Secours 3hrs

Argent 11/19 759/1477 78 - 4000 80 Non - 50.000 415,00

Sterling Bulkhead LED G2

• Économies d’énergie importantes par 

rapport aux luminaires équipés de lampes 

fluo-compactes

• Hublot de grande qualité optimalisé pour 

une distribution de la lumière homogène

• Fonction unique pour changer très vite 

entre haute performance et rendement 

élevé

• Durée de vie de 50.000 heures, offrant une 

solution d’éclairage ne nécessitant pas de 

maintenance

• Corps moulé sous pression et diffuseur 

en polycarbonate pour une résistance 

maximale au vandalisme

• Kit anti-vandalisme disponible

• Essai brouillard salin ASTM B117

• Disponible avec détecteur hyperfréquence 

(Microwave) pour des économies d’énergie 

maximales

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires à commander séparément

Noir

4037279 Sterling Bulkhead Casquette Noir 59,00

4037280 Sterling Bulkhead Grille 3 barres horizontales Noir 79,00

4037281 Sterling Bulkhead Grille 2 barres en croix Noir 59,00

Argent

4041004 Sterling Bulkhead Casquette Argent 79,00

4041005 Sterling Bulkhead Grille 3 barres horizontales Argent 59,00

4041007 Sterling Bulkhead Grille 2 barres en croix Argent 59,00

4049172 Sterling/Monitor Bulkhead Clé anti-vandalisme + clé 15,00

Casquette Grille 3 barres horizontales Grille 2 barres en croix

Dimensions (mm)

Désignation Lamp/mA Flux lumineux Total 
W

Total  
Im/W

Tableau comparatif technologies

Sterling 3K HE 350mA 665 9 74

Sterling 3K HO 700mA 1266 17 74

Sterling 4K HE 350mA 717 9 80

Sterling 4K HO 700mA 1371 17 81

10
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Monitor LED G2

Monitor LED G2 est le remplacement ideal 

des hublots 2D et offrent des économies 

d’énergie importantes par rapport aux 

luminaires équipés de lampes fluo-compactes. 

Les hublots à conception simple mais solide 

sont parfaits pour les applications les plus 

diverses. De plus, les luminaires ont une 

fonction unique pour changer très vite entre 

haute performance et rendement élevé.

La gamme a un indice de résistance aux 

impacts IK10 et convient pour une utilization 

intérieure et extérieure. La gamme a un corps 

moulé sous pression en noir ou argenté et 

un diffuseur en polycarbonate pour une 

résistance maximale au vandalism et une 

distribution de la lumière homogène.
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Monitor LED G2 3000K

Noir

4063825 Monitor LED G2 3000K Noir Noir 9/17 717/1377 81 - 3000 80 Non - 50.000 389,00

4063826 Monitor LED G2 3000K Noir Secours 3hrs Noir 11/19 717/1377 72 - 3000 80 Non - 50.000 499,00

Argent

4063827 Monitor LED G2 3000K Argent Argent 9/17 717/1377 81 - 3000 80 Non - 50.000 389,00

4063828 Monitor LED G2 3000K Argent Secours 

3hrs

Argent 11/19 717/1377 72 - 3000 80 Non - 50.000 499,00

Monitor LED G2 4000K

Noir

4063821 Monitor LED G2 4000K Noir Noir 9/17 776/1493 88 - 4000 80 Non - 50.000 389,00

4063822 Monitor LED G2 4000K Noir Secours 3hrs Noir 11/19 776/1493 79 - 4000 80 Non - 50.000 499,00

Argent

4063823 Monitor LED G2 4000K Argent Argent 9/17 776/1493 88 - 4000 80 Non - 50.000 389,00

4063824 Monitor LED G2 4000K Argent Secours 

3hrs

Argent 11/19 776/1493 79 - 4000 80 Non - 50.000 499,00

Monitor LED G2

• Économies d’énergie importantes par 

rapport aux luminaires équipés de lampes 

fluo-compactes

• Hublot de grande qualité optimalisé pour 

une distribution de la lumière homogène

• Fonction unique pour changer très vite 

entre haute performance et rendement 

élevé

• Durée de vie de 50.000 heures, offrant une 

solution d’éclairage ne nécessitant pas de 

maintenance

• Corps moulé sous pression et diffuseur 

en polycarbonate pour une résistance 

maximale au vandalisme

• Essai brouillard salin ASTM B117

• Versions éclairage de secours convenable 

pour utilisation chez des voies d’évacuation 

définis

• Socle permet un accès en surface du 

câblage

Code article Désignation Prix  
(€)

Accessoires à commander séparément

Noir

4046028 Monitor Bulkhead Casquette Noir 59,00

4046027 Monitor Bulkhead Grille 4 barres 

horizontales Noir

59,00

Argent

4045981 Monitor Bulkhead Casquette Argent 59,00

10

Désignation Lampe/mA Flux lumineux Total 
W

Total 
lm/W

Tableau comparatif technologies

Monitor 3K HE 350mA 717 9 80

Monitor 3K HO 700mA 1,377 17 81

Monitor 4K HE 350mA 776 9 86

Monitor 4K HO 700mA 1,493 17 88

Grille 4 barres 

horizontales

Casquette
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• Appliques murales ou luminaires pour 

montage en saillie en aluminium moulé. 

Approuvé au test du brouillard salin: 

résistant à la corrosion et à la brume 

maritime - ISO 9227 (équivalent à  

ASTM B117)

• Installation facile grâce au connecteur 

rapide d’alimentation

• Technologie LED: coûts de maintenance 

réduits et économies d’énergie. Pas

• d’émission d’UV ni d’infrarouge. Longue 

durée de vie - jusqu’à 50.000 heures

• InVerto est aussi offert comme suspension - 

voir châpitre suspensions

InVerto
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur 
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

3000K

Électronique

3080097 InVerto Dir/Ind 3000K EB Blanc mat Blanc mat 30 3130 104 40 3000 80 Non - 50.000 355,00

3080098 InVerto Dir/Ind 3000K EB Noir brillant Noir brillant 30 3130 104 40 3000 80 Non - 50.000 355,00

3080099 InVerto Dir/Ind 3000K EB Argent satiné Argent satiné 30 3130 104 40 3000 80 Non - 50.000 355,00

3090200 InVerto Dir/Ind 3000K EB Rouille mat Rouille mat 30 3130 104 40 3000 80 Non - 50.000 355,00

Dimmable 1-10V

3080101 Inverto Dir/Ind 3000K 1-10V Blanc mat Blanc mat 30 3130 104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 375,00

3080102 InVerto Dir/Ind 3000K 1-10V Noir brillant Noir brillant 30 3130 104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 375,00

3080103 InVerto Dir/Ind 3000K 1-10V Argent satiné Argent satiné 30 3130 104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 375,00

3080104 InVerto Dir/Ind 3000K 1-10V Rouille mat Rouille mat 30 3130 104 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 375,00

4000K

Électronique

3080037 InVerto Dir/Ind 4000K EB Blanc mat Blanc mat 30 3233 107 40 4000 80 Non - 50.000 355,00

3080038 InVerto Dir/Ind 4000K EB Noir brillant Noir brillant 30 3233 107 40 4000 80 Non - 50.000 355,00

3080039 InVerto Dir/Ind 4000K EB Argent satiné Argent satiné 30 3233 107 40 4000 80 Non - 50.000 355,00

3070040 InVerto Dir/Ind 4000K EB Rouille mat Rouille mat 30 3233 107 40 4000 80 Non - 50.000 355,00

Dimmable 1-10V

3080041 InVerto Dir/Ind 4000K 1-10V Blanc mat Blanc

mat

30 3233 107 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 375,00

3080042 InVerto Dir/Ind 4000K 1-10V Noir brillant Noir

brillant

30 3233 107 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 375,00

3080043 InVerto Dir/Ind 4000K 1-10V Argent Satiné Argent Satiné 30 3233 107 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 375,00

3080044 InVerto Dir/Ind 4000K 1-10V Rouille Mat Rouille Mat 30 3233 107 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 375,00

InVerto Direct/Indirect

• Applique murale direct/indirect, faisceau 

lumineux 2x40°

• 4 coloris standards: noir brillant, blanc mat, 

argent satiné et rouille mat

• Connexion enfichable entre le corps et la 

base pour une installation rapide

• Diffusion uniforme de la lumière, flux 

lumineux jusqu’à 1843lm (2x922lm) pour 

une efficacité lumineuse de 60lm/W

• Possibilité de câblage traversant

Blanc 

mat

Coloris standards Suggestions de finitions personnalisées (disponible sur demande)

Noir

brillant

Argent

satiné

Rouille

mat
Orange

brillant

Rouge

brillant

Vert

mat

Bleu turquoise

mat

Angle d’ouverture du faisceau

standard 40°

120º

90º

60º

90º

30º(Cd/1000lm) 30º0º

120º

180º150º 150º

60º

10001000

185

110

162

220

110

Dimensions (mm)

40º
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InVerto Direct

102

110

162

110

110

Dimensions (mm)
Angle d’ouverture du faisceau

standard 40°

120º

90º

60º

90º

30º (Cd/1000lm) 30º0º

120º180º

60º60º

20002000

• Applique murale avec faisceau lumineux à 

40°

• Luminaire Direct 16W (haute efficacité) ou 

21W (haut rendement)

• 4 coloris standards: noir brillant, blanc mat, 

argent satiné et rouille mat

• Selon la configuration choisie, le driver peut 

fournir une puissance de 16W (350mA) 

ou 21W (450mA): - Haute efficacité: 

16W émettant 955lm à 60lm/W - Haut 

rendement : 21W émettant 1130lm à 

54lm/W

• Connexion enfichable entre le corps et la 

base pour une installation rapide

• Possibilité de câblage traversant

40º

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

3000K

Électronique

3080085 InVerto Direct 3000K EB Noir brillant Noir brillant 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 275,00

3080086 InVerto Direct 3000K EB Blanc mat Blanc mat 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 275,00

3080087 InVerto Direct 3000K EB Argent satiné Argent satiné 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 275,00

3080088 InVerto Direct 3000K EB Rouille mat Rouille mat 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 275,00

Dimmable 1-10V

3080089 InVerto Direct 3000K 1-10V Noir 

brillant
Noir brillant 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

3080090 InVerto Direct 3000K 1-10V Blanc mat Blanc mat 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

3080091 InVerto Direct 3000K 1-10V Argent 

satiné

Argent satiné 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

3080092 InVerto Direct 3000K 1-10V Rouille mat Rouille mat 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

4000K

Électronique

3080025 InVerto Direct 4000K EB Noir brillant Noir brillant 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 275,00

3080026 InVerto Direct 4000K EB Blanc mat Blanc mat 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 275,00

3080027 InVerto Direct 4000K EB Argent satiné Argent satiné 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 275,00

3080028 InVerto Direct 4000K EB Rouille mat Rouille mat 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 275,00

Dimmable 1-10V

3080029 InVerto Direct 4000K 1-10V Noir 

brillant

Noir brillant 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

3070030 InVerto Direct 4000K 1-10V Blanc mat Blanc mat 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 309,00

3080031 InVerto Direct 4000K 1-10V Argent 

satiné

Argent satiné 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

3080032 InVerto Direct 4000K 1-10V Rouille mat Rouille mat 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 279,00

Blanc

mat

Suggestions de finitions personnalisées (disponible sur demande)

Noir

brillant

Argent

satiné

Rouille

mat

Coloris standards

Orange

brillant

Rouge

brillant

Vert

mat

Bleu turquoise

mat
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InVerto Montage en saillie

• Plafonnier avec faisceau lumineux à 40°

• Luminaire pour montage en saillie 16W 

(HE haute efficacité) ou 21W (HO haut 

rendement)

• Selon la configuration choisie, le driver peut 

fournir une puissance de 16W (350mA) 

ou 21W (450mA): - Haute efficacité: 

16W émettant 955lm à 60lm/W - Haut 

rendement: 21W émettant 1130lm à 

54lm/W

• 4 coloris standards: noir brillant, blanc mat, 

argent satiné et rouille mat

• Connexion enfichable entre le corps et la 

base pour une installation rapide

• Possibilité de câblage traversant

Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

3000K

Électronique

3080133 InVerto Surface 3000K EB Noir brillant Noir brillant 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 279,00

3080134 InVerto Surface 3000K EB Blanc mat Blanc mat 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 279,00

3080135 InVerto Surface 3000K EB Argent satiné
Argent 

satiné
16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 279,00

3080136 InVerto Surface 3000K EB Rouille mat Rouille mat 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Non - 50.000 279,00

Dimmable 1-10V

3080137 InVerto Surface 3000K 1-10V Noir 

brillant

Noir brillant 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 285,00

3080138 InVerto Surface 3000K 1-10V Blanc mat Blanc mat 16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 285,00

3080139 InVerto Surface 3000K 1-10V Argent 

satiné

Argent 

satiné

16 1566 / 1980 98 40 3000 80 Oui 1-10V 50.000 285,00

4000K

Électronique

3080073 InVerto Surface 4000K EB Noir brillant Noir brillant 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 279,00

3080074 InVerto Surface 4000K EB Blanc mat Blanc mat 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 279,00

3080075 InVerto Surface 4000K EB Argent satiné
Argent 

satiné
16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 279,00

3080076 InVerto Surface 4000K EB Rouille mat Rouille mat 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Non - 50.000 279,00

Dimmable 1-10V

3080077 InVerto Surface 4000K 1-10V Noir 

brillant

Noir brillant 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 285,00

3080078 InVerto Surface 4000K 1-10V Blanc mat Blanc mat 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 285,00

3080079 InVerto Surface 4000K 1-10V Argent 

satiné

Argent 

satiné

16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 285,00

3070080 InVerto Surface 4000K 1-10V Rouille 

mat

Rouille mat 16 1617 / 2045 102 40 4000 80 Oui 1-10V 50.000 315,00

Blanc 

mat

Exemples de finitions personnalisées (disponible sur demande)

Orange

brillant

Noir

brillant

Rouge

brillant

Argent

satiné

Vert

mat

Rouille

mat

Bleu turquoise

mat

Coloris standards

40º

102

110

110

162

110

102

Dimensions (mm)

Angle d’ouverture du faisceau

standard 40°

120º

90º

60º

90º

30º (Cd/1000lm) 30º0º

120º180º

60º60º

20002000
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Velite est une nouvelle gamme de produits 

pour l’éclairage extérieur, parfait pour votre 

jardin, patio ou entrée.

La gamme Velite comprend des appliques 

murales rondes et carrées - avec ou sans 

détecteur de présence intégré, une applique 

murale direct/indirecte avec des faisceaux 

règlables,aussi bien que des appliques murales 

ou bornes en forme de ‘L’.

Velite offre un éclairage convivial avec un 

flux élevé (jusqu’à 830lm pouir les appliques 

murales rondes et carrées),mais aussi une 

haute efficacité jusqu’à 71lm/W (efficacité 

système Velite L).

Velite
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Wall - Applique murale

0047815 Velite Wall Rond Blanc 3000K - 12 830 69 109 3000 80 Non - 30.000 80,00

0047816 Velite Wall Carré Blanc 3000K - 13 830 64 109 3000 80 Non - 30.000 80,00

0047817 Velite Wall Rond Blanc + Sensor 3000K - 12 830 69 108 3000 80 Non - 30.000 119,00

0047818 Velite Wall Carré Blanc + Sensor 3000K - 13 830 64 108 3000 80 Non - 30.000 119,00

Velite

• Velite est parfait pour l’éclairage de votre 

patio ou entrée

• Plusieures formes d’appliques murales en 

fonte d’aluminium

• Avec ou sans détecteur de présence intégré

• Flux lumineux élevé jusqu’à 830lm et une 

efficacité du système jusqu’à 69lm/W

• Température de couleur: blanc chaud 

(3000K)

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Durée de vie: 25.000 heures à 70% de 

maintien de la luminosité 70% (L70)

Wall - RondWall - Carré

Wall - RondWall - Carré
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Prix  
(€)

Wall Adjust - appliques murales à faisceaux réglables

0047813 Velite Wall Adjustable Noir Up And 

Down 3000K

Noir 5 290 58 94 3000 80 Non - 30.000 70,00

0047814 Velite Wall Adjustable Blanc Up And 

Down 3000K

Blanc 5 290 58 94 3000 80 Non - 30.000 70,00

Gamme ‘L’

0047810 Velite L Wall Noir 3000K Noir 8 570 71 100 3000 80 Non - 30.000 65,00

Velite

• Velite est parfait pour l’éclairage de votre 

jardin, patio ou entrée

• Applique murale carrée en fonte 

d’aluminium avec faisceaux réglables

• Gamme ‘L’ - appliques murales et bornes en 

deux hauteurs

• Excellente résistance thermique: ta -20°C 

jusqu’à +45°C

• Flux lumineux élevé jusqu’à 570lm et une 

efficacité du système jusqu’à 71lm/W

• Température de couleur: blanc chaud 

(3000K)

• Classe d’énergie: A++, A+, A

• Durée de vie: 25.000 heures à 70% de 

maintien de la luminosité (L70)

Gamme L - mural

Gamme L

Carré - réglable

Carré - réglable

Carré - réglable

Gamme L - mural
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Skyline LED est un luminaire à LED 

extrêmement efficace pour tête de mât 

à conception compacte, parfait pour un 

remplacement direct de luminaires existants 

à lampes à décharge. Skyline LED est 

disponible dans des versions à distribution 

lumineuse asymétrique ou symétrique, idéal 

pour l’éclairage de parkings ou un éclairage 

périférique.

Utilisant la technologie de pointe LED, Skyline 

LED offre une plus grande luminosité perçue, 

grace à la lumière blanche comparé aux 

sources traditionnelles, avec une meilleure 

reconnaissance faciale et un rendu de couleur 

amélioré, pour assurer la sûreté et la sécurité.

Skyline LED est la solution idéale pour 

l’éclairage de zones publics où un maintien 

minimal est primordial. Skyline offre une 

efficacité jusqu’à 148lm/W et une durée de 

vie de 80.000 heures (L70B50). La conception 

compacte et le poids réduit facilitent 

l’installation. Les luminaires ont un facteur de 

protection IP65 et IK08 et sont construits en 

matériaux principalement recyclables.

Skyline LED
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau  
(°) 

Temp de 
couleur 
(K)

Indice de rendu 
des couleurs  
(IRC)

Dimmable Technologie  
de gestion

Durée 
de vie 
(hrs)

Prix 
(€)

Skyline LED

0043561 Skyline LED 23klm SYM Blanc Blanc 158 22.978 145 Symétrique 4000 70 Non - 80.000 1235,00

0043562 Skyline LED 18klm ASYM Blanc Blanc 120 17.765 148 Asymétrique 4000 70 Non - 80.000 1100,00

Skyline LED Mini

0043565 Skyline LED Mini 10klm SYM Blanc Blanc 74 10.444 141 Symétrique 4000 70 Non - 76.000 775,00

0043566 Skyline LED Mini 6klm ASYM Blanc Blanc 47 6.208 132 Asymétrique 4000 70 Non - 76.000 655,00

Skyline LED

• Luminaire LED pour tête de mât, 

remplacement direct pour les luminaires à 

lampes à décharge

• Idéal pour l’éclairage de zones d’agrément 

ou parkings

• Disponible en versions avec distribution 

lumineuse asymétrique ou symétrique

• Blanc neutre (4000K)

• Efficacité élevée jusqu’à 148lm/W

• Classe de protection IP65

• Corps très solide: IK08

• Durée de vie élevée de 80.000 heures 

(L70B50)

• Conception thermique extrêmement 

efficace: Ta -10°C - +40°C

• Conçu pour tête de mât à diamètre 

76-89mm (adaptateurs pour diamètres 

différents disponibles)

• Conseillé pour montage à une hauteur 

entre 8 et 10m

• Conception compacte et poids réduit 

comparé aux luminaires traditionnels

• Tension: 220-240V

23klm Symétrique 18klm Asymétrique 10klm Symétrique - Mini 6klm Asymétrique - Mini

Skyline LED Skyline LED Mini
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Une gamme de luminaires d’extérieur pour montage en tête de 

mât ou horizontale, idéale pour l’éclairage des rues et les voies 

urbaines. Skyline Street est disponible en trois dimensions et 

avec plusieurs flux. Les optiques conçus par Sylvania apportent 

une réponse aux différentes configurations de route et aux 

classes d’éclairage routier.

Skyline Street
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie (hrs)

Poids 
(Kg)

Prix  
(€)

Skyline Street

Skyline Street Small

0066600 SKS S 1-5klm NW MR15 I 9022 RAL 9022 49 5.624 115 - 4000 70 Non - 100.000 6 485,00

0066601 SKS S 1-5klm NW MR06 I 9022 RAL 9022 49 5.547 113 - 4000 70 Non - 100.000 6 485,00

0066602 SKS S 1-5klm NW NR10 I 9022 RAL 9022 49 5.869 120 - 4000 70 Non - 100.000 6 485,00

0066618 SKS S 1-5klm NW MR22 I 9022 RAL 9022 49 6.115 125 - 4000 70 Non - 100.000 6 485,00

0066624 SKS S 1-5klm NW MR21 I 9022 RAL 9022 49 5.984 122 - 4000 70 Non - 100.000 6 485,00

0066627 SKS S 1-5klm NW NR14 I 9022 RAL 9022 49 6.030 123 - 4000 70 Non - 100.000 6 485,00

0066609 SKS S 1-5klm NW XR18 I 9022 RAL 9022 49 4.902 100 - 4000 70 Non - 100.000 6 485,00

0066612 SKS S 1-5klm NW WR35 I 9022 RAL 9022 49 5.748 117 - 4000 70 Non - 100.000 6 485,00

0066621 SKS S 1-5klm NW MR20  I 9022 RAL 9022 49 5.731 117 - 4000 70 Non - 100.000 6 485,00

Skyline Street Medium

0066603 SKS M 5-12klm NW MR15 I 9022 RAL 9022 103 12.406 120 - 4000 70 Non - 100.000 7 560,00

0066604 SKS M 5-12klm NW MR06 I 9022 RAL 9022 103 12.106 118 - 4000 70 Non - 100.000 7 560,00

0066605 SKS M 5-12klm NW NR10 I 9022 RAL 9022 103 12.948 126 - 4000 70 Non - 100.000 7 560,00

0066619 SKS M 5-12klm NW MR22 I 9022 RAL 9022 103 13.166 128 - 4000 70 Non - 100.000 7 560,00

0066625 SKS M 5-12klm NW MR21 I 9022 RAL 9022 103 12.851 125 - 4000 70 Non - 100.000 7 560,00

0066628 SKS M 5-12klm NW NR14 I 9022 RAL 9022 103 13.025 126 - 4000 70 Non - 100.000 7 560,00

0066610 SKS M 5-12klm NW XR18 I 9022 RAL 9022 103 10.718 104 - 4000 70 Non - 100.000 7 560,00

0066613 SKS M 5-12klm NW WR35 I 9022 RAL 9022 103 12.245 119 - 4000 70 Non - 100.000 7 560,00

0066622 SKS M 5-12klm NW MR20 I 9022 RAL 9022 103 12.486 121 - 4000 70 Non - 100.000 7 560,00

Skyline Street Large

0066606 SKS L 10-16klm NW MR15 I 9022 RAL 9022 147 16.307 111 - 4000 70 Non - 85.000 10 680,00

0066607 SKS L 10-16klm NW MR06 I 9022 RAL 9022 147 15.900 108 - 4000 70 Non - 85.000 10 680,00

0066608 SKS L 10-16klm NW NR10 I 9022 RAL 9022 147 17.029 116 - 4000 70 Non - 85.000 10 680,00

0066620 SKS L 10-16klm NW MR22 I 9022 RAL 9022 147 17.496 119 - 4000 70 Non - 85.000 10 680,00

0066626 SKS L 10-16klm NW MR21 I 9022 RAL 9022 147 17.099 116 - 4000 70 Non - 85.000 10 680,00

0066629 SKS L 10-16klm NW NR14 I 9022 RAL 9022 147 17.260 117 - 4000 70 Non - 85.000 10 680,00

0066611 SKS L 10-16klm NW XR18 I 9022 RAL 9022 147 13.660 93 - 4000 70 Non - 85.000 10 680,00

0066614 SKS L 10-16klm NW WR35 I 9022 RAL 9022 147 16.393 112 - 4000 70 Non - 85.000 10 680,00

0066623 SKS L 10-16klm NW MR20 I 9022 RAL 9022 147 16.603 113 - 4000 70 Non - 85.000 10 680,00

Skyline Street

• Luminaire LED, parfait remplacement des 

luminaires à décharge traditionnels

• Idéal pour les applications d’éclairage public 

plus ou moins grandes

• Trois formats différents

• Large gamme de flux lumineux disponibles 

(5.500 - 17.000lm)

• Corps en aluminium moulé de haute qualité

• Angles d’inclinaison réglables, aussi 

bien pour le montage en tête de mât ou 

horizontale

• Entretien facile avec ouverture sans outils, 

couvercle s’ouvre vers le haut

• Optiques MR15, MR06, NR10, WR35, XR18, 

conçues pour les classes d’éclairage P et C

• Optiques MR22, MR21, MR20, NR14, 

conçues pour classe d’éclairage M

• Mécanisme de sécurité interrompt la 

tension lors de l’ouverture du luminaire

• Blanc neutre (4000K) est la température de 

couleur standard (autres sur demande)

• Indice de rendu des couleurs 70

• Efficacité jusqu’à 128lm/W

• Luminaire robuste à indice de protection 

élevé: IK08 et IP66

• Couleur du corps standard: gris RAL 9022, 

d’autres coloris RAL sur demande

• S’adapte sur une tête de mât ou un bras 

horizontal de 42-60mm

• Hauteur d’installation conseillée 6-12m

• Longue durée de vie jusqu’à 100.000 

heures (L90B50 @ 50°C)

• Protection du pic 10kV sur demande

• Température de fonctionnement de -40°C 

à +50°C

• Diverses options de contrôle de l’éclairage 

(DALI, cellule crépusculaire, autres 

technologies intégrées SylSmart) sur 

demande

• Rendement lumineux constant (Constant 

Light Output - CLO) sur demande

Légende: SKS - Skyline Street; S - Small, M - Medium, L - Large, 1-5/5-12/10-16 klm - jusqu’à 5.000/12.000/16.000lm flux lumineux système; NW - 4000K température de couleur; MR06 / 

MR15 / NR10 / MR22 / MR21 / MR20 / NR14 / XR18 / WR35 - types d’optique avec angles d’éclairement différents; I - Classe de sécurité électrique; 9022 - RAL9022 gris standard corps
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Skyline Street LargeSkyline Street Small Skyline Street Medium

MR15 - Optique Medium

Road

MR06 - Optique Medium

Road

NR10 - Optique Narrow 

Road

MR21 - Optique Medium 

Road

XR18 - Optique Extra

Wide Road

MR22 - Optique Medium

Road

NR14 - Optique Narrow

Road

WR35 - Optique Wide

Road

MR20 - Optique Medium

Road

NR10

Convient aux routes étroites (y compris les sentiers) jusqu’à 1,5 fois 

la hauteur de l’installation, avec une très large répartition des pôles 

(classe d’éclairage inférieure)

MR15

Convient pour les routes de largeur moyenne (y compris les 

sentiers) jusqu’à 2 fois la hauteur d’installation et une distribution 

raisonnablement large des poteaux

MR06

Convient pour les routes de largeur moyenne (y compris les sentiers)

jusqu’à 2,5 fois la hauteur d’installation et une distribution standard

des poteaux

MR22

Convient pour des routes de 0,5 à 1,0 fois la hauteur d’installation + 

parkings / sentiers / pistes cyclables

MR21

Convient pour des routes de 0,7 à 1,25 fois la hauteur d’installation

NR14

Convient pour des routes de 0,7 à 1,0 fois la hauteur d’installation

WR35

Convient aux routes larges (y compris les sentiers) jusqu’à 3 fois la 

hauteur d’installation

XR18

Convient aux routes très larges (y compris les sentiers) jusqu’à 4 fois la

hauteur d’installation

MR20

Convient pour des routes de 0,6 à 1,0 fois la hauteur d’installation

Skyline Street
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Les nouveaux luminaires à LED Zephyr et 

Zodiac ont été conçus pour remplacer les 

luminaires traditionnels à lampes à décharge. 

Les deux gammes ont un corps en aluminium 

moulé de haute qualité, une construction 

solide et une protection IK09 et IP66. Ainsi 

ils sont la solution parfaite pour l’agrément, 

y compris les parkings et l’éclairage 

périmétrique.

Zephyr est disponible en deux tailles (Small et 

Large) et un choix de flux lumineux (3.300, 

5.500 ou 8.800lm), avec une efficacité jusqu’à 

110lm/W. La gamme offre une version à 

cellule crépusculaire sur le modèle Large, pour 

une opération du crépuscule à l’aube.

Zodiac est disponible en trois tailles (Small, 

Medium et Large) et un choix de flux lumineux 

(6.600, 8.800, 13.000 ou 22.000lm), avec une 

efficacité jusqu’à 110lm/W. La gamme offre 

des versions à cellule crépusculaire, pour une 

opération du crépuscule à l’aube.

Zephyr & Zodiac

Zephyr

Zodiac
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Poids 
(Kg)

Prix  
(€)

Zephyr

Small

0049390 Zephyr Small 3700lm 4000K 

Optic 1 CLI1

RAL 9022 30 3700 123 - 4000 70 Non - 50.000 1,43 155,00

0049391 Zephyr Small 3700lm 4000K 

Optic 1 CLII2

RAL 9022 30 3700 123 - 4000 70 Non - 50.000 1,43 170,00

Large

0049392 Zephyr Large 6000lm 4000K 

Optic 2 CLI1

RAL 9022 50 6000 120 - 4000 70 Non - 50.000 2,85 205,00

0049394 Zephyr Large 6000lm 4000K 

Optic 2 CLII2

RAL 9022 50 6000 120 - 4000 70 Non - 50.000 2,85 285,00

0049396 Zephyr Large 9600lm 4000K 

Optic 2 CLI1

RAL 9022 80 9600 120 - 4000 70 Non - 50.000 2,85 235,00

0049398 Zephyr Large 9600lm 4000K 

Optic 2 CLII2

RAL 9022 80 9600 120 - 4000 70 Non - 50.000 2,85 315,00

Large - Cellule crépusculaire

0049393 Zephyr Large 6000lm 4000K 

Optic 2 CLI Cellule crépusculaire

RAL 9022 50 6000 120 - 4000 70 Non - 50.000 2,85 225,00

0049395 Zephyr Large 6000lm 4000K 

Optic 2 CLII Cellule crépusculaire

RAL 9022 50 6000 120 - 4000 70 Non - 50.000 2,85 305,00

0049397 Zephyr Large 9600lm 4000K 

Optic 2 CLI Cellule crépusculaire

RAL 9022 80 9600 120 - 4000 70 Non - 50.000 2,85 255,00

0049399 Zephyr Large 9600lm 4000K 

Optic 2 CLII Cellule crépusculaire

RAL 9022 80 9600 120 - 4000 70 Non - 50.000 2,85 335,00

Zephyr

• Le luminaire Zephyr LED remplace les 

luminaires traditionnels à lampes à 

décharge.

• Parfait pour l’agrément, y compris les 

parkings et l’éclairage périmétrique

• Deux options de taille: Small ou Large

• Choix de flux lumineux: 3.300, 5.500 et 

8.800lm

• Efficacité jusqu’à 110lm/W

• Corps en aluminium moulé de haute qualité

• Couleur de température: blanc neutre 

(4000K)

• Option Cellule crépusculaire sur la version 

Large, permettant une opération du 

crépuscule à l’aube

• Construction solide et protection: IK09 et 

IP66

• Finition Gris RAL 9022

• Index de rendu des couleurs: Ra 70+

• Fourni avec un câble d’alimentation 

(H05RN-F) de 8 mètres

• Zephyr Small convient pour fixation latérale 

sur embout mâle de 48mm de diamètre, 

Zephyr Large pour fixation latérale sur 

embout mâle de 60mm de diamètre

• Recommandé pour hauteurs d’installation 

de 4 à 8 mètres

• Longue durée de vie de 50.000 heures 

(L70B50)

Small - Optique Type 1M Large - Optique Type 2S

Small Large

Légende: CLI = Catégorie 1; CLII = Catégorie 2

Option cellule crépusculaire
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Code article Désignation Finition Puissance 
système 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
luminaire 
(lm/W)

Angle de 
faisceau 
(°) 

Temp de 
couleur  
(K)

Indice de rendu 
des couleurs 
(IRC)

Dimmable Technologie 
de gestion

Durée de 
vie  
(hrs)

Poids 
(Kg)

Prix  
(€)

Zodiac

Small

0049910 Zodiac Small 6.6Klm 4000K Optic 

T4 CL1

RAL 9022 60 6600 110 - 4000 70 Non - 50.000 6,10 435,00

0049912 Zodiac Small 6.6Klm 4000K Optic 

T4 CL2

RAL 9022 60 6600 110 - 4000 70 Non - 50.000 6,10 475,00

Small - Cellule crépusculaire

0049911 Zodiac Small 6.6Klm 4000K Optic 

T4 CL1 Cellule crépusculaire

RAL 9022 60 6600 110 - 4000 70 Non - 50.000 6,10 465,00

0049913 Zodiac Small 6.6Klm 4000K Optic 

T4 CL2 Cellule crépusculaire

RAL 9022 60 6600 110 - 4000 70 Non - 50.000 6,10 505,00

Medium

0049914 Zodiac Medium 8.8Klm 4000K 

Optic T4 CL1

RAL 9022 80 8800 110 - 4000 70 Non - 50.000 10,00 610,00

0049916 Zodiac Medium 8.8Klm 4000K 

Optic T4 CL2

RAL 9022 80 8800 110 - 4000 70 Non - 50.000 10,00 635,00

0049918 Zodiac Medium 13Klm 4000K 

Optic T4 CL1

RAL 9022 120 13.000 108 - 4000 70 Non - 50.000 10,00 695,00

0049920 Zodiac Medium 13Klm 4000K 

Optic T4 CL2

RAL 9022 120 13.000 108 - 4000 70 Non - 50.000 10,00 740,00

Medium - Cellule crépusculaire

0049915 Zodiac Medium 8.8Klm 4000K 

Optic T4 CL1 Cellule crépusculaire

RAL 9022 80 8800 110 - 4000 70 Non - 50.000 10,00 640,00

0049917 Zodiac Medium 8.8Klm 4000K 

Optic T4 CL2 Cellule crépusculaire

RAL 9022 80 8800 110 - 4000 70 Non - 50.000 10,00 665,00

0049919 Zodiac Medium 13Klm 4000K 

Optic T4 CL1 Cellule crépusculaire

RAL 9022 120 13.000 108 - 4000 70 Non - 50.000 10,00 725,00

0049921 Zodiac Medium 13Klm 4000K 

Optic T4 CL2 Cellule crépusculaire

RAL 9022 120 13.000 108 - 4000 70 Non - 50.000 10,00 770,00

Large

0049922 Zodiac Large 22Klm 4000K Optic 

T4 CL1

RAL 9022 200 22.000 110 - 4000 70 Non - 50.000 13,00 885,00

0049924 Zodiac Large 22Klm 4000K Optic 

T4 CL2

RAL 9022 200 22.000 110 - 4000 70 Non - 50.000 13,00 950,00

Large - Cellule crépusculaire

0049923 Zodiac Large 22Klm 4000K Optic 

T4 CL1 Cellule crépusculaire

RAL 9022 200 22.000 110 - 4000 70 Non - 50.000 13,00 915,00

0049925 Zodiac Large 22Klm 4000K Optic 

T4 CL2 Cellule crépusculaire

RAL 9022 200 22.000 110 - 4000 70 Non - 50.000 13,00 980,00

Zodiac

• Zodiac LED remplace les luminaires 

traditionnels à lampes à décharge

• Parfait pour l’agrément, y compris les 

parkings et l’éclairage périmétrique

• Trois options de taille: Small, Medium ou 

Large

• Choix de flux lumineux: 6.600, 8.800, 

13.000 et 22.000lm

• Efficacité jusqu’à 110lm/W

• Corps en aluminium moulé de haute qualité

• Couleur de température: blanc neutre 

(4000K)

• Version à cellule crépusculaire disponible, 

permettant une opération du crépuscule à 

l’aube

• Construction solide et protection: IK09et 

IP66

• Finition Gris RAL 9022

• Index de rendu des couleurs: Ra 70+

• Livré avec un câble d’alimentation 

(H05RN-F)

• Zodiac Small convient pour une fixation 

latérale sur embout mâle de 60mm de 

diamètre

• Zodiac Medium et Large ont un bras de 

fixation ajustable, qui permet le montage 

latéral sur un embout mâle de 60mm ou un 

montage vertical en tête de mât à diamètre 

60mm

• Recommandé pour hauteurs d’installation 

de 6à 12mètres

• Longue durée de vie de 50.000 heures 

(L70B50)
Option cellule crépusculaire

*

* voir gamme d’articles
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Zodiac
* voir gamme d’articles

*

Small Medium

Small
Medium

Large

Large
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Gestion de l’éclairage

 Multicapteurs PIR 530

 Capteurs autonomes pour générer des 
économies d’énergie 534
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Multicapteurs PIR - Montage au plafond

Multicapteurs de  
commutation

• Fonction détection de: présence et absence

• Mode marche/arrêt via la détection du niveau 
d’éclairement défini

• Double sensibilité: la sensibilité au mouvement 
est configurable séparément pour l’allumage et 
l’extinction

• Temporisation réglable (10s à 30 min) avant 
l’extinction des luminaires

• Zone de couverture jusqu’à 7m de diamètre pour 
une hauteur de 2,80m

• Programmable à l’aide d’une télécommande

• Télécommande en option pour la commande 
marche/arrêt à distance

• Version IP55 pour les environnements humides 
(0041541)

• Boîtier en option pour montage en saillie

• Peut être utilisé pour la commande du chauffage 
et de la ventilation

• Les détecteurs peuvent être installés en parallèle 
pour couvrir des zones plus étendues comme par 
exemple les circulations en formes de L

Multicapteurs de gradation

• Compatible avec ballasts à gradation DALI ou 
analogique 1-10V

• Deux sorties de commande et gradation sur tous 
les multicapteurs DALI (exemple une côté fenêtre 
et une côté couloir)

• Baisse du niveau d’éclairement

• Programmation et activation de scénarios

• Rodage lampes neuves

• Capacité de contrôle: détecteurs numériques 
jusqu’à 20 ballasts à gradation DALI (10 si le relais 
du canal 1 est utilisé pour une autre fonction), 
détecteurs analogiques jusqu’à 10 ballasts à 
gradation 1-10V

• Télécommande en option pour la commande à 
distance des fonctions marche/arrêt, ajuster les 
niveaux d’éclairements et exécuter les scènarios 
prédéfinis

R = circuit résistif; I = lampe à incandescence; F = tube fluorescent; CF = lampe fluocompacte

Dimensions (mm)

Schéma de détection

0041540

0041541

0041542

0041543

0041546 0041558 00415940041562

Code Désignation Capacité de charge 
pour circuits R/I/F & CF 
sous 230V

Capacité de 
temporisation avec 
charge de 230 VCA

Prix 
(€)

Multicapteurs PIR - Montage au plafond

Multicapteurs avec détecteur de présence et cellule photoélectrique asservie au niveau d’éclairement défini

0041539 Détecteur compact PIR de présence et absence asservi à un niveau d’éclairement, extinction avec temporisation réglable et 

commande infrarouge prioritaire

10A 10 s à 99 min 95,00

0041540 Détecteur compact PIR de présence et absence asservi à un niveau d’éclairement, extinction avec temporisation réglable et 

commande infrarouge prioritaire

10A 10 s à 99 min 155,00

0041541 Caractéristiques similaires au modèle 0041540 modèle adapté aux environnements humides (IP55) 10A 10 s à 99 min 165,00

Multicapteurs avec détecteur de présence et cellule photoélectrique asservie au niveau d’éclairement et gradation de la lumière

0041542 Multicapteur PIR avec détecteur de présence et cellule photoélectrique pour gradation avec ballasts DALI 2 sorties (20 ballasts 

maximum au total), extinction avec temporisation réglable

10A 10 s à 99 min 180,00

0041543 Multicapteur PIR avec détecteur de présence et cellule photoélectrique pour gradation avec ballasts 1-10 V analogique  

(10 ballasts maximum)

10A 10 s à 99 min 180,00

Code Désignation Prix 
(€)

Accessoires

0041546 Télécommande de programmation 35,00

0041558 Boîtier arrière pour montage en saillie 15,00

0041562 Télécommande pour programmer les 

niveaux d’éclairements et les détecteurs 

pour gradation

575,00

0041594 Entretoise pour montage en saillie du 

boîtier arrière

10,00

Zone de haute
sensibilité 

 Zone de basse 
sensibilité 

2.8m

7m
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Multicapteurs PIR - Highbay 

Multicapteurs de  
commutation

• Fonction détection de: présence et absence

• Mode marche/arrêt via la détection du 

niveau d’éclairement défini

• Double sensibilité: la sensibilité au 

mouvement est configurable séparément 

pour l’allumage et l’extinction

• Temporisation réglable (10s à 99 min) avant 

l’extinction des luminaires

• Zone de couverture jusqu’à 40m de 

diamètre pour une hauteur de 15m

• Programmable à l’aide d’une télécommande

• Télécommandes supplémentaires 

disponibles pour les utilisateurs pour 

allumer et éteindre

• Livré complet avec joint IP65 et écrans de 

masquage ajustables pour adapter la zone 

de détection

• Boîtier en option pour montage en saillie

• Les détecteurs peuvent être installés 

en parallèle pour couvrir des zones 

plus étendues comme par exemple les 

circulations en formes de L

Multicapteurs de gradation

• Compatible avec ballasts à gradation DALI 

ou analogique 1-10V

• Deux sorties de commande et gradation sur 

tous les multicapteurs DALI (exemple une 

côté fenêtre et une côté couloir)

• Gradation progressive de l’éclairage

• Programmation et activation de scénarios

• Rodage lampes neuves

• Capacité de contrôle: détecteurs 

numériques jusqu’à 20 ballasts à gradation 

DALI (10 si le relais du canal 1 est utilisé 

pour une autre fonction), détecteurs 

analogiques jusqu’à 10 ballasts à gradation 

1-10V

• Télécommande en option pour la 

commande à distance des fonctions 

marche/arrêt, ajuster les niveaux 

d’éclairements et exécuter les scènarios 

prédéfinis

R = circuit résistif; I = lampe à incandescence; F = tube fluorescent; CF = lampe fluocompacte

Dimensions (mm)

Schéma de détection

0041546 0041558

00415940041562

40m

15m

Code Désignation Capacité de charge 
pour circuits R/I/F & CF 
sous 230V

Capacité de 
temporisation avec 
charge de 230 VCA

Prix 
(€)

Multicapteurs PIR - Montage au plafond

Multicapteurs avec détecteur de présence et cellule photoélectrique asservie au niveau d’éclairement défini

2657748 Capteur PIR HighBay avec sortie commutée 10A 10 s à 99 Min 197,50

Multicapteurs avec détecteur de présence et cellule photoélectrique asservie au niveau d’éclairement défini et gradation

2657747 Capteur PIR HighBay avec gradation 1-10V 10A 10 s à 99 Min 210,00

2657746 Capteur PIR HighBay Sensor avec gradation DALI / DSI 10A 10 s à 99 Min 210,00

Code Désignation Prix 
(€)

Accessoires

0041546 Télécommande de programmation 35,00

0041558 Boîtier arrière pour montage en saillie 15,00

0041562 Télécommande pour programmer les 

niveaux d’éclairements et les détecteurs 

pour gradation

575,00

0041594 Entretoise pour montage en saillie du 

boîtier arrière

10,00
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Multicapteurs micro-ondes - 
Montage mural

• Détection jusqu’à 30m

• Nombre limité de détecteurs nécessaire pour 

couvrir une zone importante

• Double sensibilité: la sensibilité au 

mouvement est configurable séparément 

pour l’allumage et l’extinction

• Temporisation réglable (15 secondes - 30 

minutes)

• Reste actif jusqu’à ce que l’occupant ne soit 

plus détecté

• Autonome

• Aucun boîtier de commande externe, réduit 

le temps d’installation

• Option de contact hors tension

• Version IP66 également disponible

• Boîtier permettant le montage en saillie

• Option de commande du chauffage et de la 

ventilation

• Plusieurs unités peuvent être utilisées 

en parallèle pour couvrir des zones plus 

importantes comme des couloirs en L

* Remarque - Ces produits ne sont utilisables que dans le(s) pays suivant(s) : Royaume-Uni. Autres pays sur demande.

R = résistif ; I = à incandescence ; F = fluorescent ; CF = fluocompacte.

0041563*

0041565*

0041546 

Dimensions (mm)

Zone 2 Reste de l’Europe, à l’exception du
Royaume-Uni, de la France, du Portugal, de l’Allemagne, de la
Suisse, de l’Autriche, de la République slovaque et de l’Irlande.

6m

30m

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

86

86 22

23

110

95

48 95

15

110

Zone de haute sensibilité Zone de basse sensibilité

Code Désignation Capacité de charge de
230 VCA R/I/F & CF

Capacité de 
temporisation avec
charge de 230 VCA

Prix 
(€)

Multicapteurs micro-ondes - Montage mural

Multicapteurs avec détecteur de présence micro-ondes avec fonction de temporisation et cellule photoélectrique asservie au niveau
d’éclairement défini

0041563 Multicapteur avec détecteur de présence micro-ondes avec fonction de temporisation et cellule photoélectrique asservie au 

niveau d’éclairement défini

10A 15 s à 30 min 295,00

0041565* Caractéristiques similaires au modèle 0041547* tout en étant adapté aux environnements humides (IP66) 10A 15 s à 30 min 385,00

Code Désignation Prix 
(€)

Accessoires

0041546 Télécommande de programmation 35,00
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Multicapteurs micro-ondes  
- Montage au plafond

• Multicapteurs de commutation

• Temporisation réglable

• Double sensibilité: la sensibilité au 

mouvement est configurable séparément 

pour l’allumage et l’extinction

• Reste actif jusqu’à ce que l’occupant ne soit 

plus détecté

• Aucun boîtier de commande externe, réduit 

le temps d’installation

• Option de contact hors tension

* Remarque - Ces produits ne sont utilisables que dans le(s) pays suivant(s) : Royaume-Uni. Autres pays sur demande.

R = résistif ; I = à incandescence ; F = fluorescent ; CF = fluocompacte

0041566*

0041546 0041562

Dimensions (mm)

 Area of  
high sensitivity

Area of 
lower sensitivity

2.8m

10m

110

95

48 95

15

110

Zone 2 Reste de l’Europe, à l’exception du
Royaume-Uni, de la France, du Portugal, de l’Allemagne, de la
Suisse, de l’Autriche, de la République slovaque et de l’Irlande.

0041560

Zone de haute  
sensibilité

Zone de basse 
sensibilité

Code Désignation Capacité de charge de
230 VCA R/I/F & CF

Capacité de 
temporisation avec
charge de 230 VCA

Prix 
(€)

Multicapteurs micro-ondes - Montage au plafond

Multicapteurs avec détecteur de présence micro-ondes avec fonction de temporisation et cellule photoélectrique
asservie au niveau d’éclairement défini

0041566* Caractéristiques similaires au modèle 0041548* tout en

étant adapté aux environnements humides (IP66)

10A 15 s à 30 min 385,00

Code Désignation Prix 
(€)

Accessoires

0041546 Télécommande de programmation 35,00

0041560 Télécommande avec touche Off 

extinction seulement (pour multicapteur 

avec détecteur de présence et cellule 

photoélectrique asservie au niveau 

d’éclairement défini)

95,00

0041562 Télécommande pour programmer les

niveaux d’éclairements et les 

multicapteurs pour gradation

575,00
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Multicapteurs à Hyperfréquence Orientable 
- Montage au Plafond

2.6m

6m
30m

2.6m

22m
6m

2.6m

25m
6m

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

2.6m

6m
30m

2.6m

22m
6m

2.6m

25m
6m

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Multicapteurs de  
commutation

• Détection de présence avec commutation 

asservie à un niveau d’éclairement defini

• Temporisation réglable (10 secondes - 99 

minutes)

• Double sensibilité : la sensibilité au 

mouvement est configurable séparément 

pour l’allumage et l’extinction

• Programmable à l’aide de télécommandes: 

0041546 ou 0041562

• Télécommandes pour l’utilisateur en option

• Accessoires pour un montage en saillie

• Avec l’accessoire boîtier de montage en 

saillie, le détecteur à hyperfréquence 

orientable est par exemple suffisament 

décalé du plafond par rapport au niveau des 

plafonniers directs/indirects

• Les détecteurs à commutation peuvent 

être installés en parallèle pour couvrir des 

zones plus étendues comme par exemple les 

circulations en formes de L

Multicapteurs de gradation

• Gradation pour ballasts à gradation DSI, 

DALI ou 1-10V analogique

• Flexibilité à double canal: La version DALI 

offre un canal de commutation et un canal 

de variation

• Baisse du niveau d’éclairement

• Programmation et activation de scènarios

• Rodage lampes neuves

• Capacité de contrôle: détecteurs numériques 

jusqu’à 20 ballasts gradation DALI (10 si 

le relais du canal 1 est utilisé), détecteurs 

analogiques jusqu’à 10 ballasts gradation 

1-10V analogique

• Option de commande du chauffage et de la 

ventilation

* Remarque - Ces produits ne sont utilisables que dans le(s) pays suivant(s) : Royaume-Uni. Autres pays sur demande.

R = résistif ; I = à incandescence ; F = fluorescent ; CF = fluocompacte

0041579*, 0041580*,0041581*

0041546 0041558

0041592

0041562

0041594

Zone 2  Reste de l’Europe, à l’exception du
Royaume-Uni, de la France, du Portugal, de l’Allemagne, de la
Suisse, de l’Autriche, de la République slovaque et de l’Irlande

2.6m

6m
30m

2.6m

22m
6m

2.6m

25m
6m

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

Area of high sensitivity Area of lower sensitivity

 Area of  
high sensitivity

Area of 
lower sensitivity

2.8m

12 - 16m

Sensibilité paramétrée au maximum

pour une position de la tête de détection réglée à 80°
Sensibilité paramétrée à 80°

pour une position de la tête de détection  

réglée à 80°

Sensibilité paramétrée  

au maximum pour une position de  

la tête de détection réglée à 0°

Dimensions (mm)

90˚

9285

74

Zone de haute  
sensibilité

Zone de haute  
sensibilité

Zone de haute  
sensibilité

Zone de haute  
sensibilité

Zone de basse 
sensibilité

Zone de basse 
sensibilité

Zone de basse 
sensibilité

Zone de basse 
sensibilité

Code Désignation Capacité de charge de 
230 VCA R/I/F & CF

Capacité de 
temporisation avec 
charge de 230 VCA

Prix 
(€)

Multicapteurs à hyperfréquence orientable - Montage au plafond

Détecteur de présence à hyperfréquence avec détection du niveau de lux et fonction de temporisation

0041579* Multicapteur orientable avec détecteur de présence à hyperfréquence avec fonction de temporisation réglable pour 

l’extinction et cellule photoélectrique asservie au niveau d’éclairement défi ni, commande infrarouge prioritaire

10A 10 s à 99 Min 295,00

Aanwezigheidsafhankelijke detectors met meting van lichtsterkteniveau en dimmen

0041580* Multicapteur orientable à hyperfréquence, présence/absence pour gradation avec ballasts Dali. Temporisation réglable de 

l’extinction

10A 10 s à 99 Min 335,00

0041581* Multicapteur orientable à hyperfréquence, présence/absence pour gradation avec ballasts 1-10 V analogique. 

Temporisation réglable de l’extinction

10A 15 s à 30 Min 335,00

Code Désignation Prix 
(€)

Accessoires

0041546 Télécommande de programmation 35,00

0041558 Boîtier arrière pour montage en saillie 15,00

0041562 Télécommande pour programmer les 

niveaux d’éclairements et les détecteurs 

pour gradation

575,00

0041592 Support de montage mural 50,00

0041594 Entretoise pour montage en saillie du 

boîtier arrière

10,00
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Lampes

RefLED Superia Retro ES50 539

RefLED ES50 V3 540

RefLED Superia Retro MR16 542

RefLED MR16 V3 543

RefLED ES111 544

RefLED PAR16/20/30/38 545

RefLED R39/ R50/ R63/ R80 546

ToLEDo Radiance 547

ToLEDo Vintage 548

ToLEDo™ Mirage 550

ToLEDo Retro 552

ToLEDo Retro Dimmable 555

ToLEDo™ Standard 556

ToLEDo™ Standard - Dimmable 559

ToLEDo Globe - Non-Dimmable 562

ToLEDo Superia T8 V4 563

ToLEDo T8 V4 & V5 564

ToLEDo Superia T8 Universal 565

ToLEDo Superia T5 566

ToLEDo SunDim 567

ToLEDo Step-Dim 568

ToLEDo Twin-Tone 569

ToLEDo Light-Sense 569

ToLEDo Presence 570
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ToLEDo G4 et G9 571

ToLEDo R7s 572

ToLEDo Pygmy 573

ToLEDo Microlynx 574

ToLEDo Striplight 575

ToLEDo Stick 576
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Lampes

Forte de son passé historique en matière 

d’éclairage Sylvania continue à innover. 

Sylvania fût la première société à établir une 

production de masse de lampes fluorescentes. 

et a développer la première gamme de lampes 

halogènes à tension réseau. Plus récemment, 

Sylvania innovait avec la toute première 

véritable lampe LED à culot GU10, un 

remplacement direct des lampes halogènes 

tension réseau 50W.

Encore aujourd’hui, nous continuons à 

investir dans nos centres de recherche et les 

technologies led afin de rester à la pointe  

de l’industrie de l’éclairage dans les décennies 

à venir.
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RefLED Superia Retro ES50

• Gamme professionnelle LED GU10 de haute 
performance avec le même effet de rétroéclairage 
et le même rendu que les lampes halogènes 
traditionnelles dichroïques

• Design entièrement en verre - pas de conflit de 
couleurs entre la lampe et le luminaire

• Très longue durée de vie, jusqu’à 25.000 heures

• Fonctionnalité COOLFIT - assure une protection 
contre la surchauffe

• Facteur de puissance : 0,50 (non dim)/0,70 (dim)

• Cycles d’allumage/extinction : > 100 000

• Rendu des couleurs élevé : IRC80/IRC90

• Disponible en 3000K et 4000K – offrant au client 
le choix de la couleur de lumière correspondant 
à son besoin

• Disponible en dimmable et non dimmable

• Garantie : 5 ans

Code article Désignation Tension  
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

RefLED Superia Retro ES50 - Non Dimmable

0029950 RefLED Superia Retro ES50 

345lm 827 36º SL

220-240 4 345 86 700 2700 80 GU10 25.000 0.55 50 Non A++ 6 4,50

0029951 RefLED Superia Retro ES50 

345lm 830 36º SL

220-240 4 345 86 700 3000 80 GU10 25.000 0.55 50 Non A++ 6 4,50

0029952 RefLED Superia Retro ES50 

360lm 840 36º SL

220-240 4 360 90 750 4000 80 GU10 25.000 0.55 52 Non A++ 6 4,50

0029954 RefLED Superia Retro ES50 

450lm 827 36º SL

220-240 5 450 90 800 2700 80 GU10 25.000 0.55 64 Non A++ 6 6,00

0029955 RefLED Superia Retro ES50 

450lm 830 36º SL

220-240 5 450 90 800 3000 80 GU10 25.000 0.55 64 Non A++ 6 6,00

0029956 RefLED Superia Retro ES50 

475lm 840 36º SL

220-240 5 475 95 860 4000 80 GU10 25.000 0.55 67 Non A++ 6 6,00

0029958 RefLED Superia Retro ES50 

550lm 827 36º SL

220-240 6 550 92 1000 2700 80 GU10 25.000 0.55 77 Non A++ 6 7,75

0029959 RefLED Superia Retro ES50 

550lm 830 36º SL

220-240 6 550 92 1000 3000 80 GU10 25.000 0.55 77 Non A++ 6 7,75

0029960 RefLED Superia Retro ES50 

580lm 840 36º SL

220-240 6 580 97 1080 4000 80 GU10 25.000 0.55 81 Non A++ 6 7,75

RefLED Superia Retro ES50 - Dimmable

0029962 RefLED Superia Retro ES50 

345lm DIM 827 36º SL

220-240 4,5 345 77 700 2700 80 GU10 25.000 0.7 50 Oui A+ 6 5,50

0029963 RefLED Superia Retro ES50 

345lm DIM 830 36º SL

220-240 4,5 345 77 700 3000 80 GU10 25.000 0.7 50 Oui A+ 6 5,50

0029964 RefLED Superia Retro ES50 

360lm DIM 840 36º SL

220-240 4,5 360 80 750 4000 80 GU10 25.000 0.7 52 Oui A+ 6 5,50

0029966 RefLED Superia Retro ES50 

450lm DIM 827 36º SL

220-240 5,5 450 82 800 2700 80 GU10 25.000 0.7 64 Oui A+ 6 7,00

0029967 RefLED Superia Retro ES50 

450lm DIM 830 36º SL

220-240 5,5 450 82 800 3000 80 GU10 25.000 0.7 64 Oui A+ 6 7,00

0029968 RefLED Superia Retro ES50 

475lm DIM 840 36º SL

220-240 5,5 475 86 860 4000 80 GU10 25.000 0.7 67 Oui A+ 6 7,00

0029970 RefLED Superia Retro ES50 

550lm DIM 827 36º SL

220-240 6,5 550 85 1000 2700 80 GU10 25.000 0.7 77 Oui A+ 6 8,75

0029971 RefLED Superia Retro ES50 

550lm DIM 830 36º SL

220-240 6,5 550 85 1000 3000 80 GU10 25.000 0.7 77 Oui A+ 6 8,75

0029972 RefLED Superia Retro ES50 

580lm DIM 840 36º SL

220-240 6,5 580 89 1080 4000 80 GU10 25.000 0.7 81 Oui A+ 6 8,75

RefLED Superia Retro ES50 - Dimmable CRI 90

0029988 RefLED Superia Retro ES50 

405lm DIM 927 36º SL

220-240 5,5 405 74 720 2700 90 GU10 25.000 0.7 58 Oui A+ 6 7,50

0029989 RefLED Superia Retro ES50 

405lm DIM 930 36º SL

220-240 5,5 405 74 720 3000 90 GU10 25.000 0.7 58 Oui A+ 6 7,50

0029990 RefLED Superia Retro ES50 

405lm DIM 940 36º SL

220-240 5,5 405 74 720 4000 90 GU10 25.000 0.7 58 Oui A+ 6 7,50

CRI
90
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RefLED ES50 V3

• Lampe LED à réflecteur ES50 avec corps blanc - 
Culot GU10

• Flux lumineux : jusqu’à 610lm - Efficacité 
lumineuse jusqu’à 86lm/W

• IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K

• Faisceau : 36° et 110°

• Durée de vie : 15.000 heures

• Existe en version non dimmable et dimmable

• Idéale pour les applications résidentielles

• Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension  
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

RefLED ES50 V3 - Non Dimmable

0027427 RefLED ES50 V3 3.6W 

240lm 830 36° SL

220-240 3,4 240 68 570 3000 80 GU10 15.000 0.4 36 Non A+ 6 3,80

0027428 RefLED ES50 V3 3.6W 

240lm 840 36° SL

220-240 3,4 240 68 570 4000 80 GU10 15.000 0.4 36 Non A+ 6 3,80

0027461 RefLED ES50 V3 3.6W 

240lm 865 36° SL

220-240 3,4 240 67 570 6500 80 GU10 15.000 0.4 36 Non A+ 6 3,80

0027432 RefLED ES50 V3 5W 345lm 

827 36° SL

220-240 4,5 345 77 810 2700 80 GU10 15.000 0.5 50 Non A+ 6 4,00

0027433 RefLED ES50 V3 5W 345lm 

830 36° SL

220-240 4,5 345 77 810 3000 80 GU10 15.000 0.5 50 Non A+ 6 4,00

0027434 RefLED ES50 V3 5W 345lm 

840 36° SL

220-240 4,5 345 77 810 4000 80 GU10 15.000 0.5 50 Non A+ 6 4,00

0027435 RefLED ES50 V3 5W 345lm 

865 36° SL

220-240 4,5 345 77 810 6500 80 GU10 15.000 0.5 50 Non A+ 6 4,00

0027445 RefLED ES50 V3 5W 325lm 

830 110° SL

220-240 4,5 325 72 100 3000 80 GU10 15.000 0.5 47 Non A+ 6 4,00

0027472 RefLED ES50 V3 5W 325lm 

830 110° SL

220-240 4,5 325 72 100 4000 80 GU10 15.000 0.5 47 Non A+ 6 4,00

0027473 RefLED ES50 V3 5W 325lm 

840 110° SL

220-240 4,5 325 77 100 6500 80 GU10 15.000 0.5 47 Non A+ 6 4,00

0027447 RefLED ES50 V3 6W 425lm 

830 36° SL

220-240 6 425 71 960 3000 80 GU10 15.000 0.5 60 Non A+ 6 5,00

0027448 RefLED ES50 V3 6W 425lm 

840 36° SL

220-240 6 425 71 960 4000 80 GU10 15.000 0.5 60 Non A+ 6 5,00

0027466 RefLED ES50 V3 6W 425lm 

865 36° SL

220-240 6 425 75 960 6500 80 GU10 15.000 0.5 60 Non A+ 6 5,00

0027455 RefLED ES50 V3 6W 425lm 

830 110° SL

220-240 6 425 71 210 3000 80 GU10 15.000 0.5 60 Non A+ 6 5,00

0027456 RefLED ES50 V3 6W 425lm 

840 110° SL

220-240 6 425 71 210 4000 80 GU10 15.000 0.5 60 Non A+ 6 5,00

0027462 RefLED ES50 V3 8W 600lm 

830 36° SL

220-240 7 600 75 1350 3000 80 GU10 15.000 0.5 83 Non A+ 6 7,00

0027463 RefLED ES50 V3 8W 600lm 

840 36° SL

220-240 7 600 75 1350 4000 80 GU10 15.000 0.5 83 Non A+ 6 7,00

0027468 RefLED ES50 V3 8W 620lm 

865 36° SL

220-240 7 620 78 1350 6500 80 GU10 15.000 0.5 85 Non A+ 6 7,00

0027664 RefLED ES50 V3 8W 600lm 

830 110° SL

220-240 7 600 75 250 3000 80 GU10 15.000 0.5 83 Non A+ 6 7,00

0027665 RefLED ES50 V3 600lm 840 

110° SL

220-240 7 600 75 250 4000 80 GU10 15.000 0.5 83 Non A+ 6 7,00

0026585 RefLED ES50 GU10 V2 Long 

345lm 3000K 36°

220-240 4,5 345 77 580 3000 80 GU10 15.000 0.5 50 Non A+ 6 5,00
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• Lampe LED à réflecteur ES50 avec corps blanc - 
Culot GU10

• Flux lumineux : jusqu’à 610lm - Efficacité 
lumineuse jusqu’à 86 lm/W

• IRC > 80 - Disponible en 3000K/4000K

• Faisceau: 36° et 110°

• Durée de vie (L70B50) : 15.000 heures

• Existe en version non dimmable et dimmable

• Idéale pour les applications résidentielles

• Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension  
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie (hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

RefLED ES50 V3 - Dimmable

0027399 RefLED ES50 V3 6W 345lm 

DIM 827 36° SL

220-240 5 345 63 950 2700 80 GU10 15.000 0.5 50 Oui A+ 6 5,00

0027440 RefLED ES50 V3 6W 345lm 

DIM 830 36° SL

220-240 5 345 63 950 3000 80 GU10 15.000 0.5 50 Oui A+ 6 5,00

0027442 RefLED ES50 V3 6W 345lm 

DIM 840 36° SL

220-240 5 345 63 950 4000 80 GU10 15.000 0.5 50 Oui A+ 6 5,00

0027444 RefLED ES50 V3 6W 345lm 

DIM 865 36° SL

220-240 5 345 63 950 6500 80 GU10 15.000 0.5 50 Oui A+ 6 5,00

0027451 RefLED ES50 V3 6,5W 

425lm Dim 830 36° SL

220-240 5,5 425 71 1050 3000 80 GU10 15.000 0.5 60 Oui A+ 6 6,00

0027452 RefLED ES50 V3 6,5W 

425lm Dim 840 36° SL

220-240 5,5 425 71 1050 4000 80 GU10 15.000 0.5 60 Oui A+ 6 6,00

0027467 RefLED ES50 V3 6W 450LM 

DIM 865 36° SL

220-240 5,5 450 75 1050 6500 80 GU10 15.000 0.5 60 Oui A+ 6 6,00

0027464 RefLED ES50 V3 8W 600lm 

DIM 830 36° SL

220-240 8 600 75 1230 3000 80 GU10 15.000 0.8 83 Oui A+ 6 8,25

0027465 RefLED ES50 V3 8W 600lm 

DIM 840 36° SL

220-240 8 600 75 1230 4000 80 GU10 15.000 0.8 83 Oui A+ 6 8,25

0027469 RefLED ES50 V3 8W 620lm 

DIM 865 36° SL

220-240 8 620 78 1230 6500 80 GU10 15.000 0.8 86 Oui A+ 6 8,25

RefLED ES50 V3
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• Gamme professionnelle LED MR16 de haute 
performance avec le même effet de rétroéclairage 
et la même sensation que les lampes halogènes 
traditionnelles dichroïques

• Design entièrement en verre - pas de conflit de 
couleurs entre la lampe et le luminaire

• Très longue durée de vie, jusqu’à 25.000 heures

• Facteur de puissance : 0,90

• Cycles d’allumage/extinction : > 100 000

• Indice de rendu des couleurs : IRC80

• Tension de la lampe : 12V CA/CC

• Disponible en 2700K, 3000K et 4000K – offrant 
au client le choix de la couleur de lumière corre-
spondant à son besoin

• Dimmable

• Fonctionne avec des transformateurs 
magnétiques et électroniques compatibles

• Garantie : 5 ans

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp 
de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

RefLED Superia Retro MR16 - Dimmable

0029415 RefLED Superia Retro MR16 

345lm DIM 827 36º SL

12 5,2 345 66 650 2700 80 G5.3 25.000 0.9 35 Oui A+ 6 6,50

0029416 RefLED Superia Retro MR16 

345lm DIM 830 36º SL

12 5,2 345 66 650 3000 80 G5.3 25.000 0.9 35 Oui A+ 6 6,50

0029417 RefLED Superia Retro MR16 

380lm DIM 840 36º SL

12 5,2 380 73 650 4000 80 G5.3 25.000 0.9 37 Oui A+ 6 6,50

0029419 RefLED Superia Retro MR16 

450lm DIM 827 36º SL

12 6,3 450 71 900 2700 80 G5.3 25.000 0.9 41 Oui A+ 6 9,00

0029420 RefLED Superia Retro MR16 

450lm DIM 830 36º SL

12 6,3 450 71 900 3000 80 G5.3 25.000 0.9 41 Oui A+ 6 9,00

0029421 RefLED Superia Retro MR16 

480lm DIM 840 36º SL

12 6,3 480 76 900 4000 80 G5.3 25.000 0.9 42 Oui A+ 6 9,00

0029423 RefLED Superia Retro MR16 

621lm DIM 827 36º SL

12 7 621 89 1000 2700 80 G5.3 25.000 0.9 50 Oui A+ 6 13,00

0029424 RefLED Superia Retro MR16 

621lm DIM 830 36º SL

12 7 621 89 1000 3000 80 G5.3 25.000 0.9 50 Oui A+ 6 13,00

0029425 RefLED Superia Retro MR16 

621lm DIM 840 36º SL

12 7 621 89 1000 4000 80 G5.3 25.000 0.9 50 Oui A+ 6 13,00

RefLED Superia Retro MR16
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RefLED MR16 V3

 O Lampe à réflecteur à LED MR16 avec culot de 
lampe GU5.3

 O Remplacement direct pour lampes halogènes 
basse tension MR16

 O Flux lumineux : jusqu’à 621lm, Efficacité 
lumineuse jusqu’à 82lm/W

 O Jusqu’à 80% d’économies d’énergie

 O IRC > 80 - Température de couleur : Blanc chaud 
(3000K) ou Blanc neutre (4000K)

 O Faisceau sans rayons UV ou IR

 O Angle de faisceau  36°

 O Durée de vie : jusqu’à 15.000 heures

 O Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp 
de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

RefLED MR16 V3

0026611 RefLED MR16 V3 4,8W 

345lm 827 36° SL

12 4,8 345 72 800 2700 80 GU5.3 15.000 0.5 35 Non A+ 6 5,50

0026612 RefLED MR16 V3 4,8W 

345lm 830 36° SL

12 4,8 345 72 800 3000 80 GU5.3 15.000 0.5 35 Non A+ 6 5,50

0026613 RefLED MR16 V3 4,8W 

345lm 840 36° SL

12 4,8 375 72 800 4000 80 GU5.3 15.000 0.5 35 Non A+ 6 5,50

0026616 RefLED MR16 V3 5,3W 

425lm 830 36º SL

12 5,3 425 80 1050 3000 80 GU5.3 15.000 0.5 39 Non A+ 6 7,00

0026617 RefLED MR16 V3 5,3W 

425lm 840 36º SL

12 5,3 425 80 1050 4000 80 GU5.3 15.000 0.5 39 Non A+ 6 7,00

0026764 RefLED MR16 V3 8W 

621lm 830 36° SL

12 7,6 621 82 1200 3000 80 GU5.3 15.000 0.5 50 Non A+ 6 10,00

0026765 RefLED MR16 V3 8W 

621lm 840 36° SL

12 7,6 621 82 1200 4000 80 GU5.3 15.000 0.5 50 Non A+ 6 10,00

0026766 RefLED MR16 V3 8W 

621lm 865 36° SL

12 7,6 621 82 1200 6500 80 GU5.3 15.000 0.5 50 Non A+ 6 10,00
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Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp 
de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

RefLED ES111

0027636 RefLED ES111 V1 1000lm 

DIM 830 25° SL

220-240 11,5 1000 87 4500 3000 80 GU10 25.000 0.9 115 Oui A++ 6 29,00

RefLED ES111

• Design compact, du même diamètre que les 
lampes halogènes 

• Flux lumineux de 1000lm

• Lentille anti-éblouissement et créant un effet 
halogène 

• Large faisceau: 220°

• Haute intensité lumineuse : 4500 cd

• 90% d’économie d’énergie

• 11,5W équivalant à 122W

• Dimmable

• Durée de vie moyenne de 25 000 h, soit 12,5 fois 
plus que les lampes halogènes classiques

• Facteur de puissance de 0,90

• 50.000 cycles d’allumage/extinction

• Grande efficacité : 87lm/W

• Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80
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• Lampe LED à réflecteur dimmable, pour le 
remplacement direct des lampes à incandescence 
PAR16/PAR20/PAR30/PAR38

• Flux lumineux : jusqu’à 1.035lm - Efficacité 
lumineuse : jusqu’à 84lm/W

• Jusqu’à 90% d’économies d’énergie

• Très bon rendu des couleurs (IRC 80) / Disponible 
en blanc chaud (3000K)

• Distribution lumineuse uniforme

• Faisceau : 30°et 36°

• Frais d’entretien réduits. Longue durée de vie: 
40.000 heures, à exception de  
PAR16 : 15.000 heures

• PAR16 : 5W 345lm équivalent 50W  
Halogène PAR16

• PAR20 : 6W 375lm équivalent 53W  
Halogène PAR20

• PAR30 : 9W 760lm équivalent 89W  
Halogène PAR30

• PAR38 : 14W 1035lm équivalent 120W  
Halogène PAR38

• Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

RefLED PAR 16/20/30/38

RefLED PAR V2

0026590 RefLED PAR16 V2 345lm 

830 36° SL

220-240 5 345 69 580 3000 50 E14 15.000 0.5 50 Non A+ 6 12,95

0026726 RefLED PAR20 V2 DIM 6W 

375lm 30° 3000K

220-240 6 375 63 850 3000 80 E27 40.000 0.9 53 Oui A+ 6 15,25

0026727 RefLED PAR30 V2 DIM 9W 

760lm 30° 3000K

220-240 9 760 84 1800 3000 80 E27 40.000 0.55 89 Oui A+ 6 23,60

0026728 RefLED PAR38 V2 DIM 

14W 950lm 30° 3000K

220-240 14 1035 74 2500 3000 80 E27 40.000 0.7 120 Oui A+ 4 33,70

RefLED PAR38 Outdoor IP65

0026708 RefLED PAR38 Outdoor 

DIM 16W 1400lm 36° 

3000K

220-240 16 1400 88 4500 3000 80 E27 30.000 0.95 165 Oui A+ 4 35,00

0026712 RefLED PAR38 Outdoor 

DIM 16W 1400lm 36° 

4000K

220-240 16 1400 88 4500 4000 80 E27 30.000 0.95 165 Oui A+ 4 35,00

0026715 RefLED PAR38 Outdoor 

DIM 1400lm 865 36°

220-240 16 1400 88 4500 6500 80 E27 30.000 0.95 165 Oui A+ 4 35,00

RefLED PAR16/20/30/38

RefLED PAR38 OD

RefLED PAR30 V2 RefLED PAR38 V2RefLED PAR16 V2

Ø

H

RefLED PAR20 V2

Lampe Dimensions  
(mm)
 

RefLED PAR16 V2
ø 50

H 85

RefLED PAR20 V2
ø 63

H 86

RefLED PAR30 V2
ø 96

H 92 

RefLED PAR38 V2
ø 121

H 130 

RefLED PAR38 OD
ø 120

H 130
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• Lampe à réflecteur LED en remplacement des 
spots R39/50/63/80 (de 3W à 9W)

• Dimensions identiques aux réflecteurs à 
incandescence

• Flux lumineux : jusqu’à 806lm / Efficacité 
lumineuse : jusqu’à 94lm/W

• Jusqu’à 85% d’économies d’énergie

• IRC : 80 - Disponible en blanc chaud (3000K)

• Faisceau : 120°

• Coûts de maintenance réduits. Durée de vie : 
15.000 heures (L70B50)

• Applications : Idéale pour l’éclairage des Cafés- 
Hôtels-Restaurants, commerces et résidentiel

• Garantie 3 ans

• Lampe vendue sous blister

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp 
de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie (hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

RefLED Réflecteur R39/ R50/ R63/ R80

0026333 RefLED R39 V2 250lm 3W 

830 E14 BL

220-240 3 250 83 62 3000 80 E14 15.000 0.4 30 Non A+ 10 5,00

0026331 RefLED R50 V2 470lm 5W 

830 E14 BL

220-240 5 470 94 136 3000 80 E14 15.000 0.5 40 Non A+ 6 7,00

0026332 RefLED R63 V2 630lm 7W 

830 E27 BL

220-240 7 630 80 187 3000 80 E27 15.000 0.5 60 Non A+ 6 9,00

0026334 RefLED R80 V2 806lm 9W 

830 E27 BL

220-240 9 806 75 198 3000 80 E27 15.000 0.5 100 Non A+ 4 10,00

R39 R63R50 R80

RefLED R39/ R50/ R63/ R80
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ToLEDo™ Radiance

• Une solution élégante et innovante

• Design épuré - s’harmonise facilement avec 
l’ambiance de la pièce et offre une touche 
décorative supplémentaire

• Distribution uniforme de la lumière avec flux 
lumineux direct et indirect 

• Fonction de gradation pour régler le niveau 
d’éclairage désiré 

• Faible éblouissement - convient pour une faible 
hauteur de montage 

• Construction : boîtier blanc ou noir, réflecteur 
rond et anneau de diffusion mat

• Culot E27, installation aisée

• Durée de vie moyenne: 25.000 hrs

• Plus de 50.000 cycles de commutation

• Respect de l’environnement - pas de mercure et 
émissions de CO2 réduites

• Haute effi cacité - jusqu’à 101lm/W

• IRC 80

• Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière
l’intensité
(cd)

Temp 
de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix 
(€)

ToLEDo™ Radiance

0029001 ToLEDo™ Radiance Blanc 

806lm 827 E27

220-240 8 806 101 - 2700 80 E27 25.000 0.9 50 Oui A+ 2 23,00

0029002 ToLEDo™ Radiance Blanc 

806lm 840 E27

220-240 8 806 101 - 4000 80 E27 25.000 0.9 50 Oui A+ 2 23,00

0029003 ToLEDo™ Radiance Blanc 

1000lm 827 E27

220-240 10,5 1000 95 - 2700 80 E27 25.000 0.9 70 Oui A+ 2 29,00

0029004 ToLEDo™ Radiance Blanc 

1000lm 840 E27

220-240 10,5 1000 95 - 4000 80 E27 25.000 0.9 70 Oui A+ 2 29,00

0029009 ToLEDo™ Radiance Noir  

650lm 827 E27

220-240 8 650 81 - 2700 80 E27 25.000 0.9 50 Oui A+ 2 23,00

0029010 ToLEDo™ Radiance Noir  

650lm 840 E27

220-240 8 650 81 - 4000 80 E27 25.000 0.9 50 Oui A+ 2 23,00

0029011 ToLEDo™ Radiance Noir  

850lm 827 E27

220-240 10,5 850 81 - 2700 80 E27 25.000 0.9 70 Oui A+ 2 29,00

0029012 ToLEDo™ Radiance Noir  

850lm 840 E27

220-240 10,5 850 81 - 4000 80 E27 25.000 0.9 70 Oui A+ 2 29,00

ToLEDoTM Radiance 850 1000 lmToLEDoTM Radiance 650 806 lm
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ToLEDo™ Vintage

• La nouvelle et innovante technologie Flexible 
Filament Chip Technology (FFCT) permet de créer 
un effet de faible luminosité vintage

• Idéale pour les Cafés-Hôtels-Restaurants

• La solution LED idéale pour remplacer les 
ampoules vintage

• Faible éblouissement, convient pour des installa-
tions à faible hauteur

• Température de couleur de 2000K, pour créer 
une ambiance chaleureuse

• Enveloppe de verre ambrée et noire

• Durée de vie moyenne de 15.000 heures. 
Dure 7.5 fois plus longtemps que les lampes 
incandescentes vintages

• Quatre formes uniques de filaments – Helix, Cord, 
Spiral et Flow

• Distribution lumineuse omnidirectionnelle – 300°

• Faible flux, pour créer un effet de faible  
luminosité - Jusqu’à 300lm

• Jusqu’à 84% d’économie d’énergie

• Solutions dimmables et non-dimmables

• Plus de 100,000 cycles d’allumage

• Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Vintage A60

0027976 ToLEDo™ Vintage A60 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,3 125 54 - 2000 80 E27 15.000 0.5 14 Non A+ 6 16,00

ToLEDo™ Vintage Flamme

0027972 ToLEDo™ Vintage Flamme 

125lm 2000K E27 Sleeve

220-240 2,3 135 54 - 2000 80 E27 15.000 0.5 14 Non A+ 6 13,50

0028010 ToLEDo™ Vintage Flamme 

125lm 2000K E14 Sleeve

220-240 2,3 125 54 - 2000 80 E14 15.000 0.5 14 Non A+ 6 13,50

ToLEDo™ Vintage ST64

0027980 ToLEDo™ Vintage ST64 250lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 5 250 50 - 2000 80 E27 15.000 0.5 25 Non A 6 20,00

0028002 ToLEDo™ Vintage ST64 DIM 

250lm 2000K E27 Sleeve

220-240 5,5 250 45 - 2000 80 E27 15.000 0.8 25 Oui A 6 25,50

ToLEDo™ Vintage G95

0027984 ToLEDo™ Vintage G95 250lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 5 250 50 - 2000 80 E27 15.000 0.5 25 Non A 6 22,00

0028006 ToLEDo™ Vintage G95 DIM 

250lm 2000K E27 Sleeve

220-240 5,5 250 45 - 2000 80 E27 15.000 0.8 25 Oui A 6 29,00

ToLEDo™ Vintage G120

0027987 ToLEDo™ Vintage G120 

250lm 2000K E27 Sleeve

220-240 5 250 50 - 2000 80 E27 15.000 0.5 25 Non A 6 27,00

0028009 ToLEDo™ Vintage G120 DIM 

250lm 2000K E27 Sleeve

220-240 5,5 250 45 - 2000 80 E27 15.000 0.8 25 Oui A 6 29,00

ToLEDo™ Vintage A160 Dim

0029922 ToLEDo™ Vintage A160 DIM 

300lm Golden 2000K E27 SL

220-240 5,5 300 55 - 2000 80 E27 15.000 0.9 28 Oui A 2 42,00

0029948 ToLEDo™ Vintage A160 DIM 

105lm Noir 2000K E27 SL

220-240 5,5 105 19 - 2000 80 E27 15.000 0.9 12 Oui B 2 43,00

ToLEDo™ Vintage G200 Dim

0029920 ToLEDo™ Vintage G200 DIM 

300lm Golden 2000K E27 SL

220-240 5,5 300 55 - 2000 80 E27 15.000 0.9 28 Oui A 2 48,00

0029946 ToLEDo™ Vintage G200 DIM 

105lm Noir 2000K E27 SL

220-240 5,5 105 19 - 2000 80 E27 15.000 0.9 12 Oui B 2 49,00

A60

A160 A160 G95

Flamme G120G200 G200

ST64 
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ToLEDo™ Vintage

 00299414 00299167 0029942 0029944

 G200-E27 A60-E27 A165-E27 0029911
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ToLEDo™ Mirage

• Une solution idéale pour les établissements 
hôteliers, pour de la décoration ou instaurer une 
ambiance

• Un design et une structure de lampe unique et 
innovante

• Faible flux système permettant de créer un effet 
de faible éclairage et éviter l’éblouissement

• Faible consommation : seulement 2,5W

• Parfait pour les suspensions SylPendant - une 
gamme unique et élégante de suspensions 
disponibles en cuivre, laiton, noir et blanc

• Température de couleur 2000K permettant une 
ambiance chaleureuse et confortable

• Rendu des couleurs élevé – IRC80

• Enveloppe en verre teinté doré de haute qualité, 
résistant aux rayures et à la température

• Durée de vie moyenne de 25.000 heures, 25 fois 
plus longue que les lampes à incandescence

• Répartition d’éclairage omnidirectionnelle de 
300°

• Non dimmable

• Plus de 100 000 cycles d’allumage/extinction.

• Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp 
de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie (hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Mirage

0029902 ToLEDo™ Mirage B75 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 125 50 - 2000 80 E27 25.000 0.5 14 Non A+ 6 14,00

0029905 ToLEDo™ Mirage ST64 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 125 50 - 2000 80 E27 25.000 0.5 14 Non A+ 6 13,00

0029908 ToLEDo™ Mirage G120 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 125 50 - 2000 80 E27 25.000 0.5 14 Non A+ 4 21,00

0029911 ToLEDo™ Mirage G200 105lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 105 42 - 2000 80 E27 25.000 0.5 12 Non A 2 39,00

0029914 ToLEDo™ Mirage A165 105lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 105 42 - 2000 80 E27 25.000 0.5 12 Non A 2 38,00

0029917 ToLEDo™ Mirage T45 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 125 50 - 2000 80 E27 25.000 0.5 14 Non A+ 6 12,00

0029942 ToLEDo™ Mirage T60 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 105 42 - 2000 80 E27 25.000 0.5 12 Non A 6 24,00

0029944 ToLEDo™ Mirage E110 125lm 

2000K E27 Sleeve

220-240 2,5 105 42 - 2000 80 E27 25.000 0.5 12 Non A 4 36,00

Code article Désignation Tension 
(V)

Prix  
(€)

SylPendant

0043369 SylPendant Blanc 220-240 19,00

0043370 SylPendant Noir 220-240 19,00

0043371 SylPendant Cuivre 220-240 21,00

0043372 SylPendant Nickel 220-240 21,00

T45 ST64 B75

E110 T60 A165 G200 G120
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ToLEDo™ Mirage

 00299414 00299167 0029942 0029944

 0029902 0029905 0029908 0029911
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ToLEDo™ Retro

• Lampe à filament LED (de 2W à 12W)

• Finition avec effet filament pour un rendu visuel 
semblable à une lampe traditionnelle

• Flux lumineux : jusqu’à 1531lm - Efficacité 
lumineuse jusqu’à 137lm/W

• Jusqu’à 90% d’économies d’énergie par rapport 
aux lampes à incandescence

• IRC > 80 - Disponible en version 1700K, 2400K, 
2700K et 4000K

• Distribution lumineuse parfaitement homogène 
et extrêmement large - diffusion sur 300°

• Longue durée de vie : 15.000 heures - 50.000 
cycles d’allumage/extinction

• Idéale pour le remplacement des lampes à 
incandescence jusqu’à 100W

• Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix (€)

ToLEDo™ Retro

0027160 ToLEDo™ Retro A60 Claire 

4,5W 470lm E27 Sleeve

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Non A++ 6 4,00

0027326 ToLEDo™ Retro A60 4,5W 

470lm Claire 840 E27 Sleeve

220-240 4,5 470 104 - 4000 80 E27 15.000 0.5 40 Non A++ 6 4,00

0027156 ToLEDo™ Retro A60 Satinée 

4,5W 470lm E27 Sleeve

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Non A++ 6 4,00

0027163 ToLEDo™ Retro A60 Claire 

5,5W 640lm E27 Sleeve

220-240 5.5 640 116 - 2700 80 E27 15.000 0.5 50 Non A++ 6 4,50

0027341 ToLEDo™ Retro A60 Claire 

7W 806lm E27 Sleeve

220-240 7 806 115 - 2700 80 E27 15.000 0.5 60 Non A++ 6 5,00

0027328 ToLEDo™ Retro A60 7W 

806lm Claire 840 E27 Sleeve

220-240 7 806 115 - 4000 80 E27 15.000 0.5 40 Non A++ 6 5,00

0027312 ToLEDo™ Retro A60 Satinée 

7W 806lm E27 Sleeve

220-240 7 806 115 - 2700 80 E27 15.000 0.5 60 Non A++ 6 5,00

0027137 ToLEDo™ Retro A60 7,7W 

1055lm Claire 827 E27

220-240 7,7 1055 137 - 2700 80 E27 15.000 0.5 72 Non A++ 6 7,00

0027330 ToLEDo™ Retro A60 7,7W 

1055lm Claire 840 E27 

Sleeve

220-240 7,7 1055 137 - 4000 80 E27 15.000 0.5 72 Non A++ 6 7,00

0027143 ToLEDo™ Retro A67 12W 

1531lm Claire 827 E27 

Sleeve

220-240 12 1531 127 - 2700 80 E27 15.000 0.5 100 Non A++ 6 12,00

0027157 ToLEDo™ Retro A60 Calotte 

argentée 4W 400lm E27 

Sleeve

220-240 4,5 400 89 - 2700 80 E27 15.000 0.5 39 Non A++ 6 7,50

0027175 ToLEDo™ Retro ST64 Claire 

4,5W 470lm Sleeve

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Non A++ 6 7,00

0027177 ToLEDo™ Retro ST64 Am-

brée 4,5W 420lm Sleeve

220-240 4,5 420 89 - 2400 80 E27 15.000 0.5 35 Non A++ 6 8,00

GLS A60 Claire GLS A60  
Calotte Argentée

ST64 AmbréeST64 Claire

GLS Satinée

A60 ST65

Lampe Dimensions
(mm)

E14  E27 B22 

A60
H - 104 102

W - 60 60

ST64
H - 140 -

W - 64 -
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ToLEDo™ Retro

• Parfait pour les application décorative et 
d’éclairage général, elle permet de créer une 
ambiance chaleureuse similaire aux lampes 
traditionnelles

• Distribution lumineuse omnidirectionnelle

• Première lampe de ce type à atteindre la classe 
d’énergie A++ avec une efficacité allant jusqu’à 
133lm/W

• Adaptée au remplacement des lampes 
incandescentes allant jusqu’à 100W

• Donne le même effet de scintillement que les 
lampes incandescentes

• Jusqu’à 90% d’économie d’énergie, en 
comparaison des lampes incandescentes

• Possède les même dimensions que les lampes 
incandescentes. Convient pour tous les appareils

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Retro

Globe Sphérique Claire

0027238 ToLEDo™ Retro Sphérique 

2,5W 250lm E14 Sleeve

220-240 2,5 250 125 - 2700 80 E14 15.000 0.5 25 Non A++ 6 4,15

0027240 ToLEDo™ Retro Sphérique 

2,5W 250lm E27 Sleeve

220-240 2,5 250 125 - 2700 80 E27 15.000 0.5 25 Non A++ 6 4,15

0027246 ToLEDo™ Retro Sphérique 

470lm E14 Sleeve

220-240 4,5 470 105 - 2700 80 E14 15.000 0.5 37 Non A++ 6 5,15

0027248 ToLEDo™ Retro Sphérique 

470lm E27 Sleeve

220-240 4,5 470 105 - 2700 80 E27 15.000 0.5 37 Non A++ 6 5,15

0027170 ToLEDo™ Retro G80 4,5W 

470lm E27 Sleeve

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Non A++ 6 11,50

G45 Sphérique Satinée

0027257 ToLEDo™ Retro Sphérique 

Satinée 470lm E14 Sleeve

220-240 4,5 470 100 - 2700 80 E14 15.000 0.5 35 Non A++ 6 5,15

0027259 ToLEDo™ Retro Sphérique 

Satinée 470lm E27 Sleeve

220-240 4,5 470 100 - 2700 80 E27 15.000 0.5 35 Non A++ 6 5,15

Globe G80

0027173 ToLEDo™ Retro G80 5W 

640lm E27 Sleeve

220-240 5,5 640 128 - 2700 80 E27 15.000 0.5 50 Non A++ 6 12,00

Globe 120

0027147 ToLEDo™ Retro G120 8W 

1055lm Claire 827 E27

220-240 8 1055 133 - 2700 80 E27 15.000 0.5 72 Non A++ 6 12,00

0027149 ToLEDo™ Retro G120 11W 

1531lm Claire 827 E27 Sleeve

220-240 11 1531 139 - 2700 80 E27 15.000 0.5 100 Non A++ 6 16,50

Sphérique Globe

Sphérique 

Satinée

Globe G80 Globe G120

Lampe Dimensions
(mm)

E14  E27 

Sphérique
H 79 79

W 45 45

Globe G80 mm
H - 116

W - 80

Globe G120 mm
H - 172

W - 124

Sphérique

Claire
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ToLEDo™ Retro

• Parfait pour les applications décoratives et 
d’éclairage général

• Création une ambiance chaleureuse similaire aux 
lampes traditionnelles 

• Classe d’énergie A++, Jusqu’à 133lm/W

• Adaptée au remplacement des lampes 
incandescentes allant jusqu’à 100W

• Produit le même effet de scintillement que les 
lampes incandescentes

• Jusqu’à 90% d’économies d’énergie, par rapport 
aux des lampes incandescentes

• Mêmes dimensions que les lampes 
incandescentes

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie (hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Retro

0027332 ToLEDo™ Retro Flamme 

Ambrée 2,5W 225lm 824 E14

220-240 2,5 225 90 - 2400 80 E14 15.000 0.5 21 Non A++ 6 5,00

0027180 ToLEDo™ Retro Flamme 2,5W 

250lm 827 E14

220-240 2,5 250 100 - 2700 80 E14 15.000 0.5 25 Non A++ 6 4,15

0027334 ToLEDo™ Retro Flamme 

Ambrée 4,5W 420lm 824 E14

220-240 4,2 420 93 - 2400 80 E14 15.000 0.5 35 Non A++ 6 6,00

0027282 ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W 

470lm 827 E14

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Non A++ 6 5,15

0027287 ToLEDo™ Retro Flamme 

Satinée 4,5W 470lm 827 E14

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Non A++ 6 5,15

0027284 ToLEDo™ Retro Flamme 4,5W 

470lm 827 E27

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Non A++ 6 5,15

0027289 ToLEDo™ Retro Flamme 

Satinée 4,5W 470lm 827 E27

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Non A++ 6 5,15

0027183 ToLEDo™ Retro Flamme 

Coup de Vent BT 2,5W 250lm 

827 E14

220-240 2,5 250 119 - 2700 80 E14 15.000 0.5 25 Non A++ 6 4,90

0027336 ToLEDo™ Retro Flamme 

Gedraaid 2,5W 250lm 827 

E14

220-240 2,5 250 119 - 2700 80 E14 15.000 0.5 25 Non A++ 6 4,90

0027338 ToLEDo™ Retro Flamme 

Torsadée 4,5W 470lm 827 

E14

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Non A++ 6 5,15

0027243 ToLEDo™ Retro T25 2W 

250lm Claire 827 E14 Sleeve

220-240 2 250 125 - 2700 80 E14 15.000 0.5 25 Non A++ 6 5,50

Flamme 

Satinée

Flamme 

Ambrée

Flamme Coup 

de vent

Flamme 

Torsadée

T25 Claire

Flamme 

Claire

Flamme

Lampe Dimensions
(mm)

E14 E27 B22

Flamme claire,
ambrée et torsadée

H 97 95 93
W 35 35 35

Flamme Coup de 
vent

H 123 - -
W 35 - -

T25 Claire
H 90 - -
W 25 - -

Flamme 
torsadée

Flamme coup 
de vent

H H H

W W W

H

W

H H H

W W W

T25
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ToLEDo™ Retro Dimmable

• La gamme ToLEDo™ Retro est destinée à 
remplacer les lampes incandescentes, parfait dans 
les lustres et d’autres application décoratives

• Répartition lumineuse omni-directionnelle 

• Classe d’énergie A++, jusqu’à 133lm/W

• Convient pour le remplacement des lampes 
incandescentes jusqu’à100W

• Lumière étincelante

• Jusqu’à 90% ed’économie d’énergie comparé aux 
lampes incandescentes

• Forme, fonctionnalité et taille identique aux 
lampes incandescentes

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Energie 
klasse

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Retro - Dimmable

0027549 ToLEDo™ Retro A60 V2 640lm 

Claire Dimmable 827 E27

220-240 5,5 640 115 - 2700 80 E27 15.000 0.8 50 Oui A++ 6 7,50

0027475 ToLEDo™ Retro A60 V2 806lm 

Claire Dimmable 827 E27

220-240 7 806 115 - 2700 80 E27 15.000 0.9 60 Oui A++ 6 7,50

0027488 ToLEDo™ Retro Flamme V2 

Ambrée Dimmable 260lm 817 

E27 S

220-240 4,5 260 58 - 1700 80 E27 15.000 0.8 26 Oui A+ 6 8,00

0027292 ToLEDo™ Retro Flamme 470lm 

Claire Dimmable 827 E14

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E14 15.000 0.8 40 Oui A++ 6 7,00

0027496 ToLEDo™ Retro Flamme V2 

470lm Claire Dimmable 827 E27

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.8 40 Oui A++ 6 7,00

0027250 ToLEDo™ Retro Sphérique 470lm 

Claire Dimmable 827 E14

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E14 15.000 0.8 40 Oui A++ 6 6,50

0027482 ToLEDo™ Retro Sphérique V2 

470lm Claire Dimmable 827 E27

220-240 4,5 470 104 - 2700 80 E27 15.000 0.8 40 Oui A++ 6 6,50

0027506 ToLEDo™ Retro ST64 V2 560lm 

Ambrée Dimmable 824 E27

220-240 5,5 560 115 - 2400 80 E27 15.000 0.8 45 Oui A+ 6 14,00

0027510 ToLEDo™ Retro ST64 V2 806lm 

Claire Dimmable 827 E27

220-240 7 806 115 - 2700 80 E27 15.000 0.9 60 Oui A++ 6 12,00

A60 ST64

H H H

W W W

H H H H

W W W W

Sphérique 

E27

Sphérique 

E14

H H H H

W W W W

H H H

W W W

Flamme

Flamme 

E14

ST64 AmbréeST64 V2

A60 V2 Sphérique 

V2

Lampe Dimensions
(mm)

E14  E27 

A60
H - 105

W - 60

Sphérique
H 84 84

W 45 45

Sphérique 

0027250

H 106 -

W 45 -

Flamme
H 99 92

W 35 35

Flamme 

0027292

H 117 -

W 35 -

ST64
H - 145

W - 64

Flamme 

E27

Sphérique 

0027250

Flamme 

0027292
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ToLEDo™ Standard

• Lampe LED multidirectionnelle 

• Forme A60 ou A67

• Flux lumineux : jusqu’à 2455lm (équivalence 
155W) 

• Efficacité lumineuse : jusqu’à 123lm/W

• Facteur de puissance: 0,5

• Jusqu’à 90% d’économies d’énergie

• IRC > 80 

• Disponible en blanc confort (2700K) et blanc 
neutre (4000K) et sur demande en 6500K

• Excellente diffusion de la lumière à 200°

• Existe en version dimmable

• Durée de vie (L70B50): 15.000 heures (20.000 
cycles d’allumage/extinction)

• Idéale pour l’éclairage général de restaurants, 
cafés, hôtels et résidentiel

• Garantie 3 ans

Lampe Dimensions
(mm)

6W 9W 10W 11W  13W 15W 18W 20W 

E27
H 109 109 110 109 109 139 143 143

W 60 60 60 60 60 66 67 67

Code article Désignation Tension  
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Standard

ToLEDo™ GLS

0026670 ToLEDo™ GLS V5 470lm 827 

Dépolie

220-240 5,5 470 85 - 78 80 E27 15.000 0.5 40 Non A+ 6 7,00

0026628 ToLEDo™ GLS V5 500lm 865 

Dépolie

220-240 5,5 500 91 - 6500 80 E27 15.000 0.5 60 Non A+ 6 7,00

0026672 ToLEDo™ GLS V5 806lm 827 

Dépolie

220-240 8,5 806 95 - 2700 80 E27 15.000 0.5 60 Non A+ 6 8,00

0026668  ToLEDo™ GLS V5 806lm 840 

Dépolie

220-240 8,5 806 95 - 4000 80 E27 15.000 0.5 60 Non A+ 6 8,00

0026629 ToLEDo™ GLS V5 806lm 865 

Dépolie

220-240 8,5 806 95 - 6500 80 E27 15.000 0.5 60 Non A+ 6 8,00

0026682 ToLEDo™ GLS V5 1055lm 827 

Dépolie

220-240 11 1055 96 - 2700 80 E27 15.000 0.5 75 Non A+ 6 10,50

0026686 ToLEDo™ GLS V5 1055lm 840 

Dépolie

220-240 11 1055 96 - 4000 80 E27 15.000 0.5 75 Non A+ 6 10,50

0026632 ToLEDo™ GLS V5 1055lm 865 

Dépolie

220-240 11 1055 96 - 6500 80 E27 15.000 0.5 75 Non A+ 6 10,50

0027968 ToLEDo™ GLS V5 1521lm 827 

Dépolie

220-240 14 1521 109 - 2700 80 E27 15.000 0.5 100 Non A+ 6 14,00

0027966 ToLEDo GLS V5 1521lm 

Dépolie 4000K E27

220-240 14 1521 109 - 4000 80 E27 15.000 0.5 100 Non A+ 6 14,00

0027969 ToLEDo™ GLS V5 1521lm 865 

Dépolie

220-240 14 1521 109 - 6500 80 E27 15.000 0.5 100 Non A+ 6 14,00

0027904 ToLEDo™ GLS V4 1921lm 827 

Dépolie

220-240 17,5 1921 110 - 2700 80 E27 15.000 0.5 121 Non A+ 6 15,50

0027905 ToLEDo™ GLS V4 1921lm 840 

Dépolie

220-240 17,5 1921 110 - 4000 80 E27 15.000 0.5 121 Non A+ 6 15,50

0027906 ToLEDo™ GLS V4 2000lm 865 

Dépolie

220-240 17,5 2000 111 - 6500 80 E27 15.000 0.5 126 Non A+ 6 15,50

0027901 ToLEDo™ GLS V4 2452lm 827 

Dépolie

220-240 20 2452 123 - 2700 80 E27 15.000 0.5 150 Non A++ 6 17,00

0027902 ToLEDo™ GLS V4 2452lm 840 

Dépolie

220-240 20 2452 123 - 4000 80 E27 15.000 0.5 150 Non A++ 6 17,00

0027903 ToLEDo™ GLS V4 2550lm 865 

Dépolie

220-240 20 2550 128 - 6500 80 E27 15.000 0.5 155 Non A++ 6 17,00



Lampes 557

• Lampe LED dépolie multidirectionnelle 

• Forme Flamme, Flamme Coup de vent et 
Sphérique 

• Flux lumineux : jusqu’à 470lm 

• Efficacité lumineuse : jusqu’à 85lm/W

• Facteur de puissance: 0,4/0,5

• Jusqu’à 90% d’économies d’énergie

• IRC > 80 

• Disponible en blanc confort (2700K) 

• Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence

• Existe en version dimmable

• Durée de vie moyenne : 15.000 heures

• Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Standard

ToLEDo™ Flamme - Non-Dimmable

0026920 ToLEDo™ Flamme V5 250lm 

827 Dépolie

220-240 3 250 84 - 2700 80 E14 15.000 0.4 25 Non A+ 6 6,00

0027514 ToLEDo™ Flamme V5 250lm 

840 Dépolie

220-240 3 250 84 - 4000 80 E14 15.000 0.4 25 Non A+ 6 6,00

0026972 ToLEDo™ Flamme V5 250lm 

865 Dépolie

220-240 3 250 84 - 6500 80 E14 15.000 0.4 25 Non A+ 6 6,00

0026931 ToLEDo™ Flamme V5 470lm 

827 Dépolie

220-240 5 470 94 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Non A+ 6 7,00

0027515 ToLEDo™ Flamme V5 470lm 

840 Dépolie

220-240 3 470 94 - 4000 80 E14 15.000 0.5 40 Non A+ 6 7,00

0026973 ToLEDo™ Flamme V5 470lm 

865 Dépolie

220-240 5 470 94 - 6500 80 E14 15.000 0.5 40 Non A+ 6 7,00

0026933  ToLEDo™ Flamme V5 

470lm 827 Dépolie

220-240 5 470 94 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Non A+ 6 7,00

ToLEDo™ Flamme Coup de vent

0026939 ToLEDo™ Flamme Coup 

de vent V5 470lm Dépolie 

2700K E14

220-240 5 470 94 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Non A+ 6 9,00

H

W

Lampe Dimensions
(mm)

3W 5W

E27
H - 108

W - 37

E14
H 108 108

W 37 37

E14  

Coup de vent

H 132

W 37

ToLEDo™ Standard
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Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Standard

ToLEDo Sphérique

0026950 ToLEDo™ Sphérique V5 

250lm 827 dépolie

220-240 3 250 84 - 2700 80 E14 15.000 0,4 25 Non A+ 6 6,00

0026949 ToLEDo™ Sphérique V5 

250lm 827 dépolie

220-240 3 250 84 - 2700 80 E27 15.000 0,4 25 Non A+ 6 6,00

0026954 ToLEDo™ Sphérique V5 

470lm 827 dépolie

220-240 5 470 94 - 2700 80 E14 15.000 0,5 40 Non A+ 6 7,00

0027517 ToLEDo™ Sphérique V5 

470lm 840 E14 dépolie

220-240 5 470 94 - 4000 80 E14 15.000 0.5 40 Non A+ 6 7,00

0026948 ToLEDo™ Sphérique V5 

470lm 827 dépolie

220-240 5 470 94 - 2700 80 E27 15.000 0,5 40 Non A+ 6 7,00

0027518 ToLEDo™ Sphérique V5 

470lm 840 E27 dépolie

220-240 5 470 94 - 4000 80 E27 15.000 0.5 40 Non A+ 6 7,00

0026976 ToLEDo™ Sphérique V5 

470lm 865 dépolie

220-240 5 470 94 - 6500 80 E14 15.000 0,5 40 Non A+ 6 7,00

0026977 ToLEDo™ Sphérique V5 

470lm 865 dépolie

220-240 5 470 94 - 6500 80 E27 15000 0,5 40 Non A+ 6 7,00

ToLEDo G120

0026902 ToLEDo™ G120 2450lm 827 

dépolie

220-240 20 2450 123 - 2700 80 E27 15.000 0.5 150 Non A++ 6 25,00

0026903 ToLEDo™ G120 2450lm 840 

dépolie

220-240 20 2450 123 - 4000 80 E27 15.000 0.5 150 Non A++ 6 25,00

0026904 ToLEDo™ G120 2450lm 865 

dépolie

220-240 20 2450 123 - 6500 80 E27 15.000 0.5 150 Non A++ 6 25,00

ToLEDo™ Sphérique

• Lampe LED dépolie multidirectionnelle 

• Sphérique et Globe

• Flux lumineux 250lm, 470lm, 806lm 

• Efficacité lumineuse : jusqu’à 94lm/W

• Facteur de puissance: 0,4, 0,5 et 0,9

• IRC > 80 

• Disponible en blanc confort (2700K) et blanc  
neutre (4000K) et blanc froid (6500K)

• Durée de vie moyenne : 15.000 heures 

• Garantie 3 ans



Lampes 559

ToLEDo™ Standard - Dimmable

Lampe Dimensions
(mm)

10W 11W  15W 

E27
H 110 109 139

W 60 60 66

Code article Désignation Tension  
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie (hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Standard - Dimmable

ToLEDo™ GLS

0026676 ToLEDo™ GLS V4 810lm 827 

Dépolie DIM

220-240 10 810 81 - 2700 80 E27 15.000 0.8 60 Oui A+ 6 9,50

0026683 ToLEDo™ GLS V4 1060lm 

827 Dépolie DIM

220-240 11 1060 96 - 2700 80 E27 25.000 0.8 75 Oui A+ 6 13,50

0026627 ToLEDo™ GLS V4 1150lm 

865 Dépolie DIM

220-240 11 1150 105 - 6500 80 E27 25.000 0.8 80 Oui A+ 6 13,50

0026648 ToLEDo™ GLS V4 1521lm 

827 Dépolie DIM

220-240 15 1521 101 - 2700 80 E27 15.000 0.8 100 Oui A+ 6 16,50

• Lampe LED multidirectionnelle 

• Flux lumineux : jusqu’à 1521lm 

• Efficacité lumineuse : jusqu’à 105lm/W 

• Facteur de puissance: 0,8

• IRC > 80 

• Disponible en blanc confort (2700K) et blanc 
froid (6500K)

• Durée de vie: 15.000 heures 

• Idéale pour l’éclairage général de restaurants, 
cafés, hôtels et résidentiel

• Garantie 3 ans

10W/11W 15W



560 Lampes

ToLEDo™ Standard - Dimmable

• Lampe LED dépolie multidirectionnelle 

• Flux lumineux : jusqu’à 470lm 

• Efficacité lumineuse : jusqu’à 85lm/W 

• Facteur de puissance: 0,5

• IRC > 80 

• Disponible en blanc confort (2700K) et blanc 
neutre (4000K) et blanc froid (6500K)

• Durée de vie moyenne : 15.000 heures 

• Idéal pour l’éclairage général dans les 
restaurants, les cafés, les hôtels et les applications 
résidentielles

• Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Standard - Dimmable

ToLEDo Flamme

0026935 ToLEDo™ Flamme V4 470lm 

827 Dépolie DIM

220-240 5,6 470 85 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Oui A+ 6 10,50

0027516 ToLEDo™ Flamme V4 470lm 

840 Dépolie DIM

220-240 5,6 470 85 - 4000 80 E14 15.000 0.5 40 Oui A+ 6 10,50

0026971 ToLEDo™ Flamme V4 470lm 

865 Dépolie DIM

220-240 5,6 470 85 - 6500 80 E14 15000 0.5 40 Oui A+ 6 10,50

H

W

Lampe Dimensions
(mm)

5,6W

E14
H 110

W 38

ToLEDo™ Flamme Satin Dimmable



Lampes 561

ToLEDo™ Standard - Dimmable

• Lampe LED dépolie multidirectionnelle 

• Flux lumineux : jusqu’à 470lm 

• Efficacité lumineuse : jusqu’à 84lm/W 

• Powerfactor: 0,5

• IRC > 80 

• Disponible en blanc confort (2700K) et blanc 
neutre (4000K) et blanc froid (6500K)

• Durée de vie moyenne : 15.000 heuresr 

• idéale pour un éclairage général ou des 
applications dans les restaurants, les cafés, les 
hôtels et les applications résidentielles

• Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Standard - Dimmable

ToLEDo™ Sphérique

0026946 ToLEDo™ Sphérique V4 

470lm 827 Dépolie DIM

220-240 5,6 470 84 - 2700 80 E14 15.000 0.5 40 Oui A+ 6 10,50

0027519 ToLEDo™ Sphérique V4 

470lm 840 Dépolie DIM

220-240 5,6 470 84 - 4000 80 E14 15.000 0.5 40 Oui Oui 6 10,50

0026974 ToLEDo™ Sphérique V4 

470lm 865 Dépolie DIM

220-240 5,6 470 84 - 6500 80 E14 15.000 0.5 40 Oui A+ 6 10,50

0026947 ToLEDo™ Sphérique V4 

470lm 827 Dépolie DIM

220-240 5,6 470 84 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Oui A+ 6 10,50

0027520 ToLEDo™ Sphérique V4 

470lm 840 Dépolie DIM

220-240 5,6 470 84 - 4000 80 E27 15.000 0.5 40 Oui Oui 6 10,50

0026975 ToLEDo™ Sphérique V4 

470lm 865 Dépolie DIM

220-240 5,6 470 84 - 6500 80 E27 15.000 0.5 40 Oui A+ 6 10,50

H

W

Lampe Dimensions
(mm)

5,6W

E14
H 81

W 45

E27
H 78

W 45



562 Lampes

ToLEDo™ Globe - Non-dimmable

• Globe lampe LED multidirectionnelle 

• Flux lumineux 2450lm 

• Efficacité lumineuse : jusqu’à 122lm/W 

• Facteur de puissance: 0,5

• IRC > 80 

• Disponible en blanc confort (2700K) et blanc 
neutre (4000K) et blanc froid (6500K)

• Durée de vie: 15.000 heures 

• Idéale pour l’éclairage général de restaurants, 
cafés, hôtels et résidentiel

• Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Globe 120mm - Non-dimmable

0026902 ToLEDo™ G120 2450lm 

Dépolie 2700K E27

220-240 20 2450 123 - 2700 80 E27 15.000 0.5 150 Non A++ 6 25,00

0026903 ToLEDo™ G120 2450lm 

Dépolie 4000K E27

220-240 20 2450 123 - 4000 80 E27 15.000 0.5 150 Non A++ 6 25,00

0026904 ToLEDo™ G120 2450lm 

Dépolie 6500K E27

220-240 20 2450 124 - 6500 80 E27 15.000 0.5 150 Non A++ 6 25,00

Lampe Dimensions
(mm)

20W

G120
H 175

W 120



Lampes 563

ToLEDo™ Superia T8

• Disponible en longueurs de 600mm, 1200mm et 
1500mm

• Cycles de commutation élevés – 200.000x

• Jusqu’à 59% d’économie d’énergie par rapport à 
la lampe fluorescente standard

• Efficacité lumineuse élevée - jusqu’à 155lm/W

• Répartition de la lumière omnidirectionnelle et 
angle de faisceau large

• Température de fonctionnement minimale et 
maximale : -20°C jusqu’à 55°C

• Température de couleur: 3000K, 4000K et 6500K

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Superia T8 magnétique & AC (tension du secteur)

600mm

0028382 ToLEDo™ Superia T8 V5 2FT 

- 600mm 950lm 6,5W 830

220-240 7,5 1050 140 - 3000 80 G13 50.000 0.82 18 Non A++ 10 13,00

0028383 ToLEDo™ Superia T8 V5 2FT 

- 600mm 1110lm 6,5W 840

220-240 7,5 1100 147 - 4000 80 G13 50.000 0.82 18 Non A++ 10 13,00

0028384 ToLEDo™ Superia T8 V5 2FT 

- 600mm 1110lm 6,5W 865

220-240 7,5 1100 147 - 6500 80 G13 50.000 0.82 18 Non A++ 10 13,00

1200mm

0028388 ToLEDo™ Superia T8 V5 4FT 

- 1200mm 2760lm 18W 830

220-240 15,5 2200 142 - 3000 80 G13 50.000 0.88 36 Non A++ 10 26,00

0028389 ToLEDo™ Superia T8 V5 4FT 

- 1200mm 3100lm 18W 840

220-240 15,5 2400 155 - 4000 80 G13 50.000 0.88 36 Non A++ 10 26,00

0027090 ToLEDo™ Superia T8 V5 4FT 

- 1200mm 3100lm 18W 865

220-240 15,5 2400 155 - 6500 80 G13 50.000 0.88 36 Non A++ 10 26,00

1500mm

0028394 ToLEDo™ Superia T8 V5 5FT 

- 1500mm 3850lm 24W 830

220-240 20,6 2850 138 - 3000 80 G13 50.000 0.88 58 Non A++ 10 33,50

0028395 ToLEDo™ Superia T8 V5 5FT 

- 1500mm 4100lm 24W 840

220-240 20,6 3100 150 - 4000 80 G13 50.000 0.88 58 Non A++ 10 33,50

0028396 ToLEDo™ Superia T8 V5 5FT 

- 1500mm 4100lm 24W 865

220-240 20,6 3100 150 - 6500 80 G13 50.000 0.88 58 Non A++ 10 33,50

ToLEDo™ Superia T8 Électronique

1500mm

0027087 ToLEDo™ Superia T8 ECG 

5FT 1500mm 2850lm 830

- 20,6 2850 138 - 3000 80 G13 60.000 0.94 58 Non A++ 10 29,00

0027088 ToLEDo™ Superia T8 ECG 

5FT 1500mm 3100lm 840

- 20,6 3100 150 - 4000 80 G13 60.000 0.94 58 Non A++ 10 29,00

0027089 ToLEDo™ Superia T8 ECG 

5FT 1500mm 3100lm 865

- 20,6 3100 150 - 6500 80 G13 60.000 0.94 58 Non A++ 10 29,00

B

A

C
Longueur 
maximale

A B C

600mm 589 596 603

1200mm 1198 1206 1213

1500mm 1499 1506 1513

2

Version électronique

Version magnétique & AC



564 Lampes

ToLEDo™ T8

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée 
de vie 
(hrs)

PF Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ T8 magnétique & AC (tension du secteur) 20K

600mm

0028229 ToLEDo™ T8 Glass 730lm 830 600mm 220-240 8 730 91 3000 80 G13 20.000 0.5 18 Non A+ 10 7,20

0028230 ToLEDo™ T8 Glass 800lm 840 600mm 220-240 8 800 100 4000 80 G13 20.000 0.5 18 Non A+ 10 7,20

0028231 ToLEDo™ T8 Glass 800lm 865 600mm 220-240 8 800 100 6500 80 G13 20.000 0.5 18 Non A+ 10 7,20

1200mm

0028232 ToLEDo™ T8 Glass 1470lm 830 1200mm 220-240 16 1470 92 3000 80 G13 20.000 0.5 36 Non A+ 10 9,20

0028233 ToLEDo™ T8 Glass 1600lm 840 1200mm 220-240 16 1600 100 4000 80 G13 20.000 0.5 36 Non A+ 10 9,20

0028234 ToLEDo™ T8 Glass 1600lm 865 1200mm 220-240 16 1600 100 6500 80 G13 20.000 0.5 36 Non A+ 10 9,20

1500mm

0028235 ToLEDo™ T8 Glass 1840lm 830 1500mm 220-240 20 1840 117 3000 80 G13 20.000 0.5 58 Non A+ 10 12,20

0028236 ToLEDo™ T8 Glass 2000lm 840 1500mm 220-240 20 2000 121 4000 80 G13 20.000 0.5 58 Non A+ 10 12,20

0028237 ToLEDo™ T8 Glass 2000lm 865 1500mm 220-240 20 2000 121 6500 80 G13 20.000 0.5 58 Non A+ 10 12,20

ToLEDo™ T8 magnétique & AC (tension du secteur) 40K

600mm

0028274 ToLEDo™ T8 V5 Glass 1000lm 830 600mm 220-240 10 1000 100 3000 80 G13 40.000 0.9 18 Non A+ 10 9,95

0028275 ToLEDo™ T8 V5 Glass 1000lm 840 600mm 220-240 10 1000 100 4000 80 G13 40.000 0.9 18 Non A+ 10 9,95

0028276 ToLEDo™ T8 V5 Glass 1000lm 865 600mm 220-240 10 1000 100 6500 80 G13 40.000 0.9 18 Non A+ 10 9,95

1200mm

0028277 ToLEDo™ T8 V5 Glass 2000lm 830 1200mm 220-240 20 2000 100 3000 80 G13 40.000 0.9 36 Non A+ 10 13,30

0028278 ToLEDo™ T8 V5 Glass 2000lm 840 1200mm 220-240 20 2000 100 4000 80 G13 40.000 0.9 36 Non A+ 10 13,30

0028279 ToLEDo™ T8 V5 Glass 2000lm 865 1200mm 220-240 20 2000 100 6500 80 G13 40.000 0.9 36 Non A+ 10 13,30

1500mm

0028280 ToLEDo™ T8 V5 Glass 2700lm 830 1500mm 220-240 27 2700 100 3000 80 G13 40.000 0.9 58 Non A+ 10 15,50

0028281 ToLEDo™ T8 V5 Glass 2700lm 840 1500mm 220-240 27 2700 100 4000 80 G13 40.000 0.9 58 Non A+ 10 15,50

0028282 ToLEDo™ T8 V5 Glass 2700lm 865 1500mm 220-240 27 2700 100 6500 80 G13 40.000 0.9 58 Non A+ 10 15,50

ToLEDo™ T8 magnétique & AC (tension du secteur) longueurs spéciales

900mm

0027780 ToLEDo T8 V4 Glass 1400lm 830 900mm 220-240 12 1400 92 3000 80 G13 50.000 0.9 30 Non A+ 10 15,00

0027781 ToLEDo T8 V4 Glass 1450lm 840 900mm 220-240 12 1450 100 4000 80 G13 50.000 0.9 30 Non A+ 10 15,00

0027782 ToLEDo T8 V4 Glass 1450lm 865 900mm 220-240 12 1450 100 6500 80 G13 50.000 0.9 30 Non A+ 10 15,00

B

A

CLongueur 
maximale

A B C

600mm 597 590 604

900mm 901 895 908

1200mm 1206 1199 1213

1500mm 1507 1500 1514

2

• Disponible en longueurs de 600mm, 1200mm et 
1500mm

• Cycles de commutation élevés - 200.000x

• Efficacité lumineuse: 100lm/W

• Répartition de la lumière omnidirectionnelle et 
angle de faisceau large

• Température de fonctionnement minimale et 
maximale: : -20°C à 55°C

• Température de couleur: 3000K, 4000K en 
6500K

• Construction en verre et embouts en 
polycarbonate

• Ne convient pas au ballast électronique HF

• Convient pour un fonctionnement sur tension 
réseau (220-240V)

• Il faut remplacer le démarreur fluorescent par un 
démarreur fictif à LED lorsqu’il est utilisé avec un 
ballast magnétique

ToLEDo™ T8 V4

ToLEDo™ T8 V5



Lampes 565

ToLEDo™ Superia T8 Universal

• Durée de vie nominale moyenne de 60 000 
heures (L70 F50) - durée trois fois supérieure à 
celle de la lampe T8 Tri-phosphore fluorescente 
standard

• Disponible en longueurs de 600mm, 1200mm et 
1500mm

• Cycles de commutation élevés – 200,000x

• Jusqu’à 59% d’économie d’énergie par rapport à 
la lampe fluorescente standard

• Efficacité lumineuse élevée - jusqu’à 150lm/W

• Répartition de la lumière omnidirectionnelle et 
angle de faisceau large

• Température de fonctionnement minimale et 
maximale: -20°C jusqu’à 55°C

• Température de couleur: 3000K, 4000K et 6500K

• Construction en verre et embouts en 
polycarbonate

• Il faut remplacer le démarreur fluorescent par un 
démarreur fictif à LED lorsqu’il est utilisé avec un 
ballast magnétique

• Fonctionne uniquement avec des ballasts 
électroniques compatibles

• Veuillez consulter le site Web de Sylvania pour la 
liste complète des ballasts compatibles

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp 
de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie ( 
hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix (€)

ToLEDo™ Superia T8 Universal

600mm

0027887 ToLEDo™ Superia T8 UNI 2FT 

600mm 1050lm 830

220-240 7,5 1050 140 - 3000 80 G13 60.000 0.8 18 Non A++ 10 23,00

0027888 ToLEDo™ Superia T8 UNI 2FT 

600mm 1100lm 840

220-240 7,5 1100 147 - 4000 80 G13 60.000 0.8 18 Non A++ 10 23,00

0027889 ToLEDo™ Superia T8 UNI 2FT 

600mm 1100lm 865

220-240 7,5 1100 147 - 6500 80 G13 60.000 0.8 18 Non A++ 10 23,00

1200mm

0027890 ToLEDo™ Superia T8 UNI 4FT 

1200mm 2200lm 830

220-240 16 2200 138 - 3000 80 G13 60.000 0.93 36 Non A++ 10 30,00

0027891 ToLEDo™ Superia T8 UNI 4FT 

1200mm 2400lm 840

220-240 16 2400 150 - 4000 80 G13 60.000 0.93 36 Non A++ 10 30,00

0027892 ToLEDo™ Superia T8 UNI 4FT 

1200mm 2400lm 865

220-240 16 2400 150 - 6500 80 G13 60.000 0.93 36 Non A++ 10 30,00

1500mm

0027893 ToLEDo™ Superia T8 UNI 5FT 

1500mm 3300lm 830

220-240 24 3300 138 - 3000 80 G13 60.000 0.94 58 Non A++ 10 33,00

0027894 ToLEDo™ Superia T8 UNI 5FT 

1500mm 3600lm 840

220-240 24 3600 150 - 4000 80 G13 60.000 0.94 58 Non A++ 10 33,00

0027895 ToLEDo™ Superia T8 UNI 5FT 

1500mm 3600lm 865

220-240 24 3600 150 - 6500 80 G13 60.000 0.94 58 Non A++ 10 33,00

B

A

CLongueur maximale A B C

600mm 589 596 603

1200mm 1198 1206 1213

1500mm 1499 1506 1514

2



566 Lampes

ToLEDo™ Superia T5

• Durée de vie nominale moyenne de 60 000 
heures - dure 3 fois plus longtemps que les 
lampes fluorescentes triphosphores T5 standard

• Disponible en longueurs de 1149 mm et  
1449mm dans les versions HO et HE

• Cycles de commutation élevés – 200.000x

• Jusqu’à 54% d’économie d’énergie par rapport à 
la lampe fluorescente T5 standard

• Efficacité lumineuse élevée - jusqu’à 162lm/W

• Répartition de la lumière omnidirectionnelle et 
angle de faisceau large

• Température de fonctionnement minimale et 
maximale: -20° C à 50° C

• Température de couleur: 3000K, 4000K et 6500K

• Construction en verre et embouts en 
polycarbonate

• Ne convient pas pour un fonctionnement 
sur tension réseau (CA 220-240V) ou ballast 
magnétique

• Fonctionne uniquement avec des ballasts 
électroniques compatibles. Veuillez consulter le 
site Web de Sylvania pour la liste complète des 
ballasts compatibles

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp 
de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Superia T5

1149mm HE

0029504 ToLEDo™ Superia T5 HE 

2200lm - 1149mm 830

220-240 16 2200 138 - 3000 80 G5 60.000 0.89 28 Non A++ 10 33,00

0029505 ToLEDo™ Superia T5 HE 

2400lm - 1149mm 840

220-240 16 2400 150 - 4000 80 G5 60.000 0.89 28 Non A++ 10 33,00

0029506 ToLEDo™ Superia T5 HE 

2400lm - 1149mm 865

220-240 16 2400 150 - 6500 80 G5 60.000 0.89 28 Non A++ 10 33,00

1149mm HO

0029507 ToLEDo™ Superia T5 HO 

3700lm - 1149mm 830

220-240 27 3700 137 - 3000 80 G5 60.000 0.92 54 Non A++ 10 40,50

0029508 ToLEDo™ Superia T5 HO 

4100lm - 1149mm 840

220-240 27 4100 152 - 4000 80 G5 60.000 0.92 54 Non A++ 10 40,50

0029509 ToLEDo™ Superia T5 HO 

4100lm - 1149mm 865

220-240 27 4100 152 - 6500 80 G5 60.000 0.92 54 Non A++ 10 40,50

1449mm HE

0029510 ToLEDo™ Superia T5 HE 

2600lm - 1449mm 830

220-240 18,5 2600 141 - 3000 80 G5 60.000 0.92 35 Non A++ 10 35,00

0029511 ToLEDo™ Superia T5 HE 

2800lm - 1449mm 840

220-240 18,5 2800 151 - 4000 80 G5 60.000 0.92 35 Non A++ 10 35,00

0029512 ToLEDo™ Superia T5 HE 

2800lm - 1449mm 865

220-240 18,5 2800 151 - 6500 80 G5 60.000 0.92 35 Non A++ 10 35,00

1449mm HO

0029513 ToLEDo™ Superia T5 HO 

4050lm - 1449mm 830

220-240 26 4050 156 - 3000 80 G5 60.000 0.92 49 Non A++ 10 39,00

0029514 ToLEDo™ Superia T5 HO 

4200lm - 1449mm 840

220-240 26 4200 162 - 4000 80 G5 60.000 0.92 49 Non A++ 10 39,00

0029515 ToLEDo™ Superia T5 HO 

4200lm - 1449mm 865

220-240 26 4200 162 - 6500 80 G5 60.000 0.92 49 Non A++ 10 39,00

1449mm HO

0029516 ToLEDo™ Superia T5 HO 

5150lm - 1449mm 830

220-240 37 5150 139 - 3000 80 G5 60.000 0.92 80 Non A++ 10 47,50

0029517 ToLEDo™ Superia T5 HO 

5600lm - 1449mm 840

220-240 37 5600 151 - 4000 80 G5 60.000 0.92 80 Non A++ 10 47,50

0029518 ToLEDo™ Superia T5 HO 

5600lm - 1449mm 865

220-240 37 5600 151 - 6500 80 G5 60.000 0.92 80 Non A++ 10 47,50

Longueur 
maximale

A B C

1200mm 1148 1155 1162

1500mm 1448 1455 1462

B

A

C

2



Lampes 567

ToLEDo™ SunDim

• Solution LED intelligente, disponible en forme 
GU10, A60, flamme ou sphérique 

• Technologie SunDim imite les caractéristiques 
des lampes incandescentes et halogènes, où la 
température de couleur devient plus chaude lors 
de la variation

• La finition opale améliore la transition dans le 
changement de couleur (de 2700K à 100% du 
flux, jusque 2000K à 10% du flux)

• Variation sur variateurs approuvés

• Parfait pour les applications de type cafés, hôtels, 
restaurants et domestique

• Durée de vie : jusqu’à 25.000 heures

• Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ SunDim

0027543 ToLEDo™ SunDim A60 806lm 220-240 9,5 806 85 - 2700 80 E27 25.000 0.8 60 Oui A+ 6 10,95

0027544 ToLEDo™ SunDim Flamme 

470lm

220-240 6,5 470 72 - 2700 80 E14 25.000 0.75 40 Oui A+ 6 9,95

0027545 ToLEDo™ SunDim Sphérique 

470lm

220-240 6,5 470 72 - 2700 80 E14 25.000 0.75 40 Oui A+ 6 9,95

ToLEDo™ SunDim A60 ToLEDo™ SunDim Flamme ToLEDo™ SunDim Sphérique
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• La lampe peut être éteint/allumé avec un  
interrupteur standard mural, de cordon ou au sol

• Solution de gradation prédéfinie intelligente et 
économique

• Deux réglages différents :
 – 100% du niveau d’éclairement (réglage  
par défaut)

 – 30% du niveau d’éclairement pour un éclairage 
chaleureux (deux pressions sur l’interrupteur)

• La fonction Step-Dim est opérée avec un simple 
interrupteur sans besoin de variateur externe ou 
commande à distance

• Température de couleur : 2700K

• Formes disponibles : A60, Sphérique et Flamme

• Classe d’énergie A+

• Durée de vie : 15.000 heures

• Non dimmable

• Garantie 3 ans

• Très bon rendu des couleurs: IRC80

ToLEDo™ Step-Dim

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Step - Dim

0026999 ToLEDo™ Step-Dim A60 

806lm

220-240 8,5 806 95 - 2700 80 E27 15.000 - 60 Non A+ 6 9,50

0027035 ToLEDo™ Step-Dim Flamme 

470lm

220-240 5,5 470 85 - 2700 80 E14 15.000 - 40 Non A+ 6 9,50

0027034 ToLEDo™ Step-Dim 

Sphérique 470lm

220-240 5,5 470 85 - 2700 80 E14 15.000 - 40 Non A+ 6 9,50

ToLEDo™ Step-Dim A60 ToLEDo™ Step-Dim Flamme ToLEDo™ Step-Dim Sphérique 
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ToLEDo™ Light-Sense

• Deux capteurs de luminosité - fonctionne dans 
toutes les positions

• Allumage/extinction automatique lorsque 
l’éclairement est inférieur à 300 lux

• Délai d’attente : jusqu’à 3 minutes

• Système de gestion de la lumière autonome - 
réduit le coût d’énergie comparé aux sources LED 
standards

• Idéal pour les applications extérieures comme 
l’éclairage des porches, des parkings privés, des 
halls, des portes et des patios 

• Flux lumineux de 806lm équivalent à une lampe 
incandescente de 60W

• Disponible en format A60 

• Classe d’énergie A+

• Durée de vie : 15.000 heures

• Non dimmable

• Garantie 3 ans

• Très bon rendu des couleurs: IRC80

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Light - Sense

0027546 ToLEDo™ Light-Sense A60 

806lm

220-240 8 806 101 - 2700 80 E27 15.000 0.5 60 Non A+ 6 13,50

• Une lampe pour toutes les saisons 

• Parfait pour maintenir différents réglages en 
journée comme en soirée

• Deux choix de température de couleurs 
différents: Homelight (2700K) et Blanc neutre 
(4000K) 

• Le changement de la température de couleur se 
fait par un simple interrupteur

 – Température de couleur standard : Homelight

 – Appuyez sur l’interrupteur pour changer la 
température de couleur en Blanc froid

• Disponible en format A60 (806lm)

• Classe d’énergie A+

• Durée de vie : 15.000 heures

• Non-dimmable

• Garantie 3 ans

• Très bon rendu des couleurs: IRC80

ToLEDo™ Twin-Tone

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Twin-Tone

0026998 ToLEDo™ Twin-Tone 806lm 220-240 8 806 101 - 2700-

4000

80 E27 15.000 - 60 Non A+ - 12,50
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ToLEDo™ Presence

• Solution pour un éclairage intelligent permettant 
des économies d’énergie 

• Allumage/Extinction automatique lorsqu’un 
signal infrarouge est détecté 

• Fonctionnement : 
- 40 secondes après la dernière détection: la 
lampe diminue son flux de 50% 
- 60 secondes sans détection: la lampe se met en 
mode veille (elle consomme alors 0,5W)

• Le capteur peut détecter un signal infrarouge 
jusqu’à 3m (solution idéale pour les couloirs, les 
garages et les entrées) 

• Flux lumineux de 1055lm équivaut une lampe à 
incandescence de 75W

• Température de couleur : 3000K

• Durée de vie : 15.000 heures

• Garantie 3 ans

• Ne fonctionne pas dans des luminaires fermés

• Très bon rendu des couleurs: IRC80 

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Presence

0027547 ToLEDo™ Presence A60 

1055lm

220-240 12 1055 88 - 3000 80 E27 15.000 0.55 75 Non A+ 6 22,00
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ToLEDo™ G4 et G9

• Remplacement direct LED pour les capsules 
halogènes haute et basse tension

• Forme compacte

• Distribution omnidirectionnelle de la lumière à 
300°

• Haute efficacité: jusqu’à 124lm/W

• Jusqu’à 90% d’économie d’énergie

• Classe d’énergie A++ 

• Non-dimmable

• Convient pour lustres, éclairage d’étalage, 
vitrines de magasins, applications décoratives et 
d’éclairage général

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp 
de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ G9

0028198 ToLEDo™ G9 200lm 827 220-240 2,1 200 95 - 2700 80 G9 15.000 0.9 21 Non A++ 10 6,50

0028240 ToLEDo™ G9 470lm 827 220-240 3,8 470 124 - 2700 80 G9 15.000 0,5 35 Non A++ 10 8,00

ToLEDo™ G4

0026514 ToLEDo™ G4 200lm 827 220-240 2,2 200 91 - 2700 80 G4 15.000 0,5 21 Non A++ 10 6,50

ToLEDo™ G9 200lm
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ToLEDo™ R7s

• Distribution lumineuse omni-directionelle 330°

• Haute efficacité jusqu’à 133lm/W

• Jusqu’à 89% d’économie d’énergie

• Classe d’énergie A++ 

• Construction solide

• Disponible en 78mm et 118mm

• La fonction de gradation permet de créer une 
atmosphère chaude et conviviale, identique aux 
lampes halogènes R7s

• Durée de vie moyenne: 
- 15.000 hrs (non-dimmable) 
- 25.000 hrs (dimmable)

• Idéal pour les applications résidentielles et 
commerciales

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp 
de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ R7s

78mm

0026873 ToLEDo™ R7S 78mm 1055lm 

DIM 827

220-240 8 1055 132 - 2700 80 - 25.000 0.9 75 Oui A++ 6 17,00

118mm

0026874 ToLEDo™ R7S 118mm 

1521lm 827

220-240 12,5 1521 122 - 2700 80 - 15.000 0.5 100 Oui A++ 6 17,00

0026876 ToLEDo™ R7S 118mm 

2000lm DIM 827

220-240 15 2000 133 - 2700 80 - 25.000 0.9 126 Oui A++ 6 23,00
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ToLEDo™ Pygmy

• Lampe LED 2,5W très compacte - Culot E14

• Finition satinée pour une diffusion uniforme

• Flux lumineux: 160lm - Efficacité 89lm/W

• IRC > 80 - Température de couleur : 3000K 

• Durée de vie moyenne : 25.000 heures

• Idéale pour applications spéciales (réfrigérateur, 
veilleuse…)

• Garantie 3 ans 

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Pygmy

0026844 ToLEDo™ Pygmy 160lm 830 220-240 1,8 160 89 - 3000 80 E14 25.000 0.4 17 Non A+ 6 7,95

28

58+
-2
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ToLEDo™ Microlynx

• Lampe LED compacte entre 3W et 4,5W - Culot 
GX53

• Diamètre 75mm

• Flux lumineux élevé jusqu’à 470lm - Efficacité 
lumineuse jusqu’à 104lm/W

• IRC > 80 - Température de couleur : Blanc chaud 
(3000K) ou Blanc neutre (4000K)

• Driver électronique intégré

• Température de fonctionnement de -25°C à 
+60°C

• Disponible en 2 versions : claire ou opale

• Durée de vie : 15.000 heures (L70B50)

• Garantie 3 ans

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Microlynx

0026780 ToLEDo™ Microlynx LED 4W 

Claire 830 3000K GX53

220-240 3 250 84 - 3000 80 GX53 15.000 0.5 25 Non A++ 6 23,95

0026781 ToLEDo™ Microlynx LED 4W 

Claire 840 4000K GX53

220-240 3 260 87 - 4000 80 GX53 15.000 0.5 25 Non A++ 6 23,95

0026783 ToLEDo™ Microlynx LED 3W 

Opale 830 3000K GX53

220-240 3 250 84 - 3000 80 GX53 15.000 0.5 25 Non A++ 6 23,95

0026666 ToLEDo™ Microlynx LED 3W 

Opale 840 4000K GX53

220-240 3 260 87 - 4000 80 GX53 15.000 0.5 25 Non A++ 6 23,95

0026784 ToLEDo™ Microlynx 470lm 

Claire 830

220-240 4,6 470 102 - 3000 80 GX53 15.000 0.4 40 Non A++ 6 23,95

0026786 ToLEDo™ Microlynx 470lm 

Claire 840

220-240 4,6 470 102 - 4000 80 GX53 15.000 0.4 40 Non A++ 6 23,95

0026785 ToLEDo™ Microlynx 470lm 

Opale 830

220-240 4,6 470 102 - 3000 80 GX53 15.000 0.4 40 Non A++ 6 23,95

0026787 ToLEDo™ Microlynx 470lm 

Opale 840

220-240 4,6 470 102 - 4000 80 GX53 15.000 0.4 40 Non A++ 6 23,95

Micro-Lynx LED Claire (vue de face)

Micro-Lynx LED Opale 
(vue de face)

Micro-Lynx LED Opale 
(vue latérale)

42

76

16
25
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ToLEDo™ Striplight

• Solution LED pour remplacement direct des 
Linolite S19 et s14s (de 3,5W à 6W)

• Flux lumineux : jusqu’à 530lm - Efficacité 
lumineuse : jusqu’à 88lm/W (version 6W)

• IRC > 80 - Température de couleur : 2700K

• Durée de vie de 15.000 heures

• Garantie 3 ans 

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Striplight

S14s

0026851 ToLEDo™ Striplight 300mm 

3,5W 280lm S14S SL

200-240 3,5 280 80 - 2700 80 S14s 15.000 0.5 35 Non A+ 6 20,10

0026852 ToLEDo™ Striplight V2 

500mm 5W 420lm S14S SL

200-240 5 420 84 - 2700 80 S14s 15.000 0.5 60 Non A+ 6 22,35

S14d

0026853 ToLEDo™ Striplight V2 

300mm 3,5W 280lm S14D SL

200-240 3,5 280 80 - 2700 80 S14d 15.000 0.5 35 Non A+ 6 20,75

0026854 ToLEDo™ Striplight V2 

500mm 5W 420lm S14D SL

200-240 5 420 84 - 2700 80 S14d 15.000 0.5 60 Non A+ 6 25,75

S15s

0026856 ToLEDo™ Striplight V2 

221mm 3,5W 280lm S15S SL

200-240 3,5 280 80 - 2700 80 S15s 15.000 0.5 35 Non A+ 6 16,75

0026857 ToLEDo™ Striplight V2 

284mm 3,5W 280lm S15S SL

200-240 3,5 280 80 - 2700 80 S15s 15.000 0.5 35 Non A+ 6 17,75

S19

0026855 ToLEDo™ Striplight 309mm 

6W 530lm S19 SL

200-240 6 530 88 - 2700 80 S19 15.000 0.5 60 Non A+ 6 23,95

S14s

S14d

S15/S19

S19

S14D

Lampe Dimensions (mm)

0026851
L 300
D 27.5

0026852
L 500
D 27.5

0026853
L 300
D 27.5

0026854
L 500
D 27.5

0026856
L 221
D 27.5

0026857
L 284
D 27.5

0026855
L 310.5
D 38.5

S14s
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ToLEDo™ Stick 

• En remplacement des lampes à incandescence de 
40, 75, 60 et 100W

• Durée de vie moyenne de 15.000h, soit 15x plus 
que les lampes halogènes/à incandescence

• Jusqu’à 80 % d’économie d’énergie par rapport 
aux lampes à incandescence

• Durent 50% plus longtemps et consomment 45% 
d’énergie en moins que les lampes fluocompactes

• Classe énergétique A+/A++ — jusqu’à 123lm/W

• Répartition de la lumière omnidirectionnelle

• Non dimmable

Code article Désignation Tension 
(V)

Puissance 
(W)

Flux 
lumineux 
(lm)

Efficacité 
(lm/W)

Lumière 
l’intensité 
(cd)

Temp 
de 
couleur 
(K)

IRC Culot Durée de 
vie  
(hrs)

PF Puissance
équivalente
(W)

Dimmable Classe 
d’énergie

Condi-
tionne-
ment

Prix  
(€)

ToLEDo™ Stick

0029923 ToLEDo™ Stick 470lm 827 

E27 SL

230 5 470 94 - 2700 80 E27 15.000 0.5 40 Non A+ 10 4,00

0029924 ToLEDo™ Stick 810lm 827 

E27 SL

230 9 810 90 - 2700 80 E27 15.000 0.5 60 Non A+ 10 4,50

0029925 ToLEDo™ Stick 1055lm 827 

E27 SL

230 11 1055 96 - 2700 80 E27 15.000 0.5 75 Non A+ 10 6,50

0029926 ToLEDo™ Stick 1521lm 827 

E27 SL

230 13 1521 117 - 2700 80 E27 15.000 0.5 100 Non A+ 10 8,00

0029927 ToLEDo™ Stick 500lm 840 

E27 SL

230 5 500 100 - 4000 80 E27 15.000 0.5 42 Non A++ 10 4,00

0029928 ToLEDo™ Stick 850lm 840 

E27 SL

230 9 850 94 - 4000 80 E27 15.000 0.5 63 Non A+ 10 4,50

0029929 ToLEDo™ Stick 1150lm 840 

E27 SL

230 11 1150 105 - 4000 80 E27 15.000 0.5 80 Non A+ 10 6,50

0029930 ToLEDo™ Stick 1600lm 840 

E27 SL

230 13 1600 123 - 4000 80 E27 15.000 0.5 104 Non A++ 10 8,00

ToLEDo™ Stick 470lm ToLEDo™ Stick 1600lm
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Informations techniques

Angle cut-off (º)
Angle au-dessus duquel aucune réflexion orientée de la source lumineuse n´est 
visible dans le réflecteur. Ceci est important pour assurer le confort visuel d´un 
appareil d´éclairage.

Candela (cd)
L’unité de mesure de l’intensité lumineuse, ce qui correspond à la quantité de 
lumière émise dans une direction particulière. Le symbole est cd.

Classement
Le terme binning se rapporte aux variations produites au sein d’un lot unique de 
production de LED, telles que la chromaticité, le flux lumineux et la tension directe. 
Il est important d’identifier et de sélectionner une LED à caractéristiques spécifiques, 
afin de garantir l’uniformité et la consistence de l’installation d’éclairage. Si toutes 
les LED d’un lot de production étaient sélectionnées et utilisées sur le même 
luminaire ou dans la même installation, il y aurait un mélange de températures de 
couleur et d’intensités lumineuses. Pour le fabricant d’éclairage/le concepteur, le 
binning est une partie essentielle des caractéristiques LED.

La méthode de modélisation des ellipses de MacAdam, créée en 1943, a permis 
de mesurer mathématiquement les écarts de perception de couleurs, une avancée 
qui s’est révélée particulièrement utile pour l’industrie de l’éclairage. La norme 
ANSI C78.377 est désormais considérée comme la référence en termes de 
mesure de la chromaticité par l’Institut américain de normalisation. Cette norme 
ANSI recommande aux fabricants de lampes de respecter une ellipse à quatre 
écarts de chromaticité. Cela signifie que, selon le point cible sur le diagramme 
de chromaticité CIE, les fabricants peuvent s’autoriser un éventail assez large de 
différences perceptibles.
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Typical application

Accurate
Medical examination, colour
printing inspection, art galleries 

Good
Retail, showrooms, restaurants
offices etc

Moderate
Offices, classrooms, security lighting
supermarkets, manual areas etc

Poor
Street lighting, parking areas etc

Not important
Street lighting 
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Typical application

Accurate
Medical examination, colour
printing inspection, art galleries 

Good
Retail, showrooms, restaurants
offices etc

Moderate
Offices, classrooms, security lighting
supermarkets, manual areas etc

Poor
Street lighting, parking areas etc

Not important
Street lighting 
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Comparaison de puissance selon ErP
La directive Européenne pour la lumière non-dirigée (ErP DIM I) requiert un 
certain niveau de flux lumineux des lampes LED afin de les comparer aux lampes 
incandescentes.

Cône d’éclairage
Indique le faisceau d’un luminaire et donne le niveau d’éclairement au coeur 
du faisceau. La largeur du cône est indiqué en degré (°) comme étant l’angle 
de rayonnement: c’est l’angle du cône à la sortie de la lampe à LED. Le cône 
d’éclairage est uniquement pour les faisceaux inférieurs à 40° une indication de la 
largeur de la surface éclairée.

Courbes de répartition lumineuse
Les courbes de répartition des intensités lumineuses indiquent de manière 
graphique dans quelle direction et avec quelle intensité un luminaire diffuse la 
lumière. Les valeurs d’intensité lumineuse sont représentées verticalement et les 
angles de diffusion horizontalement. L’intensité lumineuse en candela (cd) pour 
un équipement donné se mesure en multipliant la valeur en cd/klm du diagramme 
par le flux lumineux nominal (klm) des lampes utilisées.

Dissipation de la chaleur
Un outil pour dissiper la chaleur des sources LED et de l’évacuer par moyen de 
l’air ambiante. Plus la puce LED est refroidie, plus important sera le rendement, 
le flux et sa durée de vie. Les lampes et luminaires de Feilo Sylvania sont conçus 
de matériaux à caractéristiques thermiques excellentes, avec une géométrie 
optimalisée des ailes de refroidissement, pour des prestations supérieures.

Drivers
Appareils électroniques qui transforment la tension d’alimentation élevée en une 
tension plus faible à courant continu pour le fonctionnement des lampes à LED. 
Un driver électronique miniature est contenu à l’intérieur de la base de chaque 
lampe à LED Sylvania.

Durée de vie
LED-lampen kunnen een uitzonderlijk lange levensduur hebben, maar hun Les 
lampes à LED peuvent avoir des durées de vie extrêmement longues ; cependant, 
leur flux lumineux diminue avec l’âge. Elles peuvent continuer à fonctionner 
jusqu’à ce qu’elles émettent moins de 10 % de leur flux lumineux initial, mais 
avec si peu de lumière qu’elles seraient pratiquement inutiles. Sylvania définit 
la durée de vie de ses lampes à LED de la même manière que pour d’autres 
lampes : c’est-à-dire le nombre d’heures de fonctionnement jusqu’à ce que 
le flux lumineux ait diminué de 70 % de la valeur initiale ou que 50 % d’un 
groupe de lampes ne fontionnent – en fonction de ce qui se produit en premier. 
La Commission Électrotechnique Internationale (CEI) prépare actuellement une 
norme internationale basée sur des valeurs de seuil similaires.

Éblouissement
L’éblouissement est l’incorfort causé par des luminances élevées dans le champ de 
vision.

Éclairage
La mesure de la luminosité avec laquelle l’oeil perçoit une surface illuminée depuis 
une certaine direction. L’intensité lumineuse par unité de surface visible d’une 
source lumineuse (directe) ou une surface éclairée (réflexion). L’éclairage est 
indiqué en candelas par mètre carré (cd/m2).

Éclairement
Cette définition détermine la quantité de lumière qui couvre une surface. Si Ø 
est le flux lumineux et S est l’aire de la surface donnée, alors l’éclairement E est 
déterminé par E = Ø/S. L’unité de mesure de l’éclairage est le lux (lx) dans le 
système SI et le pied-bougie dans le système pied-livre. Un lx est l’éclairement 
d’une surface d’1 m² uniformément éclairée par un flux lumineux d’1 lm.

Facteur en lumens du ballast BLF (%)
Fait référence au rapport du rendement lumineux de la lampe en fonctionnement 
de secours par rapport au rendement lumineux nominal.

Faisceau
Indique l’étendue de l’émission de la lumière par une lampe à réflecteur. Il peut 
être considéré comme un cône imaginaire dont le sommet croise la face de la 
lampe et dont la largeur s’étend vers l’extérieur jusqu’au point où l’intensité 
lumineuse a diminué pour atteindre 50 % de la valeur du du faisceau central.

Flux lumineux (lm)
Le rendement lumineux total d’une source de lumière mesuré en lumens.

Fraction de flux descendante (DFF)
Le facteur du LOR total, à la baisse, donne une somme de l’ULOR et du DLOR de 
100%. En utilisant Cassini à titre d’exemple, le DLOR est de 37% et l’ULOR est de 
15%, ce qui donne un total combiné de 52% . En le considérant comme 100%, 
le LOR, de 72%, est à la baisse (37% divisé par 53%).

Fréquence de commutation
Les lampes à LED ne peuvent pas être allumées et éteintes indéfiniment, mais sont 
estimées tolérer 60.000 commutations ou plus.

Gradation
Dans le gamme de lampes Sylvania, vous retrouvez les lampes LED dimmables. Les 
gradateurs conventionnels sont souvent conçu pour les lampes incandescentes et 
sont donc classifiés pour des charges minimales plus importantes (W) qu’utilisent 
les lampes LED. Par conséquent, il peut y avoir quelques restrictions concernant 
la fonctionnalité et compatibilité des gradateurs en cas de lampes uniques, tandis 
que lors d’un fonctionnement de plusieures lampes, la gradation est plus aisée.
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Indice de rendu des couleurs (IRC)
Le rendu des couleurs d’une source lumineuse est un indicateur de sa capacité à 
reproduire avec réalisme la couleur d’un objet. Le graphique illustre notre capacité 
à déterminer avec précision la couleur en fonction des propriétés de rendu de 
couleur de la source lumineuse. Plus l’index de rendu des couleurs de la source est 
élevé (sur une échelle de 0 à 100), plus notre capacité à percevoir les différences 
de couleurs est grande, ce qui aide considérablement à mettre en évidence les 
produits de mode et la visualisation efficace des oeuvres d’art en couleur.

L’indice de rendu de couleur CIE (CRI) est une méthode utilisée pour comparer la 
qualité de l’éclairage d’une source lumineuse de huit patchs de couleur normalisée 
à celle de l’éclairage apporté par une source de référence. À Ra (8) le changement 
de la couleur perçue de huit couleurs de référence est mesuré en pourcentage 
et en moyenne pour obtenir un nombre. Toutefois, en raison de la distribution 
spectrale d’énergie de la LED, au lieu d’utiliser la norme Ra8, il est important 
d’inclure 7 couleurs supplémentaires qui sont le rouge, jaune, bleu et vert, et 
d’utiliser Ra14 pour garantir de meilleurs résultats.
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Couleurs générales Ra8

Applications typiques

Excellent
Examens médicaux, inspection des
impressions couleur, galeries d’art

Bon
Commerces, showrooms,
restaurants, bureaux, etc.

Moyen
Bureaux, éclairage de sécurité,
supermarchés, zones de stockage etc.

Mauvais
Eclairage public, parkings, etc.

Sans importance
Éclairage routier

+ couleurs spéciales = Ra14

Indice K d’une pièce
Un indice relatif aux dimensions d’une pièce influençant la quantité de lumière 
émise depuis le luminaire vers la surface de travail.

K =
a x b 

h x (a+b)

où : a = longueur de la pièce
b = largeur de la pièce
h = hauteur entre le luminaire et la surface de travail

Intensité lumineuse (cd)
La puissance d’une source ou d’une surface illuminée permettant d’émettre une 
lumière dans une direction spécifique en candela

LED (Light Emitting Diode)
Composant électronique semi-conducteur émettant de la lumière lorsqu’il est 
traversé par un courant électrique. La couleur de la lumière émise dépend du 
dopage chimique du matériau semi-conducteur.

Lentille
Un composant optique ayant deux surfaces réfractives, dont au moins l’une 
d’entre elles est convexe ou concave. Dans les lampes à LED, la fonction d’une 
lentille consiste à concentrer ou disperser les rayons lumineux pour atteindre 
l’angle de faisceau désiré ou un modèle de répartition de la lumière.

Lumen (lm)
Unité d’un flux lumineux utilisée pour décrire une quantité de lumière émise par 
une source ou reçue par une surface.

Lumière
Rayonnement électromagnétique de lumière d’une longueur d’onde de 380 à780 
nm. La lumière ultraviolette a une longueur d’onde inférieure à 380 nm, tandis 
que celle de la lumière infrarouge est supérieure à 720 nm.

Lux (lux)
Unité d’éclairement, correspondant à un lumen par mètre carré (lm/m²)

Maintenance en lumens
Maintien nominal du flux lumineux (Lxx) : Le temps de fonctionnement écoulé 
après lequel la source de lumière à LED produira le pourcentage, xx, de son flux 
lumineux initial.

• L80 = Durée en heure avant que le flux lumineux ne descende sous les 80 % 
de sa valeur initiale

• L70 = Durée en heure avant que le flux lumineux ne descende sous les 70 % 
de sa valeur initiale

Pour les lampes et luminaires à LED, la maintenance en lumens est souvent 
représentée sous forme de courbes indiquant la luminosité en lumens en fonction 
du temps et selon différentes conditions de fonctionnement, comme le courant 
d’attaque et la température de jonction.
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Puissance
Watt est l’unité de puissance et était utlisé comme indication de puissance de 
rayonnement (flux lumineux) des lampes incandescentes. Maintenant cette 
indication n’est plus très utile vu que les nouvelles lampes écoénergétiques et 
LED utilisent becaup moins d’énergie pour produire le même flux. L’indication est 
remplacée par le flux lumineux (lm).

Rapport de l’espacement à la hauteur (SHR)
Utilisé pour déterminer la distance maximale entre les luminaires. Le rapport de la 
distance entre les luminaires adjacents à la distance entre le plan du luminaire et le 
plan de travail horizontal.

Hauteur

Espacement

Rayonnement infrarouge (IR)
Comprend les ondes électromagnétiques appartenant à la gamme spectrale située 
entre la lumière visible et les micro-ondes, ce qui produit un effet de chauffage 
lorsqu’elles sont absorbées par les matériaux. Toutes les lampes et luminaires 
produisent un rayonnement infrarouge, mais la quantité émise par LED est 
beaucoup plus faible que par d’autres technologies, ce qui les rend idéaux pour 
réduire la charge de l’air conditionné, ainsi que pour l’éclairage des produits 
sensibles à la chaleur.

Rayonnement Ultra Violet (UV)
Comprend les ondes électromagnétiques appartenant à la gamme spectrale 
située entre lumière visible et les rayons X, qui sont invisibles à l’oeil humain mais 
essentiels à toute forme devie (apportées par la lumière naturelle du soleil). De 
petites quantités d’UV sont émises par de nombreuses sources de lumière (par 
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exemple halogène et décharge) et provoqueront la décoloration des objets colorés 
éclairés au fil du temps. Les lampes et luminaires Havells-Sylvania n’émettent pas 
de rayonnement UV.

Recyclage
Les lampes et luminaires Havells-Sylvania sont extrêmement durables et ne 
contiennent ni mercure, ni plomb ni d’autres métaux toxiques. Cependant. 
comme leurs drivers contiennent des composants électroniques, ils doivent être 
éliminés en tant que déchets d’équipements électriques et électroniques à la fin 
de leur vie.

Réflecteur
Un composant optique ayant une surface de miroir, qui capte les rayons lumineux 
de la source et les fait réfléchir sous un angle particulier. Bien qu’ils soient le plus 
souvent utilisés dans les lampes à incandescence et halogène, certaines lampes 
à LED Sylvania utilisent des réflecteurs au lieu d’une lentille pour contrôler leur 
lumière.

Rendement lumineux (lm/w)
Indique avec quel rendement une source de lumière convertit une énergie 
électrique en lumière.

Température de couleur
La température de couleur est une caractéristique de la lumière visible qui joue 
un rôle important dans les applications d’éclairage. La température de couleur 
d’une source lumineuse est la température d’un radiateur de corps noir parfait qui 
rayonne la lumière d’une apparence semblable à celle de la source lumineuse. La 
température de couleur est mesurée en unités de température absolue ; Kelvin (K).

La température de couleur fonctionne paradoxalement à nos associations 
culturelles des couleurs, à savoir rouge pour chaud et bleu pour froid. Sur la 
courbe du corps noir, le bleu se produit à des températures plus élevées que le 
rouge. Un bon exemple est la bougie, qui a un aspect rouge orange chaud, mais 
qui possède en fait une température Kelvin faible de 1 850 K. C’est pourquoi les 
températures de couleur plus élevées (plus de 5 000 K) sont appelées couleurs 
froides (blanc bleuté) ; les températures de couleur inférieures (2700 à 3000K) 
sont appelées les couleurs chaudes (de blanc-jaune à rouge).
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Le lieu du corps noir montre les chromaticités des sources de 
lumière du corps noir de différentes températures de couleur ainsi 
que les courbes de la température de couleur corrélée dans le 
diagramme de chromaticité CIE.

Température de couleur corrélée (CCT)
Une ampoule à incandescence est très proche d’un radiateur de corps noir parfait, 
c’est pourquoi sa température de couleur est en fait la température du filament. 
Cependant beaucoup de sources de lumière, telles que les tubes fluorescents ou 
des lampes à décharge à haute intensité émettent de la lumière par des procédés 
autres que les rayonnements thermiques ; il n’est donc pas possible d’appliquer 
le spectre du corps noir. Pour ces sources lumineuses, il est possible d’attribuer ce 
qu’on appelle une température de couleur corrélée (colour correlated temperature 
CCT). La CCT est la température de couleur d’un radiateur de corps noir (Planck) 
qui correspond le mieux à la couleur de la lumière émise.

Blanc chaud 3000K Blanc neutre 4 000K

Taux d’uniformité de l’éclairage
Indique le degré d’égalisation de la lumière sur la surface de travail et apparaît 
comme un rapport du niveau d’éclairage minimal au niveau moyen sur une 
surface. Plus l’uniformité est élevée, plus petit est le chiffre du taux. 

Température de jonction (Tj)
La température de la jonction de la matrice de la LED à l’intérieur de la 
lampe à LED. La mesure de la température de la matrice de la LED par des 
moyens mécaniques est difficile et peut conduire à des résultats erronés. Il est 
recommandé de calculer la Tj avec les données du fabricant par l’intermédiaire de 
la mesure de la température du point de soudure (Tsp).

Taux de rendement lumineux (LOR)
Le rapport du flux lumineux de luminaire au flux lumineux de lampe. Le 
rendement du luminaire.

Tension
Unité de charge électrique (V). Les lampes LED basse tension (12V fonctionnent à 
l’aide de transformateurs. Les lampes LED peuvent fonctionner directement à la 
tension du réseau (220-240V)

TCO (Total Cost of Ownership)
TCO inclut tous les coûts sur toute la durée de vie d’une lampe ou sur une durée 
de fonctionnement particulière. Il couvre les coûts d’approvisionnement, les coûts 
de consommation d’électricité, les coûts de remplacement de l’ampoule et peut 
même comporter une réduction de la charge de climatisation nécessaire. Les 
lampes à LED sont actuellement plus cher à l’achat de lampes basées sur d’autres 
technologies, mais leur consommation d’énergie minimale résulte en un retour sur 
investissement rapide comparé au remplacement des lampes à incandescence et 
halogène.

Transformateur
Un dispositif utilisé pour réduire la tension élevée du secteur en une tension 
plus faible. Il existe une distinction entre les transformateurs traditionnels 
(magnétiques) et les transformateurs électroniques.
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Éblouissement et UGR

L’éblouissement est une sensation visuelle provoquée par une 

luminosité excessive et incontrôlée.

Cela peut être handicapant ou simplement inconfortable.

Il est subjectif et la sensibilité à l’éblouissement peut énormément varier. Les 
personnes plus âgées sont souvent plus sensibles du fait du vieillissement de l’oeil.

Il y a deux types d’éblouissement couramment considérés:

• L’éblouissement d’inconfort - une sensation de gêne ou même de douleur 
provoquée par une source de lumière trop vive, mais qui n’empêche pas de 
voir.

• L’éblouissement d’invalidité - une réduction de la visibilité causée par une 
source lumineuse intense dans le champ de vision. Cela provoque une perte 
de la visibilité car la lumière parasite est diffusée dans l’oeil.

Cette présentation parle exclusivement de l’éblouissement produit par des sources 
de lumière artificielle dans les installations intérieures.

Un indicateur commun utilisé pour quantifier l’éblouissement d’inconfort est 
l’UGR.

UGR = Unified Glare Rating (taux d’éblouissement unifié)

L’UGR est calculé à l’aide d’une formule précise. 
Fondamentalement, cette formule mesure la luminance d’un 
luminaire divisée par la luminance d’arrière-plan dans la pièce. La 
valeur de l’UGR varie de 5 à 40.

Plus le chiffre est bas, mieux c’est.

Par exemple, un UGR faible de 10 signifie que l’éblouissement est si faible qu’il ne

sera pas perçu, alors qu’un UGR de 30 causera certainement une distraction.

UGR = Unified Glare Rating (taux d’éblouissement unifié)

L’UGR s’applique aux installations d’éclairage, mais pas aux luminaires.

Pour cette formule, il faut connaître au préalable la position et la luminosité de 
chaque source d’éblouissement potentielle. C’est assez précis, mais relativement 

difficile à utiliser. Il vaut mieux le calculer à l’aide d’un logiciel.

Limites recommandées pour l’UGR

Espace de travail UGR maximum autorisé

Salle de dessin/de conception 16

Bureaux 19

Travail industriel de précision 22

Travail industriel classique 25

Travail industriel grossier 28

Les calculs pour l’éblouissement sont complexes et consistent à additionner la 
lumière totale issue des différentes sources d’éclairage selon un angle particulier 
de pénétration dans l’oeil et dans un endroit particulier.

Strictement parlant, il n’existe pas de luminaire conforme à la norme UGR19. 
Il existe des luminaires dont la performance supporte une conception ou une 
installation conforme à la norme UGR, mais la conformité ne peut être déterminée 
que lorsque l’on a évalué l’ergonomie et la géométrie relatives aux occupants d’un 
espace. Si un fabricant se revendique conforme à la norme UGR19, il ne peut le 
faire que pour un ensemble de conditions préétablies.

Ainsi, un luminaire UGR est une simplification qui nous permet de déterminer 
s’il est susceptible de provoquer un inconfort dans certains environnements de 
travail spécifiques.

Méthode tabulairee

Il s’agit d’une procédure à suivre pour déterminer la valeur UGR d’une installation 
d’éclairage pour une pièce standard.

Le concepteur de l’éclairage doit garder à l’esprit que cette « pièce standard » 
représente rarement des situations réelles. 

Selon cette méthode, le sol a une réflectivité normalisée de 20 %, les murs de 
30% à 50% et pour le plafond, elle peut aller jusqu’à 70%.

Les murs ou plafonds blancs avec une réflectivité supérieure (75 à 90%), comme 
c’est souvent le cas dans les espaces intérieurs, ne sont pas pris en compte dans 
cette approche.

L’observateur est positionné soit perpendiculairement soit parallèlement à l’axe 
du luminaire. La méthode ne permet pas un angle de vision en diagnonale de 
l’axe du luminaire. De plus, elle se base exclusivement sur une géométrie de pièce 
rectangulaire.

Elle doit être appliquée à chaque type de luminaire, si plusieurs types de luminaires 
sont présents dans la pièce. (Chaque type de luminaire dispose de son propre 
tableau UGR.)
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Éblouissement et UGR

Remarque sur l’interdistance ou l’espace : rapport de hauteur (SHR)

0,25 est habituellement utilisé en Europe (et par la plupart des fabricants de 
luminaires).

1 : le chiffre 1 a été utilisé au Royaume-Uni, mais n’est plus aussi courant 

aujourd’hui

Comment trouver la valeur UGR d’un produit

Télécharger un lecteur de fichier photométrique gratuit (tel que le module 
Photoview du logiciel LITESTAR 4D version Open d’Oxytech)

Obtenir le fichier photométrique du luminaire (LDT, IES, etc.)

Ouvrir le fichier photométrique dans le lecteur

Cliquer sur l’onglet UGR

Se reporter aux dimensions de pièce 4 H x 8 H et la valeur UGR se trouvera dans 

la première colonne (sous une réflectivité de pièce normalisée de 0,7/0,5/0,2).

Ce luminaire a un UGR<15.
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Scintillement

Qu’est-ce que le scintillement?

Définition officielle:

« Variations de la luminance 
sur une durée »

Généralement, cela renvoie au scintillement direct provenant de la surface d’une 
source lumineuse
Cela implique que l’observateur est statique
La perception et l’acceptation de ce phénomène dépend de la fréquence et 
de la forme de l’onde
La perception humaine est faible au delà de 100Hz.
Cela ne s’applique pas aux modulations volontaires (feux clignotants, phare, etc)

Définition non officielle:

« Tout ce qui est désagréable et qui  
est lié aux variations de luminance  
sur une durée »

Il peut s’agir: 
• du véritable scintillement de la source lumineuse

• de l’effet stroboscopique (scintillement perçu indirectement)

• des artefacts d’éclairage temporels (changement indésirable dans la 
perception visuelle induit par un stimulus dont la luminance ou la distribution 
spectrale fluctue avec le temps, pour un observateur dans un environnement 
donné)

Indicateurs

Pourcentage de scintillement (Modulation)
Cet indicateur se focalise uniquement sur les changements relatifs de la 
modulation.

Pourcentage de scintillement = 

• Un produit qui tombe à zéro en puissance à n’importe quel point de la forme 
d’onde a un scintillement de 100%

• Ne tient pas compte de la fréquence et de la forme d’onde

• Le plus couramment utilisé

Zone 1

Zone 2 Puissance
lumineuse
moyenne

Un cycle

A (Valeur maximum)

B (Valeur minimum)

Variation de
l’amplitude

Index de scintillement
Cet indicateur tient compte de la forme d’onde et se base sur la zone au-dessous 
et au-dessous du flux lumineux moyen.

Pourcentage de scintillement = 

• Cet indicateur ne tient toujours pas compte de l’influence de la fréquence

• Il n’est pas facile à calculer

• Il n’est pas couramment utilisé

Cause du scintillement

Les causes principales sont les variations électriques.
• Les variations de tension d’entrée sont à l’origine d’une consommation plus 

ou moins importante de courant par les LED

• Ces variations sont à l’origine d’une luminosité plus ou moins forte des LED

• Il est presque impossible d’éliminer les variations de tension

• Avec les lampes LED, le lien entre la luminosité et la tension ou le courant 
n’est pas complètement linéaire, mais il y a un lien (voir plus loin).

Distorsion électrique en entrée Distorsion optique en sortie

Pourquoi est-ce encore un problème?
Auparavant, les circuits des lampes fluorescentes avec ballasts magnétiques 
avaient une fréquence de sortie lumineuse de 100 à 120 Hz, qui pouvait être 
perçue par l’homme.
Par la suite, l’utilisation de ballasts électroniques à haute fréquence, ce qui a résolu 
le problème.

Zone 1

Zone 1 + Zone 2
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Scintillement

Les lampes LED utilisent des alimentations électriques qui convertissent le courant 
alternatif en courant continu.

• Les drivers de haute qualité ont tendance à être plus gros, plus complexes et 
plus chers

• Pourtant, la tendance va clairement vers des drivers plus petits et plus simples, 
de façon à réduire la taille et les prix

• Quelle serait alors la solution optimale? 

Perception

Angle de vision : La vision du centre du champ peut être différente de la vision 
périphérique

Objets en mouvement : Les effets stroboscopiques peuvent être perçus. La vitesse 
du mouvement des yeux peut avoir une influence.

Sensibilité individuelle : Certaines personnes sont plus sensibles au scintillement 
que d’autres

Sources lumineuses
Fréquence de ligne (tension réseau):

On peut ajouter un composant de 100 ou 120 Hz

Il s’agit d’une fréquence suffisamment basse pour causer des problèmes

Temps de réponse de la source lumineuse: 

Les sources lumineuses à incandescence ont un temps de réponse lent

Les lampes LED ont un temps de réponse rapide

Persistance du phosphore: 

Elle tend à diminuer le scintillement

Conception de l’alimentation électrique (driver)
Driver avec sortie courant continu: 

Augmente le lissage de la puissance, ce qui diminue le scintillement

Augmente la complexité, la taille et le coût du driver

Drivers pour courant alternatif: 

• Beaucoup de drivers pour courant alternatif ont souffert de l’absence 
ou du manque de lissage de la puissance, ce qui a entraîné d’importants 
scintillements.

• Les nouveaux designs ont permis d’améliorer ce facteur et les scintillements ont 
été réduits, mais pas autant qu’avec un driver pour courant continu de qualité.

Drivers dimmables PWM (modulation de largeur d’impulsion): 

• La forme d’onde a tendance à provoquer un scintillement, mais cela peut 
être suffisamment réduit pour ne pas être détecté par l’homme et par les 
appareils* en choisissant une modulation suffisante haute. (*Caméra d’un 
smartphone, caméras, caméras de surveillance, etc.)

Existe-t-il une norme pour  un scintillement 
maximal?

À part pour la Californie, il n’y a pour l’instant aucune limite 
établie pour le scintillement.
Cependant, il existe des définitions vagues sur le marché qui décrivent le « 
scintillement faible » comme inférieur à 30%. Certaines précisent que sa 
fréquence est inférieure à 200 Hz. Pourtant, de tels niveaux de scintillement 
restent perceptibles par l’homme et surtout par les appareils électroniques tels que 
les smartphones et les caméras.

IEEE Std 1789-2015

« I EEE Recommended Practices for Modulating Current in High-Brightness LEDs 
for Mitigating Health Risks to Viewers »

Ce que montre le diagramme : Niveau à faible risque et niveau sans effet 
observable (no observable effect level - NOEL)
• La modulation (%) est définie par la différence entre le maximum et le 

minimum de luminance, le tout divisé par la somme du maximum et du 
minimum de luminance (multipliée par 100)

• La zone sans effet est matérialisée en vert et la zone à faible risque par toutes 
les zones nuancées (vertes ou orange).

• La limite supérieure de la zone à faible risque correspond à la ligne de 
Modulation (%) < 0,08 × Fréquence et correspond à un facteur d’environ 
2,5 au-dessus du niveau NOEL. En-dessous de 90 Hz, la zone à faible risque 
correspond à la Modulation (%) < 0,025 × Fréquence et le niveau NOEL 
peut être considéré comme un facteur 2,5 inférieur à celui-là pour devenir 
Modulation (%) < 0,01 × Fréquence. Le caractère conservateur de ces zones 
peut être déterminé par des recherches plus approfondies, mais si l’on se base 
sur les données disponibles, les zones nuancées correspondent à des zones à 
faible risque.

Que peut-on faire d’un point de vue pratique?

• On peut mesurer le scintillement

• On peut mesurer l’ondulation du courant de sortie du driver de la LED

Ces deux éléments sont liés à un certain degré.

Un driver à faible ondulation produira un faible scintillement.

L’expérience nous montre que nous devons nous attendre à un pourcentage de 
scintillement plus faible que celui indiqué par l’ondulation du courant de sortie du 
driver, qui est inférieur à 120 Hz.

Définir des normes de base

Pour les luminaires de qualité, une règle générale recommande de mentionner les 
drivers de LED avec une ondulation de courant de sortie < 5%.

Ces produits peuvent être considérés comme « sans scintillement »ou ayant « un 
très faible scintillement ».

C’est une bonne solution pour la majorité des applications d’intérieurs, 
notamment pour le commerce de détail, les bureaux et les écoles. Pour les 
applications spécifiques, où il y a la télévision, des drivers à ondulations de courant 
de sortie encore plus faibles peuvent être définies projet par projet.

Fréquence (Hz)
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Éclairage de secours

L’éclairage de secours est une exigence de sécurité vitale et requise pour la 
plupart des types de bâtiments. La sécurité qu’elle offre aux occupants est 
primordiale et non négociable.

Sécurité des produits

• Tous les produits de Feilo Sylvania portent la marque CE.  Ils sont conçus 
conforme à la norme  BS EN 60.598 2-22 et sont fabriqués pour répondre à la 
norme de qualité BS EN ISO 9001:2000 sous le numéro de certificat FM01687

• Toute conversion de luminaires d’éclairage de secours réalisée par un tiers 
autre que Feilo Sylvania apportée à des luminaires marqués CE invalide cette 
marque CE et sa protection juridique associée

Équipement d’éclairage de secours
Cet équipement inclut un onduleur plus un jeu de batteries conformes à la norme 
BS EN 60.59 2-22 et peut être monté :
• En intégral avec le luminaire (autonome - intégral)

• A distance, mais max. à 1m du luminaire)

En fonctionnement non permanent
Les luminaires de securite en mode non permanent ne sont actives que lorsque 
l’eclairage normal ne fonctionne pas (panne secteur) ou durant les essais manuels 
ou automatiques.

En fonctionnement permanent

• Une seule lampe est utilisée pour les modes général et de secours

• Dans les luminaires multilampes, seule une lampe sera utilisée en cas 
d’éclairage de secours

• L’éclairage de secours est allumé au moins 3 heures (1hr autonomie disponible 
sur demande)

Contrôle de secours à distance permanent
La plupart des luminaires secours permanents de Havells Sylvania sont fournis avec 
des appareillages secours intégrés.  Là ou le corps ne permet pas l’intégration de 
module secours, un boîtier de contrôle à distance et fourni avec des câbles de 
connexion

Fonctionnement avec des produits combinés (également connu 
sous le nom Sustained

• Certaines lampes de l’eclairage général assurent en fonctionnement de 
secours l’eclairage des voies d’evacuation

• L’éclairage de secours est allumé au moins 3 heures (1hr autonomie disponible 
sur demande)

Autotest
L’autotest et la surveillance automatiques des luminaires Havells-Sylvania sont 
disponibles sur commande spéciale, projet par projet

Batterie centrale
Les luminaires Feilo Sylvania pour utilisation avec un système de batteries central 
sont disponibles sur commande spéciale, projet par projet

Conception du système
Le présent guide doit être lu en conjonction avec les normes actuelles

Modifications et exigences législation et réglementation
Les directives Brittaniques BS5266 ont été revues afin de répondre aux normes 
Européennes EN1838 (édités au Royaume-Uni sous la référence BS EN1838/
BS5266 Part 7), spécifiant les exigences lumineuses pour les systèmes d’urgence 
installés dans les bâtiments non résidentiels.  Maintenant la norme de produit BS 
EN60598-2-22 est utlisée: 1999.
L’éclairage de secours est utilisé quand l’éclairage normal est coupé. Par 
conséquent il est alimenté par une source indépendante.

Définitions

Sortie de secours
Sortie à utiliser en cas d’urgence.

Chemin d’évacuation
Voie destinée à l’évacuation en cas d’urgence

Éclairage d’évacuation d’urgence
Cette partie de l’éclairage de secours est destinée à fournir un éclairage de 
sécurité pour les occupants qui quittent les lieux ou tentent de mettre fin à un 
processus potentiellement dangereux avant de quitter les lieux.

Éclairage d’évacuation d’urgence
Cette partie de l’éclairage d’évacuation d’urgence est destinée à assurer 
l’identification efficace et l’utilisation sûre des moyens d’évacuation lorsque les 
lieux sont occupés.

Éclairage des espaces ouverts
Dans certains pays, ceci est appelé ‘éclairage antipanique’. L’éclairage de secours 
à pour but d’éviter la panique et de fournir un niveau d’éclairage suffisant pour 
identifier et accéder aux voies d’évacuation.

Éclairage des lieux de travail présentant des risques 
importants
Cette partie de l’éclairage d’évacuation d’urgence prévoit un éclairage destiné à la 
sécurité des personnes actives dans un processus ou une situation potentiellement 
dangereuse et permettant le bon déroulement des procédures d’arrêt adéquates 
pour la sécurité des opérateurs et des autres occupants.

Zones couvertes/Niveaux d’éclairage

Voie d’évacuation définie
Basé sur une surface horizontale d’une largeur de 2m, de préférence 1 lux mais 
psurpérieur à 0.2 lux sur l’axe central.  L’éclairage doit être opérationnel maximum 
5 secondes après rupture de l’alimentation normale.

Zone ouverte (aussi appelé éclairage antipanique)
Niveau d’éclairement minimal horizontal sur le sol de la zone ouverte est de 0.5 
lux.  Le rapport de l’éclairement max/min doit être supérieur à 40:1.

Ces extraits sont fournis à titre informatif. Pour une conformité totale avec 
les nombreux éléments des diverses normes en vigueur, une évaluation 
complète et approfondie doit être réalisée.
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Classifications des luminaires

QUALITÉ HOMOLOGUÉE
Tous les luminaires d’éclairage produits par Feilo Sylvania sont conçus, fabriqués et 
testés sur la base d’un système d’assurance de la qualité conforme à la norme BS 
EN ISO 9001:2000, et ils sont conçus pour répondre à la norme EN 60.598 sous 
le numéro de certificat FM 01687. L’entreprise utilise par ailleurs un système de 
gestion environnementale sous le numéro de certificat EMS 39002, qui satisfait à 
la norme BS EN ISO 14001:1996.

CONFORMITÉ
L’ENEC – la marque européenne de certification électromécanique a été 
adoptée comme marque commune de conformité aux normes européennes. Le 
marquage ENEC (basé sur des critères de certification élevés) est facultatif, mais 
il garantit que la qualité du produit est en parfaite conformité aux normes, et est 
régulièrement contrôlée par une laboratoire indépendant

marquage
Pour pouvoir être vendu en Europe, le marquage CE doit être apposé sur le 
produit ou son emballage, indiquant ainsi que le produit est conforme aux 
exigences essentielles de sécurité et respecte les réglementations suivantes:

2006/95/EC
et amendements

  Relative à l’harmonisation des lois des états membres 
en ce qui concerne l’équipement électrique conçu pour 
utilisation dans certaines limites de tension.

2004/1 08/EC
et amendements

  Directive Parlement Européen du 15 septembre 2004 r 
elative aux lois des États membres en ce qui concerne la 
compatibilité électro-magnétique.

2009/125/EC
et amendements

 Directive Parlement Européen du 21 octobre 2009 
relative à la création d’une structure setting of ecodesign 
requirements for energy-related products.

  Directive du parlement européen et du conseil du 6 
juin 2011 sur la restriction d’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques.

TENSION
Les équipements et les transformateurs sont principalement fournis pour un 
fonctionnement sur 230/240 V 50 Hz. Pour des spécifications électriques autres, 
contactez notre département technique.

PROTECTION ÉLECTRIQUE
EN 60.598

Classe I – Matériels conformes aux exigences de mise à la terre des 
appareils électriques : isolation fonctionnelle de tous les composants et 
liaison à la terre.

Classe II – Matériels conformes aux exigences de double isolation des 
parties actives : isolation de tous les composants sans liaison à la terre. 
En cas de défaut électrique, aucune partie métallique accessible ne doit 
entrer en contact avec le circuit électrique.

Classe III – Matériels conformes aux exigences de triple isolation : la 
protection contre les chocs électriques est garantie par un circuit très 
basse tension de sécurité (SELV) ne produisant aucune tension supérieure 
a 50 volts. Matériels conçus pour être alimentés sous une tension non 
supérieure à 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant 
continu.

CLASSIFICATION DU CIRCUIT BALLAST-LAMPE pour une meilleure 
efficacité énergétique

A1 A2 A3 B1

Verboden Verboden

DCB2

Avec une valeur définie limitante pour chaque classe
Selon la classification de la CELMA (Fédération européenne des associations 
nationales de fabricants de luminaires, ballast et douilles), voici les classes et les 
types de ballasts existants:

• Classe B2: ballasts magnétiques à faibles pertes

• Classe B1: ballasts magnétiques à très faibles pertes

• Classe A3: ballasts électroniques à cathode froide

• Classe A2: ballasts électroniques à cathode chaude

• Classe A1: ballasts électroniques pour variation

Les ballasts à variateur sont classés en A1 s’ils respectent les exigences suivantes:

• avec un flux lumineux de 100%, le ballast satisfait au moins aux exigences de 
la classe A3

• avec un flux lumineux de 25%, la puissance totale d’entrée est égale ou 
inférieure à 50% de la puissance lorsque le flux lumineux est à 100%

• La ballast doit être capable de réduire le flux lumineux à 10% ou moins du 
flux lumineux maximum.

Les ballasts électroniques (selon les classes A1, A2 et A3 de la classification 
d’efficacité énergétique de la CELMA) sont des économiseurs d’énergie majeurs. 
Ils réduisent même la consommation électrique des circuits ballast-lampe à 
une valeur inférieure à celle de la puisance de la lampe à 50Hz. Ceci est dû à 
l’accroissement de l’efficacité de la lampe aux hautes fréquences (>20kHz), 
entraînant une baisse d’environ 10% de la puissance et diminution des pertes du 
ballast. Classification Celma

Suppression des interférences radio
EN 55.015, EN 61.000 en EN 61.547
Les équipements sont conformes à la réglementation en matière de suppression 
des interférences radio et de compatibilité électromagnétique (CEM) 

Degré de protection
EN 60.529
La résistance des appareils contre la pénétration de solides ou de liquides est 
indiquée par le préfixe IP (Indice de protection) suivi de deux chiffres. Le premier 
chiffre indique la protection contre la pénétration des corps solides. Le second 
indique la pénétration contre la pénétration de liquides.

Risque photobiologique
Le risque photobiologique prend en compte le risque rétinien lié à la lumière bleue 
des LED et impose l’évaluation de la sécurité photobiologique des luminaires avec 
LED ou modules LED intégrés selon la norme EN 62471 et la directive 2006/25/EG

La norme présente une classification des sources lumineuses, allant du groupe 0 
pour des sources ne présentant aucun risque photobiologique, jusqu’à groupe 3 à 
risque élevé, même pour une exposition momentanée ou courte.

2011/65/EU
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Données photométriques

Cône d’éclairement

Les cônes sont destinés à des luminaires individuels

Les cônes de performance indiquent la largeur du faisceau lumineux - étroit, 

médium ou large. Les valeurs d’éclairement données (lx/klm) correspondent aux 

valeurs maximales du faisceau pour les plans horizontaux à diverses distances sous 

le luminaire. Le diamètre du faisceau, c’est à dire la taille approximative de la 

couverture lumineuse, est également indiqué. La largeur des cônes est calculée 

pour une intensité lumineuse à l’extrémité du cône à 50% du maximum. En 

espaçant les luminaires au diamètre du faisceau pour la hauteur appropriée, l’effet 

combiné des cônes adjacents produit une uniformité acceptable le long des axes 

entre les luminaires (voir illustration ci-dessous).

Diagramme polaire de la distribution de l’intensité lumineuse
Représentation graphique de la répartition lumineuse d’un luminaire. Souvent 
appelée ourbe polaire, il permet de mesurer l’intensité, exprimée en candelas (cd) 
pour 1000 lumens.

Diamètre du faisceau (50%)

Diamètre du faisceau

figure 1

FIG 4.

FIG 9.

FIG 8.

0.50

x

Max

Max Max
0.50

x

Max

LUX

Distance en-dessous du luminaire

Des données photométriques supplémentaires peuvent être obtenues sur simple 
demande. Toutes les données sont également disponibles au format CIBSE TM14, 
EULUMDAT et IES NA. Un service de design de luminaires offrant assistance et 
conseil est également disponible. Il garantit au client des solutions d’éclairage 
sur mesure répondant à toutes les exigences. Ce service s’appuie sur les derniers 
logiciels en la matière permettant une prévision précise et un contrôle des 
performances.
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Protection IP dans les zones humides

Degré de protection (IP)

La résistance des appareils contre la pénétration de solides ou de liquides est indiquée par 
le préfixe IP (Indice de protection) suivi de deux chiffres.

Le premier chiffre indique la protection contre la pénétration des corps solides.  
Par exemple: 2X

Le second indique la protection contre la pénétration de liquides. Par exemple:

Degré de protection contre la pénétration de corps 
solides IP.1X

Degré de protection contre la pénétration de corps 
liquides IP.X1

Graad Exemple Protection 
contre la 
pénétration 
de corps 
solides

Test Symbole Graad Exemple Protection 
contre la 
pénétration 
de corps 
solides

Test Symbole

1X 50
Protection 
contre 
les corps 
étrangers 
supérieurs à 
50mm ø 

Test de la main ou 
objet de diamètre 
supérieur à 50mm

Protection 
contre les 
chutes de 
gouttes d’eau 
verticales

Chutes de gouttes 
d’eau à la verticale

2X 12.5

Protection 
contre 
les corps 
étrangers 
supérieurs à 
12mm ø

Ballon de diamètre 
supérieur à 12mm et 
test du doigt

15°

Protection 
contre les 
chutes de 
gouttes d’eau 
ayant une 
inclinaison de 
15° max

Chutes de gouttes 
d’eau ayant une 
inclinaison de 15° 
max. par rapport à la 
verticale

3X
Protection 
contre 
les corps 
étrangers 
supérieurs à 
2.5mm ø

Fil de fer de diamètre 
2.5mm

60° Protection 
contre les 
éclaboussures 
d’eau (anti-
pluie) à 60° 
de la verticale

éclaboussures jusqu’à 
60° par rapport à la 
verticale

4X
Protection 
contre 
les corps 
étrangers 
supérieurs à 
1.0mm ø

Fil de fer de diamètre 
1.0 mm ø. 

Protection 
contre les 
projections 
d’eau (anti-
projections)

Projection d’eau dans 
toutes les directions

5X
Contre dépôts 
de poussière

Test du talc

Ø6.3

Protection 
contre les jets 
d’eau (anti-
jets)

Eau projetée de toutes 
les directions par une 
lance d’arrosage

6X
Contre 
l’intrusion des 
poussières

Test du talc. Aucune 
entrée de poussière

Ø12.5

Protection 
contre les jets 
d’eau (anti-
jets)

Protection contre les 
projections d’eau dans 
toutes les directions par 
une lance d’arrosage

15cm

1m

Protection 
contre les jets 
d’eau (anti-
jets) 

Immersion dans l’eau 
<1m pendant 30 
minutes

m
Protection 
contre les 
effets d’une 
immersion 
continue 
(étanchéité 
à la pression 
d’eau)

Immersion dans l’eau 
>1m pendant 30 
minutes - profondeur 
max. testée indiqué par 
le symbole. 

Ce symbole indique le double valeur IP d’un luminaire 
à encastrer dans un plafond flottant.  Le produit a une 
valeur IP au-dessus du plafond et une autre valeur en 
dessous du plafond.

202020

4040
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Protection IP dans les zones humides

Classification IK
Indice de protection contre les chocs EN62262.

Les performances de résistance des équipements aux impacts mécaniques 
extérieurs sont indiquées par le préfixe IK suivi de deux chiffres.

c) douche sans bac mais avec séparation fixe

séparation fixe

0.10m

Volume 1

Volume 0

Volume 2

Volume 0

2.25m

H
or

s 
Vo

lu
m

es

hors volumes

Protection IP dans les Volumes humides

Application des protections IP dans les Volumes humides

BS 7671: section 701 (17ème édition)

Des instructions sont fournies selon la norme ci-dessus quant à la sélection de 

luminaires dans des lieux contenant des baignoires, des douches et des cabinets de 

toilette et aux zones alentours.

a) baignoire

hors volumes

appui de 
fenêtre 
Volume 2

Volume 1

Volume 0

0.6m

2.25m
Volume 2

H
or

s 
Vo

lu
m

es

Volume 1 si l’espace  est accessible sans outils. Les espaces en dessous de 
la baignoire, accessibles uniquement à l’aide d’outils sont en dehors de 
la zone.

b) Douche avec bac

hors volumes

Luminaire encastré 
appartenant au 
Volume 2

Volume 1 Volume 2

Volume 0

0.6m

2.25m

H
or

s 
Vo

lu
m

es

*

Indice Indice de protection - énergie 
d’impact (joules)

Test 

00 Pas de protection requise -

0.15 impact 0,20kg

0.20 impact 0,20kg

0.35 impact 0,20kg

0.50 impact 0,20kg

0.70 impact 0,20kg

1.00 
impact 0,50kg à partir de 

200mm

2.00 
impact 0,50kg à partir de 

400mm

5.00 
impact 1,70kg à partir de 

295mm

10.00 
impact 5,00kg à partir de 

200mm

10 20.00 
impact 5,00kg à partir de 

400mm

Lorsqu’un un impact d’énergie supérieur est requis, un impact de 50 joules est 

recommandé.
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Guide des symboles

Protection électrique

EN60598

Classe 1 - Appareils conformes aux exigences de mise à terre des appareils 
électriques: isolation fonctionnelle de tous les composants et liaison à la terre.

Classe 2 - Appareils conformes aux exigences de double isolation des parties actives: 
isolation de tous les composants sans liaison à la terre. En cas de défaut électrique, 
aucune partie métallique accessible ne doit entrer en contact avec le circuit électrique.

Classe 3 -Appareils conformes aux exigences de la classe III : la protection contre les 
chocs électriques est garantie par un circuit à très basse tension de sécurité (SELV) ne 
produisant aucune tension supérieure à 50V.

Équipements destinés au montage dans ou sur des meubles fabriqués en matériaux 
aux propriétés non connues.

Conforme à l’essai au fil incandescent à 650° en accord avec la norme IEC 695-2-1.

Rotation horizontale

Inclinaison verticale

Orifice prédécoupé pour plaque de plafond - rond

Orifice prédécoupé pour plaque de plafond - carré

Non dimmable

Dimmable

Gradation via phase descendante (capacitif)

Gradation via phase ascendante (inductif)

Protection contre la pénétration

Protection contre les impacts

Distance minimale en mètres autorisée pour l’objet éclairé

Certification électrique aux normes européennes

Lampe pouvant fonctionner dans des luminaires sans cache de protection

Lampe devant fonctionner uniquement dans un luminaire avec cache de protection

Lampe émettant un rayonnement UV élevé.

Réduction des émissions d’UV

Réflecteur à faisceau froid

Lampe ne devant pas fonctionner lorsque l’ampoule externe est cassée

Économie d’énergie

Traiter la lampe comme petit déchet chimique

Lampe conforme aux normes standard

Lampe conforme aux normes standard (norme allemande)

Point vert

Possibilité de mise en boucle

Conforme à la norme RoHS

Conforme à la norme WEE

Logo de garantie

Référence RAL

Luminaire de secours

XX

XX

00

WEEE
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Spécifications

Les informations suivantes sont destinées à répondres aux exigences “Health and 
Safety at Work Act 1974” (Amended 1988) et sont également d’ordre général. 
Les informations spécifiques liées à l’installation et l’utilisation du produit se 
retrouvent sur la notice de montage fournie dans l’emballage du produit ou dans 
ce catalogue. 

La loi “Health & Safety at Work Act 1974” impose aux utilisateurs des produits 
de la société une obligation de garantie selon laquelle l’ensemble du personnel 
est impliqué dans l’installation, la manipulation, l’utilisation ou le rebut de ces 
produits. Ceux-ci doivent avoir connaissance des informations fournies par la 
Société et doit parfaitement être informé de toutes les précautions requises. 

L’installation de ces produits ne doit être effectuée que par des entrepreneurs 
qualifiés dans le respect des instructions fournies avec le produit.

Spécifications
La description des appareils, leurs dimensions, les caractéristiques techniques 
et photométriques indiquées dans ce catalogue, ne sont données qu’à titre 
indicatif et ne sont pas contractuels. Malgré le soin apporté à la relecture certaine 
erreurs ou omissions ont pu être commises, nous vous prions de bien vouloir 
nous en excuser. Dans un souci constant d’amélioration de nos performances, 
Havells Sylvania se réserve le droit de modifier à tout moment et sans 
notification les caractéristiques de ses produits ou d’en cesser la fabrication ou la 
commercialisation.

Rails et Spots
Tous nos rails et spots sont destinés à un usage classique, dans un environnement 
sec en intérieurs, et ne sont pas recommandés pour une utilisation en 
environnement humide ou corrosif.

Lampes
La puissance et le type de lampe applicable est indiquée pour chaque luminaire. 
L’utilisation d’une lampe inadaptée à un luminaire peut avoir un impact sur 
l’efficacité, changer la photométrie, créer un éblouissement et dans certains cas, 
provoquer un échauffement de l’appareil. Sauf inidication contraire, les luminaires 
sont forunis sans lampe.

Câblage
La majorité des luminaires sont complètement précâblés avec des câbles résistant 
à la chaleur, le cas échéant.

Poids
Lorsque le poids des luminaires est indiqué, il n’inclut pas les lampes.

Transformeur et ballasts
Les transformateurs et les ballasts sont disponibles en 240V 50HZ et 230V 50HZ 
avec d’autres options éventuelles.

La version 240V 50HZ est fournie si aucune autre tension n’est demandée lors de 
la commande.

Découpe en faux-plafonds
Tout au long de ce catalogue, les dimensions de découpe pour les luminaires 
encastrés sont indiqués pour des faux-plafonds. Pour des plafonds en bois ou en 
métal, merci de bien vouloir vérifier les dimensions sur place avant d’effectuer la 
découpe. Couleurs et finitions des produits

Couleurs et finitions des produits
La gamme de couleurs standards de Feilo Sylvania est devenue plus fonctionnelle. 
Les modifications permettent à Feilo Sylvania d’harmoniser les couleurs standards 
aux dernières tendances dans le bâtiment et les coloris des matériaux de 
construction.

Les références des couleurs sont:

Luminaires Concord
RAL 9005 Noir Jet Noir
RAL 9006 Aluminium blanc 
RAL 9010 Blanc pur Blanc
RAL 9016 Blanc «Traffic» Blanc

Luminaires extérieurs Sylvania
RAL 9007 Gris Clair

Lampes LED
RAL 9023 Argent Foncé
RAL 9016 Blanc «Traffic» Blanc

Remarque: 
• En raison du processus photographique et d’impression, les couleurs 

reproduites dans ce catalogue peuvent ne pas être vraiment représentatives.

• Bien que les couleurs de peinture puissent être les mêmes, l’aspect brillant, 
mat, satiné et les finitions de texture apparaitront différemment.

Protection des composants électroniques
Tous les produits incluant des composants électroniques sont protégés contre les 
dommages pouvant résulter des surtensions transitoires de l’alimentation secteur.

Le niveau de protection inclus dépasse généralement le niveau minimal indiqué 
par les normes internationales actuelles.

Il est de la responsabilité du client de s’assurer que l’équipement électronique en 
question ne sera pas soumis à des variations de tension dépassant les standards 
imposés par le pays de commercialisation. Havells Sylvania ne sera en aucun 
cas responsable de tout défaut dans ses produits découlant d’une installation 
non conforme aux instructions ou tension incorrecte. Les brevets déposés et 
mentionnés dans ce catalogue ont été soumis et sont applicables au Royaume-Uni 
et dans d’autres pays selon leur spécificités.
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Conditions générales de vente

Spécifications et conditions de vente

DÉFINITIONS
Les définitions suivantes s’appliquent aux conditions générales:
“Jour ouvrable”  signifie un jour autre qu’un samedi, un 

dimanche ou un jour férié;

“Acheteur”  signifie la partie achetant les marchandises 
auprès du Vendeur;

“Spécification de l’Acheteur” toute spécification relative aux Produits, 
y compris les plans et dessins, fournie au 
Vendeur par l’Acheteur, ou produite par le 
Vendeur et acceptée par écrit par l’Acheteur ;

“Contrat” signifie le contrat entre le Vendeur et 
l’Acheteur pour la vente et l’achat des 
Produits selon les Conditions générales;

“Événement de force majeure” a la signification donnée à la clause 8;

“Commande” signifie la commande de l’Acheteur pour les 
Produits, comme défini dans le formulaire 
de bon de commande de l’Acheteur. La 
procédure de passation des commandes est 
décrite dans la clause 2.4.

“Produits” signifie les marchandises achetées par 
l’Acheteur auprès du Vendeur selon les 
Conditions générales ;

“Spécifications des produits” signifie toute spécification relative aux 
Produits, fournie par le Vendeur ;

“Vendeur” signifie Feilo Sylvania Europe Limited;

“Conditions générales”  les conditions générales définies dans ce 
document.

Les règles suivantes s’appliquent aux Conditions générale:

Une personne inclut une personne physique, une entreprise, avec ou sans 
personnalité morale (ayant ou non une personnalité juridique distincte);

Une référence à une partie inclut ses représentants, successeurs et ayant-droits 
autorisés;

Une référence à une loi ou disposition légale est une référence à ladite loi ou 
disposition telle qu’amendée ou remise en vigueur. Une référence à une loi ou 
disposition légale inclut toute législation subordonnée effectuée sous cette loi ou 
disposition légale, telle qu’amendée ou remise en vigueur;

Toute phrase introduite par les termes incluant, inclure, spécifiquement ou toute 
expression similaire, doit être interprétée comme étant illustrative et ne doit pas 
limiter le sens des mots précédant ces termes.

Une référence à l’écriture ou à l’écrit inclut les télécopies.

FORMATION DU CONTRAT
En l’absence d’un accord écrit opposable exécuté par le Vendeur, les Conditions 
générales s’appliquent à toute vente de Produits entre le Vendeur et l’Acheteur.

Un devis émis par le Vendeur ne constitue pas une offre et le Vendeur se réserve le 
droit de retirer ou réviser tout devis avant son acceptation du bon de commande 
de l’Acheteur.

Une Commande constitue une offre par l’Acheteur d’acheter les Produits selon 
les Conditions générales. Le contrat est formé au moment où la Commande de 
l’Acheteur est confirmée par écrit ou par une action du Vendeur. À ce moment-
là, le Contrat devient en vigueur Les Commandes peuvent être passées par notre 
Bureau de vente en complétant le Formulaire de bon de commande et peuvent 
être envoyées par télécopie, par échange de données informatisé EDI (Electronic 
Data Information) ou par COMNET (portail Internet de Feilo Sylvania). Les 
Commandes doivent être confirmées par nous-même, par écrit.

Toutes conditions générales proposées par l’Acheteur ou contenues dans une 
Commande, dans la Spécification de l’acheteur ou un autre document envoyé 
par l’Acheteur sont expressément rejetées par le Vendeur et abandonnées par 
l’Acheteur.

Les Conditions générales s’appliquent à l’achat de Produits à l’exclusion de toute 
autre condition générale que l’Acheteur cherche à imposer ou incorporer ou qui 
s’applique  générale des échanges commerciaux.

Le Contrat constitue l’ensemble de l’accord entre les parties. L’Acheteur reconnaît 
qu’il ne s’est pas reposé sur une déclaration, une promesse ou une représentation 
émise ou donnée par le Vendeur ou en son nom non indiquée dans le Contrat, 
sous réserve que rien dans cette clause n’exclut la responsabilité pour fausse 
déclaration frauduleuse.

Toute erreur typographique, d’écriture ou autre ainsi que toute omission dans les 
documents de vente, le devis, les tarifs, l’acceptation de l’offre, la facture ou tout 
autre document ou informations émises par le Vendeur sera sujette à correction 
sans responsabilité de la part du Vendeur.

SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS
Le Vendeur se réserve le droit d’apporter toute modification aux Spécifications des 
produits requise pour se conformer à tout règlement ou exigence européenne.

Sous réserve d’un accord écrit spécifique du Vendeur, toutes les spécifications 
descriptives, tous les dessins et spécifications de poids et de dimension émis par le 
Vendeur sont approximatifs et sont prévus pour présenter une idée générale des 
Produits auxquels ils se réfèrent et ne peuvent pas former une partie d’un contrat.

PRIX
Le prix des Produits doit être le prix devisé par le Vendeur à l’Acheteur ou, 
lorsqu’aucun prix n’est devisé, le tarif du Vendeur à la date de livraison, sauf 
mention contraire écrite entre les parties.

Tous les coûts associés avec et/ou résultant de la mise en place de la directive DEEE 
sur les déchets électriques ou électron
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Index 593

Index Numérique

0004811 115,00 187
0004812 115,00 187
0004813 115,00 187
0004814 125,00 187
0004815 125,00 187
0004816 125,00 187
0004817 145,00 190
0004818 145,00 190
0004819 145,00 190
0004820 155,00 190
0004821 155,00 190
0004822 155,00 190
0004823 115,00 187
0004824 115,00 187
0004825 115,00 187
0004826 125,00 187
0004827 125,00 187
0004828 125,00 187
0004829 145,00 190
0004830 145,00 190
0004831 145,00 190
0004832 155,00 190
0004833 155,00 190
0004834 155,00 190
0004835 115,00 187
0004836 115,00 187
0004837 115,00 187
0004838 125,00 187
0004839 125,00 187
0004840 125,00 187
0004841 145,00 190
0004842 145,00 190
0004843 145,00 190
0004844 155,00 190
0004845 155,00 190
0004846 155,00 190
0004847 115,00 187
0004848 115,00 187
0004849 115,00 187
0004850 125,00 187
0004851 125,00 187
0004852 125,00 187
0004853 145,00 190
0004854 145,00 190
0004855 145,00 190
0004856 155,00 190
0004857 155,00 190
0004858 155,00 190
0004859 90,00 185
0004860 90,00 185
0004861 90,00 185
0004862 115,00 185
0004863 115,00 185
0004864 115,00 185
0004865 135,00 188
0004866 135,00 188
0004867 135,00 188
0004868 155,00 188
0004869 155,00 188
0004870 155,00 188
0004871 90,00 185
0004872 90,00 185
0004873 90,00 185
0004874 115,00 185
0004875 115,00 185
0004876 115,00 185
0004877 135,00 188
0004878 135,00 188
0004879 135,00 188
0004880 155,00 188
0004881 155,00 188
0004882 155,00 188
0004883 90,00 185
0004884 90,00 185
0004885 90,00 185
0004886 115,00 185
0004887 115,00 185
0004888 115,00 185
0004889 135,00 188
0004890 135,00 188
0004891 135,00 188
0004892 155,00 188
0004893 155,00 188
0004894 155,00 188
0004895 90,00 185
0004896 90,00 185
0004897 90,00 185
0004898 115,00 185
0004899 115,00 185
0004900 115,00 185
0004901 135,00 188
0004902 135,00 188
0004903 135,00 188
0004904 155,00 188
0004905 155,00 188
0004906 155,00 188
0004919 19,00 191
0004920 20,00 191

0004923 130,00 186
0004924 130,00 186
0004925 155,00 186
0004926 155,00 186
0004927 175,00 189
0004928 175,00 189
0004929 195,00 189
0004930 195,00 189
0004931 130,00 186
0004932 130,00 186
0004933 155,00 186
0004934 155,00 186
0004935 175,00 189
0004936 175,00 189
0004937 195,00 189
0004938 195,00 189
0004939 130,00 186
0004940 130,00 186
0004941 155,00 186
0004942 155,00 186
0004943 175,00 189
0004944 175,00 189
0004945 195,00 189
0004946 195,00 189
0004947 130,00 186
0004948 130,00 186
0004949 155,00 186
0004950 155,00 186
0004951 175,00 189
0004952 175,00 189
0004953 195,00 189
0004954 195,00 189
0005422 75,00 182
0005423 75,00 182
0005424 95,00 182
0005425 95,00 182
0005426 145,00 182
0005427 145,00 182
0005428 75,00 182
0005429 75,00 182
0005430 95,00 182
0005431 95,00 182
0005432 145,00 182
0005433 145,00 182
0026331 7,00 546
0026332 9,00 546
0026333 5,00 546
0026334 10,00 546
0026514 6,50 571
0026585 5,00 540
0026590 12,95 545
0026611 5,50 543
0026612 5,50 543
0026613 5,50 543
0026616 7,00 543
0026617 7,00 543
0026627 13,50 559
0026628 7,00 556
0026629 8,00 556
0026632 10,50 556
0026648 16,50 559
0026666 23,95 574
0026668 8,00 556
0026670 7,00 556
0026672 8,00 556
0026676 9,50 559
0026682 10,50 556
0026683 13,50 559
0026686 10,50 556
0026708 35,00 545
0026712 35,00 545
0026715 35,00 545
0026726 15,25 545
0026727 23,60 545
0026728 33,70 545
0026764 10,00 543
0026765 10,00 543
0026766 10,00 543
0026780 23,95 574
0026781 23,95 574
0026783 23,95 574
0026784 23,95 574
0026785 23,95 574
0026786 23,95 574
0026787 23,95 574
0026844 7,95 573
0026851 20,10 575
0026852 22,35 575
0026853 20,75 575
0026854 25,75 575
0026855 23,95 575
0026856 16,75 575
0026857 17,75 575
0026873 17,00 572
0026874 17,00 572
0026876 23,00 572
0026902 25,00 558, 562
0026903 25,00 558, 562

0026904 25,00 558, 562
0026920 6,00 557
0026931 7,00 557
0026933 7,00 557
0026935 10,50 560
0026939 9,00 557
0026946 10,50 561
0026947 10,50 561
0026948 7,00 558
0026949 6,00 558
0026950 6,00 558
0026954 7,00 558
0026971 10,50 560
0026972 6,00 557
0026973 7,00 557
0026974 10,50 561
0026975 10,50 561
0026976 7,00 558
0026977 7,00 558
0026998 12,50 569
0026999 9,50 568
0027034 9,50 568
0027035 9,50 568
0027087 29,00 563
0027088 29,00 563
0027089 29,00 563
0027137 7,00 552
0027143 12,00 552
0027147 12,00 553
0027149 16,50 553
0027156 4,00 552
0027157 7,50 552
0027160 4,00 552
0027163 4,50 552
0027170 11,50 553
0027173 12,00 553
0027175 7,00 552
0027177 8,00 552
0027180 4,15 554
0027183 4,90 554
0027238 4,15 553
0027240 4,15 553
0027243 5,50 554
0027246 5,15 553
0027248 5,15 553
0027250 6,50 555
0027257 5,15 553
0027259 5,15 553
0027282 5,15 554
0027284 5,15 554
0027287 5,15 554
0027289 5,15 554
0027292 7,00 555
0027312 5,00 552
0027326 4,00 552
0027328 5,00 552
0027330 7,00 552
0027332 5,00 554
0027334 6,00 554
0027336 4,90 554
0027338 5,15 554
0027341 5,00 552
0027399 5,00 541
0027427 3,80 540
0027428 3,80 540
0027432 4,00 540
0027433 4,00 540
0027434 4,00 540
0027435 4,00 540
0027440 5,00 541
0027442 5,00 541
0027444 5,00 541
0027445 4,00 540
0027447 5,00 540
0027448 5,00 540
0027451 6,00 541
0027452 6,00 541
0027455 5,00 540
0027456 5,00 540
0027461 3,80 540
0027462 7,00 540
0027463 7,00 540
0027464 8,25 541
0027465 8,25 541
0027466 5,00 540
0027467 6,00 541
0027468 7,00 540
0027469 8,25 541
0027472 4,00 540
0027473 4,00 540
0027475 7,50 555
0027482 6,50 555
0027488 8,00 555
0027496 7,00 555
0027506 14,00 555
0027510 12,00 555
0027514 6,00 557
0027515 7,00 557

0027516 10,50 560
0027517 7,00 558
0027518 7,00 558
0027519 10,50 561
0027520 10,50 561
0027543 10,95 567
0027544 9,95 567
0027545 9,95 567
0027546 13,50 569
0027547 22,00 570
0027549 7,50 555
0027636 29,00 544
0027664 7,00 540
0027665 7,00 540
0027780 15,00 564
0027781 15,00 564
0027782 15,00 564
0027887 28,50 565
0027888 28,50 565
0027889 28,50 565
0027890 38,00 565
0027891 38,00 565
0027892 38,00 565
0027893 44,00 565
0027894 44,00 565
0027895 44,00 565
0027901 17,00 556
0027902 17,00 556
0027903 17,00 556
0027904 15,50 556
0027905 15,50 556
0027906 15,50 556
0027966 14,00 556
0027968 14,00 556
0027969 14,00 556
0027972 13,50 548
0027976 16,00 548
0027980 20,00 548
0027984 22,00 548
0027987 27,00 548
0028002 25,50 548
0028006 29,00 548
0028009 29,00 548
0028010 13,50 548
0028198 6,50 571
0028229 7,20 564
0028230 7,20 564
0028231 7,20 564
0028232 9,20 564
0028233 9,20 564
0028234 9,20 564
0028235 12,20 564
0028236 12,20 564
0028237 12,20 564
0028240 8,00 571
0028274 9,95 564
0028275 9,95 564
0028276 9,95 564
0028277 13,30 564
0028278 13,30 564
0028279 13,30 564
0028280 15,50 564
0028281 15,50 564
0028282 15,50 564
0028382 13,00 563
0028383 13,00 563
0028384 13,00 563
0028388 26,00 563
0028389 26,00 563
0028390 26,00 563
0028394 33,50 563
0028395 33,50 563
0028396 33,50 563
0029001 23,00 547
0029002 23,00 547
0029003 29,00 547
0029004 29,00 547
0029009 23,00 547
0029010 23,00 547
0029011 29,00 547
0029012 29,00 547
0029415 6,50 542
0029416 6,50 542
0029417 6,50 542
0029419 9,00 542
0029420 9,00 542
0029421 9,00 542
0029423 13,00 542
0029424 13,00 542
0029425 13,00 542
0029504 33,00 566
0029505 33,00 566
0029506 33,00 566
0029507 40,50 566
0029508 40,50 566
0029509 40,50 566
0029510 35,00 566
0029511 35,00 566

0029512 35,00 566
0029513 39,00 566
0029514 39,00 566
0029515 39,00 566
0029516 47,50 566
0029517 47,50 566
0029518 47,50 566
0029902 14,00 550
0029905 13,00 550
0029908 21,00 550
0029911 39,00 550
0029914 38,00 550
0029917 12,00 550
0029920 48,00 548
0029922 42,00 548
0029923 4,00 576
0029924 4,50 576
0029925 6,50 576
0029926 8,00 576
0029927 4,00 576
0029928 4,50 576
0029929 6,50 576
0029930 8,00 576
0029942 24,00 550
0029944 36,00 550
0029946 49,00 548
0029948 43,00 548
0029950 450,00 539
0029951 450,00 539
0029952 450,00 539
0029954 600,00 539
0029955 600,00 539
0029956 600,00 539
0029958 775,00 539
0029959 775,00 539
0029960 775,00 539
0029962 550,00 539
0029963 550,00 539
0029964 550,00 539
0029966 700,00 539
0029967 700,00 539
0029968 700,00 539
0029970 875,00 539
0029971 875,00 539
0029972 875,00 539
0029988 750,00 539
0029989 750,00 539
0029990 750,00 539
0039320 21,50 460
0039344 250,00 459
0039345 310,00 459
0039346 395,00 459
0039347 250,00 459
0039348 310,00 459
0039349 395,00 459
0039350 250,00 459
0039351 310,00 459
0039352 395,00 459
0039353 25,00 460
0039354 27,00 460
0039355 27,00 460
0039356 20,00 460
0039357 23,00 460
0039358 25,00 460
0039359 23,00 460
0039360 27,00 460
0039361 29,00 460
0039362 290,00 459
0039363 350,00 459
0039364 445,00 459
0039365 290,00 459
0039366 350,00 459
0039367 445,00 459
0039531 565,00 462
0039532 675,00 462
0039533 690,00 463
0039534 1055,00 463
0039535 1155,00 463
0039536 565,00 462
0039537 675,00 462
0039538 805,00 463
0039539 1055,00 463
0039540 1155,00 463
0039541 565,00 462
0039542 675,00 462
0039543 690,00 463
0039544 1055,00 463
0039545 1155,00 463
0039546 750,00 462
0039547 945,00 462
0039548 1095,00 462, 463
0039551 750,00 462
0039552 945,00 462
0039553 1095,00 463
0039554 1230,00 462, 463
0039556 750,00 462
0039557 945,00 462
0039558 1095,00 463
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0039559 1230,00 462, 463
0039837 43,50 485
0039986 615,00 462
0039987 615,00 462
0039988 615,00 462
0039989 820,00 462
0039990 820,00 462
0039991 820,00 462
0039998 675,00 462
0039999 675,00 462
0040000 675,00 462
0040001 1015,00 463
0040002 1015,00 463
0040003 1015,00 463
0040010 1155,00 463
0040011 1155,00 463
0040012 1155,00 463
0040022 33,00 463
0040023 53,00 463
0040024 35,00 463
0040025 58,00 463
0040026 125,00 463
0040400 675,00 462
0040401 675,00 462
0040402 675,00 462
0040403 945,00 463
0040404 945,00 463
0040405 945,00 463
0041463 390,00 40
0041538 155,00 23, 40
0041539 119,00 23, 40
0041540 155,00 530
0041541 165,00 530
0041542 180,00 530
0041543 180,00 530
0041546 35,00 439, 530, 

531, 532, 533, 534
0041558 15,00 530, 531, 

534
0041560 95,00 533
0041562 575,00 439, 530, 

531, 533, 534
0041563 295,00 532
0041565 385,00 532
0041566 385,00 533
0041579 295,00 534
0041580 335,00 534
0041581 335,00 534
0041592 50,00 534
0041594 10,00 530, 531, 

534
0041600 525,00 40
0041601 530,00 40
0041713 175,00 40
0041714 59,50 40
0041720 215,00 469
0041721 270,00 469
0041722 215,00 469
0041726 275,00 471
0041727 340,00 471
0041728 275,00 471
0041729 215,00 470
0041730 270,00 470
0041732 255,00 476
0041733 315,00 476
0041734 255,00 476
0041735 255,00 476
0041736 315,00 476
0041737 255,00 476
0041738 255,00 476
0041739 315,00 476
0041740 255,00 476
0041741 255,00 476
0041742 315,00 476
0041743 255,00 476
0041744 255,00 476
0041745 315,00 476
0041746 255,00 476
0041747 200,00 474
0041748 255,00 474
0041749 295,00 474
0041750 350,00 474
0041751 295,00 474
0041752 360,00 474
0041753 420,00 474
0041754 360,00 474
0041755 295,00 474
0041756 350,00 474
0041757 295,00 474
0041758 295,00 474
0041759 350,00 474
0041760 295,00 474
0041769 290,00 479
0041770 345,00 479
0041772 23,00 474
0041773 23,00 474
0041774 4860,00 481
0041775 170,00 472

0041776 210,00 472
0041777 170,00 472
0041985 352,00 452
0041986 478,00 452
0041987 595,00 452
0041988 8,00 452
0042070 199,00 446
0042071 128,00 446
0042072 243,00 446
0042073 161,00 446
0042074 250,00 446
0042075 166,00 446
0042076 65,00 448
0042077 95,00 448
0042080 56,00 448
0042112 239,00 446
0042113 239,00 446
0042114 239,00 446
0042117 423,00 446
0042118 423,00 446
0042119 423,00 446
0042130 309,00 446
0042131 309,00 446
0042132 309,00 446
0042134 495,00 446
0042135 495,00 446
0042136 495,00 446
0042138 565,00 447
0042139 565,00 447
0042140 565,00 447
0042255 37,00 448
0042256 18,00 448
0042257 157,00 448
0042258 154,00 448
0042259 22,00 448
0042260 186,00 448
0042294 66,00 452
0042296 78,00 452
0043110 17,25 373
0043111 26,35 373
0043112 38,50 373
0043113 45,50 373
0043114 17,25 373
0043115 26,35 373
0043116 38,50 373
0043117 45,50 373
0043118 69,00 373
0043119 69,00 373
0043120 56,45 373
0043121 56,45 373
0043210 32,00 409
0043213 39,00 409
0043235 32,00 409
0043241 39,00 409
0043369 19,00 550
0043370 19,00 550
0043371 21,00 550
0043372 21,00 550
0043561 1235,00 519
0043562 1100,00 519
0043565 775,00 519
0043566 655,00 519
0044102 260,00 70
0044103 265,00 70
0044104 275,00 70
0044105 280,00 70
0044106 260,00 70
0044107 265,00 70
0044108 275,00 70
0044109 280,00 70
0044110 265,00 69
0044111 260,00 69
0044112 280,00 69
0044113 275,00 69
0044114 440,00 70
0044115 445,00 70
0044116 495,00 70
0044117 500,00 70
0044118 215,00 70
0044119 220,00 70
0044120 220,00 69
0044121 230,00 70
0044122 235,00 70
0044123 235,00 69
0044126 215,00 69
0044127 230,00 69
0044128 215,00 70
0044129 220,00 70
0044130 220,00 69
0044131 215,00 69
0044133 230,00 70
0044134 235,00 70
0044135 235,00 69
0044136 230,00 69
0044138 415,00 37
0044138 415,00 70
0044139 420,00 37
0044139 420,00 70

0044140 420,00 37
0044140 420,00 69
0044141 415,00 37
0044141 415,00 69
0044143 435,00 21
0044144 425,00 21
0044145 495,00 21
0044146 485,00 21
0044149 395,00 70
0044150 395,00 69
0044151 400,00 70
0044152 400,00 69
0044153 450,00 70
0044154 450,00 69
0044155 455,00 70
0044156 455,00 69
0044157 595,00 37, 70
0044158 595,00 37, 69
0044159 600,00 37, 70
0044160 600,00 37, 69
0044165 420,00 37
0044166 425,00 37
0044183 230,00 72
0044184 245,00 72
0044185 230,00 72
0044186 245,00 72
0044187 410,00 72
0044188 465,00 72
0044189 320,00 72
0044190 325,00 72
0044192 335,00 72
0044193 340,00 72
0044195 320,00 72
0044196 325,00 72
0044198 335,00 72
0044199 340,00 72
0044201 520,00 37, 72
0044202 525,00 37, 72
0044204 500,00 72
0044205 505,00 72
0044206 555,00 72
0044207 560,00 72
0044208 700,00 37, 72
0044209 705,00 37, 72
0044214 528,00 37
0044215 540,00 37
0044232 270,00 71
0044233 285,00 71
0044234 265,00 71
0044235 280,00 71
0044236 270,00 71
0044237 265,00 71
0044238 285,00 71
0044239 280,00 71
0044240 470,00 37, 71
0044241 465,00 37, 71
0044242 445,00 71
0044243 450,00 71
0044244 500,00 71
0044245 505,00 71
0044246 645,00 37, 71
0044247 650,00 37, 71
0044270 220,00 85
0044271 270,00 85
0044272 480,00 38, 85
0044273 220,00 85
0044274 350,00 85
0044275 270,00 85
0044276 270,00 85
0044277 425,00 85
0044278 480,00 38, 85
0044279 650,00 38, 85
0044282 345,00 86
0044283 380,00 86
0044284 590,00 38, 86
0044285 345,00 86
0044286 475,00 86
0044287 380,00 86
0044288 380,00 86
0044289 535,00 86
0044290 590,00 38, 86
0044291 760,00 38, 86
0044870 299,00 118
0044871 299,00 118
0044872 299,00 118
0044873 299,00 118
0044874 413,00 118
0044875 413,00 118
0044876 429,00 119
0044877 429,00 119
0044878 429,00 119
0044879 429,00 119
0044880 543,00 119
0044881 543,00 119
0044882 369,00 118
0044883 369,00 118
0044884 369,00 118
0044885 369,00 118

0044886 483,00 118
0044887 483,00 118
0044894 529,00 119
0044895 529,00 119
0044896 529,00 119
0044897 529,00 119
0044898 643,00 119
0044899 643,00 119
0045138 1,40 423
0045139 2,00 423
0045150 55,00 423
0045151 55,00 423
0045152 95,00 423
0045153 95,00 423
0045154 70,00 423
0045155 70,00 423
0045156 105,00 423
0045157 105,00 423
0045170 70,00 454
0045171 85,00 454
0045172 125,00 454
0045173 155,00 454
0045174 145,00 454
0045175 220,00 454
0045176 70,00 454
0045177 85,00 454
0045178 125,00 454
0045179 155,00 454
0045180 145,00 454
0045181 220,00 454
0045182 70,00 454
0045183 85,00 454
0045184 125,00 454
0045185 155,00 454
0045186 145,00 454
0045187 220,00 454
0045188 140,00 455
0045189 145,00 455
0045190 170,00 455
0045191 200,00 455
0045192 180,00 455
0045193 255,00 455
0045194 140,00 455
0045195 145,00 455
0045196 170,00 455
0045197 200,00 455
0045198 180,00 455
0045199 255,00 455
0045200 355,00 455
0045201 385,00 455
0045202 375,00 455
0045203 450,00 455
0045204 355,00 455
0045205 385,00 455
0045206 375,00 455
0045207 450,00 455
0045208 395,00 456
0045209 440,00 456
0045210 415,00 456
0045211 465,00 456
0045212 395,00 456
0045213 440,00 456
0045214 415,00 456
0045215 465,00 456
0045216 155,00 456
0045217 185,00 456
0045218 175,00 456
0045219 250,00 456
0045220 155,00 456
0045221 185,00 456
0045222 175,00 456
0045223 250,00 456
0045230 5,50 457
0045231 6,50 457
0045232 4,50 457
0045233 11,50 457
0045234 7,50 457
0045235 14,50 457
0045236 9,50 457
0045237 1,50 457
0045505 460,00 38
0045506 335,00 21
0045509 660,00 38
0045510 510,00 21
0047039 338,00 39, 64
0047040 338,00 39, 64
0047212 80,00 64
0047213 80,00 64
0047214 85,00 64
0047215 85,00 64
0047220 90,00 65
0047221 90,00 65
0047226 85,00 64
0047227 85,00 64
0047228 90,00 64
0047229 90,00 64
0047230 95,00 64
0047231 95,00 64

0047233 95,00 65
0047400 68,00 64
0047401 68,00 64
0047402 68,00 64
0047416 45,00 65, 67, 83, 

86
0047418 59,00 65, 67, 83, 

86
0047444 195,00 64
0047445 195,00 64
0047517 11,00 65
0047580 297,00 437
0047581 414,00 437
0047582 472,00 437
0047583 373,00 437
0047584 501,00 437
0047585 579,00 437
0047586 297,00 437
0047587 414,00 437
0047588 472,00 437
0047589 373,00 437
0047590 501,00 437
0047591 579,00 437
0047593 544,00 439
0047594 602,00 439
0047597 709,00 439
0047598 367,00 437
0047599 484,00 437
0047600 542,00 437
0047601 443,00 437
0047602 571,00 437
0047603 649,00 437
0047604 367,00 437
0047605 484,00 437
0047606 542,00 437
0047607 443,00 437
0047608 571,00 437
0047609 649,00 437
0047610 457,00 438
0047611 574,00 438
0047612 632,00 438
0047613 533,00 438
0047614 661,00 438
0047615 739,00 438
0047616 457,00 438
0047617 574,00 438
0047618 632,00 438
0047619 533,00 438
0047620 661,00 438
0047621 739,00 438
0047622 527,00 438
0047623 644,00 438
0047624 702,00 438
0047625 603,00 438
0047626 731,00 438
0047627 809,00 438
0047628 527,00 438
0047629 644,00 438
0047630 702,00 438
0047631 603,00 438
0047632 731,00 438
0047633 809,00 438
0047636 135,00 64
0047637 135,00 64
0047639 140,00 65
0047749 398,00 489
0047752 120,00 64
0047753 120,00 64
0047760 180,00 65
0047761 180,00 65
0047764 35,00 65
0047766 45,00 65
0047778 95,00 67
0047779 95,00 67
0047780 105,00 67
0047781 105,00 67
0047782 135,00 67
0047783 135,00 67
0047784 125,00 67
0047785 125,00 67
0047786 160,00 67
0047787 160,00 67
0047796 278,00 20, 64
0047799 58,00 65
0047810 65,00 515
0047811 80,00 497
0047812 93,00 497
0047813 70,00 515
0047814 70,00 515
0047815 80,00 514
0047816 80,00 514
0047817 119,00 514
0047818 119,00 514
0047922 23,00 421
0047923 31,00 421
0047924 27,00 421
0047925 35,00 421
0047930 115,00 495



595

Code 
article

Prix 
unitaire
(HTVA)

Page Code 
article

Prix 
unitaire
(HTVA)

Page Code 
article

Prix 
unitaire
(HTVA)

Page Code 
article

Prix 
unitaire
(HTVA)

Page Code 
article

Prix 
unitaire
(HTVA)

Page

Index 595

Index Numérique

0047931 145,00 495
0047940 225,00 493
0047941 250,00 493
0047942 225,00 493
0047943 250,00 493
0047960 25,00 488
0047961 25,00 488
0047962 35,00 488
0047963 35,00 488
0047964 32,00 488
0047965 32,00 488
0047966 49,00 488
0047967 49,00 488
0047968 55,00 488
0047969 55,00 488
0047970 82,00 488
0047971 82,00 488
0047972 119,00 488
0047973 119,00 488
0047976 159,00 488
0047977 159,00 488
0048358 80,00 64
0048359 80,00 64
0048360 80,00 64
0048689 85,00 425
0048690 95,00 425
0048691 125,00 425
0048692 135,00 425
0048693 100,00 425
0048694 120,00 425
0048695 140,00 426
0048696 160,00 426
0048697 150,00 425
0048698 165,00 425
0048699 255,00 426
0048700 280,00 426
0048701 420,00 39, 430
0048702 440,00 39, 430
0048703 235,00 427
0048704 255,00 427
0048705 275,00 427
0048708 275,00 427
0048709 295,00 427
0048710 375,00 427
0048711 560,00 39, 430
0048712 120,00 425
0048713 145,00 425
0048714 160,00 426
0048715 185,00 426
0048716 175,00 425
0048717 195,00 425
0048718 275,00 426
0048719 305,00 426
0048720 440,00 39, 430
0048721 465,00 39, 430
0048722 255,00 427
0048723 280,00 427
0048724 300,00 427
0048727 295,00 427
0048728 320,00 427
0048729 400,00 427
0048730 575,00 39, 430
0048734 100,00 425
0048735 110,00 425
0048736 145,00 426
0048737 155,00 426
0048738 115,00 425
0048739 135,00 425
0048740 155,00 426
0048741 175,00 426
0048742 170,00 426
0048743 185,00 426
0048744 275,00 426
0048745 300,00 426
0048746 435,00 39, 430
0048747 455,00 39, 430
0048748 135,00 425
0048749 160,00 425
0048750 175,00 426
0048751 200,00 426
0048752 195,00 426
0048753 215,00 426
0048754 295,00 426
0048755 325,00 426
0048756 455,00 39, 430
0048757 480,00 39, 430
0048769 95,00 433
0048770 105,00 433
0048771 135,00 433
0048772 145,00 433
0048773 110,00 433
0048774 130,00 433
0048775 150,00 434
0048776 170,00 434
0048777 160,00 433
0048778 175,00 433
0048779 265,00 434
0048780 290,00 434

0048781 425,00 40, 434
0048782 455,00 40, 434
0048783 245,00 433
0048784 265,00 433
0048785 305,00 434
0048788 285,00 433
0048789 305,00 433
0048790 395,00 434
0048791 565,00 40, 434
0048792 130,00 433
0048793 155,00 433
0048794 170,00 434
0048795 195,00 434
0048796 185,00 433
0048797 205,00 433
0048798 285,00 434
0048799 315,00 434
0048800 445,00 40, 434
0048801 475,00 40, 434
0048802 265,00 433
0048803 290,00 433
0048804 330,00 434
0048807 305,00 433
0048808 330,00 433
0048809 420,00 434
0048810 585,00 40, 434
0048815 110,00 434
0048816 120,00 434
0048817 155,00 434
0048818 165,00 434
0048819 125,00 434
0048820 145,00 434
0048821 165,00 435
0048822 185,00 435
0048823 180,00 434
0048824 195,00 434
0048825 285,00 435
0048826 310,00 435
0048827 440,00 40, 435
0048828 470,00 40, 435
0048829 145,00 434
0048830 170,00 434
0048831 185,00 435
0048832 210,00 435
0048833 205,00 434
0048834 225,00 434
0048835 305,00 435
0048836 335,00 435
0048837 460,00 40, 435
0048838 490,00 435
0048851 99,00 419, 431
0048852 105,00 419, 431
0048853 105,00 419, 431
0048854 112,00 419, 431
0048856 60,00 419, 431
0048857 63,00 419, 431
0048858 67,00 419, 431
0048859 72,00 419, 431
0048877 8,95 419, 431
0048878 13,25 419, 431
0048879 10,50 419, 431
0048880 66,00 419
0048881 10,50 419, 431
0048882 9,70 419, 431
0048906 365,00 427
0049100 115,00 486
0049101 115,00 486
0049102 115,00 486
0049103 115,00 485
0049104 115,00 485
0049105 115,00 485
0049106 235,00 486
0049107 235,00 486
0049108 235,00 486
0049109 235,00 485
0049110 235,00 485
0049111 235,00 485
0049112 370,00 486
0049113 370,00 486
0049114 370,00 486
0049115 370,00 485
0049116 370,00 485
0049117 370,00 485
0049118 515,00 486
0049119 515,00 486
0049120 515,00 486
0049121 515,00 485
0049122 515,00 485
0049123 515,00 485
0049124 765,00 486
0049125 765,00 486
0049126 765,00 486
0049127 765,00 485
0049128 765,00 485
0049129 765,00 485
0049139 335,00 486
0049140 335,00 486
0049141 335,00 486

0049142 480,00 486
0049143 480,00 486
0049144 480,00 486
0049145 655,00 486
0049146 655,00 486
0049147 655,00 486
0049148 965,00 486
0049149 965,00 486
0049150 965,00 486
0049152 315,00 427
0049284 55,00 501
0049285 55,00 501
0049286 55,00 501
0049287 55,00 501
0049288 85,00 501
0049289 85,00 501
0049290 85,00 501
0049291 85,00 501
0049342 10,00 501
0049343 10,00 501
0049390 155,00 525
0049391 170,00 525
0049392 205,00 525
0049393 225,00 525
0049394 285,00 525
0049395 305,00 525
0049396 235,00 525
0049397 255,00 525
0049398 315,00 525
0049399 335,00 525
0049910 435,00 526
0049911 465,00 526
0049912 475,00 526
0049913 505,00 526
0049914 610,00 526
0049915 640,00 526
0049916 635,00 526
0049917 665,00 526
0049918 695,00 526
0049919 725,00 526
0049920 740,00 526
0049921 770,00 526
0049922 885,00 526
0049923 915,00 526
0049924 950,00 526
0049925 980,00 526
0051026 15,00 406
0051027 18,00 406
0051028 20,00 406
0051029 24,00 406
0051030 34,50 406
0051031 15,00 406
0051032 18,00 406
0051033 20,00 406
0051034 24,00 406
0051040 34,50 406
0051041 18,00 406
0051042 26,00 406
0051043 31,00 406
0051044 35,00 406
0051045 41,00 406
0051046 18,00 406
0051047 26,00 406
0051048 31,00 406
0051049 35,00 406
0051050 41,00 406
0051051 31,00 407
0051052 35,00 407
0051053 41,00 407
0051055 31,00 407
0051056 35,00 407
0051057 41,00 407
0051058 5,00 407
0051060 5,00 407
0051250 270,00 100
0051251 336,00 100
0051252 350,00 100
0051253 270,00 100
0051254 336,00 100
0051255 350,00 100
0051258 450,00 100
0051259 508,00 100
0051260 521,00 100
0051262 287,00 101
0051263 352,00 101
0051264 368,00 101
0051265 287,00 101
0051266 352,00 101
0051267 368,00 101
0051270 464,00 101
0051271 522,00 101
0051272 535,00 101
0051275 252,00 102
0051276 318,00 102
0051277 333,00 102
0051278 252,00 102
0051279 318,00 102
0051280 333,00 102

0051283 434,00 102
0051284 492,00 102
0051285 505,00 102
0051288 11,00 78, 103
0051290 48,00 103
0051291 61,00 103
0051292 63,00 103
0051293 72,00 103
0051294 19,00 103
0051295 8,00 103
0051296 13,00 78
0051297 14,50 78
0051298 61,00 78, 103
0051299 44,00 78
0051300 35,00 78, 103
0051301 11,00 78
0051302 42,00 78
0051303 11,00 78
0051304 42,00 78
0051315 28,00 103
0051316 27,00 103
0051317 34,00 103
0051318 16,00 103
0051319 22,00 103
0051339 405,00 22, 100
0051341 425,00 22, 100
0051343 390,00 22, 100
0051454 240,00 106
0051455 290,00 106
0051456 305,00 106
0051458 240,00 106
0051459 290,00 106
0051460 305,00 106
0051462 405,00 106
0051463 460,00 106
0051465 270,00 106
0051466 320,00 106
0051467 335,00 106
0051469 270,00 106
0051470 320,00 106
0051471 335,00 106
0051473 435,00 106
0051474 490,00 106
0051476 215,00 107
0051477 265,00 107
0051478 280,00 107
0051480 215,00 107
0051481 265,00 107
0051482 280,00 107
0051484 380,00 107
0051485 435,00 107
0051487 265,00 107
0051488 315,00 107
0051489 330,00 107
0051491 265,00 107
0051492 315,00 107
0051493 330,00 107
0051495 430,00 107
0051496 485,00 107
0051501 245,00 108
0051502 295,00 108
0051505 245,00 108
0051506 295,00 108
0051527 310,00 108
0051528 360,00 108
0051531 310,00 108
0051532 360,00 108
0051659 265,00 109
0051660 265,00 109
0051661 295,00 109
0051662 295,00 109
0051698 525,00 35, 106
0051699 525,00 35, 106
0051700 655,00 35, 106
0051701 475,00 35, 106
0051702 545,00 35, 106
0051703 665,00 35, 106
0051704 445,00 35, 107
0051705 445,00 35, 107
0051706 575,00 35, 107
0051707 455,00 35, 107
0051708 498,00 35, 107
0051709 480,00 36, 108
0051710 480,00 36, 108
0051711 490,00 36, 108
0051712 545,00 36, 108
0051857 480,00 22, 106
0051862 498,00 22, 106
0051867 405,00 22, 106
0051872 475,00 22, 107
0051878 440,00 22, 108
0051880 520,00 22, 108
0051973 315,00 109
0051974 315,00 109
0051975 345,00 109
0051976 345,00 109
0052196 210,00 443
0052197 370,00 443

0052198 210,00 443
0052199 370,00 443
0052200 210,00 443
0052201 370,00 443
0052202 210,00 443
0052203 370,00 443
0052204 210,00 443
0052205 370,00 443
0052206 260,00 443
0052207 470,00 443
0052208 260,00 443
0052209 470,00 443
0052210 260,00 443
0052211 470,00 443
0052212 260,00 443
0052213 470,00 443
0052214 260,00 443
0052215 470,00 443
0052216 415,00 443
0052217 580,00 443
0052218 465,00 443
0052219 670,00 443
0052220 90,00 444
0052221 40,00 444
0052222 9,00 444
0052223 11,00 444
0052224 16,00 444
0052225 11,00 444
0052340 270,00 75
0052341 336,00 75
0052342 350,00 75
0052343 270,00 75
0052344 336,00 75
0052345 350,00 75
0052348 450,00 75
0052349 508,00 75
0052350 521,00 75
0052352 287,00 76
0052353 352,00 76
0052354 368,00 76
0052355 287,00 76
0052356 352,00 76
0052357 368,00 76
0052360 464,00 76
0052361 522,00 76
0052362 535,00 76
0052364 252,00 77
0052365 318,00 77
0052366 333,00 77
0052367 252,00 77
0052368 318,00 77
0052369 333,00 77
0052372 434,00 77
0052373 492,00 77
0052374 505,00 77
0052400 195,00 81
0052401 245,00 81
0052402 260,00 81
0052404 195,00 81
0052405 245,00 81
0052406 260,00 81
0052408 360,00 81
0052409 415,00 81
0052411 225,00 81
0052412 275,00 81
0052413 290,00 81
0052415 225,00 81
0052416 275,00 81
0052417 290,00 81
0052419 390,00 81
0052420 445,00 81
0052422 195,00 82
0052423 245,00 82
0052424 260,00 82
0052426 195,00 82
0052427 245,00 82
0052428 260,00 82
0052430 360,00 82
0052431 415,00 82
0052433 265,00 82
0052434 315,00 82
0052435 330,00 82
0052437 265,00 82
0052438 315,00 82
0052439 330,00 82
0052441 430,00 82
0052442 485,00 82
0052502 265,00 83
0052503 265,00 83
0052512 370,00 22, 81
0052517 400,00 22, 81
0052522 370,00 22, 82
0052527 445,00 22, 82
0052544 315,00 83
0052545 315,00 83
0052673 425,00 36, 81
0052674 425,00 36, 81
0052675 558,00 36, 81
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0052676 442,00 36, 81
0052677 440,00 36, 81
0052678 560,00 36, 81
0052679 395,00 36, 82
0052680 395,00 36, 82
0052681 515,00 36, 82
0052682 462,00 36, 82
0052683 462,00 36, 82
0052684 595,00 36, 82
0053212 27,00 274
0053213 27,00 274
0053214 33,00 274
0053216 27,00 274
0053217 32,00 274
0053218 27,00 275
0053219 38,00 274
0053289 24,00 274
0053290 27,00 274
0053292 27,00 274
0053293 33,00 274
0053294 24,00 274
0053295 27,00 274
0053296 27,00 274
0053297 33,00 274
0053298 27,00 274
0053299 32,00 274
0053300 32,00 275
0053301 38,00 274
0053302 27,00 274
0053303 32,00 274
0053304 32,00 275
0053305 38,00 274
0053308 37,00 276
0053309 47,00 276
0053311 47,00 276
0053312 49,00 276
0053313 37,00 276
0053314 47,00 276
0053315 47,00 276
0053316 49,00 276
0053317 39,00 277
0053318 50,00 277
0053319 50,00 277
0053320 52,00 277
0053321 39,00 277
0053322 50,00 277
0053323 50,00 277
0053324 52,00 277
0053543 11,95 352
0053544 11,95 352
0053545 15,95 352
0053546 15,95 352
0053547 11,95 352
0053548 15,95 352
0053583 16,00 352
0053584 16,00 352
0053585 16,00 352
0053586 16,00 352
0053587 16,00 352
0053588 16,00 352
0053589 16,00 352
0059821 59,00 354
0059822 59,00 354
0059827 62,00 354
0059828 62,00 354
0060201 92,00 328
0060202 92,00 328
0060203 92,00 328
0060204 92,00 328
0060205 92,00 328
0060206 92,00 328
0060207 92,00 328
0060208 92,00 328
0060209 92,00 328
0060210 92,00 328
0060211 92,00 328
0060212 92,00 328
0060213 110,00 328
0060214 110,00 328
0060215 110,00 328
0060216 110,00 328
0060217 110,00 328
0060218 110,00 328
0060219 110,00 328
0060220 110,00 328
0060221 110,00 328
0060222 110,00 328
0060223 110,00 328
0060224 110,00 328
0060225 122,00 329
0060226 122,00 329
0060227 122,00 329
0060228 122,00 329
0060229 122,00 329
0060230 122,00 329
0060231 122,00 329
0060232 122,00 329
0060233 122,00 329

0060234 122,00 329
0060235 122,00 329
0060236 122,00 329
0060237 139,00 329
0060238 139,00 329
0060239 139,00 329
0060240 139,00 329
0060241 139,00 329
0060242 139,00 329
0060243 139,00 329
0060244 139,00 329
0060245 139,00 329
0060246 139,00 329
0060247 139,00 329
0060248 139,00 329
0060249 118,00 330
0060250 118,00 330
0060251 118,00 330
0060252 118,00 330
0060253 118,00 330
0060254 118,00 330
0060255 118,00 330
0060256 118,00 330
0060257 118,00 330
0060258 118,00 330
0060259 118,00 330
0060260 118,00 330
0060261 138,00 331
0060262 138,00 331
0060263 138,00 331
0060264 138,00 331
0060265 138,00 331
0060266 138,00 331
0060267 138,00 331
0060268 138,00 331
0060269 138,00 331
0060270 138,00 331
0060271 138,00 331
0060272 138,00 331
0060273 122,00 330
0060274 122,00 330
0060275 122,00 330
0060276 122,00 330
0060277 122,00 330
0060278 122,00 330
0060279 122,00 330
0060280 122,00 330
0060281 122,00 330
0060282 122,00 330
0060283 122,00 330
0060284 122,00 330
0060285 140,00 331
0060286 140,00 331
0060287 140,00 331
0060288 140,00 331
0060289 140,00 331
0060290 140,00 331
0060291 140,00 331
0060292 140,00 331
0060293 140,00 331
0060294 140,00 331
0060295 140,00 331
0060296 140,00 331
0060297 152,00 332
0060298 152,00 332
0060299 152,00 332
0060300 168,00 333
0060301 168,00 333
0060302 168,00 333
0060303 315,00 334
0060304 315,00 334
0060305 315,00 334
0060306 445,00 335
0060307 445,00 335
0060308 445,00 335
0060309 152,00 332
0060310 152,00 332
0060311 152,00 332
0060312 168,00 333
0060313 168,00 333
0060314 168,00 333
0060315 315,00 334
0060316 315,00 334
0060317 315,00 334
0060318 445,00 335
0060319 445,00 335
0060320 445,00 335
0060321 152,00 332
0060322 152,00 332
0060323 152,00 332
0060324 168,00 333
0060325 168,00 333
0060326 168,00 333
0060327 315,00 334
0060328 315,00 334
0060329 315,00 334
0060330 445,00 335
0060331 445,00 335

0060332 445,00 335
0060333 152,00 332
0060334 152,00 332
0060335 152,00 332
0060336 168,00 333
0060337 168,00 333
0060338 168,00 333
0060339 315,00 334
0060340 315,00 334
0060341 315,00 334
0060342 445,00 335
0060343 445,00 335
0060344 445,00 335
0060345 155,00 332
0060346 155,00 332
0060347 155,00 332
0060348 172,00 333
0060349 172,00 333
0060350 172,00 333
0060351 318,00 334
0060352 318,00 334
0060353 318,00 334
0060354 452,00 335
0060355 452,00 335
0060356 452,00 335
0060357 155,00 332
0060358 155,00 332
0060359 155,00 332
0060360 172,00 333
0060361 172,00 333
0060362 172,00 333
0060363 318,00 334
0060364 318,00 334
0060365 318,00 334
0060366 452,00 335
0060367 452,00 335
0060368 452,00 335
0060369 155,00 332
0060370 155,00 332
0060371 155,00 332
0060372 172,00 333
0060373 172,00 333
0060374 172,00 333
0060375 318,00 334
0060376 318,00 334
0060377 318,00 334
0060378 452,00 335
0060379 452,00 335
0060380 452,00 335
0060381 155,00 332
0060382 155,00 332
0060383 155,00 332
0060384 172,00 333
0060385 172,00 333
0060386 172,00 333
0060387 318,00 334
0060388 318,00 334
0060389 318,00 334
0060390 452,00 335
0060391 452,00 335
0060392 452,00 335
0060780 1260,00 123
0060781 1260,00 123
0060782 1260,00 123
0060786 1475,00 123
0060787 1475,00 123
0060788 1475,00 123
0060792 1320,00 123
0060793 1320,00 123
0060794 1320,00 123
0060798 1530,00 123
0060799 1530,00 123
0060800 1530,00 123
0066600 485,00 521
0066601 485,00 521
0066602 485,00 521
0066603 560,00 521
0066604 560,00 521
0066605 560,00 521
0066606 680,00 521
0066607 680,00 521
0066608 680,00 521
0066609 485,00 521
0066610 560,00 521
0066611 680,00 521
0066612 485,00 521
0066613 560,00 521
0066614 680,00 521
0066618 485,00 521
0066619 560,00 521
0066620 680,00 521
0066621 485,00 521
0066622 560,00 521
0066623 680,00 521
0066624 485,00 521
0066625 560,00 521
0066626 680,00 521
0066627 485,00 521

0066628 560,00 521
0066629 680,00 521
0067941 59,00 416
0067942 70,00 416
0067943 99,00 416
0067944 110,00 416
0067945 59,00 417
0067946 70,00 417
0067947 78,00 416
0067948 98,00 416
0067949 133,00 417
0067950 143,00 417
0067951 118,00 416
0067952 128,00 416
0067953 213,00 417
0067954 223,00 417
0067955 93,00 416
0067956 120,00 416
0067957 148,00 417
0067958 165,00 417
0067959 133,00 416
0067960 150,00 416
0067961 228,00 417
0067962 245,00 417
0067963 78,00 417
0067964 98,00 417
0067965 93,00 417
0067966 120,00 417
0067967 98,00 416
0067968 118,00 416
0067969 143,00 417
0067970 153,00 417
0067971 153,00 417
0067972 163,00 417
0067973 118,00 416
0067974 138,00 416
0067975 163,00 417
0067976 173,00 417
0067977 173,00 417
0067978 183,00 417
0067979 98,00 417
0067980 118,00 417
0067981 143,00 418
0067982 153,00 418
0067983 153,00 418
0067984 163,00 418
0067985 118,00 417
0067986 138,00 417
0067987 163,00 418
0067988 173,00 418
0067989 173,00 418
0067990 183,00 418
0070730 95,00 427
0070731 100,00 427
0070732 120,00 427
0070733 120,00 427
0070734 145,00 427
0070735 125,00 428
0070736 135,00 428
0070737 150,00 428
0070738 165,00 428
0070739 175,00 428
0070740 195,00 428
0070741 140,00 428
0070742 160,00 428
0070743 160,00 428
0070744 185,00 428
0070745 235,00 429
0070746 255,00 429
0070747 255,00 429
0070748 280,00 429
0070749 255,00 428
0070750 280,00 428
0070751 275,00 428
0070752 305,00 428
0070753 275,00 429
0070754 295,00 429
0070755 295,00 429
0070756 320,00 429
0070757 100,00 427
0070758 110,00 427
0070759 115,00 427
0070760 135,00 427
0070761 135,00 427
0070762 160,00 427
0070763 155,00 428
0070764 175,00 428
0070765 175,00 428
0070766 200,00 428
0070767 275,00 429
0070768 300,00 429
0070769 145,00 428
0070770 155,00 428
0070771 170,00 428
0070772 185,00 428
0070773 195,00 428
0070774 215,00 428
0070775 275,00 429

0070776 300,00 429
0070777 295,00 429
0070778 325,00 429
0070779 375,00 429
0070780 400,00 429
0070785 420,00 39, 430
0070786 440,00 39, 430
0070787 440,00 39, 430
0070788 465,00 39, 430
0070789 255,00 39, 430
0070790 280,00 39, 430
0070791 435,00 39, 430
0070792 455,00 39, 430
0070793 455,00 39, 430
0070794 480,00 39, 430
2007631 9,00 197, 200
2010997 600,00 225
2011254 47,00 197
2011268 56,00 197
2011283 6,00 197
2011285 35,00 197
2011297 72,00 197
2011299 99,00 197
2011303 18,00 197
2011305 18,00 197
2011345 6,00 197
2011348 20,00 197
2011379 49,00 197
2011381 59,00 197
2011383 72,50 197
2011833 35,00 197
2011835 18,00 197
2011841 10,00 226
2011999 10,00 226
2017357 21,00 283
2017358 21,00 283
2017359 15,75 283
2017361 21,00 283
2017362 15,75 283
2017364 21,00 283
2017365 21,00 283
2017368 21,00 283
2017369 15,75 283
2017370 15,75 283
2017373 21,00 283
2017374 21,00 283
2017375 15,75 283
2017378 27,50 283
2017398 43,00 283
2017400 43,00 283
2017401 33,35 283
2019502 70,00 199
2019503 87,95 199
2019504 10,90 199
2019505 85,00 199
2019506 10,50 199
2019905 55,00 216
2019906 55,00 216
2020718 95,00 215
2020719 135,00 215
2020751 135,00 215
2020759 140,00 215
2020760 52,45 215
2020761 52,45 215
2020762 94,00 215
2020763 94,00 215
2020789 600,00 217
2020790 57,50 216
2020792 99,00 217
2020793 99,00 217
2020794 148,35 217
2020795 125,35 217
2020796 125,35 217
2020797 29,35 217
2020798 182,00 217
2020799 53,00 216
2021310 182,00 217
2021311 182,00 217
2021312 136,75 217
2021313 229,00 217
2021314 109,25 217
2021315 109,25 217
2021317 600,00 217
2021318 57,50 216
2025500 52,45 215
2025501 94,00 215
2025502 135,60 215
2025504 95,00 215
2025505 135,00 215
2025507 57,50 216
2025508 29,00 217
2025511 99,00 217
2025512 99,00 217
2025513 125,35 217
2025514 125,35 217
2025515 148,35 217
2025516 182,00 217
2025517 600,00 217
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2025697 1000,00 217, 222
2027542 37,95 217
2027546 52,65 216, 221
2027547 52,65 216, 221
2027548 52,65 216, 221
2027549 52,65 216, 221
2027550 52,65 216, 221
2027551 52,65 216
2028033 32,00 244
2028034 35,00 234, 250
2028035 32,00 244
2028036 35,00 234
2028038 19,00 234
2028039 9,25 247
2028040 10,75 253
2028041 6,75 247
2028042 8,25 253
2028043 7,95 247
2028044 12,25 253
2028045 14,00 247
2028046 18,00 253
2028048 35,00 250, 253
2028060 50,00 234
2028549 90,00 234
2028600 41,00 234
2028602 32,50 234
2028608 56,00 234
2028612 89,00 234
2028614 19,00 234
2030732 119,00 214
2030733 149,00 214
2030734 179,00 214
2030736 145,00 214
2034493 150,00 234
2035014 115,00 111, 225
2035015 175,00 111, 225
2035016 115,00 111, 116, 

225
2035017 199,00 111, 225
2035018 255,00 111, 225
2035020 73,75 225
2035021 134,00 225
2035022 185,00 225
2035023 69,00 225
2035024 145,00 225
2035025 235,00 225
2035026 17,00 225
2035031 29,00 98, 111, 

116, 225
2036010 59,00 195
2036011 89,00 195
2036012 109,00 195
2036013 79,00 195
2036014 109,00 195
2036015 49,00 196
2036016 59,00 196
2036017 69,00 196
2036018 49,00 196
2036020 59,00 196
2036021 69,00 196
2036022 59,00 196
2036023 69,00 196
2036024 79,00 196
2036027 145,00 197
2036028 145,00 197
2037837 195,00 220
2037838 295,00 220
2037841 195,00 220
2037842 295,00 220
2037845 159,00 220
2037846 39,00 226
2037847 39,00 226
2037848 22,75 222
2037850 22,75 222
2037851 94,75 222
2037852 94,75 222
2037853 225,00 221
2037854 249,00 221
2037855 375,00 221
2037856 375,00 221
2037857 375,00 221
2037858 225,00 221
2037860 249,00 221
2037861 375,00 221
2037862 375,00 221
2037864 280,00 221
2037865 270,00 221
2038312 405,00 223
2038585 445,00 60
2038586 445,00 60
2038587 625,00 60
2038588 615,00 23, 27, 60
2038590 220,00 60
2038592 250,00 60
2038593 475,00 60
2038594 475,00 60
2038595 680,00 60
2038962 280,00 219

2038963 280,00 219
2038978 69,00 247
2038980 69,00 234
2038984 79,00 234
2039012 59,00 244
2039013 65,00 234, 250
2041879 45,00 149
2041880 45,00 149
2041881 45,00 149
2041882 45,00 149
2041883 45,00 149
2041884 45,00 149
2041891 79,00 149
2041892 79,00 149
2041893 79,00 149
2041894 79,00 149
2041895 79,00 149
2041896 79,00 149
2046525 11,50 199
2046526 15,90 199
2046527 16,90 199
2046528 12,90 199
2046529 13,50 199
2047754 21,25 58
2049513 129,00 282
2049514 355,00 282
2049515 125,00 282
2049516 355,00 282
2049519 139,00 282
2049520 365,00 282
2049521 139,00 282
2049522 365,00 282
2049525 145,00 282
2049526 375,00 282
2049527 139,00 281
2049528 375,00 281
2049529 145,00 282
2049530 375,00 282
2049531 145,00 281
2049532 375,00 281
2049537 149,00 282
2049538 385,00 282
2049539 149,00 281
2049540 385,00 281
2049541 145,00 282
2049542 385,00 282
2049543 149,00 281
2049544 385,00 281
2049549 255,00 360
2049550 255,00 359
2049551 255,00 360
2049552 255,00 359
2049555 270,00 360
2049556 270,00 359
2049557 270,00 360
2049558 270,00 359
2049561 75,00 238, 288
2049563 141,00 288
2049565 88,00 238, 288
2049579 255,00 361
2049580 255,00 361
2049582 270,00 361
2049583 270,00 361
2049585 205,00 360
2049586 205,00 359
2049587 205,00 360
2049588 205,00 359
2049591 205,00 360
2049592 205,00 359
2049593 205,00 360
2049594 205,00 359
2049597 205,00 361
2049598 205,00 361
2049600 205,00 361
2049601 205,00 361
2050661 105,00 282
2050662 339,00 282
2050663 109,00 282
2050664 339,00 282
2050667 119,00 282
2050668 349,00 282
2050669 119,00 281
2050670 349,00 281
2050671 115,00 282
2050672 349,00 282
2050673 119,00 281
2050674 349,00 281
2050679 299,00 360
2050680 299,00 360
2050682 299,00 359
2050683 299,00 359
2050688 169,00 360
2050689 169,00 360
2050691 169,00 359
2050692 169,00 359
2050694 169,00 361
2050695 169,00 361
2051485 53,00 216, 221

2051486 53,00 216, 221
2051487 53,00 216
2051488 53,00 216, 221
2051489 53,00 216, 221
2051490 53,00 216
2051491 160,00 217
2051493 160,00 217
2051494 160,00 217
2051495 160,00 217
2051496 160,00 217
2051497 119,00 217
2051498 119,00 217
2051499 119,00 217
2051500 119,00 217
2051501 119,00 217
2051502 119,00 217
2051503 195,00 217
2051505 195,00 217
2051506 209,00 217
2051507 209,00 217
2051508 209,00 217
2051521 215,00 222
2051522 215,00 222
2051523 215,00 222
2051524 365,00 222
2051525 365,00 222
2051526 365,00 222
2051527 215,00 222
2051528 215,00 222
2051529 215,00 222
2052730 42,00 283, 288
2052731 49,00 283, 288
2052732 49,00 283
2052940 25,00 128, 130, 

138, 148, 162
2052980 375,00 326
2052981 375,00 326
2052982 500,00 27, 326
2052983 500,00 27, 326
2054858 685,00 62
2055115 25,00 53, 98
2055132 539,00 369
2055133 570,00 369
2055134 539,00 369
2055135 570,00 369
2055380 25,00 53, 98
2055783 10,00 238
2055944 620,00 134
2055945 620,00 134
2055946 620,00 134
2055947 620,00 134
2055948 635,00 134
2055949 635,00 134
2055950 635,00 134
2055951 635,00 134
2055952 595,00 134
2055953 595,00 134
2055954 595,00 134
2055955 595,00 134
2055956 685,00 133
2055957 685,00 133
2055958 685,00 133
2055959 685,00 133
2055960 715,00 133
2055961 715,00 133
2055962 715,00 133
2055963 715,00 133
2055964 650,00 133
2055965 650,00 133
2055966 650,00 133
2055967 650,00 133
2055968 830,00 132
2055969 830,00 132
2055970 830,00 132
2055971 830,00 132
2055972 860,00 132
2055973 860,00 132
2055974 860,00 132
2055975 860,00 132
2055976 795,00 132
2055977 795,00 132
2055978 795,00 132
2055979 795,00 132
2055986 339,00 239
2055987 359,00 239
2055988 339,00 239
2055989 359,00 239
2055990 339,00 239
2055991 359,00 239
2055992 339,00 239
2055993 359,00 239
2055994 339,00 239
2055995 359,00 239
2055996 339,00 239
2055997 359,00 239
2056146 149,00 234
2056147 149,00 234
2056148 149,00 234

2056149 89,00 238
2056150 89,00 238
2056151 89,00 238
2056208 149,00 317
2056209 189,00 317
2056210 149,00 317
2056211 189,00 317
2056212 149,00 318
2056213 189,00 318
2056214 149,00 318
2056215 189,00 318
2056216 149,00 317
2056217 189,00 317
2056218 149,00 317
2056219 189,00 317
2056220 149,00 318
2056221 189,00 318
2056222 149,00 318
2056223 189,00 318
2056224 149,00 319
2056225 189,00 319
2056226 149,00 319
2056227 189,00 319
2056228 149,00 320
2056229 189,00 320
2056230 149,00 320
2056231 189,00 320
2056232 149,00 319
2056233 189,00 319
2056234 149,00 319
2056235 189,00 319
2056236 149,00 320
2056237 189,00 320
2056238 149,00 320
2056239 189,00 320
2056240 269,00 321
2056241 359,00 321
2056242 265,00 321
2056243 355,00 321
2056244 269,00 321
2056245 359,00 321
2056246 265,00 321
2056247 355,00 321
2056248 269,00 322
2056249 359,00 322
2056250 265,00 322
2056251 355,00 322
2056252 10,50 324
2056253 10,50 324
2056254 15,00 324
2056255 269,00 323
2056256 359,00 323
2056257 285,00 323
2056258 375,00 323
2056259 269,00 323
2056260 359,00 323
2056261 285,00 323
2056262 375,00 323
2056263 269,00 324
2056264 359,00 324
2056265 285,00 324
2056266 375,00 324
2056272 95,00 299
2056273 359,00 299
2056274 119,00 299
2056275 379,00 299
2056276 129,00 299
2056277 395,00 299
2056278 95,00 299
2056279 359,00 299
2056280 119,00 299
2056281 379,00 299
2056282 129,00 299
2056283 395,00 299
2056284 95,00 297
2056285 359,00 297
2056286 119,00 297
2056287 379,00 297
2056288 129,00 297
2056289 395,00 297
2056290 95,00 297
2056291 359,00 297
2056292 119,00 297
2056293 379,00 297
2056294 129,00 297
2056295 395,00 297
2056296 95,00 301
2056297 359,00 301
2056298 119,00 301
2056299 379,00 301
2056300 129,00 301
2056301 395,00 301
2056302 95,00 301
2056303 359,00 301
2056304 119,00 301
2056305 379,00 301
2056306 129,00 301
2056307 395,00 301

2056308 95,00 300
2056309 359,00 300
2056310 119,00 300
2056311 379,00 300
2056312 129,00 300
2056313 395,00 300
2056314 95,00 300
2056315 359,00 300
2056316 119,00 300
2056317 379,00 300
2056318 129,00 300
2056319 395,00 300
2056320 95,00 298
2056321 359,00 298
2056322 119,00 298
2056323 379,00 298
2056324 129,00 298
2056325 395,00 298
2056326 95,00 298
2056327 359,00 298
2056328 119,00 298
2056329 379,00 298
2056330 129,00 298
2056331 395,00 298
2056332 95,00 302
2056333 359,00 302
2056334 119,00 302
2056335 379,00 302
2056336 129,00 302
2056337 395,00 302
2056338 95,00 302
2056339 359,00 302
2056340 119,00 302
2056341 379,00 302
2056342 129,00 302
2056343 395,00 302
2056344 119,00 304
2056345 385,00 304
2056346 145,00 304
2056347 405,00 304
2056348 155,00 304
2056349 415,00 304
2056350 119,00 304
2056351 385,00 304
2056352 145,00 304
2056353 405,00 304
2056354 155,00 304
2056355 415,00 304
2056356 119,00 306
2056357 385,00 306
2056358 145,00 306
2056359 405,00 306
2056360 155,00 306
2056361 415,00 306
2056362 119,00 306
2056363 385,00 306
2056364 145,00 306
2056365 405,00 306
2056366 155,00 306
2056367 415,00 306
2056368 119,00 308
2056369 385,00 308
2056370 145,00 308
2056371 405,00 308
2056372 155,00 308
2056373 415,00 308
2056374 119,00 308
2056375 385,00 308
2056376 145,00 308
2056377 405,00 308
2056378 155,00 308
2056379 415,00 308
2056380 119,00 305
2056381 385,00 305
2056382 145,00 305
2056383 405,00 305
2056384 155,00 305
2056385 415,00 305
2056386 119,00 305
2056387 385,00 305
2056388 145,00 305
2056389 405,00 305
2056390 155,00 305
2056391 415,00 305
2056392 119,00 307
2056393 385,00 307
2056394 145,00 307
2056395 405,00 307
2056396 155,00 307
2056397 415,00 307
2056398 119,00 307
2056399 385,00 307
2056400 145,00 307
2056401 405,00 307
2056402 155,00 307
2056403 415,00 307
2056404 119,00 309
2056405 385,00 309
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2056406 145,00 309
2056407 405,00 309
2056408 155,00 309
2056409 415,00 309
2056410 119,00 309
2056411 385,00 309
2056412 145,00 309
2056413 405,00 309
2056414 155,00 309
2056415 415,00 309
2056416 139,00 310
2056417 405,00 310
2056418 165,00 310
2056419 429,00 310
2056420 175,00 310
2056421 439,00 310
2056422 139,00 310
2056423 405,00 310
2056424 165,00 310
2056425 429,00 310
2056426 175,00 310
2056427 439,00 310
2056428 139,00 314
2056429 405,00 314
2056430 165,00 314
2056431 429,00 314
2056432 175,00 314
2056433 439,00 314
2056434 139,00 314
2056435 405,00 314
2056436 165,00 314
2056437 429,00 314
2056438 175,00 314
2056439 439,00 314
2056440 139,00 312
2056441 405,00 312
2056442 165,00 312
2056443 429,00 312
2056444 175,00 312
2056445 439,00 312
2056446 139,00 312
2056447 405,00 312
2056448 165,00 312
2056449 429,00 312
2056450 175,00 312
2056451 439,00 312
2056452 139,00 311
2056453 405,00 311
2056454 165,00 311
2056455 429,00 311
2056456 175,00 311
2056457 439,00 311
2056458 139,00 311
2056459 405,00 311
2056460 165,00 311
2056461 429,00 311
2056462 175,00 311
2056463 439,00 311
2056464 139,00 315
2056465 405,00 315
2056466 165,00 315
2056467 429,00 315
2056468 175,00 315
2056469 439,00 315
2056470 139,00 315
2056471 405,00 315
2056472 165,00 315
2056473 429,00 315
2056474 175,00 315
2056475 439,00 315
2056476 139,00 313
2056477 405,00 313
2056478 165,00 313
2056479 429,00 313
2056480 175,00 313
2056481 439,00 313
2056482 139,00 313
2056483 405,00 313
2056484 165,00 313
2056485 429,00 313
2056486 175,00 313
2056487 439,00 313
2056488 25,00 303
2056489 25,00 303
2056901 15,00 303
2056902 15,00 303
2056903 45,00 303
2056904 45,00 303
2056905 19,00 303
2056906 22,00 303
2056907 22,00 303
2056908 19,00 303
2056909 19,00 303
2056910 19,00 303
2056911 69,00 283, 288
2056912 69,00 283, 288
2056913 69,00 283, 288
2057366 75,00 116

2057367 85,00 116
2057368 115,00 116
2057402 109,00 116
2057403 31,25 116
2057405 265,00 116
2057407 265,00 116
2057410 129,00 214
2057411 159,00 214
2057412 189,00 214
2057484 15,00 210
2057921 129,00 282
2057922 139,00 282
2057923 359,00 282
2057924 375,00 282
2057925 139,00 282
2057926 149,00 282
2057927 375,00 282
2057928 385,00 282
2057929 139,00 281
2057930 149,00 281
2057931 375,00 281
2057932 385,00 281
2057933 119,00 299
2057934 129,00 299
2057935 379,00 299
2057936 395,00 299
2057937 119,00 300
2057938 129,00 300
2057939 379,00 300
2057940 395,00 300
2057941 145,00 304
2057942 155,00 304
2057943 405,00 304
2057944 415,00 304
2057945 145,00 305
2057946 155,00 305
2057947 405,00 305
2057948 415,00 305
2057949 165,00 310
2057950 175,00 310
2057951 429,00 310
2057952 439,00 310
2057953 165,00 311
2057954 175,00 311
2057955 429,00 311
2057956 439,00 311
2057957 119,00 284
2057958 159,00 284
2057959 315,00 284
2057960 349,00 284
2057961 119,00 285
2057962 159,00 285
2057963 315,00 285
2057964 349,00 285
2057965 119,00 285
2057966 159,00 285
2057967 315,00 285
2057968 349,00 285
2057969 119,00 286
2057970 159,00 286
2057971 315,00 286
2057972 349,00 286
2057973 119,00 287
2057974 159,00 287
2057975 315,00 287
2057976 349,00 287
2057977 119,00 287
2057978 159,00 287
2057979 315,00 287
2057980 349,00 287
2057981 119,00 284
2057982 159,00 284
2057983 315,00 284
2057984 349,00 284
2057985 119,00 285
2057986 159,00 285
2057987 315,00 285
2057988 349,00 285
2057989 119,00 285
2057990 159,00 285
2057991 315,00 285
2057992 349,00 285
2057993 119,00 286
2057994 159,00 286
2057995 315,00 286
2057996 349,00 286
2057997 119,00 287
2057998 159,00 287
2057999 315,00 287
2058000 349,00 287
2058001 119,00 287
2058002 159,00 287
2058003 315,00 287
2058004 349,00 287
2058005 119,00 284
2058006 159,00 284
2058007 315,00 284
2058008 349,00 284

2058009 119,00 285
2058010 159,00 285
2058011 315,00 285
2058012 349,00 285
2058013 119,00 285
2058014 159,00 285
2058015 315,00 285
2058016 349,00 285
2058017 119,00 286
2058018 159,00 286
2058019 315,00 286
2058020 349,00 286
2058021 119,00 287
2058022 159,00 287
2058023 315,00 287
2058024 349,00 287
2058025 119,00 287
2058026 159,00 287
2058027 315,00 287
2058028 349,00 287
2058029 149,00 317
2058030 189,00 317
2058031 149,00 317
2058032 189,00 317
2058033 149,00 317
2058034 189,00 317
2058035 149,00 317
2058036 189,00 317
2058037 149,00 319
2058038 189,00 319
2058039 149,00 319
2058040 189,00 319
2058041 149,00 319
2058042 189,00 319
2058043 149,00 319
2058044 189,00 319
2058046 35,00 58
2058047 15,00 58
2058048 39,00 58
2058049 24,00 58
2058050 499,00 57
2058051 685,00 57
2058052 539,00 57
2058053 730,00 57
2058054 795,00 57
2058060 499,00 57
2058061 685,00 57
2058062 539,00 57
2058063 730,00 57
2058064 795,00 57
2058071 599,00 116
2058323 55,15 140, 158, 

164
2058324 22,75 158, 164
2058325 35,00 158, 164
2058326 75,00 140, 158, 

164
2058856 129,00 289
2058857 169,00 289
2058858 319,00 289
2058859 359,00 289
2058860 129,00 290
2058861 169,00 290
2058862 319,00 290
2058863 359,00 290
2058864 129,00 290
2058865 169,00 290
2058866 319,00 290
2058867 359,00 290
2058868 129,00 291
2058869 169,00 291
2058870 319,00 291
2058871 359,00 291
2058872 129,00 292
2058873 169,00 292
2058874 319,00 292
2058875 359,00 292
2058876 129,00 292
2058877 169,00 292
2058878 319,00 292
2058879 359,00 292
2058880 129,00 289
2058881 169,00 289
2058882 319,00 289
2058883 359,00 289
2058884 129,00 290
2058885 169,00 290
2058886 319,00 290
2058887 359,00 290
2058888 129,00 290
2058889 169,00 290
2058890 319,00 290
2058891 359,00 290
2058892 129,00 291
2058893 169,00 291
2058894 319,00 291
2058895 359,00 291
2058896 129,00 292

2058897 169,00 292
2058898 319,00 292
2058899 359,00 292
2058900 129,00 292
2058901 169,00 292
2058902 319,00 292
2058903 359,00 292
2058904 139,00 293
2058905 179,00 293
2058906 329,00 293
2058907 369,00 293
2058908 139,00 294
2058909 179,00 294
2058910 329,00 294
2058911 369,00 294
2058912 139,00 294
2058913 179,00 294
2058914 329,00 294
2058915 369,00 294
2058916 139,00 295
2058917 179,00 295
2058918 329,00 295
2058919 369,00 295
2058920 139,00 296
2058921 179,00 296
2058922 329,00 296
2058923 369,00 296
2058924 139,00 296
2058925 179,00 296
2058926 329,00 296
2058927 369,00 296
2058928 139,00 293
2058929 179,00 293
2058930 329,00 293
2058931 369,00 293
2058932 139,00 294
2058933 179,00 294
2058934 329,00 294
2058935 369,00 294
2058936 139,00 294
2058937 179,00 294
2058938 329,00 294
2058939 369,00 294
2058940 139,00 295
2058941 179,00 295
2058942 329,00 295
2058943 369,00 295
2058944 139,00 296
2058945 179,00 296
2058946 329,00 296
2058947 369,00 296
2058948 139,00 296
2058949 179,00 296
2058950 329,00 296
2058951 369,00 296
2058952 139,00 293
2058953 179,00 293
2058954 329,00 293
2058955 369,00 293
2058956 139,00 294
2058957 179,00 294
2058958 329,00 294
2058959 369,00 294
2058960 139,00 294
2058961 179,00 294
2058962 329,00 294
2058963 369,00 294
2058964 139,00 295
2058965 179,00 295
2058966 329,00 295
2058967 369,00 295
2058968 139,00 296
2058969 179,00 296
2058970 329,00 296
2058971 369,00 296
2058972 139,00 296
2058973 179,00 296
2058974 329,00 296
2058975 369,00 296
2058976 205,00 359
2058977 205,00 359
2058978 255,00 359
2058979 270,00 359
2058980 205,00 360
2058981 205,00 360
2058982 270,00 360
2058983 270,00 360
2058984 205,00 361
2058985 205,00 361
2058986 270,00 361
2058987 270,00 361
2058996 119,00 297
2058997 129,00 297
2058998 379,00 297
2058999 395,00 297
2059000 119,00 298
2059001 129,00 298
2059002 379,00 298

2059003 395,00 298
2059004 119,00 301
2059005 129,00 301
2059006 379,00 301
2059007 395,00 301
2059008 119,00 302
2059009 129,00 302
2059010 379,00 302
2059011 395,00 302
2059012 145,00 306
2059013 155,00 306
2059014 405,00 306
2059015 415,00 306
2059016 145,00 307
2059017 155,00 307
2059018 405,00 307
2059019 415,00 307
2059020 145,00 308
2059021 155,00 308
2059022 405,00 308
2059023 415,00 308
2059024 145,00 309
2059025 155,00 309
2059026 405,00 309
2059027 415,00 309
2059028 165,00 314
2059029 175,00 314
2059030 429,00 314
2059031 439,00 314
2059032 165,00 315
2059033 175,00 315
2059034 429,00 315
2059035 439,00 315
2059036 165,00 312
2059037 175,00 312
2059038 429,00 312
2059039 439,00 312
2059040 165,00 313
2059041 175,00 313
2059042 429,00 313
2059043 439,00 313
2059059 15,00 288
2059060 19,00 288
2059061 599,00 130
2059062 599,00 130
2059063 599,00 130
2059064 599,00 130
2059065 339,00 166
2059066 339,00 166
2059067 429,00 166
2059068 429,00 166
2059073 369,00 166
2059074 369,00 166
2059080 339,00 167
2059081 339,00 167
2059087 429,00 167
2059088 429,00 167
2059094 369,00 167
2059095 369,00 167
2059101 369,00 166
2059102 369,00 166
2059108 369,00 167
2059109 369,00 167
2059129 235,00 23, 27
2059220 22,00 130
2059235 12,00 247
2059236 12,50 253
2059237 129,00 289
2059238 169,00 289
2059239 319,00 289
2059240 359,00 289
2059241 129,00 290
2059242 169,00 290
2059243 319,00 290
2059244 359,00 290
2059245 129,00 290
2059246 169,00 290
2059247 319,00 290
2059248 359,00 290
2059249 129,00 291
2059250 169,00 291
2059251 319,00 291
2059252 359,00 291
2059253 129,00 292
2059254 169,00 292
2059255 319,00 292
2059256 359,00 292
2059257 129,00 292
2059258 169,00 292
2059259 319,00 292
2059260 359,00 292
2059307 339,00 157
2059308 339,00 157
2059309 339,00 157
2059310 339,00 157
2059311 339,00 157
2059312 339,00 157
2059313 339,00 157
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2059314 339,00 157
2059315 339,00 157
2059316 339,00 157
2059317 339,00 157
2059318 339,00 157
2059319 549,00 139
2059320 549,00 139
2059321 549,00 139
2059322 549,00 139
2059323 559,00 139
2059324 559,00 139
2059325 559,00 139
2059326 559,00 139
2059327 699,00 26, 139
2059328 699,00 26, 139
2059329 699,00 26, 139
2059330 699,00 26, 139
2059332 775,00 93
2059333 905,00 93
2059334 1295,00 93
2059335 1395,00 93
2059336 775,00 93
2059337 905,00 93
2059338 1295,00 93
2059339 1395,00 93
2059340 295,00 231
2059341 315,00 231
2059342 455,00 231
2059343 475,00 231
2059344 295,00 231
2059345 315,00 231
2059346 455,00 231
2059347 475,00 231
2059348 295,00 231
2059349 315,00 231
2059350 455,00 231
2059351 475,00 231
2059352 295,00 231
2059353 315,00 231
2059354 455,00 231
2059355 475,00 231
2059356 295,00 232
2059357 315,00 232
2059358 455,00 232
2059359 475,00 232
2059360 295,00 232
2059361 315,00 232
2059362 455,00 232
2059363 475,00 232
2059364 295,00 232
2059365 315,00 232
2059366 455,00 232
2059367 475,00 232
2059368 295,00 232
2059369 315,00 232
2059370 455,00 232
2059371 475,00 232
2059372 345,00 235
2059373 375,00 235
2059374 345,00 235
2059375 375,00 235
2059376 345,00 235
2059377 375,00 235
2059378 345,00 235
2059379 375,00 235
2059380 345,00 236
2059381 365,00 236
2059382 505,00 236
2059383 525,00 236
2059384 345,00 236
2059385 365,00 236
2059386 505,00 236
2059387 525,00 236
2059388 345,00 236
2059389 365,00 236
2059390 505,00 236
2059391 525,00 236
2059392 345,00 236
2059393 365,00 236
2059394 505,00 236
2059395 525,00 236
2059396 345,00 237
2059397 365,00 237
2059398 505,00 237
2059399 525,00 237
2059400 345,00 237
2059401 365,00 237
2059402 505,00 237
2059403 525,00 237
2059404 345,00 237
2059405 365,00 237
2059406 505,00 237
2059407 525,00 237
2059408 345,00 237
2059409 365,00 237
2059410 505,00 237
2059411 525,00 237
2059424 579,00 115

2059425 739,00 115
2059426 795,00 115
2059427 1099,00 115
2059428 1259,00 115
2059429 1299,00 115
2059432 525,00 62
2059433 655,00 62
2059434 540,00 111
2059435 635,00 111
2059436 525,00 62
2059437 655,00 62
2059438 520,00 111
2059439 625,00 111
2059445 295,00 232
2059446 365,00 233
2059447 365,00 233
2059448 365,00 233
2059449 365,00 233
2059450 525,00 233
2059459 149,00 467
2059460 149,00 467
2059461 199,00 467
2059462 39,00 467
2059463 199,00 467
2059500 575,00 62
2059501 725,00 62
2059502 550,00 111
2059503 645,00 111
2059504 575,00 62
2059505 725,00 62
2059506 530,00 111
2059507 635,00 111
2059508 575,00 62
2059509 550,00 111
2059510 575,00 62
2059544 309,00 160
2059545 309,00 160
2059546 309,00 160
2059547 309,00 160
2059548 309,00 160
2059549 309,00 160
2059550 309,00 161
2059551 309,00 161
2059552 309,00 161
2059553 309,00 161
2059554 309,00 161
2059555 309,00 161
2059556 309,00 160
2059557 309,00 160
2059558 309,00 160
2059559 309,00 160
2059560 309,00 160
2059561 309,00 160
2059562 309,00 161
2059563 309,00 161
2059564 309,00 161
2059565 309,00 161
2059566 309,00 161
2059567 309,00 161
2059568 359,00 163
2059569 359,00 163
2059570 359,00 163
2059571 359,00 163
2059572 359,00 163
2059573 359,00 163
2059574 359,00 163
2059575 359,00 163
2059576 359,00 163
2059577 359,00 163
2059578 359,00 163
2059579 359,00 163
2059580 235,00 143
2059581 235,00 142
2059582 279,00 143
2059583 279,00 142
2059586 235,00 143
2059587 235,00 142
2059588 279,00 143
2059589 279,00 142
2059592 235,00 143
2059593 235,00 142
2059594 279,00 143
2059595 279,00 142
2059598 235,00 145
2059599 235,00 144
2059600 279,00 145
2059601 279,00 144
2059604 235,00 145
2059605 235,00 144
2059606 279,00 145
2059607 279,00 144
2059610 235,00 145
2059611 235,00 144
2059612 279,00 145
2059613 279,00 144
2059616 235,00 143
2059617 235,00 142
2059618 279,00 143

2059619 279,00 142
2059620 289,00 143
2059621 289,00 142
2059622 235,00 143
2059623 235,00 142
2059624 279,00 143
2059625 279,00 142
2059626 289,00 143
2059627 289,00 142
2059628 235,00 143
2059629 235,00 142
2059630 279,00 143
2059631 279,00 142
2059632 289,00 143
2059633 289,00 142
2059634 235,00 145
2059635 235,00 144
2059636 279,00 145
2059637 279,00 144
2059638 289,00 145
2059639 289,00 144
2059640 235,00 145
2059641 235,00 144
2059642 279,00 145
2059643 279,00 144
2059644 289,00 145
2059645 289,00 144
2059646 235,00 145
2059647 235,00 144
2059648 279,00 145
2059649 279,00 144
2059650 289,00 145
2059651 289,00 144
2059652 225,00 146
2059653 225,00 146
2059654 225,00 146
2059655 225,00 146
2059656 225,00 146
2059657 225,00 146
2059658 225,00 147
2059659 225,00 147
2059660 225,00 147
2059661 225,00 147
2059662 225,00 147
2059663 225,00 147
2059664 225,00 146
2059665 225,00 146
2059666 225,00 146
2059667 225,00 146
2059668 225,00 146
2059669 225,00 146
2059670 225,00 147
2059671 225,00 147
2059672 225,00 147
2059673 225,00 147
2059674 225,00 147
2059675 225,00 147
2059676 255,00 151
2059677 255,00 151
2059678 325,00 151
2059679 325,00 151
2059680 335,00 151
2059681 335,00 151
2059682 255,00 151
2059683 255,00 151
2059684 325,00 151
2059685 325,00 151
2059686 335,00 151
2059687 335,00 151
2059688 255,00 151
2059689 255,00 151
2059690 325,00 151
2059691 325,00 151
2059692 335,00 151
2059693 335,00 151
2059694 255,00 152
2059695 255,00 152
2059696 325,00 152
2059697 325,00 152
2059698 335,00 152
2059699 335,00 152
2059700 255,00 152
2059701 255,00 152
2059702 325,00 152
2059703 325,00 152
2059704 335,00 152
2059705 335,00 152
2059706 255,00 152
2059707 255,00 152
2059708 325,00 152
2059709 325,00 152
2059710 335,00 152
2059711 335,00 152
2059712 245,00 153
2059713 245,00 153
2059714 245,00 153
2059715 245,00 153
2059716 245,00 153

2059717 245,00 153
2059718 245,00 153
2059719 245,00 153
2059720 245,00 153
2059721 245,00 153
2059722 245,00 153
2059723 245,00 153
2059730 359,00 136
2059731 359,00 136
2059732 399,00 136
2059733 399,00 136
2059734 575,00 26, 136
2059735 575,00 26, 136
2059736 359,00 137
2059737 359,00 137
2059738 399,00 137
2059739 399,00 137
2059740 575,00 26, 137
2059741 575,00 26, 137
2059742 359,00 136
2059743 359,00 136
2059744 399,00 136
2059745 399,00 136
2059746 399,00 136
2059747 399,00 136
2059748 575,00 26, 136
2059749 575,00 26, 136
2059750 359,00 137
2059751 359,00 137
2059752 399,00 137
2059753 399,00 137
2059754 399,00 137
2059755 399,00 137
2059756 575,00 26, 137
2059757 575,00 26, 137
2059758 45,00 128, 138, 

148, 162
2059759 69,00 128, 138
2059760 69,00 128, 138
2059761 69,00 128, 138
2059762 725,00 127
2059763 725,00 127
2059764 945,00 26, 127
2059765 945,00 26, 127
2059766 725,00 127
2059767 725,00 127
2059768 725,00 127
2059769 725,00 127
2059770 945,00 26, 127
2059771 945,00 26, 127
2059772 33,00 148, 162
2059773 45,00 148, 162
2059774 33,00 148, 162
2059780 369,00 385
2059781 539,00 385
2059782 399,00 385
2059783 569,00 385
2059784 369,00 385
2059785 539,00 385
2059786 399,00 385
2059787 569,00 385
2059788 369,00 385
2059789 539,00 385
2059790 399,00 385
2059791 569,00 385
2059792 369,00 385
2059793 539,00 385
2059794 399,00 385
2059795 569,00 385
2059800 359,00 177
2059801 389,00 177
2059802 359,00 177
2059803 389,00 177
2059804 359,00 177
2059805 389,00 177
2059806 359,00 177
2059807 389,00 177
2059808 355,00 177
2059809 385,00 177
2059810 355,00 177
2059811 385,00 177
2059812 358,00 177
2059813 388,00 177
2059814 358,00 177
2059815 388,00 177
2059816 315,00 179
2059817 345,00 179
2059818 315,00 179
2059819 345,00 179
2059820 325,00 179
2059821 355,00 179
2059822 325,00 179
2059823 355,00 179
2059824 325,00 179
2059825 355,00 179
2059826 325,00 179
2059827 355,00 179
2059828 399,00 178

2059829 429,00 178
2059830 399,00 178
2059831 429,00 178
2059832 399,00 178
2059833 429,00 178
2059834 399,00 178
2059835 429,00 178
2059836 395,00 178
2059837 425,00 178
2059838 395,00 178
2059839 425,00 178
2059840 399,00 178
2059841 429,00 178
2059842 399,00 178
2059843 429,00 178
2059844 315,00 180
2059845 345,00 180
2059846 315,00 180
2059847 345,00 180
2059848 325,00 180
2059849 355,00 180
2059850 325,00 180
2059851 355,00 180
2059852 325,00 180
2059853 355,00 180
2059854 325,00 180
2059855 355,00 180
2059860 140,00 171
2059861 150,00 171
2059862 140,00 171
2059863 150,00 171
2059864 140,00 172
2059865 150,00 172
2059866 140,00 172
2059867 150,00 172
2059868 140,00 171
2059869 140,00 171
2059870 140,00 171
2059871 140,00 171
2059872 140,00 172
2059873 140,00 172
2059874 140,00 172
2059875 140,00 172
2059876 150,00 173
2059877 165,00 173
2059878 150,00 173
2059879 165,00 173
2059880 150,00 174
2059881 165,00 174
2059882 150,00 174
2059883 165,00 174
2059884 150,00 173
2059885 150,00 173
2059886 150,00 173
2059887 150,00 173
2059888 150,00 174
2059889 150,00 174
2059890 150,00 174
2059891 150,00 174
2060500 165,00 242
2060501 295,00 242
2060502 189,00 242
2060503 315,00 242
2060505 165,00 242
2060506 295,00 242
2060507 189,00 242
2060508 315,00 242
2060510 165,00 243
2060511 295,00 243
2060512 189,00 243
2060513 315,00 243
2060515 165,00 243
2060516 295,00 243
2060517 189,00 243
2060518 315,00 243
2060520 165,00 243
2060521 295,00 243
2060522 189,00 243
2060523 315,00 243
2060525 165,00 243
2060526 295,00 243
2060527 189,00 243
2060528 315,00 243
2060530 165,00 244
2060531 295,00 244
2060532 189,00 244
2060533 315,00 244
2060534 360,00 244
2060535 165,00 244
2060536 295,00 244
2060537 189,00 244
2060538 315,00 244
2060540 195,00 248
2060541 315,00 248
2060542 215,00 248
2060543 335,00 248
2060545 195,00 248
2060546 315,00 248
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2060547 215,00 248
2060548 335,00 248
2060550 195,00 249
2060551 315,00 249
2060552 215,00 249
2060553 335,00 249
2060555 195,00 249
2060556 315,00 249
2060557 215,00 249
2060558 335,00 249
2060560 195,00 249
2060561 315,00 249
2060562 215,00 249
2060563 335,00 249
2060565 195,00 249
2060566 315,00 249
2060567 215,00 249
2060568 335,00 249
2060570 215,00 250
2060571 345,00 250
2060572 229,00 250
2060573 359,00 250
2060575 215,00 250
2060576 345,00 250
2060577 229,00 250
2060578 359,00 250
2060600 165,00 245
2060601 295,00 245
2060602 189,00 245
2060603 315,00 245
2060605 165,00 245
2060606 295,00 245
2060607 189,00 245
2060608 315,00 245
2060610 165,00 246
2060611 295,00 246
2060612 189,00 246
2060613 315,00 246
2060615 165,00 246
2060616 295,00 246
2060617 189,00 246
2060618 315,00 246
2060620 165,00 246
2060621 295,00 246
2060622 189,00 246
2060623 315,00 246
2060625 165,00 246
2060626 295,00 246
2060627 189,00 246
2060628 315,00 246
2060630 195,00 251
2060631 315,00 251
2060632 215,00 251
2060633 335,00 251
2060635 195,00 251
2060636 315,00 251
2060637 215,00 251
2060638 335,00 251
2060640 195,00 252
2060641 315,00 252
2060642 215,00 252
2060643 335,00 252
2060645 195,00 252
2060646 315,00 252
2060647 215,00 252
2060648 335,00 252
2060650 195,00 252
2060651 315,00 252
2060652 215,00 252
2060653 335,00 252
2060655 195,00 252
2060656 315,00 252
2060657 215,00 252
2060658 335,00 252
2069000 439,00 55
2069241 479,00 55
2069242 480,00 34, 55
2069243 439,00 55
2069244 479,00 55
2069245 639,00 55
2069246 639,00 55
2069247 480,00 34, 55
2069248 648,00 34, 55
2069252 449,00 55
2069253 489,00 55
2069254 479,00 34, 55
2069255 425,00 55
2069256 475,00 55
2069257 665,00 55
2069258 595,00 55
2069259 485,00 34, 55
2069260 650,00 34, 55
2069264 609,00 56
2069265 572,00 34, 56
2069266 609,00 56
2069267 769,00 56
2069268 572,00 34, 56
2069269 735,00 34, 56

2069270 398,00 20, 55
2069271 570,00 20, 56
2069272 398,00 20, 55
2069281 17,00 55, 56
2069346 850,00 47
2069347 940,00 34, 47
2069348 935,00 20, 47
2069349 850,00 47
2069350 940,00 34, 47
2069351 935,00 20,  47
2069352 975,00 47
2069353 1010,00 47
2069354 815,00 47
2069355 1130,00 34, 47
2069356 1105,00 20, 47
2069359 905,00 47
2069360 930,00 34, 47
2069361 915,00 20, 47
2069362 995,00 47
2069363 1025,00 47, 48
2069364 990,00 34, 47, 48
2069365 985,00 20, 47, 48
2069366 1190,00 47, 48
2069367 1090,00 47, 48
2069368 895,00 47, 48
2069369 1180,00 34, 47, 48
2069370 1165,00 20, 47, 48
2069373 1025,00 48, 48
2069374 975,00 34, 47, 48
2069375 968,00 20, 47, 48
2069376 1190,00 47. 48
2069386 940,00 35, 49
2069387 935,00 21, 49
2069388 850,00 49
2069389 940,00 34, 49
2069390 935,00 21, 49
2069391 975,00 49
2069392 1010,00 49
2069393 815,00 49
2069394 1130,00 34, 49
2069395 1105,00 21, 49
2069398 905,00 49
2069399 935,00 35, 49
2069400 915,00 21, 49
2069401 995,00 49
2069402 925,00 50
2069403 990,00 35, 50
2069404 985,00 21, 50
2069405 1055,00 50
2069406 1090,00 50
2069407 895,00 50
2069408 1180,00 35, 50
2069409 1165,00 21, 50
2069412 965,00 50
2069413 975,00 35, 50
2069414 970,00 21, 50
2069415 1055,00 50
2069424 990,00 47, 48
2069425 990,00 34, 47, 48
2069426 985,00 20, 47, 48
2069427 925,00 50
2069428 990,00 35, 50
2069429 985,00 21, 50
2092990 309,00 155
2092991 309,00 155
2092992 399,00 155
2092993 399,00 155
2092994 339,00 155
2092995 339,00 155
2093004 309,00 155
2093005 309,00 155
2093006 399,00 155
2093007 399,00 155
2093008 339,00 155
2093009 339,00 155
2093018 309,00 155
2093019 309,00 155
2093020 399,00 155
2093021 399,00 155
2093022 339,00 155
2093023 339,00 155
2093032 309,00 156
2093033 309,00 156
2093034 399,00 156
2093035 399,00 156
2093036 339,00 156
2093037 339,00 156
2093046 309,00 156
2093047 309,00 156
2093048 399,00 156
2093049 399,00 156
2093050 339,00 156
2093051 339,00 156
2093060 309,00 156
2093061 309,00 156
2093062 399,00 156
2093063 399,00 156
2093064 339,00 156

2093065 339,00 156
2093071 35,00 116
2093072 25,00 116
2093073 369,00 169
2093074 369,00 169
2093075 399,00 169
2093076 399,00 169
2093077 369,00 169
2093078 369,00 169
2093079 399,00 169
2093080 399,00 169
2093083 579,00 115
2093084 739,00 115
2093085 795,00 115
2093086 1099,00 115
2093087 1259,00 115
2093088 1299,00 115
2093089 775,00 93
2093090 905,00 93
2093091 1295,00 93
2093092 1395,00 93
2093093 775,00 93
2093094 905,00 93
2093095 1295,00 93
2093096 1395,00 93
2093097 755,00 94
2093098 895,00 94
2093099 1155,00 94
2093100 1285,00 94
2093101 755,00 94
2093102 895,00 94
2093103 1155,00 94
2093104 1285,00 94
2093105 755,00 94
2093106 895,00 94
2093107 1155,00 94
2093108 1285,00 94
2093109 755,00 94
2093110 895,00 94
2093111 1155,00 94
2093112 1285,00 94
2093113 89,00 140
2093114 85,00 140
2093115 489,00 95
2093116 669,00 95
2093117 955,00 95
2093118 1135,00 95
2093119 1415,00 95
2093120 1595,00 95
2093121 489,00 95
2093122 669,00 95
2093123 955,00 95
2093124 1135,00 95
2093125 1415,00 95
2093126 1595,00 95
2093127 495,00 52
2093128 675,00 52
2093129 955,00 52
2093130 1129,00 52
2093131 1415,00 52
2093132 1595,00 52
2093133 495,00 52
2093134 675,00 52
2093135 955,00 52
2093136 1129,00 52
2093137 1415,00 52
2093138 1589,00 52
2093139 525,00 97
2093140 685,00 97
2093141 879,00 97
2093142 1035,00 97
2093143 525,00 97
2093144 685,00 97
2093145 879,00 97
2093146 1035,00 97
2093147 525,00 97
2093148 685,00 97
2093149 879,00 97
2093150 1035,00 97
2093151 525,00 97
2093152 685,00 97
2093153 879,00 97
2093154 1035,00 97
2093155 185,00 98
2093156 185,00 98
2093157 185,00 53
2093158 365,00 96
2093159 365,00 96
2093160 375,00 53
2093161 375,00 53
2093162 425,00 96
2093163 425,00 96
2093164 435,00 53
2093165 435,00 53
2093168 175,00 91
2093169 175,00 91
2093170 195,00 91
2093171 195,00 91

2093175 555,00 91
2093176 555,00 91
2093177 175,00 91
2093178 195,00 91
2093180 555,00 91
2093181 555,00 91
2093186 585,00 91
2093187 585,00 91
2093188 585,00 91
2093189 585,00 91
2093192 495,00 53
2093193 495,00 53
2093194 495,00 53
2093195 495,00 53
2093196 495,00 96
2093197 495,00 96
2093198 495,00 96
2093199 495,00 96
2093228 495,00 53
2093229 495,00 53
2093230 495,00 53
2093231 495,00 53
2093232 495,00 96
2093233 495,00 96
2093234 495,00 96
2093235 495,00 96
2657746 210,00 531
2657747 210,00 531
2657748 197,50 531
2691958 169,00 268
2694552 1010,00 27
2993371 485,00 27
3001760 30,00 342
3001761 30,00 342
3001762 30,00 342
3001763 30,00 342
3001764 35,00 342
3001765 35,00 342
3001766 39,00 342
3001767 39,00 342
3001770 27,45 341
3001771 27,45 341
3001772 30,30 341
3001773 30,30 341
3001774 33,15 341
3001775 33,15 341
3001778 29,00 341
3001779 29,00 341
3003023 99,00 263
3003024 99,00 263
3005100 29,15 383
3005140 37,45 383
3005160 39,50 383
3005170 41,35 383
3005310 55,00 383
3005820 42,25 383
3007935 0,08 355
3007940 0,10 355
3007950 0,14 355
3019580 63,00 216
3020010 35,00 128, 138, 

148, 158, 162, 164, 175
3020030 35,00 148
3020080 35,00 128, 138, 

148, 158, 162, 164, 175
3031800 69,00 271
3031801 69,00 271
3031808 79,00 271
3031809 79,00 271
3031816 99,00 271
3031817 99,00 271
3031822 198,00 23, 271
3031824 119,00 271
3031825 119,00 271
3031841 149,00 271
3031842 149,00 271
3031843 159,00 271
3031844 159,00 271
3031845 179,00 271
3031846 179,00 271
3031847 199,00 271
3031848 199,00 271
3031849 139,00 271
3031850 139,00 271
3031851 149,00 271
3031852 149,00 271
3031853 169,00 271
3031854 169,00 271
3031855 189,00 271
3031856 189,00 271
3033807 89,00 268
3033918 79,00 265
3033919 79,00 265
3033920 105,00 266
3033921 105,00 266
3033924 110,00 266
3033925 110,00 266
3033930 69,00 268

3033931 69,00 268
3033936 79,00 268
3033937 79,00 268
3033942 99,00 268
3033943 99,00 268
3033945 169,00 268
3033948 119,00 268
3033949 119,00 268
3033952 199,00 268
3034750 115,00 378
3034751 115,00 378
3034752 115,00 378
3034753 115,00 378
3034754 135,00 378
3034755 135,00 378
3034756 135,00 378
3034757 135,00 378
3034758 135,00 378
3034759 135,00 378
3034760 135,00 378
3034761 135,00 378
3034762 135,00 379
3034763 135,00 379
3034764 135,00 380
3034765 135,00 380
3034766 155,00 379
3034767 155,00 379
3034768 155,00 380
3034769 155,00 380
3034770 155,00 379
3034771 155,00 379
3034772 155,00 380
3034773 155,00 380
3034774 225,00 379
3034775 225,00 379
3034776 225,00 380
3034777 225,00 380
3034778 245,00 379
3034779 245,00 379
3034780 245,00 380
3034781 245,00 380
3034782 285,00 379
3034783 285,00 379
3034784 285,00 380
3034785 285,00 380
3034786 305,00 379
3034787 305,00 379
3034788 305,00 380
3034789 305,00 380
3034790 305,00 379
3034791 305,00 379
3034792 305,00 380
3034793 305,00 380
3034794 160,00 381
3034795 160,00 381
3034796 160,00 382
3034797 160,00 382
3034798 180,00 381
3034799 180,00 381
3034800 180,00 382
3034801 180,00 382
3034802 180,00 381
3034803 180,00 381
3034804 180,00 382
3034805 180,00 382
3034806 250,00 381
3034807 250,00 381
3034808 250,00 382
3034809 250,00 382
3034810 270,00 381
3034811 270,00 381
3034812 270,00 382
3034813 270,00 382
3034814 310,00 381
3034815 310,00 381
3034816 310,00 382
3034817 310,00 382
3034818 330,00 381
3034819 330,00 381
3034820 330,00 382
3034821 330,00 382
3034822 330,00 381
3034823 330,00 381
3034824 330,00 382
3034825 330,00 382
3036246 7,45 402
3036294 115,00 403
3036807 65,00 65
3036809 55,00 65
3036880 87,00 400
3036881 87,00 400
3036886 119,00 400
3036887 149,00 401, 403
3036888 149,00 401
3036893 209,00 401
3036894 135,00 400
3036895 135,00 400
3036900 189,00 400
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3036901 195,00 401, 403
3036902 195,00 401
3036907 259,00 401
3036908 79,00 402
3036909 50,00 402
3036914 19,20 402, 403
3036915 3,00 402
3036916 18,50 402
3036917 19,20 402, 403
3036920 19,45 402
3036921 20,25 402
3036924 115,00 402
3036925 45,00 402
3036926 12,35 402
3036927 16,35 402
3036928 35,00 402
3036929 6,00 402
3036930 22,00 402
3036931 47,00 402
3036937 165,00 401
3036938 215,00 401
3036945 31,00 402
3036946 59,00 402
3036948 18,00 402
3036957 179,00 401
3036958 179,00 401
3036968 156,00 399
3036969 156,00 399
3036970 199,00 399
3036971 199,00 399
3036972 219,00 399
3036973 219,00 399
3036974 167,00 399
3036975 167,00 399
3039980 75,00 396
3039981 69,00 396
3039983 75,00 397
3039984 139,00 397
3039985 79,00 397
3039986 135,00 397
3039987 95,00 397
3060110 395,00 363
3070030 30,00 392, 511
3070040 355,00 394, 510
3070050 395,00 364
3070080 315,00 393, 512
3079060 17,00 350
3079061 19,00 350
3079101 75,00 375
3079102 75,00 375
3079103 70,00 375
3079104 70,00 375
3079105 56,00 375
3079106 56,00 375
3079108 110,00 375
3079109 110,00 375
3079332 35,00 348
3079333 35,00 348
3079336 35,00 348
3079337 35,00 348
3079338 35,00 348
3079339 35,00 348
3079341 45,00 348
3079342 45,00 348
3079344 45,00 348
3079348 45,00 348
3079349 45,00 348
3079351 55,00 349
3079352 55,00 349
3079353 55,00 349
3079354 55,00 349
3079355 55,00 349
3079356 55,00 349
3079361 80,00 338
3079362 80,00 338
3079363 83,00 339
3079364 83,00 339
3079371 13,00 338
3079373 12,00 338
3079374 15,00 338
3079375 12,00 338
3079376 17,00 338
3079381 89,00 347
3079382 89,00 347
3079383 89,00 347
3079384 89,00 347
3079451 63,00 349
3079452 63,00 349
3079453 63,00 349
3079455 63,00 349
3079456 63,00 349
3080025 275,00 392, 511
3080026 275,00 392, 511
3080027 275,00 392, 511
3080028 275,00 392, 511
3080029 279,00 392, 511
3080031 279,00 392, 511
3080032 279,00 392, 511

3080037 355,00 394, 510
3080038 355,00 394, 510
3080039 355,00 394, 510
3080041 375,00 394, 510
3080042 375,00 394, 510
3080043 375,00 394, 510
3080044 375,00 394, 510
3080049 315,00 364
3080051 315,00 364
3080052 315,00 364
3080053 325,00 364
3080054 325,00 364
3080055 325,00 364
3080056 325,00 364
3080061 239,00 364
3080062 239,00 364
3080063 239,00 364
3080064 239,00 364
3080065 255,00 364
3080066 255,00 364
3080067 255,00 364
3080068 255,00 364
3080073 279,00 393, 512
3080074 279,00 393, 512
3080075 279,00 393, 512
3080076 279,00 393, 512
3080077 285,00 393, 512
3080078 285,00 393, 512
3080079 285,00 393, 512
3080085 275,00 392, 511
3080086 275,00 392, 511
3080087 275,00 392, 511
3080088 275,00 392, 511
3080089 279,00 392, 511
3080090 279,00 392, 511
3080091 279,00 392, 511
3080092 279,00 392, 511
3080097 355,00 394, 510
3080098 355,00 394, 510
3080099 355,00 394, 510
3080101 375,00 394, 510
3080102 375,00 394, 510
3080103 375,00 394, 510
3080104 375,00 394, 510
3080109 395,00 363
3080111 395,00 363
3080112 395,00 363
3080113 399,00 363
3080114 399,00 363
3080115 399,00 363
3080116 399,00 363
3080121 239,00 363
3080122 239,00 363
3080123 239,00 363
3080124 239,00 363
3080125 255,00 363
3080126 255,00 363
3080127 255,00 363
3080128 255,00 363
3080133 279,00 393, 512
3080134 279,00 393, 512
3080135 279,00 393, 512
3080136 279,00 393, 512
3080137 285,00 393, 512
3080138 285,00 393, 512
3080139 285,00 393, 512
3083500 14,50 343
3083510 17,35 343
3083520 18,15 343
3083530 18,15 343
3083550 11,90 344
3083560 14,65 344
3084000 20,00 345
3084005 21,00 345
3084030 20,45 343
3084060 19,20 343
3084061 20,55 343
3089108 145,00 375
3089109 145,00 375
3090200 355,00 394, 510
3097100 95,00 261
3097101 95,00 261
3097104 99,00 261
3097105 99,00 261
3097110 165,00 260
3097111 165,00 260
3097176 125,00 260
3097177 125,00 260
3097178 129,00 260
3097179 129,00 260
3097180 129,00 260
3097181 129,00 260
3097938 579,00 366
3097939 579,00 366
3097940 579,00 366
3097941 579,00 366
3097942 549,00 366
3097943 549,00 366

3097944 549,00 366
3097945 549,00 366
3098100 155,00 255
3098101 155,00 255
3098102 165,00 255
3098103 165,00 255
3098104 185,00 255
3098105 185,00 255
3098108 285,00 255
3098109 285,00 255
3098110 295,00 255
3098111 295,00 255
3098112 315,00 255
3098113 315,00 255
3098114 155,00 256
3098115 155,00 256
3098116 165,00 256
3098117 165,00 256
3098118 185,00 256
3098119 185,00 256
3098120 225,00 23, 27
3098122 305,00 256
3098123 305,00 256
3098124 325,00 256
3098125 325,00 256
3098126 335,00 256
3098127 335,00 256
3098128 35,00 23, 27, 256, 

258
3098129 45,00 256, 258
3098150 35,00 256, 258
3098168 435,00 257
3098169 435,00 257
3098170 445,00 257
3098171 445,00 257
3098172 465,00 257
3098173 465,00 257
3098174 445,00 257
3098175 445,00 257
3098176 455,00 257
3098177 455,00 257
3098178 475,00 257
3098179 475,00 257
3098180 319,00 258
3098188 155,00 255
3098189 155,00 256
3099390 19,95 343
3099797 269,00 375
3099806 269,00 375
3099854 508,00 23
4037279 59,00 506
4037280 79,00 506
4037281 59,00 506
4041004 79,00 506
4041005 59,00 506
4041007 59,00 506
4045981 59,00 508
4046027 59,00 508
4046028 59,00 508
4049172 15,00 506
4054888 325,00 387
4054889 535,00 387
4054890 365,00 387
4054891 575,00 387
4054892 325,00 388
4054893 535,00 388
4054894 365,00 388
4054895 575,00 388
4054896 325,00 389
4054897 535,00 389
4054898 365,00 389
4054899 575,00 389
4054900 325,00 390
4054901 535,00 390
4054902 365,00 390
4054903 575,00 390
4054904 365,00 387
4054905 550,00 387
4054906 380,00 387
4054907 590,00 387
4054908 340,00 388
4054909 550,00 388
4054910 380,00 388
4054911 590,00 388
4054912 340,00 389
4054913 550,00 389
4054914 380,00 389
4054915 590,00 389
4054916 340,00 390
4054917 550,00 390
4054918 380,00 390
4054919 590,00 390
4063784 359,00 503
4063785 529,00 503
4063786 379,00 503
4063787 539,00 503
4063788 379,00 503
4063789 539,00 503

4063790 359,00 503
4063791 529,00 503
4063792 379,00 503
4063793 539,00 503
4063794 379,00 503
4063795 539,00 503
4063803 379,00 504
4063804 539,00 504
4063805 399,00 504
4063806 559,00 504
4063807 399,00 504
4063808 559,00 504
4063809 379,00 504
4063810 539,00 504
4063811 399,00 504
4063812 559,00 504
4063813 399,00 504
4063814 559,00 504
4063821 389,00 508
4063822 499,00 508
4063823 389,00 508
4063824 499,00 508
4063825 389,00 508
4063826 499,00 508
4063827 389,00 508
4063828 499,00 508
4063831 279,00 506
4063832 415,00 506
4063833 279,00 506
4063834 415,00 506
4063835 279,00 506
4063836 415,00 506
4063837 279,00 506
4063838 415,00 506
4064201 15,00 503
4805457 0,35 355
4805458 0,35 355
9041537 225,00 23
9041714 350,00 40
9048885 40,00 123
SKB10-2 2,00 210
SKB10-3 2,00 210
SKB11R-2 6,00 210
SKB11R-3 6,00 210
SKB11T-2 6,00 210
SKB11T-3 6,00 210
SKB11WL-2 12,00 210
SKB11WL-3 12,00 210
SKB12-2 3,55 210
SKB12-3 3,55 210
SKB12H-2 4,00 210
SKB12H-3 4,00 210
SKB16-2 3,75 210
SKB16-3 3,75 210
SKB18-2 7,55 210
SKB18-3 7,55 210
Spw65-1 8,00 210
XTAK11-1 0,50 210
XTAK142-2 1,50 210
XTAK142-3 1,50 210
XTS11-2 13,00 204
XTS11-3 13,00 204
XTS12-2 13,00 204
XTS12-3 13,00 204
XTS14-2 32,00 204
XTS14-3 32,00 204
XTS21-2 9,00 204
XTS21-3 9,00 204
XTS23-2 65,00 204
XTS23-3 65,00 204
XTS24-2 44,00 204
XTS24-3 44,00 204
XTS34-2 29,75 204
XTS34-3 29,75 204
XTS35-2 29,75 204
XTS35-3 29,75 204
XTS36-2 42,00 204
XTS36-3 42,00 204
XTS37-2 42,00 204
XTS37-3 42,00 204
XTS38-2 55,00 204
XTS38-3 55,00 204
XTS39-2 42,00 204
XTS39-3 42,00 204
XTS40-2 42,00 204
XTS40-3 42,00 204
XTS41-2 2,50 210
XTS41-3 2,50 210
XTS4100-2 33,00 203
XTS4100-3 33,00 203
XTS4200-2 55,00 203
XTS4200-3 55,00 203
XTS4300-2 85,00 203
XTS4300-3 85,00 203
XTS4400-2 110,00 203
XTS4400-3 110,00 203
XTSA71-2 25,00 205
XTSA71-3 25,00 205

XTSC6100-2 48,00 207
XTSC6100-3 48,00 207
XTSC611-2  26,00 208
XTSC611-3  26,00 208
XTSC612-2  26,00 208
XTSC612-3  26,00 208
XTSC614-2  60,00 208
XTSC614-3  60,00 208
XTSC6200-2 90,00 207
XTSC6200-3 90,00 207
XTSC621-2  17,50 208
XTSC621-3  17,50 208
XTSC623-2  17,50 208
XTSC623-3  17,50 208
XTSC6300-2 125,00 207
XTSC6300-3 125,00 207
XTSC634-2  60,00 208
XTSC634-3  60,00 208
XTSC635-2  60,00 208
XTSC635-3  60,00 208
XTSC636-2  85,00 208
XTSC636-3  85,00 208
XTSC637-2  85,00 208
XTSC637-3  85,00 208
XTSC638-2  110,00 208
XTSC638-3  110,00 208
XTSC639-2  85,00 208
XTSC639-3  85,00 208
XTSC640-2  85,00 208
XTSC640-3  85,00 208
XTSC6400-2 165,00 207
XTSC6400-3 165,00 207
XTSCF6100-2 58,00 207
XTSCF6100-3 58,00 207
XTSCF6200-2 105,00 207
XTSCF6200-3 105,00 207
XTSCF6300-2 160,00 207
XTSCF6300-3 160,00 207
XTSCF6400-2 205,00 207
XTSCF6400-3 205,00 207
XTSF10-2 3,50 205
XTSF10-3 3,50 205
XTSF30-2 4,00 205
XTSF30-3 4,00 205
XTSF40-2 4,00 210
XTSF40-3 4,00 210
XTSF4100-2 40,00 203
XTSF4100-3 40,00 203
XTSF4200-2 75,00 203
XTSF4200-3 75,00 203
XTSF4300-2 11,50 203
XTSF4300-3 11,50 203
XTSF4400-2 150,00 203
XTSF4400-3 150,00 203
XTSF610-2 600,00 209
XTSF610-3 600,00 209
XTSF630-2 650,00 209
XTSF630-3 650,00 209
XTSP11-2 13,00 210
XTSP11-3 13,00 210
XTSV12 15,00 210
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Ambiance décorative 371

Ascent 150 Carré WallWasher  239, 240

Ascent 150 II 230

Ascent 150 II - Réflecteur aluminium  231, 232

Ascent 150 II - Réflecteur blanc 233

Ascent 150 II Carré - Accessoires  238

Ascent 150 II Carré - Réflecteur aluminium  236, 237

Ascent 150 II Rond Accessoires  234

Ascent 150 II WallWasher  235

Beacon  141

Beacon - 3000K  142, 143

Beacon - 4000K 144, 145

Beacon - Accessoires  148

Beacon - Haut rendement 146, 147

Beacon Accent  159, 160, 161

Beacon Accent - Accessoires  162

Beacon Hi-Spot ES50 / QPAR3 149

Beacon Major & Minor LED II  170

Beacon Major II - Flood  174

Beacon Major II - Spot  173

Beacon Minor & Major II - Accessoires 175

Beacon Minor II - Flood 172

Beacon Minor II - Spot 171

Beacon Muse II  135, 136, 137, 138

Beacon Muse Tune 126, 127, 128

Beacon Projector  131

Beacon Projector - Framing 133

Beacon Projector - Gobo 134

Beacon Projector - Iris  132

Beacon Recessed Adjustable Muse II  326

Beacon Shelf  168, 169

Beacon Tune 129, 130

Beacon Wallwash LED  165, 166, 167

Beacon XL  150

Beacon XL - 3000K 151

Beacon XL - 4000K  152

Beacon XL - Haut rendement  153

Beacon XL Accent  163

Beacon XL Accent - Accessoires 164

Beacon XL Muse  139, 140

Beacon XL/XXL accessoires  158

Beacon XXL  154, 155, 156

Beacon XXL - Haut Rendement 157

Boîtier d’encastrement 355

Bornes  491

BRA (Beacon Recessed Adjustable) Muse II  325

Brio  502

Brio IP65 LED 503

Brio IP65 LED Anti-vandalisme  504

Cassini II LED 386

Cassini II Planar LED  387, 388

Cassini II Radius LED  389, 390

Classifications des luminaires  586, 587

Clio LED  374, 375, 376

Conditions générales de vente 592

Curvelyte 90, 91

DeltaWing LED  117, 118, 119

Downlights 229

Downlights d’accentuation 279

Éblouissement et UGR  580, 581

Éclairage de secours 584

Encastrés 45

Étanches 411

Expospot  327, 336

Expospot 50  328

Expospot 70  329

Expospot 90 Cardanique (Rond)  332

Expospot 90 Duo  334

Expospot 90 Fixe  330

Expospot 90 Inclinable  331

Expospot 90 Mono (Carré)  333

Expospot 90 Trio  335

FreeOffice  122,123

FTS (Fast Trunking System)  442, 443, 444

Gestion de l’éclairage 529

Giotto LED Accessoires  383

Giotto LED G2  377

Giotto LED G2 235  378

Giotto LED G2 305 379, 380

Giotto LED G2 335  381, 382

Glace  384

Glace - Rond 385

Glace Suspension 368, 369

Global Trac 201

Global Trac PRO 202, 203, 204, 205

Global Trac PRO et Global Trac PULSE Accessoires 210

Global Trac PULSE 206, 207, 208, 209

Guide des symboles 590

HSX G2 Retrofit  451, 452

Hublots et appliques  499

Hydroproof LED G3  432, 433, 434, 435

Indice de protection IP et IK 412, 413

Industriel 441

Informations techniques 577, 578, 579

Inset  340

Inset Kit LED  341, 342

Inset Trend 62 Flush  344

Inset Trend 75 Swing  343

Inset Trend Carré  345

Instar  346

Instar Eco Kit LED  348, 349

Instar Pro LED  347

Instar Trend 75 Swing IP44 Indoor  350

InVerto  391, 509

InVerto Direct  392, 511

InVerto Direct/Indirect  394, 510

InVerto Montage en saillie 393, 512

InVerto Suspension  362, 363, 364

Kometa 300 59, 60

Lampadaire 121

Lampes 536, 357, 538

LED Pipe G2  405, 406, 407

Lumina LED  395, 396, 397

LumiStrip  398, 400

LumiStrip - Guide de commande  403

LumiStrip Accessoires  402

LumiStrip Haut Rendement  399

Lumistrip Pro  401

LumiStrip RGB & DMX - schémas de connexion  404

Lytebeam LED - Secours  223

Lytebeam LS3 Système Rails Direct/Indirect  

3 allumages & DALI 220

Lytebeam Système Rails Direct/Indirect  

3 allumages & DALI - Composants  221, 222

Lytepanel II  61, 62, 110

Lytepanel II En saillie/Suspension  111

Lytespan 1  194

Lytespan 1 - Système Rails LS1 - Composants 197

Lytespan 1 - Système Rails LS1 - Kits complets  195

Lytespan 1 - Système Rails LS1 - Rails simples  196

Lytespan 3 - Système Rails 3 allumages 112, 213

Lytespan 3 - Système Rails 3 allumages - Kits complets 214

Lytespan 3 - Système Rails 3 allumages & DALI  215

Lytespan 3 - Système Rails 3 allumages &  

DALI - Composants  216, 217

Lytespan 3 - Système Rails Direct/Indirect 3  

allumages & DALI 218

Lytespan 3 LED Secours 219

Lytespan 3/Lytebeam 211

Lytespan LP - Système Rails LS1  198

Lytespan LP - Système Rails LS1 - Composants  200

Lytespan LP - Système Rails LS1 - Kits complets 199

Mini Continuum II  51, 92

Mini Continuum II - Accessoires  98

Mini Continuum II - Direct - Kit suspendu  97

Mini Continuum II - Direct - Système modulaire  

avec bord  52, 53

Mini Continuum II - Direct - Système modulaire  

sans bord  95, 96

Mini Continuum II - Direct/Indirect - Kit suspendu  94

Mini Continuum II - Direct/Indirect - Système modulaire 93

Monitor LED G2 507, 508

Multicapteurs à Hyperfréquence Orientable  

- Montage au Plafond  534

Multicapteurs micro-ondes - Montage au plafond  533

Multicapteurs micro-ondes - Montage mural 532

Multicapteurs PIR - Highbay  531

Multicapteurs PIR - Montage au plafond  530

Myriad Adjustable  316

Myriad Adjustable - Carré  319, 320

Myriad Adjustable - Rond  317, 318

Myriad Adjustable - Twin  321, 322, 323, 324

Myriad Deco - Accessoires  288

Myriad Deco - Flood 46° 286, 287

Myriad Deco - IP65 Blanc - Flood  291, 292

Myriad Deco - IP65 Blanc - Spot 289, 290

Myriad Deco - IP65 Chrome - Flood 295, 296

Myriad Deco - IP65 Chrome - Spot 293, 294

Myriad Deco - Spot 28°  284, 285

Myriad V  280, 281, 282, 283

Myriad V Carré - Accessoires 303

Myriad V Carré - Base Flood - Réflecteur blanc  298

Myriad V Carré - Base Flood - Réflecteur noir 302

Myriad V Carré - Base Spot - Réflecteur argent  299, 300

Myriad V Carré - Base Spot - Réflecteur blanc 297

Myriad V Carré - Base Spot - Réflecteur noir  301

Myriad V Carré - IP65 Flood - Collerette blanche  

- Réflecteur argent  305

Myriad V Carré - IP65 Flood - Collerette blanche  

- Réflecteur blanc 307

Myriad V Carré - IP65 Flood - Collerette blanche  

- Réflecteur noir  309

Myriad V Carré - IP65 Flood - Collerette chrome  

- Réflecteur argent  311

Myriad V Carré - IP65 Spot - Blanc Collerette blanche  

- Réflecteur blanc 306

Myriad V Carré - IP65 Spot - Collerette blanche  

- Réflecteur argent  304

Myriad V Carré - IP65 Spot - Collerette blanche  

- Réflecteur noir 308

Myriad V Carré - IP65 Spot - Collerette chrome  

- Réflecteur argent 310

Myriad V Carré - IP65 Spot - Collerette chrome  

- Réflecteur blanc  314

Myriad V Carré - IP65 Spot - Collerette chrome  

- Réflecteur noir  312

Myriad V LED Suspension 358

Myriad V LED Suspension - Argent 359

Myriad V LED Suspension - Blanc 360

Myriad V LED Suspension - Noir  361

Myriad V Square - IP65 Flood - Collerette chrome  

- Réflecteur blanc  315

Myriad V Square - IP65 Flood - Collerette chrome  

- Réflecteur noir  313

Nephos  365, 366

Officelyte Classic - LED  57, 58

Officelyte Concave  55

Officelyte Concave Linear LED  56

Officelyte LED  54

Optix - Encastré 68

Optix Encastré 1200 72

Optix Encastré 600  69, 70, 71

Pixer 1200 49, 50

Pixer 600 47, 48

Pixer Encastré 46

Plafonniers et suspensions 89

Protection IP dans les zones humides  588, 589

Rails 193

Rana LED  79, 80, 81, 82, 83, 104, 105, 106, 107, 108, 109

Rana Linear 73, 74, 99

Rana Linear Accessoires  78, 103
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Rana Linear Diffuseur Opale  102

Rana Linear Encastré - Diffuseur Opalin  77

Rana Linear Encastré - Louvre + Optique Prismatique  76

Rana Linear Encastré - Optique Micro-Prismatique (MPO)  75

Rana Linear Louvre + Prismatique Optique  101

Rana Linear Optique Micro-Prismatique (MPO)  100

Récompenses  10

RefLED ES111  544

RefLED ES50 V3  540

RefLED ES50 V3  541

RefLED MR16 V3  543

RefLED PAR16/20/30/38  545

RefLED R39/ R50/ R63/ R80 546

RefLED Superia Retro ES50 539

RefLED Superia Retro MR16  542

Rubico LED  84, 85, 86

Scintillement 582, 583

Secours  465

Signalisation pour chemin de fuite SylSafe  473, 474

Skyline LED 518, 519

Skyline Street 520, 521, 522

Sommaire 4, 5, 6, 7, 8, 9

Spécifications  591

Spots SylSafe HR à encastrer  471

START Batten IP65  422, 423

START Bollard IP65  492, 493

START eco Bollard Rectangular IP65 494, 495

START eco Surface IP44  372,373

START Flat Panel LED 63, 64, 65

START Highbay  458, 459, 460

START Panel LED  66, 67

START Spot  351, 352

START Surface IP66 500, 501 

START Track Spot  179

START Track Spot Accessoires  186

START Track Spot Integral  176, 177, 178

START Track Spot L  183

START Track Spot L DALI  184

START Track Spot L HO  185

START Track Spot S  180

START Track Spot S DALI  181

START Track Spot S HO  182

START Waterproof Housing 420, 421

START Waterproof LED 415, 416, 417, 418, 419

Stello Comfort LED  337, 338

Stello Comfort LED - Orientable  339

Sterling Bulkhead LED G2  505, 506 

Suspensions 357

Suspensions universelles  224, 225, 226

Syl-Line  445

Syl-Line - Accessoires  448

Syl-Line - Facile à installer  450

Syl-Line - Mode d’installation  449

Syl-Line - Unités électriques 446, 447

SylBatten 453, 454, 455, 456, 457

SylBay Gen 2 461, 462, 463

SylFire LED  353, 354

SylMirror  408, 409

Sylproof Superia LED 424, 425, 426, 427, 428,  

 429, 430, 431

Sylproof Tubular LED  436, 437, 438, 439

SylSafe Bay  475, 476, 477

SylSafe N-Light  480, 481

SylSafe RouteLED II  466, 467

SylSafe Spot RA à encastrer 469

SylSafe Spot RA en saillie 470

SylSafe Spots 468

SylSafe Twin 478, 479

SylSafe XSpot OA  472

SylSmart  13, 14, 15, 16

SylSmart - Beyond 42, 43

SylSmart - Connected Building 28, 29, 30, 31, 32, 33,  

 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

SylSmart - Standalone Room 17, 18, 19, 20, 21, 22,  

 23, 24, 25, 26, 27

Tableau de résistance chimique 414

Tête de mât  517

Tide  187

Tide - Encastré – Haute efficacité 190

Tide - Version à encastrer – Haut flux  191

Tide - Version sur rail - Haut flux  188, 189

ToLEDo™ G4 et G9  571

ToLEDo™ Globe - Non-dimmable 562

ToLEDo™ Microlynx 574

ToLEDo™ Mirage  550, 551

ToLEDo™ Presence  570

ToLEDo™ Pygmy  573

ToLEDo™ R7s  572

ToLEDo™ Radiance  547

ToLEDo™ Retro  552, 553, 554

ToLEDo™ Retro Dimmable 555

ToLEDo™ Sphérique  558

ToLEDo™ Standard  556, 557

ToLEDo™ Standard - Dimmable  559, 560, 561

ToLEDo™ Step-Dim  568

ToLEDo™ Stick  576

ToLEDo™ Striplight  575

ToLEDo™ SunDim  567

ToLEDo™ Superia T5  566

ToLEDo™ Superia T8  563

ToLEDo™ Superia T8 Universal  565

ToLEDo™ T8  564

ToLEDo™ Twin-Tone  569

ToLEDo™ Vintage  548, 549

Une fabrication en Europe  11

Unity II  112, 115

Unity II - Accessoires  116

Unity II - Configuration  113,114

Velite 496, 497, 513, 514, 515

Zephyr  524, 525

Zodiac  526, 527
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A Feilo Sylvania Company

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer la précision des 
informations techniques fournies dans cette publication, les spécifications et 
données de performance évoluent en permanence. Les informations actuelles 
doivent donc être vérifiées auprès de Feilo Sylvania Europe Ltd. 

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited May 2019
CAT 1448

sylvania-lighting.com

http://www.facebook.com
http://www.instagram.com/feilosylvania/
http://www.linkedin.com/company/feilo-sylvania
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