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Fundamentos del uso del cinturón cadera-hombro 
“Abroche, Cheque, Ajuste — ¡Su cinturón de seguridad está bien puesto!” 

Partes 
básicas 
de los 
cinturones de 
seguridad  

Ajustador de la altura del 
hombro

Correa del hombro 

Placa de cierre 

Correa de cadera 

Hebilla

ABROCHE CHEQUE AJUSTE 

A B C 

A ABROCHE la placa
de cierre en la hebilla que le 
corresponde después de que jale 
la correa del hombro que sale del 
respaldo del asiento. ¡ESCUCHE 
y cuando la placa de cierre haga 
CLIC  es que esté asegurada! 

B CHECAR que la
conexión con el broche está 
bien asegurada jalando con 
firmeza la correa cerca de la 
placa de cierre. 

C AJUSTAR la parte de la
cadera jalando la correa del 
hombro hacia arriba. 
Asegúrese de que la correa del 
hombro atraviesa 
cómodamente el pecho y cruza 

DESABROCHAR 

1. Oprima el botón rojo de la hebilla y saque la placa de cierre de la hebilla.
2. Permita que la correa del hombro se regrese a la parte superior del respaldo del asiento para que la

parte sale, no quede floja. 
3. Como cortesía para el pasajero que lo use enseguida, mueva el ajustador de la altura del hombro a

la posición mas alta.  




