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DRENAJE.

BASE DE CONCRETO.

MALLA ELECTROSOLDADA.

CAPAS DE PAVIMENTO.

PIEDRA DE CIMENTACIÓN
MORTERO.

RECUBRIMIENTO DE PISO PLACAS
DE CONCRETO LISO DE 1MX1M.

LAMINA IMPERMEABLE.

BASE DE CONCRETO
PERIMETRAL.

FILTRO GEOTEXTIL.

SOLERA.

CAJA DE LIMPIEZA.

TERRENO.

ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA.

CRISTAL TEMPLADO 9mm DE ESPESOR

MALLA ELECTROSOLDADA.

DECK DE TEKA 9*1.50CM ACABADO DE LATEX Y ACEITE.   

PORTA SOPORTE DE ACERO

PARASOLES DE MADERA DE SEIQUE 0.08+0.04+2.30
ACABADO ACEITE DE LINASA

ESPACIO DE RECORRIDO PUENTE

CUERPO DE ARAÑA

COLUMNA METALICA DE ACERO DE 10" DE DIAM.
ACABADO LACA  MATE BLANCA O PINTURA

TENSOR

PLACA SUPERIOR SOLDADA A LA ESTRUCTURA

VER DETALLE DE ANCLAJE CUERPO DE ARAÑA

PLACA SOLDADA A LA ESTRUCTURA

DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO 
ESTRUCTURA  DE TUBOS

ACABADO LACA MATE BLANCA 

SOPORTE DE ACERO

ROTULA DE ACERO 

CRISTAL DE 9 mm

PLACA SUPERIOR 

PLACA DE ASIENTO DE 1/2"

SOPORTE DE ACERO

ROTULA DE ACERO INOXIDABLE

PLACA DE ASIENTO DE 1/2"

TUBO DE ACERO DE 2" 

2 PLACA DE 1/4"

PERNO DE 5/6"

PROTECCIÓN

CRISTAL TEMPLADO DE 9 mm.

TENSOR

 SOPORTE DE ACERO

SOPORTE DE CRISTAL (ARANA)

PERNO DE 5/6"

TENSOR

2 PLACA DE 1/4"

TUBO DE ACERO DE 2" 

PERNO DE 5/6"

TUBO DE ACERO DE 2" 1/2

SOLDADA A LA 
ESTRUCTURA

DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO 
ESTRUCTURA  DE TUBOS

ACABADO LACA MATE BLANCA 

TENSOR

CRISTAL TEMPLADO 9mm DE ESPESOR

CUERPO DE ARAÑA

MALLA ELECTROSOLDADA.

PLACA DE ASIENTO DE 1/2"

MALLA ELECTROSOLDADA.

PIEDRA PARA
CIMENTACIÓN.

TERRENO.

RECUBRIMIENTO DE PISO PLACAS
DE CONCRETO LISO DE 1MX1M.

ZÓCALO DE PIEDRA DE REVESTIMIENTO-MEDIDAS VARIAS-ACABADO PARTIDO 

ACABADO LACA  MATE BLANCA O PINTURA
COLUMNA METALICA DE ACERO DE 10" DE DIAM.

EPOXICA 

PLACA DE ACERO DE 1/4"

COBERTURA DE ESPACIO PUBLICO
EN DECK DE TEKA 9*1.50CM ACABADO
DE LATEX Y ACEITE.

COBERTURA DE ESPACIO PUBLICO
EN DECK DE TEKA 9*1.50CM ACABADO
DE LATEX Y ACEITE.

BASTIDOR DE MADERA DE TEKA
0.19*1.50CM.
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COBERTURA DE ESPACIO PUBLICO
EN DECK DE TEKA 9*1.50CM ACABADO
DE LATEX Y ACEITE.

DRENAJE.

BASTIDOR DE MADERA DE TEKA
0.19*1.50CM.

MALLA ELECTROSOLDADA.

CAPAS DE PAVIMENTO.

PIEDRA PARA CIMENTACIÓN.

MORTERO.

RECUBRIMIENTO PISO CONCRETO
LAMINAS LISAS DE 1MX1M

LAMINA IMPERMEABLE.

BASE DE CONCRETO .

FILTRO

SOLERA.

CAJA DE LIMPIEZA.

TERRENO.

ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA.
MORTERO DE PISO.

MALLA ELECTROSOLDADA.

VIGA DE HORMIGON ARMADO.
ALIGERAMIENTO EN ICOPOR.
CONCRETO.
REFUERZO.
VIGUETA.

TECHO SUSPENDIDO GYPSUM DE O.60X1.00.

CAPA VEGETAL
TIERRA FÉRTIL
LAMINA GEOTEXTIL

MALLA ELECTROSOLDADA

ZOCALO DE PIEDRA

PLANCHA METÁLICA ANCLADA A LA VIGA

ANTEPECHO

VIDRIO TEMPLADO

CELDA DE DRENAJE

GEOMEMBRANA
CAPA DE INCLINACIÓN
IMPERMEABILIZANTE

CONCRETO ARMADO

MURO DE CONTENCIÓN

LAGO

CAPA VEGETAL

TIERRA FÉRTIL

LAMINA GEOTEXTIL

CELDA DE DRENAJE
GEOMEMBRANA

CAPA DE INCLINACIÓN
IMPERMEABILIZANTE

ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA.
MORTERO DE PISO.

MALLA ELECTROSOLDADA.
VIGA DE HORMIGON ARMADO.
ALIGERAMIENTO EN ICOPOR.
CONCRETO.
REFUERZO.
VIGUETA.
TECHO SUSPENDIDO GYPSUM DE O.60X1.00.

BASE DE CONCRETO .

ANTEPECHO PAREE DE HORMIGÓN 0.20*1.50

ZÓCALO DE PIEDRA DE REVESTIMIENTO-MEDIDAS VARIAS-ACABADO PARTIDO

CELOSIA DE MADERA DE SEIQUE 0.08*0.04*2.40

VIDRIO TEMPLADO  DE 9mm

RECUBRIMIENTO PISO CONCRETO
LAMINAS LISAS DE 1MX1M

RECUBRIMIENTO PISO CONCRETO
LAMINAS LISAS DE 1MX1M

COBERTURA DE ESPACIO PUBLICO
EN DECK DE TEKA 9*1.50CM ACABADO
DE LATEX Y ACEITE.

BASTIDOR DE MADERA DE TEKA
0.19*1.50CM.

PLETINA DE ACERO DE 6MM

PASARELA DE ACERO 60 cm

PERFIL DE ACERO HORIZONTAL
PREFABRICADO

CELOSIA DE MADERA
DE SEIQUE 0.08*0.04*2.40

MADERA DE SEIQUE 0.08*0.04*2.40

CELOSIA DE MADERA
DE SEIQUE 0.08*0.04*2.40

BRAZO DE SOPORTE DE 3/16 "
ACERO

BARRAS DIAGONALES DE
ACERO PINTADO

ANCLAJE A SOPORTE DE ACERO

SOPORTE DE ACERO 100X60*6
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ARQ-21

Cubierta accesible con visuales 
hacia el lago y el jardin botánico

Lamas de madera que recubren 
los volúmenes sólidos, aprove-
chamiento de la ventilación en 
sentido este-oeste.

Microclimas entre volumenes.

Propuesta de diferentes tipos de 
vegetación-de esta manera el 
espacio público se beneficia.

Lago que recolecta agua que 
está siendo desaprovechada de 
acuiferos cercanos y del lote.

Piscinas de Purificación de aguas 
grises del proyecto.

Caminos de agua que salen del 
lago e ingresan al proyecto, 
además de ser un experiencia 
sensorial para el usuario, sirve de 
riego para los invernaderos y 
jardines.

Modificación de Talud en Av. 
Amazonas- propuesta de diferen-
te vegetación y extención de 
patios desde invernaderos.

Colchón Frío por diferencia de 
Topografía

Vacios para extracción de aire 
caliente por efecto convectivo.
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ESCALA:

LAMINA:

NOTAS: UBICACIÓN:
S/N

Cuando es necesario que los 
espacios sean más fríos y tengan 
un mayor control climático, se 
ubican en la parte inferior del 
proyecto en el Nivel -4.00

Fachada con persianas de madera 
para permitir el control de ilumina-
ción que ingresa hacia los espacios

Fachada que necesita mayor con-
trol solar orientada en sentido 
norte-sur

Cubierta verde que permite dismi-
nuir la temperatura de la superficie.

Vegetación en talud que ayuda a 
crear microclima, atrae biodiversi-
dad y sirve de infiltración.

Localización de invernaderos entre 
cada espacio de trabajo, generan-
do diferentes microclimas y benefi-
ciando al confort del usuario en el 
espacio Sistema de facha ventilada

Accesibilidad a cubiertas, localiza-
ción de exposición de plantas en 
peligro de extinción

Planta baja abierta al público 
permite la ventilación cruzada.

Utilización de Taludes verdes para 
la contención de diferentes niveles.

La superficie de terreno que fue 
extraida para la configuración de 
desniveles, es utiizada para la 
modificación en taludes y relieves y 
además para la utilización posterior 
enn el Jardín Botánico 

Materiales que disminuyen las 
cargas térmicass
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TIPO DE VEGETACIÓN ARQ-23

Nombre Común Ambiente Desarrollo Tamaño Densidad Siembra
Acacia Colombiana Cálido Templado Acelerado Mediano 4X4
Acacia Azul Cálido Templado y Frío Acelerado Pequeño 4X4
Acacia Negra Cálido Templado y Frío Acelerado Grande 5X5
Acacia púrpura Cálido Templado y Frío Acelerado Pequeño 4X4
Alamo Plateado Cálido Templado y Frío Acelerado Mediano 5X5
Alamo Verde Cálido Templado y Frío Acelerado Mediano 4X4
Aliso Cálido Templado y Frío Acelerado Mediano 5X5
Araucaria Chilena Cálido Templado y Frío Lento Grande 6X6
Araucaria Norfolk Cálido Templado Lento Grande 6X6
Arrayán Cálido Templado y Frío Lento Mediano 4X4
Arupo Falso Cálido Templado Acelerado Pequeño 4X4
Arupo Blanco Cálido Templado Lento Pequeño 4X4
Arupo Rosado Cálido Templado Lento Pequeño 4X4
Buganvilla Cálido Templado Acelerado Pequeño 4X4

Nombre Común Ambiente Desarrollo Tamaño Densidad Siembra
Cepillo Blanco Cálido Templado y Frío Acelerado Mediano 4X4
Cepillo Rosado Cálido Templado Lento Mediano 4X4
Cepillo Rojo llorón Cálido Templado Acelerado Mediano 4X4
Capulí Cálido Templado y Frío Acelerado Mediano 5X5
Carbonero Cálido Lento Mediano 5X5
Caucho Cálido Templado Acelerado Mediano 7X7
Cedro Cálido Templado y Frío Lento Grande 5X5
Chilca Rosada Cálido Templado y Frío Lento Pequeño 4X4
Eucalipto aromático Cálido Templado y Frío Acelerado Grande 6X6
Ciprés Cálido Templado y Frío Lento Grande 4X4
Cucarda Cálido Templado Acelerado Pequeño 4X4
Farol Chino Cálido Templado y Frío Acelerado Pequeño 4X4
Siete Cueros Cálido Templado Acelerado Pequeño 4X4
Ficus Bicolor Cálido Templado Lento Pequeño 4X4

Nombre Común Ambiente Desarrollo Tamaño Densidad Siembra
Jacarandá Cálido Templado Lento Grande 6X6
Lechero Rojo Cálido Templado Acelerado Pequeño 4X4
Lechero Verde Cálido Templado y Frío Acelerado Pequeño 4X4
Liquidambar Cálido Templado Acelerado Grande 5X5
Magnolia Cálido Templado y Frío Lento Pequeño 4X4
Manzana China Cálido Templado Acelerado Mediano 4X4
Morera Cálido Templado Acelerado Pequeño 5X5
Nispero Cálido Templado Acelerado Pequeño 4X4
Nogal Cálido Templado y Frío Lento Grande 5X5
Palma de Cera Cálido Templado Lento Grande 4X4
Palma Coco Cálido Templado y Frío Lento Grande 4X4
Palma de Chile Cálido Templado Lento Grande 7X7
Piracanto Cálido Templado Acelerado Pequeño 4X4
Pumamaqui Templado y Frío Lento Mediano 4X4
Mimosa Cálido Templado Acelerado Pequeño 4X4

Acianthera quadriserrata Aeranthes ramosa Andinia schizopogon 

Drácula Miltonia phymatochila Platystele jesupiorum 

Scelochilus luerae Sigmatostalix pichinchensis Warczewiczella ionoleuca 

Oxystophyllum atropurpureum Myrmecophila tibicinis Elleanthus oliganthus 

ESPECIES ORQUIDEARIO

Tabla 24. Tipo de Vegetación en El Proyecto
Tomado de: Secretaría de Ambiente- Manual de Arbolado
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Centro de Experimentación y Educación Ambiental, se 
desa-rrolló mediante el planteamiento y cumplimiento de ciertos 
objetivos, en base a los mismos se puede concluir lo siguiente: 

• El proyecto, a través de senderos, caminerías, recorridos y

vegetación permite generar experiencias sensoriales y espacia

les para el usuario y la comunidad, durante el recorrido al obser

var diferentes especies de plantas, se genera conocimiento y 

conciencia sobre la conservación de la biodiversidad vegetal. Así 

mismo, estos senderos se encuentran acompañados de caminos 

de agua que además de direccionar al usuario hacia el proyecto, 

permiten que el mismo evidencie el proceso de purificación del 

agua.

-El proyecto relaciona a varios usuarios en diferentes áreas del

proyecto, lo que permite brindar diferentes experiencias durante 

la estadía del usuario en el centro. La diversidad de circulaciones 

horizontales y verticales permiten generar varias actividades y 

relaciones espaciales.

-El proyecto responde a su entorno, debido a la manera en la

que fue implantado, la modificación de su topografía permitiendo 

generar distintos niveles y la materialidad de sus fachas que se 

adaptan a su entorno inmediato y lejano.

-El envolvente juega un papel fundamental para la implementa

ción de las estrategias ambientales, ya que el mismo sirve de 

protección solar y permite tener un aprovechamiento de las 

corrientes de aire predominantes en sentido Este- Oeste, 

además la materialidad de la fachada permite o no generar rela

ciones visuales con su entorno.

-Los elementos fundamentales y requerimientos para el desarro

llo y diseño del proyecto se tomaron en cuenta en base a los 

requerimientos del usuario, los tipos de microclimas que se crea

ron y las necesidades de la vegetación implementada en el 

proyecto. 

El proyecto se desarrolló en un tiempo limitado, por lo que 
es necesario tomar en consideración ciertas recomendaciones 
para la profundización del presente trabajo de titulación: 
• El estudio de microclimas en la arquitectura es un tema comple-
jo, si bien es cierto el proyecto propone diferentes estrategias
espaciales y conceptuales, lo ideal debería ser comprobar que
cada uno de estos microclimas con sus diferentes soluciones
tecnológicas funcionen en el sitio donde se plantea el proyecto
de titulación.
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4.Conexión de volumenes en altura
y propuesta materialidad

Vidrio Templado De 9mm 

Celosía De Madera De Seique 0.08*0.04*2.40 

Pasarela De Acero 60 Cm 

Perfil De Acero Horizontal 

Prefabricado 

_________ ,, 

2 Placa De 114" 

------------Tensor

_ _ _ _ _ Cerchas Metálicas 

- - - - - - - Placa De Asiento De 112"

Columna Metalica De Acero De 10" De Diam. 
- - - -Acabado Laca Mate Blanca O Pintura

Zócalo De Piedra De Revestimiento 

Tabla 24.
Conclusiones
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