














Prismenspann-Liinette PS-130 

Durch mittig eingeleitetes Drehmoment auf eine links-/Rechts-Kugelrollspindel mittels einem 
Pneumatikmotor wir eine sehr hohe Widerholgenauigkeit (unter 0,01 mm der Miltenlage erzielt. 
Das System hat keine Selbsthemmung, alle Durchmessertoleranzen vom Werkstuck werden so 
sicher mit immer dem gleichen Ober Druckregler einstellbaren Spanndruck gefilhrt. 

Die axial verschiebbaren Spannbacken mit aufgeschraubten, geharteten und geschliffenen 
FOhrungsleisten gewahrleisten eine sichere Aufnahme der Schnittkrafte unmittelbar am Wirbel
Schnitt. 
Es werden drei Spannbackensatze mitgeliefert fur den Durchmesserbereich 15-30, 30-60 und 
60-130 mm.

Ober eine Feinjustave, die bedienungsseitig angebracht ist, erfolgt eine einmalige 
Feinausrichtung. 

Technische Dalen: 

Spanndruck bei 6 bar : 14.500 N 
Eilgang max. : 70 mm/ sek (einstellbar) 
Pneumatikmotor Desoutter : 2HM 5-950 
Zahnraduntersetzung 
Kugelrollspindel 
Minimale Einbauhohe 
Lange 
Breite 

: 1 : 2 

: 20 x 5 rechts / links 
: 215 mm 
: 503 mm + 108 mm Motor 
: 167 mm 






