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Situationsanalyse  & 
Beurteilung
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Situations- resp. Riskoanalyse

 Planer – was kann er selber planen?

 Konstruktiver Schutz 

 Himmelsrichtungen 

 Schwellenhöhen 

 Flachdach- und Belagsaufbauten 

 Material des Bauteils. Insbesondere 
Rahmenverbreiterungen. 
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Beurteilung der Gesamtsituation
Gefälle / Entwässerung / Nutzschichttyp / Isolation / Rahmenmaterial / geforderte Schwellenhöhe (SIA 500)

System

Auszug aus Merkblatt FD1/11 
Gebäudehülle Schweiz
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Ausschreibungstext Flachdachabdichtung

Voraussetzungen für 
Flüssigkunststoff-
abdichtungen (FLK)

Entwässerung der 
Terrassenfläche: SN 592 000 / 
2012Anforderungen an 

Abdichtungen 
gemäss SIA 271

Ausbildung der 
Zusammenbauten

Berücksichtigung 
thermischer 
Ausdehnung

Gewährleistung der 
Hinterlüftung
Fenstersystem

Anforderungen SIA 
500

Rahmenmaterial =>
(dichte / offene Abschlüsse)

Planung des Systems
Anschlusshöh

e

Entwässerung

Nutzschicht / Gefälle

Höhe FB

Notentwässerun

g

Bodenaufbau
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Anforderung & 
Ausführung
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Anforderung an Abdichtung gemäss SIA 271

Das Abdichtungssystem muss das Bauwerk mit der Gesamtheit aller Schichten, An- und 
Abschlüssen gegen klimatische Einflüsse schützen

Untergrund: Bei Anschlüssen mit FLK, die unterhalb der Überlaufhöhe abschliessen, muss der 
Untergrund bis zur Überlaufhöhe die Dichtigkeitsfunktion übernehmen. = 25 mm über Nutzschicht
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Elementstösse – Zusammenbauten 

Dilatierend Mechanisch fest verbunden
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Elementstösse - Zusammenbauten
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Berücksichtigung thermischer Ausdehnung 
FFF Merkblatt 04.04 Bauanschlüsse oder SIA 274 Anhang B.1
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Ausführung gem. SIA 271 
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Bestimmung der Anschlusshöhe 
OK Freibord – OK Nutzschicht (Achtung: ≠ Schwellenhöhe!)

Lösung gem. SIA 271   I Lösung gemäss Ausnahmeregelung !

1 Immer unter Voraussetzung, 
dass die nötigen Klebeflächen 
und Aufbordungen respektiert 
werden.
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≥ 60mm Lösung gem. SIA 271

Lösung gem. SIA 271   I Lösung gemäss Ausnahmeregelung !

1 Immer unter Voraussetzung, 
dass die nötigen Klebeflächen 
und Aufbordungen respektiert 
werden.
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≥ 60mm Lösung gem. SIA 271
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≥ 60mm Lösung gem. SIA 271
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≥ 60mm Lösung gem. SIA 271
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≥ 60mm Lösung gem. SIA 271
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≥ 60mm Lösung gem. SIA 271
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≥ 60mm Lösung gem. SIA 271
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Zementplatte mit Rinne 
nichtorganisch
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Zementplatte mit Rinne – nichtorganisch 

Lösung gem. SIA 271   I Lösung gemäss Ausnahmeregelung !

1 Immer unter Voraussetzung, 
dass die nötigen Klebeflächen 
und Aufbordungen respektiert 
werden.
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Zementplatte mit Rinne – nichtorganisch 
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Zementplatte mit Rinne – nichtorganisch 
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Zementplatte Rinne – nichtorganisch 
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Zementplatte mit Rinne - nichtorganisch
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Zementplatte mit Rinne – nichtorganisch 
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Zementplatte mit Rinne - nichtorganisch
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Zementplatte mit Rinne 
organisch 
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Zementplatte mit Rinne – organisch

Lösung gem. SIA 271   I Lösung gemäss Ausnahmeregelung !

1 Immer unter Voraussetzung, 
dass die nötigen Klebeflächen 
und Aufbordungen respektiert 
werden.
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Zementplatte mit Rinne - organisch
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Zementplatte mit Rinne - organisch
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Zementplatte mit Rinne – organisch 
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Offener Belag
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Offener Belag (8mm / 5%)

Lösung gem. SIA 271   I Lösung gemäss Ausnahmeregelung !

1 Immer unter Voraussetzung, 
dass die nötigen Klebeflächen 
und Aufbordungen respektiert 
werden.
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Offener Belag (8mm / 5%)
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Offener Belag (8mm / 5%)
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Offener Belag (8mm / 5%)
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Offener Belag (8mm / 5%)
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Offener Belag (8mm / 5%) 
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Offener Belag (8mm / 5%)
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Offener Belag (8mm / 5%)
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Offener Belag (8mm / 5%)
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Offener Belag (8mm / 5%)
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Rollstuhlgängig / offener 
Belag
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Rollstuhlgängig / Offener Belag (8mm / 5%) 

Lösung gem. SIA 271   I Lösung gemäss Ausnahmeregelung !

1 Immer unter Voraussetzung, 
dass die nötigen Klebeflächen 
und Aufbordungen respektiert 
werden.
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Rollstuhlgängig / Offener Belag (8mm / 5%)
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Rollstuhlgängig / Offener Belag (8mm / 5%)
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Rollstuhlgängig / Offener Belag (8mm / 5%)
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Rollstuhlgängig / Offener Belag (8mm / 5%)
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Pflichten der Unternehmer

Der Fensterbauer hat das notwendige Fachwissen, um den Planer in seiner Aufgabe zu unterstützen. Bei 
Abweichungen macht der Fensterbauer den Planer schriftlich darauf aufmerksam.

(Hinweispflicht gem. OR, Art. 365, Absatz 3 / SIA 118, Art. 25).
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Ihre Ansprechpartner
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Wir sind für Sie da!
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jansen.com/connex


