
BESCHREIBUNG

Ligawo ® 3080005 HDMI HDR Splitter 1x2 - 18Gbps 4K 60Hz 4:4:4 EDID

LIGAWO 3080005 HDMI SPLITTER 1X2 HDR + EDID
Mit dem Ligawo 3080005 HDMI Splitter 1x2 verteilen Sie eine HDMI Quelle gleichzeitig auf bis zu 2 Endgeräte (Beamer, TV
etc.). Durch den aktuellsten HDMI 2.0a Chipsatz bietet der HDMI Verteiler volle HDCP 2.2 + HDR Unterstützung bis UHD 4K
60Hz 4:4:4 18 Gpbs. Der Ligawo HDMI Splitter ist auf dem aktuellen Stand der Technik und ermöglicht Ihnen ein
atemberaubendes Heimkino Erlebnis in Bild und Ton.

Mittels des integrierten EDID Schalters können Sie wählen, ob die Daten der angeschlossenen HDMI Endgeräte automatisch
mit der HDMI Quelle abgeglichen werden oder ob Sie einen festen EDID Wert von 1080p für alle Ausgänge vorgeben. Dies
ermöglicht z.B. ein 4K HDR Gerät am Ausgang 1 zu betreiben und parallel ein 1080p Gerät am Ausgang 2 im Standby zu
haben ohne das Kabel abziehen zu müssen. Soll dann das 1080p Gerät benutzt werden, stellen sie den Schalter auf 1080p
und ihre Quelle ändert die Auflösung.

Eigenschaften Allgemein:
- Ligawo 3080005 HDMI Splitter 1x2 HDR 4K*2K + EDID
- verteilt 1 Signal an bis zu 2 Endgeräte (auch zeitgleich)

Eigenschaften Aufbau:
- hochwertiges, stabiles Metallgehäuse, alle Anschlüsse rückseitig
- Eingang: 1x HDMI für Signalquellen
- Ausgang: 2x HDMI für Endgeräte
- EDID Format Schalter
- Maße ca. 100x55x17 mm, Gewicht ca. 98g

Technische Daten:
- HDMI 2.0a, 3D, HDCP 2.2, HEVC H.265, FullHD, UltraHD, HDR, CEC, DeepColor bis 36bit, 18Gbps
- HDMI 2.0a Chipsatz kompatibel zu HDMI<2.0, HDMI 2.0/a/b und folgende Versionen
- alle gängigen VESA/ HDMI Auflösungen bis 4K 60Hz
- alle gängigen Audioformate z.B. Dolby Atmos, DTS:X, LPCM 7.1, DTHD, DD+, Dolby True HD etc.
- kompatibel zu allen aktuellen HDR Formaten wie z.B. Samsung SUHD HDR+ HDR-1000, LG Super Ultra HD HDR 10,
  Sony 4K HDR Extended Dynamic Range Pro, Panasonic 4K Pro UHD und weitere
- unterstützt alle gängigen Formate bis zu 4K/60 4:4:4 YCbCr 12bit, 4K/30 4:4:4 RGB/ YCbCr 24bit
- EDID Steuerung 1080p 2CH oder AUTO
   unterstützt HDMI OUT 1 4K, gibt AUTO an alle Ausgänge automatisch 4K aus
   unterstützt HDMI OUT 1 kein 4k, wird eine für alle Ausgänge passende Auflösung gewählt
- integrierte Signalverstärkung und Signalaufbereitung
- mögliche Kabellängen Ausgang AWG 24 HDMI Kabel 1080p ca. 30m/ 4K/60Hz HDR ca. 10m
- mögliche Kabellängen Eingang AWG 24 HDMI Kabel 1080p ca. 20m/ 4K/60Hz HDR ca. 5m
- mehrere Geräte hintereinander schaltbar (kaskadierbar)
- hochwertiges Netzteil 5V1A 100-240 V

Lieferumfang:
- Ligawo 3080005 HDMI Splitter 1x2, Anleitung, Netzteil
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