
 

Slide-in-Module (SIM-NT)

Eigenschaften 

Sie befinden sich hier: Home : Büro : Displays : Zubehör  
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Das Samsung Slide-in-Module (SIM-NT) bietet die Möglichkeit, kompatible Samsung 

Large Format Displays um ein vollwertiges PC-Modul zu ergänzen. Das Modul muss 

lediglich in den im Display vorhandenen Einschubschacht eingeschoben und 

entsprechend verkabelt werden. Mit der vorinstallierten Samsung Content Management 

Software MagicInfo kann das LFD anschließend zentral von einem Server aus mit 

verschiedensten Inhalten über ein Netzwerk versorgt werden. Basierend auf einem 

AMD® Athlon™ II X2 235e Prozessor mit 2,7 GHz, dem Betriebssystem Microsoft® 

Windows® Embedded Standard und einer 40-GB-Festplatte bietet das System eine 

solide Basis für diesen Einsatzbereich.

Leistungsfähige Plattform 

Der AMD® Athlon™ II X2 235e Prozessor mit zwei Kernen á 2,7 GHz 

Taktfrequenz sorgt in Verbindung mit dem AMD Chipsatz 780E/SB710 und 

dessen integrierter Grafikeinheit Radeon™ HD3200 für die Bereitstellung 

der erforderlichen Leistung für die Wiedergabe verschiedenster Inhalte. 

Unterstützt wird das System durch 1GB DDR3 Arbeitsspeicher. Den nötigen 

Speicherplatz bietet die 40 GB und 2,5“  große Festplatte, die über das SATA-

2 Interface angebunden ist. Mehrkanalaudio kann über den integrierten 

Realtek HD Audio Codec (ALC262) ausgegeben werden, und der Anschluss 

an ein Netzwerk erfolgt mittels Gigabit LAN Anschluss (Marvell 88E8055).  

Microsoft® Windows® Embedded Standard 

Das Betriebssystem Windows Embedded Standard basiert auf dem 

ausgereiften Betriebssystem Windows XP und bietet einen ähnlichen 

Funktionsumfang. Somit ist sichergestellt, dass eine breite Palette an 

Anwendungen und Treibern optimal unterstützt wird.  

Samsung Content Management Software inklusive Einfacher Einbau 

Das PC-Erweiterungsmodul für Samsung LFDs – 
Samsung Slide-in-Module (SIM-NT) 
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Technische Daten 

Die Samsung Content Management Software MagicInfo ist auf dem System 

(Client) bereits vorinstalliert. Bei der ersten Inbetriebnahme kann man 

zwischen der LAN-basierenden MagicInfo-Pro-Variante oder der Web-(WAN-)

basierenden MagicInfo-i-Version wählen. MagicInfo Pro empfiehlt sich für 

kleinere, lokale Umgebungen bis max. 20 Displays, wohingegen sich 

MagicInfo-i für umfangreichere Anwendungen und Einsatzszenarien anbietet.  

Das Slide-in-Module wird einfach in den vorhandenen Einschubschacht 

Ihres kompatiblen Samsung Large Format Displays eingeschoben und 

fixiert. Die Verbindung zum Display für die Kommunikation erfolgt mittels 

HDMI-Kabel und ggf. USB (für Touchscreens).  

Artikelinformationen

Artikelname Slide-in-Module (SIM-NT)

Artikelnummer SBB-SMDFAI/EN

EAN 8806071084510

Unverbindliche 
Preisempfehlung

749,00 €

Signal
Signaleingang analog, digital

Signalanschlüsse HDMI™ (MagicInfo Out), 15pin D-Sub

MagicInfo Client

Betriebssystem Windows® Embedded Standard

CPU AMD Athlon™ II X2 235e (2,7 GHz), AM3

RAM 1024 MB Single Channel DDR3 , SO-DIMM

Northbridge AMD 780E

Southbridge AMD SB710

GPU AMD/ATi Radeon™ HD 3200 (IGP)

HDD 40 GB, 2,5" SATA-2

LAN Marvell 88E8055, 10/100/1000 MBit/s

Audio Realtek ALC262

USB 2.0 4 Ports

Energiemerkmale Netzteil intern

Allgemeine Spezifikationen Farbe Schwarz

Normen
Sicherheit TÜV GS, UL/c-UL, CSA, NEMKO, KC, CCC

EMI CE, FCC Klasse A, VCCI, KCC, BSMI, C-Tick, CCC

Betriebsvoraussetzungen
Umgebungstemperatur 10 ~ 40 °C

Luftfeuchtigkeit 10 % ~ 80 % (nicht kondensierend)

Besonderheiten Mechanischer On/Off Schalter ja

Lieferumfang

H D M I ™-Kabel ja

Netzkabel ja (Eingang/Ausgang)

Kabelhalter ja

MagicInfo-Software (CD) ja

Handbuch (CD) ja

 



Maße und Gewicht

Maße Gehäuse (B x H x T) 310 x 52,2 x 282 mm

Maße Verpackung (B x H x T) 441 x 149 x 375 mm

Gewicht ohne Verpackung 2,5 kg

Gewicht mit Verpackung 3,4 kg

Service & Garantie

Service innerhalb der 
Garantiezeit

Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-Service (On-Site Service) zur Verfügung. Um diesen Service 

in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service Hotline.

Service außerhalb der 
Garantiezeit

Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.

Garantiezeit 3 Jahre

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. 

Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen. 
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