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Heizkesselreiniger Öl
•  zur problemlosen, schnellen Reinigung von ölbetriebenen Heizkes-

selanlagen 
•  löst selbst hartnäckige, nicht brennbare Beläge wie z. B. Sulfat 
•  vermindert die Korrosionsanfälligkeit und Belagsneubildung 
•  verbessert den Wärmeübergang und spart somit Energie  
Verarbeitungshinweise/allgemeine Hinweise:
•  leicht aufschäumend 
•  Brenner und elektrische Bauteile nicht besprühen 
•  bei Anwendung für ausreichend Schornsteinzug sorgen 
•  frostfrei lagern  
Anwendung:
1. Brenner abschalten und Heizraum öffnen  
2. Die verschmutzten Kesselinnenflächen mit FÖRCH Öl-Heizkessel-
reiniger satt einsprühen und kurz wirken lassen. Dann den Heizkessel
gut durchheizen. Danach sind auch die stärksten Ruß- und Sulfatbe-
läge beseitigt. 
3. Nach dem Abkühlen Heizraum wieder öffnen und am Kesselboden
liegende Rückstände absaugen. 

Heizkesselreiniger Gas
•  zur problemlosen, schnellen Reinigung von gasbetriebenen Heizkes-

selanlagen 
•  löst selbst hartnäckige, nicht brennbare Beläge wie z. B. Sulfat 
•  vermindert die Korrosionsanfälligkeit und Belagsneubildung 
•  verbessert den Wärmeübergang und spart somit Energie  
Verarbeitungshinweise/allgemeine Hinweise:
•  leicht aufschäumend 
•  Brenner und elektrische Bauteile nicht besprühen 
•  bei Anwendung für ausreichend Schornsteinzug sorgen 
•  frostfrei lagern    
Anwendung:
1. Brenner abschalten und Heizraum öffnen  
2. Die verschmutzten Kesselinnenflächen mit FÖRCH Gas-Heizkes-
selreiniger satt einsprühen und kurz wirken lassen. Dann den Heiz-
kessel gut durchheizen. Danach sind auch die stärksten Ruß- und
Sulfatbeläge beseitigt. 
3. Nach dem Abkühlen Heizraum wieder öffnen und am Kesselboden
liegende Rückstände absaugen. 

HEIZKESSEL-REINIGER-GAS  500ML
AEROSOL-HOHLR.ADAPTER 60CM
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HEIZKESSEL-REINIGER ÖL   500ML
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