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A korrózió
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Tanulási célok
Tudni:
• A korrózió definícióját és azt, hogy milyen tényezők befolyásolják a korrózió 

sebességét.
• Megérteni a galván működését tengervízben. Anód, Katód, elektrolit és PH 

jelentését.
• Mi jellemzi a korrózió típusait:

• Általános korrózió, lyuk korrózió, galvanikus korrózió, réskorrózió, 
• Mi az eróziós korrózió, kavitációs korrózió, szelektív korrózió, stressz törés korrózió, 

mikrobiológiai korrózió.

• Felismerni és megnevezni a leggyakrabban előforduló korrózió típusokat
• Tudni a legfontosabb módszereket a korrózió elkerülésére
• Tudni az agresszív környezeti tényezőket – lúgok, savak, gázok
• Tudni a korrózió gátló inhibitorok használatát

2

3

Ezzel foglalkozunk
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A korrózió költségei

• Nagyon drága a finanszírozása
A világgazdaság GDP-jének 2,5 – 3 %-a 
(kimondhatatlanul nagy szám)

• Extrém nagy veszteség a környezeti erőforrásokban
• Komoly károkat okoz az egészségben, esetenként

halálhoz vezet.
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Korrózió okozta balesetben 123 ember halt meg

1980 március

Alexander Killeand
katasztrófa

A korrózió nagy kérdései

•Miért korrodálnak a fémek?
•Minden fém korrodál?
•A korrózió sebessége lehet eltérő?
•A korrózió ugyanaz, mint a 
rozsda?
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Keletkezik korrózió?

Korrózió

7

Anyag 
(fém)

oxigénelektrolit

Korrózió csak ott keletkezik, ahol mindhárom feltétel egy időben és egy 
helyen jelen van.

Keletkezik korrózió?

Nem okoz 
korróziót
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fém

oxigén

Keletkezik korrózió?

Nem okoz 
korróziót
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fém

elektrolit
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Miért korrodálnak a fémek?
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Stabil állapot1
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A korrózió definíciója

(Latin eredetű) Corrodere – szétrág

Kémiai, vagy elektrokémiai reakció két anyag 
között, általában egy fém és a környezete 

között, ami a fém romlását idézi elő.
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Korrózió ≠ rozsda!

Rozsda = a korrózió terméke, ami a vas és az 
acél korróziója során keletkezik
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A vas korróziója
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A korrózió sebessége függ

• Kontamináció (sók, savak, lúgok, gázok)
• Üzemi hőmérséklet
• Különböző anyagok érintkezése
• Érintkezési/kontaminációs terület nagysága 
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A PH skála
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0         1        2         3        4        5         6         7        8         9        10      11      12       13   14        

semleges

savas lúgos

A skála logaritmikus. Ez azt jelenti, hogy a semlegestől kiindulva minden egység a 
skálán 10*nagyobb koncentrációt jelent egy-egy folyadék esetében

*10*10*10= 100010*10*10*10=10 000

MSZ EN ISO 12944 - 2. rész: A 
környezetek osztályozása
• C1 nagyon kicsi (iroda, lakás, normál beltéri közeg)
• C2 kicsi (kismértékben szennyezett légkör, főleg vidéki terület)
• C3 közepes (városi, ipari légkör, mérsékelt szennyezettség)
• C4 nagy (ipari területek, mérsékelten sós légkörű tengerparti területek)
• C5-I igen nagy (ipari) magas páratartalmú, agresszív légkörű ipari 

területek
• C5-M igen nagy (tengeri) nagyon sós levegőjű vízparti és tengeri 

területek

• Im 1 édesvizbe bemerített területek
• Im 2 tengervízbe és szennyvízbe merített területek
• Im 3 talajba eltemetett területek
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Korróziós ráta atmoszférikus környezetben
Szénacél Cink Réz alumínium

éve
k

2 5 10 2 5 10 2 5 10 2 5 10

Stoc
khol
m

21,7 15,0 8,2 1,5 1,1 0,73 0,47 0,45 0,38 0,19 0,13 0,09

Ryd
a 14,2 10,0 5,5 1,1 0,75 0,63 0,39 0,30 0,28 0,04 0,02 0,03

Mal
-mö 51,1 32,8 20,7 3,6 2,6 1,7 1,8 1,1 0,71 0,48 0,76 0,35

Duis
-
bur
g

45,5 33,7 20,3 2,0 1,9 1,6 1,4 1,1 0,93 0,26 0,16 0,23
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A fém fogyása µm/év szerinti eloszlásban különböző földrajzi környezetben
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Magnézium (Mg)

Cink (Zn)

Berillium (Be)

Alumínium ötvözetek (Al)

Kadmium (Ca)

Vasöntvény (Fe)

Gyengén ötvözött acél

"ausztenites" öntöttvas

Alumínium bronz

tengerészeti / sárga / vörös-réz (Cu)

Ón (Sn)

Réz (Cu)

forrasztóón 

tengerészeti sárgaréz, alumínium sárgaréz

mangán sárgaréz

szilícium bronz

rozsdamentes acél 410, 416, 409, 3CR12

nikkel ezüst

90/10 réz nikkel

80/20 réz nikkel

rozsdamentes acél 430

ólom (Pb)

70/30 réz nikkel

nikkel alumínium bronz

króm-nikkel ötvözet

nikkel 200

Ezüst (Ag)

rozsdamentes acél 302, 304, 321, 347

nikkel-réz ötvözet 400, K500

rozsdamentes acél 316, 317

"ötvözet 20" rozsdamentes acél

krómnikkel acél 825

Titán (Ti)

Arany (Au) Platina (Pt)

Grafit

-1 -1,2 -1,4 -1,6

Fémek elektrokémiai sorozata (the galvanic series of metals IN SEAWATER)

feszültség (volt)
0,2 0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8

ANÓDKATÓD GALVANIKUS KÉPESSÉG
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A korrózió típusai

• Általános korrózió
• lyuk korrózió
• galvanikus korrózió
• réskorrózió, 
• eróziós korrózió
• kavitációs korrózió
• szelektív korrózió
• stressz törés korrózió
• mikrobiológiai korrózió
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Általános korrózió
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Galvanikus korrózió
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Lyuk korrózió
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Rés korrózió
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Eróziós korrózió
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Szelektív korrózió
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Kavitációs korrózió
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Stressz korrózió

31

Mikrobiológiai korrózió
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Köszönöm a 
figyelmet!

Dr. Ostorházi László

Frosio III. corrosion expert

www.korrozio.com
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