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MOBILE PROJECTOR

NEC NP216

3D-klar DLP-projektor för kontor och utbildningsverksamhet - med lampa med lång livslängd och 

utmärkt pris-/prestandaförhållande.

Fysikalisk upplösning: 1024 x 768 (XGA), 2500 ANSI lumens•
Brilliant Color och VIDI-teknologi för utmärkt färgåtergivning•
Låga driftskostnader och Carbon Savings Meter•
5000 timmar för lamplivslängd (Eco Mode)•
2 PC-inmatningar, kontroll och övervakning via nätverk och RS-232•
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NEC NP216

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Återgivningsteknik 1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD chip (aspektförhållande 4:3)

Lampa 180 W DC

Lampans livslängd [timmar] 3500 (5000 Eco Mode)

Ljusstyrka 1 2500 ANSI Lumens

Kontrastomfång 1 2000:1

Diagonal: min. / max. [cm] 76 / 762

Projektionsavstånd [m] 1,2 – 13

Projektionsfaktor 1,95 – 2,15 : 1

Frekvens Horisontellt: 15–100 Hz; Vertikalt: 50 – 120 Hz

Fast upplösning 1024 x 768 (XGA)

Understödda upplösningar 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 
624; 800 x 600; 640 x 480

Dator analog Ingång: 2 x mini D-sub 15-stifts, kompatibelt med komponent (YPbPr); 
Utgång: 1 x mini D-sub 15-pinnars

Video Ingång: 1 x RCA

S-video Ingång: 1 x Mini DIN 4-pin

Ljud Ingång: 2 x spärr 3,5 mm; 
Utgång: 1 x spärr 3,5 mm

PC-kontroll Ingång: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (hane)

LAN 1 x RJ45

Videosignaler PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M

Ljudfunktioner [W] 1 x 7 (mono)

Strömfokus Manuell / Manuell

Särskilda egenskaper 3D-klar; 6-segment-färghjul; Auto power-start; BrilliantColor™ och VIDI-teknologi; Carbon Footprint Meter; 
Lampa med lång livslängd; Manuell, vertikal trapetskorrigering (V= ±40°); NVIDIA certifierad; Off-Timer; 
Plug&Play; Quick-Start-/Quick-Power-Off-funktion; Trapetskorrigering (H=±40°, V=±30°)

Fjärrkontroll Auto-justering; Automatisk bildjustering; Bildformatfunktion; Bildjustering; Bildläge; Frysfunktion; 
Hjälpfunktion; Inställning av ljudstyrkan; Lamplägesstyrning; Släck ned bild; Steglös, digital förstoring av 
bildutsnitt; Styrning av ingångskällor; Trapetskorrigering

Mått (bredd x höjd x djup) [mm] 310 x 95 x 247 (utan fötter och optik)

Vikt [kg] 2,5

Strömförsörjning 100-240 V AC; 50 - 60 Hz

Strömförbrukning 233 max. / 210 Ecoläge / 0,7 standby-läge nätverk

Fläktljud [dB (A)] 31 / 34 (Eco / Normal)

Säkerhet och ergonomi CE; ERP; TÜV GS; RoHS; TCO

Garanti Projector: 3 years pan-European service; Lampa: 6 månader, max. 1000 timmar

Innehåll i leverans Projektor; IR-fjärrkontroll (RD-443E); Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nätkabel; Manual (CD-ROM); 
Snabbguide; Objektivskydd

Tillbehör (tillval) 3D Starter Kit (NP01SK); DLP-Link 3D Glasses (NP01GL); Reservlampa (NP13LP); Takfäste (NP11CM); 
Universaltakfästen (NP01/02/03/04/05UCM)

1 Enligt ISO 21118-2005

All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 09/10

www.nec-display-solutions.se

NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Sweden, Kronborgsgränd 11, S-16487 Kista
Phone: +46 (0) 8 635 92 00, Fax: +46 (0) 8 635 93 50


