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Definición:

     Un multiplexor es un circuito digital que selecciona una de entre varias entradas de 
datos Ii y lleva su valor lógico a la única salida Z del circuito. La selección de los datos 
se realiza mediante una o varias entradas de control Sj. La codificación binaria 
resultante de las entradas S indica el índice de la entrada I que pasa a la salida.
Existiendo una entrada de habilitación (enable),la cual pone en funcionamiento el 
circuito,y trabaj en bajo áctivo.

ESQUEMA BÁSICO DEL FUNCIONAMIENTO DE UN MULTIPLEXOR 2 INPUT-
MUX

***En el esquema se puede apreciar que existen dos entradas posibles,y el valor que 
tenga la salida depende de la señal de control SEL.



ESQUEMA DE MULTIPLEXORES

Su funcionamiento es como sigue:

Con la combinación binaria presente en las entradas de selección, escogemos la entrada 
de información cuyo valor se va a transmitir a la salida.



Diseño un multiplexor de 2 canales de entrada.

1º) Se procede a la implementación de una tabla de verdad,en la cual se aprecian los 
valores de la salida dependiendo de el valor de la señal de control y de la señal de 
habilitación(enable):

Ejemplos de explicación:

1-.Si el Enable está en alto activo,el circuito está apagado.
2-.Si el Enable está en bajo activo,el circuito funciona y selecciona la entrada         
atribuida a la señal de control.

    

2º) Minimización mediante mapas de Karnaugh:

      Función en forma SOP:

      )7,6,5,2(

Enable D1 D0 S0 Z
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 1
0 0 1 1 0
0 1 0 0 0
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 1 1
1 X X X 0



3º) Diseño del circuito y simulación mediante puertas lógicas.



4º) Programación de un multiplexor en lenguaje VHDL

library ieee;
use.ieee.std_logic_1164.all;
entity multiplexor4to1 is
port (I: in std_logic_vector(3 downto 0);  Entradas de datos
         S: in std_logic_vector(1 downto 0);  Entradas de   selección
         E: in std_logic;              Entrada de habilitación
         Z: out std_logic);                               Salida
end mux4;

architecture multiplexor of multiplexor4to1 is
begin
process (I, S, E)                                 
begin

          if E = ‘1’ then                           
             Z <= ‘0’;                                                 **El enable debe ser bajo activo

else
case S is

when “00” => Z <= I(0);
when “01” => Z <= I(1);
when “10” => Z <= I(2);
when “11” => Z <= I(3);
when others => Z <= I(3);

end case;
end if;
end process;
end multiplexor;



OBTENCIÓN DE UN MULTIPLEXOR MEDIANTE PUERTAS LÓGICAS

  Si se desea contruir un multiplexor,con las características que se quiera,se puede hacer 
un diseño mediante tablas de verdad y a continuación,implementarlo mediante puertas 
lógicas:

2-INPUT MUX
                                                                       

S Z

0 I0

1 I1

4-INPUT MUX

S0 S1 Z

0 0 I0

0 1 I1

1 0 I2

1 1 I3

I3S0S1I2S0S1

I1S0S1I0S0S1Z





Problema:

Dada la siguiente tabla de verdad,construir un multiplexor de 8 canales implementado 
puertas lógicas:

8-INPUT MUX

S0 S1 S2 Z

0 0 0 I0

0 0 1 I1

0 1 0 I2

0 1 1 I3

1 0 0 I4

1 0 1 I5

1 1 0 I6

1 1 1 I7

1SOIIOSOZ 



OBTENCIÓN DE UN MULTIPLEXOR MEDIANTE COMBINACIONES DE    
MULTIPLEXORES

Contruccion de un multiplexor de 4 canales combinando dos multiplexores de dos 
canales:

La explicación es la siguiente:
Cada uno de los multiplexores 2-to-1 
selecciona una de las dos entradas 
disponibles dependiendo del valor de la 
señal de control.

**Desarrollo de un mutiplexor de 8 canales mediante combinaciones de multiplexores 
de 4-to-1 y 2-to-1.

)3*2*0(*3)1*1*1(*3 ISOISSISIOSSZ 



MULTIPLEXORES COMERCIALES

MODELO: 74LCX157         2 channel multiplexer



PROBLEMAS:

1.-Diseño de un multiplexor de 5 canales:

Combinando multiplexores como hemos visto anteriormente,podemos fácilmente 
construir un multiplexor de 5 canales.


