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DÉCLARATION DE LIENS D’INTÉRÊT AVEC 

LA PRÉSENTATION 



Pour améliorer la performance: 

 Connaître les guides que l’on utilise 

 

 Classes et propriétés de guides 

 

 Connaître les techniques de manipulation 

 

 Y a t il possibilité de les aider? 



Connaissance des différents guides 





Le shaft 



L’ âme centrale 

30 – 40 cm distaux 



 L’âme centrale 
 

Matériau de l’âme 

Sion blue 
Samurai 
Hornet 14 

BMW, BHW 

Whisper, Pilot 



 L’âme centrale 
 

Le diamètre 



 L’âme centrale 
 

L’effilement 



L’ âme centrale 

Type d’extrémité 



2) Type d’extrémité 

Prowater 
Run-through 
Pilot 
Whisper 
Hornet 14 

BHW 
BMW 
Wiggle 



2) Type d’extrémité 

=« bobine » donnant durabilité et 
maintien de forme au Tip et une 
excellente torquabilité 



L’âme centrale 

Type d’extrémité 

Spires ou polymère 



 Les spires garantissent la sensation tactile et la 
radio-opacité et maintiennent les diamètres globaux 
constants ( avec ou sans joints).  

 

 Les Gaines polymériques (plastique) offrent des 
surfaces lisses qui permettent de réduire le diamètre 
de l’âme apportant ainsi de la souplesse  



Double spire 



Polymérique 

 Fielder  

 

 Fighter 

 

 Pilot  

 

 Sion black 

 

 

 

 

Moins de contrôle  
Plus de glisse 



Âme centrale 

Type d’extrémité 

Spires ou polymère 

Revêtement 
et 

lubrifiant 



 Les revêtements sont conçus pour réduire les 
frictions et améliorer la progression du guide 

 3 catégories de combinaison de revêtement: 

– Guides Hydrophile: 

• Revêtement hydrophile et spires pour le contrôle de la 
glisse: type BMW  

– Guides Polymériques: 

• Revêtement hydrophile et spires + Gaine polymérique 
apporte de la glisse ( anatomie tortueuse ou lésions 
serrées) 

– Guides Hydrophobe: 

•  Revêtement hydrophobe et spires: moins de glisse 
mais plus de contrôle ponction cap proximale CTO 

 

 

BMW 





Tip Size 

Effilé 0,009 

Standart 0,014 

Fielder XT (0,009) 
Hornet 14 (0,008) 
Confienza Pro 12 (0,008) 



Tip Load 



Wire Classification 



Workhorse wire: 



Guide de support 



Anatomie tortueuse 



CTO 





Réponse au torque 1/1 



Pour progresser dans la lésion 

Reste toujours dans la structure vasculaire 

Si tortuosités 



Proximal cap non effilé 

Gaia 3 



Artères très tortueuses 

Septale complexe, épicardique++ 



Externalisation 



Techniques de manipulation 



Préformation du guide 

Lésions de CTO 

 une ou deux courbures 

Non CTO 



Technique de manipulation 

 Drilling :        Guides polymériques 

 Sliding:         Tous les guides 

 Ponction:        Hornet 14, confl pro 12, Gaia 3 

 Push-deflect-torque:    Gaia 

 Surfing:        Sion  

 Knuckling:        Fielder XT, Pilot 200 



Si bifurcation avec angulation++ 
Guides hydrophiles non polymériques 

Double courbure 



ROTAWIRE 

Drilling hyper rapide 



Comment aider le guide? 



Utilisation de microcatheter droit 
 

 Aide à la progression tout au long de la lésion 

 

 Apporte du support 

 

 Permet de modifier la forme du Tip 

 

 Permet échange de guide 



Mme X 



Mme X 



Utilisation de microcatheter angulé 



1-Non CTO avec supercross angulé 



2-CTO supercross angulé  



2-CTO supercross angulé 



2-CTO supercross angulé 



2-CTO supercross angulé  



Utilisation de microcathéter double 
lumière 



Cas n°1 



Cas n°1 





 



Cas n°2 





- 4,1G 
 

- Polymérique 
 

- Core to tip 
 

- Anatomie tortueuse et mal visualisée 
 

- Reste dans la structure vasculaire 





Cas n° 3 



Cas n° 3 



Cas n° 3 





Conclusions 

 Connaître son guide +++ et leur propriété 

 

 Bien adapter le guide à la situation 

 

 Les aider à « sur-performer » à l’aide de micro-
catheters simple ou double lumière.  

 

 Limiter la liste de nos guides à ceux que l’on connaît 


