
太陽光発電を軽量・低価格・短工期で
設置できる、防水工法です。

スクールニューディール
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RR-PV
連結ディスク
RR-PV
連結ディスク

太陽電池モジュール太陽電池モジュール

傾斜付き架台傾斜付き架台傾斜付き架台

リベットルーフリベットルーフ

連結レール連結レール

※上記は連結ディスクと固定レールを併用する仕様ですが、連結ディスク単独で固定する仕様も用意しています。

△
△

シャープ亀山
第二工場
に採用！

専用架台など従来の大掛かりな取付け方法に比べ、新開発の連結ディスクによる取付け方法は、
軽量・工期短縮・コストダウンを実現する工法として好評を得ています。

環境教育にも効果的な太陽光発電システム、
荷重負担を軽減する取付け工法がお薦めです。

軽量システムなので、建物に余計な負荷を与えません。

● 基礎設置工事に伴う防水層破壊（在来工法）

防水と一体化
システムで安心
防水システムと
一体化しているため、
漏水の心配が
ありません。

安全の
耐風圧設計

大掛かりな基礎工事が不要なので、コストダウンを実現します。

新たに架台基礎をつくる必要がないので、短工期です。

コスト
ダウン
コスト
ダウン
コスト
ダウン

工期工期
短縮短縮
工期
短縮
工期
短縮

軽量軽量軽量

防水層との水密性を確保屋根に負担の少ない軽量システム

安全設計

RR-PV連結ディスクはリベットルーフ防水と一体化するため、
水密性の高い製品設計となっています。防水改修工事が先行
できるので、雨養生対策も十分です。



RR-PV
連結ディスク

太陽電池モジュール

傾斜付き架台

リベットルーフ

連結レール

設置に
必要な
面積

基礎
重量

架台
重量

モジュール
重量

荷重
総重量

工期

基礎・架台
コスト

在来工法

3.44t（約14kg/m2）9.90t（約62kg/m2）

96kg4t

250kg×16台

0.3kg×320個

160m2

112台（180W/台） 112台（180W/台）

RR-PV連結ディスク

連結レール
傾斜付き架台

240m2

1,442kg4t

1,904kg

※各モジュールメーカーの規格に対応可能です。

1,904kg

△ ○
△ ◎

コスト
ダウン

工期
短縮
工期
短縮

軽量

在来工法との比較（20kWシステムの場合）

従来の1/4の軽さ！

○○

◎

t（約14k4kgkgg/m/m/mm22））））

○

◎◎

○

◎ 速い！

風圧に対して十分な安全性を確保

連結レール

RR-PV
連結ディスク

傾斜付き架台

ビス固定
安全設計安全設計安全設計

防水層や太陽光発電は、風の影響を受けます。その
風圧力に耐えられる固定力が要求されます。そのた
めモジュール連結工法は、立地条件に応じたシステ
ム設計を行っています。

安い！



● 福祉施設 ● 教会施設　　　　　　　　　　　　　　　

● 集合住宅 ● 公共施設
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約6.2t/年
CO２削減効果

杉の木
448本
削減に相当

自然エネルギーによるCO2削減

建物条件にあわせた設置方法で多くの実績を育んでいます

杉の木（樹齢50年の成木）1本当たりの二酸化炭素吸収量を年間
14kgとして換算しています。（財団法人省エネルギーセンター資料より）

※算出条件
・ソーラー発電システムのCO２削減効果は0.314kg-CO2／kWh

■ 太陽光発電<20kWシステムの場合>

約20,000kW/年
　

年間発電量

設計相談室 ／ 東京 ： TEL.03ｰ3861ｰ1615  FAX.03ｰ3861ｰ1165  大阪 ： TEL.06ｰ6385ｰ8545  FAX.06ｰ6337ｰ0192

2009年7月より太陽光発電連結システム
「エネブリッド」に名称変更しています。

調査から提案まで無料で
お応えします。お気軽に
お問い合わせください。

太陽光発電連結システム


