
KM-1650/KM-2050/KM-2550

Ihr KYOCERA Business Partner:
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*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. 
Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

KYOCERA MITA Deutschland GmbH – Mollsfeld 12 – D-40670 Meerbusch 
Infoline: 0800/867 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59/9 18-106 – www.kyoceramita.de 

Systemmerkmale

Technologie
Einkomponenten-Toner, Single Laser

Kopier-/Druckgeschwindigkeit
KM-1650: max. 16 Seiten A4 und max. 8 Seiten A3 
pro Minute 
KM-2050: max. 20 Seiten A4 und max. 10 Seiten A3 
pro Minute 
KM-2550: max. 25 Seiten A4 und max. 13 Seiten A3 
pro Minute 

Aufwärmzeit
Ca. 20 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)
KM-1650: 502 mm x 574 mm x 593 mm
KM-2050: 607 mm x 574 mm x 593 mm
KM-2550: 607 mm x 574 mm x 593 mm

Gewicht
KM-1650: ca. 41 kg
KM-2050: ca. 47 kg
KM-2550: ca. 47 kg

Netzspannung
220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch
KM-1650: 485 W, KM-2050: 499 W u. KM-2550: 564 W im Betrieb 
KM-1650, KM-2050: 105 W und KM-2550: 110 W im Stand-by
KM-1650, KM-2050, KM-2550: 12 W im Sleep Modus

Geräuschpegel (nach RAL-ZU 114)
KM-1650, KM-2050: 50,0 dB(A) L

PA
 und KM-2550:  

58,0 dB(A) L
PA

 im Betrieb
KM-1650, KM-2050: 28,5 dB(A) L

WA
 und KM-2550:  

k.A. im Stand-by

Sicherheitsprüfungen
GS, TÜV, CE
Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitäts-
norm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr
Max. 50 Blatt Universalzufuhr (Bypass); 45–160 g/m2;  
A6R–A3, Folio
KM-1650: 300 Blatt Papierkassette; 60–105 g/m2;  
A5R–A3, Folio
KM-2050/2550: 2 x 300 Blatt Papierkassette; 60–105 g/m2; 
A5R–A3, Folio
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.250 Blatt A4

Papierablage
Max. 250 Blatt Face-down, intern

Kopierfunktion

Auflösung
600 x 600 dpi, 256 Graustufen

1. Kopie nach
KM-1650/2050: ca. 5,9 Sekunden
KM-2550: ca. 4,9 Sekunden

Speicher
64 MB RAM, optional auf bis zu 256 MB RAM erweiterbar

Vorlagenformat
Max. A3

Kopienvorwahl
1–999 Kopien/Sätze

Zoombereich
25–200 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren
5 Verkleinerungen, 4 Vergrößerungen

Kopierfunktionen
Text-Modus, Fotos-Modus, Text-Foto-Modus, APS, AMS,
autom. Originalerkennung, Unterbrechungstaste, feste 
Zoomfaktoren, Autostart, elektronische Zugangscodes  
(100 Kostenstellen), autom. Kassettenumstellung,  
8 Programmspeicher, Energiesparmodus, Sleep-Modus,  
ECO-Mode

Digitalfunktionen
Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem 
aus dem Speicher), Job-Reservation, elektronisches
Sortieren, Rotationssortieren (Ausgabe im Hoch und 
Querformat)**
Übersichtsdruck 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Duplexkopie, 
Seitentrennung, Randlöschung, Rand hinzufügen,
seitzlicher Versatz***, Bild-Rotation 

Druckfunktion

Auflösung
1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi),  
mit KIR 2 intern bis 2400 dpi

Standard-Schnittstellen
USB 2.0 (Hi-Speed), highspeed bidirektional parallel
(IEEE 1284 kompatibel), FastEthernet (10/100BaseTX)
Steckplatz für optionalen internen Printserver oder Festplatte
Steckplatz für optionale CompactFlash*-Card

CPU
PowerPC 750 CXr/300 MHz

Speicher
64 MB RAM, optional auf bis zu 320 MB erweiterbar

Emulationen
PCL6 inkl. PJL*, PostScript* 3 (KPDL 3), Diablo 630*, IBM
Proprinter X24E*, Epson LQ-850*, Lineprinter*,
PDF Direct Printing, automatische Emulationsumschaltung

Betriebssysteme
Alle gängigen Windows-Betriebssysteme,
Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher,
UNIX, Linux sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Controller-Sprache
PRESCRIBE IIe

Schriften /Barcodes
80 skalierbare Fonts, mit internationalem Zeichensatz (PCL6*)
136 PostScript*3-Fonts (PostScript-Emulation),
17 Bitmap-Fonts, 79 Bitmap-Outline-Fonts
45 Barcodes (z.B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer
Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zwei-
dimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE
(PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Scanfunktion (optional)

Scansystem (F)

Scangeschwindigkeit
KM-1650: max. 20 Originale pro Minute
KM-2050: max. 20 Originale pro Minute
KM-2550: max. 25 Originale pro Minute

Auflösung/Abstufungen 
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi; 256 Abstufungen (s/w)

Funktionalität
Scan to PC, Twain, Scan to E-Mail

Medientypen
Foto, Text, Foto und Text, OCR

Vorlagenformat
Max. A3

Dateityp
PDF, TIFF 

Schnittstelle
10/100 Base TX

Mitgelieferte Software
Scanner File Utility, PaperPort

Faxfunktion (optional)

Faxsystem (L)

Kompatibilität
ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit
Max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit
Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung
Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

Vorlagenformat
Max. A3

Kompressionsmethode
JBIG, MMR, MR, MH

Speicher
8 MB, optional erweiterbar auf 40 MB

Funktionalität
In Verbindung mit dem optionalen Scansystem (F) faxen vom
PC (Fax-Druckertreiber), Rundsenden, Faxabruf, 
32 Kurzwahltasten

Verbrauchsmaterial

KM-1650/2050: Toner-Kit TK-410
Toner Schwarz für 15.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung

KM-2550: Toner-Kit TK-420
Toner Schwarz für 15.000 Seiten A4 mit 6 % Tonerdeckung

Optionen

Originalabdeckung Typ D
Einfache Originalabdeckung für das Vorlagenglas

Automatischer Originaleinzug mit Wendung DP-410
Max. 50 Originale; 45–160 g/m2; A5R–A3

Papierkassette PF-410A
Max. 300 Blatt; 64–105 g/m2; A5R–A3 

Endlos-Duplex-Einheit DU-410
Doppelseitiger Druck; 60–80 g/m2; A5R–A3

Interner Finisher DF-410
Ablage für max. 500 Blatt, 60–105 g/m2; A4R–A3, 30 Blatt
Heftkapazität

Jobseparator JS-410
Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen;
Ablage für max. 100 Blatt; 45–160 g/m2; A5R–A3 

Unterschrank (hoch) CB-410
Entspricht ca. der Höhe von 4 Papierkassetten

Unterschrank (niedrig) CB-415
Entspricht ca. der Höhe von 2 Papierkassetten

Speicher-Erweiterung (Kopierfunktion)
MD-32: 32 MB DIMM; MD-64: 64 MB DIMM;
MD-128: 128 MB DIMM

Speicher-Erweiterung (Druckerfunktion)
MD-32: 32 MB DIMM; MD-64: 64 MB DIMM;
MD-128: 128 MB DIMM; MD-256, 256 MB DIMM

Speichererweiterung (Faxfunktion)
MM-13-32: 32 MB

CompactFlash*-Card
CF-128: 128 MB

Festplattensystem
Microdrive* Festplatte MDD-2 
2 GB Festplatte für virtuelle Mailboxen (256 Stück), Speichern 
von Druckjobs,
Passwortgeschützes Drucken etc.

Optionale Schnittstellen/Netzwerk (Druckfunktion)
IB-11: Serielle Schnittstelle (RS-232C)
IB-21E: 10BaseT (RJ45)/100BaseTX
SB-50: 10BaseFL (ST)
SB-60: TokenRing (UTP, STP), 9-pol. D-Sub-Stecker, RJ45
SB-70: Wireless LAN
SB-110: 10BaseT (RJ 45)/100BaseTX (RJ-45)
SB-110FX: 10BaseT (RJ45)/100BaseTX (RJ45)/100BaseFL (SC)
SB-140: 10Base2 (BNC)/10BaseT (RJ 45)/100Base TX (RJ45)
IC-190-WLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden
des Printservers mit dem Netzwerk (mind. 2 Stk. notwendig)

**ohne DF-410
***mit DF-410

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf 
eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von 
KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.
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KM-1650/KM-2050/KM-2550

DIE MULTIFUNKTIONALEN 
  OFFICE-ALLROUNDER.

print  copy  scan  fax

S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR A3-FORMATE



DIE WIRTSCHAFTSWUNDER: 
        DIE MULTIFUNKTIONALEN OFFICE-ALLROUNDER.

Ob für Teams, kleine oder große Abteilungen, mit den 

neuen Office-Allroundern von KYOCERA bekommen Sie 

genau das richtige Multifunktionssystem für Ihre Bedürf-

nisse. Alle drei sind fit für ihren Einsatz mit Print, Copy, 

Scan und/oder Fax/PC-Fax bis DIN A3. Der Druck-Controller 

inkl. USB- und Netzwerkschnittstelle ist bereits on Board. 

Dabei können Sie wählen zwischen schnellen 16, 20 oder 

25 Seiten pro Minute Druck und Kopie – ganz so, wie Ihre 

Mannschaft es benötigt. Und mit 600 x 600 dpi sehen 

Ihre Dokumente perfekt aus. Genau wie die Geräte selbst: 

Im kompakten Design passen die geräuscharmen Alles-

könner perfekt in jede Umgebung und sparen dabei jede 

Menge Platz. Apropos sparen: Selbstverständlich arbeiten 

Sie mit den Office-Allroundern konkurrenzlos wirtschaft-

lich – so, wie Sie es von KYOCERA gewohnt sind. 



DIE WIRTSCHAFTSWUNDER: 
        DIE MULTIFUNKTIONALEN OFFICE-ALLROUNDER.

DIE HIGHLIGHTS.

 •  Bis zu 16, 20 bzw. 25 Seiten A4 und bis zu 8, 10 bzw. 13 Seiten A3 pro Minute Druck und Kopie

 •  Standardmäßig integrierte Netzwerkdruckfunktion

 •  600 x 600 dpi Auflösung

 •  Erste Kopie nach ca. 5,9 Sekunden beim KM-1650 und KM-2050 und 4,9 Sekunden beim KM-2550

 •  Hohe Ausgabequalität dank Text-, Foto- und Text-Foto-Modus

 •  Optional: Duplex-Einheit, Originaleinzug mit Wendung, Jobseparator und interner Finisher

 •  Optionale Scan-, Fax- und PC-Fax-Funktionalität

MEHR WIRTSCHAFTLICHKEIT.

Es sind die langlebigen Komponenten von KYOCERA, die die Office-Allrounder so wirtschaftlich 

machen: Neben der besonders hohen Umweltfreundlichkeit und Verfügbarkeit haben Sie zudem 

noch die Vorteile von geringen Ausfallzeiten und somit noch geringeren Folgekosten.

MEHR BEDIENERFREUNDLICHKEIT.

Das große, tiefliegende Bedienpanel ist so klar und einfach in der Benutzerführung, dass jeder 

sofort damit klarkommt. Eine echte Hilfe.



PRINT. 

Fertig fürs Netzwerk! Sie und Ihr Team können mit dem standardmäßig integrierten, leistungsfähigen 

Druck-Controller direkt losdrucken. Das macht aus dem KM-1650, dem KM-2050 und dem  KM-2550 echte 

Multifunktionsprofi s von Anfang an. 

Erweiterte Druckfunktionen. Mit Hilfe des optionalen Microdrives, einer 2-GB-Festplatte im Kleinformat, 

stehen erweiterte Druckfunktionen wie Speicherung von Druckjobs, passwortgeschütztes Drucken oder 

virtuelle Mailboxen zur Verfügung.

COPY.  

Kopieren ist nicht gleich kopieren. Mit dem Text-, dem Foto- und dem Text-Foto-Modus bieten Ihnen die 

Offi ce-Allrounder optimal auf Ihre Vorlage abgestimmte Ergebnisse. Und dank des hohen Speichers von 

64 MB – erweiterbar auf bis zu 256 MB – ist noch jede Menge mehr drin für praktische Digitalfunktionen.

SCAN ONCE – COPY MANY. 

Bis zu 322 Originale werden nur ein einziges Mal gescannt und im 64-MB-Speicher abgelegt. Von diesen 

Daten können Sie dann bis zu 999 Kopien erstellen. Das spart nicht nur erheblich Zeit und gewährleistet 

eine immer gleich bleibende Qualität, sondern schont auch das Original.



SPEICHERSORTIEREN. 

Diese Funktion spart Ihnen den Sorter, da die Kopien automatisch aus dem Speicher heraus digital sortiert 

werden. Und damit benötigen Sie weniger Platz und reduzieren Kosten.

GRUPPIERUNG. 

Bei der Rotationssortierung werden die einzelnen Sätze getrennt im Hoch- und Querformat ausgegeben 

(nur aus einer Papierkassette und Universalzufuhr möglich). Alternativ können bei der Verwendung des 

internen Finishers einzelne Sätze auch seitlich versetzt ausgegeben werden. 

SCAN UND FAX/PC-FAX.

Wer noch mehr Multifunktionalität wünscht, kann die Offi ce-Allrounder optional noch mit schnellster 

Scanner-Technologie ausstatten. So können Sie Ihre Originale bis zum Format A3 fi x einlesen und dann 

digitalisiert weiterverarbeiten. Die Daten lassen sich z. B. per E-Mail versenden oder in PC-Verzeichnisse 

bzw. Anwendungen (TWAIN) einscannen. Und dank Dual Process können Sie sogar zeitgleich scannen 

und drucken oder kopieren. Oder Sie erweitern Ihre Multifunktionszentrale mit einem Faxsystem – inklusive 

PC-Fax-Funktionalität (nur in Verbindung mit optionalem Scansystem). So viele Möglichkeiten lassen 

kaum Wünsche offen.

 

KOSTENSTELLEN-MANAGEMENT.

Alles unter Kontrolle: Vergeben Sie mit dem KM-1650, dem KM-2050 und dem KM-2550 bis zu 100 ver-

schiedene Kostenstellen und Sie können sicher sein, dass Sie Ihre Ausgaben bestens im Griff haben. Per 

Report lassen sich die Kostenstellen einzeln oder zusammen auswerten, Sie können Limits vergeben oder 

Funktionen für einzelne Stellen komplett sperren. Noch ein Argument mehr für Wirtschaftlichkeit!

MEHR MÖGLICHKEITEN IM TEAM.  
       



MEHR ERFOLG PRO DOKUMENT.
         

GUT SORTIERT.

Der optionale interne Finisher erleichtert Ihnen mit versetzter Ausgabe und Heftfunktion für bis zu 

30 Seiten die Arbeit. So einfach kann das Erstellen von Dokumentensätzen sein – fertig zum Verteilen.

SAUBER GETRENNT.

Mit dem Jobseparator halten Sie Ordnung. Denn auf Wunsch trennt er intern Drucke, Kopien und Faxe und 

gibt sie von A3 bis A5 in der 100 Blatt Ablage fertig zum Abholen aus. Und dank der Leuchtanzeige sieht 

man sofort, ob Dokumente (z. B. ein Fax) im Jobseparator liegen.

ZWEIFACH ERFOLGREICH.

Dank optionaler Duplex-Einheit für die doppelseitige Ausgabe erzielen Sie mit den Offi ce-Allroundern 

Höchstleistungen in Sachen Effi zienz und Sparsamkeit.

SEITEN SATT.

Rüsten Sie die Multifunktionssysteme mit bis zu vier 300 Blatt Papierkassetten aus! Zusammen mit der 

Universalzufuhr für bis zu 50 Seiten kommen Sie dann auf eine Papierkapazität von 1.250 Blatt. Und die 

wollen erst einmal bedruckt sein, bevor Sie Papier nachlegen müssen.



Standardzusammenstellung* DP-410 + DF-410 Unterschrank hoch2 x PF-410A

Erweiterte Grundfunktion
Mit dem automatischen 
Originaleinzug werden mehr-
seitige Dokumente in einem 
Arbeitsgang verarbeitet. Der 
interne Finisher sorgt dafür, 
dass die Aufträge sauber sor-
tiert und getrennt werden.

Hohe Kapazität
Zwei zusätzliche Papierkassetten 
mit einer Kapazität von je 300 
Blatt ermöglichen einen schnellen, 
unkomplizierten Zugriff auf z. B. 
unterschiedliche Papierarten. 

Praktische 
Papieraufbewahrung
Ein zusätzlicher Unterschrank 
mit Rollen schützt Ihr Papier 
vor Licht und Staub und spart 
Ihnen lange Wege.

Basis-Version
Großzügige Reserven: Mit zwei 
300 Blatt Papierkassetten sowie 
der 50 Blatt Universal zufuhr 
sind auch umfangreiche Auf-
träge kein Problem.

Unterschrank (niedrig)

Optionaler Originaleinzug DP-410 
mit Wendung für 50 Blatt

 Interner Finisher DF-410

 Duplex-Einheit DU-410

2 x 300 Blatt Papierkassette PF-410A

*für KM-2050 und KM-2550


