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. Tritén Pardubice, spol. s r. 0. ist mit seiner fast 30-jahrigen Tradition einer der welweit fiihrenden
UBER UNS Hersteller von 19“-Daten-, Telekommunikations- und Stromschrénken einschlieBlich Zubehér.

Zurzeit befindet sich das Produktions- und Entwicklungszentrum in Stary Matefov, 5 km von
Pardubice entfernt. Hier entsteht nach und nach eine moderne Produktionsstatte mit einer
Gesamtproduktionsfliche von 17.000 m? mit mehr als 190 Mitarbeitern und Spezialisten.

Im Januar 2022 wurde die 5. Produktionshalle einschlief3lich einer neuen Versandanlage
fertiggestellt und in Betrieb genommen.

Nicht zuletzt entwickelt und fertigt das Unternehmen Produkte fiir die Ausstattung von
Umkleiderdaumen, Werkstétten und Biros. Zum Beispiel Schranke, Kasten, Banke und Hangewénde,
Hockeykasten, Werkstattmobel oder spezielle Schranke fiir Feuerwehrleute oder fiir Sportgerate
(Balle, Skier, Snowboards, Zaumzeug, Golf). Derzeit wird das Anti-Covid-Programm entwickelt

und in Betrieb genommen, das Desinfektionsmittel und Hygienestander umfasst.

Tia i Rty it l 4 ﬂ'?.ﬁ..
geldnde in Stary Materov, Blick vom Flughafen Pardubice




2001 - neuer Firmensitz in Stary Matefov und Produktionshalle Nr. 1

2009 - Foto von Stary Materov zur fertiggestellten Halle Nr. 2
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2018 - Der Blick von Gemeinde Dubany auf die neue vierte Produktionshalle fiir die immer groBer werdende
Kleiderschrank- und Spezialmébelproduktion

Jahr 2022 - die fiinfte Halle, darunter eine neue Abfertigungshalle mit einer Gesamtflache von 3.000 m?, sind bereits voll in Betrieb



Technologie fiir die Tiirenfertigung Technologie fiir die Tiirenfertigung
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Stanzautomat

Spritzautomat der Pulverlackiererei Pulverlackiererei




Verpackungszentrum fiir Standverteiler

Turdichtungen
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Automatische Abkantpresse
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Versandlager
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Automatisches Biegezentrum Automatisches Biegezentrum
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UV-LED-Drucker
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Stapelmaschine fiir Paletten Die Kappsage
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Tiir- und Farbvarianten

Tiirvarianten

Gitternetztiir

Tiir mit gehartetem
und getontem Glas

Luftdurchlass 80 % Luftdurchlass 86 %

Zweifliigeltiiren

Gitternetztiir

Tiir mit gehdrtetem
und getontem Glas

Verteilerfarben

2 Symbol

Durch Anklicken des Symbols gelangen Sie auf die
entsprechende Katalogseite.

Mehr Informationen finden Sie in der Rubrik Aktive Kiihlung.

T TR FATAR R

i

Vollblechtiir Spezialtiiren

Klebeverfahren Fiir die Tirfiillungen

Fiur das Auftragen des Polyurethanklebers verwenden wir

ein CNC-System, das sich in drei Achsen bewegt und die
Mischung mittels einer Dlse gleichmagBig verteilt. Durch das
neue professionelle Klebeverfahren wird die Festigkeit der
Verbindung zwischen Glas- und Blechrahmen wesentlich erhéht.

Perforierte Tiiren

Unsere perforierten Tlren haben standardmaBig einen
Luftdurchlass von 80 %. Auf Wunsch fertigen wir sie auch
mit einem Luftdurchlass von 86 %.

Spezialtiiren fiir die Montage der horizontalen
Standardbeliiftungseinheiten (fiir die meisten Standverteiler)
Mehr Informationen finden Sie im Abschnitt Aktive Kithlung. &

B Alle Zweiflugeltiren

“# werden mit Steckscharnieren
geliefert, die fiir die einfache
Handhabung der installierten
Komponenten eine schnelle
Demontage (ohne Werkzeug)
erméglichen.

Vollblechtiir

Sicherung der Seitenwande

P R
———

=

RAL 7035

RAL 9005 |

Grundfarben sind RAL 7035 (lichtgrau) und RAL 9005 (schwarz).
Nach vorheriger Absprache kann eine beliebige Farbe aus der
RAL-Palette fur unterschiedliche Teile des Verteilers eingesetzt und
somit ein originelles Design entsprechend den Vorstellungen des
Kunden bzw. Architekten geschaffen werden. Die Farbe weist eine
gute chemische und mechanische Bestandigkeit auf. Wir empfehlen
eine Reinigung mit Ublichen nichtkratzenden Waschmitteln mit
neutralem pH-Wert (5-8) und anschlieende griindliche Trocknung.
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Versenkte
Sicherheitsschrauben

Rundes Schloss,
Standardschliissel

Die versenkten Sicherheitsschrauben gehéren zur
Standardausstattung der Verteiler RTA, RDA vom Typ A3, A7.
Auf Wunsch kénnen die Schrauben von innen montiert werden.
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Standverteiler

Standverteiler - Ubersicht

RMA

Geschweif3ter Standverteiler mit abnehmbaren
Seiten- und Riickwanden, IP20, Tragkraft 400 kg

RZA

Zerlegbarer geschraubter Standverteiler,
IP20, Tragkraft 300 und 400 kg

)

1
| RTA

Geschweif3ter Standverteiler mit abnehmbaren

Seiten- und Riickwanden, IP20, Tragkraft 1200/1500 kg

RYA

Einfach zerlegbarer Standverteiler,
IP20, Tragkraft 1200/1500 kg

o ;'

RDA

Geschweil3ter Serverschrank,
P20, Tragkraft 1800 kg

RPA

Industrieverteiler - getrennte Abteile,
RPA - 1P20, Tragkraft 400 kg

61

RIE

Geschweilter Standverteiler mit abnehmbaren Wanden
fuir die Installation von Klimaeinheiten, IP54, Tragkraft 400 kg

65

RDE

Geschweillter Serverschrank fur die Installation
von Klimaeinheiten, IP54, Tragkraft 1800 kg

69

RPEIndustrieverteiIer - getrennte Abteile,
RPE - IP54, Tragkraft 400 kg

73

RSX

19”-Gestellrahmen,
Tragkraft 150 und 800 kg

77

RSX-F

19"-Gestellrahmen,
Tragkraft 150 und 800 kg

81
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Geschweil3ter Standverteiler mit abnehmbaren
Seiten- und Riickwanden, IP20, Tragkraft 400 kg
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H Hohe Stabilitdt der Konstruktion
Der RMA verfligt Gber eine robuste
Schweif3konstruktion. Die hohe
Verarbeitungsqualitdt und neueste
Technologien gewahrleisten das tolle
Aussehen des Verteilers.

H Triton-Schwenkhebelgriffe

Wir stellen eigene Schwenkhebelgriffe fur
Standverteiler her. Durch den Austausch
des Plastemoduls (nicht im Beipack)

kann ein klassischer SchlieBzylinder oder
Halbzylinder gewahlt werden.

Patent: PUV 2013-27443

F 1
Mittlere Profilleistenstiitze nur

bei Verteilern mit 800 mm Breite und -~

einer Mindesthohe von 32HE.

M Verstellbare vertikale
Rasterschienen

Die vertikalen 19“-Rasterschienen
sind in der Schranktiefe stufenlos
verstellbar. Dies erleichtert den
Einbau der Komponenten sowie das
Kabelmanagement.

B Abnehmbare Seiten-und .. __

Riickwande

Der RMA hat einen geschweif3ten
Rahmen und abnehmbare Seitenwande.
Diese werden ebenso wie die Riickwand
standardmaBig mit gleichschliefenden
Schléssern am Rahmen befestigt.

20

B Flexible Tiir6ffnung

Das Scharniersystem ermdglicht ein
Offnen der Tiir um fast 180°. Die Tiiren
kdnnen einfach abgebaut und der
Turanschlag gewechselt werden.

M Schwenkrahmen

Die Verteiler mit Breite 800 mm kdnnen
mit einem Schwenkrahmen mit einer
Tragkraft von 100 kg ausgeristet werden.
Die maximale Einbautiefe

fiir 19"-Zubehor betragt 330 mm. 2
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B Spezialtiiren fiir H Befestigungsteil der abnehmba- M Schlossteil der abnehmbaren
Beliiftungseinheiten ren Riickwand des Verteilers Seitenwand

Beim Verteiler kann eine spezielle
Vollblechtir fiir den Einbau der
Beltftungseinheiten RAC-CH-X0x-X3
bestellt werden. Mehr Informationen
finden Sie im Abschnitt Aktive Belliftung.
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H Herausbrechbare
Verblendungen

Die Kabeleinfiihrungen im hinteren Teil
des Verteilers sind mit herausbrechbaren
Blindplatten versehen. Sie kdnnen mit der
Burstenleiste gegen Staub abgedichtet
werden. Das Einfassband dient zum
Schutz der Kabel vor Beschdadigung
(Beides ist Bestandteil des Beipacks.).

M B
Riickwand
. In der Riickwand des Schrankes befinden sich zwei mit herausbrechbaren Blenden
B Offnung fiir die versehene Kabeleinflihrungen, eine am oberen und die zweite am unteren Rand.
Beliiftungseinheit Weitere gibt es im Dach und Boden des Verteilers.
Die grof3e, mit einer herausbrechbaren L _

Verblendung versehene Offnung
ermdglicht die Montage und Demontage
eines Triton-Lifterbleches von auBen,
ohne dass Schrauben benétigt werden.

polid=

M Rollen, NivellierfiiBBe
Montagemaéglichkeit fiir Rollen
und NivellierfiiRe.

21



RMA

Ml Liftungsschlitze im Rahmen
Die RMA-Verteiler verfligen Gber
Liftungsschlitze im Rahmen fiir die
Kihlluftzufuhr zu den installierten
Komponenten. Die Kiihlung kann durch
den Einbau einer Beluftungseinheit
unterstiitzt werden

RMA-22-A81-BAX-A1

22

M Erdung

Alle abnehmbaren Teile sind
miteinander verbunden und nach den
entsprechenden Normanforderungen
geerdet.

-

M Flex frame

(gilt fir 800 mm breite Verteiler)

Das System ermdglicht die Installation
der verstellbaren vertikalen
Rasterschienen im Abstand von 19 21
und 23" je nach den Anforderungen der
installierten Komponenten.

Mittleres Paar vertikaler Befestigungsschienen

Bei Verteilern mit einer Tiefe ber 800 mm liefern wir bereits in der
Grundausstattung ein drittes Paar vertikaler Befestigungsschienen, die dank ihres
offenen Profils die Installation tieferer Komponenten nicht beeintrachtigen.
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Varianten der RMA-Verteiler
Gesamtes Sortiment auf Anfrage.
Kontaktieren Sie lhren Lieferanten.
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RMA 800 x 800 mm 2 Boxen RMA 800 x 800 mm i
S |
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% 17 %ﬁ ”& RMA 600 x 800 mm RMA 600 x 1000 mm
<
I< s
RMA 42 HE - 2 Boxen (21 HE + 20 HE)
Typ A B ‘ c ‘ D ‘ E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)
RMA-42-A66-CAX-A12BAA 1970 1868 487 600 600 84,9 77,8
RMA-42-A68-CAX-A12BAA 1970 1868 487 600 800 97,5 89,2
RMA-42-A69-CAX-A12BAA 1970 1868 487 600 900 104,8 94,6
RMA-42-A61-CAX-A12BAA 1970 1868 487 600 1000 111,9 101,1 400
RMA-42-A86-CAX-A12BAA 1970 1868 687 800 600 100,0 91,3
RMA-42-A88-CAX-A12BAA 1970 1868 687 800 800 114,1 104,5
RMA-42-A89-CAX-A12BAA 1970 1868 687 800 900 126,0 1131
RMA-42-A81-CAX-A12BAA 1970 1868 687 800 1000 133,9 120,5
RMA 45 HE - 2 Boxen (22 HE + 22 HE)
Typ A B ‘ C ‘ D ‘ E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RMA-45-A66-CAX-A12BAA 2105 2003 487 600 600 89,1 82,0
RMA-45-A68-CAX-A12BAA 2105 2003 487 600 800 103,4 95,0
RMA-45-A69-CAX-A12BAA 2105 2003 487 600 900 110,9 100,7
RMA-45-A61-CAX-A12BAA 2105 2003 487 600 1000 116,2 105,4 400
RMA-45-A86-CAX-A12BAA 2105 2003 687 800 600 105,5 96,8
RMA-45-A88-CAX-A12BAA 2105 2003 687 800 800 120,8 110,9
RMA-45-A89-CAX-A12BAA 2105 2003 687 800 900 130,4 117,4
RMA-45-A81-CAX-A12BAA 2105 2003 687 800 1000 137,3 124,1

23

RMA



RMA

RMA 600 x 600

Typ

A B C D E Gewicht Gewicht Empfohlene

. brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RMA-15-A66-CAX-A1 770 668 487 600 600 38,0 33,0

RMA-18-A66-CAX-A1 900 798 487 600 600 42,0 38,0

RMA-22-A66-CAX-A1 1080 978 487 600 600 47,0 42,0

RMA-27-A66-CAX-A1 1300 1198 487 600 600 54,0 49,0

RMA-32-A66-CAX-A1 1525 1423 487 600 600 60,0 55,0 400

RMA-37-A66-CAX-A1 1750 1648 487 600 600 68,0 63,0

RMA-42-A66-CAX-A1 1970 1868 487 600 600 75,0 70,0

RMA-45-A66-CAX-A1 2105 2003 487 600 600 77,0 72,0

RMA-47-A66-CAX-A1 2194 2092 487 600 600 81,0 76,0

RMA 600 x 800

Typ A B c D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RMA-15-A68-CAX-A1 770 668 487 600 800 44,0 39,0

RMA-18-A68-CAX-A1 900 798 487 600 800 49,0 44,0

RMA-22-A68-CAX-A1 1080 978 487 600 800 54,0 49,0

RMA-27-A68-CAX-A1 1300 1198 487 600 800 62,0 57,0

RMA-32-A68-CAX-A1 1525 1423 487 600 800 69,0 64,0 400

RMA-37-A68-CAX-A1 1750 1648 487 600 800 77,0 72,0

RMA-42-A68-CAX-A1 1970 1868 487 600 800 84,0 79,0

RMA-45-A68-CAX-A1 2105 2003 487 600 800 90,0 85,0

RMA-47-A68-CAX-A1 2194 2092 487 600 800 93,0 88,0

RMA 600 x 900

Typ A B (S D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RMA-15-A69-CAX-A1 770 668 487 600 900 47,0 42,0

RMA-18-A69-CAX-A1 900 798 487 600 900 53,0 48,0

RMA-22-A69-CAX-A1 1080 978 487 600 900 59,0 54,0

RMA-27-A69-CAX-A1 1300 1198 487 600 900 67,0 62,0

RMA-32-A69-CAX-A1 1525 1423 487 600 900 76,0 71,0 400

RMA-37-A69-CAX-A1 1750 1648 487 600 900 84,0 79,0

RMA-42-A69-CAX-A1 1970 1868 487 600 900 91,0 86,0

RMA-45-A69-CAX-A1 2105 2003 487 600 900 96,0 91,0

RMA-47-A69-CAX-A1 2194 2092 487 600 900 99,0 94,0

RMA 600 x 1000

Typ A B C D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RMA-15-A61-CAX-A1 770 668 487 600 1000 51,0 46,0

RMA-18-A61-CAX-A1 900 798 487 600 1000 55,0 50,0

RMA-22-A61-CAX-A1 1080 978 487 600 1000 63,0 58,0

RMA-27-A61-CAX-A1 1300 1198 487 600 1000 70,0 65,0

RMA-32-A61-CAX-A1 1525 1423 487 600 1000 80,0 75,0 400

RMA-37-A61-CAX-A1 1750 1648 487 600 1000 88,0 83,0

RMA-42-A61-CAX-A1 1970 1868 487 600 1000 96,0 91,0

RMA-45-A61-CAX-A1 2105 2003 487 600 1000 101,0 96,0

RMA-47-A61-CAX-A1 2194 2092 487 600 1000 104,0 99,0
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RMA 600 x 1100

Typ Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RMA-15-A60-CAX-A1 770 668 487 600 1100 55,0 50,0

RMA-18-A60-CAX-A1 900 798 487 600 1100 59,0 54,0

RMA-22-A60-CAX-A1 1080 978 487 600 1100 66,0 61,0

RMA-27-A60-CAX-A1 1300 1198 487 600 1100 72,0 67,0

RMA-32-A60-CAX-A1 1525 1423 487 600 1100 81,0 76,0 400

RMA-37-A60-CAX-A1 1750 1648 487 600 1100 90,0 85,0

RMA-42-A60-CAX-A1 1970 1868 487 600 1100 99,0 94,0

RMA-45-A60-CAX-A1 2105 2003 487 600 1100 103,0 98,0

RMA-47-A60-CAX-A1 2194 2092 487 600 1100 106,0 101,0

RMA 600 x 1200

Typ A B c D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RMA-15-A62-CAX-A1 770 668 487 600 1200 59,0 54,0

RMA-18-A62-CAX-A1 900 798 487 600 1200 63,0 59,0

RMA-22-A62-CAX-A1 1080 978 487 600 1200 70,0 65,0

RMA-27-A62-CAX-A1 1300 1198 487 600 1200 74,0 69,0

RMA-32-A62-CAX-A1 1525 1423 487 600 1200 83,0 78,0 400

RMA-37-A62-CAX-A1 1750 1648 487 600 1200 94,0 89,0

RMA-42-A62-CAX-A1 1970 1868 487 600 1200 103,0 98,0

RMA-45-A62-CAX-A1 2105 2003 487 600 1200 107,0 102,0

RMA-47-A62-CAX-A1 2194 2092 487 600 1200 110,0 105,0

T~
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RMA

RMA 800 x 600

Typ Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RMA-15-A86-CAX-A1 770 684 687 800 600 40,0 35,0

RMA-18-A86-CAX-A1 900 814 687 800 600 47,0 42,0

RMA-22-A86-CAX-A1 1080 994 687 800 600 52,0 47,0

RMA-27-A86-CAX-A1 1300 1214 687 800 600 59,0 54,0

RMA-32-A86-CAX-A1 1525 1438 687 800 600 67,0 62,0 400

RMA-37-A86-CAX-A1 1750 1664 687 800 600 83,0 78,0

RMA-42-A86-CAX-A1 1970 1884 687 800 600 90,0 85,0

RMA-45-A86-CAX-A1 2105 2019 687 800 600 94,0 89,0

RMA-47-A86-CAX-A1 2194 2108 687 800 600 96,0 91,0

RMA 800 x 800

Typ A B < D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RMA-15-A88-CAX-A1 770 684 687 800 800 55,0 49,0

RMA-18-A88-CAX-A1 900 814 687 800 800 61,0 55,0

RMA-22-A88-CAX-A1 1080 994 687 800 800 67,0 61,0

RMA-27-A88-CAX-A1 1300 1214 687 800 800 78,0 72,0

RMA-32-A88-CAX-A1 1525 1438 687 800 800 86,0 80,0 400

RMA-37-A88-CAX-A1 1750 1664 687 800 800 94,0 88,0

RMA-42-A88-CAX-A1 1970 1884 687 800 800 102,0 96,0

RMA-45-A88-CAX-A1 2105 2019 687 800 800 107,0 101,0

RMA-47-A88-CAX-A1 2194 2108 687 800 800 111,0 106,0

RMA 800 x 900

Typ A B c D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RMA-15-A89-CAX-A1 770 684 687 800 900 61,0 55,0

RMA-18-A89-CAX-A1 900 814 687 800 900 66,0 60,0

RMA-22-A89-CAX-A1 1080 994 687 800 900 73,0 67,0

RMA-27-A89-CAX-A1 1300 1214 687 800 900 85,0 79,0

RMA-32-A89-CAX-A1 1525 1438 687 800 900 94,0 88,0 400

RMA-37-A89-CAX-A1 1750 1664 687 800 900 101,0 95,0

RMA-42-A89-CAX-A1 1970 1884 687 800 900 109,0 103,0

RMA-45-A89-CAX-A1 2105 2019 687 800 900 117,0 111,0

RMA-47-A89-CAX-A1 2194 2108 687 800 900 124,0 118,0

RMA 800 x 1000

Typ A B S D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RMA-15-A81-CAX-A1 770 684 687 800 1000 65,0 59,0

RMA-18-A81-CAX-A1 900 814 687 800 1000 70,0 64,0

RMA-22-A81-CAX-A1 1080 994 687 800 1000 78,0 73,0

RMA-27-A81-CAX-A1 1300 1214 687 800 1000 87,0 81,0

RMA-32-A81-CAX-A1 1525 1438 687 800 1000 97,0 91,0 400

RMA-37-A81-CAX-A1 1750 1664 687 800 1000 107,0 101,0

RMA-42-A81-CAX-A1 1970 1884 687 800 1000 116,0 110,0

RMA-45-A81-CAX-A1 2105 2019 687 800 1000 122,0 117,0

RMA-47-A81-CAX-A1 2194 2108 687 800 1000 126,0 120,0
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RMA 800 x 1100

Typ Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RMA-15-A80-CAX-A1 770 684 687 800 1100 69,0 64,0

RMA-18-A80-CAX-A1 900 814 687 800 1100 74,0 69,0

RMA-22-A80-CAX-A1 1080 994 687 800 1100 81,0 76,0

RMA-27-A80-CAX-A1 1300 1214 687 800 1100 89,0 84,0

RMA-32-A80-CAX-A1 1525 1438 687 800 1100 99,0 94,0 400

RMA-37-A80-CAX-A1 1750 1664 687 800 1100 109,0 104,0

RMA-42-A80-CAX-A1 1970 1884 687 800 1100 119,0 114,0

RMA-45-A80-CAX-A1 2105 2019 687 800 1100 125,0 120,0

RMA-47-A80-CAX-A1 2194 2108 687 800 1100 129,0 124,0

RMA 800 x 1200

Typ A B c D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RMA-15-A82-CAX-A1 770 684 687 800 1200 73,0 68,0

RMA-18-A82-CAX-A1 900 814 687 800 1200 78,0 73,0

RMA-22-A82-CAX-A1 1080 994 687 800 1200 85,0 80,0

RMA-27-A82-CAX-A1 1300 1214 687 800 1200 93,0 88,0

RMA-32-A82-CAX-A1 1525 1438 687 800 1200 102,0 97,0 400

RMA-37-A82-CAX-A1 1750 1664 687 800 1200 112,0 107,0

RMA-42-A82-CAX-A1 1970 1884 687 800 1200 123,0 118,0

RMA-45-A82-CAX-A1 2105 2019 687 800 1200 129,0 124,0

RMA-47-A82-CAX-A1 2194 2108 687 800 1200 133,0 127,0

3
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RMA

RMA-Standverteiler

Beschreibung, Verwendungszweck
+ 19”- Standverteiler mit Schutzgrad IP20

Bestandteil des Verteilers sind 4 (bei Verteilern, tiefer als 800 mm, 6) verstellbare vertikale
Rasterschienen fir die Installation der Komponenten.

Verteilerkonstruktion:

- geschweil3te Stahlkonstruktion mit abnehmbaren Wéanden

- Ein- bzw. Zweiflligeltiiren in den Ausfiihrungen als Vollblech-, perforierte (80 % und 86 %
Luftdurchlass) oder Glastiir mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Sie kénnen vorn oder hinten
am Verteiler montiert werden.

Die zuldssige Belastbarkeit der einzelnen Tiiren betragt max. 20kg.

Die Mindestauftragsdicke betragt 65 pm.

Diese Schranke sind flr den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen
und ihrer Verteilersysteme bestimmt.

Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile (Seiten- und Riickwande, Tiren, ...) sind
mit Erdungskabeln verbunden, die wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Schrankes
ordnungsgeman befestigt und eingesteckt sein missen.

Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als zentraler Erdungspunkt.

Kabeleinflihrungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten.

Empfohlene Maximallast 400 kg.

Betriebsbedingungen

« Einsatzbedingungen:
- Buroraume
— Der Verteiler ist nicht fuir einen AuBBeneinsatz oder unter Bedingungen bestimmt, die einen
negativen Einfluss auf seine Funktion und die der installierten Komponenten haben kdnnen
(z. Bsp. Umgebung mit Explosionsgefahr oder feuchte und nasse Rdume).
« Erist zu schiitzen vor:
- mechanischer Beschadigung
- unsachgemafer Behandlung
- einer anderen als der fiir den Verteiler vorgesehenen Verwendung
« Unter einer falschen Behandlung versteht man insbesondere:
- Uberlastung (Uberschreitung der empfohlenen Maximallast)
- Installation von Anlagen, die den Betrieb und die Funktionsweise des Verteilers
bzw. der installierten Komponenten negativ beeinflussen knnen
- Eingriffe in die Verteilerkonstruktion und sein Design

Montage des Verteilers
- Um die empfohlene Maximallast zu gewahrleisten, muss die Last gleichmaBig verteilt werden.

« Der Verteiler ist auf einem ebenen Untergrund aufzustellen, eventuelle kleine Unebenheiten kdnnen
mit den NivellierfiiBen ausgeglichen werden.

- Fiir den Fall, dass Kabel durch eine der Offnungen eingefiihrt werden, kénnen diese
mit der Burstenleiste gegen Staub abgedichtet bzw. dem Einfassband versehen werden (beides
Bestandteil des Beipacks).

Umweltschutz

+ Alle Teile werden aus wiederverwertbaren Materialien gefertigt. Sie sind nach der Ausmusterung
des Verteilers gemaR der geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Konformitatserklarung
. Dieses Produkt ist vom TUV SUD Czech zertifiziert.

- Das gliltige Zertifikat finden Sie auf den Webseiten www.triton-racks.de/zertifikate. Dieses entspricht
vollumgéanglich dem CSN-Standard EN 62208 ed.2:2012(EN 62208:2011).
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RZA

Zerlegbarer geschraubter Standverteiler,
IP20, Tragkraft bis 400 kg




i

H Stabile Konstruktion

Der RZA hat eine robuste
geschraubte Konstruktion. Die hohe
Verarbeitungsqualitdt und neueste
Technologien gewahrleisten das tolle
Aussehen des Verteilers.

B Flexible Tiréffnung

Das Scharniersystem ermdglicht ein
Offnen der Tiir um fast 180°. Die Tiiren
konnen einfach abgebaut und der
Turanschlag gewechselt werden.

.
.
.
] B

H Triton-Schwenkhebelgriffe

Wir stellen eigene Schwenkhebelgriffe fuir
Standverteiler her. Durch den Austausch
des Plastemoduls (nicht im Beipack)

kann ein klassischer SchlieBzylinder oder
Halbzylinder gewdhlt werden.

Patent: PUV 2013-27443

M Flex frame

(Gliltig fiir 800 mm breite Verteiler). Das
System ermdglicht die Installation der
vertikalen Montageleisten im Abstand
von 19 21" und 23" je nach dem Bedarf
der installierten Komponenten.

30

Herausbrechbare Blenden

— Die Kabeleinflihrungen (370 x 90 mm)

im hinteren Teil des Verteilers sind mit
herausbrechbaren Blenden versehen. Sie konnen
mit einer Burstenleiste gegen Staub abgedichtet
bzw. nur mit dem Einfassband (Beide sind
Bestandteil des Beipacks des Verteilers.) versehen
werden. Die grof3e mit einer herausbrechbaren
Blende versehene Offnung im Dach erméglicht
die Montage und Demontage eines Triton-
Lufterbleches von auf3en, ohne dass Schrauben
bendtigt werden.

L
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Abnehmbare Seiten- und Riickwande

Der RZA ist ein geschraubter Verteiler mit abnehmbaren Seitenwanden.
Diese sind ebenso wie die Riickwand mit Schléssern, standardmaBig mit
gleichschlieBendem Schliissel, am Rahmen befestigt.

T

RZA 800 x 800 mm

1



M 1
Zerlegbarkeit

Die Einzelteile des RZA sind miteinander
verschraubt und ergeben eine
kompakte Konstruktion mit derselben
Tragkraft wie der geschweif3te

Verteiler. Die meisten Teile sind durch
gewindeformende Taptite-Schrauben
verbunden. Dies gewahrleistet, dass

die Schraubverbindungen auch nach
mehrmaligem Zerlegen noch sehr fest
sind. Der Verteiler wird montiert geliefert
und kann beim Transport an schwer
zugangliche Stellen teilweise oder
vollstandig zerlegt werden.

L _

H Rollen, NivellierfiiBe
Montagemaoglichkeit fiir Rollen
und Nivellierfu3e.

M Spezialtiiren fiir
Beliiftungseinheiten

Bei diesem Verteilertyp kann eine

spezielle Vollblechtir fiir den Einbau der
Beluftungseinheiten RAC-CH-X0x-X3 bestellt
werden. &
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RZA

RZA 600 x 600

Typ Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RZA-15-A66-CAX-A1 770 668 487 600 600 42,5 35,7

RZA-18-A66-CAX-A1 900 798 487 600 600 46,3 39,5 300

RZA-22-A66-CAX-A1 1080 978 487 600 600 51,5 44,6

RZA-27-A66-CAX-A1 1300 1198 487 600 600 59,8 52,8

RZA-32-A66-CAX-A1 1525 1423 487 600 600 66,6 59,6

RZA-37-A66-CAX-A1 1750 1648 487 600 600 73,7 66,5

RZA-42-A66-CAX-A1 1970 1868 487 600 600 80,3 73,2 400

RZA-45-A66-CAX-A1 2105 2003 487 600 600 84,4 77,3

RZA-47-A66-CAX-A1 2194 2092 487 600 600 87,0 79,9

RZA 600 x 800

Typ A B c D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RZA-15-A68-CAX-A1 770 668 487 600 800 48,5 41,5

RZA-18-A68-CAX-A1 900 798 487 600 800 52,8 45,7 300

RZA-22-A68-CAX-A1 1080 978 487 600 800 58,5 51,5

RZA-27-A68-CAX-A1 1300 1198 487 600 800 67,6 60,4

RZA-32-A68-CAX-A1 1525 1423 487 600 800 75,2 67,9

RZA-37-A68-CAX-A1 1750 1648 487 600 800 83,0 75,6

RZA-42-A68-CAX-A1 1970 1868 487 600 800 90,4 83,0 400

RZA-45-A68-CAX-A1 2105 2003 487 600 800 95,0 87,5

RZA-47-A68-CAX-A1 2194 2092 487 600 800 97,9 90,5

RZA 600 x 900

Typ A B c D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RZA-15-A69-CAX-A1 770 668 487 600 900 52,3 45,4

RZA-18-A69-CAX-A1 900 798 487 600 900 57,0 50,1 300

RZA-22-A69-CAX-A1 1080 978 487 600 900 63,3 56,4

RZA-27-A69-CAX-A1 1300 1198 487 600 900 741 67,0

RZA-32-A69-CAX-A1 1525 1423 487 600 900 82,6 75,5

RZA-37-A69-CAX-A1 1750 1648 487 600 900 91,3 84,0

RZA-42-A69-CAX-A1 1970 1868 487 600 900 99,5 92,3 400

RZA-45-A69-CAX-A1 2105 2003 487 600 900 104,6 97,4

RZA-47-A69-CAX-A1 2194 2092 487 600 900 108,2 100,9

RZA 600 x 1000

Typ A B C D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RZA-15-A61-CAX-A1 770 668 487 600 1000 55,2 48,3

RZA-18-A61-CAX-A1 900 798 487 600 1000 60,1 53,2 300

RZA-22-A61-CAX-A1 1080 978 487 600 1000 66,8 59,8

RZA-27-A61-CAX-A1 1300 1198 487 600 1000 77,9 70,8

RZA-32-A61-CAX-A1 1525 1423 487 600 1000 86,8 79,6

RZA-37-A61-CAX-A1 1750 1648 487 600 1000 95,8 88,5 200

RZA-42-A61-CAX-A1 1970 1868 487 600 1000 104,5 97,1

RZA-45-A61-CAX-A1 2105 2003 487 600 1000 109,8 102,5

RZA-47-A61-CAX-A1 2194 2092 487 600 1000 1134 106,0
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RZA 600 x 1100

Typ

Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)
RZA-15-A60-CAX-A1 770 668 487 600 1100 61,0 49,5
RZA-18-A60-CAX-A1 900 798 487 600 1100 67,6 54,7 300
RZA-22-A60-CAX-A1 1080 978 487 600 1100 74,8 61,9
RZA-27-A60-CAX-A1 1300 1198 487 600 1100 84,0 70,9
RZA-32-A60-CAX-A1 1525 1423 487 600 1100 93,0 79,9
RZA-37-A60-CAX-A1 1750 1648 487 600 1100 102,2 89,0
RZA-42-A60-CAX-A1 1970 1868 487 600 1100 11,1 97,8 400
RZA-45-A60-CAX-A1 2105 2003 487 600 1100 116,6 103,3
RZA-47-A60-CAX-A1 2194 2092 487 600 1100 119,8 106,5
RZA 600 x 1200
Typ A B c D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)
RZA-15-A62-CAX-A1 770 668 487 600 1200 64,0 52,4
RZA-18-A62-CAX-A1 900 798 487 600 1200 69,4 57,8 300
RZA-22-A62-CAX-A1 1080 978 487 600 1200 76,9 65,3
RZA-27-A62-CAX-A1 1300 1198 487 600 1200 86,4 74,6
RZA-32-A62-CAX-A1 1525 1423 487 600 1200 95,8 84,0
RZA-37-A62-CAX-A1 1750 1648 487 600 1200 103,5 91,5
RZA-42-A62-CAX-A1 1970 1868 487 600 1200 114,7 102,7 400
RZA-45-A62-CAX-A1 2105 2003 487 600 1200 120,3 108,3
RZA-47-A62-CAX-A1 2194 2092 487 600 1200 123,7 11,7

T~
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RZA

RZA 800 x 600

Typ Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RZA-15-A86-CAX-A1 770 684 687 800 600 53,3 43,2

RZA-18-A86-CAX-A1 900 814 687 800 600 57,6 47,4 300

RZA-22-A86-CAX-A1 1080 994 687 800 600 63,4 53,1

RZA-27-A86-CAX-A1 1300 1214 687 800 600 725 62,1

RZA-32-A86-CAX-A1 1525 1438 687 800 600 80,1 69,6

RZA-37-A86-CAX-A1 1750 1664 687 800 600 87,9 77,2

RZA-42-A86-CAX-A1 1970 1884 687 800 600 95,4 84,7 400

RZA-45-A86-CAX-A1 2105 2019 687 800 600 99,9 89,2

RZA-47-A86-CAX-A1 2194 2108 687 800 600 102,9 92,2

RZA 800 x 800

Typ A B < D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RZA-15-A88-CAX-A1 770 684 687 800 800 60,2 50,0

RZA-18-A88-CAX-A1 900 814 687 800 800 64,9 54,7 300

RZA-22-A88-CAX-A1 1080 994 687 800 800 71,3 61,1

RZA-27-A88-CAX-A1 1300 1214 687 800 800 81,1 70,7

RZA-32-A88-CAX-A1 1525 1438 687 800 800 89,5 79,0

RZA-37-A88-CAX-A1 1750 1664 687 800 800 98,0 87,4 o

RZA-42-A88-CAX-A1 1970 1884 687 800 800 106,3 95,6

RZA-45-A88-CAX-A1 2105 2019 687 800 800 111,3 100,6

RZA-47-A88-CAX-A1 2194 2108 687 800 800 114,6 103,8

RZA 800 x 900

Typ A B c D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RZA-15-A89-CAX-A1 770 684 687 800 900 64,9 54,5

RZA-18-A89-CAX-A1 900 814 687 800 900 70,1 59,6 300

RZA-22-A89-CAX-A1 1080 994 687 800 900 77,0 66,5

RZA-27-A89-CAX-A1 1300 1214 687 800 900 88,6 77,9

RZA-32-A89-CAX-A1 1525 1438 687 800 900 97,8 87,1

RZA-37-A89-CAX-A1 1750 1664 687 800 900 107,2 96,4

RZA-42-A89-CAX-A1 1970 1884 687 800 900 116,4 105,4 400

RZA-45-A89-CAX-A1 2105 2019 687 800 900 121,9 111,0

RZA-47-A89-CAX-A1 2194 2108 687 800 900 125,8 114,8

RZA 800 x 1000

Typ A B c D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RZA-15-A81-CAX-A1 770 684 687 800 1000 68,4 57,9

RZA-18-A81-CAX-A1 900 814 687 800 1000 73,7 63,3 300

RZA-22-A81-CAX-A1 1080 994 687 800 1000 81,0 70,5

RZA-27-A81-CAX-A1 1300 1214 687 800 1000 92,9 82,2

RZA-32-A81-CAX-A1 1525 1438 687 800 1000 102,5 91,8

RZA-37-A81-CAX-A1 1750 1664 687 800 1000 112,3 101,4

RZA-42-A81-CAX-A1 1970 1884 687 800 1000 121,8 110,8 400

RZA-45-A81-CAX-A1 2105 2019 687 800 1000 127,6 116,6

RZA-47-A81-CAX-A1 2194 2108 687 800 1000 131,5 120,5
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RZA 800 x 1100

Typ Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RZA-15-A80-CAX-A1 770 684 687 800 1100 79,7 65,8

RZA-18-A80-CAX-A1 900 814 687 800 1100 854 71,6 300

RZA-22-A80-CAX-A1 1080 994 687 800 1100 93,3 79,4

RZA-27-A80-CAX-A1 1300 1214 687 800 1100 101,9 87,9

RZA-32-A80-CAX-A1 1525 1438 687 800 1100 11,8 97,7

RZA-37-A80-CAX-A1 1750 1664 687 800 1100 121,8 107,5

RZA-42-A80-CAX-A1 1970 1884 687 800 1100 131,4 116,9 400

RZA-45-A80-CAX-A1 2105 2019 687 800 1100 137,4 123,0

RZA-47-A80-CAX-A1 2194 2108 687 800 1100 141,0 126,6

RZA 800 x 1200

Typ A B c D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RZA-15-A82-CAX-A1 770 684 687 800 1200 83,4 69,5

RZA-18-A82-CAX-A1 900 814 687 800 1200 88,8 75,1 300

RZA-22-A82-CAX-A1 1080 994 687 800 1200 97,3 83,4

RZA-27-A82-CAX-A1 1300 1214 687 800 1200 106,3 92,3

RZA-32-A82-CAX-A1 1525 1438 687 800 1200 116,5 102,4

RZA-37-A82-CAX-A1 1750 1664 687 800 1200 124,9 110,7

RZA-42-A82-CAX-A1 1970 1884 687 800 1200 136,9 122,4 400

RZA-45-A82-CAX-A1 2105 2019 687 800 1200 143,1 128,7

RZA-47-A82-CAX-A1 2194 2108 687 800 1200 146,8 132,4

25
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RZA

RZA-Standverteiler

Beschreibung, Verwendungszweck
+ 19”- Standverteiler mit Schutzgrad IP20

Bestandteil des Verteilers sind 4 (bei Verteilern, tiefer als 800 mm, 6) verstellbare vertikale
Rasterschienen fiir die Installation der Komponenten.

Verteilerkonstruktion:

- geschraubte Stahlkonstruktion mit abnehmbaren Wanden

- Ein- bzw. Zweifligeltiren in den Ausfiihrungen als Vollblech-, perforierte (80 % und 86 %
Luftdurchlass) oder Glastiir mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Sie kénnen vorn oder hinten
am Verteiler montiert werden.

Die zuldssige Belastbarkeit der einzelnen Tiiren betragt max. 20kg.

Die Mindestauftragsdicke betragt 65 pm.

Diese Schranke sind fir den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer
Verteilersysteme bestimmt.

Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile (Seiten- und Riickwande, Tiren, ...) sind
mit Erdungskabeln verbunden, die wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Schrankes
ordnungsgeman befestigt und eingesteckt sein missen.

Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als zentraler Erdungspunkt.

Kabeleinfihrungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten.

Betriebsbedingungen

« Einsatzbedingungen:
- Biirordume
— Der Verteiler ist nicht fiir einen AuBeneinsatz oder unter Bedingungen bestimmt, die einen
negativen Einfluss auf seine Funktion und die der installierten Komponenten haben kénnen
(z. Bsp. Umgebung mit Explosionsgefahr oder feuchte und nasse Rdume).

« Erist zu schiitzen vor:
— mechanischer Beschddigung
- unsachgemaBer Behandlung
— einer anderen als der fiir den Verteiler vorgesehenen Verwendung

+ Unter einer falschen Behandlung versteht man insbesondere:
- Uberlastung (Uberschreitung der empfohlenen Maximallast)
- Installation von Anlagen, die den Betrieb und die Funktionsweise des Verteiles
bzw. der installierten Komponenten negativ beeinflussen kénnen
- Eingriffe in die Verteilerkonstruktion und sein Design

Montage des Verteilers
« Um die empfohlene Maximallast zu gewahrleisten, muss die Last gleichméaRBig verteilt werden.

« Der Verteiler ist auf einem ebenen Untergrund aufzustellen, eventuelle kleine Unebenheiten konnen
mit den NivellierfiiBen ausgeglichen werden.

- Fir den Fall, dass Kabel durch eine der Kabeleinfiihrungen gefiihrt werden, kénnen diese mittels der
Burstenleiste gegen Staub abgedichtet und mit einem Kunststoffschutz versehen werden.
(Beide sind Bestandteil des Beipacks des Verteilers.)

Umweltschutz

« Alle Teile werden aus wiederverwertbaren Materialien gefertigt. Sie sind nach der Ausmusterung
des Verteilers gemaR der geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Konformitatserklarung
- Dieses Produkt ist vom TUV SUD Czech zertifiziert.

- Das gliltige Zertifikat finden Sie auf den Webseiten www.triton-racks.de/zertifikate. Dieses entspricht
vollumgéanglich dem CSN-Standard EN 62208 ed.2:2012(EN 62208:2011).
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Geschweil3ter Standverteiler mit abnehmbaren
Seiten- und Rickwanden, IP20, Tragkraft 1200/1500 kg




iy

M Breitere Schrankecken B Schiene fiir Tiefenverstellung H Triton-Schwenkhebelgriffe

ermdglichen die Montage von Sie ermdglicht die stufenlose Durch den Austausch des
Zubehor, Kabelfiihrungspanels Einstellung der 19“-Rasterschienen und Kunststoffmoduls (nicht im Beipack)
und Steckdosenleisten. gewahrleistet eine hohe Tragkraft. kann zwischen einer klassischen und
: ; halbzylindrischen SchlieBung gewahlt
3 werden. Patent: PUV 2013-27443

S [
B RAC-VP-D5x-X1

Horizontales Kabelfiihrungspanel fiir den
Rahmen (Zubehér optional) &

M Steckdosenleisten
(optionales Zubehor) 2

Bl RAX-VP-Vxx-X2
Vertikale Kabelftihrungsstreben
(optionales Zubehor) 2

o RO DO L

B RAC-IP-X01-X1
Schutzleisten fiir die Erhéhung
des Schutzgrades auf IP30
(optionales Zubehor)
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l Montageoffnungen in den
Rahmenecken

Die Offnungen Uber die gesamte Hohe
entsprechen dem HE-Abstand der
vertikalen Montageleisten.

M Verstarkter Rahmen

Der Rahmen der RTA-Verteiler wurde
unter Betonung einer hohen Stabilitat
und Tragkraft entwickelt.

£ 4

M Steckscharniere
Die Standardscharniere konnen durch
Steckscharniere (optionales Zubehor).

M Einfassband
Schutz der Kabel vor Beschadigung.
Beipack: T m

M Flex frame

Das System ermdglicht bei Verteilern
mit einer Breite von 800 mm die
Tragerschienen im Abstand von 197 21"
und 23“ zu installieren.

l Bezeichnung der Hoheneinhei- Bl M8-Haupterdungspunkt
ten Im Verteiler befindet sich eine M8-Schrau-
An den vertikalen Rasterschienen be zur Erdung der gesamten Installation

sind zur Vereinfachung die einzelnen
Hoheneinheiten mittels Laser markiert.

':lr"-;!_-:- e e i el

r 2
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Erhohung der Tragkraft von 1200 kg auf 1500 kg
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M Herausbrechbare Blenden

Die Kabeleinfiihrungen und die Offnung
fir die Bellftungseinheit sind mit he-
rausbrechbaren Blenden versenden.

s e

B Erdung
Alle abnehmbaren Teile sind gemaR der 8
Anforderungen der entsprechenden
Normen miteinander verbunden.

e T S S T

B Verstarkungselement fiir die
vertikalen Montageleisten

Ein zusétzliches Profil erhéht die Stabilitat
der vertikalen Montagleisten (4 St.). Es
steigert die Tragkraft des Verteilers auf
1500 kg. Verwendbare

Verstarkungselement fiir Erh6hung der Tragkraft auf 1500 kg, 4 Stiick

Typ Verteilerh6he (HE) Gewicht brutto (kg) Gewicht netto (kg)
RAX-VR-T37-X2 37 6,3 6,2
RAX-VR-T42-X2 42 7,1 7,0
RAX-VR-T45-X2 45 7,7 7,6
RAX-VR-T47-X2 47 8,0 7,9
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RTA 600 x 600

Typ Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RTA-37-A66-CAX-A1 1750 1648 487 600 600 83,9 78,4

RTA-42-A66-CAX-A1 1970 | 1868 | 487 600 600 92,0 86,4 1200

RTA-45-A66-CAX-A1 2105 2003 487 600 600 96,1 90,4 1500%

RTA-47-A66-CAX-A1 2194 2092 487 600 600 98,7 93,0

RTA 600 x 800

Typ A B c D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RTA-37-A68-CAX-A1 1750 1648 487 600 800 95,6 89,8

RTA-42-A68-CAX-A1 1970 | 1868 | 487 600 800 104,5 98,6 1200

RTA-45-A68-CAX-A1 2105 2003 487 600 800 108,9 103,0 1500%

RTA-47-A68-CAX-A1 2194 2092 487 600 800 111,9 106,0

RTA 600 x 900

Typ A B . D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RTA-37-A69-CAX-A1 1750 1648 487 600 900 101,3 95,4

RTA-42-A69-CAX-A1 1970 1868 487 600 900 110,5 104,5 1200

RTA-45-A69-CAX-A1 2105 2003 487 600 900 115,2 109,2 1500%

RTA-47-A69-CAX-A1 2194 2092 487 600 900 118,3 112,3

RTA 600 x 1000

Typ A B S D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RTA-37-A61-CAX-A1 1750 1648 487 600 1000 107,2 101,0

RTA-42-A61-CAX-A1 1970 1868 487 600 1000 116,7 110,5 1200

RTA-45-A61-CAX-A1 2105 2003 487 600 1000 121,7 115,4 1500%

RTA-47-A61-CAX-A1 2194 2092 487 600 1000 1249 118,7

RTA 600 x 1100

Typ A B c D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RTA-37-A60-CAX-A1 1750 1648 487 600 1100 113,7 106,7

RTA-42-A60-CAX-A1 1970 1868 487 600 1100 123,6 116,5 1200

RTA-45-A60-CAX-A1 2105 2003 487 600 1100 128,7 121,7 1500%

RTA-47-A60-CAX-A1 2194 2092 487 600 1100 132,1 125,0

RTA 600 x 1200

Typ A B . D E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)

RTA-37-A62-CAX-A1 1750 1648 487 600 1200 117,7 110,4

RTA-42-A62-CAX-AT 1970 | 1868 | 487 | 600 | 1200 1299 1226 1200

RTA-45-A62-CAX-A1 2105 2003 487 600 1200 135,3 127,9 1500*

RTA-47-A62-CAX-A1 2194 2092 487 600 1200 138,7 131,3

* Beim Einsatz von Verstarkungselementen fiir die vertikalen Rasterschienen.
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RTA

RTA 800 x 600

Typ Gewichtbrutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RTA-15-A86-CAX-A1 770 668 687 800 600 55,7 50,1

RTA-18-A86-CAX-A1 900 798 687 800 600 60,3 54,7

RTA-22-A86-CAX-A1 1080 978 687 800 600 66,7 61,0

RTA-27-A86-CAX-A1 1300 = 1198 687 800 600 74,6 68,7 1200

RTA-32-A86-CAX-A1 1525 | 1423 687 800 600 82,5 76,6

RTA-37-A86-CAX-A1 1750 | 1648 687 800 600 93,9 87,8 1500%

RTA-42-A86-CAX-A1 1970 | 1868 687 800 600 102,8 96,6

RTA-45-A86-CAX-A1 2105 | 2003 687 800 600 107,3 101,1

RTA-47-A86-CAX-A1 2194 | 2092 687 800 600 110,2 104,0

RTA 800 x 800

Typ A B c D E Gewicht brutto Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RTA-15-A88-CAX-A1 770 668 687 800 800 65,8 59,5

RTA-18-A88-CAX-A1 900 798 687 800 800 70,9 64,5

RTA-22-A88-CAX-A1 1080 978 687 800 800 79,1 72,7

RTA-27-A88-CAX-A1 1300 | 1198 687 800 800 86,4 79,8 1200

RTA-32-A88-CAX-A1 1525 | 1423 687 800 800 95,1 88,5

RTA-37-A88-CAX-A1 1750 | 1648 687 800 800 107,2 100,4 1500%

RTA-42-A88-CAX-A1 1970 | 1868 687 800 800 116,9 109,9

RTA-45-A88-CAX-A1 2105 | 2003 687 800 800 121,8 114,8

RTA-47-A88-CAX-A1 2194 | 2092 687 800 800 125,1 118,1

RTA 800 x 900

Typ A B C D E Gewichtbrutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RTA-15-A89-CAX-A1 770 668 687 800 900 70,5 63,5

RTA-18-A89-CAX-A1 900 798 687 800 900 75,8 68,8

RTA-22-A89-CAX-A1 1080 978 687 800 900 83,0 76,0

RTA-27-A89-CAX-A1 1300 = 1198 687 800 900 92,0 84,8 1200

RTA-32-A89-CAX-A1 1525 | 1423 687 800 900 101,1 93,8

RTA-37-A89-CAX-A1 1750 | 1648 687 800 900 113,6 106,1 1500%

RTA-42-A89-CAX-A1 1970 | 1868 687 800 900 123,6 116,0

RTA-45-A89-CAX-A1 2105 | 2003 687 800 900 1287 121,1

RTA-47-A89-CAX-A1 2194 | 2092 687 800 900 132,2 124,5

RTA 800 x 1000

Typ A B C D E Gewichtbrutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RTA-15-A81-CAX-A1 770 668 687 800 1000 75,2 68,0

RTA-18-A81-CAX-A1 900 798 687 800 1000 88,2 80,9

RTA-22-A81-CAX-A1 1080 978 687 800 1000 97,5 90,1

RTA-27-A81-CAX-A1 1300 = 1198 687 800 1000 107,0 99,5 1200

RTA-32-A81-CAX-A1 1525 | 1423 687 800 1000 119,8 112,2

RTA-37-A81-CAX-A1 1750 | 1648 | 687 800 1000 130,2 122,4 1500%

RTA-42-A81-CAX-A1 1970 | 1868 687 800 1000 1356 127,8

RTA-45-A81-CAX-A1 2105 | 2003 687 800 1000 139,2 131,4

RTA-47-A81-CAX-A1 2194 | 2092 687 800 1000 126,0 120,0
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RTA 800 x 1100

Typ A ‘ B c ‘ D ‘ E Gewicht brutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RTA-15-A80-CAX-A1 770 668 687 800 1100 79,7 72,8

RTA-18-A80-CAX-A1 900 798 687 800 1100 85,1 78,1

RTA-22-A80-CAX-A1 1080 978 687 800 1100 92,9 85,9

RTA-27-A80-CAX-A1 1300 = 1198 687 800 1100 102,6 95,5 1200

RTA-32-A80-CAX-A1 1525 1423 687 800 1100 112,4 105,2

RTA-37-A80-CAX-A1 1750 1648 687 800 1100 125,6 118,3 1500%

RTA-42-A80-CAX-A1 1970 | 1868 687 800 1100 136,4 128,9

RTA-45-A80-CAX-A1 2105 | 2003 687 800 1100 142,0 134,4

RTA-47-A80-CAX-A1 2194 | 2092 687 800 1100 145,7 138,1

RTA 800 x 1200

Typ A ‘ B c ‘ D ‘ E Gewicht brutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RTA-15-A82-CAX-A1 770 668 687 800 1200 83,9 76,9

RTA-18-A82-CAX-A1 900 798 687 800 1200 89,8 82,8

RTA-22-A82-CAX-A1 1080 978 687 800 1200 98,0 90,9

RTA-27-A82-CAX-A1 1300 | 1198 687 800 1200 108,0 100,8 1200

RTA-32-A82-CAX-A1 1525 1423 687 800 1200 118,2 110,9

RTA-37-A82-CAX-A1 1750 | 1648 687 800 1200 129,9 122,4 1500%

RTA-42-A82-CAX-A1 1970 | 1868 687 800 1200 142,9 1353

RTA-45-A82-CAX-A1 2105 | 2003 687 800 1200 148,7 141,1

RTA-47-A82-CAX-A1 2194 | 2092 687 800 1200 152,6 145,0

* Beim Einsatz von Verstarkungselementen fiir die vertikalen Rasterschienen.
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Beluftungseinheiten
* RAC-CH-X20(21,16)-A2
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Variante A1

=5

V14

Variante A5
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Variante A3 fiir Datenzentren

vid

Variante A7 fiir Datenzentren
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RTA

RTA-Serverschrank

Beschreibung, Verwendungszweck
+ 19“- Standverteiler mit Schutzgrad IP20

« Bestandteil des Verteilers sind 4 verstellbare vertikale Rasterschienen fiir die Montage
der Komponenten (6 in Verteilern, die tiefer als 800 mm sind).

« Verteilerkonstruktion:

- geschweil3ter Stahlrahmen mit abnehmbaren Wénden

- Ein- bzw. Zweiflligeltiiren in den Ausfiihrungen als Vollblech-, perforierte (80 % und 86 %
Luftdurchlass) oder Glastiir mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Sie kdnnen vorn oder hinten
am Verteiler montiert werden.

- Vorbereitung fiir die Montage von vertikalen Kabelfiihrungspanels und Steckdosenleisten

- Vorbereitung fiir eine einfache Anreihung von Schranken

- Die A5- und A7-Ausfiihrungen haben auch in den Stdndern verblendete Kabeleinfiihrungen
furr eine einfache Kabelflihrung zwischen den Verteilern.

- Die zuldssige Belastbarkeit der einzelnen Tiiren betragt max. 20kg.

« Diese Schranke sind fiir den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer
Verteilersysteme bestimmt.

+ Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile (Seiten- und Riickwande, Turen, ...)
sind mit Erdungskabeln verbunden, die wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Schrankes
ordnungsgeman befestigt und eingesteckt sein mussen.

« Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt.
« Kabeleinfiihrungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten.

Betriebsbedingungen

- Einsatzbedingungen:
- Buroraume
— Der Verteiler ist nicht fiir einen AuBBeneinsatz oder unter Bedingungen bestimmt, die einen
negativen Einfluss auf seine Funktion und die der installierten Komponenten haben kénnen
(z. Bsp. Umgebung mit Explosionsgefahr oder feuchte und nasse Raume).
« Erist zu schiitzen vor:
- mechanischer Beschddigung
- unsachgemaBer Behandlung
- einer anderen als der fiir den Verteiler vorgesehenen Verwendung

+ Unter einer falschen Behandlung versteht man insbesondere:
- Uberlastung (Uberschreitung der empfohlenen Maximallast)
— Installation von Anlagen, die den Betrieb und die Funktionsweise des Verteilers
bzw. der installierten Komponenten negativ beeinflussen kdnnen
— Eingriffe in die Verteilerkonstruktion und sein Design

Montage des Verteilers
+ Um die empfohlene Maximallast zu gewahrleisten, muss die Last gleichméaRBig verteilt werden.

« Der Verteiler ist auf einem ebenen Untergrund aufzustellen, eventuelle kleine Unebenheiten kdnnen
mit den NivellierfiiBen ausgeglichen werden, die Bestandteil des Beipacks sind.

- Fir den Fall, dass Kabel durch eine der Kabeleinfiihrungen gefiihrt werden, kénnen diese mittels der
Burstenleiste gegen Staub abgedichtet und mit einem Kunststoffschutz versehen werden.
(Beide sind Bestandteil des Beipacks des Verteilers.).

Umweltschutz

« Alle Teile werden aus wiederverwertbaren Materialien gefertigt. Sie sind nach der Ausmusterung
des Verteilers gemal der geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Konformitatserkldarung
- Dieses Erzeugnis entspricht vollumfanglich dem CSN-Standard EN 62208 ed 2:2012 (EN 62208:2011).




Geschraubter einfach zerlegbarer Standverteiler,
IP20, Tragkraft 1200/1500 kg




RYA

l Befestigung der Vertikalen
in 600 mm breiten Verteilern

Bl RAC-ZP-Yxx-X1
Bodenblende (optionales Zubehdr)

1
|

S e W

2 |

M RAC-VP-D5x-X1
Horizontale Kabelflihrungsstrebe
(optionales Zubehor) B

Bl RAX-VP-Vxx-X2
Vertikale Kabelftihrungsstreben
(optionales Zubehor) &

B Steckdosenleisten
Integrierte PDU-Halterung in jeder Ecke
(in Kombination mit optionalem Zubehoér)
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Bl Rahmenmontage H Triton-Schwenkhebelgriffe

mit Formstticken und Schrauben Durch den Austausch des

Kunststoffmoduls (nicht im Beipack)
kann zwischen einer klassischen und
halbzylindrischen SchlieBung gewahlt
werden. Patent: PUV 2013-27443
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B Einfassband H Perforierte Stiitzen H Bezeichnung der Hoheneinheiten
Schutz der Kabel vor Beschadigung. Die Offnungen Uber die gesamte An den vertikalen Rasterschienen
Beipack: 1 m Hohe der Stiitzen entsprechen sind zur Vereinfachung die einzelnen

den HE-Abstdanden der Vertikalen. Hoheneinheiten mittels Laser markiert.

H Flex frame M Erdung H Herausbrechbare Blenden
Das System ermdglicht bei Verteilern Alle abnehmbaren Teile sind gemaf der an den seitlichen Kanten des Dachteils
mit einer Breite von 800 mm die Anforderungen der entsprechenden

Tragerschienen im Abstand von 197 21" Normen miteinander verbunden.

und 23” zu installieren.

M Breitere Schrankecken
ermdglichen die Montage von
Zubehor, Kabelfihrungspanels und
Steckdosenleisten.

M Kabelinstallation
Einbau des Zubehors, ohne dass die
Kabel durchgezogen werden miissen.
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RYA

Erhohung der Tragkraft von 1200 kg auf 1500 kg

B Verstiarkungselement

fiir die vertikalen Rasterschienen
Das geschlossene 1,5 mm (aus 4 Teilen
bestehende) starke Profil erhoht die
Tragkraft der 800 mm breiten Verteiler

auf 1500 kg.

Verstarkungselement fiir die vertikalen Rasterschienen

Typ Verteilerhohe (HE) Gewicht brutto (kg) Gewicht netto (kg)

RAX-VR-T37-X2 37 6.3 6,2

RAX-VR-T42-X2 42 Al 7,0

RAX-VR-T45-X2 45 7,7 7,6

RAX-VR-T47-X2 47 8,0 7.9

RYA 600 x 600

Typ A ‘ B ‘ c ‘ D ‘ E Gewichtbrutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RYA-15-A66-CAX-A1 770 668 487 600 600 50,2 45,1

RYA-18-A66-CAX-A1l 900 798 487 600 600 54,6 49,4

RYA-22-A66-CAX-A1 1080 978 487 600 600 60,1 54,9

RYA-27-A66-CAX-A1 1300 1198 487 600 600 67,5 62,1

RYA-32-A66-CAX-A1 1525 1423 487 600 600 74,9 69,5 1200

RYA-37-A66-CAX-A1 1750 1648 487 600 600 82,4 76,9

RYA-42-A66-CAX-A1 1970 1868 487 600 600 90,2 84,7

RYA-45-A66-CAX-A1 2105 2003 487 600 600 94,1 88,5

RYA-47-A66-CAX-A1 2194 2092 487 600 600 96,8 91,2

RYA 600 x 800

Typ A ‘ B ‘ c ‘ D ‘ E Gewicht brutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RYA-15-A68-CAX-AT 770 668 487 600 800 58,2 52,8

RYA-18-A68-CAX-A1T 900 798 487 600 800 63,0 57,5

RYA-22-A68-CAX-AT 1080 978 487 600 800 69,2 63,7

RYA-27-A68-CAX-A1 1300 1198 487 600 800 76,9 713

RYA-32-A68-CAX-A1 1525 1423 487 600 800 85,1 79,4 1200

RYA-37-A68-CAX-A1 1750 1648 487 600 800 93,4 87,5

RYA-42-A68-CAX-A1 1970 1868 487 600 800 102,2 96,3

RYA-45-A68-CAX-AT 2105 2003 487 600 800 106,2 100,3

RYA-47-A68-CAX-A1 2194 2092 487 600 800 109,2 103,3
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RYA 600 x 900

Typ Gewichtbrutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RYA-15-A69-CAX-A1 770 668 487 600 900 62,5 56,9

RYA-18-A69-CAX-A1 900 798 487 600 900 66,7 61,1

RYA-22-A69-CAX-A1 1080 978 487 600 900 73,2 67,6

RYA-27-A69-CAX-A1 1300 1198 487 600 900 81,6 75,9

RYA-32-A69-CAX-A1 1525 1423 487 600 900 90,2 84,4 1200

RYA-37-A69-CAX-A1 1750 1648 487 600 900 98,9 92,9

RYA-42-A69-CAX-A1 1970 1868 487 600 900 107,1 1011

RYA-45-A69-CAX-A1 2105 2003 487 600 900 112,3 106,3

RYA-47-A69-CAX-A1 2194 2092 487 600 900 115,5 109,5

RYA 600 x 1000

Typ A B < D E Gewicht brutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RYA-15-A61-CAX-A1 770 668 487 600 1000 65,5 59,8

RYA-18-A61-CAX-A1 900 798 487 600 1000 70,7 65,0

RYA-22-A61-CAX-A1 1080 978 487 600 1000 77,5 71,7

RYA-27-A61-CAX-A1 1300 1198 487 600 1000 86,3 80,3

RYA-32-A61-CAX-A1 1525 1423 487 600 1000 95,2 89,2 1200

RYA-37-A61-CAX-A1 1750 1648 487 600 1000 104,2 98,0

RYA-42-A61-CAX-A1 1970 1868 487 600 1000 113,5 107,3

RYA-45-A61-CAX-A1 2105 2003 487 600 1000 118,2 112,0

RYA-47-A61-CAX-A1 2194 2092 487 600 1000 121,5 115,3

RYA 600 x 1100

Typ A B < D = Gewicht brutto Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RYA-15-A60-CAX-A1 770 668 487 600 1100 70,4 63,7

RYA-18-A60-CAX-A1 900 798 487 600 1100 75,4 68,8

RYA-22-A60-CAX-A1 1080 978 487 600 1100 82,6 759

RYA-27-A60-CAX-A1 1300 1198 487 600 1100 91,7 84,9

RYA-32-A60-CAX-A1 1525 1423 487 600 1100 101,0 94,2 1200

RYA-37-A60-CAX-A1 1750 1648 487 600 1100 110,5 103,4

RYA-42-A60-CAX-A1 1970 1868 487 600 1100 119,6 112,5

RYA-45-A60-CAX-A1 2105 2003 487 600 1100 125,1 118,0

RYA-47-A60-CAX-A1 2194 2092 487 600 1100 128,6 121,5

RYA 600 x 1200

Typ 2 B € D E Gewichtbrutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RYA-15-A62-CAX-A1 770 668 487 600 1200 74,0 67,1

RYA-18-A62-CAX-A1 900 798 487 600 1200 79,6 72,7

RYA-22-A62-CAX-A1 1080 978 487 600 1200 87,0 80,0

RYA-27-A62-CAX-A1 1300 1198 487 600 1200 96,5 89,4

RYA-32-A62-CAX-A1 1525 1423 487 600 1200 106,1 98,9 1200

RYA-37-A62-CAX-A1 1750 1648 487 600 1200 115,9 108,6

RYA-42-A62-CAX-A1 1970 1868 487 600 1200 125,9 118,5

RYA-45-A62-CAX-A1 2105 2003 487 600 1200 131,1 123,7

RYA-47-A62-CAX-A1 2194 2092 487 600 1200 134,7 127,3
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RYA

RYA 800 x 600

Typ Gewichtbrutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RYA-15-A86-CAX-A1 770 668 687 800 600 56,9 51,3

RYA-18-A86-CAX-A1 900 798 687 800 600 61,7 56,0

RYA-22-A86-CAX-A1 1080 978 687 800 600 67,8 62,2

RYA-27-A86-CAX-A1 1300 1198 687 800 600 82,5 76,7 1200

RYA-32-A86-CAX-A1 1525 1423 687 800 600 84,1 78,2

RYA-37-A86-CAX-A1 1750 1648 687 800 600 92,4 86,3 1500%

RYA-42-A86-CAX-A1 1970 1868 687 800 600 101,0 94,8

RYA-45-A86-CAX-A1 2105 2003 687 800 600 104,5 98,3

RYA-47-A86-CAX-A1 2194 | 2092 687 800 600 108,4 102,1

RYA 800 x 800

Typ A B < D E Gewicht brutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RYA-15-A88-CAX-A1 770 668 687 800 800 65,3 59,0

RYA-18-A88-CAX-A1 900 798 687 800 800 70,6 64,2

RYA-22-A88-CAX-A1 1080 978 687 800 800 77,4 71,0

RYA-27-A88-CAX-A1 1300 1198 687 800 800 92,7 86,1 1200

RYA-32-A88-CAX-A1 1525 1423 687 800 800 95,0 88,4

RYA-37-A88-CAX-A1 1750 | 1648 687 800 800 104,1 97,3 1500%

RYA-42-A88-CAX-A1 1970 1868 687 800 800 109,7 102,8

RYA-45-A88-CAX-A1 2105 2003 687 800 800 17,4 110,4

RYA-47-A88-CAX-A1 2194 | 2092 687 800 800 115,6 108,6

RYA 800 x 900

Typ A B (S D E Gewicht brutto Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RYA-15-A89-CAX-A1 770 668 687 800 900 69,2 62,2

RYA-18-A89-CAX-A1 900 798 687 800 900 74,6 67,6

RYA-22-A89-CAX-A1 1080 978 687 800 900 81,7 74,7

RYA-27-A89-CAX-A1 1300 1198 687 800 900 90,9 83,7 1200

RYA-32-A89-CAX-A1 1525 1423 687 800 900 100,2 92,9

RYA-37-A89-CAX-A1 1750 1648 687 800 900 109,7 102,2 1500%

RYA-42-A89-CAX-A1 1970 1868 687 800 900 118,38 11,2

RYA-45-A89-CAX-A1 2105 2003 687 800 900 123,6 116,0

RYA-47-A89-CAX-A1 2194 | 2092 687 800 900 127,9 120,3

RYA 800 x 1000

Typ A B S D E Gewichtbrutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RYA-15-A81-CAX-A1 770 668 687 800 1000 75,7 68,5

RYA-18-A81-CAX-A1 900 798 687 800 1000 81,3 74,1

RYA-22-A81-CAX-A1 1080 978 687 800 1000 88,7 81,4

RYA-27-A81-CAX-A1 1300 1198 687 800 1000 104,8 97,4 1200

RYA-32-A81-CAX-A1 1525 1423 687 800 1000 107,8 100,4

RYA-37-A81-CAX-A1 1750 1648 687 800 1000 117,6 110,0 1500%

RYA-42-A81-CAX-A1 1970 1868 687 800 1000 127,7 120,0

RYA-45-A81-CAX-A1 2105 2003 687 800 1000 132,1 124,3

RYA-47-A81-CAX-A1 2194 | 2092 687 800 1000 136,5 128,7
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RYA

RYA 800 x 1100

Typ A ‘ B ‘ c ‘ D ‘ E Gewicht brutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RYA-15-A80-CAX-A1 770 668 687 800 1100 79,5 72,6

RYA-18-A80-CAX-A1 900 798 687 800 1100 85,1 78,1

RYA-22-A80-CAX-AT 1080 978 687 800 1100 92,8 85,8

RYA-27-A80-CAX-AT 1300 1198 687 800 1100 102,7 95,6 1200

RYA-32-A80-CAX-AT 1525 1423 687 800 1100 112,7 105,5

RYA-37-A80-CAX-A1 1750 1648 687 800 1100 122,9 115,6 1500%

RYA-42-A80-CAX-A1 1970 1868 687 800 1100 1328 1253

RYA-45-A80-CAX-A1 2105 | 2003 687 800 1100 138,0 130,5

RYA-47-A80-CAX-AT 2194 | 2092 687 800 1100 142,6 135,0

RYA 800 x 1200

Typ A ‘ B ‘ c ‘ D ‘ E Gewichtbrutto | Gewicht netto Empfohlene
(mm) (kg) (kg) Maximallast (kg)

RYA-15-A82-CAX-AT 770 668 687 800 1200 83,1 76,1

RYA-18-A82-CAX-AT 900 798 687 800 1200 89,2 82,2

RYA-22-A82-CAX-A1 1080 978 687 800 1200 97,1 90,1

RYA-27-A82-CAX-A1 1300 1198 687 800 1200 107,5 100,2 1200

RYA-32-A82-CAX-A1 1525 1423 687 800 1200 17,8 110,5

RYA-37-A82-CAX-A1 1750 | 1648 687 800 1200 1283 120,9 1500%

RYA-42-A82-CAX-AT 1970 1868 687 800 1200 139,1 131,5

RYA-45-A82-CAX-AT 2105 | 2003 687 800 1200 143,9 136,3

RYA-47-A82-CAX-AT 2194 | 2092 687 800 1200 148,7 141,0

* Beim Einsatz von Verstarkungselementen fiir die vertikalen Rasterschienen.
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RYA

RYA-Serverschrank

Beschreibung, Verwendungszweck
+ 19“- Standverteiler mit Schutzgrad IP20

« Bestandteil des Verteilers sind 4 verstellbare vertikale Rasterschienen fiir die Montage
der Komponenten (6 in Verteilern, die tiefer als 800 mm sind).

« Verteilerkonstruktion:

- geschraubte Stahlkonstruktion mit abnehmbaren Wéanden

- Ein- bzw. Zweiflligeltiiren in den Ausfiihrungen als Vollblech-, perforierte (80 % und 86 %
Luftdurchlass) oder Glastiir mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Sie kdnnen vorn oder hinten
am Verteiler montiert werden.

Vorbereitung fiir die Montage von vertikalen Kabelfiihrungspanels und Steckdosenleisten
Vorbereitung fiir eine einfache Anreihung von Schranken

Die zuldssige Belastbarkeit der einzelnen Tiiren betragt max. 20kg.

Diese Schrénke sind fiir den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer
Verteilersysteme bestimmt.

Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile (Seiten- und Riickwénde, Tiren, ...) sind
mit Erdungskabeln verbunden, die wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Schrankes
ordnungsgeman befestigt und eingesteckt sein mussen.

Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt.

Kabeleinflihrungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten.

Betriebsbedingungen

- Einsatzbedingungen:
- Buroraume
— Der Verteiler ist nicht fiir einen AuBBeneinsatz oder unter Bedingungen bestimmt, die einen
negativen Einfluss auf seine Funktion und die der installierten Komponenten haben kénnen
(z. Bsp. Umgebung mit Explosionsgefahr oder feuchte und nasse Raume).
« Erist zu schiitzen vor:
- mechanischer Beschddigung
- unsachgemaBer Behandlung
- einer anderen als der fiir den Verteiler vorgesehenen Verwendung
+ Unter einer falschen Behandlung versteht man insbesondere:
- Uberlastung (Uberschreitung der empfohlenen Maximallast)
— Installation von Anlagen, die den Betrieb und die Funktionsweise des Verteilers
bzw. der installierten Komponenten negativ beeinflussen kdnnen
— Eingriffe in die Verteilerkonstruktion und sein Design

Montage des Verteilers
+ Um die empfohlene Maximallast zu gewahrleisten, muss die Last gleichméaRBig verteilt werden.

+ Der Verteiler ist auf einem ebenen Untergrund aufzustellen, eventuelle kleine Unebenheiten kdnnen
mit den NivellierfiiBen ausgeglichen werden, die Bestandteil des Beipacks sind.

« Fiir den Fall, dass Kabel durch eine der Offnungen eingefiihrt werden, kénnen diese mit
der Birstenleiste gegen Staub abgedichtet und mit dem Schutzrahmen versehen werden
(beides Bestandteil des Beipacks).

Umweltschutz

« Alle Teile werden aus wiederverwertbaren Materialien gefertigt. Sie sind nach der Ausmusterung
des Verteilers gemaR der geltenden Vorschriften zu entsorgen.

Konformitatserklarung
- Dieses Erzeugnis entspricht vollumfanglich dem CSN-Standard EN 62208 ed 2:2012 (EN 62208:2011).
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IP20, Tragkraft 1800 kg

Geschweil3ter Serverschrank,
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RDA

E

B Tragkraft 1800 kg

Der Verteiler hat eine versteifte
Konstruktion und wird aus starkerem
Material hergestellt. Auch die vertikalen
19“-Rasterschienen sind fir die héhere
Tragkraft ausgelegt. Die mehr als

800 mm tiefen Versionen verfligen

in der Standardausfiihrung tber ein
zusatzliches Paar mittlerer Vertikalen.
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H Triton-Schwenkhebelgriffe

Wir stellen eigene Schwenkhebelgriffe fur
Standverteiler her. Durch den Austausch
des Plastemoduls (nicht im Beipack)

kann ein klassischer SchlieBzylinder oder
Halbzylinder gewahlt werden. Patent:
PUV 2013-27443

B Offnung fiir die Kiihlluft (A3, A7)
Im Boden des Verteilers befindet sich eine
groBe Offnung fiir die Kabeleinfiihrung
und Kihlluft aus dem Bereich unter dem
Doppelboden. Diese RDA-Modelle

(A3 und A7) werden direkt auf den Boden
gestellt, ohne NivellierfiiBe.

RDA 800 x 1000 mm
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M Breitere Schrankecken

Die breiteren Schrankecken sind fiir die zusatzliche Montage von 19“-Steckdosenleisten
vorgesehen, so dass kein Platz im Schrank dafiir benétigt wird. Dank der durchdachten
Befestigung werden ausziehbare Server auch in 600 mm breiten Verteilern nicht behindert.
AuBerdem verfiigt die Version ,A5" und ,A7" (am Ende des Schrankcodes) tber
herausbrechbare Offnungen im Rahmen, durch welche Kabel zwischen nebeneinander
stehenden Schranken gezogen werden kénnen.
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M Steckdosenleiste

in der Schrankecke

Die 19”-Steckdosenleisten von Triton
kdnnen mittels der beigelegten Halte-
rungen in den Schrankecken montiert
werden, so dass kein wertvoller Platz
verloren geht. &
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B RDA-Verteiler
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Der RDA-Schrank ist vor allem fiir Server und aktive Komponenten von Computer- i 'I -
netzwerken bestimmt. Er wird wegen der Kiihlung in der Regel mit perforierten Tiren f
geliefert. Diese kann durch den Einsatz von Beliiftungseinheiten im Dach und Boden
des Verteilers verstarkt werden. Die herausbrechbaren Kabeleinfiihrungen oberhalb
der 19"-Rasterschienen ermoglichen die einfache Verbindung der installierten Kompo- !
nenten zu gréBeren Komplexen. Die leicht abweichenden Versionen (A3, A7) wurden i s
fir Datenzentren entwickelt. Sie unterscheiden sich durch geschraubte Seitenwéande, E =
die Kabeldurchldsse und den fehlenden Boden. —
RDA
Typ A ‘ B ‘ c ‘ D ‘ E Gewicht Gewicht Empfohlene
(mm) brutto (kg) netto (kg) Maximallast (kg)
RDA-37-L68-CAX-Ax-GDA 1750 1648 487 600 800 104,3 96,0
RDA-42-L68-CAX-Ax-GDA 1970 1868 487 600 800 113,3 104,8
RDA-45-L68-CAX-Ax-GDA 2105 2003 487 600 800 118,8 1101
RDA-47-L68-CAX-Ax-GDA 2194 2092 487 600 800 121,6 113,0
RDA-37-L61-CAX-Ax-GDA 1750 1648 487 600 1000 121,8 110,9
RDA-42-L61-CAX-Ax-GDA 1970 1868 487 600 1000 131,7 120,7
RDA-45-L61-CAX-Ax-GDA 2105 2003 487 600 1000 137,8 126,8
RDA-47-L61-CAX-Ax-GDA 2194 2092 487 600 1000 1411 130,1
RDA-37-L60-CAX-Ax-GDA 1750 1648 487 600 1100 129,8 116,9
RDA-42-L60-CAX-Ax-GDA 1970 1868 487 600 1100 140,1 1271
RDA-45-L60-CAX-Ax-GDA 2105 2003 487 600 1100 146,4 1334
RDA-47-L60-CAX-Ax-GDA 2194 2092 487 600 1100 149,9 136,8
RDA-37-L62-CAX-Ax-GDA 1750 1648 487 600 1200 1333 1211
RDA-42-162-CAX-Ax-GDA 1970 1868 487 600 1200 145,9 133,6
RDA-45-L62-CAX-Ax-GDA 2105 2003 487 600 1200 152,4 140,1
RDA-47-L62-CAX-Ax-GDA 2194 2092 487 600 1200 154,9 142,7 1800
RDA-37-L88-CAX-Ax-GDA 1750 1648 687 800 800 153,8 139,4
RDA-42-188-CAX-Ax-GDA 1970 1868 687 800 800 129,9 120,1
RDA-45-L88-CAX-Ax-GDA 2105 2003 687 800 