
Epson EB-95
KARTA PRODUKTU

Idealny obraz XGA, nawet w świetle dziennym i przy włączonym 
oświetleniu, dzięki czemu odbiorcy mogą robić notatki. Technologia 
Epson 3LCD oraz bardzo duże natężenie światła białego i barwnego na 
poziomie 2600 lumenów, zapewnią wyjątkowo wyraźny obraz w 
każdych warunkach.

Skuteczniejszy proces kształcenia
Wydajny wbudowany głośnik 16 W zapewnia lepszą słyszalność dźwięku, a wygodne 
wejście na mikrofon doskonale sprawdza się na lekcjach muzyki. Dzięki połączeniu z 
aparatem do dokumentów Epson ELP-DC06 można na dużym ekranie pokazywać 
obiekty trójwymiarowe lub doświadczenia naukowe. Obrazy podczas lekcji można 
również prezentować, wyświetlając je za pomocą funkcji pokazu slajdów EasyMP 
bezpośrednio z napędu USB, aparatu fotograficznego lub przenośnego dysku twardego.

Bezproblemowa instalacja
Projektor EB-95 instaluje się bez problemów niezależnie od układu sali lekcyjnej. Nawet 
w przypadku ustawienia projektora pod kątem do ekranu wyświetlany obraz można 
szybko dopasować, korzystając z funkcji automatycznej pionowej korekcji geometrii 
obrazu i ręcznej korekcji poziomej. W przypadku użytku biurkowego stopka projektora 
umożliwia ustawienie go pod kątem do 16 stopni.

Łatwe sterowanie i kontrola
Zainstalowanymi projektorami można sterować i można monitorować je za pomocą 
zaawansowanych funkcji sieciowych firmy Epson. Wejście LAN umożliwia 
rozpowszechnianie obrazu i dźwięku w sieci. Ustawienia takie jak godziny włączania i 
wyłączania projektorów można określać z jednego miejsca w sieci, oszczędzając czas i 
nakłady pracy. Natomiast konfigurując automatyczne alerty e-mail dotyczące 
temperatury i stanu lampy, można wyeliminować potrzebę fizycznych kontroli i odciążyć 
informatyków.

Duże możliwości podłączania
Projektor EB-95 ma kilka opcji połączeń odpowiednich do różnych potrzeb, w tym 
wejście HDMI. Opcjonalny moduł bezprzewodowy i klucz szybkiego połączenia 
bezprzewodowego umożliwiają błyskawiczne nawiązanie połączenia z siecią 
bezprzewodową i rozpoczęcie prezentacji. Dzięki wyświetlaczowi USB „3 w 1” do 
podłączenia laptopa do projektora wystarczy jeden kabel USB.

Niskie koszty posiadania
Projektor odciąża budżet i umożliwia obniżenie kosztów posiadania dzięki długiej 
żywotności lampy wynoszącej 6000 godzin (w trybie ekonomicznym) i udoskonalonemu 
filtrowi przeciwpyłowemu, który wydłuża cykl konserwacji do 5000 godzin.

KLUCZOWE CECHY

Doskonały obraz - Technologia 3LCD
Bardzo duża jasność - Natężenie światła 
białego i barwnego na poziomie 2600 lumenów
Udoskonalony dźwięk - Wbudowany głośnik 
16 W
Łatwa konfiguracja - Automatyczna pionowa 
korekcja geometrii obrazu
Wyraźniejszy dźwięk - Wejście na mikrofon



Epson EB-95

SPECYFIKACJE PRODUKTU

OBRAZ

Natężenie światła barwnego 2.600 lumen - 2.080 lumen (tryb ekonomiczny)

Natężenie światła białego 2.600 lumen - 2.080 lumen (tryb ekonomiczny)

Rozdzielczość XGA, 1024 x 768, 4:3

Stosunek kontrastu 2.000 : 1

Lampa ETORL, 200 W, 5.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji 1,48 - 1,77:1

Zoom Manual, Factor: 1, 1,2

Rozmiar projekcji 30 cale - 300 cale

Odległość projekcyjna, system 
szerokokątny

0,9 m - 9 m

Odległość projekcyjna, system 
Tele

1,1 m - 10,8 m

Odległość ogniskowa 17.000 mm - 20.000 mm

Fokus Ręcznie

ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk

Przyłącza Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A, RS-232, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 
Base-T), WLAN (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału 
kompozytowego, Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne 
wejście audio mini-jack (2x), Wejście audio typu cinch

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem

Funkcje Automatyczny wybór wejścia, Automatyczna korekta trapezu, Kompatybilny ze skanerem 
dokumentów, Zamrażanie obrazu, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Przeglądarka JPEG, 
Przycisk wyciszania, Zarządzanie siecią, Transmisja obrazu sieciowego

Tryby kolorów Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii 337 W, 252 W (tryb ekonomiczny), 0,39 W (w trybie czuwania)

Wymiary produktu 345 x 263 x 93 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu 3,2 kg

Poziom hałasu Tryb normalny: 33 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)

Załączone oprogramowanie EasyMP Monitor, EasyMP Network Projection

Głośniki 16 W

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi (CD)
Oprogramowanie (CD)
Kabel zasilający
Kabel USB
Kabel komputerowy
Pilot z bateriami

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU
V11H383040
Kod kreskowy
8715946475523

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


