
Código Internacional de Señales 
Letra(s) Bandera Fonía Morse Significado 

A 
 

ALFA 
(álfa) · _ 

Tengo un buzo sumergido. manténgase 
alejado de mi y a poca velocidad. 

B 
 

BRAVO 
(brávo) 

_ · · · 
Estoy cargando, descargando o 
transportando mercancías peligrosas. 

C 
 

CHARLIE 
(chárli) 

_ · _ · 
Afirmación "SI", o "El significado de los 
grupos debe interpretarse en sentido 
afirmativo". 

D 
 

DELTA 
(délta) 

_ · · 
Manténgase alejado de mí, estoy 
maniobrando con dificultad. 

E 
 

ECHO 
(éco) · 

Caigo a estribor. 

F 
 

FOXTROT 
(fóxtrot) · · _ · 

Tengo avería, póngase en comunicación 
conmigo. 

G 
 

GOLF 
(golf) 

_ _ · 
Necesito práctico. (Cuando se hace por 
barcos pesqueros trabajando próximos 
en los bancos de pesca, significa: "Estoy 
cobrando las redes"). 

H 
 

HOTEL 
(jotél) · · · · 

Tengo práctico a bordo. 

I 
 

INDIA 
(índia) · · 

Caigo a babor. 

J 
 

JULIETT 
(yúliet) · _ _ _ 

Tengo incendio y llevo a bordo 
mercancías peligrosas, manténgase bien 
alejado de mí. 

K 
 

KILO 
(quílo) 

_ · _ 

"Deseo comunicar con usted", o 
"invitación para transmitir". Esta señal 
hecha para guiar embarcaciones 
menores que transportan personas o 
tripulaciones en peligro significa "Este es 
el mejor lugar para desembarcar". 

L 
 

LIMA 
(líma) · _ · · 

Pare su buque inmediatamente. 

M 
 

MIKE 
(máik) 

_ _ 
Mi buque está parado y sin arrancada. 
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Mamparos obligatorios 
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Esquema de un mamparo de colisión visto desde un espacio de carga 
 
 
El otro mamparo estanco obligatorio es el denominado de Prensaestopa. Este mamparo es el que 
limita a la sala de máquinas por la popa y es el que va a cumplir una función similar al anterior pero 
cuando las posibles colisiones sean desde atrás. Del mismo modo, el espacio que genera se utiliza 
para el almacenamiento de agua y en buques de gran eslora puede utilizarse también como zona de 
estibaje de repuestos y otros elementos.  
En nuestro idioma se denomina así porque sobre él se coloca la guarnición que sella al tubo de 
bocina por donde pasa el eje porta hélice que antiguamente consistía en una empaquetadura de 
cuerdas de estopa de cáñamo trenzado, la cual se colocaba alrededor del eje en varias vueltas y se la 
ajustaba dentro de un alojamiento con una brida para evitar que se filtre el agua hacia el interior. 
 

                   
Mamparo de prensaestopa                                                                     Esquema de un prensaestopa 
 
 
En una construcción de acero, estos mamparos constituyen la sección transversal del casco en sus 
respectivas posiciones y en ambos casos se extienden de banda a banda y desde el fondo hasta la 
cubierta principal    
 
A continuación se da un extracto del Reglamento del American Bureau of Shiping como ejemplo del 
tema.  
 
 
 


