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Wärme aus 
Biomasse:

- komfortabel
- hoher Nutzen
- wartungsarm

Automatische Vorschubrost-
Feuerungsanlage Typ VRF

Vorschubrostfeuerung für Biomasse
z.B. Pellets, Waldhackschnitzel,  
Holzver- und bearbeitungsreste
Kesselleistungen: 215 – 2.300 kW
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Vorschubrostfeuerung 
VRF 900/1125
(Nennleistung 1.000 kW)
mit Metallsilo mit Austragein-
richtung für die Pellets, Förder-
technik, Feuerungsanlage und
Schornstein

Die Vorschubrostfeuerung VRF
ist eine kompakte Einheit aus 
Feuerungssockel und einem auf- 
gesetzten Heizkessel. Ein teils
notwendiger Multizyklonabscheider
wird direkt an den Kessel geflanscht. 
Alle Feuerungsteile sind mit hoch-
wertiger Wärmedämmung aus-
gestat tet  und mit  lackiertem 
Stahlblech verkleidet.

Im Gartenbaubetrieb, Brennstoff: Pellet nach 
DIN 51731 oder Hackschnitzel nach Ö-Norm

Alles aus einer Hand:
Planung, Lieferung,
Montage, Inbetrieb-
nahme und Service

Feuerungsanlage für Biomasse
(Pellets)
im Gartenbau

Blick in den Heizraum

Vorschubrostfeuerung mit 
Ölkessel für Spitzenlast
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BSS Regulation O²

BSS Regulation O²

Feuerraumtemperaturüberwachung )1
Die Feuerraumtemperaturüberwachung ist eine wichtige Größe im Ablauf des gesamten Feuerungs-
betriebes. Einerseits sollen Brennkammern, also Feuerräume, nicht zu heiß werden, andererseits im 
Teillastbetrieb nicht zu stark abkühlen. Auch der Betrieb in den Feuererhaltungsphasen ist zu über-
wachen. Die Feuerraumtemperatur ist eine wichtige Steuer- und Regelungsgröße, die eine weitere
Verbesserung der Verbrennungsqualität erzielt.
)1 als Option

Präzise Regeln bedeutet, Funktionen zu optimieren und gleich-
zeitig Emissionen zu minimieren
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2.300

Brennstofffeuchte

ßarme

Heißla-

großzügig

Gewölbedecke

Vorschubrost

VRF - Technik

  hydraulisch bewegter 
  Vorschubrost

  verschleißarme hitzebe-
  ständige Roststäbe

  Vorschubgeschwindig-
  keit des Rostwagens 
  regulierbar

  wartungsarme hitzebe-
  ständige Lager

  liegender Rauchrohr-
  kessel mit Wendkammer

  großzügig dimen-
  sionierte Reinigungs-
  türen

  Brennkammer mit
  Gewölbedecke

  automatische Ent-
  aschung* für Rostasche-
  raum, Feuerraum und
  Staubabscheider

  Einschub des Brennstoffs in die Feuerung mit massiver Stokerschnecke bei allen
  Brennstoffen bis zur Größe G 50 nach Ö-Norm

  für grobe, sperrige Brennstoffe gibt es als Option einen hydraulischen Einschub
  mit ausgebildeter Schnittkante an Einschubsender und Gegenmesser

  der Einschubkanal ist mit Betonauskleidung, wassergekühltem, isoliertem sowie ver-
  kleideten Außenmantel ausgestattet; dies mindert Rückbrand und sorgt für Sicherheit

* Option
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Sorgfältige Analyse und fachgerechte Beratung sind die Voraussetzungen für ein gutes Ergebnis.
In unserer Fachberatung beziehen wir die gesamte Situation mit ein, von der Brennstoffanalyse
über die Wirtschaftlichkeitsberechnung bis zu Abnahme und Wartung. Nolting steht Ihnen in allen
Phasen mit Kompetenz, langjähriger Erfahrung und einem eigenen Werkskundendienst zur Seite.

Sprechen Sie uns an!

Nolting Holzfeuerungstechnik GmbH

Aquafinstraße 15
32760 Detmold

Tel.: +49 (0)5231/9555-0
Fax: +49 (0)5231/9555-55

E-Mail: info@nolting-online.de
Internet: www.nolting-online.de

Wir stehen Ihnen Rede und Antwort!

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle bisherigen
Angaben Ihre Gültigkeit. Die Fotos der Produkte sind Beispiele. Die angebotenen und installierten Produkte können individuell anders
ausgestattet sein als die in diesem Prospekt gezeigten Ausführungen.                                                                         Prospekt: 02/08

Blechbearbeitung mit moderner Lasertechnik

werkseigener Kundendienst - Wartungservice

qualifizierte Schweißer mit Prüfungen

Verfahrensprüfung

Emissionsprüfungen


