
musiphone® MPPI-USB

Die interne Wartemusik (MPPI®) zum
Selbstbespielen durch den Kunden!

Music on Hold (MoH) USB-Stick als Speicher Studioaufnahmen & Selbsteinspielung Funktionen:

Der Einsatzbereich

Mit einer neuen innovativen Entwicklung der BEYERTONE AG erhält
die "interne Wartemusik" der HiPath-Anlagen eine völlig neue
Dimension.

Das musiphone® MPPI®-USB ist die erste Siemens-zertifizierte
MPPI®-Baugruppe, die der Kunde selbst bespielen kann!

Das musiphone® MPPI®-USB bietet Anrufern eine angenehme 
Wartezeit während des Verbindens durch Einspielung einer in-
dividuellen Wartemusik und vermittelt dadurch ein professionelles 
akustisches Erscheinungsbild des Unternehmens.
 
Das Einspielen von Warte-Musik und -Ansagen erfolgt dabei super
bequem über den mitgelieferten USB-Stick. Das aus der Anlage
herausgeführte USB-A-Kabel ermöglicht dem Kunden dabei Zugriff
auf das Speichermedium ohne Eingriff in die Anlage.

Die Vorteile

Der Lieferumfang

- musiphone® MPPI-USB Modul                
- Installationsanleitung
- USB-Kabel                               
- USB-Stick als MoH-Speicher
- GEMA-freie Musiktitel (5 + 20 zum Download)
- PC-Software zum Erstellen eigener Einspielungen                               
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Technische Daten:

Anschaltung: *interner MPPI-Steckplatz der HiPath 3000-Anlagen 3300, 3350, 3500, 3550

Betriebsart: Wartemusik beim Weiterverbinden

Einspielung: Studioaufnahme oder Selbsteinspielung aus WAV- und MP3-Dateien

Kapazität: 4 Minuten, optional Upgrade auf >1 Stunde

 V. 2011/10
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Besuchen Sie uns auch im Internet unter:
www.mppi-usb.info

EXTRA:

Verschiedene GEMA-freie Musiktitel stehen kostenfrei zur Verfügung.
Durch die auf dem USB-Stick mitgelieferte PC-Software ist nun jedoch  
auch das Erstellen kundeneigener Einspielungen für die MPPI-USB 
kein Problem mehr.

Ein Upgrade einfach über den USB-Stick vergrößert die dabei mögliche 
Wiedergabelänge des MPPI-USB-Moduls von 4 Minuten optional auf 
über 1 Stunde - ohne Austausch!

Die Montage der MPPI-USB erfolgt direkt auf den vorhandenen Steck-
platz der HiPath 3000-TK-Anlagen*. Zum Betrieb sind weder ein freier
a/b-Port noch die EXM(R)-Baugruppe erforderlich.

PN-V 0103570  

Geeignet für die HiPath 3000-Serie*

direkter Zugriff auf das Speichermedium

Endlich!


