
19” Kabelführungssysteme

Bezeichnung Bestell-Nr.Abmessung (HxBxT)
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Alle o. g. Artikel werden mit Befestigungsmaterial geliefert! Die Frontplatten sind auch in anderen RAL-Tönen erhältlich.
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Frontansicht
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19” Kabelführungspanel 1 HE mit 4 Metallbügeln und Verschlüssen

19” Kabelführungspanel 1 HE mit 4 Metallbügeln und Verschlüssen

19” Kabelführungspanel 2 HE mit 4 Metallbügeln und Verschlüssen

19” Kabelführungspanel 2 HE mit 4 Metallbügeln und Verschlüssen

Kabelführungsbügel Größe 1

Kabelführungsbügel Größe 2

Kabelführungsbügel Größe 3

19” Kabelführungspanel 1 HE mit 5 Kunststoffbügel

19” Kabelführungspanel 1 HE mit 5 Kunststoffbügel

19” Kabeldurchführung 1 HE mit Bürste

19” Kabeldurchführung 1 HE mit Bürste

19” Kabelführungspanel 1 HE mit 3 Klettverschlüssen

19” Kabelführungspanel 1 HE mit 3 Klettverschlüssen

44 x 482,6 x 90 mm

44 x 482,6 x 90 mm

88 x 482,6 x 130 mm

88 x 482,6 x 130 mm

44 x 85 x 18 mm

66 x 125 x 18 mm

88 x 125 x 18 mm

44 x 482,6 x 60 mm

44 x 482,6 x 60 mm

44 x 482,6 x 12 mm

44 x 482,6 x 12 mm

44 x 482,6 x 90 mm

44 x 482,6 x 90 mm

RAL 7035

RAL 9005

RAL 7035

RAL 9005

verzinkt

verzinkt

verzinkt

RAL 7035

RAL 9005

RAL 7035

RAL 9005

RAL 7035

RAL 9005

213-145-41

213-145-42

213-145-43

213-145-44

640-036-27

640-036-37

640-036-47

213-145-00

213-145-30

213-146-00

213-146-10

213-161-00

213-161-10

... die optimale Schale für wertvolle Elektronik

Technische Änderungen vorbehalten                                                                                              27.07.2015

apraNET Geschäftsbereich Netzwerktechnik der apra-norm Elektromechanik GmbH

Gewerbegebiet · 54552 Mehren · Tel.: (0 65 92)95 12-0 · Fax: (0 65 92)95 12-50
www.apranet.de · email: vertrieb@apranet.de

62

2


