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Typische Schäden

- Defektes Rohr

- Defekte Dichtung



Dichtungsauswahl  - was ist zu beachten?
- Schiebt die Leitung? – wieviel !



Dichtungsauswahl  - was ist zu beachten?
- Ist der Rohrmantel Formstabil ? Welches Rohr?

Dichtungen mit geringem Anzugsdrehmoment nötig?



Dichtungsauswahl  - was ist zu beachten?
- Toleranzen des Rohrdurchmessers (EN 253 erlaubt bis zu plus 4%)

- Ovalitäten, z.B. bei Ringbunden  ?



Dichtungsauswahl  - was ist zu beachten?
Ist Zentrische Lage realisierbar ?

Ist mit Abwinkelungen zu rechnen ?

- Ist mit späteren Bauwerks-

oder Bodensetzungen zu rechnen ?



Dichtungsauswahl  - was ist zu beachten?

Wer montiert das Dichtsystem?

- Anspruch an die Montagefähigkeiten und 
Montagesicherheit



Rahmenbedingungen  - was ist zu beachten?
- Neubau oder Sanierung ? Beschaffenheit von Mauer resp. Hülse



Rahmenbedingungen
Dichtung ist nicht dazu geeignet, 

Rohrlasten zu tragen

-> Rohrstützen, Lager,  -schellen mit planen



Auflager

zur Entlastung einer Ringraumdichtung 

z.B. mit Kunststoffgleitkufe in der Wand



Dichtungsauswahl  - was ist zu beachten?
- Steht drückendes Wasser an? – Welcher Lastfall? Welche Bauwerksabdichtung ?

- DIN 18533

- FW 401 T9, FW 419









Dichtungsauswahl  - was ist zu beachten?
- Kommt das Rohr unter Spannung durch die Wand?



Dichtungsauswahl  - was ist zu beachten?
- Ist mit Auftrieb durch hohen Wasserstand zu rechnen?



Dichtungsauswahl  - was ist zu beachten?
- Welches Medium steht an (Wasser, Biogas?...)

- Ist die Dichtung UV-Strahlung ausgesetzt?

→ Werkstoffauswahl



Dichtungsauswahl  - was ist zu beachten?
- Welche Temperaturen treten auf ?

Abdichtung auf Mantel- oder Mediumrohr?

Beachtung des Zusammenwirkens von anstehendem Wasserdruck und weicher 
werdenden Elastomeren bei erhöhter Temperatur

°C ?



Dichtungen für gedämmte Rohrsysteme



Labyrinth Mauerdichtringe

- Standard bis max. 0,5 bar

- Nur bei „nicht drückendem Wasser“ zu empfehlen



Pressio – Ringraumdichtungen gegen drückendes Wasser

- 2 x40 mm Gummi

- Druckplatten in Edelstahl

- Geprüft bis 5 bar

- Gummi extra weich Shore 40 +-

- Geringes Anzugsdrehmoment



Pressio – Ringraumdichtungen 

- Integrierte Kabeldurchführung

- Für LWL Speedpipe

- Für Überwachungskabel



Pressio Individual
- Konturen wählbar

- Werkstoffe wählbar z.B. auch NBR oder Viton

- Fest- Losflanschdichtungen





Fernwärme Mehrfacheinführung :

Hier muss auch das 

Fernwärmerohr mit einer 

breiten, weichen und

maßtoleranten Dichtung 

Priorität haben !



Fest- Losflansch- Dichtungen 

Anbindung der Dichtungstechnik an die vorhandene 

Bauwerksabichtung

-Dichtungen oder Mauerhülsen mit Fest- Losflansch für 

Bauten mit Dichtungsbahnen



Pressio mit Klebeflansch

Anbindung der Dichtungstechnik an die vorhandene 

Bauwerksabichtung

-Dichtungen oder Mauerhülsen Klebeflansch



Starke mechanische Belastungen vermeiden!

---Sprödbruch durch Punkt-und Linienlasten

---Spannungsrisse durch extremen Kraftaufwand

---mit richtigen Montagewerkzeug arbeiten

(Drehmomentenschlüssel)

--- Drehmoment an die Temperatur anpassen

---auf Gummiqualitäten (verschiedene Härten) achten!

Montagequalität Pressdichtungen !



Pressio-Elements Ringraumdichtungen
Blau EPDM extra weich empfohlen für gedämmte Rohre

- Gegen drückendes Wasser, flexibel, nachträglich montierbar

- Einsatz nur wenn unbedingt erforderlich

- Deformationsgefahr insbesondere bei Flexiblen Rohren



Schadensbild mit zu harten und zu großen 

Gliederketten auf flexiblem Rohr!



• Hochwertige Abdichtung wie Muffentechnik

• Dicht bei Druck von Aussen

• Keine Rohrverformung

Abdichtung mit Schrumpfmaterial



Compenseal Abdichtmanschette bis 1,0 bar  !



Abdichtmanschette KMR bis 1,0 bar mit 

TOX-Technik Gelenkbolzenband 

– Ohne Schweißpunkte !



Vorbau-Mauerhülse mit Abdichtmanschette !

Dehnpolster 

nicht vergessen!







• Abdichtung bis 0,5 bar

• Keine Rohrverformung

• Quelleffekt

• Dauerelastisch

Abdichtungsmasse für Sanierungen



Mauerhülsen

Kunststoff

Faserzement

Stahl



Mauerhülsen Faserzement und PVC!



AGFW Arbeitsblatt FW 419

- Auflistung von verwandten Regelwerken 

- Bauweisen bei Wand und Decke

- Anbindung an vorhandene 

Bauwerksabdichtung

- Berücksichtigung verschiedener Wände

- Keine Berücksichtigung der Besonderheiten 

von werksgedämmten Fernwärmerohren in 

Bezug auf die zu verwendende 

Dichtungstechnik.



Danke für Ihre Aufmerksamkeit


