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Los hidroenfriadores (también llamado enfriadores Baudelot) son 
usados en aplicaciones industriales para enfriar un líquido cerca 
de su punto de congelación. Normalmente estos enfriadores son 
usados en sistemas donde el agua es el líquido a ser enfriado. Una 
aplicación típica es enfriar aguas de procesos usadas para extraer 
el calor de campo de productos agrícolas.

características
• Tubes: acero inoxidable, acero galvanizado
• Frame: Placas tubulares y soportes construidos en acero 

galvanizado película de grueso calibre o acero inoxidable
• Circuiting: Los serpentines son hechos para cualquier fluido de 

trabajo (amoníaco, freón, salmuera)

opciones y accesorios
• Gabinete de Acero Inoxidable o Aluminio
• Circuitos de Glicol o Salmuera
• Tamaños hechos a la medida
• Arreglos especiales para los circuitos
• Tanques para hidroenfriador disponibles

hidroenfriado producido

En un hidroenfriado producido, 
el agua de proceso circula 
rápidamente a través del enfriador 
Baudelot donde alcanza una 
temperatura de aproximadamente 
32°F.  El agua se pulveriza sobre el 
producto, se drena en un sumidero 
y se devuelve al enfriador para otro 
ciclo.
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