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Technik + Service = Conrad
Bestens aufgestellt fürs neue Jahr
Seit 10 Jahren sind wir ein zuverlässiger Partner für alle Unternehmen in Österreich – von Ein-Personen- 
Unternehmern, über KMUs bis hin zu großen, internationalen Konzernen. In Summe profitieren bereits  
knapp 40.000 Stammkunden von unseren Services und Leistungen.

Angebotsservice - spezielle Konditionen bei Großaufträgen

Mit Conrad haben Sie die Kosten immer im Griff. Wenn Sie 
wirklich große Mengen eines Artikels oder ein individuelles  
Angebot benötigen, können Sie den Angebotsservice nutzen. 

E-Mail: business@conrad.at

Mit eProcurement Zeit & Kosten sparen

Mit eProcurement profitieren Sie bei der Beschaffung von den 
Vorteilen elektronischer Kataloge sowie Anbindungen und  
sparen dadurch Zeit und Kosten. eProcurement mit Conrad 
bedeutet größtmögliche Flexibilität und Unabhängigkeit –  
wann immer Sie wollen, rund um die Uhr.

www.business.conrad.at/eprocurement

NEU: Heute bis 18 Uhr bestellt – morgen geliefert

Sie erhalten Ihre Bestellung jetzt noch schneller, ganz ohne  
Aufpreis. Österreichweit liefern wir Bestellungen, die werktags  
online oder telefonisch bis 18 Uhr bei uns einlangen, in der  
Regel noch am gleichen Tag aus. Sie erhalten das Paket schon 
am nächsten Werktag zugestellt.

www.business.conad.at/lieferung

Beste Beratung für beste Lösungen

Darauf können Sie sich verlassen: Wenn es darauf ankommt,  
finden Sie bei Conrad alles, was Sie für Ihr Business brauchen. 
Vor allem schnelle und kompetente Beratung – egal, ob am  
Telefon, direkt bei Ihnen vor Ort oder in unseren Megastores. 
Unsere Key Account Manager, Geschäftskunden-Betreuer und 
Technik-Experten stehen Ihnen immer kompetent zur Seite. 

www.business.conrad.at/team

€



Vorteils-Zertifikat
#1 Integrierte Tek Flat 1 – keine Versandkosten 

Ein Jahr lang keine Versandkosten für Sie als Business-Plus-Kunde. Egal wie viel und wie oft Sie bestellen.

1  Gültig für 1 Jahr ab Kauf, für Bestellungen innerhalb Österreichs. Zusätzliche Serviceaufschläge sind nicht inbegriffen.

#2 Verlängertes Rückgaberecht 2 – von 14 auf 30 Tage 

Falls mal etwas nicht passt, geben Sie es einfach innerhalb von 30 Tagen zurück.

2 Alle Bedingungen zur Rücksendung entnehmen Sie bitte aus den AGBs unter www.business.conrad.at

#3 36 Monate Langzeit-Garantie – Gehen Sie auf Nummer sicher  

Sollten trotz sachgemäßer Anwendung bei den von Ihnen erworbenen Produkte Qualitätsmängel auftreten,

verpflichten wir uns nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen zu kostenloser Nachbesserung, Umtausch

oder gleichwertigem Ersatz. Ihre Langzeit-Garantie ist nur für den Käufer gültig und nicht übertragbar.

Die Garantiebedingungen finden Sie online unter www.business.conrad.at/businessplus

#4 Abholservice 3 – im Conrad Megastore 

Ein Anruf und Sie erhalten Ihre Bestellung innerhalb von 2 Stunden vor Ort im Megastore. Unsere Service-Hotline  

überprüft für Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Wunsch-Megastore und macht Ihre Bestellung für Sie abholbereit.  

Ihre exklusive Service-Hotline: 0 50 – 20 40 50

3 Innerhalb der Servicezeiten (Mo. – Do. 8 – 16 Uhr / Fr. 8 – 14 Uhr). Verfügbarkeit der gewünschten Artikel im Megastore vorausgesetzt.

#5 Conrad Bedruckungsservice 4 – gratis ab 50 Stück Bestellmenge 

Lassen Sie Ihre bei Conrad gekauften Produkte mit Ihrem Firmennamen oder Logo versehen und lenken Sie  

so die Aufmerksamkeit stärker auf Ihr Unternehmen. Für Business-Plus-Kunden bieten wir diesen Service ab  

einer Bestellmenge von 50 Stück gerne kostenlos an. Alle Informationen zu diesem Service finden Sie unter  

www.business.conrad.at, Bereich Bedruckungsservice.

4 Vorbehaltlich Auftragsklarheit und Freigabe, nur gültig für Produkte aus dem Conrad Sortiment. 

Sind Sie bereits ConradCard-Besitzer, dann gelten die Business-Plus-Vorteile zusätzlich zu Ihren Vorteilen aus der ConradCard.

Conrad Electronic behält sich vor, Leistungen aus dem Business-Plus-Paket zu verändern. Über Veränderungen werden  Business-Plus-Kunden

informiert. Es gelten die AGBs von Conrad Electronic. Diese finden Sie unter www.business.conrad.at 
 

Datenstand: Juli 2018

Das Rundum-Sorglospaket 
für Businesskunden

Business Plus:

Mag. Ehrentraud Schreck 

GeschäftsführerinÜberreicht durch Conrad Electronic
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Business 
Plus  

Ihr Gratis-Rundum- 
Sorglospaket

Gültig bis 03.02.2019

Ihren Vorteilscode, alle Informationen 
und Bedingungen finden Sie auf der 

Rückseite dieses Kataloges.

Sehr geehrte(r) Geschäftspartner(in),

erleben Sie jetzt die beste Technik 
 aller führenden Hersteller und 

starken Marken in unserem neuesten 
Topseller-Katalog 2019 auf 72 Seiten. 
Als Ihr Single-Source Lieferant stellen 
wir hier die besten Angebote für Ihre 
Projekte zusammen.

Attraktive Highlights und Spar-Sets aus den Warengruppen Messtechnik & 
Netzgeräte, Bauelemente & Kabel, Werkzeug & Werkstatt, Batterien & Lade-
technik, Gebäudetechnik, Computer & Büro, Multimedia und Modellbau  
warten auf Sie. Die Aktion ist bis zum 17.02.2019 gültig.

Decken Sie aus über 750.000 Artikeln Ihren gesamten Bedarf an Elektronik und 
Technik bequem und zuverlässig – bester Service und professionelle Beratung 
inklusive. Auf www.business.conrad.at finden Sie das komplette Technik-
Sortiment mit allem, was Sie für Ihr Business benötigen. Ihre Bestellungen und 
Lieferungen funktionieren jetzt noch schneller denn je: Die Lieferung erfolgt in 
24 Stunden – was werktags bis 18 Uhr bestellt wird, ist schon morgen bei Ihnen. 
Und ab einem Einkauf von € 57.50 exkl. MwSt. liefern wir ohne Versandkosten 
direkt an Ihren Standort. 

Mit den besten Wünschen aus Wels für ein erfolgreiches neues Jahr,
Ihre

Mag. Ehrentraud Schreck
Geschäftsführerin

PS.:  Profitieren Sie bis zum 03.02.2019 von unserem Business Plus –  
das Gratis-Rundum-Sorglospaket für Businesskunden.

Die Top Highlights und Spar-Sets 2019
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im Wert von € 19.96  
exkl. MwSt.  
für ein Jahr

ab einem  
Mindesteinkaufswert  
€ 100.- exkl. MwSt.

5 exklusive 
Vorteile



Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter

www.business.conrad.at

Messbar beste Ergebnisse

Conrad bietet Messtechnik und Netzgeräte für jeden Einsatz. Dabei überzeugt  
VOLTCRAFT® neben zuverlässigen Messergebnissen auch mit erweiterter Hersteller-
garantie. Wählen Sie aus über 30.000 Produkten aller relevanten Marken und  
Hersteller – von Fluke bis Rhode & Schwarz.
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TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Konsequent für die Ausbildung  
optimiert

Robust und funktional

Digital-Multimeter VC200-Serie
  

Ausstattung: Standardmessbereiche V/DC, V/AC, A/DC, A/AC · Widerstand · 
Akust. Durchgangsprüfer · Batterietest für 1,5 und 9 V Batterien · Impedanzum-
schaltung · Low-Batt-Anzeige · Ziffernhöhe 23 mm.
Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkate-
gorie: CAT III 600 V
Lieferumfang: Batterie · Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Stromzangenserie VC500 Serie
  

Die Strommesszangenserie VC-500 vereint Robustheit und Funktionalität in einem tollen Preis-/Leistungsverhältnis.  
Das ergonomische Gehäuse erlaubt eine Ein-Hand-Bedienung und ist durch den angespritzen Weichgummischutz sehr robust. 
Je nach Anwendungsbereich können Sie aus vier verschiedenen Modellen in zwei Gehäusegrößen wählen. Von der einfachen 
Wechselstrom-Zange mit Durchschnittsmessung (AVG) bis zur Wechsel-/Gleichstrom-Zange mit Echteffektivwertmessung (True 
RMS) … weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Messbereich V/AC: 0.001 - 600 V · Grund-Genauigkeit ± %: 0.8 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne 
Zertifikat) · Messkategorie: CAT III 600 V

1693351

1647180

Best.-Nr. Typenbez. Messbereich A/AC Messbereich  
A/DC

Messbereich 
Widerstand

Gewicht Anzeige
(Counts)

Abm. mm
(L x B x H)

St. €

1693351-T1 VC-522 0.01 - 400 A 0.1 Ω - 40 MΩ 270 g 4000 35 x 209 x 70 41.66
1693352-T1 VC-523 0.01 - 400 A 0.01 - 400 A 0.1 Ω - 40 MΩ 270 g 4000 35 x 209 x 70 62.49
1693353-T1 VC-532 0.1 - 1000 A 0.1 Ω - 60 MΩ 328 g 6000 40 x 237 x 78 79.99
1693354-T1 VC-533 0.1 - 1000 A 0.1 - 1000 A 0.1 Ω - 60 MΩ 328 g 6000 40 x 237 x 78 99.99

  

CAT III 600 V

Robust und handlich

Best.-Nr. Typenbezeichnung Messbereich V/DC Messbereich 
A/DC

Messbereich 
A/AC

Messbereich  
Widerstand

Grund-
Genauigkeit ± %

Gewicht Anzeige 
(Counts)

Abm. mm 
(L x B x H)

St. €

1647180-T1 VC251 TRMS 0.1 mV - 600 V 0.1 µA - 10 A 0.1 µA - 10 A 0.1 Ω - 20 MΩ 0.9 % 385 g 2000 43 x 91 x 185 54.16
1647181-T1 VC271 0.1 mV - 600 V 0.1 µA - 10 A 0.1 µA - 10 A 0.1 Ω - 40 MΩ 1 % 385 g 4000 43 x 91 x 185 62.50
1647182-T1 VC276 0.01 mV - 600 V 0.1 µA - 10 A 0.1 µA - 10 A 0.1 Ω - 60 MΩ 0.9 % 380 g 6000 43 x 85 x 178 69.16
1647183-T1 VC281 0.01 mV - 600 V 0.1 µA - 60 A 0.1 µA - 60 A 0.1 Ω - 60 MΩ 0.9 % 375 g 6000 43 x 85 x 178 85.83

  

Berührungsloser Spannungsprüfer

Neu

ab 5416

ab 4166



3Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Multimeter ∙ Messtechnik & Netzgeräte

Passendes Zubehör

Für Handwerker und Techniker  
entwickelt

Universell in allen Bereichen der  
Elektrotechnik einsetzbar

Digital-Multimeter Fluke 175
  

Die Multimeterserie Fluke 170 ist speziell für professionelle Handwerker und Techniker entwickelt worden. 
Sie sind einfacher zu bedienen und ermöglichen die Durchführung von Echteffektivmessungen, mehr Mess-
funktionen, Erfüllung der neuesten Sicherheitsnormen.
Ausstattung: TrueRMS Echt-Effektivwert (AC) · 6000 Digits Anzeigeumfang · Balkenanzeige · Bereichsauto-
matik, abschaltbar · Display-Hold und Auto-Hold · Durchgangsprüfung · Min.-/Max.-Mittelwerterfassung · 
Filter-Modus zur Glättung sehr instabiler Signale · Closed Case Kalibrierung über Frontfeld · EN 61010-1 CAT III 
1000 V/CAT IV 600 V.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich A/
DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 50 MΩ · Grund-
Genauigkeit ± %: 0.1 % · Gewicht: 420 g · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie: 
CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Anzeige (Counts): 6000 · Abm.: (B x H) 90 mm x 185 mm
Lieferumfang: Messleitungen TL75 · 9-V-Batterie · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
120605-T1 215.84

METRALINE DM 62
Ausstattung: Duale Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung · Analog-Bargraph (66 Punkte) ·  
Hold / Spitze / Min-Max / relativ (Null) · Automatische / manuelle Messbereichswahl · 3 Jahre Garantie.
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich V/AC: 0.1 mV - 1000 V · Messbereich  
A/DC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 mA - 10 A · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ ·  
Grund-Genauigkeit ± %: 0.4 % · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messkategorie:  
CAT III 600 V · CAT IV 300 V · Anzeige (Counts): 6600 · Tastverhältnismessung: 1% - 98,9% (1 kHz)
Lieferumfang: 1 x Gummischutzhülle · 2 x 1,5 V-Mignonzellen · 1 x Messkabelsatz · 1 x Kurzbedienungsanleitung

Best.-Nr. St. €
1762879-T1 119.16

  

Kabelset KS-NTS
• Kabelset mit verschiedenen  

Prüfspitzen,  
max. 20 A,  
1000 V CAT III

  

Kalibrierservice
Professionell, preisgünstig, 
herstellerunabhängig, schnell.

Jetzt Geräte kalibrieren lassen: 
www.business.conrad.at/kalibrierservice

Passendes Zubehör

Aufhänge- und  
BefestigungssatzToolPak™

• Passend für (Details) FLUKE Digitalmultimeter 
Serie 110/170/180/280, 87-V, 1587

  

Best.-Nr. St. €
120631-T1 52.50

  

SureGrip™ Master  
Zubehörkit TLK-225-1

• CAT III 1000 V, 
CAT IV 600 V

  
  

  

Best.-Nr. St. €
120313-T1 41.66

  

Tragetasche Fluke 
C25

• Passend für (Details) DMM 
Fluke 187/189

• Bietet Platz für Messgerät 
und Messleitungen

• Tasche aus leicht zu reini-
gendem Kunstleder 

  

Best.-Nr. St. €
102089-T1 157.50

Best.-Nr. St. €
1625782-T1 86.66

  

CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Echteffektivmessung bis 2 kHz

Automatische Buchsen-Sperre (ABS)

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

TrueRMS Echteffektivwert

0,15 % Grundgenauigkeit

21584

11916

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018
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Messtechnik & Netzgeräte ∙ Spezial-Messgeräte

4 Bestellen rund um die Uhr: www.business.conrad.at

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Einfach Beleuchtungsstärke  
ermitteln

Für Messungen bis 30 m/s

Präzise Lichtmengen-Messung

Misst Luftgeschwindigkeit, Volumen-
strom und Lufttemperatur

+

Neu

Luxmeter LX-10
Das VOLTCRAFT LX-10 Luxmeter kommt überall dort zum Einsatz, wo genaue 
Lichtmessung wichtig ist, wobei der Anwendungsbereich immer größer wird. Im 
gewerblichen oder industriellen Bereich spielt die Messung der Lichtintensität 
vor allem bei der Arbeitsplatzgestaltung, der Produktpräsentation, bei Arbeiten 
mit Kleinteilen oder in Gärtnereien eine wichtige Rolle, um zu ermitteln, ob 
genügend Licht zur Verfügung steht.
Ausstattung: Automatische Bereichswahl · MIN-/ MAX-Messung · Data-Hold · 
Mess-Einheit: Lux / Fc · 4-stelliges LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuch-
tung · Automatische Abschaltung · Batteriewarnung.
Technische Daten: Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0 lx · Messbereich 
Beleuchtungsstärke (max.): 199900 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke: 
0~199,900 lux · Anzeige: digital · Gewicht: 106 g · Messgenauigkeit Beleuchtungs-
stärke: 4 % · Abm.: (L x B x H) 28 x 54 x 163 mm · Kalibriert nach: Werksstandard 
(ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Luxmeter LX-10 · 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr. St. €
1662853-T1 33.33

Digitales Luxmeter MS-1300
Das Gerät dient zur präzisen Erfassung der benötigten Lichtmenge im Wohn-, 
Arbeits- und Hobbybereich bzw. zum Überprüfen einzelner Beleuchtungskörper. 
Das handliche Gerät besitzt einen externen Lichtsensor und ist leicht bedien-
bar. Ideal auch für Hobby-Fotografen oder Terrarien-Besitzer zum Messen der 
optimalen Helligkeit.
Technische Daten: Messbereich Beleuchtungsstärke: 0.1 - 50000 lx · Abm.: (L x 
Bx H) 25 x 65 x 188 mm · Anzeige: digital · LCD · Messbereich Beleuchtungsstärke 
(min.): 0.1 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 50000 lx · Messgenau-
igkeit Beleuchtungsstärke: 5 % · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Gewicht: 
160g  · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Messrate: 1,5/s
Lieferumfang: 1 Batterie (Typ 23 A) · Stabile Tragetasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
101148-T1 45.83

Anemometer AN-10
Handliches Flügelrad-Messgerät mit verlustarmem Magnetabnehmer zur Mes-
sung der Wind- und Strömungsgeschwindigkeit von Gasen.
Ausstattung: Max- und Durchschnitts-Messung · Data-Hold · Mess-Einheit: m/s, 
ft/min, km/h, mp/h und Knoten · Automatische Abschaltung · Batteriewarnung · 
4-stelliges LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung.
Technische Daten: Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Besonder-
heiten: Magnet-Flügelrad · Gewicht: 118 g · Genauigkeit: 5 % · Windgeschwindig-
keit: 0-30 m/s · Messbereich Temperatur: -10 bis 50 °C · Abm.: (L x B x H) 28 x 
50 x 160 mm · Messbereich Windgeschwindigkeit (Bereich): 0.3 bis 30 m/s
Lieferumfang: Anemometer AN-10 · 3 Micro-Batterien (Typ AAA) · Bedienungs-
anleitung

Best.-Nr. St. €
1662854-T1 21.66

Anemometer PL-130 AN
Ausstattung: Hold-Funktion (m³/min oder m/s) · Maximal-, Minimal- und Durch-
schnittswert · Automatische Abschaltung.
Technische Daten: Auflösung Windgeschwindigkeit: 0.01 m/s · Genauigkeit: 3 % · 
Kategorie: Anemometer · Messbereich Temperatur: -10 bis 60 °C · Abm.: (L x B x 
H) 160 x 63 x 30 mm · Messbereich Windgeschwindigkeit (Bereich): 0.4 bis 30 
m/s · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (AAA) · Kalibriert nach: 
Werksstandard (ohne Zertifikat) · Gewicht: 321 g · Messbereich Volumenstrom: 0 - 
999900 m³/min · Auflösung Volumenstrom: 0.001 bis 100 m³/min.
Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
123400-T1 108.33

Neu

• Hochpräziser Beleuchtungssensor
• Kompakte und handliche Bauform

• Auflösung 0,1 m/s
• inkl. Temperaturmessung
• Kompakte und handliche Bauform

• Low-Bat-Anzeige
• Lichtsensor mit eingebauter longlife 

Fotodiode und Schutzkappe
• Ein/Aus- und Messbereichswahlschalter

• Luftdurchsatzmessung
• Luftgeschwindigkeitsmessung
• Lufttemperaturmessung

3333

2166



5Heute bis 18 Uhr bestellt – morgen geliefertAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Spezial-Messgeräte ∙ Messtechnik & Netzgeräte

Anschlüsse für  
Kupferkabel  
und Glasfaser

Intuitive 
Bildschirmsymbole

Anwendungsbeispiel

Virtuelle Tastatur

USB-Anschluss  
und interner  
Speicher

Robustes, gummiertes 
Gehäuse

Der Spezialist für Local Area Network-Management

Automatische Erkennung 
des Untergrundmaterials 

Inline-Netzwerktester LanXPLORER PRO
  

Ausstattung: Für Tests an aktiven und passiven Netzwerken · Zugangsmöglichkeiten über 
Kupfer (RJ45), Glasfaser (SFP) und WLANs · Der Umfang der Kupfertests reicht von Verdrah-
tungstests (Kurzschluss, Vertauschung, Split Pair, Länge) über PoE/PoE+-Tests · Ermittlung 
aktiver Stationen · Identifizierung von Änderungen im aktiven Netzwerk, Ping, DHCP · Rück-
verfolgung von IP-Adressen · Portermittlung und Erkennung der Geschwindigkeit 10/100/1000 
bis zur Ermittlung von Leistungsraten · Bestimmung von Übertragungsqualität, Traffic · Inline 
LAN-Monitoring für VoIP- und PC-Diagnose uvm. · Ausgestattet mit 8,89 cm (3,5“) Farb-Display 
mit Touch-Funktion, internen Speicher und USB-Anschluss, austauschbare RJ45-Einsätze und 
mehrere Stromversorgungsoptionen.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 98 x 205 x 45 mm · Gewicht: 650 g · Verdrahtungstest 
Pin/Paar/Länge, PoE/PoE+-Lasttest, Ping-Test, Traceroute-Test, Hub-Blink-Funktion, DHCP-Test, 
VLAN-Untersützung, Inline-Test, WLAN, Glasfaserprüfung, Loopback-Modus, Autotest-Funktion, 
Netzwerkanalyse, LAN-Statistiken, Network-Discovery, Netzwerk-Verify, Diensterkennung POTS/
ISDN/Ethernet, IPv4/IPv6
Lieferumfang: Remoteadapter #1 · USB-WLAN-Antenne · NiMH-Akkupack · 2 Patchkabel 
30 cm · Netzteil mit EU/UK-Adaptern · IDEAL Induktiver Empfänger  · Auswechselwerkzeug und 
10 RJ45-Einsätze · Bedienungsanleitung auf CD · Schnellanleitung · Tasche

Best.-Nr. St. €
618986-T1 2999.17

CoatingTest-Master - Kompaktes Schichtdickenmessgerät 
zum Ermitteln von nichtmetallischen Schichten
  Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 2 x AAA Batterien · Abm.: (L x B x H) 23 x 
50 x 110 mm · Gewicht: 100 g · Genauigkeit: 3 % · Messmethode: Ultraschall · Wirbelstrom · 
Messart: eisenhaltige Substrate · nicht eisenhaltige Substrate · Anzeige: LCD · Messbereich: 
0 - 1250 µm · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Biegeradius 1,5 mm (magneti-
sche Induktion) · Min. Messfläche ø 7 mm (magnetische Induktion) · Min. Biegeradius 3 mm 
(Wirbelstrom) · Minimum Messfläche ø 5 mm (Wirbelstrom) · Genauigkeit 0…850 μm / (±3% 
+1 μm), 850…1250 μm / (±5%)
Lieferumfang: Koffer · Kalibrierreferenzen · Software · USB-Kabel · Batterien · Bedienungsan-
leitung.

Best.-Nr. St. €
1052641-T1 240.84

299917

Interner Speicher für 400 Messwerte

Schichtdickenmessung mittels Indikations- und Wirbelstromprinzip

Automatische Erkennung des Untergrundmaterials

24084
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Messtechnik & Netzgeräte ∙ Testgeräte, Spannungsprüfer

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 exkl. MwSt. Mindesteinkaufswert

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Erkennt berührungslos  
Wechselspannungen

Zuverlässiger Spannungsprüfer mit Taschenlampe

Passendes Zubehör

Zweipolige Spannungsprüfer-Serie VC 
  

Die zweipoligen Spannungsprüfer ermöglichen die zuverlässige Prüfung der 
Spannungsfreiheit an elektrischen Anlagen. Je nach Typ kann über LED- bzw. 
LCD-Anzeigen die Spannung, Spannungsart, Polarität, der Batteriewechsel und 
weitere Funktionen angezeigt werden.
Technische Daten: Last-Zuschaltung: 30 mA · Schutzart: IP64 · Anzeige: Akustik · 
LCD · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messfunktion: Durchgangsprüfung · Messbe-
reich V/DC min.: 12 V · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Frequenz-
Bereich: 16 Hz - 400 Hz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · 
Durchgangsprüfung: 0 - 400 kΩ

Messgeräte-Tasche VC50/60

• Passend für (Details) VC-50 Serie, VC-60 Serie
• Auch geeignet für andere 2 pol. Spannungsprüfer 

diverser Hersteller

Berührungsloser Spannungsprüfer MS-400 LED  

Der praktische Tester zum berührungslosen Erkennen von Wechselspannungen. 
Ist Wechselspannung vorhanden, wird dies optisch über eine rote LED und akus-
tisch über einen Piepser angezeigt. Robustes Gehäuse. Mit Selbsttest-Funktion. 
Technische Daten: Abm.: (Ø x L) 26 mm x 175 mm · Gewicht: 30 g · Anzeige: 
Akustik · LED · Messkategorie: CAT III 1000 V · Messbereich V/AC: 50 bis 1000 V · 
Frequenz-Bereich: 50 Hz - 60 Hz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifi-
kat)  
Lieferumfang: 2 Batterien (Typ Micro, AAA) · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Für Lichterketten mit Glühlämpchen ohne Transformator/Vorschaltgerät 
geeignet.

Best.-Nr. St. €
123002-T1 12.50

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

90 - 1000 V/AC

Optische und akustische Wechselspannungsdetektion

Integrierte LED-Taschenlampe

LED-Taschenlampe

Akustischer Durchgangsprüfer

Best.-Nr. St. €
1386335-T1 7.-

  

Best.-Nr. Typ Messbereich 
V/DC max.

Messbereich 
V/AC max.

Messbereich 
V/AC

Messbereich 
V/DC

St. €

1313885-T1 VC 63 690 V 690 V 12 bis 690 V 12 bis 690 V 44.16
1313886-T1 VC 64 690 V 690 V 12 bis 690 V 12 bis 690 V 58.33
1377526-T1 VC 65 1200 V 1000 V 12 bis 1000 V 12 bis 1200 V 66.66

  

Anwendungsbeispiel

ab 4416

1250



7Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Testgeräte, Spannungsprüfer ∙ Messtechnik & Netzgeräte

Passendes Zubehör

Durchgangsprüfer mit Widerstands-  
und Frequenzbereich

Robust und leicht bedienbar

Spannungsprüfer mit Drehfeldrichtungsanzeige 2100-Beta
  

  

Prüfspitzenerweiterung 2100-ACCS

• 4 mm Prüfspitzen
• Isolier-Schutzkappen

  

Detailansicht

  

Spannung bis 1000 V AC/DC

VDE-Zulassung

CAT IV 600 V

CAT IV 600 V, CAT III 690 V

LC-Display und LED-Anzeige

RCD/FI-Auslösung (30 mA)

Spannungs- und Durchgangsprüfer DUSPOL digital
Ausstattung: Spannung von 1 V - 1000 V AC TRUE RMS / 1.200 V DC (LCD) · 
Anzeigestufen: 50, 120, 230, 400 V AC/ DC (LED) · Hintergrundbeleuchtetes 
Doppeldisplay zur Anzeige von Frequenz (kleine Anzeige) und Spannung (große 
Anzeige) bzw. Widerstand · Optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (gelbe LED) · 
Widerstandsmessung: 0,1 kΩ - 300 kΩ (LCD) · Diodenprüfung: 0.3 V - 2 V (LCD) … 
weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Schutzart: IP65 · Abm.: (L x B x H) 330 x 85 x 55 mm · 
Gewicht: 500 g · Anzeige: LCD · Akustik · Vibration · Frequenz (max.): 1000 Hz · 
Kategorie: Zweipoliger Spannungsprüfer · Messfunktion: Drehfeldprüfung · 
Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Phasenprüfung · Widerstandsprüfung · Fre-
quenz (min.): 15 Hz · Messkategorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Messbereich 
V/AC: 12 bis 1000 V · Messbereich V/DC: 12 bis 1200 V · Frequenz-Bereich: 15 Hz - 
1000 Hz · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: 2 x 1.5 V Micro-Batterien (LR03/ AAA) · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
103702-T1 83.33

Passendes Zubehör

Tasche Duspol 2013

• Passend für (Details) DUSPOL digital, 
DUSPOL expert, DUSPOL analog

  

  

Best.-Nr. St. €
409800-T1 18.33

Ausstattung: Spannungsprüfung mittels LED- und LC-Anzeige · Einpolige Phasenprüfung · Optische und akus-
tische Durchgangsprüfung · zweipolige Drehfeldrichtungsanzeige, keine „3. Hand“ erforderlich · Zuschaltbare 
Last (Lastprüfer) von 240 W mittels zwei Drucktasten, Auslösung eines RCD/FI bis 30 mA · automatische Er-
kennung von Gleich-/Wechselspannung, Polaritätserkennung · IP 64, spritzwassergeschützt und staubdicht · 
Unverlierbarer Messspitzenschutz zur Verminderung der Verletzungsgefahr .
Technische Daten: Schutzart: IP64 · Abm.: (L x B x H) 35 x 78 x 280 mm · Gewicht: 310 g · Anzeige: LCD · 
LED · Vibration · Akustik · Messfunktion: Drehfeldprüfung · Durchgangsprüfung · FI-Prüfung · Phasenprüfung · 
Messbereich V/AC: 12 bis 690 V · Messbereich V/DC: 12 bis 690 V · Frequenz-Bereich: 40 Hz - 70 Hz · Messka-
tegorie: CAT III 1000 V · CAT IV 600 V · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
419293-T1 83.33

Best.-Nr. St. €
1500119-T1 3.08

  

Best.-Nr. St. €
1372731-T1 22.50

  

Messgeräte-Tasche 
CC-ACDC

• Breite: 120 mm
• Länge: 300 mm
• Material: Polyamid

8333

8333



8 Die Conrad Megastores: kompetente Geschäftskunden-Betreuung und Top-Auswahl direkt vor Ort
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Messtechnik & Netzgeräte ∙ Umweltmessgeräte

Passendes Zubehör

Staub- und wassergeschützt nach IP 65/67

Ideal zur Langzeitüberwachung von bis zu 9 Räumen

Wasserdichtes Universalthermometer
Technische Daten: Besonderheiten: IP65 · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Anzei-
ge (Details): 3-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch bruchsichere Scheibe, Über-
kopfanzeige auf Knopfdruck · Grund-Genauigkeit ± °C: 0.1 °C · Gewicht: 0.130 kg · Kalibriert 
nach: Werksstandard (mit Zertifikat) · Grund-Genauigkeit ± %: 0.1 % · Kategorie: Temperatur-
Messgerät · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Abm.: (L x B x H) 28 x 54 x 108 mm · Messeingang: 
Pt1000 · Sensoranschluss: BNC-Stecker · Display: 3-zeiliges Segment Display mit Hintergrundbe-
leuchtung, „180° drehbar“ · Arbeitstemperatur: -20 ... +50 °C · RoHS-konform

Profi-Thermo-Hygrometer KlimaLogg Pro
Ausstattung: Anzeige von Feuchte, Temperatur, Taupunkt auf Abruf, Höchst- u. Tiefstwerte mit 
Zeitpunktangaben · Optischer oder akustischer Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei ein-
stellbaren Temperatur- und Feuchtewerten · Alarm-Event-Datensätze zur gezielten Auswertung · 
Datenlogger für max. 50000 Datensätze, abrufbar über Display oder am Computer über Funk/
USB-Schnittstelle … weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 26 x 98 x 137 mm · Gewicht: 150 g · Besonderheiten: 
Datenlogger und Funk-USB-Schnittstelle · Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige · Stromversorgung: 
Mignon-Batterie (3x) · Messgenauigkeit Feuchtigkeit: 3 % rF · Schnittstellen: USB · Temperatur-
bereich: 0 bis +50 °C · Messbereich Feuchtigkeit: 1 bis 99 % rF · Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C · 
Auflösung: 0,1 °C/1 %rF · Messintervall 15 s · Speicherintervall: 1, 5, 10, 15, 30 Minuten, 1, 2, 3, 6 
Stunden · Speicher: 50000 Datensätze · Sensor-Funkfrequenz 868 MHz
Lieferumfang: Batterien · USB-Funkdongle · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Windows®-Software steht im Downloadbereich bereit.

Best.-Nr. St. €
396442-T1 54.16

Thermo-Hygro-Funksensor  
für KlimaLogg Pro

• Integriertes Display
• Temperaturanzeige
• Anzeige der relativen  

Luftfeuchtigkeit

  

Funk-Thermosensor  
für KlimaLogg Pro

• Integriertes Display
• Fühlerlänge 2 m
• Externer Temperaturfühler  

für Spotmessungen

1720714

1720714 BNC-Anschluss für Wechselfühler

Best.-Nr. Typ Fühler-Ausführung Temperaturbereich Fühler-Typ St. €
1720714-T1 PTM-100 steckbar -200 bis 450 °C Pt1000 54.16
1720715-T1 PTM-110 fest -70 bis 250 °C Pt1000 66.66
1720716-T1 PTM-120 fest -70 bis 250 °C Pt1000 70.83
1720717-T1 PTM-130 fest -70 bis 250 °C Pt1000 100.-

  

Kundenempfehlung:

 4,6 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Best.-Nr. St. €
396443-T1 12.50

  

  

Best.-Nr. St. €
396444-T1 14.16

 

Übertragung der Loggerdaten per Funk

Mit Alarmfunktion

Mit Datenlogger-Funktion 

5416

ab 5416



9Alles für den gewerblichen Bedarf: www.business.conrad.atAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Umweltmessgeräte ∙ Messtechnik & Netzgeräte

Anwendungsbeispiel

Zur Langzeitaufzeichnung  
der Lufttemperatur

Best.-Nr. Kanäle Messgröße Speicher pro Kanal 
(Messwerte)

Typ Messgenauigkeit 
Temperatur

Messbereich 
Feuchtigkeit

Messbereich Luftdruck St. €

1435090-T1 1 Temperatur 40020 DL-200T -30 bis +60 °C     50.-
1435091-T1 2 Temperatur, Luftfeuchtigkeit 20010 DL-210TH -30 bis +60 °C 0 bis 100 % rF   75.-
1435092-T1 3 Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck 13340 DL-220THP -30 bis +60 °C 0 bis 100 % rF 300 - 1200 hPa 91.66

  

USB-Datenlogger DL-200 Serie
Technische Daten: Auflösung Temperatur: 0.1 °C · 
Messintervall: 1 min - 24 h · Spannungs-Versorgung 
(Details): Lithium-Batterie (CR2450) · Batterie-
Lebensdauer: 1 Jahr · Abm.: (L x B x H) 19 x 37 x 86 
mm · Gewicht: 42 g · Messbereich Temperatur: -30 
bis +60 °C · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle 
(1x) · Schutzart: IP65 · Messgenauigkeit Temperatur: 
0.5 °C · Besonderheiten: PDF Funktion · Kalibriert 
nach: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Integriertes Display

Automatische PDF-Dateierstellung

Excel Export über Software möglich

Passendes Zubehör

Zur Messung der Beleuchtungsstärke  
am Arbeitsplatz

testo 440 Lux-Set
Technische Daten: Schnittstellen: USB · Kalibriert nach: Werksstandard (mit 
Zertifikat) · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Temperatur · Besonderheiten: 
Datenlogger · Kategorie: Luxmeter · Anzeige: digital · Gewicht: 250 g · Messbe-
reich Beleuchtungsstärke: 0 - 100000 lx · Temperatur-Messbereich: NTC -40 bis 
+150 °C, Typ K -200 bis +1370 °C ·  
Temperatur-Grundgenauigkeit: 0,3 °C/0.1 %
Lieferumfang: testo 440 Klimamessgerät, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel
Lux-Sonde mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 1,4 m) und Kalibrierpro-
tokoll (0635 0551), Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde
Systemvoraussetzungen: Lux-Sonde mit fest angeschlossenem Kabel (Kabellänge 
1,4 m) und Kalibrierprotokoll (0635 0551) · Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde

Best.-Nr. St. €
1661229-T1 540.84

  

Temperatur-Feuchte- 
Sonde mit Bluetooth®

• Präzise: Berechnung von Feuchtkugeltempera-
tur, Taupunkt und Absolutfeuchte

• Intuitiv: Klar strukturiertes Messmenü für 
Langzeitmessung sowie parallele Bestimmung 
der relativen Luftfeuchte und Lufttemperatur 
in Innenräumen

  
  

Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm)  
inkl. Temperatursensor,  
kabelgebunden

• Präzise: Genaue Messergebnisse von  
+0,6 bis +50 m/s

• Intuitiv: Klar strukturiertes Messmenü für 
Volumenstrom sowie Bestimmung von 
Strömungsgeschwindigkeit, Volumen- 
strom und Lufttemperatur

• Intelligentes Kalibrier- 
konzept

CO2-Sonde inkl.  
Temperatur- und Feuchte- 
sensor, kabelgebunden

• Präzise: Berechnung von Feuchtkugeltempera-
tur, Taupunkt und Absolutfeuchte

• Intuitiv: Klar strukturiertes Messmenü für 
Langzeitmessung sowie parallele Bestimmung 
von CO2-Konzentration, Luftfeuchtigkeit und 
Lufttemperatur in Innenräumen

• Intelligentes Kalibrierkonzept

  

Best.-Nr. St. €
1661212-T1 165.84

Best.-Nr. St. €
1661194-T1 657.50

  

Best.-Nr. St. €
1661200-T1 415.84

Für alle gängigen Lichtquellen geeignet

Normkonforme Genauigkeit nach DIN EN 13032-1 und Klasse C nach DIN 5032-7

Erweiterbar mit einem großen Portfolio digitaler Sonden 

Interner Datenspeicher 

54084

ab 50,-
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Messtechnik & Netzgeräte ∙ Oszilloskope

Bestellen rund um die Uhr: www.business.conrad.at

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Über 30.000 weitere Messtechnik & Netzgeräte-Artikel unter:  
www.business.conrad.at

Technische Daten: Anzeige: Multitouch 800 x 600 Pixel · Bildschirm-Größe: 
20,32 cm (8“) cm · Zeitbasis: 2 ns/div - 1000 s/div · Vertikal-Ablenkung: 1 mV/
div - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · Eingangskopplung: DC / AC / GND · 
Eingangsspannung: 1 MΩ <=400 Vrms · Spannungs-Versorgung (Details): 100-240 
V/AC, 50/60 Hz, CAT II · Abm.: (L x B x H) 90 x 340 x 178 mm · Gewicht: 2674 g · 

VOLTCRAFT® DSO-6000 14-bit Serie Digital Oszilloskop   

1673261

1673267

Neu

Neu

Best.-Nr. Besonderheiten Schnittstellen Bandbreite Typ St. €
1673261-T1 Digital-Speicher (DSO) USB-Device, USB-Host, LAN 80 MHz DSO-6084E 499.17
1673263-T1 Digital-Speicher (DSO) USB 100 MHz DSO-6104E 540.83
1673265-T1 Digital-Speicher (DSO) USB 200 MHz DSO-6204E 832.50
1673262-T1 Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator USB 80 MHz DSO-6084F 615.83
1673264-T1 Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator USB 100 MHz DSO-6104F 665.83
1673266-T1 Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator USB 200 MHz DSO-6204F 915.83

Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 8 Bit · Speichertiefe/Kanal: 40000 kpts · 
Messkategorie: CAT II · Kategorie: Digital-Oszilloskop · Anzahl analoge Eingänge 
max.: 4 · Display: LCD / 800 x 600 Pixel · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne 
Zertifikat) · Mathematische Funktionen: + - * / FFT Intg Nutzerdefiniert · Refresh-
rate: 45.000 wfms/s · Anstiegrate < 4.38 ns  

VOLTCRAFT® DSO-6000 8-bit Serie Digital Oszilloskop

Best.-Nr. Anzeige Eingangsspannung Besonderheiten Schnittstellen Typ St. €
1673267-T1 Multitouch 800 x 600 Pixel 1 MΩ <=300 Vrms; 50Ω <=5 Vrms Digital-Speicher (DSO) USB DSO-6202E 1165.83
1673269-T1 Multitouch 800 x 600 Pixel 1 MΩ <=300 Vrms; 50Ω <=5 Vrms Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator USB DSO-6202F 1332.50
1673268-T1 Multitouch 800 x 600 Pixel 1 MΩ <=300 Vrms; 50Ω <=5 Vrms Digital-Speicher (DSO), Funktionsgenerator, 

Multimeter-Funktionen
USB, LAN DSO-6202FM 1499.17

Technische Daten: Bildschirm-Größe: 20,32 cm (8“) cm · Zeitbasis: 1 ns/
div - 1000 s/div · Vertikal-Ablenkung: 1 mV/div - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 
1 MΩ · Eingangskopplung: DC / AC / GND · Spannungs-Versorgung (Details): 
100-240 V/AC, 50/60 Hz, CAT II · Abm.: (L x B x H) 90 x 340 x 178 mm · Gewicht: 
2674 g · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Auflösung: 14 Bit · Speichertiefe/Kanal: 

40000 kpts · Bandbreite: 200 MHz · Messkategorie: CAT II · Kategorie: Digital-
Oszilloskop · Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Display: LCD / 800 x 600 Pixel · 
Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Mathematische Funktionen: + - 
* / FFT Intg Nutzerdefiniert · Refreshrate: 75.000 wfms/s · Anstiegrate < 1.75 ns · 
BUS Dekoding Funktion für SPI, I²C, RS232, CAN · Slot für optionalen Akku 

Mit außergewöhnlicher Mess-Performance

Für präzise Messungen bestens geeignet

Lieferumfang 1673263

Lieferumfang 1673267

ab 49917

ab 116583



11Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit:  
www.business.conrad.at/service

Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Oszilloskope ∙ Messtechnik & Netzgeräte

Digital-Oszilloskop DS1054Z
Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 17,78 cm · Zeitbasis: 
5 ns - 50 s/div · Vertikal-Ablenkung: 1 mV - 10 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · 
Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 300 V · Spannungs-
Versorgung (Details): 115 V/AC;230 V/AC · Abm.: (L x B x H) 122 x 313 x 161 mm · 
Gewicht: 3.2 kg · Kalibriert nach: Werksstandard (mit Zertifikat) · Samplingrate/
Kanal: 1 GSa/s · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Auflösung: 8 Bit · Bandbreite: 
50 MHz · Speichertiefe/Kanal: 24 Mpts · Messkategorie: CAT I · CAT II 300 V · 
Kategorie: Digital-Oszilloskop · Typ: DS1054Z · Display: 800 x 480 Pixel · Beson-
derheiten: Digital-Speicher (DSO) · Schnittstellen: USB · USB-Host · Ethernet
Lieferumfang: 4 Tastköpfe PVP2150 · Netzkabel · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1392205-T1 315.84

  

Rack-Einbausatz
  

• Hochwertige Messleitungen RG58
• Vier Adapter für unterschiedliche An-

wendungen

Best.-Nr. St. €
1361887-T1 34.16

  

Aktionsbundle Digitalspeicher-Oszilloskop 
TBS1052B + Funktionsgenerator AFG1022
Technische Daten: Anzeige: Farb-TFT · Bildschirm-Größe: 17.7 cm · Zeitbasis: 
2.5 ns - 50 s/div · Vertikal-Ablenkung: 2 mV - 5 V/div · Eingangsimpedanz: 1 MΩ · 
Eingangskopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannung: 300 V · Spannungs-
Versorgung (Details): 115 V/AC;230 V/AC · Abm.: (L x B x H) 158 x 326 x 124 mm · 
Gewicht: 2 kg · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · 
Auflösung: 8 Bit · Bandbreite: 50 MHz · Speichertiefe/Kanal: 2.5 kpts · Display: 
800 x 480 Pixel · Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) · Funktionsgenerator · 
Messkategorie: CAT II 300 V · Schnittstellen: USB · USB-Host · Kategorie: Digital-
Oszilloskop · Typ: TBS1052B + AFG1022 · Kalibriert nach: Werksstandard (mit 
Zertifikat)
Lieferumfang: TBS1052B · 2 Tastköpfe TPP0051 · Netzkabel · Bedienungsanlei-
tung · Kalibrierungszertifikat · AFG1022 · Netzkabel · Kalibrierzertifikat · USB-
Kabel · CD-ROM mit Handbuch.

Best.-Nr. Pckg. €
1711547-T1 1124.17

  

50 MHz Bandbreite

4 Analogkanäle

Innovative UltraVision-Technologie

50 MHz

2 Analog-Kanäle

AFG-Bandbreite 25 MHz

Passendes Zubehör

Mit allen Messfunktionen freigeschaltet

Mit Automessfunktionen und Datenaufzeichnung 

• Rack-Einbausatz für Rigol DS1000Z Serie
• Größe: 19 Zoll
• Einfacher Einbau

Best.-Nr. St. €
806457-T1 138.33

BNC-Messleitungsset TT-SET  1200

31584

112417
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Messtechnik & Netzgeräte ∙ VDE Prüfgeräte

Passendes Zubehör

Passendes Zubehör

Ideal für Wiederholungsprüfungen

Für alle Zwecke gerüstet

METRATESTER 5+  
DIN VDE 0701 / 0702
Ausstattung: Große digitale LC-Anzeige · Netzdose und Prüfdose getrennt · 
Drehschalter zur Wahl der Messgröße · Grenzwertüberschreitungen werden 
optisch und zum Teil akustisch signalisiert · Fingerkontakt zur Überprüfung des 
Schutzleiterpotenzials.
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 95 x 190 x 140 mm · Gewicht: 1.3 kg · Kali-
briert nach: Werksstandard (mit Zertifikat) · VDE-Norm: 0701-0702 · Messbereich 
(VDE): Schutzleiterwiderstand · Isolationswiderstand · Ersatzableitstrom · Schutz-
leiterstrom · Berührungsstrom · Spannung · Strom · Schutzart: IP20 · Spannungs-
Versorgung: 230 V/AC · DIN-Norm: DIN EN 62638 · Messkategorie: CAT II 300 V · 
Prüfablauf: manuell · Anzeige-Art: digital (LCD) · Kategorie: Gerätetester
Lieferumfang: Krokodilklemme · Kabelset KS17-4 für Isolations- und Berührungs-
strommessung · Bedienungsanleitung · Werkskalibrierschein

Best.-Nr. St. €
100262-T1 774.17

  

Bürstensonde Z745G

• Zur Kontaktierung berührbarer leitfähiger 
Teile, die im Betrieb rotieren, vibrieren

• Messungen von Ableitstrom  
(Berührstrom) und Schutzleiter- 
Widerstand

  

Kabel-Set KS13 zum Anschluss 
von Prüfgeräten ans Netz
• Kupplungssteckdose mit 3 fest 

angeschlossenen Zuleitungen
• 3 Messleitungen
• 3 aufsteckbare Abgreif-

klemmen
• 2 aufsteckbare Prüfspitzen

  
  

VDE 0701-0702, VDE 0751 Gerätetester-Set  
Benning ST 755 SET
Sicherheitstechnische Prüfung von elektrischen Geräten/Arbeitsmitteln gemäß 
DIN VDE 0701/702, BGV A3, BetrSichV und medizinisch elektrischen Geräten 
gemäß DIN VDE 0751-1 Typ B, BF, CF. 
Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 405 x 330 x 165 mm · Schnittstellen: USB · 
Bluetooth® · LAN · WLAN (802.11b/g) · SD-Kartenslot · Anzeige-Art: digital (LCD · 
VDE-Norm: 0701-0702 · 0751 · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand · 
Isolationswiderstand · Ersatzableitstrom · Schutzleiterstrom · Berührungsstrom · 
Spannung · Strom · Leistung · Scheinleistung · Schutzart: IP67 · Besonderheiten: 
mit Farb-Touchscreen · inkl. Koffer · Spannungs-Versorgung: netzbetrieben · DIN-
Norm: DIN EN 62638 · DIN EN 62353 · Messkategorie: CAT II 300 V · Prüfablauf: 
automatisch · manuell · Kategorie: Gerätetester-Set · Kalibriert nach: Werksstan-
dard (ohne Zertifikat)

Best.-Nr. Pckg. €
1587108-T1 1874.17

  

Messadapter für 3-phasige 
Verbraucher

• Ersatz-, Differenz- 
und Direktverfahren

• Messung von RPE, 
RISO, IPE/IBER, 16 A 
CEE 5-polig

  

Messadapter für 5-phasige  
Verbraucher

• 16 A/32 A CEE 5polig (Prüfung 
von CEE-Verlängerungsleitungen 
und passive Prüfung 3-phasiger 
Verbraucher)

• Verlängerungsleitung mit  
Funktions-/ Drehfeldprüfung

  

Best.-Nr. St. €
1666430-T1 499.17

Best.-Nr. St. €
1666431-T1 749.17

  

Best.-Nr. St. €
1344419-T1 102.50

Best.-Nr. St. €
1344420-T1 99.16

Manueller Prüfablauf

Fingerkontakt zur Schutzleiterprüfung

77417

187417



13Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige unter:  
www.business.conrad.at

Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Energiekostenmessgeräte ∙ Messtechnik & Netzgeräte

Loggt den Energieverbrauch einzelner Geräte

Zeigt Energieverbrauch und 
Energiekosten an

Das smarte Energiekosten-Messgerät

Energiekosten-Messgerät Energy Logger 4000
Ausstattung: Echteffektivwertmessung (TrueRMS) für genaueste Messergebnis-
se auch bei verzerrter Phasenlage · Wirkleistung mit Bezug des Wirkfaktors · 
Updatefähig.
Technische Daten: Kategorie: Energiekosten-Messgerät · Besonderheiten: 
Stromtarif einstellbar · Kostenprognose · Messfunktion: Wirkleistung · Energie-
verbrauch · Wirkfaktor · Nennspannung · Strom · Frequenz · Energieverbrauch-
Bereich: 0 bis 9999.9 kWh · Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 4320 h · 
Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 0.01 bis 15 A · Gewicht: 240 g · 
Wirkleistungs-Bereich: 0.1 bis 3500 W · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (B x H x T)  
164 x 82 x 83 mm · Auflösung 0,1 W
Lieferumfang: Energy-Logger 4000 · Backup-Batterie · Auswertesoftware 
„VOLTSOFT Standard“ · Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: .Net Framework V2.0 oder neuer · Windows®XP SP2/
Windows Vista™/Windows® 7/8/8.1 · CD-Laufwerk · USB-Schnittstelle.
Hinweis: Aktuelle Software VOLTSOFT als Download verfügbar!

Best.-Nr. St. €
125444-T1 51.66

  

VOLTCRAFT® Energiekostenmessgerät SEM4500
Ausstattung: LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung · Umstellbares Zeitformat 
12h/24H · Lösch-Funktion · Alarm bei Überlast · Steckdose mit Kindersicherung.
Technische Daten: Kategorie: Energiekosten-Messgerät · Besonderheiten: 
Kostenprognose · Alarmfunktion · Stromtarif einstellbar · Aufzeichnungsdauer 
(max.) (Details): 9999 h59 min · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 0 
bis 16 A · Eigen-Verbrauch: 0.4 W · Gewicht: 135 g · Wirkleistungs-Bereich: 0.3 bis 
3680 W · Genauigkeit: 2 % · Abm.: (L x B x H) 103 x 56 x 72 mm
Lieferumfang: Energy-Monitor SEM4500 · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1647179-T1 25.-

  

Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000
Ausstattung: Automatisiertes Ein-/Ausschalten · Überspannungsschutz · Kinder-
schutz.
Technische Daten: Kategorie: Energiekosten-Messgerät · Besonderheiten: 
Bluetooth®-Schnittstelle · Datenexport · Datenloggerfunktion · Kostenprognose · 
TRMS · Stromtarif einstellbar · mit App-Steuerung · Messfunktion: Wirkleistung · 
CO2-Ausstoß · Leistung · Energieverbrauch · Nennspannung · Strom · Aufzeich-
nungsdauer (max.) (Details): 30 d · Betriebsspannung: 230 V/AC · Strom-Bereich: 
16 A (max) · Eigen-Verbrauch: 0.8 W · Gewicht: 95 g · Wirkleistungs-Bereich: 0.23 
bis 3680 W · Genauigkeit: 1 % · Abm.: (L x B x H) 54.7 x 54.7 x 71.5 mm
Lieferumfang: Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000 · Bedienungsan-
leitung.
Systemvoraussetzungen: Die Voltcraft SEM 6000 App ist verfügbar für alle 
Endgeräte ab Android 4.3 oder iOS 6.

Best.-Nr. St. €
1558906-T1 30.-

Integrierter Datenlogger

SD Kartenslot für Datenexport

1,5 - 3500 W

Mit praktischer “Forecast”-Funktion

Messzeit einstellbar

Wirkleistungs-Bereich 0.3 bis 3680 W

Lieferung ohne  
Smartphone

Neu

5166

25,-

30,-
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Messtechnik & Netzgeräte ∙ Wärmebildkameras

Über 1.000.000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne uvm.:  
www.business.conrad.at/service

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Hochauflösende Kamera im Westentaschenformat

Passendes Zubehör

Verwandelt Ihr Smartphone in eine Wärmebildkamera

Wärmebildkamera-Aufsatz FLIR ONE PRO für iOS
Die FLIR ONE PRO verwandelt Ihr iOS-Smartphone oder Tablet in eine Wärme-
bildkamera.
Ausstattung: Wärmebilder in totaler Dunkelheit · Kostenfreie FLIR ONE App mit 
exklusiven Inhalten, Echtzeit Tipps und Tricks und das Teilen von Wärmebildern 
und -videos auf Social Media-Kanälen · Exklusive MSX und VividIR Bildverarbei-
tung verbindet das Wärme- und Farbspektrum für mehr Details und verbesserte 
Auflösung · Dank des OneFit verstellbaren Anschlusses, passt die FLIR ONE auch 
auf Smartphones mit Schutzhülle.
Technische Daten: Optik: 55 x 43° · Gewicht: 36.5 g · Farbpaletten: 9 · Bolome-
termatrix: 160 x 120 Pixel · Typ: ONE PRO iOS · Messbereich Temperatur: -20 bis 
+400 °C · Abm.: (L x B x H) 14 x 68 x 34 mm · Bildfrequenz: 8.7 Hz · Zertifizierun-
gen: MFi (iOS Version), RoHS, CE / FCC, CEC-BC, EN61233 · Betriebstemperatur 

Wärmebildkamera RevealPRO FF
Ausstattung: Hochauflösender Temperatursensor · Einstellbarer Emissionsgrad 
und voll radiometrisch · Weites 32° Sichtfeld · Akku für bis zu 4 h Betrieb · Integ-
rierte LED-Lampe · Temperatur-Messbereich-40 bis +330 °C · Mit Aussteuerungs- 
und Spannenregelung wichtige Details isolieren · Robustes All-In-One-Gerät: 
Stabiles gummiertes Gehäuse und intuitive Bedienung · Wärmebildaufnahmen 
direkt im internen 4 GB-Speicher (>4000 Bilder) speichern und per USB-Kabel 
Daten übertragen.
Technische Daten: Optik: 32° · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Spannungs-
Versorgung (Details): Li-Ion Akku · Thermische Empfindlichkeit: 75 mK · Fokussie-
rung: Fix-Fokus · Besonderheiten: Integrierte LED-Lampe · Bolometermatrix: 320 x 
240 Pixel · Emissionsgrad (min.): 0.30 · Emissionsgrad (max.): 0.97 · Gewicht: 
177 g · Farbpaletten: 9 · Display: 6 cm Bildschirm · Bildfrequenz: 15 Hz · Typ: 
RevealPRO FF · Emissionsgrad-Bereich: 0.30 - 0.97 · Messbereich Temperatur: -40 
bis +330 °C · Abm.: (L x B x H) 30 x 60 x 127 mm.
Hinweis: Das Gerät wird beim Anschluss über USB als Wechseldatenträger 
erkannt und benötigt zum Auslesen der Bilder keine Software.

Best.-Nr. St. €
1497675-T1 699.17

• Für alle Seek Thermal Reveals (FF, PRO, XR)
• Leicht und robust
• Schützt die Reveal gegen Stöße und Wasserspritzer

Best.-Nr. St. €
1603560-T1 33.33

Seek Thermal Reveal Pouch - Gürteltasche für 
alle Seek Thermal Reveal Modelle, schwarz

320 x 240 Pixel Bolometermatrix

Thermische Empfindlichkeit 75 mK

Kratz- und bruchresistentes Gorilla®-Glas-Display

8.7 Hz Bildwiederholfrequenz

160 x 120 Wärmepunkte

Messbereich -20 bis +400 °C

Apple Lightning-Anschluss

0 bis 35 °C · Fallgeschützt bis zu 1,8 m · Thermische und visuelle Kameras mit 
MSX · Thermosensor - Pixelgröße 12 μm, 8 - 14 μm Spektralbereich · Visuelle 
Auflösung - 1440 x1080 Px · HFOV: 55° ± 1° · VFOV 43° ± 1° (Pro)
Lieferumfang: FLIR ONE Pro Wärembildkamera für iOS-Geräte · Schutzhülle · 
Quick Start Handbuch

Best.-Nr. St. €
1558112-T1 399.-

Anwendungsbeispiel

399,-

69917

Kundenempfehlung:

 4,5 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018



15Bei der Lieferung sind wir flexibel: www.business.conrad.at/lieferungAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Wärmebildkameras ∙ Messtechnik & Netzgeräte

Voll ausgestattete Wärmebildkamera für Gebäudemessungen 

Wärmebildkamera Flir C3 
Die Flir C3 ist eine voll ausgestattete Wärmebildka-
mera im Taschenformat, die speziell für Fachleute 
und Auftragnehmer in der Gebäudetechnik 
entwickelt wurde. Sie können Sie immer bei sich 
haben und so jederzeit versteckte Wärmemus-
ter lokalisieren, die auf Energieverschwendung, 
Konstruktionsmängel, Leitungsprobleme und 
anderes mehr hinweisen. Zu den unverzichtbaren 
Ausstattungsmerkmalen der C3 gehören MSX®-
Echtzeit-Bildoptimierung, hohe Empfindlichkeit, ein 
breites Sichtfeld und eine vollständig radiometrische 
Bildgebung, um Problemstellen deutlich anzuzeigen 
und Reparaturarbeiten zu überprüfen.
Ausstattung: MSX-optimierte Wärmebilder · Inte-
griertes LED Licht ·  Intuitiver 7,62 cm-Touchscreen 
mit automatischer Bildausrichtung · Integriertes LED 
Licht, verwendbar als Blitzlicht oder zur Ausleuch-
tung · Interner Speicher für mind. 500 Bildsätze.

Conrad Megastores
Das Thema Messtechnik & Netzgeräte
können Sie live in unseren
Megastores erleben.

Der Megastore in Ihrer Nähe: 
www.business.conrad.at/megastores

9 Hz Wärmebildkamera

Messbereich -10 bis +150 °C

80 x 60 Pixel Bolometermatrix

Mit WiFi

Wärmebild-Multimeter  
WBM-460
Ausstattung: 12 Messfunktionen einschließlich: 
Wechsel- und Gleichstrom, Wechsel-und Gleichspan-
nung, Widerstand, Durchgangsprüfung, Kapazität, Di-
odentest, Frequenz, Duty Cycle, Wärmebild, Tempe-
ratur per K-Typ-Sensor · Integrierte Wärmebildkamera 
mit Max-, Min- und Center-Fadenkreuzausrichtung · 
Tiefpassfilter zur genauen Messung von variablen 
Frequenzansteuersignalen · LCD-Farbbildschirm 
6,1 cm (2,4“) … weitere Informationen finden Sie 
im Onlineshop
Technische Daten: Messbereich Temperatur (min.): 
-20 °C · Display-Auflösung: 80 x 80 Pixel · Auflösung 
Temperatur: 0.1 °C · Spannungs-Versorgung (Details): 
7.4 V · Geometrische Auflösung (IFOV): 4.53 mrad · 
Grund-Genauigkeit ± %: 3 % · Fokussierung: Auto-
matisch · Bolometermatrix: 80 x 80 Pixel · Grund-
Genauigkeit ± °C: 3 °C · Gewicht: 559 g · Min. Fokus-

ierungsentfernung: 7.5 mm · Bildfrequenz: 50 Hz · 
Typ: WBM-460 · Emissionsgrad-Bereich: 0.01 - 0.99 · 
Messbereich Temperatur: -20 bis +260 °C · Abm.: (L x 
B x H) 78 x 57 x 197 mm · Integriertes Digitalmultime-
ter: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 6000 Counts, A/AC 
600 µA - 10 A, A/DC 600 µA - 10 A, V/AC 600 mV - 
1000 V, V/DC 600 mV - 10 V, Sichtfeld: 21°, Minimale 
Brennweite: 0,5 m.
Lieferumfang: Wärmebild-Multimeter WBM-460 · 
Messleitungen · Li-Ion- Akku · AC/DC - Adapter · Tem-
peraturfühler K-Typ · Sondenadapter K-Typ · SD- Karte 
(8 GB) · Schlaufenband mit Magnet · Aufbewah-
rungstasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1661486-T1 499.17

Technische Daten: Thermische Empfindlichkeit: 
0.10 °C · Fokussierung: Fix-Fokus · Min. Fokusie-
rungsentfernung: 0.15 m · Bildfrequenz: 9 Hz · Typ: 
C3 · Messbereich Temperatur: -10 bis +150 °C · Beson-
derheiten: MSX® · WiFi · Bolometermatrix:  
80 x 60 Pixel

Gut kombiniert: Wärmebildkamera und  
Multimeter in Einem 

CAT IV 600V, CAT III 1000V

6000 Counts

50 Hz Wärmebildkamera

Betrieb als Wärmebildkamera

Lieferumfang: LiPo-Akku (im Gerät) · Trageband · 
Netzadapter/Ladegerät mit Netz-Wechseladapter 
(EU/GB/US/CN/AU) · Bedienungsanleitung · USB-
Kabel.

Best.-Nr. St. €
1542606-T1 649.17

Displayvergrößerung

Betrieb als Multimeter

64917

49917
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Messtechnik & Netzgeräte ∙ Netzgeräte, Stromversorgung, Solarlader

Bestellen rund um die Uhr: www.business.conrad.at

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Linear geregelt, absolut oberwellenfrei 

Effizientes Solarpanel mit USB und 2,5 mm / 8 mm Klinkenanschluss

Passendes Zubehör

• Integrierte LED-Leuchte
• 2 USB-Ausgänge
• 12 V und Laptop-Power Ausgang

Best.-Nr. St. €
1359737-T1 290.84

  

• Integrierte LED-Leuchte
• USB-Ausgang
• 12 V und Laptop-Power Ausgang

Best.-Nr. St. €
1359736-T1 199.17

• 2 USB-Ausgänge
• Micro-USB Ausgang über ausklappbaren Kabel
• Extrem robust, griffig und wetterfest

Best.-Nr. St. €
1359735-T1 75.-

VOLTCRAFT VLP-USB Labornetzgeräte
Technische Daten: Technologie: linear geregelt · Besonderheiten: OVP · Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar

Best.-Nr. Typ Anzahl Ausgänge Ausgänge Leistung Abm. (L x B x H) Gewicht St. €
1629369-T1 VLP-1303 USB 3 x 0 - 30 V / 0.01 - 3 A 

4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 
5 - 12 V / 0 - 2.5 A

123 W 270 x 260 x 115 mm 6.6 kg 249.17

1629370-T1 VLP-1405 USB 3 x 0 - 40 V / 0.01 - 5 A 
4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 
5 - 12 V / 0 - 2.5 A

233 W 260 x 350 x 125 mm 9 kg 290.84

1629371-T1 VLP-1602 USB 3 x 0 - 60 V / 0.01 - 1.5 A 
4 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 
5 - 12 V / 0 - 2.5 A

123 W 270 x 260 x 115 mm 6.6 kg 315.84

1629372-T1 VLP-2403 USB 4 x 0 - 40 V / 0.01 - 3 A 
0 - 40 V / 0.01 - 3 A 
3.8 - 6.2 V / 0.01 - 2.5 A 
5 - 12 V / 0 - 2.5 A

273 W 270 x 440 x 125 mm 11 kg 332.50

Powerbank 
Sherpa 100

Powerbank 
Sherpa 50

Outdoor-Power-
bank Venture 30

Solarpanel Nomad 20
Ausstattung: Effiziente Monokristallin-Zellen · Platz-
sparend und robust · Kann mit weiterer Solarzelle 
verbunden werden · Mit Befestigungslaschen · 
Spritzwassergeschützt · Mit integrierter Netztasche · 
Mit Aluminium Stiften der Länge nach zu versteifen · 
Wetterfest und schmutzabweisend
Technische Daten: Technologie: Monokristallin · 
Ladestrom Solarzelle: 2100 mA · Leistung Solarzelle: 
20 W · Ausgänge: USB · Klinkenstecker 2.5 mm · 
Niedervolt-Stecker · Ladestrom (max.): 2100 mA · 
Ausgangsspannung: 5 V · 6.5 V · 15 V · Ladekanäle/ 
-schächte: 3 · Farbe: Schwarz · Abm.: (B x H x T) 
216 x 25 x 330 mm · Breite aufgeklappt: 775 mm · 
Anschlüsse: USB 5 V 2100 mA, Klinke 8 mm 15 V  
1300 mA, Klinke 2,5 mm 6,5 V 1100 mA
Lieferumfang: Nomad Solarpanel · Anleitung

Best.-Nr. St. €
1359732-T1 150.-

USB-Ausgang

Effiziente Monokristallin-Zellen

Platzsparend und robust

16293701629369

Neu

Über 30.000 weitere Messtechnik & Netzgeräte-Artikel unter:  
www.business.conrad.at

150,-

ab 24917



17Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter:  
www.business.conrad.at

Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Netzgeräte, Stromversorgung, Solarlader ∙ Messtechnik & Netzgeräte

Ideal für Versuchsaufbauten im Laborbereich 

Labornetzgerät HM7042-5
Ausstattung: 2 x 0…32V/0…2A 1 x 0…5,5V/0…5A · 
Leistungsfähiges und preiswertes Netzgerät für 
Laboranwendungen · Potenzialfreie, überlastungs- 
und kurzschlussfeste Ausgänge · Getrennte Anzeigen 
für Strom und Spannung für jeden Ausgang: 4-stellig 
bei Kanal 1+3; 3-stellig bei Kanal 2 · Auflösung der 
Anzeige: 10mV/1mA bei Kanal 1+3; 10mV/10mA bei 

Labornetzgerät EA PS 2042-20B
Ausstattung: Auto-Range Leistungsbegrenzung · 
Überspannungsschutz (OVP) · Übertemperaturschutz 
(OT) · Vierstellige Anzeige für Spannung und Strom · 
Lüfterkühlung · Gehäuse oben und unten geschlos-
sen · Sicherheitsausgangsbuchsen · USB-Schnittstel-
le · Sicherheit EN 60950.
Technische Daten: Typ: EA-PS 2042-20B · Anzahl 
Ausgänge: 1 x · Ausgänge: 0 - 42 V/DC / 0 - 20 A · 
Leistung: 320 W · Technologie: Schaltnetzteil · 
Schnittstellen: USB · Besonderheiten: fernsteuerbar · 
Abm.: (B x H x T) 174 x 82 x 240 mm · Gewicht: 
2.7 kg · Kategorie: Labornetzgerät, einstellbar
Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
513412-T1 340.84

Optionales Zubehör für Ladenetzgeräte

• 4 mm Stecker, stapelbar
• Kabellänge 1m
• PVC, Rot, Schwarz, Blau

Best.-Nr. Farbe St. €
108608-T1 Rot 4.41
108609-T1 Schwarz 4.41
108610-T1 Blau 4.41

  

VOLTCRAFT 4-mm PVC-Messleitung 1 mm2

108610

320 Watt 

0 - 42 V/DC, 0 - 20 A

USB-Schnittstelle

3 Ausgänge

Erdfreie, überlastungs- und kurzschlussfeste Ausgänge

Temperaturgeregelter Lüfter 

Besonders geeignet für Schul- und Ausbildungsbetriebe

Kanal 2 … weitere Informationen finden Sie im 
Onlineshop
Technische Daten: Typ: HM7042-5 · Anzahl Ausgän-
ge: 3 x · Ausgänge: 0 - 32 V/DC / 0 - 2 A · 0 - 32 V/
DC / 0 - 2 A · 0 - 5.5 V/DC / 0 - 5 A · Leistung: 156 W · 
Technologie: linear geregelt · Abm.: (B x H x T) 285 x 

75 x 365 mm · Gewicht: 7.4 kg · Kategorie: Labornetz-
gerät, einstellbar
Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
510056-T1 857.50

Kalibrierservice
Professionell, preisgünstig, 
herstellerunabhängig, schnell.

Jetzt Geräte kalibrieren lassen: 
www.business.conrad.at/kalibrierservice

85750

34084



Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter

www.business.conrad.at
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Passendes Zubehör

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Leitfähige Tischmatte mit langem  
Ableitkabel 

Bauelemente & Kabel

Gerüstet für all Ihre Projekte mit elektronischen Geräten. Wir bieten 
Ihnen aktive, passive und elektromechanische Bauelemente ohne 
Steuerung für den unkomplizierten Kontakt. Werden Sie erfinderisch 
mit unseren Schaltern und erschaffen Sie Kontakte mit unseren  
Kabeln und Leitungen. Mit dem Kabelkonfigurator sind auch indivi-
duell auf Sie zugeschnittene Sonderlösungen zu realisieren.  
www.business.conrad.at/service

Wasserfester Axiallüfter
Technische Daten: Nennspannung: 24 V/DC · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Material: Kunststoff · Schutzart: IP58 · 
Temperaturbereich: -10 bis 70 °C · Abm.: (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm

Best.-Nr. Typ Leistung Drehzahl Geräuschentwicklung 
(max.)

Luftdurchsatz St. € ab 10 à ab 
25 à

1566438-T1 RD12038B24H 6.24 W 2800 U/min 44.6 dB 193 m³/h 19.16 18.20 17.25
1565001-T1 RD12038B24L 3.12 W 1950 U/min 34 dB 142 m³/h 19.16 18.20 17.25
1566436-T1 RD12038B24L1 2.16 W 1500 U/min 27 dB 111 m³/h 19.16 18.20 17.25

• Erdungsbox zum Anschluss an einen Erdungspunkt

Technische Daten: Anschluss: Druckknopf 10.3 mm · Kabellänge: 1.5 m · 
Sicherheits-Widerstand: 1 MΩ

Best.-Nr. St. €
189441-T1 20.83

  

ESD-Erdungsstecker

ESD-Tischmatten-Set
Als Basis für einen EPA-gerechten Arbeitsplatz ist diese leitfähige Tischmatte im 
Set mit einem 180 cm langem Ableitkabel ausgestattet. Die Kroko-Klemme oder 
der Bananenstecker ermöglichen eine einfache Verbindung mit dem Erdungs-
punkt. Das aus zwei Lagen bestehende Material der Matte verfügt über eine 
dissipative Vinyl-Oberfläche  und einer schaumstoffartigen Beschichtung der 
Unterseite, die für guten Grip auf dem Arbeitsplatz sorgt. Der Inhalt wird durch 
ein Armgelenkband mit Verbindungsleitung sinnvoll ergänzt.

Technische Daten: Typ: ESDM-1190BG · Farbe: Grau · Besonderheiten: inkl. 
Erdungskabel · inkl. Erdungsarmband · inkl. Verbindungsleitung · Abm.: (L x B x 
H) 1190 x 590 x 2 mm
Lieferumfang: ESD-Matte 119 x 59 cm mit Druckknopf-Anschluss (Grau) · Hand-
gelenkband (Hell-Blau) · Verbindungsleitung (Hell-Blau) 180 cm · Erdungskabel 
(Schwarz) 180 cm.

Best.-Nr. St. €
1570452-T1 54.99    51.66

  

1566438

IP58

Doppelt kugelgelagert

Wasserfester Flüsterlüfter

je 1916

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 3.33



19Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Bauelemente ∙ Bauelemente & Kabel

Passendes Zubehör

Für Elektroniker

Praktiker-Sortiment, Kohleschicht-Widerstände
In den 20 zusammengestellten Werten sowie in der Menge (15 bzw. 30 Stück) 
optimal an den Bedarf des Elektronikers angepasst. Im Kunststoff-Klarsichtkas-
ten, mit einem Einlageblatt (Inhalt, Widerstands-Wert, Nachbestellnummer, 
Farbcode).
Technische Daten: Bauart (inch): axial bedrahtet · Toleranz ±: 5 % · Inhalt: 
390 St. · Abm.: (Ø x L) 2.4 mm x 6.4 mm · Typ: TC-SUCR1/4W390S
Lieferumfang: 390 Widerstände zu je 15 Stück: 1-10-100-150-220-330-470 Ω /1,5-22-
33-47-220-470 kΩ/1 MΩ sowie je 30 Stück: 1-2,2-4,7-10-47-100 kΩ.

Best.-Nr. St. €
1605862-T1 15.-

Praktiker-Sortiment, Metallschicht-Widerstände
In den 20 zusammengestellten Werten sowie in der Menge (15 bzw. 30 Stück) 
optimal an den Bedarf des Elektronikers angepasst. Übersichtlich sortiert in 
einem hochwertigen, nachfüllbaren Kunststoff-Klarsichtkasten, mit einem Einla-
geblatt (Inhalt, Widerstands-Wert, Nachbestellnummer, Farbcode).
Technische Daten: Bauart (inch): axial bedrahtet · Belastbarkeit: 0.25 W · Tole-
ranz ±: 1 % · Inhalt: 390 St. · Abm.: (Ø x L) 2.2 mm x 6.3 mm · Typ: 418714
Lieferumfang: 390 Widerstände: Je 15 Stück: 10-47-100-150-220-330-470 Ω, 1,5-22-
27-33-220-470 kΩ, 1 MΩ · Je 30 Stück: 1-2, -4,7-10-47-100 kΩ.

Best.-Nr. Pckg. €
1565936-T1 20.83

• Auf dieser praktischen und individuell einstell-
baren Scheibe können Sie nach Vergleich des 
Farbcodes sofort den Wert Ihres Widerstandes 
ablesen. Es könnnen sowohl 4fach Farbcodes 
als auch 5fach Farbkodierungen der Reihen E 6, 
E 12, E 24, E 48 und E 96 entschlüsselt werden.

Best.-Nr. St. € ab 10 à
1565923-T1 1.50 1.41

Widerstandsuhr

Passendes Zubehör

• Die Abbiegevorrichtung ist für 5 Rastergrößen  
vorgesehen: 7,5/10/12,5/15/17,5 mm.

Best.-Nr. St. € ab 10 à
425869-T1 2.83 2.69

Abbiegevorrichtung 5fach

Inhalt: 390 Stück

Inhalt: 390 Teile

Optimal zusammengestellt

Leiterplattenservice
Profitieren Sie von hoch-
wertiger Industriequalität!

Jetzt informieren: 
www.business.conrad.at/leiterplattenservice

15,-

2083
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Bauelemente & Kabel ∙ Kabel

Profitieren Sie von den günstigen Mengenrabatten

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Über 52.000 weitere Kabel & Leitungen unter:  
www.business.conrad.at/kabel

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Industriequalität vom laufenden Meter 

Zwillingslitze LiY-Z
Technische Daten: Kategorie: Litze · Kabeltyp: LiY-Z · Anzahl Adern: 2 x · Querschnitt (je Ader): 0.50 mm² · 
Querschnitt: 2 x 0.50 mm² · Besonderheiten: Flache Ausführung · Flexibel · Breite: 4.2 mm · Höhe: 2.1 mm · 
Farbe: Schwarz · Nennspannung: 900 V · Prüfspannung: 2500 V · Herst.-Teilenr.: 49900249 · Isolierung: 
PVC-Mischung · Leiteraufbau: Kupferlitze, blank · Litzenaufbau: 16 x 0.2 mm · RoHS-konform: Ja · Tempera-
turbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt 
(min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Typ: LiY-Z

Best.-Nr. m à €
609504-T1 -.47

H05VV-F Kunststoff-Schlauch-Leitung 
Technische Daten: Kabeltyp: H05VV-F · Querschnitt: 3 G 1.50 mm² · Besonderheiten: Harmonisiert · Farbe: 
Weiß · Außen-Ø: 7.90 mm · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Biege radius (Anzahl der 
Außen-Ø für feste Verlegung): 3 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Isolationsmateri-
al: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperatur-
bereich, fest verlegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C

Best.-Nr. m à €
607024-T1 1.66

Installationskabel
Technische Daten: Kabeltyp: NYM-J · Querschnitt: 3 x 1.50 mm² · Farbe: Grau · Außen-Ø: 9.10 mm · Nenn-
spannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Iso-
lationsmaterial: PVC · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · 
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Prüfzeichen: 
VDE 0250 Teil 204

Best.-Nr. m à €
600896-T1 1.08

LAN-Kabel FACAB dataline 1000 STP
Technische Daten: Spezifikation: CAT 7 · Schirmung: S/FTP · Querschnitt: 4 x 2 x 0.25 mm² · Besonderheiten: 
Halogenfrei · Flammwidrig · Simplex · Gesamtschirm · Außen-Ø: 7.50 mm · Farbe: Orange · Inhalt: Meter-
ware · AWG max.: 23 · Herst.-Teilenr.: 100952 · Typ: DATALINE 1000 STP PIMF FRNC · Temperaturbereich, 
bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): 
-20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Paarverseilt (Teil 1): Ja

Best.-Nr. m à €
1152123-T1 1.66

166

047

108

166

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018



21Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige unter:  
www.business.conrad.at

Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Kabel ∙ Bauelemente & Kabel

Sortimente aus den gängigsten 
Größen zusammengestellt

Quetschverbinder-Sortiment III
Technische Daten: Farbe: Blau · Gelb · Rot · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, 
verzinnt · min. Querschnitt: 0.50 mm² · Isolationsmaterial: PVC · max. Quer-
schnitt: 2.50 mm² · Besonderheiten: Sortimentskasten · inkl. Stoßverbinder · inkl. 
Ringkabelschuhe · inkl. Gabelkabelschuhe · inkl. Flachstecker · inkl. Flachsteck-
hülsen · Herst.-Teilenr.: 732038 · Inhalt: 230 St. · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr. Pckg. €
1566153-T1 11.66

Flachstecker-Sortiment
Technische Daten: Farbe: Transparent · Schwarz · Rot · Blau · Kontaktmateri-
al: Elektrolytkupfer, verzinnt · min. Querschnitt: 0.50 mm² · Besonderheiten: 
Sortimentskasten · inkl. Flachstecker · Typ: 93014C288 · Herst.-Teilenr.: 739660 · 
Inhalt: 160 St. · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr. Pckg. €
1566805-T1 14.16

Aderendhülsen-Sortiment
Technische Daten: Farbe: Orange · Weiß · Gelb · Rot · Blau · Grün · Schwarz · 
Weiß · min. Querschnitt: 0.50 mm² · max. Querschnitt: 10 mm² · Besonderheiten: 
Sortimentskasten · inkl. Aderendhülsen · Herst.-Teilenr.: 737030 · Länder-Farb-
code: DE · Inhalt: 2700 St. · RoHS-konform: Ja

Best.-Nr. Pckg. €
1566286-T1 44.16

  

Kabelbinder-Set, farbig
Technische Daten: Farbe: Grün · Rot · Blau · Gelb · Kabelbinder-Länge:  
100 mm · 200 mm · 300 mm · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Verzahnung: 
Innen · Max. Temperatur: +85 °C · Min. Temperatur: -40 °C · Max. Bündel-Ø: 
90 mm · Typ: 541670

Best.-Nr. Pckg. €
1570835-T1 6.75

2700 Teile

DE-Farbcode

230 Teile in 10 Ausführungen

Praktische Sortimentsbox

160 Teile

Farben: transparent, schwarz, rot, blau

Kabelbinder-Länge (Bereich) 300 mm

Grün, rot, blau, gelb

Verzahnung: innen

1166

675

1416

4416



Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter

www.business.conrad.at

Werkzeug & Werkstatt

Eine gut ausgestattete Werkstatt ist für ein jedes Werkprojekt Gold 
wert. Mit den richtigen Maschinen, dem passenden Werkzeug oder 
praktischen Reinigungs- und Arbeitsmitteln fällt die Arbeit nicht nur 
leichter, sondern macht auch mehr Spaß. 
www.business.conrad.at/werkzeug
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TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Leistungsstark für viele Anwendungen

MultiMaster Power & Precision 
Edition 350 QSL
Technische Daten: Leistung: 350 W · Leerlaufschwingzahl: 
10000 - 19500 /min · Werkzeugaufnahme: StarlockPlus · 
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.4 kg
Lieferumfang: Schleifplatte · Je 3 Schleifblätter (K 
60/80/120/180) · Schleifplatte gelocht · Je 3 Schleifblätter ge-
locht (K 60/80/120/180) · Schleifteller Ø 115 mm, gelocht · Je 
2 Schleifblätter gelocht (K 60/80/180) · Absaugvorrichtung · 
Fester Spachtel · E-Cut Long-Life Tauchsägeblatt 35 mm · 

Universal E-Cut Tauchsägeblatt 44 mm · 1 E-Cut Long-Life 
Tauchsägeblatt 65 mm · HSS-Segmentsägeblatt · Hartmetall-
Segmentsägeblatt · Hartmetall-Raspel (Dreieckform), 
gelocht · 2 E-Cut Precision BIM Tauchsägeblätter (Form 
205, 208) ·  E-Cut Long-Life Tauchsägeblatt (Form 184) · 
Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Best.-Nr. St. €
1494452-T1 207.50

  

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Passendes Zubehör

Multifunktionswerkzeug  
Zubehör Set 21-tlg. 

• Umfangsreiches  
Zubehörset mit 21 Teilen

• Universell einsetzbar zum 
Schleifen, Schneiden, Sägen 
und Schaben

  
  

 

Best.-Nr. St. €
1574786-T1 18.33

  

Best.-Nr. Pckg. €
1166236-T1 53.33

Best of E-Cut Sägeblätter

• 6teilig
• Für Holz,  

Gipskarton  
& Kunststoff

 
  

Stufenlos einstellbare Schwingzahl

StarlockPlus Werkzeugaufnahme

E-Cut Precision  
BIM-Sägeblatt

Absaugvorrichtung
Leistungsstarker 350 Watt  
Fein Hochleistungsmotor

Dreieck-Schleifblätter gelocht

3 Gratis Sägeblätter
im Wert von 39,- €

Setpreis
Gültig bis 17.02.2019



23Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Elektrowerkzeug ∙ Werkzeug & Werkstatt

Setpreis
Sie sparen € 11.68 

gegenüber Einzelkauf
Gültig bis 17.02.2019

Kompakt und leicht für Bohr- und Schraubarbeiten  
auf engem Raum

Passendes Zubehör

Passendes Zubehör

Kraftvoller Schlagbohrschrauber  
mit 2 Akkus

Akku-Knickschrauber DF012DSE
  

Ausstattung: Lithium-Ionen Technologie · Rechts-/Links-Lauf · 
2-Gang Getriebe · 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe · 
Spindelarretierung · Ladezustandsanzeige · Integrierte LED-Arbeitsleuch-
te · Handgriff mit Softgrip-Auflage.
Technische Daten: Typ: DF012DSE · Spannung: 7.2 V · Kapazität: 1.5 Ah · Tech-
nologie: Li-Ion · Ladedauer: 30 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 
200/0 - 650 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 3.6/5.6 Nm · Drehmoment-
Stufen: 21+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 6/5 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 
530 g · Abm.: (L x B x H) 218 x 43 x 141 mm
Lieferumfang: 2 x Li-Ion Akku 7.2 V/1.5 Ah · Schnellladegerät DC07SA · 2 x Bit 
PH · Transportkoffer.

Best.-Nr. St. €
1616940-T1 132.50

  

Li-Ion Akku BL0715  
Li 7.2 V/1.5 Ah

• Geringe Selbstentladung dank 
Lithium-Ionen Technologie

• Lange Akkulaufzeit und kurze 
Aufladezeit

Akku-Schlagbohrschrauber IDD 18V mit 2 Akkus   

Ausstattung: Integriertes LED-Arbeitslicht · Rechts-/Linkslauf · Metall-Schnell-
spannbohrfutter · Motorbremse · Gürtelhaken · Bürstenloser Motor.
Technische Daten: Typ: IDD 18 · Spannung: 18 V · Kapazität: 2 Ah · Technologie: 
Li-Ion · Ladedauer: 45 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. Gang) 0 - 450/0 - 
1600 /min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 25/40 Nm · Max. Schrauben-Ø: 
10 mm · Drehmoment-Stufen: 21+2 · Schlagzahl: (1./2. Gang) 0 - 7200/0 - 25600 /
min · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl/Mauerwerk) 35/10/13 mm · Bohrfutter-Spann-
bereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.34 kg · Abm.: (L x B x H) 
205 x 85 x 210 mm
Lieferumfang: 18 V/2x 2Ah Li-Ion Akku · 45 min Schnellladegerät · Kunststoffkoffer.

Best.-Nr. Pckg. €
1534430-T1 149.18    137.50

  

Li-Ion Akku 18 V/2 Ah

• Komplett  
aufgeladen in  
45 Minuten

  

Schnellwechsel-Bithalter 
6,3 Mm (1/4“)

• Magnetisch
• Verriegelungs-

mechanismus
• Chrom-Vanadium 

Spezialstahl

  
  

Multifunktionswerkzeug  
Zubehör Set 21-tlg. 

  
  

 

32tlg. Bit-Satz mit  
Farbcodierung SE

• 6,3 mm (1/4”) S2 Bits

  
  

Best.-Nr. Pckg. €
1677724-T1 12.50

  

Best.-Nr. St. €
1420596-T1 30.-

  

Best.-Nr. St. €
1614135-T1 4.41

  

Drehmomentstufen 21+2

Bürstenloser Motor

13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter

Best.-Nr. St. €
1533181-T1 27.46

  

Drehmoment (max.) (weich/hart) 3.6/5.6 Nm

7.2 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku

E-Cut Precision  
BIM-Sägeblatt

Anwendungs-
beispiel

13250



24

Hi
nw

ei
s:

 R
üc

kn
ah

m
e 

vo
n 

Al
t-B

at
te

rie
n 

un
d 

-A
kk

us
 im

 In
te

rn
et

 u
nt

er
 w

w
w

.b
us

in
es

s.
co

nr
ad

.a
t 

M
eh

r 
An

ge
bo

te
 u

nd
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

fin
de

n 
Si

e 
im

m
er

 a
kt

ue
ll 

im
 O

nl
in

es
ho

p 
un

te
r 

w
w

w
.b

us
in

es
s.

co
nr

ad
.a

t

Werkzeug & Werkstatt ∙ Elektrowerkzeug

Bestellen rund um die Uhr: www.business.conrad.at

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 25.-

Passendes Zubehör

Akku-Schlagbohrschrauber DHP453RYLJ
  

Ausstattung: Rechts-/Linkslauf · Lithium-Ionen Technologie · 16-fache Drehmo-
menteinstellung plus Bohrstufe und Schlagbohrstufe · Handgriff mit Softgrip-
Auflage · Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarretierung · 2-Gang 
Getriebe · Motorbremse.
Technische Daten: Typ: DHP453RYLJ · Spannung: 18 V · Kapazität: 1.5 Ah · 
Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 30 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. 
Gang) 0 - 400/0 - 1300 /min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 27/42 Nm · 
Max. Schrauben-Ø: 6 mm · Drehmoment-Stufen: 16+2 · Schlagzahl: (1./2. Gang) 
0 - 6000/0 - 19000 /min · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl/Mauerwerk) 36/13/13 mm · 
Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 - 13 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 1.7 kg · 
Abm.: (L x B x H) 232 x 79 x 244 mm
Lieferumfang: 2 x Akku-BL1815N, 18 V/1.5 Ah · Ladegerät DC18RC · Akku-Lampe · 
MAKPAC Gr.2.

Best.-Nr. St. €
1437834-T1 190.84    165.84

Dremel 4000 Platin-Edition 135tlg.
  

Ausstattung: Separater An- und Ausschalter · Komfortabler Haltesteg mit Soft-
grip · Hervorragende Ergonomie · Bügel zum Aufhängen.
Technische Daten: Leistung: 175 W · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 U/min · 
Spannzangen-Durchmesser: 3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen · 
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 660 g
Lieferumfang: 6 Dremel Vorsatzgeräte Biegsame Welle, Präzisionshandgriff, 
Modellierungstisch, Winkelvorsatz, Kreis- und Parallelschneider, Mehrzweck 
Fräsvorsatz · 128 Dremel Zubehöre · Aluminiumkoffer.

Best.-Nr. Pckg. €
812746-T1 165.84

DREMEL® Bohrständer

• Werkzeughalterlänge 36 - 70 mm
• Einstellbar in 15° Schritten  

(max. 90°)
• Große Arbeitsfläche 160 x 170 mm

  

DREMEL® SpeedClick  
Schnellwechsel-System

• Mit patentiertem, universellem  
SpeedClick Aufspanndorn

• Ziehen, drehen, klicken
• Zum Trennen von Metall und Kunststoff

  
  

Multitool-Set mit hochwertigem Aluminiumkoffer

Stufenlose Drehzahlsteuerung und abschaltbares Schlagwerk

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Kundenempfehlung:

 4,5 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Best.-Nr. St. €
829041-T1 41.66

  

Best.-Nr. Pckg. €
816444-T1 16.66

  

18 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku

Drehmoment (max.) (weich/hart) 27/42 Nm

Max. 35.000 U/min

128 Zubehörteile

6 Vorsatzgeräte

16584



25Heute bis 18 Uhr bestellt – morgen geliefertAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Elektrowerkzeug ∙ Werkzeug & Werkstatt

Best.-Nr. St. €
809616-T1 43.33

  

Heißluftgebläse HL 1920 E
  

Ausstattung: Keramikheizung · Elektronische Temperaturregelung · Thermosi-
cherung · Ergonomischer Softgriff · Für Hand- und Standbetrieb · Temperatur von 
min. 80 °C - max. 600 °C stufenlos in 9 Schritten per Stellrad regelbar · Steue-
rung der Luftmenge über 3-stufigen Betriebsschalter (Stufe 1: 150 l/min, Stufe 2: 
150 - 300 l/min., Stufe 3: 300 - 500 l/min.) · 2.20 m Netzkabel.
Technische Daten: Gewicht: 840 g · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 
2000 W · Luftmenge: 150 l/min · 150 - 300 l/min · 300 - 500 l/min · Temperatur-
einstellung: 80 - 600 °C

Best.-Nr. St. €
1233299-T1 49.16

 

Heißluftpistole T-HlP 2000 W
  

Die TOOLCRAFT Heißluftpistole ist perfekt zum Ablösen alter Lacke und Farben, 
Ablösen und Verschweißen von Folien, Verschrumpfen und Verformen von 
Kunststoff, Auftauen von vereisten Leistungen und vielem mehr geeignet. Durch 
die drei verschiedenen Einstellmöglichkeiten kann die Heißluftpistole genau für 
den aktuellen Arbeitszweck angepasst werden. 
Ausstattung: 3 Temperaturstufen (Kaltluft, 50-630 °C bei 120-550l/min, 50-630 °C 
bei 550l/min) · 3 Zubehördüsen für verschiedene Einsatzzwecke · LED Anzeige · 
praktischer Transport- und Aufbewahrungskoffer
Technische Daten: Gewicht: 830 g · Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 2000 W
Lieferumfang: 1 x Heißluftpistole · 1 x Spatel · 4 x Düsen · 1 x Transport- und 
Aufbewahrungskoffer

Best.-Nr. St. €
1582584-T1 41.66

Inkl. Fensterschutz-, Reduzier-, und Reflektordüse

Allrounder mit perfekt ausbalanciertem Schwerpunkt

Conrad Megastores
Das Thema Werkzeug & Werkstatt
können Sie live in unseren
Megastores erleben.

Der Megastore in Ihrer Nähe: 
www.business.conrad.at/megastores

Passendes Zubehör

Heißluftpistolen-Zubehörset 12tlg.

3-stufige Einstellmöglichkeiten der Temperatur

Zusätzliche Einstellmöglichkeiten über LED Anzeige

Vielseitige Einsatzzwecke

 2000 W

Keramikheizung

Elektronische Temperaturregelung

Lieferumfang

4166

4916



26

Hi
nw

ei
s:

 R
üc

kn
ah

m
e 

vo
n 

Al
t-B

at
te

rie
n 

un
d 

-A
kk

us
 im

 In
te

rn
et

 u
nt

er
 w

w
w

.b
us

in
es

s.
co

nr
ad

.a
t 

M
eh

r 
An

ge
bo

te
 u

nd
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

fin
de

n 
Si

e 
im

m
er

 a
kt

ue
ll 

im
 O

nl
in

es
ho

p 
un

te
r 

w
w

w
.b

us
in

es
s.

co
nr

ad
.a

t

Werkzeug & Werkstatt ∙ Elektrowerkzeug

Die Conrad Megastores: kompetente Geschäftskunden-Betreuung und Top-Auswahl direkt vor Ort

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Über 300.000 weitere Werkzeug- und Werkstatt-Artikel unter:  
www.business.conrad.at/werkzeug

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 25.-

Der leichte Kompakt-Bohrschrauber

Kompakt und kraftvoll, mit werkzeuglosem Blattwechsel

Passendes Zubehör

10-teiliges Stichsägeblattsortiment

• Für Holz, Metall und Kunststoffe
• Passend für Metabo, Black & 

Decker, Bosch, uvm.

Best.-Nr. Pckg. €
1666857-T1 8.33

 14.4 V

Hubzahl (max.): 3500 /min

Akku-Stichsäge DJV141RM1J
Ausstattung: Lithium-Ionen Technologie · Bürstenloser Motor · 3-fache Pendel-
hubeinstellung plus Neutralstellung · Motorbremse · Blasfunktion · Grundplatte 
aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar · Werkzeugloser 
Sägeblattwechsel · Integrierte LED.
Technische Daten: Akkuspannung: 14.4 V · Akku-Kapazität: 4 Ah · Hubzahl 
(max.): 3500 /min · Hubhöhe (max.): 26 mm · Schnitttiefe max. (Holz): 135 mm · 
Schnitttiefe max. (Metall): 10 mm · Abm.: (L x B x H) 298 x 77 x 189 mm · 
Gewicht: 2.5 kg
Lieferumfang: Akku-BL1440, 14,4V/4 Ah · Ladegerät DC18RC · MAKPAC Gr.3.

Best.-Nr. St. €
1605807-T1 290.84    265.84

Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS Basic + 
PowerMaxx ULA LED + Bitset 9tlg.
Ausstattung: Ladezustandsanzeige · Abnehmbares Schnellspannbohrfutter · 
Integriertes LED-Arbeitslicht · Rechts-/Linkslauf · Aluminiumdruckguss-Getriebe-
gehäuse · Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine 

10.8 V/2 Ah Li-Ion-Akku

Drehmoment (max.) (weich/hart) 17/34 Nm

und Akkupack · 20-stufige Drehmomentvorwahl plus Bohrstufe · Lithium-Ionen-
Technologie · Softgrip · 2-Gang Getriebe.
Technische Daten: Typ: PowerMaxx BS · Spannung: 10.8 V · Kapazität: 2 Ah · 
Technologie: Li-Ion · Ladedauer: 40 min · Leerlauf-Drehzahl (Details): (1./2. 
Gang) 0 - 360/0 - 1400 U/min · Max. Drehmoment: (weich/hart) 17/34 Nm · Max. 
Schrauben-Ø: 7 mm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Max. Bohr-Ø: (Holz/Stahl) 
22/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich: 1 - 10 mm · Getriebe-Art: 2-Gang · Gewicht: 
0.8 kg · Einstellbares Drehmoment: 0.5 - 5 Nm
Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter · Gürtelhaken · 2 Li-Power Akkupacks 
(10,8 V/2,0Ah) · Schnellladegerät LC 40 · Kunststoffkoffer · 9tlg Bit-Set · Power-
Maxx ULA LED.

Best.-Nr. St. €
1296714-T1 100.-

Anwendungsbeispiel

Lieferumfang

100,-



27Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit:  
www.business.conrad.at/service

Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Elektrowerkzeug ∙ Werkzeug & Werkstatt

Passendes Zubehör

Kompakt – leicht – stark

• Extrem dünne kunstharzgebundene 
und glasfaserverstärkte Trennscheibe

• Eisen-, schwefel- und chlorfrei

Best.-Nr. Pckg. €
820697-T1 11.66

  

Trennscheiben-Set 10tlg. 
AS60T INOX

Mit besonders kleinem Griffumfang

720 W 

Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Kappsäge KGS 216 M mit Zugfunktion
Kompakte, leichte Kappsäge mit Zugfunktion für breite Werkstücke. Auch für den 
einhändigen Transport geeignet.
Ausstattung: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss · Integrierter Spänefangtrichter · 
Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen · LED-Arbeitslicht · Integrierter Laser · 
Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung.
Technische Daten: Sägeblatt-Durchmesser: 216 mm · Bohrungs-Durchmesser: 
30 mm · Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min · Leistung: 1200 W · Betriebsspannung: 
230 V · Schnitttiefe max. (45°): 36 mm · Schnitttiefe max. (90°): 65 mm · Abm.: 
(L x B x H) 760 x 475 x 340 mm · Gewicht: 13.5 kg · (S1/S6) 1200/1500 W · Max. 
Schnittbreite: (90°/45°) 305 mm/205 mm · Drehtellereinstellung links/rechts: 
47°/47° · Sägeblattneigung links/rechts: 47°/2° · Kabellänge: 2 m
Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne) · 2 integrierte Tischverbreiterun-
gen · Zubehör.

Best.-Nr. St. €
1276433-T1 182.50

1200 W

Leerlaufdrehzahl: 5000 U/min

Winkelschleifer GWS 7-125
Ausstattung: Wiederanlaufschutz · Verdrehsichere Schutzhaube · Direktkühlung · 
Kleiner Griffumfang von nur 176 mm.
Technische Daten: Leistung: 720 W · Scheibendurchmesser: 125 mm · Leer-
laufdrehzahl: 11000 U/min · Betriebsspannung: 230 V · Spindelgewinde: M14 · 
Gewicht: 1.9 kg
Lieferumfang: Aufnahmeflansch · Schutzhaube · Spannmutter · Zusatzhandgriff · 
Zweilochschlüssel.

Best.-Nr. St. €
1420226-T1 50.83

Passendes Zubehör

HM-Kreissägeblatt Ø 216 x 30 mm 24 Z

• Für grobe und mittelfeine Zuschnitte
• Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit  

Nägeln und Betonreste
• Gute Schnittergebnisse bei  

Längsschnitten in Vollholz.

Best.-Nr. St. €
824371-T1 45.83

18250

5083



28 Bestellen rund um die Uhr: www.business.conrad.at
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Werkzeug & Werkstatt ∙ Handwerkzeug

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 19.99

Zyklop Speed Knarre mit  
schwenkbarem Knarrenkopf

Griffbereit  
sortiert

Ergonomischer 3-Komponenten-Griff für hohe  
Kraftübertragung

Maul- und Ringratschenschlüssel  
mit hoher Feinverzahnung

Mit farbcodierten Bits

Werkzeugset 35tlg. 
Kraftform Kompakt 
W 1 Wartung 

Lieferumfang: VDE Kraftform 
Handhalter · 12 Wechselklingen: 
Schlitz 0.4 x 2.5/0.6 x 3.5/0.8 
x 4/1 x 5.5 mm; Kreuzschlitz Phillips PH 1/PH 2; Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/
PZ 2; Torx T 15/T 20/T 25 · Schraubkralle · Spannungsprüfer, Schlitz 3 mm · 
Doppelmaulschlüssel SW 10 x 13 mm · Zyklop Speed Knarre 1/4“ · Zyklop-
Verbindungsteil 1/4“ · Zyklop-Verlängerung 1/4“ · Steckschlüsseleinsätze SW 
5.5/6/7/8/10/11/12/13 mm · Universalhalter · 7 Bits: Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1/PZ 2; 
Innen-Sechskant SW 3/4/5/6 mm; TORX T 25.

Best.-Nr. St. €
1457237-T1 104.16

Schraubendreher-Satz, 6teilig
Technische Daten: Material-Eigenschaft: matt verchromt · brüniert
Lieferumfang: Schlitzschraubendreher 0,5 x 3,0 x 80/0,8 x 4,0 x 100/1,0 x 5,5 x 
125/1,2 x 6,5 x 150 mm · Kreuzschlitzschraubendreher Phillips PH 1 x 80/PH 2 x 
100 mm.

Best.-Nr. Pckg. €
801418-T1 13.33

  

32-tlg. Schrauberbit-Set + Handschraubendreher
  

Ausstattung: Unterschiedliche Farb-Ringe je Bit-Typ (PH; PZ, etc.) · Beschriftete 
Bithalterung (Größe & Typ).
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · 
Innen-Sechskant · Innen-TORX · TORX BO · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 25 mm
Lieferumfang: Kreuzschlitz-PH 1/2/2/3 · Kreuzschlitz-PZ 1/2/2/3 · Schlitz 
3/4/5/6mm · Hex 3/4/5/6 · Torx® T 10/15/20/20/25/27/30/40 · Torx-Tamper 
(Sicherheitsbit mit Bohrung): T 10/15/20/25/27/30/40 · Universal Schnellwechsel-
Bithalter 1/4“ (6.3 mm) Sechskantschaft, magnetisch · Bithalter-Schraubendreher.

Best.-Nr. St. €
819420-T1 10.-

Werkzeugset 227tlg.
  

Best.-Nr. St. €
1562208-T1 119.99    100.-

  

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

            

  

Maul- und Ringratschenschlüssel Set Joker
Ausstattung: Haltefunktion durch Metallplatte im Maul · Integrierter Endan-
schlag · Doppelsechskantgeometrie · Nickel-Chrom Beschichtung für hohen 
Korrosionsschutz · Sehr kleiner Rückholwinkel.
Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 10 - 19 mm · Anzahl Zähne: 80 · 
Material: Chrom-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: nickel-chrom beschich-
tet · Rückschwenkwinkel: 30°
Lieferumfang: Maul- und Ringratschenschlüssel SW 10/13/17/19 mm. 

Best.-Nr. Pckg. €
816455-T1 62.50

• Kompaktes Werkzeug-Set mit den wichtigsten 
Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten

• Mit Zyklop Speed Knarre mit schwenkbarem 
Knarrenkopf

• Werkzeuge übersichtlich und sicher 
in robuster Textilbox verstaut

• Werkzeug übersichtlich und 
sicher im Koffer verstaut

• Koffer aus robustem Kunststoff 
mit Alu-Rahmen

10416

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018



29Alles für den gewerblichen Bedarf: www.business.conrad.atAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Handwerkzeug ∙ Werkzeug & Werkstatt

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 8.33

Zum DIN-gerechten Verpressen  
von Aderendhülsen

Innovatives Pistolengriff-Design

Ideal zum Betätigen von tiefliegenden  
Schrauben

Passt sich selbsttätig verschiedenen 
Aderdurchmessern an

11 VDE-isolierte Kraftform 
Schraubendreher

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen
Ausstattung: Vierkantcrimpung, außer Best.-Nr. 82 24 59 mit Sechskantcrim-
pung, für stets optimale Kontaktflächen ungeachtet der Positionierung im 
Klemm-Anschluss · Leichte Handhabung durch Selbsteinstellung auf die Hülsen-
größe · Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung · Zwangssperre für zuverlässi-
ges Verpressen, entriegelbar · Handliche Bauform, hoher Bedienungskomfort · 
Werkstoff: Alle beanspruchten Teile aus spezialvergütetem Sonderstahl.
Technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen · Quetschbereich: 0.08 
bis 16 mm² · Länge: 180 mm · Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl

Best.-Nr. St. €
801925-T1 115.84

Selbsteinstellende Abisolierzange
  

Passt sich selbsttätig verschiedenen Aderdurchmessern an, dadurch keine 
Beschädigung der Leiter, die Einschneidtiefe  der Abisoliermesser ist manuell 
feinjustierbar.
Technische Daten: Geeignet für: Leiter mit Kunststoff-Isolation · Leiter mit 
Gummi-Isolation · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.03 bis 10 mm² · Arbeitsbereich-
Querschnitt AWG: 7 bis 32  · Längenanschlag-Bereich: 3 bis 18 mm · Material: 
Werkzeugstahl · Länge: 200 mm

Best.-Nr. St. €
823046-T1 44.16

  

ErgoStrip Universal- 
Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder
Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Feuchtraumkabel · Datenkabel · 
Koaxialkabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 4.8 bis 13 mm · Arbeitsbereich-
Querschnitt: 0.2 bis 4 mm² · Länge: 135 mm · Abisolierwerte: Ø 8,0-13,0 mm; 
Abisolierwert Rundkabel: 8 - 13 Ø mm; Abisolierwert Leiter und Litze: 0,2 - 4,0 
mm²; Abisolierwert Datenkabel: CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP) ; Abisolierwert 
Koax-Kabel: 4,8 - 7,5 Ø mm

Best.-Nr. St. €
1460184-T1 24.16

  

VDE-Wechselklingen-Set 16tlg.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · 
Innen-TORX · Plus/Minus · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · 
Länge: 154 mm
Lieferumfang: 817 VDE Krafform Handhalter · 14 Wechselklingen: Schlitz 
2,5/3,5/4/5,5 mm; Kreuzschlitz PH1/PH2/PZ1/PZ2; Torx T 10/15/20/25; Plus/Minus 
Gr. 1/2 · Spannungsprüfer · Tasche mit Gürtelschlaufe.

Best.-Nr. St. €
817679-T1 33.33

  

Kraftform 2go  
100 Schrauben- 
dreher-Set 11tlg.   

Ausstattung: Lasertip ·  
„Take it Easy“ Werkzeugfinder · 
Mehrkomponentiger Kraftform 
Griff · Sechskantabrollschutz.
Technische Daten: Material: 
Werkzeugstahl · Material-Eigen-
schaft: legiert · DIN-Norm: DIN EN 
60900 · EN Norm: EN 60900
Lieferumfang: Schlitz-Schraubendreher 0.4x2.5x80/0.6x3.5x100/0.8x4x150/1x5.
5x200 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH 1 x 80/PH 2 x 100 · Kreuz-
schlitz-Schraubendreher Pozidriv PZ 1 x 80/PZ 2 x 100 · Torx-Schraubendreher T 
10 x 80/T 15 x 80/T 20 x 80 · Klettstreifen 50 x 120 · Wera 2go 4 Köcher.

Best.-Nr. St. €
1548001-T1 49.99    41.66

 

Kundenempfehlung:

 4,9 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

      

          

• 14 Wechselklingen mit reduziertem Klingendurchmesser

4416

3333

2416

11584



30 Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 exkl. MwSt. Mindesteinkaufswert
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Werkzeug & Werkstatt ∙ Handwerkzeug

Auswechselbare Crimpeinsätze

Für Rechts- und 
Linkshänder

Steckschlüsselsatz 6,3 mm (1/4“) 36tlg.
Ausstattung: Chrom-Vanadium-Stahl · Ratschen mit 72 Zähnen und Entriegelung 
der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck · Gleitender T-Kopf.
Technische Daten: Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Material: Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: Ratsche · 13 Steckschlüssel-Einsätze von 4 bis 13 mm · 2 Verlän-
gerungen (50 und 100 mm) mit gleitendem T-Kopf 6,3 mm (1/4“) (M) x 10 mm 
(3/8“) (W) · Kardan-Gelenk · Schraubendreher mit Vierkant · 12 Einsätze aus 
hochlegiertem Spezialstahl: T20/T25/T27/T30, Innen-Sechskant 3/4/5/6 mm, 
Kreuzschlitz PH 1/2, Schlitz 0,8 x 4/1,0 x 5,5 mm, 5 Sechskant-Winkelschrauben-
dreher 1,25 - 3,0 mm · Stabile Stahlbox, Werkzeuge in Weichschaum rüttelfest 
eingebettet.

Best.-Nr. Pckg. €
826363-T1 25.83

      

    

Abisolierer 
Ausstattung: Auch zum Einsatz in Abzweig- oder 
Verteilerdosen · Kompaktes, aufklappbares Abiso-
lierwerkzeug · Sperrklinke · Befestigungsclip für 
Transport und Aufbewahrung · Glasfaserverstärktes 
Gehäuse
Technische Daten: Geeignet für: Rundkabel · Feucht-
raumkabel · Arbeitsbereich-Durchmesser: 8 bis 
13 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.5 bis 6 mm² · 
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 20 bis 10 · Material: ABS · Länge: 123 mm
Lieferumfang: 1 Abisolierer

Best.-Nr. St. €
1550309-T1 11.66

Mit eingebauter Kabellängenanzeige

Beste Werkstattqualität 

Sicherheitsmesser mit Keramikklinge
Ausstattung: Robuste Klinge mit extrem langer Lebensdauer · 
Klinge aus Zirkon-Korund-Keramik · Selbst zurückziehende Klinge, 
Mechanik für mehr Sicherheit · Ergonomische Griffform
Technische Daten: Klingen-Anzahl: 2 · Kategorie: Cuttermesser · 
Besonderheiten: mit Einziehklinge · Gewicht: 20 g · Klingenbreite: 
15 mm · Farbe: Rot · Material: Keramik
Lieferumfang: 1 x Keramik-Ersatzklinge

Best.-Nr. St. €
1533749-T1 3.33

108TLG. STECKSCHLUESSEL-SATZ (1/4“) + (1/2“)
Technische Daten: Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · 1/2“ (12.5 mm) · Material: Chrom-
Vanadium Stahl · Abm.: (L x B x H) 450 x 90 x 290 mm
Lieferumfang: Inhalt: 6,3 mm (1/4“): · 13 Steckschlüssel: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 
8 / 9 / 10 /11 / 12 / 13 / 14 mm · 8 Steckschlüssel (lang): 6 / 7 / 8 / 9 /10 / 11 / 12 / 
13 mm · 5 Außen-T-Profil Steckschlüssel: E4 / E5 / E6 / E7 / E8 · 2 Verlängerungen: 
50 / 75 mm · Gleitender T-Griff · Kardangelenk · Ratsche, 72 Zähne mit Umschalt-
funktion. … weitere Informationen finden Sie im Onlineshop 

Best.-Nr. Pckg. €
816336-T1 116.66

  

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

          

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Exzellente Kraftübertragung 

Crimpzangen-Set 6tlg. SE
Mit 5 auswechselbaren Crimpeinsätzen: Crimpeinsatz A: für isolierte Kabelschu-
he von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22-10) · Crimpeinsatz B: für geschlossene, uniso-
lierte Kabelschuhe von 1,5 - 10,0 mm² (AWG 20-8) · Crimpeinsatz C: für offene, 
unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) · Crimpeinsatz H: für Stift 
und Buchsenkontakte (D-Sub) von 0,5 - 10 mm² (AWG 22-6) · Crimpeinsatz H1: 
Zündkerzenstecker und Verteiler 1 mm² (AWG 17).
Lieferumfang: Crimpzange · 5 Crimpeinsätze · Aufbewahrungsbox.

Best.-Nr. St. €
1677725-T1  64.17    50.-

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 14.17

• Automatischer Klingenrückzug
• Extrem leicht

• Zum Abisolieren aller gängigen 
Rund- und Feuchtraumkabel

• Für RG6 & RG59

• 2-Komponentengriff
• Ratschenmechanik

• Werkzeuge rüttelfest in Weichschaum gebettet

2583

333

11666

1166



31Bei der Lieferung sind wir flexibel: www.business.conrad.at/lieferungAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Handwerkzeug ∙ Werkzeug & Werkstatt

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 3.33

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 12.50

Die Lösung für fast alle Schraubfälle 

Angebotsservice
Spezielle Konditionen bei  
Großaufträgen

Jetzt Angebot anfordern: 
business@conrad.at

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

75tlg. Sicherheits- & Spezialbitsatz  
Sonderedition SE
Die Lösung für fast alle Schraubfälle. Die aus Chrom-Molybdän-Silizium-Mangan-
Vanadium legiertem Spezial-Stahl gefertigten Bits sind auch für den maschinellen 
Einsatz geeignet.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Innen-Sechskant · Innen-TORX · Clutch · Tri-
Wing · TORQ · Innen-Vielzahn (XZN) · Kreuzschlitz Pozidriv · Kreuzschlitz Phillips · 
Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 25 mm · 75 mm · Material-Eigenschaft: legiert

Best.-Nr. St. €
1687334-T1  24.99    21.66

Hier ist immer für Ordnung gesorgt

  
  

  
  

  

Bit-Set Farbcodiert 71tlg. 
Ausstattung: Mit Farbkodierung · Material: S 2-Stahl · Stabile Kunststoffbox.
Technische Daten: Abtrieb: Schlitz · Kreuzschlitz Phillips · Kreuzschlitz Pozidriv · 
Innen-Sechskant · T-Profil · Antrieb: 1/4“ (6.3 mm) · Länge: 75 mm · 25 mm · 
Material: S2-Stahl
Lieferumfang: Magnetischer Bithalter (60 mm) · Magnetischer Schnellwechsel-
Bithalter (65mm) · 60 Bits 25 mm: 3 x PH1, 6 x PH2, 3 x PH3 · 3 x PZ1, 6 x PZ2, 3 x 
PZ3 · Schlitz je 3x 4/6 mm · T-Profil je 3x T10/T15/T20/T25/T27/T30/40 · Hex je 
3x H4/H5/H6 · 9 Bits 75 mm: PH1/PH2/PH3 · PZ2/PZ2 · Schlitz 4/6 mm · T-Profil 
T20/T25.  

Best.-Nr. Pckg. €
1613609-T1 22.50

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

VDE-Zangen-Set  
inkl. Phasenprüfer 5tlg.
Ausstattung: 2-Komponentengriff · Gehärtete Schneiden ca. 58 - 62 HRC · Zan-
genkopf gehärtet mit polierter Oberfläche.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 821033 · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: 
EN 60900
Lieferumfang: Seitenschneider 160 mm  · Kombizange 160 mm · Flachrundzange 
200 mm · Abisolierzange 160 mm · Phasenprüfer · Tasche

Best.-Nr. Pckg. €
821033-T1  45.83    33.33

VDE-Werkzeugset für den Elektriker 50tlg.
Technische Daten: Material: Polyamid · Abm.: (L x B x H) 350 x 225 x 65 mm
Lieferumfang: 5 VDE-Schraubendreher: Schlitz 2,5 x 75/3,0 x 100/4,0 x 100 mm, 
Kreuzschlitz-PH: PH 1 x 80/PH 2 x 100 mm · VDE-Seitenschneider 160 mm · 
VDE-Abisolierzange 160 mm · VDE-Schnabelzange 200 mm · 2 Lüsterklemmen 
1,5 - 2,5/2,5 - 6,0 mm · 10 Verbindungsklemmen 1,5 - 2,5 mm · 3 Isolierbänder 
19 mm · 25 Kabelbinder · Phasenprüfer 100 - 250 V · Digital-Multimeter VOLT-
CRAFT® VC-135 · 1 Paar Messleitungen CAT 3/4 · Tasche.

Best.-Nr. Pckg. €
1177223-T1 66.66

Elektriker Werkzeugset mit Tasche 

Langlebige Präzisions-Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl

Inkl. Tasche

• Zusätzlich mit Tieflochbits
• Für alle Spezialschrauben
• 2-Komponenten-Griff

• 10 Jahre Herstellergarantie
• Inkl. Digital-Multimeter
• VDE-geprüfte Werkzeuge

• 2 Bithalter
• 60 Bits 25 mm
• 9 Bits 75 mm

2250

6666
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Werkzeug & Werkstatt ∙ Betriebsausstattung, Arbeitsschutz

Bestellen rund um die Uhr: www.business.conrad.at

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Über 300.000 weitere Werkzeug- und Werkstatt-Artikel unter:  
www.business.conrad.at/werkzeug

Speziell für starke Lärmbelastungen

Sehr ergiebiges Druckgas

Antikratz-Beschichtung und  
integrierter Seitenschutz

Schrauben gut gesichert

Druckluftspray DRUCKLUFT 67 nicht brennbar
  

Ausstattung: Für gut zugängliche Stellen · Dose bei Gebrauch bis zu 30° neig-
bar · Nicht entzündlich gemäß 2008/47/EC.
Technische Daten: Inhalt: 400 ml · Besonderheiten: nicht brennbar
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheits-
hinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr. Grundpreis je 1 l St. €
827802-T1 47.90 € 19.16

LOCTITE® 243 Schraubensicherung
Technische Daten: Geeignet für: Gewinde bis M36 · Festigkeit: mittel · Max. 
Temperatur: 180 °C · Min. Temperatur: -55 °C · Inhalt: 50 ml
Weitere technische Daten: Losbrechmoment: 26 Nm · Viskosität in mPa·s: 
1300 - 3000 · Handfestigkeit auf Messing: 5 Minuten · Handfestigkeit auf Stahl: 10 
Minuten · Handfestigkeit auf Edelstahl: 10 Minuten.
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheits-
hinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr. Grundpreis je 1 l St. €
220822-T1 666.60 € 33.33

PELTOR OPTIME III Kapselgehörschützer
Ausstattung: Maximaler Dämmwert · Twin-Cup Konstruktion · Federstahlbügel 
mit 2-Punkt-Aufhängung · Variabel verstellbar & ergonomisch geformt · Kon-
stanter Anpressdruck · Breite, komfortable Dichtkissen · Hygienesets erhältlich ·  
Auch in anderen Farben erhältlich · Sehr guter Schutz bei hohen Lautstärken · 
Doppelter Kapselaufbau für höchste Dämmleistung · Perfekte Anpassung an die 
Kopfform … weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Gewicht: 285 g · Farbe: Schwarz · Rot · SNR-Wert: 35 dB · 
Normen: EN 352-1

Best.-Nr. St. €
832865-T1 15.83

  

Schutzbrille Virtua™
  

Die neue 3M™ Virtua™ AP Schutzbrille ist sehr leicht und bietet mit ihrem 
schlichten Unisex-Design und den kratzbeständigen Polycarbonatscheiben einen 
sehr guten Basisschutz zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.
Technische Daten: Scheibentönung: klar · Normen: DIN EN 166-1 · Farbe: Trans-
parent · Material: Polycarbonat

Best.-Nr. St. €
893808-T1 3.33

  

Anwendungsbeispiel

Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Kundenempfehlung:

 4,9 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

  Unbrennbar

Inhalt: 400 ml

SNR-Wert 35 dB

Festigkeit: mittel

Inhalt: 50 ml

ACHTUNG

1583 333

Kundenempfehlung:

 4,4 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018



33Alles für den gewerblichen Bedarf: www.business.conrad.atAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Betriebsausstattung, Arbeitsschutz ∙ Werkzeug & Werkstatt

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 3.33

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 12.50

Mit glatter und leicht zu reinigender Oberfläche

Multifunktional: Regal oder Werktisch

Montage ohne Schrauben dank Stecksystem

Mehrzweckwagen MZW-203
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 850 x 900 x 500 mm · Traglast: 3x 50 kg · 
Farbe: Aluminium (Natur) · Schwarz · Gewicht: 11.5 kg · Material: Aluminium · 
Kunststoff · Tragfähigkeit pro Etage: 50 kg · Gesamte Tragfähigkeit: 150 kg.

Best.-Nr. St. €
887091-T1  129.16    116.66

  

TOOLCRAFT Schwerlastregal 350 kg
Ausstattung: Einfach und schnell zusammenzubauen · 350 kg Traglast je Boden · Montage ohne Schrauben, zu-
sammensteckbar · Beliebig einsetzbare Einlegeböden (alle 68 mm) · Passend für den Keller, die Werkstatt uvm.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 900 x 1800 x 450 mm · Farbe: Schwarz · Belastbarkeit pro Boden: 
350 kg · Gewicht: 22 kg · Regal-Ausführung: Steckregal · Boden-Typ: Holzboden · Anzahl Böden: 5 · Material: 
Metall · MDF · Stärke Einlegeböden: 6,8 mm · Stärke Metall: 1.2 mm
Lieferumfang: 8 Regalrahmen · 10 lange Stangen · 10 kurze Stangen · 5 mitteldichte Faserplatten · 8 Plastik-
füße · 1 Handbuch

Best.-Nr. St. €
1530556-T1  32.49    29.16

  

Schwerlastregal 265 kg
  

TÜV Rheinland geprüft · Stecksystem – Montage ohne Schrauben · Als Werkbank 
umbaubar.
Technische Daten: Abm.: (B x H) 900 mm x 1800 mm · Belastbarkeit pro Boden: 
265 kg · Regal-Ausführung: Steckregal · Anzahl Böden: 5 · Boden-Typ: Holzboden · 
Material-Eigenschaft: pulverbeschichtet

Best.-Nr. Pckg. €
1610330-T1 75.-

  

Kundenempfehlung:

 4,0 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

3 Etagen

Extrem leicht durch Alu/Kunststoff-Kombination

Tragkraft 265 kg pro Boden

Als Werkbank umbaubar

Traglast pro Boden 350 kg

Auch als Werktisch einsetzbar

Beliebig einsetzbare Einlegeböden

75,-
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Werkzeug & Werkstatt ∙ Löttechnik, Mikroskope, Lupenleuchten

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 exkl. MwSt. Mindesteinkaufswert

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Ideal für mikroskopische Untersuchungen 

Schattenfreie Tischlupenleuchten in Special-Edition 12 und 22 Watt

Digitale Mikroskopkamera 
DigiMicro 2.0 Scale
Ausstattung: Software für maßstabsgetreue Messun-
gen von Abständen und Flächen am vergrößerten 
Gegenstand · Dual Axis 27x & 100x Mikroskop-Linse · 
CMOS-Bildsensor · Einzelbildtaste · Rändelrad zur 
Vergrößerung · Beleuchtung durch 8 weiße LEDs · 
Beleuchtungseinstellung.
Technische Daten: Auflösung Foto: 1600 x 1200 
Pixel · Auflösung: 2 Mio. Pixel · Auflösung Video: 
1600 x 1200 Pixel · Digitale Vergrößerung (max.): 
200 x · Digitale Vergrößerung (min.): 20 x · Betriebs-
spannung (Details): Über USB · Ausführung: USB · 
Gewicht: 350 g · Abm.: (L x B) 210 mm x 150 mm
Lieferumfang: Kamera · Standfuß · USB-Kabel · 
Bedienungsanleitung · Software.
Systemvoraussetzungen: Windows® 2000/XP/Win-
dows Vista™/7 und höher · MAC 10.12 oder höher.

Best.-Nr. St. €
1713197-T1 50.-

  

3 und 12 Dioptrien (1,75 x und 4 x)

Linsen-Ø 100 mm

Leuchtstoffröhre

TOOLCRAFT Tisch-Lupenleuchte 
12 W Special Edition
Technische Daten: Befestigungsart: Standfuß · 
Kategorie: Tisch-Lupenleuchte · Energieeffizienz-
klasse (A++ - E): A · Vergrößerungsfaktor: 1.75 x · 
Sockel: G10q · Linsen-Ø: 100 mm · Leuchtmittel-Typ: 
Leuchtstofflampe · Lichtstrom pro Lichtquelle: 850 
lm · Lichtfarbe (Kelvin): 6400 K · Gewicht: 1.9 kg · 
Betriebsspannung (Details): 230 V/50 Hz · Leuchtfar-
be: Tageslicht-Weiß · Lichtstrom Gesamt: 850 lm · 
Leistung: 12 W · Linsengröße: (Ø) 100 mm · Abm.:  
(L x B x H) 175 x 150 x 370 mm
Weitere technische Daten: Außen-Ø Leuchtmittel: 
135 mm
Lieferumfang: 1 x Tisch-Lupenleuchte · 1 x runde 
Tageslicht-Leuchtstoffröhre

Best.-Nr. St. €
1677718-T1 26.66

3 Dioptrien

Lupen-Ø 125 mm

Tischklemme

TOOLCRAFT Lupenleuchte 22 W 
Special Edition
Ausstattung: Tageslicht-Ring-Leuchtstoffröhre, 
schattenfrei · Geringe Wärmeentwicklung · Glaslinse 
3 Dioptrien · Linsenabdeckung · Langer Arm für 
extra große Bewegungsfreiheit · Befestigung über 
Tischklemme.
Technische Daten: Arbeitsradius: 80 cm · Energie-
effizienzklasse (A++ - E): A · Vergrößerungsfaktor: 
1.75 x · Sockel: G10q · Linsen-Ø: 125 mm · Leucht-
mittel-Typ: Leuchtstofflampe · Lichtfarbe (Kelvin): 
6400 K · Gewicht: 1.47 kg · Betriebsspannung 
(Details): 230 V/50 Hz · Leistung: 22 W · Linsengröße: 
(Ø) 125 mm
Lieferumfang: 1 x Lupenleuchte · 1 x Tischklemme ·  
1 x Tageslichtröhre 22W · Bedienungsanleitung

Best.-Nr. St. €
1677719-T1 29.16

Bis zu 200fache Vergrößerung

8 integrierte LEDs zur optimalen Ausleuchtung

Maßgenaue Abstands-, Winkel- und Flächenmessung

2916

50,-

2666



35Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter:  
www.business.conrad.at

Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Löttechnik, Mikroskope, Lupenleuchten ∙ Werkzeug & Werkstatt

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 25.-

Kundenempfehlung:

 4,4 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Komfort-Lötstation – lässt keine Wünsche offen 

Passendes Zubehör

Passendes Zubehör

Digitale Lötstation 80 W
Ausstattung: Lötspitzentrockenreiniger · Separate Aufnahmemöglichkeit für 
Entlötsaugpumpe · Ablagefläche für Lötspitzen · Ablagefläche für Lötdraht, Litze, 
etc. · 4 mm Potenzial-Ausgleichsbuchse · Analoge Regelungstechnik von 150 - 
450 °C · Hochleistungs-Keramik-Heizelement · Handlicher Lötkolben.

• Standfuß aus Gusseisen
• 2 bewegliche Einspannklemmen
• Ideale Hilfe für filigrane Lötarbeiten

Best.-Nr. St. €
588221-T1 5.-

• Antistatisch
• Robustes Aluminium-Gehäuse
• Leicht zu bedienender Auslöse-

knopf

Best.-Nr. St. €
588257-T1 5.83

Lötdraht-Pencil Entlötlitze

Dritte Hand mit Echtglas-Lupe Entlötsaugpumpe ZD 192 
Antistatisch

Schnelle Aufheizzeiten

Gradgenaue Arbeitstemperatureinstellung

Präzises Regelungsverhalten

Hochfrequenz Lötstation ST-150 HF
Ausstattung: Ultraschnelles Aufheizen durch Hochfrequenz-Induktionsheizele-
ment · Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik · Passwortschutz-Funktion 
Kompaktes und robustes Aluminium-Strangguss Gehäuse · Integrierte Standby 
und Shutdown Funktionen · Platzsparend duch kompakte Bauform

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 176 x 124 x 98 mm · Betriebsspannung: 
230 V/AC · Stromversorgung: netzbetrieben · Leistung (max.): 150 W · Gewicht: 
3700 g · Anzeige: digital · Temperaturbereich: 50 bis 480 °C
Lieferumfang: Lötkolbenablage mit Trockenreiniger und Schwamm · Lötkolben · 
Lötspitze (Bleistiftform 0,2 x 25mm) · Bedienungsanleitung

Best.-Nr. St. €
1626066-T1 166.66

  

Technische Daten: Abm.: (L x B x H) 150 x 160 x 113 mm · Leistung (max.): 80 W · 
Anzeige: digital · Temperaturbereich: +150 bis +450 °C · Betriebsspannung: 
230 V · Abm. Lötkolbenablageständer: (B x H x T) 70 x 103 x 193 mm
Lieferumfang: Lötstation · Lötkolbenablage mit Lötspitzentrockenreiniger und 
Schwamm · Lötkolben · Lötspitze Bleistiftform 0,2 x 25 mm · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
791788-T1  100.-    75.-

Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik 

Integrierte Standby und Shutdown Funktionen

Ultraschnelles Aufheizen

Hochfrequenz Komfort-Lötstation  
mit Mikroprozessor 

16666

• Für praktische Löt-Anwendungen
• Ideal für mobile Lötarbeiten
• Bleifreier Zinn
• Inhalt: 17 g

Best.-Nr. Grundpreis je 1 kg St. €
1438457-T1 87.65  € 1.49

  

• Entlötlitze aus feinen Kupfermaschen
• Optimales Absaugen von Lötzinn
• Länge: 1,5 m

Best.-Nr. Grundpreis je 1 m St. €
1013244-T1 2.61 € 3.91



Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter

www.business.conrad.at
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TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Batterien & Ladetechnik

Von der Knopfzelle bis zum Solarakku – bei Conrad finden 
Sie alle Bauarten von Batterien, Akkus und passenden  
Ladegeräten. Entdecken Sie die Welt der Ladetechnik:  
www.business.conrad.at

Der Ladeprofi für Rundzellen

Für Micro- und Mignon Akkus 
sowie USB-ladefähige Geräte

Kundenempfehlung:

 4,6 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Akku-Ladestation Charge Manager 2016
Ausstattung: Fünf Akku-Pflegeprogramme (Laden, Entladen, Test, Zyklus und Ak-
tivieren) · Abschaltkriterien: sensitive Peak, Delta-T Verfahren bzw. Minus-Delta-U 
Abschaltung · Automatische Erhaltungsladung · Einzelschachtüberwachung · 
Erkennung falsch eingelegter und  defekter Akkus · Mechanischer Verpolungs-
schutz · Refresh/Entlade-Funktion für „müde“ Akkus · Automatische Akkuerken-
nung … weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Passender Akku: NiCd · NiMH · NiZn · Passend für Akkugrö-
ße: Micro (AAA) · Mignon (AA) · Baby (C) · Mono (D) · 9 V Block · Ladekanäle/ 
-schächte: 6 · Betriebsspannung: 100 - 240 V · 12 V/DC · Max. Ladestrom pro 
Schacht: 2000 mA · Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 290 Min. · Typ. Lade-
zeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 65 Min. · Abm.: (B x H x T) 176 x 56 x 206 mm
Lieferumfang: Charge Manager · Steckernetzteil · Klarsichtabdeckung · Bedie-
nungsanleitung

Best.-Nr. St. €
202016-T1 83.33

  

Lieferung ohne Akkus

Gleichzeitig bis zu 2 A Ladestrom pro Schacht

Auch für Nickel-Zink-Akkus (NiZn)

LCD Multi-Ladegerät
Modernes Ladegerät für bis zu 8 Micro- oder Mignon-Akkus. Über den USB-
Ausgang können zusätzlich USB-ladefähige Geräte geladen werden.
Ausstattung: Minus-Delta-U Abschaltung · Microprozessorgesteuert · Paarweises 
laden · Sicherheitstimer · Kurzschluss- und Verpolunsschutz · Falsch eingelegter 
und Akku-Defekt-Erkennung · Beleuchtetes LC-Display · USB-Ausgang
Technische Daten: Passender Akku: NiMH · Passend für Akkugröße: Micro (AAA) 
· Mignon (AA) · Ladekanäle/ -schächte: 8 · Betriebsspannung: 200 - 240 V · Max. 
Ladestrom pro Schacht: 450 mA · Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 
300 Min. · Abm.: (B x H x T) 167 x 32 x 106 mm
Weitere technische Daten: USB-Ladestrom: 1000 mA
Lieferumfang: Ladegerät · Netzteil · Anleitung

Best.-Nr. St. €
1313813-T1 22.08

Beleuchtetes LC-Display

Für 8 Micro- oder Mignon-Akkus

USB-Ausgang

2208



37Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Akkus, Batterien, Ladetechnik ∙ Batterien & Ladetechnik

eneloop NiMH Mignon-Akku 1900 mAh
Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · 
Kapazität: 1900 mAh · Inhalt: 12 St.

Best.-Nr. Pckg. €
1605188-T1 21.66

NiMH Micro-Akkus, 4er-Set
Technische Daten: Größe: Micro (AAA) · Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V · 
Kapazität: 1100 mAh · Inhalt: 4 St. · Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Best.-Nr. Pckg. €
251111-T1 10.83

VARTA Vorteils-Set 4 Micro- und 4 Mignon-NiMH-
Akkus ReadyToUse
Technische Daten: Technologie: NiMH · Spannung: 1.2 V
Lieferumfang: 4 x ReadyToUse Micro-Akku 800 mAh · 4 x ReadyToUse Mignon-
Akku 1600 mAh

Best.-Nr. Pckg. €
651008-T1 18.33

  

Energizer Ultimate Lithium Mignon-Batterien
Technische Daten: Größe: Mignon (AA) · Technologie: Lithium · Spannung: 1.5 V · 
Inhalt: 10 St. · Temperaturbereich -40 bis +60 °C

Best.-Nr. Pckg. €
1298207-T1 16.66

Kundenempfehlung:

 4,5 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

VARTA Alkaline energy
Technische Daten: Technologie: Alkali-Mangan · Spannung: 1.5 V · Inhalt: 72 St.

Best.-Nr. Größe Pckg. €
1605185-T1 Mignon (AA) 24.16
1605187-T1 Micro (AAA) 25.-

Kauf 3 zahl 2

1605185

• Kapazität 1100 mAh
• Ideal für Hochstromverbraucher

• 4 Akkus gratis
• Hohe Leistungsfähigkeit
• Geringe Selbstentladung
• Bis zu 2100 Ladezyklen

• Sofort verwendbar und 
hohe Leistung

• Minimale Selbstentladung
• Inkl. 4 x Micro-Akku 800 mAh
• Inkl. 4 x Mignon-Akku 1600 mAh

• 10er-Set
• Temperaturbereich -40 bis +60 °C
• 20 Jahre lagerfähig

1083

1666

Conrad energy Alkaline - Batterie
Best.-Nr. Größe Spannung Inhalt Pckg. €

650640-T1 Mignon (AA) 1.5 V 24 St. 9.16
650638-T1 Micro (AAA) 1.5 V 24 St. 9.16
650900-T1 9 V Block 9 V 10 St. 13.33

650640

650900

• In praktischer Kunststoff-Box
• Für alle Anwendungen geeignet

ab 916

Kauf 3 zahl 2Leistungsstark und langlebig

2166

ab 2416

1833

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Kundenempfehlung:

 4,9 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Für Best.-Nr. 650640



Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter

www.business.conrad.at

Gebäudetechnik

Gebäudeinstallation, -steuerung und -regelung, -sicherheit und  
-überwachung – nur einige Schlagworte, welche das große Sortiment 
bei Conrad umschreiben. Stöbern Sie auf den folgenden Seiten in  
unseren Highlights, die wir für Sie zusammengestellt haben.  
Noch mehr Gebäudetechnik unter:  
www.business.conrad.at
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Setpreis
Sie sparen € 24.98 

gegenüber Einzelkauf
Gültig bis 17.02.2019

Setpreis
Sie sparen € 8.32 

gegenüber Einzelkauf
Gültig bis 17.02.2019

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung für Winkelstecker

Praktische Bedienung auch unter dem Schreibtisch

8fach Überspannungsschutz- 
Steckdosenleiste, 3er-Set 
Ausstattung: 2poliger Ein-/Ausschalter.
Technische Daten: Besonderheiten: Überspannungsschutz · 
mit Schalter · Kinderschutz · Steckdosen: 8 · Kabellänge: 
2.50 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montage-

Premium-Alu-Line Steckdosenleisten
Ausstattung: Wandmontageöffnungen · Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anord-
nung.
Technische Daten: Besonderheiten: Kinderschutz · mit Schalter · Steckdosen: 6 · 
Kabellänge: 3.00 m · Einsatzort: Innenbereich · Montageart: Montagelöcher · Ma-
terial: Aluminium · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebs-

  

1616910

Ableitstrom 13,5 kA

2poliger Netzschalter

Mit Kinderschutz

Mit Kinderschutz

Extrem stabil

Absolut verwindungsfest

löcher · Material: Kunststoff · Kinderschutz: Ja · Kabel-Typ: 
H05VV-F 3G 1,5 mm² · Betriebsspannung: 230 V · Anschluss-
leistung: 3500 W · Farbe: Blau (metallic)
Lieferumfang: 3 Steckdosenleisten.

Best.-Nr. Pckg. €
1650833-T1  74.97    49.99

spannung: 230 V · Anschlussleistung: 3600 W · Farbe: Schwarz · Aluminium · 
Mengenangaben: 6fach · Schalter 2polig, beleuchtet

Best.-Nr. Inhalt St. €
1616910-T1 3 St. 41.66

620707-T1 1 St. 16.66
  



39
Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Installationstechnik ∙ Gebäudetechnik

16%
TOP-Preisvorteil

statt 197.49
Gültig bis 17.02.2019

Setpreis
Sie sparen € 14.98 

gegenüber Einzelkauf
Gültig bis 17.02.2019

Anwendungsbeispiel

Die Profis für optimiertes Kabelmanagement

Kabeltrommel Garant 180 50 m
Ausstattung: Mit Überhitzungsschutz · Spritzwassergeschützt, IP44 · 
Kabellänge 50 m.
Technische Daten: Kategorie: Kabeltrommel · Kabellänge: 50 m · Anschluss A: 
Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-
Kupplung · Steckdosen: 3 · Kabelfarbe: Blau · Kabel-Typ: N05V3V3-F 3G 1,5 mm² · 
Einsatzort: Außenbereich · Material: Kunststoff · Farbe: Blau · Schwarz · Nenn-
Eingangsspannung: 230 V · Anschlussleistung: 3500 W · Belastbarkeit (aufgerollt/
abgerollt): 1000/3500 W · Trommel-Ø: 290 mm · Schutzart: IP44

Best.-Nr. Inhalt St. €
1650835-T1 3 St. 166.66

551927-T1 1 St. 65.83

Verlängerungskabel 10m, SUPER-SOLID 
Technische Daten: Kategorie: Strom Verlängerungskabel · Ausführung: Verlänge-
rungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Gummi-Stecker · Stecker-Ausführung: 
gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Gummi-Kupplung · Kabel-Typ: N05V3V3-F 
3G 1,5 mm² · Kabellänge: 10 m · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: 
Außenbereich · Schutzart: IP44 · Farbe: Blau · Kabel-Anwendung: Strom

Best.-Nr. Inhalt St. €
1616911-T1 3 St. 37.49

551932-T1 1 St. 17.49

Wandkabeltrommel 20 m
Technische Daten: Kategorie: Wandkabeltrommel · Kabellänge: 20 m · 
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss 
B: Schutzkontakt-Kupplung · Steckdosen: 1 · Kabelfarbe: Schwarz · Kabel-Typ: 
H05RR-F 3G 1,5 mm² · Einsatzort: Innenbereich · Besonderheiten: inkl. Aufroller 
· Farbe: Rot · Schwarz · Grau · Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Belastbarkeit 
(aufgerollt/abgerollt): 1100/3200 W · Gewicht: 7 kg · Schutzart: IP20 · Abm.: 290 x 
130 x 310 mm (ohne Montagebügel), 290 x 130 x 390 mm (mit Montagebügel)

Best.-Nr. St. €
1421463-T1 66.66

  

Kabeltrommel Garant 290 CEE
Technische Daten: Kategorie: Kabeltrommel · Kabellänge: 25 m · Anschluss A: 
CEE-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · Anschluss B: Schutzkontakt-Kupp-
lung · CEE-Kupplung · Steckdosen: 3 · Kabelfarbe: Rot · Kabel-Typ: XYMM 5G 
1,5 mm² · Einsatzort: Außenbereich · Material: Kunststoff · Farbe: Blau · Nenn-
Eingangsspannung: 400 V · Nennstrom (Details): 16 A · Trommel-Ø: 290 mm · 
Gewicht: 7 kg · Schutzart: IP44 · Ausgänge: 1x CEE-Kupplung 16 A, 2x Schutzkon-
takt-Steckdosen

Best.-Nr. St. €
611649-T1 74.99

  

1616911

1650835

• Belastbarkeit max. 3200 W
• Mit Übertemperaturschutz
• Kabellänge 20 m

• Mit Überhitzungsschutz
• Spritzwassergeschützt, IP44
• Absolut abriebfestes und knickfestes Kabel

• Mit Überhitzungsschutz
• Spritzwassergeschützt, IP44
• UV- und ölbeständig, extrem abriebfest

• Spritzwassergeschützt, IP44
• Extrem stabil, hochflexibel bis -35 °C
• UV- und ölbeständig, extrem abriebfest



40 Bestellen rund um die Uhr: www.business.conrad.at
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Gebäudetechnik ∙ Installationstechnik

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 33.33

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 4.17

Verbindet sicher bei 400V

Zur Wandmontage geeignet Liefert 3 x 16A         

 

Kleinverteiler Mobil Horn BV
Technische Daten: Ausgänge: 4 Schutzkontaktsteckdosen (230 V), 2 CEE 16 A 
(380 V) · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · 
Nenn-Eingangsstrom: 32 A

Best.-Nr. St. €
551934-T1  232.50     199.17

MIXO-Stromverteiler 400V „NECKAR“
Technische Daten: Ausgänge: 3x CEE-Steckdose 16A · Nenn-Eingangsspannung: 
400 V · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Kabellän-
ge: 1.5 m

Best.-Nr. St. €
617534-T1 34.99

  

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

1717365

CEE-Übergang EIN 32 A/ AUS 16 A
Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.Anton-2f IP44 mit  
Bügel. Betriebsfertig angeschlossen.
Technische Daten: Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 32 A · 16 A · An-
schluss A: CEE-Stecker · Anschluss B: CEE-Kupplung · Adern: 5 · Schutzart: IP44

Best.-Nr. St. €
554195-T1  54.16    49.99

  

2  CEE Kupplung 5p 6h GRIP IP44/54
  

Technische Daten: Nennspannung: 400 V · Anschluss A: Schraubklemmen · 
Adern: 5 · Schutzart: IP44

Best.-Nr. Nennstrom Anschluss B St. €
1717368-T1 16 A CEE-Kupplung 16 A 5polig 5.83
1717369-T1 32 A CEE-Kupplung 32 A 5polig 6.66

1  CEE Stecker 5p 6h GRIP IP44/54
Technische Daten: Nennspannung: 400 V · Anschluss A: Schraubklemmen · 
Adern: 5 · Schutzart: IP44

Best.-Nr. Nennstrom Anschluss B St. €
1717365-T1 16 A CEE-Stecker 16 A 5polig 4.16
1717367-T1 32 A CEE-Stecker 32 A 5polig 5.83

1717368

• IP44

• IP44

• CEE-Stecker 16 A; 3x CEE-Steckdose 16A
• Kabellänge 1.50 m
• Schutzart IP44

ab 583
ab 416

• Uhrzeitstellung 6 h
• Gehäuse aus Kunststoff
• Kontakte aus Messing

1  + 2  

2

1

3499



41Heute bis 18 Uhr bestellt – morgen geliefertAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Installationstechnik ∙ Gebäudetechnik

9%
TOP-Preisvorteil

statt 19.16
Gültig bis 17.02.2019

Trennt bei Differenzströmen

Integrierter Personen-, Brand- und 
Leitungsschutz in Einem 

Begrenzt den Anlaufstrom    

Schützt zuverlässig vor fehlerhaften 
Installationen

FI/LS-Kombischalter PXK-B16/1N/0,03
Technische Daten: RoHS-konform: Ja · Auslöse-Charakteristik: B/10 kA · Kate-
gorie: FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter · Polzahl: 2 · Typ: 2polig, 0,03 · 
Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A
Weitere technische Daten: Klemmenquerschnitt 1-25 mm²

Best.-Nr. St. €
611852-T1 27.49

PRCD-S+ Sicherheitsleitung IP44
Ausstattung: Optische Fehlermeldung · Messfehlererkennung · Montierter Voll-
gummistecker und Vollgummikupplung
Technische Daten: Kategorie: Strom Verlängerungskabel · Ausführung: Verlänge-
rungskabel · Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker · Stecker-Ausführung: gerade · 
Anschluss B: Schutzkontakt-Steckdose · Steckdosen: 1 · Kabel-Typ: H07RN-F 3G 
1,5 mm² · Kabellänge: 3 m · Besonderheiten: mit PRCD-S+ · Betriebsspannung 
(Details): 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Außenbereich · Schutzart: IP44 · Far-
be: Grau · Schwarz · Rot · Nennstrom: 16 A · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · 
Kabel-Anwendung: Strom

Best.-Nr. St. €
1517612-T1 141.66

  

Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 IP54
Die ideale Sicherheitsausschaltung an häufig gebrauchte Elektrogeräte. Trennt 
blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten. 
Zweipolige Abschaltung.
Technische Daten: Besonderheiten: mit PRCD · Betriebsspannung: 230 V · 
Anschluss-Leistung: 3680 W · Bemessungs-Differenzstrom: 30 mA · Farbe: Gelb · 
Schutzart: IP54

Best.-Nr. St. €
1527730-T1 17.49

  

Einschaltstrom-Begrenzer für Großverbraucher
Da der Einschaltstromimpuls eines Winkelschleifers oder einer Kreissäge um ein 
Vielfaches höher als der zulässige Dauerstrom ist, kann ein flinker Sicherungsau-
tomat auslösen, obwohl kein Fehler vorliegt. 
Technische Daten: Max. Anschlussleistung: 3680 W · Farbe: Weiß · Abm.: (B x 
H x T) 59 x 134 x 39 mm · Nennstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP20 · Kategorie: 
Einbau Einschaltstrom-Begrenzer
Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/50 Hz

Best.-Nr. St. €
622412-T1 33.33

  

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

• Nennstrom 16 A
• 2polig
• Auslöse-Charakteristik: B/10 kA
• Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A

• Schaltet vor- bzw. nacheilend
• Erkennt Überspannung oder 

Gleichspannung
• IP44

• Reagiert blitzschnell und kann Leben retten
• IP54

• Verhindert das Auslösen des Sicherungsautomaten 
beim Maschinenanlauf

• Mit Kinderschutz

ab 583

2749

Anwendungsbeispiel
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Gebäudetechnik ∙ Lichttechnik

42 Vernetzen Sie Ihre Produkte miteinander: Mehr Infos unter conradconnect.at

Die flexible Lichtquelle

Ihr persönlich App-gesteuertes Lichtsystem 

Hue white and color ambiance E27 Starterset
  

Technische Daten: Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Betriebsspannung: 230 V · 
Besonderheiten: Dimmbar · Sockel: E27 · Stromversorgung: über Steckernetzteil · 
Dimmbar: Ja · Lebensdauer circa: 15000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro 
Lichtquelle: 806 lm · Energieverbrauch: 10 kWh/1000h · Anzahl Leuchtmittel: 3 · 
Leuchtfarbe: RGBW · Schutzart: IP20 · Leistung: 10 W · Leistung: 10 W
Lieferumfang: 3 x Hue E27 RGBW · Bridge · Dimmschalter · Netzteil · LAN Kabel.
Systemvoraussetzungen: iOS 8.0 und höher auf iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus · Für 
Kompatibilität mit Apple HomeKit nur iOS 9.0 · Android 2.3 und höher

Best.-Nr. St. €
1588617-T1 140.83

  

LED-Streifen+
Technische Daten: Länge: 200 cm · Betriebsspannung: 
230 V · Leuchtfarbe: RGB · Besonderheiten: App steuer-
bar · Flexibel · Selbstklebend · Leuchtfarbe einstellbar · 
Erweiterbar · Dimmbar · Lichtstrom Gesamt: 1600 lm · 
Energieeffizienzklasse (A++ - E): LED · Sockel: LED fest eingebaut · Schutzart: IP21 
· Farbe: Weiß · Leistung: 20 W · Stromversorgung: netzbetrieben · Lebensdauer 
circa: 25000 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle: 1600 lm · 
Leistung: 20 W · Material: Kunststoff · Schutzklasse: II
Lieferumfang: 1 x Hue LightStrips+ Erweiterung · 1 x Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: iOS 8.0 und höher auf iPhone 4S, 5, 5S, 6, 6 Plus · Für 
Kompatibilität mit Apple HomeKit nur iOS 9.0 · Android 2.3 und höher
Hinweis: Für den Betrieb des Philips Hue LED-Streifens wird die Hue-Bridge 
benötigt.

Best.-Nr. St. €
1388738-T1 64.99

  

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

• 16 Millionen Farben in der Hue App
• Synchronisieren Sie Licht mit Musik und Filmen
• Kompatibel mit Conrad Connect, Apple Home-Kit, 

Amazon Echo, Google Home
• Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+

• 16 Millionen Farben
• Einfache Verbindung mit Musik und Ambilight
• Auf 10 m erweiterbar oder kürzbar
• Kompatibel mit Conrad Connect

          

          

Für stimmungsvolle Lichtakzente

LED-Streifen-Komplettset
Ausstattung: Farbwechsel, Helligkeit und Effekte per Fernbedienung steuerbar · 
Mit Stoboskop- und automatischer Farbwechselfunktion (fade und smooth) · 
IP44 Staub- und Strahlwasserschutz durch Silikonüberzug · Alle 10 cm kürzbar.
Technische Daten: Kategorie: LED-Streifen-Komplettset · Besonderheiten: 
flexibel · mit Fernbedienung · dimmbar · selbstklebend · kürzbar · Leuchtmodi 
einstellbar · vergossen · Farbe: Transparent · Betriebsspannung: 12 V · Länge: 
500 cm · Schutzart: IP44 · Anzahl Leuchtmittel: 150 · Energieeffizienzklasse (A++ - 
E): LED · Anschluss: mit Stecker · Einsatzbereich: Innen/Außen · Leuchtfarbe: RGB
Lieferumfang: LED-Streifen · Fernbedienung ·  Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1299223-T1 14.99

  

• 150 RGB-LEDs
• Farbwechsel
• Kürzbar

14083

6499

1499

conradconnect.at

conradconnect.at



43Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter:  
www.business.conrad.at

Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Lichttechnik Außenbereich ∙ Gebäudetechnik

Kompaktes Design mit hoher Leuchtstärke

Mit 100 Watt für höchste Helligkeit 

LED-Außenstrahler Endura® Flood
Technische Daten: Kategorie: LED-Außenstrahler · Betriebsspannung: 230 V · 
Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse 
(A++ - E): LED · Energieverbrauch: 50 kWh/1000h · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · 
Leuchtfarbe: Warm-Weiß · Besonderheiten: Schwenkbar · Abstrahlwinkel: 180 °· 
Schutzklasse: I · Schutzart: IP65 · Farbe: Dunkelgrau · Material: Aluminium · 
Abm.: (L x B x H) 22.6 x 3.7 x 20.1 cm · Zuleitungslänge: 100 cm · Leistung: 1 x 
50 W · 1 x 4000 Lumen
Lieferumfang: LED-Außenstrahler · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1604965-T1 30.83

  

LED-Außenstrahler ispot®
  

Technische Daten: Kategorie: LED-Außenstrahler · Betriebsspannung: 230 V · 
Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED fest eingebaut · Energieeffizienzklasse (A++ - 
E): LED · Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K · Leuchtfarbe: Neutral-Weiß · Besonderhei-
ten: Schwenkbar · Wandmontage möglich · Abstrahlwinkel: 110 ° · Schutzart: 
IP54 · Farbe: Schwarz · Material: Aluminium Druckguss · Leistung: 100 W
Lieferumfang: LED-Außenstrahler · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1597811-T1 116.66

  

• Warm-Weiße LED
• Schwenkbar
• Wandmontage möglich

• Neutral-Weiße LED
• Schwenkbar
• Wandmontage möglich

Setzt jeden Garten ins rechte Licht     

Gartenstrahler Nautilus Spike   

Technische Daten: Kategorie: Gartenstrahler · Betriebsspannung: 230 V · 
Leuchtmittel-Typ: LED · Halogen · Sockel: GU10 · Energieeffizienzklasse (A++ - E): 
abhängig v. Leuchtmittel · Besonderheiten: Mit Erdspieß · Schwenkbar · 
Schwenkbereich max.: 180 ° · Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Schutzart: 
IP65 · Schutzklasse: I · Zuleitungslänge: 1.5 m · Abm.: (Ø x H) 9.5 cm x 16 cm · 
Leistung: 1 x 11 W
Lieferumfang: Gartenstrahler · Erdspieß · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.  
Max. Länge des Leuchtmittels 8,3 cm. Nur für Energiespar- oder LED-Leuchtmittel 
verwendbar. 
Anwendungsbereich: Befestigung auf normal entflammbaren Materialien.

Best.-Nr. St. €
578184-T1 18.33

  

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

• 1-flammig
• Schwenkbereich: 180 °
• Inkl. Erdspieß 1833

3083

11666

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018
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Gebäudetechnik ∙ Lichttechnik (Leuchtmittel)

Leuchtmittel für jeden Bedarf und mit langer Lebensdauer

E27 Glühlampenform LED  EEK: A+
Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 
820 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: 
matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 3000 K · Lichtfarben-Bereich: 
3000 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · 
Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 12500 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromer-
halt am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 110 mm · 
Durchmesser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 180 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr. St. €
1491170-T1 2.49

  

E27 Glühlampenform LED 3er Set EEK: A+
Technische Daten: Sockel : E27 · Leistung: 9 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 
806 lm · Entspr. Leistung: 60 W · Bauform: Glühlampenform · Ausführung: 
matt · Leuchtfarbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 
2700 K · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 9 kWh/1000h · 
Lebensdauer circa: 10000 h · Schaltungen: 100000 · Länge: 110 mm · Durchmes-
ser: 60 mm · Abstrahlwinkel: 200 °

Best.-Nr. Pckg. €
1404240-T1 5.83

GU10 Reflektor LED  EEK: A+
Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 3.1 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 
230 lm · Entspr. Leistung: 35 W · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · 
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Dimmbar: Ja · Ener-
gieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 4 kWh/1000h · Lebensdauer 
circa: 25000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt 
am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 55 mm · 
Durchmesser: 51 mm · Abstrahlwinkel: 36 ° · Temperaturbereich: -20 bis 40 °C · 
Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr. St. €
1436019-T1 3.58

  

GU10 Reflektor LED 10er Set EEK: A+
Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 4.3 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 
350 lm · Entspr. Leistung: 50 W · Bauform: Reflektor · Leuchtfarbe: Warmweiß · 
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · Energieeffizienzklasse 
(A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebensdauer circa: 10000 h · 
Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt am Ende der Lebens-
dauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 55 mm · Durchmesser: 51 mm · 
Abstrahlwinkel: 36 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr. Pckg. €
1559613-T1 20.83

GU10 Reflektor LED  EEK: A+
Technische Daten: Sockel : GU10 · Leistung: 5 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 
350 lm · Entspr. Leistung: 50 W · Bauform: Reflektor · Ausführung: klar · Leucht-
farbe: Warmweiß · Lichtfarben-Bereich: 2200 - 2700 K · Dimmbar: Ja · Energie-
effizienzklasse (A++ - E): A+ · Lebensdauer circa: 15000 h · Schaltungen: 50000 · 
Zündzeit: 0.50 s · Betriebsspannung: 230 V · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr. St. €
1579165-T1 4.99

G9 Stiftsockel LED  EEK: A++
Technische Daten: Sockel : G9 · Leistung: 3.8 W · Lichtstrom pro Lichtquelle: 
470 lm · Entspr. Leistung: 40 W · Bauform: Stiftsockel · Ausführung: klar · Leucht-
farbe: Warmweiß · Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K · Lichtfarben-Bereich: 2700 K · 
Energieeffizienzklasse (A++ - E): A++ · Energieverbrauch: 5 kWh/1000h · Lebens-
dauer circa: 15000 h · Schaltungen: 100000 · Zündzeit: 0.50 s · Lichtstromerhalt 
am Ende der Lebensdauer: 70 % · Betriebsspannung: 230 V · Länge: 58 mm · 
Durchmesser: 20 mm · Abstrahlwinkel: 300 ° · Farbwiedergabeindex: 80 Ra

Best.-Nr. St. €
1559688-T1 6.08

  

• Ersatz für 60 W
• Lebensdauer circa: 15000 h

• Ersatz für 60 W
• Lebensdauer circa: 10000 h
• 3er Set

• Ersatz für 35 W
• Lebensdauer circa: 25000 h
• dimmbar

• Ersatz für 50 W
• Lebensdauer circa: 10000 h
• 10er Set

• Ersatz für 50 W
• Lebensdauer circa: 15000 h

• Ersatz für 40 W
• Lebensdauer circa: 15000 h

249 583

2083358

499 608



45Bei der Lieferung sind wir flexibel: www.business.conrad.at/lieferungAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Sicherheitstechnik ∙ Gebäudetechnik

Passendes Zubehör

• Komplettset mit 5 dB Antenne, Wandhalter  
und 2 m Kabel

• Ideal zur Signalverstärkung und Reichweiten-
erhöhung für Funk- und WLAN-Kameras

• Passend zu RP-SMA-Anschluss

Best.-Nr. St. €
1425923-T1 25.83

  

Signalverstärkerset für WLAN Kameras

Angebotsservice
Spezielle Konditionen  
bei Großaufträgen

Jetzt Angebot anfordern: 
business@conrad.at

17,78 cm (7“) Heim-Videoüberwachungsset  
Touch & App
Ausstattung: Erweiterbar auf bis zu 4 Funk-Kameras.
Technische Daten: Besonderheiten: mit Mikrofon · mit IR-LEDs · Signal-Standard: 
Funk · Kanäle: 4 · Sensortyp: CMOS · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4“) · Einsatzort: 
Außenbereich · Frequenz: 2.4 GHz · Brennweite: 3,6 mm · Serie: ABUS Smart 
Security World · Auflösung (max.): 640 x 480 Pixel · Auflösung: 800 x 480 Pixel · 
Akku-Laufzeit: 1,5 h · Akkutyp: Li-Ion Polymer 3,7V/1800 mA · Abmessungen:  
184 x 129 x 27 mm · Funk-Außenkamera: · Anzahl IR LEDs: 25 · IR-Schwenkfilter: 
Ja · Schutzart: IP66 · Stromaufnahme: Max. 500 mA · Abmessungen: 50 x 74 x 
150 mm
Lieferumfang: 17,78 cm (7“) Monitor mit Dockingstation · 2,4 GHz IR Funk-Außen-
kamera · 2× Schaltnetzteile inkl. EU-, AUS- und UK-Adapter · 1 m Netzwerkkabel · 
Antenne · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
754418-T1 232.50

  

Komplettset aus IR Funk-Außenkamera, Monitor und Docking-Station

Live-Anzeige und Aufzeichnung in Echtzeit

Passendes Zubehör

Analog HD 1080p 
Mini-Außenkamera

• Detailgetreue Full HD (2 MPx) Auflösung
• IR-LEDs für beste Nachtsichteigenschaften
• Plug & Play Installation

Best.-Nr. St. €
1698601-T1 74.99

  

1698607

16986061698608

Analog HD Videoüberwachung Komplettset
Ausstattung: Live-Anzeige und Aufzeichnung in Echtzeit und Full-HD-Auflösung · 
Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft · Automa-
tische Tag-/Nachtumschaltung der Analog Full HD 1080p Außen-Kameras · 
Rekorder kompatibel mit Analog HD, analogen und IP-Kameras · Einfache, intuiti-
ve Bedienung per Maus · Mobiler Zugriff mittels ABUS iDVR App · Optimal zum 
Upgrade von analogen Altsystemen auf HD- oder Full-HD-Auflösung.
Technische Daten: Kategorie: Überwachungskamera-Set · Besonderheiten: mit 
IR-LEDs · Signal-Standard: Analog · HD-TVI · Einsatzort: Außenbereich · Spei-
cherkapazität: 1 TB · Brennweite: 2,8 mm · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · 
Ausstattung: Live-Anzeige und Aufzeichnung in Echtzeit und Full-HD-Auflösung · 
Aufzeichnung nach Bewegungserkennung, Zeitplan oder dauerhaft · Automa-
tische Tag-/Nachtumschaltung der Analog Full HD 1080p Außen-Kameras · 
Rekorder kompatibel mit Analog HD, analogen und IP-Kameras · Einfache, intuiti-
ve Bedienung per Maus · Mobiler Zugriff mittels ABUS iDVR App · Optimal zum 
Upgrade von analogen Altsystemen auf HD- oder Full-HD-Auflösung. · Schutzart 
Kameras: IP66 

Best.-Nr. Lieferumfang St. €
1698608-T1 10-Kanal Hybrid-Rekorder, 4 x 2-MPx-Mini-Tube-Kamera, 

Universalnetzteil, 12 V DC/5 A, 4 x 30-m-Kombikabel,  
2,5” 1 TB SATA HDD, LAN-Kabel, 1 m, USB-Maus, Anleitung.

540.83

1698606-T1 5-Kanal Hybrid-Rekorder, 2 x 2-MPx-Mini-Tube-Kamera, 
Universalnetzteil, 12 V DC/5 A, 2 x 30 m Kombikabel,  
2,5” 1 TB SATA HDD, LAN-Kabel, 1 m, USB-Maus, Anleitung.

299.17

1698607-T1 10-Kanal Hybrid-Rekorder, 4 x 2-Mpx-Mini-Dome-Kamera, 
Universalnetzteil, 12 V DC/5 A, 4 x 30 m Kombikabel,  
2,5” 1 TB SATA HDD, LAN-Kabel, 1 m, USB-Maus, Anleitung.

499.17

• Inkl. 1 TB Festplatte
• Live-Anzeige und Aufzeichnung in Echtzeit
• Full HD-Auflösung

• Übertragung von Videos und Audio mittels verschlüsseltem Digitalfunk
• Mobiler Zugriff via App

ab 29917

23250
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Gebäudetechnik ∙ Sicherheitstechnik

Die Conrad Megastores: kompetente Geschäftskunden-Betreuung und Top-Auswahl direkt vor Ort

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Über 130.000 weitere Gebäudetechnik-Artikel unter:  
www.business.conrad.at

Zur effektiven Rundum-Überwachung im Außenbereich 

LAN, WLAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel  
ABUS TVIP62560, Außenbereich
Ausstattung: Eingebaute Sensorik für Bewegung · WDR-Funktion zur Gegenlichtkompensation · 
microSD-Kartenslot zur Datenspeicherung · Integrierte IR-LEDs · Web- und mobiler Zugriff auf Live-
Bilder via IPCam App und Browser · Stromversorgung über das Netzwerkkabel möglich (PoE) · 
WPS-Taste zur einfachen WLAN-Verbindung
Technische Daten: Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8“) · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 2,8 mm · 
Max. Blickwinkel hor.: 85 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: 
IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 20 m · Abm.: (B x H x T) 62 x 157 x 
70 mm · Schutzart: IP67 · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel
Lieferumfang: Außenkamera TVIP62560 · Netzteil · Netzwerkkabel 1m · CD mit Software · 
Montage material · Kurzanleitung.

Best.-Nr. St. €
1650771-T1 132.50

  

      
LAN, WLAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 1920 x 1080 Pixel 
ABUS PPIC32520, Außenbereich
Ausstattung: Nutzerfreundliche, intuitive Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera · Full HD 
1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsicht · Aufzeichnung auf SD-Karte mit bis zu 128 GB (Zube-
hör) · Direkte Benachrichtigung über E-Mail und Push-Service · Reduktion von Fehlalarmen dank 
einstellbarer Bewegungsmaske · Integriertes Mikrofon zum Hören via App (abschaltbar) · Geringe 
Belastung des Netzwerks dank starker Datenkompression (H.264 High Profile Kompression)
Technische Daten: Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7“) · Sensortyp: CMOS · Brennweite: 4 mm · 
Max. Blickwinkel hor.: 90 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: 
IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 12 m · Speicherkarten-Typ: microSD 
Karte (bis 128 GB) · Abm.: (B x H x T) 140 x 155 x 205 mm · Schutzart: IP66 · Auflösung (max.): 
1920 x 1080 Pixel
Lieferumfang: WLAN Schwenk-Neige-Außenkamera · Netzteil · Netzwerkkabel, 1m · Antenne · 
Wandhalterung · Montagematerial · RJ45-Kupplung · Kurzanleitung

Best.-Nr. St. €
1610299-T1 190.83

  

LAN, WLAN IP-Kompakt-Kamera 1920 x 1080 Pixel  
ABUS PPIC36520, Außenbereich
Ausstattung: Ideal für den Eingangsbereich zur Überwachung und Ausleuchtung mit Gegen-
sprechfunktion · Full HD 1080p Auflösung mit hohem Weitwinkel (120°) und Infrarot-Nachtsicht-
funktion · Integriertes Mikrofon und Lautsprecher zum Gegensprechen per App · Vorhandene 
Kabelanschlüsse zum Ersetzen einer Außenleuchte · Professionelle Bewegungserkennung für den 
Außeneinsatz (integrierter PIR-Sensor) … weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Sensorgröße: 9.4 mm (1/2.7“) · Sensortyp: CMOS · Max. Blickwinkel hor.: 
120 ° · Blickwinkel vertikal: 62 ° · App-fähig: Ja · Übertragungsart: LAN · WLAN · WLAN Standard: 
IEEE802.11b · IEEE802.11g · IEEE802.11n · IR-Reichweite (max.): 8 m · Speicherkarten-Typ: microSD 
Karte (bis 128 GB) · Abm.: (B x H x T) 181 x 135 x 70 mm · Schutzart: IP55
Lieferumfang: ABUS WLAN-Lichtkamera · Antenne · Wandhalterung · Bohrschablone · Montage-
material · Anleitung.

Best.-Nr. St. €
1762495-T1 199.17

  

• Full HD 1080p Auflösung
• Mit Weitwinkel (120°) 

und IR-Nachtsicht
• High-Performance LED 

mit 950 Lumen

• Detailscharfe Auflösung 1920 x 1080 Pixel 
bei 25 Bildern/Sek.

• Robustes, wettergeschütztes Kameragehäuse (IP67)
• Eingebaute Sensorik für Bewegung

• Steuerbar per App
• Mit 270° Schwenk- und 90° Neigebereich
• Full HD 1080p Auflösung und 

Infrarot-Nachtsichtfunktion

13250

19083

19917



47Alles für den gewerblichen Bedarf: www.business.conrad.atAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Sicherheitstechnik ∙ Gebäudetechnik

Zur Aufbewahrung von bis zu 30 Schlüsseln

LED-Notbeleuchtung 10 LEDs
Die LED-Notbeleuchtung zum Hängen kann z.B an der Decke über Türen 
angebracht werden. Durch die integrierten 10 LEDs und die Größe der Notbe-
leuchtung, kann man Sie auch noch bei einer Entfernung von ca. 20 Metern 
problemlos erkennen.
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 350 x 550 x 45 mm · Zentralbatterieversor-
gung: Ja · Montageart: Deckenmontage · Kategorie: Fluchtweg-Notbeleuchtung · 
Material: Aluminium · Helligkeit: ca. 34,9 Lumen
Lieferumfang: Notbeleuchtung · 4x Hinweisaufkleber · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
640334-T1 30.83

Kundenempfehlung:

 4,6 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Smartvest Funk-Alarmanlage & App - Basis  
(Replay geschützt)
Ausstattung: Schnelle Plug & Play-Installation · Backup-Batterie zur Notstrom-
versorgung der Zentrale · Erweiterbar auf 32 Komponenten und 4 IP-Kameras · 
Mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android) · Push-
Benachrichtigung via App und E-Mail.
Technische Daten: Max. Reichweite im Freifeld: 100 m · Stromaufnahme Basis: 
480 mA · Schalldruck: 90 dB · Frequenz: 868 MHz · Alarmzonen (Funk): 32
Lieferumfang: Zentrale · Öffnungsmelder · Bewegungsmelder · Fernbedienung · 
11 x Batterien · Montagematerial · Netzwerkkabel · Netzteil inkl. EU, AU und UK-
Adapter · Kurzanleitung.

Best.-Nr. St. €
1551248-T1 224.17

        

Schlüsseltresor
Zur Aufbewahrung von z.B. Schlüsseln für autorisierte Personen. Schneller 
und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (Handwerker, 
Service, Feriengäste, Mehrfamilienhäuser, Fahrzeugverleih). Festlegung der Zu-
griffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes. 4-stellige 
individuell einstellbare Zahlenkombination.
Technische Daten: Schloss-Typ: Zahlenschloss · Abm.: (B x H x T) 80 x 120 x 
45 mm
Lieferumfang: Schlüsseltresor · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
752071-T1 24.99

  

LED-Notbeleuchtung mit 20 LEDs
Technische Daten: Abm.: (B x H x T) 345 x 110 x 65 mm · Zentralbatterieversor-
gung: Ja · Montageart: Wandaufbaumontage · Kategorie: Fluchtweg-Notbeleuch-
tung · Helligkeit: ca. 80 Lumen
Lieferumfang: Notbeleuchtung · 4x Hinweisaufkleber · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
640335-T1 32.49

Zuverlässige Rundum-Sicherheit

Lebensrettend im Notfall

• Stabiles Metallgehäuse
• Frei wählbare Zahlkombination

• Smarte, zuverlässige Rundum-Sicherheit zur Selbstmontage
• Komplettset mit Zentrale & App, Komponenten und Zubehör
• Schnell-Installation mit 5 V Stecker & konfigurierten Meldern

• Stromsparend mit LED
• Inkl. Notstromakku

• Lebensrettend im Notfall
• Stromsparend dank LED-Technik
• Inkl. Notstromakku

2499

22417

3083

3249

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018



48 Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 exkl. MwSt. Mindesteinkaufswert

Hi
nw

ei
s:

 R
üc

kn
ah

m
e 

vo
n 

Al
t-B

at
te

rie
n 

un
d 

-A
kk

us
 im

 In
te

rn
et

 u
nt

er
 w

w
w

.b
us

in
es

s.
co

nr
ad

.a
t 

M
eh

r 
An

ge
bo

te
 u

nd
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

fin
de

n 
Si

e 
im

m
er

 a
kt

ue
ll 

im
 O

nl
in

es
ho

p 
un

te
r 

w
w

w
.b

us
in

es
s.

co
nr

ad
.a

t

Gebäudetechnik ∙ Heizungstechnik

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 8.34

Heizungssteuerung von überall

Passendes Zubehör

Erweitern Sie Ihr Fritz!Box-Heimnetz

Heizkörperthermostat Comet DECT für FRITZ!Box
Ausstattung: Stellrad zur manuellen Änderung der Raumtemperatur · Tasten-
sperre · Timerfunktion · Kalkschutzfunktion · 8 Schaltzeiten pro Tag · „Fenster-
offen“ Erkennung · LCD-Display
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Wochenprogramm · 
Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Betriebsspannung: 3 V · Funkfrequenz: 
DECT ULE · Farbe: Weiß · Abm.: (B x H x T) 51 x 65 x 77 mm
Lieferumfang: Heizkörperthermostat COMET DECT · 2 x 1,5 V Mignon-Batterien · 
Adapter für Danfoss-Ventile · Mutter M4 + Zylinderkopfschraube · Bedienungsan-
leitung
Systemvoraussetzungen: FRITZ!Box mit DECT (Ausnahme FRITZ!Box 7312/7412) · 
FRITZ!OS ab 6.50
Hinweis: Für folgende Ventile ist kein Adapter erforderlich: Heimeier, Junkers, 
Landys+Gyr, MNG, Honeywell, Braukmann, da diese ein Gewindemaß von 
M30 x 1,5 mm haben. Die Adapter für Danfoss RAV (Pin muss auf Ventilstößel 
gesteckt werden) Danfoss RA und Danfoss RAVL liegen bei.

Best.-Nr. St. €
1348569-T1 33.33

  

MAX! Funk-Heizungssteuerungs-Set
Ausstattung: MAX! Cube 
Bidirektionale Funk-Kommunikation mit allen Komponenten und Geräten für 
höchste Funktionssicherheit und Anzeige des Betriebszustandes (Statusanzeige) · 
Heizungssteuerung über Internet, von überall und mobil per Smartphone steuer-
bar · 50 Geräte in maximal 10 Räumen steuerbar · Verschlüsselte Kommunikati-
on im Netzwerk (AES128) … weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Lieferumfang: MAX! Cube · MAX! Heizkörperthermostat · MAX! Wandther-
mostat · USB-Stecker-Netzteil · USB-Kabel · Netzwerk-Kabel · 3 Adapter für 
Danfoss-Ventile · Batterien · Wechselrahmen · Montageplatte · Montagematerial · 
Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. Pckg. €
596010-T1  83.33     74.99

• Programmierung direkt am  
Heizkörperthermostat

• Einfache Montage ohne  
Werkzeug und Eingriff ins  
Heizungssystem

• Großes beleuchtetes Display

Best.-Nr. St. €
519588-T1 24.99

• Für weiße und braune 
Fenster geeignet

• Batterielebensdauer 
bis 5 Jahre

• Inkl. Status LED

Best.-Nr. St. €
560914-T1 14.16

• Keine Verkabelung dank 
Batteriebetrieb

• Frei im Raum platzierbar
• Lange Batterielebensdauer 

von bis zu 5 Jahren

Best.-Nr. St. €
560920-T1 24.16

MAX! Funk-Heiz-
körperthermostat+

MAX! Funk-Fenster-
kontakt

MAX! Funk-Wand-
thermostat

Anwendungsbeispiel

Ideal für FRITZ!Box

Spart bis zu 30 % Heizkosten

Bis zu 12 Comet DECT-Regler pro FRITZ!Box

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Mobil zugreifbar

Via Internet oder Smartphone

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

3333



49Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Heizungstechnik ∙ Gebäudetechnik

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

1333

Für alle IMI Heimeier-Ventile 

Heimeier Thermostatkopf K
Ausstattung: Flüssigkeitsgefüllter Thermostat · Eingebauter Fühler · 2 Sparclips 
für Markierung, Begrenzung oder Blockierung · Symbole für Grundeinstellung 
und Nachtabsenkung · Drehrichtungsanzeige · Erfühlbare Markierungen für 
Sehbehinderte
Technische Daten: Betriebsart: mechanisch · Anschluss: M30 x 1.5 · Tempera-
tureinstellung: 6 bis 28 °C · Abm.: (B x H x T) 55 x 55 x 80 mm · Max. Fühler-
temperatur: 50 °C · Schließzeit: 19 Min. · Spezifische Ausdehnung: 0,22 mm/K, 
Überhubsicherung · Differenzdruckeinfluss: 0,2 K · Wassertemperatureinfluss: 
0,3 K · Farbe: Weiß RAL 9016 

Best.-Nr. St. €
1342855-T1 13.33

  

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Kundenempfehlung:

 4,2 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Kundenempfehlung:

 4,2 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Hohe Stellkraft und Regelgenauigkeit

Geringste Hysterese

Optimale Schließzeit

Programmierbarer Energiespar-Regler SPARmatic 
Zero
Ausstattung: ET-Ventilschutz · Kalkschutzfunktion · Timerfunktion · Separat 
einstellbare Urlaubszeiten ·  Geräuscharm · Einfache Montage durch Klickver-
schluss · Frostschutzfunktion · Fenster-offen-Erkennung.
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Schaltzyklus: Tagesprogramm · 
Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 8 · Farbe: Weiß · Temperatureinstellung: 8 bis 
28 °C · Abm.: (B x H x T) 50 x 50 x 70 mm
Lieferumfang: Energiesparregler · Kupplungsring · 3 Danfoss-Adapter · Bedie-
nungsanleitung.
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen.

Best.-Nr. St. €
1091985-T1 7.49

  

8 Schaltzeiten pro Tag

Leicht lesbares LC-Display

Inkl. Kupplungsring und Adapter

Äußerst geräuscharm, mit langer Batterielebensdauer

Für Heiz- und Kühlbetriebs-Steuerungen

Temperaturschalter TS 125
Ausstattung: Einfache Montage zum Stecken · -Kein Eingriff in die Wasserleitungs-
Installation erforderlich.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Leistung: 3000 W · Temperatur-
bereich: -55 bis 125 °C · Abm.: (L x B) 16 cm x 8 cm · Abm. des Sensors: Länge 
58 mm Ø 11,5 mm
Lieferumfang: Temperaturschalter · Temperatursensor mit 2 m Anschlusskabel · 
Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
551385-T1 37.49

  

Danfoss Eco™  DE Home Elektronisches Heizkör-
perthermostat
Ausstattung: Einfache Programmierung über App · Automatische Software-
Updates · Kindersicherung · Handbetrieb · Funktion „Fenster offen“ · Präzise 
PID-Temperaturregelung · Adaptives Lernen · Tag- und Nachttemperaturabsen-
kung, Wochenplan, Urlaubs- und Pausenfunktion · Gut lesbare LCD-Anzeige · 
Anzeigendrehung - 180° · Kindersicherung · Signal „geringe Batterieleistung“ · 
Drei Temperaturabsenkungszeiträume pro Tag · Einzelne individuelle Programme 
für die gesamte Woche.
Technische Daten: Betriebsart: elektronisch · Funkfrequenz: 2,4 GHz · Farbe: Weiß
Lieferumfang: Heizkörperthermostat · Adapter · Anleitung.
Hinweis: Nicht kompatibel mit DANFOSS LINK. Batterien nicht im Lieferumfang 
enthalten, bitte separat bestellen.

Best.-Nr. St. €
1561838-T1 33.33

Einfache Installation

App-fähig

Perfekte Stand-alone-Lösung

Warmwasserkomfort- und Sparfunktion

Temperaturbereich: - 55 bis 125 °C

Hysterese frei einstellbar

749

3333

3749



Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter

www.business.conrad.at
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TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Kundenempfehlung:

 4,9 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

1826383

1498556 1498590

iPhone 7  
Business. Hoch 7.
Das iPhone 7 ist das leistungsstarke Produktivitätstool, das in deine Tasche passt. 
Mit dem A10 Fusion Chip für großartige Performance und lange Batterielaufzeit.
Ultraschnellen mobilen Daten. Über 235.000 Apps für Unternehmen im App 
Store. Und mit den integrierten Produktivitätstools in iOS 12 können Unterneh-
men mit dem iPhone noch mehr leisten – von Anfang an.

Best.-Nr. Farbe Speicherkapazität St. €
1498590-T1 Schwarz 32 GB 440.84
1498556-T1 Silber 32 GB 440.84
1498591-T1 Schwarz 128 GB 524.17
1498557-T1 Silber 128 GB 524.17

iPhone XR
Die fortschrittliche Technologie im iPhone XR macht es zu einem leistungsstar-
ken Tool für Unternehmen. Das 6,1“ Liquid Retina LCD Display hat mehr Platz, 
um E‑Mails zu lesen, im Web zu surfen, Dokumente zu öffnen und mehr. Mit 
dem weiterentwickelten FaceID – der sichersten Gesichtsauthentifizierung bei 
einem Smartphone – kann das Gerät einfach mit einem Blick entsperrt und Apps 
authentifiziert werden. Dabei werden das Telefon und die geschäftlichen Daten 
geschützt.
DerA12 Bionic Chip liefert die beste Leistung bei einem iPhone. Und im AppStore 
gibt es über 235.000 Apps fürUnternehmen. Und mit iOS 12 mit seinen inte‑
grierten Produktivitätstools können Unternehmen mit dem iPhone noch mehr 
leisten – von Anfang an.

Best.-Nr. Farbe Speicherkapazität St. €
1826382-T1 Schwarz 64 GB 707.50
1826383-T1 Weiß 64 GB 707.50
1826388-T1 Schwarz 128 GB 749.17
1826389-T1 Weiß 128 GB 749.17

  

Computer & Büro

Erweitern Sie Ihre Büroausstattung mit unserem  
umfangreichen Angebot aus den Bereichen Tablets,  
Desktop‑Computer, Speichermedien, WLAN, LAN oder  
Telefontechnik ‑ überzeugen Sie sich jetzt unter 
www.business.conrad.at/buero

Brillant. Fürs Business.
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51Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Apple, PC, Notebook, Tablet ∙ Computer & Büro

Conrad Megastores
Das Thema Computer & Büro
können Sie live in unseren
Megastores erleben.

Der Megastore in Ihrer Nähe: 
www.business.conrad.at/megastores

Passendes Zubehör

Magic Mouse 2 Apple Magic Keyboard - Layout Deutsch

• Magic Mouse 2 ist wiederaufladbar
• Multi‑Touch ‑ einfache Gesten ausführen
• Automatische Kopplung mit Mac’s

Best.-Nr. St. €
1675010-T1 91.66

  

• Schlankes Design mit einer wiederaufladbaren  
Batterie und erweiterten Tastenfunktionen

• Automatische Kopplung mit Mac’s
• Lange Batterielaufzeit von bis zu einen Monat

Best.-Nr. St. €
1675012-T1 133.33

  

Der iMac mit Retina Display
Der iMac liefert Höchstleistung mit schnelleren Intel Core Prozessoren, einer 
leistungsstarken Radeon Pro 500 Grafikkarte, Thunderbolt 3 (USB‑C) Konnekti-
vität und beeindruckendem 5K Display, das 43 % heller ist und eine Milliarde 
Farben unterstützt.

Best.-Nr. St. €
1562098-T1   1665.83    1582.50

  

1754843

Das 13“ MacBook Pro mit TouchBar
Das MacBook Pro hat einen Quad‑Core Intel Prozessor der 8. Generation mit 
einer bis zu doppelt so schnellen Rechenleistung. Ein brillantes Retina Display 
mit noch mehr Farben und True Tone Technologie für lebensechtere Bildqualität. 
Die neueste von Apple entwickelte Tastatur. Und die vielseitige Touch Bar, um 
noch produktiver zu sein. Es ist das leistungsstärkste 13“ Notebook von Apple. 
Weiter entwickelt.

Best.-Nr. SSD Farbe St. €
1754849-T1 256 GB Silber 1665.84
1754847-T1 256 GB Spacegrau 1540.84
1754843-T1 512 GB Silber 1790.84
1754848-T1 512 GB Spacegrau 1707.50

Mehr Leistung. Mehr Performance.
Pro wie noch nie.

27“ Retina 5K Display (68,58 cm Diagonale) mit 5120 x 2880 Pixeln

Beeindruckendes 5 mm dünnes Design

3.4 GHz Quad-Core Intel Core i5 Prozessor der 7. Generation

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 83.33

ab 154084
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Computer & Büro ∙ Apple, PC, Notebook, Tablet

52 Bestellen rund um die Uhr: www.business.conrad.at

Erstklassige Leistung mit innovativem Kühlkonzept

Wie ein Computer. Und wie kein Computer.

Passendes Zubehör

iPad (6. Generation)
Gestalten, lernen, arbeiten und spielen wie nie zuvor. Mit einem faszinierenden 
24,4 cm (9,7“) Multi‑Touch Retina Display. Dem leistungsstarken A10 Fusion Chip. 
Und Unterstützung für den Apple Pencil. Es gibt nichts, was wie das iPad ist.

Best.-Nr. Farbe Speicherkapazität Mobiles Internet St. €
1674208-T1 Spacegrau 32 GB Wi-Fi 282.50
1674209-T1 Silber 32 GB Wi-Fi 282.50
1674210-T1 Gold 32 GB Wi-Fi 282.50

• Der Apple Pencil erweitert die Möglichkeiten des iPad 
und des iPad Pro. Schreibe, kommentiere und zeichne mit 
pixelgenauer Präzision in den Apps, die du jeden Tag nutzt. 
Genau so einfach wie auf Papier.

Best.-Nr. St. €
1398709-T1 83.33

  

MINIX Neo Z83-4 Mini PC 
Technische Daten: Kategorie: Mini‑PC (HTPC) · Prozessor‑Serie: Intel® Atom® x5 · 
Prozessor‑Kerne (Anzahl): 4 x · Prozessor Taktfrequenz: 1.4 GHz · Prozessor Turbo‑
Taktfrequenz (max.): 1.8 GHz · Arbeitsspeicher: 4 GB · Speichertyp: DDR3L‑RAM · 
Grafikkarten‑Serie: Intel HD Graphics · Laufwerk: Ohne Laufwerk · Speicher: 32 
GB eMMC · Schnittstellen: Bluetooth® · WLAN 802.11 b/g/n/ac · LAN (10/100/1000 
MBit/s) · Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm 
Klinke) · Anzahl Gigabit‑LAN: 1 x · Anzahl HDMI™: 1 x · Anzahl Mini Display-
Port: 1 x · Anzahl USB 2.0: 3 x · Anzahl USB 3.0: 1 x · Abm.: (B x H x T) 127 x 25 x 
127 mm · Gewicht: 525 g

Best.-Nr. Prozessor 
/Model

Betriebssystem 
(Version)

weitere  
techn. Daten

St. €

1518481-T1 x5-Z8300 Windows® 10 Home ohne VESA-
Halterung

158.33

1607714-T1 x5-Z8350 Windows® 10 Pro inkl. VESA-
Halterung

191.66

1674208 1674209 1674210

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

1518481

Der Apple Pencil

Anwendungsbeispiel Best.‑Nr. 1607714
Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018
Für Best.‑Nr. 1518481

je 28250

ab 15833

1398709

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018



53Heute bis 18 Uhr bestellt – morgen geliefertAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Apple, PC, Notebook, Tablet ∙ Computer & Büro
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Passendes Zubehör

TREKSTOR PrimeTab T13B-PO  
Volkstablet grau
Ausstattung: Intel® Pentium® Prozessor N4200 (bis 
zu 2,50 GHz, 2 MB Intel® Cache) · 33,8 cm (13.3“) Ka-
pazitives 10‑Punkt‑Multitouch Full HD Display mit IPS 
Technologie (1920 x 1080 Pixel) · Speicherkapazität: 
64 GB (erweiterbar bis 256 GB mit microSD Karte) ·  
4 GB Arbeitsspeicher · Intel® HD Graphics 500 · 
G‑Sensor, Hall‑Sensor … weitere Informationen 
finden Sie im Onlineshop

Best.-Nr. St. €
1680765-T1 350.-

• UHS Speedclass U1 und Class 10 für Full HD Video‑Aufnahme und ‑Wiedergabe
• Ideal für Android™‑basierte Premium‑Smartphones und ‑Tablets
• A1 Leistungsstandard für bessere App‑Performance

Best.-Nr. Speicherkapazität St. €
1595560-T1 64 GB 20.83
1595561-T1 128 GB 28.33

SanDisk microSDXC-Karte Ultra® A1 Class10 UHS-I 
inkl. SD-Kartenadapter

Passendes Zubehör

• M.2 SSD (42 mm ‑ B key)
• Lesegeschwindigkeit 450 MB/s
• Schreibgeschwindigkeit 350 MB/s.

Best.-Nr. St. €
1606883-T1 75.-

  

• Gepolstertes Notebook‑Fach mit extra-
weichem Futter

• Innentasche für iPad/Tablet
• Stabiler, verstärkter Innenboden

Best.-Nr. St. €
1226033-T1 54.16

  

TREKSTOR SSD M.2 Modul 256 GB  
für Trekstor Primebook C11, C13  
und Primetab T13B

Wenger Gigabyte Notebook Ruck-
sack Passend für maximal:  
38,1 cm (15“)

WLAN ac, Bluetooth, USB Type-C, USB 3.1 und Micro-HDMI Ausgang

Inkl. Office 365 Personal (1-Jahres-Abonnement)

Betriebssystem: Windows® 10 Home

TREKSTOR Surftab Theatre K13 
Tablet
Ausstattung: Prozessor: MT8163 Prozessor, 1.5 GHz, 
64‑Bit ARMv8 Cortex‑A53 Quad Core · Grafkprozessor: 
Mali‑T720 MP2  · Kapazitives 10‑Punkt‑Multitouch‑Full‑
HD‑IPS‑Display · Lautsprecher: 4 x Stereo‑Lautsprecher 
· Mikrofon: ja
Technische Daten: Display‑Format: 16:9 · Farbe: 
Schwarz · Mobiles Internet: Wi‑Fi · Speicherkapazität: 
16 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 32 GB) · 
Arbeitsspeicher: 2 GB · Bluetooth®: Ja
Lieferumfang: Tablet‑Ständer · Netzteil (100‑240V) · 
Reinigungstuch · Kurzanleitung · Sicherheitshinweise · 
Rechtliche Bestimmungen

Best.-Nr. St. €
1715634-T1 175.-

  

Die 1.5 GHz Quad Core  
Alternative mit Android

Display: 33.8 cm (13.3 Zoll) (1920 x 1080 Pixel)

Frontkamera: 0,3 MP / Hauptkamera 2 MP

Betriebssystem: Android™ 8.1 Oreo

Flüssige Performance  
in jedem Augenblick 

Preis Stand: 11.12.2018

350,-

175,-

1595560 1595561
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Computer & Büro ∙ Storage 

Versandkostenfrei bestellen ab € 57.50 exkl. MwSt. Mindesteinkaufswert

Lesegeschwindigkeit von bis zu 545 MB/s  
und 450 MB/s Schreibgeschwindigkeit

Minimalismus aus Metall 

SanDisk SSD Plus 2,5“ (6,35 cm)
  

Hauchen Sie Ihrem Notebook oder Desktop-PC mit der langlebigen Solid 
State Drive von SanDisk neues Leben ein.  
Sie profitieren von schnellerem Hoch- und Herunterfahren, einer schnelleren 
Reaktion der Anwendungen und höheren Datenübertragungsgeschwindigkeiten, 
als bei einer herkömmlichen Festplatte – und das zu einem Bruchteil der Kosten 
eines neuen Computers. SLC-Caching steigert die Schreibleistung und sorgt so für 
eine perfekte Eignung für typische PC-Arbeitslasten wie Internetsurfen, E-Mail, 
gelegentliches Spielen, Büroarbeit und Audio/Video-Entertainment … weitere 
Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Format: 2.5 Zoll · Bauhöhe: 7 mm · Schnittstellen: SATA III · 
Ausführung: Retail.
Lieferumfang: SSD.

Best.-Nr. Speicherkapazität Lesen (max.) Schreiben (max.) St. €
1607547-T1 120 GB 545 MB/s 310 MB/s 25.-
1486252-T1 240 GB 530 MB/s 440 MB/s 41.66
1486253-T1 480 GB 535 MB/s 445 MB/s 75.-
1718424-T1 1 TB 535 MB/s 450 MB/s 166.66

Samsung Portable SSD T5 
  

Die Samsung Portable SSD T5 bietet Datentransferraten auf hohem Niveau und 
ermöglicht eine einfache und angenehme externe Datenverwaltung. Das kom-
pakte und robuste Design inklusive Hardware-Verschlüsselung und Passwort-
schutz machen die Portable SSD T5 zu einem zuverlässigen Partner, um wichtige 
Daten mobil und geschützt bei sich zu führen.
Technische Daten: Schnittstellen: USB-C™ USB 3.1 · Lesen (max.): 540 MB/s · 
Schreiben (max.): 540 MB/s · Gewicht: 51 g · Formatiert für: MacOS · Windows. 

1607547

Für Best.-Nr. 1486252

• Bis 1 TB Speicherkapazität
• SATA-III Schnittstelle 

• Samsung V-NAND Speichertechnologie
• USB Typ-C USB 3.1 Gen2 Schnittstelle  mit UASP-Unterstützung

Lieferumfang: Portable SSD T5 · USB 3.1-Kabel Typ C auf C · USB-Kabel Typ C auf 
A · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. Speicherkapazität Farbe St. €
1594264-T1 250 GB Ocean Blue 91.66
1594265-T1 500 GB Ocean Blue 116.66
1594266-T1 1 TB Deep Black 233.33
1594267-T1 2 TB Deep Black 532.50

  

Anwendungsbeispiel

Preis Stand: 11.12.2018

Preis Stand: 11.12.2018

ab 25,-

ab 9166

Kundenempfehlung:

 4,8 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018



55Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige unter:  
www.business.conrad.at

Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Storage ∙ Computer & Büro

Software mit 128-Bit-Dateiverschlüsselung

Passwortschutz mit Hardware-Verschlüsselung

SanDisk® USB-Stick Cruzer® Ultra™
  

4-Mal schnellerer Zugriff auf Ihre Dateien als bei USB 2.0 Laufwerken mit dem 
leistungsstärkeren SanDisk Ultra® USB 3.0 Flash-Laufwerk. Übertragen Sie Ihre 
Dateien, dank USB 3.0, mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s.
Technische Daten: Schnittstellen: USB 3.0 · Besonderheiten: versenkbarer USB-
Anschluss · Farbe: Schwarz · Breite: 21 mm · Höhe: 10 mm · Tiefe: 56 mm.
Lieferumfang: USB-Stick.
Systemvoraussetzungen: Ab Windows® XP oder MAC OS X 10.5

Best.-Nr. Speicherkapazität St. €
678330-T1 32 GB 8.33
678331-T1 64 GB 14.99

1298226-T1 128 GB 23.33
1377236-T1 256 GB 49.99

WD My Passport® mit Kennwortschutz  
und Software für automatische Datensicherung 
2TB USB 3.0
Daten automatisch sichern  
Im Lieferumfang der My Passport-Festplatte ist die Software WD Backup 
enthalten. Mit dieser Software gehen Ihre Fotos, Videos, Musik und Dokumente 
nicht verloren. Sie können eine automatische Datensicherung einrichten. Sichern 
Sie wichtige Daten aus Ihrem System auf der My Passport-Festplatte, indem Sie 
einfach den Zeitpunkt und die Häufigkeit der Sicherung festlegen. 
Passwortschutz mit Hardware-Verschlüsselung  … weitere Informationen 
finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Speicherkapazität: 2 TB · Schnittstellen: USB 3.0 · Formatiert 
für: Windows.
Lieferumfang: Tragbare Festplatte · USB-3.0-Kabel · Software: WD Backup™, WD 
Security™ und WD Drive Utilities™ · Schnellinstallationsanleitung.

Best.-Nr. Farbe St. €
1692596-T1 Schwarz 75.-
1692601-T1 Weiß 78.33

WD My Passport® USB 3.0  
  

My Passport™ ist der bewährte tragbare Speicher, der hervorragend zu Ihrem 
mobilen Leben passt. Jede Menge Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik und 
Dokumente – alles in Ihrer Hand. Durch das perfekte Zusammenspiel mit der 
Software WD Backup™ plus Kennwortschutz sind Ihre Dateien auf der My 
Passport-Festplatte stets sicher aufgehoben.
Technische Daten: Speicherkapazität: 4 TB · Schnittstellen: USB 3.0 · Formatiert 
für: Windows · Lieferumfang: Tragbare Festplatte · USB-3.0-Kabel · Software: WD 
Backup™, WD Security™ und WD Drive Utilities™ · Schnellinstallationsanlei-
tung.
Lieferumfang: Tragbare Festplatte · USB-3.0-Kabel · Software: WD Backup™, WD 
Security™ und WD Drive Utilities™ · Schnellinstallationsanleitung.

Best.-Nr. Farbe St. €
1515173-T1 Schwarz 114.16
1515176-T1 Weiß 114.16

  

1515176

1692596

• 4 TB Speicherkapazität
• USB 3.0 Schnittstelle
• Neues attraktives Design

• 2 TB Speicherkapazität
• USB 3.0 Schnittstelle
• Automatische Datensicherung mit der Software 

WD Backup (im Lieferumfang enthalten)
• Passwortschutz mit Hardwareverschlüsselung

• USB 3.0 Schnittstelle
• Schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten 

bis zu 100 MB/s

Preis Stand: 11.12.2018

Preis Stand: 11.12.2018

Preis Stand: 11.12.2018

ab 833

ab 75,-

je 11416
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Computer & Büro ∙ Netzwerktechnik

Die Conrad Megastores: kompetente Geschäftskunden-Betreuung und Top-Auswahl direkt vor Ort

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Über 240.000 weitere Computer & Büro-Artikel unter:  
www.business.conrad.at/buero

Das Flaggschiff mit allem drum und dran 

AVM FRITZ!Box 7590
Ausstattung: Kindersicherung, Push Service, Cloud-Kontakte, Online-Speicher
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 2.533 MB/s · WLAN-Über-
tragungsrate 5 GHz: 1.733 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11g · IEEE802.11b · 
IEEE802.11n · IEEE802.11ac · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Dual-Band-fähig · 
10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl USB-Ports 3.0: 2 x · Integriertes 
Modem: VDSL · ADSL · Anrufbeantworter: Ja · a/b Ports: 2 x · DECT-Basis · Stick 
& Surf · Anzahl ISDN-Anschlüsse (S0): 1 x · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 800 
MBit/s · Mesh-fähig

WLAN-Router mit bis zu 2.533 MBit/s

Passendes Zubehör für beide FRITZ!Boxen

AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E AVM FRITZ!DECT 200  
(Intelligente und schaltbare Steckdose)
  
• Intelligente Steckdose für Heimnetz und Smart Home 
• Schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr 

angeschlossener Geräte (bis 2.300 Watt)
• Steuerung per PC, Notebook, FRITZ!Fon, Smartphone 

oder Tablet - auch unterwegs über das Internet

Best.-Nr. St. €
994375-T1 36.67

• Erhöht schnell und einfach die Reichweite  
aller gängigen WLAN-Netze 

• Dual-WLAN AC + N mit bis zu 1.300 MBit/s  
(5 GHz) + 450 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig 

• Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern 
mit Funkstandard 802.11ac/n/g/b/a 

Best.-Nr. St. €
1268626-T1 58.33

  

Der ideale Einstieg ins schnelle Heimnetz mit VDSL-Supervectoring 35b

AVM FRITZ!Box 7530
Geeignet für alle IP-basierten Anschlüsse (ADSL und VDSL) · Internet-Geschwin-
digkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b · Sichere Internet-
nutzung durch voreingestellte Firewall.
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 1200 MBit/s · WLAN-Über-
tragungsrate 5 GHz: 866 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11n · 
Dual-Band-fähig · 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Anzahl USB-Ports 3.0: 1 x · Inte-

Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Lieferumfang: FRITZ!Box 7590 · Netzteil · 4,25 m DSL-Telefon-Anschlusskabel · 
4 m langes DSL-Kabel · 1,5 m LAN-Kabel · TAE-/RJ45-Adapter · TAE-/RJ11-Adapter · 
Installationsanleitung
Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr. St. €
1583358-T1 224.17

griertes Modem: ADSL · VDSL · Anrufbeantworter: Ja · a/b Ports: 1 x · DECT-Basis · 
Besonderheiten: Mesh-fähig · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 400 MBit/s
Lieferumfang: FRITZ!Box 7530 · DSL-Kabel, 4,25m · LAN-Kabel, 1,5m · Netzteil · 
Installationsanleitung
Hinweis: Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!

Best.-Nr. St. €
1546145-T1 124.99

  

22417

12499



57Bei der Lieferung sind wir flexibel: www.business.conrad.at/lieferungAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Netzwerktechnik ∙ Computer & Büro

Kundenempfehlung:

 4,5 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

1000 MBit/s auf 8 Ports

Mobil und kompakt

1000 MBit/s auf 5 Ports

Ihr WLAN als stetiger Begleiter!

Netgear ProSAFE® GS105GE 5-Port Gigabit-Switch 
1000 MBit/s
  

Bei diesen Switches handelt es sich um High-Performance Gigabit-Kupfer-Swit-
ches. Sie ermöglichen eine einfache Aufrüstung eines bestehenden Netzwerks 
auf Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000 MBit/s über Kategorie-5-(Cat.5). Sie 
können sowohl in herkömmlichen Fast-Ethernet-Netzwerken als auch in 1000 
MBit/s Gigabit-Netzen eingesetzt werden und eignen sich besonders als Desktop-
geräte, da sie lüfterlos - und damit geräuschfrei - sind.
Ausstattung: Auto-Uplink · Lüfterlos · Plug & Play.
Technische Daten: Übertragungsrate: 1 Gbit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 5 x · 
Typ: GS105GE
Lieferumfang: 2x Switch · 2x Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr. Pckg. €
1618862-T1 48.33

  

Netgear ProSAFE® GS108GE 8-Port Gigabit-Switch 
1000 MBit/s
  

Artikelbeschreibung wie bei Artikel 1618862.
Ausstattung: alle Ports verfügen über Auto Uplink · IEEE 802.3 10BASE-T· IEEE 
802.3u 100BASE-TX · IEEE 802.3ab 1000BASE-T · IEEE 802.3x Full Duplex Flow 
Control
Technische Daten: Übertragungsrate: 1 Gbit/s · 10/100/1000 MBit/s Ports: 8 x · 
Typ: GS108GE
Lieferumfang: 2x Switch · 2x Netzteil · Bedienungsanleitung

Best.-Nr. Pckg. €
1619725-T1 62.50

  

TP-Link N300 WLAN Nano Router
  

Ausstattung: Kompatibel zu IEEE802.11b/g/n · WLAN-Geschwindigkeit bis zu 300 
Mbit/s · Kompaktes Design, ideal für unterwegs · Betrieb über Spannungsadapter 
oder USB · Kompatibel zu fast allen 2,4GHz-WLAN-Geräten · Betriebsarten: AP, 
Router, Client, Bridge und Repeater · Verschlüsselungen: WEP, WPA/WPA2, WPA-
PSK/WPA2-PSK.
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · WLAN Stan-
dard: IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · Anzahl 
10/100 MBit/s Ports: 1 x · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Schnittstellen: LAN 
(10/100 MBit/s) · Micro USB · Typ: TL-WR802N · Tiefe: 57 mm · WLAN-Übertra-
gungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s
Lieferumfang: TP-Link TL-WR802N WLAN Nano Router · Netzteil · USB-Kabel · 
RJ45-Ethernet-Kabel · CD · Schnellinstallationsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1368688-T1 24.16

TP-Link AC750 WLAN Nano Router
Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 750 MBit/s · WLAN-Über-
tragungsrate 5 GHz: 433 MBit/s · WLAN Standard: IEEE802.11ac · IEEE802.11n · 
IEEE802.11b · IEEE802.11g · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 5 GHz · Anzahl 10/100 
MBit/s Ports: 1 x · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Schnittstellen: LAN (10/100 
MBit/s) · Micro USB · USB · Typ: TL-WR902AC · Tiefe: 67 mm · WLAN-Übertra-
gungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s
Lieferumfang: AC750 Wireless Travel Router TL-WR902AC · Netzteil · Netzwerk-
kabel · Schnell-Installationsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1533914-T1 31.66

  

• Zur einfachen Aufrüstung Ihres 
bestehenden Netzwerkes

• Für Datenübertragungsraten von 
bis zu 1000 MBit/s

• High-Performance Gigabit-Kupfer-Switch
• Mit Datenübertragungsraten von bis zu 

1000 MBit/s
• Zusätzliche Anschlüsse für PC und an-

dere Netzwerk-Geräte

• Nano-Design - ideal für unterwegs z. B. im Hotel
• Stromversorgung über Netzteil, Smartphone-

Ladegerät oder USB-Port am Notebook
• Router, Access Point und Repeater in Einem

• Kompaktes Design – Optimal für unterwegs
• WLAN über LAN Kabel, 3G/4G USB-Stick 

oder WISP
• Dualband-WLAN-AC-Standard – Schnelle 

Verbindungen für ruckelfreies HD-Streaming

4833

2416 3166

6250
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Computer & Büro ∙ IT-Zubehör renkforce

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 3.30

Passendes Zubehör

Einfache Einrichtung per Knopfdruck über WPS

Verwandelt kabelgebundenes Internet in schnelles WLAN

Zur Datensicherung oder zum Testen von Festplatten und Laufwerken

renkforce WLAN Repeater N300 RF-WR-N300MINI
  

Technische Daten: WLAN-Übertragungsrate (max.): 300 MBit/s · Abm.: (L x 
B) 42 mm x 42 mm · WPS fähig: 256-Bit AES, 168-Bit 3DES IPSec · Anzahl 
LAN: 1 x · WLAN Standard: IEEE802.11b · IEEE802.11n · IEEE802.11g · Anzahl 
Antennen: 2 x · Funktion: Repeater · Access-Point · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · 
Gewicht: 41 g · Typ: RF-WR-N300MINI
Lieferumfang: Repeater · Bedienungsanleitung

Best.-Nr. Pckg. €
1697955-T1 16.66

  

renkforce WLAN Access Points für Steckdosenleiste
Technische Daten: Typ: RF-AP-N300Mini · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz · WLAN-
Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate (max.): 
300 MBit/s · Antennentyp: 2x integriert · Anzahl LAN: 1 x · WLAN Standard: 
IEEE802.11n · IEEE802.11g · IEEE802.11b
Lieferumfang: WLAN Accesspoint · Karte mit Zugangsdaten · RJ45 Netzwerk-
kabel Kabel (15 cm) · CD mit mehrsprachiger Schnellinstallationsanleitung und 
Benutzerhandbuch · Schnellinstallationsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1606296-T1 19.16

  

renkforce USB 2.0 zu IDE+SATA Konverter  
„Special Edition“
  

Ideal für den externen Anschluss von SATA- oder IDE-Geräten am USB-Anschluss.
Zur Datensicherung oder zum Testen von Festplatten und Laufwerken.
Optimal um ausgebaute Festplatten über einen USB-Anschluss zu kopieren. 
Grundsätzlich sind diese Konverter auch zum Testen sämtlicher Festplatten- und 
Brennertypen an einem USB 2.0-Anschluss geeignet.
Lieferumfang: Konverter · Stromkabel für IDE-Festplatten/-Laufwerke (0,07 m) · 
USB 2.0-Anschlusskabel (0,9 m) · Netzteil (12V / 2A) · Anleitung.

Best.-Nr. St. €
1544808-T1  15.79   12.49

   

renkforce 6,35 cm (2,5“)  
Festplatten-Aufbewahrungsbox
  

renkforce 8,89 cm (3,5“)  
Festplatten- 
Aufbewahrungsbox

  

• Passend für 8,89 cm (3,5”) Festplatten
• Schutz vor Staub und Verschmutzung
• Spezielle Schaumstoffdämpfer

Best.-Nr. St. €
1661797-T1 5.-

• Passend für 6,35 cm (2,5”) Festplatten
• Schutz vor Staub und Verschmutzung
• Spezielle Schaumstoffdämpfer

Best.-Nr. St. €
1628570-T1 4.16

Anwendungsbeispiel

Für Notebooks, Tablets und Smartphones

WLAN einfach ein- und ausschalten

Inkl. Netzteil für externe Stromversorgung

Sichere Funkverbindung dank WPA2-Verschlüsselung

1916

1666

Anwendungsbeispiel



59Alles für den gewerblichen Bedarf: www.business.conrad.atAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

IT-Zubehör renkforce ∙ Computer & Büro

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 4.99

Integriertes Mikrofon im Aluminiumgehäuse

Einfaches Steuern von Programmen, Präsentationen oder des PCs

USB-Hub im eleganten Aluminium-Gehäuse

renkforce Full-HD Webcam RF-WC-1080P
Mit der Full HD Webcam können Sie sofort mit HD-Videogespräche loslegen. 
High Definition-Webcam mit Autofokus liefert professionelle HD-Videogespräche 
in 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde.
Technische Daten: Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Besonderheiten: Klemm-
Halterung · Bilder pro Sekunde: 30 · Schnittstellen: USB 2.0 · Videocodec: MJPG, 
YUY2 · Kabellänge: 1,5 m · 12,0 Megapixel Software 
2,0 Megapixel Hardware · Eingebautes Mikrofon ·Erfassungswinkel: 50°
Lieferumfang: Webcam · Treiber-CD · Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® XP · DirectX 9.0 VGA

Best.-Nr. St. €
1601926-T1 24.99

    

renkforce Funk-Presenter RF-PRE100
Mit dem Presenter RF-PRE100 hinterlassen Sie immer einen bleibenden Ein-
druck: Steuern Sie Präsentationen, Multimedia-Programme oder auch die Benut-
zeroberfläche eines Betriebssystems. Alles kabellos - während Ihres Vortrages. 
Ausstattung: Presenter-Reichweite bis zu 15 m (direkte Sichtverbindung) 
Laserpointer-Reichweite bis zu 100 m
Technische Daten: Besonderheiten: inkl. Laserpointer · Laser-Klasse: 2 · 
Anschluss: USB 2.0 · Gewicht: 51 g · Abm.: (L x B x H) 27 x 130 x 37 mmb · Laser-
wellenlänge: 650nm
Lieferumfang: Presenter · USB-Receiver · 2x AAA Batterien  · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1574532-T1   17.49     12.50

  

renkforce 4 Port USB 3.0  
Aluminium Hub
Mit dem renkforce 4-Port USB 3.0 Hub im edlen Aluminium Gehäuse statten  
Sie Ihren PC oder Laptop mit vier zusätzlichen USB Schnittstellen aus. Der super-
schnelle Hub unterstützt den Standard USB 3.0 mit bis zu 5 GB/s Datendurch-
satz. Der Hub ist bus-powered, dies bedeutet, die Spannungsversorgung erfolgt 
über Ihren PC oder Notebook.
Ausstattung: Länge integriertes USB-Kabel: 0,2 m · Plug & Play-Unterstützung · 
Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 · Hot-Swap-fähig
Lieferumfang: USB 3.0-Hub · Bedienungsanleitung.
Systemvoraussetzungen: ab Windows® XPb · Mac OS 10.5 oder höher.

Best.-Nr. St. €
1234385-T1 12.50

  

Kundenempfehlung:

 4,4 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Lautstärkeregelung an der Seite

Anwendungsbeispiel

• Full HD-Videogespräche in 1920 x 1080 Pixel
• Integriertes Mikrofon im Aluminiumgehäuse
• Mit Klemmhalterung für Notebook und Monitore
• Stromversorgung über USB

• Übernimmt alle Funktionen 
einer Computer-Maus

• Integrierter roter Laserpointer
• Funkreichweite bis zu 15 m -  

für mehr Bewegungsfreiheit

• Bietet vier zusätzliche USB 3.0 Ports
• Im eleganten Aluminium Gehäuse 
• Stromversorgung über USB oder ex-

ternes Netzteil (nicht im Lieferumfang)

Conrad Smart Procure
Effizient, individuell, 
aktuell & transparent!

Jetzt Angebot anfordern: 
www.business.conrad.at/eprocurement

2499

1250
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Computer & Büro ∙ IT-Zubehör renkforce

Bestellen rund um die Uhr: www.business.conrad.at
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TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 5.83

Im Nu beschädigte Netzwerkstecker 
reparieren

Zur Reparatur oder Verbindung von 
Twisted-Pair Kabelsegmenten

renkforce Rastnasen-Reparaturclip für Netzwerk-
kabel 100 St.
Das Netzwerkkabel unachtsam aus einem Kabelsalat gezogen, versehentlich auf 
den Stecker getreten oder das Kabel zu oft ein- und ausgesteckt - schnell ist die 
Rastnase am Netzwerkkabel abgebrochen. Das hat zur Folge, dass der Stecker 
nicht mehr fest in der Netzwerkdose hält und das Kabel unbrauchbar wird. 
Mit den renkforce Rastnasen-Reparaturclips reparieren Sie im Nu beschädigte 
Netzwerkstecker.

Best.-Nr. Pckg. €
1551090-T1 24.99

  

renkforce CAT 6A (Rohkabel CAT 7) F/FTP Netz-
werkkabel „Flex“ mit bruchsicherer Rastnase 1 m
  

Dieses Netzwerkkabel besitzt eine bruchsichere Rastnase, die auch bis zu 180° 
gebogen werden kann. Die ideale Problemlösung wenn die Rastnase immer 
abbricht und so das Kabel unbrauchbar wird.

Best.-Nr. St. €
1413962-T1 6.66

  

renkforce Connection Box, metallisiert CAT 6A
Technische Daten: Passend für: CAT 6a · Farbe: Schwarz · Abmessungen:  
L 84mm; B 37mm; H 23.2mm
Lieferumfang: Connection Box CAT 6A · 4x Distanzmuffe ST2.9x12 · 4x Schraube 
ST2.9x5 · 2x Schraube ST2.9x13.5 · 4x Kabeleinführung · Klebeband · Anleitung
Hinweis: Um die einzelnen Adern des Kabels auflegen zu können, benötigen Sie 
ein LSA-Auflegewerkzeug (Artikel-Nummer: 1404061)

Best.-Nr. St. €
1404062-T1 8.33

  

renkforce Keystone CAT 6 Einbaumodul KS10  
(10 Stück)
Das Keystone Modul ist für den Einbau in Verteilerfelder oder Patchfelder, aber 
auch für Netzwerkdosen geeignet, welche eine genormte Keystone Aufnahme 
haben. Das Modul ist verriegelbar. Einmal verriegelt kann das eingesteckte 
Netzwerkkabel nicht mehr entfernt werden. Zum Entriegeln ist das Spezialwerk-
zeug (renkforce RF-4311477) nötig. Danach kann das Kabel wie gewohnt wieder 
abgesteckt werden.
Technische Daten: Passend für: Keystone · Kategorie: RJ45-Einbaumodul · 
Spezifikation: CAT 6

Best.-Nr. Pckg. €
1806704-T1 24.99    19.16

  

renkforce 24 Port Patchpanel KSV-PATCH-24PL, 
verriegelbar
Die einzelnen Module sind verriegelbar. Einmal verriegelt kann das eingesteckte 
Netzwerkkabel nicht mehr entfernt werden. Zum Entriegeln ist das Spezialwerk-
zeug (renkforce RF-4311477) nötig. Danach kann das Kabel wie gewohnt wieder 
abgesteckt werden.
Lieferumfang: Patchpanel · Installations-Anleitung.

Best.-Nr. St. €
1587096-T1 49.99

  

    

• Repariert abgebrochene Netzwerk-
kabel-Rastnasen

• Einfach auf den Stecker aufsetzen
• Farbliche Kennzeichnung der Kabel 

durch verschieden-farbige Clips

• Geschirmt dank metallisiertem Kunststoffgehäuse
• Geeignet für Kabel mit AWG 22 bis 26
• Anschluss über LSA Leisten

• Modulträger mit 24 RJ45-Ports
• Zur Montage in 48,26 cm (19”) Schränken
• Alle herkömmlichen Patchkabel passen
• Kategorie 6 (Getestet bei 250 MHz)

• Kategorie 6 (Getestet bei 250 MHz)
• Zugentlastung erfolgt mittels Kabelbinder
• Werkzeugfreie Installation

Zum Einbau in Verteilerfelder oder Patchfelder

Flexible Rastnase – bricht nicht ab Verriegelbares Patchpanel

19bg

833

666

2499

4999
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IT-Zubehör renkforce ∙ Computer & Büro

Alles für den gewerblichen Bedarf: www.business.conrad.atAlle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Dual Extruder für hochkomplexe Objekte

Effizientere Arbeitsabläufe und hohe Druckqualität

LAN und WIFI integriert

Automatische Druckbettkalibrierung

renkforce 3D Drucker RF2000 v2 Fertiggerät  
mit Dual-Extruder
Dual-Extruder – unendliche Möglichkeiten 
Das neueste Hotend der 3. Generation unterstützt alle auf dem Markt erhältli-
chen Materialien. Nutzen Sie die zweite Düse für wasserlösliche Materialien, 
um komplexe mechanische Teile oder anspruchsvolle Oberflächen zu drucken. 
Zudem ermöglicht der Dual-Extruder die Verarbeitung von 2 verschiedenen 
Farben in nur einem Modell.
Ausstattung: Beheiztes Druckbett · Modulares Hotend der 3. Generation · Not-
Aus Schalter ·Dual-Extruder · LCD Display · Direct-Drive Extruder · Quad-Fan 
Objektbelüftung · Stufenlos regelbare Lüftersteuerung

Best.-Nr. St. €
1563098-T1 2082.50

  

Ultimaker 3
Technische Daten: Kategorie: 3D Drucker · Ausführung: Standard (200mm) · Unterstütz-
tes Druckmaterial: ABS · PVA · PLA · Druck-Breite (X) max.: 215 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 
215 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 200 mm · Druckbett-Eigenschaften: beheizbar · Extruder-Typ: 
Dual · Geeignet für Filament-Ø: 2.85 mm · Düsen-Ø: 0.4 mm · Druckschicht Dicke (min.): 
0.02 mm · Schnittstellen: USB · WLAN · LAN (10/100 MBit/s) · Besonderheiten: Dual-Düsen-
System (Dual Extruder) · Anwendungsbereich: Industrie
Lieferumfang: 2x Print core AA 0.4 (1x vorinstalliert im Druckkopf) · 1x Print core BB 0.4 · Glas 
Platte · Kabel Abdeckung · Spulenhalter mit NFC Kabel · Materialhandbuch · Filament Spule 
PLA (350g) · Filament Spule PVA (350g) · Ethernet Kabel · USB Stick · Klebestift · Machinenöl 
(X/Y Achse) · Magnalube (für Z Achse) · Schraubendreher · XY Kalibrierungsblatt · Kalibrie-
rungsanleitung · Schnellstartanleitung · Stromadapter · Stromkabel · Testausdruck

Best.-Nr. St. €
1528662-T1 3124.17

  

• Entwickelt für den Ultimaker 3
• Mit eigenem Cura Profil
• Harmoniert mit PVA  

Support Material

Best.-Nr. Grundpreis je 1 kg St. €
1528666-T1 47.77 € 35.83

  

• Beste Schichtenhaftung ohne Warping
• Einfache Anwendung durch Sprühkopf
• Inhalt: 100 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf 
über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem 
Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr. Grundpreis je 1 L St. €
1528716-T1 129.90 € 12.99

  

Gefahr

Passendes Zubehör

Der Alleskönner für den professionellen Einsatz

Wechselbare Print Cores sorgen für perfekte 
Ausdrucke bei jedem Material

PrintaFix - Der High Performance  
Haftvermittler für 3D Druck

Ultimaker PLA Filament  
Silber-Metallic 750g

• Erweiterung der Material-Kompatibilität
• Ideal für anspruchsvollere Materialien wie ABS
• Sorgt für konstante Umgebungstemperatur

Best.-Nr. St. €
1720495-T1 141.66

  

• Nahezu vollständig biologisch abbaubar und 
umweltschonend

• Einfache Verarbeitung, kein Verzug beim 
Drucken

• Kein beheiztes Druckbett notwendig

Best.-Nr. Grundpreis je 1 kg St. €
1528349-T1 27.50 € 27.50

  

• Für mechanische Funktionsmodelle
• Ideal bei anspruchsvollen Anwendungen
• Hohe Hitzebeständigkeit bis ca. 90° C

Best.-Nr. Grundpreis je 1 kg St. €
1528302-T1 28.33 € 28.33

  

Passendes Zubehör

Einhausung aus Poly- 
carbonat für 3D-Drucker  
renkforce RF2000 V2

renkforce Filament PLA 
1.75 mm Schwarz, 1 kg

renkforce Filament ABS 
Pro 1.75 mm Weiß, 1 kg

Großer Bauraum (BxHxT) 170 x 185 x 290 mm

Patentierte, vollautomatische Druckbettkalibrierung

833

208250

312417
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TOP
DEAL
Beste Technik fürs 
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Computer & Büro ∙ Printing

Über 240.000 weitere Computer & Büro-Artikel unter:  
www.business.conrad.at/buero

18999

Passendes Zubehör

Kostengünstig drucken dank
nachfüllbarer Tintentanks

Passendes Zubehör

Exzellente Ergebnisse bei hohem Tempo

MFC-L2710DW Monolaser-Multifunktionsdrucker A4  
mit LAN/WLAN
Technische Daten: Funktionsumfang: Drucker · Scanner · Kopierer · Fax · Druck-Auflösung: 
1200 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 30 S./min · Papierformat (max.): A4 · Anzahl 
Papierzuführungen: 2 · Papierkapazität: 250 + 1 Blatt · Scan Auflösung: 1200 x 1200 dpi · Kapa-
zität (Vorlageneinzug): 50 Blatt · Schnittstellen: USB · LAN (10/100 MBit/s) · WLAN 802.11 b/g/n · 
Besonderheiten: Beidseitiger Druck · Geschlossene Papierkassette · Mono-Display · Netzwerk-
fähig · WLAN-fähig · Vorlageneinzug · Airprint-fähig · Integrierter Speicher: 64 MB · Abm.: (B x 
H x T) 409 x 316.5 x 398.5 mm
Lieferumfang: Inkl. Starter-Toner für bis zu 700 Seiten (Schwarz).
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen! 

Best.-Nr. St. €
1628083-T1 189.99

EcoTank ET-4750 Tinten-Multifunktionsdrucker  
mit Tintentank-System und LAN/WLAN
 Technische Daten: Funktionsumfang: Drucker · Scanner · Kopierer · Fax · Druck-Auflösung: 
4800 x 1200 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 15 S./min (ISO) · Druckgeschwindigkeit 
Farbe: 8 S./min (ISO) · Papierformat (max.): A4 · Anzahl Papierzuführungen: 1 · Papierkapazität: 
250 Blatt · Scan Auflösung: 1200 x 2400 dpi · Max. Scanfläche/Breite: 210 x 297 mm · Schnitt-
stellen: USB · LAN (10/100 MBit/s) · WLAN 802.11 b/g/n · Besonderheiten: Tintentank-System · 
WLAN-fähig · WiFi-Direct-Print · Farb-Display · Touch-Display · Beidseitiger Druck · Airprint-fä-
hig · Netzwerk-fähig · Randloser Druck · Geschlossene Papierkassette · Vorlageneinzug · Abm.: 
(B x H x T) 375 x 231 x 347 mm · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: Inkl. Tinten 127 ml (Schwarz) + 3 x 70 ml (Cyan, Gelb, Magenta).
Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr. St. €
1600010-T1 374.17

  

• Original Brother-Toner für 
konstante und optimale 
Druckqualität

• Max. 3000 Seiten
• z.B. für MFC-L2710DN, DCP-

L2530DW, HL-L2310D

Best.-Nr. St. €
1629530-T1 66.66

  

• Universell geeignet für Tintenstrahl, 
Laser und Kopierer

• ColorLok™ für kräftigeres  
Schwarz, brillantere Farben  
und schnellere Trocknungszeit

• Inhalt: 250 Blatt, DIN A4, 80 g/m²

Best.-Nr.  Pckg. €
1673281-T1 3.33 2.49

  

• Original Epson-Markentinte für beste Druckergebnisse
• Hohe Lebensdauer des Druckkopfes
• Reichweite bis zu 14000 Seiten

Best.-Nr. St. €
1602374-T1 14.16

• Hochwertiges USB-Kabel für Gerätean-
schluss (z.B. Drucker)

Best.-Nr. St. € ab 5 à ab 10 à
972030-T1 6.66 6.49 6.24

  

D
R

A
F
T

Brother Tonerkassette TN-2420 
Schwarz

Premium Paper CHP851 

Epson Tintentank 102,  
T03R140, Schwarz 127 ml

USB 2.0-Anschlusskabel A/B, 
Kabellänge 1,8 m

Bis zu 14000 S. in S/W und 11200 S. in Farbe



63Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Printing, Beschriftung ∙ Computer & Büro

Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

Beleuchtetes Grafik-LCD

Bis zu 110 Etiketten/Minute

Rot-Schwarz-Druck mit DK 22251

Druckt bis zu 90 mm/s

Bedruckt Einzel- oder Endlos-Etiketten bis 62 mm Breite

Einfache Etiketten-Gestaltung am Computer

11666

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 9.16

Passendes Zubehör

Passendes Zubehör

Professioneller, netzwerkfähiger Etikettendrucker

Etikettendrucker QL-820NWB
  

Der Brother QL-820NWB ist ein professioneller Netzwerk-Etikettendrucker inklu-
sive Bluetooth-Schnittstelle. Highlight ist die Rot-Schwarz-Druckfunktion. Auf das 
Gerät geladene Etikettenvorlagen lassen sich über das Display aufrufen und im 
Stand-Alone-Verfahren ausdrucken. 
Technische Daten: Drucktechnik: Thermodirekt · Druck-Auflösung: 300 x 
300 dpi · Druckgeschwindigkeit Schwarz: 176 mm/s · Besonderheiten: Rot-
Schwarz-Druck · Schnittstellen: USB · USB Host · LAN (10/100 MBit/s) · WLAN 
802.11 b/g/n · Bluetooth® · Stromversorgung: netzbetrieben · Max. Etikettenbreite: 
62 mm · Abm.: (B x H x T) 125 x 145 x 234 mm
Lieferumfang: Etikettendrucker QL-820NWB, 2 Starter-Etikettenrollen (Einzel-
Etiketten 29 x 90 mm, 100 Stück; Endlos-Etikett (Rot-Schwarz-Druck) 62 mm x 5 
m), Netzkabel und -adapter, USB-Kabel, Dokumentation.

Best.-Nr. St. €
1545195-T1 116.66

Etikettendrucker QL-500BW
Ausstattung: Automatische Etikettenerkennung · Manuelle Schnittvorrichtung ·  
Druck aller im PC integrierten Zeichen, Symbole, Grafiken und Barcodes
Technische Daten: Drucktechnik: Thermodirekt · Druck-Auflösung: 300 x 
300 dpi · Schnittstellen: USB · Stromversorgung: netzbetrieben · Max. Etiketten-
breite: 62 mm · Farbe: Weiß · Anthrazit · Abm.: (B x H x T) 146 x 152 x 196 mm · 
Einzel-Etiketten (Formate): 29x90 mm, 38x90 mm, 29x62 mm, 62x100 mm, 
17x87 mm, 17x54 mm, 23x23 mm, Ø 58 mm, Ø 12 mm, Ø 24 mm  
Endlos-Etiketten (Breiten): 12 mm, 29 mm, 38 mm, 50 mm, 54 mm, 62 mm
Lieferumfang: Netzkabel · USB-Kabel · Software · Starter-Etikettenrolle  (29 x 
90 mm, 100 Stück).

Best.-Nr. St. €
688551-T1 42.49    33.33

• Original Verbrauchsmaterial für QL-800,  
QL-810W, QL-820NW-Geräte 

• Schwarz / Roter Druck auf weißem Etikett
• Endlos-Etiketten

Best.-Nr. St. €
1592269-T1 19.99

  

• Original Verbrauchsmaterial für 
QL-Geräte Adress-Etiketten

• Rolle mit 800 Etiketten

Best.-Nr. Pckg. €
774090-T1 10.83

  

• Original Verbrauchsmaterial für 
QL-Geräte Selbstklebende Adress-
Etiketten

• Rolle mit 400 Etiketten

Best.-Nr. Pckg. €
774086-T1 9.16

  

• Original Verbrauchsmaterial für 
QL-Geräte Endlos-Etiketten

Best.-Nr. St. €
774110-T1 14.16

Etikettendruck in
Sekundenschnelle

Rollenetiketten DK-22251 Endlos,  
weiß, 62 mm x 15.24 m

Rollenetiketten DK-11209,  
weiß, 62 x 29 mm

Rollenetiketten DK-22205 Endlos,  
weiß, 62 mm x 30.48 m

Rollenetiketten DK-11201,  
weiß, 90 x 29 mm



Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter

www.business.conrad.at

Multimedia

Mit einer Fülle an Artikeln ist der Bereich Multimedia ein wichtiger  
Bestandteil des Conrad Technik-Sortiments. Entdecken Sie unsere 
Multimedia Highlights auf den folgenden Seiten oder unter  
www.business.conrad.at
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Passendes Zubehör

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 32.51

Passendes Zubehör

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

FLIR Wärmebildkamera mit  
Livestream-Funktion (MyFLIR App)

Wasserdicht bis 60 Minuten 
in bis zu 2m Tiefe

  

Best.-Nr. St. €
1762419-T1 16.66

  

Saugnapf, Lüftungsgitter,  
Klebepad Handy-Kfz- 
Halterung 
• Universelle Halterung  

für Smartphones

Best.-Nr. St. €
662937-T1 15.83

  

Plantronics  
Voyager Legend
  

Hama Displayschutzglas CAT S41

• Optimaler Schutz des Smartphone-
Displays gegen Schläge, Stöße und 
Fingerabdrücke

Best.-Nr. St. €
1762421-T1 16.66

  

Parrot MINIKIT Neo2 HD
  

• Sprachsteuerung
• MINIKIT Neo2 App für iOS & Android
• Automatische Synchronisierung des 

Adressbuch

Best.-Nr. St. €
1294602-T1 58.33

Cat® S41 - SHARE THE POWER
Technische Daten: Kategorie: Outdoor Smartphone · 
Betriebssystem (Version): Android™ 7.0 Nougat · Prozessor / 
Typ: Octa Core · Prozessor-Kerne (Anzahl): 8 x · Prozessor 
Taktfrequenz: 2.3 GHz · Display (cm): 12.7 cm · Display 
(Zoll): 5 Zoll · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-
Auflösungsmodus: Full HD · Auflösung der integrierten Ka-
mera: 13 Mio. Pixel · Auflösung Frontkamera: 8 Mio. Pixel · 
Speicherkapazität: 32 GB · Speicherkartenslots: microSD 

CAT S61 Outdoor-Smartphone
  

Technische Daten: Kategorie: Outdoor Smartphone · 
Betriebssystem (Version): Android™ 8.0 Oreo · Prozessor / 
Typ: Octa Core · Prozessor-Kerne (Anzahl): 8 x · Prozessor 
Taktfrequenz: 2.2 GHz · Display (cm): 13.2 cm · Display 
(Zoll): 5.2 Zoll · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · 
Display-Auflösungsmodus: Full HD · Auflösung der integrier-
ten Kamera: 16 Mio. Pixel · Auflösung Frontkamera: 8 Mio. 

Karte (bis 128 GB) · Arbeitsspeicher: 3 GB · Farbe: Schwarz · 
SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM
Lieferumfang: Cat S41 · USB-Kabel ·  
Ladegerät

Best.-Nr. St. €
1599359-T1     357.50    324.99

Pixel · Speicherkapazität: 64 GB · Speicherkartenslots: 
microSD Karte · Arbeitsspeicher: 4 GB · Farbe: Schwarz · 
SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM
Lieferumfang: inkl. Cat Titan Case  
Schwarz

Best.-Nr. Pckg. €
1714667-T1     749.17    732.50

  

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 16.67

• Tasten zum Ein-/Ausschalten, 
Stummschalten und zur 
Lautstärkeregelung

Best.-Nr. St. €
401657-T1 62.49

Hama Displayschutz- 
glas CAT S61

• Schutz gegen Schläge,  
Stöße und Fingerabdrücke

Preis Stand: 11.12.2018

Preis Stand: 11.12.2018



65Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Smartphones ∙ Multimedia

64 GB interner Speicher (microSD Karte bis 256 GB)

Android™ 8.0 Oreo mit HUAWEI EMUI 8.0

Passendes Zubehör

Passendes Zubehör

Touchscreen auch mit Handschuhen bedienbar

16 Megapixel 
Frontkamera 
mit Blitz  
und Belichtungs-
ausgleich

Samsung Galaxy XCover 4 LTE-Outdoor Smartphone   

Ausstattung: MIL-STD 810G-Standard (geschützt gegen niedrigen Luftdruck in großer Höhe, 
hohe und niedrige Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, gefrierenden Regen, Eindringen von Wasser, 
Regentropfen, Regenschauer, Staub, Salzwassernebel, Temperaturschock, mechanische Stöße, 
Vibrationen, Sonneneinstrahlungen) · Xcover-Taste · Taschenlampe · Einhändiger Modus · S 
Health … weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Betriebssystem (Version): Android™ 7.0 Nougat · Prozessor / Typ: Quad 
Core · Prozessor-Kerne (Anzahl): 4 x · Prozessor Taktfrequenz: 1.4 GHz · Display (cm): 12.7 cm · 
Display (Zoll): 5 Zoll · Display-Auflösung: 1280 x 720 Pixel · Display-Auflösungsmodus: HD · 
Auflösung der integrierten Kamera: 13 Mio. Pixel · Auflösung Frontkamera: 5 Mio. Pixel · Spei-
cherkapazität: 16 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 256 GB) · Arbeitsspeicher:  
2 GB · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: Samsung Galaxy XCover 4 · Akku · Ladeadapter ·  
Datenkabel · Kurzanleitung

Best.-Nr. St. €
1544138-T1 174.99

  

HUAWEI P20 lite - BILDER, DIE BEGEISTERN.
  

Technische Daten: Kategorie: Smartphone · Betriebssystem (Version): Android™ 8.0 Oreo · Prozessor/ 
Typ: Octa Core · Prozessor-Kerne (Anzahl): 8 x · Prozessor Taktfrequenz: 2.36 GHz · 1.7 GHz · Display 
(cm): 14.8 cm · Display (Zoll): 5.84 Zoll · Display-Auflösung: 2280 x 1080 Pixel · Auflösung der integ-
rierten Kamera: 16 Mio. Pixel · 2 Mio. Pixel · Auflösung Frontkamera: 16 Mio. Pixel · Speicherkapazität: 
64 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 256 GB) · Arbeitsspeicher: 4 GB · Farbe: Schwarz · 
SIM-Karten-Technologie: Dual-SIM · DualSIM mit Hybrid Slot (Micro-SD oder zweite SIM Karte)
Lieferumfang: HUAWEI P20 lite · Ladegerät · USB-Kabel · Kopfhörer ·  
Schnellstartanleitung · Garantiekarte

Best.-Nr. St. €
1674431-T1 250.-

  

Black Rock The Standard  
Booklet Huawei P20 Lite
  

Hama ULTRA SLIM  
Backcover Huawei P20 Lite

  

Hama Displayschutzglas  
Huawei P20 Lite
  

• Angenehm seidiges  
Außenmaterial

• Flap-Verschluss
• Einsteckfächer für Karten

Best.-Nr. St. €
1561553-T1 18.33

  

• Flexibles Cover für perfekten 
Rundumschutz

• Angenehme Haptik
• Extrem leicht

Best.-Nr. St. €
1561546-T1 16.66

  

• Langlebiger und robuster 
Displayschutz

• Perfect-Touch-Oberfläche
• Anti-Fingerabdruck-Beschich-

tung

Best.-Nr. St. €
1561542-T1 19.16

  

• Standfunktion 
• Magnetverschluss 
• Angenehme Haptik der  

strukturierten PU-Außenseite

Best.-Nr. St. €
1680257-T1 14.99

• Extrem leichtes und schlankes 
Cover (0,4 mm dünn)

• Schutz der Smartphone-Rückseite 
vor Schmutz und Kratzern

Best.-Nr. St. €
1680247-T1 7.49

• Oberfläche mit Anti-Fingerab-
druck-Beschichtung

• Hochtransparentes Ultraclear-
Material in HD-Qualität für 
hervorragende Brillanz

Best.-Nr. St. €
1680234-T1 19.16

Hama Slim Booklet  
Samsung XCover 4

Hama Crystal Backcover 
Samsung XCover 4

Hama Displayschutzglas 
Samsung XCover 4

Robust, stylisch und 9,7 mm dünn

13 Megapixel Hauptkamera und 5 Megapixel Frontkamera

1.4 GHz Quad-Core-Prozessor

 

Preis Stand: 11.12.2018

Preis Stand: 11.12.2018

17499
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Multimedia ∙ TV-Geräte/SAT-Technik

Hi
nw

ei
s:

 R
üc

kn
ah

m
e 

vo
n 

Al
t-B

at
te

rie
n 

un
d 

-A
kk

us
 im

 In
te

rn
et

 u
nt

er
 w

w
w

.b
us

in
es

s.
co

nr
ad

.a
t 

M
eh

r 
An

ge
bo

te
 u

nd
 In

fo
rm

at
io

ne
n 

fin
de

n 
Si

e 
im

m
er

 a
kt

ue
ll 

im
 O

nl
in

es
ho

p 
un

te
r 

w
w

w
.b

us
in

es
s.

co
nr

ad
.a

t

Ultrascharfes Bild mit UHD 4K

Das beste Bild von Samsung – mit HDR10

Telefunken U446A Ultra HD LED-TV
Neben dem normalen Fernsehempfang und der besten Bildqualität steht Ihnen das Telefunken Smart-TV Portal, mit seinen zahlreichen Apps, zur Verfügung.
Ausstattung: Open Browser · WLAN integriert · USB Anschluss für Bild, Ton und Video Wiedergabe · CI+ Steckplatz · Hbb TV · DLNA · Smartphone/Tablet Fernbe-
dienungs-App erhältlich · Nahbedientasten · mehrsprachige Menüführung · EPG - elektronische Programmzeitschrift · Videotext · Sleep Timer · Kindersicherung · 
einfacher Hotelmodus · vorprogrammierte Senderliste für SAT Empfang (DVB-S).
Technische Daten: Bildschirmauflösung: Ultra HD (3840 x 2160 Pixel) · Bildverbesserung: 1200 CMP · WLAN: integriert · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Anzahl USB:  
2 x · Farbe: Schwarz · Besonderheiten: Ultra HD, Smart TV, CI+, Hotelmodus

Best.-Nr. Display (cm) Display (Zoll) Energieeffizienzklasse (A++ - E): VESA-Norm St. €
1766329-T1 102 cm 40 Zoll A+ 200 x 200 mm 277.50
1826983-T1 140 cm 55 Zoll A+ 400 x 200 mm 370.-

  

1766329

Smart TV mit integriertem WLAN

Bildverbesserung: 600 CMP

Full HD (1920 x 1080 Pixel)

Empfang: DVB-T2, HD-Kabel, HD-SAT

Bilddiagonale: 138 cm (55 Zoll) 

Ultra HD Auflösung: 3840 x 2160 

Smart TV mit integriertem WLAN

HDR (High Dynamic Range)

Samsung UE55NU7179 Ultra HD LED-TV
 Ausstattung: Bildverbesserung: 1300 PQI · Web Browser · Multiroom-Unterstüt-
zung · Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV (DLNA) · 360° Video Player · 
360° Kamera Unterstützung · App Casting · Instant On (Schnelles Einschalten) ·  
Prozessor: Quad-Core · TV Plus · SmartThings App Unterstützung · Barrierefrei-
heit: Voice Guide (Vorlesefunktion), Schriftgröße und Schriftkontrast erhöhen, 
Lernprogramm für Fernbedienung, uvm. · Automatische Kanalsuche · Untertitel-
Unterstützung · Elektronische Programmzeitschrift (EPG) · Unicable/SatCR · Astra 
19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) · HDMI-ARC (Audio Return Channel). 

Technische Daten: Besonderheiten: Ultra HD · Smart TV · CI+ · WLAN: integriert · 
Anzahl HDMI-Anschlüsse: 3 · Anzahl USB: 2 x · Schnittstellen: HDMI™ · USB · 
LAN (10/100 MBit/s) · Cinch (Stereo) · Cinch (Video) · Digital-Audio (optisch) · CI+ 
Steckplatz · VESA-Norm: 200 x 200 mm · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A · 
Abm.: (B x H x T) 1239 x 793 x 261 mm
Lieferumfang: Fernbedienung (inkl. Batterien) · Anleitung.

Best.-Nr. St. €
1667251-T1 582.50

  

ab 27750

58250



Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben
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TV-Geräte/SAT-Technik∙ Multimedia

67Heute bis 18 Uhr bestellt – morgen geliefert

Optionales Zubehör für SAT-Receiver

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 8.33

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 8.33

Vorprogrammiert sofort einsatzbereit

Megasat HD 601 V2 DVB-S2 Receiver
  

HD Satelliten Receiver mit Full HD Auflösung.
Ausstattung: Vorprogrammiert und sofort einsatzbereit · USB Anschluss zur 
Medienwiedergabe · SCART Anschluss · EPG (Elektronischer Programmführer) · 
Teletext · Übersichtliche Fernbedienung.

MegaSat HD 6000 DS SAT-Receiver
  

Gestochen scharfe TV-Bilder von frei empfangbaren HDTV Programmen mit einer 
Auflösung von bis zu 1080p.
Ausstattung: USB Medienwiedergabe - spielen Sie Ihre Musik-, Video- und Bilder-
Sammlung direkt vom Receiver ab · EPG (Elektronische Programmzeitung) ·  
4-stellig Display.

• Unterstützt Ethernet und 3D
• Goldbeschichtete Kontakte
• Gegen Störungen von außen abgeschirmt

Best.-Nr. St. €
325235-T1 7.49

  

• F-Stecker an F-Stecker
• Zum Verbinden von SAT-Wanddose und  

SAT-Receiver oder LNB und Multischalter
• Geschirmt
• Schirmungsmaß: >75 dB

Best.-Nr. St. €
325390-T1 5.83

  

Empfängt Full-HD

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Empfang aller frei empfangbaren Fernseh- & Radioprogramme via SAT

USB-Anschluss zur Medienwiedergabe

Auch geeignet für Einkabellösungen

Empfang aller frei empfangbaren Fernseh- & Radioprogramme via SAT

Zwei USB Anschlüsse jeweils auf Vorder- und Rückseite zur Medienwiedergabe

12 Volt tauglich – Energiesparer im Betrieb und Standby

Technische Daten: Besonderheiten: Einkabeltauglich · Speicherplätze: 4000 · 
Farbe: Schwarz
Lieferumfang: Megasat HD 601 V2 · Fernbedienung inkl. Batterien · Bedienungs-
anleitung.

Best.-Nr. St. €
1497128-T1 45.82    37.49

  

Technische Daten: Besonderheiten: Front-USB · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: Megasat HD 6000 DS · Fernbedienung inkl. Batterien · 12 Volt 
Netzteil · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1644278-T1 37.49     29.16 

SpeaKa HDMI®-Kabel  
mit Ethernet 1,5 m

SpeaKa SAT-Kabel 1,5 m Weiß
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Multimedia ∙ Kameras

Die Conrad Megastores: kompetente Geschäftskunden-Betreuung und Top-Auswahl direkt vor Ort

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Über 36.000 weitere Multimedia-Artikel unter:  
www.business.conrad.at

Passendes Zubehör

Macht Videos und Fotos mit 360°

Gimbal-ähnliche Stabilisierung – ganz ohne Gimbal

GoPro HERO 7 Black Actioncam
  

Schluss mit dem Gewackel. SmartCapture Superkräfte. Kampferprobt und 
wasserdicht ohne Gehäuse. Das ist die HERO7 Black – die bisher fortschrittlichste 
GoPro. Die HyperSmooth-Stabilisierung sorgt für Videos mit Gimbal-ähnlicher 
Stabilisierung – ganz ohne Gimbal. Ein neuer, intelligenter Fotomodus bietet die 
besten und brillantesten Bilder – ganz automatisch. Mit Livestreaming und der 
GoPro App kannst du jetzt alle an deinen großartigen Momenten teilhaben las-
sen. Die HERO7 Black hebt die Leistung der GoPro und deine Fotos und Videos 
auf ein ganz neues Level.  
Technische Daten: Besonderheiten: Full-HD · Wasserfest · Touch-Screen · 4K · 
Sensor-Auflösung: 12 Mio. Pixel · Unterstützte Speicherkarten: microSD · micro-
SDHC · microSDXC · Wasserdicht · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: Actioncam · Akku · Rahmen · USB-C-Kabel · Befestigungsclip

Best.-Nr. St. €
1833952-T1 358.33

  

GoPro FUSION 360° Actioncam   

Die Fusion nimmt 360°-Videos und -Fotos auf. Sie erfasst alles, damit du später 
die besten Aufnahmen auswählen kannst.
Ausstattung: Wandle 360°-Aufnahmen in Videos und Fotos um, die du mit 
deinem Smartphone teilen kannst. Du kannst deine Aufnahmen in der Vorschau 
ansehen, Videos erstellen und diese unterwegs teilen. Erzeuge beeindruckende 
VR-Erlebnisse durch atemberaubende 5,2K-Videos. Tauche in deine VR-Inhalte 
ein – ohne störende Übergänge. Next-Level-Stabilisierung ohne Kardanring. … 
weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Besonderheiten: 360° · Farbe: Schwarz

Best.-Nr. St. €
1687608-T1 532.50

  

• Schwenkbarer Arm
• Inkl. Schnellspannhalterung
• Hält bis zu einer Geschwindigkeit von 240 km/h

Best.-Nr. St. €
791533-T1 33.33

• Bequemes gleichzeitiges Aufladen zweier Akkus
• 2 LED-Leuchten zeigen den Ladestatus
• Kompatibel mit HERO5/HERO6 Black Akkus

Best.-Nr. St. €
1505362-T1 58.33

  

Sprachsteuerung

18 Megapixel

Stabilisierung

OverCapture

HyperSmooth-Videostabilisierung

Video mit bis zu 4K60, Foto mit 12 MP

Integrierte Sprachsteuerung

Lieferumfang

GoPro Akku-Ladegerät 
inklusive Ersatzakku

Saugnapfhalterung

• Verstellbarer Tragegurt
• Einfaches Einsetzen der GoPro
• Material Hülle: Silikon

Best.-Nr. St. €
1880253-T1 18.33
1880254-T1 18.33
1880255-T1 18.33

  

1880253

GoPro Hülle + Trageband 

35833

53250



69Mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit:  
www.business.conrad.at/service

Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Kameras ∙ Multimedia

TOP
DEAL

Gültig bis 17.02.2019
Sie sparen € 16.66

Passendes Zubehör

Schick und schlank mit vielseitigem Zoom

Bildqualität auf einem ganz neuen Niveau: Die EOS 750D

Canon IXUS 185 Digitalkamera
Diese schicke und schlanke IXUS mit vielseitigem Zoom passt perfekt in Ihre 
Tasche. Mit ihr macht das Aufnehmen brillanter Fotos und HD-Movies viel Spaß 
und ist ganz einfach.
Ausstattung: Der Automatik--Modus erkennt 32 Szenen · Bilder mit Datums-
stempel versehen · leistungsstarker DIGIC 4+ Bildprozessor · Automatikmodus 
erkennt 32 verschiedene Szenen.
Technische Daten: Auflösung: 20 Mio. Pixel · Auflösung Video: 1280 x 720 Pixel · 
Optischer Zoom: 8 x · Digitalzoom: 4 x · Display (cm): 6.8 cm · Display (Zoll): 
2.7 Zoll · Display: LCD (TFT) ca. 230.000 Bildpunkte · Brennweite: 5 - 40 mm · 
Anschluss: Hi-Speed USB (Mini-B kompatibel) · Audio-/Videoausgang (PAL/
NTSC) · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Gewicht: 126 g · Abm.: (B x H x T) 
95.2 x 22.1 x 54.3 mm

CANON EOS 750D Digitale Spiegelreflexkamera
  

Ausstattung: 24.2 MP CMOS  · Max. 19 Punkt AF-Fokussierung auf Motive über 
den gesamten Bildrahmen hinweg · Videoaufnahmen mit bis zu 1.080p Auflö-
sung und bis zu 30 Bildern pro Sekunde · Mikrofoneingang · Verstellbares LCD 
für Aufnahmen mit hohen Blickwinkeln. 
Technische Daten: Kategorie: Digitale Spiegelreflexkamera · Enthaltene Objek-
tive: EF-S 18-55 mm IS STM · Besonderheiten: Blitzschuh · Dreh-/schwenkbares 
Display · Elektronischer Sucher · Full HD Video · Live-View · Touch-Screen · WiFi · 
Auflösung: 24.2 Mio. Pixel · Auflösung Video: 1920 x 1080 Pixel · Verschlusszeit: 
30-1/4.000 s (halbe oder Drittelstufen), Langzeitbelichtung (B) (gesamter Ver-
schlusszeitenbereich; tatsächlich verfügbarer Bereich hängt vom jeweiligen Auf-
nahmemodus ab) s · Display (cm): 7.7 cm · Display (Zoll): 3 Zoll · Display: 1 MP · 
Unterstützte Speicherkarten: SD · SDHC · SDXC · Stromversorgung: Lithium-Ionen-
Akku · Farbe: Schwarz · Gewicht: 555 g
Lieferumfang: CANON EOS 750D Body · CANON EF-S 18-55MM IS STM Objektiv · 
Akku · Ladegerät · Ladegerät-Kabel · EOS-Tragegurt · USB Kabel

Best.-Nr. St. €
1339587-T1 515.83    499.17

  

• Schnellkupplungsplatte 
mit versenkbarem 
Videopin

• Schnellspannklemmung 
für den bequemen 
Aufbau

• Wasserwaage zur 
präzisen Ausrichtung 
der Kamera

Best.-Nr. St. €
1380998-T1 33.33

• Für kabellosen  
Master und Slave-Blitz

• Brennweitenbereich von 14 - 105 mm

Best.-Nr. St. €
954665-T1 265.84

  

• Platz für Kamera  
mit Zubehör 

• Hauptfach mit  
Reißverschluss- 
öffnung

• Flache Vordertasche mit Netzfach
• 2 Speicherkartenfächer
• Inkl. Regenschutzhaube

Best.-Nr. St. €
1362312-T1 40.83

 

1530378

1530377

Kundenempfehlung:

 5 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Für Best.-Nr. 1530377

Cullmann  
Alpha 2800  
3-Wege-Kopf Stativ

Canon Speedlite  
430EX III-RT Blitzgerät

Kameratasche  
Rexton 150

Lieferumfang: Digitalkamera IXUS 185 · Handschlaufe WS-800 · Akku NB-11L · 
Akkuladegerät CB-2LFE · Netzkabel · Bedienungsanleitung

Best.-Nr. Farbe St. €
1530377-T1 Schwarz 91.66
1530378-T1 Silber 91.66

je 9166
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Multimedia ∙ Festnetz

• Doppelte Reichweite
• Bis zu 6 Repeater pro Basis anmeldbar
• Automatische Gesprächsübergabe

Best.-Nr. St. €
453906-T1 133.33

  

• Kristallklare Sprachqualität
• Absolute Bewegungsfreiheit beim 

Telefonieren

Best.-Nr. St. €
923576-T1 48.33

Gigaset C430 HX Duo DECT-Schnurlostelefone
So einzigartig wie Sie – das unkomplizierte, moderne Design des Gigaset C430HX 
Festnetztelefons passt sich ganz Ihren Wünschen an. Es bietet zwei ansprechen-
de Hintergrund-Farbschemen für das 1,8-Zoll-Farbdisplay. Selbst der Bildschirm-
schoner, das Klangprofil und spezielle Klingeltöne für bestimmte Kontakte lassen 
sich individuell einrichten.
Ausstattung: Hervorragende HD-Voice (High Definition Voice)-Klangqualität, 
auch beim freihändigen Sprechen · 2 einstellbare Direktzugriffs-Tasten für Ihre 
Lieblingsfunktionen · Tag/Nachtschalter zum Stummschalten der Mobilteil-Klin-
gelfunktion · Ergonomisches, präzises Tastenfeld aus hochwertigem Material-
Technische Daten: Kategorie: DECT Mobilteil · Übertragungsstandard: DECT/
GAP · Anzahl Mobilteile: 2 · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Tastaturbeleuchtung ·  
Telefonbucheinträge: 200 · Max. Gesprächszeit: 14 h · StandBy max.: 320 h · 
Farbe: Schwarz/Silber · Anschlussart: Analog
Lieferumfang: 2x Mobilteil Gigaset C430HX · 2x Ladeschale · 2x Steckernetzteil · 
4 AAA-Akku (NiMH) · 2x Gürtelclip · Bedienungsanleitung
Systemvoraussetzungen: DECT-Basen mit GAP-Standard

Best.-Nr. St. €
1693507-T1 65.-

  

AVM FRITZ!Fon  
C5 Duo Set
Ausstattung: Komfort-Schnurlostelefon mit intuitiver Menüführung für alle 
FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basisstation · Brillante HD-Telefonie, Full-Duplex-
Freisprechen · Übersichtliche Menüs auf hochwertigem Farbdisplay (180 ppi), 
240 x 320 Pixel, 262.000 Farben · Nutzung von Internetdiensten: E-Mails, Web-
radio, Feeds, Podcasts sowie Live Bild von Webcams · Steuerung von FRITZ!Box-
Funktionen, … weitere Informationen finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Anzahl Mobilteile: 2 · Headsetanschluss: 3.5 mm Klinke · 
Telefonbucheinträge: 300 · Max. Gesprächszeit: 10 h · Farbe: Schwarz
Lieferumfang: 2x FRITZ!Fon C5 · 2x Ladestation · 2x Netzteil zum Anschluss an 
das 230-Volt-Stromnetz · 2x Li-ion Akkupack · Ausführliche Kurzanleitung

Best.-Nr. Pckg. €
1421459-T1 91.66

  

Gigaset Freisprech-Clip L410GIGASET DECT Repeater 2.0

Brillante HD-Telefonie

Headset-Anschluss über 3,5 mm Klinke

65,-

9166

Hervorragende HD-Voice (High Definition Voice)-Klangqualität, auch beim freihändigen Sprechen

2 einstellbare Direktzugriffs-Tasten für Ihre Lieblingsfunktionen

Tag/Nachtschalter zum Stummschalten der Mobilteil-Klingelfunktion

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
www.business.conrad.at · Stand: 06.12.2018

Passendes Zubehör

Optimale Ergänzung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basis

Das Universal-Mobilteil für FRITZ!Box, Speedport & Co.



71Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter:  
www.business.conrad.at

Alle Preise exkl. MwSt. 
und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben

Funk ∙ Multimedia

Kundenempfehlung:

  
4,4 von 5 Sternen
www.business.conrad.at ·  
Stand: 06.12.2018

PMR-Handfunkgerät Motorola TLKR T82  
Extreme Quad
 Mit essentiellen Zubehörteilen und einer Reichweite von bis zu 10 km hält 
das TALKABOUT T82 Extreme Sie in Verbindung, egal ob Sie auf den rauesten 
Wanderungen oder höchsten Gipfeln sind.
Technische Daten: Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer · Automatische 
Rauschsperre · Scan-Funktion · Spritzwassergeschützt · VOX · Übertragungsart: 
Funk · Sendeleistung: 500 mW · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 PMR · Farbe: 
Schwarz-Gelb · Abm.: (B x H x T) 57 x 181 x 33 mm · Bandbreite: 12.5 kHz · Akku-
typ: NiMH-Pack · Akku-Stand-by-Zeit: bis zu 18 Std. · Schutzart: IPX4 · Kanäle: 16 
Kanäle mit 121 Unterkanälen
Lieferumfang: 4x Funkgerät · 4x Gürtelclip · 4x NiMH-Akku · 4 x Headset mit 
Bügelmikrofon · 32x Sticker · Transporttasche · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1599507-T1 150.-

  

PMR-Funkgeräte 
Koffer-4er-Set Outdoor 8000 Quad Case   

Ausstattung: Beleuchtetes Display · Monitor-Funktion · 38 Unterkanäle (CTCSS) · 
5 Ruftöne · Tastensperre · Batterieanzeige · Stoppuhr.
Technische Daten: Besonderheiten: VOX · Scan-Funktion · Anschluss für 
Lautsprecher/Kopfhörer · Spritzwassergeschützt · Automatische Rauschsperre · 
Übertragungsart: Analog · Sendeleistung: 500 mW · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 
8 PMR · Lieferumfang: 4x Funkgerät · 4x Akkupack · 2x Standlader · 4x Headset, 
Gürtelclip · Koffer · Abm.: (B x H x T) 55 x 150 x 30 mm
Lieferumfang: 4 x Funkgeräte · 4 x Akkupacks · Tischladegerät · 4 x Gürtelclips · 
4 x Headsets · Transportkoffer.

Best.-Nr. St. €
930536-T1 141.66

  

PMR/LPD-Funkgerät  
G9 Profi 4er-Kofferset
Ausstattung: VIBRAcall Vibration-
salarm · Automatischer Energie-
sparmodus · Batterieleeranzeige · 
CALL Funktion mit 5 Klingeltönen · 
Monitor Funktion · Tastatursperre · 
High/Low Power Leistungsumschal-
tung · Große 12 cm Antenne.
Technische Daten: Kategorie: PMR-Funkgerät · Besonderheiten: VOX · Scan-
Funktion · Im Koffer · Zweikanal-Überwachung · Roger Beep · Anschluss für 
Lautsprecher/Kopfhörer · Anschluss für Mikrofon · Übertragungsart: Analog · 
Sendeleistung: 500 mW · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 8 PMR · 16 PMR · 69 LPD · 
Abm.: (B x H x T) 58 x 102 x 31 mm · Duo-Klinke 2.5/3.5 mm Mono · NiMH-Akkus: 
1800 mAhx· Betriebsdauer: bis 18 h
Lieferumfang: 4 x Funkgeräte · 4 x Standlader · 16 x NiMH-Akkus · 4 x Gürtel-
clips · 4 x Headsets MA24-L · Hartschalenkoffer · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
930549-T1 300.-

  

dPMR- und PMR-Funkgerät  
ProTalk TK-3401D
Ausstattung: Kompatibel zum Vorgängermo-
dell TK-3301E · 4-farbige LED (Rot, Orange, Grün, 
Blau) · All-in-One Package · „Alles Rücksetzen“-
Funktion (Setzt Kanäle, Töne, VOX und Tasten 
auf vorprogrammierte Einstellungen zurück) · 
Batteriesparbetrieb · Anrufsignalisierung · Kom-
paktes Design · „Companded“ Audio · Einfache 
Bedienung · Enhanced Kenwood Audio · Interne 
VOX-Vorbereitung … weitere Informationen 
finden Sie im Onlineshop
Technische Daten: Anschluss für Lautsprecher/
Kopfhörer · Anschluss für Mikrofon · Scan-Funkti-
on · Spritzwassergeschützt · VOX · Übertragungs-
art: Analog · Digital · Sendeleistung: 500 mW · Frequenz: 446 MHz · Kanäle: 16 
PMR · 16 dPMR · Abm.: (B x H x T) 54 x 122 x 35 mm ·  Li-Ion-Akku: 2200 mAh · 
Anschluss: Kenwood · Schutzart: IP55
Lieferumfang: TK-3401D · Akkupack · Ladegerät · Gürtelclip · Bedienungsanleitung.

Best.-Nr. St. €
1214106-T1 166.66

  

• Reichweite bis zu 10 km
• Wasserfest nach IPX5-Norm
• Notruftaste
• Doppelte PTT-Taste

• 16 digitale und 16 analoge Kanäle
• Sprachsteuerung (VOX) mit 10 ein-

stellbaren Empfindlichkeitsstufen
• 2 programmierbare Funktionstasten

• Stoppuhr-Funktion
• Spritzwassergeschützt nach IPX2
• Inkl. Transportkoffer

• 16 Kanäle mit 121 Unterkanälen
• Spritzwassergeschützt nach IPX4
• Beleuchtetes LC-Display

Lieferung im praktischen  
Hartschalenkoffer

150,-

14166

300,- 16666

Extrem robust mit IPX4-Zertifizierung

Mit Batterieleistungsoptimierung  
und Notruf-Funktion

Allrounder mit umfangreichem  
Zubehör

Digitales lizenzfreies  
UHF-Handfunkgerät
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Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter

www.business.conrad.at

Modellbau & Outdoor

Ob Profi-Drohne für spektakuläre Luftaufnahmen oder  
hilfreiche Multitools für den Outdoor-Einsatz – machen  
Sie Ihren Alltag mit technischen Hilfsmitteln und Geräten  
komfortabler.
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Passendes Zubehör

TOP
DEAL
Beste Technik fürs 

neue Jahr

Gute Sichtbarkeit durch  
auffällige Lackierung

Technische Daten: Funktionen: 18 · Gewicht: 227 g · Länge geöffnet: 193 mm · 
Material-Eigenschaft: rostfrei · gehärtet · Farbe: Schwarz · Klingenlänge: 81 mm · 
mit Clip · Länge geschlossen: 121 mm · Material: Edelstahl · Aluminium
Lieferumfang: MultiTac · Holster · Bitadapter mit 9 Bits und Magazin.

Best.-Nr. St. €
862200-T1 19.16

  

Thermoflasche Hammerschlaglackierung
Technische Daten: Fassungsvermögen: 1000 ml · Farbe: Grün 

Best.-Nr. St. €
651934-T1 33.33

  

Universale Schuh-Spikes Classic
Lieferumfang: Inkl. praktischer Tasche, 1 Paar.
Hinweis: Gr. 36 bis 45 = 3½ bis 10½

Best.-Nr. St. €
860379-T1 11.66

  

Kundenempfehlung:

  
4,6 von 5 Sternen
www.business.conrad.at ·  
Stand: 06.12.2018

Outdoor-Multifunktionsmesser

1166

3333

1916

Industrie Drohne H520 RtF
Ausstattung: Drohne: Max. Flughöhe: 500 m · Max. Rotationsgeschwindigkeit: 
120°/s · Max. Rotationswinkel: 35° · Max. Aufstiegsgeschwindigkeit: 4 m/s · 
Max. Sinkgeschwindigkeit: 2,5 m/s Fernsteuerung: Betriebssystem: Android™ · 
Anzahl der Kanäle:16 · Signalreichweite (Optimale Bedingungen): Bis zu 1,6 
km · Videolinkauflösung: HD 720p · Videolink Frequenzband: 5,8 GHz WiFi · 
Videoübertragungsreichweite (Optimale Bedingungen): FCC & CE Norm: Bis zu 
1,6 km · Flugsystem Telemetriedaten auf Display (OSD): Ja · Bildschirmgröße: 7” 
(17,78 cm) · Vibrations- und Audio-Feedback: Ja · Eingebauter Akku (Spannung/

128250

      

Kapazität): 3,6V 8700mAh 31,32Wh Li-ion · Anschlüsse: 1x HDMI, 2x USB, 1x 
Kopfhörer
Lieferumfang: Hexacopter · Fernsteueranlage · 2x Flugakku · Ladegerät · Ersatz-
rotorblätter · Sonnenschutz · Nackengut · Zubehör · Anleitung.

Best.-Nr. St. €
1842747-T1 1282.50

• Temperaturmessung und  
-anzeige

• Verschiedene Farbspektren
• Verschiebbare Temperatur- 

detektionsskalen

Best.-Nr. St. €
1842760-T1 1665.83

CGOET Wärmebild- 
kamera für H520 Hexacopter

• 20 Megapixel Auflösung
• 1” CMOS-Sensor
• 4K Auflösung bei  

60 Bildern pro Sekunde

Best.-Nr. St. €
1842748-T1 999.17

E90 Kamera für 
H520 Hexacopter

• Film- und Inspektionskamera
• 12 Megapixel
• Digitale Livebildübertragung  

mit 720p HD

Best.-Nr. St. €
1842749-T1 832.50

E50 Kamera für 
H520 Hexacopter



Messwertspeicher für bis zu 1.000 Werte

USB Schnittstelle + Software Voltsoft

True RMS AC und DC

Hochwertig und hochpräzise mit True RMS, Messwertspeicher und  
Werkskalibrierung – misst sicher bis Messkategorie CAT II 600 V

Tisch-Multimeter VC650BT Special-Edition
Hochwertiges und hochpräzisies Tischmultimeter mit 40.000 Counts Anzeige-
umfang und Echt-Effektiv-Messung (True RMS) für AC und DC und Spannungs-
messung bis 35 kHz. Das Gerät verfügt über eine Impedanzumschaltung, die per 
Tastendruck den Eingangswiderstand reduziert, um Fehlmessungen durch Streu-
spannungen zu vermeiden. Die optisch isolierte USB-Schnittstelle und die im 
Lieferumfang enthaltene Software Voltsoft ermöglichen eine sichere Übertragung 
und komfortable Auswertung von Messwerten auf einen Computer.
Ausstattung: True RMS AC/DC · Impedanzumschaltung · Optisch isolierte USB-
Schnittstelle · Integrierter Speicher für bis zu 1.000 Werte · Vergleichsmessung · 
Duty Cycle-Messung (Tastverhältnis) · 1 kHz Tiefpassfilter. 
Technische Daten: Messbereich V/DC: 0.01 mV - 600 V · Messbereich V/AC: 
0.1 mV - 600 V · Messbereich A/DC: 0.01 µA - 10 A · Messbereich A/AC: 0.01 µA - 
10 A · Messbereich Widerstand: 0.01 Ω - 40 MΩ · Grund-Genauigkeit ± %: 
0.03 % · Gewicht: 2 kg · Kalibriert nach: Werksstandard (ohne Zertifikat) · 
Messkategorie: CAT II 600 V · Anzeige (Counts): 40.000 · Abm.: (L x B x H) 305 x 
242 x 105 mm. 
Lieferumfang: Netzkabel · Sicherheits-Messleitungen · 2 Krokoklemmen ·  

 
K-Typ Temperaturfühler -40 bis +400 °C · Bedienungsanleitung · Zusätzlich bei 
VC650BT: USB-Kabel · CD-ROM Mess-Software Voltsoft.
Systemvoraussetzungen: Net Framework V2.0 oder neuer · Windows®XP SP2/
Windows Vista™/Windows® 7/8/8.1 · CD-Laufwerk · USB-Schnittstelle.

Hinweis: Der mitgelieferte Temperaturfühler kann für Temperaturen bis +400 °C  
verwendet werden. Batterien nicht im Lieferumfang. Auch als ISO-kalibrierte 
Version erhältlich.

Die im Lieferumfang enthaltenen Messleitungen und Krokoklemmen befinden 
sich auf der Geräteoberseite in der vorgesehenen Ablage.

Bitte beachten Sie beim Kauf einer Voltsoft PRO stehts die aktuellste Version zu 
verwenden. Diese steht im Downloadcenter bei dem jeweiligen Produkt unter 
folgendem Link zur Verfügung. www.produktinfo.conrad.com.

Best.-Nr.  St. €
1603382-T1 224.17 149.99

33%
TOP-Preisvorteil

statt 224.17
Gültig bis 17.02.2019

VoltSoft Standard Edition Datenlogger-Software
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Angebote gültig ab 09.01.2019 solange der Vorrat reicht, längstens 
bis 17.02.2019. Alle Preise exkl. MwSt. und inkl. ggf. gesetzlicher 
Abgaben. Preisänderungen vorbehalten. Die AGBs finden Sie 
online unter www.business.conrad.at. Druckfehler und Irrtümer 
vorbehalten. Preisstand: 11.12.2018

Conrad Electronic GmbH & Co KG
Durisolstraße 2
4600 Wels

www.business.conrad.at 
Tel. 050 - 20 40 50
Fax 050 - 20 40 55

Vorteils-Zertifikat
#1 Integrierte Tek Flat 1 – keine Versandkosten 

Ein Jahr lang keine Versandkosten für Sie als Business-Plus-Kunde. Egal wie viel und wie oft Sie bestellen.

1  Gültig für 1 Jahr ab Kauf, für Bestellungen innerhalb Österreichs. Zusätzliche Serviceaufschläge sind nicht inbegriffen.

#2 Verlängertes Rückgaberecht 2 – von 14 auf 30 Tage 

Falls mal etwas nicht passt, geben Sie es einfach innerhalb von 30 Tagen zurück.

2 Alle Bedingungen zur Rücksendung entnehmen Sie bitte aus den AGBs unter www.business.conrad.at

#3 36 Monate Langzeit-Garantie – Gehen Sie auf Nummer sicher 

Sollten trotz sachgemäßer Anwendung bei den von Ihnen erworbenen Produkte Qualitätsmängel auftreten,

verpflichten wir uns nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen zu kostenloser Nachbesserung, Umtausch

oder gleichwertigem Ersatz. Ihre Langzeit-Garantie ist nur für den Käufer gültig und nicht übertragbar.

Die Garantiebedingungen finden Sie online unter www.business.conrad.at/businessplus

#4 Abholservice 3 – im Conrad Megastore 

Ein Anruf und Sie erhalten Ihre Bestellung innerhalb von 2 Stunden vor Ort im Megastore. Unsere Service-Hotline 

überprüft für Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Wunsch-Megastore und macht Ihre Bestellung für Sie abholbereit.  

Ihre exklusive Service-Hotline: 0 50 – 20 40 50

3 Innerhalb der Servicezeiten (Mo. – Do. 8 – 16 Uhr / Fr. 8 – 14 Uhr). Verfügbarkeit der gewünschten Artikel im Megastore vorausgesetzt.

#5 Conrad Bedruckungsservice 4 – gratis ab 50 Stück Bestellmenge 

Lassen Sie Ihre bei Conrad gekauften Produkte mit Ihrem Firmennamen oder Logo versehen und lenken Sie 

so die Aufmerksamkeit stärker auf Ihr Unternehmen. Für Business-Plus-Kunden bieten wir diesen Service ab 

einer Bestellmenge von 50 Stück gerne kostenlos an. Alle Informationen zu diesem Service finden Sie unter  

www.business.conrad.at, Bereich Bedruckungsservice.

4 Vorbehaltlich Auftragsklarheit und Freigabe, nur gültig für Produkte aus dem Conrad Sortiment. 

Sind Sie bereits ConradCard-Besitzer, dann gelten die Business-Plus-Vorteile zusätzlich zu Ihren Vorteilen aus der ConradCard.

Conrad Electronic behält sich vor, Leistungen aus dem Business-Plus-Paket zu verändern. Über Veränderungen werden  Business-Plus-Kunden

informiert. Es gelten die AGBs von Conrad Electronic. Diese finden Sie unter www.business.conrad.at 

Datenstand: Juli 2018

Das Rundum-Sorglospaket 
für Businesskunden

Business Plus:

Mag. Ehrentraud Schreck 

GeschäftsführerinÜberreicht durch Conrad Electronic

 Integrierte Tek Flat – keine Versandkosten 

 Verlängertes Rückgaberecht – von 14 auf 30 Tage

 36 Monate Langzeit-Garantie – Gehen Sie auf Nummer sicher

 Abholservice – im Conrad Megastore

 Conrad Bedruckungsservice – gratis ab 50 Stück Bestellmenge

Mit Business Plus erhalten Sie von Conrad die Unterstützung, die Sie brauchen, 
damit Sie sich ganz und gar auf Ihren Geschäftserfolg konzentrieren können. 

Wir haben Ihnen ein Paket zusammengestellt, das für Sie viele Vorteile enthält:

So einfach gehts:
Geben Sie den 6-stelligen Vorteilscode vollständig im Einkaufswagen auf  
www.business.conrad.at in dem dafür vorgesehenen Feld ein bzw. bei Versand-
bestellung vollständig an.

Alle Detailinfos zu Ihren fünf exklusiven Vorteilen finden Sie unter www.business.conrad.at/businessplus

Einlösebedingungen: 
Gültig ab 09.01.2019 bis 03.02.2019. Nur 1x pro Kunde einlösbar. Zur Erreichung des angeführten Mindesteinkaufswertes kann  
aus dem gesamten Conrad Sortiment gewählt werden. Nicht mit anderen Gutscheinen/Rabattaktionen/Zugaben kombinierbar.  
Keine Barablöse möglich. Nur gültig bei Online- und Versandbestellungen. Die kommerzielle Weitergabe & Veröffentlichung  
des Vorteilscodes ist untersagt. Preise exkl. MwSt. und inkl. ggf. gesetzlicher Abgaben. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 

Ihr Vorteilscode – gleich online/im Versand 
einlösen und ein Jahr lang davon profitieren:

Business 
Plus  

Ihr Gratis-Rundum- 
Sorglospaket

Best.-Nr. 022190-T1

Gültig bis 03.02.2019

BTS19A

5 exklusive 
Vorteile 

im Wert von € 19.96  
für ein Jahr

ab einem Mindest- 
einkaufswert € 100.-


