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Wichtige Hinweise

Der PC-Wachter wird unter Beachtung aller tblichen Standards entwickelt
und mit strengen Qualitdtsmafstaben gefertigt.

Nach dem heutigen Stand der Technik ist es nicht méglich, Software so zu
erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei ar-
beitet. Auch der PC-Wéchter enthélt Softwarekomponenten.

Deshalb weisen wir darauf hin, dass es trotz ausfiihrlicher Tests moglicher-
weise noch Systemkonfigurationen gibt, die das Programm und mdglicher-
weise auch Ihren Rechner zum Absturz bringen kénnen.

Insofern Ubernimmt die Dr. Kaiser Systemhaus GmbH und deren Vertreter
bzw. Handler keinerlei Haftung bezulglich auftretender Fehlfunktionen und
deren Folgeschaden.

Hierunter fallen auch Stérungen und Schéden an anderen auf Ihrem Rech-
ner installierten Softwareprodukten und gespeicherten Daten.

Mit der Installation des PC-Wachters bestatigen Sie die Kenntnisnahme die-
ses Hinweises und akzeptieren diesen.

Fuhren Sie vor der Installation des PC-Wéachters eine Datensicherung durch!

Technischer Support

Schulen und Bildungseinrichtungen erhalten kostenlosen Support innerhalb
unserer Geschaftszeiten von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 17.00
Uhr. Bei Supportanfragen benutzen Sie bitte das Supportformular auf unse-
rer Internetseite www.dr-kaiser.de unter Support/ Supportanfrage.

Weiterhin kénnen Sie uns Uber folgende Kontaktarten erreichen:

E-Mail: support@dr-kaiser.de
Telefon: 030/ 65762236
Fax: 030/ 65762238

Teilen Sie uns bei Supportanfragen Ihre Kundennummer oder die vollstandi-
ge Adresse der Einrichtung mit, in der der PC-Wachter eingesetzt wird.

Systemvoraussetzungen

_ Betriebssystem Windows® XP (32-BitINTFS) / 7 (32-Bit/ 64-Bit) | g (32-Bit / 64-Bit)
- Anwendungssoftware mit Windows kompatibler Funktion

- mindestens 1 GHz Prozessor und 1 GB RAM

- Festplatte als Basisdatentrager, mindestens 2 GB freier Speicher
- GPT-partitionierte Festplatte

Weitere Anleitungen stehen lhnen auf der Installations-CD des PC-
Waéchters oder auf unserer Website www.dr-kaiser.de zur Verfiigung.
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INSTALLATION PC-WACHTER HARDWARE

Die "GPT-Installation" wird verwendet, wenn der Computer tber ein EFI-
BIOS und eine Festplatte mit GPT-Patitionstabelle verfugt. Der PC-Wachter
erkennt automatisch, ob es sich um eine GPT-Partition handelt. Er verwaltet
bei dieser Installation nur ein Betriebssystem. Mehrere Betriebssysteme
kénnen Uber den Bootmanager des EFI-BIOS eingerichtet werden. Die Ein-
richtung des PC-Wachters auf DOS-Ebene entféllt. Die Konfiguration des
PC-Wachters erfolgt ausschlie3lich unter Windows.

Folgende Schritte miissen Sie durchfihren:

1. Einbau der PC-Wachterkarte in der PCI- oder PCle-Ausfihrung
2. Installation des Geratetreibers unter Windows

3. Installation des PC-Wéachter Windows-Treibers

4. Konfiguration und Einschalten des Schutzes

Fir die Installation des PC-Wachters auf einer MBR-partitionierten Festplatte
verwenden Sie bitte die Anleitung fur ,Schnellinstallation” (bei Verwendung
eines Betriebssystems) oder die Anleitung fur "Partitionieren” (bei Verwen-
dung von mehreren Betriebssystemen).

Alle Anleitungen stehen lhnen auf der Installations-CD des PC-Wéchters
oder auf unserer Website www.dr-kaiser.de zur Verfigung.

Hinweis: Die PC-Wéachter Netzwerkkarte kann nicht auf Festplatten mit
GPT-Patitionstabelle eingesetzt werden.

Einbau der PC-Wéachterkarte

Bauen Sie die PC-Wachterkarte je nach Hardwareausfuhrung in einen freien
PCI- oder PCle-Slot ein und schalten Sie den Computer ein. Nach Einschal-
ten des Computers erscheint fiir ca. 6 Sekunden die Meldung:

PCW: GPT-Partition gefunden

AnschlieRend fahrt das Betriebssystem hoch.

Hinweis: Sollte die Meldung ,PCW: GPT-Partition gefunden“ nicht angezeigt
werden, missen Sie den PC-Wé&chter in der BIOS Bootreihenfolge vom
Mainboard als erstes Bootgerat eintragen.

Ist der PC-Wé&chter nicht in der Bootreihenfolge aufgelistet, gehen Sie in die
BBS-Prioritaten der Festplatte oder des Netzlaufwerkes und tragen dort den
PC-Waéchter als erstes Bootgerét ein. Nun wird der PC-Wachter in der Boot-
reihenfolge angezeigt. Schiitzen Sie das BIOS mit einem Passwort.
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dem Betriebssystem.

Bei fehlendem Gerétetreiber wird Ihnen
eine Information vom PC-Wachter an-

gezeigt.

INSTALLATION GERATETREIBER

Bevor Sie den PC-Wachter Windows-Treiber installieren kbnnen, missen
Sie den Geratetreiber installieren.

Der Geréatetreiber bildet die Schnittstelle zwischen der PC-Wachterkarte und

13l

Installer Information

Der Hardwaretreiber wurde noch nicht installiert.

! . Installieren Sie zuerst die Hardware Gber den
Ger3temanager. Nutzen Sie dafir die Orginal-CD oder
die DksDrv.inf und deren Dateien.

Installation des Geréatetreibers
Starten Sie den Computer. Melden Sie sich an Ihrem Betriebssystem als
Administrator oder als Anwender mit Administrationsrechten an. Legen Sie
dann die beiliegende PC-Wachter CD-ROM ein. Es 6ffnet sich automatisch
das Hauptmeni der CD-ROM.

Gehen Sie nun auf "PC-Wachter 7.2", dann auf ,Setup®. Wahlen Sie nun bei
.PCIl-/PCle-Karte" die Schaltflache ,Geréatetreiber*.

PC-Wachter 7.2 Setup

PC-Wichter 7.2

\I\\I\I\III\III\I\IIIIIII\I\I\iIiI\I\IIlIII 1

PCI-/PCIe-Karte

Geratetreiber
Setup 32-Bit
Setup 64-Bit

Netzwerkkarte

Setup 32-Bit
Setup 64-Bit

Zuriick

Die Installationsroutine wird nun gestartet. Es 6ffnet sich das Fenster der
Windows-Eingabeaufforderung und zeigt die Installationsschritte an.

CAWIndows\SYSTEM 32\ cmel v
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Anschlieend erscheint eine Abfrage zur Installation der Geratesoftware.
Bestatigen Sie diese mit der Schaltflache ,Installieren”.

‘Windows-Sicherheit

@ Sic soliten nur Treibersoftware von vertrau
werden, welche

Machten Sie diese Geratesoftware installieren?

B Name: Dr. Kaiser Systemhaus GmbH Systemgerte
MY/ Herausgeber: O, Kaiser Systermhaus GmbH

[ Software von "Dr. Kaiser Systemhaus GmbH"
immer vertrauen

| Inctallieren | | Micht installieren

bedenkenlos installiert werden kann?

Wie kann festgest

Der Geratetreiber wird installiert. Beenden Sie den Vorgang nach Abschluss
der Installation mit <ENTER>. Das Fenster der Windows-Eingabeauf-

forderung schlief3t sich.

Der PC-Waéchter tragt sich nun im Geratemanager unter ,Systemgerate” ein.

e}

| 4= =
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Sie kdnnen den Geratetreiber auch tber die Windows Hardwareerkennung
installieren. Hier gibt es folgende 2 Mdglichkeiten der Installation:

Hardwareerkennung wird automatisch aufgerufen

Sobald das Betriebssystem gestartet ist, wird die Hardwareerkennung auto-
matisch aufgerufen und will den ,PClI FLASH-Speicher" bzw. ,Ethernet-
Controller” installieren.

Es offnet sich der Willkommen-Bildschirm und will eine Verbindung mit
Windows-Update herstellen. Wahlen Sie ,Nein, diesmal nicht* und bestati-
gen mit <Weiter>.

Im néchsten Auswahlbildschirm wahlen Sie die Option ,Software automa-
tisch installieren (empfohlen)* aus und gehen auf <Weiter>.

Geben Sie uUber den Button ,Durchsuchen* das Verzeichnis ,PCW_HARD-
WARE" auf der CD-ROM an. Hier befindet sich der Geréatetreiber.

Sollte eine Meldung mit der Aufforderung zum Einlegen einer CD angezeigt
werden, bestétigen Sie diese mit ,,OK".

Bei Anzeige einer weiteren Meldung zur Auswahl des richtigen Verzeichnis-
ses geben Sie das Verzeichnis ,i386" bei 32-Bit Betriebssystemen bzw.
~-amd64”“ bei 64-Bit Betriebssystemen an.

Der Geréatetreiber wird nun installiert. Klicken Sie abschlieRend auf ,Fertig
stellen” bzw. ,OK".

Hardwareerkennung manuell ausfiuhren

Wird die Hardwareerkennung nicht automatisch gestartet, 6ffnen Sie den
Geratemanager Uber Start — Systemsteuerung — System. Wéahlen Sie den
Reiter ,Hardware”, dann den Button ,Gerate-Manager* (Windows XP) bzw.
im linken Fensterbereich den Link ,Gerate-Manager” (Windows 7 / 8).

Der Eintrag ,PCl FLASH-Speicher bzw. ,Ethernet-Controller” ist mit einem
gelben Ausrufezeichen versehen.

Gerate-Manager = Gerate-Manager S

o [

atei  Aktion  Ansicht 2 Datei  Aktion  Ansicht 2
L Aol 5E| | B % ok - —
=B B & &S I EIEIEEIEET:
4 g PCO1
4 = Support ~

4 [l Ander
R ontroller 4 |[[5) Andere Gerite

(7 Ethernet-Controller

Fuhren Sie einen Doppelklick auf den ,PCI FLASH-Speicher* bzw. ,Ether-
net-Controller* aus. Gehen Sie im Reiter ,Allgemein* auf ,Treiber aktualisie-
ren“. Wahlen Sie dann die Option ,Software automatisch installieren (emp-
fohlen)* (Windows XP) bzw. ,Auf dem Computer nach Treibersoftware su-
chen” (Windows 7/ 8).

Geben Sie uber den Button ,Durchsuchen” das Verzeichnis ,PCW_HARD-
WARE" auf der CD-ROM an. Der Geréatetreiber wird nun installiert. Klicken
Sie abschlieRend auf ,Fertig stellen“ bzw. ,OK".
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INSTALLATION WINDOWS-TREIBER
auf dem Schuler-Computer

Melden Sie sich an lhrem Betriebssystem als Administrator oder als Anwen-
der mit Administrationsrechten an.

Installation des Windows-Treibers

Fur das Betriebssystem steht ein 32-Bit- und ein 64-Bit-Treiber zur Verfi-
gung. Dieser muss unter Windows installiert werden. Installieren Sie je nach
Ausfuhrung Ihres Betriebssystems den entsprechenden Windows-Treiber.

Zur Installation des Windows-Treibers legen Sie die beiliegende CD-ROM
ein. Es 6ffnet sich automatisch das Hauptmeni der CD-ROM. Gehen Sie auf
die Schaltflache "PC-Wachter 7.2", dann auf ,Setup“. Wahlen Sie nun bei
.PCIl-/PCle-Karte" das "Setup 32-Bit" oder ,Setup 64-Bit“. Es startet die In-
stallationsroutine.

Hinweis: Sollte die CD-ROM nicht automatisch starten, 6ffnen Sie auf dem
Desktop den "Computer". Klicken Sie im gedffneten Fenster mit der rechten
Maustaste auf das CD- oder DVD-Laufwerk. Wahlen Sie im Kontextmeni
die Option "Programm installieren oder ausfiihren” und das Hauptmeni der
CD-ROM ©offnet sich.

Dr. Kaiser Systambaus GribH EX PC-Wachter 72 B PC-Wiachter 7.2 Setup.
; w12 PC-Wichter 7.2 Fushen PC-Wichter 7.2
Dr. Kaiser
Adminonsabe 7.2 Geratetraiter |
DerPC-Wichier
LetwerConsole 72 | P st der Festplatts des Schralnitala n
Computers. Farttionsersn pre=r =
Dr_Kaiser Systemhaus GmbH -
Kopenicker Str. 325 - Sream |
125656 Berlin o
Tel: (030) 65762236 0 Mewen = | und anderer
Fax: [030) 65762238 e Sofware werden verhindert MBI |
Satup -
E-Mail: info@dr-kaiser.de
hitp:Mwww.drkaiser de Ex Zurbek

Wichtig: Deaktivieren Sie vor Installation des Windows-Treibers die automa-
tischen Windows-Updates sowie ein bereits installiertes Antivirenprogramm.

Des weiteren unterstitzt der PC-Wéachter nicht die Energiespareinstellungen
von Windows XP, Windows 7 und Windows 8. Der Ruhezustand ist somit
ohne Funktion.
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Wichtig: Bei ,Setup-Typ wahlen* wahlen Sie ,Angepasst‘, wenn die Lehrer-
Console bzw. DKS-Didakt nicht genutzt werden soll.

Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm.

‘Setup-Typ wahlen
Willkommen zur Installation : Senn-Typ, der
von PC-Wichter Hardware . 4

B -
Der Setup Assistent filhrt Sie schvittweise durch de |
installaton von " PC-Wadhier Hardware 7.2,32"
= Angepasst
Khieker S biter 2uf “Weiter”, um den Vorgang fertrusetren w Vishien S o, wesiche
e sl “Alsbrechen” um den Sefun Assistent au beerden. : Il'd"ﬂdwem‘wdmwh il
WARNUHG: Unerinuber Verveelfltigung odes urausasisecier P Kolitiadia e
o rhe fibren. & Specherplata].
- [ - T —

Bei der Option ,DKS-Didakt Schiler* das PullDown-Meni 6ffnen und ,, Die-
ses Feature wird nicht verfigbar sein anklicken. (siehe auch Seite 10 ,In-
stallation Windows-Treiber auf dem Lehrer-Computer*)

Soll die LehrerConsole bzw. DKS-Didakt genutzt werden, fiihren Sie ,Stan-
dard“ aus

Installieren van PC-Wischter Hardware 7.2.32
Die Diateien werden at Theen Computer Ghertragen.

e

abgeschlossen

Eitte warten S, wﬂ-wdsmww PC-Wachier Hardwere 7.2, 32"

instaliert, Dies karn sinige Minuben dausr, g.hmkb.luzmlfu‘ulm urm den Sebu Assisbenl

Status:

drick [Eorigmelen]  abberchen

Sie miissen den Computer neu starten, damit die
geanderte Konfiguration van PC-Wachter wirksam wird,
Kiicken Sie auf "Ja”, um den Computer jetzt neu zu
starten, oder auf "Nein®, um den Computer spater

Zum Abschluss der Installation muss der el e 2 saren,
Computer neu gestartet werden! i

Fahren Sie das Betriebssystem nach der Installation des Windows-Treibers
noch einmal ohne Schutz hoch, damit sich der Treiber korrekt initialisieren
kann.
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INSTALLATION WINDOWS-TREIBER
auf dem Lehrer-Computer

Soll auf dem Lehrer-Computer ebenfalls ein PC-Wé&chter installiert werden,
darf auf diesem Computer fir die Verwendung der Zusatztools DKS-Didakt
bzw. LehrerConsole nicht der Schiilerteil von DKS-Didakt installiert sein.
Fuhren Sie die Installation des PC-Wachters dann wie folgt aus:

Legen Sie die beiliegende CD-ROM ein. Es 6ffnet sich automatisch das
Hauptmeni der CD-ROM. Gehen Sie auf die Schaltflache "PC-Wachter 7.2",
dann auf ,Setup“. Wahlen Sie nun bei ,PCI-/PCle-Karte" das "Setup 32-Bit"
oder ,Setup 64-Bit". Es startet die Installationsroutine.

Gehen Sie auf <Weiter> und wahlen bei Setup-Typ die Option ,Angepasst".

[ |||1 !

Willkommen zur Installation E Sengp Typ, der B 1 - t ¥
von PC-Wichter Hardware -

] Standard
I ﬁ | Istallert de gebrauchbchen Programmfestures.
Der Setup Assistent filhrt Sie schvittweise durch de |
= von " PC-Wachier Hardware 7,202,

Brgepaat

Kicken Sie bitte auf “Weiter®, um den Vargang fertrusetzen g@ Wihien Sie sus, weiche Programmieatires irstalier | werden solen
wdder sl “Abbrechen” um den Setun Ausistent au beerden. = und wo dh ok b hien fir erfahrene
Arrvercer.
WARNLUNG: Linerluhér Vervielfaltigung nder unausteiserter 2 Vellstandig
! e 5@ e L
| genchticn fibren. Specteriats),

Offnen Sie unter ,DKS-Didakt Schiiler* das Auswahlmenii und gehen auf die
ption ,Dieses Feature wird nicht verfugbar sein."

x

Angepasstes Setup
Wahlen Sie, wans Sie installeren machien.
-
Miken Se auf eine der Symboein der Lite, u die Arl einer Feakse-Iratalation 2u Brdern. ke Sl eive cer Sy 1 e Liste, um e At e Feature-Trstalation 2 rdern.
o e roweme R b g r= SEETe™ R b g
=3 -] Keonfigurston Irstabert abe Diatesen de i das 28 - Hnfigurstion Irstabert abe ratweraigen
1 oxs-irstal Schulermodul von DIG-Dndakt I P | s -trestad| m: Untershutzung von
- S 3 ) kot e '
= Wird auf der lakalen Festplatte installien. *mﬂF T..’.‘,':g"’"’“"“‘""
e
3 Mieses Fratusre wird volistin aisf dee lakalen Festplatte installiert.
€ Dieses Frature wird bei Bedarf installier,
e ——
Zunidsetren | Speicherpintz. . <arick | Weiter> | | Abbeechen Zunidsetren | Speicherpintz. . <arick | Weiter> | | abbeechen

Waéhlen Sie bei Bedarf auch den Schiilerteil des Programms ,DKS-Install
ab. Setzen Sie die Installation fort tber <Weiter>. Filhren Sie zum Abschluss
der Installation einen Neustart aus!

Wichtig: Sollten Sie den PC-Wé&chter bereits mit dem Schiilerteil von DKS-
Didakt installiert haben, so mussen Sie den PC-Wachter wieder deinstallie-
ren und nach der Beschreibung ,Installation Windows-Treiber auf dem Leh-
rer-Computer” neu installieren. Alternativ kdnnen Sie die Installation ein
weiteres Mal starten, dann Uber das Auswahlmeni die Option ,Anpassen”

wahlen und ,DKS-Didakt Schiiler* sowie ,DKS-Install* abwahlen.
Stand Juni 2015 10




INSTALLATION WINDOWS-TREIBER
ohne PC-Wé&chter Konfigurationsprogramm

Es ist moglich den PC-Wéchter Treiber ohne das PC-Wéachter Konfigurati-
onsprogramm zu installieren. Dies kann nutzlich sein, wenn die Schuler-
Computer z.B. nur zentral Uber die AdminConsole bedient werden sollen.

Fihren Sie hierfur die Installation des PC-Wachters wie folgt aus:

Legen Sie die beiliegende CD-ROM ein. Es 6ffnet sich automatisch das
Hauptmenii der CD-ROM. Gehen Sie auf "PC-Wachter 7.2", dann auf
.Setup’. Wahlen Sie nun das "Setup 32-Bit" oder ,Setup 64-Bit* fir lhre
Hardwareausfihrung des PC-Wéchters. Es startet die Installationsroutine.

Gehen Sie auf <Weiter> und wahlen bei Setup Typ die Optlon ,,Angepasst

Srtup Typ wihlen
Willk zur I i Wahben S den Set-Ty, der Dren B forderrissen am besten entsoidit, }
von PC-Waichter Hardware . '

Standard
ﬁ Inslalerl
Der Setup Assstent fubrt Se schrttweise durch de -
Erstalaton von * PC-Wachler Hardmare 7,2, 40°
- Angepasst
Kicken S hittr auf “Weiter”, um den Vergang foetmusetren g@ Wiien Sie sz,

oder suf “abbrechen” um den Setup Assistent u beenden. nmmwmmmwmmm

WARHUNG: Unrerlanrle VervielfBltiguny wder unauteriser ber

[T

ndig
brer g Al o il e s o L. (Rt shon iy
geichitich verfulgl und karn 2u ertreblichen St afen fbren. Spaicherlats).

Offnen Sie unter ,DKS-Didakt Schiiler* das Auswahlmenii und gehen auf die
Option ,Dieses Feature wird nicht verfiigbar sein.”

Angepasstes Setup Angepasstes Setup
Wahhen S, mas See st en moden. } Wahhen S, mas See st en moden. }

L s der Liste, um dhe Art ciner Feat s7al andern, L der Liste, um dhe Art ciner Feat S andem,
= toler dmhhlr PH\‘ talher d;m
e Tratallert I tretallert
= o . | el
| = Wird nud der lakalen Festplatte i instaliet. NB Wh‘" PC-Wachler Hardware™,
(3B Dirses Feature wird vellstindiq auf der lokalen Festplatte installert, o A
03 Dieses Feature wird bes Bedaf installert ol
Dieses Featune wird mrcht verdGgbar sen.
Zuricsetzen | | Speicherplatr... <Doriick | ieiter > | Abbrechen Zuricsetzen | | Speicherplatr... <Doriick | ieiter > | Abbrechen

Wahlen Sie bei Bedarf auch den Schiilerteil der Programme ,DKS-Didakt"
und ,DKS-Install* ab. Setzen Sie die Installation fort Gber <Weiter>. Fiihren
Sie zum Abschluss der Installation einen Neustart aus!
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Um Einstellungen am PC-Wéachter wie Sperren setzen, Passwort vergeben/
andern sowie Schutz ein- und ausschalten vorzunehmen, gibt es folgende
beiden Méglichkeiten:

1. Zentrale Konfiguration tber die AdminConsole.
2. Einzelne Konfiguration tber einen USB-Stick.

Zentrale Konfiguration tiber die AdminConsole
Installieren Sie dazu die AdminConsole 7.2 auf dem Lehrer-Computer.

Wichtig: Zur Konfiguration der Schiler-Computer muss der Schutz des
PC-Wéchters auf diesen Computern ausgeschaltet sein!

Richten Sie nun die AdminConsole wie folgt ein:

Starten Sie die AdminConsole 7.2 Uber ,Start — Alle Programme - DKS —
DKS-AdminConsole7“. Suchen Sie die Schiler-Computer ({ber
.Netzwerk/ Suche...“, binden die gefundenen Schiiler-Computer tber die
Schaltflache ,Ubernehmen® in die AdminConsole ein und speichern die
Schiler-Computer tber ,Datei/Speichern unter..." in einer Datei mit der
Endung ,.dkscfg" ab.

Hinweis: Details zur Installation und Konfiguration der AdminConsole 7.2
entnehmen Sie bitte der ,Anleitung AdminConsole" auf der Installations-
CD des PC-Wachters oder dem Downloadbereich unter www.dr-
kaiser.de.

Verbinden Sie nun die Schiler-Computer mit dem Lehrer-Computer Uber
Aktion/Verbinden. Ohne diese Verbindung lassen sich die Schiler-
Computer nicht konfigurieren!

Sie konnen nun die gewlnschten Einstellungen am PC-Wachter
vornehmen.
Einzelne Konfiguration Giber einen USB-Stick

Installieren Sie auf einem Computer den Windows-Treiber des PC-Wachters
einschlie3lich Konfigurationsprogramm.

Gehen Sie anschlielend nach C:/Programme/DKS bzw. C:/Programme
(x86)/DKS und kopieren sich den Ordner ,Konfiguration“ auf einen USB-
Stick.

Stecken Sie nun den USB-Stick an einen Computer ohne Konfigurations-
programm. Rufen Sie im Ordner ,Konfiguration“ die ,DksConfig.exe" auf.

Das Konfigurationsprogramm startet und Sie koénnen Einstellungen am PC-
Wachter vornehmen.
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Schutz einschalten

Der Schutz des PC-Wéchters wird Giber das Windows Konfigurationsmeni
ein- und ausgeschaltet. Offnen Sie dazu das Konfigurationsmenii vom PC-
Wachter Uber ,Start — Alle Programme — DKS — PC-Waéchter Konfiguration®.
Gehen Sie auf den Menupunkt ,Aktion* und wéahlen die Option ,Schutz Ein-
schalten.” Der Computer muss neu gestartet werden, um den Schutz zu ak-
tivieren. @ PC-Wachter 7.2 - o

Alktion

Schutz Einschalten Fruhnnan !

Meu Starten

Herunterfahren
100 Setup: 7.2,100
Beenden

PT
Bildschirm nicht gesperrt
Maus/Tastatur nicht gesperrt
Schutz aktuell Aus
Schutz nach Reboot AUS
Der PC'WaC h t er sc h u t Zt nun I h r [] Anderungen verwerfen durch Benutzer zulassen

System vor Manipulationen.

Schutz ausschalten

Mdéchten Sie den Schutz des PC-Wéchters ausschalten, wiederholen Sie die
oben genannten Schritte. Die Statusanzeige wechselt von EIN auf AUS.

Konfiguration unter Windows

Starten Sie Ihr Microsoft Windows Betriebsystem und melden Sie sich an.
Gehen Sie auf "Start - Alle Programme — DKS — PC-Wéachter Konfiguration”
und starten Sie das PC-Wachter Konfigurationsmenu.

Beim Aufruf des Konfigurationsmenis wird ein Passwort abgefragt. Da noch
kein Passwort fur den Administrator vergeben wurde, driicken Sie nur auf
,OK". Es 6ffnet sich das PC-Wachter Konfigurationsmend.

Anmelden “ el PC-Wachter 7.2 = =
Altion
Passwort Allgemein \"Einstellungan \;Parﬁﬁunan \
| zzzzzzzz | Verbindung Lokal
Yersion Driver: 7.2,100 Setup: 7.2.100
Abbrechen Lizenz Hardware GPT
Bildschirm nicht gesperrt
Maus/Tastatur nicht gesperrt
Hinweis: Es kénnen nicht alle Ein- Schutz aktuell  AUS
stellungen geandert werden die Sie im Schutz nach Reboot AUS
PC_WaChter Konflguratlonsmenu VOor- [] Anderungen verwerfen durch Benutzer zulassen
genommen haben. Sie mussen den
Schutz ausschalten, bevor Sie Ande-

rungen vornehmen kénnen.
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Sie kénnen folgende Anderungen am PC-Wéchter vornehmen:

=  Schutz Ein- oder Ausschalten

Aktion
* PC Neu starten Schutz Einschalten stonen
= PC Herunterfahren e Gt
Herunterfahren
100 Setup: 7.2.100
Beenden
Bildschirm nicht gesperrt
Maus/Tastatur nicht gesperrt
Schutz aktuell Aus

Schutz nach Reboot AUS

[] Anderungen verwerfen durch Benutzer zulassen

= Administratorpasswort vergeben
(fiir die Sicherung des Konfigura-
t'onsprogramms) Einstellungen \{Parﬁﬁonen \

* Benutzerpasswort vergeben
(fur das Verwerfen von Ander-

Administratorpasswort  nicht vergeben

ungen durch einen Benutzer in Senuzepasset et vergeben
den Manuell-Betriebsarten) e nach cem St e P
L] Sperren Setzen [] ovojcD Floppy [ Sound [ Internet

[Juse [ Drucker

» Betriebsart fur die Systempartition
einstellen / &ndern

= Betriebsart fir die Datenpartition fensy
einstellen (nur ,Beim Start“ oder
LAUS" méglich) Name  C: Sektor Start 1083392

Gréfe 99.472GB Sektor Anzahl 203718656
Flags —SA-

Schutz  AUS

Wiederherstellen

Beim Start W

Letzte Wiederherstellung

KEINE
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ZUSATZFUNKTIONEN

Nachfolgende Zusatzfunktionen stehen Ihnen zur Verfigung. Schalten Sie
den Schutz des PC-Wé&chters vorher aus.

Uber den Reiter "Einstellungen” kén- . I
nen Sie den Zugriff auf externe Wech- = FeaderE T
seldatentrager wie DVD/CD/ Diskette ||/ —\oor— Viomoos
und USB-Geréte verhindern. Zusétzlich oY ok Nomsew
konnen Sie den Drucker und den
Sound sperren.

Gehen Sie auf den Reiter "Einstell-
ungen" und setzen Sie einen Haken fir Sperren nach dem Starten des PCs
das Gerét, das Sie sperren mdchten. Dlovjcoopy [ sound
Schalten Sie anschlieRend den Schutz ] uss [ rucker
des PC-Waéchters ein. Nun werden
beim Start des Systems alle ausge-
wahlten Gerate und Laufwerke ge-
sperrt.

N

1=

Administratorpasswort  nicht vergeben Andern...

Benutzerpasswort nicht vergeben Andern...

Sperren von DVD/CD/Floppy

Der Anwender kann keine Daten von einem externen Speichermedium mehr
auslesen.

Sperren von USB

Der Anwender kann keine Daten von einem USB-Geréat mehr auslesen. Neu
angeschlossene USB-Geréate werden nicht erkannt. Alle USB-Geréte, die vor
der Aktivierung sich am Computer befinden, werden nicht gesperrt.

Sperren von Drucker

Der Anwender kann keinen Druckauftrag senden oder Veranderungen am
Drucker vornehmen.

Sperren von Sound

Der Anwender kann keinen Sound abspielen.

Sperren von Internet
Der Anwender kann keine Internetseiten aufrufen.

Wenn Sie die Gerate und Laufwerke wieder dauerhaft "entsperren" méchten,
schalten Sie den Schutz des PC-Wé&chters aus. Gehen Sie in das Einstel-
lungsmeni und entfernen Sie die Haken. Die Gerate und Laufwerke sind
wieder freigegeben.

Hinweis: Ein temporéares Freigeben von Laufwerken, Drucker, Sound und
Internet Uber das PC-Wachter Konfigurationsmend ist nicht méglich.

Sie kénnen dies jedoch Uber das Zusatztool DKS-Didakt bzw. LehrerConso-
le (hier nur Sound und Internet) tun.
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Infobildschirm des PC-Waé&chters

Der PC-Wachter verfugt tber einen Infobildschirm, der Informationen zum
PC-Wachter und zu den Sperren ausgibt.

Hardware 7.2.031

-
Dr. Kaiser Sewp 72100

Schutz AUS

PC-Wichter Hardware

Dr. Kaiser Systemhaus GmbH
Kiipenicker Str. 325
12555 Berlin

Internet=EIN USB=EIN CD=EIN Sound=EIN Drucker=EIN

Sie kénnen den Infobildschirm tber einen Doppelklick auf das rotweil3e Icon
in der Taskleiste 6ffnen. Das Icon ist bei ausgeschaltetem Schutz mit einem

&

»1“, bei eingeschaltetem Schutz mit einem ,S* versehen.

Unter ,Hardware" konnen Sie die Firmware des PC-Wéachters auslesen.

Unter ,Setup” wird Ihnen die Versionsnummer des PC-Wachter Treibers an-
gezeigt.

Unter ,Schutz” ist der aktuelle Status des Schutzes sichtbar.

Im unteren Teil sehen Sie eine Ubersicht (iber die gesetzten Sperren.

...=EIN bedeutet, dass die Gerate und Laufwerke eingeschaltet sind und
verwendet werden kdnnen.

...=AUS bedeutet, dass die Gerate und Laufwerke ausgeschaltet / gesperrt
sind und nicht mehr genutzt werden kénnen.

Hinweis: Nach Anderung der Sperren ist ein Neustart des Computers erfor-
derlich, damit sich die Anzeigen im Infobildschirm aktualisieren.
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UPDATE DES PC-WACHTERS

Sie kénnen jede PC-Wachter Hardware durch ein Update auf den aktuellen
Stand bringen. Das Update ist kostenfrei.

Das Update erfolgt in zwei Teilschritten:

1.) Update der PC-Wachter Karte mit dem PC-Wachter Flashprogramm.
2.) Installation des dazugehdrigen PC-Wachter Treibers unter Windows.

Teilschritt 1):
- Stellen Sie im BIOS die erste Bootsequenz auf CD (CD/DVD Laufwerk).
- Legen Sie die PC-Waéchter Installations-CD in das Laufwerk ein.

- Starten Sie den Computer von der bootfahigen Installations-CD. Nach
dem Startvorgang steht Ihr Computer im DOS Prompt A:\>. Wechseln Sie
in das Verzeichnis ,Update“ durch Eingabe ,cd update*.

- Lassen Sie sich durch Eingabe von ,dir* den Namen des Flashprogramms
anzeigen. Starten Sie das Flashprogramm durch Eingabe z.B.
f7200030.exe.

- Es erscheint das Menl des Flashprogramms. Die PC-Wéchterkarte wird
nun automatisch geflasht. Am Ende des Flashvorganges wird Ihnen der
Hinweis ,Programmierung ok" angezeigt.

- Nehmen Sie die CD aus dem Laufwerk und starten den Computer neu.

Teilschritt 2):

- Starten Sie das Betriebssystem und entfernen Sie den alten PC-Wachter
Treiber Uber ,Start — Systemsteuerung - Software” (Windows XP) bzw.
LStart - Systemsteuerung - Programme und Funktionen® (Windows 7) bzw.
LStart - Systemsteuerung - Programme und Features* (Windows 8). Der
Computer startet automatisch neu.

- Legen Sie die PC-Wachter Installations-CD in das Laufwerk. Gehen Sie
auf ,PC-Wachter 7.2". Installieren Sie ggf. den neuen Geréatetreiber (betrifft
nur PCI-/PCle-Karte - Seite 7 bis 9). Gehen Sie dann auf ,Setup” und wéah-
len das "Setup 32-Bit" oder ,Setup 64-Bit" fur lhre Hardwareausflihrung.

- Das Setup des PC-Wéachters startet. Folgen Sie den Installationsanwei-
sungen. Starten Sie den Computer neu.

- Booten Sie nach Abschluss der Installation den Computer nochmals ohne
Schutz (Wichtig!). Danach kdnnen Sie den Schutz des PC-Wé&chters ein-
schalten.

Wichtiger Downgrade Hinweis:

Beachten Sie bitte, dass ein Zuruckflashen (Downgrade) von der Version 7.2
auf 6.x, 5.x bzw. 4.x zum vollstandigen Verlust Ihrer Daten fuhren kann.
Wenn Sie ein Downgrade durchfiihren mdchten, kontaktieren Sie uns bitte,
bevor Sie diesen durchfuhren.

Stand Juni 2015 17




DEINSTALLATION DES PC-WACHTERS
Hinweis: Der Schutz muss ausgeschaltet sein!
Gehen Sie nach der beschriebenen Reihenfolge vor.

Windows-Treiber deinstallieren

Starten Sie das Betriebssystem und 6ffnen Uber ,Start — Systemsteuerung -
Software" (Windows XP) bzw. ,Start - Systemsteuerung - Programme und
Funktionen* (Windows 7) bzw. ,Start - Systemsteuerung - Programme und
Features” (Windows 8) die Liste der installierten Programme.

Markieren Sie den Eintrag "PC-Wachter" und deinstallieren den Windows-
Treiber Uber die Schaltflache "Deinstallieren”.

Programme und Features

I . Maéchten Sie PC-Wachter wirklich deinstallieren?

[] Diesen Dialog nicht mehr anzeigen Nein

Wahlen Sie eine der beiden Auswahl-

moglichkeiten
~OK".

und bestatigen

mit

PC-Wachter

Sie missen den Computer neu starten, damit die
geanderte Konfiguration von PC-Wachter wirksam
wird. Klicken Sie auf "Ja", um den Computer jetzt neu
zu starten, oder auf "Mein", um den Computer spater
manuell neu zu starten.

MNein

Bestatigen Sie die Abfrage zur Dein-
stallation mit "JA".

PC-Wachter

Die folgenden Anwendungen solten geschlossen werden, bevor Sie
die Installationen fortsetzen

DKS-Didakt 2012 Schiler
Dks Info

— Anwendungen automatisch schliefen und einen Neustart nach
= Abschluss der Installation versuchen

(®)Kene Arwendungen schiefen (Neustart st eventuell eforderich

Abbrechen

Nach Abschluss der Deinstallation startet der Computer neu.

Der PC-Waéchter ist jetzt komplett deinstalliert.

PC-Wachter-Einrichtung deinstallieren

Bei der GPT-Installation erfolgt keine Einrichtung des PC-Wachters Uber
<Shift>+<I>. Somit entfallt auch eine Deinstallation.

Stand Juni 2015

18




INHALT DER CD

Software

Installationspaket PC-Wéchter 7.2 (32-Bit)

Installationspaket PC-Wéchter 7.2 (64-Bit)

Installationssetup AdminConsole 8.1 fiir den Lehrer
- Installationssetup LehrerConsole 7.2 fur den Lehrer

Installationsanleitungen im pdf-Format

Installationsanleitung PC-Wachter Schnellinstallation 7.2

Installationsanleitung PC-Wéachter Partitionieren 7.2

Installationsanleitung PC-Wachter GPT-Installation 7.2

Installationsanleitung AdminConsole 8.1

Installationsanleitung LehrerConsole 7.2

Konfigurations- und Bedienungsanleitung LehrerConsole 7.2

Hinweise zum Flashen des PC-Wé&chters

Anleitung Ubernahme der PC-Wéchter-Konfiguration beim Update
- Anleitung zur Erstellung eines bootfahigen PC-Wéchter USB-Stick
- Anleitung Ausfuhrung Tool "ShowMBR"

Informationsmaterial im pdf-Format

Informationsblatt Uber PC-Wéchter

Informationsblatt Gber AdminConsole

Informationsblatt Uiber LehrerConsole

Informationsblatt iber DKS-Didakt

Informationsblatt tber Update und Support

Informationsblatt tber Benutzerrechte an Schulcomputern
- Informationsblatt Gber Schutz vor Viren
- Informationsblatt Gber PC-Wachter Systemvoraussetzung
- Informationsblatt Giber PC-Wachter + Windows Updates

Zusatzliche Beilagen

Adobe Acrobat Reader® (benétigt mindestens Windows XP, Windows Vista, Win-
dows 7 oder Windows 8)

© 1998 — 2015 Dr. Kaiser Systemhaus GmbH
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