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Wichtige Hinweise

Der PC-Wachter wird unter Beachtung aller (blichen Standards entwickelt
und mit strengen Qualitdtsmalstaben gefertigt.

Nach dem heutigen Stand der Technik ist es nicht méglich, Software so zu
erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei ar-
beitet. Auch der PC-Wachter enthalt Softwarekomponenten.

Deshalb weisen wir darauf hin, dass es trotz ausfihrlicher Tests mdéglicher-
weise noch Systemkonfigurationen gibt, die das Programm und méglicher-
weise auch lhren Rechner zum Absturz bringen kénnen.

Insofern Ubernimmt die Dr. Kaiser Systemhaus GmbH und deren Vertreter
bzw. Handler keinerlei Haftung bezlglich auftretender Fehlfunktionen und
deren Folgeschaden.

Hierunter fallen auch Stérungen und Schaden an anderen auf lhrem Rech-
ner installierten Softwareprodukten und gespeicherten Daten.

Mit der Installation des PC-Wachters bestatigen Sie die Kenntnisnahme die-
ses Hinweises und akzeptieren diesen.

Flhren Sie vor der Installation des PC-Wachters eine Datensicherung durch!

Technischer Support

Schulen und Bildungseinrichtungen erhalten kostenlosen Support innerhalb
unserer Geschéftszeiten von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 17.00
Uhr. Bei Supportanfragen benutzen Sie bitte das Supportformular auf unse-
rer Internetseite www.dr-kaiser.de unter Support/ Supportanfrage.

Weiterhin kénnen Sie uns Uber folgende Kontaktarten erreichen:

E-Mail: support@dr-kaiser.de
Telefon: 030/ 65762236
Fax: 030/ 65762238

Teilen Sie uns bei Supportanfragen lhre Kundennummer oder die vollstandi-
ge Adresse der Einrichtung mit, in der der PC-Wachter eingesetzt wird.

Systemvoraussetzungen

- Betriebssystem Windows® Xp (281 7 (328it/6481

- Anwendungssoftware mit Windows kompatibler Funktion
- mindestens 1 GHz Prozessor und 1 GB RAM

- Festplatte als Basisdatentrager

- MBR-partitionierte Festplatte

Eine Anleitung fiir die Installationsart "Partitionieren" des PC-Wachters
finden Sie als PDF-Dokument auf der Installations-CD.
2




Inhaltsverzeichnis PC-Wachter 6.2

(August 2012)

INSTALLATION PC-WACHTER HARDWARE ..........cccceeueeueeeenennnnns 4
Wichtige Tastenkombinationen des PC-Wachters ........................ 4
Einbau der PC-Wachterkarte ............cciiiiiiii e, 4

INSTALLATION WINDOWS-TREIBER .........ccooeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 6

Schutz einschalten.............. s 8

Schutz ausschalten...........coooiii——————— 8

Optionen des PC-Wachters (Menu Einrichten).........ccoooviiiiiiiiinnn. 9
Passwort (Menu Schnellinstallation) ...........ccccccciiieiiiiinnnenn, 10
Betriebsarten des PC-Wachters (Menu Schnellinstallation) ........ 10
CMOS Uberwachen (Menl Schnellinstallation) ........................... 11
Zusatzoptionen des PC-WACHTERS (Shift + O) ......uveeieieiniin, 12

Konfiguration unter Windows ...........ooeecciiiiiinrecccecccee e 13

ZUSATZFUNKTIONEN UNTER WINDOWS...........ccooiiirirrrrrrerenneeens 15
Sperren von DVD/CD/FIOPPY ...covvvvuieiiieeiieieiee e 15
Sperren VON USB......oooiiiiiii e 15
Sperren VON DrUCKET .......ccooiiiiieeeee e 15
SPErIren VON SOUNG.......uuiiiiiiiiiiiiiicce e 15

UPDATE DES PC-WACHTERS..........coeiiririereenresseesesnsssesseesesseenns 16

DEINSTALLATION DES PC-WACHTERS .......cceceeererueenenressennens 16

INHALT DER CD ....cooeiiiieiieiiesenssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnns 17




INSTALLATION PC-WACHTER HARDWARE

Der PC-Wachter kann auf zwei verschiedene Arten eingerichtet werden:
1. SCHNELLINSTALLATION
2. PARTITIONIEREN

Die "Schnellinstallation” wird verwendet, wenn nur ein Betriebssystem in-
stalliert ist.

Fir die Installation von mehreren Betriebssystemen steht Ihnen das "Parti-
tionieren” zur Verfligung. Informationen zum "Partitionieren" lesen Sie bitte
im PDF-Dokument "Install_PCW_Partitionieren.pdf" auf der Installations-CD
des PC-Wachters.

Folgende Schritte miissen Sie durchfiihren:

1. Einbau der PC-Wachterkarte

2. Konfiguration der PC-Wachterkarte

3. Installation des PC-Wachter Treibers unter Windows
4. Einschalten des Schutzes

Wichtige Tastenkombinationen des PC-Wachters

<Shift> + <I>: Wird nur zur Installation des PC-Wachters bendtigt. Nach er-
folgreicher Installation hat die Tastenkombination keine weitere Funktion.

<Shift> + <E>: Wahrend der PC-Wachter Startanzeige gSIENCEEEIMEIEREE
gelangen Sie mit <Shift> + <E> in das Konfigurations-
meni. Dort kénnen Sie die PC-Wachter Einstellungen vornehmen.

<Shift> + <0>: Im Konfigurationsmeni des PC-Wachters gelangen Sie mit
der Tastenkombination <Shift> + <O> in eine zusatzliche Konfigurations-
ebene. Dort kdnnen Sie weitere Einstellungen des PC-Wachters vornehmen.
Im Normalfall mussen Sie aber dort keine Einstellungen andern.

Einbau der PC-Wachterkarte

Bauen Sie die PC-Wachterkarte in einen freien PCI-Slot ein und schalten Sie
den Computer ein. Nach Einschalten des Computers erscheint fir ca. 6 Se-
kunden die Meldung:

***PC-Waechter 6.2 ---> Installieren mit <Shift>+<|>***

Driicken Sie bei Anzeige der obigen Meldung die Tastenkombination
<Shift>+<I>. Sie gelangen in das Einrichtungsmeni des PC-Wachters.

Wahlen Sie nun die Installationsart "Schnellinstallation" und bestatigen Sie
mit <ENTER>.

Sie gelangen jetzt in das Men der "Schnellinstallation”.




== 06.02/XRRK/KRK ——————————m———m———m——— == === +
1 1
1 l
| kkkkkkkkkk**** Schnellinstallation ***xkkkkkkkkk* !
1 !
1 1
| Groesse Festplatte .......: 0146 [GB]

| Format Betriebssystem ....: NTFS |
i ]
i ]
! Passwort .................: geloescht

1 !
1 1
! Verwerfen ................: BEIM START |
1 !
1 1
| CMOS ueberwachen ........ : AUS |
i ]
1 !
1 1
1 1
1 l
1 1
1 l
1 1
1 l
1 1
1 l
+ +

--- <ENTER>:Weiter <ESC>:Abbrechen <P>:Passwort ----

Rufen Sie das "Passwort" mit <Shift>+<P> auf und geben zweimal ein
Passwort ein (keine Sonderzeichen erlaubt, maximal 8 Zeichen).

Wahlen Sie unter "Verwerfen" mit den Tasten <PgUP> (<Bild nach oben>)
bzw. <PgDo> (<Bild nach unten>) die Betriebsart "BEIM START" aus und
bestatigen diese mit <Enter>.

Die nachfolgende Option "CMOS ueberwachen" belassen Sie vorerst auf
"AUS". Bestatigen Sie die Option nur mit <Enter>.

Hinweise zu den einzelnen Optionen finden Sie ab Seite 9.

Der PC-Wachter analysiert automatisch das Laufwerk C und gibt einen ent-
sprechenden Hinweis aus. Bestatigen Sie den Hinweis mit <Enter>.

Beenden Sie das PC-Wachter-Menl mit dem Menulpunkt "Ende". Sie bewe-
gen sich in diesem Menl mit den <UP/DOWN> (<Bild>) Tasten. Lassen Sie
den Schutz auf AUS.

Nachdem Sie das PC-Wachter-Menu verlassen haben, wird eine rote Hin-
weismeldung angezeigt, die auf die Installation des Windows-Treibers hin-
weist.

Wichtig! Der Schutz darf noch nicht eingeschaltet werden, da der PC-
Wachtertreiber unter Windows noch installiert werden muss.

Hinweis zu Windows 7: Bei Einrichtung des PC-Wachters tGber ,Schnellin-
stallation“ werden die 100 MB vorgelagerte Bootpartition und die Windows 7
Systempartition vom PC-Wachter ibernommen.
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INSTALLATION WINDOWS-TREIBER

Starten Sie den Computer. Im Bootvorgang wird lhnen eine rote Hinweis-
meldung angezeigt, die auf die Installation des Windows-Treibers verweist.

Bestatigen Sie die Meldung mit <ENTER> - das Betriebssystem fahrt hoch.

Melden Sie sich an Ihrem Betriebssystem als Administrator oder als Anwen-
der mit Administrationsrechten an.

Installation des Windows-Treibers

Fir das Betriebssystem steht ein 32-Bit- und ein 64-Bit-Treiber zur Verfi-
gung. Dieser muss unter Windows installiert werden. Installieren Sie je nach
Ausfihrung Ihres Betriebssystems den entsprechenden Windows-Treiber.
Zur Installation des Windows-Treibers legen Sie die beiliegende CD-ROM
ein. Es offnet sich automatisch das Hauptmenlu der CD-ROM. Gehen Sie
nun auf "PC-Wéachter 6.2" und dann auf "Setup 32-Bit" oder ,Setup 64-Bit".
Es startet die Installationsroutine.

Hinweis: Sollte die CD-ROM nicht automatisch starten, 6ffnen Sie auf dem
Desktop den "Computer". Klicken Sie im gedffneten Fenster mit der rechten
Maustaste auf das CD- oder DVD-Laufwerk. Wahlen Sie im Kontextmeni
die Option "Programm installieren oder ausfiihren" und das Hauptmen( der
CD-ROM offnet sich.

Wichtig: Vor Installation des Windows-Treibers ist ein evtl. installiertes Anti-
virenprogramm abzuschalten.

Des weiteren unterstitzt der PC-Wachter nicht die Energiespareinstellungen
von Windows XP/ 7. Der Ruhezustand ist somit ohne Funktion.

Dr. Kaiser Systemhaus GmbH ==l PC-Wachter 6.2 ==l
I~ PC-Wachter 6.2 PC _W'achter 6 2 Flashen
Dr. Kaiser .

AdminConsole 6.2 Infoblatt

LehrerConsole 6.2 Anleitung
Dr. Kaiser Systemhaus GmbH
Képenicker Str. 325 S el
12555 Berlin
Tel.: (030) 65762236 Versionen Setup 64-Bit
Fax: (030) 65762238

Adobe Reader

E-Mail: info@dr-kaiser.de Zuriick
http:/iwww.dr-kaiser.de i




Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm.

1) PC-Wachter Hardware 6.2.2 (=)

Willkommen zur Installation
von PC-Wachter Hardware

Der Setup Assistent fiirt Sie schrittweige durch die
Installation von "PC-Wachter Hardware 8.2.2"

Klicken Sie bitte auf "Weiter”, um den Vorgang fortzusetzen
oder auf “Abbrechen” um den Setup Assistent zu beenden.

WARNUNG: Unerlaubte Vervielfaltigung oder unautorisierter
Vertrieb dieser Amwendung oder ihrer Komponenten wird
gerichtich verfolgt und kann zu erheblichen strafen fuhren.

15! PC-Wachter Hardware 6.2.2

Setup-Typ wahlen
Viahlen Sie den Setup-Typ, der hren Erfordernissen am besten entspricht.

==
L&

Standard
Installiert die gebrauchichen Programmfeatures.

Angepasst

Wahlen Sie aus, welche Programmfeatures instaliert werden solen
und wo diese abgespeichert werden sallen. Empfohlen fur erfahrene
Anwender,

Vollstandig
Alle Programmfeatures werden nstzliert. (Benstgt den meisten
Speicherpiatz).

Zurick <guick ]| weiter > | [ Abbrechen |
1) PC-Wachter Hardware 6.2.2 (=3l 1) PC-Wachter Hardware 6.2.2 (=5
Installieren von PC-Wichter Hardware 6.2.2
Die Dateien werden auf Thren Computer bertragen, . ‘ PC-Wichter Setup Assistent
. abgeschlossen

Bitte warten Sie, wihrend der Setup Assistent PC-Wachter Hardware 6.2, 2" installiert,
Dies kann einige Minuten dauern.

Status: Das Erstellen von geplanten Tasks wird vorbereitet.

Klicken Sie bitte auf "Fertig stellen” um den Setup Assistent
2u beenden.

P.s‘l

< Zurick | [Fertiq stellen Abbrechen

1 Installer Information 2

4@  Sie mussen den Computer neu starten, damit die

'@ geénderte Konfiguration von PC-Wichter wirksam wird.
Klicken Sie auf *Ja, um den Computer jetzt neu zu
starten, oder auf Nein”, um den Computer spatsr
manuel neu zu starten,

Zum Abschluss der Installation muss der

Computer neu gestartet werden!

(- oo |

Fahren Sie das Betriebssystem nach der Installation des Windows-Treibers
noch einmal ohne Schutz hoch, damit sich der Treiber korrekt initialisieren
kann.

Hinweis: Die rote Hinweismeldung erscheint nach Installation des Windows-
Treibers noch einmalig beim nachsten Neustart. Danach wird sie automa-
tisch und dauerhaft ausgeblendet. Fahren Sie deshalb nach der Installation
den Computer ein zweites Mal ohne Schutz hoch.

*kkkk*k**k*k** PC-Waechter 6.2 Hinweis ****kkkkkkkk

Der Windowstreiber wurde noch nicht installiert!

Ohne den Windows-Treiber wird das Betriebssystem
nicht geschuetzt.




Schutz einschalten

Der Schutz des PC-Wachters kann liber das Konfigurationsmeni ein- und
ausgeschaltet werden.

Starten Sie den Computer. Warten Sie auf die Zeile

"Starte Betriebssystem: BEIM START  Partition ist ungeschutzt I!!"

und drlicken Sie die Tastenkombination <Shift>+<E>. Sie gelangen in die
erste Ebene des Konfigurationsmentis des PC-Wachters.
== 06.02/XXRRK/KRK ——=—=—————m———————m—————————————=—=—= +

*kkkkkkkkkkkkkk* % DC-Waechter ****kxkkkkkkkkkkkk

Einrichten

Ende

Verwerfen: BEIM START Schutz: AUS

fr=c=oso==s <ENTER>:Weiter <UP/DOWN>:Auswahl --------- +

Wahlen Sie den Menilpunkt "Schutz Einschalten" und driicken Sie <EN-
TER>. Die Statusangabe mit der Bezeichnung "Schutz" wechselt von "AUS"
auf "EIN". Gehen Sie auf "Ende" und starten Sie das Betriebssystem.

' Der SCHUTZ ist EINGESCHALTET !!!
Der PC-Wachter schiitzt nun Ihr System vor Manipulationen.

Schutz ausschalten

Maochten Sie den Schutz des PC-Wachters ausschalten, wiederholen Sie die
oben genannten Schritte. Die Statusanzeige wechselt von EIN auf AUS.

Ab Seite 10 erlautern wir lhnen die einzelnen PC-Wachter MenUs.

Hinweis:
Unter Microsoft Windows XP und Windows 7 steht lhnen ein PC-

Wachter Konfigurationsmenii zur Verfiigung. Des weiteren konnen Sie
externe Laufwerke sperren. Hinweise dazu finden Sie ab Seite 13.




Optionen des PC-Wachters (Menii Einrichten)
Starten Sie Ihren Computer. Warten Sie auf die Zeile

"Starte Betriebssystem: BEIM START..."

Dricken Sie beim Erscheinen dieser Zeile die Tastenkombination <Shift>
+<E>. Sie gelangen in das Konfigurations-Menl des PC-Wa&chters. Gehen
Sie auf "Einrichten" und bestatigen Sie mit <Enter>.

+-- 06.02/XXXX/KKK ————==———— o +

*kkkkkkkkkkkkkkk* DC-Waechter ***kkkkkkkkkkkkkkk

Schutz Einschalten

Ende

Verwerfen: BEIM START Schutz: AUS

e <ENTER>:Weiter <UP/DOWN>:Auswahl --------- +

—= 06.02/XXXX/XXX ——=—=—————=--————--————m———————— - +

kkkkkkkkkkkkkkkkk*x Einrichten ***kkkkkkkkkkkkkkk

Deinstallieren

Ende Einrichten

e e e e e e e e e

————————— <ENTER>:Weiter <UP/DOWN>:Auswahl ---------+

Auswahlmend:
- Schnellinstallation: (siche Seite 10).

- Deinstallieren: Uber diesen Meniipunkt deinstallieren Sie die PC-
Wachter Einrichtung.

- Ende Einrichten: Uber "Ende Einrichten" verlassen Sie das Menii.




Passwort (Menii Schnellinstallation)

Die Konfiguration des PC-Wé&chters muss mit einem Passwort geschiitzt
werden. Nur wer Uber das Passwort verfligt, kann den Schutz des PC-
Waéchters ein- oder ausschalten, die Betriebsart andern oder den PC-
Waéchter deinstallieren.

Betriebsarten des PC-Wachters (Menii Schnellinstallation)

Der PC-Wachter verfugt Uber mehrere Betriebsarten. Mit der Betriebsart
entscheiden Sie, wann die Anderungen verworfen werden und das System
sich in den Ursprungszustand zurticksetzt. Nachfolgend sind diese erlautert.
In dem Menlpunkt "Verwerfen" wird immer die eingestellte Betriebsart an-
gezeigt. Sie kdnnen diese dort andern. Sie haben zur Auswahl:

BEIM START: Hier wird |hr System bei jedem Neustart zurlickgesetzt. Die
meisten Schulen wahlen diese Betriebsart.

MANUELL*: Wahlen Sie diese Betriebsart, wenn Anderungen an lhrem Sys-
tem nach einem Neustart "nicht" verworfen werden sollen. Der Anwender
kann diese Anderungen z.B. bei Instabilitét des Systems verwerfen und das
System zurlicksetzen. Lediglich der Administrator hat die Moglichkeit, die
Anderungen dauerhaft zu Gibernehmen.

TAGLICH*: Wenn Sie diese Einstellung wéhlen, werden alle Anderungen
nach jedem Datumswechsel verworfen.

1. DES MONATS*: Alle Anderungen werden an jedem ersten Tag des Mo-
nats verworfen.

An einem bestimmten Wochentag*: Sie haben hier alle sieben Wochenta-
ge zu Auswahl. Wahlen Sie z.B. den Montag, werden alle Anderungen an
einem Montag zu Beginn des Tages verworfen.

* In diesen Betriebsarten werden alle Anderungen in einen reservierten Bereich (Cv) ge-
schrieben. Dieser (Cv) Bereich hat eine begrenzte GesamtgrofRe. Wenn Sie einen Warn-
hinweis erhalten "Die Datei des Sicherungsbereiches ist zu liber 80 % gefiillt" miissen
Sie die Anderungen dauerhaft "Speichern" oder "Verwerfen". Bei Erreichen von 100%
werden die Anderungen automatisch verworfen und das System startet neu.

Hinweis: Nur unter dem Betriebssystem** Windows XP erhalten Sie einen entsprechen-
den Warnhinweis in der Taskleiste.

**Unter Windows 7 ist das Einblenden eines entsprechenden Warnhinweises aus techni-
schen Griinden des Betriebssystems nicht méglich.




CMOS iiberwachen (Menii Schnellinstallation)

Mit dem PC-Wachter kdnnen Sie das CMOS (berwachen (Vorgabe=AUS).
Im CMOS werden Ihre BIOS Einstellungen gespeichert und beim Start des
Computers ausgelesen. Im BIOS ist z.B. die Zugriffsreihenfolge auf die Da-
tentrager hinterlegt. Die Architektur des BIOS ist grofiten Teils standardisiert.
Aber dennoch gibt es Unterschiede. Deshalb verfigt der PC-Wachter Uber
einen "Lernmodus"”, der mit <Shift + M> aktiviert wird. Aktivieren Sie diesen
Lernmodus und teilen Sie dem PC-Wachter mit, welche BIOS Bereiche er
dauerhaft aus der Uberwachung ausschlieRen soll.

Bei der Aktivierung der CMOS Uberwachung kénnen Sie zwischen "Stan-
dard" und "Angepasst" wahlen. Optimal ist nach unserer Erfahrung "Stan-
dard".

Standard: Bei der Auswahl "Standard" Gberwacht der PC-Wéachter das ge-
samte CMOS. Selbst kleine Anderungen werden von ihm mit dem Hinweis
angemahnt. Daher kann es hier
erforderlich sein, eventuell gewiinschte Anderungen durch Markieren mit
<Shift + M> aus der Uberwachung auszuschlieBen. Wenn Sie diesen Hin-

weis ignorieren, setzt der PC-Wachter die BIOS Einstellungen zuriick und
startet das System neu.

Angepasst: Bei der Auswahl "Angepasst" (iberwacht der PC-Wachter nur
einen bestimmten Teil des CMOS. Wahlen Sie diese Option, wenn Standard
nicht die optimale Uberwachung bietet.

AusschlieBen von Anderungen aus der CMOS Uberwachung:

Wenn lhr Computer startet und es wurden Anderungen im BIOS vorgenom-
men, erhalten Sie den Hinweis |g@WESEETROKI0) @ V(OISR LR [FELE e gt
Gehen Sie bei diesem Hinweis mit <Shift> + <E> in das PC-Wachter Meni

und schalten Sie den Schutz aus. Starten Sie den Computer neu. Nach dem
Neustart erscheint die Meldung

PCW-Fehler [011]: CMOS wurde geaendert, Einstellungen uebernehmen ->
aellFEEENE. Wenn Sie die Meldung mit <Shift> + <J> bestatigen, wird
diese Anderung vom PC-Wachter gespeichert. Driicken Sie aber die Tas-
tenkombination <Shift> + <M>, werden diese BIOS Einstellungen dauerhaft
von der Uberwachung ausgeschlossen.




Zusatzoptionen des PC-WACHTERS (Shift + O)

Wenn Sie sich im Hauptmeni des PC-Wachters befinden, haben Sie die
Maoglichkeit mit der Tastenkombination <Shift> + <O> ein zusatzliches PC-
Wéchter Menu aufzurufen.

== 06.02/XRRK/KRK ——————————m———m———m——— == === +

*kkkxkkk**k* Zusatzoptionen Einrichten *****xikxix

Wartezeit ....................: 6 Sec
Stop ohne Schutz und Meldung .: EIN
Tonausgabe ...................: AUS
Mit Schutz Booten wie BIOS ...: AUS
Aktiviere Schutz bei Neuboot .: AUS
Aufruf Konfiguration .........: Shift+E

1 1
1 l
1 1
1 l
1 1
1 l
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 l
1 1
1 l
1 1
1 l
+ +

-- <ENTER>:Weiter <ESC>:Zurueck <PgUp/PgDo>:Auswahl--

Wartezeit:

Die Anzeige der PC-Wachterzeile ist zeitgesteuert. In dieser Zeit haben Sie
Gelegenheit in das Menu des PC-Wéachters mit <Shift> + <E> zu gelangen.
Durch das Andern der Wartezeit verlangert oder verkiirzt sich die Anzeige-
dauer. Voreingestellt sind 6 Sekunden.

Stop ohne Schutz und Meldung:

Die Standardeinstellung steht auf "EIN". Das System wird nur bei ausge-
schaltetem Schutz mit dem Hinweis
angehalten. Um den Startvorgang fortzusetzen missen Sie eine Taste auf
der Tastatur betatigen. Fir Fernwartungsarbeiten stellen Sie die Option auf
LAUS", damit der Startvorgang automatisch weiter lauft.

Tonausgabe:

Aktivieren Sie die Tonausgabe mit EIN, sendet der PC-Wachter beim Er-
scheinen der PC-Wéachterzeile, beim Wechsel von Schutz EIN auf AUS und
von AUS auf EIN ein Tonsignal.

Mit Schutz Booten wie BIOS:

Ist der PC-Wachter Schutz eingeschaltet, ist es nicht méglich von CD/DVD
oder Diskette zu starten, selbst wenn im BIOS die Bootreihenfolge dieses
vorsieht. Setzen Sie diese Option auf ,EIN®, startet der Computer in der im
BIOS eingestellten Reihenfolge.




Aktiviere Schutz bei Neuboot:

Mit dieser Option schaltet sich der Schutz des PC-Wachters beim Neustart
des Computers automatisch ein. Berucksichtigen Sie bitte, dass einige Soft-
wareprodukte zur Systemaktualisierung einen Neustart bendétigen. Der PC-
Wachter wirde das bei der Einstellung ,EIN“ verhindern.

Aufruf Konfiguration:
In der Standardeinstellung des PC-Wachters rufen Sie das PC-Wachter Me-

ni bei Anzeige der PC-Wachterzeile SlEGCREEGEERRCInHpececeece ol

mit der Tastenkombination <Shift> + <E> auf.

Unter "Aufruf Konfiguration" kénnen Sie diese Voreinstellung andern. lhnen
steht die Alternative <CtrI> + <E> zur Auswahl. Wahlen Sie <Ctrl> + <E>,
miissen Sie bei Anzeige der Zeile auf
der Tastatur mit deutschem Layout <Strg> + <E>, auf der englischen Tasta-
tur <Ctrl> + <E> drticken.

Konfiguration unter Windows

Starten Sie Ihr Microsoft Windows Betriebsystem und melden Sie sich an.
Gehen Sie auf "Start>Alle Programme>DKS>Konfiguration>Konfiguration"
und starten Sie das PC-Wachter Konfigurationsmenu. Wenn Sie beim Ein-
richten des PC-Wachters ein Passwort fir den Administrator vergeben ha-
ben, werden Sie nun aufgefordert dieses einzugeben. Das Passwort wird in

Sternchen ******** angezeigt. Es offnet sich das PC-Wachter Konfigurati-
onsmend.
Anmelden @ :k::: Konfiguration 6.2 \i\ =
Passwort /Allgemein ‘Y'E\nstellungen Yparﬁﬁunan \
’“‘"‘""1 Werbindung Lokal
Version Driver: 6,21 Service: 6.2.0
| Ok I | Abbrechen Lizenz Hardware
Bildschirm nicht gesperrt
Maus/Tastatur nicht gesperrt
Schutz aktuell Aus

Schutz nach Reboot AUS

|| wiederherstellen durch Benutzer zulassen

Hinweis: Es kdnnen nicht alle Einstellungen geandert werden die Sie im
PC-Wachter Konfigurationsmenti vorgenommen haben. Sie missen den
Schutz ausschalten, bevor Sie Anderungen vornehmen.

Die Funktion ,Wiederherstellen durch Benutzer zulassen“ ist noch nicht
nutzbar.




Sie kénnen folgende Anderungen am PC-Wachter unter Windows vorneh-

men:

= Schutz Ein- oder Ausschalten

= PC neu starten

= PC herunterfahren

= Administratorpasswort vergeben

= Benutzerpasswort vergeben

=  Sperren setzen

= Betriebsart flr die Systempartition
andern

Betriebsart fur die Datenpartition
einstellen

PZ DKS Konfiguration 6.2

Aktion

Schutz Einschalten rtitionen x

=T &

Neu Starten

Herunterfahren
Sekor Start

Beenden Sektor Anzshl 81715200

Flags —5A-
Schutz AUS
Wiederherstellen

|Beim start =

Letzte Wiederherstellung
KEINE

206843

PZ DKS Konfiguration 6.2
Aktion

.A\Igemain :,fE\nsheIIungeﬂ \’Parﬁtionen \

=T =

Administratorpasswort nicht vergeben

Benutzerpasswort nicht vergeben

Sperren nach dem Starten des PC's

[*] DvD/CD/Floppy [ Sound [ tnternet

[ uss [ Drucker

PC| DKS Konfiguration 6.2 = B )
Aktion
.A\Igemain y Einstellungen y Partitionen x
c: | D:
Mame C: Sekor Start 206343
Grafie 39.900 GB Sektor Anzahl 81715200
Flags —5A-

Schutz AUS
Wiederherstellen
|Beim start =
Letzte Wiederherstellung

KEINE




ZUSATZFUNKTIONEN UNTER WINDOWS

Nachfolgende Zusatzfunktionen stehen lhnen zur Verfligung. Schalten Sie
den Schutz des PC-Wachters vorher aus.

Uber den Reiter "Einstellungen" PZ DS Konfiguration 52 =1 ==
kénnen Sie den Zugriff auf externe | s
Wechseldatentrager wie DVD/CD/ |/#senen ) Fstehngen (zationen \

Diskette und USB-Gerate verhin- |
dern. Zusatzlich kénnen Sie den AR SERPES TR ebier [
DrUCker und den Sound sperren Benutzerpasswort nicht vergeben Andern...

Gehen Sie auf das Register "Einstell-
ungen" und setzen Sie einen Haken e e SR R ‘

fir das Gerat, das Sie sperren | =T s
mochten. Schalten Sie anschlieRend
den Schutz des PC-Wéachters ein.
Nun werden beim Start des Systems
alle  ausgewdahlten Gerate und

] uss [¥/] Drucker

Laufwerke gesperrt.

Sperren von DVD/CD/Floppy

Der Anwender kann keine Daten von einem externen Speichermedium mehr
auslesen.

Sperren von USB

Der Anwender kann keine Daten von einem USB-Gerat mehr auslesen. Neu
angeschlossene USB-Gerate werden nicht erkannt. Alle USB-Geréate, die vor
der Aktivierung sich am Computer befinden, werden nicht gesperrt.

Sperren von Drucker

Der Anwender kann keinen Druckauftrag senden.

Sperren von Sound
Der Anwender kann keinen Sound abspielen.

Wenn Sie die Gerate und Laufwerke wieder dauerhaft "entsperren" méchten,
schalten Sie den Schutz des PC-Wachters aus. Gehen Sie in das Einstel-
lungsmenil und entfernen Sie die Haken. Gerate und Laufwerke sind wieder
freigegeben.

Hinweis: Ein temporéares Freigeben von Laufwerken, Drucker und
Sound ist nicht moéglich.




UPDATE DES PC-WACHTERS

Sie kénnen jede PC-Wachter Hardware durch ein Update auf den aktuellen
Stand bringen. Das Update ist kostenfrei.

Das Update erfolgt in zwei Teilschritten:
1.) Update der PC-Wachter Karte mit dem PC-Wachter Flashprogramm.
2.) Installation des dazugehorigen PC-Wachter-Treibers unter Windows.

Entsprechende Hinweise zum eigentlichen Updatevorgang entnehmen Sie
bitte dem Dokument "Update_ PCW.pdf". Dieses befindet sich auf der Instal-
lations-CD im Ordner "ANLEITUNGEN".

Wichtiger Downgrade Hinweis:

Beachten Sie bitte, dass ein Zurickflashen (Downgrade) von der Version 6.2
auf Version 5.x bzw. 4.x zum vollstandigen Verlust lhrer Daten flhren kann.
Wenn Sie ein Downgrade durchfiihren mdchten, kontaktieren Sie uns bitte,
bevor Sie diesen durchfiihren.

DEINSTALLATION DES PC-WACHTERS
PC-Wachter-Einrichtung deinstallieren
Offnen Sie das Konfigurationsmenii des PC-Wéchters mit <Shift> + <E> und
wahlen unter "Einrichten" den Menlpunkt "Deinstallieren" aus.
Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob Sie den PC-Wachter wirklich deinstal-
lieren mdchten.

Uber die Tastenkombination <Shift>+<J> wird die PC-Wachter-Einrichtung
von der Festplatte geloscht. AnschlieRend wird der Computer selbsténdig
neu gestartet.

Windows-Treiber deinstallieren

Starten Sie das Betriebssystem und 6ffnen Uber "Start > Systemsteuerung >
Programme und Funktionen" die Liste der installierten Programme.
Markieren Sie den Eintrag "DKS PC-Wachter" und deinstallieren den Win-
dows-Treiber Uber den Button "Deinstallieren". Bestatigen Sie die Abfrage
zur Deinstallation mit "Ja“. Nach Abschluss der Deinstallation startet der
Computer neu.

Der PC-Wachter ist jetzt komplett deinstalliert.




INHALT DER CD

Software

Installationspaket PC-Wachter 6.2 (32-Bit)
Installationspaket PC-Wachter 6.2 (64-Bit)
Installationssetup AdminConsole 6.2 fiir den Lehrer
Installationssetup LehrerConsole 6.2 fiir den Lehrer

Installationsanleitungen im pdf-Format

Installationsanleitung PC-Wéachter Schnellinstallation 6.2
Installationsanleitung PC-Wachter Partitionieren 6.2
Installationsanleitung AdminConsole 6.2

Installationsanleitung LehrerConsole 6.2

Konfigurations- und Bedienungsanleitung LehrerConsole 6.2
Hinweise zum Flashen des PC-Wachters

Anleitung Ubernahme der PC-Wachter-Konfiguration beim Update
Anleitung zur Erstellung eines bootfahigen PC-Wachter USB-Stick
Anleitung Ausfiihrung Tool "ShowMBR"

Informationsmaterial im pdf-Format

Informationsblatt iber PC-Wachter

Informationsblatt iber AdminConsole

Informationsblatt Giber LehrerConsole

Informationsblatt Gber DKS-Didakt

Informationsblatt Gber Update und Support
Informationsblatt (iber Benutzerrechte an Schulcomputern
Informationsblatt iber Schutz vor Viren

Informationsblatt iber PC-Wachter Systemvoraussetzung
Informationsblatt Gber PC-Wachter + Windows Updates

Zusatzliche Beilagen

Adobe Acrobat Reader® (bendtigt mindestens Windows NT 4.0 mit Service Pack
6, Windows 2000 mit Service Pack 2, Windows XP, Windows Vista oder Windows 7)
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