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• Grundlagenermittlung und Recherche 100 % 

• Einführung und Problemanalyse  100 % 

• Geodät. Grundlagen / Vermessung  100 % 

• Gebietshydrologie  100 % 

• Hydraulische Berechnungen Istzustand  100 % 

• Gefahren- und Risikokarten  100 % 

• Gefährdungs- / Schadenspotenzial  100 % 

• Hochwasserrisikomanagement  100 % 

• Hydraulische Berechnungen Planzustand  90 % 

• Öffentlichkeitsbeteiligung / TÖB  aktuell laufend 
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Gebietshydrologie 

• N-A-Modell 2006 – Ergänzung und Aktualisierung 
• Ermittlung HQ(25), HQ(100), HQ(500) = HQextrem 

für jeweils 10 Regendauern 
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Schutzgrad, Gefährdungs- und Schadenspotenzial 

• HQ(25): stellenweise Überlastung der Bachbetten 
und Ausuferungen in bebaute Bereiche, 
überwiegend kleinräumig und relativ schadarm 
(außer am Lotzebachknick); Einstau und starke 
Wasserspiegelaufhöhungen an bestimmten Brücken 
und Durchlässen. 

• HQ(100): massive Ausuferungen in den besiedelten 
Abschnitten des Lotzebachs; lokal begrenzte 
Gefährdungen am Tännichtgrundbach in 
Niederwartha (ehem. Sägemühle) – starke 
Gefährdungen bei Berücksichtigung von 
Bettumlagerungen und Verklausungen sowie 
Sturzfluteffekten. 

• Schwerpunkte: 
− Lotzebach von der Verrohrung in der Talstraße 

bis zum Beginn des Lotzebach-Stollens 
− Lotzebach vor dem Mühlgraben-Abzweig 
− Lotzebach und Hässiger Bach im Bereich des 

Zusammenflusses 
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Schutzgrad, Gefährdungs- und Schadenspotenzial 

• HQ(25): stellenweise Überlastung der Bachbetten 
und Ausuferungen in bebaute Bereiche, 
überwiegend kleinräumig und relativ schadarm 
(außer am Lotzebachknick); Einstau und starke 
Wasserspiegelaufhöhungen an bestimmten Brücken 
und Durchlässen. 

• HQ(100): massive Ausuferungen in den besiedelten 
Abschnitten des Lotzebachs; lokal begrenzte 
Gefährdungen am Tännichtgrundbach in 
Niederwartha (ehem. Sägemühle) – starke 
Gefährdungen bei Berücksichtigung von 
Bettumlagerungen und Verklausungen sowie 
Sturzfluteffekten. 

• Schwerpunkte: 
− Lotzebach von der Verrohrung in der Talstraße 

bis zum Beginn des Lotzebach-Stollens 
− Lotzebach vor dem Mühlgraben-Abzweig 
− Lotzebach und Hässiger Bach im Bereich des 

Zusammenflusses 
− Tännichtgrundbach im Bereich der ehemaligen 

Sägemühle (Teil der laufenden Planung) 
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Hochwasserrisikomanagement 

• Maßnahmen in der Fläche, Maßnahmen im oder am 
Gewässer sowie Maßnahmen des technischen 
Hochwasserschutzes. Ergänzende Vorschläge für 
Flächen-, Informations-, Verhaltens- und 
Risikovorsorge. 

• Vorschläge zunächst aus wasserwirtschaftlicher/ 
hochwasserschutztechnischer Sicht – Auswahl einer 
Vorzugsvariante nach Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
und Abwägung 

• Schutzziel: HQ(100) gemäß PHD für 
zusammenhängend besiedelte Bereiche, 
Abweichungen im geprüften Einzelfall 

• Laufende Planungen B6 am Lotzebach sowie 
Tännichtgrundbach in Niederwartha werden 
übernommen. 
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Hochwasserrisikomanagement - Lotzebach 

• Untersuchung eines potenziellen HRB im Lotzebach 
bei Brabschütz (klein: 17.000 m³ / AE = 165 ha; 
groß: 62.400 m³ / AE = 153 ha) 

• damit sind max. 24% des Gesamteinzugsgebiets 
des Lotzebachs vor dem Lotzebach-Stollen 
beeinflussbar 

• Standorte weiter oberstrom sind topografisch und 
hydrologisch ungeeigneter, Standorte weiter 
unterstrom würden in zusammenhängend 
besiedelte Gebiete reichen 
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Hochwasserrisikomanagement - Lotzebach 

• Untersuchung eines potenziellen HRB im Lotzebach 
bei Brabschütz (klein: 17.000 m³; groß: 62.400 m³) 

• zu kappende Abflussganglinien HQ(100) reichen bis 
4,5 m³/s (bei großem HRB) bzw. 5,0 m³/s (bei 
kleinem HRB) 

• im kleinen HRB sind optimale Kappungen nur durch 
adaptive Steuerung zu erreichen: HQ(25) von 2,9 
m³/s auf 1,0 m³/s, HQ(100) von 5,0 auf 3,5 m³/s, 
HQ(500) von 7,3 auf 6,4 m³/s 

• HRB-Wirkung lässt in Fließrichtung nach: am 
Lotzebach-Stollen reduziert das kleine HRB bspw. 
ein HQ(100) nur noch von 12,9 auf 12,3 m³/s 
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Hochwasserrisikomanagement - Lotzebach 

• Untersuchung eines potenziellen HRB im Lotzebach 
bei Brabschütz (klein: 17.000 m³; groß: 62.400 m³) 

• zu kappende Abflussganglinien HQ(100) reichen bis 
4,5 m³/s (bei großem HRB) bzw. 5,0 m³/s (bei 
kleinem HRB) 

• im großen HRB kann HQ(100) praktisch vollständig 
aufgefangen werden (Einstau bis 239,0 mNHN/ 
Dammhöhe ~ 8 m/ Straßenanhebung ≥ 5,5 m) – 
Kappung auf Regelabfluss 0,2 m³/s bis HQ(500) 

• am Lotzebach-Stollen reduziert das kleine HRB ein 
HQ(100) noch von 12,9 auf 11,3 m³/s – damit kann 
nur auf wenige, kleine Maßnahmen verzichtet 
werden, die größten Hochwasserprobleme sind 
dadurch nicht zu beseitigen! 



Hochwasserrisikomanagementplan Lotzebachsystem 
 

OSR Cossebaude, Präsentation am 25.06.2019 
Folie 10 

Landeshauptstadt Dresden 
Umweltamt 

Hochwasserrisikomanagement - Lotzebach 

• Lotzebach: 
− großräumig  nur lokal wirksame Maßnahmen 
− Konzentration auf hydraulisch relevante und 

nötige Maßnahmen – Unterhaltung/ Pflege wird 
vorausgesetzt 

− stellenweise muss Eigenvorsorge betrieben 
werden (hochwasserangepasstes Bauen und 
Sanieren, Objektschutzmaßnahmen, 
hochwasserangepasster Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen...) 

− weitere Verbesserungsmaßnahmen können 
durchaus sinnvoll und empfehlenswert sein 

− Abströmungen/ Sturzfluten über Straßen ⇒ 
Kastenrinnen oder Muldenrinnen 

Anwendungsbeispiel in Portugal 

aus: DWA-Themen T1/2013 
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Hochwasserrisikomanagement - Lotzebach 
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Hochwasserrisikomanagement - Lotzebach 
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Hochwasserrisikomanagement - Lotzebach 
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Hochwasserrisikomanagement - Lotzebach 
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Hochwasserrisikomanagement - Lotzebach 
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Hochwasserrisikomanagement - Lotzebach 
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Hochwasserrisikomanagement - Lotzebach 
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Hochwasserrisikomanagement – Wirtschaftlichkeit 
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Hochwasserrisikomanagement – Vorzugsvariante 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 



Landeshauptstadt Dresden 
Der Ortsvorsteher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E I N L A D U N G  
 

zur 53. Sitzung des Ortschaftsrates Cossebaude (OSR CB/053/2019) 
 

am Dienstag, dem 25. Juni 2019, 
 
 

18:30 Uhr, 
 
 

im Bürgersaal der Verwaltungsstelle Cossebaude, 
Dresdner Straße 3, 01156 Dresden  
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T A G E S O R D N U N G  

öffentlich 
 
 1   Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 
   
   
 2   Bestätigung der Tagesordnung für die Sitzung sowie der Nieder-

schrift der Sitzung vom 14.05.2019 
 
 

   
   
 3   Bericht des Ortsvorstehers  

 
   
   
 4   Einwohnerfragestunde  

 
   
   
 5   Vorstellung Hochwasser-Risiko-Managementplan Lotzebach und 

Informationen zum Planungsstand Regenrückhaltebecken 
Mobschatz  
Berichterstatter: Umweltamt DResden 

 
 

   
   
 6   Ein Dresdner Bildungsticket für monatlich 15 € für Alle! A0621/19 

beratend 
 Einreicher: Bündnis 90/Die Grünen  
   
 7   Finanzmittel  

 
   
   
 7.1   Finanzzuschuss an Heimat- und Verschönerungsverein Cossebaude 

e.V. zur Anschaffung von neuer Kopiertechnik 
A-CB0229/19 
beschließend 

   
   
 7.2   Finanzzuschuss an Weinbaugemeinschaft Cossebaude e.V. zur Un-

terstützung zum Tag des offenen Weinberges 
A-CB0231/19 
beschließend 

   
   
 7.3   Finanzzuschuss an Hort der Grundschule Cossebaude für Fanfaren-

zug zum Lampionumzug 2019 
A-CB0232/19 
beschließend 

   
   
 7.4   Finanzzuschuss an Grundschule Cossebaude für Förderkurssystem 

in der Grundschule Cossebaude 
A-CB0233/19 
beschließend 
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 7.5   Finanzzuschuss an Kinderzentrum Cossebaude für Familienfest 

2019 
A-CB0234/19 
beschließend 

   
   
 7.6   Finanzzuschuss an KJH "Alte Feuerwehr" Cossebaude zur Unter-

stützung Elbebadetag 2019 
A-CB0236/19 
beschließend 

   
   
 8   Informationen und Anfragen  

 
   
   
nicht öffentlich 
 
 9   Stellungnahme zum Grundstücksverkauf A-CB0237/19 

beschließend 
   
   
 10   Allgemeines  

 
   
   
 
 
Dresden, 
 
 
 
 
Lutz Kusche 
Ortsvorsteher 
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