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@fuirline Netzwerk-Systemlosungen

Netzwerktechnik von elmat: Hier passt alles perfekt
zusammen.

Hochmoderne Daten- und Netzwerktechnik hat bei uns
einen Namen: fairline & ZFPaS

Nutzen Sie die Starken und Méglichkeiten eines
Baukastensystems, das die hochsten Anspriiche in der
modernen Netzwerktechnik erflllt. Heute und in Zukunft.
Denn Fairline funktioniert, dank flexibel aufeinander
abgestimmter Komponenten, so perfekt, dass bei Bedarf
Komponenten problemlos ausgetauscht oder auch erweitert
werden kénnen.

Was macht Fairline-Netzwerktechnik so
besonders?

Fairline ist mehr als eine gewdhnliche Verkabelung von
Netzwerken. Es ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes
System.

Nutzen Sie die Mdglichkeiten und Vorteile des Fairline-Bau-
kastensystems. Es setzt einen neuen Standard innerhalb der
Netzwerk-Branche. Denn Fairline verbindet moderne Technik
mit einem HdchstmaB an Flexibilitdt. Selbst die héchsten
Anspriche werden mit dieser Produktserie erfullt.

Die flexibel einsetzbaren Komponenten sind perfekt aufein-
ander abgestimmt und greifen harmonisch ineinander. Das
Beste: Sie kdnnen ganz einfach ausgetauscht werden. Ein
neues Patchkabel? Ein leistungsstarkerer Router? Oder einen
anderen Switch einbauen? Kein Problem! Fairline ist ideal fur
einen unkomplizierten Austausch verschiedener Komponen-
ten. So bleiben Sie jederzeit auf dem neuesten Stand der
Technik.

Die individuelle Abstimmung samtlicher Bestandteile die-
ses rundum kompatiblen Systems lassen Sie unsere Sorge
sein. elmat kiimmert sich in jeder Phase um die individuelle
Konfiguration. So erhalten Sie maBgeschneiderte Netzwerk-
Lésungen. Individuell und an Ihren Bedirfnissen orientiert.
Vertrauen Sie auf unsere Expertise.

Ubrigens: Der Name ,Fairline® kommt nicht von ungeféhr.
Bei unseren Produkten erhalten Sie immer ein faires Preis-
Leistungs-Verhaltnis. Das ist unser Standard!

=elmat

Alte Ziegelei 27 51491 Overath
T +49(0) 2204 9481-0
F +49(0) 2204 9481-61

www.elmat.de info@elmat.de
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ZFas SZB IT 19" Netzwerkschrinke

Montageplan




B Wi 9 SZB IT Schrankkonfigurator

AUSFUHRUNGSTABELLE
L] Glmm] e i

800 - 458080 428080

= 600 — 458060 428060
1000 478010 458010 428010 — 248010 —
1200 478012 458012 — — -

80 - 456080 426080

o 60 — 456060 426060
1000 476010 456010 426010 — 246010 —
1200 476012 456012 426012 — — —
Nutzraumhishe HE 1 HE = 44,45 mm] 47 HE 45 HE 42HE 33 HE 24 HE 18HE
Gestellshahe H [mm] 2186 2096 1963 1563 1163 89

die griin gekennzeichneten Felder sind Standardgrofen

AUFBAU KATALOGNUMMER zIT

WZ-IT-XXXXXX-XXXX-X-XXX

Ausfithrungsnummer Lackierung:
Gibt die Gesamtabmessungen des Schrankes an (siehe Ausfiihrungstabelle). 011 -RAL7035 161- RAL 9005

V-VORNE | H-HINTEN |

Konfiguration der Profilschi und Tragwinkel im Sck
1 -zwei 19"-Profilschienenpaare

2 -zwei 19"-Profilschienenpaare

3 -zwei 19" Tragwinkelpaare

Tiir- und Wandausfiihrungen

- ohne Tiir

- Blechtir voll, einfliigelig, voll mit Dreipunktverschluss

- Blechtir voll, zweifligelig, mit Dreipunktverschluss

- Blechtir, einfligelig, mit Perforation Typ C, mit Einpunktverschluss

- Blechtdr, voll, zweifligelig, mit Perforation Typ C mit Dreipunktverschluss

- Glastiir mit seitlichen Metallrahmen und Dreipunktverschluss —t | LS-LINKESEITE | RS-RECHTESEITE |

- Blechtir mit Sichtscheibe und Dreipunktverschluss PR i

- Blechtir, voll, gekiirzt mit Einpunktverschitssen + mit 3 HE-Panel
und Birstenleiste

A - Blechwand mit Einpunktverschlissen

Fiit

0 - ohne Seitenwand
A - Blechwand, voll mit Einpunktverschliissen

UE U s WD

Maximaler Tiir6ffnungswinkel:  2,3,4,5,6,8-180° 9-110°

Hinweis:
% « Lieferumfang: Auler den Standard-Katalogkomponenten zusétzlich vier
VerschiGsiart ot Sclinsankhebet: —— Profilschienen, Erdungsschiene und Erdungsleitungen-Set.
Schrank, 33-47 HE:
- 3-Punktverschluss Belastbarkeit der SZB IT Schrinke
SChpr:"k’ Is':;lrE " Maximal zuldssige Belastung durch montierte Komponenten im Schrank:
= 1-Puniverschiuss o 1000 kg* fiir Schrénke mit einer Tiefe von 600 oder 800 mm in allen
4 "‘-" géngigen Hohen, monitert auf StellfiBen, Sockel oder auf dem
m i Boden flr Schrénke mit einer Tiefe von 1000 mm und einer Hohe
§ von 24 HE, monitert auf StellfiBen, Sockel oder auf dem Boden
4+ ~
ﬂ g 1360 kg* fir Schréanke mit einer Tiefe von 1000 oder 1200 mm, montiert auf
StellfiBen, Sockel oder auf dem Boden (auBer bei Schréanken mit
i einer Hohe von 24 HE)
+ o 3 * Die zugesagte Belastbarkeit gilt bei Einhaltung des maximalen Abstandes der
Profilschienen in der Schranktiefe, bei gleichmaBiger Belastung.




e s SZB IT 19" Netzwerkschranke

Schnitt A-A Schnitt B-B

1. Gestellprofil

3. Bodenrahmen

4. Dachrahmen

5. Nievellierfull

6. Tiefenstrebe

7. Ausleger

8. Profilschiene

9. Erdungsschiene
10. Ausbruchblende 380 x 380 mm
12. Ausbruchblende 380 x 71 mm

380

Schnitt A-A Schnitt B-B

[Schranktiefe 600 mm) (Schranktiefe 00 mm)

Vorderansicht 4 Vorderansicht Seitenansicht Seitenansicht
(Schranktiefe 600 mm) / . (Schranktiefe 800 mm) 7 (Schranktiefe 600 mm) (Schranktiefe 600 mm)

R A
J

8
f 6
€ C D D
| I | P <
7
’ Kl ' |2
e ; L=800 3 L G=so 7
mi Schnitt C-C Schnitt D-D 9
Mmll;!:ﬁmm] g (Sdugn:.eu s00mm)
T : 10
12 19"-Profilschiene ~
g 8
o £ tHi
- H 59
T ™
1 s =
L
‘E3 Lin1 v
i = ¥
4 x
+Hi =
Schnitt C-C Schnitt D-D {a
(Schranktiefe 800 mm) (Schranktiefe 800 mm) .E
S ; i
4
:'IS
T 11 =
0’\‘ ~
g
il
T
ol
32,5

Hinweis:
Der auf der Zeichnung dargestelite Schrank ist ohne Wande und Tiren abgebildet.

6
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SZB IT 19" Netzwerkschranke

25-35

Schnitt M-M
[Schranitiete 1200 mm)

L. -l

T
i
==,

Schnitt M-M
(Schranktiefe 1000 mm)

— . e
mmi] -
1

- T

EI ] -

380

\

Vorderansicht 4
(Schranktiefe 600 mm)
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L =600

Schnitt 0-0
(Schranktiefe 1000 mm)
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Schnitt 0-0
(Schranitiefe 1200 mm)

U

M\L\E -

G- 100

-
\

=

Ny

Schnitt N-N

{Schranktlefe 1200 miri S
7 =™
g .-'-
= ¥ X 2
]
£ r
LT

Schnitt N-N

(Schranktiefa 1000 mm)

W

g

Vorderansicht
{Sehrankticfe 500 mm)

" L=800 3

Schnitt P-P
(Schranktiefe 1000 mm)

Schnitt P-P
(Schranktlefe 1200 mm)

AUFBAU

1. Gestellprofil

2. Mittleres Gestellprofil

3. Bodenrahmen

4. Dachrahmen

5. Nivellierfud

6, Tiefenstrebe

7. Ausleger

8. Profilschiene

9, Erdungsschiene
10. Ausbruchblende 380 x 380 mm
11. Ausbruchblende 380 x 210 mm
12. Ausbruchblende 380 x 71 mm

Seitenansicht
{Schranktiete 1000 men)

G=1000

Hinweis:

Seitenansicht
{Schranktiefe 1200 mm)

I

G=1200

19"-Profilschiene

6,7

3175

[aaTaniaafantaniusfaninainnlanlae]
RO e

27|

49
30

325

Der auf der Zeichnung dargestelite Schrank ist ohne Winde und Tiiren abgebildet.

| 44,45

nx 4445
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Ez!:ausp SZB IT 19" Netzwerkschranke

Lieferumfang:

e Standschrank 19" zerlegbar

¢ \/ollglastir mit seitlichem Metallrahmen und 3-Punkt
Verschluss, alternativ Blechtlir perforiert.

e zwei Seitenwande abschlieBbar

e gekiirzte Blechtir hinten mit 3HE Panel mit
Birstenleisten, alternativ Blechtlir perforiert

e Dach vorbereitet fir Liuftereinsatz

e 19" Profilschienen vorne und hinten

e Erdungsschiene und Erdungsleitung komplett
montiert

¢ NivellierfiiBe

L
s = Andere GréBen und Ausfihrungen wie geteilte oder
ungeteilte perforierte Tlren auf Anfrage.
Schranke werden montiert auf Pallette geliefert.
Auf Anfrage auch als Flatpack (demontiert) lieferbar
Anwendungen:

Standschranke fur die sichere Unterbringung von

aktiven und passiven Komponenten in 19" Technik im
Innenbereich.

Samtliche Offnungen in der Boden- & Dachplatte sind mit
ausbrechbaren Blenden versehen.

HE-MaBbeschriftung auf den Profilschienen.

Diverse Bauhdhen der Schranke erméglichen eine

groBe Einsatzvielfalt. Die Schranke kénnen auf
NivellierfiiBe, Rollen oder Sockel gestellt werden.

Ein umfangreiches Zubehdrprogramm sorgt fir den
individuellen Ausbau nach personlichen
Anforderungen.

Material:

Gestellprofil aus 2mm Stahlblech.

Frontglastlr aus Sicherheitsglas mit Blecheinfassung
Hintere TUr und Seitenwande aus Stahlblech
Profilschienen aus Aluzink

Ausleger verzinkt

Schutzart:
IP20 gemal EN 60529

Oberflachen:

Gestell, Dach, Seitenwande und Turen sind
in lichtgrau RAL7035 pulverbeschichtet.
Auf Anfrage auch in schwarz RAL 9005 erhaltlich.

47HE 2 Stick v/h 2200x800x1000 HxBXT WZ-1T-478010-44AA-2-011
45HE 2 Stick v/h 2136x800x 800 HxBxT WZ-IT-458080-69AA-2-011
42HE 2 Stick v/h 2003x800x 800 HxBxT WZ-IT-428080-69AA-2-011
42HE 2 Stick v/h 2003x800x1000 HxBxT WZ-1T-428010-69AA-2-011
42HE 2 Stick v/h 2003x800x1200 HxBxT WZ-1T-428012-69AA-2-011
33HE 2 Stick v/h 1603x600x 800 HxBXT WZ-IT-336080-69AA-2-011
24HE 2 Stick v/h 1203x600x 800 HxBXT WZ-IT-246080-69AA-2-011
24HE 2 Stick v/h 1203x800x1000 HxBXT WZ-1T-248010-69AA-2-011
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19" Biiroschranke

Anwendungen:

Der Bliroschrank ist eine ideale Losung fir die Unterbringung
von Netzwerkkomponenten in Blirordumen. Die Abdeckung aus
laminierter MDF-Platte verleiht dem Schrank einen eleganten

Charakter.

Der Schrank kann sowohl aufgestellt, als auch aufgehangt
werden. Ein umfangreiches Zubehérprogramm sorgt fir den
individuellen Ausbau nach personlichen Anforderungen.

Material:

Gehausekorpus, Rickwand, Tragwinkel aus Stahlblech
Fronttlir aus Sicherheitsglas mit Vorreiberschloss

Tischblatt aus MDF-Platte

Schutzart:

IP20 gemaB EN 60529

Oberflachen:

Gehausekorpus, Rick- und Seitenwande in lichtgrau RAL7035

oder schwarz RAL9005 pulverbeschichtet.

grau
12HE
15HE
18HE

schwarz
12HE
15HE
18HE

Tischblatt fir Schranke SJB 600x600, Farbe Calvados

SJB 19" ohne Tischblatt 12HE
SJB 19" ohne Tischblatt 15HE
SJB 19" ohne Tischblatt 18HE

SJB 19" ohne Tischblatt 12HE
SJB 19" ohne Tischblatt 15HE
SJB 19" ohne Tischblatt 18HE

Set zur Blatterhoehung des Schranks SIB

10

Lieferumfang:

e 19" Biuroschrank

e Vorreiberschloss, 2 Schlissel

e Birstenleiste

¢ Blindplatte

e Tischblatt aus laminierter MDF-Platte (optional)
¢ 4 in der Hohe verstellbare NivellierfiiBe

e Bohrschablone flir Wandmontage

Arbeitsplatte flir Schrank SJB, Farbe Calvados

3508
G
8] O o O

Set zur Blatterhéhung

604x600x600 HXBXT Wz-3987-01-02-011-BBL
737x600x600 HXBXT Wz-3987-01-03-011-BBL
871x600x600 HXBXT WZz-3987-01-04-011-BBL
604x600x600 HXBXT WZz-3987-01-02-161-BBL
737x600x600 HXBXT WZz-3987-01-03-161-BBL
871x600x600 HXBXT WZz-3987-01-04-161-BBL
600x600x180mm WZz-3987-07-00-000

4x M6x30 WZ-3987-90-00-000



Ezﬂausp 19"Z-Cube Wandgehaduse

Ein- oder zweiteilige Wandgehduse mit abnehmbaren Seitenwanden

e Entwickelt fiir Innenanwendungen.

e Erhaltlich in zwei Tiefen (450 und 600 mm) und sechs nutzbaren Hohen (von 6 bis 21 HE).

e Der 450 mm tiefe Schrank kann mit einem zusatzlichen Rahmen ausgestattet werden, der mit zwei oder drei Scharnieren
und einem Schloss an der Riickwand befestigt ist. Dadurch entsteht ein doppelteiliges Gehdause mit einer Tiefe von 600 mm.

e Das Design des Schranks basiert auf einem geschweiBten Korper, einer verglasten Fronttliir und zwei abnehmbaren Seitenwanden.

e Das Gehause ist mit zwei einstellbaren 19" Montagewinkeln mit Tiefenregulierung ausgestattet.

e Ober- und Unterseiten haben Kabel6ffnungen, die mit Knock-out-Blanking-Platten und Entliftungsgittern mit Léchern fir
die Liftermontage vorgesehen sind.

e Tlr- und Seitenteile kdnnen ohne Werkzeug montiert werden.

e Es ist méglich, die Turdffnungsrichtung und die Offnung des zusétzlichen hinteren Rahmens zu &ndern.

e Rahmen, Tlren und Seitenwande sind mit Erdungspunkten ausgestattet.

e Der Schrank ist ohne Riickwand.

Technische Daten:

Schutzart
IP 20 nach EN 60529 (wenn der Schrank an der massiven Flachwand montiert ist).

Maximale Tragfahigkeit
60 kg fiur Z-CUBE 600 und Z-CUBE 450 Einteilerschranke,
30 kg flr Z-CUBE 4504150 Doppelprofilschrank.

Material:
Stahlblech, klares mineralisches Sicherheitsglas.

Oberflachenveredelung
Karosserie, Seitenteile, Seitenelemente der verglasten Tir - Pulverlack, hellgrau (RAL 7035) oder
schwarz (RAL 9005). Montagewinkel - Al-Zn-beschichtet.

Lieferumfang
Z-CUBE 600 oder 450 einteiliger Schrank:
Schrank, verglaste Tir mit einem Schloss, 2 Seitenteile mit je einem Schloss, 2 Montagewinkel.

Z-CUBE 150 Heckrahmen flir Z-CUBE 450 Schrank: Rahmen, 2 oder 3 Scharniere, 1 Schloss.

11
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19“Z-Cube Wandgehause

1 3 T A-A section A-A section
—=A ;"_ —\ =\, (600 mm deep single-section cabinet) 2 l\NSD mm deep single-section cabinet) 2
B + i sog unpuqnupnquupnquupuwtii §00Q00p0Q00p00000 ] ‘:
£l o -
2 2 / X ] I
Z A 2 b | J -
11
ﬁ/ Z 4 1
Z- & Zr
* - - o = =l % -- 4@ |, =z Z-CUBE 600 2 2 Z-CUBE 450 ) 2
' o ' 1
B f/ = e ;
Z =
Z % Z i |
Z | Zr N . 1 .
2 B 9 2 Ly
t ppbodoobodoobogoobodoobodeh || ) ngndnnbudqnhndnnbﬂqﬂ
A 1 max = 565 | 1 max =415 |
{usable depth) {usable depth)
B-B section Rear view Rear view
(600 mm deep single-section cabinet) 1 1 | (600 mm deep single-section cabinet) £ (450 mm deep single-section cabinet)
7 i I
. L]
| N 4
5
4
. & % %
[=]
[\
—
Z-CUBE 600 _j
- . e 2
| - 543.8 5438
W =600 N2
B-B section
(450 mm deep single-section cabinet)
i DESIGN
I N I Basic elements of the cabinet:
N5 1. Cabinet's body
[~ 2. Mounting angle
| 3. Door
. . 8| 4. Side panel
5; 5. Knock-out blanking plate 56 x 344 mm
4 Aditional element:
.\i 6. Rear body 150 mm deep
: Ad]
| = 1
W =600 _\i
B-B section A-A section Rear view

(double-section cabinet consists of 450 mm deep

single-section cabinet and 150 mm deep additional body)

D=

_ D=150 |

-

12

(double-section cabinet consists of 450 mm deep

6 single-section cabinet and 150 mm deep additional body)

8Ooogoopogoopogoop oy

: 2]

Z-CUBE 450+150

[}
apodoobodgobodonhdel

max =500
(usable depth)

Les

(double-section cabinet consists of 450 mm deep

5438

single-section cabinet and 150 mm deep additional body)
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19"Z-Cube Wandgehause

Z-CUBE 600 Wandschrank

Z-CUBE 450 Wandschrank

Z-CUBE 150 Heckrahmen,
flr Z-Cube 450

600

600

600

600

450

150

1033
900
767
634
546
368

1033
900
767
634
546
368

1033
900
767
634
546
368

21 HE
18 HE
15 HE
12 HE
10 HE

6 HE

21 HE
18 HE
15 HE
12 HE
10 HE

6 HE

21 HE
18 HE
15 HE
12 HE
10 HE

6 HE

RAL 7035
WZ-8180-30-06-011
WZ-8180-30-05-011
WZ-8180-30-04-011
WZ-8180-30-03-011
WZ-8180-30-02-011
WZ-8180-30-01-011

WZ-8180-20-06-011
WZ-8180-20-05-011
WZ-8180-20-04-011
WZ-8180-20-03-011
WZ-8180-20-02-011
WZ-8180-20-01-011

WZ-8180-16-06-011
WZ-8180-16-05-011
WZ-8180-16-04-011
WZ-8180-16-03-011
WZ-8180-16-02-011
WZ-8180-16-01-011

RAL 9005
WZ-8180-30-06-161
WZ-8180-30-05-161
WZ-8180-30-04-161
WZ-8180-30-03-161
WZ-8180-30-02-161
WZ-8180-30-01-161

WZ-8180-20-06-161
WZ-8180-20-05-161
WZ-8180-20-04-161
WZ-8180-20-03-161
WZ-8180-20-02-161
WZ-8180-20-01-161

WZ-8180-16-06-161
WZ-8180-16-05-161
WZ-8180-16-04-161
WZ-8180-16-03-161
WZ-8180-16-02-161
WZ-8180-16-01-161

13



ZPa5s 19" offene Racks

c RO u e

Lieferumfang:

offenes Rack mit zwei 19" Rahmen
Querprofile

NivellierfiBe

Montageschrauben

Rack wird zerlegt angeliefert.

130 + 695
(stufenos verstefibar)
=: 465 = F;_' i
[} = . 1 i oW Ly i
e
Anwendungen:
Offene Racks fiir optimale 3
Zuganglichkeit und Mobilitat.
Ein umfangreiches Zubeh&rprogramm
sorgt fur den individuellen Ausbau nach 2
persdnlichen Anforderungen. = o
2
Material: 2 | ! N}
| | g\ 4
. X i} N '
Stahlblech, Aluminiumprofil 60x30mm ]:g_v—ﬁ O\t L'_f'z !
i, | .-('F |
. - - R i -
Oberflachen: BT S— g —=— 3
in lichtgrau RAL7035 pulverbeschichtet. T T AUFBAU
T 1. Unterlagenprofil
2. Querprofil
3. Holm
4. Full- oder Rollenstitze
i 5. Nivellierfull

i | | ] Zubehor, separat bestelibar:
6 Rolle

42HE SRD 2 Stiick 150kg 1975x544x756 HxBXT
24HE SRD 2 Stiick 150kg 1177x544x756 HxBXT

14
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19" Schrankzubehor

Sockel fiir 42/33/24 HE Schranke

Ausfihrung Stahlblech pulverbeschichtet lichtgrau RAL7035

Ausfiihrung

Sockelecken
HxBXT 100x100x100mm

Sockelblenden

HxB 100x 400mm (fir 600er MaB)
HxB 100x 600mm (fir 800er MaB)
HxB 100x 800mm (fiir 1000er MaB)

weitere Blenden auf Anfrage

Liiftereinsatz fiir Standschranke

Ausfithrung

mit integriertem Thermostat

2-fach 320m3/h PWD-2W 380x380, RAL 7035
4-fach 640m3/h PWD-4W 380x380, RAL 7035

19" Einschublifter 2fach PW-1.2T
19" Einschublifter 3fach PW-1.3T

Thermostat fiir Liifter

Ausfiihrung

Funktionsweise = SchlieBer
Einstellbereich 1 - 60°C

Einzelliifter fiir Wandgehause
ohne Thermostat

Ausfiihrung

1-fach 160m3/h

Dach-,Bodenblech fiir Standschranke

Stahlblech lichtgrau RAL 7035

Ausfiihrung

mit Burstenleiste 380x380mm
Blech geschlossen 380x380mm
Blech geschlossen 210x380mm

Artikelnummer

WZ-2401-05-02-011

WZ-1982-03-05-011
WZz-1982-03-07-011
WZ-1982-03-08-011

Artikelnummer

WN-0200-07-04-011
WN-0200-06-04-011

WZ-5606-25-01-011
WZ-5606-05-01-011

Artikelnummer

WN-0201-02-00-000/A

Artikelnummer

WN-0200-04-00-000

Artikelnummer
W2Z-5271-10-00-011

WZz-1718-38-01-011
WZz-1718-38-02-011

15
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19" Schrankzubehor

16

Befestigungssatz
Beutel mit 50 Stlick

Ausfiihrung

Kafigmuttern, Schrauben M6, Plastikscheiben

Blindplatten 19"

Ausfiihrung

1HE Blindplatte 19"
2HE Blindplatte 19"
3HE Blindplatte 19"

Durchfithrungsplatte 19"

Ausfiihrung

1HE Kabeldurchfiihrung ohne Stitzplatte mit Blrsten 19"
1HE Kabeldurchfiihrung mit Stltzplatte mit Blrsten 19"

Querrangierung 19"

Ausfiihrung

1HE mit 5 Kabelbligeln Metall fest
1HE mit 5 Kabelbligeln Kunststoff drehbar

Schrankinnenleuchte 19"

Ausfiihrung

1HE mit 1,5m Anschlusskabel
und An/Aus Schalter

Tlrkontaktschalter mit Anschlusskabel

Artikelnummer

13304A2180

Artikelnummer
WZ-SB00-33-01-011

WZ-SB00-33-02-011
WZ-SB00-33-03-011

Artikelnummer

WZ-SB63-00-01-011
WZ-SB63-00-02-011

Artikelnummer

65100058
WNK-811-100

Artikelnummer

WN-0208-05-01-011-01

WN-0208-04-05-000
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19" Schrankzubehor

8

Gitterboden fest 2HE
Frontmontage 25kg Traglast

Ausfiihrung

2HE 250mm tief
2HE 350mm tief

Gitterboden fest 1HE

Montage vorne und hinten
150kg Traglast

Ausfithrung

1HE variable Tiefe von 500-900mm

Universal Schublade 1HE

Ausfiihrung

1HE mit Schloss 400mm tief flr Tastatur
2HE mit Schloss 465mm tief flir Dokumente

Gitterboden ausziehbar 2HE

Ausfiihrung

2HE 355mm tief, Befestigung nur vorne
20kg Traglast ausgezogen

1HE 555mm tief, Befestigung vorne und hinten
25kg Traglast ausgezogen

Gitterboden ausziehbar 2HE
140kg Traglast

Ausfiihrung

2HE nur fir 1000mm tiefe Schranke

Artikelnummer

WZ-SB00-49-05-011
WZ-SB00-49-04-011

Artikelnummer

WZz-3074-83-00-011

Artikelnummer

WZ-SB78-00-04-011
WZ-SB78-00-00-011

Artikelnummer

WZ-5841-14-04-011

WZz-5841-04-01-011

Artikelnummer

WZ-5841-08-00-011
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R oue

19" Schrankzubehor

18

Schrankverbinder
um 2 Schranke anzureihen werden 4 Verbinder benétigt

Ausfiihrung

Verbinder mit Muttern und Unterlegscheibe

Kabelabfangschiene

Ausfiihrung

fir Wandschranke
flr Standschréanke

Kabelfiithrungsbiigel
fir die Montage am 19" Rahmen
Stahl, verchromt, 1VPE = 5 Stiick

Ausfiihrung

BXT 88x88mm

Lenkrolle fiir Standschranke

Ausfiihrung

Rolle mit Rollsperre, lenkbar

Rolle fuir Standschranke

Ausfiihrung

Rolle ohne Rollsperre, starr

Artikelnummer

WZ-SB25-00-00-000

Artikelnummer

WZ-SB55-00-00-011
WZ-SB00-28-01-000

Artikelnummer

WZ-SB54-00-01-000

Artikelnummer

WZ-SB72-00-01-000

Artikelnummer

WZ-SB72-00-02-000



oo P e 19" Schrankzubehor

Wandgehduse Erdungsset
Stahlschiene verzinkt, 170x30x4mm

Ausfiihrung Artikelnummer

bestehend aus Erdungsschiene, Leitung, Schrauben
und Scheiben WZ-3504-16-00-000

Steckdosenleiste 19™ aus Aluminium
diverse Ausflihrungen, mit und ohne Schalter, mit und

ohne Uberspannungsschutz, Zuleitung 2m mit Schukostecker
16A 3600Watt

Ausfiihrung Artikelnummer
8fach mit Schalter 13353400
9fach ohne Schalter 13353401
6fach ohne Schalter, mit USS u. Feinschutz 13353402
Sfach mit Schalter, mit USS u. Feinschutz 13353403
8fach ohne Schalter, mit USS 13353404
7fach mit Schalter, mit USS 13353405

Vertikale Blende fiir 42HE Schranke

Ausfiihrung Artikelnummer

Vertikale Blindabdeckung mit Kabeldurchldssen und WZ-5367-30-03-011
Offnungen fiir Kabelfiihrungsbiigel

fir Schranke mit einer Breite von 800mm

lichtgrau RAL 7035, 1 Set = 2 Stlick

Schaltplantasche
Ausfiihrung Artikelnummer
Schaltplantasche mit Selbstklebeband WZ-SB00-40-00-011

Panel fiir LSA2-Anschlussleisten

L Ausfiihrung Artikelnummer

| 1HE 6 Leisten 60DA 133085008

£ 2HE 12 Leisten 120DA 133085007
3HE 15 Leisten 150DA 133085009
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Mikroprozessor-Panel

Mikroprozessor-Panel
zur Leistungssteuerung MPSM-S1

Richtige Versorgungsparameter und entsprechende
Klimabedingungen sind die wichtigsten Faktoren, die
einen ordnungsgemafen Betrieb der gegenwértigen
Automatik, Elektronik, Industriecomputer und sonstigen
Anlagen sicherstellen.

Sie sind fir die Sicherstellung eines ununterbrochenen
Betriebs prioritarer Infrastrukturgerdte — Serverraume,
IT-Systeme, Energiewirtschaft — einfach unabdingbar.

MPSM-S1 ist ein programmierbares 19" Panel, welches zur Energieversorgung, Steuerung, Uberwachung und Erfassung dient. Es
verfligt tber eine Messfunktion folgender GréBen: Spannung, Leistung, Strom an einzelnen Steckdosen sowie Temperatur und
Feuchtigkeit. Das Panel ist mit einem Funktionspaket ausgestattet, das ihn zu einem nutzbaren Element der teleinformatischen
Infrastruktur macht. Zusatzlich wurde MPSM-S1 mit internem 8 GB Speicher bestlickt, der zur Erfassung von Messergebnissen,
Vorfallen, Alarmen dient und flr eine ca. 24 Monate lange ununterbrochene Erfassung ausreicht.

NUTZFUNKTIONEN

e SOFT-START - schnelle und einfache Einschaltung von Ser-
vern, Serverschranken, Elementen der Automatik, etc.
SOFT-START ermdglicht es, individuelle Zeitverzégerungen der
Einschaltung einer Steckdose nach der Wiederherstellung der
Energieversorgung oder nach der Einschaltung von SLAVE-Steck-
dosen zu definieren. Auf diese Weise stellen wir ein Einschal-
tungsschema flir den ganzen Geratesatz ein, der vom Panel
MPSM-S1 aus gespeist wird.

® MASTER-SLAVE - Energiesparen

MASTER-SLAVE ermoglicht die automatische Abschaltung der
SLAVE-Steckdosen (Gerate) bei der ausgeschalteten MASTER-
Steckdose (Gerat). Der Strom, der von den MASTER-Steckdosen
entnommen wird, wird standig durch das Versorgungspanel
Uberwacht. Dank dieser Kontrolle werden die SLAVE-Steckdosen
im Fall der Uberschreitung des vom Benutzer eingestellten Limits
erneut angeschlossen. Die Funktion der Einschaltung und der
Ausschaltung ist zusatzlich mit einer Zeitverzégerungsfunktion
ausgestattet, die von dem Benutzer eingestellt werden kann.
Jede Steckdose des MPSM-S1-Panels kann im MASTER-, SLA-
VE- oder NONE-Modus arbeiten (auBer der MASTER-SLAVE-
Funktion). Dank dieser Losung sind die Konfigurationsanderun-
gen im vom MPSMS1-Panel versorgten Gerat moglich, ohne die
Notwendigkeit, die Gerate an dedizierte Steckdosen anschliessen
(Erhaltung des ununterbrochenen Betriebsablaufs) zu mussen.

e PDU-THERMOSTAT - Mehrstufige Lufter-, Anwarmer- oder
Klimaanlagensteuerung. Fir jede Steckdose des Panels kann
man Temperaturen definieren, nach deren Uber-, bzw. Unter-
schreitung eine bestimmte Steckdose aktiviert wird. Die einzel-
nen Steckdosen kdnnen auch durch ein Signal sowohl unter als
auch Uber unterschiedlich definierten Temperaturen aktiviert
werden.

e PDU-HYGROSTAT - Mehrstufige Luftbefeuchter- und
Lufttrocknersteuerung. Fir jede Steckdose des Panels kann man
Feuchtigkeitswerte definieren, nach deren Uber- oder Unter-
schreitung die bestimmte Steckdose aktiviert wird. Die einzelnen
Steckdosen kdnnen mit Hilfe eines Signals sowohl unterhalb als
auch oberhalb einer definierten Temperatur aktiviert werden.

e Ausgangssteuerung
Es ist moglich, die einzelne Steckdosen unabhé&ngig von
Betriebsablauf und von Zeit abzuschalten.

¢ Einschaltung der Alarmzustdande im Fall:

einer Uberschreitung oder Unterschreitung des voreingestellten

Stromwertes der einzelnen Steckdosen

einer Uberschreitung oder Unterschreitung des voreingestellten

Stromwertes in einer Gruppe von Empfangsgeraten

einer Netzspannung, die die voreingestellten Werte unter- oder

Uberschreitet

einer Umgebungstemperatur, die die voreingestellten Werte un-

ter oder Uberschreitet

einer Feuchtigkeit, die die voreingestellten Werte unter- oder

Uberschreitet

e Einstellungen des Gerates:

- Thermostathysterese (AT)

- Higrostathysterese (AH)

- Zeitverzégerung der MASTER-SLAVE-Funktion

- Modi der Belastungsanzeigen: Leistung (VA) oder Strom (A)

- Riickkehr zu den Voreinstellungen

e Online Monitoring:

- der Leistungs- und Stromaufnahme in den einzelnen
Steckdosen

- der angeschlossenen Sammelleistung und des Stromes

- der Spannung im Stromnetz

- der Temperatur und Feuchtigkeit

e Interne Datenbank:

- Erfassung von Messungen, Vorfallen, Alarmen

- Uhr, Kalender mit Akkuversorgung

- Zeiterfassung (bis zu 24 Monate)

- Ethernet-Schnittstelle:

- Ablesung und Speicherung lGiber das Computernetz
(LAN/W-LAN)

- Fernsteuerung und Online-Monitoring

- SNMP, SNTP, DHCP

- Steuerungsanwendung Windows®

e Einstellungen der Anzeige

Mégliche Anderung der Informationsananzeige im Display.

Dank einer speziellen Technik, die bei der Softwareherstellung flir das Gerat angewendet wurde, werden alle Funktionen parallel aus-
geflihrt. Dies bedeutet, wenn z.B. im ProgrammmenU die Einstellungen gedndert werden, das Gerat den urspriinglichen Einstellungen
gemaB funktioniert, aber sofort auf die vom Benutzer vorgenommenen Einstellungsanderungen reagiert und Messdaten verarbeitet.
Im Fall einer Stromabschaltung speichert das Gerat die letzten Konfigurationsparameter. Die Uhr und der Kalender arbeiten auch bei
lange andauerndem Stromausfall.

Lieferumfang

Mikroprozessor-Panel zur Leistungssteuerung MPSM-S1 Artikelnummer: WZ-4994-01-00-161

Im Lieferumfang sind folgende Elemente enthalten: Speisekabel, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit 1,8 m-Kabel, zwei Panel-
halterungen fiir die Montage in einem 19"-Schrank mit Verbindungselementen (Schrauben, Unterlegscheiben, Kafigmuttern), vier
GummifiiBe, angeschraubtes Regal mit einem Satz Kabelschellen und Befestigungselementen, Software mit Bedienungsanleitung auf
CD.
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AnschluBsystem
Cat6 und CatbA, LSA & modular

=
=
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@fuirline AnschluBsystem Cat 6A bis 500 MHz

Ausfiihrungen:

e Zinkdruckguss Gehduse

e 2x RJ45 Ports

e Anschluss (iber LSA+ kompatible Schneidklemmen

e Farbcode nach TIA/EIA 568A und B

e Leiterdurchmesser AWG 22-24

¢ richtungsvariable Kabelzufiihrung von hinten

e Kabelabfangung und Schirmung mittels Schraub-
klemmen

e mit und ohne Zentralplatte 50x50mm lieferbar

e designfahig, in alle gangigen Schalterprogramme
integrierbar

e Farbe reinwei3 RAL9010

Anwendungen: MaBe:

Als Telekommunikationsanschluss flir anwendungsneutrale Te- HXBXT 70x70x40mm
lekommunikationskabelanlagen der Verkabelungsklasse 6, oder

Anwendungen bis 10GBase-T gem. EN 60603-7-51, natirlich

neutral zertifiziert.

iibertragungstechnische

Eigenschaften:

. 397
Cat6,, Claas E,, geschirmt, 500MHz
elektrische Daten: -

) o =
Kontaktwiderstand 20mQ -t )
Isolationswiderstand 500MQ =
Spannungsfestigkeit ~
Kontakt - Gehause >1500V AC

60Hz 1min
Strombelastbarkeit 1,25A
PoE-Tauglichkeit PoE+ gemanB

IEEE 802.3at

Steckzyklen >1000

Fairline 2fach Anschlussdose Cat6, ohne Zentralscheibe HXxBXT 70x70x40mm 13301112EK0000
Fairline Aufputz Gehduse reinwei RAL9010 HXBxT 80x80x30mm 1330101AP9010
Fairline Aufputz Gehduse perlweiB RAL1013 HXBxT 80x80x30mm 1330101AP1013
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AnschluBBsystem Cat 6A bis 500 MHz

Ausfithrungen:

il 4

e e T R A o 19" Verteiler 1HE
‘Bespsssssssssansnsananan” « 24 RJ45 Ports geschirmt
: e Anschluss Giber LSA+ kompatible Schneidklemmen

e Farbcode nach TIA/EIA 568A und B

e Leiterdurchmesser AWG 22-24

e Kabelabfangung und Schirmung mittels Schraub-

klemmen

e PoE+ IEEE 802.3at

e Stahlblechgehduse lackiert

e Farbe lichtgrau RAL7035

Anwendungen: MaBe:

Als Telekommunikationsanschlussverteiler fiir anwendungs- HXBXT 44x482x128mm
neutrale Telekommunikationskabelanlagen der Verkabelungsklas-

se 6, oder Anwendungen bis 10GBase-T gem. EN 60603-7-51,

naturlich neutral zertifiziert.

iibertragungstechnische
Eigenschaften:

Cat6,, Claas E,, geschirmt, 500MHz

elektrische Daten:

Kontaktwiderstand 20mQ

Isolationswiderstand 500MQ

Spannungsfestigkeit

Kontakt - Gehause >1500V AC
60Hz 1min

Strombelastbarkeit 1,25A

PoE-Tauglichkeit PoE+ geméan

IEEE 802.3at

Steckzyklen >1000

Fairline 19" 1HE 24 Port Patchpanel Cat6, lichtgrau RAL7035 HXBXT 44x482x128mm 133021124
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@fuirline AnschluBsystem Cat 6A bis 500 MHz

Ausfiihrungen:
—
1 e Zinkdruckguss Gehduse
i 1 ] e 2x R145 Ports
e Anschluss (iber LSA+ kompatible Schneidklemmen
e e Farbcode nach TIA/EIA 568A und B
R - e Leiterdurchmesser AWG 22-24
| { . e Kabelzuflihrung von hinten (oben & unten)
i e Kabelabfangung und Schirmung mittels Schraub-
g klemmen
e mit Zentralplatte 50x50mm und Rahmen 80x80mm
e designfahig, in alle gangigen Schalterprogramme
integrierbar
e Farbe reinwei3 RAL9010
Anwendungen: MaBe:
Als Telekommunikationsanschluss flir anwendungsneutrale Te- HXxBxT 80x80x40mm

lekommunikationskabelanlagen der Verkabelungsklasse 6, oder
Anwendungen bis 10GBase-T gem. EN 60603-7-51.

iibertragungstechnische
Eigenschaften:

Cat6,, Claas E,, geschirmt, 500MHz

elektrische Daten:

Kontaktwiderstand 20mQ
Isolationswiderstand 500MQ
Return loss (dB) 6,3dB
Spannungsfestigkeit
Kontakt - Gehause >1500V AC
60Hz 1min
Strombelastbarkeit 1,25A
Kontakte Phosphor/Bronze/ 50u Gold
Steckzyklen >750

Fairline 2fach Anschlussdose Cat6,
inkl.Zentralscheibe 50x50mm RAL9010 HXBxT 80x80x40mm 13306112EK9010
inkl. Rahmen 80x80mm RAL 9010
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AnschluBsystem Cat 6A bis 500 MHz

Ausfiihrungen:

: e 19" Verteiler 1HE
J : e 24x RJ45 Ports geschirmt
o e el B e e T e o e e || e e ey B e Anschluss lGber LSA+ kompatible Schneidklemmen
O O 0 e e ¢ « Farbcode nach TIA/EIA 568A und B
e Leiterdurchmesser AWG 22-24
e Kabelabfangung und Schirmung mittels Schraub-
klemmen
e Stahlblechgehduse lackiert
e Farbe lichtgrau
e Beschriftungsfelder

Anwendungen: MaBe:

Als Telekommunikationsanschlussverteiler fir anwendungs- HxBXT 44x482x103mm
neutrale Telekommunikationskabelanlagen der Verkabelungsklas-
se 6, oder Anwendungen bis 10GBase-T gem. EN 60603-7-51.

iibertragungstechnische
Eigenschaften:

Cat6,, Claas E,, geschirmt, 500MHz

elektrische Daten:

Kontaktwiderstand 20mQ

Isolationswiderstand 500MQ

Return loss (dB) 7,4dB

Spannungsfestigkeit

Kontakt - Gehause >1500V AC
60Hz 1min

Steckzyklen >1000

Fairline 19" 1HE 24 Port Patchpanel Cat6, lichtgrau RAL7035 HXBXT 44x482x103mm 133062124
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@fuirline AnschluBsystem Cat 6 bis 250 MHz

e Leiterdurchmesser AWG 22-24

e optimale Kabelzufiihrung (oben, unten, links,
rechts) von hinten durch versetzbares,
rickwartiges Gehduseteil.

e Kabelabfangung und Schirmung mittels Schraub-
klemmen

e mit und ohne Zentralplatte 50x50mm lieferbar

e designfahig, in alle gangigen Schalterprogramme
integrierbar

e Farbe reinweiB RAL9010 und perlwei3 RAL1013

Ausfithrungen:
- - e Zinkdruckguss Gehduse
\\, NN e 2x RJ45 Ports
= - e Anschluss (iber LSA+ kompatible Schneidklemmen
e Farbcode nach TIA/EIA 568A und B

Anwendungen: MaBe:

Als Telekommunikationsanschluss flir anwendungsneutrale Te- HXBXT 70x70x38mm
lekommunikationskabelanlagen der Verkabelungsklasse E oder

Anwendungen bis 1Gbits/s gem. EN 60603-7-5, naturlich neutral

zertifiziert.

iibertragungstechnische
Eigenschaften:

Klasse E gem. DIN EN 50173 ISO/IEC 11801
CAT.6 gem. EN 60603-7-5

elektrische Daten:

Kontaktwiderstand 30mQ

Isolationswiderstand 500MQ

Spannungsfestigkeit

Kontakt - Kontakt 1000V AC

Kontakt - Masse 1500V AC

PoE-Tauglichkeit PoE+ gemanB
IEEE 802.3at

Buchsenkontakte

Steckzyklen 2500

Schneidklemmenkontakte
Wiederholbarkeit >50

Fairline 2fach Anschlussdose Cat6 inkl. Zentralscheibe 50x50mm RAL9010 HXBXT 70x70x38mm 13301162EKR9010
Fairline 2fach Anschlussdose Cat6 inkl. Zentralscheibe 50x50mm RAL1013 HXBXT 70x70x38mm 13301162EKR1013
Fairline 2fach Anschlussdose Cat6 ohne Zentralscheibe HXBXT 70x70x38mm 13301162EKR0O000
Fairline Aufputz Gehduse reinwei RAL9010 HXBxT 80x80x30mm 1330101AP9010
Fairline Aufputz Gehduse perlweiB RAL1013 HXBxT 80x80x30mm 1330101AP1013
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AnschluBBsystem Cat 6 bis 250 MHz

Ausfithrungen:

e 19" Verteiler 1HE

e 24x RJ45 Ports geschirmt

e Anschluss Giber LSA+ kompatible Schneidklemmen
e Farbcode nach TIA/EIA 568A und B

e Leiterdurchmesser AWG 22-24

e Kabelabfangung mit Kabelbindern

e Schirmanschluss mittels Kontaktschellen verzinnt
e PoE+ IEEE 802.3at

e Stahlblechgehduse ausziehbar

e Farbe lichtgrau RAL7035

Anwendungen: MaBe:

Als Telekommunikationsanschlussverteiler fir anwendungs- HxBXT 45x483x139mm
neutrale Telekommunikationskabelanlagen der Verkabelungsklas-

se E oder Anwendungen bis 1Gbits/s gem. EN 60603-7-5, nattir-

lich neutral zertifiziert.

iibertragungstechnische
Eigenschaften:

Klasse E gem. DIN EN 50173 ISO/IEC 11801
CAT.6 gem. EN 60603-7-5

elektrische Daten:

Kontaktwiderstand 20mQ

Isolationswiderstand 500MQ

Spannungsfestigkeit

Kontakt - Masse 1500V AC
60Hz 1min

Strombelastbarkeit 1,25A

PoE-Tauglichkeit PoE+ geméan
IEEE 802.3at

Buchsenkontakte

Steckzyklen 2500

Schneidklemmenkontakte
Wiederholbarkeit >50

Fairline 19" 1HE 24 Port Patchpanel ausziehbar Cat6 lichtgrau RAL7035 HxBXT 45x483x139mm 133021424-A
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@fuirline AnschluBsystem Cat 6 bis 250 MHz

Ausfiihrungen:

e 19" Trager 1HE fir 24 Module

e 24x RJ45 Module Cat6 geschirmt

e Farbcode nach TIA/EIA 568A und B
o Leiterdurchmesser AWG 22-24

e Kabelabfangung mit Kabelbindern
e Stahlblechgehause lackiert

e Farbe lichtgrau RAL7035

Anwendungen: MaBe:

Als Telekommunikationsanschlussverteiler fiir anwendungs- HXBXT 44x483x125mm
neutrale Telekommunikationskabelanlagen der Verkabelungsklas-
se E oder Anwendungen bis 1Gbits/s gem. EN 60603-7-5.

iibertragungstechnische
Eigenschaften:

Klasse E gem. DIN EN 50173 ISO/IEC 11801
CAT.6 gem. EN 60603-7-5

elektrische Daten:

Kontaktwiderstand 20mQ

Isolationswiderstand 500MQ

Spannungsfestigkeit

Kontakt - Masse 1500V AC
60Hz 1min

Buchsenkontakte

Steckzyklen 1000

Schneidklemmenkontakte
Wiederholbarkeit >50

Fairline 19" 1HE 24 Port Patchpanel Cat6 lichtgrau RAL7035 HxBXT 44x483x125mm  133021624T
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Mini Patchpanel Cat6A

Ausfiihrungen:

e Aufputz oder Tischverteiler 1HE

e 8x bzw. 12x RJ45 Ports geschirmt

e Anschluss lGiber LSA+ kompatible Schneidklemmen
e Farbcode nach TIA/EIA 568A und B

e Leiterdurchmesser AWG 22-24

e Kabelabfangung mit Kabelbindern

e Stahlblechgehduse lackiert

e Farbe schwarz RAL9011

Anwendungen: MaBe:
Als Telekommunikationsanschlussverteiler flir anwendungs- HXBXT 22x220x97mm 8Port
neutrale Telekommunikationskabelanlagen der Verkabelungs- HXBXT 44x239x109mm 12Port

klasse EA oder Anwendungen bis 1Gbits/s gem. EN 60603-7-5,
nattrlich neutral zertifiziert.

Fairline AP Gehause 8 Port Patchpanel Cat6, schwarz RAL9011 HXBXT 22x220x97mm 133085005
Fairline AP Gehduse 12 Port Patchpanel Cat6, schwarz RAL9011 HXBXT 44x239x109mm 133085006

29



@fuirline Modularsystem Cat 6A bis 500 MHz

Ausfithrungen:

- 360°-Kontaktierung des Kabelschirms fir
verbesserten EMV-Schutz

- Material Gehause: Zink-Druckguss - vernickelt

- Kontaktmaterial: Phosphorbronze

- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5u

- Einzugskraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-5)

- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und
Stecker

- Betriebstemperatur: -10 °C bis zu +60 °C

- Steckzyklen: = 750

- Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/1 ... 22),

- Geeignet fiir POE/PoE+

- GHMT Komponenten Zertifizierung

Anwendungen: MaBe:

Als Telekommunikationsanschlussmodul fiir anwendungs- HXBXT 19 x 15 x 36mm
neutrale Telekommunikationskabelanlagen der Verkabelungs-

klasse 6, oder Anwendungen bis 10GBase-T. Das Keystonemodul

passt in alle gangigen Keystone Tragersysteme.

iibertragungstechnische
Eigenschaften:

Cat6,, Claas E,, bis 10GBase-T geschirmt, 500MHz
gem. EN 60603-7-51, ISO/IEC 11801

elektrische Daten:

Kontaktwiderstand <20mQ

Isolationswiderstand >500MQ

Spannungsfestigkeit

Kontakt - Schirm >1000V AC
60Hz 1min

PoE-Tauglichkeit PoE+ gemanB
IEEE 802.3at

Buchsenkontakte

Steckzyklen >1000

Schneidklemmenkontakte
Wiederholbarkeit >50

Fairline Keystone Modul Cat.6, 1xRJ45 HXBXT 26x17x32mm 1330117111TS
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Modularsystem Cat 6A bis 500 MHz

Ausfiihrungen:

e Zinkdruckguss Gehduse

e 2x Kabelmanageraufnahme

e Anschluss Uber Kunststoffwirfel (Kabelmanager)
mit Schneidklemmen

e Farbcode nach TIA/EIA 568A und B

e Leiterdurchmesser AWG 22-26

e 360° Schirmung

e Kabelabfangung und Schirmung mittels Kabel-

binder
Anwendungen: MaBe:
Verbindungsmodul der Kategorie 6, gem EN 60603-7-51 zur HxBXT 13,5 x 16 x 66mm

Aufnahme der Kabelmanager AWG 22-26. Einsetzbar zur Verlan-
gerung bestehender Installationsstrecken. Korrekte 1:1 Durchver-
kabelung gewahrleistet durch Leiterplattenfiihrung auf der Platine.
Kein Verpolungsrisiko. Wieder zu 6ffnendes, metallisches
Gehause.

iibertragungstechnische
Eigenschaften:

Cat6,, bis 10GBase-T geschirmt, 500MHz
gem. EN 60603-7-51, ISO/IEC 11801 Class E, Adm 1.0 & 2.0

elektrische Daten:

Kontaktwiderstand <20mQ
Isolationswiderstand >500MQ
Spannungsfestigkeit

Kontakt - Kontakt >1000V DC/AC
Kontakt - Schirm >1500V DC/AC
Strombelastbarkeit 1,25A
PoE-Tauglichkeit PoE+ geman

IEEE 802.3at

Steckzyklen >100

Fairline Verbindungsmodul Cat.6, 2x Kabelmanageraufnahme HxBXT 13,5x16x66mm 133510015
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@fuirline Modularsystem Cat 6A bis 500 MHz

Anwendungen: MaBe:
RJ45 Stecker, feldkonfektionierbar, werkzeugfrei, der Kategorie 6, Steckerldnge
gem. EN 60603-7-51. Ideal zur Versorgung von Endgeraten wie Geh&useldnge

WLAN-Access Points, Security Kameras mit Datenverbindung und
Versorgung Uber PoE und PoE+.

iibertragungstechnische
Eigenschaften:

Cat6,, bis 10GBase-T geschirmt, 500MHz
gem. EN 60603-7-51, ISO/IEC 11801 Class E, Adm 1.0 & 2.0
IEC 60512-4-1 Method A

elektrische Daten:

PoE-Tauglichkeit PoE+ gemanB
IEEE 802.3at

Steckzyklen (RJ45 Seite) >750

Nennleistung 1,5A

Ausfithrungen:

e Gehause mit Zinklegierung

e 1x R145 Stecker

e Farbcode nach TIA/EIA 568A und B
e |Leiterdurchmesser AWG 22-27

e 360° Schirmung

45mm ohne Kabeltille
68mm mit Kabeltille

Fairline feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker Cat.6, werkzeugfreie Montage
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Modularsystem 19" Trager & Leerdosen

Anwendungen:

Verteilerfeld flr den Einbau in 19%-Befestigungsras-
ter. Einbauhdhe 1HE. Frontblende mit 24 ausge-
stanzten Keystonelochungen zur Aufnahme der Fair-
line Module. Aufgedruckte Portnummerierung und
Beschriftungsfelder. Abnehmbare Kabelabfangung.

Maf3e und Farbe:

HxBXT 45x485x120mm lichtgrau RAL7035

Anwendungen:
Fairline Blindeinsatz weil3 oder schwarz fir
Keystoneausbriiche im 19" Keystone Trager.

VPE 100 Stlck

Anwendungen:

Aufnahmerahmen fiir 1 bzw. 2 oder 3 Fairline
Module. Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung.
Staubschutzklappen in der Zentralplatte integriert.
Lieferung inklusive Abdeckrahmen.

MafB3e und Farbe:

HXxBXT 80x80x20mm reinweil RAL9010

Verteilerfeld leer, 24 Port RAL7035 lichtgrau HxBXT 45x485x120mm 13301171217
Fairline Aufnahmerahmen reinwei RAL9010 fiir 1 Fairlinemodule HxBXT 80x80x20mm 13301171717
Fairline Aufnahmerahmen reinwei RAL9010 fir 2 Fairlinemodule HxBXT 80x80x20mm 1330117131T
Fairline Aufnahmerahmen reinwei RAL9010 fir 3 Fairlinemodule HxBXT 80x80x20mm 1330117161T
Fairline Blindeinsatz weiB fir Keystoneausbriiche 100Stick 1330117112T
Fairline Blindeinsatz schwarz fiir Keystoneausbriiche 100Stick 1330117113T
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@fﬂil‘line Modularsystem Trager

Anwendungen:

/ Aufputzgehause zur Kombination mit Fairline 2fach
- bzw. 3fach Aufnahmerahmen.

Maf3e und Farbe:

HxBXT 80x80x40mm reinweil3 RAL9010

Anwendungen:

Modultrager als Reiheneinbaugerdt. Befestigung
flir 35mm Hutschiene. Gehause aus Kunststoff.
Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung.

Maf3e und Farbe:

HXBXT 90x20x65mm grau

Fairline Aufputz Gehduse reinwei RAL9010 HXBxT 80x80x40mm 1330102AP9010

Fairline Modultréger als Reiheneinbaugerat fur 1 Fairlinemodul HxBXT 90x20x65mm 133210007T
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Patchkabel
CatbA RJ45 S/FTP

]

&8

Yo

e
=

e
=

=
e

e
e

fairline

35




fairline Patchkabel Cat.6A

Anwendungen:

Fairline Patchkabel S/FTP, Folien und Geflecht-
schirm, 4x2xAWG26. Beidseitig mit Steckern gem.
EN 60603-7-51 (Cat6,), Kabelmantel halogenfrei.
Belegung 1:1

Patchkabel in unterschiedlichen Farben erhailtlich.

Patchkabel Cat.6, halogenfrei grau 0,5m 1330811005grau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grau 1,0m 1330811010grau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grau 2,0m 1330811020grau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grau 3,0m 1330811030grau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grau 5,0m 1330811050grau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grau 10,0m 1330811100grau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grau 15,0m 1330811150grau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grau 20,0m 1330811200grau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei blau 0,5m 1330811005blau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei blau 1,0m 1330811010blau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei blau 2,0m 1330811020blau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei blau 3,0m 1330811030blau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei blau 5,0m 1330811050blau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei blau 10,0m 1330811100blau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei blau 15,0m 1330811150blau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei blau 20,0m 1330811200blau
Patchkabel Cat.6, halogenfrei gelb 0,5m 1330811005gelb
Patchkabel Cat.6, halogenfrei gelb 1,0m 1330811010gelb
Patchkabel Cat.6, halogenfrei gelb 2,0m 1330811020gelb
Patchkabel Cat.6, halogenfrei gelb 3,0m 1330811030gelb
Patchkabel Cat.6, halogenfrei gelb 5,0m 1330811050gelb
Patchkabel Cat.6, halogenfrei gelb 10,0m 1330811100gelb
Patchkabel Cat.6, halogenfrei gelb 15,0m 1330811150gelb
Patchkabel Cat.6, halogenfrei gelb 20,0m 1330811200gelb
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grin 0,5m 1330811005grin
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grin 1,0m 1330811010grin
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grin 2,0m 1330811020grin
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grin 3,0m 1330811030grin
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grin 5,0m 1330811050grin
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grin 10,0m 1330811100grin
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grin 15,0m 1330811150grin
Patchkabel Cat.6, halogenfrei grin 20,0m 1330811200grin
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Patchkabel Cat.6A

Anwendungen:

Fairline Patchkabel S/FTP, Folien und Geflecht-
schirm, 4x2xAWG26. Beidseitig mit Steckern gem.
EN 60603-7-51 (Cat6,), Kabelmantel halogenfrei.
Belegung 1:1

Patchkabel in unterschiedlichen Farben erhailtlich.

Patchkabel Cat.6, halogenfrei rot 0,5m 1330811005rot
Patchkabel Cat.6, halogenfrei rot 1,0m 1330811010rot
Patchkabel Cat.6, halogenfrei rot 2,0m 1330811020rot
Patchkabel Cat.6, halogenfrei rot 3,0m 1330811030rot
Patchkabel Cat.6, halogenfrei rot 5,0m 1330811050rot
Patchkabel Cat.6, halogenfrei rot 10,0m 1330811100rot
Patchkabel Cat.6, halogenfrei rot 15,0m 1330811150rot
Patchkabel Cat.6, halogenfrei rot 20,0m 1330811200rot
Patchkabel Cat.6, halogenfrei weil 0,5m 1330811005weiB3
Patchkabel Cat.6, halogenfrei weil 1,0m 1330811010weiB3
Patchkabel Cat.6, halogenfrei weil 2,0m 1330811020weiB3
Patchkabel Cat.6, halogenfrei weil 3,0m 1330811030weiB3
Patchkabel Cat.6, halogenfrei weil 5,0m 1330811050weiB
Patchkabel Cat.6, halogenfrei weil 10,0m 1330811100weiB
Patchkabel Cat.6, halogenfrei weil 15,0m 1330811150weiB
Patchkabel Cat.6, halogenfrei weil 20,0m 1330811200weiB3
Patchkabel Cat.6, halogenfrei schwarz 0,5m 1330811005schwarz
Patchkabel Cat.6, halogenfrei schwarz 1,0m 1330811010schwarz
Patchkabel Cat.6, halogenfrei schwarz 2,0m 1330811020schwarz
Patchkabel Cat.6, halogenfrei schwarz 3,0m 1330811030schwarz
Patchkabel Cat.6, halogenfrei schwarz 5,0m 1330811050schwarz
Patchkabel Cat.6, halogenfrei schwarz 10,0m 1330811100schwarz
Patchkabel Cat.6, halogenfrei schwarz 15,0m 1330811150schwarz
Patchkabel Cat.6, halogenfrei schwarz 20,0m 1330811200schwarz
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Datenkabel
Cat7 S/FTP
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=e-fairline

Datenleitung S/FTP 4x2xAWG23 1000MHz

Anwendungen:

Unsere 1000MHz Kabeltypen Ubertreffen die genormten Anforderungen des Kategorie 7
Standards. Geeignet fir alle Anwendungen der Anwendungsklasse F einschlieBlich 10Gbit/s
Ethernet und PoEP (Power over EthernetPlus) im tertidren Verkabelungsteilbereich.

Fur eine Spannung von max. 72 Volt, - zur Verwendung als Datenlbertragungskabel in

Telekommunikationsnetzwerken.

Aufbau:

Leiter
Adern

Schirm

AuBenmantel

Technische Daten:

Kupfermassivleiter AWG23 0,57+-0,01mm
Isolation aus geschdumtem Kunststoff
Einzelabschirmung aus kunststoffkaschierter
Aluminiumfolie, leitende Flache auBen (PIMF),

Gesamtgeflechtschirm verzinnt

Halogenfrei, LSZH
AuBendurchmesser 7,5mm +- 0,30mm

Laufzeitunterschiede <=25ns/100m 1-1000MHz

NEXT 72,4dB/100MHz
60,7dB/600MHz
57,4dB/1000MHz

RL 20,1db/100MHz
17,3dB/600MHz
17,3dB/1000MHz

min. Biegeradius 8x AuBendurchmesser

Temperatur Installation: 0°C bis +50°C,
Betrieb: -20°C bis +75°C

NVP Wert 72%

Normen:

EN 50173, EN 50288;

UL444, ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

Brandverhalten:
Euroclass Dca

Datenleitung S/FTP 4x2xAWG23 1000MHz Cat.7 magenta
Datenleitung S/FTP 4x2xAWG23 1000MHz Cat.7 orange
Datenleitung S/FTP 4x2xAWG23 1000MHz Cat.7 orange
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=e-fairline Dpatenleitung S/FTP 2x(4x2xAWG23) 1000MHz

e e

Anwendungen:

Unsere 1000MHz Kabeltypen Ubertreffen die genormten Anforderungen des Kategorie 7
Standards. Geeignet fir alle Anwendungen der Anwendungsklasse F einschlieBlich 10Gbit/s
Ethernet und PoEP (Power over EthernetPlus) im tertidren Verkabelungsteilbereich.

Fir eine Spannung von max. 72 Volt, - zur Verwendung als Datenlibertragungskabel in
Telekommunikationsnetzwerken.

Aufbau:

Leiter Kupfermassivleiter AWG23

Adern Isolation aus geschdumtem Kunststoff

Schirm Einzelabschirmung aus kunststoffkaschierter
Aluminiumfolie, leitende Flache auBen (PIMF),
Gesamtgeflechtschirm verzinnt

AuBenmantel Halogenfrei, LSZH

AuBendurchmesser 15,3x7,5mm +- 0,30mm

Technische Daten:

Laufzeitunterschiede <=25ns/100m 1-1000MHz

NEXT 72,4dB/100MHz
60,7dB/600MHz
57,4dB/1000MHz

RL 20,1db/100MHz
17,3dB/600MHz
17,3dB/1000MHz

min. Biegeradius 8x AuBendurchmesser

Temperatur Installation: 0°C bis +50°C,
Betrieb: -20°C bis +75°C

NVP Wert 72%

Normen:

EN 50173, EN 50288;

UL444, ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5
IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

Brandverhalten:
Euroclass Dca

Datenleitung S/FTP 2x4x2xAWG23 1000MHz Cat.7 magenta 100/500m  7,5x15,3 11384025
Datenleitung S/FTP 2x4x2xAWG23 1000MHz Cat.7 orange  100/500m  7,5x15,3 11384022
Datenleitung S/FTP 2x4x2xAWG23 1000MHz Cat.7 orange 100m Box 7,5x15,3 11384022BOX
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=e-fairline

Datenleitung S/FTP 4x2xAWG23 1200MHz

Anwendungen:

Installationskabel flr den Einsatz in strukturierter Gebdudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und
EN 50173. Bestens geeignet fur alle Anwendungen der Klassen D bis F Multimedia (Video, Daten,
Sprache), > 10GbE nach IEEE 802.3, VoIP, PoE und PoE+. Fiir eine Spannung von max. 72 Volt, -
zur Verwendung als Datenibertragungskabel in Telekommunikationsnetzwerken.

Aufbau:

Leiter
Adern

Schirm

AuBenmantel

Technische Daten:

Isolationswiderstand

Laufzeitunterschiede
NEXT
RL

Installationsempfehlung:
min. Biegeradius

Temperatur

Normen:

EN 50173, EN 50288;

IEC 61034-1/2 IEC 60754-1/2
IEC 61156-5 ISO/IEC 11801

Brandverhalten:
IEC 60332-3-24 / CPR-B2ca

Kupfermassivleiter AWG23 0,57+-0,01mm

Isolation aus geschaumtem Kunststoff
Einzelabschirmung aus kunststoffkaschierter
Aluminiumfolie, leitende Flache auBen (PIMF),
Gesamtgeflechtschirm verzinnt

Halogenfrei, LSZH
AuBendurchmesser 7,5mm +- 0,30mm

M Ohm x km 5000

<=25ns/100m 1-1000MHz
57,4dB/1000MHz 56,2dB/1200MHz

15,1dB/1000MHz 14,3dB/1200MHz

8x AuBendurchmesser

Installation: 0°C bis +50°C,
Betrieb: -20°C bis +60°C

11384011blau

Datenleitung S/FTP 4x2xAWG23 1200MHz Cat.7 blau 100/500/1000m 7,
7 11384011orange

5
Datenleitung S/FTP 4x2xAWG23 1200MHz Cat.7 orange 100/500/1000m 5

!
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=e-fairline Dpatenleitung S/FTP 2x(4x2xAWG23) 1200MHz

Anwendungen:

Installationskabel flir den Einsatz in strukturierter Gebdudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und
EN 50173-2. Bestens geeignet fur alle Anwendungen der Klassen D bis F Multimedia (Video,
Daten, Sprache), > 10GbE nach IEEE 802.3, VoIP, PoE und PoE. Fiir eine Spannung von max. 72
Volt, - zur Verwendung als Datenibertragungskabel in Telekommunikationsnetzwerken.

Aufbau:

Leiter Kupfermassivleiter AWG23 0,57+-0,01mm

Adern Isolation aus geschaumtem Kunststoff

Schirm Einzelabschirmung aus kunststoffkaschierter
Aluminiumfolie, leitende Flache auBen (PIMF),
Gesamtgeflechtschirm verzinnt

AuBenmantel Halogenfrei, LSZH

AuBendurchmesser 15,0x7,5mm +- 0,30mm

Technische Daten:

Isolationswiderstand M Ohm x km 5000

Laufzeitunterschiede <=25ns/100m 1-1000MHz80,0dB/1000MHz

NEXT 57,4dB/1000MHz 56,2dB/1200MHz

AL 15,1dB/1000MHz 14,3dB/1200MHz

Installationsempfehlung: 8x AuBendurchmesser
min. Biegeradius

T ¢ Installation: 0°C bis +50°C,
emperatur Betrieb: -20°C bis +60°C

Normen:

EN 50173, EN 50288;

IEC 61034-1/2 IEC 60754-1/2
IEC 61156-5 ISO/IEC 11801

Brandverhalten:
IEC 60332-3-24 / CPR-B2ca

Datenleitung S/FTP 2x4x2xAWG23 1200MHz Cat.7 blau 100/500m 7,5x15,0 1384012blau
Datenleitung S/FTP 2x4x2xAWG23 1200MHz Cat.7 orange 100/500m 7,5x15,0 113840120range
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=e-fairline

Datenleitung S/FTP 4x2xAWG23 1300MHz

Anhwendungen:

Unsere 1300MHz Kabeltypen Ubertreffen die genormten Anforderungen des Kategorie 7 Stan-
dards. Geeignet fir alle Anwendungen der Anwendungsklasse F einschlieBlich 10Gbit/s-Ethernet
und PoEP (Power over EthernetPlus) im tertidren Verkabelungsteilbereich gem. EN 50173:2011
Fur eine Spannung von max. 72 Volt, - zur Verwendung als Datenlbertragungskabel in

Telekommunikationsnetzwerken.

Aufbau:

Leiter
Adern

Schirm

AuBenmantel

Technische Daten:
Laufzeitunterschiede

NEXT

RL

Trennklasse nach EN 50174-2: d
NVP

min. Biegeradius

Zugbelastung

Temperatur

Halogenfreiheit
Rauchdichte

Normen:

Brandverhalten:

Kupfermassivleiter AWG23 0,57+-0,01mm
Isolation aus geschdumtem Kunststoff

Einzelabschirmung aus kunststoffkaschierter

Aluminiumfolie, leitende Flache auBen (PIMF),

Gesamtgeflechtschirm verzinnt

Halogenfrei LSZH

AuBendurchmesser 7,5mm +- 0,30mm

<=25ns/100m 1-1000MHz

72,4dB/100MHz
60,7dB/600MHz
57,4dB/1000MHz
20,1db/100MHz
17,3dB/600MHz
17,3dB/1000MHz

72%

8x AuBendurchmesser
110N

Installation: 0°C bis +65°C,
Betrieb: -20°C bis +75°C

nach IEC 60754-2
nach IEC 61034

EN 50173, EN 50288; IEC 61156-5;

ISO/IEC 11801; UL444; IEC 60332-1; IEC 60332-3-24

CPR-Cca

e-fairline S/FTP 4x2xAWG23 1300MHz Cat.7 blau
e-fairline S/FTP 4x2xAWG23 1300MHz Cat.7 gelb
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=e-fairline Datenleitung S/FTP 2x(4x2xAWG23) 1300MHz

Unsere 1300MHz Kabeltypen Ubertreffen die genormten Anforderungen des Kategorie 7 Standards.
Geeignet fir alle Anwendungen der Anwendungsklasse F einschlieBlich 10Gbit/s-Ethernet

und PoEP (Power over EthernetPlus) im tertidren Verkabelungsteilbereich gem. EN 50173:2011
Fur eine Spannung von max. 72 Volt, - zur Verwendung als Datenlbertragungskabel in
Telekommunikationsnetzwerken.

Aufbau:

Leiter Kupfermassivleiter AWG23 0,57+-0,01mm

Adern Isolation aus geschdumtem Kunststoff

Schirm Einzelabschirmung aus kunststoffkaschierter
Aluminiumfolie, leitende Flache auBen (PIMF),
Gesamtgeflechtschirm verzinnt

AuBenmantel Halogenfrei LSZH

AuBendurchmesser 15,5mm x 7,5mm (+-0,30mm)

Technische Daten:
Laufzeitunterschiede <=25ns/100m 1-1000MHz

NEXT 72,4dB/100MHz
60,7dB/600MHz
57,4dB/1000MHz

RL 20,1db/100MHz
17,3dB/600MHz
17,3dB/1000MHz

Trennklasse nach EN 50174-2: d

NVP 72%

min. Biegeradius 8x AuBendurchmesser
Zugbelastung 110N

Temperatur Installation: 0°C bis +65°C,

Betrieb: -20°C bis +75°C

Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
Rauchdichte nach IEC 61034
Normen: EN 50173, EN 50288; IEC 61156-5;
ISO/IEC 11801; UL444; IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
Brandverhalten: CPR-Cca
e-fairline S/FTP 2x4x2xAWG23 1300MHz Cat.7 blau 500m 15,5x 7,5 11384018blau
e-fairline S/FTP 2x4x2xAWG23 1300MHz Cat.7 gelb 500m 15,5x 7,5 11384018gelb
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=e-fairline

Datenleitung S/FTP 4x2xAWG22 1500MHz

Anwendungen:

Installationskabel flr den Einsatz in strukturierter Gebdudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und

EN 50173. Bestens geeignet fur alle Anwendungen der Klassen D bis FA Multimedia (Video, Daten,
Sprache), > 10GbE nach IEEE 802.3, VoIP, PoE und PoE++. Fir eine Spannung von max. 72 Volt,
- zur Verwendung als Datenlibertragungskabel in Telekommunikationsnetzwerken.

Aufbau:

Leiter
Adern

Schirm

AuBenmantel

Technische Daten:

Isolationswiderstand

Laufzeitunterschiede
NEXT

RL
Installationsempfehlung:

min. Biegeradius

Temperatur

Normen:

EN 50173, EN 50288;

IEC 61034-1/2 IEC 60754-1/2
IEC 61156-5 ISO/IEC 11801

Brandverhalten:

Kupfermassivleiter AWG22 0,61+-0,01mm

Isolation aus geschaumtem Kunststoff
Einzelabschirmung aus kunststoffkaschierter
Aluminiumfolie, leitende Flache auBen (PIMF),
Gesamtgeflechtschirm verzinnt

Halogenfrei, LSZH
AuBendurchmesser 8,2mm +- 0,3mm

5000M Ohm km

<=25ns/100m 1-1000MHz
60,4dB/100m 1000MHz 57,8dB/100m 1500MHz

15,1dB/1000MHz 12,3dB/1500MHz

8x AuBendurchmesser

Installation: 0°C bis +50°C,
Betrieb: -20°C bis +75°C

IEC 60332-1-2; IEC 60332-3-24 / CPR-B2ca

Datenleitung S/FTP 4x2xAWG22 1500MHz Cat.7A orange 100/500/1000m 8,2 11384015
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=e-fairline Datenleitung S/FTP 2x(4x2xAWG22) 1500MHz

P

Anwendungen:

Installationskabel fiir den Einsatz in strukturierter Gebdudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und
EN 50173. Bestens geeignet fur alle Anwendungen der Klassen D bis FA Multimedia (Video,
Daten, Sprache), > 10GbE nach IEEE 802.3, VoIP, PoE und PoE++. Fir eine Spannung von max.
72 Volt, - zur Verwendung als Datenubertragungskabel in Telekommunikationsnetzwerken.

Aufbau:

Leiter Kupfermassivleiter AWG22 0,61+-0,01mm

Adern Isolation aus geschaumtem Kunststoff

Schirm Einzelabschirmung aus kunststoffkaschierter
Aluminiumfolie, leitende Flache auBen (PIMF),
Gesamtgeflechtschirm verzinnt

AuBenmantel Halogenfrei, LSZH

AuBendurchmesser 16,7x8,2mm +- 0,3mm

Technische Daten:

Isolationswiderstand 5000M Ohm km

Laufzeitunterschiede <=25ns/100m 1-1000MHz

NEXT 60,4dB/100m 1000MHz 57,8dB/100m 1500MHz
RL 15,1dB/1000MHz 12,3dB/1500MHz
Installationsempfehlung:

min. Biegeradius 8x AuBendurchmesser

Temperatur Installation: 0°C bis +50°C,

Betrieb: -20°C bis +75°C

Normen:

EN 50173, EN 50288;

IEC 61034-1/2 IEC 60754-1/2
IEC 61156-5 ISO/IEC 11801

Brandverhalten:
IEC 60332-1-2; IEC 60332-3-24 / CPR-B2ca

Datenleitung S/FTP 2x4x2xAWG22 1500MHz Cat.7A orange 100/500m 8,2x16,7 11384016
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=e-fairline Datenleitung S/FTP 4x2xAWG23 1000MHz PE

Anwendungen:

Unser 1000MHz AuBenkabel Gbertrifft die genormten Anforderungen des Kategorie 7 Standards.
Es ist fiir Ubertragungsraten bis 1000MHz ausgelegt und kann fir alle strukturierten Verkabe-
lungssysteme bis einschlieBlich Klasse F eingesetzt werden. EinschlieBlich POE und PoE+. Durch
zusatzlichen PE Mantel besonders fir den AuBenbereich und direkte Erdverlegung geeignet.

Aufbau:

Leiter Kupfermassivleiter AWG23

Adern Isolation aus geschaumtem Kunststoff

Schirm Einzelabschirmung aus kunststoffkaschierter
Aluminiumfolie, leitende Flache auBen (PIMF),
Gesamtgeflechtschirm verzinnt

AuBenmantel PE AuBenmantel,

AuBendurchmesser 8,7mm

Technische Daten:

Laufzeitunterschiede <=25ns/100m 1-1000MHz

NEXT 95,0dB/100MHz
84,0dB/600MHz
80,0dB/1000MHz

RL 29dB/100MHz
23dB/600MHz
21dB/1000MHz

Installationsempfehlung:

min. Biegeradius 8x AuBendurchmesser

Temperatur Installation: 0°C bis +50°C,

Betrieb: -20°C bis +75°C

Normen:

EN 50173, EN 50288;

IEC 61034-1/2 IEC 60754-1/2
IEC 61156-5 ISO/IEC 11801

Brandverhalten:
IEC 60332-1-2

Datenleitung S/FTP 4x2xAWG23 1000MHz PE 100/500/1000m 8,7 11370020
Cat.7 schwarz
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=e-fairline Cat 7 S/FTP 4x2xAWG26 PVC Patch

Anwendungen:

Dieses CAT7 S/FTP 4x2xAWG26 PVC Kabel ist bis 600MHz ausgelegt und durch seine Flexibilitat
und dem Soft-PVC Mantel besonders fiir den anspruchsvollen Einsatz im Blhnenbereich geeignet.

Aufbau:

Leiter

Adern

Schirm

AuBenmantel

Kupferadern
Aderisolation
Aluminium Folie
Geflechtschirm Cu

AuBenmantel

Kupferlitze blank AWG26 7x0,16mm

Isolation aus geschaumtem Polyethylen

Paarschirmung aus kunststoffkaschierter
Aluminiumfolie (115%),
Gesamtgeflechtschirm verzinnt, 50% Bedeckung

PVC
AuBendurchmesser 6,5mm +/-0,2

Technische Daten:

Frequency Attenuation NEXT  PSNEXT Return

loss
(MHz)
4,0
10,0
16,0
31,3
62,5
100,0
250,0
300,0
400,0
500,0
600,0

Frequency
(MHz)

4,0
10,0
16,0
31,3
62,5
100,0
250,0
300,0
400,0
500,0
600,0

(dB/100m) (dB)  (dB)  (dB)

5,6

8,8
11,1
15,6
22,3
28,5
46,5
51,3
60,0
67,9
75,1

DC-Widerstand <142,2 Ohm/km
Betriebstemperatur +60°C

78,0 75,0 23,0
78,0 75,0 25,0
78,0 75,0 25,0
78,0 75,0 23,3

normative

755 72,5 20,7 Querverweise ISO/IEC 11801: 2011
72,4 69,4 19,0 : ;

IEC61156-5:2009;
66,4 63,4 15,6 ANSI/TIA-568-C.2
652 62,2 156
63,4 60,4 156
61,9 589 156 Impedance(Q) 1-100MHz 100£15

60,7 57,7 156 100-250MHz  100+20

250-600MHz 100+25

ELFEXT PSELFEXT
(dB/100m) (dB/100m)
78,0 75,0
74,0 71,0
69,9 66,9
64,1 61,1
58,1 55,1
54,0 51,0
46,0 43,0
44,5 41,5
42,0 39,0
40,0 37,0
38,4 35,4

Datenleitung S/FTP 4x2xAWG26 Flex PVC Cat.7 1000m Trommel 6,50 11384040
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=e-fairline Cat 7 S/FTP 4x2xAWG26/1 LSZH Home

Kupferadern

Aderisolation

Anwendungen:

Dieses CAT7 S/FTP 4x2xAWG26 Kabel ist bis 600MHz ausgelegt und durch seinen halogenfreien
AuBenmantel von 5,9mm Durchmesser besonders fiir die Heimverkabelung mit einer maximalen
Permanent Link Lange von 60m geeignet.

Aufbau:

Leiter Kupferader blank AWG26 1/0,40mm
Adern Isolation FMPE

Schirm Paarschirmung aus kunststoffkaschierter

Aluminiumfolie, AL-PET
CU-Geflechtschirm verzinnt, 35% Bedeckung

AuBenmantel LSZH weil
AuBendurchmesser 5,9mm +/-0,2

Technische Daten:

Frequency Attenuation NEXT PSNEXT ReturnLoss
(MHz) (dB/100m) (dB) (dB) (dB)

4,0 5,6 78,0 75,0 23,0

10,0 8,9 78,0 75,0 25,0

16,0 11,3 78,0 75,0 25,0

31,3 15,6 78,0 75,0 23,6

62,5 22,4 75,5 72,5 21,5

100,0 28,6 72,4 69,4 20,1

250,0 46,5 66,5 63,5 17,3

300,0 51,3 65,3 62,3 15,6

400,0 60,0 63,4 60,4 15,6

500,0 67,9 61,9 58,9 15,6

600,0 75,1 60,7 57,7 15,6

Frequency ELFEXT PSELFEXT Schleifenwiderstand <142,2 Ohm/km
(MHz) (dB/100m) (dB/100m) Betriebstemperatur +60°C

4,0 78,0 75,0

10,0 74,0 71,0

16,0 69,9 66,9 NVP 72%

31,3 64,1 61,1

62,5 58,1 55,1 normative

100,0 54,0 51,0 Querverweise ISO/IEC 11801: 2011
250,0 46,0 43,0 IEC61156-5:2009;
300,0 44,5 41,5 IEC60332-1

400,0 42,0 39,0

500,0 40,0 37,0

600,0 38,4 35,4 Impedance(Q) 1-100MHz 100+15

100-250MHz  100+20
250-600MHz 100+£25

Fairline Home S/FTP 4x2xAWG26 LSZH Cat.7 305m Karton 5,90 11370016-305
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19" Telefonverteiler Cat 3
LSA Leisten
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Dfairline 19" Verteilerfeld Cat 3

Ausfiihrungen:

e 19" Verteiler 1HE

e 25 oder 50 RJ45 Ports ungeschirmt

e Anschluss Uiber LSA+ kompatible Schneidklemmen
o |eiterdurchmesser AWG 22-24

e Kabelabfangung mit Kabelbindern

e Stahlblechgehause lackiert

e Farbe lichtgrau RAL7035

Anwendungen:

19" Telefonverteiler mit 25 oder 50 Buchsen fiir analoge
und digitale Fernmeldeanwendungen der Kategorie 3
gem. EN 50173.

MaBe:

HXBXT 44x483x125mm

Fairline 19" Telefonverteiler 1HE 25 Port Buchsen Cat3 HXBXT 44x483x125mm 133021025
Fairline 19" Telefonverteiler 1HE 50 Port Buchsen Cat3 HXBXT 44x483x125mm 133021050
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LSA+ Leisten

Ausfiihrungen:

LSA+1 Anschlussleiste 20DA und 10DA mit einem
BefestigungsmafB von 170mm bzw. 96mm. Die Be-
festigung der Leisten erfolgt mittels Schrauben.

Ausfithrungen:

LSA+2 Anschlussleiste 10DA mit und ohne Farb-
code. Zum Aufrasten auf Montagewannen oder
Rundstangen.

Ausfiihrungen:

LSA+2 Trennleiste 10DA mit und ohne Farbcode.
Zum Aufrasten auf Montagewannen oder Rundstan-
gen.

Ausfithrungen:

LSA+2 Erdungsleiste 2/38 mit Ringkabelschuh. Zum
Aufrasten auf Montagewannen oder Rundstangen.

LSA+1 Anschlussleiste 170mm 20DA 13310151800
LSA+1 Anschlussleiste 96mm 10DA 13310151700
LSA+2 Anschlussleiste ohne Farbcode 10DA 13310151000
LSA+2 Anschlussleiste mit Farbcode 10DA 13310151100
LSA+2 Trennleiste ohne Farbcode 10DA 13310351000
LSA+2 Trennleiste  mit Farbcode 10DA 13310351100
LSA+2 Erddrahtleiste 2/38 rot 13310151600
LSA+ Anlegewerkzeug fir Leiter 0,4 - 0,8mm 7939750027
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Lichtwellenleiter
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fairline LWL AuBenkabel A-DQ(ZN)B2Y...

Anwendungen:

AuBenkabel mit zentraler Blindelader mit 4 bis 24 Fasern. Das Kabel ist metallfrei, nagetierfest,
langswasserdicht und zugfest. Der AuBenmantel besteht aus UV- bestandigem Polyethylen.

technische Daten:

Faser- AuBen Gewicht Zul.Biege-

anzahl @ mm kg/km radius mm

<12 5,8 37 < 87

>12<24 6,9 48 < 104

optische Daten: mechanische Daten:

Fasertyp: 50/125um im Betrieb -20°C - +60°C

Faserklasse: OM2/0M3 OoM4 Verlegung -10°C - +60°C
Lagerung -20°C - +60°C

Dampfung:

@850nm <3,5db/km <2,5db/km Druckfestigkeit 2000N

@1300nm <1,5db/km <0,8db/km Schlagfestigkeit 15Nm
Zugkraft 1200N

Reichweite:

1Gb/s 550m/550m 550m

10Gb/s 82m/300m 550m

40Gb/s - /100m 150m

Brandverhalten: Standards:

Brandlast (MJ/km) 1,41 bis 12 Fasern ISO/IEC 60793-2-50

Brandlast (MJ/km) 1,91 12 < 24 Fasern EN 50173-1:2011-09

IEC 60794-1-2-F5(Langswasserdichtigkeit)
IEC 60332-1 (Brandfestigkeit)

A-DQ(ZN)B2Y 1x12 E9/125 0Ss2 GFOO8UNI12NM
A-DQ(ZN)B2Y 1x24 E9/125 0Ss2 GFOO8UNI24NM
A-DQ(ZN)B2Y 1x4 G50/125 OM3 GFOM3UNIO4NM
A-DQ(ZN)B2Y 1x8 G50/125 OM3 GFOM3UNIO8NM
A-DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125 OM3 GFOM3UNI12NM
A-DQ(ZN)B2Y 1x24 G50/125 OM3 GFOM3UNI24NM
A-DQ(ZN)B2Y 1x4 G50/125 omM4 GFOM4UNIO4NM
A-DQ(ZN)B2Y 1x8 G50/125 omM4 GFOM4UNIO8NM
A-DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125 omM4 GFOM4UNI12NM
A-DQ(ZN)B2Y 1x24 G50/125 omM4 GFOM4UNI24NM
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LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH...

Anwendungen:

Universalkabel mit zentraler Bundelader mit 4 bis 24 Fasern fir AuBen- u. Innenverlegung. Das
Kabel ist metallfrei, nagetierfest, langswasserdicht, zugfest und halogenfrei. Der AuBenmantel
besteht aus LSOH Material.

technische Daten:

Faser- AuBen Gewicht Zul.Biege-

anzahl @ mm kg/km radius mm

<12 5,8 37 < 87

>12<24 6,9 48 <104

optische Daten: mechanische Daten:

Fasertyp: 62,5/125um 50/125 50/125 50/125 im Betrieb -20°C - +60°C

Faserklasse: OoM1 OoM2 OoM3 oM4 Verlegung -10°C - +60°C
Lagerung -20°C - +60°C

Dampfung:

@850nm <3,5db/km <3,5db/km <3,5db/km <2,5db/km Druckfestigkeit 2000N

@1300nm <1,5db/km <1,5db/km <1,5db/km <0,8db/km Schlagfestigkeit 15Nm
Zugkraft 1200N

Reichweite:

1Gb/s 300m 550m 550m 550m

10Gb/s 33m 82m 300m 550m

40Gb/s - - 100m 150m

Brandverhalten: Standards:

Brandlast (MJ/km) 1,41 bis 12 Fasern
Brandlast (MJ/km) 1,91 12 < 24 Fasern

ISO/IEC 60793-2-50

EN 50173-1:2011-09

IEC 60754-2 (halogenfrei)

IEC 60794-1-2-F5(Langswasserdichtigkeit)
IEC 60332-1 (Brandfestigkeit)

U-DQ(ZN)BH 1x4 E9/125 ECA 0S2 GFO08UNIO4LU-ECA
U-DQ(ZN)BH 1x8 E9/125 ECA 0S2 GFOO8UNIO8LU-ECA
U-DQ(ZN)BH 1x12 E9/125 ECA 0Ss2 GFOO8UNI12LU-ECA
U-DQ(ZN)BH 1x24 E9/125 ECA 0S2 GFO08UNI24LU-ECA
U-DQ(ZN)BH 1x4 G50/125 ECA OM3 GFOM3UNIO4LU-ECA
U-DQ(ZN)BH 1x8 G50/125 ECA OM3 GFOM3UNIO8LU-ECA
U-DQ(ZN)BH 1x12 G50/125 ECA OM3 GFOM3UNI12LU-ECA
U-DQ(ZN)BH 1x24 G50/125 ECA OM3 GFOM3UNI24LU-ECA
U-DQ(ZN)BH 1x4 G50/125 ECA oM4 GFOM4UNIO4LU-ECA
U-DQ(ZN)BH 1x8 G50/125 ECA oM4 GFOM4UNIO8LU-ECA
U-DQ(ZN)BH 1x12 G50/125 ECA oM4 GFOM4UNI12LU-ECA
U-DQ(ZN)BH 1x24 G50/125 ECA oM4 GFOM4UNI24LU-ECA
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@fuirline Konfektioniertes LWL Kabel

Anwendungen: optische Daten:
Beidseitig vorkonfektioniertes LWL Kabel als AuBen- Fasertypen: Multimode u. Singlemode
oder Universalkabel, mit abgestuften Kabelpeitschen, Faserklasse: OM1, OM2, OM3, OM4, OS2

montagefertig, inkl. Dampfungsprotokoll und Faser-
kennzeichnung mit Steckerschutzschlauch und Einzugs-
hilfe (optional).

Bestelloptionen: Steckertypen:

Flr die Fertigung brauchen wir folgende Angaben: ST, SC, LC, andere auf Anfrage.
Fasertyp und Faserklasse

Lédnge des Kabels

Steckerbestiickung

Fertigungszeit ca. 10 Tage

140: 30 110050

. B0 50 - 05D
550050 . Lengt - 500250

Length -t
300+50 | 300:50
Crannel 1 Crannel |

e
P

nach Kundenangabe auf Anfrage

passende 19" SpleiBboxen oder Breakoutboxen auf Anfrage
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2fairline Technischer Anhang

Verkabelungsklassen

Verkabelungsklasse E Kategorie CAT6

In diesem Bereich findet man Losungen der Verkabelungsklasse E, definiert bis 250MHz. Es gibt traditionelle Produktlésungen in
Form von leiterplattenbasierten Anschlussdosen und Verteilern. Mit den Produkten in diesem Bereich lassen sich alle Anwendun-
gen Ubertragen, die von der Verkabelungsklasse E gem. den aktuellen Ausgaben der EN 50173 und ISO/IEC11801 unterstutzt
werden. Vervollstandigt wird das Produktangebot mit Installationskabeln AWG23, die bis 1000MHz spezifiziert sind, sowie flexib-
len Verbindungskabeln, die die Einhaltung der Kanalanforderungen garantieren.

Verkabelungsklasse EA Kategorie CAT6A

Die Verkabelungsklasse Ea in den Standards EN 50173 und ISO/IEC 11801 definiert Ubertragungsanforderungen bis zu 500MHz.
Damit lassen sich Geschwindigkeiten mit dem Ethernet-Protokoll von bis zu 10Gbit/s erreichen. Diese Verkabelungsldésungen
werden heute Uberwiegend in modularer Bauform realisiert. Die hier angebotenen Keystones halten in ihren Eigenschaften die
Produktvorgaben der EN 60603-7-51 ein. Durch die hohen Produktanforderungen an die Module, zusammengeschaltet mit hoch-
wertigen Installationskabeln 1000MHz bis 1500MHz, werden die Ubertragungskanalanforderungen bei fachgerechter

Installation leicht Ubertroffen und geben Sicherheit fir zuklinftige Anwendungen. Die Flexibilitédt des einen Moduls und die werk-
zeudfreie Installation des anderen Moduls bietet, fir jeden Installationsschwerpunkt eine hochwertige und leistungsgerechte
Installationslésung.

Damit die Anwendungen reibungslos laufen, definieren die Standards primér die Anforderungen an den Ubertragungskanal, sprich
zwischen den aktiven Komponenten. Deshalb ist zu berlicksichtigen, dass auch Verbindungskabel genutzt werden, die bei der
Verwendung von Steckern, Kabelmaterial und Werkzeugen, den hohen Anforderungen entsprechen.

Verkabelungsklasse FA Kategorie CAT7

Langfristig sicher fir die Planung, durch Abwartskompatibilitdt universell nutzbar fir alle Anwendungen zeigt sich das
Verkabelungssystem Fa. Es bietet Steckverbinderldsungen nach den Produktnormen EN 60603-7-71 und EN 60076-3-104.
Diese Produkte sind definiert bis zu Frequenzen von 1000MHz und unterstiitzen die Anwendungen fir die Klasse Fa

gem. EN 50173 und ISO/IEC 11801 und ubertreffen diese weit bei fachgerechter Installation. Diese Verkabelungsklasse ist die
derzeit hochste Anforderung in der internationalen Normierung. Unterstlitzt werden diese Steckverbindersysteme durch
hochwertige Installationskabel mit dem Querschnitt AWG22, die Spezifikationen von 1200/1500MHz aufweisen. Um Server in
Rechenzentren direkt zu verbinden, wéren diese Verkabelungslésungen fiir Streckenlangen bis zu 50m geeignet, Ubertragungs-
geschwindigkeiten von 40Gbit/s mit dem Ethernet-Protokoll zu unterstitzen.

Verkabelungsklasse I Kategorie CATS8.1 u. 8.2

Kabel der Kategorie 8 sind flir Netzwerke mit Geschwindigkeiten von 25, 40 und 100 Gigabit pro Sekunde geeignet. Es handelt
sich um Twisted-Pair-Kabel, die mit einer Schirmung versehen sind. Laut Normung existieren zwei Unterklassen Cat 8.1 und Cat
8.2. Cat-8-Kabel kommen Uberwiegend fiir Verkabelungen innerhalb von Rechenzentren und weniger fiir die Verkabelung von
Endgeraten (Tertidrbereich) zum Einsatz.

Aufbau und Eigenschaften von Cat-8-Kabeln
Die vier verdrillten Adernpaare von Cat-8-Kabeln sind einzeln mit einer Metallfolie geschirmt. Zusatzlich ist ein Gesamtschirm aus

Drahtgeflecht vorhanden. Es handelt sich daher um so genannte S/FTP-Kabel (Screened/Foiled Shielded Twisted Pair). Dank der

Schirmung sind die Kabel besser gegen &uBere elektromagnetische Stéreinfliisse und gegen Ubersprechen zwischen den verdrill-
ten Adernpaaren geschutzt.

Die Kabel erreichen maximale Betriebsfrequenzen von 2.000 Megahertz. Wahrend Cat-8.1-Kabel die Ublichen RJ45-Steckgesich-

ter der niedrigeren Kategorien (8P8C-Modularsteckverbindungen) verwenden, kommen bei Cat-8.2-Kabeln die teils schon fir die

Kategorie 7A spezifizierten TERA-, GG45- oder ARJ45-Steckverbinder mit gréBeren Adernabstédnden und anderen Steckgesichtern
zum Einsatz.

Typische Einsatzbereiche von Cat-8-Kabeln

Cat-8-Kabel eignen sich fiir 25GBASE-T, 40GBASE-T- und 100GBASE-T-Netzwerke. Typischer Einsatzbereich ist die Verkabelung
zwischen Netzkomponenten wie Switches oder Routern in Rechenzentren. Aufgrund der beschrankten Langen und den im Endge-
ratebereich geringeren Geschwindigkeiten sind Cat-8-Kabel fiir die Realisierung der Tertidrverkabelung (Etagenverkabelung) eher
unublich.

Uberblick iiber die verschiedenen Kategorien/Klassen nach ISO/IEC 11801 / EN 50173

Komponentenkategorie Kat.5 Kat.6 Kat.6A Kat.7 Kat.7A Kat.8.1 Kat.8.2
Linkklasse D E EA F FA I II

Max. Frequenz 100 MHz 250 MHz 500 MHz 600 MHz 1 GHz 2 GHz 2 GHz
Max.Datenrate (Ethernet) 1 GBit/s 1 GBit/s 10 GBit/s 10 GBit/s 10 GBit/s 40 GBit/s 40 GBit/s

Empfohlene Maximalldnge der Ubertragungstrecke (Channel)
100 m 100 100 m 100 m 100 m 30m 30 m

Steckverbinder R145 R145 R145 nicht RJ45 nicht RJ45 RJ45 nicht RJ45
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Technischer Anhang

Twisted Pair Kabel

Als Twisted-Pair-Kabel oder Kabel mit verdrillten Adernpaaren bezeichnet man in der Telekommunikations-, Nachrichtenlber-
tragungs- und Computertechnik Kabeltypen, bei denen die Adern paarweise miteinander verdrillt sind. Adernpaare konnen mit
unterschiedlich starker Verdrillung (Schlaglange) und unterschiedlichem Drehsinn in einem Kabel verseilt werden. Verdrillte
Adernpaare bieten besseren Schutz gegeniiber auBeren magnetischen Wechselfeldern und elektrostatischen Beeinflussungen als
Adern, die nur parallel gefiihrt sind. Durch das Verdrillen der Adernpaare heben sich Beeinflussungen durch duBere Felder groB-
tenteils gegenseitig auf. Unterschiedliche Schlagldngen der Adernpaare reduzieren dabei ein Ubersprechen zwischen
benachbarten Adernpaaren im Kabel. Ein elektrisch leitender Schirm (oft aus Aluminiumfolie und/oder Metallgeflecht, meist aus
Kupfer) bietet zuséatzlich Schutz gegen stérende duBere elektromagnetische Felder. Twisted-Pair-Kabel ohne Schirm werden als
Unshielded Twisted Pair (UTP) bezeichnet. TP-Kabel mit einer Aluminiumfolie als Abschirmung tragen die Bezeichnung FTP
(Foiled Twisted Pair). TP-Kabel mit einem Kupfergeflecht als Abschirmung tragen die Bezeichnung STP (Shielded Twisted Pair). Es
gibt auch Kabel, bei denen die Adernpaare noch einmal gegeneinander abgeschirmt sind; diese werden z. B. mit S/STP (Screened
Shielded Twisted Pair) oder S/FTP (s. u.) bezeichnet

Verdrillte Adernpaare werden mit symmetrischen Signalen beaufschlagt, um am fernen Ende einer (langeren) Kabelstrecke die
Differenz zwischen den Signalen der beiden Adern - mittels Transformator oder Differenzverstarker — bilden zu kénnen und um
damit das sendeseitige Signal bestmdglich am Empfangsort rekonstruieren zu kénnen (Gleichtaktunterdriickung/CMR).

Kabel mit verdrillten Adernpaaren werden schon sehr lange zur Signal- und Datenlibertragung eingesetzt, in der Computertech-
nik anfangs flr die parallele Schnittstelle des Druckers, die so genannte Centronics-Schnittstelle. Heute werden entsprechende
Kabel fiir alle Arten der Signallibertragung eingesetzt, unter anderem in der Netztechnik z.B. als Ethernet-Kabel oder fir die
strukturierte Verkabelung oder in der Feldbustechnik.

Twisted-Pair-Kabel enthalten Adernpaare aus je zwei miteinander verdrillten (englisch twisted) Paaren (englisch pair) von
Einzeladern.

Details:

e Ader:
ist ein kunststoffisolierter Kupferleiter, bei Installations-/Verlegekabeln als starre Ader
(Draht) mit einem Ublichen Durchmesser von 0,4 mm oder 0,6 mm. Die Standardbezeichnung
eines typischen Twisted-pair-Kabels ist dementsprechend 4x2x0,4 oder 4x2x0,6:
0 4 Anzahl der Adernpaare;
0 2 Adern bilden ein Adernpaar;
0 0,6 Durchmesser einer Ader in mm
Bei flexiblen Patchkabeln als Litze mit einem Ublichen Querschnitt von 0,27 bis 0,50 mm?2.
Haufig wird die Starke des Kupferleiters auch in AWG (American Wire Gauge) angegeben;
die Ublichen GroBen reichen dann von AWG27 bis AWG22 (je kleiner die AWG-Zahl, desto

dicker der Leiter).
e Kabelmantel:

umgibt die Seele. Besteht meist aus Kunststoffgeflecht und glatter Hille

dariber. Verwendetes Material ist oft PVC oder halogenfreies Material wie PE oder Aramid.
e Schirm:

metallische Umhllung von einzelnen Adernpaaren und/oder der Seele. Der Schirm

besteht aus Metallfolie, metallisierter Kunststofffolie, Drahtgeflecht oder Kombinationen

daraus.

Zusatzlich zu den Adernpaaren kdnnen weitere Elemente im Kabel vorhanden sein, wie z.B.:

e Beidraht:
als elektrische Masseleitung.
e Fllladern:
aus Kunststoff zum Ausflillen von Hohlrdumen zwischen den Paaren.
e Trennelemente:
aus Kunststoff, um die Paare auseinanderzuhalten.
e Kunststofffaden:
(zum Beispiel aus Nylon) zwischen Gesamtschirm und Kabelmantel, mit
dem auf einfache Weise der Kabelmantel entfernt werden kann. Dazu den Faden mit einer
Zange festhalten und im spitzen Winkel zurtickziehen. Der Faden schneidet dabei die
Umhillung auf, diese kann nun einfach entfernt werden.

Schirmung

Bei Verwendung ungeschirmter Kabel oder Steckverbinder besteht wegen der eingesetzten Trenntransformatoren im Signalweg
zwischen den Netzgeraten keine Masseverbindung. Der Schirm beglinstigt die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) und
Abhdérsicherheit; Wechselwirkungen mit anderen Geraten werden vermindert. Im Falle mehrerer Masseverbindungen zwischen
den so verbundenen Geraten ist allerdings gerade durch den Schirm eine stdérende, gegenseitige Beeinflussung, die sog. Erd-
schleife, moglich. Sie entsteht durch Spannungsdifferenzen zwischen den einzelnen Geraten und verursacht Ausgleichsstrome

in den Masse-, Schirm- oder PE-Verbindungen, die zu Stérungen fliihren kénnen. Bei vielen Gerdten ist die Geratemasse mit der
Gehdusemasse und die, sofern ein entsprechender Kontakt im Energiezufuhrstecker (‘Netzstecker, Schukostecker') vorhanden ist,
auch mit der Hauserdung, dem PE-Leiter der Hausinstallation, verbunden. Hier ist dann besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf
Erdschleifen notwendig und eine ungeschirmte Leitung kann, trotz der dann stéarkeren Einstrahlung der Stérungen von auBen, die
Ubertragungsqualitat -sogar signifikant- verbessern.
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fairline Technischer Anhang

Bei differenzieller bzw. symmetrischer Signallibertragung ist eine Masseverbindung Uber einen Schirm nicht erforderlich, sofern
keine Gleichtaktstérungen unterdriickt werden mussen. Ein zuséatzlicher Schirm stort den Schutzmechanismus des Verdrillens
nicht, er bietet zusatzlich einen Schutz gegeniiber Gleichtaktstérungen. Die Schirmung dient dazu, die Immunitdt zu verbessern
und die Stéraussendung zu unterdriicken. Bei einer Verkabelungsstrecke wird der Schirm auf beiden Seiten an den jeweiligen
Komponenten aufgelegt. Die entstehenden Ausgleichsstrome wirken nach dem Prinzip der Lenzschen Regel dem magnetischen
Feldanteil einer elektromagnetischen Welle entgegen. Ideal sind 360°-Kontaktierungen. Die Schirmwirkung einer Leitung wird als
Transferimpedanz gemessen.

Ausflihrungen

Twisted-Pair-Kabel gibt es unter anderem in zwei- und vierpaariger Ausfihrung. Bei aktuellen Netzinstallationen werden vorzugs-
weise vierpaarige Kabel verwendet. Fir Installationen ab Cat.6 sind vierpaarige Kabel zwingend.

Da die alten Bezeichnungen nicht einheitlich und damit oft verwirrend oder sogar widersprtichlich sind, wurde mit der Norm
ISO/IEC-11801 (2002)E ein neues Bezeichnungsschema der Form XX/YZZ eingeflhrt.

Dabei steht: Schirmungsvarianten:
o XX fur die Gesamtschirmung: UTP Ungeschirmte Paare
o U = ungeschirmt FTP Folienschirm gesamt, Paare ungeschirmt
o F = Folienschirm SF/UTP Folien- u. Geflechtschirm gesamt, Paare ungeschirmt
0 S = Geflechtschirm S/FTP  Geflechtschirm gesamt, Paare Foliengeschirmt

0 SF = Geflecht- und Folienschirm
e Y steht flr die Aderpaarschirmung:

o U = ungeschirmt

o F = Folienschirm

0 S = Geflechtschirm
e ZZ steht fir:

o TP = Twisted Pair

o0 QP = Quad Pair

KabelmaBeinheiten nach AWG

AWG steht fir American Wire Gauge und bezieht sich auf die GroBe von Drahten. Diese Nummer gibt den Durchmesser bzw.
Querschnitt eines Drahtes codiert wieder. Diese Art von Kabelbezeichnung wird generell nur in den USA verwendet. Gelegentlich
findet man diese Angabe auch in Katalogen oder Datenbdttern in Europa.

AWG-Nummer  Durchmesser (@) in mm  Querschnitt in mm2

1 7,34 42,2
2 6,55 33,7
3 5,82 26,6
4 5,18 21,0
5 4,62 16,9
6 4,115 13,25
7 3,66 10,25
8 3,26 8,34
9 2,90 6,6
10 2,59 5,27
11 2,30 4,15
12 2,05 3,3
13 1,83 2,63
14 1,63 2,08
15 1,45 1,65
16 1,29 1,305
17 1,14 1,01
18 1,02 0,79
19 0,91 0,65
20 0,81 0,51
21 0,72 0,407
22 0,64 0,32
23 0,57 0,255
24 0,51 0,205
25 0,455 0,162
26 0,40 0,125
27 0,36 0,102
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LWL Faserspezifikationen

Der Fasertyp und die Faserqualitat des Herstellers bestimmen
die Gute der Ubertragungstechnischen Eigenschaften und die
Lebensdauer der Faser. Fiur die Behandlung der Fasern beim
SpleiBen oder Konfektionieren von Steckern ist spezielles
Werkzeug notwendig. Diese Arbeiten sollten nur durch qualifi-

breiten kénnen und spater zu einem Faserbruch fiihren, womit
die Ubertragung unterbrochen wird.

Seit einiger Zeit sind sogenannte biegeunempfindliche Fasern
auf dem Markt. Bei Produktdemonstrationen wird gezeigt, wel-

ziertes Personal erfolgen.

Bei der Herstellung von Fasern wird ein Glaskern geschmolzen,
gezogen und gewalzt. Dadurch entstehen Mikrorisse in den
Fasern, die sich im Ruhezustand und nach der Installation aus-

chen Stress diese Fasern aushalten und dass sich die Damp-
fung nicht relevant verandert. Langzeitbetrachtungen zum
Zwecke von Systemgarantiezeiten sind im Vorfeld noch nicht
bekannt. Wir empfehlen Ihnen weiterhin die Einhaltung von
einem Mindestbiegeradius von 30mm pro Faser.

LWL-Faser

Fasertyp: 0S2 oM2 OoM3 OoM4

EN 60793-2 50-B6.a 10-Ala.1 10-Ala.2 10-Ala.3
ITU-T-Bezeichnung G.657.A2 G.651.1 G.651.1 G.651.1
ATT/dB @ 850/1300nm <28/<0,8 <28/<0,8 <28/<0,8
Bandbreite @ 850/1300nm > 500/ = 800 > 1500/ = 500 > 3500 / = 500
ATT/dB @ 1310/1550nm <0,38/<0,25

Dispersion (ps/nm.km) @ 1310/1550nm <3,7/=<18,5

numerische Apertur 0,2 0,2 0,2
Brechungsindex @ 1300/1310nm -/ 1,467 1,477 1,482 1,482
Kerndurchmesser /pm 50 50 50
Modemfelddurchmesser /um 8,8
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Technischer Anhang

LWL Installationskabel

Fir den sekundaren und primdren Verkabelungsteilbereich
nach EN 50173, wird die Verkabelung in Lichtwellenleitertech-
nologie empfohlen. Damit lassen sich, je nach genutzter An-
wendung, groBe Reichweiten Uberbriicken und man reduziert
die Gefahr der elektromagnetischen Beeinfussung durch z.B.
Blitze oder andere hochfrequente Stoérer.

Pro LWL-Kabel kénnen eine Vielzahl von gleichen oder unter-
schiedlichen Fasertypen mitgefiihrt werden. Deshalb unter-
scheidet man in Marktanalysen die Mengen der Kabel zu den
Faserkilometern. Lange Zeit waren nur zwei Typen unterschied-
licher Ubertragungstechnologien in den Standards genannt:
Singlemode (SM) und Multimode (MM). In den letzten Jahren
hat eine rasante Weiterentwicklung in der Fasertechnologie

stattgefunden. Inzwischen flihrt der Standard der anwen-
dungsneutralen Verkabelung Fasern von POF, OM1-OM4, OS1
und OS2 auf. In einer Matrix der EN 50173 kdénnen dann, je
nach Anforderung der zu Uberbriickenden Distanz und der ge-
winschten Anwendung, die notwendigen Fasertypen bestimmt
werden.

Selbstverstandlich ist eine Verkabelung im Tertiaren Bereich
mit LWL auch mdglich und erlaubt. FttD (Fibre to the Desk)
war in vielen Bereichen mit zukunftsorientierten Visionen der
Renner. Im Innenhausbereich werden vielfach Minibreakout-
Kabel eingesetzt, deren Fasern mit einem Primércoating ver-
sehen sind, der es erlaubt, direkt LWL-Stecker an die Faser zu
konfektionieren.

Artikelnummer Aufbau Faserzahl Faserart Qualitat
DFOO8UDE2912 A-DQ(ZN)B2Y 12 E9/125 0S2
DFO08UDE4024 A-DQ(ZN)B2Y 24 E9/125 0S2
DFO08UDU2912 A/I-DQ(ZN)BH 12 E9/125 0S2
DF008UDU4024 A/I-DQ(ZN)BH 24 E9/125 0S2
DFO50UDE2912 A-DQ(ZN)B2Y 12 G50/125 OoM2
DFO50UDE4024 A-DQ(ZN)B2Y 24 G50/125 OoM2
DFO50UDU2912 A/I-DQ(ZN)BH 12 G50/125 OM2
DFO50UDU4024 A/I-DQ(ZN)BH 24 G50/125 OM2
DF062UDU2912 A/I-DQ(ZN)BH 12 G62,5/125 OoM1
DF062UDU4024 A/I-DQ(ZN)BH 24 G62,5/125 OoM1
DFOM3UDE2912 A-DQ(ZN)B2Y 12 G50/125 OM3
DFOM3UDE4024 A-DQ(ZN)B2Y 24 G50/125 OM3
DFOM3UDU2912 A/I-DQ(ZN)BH 12 G50/125 OM3
DFOM3UDU4024 A/I-DQ(ZN)BH 24 G50/125 OoM3
DFOM4UDE2912 A-DQ(ZN)B2Y 12 G50/125 OoM4
DFOM$UDE4024 A-DQ(ZN)B2Y 24 G50/125 OoM4
DFOM4UDU2912 A/I-DQ(ZN)BH 12 G50/125 oM4
DFOM4UDU4024 A/I-DQ(ZN)BH 24 G50/125 OoM4
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In der neuesten Ausgabe der EN 50173-1 sind auch erstmals
LWL-Stecker flir mehr als zwei Fasern definiert, die flr High-

Speed-Verkabelung (40/100 Gbit/s) eingesetzt werden kdnnen.

Die Aufbauten der LWL-Kabel sind in der Bauartspezifikation
Reihe EN 60794 festgelegt. Kabelmantel fiir den Innenhaus-
bereich bestehen aus Sicherheitsgriinden aus halogenfreiem
Mantelmaterial.

AuBenkabel zur direkten Erdverlegung sind Giberwiegend mit
PE-Mantel versehen. Universalkabel fur die AuBen- und Innen-
verlegung besitzen eine Halogen freien Mantel.

In Deutschland wird zur Bestimmung der LWL Kabelstruktur
Uberwiegend die Bezeichnung aus der VDE 0888-T3 ange-
wandt.

Zugfestigkeit Halogenfrei AuBendurchmesse
1200N nein 5,8mm <
1200N nein 6,9mm <
1200N ja 5,8mm <
1200N ja 6,9mm <
1200N nein 5,8mm <
1200N nein 6,9mm <
1200N ja 5,8mm <
1200N ja 6,9mm <
1200N ja 5,8mm <
1200N ja 6,9mm <
<
1200N nein 5,8mm <
1200N nein 6,9mm <
1200N ja 5,8mm <
1200N ja 6,9mm <
1200N nein 5,8mm <
1200N nein 6,9mm <
1200N ja 5,8mm <
1200N ja 6,9mm <

Zul.Biegeradius

87mm
104mm

87mm
104mm

87mm
104mm

87mm
104mm

87mm
104mm

87mm
104mm

87mm
104mm

87mm
104mm

87mm
104mm

AuBenmantel
Polyethylen
Polyethylen

LSOH Material
LSOH Material

Polyethylen
Polyethylen

LSOH Material
LSOH Material

LSOH Material
LSOH Material

Polyethylen
Polyethylen

LSOH Material
LSOH Material

Polyethylen
Polyethylen

LSOH Material
LSOH Material
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
der elmat-Schlagheck GmbH & Co. KG

1. Allgemeines, Geltungsbereich, Zusammentreffen mit ande-
ren Geschaftsbedingungen

Fir die Rechtsbeziehungen zwischen unserem jeweiligen
Kunden und uns im Zusammenhang mit dem Abschluss, dem
Inhalt und der Durchfiihrung von Liefergeschéften gelten
ausschlieBlich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen. Unser
Schweigen auf etwaige vom Kaufer (bersandte Geschaftsbe-
dingungen gilt nicht als Annahme. Ihrer Geltung wird hier-
mit ausdricklich widersprochen. Dies gilt auch, wenn wir

in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender anderer
Bedingungen Bestellungen ausflihren. Ausnahmen bedirfen
der schriftlichen Anerkennung durch uns. Im kaufmannischen
Geschaftsverkehr gelten diese Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen auch fir alle zuklnftigen Geschéaftsbeziehungen mit uns
als Lieferanten. Sie sind auf unserer Homepage http://www.
elmat.de/informationen/agb.html hinterlegt und dort jederzeit
einsehbar.

2. Angebot und Vertragsabschluss

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Vertrag kommt durch die Bestellung des Kaufers und deren An-
nahme durch uns zustande. Spatere Anderungen bediirfen der
Schriftform.

2.2 Soweit nicht im Einzelfall konkret anders vereinbart, ergibt
sich die Beschaffenheit der Ware ausschlieBlich aus unserer
Produktspezifikation. Eigenschaften von Mustern und Proben
sind nur verbindlich, soweit sie ausdriicklich als Beschaffenheit
der Ware vereinbart worden sind.

2.3 Unter- und Uberldngen von +/- 10% der vereinbarten
Menge sind zuldssig; eine entsprechende Lieferung gilt als
vertragsgemaB. Solche Mengenabweichungen mindern bzw.
erhdhen den vereinbarten Kaufpreis entsprechend.

3. Liefer- und Leistungszeit

3.1 Liefertermine oder Fristen gelten nur nach unserer schriftli-
chen Bestatigung.

3.2 Liefer- und Leistungsverzégerungen aufgrund hoherer
Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung
wesentlich erschweren oder unmdglich machen hierzu gehé-
ren insbesondere auBergewdhnliche Verkehrsbehinderungen,
Streik, Aussperrung, behdrdliche Anordnungen usw., auch
wenn sie bei einem unserer Lieferanten oder Unterlieferanten
eintreten - haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen
und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lie-
ferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuziglich
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen
des noch nicht erfillten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag
zurlckzutreten.

3.3 Wenn die Behinderung langer als 2 Monate dauert, ist der
Kdufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hin-
sichtlich des noch nicht erfillten Teils vom Vertrag zurlickzutre-
ten. Verlangert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer
Verpflichtung frei, so kann der Kaufer hieraus keine Scha-
denersatzanspriiche herleiten. Auf die genannten Umstande
kdnnen wir uns nur berufen, wenn wir den Kaufer unverzlglich
benachrichtigen.

3.4 Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit
berechtigt.

3.5 Wir sind berechtigt, Lieferungen zuriickzuhalten, solange

der Kaufer mit seiner Zahlungsverpflichtung aus einem voran-
gegangenen Geschéaft in Verzug ist.
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4. Selbstbelieferungsvorbehalt

Wir werden von unserer Verpflichtung zur Lieferung frei, wenn
uns unser Vorlieferant aus einem vor oder rechtzeitig unmit-
telbar nach Vertragsabschluss erfolgten kongruenten De-
ckungsgeschaft ohne ein Verschulden unsererseits nicht zum
Kontraktpreis, nicht richtig, nicht rechtzeitig oder Giberhaupt
nicht beliefert und wir diesen Umstand dem Kaufer unverzig-
lich mitteilen. Fur diesen Fall verpflichten wir uns, einen etwa
bereits geleisteten Kaufpreis unverzlglich zu erstatten. Dieses
Leistungsbefreiungsrecht steht uns im Fall von Rahmenver-
tragen oder Sukzessivliefervertragen auch fir Teillieferungen
zu, ohne dass dadurch der Erflillungsanspruch fir den ohne
Ansehen der betreffenden Teillieferung verbleibenden Auftrag
berlhrt wird.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren
bis zur vollstdandigen Zahlung samtlicher Forderungen aus der
Geschaftsverbindung mit dem Kaufer vor. Bei laufender Rech-
nung (Kontokorrent) gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung
fir die jeweilige Saldoforderung.

5.2 Bei der Verarbeitung der von uns gelieferten Waren durch
den Kaufer gelten wir als Hersteller und erwerben unmittelbar
Eigentum an den neu entstehenden Waren. Erfolgt die Ver-
arbeitung zusammen mit anderen Materialien, erwerben wir
unmittelbar Miteigentum an den neuen Waren im Verhaltnis
des Rechnungswertes der von uns gelieferten Waren zu den
anderen Materialien.

5.3 Sofern eine Verbindung oder Vermischung der von uns
gelieferten Waren mit einer Sache des Kaufers in der Weise
erfolgt, dass die Sache des Kaufers als Hauptsache anzusehen
ist, gilt als vereinbart, dass das Miteigentum an der Sache im
Verhaltnis des Rechnungswertes der von uns gelieferten Ware
zum Rechnungswert (oder mangels eines solchen: zum Ver-
kehrswert) der Hauptsache an uns lUbergeht. Der Kaufer ver-
wahrt flr uns das so entstandene Miteigentum unentgeltlich.

5.4 Der Kaufer ist berechtigt, Uber die in unserem Eigentum
stehenden Waren im ordentlichen Geschaftsgang zu verfligen,
solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschaftsverbindung
mit uns rechtzeitig nachkommt. Alle Forderungen aus dem Ver-
kauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt
der Kaufer bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit uns
an uns ab; sofern wir im Falle der Verarbeitung, Verbindung
oder Vermischung Miteigentum erworben haben, erfolgt die
Abtretung entsprechend dem Anteil unseres Miteigentums.

5.5 Auf unser Verlangen hat uns der Kaufer alle erforderlichen
Auskiinfte Uber den Bestand der in unserem Eigentum ste-
henden Waren und Uber die an uns abgetretenen Forderungen
zu geben. Ebenso hat er auf unser Verlangen die in unserem
Eigentum stehenden Waren als solche zu kennzeichnen sowie
seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.

5.6 Bei Zahlungsverzug des Kaufers sind wir berechtigt, auch
ohne Ricktritt vom Kaufvertrag und ohne Nachfristsetzung die
einstweilige Herausgabe der in unserem Eigentum stehenden
Waren auf Kosten des Kaufers zu verlangen.

5.7 Soweit der Wert unserer Sicherheiten unsere Forderungen
nachhaltig um mehr als 15 % Ubersteigt, werden wir sie auf
Verlangen des Kaufers nach unserer Wahl freigeben.

6. Erfillungsort; Gefahrtragung
6.1 Erfullungsort fiir die Lieferung ist der Versandort der Ware,

bei Abladegeschaften der Abladeort. Erflillungsort fir die
Zahlung ist Untereschbach.



6.2 Wir kdnnen wahlen, mit welchem Transportmittel und auf
welche Weise wir die Ware versenden. Jegliche Gefahr geht mit
der Ubergabe an den ersten Spediteur, den Frachtfiihrer oder
die sonst zur Ausflihrung der Versendung bestimmte Person
oder Anstalt - auch soweit eine Bestimmung durch den Kaufer
erfolgt - auf den Kaufer Gber.

7. Preise und Kosten; Zahlungsbedingungen

7.1 Samtliche vereinbarten Preise verstehen sich jeweils netto
zuziglich einer ggf. nach den jeweils geltenden Bestimmungen
anfallenden Umsatzsteuer. Ausnahmen (z.B. Skontozahlun-
gen) bedirfen unserer schriftlichen Bestatigung. Der Kunde
ist verpflichtet, uns rechtzeitig vor Rechnungserstellung alle
gesetzlich notwendigen Informationen zur ordnungsgemaBen
umsatzsteuerrechtlichen Abwicklung zu erteilen. Hinsichtlich
der Preise und der Interpretation von Handelsklauseln gelten
die Incoterms in der jeweils glltigen Fassung.

7.2 Zahlung hat innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum
auf eines unserer Bankkonten zu erfolgen. Andere Zahlungs-
ziele bedlrfen unserer schriftlichen Bestdtigung. Wechsel und
Schecks nehmen wir nur nach ausdriicklicher Vereinbarung und
zahlungshalber herein. Diskontkosten gehen dabei zu Lasten
des Kaufers.

7.3 Gerat der Kaufer mit der Bezahlung eines Rechnungs-
betrages von mehr als 1.000 € mehr als 15 Tage in Verzug,

so sind wir berechtigt, Vorauskassezahlung vor einer weite-
ren Lieferung zu verlangen. Wird der Zahlungsverzug auch
innerhalb einer angemessenen Nachfrist nicht beseitigt, so
sind wir berechtigt, vom Vertrag zurlickzutreten und Schaden-
ersatz wegen Verzogerung oder Nichterflillung der Leistung zu
verlangen. Die vorstehenden Regelungen gelten insbesondere
fir vereinbarte, aber noch nicht durchgefiihrte Folgegeschéfte.
Sollten uns Tatsachen bekannt werden, die auf eine wesentli-
che Vermdgensverschlechterung des Kaufers hinweisen, sind
wir berechtigt, Zahlung vor Lieferung der Ware auch dann zu
verlangen, wenn zuvor etwas anderes vereinbart war, so-

wie unsere nicht verjahrten Forderungen aus der laufenden
Geschaftsverbindung fallig zu stellen. Wir werden den Kunden
von einer solchen Information in Kenntnis setzen und ihm Ge-
legenheit zur Stellungnahme geben.

7.4 Der Kaufer kann nicht mit anderen als unbestrittenen oder
rechtskraftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen und
sich nicht aufgrund anderer als unbestrittener oder rechtskraf-
tig festgestellter Forderungen auf ein Zurtickbehaltungsrecht
berufen.

8. Gewihrleistung

8.1 Mangel der Ware, die bei einer ordnungsgemaBen Unter-
suchung feststellbar sind, sind uns innerhalb von einer Woche
nach Erhalt der Ware anzuzeigen; andere Mangel sind uns
innerhalb von einer Woche nach Entdeckung anzuzeigen. Die
Anzeige muss schriftlich erfolgen und Art und AusmaB der
Mangel konkret bezeichnen.

8.2 Ist die Ware mangelhaft und hat der Kaufer uns dies ge-
maB Ziffer 8.1 ordnungsgemaB angezeigt, stehen dem Kaufer
die gesetzlichen Rechte mit folgenden MaBgaben zu:

a) Wir haben zunachst das Recht, nach unserer Wahl entweder
den Mangel zu beseitigen oder dem Kaufer eine mangelfreie
Ware zu liefern.

b) Wir behalten uns zwei Nacherfillungsversuche vor. Sollte
die Nacherftllung fehlgeschlagen oder dem Kaufer unzumutbar
sein, kann der Kaufer entweder vom Vertrag zurlicktreten oder
eine Minderung des Kaufpreises verlangen.

c) Fir Anspriiche auf Schadensersatz und auf Ersatz vergeb-
licher Aufwendungen wegen eines Mangels gilt die Regelung
nach nachfolgend Ziffer 9.

8.3 Die Verjahrungsfrist im Fall mangelhafter Lieferung endet

- auBer im Fall des Vorsatzes - nach Ablauf eines Jahres nach
Ablieferung. Unberihrt davon gelten die gesetzlichen Verjéh-
rungsfristen fir Ware, die entsprechend ihrer tblichen Verwen-
dungsweise fiir ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen
Mangelhaftigkeit verursacht hat. Nachbesserung oder Ersatzlie-
ferung lassen die Verjahrungsfrist nicht neu beginnen.

9. Haftung

Wir haften flir Schaden grundsatzlich nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Im Falle der einfach fahrlassigen Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten beschrankt sich unsere Haftung
jedoch auf den Ersatz typischer, vorhersehbarer Schaden;

im Falle einfach fahrlassiger Verletzung nicht wesentlicher
Vertragspflichten ist unsere Haftung ausgeschlossen. Diese
Haftungsbeschrankungen gelten nicht bei Schaden aus der
Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit.

10. Schlussbestimmungen, Gerichtsstand

10.1 Sofern der Kaufer Vollkaufmann ist, ist alleiniger Ge-
richtsstand bei allen aus dem Vertragsverhaltnis mittelbar oder
unmittelbar sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten Unteresch-
bach. Es gilt deutsches Recht.

10.2 Sollten eine oder mehrere dieser Bestimmungen ganz

oder teilweise unglltig sein, so berlhrt dies nicht die Glltigkeit
der anderen Bestimmungen.
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