
examion® professional

Röntgenanlagen
für CR / Film

röntgenanlage cr human  de  

	 Buckytisch mit integriertem 
Säulensystem

	 Flexibilität duch maximales 
Aufnahmespektrum

	 hochwertige Verarbeitung

	 hohe Patiententraglast

	 schwimmende Tischplatte

	 komfortable Patienten- 
positionierung

	 Bucky-Nachlaufsteuerung 
enthalten

	 inkl. Patientenauflagematte



röntgenanlage cr human  de  

technische daten röntgengenerator
buckytisch examion® professional

tischhöhe: 750 mm

tischplatte: Längsverschiebung links 600 mm /  
rechts 500 mm, Querverschiebung ± 120 mm  
elektromagnetisch gebremst

strahler-blenden-kombination: Vertikaler 
Fahrweg von 320 mm bis 1.900 mm

fahrweg rasterlade: links 300 mm / rechts 200 mm

film-/objekt abstand: max. 70 mm

al-gleichwert: > 0,6 mm (Tischplatte)

patiententraglast: max. 450 kg

tischplatte: 2,20 m (stand. 2,00 m (opt.)

teleskopfunktion: ± 72 mm

tragarm: Standard fest 
optional: Teleskopfunktion 
optional: Schwenkbar

gesamtgewicht: ca. 400 kg

rasterwandstativ buckyträger: schwerelos gewichtsausgeglichen

bucky: 380 bis 1900 mm über Fußboden verfahrbar

generator CMP 200 DR, 50 kW, max. 630 mA, max. 150 kV, 
200 kHz, Organautomatik, Belichtungsautomatik, 
Handauslöser, 3 Phasen/N/PE, 400 V

strahler RAD-14, Foki 0,6/1,2, 19/50 kW, max. 150 kV,  
inkl. Halteschellen und Hochspannungskabel

tiefenblende manuell drehbar, Halogenlampe, Timer

dfp Dosisflächenprodukt-Messgerät, integrierte 
Anzeige, automatische Einbindung ins dix-ray® 
Röntgenjournal

messkammer 2 x 3-Felder-Messkammer

raster 2 x Laufraster, 44 x 48 cm, 40 Linien pro cm, 
Schachtverhältnis 12:1

genehmigungen UL, cUL, CE

transportangaben temperatur: -25 bis + 55°C, - 25°C max. 72 Stunden 
lang, +55°C max. 96 Stunden lang

luftfeuchtigkeit: 5 - 95% RH
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ff höchste Dosisausbeute durch 
Hochfrequenztechnik, 200 kHz

ff Belichtungs- und Organautomatik

ff einfache Bedienung

ff servicefreundliche Modultechnik

internet	 www.examion.com

email	 info@examion.com

TELEFON	 +49 711 120 0020

TELEFAX	 +49 711 61 8912

ADRESSE	 EXAMION® ein Unternehmensbereich 		
	 der Arzt & Praxis GmbH 
	 Maybachstraße 39 
	 D-70469 Stuttgart 

vertriebs-  und service partner

Produktähnliche Abbildungen. 
Änderungen, die dem technischen Fortschritt 
dienen, sowie Irrtümer vorbehalten. EXAMION® 
ist ein eingetragenes Markenzeichen der 
EXAMION® Medizin- und Röntgentechnik GmbH 


