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L LE
Özellikler

o lam nl 4 785
o lam geni li 1 900
o lam e li 1 685  1 710 

e erle  e a
n r a

235 65 17 1 651 1 661
235 55 19 1 646 1 656

 me a e i 2 765

  ort aga  onan m  me c t i e

M T

Motor Silindir hacmi 
cc

Silindir a   
Strok mm

Ate leme 
ra Silindir Sa

mart tream  1 6 
- i E 1 591 77  85 44 1-3-4-2 ral  4 ilin ir
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Özellik Lastik 
e ad

Tekerlek 
e ad

a a as nc   
ar k a  psi

i on somunlar  
s kma torku
k m l t  

m
ormal k Maksimum k

Ön Arka Ön Arka

am o-
t la ti

235/65 
17 7 0   17

2 4 240  35 2 55 
255  37

2 75 
275  40 11 13 

79 94  107 127
235/55 

19 7 5  19

 
te ne

135/90 
D17 4 0   17 4 2 420  60

Not
 aha d k s cakl k dereceleri ekleni orsa  standart lastik as nc  de erlerine  

k a  psi  ila e edilmesi m mk nd r  Lastikler her  s cakl k d nde  k a 
ka eder  A r  s cakl k de i iklikleri ekleni orsa  u un e erekli oranda i iril-
mi  azi ette tutmak i in lastik as nc n z  tekrar kontrol ediniz

 a a as nc  enellikle  deniz se i esinden ksek rak ml  ir l ede s r  apar-
san z azal r  u nedenle ksek rak ml  ir l ede s r  apma  planl orsan z  

ncelikle lastik as n lar n  kontrol ediniz  ereki orsa  lastikleri u un d ze de 
i irin Rak ma re ha a i irme   k a  km

 Tak l  olan lasti in ana nda sterilen maksimum ha a as nc n  a mamal d r

 AT
Lastikleri de i tirirken  mutlaka ara  ile erilen ori inal lastik ile a n  e atta  tipte  
markada  ap da e hatlara sahip ir lastik tercih ediniz  Aksi takdirde a lant l  par-

alara zarar ere ilir e a al ma d zenlerini olumsuz etkile e ilir

LA T KLE  VE ANTLA
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Özellik Lastik e ad Tekerlek 
e ad

Y k apasitesi z apasitesi
LI kg SS km sa

am o t 
la ti

235/65 17 7 0   17 108 1 000 240
235/55 19 7 5   19 105 925 240

 te ne 135/90 D17 4 0   17 104 900 M 130

1   Y  E DE  2    EM O

KL MA TEM

Özellikler acimsel a rl k S n land rma

o t c
g 1234

n 625  25
-1234

n + r a 800  25

om re r a
g 

n 120  10
POE

n + r a 210  10

Daha eta l  ilgi i in Y D  et ili er i ine an man  neriri

T A A  A I LI I

Motor
4WD

 oltuklu  oltuklu  oltuklu  oltuklu
mart tream 1 6 - Di E

g 2 510 2 530 2 580 2 630

A A  A M

Özellik  oltuklu  oltuklu
D  r a olt  ar a n an 
olt  ar al n n t c na 
a ar

  

Min 634  571 

Ma 831 782 

Min  En geri e e normal olt  on m
Ma  leri e i  olt  o i on

LA T K K VE IZ KA A TE
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i ir motor e a tarma i temi er orman  e mr  el e e ilme ine ar mc  olma  
i in a ece g n elli ler e a lar llan n  g n elli ler e a lar motor erimi-
nin elme ini e a t e onomi ini a lar

a a i a lar e lar arac n a llan m i in nerilmi tir

Ya Ya  Miktar S n land rma

Motor a  1 2 
o alt e te rar 

ol r

nerilen

4 8 E 0W-20  P   P / P e a 
C F-6

Otomati  an man a 6 P4M-1
-O  F P4M-1

o tma 4 69  e anti ri  ar m  al min m 
ra at r i in Fo at- a l  Etilen 

li ol o t cn ert r o tma 4 95 

r a i eran i el a  4WD   0 53  0 63  YPO D D  Y  P  -5  E 
75W/85  C -5 D  Y  
75W/85 e a E DE E  ran er t  a  4WD  0 62 0 68  

Fren hi roli i 3 ere ti i a ar E 1704 DO -4  FM  116 
DO -4  O4925 C -6

Ya t 67 1  l m n e Ya t gere inimle-
ri  on na a n

1  ir onra i a a a i nerilen E i o ite n maralar na a n
2  P   P  e a aha e  am enteti  alite in e i motor a n  gere tirir  Daha 

 alite e ahi  ir motor a  Yar  enteti  ahil mineral a lar  llan l or a  motor 
a  e motor a  iltre i  t  a m o llar n a elirtilene g re e i tirilmeli ir

3  Frenleme er orman n n e  / E C er orman n n en i i e e t t la ilme i i in  
elirtilen te ni  elli lere g n ori inal ren hi roli i llanman  ta i e e eri

  meri an Petrol En tit  P  erti i a on amga n  ta -
an ir motor a  l larara  Ya lama e i i a on  Dan ma 
omite i ne C  g re g n r  a ece  P  erti i a Dam-

ga n  ta an motor a lar n n llan lma  nerilme te ir

NE LEN A LA  VE KA A TELE
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Önerilen motor a  A rupa i in

Tedarikçi r n

hell en inli Motor
eli  ltra  0W-20

eli  ltra 5/ 5 0W-20

Önerilen SA  iskozite numaras

 D AT
Ya  se i elerini kontrol etmeden e a a lar  o altmadan nce doldurma tapas  

o altma tapas  e a a  çu u u deli i çe resini daima temizleme i unutma n z  u 
zellikle tozlu e kumlu lgeler için e arac n as alts z ollarda kullan ld  durumlar-

da nemlidir  Tapalar n e a  çu u unun etra n n temizlenmesi  toz e kirin moto-
run e di er mekanizmalar n içine giderek hasara ol açmas na engel olur

Motor a n n i o ite i al nl  a t e onomi ini e o  ha alar a al t rma-
 motor n al t r lma  e motor a n n a anl  et iler  D  i o iteli motor 

a lar  aha i i ir a t e onomi i e o  ha a er orman  a larlar  anca  ca  
ha alar a eterli ir a lama el e etme  i in e  i o iteli motor a lar  gere ir  

nerilenin n a i i o iteler e ir a  llan lma  motor n ha ara rama na ne-
en ola ilir

Ya  e er en  arac n n ir onra i a  e i imine a ar al aca  ca l  artlar n  g  
n ne al n  a lo an  nerilen i o ite e i a  e ini

SA  iskozite numaralar  için s cakl k aral

ca l
°C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
°F -10 0 20 40 60 80 100 120

mart tream  1 6 
- Di E

0W-200W-20
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asi maras

OTM010020

 n mara  a r ca  n g  anelinin 
t n e ir la a a a a lm t r  Pla-

a erin e i n mara ara  n an  n 
cam an ola ca g r le ilir

mara  motor lme i a i ine e moto-
r n ar a tara na i lenmi tir

VIN etiketi (varsa)

OTM010023L

 n mara  a r ca  ol n g  ane-
linin t n e  ir metal la a a a 
i lenmi tir  Pla a erin e i n mara n 
cam an ola ca g r le ilir

OTM010022

r c n n e a n olc n n  an n a i 
orta ire te l nan ara  erti i a on 
eti eti arac n tan t m n mara n   

elirtir

A A  TANITIM NUMA A I 
VIN

A A  E T KA N 
ET KET
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LA T K ZELL KLE  VE 
A IN  ET KET

OTM010024L

Yeni n ai ni  ile irli te erilen la ti  
normal r  ra n a en i i er orman  
a la aca  e il e e ilmi tir

Orta t n n r c  tara n a l nan 
la ti  eti etin e  arac n  i in nerilen la -
ti  ha a a n lar  erilme te ir

M T  NUMA A I

OTMH010020

Motor n mara  motor lo  erine  e-
il e g teril i i gi i a lm t r

KL MA K M E  
ET KET

OHI088008L

ir om re r eti etin e  mo el  te a-
ri i ar a n mara  retim n mara  
o t c  ma e 1  e o t c  a  2  

gi i ilgileri i eren om re r ti i a l -
r
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U UNLUK E ANI VA A  
Örnek

rac n ra o re an  ile enleri 1995/5/
EC Y nerge inin i er ilgili artlar  e ge-
re lili lerine g n r

retici g nl  e an  ahil aha a la 
ilgi e  Y D  e  ite in en la a-
ilir ini

htt // er ice h n ai-motor com

AKIT ET KET  VA A
Benzinli motor
Ya t eti eti a t ol m a a na erle -
tirilmi tir

OOSH019025L

 r n  en in o tan oran
1  O / O  O tan a  ra t rma  

O - e earch Octane m er
2  +M /2   r nt  nleme n-

e i
 en inli a tlar i in tan mla c lar

  em ol  llan la ilir a t anla-
m na gelir  a a a t llanma n

C  Deta l  ilgi i in  1  l m e i Ya t 
gere inimleri  on na a n
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u ölüm e ve k lavu un ütünün e ir-
çok güvenlik önlemi ve önerileri bulacak-
s n . u bölüm eki güvenlik önlemleri  
en önemli önlemler aras n a bulunmak-
ta r.

mni et kemerinizi daima tak n z
Emniyet kemeri  tüm ka a ti leri için en 
iyi korunma yöntemini ir. ava yast klar  
emniyet kemerlerinin yerini almak için de-

il  onlara destek olmak için tasarlanm -
t r. u nedenle  arac n  hava yast klar  ile 
donat lm  olmas na ra men  DA MA si in 
ve yolcular n n emniyet kemerlerinin ta-
k ld ndan ve bunun do ru ekilde ya l-
d ndan emin olunu .

Tüm çocuklara emniyet kemeri 
tak lmal d r
13 ya  alt ndaki bütün çocuklar arac n da 
ön koltu a de il  arka koltu a ve do ru 
ekilde korunmu  olarak oturtulmal d r. 
ebeklerin ve küçük çocuklar n uygun 

bir Çocuk Emniyet Sistemi ile güvenli bir 
ekilde koltu a ba lanmas  gerekir. Daha 

büyük çocuklar için  çocuk koltu u olma-
dan emniyet kemerini kullanabilecekleri 
duruma gelinceye kadar  kucak/omu  ke-
merli bir çocuk koltu u kullanmal d r.

a a yast  tehlikeleri
ava yast klar  hayat kurtar rken  bir yan-

dan da onlara çok yak n oturan veya ke-
merleri do ru ekilde tak lmam  yolcular 
için ciddi hatta ölümcül yaralanmalara da 
neden olabilir. ebekler  küçük çocuklar 
ve k sa boylu yeti kinler aç lan bir hava 
yast ndan en büyük yaralanma riski ta -
yan gru tur. u k lavu daki bütün talimat 
ve uyar lara uyunu .

Sürücünün dikkatinin da lmas
Sürücünün dikkatinin da lmas  ö ellikle 
deneyimsi  sürücüler için ciddi ve otan-
siyel olarak ölümcül bir tehlike olu turur. 
Direksiyondayken güvenlik en öncelikli 
husus olmal  ve sürücüler uyku hali  nes-
nelere ula maya çal ma  bir eyler yeme  
ki isel bak m  di er yolcular ve ce  tele o-
nu kullanma gibi ek çok otansiyel dik-
kat da t c n n ark nda olmal d r.

Gö lerini ve dikkatlerini yoldan ay rd k-
lar nda veya araç kullanma d ndaki a-
aliyetlere odaklanmak üzere ellerini di-
reksiyondan çektiklerinde  sürücülerin 
dikkatleri da labilir. Dikkat da lmas n  
ve kaza riskinizi azaltmak için:
 a nabilir cihazlar n z  MP3 çalar  te-

le on  navigasyon cihazlar  vb.  DA MA 
arac n z ark halindeyken veya güvenli 
ekilde dururken ayarlay n z.

 a nabilir cihaz n z  SADECE kanunla-
r n izin verdi i ve artlar n güvenli kul-
lan ma olanak verdi i zamanlarda kul-
lan n z. Araç sürerken AS A mesa  veya 
e- osta göndermeyiniz. irçok ülkede 
sürücülerin araç kullan rken mesa  at-
mas n  yasaklayan kanunlar vard r. az  
ülkeler ve ehirler sürücülerin tele onla-
r n  elde tutarak kullanmas n  da yasak-
lamaktad r.

 AS A mobil cihaz kullanarak sürü  dik-
katinizi da tmay n z. Yolcular n za ve 
yoldaki di er ki ilere kar  daima elle-
riniz direksiyonda  gözleriniz ve dikkati-
niz yolda olacak ekilde güvenli ekilde 
araç sürme sorumlulu unuz vard r.

Araç h z n n kontrolü
Yaralanma ve ölümlerin önemli bir nedeni 
a r  h zd r. Genel olarak  h z ne kadar yük-
sek olursa risk de o kadar yüksektir  an-
cak dü ük h zlarda da ciddi yaralanmalar 
meydana gelebilir. zin verilen azami h z-
dan ba ms z olarak  asla mevcut ko ul-
lar için güvenli olandan daha h zl  ekilde 
araç kullanmay n z.

Arac n z n gü enli durumda 
tutulmas
Patlayan bir lastik veya mekanik bir ar za 
son derecede tehlikeli olabilir. u tür so-
runlar n meydana gelme olas l n  azalt-
mak için  lastik havalar n  ve durumunu 
s k s k kontrol ediniz ve bütün eriyodik 
bak mlar  ya t r n z.

NEML  VENL K U A ILA I
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 Bilgilendirme
a lanan bil iler ara n zda bulunan donan ma re de i kenlik sterebilir

Ön Koltuk
1  leri ve geri
2  Koltuk arkal  e imi
3  Koltuk minderi aç s
4  Koltuk minderi yüksekli i
5  Koltuk minderi uzunlu u
6  el Deste i Sürücü koltu u
7  Koltuk s t c s
8  avaland rmal  koltuk
9  Koltuk ba l
10  Yolcu koltu u ayar  koltu un kayd r l-

mas  koltuk arkal  aç s

nci s ra koltuk
11  leri ve geri
12  Koltuk arkal  e imi
13  Sürgülü koltuk dü mesi
14  Koltuk ba l
15  Koltuk s t c s
16  2. s ra koltuk uzaktan katlama svici

 s ra koltuk
17  Arkal k katlama
18  Koltuk ba l

K LTUKLA

OTM030001L
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Güvenlik Sistemi

Güvenlik önlemleri
Koltuklar  güvenli ve rahat bir ozisyonda 
oturacak ekilde ayarlamak  kaza s ras n-
da emniyet kemerleri ve hava yast klar yla 
birlikte sürücü ve yolcu güvenli inin sa -
lanmas nda önemli bir rol oynar. 

 UYARI
Koltuk ile yolcu aras ndaki sürtünmeyi 
azaltan ir minder kullanmay n z  Kaza 
s ras nda veya ani ir duru ta  yolcunun 
gövdesi emniyet kemeri ile koltuk ara-
s ndan kaya ilir

mniyet kemeri düzgün ekilde çal a-
mayaca  için  ciddi veya ölümcül yara-
lanmalar meydana gele ilir

t
Aç lm  bir hava yast  yüzünden ya-
ralanma riskini azaltmak için önlemler 
alabilirsiniz. ir hava yast na çok yak n 
oturmak  hava yast n n aç lmas  duru-
munda yaralanma riskini büyük ölçüde 
artt r r. Koltu unuzu ön hava yast klar n-
dan mümkün oldu u kadar geriye ancak 
yine de arac n kontrolünü sa layabilece-

iniz bir noktaya kadar çekiniz.

 UYARI
Aç lan hava yast n n olu turaca  ölüm 
veya ciddi yaralanma riskini azaltmak 
için  a a daki önlemleri al n z
 Sürücü koltu unu  arac n kontrolünü 

sa laya ilece iniz en geri konuma 
ayarlay n z

 Ön yolcu koltu unu mümkün oldu u 
kadar geriye do ru ayarlay n z

 llerinizin ve kollar n z n yaralanma 
riskini minimuma indirmek için  direk-
siyon simidini saat  ve  konumlar n-
da tutunuz.

 ASLA hava yast  ile aran za herhangi 
ir ey veya ki iyi yerle tirmeyiniz.

 Bacak yaralanmas  riskini minimuma 
indirmek için  ön yolcunun ayak veya 

acaklar n  gö üs paneline koymas na 
izin vermeyiniz.

t
erhangi bir yolculu a ba lamadan önce 

daima emniyet kemerinizi tak n z. Yolcular 
her zaman dik ve kemerleri do ru ekilde 
tak lm  olarak oturmal d r. ebek ve kü-
çük çocuklar n uygun bir çocuk koltu una 
kemerleri tak l  olarak oturtulmalar  gere-
kir. Çocuk koltu una oturamayacak kadar 
büyümü  çocuklar ve yeti kinler emniyet 
kemeri tak l  olarak koltukta oturmal d r.

 UYARI
mniyet kemerinizi ayarlarken a a daki 

önlemleri al n z
 Bir emniyet kemerini ASLA birden faz-

la yolcu için kullanmay n z.
 Koltu u daima dik  emniyet kemerinin 

kucak bölümü basenin alt k sm na tam 
oturacak ekilde konumland r n z.

 ocuklar n veya küçük bebeklerin bir 
yolcunun kuca nda oturmas na ASLA 
izin vermeyiniz.

 Emniyet kemerini boynunuzdan ve 
keskin kenarlardan geçirmeyiniz veya 
omuz kay n  vücudunuzdan uzak e-
kilde yönlendirmeyiniz.

 Emniyet kemerinin tutulmas na veya 
dolanmas na izin vermeyiniz.
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Ön koltuklar
Ön koltuk  koltuk minderinin d  tara nda 
konumlanm  koltuk kumanda dü meleri 
kullan larak uygun biçimde ayarlanabilir. 
Sürü  öncesinde  direksiyon simidi  e-
dallar ve gösterge aneli üzerindeki dü -
melere en rahat eri imi sa layacak ekil-
de koltuk ayar n  ya n z.

 UYARI
Koltu unuzu ayarlarken a a daki ön-
lemleri al n z
 Araç hareket halinde iken  ASLA kol-

tu u ayarlamaya çal may n z. Koltuk 
beklenmeyen bir hareket yaparak araç 
kontrolünü kaybetmenize  bu da bir 
kazaya neden olabilir.

 Ön koltuklar n alt na herhangi bir ey 
koymay n z. Sürücünün ayak bölü-
münde duran nesneler pedallar n kul-
lan lmas n  engelleyebilir ve bir kazaya 
neden olabilir.

 erhangi bir eyin koltu un normal 
pozisyonunu ve düzgün bir ekilde 
kilitlenmesini engellemesine izin ver-
meyiniz.

 Zemine veya koltuk üzerine çakmak 
koymay n z. Koltu u hareket ettirdi i-
niz zaman  çakmaktan gaz kaçabilir ve 
yang na neden olabilir.

 Koltuklar n alt na veya koltukla orta 
konsol aras na s k an küçük nesneleri 
al rken çok dikkatli olunuz. Koltuk me-
kanizmas n n keskin kenarlar  elinizi 
kesilebilir veya yaralayabilir.

 Arka koltuklarda oturan ki iler varsa  
ön koltuk konumunu ayarlarken dik-
katli olunuz.

 Ayarlad ktan sonra koltu un yerine 
oturdu undan emin olunuz. Aksi tak-
dirde  koltuk beklenmedik bir ekilde 
kazaya sebebiyet verecek biçimde ha-
reket edebilir.

 D KKAT
Yaralanmalar  önlemek için
 Emniyet kemerinizi takarken koltu u-

nuzu ayarlamay n z. Koltuk minderini 
öne do ru hareket ettirmek kar n böl-
genize kuvvetli bas nç uygulayabilir.

 Koltu u hareket ettirirken ellerinizin 
veya parmaklar n z n koltuk mekaniz-
malar na tak lmamas na veya s k ma-
mas na dikkat ediniz.
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OTM030038

leri ve a eri a arlama
Koltu u ileri ve geri hareket ettirmek için:
1. Koltuk kayd rma ayar kolunu yukar  çe-

kiniz ve tutunuz.
2. Koltu u istedi iniz ozisyona kayd r -

n z.
3. Kolu b rak n z ve koltu un yerine kilit-

lendi inden emin olunuz. Kolu kullan-
maks z n ileri veya geri hareket ediniz. 
Koltuk hareket ederse  düzgün ekilde 
kilitlenmemi  demektir.

OTM030039

oltuk arkal  e imi
Koltuk arkal n  ayarlamak için:
1. a i çe öne do ru e iliniz ve koltuk ar-

kal  yat rma kolunu yukar  kald r n z.
2. Dikkatle koltu a yaslan n z ve koltuk 

arkal n  istedi iniz ozisyona ayarla-
y n z.

3. Ayar to uzunu b rak n z ve koltuk s rtl -
n n yerine kilitlendi inden emin olu-

nuz.

o t t
Araç hareket halindeyken yatar konumda 
olmak tehlikelidir. Koltu unuzun s rt n  
yat rd n zda  kemerle ba l  olsan z bile  
ba lama sistemlerinizin emniyet kemer-
leri ve/veya hava yast klar  koruma kabili-
yeti ciddi ekilde azal r.



03

3-7

 UYARI
Araç hareket halindeyken ASLA koltu u-
nuz yat r lm  konumda gitmeyiniz.
Koltu unuz yat r lm  konumda gitmek  
bir çarp ma veya ani fren durumunda 
ciddi  hatta ölümcül ekilde yaralanma 
riskinizi artt r r.
Sürücü ve yolcular DA MA arkalar na 
yaslanm  olarak  emniyet kemerleri ta-
k l  ve koltuklar  dik durumda oturmal -
d r.

Emniyet kemerlerinin düzgün çal mas  
için baseninize ve gö sünüze s k ca otur-
mas  gerekir. Koltuk arkal  yat r ld  
zaman  emniyet kemeri gö sünüze tam 
oturmayaca  için görevini ya amaz. Em-
niyet kemeri gövdenizi tutmayaca  için 
yararl  olamaz. ir kaza durumunda em-
niyet kemerine do ru rlayabilir ve boyun 
yaralanmalar na maruz kalabilirsiniz.
Koltu un s rt  ne kadar yat r l rsa  yolcu-
nun kalçalar n n kemerin alt ndan kayma 
ve boynunun omuz kemerine çar ma riski 
o kadar artar.

OTM030040

oltuk minderi ksekli i varsa
Koltuk minderinin yüksekli ini de i tir-
mek için:
 Koltuk minderini alçaltmak için kolu bir-

kaç kez a a  itiniz.
 Koltuk minderini kald rmak için kolu bir-

kaç kez yukar  çekiniz.

OTM030044

el este i  
varsa  aln z s r  koltu u için
 el deste i dü mesine bas larak bel 

deste i ayarlanabilir.
 Deste i artt rmak için  dü menin 1  ön 

k sm na  deste i azaltmak için dü me-
nin 2  arka k sm na bas n z.
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 UYARI
ASLA çocuklar  arac n içinde yaln z b -
rakmay n z. Araç çal m yorken de kol-
tuk ayar  yap labilir.

NOT
Koltuk hasar n  önlemek için
 Koltuklar en uç konuma geldi inde 

ayar dü mesine basmay  b rak n z.
 Motor kapat ld ktan sonra çok faz-

la koltuk ayarlamas  yapmay n z. Bu  
akünün bo almas na neden olabilir.

 ki veya daha fazla koltu u ayn  anda 
çal t rmay n z. Bu  elektrik ar zas  ile 
sonuçlanabilir.

OTM030047

Koltu u ileri ve geri hareket ettirmek için:
1. Kumanda dü mesini ileri veya geriye 

do ru itiniz.
2. Koltuk istenilen konuma geldi inde  

dü meyi b rak n z.

o t

OTM030054

oltuk minderi at rma 
Koltuk minderinin ön arças n n e imini 
de i tirmek için:
Koltuk minderinin ön k sm n  yükseltmek 
veya alçaltmak için kumanda dü mesinin 
ön k sm n  yukar  do ru itiniz.
Koltuk istenilen konuma geldi inde  dü -
meyi b rak n z.

oltuk minderi ksekli i 
Koltuk minderinin yüksekli ini de i tir-
mek için:
Koltuk minderini yükseltmek veya alçalt-
mak için kumanda dü mesinin arka k s-
m n  yukar  do ru itiniz.
Koltuk istenilen konuma geldi inde  dü -
meyi b rak n z.
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OTM030050

Koltuk arkal n  ayarlamak için:
1. Kumanda dü mesini ileri veya geriye 

do ru itiniz.
2. Koltuk arkal  istenilen konuma geldi-

inde  dü meyi b rak n z.

Koltuk arkal n  yat rma
Araç hareket halindeyken yatar konumda 
olmak tehlikelidir. Emniyet kemeri tak l  
olsa bile  emniyet sisteminizin emniyet 
kemerleri ve hava yast klar  korumas  
koltuk arkal n  yat rman zla önemli ölçü-
de azal r.

 UYARI
Araç hareket halindeyken ASLA koltu u-
nuz yat r lm  konumda gitmeyiniz.
Koltu unuz yat r lm  konumda gitmek  
bir çarp ma veya ani fren durumunda 
ciddi  hatta ölümcül ekilde yaralanma 
riskinizi artt r r.
Sürücü ve yolcular n DA MA koltuklar -
n n arkas  dik  kemerleri do ru ekilde 
ba lanm  olarak oturmalar  gerekir.

Emniyet kemerlerinin düzgün çal mas  
için baseninize ve gö sünüze s k ca otur-
mas  gerekir. Koltuk arkal  yat r ld  
zaman  emniyet kemeri gö sünüze tam 
oturmayaca  için görevini ya amaz. Em-
niyet kemeri gövdenizi tutmayaca  için 
yararl  olamaz. ir kaza durumunda em-
niyet kemerine do ru rlayabilir ve boyun 
yaralanmalar na maruz kalabilirsiniz.
Koltu un s rt  ne kadar yat r l rsa  yolcu-
nun kalçalar n n kemerin alt ndan kayma 
ve boynunun omuz kemerine çar ma riski 
o kadar artar.

o t t
o t

OTM030045

Minderin ön k sm n  öne do ru hareket 
ettirmek için:
1. Koltuk minderini istenen uzunlu a ge-

tirmek için  kontrol svicinin ön tara taki 
k sm na bas n z.

2. Koltuk minderi istenilen mesa eye gel-
di inde  dü meyi b rak n z.

Minderin ön k sm n  arkaya do ru hareket 
ettirmek için:
1. Koltuk minderini istenen uzunlu a ge-

tirmek için  kontrol svicinin arka tara -
taki k sm na bas n z.

2. Koltuk minderi istenilen mesa eye gel-
di inde  dü meyi b rak n z.
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OTM030055

el deste ini ayarlamak için:
1. Deste i artt rmak için  dü menin 1  ön 

k sm na  deste i azaltmak için dü me-
nin 2  arka k sm na bas n z.

2. Destek konumunu yukar  veya a a  
hareket ettirmek için 3  veya 4  dü -
mesine bas n z.

3. el deste i istenilen konuma geldi in-
de  svici b rak n z.

o t

OTM030042

Arka koltuktaki yolcu  ön yolcu koltu unu 
kontrol etmek için dü meleri kullanabilir.
 leri veya geriye do ru kayd r rken.

Ön yolcu koltu unu öne veya arkaya 
kayd rmak için 1  veya 2  nolu dü me-
lere bas n z.

 Koltuk arkal  e imi:
Ön yolcu koltuk arkal n  öne veya ar-
kaya yat rmak için 3  veya 4  nolu dü -
melere bas n z. 

o t

OTM030046

Koltuk arkal  cebi  ön yolcu koltuklar n n 
arkas nda bulunur.

 D KKAT
Koltuk ceplerine a r veya keskin nes-
neler koymay n z. Bunlar  kaza s ras nda 
cepten ç kabilir ve oturanlar  yaralaya-
bilir.
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Arka koltuklar

OTM030065

leri ve eri  s ra koltuk
Koltu u ileri ve geri hareket ettirmek için:
1. Koltuk kayd rma ayar kolunu yukar  çe-

kiniz ve tutunuz.
2. Koltu u istedi iniz ozisyona kayd r -

n z.
3. Kolu b rak n z ve koltu un yerine kilit-

lendi inden emin olunuz.
Koltu unuzu mutlaka sürü  öncesi ayar-
lay n z  ayarlama sonras  koltu un yerine 
oturdu undan emin olmak için ayarlama 
kolunu kullanmadan öne arkaya gidi  git-
medi ini deneyiniz. Koltuk hareket eder-
se  düzgün ekilde kilitlenmemi  demek-
tir.

OTM030067

oltuk arkal  aç s  n i s ra koltuk
Koltuk arkal n  ayarlamak için:
1. Koltuk arkal  yat rma kolunu yukar  

çekiniz.
2. Kolu tutun ve koltuk arkal n  istedi i-

niz konuma ayarlay n z.
3. Kolu b rak n z ve koltuk arkal n n ye-

rine kilitlendi inden emin olunuz. Kol-
tuk arkal n n kilitlenmesi için kolun 
ori inal konumuna dönmesi GE EK .
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OTM030049

A Tipi

OTM030051

B Tipi

OTM030052

3 üncü koltuk s ras na girmek veya ç kmak 
için;
1. Emniyet kemerini arka emniyet keme-

ri k lavuz kli sinden geçirme. Emniyet 
kemerini takt ktan sonra kemer kay n  
yukar  do ru çekerek bo lu unu al n z.

2. 2. s ra koltu un üst k sm nda 1  veya 
yan k sm nda 2  bulunan sürgülü kol-
tuk dü mesine bas n z.

3. 2 nci koltuk s ras  katlanacakt r ve kol-
tu u en ileri konuma itiniz.

Girdikten veya ç kt ktan sonra  2 nci kol-
tuk s ras n  en arka noktaya do ru kayd -
r n c ve arkal k yerine iyice oturuncaya ka-
dar geriye do ru çekiniz. Koltu un yerine 
oturdu undan emin olunuz.

 UYARI
Araç hareket halindeyken veya nci kol-
tuk s ras nda oturan oldu unda koltu u 
asla ayarlamaya kalk may n z  koltuk 
aniden hareket eder ve koltuktaki yolcu-
nun yaralanmas na sebep olabilir.

OTM030072

 Sürgülü koltuk dü mesi çal mazsa  
sa  koltu un sol alt taraf nda bulunan 
kay   çekiniz. Ard ndan . s radaki 
koltu u ileri do ru hareket ettirebilir-
siniz.

 nci koltuk s ras nda oturan oldu un-
da ayar kay n   çekmeye kalk -
may n  koltuk aniden hareket eder ve 
koltuktaki yolcunun yaralanmas na 
sebep olabilir. Sürgülü koltuk dü mesi 
çal mad nda yaln zca ayar kay n  
kullan n z.
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Arka koltuk arkal klar  uzun e yalar n ta-

nmas n  kolayla t rmak ya da arac n ba-
ga  ka asitesini art rmak için katlanabilir.

 UYARI
 Araç hareket halindeyken  yolcular n 

katlanm  koltuk arkal  üzerine otur-
mas na asla izin vermeyiniz. Bu uygun 
bir oturma pozisyonu de ildir ve bu 
pozisyonda emniyet kemerleri kulla-
n lamaz. Bu durum  bir kaza veya ani 
durma s ras nda ciddi yaralanmalara 
ve hatta ölüme neden olabilir.

 Katlan r koltuk arkal nda ta nan 
e yalar  ön koltuklar n üst seviyesini 
a mamal d r.Aksi takdirde ani durma 
s ras nda yükler öne kayabilir ve yara-
lanmaya veya zarara neden olabilir.

Arka koltuk arkal n  katlamak için:
1. Ön koltu u dik duruma getiriniz ve ge-

rekirse ileriye kayd r n z.
2. Arka koltuk ba l klar n  en alt konuma 

getiriniz.

OTM030049

3. Emniyet kemerinin s k  çal mas na 
sebe  olmamak için koltuk arkal n  
katlamadan önce emniyet kemerini 
yan konuma do ru getiriniz.

2 n i s ra k t k

OTM030073

3 n  s ra k t k

OTM030075

4. Koltuk arkal  katlama kolunu 2. s ra 
koltuk  çekin  ard ndan koltu u öne 
do ru katlay n z. Kay  geriye do ru 
çekin 3. s ra koltuk  ard ndan 3. s ra 
koltu u öne do ru katlay n z. Koltuk 
arkal n  dik konuma geri getirdi iniz-
de  koltuk arkal n n üst k sm n  iterek 
daima yerine kilitlendi inden emin 
olunuz.
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2 n i s ra k t k

OTM030074

3 n  s ra k t k

OTM030076

5. Arka koltu u kullanmak için  kald rma 
kolunu veya kay n  çekerek koltuk ar-
kal n  kald r n z ve geriye do ru itiniz. 
Koltuk arkal n  klik sesi duyuluncaya 
kadar iyice itiniz. Koltuk arkal n n ye-
rine kilitlendi inden emin olunuz.

6. Arka emniyet kemerini normal ozis-
yonuna getiriniz.

OTM030053

 UYARI
Yolcu  kafas n  koltuk ba l na uygun 

ekilde konumland rmam sa veya kol-
tu a uzun boylu bir yolcu oturdu u za-
man  baga  kapa  kapat lmak üzere 
a a ya do ru itilirse  kapak yaralanma-
ya neden olacak ekilde yolcunun ba na 
çarpabilir.

 UYARI
Arka koltuk arkal n  katlanm  konum-
dan dik konuma getirirken koltuk arka-
l n  tutunuz ve yava ça geri döndürü-
nüz. Arkal n üst k sm n  iterek  koltuk 
arkal n n dik konumuna tamamen ki-
litlendi inden emin olunuz. Aksi halde  
bir kaza veya ani durma halinde kilitlen-
memi  koltuk arkal  büyük bir kuvvetle 
ileri do ru hareket ederek e yalar n yol-
cu kabinine f rlamas na neden olabilir  
bu da ciddi yaralanma veya ölümle so-
nuçlanabilir.

 UYARI
E yalar  uygun bir ekilde emniyet alt na 
al nmad klar  sürece arka koltuklara yer-
le tirmeyiniz. Aksi halde bir çarp ma s -
ras nda ciddi yaralanmalara veya ölüme 
yol aç labilecek ekilde ön taraftakilere 
çarpabilirler.
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 UYARI
E ya yükleme veya bo altma esnas nda 
motorun kapal  vites kolunun  ark  
konumunda ve el freninin güvenli bir e-
kilde çekilmi  oldu undan emin olunuz. 
Bu ad mlar n ihmal edilmesi  vitesin is-
tenmeden ba ka bir konuma getirilmesi 
halinde arac n hareket etmesine neden 
olabilir.

 D KKAT
 Arka koltuklar aras ndan e ya yükler-

ken arac n içine hasar vermemek için 
dikkatli olunuz

 Arka koltuklar aras na e ya yüklendi-
inde  sürü  esnas nda hareket etme-

sini önlemek için e yan n sabitlendi-
inden emin olunuz.

 UYARI
Yüklerin bir çarp mada savrularak araç-
ta bulunanlar  yaralamas na engel olmak 
için  daima sabitlenmeleri gerekmekte-
dir. E yalar  uygun bir ekilde emniyet 
alt na al nmad klar  sürece arka koltuk-
lara yerle tirmeyiniz. Aksi halde bir çar-
p ma s ras nda ön taraftaki yolculara 
çarpabilirler.

o t t

OTM030077

aga  ka a n n her iki yan nda bulunan 
2. s ra koltuk arkas  katlama dü mesine 
1  bas n z.  : Sol koltuk arkal  katlama   
 : Sa  koltuk arkal  katlama

 UYARI
Arka koltu un katlanmas
Arka koltuklarda yolcu  evcil hayvan 
veya baga  varsa  arka koltuklar  . ve . 
koltuk s ras  katlamay n z.
Yolculara  evcil hayvanlara  baga a zarar 
verebilir veya hasar verebilir.

o

OTM030048

Kol dayana  arka koltu un ortas na yer-
le tirilmi tir. Kol dayana n  kullanmak 
için  koltuk arkal ndan a a ya do ru 
indiriniz.

o t o
o t
u onksiyon  sürücü arabadan indi i s -

rada 2. s ra koltukta bir yolcu b rak ld  
tes iti durumunda uyar  verir.
kinci koltuk s ras nda yolcu varken ka -

y  açarsan z  ilk uyar  gösterge anelinde 
belirir. üm ka lar  kilitledikten sonra 2. 
s ra arka koltuklarda hareket alg lan rsa 2. 
uyar  verilir.
nmeden önce ikinci s ra koltuklar n  yolcu 

olmas na kar n kontrol etti inizden emin 
olunuz.
Daha fazla bilgi için  . bölümdeki Arka 
Koltuk Yolcu Alarm  konusuna bak n z.
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Koltuk ba l
Arac n ön ve arka koltuklar nda ikinci s ra 
ve/veya üçüncü s ra  ayarlanabilir koltuk 
ba l klar  vard r. Koltuk ba l klar  yolcular 
için kon or sa lar akat daha da önemlisi 
bunlar kaza s ras nda özellikle de arkadan 
darbeli bir çar ma halinde  yolcular  bo-
yun travmalar ndan ve di er omurga ya-
ralanmalar ndan korur.

 UYARI
Kaza an nda ciddi yaralanma veya ölüm 
riskini azaltmak için  ba l klar  ayarlar-
ken a a daki önlemleri al n z
 Arac  çal t rmadan Ö E  daima tüm 

yolcular n koltuk ba l klar n  düzgün 
ekilde ayarlay n z.

 ASLA ba l  ç kart lm  veya ters ta-
k lm  bir koltukta kimsenin yolculuk 
etmesine izin vermeyiniz.

OHI039190N

 Ba l klar n ortas  göz üstü seviye ile 
ayn  yüksekli e gelecek ekilde koltuk 
ba l klar n  ayarlay n z.

 Araç hareket halindeyken ASLA sürücü 
koltuk ba l n  ayarlamay n z.

 Koltuk ba l n  mümkün oldu unca 
yolcunun ba na yak n olacak ekilde 
ayarlay n z. ücudu koltuk arkal n-
dan uzakla t ran bir koltuk minderi 
kullanmay n z.

 Koltuk ba l n  ayarlad ktan sonra 
daima yerine kilitlendi inden emin 
olunuz.

 UYARI

OTL035061

Arka koltuklarda oturuldu unda  arka 
koltuk ba l k yükseklik ayar n  en alçak 
konuma getirmeyiniz.

 D KKAT
Arka koltuklarda yolcu olmad  zaman  
arka koltuk ba l n  en alçak konuma 
getiriniz. Arka koltuk ba l  arka görü  
alan n  azaltabilir.

NOT
ASLA koltuk ba l klar na vurmay n z 
veya ba l klar  çekmeyiniz.
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o t

OJX1039063L

Sürücü ve ön yolcu koltuklar nda  oturan-
lar n güvenli i ve rahat  için ayarlanabilir 
bir koltuk ba l  bulunmaktad r.

OTM030056

kseklik a ar
Koltuk ba l n  yükseltmek için:
1. stenen konuma 1  do ru yukar  çeki-

niz.

Koltuk ba l n  indirmek için:
1. Koltuk ba l  deste i üzerindeki ser-

best b rakma tu unu 2  bas l  tutunuz.
2. Koltuk ba l n  istedi iniz konuma 3  

indiriniz.

OTM030043

leri ve eri a arlama varsa
Koltuk ba l  öne do ru istenen konuma 
çekilerek üç arkl  konumda öne do ru 
ayarlanabilir. Koltuk ba l n  en geri ko-
numuna ayarlamak için ba l  öne do ru 
tamamen çekiniz ve b rak n z.

NOT

OHI038136

Koltu u koltuk ba l  ve koltuk minderi 
kald r lm  olarak öne do ru yat r rsan z  
koltuk ba l  güne li e veya arac n di-

er parçalar na temas edebilir.
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A Tipi

OTM030058

B Tipi

OTM030059

kartma ekrar takma
Koltuk ba l n  ç karmak için:
1. Koltuk arkal n  2  koltuk arkal  aç  

mandal n  1  kullanarak yat r n z.
2. a l  mümkün oldu u kadar yüksel-

tiniz.
3. a l  yukar  do ru çekerken 4  ba l k 

serbest b rakma dü mesine 3  bas n z.

 UYARI
ASLA ba l  ç kart lm  bir koltukta kim-
senin yolculuk etmesine izin vermeyiniz.

A Tipi

OTM030061

B Tipi

OTM030063

Koltuk ba l n  tekrar takmak için:
1. Koltuk arkal n  yat r n z.
2. Serbest b rakma dü mesine 1  basar-

ken ba l k çubuklar n  2  deliklere yer-
le tiriniz.

3. Koltuk ba l n  uygun yüksekli e ayar-
lay n z.

4. Koltuk arkal n  4  koltuk arkal  aç  
mandal n  3  kullanarak yat r n z.

 UYARI
Koltuk ba l n  tekrar tak p  düzgün bir 

ekilde ayarlad ktan sonra daima kilit-
lendi inden emin olunuz.
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o t
o t

OTM038097L

*: varsa
Arka koltuklar yolcular n güvenli i ve kon-
oru için  tüm oturma konumlar na uygun 

koltuk ba l klar  ile donat lm t r.

OTM030070

kseklik a ar
Koltuk ba l n  yükseltmek için:
1. stenen konuma 1  do ru yukar  çeki-

niz.

Koltuk ba l n  indirmek için:
1. Koltuk ba l  deste i üzerindeki ser-

best b rakma tu unu 2  bas l  tutunuz.
2. Koltuk ba l n  istedi iniz konuma 3  

indiriniz.

OTM030071

kartma ekrar takma
Koltuk ba l n  ç karmak için:
1. a l  mümkün oldu u kadar yüksel-

tiniz.
2. a l  yukar  do ru çekerken 2  ba l k 

serbest b rakma dü mesine 1  bas n z.

Koltuk ba l n  tekrar takmak için:
1. Serbest b rakma dü mesine 1  basar-

ken ba l k çubuklar n  3  deliklere yer-
le tiriniz.

2. Koltuk ba l n  uygun yüksekli e ayar-
lay n z.
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Koltuk s t c lar  arsa
So uk havalarda koltuklar n s t lmas  için 
koltuk s t c lar  mevcuttur.

ormal havalarda veya koltuk s tma i -
lemi istenmedi inde  koltuk s tma ka al  
durumda tutulmal d r.

 UYARI
Koltuk s t c lar  özellikle uzun süre kul-
lan l rsa  dü ük s cakl klarda bile DD  
YA IKLARA neden olabilir.
Yolcular koltu un çok fazla s nd n  
hissedebilmelidir  böylece gerekti inde 
s t c y  kapatabilirler.

S cakl k de i imini veya ciltteki ac y  
fark edemeyecek ki ilerin  özellikle a a-

daki tip yolcular n çok dikkatli olmalar  
gerekir
 Bebekler  çocuklar  ya l lar  özürlüler 

veya hastanede ayakta tedavi gören 
hastalar.

 assas cilde sahip veya cildi kolay ya-
nan ki iler.

 Bitkin ki iler.
 Sarho  ki iler.
 Rehavet ve uyku hali veren ilaçlar  kul-

lanm  ki iler.

 UYARI
Koltuk s t c s  çal rken battaniye veya 
koltuk minderi gibi s  yal t m  yapan 
nesneleri ASLA koltu un üzerine koy-
may n z. Bu durumda koltuk s t c s  a r  
s narak yan klara veya koltu un hasar 

görmesine neden olabilir.

NOT
Koltuk s t c lar n n ve koltuklar n hasar 
görmesini önlemek için
 Koltuklar  temizlemek amac yla asla 

boya tineri  benzen  alkol veya benzin 
gibi bir solvent kullanmay n z.

 Koltuk s t c s  ile donat lm  koltuklara 
a r veya keskin nesneler koymay n z.

 Koltuk k l f n  de i tirmeyiniz. Koltuk 
s t c s na zarar verebilir.
Ön t k

OTM030002

Arka k t k  (2. s ra)

OTM030078
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Motor çal r durumda iken  sürücü koltu-
u veya ön yolcu koltu unu s tmak için 

ilgili dü melerden birine bas n z.
ormal havalarda veya koltuk s tma i le-

mi istenmedi inde  dü meler ka al  du-
rumda tutulmal d r.
 Manual s cakl k kontrolü

Dü meye her bast n zda  koltuk s  
ayar  a a daki ekilde de i ir:

 - Ön Koltuk

KAPALI

D K (     )

YÜKSEK (                  )

ORTA (            )

 - Arka koltuk

KAPALI  YÜKSEK (           )  DÜ ÜK (     )

 Otomatik S cakl k kontrolü
Koltuk s t c  manuel olarak aç ld ktan 
sonra dü ük s cakl k yan klar n  önle-
mek için koltuk s cakl n  otomatik ola-
rak kontrol etmeye ba lar.

 - Ön Koltuk

KAPALI

 30 MI

60 DAK.
DÜ ÜK (     )

YÜKSEK (                  )

ORTA (            )

 - Arka koltuk

KAPALI  YÜKSEK (           )  DÜ ÜK (     )
30 DAK.

Manuel olarak tekrar YÜKSEK s cak-
l k seçildiyse  s cakl k otomatik olarak 
kontrol edilecektir.

 Koltuk s t c  çal rken dü meye 1 5 sa-
niyeden azla bast n zda  koltuk s t c -
s  ka an r.

 Koltuk s t c s  kontak ka at l  tekrar 
aç ld nda OFF durumuna döner.

 Otomatik Kon or Kontrolü (yaln z sürü-
cü koltu u için) (varsa)

 - Koltuk Is tmas  motor çal mas  
s ras nda  ortam s cakl na ve kli-
man n ayarl  s cakl na ba l  olarak 
koltuk s cakl n  otomatik olarak 
kontrol eder. Koltuk s t c  dü me-
sine bas ld nda  koltuk s t c s n n 
manuel olarak kontrol edilmesi ge-
rekecektir.

u onksiyon  A /A  sistemi ekra-
n nda Ayarlar menüsünden etkinle -
tirilerek kullan labilir.

 - Koltuk s t c s  kontak ka at l  tekrar 
aç ld nda OFF durumuna döner. 

ununla birlikte  Otomatik Kon or 
Kontrolü onksiyonu AÇIK konum-
daysa  sürücü koltuk s t c s  ortam 
s cakl na ve kliman n ayarl  s cakl -

na ba l  olarak aç l  ka anacakt r.
Daha fazla detay için  arac n zla birlikte 
ayr ca verilen Bilgi ve E lence sistemi k -
lavuzuna bak n z.

 Bilgilendirme
oltuk s t s   A  durumunda -

ken  koltuktaki s tma sistemi koltuk s s na 
ba l  olarak otomatik olarak kapan r ve a 
aç l r
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avaland rmal  koltuk varsa

OTM030003

Koltuk minderlerinin ve koltuk arkal kla-
r n n yüzeyindeki küçük hava men ezle-
rinden ü lenen hava ile havaland rmal  
koltuklar  ön koltuklar n so utulmas n  
sa lar.

avaland rmal  koltu un çal mas n n 
istenmedi i zaman  dü meyi KAPALI ko-
numda tutunuz.
Motor çal r durumda iken  sürücü koltu-

u veya ön yolcu koltu unu so utmak için 
dü meye bas n z (varsa).

NOT
avaland rmal  koltuk hasar n  önlemek 

için
 Koltuklar  temizlemek amac yla asla 

boya tineri  benzen  alkol veya benzin 
gibi bir solvent kullanmay n z.

 Ön koltuklar n ve koltuk arkal klar n n 
yüzeyine s v  dökmekten kaç n n z  bu  
havaland rma menfezlerinin t kanma-
s na ve do ru çal mamas na yol aça-
bilir.

 Koltuklar n alt na plastik torba gibi 
malzemeler koymay n z. Bunlar hava 
giri ini engelleyerek havaland rma 
kanallar n n düzgün çal mamas na 
neden olabilir.

 Koltuk k l flar n  de i tirmeyiniz. Bu  
havaland rmal  koltu a zarar verebilir.

 ava menfezleri çal mad  takdirde  
arac  yeniden çal t r n z. erhangi bir 
de i iklik olmazsa  arac n z  YU DAI 
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi 
öneririz.
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 Dü meye her bast n zda hava ak  
a a daki ekilde de i ir:

KAPALI

DÜ ÜK (     )

YÜKSEK (                  )

ORTA (            )

 avaland rmal  koltuk çal rken dü -
meye 1 5 saniyeden azla bast n zda  
çal ma durur.

 avaland rmal  koltuklar  kontak her 
O  (AÇIK) konumuna getirildi inde  
OFF (KAPALI) konumuna geri döner.

 Otomatik Kon or Kontrolü (yaln z sürü-
cü koltu u için) (varsa)

 - avaland rmal  koltuklar  motor çal -
mas  s ras nda  ortam s cakl na ve 

kliman n ayarl  s cakl na ba l  ola-
rak koltuk s cakl n  otomatik olarak 
kontrol eder. Koltuk havaland rma 
dü mesine bas ld nda  koltuk ha-
valand rmas n n manuel olarak kont-
rol edilmesi gerekecektir.

u onksiyon  A /A  sistemi ekra-
n nda Ayarlar menüsünden etkinle -
tirilerek kullan labilir.

 - avaland rmal  koltuk özelli i  kon-
tak her O  (AÇIK) konumuna geti-
rildi inde  OFF (KAPALI) konumuna 
geri döner. ununla birlikte  Otoma-
tik Kon or Kontrolü onksiyonu AÇIK 
konumdaysa  koltuk havaland rmas  
d  s cakl a ba l  olarak aç l  ka-

anacak ve klima s cakl n  ayarla-
yacakt r.

Daha fazla detay için  arac n zla birlikte 
ayr ca verilen Bilgi ve E lence sistemi k -
lavuzuna bak n z.

Arka Koltuk Yolcu Alarm  R A
varsa

Arka Koltuk Yolcu Alarm  sürücüye arka 
koltukta yolcu oldu unu unutarak arac  
terk etmesini engellemek için verilir.

t
Arka Koltuk Yolcu Alarm  bilgi ve e lence 
sistemi ekran nda Ayarlar menüsünden 
etkinle tirilerek kullan labilir. Seçiniz: 
 - Kurulum  Araç Ayarlar   Pratik Ayarlar 

 Arka Koltuk Yolcu Alarm

Ayr nt l  bilgi için  ayr ca sa lanan özet 
k lavuzdaki R kodunu taray n z.

t
 lk uyar

Sürü ünüz öncesinde arka ka  aç l  
ka at lm  ise motoru ka at  ön ka y  
açt n zda Arka koltuklar  kontrol edin  
uyar s  gösterge ekran nda görünecek-
tir.

 kinci uyar
lk uyar dan sonra  ikinci uyar  sürücü 

ka s  ka at ld ktan ve tüm ka lar kilit-
lendikten sonra araçta herhangi bir ha-
reket alg lanmas  durumunda devreye 
girer. u sesli uyar  yakla k 25 saniye 
sürer. Sistem hareket al glamaya devam 
etti i sürece  uyar  8 de aya kadar veri-
lecektir.
Alarm  durdurmak için  ka lar  ak ll  
anahtar ile aç n z.

 Sistem  ka  kilitlendikten sonra 8 saat 
boyunca araçtaki tüm hareketleri alg -
lar.

 kinci sesli ikaz  her zaman ilkinin ön bir 
uyar  vermesinden sonra devreye girer.
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t
 Tüm encerelerin ka and ndan emin 

olunuz. Pencerenin aç k oldu u durum-
larda  alakas z bir hareketin (örne in 
rüzgar veya böcekler) sensör tara ndan 
alg lanmas  durumunda uyar  gereksiz 
çal abilir. 

  G ster e ane i Direksi n simi i

OTMH041017TU OTM050216

Arka Koltuk Yolcu Alarm n  kullanmak 
istemiyorsan z  gösterge anelinde ilk 
uyar  görüntülendi inde direksiyon si-
midindeki OK dü mesine bas n z. unu 
ya mak  ikinci uyar y  devre d  b rak r.

 Tavanda bir darbe olmas  durumunda 
bir uyar  verilebilir.

 Araçta kutular veya nesneler isti len-
mi se  sistem kutular  veya nesneleri al-
g lamayabilir. eya kutular veya nesne-
lerin koltuk üzerinde yük te kil etmesi 
durumunda uyar  çal abilir.

 Sensör yabanc  maddeler tara ndan 
engellenirse  normal çal mayabilir.

 Sürücü veya yolcu koltu unda hareket 
tes it edilirse uyar  çal abilir.

 yar  ka lar kilitliyken  araba y kama 
veya çevredeki titre im ya da gürültü 
gibi sebe ler nedeniyle çal abilir.

 Araç uzaktan çal t r l rsa ( zaktan Ça-
l t rma Özelli i varsa)  içerideki hareket 
alg lama durur.

 UYARI
Arac n zda Arka Koltuk Yolcu Alarm  
özelli i olsa bile  arac  terk etmeden 
önce daima arka koltu u kontrol etti i-
nizden emin olunuz.
Arka Koltuk Yolcu Alarm  a a daki du-
rumlarda düzgün çal mayabilir
 Araç belirli bir süre dü ük h zda seyret-

ti i veya hiç hareket etmedi i zaman.
 Arka yolcu  battaniye gibi bir nesneyle 

örtülmü tür.
 Alg lama fonksiyonu ve ikinci uyar  

belli çevre artlar  ve ko ullar sebebi 
ile her zaman çal mayabilir dolay s y-
la her zaman yolcu güvenli ine dikkat 
ediniz.
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u bölümde emniyet kemerlerinin do ru 
kullan m  anlat lmaktad r. Ayr ca  emniyet 
kemeri kullan rken ya lmamas  gereken 
eyler de aç klanmaktad r.

Emniyet kemeri güvenlik 
önlemleri

ir yolculu a ba lamadan önce emniyet 
kemerinizi daima tak n z ve arac n zdaki 
di er yolculara da kemerlerini takt r n z. 

ava yast klar  ek bir güvenlik önlemi ola-
rak emniyet kemerlerine destek amac yla 
tasarlanm t r  ama hiçbir zaman emniyet 
kemerinin yerini tutmaz. irçok ülkede  
araçta bulunan tüm ki ilerin emniyet ke-
meri takmalar  zorunludur.

 UYARI
Arac n z hareket halindeyken T M yol-
cular n emniyet kemeri takmas  gerek-
lidir. Emniyet kemerini takar ve ayarlar-
ken a a dakilere dikkat ediniz
  ya n alt ndaki çocuklar  DA MA 

arka koltukta oturtunuz ve onlar  do -
ru ekilde emniyete al n z.

 ocuklar n ön koltu a oturmas na 
ASLA izin vermeyiniz. E er bir ço-
cu un ön koltu a oturmas  mutlaka 
gerekiyorsa  koltu u olabildi i kadar 
arkaya çekin ve çocu u koltu a ba -
lay n z. Bebek ve çocuklar n bir yolcu-
nun kuca nda ta nmas na ASLA izin 
vermeyiniz.

 Araç hareket halindeyken ASLA koltu-
un s rt n  yat rmay n z.

 ocuklar n bir koltu u veya emniyet 
kemerini ortak kullanmalar na izin 
vermeyiniz.

 muz kemerini kolunuzun alt ndan 
veya s rt n z n arkas ndan geçirmeyi-
niz.

 Emniyet kemerini asla k r lacak e ya-
lar n üzerinden geçirmeyiniz. E er ani 
bir fren veya darbe meydana gelirse  
emniyet kemeri bu tür e yalara hasar 
verebilir.

 Emniyet kemeri k vr lm sa  bu keme-
ri kullanmay n z. K vr lm  bir emniyet 
kemeri kaza an nda sizi korumaz.

 Emniyet kemerinin dokumas  veya 
metal k s mlar  hasar görmü se  bu 
kemeri kullanmay n z.

 Emniyet kemerini di er koltuklar n to-
kalar na ba lamay n z.

 areket halindeyken emniyet kemeri-
ni ASLA çözmeyiniz. Böyle bir hareket  
arac n kontrolünü kaybederek kaza 
yapman za neden olabilir.

 Tokaya girmi  herhangi bir maddenin 
emniyet kemeri mandal n  engelleme-
mesini sa lay n z. Böyle bir durumda  
emniyet kemeri güvenli ekilde yuva-
s na oturmayabilir.

 Kullan c lar emniyet kemeri üzerinde 
ayar mekanizmas n n çal mas n  veya 
bo lu unun giderilmesini engelleye-
cek hiçbir de i iklik veya ekleme yap-
mamal d r.

 UYARI
asarl  emniyet kemerleri ve emniyet 

kemeri aksamlar  do ru çal maz. A a-
daki durumlarda kemerleri mutlaka 

de i tiriniz
 Dokumas  y pranm  yabanc  madde 

bula m  veya hasar görmü se.
 Metal k s mlar  hasar görmü se.
 Bir kaza an nda emniyet kemeri tak -

l ysa  daha sonra dokuma veya meka-
nizmada hasar belirtisi olmasa bile  
emniyet kemeri grubu komple de i -
tirilmelidir.

EMN ET KEME LE
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Emniyet kemeri uyar  lambas
t

G ster e pane i

OTM030004

Sürücüye hat rlatma ya mak için  kontak 
anahtar n  açt n zda sürücü emniyet 
kemeri uyar  lambalar  kemer tak l  olsa 
da olmasa da yakla k 6 saniye boyunca 
yanar.
E er emniyet kemeri tak l  olmadan ha-
reket ederseniz veya h z n z 20 km/sa. al-
t ndayken veya arac  durduru  kemerinizi 
çözerseniz  uyar  lambas  yanacakt r.
Emniyet kemerini takmadan sürmeye 
ba lar veya saatte 20 km nin üzerinde h z-
la seyrederken emniyet kemerini çözerse-
niz  emniyet kemeri sesli uyar s  yakla k 
100 saniye boyunca uyar  verecek ve bu-
nunla ilgili uyar   yan  sönecektir. 
Sürü  esnas nda emniyet kemeri çözüldü-

ü zaman  saatte 20 km nin alt nda h zla 
seyrederken uyar   yanar.
Saatte 20 km nin üzerinde h zla seyreder-
seniz  uyar   yan  sönecek ve emni-
yet kemeri sesli uyar s  yakla k 100 saniye 
çalacakt r.

o t

Önde oturan yolcuya hat rlatma ya mak 
için  kontak anahtar n  açt n zda ön yol-
cu emniyet kemeri uyar  lambas  kemer 
tak l  olsa da olmasa da yakla k 6 saniye 
boyunca yanar.
E er emniyet kemeri tak l  olmadan ha-
reket ederseniz veya h z n z 20 km/sa. al-
t ndayken veya arac  durduru  kemerinizi 
çözerseniz  uyar  lambas  yanacakt r.
Emniyet kemerini takmadan sürmeye 
ba lar veya saatte 20 km nin üzerinde h z-
la seyrederken emniyet kemerini çözerse-
niz  emniyet kemeri sesli uyar s  yakla k 
100 saniye boyunca uyar  verecek ve bu-
nunla ilgili uyar   yan  sönecektir.
Sürü  esnas nda emniyet kemeri ba lan-
d  zaman  saatte 20 km nin alt nda h zla 
seyrederken uyar   yanar. Saatte 20 
km.nin üzerinde h zla seyrederseniz  uya-
r   yan  sönecek ve emniyet kemeri 
sesli uyar s  yakla k 100 saniye çalacakt r.

 UYARI
Do ru ekilde oturmamak  ön koltuktaki 
yolcunun emniyet kemeri uyar  sistemini 
olumsuz etkiler. Sürücünün araçtaki yol-
cular n do ru ekilde oturmalar n  sa -
lamas  çok önemlidir.

 Bilgilendirme
 n koltukta ol u olmasa bile  emni et 

kemeri u ar  lambas   sani e bo un a 
an p s ner ve a sabit olarak anar

 n ol u koltu una ba a  konuldu un-
da n koltuk emni et kemeri u ar s  ça-
l abilir
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o t

A Tipi

OTM030090L

B Tipi

OTM030005

 2nci s ra koltuk : 1  2  3  
3 üncü s ra koltuk (varsa) :4  5

Arka sol ve sa  koltuklar
Arkada oturan yolculara hat rlatma ya -
mak için  kontak anahtar n  açt n zda 
arka emniyet kemeri uyar  lambalar  ke-
mer tak l  olsa da olmasa da yakla k 6 sa-
niye boyunca yanar. 
E er emniyet kemeri tak l  olmadan ha-
reket ederseniz veya h z n z 20 km/sa. 
alt ndayken kemerinizi çözerseniz  uyar  
lambas  emniyet kemerinizi takana kadar 
yanmaya devam eder.

Emniyet kemerini takmadan sürmeye de-
vam eder veya saatte 20 km'nin üzerinde 
h zla seyrederken emniyet kemerini çö-
zerseniz  emniyet kemeri sesli uyar s  yak-
la k 35 saniye boyunca uyar  verecek ve 
bununla ilgili uyar   yan  sönecektir.
Sürü  esnas nda emniyet kemeri çözüldü-

ü zaman  saatte 20 km'nin alt nda h zla 
seyrederken uyar   yanar.
Saatte 20 km nin üzerinde h zla seyreder-
seniz  uyar   yan  sönecek ve emni-
yet kemeri sesli uyar s  yakla k 35 saniye 
çalacakt r.

 UYARI
Do ru ekilde oturmamak  arka koltuk-
taki yolcunun emniyet kemeri uyar  sis-
temini olumsuz etkiler.
Sürücünün araçtaki yolcular n do ru e-
kilde oturmalar n  sa lamas  çok önem-
lidir.

 Bilgilendirme
 Arka koltukta kimse oturmasa bile  em-

ni et kemeri u ar    sani e bo un a 
an p s ner ve a sabit olarak anar

 Arka koltu a ba a  laptop ve a ba ka 
bir elektronik ihaz konuldu unda  arka 
koltuk emni et kemeri u ar s  çal abilir
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Arka rta oltuk için
Arkada oturan yolculara hat rlatma ya -
mak için  kontak anahtar n  açt n zda 
arka emniyet kemeri uyar  lambalar  ke-
mer tak l  olsa da olmasa da yakla k 6 sa-
niye boyunca yanar. 
Kontak anahtar  aç ld nda emniyet ke-
meri tak l  de ilse  o kemere ait uyar  lam-
bas  70 saniye boyunca yan k kal r.
E er emniyet kemeri tak l  olmadan ha-
reket ederseniz veya h z n z 20 km/sa. 
alt ndayken kemerinizi çözerseniz  uyar  
lambas  yakla k 70 saniyeli ine yanmaya 
devam eder.
Emniyet kemeri tak l  olmadan sürme-
ye devam ederseniz veya h z n z 20 km/
sa. üzerindeyken kemerinizi çözerseniz  
emniyet kemeri uyar  alarm  yakla k 35 
saniye boyunca çalar ve uyar   yan  
söner.
Saatte 10 km'nin alt ndaki bir sürü  s ra-
s nda arka ka  aç l rsa veya aç k ka  ka-

an rsa  sonras nda saatte 20 km'nin üze-
rinde bir sürü  h z na geçilse bile gösterge 

 ve uyar  sesi çal maz.

Emniyet kemeri ba lama sistemi
o

OHI038140

mni et kemerinizi ba lamak için
Kemeri makaras ndan d ar  çekin ve me-
tal ucunu (1) tokaya (2) sokunuz. Metal uç 
tokaya kilitlendi inde bir klik  sesi duyu-
lur.

OHI038137

Kucak kemeri (1) k sm n  kalçalar n z n  
omuz kemeri (2) k sm n  ise gö sünüzün 
üzerinden geçirmeniz gerekir.
Kucak kemeri k sm  kalçalar n za tam otu-
racak ekilde elle ayarland ktan sonra  
emniyet kemeri otomatik olarak do ru 
uzunlu a ayarlan r. Öne do ru yava  ve 
yumu ak ekilde e ildi inizde  kemer si-
zinle birlikte hareket ederek uzar.
Ani bir ren veya darbe oldu unda  kemer 
kilitlenir. Öne do ru a r  h zla e ilmeye 
çal rsan z da kemer kilitlenecektir.
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NOT
E er emniyet kemerini makaras ndan 
yava ça d ar  çekemiyorsan z  kemeri 
s k ca çekin ve b rak n z. B rakt ktan son-
ra  kemeri yava ça d ar  çekebilirsiniz.

 UYARI

OHI038182L

Yanl  konumland r lm  emniyet kemer-
leri  bir kaza durumunda ciddi ekilde 
yaralanma riskini artt r r. Emniyet ke-
merini ayarlarken a a daki önlemleri 
al n z
 Emniyet kemerinin kucak k sm n  be-

linizin de il  kalçan z n üzerinden tam 
oturacak ve mümkün oldu u kadar 
alçak ekilde konumland r n z. Bu bir 
çarp mada le en kemiklerinin dar-
benin etkisini yumu atmas n  sa laya-
rak  yaralanma riskini azalt r.

 ekilde görüldü ü gibi  bir kolunuzu 
omuz kemerinin alt ndan  di er kolu-
nuzu ise kemerin üzerinden geçiriniz.

 muz kemerinin tokas n  daima uygun 
yükseklikte ve kilitli konumda bulun-
durunuz.

 muz kemerini asla boynunuzun veya 
yüzünüzün üzerinden geçirmeyiniz.

kseklik a ar
Maksimum rahatl k ve güven için emniyet 
kemeri takma yüksekli ini dört arkl  ko-
numdan birine ayarlayabilirsiniz.
Emniyet kemerinin omuz k sm  boynu-
nuzun üzerinden de il  ka  tara na yak n 
olacak ekilde gö sünüz ile omzunuzun 
ortas ndan geçmelidir.

Ön t k

OTM030079

Emniyet kemeri ankra n n yüksekli ini 
ayarlamak için  yükseklik ayarlay c y  yük-
selterek veya alçaltarak yüksekli in en uy-
gun konuma gelmesini sa lay n z.
Yükseklik ayarlay c y  yükseltmek için  
yukar  (1) çekiniz. ndirmek için  yükseklik 
ayarlay c  tu una (2) basarak a a ya (3) 
itiniz.
Daha sonra tu u b rakarak bu konuma 
kilitleyiniz. Yükseklik ayarlay c y  hareket 
ettirmeye çal arak yerine kilitlenmi  ol-
du undan emin olunuz.
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OHI038142

mni et kemerinizi ç zmek için
Kilit tokas ndaki çözme dü mesine (1) ba-
s n z.
Çözüldükten sonra  kemer otomatik ola-
rak makaraya sar lmal d r. E er sar lmaz-
sa  kemerin k vr lm  olu  olmad n  
kontrol edin ve tekrar deneyiniz.

o t t  
 o t   o t  t 

OTM038041

1. Mandal n kilitlendi ini gösteren bir 
"klik" sesi i itinceye kadar metal dili (1) 
tokan n (2) içine do ru itiniz. Kemerin 
k vr lmad ndan emin olunuz.

Arka orta emniyet kemerini kullan rken  
üzerinde CE TER (ORTA)  yazan toka 
kullan lmal d r.

 Bilgilendirme
er emni et kemerini makaras ndan d -

ar  çekemi orsan z  kemeri s k a çekiniz 
ve b rak n z  rakt ktan sonra  kemeri a-
va ça d ar  çekebilirsiniz
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 UYARI
Arka orta emniyet kemerini ba larken  
koltuk arkal n n yerine kilitlendi inden 
emin olunuz.
Aksi takdirde  ani bir durma veya çarp -
ma durumunda koltuk arkal  hareket 
edebilir ve bu da ciddi yaralanmaya se-
bep olabilir.

 t  
2 n i s ra k t k

OTM030022

3 n  s ra k t k (varsa)

OTM030023

 Arka koltuk emniyet kemeri tokalar  
kullan lmad  zaman arka koltuk ile 
minder aras ndaki yuvaya yerle tirile-
bilir.

2 n i s ra k t k

OTM030024

3 n  s ra k t k (varsa)

OTM030025

 Arka emniyet kemeri k lavuzlar  vas ta-
s yla emniyet kemeri kay  sisteminin 
yönlendirilmesi sayesinde kemerlerin 
koltuklar n arkas na ya da alt na tak l-
mas  önlenir.
Emniyet kemerini takt ktan sonra ke-
mer kay n  yukar  do ru çekerek bo -
lu unu al n z.

 D KKAT
Emniyet kemeri kullan ld  zamanlarda 
k lavuzlardan ç kar lm  olmal d r.
Emniyet kemerini k lavuzlara yerle ti-
rilmi  haldeyken çekerseniz  k lavuzlara 
ve veya kemer kay na zarar verebilir-
siniz.
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  t 

OJX1039118

1  : Geri Sarma Makaras  Ön Gerdiricili emniyet kemeri
Ön koltuk ve ikinci s ra koltuklar oturma konumu 
(varsa)

Arac n z n sürücü  ön yolcu ve arka yol-
cu koltuklar nda ön gerdiricili emniyet 
kemerleri (Makara Ön Gerdiricisi) bulun-
maktad r. Ön gerdirici  baz  önden ve yan-
dan çar malarda emniyet kemerlerinin 
yolcunun vücuduna s k  s k ya oturmas na 
yarar. Ön gerdiricili emniyet kemerleri ön-
den veya yandan sert çar malarda  hava 
yast klar yla birlikte devreye girebilir.
Araç aniden durdu unda veya yolcu çok 
h zl  ekilde öne e ilmeye çal t nda  
emniyet kemeri sarma makaras  kilitlenir.

elirli önden çar malarda  ön gerdirici 
devreye girerek emniyet kemerini yolcu-
nun vücuduna daha s k  temas edecek 
ekilde çeker.

E er ön gergi devreye girdi inde sistem  
sürücü veya yolcu emniyet kemerinde 
a r  gerginlik alg larsa  sarma makaras  
ön gerdiricinin içindeki yük s n rlay c  söz 
konusu emniyet kemeri üzerindeki bask y  
bir miktar azalt r (yük limitleyici ile dona-
t lm  ise).

 UYARI
 Emniyet kemerinizi daima tak n z ve 

koltu unuzda düzgün bir ekilde otu-
runuz.

 E er gev ek veya k vr lm  ise  emni-
yet kemerini kullanmay n z. Gev ek 
veya bükülmü  bir emniyet kemeri  bir 
kaza durumunda sizi gerekti i gibi ko-
rumaz.

 Tokan n yan na herhangi bir ey koy-
may n z. Bu  tokay  olumsuz etkileye-
rek düzgün çal mas n  engelleyebilir.

 erhangi bir ekilde devreye girmesi 
veya bir kazadan sonra  ön gerdiricileri 
mutlaka de i tiriniz.

 Ön gerdiricilerin muayenesini  bak -
m n  onar m n  veya de i imini ASLA 
kendiniz yapmay n z. Ön gerdiricilerin 
muayenesinin  servisinin  onar m n n 

YU DAI yetkili servisi taraf ndan ya-
p lmas n  öneririz.

 Emniyet kemeri aksam na darbe uygu-
lamay n z.

 UYARI
Ön gerdiricili emniyet kemeri devreye 
girdikten sonra  en az birkaç dakika em-
niyet kemeri aksam na dokunmay n z. 
Bir çarp mada ön gerdiricili emniyet 
kemeri mekanizmas  devreye girdi in-
de  ön gergi s nabilir ve yanman za ne-
den olabilir.

 D KKAT
Arac n ön taraf nda kaporta i i yap lmas  
ön gerdiricili emniyet kemeri sistemi-
ne hasar verebilir. Bu nedenle  sisteme 

YU DAI yetkili servisi taraf ndan ba-
k m yap lmas n  öneririz.
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OHI038175L

OTM038100L

Ön Gerdiricili Emniyet Kemeri Sistemi 
ba l ca a a daki bile enlerden olu ur. 

unlar n yerleri yukar daki resimde gös-
terilmi tir:
(1) SRS hava yast  uyar  lambas
(2) Makara ön gerdiricisi
(3) SRS kontrol modülü
(4) Arka emniyet kemerleri ön gerdirici 

grubu (varsa)

NOT
SRS kontrol modülünü devreye sokan 
sensör  ön gerdiricili emniyet kemerine 
ba lanm t r. Motor al t rma Durdur-
ma dü mesi  konumuna getirildi in-
de  gösterge panelindeki SRS hava yast -

 uyar   yakla k -  saniye boyunca 
yanar  sonra sönmesi gerekir.
E er ön gerdirici düzgün çal m yorsa  
SRS hava yast nda bir ar za olmasa 
bile  uyar  lambas  yanar. E er uyar  -

 yanm yorsa  yan k kal yorsa veya araç 
hareket halindeyken yan yorsa  ön ger-
diricili emniyet kemerlerinin ve/veya 
SRS hava yast klar n n mümkün olan en 
k sa süre içinde YU DAI yetkili servisi 
taraf ndan muayene edilmesini öneririz.

 Bilgilendirme
 n erdiri ili emni et kemerleri baz  n-

den ve a andan çarp ma a da devril-
me durumlar nda devre e irebilir e er 
araçta devrilme sens r  varsa

 n erdiri ili emni et kemerleri devre e 
irdi inde  ara n içinde ksek bir ses 

du ulabilir ve duman ibi r nen in e 
bir toz olu abilir  unlar normal çal ma 
ko ullar d r ve tehlikeli de ildir

 ehirli olmamas na kar n  bu s rada 
ç kan toz iltte tahri e neden olabilir ve 
bu tozun uzun s re solunmamas  erekir  

n erdiri ili emni et kemerlerinin dev-
re e irdi i bir kaza sonras nda  ildi-
nizin toza maruz kalan k s mlar n  i i e 

ka n z
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lave emniyet kemeri güvenlik 
önlemleri

  t  

Hamile iken emniyet kemeri daima kul-
lan lmal d r. ebe inizi koruman n en iyi 
yolu daima emniyet kemerinizi takarak 
kendinizi korumakt r.
Hamile kad nlar daima kucak-omuz em-
niyet kemeri takmal d r. Omuz kemerini 
gö üslerinizin aras ndan geçirerek ve 
boynunuzdan uzak tutarak gö sünüzün 
üzerinden tak n. Kucak kemerini kalçalar -
n za ve le en kemi inize TAM OT RACAK 
ekilde  göbe inizin alt ndan geçirerek 

tak n z.

 UYARI
Bir kaza s ras nda henüz anne karn ndaki 
bebe inizin yaralanma veya ölüm riskini 
azaltmak için  hamile kad nlar emniyet 
kemerinin kucak k sm n  ASLA bebe in 
bulundu u kar n bölgesinin yukar s n-
dan veya üzerinden geçirmemelidir.

t    
o
ebekler ve k ç k ço uklar
irçok ülkede çocuklar n  yükseltici kol-

tuklar da dahil  onaylanm  çocuk koltuk-
lar nda yolculuk etmesini art ko an yasa-
lar bulunmaktad r. Çocuk koltu u yerine 
emniyet kemerlerinin kullan labilece i 
ya  s n r  ülkeden ülkeye de i mektedir  
bu nedenle kendi ülkenizdeki veya seya-
hat etti iniz ülkedeki özel artlar  bilmeniz 
gerekir. ebek ve/veya Çocuk Emniyet 
Sistemi arka koltu a düzgün ekilde yer-
le tirilmeli ve monte edilmelidir.
Daha azla bilgi için  bu bölümdeki "Ço-
cuk Emniyet Sistemleri" k sm na bak n z.

 UYARI
Bebek ve küçük çocuklar  DA MA boy 
ve kilolar na uygun çocuk koltuklar nda 
do ru ekilde ba lay n z.
Bir çocuk veya ba ka bir yolcunun yara-
lanma veya ölüm riskini azaltmak için  
araç hareket halindeyken bir çocu u 
ASLA kuca n zda veya kollar n zda tut-
may n z. Bir kaza s ras nda ortaya ç kan 

iddetli kuvvet çocu u kollar n zdan ko-
pararak arac n içine savurur.

ir kaza durumunda çocuklar n en iyi e-
kilde korunmas  onlar  arka koltu a ta-
k lm  ve yasalara uygun bir çocuk koltu-

una do ru ekilde ba lamakla mümkün 
olur. ir çocuk koltu u almadan önce  
ülkenizin güvenlik standartlar na uygun-
lu unu belirten bir serti ikaya sahi  olu  
olmad n  kontrol ediniz.
Koltuk çocu un boy ve kilosuna uygun 
olmal d r. Koltu un etiketinde bu bilgileri 
kontrol ediniz. u bölümde yer alan Ço-
cuk Emniyet Sistemleri  k sm na bak n z.
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aha b k ço uklar
13 ya  alt nda  akat yükseltici koltuk için 
azla büyük olan çocuklar daima arka kol-

tukta oturmal  ve mevcut kucak/omuz 
kemerini kullanmal d r. Çocu un güvenli 
ekilde ba lanmas  için  emniyet kemeri 

kalçalar n n üzerinden geçerek omuz ve 
gö sünün üzerinden bedenini sarmal d r. 
Kemerin uyumunu düzenli olarak kontrol 
ediniz. ir çocu un k vr lma hareketleri 
kemerin do ru konumunu bozabilir. ir 
kaza durumunda çocuklar için en iyi ko-
ruma  uygun bir çocuk koltu u veya arka 
koltuk emniyet kemerleri ile ba land n-
da sa lan r.
E er 13 ya n üzerindeki iri  uzun bir ço-
cu un ön koltukta oturmas  gerekiyorsa  
koltuk en geriye çekilmi  olmal  ve çocuk 
mevcut kucak/omuz kemeri ile ba lan-
mal d r.
E er kemerin omuz k sm  çocu un boy-
nuna veya yüzüne ha i çe temas ediyorsa  
çocu u arac n ortas na do ru yerle tir-
meye çal n z. Kemer h l  yüzüne veya 
boynuna temas ediyorsa  çocu un arka 
koltu a monte edilmi  uygun bir çocuk 
koltu una ba lanmas  gerekir.

 UYARI
 Daha büyük çocuklar n emniyet ke-

merlerinin tak l  oldu unu ve do ru 
ekilde ayarland n  DA MA kontrol 

ediniz.
 muz kemerinin çocu un boynuna 

veya yüzüne temas etmesine ASLA izin 
vermeyiniz.

 Tek bir emniyet kemerinin bir çocuk-
tan fazlas  için kullan lmas na izin ver-
meyiniz.

t     

Yaral  bir ki i ta n rken  emniyet kemeri 
kullan lmal d r. u konu ile ilgili olarak  bir 
doktora dan n z.

    o
ki ki i (çocuklar dahil) ayn  anda kesinlikle 

tek bir emniyet kemeri takmaya kalk ma-
mal d r. öyle bir durumda kaza oldu un-
da ciddi yaralanmalar olabilir.

o t  t
Araç hareket halindeyken yatar konumda 
olmak tehlikelidir. Koltu unuzun s rt n  
yat rd n zda  kemerle ba l  olsan z bile  
ba lama sistemlerinizin (emniyet kemer-
leri ve/veya hava yast klar ) koruma kabili-
yeti ciddi ekilde azal r.
Emniyet kemerlerinin düzgün çal mas  
için baseninize ve gö sünüze s k ca otur-
mas  gerekir.
Bir kaza durumunda emniyet kemerine 
do ru rlayabilir ve boyun yaralanmalar -
na maruz kalabilirsiniz.
Koltu un s rt  ne kadar yat r l rsa  yolcu-
nun kalçalar n n kemerin alt ndan kayma 
ve boynunun omuz kemerine çar ma riski 
o kadar artar.

 UYARI
 Araç hareket halindeyken ASLA koltu-

unuz yat r lm  konumda gitmeyiniz.
 Koltu unuz yat r lm  konumda git-

mek  bir çarp ma veya ani fren du-
rumunda ciddi  hatta ölümcül ekilde 
yaralanma riskinizi artt r r.

 Sürücü ve yolcular n daima koltuklar -
n n arkas  dik  kemerleri do ru ekilde 
ba lanm  olarak oturmalar  gerekir.
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Emniyet kemerlerinin bak m
Emniyet kemeri sistemleri kesinlikle sö-
külmemeli veya onar lmamal d r. Emni-
yet kemeri ve ilgili donan mlar n n; ka  
mente eleri  ka lar veya yanl  kullan m 
nedeniyle hasar görmemi  oldu undan 
emin olunuz.

o  o t o
Bütün emniyet kemerleri herhangi bir 
a nma veya hasara kar  düzenli olarak 
kontrol edilmelidir. Hasarl  herhangi bir 

arça mümkün olan en k sa sürede de i -
tirilmelidir.

t  t    
t t
Emniyet kemerlerinin temiz ve kuru tu-
tulmas  gerekir. Emniyet kemerleri kir-
lendi inde  sabun ve l k su kullanarak 
temizlenebilir. Çama r suyu  boya  güçlü 
deter anlar veya a nd r c lar kay  kuma-

na hasar verece i için kullan lmamal d r.

t  t
Araç bir kaza geçirdikten sonra  emniyet 
kemeri aksam  tümüyle de i tirilmelidir. 
Bu  belirgin bir hasar görülmüyor olsa bile 
ya lmal d r. Bu konu hakk nda HY DAI 
yetkili servisine ba vurman z  öneririz.
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Önerimiz  ocuklar daima arka 
koltukta oturmal d r

 UYARI
Araç içindeki çocuklar n emniyet kemer-
leri her zaman tak l  olmal d r. Tüm ya  
grubundaki çocuklar n seyahat esnas n-
da arka koltuklarda oturtulmalar  daha 
emniyetlidir. ava yast  devre d  b -
rak lmad kça  yüzü arkaya dönük ocuk 
Emniyet Sistemini asla ön yolcu koltu u-
na yerle tirmeyiniz.

13 ya n alt ndaki çocuklar daima araçta 
arka koltuklarda seyahat etmelidirler ve 
bir kaza  ani duru  veya ani manevra s -
ras nda yaralanma riskini asgari seviyeye 
indirmek için mutlaka uygun bir ekilde 
korunmu  olmal d rlar.
Kaza istatistikleri  çocuklar n arka koltuk-
larda uygun ekilde korunduklar  takdir-
de  ön koltuklardakinden daha güvende 
olduklar n  göstermektedir. Çocuk Emni-
yet Sistemi için büyük olan çocuklar  mev-
cut olan emniyet kemerlerini takmal d r.
Baz  ülkelerde  çocuklar n onaylanm  Ço-
cuk Emniyet Sistemleri ile seyahat etme-
sini gerektiren yasal düzenlemeler vard r.
Ülkeler aras nda  Çocuk Emniyet Sistem-
leri yerine emniyet kemerlerinin kullan la-
bilece i ya  s n r n  veya yükseklik/a rl k 
k s tlamalar n  belirleyen yasalar arkl d r  
bu nedenle ülkenizdeki veya seyahat etti-

iniz ülkelerdeki özel gerekliliklerden ha-
berdar olmal s n z.

Çocuk Emniyet Sistemleri araç koltu una 
düzgün ekilde monte edilmelidir. Daima 
ülkenizin gerekliliklerini kar layan  iya-
sada sat lan bir Çocuk Emniyet Sistemi 
kullan n z.

o  t t  
Bebekler ve küçük çocuklar  araç koltu-

unda  yüzü arkaya bakan veya yüzü öne 
bakan uygun çocuk emniyet sistemlerine 
düzgünce yerle tirilmelidir. Çocuk Em-
niyet Sisteminin imalatç  irmas n n kul-
lan m ve monta  talimat n  okuyunuz ve 
uygulay n z.

 UYARI
 Daima Çocuk Emniyet Sisteminin ima-

latç  firmas n n kullan m ve monta  ta-
limat n  okuyunuz ve uygulay n z.

 Çocu unuzu daima Çocuk Emniyet 
Sistemine uygun ekilde yerle tiriniz.

 Koltuk arkal na as lan  tipte çocuk 
koltu u veya Çocuk Emniyet Sistemi 
kullanmay n z. Bunlar kaza s ras nda 
yeterli korumay  sa lamaz.

 Bir kaza sonras nda  Çocuk Emniyet 
Sisteminin  emniyet kemerlerinin  
IS I  ba lant  kancalar n n ve üst 
ba lant  kancalar n n YU DAI yetkili 
servisinde kontrol ettirilmesini öneri-
riz.

UK EMN ET TEM  
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Çocuk Emniyet Sisteminin 
Seçimi RS
Çocu unuz için bir Çocuk Emniyet Siste-
mi seçerken  daima:
 Çocuk Emniyet Sisteminin ülkenizde 

mevcut Güvenlik Standartlar na uygun 
oldu unu gösteren bir etikete sahi  ol-
mas na dikkat ediniz.
Bir Çocuk Emniyet Sistemi  sadece 
ECE-R 44 veya ECE-R 129 standartlar na 
uygun oldu una dair onay  varsa  mon-
te edilebilir.

 Çocu unuzun boyuna ve kilosuna uy-
gun bir Çocuk Emniyet Sistemi kulla-
n n z. Kullan m için gerekli olan etiket 
veya talimatlar bu bilgileri sa lar.

 Kullan lacak araçtaki koltuk sistemine 
uyan bir Çocuk Emniyet Sistemi seçiniz.

 Çocuk Emniyet Sistemi ile birlikte veri-
len kullan m ve monta  talimat ve uyar -
lar n  okuyunuz ve uygulay n z.

o  t t  t
Üç ana ti te Çocuk Emniyet istemi bu-
lunmaktad r  bunlar: yüzü arkaya dönük  
yüzü öne dönük ve yükseltilmi  koltuklu 
Çocuk Emniyet Sistemleridir.
Bunlar çocu un ya na  boyuna ve a rl -

na göre s n land r l r.

OTM030026

z  arka a d n k o uk mni et
istemi

Yüzü arkaya bakan bir Çocuk Emniyet Sis-
temi  koltuk yüzeyi ile çocu un arka tara-

na do ru koruma sa lar. Kemer sistemi 
çocu u yerinde tutar ve bir kaza duru-
munda  Çocu u  Çocuk Emniyet Sistemi 
içinde tutmak için devreye girer ve boyun 
ve omurili e gelen bask y  azalt r.
Bir ya ndan küçük tüm çocuklar mutlaka 
daima yüzü arkaya dönük bir Çocuk Em-
niyet Sisteminde seyahat etmelidir. Farkl  
ti te yüzü arkaya dönük Çocuk Emniyet 
Sistemleri vard r: sadece bebekler için 
olan Çocuk Emniyet Sistemleri  yaln zca 
yüzü arkaya dönük konumda kullan labilir. 
Üç ekle de çevrilebilir bir Çocuk Emniyet 
Koltu u Sistemi  arkaya dönük konum-
dayken  çocu unuzu uzun süre yüzü ar-
kaya dönük ekilde tutman za olanak sa -
layan  daha azla yükseklik ve daha azla 
a rl k limitlerine sahi tir.
Çocuk Emniyet Sistemlerini  çocuklar n -
z n boy ve a rl  Emniyet Sistemi üreti-
cisinin izin verdi i s n rlara uydu u sürece 
yüzü arkaya bakan konumda kullan n z.
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OTM030062

z  ne d n k o uk mni et istemi
Yüzü öne dönük Çocuk Emniyet Sistemi  
kemerle birlikte çocu un gövdesi için ko-
ruma sa lar. Çocuklar n z  Çocuk Emni-
yet Sistemi üreticisinin izin verdi i en üst 
boy ve a rl k s n rlar na eri inceye kadar 
yüzü öne dönük kemerli Çocuk Emniyet 
Sisteminde oturtunuz.
Çocu unuzun büyüyü  yüzü öne dönük 
Çocuk Emniyet Koltu u Sistemine s ma-
d  zaman  art k çocu unuz oto koltu u 
yükseltici için haz r duruma gelmi  de-
mektir.

to koltu u kselti iler
Yükseltilmi  koltuk  arac n emniyet keme-
ri sistemine uyum için geli tirilmi  bir Ço-
cuk Emniyet Sistemidir. Oto koltu u yük-
seltici  emniyet kemerini çocu unuzun 
gövdesinin en kuvvetli noktalar na uyum 
sa layacak ekilde konumland r r. Çocuk-
lar n z  emniyet kemerine tam olarak uya-
cak ölçülere gelinceye kadar oto koltu u 
yükselticilerde oturtunuz.
Emniyet kemerinin düzgün bir ekilde ta-
k labilmesi için  kucak kemeri kar n üze-
rinde de il  mutlaka rahat bir ekilde üst 
bacak üstünde durmal d r. Omuz kemeri  
ense veya yüz üzerinden de il  omuz ve 
gö üs üzerinden uzat larak tak lmal d r. 
Kaza  ani durma veya manevra s ras nda 
yaralanma riskini asgari seviyeye indir-
mek için 13 ya n alt ndaki çocuklar n em-
niyet kemerleri mutlaka düzgün bir ekil-
de tak lmal d r.
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Çocuk Emniyet Sisteminin 
Monta  RS

 UYARI
Çocuk Emniyet Sistemini monte etme-
den önce daima
Çocuk Emniyet Sisteminin üretici firma-
s n n kullan m ve monta  talimat n  oku-
yup uygulay n z.
Talimat ve uyar lar takip edilmedi i za-
man  kaza durumunda DD  YARALA -
MA veya ÖL M riski artabilir.

 UYARI
Arac n koltuk ba l  Çocuk Emniyet 
Sisteminin uygun ekilde monta n  ön-
lüyorsa  ba l n konumu tekrar ayarlan-
mal  veya ba l k tamamen sökülmelidir.

Uygun bir Çocuk Emniyet Sistemini seç-
tikten ve bu sisteminin koltuklara düzgün 
ekilde uydu unu kontrol ettikten sonra  

çocuk Emniyet Sistemi üreticisinin tali-
mat na göre monta  ya maya haz rs n z 
demektir. Çocuk Emniyet Sistemini düz-
gün ekilde monte etmenin üç genel ad -
m  vard r:
 Çocuk Emniyet Sistemini araca uygun 

ekilde sabitleyiniz. Tüm Çocuk Emni-
yet Sistemleri araca mutlaka bir kucak 
kemeri veya kucak/omuz kemerinin 
kucak arças  veya ISOFI  üstten ba -
lamal  kanca ve/veya ISOFI  kanca ve/
veya destek aya  ile sabitlenmelidir.

 Çocuk Emniyet Sisteminin son derece 
güvenli bir ekilde yerle tirildi inden 
emin olunuz. Bir Çocuk Emniyet Siste-
mini araca monte ettikten sonra  arac n 
koltu una emniyetli bir ekilde sabit-
lendi inden emin olmak için koltu u 
ileri ve yanlara do ru itiniz ve çekiniz. 
Emniyet kemeri olan bir Çocuk Emniyet 
Sistemi mümkün oldu u kadar s k  e-
kilde monte edilmelidir. Ancak  koltuk 
yana do ru az da olsa hareket edebilir.
Çocuk Emniyet Sistemini monte eder-
ken  araç koltu unu ve koltuk arkal n  
çocu unuzun Çocuk Emniyet Sistemin-
de kon orlu bir ekilde oturabilece i bir 
konuma ayarlay n z (yukar  ve a a  ile-
ri ve arkaya).

 Çocu unuzu  Çocuk Emniyet Siste-
mine yerle tiriniz. Çocu un  Çocuk 
Emniyet Sistemi üreticisinin talimat na 
uygun çocuk koltu una kemer tak larak 
oturtulmas n  sa lay n z.

 D KKAT
Kap lar  kapal  bir arac n içinde bulunan 
Çocuk Emniyet Sistemi çok s cak olabi-
lir. Çocu u yan klardan korumak için  
Çocuk Emniyet Sistemine oturtmadan 
önce koltuk yüzeyini ve kemer tokalar n  
kontrol ediniz.
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  O  o  t t     ot  o o  
N t     

(Araç kullan c lar  ve CRS üreticileri için bilgi)
 Evet : Belirtilen CRS kategorisinin tak lmas  için uygun
 o.: Belirtilen CRS kategorisinin tak lmas  için uygun de il
 ''-'' : Uygulanmaz
 Tablo Soldan Direksiyonlu araç içindir. Ön yolcu koltu u hariç  tablo Sa dan Direksi-

yonlu araç için geçerlidir. Sa dan Direksiyonlu araç ön yolcu koltu u için  lüt en otur-
ma konumu 3 ile ilgili bilgileri kullan n.

RS kategorileri
turma konumlar

2 3 4 5 7 8 9

Universal kemerli CRS - -
Evet1)

F  R
Evet
F  R

Evet
F  R

Evet
F  R

Evet2)
F  R

-
Evet2)

F  R

i-boyutlu CRS - -
Evet
F  R

Evet
F  R

Hay r
Evet
F  R

Hay r - Hay r

ISOFI  bebek CRS
Örne in  bebek için 
CRS)

ISOFI
( R1 )

- -
Evet

R
Evet

R
Hay r

Evet
R

Hay r - Hay r

Bebek koltu u 
(Carry cot)
(ISOFI  yüzü yana 
bakan CRS)

ISOFI
( L1 L2 )

- - Hay r Hay r Hay r Hay r Hay r - Hay r

ISOFI  ana kuca  
CRS  küçük

ISOFI  
(F2 F2 R2 R2 )

- -
Evet
F  R

Evet
F  R

Hay r
Evet
F  R

Hay r - Hay r

ISOFI  ana kuca  
CRS  büyük*  
(* : oto koltu u 
yükseltici de il)

ISOFI
(F3  R3)

- -
Evet
F  R

Evet
F  R

Hay r
Evet
F  R

Hay r - Hay r

Oto koltu u yük-
seltici  azalt lm  
Geni lik

ISO CRF: B2 - - Evet Evet Hay r Evet Hay r - Hay r

Oto koltu u yüksel-
tici  tam Geni lik ISO CRF: B3 - - Hay r Hay r Hay r Hay r Hay r - Hay r

 F : Yüzü öne bakan  R: Yüzü arkaya bakan

Not 1) : Koltuk arkal n  ve koltuk yükselticiyi (varsa) düzgünce ayarlamal s n z.
Not 2) : Ta y c  ayakl  Çocuk Emniyet Sistemlerinin donan m  için uygun olmayan otur-

ma konumlar  (numara 7  9)

RS yi oturma konumuna 7  9 numara  yerle tirirken  kurulumun yap labilmesi ve en-
gel olmamas  için 2. s ra koltuk öne al nmal d r.
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Koltuk numaras Araçtaki konumu ot
1 Ön sol

OTM038094L

2 Ön orta

3 Ön sa

4 2'nci s ra sol

5 2'nci s ra orta

6 2'nci s ra sa

7 3'üncü s ra sol

8 3'üncü s ra orta

9 3'üncü s ra sa

 UYARI
 Yolcu hava yast  devre d  b rak lmad kça  yüzü arkaya dönük Çocuk Emniyet Sis-

temini asla ön yolcu koltu una yerle tirmeyiniz.
 Yar  üniversal veya araca özel RS IS I  veya kemerli RS  konusu için RS kul-

lanma k lavuzunda yer alan listeye bak n z.
 RS  koltuk ba  dayana  nedeniyle sabit durmuyorsa  ba  dayana n n ç kar lmas  

önerilir.

 o  t t

A rl k grubu Ad retici Sabitleme Tipi E E-R44/R 29
nay o.

Gru  0+ Cabrio i   
Family i Ma i Cosi ISOFI E4 04443907

Gru  I Duo Plus Brita  Römer ISOFI  ve üstten 
ba lamal  kanca E1 04301133

Gru  II KidFi  II P Brita  Römer ISOFI  ve arac n 
emniyet kemeri E1 04301323

Gru  III Dream Nania/OSANN araç emniyet 
kemeri E2 04 03011

Çocuk Emniyet Sistemi Üretici bilgisi
Ma i Cosi Cabrio i   Family i  htt :// .ma i-cosi.com
Brita  Römmer htt :// .brita .com
Osann htt s:// .osann.de
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  O  o  t t     ot  o o  
N t     

(Araç kullan c lar  ve CRS üreticileri için bilgi)
 Evet : Belirtilen CRS kategorisinin tak lmas  için uygun
 No.: Belirtilen CRS kategorisinin tak lmas  için uygun de il
 ''-'' : Uygulanmaz
 Tablo Soldan Direksiyonlu araç içindir. Ön yolcu koltu u hariç  tablo Sa dan Direksi-

yonlu araç için geçerlidir. Sa dan Direksiyonlu araç ön yolcu koltu u için  lüt en otur-
ma konumu 3 ile ilgili bilgileri kullan n.

RS kategorileri
turma konumlar

2 3 4 5 7 8 9

Universal kemerli CRS - -
Evet1)

F  R
Evet
F  R

Evet
F  R

Evet
F  R

Evet2)

F  R
-

Evet2)

F  R

i-boyutlu CRS - - Hay r Hay r Hay r Hay r Hay r - Hay r

ISOFI  bebek CRS
Örne in  bebek için 
CRS)

ISOFI
( R1 )

- - Hay r
Evet 

R
Hay r

Evet
R

Hay r - Hay r

Bebek koltu u (Car-
ry cot)
(ISOFI  yüzü yana 
bakan CRS)

ISOFI
(L1  L2)

- - Hay r Hay r Hay r Hay r Hay r - Hay r

ISOFI  ana kuca  
CRS  küçük

ISOFI  (F2  
F2  R2  R2 )

- - Hay r
Evet
F  R

Hay r
Evet
F  R

Hay r - Hay r

ISOFI  ana kuca  
CRS  büyük* (*: oto 
koltu u yükseltici 
de il)

ISOFI
(F3  R3)

- - Hay r
Evet
F  R

Hay r
Evet
F  R

Hay r - Hay r

Oto koltu u yüksel-
tici  azalt lm  Ge-
ni lik

ISO CRF: B2 - - Hay r Evet Hay r Evet Hay r - Hay r

Oto koltu u yükselti-
ci  tam Geni lik ISO CRF: B3 - - Hay r Hay r Hay r Hay r Hay r - Hay r

 F : Yüzü öne bakan  R: Yüzü arkaya bakan

Not 1) : Koltuk arkal n  ve koltuk yükselticiyi (varsa) düzgünce ayarlamal s n z.
Not2) : Ta y c  ayakl  Çocuk Emniyet Sistemlerinin donan m  için uygun olmayan otur-

ma konumlar  (numara 7  9)

RS yi oturma konumuna 7  9 numara  yerle tirirken  kurulumun yap labilmesi ve en-
gel olmamas  için 2. s ra koltuk öne al nmal d r.
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Koltuk numaras Araçtaki konumu ot
1 Ön sol

OTM038094L

2 Ön orta

3 Ön sa

4 2'nci s ra sol

5 2'nci s ra orta

6 2'nci s ra sa

7 3'üncü s ra sol

8 3'üncü s ra orta

9 3'üncü s ra sa

 UYARI
 Yolcu hava yast  devre d  b rak lmad kça  yüzü arkaya dönük Çocuk Emniyet Sis-

temini asla ön yolcu koltu una yerle tirmeyiniz.
 Yar  üniversal veya araca özel RS IS I  veya kemerli RS  konusu için RS kul-

lanma k lavuzunda yer alan listeye bak n z.
 RS  koltuk ba  dayana  nedeniyle sabit durmuyorsa  ba  dayana n n ç kar lmas  

önerilir.
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o   O    tt  
  O  t  

t
ISOFI  sistemi  sürü  ve bir kaza s ras nda 
Çocuk Emniyet Sistemini tutar. Bu sistem  
Çocuk Emniyet Sisteminin daha kolay ta-
k lmas n  sa lamak üzere tasarlanm t r 
ve Çocuk Emniyet Sisteminin yanl  bir 
ekilde tak lma olas l n  azalt r. ISOFI  

sistemi  araç içindeki kancalar  ve Çocuk 
Emniyet Sisteminin üzerindeki geçme 
noktalar n  kullan r. ISOFI  sistemi  Çocuk 
Emniyet Sisteminin arka koltuklara sabit-
lenmesi için emniyet kemeri kullan m  ge-
rektirmez.
ISOFI  kancalar araca tak lm  olan metal 
çubuklard r. Her ISOFI  koltuk konumu 
için  alt ba lant  noktalar  ile Çocuk Em-
niyet Sistemini ta yabilen iki alt kanca 
noktas  vard r.
ISOFI  sistemini arac n zda kullanmak 
için  mutlaka ISOFI  ba lant lar  olan bir 
Çocuk Emniyet Sistemine sahi  olman z 
gereklidir.
ISOFI  alt ba lant  kancalar  olan Çocuk 
Emniyet Sisteminin kullan m ekli ile ilgili 
talimat  Çocuk Emniyet Sisteminin üreti-
cisi sa lar.

OTM038090L

*: varsa
ISOFI  ba lant  kancalar  arka koltuklar n 
sa  ve sol yan oturma konumlar nda bu-
lunur. Ek olarak  ISOFI  ba lant lar  sa  
ön yolcu koltu unda mevcuttur. (varsa) 
Konumlar  görselde gösterilmi tir.

 UYARI
Arka orta koltukta  IS I  ba lant  kan-
calar n  kullanarak Çocuk Emniyet Sis-
temini monte etmeye kalk may n z. Bu 
koltu a uygun IS I  ba lant  kancalar  
bulunmamaktad r. Arka orta koltuk otur-
ma konumuna Çocuk Emniyet Sistemi 
monta  için yan koltuk ba lant  kancala-
r n n kullan lmas  ba lant  kancalar na 
zarar verebilir.



Güvenlik Sistemi

3-46

Ön  k t

OTM038091L

Arka  k t  (2. s ra)

OTM030012

A  : ISOFI  Kancas  Konum Göstergesi
(A Ti i-   B Ti i-  )

B : ISOFI  Kancas

Arka koltuk arkal  ile arka koltuk oturma 
minderi sol yan ve sa  yan oturma ko-
numlar  aras nda yer alan ISOFI  ba lant  
kancalar  sembolleri ile gösterilmi tir.
Ayr ca  ISOFI  ba lant  kancalar  koltuk 
arkal  ile oturma minderinin birle ti i 
noktada yer al r.

O   t   
 o  t t  

t
Arka yan koltuk oturma konumlar n n her 
iki tara na da ve ön yolcu koltu una ISO-
FI  uyumlu bir Çocuk Emniyet Sistemi 
takmak için (varsa):
1. Emniyet kemeri tokas n  ISOFI  ba -

lant  kancalar ndan uzakla t r n z.
2. Çocuk Emniyet Sistemi ile ISOFI  

ba lant  kancalar  aras nda güvenli bir 
ba lant  sa layabilmek için  her türlü 
nesneyi kancalardan uzakla t r n z.

3. Çocuk Emniyet Sistemini araç koltu u-
na yerle tiriniz  sonra Çocuk Emniyet 
Sistemi üreticisinin verdi i talimata 
göre ISOFI  ba lant  kancalar na tut-
turunuz.

4. Çocuk Emniyet Sistemindeki ISOFI  
ba lant lar n n ISOFI  ba lant  kanca-
lar na düzgün ekilde ba lanmas  ve 
monta  için  Çocuk Emniyet Sistemi-
nin üretici talimat n  izleyiniz.
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 UYARI
IS I  sistemi kullan rken a a daki ön-
lemleri al n z
 Çocuk Emniyet Sistemi ile birlikte ve-

rilen tüm monta  talimat n  okuyunuz 
ve takip ediniz.

 Çocu un gerdirilmemi  emniyet ke-
merlerine ula p bunlar  tutmas n  
önlemek için  kullan lmayan tüm arka 
emniyet kemerlerinin tokalar n  ta-
k n z ve emniyet kemerini çocu un 
arkas ndan gerdiriniz. Bir emniyet ke-
meri boyna dolan r ve kemer s karsa  
çocuklar bo ulabilir.

 Birden fazla Çocuk Emniyet Sistemini  
tek bir kancaya ASLA tutturmay n z. 
Bu durum  kancan n veya ba lant n n 
gev emesine veya k r lmas na neden 
olabilir.

 Bir kaza sonras nda  IS I  sistemini 
daima yetkili serviste incelettiriniz. 
Kaza IS I  sistemine hasar verebilir 
ve IS I  sistemi Çocuk Emniyet Sis-
temini gerekti i ekilde koruma alt na 
alamayabilir.

t t   t  
 o  t t  

t
Ön  k t

OTM030091L

2. s ra  k t
 A Tipi

OTM030080

B Tipi

OTM030092L

Çocuk Emniyet Sistemi için üstten ba -
lamal  kancalar koltuk arkal klar n n ve ön 
yolcu koltu unun arkas nda bulunur (var-
sa).
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OTM030027

1. Çocuk Emniyet Sisteminin üst ba lant  
kay n  koltuk arkal  üzerinden geçi-
riniz. Üst ba lant  kay n  yerle tirmek 
için  lüt en Çocuk Emniyet Sisteminin 
üreticisinin talimat na uyunuz.

2. Üst ba lant  kay n  üst ba lama kan-
cas yla birle tiriniz  sonra üst ba lant  
kay n  Çocuk Emniyet Sistemi tali-
mat na göre s k n z ve Çocuk Emniyet 
Sistemini araç koltu una s k ca sabit-
leyiniz.

 UYARI
st ba lant  kay n  takarken a a daki 

önlemleri al n z
 Çocuk Emniyet Sistemi ile birlikte ve-

rilen tüm monta  talimat n  okuyunuz 
ve takip ediniz.

 Tek bir IS I  üstten ba lamal  kan-
caya birden fazla Çocuk Emniyet Sis-
temini ASLA tutturmay n z. Bu durum  
kancan n veya ba lant n n gev emesi-
ne veya k r lmas na neden olabilir.

 st ba lamay  do ru üst ba lama kan-
cas ndan ba ka bir eye tutturmay n z. 
Ba ka bir eye tak l rsa düzgün ekilde 
çal mayabilir.

 Çocuk Emniyet Sistemi kancalar  sa-
dece do ru yerle tirilmi  Çocuk Em-
niyet Sisteminin üretti i kuvvetlere 
dayanacak ekilde tasarlanm t r.
Yeti kin emniyet kemerleri hiçbir ko-

ulda ba ka e yalar  ve teçhizat  oto-
mobile sabitlemek için kullan lmama-
l d r.
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o  t t  
o    t
ISOFI  ba lant  sistemini kullanmad -
n z zaman  tüm Çocuk Emniyet Sistemleri 
mutlaka bir kucak/omuz kemerinin kucak 

arças  ile birlikte arac n arka koltu una 
sabitlenmelidir.

OHI038145

o uk mni et isteminin ku ak omuz ke-
meri le tak lmas
Arka koltu a bir Çocuk Emniyet Sistemi 
monte etmek için a a dakileri ya n z:
1. Çocuk Emniyet Sistemini arka koltu-

a yerle tirin ve üreticisinin talimat n  
taki  ederek kucak/omuz kemerini 
koltu un etra ndan veya aras ndan 
geçiriniz. Emniyet kemeri kay n n k v-
r lmam  oldu undan emin olunuz.

OHI038146

2. Kucak/omuz kemerinin tokas n  yuvaya 
tak n z. "Klik" sesi duymay  bekleyiniz.

 Bilgilendirme
emer tokas  açma d mesini a il durum-

da kola  ula labile ek ekilde erle tiriniz

OHI038183L

3. Omuz kemerini makaraya geri sarar-
ken  Çocuk Emniyet Sistemini a a  
iterek  kemerdeki bo lu u mümkün 
oldu unca al n z.

4. Emniyet kemerinin s k ca tuttu undan 
emin olmak için  Çocuk Emniyet Siste-
mini iti  çekerek kontrol ediniz.

Çocuk Emniyet Sistemi üreticiniz üstten 
ba lamal  kancan n kucak/omuz kemeri 
ile kullan lmas n  öneriyorsa  say a 3-48'e 
bak n z.
Çocuk Emniyet Sistemini ç karmak için  
tokadaki açma dü mesine bas n z ve son-
ra kucak/omuz kemerini Çocuk Emniyet 
Sisteminden d ar  ç kar n z ve emniyet 
kemerinin tamamen içeri çekilmesini sa -
lay n z.
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Araçtaki mevcut hava yast klar  resimdekinden farkl  olabilir.

OTM038049L

AVA A TI I  LAVE VENL K TEM

1. Sürücü ön hava yast
2. Yolcu ön hava yast
3. Yan hava yast *

4. Perde hava yat *
5. Ön yolcu hava yast  AÇIK/KAPALI 

svici*

*: varsa
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03

Araçlar  sürücü koltu u ve ön yolcu koltuklar  için lave Hava Yast  Sistemi ile donat l-
m t r.
Ön hava yast klar  üç noktal  emniyet kemerlerine ek koruma olarak tasarlanm t r. Bu 
hava yast klar n n koruma sa lamas  için  emniyet kemerlerinin sürü  s ras nda daima 
tak l  olmas  gerekir.
Emniyet kemerini takmazsan z  kaza esnas nda ciddi ekilde yaralanabilir veya ölebilirsi-
niz. Hava yast klar  emniyet kemerlerine ek koruma olarak tasarlanm t r  ancak onlar n 
yerine geçmezler. Ayr ca  hava yast klar  her türlü çar mada aç lmak üzere tasarlan-
mam t r. Baz  kazalarda  emniyet kemerleri sizi koruyan yegane sistemlerdir.

 UYARI
A A YASTI I G E L K UYARILARI
er yolculukta  her zaman  herkes - DA MA emniyet kemerlerini ve Çocuk Emniyet 

Sistemlerini kullanmal d r  ava yast klar  aç ld nda kemerinizi uygun olmayan bir 
ekilde takm  veya hiç takmam  olursan z  bir çarp ma an nda hava yast klar  da 

ciddi ekilde yaralanman za veya ölüme neden olabilir.
ava yast  devre d  b rak lmad kça  bir çocu u ASLA Çocuk Emniyet Sistemi veya 

yükseltilmi  koltuk kullanarak ön yolcu koltu una yerle tirmeyiniz.
Aç lan bir hava yast  bebe e veya çocu a sert ekilde çarpabilir ve ciddi veya ölüm-
cül yaralanmalara neden olabilir.
3 ya n alt ndaki çocuklara arka koltukta daima kemer tak n z. er ya taki çocuk için 

en emniyetli yer arka koltuktur. E er 3 ya nda veya daha büyük bir çocu un ön kol-
tukta oturmas  gerekiyorsa  emniyet kemeri düzgün tak lmal  ve koltuk mümkün ol-
du u kadar geriye kayd r lmal d r.
Araç park edilip motor kapat lana kadar  tüm yolcular kendileri ve koltuklar  dik du-
rumda  koltuk minderinin ortas nda  emniyet kemerleri tak l  olarak  bacaklar  ser-
bestçe uzanm  ve ayaklar  yere basar ekilde oturmal d r. ava yast  h zla aç larak  
kaza esnas nda yerinde düzgün bir ekilde oturmayan yolcuya çok sert bir ekilde çar-
pabilir ve ciddi veya ölümcül ekilde yaralanmas na yol açabilir.
Siz veya yolcular n z asla hava yast klar na gereksiz ekilde yak n oturmamal  veya 
uzanmamal s n z. Kap lara veya orta konsola yaslanmamal s n z.
Koltu unuzu ön hava yast klar ndan mümkün oldu u kadar geriye ancak yine de ara-
c n kontrolünü sa layabilece iniz bir noktaya kadar çekiniz.
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ava yast klar  nerede
  o    t

S r  n ava ast

OTM030006

 n ava ast

OTM030007

Arac n z lave Güvenlik Sistemi (SRS) ve 
hem sürücü hem yolcu için emniyet ke-
merleri ile donat lm t r.
SRS sistemi  direksiyon simidinin ortas n-
da ve ön anelin yolcu tara nda tor ido 
gözünün üzerinde yer alan hava yast kla-
r ndan olu ur.
Hava yast klar  "AIR BAG" yaz s  ile anel 
ka aklar nda etiketlenmi tir.
SRS'nin amac  aç lmas na yetecek id-
detteki önden çar malarda  sürücü ve ön 
yolcular için  emniyet kemerlerinin sa la-
d  korumaya ilave koruma sa lamakt r.

 UYARI
Aç lan ön hava yast klar n n olu turaca  
ölüm veya ciddi yaralanma riskini azalt-
mak için  a a daki önlemleri al n z
 Yolcular n düzgün bir ekilde oturma-

s n  sa lamak için emniyet kemerleri 
her zaman tak l  olmal d r.

 Koltu unuzu ön hava yast klar ndan 
mümkün oldu u kadar geriye ancak 
yine de arac n kontrolünü sa layabile-
ce iniz bir noktaya kadar çekiniz.

 Asla kap lara veya orta konsola yaslan-
may n z.

 Ön yolcunun ayaklar n  veya bacak-
lar n  ön konsola yerle tirmesine izin 
vermeyiniz.

 Direksiyon simidinin  gösterge paneli-
nin  ön cam n ve torpido gözünün üze-
rindeki ön yolcu panelinin üzerindeki 
hava yast  modüllerinin üzerine veya 
yak n na ön konsol k l f  cep telefonu 
tutucusu  bardakl k  parfüm veya eti-
ket gibi  hiçbir nesne konulmamal d r. 
E er hava yast klar n n aç lmas na ne-
den olacak kadar yeterli bir çarp ma 
olursa  bu tür nesneler tehlikeli olabi-
lir.

 Ön cam n üzerine veya aynan n içine 
herhangi bir nesne yerle tirmeyiniz.
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OTM038095L

n ol u hava ast   A A-
A  anahtar  varsa

Bu anahtar  ya  boy ve sa l k durumu ne-
deniyle ilgili hava yast ndan dolay  yara-
lanma riski olan yolcuyu ta mak için yol-
cu ön hava yast n  devre d  b rakmak 
amac yla kullan l r.

OTM030086L

Ön yolcu hava yast n n devre d  b ra-
k lmas :
Anahtar  veya benzeri sa lam bir aleti  
yolcu ön hava yast  ON/OFF (AÇIK/KA-
PALI) anahtar na yerle tiriniz ve dü meyi 
ON (AÇIK) konumuna getiriniz. Yolcu hava 
yast  OFF (KAPALI) göstergesi ( ) ya-
nar ve yolcu ön hava yast  tekrar dev-
reye sokuluncaya kadar yanmaya devam 
eder.

OTM030087L

Ön yolcu hava yast n n tekrar devreye 
sokulmas :
Anahtar  veya benzer sa lam bir aleti  yol-
cu ön hava yast  ON/OFF (AÇIK/KAPALI) 
anahtar na yerle tiriniz ve dü meyi OFF 
(KAPALI) konumuna getiriniz. Yolcu hava 
Yast  ON  göstergesi ( ) yanacakt r.

 Bilgilendirme
ontak anahtar   A  konumuna 

etirildikten sonra  ol u n hava ast  
 A A A  ster esi ak-

la k  sani e bo un a anar
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 UYARI
Ön yolcu hava yast   KA ALI  gös-
tergesi yan yorsa  eri kin yolcunun ön 
yolcu koltu unda seyahat etmesine izin 
vermeyiniz. Bir çarp ma s ras nda  yol-
cu hava yast   KA ALI  göstergesi 
yan yorsa hava yast  aç lmaz. Yolcu 
hava yast n   AÇIK  konumuna ge-
tiriniz veya yolcunun arka koltukta otur-
mas n  sa lay n z.

 UYARI
Yolcu ön hava yast  /  AÇIK/KA-

ALI  anahtar  ar za yaparsa  unlar mey-
dana gelebilir
 Gösterge panelindeki hava yast  

uyar  lambas   yanar.
 Ön yolcu hava yast   KA ALI  

göstergesi  yanmaz   AÇIK  
göstergesi  yanar. Bir önden çar-
p mada  yolcu ön hava yast  /

 AÇIK/KA ALI  anahtar   KA-
ALI  konumda olsa bile  yolcu ön hava 

yast  aç labilir.
 Bir YU DAI yetkili servisine ba vur-

man z  ve yolcu ön hava yast  /
 AÇIK/KA ALI  anahtar n  ve SRS 

hava yast  sistemini derhal kontrol 
ettirmenizi öneririz.

  t  
an ava ast

OTM030029

OTM030030

Hyundai'nizin iki ön koltu u da yan hava 
yast  ile donat lm t r. Yan hava yast kla-
r n n amac  emniyet kemerlerinin sürücü 
ve ön yolcu için sa lad  korumaya ilave 
koruma sa lamakt r.
Yan hava yast klar  çar ma iddeti  aç s  
ve darbenin nereye geldi ine ba l  olarak 
belirli yandan darbeli çar malarda aç l-
mak üzere tasarlanm t r.
Arac n her iki tara ndaki yan hava yast k-
lar  devrilme sensörü bir devrilmeyi alg la-
d nda da i ecek ekilde tasarlanm t r 
(devrilme sensörü varsa).
Yan hava yast klar  her türlü yan darbe ve 
devrilme durumunda aç lmak üzere tasar-
lanmam t r.
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 UYARI
Aç lan yan hava yast n n ve ön merkez 
hava yast n n olu turaca  ölüm veya 
ciddi yaralanma riskini azaltmak için  
a a daki önlemleri al n z
 Yolcular n düzgün bir ekilde oturma-

s n  sa lamak için emniyet kemerleri 
her zaman tak l  olmal d r.

 Yan hava yast klar  ile donat lm  kol-
tuklarda oturduklar  zaman  yolcular n 
ba lar n  veya vücutlar n  kap lara yas-
lamalar na  kollar n  kap lara koymala-
r na  camdan uzatmalar na izin verme-
yiniz veya kap larla koltuklar aras na 
nesneler koymay n z.

 Elleriniz ve kollar n z için yaralanma 
riskini asgari seviyeye indirmek için  
direksiyon simidini saat 9 ve 3 konum-
lar nda tutunuz.

 Koltuk k l f  kullan lmamal d r. Bu  sis-
temin etkinli ini önler veya azalt r.

 Giysi hariç di er nesneleri asmay n z. 
Bir kaza durumunda  özellikle de hava 
yast n n i mesi halinde araç hasar -
na veya yaralanmaya neden olabilir.

 ava yast klar  üzerinde veya hava 
yast  ile aran zda herhangi bir e ya 
bulunmamal d r. Ayr ca  ön ve arka 
sütunlar  yan kap  cam  kap  gibi hava 
yast n n aç labilece i alanlar n etra-
f na da hiçbir e ya koymay n z.

 Kap  ile koltuk aras nda herhangi bir 
e ya bulunmamal d r. Bunlar yan hava 
yast klar n n aç lmas  durumunda f r-
layan tehlikeli parçac klar haline ge-
lebilir.

 Yan hava yast klar n n etraf na veya 
yak nlar na herhangi bir aksesuar tak-
may n z.

 Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi 
 AÇIK  konumda oldu unda kap -

lara darbe uygulamay n z. Aksi halde 
bu durum yan hava yast klar n n aç l-
mas na neden olabilir.

 E er koltuk veya koltuk k l f  hasar 
görmü se  YU DAI yetkili servisinde 
arac  kontrol ettirmenizi öneririz.



Güvenlik Sistemi

3-56

  t  

OTM030031

OTM030032

Perde hava yast klar  ön ve arka ka lar n 
üst k sm nda bulunan tavan raylar n n her 
iki tara na yerle tirilmi tir.
Bu hava yast klar  ön koltuktaki yolcu-
lar ile arka koltuklarda oturan yolcular n 
ba lar n n yandan darbeli çar malarda 
korunmas na yard mc  olmak için tasar-
lanm t r.
Perde hava yast klar  çar ma iddetine  
aç s  h z na ve darbesine ba l  olarak be-
lirli mesa edeki yandan darbeli çar ma-
larda aç lmak üzere tasarlanm t r.

Araçta devrilme sensörü donan m  var-
sa  arac n her iki tara ndaki yan ve/veya 

erde hava yast klar  ve ön gerdiriciler  bir 
devrilme veya muhtemel bir devrilme du-
rumu alg land nda aç labilirler.
Perde hava yast klar  her türlü yan darbe 
ve devrilme durumunda aç lmak üzere ta-
sarlanmam t r.

 UYARI
Aç lan hava yast n n olu turaca  ölüm 
veya ciddi yaralanma riskini azaltmak 
için  a a daki önlemleri al n z
 Yolcular n düzgün bir ekilde oturma-

s n  sa lamak için emniyet kemerleri 
her zaman tak l  olmal d r.

 Çocuk Emniyet Sistemlerini mümkün 
oldu unca kap dan uzak olacak ekil-
de sabitleyiniz.

 ava yast klar  üzerinde herhangi bir 
e ya bulunmamal d r. Ayr ca  tavan 
yan raylar  ön ve arka sütunlar  yan 
kap  cam  kap  gibi hava yast n n 
aç labilece i alanlar n etraf na da hiç-
bir e ya koymay n z.

 Giysi hariç  özellikle sert ve k r labilir 
di er nesneleri asmay n z.
Bir kaza durumunda  araç hasar na 
veya yaralanmaya neden olabilir.

 Yan hava yast klar  ile donat lm  kol-
tuklarda oturduklar  zaman  yolcular n 
ba lar n  veya vücutlar n  kap lara yas-
lamalar na  kollar n  kap lara koymala-
r na  camdan uzatmalar na izin verme-
yiniz veya kap larla koltuklar aras na 
nesneler koymay n z.

 Yan perde hava yast klar n  açmay n z 
veya onarmay n z.
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ava yast klar  sistemi nas l 
çal r

OTM038084L

SRS sistemi a a daki arçalardan olu ur:
(1) Sürücü ön hava yast  modülü
(2) Yolcu ön hava yast  modülü
(3) Yan hava yast  modulleri
(4) Perde hava yast  modülleri
(5) Makara ön gerdiricisi
(6) Hava yast  uyar  
(7) SRS kontrol modülü (SRSCM)/ Devril-

me sensörü
(8) Ön darbe sensörleri
(9) Yan darbe sensörleri
(10) Yan bas nç sensörleri
(11) Arka emniyet kemerleri ön gerdirici 

grubu (varsa)
(12) Yolcu ön hava yast  OFF göstergesi 

(sadece ön yolcu koltu u)
(13) Yolcu Ön Hava Yast  AÇIK/KAPALI 

anahtar
SRSCM  kontak anahtar  ON (AÇIK) konu-
munda iken  olas  bir çar ma darbesinin 
hava yast n n veya ön gerdiricili emni-
yet kemerinin aç laca  derecede iddet-
li olu  olmad na karar vermek için tüm 
SRS arçalar n  sürekli olarak izler.

 u ar  

Gösterge anelindeki SRS ( lave Güvenlik 
Sistemi) hava yast  uyar  lambas  ekil-
de resmedilen hava yast  sembolünü 
gösterir. Sistem  ar zalara kar  hava yas-
t  elektrik sistemini kontrol eder. Yanan 
uyar  lambas  hava yast  sisteminde  
devrilme korumas  için kullan lan yan ve/
veya erde hava yast klar  da dahil (dev-
rilme sensörü varsa)  otansiyel bir sorun 
oldu unu gösterir.

 UYARI
SRS sistemi ar zal  ise  bir kaza s ras nda 
hava yast  düzgün ekilde aç lmayabi-
lir ve ciddi yaralanma ve ölüm riski artar.
A a daki durumlardan herhangi biri 
gerçekle ti inde  SRS sisteminiz ar zal  
demektir
 Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi 

 AÇIK  konuma geldi inde  lamba-
n n yakla k üç ila alt  saniye aras  bir 
süreyle yanmamas .

 Yakla k üç ile alt  saniye aras  yand k-
tan sonra hava yast  uyar  n n 
sönmemesi.

 Araç hareket halinde oldu unda hava 
yast  uyar  n n yanmas .

 Motor çal t  zaman n yan p sön-
mesi.

Yukar daki durumlardan herhangi biri 
meydana gelirse  SRS sisteminizi YU -
DAI yetkili servisine kontrol ettirmenizi 
öneririz.
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Orta seviyeden iddetliye dönü en önden 
çar ma s ras nda  sensörler arac n h zla 
yava lad n  alg lar. Yava lama oran  ye-
teri kadar yüksek ise  kontrol ünitesi ön 
hava yast klar n  zaman nda ve gerekli 
kuvvet ile açar.
Ön hava yast klar  emniyet kemerlerinin 
uygun ek güvenlik sa layamad  önden 
çar malarda harekete geçerek sürücü-
yü ve ön yolcuyu korumaya yard m eder. 
Gerekli oldu unda  yan hava yast klar  
yandan çar ma veya takla atma s ras n-
da üst yan gövdeyi destekleyerek koruma 
sa lar.
 Hava yast klar  sadece kontak anahtar  

ON (AÇIK) konumuna getirildi inde et-
kinle ir veya kontak ka at ld ktan sonra 
yakla k 3 dakikaya kadar etkindir.

 Hava yast klar  araç içindekileri ciddi 
iziksel yaralanmalara kar  korumak 

amac yla  baz  önden veya yandan çar-
malar s ras nda i er.

 Hava yast n n aç ld  belirli bir araç 
h z  yoktur. Genellikle  hava yast klar  
çar man n iddetine ve yönüne ba l  
olarak aç lacak ekilde tasarlanm t r. 
Bu iki aktör  sensörlerin elektronik bir 
hava yast  aç lma sinyali üreti  üret-
meyece ini belirler.

 Hava yast n n aç lmas ; araç h z  dar-
benin aç s  ve çar mada arac n çar -
t  di er arac n veya nesnenin sertli i 
ve sabitli i gibi bir dizi aktöre ba l d r. 
Belirleyici aktörler yukar dakilerle s n r-
l  de ildir.

 Ön hava yast klar  an nda tamamen 
aç l r ve söner. Bir kaza an nda hava 
yast klar n n aç ld n  görmeniz iilen 
mümkün de ildir. Daha çok  çar ma-
dan sonra  ba lant  yerlerinden sarkan 
sönmü  hava yast klar n  görebilirsiniz.

 iddetli yandan çar malarda aç lmaya 
ek olarak; devrilme sensörü ile donat l-
m  araçlarda bulunan alg lama sistemi  
devrilme durumu tes it ederse yan ve/
veya erde hava yast klar  aç l r.
Bir devrilme durumu alg land nda  
özellikle emniyet kemerleriyle birlikte 
kullan ld  zaman  rlamaya kar  koru-
ma sa lamaya yard mc  olmak için er-
de hava yast klar  daha uzun süre aç k 
kal r (devrilme sensörü varsa).

 Koruma sa lamak için  hava yast kla-
r  mutlaka h zl  bir ekilde aç lmal d r. 
Hava yast n n h zla aç lmas  yolcu  
arac n iç aksam na çar madan önce  
yolcuyla arac n iç aksam  aras na hava 
yast n n girmesini sa layan son de-
rece k sa bir sürede geli en bir olayd r. 
Aç lma h z  ciddi veya ölümcül yara-
lanma riskini azalt r ve bu nedenle hava 
yast  tasar m n n olmazsa olmaz bir 
unsurudur.
Ancak hava yast n n h zl  aç lmas  
yüzde tahri  ezilme  kemik k r lmas  
gibi yaralanmalara neden olabilir  çün-
kü bu h z ayn  zamanda hava yast kla-
r n n büyük bir kuvvetle aç lmas na da 
neden olur.

 Sürücü direksiyona çok yak n bir ko-
numdaysa  hava yast yla temas ölüm-
cül yaralanmalara neden olabilir.

Aç lm  bir hava yast  yüzünden yara-
lanma riskini azaltmak için önlemler ala-
bilirsiniz. En büyük risk hava yast na çok 
yak n oturmakt r. Bir hava yast n n aç l-
mas  için bo lu a ihtiyac  vard r. Sürücü-
lerin arac n hakimiyetini muha aza ederek 
direksiyonun ortas  ile gö üslerinin ara-
s nda mümkün oldu u kadar mesa e ka-
lacak ekilde oturmalar  önerilir.
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S r  n ava ast  (1)

ODN8039077L

SRSCM  arac n belirli bir iddetle önden 
çar t n  alg lad  zaman  otomatik 
olarak ön hava yast klar n  açar.

S r  n ava ast  (2)

ODN8039078L

Hava yast n n aç lmas  esnas nda yast k 
ka aklar  üzerindeki y rt lma çizgisi  hava 
yast n n aç lmas  ile olu an bas nç etkisi 
ile ayr l r. Ka a n aç lmas  ile hava yast k-
lar  tam olarak i er.
Tam olarak aç lm  bir hava yast  emni-
yet kemerini uygun takm  bir sürücünün 
veya ön yolcunun ileri do ru hareketini 
engeller ve böylelikle ba  ve gö üs yara-
lanmas n  önler.

S r  n ava ast  (3)

ODN8039079L

 n ava ast

ODN8039080L

Hava yast  tamamen i tikten sonra he-
men sönmeye ba lar; böylelikle sürücü 
tekrar ileriyi görebilir  direksiyonu yeniden 
kullanabilir veya di er kumandalar  çal -
t rabilir.

 UYARI
Yolcu hava yast  aç ld  zaman  nes-
nelerin tehlike yaratacak ekilde f rla-
mas n  önlemek için
 Yolcu hava yast n n yerle tirildi i ön 

yolcu panelindeki torpido gözünün 
üst k sm na herhangi bir nesne bar-
dak  D tutucu  ç kartma  vs.  yerle -
tirmeyiniz veya yap t rmay n z.

 Gösterge panelinin yak n na veya üze-
rine s v  koku giderici yerle tirmeyiniz.
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Bir hava yast  aç ld ktan sonra 
ne beklenmelidir
Bir ön veya yan hava yast  aç ld ktan 
sonra çok h zl  bir ekilde söner. Hava yas-
t n n aç lmas  sürücünün ön camdan 
bakmas n  veya direksiyonu kullanmas n  
engellemez. Perde ti i hava yast klar  aç l-
d ktan sonra bir süre k smen i mi  olarak 
kalabilir.

 UYARI
Bir hava yast  aç ld ktan sonra  a a -
daki önlemleri al n z
 Aç lan hava yast ndan ortama yay -

lan duman ve tozun olu turaca  ra-
hats zl  azaltmak için  çarp madan 
sonra mümkün olan en k sa sürede 
camlar  ve kap lar  aç n z.

 ava yast  aç ld ktan hemen sonra 
hava yast n n iç parçalar na dokun-
may n z. Aç lan hava yast  ile temas 
eden parçalar çok s cak olabilir.

 Etkilenen deri bölgelerini daima so uk 
su ve yumu ak bir sabun ile iyice y ka-
y n z.

 ava yast n n aç ld ktan hemen son-
ra YU DAI yetkili servisi taraf ndan 
de i tirilmesini öneririz. ava yast  
sadece bir kez kullan lmak üzere ta-
sarlanm t r.

  t     

Hava yast klar  aç ld  zaman  yüksek bir 
ses ve duman ç kar rlar ve arac n içine bir 
toz yayarlar. Bu normaldir ve hava yast -

 ünyesinin ate lenmesinin sonucudur. 
Hava yast  aç ld ktan sonra  gö sünüzün 
hem emniyet kemeri hem de hava yast  
ile s k t r lmas  sonucu ve ayn  zamanda 
duman ve toz yüzünden ne es almakta ol-
dukça zorlanabilirsiniz. Tozlar baz  insan-
larda ast m  kötüle tirebilir. Hava yast  
aç ld ktan sonra ne es alma zorlu u ya-
arsan z  derhal t bbi yard m al n z.

Duman ve toz zehirli olmamakla birlikte  
ciltte (gözlerde  burunda  g rtlakta  vb.) 
ka nmaya neden olabilir. Bu durumda  
cildinizde tozun temas etti i yüzeyleri 
derhal so uk suyla y kay  durulay n z ve 
belirtiler sürerse bir doktora görününüz.
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Çocuk Koltu u Sistemini ön 
yolcu koltu una yerle tirmeyiniz

A Tipi

OHI038169L

B Tipi

OHI038170L

Yolcu ön hava yast  devre d  b rak lma-
d kça  asla Çocuk Emniyet Sistemini ön 
yolcu koltu una monte etmeyiniz.

 UYARI
Önünde AKT  A A YASTI I olan bir 
koltu a ASLA öne bakan çocuk koltu u 
yerle tirmeyiniz  çocu un ÖL M E 
veya DD  EK LDE YARALA MASI A 
neden olabilir.

ava yast m çarp mada neden 
aç lmad
Hava yast n n ilave bir koruma sa lama-
s n n beklenmedi i baz  kaza türleri var-
d r. Arkadan gelen darbeler  çok darbeli 
kazalarda ikinci veya üçüncü çar malar 
ve dü ük h zda çar malar bunlara örnek 
verilebilir. Araç hasar  çar ma ener isi-
nin emilimini gösterir ve bu hava yast -
n n aç lm  olmas  gerekti inin göstergesi 
de ildir.

 t   

 UYARI
Bir hava yast n n beklenmedik ekilde 
aç lmas  ve ciddi yaralanma veya ölüme 
neden olma riskini azaltmak için
 ava yast klar n n veya sensörlerinin 

bulundu u bölgelere vurmay n z veya 
herhangi bir nesnenin çarpmas na izin 
vermeyiniz.

 ava yast  sensörlerinde veya etra-
f nda bak m yapmaya çal may n z. 
E er sensörlerin yeri veya aç s  de i -
tirilirse  hava yast klar  aç lmamalar  
gereken zamanlarda aç labilir veya 
aç lmalar  gereken zamanlarda aç l-
mayabilir.

 yundai markas  d  ori inal olmayan 
bir tampon koruyucu veya muadil par-
çan n tak lmas  kaza an ndaki güvenlik 
ve hava yast  aç lma performans n  
olumsuz etkileyebilir.

ava yast  sisteminizin do ru çal -
mas  için  tamponu ori inal yundai 
parças  veya arac n z için belirtilen 
muadili ori inal parça  ile de i tirme-
nizi öneririz.

 Araç çekilirken hava yast n n yan-
l l kla aç lmas n  önlemek için motor 
çal t rma/durdurma dü mesini  
veya A  Aksesuar  konumuna getiri-
niz ve 3 dakika bekleyiniz.

 Bütün hava yast  onar m i lerinin 
YU DAI yetkili servisi taraf ndan ya-

p lmas n  öneririz.
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OTMH030001/OTM030010/OTM030011/OTM030035/OTM030036/OTM030037

1. SRS kontrol modülü / Devrilme sensö-
rü (varsa)

2. Ön darbe sensörü
3. Yan darbe sensörleri (Bas nç)

4. Yan darbe sensörleri (ivme)
5. Yan darbe sensörleri (ivme)
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 t   

OTMH030002

n hava ast klar
Ön hava yast klar  önden çar malarda  
çar man n iddetine  h z na veya aç s na 
ba l  olarak aç lacak ekilde tasarlanm -
t r.

OTM030013

OTM030033

an ve perde hava ast klar
Yan ve erde hava yast klar  yandan 
çar ma sensörleri tara ndan bir darbe 
alg land nda  alg lanan yandan darbeli 
çar man n iddetine  h z na veya aç la-
r na ba l  olarak aç lacak ekilde tasarlan-
m t r.
Sürücü ve ön yolcu hava yast klar  önden 
çar malarda aç lacak ekilde tasar-
lanm  olmas na ra men  önden çar -
ma sensörleri yeterli iddette bir darbe 
alg larsa  ba ka türlü çar malarda da 
aç labilirler. Yan ve erde hava yast klar  
yandan çar malarda aç lacak ekilde 
tasarlanm t r  ancak yandan çar ma sen-
sörleri yeterli iddette bir darbe alg larsa  
ba ka türlü çar malarda da aç labilir.
Yan ve erde hava yast klar  devrilme sen-
sörünün bir devrilmeyi alg lad nda da 
i ecek ekilde tasarlanm t r (devrilme 

sensörü varsa).
E er araç asisi  düzgün olmayan yollar-
daki nesnelerden veya kald r mdan darbe 
al rsa  hava yast klar  aç labilir. stenme-
yen hava yast  aç lmalar n  önlemek için 
düzgün olmayan yollarda veya araç tra i i 
için tasarlanmam  yüzeylerde dikkatli sü-
rünüz.
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 t   

OTM030015

Baz  dü ük h zdaki çar malarda hava 
yast  aç lmayabilir. Hava yast klar  böyle 
durumlarda aç lmayacak ekilde tasarlan-
m t r. Çünkü emniyet kemerlerinin sa la-
d  aydan n ötesinde bir ayda sa lama-
yacaklard r.

OTMH030003

Ön hava yast klar  arkadan çar malarda 
aç lacak ekilde tasarlanmam t r. Çünkü 
yolcular darbenin iddetiyle arkaya do -
ru hareket eder. Bu durumda  aç lan hava 
yast klar  herhangi bir ilave koruma sa la-
yamaz.

OTM030017

Ön hava yast klar  yandan çar malarda 
aç lmayabilir. Çünkü yolcular çar man n 
oldu u yönde hareket ederler  dolay s yla 
yandan çar malarda ön hava yast n n 
aç lmas  herhangi bir ilave koruma sa la-
yamaz.
Ne var ki  darbenin iddetine ba l  olarak 
yan ve erde hava yast klar  ve ön merkez 
hava yast  aç labilir.

OTM030034

Aç l  çar malarda  darbenin iddeti yol-
cular  hava yast n n ilave bir koruma 
sa layamayaca  bir yöne hareket ettire-
bilir  bu durumda sensörler herhangi bir 
hava yast n  açmayabilir.
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OTM030018

Darbeden hemen önce sürücüler genel-
likle sert ren ya arlar. Böyle bir sert ren-
leme  arac n ön k sm n n alçalmas na ve 
yerden yüksekli i kendisinden azla olan 
bir arac n "alt na girmesine" neden olur. 
Sensörlerin alg lad  yava lama ivmesi 
bu tür "alt na girme" ile meydana gelen 
çar malarda büyük ölçüde azalaca  
için  hava yast  aç lmayabilir.

OTM030041

Devrilme kazalar nda ön hava yast klar  
aç lmayabilir. Çünkü ön hava yast n n 
aç lmas  yolculara ek bir koruma sa la-
mayacakt r.

 Bilgilendirme
 evrilme sens r  olan araçlarda an ve 

perde hava ast klar  bir devrilme ha-
linde devrilme sens rleri tara ndan te-
tiklendikleri takdirde i ebilir

 evrilme sens r  olma an araçlarda
Araç donan m nda an ve ve a perde 
hava ast klar  varsa  bir andan çarp-
ma sonu unda devrilen ara n an ve
ve a perde hava ast klar  aç labilir

OTMH030004

Araç  direk veya a aç gibi bir nesneye 
çar arsa  darbe noktas  tek noktada yo-

unla t  ve çar ma ener isi araç ya s  
tara ndan emildi i için  hava yast klar  
aç lmayabilir.
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SRS Bak m
SRS esas olarak bak m gerektirmez ve si-
zin i lem ya t raca n z bir arças  yoktur. 
Motor çal t rma/durdurma dü mesi ON 
(AÇIK) konumunda oldu u zaman SRS 
hava yast  uyar   yanmazsa ya da 
sürekli olarak yanarsa  arac n z  hemen 
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettir-
menizi öneririz.
SRS sistemi üzerinde ya lacak sökme  
takma  onar m gibi çal malar n yan  s ra  
direksiyon simidi  ön yolcu aneli  ön kol-
tuklar ve tavan raylar  üzerinde ya lacak 
çal malar n da HYUNDAI yetkili servisi 
tara ndan ya lmas n  öneririz. SRS siste-
minde yanl  servis i lemi ya lmas  ciddi 
ki isel yaralanmalara yol açabilir.

 UYARI
Ölüm veya ciddi yaralanma riskini azalt-
mak için  a a daki önlemleri al n z
 SRS parçalar n n veya kablolar n n ta-

dilat  veya ba lant lar n n ayr lmas  
yast k kapaklar na herhangi bir etiket 
yap t r lmas  veya gövde yap s n n 
onar lmas  gibi modifikasyonlar yap-
may n z.

 Direksiyon simidi  gösterge paneli 
üzerindeki ve torpido gözünün üstün-
deki ön yolcu panelinde yer alan hava 
yast  modüllerinin üzerine veya yak -
n na hiçbir nesne yerle tirmeyiniz.

 ava yast  kapaklar n  sadece su ile 
slat lm  yumu ak bir bez ile temizle-

yiniz. Çözelti veya temizleyiciler  hava 
yast  kapaklar n  ve sistemin uygun 
olarak aç lmas n  engelleyebilir.

 Aç lan hava yast n n YU DAI yet-
kili servisi taraf ndan de i tirilmesini 
öneririz.

 Arac n tamam  veya hava yast  par-
çalar ndan biri hurdaya ç kar lacak ise  
belirli güvenlik önlemleri al nmal d r. 
Gerekli bilgiler için YU DAI yetkili 
servisine dan man z  öneririz. Bu ön-
lemlerin al nmamas  ki ilerin yaralan-
ma riskini artt r r.
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lave güvenlik önlemleri
Araç hareket halindeyken yolcular d ar  
ç kmamal  veya yer de i tirmemelidir. 
Çar ma veya ani durma esnas nda em-
niyet kemeri tak l  olmayan bir yolcu araç 
içinde di er yolcular n üzerine veya araç-
tan d ar  rlayabilir.
Emniyet kemerlerinin üzerinde hiçbir 
aksesuar kullan lmamal d r. Yolcu kon-
orunu art rd n  veya emniyet kemerini 

yeniden konumland rd n  iddia eden 
cihazlar emniyet kemerinin sa lad  ko-
rumay  azaltabilir ve bir kazada ciddi yara-
lanma riskini artt rabilir.
Ön koltuklar  modifiye etmeyiniz. Ön 
koltuklar  modi iye etmek  ilave güvenlik 
sisteminin alg lay c  unsurlar n n veya yan 
hava yast klar n n çal mas n  etkileyebilir.
Ön koltuklar n alt na bir ey koymay n z. 
Ön koltuklar n alt na bir ey koymak ilave 
güvenlik sisteminin alg lay c  unsurlar n n 
ve kablo donan m n n çal mas n  etkile-
yebilir.
Kap lara vurmay n z. Motor Çal t rma/
Durdurma dü mesi ON (AÇIK) veya START 
konumda oldu unda ka lara darbe uy-
gulamay n  aksi halde bu durum yan hava 
yast klar n n aç lmas na neden olabilir.

 t  o   
   o o  

Arac n gövdesini  tam on sistemini  ön uç 
veya yan saclar n  veya sürü  yüksekli ini 
de i tirerek arac n z  modi iye ederseniz  
bu  arac n z n hava yast  sisteminin ça-
l mas n  etkileyebilir.

ava yast  uyar  etiketleri

OTM030020

Hava yast  uyar  etiketleri  yolcular  hava 
yast  sisteminin olas  risklerine kar  
uyarmak için tak lm t r.
Arac n za tak lm  olan hava yast klar  hak-
k nda bu Tan tma ve Kullanma K lavuzun-
da bulunan tüm bilgileri okuyunuz.
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Gösterge Paneli

Araçtaki gerçek gösterge paneli ekildekinden farkl  olabilir.
Daha fazla detay için  bu bölümdeki Gösterge ve sayaçlar  k sm na bak n z.

OTMH040001/OTMH040002

1. Güç göstergesi
2. H z göstergesi
3. Batarya SOC ( ar  Durumu) göstergesi

4. Yak t göstergesi
5. Uyar  ve gösterge lambalar
6. LCD ekran (Yol bilgisayar  dahil)

TE E ANEL
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Gösterge paneli kontrolü
t   t

Gösterge panelinin ayd nlatma parlakl -
n  kontak anahtar  ON konumundayken 
LCD ekranda Kullan c  Ayarlar  Modundan 
('Ayd nlatma  Gösterge paneli Ayd nlat-
mas ') ayarlayabilirsiniz. Arac n park lam-
balar  veya ön arlar  aç kken iç dü me ay-
d nlatmas  yo unlu u ve ambiyans klar  
da ayarlan r.
Arac n zda ek olarak navigasyon varsa  
lütfen ayr ca verilen bilgi ve e lence sis-
temi k lavuzunu inceleyiniz.

 UYARI
Araç hareket halindeyken gösterge pa-
nelini kesinlikle ayarlamaya kalk may -
n z. Araç kontrolünün kaybedilmesine 
yol açabilir ve ciddi yaralanma  ölümlü 
veya maddi hasarl  bir kazayla sonuçla-
nabilir.
 Gösterge paneli ayd nlatmas n n par-

lakl  görüntülenir.
 Parlakl k maksimum veya minimum 

seviyeye ula t  zaman  bir alarm sesi 
duyulur.

Gösterge ve sayaçlar
 t

4.2- n
km/sa

OTMH040008

MPH, km/sa.

OTMH040009

12.3- n
km/sa MPH, km/sa.

OTM040006 OTM040006L

H z göstergesi  arac n saatteki h z n  kilo-
metre cinsinden (km/sa.) göstermek üze-
re ayarlanm t r.
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Güç göstergesi
4.2- n 12.3- n

OTMH040003 OTMH040004E

Güç göstergesi mevcut sürü  ko ulunun 
yak t verimli olup olmad n  gösterir.
 AR : Araç tara ndan üretilen ener i-

nin elektrik ener isine dönü türülmekte 
oldu unu gösterir. (Yeniden üretilmi  
ener i)

 ECO: Arac n çevre dostu bir ekilde sü-
rülmekte oldu unu gösterir.

 GÜÇ: Arac n çevre dostu (ECO) aral n  
a t n  gösterir.

 Bilgilendirme
Güç göstergesinin durumuna göre "EV" 
gösterge lambas  anar a da anmaz
 - "EV" gösterge lambas  A  Araç 

elektrik motoru kullan larak ve a ben-
zinli motor çal mazken sürülü or

 - "EV" gösterge lambas  A  
Araç benzinli motor kullan larak sürü-
lü or

t göstergesi
4.2- n 12.3- n

OTM0400011L OTM040012L

Bu gösterge  yak t deposunda kalan yak -
t n yakla k miktar n  gösterir.

 Bilgilendirme
 ak t deposu kapasitesi  ölüm de ve-

rilmektedir
 ak t göstergesi  ak t deposu nerede se 

bo  iken anan bir dü ük ak t sevi esi 
gösterge lambas  ile desteklenmi tir

 E imlerde ve a vira larda  depodaki a-
k t n hareketine ba l  olarak  ak t gös-
terge ibresi o na abilir ve a dü ük a-
k t sevi esi gösterge lambas  normalden 
ön e anabilir

 UYARI
Yak t n bitmesi araçta bulunanlar  tehli-
keye aç k duruma getirebilir.
Gösterge lambas  yand nda veya gös-
terge ibresi  veya E Bo  seviyesine 
yakla nca mümkün olan en k sa sürede 
durup yak t almal s n z.

NOT
Arac n z  çok dü ük yak t seviyesinde 
kullanmaktan kaç n n z. Yak t n bitme-
si  motorun düzensiz ate leme yaparak 
katalitik konvertöre zarar vermesine yol 
açabilir.
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i rit t r  O  r  r  
göstergesi

4.2- n 12.3- n

OTMH040005 OTMH040006E

Bu gösterge hibrit bataryada kalan ar  
miktar n  gösterir. ar  durumu "0 veya L 
(Dü ük)" seviyesine yak nsa  araç batarya-
y  ar  etmek için motoru otomatik olarak 
çal t r r.
Ancak  ar  Durumu Göstergesi "0 veya L 
(Dü ük)" seviyesine yakla t nda Servis 
Göstergesi ( ) ve Ar za Gösterge Lam-
bas  (MIL) ( ) yanarsa  arac  bir HYUN-
DAI yetkili servisine göstermenizi tavsiye 
ederiz.

NOT
Yak t deposu bo ken asla arac  çal t r-
may  denemeyiniz. Bu durumda motor  
hibrid sistemin yüksek volta l  bataryas -
n  ar  edemez. Arac  yak t bo ken çal -
t rmaya te ebbüs etmeniz durumunda  
yüksek volta l  batarya bo al r ve hasar 
görür.

  Göstergesi
4.2- n

OTM040015

12.3- n

OTM040013E

Bu gösterge  1°C'lik baremler ile mevcut 
d  hava s cakl n  gösterir.
LCD ekranda belirtilen s cakl n d  s -
cakl k kadar h zl  de i meyebilece ini 
(s cakl k de i imlerinin bir miktar gecik-
meyle devreye girebilece ini) göz önünde 
bulundurunuz.
S cakl k birimini  Gösterge Panelindeki 
Ayarlar menüsünden de i tirebilirsiniz. 
Seçiniz:
 - Kurulum  Birim  S cakl k Birimi  °C/°F

Ayr ca  Otomatik Klimal  araçlar için u i -
lemleri yapabilirsiniz:
 - Klima ünitesinde OFF dü mesini 3 sa-

niye bas l  tutarken AUTO dü mesine 
bas n z.

Hem göstergenin LCD ekran ndaki hem 
de klima kontrol ekran ndaki s cakl k biri-
mi de i ecektir.
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i o etre 
4.2- n

OTM040017

12.3- n

OTM040019

Kilometre sayac  arac n kat etmi  oldu u 
toplam mesa eyi gösterir ve yap lacak pe-
riyodik bak m zamanlar n  belirlemek için 
de kullan labilir.

 t  gi i e e  es e
4.2- n

OTM040018

12.3- n

OTM040020

 Kalan yak tla gidilecek mesa e  arac n 
kalan yak tla tahminen gidebilece i 
mesa eyi gösterir.

 Kalan tahmini mesa e 1 km'nin (1 mil) 
alt ndaysa  yol bilgisayar  kalan yak tla 
gidilecek mesa eyi ---  gösterir.

 Bilgilendirme
 E er araç düz bir erde de ilse ve akü 

ba lant s  kesilmi se  kalan ak tla gidi-
le ek mesa e onksi onu do ru çal ma-

abilir
 alan ak t ile gidilebile ek mesa e  ger-

çek sürü  mesa esinden arkl  olabilir  
zira bu de er mev ut olan sürü  mesa e-
sinin bir tahminidir

 Ara a  litreden daha az ak t kondu u 
takdirde ol bilgisa ar  konulan bu ak -
t  ka detme ebilir

 ak t tüketimi ve kalan ak tla gidile ek 
mesa e de erleri sürü  artlar na  sürü  
al kanl klar na ve ara n durumuna 
ba l  olarak önemli ölçüde de i iklik 
gösterebilir
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t e o o isi  i ç Gösterge 
e i içi  

OTM040062L

Gösterge panelinin alt k sm nda ortalama 
yak t tüketimi (1) ve anl k yak t tüketimi (2) 
görüntülenir. 

tomatik s rlama
Yak t tüketiminin otomatik s rlanmas -
n  sa lamak için bilgi ve e lence sistemi 
ekran ndaki Ayarlar menüsünden "Motoru 
Çal t rd ktan Sonra" veya "Yak t Ald ktan 
Sonra" seçeneklerinden birini seçiniz.

ites göstergesi varsa
Oto ti   ites o  
göstergesi

4.2- n

OTM040016

12.3- n

OTM040014

Bu gösterge  seçilen vites dü mesi konu-
munu gösterir.
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e  ites o  Oto ti  
 ites o  göstergesi 

r  içi  rs
4.2- n

OTM040016L

12.3- n  

OTM040014L

Manuel vites Modunda  bu gösterge  sü-
rü  s ras nda yak t tasarru u sa lamak için 
hangi vitesin önerildi i bilgisini verir.

Örne in
: 3'üncü vitese ç k lmas n n tavsiye 

edildi ini gösterir (araç halen 2'inci veya 
1'inci vitestedir).

: 3'üncü vitese inilmesinin tavsiye edil-
di ini gösterir (araç halen 4'üncü  5'inci 
veya 6'nc  vitestedir).
Sistem düzgün çal mad nda  gösterge 
belirmez.

Uyar  ve gösterge lambalar

 Bilgilendirme
otoru çal t rd ktan sonra  tüm gösterge 

lambas  söndü ünden emin olunuz  Her-
hangi birisi h l  an orsa  bu dikkat edil-
mesi gereken bir durumu gösterir

i et e eri r  
s

Bu gösterge lambas  sürücüye emniyet 
kemerinin tak lmam  oldu u bilgisini ve-
rir.
Daha fazla detay için  3. bölümdeki Em-
niyet kemerleri  konusuna bak n z.

 st  gösterge 
s

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
 Kontak anahtar  veya Motor çal t rma/

Durdurma dü mesini ON konumuna 
getirdi iniz zaman.

 - Tüm kontroller yap ld  s rada hava 
yast  uyar   yakla k 3-6 saniye 
yanar ve sonra söner.

 Koruyucu Emniyet Sistemi (SRS) hava 
yast n n devreye girmesiyle ili kili bir 
ar zan n olmas  durumunda  hava yast -

 uyar   yanmaya devam eder.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili ser-
visinde kontrol ettirmenizi öneririz.
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 re i e re  i ro i i 
e i esi gösterge s

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
 Kontak anahtar  veya Motor çal t rma/

Durdurma dü mesini ON konumuna 
getirdi iniz zaman.

 - El reni indirildi inde  el reni uyar  
lambas  yakla k 3 saniye yand ktan 
sonra söner.

 El reni çekili oldu unda.
 Fren hidroli i seviyesi azald  zaman.

 - El reni serbest b rak ld nda  gös-
terge lambas n n yanmas  ren hid-
rolik seviyesinin dü ük oldu unu 
gösterir.

 Re enerati  renleme çal mad  za-
man.

ren hidroli i sevi esi azald sa
1. Dikkatli bir ekilde en yak ndaki emni-

yetli yere sürünüz ve arac  durdurunuz.
2. Motor durmu  olarak  derhal ren hid-

rolik seviyesini kontrol ediniz ve gerek-
ti i kadar hidrolik ilave ediniz Daha 
fazla detay için  9. bölümdeki ren 

idroli i  k sm na bak n z. . Fren hid-
roli i ekledikten sonra  tüm ren ak-
sam n  hidrolik s z nt s na kar  kontrol 
ediniz. Fren hidroli i s z nt s  bulunur-
sa veya gösterge lambas  sönmez ise 
veya renler düzgün çal mazsa  arac  
kullanmay n z. Arac  HYUNDAI yetkili 
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

kili çapraz ren sistemi
Arac n z ikili çapraz ren sistemi ile dona-
t lm t r. Bu  ikili ren devrelerinden biri 
ar zaland nda  di er ren devresi ile hala 
renleme yapabilirsiniz demektir.
kili ren sisteminden sadece birinin çal -

mas  durumunda  arac n durdurulabilme-
si için ren pedal na daha azla kuvvetle 
ve normalden daha uzun pedal kursu ile 
bas lmas  gerekir.
Ayr ca  araç  ren sisteminin sadece bir 
k sm  çal t  zaman k sa mesa ede dur-
maz.
Araç hareket halinde iken renler ar za 
yaparsa  motor reni yapmak için vitesi 
küçültünüz ve arac  en k sa zamanda em-
niyetli bir biçimde durdurunuz.

 UYARI
El reni ve ren idroli i Seviyesi göster-
ge lambas
Bir gösterge uyar  lambas  YA IY RSA 
arac  sürmek tehlikelidir. El freni serbest 
b rak ld nda  El reni ve ren idroli-

i Seviyesi gösterge lambas  yan yorsa  
depodaki fren hidrolik seviyesinin dü ük 
oldu u gösterilir.
Bu durumda  arac  YU DAI yetkili ser-
visinde kontrol ettirmenizi öneririz.
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e e er ti  re e e r  
s

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
Re enerati  renleme çal m yorsa ve ren-
ler iyi tutmuyorsa. Bu durumda Fren Uyar  
Lambas  (k rm z ) ve Re enerati  Frenleme 
Uyar  Lambas  (sar ) ayn  anda yanar.
Bu durumda  emniyetli bir sürü  ile arac  
HYUNDAI yetkili servisine götürüp kontrol 
ettirmenizi öneririz.
Fren pedal  normalden daha zor çal r ve 
renleme mesa esi artabilir.

 re  iste i gösterge 
s

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
 Kontak anahtar  veya Motor çal t rma/

Durdurma dü mesini ON konumuna 
getirdi iniz zaman.

 - ABS uyar   yakla k 3 saniye yan-
d ktan sonra söner.

 ABS sistemi ile ilgili bir ar za varsa.
ABS ar zas  olsa dahi hidrolik ren sis-
teminin çal maya devam edece ini 
unutmay n z.

e tro i  re  Güç  
 iste i gösterge 
s

ABS uyar   ve El Freni uyar   birlikte 
yand nda  Elektronik Fren Güç Da t m 
sisteminde bir sorun olabilir.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi öneririz.

 UYARI
Elektronik ren Güç Da l m  EBD  Siste-
mi gösterge lambas

em ABS  hem de El reni ve ren idro-
li i gösterge klar  yand nda  fren sis-
temi normal olarak çal maz ve ani fren-
leme s ras nda beklenmeyen ve tehlikeli 
bir durumla kar la abilirsiniz.
Bu durumda  h z n z  dü ürünüz ve ani 
frenden kaç n n z.
Arac n z  hiç vakit kaybetmeden en yak n 

YU DAI yetkili servisinde incelettir-
menizi öneririz.
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 Bilgilendirme - Elektronik ren 
Güç Da l m  EBD  Sistemi 
gösterge lambas

A  gösterge lambas  an k oldu u zaman 
ve a A  ve El reni ve ren Hidroli i e-
vi esi gösterge lambalar n n her ikisi de a-
n k oldu u zaman  h z göstergesi ve a kilo-
metre sa a  ve a ol sa a  çal ma abilir  
A r a  E  gösterge lambas  anabilir ve 
direksi on için gereken güç azalabilir ve a 
artabilir

u durumda  ara n z  hiç vakit ka betme-
den en ak n H A  etkili servisinde 
in elettirmenizi öneririz

e tri  este i ire si o  
 gösterge s

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
 Kontak anahtar  veya Motor çal t rma/

Durdurma dü mesini ON konumuna 
getirdi iniz zaman.

 - Elektrik destekli direksiyon sistemi 
uyar   yakla k 3 saniye yand ktan 
sonra söner.

 EPS sistemi ile ilgili bir ar za varsa.
Böyle bir durumda  arac n z  mümkün 
oldu unca çabuk bir ekilde HYUNDAI 
yetkili servisine veya servis istasyonu-
na götürüp sistemi kontrol ettirmenizi 
öneririz.

r  Gösterge s  

u gösterge lambas  u nedenlerle anar
 Kontak anahtar  veya Motor çal t rma/

Durdurma dü mesini ON konumuna 
getirdi iniz zaman.

 - Ar za gösterge  yakla k 3 saniye 
yand ktan sonra söner.

 Emisyon kontrol sistemi  motor veya 
güç aktarma elemanlar nda ar za oldu-

unda.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili ser-
visinde kontrol ettirmenizi öneririz.

NOT
Ar za gösterge lambas  MIL  yanarken 
araç kullan m  sürü e ve/ veya yak t tü-
ketimine etki eden emisyon kontrol sis-
teminin hasar görmesine neden olabilir.

NOT
Ar za Gösterge Lambas  MIL  yanmaya 
ba larsa  motorun güç kayb na neden 
olan katalitik konvertör hasar  gerçekle-

ebilir.
Bu durumda  arac n z  hiç vakit kaybet-
meden en yak n YU DAI yetkili servi-
sinde incelettirmenizi öneririz.
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e tro i   re i  
r    

rs
u gösterge lambas  u ko ullarda anar

 Kontak anahtar  veya Motor çal t rma/
Durdurma dü mesini ON konumuna 
getirdi iniz zaman.

 - EPB uyar   yakla k 3 saniye yan-
d ktan sonra söner.

 EPB sistemi ile ilgili bir ar za varsa.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili ser-
visinde kontrol ettirmenizi öneririz.

 Bilgilendirme
Elektronik enge ontrolü E  göster-
ge lambas  E  sisteminin u gun ekilde 
çal mad n  göstermek üzere and nda  
Elektronik El reni E  u ar  lambas  
anabilir u durum E de bir ar za ol-

du u anlam na gelmez

TO O  Gösterge 
s

u gösterge lambas  u nedenlerle anar
 Beyaz  Auto hold (otomatik rende tut-

ma) dü mesine basarak auto hold sis-
temini devreye ald n z zaman yanar.

 Ye il  Auto Hold (otomatik rende tut-
ma) sistemi devrede iken  ren pedal na 
basarak arac  tamamen durdurdu unuz 
zaman yanar.

 Sar  Auto Hold (otomatik rende tut-
ma) sistemi ile ilgili bir ar za oldu u za-
man yanar.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili ser-
visinde kontrol ettirmenizi öneririz.

Daha fazla bilgi için  Bölüm daki Auto 
hold otomatik frende tutma  konusuna 
bak n z.

r  iste i gösterge 
s

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
Motor çal yorken batarya ar  olmuyor-
sa. Derhal tüm elektrikli aksesuarlar  KA-
PATINI . Elektrikli camlar v.b. gibi elekt-
rikle çal an kontrolleri kullanmamaya 
çal n. Motoru çal r durumda tutunuz.
Arac n z  hiç vakit kaybetmeden en yak n 
HYUNDAI yetkili servisinde incelettirme-
nizi öneririz.

otor  s  r  

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
Motor ya  bas nc  dü ük oldu u zaman.

otor a  bas n  dü ük ise
1. Dikkatli bir ekilde en yak ndaki emni-

yetli yere sürünüz ve arac  durdurunuz.
2. Motoru kapat n z ve ya  seviyesini 

kontrol ediniz (Daha fazla bilgi için  
bölüm 9 daki Motor Ya  k sm na 
bak n z. . Seviye dü ükse  gerekti i ka-
dar ya  ilave ediniz.
Ya  ilave ettikten sonra gösterge uyar  
lambas  h l  yan yorsa veya ya  bula-
mazsan z  arac n z  hiç vakit kaybetme-
den en yak n HYUNDAI yetkili servisin-
de incelettirmenizi öneririz.
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NOT
 E er Motor Ya  Bas nc  gösterge lam-

bas  yanar yanmaz motor derhal dur-
durulmazsa  ciddi hasar olu abilir.

 Motor çal r durumdayken gösterge 
lambas  sönmezse  bu durum ciddi bir 
motor hasar  veya ar zas  olabilece i-
ne i aret eder. Bu durumda
1. En k sa zamanda emniyetli bir e-

kilde arac n z  durdurunuz.
2. Motoru kapat n z ve motor ya  se-

viyesini kontrol ediniz. Ya  seviyesi 
dü ük ise  uygun seviyeye kadar 
ya  tamamlay n z.

3. Motoru tekrar çal t r n z. Motor 
çal t ktan sonra gösterge uyar  
lambas  hala yan yorsa  motoru 
hemen durdurunuz. Bu durumda  
arac  YU DAI yetkili servisinde 
kontrol ettirmenizi öneririz.

ü ü  t e i esi 
Gösterge s

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
Yak t deposu tam bo  seviyeye yak n.
En k sa zamanda yak t doldurunuz.

NOT
Dü ük Yak t Seviyesi gösterge lamba-
s  yan k durumda veya yak t  veya E  
i aretinin alt ndayken araç kullan lmas  
motorun düzensiz ate leme yapmas -
na ve katalitik konvertör ar zalar na yol 
açar.

er is r  s

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
 Kontak anahtar  veya Motor çal t rma/

Durdurma dü mesini ON konumuna 
getirdi iniz zaman.

 - Servis uyar  lambas  yakla k 3 saniye 
yanar ve tüm kontroller yap ld ktan 
sonra söner.

 Hibrit araç kontrolü sisteminde veya 
donan m nda bir sorun oldu unda.

Uyar  lambas  sürü  esnas nda yanarsa 
veya motor çal t r ld ktan sonra SÖNMÜ-
YORSA  arac  bir HYUNDAI yetkili servisin-
de kontrol ettirmenizi öneririz.

g o  siste i G  gösterge 
s

 Birikmi  kurum belli bir miktara ula t -
nda bu gösterge lambas  yanar.

 Bu uyar   yand ktan sonra ancak 80 
km/sa üzerinde 30 dakikadan uzun süre 
bir sürü  yap ld nda sönecektir (3. vi-
tes üzerinde 1500  4000 devir band  
aral nda).
Uyar   yukar daki artlar gerçekle -
ti i halde yan p sönmeye devam ederse 
(bu kez LCD uyar  mesa  görüntülene-
cektir)  GPF sistemini HYUNDAI yetkili 
servisine kontrol ettirmenizi öneririz.

NOT
G  gösterge lambas  yan p sönerken 
uzun süre sürmeye devam ederseniz  
G  sistemi hasar görebilir ve yak t tü-
ketim durumu kötüle ebilir.
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r   r   rs

u gösterge lambas  u ko ullarda an p 
söner
 Arac  120 km/sa. üzerinde h zla sürdü-

ünüz zaman yan p söner.
 - Bu  arac n z  a r  h zla sürmenizi ön-

lemek içindir.
 - Ayr ca  yakla k 5 saniye süreyle a r  

h z uyar  alarm  duyulur.

 gösterge s

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
A a daki sistemlerin herhangi birinin ça-
l ma eklinde bir ar za oldu unda:
 - Ön Çarp ma Önleme Yard mc s nda 

ar za (varsa)
 - Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  siste-

minin radar  engellenmi se (varsa)
 - Kör Nokta Çarp ma Uyar s  Sistemi ar -

zas  (varsa)
 - Kör Nokta Çarp ma Uyar s  radar  en-

gellenmi se (varsa)
 - LED ar ar zas  (varsa)
 - Uzun Far Yard m  ar zas  (varsa)
 - Ak ll  H z Sabitleyici ar zas  (varsa)
 - Ak ll  H z Sabitleyici radar  engellenmi  

(varsa)
 - Lastik bas nç göstergesi (TPMS) ar zas

Uyar n n detaylar n  görmek için  LCD ek-
rana bak n z.

ü ü  sti  s  
gösterge s

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
 Kontak anahtar  veya Motor çal t rma/

Durdurma dü mesini ON konumuna 
getirdi iniz zaman.

 - Dü ük Lastik Bas nc  gösterge lam-
bas  gösterge lambas  yakla k 3 sa-
niye yanar ve sonra söner.

 Bir veya daha azla lasti inizin önemli 
derecede inik olmas  durumunda. (Dü-
ük bas nçl  lastiklerin konumu  LCD ek-

randa görüntülenir).
Daha fazla bilgi için 8. bölümdeki Las-
tik Bas nç Göstergesi T MS  konusuna 
bak n z.

u gösterge lambas  a a daki durumda 
akla k  sani e bo un a an p söndük-

ten sonra A  konumda kal r ve a  sa-
ni e aral klarla A  ve A A  konum-
da an p söner
TPMS ile ilgili bir ar za oldu u zaman.
Bu durumda  arac n z  hiç vakit kaybet-
meden en yak n HYUNDAI yetkili servisin-
de incelettirmenizi öneririz.
Daha fazla bilgi için 8. bölümdeki Las-
tik Bas nç Göstergesi T MS  konusuna 
bak n z.
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 UYARI
Güvenli Duru
 T MS  d  etkenler nedeniyle olu an 

iddetli ve ani bir lastik hasar  için sizi 
uyaramaz.

 Araçta herhangi bir dengesizlik fark 
ederseniz  derhal aya n z  gaz peda-
l ndan çekiniz  kademeli olarak hafif-
çe frene bas n z ve yolun emniyetli bir 
bölümüne yana n z.

ürü  e i eti r  s  
rs

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
 Motor çal t rma/Durdurma dü mesini 

ON konumuna getirdi iniz zaman.
 - Sürü  emniyeti gösterge lambas  

yakla k 3 saniye yanar ve sonra sö-
ner.

 Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  ar zas  
oldu unda.

Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi öneririz.
Daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki Ön 
Çarp ma Önleme Yard mc s  A  ko-
nusuna bak n z.

erit i eti gösterge 
s  rs

u gösterge lambas  u nedenlerle anar
 Ye il  Sistem çal ma ko ullar  yerine 

getirildi inde.
 Beyaz  Sistem çal ma ko ullar  yerine 

getirilmedi inde.
 Sar  eritte Tutma Yard mc s  ar zas  

oldu unda.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili ser-
visinde kontrol ettirmenizi öneririz.

Daha fazla bilgi için  7. bölümdeki e-
ritte Tutma Yard mc s  LKA  konusuna 
bak n z.

 Te er e te  e i   
gösterge s  rs

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
4WD Sistem sistemi ile ilgili bir ar za var-
sa.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi öneririz.
Daha fazla bilgi için  . bölümdeki 4 
Tekerlekten Çeki  4WD  konusuna ba-
k n z.
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 Te er e te  e i   
O  Gösterge s  

rs
u gösterge lambas  u nedenlerle anar

 Kontak anahtar  veya Motor Çal t rma/
Durdurma Dü mesi ON konumuna al -
n rsa.

 - Yakla k 3 saniye yanar ve sonra sö-
ner.

 4WD LOCK (kilitleme) dü mesine ba-
sarak 4WD kilitleme modunu seçti iniz 
zaman.

 - 4WD LOCK modu  kuru yol yüzey-
lerinde  nemli as altta  karla kapl  
yollarda ve/veya arazi ko ullar nda 
sürerken arac n çeki  gücünü artt r-
mak içindir.

NOT
4WD L K modunu kuru asfalt yollarda 
veya otoyollarda kullanmay n z  gürültü-
ye  titre ime ve 4WD ile ilgili parçalarda 
hasara neden olabilir.

 r r   rs

u gösterge lambas  u ko ullarda anar
 Kontak anahtar  veya Motor çal t rma/

Durdurma dü mesini ON konumuna 
getirdi iniz zaman.

 - LED Far uyar   yakla k 3 saniye 
yanar ve sonra söner.

 LED arlar ile ilgili bir ar za varsa.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili ser-
visinde kontrol ettirmenizi öneririz.

u gösterge lambas  u ko ullarda an p 
söner
Far ile ilgili k s mda LED ar ar zas  oldu-

unda.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi öneririz.

NOT
LED ar gösterge lambas  aç k veya ya-
n p sönerken sürü e devam etmek LED 

ar ömrünü k saltabilir.
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 o  r    
rs

Bu uyar  lambas  yolun buzlu olabilece i 
konusunda sürücüyü uyarmak içindir.
D  s cakl k göstergesindeki s cakl k yak-
la k 4°C'nin alt nda oldu unda  Buzlu Yol 
Uyar  Lambas  ve D  S cakl k Göstergesi 
yan p söner ve sonra devaml  yanar. Ayr -
ca  uyar  alarm  1 de a çalar.
Buzlu Yol Uyar s  onksiyonunu gösterge 
paneli LCD Kullan c  Ayarlar  menüsünden 
devreye sokabilir ya da devreden ç kara-
bilirsiniz.
 - Kurulum  Araç Ayarlar   Gösterge Pa-

neli  Buzlu yol uyar s

 Bilgilendirme
uzlu ol gösterge lambas  sürü  s ras nda 
anarsa  a r  h zdan  ani h zlanmadan  ani 
renlemeden ve a keskin dönü lerden ka-

ç narak  daha dikkatli ve güvenli sürmeli-
siniz

r göstergesi

u gösterge lambas  u durumlarda anar
Araç sürü e haz r oldu unda.
 - AÇIK: Normal sürü  mümkün oldu un-

da.
 - KAPALI: Normal sürü  mümkün olmad -

nda ya da bir sorun oldu unda.
 - Yan p sönme: Acil sürü .

Haz r göstergesi YANMIYORSA veya yan p 
sönüyorsa  sistemde bir sorun var demek-
tir. Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili 
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

 o  göstergesi

u gösterge lambas  u durumlarda anar
Araç elektrik motoru ile kullan ld nda
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e tro i  e ge o tro  
rogr   Gösterge 

 rs
u gösterge lambas  u nedenlerle anar

 Kontak anahtar  veya Motor çal t rma/
Durdurma dü mesini ON konumuna 
getirdi iniz zaman.

 - Elektronik Denge Kontrolü gösterge 
 yakla k 3 saniye yand ktan son-

ra söner.
 ESC sistemi ile ilgili bir ar za varsa.

Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili ser-
visinde kontrol ettirmenizi öneririz.

u gösterge lambas  u nedenle anar sö-
ner
ESP sistemi çal yorken.
Daha fazla bilgi için  . bölümdeki 

Elektronik Denge Kontrolü rogram  
ES  konusuna bak n z.

e tro i  e ge o tro ü 
 O  Gösterge  

rs
u gösterge lambas  u nedenlerle anar

 Kontak anahtar  veya Motor çal t rma/
Durdurma dü mesini ON konumuna 
getirdi iniz zaman.

 - ESC OFF gösterge  yakla k 3 sa-
niye yanar ve sonra söner.

 ESP OFF dü mesine basarak ESP siste-
mini devreden ç kartt n z zaman.

Daha fazla bilgi için  . bölümdeki 
Elektronik Denge Kontrolü rogram  
ES  konusuna bak n z.

o i i er gösterge 
s   t rs   

rs
u gösterge lambas  u nedenlerle anar

Araç kontak anahtar  ON konumundayken 
anahtardaki immobilizer kodunu alg lad -

nda yanar.
 - Bu s rada motoru çal t rabilirsiniz.
 - Motor çal t ktan sonra gösterge lam-

bas  söner.

u gösterge lambas  u nedenle anar sö-
ner
mmobilizer sistemi ile ilgili bir ar za oldu-
u zaman yan p söner.

Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi öneririz.

o i i er gösterge 
s   t r   

rs
u gösterge lambas  a a daki ko ulda  

sani e bo un a anar
Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi 
ACC konumunda veya AÇIK iken  arac n z 
ak ll  anahtar n arac n içinde oldu unu al-
g lad nda.
 - Motoru ak ll  anahtar alg land nda ça-

l t rabilirsiniz.
 - Motor çal t ktan sonra gösterge lam-

bas  söner.

u gösterge lambas  birkaç sani eli ine a-
n p söner
Ak ll  anahtar araç içinde olmad nda.
 - Ak ll  anahtar alg lanmazsa  motoru ça-

l t ramazs n z.
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u gösterge lambas   sani eli ine anar ve 
söner
Ak ll  anahtar arac n içinde ise ve Motor 
Çal t rma/Durdurma dü mesi ON konu-
mundaysa  akat araç ak ll  anahtar  alg -
layam yorsa.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi öneririz.

u gösterge lambas  u nedenle anar sö-
ner
mmobilizer sistemi ile ilgili bir ar za oldu-
u zaman yan p söner.

Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi öneririz.

o  i  este  iste i 
 Gösterge  rs

u gösterge lambas  u nedenlerle anar
 Kontak anahtar  veya Motor çal t rma/

Durdurma dü mesini ON konumuna 
getirdi iniz zaman.

 - Yoku  ni  Destek Kontrolü gösterge 
 yakla k 3 saniye yand ktan son-

ra söner.
 DBC dü mesine basarak sistemi devre-

ye ald n z zaman.

u gösterge lambas  u nedenle anar sö-
ner
Yoku  ni  Destek Sistemi çal rken.

u sar  renkteki gösterge lambas  u ne-
denlerle anar
Yoku  ni  Destek Sistemi ile ilgili bir ar za 
varsa.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi öneririz.
Daha fazla bilgi için  . bölümdeki Yo-
ku  ni  Deste i DB  k sm na bak n z.

ö ü  i  s  
gösterge s

u gösterge lambas  u nedenle anar sö-
ner
Dönü  sinyalini çal t rd nda yan p sö-
ner.

E er a a daki durumlardan birisi olu ur-
sa  dönü  sinyal sisteminde bir ar za ola-
bilir.
 - Dönü  sinyali gösterge lambas  yanar  

akat yan p sönmezse
 - Dönü  sinyali gösterge lambas  h zl  h z-

l  yan p sönerse
 - Dönü  sinyali gösterge lambas  hiç yan-

mazsa
Bu durumlardan herhangi biri meydana 
gelirse  arac n HYUNDAI yetkili servisi ta-
ra ndan gözden geçirilmesini öneririz.

 r gösterge s

u gösterge lambas  u nedenlerle anar
 Farlar aç k ve uzun huzme konumunda 

oldu u zaman
 Uzun huzme arlar n  k sa süreli yakmak 

(selektör yapmak) için sinyal kolu çekil-
di inde.

ü ü  r gösterge s

u gösterge lambas  u nedenlerle anar
Farlar aç k oldu u zaman.
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  gösterge s

u gösterge lambas  u nedenlerle anar
Arka lambalar veya arlar aç ld  zaman 
yanar.

r  is gösterge s   
rs

u gösterge lambas  u nedenlerle anar
Arka sis ar  AÇIK iken yanar.

 r r  gösterge 
s  rs

u gösterge lambas  u nedenlerle anar
 Uzun ar  ayd nlatma svici ile OTOMAT K 

ayd nlatma konumunda aç kken.
 Arac n z yakla an veya önünde bulunan 

bir araç alg larsa  Uzun Far Yard m  sis-
temi otomatik olarak uzun ardan k sa 
ara geçer.

Daha fazla bilgi için  Bölüm 5 teki Uzun 
ar Yard m  BA  konusuna bak n z.

 it e i i gösterge 
s  rs

u gösterge lambas  u nedenlerle anar
H z sabitleyici kontrol sistemi devrede ol-
du u zaman yanar.
Daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki z 
Sabitleyici Sistemi  konusuna bak n z.

 i it e i i gösterge 
s  rs

u gösterge  a a daki durumlarda a-
nar
H z limitleyicisi etkinle tirildi inde.
Detaylar için  Bölüm 7 deki z limitleyi-
ci sistemi ne bak n z.

O T o  Gösterge 
s  rs

u gösterge lambas  u nedenlerle anar
Sürü  modu olarak "SPORT" modunu seç-
ti inizde yanar.
Daha fazla bilgi için  Bölüm daki Sürü  
Modu Entegre Kontrol Sistemi  konusu-
na bak n z.

O o  Gösterge s  
rs

u gösterge lambas  u nedenlerle anar
Sürü  modu olarak ECO  modunu seçti-

inizde yanar.
Daha fazla bilgi için  Bölüm daki Sürü  
Modu Entegre Kontrol Sistemi  konusu-
na bak n z.

T o  Gösterge 
s  rs

u gösterge lambas  u nedenlerle anar
Sürü  modu olarak "SMART" modunu 
seçti inizde yanar.
Daha fazla bilgi için  Bölüm daki Sürü  
Modu Entegre Kontrol Sistemi  konusu-
na bak n z.
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L D ekran mesa lar
itesi e getiri  rs
ites dü mesi park konumunda P (Park) 

de ilken motoru kapatmaya çal rsan z  
bu uyar  mesa  görüntülenir.
Bu durumda  Motor Çal t rma/Durdurma 
dü mesi ACC konumuna döner.

t r i i  rs
Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi KA-
PALI konuma geldi inde ak ll  anahtar n 
pili bo alm  ise  bu mesa  görüntülenir.

T T ü  ire si o  çe irir e  
s  rs

Motor çal t rma/durdurma dü mesine 
bas ld nda  direksiyon simidinin kilidi 
normal olarak aç lmaz ise  bu mesa  gö-
rünür.
Direksiyon simidini sa a ve sola çevirirken 
Motor Çal t rma/Durdurma dü mesine 
basmal s n z.

ire si o  i it siste i i o tro  
e i  rs
Motor Çal t rma/Durdurma Dü mesi 
OFF konumuna getirildi inde  direksiyon 
simidi normal olarak kilitlenmezse  bu 
mesa  görüntülenir.

otor  ç t r  içi  re  e  
s  rs

Fren pedal na basmadan dü meye pe  
pe e bas larak  Motor Çal t rma/Durdur-
ma dü mesi ACC konumuna 2 de a gelir-
se  bu mesa  görünür.
Arac  ren pedal na bast ktan sonra motor 
çal t rma/durdurma dü mesine basarak 
çal t rabilirsiniz .

t r r ç içerisi e e i  rs
Motor Çal t rma/Durdurma dü mesine 
bast n zda  Ak ll  anahtar araç içerisinde 
de ilse bu mesa  görünür.
Arac  çal t raca n z zaman ak ll  anahtar  
daima yan n zda bulundurunuz.

t r g  rs
Motor Çal t rma/Durdurma dü mesine 
bast n zda  Ak ll  anahtar alg lanmad ysa 
bu mesa  görünür.

T T ü esi e te r r s  
rs

Motor Çal t rma/Durdurma dü mesine 
bast n zda  arac  çal t ram yorsan z bu 
mesa  görüntülenir.
Bu mesa  ald n zda  Motor Çal t rma/
Durdurma dü mesine tekrar basarak mo-
toru çal t rmay  deneyiniz
E er Motor Çal t rma/Durdurma dü me-
sine her bast n zda uyar  mesa  görünü-
yorsa  arac n z  HYUNDAI yetkili servisine 
götürüp sistemi kontrol ettirmenizi öneri-
riz.
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T T  ü esi e t r  s  
rs

"Anahtar alg lanmad " mesa  gösterilir-
ken  Motor Çal t rma/Durdurma dü me-
sine basarsan z  bu mesa  görüntülenir.
Bu de a  immobilizer göstergesi yan p sö-
ner.

N  sigort s  o tro  
e i  rs
Fren mü iri sigortas  yanm  ise  bu mesa  
görüntülenir.
Motoru çal t rmadan önce sigortay  yeni-
siyle de i tirmelisiniz.
E er mümkün de ilse  kontak anahtar  
ACC konumunda iken Motor Çal t rma/
Durdurma Dü mesine 10 saniye basarak  
motoru çal t rabilirsiniz.

ri i e e tri i i r e e i e 
 ü ü  o s  rs

Park s ras nda  araç ile birlikte ori inal ola-
rak gelmeyen elektrikli aksesuarlar (örn. 
ön konsol kameras ) kaynakl  12  akü vol-
ta  zay lam  ise bu mesa  görüntülenir. 
Akünün bo almamas na dikkat ediniz.
Araçla birlikte ori inal olarak gelmeyen 
elektrikli aksesuarlar n araçtan ç kar lmas  
sonras nda mesa  belirirse  arac  HYUN-
DAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi 
öneririz.

 t  g   ç  
göstergesi

OTM040032

Bu uyar  aç k kalan kap  motor kaputu 
veya baga  kapa  oldu unda gösterilir. 
Uyar  hangi kap n n aç k oldu unu ekran-
da gösterir.

 D KKAT
Arac n z  hareket ettirmeden önce  kap /
kaput/baga n tamamen kapal  oldu-

undan emin olmal s n z. Ayr ca  gös-
terge panelinde kap /kaput/baga  aç k 
gösterge lambas  veya mesa  görüntü-
lenmedi inden emin olunuz.
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ç r T  ç  göstergesi rs

OTM040034

Aç l r tavan aç k konumundayken motoru 
durdurursan z  bu uyar  mesa  görünür.
Arac n z  terk etmeden önce  aç l r tavan  
emniyetli bir ekilde kapay n z.

ü ü  s ç

OOSEV041548TU

Bu uyar  mesa  lastik bas nc  dü ük oldu-
unda görüntülenir. Araçtaki ilgili lastik 

ayd nlat larak gösterilir.
Daha fazla bilgi için 8. bölümdeki Las-
tik Bas nç Göstergesi T MS  konusuna 
bak n z.

i e e t  r
Silecek A nlatmalar

OTMH041035TU OOSEV041555TU

 Bu gösterge  hangi silecek h z n n seçil-
di ini gösterir.

 Bu gösterge  ayd nlatma kontrolü kul-
lan larak hangi d  lamban n seçildi ini 
gösterir.

Silecek/Ayd nlatma Ekran  onksiyonu-
nu gösterge paneli LCD Kullan c  Ayarlar  
menüsünden devreye sokabilir ya da dev-
reden ç karabilirsiniz.
 - Kurulum  Kullan c  Ayarlar   gösterge 

paneli  Silecek/Ayd nlatma Ekran

i e e  s   rs
Cam y kama suyu deposu neredeyse bo  
ise  bak m hat rlatma modundaki bu me-
sa  servis hat rlatma modunda görünür.
Silecek suyu haznesini doldurunuz.

ü ü  t
Bu mesa  yak t tank nda neredeyse hiç ya-
k t kalmad nda görüntülenir.
Bu mesa  görüntülendi inde  gösterge 
panelinde dü ük yak t seviyesi gösterge 
lambas  görüntülenir.
Bu durumda mümkün olan en k sa sürede 
en yak n akaryak t istasyonuna gitmeniz 
ve yak t doldurman z önerilir.
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otor r ret s
Bu mesa  motor so utma suyu s cakl  
120°C'den azla oldu unda görüntülenir. 
Bunun anlam  motor hararet yapm  ve 
hasar görebilir demektir.
Arac n z hararet yapm sa  8. bölümdeki 

araret  konusuna bak n z.

g o  siste i i o tro  e i  rs
GPF sistemi ile ilgili bir sorun oldu unda 
bu mesa  görüntülenir. Bu de a  GPF uya-
r   da yan p sönecektir. Bu durumda  
GPF sisteminin HYUNDAI yetkili servisi ta-
ra ndan kontrol edilmesini öneririz.

GPF: Benzin Partikül Filtresi

r o tro ü rs
Bu mesa  arlar düzgün çal mad nda 
görüntülenir. Far ampulünün de i tiril-
mesi gerekebilir.
Yanm  olan bir ampulü ayn  güçte yeni 
bir ampulle de i tirmeyi unutmay n z.

ö ü  si i o tro ü rs
Bu mesa  dönü  sinyal lambalar  düzgün 
çal mad nda görüntülenir. Ampulün 
de i tirilmesi gerekebilir.
Yanm  olan bir ampulü ayn  güçte yeni 
bir ampulle de i tirmeyi unutmay n z.

re  s  o tro  e i  rs
Bu mesa  ren lambalar  düzgün çal ma-
d nda görüntülenir. Ampulün de i tiril-
mesi gerekebilir.
Yanm  olan bir ampulü ayn  güçte yeni 
bir ampulle de i tirmeyi unutmay n z.

is r  o tro  e i  rs
Bu mesa  sis lambalar  düzgün çal ma-
d nda görüntülenir. Ampulün de i tiril-
mesi gerekebilir.
Yanm  olan bir ampulü ayn  güçte yeni 
bir ampulle de i tirmeyi unutmay n z.

r i i o tro  e i  rs
LED ar  ile ilgili bir sorun oldu unda bu 
mesa  görüntülenir. Arac  HYUNDAI yetkili 
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

ti   esi siste i i  
kontrolü
Bu mesa  a a daki durumlarda görüntü-
lenir:
 - Aktüatör klapesinde bir ar za var
 - Aktüatör hava klapesi kontrolöründe bir 

ar za var
 - Hava klapesi aç lm yor

Yukar daki tüm ko ullar giderildi inde  
uyar  ortadan kalkar.

ürü e l  r
Araç sürü e haz r oldu unda bu mesa  
görülür.

e ener ti  renleri kontrol e in
Fren per ormans  dü ükse veya ren sis-
temindeki bir ar za yüzünden re enerati  
ren düzgün çal m yorsa bu mesa  görü-

lür.
Bu durumda ren pedal n n çal mas  
daha uzun sürebilir ve renleme mesa esi 
artabilir.
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r  r r n e renleri kontrol 
edin
Fren sisteminde ar za varsa bu mesa  gö-
rülür.
Bu durumda arac  güvenli bir yere park 
etmenizi ve en yak ndaki HYUNDAI yetkili 
servisine çektirip kontrol ettirmenizi öne-
ririz.

i rit siste i kontrol edin
Hibrit sistemde bir sorun oldu unda bu 
mesa  görülür. Bu uyar  mesa  görüldü-

ünde arac  kullanmaktan kaç n n z.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi öneririz.

Gü enli ir erde d r  i rit 
siste i kontrol edin
Hibrit sistemde bir sorun oldu unda bu 
mesa  görülür.  gösterge lambas  
yanar ve sorun giderilene kadar bir uyar  
sesi duyulur. Bu uyar  mesa  görüldü ün-
de arac  kullanmaktan kaç n n z.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi öneririz.

i rit siste i kontrol edin otor  
ç l t r n
Hibrit batarya gücü (SOC) seviyesi dü ük-
se bu mesa  görülür. Sorun giderilene ka-
dar bir uyar  sesi duyulur. Bu uyar  mesa  
görüldü ünde arac  kullanmaktan kaç n -
n z.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi öneririz.

Gü enli ir erde d r  güç 
k n n  kontrol edin
Güç kayna  sisteminde bir ar za varsa bu 
mesa  görülür.
Bu durumda arac  güvenli bir yere park 
etmenizi ve en yak ndaki HYUNDAI yetkili 
servisine çektirip kontrol ettirmenizi öne-
ririz.

n l otor sesi siste ini kontrol 
edin
Sanal Motor Sesi Sistemi ( ESS) ile ilgili 
bir sorun oldu unda bu mesa  görülür.
Bu durumda  arac  HYUNDAI yetkili servi-
sinde kontrol ettirmenizi öneririz.

i rit t r  r r er e ek 
için k t l n
Yak t deposu tamamen bo almak üzerey-
ken bu mesa  görülür.
Hibrit bataryan n zarar görmemesi için 
yak t deposunu doldurman z gerekir.
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n ertör so t  s n  eniden 
dold r n
nvertör so utma suyu bitmek üzereyken 

bu mesa  görülür.
nvertör so utma suyunu doldurman z 

gerekir.

otor ç l r lde ken rk edi  
t r  r  edin

Hibrit batarya gücü (SOC) seviyesi dü ük-
se bu mesa  görülür.
Bu durumda arac  güvenli bir yere park 
edip hibrit batarya ar  olana kadar bek-
leyiniz.

t r n n r n n it esini 
önle ek için otor  ç l t r n
Bu mesa  sürücüyü kontak anahtar  ON 
konumunda kal rsa ( gösterge lambas  
yanmadan) 12  bataryan n ar n n bo a-
labilece i konusunda uyarmak amac yla 
gösterilir.
12  bataryan n ar n n bitmesini önlemek 
için arac  haz r ( ) moduna getiriniz.
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L D ekran kontrolü

OTM040050

LCD ekran modlar  kumanda dü meleri kullan larak de i tirilebilir.

Dü me onksiyon

Modlar  de i tiren MODE dü mesi

 Ö eleri de i tiren MO E dü mesi

OK Seçilen maddeyi ayarlayan veya s rlayan SELECT/RESET dü mesi

LCD EKRANI
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Görüntüleme modlar

Görüntüle-
me modlar  Sembol Aç klama

Sürü  yard m

Bu mod  a a dakinin durumunu gösterir:
 - eritte Tutma Yard mc s
 - erit Takip Yard m
 - H z sabitleyici
 - Ak ll  H z Sabitleyici
 - Otoyol Sürü  Yard m
 - Sürücü Dikkati Uyar s
 - Ak ll  H z Limitleyici Uyar s

Tüm sistemler hakk nda daha fazla bilgi için  Bölüm 7 ye 
bak n z.

Yol Bilgisa-
yar

Bu mod  yol sayac  yak t tüketimi vs. gibi sürü  bilgilerini gös-
terir. 
Daha fazla bilgi için  bu bölümdeki Yol Bilgisayar  konu-
suna bak n z.

Anl k Yol 
Tari i (TBT) Bu mod  navigasyon durumunu gösterir.

Kullan c  
Ayarlar

Bu modda  kap lar n  lambalar n vs. ayarlar n  de i tirebilirsi-
niz. 

Uyar

 - Bu mod  ar za yapan lamba vb. ile ilgili uyar  mesa lar n  gö-
rüntüler.

 - Bu mod  Sürü  gücü da l m n  gösterir (varsa)
 - Bu mod  Motor so utma suyu s cakl n  gösterir (varsa)

Sa lanan bilgiler arac n zda bulunan donan ma göre de i kenlik gösterebilir.
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04

ürü  rd  od

OTM040056

A A H A A
Bu mod  eritte Tutma Yard mc s  erit 
Takip Yard m  H z Sabitleyici  Ak ll  H z 
Sabitleyici  Otoyol Sürü  Yard m  ve Ak ll  
H z Limitleyici Uyar s  sisteminin durumu-
nu gösterir.
Daha fazla ayr nt  için  her bir sistemle 
ilgili bölüm 7 deki bilgilere bak n z.

OTMH051008TU

ürü ü ikkati ar s
Bu mod  Sürücü Dikkati Uyar s n n duru-
munu gösterir.
Daha fazla detay için  7. bölümdeki Sü-
rücü Dikkati Uyar s  DAW  konusuna 
bak n z.

ol ilgis r  od

OTMH041018TU

Yol bilgisayar  modu  yak t tüketimi  kilo-
metre sayac  bilgisi ve araç h z  gibi arac n 
sürü  parametreleriyle ilgili bilgileri gö-
rüntüler.
Daha fazla bilgi için  bu bölümdeki Yol 
Bilgisayar  konusuna bak n z.

nl k ol T ri i T T  od

OCN7060149

Bu mod  navigasyon durumunu gösterir.



Gösterge Paneli

4-32

n  r  gr

OTMH051010TU

Bu gösterge lambas  sürücüye a a daki 
durumlar hakk nda bilgi verir.
 - Ön Çarp ma Önleme Yard mc s nda 

ar za (varsa)
 - Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  siste-

minin radar  engellenmi se (varsa)
 - Kör Nokta Çarp ma Uyar s  Sistemi ar -

zas  (varsa)
 - Kör Nokta Çarp ma Uyar s  radar  en-

gellenmi se (varsa)
 - LED ar ar zas  (varsa)
 - Uzun Far Yard m  ar zas  (varsa)
 - Ak ll  H z Sabitleyici ar zas  (varsa)
 - Ak ll  H z Sabitleyici radar  engellenmi  

(varsa)
 - Lastik bas nç göstergesi (TPMS) ar zas

Yukar daki uyar  durumlar ndan bir veya 
daha azlas  meydana gelirse  Ana göster-
ge lambas  yanar.
Bu esnada  LCD ekranda Kullan c  Ayarlar  
simgesinin ( ) arkas ndan bir Ana Uyar  
simgesi ( ) görünür.
Uyar  durumu çözülürse  ana gösterge 
lambas  kapanacak ve Ana Uyar  simgesi 
kaybolacakt r.

OTM040024

ürü  gü ü da l m  
Bu mod  4WD sürü  gücü ile ilgili bilgileri 
görüntüler.
Araç  4WD kilitleme durumundaysa  bu 
mod  görüntülenmez.
Daha fazla detay için  . bölümdeki Dört 
Tekerlekten Çeki  k sm na bak n z.

OTMH081019TU

astik bas n
Bu mod  Lastik Bas nc  ile ilgili bilgileri gö-
rüntüler.
Daha fazla bilgi için 8. bölümdeki Las-
tik Bas nç Göstergesi T MS  konusuna 
bak n z.
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otor so utma su u s akl

OTMH0412020TU

Motor so utma suyu s cakl k göstergesi  
motor çal r durumdayken motor so ut-
ma suyunun s cakl n  gösterir.

NOT
Gösterge normal aral n d na   S -
cak  konumuna do ru yükseldi inde  
motorun hararet halinde oldu u anlam -
na gelir. Motora zarar verebilir.

araret yapm  bir motorla yola devam 
etmeyiniz.
Daha fazla bilgi için  8. bölümdeki Mo-
tor hararet yaparsa  konusuna bak n z.

ll n  rl r  od

OTMH041021TU

Bu modda  gösterge panelinin  kap lar n  
lambalar n vs. ayarlar n  de i tirebilirsiniz.
1. Sürücü Yard m
2. Eco araç
3. Göz Hizas  Göstergesi
4. Gösterge Paneli
5. Ayd nlatmalar

6. Kap
7. Kon or Özellikleri
8. Birimler

Sa lanan bilgiler arac n zda bulunan do-
nan ma göre de i kenlik gösterebilir.

A arlar  e ald ktan sonra de i tirin
Bu uyar  mesa  sürü  esnas nda Kullan c  
Ayarlar 'n  seçmeyi denerseniz görünür.
Güvenli iniz için  arac  park edip el renini 
çekerek ve vites dü mesini P (Park) konu-
muna getirdikten sonra Kullan c  Ayarlar -
n  de i tiriniz.

H zl  k lavuz ard m
Bu mod  Kullan c  Ayarlar  modundaki sis-
temler için h zl  k lavuzlar  gösterir.
Bir konu seçip OK tu unu bas l  tutunuz.

er bir sistem ile ilgili daha fazla bilgi 
için  bu Tan tma ve Kullanma K lavuzuna 
bak n z.

 Bilgilendirme
ilgi-e len e sistemi akti ken  aln z a 

bilgi-e len e sistemindeki ullan  A ar  
modu desteklenir  an ak gösterge panelin-
deki ullan  A ar  modu desteklenmez
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 ürü ü ard m

Özellikler Aç klama

SCC yan t

Ak ll  H z sabitleyici (Cruise) sistemin hassasiyetinin ayarlanmas
 H zl /Normal/Yava

Daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki Ak ll  z Sabitleyici Kontrol 
Sistemi  konusuna bak n z. 

Sürü  Kon oru

 erit Takip Yard m
erit Takip Yard m  sistemini devreye sokmak veya ç karmak 

için. 
Daha fazla bilgi için  7. bölümdeki erit Takip Yard m  L A  
konusuna bak n z.

 Otoyol Sürü  Yard m
Otoyol Sürü  Yard m n  devreye sokmak veya kapatmak için. 

Daha fazla detay için  7. bölümdeki toyol Sürü  Yard m  
DA  konusuna bak n z. 

 Otomatik otoyol h z kontrolü
Otomatik otoyol h z kontrolünü etkinle tirmek ve devre d  
b rakmak için. 

Daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki avigasyon Destekli Ak ll  
z Sabitleyici  konusuna bak n z. 

 H z Limiti Uyar s
H z S n r  Uyar s n  etkinle tirmek veya devre d  b rakmak için 
kullan n z. 

Daha fazla detay için  7. bölümdeki Ak ll  z S n r  Yard m  
ISLW  sistemi k sm na bak n z. 

Uyar  zamanlamas
Sürücü dikkati uyar  sisteminin uyar  zamanlamas n  ayarlamak 
için.
 Normal / Geç

Uyar  ses düzeyi
Sürücü dikkati uyar  sisteminin uyar  sesini ayarlamak için.
 Yüksek / Orta / Dü ük / Kapal

Sürücü Dikkati Uyar s

 Öndeki Araç Kalk  Uyar s  
Öndeki arac n kalk  uyar s  modunu açmak veya kapatmak 
için kullan l r.

Daha fazla detay için  7. bölümdeki Öndeki Araç Kalk  Uyar -
s  konusuna bak n z.

 Dikkatsiz sürü  uyar s
Sürücüyü dikkatsiz sürü  hakk nda uyarmak için.

Daha fazla detay için  7. bölümdeki Sürücü Dikkati Uyar s  
DAW  Sistemi  konusuna bak n z.
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Özellikler Aç klama

Sürü  emniyeti

Ön Çarp ma Önleme Yard mc s n  (FCA) ayarlamak için
 Etkin asistan
 Yaln zca uyar
 Kapal

Daha fazla detay için  7. bölümdeki Ön Çarp ma Önleme Yar-
d mc s  A  konusuna bak n z.

erit Güvenli i

eritte Tutma Yard mc s  (LKA) onksiyonunu ayarlamak için. 
 Yard mc
 Yaln zca uyar
 Kapal

Daha fazla bilgi için  7. bölümdeki eritte Tutma Yard mc s  
LKA  konusuna bak n z.

Kör Nokta Emniyeti

 Kör Nokta Görüntüleme
Kör Nokta Görüntülemeyi etkinle tirmek ve devre d  b rak-
mak için. 

Daha fazla bilgi için  7. bölümdeki Kör okta Görüntüleme 
monitörü B M  k sm na bak n z.

 Güvenli ç k  yard m  (SEA)
Güvenli Ç k  Yard m n  etkinle tirmek ve devre d  b rakmak 
için.

Daha fazla detay için  7. bölümdeki Güvenli Ç k  Yard m  
SEA  konusuna bak n z.

 Etkin asistan
 Yaln zca uyar
 Kapal

Kör Nokta Görüntülemeyi etkinle tirmek ve devre d  b rakmak 
için. 
Daha fazla bilgi için  7. bölümdeki Kör okta Görüntüleme 
monitörü B M  k sm na bak n z.
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Özellikler Aç klama

Park güvenli i

 Çevre Görü ü Ekran  Otomatik Aç k
Çevre Görü  Ekran  Otomatik Aç k onksiyonunu etkinle tir-
mek ve devre d  b rakmak için. 

Daha fazla bilgi için  7. bölümdeki Çevre Görü ü Ekran  
S M  k sm na bak n z. 

 Park Mesa e Uyar s  Otomatik Aç k
Park Mesa e Uyar s  Otomatik Aç k onksiyonunu etkinle tir-
mek ve devre d  b rakmak için. 

Daha fazla detay için  7. bölümdeki Ön/Arka ark Mesafesi 
Uyar s  DW  sistemi konusuna bak n z. 

 Arka Çapraz-Tra ik Emniyeti
Arka çapraz tra ik emniyetini etkinle tirmek ve devre d  b -
rakmak için. 

Daha fazla bilgi için  7. bölümdeki Arka Çapraz Trafik Çarp -
ma Önleme Yard m  R A  k sm na bak n z. 

 Arka akti  yard m 
Arka akti  yard m  etkinle tirmek ve devre d  b rakmak için. 

Daha fazla bilgi için  7. bölümdeki Arka Çapraz Trafik Çarp -
ma Önleme Yard m  R A  k sm na bak n z. 

 Yaln zca arka uyar  
Arka uyar y  etkinle tirmek ve devre d  b rakmak için. 

Daha fazla bilgi için  7. bölümdeki Çevre Görü ü Ekran  
S M  k sm na bak n z.

 Kapal
Park emniyetini devreden ç karmak için.

 Eco araç

Özellikler Aç klama

Rölantide Seyir (Coasting) 
rehberi

 Rölantide seyir (coasting) rehberi: aç k/kapal
Navigasyon sisteminden ald  bilgiler ile sürücüyü aya n  gaz 
pedal ndan ne zaman kald rmas  gerekti i bilgisini verir.

 Ses
Rölantide seyir rehberinin sesini ayarlamak için.

Rölantide Seyire (Coas-
ting) Ba lama

 Erken/Normal/Geç
Rölantide Seyir (Coasting) aç l r ekran  görüntülendi inde seçe-
nekleri seçmek için.
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 Göz Hizas  Göstergesi Varsa

Özellikler Aç klama

Göz Hizas  Göstergesini 
etkinle tirme Bu parça kontrol ediliyorsa  Göz Hizas  Göstergesi devreye girer. 

Gösterge Yüksekli i Yans t lan görüntünün yüksekli ini ayarlamak için. 

Hizalama Yans t lan görüntünün aç s n  ayarlamak için. 

Parlakl k Yans t lan görüntünün parlakl n  ayarlamak için. 

çerik Seçimi Görüntülenecek içeri i seçmek için. 

 Gösterge paneli

Özellikler Aç klama

Yak t tüketimini s rla

 Araç çal t r ld nda
 Yak t ald ktan sonra:
 Manuel bir ekilde

Görüntülenen yak t ekonomisini s rlamak için.

Silecek/Ayd nlatma Ekran

Silecek/ Ayd nlatma modunu etkinle tirmek veya devre d  b -
rakmak için.
Etkinle tirildi inde  LCD ekran  modu her de i tirdi inizde se-
çili Silecek/Ayd nlatma modunu gösterir.

Tra ik i aretleri Görüntülenen tra ik i aretlerini ayarlamak için.

Buzlu yol uyar s Buzlu yol uyar s  i levini devreye sokmak veya ç karmak için kul-
lan l r.

Haz r sesi Haz r sesini etkinle tirmek ve devre d  b rakmak için.

Tema seçimi

Gösterge paneli için tema seçebilirsiniz.
 A Tipi Gösterge Paneli: Tema A / Tema B / Tema C
 B Tipi Gösterge Paneli: Sürü  Modu ile / Tema A / Tema B / 
Tema C / Tema D
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 A d nlatma

Özellikler Aç klama

Ayd nlatma
Ayd nlatma düzeyini ayarlamak için.
 Seviye 1 20

Tek Dokunu lu Dönü  Sin-
yali

 OFF: Tek dokunu lu dönü  sinyali onksiyonu devreden ç kar.
 3  5  7 Fla örleri: Dönü  sinyal kolu ha i çe hareket ettirildi in-
de  dönü  sinyali göstergesi 3  5 veya 7 de a yan p söner.

Daha fazla bilgi için  5. bölümdeki Ayd nlatma  konusuna ba-
k n z.

Ortam  ayd nlatmas
(varsa)

 Kapal
 Seviye 1/2/3/4

Ortam Ayd nlatmas  Rengi
(varsa)

 Kutup Beyaz /Ay beyaz /Buz mavisi/Okyanus mavisi/ ümrüt 
ye ili/Orkide Ye ili/Fresya Sar s / Gün do umu k rm z s /Seher 
moru/Ha i  Mor

E lik Etme Ayd nlatmas
Far gecikme onksiyonunu devreye sokmak veya ç karmak için. 
Daha fazla bilgi için  5. bölümdeki Ayd nlatma  konusuna ba-
k n z.

HBA (Uzun Far Yard m )
Uzun Far Yard m  onksiyonunu çal t rmak veya kapatmak için. 
Daha fazla bilgi için  Bölüm 5 teki Uzun ar Yard m  BA  
konusuna bak n z.
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 ap

Özellikler Aç klama

Otomatik Kilitleme

 itese Göre Devreye Girme: ites geçi  dü mesi  P (Park) ko-
numundan R (Geri)  N (Bo ) veya D (Sürü ) konumuna tak l r-
sa  tüm kap lar otomatik olarak kilitlenir. (yaln zca araç "haz r" 
durumdayken)

 H za Göre Devreye Girme: Arac n h z  15km/saat de erini a n-
ca  tüm kap lar otomatik olarak kilitlenir.

 OFF: Otomatik kap  kilitleme i lemi devreden ç kacakt r.

Otomatik Kilit açma

 ites P'de iken: ites geçi  dü mesi P (Park) konumuna geti-
rilirse  tüm kap lar n kilidi otomatik olarak aç l r. (yaln zca araç 
"haz r" durumdayken)

 Anahtar ç kar lm sa/araç kapal ysa: Kontak anahtar  kontak-
tan ç kar ld nda veya Motor Çal t rma/Durdurma Dü mesi 
OFF konumuna ayarland nda tüm kap lar n kilidi otomatik 
olarak aç l r.

 OFF: Otomatik kap  kilit açma i lemi iptal edilecektir.

Elektrikli Baga  Kapa

Bu madde kontrol ediliyorsa  elektrikli baga  kapa  onksiyonu 
devreye girer.
Daha fazla detay için  5. bölümdeki Elektrikli Baga  Kapa  
k sm na bak n z.

Elektrikli baga  kapa  
açma h z

Elektrikli baga  kapa  h z n  ayarlamak için.
 H zl /Normal

Daha fazla detay için  5. bölümdeki Elektrikli Baga  Kapa  
k sm na bak n z.

Ak ll  Baga  Kapa

Ak ll  baga  kapa n  etkinle tirmek veya devre d  b rakmak 
için.
Daha fazla detay için  5. bölümdeki Ak ll  Baga  Kapa  k s-
m na bak n z.
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 on or zellikleri

Özellikler Aç klama

Koltu a Kolay Eri im

 OFF: Koltu a kolay eri im onksiyonu devre d  b rak ld .
 Normal/Uzat lm : Motoru durdurdu unuzda sürücü koltu u  
araçtan daha rahat inip binmeniz için otomatik olarak k sa 
(Normal) veya uzun (Uzat lm ) ekilde geriye do ru hareket 
eder.

Daha fazla bilgi için  5. bölümdeki Sürücü koltuk pozisyonu 
haf za sistemi  konusuna bak n z.

Arka yolcu uyar s

Arka Koltuk Yolcu Alarm n  etkinle tirmek ve devre d  b rakmak 
için.
Daha fazla bilgi için  5. bölümdeki Arka Koltuk Yolcu Alarm  
R A  sistemi  konusuna bak n z.

Kar lama Aynas /I

 Kap  kilidi aç ld nda: Kap  kilitleri aç ld nda  d  dikiz ayna-
lar  otomatik aç l r ve kar lama  yanar.

 Sürücü yakla rken: Ak ll  anahtarla araca yakla ld nda  d  
dikiz aynalar  otomatik aç l r ve kar lama  yanar.

Daha fazla bilgi için  5. bölümdeki Kar lama Sistemi  konu-
suna bak n z.

Kablosuz ar  Sistemi

Ön tara taki kablosuz ar  sistemini açmak veya kapatmak için 
kullan l r.
Daha fazla bilgi için  5. bölümdeki ep Telefonu Kablosuz ar  
Sistemi  konusuna bak n z.

Otomatik Arka Silecek 
(R'de)

Otomatik Arka Silece i etkinle tirmek ve devre d  b rakmak 
için.
Ön silecek çal rken  vites geçi  dü mesini D'den R konumu-
na getirirseniz  arka silecek otomatik olarak çal r. Sonra  vites 
geçi  dü mesini R'den D konumuna getirirseniz  arka silecek 
durur.

Geli mi  h rs zl k önleme
Geli mi  H rs zl k Önleme onksiyonunu etkinle tirmek ve devre 
d  b rakmak için.

Bak m aral klar

 Bak m aral klar
Bak m Aral klar  onksiyonunu çal t rmak veya kapatmak için 
kullan l r.

 Bak m Aral  Ayar
Bak m aral klar  menüsü etkinle tirilmi  ise  zaman  ve mesa eyi 
ayarlayabilirsiniz.

 S rlama i lemi 
Bak m aral klar n n s rlanmas

 Bilgilendirme
ak m aral  menüsünü kullanmak için H A  etkili servisine dan man z  öneririz
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 irimler

Özellikler Aç klama

H z ünitesi H z birimini seçme. (km/h  MPH)

S cakl k birimi S cakl k birimini seçmek için. (°C °F)

Yak t Tüketimi Birimi
Yak t tüketimi birimini seçmek için kullan l r. (km/L  L/100km  
MPG)

Lastik bas nç birimi Lastik bas nç birimini seçmek için. (psi  kPa  bar)
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Yol bilgisayar  A tipi
Yol bilgisayar  sürü le ilgili bilgileri gö-
rüntüleyen bir mikrobilgisayar kumandal  
sürücü bilgi sistemidir.

 Bilgilendirme
E er akü ba lant s  kesilirse  ol bilgisa a-
r na ka dedilen baz  sürü  bilgileri örne-

in rtalama Araç H z  s rlan r

ol l k odl r

Yak t Ald ktan Sonra

 Yol mesa esi
 Ortalama Yak t Tüketimi
 Anl k Yak t Tüketimi

Sürü  Bilgisi

 Yol mesa esi
 Ortalama Yak t Tüketimi
 Anl k Yak t Tüketimi

Toplam Bilgi

 Yol mesa esi
 Ortalama Yak t Tüketimi
 Anl k Yak t Tüketimi

Ener i Ak

Di ital z Göstergesi

 A Tipi

 B Tipi

OTM040050

Yolculuk modunu de i tirmek için  direk-
siyon simidi üzerindeki "  " dü me-
sinden çevirerek de i tiriniz.

 Manuel s rlama 
Ortalama yak t tüketimini manuel ola-
rak silmek için  ekranda ortalama yak t 
tüketimi görüntülendi i zaman  direksi-
yon simidindeki OK  dü mesine 1 sani-
yeden uzun bas n z. 

 Otomatik s rlama 
Yak t tüketiminin otomatik s rlanmas -
n  sa lamak için gösterge panelindeki 
Ayarlar menüsünden 'Motoru Çal t r-
d ktan Sonra' veya 'Yak t Ald ktan Sonra' 
seçeneklerinden birini seçiniz.

 - Kontak aç ld ktan sonra: Motor 3 da-
kika veya daha azla bir süre KAPALI 
konumda oldu unda ortalama yak t 
tüketimi otomatik olarak s rlan r. 

 - Yak t ald ktan sonra: 6 litre veya daha 
azla yak t ikmalinden sonra  arac n 

h z  1 km/saati a t ktan sonra  ortala-
ma yak t ekonomisi otomatik olarak 
s rlan r. 

 12 3 inç gösterge paneli için  gösterge 
panelinin orta alt k sm ndan yak t tüke-
timini kontrol edebilirsiniz.
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A Tipi B Tipi

OTMH041022TU OTMH041023TU

ürü  ilgisi
Yol mesa esi (1)  Ortalama yak t tüketimi 
(2) ve anl k yak t tüketimi (3) görüntülenir.
Bu bilgiler her kontak aç l -kapan ndan 
sonra kombine edilir. Bununla birlikte  
motor 3 dakika veya daha azla bir süre 
KAPALI konumda oldu unda Sürü  Bilgisi 
ekran  s rlan r.
Manuel olarak s rlamak için  ekranda 
'Sürü  Bilgisi' görüntülendi inde  direksi-
yon simidindeki OK dü mesine 1 saniye-
den uzun bas n z. 

A Tipi B Tipi

OTMH041026TU OTMH041027TU

ak t ald ktan sonra
Yak t ald ktan sonraki yol mesa esi (1)  or-
talama yak t tüketimi (2) ve anl k yak t tü-
ketimi (3) görüntülenir.
Manuel olarak s rlamak için  ekranda 'Ya-
k t Al m ndan tibaren' görüntülendi inde  
direksiyon simidindeki OK dü mesine 1 
saniyeden uzun bas n z.

A Tipi B Tipi

OTMH041024TU OTMH041025TU

oplam ilgi
Toplam yol mesa esi (1)  Ortalama yak t 
tüketimi (2) ve anl k yak t tüketimi (3) gö-
rüntülenir.
Bilgiler  son s rlamadan ba layarak bir 
araya getirilir.
Manuel olarak s rlamak için  ekranda 
'Toplam Bilgiler' görüntülendi inde  di-
reksiyon simidindeki OK dü mesine 1 sa-
niyeden uzun bas n z. 
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Ener i ak

OTMHQ011043TU

Hibrit sistemi arkl  çal ma modlar nda 
ener i ak na dair sürücüyü bilgilendirir. 
Sürü  esnas nda  mevcut ener i ak  11 
modda gösterilir.
Daha fazla bilgi için  . bölümdeki ibrit 
Sistem  konusuna bak n z. 

OTM040045

i ital H z Göstergesi
Di ital h z göstergesi  arac n h z n  gösterir.
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Yol bilgisayar  B tipi
Yol bilgisayar  sürü le ilgili bilgileri gö-
rüntüleyen bir mikrobilgisayar kumandal  
sürücü bilgi sistemidir.

 Bilgilendirme
E er akü ba lant s  kesilirse  ol bilgisa a-
r na ka dedilen baz  sürü  bilgileri örne-
in rtalama Araç H z  s rlan r

ol l k odl r

Yak t Ald ktan Sonra

 Yol mesa esi
 Ortalama Yak t Tüketimi
 Toplam Sürü  Süresi

Sürü  Bilgisi

 Yol mesa esi
 Ortalama Yak t Tüketimi
 Toplam Sürü  Süresi

Toplam Bilgi

 Yol mesa esi
 Ortalama Yak t Tüketimi
 Toplam Sürü  Süresi

Ener i Ak

Di ital z Göstergesi

 A Tipi

 B Tipi

OTM040050

Yolculuk modunu de i tirmek için  direk-
siyon simidi üzerindeki "  " dü me-
sinden çevirerek de i tiriniz.

 Manuel s rlama 
Ortalama yak t tüketimini manuel ola-
rak silmek için  ekranda ortalama yak t 
tüketimi görüntülendi i zaman  direksi-
yon simidindeki OK  dü mesine 1 sani-
yeden uzun bas n z. 

 Otomatik s rlama 
Yak t tüketiminin otomatik s rlanmas -
n  sa lamak için gösterge panelindeki 
Ayarlar menüsünden 'Motoru Çal t r-
d ktan Sonra' veya 'Yak t Ald ktan Sonra' 
seçeneklerinden birini seçiniz.

 - Kontak aç ld ktan sonra: Motor 3 da-
kika veya daha azla bir süre KAPALI 
konumda oldu unda ortalama yak t 
tüketimi otomatik olarak s rlan r. 

 - Yak t ald ktan sonra: 6 litre veya daha 
azla yak t ikmalinden sonra  arac n 

h z  1 km/saati a t ktan sonra  ortala-
ma yak t ekonomisi otomatik olarak 
s rlan r. 

 12 3 inç gösterge paneli için  gösterge 
panelinin orta alt k sm ndan yak t tüke-
timini kontrol edebilirsiniz.
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A Tipi B Tipi

OTMH041028TU OTMH041029TU

ürü  ilgisi
Yol mesa esi (1)  ortalama yak t tüketimi 
(2) ve toplam sürü  süresi (3) görüntülenir.
Bu bilgiler her kontak aç l -kapan ndan 
sonra kombine edilir. Bununla birlikte  
motor 3 dakika veya daha azla bir süre 
KAPALI konumda oldu unda Sürü  Bilgisi 
ekran  s rlan r.
Manuel olarak s rlamak için  ekranda 
'Sürü  Bilgisi' görüntülendi inde  direksi-
yon simidindeki OK dü mesine 1 saniye-
den uzun bas n z.

A Tipi B Tipi

OTMH041030TU OTMH041031TU 

ak t ald ktan sonra
Yak t ald ktan sonraki yol mesa esi (1)  or-
talama yak t tüketimi (2) ve toplam sürü  
süresi (3) görüntülenir.
Manuel olarak s rlamak için  ekranda 'Ya-
k t Al m ndan tibaren' görüntülendi inde  
direksiyon simidindeki OK dü mesine 1 
saniyeden uzun bas n z.

A Tipi B Tipi

OTMH041032TU OTMH041033TU

oplam ilgi
Toplam yol mesa esi (1)  ortalama yak t 
tüketimi (2) ve toplam sürü  süresi (3) gö-
rüntülenir.
Bilgiler  son s rlamadan ba layarak bir 
araya getirilir.
Manuel olarak s rlamak için  ekranda 
'Toplam Bilgiler' görüntülendi inde  di-
reksiyon simidindeki OK dü mesine 1 sa-
niyeden uzun bas n z.
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Ener i ak

OTMHQ011043TU

Hibrit sistemi arkl  çal ma modlar nda 
ener i ak na dair sürücüyü bilgilendirir. 
Sürü  esnas nda  mevcut ener i ak  11 
modda gösterilir.
Daha fazla bilgi için  . bölümdeki ibrit 
Sistem  konusuna bak n z. 

OTM040069L 

i ital H z Göstergesi
Di ital h z göstergesi  arac n h z n  gösterir.





5

Arac n za eri im ................................................................................................. 5-5
Uzaktan kumandal  anahtar  ........................................................................................5-5
Ak ll  anahtar  ................................................................................................................5-8
mmobilizer sistemi .................................................................................................... 5-14

Kap  kilitleri ....................................................................................................... 5-15
Kap lar n d ar dan kilitlenmesi ..................................................................................5-15
Kap lar n içeriden kilitlenmesi ................................................................................... 5-16
Deadlocks (Sabit Kilitleme)  ....................................................................................... 5-18
Otomatik Kap  kilitleme/kilit açma özellikleri ........................................................... 5-18
Arka kap  çocuk emniyet kilitleri  .............................................................................. 5-19
Elektronik çocuk güvenlik kilidi  ................................................................................ 5-19

H rs zl k Alarm Sistemi ..................................................................................... 5-21
Ultrasonik zinsiz Giri  Korumas  (UIP)  ..................................................................... 5-22
Ultrasonik zinsiz Giri  Korumas  (UIP) devreye girme ko ulu  ................................5-23

Bütünle ik bellek sistemi ................................................................................ 5-24
Sürücü koltu u pozisyonlar n n ha zaya kaydedilmesi ...........................................5-24
Koltuk pozisyon ha zas n  ça rma ........................................................................... 5-25
Sistemin s rlanmas  .................................................................................................. 5-25
Kolay eri im onksiyonu .............................................................................................5-26

Direksiyon simidi ..............................................................................................5-27
Elektrik destekli direksiyon (EPS) .............................................................................. 5-27
Yükseklik ayarl  / teleskopik direksiyon .....................................................................5-28
Is tmal  direksiyon simidi ...........................................................................................5-28
Korna ...........................................................................................................................5-29

Aynalar ............................................................................................................. 5-30
ç dikiz aynas  ..............................................................................................................5-30

D  dikiz aynas  ............................................................................................................5-31
Arka Park Yard m   .......................................................................................................5-34

Camlar ............................................................................................................. 5-35
Elektrikli camlar ..........................................................................................................5-36

Panoramik aç l r tavan  ................................................................................... 5-39
Aç l r tavan perdesi .................................................................................................... 5-40
Aç l r tavan n kayd r lmas  ......................................................................................... 5-40
Aç l r tavan n kald r lmas  ........................................................................................... 5-41
Aç l r tavan n kapat lmas  ........................................................................................... 5-41
Aç l r tavan n s rlanmas  ...........................................................................................5-42
Aç l r tavan aç k uyar s  ...............................................................................................5-43



5

D  özellikler ....................................................................................................5-44
Motor kaputu ............................................................................................................. 5-44
Baga  Kapa  ...............................................................................................................5-45
Elektrikli baga  kapa   ...............................................................................................5-47
Ak ll  Baga  kapa   .....................................................................................................5-52
Yak t dolum kapa  .....................................................................................................5-54

Göz Hizas  Göstergesi (HUD)  ......................................................................... 5-57
Göz Hizas  Göstergesi ayarlar  ...................................................................................5-57
Göz Hizas  Göstergesi bilgilendirme .........................................................................5-57
Göz Hizas  Göstergesi kullan m  s ras nda al nan önlemler .....................................5-58

D  ayd nlatmalar ............................................................................................ 5-59
Ayd nlatma kontrolü ...................................................................................................5-59
Uzun Far çal mas  ...................................................................................................... 5-61
Dönü  ve erit de i tirme sinyalleri .......................................................................... 5-61
Arka sis lambas   .........................................................................................................5-62
Akü tasarru  onksiyonu .............................................................................................5-62
Far gecikme onksiyonu  ............................................................................................5-62
Tra ik de i imi  ............................................................................................................5-63
Far yükseklik ayar sistemi ..........................................................................................5-63

Uzun Far Yard m  (HBA)  .................................................................................5-64
Alg lama sensörü (Ön görü  kameras ) .................................................................... 5-64
Fonksiyon ayarlar  ...................................................................................................... 5-64
Sistemin çal mas  ......................................................................................................5-65
Sistem ar zas  ve s n rland rmalar  .............................................................................5-65

ç ayd nlatmalar ............................................................................................... 5-67
Tavan lambas  otomatik kapanma ............................................................................5-67
Ön lambalar ................................................................................................................5-67
Arka lambalar ............................................................................................................. 5-68
Makya  aynas  lambas  .............................................................................................. 5-68
Torpido gözü lambas  ................................................................................................ 5-68
Kap  içi lambas   ......................................................................................................... 5-69
Baga  bölmesi lambas  .............................................................................................. 5-69
Basamak lambas  ...................................................................................................... 5-69
Kar lama sistemi .......................................................................................................5-70



5

Silecekler ve cam y kay c lar ........................................................................... 5-71
Ön cam silecekleri  ..................................................................................................... 5-72
Ön cam y kay c lar  ..................................................................................................... 5-73
Arka cam silece i ve y kay c s  .................................................................................. 5-74

Otomatik klima kontrol sistemi .......................................................................5-76
Otomatik s tma ve klima ...........................................................................................5-79
Manuel s tma ve klima ..............................................................................................5-79
Üçüncü s ra klima sistemi  ........................................................................................ 5-84
Sistemin çal mas  ......................................................................................................5-85
Sistemin bak m  ..........................................................................................................5-87

Ön cam buz çözme ve bu u giderme ...........................................................5-89
Otomatik klima kontrol sistemi ................................................................................ 5-89
Otomatik bu u giderme sistemi (sadece otomatik klima kontrol sistemi  varsa) 5-90
Arka cam buz çözücü ................................................................................................. 5-91

Klima kontrol ilave özellikleri .......................................................................... 5-92
Otomatik bu u giderme sistemi ...............................................................................5-92
Otomatik nem giderme  .............................................................................................5-93
Cam y kama s ras nda hava modunun iç sirkülasyonda kullan lmas  .................... 5-94
Aç l r tavan iç hava sirkülasyonu ............................................................................... 5-94
Auto. Klima ayarlar n  kullanan kontroller (sürücü koltu u için) ............................ 5-94

E ya saklama bölmeleri .................................................................................. 5-95
Orta konsol saklama bölmesi ....................................................................................5-95
Torpido gözü ...............................................................................................................5-95
E ya Gözü ................................................................................................................... 5-96
Baga  tablas   ............................................................................................................. 5-96

ç özellikler ....................................................................................................... 5-97
Bardak tutucu .............................................................................................................5-97
Küllük .......................................................................................................................... 5-98
Güne lik ..................................................................................................................... 5-98
Güç ç k  .................................................................................................................... 5-99
USB ar  portu ...........................................................................................................5-100



5

AC nvertör  ...............................................................................................................5-100
Kablosuz ak ll  tele on ar  sistemi .......................................................................... 5-102
Saat ........................................................................................................................... 5-104
Giysi ask s  ................................................................................................................. 5-104
Paspas ba lant  noktalar  ......................................................................................... 5-105
Yan perde .................................................................................................................. 5-106
Baga  ilesi (tutucu)  ................................................................................................. 5-106
Yük güvenlik perdesi .................................................................................................5-107

D  özellikler ...................................................................................................5-109
Port baga  k zaklar  ................................................................................................... 5-109

Bilgi ve E lence Sistemi ................................................................................ 5-110
USB portu ...................................................................................................................5-110
Anten ..........................................................................................................................5-110
Direksiyon simidi uzaktan kumanda dü meleri ......................................................5-110
Bilgi ve E lence Sistemi ............................................................................................ 5-112
Ses tan ma ................................................................................................................. 5-112
Bluetooth  kablosuz teknolo i .................................................................................. 5-112



05

5-5

Uzaktan kumandal  anahtar 
varsa

OPDE046001

HYUNDAI'nizde sürücü ve yolcu kap lar -
n  veya baga  kapa n  kilitlemek veya bu 
kap lar n kilitlerini açmak için kullanabi-
lece iniz uzaktan kumandal  bir anahtar 
bulunmaktad r.
1. Kap  Kilitleme
2. Kap  Kilidi Açma
3. Baga  Kapa  Kilidini Açma

Kilitleme
Kilitlemek için:
1. Bütün kap lar  kaputu ve baga  kapa-

n  kapat n z.
2. Uzaktan kumandal  anahtardaki Kap  

Kilitleme dü mesine (1) bas n z.
3. Kap lar kilitlenir. Dörtlü la örler yan p 

söner. Ayr ca  LCD ekranda Kullan c  
Ayarlar  modundan "Pratik Ayarlar  
Kar lama aynas /ayd nlatmas   Kap -
lar n kilidi aç l nca" seçilirse  d  dikiz 
aynas  katlan r. Daha fazla detay için 
bölüm 4 teki L D Ekran  konusuna 
bak n z.

4. Arac n içindeki kap  kilitleme dü mesi-
nin konumunu kontrol ederek kap lar n 
kilitli olmas na dikkat ediniz.

 UYARI
Anahtarlar  çocuklar yaln z ba na iken 
araçta b rakmay n z. Çocuklar gözetim 
alt nda de ilken anahtar  kontak anah-
tar na takabilir ve elektrikli camlar  veya 
di er kumandalar  çal t rabilirler ve 
hatta arac  hareket ettirebilirler. Bu da  
ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme ne-
den olabilir.

Kilit açma
Kilidi açmak için:
1. Uzaktan kumandal  anahtardaki Kap  

Kilidi Açma dü mesine (2) bas n z.
2. Kap lar n kilidi aç l r. Dörtlü la örler iki 

kez yan p söner. Ayr ca  LCD ekranda 
Kullan c  Ayarlar  modundan "Pratik 
Ayarlar  Kar lama aynas /ayd nlatma-
s   Kap lar n kilidi aç l nca" seçilirse  
d  dikiz aynas  geri aç l r. Daha fazla 
detay için bölüm 4 teki L D Ekran  ko-
nusuna bak n z.

 Bilgilendirme
üm kap  kilitlerini uzaktan kumanda ile 

açt ktan sonra   sani e içinde herhangi 
bir kap  aç lmad  takdirde  kap lar oto-
matik olarak tekrar kilitlenir

aga  Ka a n n Kilidini çma
Kilidi açmak için:
1. Uzaktan kumandal  anahtardaki Baga  

Kapa  Kilidi Açma dü mesine (3) bir 
saniyeden azla bas n z.

2. Dörtlü la örler iki kez yan p söner. Ba-
ga  kapa  bir kez aç l p kapat ld ktan 
sonra  otomatik olarak kilitlenir.

ARACINIZA ER M
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 Bilgilendirme
 aga  kapa n n kilidini açt ktan sonra  

kapak otomatik olarak kilitlenecektir
 u u mutlaka  sani eden azla bas l  

tutman z gerekti i konusunda bilgilen-
dirmek amac la  tu un üzerine "H  

" kelimesi az lm t r

otor  çal t rma
Daha azla bilgi için  Bölüm 6'daki "Kontak 
Anahtar " k sm na bak n z.

NOT
Uzaktan kumandal  anahtar hasar n  ön-
lemek için
 Uzaktan kumandal  anahtar  sudan  

di er s v lardan ve ate ten uzakta tu-
tunuz. Uzaktan kumandal  anahtar n 
içi nemlenirse içeceklerden ya da ru-
tubetten  veya s n rsa  iç devresi ar za 
yapabilir ve bu durum garanti kapsam  
d ndad r.

 Uzaktan kumandal  anahtar  dü ür-
meyiniz ve f rlatmay n z.

 Uzaktan kumandal  anahtar  çok yük-
sek s cakl klardan koruyunuz.

ekanik ana tar

OPDE046003

Uzaktan kumanda normal çal m yorsa  
mekanik anahtar  kullanarak kap y  kilitle-
yebilir veya açabilirsiniz.
Katlanm  anahtar  açmak için  serbest 
b rakma dü mesine bas n z  anahtar oto-
matik olarak aç l r.
Anahtar  katlamak için  serbest b rakma 
dü mesine basarken anahtar  el ile katla-
y n z.

NOT
Anahtar  serbest b rakma dü mesine 
basmadan katlamay n z. Bu  anahtara 
hasar verebilir.

aktan k mandal  ana tar ar lar
A a dakiler meydana geldi i zaman  
uzaktan kumandal  anahtar çal maz:
 Kontak anahtar  kontakta iken.
 Çal ma mesa esi limiti a l rsa (yakla k 

10 m).
 Uzaktan kumanda pili zay  ise.
 Di er araçlar ya da e yalar kumanda 

sinyaline engel olursa.
 Hava a r  derecede so ukken.
 Uzaktan kumandal  anahtar  normal ça-

l ma i levini bozabilecek radyo istas-
yonu gibi bir radyo vericisi veya havaa-
lan n n yak n ndayken.
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Uzaktan kumandal  anahtar do ru çal -
mad  zaman  kap y  mekanik anahtarla 
aç n z ve kapay n z. Uzaktan kumanda-
l  anahtarla bir probleminiz oldu unda  
HYUNDAI yetkili servisinize ba vurman z  
öneririz.
Uzaktan kumandal  anahtar cep tele onu-
nuza yak n ise  anahtara giden sinyal cep 
tele onunun normal çal ma sinyali tara-

ndan engellenebilir.
Bu durum özellikle tele onla ça r  yapar-
ken  ça r  al rken  yaz l  mesa  gönderir-
ken ve/veya e-mail al rken önemlidir.
Uzaktan kumandal  anahtar  ve cep te-
le onunuzu veya ak ll  tele onunuzu ayn  
yere koymay n z ve daima iki cihaz aras n-
da uygun bir mesa eyi korumaya gayret 
ediniz.

 Bilgilendirme
gunluktan sorumlu tara n aç kça ona -

lamad  de i iklikler ve modi ikas onlar  
kullan c n n donan m  çal t rma etkisini 
geçersiz k labilir  zaktan kumanda siste-
minde  üreticisi tara ndan ona lanmam  
her türlü tadilat  sistemin çal mamas na 
neden olabilir  bu durum arac n z n üretici 
garantisi kapsam na girmez

NOT
Uzaktan kumandal  anahtar  elektro-
manyetik dalgalar  bloke eden elektro-
manyetik maddelerden uzak tutunuz.

il de i imi

OPD046002

Pil Tipi: CR2032 
1. Yuvaya ince bir nesne sokunuz ve ka-

pa  ha i çe kan rtarak aç n z.
2. Eski pili ç kar n z ve yeni pili tak n z. 

Pilin konumunun do ru oldu undan 
emin olunuz.

3. Uzaktan kumandal  anahtar n arka ka-
pa n  yerine tak n z.

Uzaktan kumandal  anahtar n zda bir ha-
sar olabilece i konusunda üpheniz varsa 
veya anahtar n düzgün çal mad n  dü-
ünüyorsan z  HYUNDAI yetkili servisine 

ba vurman z  öneririz.

 Bilgilendirme
illerin u gun ekilde bertara  

edilmemesi  çevre ve insan sa l -
 için zararl  olabilir  ili erel 

asalara ve düzenlemelere u gun 
olarak imha ediniz
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Ak ll  anahtar varsa
A Tipi

OTM050228L

B Tipi

OTM050229L

Hyundai'nizde kap lar  (ve baga  kapa n ) 
kilitlemek veya açmak için kullanabile-
ce iniz  hatta sadece anahtar  ta yarak 
motoru bile çal t rabilece iniz uzaktan 
kumandal  bir anahtar bulunmaktad r.
1. Kap  Kilitleme
2. Kap  Kilidi Açma
3. Baga  kapa  kilitleme/Kilit açma (Ba-

ga  Kapa ) Baga  Kapa  açma/kapa-
ma (Elektrikli baga  kapa )

4. Uzaktan Ak ll  Park Yard m  ( leri)
5. Uzaktan Ak ll  Park Yard m  (Geri)
6. Uzaktan Kumandal  Çal t rma
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ra n n kilitlenmesi

OTM048000

Kilitlemek için:
1. Bütün kap lar  kaputu ve baga  kapa-

n  kapat n z.
2. Ak ll  Anahtar  Yan n zda Ta y n z.
3. Ak ll  anahtardaki kap  kolu dü mesi-

ne veya kap  kolu üzerindeki Kap  Kilit 
dü mesine bas n z.

4. Dörtlü la örler yan p söner. Ayr ca  
LCD ekranda Kullan c  Ayarlar  modun-
dan "Kullan l l k  Kar lama aynas /
ayd nlatmas   Kap lar n kilidi aç l nca 
veya Sürücü araca yakla nca" seçilir-
se  d  dikiz aynas  katlan r. Daha fazla 
detay için bölüm 4 teki L D Ekran  ko-
nusuna bak n z.

5. Arac n içindeki kap  kilitleme dü mesi-
nin konumunu kontrol ederek kap lar n 
kilitli olmas na dikkat ediniz.

 Bilgilendirme
 kap  kolundaki dü me  ak ll  anahtar 

d  kap  kolundan  m mesa e içinde 
ise çal r

A a dakilerden birisi oldu unda  d  kap  
kolu dü mesine basman za ra men kap -
lar kilitlenmez ve üç saniyelik sesli uyar  
duyulur:
 Ak ll  anahtar araç içindeyse.
 Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi 

ACC veya ON konumundaysa.
 Baga  kapa  hariç herhangi bir kap  

aç k oldu unda.

 UYARI
Ak ll  anahtar  asla çocuklar yaln z ba-

na iken araçta b rakmay n z. Çocuklar 
gözetim alt nda de ilken Motor/Çal t r-
ma/ Durdurma dü mesine basabilir ve 
elektrikli camlar  veya di er kumandala-
r  çal t rabilirler  ve hatta arac  hareket 
ettirebilirler. Bu da  ciddi yaralanmalara 
ve hatta ölüme neden olabilir.
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ra n n kilidinin aç lmas

OTM048000

Kilidi açmak için:
1. Ak ll  Anahtar  Yan n zda Ta y n z.
2. Ak ll  anahtardaki kap  kilit açma dü -

mesine veya Kap  kolu dü mesine ba-
s n z.

3. Kap lar n kilidi aç l r. Dörtlü la örler iki 
kez yan p söner. Ayr ca  LCD ekranda 
Kullan c  Ayarlar  modundan "Kullan -
l l k  Kar lama aynas /ayd nlatmas  

 Kap lar n kilidi aç l nca veya Sürücü 
araca yakla nca" seçilirse  d  dikiz ay-
nas  aç l r. Daha fazla detay için bölüm 
4 teki L D Ekran  konusuna bak n z.

 Bilgilendirme
  kap  kolundaki dü me  ak ll  anahtar 

d  kap  kolundan  m mesa e içinde 
ise çal r  i er ki iler de ak ll  anahtara 
sahip olmadan sizin an n zda iken dü -
me e basarak kap lar  açabilirler

 üm kap  kilitlerini uzaktan kumanda 
ile açt ktan sonra   sani e içinde her-
hangi bir kap  aç lmad  takdirde  kap -
lar otomatik olarak tekrar kilitlenir

aga  ka a n n aç lmas
Kilidi açmak için:
1. Ak ll  Anahtar  Yan n zda Ta y n z.
2. Baga  kapa  kolu üzerindeki kilit dü -

mesine veya ak ll  anahtar üzerindeki 
baga  kapa  kilit açma dü mesine (3) 
bir saniyeden azla bas n z.

3. Dörtlü la örler iki kez yan p söner.

 Bilgilendirme
 aga  kapa  ilit açma tu u  ancak 

baga  kapa n  açacakt r  u mandal  
serbest b rakacak ve baga  kapa n  oto-
matik olarak açacakt r  aga  kapa  ki-
lit açma dü mesi kullan ld nda birinin 
baga  kapa n  açmak için ine de baga  
kapa  kolu dü mesine basmas  gerekir

 aga  kapa  kilidini açt ktan sonra   
sani e içinde baga  kapa  aç lmad  
takdirde  baga  kapa  otomatik olarak 
kilitlenecektir
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aktan çal t rma a sa i  araç 
arsa

Ak ll  anahtar üzerindeki Uzaktan Çal t r-
ma dü mesini (6) kullanarak arac  çal t -
rabilirsiniz.
Arac  uzaktan çal t rmak için:
1. Araca 10 metre mesa e içinde iken ak ll  

anahtardaki kap  kilidi dü mesine ba-
s n z.

2. Kap  kilitleme dü mesine bast ktan 
sonra Uzaktan Çal t rma dü mesi-
ne (6) 4 saniye içerisinde 2 saniyeden 
uzun süre bas n z. Dörtlü la örler ya-
n p söner ve motor çal r.

3. Uzaktan çal t rma onksiyonunu ka-
patmak için  Uzaktan Çal t rma dü -
mesine (6) bir kez bas n z.

 Bilgilendirme
 zaktan çal t rma ap labilmesi için 

arac n  ark  konumunda olmas  ge-
rekir  

 zerinizdeki anahtar ka tl  bir anahtar 
de ilse motor kapan r  

 Arac  uzaktan çal t rd ktan sonra  
dakika içinde araca binmezseniz motor 
kapan r

 Ak ll  anahtar araca  metreden daha 
uzak bir mesa ede ise zaktan al t r-
ma dü mesi 6  çal ma abilir

 otor kaputu ve a baga  kapa  aç ksa 
araç uzaktan çal t r lama acakt r

 otoru uzun süre rölantide b rakma -
n z

NOT
Uzaktan motor çal t rma fonksiyonunu 
kullanaca n z ehirdeki ülkedeki  ilgi-
li yasal düzenlemeyi inceleyiniz. eya 
uzaktan motor çal t rma fonksiyonu-
nun ehrinizdeki veya ülkenizdeki baz  
yerlerde/bölgelerde yasalar uyar nda 
yasaklanm  olabilece ini lütfen unut-
may n z. Lütfen bu opsiyonu kullanma-
dan önce tüm ko ullar  kontrol ediniz. 

ra  aktan ileri e e a geri e 
do r  areket ettirme arsa
Sürücü ak ll  anahtar üzerindeki leri veya 
Geri dü mesini (4  5) kullanarak arac  ile-
riye veya geriye do ru hareket ettirebilir.
Daha fazla bilgi için  7. bölümdeki Uzak-
tan Ak ll  ark yard m  RS A  konusuna 
bak n z.

otor  çal t rma
Anahtar  sokmadan arac  çal t rabilirsi-
niz.
Daha fazla bilgi için  . bölümdeki Mo-
tor Çal t rma/Durdurma Dü mesi  ko-
nusuna bak n z.

 Bilgilendirme
Ak ll  anahtar bir süre hareket ettirilmezse 
ak ll  anahtar kullan m ndaki tespit onk-
si onu duraklar  espit onksi onunun e-
niden devre e girmesi için ak ll  anahtar  
kald r n z

NOT
Ak ll  anahtar hasar n  önlemek için
 Zarar görmemesi veya bozulmama-

s  için ak ll  anahtar  serin ve kuru bir 
yerde muhafaza ediniz. eme ya da 
yüksek s cakl a maruz kalmas  halin-
de ak ll  anahtar n iç devreleri bozu-
labilir ve cihaz garanti kapsam ndan 
ç kabilir.

 Ak ll  anahtar  dü ürmeyiniz ve f rlat-
may n z.

 Ak ll  anahtar  çok yüksek s cakl klar-
dan koruyunuz.
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ekanik ana tar
Ak ll  Anahtar normal çal m yorsa  meka-
nik anahtar  kullanarak kap lar  kilitleyebi-
lir veya açabilirsiniz.
Mekanik anahtar  uzaktan kumandal  
anahtardan ç kartmak için:

OFE048007

Açma dü mesini (1) bas l  tutunuz ve 
mekanik anahtar  (2) ç kart n z. Mekanik 
anahtar  kap daki anahtar deli ine tak n z. 
Mekanik anahtar  tekrar yerine takmak 
için  anahtar  yuvas na yerle tiriniz ve klik 
sesi duyuluncaya kadar itiniz.

k ll  ana tar n ka olmas
Bir araca azami iki adet ak ll  anahtar kay-
d  yap labilir. Ak ll  anahtar n z  kaybeder-
seniz  arac n z  olas  h rs zl ktan korumak 
için  HYUNDAI yetkili servislerimize ba -
vurman z  öneririz.

k ll  ana tar ile ilgili ar lar
A a daki durumlar meydana geldi i za-
man  ak ll  anahtar çal mayabilir:
 Ak ll  anahtar n  vericinin çal mas n  

bozabilecek radyo istasyonu gibi bir 
radyo vericisi veya havaalan n n yak -
n nda olmas .

 Ak ll  anahtar n çi t yönlü bir telsiz siste-
mine veya bir cep tele onuna yak n bir 
konumda olmas  durumunda.

 Arac n z n yak n ndaki ba ka bir arac n 
ak ll  anahtar n n çal mas .

Ak ll  anahtar do ru çal mad  zaman  
kap y  mekanik anahtarla aç n z ve kapa-
y n z. Ak ll  anahtarla ilgili bir sorun olmas  
durumunda HYUNDAI yetkili servisinize 
ba vurman z  öneririz.
Ak ll  anahtar cep tele onunuza yak n ise  
anahtara giden sinyal cep tele onunun 
normal çal ma sinyali tara ndan engelle-
nebilir. Bu durum özellikle tele onla ça r  
yaparken  ça r  al rken  yaz l  mesa  gön-
derirken ve/veya e-mail al rken geçerlidir. 
Sinyallerinin birbirine kar mamas  için 
ak ll  anahtar  ve cep tele onunuzu panto-
lon veya ceket cebi gibi yerlerde yan yana 
bulundurmaktan mümkün oldu unca ka-
ç n n z.
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 Bilgilendirme
gunluktan sorumlu tara n aç kça ona -

lamad  de i iklikler ve modi ikas onlar  
kullan c n n donan m  çal t rma etkisini 
geçersiz k labilir  zaktan kumanda siste-
minde  üreticisi tara ndan ona lanmam  
her türlü tadilat  sistemin çal mamas na 
neden olabilir  bu durum arac n z n üretici 
garantisi kapsam na girmez

NOT
 Ak ll  anahtar  elektromanyetik dalga-

lar  bloke eden elektromanyetik mad-
delerden uzak tutunuz.

 Araçtan ayr ld n zda ak ll  anahtar  
daima yan n zda bulundurunuz. Ak ll  
anahtar arac n yak n nda ise araç akü-
sü bo alabilir.

il de i imi
Ak ll  Anahtar düzgün çal m yorsa  pili 
yenisiyle de i tirerek deneyiniz.
Pil Tipi: CR2032
Pilin de i tirilmesi:

ODN8059266

Ak ll  Anahtar düzgün çal m yorsa  pili 
yenisiyle de i tirerek deneyiniz.
Tornaviday  (-) deli e sokarak tornaviday  
saat yönünde çevirerek ak ll  anahtar ka-
pa n  ç kar n z.
Pil Tipi: CR2032
Pilin de i tirilmesi:
1. Mekanik anahtar  ç kar n z.
2. Ak ll  anahtar n arka kapa n  açmak 

için ince bir gereçle kan rt n z.
3. Eski pili ç kar n z ve yeni pili tak n z. 

Pilin konumunun do ru oldu undan 
emin olunuz.

4. Ak ll  anahtar n arka kapa n  yerine ta-
k n z.

Ak ll  anahtar n zda bir hasar olabilece i 
konusunda üpheniz varsa veya anahta-
r n düzgün çal mad n  dü ünüyorsan z  
HYUNDAI yetkili servisine ba vurman z  
öneririz.

 Bilgilendirme
illerin u gun ekilde bertara  

edilmemesi  çevre ve insan sa l  
için zararl  olabilir  Akü ü erel 

asalara ve düzenlemelere u gun 
olarak imha ediniz
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mmobilizer sistemi
mmobilizer sistemi arac n z  h rs zl -
a kar  korur. Düzgün kodlanmam  bir 

anahtar (veya yanl  bir anahtar) kullan -
l rsa  motor yak t sistemi devre d  kal r.
Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi ON 
konumuna getirildi inde  immobilizer 
sistemi lambas  k sa bir süre yanmal  ve 
akabinde sönmelidir. Göstergedeki im-
mobilizer lambas  yan p sönmeye ba lar-
sa  sistem anahtar n kodunu alg lamam  
demektir.

Kontak anahtar n  önce LOCK/ OFF konu-
muna  daha sonra tekrar "ON" konumuna 
getiriniz.
E er ba ka bir immobilizer anahtar  veya 
ba ka bir metal nesne (örn. anahtar zinci-
ri) anahtar n yak n nda ise  sistem anah-
tar n z n kodunu alg layamayabilir. Metal 
nesneler  immobilizer sinyalinin normal 
iletimini etkileyebilece i için motor çal -
mayabilir.
E er sistem anahtar n kodunu de alarca 
alg lamaz ise  HYUNDAI yetkili servisine 
ba vurman z önerilir.

Bu sistemi de i tirmeye veya ba ka bir ci-
haz ilave etmeye kalk may n z. Arac n z  
çal maz duruma getiren elektrik prob-
lemleri ile sonuçlanabilir.

 UYARI
rs zl  önlemek için  yedek anahtarla-

r  arac n zda b rakmay n z. mmobilizer 
ifreniz benzersiz bir mü teri ifresidir 

ve gizli tutulmal d r.

NOT
Anahtar n z n içindeki al c /verici  im-
mobilizer sisteminin önemli bir parças -
d r. Y llar boyu problemsiz hizmet vere-
cek ekilde tasarlanm t r. Ancak nem  
statik elektrik ve kötü kullan m olmas  
durumunda mmobilizer sistem ar zas  
olabilir.
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Kap lar n d ar dan kilitlenmesi
ekanik ana tar
U aktan k man al  ana tar

OTM048001L

Ak ll  ana tar

OTM050083

A  : Kilit Açma  B : Kilitleme

Önce d  kap  kolunu (1) çekiniz ve meka-
nik anahtar  kullanarak d  kap  kolunun 
içindeki kancay  (2) çekiniz. e kapa  (3) 
sökün.
Kilitlemek için anahtar  saat yönüne  aç-
mak için saat yönünün tersine do ru çe-
viriniz.
E er sürücü kap s n  anahtarla aç p/kilit-
lerseniz  arac n sürücü kap s  aç l r/kilitle-
nir.
Kap  kilitleri bir kez aç ld ktan sonra  kap -
lar kap  kollar  çekilerek aç labilir.
Kap y  kapat rken  elinizle itiniz. Kap lar n 
tam olarak kapand ndan emin olunuz.

aktan k mandal  ana tar

OPDE046413

Kap lar  kilitlemek için  uzaktan kumanda-
l  anahtardaki Kap  Kilitleme dü mesine 
(1) bas n z.
Kap  kilitlerini açmak için  uzaktan ku-
mandal  anahtardaki Kap  Kilit Açma dü -
mesine (2) bas n z.
Kap  kilitleri bir kez aç ld ktan sonra  kap -
lar kap  kollar  çekilerek aç labilir.
Kap y  kapat rken  elinizle itiniz. Kap lar n 
tam olarak kapand ndan emin olunuz.

KA I K L TLER
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k ll  ana tar

OTM048000

Ak ll  anahtar  beraberinizde ta rken ka-
p lar  kilitlemek için  d  kap  kolunun 
dü mesine bas n z veya ak ll  anahtar üs-
tündeki kap  kilitleme dü mesine bas n z.
Ak ll  anahtar  beraberinizde ta rken ka-
p lar n kilidini açmak için  d  kap  kolu-
nun dü mesine bas n z veya ak ll  anahtar 
üstündeki kap  kilit açma dü mesine ba-
s n z.
Kap  kilitleri bir kez aç ld ktan sonra  kap -
lar kap  kollar  çekilerek aç labilir.
Kap y  kapat rken  elinizle itiniz. Kap lar n 
tam olarak kapand ndan emin olunuz.

 Bilgilendirme
 o uk ve nemli havalarda  kap  kilidi ve 

kap  mekanizmalar  donma nedeni le  
düzgün çal ma abilir

 ap n n  araç anahtar  a da kap  ki-
litleme dü mesi ile birkaç kere üst üste 
h zla aç l p kilitlenmesi halinde  devrenin 
korunmas  ve sistem bile enlerinin zarar 
görmemesi için  sistem geçici olarak ça-
l ma  durdurabilir

Kap lar n içeriden kilitlenmesi
Ka  kilitleme dü mesi ile

OTM048003

 Bir kap n n kilidini açmak için  kap  kilit 
dü mesini (1) Unlock  (Kilit aç k) ko-
numuna itiniz. Kap  kilitleme dü mesi 
üzerindeki k rm z  i aret (2) görünür.

 Bir kap y  kilitlemek için  kap  kilitleme 
dü mesini (1) "Lock (Kilitli)" konumuna 
itiniz. Kap  düzgün ekilde kilitlendiyse  
kap  kilit dü mesi üzerindeki k rm z  i a-
ret (2) görünmez.

 Bir kap y  açmak için  kap  kolunu (3) d -
ar  do ru çekiniz.

 E er kontak anahtar  tak l  ve ön kap  
aç ksa  ön kap lar kilitlenemez.

 Ak ll  anahtar arac n içindeyse ve her-
hangi bir kap  aç ksa  kap lar kilitlene-
mez.
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 Bilgilendirme
E er siz arac n içinde ken elektrikli kap  
kilidi çal mazsa  araçtan ç kmak için a a-

daki tekniklerden bir ve a birkaç n  de-
ne iniz

ap  açma onksi onunu tekrar dene iniz 
elektronik olarak ve elle  a n  anda kap  

kolunu çekiniz
i er kap  kilitlerini ve kollar n  dene iniz
n cam  indiriniz ve kap  d ar dan aç-

mak için mekanik anahtar  kullan n z

erke i ka  kilitleme açma sistemi 
ile

OTM050215

Kilitleme dü mesinin ( ) k sm na (1) ba-
s ld  zaman  arac n bütün kap lar  kilit-
lenir.
 Kap lardan herhangi birisi aç ksa  mer-

kezi kap  kilit dü mesinin (1) kilit dü -
mesine bas lsa bile kap lar kilitlenmez.

 Ak ll  anahtar arac n içindeyse ve kap -
lardan herhangi birisi aç ksa  merkezi 
kilit dü mesine (1) bas lsa bile kap lar 
kilitlenmez.

Dü menin ( ) k sm na (2) bas ld  za-
man  arac n bütün kap lar n n kilidi aç l r.

 UYARI
 Araç hareket halindeyken kap lar dai-

ma tamamen kapal  ve kilitli olmal d r. 
Kap lar n kilitleri aç k ise  bir çarp ma 
durumunda araçtan d ar  f rlama riski 
artar.

 Araç hareket halinde iken sürücü veya 
yolcu kap  iç kolunu çekmeyiniz.

 UYARI
Çocuklar  veya hayvanlar  arac n zda 
yaln z b rakmay n z. Kapal  bir arac n 
içi a r  s cak olabilece i için  bu durum 
araç içinde b rak lan ve d ar  ç kamayan 
çocuklara veya hayvanlara ciddi ekilde 
zarar verebilir ve hatta ölümlerine ne-
den olabilir. Çocuklar arac n kendilerini 
yaralayabilecek olan özelliklerini çal t -
rabilirler veya araca girmeye çal an ki i-
ler çocuklara zarar verebilirler.

 UYARI
Arac n z  daima emniyete al n z.
Arac n z  kilidi aç k olarak b rakmak  ara-
c n za gizlenen birinin size veya di er 
yolculara zarar verme potansiyel riskini 
artt r r.
Arac n z  emniyet alt na almak için  fren 
pedal na basarken vitesi  ark  konu-
muna getirin  el frenini çekiniz ve Motor 
Çal t rma/Durdurma dü mesini L K/

 konumuna getiriniz  tüm camla-
r  kapat n z  tüm kap lar  kilitleyiniz ve 
anahtar  mutlaka yan n za al n z.
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 D KKAT
Yakla an bir araç veya yaya varken kap -
n n aç lmas  hasara veya yaralanmaya 
neden olabilir. Kap lar  açarken dikkatli 
olunuz ve kap  hizas nda araca yakla -
makta olan araç  motosiklet  bisiklet ve 
yaya olup olmad na bak n z.

 UYARI
Araç içinde uzun süre kal rsan z hava 
durumu çok s cak veya so uk iken rahat-
s zl k riski veya hayati tehlike söz konusu 
olabilir. Araç içinde birisi varken arac  d -

ardan kilitlemeyiniz.

Deadlock Sabit Kilitleme 
Sistemi  varsa
Baz  araçlar bir deadlock (sabit kilitleme) 
sistemi ile donat lm t r. Araç güvenli ine 
ilave bir önlem sa layan deadlock sistemi 
devreye girdikten sonra  bir kap n n içer-
den veya d ardan aç lmas n  önler.
Sabit kilitleme sistemi ile bir arac  kilitle-
mek için  kap lar mutlaka uzaktan kuman-
dal  anahtar veya ak ll  anahtar kullan la-
rak kilitlenmelidir. Arac n kilidini açmak 
için  uzaktan kumanda veya ak ll  anahtar 
mutlaka tekrar kullan lmal d r.

tomatik Kap  kilitleme/kilit 
açma özellikleri

ar e e d arl  ka  kilit açma 
sistemi
Hava yast klar n n aç lmas na neden olan 
bir çarp ma oldu unda  tüm kap lar n ki-
litleri otomatik olarak aç l r.

a d arl  ka  kilit sistemi
Arac n h z  15 km/sa'y  a nca  tüm kap lar 
otomatik olarak kilitlenir.
Otomatik kap  kilitleme/kilit açma özel-
liklerini LCD ekran ndaki Kullan c  Ayarlar  
modundan devreye sokabilir ya da dev-
reden ç karabilirsiniz. Daha fazla detay 
için bölüm 4 teki L D Ekran  konusuna 
bak n z.
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Arka kap  çocuk koruma kilidi 
varsa

OTM048005

Çocuk emniyet kilidi  arkada oturan ço-
cuklar n arka kap lar  açmalar n  önlemek 
içindir. Araçta çocuklar n oldu u zaman-
larda  arka kap  emniyet kilitleri kullan l-
mal d r.
Çocuk emniyet kilidi  her arka kap n n 
kenar na yerle tirilmi tir. Çocuk emniyet 
kilidi kilitli konumdayken  iç kap  kolu çe-
kilse bile arka kap  aç lmaz.
Çocuk emniyet kilidini kilitlemek için  de-
li e küçük düz b çakl  bir gereç (tornavida 
v.b.) (1) yerle tiriniz ve gösterildi i gibi ki-
litleme konumuna getiriniz.
Arka kap n n arac n içinden aç lmas  (2) 
için  çocuk emniyet kilidini aç n z.

 UYARI
Araç hareket halindeyken çocuklar ka-
zara arka kap lar  açarsa  araçtan d ar  
dü ebilirler. Araçta çocuklar n oldu u 
zamanlarda  mutlaka arka kap  emniyet 
kilitleri kilitli olmal d r.

Elektronik çocuk güvenlik kilidi 
varsa

OTM050084L

Elektronik çocuk güvenlik kilidine bas l r 
ve dü me üzerindeki gösterge lambas  
yanarsa  arka kap lar arac n içerisinden 
aç lamaz.
 Elektronik çocuk güvenlik kilidi LOCK 

konumundayken (gösterge lambas  YA-
NARKEN) arka kap  cam  aç lamaz veya 
kapat lamaz.
Daha fazla bilgi için  bu bölümdeki 

amlar  konusuna bak n z.
 Sürücü elektronik çocuk güvenlik kilidi 

dü mesine basmad  sürece elektro-
nik çocuk güvenlik kilidi otomatik ola-
rak çal maz.

 Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi 
OFF veya ACC konumuna getirildikten 
sonra 3 dakika geçerse dü me üze-
rindeki gösterge  söner ve sürücü 
elektronik çocuk güvenli i kilidini dü -
meye basarak kapatamaz. Fonksiyonu 
kapatmak için  Motor Çal t rma/Dur-
durma dü mesini ON konumuna geti-
rin ve sonra elektronik çocuk güvenlik 
kilidi dü mesine bas n z.
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 E er batarya ç kart ld ktan sonra yeni-
den güç verilirse veya elektronik çocuk 
güvenlik kilidi dü mesi LOCK konu-
mundayken bataryan n ar  biterse  
dü meye bir kez daha basarak elektro-
nik çocuk güvenlik kilidi dü mesi üze-
rindeki göstergenin durumuyla elektro-
nik çocuk güvenlik kilidi onksiyonunun 
gerçek durumunu e le tiriniz.

 Elektronik çocuk güvenlik kilidi dü -
mesi LOCK konumundayken (gösterge 
lambas  YANARKEN) hava yast  aç l r-
sa arka kap lar n kilidi otomatik olarak 
aç l r.

 Elektronik çocuk güvenlik kilidi özelli i 
olan araçlarda manuel çocuk güvenlik 
kilidi bulunmaz.

 UYARI
Araç hareket halindeyken çocuklar ka-
zara arka kap lar  açarsa  araçtan d ar  
dü ebilirler. Araçta çocuklar n oldu u 
zamanlarda elektronik çocuk güvenlik 
kilidi mutlaka kullan lmal d r.

NOT
Çocuk güvenlik kilidi ar zas  / Çocuk gü-
venlik kilidi hatas

A Tipi B Tipi

OTMH051009TU OTMH051009TU

Dü mesine bas lmas na ra men elekt-
ronik çocuk güvenlik kilidi çal m yorsa  
ekranda bu mesa  görülür ve bir alarm 
sesi gelir. Bu durum gerçekle irse  ara-
c n z  YU DAI yetkili servisine kontrol 
ettirmenizi öneririz.

Gü enli k  ard m  elektronik 
ço k gü enlik kilidi arsa
Güvenli Ç k  Yard m  arka koltuktaki yol-
cunun arka kap y  açmas n  önler. Araç 
durduktan sonra arka tara tan bir arac n 
yakla makta oldu u tespit edilirse  sürü-
cü elektronik çocuk güvenlik kilidi dü -
mesini kullanarak arka kap lar n kilidini 
açmaya çal sa bile arka kap lar n kilidi 
aç lmaz.
Daha fazla bilgi için  7. bölümdeki Gü-
venli Ç k  Yard m  SEA  konusuna ba-
k n z.
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Bu sistem arac n z  ve k ymetli e yalar n z  
korumaya yard m eder. A a dakilerden 
biri meydana gelirse  bir korna sesi duyu-
lur ve dörtlü la ör  sürekli yan p söner:
 - Bir kap n n ak ll  anahtar kullanmadan 

aç lmas .
 - Baga  kapa n n ak ll  anahtar kullan-

madan aç lmas .
 - Kaputun aç lmas .

Alarm 30 saniye devam eder  sonra sistem 
s rlan r. Alarm  kapatmak için  kap lar  
ak ll  anahtar ile aç n z.
Kap lar  ve baga  kapa  kilitledikten 30 
saniye sonra  h rs zl k önleyici alarm siste-
mi otomatik olarak ayarlan r. Sistemi dev-
reye sokmak için  kap lar  ve baga  kapa  
mutlaka uzaktan kumandal  anahtar veya 
ak ll  anahtar ile arac n d ndan kilitleme-
lisiniz veya d  kap  kollar n n dü mesine 
ak ll  anahtar yak n n zda iken basmal s -
n z.
Sistemin devreye girdi ini göstermek için 
dörtlü la ör  yan p söner ve sesli uyar  
bir kez çalar.
Güvenlik sistemi devreye girdi inde  her-
hangi bir kap  baga  kapa  veya kaput 
ak ll  anahtar kullan lmadan aç l rsa alarm 
devreye girer.
Kaput  baga  kapa  veya herhangi bir 
kap  tamamen kapat lmazsa  h rs zl k ön-
leyici alarm sistemi devreye girmez. Sis-
tem devreye girmez ise  kaputun  baga  
kapa n n veya kap lar n tamamen kapal  
olup olmad klar n  kontrol ediniz.
Bu sistemi de i tirmeye veya ba ka bir ci-
haz ilave etmeye kalk may n z.

 Bilgilendirme
 üm olcular araçtan ç kmadan önce  

kap lar  kilitleme iniz  istem devre-
e girdikten sonra  son olcu arac  terk 

ederse  alarm devre e girer
 Arac n alarm  ak ll  anahtarla devre 

d  b rak lmad  ise  kap lar  mekanik 
anahtarla aç n ve ak ll  anahtarla otor 

al t rma urdurma dü mesine do ru-
dan basarak motoru çal t r n z

 Arac n kilidinin aç lmas la sistem dev-
re d  kal rsa ama kap lardan herhangi 
biri ve a baga  kapa   sani e içinde 
aç lmazsa  kap lar eniden kilitlenecek 
ve sistem otomatik olarak eniden dev-
re e girecektir

 Bilgilendirme

OHI038181L

H rs zl k alarm sistemi ile donat lm  araç-
larda a a daki bilgilerin bulundu u bir 
etiket vard r
1. UYARI
2. G VE  E

IR IZLIK ALARM TEM
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Ultrasonik zinsiz Giri  Korumas  
UI  varsa
 Sensörün çal mas n  durdurmak için 

'ayarlar' 'sürü  kon oru' seçene ine gi-
dip Ultrasonik zinsiz Giri  Korumas 'n  
OFF konumuna getiriniz.

 Sensör OFF konumundayken sistem 
devreye girerse izinsiz giri /sallant  sen-
sörü çal maz.
Sonras nda  sistem "H rs zl k alarm " 
a amas n n izinsiz giri /sallant  sensörü 
kapal  ko ulunu kar larsa alarm etkin-
le ir.
Sensörü yeniden etkile tirmek için 
'ayarlar' 'sürü  kon oru' seçene ine gi-
dip Ultrasonik zinsiz Giri  Korumas 'n  
yeniden ON konumuna getiriniz.

 E er arac n d  etmenler (örne in eri-
bot yolculu u  kule otoparka park etme 
vs.) nedeniyle sallanma ihtimali varsa  
siren yanl l kla ötmeye ba layabilece i 
için sensörü etkinle tirmeyiniz.

 Sistem çal rken tüm camlar n kapa-
l  oldu undan emin olunuz. E er tüm 
camlar kapal  de ilse  sensör araç içe-
risindeki herhangi bir hareketi (örne in 
esen bir rüzgar veya arac n içine giren 
bir kelebek) alg layarak sireni çal t r r.

 Araçta üst üste konmu  kutular varsa  
sistem kutular n arkas ndaki hareketleri 
alg layamayabilir. Ayr ca kutular devri-
lerek sirenin çal mas na neden olabilir.

 Sensör kozmetik malzemeler  sprey tipi 
araba par ümü veya sprey tipi cam te-
mizleyici gibi yabanc  maddelerle kirle-
nirse normal bir ekilde çal mayabilir.

rs l k alarm  a amas  
Sistem devreye al nm  durumda iken  
a a dakilerden herhangi birisi gerçekle-
irse alarm devreye girer.
 Bir kap n n ak ll  anahtar veya uzaktan 

kumandal  anahtar kullanmadan aç l-
mas .

 Arka baga  kapa n n uzaktan kuman-
dal  anahtar veya ak ll  anahtar kullan-
madan aç lmas .

 Kaputun aç lmas .
Korna öter ve dörtlü la ör yakla k 30 sa-
niye boyunca sürekli yan p söner. Sistemi 
kapatmak için  kap lar n kilidini uzaktan 
kumandal  anahtar veya ak ll  anahtar ile 
aç n z.
Ultrasonik zinsiz Giri  Korumas  (UIP) ka-
pal  ko ulu
Sistem devreye al nm  durumda iken  
a a dakilerden herhangi birisi gerçekle-
irse alarm devreye girer.
 Bir ön veya arka kap n n uzaktan ku-

manda (veya ak ll  anahtar) kullanma-
dan aç lmas .

 Baga  kapa  al c -verici (veya ak ll  
anahtar) kullan lmadan aç l rsa.

 Motor kaputu aç l rsa.
 Kontak anahtar  veya MOTOR ÇALI -

TIRMA/DURDURMA dü mesi ON ko-
numundaysa.

NOT
Ultrasonik zinsiz Giri  Korumas  arac n 
motoru yeniden çal t r ld nda  ko-
numuna gelir.
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Ultrasonik zinsiz Giri  Korumas  
UI  aç k ko ulu varsa

Sensör etkin durumdayken sistemin dev-
rede oldu u durumlarda a a dakilerden 
herhangi birisi gerçekle irse alarm devre-
ye girer.
 Yolcu(lar) araçta hareket ederse.
 Arac n e im aç s  belirli bir derecenin 

üzerinde de i irse.
 Bir ön veya arka kap n n uzaktan ku-

manda (veya ak ll  anahtar) kullanma-
dan aç lmas .

 Baga  kapa  al c -verici (veya ak ll  
anahtar) kullan lmadan aç l rsa.

 Motor kaputu kapat l rsa.
 Kontak anahtar  veya Motor Çal t rma/

Durdurma dü mesi OFF konumunday-
sa.

Siren öter ve dörtlü la ör yakla k 27 sani-
ye boyunca sürekli yan p söner ve sistem 
alarm devreye girme ko ulu kar land n-
da bunu en azla 8 kez tekrar eder.
Sistemi kapatmak için  kap lar n kilidini 
al c -verici (veya ak ll  anahtar) ile aç n z.
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OTM050087

Bütünle ik Ha za Sistemi Sürücü Koltuk 
Pozisyonu için tek bir dü meye basarak 
a a daki ha za ayarlar n  kaydetmeye ve 
ça rmaya olanak sa lar.
 Sürücü koltuk pozisyonu
 D  dikiz aynas  konumu
 Göz Hizas  Göstergesi (HUD) konumu

 UYARI
Bütünle ik haf za sistemini araç hareket 
halinde iken asla çal t rmay n z.
Araç kontrolünün kaybedilmesine yol 
açabilir ve ciddi yaralanmalar  ölümlü 
veya maddi hasarl  bir kazayla sonuçla-
nabilir.

 Bilgilendirme
 Akü ç kar ld nda ha za a arlar  silinir
 ütünle ik ha za sistemi normal bir e-

kilde çal m orsa  sistemin HYU AI 
etkili servisi tara ndan kontrol edilme-

sini öneririz

Sürücü koltu u pozisyonlar n n 
haf zaya kaydedilmesi
1. Motor çal t rma/Durdurma dü mesi 

ON konumunda iken vitesi P konuma 
al n z.

2. Sürücü koltu unun  d  dikiz aynas -
n n  direksiyonun konumunu  gösterge 
panelinin ayd nlatma yo unlu unu ve 
göz hizas  göstergesi yüksekli ini/par-
lakl n  istedi iniz ekilde ayarlay n z.

3. SET dü mesine bas n z. Sistem bir de a 
bip sesi verir ve LCD gösterge ekran n-
da "Ayarlar  kaydetmek için dü meye 
bas n" i adesi görünür.

4. Ha za tu lar ndan birine (1 veya 2) 4 
saniye içinde bas n z. Ha zaya ba ar l  
bir ekilde kaydedildi i zaman sistem-
den ikinci bir bip sesi duyulur.

5. LCD ekranda "Driver 1 (veya 2) settings 
saved" (Sürücü 1 (veya 2) ayarlar  kay-
dedildi) mesa  görünür. Bu mesa  yal-
n zca sürücü koltu u konumu ha zas  
ayarlar nda görünür.

T NLE K ELLEK TEM
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Koltuk pozisyon haf zas n  
ça rma
1. Motor çal t rma/Durdurma dü mesi 

ON konumunda iken vitesi P konumu-
na al n z.

2. stedi iniz ha za dü mesine bas n z (1 
veya 2). Sistem bir de a bip  sesi verir  
daha sonra sürücü koltu u konumu  
d  dikiz aynas  konumu  direksiyon 
konumu  gösterge paneli ayd nlatma 
seviyesi ve göz hizas  göstergesi yük-
sekli i/parlakl  kaydedilen konumla-
ra otomatik olarak ayarlan r.

3. LCD ekranda "Driver 1 (veya 2) settings 
applied" (Sürücü 1 (veya 2) ayarlar  uy-
guland ) i adesi görünür.

 Bilgilendirme
 E er E  tu una ve a a ar n geri ça -

r ld  tu a basarsan z a ar geçici olarak 
devre d  kal r  i er tu lara basarsan z 
bast n z tu un a ar  devre e girer

rne in  E  tu una ve a  numaral  
a ar n devrede oldu u  numaral  tu a 
basarsan z  a ar geçici olarak devre d  
kal r   numaral  tu a basarsan z  nu-
maral  a ar devre e girer

 E er ka dedilen konumlar  geri ça r r-
ken koltu un konumunu  direksi onun 
konumunu  gösterge panelinin a d nlat-
ma a ar n  ve a göz hizas  göstergesinin 
a ar n  de i tirirseniz önceden ap lm  
olan a arlar bozulur

Sistemin s f rlanmas
Bütünle ik bellek sisteminin düzgün çal -
mad  durumlarda sistemi s rlamak için 
a a daki i lemleri gerçekle tiriniz.

ütünle ik ellek sisteminin 
s rlanmas
1. Arac  durdurun ve vitesi P (Park) konu-

muna ve Motor Çal t rma/Durdurma 
dü mesini ON konumuna getirerek sü-
rücü kap s n  aç n z.

2. Sürücü koltu unu ve koltuk arkal n  
en ön konuma ayarlay n z.

3. Ayn  anda iki saniyeden uzun bir süre 
boyunca SET tu una bas n ve sürücü 
koltu u hareket dü mesini ileri do ru 
ittiriniz.

ütünle ik ellek sistemini 
s rlarken
1. S rlama i lemi bir bildirim sesiyle ba -

lar.
2. Sürücü koltu u ve koltuk arkal  ge-

riye do ru yat r l rken bir bildirim sesi 
gelir.

3. Sürücü koltu u ve koltuk arkal  var-
say lan konuma (orta konuma) getirilir-
ken bir bildirim sesi gelir.

Ancak  a a daki durumlarda s rlama i -
lemi ve bildirim sesi durabilir.
 Ha za dü mesine tekrar bas ld nda.
 Koltuk kontrol dü mesine bas ld nda.
 ites P (Park) konumundan ç kart ld -

nda. 
 Arac n h z  3 km/saati a arsa.
 Sürücü kap s  kapal  ise.
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NOT
 Bütünle ik bellek sistemi s f rlan rken  

e er s f rlama i lemi ve bildirim sesi 
yar da kesilirse s f rlama i lemine ba -
tan ba lay n z.

 Bütünle ik bellek sistemi s f rlanma-
dan önce sürücü koltu unun hareket 
alan nda nesne olmad ndan emin 
olunuz.

Kolay eri im fonksiyonu
Sistem  sürücü koltu unu otomatik olarak 
a a daki ekilde hareket ettirir:
 Uzaktan kumandal  anahtar ile

 - Kontak anahtar  ç kart ld nda sürü-
cü koltu unu arkaya do ru hareket 
ettirir.

 - Kontak anahtar  konta a yerle tiril-
di inde sürücü koltu unu öne do ru 
hareket ettirir.

 Ak ll  anahtarla
 - Motor Çal t rma/Durdurma dü -

mesi OFF konumuna getirildi inde 
sürücü koltu unu arkaya do ru ha-
reket ettirir.

 - Motor Çal t rma/Durdurma dü me-
sine bas l p ACC veya START konu-
muna getirildi inde  sürücü koltu u 
öne do ru hareket eder.

Kolay Eri im levini  LCD ekran ndaki Kul-
lan c  Ayarlar  modundan devreye soka-
bilir ya da devreden ç karabilirsiniz. Kul-
lan l l k  Kolay Koltuk Geçi i  Kapal /
Normal/Geni .

Daha fazla detay için bölüm 4 teki L D 
Ekran  konusuna bak n z.

 D KKAT
Yan koltuktaki yolcunun veya arka kol-
tuktaki çocu un yaralanmamas  için 
sürücünün bu fonksiyonu kullan rken 
dikkatli olmas  gerekmektedir. Acil du-
rumlarda sürücünün SET tu una veya 
sürücü koltu u kumanda tu lar ndan 
herhangi birine basarak ön koltu un ha-
reketini durdurmas  gerekir kolay kol-
tuk geçi i özelli i devredeyse .
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Elektrik destekli direksiyon E S
Bu sistem direksiyonu çevirmenize yar-
d mc  olur. Motor durdurulmu sa veya 
elektrik destekli direksiyon sistemi çal -
maz hale gelirse  araca halen yön vere-
bilirsiniz ama bunun için daha azla güç 
kullanman z gerekir.
Arac n normal seyri s ras nda direksiyon 
için gereken kuvvette bir de i iklik ark 
edecek olursan z  sistemin HYUNDAI yet-
kili servisi tara ndan kontrol edilmesini 
öneririz.

 D KKAT
Elektrik Destekli Direksiyon normal e-
kilde çal mazsa  gösterge panelinde  
uyar   yanar ve Motordan elektrik 
destekli direksiyonu kontrol edin  mesa-

 görülür. Araca yön verebilirsiniz  fakat 
bunun için daha fazla güç gerekir. Ara-
c n z  vakit kaybetmeden bir YU DAI 
yetkili servisine götürüp sistemi kontrol 
ettirmenizi öneririz.

 Bilgilendirme
Arac n normal çal mas  s ras nda a a da-
ki belirtiler me dana gelebilir
 otor al t rma urdurma dü mesi 

 A I  konumuna getirildikten he-
men sonra direksi on a rla abilir

u  E  sistemi ar za te his sürecini e-
rine getirirken olur  Ar za te his süreci 
tamamlan nca  direksi on için gereken 
kuvvet normal durumuna döner

 Akü volta  dü ük oldu unda  direksi-
onun hareketi daha çok kuvvet gerek-

tirebilir  Ancak  bu geçici bir durumdur  
dola s la akü ar  edildikten sonra 
normal durumuna geri dönecektir

 otor al t rma urdurma dü mesi-
nin "  A I " ve a "  A A-

I " konumuna getirilmesinden sonra 
E  rölesinden bir klik sesi gelebilir

 Araç dururken ve a çok dü ük h zda -
ken E  motor sesi du ulabilir

 ü ük s cakl kta direksi onu çal t r r-
ken anormal sesler gelebilir  cakl k 

ükseldi inde  bu ses ok olur  u nor-
mal bir durumdur

 E te bir hata tespit edildi inde  ciddi 
kazalar  önlemek için direksi on destek 
onksi onu devre e girmez  Gösterge 

u ar  lambalar  anabilir ve a direksi-
on a rla abilir  u ar za belirtilerinin 

görülmesi durumunda arac n z  ilk r-
satta güvenli bir ere çekiniz  istemin 
olabildi ince erken bir ekilde HYU -

AI etkili servisi tara ndan kontrol 
edilmesini öneririz

D REK N M D
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Yükseklik ayarl /Teleskopik 
direksiyon
Direksiyonu rahat bir konuma ayarlarken 
direksiyon simidini yüzünüze de il  gö -
sünüze bakacak ekilde ayarlay n z. Gös-
terge panelindeki uyar  klar n  ve gös-
tergeleri görebildi inizden emin olunuz. 
Direksiyon simidini ayarlad ktan sonra  
yerine oturdu undan emin olmak için di-
reksiyonu hem a a  hem de yukar  do ru 
hareket ettiriniz.
Direksiyonun konumunu daima arac  sür-
meye ba lamadan önce ayarlay n z.

 UYARI
Araç hareket halindeyken direksiyon si-
midini kesinlikle ayarlamaya kalk may -
n z. Böyle bir hareket  arac n kontrolünü 
kaybederek kaza yapman za neden ola-
bilir.

OTM050008

Direksiyon simidi aç s n  ve yüksekli ini 
ayarlamak için:
1. Kilit açma kolunu (1) a a  do ru çeki-

niz.
2. Direksiyon simidini istenen aç  (2) ve 

ileri/geri mesa eye (3) ayarlay n z.
3. Direksiyon simidini yerinde kilitlemek 

için  kilit açma kolunu yukar  çekiniz.

 Bilgilendirme
ilit açma kolu bazen tam olarak devre e 

girme ebilir  u durum kilitleme mekaniz-
mas n n di lileri birbirine tam olarak geç-
medi inde a anabilir  u durum a an r-
sa  kilitleme kilit açma kolunu a a  çekip 
direksi onu eniden a arla n  sonra kolu 
tekrar ukar  ittirerek direksi onu sabitle-
iniz

Is tmal  direksiyon simidi  
varsa

OTM050009

Kontak anahtar  "ON" konumunda iken 
veya motor çal yorken  direksiyon simi-
dini s tmak için s tmal  direksiyon simidi 
tu una bas n z.
Dü menin üzerindeki k yanar.
Is tmal  direksiyon simidi sistemini kapat-
mak için  tu a tekrar bas n z. Dü menin 
üzerindeki k söner.
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 Otomatik Kon or Kontrolü (yaln z sürü-
cü koltu u için) (varsa)

 - Direksiyon simidi s t c s  motor 
çal r haldeyken ortam s cakl na 
ba l  olarak direksiyon simidi s cak-
l n  otomatik olarak kontrol eder 
ve klima s cakl n  ayarlar. Is tmal  
direksiyon simidi dü mesine bas ld -

nda  direksiyon s tmas n n manuel 
olarak kontrol edilmesi gerekecektir.
Bu onksiyon ancak A N sistemi ek-
ran ndaki Ayarlar menüsünden et-
kinle tirilerek kullan labilir.

 - Direksiyon simidi s t c s  kontak ON 
konumuna getirildi inde KAPALI du-
rumuna geri döner. Bununla birlikte  
Otomatik Kon or Kontrolü onksiyo-
nu AÇIK konumdaysa  direksiyon si-
midi s t c s  d  s cakl a ba l  olarak 
aç l p kapanacak ve klima s cakl n  
ayarlayacakt r.

Daha fazla detay için  arac n zla birlikte 
ayr ca verilen Bilgi ve E lence sistemi k -
lavuzuna bak n z.

 Bilgilendirme
Is tmal  direksi on simidi sistemi  s tma 
sistemi aç ld ktan akla k  dakika sonra 
otomatik olarak kapan r

NOT
Direksiyon simidine herhangi bir akse-
suar veya k l f takmay n z. Bu k l f veya 
aksesuar  s tmal  direksiyon simidi sis-
teminde hasara neden olabilir.

Korna

OTM050088

Kornay  çalmak için  direksiyonun üzerin-
deki korna sembolüyle gösterilen alana 
bas n z ( ekle bak n z). Korna  sadece bu 
alana bas ld nda çalar.

NOT
Kornay  çalmak için  iddetle veya yum-
ru unuz ile korna üzerine vurmay n z. 
Kornaya sivri uçlu bir nesne ile basma-
y n z.
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ç dikiz aynas
Arac n z  sürmeye ba lamadan önce iç 
dikiz aynas n n do ru pozisyonda olup 
olmad n  kontrol ediniz. Dikiz aynas n  
arka camdan gelen görüntüyü tam orta-
lanacak ekilde ayarlay n z.

 UYARI
Görü ünüzün engellenmemesine dikkat 
ediniz. Arka koltu a veya yük bölümüne 
veya arka koltuk ba l klar n n arkas na 
arka camdan görü ünüzü kapatacak e-
kilde nesneler koymay n z.

 UYARI
Bir kaza veya hava yast n n aç lmas  s -
ras nda ciddi yaralanmalar  önlemek için 
dikiz aynas n  de i tirmeyiniz ve geni  
bir ayna takmay n z.

 UYARI
Araç hareket halindeyken aynay  ke-
sinlikle ayarlamaya kalk may n z. Aksi 
halde arac n kontrolünü kaybedebilir ve 
kazaya neden olabilirsiniz.

NOT
Aynay  temizleyece iniz zaman  cam te-
mizleyici ile slat lm  ka t havlu veya 
benzeri bir malzeme kullan n z. am 
temizleyiciyi do rudan ayna üzerine 
püskürtmeyiniz. Çünkü bu  s v  temizle-
yicinin ayna gövdesinin içine girmesine 
neden olabilir.

Gündü ge e diki  a nas  arsa

OTM050018

A  : Gündüz  B : Gece

Bu ayarlamay  yola ç kmadan önce ve 
gündüz/gece ayar kolu gündüz konumun-
dayken yap n z.
Gece sürü ü s ras nda arkan zdaki araç-
lar n arlar ndan gelen  azaltmak için  
gündüz/gece ayar kolunu kendinize do -
ru çekiniz.
Gece konumundayken geri görü  netli i-
nin biraz azald n  unutmay n z.

A NALAR
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lektrikli Krom na Kendinden 
Kararan iki  nas   

arsa

OTM050019

A  : Gösterge

Baz  araçlarda gece sürü lerinde veya -
n yetersiz oldu u sürü  ko ullar nda göz 

kama mas n  engellemeyi sa layan bir 
elektrokromik ayna bulunmaktad r.
Motor çal rken  dikiz aynas na monte 
edilmi  olan sensör tara ndan yans ma 
otomatik olarak kontrol edilir. Sensör  ara-
c n etra ndaki k seviyesini alg lar ve ar-
kan zdaki arac n ar yans mas n  otomatik 
olarak kontrol ederek ayarlar.

ites geri (R) konumuna getirildi inde  
sürücünün arac n arka k sm n  daha iyi 
görebilmesi için ayna otomatik olarak en 
parlak ayar seviyesine geçer.

D  dikiz aynas

OTM048015

Arac n z hem sa  hem sol d  dikiz ay-
nalar  ile donat lm t r. Aynalar kumanda 
dü mesiyle uzaktan ayarlanabilir. D  di-
kiz aynalar  araç otomatik araba y kama-
dan veya dar bir sokaktan geçerken zarar 
görmemeleri için katlanabilir.
Sa  d  dikiz aynas  d bükeydir. Aynada 
görülen nesneler  göründü ünden daha 
yak nd r.

erit de i tirmeden önce di er araçlarla 
olan mesa enizi görmek için iç dikiz ayna-
s n  kullan n z veya bizzat kendiniz dönüp 
bak n z. 
Arac n z  sürmeye ba lamadan önce d  
dikiz aynalar n  mutlaka istedi iniz konu-
ma getiriniz.
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 UYARI
Arac  kullan rken d  dikiz aynalar n  el 
ile katlamaya veya ayarlamaya kalk ma-
y n z. Aksi halde arac n kontrolünü kay-
bedebilir ve kazaya neden olabilirsiniz.

NOT
 Ayna yüzeyinden buzu kaz may n z. 

Bu  cam yüzeyine hasar verebilir.
 Ayna buzla s k m sa  aynay  ayarla-

mak için güç kullanmay n z. nayl  bir 
buz çözücü sprey radyatör antifrizi d -

nda  veya bir sünger veya çok s cak 
su ile slat lm  yumu ak bir bez kulla-
n n z veya arac  buzun erimesini sa la-
mak için s cak bir yere götürünüz.

 Aynay  a nd r c  sert malzemelerle ve 
petrol bazl  temizlik ürünleriyle temiz-
lemeyiniz.

iki  a nalar n n a arlanmas

OTM050089

1. Dikiz aynas n  istedi iniz ayara getir-
mek için kolu (1) L (Sol) veya R (Sa ) 
i aretine getiriniz.

2. Aynay  yukar  a a  sola veya sa a ge-
tirmek için  ayna ayar kumandas n  (2) 
kullan n z.

3. Ayar i leminden sonra  ayar n bozul-
mas n  önlemek için kolu (1) orta konu-
ma getiriniz.

NOT
 Azami ayar aç s na ula t nda aynala-

r n hareketi durur  fakat dü me bas l  
oldu u sürece motor çal maya de-
vam eder. Dü meye gere inden uzun 
basmay n z  motor zarar görebilir.

 Dikiz aynalar n  elle ayarlamaya çal -
may n z. Aksi takdirde aynan n moto-
runa zarar verebilirsiniz.
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 diki  a nas n n katlanmas

OTM048430L

anuel tip
D  dikiz aynas n  katlamak için  aynan n 
muha azas n  kavray n z ve arac n içine 
do ru katlay n z.

OTM050090

Elektrikli tip
D  dikiz aynas  dü meye bas larak katla-
nabilir ve normal konuma getirilebilir.

 LCD ekrandaki Kullan c  Ayarlar  mo-
dundan "Kullan l l k  Kar lama ay-
nas /ayd nlatmas   Kap lar n kilidi 
aç l nca" seçildi inde  d  dikiz aynas  
a a daki durumlarda otomatik olarak 
katlan r veya aç l r:

 - Kap  ak ll  anahtar ile kilitlendi inde 
veya kilidi aç ld nda  ayna katlan r 
veya normal konumuna gelir.

 - Kap  d  kap  kolundaki dü me ile ki-
litlendi inde veya kilidi aç ld nda  
ayna katlan r veya normal konumuna 
gelir.

 LCD ekrandaki Kullan c  Ayarlar  mo-
dundan "Kullan l l k  Kar lama ayna-
s /ayd nlatmas  Kap lar n kilidi aç l n-
ca" ve "Kullan l l k  Kar lama aynas /
ayd nlatmas   Sürücü araca yakla n-
ca" seçilirse  d  dikiz aynas  araca ak ll  
anahtarla birlikte yakla ld nda (tüm 
kap lar kapal  ve kilitliyse) otomatik ola-
rak aç l r.

NOT
Elektrikli tip d  dikiz aynas  kontak 
anahtar   konumundayken bile ça-
l r. Ancak  gereksiz akü bo almas n  
önlemek için  motor çal m yorken ay-
nalarda kapsaml  ayarlama yapmay n z.

NOT
Elektrikli d  dikiz aynalar n  el ile katla-
may n z. Bu  motor ar zas na neden ola-
bilir.
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Arka ark Yard m  varsa

OTM050020

ites R (Geri) konumuna getirildi inde d  
dikiz aynalar  geri geri sürü  esnas nda 
kolayl k sa lamak için a a  do ru döner.
D  dikiz aynas  dü mesinin (1) konumu 
aynalar n hareket edip etmeyece ini be-
lirler:
Sol/Sa : L (sol) veya R (sa ) dü mesi se-

çildi inde  her iki d  dikiz aynas  
a a ya do ru hareket eder.

Bo : Hiçbir dü me seçilmedi inde  
d  dikiz aynalar  çal mayacak-
t r.

D  dikiz aynalar  a a daki ko ullar n her-
hangi birisi olu tu unda otomatik olarak 
ori inal konumlar na gelir:
 Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi 

OFF veya ACC konumuna getirilirse.
 ites R (Geri) d nda herhangi bir konu-

ma getirilirse.
 D  dikiz aynas  ayar dü mesi seçilme-

mi se.

.
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OTM050081

CAMLAR

(1) Sürücü kap s  elektrikli cam dü mesi
(2) Ön yolcu kap s  elektrikli cam dü mesi
(3) Arka kap  (sol) elektrikli cam dü mesi*
(4) Arka kap  (sa ) elektrikli cam dü mesi*

(5) Cam açma ve kapama
(6) Otomatik elektrikli cam*
(7) Elektrikli cam kilitleme dü mesi

*: varsa
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Elektrikli camlar
Camlar  indirebilmek ve kald rabilmek 
için  kontak anahtar  mutlaka "ON" ko-
numunda olmal d r. Her kap da o kap n n 
cam n  kontrol eden bir Elektrikli Cam 
dü mesi vard r. Sürücü tara nda  yolcu 
camlar n n çal mas n  engelleyebilen bir 
Elektrikli Cam Kilit dü mesi vard r. Oto-
matik camlar kontak anahtar  ACC veya 
OFF konumuna getirildikten sonra yakla-

k 3 dakika kadar çal r. Ancak  e er ön 
kap lar aç l rsa  Elektrikli Camlar 3 dakika-
l k süre içinde bile çal maz.

Cam açma ve kapama

OTM050213

Açmak için:
Cam dü mesine a a ya do ru ilk tutma 
konumuna (5) kadar bas n z. Cam  dur-
durmak için dü meyi b rak n z.

Kapatmak için:
Cam dü mesini yukar ya do ru ilk tutma 
konumuna (5) kadar çekiniz. Cam  dur-
durmak istedi iniz zaman cam dü mesini 
b rak n z.

Otomatik kapanan aç lan am 
varsa

Elektrikli cam dü mesine  ikinci tutma 
konumuna kadar (6) bir anl k basmak veya 
yukar  çekmek  dü me b rak lsa bile  ca-
m n tamamen aç lmas n  veya kapanma-
s n  sa lar. Cam hareket ederken istenen 
tutma konumunda durdurmak için  dü -
meyi yukar  çekiniz veya a a ya bas n z 
ve b rak n z.

lektrikli amlar n s rlanmas
E er elektrikli camlar normal çal m yor-
sa  otomatik cam sistemi a a daki ekil-
de s rlanmal d r:
1. Kontak anahtar n  "ON" konumuna ge-

tiriniz.
2. Sürücü cam n  kapat n z ve elektrikli 

cam dü mesini en az bir saniye boyun-
ca çekiniz.

Elektrikli camlar s rland ktan sonra nor-
mal çal m yorsa  sistemin HYUNDAI yet-
kili servisi tara ndan kontrol edilmesini 
öneririz.
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Otomatik geri aç lma varsa

OTM050091

Camlar otomatik olarak kapan rken her-
hangi bir engel alg larsa  engelin kald r l-
mas n  sa lamak için durur ve yakla k 30 
cm a a  iner.
E er elektrikli cam dü mesi devaml  yu-
kar ya çekildi inde cam dirençle kar la-

rsa  cam n yukar ya do ru hareketi durur 
ve sonra yakla k 2 5 cm iner.

e e er otomatik geri aç lma özelli i ile 
cam indikten sonra elektrikli cam dü me-
si 5 saniye içinde tekrar devaml  yukar ya 
çekilirse  otomatik geri döndürme özelli i 
çal maz.

 Bilgilendirme
tomatik geri aç lma özelli i  sadece dü -

me ikinci tutma konumuna çekilerek " to-
matik apama" özelli i kullan ld nda 
etkindir

NOT
amlara herhangi bir aksesuar tak lma-

mal d r. tomatik geri aç lma özelli i ça-
l mayabilir.

 UYARI
amlar  kapatmadan önce  yaralan-

malar  veya araç hasar n  önlemek için  
vücut uzuvlar n n veya di er nesnelerin 
camdan güvenli uzakl kta olmas na dik-
kat ediniz.

am ile cam kanal  aras na giren 4 
mm den küçük çaptaki nesneler otoma-
tik olarak kapanan cam taraf ndan alg -
lanmayabilir  bu durumda cam kapan p 
ters yöne dönmez.

lektrikli am kilit dü mesi

OTM050092L

Sürücü elektrikli cam kilitleme dü mesine 
basarak arka yolcu kap lar ndaki otomatik 
cam dü melerini etkisiz hale getirebilir.
Elektrikli cam kilitleme dü mesine bas l-
d nda:
 Sürücünün ana kumandas  bütün elekt-

rikli camlar  çal t rabilir.
 Ön yolcu kumandas  ön yolcu elektrikli 

cam n  çal t rabilir.
 Arka yolcu kumandas  arka yolcu elekt-

rikli cam n  çal t ramaz.
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 Elektrikli cam kilidi tu una bas lm sa 
(gösterge  yan yorsa)  arka koltuk-
taki yolcular arka kap lar  açamaz (e er 
Elektronik Çocuk Güvenlik Kilidi Siste-
mi varsa).

Daha fazla bilgi için bu bölümde yer alan 
Elektronik Çocuk Emniyet Kilidi Siste-

mi  k sm na bak n z.

 UYARI
Çocuklar n elektrikli camlarla oynama-
lar na izin vermeyiniz. Sürücü kap s n-
daki elektrikli cam kilitleme dü mesini 
L K K L TL  konumunda tutunuz. Bir 
çocu un gözetimsiz olarak cam  hareket 
ettirmesi  ciddi yaralanma veya ölümle 
sonuçlanabilir.

NOT
 Elektrikli cam sisteminde olas  bir ha-

sar  önlemek için  iki veya daha fazla 
cam  ayn  anda aç p kapamay n z. Bu  
ayn  zamanda sigortan n ömrünü de 
uzat r.

 Sürücü kap s ndaki ana dü me ile 
herhangi bir ba ka elektrikli cam dü -
mesine asla ayn  anda farkl  yönlerde 
basmay n z. Aksi takdirde  cam durur 
ve aç lamaz veya kapat lamaz.

aktan am kapatma onksi on  
varsa

OTM050230L

Motor durdurulmu  olsa bile Kap  Kilitle-
me dü mesine (1) 3 saniyeden uzun süre 
basarak camlar  aç p kapayabilirsiniz. 
Camlar siz kilitleme dü mesine bast -
n z sürece yukar  hareket edecektir. Kap  
kilitleme dü mesine basmay  b rakt n z 
zaman cam hareketi duracakt r. Cam ta-
mamen kapal  oldu unda tehlike uyar  -

 3 kez yan p söner.

 Bilgilendirme
 otor çal r halde ken araçtan uzakla-

rsan z uzaktan kumandal  cam kapat-
ma onksi onu bir anda durabilir  Arac -
n za ak n bir konumda olunuz ve cam n 
hareketini takip ediniz

 amlar belli bir kuvvet ile hareketi en-
gellendi i zaman çal mas n  durdura-
bilirler  ununla birlikte di er camlar 
çal ma a devam edecektir  u nedenle  
tüm pencerelerin kapal  oldu undan ve 
dörtlü la örlerin  kez an p söndü ün-
den emin olunuz

 Uzaktan kumandal  cam kapatma onk-
si onu aln zca tüm kap lar nda otoma-
tik elektrikli cam olan araçlarda kulla-
n labilir



05

5-39

E er arac n zda aç l r tavan varsa  ba  üstü 
konsol üzerinde yer alan aç l r tavan ku-
manda kolu ile aç l r tavan n z  kayd rarak 
açabilir veya e imli hale getirebilirsiniz.

OTM050226L

Aç l r tavan  aç p kapatmadan önce kon-
tak anahtar  "ON (AÇIK)" konumunda ol-
mal d r.
Aç l r tavan Motor Çal t rma/Durdurma 
dü mesi ACC veya OFF konumuna getiril-
dikten sonra yakla k 3 dakika çal t r labi-
lir. Ancak  e er ön kap  aç l rsa  aç l r tavan 
3 dakikal k süre içinde dahi çal maz.

 Bilgilendirme
 o uk ve nemli iklimlerde  buzlanma 

nedeni le  aç l r tavan düzgün çal ma-
abilir

 Araç kama sonras nda ve a a mur-
lu havalarda  aç l r tavan  kullanmadan 
önce üzerinde birikmi  olan sular  temiz-
le iniz

 UYARI
 Sürü  esnas nda aç l r tavan  veya aç -

l r tavan perdesini hiçbir zaman ayar-
lamay n z. Araç kontrolünün kaybedil-
mesine ve ciddi yaralanmalarla veya 
mal kayb yla sonuçlanabilecek kazala-
r n ya anmas na neden olabilir.

 Aç l r tavan  çal t rmadan önce kafa-
lar n  di er vücut uzuvlar n n veya di-

er nesnelerin camdan uzak olmas na 
dikkat ediniz.

 Ölümlü ve ciddi kazalar  önlemek için 
sürü  esnas nda yüzünüzü  boynunu-
zu  kollar n z  veya gövdenizi aç l r ta-
vandan d ar  ç kartmay n z.

 Çocuklar yaln z ba na iken anahtar-
lar  araçta ve motoru çal r durumda 
b rakmay n z. Çocuklar yaln zken aç l r 
tavan  çal t rabilirler  bu da  ciddi ya-
ralanmalara neden olabilir.

 Arac n üstüne oturmay n z. Bu  yara-
lanmalara veya araç hasar na sebebi-
yet verebilir.

 ort baga da yük varken aç l r tavan  
çal t rmay n z. Yükün gev eyerek ye-
rinden ç kmas na ve sürücünün dikka-
tinin da lmas na neden olabilir.

 Sürü  esnas nda herhangi bir baga  
e yas n  aç l r tavandan d ar  uzatma-
y n z.

NOT
 Aç l r tavan tam olarak aç k  kapal  

veya e ik konuma geldikten sonra  
aç l r tavan kumanda kolunu hareket 
ettirmeye devam etmeyiniz. Aç l r ta-
van motoru veya sistem parçalar nda 
hasar olu abilir.

 Arac n z  terk ederken  aç l r tavan n 
tam olarak kapand ndan emin olu-
nuz.
Aç l r tavan aç k b rak l rsa  içeri giren 
ya mur veya kar arac n iç k sm n n s-
lanmas na neden olabilir. Ayr ca  araç-
tan uzakla ld  anlarda aç l r tavan n 
aç k b rak lmas  h rs zlara davetiye 
olacakt r.

AN RAM K A ILIR TAVAN VAR A
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Aç l r tavan perdesi

OTM050023

Aç l r tavan perdesini açmak için
Aç l r tavan kumanda kolunu geriye do ru 
çekerek birinci tutma konumuna getiriniz.

Aç l r tavan perdesini kapatmak için:
Aç l r tavan kumanda kolunu ileriye do ru 
iterek birinci tutma konumuna getiriniz.

Aç l r tavan çal rken aç l r tavan perdesi-
ni istenen tutma konumunda durdurmak 
için  aç l r tavan kolunu geriye veya ileriye 
do ru itip b rak n z.

 Bilgilendirme
 umanda kolunu harekete geçirmek için 

çok ha i  bir dokunu  eterli
 Aç l r tavan perdesinde olu an k r k-

l klar malzeme özelli i nedeni le nor-
maldir

 D KKAT
Elektrikli aç l r tavan perdesini elinizle 
itmeyin veya çekmeyiniz. Aksi takdirde 
aç l r tavan perdesinin zarar görmesine 
veya bozulmas na neden olabilirsiniz.

Aç l r tavan n kayd r lmas

OTM050024

Tavan perdesi kapal  iken:
Aç l r tavan kumanda kolunu geriye do ru 
birinci tutma konumuna kadar çekerseniz 
önce aç l r tavan perdesi  sonra aç l r ta-
van cam  kayarak sonuna kadar aç l r.

Tavan perdesi aç k iken:
Aç l r tavan dü mesini geri do ru çeker-
seniz  aç l r tavan cam  sonuna kadar aç -
l r. 

Aç l r tavan  aç l r veya kapan rken istenen 
tutma konumunda durdurmak için  aç l r 
tavan kolunu geriye veya ileriye do ru itip 
b rak n z.

 Bilgilendirme
Aç l r tavan n aln zca ön cam  aç l p ka-
pan r
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Aç l r tavan n kald r lmas

OTM050025

Tavan perdesi kapal  iken:
Aç l r tavan kumanda kolunu yukar ya 
do ru iterseniz önce aç l r tavan perdesi 
kayarak sonuna kadar aç l r  sonra aç l r 
tavan cam  kalkar.

Tavan perdesi aç k iken:
Aç l r tavan kumanda kolunu yukar ya 
do ru iterseniz aç l r tavan cam  kalkar. 

Aç l r tavan  aç l r veya kapan rken istenen 
tutma konumunda durdurmak için  aç l r 
tavan kolunu geriye veya ileriye do ru itip 
b rak n z.

Aç l r tavan n kapat lmas

OTM050027

Aç l r tavan cam n  kapatmak için:
Aç l r tavan kumanda kolunu ileriye do ru 
iterek birinci tutma konumuna getiriniz.

Aç l r tavan cam n  ve aç l r tavan perdesi-
ni kapatmak için:
Aç l r tavan kumanda kolunu ileriye do -
ru iterek ikinci tutma konumuna getiriniz. 
Aç l r tavan cam  kapanacakt r sonra da 
tavan perdesi otomatik olarak kapana-
cakt r.

Aç l r tavan  aç l r veya kapan rken istenen 
tutma konumunda durdurmak için  aç l r 
tavan kolunu geriye veya ileriye do ru itip 
b rak n z.

 D KKAT
Arac n z  tozlu ortamlarda kullan rken 
aç l r tavan  kapat n z. Toz araç sistemin-
de ar zaya yol açabilir.
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Otomatik geri döndürme

ODH043039

E er aç l r tavan otomatik olarak kapan r-
ken herhangi bir engel alg larsa  engelin 
kald r lmas n  sa lamak için yönü de i ti-
rir ve durur.
Kayar cam ve aç l r tavan çerçevesi ara-
s nda çok küçük bir cisim varsa otomatik 
geri dönme i levi çal maz.
Aç l r tavan  kapatmadan önce daima tüm 
yolcu ve nesnelerin aç l r tavandan uzakta 
olduklar n  kontrol etmeniz gerekir.

 UYARI
Aç l r tavan cam  ile ön cam kanal  aras -
na s k an küçük nesneler otomatik geri 
dönü  sistemi taraf ndan alg lanmayabi-
lir. Bu durumda  aç l r tavan cam  nesne-
yi alg lamaz ve geriye dönmez.
Aç l r tavan  kapatmadan önce  yaralan-
malar  önlemek veya araca zarar verme-
mek için ba lar n  vücut uzuvlar n n veya 
di er nesnelerin camdan güvenli uzak-
l kta olmas na dikkat ediniz.

 UYARI
 Özellikle çocuklar taraf ndan kaza ile 

gerçekle tirilebilecek aç l r tavan ha-
reketini önlemek ad na çocuklar n aç -
l r tavan  kullan m na izin vermeyiniz.

 Arac n üstüne oturmay n z. Bu  araca 
zarar verebilir.

NOT
 Aç l r tavan k lavuz ray  üzerinde ve 

aç l r tavan ile tavan paneli aras nda 
sese neden olabilecek ekilde birike-
bilen herhangi bir pisli i düzenli ara-
l klarla temizleyiniz.

 S cakl k donma noktas n n alt nday-
ken veya aç l r tavan kar veya buzla 
kapl yken aç l r tavan  açmaya çal -
may n z  aksi halde motor hasar göre-
bilir. So uk ve ya l  havalarda  aç l r 
tavan düzgün çal mayabilir.

Aç l r tavan n s f rlanmas
Baz  durumlarda aç l r tavan n s rlanma-
s  gerekebilir. Aç l r tavan n s rlanmas n  
gerektirebilecek baz  durumlar unlard r:
 - 12 voltluk bataryan n ba lant s n n ç k-

mas  veya ar n n bitmesi
 - Aç l r tavan motorunun sigortas n n de-

i tirilmesi
 - Aç l r tavan n tek dokunu la OTOMAT K 

AÇMA/KAPAMA onksiyonunun düzgün 
çal mamas

Aç l r tavan n s rlanmas :
1. S rlama i leminin arac n motoru ça-

l r haldeyken yap lmas  tavsiye edilir. 
Arac  vites P (Park) konumundayken 
çal t r n z.

2. Aç l r tavan perdesinin ve aç l r tavan n 
tamamen kapal  konumda oldu un-
dan emin olunuz. Aç l r tavan perdesi 
ve aç l r tavan aç ksa  kumanda kolunu 
aç l r tavan perdesi ve aç l r tavan ta-
mamen kapanana kadar ileriye do ru 
ittiriniz.

3. Aç l r tavan perdesi ve aç l r tavan ta-
mamen kapand nda kolu b rak n z.

4. Kumanda kolunu aç l r tavan ha i çe 
hareket edene kadar yakla k 10 saniye 
boyunca ileri do ru itiniz.

5. Kumanda kolunu b rak n z.
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6. 3 saniye içinde  kumanda kolunu aç l r 
tavan perdesi ve aç l r tavan a a daki 
ekilde çal ncaya kadar a a  çekip 

tutunuz:
Aç l r Tavan Perdesi Aç l r  Cam Aç l r 

 Cam Kapan r  Aç l r Tavan Perdesi 
Kapan r

lem tamamlanana kadar kolu b rakma-
y n z.
Bu i lem esnas nda kumanda kolunu b ra-
kacak olursan z i leme 2. a amadan tek-
rar ba lay n z.

7. Tüm i lem tamamland ktan sonra  
aç l r tavan kumanda kolunu b rak n z. 
Aç l r tavan s rlanm t r.

 Bilgilendirme
Arac n aküsü ç kar ld nda ve a bo ald -

nda ve a aç l r tavan sigortas  att nda 
sistem s rlanmazsa aç l r tavan normal 
ekilde çal ma abilir
aha azla bilgi için  HYU AI etkili 

servisine ba vurman z  öneririz

Aç l r tavan aç k uyar s

OTM048118 

 Sürücü aç l r tavan tamamen kapanma-
dan motoru durdurursa  uyar  alarm sesi 
birkaç saniye duyulur ve LCD ekran nda 
aç l r tavan aç k uyar s  görüntülenir.

 Aç l r tavan tamamen kapanmadan  sü-
rücü motoru durdurur ve kap y  açarsa  
tavan tamamen kapat l ncaya veya kap  
kapat l n-caya kadar  tavan aç k uyar s  
LCD ekranda gözükür.

Arac n z  terk ederken  aç l r tavan  emni-
yetli bir ekilde kapay n z.
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Motor kaputu
otor kap t n n aç lmas

OTM050032 

1. Arac  park ederek el renini çekiniz.
2. Motor kaputunu açmak için açma ko-

lunu çekiniz. Motor kaputu tek se erde 
ha i çe aç l r.

OTM050069

3. Arac n önüne gidiniz  kaputu biraz 
kald r n  kaput merkezindeki yard mc  
mandal  (1) iterek kaputu kald r n z.
Motor kaputu yar ya kadar aç ld ktan 
sonra kendi kendine aç lmaya devam 
eder.

otor kap t n n kapat lmas
1. Motor kaputunu kapatmadan önce  

motor bölmesinin içini ve etra n  a a-
daki amaçlarla kontrol ediniz: 

 - Motor alan nda ve kaput aç lma ala-
n nda hiçbir alet veya yabanc  cisim 
bulunmamal d r. 

 - Eldiven  bez veya benzer yan c  mal-
zemeler motor bölmesinden ç kar-
t l r.

 - Motor bölmesindeki tüm dolum ka-
paklar  s k  ve do ru bir ekilde ka-
pat lm  olmal d r.

2. Kaputu yar ya kadar (kapal  pozisyon-
dan yakla k 30 cm. kald r lm  ekilde) 
indirin ve yerine oturana kadar bast r n. 
Kaputun kilitli oldu undan emin olmak 
için iki kez kontrol ediniz. Kaput az da 
olsa havaya kalkabiliyorsa  güvenli bir 
ekilde kilitlenmemi  demektir. Tekrar 

aç p daha güçlü bir ekilde kapat n z.

 UYARI
 Motor kaputunu kapatmadan önce  

kaput aç kl ndan tüm engellerin kal-
d r ld ndan emin olunuz.

 Arac  hareket ettirmeden önce  kapu-
tun iyice kilitlenmi  oldu unu mut-
laka iki defa kontrol ediniz. Gösterge 
panelinde kaput aç k uyar   veya 
mesa  görüntülenmedi inden emin 
olunuz. areket halinde iken kaputun 
aç lmas  bir kazaya neden olabilecek 

ekilde sürücünün görü ünü tümüyle 
engelleyebilir.

 Motor kaputu aç lm  halde arac  ha-
reket ettirmeyin  aksi takdirde görü-

ünüz engellenir ve dolay s yla kazaya 
yol açabilir  ayr ca kaput dü ebilir veya 
hasar görebilir.

DI  ZELL KLER
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Baga  kapa
aga  kapa n n aç lmas

OTM050047 

Arac n P (Park) pozisyonunda oldu undan 
ve el renini çekili oldu undan emin olu-
nuz.
Sonra a a dakilerden birini yap n z:
1. Uzaktan kumandal  veya ak ll  anahtar 

ile tüm kap  kilitlerini aç n z. Baga  ka-
pa  kolu dü mesine bas n z ve baga  
aç n z.

2. Uzaktan kumandadaki veya ak ll  anah-
tardaki baga  kapa  kilit açma dü me-
sine yakla k bir saniye bas l  tutunuz. 
Baga  kapa  kolu dü mesine bas n z 
ve baga  aç n z.

3. Ak ll  anahtar üzerinizdeyken baga  ka-
pa  kolu dü mesine bas n z ve baga  
aç n z.

aga  kapa n n kapat lmas

OTM050038 

Baga  kapa n  indiriniz ve kilitlenene 
kadar a a  do ru bast r n z. Baga  kapa-

n n iyice kapanm  oldu undan emin 
olmak için mutlaka baga  kapa  kolu  
dü mesine basmaks z n yeniden yukar  
do ru açmaya çal arak kontrol ediniz.

 UYARI
Araç hareket halinde iken baga  kapa  
her zaman tamamen kapal  durumda 
olmal d r. Aç k veya aral k b rak lm  ise  
araç içine karbonmonoksit  içeren 
zehirli egzoz gazlar  girebilir ve ciddi ra-
hats zl a veya ölüme neden olabilir.

NOT
Baga  kapa  amortisörü ve ba l  teçhi-
zatta herhangi bir hasar olmamas  için 
arac  sürmeye ba lamadan önce daima 
baga  kapay n z.

 Bilgilendirme
o uk ve a l  havalarda  baga  kapa  

kilidi ve baga  mekanizmalar  donma ne-
deni le  düzgün çal ma abilir
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 UYARI

OTM050041 

Baga  kapa n  destekleyen parçay  
amortisörü  tutmay n z. arçan n defor-

me olmamas na dikkat ediniz. Bu araca 
hasar verebilir ve yaralanma riski yara-
tabilir.

 UYARI
 erhangi birinin arac n baga  bölme-

sine girmesine ASLA izin vermeyiniz. 
Baga  kapa  k smen veya tamamen 
kilitlenmi  ise ve ki i d ar  ç kam yor-
sa  havaland rma yetersizli i  egzoz 
gazlar  ve h zl  s nma olu umu veya 
so uk hava ko ullar na maruz kal n-
mas  ciddi yaralanmalara veya ölüme 
sebebiyet verebilir. Ayr ca baga  bölü-
mü korumal  bir yolcu alan  olmad  
ve arac n darbe ald  bölgelerden biri 
oldu u için  bir çarp ma an nda ol-
dukça tehlikeli bir yerdir.

 Arac n z kilitli tutulmal  ve anahtarlar 
çocuklar n eri emeyece i yerde sak-
lanmal d r. Anne ve babalar çocuklar -
na baga  bölümünde oynaman n tehli-
kelerini ö retmelidir.

il d r m aga  kapa  açma kol

OTM050042 

Arac n z  baga  kapa n n alt nda bulunan 
bir acil durum baga  kapa  emniyet açma 
kolu ile donat lm t r. Bir ki i istemeden 
baga  bölmesinde kilitli kal rsa  Baga  ka-
pa  a a dakiler yap larak aç labilir
1. Kapa  sökünüz.
2. Serbest b rakma kolunu anahtar ile 

sa a do ru itiniz.
3. Baga  kapa n  aç n z.

 UYARI
 Acil durumlar için  baga  kapa  acil 

emniyet açma kolunun araçtaki yeri-
ni ve kazayla baga  bölmesinde kilitli 
kalman z durumunda baga  kapa n n 
nas l aç laca n  tam olarak ö reniniz.

 iç kimsenin asla baga  bölümünde 
oturmas na izin verilmemelidir. Bir 
çarp ma durumunda baga  bölümü 
çok tehlikeli bir yerdir.

 Açma kolunu sadece acil durumda 
kullan n z. Özellikle  araç hareket ha-
lindeyken çok dikkatle kullan n z.
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Elektrikli baga  kapa  varsa
Elektrikli baga  kapa  açma/kapama 
dü mesi baga  kapa n  otomatik olarak 
açar ve kapat r.

lektrikli aga  kapa n  
k llanmadan ön e
Elektrikli baga  kapa  vites P (Park) konu-
mundayken Motor Çal t rma/Durdurma 
dü mesi ON konumuna getirildi inde 
çal r. Ancak  motorun çal r halde olma-
d  durumlarda baga  kapa  vites hangi 
konumda olursa olsun çal r.
Güvenli iniz için  baga  kapa n  aç p ka-
patmadan önce arac n P (Park) konumun-
da oldu undan emin olunuz. 

 UYARI
 Çocuklar  arac n zda yaln z b rakmay -

n z. Çocuklar elektrikli baga  kapa n  
çal t rabilir. Bu durum kendilerinin ya 
da ba kalar n n yaralanmas na veya 
arac n zarar görmesine neden olabilir.

 Elektrikli baga  kapa n  çal t rmadan 
önce kapa n etraf nda hiç kimsenin 
veya hiçbir nesnenin olmamas na dik-
kat ediniz. E yalar  yüklemeden veya 
bo altmadan önce baga  kapa n n 
tamamen aç lmas n  veya kapanmas -
n  bekleyiniz.

NOT
Elektrikli baga  kapa n  manuel olarak 
açmay n z veya kapamay n z. Bu durum 
elektrikli baga  kapa nda hasar meyda-
na getirebilir. Akü bo ald  veya sökül-
dü ü zaman  elektrikli baga  kapa n n 
manuel olarak aç lmas  veya kapat lmas  
gerekli oldu unda  a r  kuvvet uygula-
may n z.

lektrikli aga  kapa n n aç lmas

OTM050231L

Elektrikli baga  kapa  a a dakilerin birisi 
yap larak otomatik olarak aç lacakt r:
 Uzaktan kumandadaki veya ak ll  anah-

tardaki baga  kapa  kilit açma dü me-
sine yakla k bir saniye bas n z.

OTM050050

 Elektrikli baga  kapa  dü mesine yak-
la k bir saniye bas n z.

Kapanma s ras nda acil duru  için  elekt-
rikli baga  kapa  dü mesine k sa süreli 
bas n z.
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OTM050036

 Ak ll  anahtar  yan n zda ta yarak baga  
kapa  tutamak dü mesine (1) bas n z.

lektrikli aga  kapa n n 
kapat lmas

OTM050231L

 Baga  kapa  aç ld  zaman elektrik-
li baga  kapa  dü mesine yakla k bir 
saniye bas n z.
Baga  kapa  kapan r ve otomatik olarak 
kilitlenir.

Kapanma s ras nda acil duru  için  elekt-
rikli baga  kapa  dü mesine k sa süreli 
bas n z.

OTM050049

 Baga  kapa  aç ld  zaman elektrikli 
baga  kapa  iç dü mesine yakla k bir 
saniye bas n z.
Baga  kapa  kapan r ve otomatik olarak 
kilitlenir.
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Otomatik geri döndürme

OTM050053

Elektrikli açma veya kapama esnas nda 
elektrikli baga  kapa  bir engel tespit 
ederse kapak durur ve ters yönde hareket 
eder. 
Nesneler çok yumu ak ya da inceyse veya 
baga  kapa  neredeyse tamamen kapan-
m  ve mandal na oturacak hale gelmi  
konumdaysa otomatik geri dönme onksi-
yonu çal mayabilir. 
Baga  kapa  aç l rken aç lmay  engelleye-
cek bir nesne olmamas na özen gösteril-
melidir.
Baga  kapa  aç lmaya veya kapat lmaya 
çal l rken otomatik geri dönme onksi-
yonu iki kereden azla çal rsa  elektrikli 
baga  kapa  durup oldu u konumda ka-
labilir. Böyle bir durumda baga  kapa n  
dikkatli bir ekilde el ile kapat n z ve elekt-
rikli baga  kapa n  otomatik olarak bir kez 
daha çal t rmay  deneyiniz.

 UYARI
tomatik geri dönü  sisteminin çal p 

çal mad n  kontrol etmek için bilinçli 
olarak herhangi bir nesneyi veya vücut 
uzvunuzu elektrikli baga  kapa n n yo-
luna asla koymay n z.

NOT
Elektrikli baga  kapa n  çal t rmadan 
önce kapa n üzerine a r nesneler koy-
may n z. azla a rl k  sistemin bozulma-
s na neden olabilir.

lektrikli aga  kapa n n 
çal mad  d r mlar
 Araç hareket halinde iken elektrikli ba-

ga  kapa  aç lmaz.
Baga  kapa  aç k olarak giderseniz  
sesli bir uyar  duyulur. Arac n z  derhal 
güvenli bir yerde durdurunuz ve baga  
kapa n n aç k olup olmad n  kontrol 
ediniz.

 Elektrikli baga  kapa n  sürekli olarak 
5 de adan azla çal t rmak  motoruna 
hasar verebilir. Bu durumlarda elekt-
rikli baga  kapa  sistemi motorun a r  
s nmas n  önlemek için termal koruma 

moduna geçer. Termal koruma modun-
da elektrikli baga  kapa  çal maz. Ba-
ga  kapa n  açmak için elektrikli baga  
kapa  tu lar ndan herhangi birine ba-
s l rsa 3 kez uyar  sesi gelir ama baga  
kapa  aç lmaz. 
Sistemi yeniden çal t rmadan önce 
yakla k 1 dakika elektrikli baga  kapa  
sisteminin so umas n  bekleyiniz.
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lektrikli aga  kapa n n 
s rlanmas

OTM050222L

E er akü bo alm  ya da sökülmü  veya 
elektrikli baga  kapa n n sigortas  de-

i tirilmi  ya da ç kar lm  ise  a a daki 
i lemleri gerçekle tirerek elektrikli baga  
kapa n  s rlay n z: 
1. itesi P (Park) konumuna al n z. 
2. Elektrikli baga  kapa n n iç dü mesine 

(B) ve tutaca na (A) ayn  anda 3 sani-
yeden uzun süre bas n z. Sesli alarm 
duyulur.

3. Baga  manuel olarak kapat n z. 
Yukar daki i lemden sonra elektrikli 
baga  kapa  düzgün ekilde çal maz 
ise  sistemi HYUNDAI yetkili servisinde 
kontrol ettirmenizi öneririz.

 Bilgilendirme
Elektrikli baga  kapa  normal çal maz 
ise  vitesin do ru konumda olup olmad n  
tekrar kontrol ediniz

 UYARI

OTM050041 

Baga  kapa n n amortisörüne tutun-
may n z veya as lmay n z. Baga  kapa  
amortisörünün deforme olmas n n araca 
zarar verebilece ini ve yaralanma riski 
olu turaca n  unutmay n z. 

lektrikli aga  kapa n n 
a arlanmas  
Elektrikli baga  kapa  açma h z
Elektrikli baga  kapa  aç lma h z n  ayar-
lamak için LCD ekran üzerindeki Kullan c  
Ayarlar  modundan 'Kap   Elektrikli baga  
kapa  Aç lma H z   H zl /Normal' seçe-
ne ini seçerek ayarlayabilirsiniz.
 - E er elektrikli baga  kapa  onksiyonu 

durursa veya baga  kapa  tam kapan-
mam sa elektrikli baga  kapa  h z n  
ayarlayamazs n z.

 - Elektrikli baga  kapa n n ba lang ç h z  
"H zl " olarak ayarlanm t r.
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Elektrikli baga  kapa  açma üksekli i

OTM050049

Sürücü baga  kapa n n tam aç lma yük-
sekli ini a a daki talimat  uygulayarak 
ayarlayabilir:
1. Baga  kapa n  manuel olarak istedi i-

niz yüksekli e ayarlay n z.
2. Araç içindeki elektrikli baga  kapa  

dü mesine 3 saniyeden daha azla 
süre ile bas n z.

3. Baga  kapa n  sesli uyar y  duyduktan 
sonra el ile kapat n z.

Baga  kapa  sürücünün ayarlam  oldu u 
yüksekli e kadar aç l r.

 UYARI
Araç hareket halinde iken baga  kapa  
mutlaka tamamen kapal  durumda ol-
mal d r. Aç k veya aral k b rak lm  ise  
araç içine karbonmonoksit  içeren 
zehirli egzoz gazlar  girebilir ve ciddi ra-
hats zl a veya ölüme neden olabilir.

 UYARI
Yolcular asla  herhangi bir koruma bu-
lunmayan arka yük alan nda gitmemeli-
dir. Bir kaza veya ani durma durumunda 
yaralanmay  önlemek için  araçtakiler 
daima uygun ekilde korunmu  olmal -
d r.

il d r m aga  kapa  açma kol

OTM050042

Arac n zda baga  kapa n n alt k sm na 
yerle tirilmi  bir acil durum baga  kapa  
emniyet açma kolu bulunmaktad r.
Baga  kapa n  baga  bölmesinin içinden 
manuel olarak kapatmak veya açmak için 
a a daki i lemleri gerçekle tiriniz:
1. Kapa  sökünüz.
2. Serbest b rakma kolunu sa a do ru 

itiniz.
3. Baga  kapa n  d ar  ve yukar  do ru 

ittirin.

 UYARI
 Acil durumlarda baga  kapa n n aç la-

ca  güvenli açma kolunun arac n ne-
resinde oldu unu ve bu güvenli açma 
kolunu kullanarak baga  kapa n  nas l 
açaca n z  tam olarak ö reniniz. 

 iç kimsenin asla baga  bölümünde 
oturmas na izin verilmemelidir. Bir 
çarp ma durumunda baga  bölümü 
çok tehlikeli bir yerdir.

 Açma kolunu sadece acil durumda 
kullan n z. Özellikle araç hareket ha-
lindeyken çok dikkatli olunuz.
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Ak ll  baga  kapa  varsa

OTM050056

Ak ll  anahtar  olan araçlarda ak ll  baga  
kapa  sistemini kullanarak baga  kapa -
n  otomatik olarak açabilirsiniz. 

k ll  aga  kapa n  k llanma
A a daki ko ullar yerine getirildi inde 
ak ll  baga  kapa  sistemi otomatik olarak 
aç labilir:
 Bilgi ve e lence sistemi ekran ndaki 

Ayarlar menüsünde ak ll  baga  kapa  
opsiyonu etkin hale getirildi inde.

 Tüm kap lar kapand ktan ve kilitlendik-
ten 15 saniye sonra ak ll  baga  kapa  
aktive edilip haz r hale getirildi inde.

 Ak ll  anahtar arac n arkas ndaki alanda 
3 saniye boyunca alg lan rsa ak ll  baga  
kapa  aç l r. 

 Bilgilendirme
Ak ll  baga  kapa  a a daki durumlarda 

A I A
 ir kap  kilitli ve a kapal  de ilse
 Ak ll  anahtar tüm kap lar kapand ktan 

ve kilitlendikten sonra  sani e içinde 
alg lan rsa

 Ak ll  anahtar tüm kap lar kapand ktan 
ve kilitlendikten sonra  sani e içinde 
ve ön kap  kollar ndan  m mesa ede 
iken alg lanm sa ar lama A d nlat-
mas  olan araçlar için

 Ak ll  anahtar araç içinde se

1. Ayarlar
Ak ll  Baga  Kapa n  etkinle tirmek 
için Kullan c  Ayarlar  Moduna gidiniz 
ve LCD ekrandan Ak ll  Baga  Kapa 'n  
seçiniz.

2. Alg lama ve uyar
Ak ll  baga  kapa n n alg lama mesa-
esi arac n arkas ndaki alanda yakla k 

50-100 cm'dir. Ak ll  anahtar elinizdey-
ken alg lama alan na girerseniz  dörtlü 
la ör lambalar  yan p sönerek ve uyar  

sesi öterek sizi ak ll  baga  kapa n n 
aç laca  konusunda uyar r.
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 Bilgilendirme
aga  kapa n n aç lmas n  istemi orsan z 

alg lama alan na akla ma n z  Alg lama 
alan na anl l kla girerseniz ve dörtlü la-
ör lambalar  an p söner ve sesli alarm 

du ulursa  ak ll  anahtar ile birlikte arac n 
arkas ndaki alg lama alan n  terk ediniz  

aga  kapa  kapal  kal r

3. Otomatik açma
Dörtlü la örlerin yan p sönmesinden 
ve uyar  sesinin 6 kez çalmas ndan 
sonra ak ll  baga  kapa  aç l r. 

k ll  aga  kapa n n devre d  
rak lmas
A Tipi B Tipi

OTM050057L OTM050059L

1. Kap  Kilitleme
2. Kap  Kilidi Açma
3. Baga  kapa  kilitleme/Kilit açma (Ba-

ga  Kapa ) Baga  Kapa  açma/kapa-
ma (Elektrikli baga  kapa )

Ak ll  anahtar Alg lama ve Uyar  kademe-
sinde iken anahtar üzerindeki herhangi 
bir tu a bas l rsa  ak ll  baga  kapa  i levi 
devre d  kal r.
Ak ll  baga  kapa  i levinin acil durumlar-
da nas l devre d  b rak laca n  mutlaka 
ö reniniz.
 Kap  kilidini açma tu una (2) basarsa-

n z  ak ll  baga  kapa  i levi geçici ola-
rak devre d  kal r. Ancak  herhangi bir 
kap y  30 saniye aç k tutmazsan z  ak ll  
baga  kapa  i levi tekrar devreye girer.

 Baga  kapa  açma tu una (3) 1 sani-
yeden uzun basarsan z  baga  kapa  
aç l r.

 Ak ll  baga  kapa  Alg lama ve Uyar  
kademesine al nmam sa  ak ll  anahtar 
üzerindeki kap  kilitleme dü mesine (1) 
veya baga  kapa  açma/kapama dü -
mesine (3) bassan z da ak ll  baga  ka-
pa  aktive olacakt r. 

 Ak ll  baga  kapa  i levini ak ll  anahtar 
tu una basarak ve bir kap y  açarak dev-
re d  b rak rsan z  ak ll  baga  kapa  
i levi tüm kap lar kapat l p kilitlenerek 
tekrar devreye sokulabilir.
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lg lama alan

OTMH050002

 Ak ll  baga  kapa n n alg lama mesa-
esi arac n arkas ndaki alanda yakla k 

50-100 cm'dir. Ak ll  anahtar elinizdey-
ken alg lama alan na girerseniz  dörtlü 
la ör lambalar  yan p sönerek ve uyar  

sesi yakla k 3 saniye öterek sizi baga  
kapa n n aç laca  konusunda uyar r. 

 Ak ll  anahtar 3 saniye içerisinde alg -
lama alan n n d na ç karsa uyar  sesi 
durur. 

 Bilgilendirme
 A a daki durumlardan herhangi biri-

nin olmas  halinde ak ll  baga  kapa  
düzgün bir ekilde çal ma abilir

 - Ak ll  anahtar n  vericinin çal mas n  
bozabilecek rad o istas onu gibi bir 
rad o vericisi ve a havaalan n n a-
k n nda olmas

 - Ak ll  anahtar n çi t önlü bir telsiz 
sistemine ve a bir cep tele onuna a-
k n bir konumda olmas  durumunda

 - Arac n z n ak n ndaki ba ka bir ara-
c n ak ll  anahtar n n çal mas

 Ak ll  baga  kapa  alg lama alan  u du-
rumlarda de i ebilir

 - Araç oku ta park edilmi se
 - Arac n bir tara  di er tara nda göre 

daha üksekte ve a alçakta kalm sa  

Yak t dolum kapa
ak t dol m kapa n n aç lmas

OTM050063L

1. Motoru kapat n z.
2. Tüm kap lar n kilitlerinin aç ld ndan 

emin olunuz. 
3. Yak t dolum kapa n n araban n arka 

tara na bakan k sm n n orta kenar na 
bast r n z. 

OTM048041

4. Yak t deposu kapa na ula mak için 
yak t dolum kapa n  (1) d ar  do ru 
çekiniz.

5. Yak t dolum kapa n  (2) ç kartmak için 
saat yönünün aksi istikamete çeviriniz. 
Deponun içindeki bas nç dengelenir-
ken bir sl k sesi duyabilirsiniz.

6. Yak t dolum kapa  iç k sm na depo ka-
pa n  yerle tiriniz.
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Yak t dolum kapa n n kilidi yaln zca bü-
tün kap lar n kilitleri aç k oldu unda aç l r. 
Yak t dolum kapa n n kilidini açmak için:
 Ak ll  anahtar n z n üzerindeki kilit açma 

tu una bas n z.
 Sürücü kap s ndaki kol dayana  üze-

rinde bulunan merkezi kap  kilit açma 
dü mesine bas n z.

Yak t dolum kapa n n kilidi yaln zca bü-
tün kap lar kilitli oldu unda kapan r. 
Yak t dolum kapa n  kilitlemek için:
 Ak ll  anahtar n z n üzerindeki kilitleme 

tu una bas n z.
 Sürücü kap s ndaki kol dayana  üzerin-

de bulunan merkezi kap  kilitleme dü -
mesine bas n z.
 Arac n h z  15 km/saat de erini a nca  
tüm kap lar otomatik olarak kilitlenir.
Arac n h z  15 km/saat de erini a nca 
yak t dolum kapa  da kilitlenir.

 Bilgilendirme
Yak t dolum kapa  buzlanma nedeni le 
aç lmazsa  kapa n a r lmas  amac la üze-
rine ha i çe vurarak buzlar n k r lmas n  
sa la n z  apa  zorlama a çal ma n z  
Gerekti inde  ona lanm  bir buz çözme 
s v s n  rad atör anti rizi kullanma n z  
kapa n etra na püskürtünüz ve a arac  
s cak bir ere çekip buzun erimesini sa -
la n z

ak t dol m kapa n n kapat lmas
1. Yak t dolum kapa n  yerine takmak 

için "klik" sesi gelene kadar saat yö-
nünde bir kez çeviriniz.

2. Yak t dolum kapa n  iyice kilitlenene 
kadar kapat n z.

 Bilgilendirme
Yak t dolum kapa n  kilitlemek için ara-
c n kap s n   konumuna getiriniz 
ve ak t dolum kapa n  tamamen kapat -
n z  
Yak t dolum kapa  tamamen kapanmazsa 

ak t dolum kapa  kilitlenmez  

 D KKAT
Araç y kan rken kap  K L TL  konumda 
kalmal d r.

 UYARI
tomobil yak t  çok çabuk alev alabilen 

ve oldukça patlay c  bir maddedir. Bu 
kurallara uyulmamas  DD  YARALA -
MALARA ve ÖL ME sebebiyet verebilir
 Benzin istasyonundaki tüm uyar lar  

okuyunuz ve bunlara uyunuz.
 Yak t ikmali yapmadan önce  benzin 

istasyonundaki Acil Yak t Kesme nin 
varsa  nerede oldu unu tespit ediniz.

 Yak t tabancas na dokunmadan önce  
yak t dolum borusu  tabancas  veya 
di er yak t kaynaklar ndan güvenli bir 
uzakl kta bulunan arac n metal bir k s-
m na ç plak elle dokunarak potansiyel 
statik elektrik bo almas  tehlikesini 
ortadan kald rmal s n z.

 Yak t dolumu esnas nda cep telefonu 
kullanmay n z. ep telefonlar ndan 
gelen elektrik ak m  ve/veya elektro-
nik parazit  yak t buharlar n  tutu tu-
rup yang na neden olabilir.
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 Yak t ikmali ba lad ktan sonra  arac n 
içine girmeyiniz. Statik elektrik üret-
meye yatk n herhangi bir nesneye ya 
da kuma a dokunarak veya sürtüne-
rek statik elektrik ener isi üretebilirsi-
niz. Statik elektri in bo al m  yang na 
neden olabilecek ekilde yak t buhar-
lar n  tutu turabilir. E er arac n içine 
tekrar girmeniz gerekirse  önce araçta 
yak t dolum a z ndan  yak t tabanca-
s ndan veya di er yak t kayna ndan 
uzakta bulunan metal bir k sma ç plak 
ellerinizle dokunarak tehlikeli statik 
elektri i bo altmal s n z.

 nayl  bir ta nabilir yak t bidonu kul-
lan rken  yak t  doldurmadan önce bi-
donu yere koydu unuzdan emin olu-
nuz. Bidondan olu an statik elektrik 
bo al m  yak t buharlar n  tutu turup 
yang na neden olabilir.
Yak t dolumu bir kez ba lay nca  do-
lum i lemi tamamlan ncaya kadar ara-
ca ç plak elle dokunmay n z.

 Sadece benzin ta mak ve depolamak 
üzere tasarlanm  onayl  portatif yak t 
ta ma kaplar  kullan n z.

 Yak t ikmali esnas nda vitesi mutlaka 
 ark  konumuna al n z  el frenini çe-

kiniz ve Motor Çal t rma/Durdurma 
dü mesini  konumuna getiriniz. 
Motorun elektrik donan m ndan ç kan 
k v lc mlar yak t buharlar n  tutu tu-
rup yang na neden olabilmektedir.

 Bir benzin istasyonunda özellikle yak t 
ikmali yaparken  hiçbir zaman kibrit 
veya çakmak kullanmay n z ve sigara 
içmeyiniz veya yan k bir sigaray  arac -
n z n içinde b rakmay n z.

 Arac n z n yak t deposunu ta abilecek 
kadar a r  doldurmay n z.

 Yak t ikmali s ras nda yang n ç karsa  
arac n etraf ndan ayr l n z ve acil ola-
rak benzin istasyonunun sorumlusunu 
aray n z ve sonra yerel itfaiye te kilat -
na ba vurunuz. nlar n verdi i emni-
yet talimat na uyunuz.

 E er bas nçl  yak t püskürürse  giysi-
lerinize ve cildinize s çrayabilir ve sizi 
yang n ve yan k riskiyle kar  kar ya 
b rakabilir. Yak t dolum kapa n  dai-
ma dikkatle ve yava ça ç kart n z. E er 
dolum kapa  yak t kaç r yorsa veya 
sl k eklinde bir ses duyuyorsan z  ka-

pa  tamamen ç kartmadan önce bu 
durumun sona ermesini bekleyiniz.

 Bir kaza durumunda yak t s z nt s n  
önlemek için daima dolum kapa n n 
s k ca kapat ld n  kontrol ediniz.

 Bilgilendirme
Arac n z n ak t ikmalini mutlaka bölüm 

deki “Yak t Gereksinimleri”nde belirtil-
di i ekilde ap n z

NOT
 Arac n d  yüzeyine yak t dökülmesine 

engel olunuz. Boyal  yüzeylere her-
hangi bir cins yak t dökülmesi boyaya 
hasar verebilir.

 Yak t dolum kapa n n de i mesi ge-
rekiyorsa  sadece ori inal YU DAI 
kapak veya arac n z için önerilen e -
de erini kullanman z  öneririz. Yanl  
bir depo kapa  yak t sisteminin veya 
emisyon kontrol sisteminin ciddi ekil-
de ar zalanmas na neden olabilir.
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OTM050066 

Göz Hizas  Göstergesi sürücünün sürü  
esnas nda e a  bir ekrana yans t lan bil-
gileri gözünü yoldan ay rmadan güvenli 
bir ekilde takip edebilmesini sa layan 
opsiyonel bir özelliktir.

Göz izas  Göstergesi ayarlar

OTMH041019TU

 Göz Hizas  Göstergesi gösterge pane-
linin LCD ekran ndaki Kullan c  Ayarlar  
modunda Ayarlar menüsünden etkin-
le tirilebilir. Seçiniz:

 - Ayar  Göz Hizas  Göstergesi  Göz 
Hizas  Göstergesini Etkinle tir

 Göz hizas  göstergesini etkinle tirdikten 
sonra Göz Hizas  Göstergesi'nin 'Gös-
terge Yüksekli i' ve ' çerik Seçimi' ayar-
lar n  de i tirebilirsiniz.

Göz izas  Göstergesi 
bilgilendirme

OTM050211

1. Anl k Yol Tari i (TBT) navigasyon bilgi-
leri

2. Tra ik
3. H z göstergesi
4. SSC önceden ayarlanm  h z
5. SSC araç mesa esi
6. Otoyol Sürü  Yard m  
7. erit Takip Yard m
8. erit Güvenli i
9. Kör nokta Emniyeti
10. Otoyol Otomatik H z De i imi

 Bilgilendirme
Anl k Yol ari i  navigas on bilgisini 
Göz Hizas  Göstergesi içeri i olarak seçer-
seniz  Anl k Yol ari i  navigas on 
bilgisi gösterge panelinin  ekran nda 
görünmez

Z ZA I TER E  UD  VAR A
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Göz izas  Göstergesi kullan m  
s ras nda al nan önlemler
 Göz hizas  göstergesindeki bilgileri oku-

mak a a daki durumlarda zor olabilir.
 - Sürücü  koltu unda do ru konum-

lanmam sa
 - Sürücü polarize iltreli gözlük takar-

sa.
 - Göz hizas  gösterge kapa  üzerinde 

bir cisim varsa.
 - Araç slak bir yolda kullan l yorsa
 - Uygun olmayan ayd nlatma aksesu-

arlar  araç içine tak lm  veya araç d -
ndan içeri gelen bir k varsa.

 - Sürücü gözlük takarsa
 - Sürücü kontakt lens takarsa

Göz hizas  göstergesindeki bilgileri oku-
mak zor oldu unda göz hizas  göster-
gesi görüntü yüksekli ini veya parlakl k 
seviyesini bilgi ve e lence sistemi ekra-
n ndaki Ayarlar menüsünden ayarlaya-
bilirsiniz.

 Güvenli iniz için  ayarlar  yapmadan 
önce arac  durdurdu unuzdan emin 
olunuz.

 Arac n ön cam nda renkli cam veya 
ba ka tipte metalik ilm kaplama kul-
lanmay n z. Aksi takdirde Göz Hizas  
Göstergesi üzerindeki görüntüler görü-
lemeyebilir.

 Ön gö üs paneli üzerine aksesuar koy-
may n z veya ön cama herhangi bir nes-
ne yap t rmay n z.

 Ön cam  de i tirece iniz zaman Göz 
Hizas  Göstergesi kullan m  için tasar-
lanm  bir cam kullan n z. Aksi takdirde 
ön cama yans t lan görüntüler çi t görü-
lebilir.

 UYARI
Göz izas  Göstergesi ndeki Kör okta 
Çarp ma uyar lar  yard mc  nitelikteki 
bilgilerdir. Sadece bu bilgilere güvene-
rek erit de i tirmeyiniz. erit de i tir-
meden önce mutlaka etraf n za bak n z.
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Ayd nlatma kontrolü
I klar  çal t rmak için  kontrol kolunun 
ucundaki dü meyi a a daki konumlar-
dan birisine çeviriniz:

OTLE045279

1. OFF konumu
2. OTOMAT K ar konumu
3. Park lambas  konumu
4. Far konumu

Gündü  arlar  
Gündüz arlar  (DRL) gün nda arac -
n z  di erlerinin görmesini kolayla t r r 
(özellikle gün bat m nda ve gün do umu 
esnas nda).

DRL sistemi a a daki durumda gündüz 
ar n  SÖNDÜRÜR:
 Farlar aç k oldu u zaman.
 El reni çekilidir.
 Arac n motoru durdurulur.

OTM050098

OTO T K ar kon m
Park lambas  ve arlar ön cam n üst k s-
m ndaki ortam ayd nlatmas  sensörü (1) 
tara ndan ölçülen gün  miktar na 
göre otomatik olarak AÇILIR veya KAPA-
NIR.  

OTOMAT K ar özelli i devrede olsa bile  
gece saatlerinde  sisli havalarda veya ya -
murda sürü  yaparken veya tünel ya da 
kapal  otopark gibi karanl k yerlere girdi-

inizde arlar  el ile ON konumuna getir-
meniz önerilir.

DI  A DINLATMALAR
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NOT
 Ön cam n üst k sm ndaki sensörün 

 üzerine herhangi bir ey örtmeyin 
veya dökmeyiniz.

 Sensörü cam temizleyicisi ile temiz-
lemeyiniz. Bu temizleyiciler sensörün 
çal mas n  engelleyebilecek bir film 
tabakas  b rakabilir.

 Arac n z n ön cam nda renkli cam ya 
da ba ka tür metalik film kaplama var-
sa  T MAT K far sistemi düzgün ça-
l mayabilir.

OTLE045280

ark lam as  kon m  
Park lambas  plaka lambas  ve gösterge 
paneli lambas  AÇIK durumdad r.

OTLE045283

ar kon m  
Far  plaka lambas  ve gösterge paneli lam-
bas  AÇIK durumdad r.

 Bilgilendirme
arlar  açmak için  kontak anahtar  mutla-

ka “ ” konumunda olmal d r
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Uzun far n çal mas

OTL045255L

Uzun huzmeli ar  açmak için  kolu ileri 
do ru itiniz. Kol esas konumuna geri dö-
necektir.
Uzun ar göstergesi  uzun huzmeli arlar 
aç ld nda yanar.
Uzun huzmeli ar  kapatmak için  kolu 
kendinize do ru çekiniz. Bu durumda  
k sa huzmeli arlar yanacakt r.

OTLE045281

Uzun huzmeli arlar  k sa süreli yakmak 
için  kolu kendinize do ru çekip sonra b -
rak n z. Uzun huzmeli arlar kolu kendinize 
do ru çekti iniz sürece aç k kal r.

Dönü  ve erit de i tirme 
sinyalleri

OTLE045284

Bir dönü  sinyali vermek üzere  sola dön-
mek için kolu a a  do ru  sa a dönü  
yapmak için yukar  do ru (A) itiniz.
E er göstergelerden birisi devaml  yan -
yor ve yan p sönmüyorsa veya anormal 
ekilde yan p sönüyorsa  sinyal ampulle-

rinden birisi yanm  olabilir ve de i tiril-
mesi gerekir.

Tek ok n l  önü  in ali
Tek Dokunu lu Dönü  Sinyali'ni kullan-
mak için sinyal kolunu yukar  veya a a  
çevirerek (B) konumuna getiriniz ve sonra 
b rak n z. 

erit de i tirme sinyalleri 3  5 veya 7 kez 
yan p söner.
LCD gösterge ekran ndan Tek Dokunu lu 
Dönü  Sinyali onksiyonunu etkinle tire-
bilir veya "Kurulum  Kullan c  Ayarlar   
Ayd nlatma  Tek Dokunu lu Dönü  Sin-
yali  Kapal /3 Kez Yan p Sönme/5 Kez Ya-
n p Sönme/7 Kez Yan p Sönme"yi seçerek 
yan p sönme say s n  belirleyebilirsiniz.
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Arka sis lambas  varsa

OTL047278L

Arka sis ar n  açmak için:
Far dü mesini ana ar konumuna getiriniz 
ve sonra ar dü mesini (1) arka sis ar  ko-
numuna çeviriniz.

Arka sis arlar n  kapatmak için  a a daki-
lerden birisini yap n z:
 Far dü mesini kapat n z.
 Far dü mesini (1) tekrar arka sis ar  ko-

numuna çeviriniz.

Akü tasarruf fonksiyonu
Bu özelli in amac  akünün bo almas n  
önlemektir. Sürücü motoru kapatt  ve 
sürücü tara ndaki kap y  açt  zaman  
sistem otomatik olarak park lambalar n  
söndürür.
Bu özellik sayesinde  sürücü gece vak-
ti yolun kenar na park etti i zaman  park 
lambas  otomatik olarak söndürülür.
Gerekti inde  motor kapat ld nda ar-
lar n aç k kalmas  için a a daki i lemleri 
yap n z:
(1) Sürücü tara  kap s n  aç n z.
(2) Direksiyon kolonu üzerindeki ar dü -

mesini kullanarak park lambalar n  ka-
pat p tekrar aç n z.

ar gecikmesi fonksiyonu  
varsa

Farlar AÇIK iken kontak anahtar n  ACC 
veya OFF konumuna getirirseniz  arlar 
(ve/veya park lambalar ) yakla k 5 dakika 
aç k kal r. Ancak  e er sürücü kap s  aç l p 
kapat l rsa arlar 15 saniye sonra kapan r. 
Ayr ca  motor kapal  iken sürücü kap s  
aç l p kapat l rsa  arlar (ve/veya park lam-
balar ) 15 saniye sonra kapan r.
Farlar (ve/veya park lambalar )  uzaktan 
kumandadaki veya ak ll  anahtardaki kilit-
leme dü mesine iki kez bas larak veya ar 
dü mesi OFF veya AUTO konumuna geti-
rilerek kapat labilir.
"Kurulum  Kullan c  Ayarlar   Ayd nlatma 

 E lik Etme Ayd nlatmas "n  seçerek e lik 
etme ayd nlatmas  onksiyonunu etkinle -
tirebilirsiniz.

NOT
E er sürücü  sürücü kap s  d nda di er 
bir kap dan arac  terk ederse  akü tasar-
ruf fonksiyonu devreye girmez ve far 
geciktirme fonksiyonu otomatik olarak 
kapanmaz.
Akünün bo almas na neden olabilir. 
Akünün bo almas n  önlemek için  araç-
tan ç kmadan önce farlar  manuel olarak 
far dü mesinden KA ATI IZ.
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Trafik de i imi varsa
K sa ar da l m  asimetriktir. Tra ik ak  
yönü arkl  olan bir ülkeye giderseniz  bu 
asimetrik k s m kar dan gelen araç sürü-
cüsünün gözlerini kama t r r.
Göz kama mas n  önlemek için  ECE ku-
ral  çe itli teknik çözümler sunar (d  oto-
matik de i tirme sistemi  yap kan bant  
a a  ayarlama). Bu arlar kar dan gelen 
araç sürücüsünün gözlerini kama t rma-
mak üzere tasarlanm t r.
Tra ik De i imi özelli ini LCD ekran ndaki 
Kullan c  Ayarlar  modundan etkinle tire-
bilir ya da devreden ç karabilirsiniz. Ay-
d nlatma  Seyahat Modu m seçene ine 
gidiniz.
Daha fazla detay için bölüm 4 teki L D 
Ekran  konusuna bak n z.

ar yükseklik ayar sistemi

OTM050072

an el tip varsa
Far seviyesini yolcu say s  ve baga da-
ki yük a rl na göre ayarlamak için  ar 
yükseklik ayar dü mesini çeviriniz.
Dü menin üzerindeki de er ne kadar yük-
sek olursa  ar n seviyesi o kadar alçal r. 
Far huzmesini daima do ru yükseklik se-
viyesinde tutunuz. Aksi takdirde arlar n z 
kar n zdaki araç sürücülerinin gözlerini 
kama t rabilir.

A a da  de i en yük miktarlar  için uy-
gun ar yükseklik dü mesi konumlar  ve-
rilmektedir. Listelenenlerden arkl  yük-
leme durumunda  dü me konumunu en 
yak n biçimde belirleyiniz.

Yükleme
durumu

Dü me konumu

5 ki i 7 ki i

Sadece sürücü 0 0

Sürücü + Ön 
yolcu 0 0

Sürücü + ön kol-
tuktaki yolcu + 
arka koltuktaki 2 
yolcu (3. koltuk)

- 1

Tüm yolcular 
(sürücü dahil) 1 1

Tüm yolcular 
(sürücü dahil) 
+ Azami izin 
verilen yük

2 2

Sürücü + Azami 
izin verilen yük 3 3

 UYARI
Arac n arka bölümü  arkadan oturan yol-
cular nedeni ile a a ya do ru alçalma-
s na ra men  far huzmesinin seviyesi de-

i miyor ise  sistemin  YU DAI yetkili 
servisine kontrol ettirilmesini öneririz. 
Kablo tesisat n  kendiniz kontrol etmeye 
veya de i tirmeye kalk may n z.
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UZUN AR ARDIMI A  VAR A  

OPDE046057

Uzun Far Yard m  (HBA)  ar mesa esini 
(uzun ar ve k sa var aras nda de i tirir) 
tespit edilen araçlar n ar parlakl na ve 
belirli yol ko ullar na göre otomatik olarak 
ayarlayacakt r. 

Alg lama sensörü Ön kamera

OTMH050004

1  : Ön görü  kameras

Ön görü  kameras  seyir halinde ortam 
n  ve parlakl n  alg lamak için bir al-

g lama sensörü olarak kullan l r.
Alg lama sensörünün ayr nt l  konumu için 
yukar daki resmi inceleyiniz.

NOT
Uzun ar Yard m  özelli ini optimum 
performans düzeyinde tutmak için ön 
görü  kameras n n her zaman iyi durum-
da olmas na özen gösteriniz.
Ön Görü  Kameras  önlemleri hakk nda 
daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki A 
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  ko-

nusuna bak n z. 

onksiyon ayarlar
Motor çal r haldeyken Ayarlar menüsün-
den "Ayd nlatma  Uzun Far Yard m  (veya 
HBA (Uzun Far Yard m ))'n  seçerek Uzun 
Far Yard m 'n  açabilir veya seçimi kald ra-
rak sistemi kapatabilirsiniz. 

 UYARI
Güvenli iniz için  arac  güvenli bir alan-
da park ettikten sonra ayarlar n z  de i -
tiriniz.
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Sistemin çal mas
istem ekran  ve kontrolü
 Ayarlar menüsünden 'Uzun Far Yard -

m 'n  seçtikten sonra Uzun Far Yard m  
a a daki ekilde çal r. 

 - Far dü mesini AUTO konumuna ge-
tirin ve ar kolunu gösterge paneli-
ne do ru ittirin. Gösterge panelinde 
Uzun Far Yard m  ( ) gösterge  
yanar ve sistem etkinle ir.

 - Sistem etkinle tirildi inde  arac n 
h z  40 km/saati a t  anda uzun ar 
yanar. Arac n h z  25 km/saatten az 
ise uzun ar yanmaz.

 - Uzun arlar aç kken gösterge pane-
linde Uzun Far ( )  yanar.

 Uzun Far Yard m  çal rken  e er ar 
kolu veya dü mesi kullan l rsa sistem u 
ekilde i ler: 
 - Uzun ar kapal yken ar kolunu ken-

dinize do ru çekerseniz  uzun ar 
Uzun Far Yard m 'n  kapatmadan ya-
nar. Far kolunu serbest b rakt n z-
da  kol orta konuma döner ve uzun 
ar kapan r.

 - Uzun ar  Uzun Far Yard m  (HBA) 
tara ndan aç ld nda ar kolunu 
kendinize do ru çekerseniz k sa ar 
yanar ve Uzun Far Yard m  (HBA) ka-
pan r.

 - Far dü mesi AUTO'dan ba ka bir ko-
numa ( ar/konum/kapal ) getirilirse  
Uzun Far Yard m  kapan r ve bu duru-
mu bildiren k yanar.

 Uzun Far Yard m  çal rken  uzun ar 
a a daki ko ullarda k sa ara döner:

 - Yakla an arac n ar  alg land nda.
 - Öndeki arac n arka ar  tespit edildi-

inde.
 - Motorsiklet veya bir bisikletin ar  

veya arka lambas  alg land nda.
 - Çevre yeterince ayd nl k oldu unda 

ve uzun arlara ihtiyaç duyulmad -
nda.

 - Sokak lambalar  ve di er lambalar 
alg land nda.

Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

A Tipi B Tipi

OTMH051010TU OTMH051010TU

Uzun Far Yard m 'n n düzgün çal mad -
 durumlarda "Uzun Far Yard m  (HBA) 

sistemini kontrol edin" ya da "HBA (Uzun 
Far Yard m ) sistemini kontrol edin" uya-
r  mesa  görünür ve gösterge panelinde 

 uyar  lambas  yanar. Arac n  HYUNDAI 
yetkili servisine kontrol ettirilmesini öne-
ririz.
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istem k s tlamalar
A a daki durumlarda Uzun Far Yard m  
düzgün çal mayabilir:
 Bir araçtan gelen k  lambalardaki bir 

hasardan ötürü ya da araç görü  alan n-
da olmad  için vs. alg lanm yorsa. 

 Kar daki veya arkadaki arac n ar  tozla  
karla veya suyla kaplanm sa.

 Bir arac n arlar  kapal  ancak sis arlar  
aç k oldu unda.

 ekli araba ar na benzeyen bir lamba 
varsa.

 Arac n arlar  zarar görmü se veya düz-
gün ekilde tamir edilmemi se.

 Farlar düzgün bir ekilde hizalanmam -
sa.

 ira l  ve dar bir yolda  bozuk zeminli 
bir yolda veya yoku  yukar  veya a a  
gidiliyorsa.

 Bir kav akta veya vira da öndeki arac n 
yaln zca bir k sm  görünüyorsa.

 Kar da bir tra ik  k yans t c  bir 
tra ik i areti  parlak kl  bir tra ik i areti 
veya ayna varsa.

 Kar da geçici bir re lektör veya la  var-
sa (in aat alan ). 

 Yol ko ullar  kötü  örne in slak  buzlu 
veya karla kapl  oldu unda.

 Bir vira dan aniden araç ç kt nda.
 Araç patlak lastik nedeniyle kald r lm  

veya çekiliyorsa.
 Bir arac n arlar ; egzoz duman  duman  

sis  kar vb. nedenlerle alg lanmad n-
da.

Ön Görü  Kameras  s n rlamalar  hak-
k nda daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki 

A Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  
konusuna bak n z. 

 UYARI
 Uzun ar Yard m  zaman zaman gerek-

ti i ekilde çal mayabilir. Yol ko ul-
lar n  kontrol etmek ve güvenli sürü  
tekniklerini uygulamak daima sürücü-
nün sorumlulu undad r.

 Uzun ar Yard m  fonksiyonu normal 
bir ekilde çal mad nda  uzun far 
ile k sa far konumu de i imini manuel 
olarak yap n z.
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 A DINLATMALAR

 UYARI
Karanl kta sürü  yaparken iç lambalar  
açmay n z. ç lambalar görü ünüzü en-
gelleyebilir ve bir kazaya neden olabilir.

NOT
Motor çal mazken iç ayd nlatmalar  
uzun süre kullanmay n z. Aksi takdirde 
akü bo al r.

Tavan lambas  T MAT K 
kapanma
Tavan lambalar  motor durdurulduktan 
ve kap lar kapat ld ktan yakla k 10 daki-
ka sonra otomatik olarak söner. Bir kap  
aç ksa  lamba motor durdurulduktan 40 
dakika sonra söner. E er kap lar ak ll  
anahtarla kilitlenir ve h rs zl k alarm  aç k 
konuma getirilirse  lambalar be  saniye 
sonra söner.

Ön lambalar

OTM050227L

n kuma ambas  ( )
Okuma lambas n  açmak veya kapamak 
için iki ikondan birine dokununuz. Bu lam-
ba  sürücü ve ön yolcunun okuma lambas  
olarak veya ki isel k olarak rahatça kul-
lanmas  için spot k üretir.

Kap  lam as  
Ön veya arka kap lar aç ld nda ön veya 
arka kabin lambalar  yanar. Kap lar ak ll  
anahtar ile aç ld nda  herhangi bir kap  
aç k olmad  sürece ön ve arka lambalar 
yakla k 30 saniye boyunca yanar. Kap  
kapat ld nda ön ve arka kabin lambalar  
yakla k 30 saniye sonra kademeli olarak 
söner. Ancak  Motor Çal t rma/Durdur-
ma dü mesi ON konumundayken veya 
tüm kap lar kilitliyken  ön ve arka lambalar 
hemen söner. Kontak anahtar  ACC veya 
OFF konumundayken bir kap  aç l rsa  ön 
ve arka lambalar yakla k 20 dakika yan k 
kal r.

Ka in lam as  
Ön/arka koltuklar n kabin lambas n  aç-
mak için tu a bas n z.
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Arka lambalar
A Tipi

OTM048076

B Tipi

OTM048409

rka ka in lam as  svi i
Kabin lambas n  açmak ve kapamak için 
bu tu a bas n z.

Makya  aynas  lambas

OTM050200

Lambay  açmak veya kapamak için dü -
meye bas n z.
  :  Bu dü meye bas ld nda lamba 

yanar.
   :  Bu dü meye bas ld nda lamba 

söner.

Torpido gözü lambas

OTM050078

Torpido gözü aç ld nda torpido gözü 
lambas  yanar.
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Kap  iç lambas  varsa

OTM048078

 Kap  kolu lambas  (1): Lamban n  
park lambalar  yand nda yanar.

 Mod lambas  (2): Lamba bilgi ve e -
lence sistemi ekran nda 'Ayarlar  Araç 
Ayarlar   Ortam I ' seçildi inde ya-
nar. 

 Kap  içi lambas  (3): Lamba kap lardan 
biri aç ld nda yanar  kap  kapand n-
da söner. 

Baga  bölmesi lambas

OTM050079

 AÇIK:  Baga  bölmesi lambas  her zaman 
yanar.

 KAPI :  Baga  kapa  aç ld nda baga  
bölmesi lambas  yanar.

 KAPALI :  Baga  bölmesi lambas  söner.

Basamak lambas

OTMH050001

Kar lama a d nlatmas
Tüm kap lar (ve baga  kapa ) kapal  ve 
kilitli oldu unda kap  ak ll  anahtar kulla-
n larak aç l rsa veya ak ll  anahtar yan n z-
dayken elinizi d  kap  koluna koydu u-
nuzda basamak lambas  yakla k 15 saniye 
yanar.
Daha fazla bilgi için  bu bölümdeki Kar-

lama Sistemi  konusuna bak n z.

e akat ol gösterme  
Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi OFF 
konumuna getirildi inde ve sürücü kap s  
aç ld nda  basamak lambas  30 saniye 
yanar. Bu 30 saniyelik süre içerisinde sü-
rücü kap s  kapat l rsa basamak lambas  
15 saniye sonra söner. Sürücü kap s  ka-
pat l r ve kilitlenirse basamak lambas  he-
men söner.
Basamak Lambas  E lik I  yaln zca mo-
tor durdurulduktan sonra sürücü kap s  ilk 
kez aç ld nda yanar.



Arac n z n Kon or Özellikleri

5-70

Kar lama sistemi

OTMH050003

Kar lama sistemi sürücü araca yakla r-
ken arac n klar n  yakarak sürücünün 
görünür olmas n  sa lar.

asamak lam as  ve kap  kol  
lam as
Tüm kap lar (ve baga  kapa ) kapal  ve ki-
litliyken a a dakilerden birisi yap ld n-
da basamak lambas  ve kap  kolu lambas  
yakla k 15 saniye yanar.
1. LCD ekrandaki Kullan c  Ayarlar  mo-

dundan "Kullan l l k  Kar lama ayna-
s /ayd nlatmas   Kap lar n kilidi aç l n-
ca" seçildi inde

 Ak ll  anahtar üzerindeki kap  kilitle-
me tu una bas ld nda arlar yanar.
 ak ll  anahtar yan n zdayken d  kap  
kolundaki tu a bas ld  zaman lam-
balar yanar.

2. LCD ekrandaki Kullan c  Ayarlar  mo-
dunda hem 'Kullan l l k  Kar lama ay-
nas /   Kap lar n kilidi aç l nca' hem 
de "Kullan l l k  Kar lama aynas / -

  Sürücü araca yakla nca' seçilirse  
araca ak ll  anahtarla birlikte yakla ld -

nda arlar yanar.

Kar lama Ayd nlatmas  onksiyonunu 
LCD ekran ndaki Kullan c  Ayarlar  menü-
sünden devreye sokabilir ya da devre d  
b rakabilirsiniz.

ar ve park lam as
Farlar (lamba dü mesi ar veya AUTO ko-
numunda) aç k ve tüm kap lar (ve baga  
kapa ) kilitli ve kapal  oldu unda  uzak-
tan kumanda veya ak ll  anahtar üzerin-
deki kap  kilidi açma tu una bas ld nda  
park lambas  ve ar 15 saniye için yanar.
Bu süre içerisinde kap  kilitleme veya kilit 
açma tu una basarsan z  park lambas  ve 
ar derhal söner.

ç lam a
Tavan lambas  dü mesi  konumunda 
ve tüm kap lar (ve baga  kapa ) kapal  
ve kilitli oldu unda  a a dakilerden biri-
si yap l rsa  kabin lambas  30 saniye için 
yanar.
 - Uzaktan kumanda veya ak ll  anahtar 

üzerindeki kap  kilidini açma tu una ba-
s ld  zaman.

 - Ak ll  anahtar yan n zdayken elinizi d  
kap  koluna koydu unuzda. 

Bu süre içerisinde ak ll  anahtar üzerindeki 
kap  kilitleme veya kilit açma tu una ba-
sarsan z  lambalar derhal söner.
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LECEKLER VE IKA ICILAR
Ön cam silece i/ ka c s

A Tipi

OTM048446L

B Tipi

OTLE045161

A. Silecek h z  kumandas  (ön)
  / MIST  Tekli silme
 O / OFF - Kapal
 --- / INT  Fas lal  silme 
AUTO*  Otomatik kontrollü silme
 1 / LO  Dü ük silecek h z
 2 / Hl  Yüksek silecek h z

B. Fas la silme kontrolü süre ayar
C. K sa silmelerle y kama (ön)

Arka cam silece i/ ka c s
A Tipi

OTM048447L

B Tipi

OTLE045508

D. Arka silecek kumandas *
 2 / Hl  Yüksek silecek h z
 1 / LO  Dü ük silecek h z
 O / OFF - Kapal

E. K sa silmelerle y kama (arka)

*: varsa
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Ön cam silecekleri
Kontak ON durumundayken  a a daki 
ekilde çal r:
 (BU U) 

:
Tek bir tur silme için  kolu a a-

 ( ) veya yukar  (MIST) konu-
muna getirin ve b rak n z. Kol 
bu konumda tutulursa  sile-
cekler devaml  çal r.

O (OFF) : Silecekler çal maz.
--- (INT) : Silecekler ayn  silme aral kla-

r nda as lal  olarak çal r. Bu 
modu ha i  ya murda veya 
bu uda kullan n z. Otomatik 
kontrollü silme süresini de i -
tirmek için  h z kontrol dü -
mesini çeviriniz.

1 (LO): Silecek daha dü ük h zda çal r.
2 (HI): Silecek daha yüksek h zda çal r.

 Bilgilendirme
n camda o un kar ve a buz birikmesi 

varsa  sileceklerin düzgün çal mas n  sa -
lamak için çal t rmadan önce cama akla-

k  dakika kar ve ve a buz eri ene ka-
dar buz çözme u gula n z

ilecek ve cam ka c  sistemini kullan-
madan önce kar ve ve a buzu temizlemez-
seniz  bu silecek ve cam ka c  sistemine 
zarar verebilir

TO Otomatik  kontrol 
varsa

OTM050052

Ön cam n üst ucunda bulunan ya mur 
sensörü ya an ya mur miktar n  alg lar ve 
silme h z n  uygun aral a ayarlar.
Sileceklerin çal ma süresi ya a ba l  
olarak otomatik olarak kontrol edilir.
Ya mur durunca  silecekler de durur.
Hassasiyet ayar n  de i tirmek için  has-
sasiyet kontrol dü mesini çeviriniz.
Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi ON 
konumunda iken silecek dü mesi AUTO 
moduna getirilirse  sistemin kendisini 
kontrol etmesi için silecek bir kere çal r. 
Silecek kullan lmad  zaman silece i OFF 
(O) konumuna getiriniz.
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 UYARI
Motor çal rken ve ön cam silecek dü -
mesi AUT  modunda iken  silecekler ne-
deniyle yaralanmay  önlemek için
 Ya mur sensörüne bakan ön cam n 

üst k sm na dokunmay n z.
 Ön cam n üst ucunu slak veya nemli 

bezle silmeyiniz.
 Ön cam üzerine bas nç uygulamay n z.

NOT
 Arac  y karken  sileceklerin otomatik 

çal mas n  önlemek için silecek svi-
cini   konumuna getiriniz. E er 
araç y kan rken dü me AUT  konu-
munda b rak l rsa  silecek çal abilir 
ve hasar görebilir.

 Ön cam n yolcu taraf n n üst ucunda 
bulunan sensör muhafazas n  ç kart-
may n z. Sistem parçalar nda garanti 
kapsam nda kar lanmayacak hasar 
olu abilir.

 Bir foto sensör kullan ld  için  arac  
sürerken ta  veya toz yüzünden mey-
dana gelen ortam ndaki ani de i-

ikliklere ba l  olarak geçici bir ar za 
meydana gelebilir.

Ön cam y kay c lar
A Tipi

OTLE045164

B Tipi

OTM048451

Cama  cam y kama s v s  püskürtmek ve 
silecekleri 1-3 tur çal t rmak için  kolu 
OFF (O) konumundayken ha i çe kendini-
ze do ru çekiniz. Püskürtme ve silecekle-
rin çal mas  kolu b rakana kadar devam 
eder. Cam y kay c  çal maz ise  silecek su 
deposuna su ilave etmelisiniz.
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 UYARI
D  s cakl k s f r n alt nda oldu unda  si-
lecek s v s n n ön camda donmas n  ve 
ciddi yaralanma veya ölümle sonuçla-
nabilecek bir kazaya neden olabilecek 

ekilde görü ünüzün engellenmesini 
önlemeye yard mc  olabilmesi için  buz 
çözme fonksiyonunu kullanarak ön cam  
DA MA s t n z.

NOT
 Y kama pompas n n zarar görmesini 

önlemek için  sileceklerin su deposu 
bo ken y kay c y  çal t rmay n z.

 Sileceklere ve ön cama zarar verme-
mek için  cam kuru iken silecekleri ça-
l t rmay n z.

 Silecek kollar na ve di er parçalara za-
rar vermemek için  silecekleri elle ha-
reket ettirmeye kalk may n z.

 Silecek ve cam y kay c  sisteminin za-
rar görmesini önlemek için  k  mevsi-
minde ve so uk havada antifriz özel-
likli cam y kama suyu kullan n z.

Arka cam silece i ve y kay c s
A Tipi

OTLE045165

B Tipi

OTM048453L

Arka cam silecek ve y kama dü mesi  sile-
cek ve y kama kumanda kolunun ucunda 
bulunur. Arka cam silece ini ve y kay c s -
n  çal t rmak için  dü meyi istenilen ko-
numa çeviriniz.
HI (2) - Yüksek silecek h z
LO (1) - Dü ük silecek h z
OFF (O) - Kapal
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A Tipi

OTLE045166

B Tipi

OTM048454L

Arka cam y kama s v s  püskürtmek ve 
arka silecekleri 1-3 tur çal t rmak için  
kolu kendinizden ileriye do ru itiniz. Püs-
kürtme ve sileceklerin çal mas  kolu b -
rakana kadar devam eder.

Otomatik rka ile ek varsa
LCD ekrandaki Ayarlar menüsünden bu 
onksiyon seçilerek  araç ön silecek AÇIK 

konumunda geri geri giderken arka sile-
cek çal t r l r. Seçiniz:
 - Kurulum  Kullan c  Ayarlar   Kullan -

l l k  Otomatik Arka Silecek (R'de iken)
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A Tipi

B Tipi

Kliman n gerçek formu resimdekinden farkl  olabilir.

OTM050130L/OTM050129L

1. Sürücü tara  s cakl k kontrol dü mesi
2. Yolcu tara  s cakl k kontrol dü mesi
3. AUTO (otomatik kontrol) tu u
4. Ön cam buz çözücü tu u
5. Arka cam buz çözücü tu u
6. Klima tu u

7. 3. s ra koltuk klima dü mesi*
8. SYNC tu u
9. OFF (KAPALI) tu u
10. Fan h z  kontrol dü mesi
11. Mod seçim tu u
12. Klima kumanda dü mesi 
13. Hava giri  kontrol tu u

*: varsa

T MAT K KL MA K NTR L TEM  VAR A
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C Tipi

D Tipi

Kliman n gerçek formu resimdekinden farkl  olabilir.

OTM050134L/OTM050135L

1. Sürücü tara  s cakl k kontrol dü mesi
2. Yolcu tara  s cakl k kontrol dü mesi
3. AUTO (otomatik kontrol) tu u
4. Ön cam buz çözücü tu u
5. Arka cam buz çözücü tu u
6. Klima tu u

7. 3. s ra koltuk klima dü mesi*
8. SYNC tu u
9. OFF (KAPALI) tu u
10. Fan h z  kontrol dü mesi
11. Mod seçim tu u
12. Klima kumanda dü mesi 
13. Hava giri  kontrol tu u

*: varsa
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3. s ra klima k ntr l  (B ve D tipi klima k ntr l  i in)

OTM050127

1. 3. s ra koltuk klima an h z  kontrol topuzu*
2. 3. s ra koltuk klima dü mesi*
*: varsa
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tomatik s tma ve so utma
Otomatik Klima Kontrol Sistemi istenilen 
s cakl k ayarlanarak kontrol edilir.
1. AUTO dü mesine bas n z. (3)

Seçti iniz s cakl k ayarlanarak modlar  
an h zlar  hava giri  ve klima otomatik 

olarak kontrol edilir.
2. S cakl k kontrolü topuzunu (1  2) çe-

virerek istenilen s cakl a ayarlay n z. 
E er s  en dü ük seviyeye (Lo) ayarla-
n rsa  klima sistemi devaml  çal r. ç 
mekan yeterince serinletildikten sonra 
uygun zamanda s cakl  daha yüksek 
bir s cakl  noktas na ayarlay n z.

Otomatik çal may  kapatmak için  a a -
daki herhangi bir tu u seçiniz:
 - Mod seçim tu u
 - Ön cam buz çözme tu u (Ön cam buz 

çözme onksiyonu kapatmak için tu a 
bir kez daha bas n z. 'AUTO' i areti  bilgi 
ekran nda bir kez daha yanacakt r.).

 - Fan h z  kontrol dü mesi
Seçilen i lev manuel olarak kontrol edi-
lirken  di er i levler otomatik olarak 
kontrol edilir.

Rahatl n z ve klima kontrolünün etkinli-
ini iyile tirmek için  AUTO tu unu kulla-

n n z ve s cakl  23°Cye ayarlay n z.

OTM050052

 Bilgilendirme
Is tma ve so utma sisteminin kontrolünü 
daha i i apabilmek için sensör ak n na 
kesinlikle bir e  ko ma n z

Manuel s tma ve so utma
Is tma ve so utma sistemi  AUTO tu una 
bas larak otomatik çal t r labildi i gibi  
manuel olarak da kontrol edilebilir. Bu 
durumda sistem  seçilen tu larla verilen 
talimata uygun çal r. Otomatik çal t r-
may  kullan rken AUTO tu u d ndaki bir 
tu a bas ld nda  seçilmeyen onksiyon-
lar otomatik olarak kontrol edilir.
1. Motoru çal t r n z.
2. Modu istenilen konuma getiriniz. Is t-

ma ve so utma verimlili ini iyile tir-
mek için  seçiniz:
 - Is tma: 
 - So utma: 

3. S cakl k kontrol dü mesini istenilen 
konuma getiriniz.

4. Hava giri  kontrolünü  d  (temiz) hava 
konumuna getiriniz.

5. Fan h z n  istenen h za ayarlay n z.
6. E er klima istenirse  klima sistemini 

aç k konumuna getiriniz.
7. Tam otomatik çal maya geçmek için 

AUTO tu una bas n z.
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od seçimi 

Kliman n gerçek formu resimdekinden farkl  olabilir.

OTM048330

Mod seçim tu u  havaland rma sisteminden geçen havan n ak  yönünü kontrol eder.
 3. s ra hava ç k  kanallar  (G  H) (varsa)

 3. s ra hava ç k  kanallar ndaki (G) hava ak  ön klima sisteminden kumanda edilir ve 
zemindeki hava kanal n n içerisinden aktar l r.

 3. s ra hava ç k  kanallar ndaki (G) hava ak  uzun hava kanal n n gösterge paneli ç -
k lar ndan daha zay  olabilir.

 3. s ra yan hava kanallar ndaki (H) hava ak  3. s ra klima dü mesi ve topuzu ile ku-
manda edilir.
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Yüz evi esi (   E)

Hava ak  vücudun üst bölümüne ve yüze 
do ru yönlendirilir. Ayr ca  her hava ç k  
kendisinden ç kan havay  yönlendirmek 
için kontrol edilebilir.

ki evi eli (    E   G)

Hava ak  yüz ve yer seviyesi ç k lar na 
do ru yöneltilir.

Yer evi esi (A    E   G)

Havan n büyük k sm  yere  küçük bir k sm  
da ön cam ile yan camlara yönlendirilir.

Yer uz özme evi esi  
(A    E   G)

Havan n büyük k sm  yere ve ön cama  kü-
çük bir k sm  da yan camlara yönlendirilir.

uz özme evi esi (A  )
Havan n büyük k sm  ön cama  az bir k s-
m  da yan camlara yönlendirilir.

Ön 

OTM050124

Arka 

OTM050201

Gösterge paneli hava kanallar
Hava ç k  kanallar  men ez kontrol kolu 
kullan larak ayr  ayr  aç l p kapat labilir. 
Havaland rma kontrol kolunu sol uca ha-
reket ettirirseniz  havaland rma ç k  ka-
panabilir.
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akl k kontrolü

S r c  tara lc  tara

OTM050103

Dü meyi yukar  itti inizde s cakl k artar. 
Dü meyi a a  itti inizde s cakl k azal r.

OTM050108

ürücü ve olcu tara ndaki s cakl n e it 
olarak a arlanmas
 Sürücü ve yolcu tara ndaki s cakl n 

e it olarak ayarlanmas  için "SYNC" tu-
una bas n z.

Yolcu tara ndaki s cakl k  sürücü tara-
ndaki s cakl k ile ayn  olarak ayarlan r.

 Sürücü tara  s cakl k kontrol dü mesini 
çeviriniz. Sürücü ve yolcu tara  s cakl k-
lar  e it olarak ayarlanacakt r.

ürücü ve olcu tara  s cakl n n ba m-
s z olarak a arlanmas
 Sürücü ve yolcu tara ndaki s cakl  ba-

ms z olarak ayarlamak için "SYNC" tu-
una tekrar bas n z. Dü me üzerindeki 

k sönecektir.



05

5-83

cakl k birimi dönü türme
Akü bo alm  veya ba lant s  kesilmi se  
s cakl k modu ekran  Santigrat birimine 
döner.
S cakl k birimini °C'dan °F'a veya °F'dan 
°C'a de i tirmek için:
 - Otomatik klima kontrol sistemi. OFF 

dü mesine basarken 3 saniye boyunca 
AUTO dü mesine bas n z.

 - Gösterge paneli
Kullan c  Ayarlar  Modu  Birimler  S -
cakl k Birimi" seçene ine gidiniz.

Hem gösterge paneli LCD ekran ndaki 
hem de klima kontrol ekran ndaki s cakl k 
birimi de i ecektir.

ava giri  kontrolü
Bu  d  (temiz) havay  veya iç hava sirkü-
lasyonunu seçmek için kullan l r.
Hava giri  kontrol konumunu de i tirmek 
için  kontrol tu una bas n z.

ç hava sirkülas on konumu
ç hava sirkülasyon konumu 

seçildi inde  yolcu bölmesi 
içinde bulunan hava s tma 
sistemi kanal yla emilir ve se-
çilen i leve ba l  olarak s t l r 
veya so utulur.

 (temiz) hava konumu
A Tipi D  (temiz) hava konumu 

seçildi inde  araç içine d -
ar dan hava al n r ve seçi-

len i leve ba l  olarak s t l r 
veya so utulur.B Tipi

 Bilgilendirme
aze hava konumunun kullan lmas  tavsi-
e edilmektedir

Is t c n n iç hava sirkülas onu konumunda 
(klima çal t r lmadan) uzun süre çal t r l-
mas  ön ve an camlar n bu ulanmas na 
ve olcu kabinindeki havan n a rla mas -
na neden olabilir
A r ca  kliman n iç hava sirkülas onu mo-
duna getirilmi  olarak uzun süreli çal t -
r lmas  olcu bölmesindeki havan n a r  
derecede kurumas na ol açabilir

 UYARI
 ç hava sirkülasyon konumunda klima 

sistemini devaml  çal t rmak  araç 
içinde nemin artmas na ve ön cam n 
bu ulanarak görü ün dü mesine ne-
den olabilir.

 Klima veya s tma sistemi çal rken 
araç içinde uyumay n z. Bu  oksi en se-
viyesinde ve/veya vücut s s nda dü -
me nedeniyle ciddi rahats zl k veya 
ölümle sonuçlanabilir.

 ç hava sirkülasyon konumunda klima 
sistemini devaml  çal t rmak  rehavet 
ve uyku hali yaparak arac n kontrolünü 
kaybetmeye neden olabilir. Sürü  es-
nas nda  hava giri  kontrolünü müm-
kün oldu u kadar d  temiz  hava ko-
numunda tutunuz.
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an  kontrolü
Fan h z  kontrolü  h z kontrol tu una basa-
rak istenilen h za ayarlanabilir.
Yüksek an h z nda o kadar çok hava ve-
rilir.
OFF tu una bas lmas  an  kapat r.

NOT
Kontak anahtar   konumunda iken 
fan  çal t rmak  akünün bo almas na 
neden olabilir. an  motor çal t  za-
man çal t r n z.

Klima
Klima sistemini açmak için A/C tu una 
bas n z (dü menin  yanar).
Klima sistemini kapatmak için tu a tekrar 
bas n z.

O  Kapal  mod  
Klima kontrol sistemini kapatmak için OFF 
tu una bas n z. Ancak  kontak anahtar  
ON konumunda oldu u sürece mod ve 
hava giri i tu lar n  kullanabilirsiniz.

3. s ra klima varsa

OTM050111 

3'üncü s ra klima kontrol sistemini açmak 
için
1. Ön klima kontrol panelinde bulunan 3. 

s ra klima ON/OFF dü mesine bas n z 
ve an devrini 3. s ra an devir topuzu-
nu kullanarak istenen devire ayarlay n z 
(ON/OFF dü mesindeki gösterge lam-
bas  yanar).

2. 3'üncü s ra klima kontrol sistemini ka-
patmak için  ön klima kontrol panelin-
de bulunan 3'üncü s ra klima ON/OFF 
tu una bir daha bas n z ve an devrini 
3'üncü s ra an devir svici ile istenen 
devire ayarlay n z (ON/OFF tu undaki 
gösterge lambas  yanmaz).
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Sistemin çal mas
avaland rma

1. Modu  konumuna getiriniz.
2. Hava giri  kontrolünü  d  (temiz) hava 

konumuna getiriniz.
3. S cakl k kontrol dü mesini istenilen 

konuma getiriniz.
4. Fan h z n  istenen h za ayarlay n z.

s tma
1. Modu  konumuna getiriniz.
2. Hava giri  kontrolünü  d  (temiz) hava 

konumuna getiriniz.
3. S cakl k kontrol dü mesini istenilen 

konuma getiriniz.
4. Fan h z n  istenen h za ayarlay n z.
5. E er nem al narak s tma istenirse  kli-

ma sistemini aç k konumuna getiriniz.
Ön cam bu ulan rsa  modu ( ) veya 
( ) konumuna getiriniz.

al t rma puçlar
 Toz ve istenmeyen kokular n havalan-

d rma sisteminden araç içine girmesini 
önlemek için  hava giri  kontrolünü iç 
hava sirkülasyonu konumuna getiriniz. 
Rahats z edici durum geçti inde  araç 
içine temiz hava giri ini sa lamak için  
hava giri  kontrolünün temiz hava ko-
numuna getirilmesi gerekti ini unut-
may n z. Bu sürücünün dikkatini topar-
layabilmesini ve rahat etmesini sa lar.

 Ön camdaki iç bu ulanmay  önlemek 
için  hava giri  kontrolünü temiz hava 
konumuna ve an h z n  istenen konuma 
getiriniz  klima sistemini aç n z ve s cak-
l k kontrol dü mesini istenen s cakl a 
ayarlay n z.

Klima
Tüm HYUNDAI Klima Sistemleri  R-134a 
veya R-1234y  so utucu maddesi ile do-
ludur.
1. Motoru çal t r n z. Klima tu una bas -

n z.
2. Modu  konumuna getiriniz.
3. Hava giri  kontrolünü d  hava veya iç 

hava sirkülasyonu konumuna getiriniz.
4. Azami rahatl k için an h z n  ve s cakl  

ayarlay n z.

 Bilgilendirme
Arac n z üretim an nda ülkenizdeki ku-
rallara göre R- a ve a R-  gaz  ile 
doldurulmu tur  Arac n za hangi klima so-

utucusunun konuldu unu kaputun iç k s-
m nda bulunan etiketten ö renebilirsiniz  

lima so utucusu etiketinin eri hakk nda 
bilgi için ölüm e bak n z

NOT
 So utucu sistemin bak m  uygun ve 

güvenli çal may  sa lamak üzere sa-
dece e itimli ve sertifikal  personel 
taraf ndan yap lmal d r.

 So utucu sisteme iyi havaland r lm  
mekanlarda müdahale edilmesi gere-
kir.

 Klima evaporatörü so utucu ünite  
asla onar lmamal  veya kullan lm  
veya hurdaya ayr lm  bir araçtan ç -
kar lan cihaz ile de i tirilmemelidir ve 
yeni de i tirilen MA  evaporatörleri 
SAE Standard 2842 ye uyacak ekilde 
sertifikalanm  etiketlenmi  olmal -
d r.
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NOT
 Klima sistemini kullan rken  yüksek d  

s cakl klarda yoku  ç kt n zda veya 
yo un trafikte hararet göstergesini 
devaml  izleyiniz. Klima sistemi mo-
torun a r  s nmas na neden olabilir. 
E er hararet göstergesi motorun a r  
s nd n  gösteriyorsa  fan  kullanma-

ya devam ediniz  fakat klimay  kapat -
n z.

 emli havalarda cam  açmak  klima-
n n araç içinde su damlac klar  üret-
mesine neden olabilir. azla miktarda 
su damlac klar  elektrikli donan ma 
hasar verebilece i için  klima sadece 
camlar kapal yken çal t r lmal d r.

lima sistemi çal t rma ipuçlar
 E er araç s cak havada do rudan güne  

alt nda park edilmi se  araç içindeki s -
cak havan n d ar  ç kmas  için k sa sü-
reli ine camlar  aç n z.

 Yeterli so utma elde edildikten sonra  
iç hava sirkülasyonundan temiz hava 
konumuna geri getiriniz.

 Ya murlu veya nemli günlerde camlar n 
içindeki nemi azaltmak için  camlar  ve 
aç l r tavan  kapat p klimay  çal t rarak 
araç içindeki nemi dü ürünüz.

 Sistemden azami per ormans  elde 
edebilmek için  klima sistemini her ay 
yaln z birkaç dakikal na da olsa çal -
t r n z.

 Klimay  a r  derecede çal t r rsan z  
d  hava s cakl  ile ön cam n s cakl  
aras ndaki ark ön cam n d  yüzeyinin 
bu ulanmas na neden olabilir; bu da 
görü ü engeller. Bu durumda  mod 
seçme dü mesini veya tu unu konu-
muna ve an h z  kontrol dü mesini en 
dü ük h za ayarlay n z.
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Sistem bak m
olen iltresi

OIK047401L

A  : D  Hava  B  : ç Hava Sirkülasyonu
C : Polen iltresi  D  : Fan
E  : Evaporatör pete i  F  : Is t c  Pete i

Polen iltresi torpido gözünün arkas na ta-
k l d r. Is tma ve klima sistemi arac l yla 
araca giren toz ve di er kirletici maddeleri 
iltre eder.

Polen iltresinin bir HYUNDAI yetkili servi-
si tara ndan periyodik bak m program na 
göre de i tirilmesini öneririz. E er arac -
n z tozlu veya bozuk yol gibi a r artlarda 
kullan l yor ise  polen iltresinin daha s k 
aral klarla kontrol edilmesi ve de i tiril-
mesi gerekir.
Hava ak  azal rsa  sistemin HYUNDAI 
yetkili servisinde kontrol edilmesini öne-
ririz.

Klima so t  ga  ve kompresör 
a  miktar n n kontrolü

So utucu gaz  miktar  dü ükse  kliman n 
per ormans  azal r. A r  dolum ayn  za-
manda klima sisteminin per ormans n  
dü ürür.
Bu nedenle  klima sisteminin çal mas n-
da bir anormallik varsa  sistemi HYUNDAI 
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öne-
ririz.

NOT
Do ru cins ve miktarda ya  ve so utucu 
gaz kullan lmas  çok önemlidir. Aksi hal-
de  klima kompresörü hasar görebilir ve 
sistemde anormal çal ma meydana ge-
lebilir. asar  önlemek için  arac n zdaki 
klima sisteminin bak m  sadece e itimli 
ve sertifikal  teknisyenler taraf ndan ya-
p lmal d r.

 UYARI
R- 34a ile doldurulmu  araçlar

So utucu gaz  çok yüksek 
bas nç alt nda oldu u için  
klima sisteminin bak m  sa-
dece e itimli ve sertifikal  
teknisyenler taraf ndan ya-
p lmal d r.

Bütün klima gazlar  uygun ekipmanla 
tahliye edilmelidir.
Klima gazlar n n do rudan atmosfere 
havaland r lmas  insana ve çevreye za-
rarl d r. Bu uyar lara dikkat edilmemesi 
ciddi yaralanmalara neden olabilir.
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 UYARI
R- 234yf ile doldurulmu  araçlar

So utucu gaz  çok yüksek 
bas nç alt nda ve hafif dere-
cede yan c  oldu u için  kli-
ma sisteminin bak m  sadece 
e itimli ve sertifikal  teknis-
yenler taraf ndan yap lmal -
d r. Do ru cins ve miktarda 
ya  ve so utucu gaz kullan l-
mas  çok önemlidir.

Bütün klima gazlar  uygun ekipmanla 
tahliye edilmelidir.
Klima gazlar n n do rudan atmosfere 
havaland r lmas  insana ve çevreye za-
rarl d r. Bu uyar lara dikkat edilmemesi 
ciddi yaralanmalara neden olabilir.

OTM050040L

lima so utucu etiketi
Arac n za hangi klima so utucusunun ko-
nuldu unu kaputun iç k sm nda bulunan 
etiketten ö renebilirsiniz.

Örnek

OTMH090024

Klima so utucusu etiketi üzerindeki her 
bir sembol ve teknik özelli in anlam  a a-

daki gibidir:
1. So utucu s n
2. So utucu miktar
3. Kompresör ya  s n
4. Dikkat
5. Alev alabilen klima gaz
6. Klima sistemi bak m n n yetkili bir tek-

niker tara ndan yap lmas
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N CAM UZ ZME VE U U DERME

 UYARI
Ön cam s tmas
A r  nemli havalarda so utma yap l rken 

 konumunu kullanmay n z. D  hava 
s cakl  ile ön cam n s cakl  aras ndaki 
fark ön cam n d  yüzeyinin bu ulanma-
s na neden olabilir  bu da görü ü engel-
leyerek ciddi yaralanmayla veya ölümle 
sonuçlanacak kazalara yol açabilir. Bu 
durumda  mod seçme dü mesini  
konumuna ve fan h z  kontrol dü mesini 
daha dü ük bir h za ayarlay n z.

 Maksimum buz çözme per ormans  is-
tendi inde  s cakl k kontrol tu unu en 
s cak ayara getiriniz ve an h z  kontrolü 
tu unu en yükse e ayarlay n z.

 Buz çözme veya bu u giderme s ras n-
da yere s cak hava ü lenmesi istenirse  
mod ayar n  yer buz çözme konumuna 
ayarlay n z.

 Arac n z  hareket ettirmeden önce ön 
camdaki  arka camdaki  d  dikiz ayna-
lar ndaki ve bütün yan camlardaki kar 
ve buzlar  temizleyiniz.

 Is t c  ve buz çözücü verimini yükselt-
mek ve ön cam n içten bu ulanma ola-
s l n  azaltmak için  motor kaputu ve 
kaportadaki hava giri leri çevresinde 
bulunan buz ve karlar  temizleyiniz.

NOT
Çal t rd ktan sonra e er motor h l  so-

uksa  havaland r lm  hava ak m n n l k 
veya s cak hale gelmesi için k sa bir mo-
tor s nma süresi gerekebilir.

tomatik klima kontrol sistemi
n am n içindeki  gidermek 

için

OTM050116

1. stenen an h z n  seçiniz.
2. stenen s cakl  seçiniz.
3. Buz çözme tu una (  ) bas n z.
4. Alg lanan d  hava s cakl na göre kli-

ma çal t r l r  d  hava (temiz hava) ve 
yüksek an h z  otomatik olarak seçilir.

Klimada d  hava (temiz hava) ve yüksek 
an h z  otomatik olarak seçilmezse  ilgili 

dü meleri veya tu lar  el ile ayarlay n z.
 konumu seçilecek olursa  dü ük an 

h z  yüksek an h z na yükseltilir.
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n am n d ndaki lanma  
gidermek için

OTM050117

1. Fan h z n  en yüksek konuma getiriniz.
2. S cakl k ayar n  a r  s cak (HI) konumu-

na al n z.
3. Buz çözme tu una (  ) bas n z.
4. Alg lanan d  hava s cakl na göre kli-

ma devreye girer ve otomatik olarak 
d  hava (temiz hava) konumu seçilir.
 konumu seçilecek olursa  dü ük an 

h z  yüksek an h z na yükseltilir.

tomatik bu u giderme sistemi 
sadece otomatik klima kontrol 

sistemi  varsa
Otomatik bu u giderme sistemi  ön ca-
m n iç tara ndaki bu ulanmay  otomatik 
ekilde alg layarak  ön cam n iç tara n n 

bu ulanma olas l n  azalt r.
Is t c  veya klima sistemi devrede oldu-

unda  otomatik bu u giderme sistemi 
çal r.

 Bilgilendirme
tomatik bu u giderme sistemi  d  hava 

s cakl  - nin alt nda oldu unda nor-
mal çal ma abilir

Otomatik bu u çözücü sistemini iptal et-
mek veya ayarlamak isterseniz  ön bu u 
çözme tu una 3 saniye süre ile bas l  tu-
tunuz. ADS OFF sembolü sistemin dev-
re d  kald n  haber vermek için klima 
ekran nda belirir. Otomatik bu u çözücü 
sistemini tekrar aktive etmek ve ADS OFF 
sembolünün kaybolmas  için  a a da be-
lirtilen i lemleri uygulay n z.
Akü bo alm  veya ba l  de ilse  otomatik 
bu u çözme durumuna s rlanacakt r.

 Bilgilendirme
Verimli olmas  için  tomatik bu u gider-
me sistemi çal rken iç hava sirkülas onu-
nu seçme iniz

NOT
Ön cam n üst taraf nda bulunan sensör 
muhafazas n  ç kartmay n z.
Sistem parçalar nda garanti kapsam nda 
kar lanmayacak hasar olu abilir.
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Arka cam buz çözme

NOT
Arka cam n iç yüzeyine yap t r lm  olan 
buz çözücü iletkenlere zarar vermemek 
için  cam  temizlerken asla keskin aletler 
veya a nd r c  içeren cam temizleyiciler 
kullanmay n z.

Buz çözücü  motor çal rken 
cam  s tarak  arka cam n iç 
ve d  tara ndaki buzlanmay  
veya bu uyu giderir.

 Arka cam buz çözme i lemini etkinle -
tirmek için  orta kumanda panelinde 
bulunan arka cam buz çözücü dü me-
sine bas n z. Buz çözücü AÇIK konum-
dayken arka cam buz çözücü dü mesi-
nin üzerindeki k yanar.

 Buz çözücüyü kapatmak için  arka cam 
buz çözücü dü mesine tekrar bas n z.

 Bilgilendirme
 Arka cam üzerinde o un kar birikmesi 

varsa  buz çözücü ü çal t rmadan önce 
kar  temizle iniz

 Arka cam buz çözücüsü  akla k  da-
kika sonra ve a otor al t rma ur-
durma dü mesi  konumuna getiril-
di inde otomatik olarak kapan r

 diki  a nas   çö ü üsü varsa
Arac n zda d  arka dikiz aynas  buz çözü-
cü sistemi varsa  sistem arka cam buz çö-
zücüyü çal t rd n z anda çal r.
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tomatik bu u giderme sistemi

OTM050039

Otomatik bu u giderme sistemi  ön ca-
m n iç tara ndaki bu ulanmay  otomatik 
ekilde alg layarak  ön cam n iç tara n n 

bu ulanma olas l n n azalmas na yard m 
eder.
Is t c  veya klima sistemi devrede oldu-

unda  otomatik bu u giderme sistemi 
çal r.

 Bilgilendirme
tomatik bu u giderme sistemi  d  hava 

s cakl  - nin alt nda oldu unda nor-
mal çal ma abilir

Otomatik bu u giderme sistemi 
çal t nda  gösterge yanar.

Araçta yüksek miktarda nem alg lan rsa  
Otomatik Bu u Giderme Sistemi etkin-
le tirilecektir. A a daki ad mlar otomatik 
olarak gerçekle tirilecektir:

1. Ad m: Klima çal acakt r.
2. Ad m: Hava giri  kontrolü Temiz Hava 

moduna geçer.
3. Ad m: Mod buz çözme modundan ön 

cama do rudan hava verme mo-
duna geçer.

4. Ad m: Fan h z  MA . olarak ayarlan r.

Otomatik Bu u Giderme Sistemi devrede 
oldu unda  klima kapal  veya iç hava sir-
külasyon konumu manuel olarak seçilirse  
Otomatik Bu u Giderme Sistemi Göster-
gesi manuel çal man n iptal edildi ini 
bildirmek için 3 kere yan p söner.

KL MA K NTR L LAVE ZELL KLER
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Otomatik  Giderme isteminin 
aç lmas  ve a kapat lmas

lima kontrol sistemi
Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi ON 
konumunda iken  ön cam buz çözme tu-
una 3 saniye bas n z. Otomatik Bu u Gi-

derme Sistemi kapat ld nda  "ADS OFF 
(ADS KAPALI)" sembolü 3 kere yan p sö-
ner ve klima kontrol bilgi ekran nda "ADS 
OFF (ADS KAPALI)" gösterilir.
Otomatik Bu u Giderme Sistemi çal t -
r ld nda  "ADS OFF (ADS KAPALI)" sem-
bolü herhangi bir sinyal vermeden 6 kere 
yan p söner.

ilgi ve e lence sistemi
Otomatik Bu u Giderme Sistemi bilgi ve 
e lence sistemi ekran nda 'Kurulum  
Araç Ayarlar   Klima  Bu u/Buz Çözme 
Seçenekleri  Otomatik Bu u Çözme' se-
çilerek aç l p kapat labilir. 
Detayl  bilgi için ayr ca verilen bilgi-e -
lence sistemi k lavuzuna bak n z.

 Bilgilendirme
 lima  otomatik bu u giderme sistemi 

tara ndan aç ld nda  klima  kapat-
mak isterseniz  gösterge  kere an p sö-
ner ve klima kapat lmaz

 Verimli ve etkili olmas n  sa lamak için  
tomatik bu u giderme sistemi çal r-

ken iç hava sirkülas onunu seçme iniz
 tomatik u u Giderme istemi çal r-

ken  an h z  a ar dü mesi  s cakl k a ar 
dü mesi ve hava giri  kontrol dü meleri-
nin tümü devre d  b rak l r

NOT
Ön cam n üst k sm nda bulunan sensör 
muhafazas n  ç kartmay n z.
Sistem parçalar nda garanti kapsam nda 
kar lanmayacak hasar olu abilir.

tomatik nem giderme varsa
Hava kalitesini art rmak ve ön cam bu u-
lanmas n  azaltmak için  hava sirkülasyon 
modu d ar s n n s cakl na ba l  olarak 5 
ila 30 dakika sonras  otomatik olarak ka-
pan r ve hava giri i d  mekan (taze) mo-
duna geçer.

Otomatik Nem Giderme ö elli inin 
aç l p kapat lmas

lima kontrol sistemi
Otomatik Nem Giderme özelli ini açmak 
veya kapatmak için Yüz seviyesini seçin 
( ) ve hava giri  kontrolü ( ) dü -
mesine üç saniye içerisinde en az be  kere 
bas n z. Otomatik Nem Giderme aç ld n-
da  hava giri i kontrolü dü mesinin  6 
kez yan p söner. Devre d  b rak ld nda  
gösterge 3 kere yan p söner.

ilgi ve e lence sistemi
Otomatik Nem Giderme bilgi ve e lence 
sistemi ekran nda 'Kurulum  Araç Ayar-
lar   Klima  Otomatik Havaland rma  
Otomatik Nem Giderme' seçilerek aç l p 
kapat labilir. 
Detayl  bilgi için ayr ca verilen bilgi-e -
lence sistemi k lavuzuna bak n z.
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Silecek suyu kullan l rken 
hava modunun iç sirkülasyon 
kullan lmas
Silecek suyu kullan lan durumlarda  y -
kama s v s na ait istenmeyen kokular n 
arac n içine daha az girmesini sa lamak 
için iç sirkülasyon modu otomatik olarak 
devreye girer.

ile ek  K llan ld nda 
tkinle tir ö elli inin aç lmas  ve a 

kapanmas
lima kontrol sistemi

Silecek Suyu Kullan ld nda Etkinle tir 
özelli ini açmak veya kapatmak için  Yer 
seviyesini ( ) modunu seçiniz ve A/C 
ikonuna basarken ayn  anda hava giri-
i kontrolü ( ) dü mesine iki saniye 

içerisinde dört kez bas n z.
Silecek Suyu Kullan ld nda Etkinle tir 
özelli i aç kken  hava giri i kontrolü dü -
mesinin lambas  6 kez yan p söner. Devre 
d  b rak ld nda  gösterge 3 kere yan p 
söner.

ilgi ve e lence sistemi
Silecek Suyu Kullan ld nda Etkinle tir 
özelli i bilgi ve e lence sistemi ekran nda 
'Kurulum  Araç Ayarlar   Klima  Hava 
Sirkülasyonu  Silecek Suyu Kullan ld n-
da Etkinle tir (veya Silecek suyunun en-
gellenmesi) seçilerek aç l p kapat labilir. 
Detayl  bilgi için ayr ca verilen bilgi-e -
lence sistemi k lavuzuna bak n z.

Ancak  so uk havalarda ön cam n bu-
ulanmas n  önlemek için iç sirkülasyon 

modu seçilmeyebilir.

Aç l r tavan iç hava sirkülasyonu 
varsa

Aç l r tavan aç ld nda taze hava konumu 
otomatik olarak seçilir. Bu süre içerisinde 
hava giri  kontrolü tu una basarsan z  iç 
hava sirkülasyon modu seçilir  ancak 3 da-
kika sonra d  (taze) hava konumuna geri 
döner. Aç l r tavan kapal  oldu unda  hava 
giri  konumu seçilmi  olan ori inal konu-
ma geri döner.

Auto. Klima Ayarlar n  Kullanan 
Kontroller sürücü koltu u için
Sürücü koltu u s t c s  havaland rmal  
koltuk ve s tmal  direksiyon simidinin s -
cakl  motor çal t  s rada arac n iç ve 
d  s cakl na ba l  olarak otomatik ola-
rak kontrol edilir.
Bu özelliklerin kullan labilmeleri için bil-
gi ve e lence sistemi ekran ndaki Ayarlar 
menüsünden etkin hale getirilmeleri ge-
rekir. Seçiniz:
 - Kurulum  Araç Ayarlar   Koltuk  Is t-

ma/Havaland rma Özellikleri  Is tma/
Havaland rma Özellikleri  Otomatik 
Klima Ayarlar n  Kullanan Kontroller 

tomatik Konfor Kontrolü hakk nda 
daha fazla detay için  3. bölümdeki Kol-
tuk Is t c lar  ve avaland rmal  koltuk-
lar  ve 5. bölümdeki Is tmal  Direksiyon 
Simidi  konular na bak n z.
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 UYARI
Araçta çakmak  propan tüpü veya di er 
yan c /patlay c  maddeleri asla tutmay -
n z. Araç uzun sürelerle yüksek s cakl a 
maruz kald  takdirde bu maddeler tu-
tu abilir ve/veya patlayabilir.

 UYARI
Sürü  esnas nda bu gözlerin kapaklar n  
DA MA güvenli ekilde kapal  tutunuz. 
Arac n içindeki e yalar araç h z  ile ayn  
h zda hareket eder. Aniden durur veya 
vira  al rsan z veya bir çarp ma olursa  
e yalar kabin içinde uçu abilir ve e er 
sürücüye veya bir yolcuya çarparsa ya-
ralanmaya neden olabilir.

NOT
las  h rs zl k olaylar ndan sak nmak için 

de erli e yalar n z  bu bölmelerde b rak-
may n z.

rta konsol saklama bölmesi

OTM050037

Açmak için:
Dü meye bas n z.

Torpido gözü

OTM050223L

Açmak için:
Kolu (1) çekiniz.

E A AKLAMA LMELER
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 UYARI
Kulland ktan sonra torpido gözünü DA -
MA kapat n z.
Aç k bir torpido gözü kapa  bir kaza du-
rumunda yolcunun  emniyet kemerini 
takm  olsa bile  ciddi ekilde yaralan-
mas na neden olabilir.

E ya Gözü

OTM050034

 UYARI
Ayr ca  tablan n üzerine a r  keskin veya 
k r labilir e yalar da koymay n z. Bu gibi 
cisimler ani duru  veya bir kaza esna-
s nda tabladan d ar  f rlayabilir ve araç 
içindekileri yaralayabilir.

Baga  tablas  varsa
A Tipi

OTMH050005

B Tipi

OTM050203

lk yard m çantas n  re lektörü (ön tabla)  
aletleri  vs. kolay eri im için kutuya koya-
bilirsiniz.
 Kapa n üstündeki kolu yakalay n z ve 

kald r n z.
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Bardak tutucu
Ön

OTM050030L

kinci S ra

OTM050204 

nc  s ra (7 k lt kl )

OTM050217

A  : Bas n

Bardaklar veya küçük me rubat kutular  
bardak tutucusuna yerle tirilebilir.

 UYARI
 Bardak tutucusunu kullan rken içe-

ce inizin dökülmesini önlemek için  
ani kalk  ve frenden kaç n n z. S cak 
s v  dökülecek olursa  kendinizi yaka-
bilirsiniz. Bu tür yanmalar sürücünün 
kontrolü kaybetmesi sonucunda kaza-
ya neden olabilir.

 çinde s cak s v  bulunan kapaks z ve 
sabitlenmemi  bardaklar  i eleri  
me rubat kutular n  vs. araç hareket 
halindeyken bardak tutucusuna koy-
may n z. Ani duru  ve çarp ma s ra-
s nda yaralanmalara neden olabilir.

 Bardak tutucular nda sadece yumu-
ak bardak kullan n z. Sert malzemeler 

kaza s ras nda yaralanman za neden 
olur.

 UYARI
çecek i elerini veya kutular n  direkt 

gün ndan uzakta tutunuz  s cak 
araçta bunlar  bulundurmay n z. atla-
yabilirler.

NOT
 çeceklerin etrafa dökülmesini önle-

mek için  sürü  s ras nda kapaklar -
n  s k ca kapat n z. S v lar dökülürse  
arac n elektrik/ elektronik sistemine 
girebilir ve elektrikli/elektronik parça-
larda hasar yapabilir.

 Dökülen s v lar  temizlerken bardak 
koyma bölmesini kurutmak için s cak 
hava kullanmay n z. Bu  iç k sma zarar 
verebilir.

 ZELL KLER
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Küllük varsa

OPDE046419

Küllü ü kullanmak için kapa n  aç n z.

Küllü ü temizlemek:
Plastik küllük yuvas  kapa  saat yönünde 
döndürüldükten sonra plastik hazne yu-
kar  kald r larak ç kart lmal  ve d ar  al n-
mal d r.

 UYARI
Yanan sigaralar n veya kibritlerin  di er 
yan c  maddelerle birlikte küllüklere ko-
nulmas  yang na yol açabilir.

Güne lik

OTM048089

Güne li i kullanmak için a a  do ru çe-
kiniz.
Yan camdan içeri giren güne i engelle-
mek için güne li i a a  do ru çekerek 
kelepçesinden (1) ç kart n z ve cama do -
ru (2) çeviriniz.
Makya  aynas n  kullanmak için  güne li i 
a a ya çekiniz ve aynan n kapa n  (3) 
kayd r n z.
Güne li i ileri veya geriye do ru (4) ge-
rekti i kadar ayarlay n z (varsa). Biletleri 
koymak için  bilet tutucuyu (5) kullan n z.
Kulland ktan sonra makya  aynas n n ka-
pa n  iyice kapat n z ve güne li i ori inal 
yerine getiriniz.

 UYARI
Güvenli iniz için  güne li i kullan rken 
görü ünüzü engellemeyiniz.

NOT
Güne lik üzerindeki makya  aynas n n 
yan nda bulunan hazneye 5  otoban 
veya park biletlerinizi koyabilirsiniz. Bi-
let haznesine biletlerinizi koyarken zarar 
vermemeye dikkat ediniz. azneye zarar 
vermemek için birden fazla bilet koyma-
maya özen gösteriniz.
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Güç ç k
Ön

OTM050026

nc  s ra (7 k lt kl )

OTM050031

Güç ç k  arac n elektrikli sistemleri ile 
kullan lmak üzere tasarlanm  cep tele-
onu veya di er cihazlara güç beslemek 

için tasarlanm t r. Bu cihazlar  motor ça-
l rken  180 W'dan (Watt) daha az bir güç 
çekmelidir.

 UYARI
Elektrik çarpmalar ndan sak n n z. ar-
ma n z  veya yabanc  bir maddeyi pim  
vb.  güç ç k na sokmay n z veya güç ç -
k na slak elle dokunmay n z.

D KKAT
Güç ç k n n hasar görmesini önlemek 
için
 Güç ç k n  yaln z motor çal rken 

kullan n z ve kulland ktan sonra ak-
sesuarlar  güç ç k ndan ç kart n z. 
Motor dururken aksesuarlar n uzun bir 
süre güç ç k na tak l  kalmas  akünün 
bo almas na neden olabilir.

 Yaln zca 8 W dan az güç çeken  2  
elektrikli aksesuarlar  kullan n z.

 Güç ç k n  kullan rken klimay  veya 
s t c y  en dü ük konumunda çal t -

r n z.
 Kullanmad n z zaman kapa  kapa-

t n z.
 Baz  elektronik ayg tlar arac n güç 

ç k na ba land klar nda elektronik 
parazite neden olabilir. Bu ayg tlar 
arac n zda kullan lan di er elektronik 
sistemlerde veya ayg tlarda a r  para-
zit ve ar zalara neden olabilmektedir.

 i i sonuna kadar itiniz. yi temas sa -
lanamazsa  fi  a r  s nabilir veya si-
gorta atabilir.

 Ters ak m korumas  olan pile sahip 
elektrik/elektronik ayg tlar  tak n z. 
Aksi halde  pildeki ak m arac n elekt-
rik/elektronik sistemine akar ve sis-
tem ar zas na neden olabilir.
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USB ar  ortu
Ön

OTM050028

kinci S ra

OTM050058

USB ar  portu  bir USB kablosu kullanarak 
ar  olan küçük boyutlu elektrikli cihazla-

r n pillerini ar  etmek için tasarlanm t r.
Motor çal t rma/durdurma dü mesi ACC 
veya ON (START) konumundayken elekt-
rikli cihazlar ar  edilebilir.
Pil ar  durumu harici cihazdan izlenebilir.

Kulland ktan sonra USB kablosunu USB 
portundan ay r n z.
 Ak ll  tele on veya tablet bilgisayarlar 

ar  i lemi esnas nda s nabilir. Bu du-
rum  ar  sisteminde bir ar za oldu unu 
göstermez.

 Farkl  bir ar  yöntemi kullanan ak ll  te-
le on veya tablet bilgisayarlar düzgün 
ar  edilemeyebilir. Bu durumda  cihaz -

n z n özel ar  aletini kullan n z.
 ar  ucu sadece bir cihaz  ar  etmek 

içindir. ar  giri ini  ses dosyas  OYNAT-
MAK veya bilgi ve e lence sisteminde 
görüntü oynatmak için kullanmay n z.

A  invertör varsa

OTM050205

AC invertör  elektrikli donat lar n ya da 
aletlerin çal mas  için 220 /200W elekt-
rik gücü sa lar.
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 Bilgilendirme

OTM048437L

 ominal volta   A   volt
 aksimum elektrik gücü   att
 Elektrik sistemindeki ar zalar  elektrik 

çarpmalar n  vs  önlemek için kullanma-
dan önce mutlaka kullan m k lavuzunu 
oku unuz

 ulland n z zamanlar haricinde kapa-
n kapal  olmas na dikkat ediniz

 UYARI
iddi veya ölümcül yaralanma riskini 

azaltmak için
 ezve  tost makinesi  s t c  ve ütü gibi 

s t lan elektrikli cihazlar kullanmay -
n z.

 Sizi çarpabilece i için  yabanc  bir 
maddeyi prize sokmay n z ve prize do-
kunmay n z.

 Çocuklar n A  invertöre dokunmas na 
izin vermeyiniz.

NOT
 Akünün bo almas n  önlemek için  A  

invertörü motor çal mad  zaman 
kullanmay n z.

 A  invertörünü kullanmad n z anlar-
da A  invertör kapa n  mutlaka kapa-
t n z.

 Elektrikli aksesuar veya alet kulland k-
tan sonra  fi i çekiniz. Aksesuar n veya 
aletin uzun süre prizde b rak lmas  
akünün bo almas na sebep olacakt r.

 22  volt/22  attan daha fazla elekt-
rik tüketen elektrikli aksesuarlar  veya 
ekipman  kullanmay n z.

 Baz  elektrikli aksesuarlar veya aletler 
elektronik parazite neden olabilmek-
tedir. Bunlar arac n zda kullan lan di-

er elektronik sistemlerde veya ayg t-
larda a r  gürültüye neden olabilir.

 K r lm  elektrikli aksesuar veya aletle-
ri kullanmay n  bunlar arac n elektrik 
sistemlerine ve A  invertöre zarar ve-
rebilirler.

 ki veya daha fazla elektrikli aksesua-
r  veya aleti ayn  anda çal t rmay n z. 
Arac n elektrikli sistemlerine zarar ve-
rebilir.

 Giri  volta n n daha dü ük oldu u du-
rumlarda ç k  LED i yan p söner ve A  
invertörü otomatik olarak kapan r. Gi-
ri  volta  normale döndü ü takdirde  
A  invertör tekrar yanar.
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Kablosuz ak ll  telefon ar  
sistemi varsa

OTM050022

A  : Gösterge  B  : ar  etme alan na

Baz  modellerde kablosuz ak ll  tele on 
ar  cihaz  bulunmaktad r. 

Sistem tüm kap lar kapal  oldu unda ve 
Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi 
ACC veya ON (veya START) konumunda 
iken kullan labilir.

k ll  tele on  ar  etme
Kablosuz ak ll  tele on ar  sistemi  yaln z-
ca kablosuz ar  özellikli ak ll  tele onlar  
( ) ar  etmek için kullan labilir. Tele onu-
nuzun kablosuz ar  özelli i teknolo isini 
destekleyip desteklemedi ini ö renmek 
için ak ll  tele onu aksesuar kapa ndaki 
etiketi okuyun veya ak ll  tele on üreticini-
zin eb sitesini ziyaret ediniz.
Kablosuz ar  i lemi kablosuz ar  ünitesi-
ne kablosuz ar  özellikli bir ak ll  tele on 
koydu unuzda ba lar.
1. Ak ll  anahtar dahil di er e yalar  kab-

losuz ar  ünitesinde tutmay n z. Bunu 
yapmazsan z  kablosuz ar  i lemi kesi-
lebilir. Ak l  tele onu ar  alan n n mer-
kezine koyunuz.

2. Ak ll  tele on ar  olurken gösterge  
turuncu renkte yanar. ar  dolumu ta-
mamland nda gösterge  maviye 
döner.

3. Kablosuz ar  özelli ini gösterge pane-
lindeki Ayarlar menüsünden aç p kapa-
tabilirsiniz. Seçiniz:
 - Kurulum  Kullan c  Ayarlar   Kulla-

n l l k  Kablosuz ar  

Ak ll  tele onunuz ar  olmuyorsa:
 - Ak ll  tele onun konumunu ar  alan n n 

üstünde ha i çe de i tiriniz.
 - Gösterge n n turuncu yand ndan 

emin olunuz.
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Kablosuz ar  sisteminde bir ar za oldu-
unda gösterge 10 saniye boyunca turun-

cu renkte yan p söner.
Bu durumda  geçici olarak ar  i lemini 
durdurun ve ak ll  tele onunuzu ar  etme-
yi tekrar deneyin.
Arac n motoru durdurulduktan ve ön kap  
aç ld ktan sonra ak ll  tele on hala kablo-
suz ar  ünitesindeyse  sistem LCD ekran-
da görüntülenen bir mesa la sizi uyar r.

Baz  üreticilerin ak ll  tele onlar nda  te-
le on kablosuz ar  ünitesinin üzerinde 
unutulsa bile sistem sizi uyarmayabilir. 
Bu durum baz  ak ll  tele onlar n n özel-
liklerinden kaynaklan r ve kablosuz cep 
tele onu ar  sisteminde bir sorun oldu u 
anlam na gelmez.

NOT
 Kablosuz ak ll  telefon ar  sistemi  

kablosuz ar  özelli i (  için do ru-
lamas  yap lmayan ak ll  telefonlarda 
desteklenmeyebilir.

 Ak ll  telefonunuzu ar  alan na yer-
le tirirken  optimum ar  performans 
için telefonu alan n tam ortas na yer-
le tiriniz. Ak ll  telefonunuz yan taraf-
ta kal rsa  ar  etme i lemi daha yava  
gerçekle ebilir ve baz  durumlarda te-
lefon fazla s nabilir.

 Motorun çal mas  veya kap lar n ki-
litlenmesi/kilidinin aç lmas  gibi baz  
durumlarda ak ll  anahtar kullan ld -

nda kablosuz ar  i lemi geçici ola-
rak durabilir.

 Baz  ak ll  telefonlarda  telefon tam 
olarak ar  olsa dahi ar  gösterge -

n n rengi maviye dönmeyebilir.
 Kablosuz ak ll  telefon ar  sisteminin 

iç s cakl  normal olmayan bir ekilde 
artarsa  kablosuz ar  i lemi geçici ola-
rak durabilir. S cakl k belli bir seviyeye 
dü tü ünde  kablosuz ar  i lemi yeni-
den ba lar.

 Kablosuz ak ll  telefon ar  sistemi ile 
ak ll  telefon aras na bozuk para gibi 
metal bir e ya girerse kablosuz ar  i -
lemi geçici olarak durabilir.
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 Kendini koruma özelli i olan baz  ak ll  
telefonlar ar  edilirken kablosuz ar  
h z  azalabilir ve kablosuz ar  durabi-
lir.

 Ak ll  telefonun kal n bir k l f  varsa 
kablosuz ar  mümkün olmayabilir.

 Ak ll  telefon ar  alan na tam olarak 
temas etmezse kablosuz ar  i lemi 
düzgün çal mayabilir.

 Kredi kartlar  telefon kartlar  veya 
tren bileti gibi baz  manyetik nesneler 
kablosuz ar  i lemi esnas nda ak ll  
telefonun yan nda b rak l rsa zarar gö-
rebilir.

 Kablosuz ar  fonksiyonu olmayan bir 
ak ll  telefon ya da metalik bir nesne 

ar  alan n n üzerine konulursa  hafif 
bir ses duyulabilir. Bu hafif ses  ar  
alan na yerle tirilen nesnenin arac n 
alg lama uygunlu undan kaynaklan-
maktad r. Bu durum arac n z  ya da 
ak ll  telefonunuzu hiçbir ekilde etki-
lemez.

 Bilgilendirme
ontak anahtar   konumunda iken 

ar  i lemi de durur

Saat
Saat bilgi ve e lence sisteminde ayarla-
nabilir.
Detayl  bilgi için ayr ca verilen bilgi-e -
lence sistemi k lavuzuna bak n z.

 UYARI
Saati sürü  s ras nda ayarlamaya çal -
may n z. Bunu yapmak sürücünün dik-
katinin da lmas na ve yaralanma veya 
ölümle sonuçlanabilecek kazalar n ya-

anmas na neden olabilir. 

alto ask s

OTM048095

Bu kancalar büyük veya a r nesneleri tut-
mak için tasarlanmam t r.
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 UYARI

OTM048096

Elbise d nda  ask  gibi veya di er sert 
e yalar  asmay n z. Ayr ca  elbiselerin 
ceplerine a r  keskin veya k r labilir e -
yalar da koymay n z. Kaza halinde veya 
perde hava yast  aç ld  zaman  bu 
durum  araç hasar na veya yaralanmaya 
neden olabilir.

aspas sabitleme eleman(lar
Ön paspaslar  araca tutturmak için  DA -
MA Paspas tutma ba lant lar n  kullan n z. 
Ön dö eme hal s ndaki tutucular paspas-
lar n ileri do ru kaymas n  önler.

 UYARI
aspaslar n üzerine ekstra paspas veya 

örtü koymay n z. E er Dört Mevsim pas-
pas kullanacaksan z  öncesinde ori inal 
paspaslar  kald r n z. Yaln zca ba lant  
yerlerine tak labilecek ekilde tasarlan-
m  paspaslar  kullan n z.

 UYARI
Araca paspas yerle tirilirken mutlaka 

unlara dikkat edilmelidir.
 Ön dö eme hal s na bir dö eme pas-

pas  yerle tirmeden önce hal  üzerine 
yap t r lm  koruyucu film tabakas n  
söktü ünüzden emin olunuz. Aksi tak-
dirde  dö eme paspas  koruyucu film 
üzerinde serbestçe hareket edebile-
ce inden dolay  istemsiz ani frenleme 
ve h zlanmaya neden olabilir.

 Arac  sürmeden önce  paspaslar n 
araçtaki paspas tespit yerlerine tuttu-
rulmas n  sa lay n z.

 Araçtaki paspas tespit yerlerine sa -
lam olarak tutturulamayan ER A G  
bir paspas  kullanmay n z.

 aspaslar  üst üste yerle tirmeyiniz 
(ör. hal  gibi bir paspas n üzerine lastik 
paspas gibi . er yere sadece tek bir 
paspas konmal d r.

Ö EML  - Arac n z  paspas n emniyetli 
olarak tutacak ekilde tasarlanm  olan 
sürücü tarafl  paspas ile üretilmi tir. 

edal hareketini engellememek için  
YU DAI size arac n za uygun YU DAI 

paspas n  önermektedir.
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Yan perde (varsa

OTM050206

Yan perdenin kullan lmas :
1. Perdeyi kanca (1) vas tas yla kald r n z.
2. Perdeyi kancan n her iki tara na as n z.

D KKAT
 erdenin mutlaka her iki ucunu da 

kancaya tak n z. erdenin yaln zca bir 
ucu kancaya tak l rsa yan perde zarar 
görebilir. 

 Araçla yan perde aras na yabanc  ci-
sim girmemesine dikkat ediniz. Yan 
perde yukar  kald r lamayabilir. 

Baga  filesi (varsa
A Tipi

OTM048098

B Tipi

OTM048099

Baga  bölmesinde bulunan cisimlerin 
savrulmalar na engel olmak için  baga  
bölmesinde bulunan dört tutucu parçay  
kullanarak baga  ilesini ba layabilirsiniz.
Baga  a n n baga daki tutuculara güvenli 
bir ekilde tutturuldu undan emin olu-
nuz. 
Gerekirse  bir baga  ilesi temin etmek için 
HYUNDAI yetkili servisiniz ile görü menizi 
öneririz.
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 UYARI
Göze zarar vermekten sak n n z. Baga  
a n  a r  GERMEY Z. Yüzünüzü ve vü-
cudunuzu DA MA baga  filesinin çarpma 
güzergah ndan uzak tutunuz. Ku akta 
a nma veya hasar izleri varsa baga  file-
sini KULLA MAYI IZ.
Baga  a n  yaln zca hafif e yalar n ba-
ga  içerisinde savrulmas n  önlemek için 
kullan n z. 

Yük güvenlik perdesi (varsa

OTM048411

Yük güvenlik perdesini yük bölmesine yer-
le tirilmi  nesneleri örtmek için kullan n z.

ük güvenlik perdesinin k llan m

OTM048412

1. Yük güvenlik perdesini tutma kolu (1) 
yard m yla arac n arkas na do ru çeki-
niz.

2. K lavuz pimini (2) k lavuza (3) yerle ti-
riniz.

 Bilgilendirme
lavuz piminin k lavuzdan d ar  dü me-

sini önlemek için  ük güvenlik perdesini 
ortas ndaki tutma kolundan ukar  çeki-
niz

Yük güvenlik perdesi kullan lmad  za-
man
1. Yük güvenlik perdesini k lavuzlardan 

kurtarmak için geri ve yukar  do ru çe-
kiniz.

2. Yük güvenlik perdesi otomatik olarak 
içeri kayar.

 Bilgilendirme
Yük güvenlik perdesi tam olarak d ar  çe-
kilmez ise  otomatik olarak geri e ka maz  
Yük perdesini aradan tamamen çekiniz ve 
sonra perdenin ava ça erine geri dönme-
sini bekle iniz
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NOT
Yük güvenlik perdesi zarar görebilece i 
veya bozulabilece inden  perde kullan -
l rken üzerine baga  koymay n z.

 UYARI
 Yük güvenlik perdesi üzerine e ya koy-

may n z. Bu tür nesneler arac n içine 
dü ebilir ve bir kaza nedeniyle ya da 
fren yap ld nda araçta bulunanlar  
yaralayabilir.

 erhangi bir kimsenin baga  bölümü-
ne binmesine asla izin vermeyiniz. Bu 
bölüm yaln zca e ya için tasarlanm -
t r.

 Arac n dengesini korumaya ve a rl  
mümkün oldu unca ileriye koymaya 
çal n z.
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DI  ZELL KLER
ort baga  k zaklar

OTM050017

Arac n zda port baga  k zaklar  varsa ara-
c n z n üzerine port baga  ara atk s  taka-
bilirsiniz.
Port baga  ara atk s  aksesuard r ve 
HYUNDAI bayinizden edinilebilir.

NOT
Araçta aç l r tavan varsa  port baga  üze-
rindeki yükün aç l r tavan n çal mas n  
engellemeyecek ekilde konulmas na 
dikkat ediniz.

NOT
 ort baga  üzerinde yük ta rken yü-

kün arac n tavan na zarar vermemesi 
için gereken önlemleri al n z.

 ort baga  üzerinde büyük e yalar ta-
rken bu e yalar n uzunlu unun veya 

geni li inin tavan uzunlu undan veya 
geni li inden daha fazla olmamas na 
dikkat ediniz.

 UYARI
 A a da port baga  üzerine en fazla ne 

kadar a rl k konabilece i bilgisi yer 
almaktad r. Yükü port baga a mümkün 
oldu unca e it biçimde da t n z ve s -
k ca ba lay n z.

ort baga a belirtilen a rl n üzerin-
de yük veya e ya yerle tirilmesi arac -
n za zarar verebilir.

RT
BAGA  
KIZAKLARI

 kg
D ZG E

YERLE T R LM

 ort baga  üzerine e ya yüklendi in-
de arac n a rl k merkezi daha yüksek 
olacakt r. Arac n hakimiyetinin kay-
bolmas na ya da bir kazaya veya takla 
atmas na neden olabilen ani kalk lar-
dan  frenlerden sert dönü lerden ani 
manevralardan ya da yüksek h zlardan 
kaç n n z.

 ort baga  üzerinde e ya ta rken ara-
c  yava  sürün ve vira lar  dikkatle dö-
nünüz. Geçen araçlar n neden oldu u 
ya da do al nedenlerle olu an yukar  
yönlü ani ve iddetli hava ak mlar  port 
baga da yüklü olan e yalar üzerinde 
yukar  do ru ani bas nçlar yaratabilir. 
Bu durum  özellikle tahta panel ya da 
yatak gibi geni  düz e yalar  ta rken 
geçerlidir. Bu da e yalar n port baga -
dan dü mesine neden olabilir ve ara-
c n za ya da arac n z n etraf ndakilere 
zarar verebilir.

 Sürü  esnas nda yükün zarar görme-
sini veya kaybolmas n  önlemek için 
sürü ten önce ya da sürü  esnas nda 
port baga  üzerindeki e yalar n s k ca 
ba l  olup olmad klar n  s k s k kontrol 
ediniz.
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NOT
 iyasadan al nan bir ID lambas  ta-

karsan z  arac n z n ses ve elektronik 
cihazlar  düzgün çal mayabilir.

 arfüm  kozmetik ya  güne  kremi  el 
losyonu ve oda spreyi gibi kimyasal-
lar n iç parçalara temas etmemesine 
dikkat ediniz. Bunlar renk de i imine 
veya hasara neden olabilir.

USB portu

OTM050016

Ses ayg tlar n  arac n USB portuna ba la-
mak için USB kablosu kullanabilirsiniz. 

 Bilgilendirme
Güç ç k na ba l  portati  bir ses cihaz n  
kullan rken  çalma s ras nda parazit olabi-
lir  u durumda portati  ses cihaz n n ken-
di güç ka na n  kullan n z

Anten
Köpek al  ü ge i tipi anten

OTM049420

Köpek bal  yüzgeci tipi anten iletilen ve-
rileri al r. (örne in: AM/FM  DAB  GPS)

Direksiyon simidi uzaktan 
kumandalar

OTM050207

NOT
Müzik sisteminin uzaktan kumandas n-
da ayn  anda birden çok tu a basmay -
n z.

L  VE E LENCE TEM
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O  O    O   
 Sesi art rmak SES tu unu yukar  ittiriniz.
 Sesi azaltmak için SES tu unu a a  in-

diriniz.

K T    
E er SEEK/PRESET dü mesi yukar  veya 
a a  hareket ettirilir ve 0 8 saniye veya 
daha uzun bir sure bu ekilde tutulursa  
a a daki modlarda çal r:
 RA Y  modu

OTOMAT K ARAMA tu u görevini görür. 
Siz tu u b rakana kadar ARAMAYA de-
vam edecektir.

 ed a modu
FF/REW (H zl  leri  Geri Sarma) tu u 
görevini görür.

E er SEEK/PRESET dü mesi yukar  veya 
a a  hareket ettirilirse  a a daki mod-
larda i lev görür:
 RA Y  modu

AYARLI STASYON YUKARI/A A I tu u 
görevini görür.

 ed a modu
ARKI YUKARI/A A I tu u görevini gö-

rür.

O  
Radyo veya AU  aras nda seçim yapmak 
için MODE tu una bas n z.

  
 Sessize almak için MUTE tu una bas -

n z.
 Sesi açmak için MUTE tu una tekrar ba-

s n z.

 Bilgilendirme
es kontrol tu lar  hakk nda a r nt l  bilgi  

bu bölümün ilerideki sa alar nda anlat l-
m t r
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Bilgi ve e lence sistemi
Detayl  bilgi için ayr ca verilen bilgi-e len-
ce sistemi k lavuzuna bak n z.

Ses tan ma

OTM050209

Detayl  bilgi için ayr ca verilen bilgi-e -
lence sistemi k lavuzuna bak n z.

Bluetooth  Wireless Technology

OTM050208

OTM050224L

(1) Ça r  / Cevaplama tu u
(2) Ça r  sonland rma dü mesi
(3) Mikro on

Detayl  bilgi için ayr ca verilen bilgi-e -
lence sistemi k lavuzuna bak n z.

 D KKAT
Sürücünün dikkatini da tmamak ve ka-
zaya yol açmamak için cihaz  çok fazla 
kullanmamaya özen gösteriniz.
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 UYARI
Karbon monoksit (  gaz  zehirlidir.  gaz n n solunmas  bilinç kayb na ve ölüme 
neden olur.
Egzoz gaz  görülemeyen ve kokusu duyulamayan karbonmonoksit içerir.

Egzoz gaz n  teneffüs etmeyiniz.
Herhangi bir anda arac n z n içinde egzoz gaz  kokusu oldu unda  derhal tüm camlar  
aç n z. CO gaz na maruz kal nmas  bo ulma sonucunda bilinç kayb na ve ölüme neden 
olabilir.

Egzoz sisteminde kaçak olmad ndan emin olunuz.
Egzoz sistemi  ya  de i imi veya ba ka bir amaçla araç li te kald r ld nda kontrol edil-
melidir. Egzoz sesinde bir de i iklik duyarsan z veya bir kasis geçerken arac n z n alt  
yere çarparsa  egzoz sistemini kontrol için en k sa zamanda HYUNDAI yetkili servisine 
ba vurman z  öneririz.

Motoru kapal  bir yerde çal t rmay n z.
Gara  kap s  aç k olsa bile  motorun gara  içinde çal t r lmas  tehlikeli bir uygulamad r. 
Motoru sadece arac  gara dan ç karmak için çal t r n z.

Araç içinde yolcu oldu unda  motoru uzun süre rölantide çal t rmaktan kaç n n z.
Araç içinde yolcu varken  motoru uzun süreli rölantide çal t rmak zorunda oldu unuzda  
arac n aç k bir alanda bulundu undan  hava giri  kontrolünün Temiz hava  konumunda 
ve an n araç içine temiz hava verecek ekilde yüksek h zda oldu undan emin olunuz.

ava emi  kanallar n  temiz tutunuz.
Havaland rma sisteminin normal çal mas  için  ön cam n hemen önünde yer alan hava-
land rma zgaralar nda kar  buz veya bir ba ka engel olmad ndan emin olunuz.

Baga  kapa  aç k iken mutlaka sürü  yapman z gerekiyorsa
Bütün camlar  kapat n z.
Gösterge panelindeki hava kanallar n  aç n z.
Hava giri  kontrolünü Temiz hava  hava ak  kontrol ayar n  Dö eme  veya Yüz  konu-
muna ve an  yüksek h za getiriniz.
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Arac n za binmeden önce
 Tüm camlar n  d  dikiz aynalar n n ve 

d  ayd nlatmalar n n temiz ve aç k ol-
du undan emin olunuz.

 Bu u  kar veya buzu temizleyiniz.
 Lastiklerin düzensiz a nma ve zedelen-

me durumunu gözle kontrol ediniz.
 Herhangi bir s z nt ya kar  arac n alt n  

kontrol ediniz.
 Geri gidecekseniz  arkan zda herhangi 

bir engel bulunmad ndan emin olu-
nuz.

Çal t rmadan önce
 Kaputun ve bütün kap lar n ve baga  

kapa n n kapal  ve kilitli oldu undan 
emin olunuz.

 Koltu un ve direksiyonun konumunu 
ayarlay n z.

 ç ve d  dikiz aynalar n  ayarlay n z.
 Bütün klar n çal t ndan emin olu-

nuz.
 Kemerinizi tak n z. Bütün yolcular n 

emniyet kemerlerini ba lay p ba lama-
d n  kontrol ediniz.

 Kontak svici ON konumdayken göster-
ge panelindeki uyar  lambalar  ve öl-
çümleri ile göstergedeki uyar  mesa la-
r n  kontrol ediniz.

 Ta d n z e yalar n düzgün bir ekilde 
yerle tirilmi  ve sabitlenmi  olup olma-
d n  kontrol ediniz.

 UYARI
ÖL M veya DD  YARALA MA R SK  
azaltmak için  a a daki önlemleri al n z
 Emniyet kemerinizi daima tak n z. 

Araç hareket halindeyken tüm yolcu-
lar kemerlerini düzgün ekilde takm  
olmal d r. Daha fazla bilgi için  Bölüm 
3 teki Emniyet Kemerleri  konusuna 
bak n z.

 Arac  daima dikkatli bir ekilde kulla-
n n z. Di er sürücülerin ve yayalar n 
dikkatsiz olabileceklerini ve hata ya-
pabileceklerini göz önünde bulundu-
runuz.

 Sadece sürü e odaklan n z. Sürücü 
dikkatinin da lmas  kazalara neden 
olabilir.

 Arac n zla öndeki araç aras nda geni  
bir mesafe b rak n z.

 UYARI
ASLA alkol veya uyu turucu alarak araç 
kullanmay n z.
Uyu turucu alarak veya alkollü olarak 
araç kullanmak tehlikelidir ve bir kazaya  

DD  YARALA MAYA veya ÖL ME ne-
den olabilir.
Alkollüyken araba kullanmak  her y l ka-
rayolunda meydana gelen ölümlerin bir 
numaral  nedenidir. Az bir miktar alkol 
bile reflekslerinizi  alg laman z  ve karar 
verme yetkinli inizi etkiler. Bir tane içki 
bile de i en artlara ve acil durumlara 
tepki verme kabiliyetinizi azalt r ve faz-
ladan her miktar içki ile reaksiyon süre-
niz kötüle ir.
Uyu turucu etkisindeyken araç kullan-
mak  alkolün etkisinde araç kullanmak 
kadar  hatta daha da tehlikelidir.
Alkol veya uyu turucu etkisindeyken 
araç kullan rsan z  ciddi bir kaza yapma 
riskiniz çok yüksektir. Alkol veya uyu tu-
rucu al yorsan z  araç kullanmay n z. Al-
kol veya uyu turucu alan bir sürücünün 
arac na binmeyiniz. Bildi iniz bir sürü-
cüyü tercih ediniz veya taksi ça r n z.

R  NCE
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K NTAK ANA TARI

 UYARI
ÖL M veya DD  YARALA MA R SK  
azaltmak için  a a daki önlemleri al n z
 Çocuklar n veya arac  tan mayan her-

hangi bir ki inin kontak anahtar na 
veya ilgili parçalara dokunmas na 
ASLA izin vermeyiniz. Beklenmeyen ve 
ani araç hareketleri meydana gelebilir.

 Araç hareket halindeyken ASLA direk-
siyonun aras ndan kontak anahtar na 
veya ba ka bir kumandaya uzanmay -
n z. Elinizin veya kolunuzun bu bölge-
de bulunmas  araç kontrolünün kay-
b na neden olabilir ve bu bir kazayla 
sonuçlanabilir.

Motor çal t rma/durdurma 
dü mesi

OTM060001

Ön kap  aç ld nda  Motor Çal t rma/
Durdurma Dü mesi yanar ve kap  kapat l-
d ktan 30 saniye sonra söner. (varsa)

 UYARI
Acil durumlarda motoru kapatmak için
Motor Çal t rma / Durdurma dü mesi-
ne iki saniyeden daha fazla bas l  tutu-
nuz veya Motor Çal t rma / Durdurma 
dü mesine üç saniye içinde üç kez bas p 
b rak n z.
Araç h l  hareket halindeyse  vites dü -
mesini  (Bo  konumundayken fren pe-
dal na basmadan Motor Çal t rma/Dur-
durma dü mesine bas larak arac  tekrar 
çal t rabilirsiniz.

 UYARI
 Acil durumlar haricinde araç hareket 

halinde iken Motor Çal t rma/Dur-
durma Dü mesine ASLA basmay n z. 
Bu durumda motor durur ve direksi-
yon ve fren sistemleri için güç deste i 
kayb  olur. Bu  direksiyon kontrolünü 
ve fren i levini zorla t rarak kazaya se-
bep olabilir.

 Sürücü koltu unu terk etmeden önce  
vites dü mesini mutlaka  ( ark  ko-
numuna getirin  el frenini çekiniz  
Motor Çal t rma/Durdurma dü me-
sini  konumuna getiriniz ve Ak ll  
Anahtar  yan n za al n z. Bu önlemler 
al nmazsa  araç beklenmeyen ve ani 
bir ekilde hareket edebilir.

 Araç hareket halindeyken ASLA direk-
siyonun aras ndan Motor Çal t rma/
Durdurma dü mesine veya ba ka bir 
kumandaya uzanmay n z. Elinizin veya 
kolunuzun bu bölgede bulunmas  
araç kontrolünün kayb na neden ola-
bilir ve bu bir kazayla sonuçlanabilir.
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otor al t rma rd rma ü mesi Kon mlar

Dü me konumu lem ot

 (KA ALI

Motoru durdurmak için  vites dü -
mesi P (Park) konumundayken Mo-
tor Çal t rma/Durdurma dü mesi-
ne bas n z.
Arac  h rs zl a kar  korumak için  
direksiyon kilitlenir. (varsa)

Direksiyon simidi uygun biçimde 
kilitlenmemi  ise  sürücü kap s n  
açt n zda sesli uyar  verir.

ACC

Dü me OFF konumundayken  ren 
pedal na basmadan Motor Çal t r-
ma/Durdurma dü mesine bas n z.
Baz  elektrikli aksesuarlar kullan -
labilir.
Direksiyon simidinin kilidi aç l r.

Motor Çal t rma/Durdurma dü -
mesini 1 saatten azla ACC konu-
munda b rak rsan z  batarya gücü 
otomatik olarak kesilerek batarya-
n n bo almas n  önler.
Direksiyon simidi uygun ekilde 
kilitlenmez ise  Motor Çal t rma/
Durdurma dü mesi çal maz. Ger-
ginli i gidermek için direksiyon si-
midini sa a ve sola çevirirken Motor 
Çal t rma/Durdurma dü mesine 
bas n z.

ACC konumundayken ren peda-
l na basmadan Motor Çal t rma/
Durdurma dü mesine bas n z.
Motoru çal t rmadan önce  gös-
terge lambalar  kontrol edilebilir.

Bataryan n bo almas n  önlemek 
için  motor çal mazken Motor Ça-
l t rma/Durdurma dü mesini ON 
konumunda b rakmay n z.

START

Motoru çal t rmak için  ren peda-
l na bas n ve vites dü mesi P (Park) 
veya N (Bo ) konumunda iken Mo-
tor Çal t rma/Durdurma dü mesi-
ne bas n z.
Güvenli iniz için  motoru mutlaka 
vites dü mesi P (Park) konumun-
dayken çal t r n z.

E er Motor Çal t rma/Durdurma 
dü mesine ren pedal na basma-
dan basarsan z  motor çal maya 
ba lamaz ve Motor Çal t rma/
Durdurma dü mesi a a daki gibi 
de i ir:

  ACC     veya ACC
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ra n çal t r lmas

 UYARI
 Arac n z  kullan rken daima uygun tip-

te ayakkab lar giyiniz. Yüksek topuk-
lular  kayak botlar  sandalet  parmak 
aras  terlik  vb. gibi uygun olmayan 
ayakkab lar  fren ve gaz pedallar n  iyi 
kullanabilmenizi engelleyebilir.

 Gaz pedal na basarak arac  çal t rma-
y n z.
Araç hareket edebilir ve bu bir kazaya 
neden olabilir.

 Bilgilendirme
 Yaln zca ak ll  anahtar n arac n içinde 

oldu u durumda  “ otor al t rma  
urdurma” dü mesine bas larak araç 

çal t r labilir
 Ak ll  anahtar araç içinde olsa bile  sü-

rücüden uzakta sa hibrit sistem çal ma-
abilir

 otor al t rma urdurma dü mesi 
A  ve a A I  konumda ken  e er 
herhangi bir kap  aç k ise sistem ak l-
l  anahtar  kontrol eder  Ak ll  anahtar 
araç içinde de ilse “ ” göstergesi 
an p söner ve “Anahtar araç içerisin-

de de il" u ar s  belirir  ütün kap lar 
kapand  zaman  sesli u ar  ine de  
sani e bo unca du ulacakt r  A  ko-
numunda ken ve a hibrit sistem çal r 
durumda ken  ak ll  anahtar  arac n 
içinde b rak n z

1. Ak ll  anahtar  daima yan n zda ta y -
n z.

2. El reninin çekildi inden emin olunuz.
3. ites dü mesini mutlaka P (Park) ko-

numuna al n z.
4. Fren pedal na bas n z.
5. Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi-

ne bas n z. Motor çal rsa " " gös-
tergesi yanar.

 Bilgilendirme
 Arac  hareket ettirmeden motorun s n-

mas n  bekleme iniz
akul motor devirlerinde arac  sürme e 

ba la n z  Ani h zlanma ve ava lama-
dan kaç n lmal d r

 Arac n z  çal t r rken a a n z n daima 
rende olmas na dikkat ediniz  Arac  ça-

l t r rken gaz pedal na basma n z  o-
tor s n rken azla gaz verme iniz

 rtam s cakl  dü ükse  " " göster-
gesi normalde oldu undan daha uzun 
süre anar halde kalabilir
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NOT
Araç hasar n  önlemek için
 areket halindeyken   göstergesi 

sönerse vites dü mesini  ( ark  ko-
numuna getirmeye çal may n z.

 Motoru arac n z  iterek veya çekerek 
çal t rmay n z.

NOT
Araç hasar n  önlemek için
Stop lambas  sigortas n n yanmas  d n-
da  Motor Çal t rma/Durdurma dü me-
sine  saniyeden daha uzun süre bas-
may n z.
Stop lambas  sigortas  yand  zaman  
hibrit sistemi normal ekilde çal t ra-
mazs n z. Sigortay  yenisiyle de i tiriniz. 
Sigortay  de i tiremiyorsan z  motoru 
Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi 
ACC konumundayken dü meyi  saniye 
bas l  tutarak çal t rabilirsiniz.
Güvenli iniz için  arac  çal t rmadan 
önce mutlaka fren pedal na bas n z.

OTM060002

Bilgilendirme
E er ak ll  anahtar n pili bitmek üzere se 
ve a ak ll  anahtar do ru olarak çal m -
orsa  arac  ak ll  anahtarla otor al -

t rma urdurma dü mesine ukar daki 
resimde gözüktü ü ekilde basarak çal t -
rabilirsiniz

otor n kapat lmas
1. Arac  durdurup ren pedal na sonuna 

kadar bas n z.
2. ites dü mesini mutlaka P (Park) ko-

numuna al n z.
3. Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi-

ni OFF konumuna getiriniz ve el renini 
çekiniz.
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Uzaktan Çal t rma (varsa
A Tipi

OTM060055L

B Tipi

OTM060056L

Ak ll  anahtar üzerindeki Uzaktan Çal t r-
ma dü mesini kullanarak arac  çal t rabi-
lirsiniz.

Arac  uzaktan çal t rmak için:
1. Araca 10 metre mesa e içinde iken kap  

kilitleme dü mesine bas n z.
2. Uzaktan kumandal  çal t rma ( ) 

dü mesine kap lar  kilitledikten sonraki 
4 saniye içinde 2 saniyeden uzun süre 
boyunca bas n z. Dörtlü la örler yan p 
söner.

3. Uzaktan çal t rma onksiyonunu ka-
patmak için  Uzaktan Çal t rma ( ) 
dü mesine bir kez bas n z.
 Ak ll  anahtar araçtan 10 metreden 

uzakta ise Uzaktan Çal t rma dü -
mesi ( ) çal mayabilir.

 Motor kaputu veya baga  kapa  
aç ksa araç uzaktan çal t r lamaya-
cakt r.

 Uzaktan çal t rma yap labilmesi için 
arac n P (Park) konumunda olmas  
gerekir.

 Kay tl  bir ak ll  anahtar olmadan ara-
ca binerseniz motor durur. 

 Motoru uzaktan çal t rd ktan sonra 
10 dakika içinde araca binmezseniz 
motor durur.

 Motoru uzun süre rölantide b rakma-
y n z. 
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OTM060005

tomatik anz man n
çal t r lmas
Otomatik anz manda alt  ileri vites ve bir 
geri vites vard r. ites  D (Sürü ) konu-
munda iken otomatik olarak seçilir. Kon-
tak anahtar  ON konumuna getirildi inde  
gösterge paneli üzerindeki gösterge vites 
dü mesinin konumunu gösterir.

 UYARI
Araç s cak havalarda d ar ya park edil-
di inde otomatik anz man vites dü -
mesi veya arac n iç k sm ndaki parçalar 
s nabilir. Araç s cakken mutlaka dikkatli 

olunuz.

 UYARI
Ciddi yaralanma veya ölüm riskini azalt-
mak için
 Arac  D (Sürü  veya R (Geri  vitese ge-

çirmeden önce arac n z n etraf nda in-
san  özellikle de çocuk olup olmad n  
DA MA kontrol ediniz.

 Sürücü koltu unu terk etmeden önce  
vites dü mesini mutlaka  ( ark  ko-
numuna getiriniz  el frenini çekiniz ve 
kontak anahtar n  L CK/  konumu-
na getiriniz. Bu önlemler al nmazsa  
araç beklenmeyen ve ani bir ekilde 
hareket edebilir.

 Kaygan yollarda motor frenini (yüksek 
vitesten dü ük vitese geçme  ani bir 

ekilde kullanmay n z. Araç kazaya ne-
den olacak ekilde kayabilir.

T MAT K ANZIMAN
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 ark
P (Park) konumuna getirmeden önce dai-
ma tam olarak durunuz.
P (park) konumundan ç kmak için  ren 
pedal na mutlaka kuvvetlice bas n z ve 
aya n z n gaz pedal ndan uzakta olmas -
na dikkat ediniz.
Motor durdurulmadan önce vites dü me-
si mutlaka P (park) konumuna getirilme-
lidir.

 UYARI
 Araç hareket halindeyken vitesi  

( ark  konumuna almak  arac n kont-
rolünü kaybetmenize neden olur.

 Araç durduktan sonra  vites dü me-
sini mutlaka  ( ark  konumuna geti-
riniz  el frenini çekiniz ve motoru dur-
durunuz.

 Yoku  a a  konumda park edece iniz 
zaman  arac n kaymas n  önlemek için 
tekerlere takoz yerle tiriniz.

  ( ark  konumunu el freni yerine kul-
lanmay n z.

 Geri
Arac  geriye do ru sürerken bu konumu 
kullan n z.

NOT
R (Geri  vitesine takarken veya geri vi-
testen ç kar rken daima arac  tam olarak 
durdurunuz  araç hareket halindeyken  
vites R (Geri  konumuna al n rsa anz -
man hasar görür.

Araç vites R (Geri) konumundayken dur-
duruldu unda  sürücü kap s n  emniyet 
kemeri tak l  haldeyken açarsan z vites 
otomatik olarak P (Park) konumuna geçer.
Ancak  araç vites R (Geri) konumunda 
hareket ederken sürücü kap s n  emniyet 
kemeri tak l  haldeyken açarsan z vites 
otomatik anz man  korumak amac yla 
otomatik olarak P (Park) konumuna geç-
meyebilir.

N o
Tekerlekler ve anz man kilitli de ildir.
Motoru tekrar çal t rmak veya motor ça-
l rken durdurmak gerekirse  N (bo ) ko-
numunu kullan n z. Herhangi bir nedenle 
arac n z  terk etmeniz gerekti inde  P 
(Park) konumuna geçiniz.
N (bo ) konumundan herhangi bir vitese 
geçerken  daima ren pedal na bas n z.

 UYARI
Aya n z fren pedal na kuvvetlice bas-
mad  sürece  vites konumunu de i -
tirmeyiniz. Motor yüksek devirde çal r-
ken vites konumunu de i tirmek arac n 
çok h zl  hareket etmesine neden ola-
bilir. Arac n kontrolünü kaybedebilir ve 
yayalara veya nesnelere çarpabilirsiniz.
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 ürü
Bu  normal sürü  konumudur. anz man 
otomatik olarak 6 vitesten en uygun ola-
n na geçer ve en optimum yak t tüketimi 
ve çeki  gücü sa lanm  olur.
Arac  çal t r p ileri do ru hareket ettirmek 
için motor çal r durumdayken ren pe-
dal na basarak D (Sürü ) dü mesine ba-
s n z. Sonra gaz pedal na ha i çe bas n z.
Ba ka bir arac  geçerken veya yoku  t r-
man rken daha azla güç için  gaz pedal -
na tam olarak bas n z. anz man otomatik 
olarak bir sonraki dü ük vitese (veya uy-
gun olan viteslere) geçer.
Araç vites D (Sürü ) konumundayken dur-
duruldu unda  sürücü kap s n  emniyet 
kemeri tak l  haldeyken açarsan z vites 
otomatik olarak P (Park) konumuna geçer.
Ancak  araç vites D (Sürü ) konumunda 
hareket ederken sürücü kap s n  emniyet 
kemeri tak l  haldeyken açarsan z vites 
otomatik anz man  korumak amac yla 
otomatik olarak P (Park) konumuna geç-
meyebilir.

ites dü mesi konsoluna yerle tirilmi  
olan SÜRÜ  MODU dü mesi  sürücünün 
NORMAL/COMFORT modundan SPORT 
veya ECO moduna geçmesine olanak ve-
rir. (e er varsa)

Daha fazla detay için  bu bölümün deva-
m ndaki Sürü  Modu Entegre Kontrol 
Sistemi  konusuna bak n z.

ites kilidi sistemi
Emniyetiniz için  otomatik anz manda 
e er ren pedal na basm yorsan z vitesin 
P (Park) veya N (Bo ) konumundan ç k p R 
(Geri) veya D (Sürü ) konumuna geçmesi-
ni engelleyen bir vites kilidi sistemi vard r.

itesi P (Park) den R (Geri) ye geçirmek 
için:
1. Fren pedal na bas n z ve bas l  tutunuz.
2. Motoru çal t r n z veya kontak anahta-

r n  ON  konumuna getiriniz.
3. Fren pedal na bas n z ve R (Geri) dü -

mesine bas n z.

otor çal ma ken N o  
kon m nda kalmak

OTM060006

OTM060060L

Motor durdurulduktan sonra vitesin N 
(Bo ) konumunda kalmas n  istiyorsan z 
a a da belirtilenleri yap n z.
1. Motor çal r durumdayken "Auto Hol-

d"u kapat n z ve Elektronik El Freni'ni 
indiriniz.

2. Fren pedal na basarken N (Bo ) dü -
mesine bas n z.

3. Aya n z  gaz pedal ndan çekti iniz-
de gösterge panelinin LCD ekran nda 
"Motor durduruldu u zaman OK dü -
mesini bas l  tutun" (veya "Motor dur-
duruldu unda bo  viteste kalmak için 
OK dü mesini bas l  tutun") mesa  gö-
rülür.

4. Direksiyon simidindeki OK dü mesine 
1 saniyeden uzun süreyle bas n z ve ba-
s l  tutunuz.
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5. Gösterge panelinin LCD ekran nda 
"Araç (N) konumunda kalacak. ptal et-
mek için vites de i tirin" (veya "Motor 
kapal  haldeyken vites N konumunda 
kalacak") mesa  görüldü ünde ren 
pedal na basarken Motor Çal t rma/
Durdurma dü mesine bas n z.

Ancak  sürücü kap s n  açarsan z vites 
otomatik olarak P (Park) konumuna geçer 
ve Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi 
OFF konumuna gelir.

atar a o alm  ise
Batarya bo alm  ise vites dü mesini de-

i tiremezsiniz.
Acil durumlarda vites dü mesini düz bir 
zeminde N (Bo ) konumuna getirmek için 
a a dakileri yap n z.
1. Ba ka bir araçtan veya ba ka bir akü-

den çekti iniz akü kablosunu motor 
bölmesi içerisindeki takviyeyle çal t r-
ma terminallerine ba lay n z.
Daha fazla bilgi için  8. bölümdeki 

Takviye ile Çal t rma  konusuna ba-
k n z.

2. Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi 
ON konumundayken el renini indiriniz.

3. itesi N (Bo ) konumuna getirin ve bu 
bölümdeki "Motor kapal  durumday-
ken Bo  viteste kal n" k sm na bak n z.

ark etme
Daima tamamen durunuz ve ren pedal -
na basmaya devam ediniz. ites dü me-
sini P (Park) konumuna getiriniz  el renini 
çekiniz ve kontak anahtar n  LOCK/OFF 
konuma geçiriniz. Araçtan ç kaca n z za-
man anahtar  da yan n za al n z.
 ites a a daki durumlarda güvenli i 

sa lamak için otomatik olarak P (Park) 
konumuna geçer.

 - Sürücü "Motor kapal  durumdayken 
Bo  viteste kal n" durumunda veya 
kontak anahtar  ON konumundayken 
emniyet kemerini çözdü ünde ve 
sürücü kap s n  açt nda

 - ites R (Geri) / D (Sürü ) veya N (Bo ) 
konumundayken motor durduruldu-

unda.
Bu güvenlik amaçl  ek bir onksiyondur. 

itesin P (Park) konumuna getirilip getiril-
medi ini mutlaka kontrol ediniz.

 UYARI
Motor çal rken  araçta kald n z za-
man  gaz pedal na uzun süreli basma-
maya dikkat ediniz. Motor veya egzoz 
sistemi a r  s nabilir ve yang n ç kabilir.
Egzoz gaz  ve egzoz sistemi çok s cakt r. 
Egzoz sistemi parçalar ndan uzak duru-
nuz.
Arac n z  kuru ot  ka t veya yaprak gibi 
yan c  maddelerin üzerinde park etmeyi-
niz. Bunlar ate  alabilir ve yang na neden 
olabilir.
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LCD ekran mesa
ites de i tirme ko llar  

kar lanmad  n  a alt n  sonra 
vites de i tirin
Motor devri çok yüksekse veya sürü  h z  
vites de i tirilemeyecek kadar yüksekse 
LCD ekranda bu uyar  mesa  görülür.

ites de i tirmeden önce motor devrini 
dü ürmenizi veya arac  yava latman z  
öneririz.

ites de i t  için ren pedal na as n
ites de i tirilirken ren pedal na bas lm -

yorsa LCD ekranda bu uyar  mesa  görü-
lür.
Fren pedal na bas p vitesi öyle de i tir-
menizi öneririz.

rd ktan sonra vitesi  kon m na 
getirin
Araç hareket halindeyken vites P (Park) 
konumuna getirildi inde LCD ekranda bu 
uyar  mesa  görülür.

itesi P (Park) konumuna getirmeden 
önce arac  durdurunuz.

ites KT
Araç hareket halindeyken vites P (Park) 
konumuna getirildi inde LCD ekranda bu 
uyar  mesa  görülür.

itesi P (Park) konumuna getirmeden 
önce arac  durdurunuz.

itesin o  kon m nda kalmas  için
direksi on simidindeki OK 
dü mesini as l  t t n
N (Bo ) dü mesine bas ld nda LCD ek-
randa bu uyar  mesa  görülür. Motoru 
durdurduktan sonra vitesin N (Bo ) konu-
munda kalmas n  istiyorsan z  direksiyon 
simidi üzerindeki "OK" dü mesini 1 sani-
yeden uzun süre bas l  tutunuz.

raç N  kon m nda kala akt r  ptal 
etmek için vites de i tirin
Gösterge panelinin LCD ekran nda ("Mo-
tor durduruldu unda bo  viteste kalmak 
için OK dü mesini bas l  tutun") mesa  
görüldükten sonra direksiyon simidi üze-
rindeki "OK" dü mesine bast n zda LCD 
ekran nda bu uyar  mesa  görülür. Moto-
run kapat lmas ndan sonra vites N (Bo ) 
konumunda kal r.

ites O T
ites N (Bo ) konumuna geçirildi inde 

LCD ekranda bu mesa  görülür.

ites aten seçili
Mevcut vites dü mesine tekrar bas ld -

nda LCD ekranda bu mesa  görülür.

ites dü mesi as l  kalm
ites de i tirme dü mesine üst üste bir-

den çok kez bas l rsa veya vites de i tir-
me dü mesi düzgün çal m yorsa LCD 
ekranda bu uyar  mesa  görülür. ites de-

i tirme dü mesinin etra n  temizleyiniz.
Bu mesa  yeniden görülürse arac  bir 
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettir-
menizi öneririz.
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ites de i tirme sistem ar as  ra  
emen servise götürün
ites P (Park) konumundayken anz man 

veya vites de i tirme dü mesi düzgün 
çal m yorsa LCD ekranda bu uyar  mesa  
görülür.
Bu durumda  arac  hiç vakit kaybetmeden 
bir HYUNDAI yetkili servisinde kontrol et-
tirmenizi öneririz.

ites de i tirme kontrollerini kontrol 
edin

ites de i tirme dü mesinde ar za varsa 
LCD ekranda bu uyar  mesa  görülür.
Bu durumda  arac  hiç vakit kaybetmeden 
bir HYUNDAI yetkili servisinde kontrol et-
tirmenizi öneririz.

Direksiyondan kumandal  vites 
kolu

OTM060033

Direksiyondan kumandal  vites kolu vites 
de i tirme dü mesi D (Sürü ) konumun-
da iken kullan labilir.

Vites de i tirme dü mesi  konumunda 
iken
Arac n h z  10km/saatten azla oldu unda  
direksiyondan kumandal  vites kolu dev-
reye girer.
Bir vites yukar  veya a a  almak için di-
reksiyondan kumandal  vites kolunu +  
veya -  konumuna çekiniz ve sistem oto-
matik konumdan manuel konuma geçer.
Manuel geçi  modundan otomatik geçi  
moduna geri dönmek için a a dakiler-
den birini yap n z:
 - Direksiyon vitesinin +  kolunu bir sani-

yeden uzun süre kendinize do ru çeki-
niz.

 - ites de i tirme kolunu D (Sürü ) konu-
mundan manuel vites kanal na geçirdik-
ten sonra tekrar (vites kolu tipi için) vitesi 
D konumuna getiriniz. ites de i tirme 
dü mesi tipinde  D dü mesine bas n z.

Manuel vites de i tirme modu a a daki 
durumlardan birinin olmas  durumunda 
da otomatik vites de i tirme moduna ge-
çer:
 - Sürü  esnas nda gaz pedal na 6 saniye-

den uzun süreyle yava ça bas ld nda
 - Araç durdu unda.

 Bilgilendirme
 ve -  direksi ondan kumandal  vites 

kollar  a n  anda çekilirse  vites de i imi 
gerçekle me ebilir

yi sürü  teknikleri
 Gaz pedal na bas l  durumda iken vites 

dü mesini P (Park) veya N (Bo ) konu-
mundan bir ba ka konuma kesinlikle 
getirmeyiniz.

 Araç hareket halinde iken vites dü me-
sini P (Park) konumuna kesinlikle getir-
meyiniz.
R (Geri) veya D (Sürü ) konumuna geç-
meden önce  arac n tamamen durdu-

undan emin olunuz.
 Sürü  s ras nda vites dü mesini N (Bo ) 

konumuna getirmeyin. Böyle yapmak  
motor ren gücünde bir kayba neden 
olur ve bir kazaya neden olabilir ve an-
z man hasar görebilir.
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 Yoku  yukar  veya yoku  a a  ileri yön-
de sürü  için vitesi mutlaka D (Sürü ) 
konumuna  geri sürü  için ise vitesi R 
(Geri) konumuna getiriniz ve hareket 
etmeden önce gösterge panelinde yer 
alan vites konumunu kontrol ediniz. Se-
çilen vitesin tersi yönde hareket eder-
seniz  motor veya elektrik motoru durur 
ve renleme per ormans n n dü mesi 
nedeniyle ciddi bir kaza meydana ge-
lebilir.

 Aya n z  rende tutarak araç SÜRMEY -
N . Ha i  olsa dahi  sürekli pedal bas n-
c  renlerin a r  s nmas na  ren a n-
mas na ve ren ar zas na neden olabilir.

 Arac  terk etmeden önce  MUTLAKA el 
renini çekiniz. Arac n hareketsiz kalma-

s n  sa lamak için  vites kolunu P (Park) 
konumuna getirmek yeterli olmaz.

 Kaygan yol yüzeylerinde çok dikkatli 
araç kullan n z. Özellikle renleme  h z-
lanma veya vites de i tirme s ras nda 
dikkat ediniz. Kaygan yol yüzeylerinde  
araç h z nda ani bir de i im  çeki  las-
tiklerinin yol tutu unun zay lamas na 
ve kazayla sonuçlanabilecek ekilde 
araç hakimiyetini kaybetmenize neden 
olabilir.

 En uygun araç per ormans  ve yak t tü-
ketimi  gaz pedal na yumu ak bir ekil-
de bas larak ve b rak larak elde edilir.

 UYARI
C DD  YARALA MA veya ÖL M riskini 
azaltmak için
 Emniyet kemerinizi daima tak n z. Bir 

çarp ma esnas nda  emniyet keme-
ri takmam  bir ki inin ciddi ekilde 
yaralanma veya ölme ihtimali  emni-
yet kemeri takm  bir ki iye nazaran 
önemli ölçüde daha yüksektir.

 ira larda ve kö e dönü lerde yüksek 
h z yapmay n z.

 Sert veya ani erit de i tirme ve kes-
kin dönü ler gibi ani direksiyon hare-
ketleri yapmay n z.

 Yüksek h zlarda araç hakimiyetini kay-
betti inizde devrilme riski büyük öl-
çüde artar.

 Araç hakimiyetinin kayb  ile en çok 
araç lastiklerinden biri ya da daha faz-
las n n yoldan ç kmas  ve sürücünün 
yeniden yola dönmek için a r  direk-
siyon k rmas  durumunda kar la l r.

 Arac n z n yoldan ç kmas  durumun-
da  direksiyonu ani k rmay n z. Bunun 
yerine  normal eride geri dönmeden 
önce  arac n z  yava lat n z.

 YU DAI size belirtilen h z s n rlar na 
uyman z  önermektedir.

 UYARI
 Sürücü koltu unu terk etmeden önce  

vites dü mesini mutlaka  ( ark  ko-
numuna getiriniz  el frenini çekiniz ve 
kontak anahtar n  L CK/  konumu-
na getiriniz. 
Bu önlemler al nmazsa  araç beklen-
meyen ve ani bir ekilde hareket ede-
bilir.

 itesi  (Bo  konumuna alarak arac  
kullanmay n z. Motor freni çal maz ve 
bir kazaya sebep olabilir.

 Yoku  yukar  veya yoku  a a  ileri 
yönde sürü  için vitesi mutlaka D (Sü-
rü  konumuna  geri sürü  için ise vite-
si R (Geri  konumuna getirin ve hare-
ket etmeden önce gösterge panelinde 
yer alan vites konumunu kontrol edi-
niz. Seçilen vitesin tersi yönde hareket 
ederseniz  motor kapan r ve frenleme 
performans n n dü mesi nedeniyle 
ciddi bir kaza meydana gelebilir.
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Bo ta sürü  rehberi onksiyonu navigas-
yonun sürü  güzergah  ve yol ko ullar  
analizine göre yakla an bir yava lama 
olay n * önceden tahmin ederek sürücü-
ye aya n  gaz pedal ndan ne zaman çek-
mesi gerekti ini söyler. Sürücüyü aya n  
pedaldan çekip sürü e yaln zca E  mo-
toruyla devam etmeye te vik eder. Bu da 
gereksiz yak t tüketiminin önüne geçer ve 
yak t verimlili ini artt r r.

 Bilgilendirme
Yava lama ola na örnek olarak sa a sola 
dönü leri  dönel kav aklardan dönü leri  
otobanlara (oto ollara) giri  ve a ç k lar  
vs  verebiliriz

o ta ürü  e eri onksi on  
a arlan or
Bo ta Sürü  Rehberi onksiyonu göster-
ge panelinin LCD ekran ndaki veya bilgi 
ve e lence sistemi ekran ndaki Kullan c  
Ayarlar  modundan a a daki ekilde se-
çilebilir.
1. Kontak anahtar n  ON konumuna geti-

riniz.
2. Gösterge panelinin LCD ekran ndan 

veya bilgi ve e lence sistemi ekran n-
dan "Kullan c  Ayarlar   Eco Araç  
Bo ta Sürü  Rehberi" seçene ini seçi-
niz.

al ma ko llar
Kullan c  Ayarlar  modunda bu onksiyonu 
seçtikten sonra sistem a a daki i lemler 
sonras nda haz r konuma gelir.
1. Navigasyon sistemine var  noktan z  

girin ve sürü  güzergah n  seçiniz.
2. Arac  D (Sürü ) vitesinde sürerek ECO 

modunda olup olmad n  kontrol edi-
niz.

3. Arac  40 km/sa. ile 160 km/sa. aras nda 
bir h zda sürünüz.

 Bilgilendirme
Gösterge paneli ile navigas on aras ndaki 
lastik hava bas nc  de erinden ka nak-
lanan arkl l k nedeni le çal ma h z nda 
baz  de i iklikler olabilir

 Bilgilendirme
o ta sürü  rehberi  amac  aln zca ak t 

verimlili ine katk da bulunmak olan ar-
d mc  bir onksi ondur  u nedenle  çal -
ma ko ullar  tra ik ol durumuna (ör  s -
k k tra ikte sürü  oku ta sürü  vira l  

olda sürü ) göre arkl l k gösterebilir  
Rehber olarak bo ta sürü  rehberi onksi-

onuna ba vurdu unuz durumlarda önde-
ki arkadaki araçlarla mesa e gibi mevcut 
sürü  ko ullar n  göz önünde bulunduru-
nuz

TA R  C A T N  RE ER  VAR A
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Güç yard ml  frenler
Arac n z  normal kullan mda otomatik ola-
rak ayarlanan güç yard ml  renler ile do-
nat lm t r.
Sürü  s ras nda araç haz r ( ) modun-
da de ilse veya motor kapal ysa  renlere 
sa lanan güç deste i çal maz. Arac n z  
normalden daha azla bir güç uygulayarak 
durdurabilirsiniz. Bununla birlikte duru  
mesa esi güç yard ml  renlere nazaran 
daha uzun olur.
Araç haz r ( ) modda de ilken ren pe-
dal na her bas ta yedek ren gücü k smen 
azal r. Güç deste i kesintiye u rad nda 
ren pedal n  pompalamay n z.

 UYARI
A a daki önlemleri al n z
 Aya n z  frende tutarak araç S RME-

Y Z. Bu  anormal derecede yüksek 
fren s nmas na  fren balata ve diskle-
rinin a r  a nmas na ve artan durma 
mesafelerine neden olur.

 Uzun veya dik bir yoku tan inerken  
fren pedal n  a r  kullanmadan h z n z  
kontrol etmek için manuel olarak daha 
dü ük bir vitese al n z. Devaml  frene 
basmak  frenlerin a r  s nmas na ve 
fren performans n n geçici olarak kay-
b na neden olur.

 Islak frenler arac n emniyetli ekilde 
yava lama kabiliyetini azalt r  ayr ca  
frene bas ld nda araç bir yana çe-
kebilir. renlere hafifçe basmak  bu 

ekilde bir etkilenme olup olmad n  
gösterir. Su içinden geçtikten son-
ra daima bu ekilde frenlerinizi test 
ediniz. renleri kuruturken  fren per-
formans  normale dönünceye kadar  
emniyetli bir h z  koruyarak frenleri 
s tmak için hafifçe fren pedal na do-

kununuz. ren fonksiyonu düzelene 
kadar yüksek h zlarda sürü ten kaç -
n n z.

NOT
  Göstergesi yanm yorsa fren pe-

dal na basmaya devam etmeyiniz. Ba-
tarya bo alabilir.

 renleme esnas nda gürültü ve titre-
im olmas  normaldir.

 ormal çal ma artlar nda a a da-
ki durumlarda elektrikli fren pompas  
gürültüsü ve motor titre imi olabilir.

 - edala aniden bas l rsa.
 - edala k sa aral klarla arka arkaya 

bas l rsa.
 - renleme esnas nda ABS fonksiyo-

nu devreye girdi inde.

REN TEM
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ren diski a nma göstergesi
Fren balatalar  a nd nda ve yeni balata-
lar gerekti inde  ön veya arka renleriniz-
den yüksek tonda bir uyar  sesi duyars n z. 
Bu ses gelip gidebilir veya ren pedal na 
her bast n zda duyulabilir.
Baz  sürü  artlar nda ve iklim ko ulla-
r nda  rene ilk bas ld nda (veya ha i çe 
bas ld nda) renlerin bir c yaklama sesi 
ç kartabilece ini lüt en unutmay n z. Bu 
normaldir ve renlerinizde bir problem ol-
du unu göstermez.

NOT
ahal  fren tamirlerinden kaç nmak için  

a nm  fren balatalar  ile sürmeye de-
vam etmeyiniz.

 Bilgilendirme
ren balatalar n  daima komple ön ve a 

arka set olarak de i tiriniz

Elektronik El reni (E B
l reninin çekilmesi

OTM060007

E i (Elektronik El reni) u gulamak 
için
1. Fren pedal na bas n z.
2. EPB svicini yukar  çekiniz.
El Freni gösterge lambas n n yand ndan 
emin olunuz.

E  (Elektronik El reni) a a daki du-
rumda otomatik olarak u gulanabilir
 Ba ka sistemler tara ndan talep edil-

mi .
 Sürücü  Auto Hold devrede iken motoru 

kapat r.

Acil renleme
Sürü  s ras nda ren pedal nda bir sorun 
varsa  EPB svicini çekip öyle tutmak su-
retiyle acil renleme yapmak mümkündür. 
Frenleme sadece EPB svicini tuttu unuz 
sürece mümkündür. Ancak  ren mesa esi 
normalden daha uzun olacakt r.

 UYARI
C DD  YARALA MA veya ÖL M riskini 
azaltmak için  acil durum d nda araç 
hareket halindeyken E B yi çal t rmay -
n z. ren sistemine hasar verebilir ve bir 
kazaya sebep olabilirsiniz.

 Bilgilendirme
Acil renleme s ras nda  sistemin çal t n  
göstermek üzere el reni gösterge lambas  

anar

NOT
E B sistemi acil frenleme için kullan ld -

nda  sürekli bir ses duyarsan z veya bir 
yan k kokusu al rsan z  sistemin YU -
DAI yetkili servisinde kontrol edilmesini 
öneririz.
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l reninin indirilmesi

OTM060048L

E i (elektronik el reni) serbest b rak-
mak için
 Kontak anahtar n  ON konumuna geti-

riniz.
 Fren pedal na bas n z.
 EPB dü mesine bas n z.

El Freni gösterge lambas n n sönmesine 
dikkat ediniz.

E i (elekrikli el reni) otomatik olarak 
a rmak için
 A a daki artlar  sa lay n z:

1. Emniyet kemerlerinin tak l  oldu un-
dan  kaputun ve baga n kapal  oldu-

undan emin olunuz.
2. Araç ( ) haz r modundayken  ren 

pedal na bas n z ve P (Park) konumun-
dan R (Geri) veya D (Sürü ) konumuna 
veya Düz vites moduna geçiniz.

3. Gaz pedal na bas n z.
El Freni gösterge lambas n n sönmesine 
dikkat ediniz.

 Bilgilendirme
 Güvenli iniz için  E i kontak anahta-

r   ( A A I) konumunda olmas na 
ra men devre e sokabilirsiniz (sadece 
akü gücü mevcutsa)  ancak onu devre-
den ç karamazs n z

 Güvenli iniz için  oku  a a  giderken 
ve a geri manevra aparken  ren pe-
dal na bas n z ve el renini E  svici ile 
birlikte a r n z

NOT
 E B svici ayr lm  olmas na ra men el 

freni gösterge lambas  hala yan yor-
sa  sistemi YU DAI yetkili servisinde 
kontrol ettirmenizi öneririz.

 Arac  E B uygulanm  durumda kul-
lanmay n z. Bu durum fren balatas n n 
ve fren rotorunun a r  a nmas na ne-
den olabilir.
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ar  mesa lar

OOSEV051094TU 

E i indirmek için  emni et kemerini 
ba la n  kap  motor kaputunu ve baga  
kapa n  kapat n
 EPB uygulanm  durumda sürmeye ça-

l rsan z  bir uyar  sesi duyulur ve bir 
mesa  belirir.

 E er sürücü emniyet kemeri tak lmam  
ve motor kaputu veya baga  kapa  aç k 
ise  bir uyar  sesi gelir ve bir mesa  gö-
rülür.

 Araç ile ilgili bir problem varsa  bir uyar  
sesi gelir ve bir mesa  belirir.

Bu durum meydana gelirse  ren pedal na 
bas n z ve EPB svicine basarak ay r n z.

 UYARI
 Arac  terk ederken veya park ederken  

daima tam olarak durunuz ve fren pe-
dal na basmaya devam ediniz.

ites de i tirme dü mesini  ( ark  
konumuna getiriniz  E B dü mesini 
kald r n z ve kontak anahtar n   ko-
numuna getiriniz.
Araçtan ç kaca n z zaman anahtar  
da yan n za al n z.

ark yerinde  ( ark  konumuna tam 
olarak getirilmeyen araçlar  istenme-
den de olsa hareket ederek gerek sizin 
gerekse ba ka ki ilerin yaralanmas na 
neden olaca ndan tehlike olu turur-
lar.

 Arac  tan mayan birisinin E B svicine 
dokunmas na ASLA izin vermeyiniz. 
E er E B istemeden b rak l rsa  ciddi 
yaralanmalara neden olabilir.

 Sadece aya n z n kuvvetlice fren pe-
dal nda oldu u durumlarda E B yi ser-
best b rak n z.

NOT
 El freni devrede iken gaz pedal na bas-

may n z. E B devrede iken gaz pedal -
na basarsan z  uyar  sesi duyulur ve bir 
mesa  belirir. El freninde hasar meyda-
na gelebilir.

 El freni devrede iken sürü  yap ld -
nda  fren sistemi a r  s nabilir ve 

erken a nmaya veya fren parçalar n n 
ar zalanmas na neden olabilir. Arac  
hareket ettirmeden önce  el freninin 
serbest b rak lm  ve ren Uyar  I -
n n sönmü  oldu undan emin olunuz.
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 Bilgilendirme
 E i çal t r rken ve a devreden ç -

kar rken bir “klik” sesi du ulabilir  u 
durumlar normaldir ve E nin normal 
çal makta oldu unu gösterir

 Anahtarlar n z  bir park görevlisine ve a 
vale e b rakt n zda  kendisine E nin 
nas l çal t  hakk nda bilgi veriniz

OTMH051012TU

AU  H  kapan or   
ren pedal na bas n

Auto Hold konumundan EPB konumuna 
geçi  düzgün çal m yorsa  bir uyar  sesi 
duyulur ve bir mesa  belirir.

OTMH061017TU

El reni otomatik olarak u guland
Auto Hold devrede iken EPB uygulan rsa  
bir uyar  sesi duyulur ve bir mesa  belirir.

 ar as
Elektronik El Freni (EPB) uyar  lambas  
Motor Çal t rma/Durdurma dü mesi ON 
konumuna getirildi inde yanar ve sistem 
normal çal yorsa yakla k 3 saniye sonra 
söner.
EPB uyar   sönmüyorsa  sürü  s ra-
s nda yan yorsa veya Motor Çal t rma/
Durdurma dü mesi ON konumuna getiril-
di inde yanm yorsa  EPB ile ilgili bir ar za 
olabilir.
Bu durumda  sistemin HYUNDAI yetkili 
servisi tara ndan kontrol edilmesini öne-
ririz.
ESC gösterge lambas  ESC nin düzgün ça-
l mad n  göstermek için yand  zaman 
EPB uyar   yanabilir  ancak bu durum 
EPB de bir ar za oldu u anlam na gelmez.

NOT
 E B gösterge lambas  hala yan yorsa  

sistemin YU DAI yetkili servisinde 
kontrol edilmesini öneririz.

 E B svici yukar  çekilmesine ra men  
el freni gösterge lambas  yanmaz veya 
yan p sönmez ise  E B uygulanmam  
olabilir.

 E B gösterge lambas  yand nda  el 
freni gösterge lambas  yan p söner-
se  svice bas n z  sonra yukar  çeki-
niz. Bunu bir kez daha tekrarlay n z. 
E B uyar  lambas  sönmez ise  sistemi 

YU DAI yetkili servisinde kontrol et-
tiriniz.
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l reni gösterge lam as

Kontak anahtar n  ON (AÇIK) ko-
numuna getirerek  El Freni Uyar  
gösterge lambas n  kontrol edi-
niz (  göstergesi o  (kapal )).

Bu k  kontak anahtar  START veya ON 
konumundayken el reni çekildi inde ya-
nar.
Arac  hareket ettirmeden önce  el reninin 
tam b rak lm  ve Fren gösterge lambas -
n n sönmü  oldu undan emin olunuz.
Araç haz r ( ) modda iken el reni indi-
rildi inde  El Freni gösterge lambas  sön-
müyorsa  ren sisteminde bir ar za olabilir. 
Derhal kontrol edilmesi gerekir.
Mümkünse  arac  derhal durdurunuz. Bu 
mümkün de ilse  arac  kullan rken çok 
dikkatli olunuz ve sürmeye ancak emni-
yetli bir yere ula ncaya kadar devam edi-
niz.

 lektronik l reni  svi i 
a rmad  aman
EPB svici normal olarak ay rmaz ise  ara-
c n dü ük kasal  bir çekiciye yüklenerek  
sistemin HYUNDAI yetkili servisinde kont-
rol edilmesini öneririz.

Auto old (varsa
Sürücünün arac  ren pedal na basarak 
tamamen durdurmas ndan sonra  Auto 
Hold sistemi ren pedal na bas lmam  
olsa bile arac  sabit durumda tutar.

çmak için

OTM060010 

1. Sürücü kap s  motor kaputu ve baga  
kapa  kapal  iken ren pedal na ve 
sonra AUTO HOLD  dü mesine bas -
n z. Beyaz AUTO HOLD göstergesi ya-
nar ve sistem standby (bekleme) konu-
muna geçer.
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2. E er ren pedal na basarak arac  tama-
men durdurursan z  AUTO HOLD arac  
sabit durumda tutmak için ren bas n-
c n  korur. Gösterge beyazdan ye ile 
döner.

3. Fren pedal n  b raksan z bile  araç sabit 
durmaya devam eder.

4. EPB uygulanm  ise  Auto Hold serbest 
kalacakt r.

rakmak için
 ites dü mesi D (Sürü ) veya R (Geri) 

konumunda veya manuel vites modun-
da iken gaz pedal na basarsan z  Auto 
Hold sistemi otomatik olarak devreden 
ç kar ve araç hareket etmeye ba lar. 
Gösterge ye ilden beyaza döner.

 E er araç Yoku  Kalk  Asistan  ve h z 
sabitleyici kontrolü çal rken h z sabit-
leyici butonu kullan larak (RES+ veya 
SET-) tekrar çal t r l rsa  Yoku  Kalk  
Asistan  gaz pedal n n durumu ne olursa 
olsun serbest kal r. AUTO HOLD göster-
gesi ye ilden beyaza döner.

 UYARI
Gaz pedal na bas larak AUT  LD oto-
matik olarak devreden ç kar ld nda  
daima arac n z n etraf na göz gezdiriniz.
Yumu ak bir kalk  için gaz pedal na ya-
va ça bas n z.

ptal etmek için

OTM060012

1. Fren pedal na bas n z.
2. AUTO HOLD  dü mesine bas n z.
AUTO HOLD Göstergesi kapan r.

 UYARI
Arac n beklenmedik ve ani hareketini 
önlemek amac yla  a a dakileri yapma-
dan önce Auto old i levini iptal etmek 
için DA MA fren pedal na bas n z
 - Yoku  a a  sürmek.
 - Arac  R de (Geri  kullanmak.
 - Arac  park ediniz.
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 Bilgilendirme
 Auto Hold a a daki durumlarda düz-

gün çal maz
 - ürücü kap s  aç k
 - otor kaputu aç ld nda
 - Vites de i tirme dü mesi  ( ark) ko-

numunda
 - El reni (E ) çekilmi  ise
 - aga  kapa  aç ld nda vites de i -

tirme dü mesi R (Geri) konumunda
 Güvenli iniz için  Auto Hold sistemi a a-

daki durumlarda otomatik olarak E  
konumuna geçer

 - ürücü kap s  aç k
 - otor kaputu aç ld nda
 - Araç  dakikadan azla sabit durum-

da sa
 - Araç dik bir e imde duru orsa
 - Araç birçok de a hareket etti se
 - aga  kapa  aç ld nda vites de i -

tirme dü mesi R (Geri) konumunda
u durumlarda ren gösterge lambas  
anar  AU  H  göstergesi e ilden 

be aza geçer ve bir sesli u ar  du ulur ve 
E nin otomatik olarak devre e girdi-
ini bildirmek için bir mesa  belirir  ek-

rar kalk  apmadan önce  ren pedal na 
bas n z  arac n ak n çevresini kontrol 
ediniz ve E  svicini kullanarak el reni-
ni manuel olarak serbest b rak n z

 Auto Hold çal rken  mekanik gürültü 
i itebilirsiniz  ununla birlikte  bu nor-
mal bir çal ma gürültüsüdür

NOT
E er AUT  LD göstergesi sar  renge 
dönerse  AUT  LD sistemi düzgün ça-
l m yor demektir. YU DAI yetkili ser-
visine dan man z  öneririz.

 UYARI
 Motoru çal t rd n z zaman  gaz pe-

dal na yava ça bas n z.
 Güvenli iniz için  yoku  a a  gider-

ken  geri geri giderken veya arac  park 
ederken Auto old sistemini iptal edi-
niz.

NOT
E er sürücü kap s  veya motor kaputu al-
g lama sisteminde bir ar za varsa  AUT  

LD sistemi düzgün çal mayabilir.
YU DAI yetkili servisine dan man z  

öneririz.
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ar  mesa lar

OTMH061017TU

El reni otomatik olarak u guland
Auto Hold konumundan EPB konumuna 
geçilirse  bir uyar  sesi duyulur ve bir me-
sa  belirir.

OTMH061019TU

AU  H  devre d  b rak l or  ren 
pedal na bas n
Auto Hold konumundan EPB konumuna 
geçi  düzgün çal m yorsa  bir uyar  sesi 
duyulur ve bir mesa  belirir.
Bu mesa  görüntülendi inde  Auto Hold 
ve EPB çal mayabilir. Güvenli iniz için  
ren pedal na bas n z.

OTMH061018TU

AU  H   
iptali için ren pedal na bas n
Auto Hold i levini AUTO HOLD  dü me-
sine basarak devreden ç kartt n zda ren 
pedal na basmazsan z  bir uyar  duyulur 
ve bir mesa  belirir.

OOSEV051076TU

AU  H  artlar  kar lanmam t r   
ap  motor kaputunu ve baga  kapa n  

kapat n
Sürücü kap s  ve motor kaputu kapal  de-

ilkeni AUTO HOLD  dü mesine bast -
n zda  bir uyar  duyulur ve LCD ekranda 
bir mesa  görünür.
Sürücü kap s n  ve kaputu kapatt ktan 
sonra  AUTO HOLD  dü mesine bas n z.
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Kilitlenmeyen ren Sistemi (ABS

 UYARI
Kilitlenmeyen ren Sistemi (ABS  veya 
Elektronik Denge Kontrolü (ESC  sistem-
leri  uygun olmayan veya tehlikeli ma-
nevralar nedeniyle ortaya ç kabilecek 
kazalar  önleyemez. Acil frenleme s ra-
s nda araç hakimiyeti iyile tirilmi se de  
mutlaka önünüzdeki araç ile güvenli bir 
mesafe koruyunuz. Zor yol ko ullar nda 
araç h z  mutlaka dü ürülmelidir. A a -
da s ralanan ko ullarda  ABS veya ESC 
sistemi olan araçlar n duru  mesafesi  
bu sistemlerin olmad  araçlardan daha 
uzun olabilir.
A a daki ko ullarda arac n z  dü ük h z-
larda sürünüz
 Gev ek zemin  çak ll  veya karla kapl  

yollarda.
 Yol yüzeyinin çukurlu ve engebeli ol-

du u yollarda.
 Arac n zda lastik zinciri tak l  ise.

ABS veya ESC ile donat lm  araçlarda 
emniyet özellikleri  yüksek h zda veya 
vira  al rken denenmemelidir. Bu  sizi ve 
di er araçlar  tehlikeye sokar.

Kilitlenmeyen Fren Sistemi  renleme s ra-
s nda k zaklamay  önlemeye yard m eden 
elektrik destekli bir sistemdir. ABS sistemi 
sürücünün direksiyona hakim olmas na ve 
ayn  anda ren yapmas na izin verir.

nin K llan m
Acil bir durumda ABS den azami ayday  
elde etmek için  ren bas nc n  de i tir-
meyiniz ve renleri pompalamaya çal -
may n z. Fren pedal na mümkün oldu un-
ca sert bas n z.
Tekerlekleri kilitleyecek artlarda rene 
basarsan z  renlerden bir ses duyars n z 
veya ren pedal nda bununla ilgili bir his 
alg lars n z. Bu normaldir ve ABS nizin 
devrede oldu unu gösterir.
ABS sistemi  arac n durma süresini veya 
mesa eyi azaltmaz.
Daima önünüzdeki araçla aran zda emni-
yetli bir mesa e bulundurunuz.
ABS sistemi  bir vira  çok h zl  alma-
ya çal mak veya ani bir erit de i ikli i 
yapmak gibi ani yön de i ikliklerinden 
kaynaklanan bir kaymay  önlemez. Yol ve 
hava artlar na göre daima güvenli bir h z-
da sürünüz.
ABS denge kayb n  önleyemez. Sert ren 
yaparken  direksiyonu daima dikkatli kul-
lan n z. Direksiyon simidinin iddetli ve 
sert hareketi  arac n z n kar dan gelen 
tra i e do ru yön de i tirmesine veya yo-
lun d na ç kmas na neden olabilir.
Gev ek ve düz olmayan yol zeminlerinde 
ABS nin çal mas  normal ren sistemine 
sahip araçlara göre daha uzun bir mesa e-
de durmaya sebep olabilir.
ABS uyar   ( )  kontak ON durumu-
na getirildikten sonra birkaç saniye bo-
yunca yanar.
Bu sürede  ABS kendi kendisini kontrol 
eder ve her ey normalse k söner. I k 
sönmüyorsa  ABS nizde bir sorun olabilir. 
Mümkün oldu u kadar çabuk HYUNDAI 
yetkili servisine ba vurman z  öneririz.
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 UYARI
E er ABS uyar   ( ) yan yor ve sön-
müyorsa  ABS de bir sorun olabilir. ren 
gücünüz normal çal r. Ciddi yaralanma 
veya ölüm riskini azaltmak için  hiç vakit 
kaybetmeden YU DAI yetkili servisine 
ba vurunuz.

NOT
Çeki in iyi olmad  örne in buzlanm  
bir yolda sürerken ve devaml  fren ya-
parken  ABS sürekli olarak devrede ka-
labilir ve ABS uyar   ( ) yanabilir. 
Arac n z  güvenli bir yere çekip motoru 
kapat n z.
Arac  yeniden çal t r n z. E er ABS gös-
terge lambas  sönmü se  ABS sisteminiz 
normaldir.
Aksi halde  ABS sisteminizde bir sorun 
olabilir. Mümkün oldu u kadar çabuk 

YU DAI yetkili servisine ba vurman z  
öneririz.

 Bilgilendirme
Akü bo ald  için arac n z  takvi e ile ça-
l t rd n z zaman  A  u ar   ( ) 
anabilir  unun nedeni dü ük akü volta -

d r  A nizde ar za oldu u anlam na gel-
mez  Yola ç kmadan önce akünüzü ar  
ettiriniz

Elektronik Denge Kontrolü (ESC)

OTM060013

Elektronik Denge Kontrolü (ESC) vira  
alma manevralar  esnas nda arac  denge-
lemeye yard mc  olur.
ESC direksiyonu nereye k rd n z  ve ara-
c n gerçekte nereye gitti ini kontrol eder. 
ESC sistemi  arac n renlerinden herhangi 
birine renleme bas nc  uygular ve sürü-
cünün arac  istenen durumda tutmas na 
yard m etmek için  motor yönetim siste-
mine müdahale eder. Güvenli sürü  uy-
gulamalar n n ikamesi de ildir. H z n z  
ve sürü ünüzü daima yol ko ullar na göre 
ayarlay n z.

 UYARI
ira lara girerken asla yol artlar n n el-

verdi inden daha h zl  sürmeyiniz. ESC 
sistemi kazalar  önleyemez.
Dönü lerde a r  h z  ani manevralar ve 
slak zeminlerde kayma ciddi kazalarla 

sonuçlanabilir.
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C nin çal mas
E   durumu
Kontak ON konumuna getirildi inde  ESC 
ve ESC OFF gösterge klar  yakla k üç 
saniye süresince yanar. Her iki k da sön-
dükten sonra ESC devreye girer.

al rken
ESC devredeyken  ESC gösterge 
lambas  yan p söner:

 Tekerlekleri kilitleyecek artlarda rene 
basarsan z  renlerden bir ses duyars -
n z veya ren pedal nda bununla ilgili bir 
his alg lars n z. Bu normaldir ve ESC ni-
zin devrede oldu unu gösterir.

 ESC sistemi devreye girdi inde  motor  
gaz pedal na normal ko ullardaki gibi 
tepki vermeyebilir.

 ESC devrede oldu unda  H z Sabitleyici 
Kontrol Sistemi kullan mda ise  H z Sa-
bitleyici Kontrol sistemi otomatik olarak 
devreden ç kar. H z Sabitleyici Kontrol 
Sistemi  yol ko ullar  izin verdi i zaman 
tekrar devreye sokulabilir. Bu bölümde-
ki z Sabitleyici Sistemi ne bak n z. 
(varsa)

 Çamurlu yoldan ç karken veya kaygan 
bir yolda sürerken  gaz pedal na azla 
bas lmas  bile  motor devrini (dev/dak) 
artt rmayabilir. Bu da arac n çeki ini ve 
dengesini sa lamak içindir ve bir sorun 
oldu unu göstermez.

E   durumu
ESC çal mas n  iptal etmek için 
:

 Durum 1
ESC OFF dü mesine k sa bas n z. ESC OFF 
göstergesi  ve "Çeki  Kontrol Siste-
mi devre d " mesa  yanar. Bu durumda 
ESC'nin çeki  kontrolü onksiyonu (motor 
kontrolü) devre d  b rak l r  akat ESC'nin 
ren kontrolü onksiyonu ( renleme kont-

rolü) çal maya devam eder.

 Durum 2
ESC OFF dü mesine 3 saniyeden daha 
azla süre boyunca bas l  tutunuz. ESC 

OFF göstergesi  ve/veya "Çeki   
Denge Kontrolü devred " mesa  belirir 
ve bir uyar  zili çalar. Bu durumda hem 
ESC'nin çeki  kontrolü onksiyonu (motor 
kontrolü) hem de ESC'nin ren kontrolü 
onksiyonu ( renleme kontrolü) devre d  

b rak l r.
ESC kapal yken kontak LOCK/OFF ko-
numuna getirilirse  ESC kapal  kal r. Araç 
yeniden çal t r l nca  ESC otomatik olarak 
yeniden aç l r.
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Gösterge klar
 ESC göstergesi lambas  (yan p söner)

ESC OFF gösterge lambas  (yanar)

Kontak anahtar  ON konumuna getirildi-
inde ESC gösterge lambas  yanar  son-

ras nda ESC sistemi normal çal yorsa 
söner.
ESC devredeyken  ESC gösterge lambas  
yan p söner.
ESC gösterge lambas  sönmüyorsa  ara-
c n zda ESC sistemi ile ilgili bir ar za ola-
bilir. Bu gösterge lambas  yand  zaman  
arac n z  hiç vakit kaybetmeden en yak n 
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettir-
menizi öneririz.
ESC kapat l rsa  ESC OFF gösterge lamba-
s  yanar.

 UYARI
ESC yan p sönüyorsa  bu ESC sisteminin 
devrede oldu unu gösterir
Yava  sürünüz ve asla h zlanmaya ça-
l may n z. ESC gösterge lambas  yan p 
sönerken  ESC  dü mesine ASLA 
basmay n z. Aksi takdirde arac n kont-
rolünü bir kaza ile sonuçlanacak ekilde 
kaybedebilirsiniz.

NOT
Ayn  anda de i ik lastiklerle veya fark-
l  ebatlarda antlar ile arac n sürülmesi 
ESC sisteminde ar zaya neden olabilir. 
Lastikleri de i tirmeden önce dört las-
ti in ve ant n hepsinin ayn  boyutta ol-
mas na dikkat ediniz. Arac n z  asla farkl  
boyutlarda ant ve lastik tak lm  halde 
kullanmay n z.

C O  K  iken k llan m
ürerken

ESC KAPALI konumunu sadece  kara veya 
çamura gömülmü  bir araçta çeki  kuvve-
tini sa lamak için ESC çal mas n  geçici 
olarak durdurarak  arac n serbest duruma 
gelmesine yard m etmek üzere k sa süreli 
olarak kullanabilirsiniz.
Sürü  esnas nda ESC yi kapatmak için  
düz bir yol zeminindeyken ESC OFF tu u-
na bas n z.

NOT
anz man hasar n  önlemek için
 ESC  ABS ve el freni gösterge lambala-

r  yanarken  bir akstaki lastiklerin a r  
kaymas na izin vermeyiniz. Bu konu-
daki onar mlar araç garantisini kap-
samaz. Motor gücünü azalt n z ve bu 

klar yanarken  lastikleri a r  olarak 
kayd rmay n z.

 Araç bir dinamometre üzerinde ça-
l rken  ESC nin kapal  oldu undan 
emin olunuz (ESC   yanar).

 Bilgilendirme
E   n n kapanmas  A  ve a 
standart ren sisteminin çal mas n  etki-
lemez
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Araç Stabilite Yönetimi rogram  
( SM) (e er varsa)
Araç Stabilite Yönetimi Program  ( SM)  
Elektronik Denge Kontrolü'nün (ESC) bir 
i levidir. Araç Stabilite Yönetimi Progra-
m  dört lastikteki çeki in aniden dengesiz 
hale gelebilece i slak  kaygan ve bozuk 
yollarda aniden h zlan ld nda veya ren 
yap ld nda arac n dengede kalmas n  
sa lar.

 UYARI
Araç Stabilite Yönetimi rogram n  
( SM) kullan rken a a daki önlemleri 
al n z
 Arac n h z n  ve öndeki araç ile olan 

mesafeyi DA MA kontrol ediniz. SM  
güvenli sürü  uygulamalar n n ikame-
si de ildir.

 Yol artlar na göre asla çok h zl  sür-
meyiniz. SM sistemi kazalar  önleye-
mez. Kötü havada  kaygan ve asfalt-
lanmam  yolda a r  h z  ciddi bir kaza 
ile sonuçlanabilir.

nin çal mas
al rken

ESC yi çal t racak artlarda rene basar-
san z  renlerden bir ses duyars n z veya 
ren pedal nda bununla ilgili bir his alg lar-

s n z. Bu normaldir ve SM nizin devrede 
oldu unu gösterir.

 Bilgilendirme
V  a a daki durumlarda düzgün çal -
maz
 E imli a da oku  tarz  banket olda 

sürü
 Geri e sürü  durumunda
 E   gösterge  an orken
 E  (Elektrik estekli ireksi on) siste-

mi gösterge lambas  ( ) an orken a 
da an p sönü orken

V   ko ullar
SM'nin çal mas n  sonland rmak için 

ESC OFF dü mesine bas n z. ESC OFF 
gösterge lambas  ( ) yanar.

SM yi açmak için  ESC OFF tu una ye-
niden bas n z. ESC OFF gösterge lambas  
söner.

 UYARI
ESC gösterge lambas  ( ) veya E S uya-
r   ( ) yan k kal yor ve yan p sönü-
yorsa  arac n z n SM sistemi ile ilgili bir 
ar zas  olabilir. Bu gösterge lambas  yan-
d  zaman  arac n z  hiç vakit kaybetme-
den en yak n YU DAI yetkili servisinde 
kontrol ettirmenizi öneririz.

NOT
Ayn  anda de i ik lastiklerle veya fark-
l  ebatlarda antlar ile arac n sürülmesi 

SM sisteminde ar zaya neden olabilir. 
Lastikleri de i tirmeden önce dört las-
ti in ve ant n hepsinin ayn  boyutta ol-
mas na dikkat ediniz. Arac n z  asla farkl  
boyutlarda ant ve lastik tak lm  halde 
kullanmay n z.
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Yoku  Kalk  Destek Sistemi 
( AC) (varsa)
Yoku  Kalk  Destek sistemi (HAC)  yoku  
yukar  duran bir arac n hareketlenmesi s -
ras nda arac n geri kaymas n  önlemeye 
yard mc  olur. Frenler sistem tara ndan 
otomatik olarak yakla k 2 saniye çal t -
r l r ve gaz pedal na bas ld nda veya 5 
saniye sonra ren serbest duruma gelir.

 UYARI
Yoku  yukar  motor çal t raca n z za-
man gaz pedal na basmaya her an haz r 
olunuz  AC sistemi (kalk  yard m ) sa-
dece yakla k 5 saniye devreye girer.

 Bilgilendirme
 Vites  ( ark) ve a  ( o ) konumun-

da ken HA  çal maz
 HA  E  (Elektronik enge ontro-

lü) kapal  olsa bile devre e girer  Ancak  
E  normal çal mad nda devre e gir-
mez

Römork denge deste i (TSA)  
(e er varsa)
Römork denge deste i araç stabilite kont-
rol sistemi gibi çal t r l r. Römork sallan-
d nda veya titredi inde  römork denge 
deste i sistemi arac  dengelemek için bir 
gayret sar eder. Arac  yalpalatan veya tit-
reten çe itli nedenler vard r. Ancak ço u 
durum yüksek h zda meydana gelir  e er 
römork çapraz rüzgarlardan  sallanmalar-
dan ve uygunsuz a r  yükten dolay  etki-
lenirse  bir yalpalama riski olabilir.
Yalpalama nedenleri:
 - Yüksek h z
 - Güçlü yan rüzgarlar
 - Uygun olmayan a r  yük
 - Direksiyon simidiyle ani hareketler
 - Düzgün olmayan yol

Römork denge deste i sistemi sürekli 
olarak arac  ve römorkun denge duru-
munu analiz eder. Römork denge deste i 
sistemi baz  yalpalamalar  alg lad nda  
renler arac  ön tekerlekte dengelemek 

için otomatik olarak uygulan r. Ancak  
dengelemek için yetmez ise  renler oto-
matik olarak tüm tekerleklere uygulan r 
ve motor gücü uygun bir ekilde azalt l r. 
Araç yalpalama durumundan dengeli du-
ruma geri dönerse  römork denge deste i 
sistemi devreye girmez.
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Acil Durum ren Sinyali (ESS)  
(varsa)
Acil Durma Sinyali sistemi  aniden ve kuv-
vetlice rene bas l rsa  stop lambas n  ya-
k p söndürerek arkadaki sürücüyü uyar r.
A a daki durumlarda sistem devreye gi-
rer:
 Araç aniden durur. (Yava lama kuvveti 7 

m/s2'yi  sürü  h z  ise 55 km/saat'i ge-
çer.)

 Sürü  h z  55km/saat'in üzerindeyken 
ABS devreye girerse.

Stop lambalar n  yak p söndürdükten son-
ra la ör otomatik olarak AÇILIR:
 Sürü  h z  40 km/sa. alt nda iken
 ABS devreden ç kar ld nda ve
 Ani renleme durumu bitti inde.

Dörtlü la ör kapan r:
 Araç belirli bir süre dü ük h zda seyret-

ti i zaman.
Sürücü dü meye basarak la örü ma-
nuel olarak KAPATAB L R.

 Bilgilendirme
örtlü la örler zaten an orsa  Acil ur-

ma in al sistemi (E ) çal maz

Yoku  ni  Destek Sistemi (DBC)  
 (varsa)

OTM060014

Yoku  ni  Destek Sistemi sürücünün dik 
yoku lardan ren pedal na basmak zorun-
da olmadan inmesine yard mc  olur.
Sistem arac  belirli bir h z n alt nda tutmak 
için otomatik olarak ren yapar ve sürücü-
nün yoku  a a  ini lerde direksiyon haki-
miyetine odaklanmas n  sa lar.
Motor durduruldu unda sistem kapan r.
Sistemi etkinle tirmek için dü meye ba-
s n  devre d  b rakmak için tekrar bas n z.
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istemin çal mas

Mod Gösterge Aç klama

Bekleme 
konumu

Ye il k yanar

Araç h z  60 km/saatin alt ndayken Yoku  ni  Destek Sis-
temi dü mesine bas n z. Yoku  ni  Destek Sistemi siste-
mi aç k konumuna gelir ve bekleme moduna girer. Arac n 
h z  60 km/sa. üzerindeyse sistem aç lmaz. 

Etkinle tirildi

Ye il k yan p 
söner

Bekleme modundayken  Yoku  ni  Destek Sistemi a a -
daki ko ullarda devreye girer:
 Yoku  yeterince dikse.
 Fren veya gaz pedal na bas lm yorsa.
 Arac n h z  4 40 km/sa. aras nda ise (geri geri giderken 
4 40 km/sa. aras nda)

4 40 km/sa. etkinle tirme h z  aral nda sürücü ren 
veya gaz pedal na basarak arac n h z n  kontrol edebilir.

Devre d  
b rak ld

Ye il k söner

A a daki durumlarda Yoku  ni  Destek Sistemi kapana-
cakt r:
 Yoku  ni  Destek Sistemi dü mesine tekrar bas ld n-
da.

 Arac n h z  60 km/sa.'ten azla ise 

Ye il k yanar

Yoku  ni  Destek Sistemi devre d  kal r ama a a daki 
durumlarda bekleme modunda kalmaya devam eder:
 Yoku  yeteri kadar dik de il.
 Arac n h z  40 60 km/sa. aras nda ise.

Sistem ar zas

Sar  k yanar

Sistemde ar za ihtimali veya etkinle tirme esnas nda düz-
gün çal mama ihtimali varsa sar  uyar   yanar. Bu du-
rumda Yoku  ni  Destek Sistemi devre d  kal r. Sistemin 
hiç vakit kaybetmeden HYUNDAI yetkili servisine kontrol 
ettirilmesini öneririz.
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OTMH061020TU

Yoku  ni  estek istemi devre d  b ra-
k ld  Araç h z n  kontrol edin (manuel ola-
rak)
Yoku  ni  Destek Sistemi düzgün bir e-
kilde çal m yorsa gösterge panelinin LCD 
ekran nda bu uyar  mesa  görülür ve bir 
sesli uyar  duyulur. Bu durum gerçekle ir-
se ren pedal na basarak araç h z n  kont-
rol ediniz.

 UYARI
ormal yollarda Yoku  ni  Destek Siste-

mi ni mutlaka kapat n z. z tümsekle-
rinden geçerken veya keskin vira larda 
sistem yanl l kla bekleme modundan 
ç k p devreye girebilir.

 Bilgilendirme
 Yoku  ni  estek istemi dik e imlerde 

ren ve a gaz pedal na bas lsa bile devre-
den ç kma abilir

 Yoku  ni  estek istemi arac n h z n  
her zaman belli bir sevi enin alt nda tu-
tama abilir

 Yoku  ni  estek istemi u durumlar-
da çal maz

 - Vites  ( ark) konumunda
 - E  etkinle ti

 Yoku  ni  estek istemi devre e gir-
di inde renlerden ses ve a titre im ge-
lebilir

Yoku  ni  estek istemi devre e girdi in-
de arka stop lambalar  anar



Arac n z  Sürerken

6-36

yi renleme Önerileri

 UYARI
Arac  terk ederken veya park ederken  
daima tam olarak durunuz ve fren peda-
l na basmaya devam ediniz. ites dü -
mesini  ( ark) konumuna getiriniz  son-
ra el frenini çekiniz ve kontak anahtar n  
L CK/  konuma geçiriniz.
El freni kullan lmadan veya tam olarak 
çekilmeden park edilmi  araçlar kayabi-
lir ve sürücünün ve ba kalar n n yaralan-
mas na sebep olabilir. Arac  terk etme-
den önce  MUTLAKA el frenini çekiniz.

Islak renler tehlike yaratabilir  E er araç 
su birikintisinden geçerse veya y kan rsa  
renler slanabilir. Frenler slak oldu unda  

her zamanki kadar çabuk durmaz. Islan-
m  renler arac n bir tara a çekmesine 
neden olabilir.
Frenleri kurutmak için  renleme hareketi 
normal seviyeye gelene kadar bir kaç kere 
renlere bas n z. Frenleme per ormans  

normal seviyeye gelmiyorsa  arac  en k sa 
zamanda durdurman z  ve kontrol için 
HYUNDAI yetkili servisine ba vurman z  
öneririz.
Aya n z  rende tutarak araç SÜRMEY -
N . Ha i  olsa dahi  sabit pedal bas nc  
renlerin a r  s nmas na  ren a nmas na 

ve muhtemelen ren ar zas na neden ola-
bilir.
Sürü  s ras nda bir lastik patlarsa  ha i çe 
rene bas n z ve yava larken arac  düz ko-

numda tutunuz. Yeterince yava lad ktan 
sonra  arac n z  yol kenar na çekerek gü-
venli bir yerde durunuz.
Arac n ileri do ru kaymas n  önlemek üze-
re araç durduruldu unda  aya n z  ren 
pedal nda kuvvetlice tutunuz.
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Dört Tekerlekten Çeki  (4WD) sistemi aza-
mi çeki  için motor gücünü ön ve arka 
tekerleklere aktar r. 4WD çamurlu  slak 
veya karla kapl  yollarda sürü  gibi ilave 
çeki in gerekli oldu u durumlarda yarar-
l d r.

UYARI
C DD  YARALA MA veya ÖL M riskini 
azaltmak için
 Zorlu arazi ko ullar  gibi arac n tasar m 

amac n  a an ko ullarda sürü  yapma-
y n z.

 ira larda ve kö e dönü lerde yüksek 
h z yapmay n z.

 Sert veya ani erit de i tirme ve kes-
kin dönü ler gibi ani direksiyon hare-
ketleri yapmay n z.

 Yüksek h zlarda araç hakimiyetini kay-
betti inizde devrilme riski büyük öl-
çüde artar.

 Araç hakimiyetinin kayb  ile en çok 
araç lastiklerinden biri ya da daha faz-
las n n yoldan ç kmas  ve sürücünün 
yeniden yola dönmek için a r  direk-
siyon k rmas  durumunda kar la l r.

 Arac n z n yoldan ç kmas  durumun-
da  direksiyonu ani k rmay n z. Bunun 
yerine  normal eride geri dönmeden 
önce  arac n z  yava lat n z.

NOT
 Seviyesi arac n alt seviyesinden daha 

yüksek olan sulardan geçmeyiniz.
 Çamur veya sudan ç kt ktan sonra 

frenlerinizin durumunu kontrol edi-
niz. Arac n z dü ük h zda seyrederken  
normal frenleme seviyesi elde edene 
kadar fren pedal na bir kaç defa bas -
n z.

 Kum  çamur veya su gibi arazi artla-
r nda sürü  yap yorsan z  periyodik 
bak m aral n z  daha k sa tutunuz 
(Bölüm 9 daki Zorlu Kullan m Ko ulla-
r nda eriyodik Bak m a bak n z).

 Arazide kulland ktan sonra arac n z  
özellikle arac n alt n  daima iyice y ka-
y n z.

 Arac n dört lasti inin de ayn  tipte ve 
boyutta olmas na dikkat ediniz.

 4WD özellikli arac n çekici üzerinde 
çekilmesini sa lay n z.

D RT TEKERLEKTEN EK  D  VAR A
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Dört Tekerlekten Çeki  (4WD) fonksiyonu
ört Tekerlekten eki   mod  seçimi

Transfer 
modu

Seçme
dü mesi Gösterge Aç klama

4WD AUTO
(4 WD LOCK 
devre d )

(yanmaz)

4WD AUTO modunda iken  normal ko-
ullar söz konusu ise araç geleneksel 

2WD araçlarla ayn  ekilde çal r. Sistem 
dört tekerlekten çeki  ihtiyac  oldu unu 
tespit ederse  motorun çeki  gücü oto-
matik olarak her dört tekere da t l r.
Normal yollarda araç kullan rken bu modu 
kullan n z.
Gösterge panelinde "Sürü  gücü da-

l m " seçene ini seçerseniz  ekranda 
sürü  gücü da l m  (4WD) durumu gö-
rülür.

4WD LOCK

( k etkinle ir)

4WD K L TL  modunda  araç h z  60 km/sa. 
üzerine ç kt nda ve 4WD AUTO moduna 
geçildi inde sistem devreden ç kar. Araç 
h z  60 km/sate dü erse  mod tekrar 4WD 
K L TL  moduna döner.
4WD Lock etkinle tirilirse  gösterge pane-
linde sürü  gücü da l m  görülmez.
Bu mod  dik e imleri t rman rken veya 
inerken  o -road sürü te  kumlu ve ça-
murlu vb. yollardaki sürü lerde  çeki i en 
üst seviyeye ç kartmak için kullan l r.

 UYARI
4WD gösterge lambas  ( ) gösterge panelinde sönmüyorsa  arac n z n 4WD sistemi 
ile ilgili bir ar zas  olabilir. 4WD gösterge lambas  ( ) yand  zaman  arac n z  hiç vakit 
kaybetmeden en yak n YU DAI yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.
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 D KKAT
ormal yollarda sürerken  4WD L CK 

dü mesine basarak 4WD L CK modunu 
devreden ç kart n z (4WD L CK göster-
ge lambas  söner). ormal yollarda 4WD 
L CK modunda sürü  yapmak özellikle 
dönü  yaparken mekanik sese veya tit-
re ime neden olabilir. 4WD L CK modu 
devreden ç kart ld nda ses ve titre im 
kaybolur. Ses ve titre im varken arac  
uzun süre kullanmak güç aktarma or-
ganlar n n baz  parçalar na hasar vere-
bilir.

NOT
 4WD L CK modu devreden ç kart ld -

nda  çeki  gücü tümüyle ön tekerle-
re iletildi i için bir sars nt  hissedilebi-
lir.

Otomatik ört Tekerlekten eki  
mod   
normal sürü

Sistem dört tekerlekten çeki  ihtiyac  ol-
du unu tespit ederse  motorun çeki  
gücü otomatik olarak dört tekere da t l r.

okl  ara i mod
Çoklu arazi modunda dört tekerlekten 
çeki  motor ve anz man seçilen moda 
göre (KAR/ÇAMUR/KUM) optimum sürü  
per ormans n  elde etmek üzere kontrol 
edilir.
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ört Tekerlekten eki   seçimi

OTM060015

Normal sürü  modundan çoklu arazi mo-
duna geçmek için DRI E/TERRAIN (sü-
rü /arazi) dü mesine bas n z. Dü meye 
bast ktan sonra 4 saniye içinde kolu çevi-
rerek KAR  ÇAMUR veya KUM seçenekle-
rinden birini seçebilirsiniz.

Seçilen mod Aç klama

Auto 4WD
(Normal sürü ) -

 Normal yollarda araç kullan rken bu modu kullan n z.
 Normal ko ullar alt nda araç geleneksel 2WD araçlarla 
benzer ekilde çal r. Sistem dört tekerlekten çeki  ih-
tiyac  oldu unu tespit ederse  motorun çeki  gücü oto-
matik olarak dört tekere da t l r.

KAR

 Kaygan yollarda sürü  esnas nda bu modu kullan n z.
 Motorun çeki  gücü arac n kaygan yollarda dengeli bir 

ekilde gitmesini sa lamak veya lastiklerin kaymas n  
önlemek için tekerleklere gerekti i ekilde da t l r.

ÇAMUR

 Çamurlu  as alts z veya engebeli yollarda sürü  esnas n-
da bu modu kullan n z.

 Motorun çeki  gücü arac n ilerlemesini sa layacak ye-
terli çeki  gücünü üretmek üzere tekerleklere gerekti i 
ekilde da t l r.

KUM

 Pürüzsüz  kuru kumlu  m c rl  veya as alts z yollarda bu 
modu kullan n z.

 Motorun çeki  gücü pürüzsüz  kuru kumlu  m c rl  veya 
as alts z yollarda güvenli sürü  sa lamak için tekerlek-
lere gerekti i ekilde da t l r.

Normal yollarda araç kullan rken mutlaka Auto 4WD modunda kal n z. Normal veya vira l  
yollarda Çoklu Arazi modunda sürerseniz 4WD aksam na zarar verebilir  titre im veya gü-
rültü olu mas na neden olabilirsiniz. Ancak  titre im ve gürültü Auto 4WD modu seçildi-

inde kaybolacak normal durumlard r. Ayr ca  araç Çoklu Arazi modundan (KAR  ÇAMUR 
veya KUM) Auto 4WD'ye geçirildi inde  sürü  gücünün arka tekerleklere aktar ld n  
hissedebilirsiniz.
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Güvenli  çal mas
R  E

 Bütün yolcular n emniyet kemeri takt k-
lar ndan emin olunuz.

 Dik ve direksiyona her zamankinden 
daha yak n oturunuz. Direksiyonu sizin 
için rahat bir konuma ayarlay n z.

arl  ve a buz kapl  ollarda sürerken
 Gaz pedal na yumu ak bir ekilde basa-

rak yava ça kalk  yap n z.
 Kar lastikleri veya lastik zinciri kullan -

n z.
 Önünüzde giden araç ile kendi arac n -

z n aras nda yeterli mesa eyi korumal -
s n z.

 Yava lama esnas nda direksiyondan 
kumandal  vites kolunu kullanarak (ma-
nuel vites modu) ve manuel olarak daha 
dü ük bir vitesi seçerek motor reni ya-
p n z.

 Kaymay  önlemek için  h z yapma  ani 
h zlanma  ani rene basma ve vira lara 
h zla girmekten kaç n n z.

 Bilgilendirme
ar lasti i kullanaca n z zaman dört te-

kerle e de kar lasti i tak n z
astik zincirlerini kullanaca n z zaman  

 araç için tam bir zincir tak m  oksa  
zincirler sadece ön tekerleklere tak lmal -
d r

ar lastikleri ve tekerlek zincirleri hakk n-
da daha azla bilgi için bu bölümdeki "  

ürü ü" konusuna bak n z

um ve a çamurda sürü
 Yava  ve sabit h z  koruyunuz.
 Gerekirse çamurda sürü  için lastik zin-

ciri kullan n z.
 Önünüzde giden araç ile kendi arac n -

z n aras nda yeterli mesa eyi korumal -
s n z.

 Arac n h z n  dü ürün ve daima yol art-
lar n  kontrol ediniz.

 Saplanmay  önlemek için  h z yapma  
ani h zlanma  ani rene basma ve vira -
lara h zla girmekten kaç n n z.

NOT
Araç kar  kum veya çamura sapland n-
da  çeki  sa lamak için çeki  tekerlek-
lerinin alt na kaymaz bir malzeme yer-
le tiriniz EYA arac  kurtarabilecek bir 
sallama hareketi için tekerleklere yava -
ça ileri ve geri patina  yapt r n z.
Ancak motoru sürekli yüksek devirde ça-
l t rmaktan kaç n n  aksi takdirde 4WD 
sistemi hasar görebilir.

Yoku  ukar  ve a a a  sürü
 Yoku  yukar  sürü

 - Kalk  yapmadan önce  yoku  yuka-
r  sürü ün mümkün olup olmad n  
kontrol ediniz.

 - Mümkün oldu u kadar düz sürünüz.
 Yoku  a a  sürü

 - Yoku  a a  sürerken vites de i tir-
meyiniz. itesi yoku  a a  sürü e 
ba lamadan seçiniz.

 - Yoku  a a  sürerken motor renini 
kullanarak yava  sürünüz.

 - Mümkün oldu u kadar düz sürünüz.

 UYARI
Çok dik yoku lar  ç kar veya inerken çok 
dikkatli olunuz. E im  arazi  su ve çamur 
ko ullar na ba l  olarak araç takla atabi-
lir.
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UYARI
Dik yoku lar n kenar ndan sürmeyiniz. 
Tekerlek aç s ndaki hafif bir de i im ara-
c  dengesizle tirebilir veya arac n ileriye 
hareketi durursa dengeli bir arac n den-
gesi kaybedilebilir. Arac n z devrilebilir 
ve ciddi yaralanma veya ölüme yol aça-
bilir.

u birikintilerinde sürü
 Derin durgun suda sürü  yapmaktan 

kaç n n z. Bu motorunuzu durdurabilir 
ve egzoz borular n z  t kayabilir.

 E er suda sürü  yapman z gerekiyorsa  
arac n z  durdurun  Çoklu Arazi moduna 
geçin ve 8 km/sa. alt nda bir h zla iler-
leyin.

 Suda sürerken vites de i tirmeyiniz.

 D KKAT
Suda daima yava  sürünüz. E er çok h zl  
sürerseniz  su motor bölmesine girebilir 
ve ate leme sistemini slatarak arac n -
z n aniden durmas na neden olabilir.

lave sürü  ko ullar
 Sürü ten önce arazi ko ullar n  ö reni-

niz.
 Arazide daima dikkatli sürünüz ve tehli-

keli yerlerden uzak durunuz.
 Sert rüzgarda yava  sürünüz.
 ira  al rken araç h z n  azalt n z. ira  

al rken arac n h z n  dü ürünüz. 4WD 
araçlar n a rl k merkezi geleneksel 
2WD araçlardan daha yüksektir  bu da 
vira a çok h zl  girildi inde devrilme ih-
timalini artt r r.

 Arazide giderken direksiyon simidini 
daima s k ca tutunuz.

 UYARI
Arazide sürü  yaparken direksiyonu iç 
taraf ndan tutmay n z. Ani direksiyon 
manevras ndan veya yerdeki nesneler-
den gelen darbelere ba l  direksiyon 
tepkisinden dolay  kolunuzu incitebilir-
siniz. Direksiyon hakimiyetini kaybede-
rek ciddi yaralanma veya ölüme neden 
olabilirsiniz.

Acil durumlar

astikler
Lastikleri de i tirirken dört lasti in de 
ayn  boyut  tür  di  yap s nda  marka ve 
yük ta ma kapasitesinde olmas na dikkat 
ediniz.

 UYARI
Arac n zda ori inal olarak bulunandan 
farkl  ebat ve tipte lastik ve ant kullan-
may n z. Bunlar arac n z n güvenlik ve 
performans n  etkileyebilir  direksiyon 
ar zalar na ya da devrilme ve ciddi yara-
lanmalara yol açabilir.

Acil durumlarda kompakt bir stepne (var-
sa) veya Lastik Tamir Kiti (varsa) kullan -
labilir. Fakat  kompakt stepneyi sürekli 
kullanmay n z. Di eransiyelin veya 4 WD 
sisteminin ar zalanmas n  önlemek için  
ori inal lasti i en k sa sürede onar n veya 
de i tiriniz.
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 UYARI
4WD bir araç krikoyla kald r lm  durum-
dayken asla motoru çal t rmay n z. Araç 
krikodan kayabilir veya yuvarlanabilir ve 
sizin ve etraf n zdakilerin ciddi yaralan-
mas na veya ölümüne neden olabilir.

ra n çekilmesi
4WD araçlar  tekerlekli bir vinç ve teker-
lekli çekme arabalar  ya da düz kasa bir 
ekipmanla tüm tekerlekler yere de meye-
cek biçimde çekilmelidir. Daha fazla bilgi 
için  Bölüm 8 deki Çekme  konusuna 
bak n z.

raç m a enesi
 Arac n araç li ti üstünde çal t r lmas  

gerekirse  dört tekerlekten herhangi bi-
rini durdurmaya çal may n z. Bu arac n 
4WD sistemine zarar verebilir.

 Araç li tinde motor çal r haldeyken el 
renini asla çekmeyiniz. 4WD sistemine 

zarar verebilirsiniz.

inamometre testi
4WD araçlar özel bir dört teker asi dina-
mometresi üzerinde test edilmelidir.

OTMH060001

A : Test band  (H z ölçer) 
B : Geçici bo  merdaneler

4WD araçlar 2WD test band nda test edil-
memelidir. 2WD test band n n kullan lma-
s  gerekiyorsa  a a daki prosedür uygu-
lanmal d r:
1. Arac n z için önerilen lastik bas nçlar n  

kontrol ediniz.
2. H z ölçer testi için  arka tekerleri ekil-

de gösterildi i gibi test band na yerle -
tiriniz.

3. El renini indiriniz.
4. Ön tekerleri ekilde görüldü ü gibi ge-

çici bo  merdanelerin üstüne yerle ti-
riniz.

 UYARI
Dinamometre üzerinde araç viteste iken  
arac n ön taraf nda durmay n z. Araç ile-
riye f rlayarak ciddi yaralanma veya ölü-
me neden olabilir.
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Devrilme tehlikesini azaltmak
Bu çok amaçl  binek arac  Sporti  Amaç-
l  Araç (SU ) olarak tan mlan r. Sporti  
amaçl  araçlar  daha geni  arazi uygula-
malar na imkan sa lamak amac yla daha 
yüksek zemin mesa esi ve daha dar yükle-
me alan na sahiptir. Özel tasar m özellik-
leri nedeniyle bu araçlar n a rl k merkezi 
normal araçlara k yasla daha yüksektir. 
Yerden yüksek olman n di er bir avanta  
da yolu daha iyi görmek ve böylece olas  
sorunlar  daha önceden sezmektir. Ancak  
alçak spor otomobiller arazi ko ullar nda 
tatmin edici per ormans göstermek üzere 
tasarlanmad klar  gibi  geleneksel binek 
araçlarla ayn  h zda vira  almak için tasar-
lanmam t r. Bu risk nedeniyle  sürücü ve 
yolcular n emniyet kemerlerini takmalar  
önemle tavsiye edilir. Devrilme s ras n-
da emniyet kemeri takmam  bir ki inin 
ölme ihtimali  emniyet kemeri takm  bir 
ki iye nazaran daha yüksektir. Sürücünün 
devrilme tehlikesini azaltmak için alabi-
lece i önlemler vard r. Mümkünse sert 
dönü lerden veya ani manevralardan ka-
ç n n  portbaga a a r yükler koymay n ve 
arac n zda hiçbir ekilde de i iklik yapt r-
may n.

 UYARI
Devrilme
Di er Sportif Amaçl  Araçlarda (SU ) ol-
du u gibi  bu arac n do ru kullan lma-
mas  araç hakimiyetinin kaybolmas  bir 
kaza veya arac n devrilmesi ile sonuçla-
nabilir.
 Sportif amaçl  araçlar  di er araç tür-

lerine göre daha fazla devrilme olas l -
na sahiptirler.

 Özel tasar m karakteristikleri (yerden 
yükseklik  daha dar tekerlek aras  me-
safesi vs.) nedeniyle bu arac n a rl k 
merkezi di er tip araçlara göre daha 
yüksektir.

 Bir SU  normal araçlarla ayn  h zda vi-
ra  almak üzere tasarlanmam t r.

 Keskin dönü lerden veya ani manev-
ralardan kaç n n z.

 Devrilme s ras nda emniyet kemeri 
takmam  bir ki inin ölme ihtimali  
emniyet kemeri takm  bir ki iye naza-
ran  daha yüksektir. Araçtaki herkesin 
emniyet kemerinin düzgün bir ekilde 
tak l  oldu undan emin olunuz.

 UYARI
Arac n z  güvenli sürü  ve yol tutu  ka-
biliyeti sa layacak biçimde tasarlanm  
lastiklerle donat lm t r. Kesinlikle ara-
c n za ori inal olarak tak lm  olandan 
farkl  bir tip ve boyutta ant ve lastik kul-
lanmay n z. Bunlar arac n z n güvenlik 
ve performans n  olumsuz etkileyebilir  
direksiyon ar zalar na ya da devrilme 
ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. Las-
tikleri de i tirirken dört lasti in de ayn  
boyut  tür  di  marka ve yük ta ma ka-
pasitesindeki lastik ve ant olmas na 
dikkat ediniz. Yine de  arac n za off-road 
kullan m  için YU DAI taraf ndan öne-
rilmeyen herhangi bir lastik/ ant kombi-
nasyonu takt ysan z  bu lastikleri otoyol-
daki sürü lerde kullanmay n z.

 UYARI
Krikoya kald r lm  araç
Tam zamanl  4WD bir araç kriko üzerinde 
kald r l rken  asla motoru çal t rmay n z 
veya lastiklerin dönmesine yol açmay -
n z.
Dönen lastiklerin yere dokunmas  ara-
c n krikodan kurtulmas na ve ileri veya 
geri hareketine sebep olaca  için  çok 
tehlikelidir.
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R C  M DU ENTE RE K NTR L TEM  D  VAR A

OTM060058L

Sürü  modu sürücünün tercihine veya yol 
artlar na göre seçilebilir.

Sürü  modu
DRI E MODE (Sürü  Modu) dü mesine 
her bas ld nda mod a a daki gibi de-

i ir.

CO O T mod
COMFORT modu  yumu ak ve rahat bir 
sürü  sa lar.

CO mod
ECO modu  çevre dostu sürü  ile 
yak t verimlili ini art rmaya yar-
d mc  olur.
Yak t verimlili i  sürücünün sü-
rü  al kanl klar na ve yol art-
lar na göre de i kenlik gösterir.

 ECO modu seçildi inde  gösterge pa-
nelindeki ECO gösterge lambas  yanar.

 ECO modu devreye girdi inde:
 - Gaz pedal na orta kuvvette bas l rsa 

h zlanma tepkisi biraz azalabilir.
 - Klima per ormans  s n rl d r.
 - Otomatik anz man n vites de i tir-

me düzeni de i ebilir.
 - Otomatik anz man n baz  vites ge-

çi lerinde vites küçültme s ras nda 
gaz kelebe inin daha azla aç lmas  
gerekebildi inden motor gürültüsü 
biraz daha azla olabilir.

Yak t verimlili ini artt rmak için ECO modu 
etkinle tirildi inde yukar daki durumlar n 
görülmesi normaldir.
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E  modunun s n rlamalar
ECO modu çal rken a a daki durumlar 
olu ursa  ECO göstergesinde hiçbir de i-
iklik olmasa bile sistemin çal mas  s n r-

lan r.
 So utma s v s  s cakl  dü ük oldu un-

da:
Motor per ormans  normale dönünceye 
kadar sistem s n rlan r.

 Yoku  ç karken:
Yoku  yukar  sürü lerde güç ve tork ihti-
yac ndan dolay  ECO modu tam verimli 
olarak çal mayabilir.

 Araç manuel vites modunda direksi-
yondan kumandal  vites kolu kullan la-
rak sürülürken.
Sistem vitesin konumuna göre s n rla-
n r.

O  mod
SPOR modu ise sporti  ancak 
sert bir sürü  sa lar.
SPOR modunda  yak t verimlili i 
azalabilir.

 SPORT modu seçildi inde  gösterge 
panelindeki SPORT gösterge lambas  
yanar.

 Motor yeniden çal t r ld nda sürü  
modu COMFORT moduna geri döne-
cektir. SPORT modunu kullanmak iste-
di inizde SPORT modunu tekrar seçin.

 SPOR modu devreye girdi inde:
 - Motor devri  gaz pedal  b rak ld ktan 

sonra bile belirli bir süre yüksek kal-
ma e ilimi gösterir.

 - H zlan rken vites yükseltmeler geci-
kir

T mod
SMART modu  sürücünün sürü  
al kanl klar n  (örne in yumu-
ak veya dinamik) ren pedal na 

bas  kuvvetinden veya direksi-
yonu kullan  eklinden de er-
lendirerek ECO  COMFORT ve 
SPORT modlar  aras ndan en uy-
gun sürü  modunu seçer.

 SMART modunu etkinle tirmek için 
DRI E MODE tu una bas n z. SMART 
modu seçildi inde  gösterge panelin-
deki lamba yanar.

 Arac n motoru SMART modundayken 
durdurulmu sa  yeniden çal t r ld n-
da yine SMART modunda çal r.

 SMART modu vites de i tirme düzenle-
rini ve motor torkunu sürücünün sürü  
al kanl klar na göre otomatik olarak 
kontrol eder.

 Bilgilendirme
 AR  modunda sakin bir tempo ile 

sürdü ünüzde  ak t verimlili ini art r-
mak için araç E  moduna geçer  An-
cak  gerçek ak t verimlili i sürü  ko ul-
lar na göre de i kenlik gösterebilir (örn  
Yukar   a a  e im  arac n ava lamas   
h zlanmas )

 Arac  AR  modunda  beklenme-
dik ava lamalar ve keskin dönü lerin 
söz konusu oldu u dinamik bir tempo 
ile sürmeniz durumunda  sürü  modu 

R  moduna geçecektir  Ancak  ak t 
ekonomisini olumsuz önde etkile ebilir
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AR  mod akti ken kar la abilece iniz 
çe itli sürü  durumlar
 Sürü  modu belirli bir süre boyunca gaz 

pedal na ha i  bir tempo ile basman z 
ile ECO moduna geçer (Sürü ünüz ha i  
olarak kategorize edilmi tir).

 Belirli bir süre boyunca gaz pedal na s k 
s k ani bir ekilde basman z durumun-
da sürü  modu otomatik olarak SMART 
ECO modundan SMART COMFORT mo-
duna geçer.

 Araç belli bir aç n n üzerinde e ime 
sahip yoku larda sürüldü ünde sürü  
modu ayn  sürü  düzeninde otomatik 
olarak SMART COMFORT moduna ge-
çer. Araç düz bir yola girdi inde sürü  
modu otomatik olarak SMART ECO mo-
duna döner.

 Arac  aniden h zland rd n zda veya 
direksiyonu ani hareketler ile döndür-
dü ünüzde  sürü  modu otomatik ola-
rak SMART SPORT'a geçer (Sürü ünüz 
sporti  olarak kategorize edilmi tir.). Bu 
modda  arac n z ani h zlanma / yava la-
maya imkan tan mak için dü ük vitesleri 
tercih eder ve motor reni per ormans -
n  artt r r.

 SMART SPORT modunda  gaz pedal -
na basmay  b raksan z dahi motor reni 
per ormans n  hissedebilirsiniz. Bunun 
nedeni arac n z n bir sonraki h zlanma 
için belirli bir süre boyunca dü ük vites-
te kal yor olmas d r. Bu nedenle  bu her-
hangi bir ar za belirtisi de ildir  normal 
bir sürü  durumudur.

 Sürü  modu otomatik olarak sadece 
sert sürü  ko ullar nda SMART SPORT 
moduna geçer. Normal sürü  ko ullar -
n n büyük bir k sm nda sürü  modu ola-
rak SMART ECO veya SMART COMFORT 
modlar  belirlenir.

Akti  ar odu (A )
Araç dü ük sürtünmeli yollarda tekerlek-
lerin s k s k kayd n  tespit ederse  Akti  
Kar Modu bu kaymalar  en aza indirerek 
dengeli bir sürü  sa lar.

Çal ma artlar
Sistem a a daki ko ullardan biri gerçek-
le ti inde devreye girer:
 Dü ük d  ortam s cakl
 Tekerleklerin kaymas  nedeniyle Elekt-

ronik Denge Kontrolü'nün (ESC) s k s k 
devreye girmesi.

Çal rken
Arac n h zlanma tepkisi sanki gaz pedal -
na yava ça bas l yormu  gibi azal r.

Çal mama Ko ullar
ASM a a daki ko ullardan biri veya daha 
azlas  gerçekle ti inde devre d  kal r:
 D  ortam s cakl n n artmas
 Gaz pedal na kuvvetli bir ekilde bas l-

d nda
 Yüksek h zda sürü lerde (ör. otobanda 

sürü )



Arac n z  Sürerken

6-48

AR  modun k s tlamalar
SMART mod a a daki durumlarda k s t-
lanabilir. (Bu durumlarda OFF göstergesi 
yanar.)
 Sürücü vites kolunu manuel olarak ha-

reket ettirdi inde: Smart modu devre 
d  b rak r. Sürücü vites kolunu manuel 
olarak hareket ettirirmi  gibi araç sürü-
lür.

 H z sabitleyici devreye girer : H z sa-
bitleyici sistem SMART modunu devre 
d  b rakabilir. H z sabitleyici sistem 
tara ndan daha yüksek bir sistem belir-
lenirse  bu sistem araç h z n  kontrol et-
meye ba lar ve SMART modunu devre 
d  b rak r. (SMART modu yaln zca h z 
sabitleyicinin etkinle tirilmesi ile devre 
d  kalmaz.)

 anz man ya  s cakl  ya çok dü ük 
ya da çok yüksek: SMART modu normal 
sürü  ko ullar n n ço unda akti  olabi-
lir. Bununla birlikte  a r  yüksek / dü-
ük anz man ya  s cakl  anz man 

normal çal ma aral  d nda olmas  
sebebiyle SMART modunu geçici olarak 
devre d  b rakabilir.
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Sürü  modu

OTM060020

Sürü  modu sürücünün tercihine veya yol 
artlar na göre seçilebilir.

DRI E/TERRAIN (SÜRÜ /ARA ) kolu 
çevrildi inde mod de i ir.

CO O T mod
COMFORT modu  yumu ak ve rahat bir 
sürü  sa lar.

CO mod
ECO modu  çevre dostu sürü  ile 
yak t verimlili ini art rmaya yar-
d mc  olur.
Yak t verimlili i  sürücünün sü-
rü  al kanl klar na ve yol art-
lar na göre de i kenlik gösterir.

 ECO modu seçildi inde  gösterge pa-
nelindeki ECO gösterge lambas  yanar.

 ECO modu devreye girdi inde:
 - Gaz pedal na orta kuvvette bas l rsa 

h zlanma tepkisi biraz azalabilir.
 - Klima per ormans  s n rl d r.
 - Otomatik anz man n vites de i tir-

me düzeni de i ebilir.
 - Otomatik anz man n baz  vites ge-

çi lerinde vites küçültme s ras nda 
gaz kelebe inin daha azla aç lmas  
gerekebildi inden motor gürültüsü 
biraz daha azla olabilir.

Yak t verimlili ini artt rmak için ECO modu 
etkinle tirildi inde yukar daki durumlar n 
görülmesi normaldir.

R C  M DU ENTE RE K NTR L TEM  D  VAR A
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E  modunun s n rlamalar
ECO modu çal rken a a daki durumlar 
olu ursa  ECO göstergesinde hiçbir de i-
iklik olmasa bile sistemin çal mas  s n r-

lan r.
 So utma s v s  s cakl  dü ük oldu un-

da:
Motor per ormans  normale dönünceye 
kadar sistem s n rlan r.

 Yoku  ç karken:
Yoku  yukar  sürü lerde güç ve tork ihti-
yac ndan dolay  ECO modu tam verimli 
olarak çal mayabilir.

 Araç manuel vites modunda direksi-
yondan kumandal  vites kolu kullan la-
rak sürülürken.

Sistem vitesin konumuna göre s n rlan r.

O  mod
SPOR modu ise sporti  ancak 
sert bir sürü  sa lar.
SPOR modunda  yak t verimlili i 
azalabilir.

 SPORT modu seçildi inde  gösterge 
panelindeki SPORT gösterge lambas  
yanar.

 Motor yeniden çal t r ld nda sürü  
modu COMFORT moduna geri döne-
cektir. SPORT modunu kullanmak iste-
di inizde SPORT modunu tekrar seçi-
niz.

 SPOR modu devreye girdi inde:
 - Motor devri  gaz pedal  b rak ld ktan 

sonra bile belirli bir süre yüksek kal-
ma e ilimi gösterir.

 - H zlan rken vites yükseltmeler geci-
kir

T mod
SMART modu  sürücünün sürü  
al kanl klar n  (örne in yumu-
ak veya dinamik) ren pedal na 

bas  kuvvetinden veya direksi-
yonu kullan  eklinden de er-
lendirerek ECO  COMFORT ve 
SPORT modlar  aras ndan en uy-
gun sürü  modunu seçer.

 SMART modunu etkinle tirmek için 
DRI E MODE tu una bas n z. SMART 
modu seçildi inde  gösterge panelin-
deki lamba yanar.

 Arac n motoru SMART modundayken 
durdurulmu sa  yeniden çal t r ld n-
da yine SMART modunda çal r.

 SMART modu vites de i tirme düzenle-
rini ve motor torkunu sürücünün sürü  
al kanl klar na göre otomatik olarak 
kontrol eder.

 Bilgilendirme
 AR  modunda sakin bir tempo ile 

sürdü ünüzde  ak t verimlili ini art r-
mak için araç E  moduna geçer  An-
cak  gerçek ak t verimlili i sürü  ko ul-
lar na göre de i kenlik gösterebilir (örn  
Yukar   a a  e im  arac n ava lamas   
h zlanmas )

 Arac  AR  modunda  beklenme-
dik ava lamalar ve keskin dönü lerin 
söz konusu oldu u dinamik bir tempo 
ile sürmeniz durumunda  sürü  modu 

R  moduna geçecektir  Ancak  ak t 
ekonomisini olumsuz önde etkile ebilir
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AR  mod akti ken kar la abilece iniz 
çe itli sürü  durumlar
 Sürü  modu belirli bir süre boyunca gaz 

pedal na ha i  bir tempo ile basman z 
ile ECO moduna geçer (Sürü ünüz ha i  
olarak kategorize edilmi tir).

 Belirli bir süre boyunca gaz pedal na s k 
s k ani bir ekilde basman z durumun-
da sürü  modu otomatik olarak SMART 
ECO modundan SMART COMFORT mo-
duna geçer.

 Araç belli bir aç n n üzerinde e ime 
sahip yoku larda sürüldü ünde sürü  
modu ayn  sürü  düzeninde otomatik 
olarak SMART COMFORT moduna ge-
çer. Araç düz bir yola girdi inde sürü  
modu otomatik olarak SMART ECO mo-
duna döner.

 Arac  aniden h zland rd n zda veya 
direksiyonu ani hareketler ile döndür-
dü ünüzde  sürü  modu otomatik ola-
rak SMART SPORT'a geçer (Sürü ünüz 
sporti  olarak kategorize edilmi tir.). Bu 
modda  arac n z ani h zlanma / yava la-
maya imkan tan mak için dü ük vitesleri 
tercih eder ve motor reni per ormans -
n  artt r r.

 SMART SPORT modunda  gaz pedal -
na basmay  b raksan z dahi motor reni 
per ormans n  hissedebilirsiniz. Bunun 
nedeni arac n z n bir sonraki h zlanma 
için belirli bir süre boyunca dü ük vites-
te kal yor olmas d r. Bu nedenle  bu her-
hangi bir ar za belirtisi de ildir  normal 
bir sürü  durumudur.

 Sürü  modu otomatik olarak sadece 
sert sürü  ko ullar nda SMART SPORT 
moduna geçer. Normal sürü  ko ullar -
n n büyük bir k sm nda sürü  modu ola-
rak SMART ECO veya SMART COMFORT 
modlar  belirlenir.

Akti  ar odu (A )
Araç dü ük sürtünme katsay s na sahip 
yollarda tekerleklerin s k s k kayd n  tes-
pit ederse  Akti  Kar Modu bu kaymalar  
en aza indirerek dengeli bir sürü  sa lar.

Çal ma artlar
Sistem a a daki ko ullardan biri gerçek-
le ti inde devreye girer:
 Dü ük d  ortam s cakl
 Tekerleklerin kaymas  nedeniyle Elekt-

ronik Denge Kontrolü'nün (ESC) s k s k 
devreye girmesi.

Çal rken
Arac n h zlanma tepkisi sanki gaz pedal -
na yava ça bas l yormu  gibi azal r.

Çal mama Ko ullar
ASM a a daki ko ullardan biri veya daha 
azlas  gerçekle ti inde devre d  kal r:
 D  ortam s cakl n n artmas
 Gaz pedal na kuvvetli bir ekilde bas l-

d nda
 Yüksek h zda sürü lerde (ör. otobanda 

sürü )
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AR  modun k s tlamalar
SMART mod a a daki durumlarda k s t-
lanabilir. (Bu durumlarda OFF göstergesi 
yanar.)
 Sürücü vites kolunu manuel olarak ha-

reket ettirdi inde: Smart modu devre 
d  b rak r. Sürücü vites kolunu manuel 
olarak hareket ettirirmi  gibi araç sürü-
lür.

 H z sabitleyici devreye girer: H z sabit-
leyici sistem SMART modunu devre d  
b rakabilir. H z sabitleyici sistem tara-

ndan daha yüksek bir sistem belirle-
nirse  bu sistem araç h z n  kontrol et-
meye ba lar ve SMART modunu devre 
d  b rak r. (SMART modu yaln zca h z 
sabitleyicinin etkinle tirilmesi ile devre 
d  kalmaz.)

 anz man ya  s cakl  ya çok dü ük 
ya da çok yüksek: SMART modu normal 
sürü  ko ullar n n ço unda akti  olabi-
lir. Bununla birlikte  a r  yüksek / dü-
ük anz man ya  s cakl  anz man 

normal çal ma aral  d nda olmas  
sebebiyle SMART modunu geçici olarak 
devre d  b rakabilir.

Çoklu arazi modu

OTM060020

Çoklu arazi modu sürücünün tercihine 
veya yol artlar na göre seçilebilir.

OJX1069048

Sürü  modundan çoklu arazi moduna 
geçmek için DRI E/TERRAIN (sürü /ara-
zi) dü mesine bas n z. Dü meye bast k-
tan sonra 4 saniye içinde kolu çevirerek 
KAR  ÇAMUR veya KUM seçeneklerinden 
birini seçebilirsiniz. DRI E/TERRAIN dü -
mesine yeniden bas l rsa bir önceki sürü  
modu yeniden seçilir. 
Arazi modu hakk nda daha fazla bilgi 
için  bu bölümdeki Tüm Tekerleklerden 
Çeki  k sm na bak n z.
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Tehlikeli sürü  ko ullar
Su  kar  buz  çamur  kum gibi sürü  ko ul-
lar  ile kar la t n zda  a a daki önlem-
leri uygulay n z:
 Dikkatli sürünüz ve daha uzun ren me-

sa esi b rak n z.
 Ani renlemeden ve direksiyonu ani k r-

maktan kaç n n z.
 Arac n z ile kara  çamura veya kuma 

saplan rsan z  ikinci vitesi kullan n z. 
Gereksiz lastik patina n  önlemek için 
yava ça h zlan n z.

 Buz  kar veya çamura sapland n zda 
ilave çeki  sa lamas  için çeki  lastik-
lerinin alt na kum  kaya tuzu serpiniz  
zincir tak n z veya ba ka bir kaymayan 
malzeme kullan n z.

 UYARI
Kaygan zeminlerde sürü  esnas nda oto-
matik anz manda vitesi küçültmek ka-
zaya neden olabilir. Tekerlek h z nda ani 
de i me  tekerleklerin k zaklanmas na 
neden olabilir. Kaygan zeminlerde vites 
küçültürken dikkatli olunuz.

Arac n sallanmas
Kar  kum veya çamurdan kurtarmak için 
arac  sallamak gerekiyorsa  önce ön las-
tiklerin etra ndaki alan  temizlemek için 
direksiyonu sa a ve sola çeviriniz. Sonra 
vitesi R (geri) ile bir ileri vites aras nda ileri 
ve geri al n z.
Lastiklerin patina  yapmas n  önlemeye 
çal n z ve motora azla yüklenmeyiniz.
Debriya n a nmas n  önlemek için  vites 
de i tirmeden önce lastiklerin patina  
bitinceye kadar bekleyiniz. ites de i ti-
rirken gaz pedal n  b rak n z ve anz man 
viteste iken gaz pedal na ha i çe bas n z. 
Lastiklerin ileri ve geri yönde yava ça pa-
tina  yapmas  arac  serbest duruma geti-
ren bir sallama hareketine neden olur.

 UYARI
Araç s k t nda ve a r  patina  oldu-

unda  lastiklerdeki s cakl k çok h zl  
biçimde yükselebilir. Lastikler hasar 
görürse  lastik inmesi veya lastik patla-
mas  gerçekle ebilir. Bu durum tehlike 
arz etmektedir - sizin ve ba ka ki ilerin 
yaralanmas na sebep olabilir. Arac n z n 
etraf nda insan veya nesneler varken  
böyle bir eye te ebbüs etmeyiniz.
Arac  kurtarmaya çal rsan z  araç a r  
s nabilir ve motor bölümünün yanma-

s na veya ba ka bir hasara yol açabilir. 
Motorun ya da lastiklerin a r  s nmas n  
engellemek için lastiklerin patina  yap-
mas n  önlemeye çal n z. Lastiklere 5  
km/saat h z üzerinde patina  yapt rma-
y n z.

 Bilgilendirme
Araç sallanmadan önce  E  sistemi kapa-
t lmal d r

NOT
Birkaç sallama denemesinden sonra 
h l  kurtulamad ysan z  motorun a r  
hararet yapmas n  anz mana zarar ver-
mesini ve lastik hasar n  önlemek için 
arac  çektiriniz. Bölüm 8 deki Çekme  
konusuna bak n z.

Düzgün vira  alma
ira  al rken  özellikle yol yüzeyi slak ol-

du unda ren yapmaktan veya vites de-
i tirmekten kaç n n z. deal olan  vira lar  

dü ük h zla dönmektir.

ZEL R  K ULLARI
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Gece sürü ü
Gece sürü leri gündüz sürü lerine naza-
ran daha çok tehlike arz eder. Hat rlamak 
için baz  ip uçlar  unlard r:
 Gece görmek  özellikle cadde klar n n 

bulunmad  bölgelerde  daha zor ola-
bilece i için  yava  kullan n z ve di er 
araçlarla aran zda daha azla mesa e 
b rak n z.

 Di er araçlar n arlar ndan gelen yans -
may  azaltmak için aynalar n z  ayarlay -
n z.

 Farlar  temiz ve ayarl  tutunuz. Kirli veya 
yanl  ayarlanm  arlar gece görmeyi 
daha da zorla t r r.

 Kar dan gelen araçlar n arlar na do -
rudan bakmay n z. Geçici olarak körle-
ebilirsiniz ve gözünüzün karanl a tek-

rar al mas  uzun zaman alabilir.

Ya murda sürü
Ya mur ve slak yollar sürü ü tehlikeli hale 
getirebilir. Ya murda veya kaygan zemin-
de araç kullan rken göz önünde tutman z 
gereken birkaç nokta:
 Yava lay n z ve ek takip mesa esi sa la-

y n z. Sa anak ya mur görmeyi zorla -
t r r ve arac n z  durdurmak için gerekli 
mesa eyi artt r r.

 H z sabitleyiciyi KAPATINI  (varsa).
 Camda çizik veya silinmemi  alan kal -

yorsa silecek lastiklerinizi de i tiriniz.
 Lastik di  derinli inin yeterli oldu un-

dan emin olunuz. Lastikleriniz yeterli 
di e sahip de ilse  kaygan zeminde ani 
bir duru  kaymaya ve olas  bir kazaya 
neden olabilir. Bölüm 9 daki Lastik 
Di leri  konusuna bak n z.

 Ba kalar n n sizi görmelerini kolayla t r-
mak için arlar n z  yak n z.

 Geni  su birikintilerinden çok h zl  geç-
mek renlerinizi etkileyebilir. Su birikin-
tisinden geçmek zorundaysan z  yava  
geçmeye çal n z.

 Frenlerinizin slanm  olabilece ini dü-
ünüyorsan z  renler normale dönün-

ceye kadar  sürerken ha i çe rene ba-
s n z.

 ü erinde K aklama tkisi
Yol yeteri kadar slak ise ve siz de yeteri 
kadar yüksek h zda gidiyorsan z  arac n -
z n yol ile temas  azd r veya hiç yoktur ve 
gerçekten su üzerinde gidiyordur. Yol slak 
oldu unda  en iyi öneri YA A LAMAKTIR.

Lastik di leri a nd kça slak yolda kayma 
riski artar  Bölüm 9 daki Lastik Di leri  
konusuna bak n z.
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Su ta k n  olan alanlarda sürü
Su seviyesinin ant göbe inin alt ndan 
daha alçakta oldu undan emin olmad k-
ça  Su ta k n  olan yerlerden geçmeyiniz. 
Su birikintilerinden geçerken yava  sürü-
nüz. Fren per ormans  azalm  olabilece i 
için  yeterli durma mesa esi b rak n z.
Sudan geçtikten sonra  dü ük h zda gi-
derken rene ha i çe basarak renleri ku-
rutunuz.

tobanda sürü
astikler

Lastik bas nc n  belirtilen ekilde ayarlay -
n z. Dü ük bas nç a r  s nmaya veya las-
tik hasar na yol açabilir.
A nm  veya hasarl  lastikleri kullanma-
y n z. Bunlar çeki i azalt r veya renleme 
i lemini engelleyebilir.

 Bilgilendirme
astiklerinizi asla üzerinde belirtilen mak-

simum i irme bas nc n n üzerinde i irme-
iniz

ak t  motor so tma s  ve
motor a
Otoyolda yüksek h zda araç kullanmak 
yak t tüketimini artt r r  daha dü ük  orta 
h zda gitmek ise daha verimlidir. Otoyolda 
araç kullan rken yak ttan tasarru  etmek 
için orta h zda gidiniz.
Arac n z  kullanmadan önce hem motor 
so utma s v s  seviyesini hem de motor 
ya n  kontrol etmeyi unutmay n z.

Ta rik ka
Gev ek veya hasar görmü  tahrik kay  
motoru a r  s tabilir.

Devrilme tehlikesini azaltmak
Bu çok amaçl  binek arac  Sporti  Amaç-
l  Araç (SU ) olarak tan mlan r. Sporti  
amaçl  araçlar  daha geni  arazi uygula-
malar na imkan sa lamak amac yla daha 
yüksek zemin mesa esi ve daha dar yük-
leme alan na sahiptir. Özel tasar m özel-
likleri onlara s radan araçlara göre daha 
yüksek bir a rl k merkezi kazand rarak  
ani dönü ler yap ld nda devrilme olas -
l n  artt r r. Sporti  amaçl  araçlar  di er 
araç türlerine göre daha azla devrilme 
olas l na sahiptirler. Bu risk nedeniyle  
sürücü ve yolcular n emniyet kemerlerini 
takmalar  önemle tavsiye edilir. Devrilme 
s ras nda emniyet kemeri takmam  bir 
ki inin ölme ihtimali  emniyet kemeri tak-
m  bir ki iye nazaran  daha yüksektir.
Sürücünün devrilme tehlikesini azaltmak 
için alabilece i önlemler vard r. Müm-
künse sert dönü lerden veya ani manev-
ralardan kaç n n z  portbaga a a r yükler 
koymay n z ve arac n zda hiçbir de i iklik 
yapt rmay n z.

 UYARI
Sportif amaçl  araçlar  di er araç türle-
rine göre daha fazla devrilme olas l na 
sahiptirler. Devrilmeyi veya kontrol kay-
b n  önlemek için
 ira lar  normal bir binek otomobilde 

yapaca n zdan daha yava  dönünüz.
 Keskin dönü lerden ve ani manevra-

lardan kaç n n z.
 Arac n zda a rl k merkezini yükselte-

cek herhangi bir de i iklik yapmay -
n z.

 Lastikleri do ru bas nçta tutunuz.
 Tavanda a r yük ta may n z.

 UYARI
Devrilme s ras nda emniyet kemeri tak-
mam  bir ki inin ölme ihtimali  emniyet 
kemeri takm  bir ki iye nazaran  daha 
yüksektir. Bütün yolcular n emniyet ke-
merlerini takt klar ndan emin olunuz.
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Sert k  ko ullar  h zl  lastik a nmalar n  ve 
di er sorunlar  beraberinde getirir. K n 
sürü  s ras nda  bu sorunlar  asgariye in-
dirmek için a a da verilmekte olan öne-
rileri yerine getirmelisiniz:

Karl  veya buzlu yol ko ullar
Önünüzdeki araç ile aran zdaki yeterli me-
sa eyi korumal s n z.
Frene yava ça bas n z. H z yapmak  ani 
h zlanmak  ani rene basmak ve vira lara 
h zla girmek potansiyel olarak tehlikeli 
hareketlerdir. Yava larken mümkün oldu-

u kadar motor reni kullan lmal d r. Karl  
veya buzlu yollarda ani ren yap lmas  ara-
c n kaymas na yol açabilir.
Arac n z  karla kapl  bir yolda sürmek için  
k  lastikleri veya zincir takman z gereke-
bilir.
Daima acil durum ekipmanlar  bulundu-
runuz. Bu gibi ekipmanlar aras nda  lastik 
zincirleri  çekme halat  veya çekme zincir-
leri  el eneri  i aret i ekleri  kum  havlu  
akü ar  kablolar  buz kaz y c  eldivenler  
tulum  örtü  battaniye  vb. yer al r.

K  lastikleri

 UYARI
K  lastikleri  arac n ori inal lastikleri ile 
ayn  ebatta ve tipte olmal d r. Aksi halde  
arac n z n emniyeti ve sürü ü olumsuz 
yönde etkilenebilir.

Yol s cakl  7°C'nin alt n dü tü ünde kar 
lastiklerini kullanman z  öneririz. A a da-
ki listeye bakarak arac n za tavsiye edilen 
kar lasti ini tak n z.
E er arac n za k  lastikleri takarsan z  
mutlaka ori inal lastiklerle ayn  i irme 
bas nc n  kullanarak i iriniz. Arac n z n 
yol tutu unu tüm hava ko ullar nda den-
gelemek için k  lastiklerini dört tekerle e 
de tak n z. K  lastiklerinin kuru yollarda 
sa lad  çeki  arac n z n ori inal lastikle-
rininki kadar yüksek olmayabilir. Lastik sa-
t c s ndan azami h z önerilerini ö reniniz.

KI  MEV M NDE R
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in irler
A Tipi

OTMH060002

B Tipi

OTM080043L

Radyal lastiklerin yanaklar  di er lastik 
tiplerinden daha ince oldu undan  baz  
tip lastik zincirlerinin tak lmas  lastiklere 
hasar verebilir. Bu nedenle  lastik zinciri 
yerine k  lastiklerinin kullan lmas  öneri-
lir. Lastik zincirinin mutlaka kullan lmas  
gerekiyorsa  ori inal HYUNDAI parçalar  
kullan n z ve lastik zincirlerini zincirler ile 
verilen talimatlara göre tak n z. Uygun 
olmayan lastik zinciri nedeniyle arac n za 
gelecek olan bir hasar araç üreticisinin 
garantisi d ndad r.

Lastik zincirleri kulland n z zaman  onla-
r  daima çeki  tekerleklerine tak n z.
2WD : Ön tekerlekler
4WD : Dört tekerle in tümü
4WD araç için tam bir zincir tak m  yoksa  
zincirler sadece ön tekerleklere tak lmal -
d r.

UYARI
Lastik zinciri kullan m  arac n yol tutu u-
nu olumsuz yönde etkileyebilir.
 3  km/sa. veya zincir üreticisinin öner-

di i h z limitinin alt nda sürünüz.
 Dikkatli sürünüz ve tümseklerden  

çukurlardan  keskin dönü lerden ve 
arac  z platacak di er tehlikelerden 
kaç n n z.

 Keskin dönü lerden ve lastikleri kilit-
leyebilecek frenlemelerden kaç n n z.

 Bilgilendirme
 incirleri aln zca çi t olarak ve ön las-

tiklere tak n z  asti e zincir tak lmas -
n n sürü  gücünü artt raca  ancak ana 
savrulmalar  önleme ece i unutulma-
mal d r

 ivili lastiklerinin kullan m la ilgili 
olas  s n rlamalar sebebi le  erel ö-
netmelikleri kontrol etmeden arac n za 
takma n z
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incirin tak lmas
Lastik zinciri takarken  üreticinin talimat-
lar n  takip ediniz ve mümkün oldu u ka-
dar s k  tak n z. incir tak l  iken yava  (30 
km/saatin alt nda) sürünüz. E er zincir-
lerin gövdeye veya asiye temas etti ini 
duyarsan z  durup zincirleri s k la t r n z. 
H l  temas ediyorsa  gürültü geçene ka-
dar yava lay n z. Temizlenmi  yola ç kar 
ç kmaz lastik zincirlerini ç kart n z.
Kar zinciri takarken arac  tra ikten uzak  
düz bir yere park ediniz. Arac n Dörtlü Fla-
örlerini yak n z ve (e er varsa) üçgen acil 

durum re lektörlerini arac n arka tara na 
koyunuz. Kar zincirlerini takmadan önce 
daima vitesi P (park) konumuna al n  da-
ima el renini çekin ve motoru kapat n z.

NOT
Lastik zincirlerini kullanaca n z zaman
 Yanl  boyutlu zincirler veya yanl  ta-

k lm  zincirler arac n z n fren balata-
lar na  süspansiyonuna  gövdesine ve 
tekerleklerine hasar verebilir.

 SAE S  s n f  veya tel zincir kullan n z.
 Zincirlerin gövdeye temas etmesi ne-

deniyle bir ses i itirseniz  araç gövde-
sine temas  önlemek için zinciri tekrar 
s k n z.

 Gövde hasar n  önlemek için  zincirleri 
her .5 .  km yol kat ettikten sonra 
tekrar s k n z.

 Alüminyum antlar  olan araçlarda las-
tik zinciri kullanmay n z. Zorunda ka-
l rsan z  tel tipi zincir kullan n z.

 Zincir ba lant s na hasar vermesini 
önlemek için 2 mm den daha ince telli 
veya örgü tipi zincir kullan n z.

 Örgü tipi zincirler 9 inç lastikleri olan 
araçlarda kullan lmal d r.

K  önlemleri
Yüksek kaliteli etilen glikol so utucu kul-
lan n z
Arac n z  so utma sisteminde yüksek ka-
liteli etilen glikol ile teslim edilmektedir. 
Arac n zda yaln z bu tip etilen glikol içeren 
so utucu kullan lmal d r; çünkü bu ekil-
de so utma suyu içinde oksitlenme ve 
donma önlenmekte ve devridaim pom-
pas  ya lanmaktad r. So utma suyunun  
bölüm 9'da bulunan bak m emas na göre 
de i tirilmesini veya tamamlanmas n  
sa lay n. K  mevsimi öncesinde  so utu-
cunuzun donma noktas n n k  boyunca 
tahmin edilen s cakl klar için yeterli olup 
olmad ndan emin olmak için so utucu-
nuzu kontrol ettiriniz.

Akü ve kablolar n kontrolü
K  s cakl klar  akü per ormans na etki 
eder. Akü ve kablolar  9. bölümde belir-
tildi i gibi kontrol ediniz. Akü ar  seviye-
si  HYUNDAI yetkili servisi veya bir servis 
istasyonu tara ndan kontrol edilebilir.

Gerekiyorsa k  ya  kullan m
Baz  bölgelerde k n daha dü ük viskozi-
teye sahip k  ya  kullan lmas  önerilir. 
Bunun yan  s ra  e er periyodik bak m za-
man  yakla m sa motor ya n  ve iltre-
sini de i tiriniz. Yeni motor ya  k  ayla-
r nda optimum motor per ormans  sa lar. 
Daha azla bilgi için Bölüm 2'ye bak n z. 
K  ya n n tipi hakk nda emin de ilseniz  
HYUNDAI yetkili servisine ba vurman z  
öneririz.
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Bu i ve ate leme sisteminin kontrolü
Bu ileri Bölüm 8 de anlat lan ekilde 
kontrol ediniz. Gerekirse de i tiriniz. Ay-
r ca bütün ate leme kablolar nda ve bile-
enlerinde çatlak  a nma ve hasar kont-

rolü yap n z.

Kilitlerin donmaya kar  korunmas
Kilitlerin donmas n  önlemek için  anah-
tar deliklerine onayl  buz çözücü s v  veya 
gliserin püskürtünüz. Bir kilit deli i buzla 
kaplanm sa  buzu çözmek için üzerine 
onayl  buz çözücü s v  püskürtünüz. Bir 
kilidin iç k sm  donmu sa  s t lm  bir 
anahtarla çözmeye çal n z. Yaralanma-
y  önlemek için s t lm  anahtar  dikkatle 
kullan n z.

nayl  ve markal  antifrizli cam temizle-
yici kullan n z
Cam y kay c s n n donmas n  önlemek 
için  cam y kama suyuna belirtilen onay-
l  cam y kama anti riz çözeltisi ekleyiniz. 
Anti rizli cam y kay c  HYUNDAI yetkili 
servisinden ve ço u yedek parça sat c -
s ndan temin edilebilir. Araç boyas n n 
zarar görmesini önlemek için motor so-

utma suyu veya bir ba ka tip anti riz çö-
zeltisi kullanmay n z.

El freninizin donmas na izin vermeyiniz
Baz  ko ullarda  el reniniz çekili durumda 
donabilir. Genellikle arka renlerin çevre-
sinde veya yak nlar nda kar veya buzlan-
ma varsa veya renler slanm sa bu du-
rumla kar la l r. El reninin donma riski 
varsa  el renini geçici olarak vites P (Park) 
konumundayken çekiniz. Ayr ca arac n 
kaymamas  için  arka lastiklere takoz ko-
yunuz. Daha sonra el renini indiriniz.

Araç alt nda buz ve kar birikmesini önle-
yiniz
Baz  ko ullarda  araç alt nda çamurluk 
seviyesine kadar kar veya buz birikebilir. 
Sert k  ko ullar nda araç sürerken  ara-
c n alt n  düzenli olarak kontrol etmeli ve 
ön tekerlekler ile direksiyon bile enlerinin 
engellenmedi inden emin olmal s n z.

Acil durum donan mlar n  bulundurunuz
Hava ko ullar na ba l  olarak  uygun acil 
durum donan m n  beraberinizde ta ma-
l s n z. Bu gibi ekipmanlar aras nda  lastik 
zincirleri  çekme halat  veya zincirleri  el 
eneri  i aret i ekleri  kum  havlu  akü-
ar  kablolar  buz kaz y c  eldivenler  tu-

lum  örtü  battaniye  vb. yer al r.

Motor bölmesine yabanc  nesneler veya 
malzemeler yerle tirmeyiniz
Motor bölmesine herhangi bir nesne veya 
malzeme koymak motor ar zas na veya 
yanmas na neden olabilir  çünkü bunlar 
motorun so utulmas n  engelleyebilir. Bu 
tür hasarlar üretici garantisinin kapsam -
na girmez.
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R M RK EKME
Arac n zla römork çekmeyi dü ünüyorsa-
n z  ilk olarak bununla ilgili bulundu unuz 
yerdeki yasal ko ullar  ö reniniz. Çünkü  
römork  araç veya bir ba ka tip araç çek-
me veya çekme aparatlar  ile ilgili yürür-
lükteki yasalar birbirinden arkl  olabil-
mektedir. Daha detayl  bilgi için HYUNDAI 
yetkili servisine dan man z  öneririz.
Römork çekmenin  arac n z  tek ba na 
kullanmaktan arkl  oldu unu unutmay -
n z. Römork çekmek  arac n yol tutu un-
da  dayan kl l nda ve yak t tüketiminde 
de i iklik demektir. Ba ar l  ve emniyetli 
römork çekme do ru ekipmanlar gerekti-
rir ve bunlar do ru kullan lmal d r. Uygun 
olmayan ekilde römork çekme nedeniyle 
arac n za gelecek olan bir hasar araç üre-
ticisinin garanti kapsam  d ndad r.
Bu bölüm testlerle kan tlanm  birçok 
önemli römork çekme ipuçlar  ve emniyet 
kurallar n  içerir. Bunlar n birço u sizin ve 
yolcular n z n emniyeti için önemlidir. Lüt-
en bir römork çekmeden önce bu bölü-

mü dikkatle okuyunuz.

 UYARI
A a daki önlemleri al n z
 Do ru ekipman  kullanmazsan z ve/

veya biçimsiz sürerseniz  römork çe-
kerken araç hakimiyetini kaybedebilir-
siniz. Örne in  e er römork çok a rsa  
frenleme performans  azalabilir. Siz ve 
yolcular n z ciddi veya ölümcül ekilde 
yaralanabilirsiniz. Römorku  ancak bu 
bölümdeki tüm ad mlar  eksiksiz yeri-
ne getirerek çekmeye ba lay n z.

 Çekmeden önce  toplam römork a r-
l n n  GCW nun (Brüt Birle ik A r-
l k)  G W nun (Brüt Araç A rl )  
GAW nun (Brüt Aks A rl ) ve römork 
king pin yükünün s n r dahilinde oldu-

undan emin olunuz.

 Bilgilendirme -(Avrupa çin)
 Arka akslar üzerinde teknik olarak izin 

verilen azami ük i a mamal d r 
ve araç için izin teknik olarak izin veri-
len azami üklü durum u ve a  
kg  hangisi daha dü ükse  onu a ma-
mal d r  u durumda   s n ndaki bir 
araç için  km saatlik h z  ve  s n -

ndaki bir araç için  km saatlik h z  
a ma n z

  s n ndaki bir araç bir römorku çe-
ki orsa  römork kaplin sistemine gelen 
ilave ük  lasti in azami ük de erlerini 
a abilir  ancak i geçemez  u du-
rumda   km saat de erini a ma n z 
ve lastik hava bas nc n  en az  bar art-
t r n z
  binek araç (  koltuklu ve a alt )
  ticari araç (  ton ve a alt )
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Bir römork çekmeye karar 
verirseniz
Bir römork çekmeye karar verdi inizde 
dikkat etmeniz gereken baz  önemli nok-
talar unlard r:
 Savrulma kontrolü kullanmay  dü ünü-

nüz. Savrulma kontrolü hakk nda rö-
mork ba lant  parças  sat c s ndan bilgi 
alabilirsiniz.

 Motorun normal roda  yapmas n  sa la-
mak için  arac n z n ilk 2.000 km süre-
cinde herhangi bir çekme yapmay n z. 
Bu kural n yerine getirilmemesi  ciddi 
motor veya anz man hasar na yol aça-
bilir.

 Römork çekece iniz zaman  çekme kiti  
vb. ilave gereksinimler hakk nda daha 
azla bilgi için HYUNDAI yetkili servisine 

dan man z  öneririz. 
 Arac n z  daima makul bir h zda (100 

km/saatten az) veya öngörülen çekme 
h z  s n r nda kullan n z.

 Uzun bir yoku  ç karken 70 km/sa. veya 
belirtilen h z n  hangisi daha dü ükse  
üzerine ç kmay n z.

 A a daki say alarda verilen a rl k ve 
yük s n rlar n  dikkatlice inceleyiniz.

ömork a rl

King Pin A rl
Toplam Römork 

A rl

OOSH069129L

Bir römorkun maksimum güvenli a rl  
nedir  Asla renleri ile birlikte azami rö-
mork a rl ndan daha a r olmamal d r. 
Fakat bu bile çok a r olabilir. Bu  römor-
kunuzu nas l kullanmay  planlad n za 
ba l d r. Örne in  h z  yükseklik  yol ze-
minleri  d  s cakl k ve arac n z n hangi 
s kl kta römork çekece i  hepsi önemlidir. 
deal römork a rl  ayn  zamanda arac -

n zda bulunan herhangi bir özel ekipmana 
da ba l d r.
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King in a rl

Brüt Aks A rl Brüt araç a rl

OOSH069130L

King pin yükü  ölçülmesi önemli bir a r-
l kt r  çünkü arac n z n toplam Brüt Araç 
A rl n  (G W) etkiler. King pin a rl  
izin verilen azami römork king pin yükü 
limitleri içinde  toplam yüklü römork a r-
l n n en çok 10 u kadar olmal d r.
Römorkunuzu yükledikten sonra  a r-
l klar n uygun oldu unu görebilmek için 
römorkunuzu ve king pini ayr  ayr  tartma-
l s n z. E er uygun de illerse  römork için-
deki baz  nesneleri hareket ettirerek bunu 
düzeltebilirsiniz.

 UYARI
A a daki önlemleri al n z
 Römork arkas na ön taraf ndan daha 

fazla a rl k yerle tirmeyiniz. Ön ta-
raf toplam römork a rl n n yakla k 

 kadar  arka taraf toplam römork 
a rl n n yakla k 4  kadar yük-
lenmelidir.

 Römorkun veya römork çekme ekip-
man n n azami a rl k limitlerini asla 
geçmeyiniz. Yanl  yükleme arac n z n 
hasar görmesi ve/veya yaralanma ile 
sonuçlanabilir. A rl klar  ve yükü ti-
cari bir kantarda veya kantar  bulunan 
bir otoyol kantar istasyonunda kontrol 
ediniz.

 Bilgilendirme
Rak m ükseldikçe motorun per ormans  
azal r  eniz sevi esinden  m üksek-
likten itibaren araç römork a rl  (rö-
mork a rl   brüt araç a rl ) her  
metrede bir mutlaka  azalt lmal d r
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ir römork çekerken re erans a rl k ve mesa e

Konu Römork paketi 
olmadan

Römork paketi 
ile

Azami römork a rl
kg. 1.650 750

Ba lant  aparat  üzerinde izin verilen maksimum dikey 
statik yük

kg. 
100

Arka tekerlek merkezinden ba lant  noktas na öneri-
len mesa e

mm.
1.248
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Römork çekme ekipman
a lant  parçalar

OTM060050L

 Bilgilendirme
ekme ba lant s  takma delikleri arka las-

tiklerin arkas ndaki gövde alt n n her iki 
tara nda bulunmaktad r

Do ru ba lant  ekipman na sahip olmak 
önemlidir. Yandan vuran rüzgarlar  yan -
n zdan geçen büyük kamyonlar ve bozuk 
zeminli yollar  do ru ba lant ya ihtiyac n z 
oldu unu gösteren birkaç sebeptir. zlen-
mesi gereken baz  kurallar:
 Bir römork ba lant s  için arac n z n 

gövdesinde herhangi bir delik açman z 
gerekiyor mu  Gerekiyorsa  sonradan 
römorku b rakt n zda bu delikleri ka-
patt n zdan emin olunuz. E er doldur-
mazsan z  egzozdan gelen karbon mo-
noksit (CO) ve ayr ca kir ve su arac n z n 
içine girebilir.

 Arac n z n tamponlar  römork ba lan-
t s na uygun de ildir. Tamponlar n za 
geçici veya di er tampon tipi ba lant  
parçalar  takmay n z. Sadece arac n a-
sisine tak lan  tampona ba l  olmayan 
ba lant  parçalar  kullan n z.

 Arka plakan n herhangi bir k sm  veya 
arac n ayd nlatma araçlar  mekanik 
kaplin cihaz  ile kapat lmamal d r. 
Arka plaka ve/veya ayd nlatma cihazla-
r  herhangi bir mekanik kaplin cihaz  ile 
k smen kapanmas  durumuna kar  alet 
kullan lmadan kolayl kla ç kar lamayan 
veya konumu de i tirilemeyen meka-
nik kaplin cihazlar n n kullan m na izin 
verilmemektedir (kaplin cihaz  üreticisi 
tara ndan verilen  kolay kullan ml  örn. 
20 Nm'yi a mayan güç ile kullan labilen 
anahtar hariç) 
Sabit ve kullan lmayan mekanik kaplin 
cihaz n n her zaman ç kar lmas  gerek-
ti ini veya arka plaka ve/veya arka ay-
d nlatma cihazlar  herhangi bir meka-
nik kaplin cihaz  ile kapanm sa yerinin 
de i tirilmesi gerekti ini lüt en unut-
may n z.

 HYUNDAI aksesuar  çeki kancas  HYUN-
DAI yetkili servisinde mevcuttur.
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mni et in irleri
Arac n zla römork aras na daima zincir 
takmal s n z.
Emniyet zincirleri hakk nda kullan m ta-
limat  ba lant  parças  üreticisi veya rö-
mork üreticisi tara ndan verilmi  olabilir. 
Emniyet zincirlerini ba lamak için üretici-
sinin önerilerine uyunuz. Daima römorku-
nuzla birlikte dönebilmenize yetecek ka-
dar bo luk b rak n z. Emniyet zincirlerinin 
yere sürtünmesine asla izin vermeyiniz.

ömork renleri
Römorkunuzda bir renleme sistemi var-
sa  bunun yerel yönetmeliklere uygun ol-
du unu ve normal bir ekilde tak lm  ve 
çal makta oldu undan emin olunuz.
E er römorkunuz  römork renleri yüklen-
meden azami römork a rl n  geçiyorsa  
bu durumda kendi renleri olmas  ve bun-
lar n yeterli olmas  gerekir. Römork renle-
ri için talimat  mutlaka okuyup uygulay n  
böylece onlar  düzgün ekilde takabilir  
ayarlayabilir ve bak m n  yapabilirsiniz. 
Arac n z n ren sisteminin modi iye edil-
medi inden emin olunuz.

 UYARI
ren sistemini do ru ekilde kurdu u-

nuzdan kesinlikle emin olmadan  römor-
ku kendi frenleri ile kullanmay n z. Bu  
amatörlerin yapabilece i bir i  de ildir. 
Bu i  için deneyimli  yetkin bir römork 
servisi kullan n z.

Römorkla Sürü
Bir römork çekmek belirli bir deneyim 
gerektirir. Yola ç kmadan önce  römor-
kunuzu tan mal s n z. Arac  römorkun ek 
yüküyle idare etme ve renleme hissine 
kendinizi al t r n z. Kullanmakta oldu u-
nuz arac n art k çok daha uzun oldu unu 
ve arac n z n römorksuz halinden daha zor 
hareket etti ini akl n zda tutunuz.
Yola ç kmadan önce  römork ba lant s -
n  ve plat ormunu  emniyet zincirlerini  
elektrik ba lant s n  klar n  lastiklerini 
ve renlerini kontrol ediniz.
Sürü  s ras nda  arada bir römork içindeki 
yüklerin sa lam oldu unu ve lambalar ile 
römork içindeki di er lambalar n normal 
çal makta oldu unu kontrol ediniz.

esa e
Önünüzdeki araçla aran zda  arac n z  rö-
morksuz kullan rken b rakt n z n en az 
iki kat  mesa e b rak n z. Bu  ani ren veya 
dönü  yapmak gereken durumlar  önle-
menize yard m eder.

ollama
Römork çekerken daha uzun bir sollama 
mesa esine ihtiyac n z olur. e  artm  
olan araç uzunlu u nedeniyle  eridini-
ze dönmeden önce geçti iniz arac n çok 
daha ilerisine gitmeniz gerekir.
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Geri gitme
Direksiyonun alt k sm n  bir elinizle tutu-
nuz. Römorku sola hareket ettirmek için 
elinizi sola do ru hareket ettiriniz. Römor-
ku sa a hareket ettirmek için elinizi sa a 
do ru hareket ettiriniz. Geriye daima çok 
yava  gidiniz ve mümkünse birisinin size 
k lavuzluk etmesini sa lay n z.

önü  apma
Bir römorkla dönece iniz zaman  normal-
den daha geni  dönün. Bunu yaparsan z 
römorkunuz yumu ak banketlere ç kmaz  
kald r mlara  tra ik levhalar na  a açlara 
veya ba ka nesnelere çarpmaz. Sars nt l  
veya ani manevralardan kaç n n z. Olduk-
ça önceden sinyal veriniz.

önü  sin alleri
Bir römork çekerken  arac n zda arkl  
sinyal lambalar  ve ilave tesisat olmal d r. 
Gösterge panelinizdeki ye il oklar bir dö-
nü  veya erit de i tirme sinyali verdi i-
nizde yan p söner. Do ru ba land nda  
römork sinyalleri de yan p sönerek di er 
sürücülere dönece inizi veya erit de i -
tirece inizi bildirir.
Gösterge panelinizdeki ye il oklar dönü -
lerde  römorkun ampulleri yanm  bile 
olsa  yan p söner. Böylece  arkan zdaki 
sürücüler sinyalinizi görmedikleri halde  
siz gördüklerini zannedebilirsiniz. Arada 
bir römork ampullerinin çal p çal ma-
d n  kontrol etmek önemlidir. Ayr ca  
kablolar  her söktü ünüzde ve yeniden 
takt n zda da klar  kontrol etmelisiniz.

 UYARI
Römork ayd nlatma sistemini do rudan 
araç ayd nlatma sistemine ba lamay n. 

naylanm  bir römork kablo donan m  
kullan n z. Bunu kullanmamak arac n z n 
elektrik sisteminin hasar görmesine ve/
veya yaralanman za neden olabilir. Yar-
d m için  YU DAI yetkili servisine ba -
vurman z  öneririz.

nge eli ollarda sürü
Uzun veya dik bir e imden a a  inme-
ye ba lamadan önce h z n z  azalt n z ve 
daha küçük bir vitese geçiniz. E er vites 
küçültmezseniz  renlerinizi çok azla kul-
lanmak zorunda kal rs n z  böylece renler 
a r  s nabilir ve yeterli derecede çal ma-
yabilir.
Yukar  do ru uzun bir e imde motorun ve 
anz man n a r  s nmas n  önlemek için  

vites küçültünüz ve h z n z  70 km/sa. ci-
var na dü ürünüz.
E er römorkunuz römork renleri olma-
dan azami römork a rl n  geçiyorsa ve 
arac n z otomatik anz mana sahip ise  
römorku çekerken arac  D (Sürü ) konu-
munda sürmelisiniz.
Römorku çekerken arac n z  D (Sürü ) ko-
numunda sürmek anz man n s nmas n  
önler ve ömrünü uzat r.
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KK T
Motoru ve/veya anz man  a r  s nma-
ya kar  korumak için
 Dik e imlerde yoku  yukar  römork 

çekerken ( n n üzerinde e imli) 
motorun a r  s nmad ndan emin 
olmak için  hararet göstergesini izle-
yiniz. araret göstergesi ibresi  kadran 
üzerinde  (s cak) bölgeye girerse  
arac  sa a çekiniz ve en k sa zamanda 
emniyetli biçimde durunuz ve moto-
run so umas n  bekleyiniz. Yeniden 
hareket etmek için motorun yeterince 
so umas n  bekleyiniz.

 E er azami brüt araç a rl  ve azami 
römork a rl  ile römork çekiyorsa-
n z  motorda veya anz manda a r  
s nma olabilir. Bu artlarda sürerken  

so uyana kadar motorun rölantide ça-
l mas na izin veriniz. Yeniden hareket 
etmek için motorun veya anz man n 
yeterince so umas n  bekleyiniz.

 Bir römork çekerken  özellikle yoku  
ç karken arac n z n h z  trafi in ge-
nel ak ndan çok daha yava  olabi-
lir. E imli yolda römork çekerken sa  

eridi kullan n z. Arac n z n h z n  rö-
morklu araçlar için belirlenmi  azami 
h z limitine  e imin dikli ine ve römor-
kunuzun a rl na göre ayarlay n z.

ok larda park etme
Genel olarak  arac n za bir römork ba l  
ise  yoku ta park etmeyiniz.

Ancak  römorkunuzu yoku ta park etmek 
zorundaysan z  u ekilde yap n z:
1. Arac n z  park yerine çekiniz.

Direksiyonu kald r ma do ru çeviriniz 
(yoku  a a  iseniz sa a  yoku  yukar  
iseniz sola).

2. itesi P (Park) konumuna getiriniz.
3. El renini çekiniz ve konta  kapat n z.
4. Araç yoku  a a  oldu unda römorkun 

lastiklerinin alt na takoz yerle tiriniz.
5. Arac  çal t r n z  rene bas n z  vitesi 

bo a al n z  el renini indiriniz ve takoz-
lar yükü emene kadar renleri yava ça 
b rak n z.

6. Frene tekrar bas n z ve el renini çeki-
niz.

7. Araç yoku  yukar  park edildi inde vi-
tesi P (Park) konumuna  yoku  a a  
park edildi inde ise R (Geri) konumuna 
getiriniz.

8. Konta  kapat n z ve aya n z  renden 
çekiniz  akat el renini çekilmi  olarak 
b rak n z.

 UYARI
Ciddi veya ölümcül yaralanmay  önle-
mek için
 El frenini iyice çekmeden arac  terk 

etmeyiniz. E er motoru çal r durum-
da b rakt ysan z  araç aniden hareket 
edebilir. Siz veya di er ki iler ciddi 
veya ölümcül ekilde yaralanabilirsi-
niz.

 Arac  yoku ta tutmak için gaz pedal na 
basmay n z.
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ok a park edilmi  ara  k llanma
1. ites P (Park) konumundayken rene 

bas n ve unlar  yaparken basmaya de-
vam edin:

 Motoru çal t r n z;
 itesi geçiriniz ve
 El renini indiriniz.

2. Aya n z  yava ça ren pedal ndan çe-
kiniz.

3. Römork takozlardan kurtulana kadar 
yava ça hareket ediniz.

4. Durunuz ve birisinin takozlar  toplay p 
yerine yerle tirmesini sa lay n z.

Römork çekerken arac n z n 
bak m
Düzenli olarak römork çekti inizde arac -
n z n normalden daha s k bak ma ihtiyac  
olur. Özellikle dikkat edilmesi gereken 
önemli unsurlar aras nda motor ya  an-
z man ya  aks ya  ve so utma sistemi 
s v s  bulunmaktad r. S kça kontrol edil-
mesi gereken di er önemli bir nokta ren-
lerin durumudur. E er römork çekiyorsa-
n z  yolculu unuza ba lamadan önce bu 
i lemleri gözden geçirmek iyi bir ikirdir. 
Römorkunuzun ve ba lant  parças n n da 
bak mlar n  yapmay  unutmay n. Römor-
kunuzla birlikte verilen bak m program n  
takip ediniz ve periyodik olarak kontrol 
ediniz. Tercihen  kontrolleri her gün sü-
rü e ba lamadan önce yap n z. Ba lant  
parças n n tüm somun ve c vatalar n n s -
k lm  olmas  çok önemlidir.

KK T
Araç hasar n  önlemek için
 Römork kullan m  nedeniyle a rla an 

yük yüzünden  s cak günlerde veya 
yoku  ç karken hararet olu abilir. E er 
hararet göstergesi a r  hararet göste-
riyorsa  klimay  kapat n z ve emniyetli 
bir yerde arac  durdurarak motoru so-

utunuz.
 araret göstergesi a r  s nma göster-

di inde  motoru kapatmay n z.
(Motoru so utmak için rölantide çal -
t rmaya devam ediniz.)

 Arac n zla çeki  yapt n z sürelerde 
anz man ya n  daha s k kontrol edi-

niz.
 Arac n zda klima yoksa  römork çe-

kerken motor performans n  artt rmak 
için bir kondenser fan takmal s n z.
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ARA  A IRLI I
Sürücü kap s  e i indeki iki etiket  arac -
n z n ne kadar a rl k ta yabilecek ekilde 
tasarland n  gösterir: Lastik ve Yük Bilgi-
lendirme Etiketi ve Tip Onay Etiketi
Arac n z  yüklemeden önce  arac n z n 
a rl k derecelerini arac n özelliklerinden 
ve arac n Tip Onay Etiketi'nden ö renmek 
için a a daki artlara dikkat ediniz:

Baz Bo  A rl k
Arac n tam dolu yak t deposu ve tüm 
standart ekipman  dahil a rl d r. Yolcu-
lar  yük veya iste e ba l  ekipman buna 
dahil de ildir.

Araç Bo  A rl
Yeni arac n z  bayiden ald n z zamanki 
a rl  art  üzerinde bulunan donan mlar  
kapsayan a rl kt r.

Yük A rl
Bu rakam Baz Bo  A rl a ilave edilen  
yük ve iste e ba l  ekipman da dahil  tüm 
a rl klar  kapsar.

GAWR (Brüt Aks A rl )
Bu  araç bo  a rl  ve tüm yolcular da 
dahil  her bir aksa (ön ve arka) yüklenen 
toplam a rl kt r.

GAWR (Brüt Aks A rl  ran )
Bu  tek bir aks n (ön veya arka) ta yabi-
lece i azami izin verilen a rl kt r. Bu ra-
kamlar Tip Onay Etiketinde gösterilmi tir. 
Her akstaki toplam yük asla GAWR de e-
rini geçmemelidir.

G W (Brüt Araç A rl )
Bu  Baz Bo  A rl k art  iili A rl k art  yol-
culard r.

G WR (Brüt Araç A rl  ran )
Bu  tam yüklü arac n (tüm opsiyonlar  
ekipman  yolcular ve yük dahil) izin veri-
len azami a rl d r. G WR de eri  sürücü 
kap  e i inde bulunan Tip Onay Etiketi'n-
de gösterilir.

A r  yükleme

 UYARI
Arac n z n Brüt Aks A rl  Derecesi 
(GAWR) ve Brüt Araç A rl  Derecesi 
(G WR) sürücü (veya ön yolcu) kap s n-
daki Tip nay Etiketi nde gösterilir. Bu 
dereceleri a mak kazaya veya arac n 
hasar görmesine neden olabilir. Yükünü-
zün a rl n  her nesneyi (ve insanlar ) 
araca koymadan önce tartarak hesapla-
yabilirsiniz. Arac n z  a r  yüklememeye 
dikkat ediniz.
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Temel fonksiyon

OTM070237

Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  öndeki 
arac  alg lay p izleyerek veya yolda bulu-
nan bir yayay  alg layarak sürücüyü bir 
uyar  mesa  ve sesli uyar  ile bir çarp ma-
n n an meselesi oldu u konusunda uya-
racak ve gerekirse acil renleme yapacak 
ekilde tasarlanm t r.

lg lama sensörü

OTMH050004

1  : Ön görü  kameras

Alg lama sensörünün ayr nt l  konumu için 
yukar daki resmi inceleyiniz.

 D KKAT
Alg lama sensörünün optimum perfor-
mans n  korumak için  a a daki önlem-
leri al n z
 ASLA alg lama sensörünü veya sensör 

grubunu sökmeyiniz ve sensör grubu-
na herhangi bir darbe vurmay n z.

 Alg lama sensörü de i ir ya da tamir 
edilirse  arac n YU DAI yetkili servisi 
taraf ndan gözden geçirilmesini öne-
ririz.

 ASLA ön cama herhangi bir aksesuar 
veya ç kartma takmay n z ve ön cam  
renklendirmeyiniz.

 Ön görü  kameras n  kuru tutmaya çok 
dikkat ediniz.

 ASLA gösterge paneli üzerine her-
hangi bir yans t c  nesne (beyaz ka t  
ayna gibi) yerle tirmeyiniz. erhangi 
hafif bir yans ma  sistemin düzgün ça-
l mas n  engelleyebilir.

N AR I MA NLEME ARDIMCI I CA  ALNIZCA N 
R  KAMERA I  VAR A
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Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama

OOSEV071135TU

ürü  emni eti
Motor çal t  s rada hangi onksiyonun 
etkin ya da pasi  olaca n  ayarlamak için 
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m   
Ön tara  emniyeti' seçene ini seçiniz veya 
seçimini kald r n z.
 - 'Akti  yard m' seçene inin seçilmesi du-

rumunda sistem  çarp ma risk düzeyi-
ne göre bir uyar  mesa  veya sesli uyar  
ile sürücüyü uyar r. Frenleme yard m  
çarp ma riskine ba l  olarak uygulana-
cakt r.

 - 'Yaln zca uyar ' seçene inin seçilmesi 
durumunda sistem  çarp ma risk dü-
zeyine göre bir uyar  mesa  veya sesli 
uyar  ile sürücüyü uyar r. Frenleme des-
te i sa lanmaz.

 - Kapal  seçilirse  sistem kapanacakt r. 
Gösterge panelinde  uyar  lambas  
yanar.

Sürücü  Ayarlar menüsünden Ön Çarp -
ma Önleme Yard mc s  AÇIK/KAPALI du-
rumunu izleyebilir. Sistem devredeyken 

 uyar  lambas  sönmüyorsa  sistemin 
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol edil-
mesini öneririz.

 UYARI
Motor her çal t r ld nda  CA (Ön 
Çarp ma Önleme Yard mc s ) da daima 
etkinle ir. Motor tekrar çal t r ld ktan 
sonra Kapal  seçildi inde  sürücünün 
her zaman çevresine dikkat etmesi ve 
arac  dikkatli sürmesi gerekir.

 D KKAT
Yaln zca uyar  seçilirse  frenleme yard -

m  sa lanmaz.

 Bilgilendirme
E   dü mesi  sani eden uzun süre 
bas l  tutularak E  devre d  b rak ld -

nda  n arp ma nleme Yard mc s  
otomatik olarak kapan r  Gösterge pane-
linde  u ar  lambas  anar
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OOSEV071136TU

U ar  zamanlamas
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  için ilk 
uyar  etkinle me süresini de i tirmek için 
motor çal r durumdayken Ayarlar menü-
sünden 'Sürücü yard m   Uyar  zamanla-
mas ' seçene ini seçiniz.
Araç ilk teslim edildi inde  Uyar  zaman-
lamas  'Normal' olarak ayarlan r. Uyar  za-
manlamas n  de i tirirseniz  di er Sürücü 
yard m  sistemlerinin uyar  zamanlar  de-

i ebilir.

OOSEV071137TU

U ar  sesi sevi esi
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  Uyar  
sesi seviyesini 'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' 
olarak ayarlamak için motor çal r du-
rumdayken Ayarlar menüsünden 'Sürücü 
yard m   Uyar  sesi seviyesi' seçene ini 
seçiniz.
Uyar  sesi seviyesini de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin Uyar  sesi 
seviyesi de de i ebilir.

 D KKAT
 Uyar  zamanlamas  ve Uyar  sesi sevi-

yesi ayar  Ön Çarp ma Önleme Yar-
d mc s n n tüm fonksiyonlar  için ge-
çerlidir.

 Yine de  Uyar  zamanlamas  için or-
mal  seçilmi  olsa bile  e er öndeki 
araç aniden durursa ilk uyar n n dev-
reye girme süresi geç olmayabilir.

 Uyar  zamanlamas  için Geç  seçene-
ini trafik hafif ve seyir h z n z dü ük 

oldu unda seçiniz.

 Bilgilendirme
otor eniden çal t r ld nda  U ar  za-

manlamas  ve U ar  sesi sevi esi son a ar  
korunur
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Sistemin çal mas
Temel onksi on

istem u ar s  ve kontrolü
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s n n te-
mel i levi  çarp ma düzeyine ba l  olarak 
uyar  vermek ve arac n kontrol edilmesi-
ne yard mc  olmakt r: 'Çarp ma Uyar s '  
'Acil Frenleme' ve 'Arac  durdurma ve ren 
kontrolünü sonland rma'.

OTMH071023TU

Çarp ma uyar s
 Sürücüyü bir çarp ma riskine kar  

uyarmak amac yla gösterge panelinde 
'Çarp ma uyar s ' mesa  görünür ve 
sesli uyar  duyulur.

 Önde bir arac n alg lanmas  durumunda 
sistem  arac n z n h z  yakla k 10 180 
km/saat aral ndayken çal r.

 Önde bir yayan n alg lanmas  durumun-
da sistem  arac n z n h z  yakla k 10 60 
km/saat aral ndayken çal r.

 E er Etkin asistan  seçilirse  renleme 
yard m  yap labilir.

OTMH071024TU

Acil frenleme
 Acil renleme yap laca n  sürücüye 

bildirmek için gösterge panelinde 'Acil 
renleme' uyar  mesa  görünür ve sesli 

uyar  verilir.
 Önde bir arac n alg lanmas  durumun-

da sistem  arac n z n h z  yakla k 10 60 
km/saat aral ndayken çal r.

 Önde bir yayan n alg lanmas  durumun-
da sistem  arac n z n h z  yakla k 10 60 
km/saat aral ndayken çal r.

 Acil renleme durumunda  öndeki araç 
veya yaya ile çarp may  önlemek için 
renleme  yüksek renleme gücüyle 

desteklenir.
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OTMH071025TU

Arac  durdurma ve fren kontrolünü 
sonland rma
 Acil durum renlemesi nedeniyle araç 

durdu u zaman  gösterge panelinde 
'Dikkatli sürün' uyar  mesa  görülür.
Güvenli iniz için sürücünün ren peda-
l na hemen basmas  ve çevresini kont-
rol etmesi gerekir.

 Araç yakla k 2 saniyelik acil renleme 
ile durdurulduktan sonra ren kontrolü 
sonlan r. 

 UYARI
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s n  ( CA) 
kullan rken a a daki önlemleri al n z
 Güvenli iniz için  arac  güvenli bir 

alanda park ettikten sonra ayarlar n z  
de i tiriniz.

 Aktif yard m  veya Yaln zca uyar  se-
çili durumdayken ESC  dü mesi 3 
saniyeden uzun süre bas l  tutularak 
ESC devre d  b rak ld nda  Önden 
Çarpma Önleme Yard m  otomatik 
olarak devre d  kal r. Bu durumda  
sistem Ayarlar menüsünden ayarlana-
maz ve gösterge panelinde  uyar  
lambas  yanar. Bu normal bir durum-
dur. ESC  ESC  dü mesine bas la-
rak aç l rsa  Ön Çarp ma Önleme Yar-
d mc s  son ayar  korur.

 Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  her 
durumda devreye girmez ve tüm çar-
p malar  önleyemez. 

 Güvenli sürü  ve arac n kontrolü sü-
rücünün sorumlulu unda kalmal d r. 
Sadece Ön Çarp ma Önleme Yard m-
c s  sistemine güvenmeyiniz. Bunun 
yerine  güvenli bir frenleme mesafesi-
ni muhafaza ediniz ve gerekirse arac n 
h z n  azaltmak için fren pedal na bas -
n z veya arac  durdurunuz.

 CA (Ön Çarp ma Önleme Yard mc s ) 
sistemini insanlar  hayvanlar  nesneler 
vs. üzerinde kesinlikle kas tl  olarak 
kullanmay n z. Bu durum ciddi bir ya-
ralanmaya veya ölüme sebebiyet ve-
rebilir.

 E er sürücü bir çarp may  önlemek 
için frene basarsa  CA (Ön Çarp ma 
Önleme Yard mc s ) sistemi devreye 
girmeyebilir.

 Yol ve sürü  ko ullar na ba l  olarak  
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  sürü-
cüyü geç uyarabilir veya hiç uyarma-
yabilir. 

 Ön Çarp ma Önleme Yard mc s n n 
çal mas  s ras nda araç aniden dura-
rak yolcular n yaralanmas na ve ser-
best halde bulunan nesnelerin hareket 
etmesine yol açabilir. Emniyet kemeri-
ni her zaman tak n z ve serbest halde 
bulunan nesneleri daima güvenli e-
kilde tutunuz. 

 Ba ka bir sistemin uyar  mesa  görün-
tüleniyor veya sesli uyar  veriliyorsa  
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  uya-
r  mesa  görülmeyebilir ve sesli uyar  
verilmeyebilir.

 Bulundu unuz ortam gürültülü ise Ön 
Çarp ma Önleme Yard mc s n n uyar  
sesini duyamayabilirsiniz.

 Yol ve çevre ko ullar na ba l  olarak  
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  düz-
gün çal mayabilir veya gerekmedi i 
halde devreye girebilir.
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UYARI
 Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  bir 

problem olsa dahi arac n temel fren-
leme performans  normal bir ekilde 
çal r. 

 Acil frenleme s ras nda  sürücü gaz 
pedal na fazla bast nda sistemin 
frenleme kontrolü otomatik olarak 
devreden ç kar. 

 D KKAT
CA (Ön Çarp ma Önleme Yard mc s ) 

çal ma h z  aral  arac n veya öndeki 
veya çevredeki yayan n durumuna ba l  
olarak azalabilir. za ba l  olarak  sis-
tem sadece sürücüyü uyarabilir veya sis-
tem çal mayabilir.

 Bilgilendirme
arp man n muhtemel oldu u bir durum-

da  sürücünün apt  renleme etersiz 
oldu u zaman n arp ma nleme Yar-
d mc s  renleme e destek olabilir

Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OOSEV071141TU

Ön Çarp ma Önleme Yard mc s n n do -
ru bir biçimde çal mamas  durumunda  
'Ön tara  emniyet sistemlerini kontrol 
edin' uyar  mesa  görünür ve gösterge 
panelinde  ve  uyar  lambalar  yanar. 
Sistemin  HYUNDAI yetkili servisine kont-
rol ettirilmesini öneririz.



Sürücü Destek Sistemi

7-8

istem etkin de il

OOSEV071142TU

Ön görü  kameras n n bulundu u ön cam 
veya sensör  kar veya ya mur gibi yabanc  
bir maddeyle kapl  oldu unda  alg lama 
per ormans  dü ebilir ve Ön Çarp ma 
Önleme Yard mc s  geçici olarak s n rlana-
bilir veya devre d  kalabilir.
Bu durumda  'Ön tara  emniyeti sistemleri 
etkisizle tirildi. Kamera görü  alan  engel-
lendi' uyar  mesa  görünür ve gösterge 
panelinde  ve  uyar  lambalar  yanar.
Sistem kar  ya mur veya yabanc  madde-
lerden temizlendi inde düzgün çal acak-
t r.
E er engel (kar  ya mur veya yabanc  
madde) kald r ld ktan sonra sistem nor-
mal ekilde çal m yorsa  sistemin HYUN-
DAI yetkili servisi tara ndan kontrol edil-
mesini öneririz.

 UYARI
 Gösterge panelinde uyar  mesa  veya 

uyar  lambas  görünmese dahi  CA 
(Ön Çarp ma Önleme Yard mc s ) düz-
gün çal mayabilir. 

 Motor çal r duruma getirildikten 
sonra herhangi bir nesne veya arac n 
alg lanmad  alanlarda (örn. aç k ara-
zi) Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  
( CA) do ru çal mayabilir.

istem k s tlamalar
u durumlarda  Ön Çarp ma Önleme Yar-

d mc s  normal çal mayabilir veya sistem 
beklendi i gibi çal mayabilir:
 Alg lama sensörü veya etra ndakiler 

kirlenmi  veya hasar görmü se
 Ön görü  kameras n n etra ndaki s cak-

l k yüksek veya dü ükse
 Renklendirilmi  ilm çekilmi  veya kap-

lanm  ön cam  hasarl  cam  veya ya-
banc  materyalin (etiket  böcek  vb.) en-
gellemesi ile kamera lensi kirlenmi se

 Nem giderilmemi  veya ön camda don-
mu sa

 Y kama suyu sürekli püskürtülüyor veya 
silecek aç ksa

 Yo un ya mur  kar veya siste sürü
 Ön görü  kameras n n görü  alan  gü-

ne  parlamas  ile engelleniyor 
 Sokak klar  veya yakla an bir arac n 

klar  slak yol yüzeyinden  örne in bir 
su birikintisinden yans yor 

 Gö üs paneline bir nesne konulmu
 Arac n z çekiliyor
 Ortam n azla ayd nl k olmas
 Etra  örne in bir tünel vb. gibi  çok ka-

ranl k
 Aç k havadaki ayd nl k  örne in bir tü-

nele girerken veya ç karken oldu u gibi 
aniden de i ti inde.

 D ar daki ayd nl k az ve arlar aç k ya da 
canl  de il
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 Buhar  duman veya gölgede sürü
 Arac n  yayan n veya bisikletlinin yaln z-

ca bir k sm n n alg lanmas
 Öndeki araç bir otobüs  a r kamyon  

s ra d  biçimli yük ta yan bir kamyon  
treyler  vb. 

 Öndeki arac n stop lambalar  yok  stop 
lambalar  al lmad k ekilde yerle tiril-
mi  vb.

 D ar daki ayd nl k az ve stop lambalar  
aç k de il veya canl  de il 

 Öndeki arac n arkas  küçük veya araç 
normal görünmüyor  örne in araç yana 
yatm  devrilmi  veya arac n yan  görü-
nüyor  vb.

 Öndeki arac n yerden yüksekli i dü ük 
veya yüksek

 Arac n önüne aniden bir araç veya yaya 
ç karsa 

 Öndeki araç geç alg land
 Öndeki araç aniden bir nesne tara n-

dan engelleniyor
 Öndeki araç aniden erit de i tiriyor 

veya aniden h z n  azalt yor
 Öndeki arac n ekli bozulmu
 Öndeki arac n h z  çok azla veya dü ük
 Öndeki araç bir çarp may  önlemek 

için sizin arac n z n aksi yönüne direksi-
yon k r yor

 Önde bir araç varken  arac n z dü ük 
h zda erit de i tiriyor 

 Öndeki araç karla kapl

 eritten ayr l yor veya eride geri dönü-
yorsunuz

 Karars z sürü
 Döner kav aktas n z ve öndeki araç al-

g lanmad
 Sürekli olarak bir daire etra nda dönü-

yorsunuz
 Öndeki arac n al lmad k bir biçimi var
 Öndeki araç yoku  yukar  veya yoku  

a a  sürüyor
 E er bir yaya e iliyorsa veya tam dik 

ekilde yürümüyorsa  tam olarak tespit 
edilemez

 Yayan n üzerinde  yaya olarak alg lan-
mas n  zorla t racak giysi veya ekip-
manlar olursa

OADAS051

Yukar daki görselde  ön görü  kameras -
n n araç ve yaya olarak alg layaca  gö-
rüntü gösterilmektedir.
 Öndeki yaya çok h zl  hareket ediyorsa
 Öndeki yaya k sa boyluysa veya e ilmi -

se
 Öndeki yayan n hareket kabiliyeti k s t-

l ysa
 Öndeki yaya sürü  yönüne dik hareket 

ediyorsa 
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 Önde çok say da yaya veya büyük bir 
kalabal k varsa

 Yaya  arka plan n içine kar arak yayan n 
ark edilmesini zorla t ran giysiler giyi-

yorsa
 Yayan n  çevresindeki benzer ekilli ya-

p lardan ay rt edilmesi zor ise 
 Kav ak yak n ndaki bir yaya  tra ik i are-

ti  yap  vs. yan ndan geçiyorsan z
 Park yerinde sürü
 Bilet gi esi  in aat alan  stabilize yollar  

k smi kaplamal  yollar  muntazam ol-
mayan yollar  h z kasisleri vs. üzerinden 
geçerken

 E imli  kavisli  vb. bir yolda sürü
 A açlar veya sokak lambalar  bulunan 

bir yolda sürü
 Olumsuz yol ko ullar  sürü  esnas nda 

arac n a r  titre im yapmas na neden 
oluyorsa

 A r yük  anormal lastik bas nc  vd. ne-
deniyle arac n z n yüksekli i dü ük veya 
azla

 A açlar n veya otlar n azla büyüdü ü 
dar bir yoldan geçiyorsan z

 Kuvvetli radyo dalgalar  veya elektriksel 
gürültü gibi elektromanyetik dalga giri-
imi varsa

 UYARI
 ira da sürü  s ras nda

OADAS003 OADAS002

Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  sen-
sörlerin performans n  olumsuz etkile-
yen vira l  yollarda önünüzdeki araçlar  
veya yayalar  alg lamayabilir. Bu  ge-
rekti inde uyar  veya frenleme yard -
m  olmamas na yol açabilir. 

ira l  bir yolda sürü  s ras nda  güven-
li bir frenleme mesafesini muhafaza 
ediniz ve gerekirse güvenli mesafeyi 
sa lamak üzere arac  yönlendiriniz ve 
h z n z  dü ürmek için fren pedal na 
bas n z.
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OADAS006 OADAS005

ira l  bir yolda giderken Ön Çarp ma 
Önleme Yard mc s  yan eritteki veya 

eridin d ndaki bir arac  veya yayay  
kendi eridinde olarak alg layabilir. 
Bu durumlarda  sistem gereksiz yere 
sürücüyü uyarabilir ve fren yapabilir. 
Daima arac n etraf ndaki trafik ko ul-
lar n  kontrol ediniz.

 E imde sürü

OADAS009

OADAS007

Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  sen-
sörlerin performans n  olumsuz etki-
leyen yoku  yukar  veya yoku  a a  
yollarda önünüzdeki araçlar  veya ya-
yalar  alg lamayabilir.
Bu  gereksiz uyar ya veya frenleme 
yard m na ya da gerekti inde uyar  
veya frenleme yard m  olmamas na 
yol açabilir.
Ayr ca  ileride aniden bir araç veya 
yaya alg land nda  araç aniden ya-
va layabilir. 
Yoku  yukar  veya yoku  a a  seyir 
halindeyken gözünüzü yoldan ay r-
mamaya özen gösteriniz ve gerekirse  
güvenli mesafeyi sa lamak üzere arac  
yönlendiriniz ve sürü  h z n z  dü ür-
mek için fren pedal na bas n z.



Sürücü Destek Sistemi

7-12

 erit de i tirme

OADAS032

A : Arac n z  
B : erit de i tiren araç

Bir araç  yan eritten sizin eridinize 
geçti inde  sensörün alg lama men-
ziline girene dek sensör taraf ndan 
alg lanmaz. Ön Çarp ma Önleme Yar-
d mc s  eritler aras nda ani geçi ler 
yapan bir arac  hemen alg lamayabilir. 
Bu durumda  güvenli bir frenleme me-
safesini muhafaza ediniz ve gerekirse 
güvenli mesafeyi sa lamak üzere arac  
yönlendiriniz ve h z n z  dü ürmek için 
fren pedal na bas n z.

OADAS033

A : Arac n z  
B : erit de i tiren araç
C : Ayn  eritte araç

Önünüzdeki bir araç erit de i tirdi-
inde  Ön Çarp ma Önleme Yard m-

c s  art k önünüzde olan yeni arac  he-
men alg lamayabilir. 
Bu durumda  güvenli bir frenleme me-
safesini muhafaza ediniz ve gerekirse 
güvenli mesafeyi sa lamak üzere arac  
yönlendiriniz ve h z n z  dü ürmek için 
fren pedal na bas n z.
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 Araç alg lama

OTMH070001

E er önünüzdeki araçta kabinden ar-
kaya do ru d ar  ç kan bir yük varsa 
veya önünüzdeki arac n yerden yük-
sekli i daha fazlaysa  daha fazla dik-
kat gerekir. CA (Ön Çarp ma Önleme 
Yard mc s ) araçtan d ar  ç kan yükü 
alg lamayabilir. Bu gibi durumlarda  
arkadaki nesne ile aran zda güvenli bir 
frenleme mesafesi muhafaza ediniz ve 
gerekirse güvenli mesafeyi sa lamak 
üzere arac  yönlendiriniz ve h z n z  
dü ürmek için fren pedal na bas n z.

 UYARI
 Karavan veya ba ka bir araç çekiyorsa-

n z  güvenlik nedeniyle Ön Çarp ma 
Önleme Yard mc s n n kapat lmas n  
tavsiye ederiz.

 Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  araç-
lara veya yayalara benzer ekil veya 
özelliklerde nesnelerin alg lanmas  
durumunda da devreye girebilir.

 CA (Ön Çarp ma Önleme Yard mc -
s ) sistemi  bisikletleri  motosikletleri 
veya valiz  market arabalar  ya da be-
bek arabalar  gibi daha küçük teker-
lekli nesneleri tespit etmek üzere ta-
sarlanmam t r.

 Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  güç-
lü elektromanyetik dalgalar n etkisi al-
t nda normal çal mayabilir. 

 CA (Ön Çarp ma Önleme Yard mc -
s )  araç çal t r ld ktan veya ön görü  
kameras  ba lat ld ktan sonraki 5 sa-
niye boyunca çal mayabilir.



Sürücü Destek Sistemi

7-14

N AR I MA NLEME ARDIMCI I CA
EN R Z NU  VAR A

Temel fonksiyon

OJX1070255L

Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  öndeki 
arac  alg lay p izleyerek veya yolda bulu-
nan bir yayay  veya bisikletliyi alg layarak 
sürücüyü bir uyar  mesa  ve sesli uyar  ile 
bir çarp man n an meselesi oldu u konu-
sunda uyaracak ve gerekirse acil renleme 
yapacak ekilde tasarlanm t r.

Kav akta Dönü  onksiyonu (varsa)

OJX1070257L

Kav akta Dönü  onksiyonu  kav akta sin-
yal vererek sola dönü  s ras nda acil ren-
leme yaparak yan eritte yakla an araç ile 
çarp man n önlenmesine yard mc  olur.

lg lama sensörü

OTMH050004

OTM070022

1  : Ön görü  kameras  
2  : Ön radar

Alg lama sensörlerinin ayr nt l  yeri için 
yukar daki resme bak n z.
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 D KKAT
Alg lama sensörünün optimum perfor-
mans n  korumak için  a a daki önlem-
leri al n z
 ASLA alg lama sensörünü veya sensör 

grubunu sökmeyiniz ve sensör grubu-
na herhangi bir darbe vurmay n z.

 Alg lama sensörleri de i ir ya da tamir 
edilirse  arac n YU DAI yetkili servisi 
taraf ndan gözden geçirilmesini öne-
ririz.

 ASLA ön cama herhangi bir aksesuar 
veya ç kartma takmay n z ve ön cam  
renklendirmeyiniz.

 Ön görü  kameras n  kuru tutmaya çok 
dikkat ediniz.

 ASLA gösterge paneli üzerine her-
hangi bir yans t c  nesne (beyaz ka t  
ayna gibi) yerle tirmeyiniz. erhangi 
hafif bir yans ma  sistemin düzgün ça-
l mas n  engelleyebilir.

 Ön radar kapa n n yak n na plaka çer-
çevesi veya ç kartma  film veya tam-
pon korumas  gibi bir nesne yerle tir-
meyiniz.

 Ön radar  ve kapa n  daima temiz tu-
tunuz ve bu parçalar n üzerinde kir ve 
kal nt  birikmesine izin vermeyiniz. 
Arac  yaln zca yumu ak bir bezle y ka-
y n z. Sensöre veya sensör kapa na 
tazyikli su püskürtmeyiniz.

 Radara veya radar çevresine gerek-
siz kuvvet uygulanmas  durumunda  
gösterge panelinde uyar  mesa  gö-
rünmese de Ön Çarp ma Önleme Yar-
d mc s  do ru bir biçimde çal maya-
bilir. Arac n  YU DAI yetkili servisine 
kontrol ettirilmesini öneririz.

 asar görmü  ön radar kapa n  onar-
mak veya de i tirmek için yaln zca 
ori inal parçalar kullan n z. Ön radar 
kapa n  boyamay n z.
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Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama

OOSEV071135TU

n tara  emni eti
Motor çal t  s rada hangi onksiyonun 
etkin ya da pasi  olaca n  ayarlamak için 
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m   
Ön tara  emniyeti' seçene ini seçiniz veya 
seçimini kald r n z.
 - 'Akti  yard m' seçene inin seçilmesi du-

rumunda sistem  çarp ma risk düzeyi-
ne göre bir uyar  mesa  veya sesli uyar  
ile sürücüyü uyar r. Frenleme yard m  
çarp ma riskine ba l  olarak uygulana-
cakt r.

 - 'Yaln zca uyar ' seçene inin seçilmesi 
durumunda sistem  çarp ma risk dü-
zeyine göre bir uyar  mesa  veya sesli 
uyar  ile sürücüyü uyar r. Frenleme des-
te i sa lanmaz.

 - Kapal  seçilirse  sistem kapanacakt r. 
Gösterge panelinde  uyar  lambas  
yanar.

Sürücü  Ayarlar menüsünden Ön Çarp -
ma Önleme Yard mc s  AÇIK/KAPALI du-
rumunu izleyebilir. Sistem devredeyken 

 uyar  lambas  sönmüyorsa  sistemin 
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol edil-
mesini öneririz.

 UYARI
Motor her çal t r ld nda  CA (Ön 
Çarp ma Önleme Yard mc s ) da daima 
etkinle ir. Motor tekrar çal t r ld ktan 
sonra Kapal  seçildi inde  sürücünün 
her zaman çevresine dikkat etmesi ve 
arac  dikkatli sürmesi gerekir.

 D KKAT
 Yaln zca uyar  seçilirse  frenleme yar-

d m  sa lanmaz.
 Sürü  emniyeti ayarlar  Temel fonksi-

yon  ve Kav akta Dönü  (varsa) fonk-
siyonunu içerir.

 Bilgilendirme
E   dü mesi  sani eden uzun süre 
bas l  tutularak E  devre d  b rak ld -

nda  n arp ma nleme Yard mc s  
otomatik olarak kapan r  Gösterge pane-
linde  u ar  lambas  anar
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OOSEV071136TU

U ar  zamanlamas
Önden Çarpma Önleme Yard m  için ilk 
uyar  etkinle me süresini de i tirmek için 
motor çal r durumdayken Ayarlar menü-
sünden 'Sürücü yard m   Uyar  zamanla-
mas ' seçene ini seçiniz. 
Araç ilk teslim edildi inde  Uyar  zaman-
lamas  'Normal' olarak ayarlan r. Uyar  za-
manlamas n  de i tirirseniz  di er Sürücü 
yard m  sistemlerinin uyar  zamanlar  de-

i ebilir.

OOSEV071137TU

U ar  sesi sevi esi
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  Uyar  
sesi seviyesini 'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' 
olarak ayarlamak için motor çal r du-
rumdayken Ayarlar menüsünden 'Sürücü 
yard m   Uyar  sesi seviyesi' seçene ini 
seçiniz. 
Uyar  sesi seviyesini de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin Uyar  sesi 
seviyesi de de i ebilir.

 D KKAT
 Uyar  zamanlamas  ve Uyar  sesi sevi-

yesi ayar  Ön Çarp ma Önleme Yar-
d mc s n n tüm fonksiyonlar  için ge-
çerlidir.

 Yine de  Uyar  Zamanlamas  için or-
mal  seçilmi  olsa bile  e er öndeki 
araç aniden durursa ilk uyar n n dev-
reye girme süresi geç olmayabilir.

 Uyar  zamanlamas  için Geç  seçene-
ini trafik hafif ve seyir h z n z dü ük 

oldu unda seçiniz.

 Bilgilendirme
otor eniden çal t r ld nda  U ar  za-

manlamas  ve U ar  sesi sevi esi son a ar  
korunur
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Sistemin çal mas
Temel onksi on

istem u ar s  ve kontrolü
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s n n te-
mel i levi  çarp ma düzeyine ba l  olarak 
uyar  vermek ve arac n kontrol edilmesi-
ne yard mc  olmakt r: 'Çarp ma Uyar s '  
'Acil Frenleme' ve 'Arac  durdurma ve ren 
kontrolünü sonland rma'.

OTMH071023TU

Çarp ma uyar s
 Sürücüyü bir çarp ma riskine kar  

uyarmak amac yla gösterge panelinde 
'Çarp ma uyar s ' mesa  görünür ve 
sesli uyar  duyulur.

 Önde bir arac n alg lanmas  durumunda 
sistem  arac n z n h z  yakla k 10 180 
km/saat aral ndayken çal r.

 Önde bir yaya veya bisikletlinin alg lan-
mas  durumunda sistem  arac n z n h z  
yakla k 10 85 km/saat aral ndayken 
çal r.

 E er Etkin asistan  seçilirse  renleme 
yard m  yap labilir.

OTMH071024TU

Acil frenleme
 Acil renleme yap laca n  sürücüye 

bildirmek için gösterge panelinde 'Acil 
renleme' uyar  mesa  görünür ve sesli 

uyar  verilir.
 Önde bir arac n alg lanmas  durumun-

da sistem  arac n z n h z  yakla k 10 75 
km/saat aral ndayken çal r.

 Önde bir yaya veya bisikletlinin alg lan-
mas  durumunda sistem  arac n z n h z  
yakla k 10 65 km/saat aral ndayken 
çal r.

 Acil renleme durumunda  öndeki araç 
veya  yaya veya bisikletli ile çarp may  
önlemek için renleme  yüksek renle-
me gücüyle desteklenir. 
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OTMH071025TU

Arac  durdurma ve fren kontrolünü 
sonland rma 
 Acil durum renlemesi nedeniyle araç 

durdu u zaman  gösterge panelinde 
'Dikkatli sürün' uyar  mesa  görülür.
Güvenli iniz için sürücünün ren peda-
l na hemen basmas  ve çevresini kont-
rol etmesi gerekir.

 Araç yakla k 2 saniyelik acil renleme 
ile durdurulduktan sonra ren kontrolü 
sonlan r.

Kav akta önü  onksi on  varsa
istem u ar s  ve kontrolü

Kav akta Dönü  onksiyonu  çarp ma 
düzeyine göre sürücüyü uyar r ve arac n 
kontrol edilmesine yard mc  olur: 'Çarp -
ma uyar s '  'Acil renleme' ve 'Arac  dur-
durma ve ren kontrolünü sonland rma'

OTMH071026TU

Çarp ma uyar s
 Sürücüyü bir çarp ma riskine kar  

uyarmak amac yla gösterge panelinde 
'Çarp ma uyar s ' mesa  görünür ve 
sesli uyar  duyulur.

 Sistem arac n z n h z  yakla k 10 30 
km/sa. yakla an arac n h z  ise yakla k 
30 70 km/sa. aras nda oldu unda ça-
l r.

 E er Etkin asistan  seçilirse  renleme 
yard m  yap labilir.
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OTMH071028TU

Acil frenleme
 Acil renleme yap laca n  sürücüye 

bildirmek için gösterge panelinde 'Acil 
renleme' uyar  mesa  görünür ve sesli 

uyar  verilir.
 Sistem arac n z n h z  yakla k 10 30 

km/sa. yakla an arac n h z  ise yakla k 
30 70 km/sa. aras nda oldu unda ça-
l r.

 Acil renleme durumunda  yakla an 
araç ile çarp may  önlemek için ren-
leme  yüksek renleme gücüyle destek-
lenir. 

 Bilgilendirme
ürücü koltu u solda sa  av akta önü  
onksi onu aln zca sürücü sola dönerken 

devre e girer  ürücü koltu u sa da sa  bu 
onksi on aln zca sa a dönü te devre e 

girer

OTMH071025TU

Arac  durdurma ve fren kontrolünü 
sonland rma 
 Acil durum renlemesi nedeniyle araç 

durdu u zaman  gösterge panelinde 
'Dikkatli sürün' uyar  mesa  görülür.
Güvenli iniz için sürücünün ren peda-
l na hemen basmas  ve çevresini kont-
rol etmesi gerekir.

 Araç yakla k 2 saniyelik acil renleme 
ile durdurulduktan sonra ren kontrolü 
sonlan r.
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 UYARI
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s n  ( CA) 
kullan rken a a daki önlemleri al n z
 Güvenli iniz için  arac  güvenli bir 

alanda park ettikten sonra ayarlar n z  
de i tiriniz.

 Aktif yard m  veya Yaln zca uyar  se-
çili durumdayken ESC  dü mesi 3 
saniyeden uzun süre bas l  tutularak 
ESC devre d  b rak ld nda  Ön Çar-
p ma Önleme Yard mc s  otomatik 
olarak devre d  kal r. Bu durumda  
sistem Ayarlar menüsünden ayarlana-
maz ve gösterge panelinde  uyar  
lambas  yanar. Bu normal bir durum-
dur. ESC  ESC  dü mesine bas la-
rak aç l rsa  Ön Çarp ma Önleme Yar-
d mc s  son ayar  korur.

 Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  her 
durumda devreye girmez ve tüm çar-
p malar  önleyemez. 

 Güvenli sürü  ve arac n kontrolü sü-
rücünün sorumlulu unda kalmal d r. 
Sadece Ön Çarp ma Önleme Yard m-
c s na güvenmeyiniz. Bunun yerine  
güvenli bir frenleme mesafesini mu-
hafaza ediniz ve gerekirse arac n h z -
n  azaltmak için fren pedal na bas n z 
veya arac  durdurunuz.

 CA (Ön Çarp ma Önleme Yard mc s ) 
sistemini insanlar  hayvanlar  nesneler 
vs. üzerinde kesinlikle kas tl  olarak 
kullanmay n z. Bu durum ciddi bir ya-
ralanmaya veya ölüme sebebiyet ve-
rebilir.

 E er sürücü bir çarp may  önlemek 
için frene basarsa  CA (Ön Çarp ma 
Önleme Yard mc s ) sistemi devreye 
girmeyebilir.

 Yol ve sürü  ko ullar na ba l  olarak  
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  sürü-
cüyü geç uyarabilir veya hiç uyarma-
yabilir. 

 Ön Çarp ma Önleme Yard mc s n n 
çal mas  s ras nda araç aniden dura-
rak yolcular n yaralanmas na ve ser-
best halde bulunan nesnelerin hareket 
etmesine yol açabilir. Emniyet kemeri-
ni her zaman tak n z ve serbest halde 
bulunan nesneleri daima güvenli e-
kilde tutunuz. 

 Ba ka bir sistemin uyar  mesa  görün-
tüleniyor veya sesli uyar  veriliyorsa  
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  uya-
r  mesa  görülmeyebilir ve sesli uyar  
verilmeyebilir.

 Bulundu unuz ortam gürültülü ise Ön 
Çarp ma Önleme Yard mc s n n uyar  
sesini duyamayabilirsiniz.

 Yol ve çevre ko ullar na ba l  olarak  
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  düz-
gün çal mayabilir veya gerekmedi i 
halde devreye girebilir.

 UYARI
 Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  bir 

problem olsa dahi arac n temel fren-
leme performans  normal bir ekilde 
çal r. 

 Acil frenleme s ras nda  sürücü gaz 
pedal na fazla bast nda sistemin 
frenleme kontrolü otomatik olarak 
devreden ç kar.
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 D KKAT
 CA (Ön Çarp ma Önleme Yard mc s ) 

çal ma h z  aral  arac n veya önde-
ki veya çevredeki yayan n durumuna 
ba l  olarak azalabilir. za ba l  ola-
rak  sistem sadece sürücüyü uyarabilir 
veya sistem çal mayabilir.

 Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  yak-
la an arac n durumu  sürü  yönü  h z 
ve çevreye göre risk düzeyini de er-
lendirerek belirli ko ullarda devreye 
girer.

 Bilgilendirme
arp man n muhtemel oldu u bir durum-

da  sürücünün apt  renleme etersiz 
oldu u zaman n arp ma nleme Yar-
d mc s  renleme e destek olabilir

Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OOSEV071141TU

Ön Çarp ma Önleme Yard mc s n n do -
ru bir biçimde çal mamas  durumunda  
'Ön tara  emniyet sistemlerini kontrol 
edin' uyar  mesa  görünür ve gösterge 
panelinde  ve  uyar  lambalar  yanar. 
Sistemin  HYUNDAI yetkili servisine kont-
rol ettirilmesini öneririz.



07

7-23

istem etkin de il

OOSEV071142TU OOSEV071143TU

Ön görü  kameras n n bulundu u ön cam  
ön radar kapa  veya sensör  kar veya ya -
mur gibi yabanc  bir maddeyle kapl  oldu-

unda  alg lama per ormans  dü ebilir ve 
Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  geçici 
olarak s n rlanabilir veya devre d  kala-
bilir.
Bu durumda  'Ön tara  emniyet sistemleri 
etkisizle tirildi. Kamera görü  alan  engel-
lendi' uyar  mesa  veya 'Ön tara  emniyet 
sistemleri etkisizle tirildi. Radar engellen-
di' uyar  mesa  görünür ve gösterge pa-
nelinde  ve  uyar  lambalar  yanar.
Sistem kar  ya mur veya yabanc  madde-
lerden temizlendi inde düzgün çal acak-
t r.
E er engel (kar  ya mur veya yabanc  
madde) kald r ld ktan sonra sistem nor-
mal ekilde çal m yorsa  sistemin HYUN-
DAI yetkili servisi tara ndan kontrol edil-
mesini öneririz.

 UYARI
 Gösterge panelinde uyar  mesa  veya 

uyar  lambas  görünmese dahi  CA 
(Ön Çarp ma Önleme Yard mc s ) düz-
gün çal mayabilir. 

 Motor çal r duruma getirildikten 
sonra herhangi bir nesne veya arac n 
alg lanmad  alanlarda (örn. aç k ara-
zi) Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  
( CA) do ru çal mayabilir.

istem k s tlamalar
u durumlarda  Ön Çarp ma Önleme Yar-

d mc s  normal çal mayabilir veya sistem 
beklendi i gibi çal mayabilir:
 Alg lama sensörü veya etra ndakiler 

kirlenmi  veya hasar görmü se
 Ön görü  kameras n n etra ndaki s cak-

l k yüksek veya dü ükse 
 Renklendirilmi  ilm çekilmi  veya kap-

lanm  ön cam  hasarl  cam  veya ya-
banc  materyalin (etiket  böcek  vb.) en-
gellemesi ile kamera lensi kirlenmi se

 Nem giderilmemi  veya ön camda don-
mu sa

 Y kama suyu sürekli püskürtülüyor veya 
silecek aç ksa

 Yo un ya mur  kar veya siste sürü  
 Ön görü  kameras n n görü  alan  gü-

ne  parlamas  ile engelleniyor 
 Sokak klar  veya yakla an bir arac n 

klar  slak yol yüzeyinden  örne in bir 
su birikintisinden yans yor

 Gö üs paneline bir nesne konulmu
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 Arac n z çekiliyor
 Ortam n azla ayd nl k olmas
 Etra  örne in bir tünel vb. gibi  çok ka-

ranl k
 Aç k havadaki ayd nl k  örne in bir tü-

nele girerken veya ç karken oldu u gibi 
aniden de i ti inde.

 D ar daki ayd nl k az ve arlar aç k ya da 
canl  de il 

 Buhar  duman veya gölgede sürü
 Arac n  yayan n veya bisikletlinin yaln z-

ca bir k sm n n alg lanmas
 Öndeki araç bir otobüs  a r kamyon  

s ra d  biçimli yük ta yan bir kamyon  
treyler  vb. 

 Öndeki arac n stop lambalar  yok  stop 
lambalar  al lmad k ekilde yerle tiril-
mi  vb.

 D ar daki ayd nl k az ve stop lambalar  
aç k de il veya canl  de il 

 Öndeki arac n arkas  küçük veya araç 
normal görünmüyor  örne in araç yana 
yatm  devrilmi  veya arac n yan  görü-
nüyor  vb.

 Öndeki arac n yerden yüksekli i dü ük 
veya yüksek

 Arac n önüne aniden bir araç  yaya veya 
bisikletli ç karsa 

 Ön radar n etra ndaki tampon darbe 
alm  hasar görmü  veya ön radar ye-
rinde de il

 Ön radar n etra ndaki s cakl k yüksek 
veya dü ük

 Bir tünel veya demir köprüden geçiliyor
 Az say da araç veya yap n n bulundu u 

geni  alanlarda (örn. çöl  çay rl k  banli-
yö  vb.) sürü

 n aat bölgesi  demiryolu  vb. gibi me-
tal nesnelerin bulundu u alanlar n yak -
n nda sürerken

 Yak nda bir korkuluk  yandaki araç  vb. 
gibi ön radarda çok iyi yans yan bir 
madde var

 Öndeki bisiklet  ön radar  yans tmayan 
bir malzemeden yap lm sa

 Öndeki araç geç alg land
 Öndeki araç aniden bir nesne tara n-

dan engelleniyor
 Öndeki araç aniden erit de i tiriyor 

veya aniden h z n  azalt yor
 Öndeki arac n ekli bozulmu
 Öndeki arac n h z  çok azla veya dü ük
 Öndeki araç bir çarp may  önlemek 

için sizin arac n z n aksi yönüne direksi-
yon k r yor

 Önde bir araç varken  arac n z dü ük 
h zda erit de i tiriyor 

 Öndeki araç karla kapl
 eritten ayr l yor veya eride geri dönü-

yorsunuz
 Karars z sürü
 Döner kav aktas n z ve öndeki araç al-

g lanmad
 Sürekli olarak bir daire etra nda dönü-

yorsunuz
 Öndeki arac n al lmad k bir biçimi var
 Öndeki araç yoku  yukar  veya yoku  

a a  sürüyor
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 E er bir yaya veya bisikletli e iliyorsa 
veya tam dik ekilde yürümüyorsa  tam 
olarak tespit edilemez

 Yayan n veya bisikletlinin üzerinde  yaya 
veya bisikletli olarak alg lanmas n  zor-
la t racak giysi veya ekipmanlar olursa

OADAS044

Yukar daki görselde  ön görü  kameras -
n n araç  yaya ve bisikletli olarak alg laya-
ca  görüntü gösterilmektedir.
 Öndeki yaya veya bisikletli çok h zl  ha-

reket ediyorsa
 Öndeki yaya veya bisikletli k sa boyluy-

sa veya e ilmi se
 Öndeki yayan n veya bisikletlinin hare-

ket kabiliyeti k s tl ysa
 Öndeki yaya veya bisikletli  sürü  yönü-

ne dik hareket ediyorsa 
 Önde çok say da yaya  bisikletli veya 

büyük bir kalabal k varsa

 Yaya  arka plan n içine kar arak yayan n 
ark edilmesini zorla t ran giysiler giyi-

yorsa
 Yayan n veya bisikletlinin  çevresindeki 

benzer ekilli yap lardan ay rt edilmesi 
zor ise 

 Kav ak yak n ndaki bir yaya  bisikletli  
tra ik i areti  bina  vs. yan ndan geçi-
yorsan z

 Park yerinde sürü
 Bilet gi esi  in aat alan  stabilize yollar  

k smi kaplamal  yollar  muntazam ol-
mayan yollar  h z kasisleri vs. üzerinden 
geçerken

 E imli  kavisli  vb. bir yolda sürü
 A açlar veya sokak lambalar  bulunan 

bir yolda sürü
 Olumsuz yol ko ullar  sürü  esnas nda 

arac n a r  titre im yapmas na neden 
oluyorsa

 A r yük  anormal lastik bas nc  vb. ne-
deniyle arac n z n yüksekli i dü ük veya 
azla

 A açlar n veya otlar n azla büyüdü ü 
dar bir yoldan geçiyorsan z

 Kuvvetli radyo dalgalar  veya elektriksel 
gürültü gibi elektromanyetik dalga giri-
imi varsa
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 UYARI
 ira da sürü  s ras nda

OADAS014

OADAS016 OADAS018

Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  
sensörlerin performans n  olumsuz 
etkileyen vira l  yollarda önünüzdeki 
araçlar  yayalar  veya bisikletlileri al-
g lamayabilir. Bu  gerekti inde uyar  
veya frenleme yard m  olmamas na 
yol açabilir. 

ira l  bir yolda sürü  s ras nda  güven-
li bir frenleme mesafesini muhafaza 
ediniz ve gerekirse güvenli mesafeyi 
sa lamak üzere arac  yönlendiriniz ve 
h z n z  dü ürmek için fren pedal na 
bas n z.

OADAS015

OADAS017 OADAS019

ira l  bir yolda giderken Ön Çarp ma 
Önleme Yard mc s  yan eritteki veya 

eridin d ndaki bir arac  yayay  veya 
bisikletliyi kendi eridinde olarak alg -
layabilir. 
Bu durumlarda  sistem gereksiz yere 
sürücüyü uyarabilir ve fren yapabilir. 
Daima arac n etraf ndaki trafik ko ul-
lar n  kontrol ediniz.
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 E imde sürü

OADAS012

OADAS010 OADAS011

Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  sen-
sörlerin performans n  olumsuz etki-
leyen yoku  yukar  veya yoku  a a  
yollarda önünüzdeki araçlar  yayalar  
veya bisikletlileri alg lamayabilir.
Bu  gereksiz uyar ya veya frenleme 
yard m na ya da gerekti inde uyar  
veya frenleme yard m  olmamas na 
yol açabilir.
Ayr ca  ileride aniden bir araç  yaya 
veya bisikletli alg land nda  araç ani-
den yava layabilir. 
Yoku  yukar  veya yoku  a a  seyir 
halindeyken gözünüzü yoldan ay r-
mamaya özen gösteriniz ve gerekir-
se  güvenli mesafeyi sa lamak üzere 
arac n z  yönlendiriniz ve sürü  h z n z  
dü ürmek için fren pedal na bas n z.

 erit de i tirme

OADAS030

A : Arac n z  
B : erit de i tiren araç

Bir araç  yan eritten sizin eridinize 
geçti inde  sensörün alg lama men-
ziline girene dek sensör taraf ndan 
alg lanmaz. Ön Çarp ma Önleme Yar-
d mc s  eritler aras nda ani geçi ler 
yapan bir arac  hemen alg lamayabilir. 
Bu durumda  güvenli bir frenleme me-
safesini muhafaza ediniz ve gerekirse 
güvenli mesafeyi sa lamak üzere ara-
c n z  yönlendiriniz ve h z n z  dü ür-
mek için fren pedal na bas n z.
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OADAS031

A  : Arac n z  B : erit de i tiren araç  
C : Ayn  eritte araç

Önünüzdeki bir araç erit de i tirdi-
inde  Ön Çarp ma Önleme Yard m-

c s  art k önünüzde olan yeni arac  
hemen alg lamayabilir. Bu durumda  
güvenli bir frenleme mesafesini mu-
hafaza ediniz ve gerekirse güvenli me-
safeyi sa lamak üzere arac n z  yön-
lendiriniz ve h z n z  dü ürmek için 
fren pedal na bas n z.

 Araç alg lama

OTMH070002

E er önünüzdeki araçta kabinden ar-
kaya do ru d ar  ç kan bir yük varsa 
veya önünüzdeki arac n yerden yük-
sekli i daha fazlaysa  daha fazla dik-
kat gerekir. CA (Ön Çarp ma Önleme 
Yard mc s ) araçtan d ar  ç kan yükü 
alg lamayabilir. Bu gibi durumlarda  
arkadaki nesne ile aran zda güvenli bir 
frenleme mesafesi muhafaza ediniz ve 
gerekirse güvenli mesafeyi sa lamak 
üzere arac n z  yönlendiriniz ve h z n z  
dü ürmek için fren pedal na bas n z.
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eritte Tutma Yard mc s  belirli bir h z n 
üzerinde seyrederken erit çizgilerinin 
(veya yol kenarlar n n) alg lanmas n  sa -
lamak üzere tasarlanm t r. Sistem  sürü-
cünün dönü  sinyali vermeden eritten 
ayr lmas  durumunda sürücüyü uyar r ve 
arac n eritten ayr lmas n  önlemek için 
sürücüye otomatik olarak yard mc  olur.

lg lama sensörü

OTMH050004

1  : Ön görü  kameras

Ön görü  kameras  erit çizgilerini (veya 
yol kenarlar n ) alg lamak için bir alg lama 
sensörü olarak kullan l r.
Alg lama sensörünün ayr nt l  konumu için 
yukar daki resmi inceleyiniz.

 D KKAT
Ön Görü  Kameras  önlemleri hakk nda 
daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki CA 
(Ön Çarp ma Önleme Yard mc s )  ko-
nusuna bak n z.

ER TTE TUTMA ARDIMCI I 
LKA  VAR A UYARI

 Karavan veya ba ka bir araç çekiyorsa-
n z  güvenlik nedeniyle Ön Çarp ma 
Önleme Yard mc s n n kapat lmas n  
tavsiye ederiz.

 Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  araç-
lara  yayalara ve bisikletlilere benzer 

ekil veya özelliklerde nesnelerin al-
g lanmas  durumunda da devreye gi-
rebilir.

 CA (Ön Çarp ma Önleme Yard mc -
s ) sistemi  bisikletleri  motosikletleri 
veya valiz  market arabalar  ya da be-
bek arabalar  gibi daha küçük teker-
lekli nesneleri tespit etmek üzere ta-
sarlanmam t r. 

 Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  güç-
lü elektromanyetik dalgalar n etkisi al-
t nda normal çal mayabilir. 

 CA (Ön Çarp ma Önleme Yard mc -
s )  araç çal t r ld ktan veya ön görü  
kameras  ba lat ld ktan sonraki 5 sa-
niye boyunca çal mayabilir.
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Sistem Ayarlar  
istem onksi onlar n  a arlama

OOSEV071144TU

erit Güvenli i
Fonksiyonlar n her birini kullan p kullan-
mamay  ayarlamak için Ayarlar menüsün-
den 'Sürücü yard m   erit emniyeti" se-
çene ini seçiniz veya seçimini kald r n z.
 - 'Yard m' seçene i seçilirse  eritten ç k-

ma alg lad nda sistem arac n eridin-
den ç kmas n  önlemek için sürücünün 
arac  yönlendirmesine yard m eder.

 - 'Yaln zca uyar ' seçilirse  eritten ç kma 
alg land nda  sistem sürücüyü sesli 
bir uyar  ile uyar r. Sürücünün arac  yön-
lendirmesi gerekir.

 - Kapal  seçilirse  sistem kapanacak-
t r. Gösterge panelinde  gösterge 
lambas  söner.

 UYARI
 Yaln zca uyar  seçilirse  yönlendirme 

yard m  sa lanmaz.
 eridin ortas nda sürü  s ras nda  e-

ritte Tutma Yard mc s  direksiyonu 
kontrol etmez.

 Kapal  seçildi inde  sürücünün her 
zaman çevresine dikkat etmesi ve ara-
c  yönlendirmesi gerekir.

istemin aç lmas  ve kapat lmas  ( erit 
Emni eti dü mesi)

OTM070036

eritte Tutma Yard mc s 'n  etkinle tirmek 
için  motor çal r durumdayken gösterge 
paneli üzerindeki erit Emniyeti dü me-
sini bas l  tutunuz. Gösterge panelinde 
beyaz renkli  gösterge lambas  yanar. 
Sistemi kapatmak için dü meyi tekrar ba-
s l  tutunuz.
Motor yeniden çal t r ld nda  eritte 
Tutma Yard mc s  son ayar  korunur.

 Bilgilendirme
eritte utma Yard mc s  erit emni eti 

dü mesi le kapat ld nda  erit emni eti 
a arlar  da kapanacakt r
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istemin aç lmas  ve kapat lmas  ( eritte 
ürü  Yard mc s  dü mesi)

OTM070063 

eritte Tutma Yard mc s n  etkinle tirmek 
için  motor çal r durumdayken direksi-
yon üzerinde yer alan eritte Tutma Yar-
d m  dü mesine bas n z. Gösterge pane-
linde beyaz renkli  gösterge lambas  
yanar. 
Sistemi kapatmak için dü meyi tekrar ba-
s l  tutunuz.
Motor yeniden çal t r ld nda  eritte 
Tutma Yard mc s  son ayar  korunur.

 D KKAT
eritte Sürü  Yard mc s  dü mesine k sa 

süreyle bas ld nda  erit Takip Yard m  
aç l r ve kapat l r.

OOSEV071137TU

U ar  sesi sevi esi
eritte Tutma Yard mc s  Uyar  sesi sevi-

yesini 'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' olarak 
ayarlamak için motor çal r durumday-
ken Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m  

 Uyar  sesi seviyesi' seçene ini seçiniz. 
Uyar  sesi seviyesini de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin Uyar  sesi 
seviyesi de de i ebilir.
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Sistemin çal mas
istem ar s  ve kontrolü
eritte Tutma Yard mc s  eritten Ayr lma 

Uyar s  ve eritte Tutma Yard m  ile sürü-
cüyü uyar r ve arac n kontrol edilmesine 
yard mc  olur.

 Sol  Sa

OTM070027 OTM070028

eritten A r lma U ar s
 Arac n  önündeki planlanan eritten ay-

r ld n  sürücüye bildirmek için göster-
ge panelinde ye il renkli  göster-
ge lambas  yan p söner. Arac n kayd  
yöne ba l  olarak gösterge panelinde 
erit çizgisi yan p söner ve sesli uyar  

verilir.
 Sistem  arac n z n h z  yakla k 60 200 

km/saat aral ndayken devreye girer.

eritte utma Yard mc s
 Arac n  önündeki planlanan eritten ay-

r ld n  sürücüye bildirmek için göster-
ge panelinde ye il renkli  gösterge 
lambas  yan p söner ve direksiyon  arac  
eridin içinde tutmak için gerekli ayar-

lamalar  yapar.
 Sistem  arac n z n h z  yakla k 60 200 

km/saat aral ndayken devreye girer.

OTMH071030TU

Eller direksi onda de il u ar s
Sürücünün ellerini direksiyondan birkaç 
saniye çekmesi durumunda  gösterge pa-
nelinde 'Ellerinizi direksiyonda tutun' uya-
r  mesa  görünür ve kademeli olarak sesli 
uyar  verilir.
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 UYARI
 Direksiyon simidinin çok s k  tutulmas  

veya belirli bir dereceden fazla çev-
rilmi  olmas  durumunda  direksiyon 
deste i sa lanamayabilir.

 eritte Tutma Yard mc s  her zaman 
devrede olmaz. Arac  her zaman ken-
di eridinde tutmak ve güvenli ekilde 
yönlendirmek sürücünün sorumlulu-

undad r. 
 Yol ko ullar na ba l  olarak  Eller di-

reksiyonda de il  uyar  mesa  geç ve-
rilebilir. Sürü  s ras nda elleriniz dai-
ma direksiyon simidinde bulunmal d r.

 Direksiyon simidi hafif bir ekilde tu-
tuluyorsa  sistem sürücünün ellerinin 
direksiyonda oldu unu alg lamad  
için Eller direksiyonda de il  uyar  
mesa  görünebilir.

 Direksiyon simidine herhangi bir ob e 
takarsan z Eller direksiyonda de il  
uyar  özelli i düzgün çal mayabilir.

 Bilgilendirme
 A arlar  arac n z n donan m seçene-

ine ba l  olarak gösterge panelinden 
( ullan c  A arlar ) ve a bilgi ve e len-
ce sisteminden (Araç A arlar ) de i ti-
rebilirsiniz  aha azla bilgi için araçla 
birlikte verilen ilgi ve E lence istemi 

lavuzunun "Araç A arlar " bölümüne 
ve a  bölümdeki " ullan c  A arlar " 
bölümüne bak n z

 erit çizgileri (ve a ol kenarlar ) alg -
land nda  gösterge panelindeki erit 
çizgileri griden be aza döner ve e il 
renkli  gösterge lambas  anar
 erit al lanma  erit al lan

OTM070025 OTM070026

 Arac n kumandas  eritte utma Yar-
d mc s  tara ndan ap lsa bile  sürücü 
direksi onu kumanda edebilir  

 ireksi on simidi  eritte utma Yar-
d mc s  tara ndan kontrol edildi inde  
desteklenmedi i duruma nazaran daha 
a r ve a ha i  hissedilebilir
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Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OOSEV071146TU

eritte Tutma Yard mc s n n do ru bir 
biçimde çal mamas  durumunda  'LKA 
( eritte Kalma Yard mc s ) sistemini kont-
rol edin' uyar  mesa  görünür ve gösterge 
panelinde sar   gösterge lambas  ya-
nar. Bu durumda  sistemin HYUNDAI yet-
kili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

istem k s tlamalar
eritte Tutma Yard mc s  u durumlarda 

normal veya beklendi i gibi çal mayabi-
lir:
 A a daki nedenlerle erit kirlenmi  

veya zor ay rt edilir durumdaysa
 - erit çizgileri (veya yol kenar n n) 

ya mur  kar  kir  ya  vs. ile kapl ysa
 - erit çizgisinin (veya yol kenar n n) 

rengi yoldan ay rt edilebilir de ilse
 - Yolda (veya yol kenarlar nda) erit 

veya çizgilerin (ya da yol kenarlar n n) 
çevresinde erit i aretlerine (veya yol 
kenar na) benzeyen izler varsa 

 - erit çizgileri (veya yol kenar n n) be-
lirsiz veya zarar görmü se

 - erit çizgisi (veya yol kenar )  orta 
çizgi  a aç  korkuluk  gürültü bari-
yerleri  vb. tara ndan gölgelenmi se

 Yolda ikiden azla erit çizgisinin (veya 
yol kenar n n) olmas

 erit say s  art yor veya azal yor ya da 
erit çizgileri (veya yol kenarlar ) kesi i-

yorsa
 erit çizgileri (veya yol kenarlar ) kar k 

oldu unda veya in aat alan  içinde kal-
d nda

 igzag eritler  yaya geçitleri ve yol i a-
retleri gibi yol çizgileri varsa

 Kav ak civar nda erit çizgileri aniden 
kayboluyorsa

 erit veya yol geni li i çok geni  veya 
çok dar ise
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 eritsiz bir yol kenar  varsa
 Yol üzerinde gi e  kald r m vs. gibi bir 

s n r yap s  varsa
 Öndeki araca olan mesa e azla k sa 

veya öndeki araç erit çizgisini (veya yol 
kenar n ) kapat yor ise

Ön Görü  Kameras  s n rlamalar  hak-
k nda daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki 

CA (Ön Çarp ma Önleme Yard mc s )  
konusuna bak n z.

 UYARI
eritte Tutma Yard mc s n  kullan rken 

a a daki önlemleri al n z
 Güvenli sürü  ve arac n kontrolü sürü-

cünün sorumlulu unda kalmal d r. Sa-
dece sisteme güvenerek tehlikeli araç 
kullanmay n z.

 Yol ko ullar  ve çevreye ba l  olarak 
eritte Tutma Yard mc s  devre d  

kalabilir veya düzgün çal mayabilir. 
Sürü  s ras nda daima dikkatli olunuz.

 eridin düzgün bir biçimde alg lanma-
mas  durumunda  Sistem S n rlama-
lar  bölümüne bak n z.

 Karavan veya ba ka bir araç çekiyorsa-
n z  güvenlik nedeniyle eritte Tutma 
Yard mc s n n devre d  b rak lmas n  
tavsiye ederiz. 

 Yüksek h zlarda sürü  s ras nda direk-
siyon kontrol edilmez. Sürücü sistemi 
kullan rken h z s n rlar na daima uy-
mal d r. 

 Ba ka bir sistemin uyar  mesa  görün-
tüleniyor veya sesli uyar  veriliyorsa  

eritte Tutma Yard mc s  uyar  mesa  
görülmeyebilir ve sesli uyar  verilme-
yebilir.

 Bulundu unuz ortam gürültülü ise e-
ritte Tutma Yard mc s  uyar  sesini du-
yamayabilirsiniz.

 Direksiyon simidine bir nesne takarsa-
n z  direksiyona gerekli destek sa la-
namayabilir.

 eritte Tutma Yard mc s  araç çal t -
r ld ktan veya ön görü  kameras  ba -
lat ld ktan sonraki 5 saniye boyunca 
çal mayabilir.

 eritte Tutma Yard mc s  u durumlar-
da çal mayabilir  

 - Dönü  sinyali veya dörtlü fla ör sis-
temi etkin ise

 - Sistem devreye girdi inde veya bir 
erit de i tirdikten sonra araç eri-

din ortas ndan sürülüyorsa
 - ESC (Elektronik Denge Kontrolü) 

veya SM (Araç Stabilite Yönetimi 
rogram ) aktif ise

 - Araç keskin bir vira  dönüyorsa
 - Arac n h z  55 km/saatten az veya 

2  km/saatten fazla ise
 - Araç keskin erit de i iklikleri ya-

parsa
 - Araç aniden fren yaparsa
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Kör Nokta Çarp ma Uyar s  Sistemi  yak-
la an araçlar n alg lanarak sürücünün kör 
noktas ndan izlenmesini ve olas  çarp -
malar n uyar  mesa  ve sesli uyar  ile sü-
rücüye bildirilmesini sa lamak için tasar-
lanm t r.

OJX1079256

Kör Nokta Çarp ma Uyar s  Sistemi  kör 
noktada bir araç oldu unun alg lanmas n  
ve sürücüye bildirilmesini sa lar.

 D KKAT
Alg lama aral  arac n z n h z na ba l  
olarak de i ebilir. Yine de  yüksek h zda 
geçmeniz durumunda  kör noktada araç 
olsa dahi  sistem sizi uyarmayabilir.

OJX1079026

Kör Nokta Çarp ma Uyar s  Sistemi  kör 
noktadan yüksek h zda yakla an araçlar n 
alg lanmas n  ve sürücüye bildirilmesini 
sa lar.

 D KKAT
Uyar  zamanlamas  yüksek h zla yakla-

an arac n h z na ba l  olarak de i ebilir.

 Bilgilendirme
A a daki bölümde  ör okta arp ma 
U ar s  ör okta Emni et istemi olarak 
i ade edilecektir

K R N KTADA AR I MA U ARI I C  TEM  VAR A
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lg lama sensörü

OTM070146

1  : Arka kö e radar  

Alg lama sensörünün ayr nt l  konumu için 
yukar daki resmi inceleyiniz.

 D KKAT
Alg lama sensörünün optimum perfor-
mans n  korumak için  a a daki önlem-
leri al n z
 Arka kö e radar n  veya radar grubunu 

asla sökmeyiniz veya üzerine vurmay -
n z.

 Arka kö e radarlar  de i tirilmi  veya 
onar lm sa  arac n YU DAI yetkili 
servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

 Arka kö e radar na veya yak n na bir 
darbe gelirse  gösterge panelinde 
uyar  mesa  verilmese bile  Kör okta 
Emniyet sistemi düzgün çal mayabi-
lir. Sistemin  YU DAI yetkili servisine 
kontrol ettirilmesini öneririz.

 Arka kö e radar n n bulundu u arka 
tamponu onarmak için sadece ori inal 
parçalar  kullan n z.

 Ön radar kapa n n yak n na plaka çer-
çevesi veya ç kartma  film veya tam-
pon korumas  gibi bir nesne yerle tir-
meyiniz.

 E er tampon de i tirilmi  veya arka 
kö e radar n n etraf  hasar görmü  ya 
da boyanm sa  sistem düzgün çal -
mayabilir. 

 E er bir römork  portbaga  vd. tak l-
m sa  araka kö e radar n n perfor-
mans n  olumsuz etkileyebilir veya sis-
tem çal mayabilir.

Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama

OOSEV071147TU

ör okta Emni eti
levlerin her birini ayarlamak için motor 

çal r durumdayken Ayarlar menüsünden 
'Sürücü yard m   Kör Nokta Emniyeti' se-
çene ini seçiniz veya seçimini kald r n z. 
 - 'Yaln zca uyar ' seçene inin seçilmesi 

durumunda sistem  çarp ma risk dü-
zeyine göre bir uyar  mesa  veya sesli 
uyar  ile sürücüyü uyar r. Frenleme des-
te i sa lanmaz.

 - Kapal  seçilirse  sistem kapanacakt r.
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OOSEV071148TU

Sistem kapal yken motor yeniden çal t -
r ld nda  gösterge panelinde Kör nokta 
emniyet sistemi Kapal  mesa  görünür.
Ayar  'Kapal ' konumundan 'Yaln zca uya-
r ' konumuna geçirmeniz durumunda  d  
dikiz aynas ndaki uyar  lambas  üç saniye 
yan p söner.
Ayr ca  motor çal r durumdayken sistem 
'Yaln zca uyar ' konumuna geçirildi inde  
d  dikiz aynas ndaki uyar  lambas  üç sa-
niye yan p söner.

 UYARI
 Yaln zca uyar  seçilirse  frenleme yar-

d m  sa lanmaz. 
 Kapal  seçildi inde  sürücünün her 

zaman çevresine dikkat etmesi ve ara-
c  yönlendirmesi gerekir.

 Bilgilendirme
otor eniden çal t r ld nda  ör nokta 

emni et sistemi son a ar  korur

OOSEV071136TU

U ar  zamanlamas
Kör Nokta Emniyet Sistemi için ilk uyar  
etkinle me süresini de i tirmek için mo-
tor çal r durumdayken Ayarlar menü-
sünden 'Sürücü yard m   Uyar  zamanla-
mas ' seçene ini seçiniz. 
Araç ilk teslim edildi inde  Uyar  zaman-
lamas  'Normal' olarak ayarlan r. Uyar  za-
manlamas n  de i tirirseniz  di er Sürücü 
yard m  sistemlerinin uyar  zamanlar  de-

i ebilir.
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OOSEV071137TU

U ar  sesi sevi esi
Kör Nokta Emniyet Sistemi Uyar  sesi sevi-
yesini 'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' olarak 
ayarlamak için motor çal r durumday-
ken Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m  

 Uyar  sesi seviyesi' seçene ini seçiniz. 
Uyar  sesi seviyesini de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin Uyar  sesi 
seviyesi de de i ebilir. 

 D KKAT
 Uyar  zamanlamas  ve Uyar  sesi sevi-

yesi ayar  Kör okta Emniyet Sistemi-
nin tüm fonksiyonlar  için geçerlidir.

 Uyar  zamanlamas  için ormal  seçil-
mi  olsa bile  araçlar yüksek h zla yak-
la yorsa  ilk uyar n n devreye girmesi 
geç görünebilir.

 Uyar  zamanlamas  için Geç  seçene-
ini trafik hafif ve seyir h z n z dü ük 

oldu unda seçiniz.

Sistemin çal mas
istem ar s

OHY059034

Araç alg lama
 Sürücüyü bir araç alg land nda uyar-

mak amac yla  d  dikiz aynas ndaki 
uyar  lambas  yanar (varsa). 

 Sistem  arac n z n h z  20 km/saatin al-
t nda  kör noktadaki arac n h z  ise 10 
km/saatin üstünde oldu unda devreye 
girer.

arp ma u ar s
 Alg lanan arac n yönünde dönü  sinyali 

verildi inde  çarp ma uyar s  devreye 
girer.

 Sürücüyü bir çarp ma için uyarmak 
amac yla  d  dikiz aynas ndaki uyar  
lambas  yan p söner (varsa). Ayn  za-
manda sesli bir uyar  duyulur. 
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 Dönü  sinyali kapand nda veya erit-
ten ayr ld n zda  çarp ma uyar s  iptal 
olur ve sistem araç alg lama durumuna 
geri döner.

 UYARI
 Arka kö e radar n n alg lama menzili 

standart yol geni li ine göre belirlen-
di inden  dar yollarda sistem iki yan 

eritteki di er araçlar  alg lay p sizi 
uyarabilir. Bunun aksine  geni  bir yol-
da  sistem yan eritte giden bir arac  
alg lamayabilir ve sizi uyarmayabilir.

 Dörtlü fla ör yan yorken dönü  sinyali 
çarp ma uyar s  devreye girmez. 

 Bilgilendirme
E er sürücü koltu u sol tara ta sa  sola 
döndü ünüzde çarp ma u ar s  verilebilir  

ol eritteki araçlarla u gun bir mesa e i 
koru unuz  E er sürücü koltu u sa  tara -
ta sa  sa a döndü ünüzde çarp ma u ar -
s  verilebilir  a  eritteki araçlarla u gun 
bir mesa e i koru unuz  

 UYARI
Kör nokta emniyeti sistemini kullan rken 
a a daki önlemleri al n
 Güvenli iniz için  arac  güvenli bir 

alanda park ettikten sonra ayarlar n z  
de i tiriniz.

 Ba ka bir sistemin uyar  mesa  görün-
tüleniyor veya sesli uyar  veriliyorsa  
Kör okta Emniyet Sistemi uyar  me-
sa  görülmeyebilir ve sesli uyar  veril-
meyebilir.

 Bulundu unuz ortam gürültülü ise Kör 
nokta emniyeti sisteminin uyar  sesini 
duyamayabilirsiniz.

 Yol ve sürü  ko ullar na ba l  olarak  
Kör okta Emniyet sistemi sürücüyü 
geç uyarabilir veya hiç uyarmayabilir.

 Sürücü her zaman arac n kontrolünü 
muhafaza etmelidir. Kör okta Emni-
yet sistemine ba l  kalmay n. Güvenli 
bir frenleme mesafesini muhafaza edi-
niz ve gerekirse arac n h z n  azaltmak 
için fren pedal na bas n z veya arac  
durdurunuz.
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Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OOSEV071149TU

Kör Nokta Emniyet Sisteminin düzgün 
bir biçimde çal mamas  durumunda  
gösterge panelinde 'Kör nokta güvenlik 
sistemlerini kontrol edin' uyar  mesa  gö-
rünür ve sistem otomatik olarak kapan r 
veya sistemin i levi s n rlan r. Sistemin  
HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiril-
mesini öneririz.

OOSEV071151TU

D  dikiz aynas  uyar  lambas  düzgün 
çal mad nda  gösterge panelinde D  
dikiz aynas  uyar  ikonunu kontrol edin  
mesa  görünür. Sistemin  HYUNDAI yet-
kili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

istem etkin de il

OOSEV071150TU

Arka kö e radar n n çevresindeki arka 
tamponun kar veya ya mur gibi yabanc  
maddelerle kaplanmas  veya römork veya 
ta y c  monte edilmesi durumunda  alg -
lama per ormans  dü ebilir ve Kör Nokta 
Emniyet sistemi geçici olarak s n rlanabilir 
veya devre d  kalabilir.
Bu durumda  Kör Nokta Emniyet sistemi 
etkisizle tirildi. Radar engellendi' uyar  
mesa  gösterge panelinde görülür. 
Yabanc  madde veya römork  vb. kald r -
l p motor yeniden çal t r ld nda  sistem 
normal ekilde çal acakt r.
E er yabanc  madde kald r ld ktan sonra 
sistem normal ekilde çal m yorsa  sis-
temin HYUNDAI yetkili servisi tara ndan 
kontrol edilmesini öneririz.
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 UYARI
 Gösterge panelinde ilgili bir uyar  gö-

rüntülenmemesine ra men Kör ok-
ta Emniyet sistemi düzgün çal m yor 
olabilir. 

 Kör okta Emniyet Sistemi  motor ça-
l t r ld ktan hemen sonra herhangi 
bir cismin alg lanmad  veya motor 
çal t r ld ktan hemen sonra yabanc  
bir cismin alg lama sensörünü engel-
ledi i alanlarda (örn. aç k arazi) do ru 
çal mayabilir.

 D KKAT
Bir römork  portbaga  vb. takarken Kör 

okta Emniyet sistemini kapat n z. Kör 
okta Emniyet sistemini tekrar kullana-

bilmek için römork  portbaga  vb. ç ka-
r lmas  gerekir.

istem k s tlamalar
u durumlarda  Kör Nokta Emniyet siste-

mi normal çal mayabilir veya sistem bek-
lendi i gibi çal mayabilir:
 iddetli kar  iddetli ya mur vs. gibi 

olumsuz hava ko ullar n n olmas  
 Arka kö e radar  kar  ya mur  kir  vb. ile 

kaplanm .
 Arka kö e radar n n çevresindeki s cak-

l k yüksek veya dü ük
 Bir karayolu (veya otoban) rampas nda 

sürü
 Dö enmi  yolda (veya d  zeminde) nor-

malde olmamas  gereken metalik bir 
malzeme (genellikle demiryolu in as  
sebebiyle) kalm  olabilir.

 Arac n yan nda gürültü önleme bariyer-
leri  korkuluklar  ay r c  bariyerler  giri  
bariyerleri  sokak lambalar  i aretler  
tüneller  duvarlar  vb. (çi t binalar dahil) 
gibi sabit bir engel var

 Az say da araç veya yap n n bulundu u 
geni  alanlarda (örn. çöl  çay rl k  banli-
yö  vb.) sürü

 A açlar n veya otlar n azla büyüdü ü 
dar bir yoldan geçiyorsan z

 Yoldaki bir su birikintisi gibi  slak bir yol 
zemininde sürü

 Di er araçlar arac n z n arkas na çok ya-
k n seyrediyor veya di er araç arac n z n 
çok yak n ndan geçiyor

 Di er arac n h z  sizi k sa sürede geçe-
cek kadar yüksek 

 Arac n z di er bir arac n yan ndan geçi-
yor

 Arac n z erit de i tiriyor
 Arac n z yan n zdaki araç ile ayn  anda 

çal m  ve h zlanm t r
 Yan eritteki araç sizden iki erit uza a 

gitti inde veya sizden iki erit uzaktaki 
bir araç hemen yan n zdaki eride girdi-

inde.
 Arka kö e radar  etra na bir römork 

veya ta y c  tak lmas
 Arka kö e radar n n etra ndaki tampon 

bir tampon ç kartmas  tampon koruyu-
cu  bisiklet ta ma aparat  vb. gibi nes-
nelerle kapanm

 Arka kö e radar n n etra ndaki tampon 
darbe alm  hasar görmü  veya radar 
yerinden ç km

 A r yük  anormal lastik bas nc  vb. ne-
deniyle arac n z n yüksekli i dü ük veya 
azla
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A a daki nesneler alg land nda Kör 
Nokta Emniyet sistemi normal çal maya-
bilir veya sistem aniden çal abilir:
 Bir motosiklet veya bisiklet alg land -

nda
 Düz yatakl  römork gibi bir araç alg lan-

d nda
 Otobüs veya kamyon gibi bir araç alg -

land nda 
 Bir yaya  hayvan  al veri  arabas  veya 

bebek puseti gibi hareket eden bir en-
gel alg land nda

 Spor araba gibi yüksek olmayan bir araç 
alg land nda

 UYARI
 ira da sürü  s ras nda

OJX1079057

Kör okta Emniyet Sistemi  vira l  bir 
yolda sürü  s ras nda do ru çal ma-
yabilir. Sistem yan eritteki arac  alg -
layamayabilir. 
Arac  kullan rken  daima yol ve sürü  
ko ullar na dikkat ediniz. 

OJX1079058

Kör okta Emniyet Sistemi  vira l  bir 
yolda sürü  s ras nda do ru çal ma-
yabilir. Sistem  ayn  eritteki bir arac  
alg layabilir. 
Arac  kullan rken  daima yol ve sürü  
ko ullar na dikkat ediniz.
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 Yolun birle ti i / bölündü ü yerlerde 
sürü  s ras nda

OJX1079059

Kör okta Emniyet Sistemi  yolun bir-
le ti i veya bölündü ü noktalarda 
sürü  s ras nda do ru çal mayabilir. 
Sistem yan eritteki arac  alg layama-
yabilir. 
Arac  kullan rken  daima yol ve sürü  
ko ullar na dikkat ediniz. 

 E imde sürü

OTMH070003

Kör okta Emniyet Sistemi  e imli bir 
yolda sürü  s ras nda do ru çal ma-
yabilir. Sistem yan eritteki arac  tes-
pit edemeyebilir veya yeri veya binay  
do ru alg layamayabilir.
Arac  kullan rken  daima yol ve sürü  
ko ullar na dikkat ediniz.

 erit yüksekliklerinin farkl  oldu u 
yerlerde sürerken 

OTM070032

erit yüksekliklerinin farkl  oldu u 
yerlerde sürerken Kör okta Emniyet 
Sistemi düzgün çal mayabilir. Sistem 

erit yüksekliklerinin farkl  oldu u yol-
lardaki arac  tespit edemeyebilir (örn. 
kav ak alt geçitlerinde  kademeli ay-
r lm  kav aklarda  vs.). 
Arac  kullan rken  daima yol ve sürü  
ko ullar na dikkat ediniz. 

 UYARI
 Bir römork veya ba ka bir araç çeker-

ken  Kör okta Emniyet sistemini mut-
laka kapat n z.

 Kör nokta emniyeti sistemi  güçlü 
elektromanyetik dalgalar n etkisi al-
t nda normal çal mayabilir. 

 Kör okta Emniyet Sistemi  araç ça-
l t r ld ktan veya arka kö e radarlar  
ba lat ld ktan sonraki 3 saniye boyun-
ca çal mayabilir.
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K R N KTA AR I MA I NLEME ARDIMCI I CA  
VAR A

Kör Nokta Çarp may  Önleme Yard mc s  
yakla an araçlar n alg lanarak sürücünün 
kör noktadan izlenmesini ve olas  çarp -
malar n uyar  mesa  ve sesli uyar  ile sü-
rücüye bildirilmesini sa lamak için tasar-
lanm t r.
Ayr ca  erit de i tirme veya park yerin-
den ileri do ru ç k  s ras nda çarp ma 
riski olmas  durumunda  sistem ren ya-
parak çarp man n önlenmesini sa lar.

OJX1079256

Kör Nokta Çarp may  Önleme Yard mc s  
kör noktada bir araç oldu unun alg lan-
mas n  ve sürücüye bildirilmesini sa lar.

 D KKAT
Alg lama aral  arac n z n h z na ba l  
olarak de i ebilir. Yine de  yüksek h zda 
geçmeniz durumunda  kör noktada araç 
olsa dahi  sistem sizi uyarmayabilir.

OJX1079026

Kör Noktada Çarp may  Önleme Yard m-
c s  kör noktadan yüksek h zda yakla an 
araçlar n alg lanmas n  ve sürücüye bildi-
rilmesini sa lar.

 D KKAT
Uyar  zamanlamas  yüksek h zla yakla-

an arac n h z na ba l  olarak de i ebilir.

OJX1079027

lerideki eridi alg layarak erit de i tirme 
s ras nda  sistemin kör noktadan yakla an 
bir araçla çarp ma riski oldu una karar 
vermesi durumunda  sistem renleme ya-
parak çarp man n önlenmesine yard mc  
olur.
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OJX1079028

Bir park yerinden ileri do ru ç kma s ra-
s nda  sistemin kör noktadan yakla an 
bir araçla çarp ma riski oldu una karar 
vermesi durumunda  sistem renleme ya-
parak çarp man n önlenmesine yard mc  
olur.

 Bilgilendirme
A a daki bölümde  ör okta arp ma-

 nleme Yard mc s  ör okta Emni et 
istemi olarak i ade edilecektir

lg lama sensörü

OTMH050004

OTM070002

1  : Ön görü  kameras  
2  : Arka kö e radar  

Alg lama sensörlerinin ayr nt l  yeri için 
yukar daki resme bak n z.

 D KKAT
Alg lama sensörünün optimum perfor-
mans n  korumak için  a a daki önlem-
leri al n z
 Arka kö e radar n  veya radar grubunu 

asla sökmeyiniz veya üzerine vurmay -
n z.

 Arka kö e radar na veya yak n na bir 
darbe gelirse  gösterge panelinde 
uyar  mesa  verilmese bile  Kör okta 
Emniyet sistemi düzgün çal mayabi-
lir. Sistemin  YU DAI yetkili servisine 
kontrol ettirilmesini öneririz.
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 Arka kö e radarlar  de i tirilmi  veya 
onar lm sa  arac n YU DAI yetkili 
servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

 Arka kö e radar n n bulundu u arka 
tamponu onarmak için sadece ori inal 
parçalar  kullan n z.

 Ön radar kapa n n yak n na plaka çer-
çevesi veya ç kartma  film veya tam-
pon korumas  gibi bir nesne yerle tir-
meyiniz.

 E er tampon de i tirilmi  veya arka 
kö e radar n n etraf  hasar görmü  ya 
da boyanm sa  sistem düzgün çal -
mayabilir. 

 E er bir römork  portbaga  vb. tak l-
m sa  araka kö e radar n n perfor-
mans n  olumsuz etkileyebilir veya sis-
tem çal mayabilir.

Ön Görü  Kameras  önlemleri hakk nda 
daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki CA 
(Ön Çarp ma Önleme Yard mc s )  ko-
nusuna bak n z.

Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama

OTMH071031TU

ör okta Emni eti
levlerin her birini ayarlamak için motor 

çal r durumdayken Ayarlar menüsünden 
'Sürücü yard m   Kör Nokta Emniyeti' se-
çene ini seçiniz veya seçimini kald r n z. 
 - 'Akti  yard m' seçene inin seçilmesi du-

rumunda sistem  çarp ma risk düzeyi-
ne göre bir uyar  mesa  ve sesli uyar yla 
sürücüyü uyar r ve renleme deste i 
devreye girer. 

 - 'Yaln zca uyar ' seçene inin seçilmesi 
durumunda sistem  çarp ma risk dü-
zeyine göre bir uyar  mesa  veya sesli 
uyar  ile sürücüyü uyar r. Frenleme des-
te i sa lanmaz.

 - Kapal  seçilirse  sistem kapanacakt r.
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OOSEV071148TU

Sistem kapal yken motor yeniden çal t -
r ld nda  gösterge panelinde Kör nokta 
emniyet sistemi Kapal  mesa  görünür.
Ayar  'Kapal ' konumundan 'Akti  yard m' 
veya 'Yaln zca uyar ' konumuna geçirme-
niz durumunda  d  dikiz aynas ndaki uya-
r  lambas  üç saniye yan p söner.
Ayr ca  motor çal r durumdayken sistem 
'Akti  yard m' veya 'Yaln zca uyar ' konu-
muna geçirildi inde  d  dikiz aynas ndaki 
uyar  lambas  üç saniye yan p söner.

 UYARI
 Yaln zca uyar  seçilirse  frenleme yar-

d m  sa lanmaz.
 Kapal  seçildi inde  sürücünün her 

zaman çevresine dikkat etmesi ve ara-
c  yönlendirmesi gerekir.

 Bilgilendirme
otor eniden çal t r ld nda  ör nokta 

emni et sistemi son a ar  korur

OOSEV071136TU

U ar  zamanlamas
Kör Nokta Emniyet Sistemi için ilk uyar  
etkinle me süresini de i tirmek için mo-
tor çal r durumdayken Ayarlar menü-
sünden 'Sürücü yard m   Uyar  zamanla-
mas ' seçene ini seçiniz. 
Araç ilk teslim edildi inde  Uyar  zaman-
lamas  'Normal' olarak ayarlan r. Uyar  za-
manlamas n  de i tirirseniz  di er Sürücü 
yard m  sistemlerinin uyar  zamanlar  de-

i ebilir.
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OOSEV071137TU

U ar  sesi sevi esi
Kör Nokta Emniyet Sistemi Uyar  sesi sevi-
yesini 'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' olarak 
ayarlamak için motor çal r durumday-
ken Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m  

 Uyar  sesi seviyesi' seçene ini seçiniz. 
Uyar  sesi seviyesini de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin Uyar  sesi 
seviyesi de de i ebilir.

 D KKAT
 Uyar  zamanlamas  ve Uyar  sesi sevi-

yesi ayar  Kör okta Emniyet Sistemi-
nin tüm fonksiyonlar  için geçerlidir.

 Uyar  zamanlamas  için ormal  seçil-
mi  olsa bile  araçlar yüksek h zla yak-
la yorsa  ilk uyar n n devreye girmesi 
geç görünebilir.

 Uyar  zamanlamas  için Geç  seçene-
ini trafik hafif ve seyir h z n z dü ük 

oldu unda seçiniz.

Sistemin çal mas
istem ar s  ve kontrolü

OHY059034

Araç alg lama
 Sürücüyü bir araç alg land nda uyar-

mak amac yla  d  dikiz aynas ndaki 
uyar  lambas  yanar (varsa).

 Sistem  arac n z n h z  20 km/saatin al-
t nda  kör noktadaki arac n h z  ise 10 
km/saatin üstünde oldu unda devreye 
girer.
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arp ma u ar s
 Alg lanan arac n yönünde dönü  sinyali 

verildi inde  çarp ma uyar s  devreye 
girer.

 Ayarlar menüsünden 'Yaln zca uya-
r ' seçene inin seçilmesi durumunda  
çarp ma uyar s  arac n z kör noktadaki 
arac n alg land  eride yakla t nda 
devreye girer.

 Sürücüyü bir çarp ma için uyarmak 
amac yla  d  dikiz aynas ndaki uyar  
lambas  yan p söner (varsa). Ayn  za-
manda sesli bir uyar  duyulur. 

 Dönü  sinyali kapand nda veya erit-
ten ayr ld n zda  çarp ma uyar s  iptal 
olur ve sistem araç alg lama durumuna 
geri döner.

 UYARI
 Arka kö e radar n n alg lama menzili 

standart yol geni li ine göre belirlen-
di inden  dar yollarda sistem iki yan 

eritteki di er araçlar  alg lay p sizi 
uyarabilir. Bunun aksine  geni  bir yol-
da  sistem yan eritte giden bir arac  
alg lamayabilir ve sizi uyarmayabilir.

 Tehlike uyar   yan p sönerken dö-
nü  sinyali çarp ma uyar s  devreye 
girmez. 

 Bilgilendirme
E er sürücü koltu u sol tara ta sa  sola 
döndü ünüzde çarp ma u ar s  verilebilir  

ol eritteki araçlarla u gun bir mesa e i 
koru unuz  E er sürücü koltu u sa  tara -
ta sa  sa a döndü ünüzde çarp ma u ar -
s  verilebilir  a  eritteki araçlarla u gun 
bir mesa e i koru unuz
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OTMH071032TU

arpma nleme Yard m  (sürü  s ras nda) 
 Sürücüyü bir çarp ma için uyarmak 

amac yla  d  dikiz aynas ndaki uyar  
lambas  yan p söner ve gösterge pa-
nelinde bir uyar  mesa  görünür. Ayn  
zamanda sesli bir uyar  duyulur ve ba  
üzerindeki uyar  lambas  yan p söner 
(varsa). 

 Sistem  arac n z n h z  60 200 km/saat 
aral ndayken ve sürü  eridinin her iki 
çizgisi de alg land nda devreye girer. 

 Kör nokta alan ndaki araçla çarp ma-
y  önlemeye yard mc  olmak için  acil 
renlemeye yard m edilir. 

 UYARI
 Çarpma Önleme Yard m  a a daki 

durumlarda devre d  b rak l r  
 - Arac n z bir sonraki eride belirli bir 

mesafede girerse
 - Arac n z çarp ma riskinden uzak 

ise
 - Direksiyon simidi aniden dönerse
 - ren pedal na bas ld nda
 - Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  

devredeyse
 Sistemin devreye girmesi veya erit 

de i ikli inin ard ndan eridin orta-
s na geçmeniz gerekir. Araç eridin 
ortas nda seyretmedi i sürece sistem 
devreye girmez.
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OTMH071033TU

arpma nleme Yard m  (kalk  s ras nda)
 Sürücüyü bir çarp ma için uyarmak 

amac yla  d  dikiz aynas ndaki uyar  
lambas  yan p söner ve gösterge pa-
nelinde bir uyar  mesa  görünür. Ayn  
zamanda sesli bir uyar  duyulur ve ba  
üzerindeki uyar  lambas  yan p söner 
(varsa).

 Sistem  arac n z n h z  3 km/saatin alt n-
da  kör noktadaki arac n h z  ise 5 km/
saatin üstünde oldu unda devreye gi-
rer.

 Kör nokta alan ndaki araçla çarp ma-
y  önlemeye yard mc  olmak için  acil 
renlemeye yard m edilir. 

OTMH071025TU

Arac  durdurma ve ren kontrolünü son-
land rma 
 Acil durum renlemesi nedeniyle araç 

durdu u zaman  gösterge panelinde 
'Dikkatli sürün' uyar  mesa  görülür.
Güvenli iniz için sürücünün ren peda-
l na hemen basmas  ve çevresini kont-
rol etmesi gerekir.

 Araç yakla k 2 saniyelik acil renleme 
ile durdurulduktan sonra ren kontrolü 
sonlan r. 
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 UYARI
Kör nokta emniyeti sistemini kullan rken 
a a daki önlemleri al n
 Güvenli iniz için  arac  güvenli bir 

alanda park ettikten sonra ayarlar n z  
de i tiriniz.

 Ba ka bir sistemin uyar  mesa  görün-
tüleniyor veya sesli uyar  veriliyorsa  
Kör okta Emniyet Sistemi uyar  me-
sa  görülmeyebilir ve sesli uyar  veril-
meyebilir.

 Bulundu unuz ortam gürültülü ise Kör 
nokta emniyeti sisteminin uyar  sesini 
duyamayabilirsiniz.

 E er sürücü bir çarp may  önlemek 
için fren yaparsa  Kör okta Emniyet 
Sistemi devreye girmeyebilir.

 Kör okta Emniyet Sistemi devredey-
ken  sürücü gaz pedal na fazla bast -

nda veya direksiyonu ani hareket-
lerle çevirdi inde  sistemin frenleme 
kontrolü otomatik olarak devre d  
kal r. 

 Kör okta Emniyet Sisteminin çal -
mas  s ras nda araç aniden durarak 
yolcular n yaralanmas na ve serbest 
halde bulunan nesnelerin hareket et-
mesine yol açabilir. Emniyet kemerini 
her zaman tak n z ve serbest halde bu-
lunan nesneleri daima güvenli ekilde 
tutunuz. 

 Kör okta Emniyet Sisteminde bir 
problem olsa dahi arac n temel fren-
leme performans  normal bir ekilde 
çal r.

 Kör okta Emniyet Sistemi her durum-
da devreye girmez ve tüm çarp mala-
r  önleyemez. 

 Yol ve sürü  ko ullar na ba l  olarak  
Kör okta Emniyet sistemi sürücüyü 
geç uyarabilir veya hiç uyarmayabilir.

 Sürücü her zaman arac n kontrolünü 
muhafaza etmelidir. Kör okta Emni-
yet sistemine ba l  kalmay n. Güvenli 
bir frenleme mesafesini muhafaza edi-
niz ve gerekirse arac n h z n  azaltmak 
için fren pedal na bas n z veya arac  
durdurunuz.

 Kör okta Emniyet Sistemini kesinlikle 
insanlar  hayvanlar  nesneler vs. üze-
rinde kullanmay n z. Bu durum ciddi 
bir yaralanmaya veya ölüme sebebiyet 
verebilir.

UYARI
Elektronik Denge Kontrolünün (ESC) du-
rumuna ba l  olarak fren kontrolü do ru 
bir biçimde devreye girmeyebilir.

u durumlarda yaln zca uyar  verilir
 - Elektronik Denge Kontrolü (ESC) uyar  

lambas  yand nda
 - Elektronik Denge Kontrolü (ESC) farkl  

bir fonksiyonda devredeyken
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Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OOSEV071149TU

Kör Nokta Emniyet Sisteminin düzgün 
bir biçimde çal mamas  durumunda  
gösterge panelinde 'Kör nokta emniyet 
sistemlerini kontrol edin' uyar  mesa  gö-
rünür ve sistem otomatik olarak kapan r 
veya sistemin i levi s n rlan r. Sistemin  
HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiril-
mesini öneririz.

OOSEV071151TU

D  dikiz aynas  uyar  lambas  düzgün 
çal mad nda  gösterge panelinde D  
dikiz aynas  uyar  ikonunu kontrol edin  
mesa  görünür. Sistemin  HYUNDAI yet-
kili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

istem etkin de il

OOSEV071150TU

Arka kö e radar n n çevresindeki arka 
tamponun kar veya ya mur gibi yabanc  
maddelerle kaplanmas  veya römork veya 
ta y c  monte edilmesi durumunda  alg -
lama per ormans  dü ebilir ve Kör Nokta 
Emniyet sistemi geçici olarak s n rlanabilir 
veya devre d  kalabilir.
Bu durumda  Kör Nokta Emniyet sistemi 
etkisizle tirildi. Radar engellendi' uyar  
mesa  gösterge panelinde görülür. 
Yabanc  madde veya römork  vb. kald r -
l p motor yeniden çal t r ld nda  sistem 
normal ekilde çal acakt r.
E er yabanc  madde kald r ld ktan sonra 
sistem normal ekilde çal m yorsa  sis-
temin HYUNDAI yetkili servisi tara ndan 
kontrol edilmesini öneririz.

 UYARI
 Gösterge panelinde ilgili bir uyar  gö-

rüntülenmemesine ra men Kör ok-
ta Emniyet sistemi düzgün çal m yor 
olabilir. 

 Kör okta Emniyet Sistemi  motor ça-
l t r ld ktan hemen sonra herhangi 
bir cismin alg lanmad  veya motor 
çal t r ld ktan hemen sonra yabanc  
bir cismin alg lama sensörünü engel-
ledi i alanlarda (örn. aç k arazi) do ru 
çal mayabilir.
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 D KKAT
Bir römork  portbaga  vb. takarken Kör 

okta Emniyet sistemini kapat n z. Kör 
okta Emniyet sistemini tekrar kullana-

bilmek için römork  portbaga  vb. ç ka-
r lmas  gerekir.

istem k s tlamalar
u durumlarda  Kör Nokta Emniyet siste-

mi normal çal mayabilir veya sistem bek-
lendi i gibi çal mayabilir:
 iddetli kar  iddetli ya mur vs. gibi 

olumsuz hava ko ullar n n olmas  
 Arka kö e radar  kar  ya mur  kir  vb. ile 

kaplanm .
 Arka kö e radar n n çevresindeki s cak-

l k yüksek veya dü ük
 Bir karayolu (veya otoban) rampas nda 

sürü
 Dö enmi  yolda (veya d  zeminde) nor-

malde olmamas  gereken metalik bir 
malzeme (genellikle demiryolu in as  
sebebiyle) kalm  olabilir.

 Arac n yan nda gürültü önleme bariyer-
leri  korkuluklar  ay r c  bariyerler  giri  
bariyerleri  sokak lambalar  i aretler  
tüneller  duvarlar  vb. (çi t binalar dahil) 
gibi sabit bir engel var

 Az say da araç veya yap n n bulundu u 
geni  alanlarda (örn. çöl  çay rl k  banli-
yö  vb.) sürü

 A açlar n veya otlar n azla büyüdü ü 
dar bir yoldan geçiyorsan z

 Yoldaki bir su birikintisi gibi  slak bir yol 
zemininde sürü

 Di er araçlar arac n z n arkas na çok ya-
k n seyrediyor veya di er araç arac n z n 
çok yak n ndan geçiyor

 Di er arac n h z  sizi k sa sürede geçe-
cek kadar yüksek 

 Arac n z di er bir arac n yan ndan geçi-
yor

 Arac n z erit de i tiriyor
 Arac n z yan n zdaki araç ile ayn  anda 

çal m  ve h zlanm t r
 Yan eritteki araç sizden iki erit uza a 

gitti inde veya sizden iki erit uzaktaki 
bir araç hemen yan n zdaki eride girdi-

inde.
 Arka kö e radar  etra na bir römork 

veya ta y c  tak lmas
 Arka kö e radar n n etra ndaki tampon 

bir tampon ç kartmas  tampon koruyu-
cu  bisiklet ta ma aparat  vb. gibi nes-
nelerle kapanm

 Arka kö e radar n n etra ndaki tampon 
darbe alm  hasar görmü  veya radar 
yerinden ç km

 A r yük  anormal lastik bas nc  vb. ne-
deniyle arac n z n yüksekli i dü ük veya 
azla

A a daki nesneler alg land nda Kör 
Nokta Emniyet sistemi normal çal maya-
bilir veya sistem aniden çal abilir:
 Bir motosiklet veya bisiklet alg land -

nda
 Düz yatakl  römork gibi bir araç alg lan-

d nda
 Otobüs veya kamyon gibi bir araç alg -

land nda 
 Bir yaya  hayvan  al veri  arabas  veya 

bebek puseti gibi hareket eden bir en-
gel alg land nda

 Spor araba gibi yüksek olmayan bir araç 
alg land nda
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A a daki ko ullarda ren kontrolü çal -
mayabilir  sürücünün dikkatli olmas  ge-
rekir: 
 Bozuk veya kasisli bir yolda ya da beton 

yama üzerinde giderken araçta sert tit-
re im oldu unda

 Kar  su birikintisi  buz  vb. nedeniyle 
kayganla m  bir zeminde giderken

 Lastik bas nc  dü ük oldu unda veya 
lastik hasar görmü se

 Fren yenilenmi se
 Araç ani erit de i iklikleri yaparsa.

Ön görü  kameras n n s n rlamalar  hak-
k nda daha fazla bilgi için 7. bölümdeki 

CA (Ön Çarp ma Önleme Yard mc s )  
ve eritte Tutma Yard mc s  (LKA)  ko-
nular na bak n z.

UYARI
 ira da sürü  s ras nda

OJX1079057

Kör okta Emniyet Sistemi  vira l  bir 
yolda sürü  s ras nda do ru çal ma-
yabilir. Sistem yan eritteki arac  alg -
layamayabilir. 
Arac  kullan rken  daima yol ve sürü  
ko ullar na dikkat ediniz. 

OJX1079058

Kör okta Emniyet Sistemi  vira l  bir 
yolda sürü  s ras nda do ru çal ma-
yabilir. Sistem  ayn  eritteki bir arac  
alg layabilir. 
Arac  kullan rken  daima yol ve sürü  
ko ullar na dikkat ediniz.
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 Yolun birle ti i / bölündü ü yerlerde 
sürü  s ras nda

OJX1079059

Kör okta Emniyet Sistemi  yolun bir-
le ti i veya bölündü ü noktalarda 
sürü  s ras nda do ru çal mayabilir. 
Sistem yan eritteki arac  alg layama-
yabilir. 
Arac  kullan rken  daima yol ve sürü  
ko ullar na dikkat ediniz. 

 E imde sürü

OTMH070003

Kör okta Emniyet Sistemi  e imli bir 
yolda sürü  s ras nda do ru çal ma-
yabilir. Sistem yan eritteki arac  tes-
pit edemeyebilir veya yeri veya binay  
do ru alg layamayabilir.
Arac  kullan rken  daima yol ve sürü  
ko ullar na dikkat ediniz.

 erit yüksekliklerinin farkl  oldu u 
yerlerde sürerken 

OTM070032

erit yüksekliklerinin farkl  oldu u 
yerlerde sürerken Kör okta Emniyet 
Sistemi düzgün çal mayabilir. Sistem 

erit yüksekliklerinin farkl  oldu u yol-
lardaki arac  tespit edemeyebilir (örn. 
kav ak alt geçitlerinde  kademeli ay-
r lm  kav aklarda  vs.). 
Arac  kullan rken  daima yol ve sürü  
ko ullar na dikkat ediniz. 

 UYARI
 Bir römork veya ba ka bir araç çeker-

ken  Kör okta Emniyet sistemini mut-
laka kapat n z.

 Kör nokta emniyeti sistemi  güçlü 
elektromanyetik dalgalar n etkisi al-
t nda normal çal mayabilir. 

 Kör okta Emniyet Sistemi  araç ça-
l t r ld ktan ya da ön görü  kameras  
veya arka kö e radarlar  ba lat ld ktan 
sonraki 3 saniye boyunca devreye gir-
meyebilir.



Sürücü Destek Sistemi

7-58

OTM070238

Araç durduktan sonra  yolcu bir kap y  
açar açmaz arkadan yakla an bir araç al-
g land nda  çarp may  önlemeye yar-
d mc  olmak için Güvenli Ç k  Yard m  bir 
mesa  ve sesli bir uyar  ile sürücüyü uyar r. 

OTM070039

Bununla birlikte  elektronik çocuk güven-
lik kilidi dü mesi LOCK konumundayken 
arka tara tan bir arac n yakla makta oldu-

u tespit edilirse  sürücü dü meye bassa 
bile elektronik çocuk güvenlik kilidi aç l-
maz.

 D KKAT
Uyar  zamanlamas  yüksek h zla yakla-

an arac n h z na ba l  olarak de i ebilir. 

lg lama sensörü

OTM070146

1  : Arka kö e radar

Yan ve arkadaki alanlar  alg lamak üzere 
arka radarlar arka tamponun içine yerle -
tirilmi tir. Güvenli Ç k  Yard m  onksiyo-
nunun düzgün çal mas  için arka tampo-
nu her zaman temiz tutunuz. 

KK T
Arka kö e radar na ili kin önlemler hak-
k nda daha fazla bilgi için 7. bölümdeki 

Kör okta Çarp may  Önleme Yard m-
c s  (BCA)  konusuna bak n z.

VENL  IKI  ARDIMI EA  VAR A
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Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama

OTMH071034TU

Güvenli k  Yard m
Güvenli Ç k  Yard m  sistemini etkinle -
tirmek için  motor çal r durumdayken 
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m   
Kör Nokta Emniyeti  Güvenli Ç k  Yard -
m  (SEA) seçene ini seçin. Sistemi devre 
d  b rakmak için seçimi kald r n z.

 UYARI
Beklenmeyen ve ani durumlara oför her 
zaman dikkatli olmal d r. Güvenli Ç k  
Yard m  seçimi kald r l rsa  sistem size 
yard mc  olamaz. 

 Bilgilendirme
otor eniden çal t r ld nda  Güvenli 
k  Yard m  en son kald  a ardan de-

vam eder

OOSEV071136TU

U ar  zamanlamas
Kör Nokta Emniyet Sistemi için ilk uyar  
etkinle me süresini de i tirmek için mo-
tor çal r durumdayken Ayarlar menü-
sünden 'Sürücü yard m   Uyar  zamanla-
mas ' seçene ini seçiniz. 
Araç ilk teslim edildi inde  Uyar  zaman-
lamas  'Normal' olarak ayarlan r. Uyar  za-
manlamas n  de i tirirseniz  di er Sürücü 
yard m  sistemlerinin uyar  zamanlar  de-

i ebilir.
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OOSEV071137TU

U ar  sesi sevi esi
Kör Nokta Emniyet Sistemi Uyar  sesi sevi-
yesini 'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' olarak 
ayarlamak için motor çal r durumday-
ken Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m  

 Uyar  sesi seviyesi' seçene ini seçiniz. 
Uyar  sesi seviyesini de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin Uyar  sesi 
seviyesi de de i ebilir.

 D KKAT
 Uyar  zamanlamas  ve Uyar  sesi se-

viyesi ayar  Güvenli Ç k  Yard m n n 
tüm fonksiyonlar  için geçerlidir.

 Uyar  zamanlamas  için ormal  seçil-
mi  olsa bile  araçlar yüksek h zla yak-
la yorsa  ilk uyar n n devreye girmesi 
geç görünebilir. 

 Uyar  zamanlamas  için Geç  seçene-
ini trafik hafif oldu unda seçiniz. 

Sistemin çal mas
ar  ve kontrol

OTMH071035TU

Araçtan ç karken çarpma u ar s
 Arkadan yakla an bir araç tespit edildi-

inde  gösterge panelinde "Tra i e dik-
kat edin" uyar  mesa  belirecek ve sesli 
bir uyar  verilecektir.

 Güvenli Ç k  Yard m  arac n z n h z  3 
km/saatin alt nda  arkadan yakla an 
arac n h z  ise 5 km/saatin üstünde ol-
du unda devreye girer.
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OTMH071036TU

Elektronik çocuk güvenlik kilidi le ba lan-
t l  sistem
 Elektronik çocuk güvenlik kilidi çal r-

ken arka tara tan bir arac n yakla makta 
oldu u tespit edilirse  sürücü elektronik 
çocuk güvenlik kilidi dü mesini kul-
lanarak arka kap lar n kilidini açmaya 
çal sa bile arka kap lar n kilidi aç lmaz. 
Gösterge panelinde "Etra  kontrol edip 
tekrar deneyin" uyar  mesa  görülür.

 Güvenli Ç k  Yard m  arac n z n h z  3 
km/saatin alt nda  arkadan yakla an 
arac n h z  ise 5 km/saatin üstünde ol-
du unda devreye girer.

 Daha azla bilgi için  5. bölümdeki 
Elektronik Çocuk Güvenlik Kilidi  ko-

nusuna bak n z.

 D KKAT
Sürücü uyar  mesa n n görülmesinden 
sonraki  saniye içerisinde elektronik 
çocuk güvenlik kilidi dü mesine tekrar 
basarsa  Güvenli Ç k  Yard m  sürücü-
nün arka taraftaki durumun fark nda 
olarak kap lar n kilidini açt na kanaat 
getirir. Elektronik çocuk güvenlik kilidi 
kapan r (dü me gösterge lambas  SÖ-

ER) ve arka kap lar n kilidi aç l r. Elekt-
ronik çocuk güvenlik kilidi dü mesini 
kapatmadan önce mutlaka etraf  kontrol 
ediniz.

 UYARI
Güvenli Ç k  Yard m  kullan rken a a -
daki önlemleri al n z
 Güvenli iniz için  arac  güvenli bir 

alanda park ettikten sonra ayarlar n z  
de i tiriniz.

 Ba ka bir sistemin uyar  mesa  görün-
tüleniyor veya sesli uyar  veriliyorsa  
Güvenli Ç k  Yard m  uyar  mesa  gö-
rülmeyebilir ve sesli uyar  verilmeye-
bilir.

 Bulundu unuz ortam gürültülü ise 
Güvenli Ç k  Yard m n n uyar  sesini 
duyamayabilirsiniz.

 Güvenli Ç k  Yard m  her durumda 
devreye girmez veya tüm çarp malar  
önleyemez. 

 Yol ve sürü  ko ullar na ba l  olarak  
Güvenli Ç k  Yard m  sürücüyü geç 
uyarabilir veya hiç uyarmayabilir. er 
zaman arac n etraf n  kontrol ediniz.
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 Sürücü ve yolcular  araçtan ç karken 
olu abilecek kazalardan sorumludur. 
Araçtan ç kt n zda her zaman etraf  
kontrol ediniz.

 Güvenli Ç k  Yard m n  asla kasten 
çal t rmaya te ebbüs etmeyiniz. 
Bunu yapmak  ciddi rahats zl klara 
veya ölüme neden olabilir.

 Kör okta Emniyeti sisteminde bir 
sorun varsa Güvenli Ç k  Yard m  ça-
l maz. A a dakiler olu tu unda Kör 

okta Emniyet Sisteminde bir sorun 
olabilir

 - Kör okta Emniyet Sistemi göster-
ge lambas  yanar

 - Kör okta Emniyeti sistem sensörü 
veya çevre sensörü kirlenmi  veya 
kaplanm

 - Kör okta Emniyeti sistemi yolcula-
r  uyarm yor veya yanl  uyar yor

 Bilgilendirme
otor durduktan sonra  Güvenli k  

Yard m  akla k  dakika çal r ama ka-
p lar kilitlendi i anda durur  

Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as  

OOSEV071149TU

Güvenli Ç k  Yard m n n düzgün bir bi-
çimde çal mamas  durumunda  gösterge 
panelinde 'Kör nokta güvenlik sistemlerini 
kontrol edin' uyar  mesa  görünür ve sis-
tem otomatik olarak kapan r veya sistemin 
i levi s n rlan r. Sistemin  HYUNDAI yetkili 
servisine kontrol ettirilmesini öneririz.
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istem etkin de il 

OOSEV071150TU

Arka kö e radar n n çevresindeki arka 
tamponun kar veya ya mur gibi yabanc  
maddelerle kaplanmas  veya römork veya 
ta y c  monte edilmesi durumunda  alg -
lama per ormans  dü ebilir ve Güvenli Ç -
k  Yard m  geçici olarak s n rlanabilir veya 
devre d  kalabilir.
Bu durumda  Kör Nokta Emniyet sistemi 
etkisizle tirildi. Radar engellendi' uyar  
mesa  gösterge panelinde görülür.
Yabanc  madde veya römork  vb. kald r -
l p motor yeniden çal t r ld nda  sistem 
normal ekilde çal acakt r.
E er yabanc  madde kald r ld ktan sonra 
sistem normal ekilde çal m yorsa  sis-
temin HYUNDAI yetkili servisi tara ndan 
kontrol edilmesini öneririz.

 UYARI
 Gösterge panelinde uyar  mesa  gö-

rüntülenmemesine ra men Güvenli 
Ç k  Yard m  düzgün çal m yor ola-
bilir. 

 Güvenli Ç k  Yard m  motor çal t -
r ld ktan hemen sonra herhangi bir 
cismin alg lanmad  veya motor ça-
l t r ld ktan hemen sonra yabanc  bir 
cismin alg lama sensörünü engelledi-

i alanlarda (örn. aç k arazi) do ru ça-
l mayabilir.

 D KKAT
Römork  portbaga  vb. takaca n z za-
manlarda Güvenli Ç k  Yard m n  kapa-
t n veya Güvenli Ç k  Yard m  kullana-
caksan z bu eklentileri ç kart n z.

istem k s tlamalar  
u durumlarda Güvenli Ç k  Yard m  nor-

mal çal mayabilir veya sistem beklenme-
dik ekillerde çal abilir: 
 A açlar veya bitkilerin azla büyümü  

oldu u yerlerde araçtan ç kma
 Yolun slak oldu u yerlerde araçtan ç k-

ma
 Yakla an arac n h z  çok yüksek veya 

çok yava

Arka kö e radar na ili kin s n rlamalar 
hakk nda daha fazla bilgi için 7. bölüm-
deki Kör okta Çarp may  Önleme Yar-
d mc s  (BCA)  konusunu inceleyiniz.

 UYARI
 Güvenli Ç k  Yard m  güçlü elektro-

manyetik dalgalar n etkisi alt nda nor-
mal çal mayabilir.

 Güvenli Ç k  Yard m  araç çal t r ld k-
tan veya arka kö e radarlar  ba lat l-
d ktan sonraki 3 saniye boyunca çal -
mayabilir.
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OTM070111L

(1) H z Limitleyici akti  göstergesi
(2) Ayarlanan h z
Belirli bir h z n üzerine ç kmay  istemedi-

iniz zaman  h z s n r n  ayarlayabilirsiniz.
Arac n z ayarlanan h z  a arsa  H z Limit-
leyici devreye girer ve h z  limitlerin içeri-
sine girene kadar dü ürür (ayarlanm  h z 
s n r  yan p söner ve sesli alarm duyulur).

Sistemin çal mas  
 limitini a arlamak için

OTM070018L

1. Ayarlamak istedi iniz h zda seyreder-
ken Sürü  Yard m  ( ) dü mesini 
bas l  tutunuz. Gösterge panelinde H z 
Limitleyici akti  ( ) göstergesi 
yanar.

OTM070020L

2. Dü meyi + için yukar ya  - için a a ya 
itiniz ve istenen h za geldi inde ser-
best b rak n z.
Dü meyi + için yukar ya  - için a a ya 
do ru bas l  tutunuz. H z de eri önce 
10'un en yak n kat na yükselir veya dü-
er  ard ndan 10 km/saat aral klarla ar-

t r l r veya azalt l r.

OTM070203L

3. Ayarlanm  h z s n r  gösterge panelin-
de gösterilir.
Önceden ayarlanm  h z s n r n n üze-
rine ç kmak isterseniz  gaz pedal na 
bask  noktas n n ötesinde basarak ro-
ketleme mekanizmas n  etkinle tiriniz.
Ayarlanm  h z s n r  yan p söner ve 
arac n h z  s n r dahiline girinceye ka-
dar uyar  sistemi çal r.

IZ L M TLE C  M LA  VAR A
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 Bilgilendirme
 Gaz pedal na bask  noktas n n ötesinde 

bas lmad  sürece  araç a arlanan h z 
s n r n  korur

 Gaz pedal na bask  noktas n n ötesinde 
bas ld nda  vites dü ürme mekanizma-
s ndan bir t klama sesi gelebilir

istemi geçi i olarak devre d  
rakmak

OTM070204L

A  : A Tipi  B  : B Tipi

Ayarlanm  h z s n r n  geçici olarak devre 
d  b rakmak için  dü mesine bas n z. 
Ayarlanm  h z s n r  devre d  kal r  ancak 
H z Limitleyici akti  ( ) göstergesi 
yanmaya devam eder. 

istemi eniden a latmak

OTM070020L

Sistem duraklat ld ktan sonra H z Limit-
leyicin  tekrar etkinle tirmek için (+)  (-) 
veya  dü mesine bas n z.
Yukar  do ru + veya a a  do ru - dü me-
sine bast n zda  araç h z  gösterge pane-
linde yazan h za ayarlan r.

 dü mesine bast n zda  araç h z  ön-
ceden ayarlanm  h za geri döner.
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istemi kapatma

OTM070018L

H z Limitleyicin  kapatmak için Sürü  Yar-
d m  ( ) dü mesine bas n z. H z Li-
mitleyici akti  ( ) göstergesi söner.
H z Limitleyicin  kullanmad n z durum-
larda kapatmak için mutlaka Sürü  Yard -
m  ( ) dü mesine bas n z.

 UYARI
z Limitleyicin  kullan rken a a daki 

önlemleri al n z
 Araç h z n  her zaman ülkenizdeki h z 

s n r na göre ayarlay n z.
 z s n r n  istemsiz olarak ayarlamak-

tan kaç nmak için sistem kullan mda 
olmad nda z Limitleyicin  kapal  
tutunuz. z Limitleyici aktif ( ) 
göstergesinin kapal  oldu unu kontrol 
ediniz.

 z Limitleyici  do ru ve güvenli sürü-
ün yerine geçmez. Sürücü  beklen-

meyen ve ani durumlar ndan kaç n-
mak için daima dikkatli araç kullanmak 
zorunlulu undad r. Yol ko ullar na her 
zaman dikkat ediniz.
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Ak ll  H z Limitleyici Uyar s  alg lanan yol 
i aretleri ve navigasyon sisteminden al-
d  bilgileri kullanarak sürücüyü h z s n r  
konusunda bilgilendirir ve ilgili yol hakk n-
da ek bilgiler sa lar.

 D KKAT
Sistemin ba ka ülkelerde kullan lmas  
durumunda Ak ll  z Limitleyici Uyar s  
düzgün çal mayabilir.

lg lama sensörü

OTMH050004

1  : Ön görü  kameras

Alg lama sensörünün ayr nt l  konumu için 
yukar daki resmi inceleyiniz.

 D KKAT
Ön Görü  Kameras  önlemleri hakk nda 
daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki CA 
(Ön Çarp ma Önleme Yard mc s )  ko-
nusuna bak n z.

 Bilgilendirme
avigas on sistemi varsa  navigas on siste-

minden gelen bilgi  ön görü  kameras n n 
alg lad  ol i areti bilgileri le birlikte 
kullan l r

Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama

OTMH071037TU

H z imiti U ar s
Fonksiyonlar n her birini kullan p kullan-
mamay  ayarlamak için Ayarlar menüsün-
den 'Sürücü yard m   Pratik Ayarlar  H z 
Limiti Uyar s  (SLW) ' seçene ini seçiniz 
veya seçimini kald r n z.
 - 'H z s n r  uyar s  (SLW) seçilirse  sistem 

sürücüye h z s n r n  ve di er yol i aret-
lerini bildirir.

 Bilgilendirme
Ak ll  H z imitle ici U ar s  motor aç ld -

 an otomatik olarak aç l r

AKILLI IZ L M TLE C  U ARI I I L  VAR A
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Sistemin çal mas
istem ekran

 S r  Yar m  
ekran  se il i

OTM070230L OOSEV071155TU

Arac n z ilgili tra ik i aretlerinin yan ndan 
geçerken ak ll  h z limiti uyar s n  gösterir 
ve geçme yasa  uyar s  yapar.

OTM070232L 

H z s n r n  göstermek
H z s n r  bilgisi  gösterge panelinde gös-
terilir. 

 UYARI
Sürü  yap lan yerlerdeki h z limitlerine 
uymak sürücünün sorumlulu udur.

 Bilgilendirme
 Ak ll  H z imitle ici U ar s  h z s n r -

n n an  s ra di er ol i areti bilgilerini 
de sa lar  a lanan ek ol i areti bilgile-
ri  ülkenize göre arkl l k gösterebilir

 H z s n r  ve a öndeki arac  geçme k -
s tlamas  i aretinin alt nda gösterilen ek 
i aret  i arete u ulmas  gereken ko ulu 
i ade eder  Ek i aretin tan nmamas  du-
rumunda  i aret bo  gösterilir

OTM070228L 

artl  ol i areti
Ak ll  H z Limitleyici Uyar s  tra ik tanzim 
i areti alg lad nda  yol i areti sembolü  
gösterge üzerindeki h z limitinin alt nda 
veya solunda görünür.
Ayn  yol üzerinde arkl  h z limitlerini gös-
teren i aretler olabilir. Örne in  normal 
ko ullarda h z limiti 100 km/saattir ancak 
ya mur veya kar ya arken h z limiti 60 
km/saattir.
Tra ik düzenleme i aretleri  ya mur veya 
kar gibi belirli durumlarda uyman z gere-
ken h z limitini ve geçme yasa n  gösterir.
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lave ol i aretleri

---
 G venilir  s n rlama il isi ok

WTL-220

 Sembol  Ak ll  H z Limiti Uyar s  herhan-
gi bir güvenilir h z limiti bilgisi tespit 
etmedi inde gösterge panelinde görü-
nür.

 Ge me asa  il isi

WTL-222 WTL-221

 Sembol  Ak ll  H z Limitleyici Uyar s  
sollama yap lmaz i aretini tespit ederse 
gösterge panelinde görünür.

 H  limiti son

WUM-207 WUM-208

 Araç bir "h z limiti sonu" i aretini geçtik-
ten sonra  Ak ll  H z Limitleyici Uyar s  
navigasyon sisteminden ald  bilgilere 
dayanarak bir sonraki geçerli h z limitini 
sürücüye bildirir.

 S n rs   (sa ece Alman a a)

WUM-205

 H z limiti sonu  sembolü Almanya da 
geçerli h z limiti olmayan yollarda gös-
terge panelinde görünür. Bu sembol 
araç bir h z limiti i aretinin yan ndan 
geçinceye kadar görüntülenir.
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Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OOSEV071156TU

Ak ll  H z Limitleyici Uyar s n n düzgün ça-
l mamas  durumunda  gösterge panelin-
de 'H z s n r  sistemini kontrol edin' uyar  
mesa  görünür. Bu durumda  sistemin 
HYUNDAI yetkili servisine kontrol ettiril-
mesini öneririz. 

istem etkin de il

OOSEV071157TU 

Ön görü  kameras n n bulundu u ön cam  
kar veya ya mur gibi yabanc  bir maddey-
le kapl  oldu unda  alg lama per ormans  
dü ebilir ve Ak ll  H z Limitleyici Uyar s  
geçici olarak s n rlanabilir veya devre d  
kalabilir. Bu durumda  gösterge panelinde 
H z s n r  sistemi etkisizle tirildi. Kamera 

görü  alan  engellendi' uyar  mesa  gös-
terge panelinde görülür. 
Sistem kar  ya mur veya yabanc  madde-
lerden temizlendi inde düzgün çal acak-
t r. 
E er yabanc  madde kald r ld ktan sonra 
sistem normal ekilde çal m yorsa  sis-
temin HYUNDAI yetkili servisi tara ndan 
kontrol edilmesini öneririz. 

 UYARI
 Gösterge panelinde uyar  mesa  veya 

uyar   görünmese dahi  Ak ll  z 
Limitleyici Uyar s  düzgün çal maya-
bilir. 

 Alg lama sensörünün  motor çal t r l-
d ktan hemen sonra kirlenmesi duru-
munda  sistem düzgün çal mayabilir.
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istem k s tlamalar
Ak ll  H z Limitleyici Uyar s  a a daki du-
rumlarda çal mayabilir veya do ru bilgi 
sa lamayabilir:
 Yol i aretinin kirlenmi  veya seçilemez 

olmas
 - Ya mur  kar  sis vs. gibi olumsuz 

hava ko ullar  nedeniyle yol i aretini 
görmek zor ise

 - Yol i areti net de ilse veya hasar gör-
mü se

 -  Yol i areti  çevredeki nesneler veya 
gölgeler nedeniyle k smen kararm -
sa

 Yol i aretleri standartlara uygun de ilse
 - Yol i areti üzerindeki yaz  veya igür  

standarttan arkl ysa
 - Yol i areti  ana yol ve ç k  yolu ara-

s nda veya ayr lan yollar aras nda du-
ruyorsa

 - Yol giri i veya ç k nda bulunan bir 
i arete ko ullu bir yol i areti tak lma-
m sa

 - aret ba ka bir araca tak lm sa
 Örne in bir tünele girerken veya ç kar-

ken ya da bir köprünün alt ndan geçer-
ken oldu u gibi  ayd nl k aniden de i -
ti inde

 Gece saatlerinde veya tünelde arlar 
yanmad nda veya arlar n parlakl  
dü ük oldu unda

 Güne   yans mas  sokak lambalar  
veya kar  yönden gelen araçlar nede-
niyle yol i aretleri zor okunuyorsa

 Ön görü  kameras n n görü  alan  gü-
ne  parlamas  ile engelleniyor

 Keskin veya sürekli vira l  bir yolda sürü  
s ras nda

 H z kasislerinden geçerken veya dik yo-
ku larda inip ç karken ya da sa a veya 
sola dönerken 

 Araç iddetli bir ekilde sars l yorsa

Ön Görü  Kameras  s n rlamalar  hak-
k nda daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki 

CA (Ön Çarp ma Önleme Yard mc s )  
konusuna bak n z.
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Temel fonksiyon
Sürücü Dikkati Uyar s  seyir halinde sürü  
hizas n  sürü  süresini vs. analiz ederek 
sürücünün dikkat düzeyinin belirlenmesi-
ni sa lar. Sistem  sürücünün dikkat düzeyi 
belirli bir düzeyin alt na dü tü ünde mola 
verilmesini önerir.

Öndeki Araç Kalkt  Uyar s
Öndeki Araç Kalkt  Uyar s  özelli i  öndeki 
duran araç hareket etmeye ba lad nda 
sürücüyü bilgilendirir. 

lg lama sensörü

OTMH050004

1  : Ön görü  kameras

Seyir halinde sürü  hizas  ve öndeki ara-
c n kalk  ön görü  kameras  kullan larak 
alg lan r.
Alg lama sensörünün ayr nt l  konumu için 
yukar daki resmi inceleyiniz.

 D KKAT
Sürücü Dikkati Uyar s  özelli ini opti-
mum performans düzeyinde tutmak için 
ön görü  kameras n n her zaman iyi du-
rumda olmas na özen gösteriniz.
Ön Görü  Kameras  önlemleri hakk nda 
daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki CA 
(Ön Çarp ma Önleme Yard mc s )  ko-
nusuna bak n z.

Sistem Ayarlar  
istem onksi onlar n  a arlama

OOSEV071182TU

ürücü ikkati U ar s
Motor çal t  s rada hangi onksiyonun 
etkin ya da pasi  olaca n  ayarlamak için 
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m   
DAW (Sürücü Dikkati Uyar s )' seçene ini 
seçiniz veya seçimini kald r n z.
 - 'Savrulma uyar s ' seçilirse  sistem sürü-

cüye sürücünün dikkat düzeyi hakk nda 
bilgi verir ve sürücünün dikkat durumu 
belirli bir düzeyin alt na dü tü ünde  
mola verilmesini önerir.

OOSEV071183TU

ndeki Araç alkt  U ar s  
 - 'Öndeki araç kalkt  uyar s ' seçilirse  sis-

tem  öndeki duran araç hareket etmeye 
ba lad nda sürücüyü bilgilendirir. 

R C  D KKAT  U ARI I DA  VAR A
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OOSEV071136TU

U ar  zamanlamas
Sürücü Dikkati Uyar s  için ilk uyar  et-
kinle me süresini de i tirmek için motor 
çal r durumdayken Ayarlar menüsünden 
'Sürücü yard m   Uyar  zamanlamas ' se-
çene ini seçiniz. 
Araç ilk teslim edildi inde  Uyar  zaman-
lamas  'Normal' olarak ayarlan r. Uyar  za-
manlamas n  de i tirirseniz  di er Sürücü 
yard m  sistemlerinin uyar  zamanlar  de-

i ebilir.

 Bilgilendirme
otor eniden çal t r ld nda  ürücü 
ikkati U ar s  son a ar  korur

Sistemin çal mas
Temel onksi on

istem ekran  ve u ar s
Sürücü Dikkati Uyar s n n temel onksiyo-
nu  sürücüyü 'Dikkat seviyesi' konusunda 
bilgilendirmek ve sürücüye 'Lüt en mola 
verin' uyar s  vermektir.
Dikkat düzeyi

 Sistem kapal  Devre 

OOSEV071158TU OTMH071038TU

 Dikkatli s r  Savr lma ar s

OTMH071039TU OOSEV071160TU

 Sürücü kendi sürü  ko ullar n n duru-
munu gösterge panelinden izleyebilir.

 - Ayarlar menüsünden 'Savrulma uya-
r s ' seçimi kald r ld nda  'Sistem 
Kapal ' uyar s  gösterilir.

 - Sistem  araç h z  0 180 km/saat ara-
l ndayken çal r.

 - Araç h z  çal ma h z s n rlar  içinde 
olmad nda  'Devre d ' yaz s  gö-
rünür.
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 Sürücünün dikkat seviyesi 1 il  5 ölçe-
inde görüntülenir. Seviye ne kadar 

dü ük olursa  sürücü o kadar dikkatsiz 
demektir. 

 Sürücü belirli bir süre mola vermezse 
seviye azal r.

Mola verme

OOSEV071161TU

 Sürücünün dikkat düzeyi 1'in alt nda ol-
du unda  gösterge panelinde 'Lüt en 
mola verin' mesa  gösterilir ve sürü-
cünün mola vermesini öneren sesli bir 
uyar  verilir. 

 Sürücü Dikkati Uyar s  toplam sürü  sü-
resi 10 dakikadan k sa oldu unda veya 
son mola önerisinin üstünden 10 dakika 
geçmeden mola önerisinde bulunmaz. 

 UYARI
Güvenli iniz için  arac  güvenli bir alan-
da park ettikten sonra ayarlar n z  de i -
tiriniz.

 D KKAT
 Sürücü yorgun hissetmese dahi  sürü  

hizas  ve davran na göre Sürücü Dik-
kati Uyar s  mola önerisi verebilir.

 Sürücü Dikkati Uyar s  tamamlay c  bir 
sistemdir ve sürücünün dikkat düze-
yinin dü ük olup olmad n  belirleye-
meyebilir.

 Yorgunluk hisseden sürücü  Sürücü 
Dikkati Uyar s  taraf ndan mola önerisi 
yap lmam  olsa bile  güvenli bir yerde 
mola vermelidir.

 Bilgilendirme
 A arlar  arac n z n donan m seçene-

ine ba l  olarak gösterge panelinden 
( ullan c  A arlar ) ve a bilgi ve e len-
ce sisteminden (Araç A arlar ) de i ti-
rebilirsiniz  aha azla bilgi için araçla 
birlikte verilen ilgi ve E lence istemi 

lavuzunun "Araç A arlar " bölümüne 
ve a  bölümdeki " ullan c  A arlar " 
bölümüne bak n z

 ürücü ikkati U ar s  a a daki du-
rumlarda son mola zaman n   ola-
rak s rla acakt r

 - otor kapat ld nda
 - ürücü emni et kemerini çözdü ünde 

ve sürücü kap s n  açt nda
 - Araç  dakikadan azla durdu unda

 ürücü  ürücü ikkati U ar s n  s rla-
d nda  son mola zaman   olarak  
sürücünün dikkat düze i de Yüksek ola-
rak a arlan r



07

7-75

ndeki raç Kalkt  ar s

OTMH071040TU

Öndeki duran araç hareket etti inde  Ön-
deki Araç Kalkt  Uyar s  gösterge panelin-
de 'Öndeki araç ilerliyor' mesa n  gösterip 
sesli bir uyar  vererek sürücüyü bilgilendi-
rir.

 UYARI
 Ba ka bir sistemin uyar  mesa  görün-

tüleniyor veya sesli uyar  veriliyorsa  
Öndeki Araç Kalkt  Uyar s n n uyar  
mesa  görülmeyebilir ve sesli uyar  
verilmeyebilir.

 Güvenli sürü  ve arac n kontrolü sürü-
cünün sorumlulu unda kalmal d r.

 D KKAT
 Öndeki Araç Kalkt  Uyar s  tamamla-

y c  bir fonksiyondur ve öndeki duran 
araç her hareket etti inde sürücüyü 
bilgilendirmeyebilir.

 areket etmeden önce arac n önünü 
ve yol ko ullar n  mutlaka kontrol edi-
niz.

Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OOSEV071163TU

Sürücü Dikkati Uyar s n n düzgün çal -
mamas  durumunda  gösterge panelinde 
'DAW (Sürücü Dikkati Uyar s ) sistemini 
kontrol edin' uyar  mesa  görünür. Bu du-
rumda  sistemin HYUNDAI yetkili servisi-
ne kontrol ettirilmesini öneririz.

istem k s tlamalar
A a daki durumlarda Sürücü Dikkati 
Uyar s  düzgün çal mayabilir:
 Araç ile sert manevralar yap l rken
 Araç kas tl  olarak eritlerin üzerinden 

s k geçiyorsa
 Araç  eritte Tutma Yard mc s  gibi Sü-

rücü yard m  sisteminin kontrolündeyse
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ndeki Araç alkt  U ar s  özelli i
 Önünüze aniden bir araç girdi inde

OADAS021

OADAS022

A  : Arac n z  B : Araç önü

Arac n z n önüne aniden bir araç girdi-
inde  Öndeki Araç Kalkt  Uyar s  do ru 

bir biçimde çal mayabilir.

 Öndeki araç ani bir dönü  yapt nda

OADAS034

A  : Arac n z  B : Araç önü

Öndeki araç  aniden sola veya sa a dö-
nü  ya da U dönü ü yapt nda  Öndeki 
Araç Kalkt  Uyar s  do ru bir biçimde 
çal mayabilir.

 Öndeki araç ani kalk  yapt nda

OADAS024

Önünüzdeki arac n aniden kalkmas  
durumunda  Öndeki Araç Kalkt  Uyar s  
düzgün çal mayabilir.
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 Önünüzdeki araç ile aran zda bir yaya 
veya bisiklet oldu unda

OADAS025

Önünüzdeki araç ile aran zda yaya(lar) 
veya bisiklet(ler) varsa  Öndeki Araç 
Kalkt  Uyar s  düzgün çal mayabilir.

 Park yerinde

OADAS027

Önünüze park edilmi  bir araç sizden 
uzakla t nda  Öndeki Araç Kalkt  Uya-
r s  park etmi  arac n uzakla t n  bil-
direbilir.

 Gi e  kav ak ve benzeri yerlerden ge-
çerken

OADAS026

Çok say da arac n oldu u bir gi e veya 
kav aktan ya da eritlerin s k s k birle -
ti i veya ayr ld  bir yerden geçerken  
Öndeki Araç Kalkt  Uyar s  düzgün çal -
mayabilir.

 D KKAT
Ön Görü  Kameras  önlemleri hakk nda 
daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki CA 
(Ön Çarp ma Önleme Yard mc s )  ko-
nusuna bak n z.
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 Sol tara  Sa  tara

OTM070014 OTM070015

Kör Nokta Görüntüleme Ekran  dönü  
sinyali verildi inde arac n arkas ndaki kör 
nokta alan n  gösterge ekran nda göste-
rerek erit de i tirme esnas nda yard mc  
olur. 

lg lama sensörü

OTMH070004

1  2  :  S M yan görü  kameras   
(kamera aynan n alt k sm ndad r)

Alg lama sensörlerinin ayr nt l  yeri için 
yukar daki resme bak n z.

Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama
ör okta Görüntüleme

Kör Nokta Görüntüleme Ekran  sistemini 
etkinle tirmek için motor çal r durum-
dayken Ayarlar menüsünden 'Sürücü Yar-
d m   Kör Nokta Emniyeti  Kör Nokta 
Görüntüleme' seçene ini seçiniz. Sistemi 
devre d  b rakmak için seçimi kald r n z.

Sistemin çal mas
al t rma dü mesi

OIG046417

önü  sin ali kolu
Kör Nokta Görüntüleme Ekran  dönü  sin-
yali çal t r l p durduruldu unda çal r ve 
durur.

K R N KTA R NT LEME EKRANI VM  VAR A
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Kör Nokta Görüntüleme kran  
al ma artlar

Sa  veya sol dönü  sinyali çal t nda  
gösterge panelinde o yönün görüntüsü 
görülür.

apal  ko ullar
 Dönü  sinyali kapat ld nda gösterge 

ekran ndaki görüntü de gider. 
 Dörtlü la örler yan p sönerken  dönü  

sinyalinin durumundan ba ms z olarak 
Kör Nokta Görüntüleme Ekran  kapan r.

 Gösterge panelinde di er önemli bilgi-
ler görüntülenirken Kör Nokta Görüntü-
leme Ekran  kapanabilir.

Sistem ar zas
Kör Nokta Görüntüleme Ekran  düzgün 
çal m yorsa veya gösterge paneli ekran  
titriyorsa veya kamera görüntüsü normal 
ekilde görüntülenmiyorsa  sistemin bir 

HYUNDAI yetkili servisi tara ndan kontrol 
edilmesini öneririz.

 UYARI
 Gösterge paneli ekran ndaki görüntü  

nesnenin gerçek mesafesinden farkl  
olabilir. Güvenlik için arac n çevresini 
do rudan kontrol etmeyi unutmay -
n z.

 Kamera merce ini daima temiz tutu-
nuz. Mercek yüzeyini yabanc  madde-
lerin kaplamas  durumunda kamera 
performans  olumsuz etkilenebilir ve 
Kör okta Görüntüleme Ekran  normal 
çal mayabilir.
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OTM070111

(1) H z sabitleyici göstergesi
(2) Ayarlanan h z

H z Sabitleyici Kontrolü  gaz pedal na bas-
mak zorunda kalmadan arac  30 km/saa-
tin üzerindeki h zlarda sürmenizi sa lar.

Sistemin çal mas  
 a arlamak için

1. 30 km/saat üzerinde olmas  gereken  
istenen h z seviyesine h zlan n z. 

OTM070205L

A  : A Tipi  B  : B Tipi

2. Ayarlamak istedi iniz h zda seyreder-
ken Sürü  Yard m  dü mesine bas n. 
Gösterge panelinde h z ayarlama ve 
Cruise ( ) göstergesi yanar.

3. Gaz pedal n  serbest b rak n z.
Gaz pedal na bas lmasa dahi  araç 
ayarlanm  h z  korur.

 Bilgilendirme
ik oku larda  araç oku -a a  ve a o-

ku - ukar  giderken ha i  ava la abilir 
ve a h zlanabilir

IZ A TLE C  CC  VAR A



07

7-81

 artt rmak için

OTM070020

 + dü mesini yukar  itiniz ve hemen b -
rak n z. Bu ekilde dü meye her bast -

n zda sabitlenen h z saatte 1 km artar. 
 Gösterge panelinde ayarl  h z  izlerken  

dü meyi yukar  (+) itiniz ve b rakmay -
n z. Sabitlenen h z  önce 10'un en yak n 
kat na ç kar l r ve ard ndan dü meye 
her bas ld nda sabitlenen h z saatte 
10 km artar.
stenen h z gösterildi inde dü meyi b -

rak n z  araç bu h za ç kacakt r. 

 a altmak için

OTM070019

 Dü meyi a a  (-) itiniz ve hemen b ra-
k n z. Bu ekilde dü meye her bast -
n zda sabitlenen h z saatte 1 km azal r. 

 Gösterge panelinde ayarl  h z  izlerken  
dü meyi a a  (-) itiniz ve b rakmay n z. 
Sabitlenen h z  önce 10'un en yak n kat -
na dü ürülür ve ard ndan dü meye her 
bas ld nda sabitlenen h z saatte 10 km 
azal r.
Muha aza etmek istedi iniz h zda dü -
meyi serbest b rak n z.
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istemi geçi i olarak devre d  
rakmak

OTM070153

A a daki durumlarda H z Sabitleyici 
Kontrolü duraklat l r:
 Fren pedal na bas ld nda.
  dü mesine bas ld nda.
 ites N (Bo ) konuma al nd nda.
 Araç h z  yakla k saatte 30 km'nin daha 

a a  dü ürüldü ünde.
 Elektronik Denge Kontrolü (ESC) akti -

le irse.
 Manuel Modda 2. vitese dü üldü ünde.

Ayarlanan h z devre d  kal r  ancak H z 
Sabitleyici Kontrolü ( ) göstergesi 
yanmaya devam eder. 

istemi eniden a latmak

OTM070150

+ veya - dü mesine ya da  dü mesine 
bas n z.
Yukar  do ru + veya a a  do ru - dü me-
sine bast n zda  araç h z  gösterge pane-
linde yazan h za ayarlan r.

 dü mesine bast n zda  araç h z  ön-
ceden ayarlanm  h za geri döner.
Sistemin sürdürülmesi için araç h z n n 30 
km/saatten azla olmas  gerekir.
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istemi kapatma

OTM070205L

A  : A Tipi  B  : B Tipi

H z Sabitleyici Kontrolünü kapatmak için 
Sürü  Yard m  dü mesine bas n z. H z Sa-
bitleyici ( ) göstergesi söner.
H z Sabitleyici Kontrolünü kullanmad -
n z durumlarda kapatmak için mutlaka 
Sürü  Yard m  dü mesine bas n z.

 Bilgilendirme
Arac n zda H z imitle ici varsa  H z a-
bitle ici ontrolünü kapatmak için ürü  
Yard m  dü mesini bas l  tutunuz  Ancak  
H z imitle ici aç lacakt r

 UYARI
z Sabitleyici Kontrolünü kullan rken 

a a daki önlemleri al n z
 Araç h z n  her zaman ülkenizdeki h z 

s n r na göre ayarlay n z.
 z s n r n  istemsiz olarak ayarlamak-

tan kaç nmak için sistem kullan mda 
olmad nda z Sabitleyici Kontro-
lünü kapal  tutunuz. z Sabitleyici 
( ) göstergesinin yanmad n-
dan emin olunuz.

 z Sabitleyici Kontrolü  do ru ve gü-
venli sürü ün yerine geçmez. Sürücü  
beklenmeyen ve ani durumlar ndan 
kaç nmak için daima dikkatli araç kul-
lanmak zorunlulu undad r. 

 Beklenmeyen ve ani durumlar n olma-
s n  önlemek için  daima ileri do ru 
dikkatlice bak n z. Yol ko ullar na her 
zaman dikkat ediniz.

 Arac  sabit h zda tutman n güvenli ol-
mayabilece i durumlarda  z Sabitle-
yici Kontrolünü kullanmay n z

 - A r trafikte seyrederken veya tra-
fik ko ullar  sabit h zda sürü ü güç-
le tirdi inde

 - Ya murlu  buzlu veya kar kapl  yol-
larda sürü  s ras nda

 - Tepelik veya rüzgarl  yollarda sürü  
s ras nda

 - Rüzgarl  bölgelerde sürü  s ras nda
 - (Sis  kar  ya mur veya kum f rt na-

s  gibi olumsuz hava ko ullar ndan 
kaynaklanabilecek) s n rl  görü  
alan yla sürü  s ras nda

 Araca ba l  bir römork oldu unda z 
Sabitleyici Kontrolünü kullanmay n z.
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Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü  öndeki arac  
alg lamak  istenen h z  ve öndeki araç ile 
minimum mesa eyi korumak için tasar-
lanm t r.

Sollama zlanma Yard m
Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü devredey-
ken sistem sürücü öndeki arac  geçmek 
istedi ine karar verirse  h zlanma deste i 
sa lan r. 

lg lama sensörü

OTMH050004

OTM070022 

1  : Ön görü  kameras  
2  : Ön radar

Ön görü  kameras  ve ön radar  öndeki 
araçlar  alg lamak için alg lama sensörü 
olarak kullan l r.
Alg lama sensörünün ayr nt l  konumu için 
yukar daki resmi inceleyiniz.

D KKAT
Ak ll  z Sabitleyici Kontrolünün per-
formans n  optimum düzeyde tutmak 
için ön görü  kameras  ve ön radar n her 
zaman iyi durumda olmas na özen gös-
teriniz.
Ön görü  kameras  ve ön radara ili kin 
önlemler hakk nda daha fazla bilgi için 7. 
bölümdeki CA (Ön Çarp ma Önleme 
Yard mc s )  konusunu inceleyiniz.

AKILLI IZ A TLE C  K NTR L TEM  CC  VAR A  
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Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama

OTM070205L

A  : A Tipi  B  : B Tipi

istemi açma
 Sistemi açmak için Sürü  Yard m  dü -

mesine bas n z. H z  gösterge panelinde 
yazan geçerli h za ayarlanacakt r. 

 Önünüzde araç yoksa ayarlanan h z ko-
runabilir  ancak önünüzde araç varsa  
önünüzdeki araç ile mesa eyi korumak 
için h z art r labilir. Öndeki araç h zlan r-
sa  arac n z  arac n z ayarlanan h za ç k-
t ktan sonra sabit h zda seyreder.

 Bilgilendirme
 Arac n z n h z   km saat aras nda -

sa  ürü  Yard m  dü mesine bast n z-
da Ak ll  H z abitle ici ontrolü h z   
km saat olarak a arlan r

 ürü  Yard m  dü mesi sembolü  arac -
n z n seçene ine göre çe itlilik gösterir

OTM070206L

A  : A Tipi  B  : B Tipi

Araç mesa esini a arlamak için
Dü meye her bas ld nda araç mesa esi 
u ekilde de i ir: 

Mesafe 4 Mesafe 3

Mesafe 1

Mesafe 2

 Bilgilendirme
  km saat h z ile se redi orsan z  mesa-

e ö le korunur  
esa e  - akla k  m
esa e  - akla k  m
esa e  - akla k  m
esa e  - akla k  m

 otor eniden çal t r ld nda ve a sis-
tem geçici olarak devre d  b rak ld n-
da mesa e  son a arlanan mesa e olarak 
a arlan r
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OTM070020

H z  artt rmak için
 + dü mesini yukar  itiniz ve hemen b -

rak n z. Bu ekilde dü meye her bast -
n zda sabitlenen h z saatte 1 km artar. 

 Gösterge panelinde ayarl  h z  izlerken  
dü meyi yukar  (+) itiniz ve b rakma-
y n z. Bu ekilde dü meye her bast -
n zda sabitlenen h z saatte 10 km artar. 
stenen h z gösterildi inde dü meyi b -

rak n z  araç bu h za ç kacakt r. H z  180 
km/saate kadar ayarlayabilirsiniz.

 UYARI
 dü mesini kullanmadan önce sürü  

ko ullar n  kontrol ediniz.  dü mesini 
bas l  tuttu unuzda  sürü  h z  aniden 
artabilir. 

OTM070019

H z  azaltmak için
 Dü meyi a a  (-) itiniz ve hemen b ra-

k n z. Bu ekilde dü meye her bast -
n zda sabitlenen h z saatte 1 km azal r. 

 Gösterge panelinde ayarl  h z  izlerken  
dü meyi a a  (-) itiniz ve b rakmay n z. 
Bu ekilde dü meye her bast n zda 
sabitlenen saatte h z 10 km azal r. 
Muhafaza etmek istedi iniz h zda dü -
meyi serbest b rak n z. H z  30 km/saate 
kadar ayarlayabilirsiniz.
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OTM070207L

A  : A Tipi  B  : B Tipi

istemi geçici olarak devre d  b rakma
Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolünü devre d  
b rakmak için  dü mesine veya fren 
pedal na bas n z.

OTM070208L

A  : A Tipi  B  : B Tipi

istemi eniden ba latmak
Sistem devre d  kald ktan sonra Ak ll  H z 
Sabitleyici Kontrolünü tekrar etkinle tir-
mek için +  - veya  dü mesine bas n z.
Yukar  do ru + veya a a  do ru - dü me-
sine bast n zda  araç h z  gösterge pane-
linde yazan h za ayarlan r.

 Dü mesine bast n zda  araç h z  ön-
ceden ayarlanm  h za geri döner.

 UYARI
 Dü mesini kullanmadan önce sürü  

ko ullar n  kontrol ediniz.  Dü mesi-
ne bast n zda sürü  h z  aniden artabi-
lir veya azalabilir. 

OTM070205L

A  : A Tipi  B  : B Tipi

istemi kapatma
Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü sistemini 
kapatmak için Sürü  Yard m  dü mesine 
bas n z. 

 Bilgilendirme
Arac n zda H z imitle ici varsa  Ak ll  
H z abitle ici ontrolünü kapatmak için 

ürü  Yard m  dü mesini bas l  tutunuz  
Ancak  H z imitle ici aç lacakt r
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OOSEV071164TU

Ak ll  H z abitle ici epkisi
Motor çal r durumdayken  öndeki araç 
ile daha önceden belirlenmi  olan takip 
mesafesini korumak için Ayarlar menü-
sünden "Sürücü Yard m   Ak ll  H z Sa-
bitleyici Tepkisi" seçene inden araç h z  
hassasiyetini ayarlay n.

OOSEV071137TU

U ar  sesi sevi esi
Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü Uyar  sesi 
seviyesini 'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' 
olarak ayarlamak için motor çal r du-
rumdayken Ayarlar menüsünden 'Sürücü 
yard m   Uyar  sesi seviyesi' seçene ini 
seçiniz. 
Uyar  sesi seviyesini de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin Uyar  sesi 
seviyesi de de i ebilir. 

 Bilgilendirme
otor eniden çal t r ld nda  U ar  sesi 

sevi esi son a ar  korunur

Sistemin çal mas
al ma artlar

Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü  a a daki 
ko ullar kar land nda devreye girer.

emel onksi on
 ites D (Sürü ) konumunda ise
 Sürücü kap s  kapal  ise
 El freni çekilmemi se (EPB)
 Arac n z n h z  çal ma h z aral nda ise

 - 10 km/sa.  180 km/sa.: önünde araç 
olmad  zaman 

 - 0 km/sa.  180 km/sa.: önünde araç 
oldu u zaman

 Elektronik Denge Kontrolü (ESC)  Çeki  
Kontrolü Sistemi (TCS) veya ABS devre-
deyse

 Araç  Elektronik Denge Kontrolü (ESC)  
Çeki  Kontrolü Sistemi (TCS) veya ABS 
kontrolünde de ilse

 Motor devri k rm z  bölgede de ilse
 Ön Çarp ma Önleme Yard mc s  fren 

kontrolü devrede de ilse
 Uzaktan Ak ll  Park Yard m  fren kontrolü 

devrede de ilse

 Bilgilendirme
uruldu unda  arac n z n önünde bir araç 
oksa  ren pedal na bas ld nda sistem et-

kinle ecektir  
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ollama H zlanma Yard m
Sollama H zlanma Yard m n n devreye gir-
mesi için  Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü-
nün devrede olmas  dönü  sinyali göster-
gesinin (soldan direksiyon için) sola dönü  
için etkinle tirilmesi veya (sa dan direksi-
yon için) sa a dönü  için etkinle tirilmesi 
ve a a daki ko ullar n yerine getirilmesi 
gerekir:
 Arac n z n h z n n 60 km/saatten fazla 

olmas
 Dörtlü fla ör sisteminin kapal  olmas
 Arac n z n önünde alg lanan bir araç ol-

mas
 Öndeki araçla mesafeyi korumak için 

yava laman n gerekmemesi

 UYARI
 Dönü  sinyali göstergesi (soldan di-

reksiyonda) sola dönü  için veya (sa -
dan direksiyonda) sa a dönü  için 
etkinle tirildi inde ve önde bir araç 
oldu unda  araç geçici olarak h zlana-
bilir. Yol ko ullar na her zaman dikkat 
ediniz.

 lkenizde geçerli sürü  yönünden ba-
ms z olarak  Öndeki Arac  Geçmek 

için zlanma Yard m  gerekli ko ullar 
yerine geldi inde devreye girer. Sürü  
yönünün farkl  oldu u ülkelerde bu 
fonksiyonu kullan rken yol ko ullar n  
mutlaka kontrol ediniz.

Sistem ekran  ve kontrolü
Temel onksi on
Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolünün çal ma 
durumunu  gösterge panelindeki Sürü  
Yard m  modunda görebilirsiniz. 4. bö-
lümdeki "LCD Ekran  Modlar " konusunu 
inceleyiniz.
Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü  sistemin 
durumuna ba l  olarak a a daki gibi gö-
rüntülenir.

OTM070245

 Devredeyken
(1) Önde araç olup olmad  ve seçilen 

mesafe seviyesi görüntülenir.
(2) Ayarlanan h z görüntülenir.
(3) Önde araç olup olmad  ve hedef 

araç mesafesi görüntülenir.
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OTM070155

 Geçici olarak iptal edildi inde
(1)  gösterge görüntülenir.
(2) Daha önce ayarlanan h z karart l r.

 Bilgilendirme
 Gösterge panelinde öndeki arac n mesa-

esi  sizin arac n z ve öndeki araç aras n-
daki gerçek mesa e e göre görüntülenir

 Hede  mesa e  arac n h z na ve a arla-
nan mesa e düze ine göre de i ebilir  
Araç h z  dü ükse  araç mesa esi de i -
se dahi hede  araç mesa esi az miktarda 
de i ebilir

Geçi i olarak lanmak için

OTM070246

Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü devredeyken 
geçici olarak h zlanmak isterseniz  gaz pe-
dal na bas n z. H z artarken  ayarlanan h z  
mesafe düzeyi ve hedef mesafe  gösterge 
panelinde yan p söner. 

 UYARI
Önünüzde araç oldu unda dahi h z ve 
mesafe otomatik kontrol edilmedi in-
den  geçici olarak h zlan rken dikkatli 
olunuz.
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istemin geçi i olarak devre d  
kalmas

OOSEV071165TU

A a daki durumlarda Ak ll  H z Sabitleyici 
Kontrolü otomatik olarak devre d  b ra-
k l r:
 Araç h z n n 190 km/saatten fazla olma-

s
 Araç belirli bir süre dü ük h zda seyret-

ti i zaman.
 Gaz pedal na belirli bir süre boyunca 

sürekli bas lmas
 Ak ll  H z Sabitleyicisinin çal mas  için 

gerekli ko ullar n yerine getirilmemesi
Sistemin otomatik olarak geçici devre d  
b rak lmas  durumunda  gösterge pane-
linde 'SCC (Ak ll  H z Sabitleyicisi) iptal 
edildi' uyar  mesa  görünür ve sürücüyü 
uyarmak için sesli bir uyar  verilir. 

Araç  sistem çal mas  bak m ndan sa-
bit bir durumda iken Ak ll  H z Sabitleyici 
Kontrolü geçici olarak devre d  olduysa  
EPB (El freni) uygulanabilir.

 UYARI
Sistem geçici olarak devre d  b rak ld -

nda  öndeki araç ile aran zdaki mesafe 
korunmaz. Seyir halindeyken gözünüzü 
yoldan ay rmamaya özen gösteriniz ve 
gerekirse  güvenli mesafeyi sa lamak 
üzere sürü  h z n z  dü ürmek için fren 
pedal na bas n z.

istem ko llar n n kar lanmamas

OOSEV071166TU

Sistemin çal ma ko ullar  kar lanmad  
takdirde  Sürü  Yard m  dü mesi  + dü -
mesi  - dü mesi veya  dü mesine ba-
s ld nda  gösterge panelinde 'SCC (Ak ll  
H z Sabitleyici Kontrolü) ko ullar  kar lan-
mad ' uyar s  görünür ve sesli uyar  verilir. 
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Tra ik d r m nda

OOSEV071167TU

Trafikte  e er önünüzdeki araç durursa si-
zin arac n z da durur. Ayr ca  önünüzdeki 
araç hareket etti inde  sizin arac n z da 
hareket eder. Ek olarak  araç durduktan ve 
belli bir süre geçtikten sonra  h zlanmak 
için dü meyi veya pedal  kullan n  mesa  
gösterge panelinde görüntülenir. Sürü e 
ba lamak için  gaz pedal na bas n z veya 
+ dü mesine  - dü mesine veya  dü -
mesine bas n z.

 UYARI
Mesa  gösterge panelinde görüntülen-
di i s rada  önde araç yoksa veya araç 
sizden uzaktaysa ve  dü mesine  - dü -
mesine veya  dü mesine bas ld n-
da Ak ll  z Sabitleyici otomatik olarak 
iptal edilecek ve E B devreye girecek-
tir. Sistem iptal edilse bile  gaz pedal na 
bas ld  sürece E B (El reni) devreye 
girmeyecektir. Yol ko ullar na her zaman 
dikkat ediniz.

lerideki ol ko llar  ar s

OTMH071041TU

A a daki durumda  sürücüyü ilerideki yol 
ko ullar yla ilgili uyarmak için gösterge 
panelinde 'Çevrenizdeki araçlara dikkat 
edin' uyar  mesa  görünür ve sesli uyar  
verilir. 
 - Belirli bir h z n alt nda sürü  s ras nda  

Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü öndeki 
araçla mesafeyi korurken öndeki arac n 
gözden kaybolmas .

 - Gösterge panelinde 'H zlanmak için bu-
tonu veya pedal  kullan n' mesa  görün-
tülendi i s rada  önde araç yoksa veya 
araç sizden uzaktaysa ve + dü mesine  
- dü mesine veya  dü mesine bas l-
d nda.

 UYARI
Aniden önünüze ç kabilecek araçlara ve 
nesnelere daima dikkat ediniz ve gere-
kirse  güvenli mesafeyi sa lamak üzere 
sürü  h z n z  dü ürmek için fren pedal -
na bas n z. 
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arp ma ar s

OTMH071023TU

Ak ll  H z Sabitleyici devredeyken öndeki 
araçla yüksek çarp ma riski varsa  sü-
rücüyü uyarmak için gösterge panelinde 
'Çarp ma uyar s ' uyar  mesa  görünür 
ve sesli bir uyar  verilir. Seyir halindeyken 
gözünüzü yoldan ay rmamaya özen gös-
teriniz ve gerekirse  güvenli mesafeyi sa -
lamak üzere sürü  h z n z  dü ürmek için 
fren pedal na bas n z.

 UYARI
A a daki durumlarda Ak ll  z Sabitle-
yici Kontrolü sürücüye çarp ma uyar s  
yapmayabilir. 
 - Öndeki arac n yak nda olmas  veya ön-

deki arac n sizin arac n zdan h zl  veya 
sizin arac n zla ayn  h zda olmas  

 - Öndeki arac n çok yava  veya duruyor 
olmas  

 - Ak ll  z Sabitleyici Kontrolü etkinle -
tirildikten hemen sonra gaz pedal na 
bas lmas

 UYARI
Ak ll  z Sabitleyici Kontrolünü kullan r-
ken a a daki önlemleri al n z
 Ak ll  z Sabitleyici Kontrolü  do ru 

ve güvenli sürü ün yerine geçmez. 
Öndeki arac n h z n  ve uzakl n  
kontrol etmekten her zaman sürücü 
sorumludur.

 Ak ll  z Sabitleyici  beklenmedik ve 
ani durumlar  veya karma k sürü  du-
rumlar n  alg lamayabilece inden  her 
zaman sürü  ko ullar na dikkat edin ve 
arac n z n h z n  kontrol ediniz. 

 z limitini istemsiz olarak ayarlamak-
tan kaç nmak için sistem kullan mda 
olmad nda Ak ll  z Sabitleyiciyi ka-
pal  tutunuz. 

 Araç duruyor olsa dahi  Ak ll  z Sa-
bitleyici devredeyken kap y  açmay n 
ve arac  terk etmeyiniz.

 Seçilen h za ve araç mesafesine daima 
dikkat ediniz.

 Yol ko ullar  ve araç h z na göre gü-
venli mesafeyi koruyunuz. Araç  yük-
sek h zda sürü  için fazla yak ndaysa  
ciddi bir çarp ma meydana gelebilir.

 Öndeki araçla mesafeyi korurken  ön-
deki arac n gözden kaybolmas  duru-
munda  sistem ayarlanm  h za ç kmak 
için aniden h zlanabilir. Beklenmeyen 
ve ani durumlara her zaman dikkat 
ediniz. 

 Araç h z  yoku  yukar  sürü  s ras nda 
azal p  yoku  a a  sürü  s ras nda ar-
tabilir.

 Bir arac n aniden araya girmesi gibi 
durumlara kar  her zaman dikkatli 
olunuz.
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 Karavan veya ba ka bir araç çekiyor-
san z  güvenlik nedeniyle Ak ll  z 
Sabitleyici Kontrolünün devre d  b -
rak lmas n  tavsiye ederiz. 

 Arac n z çekilirken Ak ll  z Sabitleyici 
Kontrolünü mutlaka devre d  b rak -
n z.

 Ak ll  z Sabitleyici Kontrolü  güçlü 
elektromanyetik dalgalar n etkisi al-
t nda normal çal mayabilir. 

 Ak ll  z Sabitleyici Kontrolü  öndeki 
bir engeli alg lamay p çarp maya yol 
açabilir. Beklenmeyen ve ani durum-
lar n olmas n  önlemek için  daima ileri 
do ru dikkatlice bak n z.

 Önünüzde seyreden ve s k erit de i -
tiren araçlar  sistemin tepkisinde ge-
cikmeye veya sistemin yan eritte olan 
bir araca tepki vermesine yol açabilir. 
Beklenmeyen ve ani durumlar n olma-
s n  önlemek için  daima ileri do ru 
dikkatlice bak n z.

 Uyar  mesa  görüntülenmedi inde 
veya sesli uyar  verilmedi inde dahi 
çevrenize her zaman dikkat ediniz ve 
sürü  güvenli ine özen gösteriniz. 

 Ba ka bir sistemin uyar  mesa  görün-
tüleniyor veya uyar  sesi veriliyorsa  
Ak ll  z Sabitleyicinin uyar  mesa  
görülmeyebilir ve uyar  sesi verilme-
yebilir.

 Bulundu unuz ortam gürültülü ise Ön 
Çarp ma Önleme Yard mc s n n uyar  
sesini duyamayabilirsiniz.

 Sürücünün yol açt  trafik ihlalleri 
veya kazalardan araç üreticisi sorumlu 
de ildir. 

 Araç h z n  her zaman ülkenizdeki h z 
s n r na göre ayarlay n z. 

 Bilgilendirme
 Ak ll  H z abitle ici ontrolü  araç 

çal t r ld ktan ve a ön görü  kameras  
ve a ön radar ba lat ld ktan sonraki  
sani e bo unca çal ma abilir

 renler Ak ll  H z abitle ici ontrolü 
ile kontrol edildi inde bir ses du abilir-
siniz

Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OOSEV071169TU

Ak ll  H z Sabitleyicinin do ru bir biçimde 
çal mamas  durumunda  'SCC (Ak ll  H z 
Sabitleyici) sistemini kontrol edin' uyar  
mesa  görünür ve gösterge panelinde  
uyar  lambas  yanar. Sistemin  HYUNDAI 
yetkili servisine kontrol ettirilmesini öne-
ririz. 
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istem etkin de il

OOSEV071170TU

Ön radar kapa  veya sensörü kar  ya -
mur veya yabanc  maddelerle kapl  oldu-

unda  alg lama performans  dü ebilir ve 
Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü geçici olarak 
s n rlanabilir veya devre d  kalabilir. 
Bu durumda  'SCC (Ak ll  H z Sabitleyi-
ci) devre d  b rak ld . Radar engellendi' 
uyar  mesa  gösterge panelinde belirli bir 
süre kal r. 
Sistem kar  ya mur veya yabanc  madde-
lerden temizlendi inde düzgün çal acak-
t r. 

 UYARI
 Gösterge panelinde ilgili bir uyar  gö-

rüntülenmemesine ra men Ak ll  z 
Sabitleyici Kontrolü düzgün çal m -
yor olabilir.

 Motor  konumuna getirildikten 
sonra alg lanacak bir eyin olmad -

 alanlarda (örn. aç k arazi) Ak ll  z 
Sabitleyici Kontrolü do ru çal maya-
bilir.

istem k s tlamalar
u durumlarda  Ak ll  H z Sabitleyici nor-

mal çal mayabilir veya sistem beklendi i 
gibi çal mayabilir:
 Alg lama sensörü veya etraf ndakiler 

kirlenmi  veya hasar görmü se
 Y kama suyu sürekli püskürtülüyor veya 

silecek aç ksa
 Renklendirilmi  film çekilmi  veya kap-

lanm  ön cam  hasarl  cam  veya ya-
banc  materyalin (etiket  böcek  vb.) en-
gellemesi ile kamera lensi kirlenmi se

 Nem giderilmemi  veya ön camda don-
mu sa

 Ön görü  kameras n n görü  alan  gü-
ne  parlamas  ile engelleniyor 

 Sokak klar  veya yakla an bir arac n 
klar  slak yol yüzeyinden  örne in bir 

su birikintisinden yans yor
 Ön görü  kameras n n etraf ndaki s cak-

l k yüksek veya dü ükse 
 Gö üs paneline bir nesne konulmu
 Ortam n fazla ayd nl k olmas
 Etraf  örne in bir tünel vb. gibi  çok ka-

ranl k
 Aç k havadaki ayd nl k  örne in bir tü-

nele girerken veya ç karken oldu u gibi 
aniden de i ti inde.

 D ar daki ayd nl k az ve farlar aç k ya da 
canl  de il 

 Yo un ya mur  kar veya siste sürü  
 Buhar  duman veya gölgede sürü
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 Arac n yaln zca bir k sm n n alg lanmas
 Öndeki arac n stop lambalar  yok  stop 

lambalar  al lmad k ekilde yerle tiril-
mi  vb.

 D ar daki ayd nl k az ve stop lambalar  
aç k de il veya canl  de il 

 Öndeki arac n arkas n n çok küçük ol-
mas  veya normal görünmemesi (örne-

in devrilmi  ters dönmü  vs. olmas )
 Öndeki arac n yerden yüksekli i dü ük 

veya yüksek
 Arac n önüne aniden bir arac n ç kmas
 Arac n z çekiliyor
 Bir tünel veya demir köprüden geçiliyor
 n aat bölgesi  demiryolu  vb. gibi me-

tal nesnelerin bulundu u alanlar n yak -
n nda sürerken

 Yak nda bir korkuluk  yandaki araç  vb. 
gibi ön radarda çok iyi yans yan bir 
madde var

 Ön radar n etraf ndaki tampon darbe 
alm  hasar görmü  veya ön radar ye-
rinde de il

 Ön radar n etraf ndaki s cakl k yüksek 
veya dü ük

 Az say da araç veya yap n n bulundu u 
geni  alanlarda (örn. çöl  çay rl k  banli-
yö  vb.) sürü

 Öndeki arac n  ön radar  yans tmayan 
bir malzemeden yap lm  olmas

 Karayolu (veya otoyol) yol ayr m  veya 
gi e yak n ndan geçerken

 Kar  su birikintisi  buz  vb. nedeniyle 
kayganla m  bir zeminde giderken

 ira da sürü  s ras nda
 Öndeki araç geç alg land
 Öndeki araç aniden bir nesne taraf n-

dan engelleniyor
 Öndeki araç aniden erit de i tiriyor 

veya aniden h z n  azalt yor 

 Öndeki arac n ekli bozulmu  
 Öndeki arac n h z  çok fazla veya dü ük 
 Önde bir araç varken  arac n z dü ük 

h zda erit de i tiriyor
 Öndeki araç karla kapl  
 Karars z sürü
 Döner kav aktas n z ve öndeki araç al-

g lanmad  
 Sürekli olarak bir daire etraf nda dönü-

yorsunuz 
 Park yerinde sürü
 n aat alan  stabilize yollar  k smi kap-

lamal  yollar  muntazam olmayan yollar  
h z kasisleri vs. üzerinden geçerken

 E imli  kavisli  vb. bir yolda sürü
 A açlar veya sokak lambalar  bulunan 

bir yolda sürü
 Olumsuz yol ko ullar  sürü  esnas nda 

arac n a r  titre im yapmas na neden 
oluyorsa 

 A r yük  anormal lastik bas nc  vb. ne-
deniyle arac n z n yüksekli i dü ük veya 
fazla 

 A açlar n veya otlar n fazla büyüdü ü 
dar bir yoldan geçiyorsan z 

 Kuvvetli radyo dalgalar  veya elektriksel 
gürültü gibi elektromanyetik dalga giri-
imi varsa 
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 ira da sürü  s ras nda

OADAS014 

Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü  vira larda 
ayn  eritteki bir arac  alg lamayabilir ve 
arac n h z n  ayarlanm  h za yükselte-
bilir. Ayr ca  ileride aniden bir araç alg -
land nda  araç aniden yava layabilir. 

ira larda uygun ayarlanm  h z  seçin 
ve ilerideki yol ve sürü  ko ullar na uy-
gun bir biçimde gaz ve fren pedallar na 
bas n z.

OADAS015 

Yan eritteki bir araç nedeniyle arac n -
z n h z  dü ebilir. 
Gaz pedal na bas n z ve uygun ayarlan-
m  h z  seçiniz. Yol ko ullar n n  Ak ll  
H z Sabitleyici Kontrolünün do ru bir 
biçimde kullan lmas na uygun oldu un-
dan emin olunuz. 

 E imde sürü

OADAS012

Yoku  yukar  veya yoku  a a  sürü  s -
ras nda  Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü  
eridinizdeki hareketli bir arac  alg la-

mayabilir ve arac n z n h z n  ayarlanm  
h za ç karabilir. Ayr ca  ileride aniden bir 
araç alg land nda  araç aniden yava -
lar.
Yoku larda uygun ayarlanm  h z  seçin 
ve ilerideki yol ve sürü  ko ullar na uy-
gun bir biçimde gaz ve fren pedallar na 
bas n z.
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 erit de i tirme

OADAS030 

A  : Arac n z  B : erit de i tiren araç

Bir araç  yan eritten sizin eridinize 
geçti inde  sensörün alg lama menzi-
line girene dek sensör taraf ndan alg -
lanmaz. Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü  
eritler aras nda ani geçi ler yapan bir 

arac  hemen alg lamayabilir. Bu du-
rumda  güvenli bir frenleme mesafesini 
muhafaza ediniz ve gerekirse güvenli 
mesafeyi sa lamak üzere h z n z  dü ür-
mek için fren pedal na bas n z.

 Araç alg lama

OJX1079181

A a daki gibi durumlarda sensör  eri-
dinizdeki baz  araçlar  alg layamaz: 

 - Bir tarafa do ru eritten ç km  araç-
lar 

 - Yava  hareket eden araçlar veya ani 
yava layan araçlar 

 - Gelen araçlar
 - Duran araçlar 
 - Römork gibi  arka profili küçük olan 

araçlar 
 - Motosikletler veya bisikletler gibi dar 

ta tlar 
 - Özel araçlar
 - Hayvanlar veya yayalar

Arac n h z n  yol ve sürü  ko ullar na 
göre  fren pedal na basarak ayarlama-
n z gerekir.
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OTMH070002

A a daki gibi durumlarda sensör  ön-
deki arac  alg layamaz:

 - Yerden daha yüksek araçlar veya ara-
c n arkas ndan d ar  ta an bir yük 
ta yan araçlar

 - A r yüklerden dolay  önü kalkm  
araçlar

 - Arac n z n yönünü de i tirmeniz
 - Dar veya keskin vira l  yollarda sürü  

s ras nda
Arac n h z n  yol ve sürü  ko ullar na 
göre  fren pedal na basarak ayarlama-
n z gerekir.

OTM058129

 Öndeki arac n bir kav akta gözden kay-
bolmas  durumunda  arac n z h zlanabi-
lir. 
Arac  kullan rken  daima yol ve sürü  
ko ullar na dikkat ediniz. 

OTM058119

 Önünüzdeki bir araç erit de i tirdi in-
de  Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolü art k 
önünüzde olan yeni arac  hemen alg la-
mayabilir.
Arac  kullan rken  daima yol ve sürü  
ko ullar na dikkat ediniz. 

OTM058124

 Arac n z önündeki araç ile belirli bir 
mesafe korurken yayalara daima dikkat 
ediniz. 
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Navigasyon Destekli Ak ll  H z Sabitleyici  
Ak ll  H z Sabitleyici devredeyken navi-
gasyon sisteminin sa lad  yol bilgilerini 
kullanarak otoyolda sürü  s ras nda araç 
h z n n otomatik ayarlanmas n  sa lar. 

 Bilgilendirme
 avigas on estekli Ak ll  H z abitle i-

ci  aln zca geçi  kontrolü ap lan belirli 
oto ollarda kullan labilir

 Geçi  kontrollü oto ol  üksek h zl  
kesintisiz tra ik ak  sa la an  gi-
ri  ve ç k  sa s  s n rl  ollar  i ade 
eder  Geçi  kontrollü ollara aln zca 
binek araç ve motosikletlerin giri ine 
izin verilir

 Ek oto ollar  gelecekteki navigas on 
güncellemeleri le geni letilebilir

 Bilgilendirme
avigas on estekli Ak ll  H z abitle ici  

oto ollar n ana ollar nda çal makta olup  
ol a r mlar nda ve kav aklarda çal maz

toyolda ira da tomatik Yava lama
Araç h z n n yüksek olmas  durumunda  
Otoyolda ira da Otomatik Yava lama 
özelli i  navigasyon sisteminde yer alan 
vira  bilgisine göre vira larda sürü  güven-
li i sa laman za yard mc  olmak için geçi-
ci olarak arac n z  yava lat r veya arac n -
z n h zlanmas n  s n rlar.

toyolda Ayarl  z  tomatik De i tirme
Otoyolda Ayarl  H z  Otomatik De i tirme 
özelli i  navigasyon sisteminde yer alan 
h z s n r  bilgilerine göre Ak ll  H z Sabitle-
yici sabit h z n  otomatik olarak de i tirir.

Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama 

OTMH071042TU

Navigasyon Destekli Ak ll  H z Sabitleyiciyi 
etkinle tirmek için motor çal r durum-
dayken Ayarlar menüsünden 'Sürücü yar-
d m   Sürü  konforu  Otoyol otomatik 
h z kontrolü' seçene ini seçiniz ve sistemi 
devre d  b rakmak için seçimi kald r n z.

to olda A arl  H z  tomatik e i tirme
Otoyol ira l  Bölge Otomatik Yava lama 
özelli ini etkinle tirmek için motor çal r 
durumdayken Ayarlar menüsünden 'Sü-
rücü Yard m   Sürü  Konforu  ' ira da 
Yava lama (otoyol)) seçene ini seçin ve 
fonksiyonu devre d  b rakmak için seçi-
mi kald r n z.

 Bilgilendirme
avigas on estekli Ak ll  H z abitle i-

cide bir sorun oldu unda  sistem A arlar 
menüsünden a arlanamaz

NAV A N DE TEKL  AKILLI IZ A TLE C  K NTR L 
TEM  N CC  VAR A
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Sistemin çal mas
al ma artlar

Navigasyon Destekli Ak ll  H z Sabitleyici  
ancak a a daki ko ullar n tümünün yeri-
ne getirilmesi durumunda çal maya haz r 
olur:
 Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolünün devre-

de olmas
 Otoyollar n ana yollar n n kullan lmas  

 Bilgilendirme
Ak ll  H z abitle icinin nas l kullan laca  
hakk nda daha azla bilgi için bölüm de 
bulunan "Ak ll  H z abitle ici ( )" 
ba l n  incele iniz

istem ekran  ve kontrolü
Navigasyon Destekli Ak ll  H z Sabitleyici 
çal rken  gösterge panelinde u ekilde 
görünür:
 Sistem devre d

OTM070160

Çal ma ko ullar  uygun oldu unda beyaz 
 göstergesi yanar.

 Sistem devrede

OTM070161 OTM070209L

Navigasyon Destekli Ak ll  H z Sabitleyici 
devrede oldu u s rada bekleme duru-
mundayken geçici yava laman n gerek-
mesi durumunda gösterge panelinde ye-
il  simgesi yanar.

Otoyol Ayarlanan H z Otomatik De i tir-
me özelli i devredeyken  gösterge pane-
linde ye il  simgesi ile ayarlanan h z 
yanar ve sesli bir uyar  verilir.

 UYARI

OOSEV071171TU

A a daki durumlarda Dikkatli sürün  
uyar  mesa  görünür
 - avigasyon Destekli Ak ll  z Sabitle-

yicinin arac n z n h z n  güvenli bir dü-
zeye dü ürememesi
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 Bilgilendirme
to olda vira da otomatik ava lama ve 
to ol A arlanan H z tomatik e i tir-

me özellikleri a n   simgesini kullan r

to olda Vira da tomatik Yava lama
 Araç  otoyolda yakla an vira a göre h z -

n  dü ürür ve vira  geçtikten sonra h z-
lanarak Ak ll  H z Sabitleyici ayarlanan 
h z na gelir. 

 Arac n h z dü ürme süresi  arac n h z na 
ve vira n aç s na göre de i ir. Sürü  h z  
ne kadar yüksek olursa  h z dü ürme o 
kadar erken ba lar.

to olda A arl  H z  tomatik e i tirme
 Otoyol Ayarlanan H z Otomatik De i -

tirme özelli i  Ak ll  H z Sabitleyici ayar-
lanm  h z  ve otoyol h z s n r  e le ti i 
sürece çal r.

 Otoyol Ayarlanan H z Otomatik De i -
tirme özelli i çal rken otoyol h z s n -
r n n de i mesi durumunda  Ak ll  H z 
Sabitleyici ayarlanan h z  de i en h z 
s n r na otomatik olarak ayarlan r.

 Ak ll  H z Sabitleyici ayarl  h z n n h z s -
n r ndan farkl  olmas  durumunda  Oto-
yolda Ayarl  H z  Otomatik De i tirme 
özelli i bekleme durumuna geçer.

 Otoyol Ayarlanan H z Otomatik De i -
tirme özelli inin otoyol ana yolu d nda 
bir yolda seyir nedeniyle bekleme du-
rumuna geçmesi halinde  Otoyol Ayar-
lanan H z Otomatik De i tirme özelli i  
sabit h z  ayarlamadan ana yola tekrar 
ç kt n zda yeniden devreye girecektir.

 Otoyol Ayarlanan H z Otomatik De i -
tirme özelli inin  fren pedal na veya di-
reksiyondaki  dü mesine bas larak 
bekleme durumuna geçirilmesi halin-
de  bu özelli i tekrar etkinle tirmek için 

 dü mesine bas n z.
 Otoyol Ayarlanan H z Otomatik De i -

tirme özelli i  otoyol yol ayr mlar nda ve 
kav aklarda çal maz. 

 Bilgilendirme
 to ol A arlanan H z tomatik e i -

tirme özelli i  aln zca oto ollar n (ve a 
kara ollar n n) h z s n rlar n  temel al r 
ve h z kameralar na göre devre e gir-
mez

 to ol A arlanan H z tomatik e i -
tirme özelli i devrede ken  oto ol h z 
s n r  de i ikliklerine ba l  olarak araç 
otomatik h zlan r ve a ava lar

 to ol A arlanan H z tomatik e i -
tirme özelli inin maksimum h z a ar-
lama s n r   km saat olarak belirlen-
mi tir

 Yeni bir olun h z s n r n n navigas on 
sisteminde güncellenmemesi durumun-
da  to ol A arlanan H z tomatik e-
i tirme özelli i do ru bir biçimde çal -

ma abilir
 H z biriminin  ülkenizde kullan lan h z 

biriminden arkl  bir birime a arlan-
mas  durumunda  to ol A arlanan H z 

tomatik e i tirme özelli i düzgün ça-
l ma abilir
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Sistem s n rlamalar
Navigasyon Destekli Ak ll  H z Sabitleyici  
a a daki durumlarda normal çal maya-
bilir:
 Navigasyonun düzgün çal mamas
 Navigasyonda h z s n r  ve yol bilgileri-

nin güncel olmamas  
 Gerçek zamanl  GPS verisi veya harita 

bilgisi hatas  nedeniyle harita bilgileri-
nin gerçek yoldan farkl  olmas  

 Navigasyonun seyir halindeyken bir 
rota aramas

 Tünel gibi yerlerde GPS sinyallerinin ke-
silmesi

 Navigasyonun seyir halinde güncellen-
mesi

 Bilgi ve e lence sisteminin normal bir 
biçimde çal mamas  nedeniyle harita 
bilgilerinin iletilmemesi

 Bir yolun ikiye ayr l p  daha sonra tekrar 
birle mesi

 Sürücünün navigasyonda belirlenmi  
güzergahtan ayr lmas

 Navigasyonun s f rlanmas yla hedefe 
giden güzergah n de i tirilmesi veya 
iptal edilmesi

 Arac n bir servis istasyonu veya dinlen-
me tesisine girmesi

 Baz  bölümlerin h z s n r n n yol durum-
lar na göre de i iklik göstermesi

 Android Auto veya Car Play'in devrede 
olmas

 Navigasyonun  arac n mevcut konumu-
nu tespit edememesi (örn. genel yolla-
ra biti ik üst geçitler dahil olmak üzere 
yükseltilmi  yollar veya yak nda paralel 
yollar n olmas )

 Navigasyonun seyir halinde güncelleni-
yor olmas

 Navigasyonun seyir halinde yeniden 
ba lat l yor olmas

 iddetli ya mur  iddetli kar vs. gibi 
olumsuz hava ko ullar n n olmas

 Yap m halindeki bir yoldan geçerken
 Kontrollü bir yoldan geçerken 
 Keskin vira l  bir yoldan geçerken
 Kav aklar n  dönel kav aklar n  düz giri  

ve ç k lar n vs. oldu u yollardan geçer-
ken
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OJX1070280L

1  : Ayarlanan güzergah  2 : Belirlenen hat
3 : Sürü  güzergah  4 : Ana yol
5 : Yolun vira l  bölümü

 Navigasyonda ayarlanan güzergah (be-
lirlenen hat) ile sürü  güzergah  (ana 
yol) aras nda fark oldu unda  Otoyolda 
vira da otomatik yava lama özelli i  sü-
rü  güzergah n n ana yol olarak tan n-
mas na kadar devreye girmeyebilir.

 Navigasyonda ayarlanan güzergah ye-
rine ana yolda seyredilmesiyle ana yol 
sürü  güzergah  olarak tan nd nda  
Otoyolda vira da otomatik yava lama 
özelli i devreye girer. ira n uzakl na 
ve arac n mevcut h z na ba l  olarak  
arac n yava lamas  yeterli olmayabilir 
veya araç aniden yava layabilir.

OJX1070281L

1  : Ayarlanan güzergah  2 : Belirlenen hat
3 : Sürü  güzergah  4 : Ana yol
5 : Yolun vira l  bölümü

 Navigasyon güzergah  (ana yol) ile sü-
rü  güzergah  (belirlenen hat) aras nda 
fark oldu unda  Otoyolda vira da oto-
matik yava lama özelli i  ana yolun vira  
bilgisine göre devreye girer.

 Otoyol yol ayr m na veya kav a a gire-
rek güzergahtan ç kt n z tespit edildi-

inde  Otoyolda vira da otomatik yava -
lama özelli i devreye girmez.
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OJX1070282L

1  : Sürü  güzergah  2 : Belirlenen hat  
3  : Yolun vira l  bölümü  4 : Ana yol

 Navigasyonda ayarlanan bir var  nok-
tas  yoksa  Otoyolda vira da otomatik 
yava lama özelli i  ana yoldaki vira  bil-
gilerine göre devreye girer. 

 Ana yoldan ayr lsan z dahi  otoyolun 
vira l  bölümünün navigasyon bilgileri 
nedeniyle Otoyolda vira da otomatik 
yava lama özelli i geçici olarak devre-
ye girebilir.

 UYARI
 avigasyon Destekli Ak ll  z Sabit-

leyici Kontrolü  güvenli sürü  uygu-
lamalar n n yerine geçmez  sadece 
bir konfor fonksiyonudur. Gözünüzü 
hiçbir zaman yoldan ay rmay n. Trafik 
kurallar n  ihlal edecek davran lardan 
kaç nmak sürücünün sorumlulu udur. 

 avigasyon h z s n r  bilgileri  yolun 
as l h z s n r  bilgilerinden farkl  ola-
bilir. Yolun veya eridin kendisinin h z 
s n r n  kontrol etmek  sürücünün so-
rumlulu udur.

 toyol ana yolundan ç kt n z anda 
avigasyon Destekli Ak ll  z Sabit-

leyici Kontrolü otomatik olarak devre 
d  kal r. Arac  kullan rken  daima yol 
ve sürü  ko ullar na dikkat ediniz.

 Önde araç olmas  ve arac n sürü  ko-
ullar  nedeniyle avigasyon Destekli 

Ak ll  z Sabitleyici Kontrolü devreye 
girmeyebilir. Arac  kullan rken  daima 
yol ve sürü  ko ullar na dikkat ediniz.

 Karavan veya ba ka bir araç çekiyorsa-
n z  güvenlik nedeniyle Ak ll  avigas-
yon Destekli Ak ll  z Sabitleyici Kont-
rolünün kapat lmas n  tavsiye ederiz.
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 toyol üzerinde bir gi eden geçtikten 
sonra  avigasyon Destekli Ak ll  z 
Sabitleyici Kontrolü birinci eride göre 
devreye girer. Di er eritlerden birine 
girmeniz durumunda  sistem düzgün 
çal mayabilir.

 avigasyon Destekli Ak ll  z Sabitle-
yici Kontrolü devredeyken sürücü gaz 
pedal na basarsa  araç h zlan r ve sis-
tem arac  yava latmaz. 

 avigasyon Destekli Ak ll  z Sabit-
leyici Kontrolü devredeyken sürücü-
nün h zlan p h z pedal ndan aya n  
çekmesi durumunda  araç yeterince 
yava lamayabilir veya k sa sürede gü-
venli bir h za dü ebilir.

 ira n çok büyük veya çok küçük ol-
mas  durumunda  avigasyon Destek-
li Ak ll  z Sabitleyici Kontrolü devre-
ye girmeyebilir.

 Bilgilendirme
 avigas onun önlendirmesi ve avi-

gas on estekli Ak ll  H z abitle ici 
ontrolünün devre e girmesi ve a devre 

d  kalmas  aras nda gecikme olabilir
 Gösterge panelinde ve navigas onda gö-

rülen h z bilgisi arkl  olabilir
 Ak ll  H z abitle ici ontrolünün a ar-

lanm  h z ndan dü ük bir h zda se ret-
seniz dahi  ilerideki vira l  k s mlar nede-
ni le h zlanma s n rlanabilir

 av ak  dinlenme tesisi gibi bir ere gir-
mek üzere ana oldan ç karken avigas-

on estekli Ak ll  H z abitle ici ont-
rolünün devrede olmas  durumunda  
sistem belirli bir süre devrede kalabilir

 ozuk sat hl  ollar  dar eritler ve ben-
zeri ol ko ullar  nedeni le avigas on 

estekli Ak ll  H z abitle ici ontrolü-
nün sa lad  ava lama eterli gelme-

ebilir
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ER T TAK  ARDIMI L A  VAR A
erit Takip Yard m  erit çizgilerinin ve(ya) 

yoldaki araçlar n alg lanmas n  sa layacak 
biçimde tasarlanm  olup  sürücünün ara-
c  eritte ortalamak üzere yönlendirmesi-
ne yard mc  olur.

lg lama sensörü

OTMH050004

1  : Ön görü  kameras

Ön görü  kameras  erit çizgilerini ve ön-
deki araçlar  alg lamak için bir alg lama 
sensörü olarak kullan l r.
Alg lama sensörünün ayr nt l  konumu için 
yukar daki resmi inceleyiniz.

 D KKAT
Ön Görü  Kameras  önlemleri hakk nda 
daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki CA 
(Ön Çarp ma Önleme Yard mc s )  ko-
nusuna bak n z.

Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama

OTM070063

istemin aç lmas  ve kapat lmas
erit Takip Yard m n  etkinle tirmek için  

motor çal r durumdayken direksiyon 
üzerinde yer alan erit Takip Yard mc s  
dü mesine bas n z. Gösterge panelinde 
beyaz veya ye il renkli  gösterge lam-
bas  yanar.
Sistemi kapatmak için dü meye tekrar 
bas n z.
Motor yeniden çal t r ld nda  erit Ta-
kip Yard m n n son ayar  korunur. 
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OOSEV071137TU

U ar  sesi sevi esi
"Eller direksiyonda de il" uyar s  Ses sevi-
yesini 'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' olarak 
ayarlamak için motor çal r durumday-
ken Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m  

 Uyar  sesi seviyesi' seçene ini seçiniz. 
Uyar  sesi seviyesini de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin Uyar  sesi 
seviyesi de de i ebilir.

Sistemin çal mas
ar  ve kontrol

OTM070243

erit akip Yard m
Öndeki araç ve(ya) her iki erit çizgisi de 
alg lan r ve arac n z n h z  180 km/saatten 
dü ük olursa  gösterge panelinde ye il  
gösterge lambas  yanar ve sistem  direk-
siyona destek sa layarak arac n eritte 
ortalanmas na yard mc  olur. 

 D KKAT
Direksiyona destek sa lanmad nda  
ye il  gösterge lambas  yan p söner ve 
beyaza döner.
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OTMH071030TU

Eller direksi onda de il u ar s
Sürücünün ellerini direksiyondan birkaç 
saniye çekmesi durumunda  'Ellerinizi di-
reksiyonda tutun' uyar  mesa  görünür ve 
kademeli olarak sesli uyar  verilir.
Birinci 
a ama:

Uyar  mesa

kinci a ama: Uyar  mesa  (k rm z  
direksiyon simidi) ve sesli 
uyar

OOSEV071172TU

Eller direksiyonda de il uyar s n n ard n-
dan sürücünün hala ellerini direksiyona 
koymamas  durumunda  'LFA ( erit Takip 
Yard m ) iptal edildi' uyar  mesa  görülür 
ve erit Takip Yard m  otomatik olarak 
devre d  kal r.

 UYARI
 erit Takip Yard m  her zaman devreye 

girmez. Arac  her zaman kendi eridin-
de tutmak ve güvenli ekilde yönlen-
dirmek sürücünün sorumlulu unda-
d r. 

 Yol ko ullar na ba l  olarak  Eller di-
reksiyonda de il  uyar  mesa  geç ve-
rilebilir. Sürü  s ras nda elleriniz dai-
ma direksiyon simidinde bulunmal d r.

 Direksiyon simidi hafif bir ekilde tu-
tuluyorsa  sistem sürücünün ellerinin 
direksiyonda oldu unu alg lamad  
için Eller direksiyonda de il  uyar  
mesa  görünebilir.

 Direksiyon simidine herhangi bir ob e 
takarsan z Eller direksiyonda de il  
uyar  özelli i düzgün çal mayabilir.
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 Bilgilendirme
 A arlar  arac n z n donan m seçene-

ine ba l  olarak gösterge panelinden 
( ullan c  A arlar ) ve a bilgi ve e len-
ce sisteminden (Araç A arlar ) de i ti-
rebilirsiniz  aha azla bilgi için araçla 
birlikte verilen ilgi ve E lence istemi 

lavuzunun "Araç A arlar " bölümüne 
ve a  bölümdeki " ullan c  A arlar " 
bölümüne bak n z

 erit çizgileri alg land nda  gösterge 
panelindeki erit çizgileri griden be aza 
döner
 erit al lanma  erit al lan

OTM070025 OTM070026

 erit çizgileri alg lanmazsa  erit Takip 
Yard m n n direksiyon kontrolü  önde 
araç olup olmamas na ve arac n sürü  
ko ullar na ba l  olarak s n rl  olabilir.

 Arac n kumandas  erit Takip Yard m  
taraf ndan yap lsa bile  sürücü direksi-
yonu kumanda edebilir. 

 Direksiyon simidi  erit Takip Yard m  
taraf ndan kontrol edildi inde  destek-
lenmedi i duruma nazaran daha a r 
veya hafif hissedilebilir. 

Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OOSEV071173TU

erit Takip Yard m n n düzgün çal ma-
mas  durumunda  gösterge panelinde 
'LFA ( erit Takip Yard m ) sistemini kontrol 
edin' uyar  mesa  görünür. Bu durumda  
sistemin HYUNDAI yetkili servisine kont-
rol ettirilmesini öneririz.

istem k s tlamalar
Sistem s n rlamalar  hakk nda daha fazla 
bilgi için  7. bölümdeki " eritte Tutma Yar-
d mc s  (LKA)" konusuna bak n z.

 UYARI
Sistem önlemleri hakk nda daha fazla 
bilgi için  7. bölümdeki eritte Tutma 
Yard mc s  (LKA)  konusuna bak n z.
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Temel fonksiyon
Otoyol Sürü  Yard m  otoyolda giderken  
öndeki araçlar ve eritlerin alg lanmas  
öndeki araç ile olan mesafenin korunma-
s  ayarlanan h z n korunmas  ve arac n 
eridin ortas nda kalmas na yard m için 

tasarlanm t r. 

OADAS035

 Bilgilendirme
 to ol ürü  Yard m  aln zca geçi  

kontrolü ap lan belirli oto ollarda kul-
lan labilir  

 Geçi  kontrollü oto ol  üksek h zl  
kesintisiz tra ik ak  sa la an  gi-
ri  ve ç k  sa s  s n rl  ollar  i ade 
eder  Geçi  kontrollü ollara aln zca 
binek araç ve motosikletlerin giri ine 
izin verilir  

 Ek oto ollar  gelecekteki navigas on 
güncellemeleri le geni letilebilir  

lg lama sensörü

OTMH050004

OTM070022

1  : Ön görü  kameras  
2  : Ön radar

Alg lama sensörlerinin ayr nt l  yeri için 
yukar daki resme bak n z.

 D KKAT
Alg lama Sensörleri Önlemleri hakk nda 
daha fazla bilgi için Bölüm 7 deki CA 
(Ön Çarp ma Önleme Yard mc s )  ko-
nusuna bak n z.

T L R  ARDIMI DA  VAR A
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Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama

OTMH071043TU

to ol ürü  Yard m
Fonksiyonlar n her birini kullan p kullan-
mamay  ayarlamak için  motor çal rken  
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m   
Pratik Ayarlar' seçene ini seçiniz veya se-
çimini kald r n z. 
 - HDA (Otoyol Sürü  Yard m ) seçildiyse  

öndeki araç ile mesafe korunur  önce-
den ayarlanan h z korunur  arac n eri-
din ortas nda gitmesi sa lan r.

 Bilgilendirme
 onksi on(lar)da bir sorun oldu unda  

A arlar de i tirilemez  istemin  HYU -
AI etkili servisine kontrol ettirilmesi-

ni öneririz
 otor eniden çal t r ld nda  U ar  

sesi sevi esi son a ar  onksi on(lar) ta-
ra ndan korunur

 UYARI
Güvenli iniz için  arac  güvenli bir alan-
da park ettikten sonra ayarlar n z  de i -
tiriniz.

OOSEV071137TU

U ar  sesi sevi esi
"Eller direksiyonda de il" uyar s  Ses sevi-
yesini 'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' olarak 
ayarlamak için motor çal r durumday-
ken Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m  

 Uyar  sesi seviyesi' seçene ini seçiniz. 
Uyar  sesi seviyesini de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin Uyar  sesi 
seviyesi de de i ebilir.
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Sistemin çal mas
Temel onksi on

istem ekran  ve kontrolü
Otoyol Sürü  yard m n n çal ma duru-
munu  gösterge panelindeki Sürü  Yard -
m  modunda görebilirsiniz. 4. bölümdeki 
"LCD Ekran  Modlar " konusunu inceleyi-
niz. 
Otoyol Sürü  yard m  sistemin durumuna 
ba l  olarak a a daki gibi görüntülenir.

 Bekleme kon m  al ma r m

OTM070165 OTM070244

(1) Otoyol Sürü  Yard m  göstergesi ile 
önde araç olup olmad  ve seçilen 
mesafe seviyesi görüntülenir. 
 Otoyol Sürü  Yard m  Gösterge Lam-
bas

 - Ye il  : Çal ma durumu
 - Beyaz  : Bekleme konumu

(2) Ayarlanan h z görüntülenir. 
(3) erit Takip Yard m  göstergesi görün-

tüleniyor.
(4) Önde araç olup olmad  ve hedef 

araç mesafesi görüntülenir. 
(5) eridin saptan p saptanmad  görün-

tülenir.

Görüntüleme hakk nda daha fazla bilgi 
için  7. bölümdeki Ak ll  z Sabitleyici 
Kontrolü (SCC)  ve erit Takip Yard m  
(L A)  konular na bak n z.

Sistem devrede
Otoyol Sürü  Yard m  otoyollar n ana yo-
luna girildi inde veya ana yollarda sürer-
ken çal acak ve a a daki artlar sa la-
nacakt r:
 - erit Takip Yard m  çal yor
 - Ak ll  H z Sabitleyici Kontrolünün devre-

de olmas

 Bilgilendirme
 to olda giderken  Ak ll  H z abitle ici 

ontrolü çal ma a ba larsa  to ol ü-
rü  Yard m  çal acakt r

 to ollar n ana ollar na girildi inde  
erit akip Yard m  kapal sa  Ak ll  H z 
abitle ici ontrolü devrede olsa bile 
to ol ürü  Yard m  devre e girmez
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 Durdurduktan sonra yeniden ba latma

OOSEV071167TU 

Otoyol Sürü  Yard m  çal t nda  ara-
c n z  öndeki araç durdu unda  dura-
cakt r. Ayr ca  önünüzdeki araç  dur-
duktan 30 sn. sonra hareket etti inde  
sizin arac n z da hareket eder. Ek olarak  
araç durduktan ve 30 saniye geçtikten 
sonra  h zlanmak için dü meyi veya 
pedal  kullan n  mesa  gösterge pa-
nelinde görüntülenir. Sürü e ba lamak 
için  gaz pedal na bas n z veya + dü -
mesine  - dü mesine veya  dü me-
sine bas n z. 

 Eller direksiyonda de il uyar s

OTMH071030TU

Sürücünün ellerini direksiyondan birkaç 
saniye çekmesi durumunda  'Ellerinizi 
direksiyonda tutun' uyar  mesa  görü-
nür ve kademeli olarak sesli uyar  verilir. 
Birinci 
a ama:

Uyar  mesa

kinci a ama: Uyar  mesa  (k rm z  
direksiyon simidi) ve 
sesli uyar

OOSEV071174TU

Eller direksiyonda de il uyar s n n ar-
d ndan sürücünün hala ellerini direk-
siyona koymamas  durumunda  HDA 
(Otoyol Sürü  Yard m ) iptal edildi' uyar  
mesa  görülür ve Otoyol Sürü  Yard m  
ve erit De i tirme Yard m  otomatik 
olarak devre d  kal r.



07

7-115

Sistem devre d
Otoyol Sürü  Yard m  çal rken  Ak ll  H z 
Sabitleyici Kontrolü geçici olarak iptal 
edildi inde  Otoyol Sürü  Yard m  bek-
leme durumuna gelir. Bu durumda  erit 
Takip Yard m  normal olarak çal acakt r.

Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OOSEV071175TU

Otoyol Sürü  Yard m  veya Otoyol erit 
De i tirme fonksiyonunun do ru bir bi-
çimde çal mamas  durumunda  "HDA 
(Otoyol Sürü  Yard m ) sistemini kontrol 
edin" uyar  mesa  görünür ve gösterge 
panelinde  uyar  lambas  yanar. Siste-
min  HYUNDAI yetkili servisine kontrol 
ettirilmesini öneririz.

 UYARI
 Güvenli sürü  için arac  kontrol etmek-

ten her zaman sürücü sorumludur.
 Sürü  s ras nda elleriniz daima direksi-

yon simidinde bulunmal d r.
 toyol Sürü  Yard m  sürü  esnas n-

da sürücüye yard mc  olan bir destek 
fonksiyonudur  tamamen otonom bir 
sürü  sistemi de ildir. er zaman yol 
durumunu kontrol edin ve gerekiyor-
sa güvenli sürü  için uygun önlemleri 
al n.

 Gözünüzü hiçbir zaman yoldan ay r-
may n. Trafik kurallar n  ihlal edecek 
davran lardan kaç nmak sürücünün 
sorumlulu udur. Sürücünün yol açt -

 trafik ihlalleri veya kazalardan araç 
üreticisi sorumlu de ildir. 

 toyol Sürü  Yard m  bütün trafik du-
rumlar n  alg layamayabilir. Sistem s -
n rlamalar na ba l  olarak  fonksiyon 
olas  çarp malar  alg layamayabilir. 
Sistemin k s tlamalar n n daima far-
k nda olunuz. Araçlar  motosikletler  
bisikletler  yayalar  belirlenemeyen 
nesneler  yap lar  vb. araca çarpabile-
cek engeller alg lanamayabilir.

 toyol Sürü  Yard m  a a daki du-
rumlarda otomatik olarak kapanacak-
t r

 - Dinlenme alanlar  kesi me nokta-
lar  gibi sistemin çal mad  yollar-
da sürü

 - avigasyon güncellenirken veya 
yeniden ba lat l rken düzgün çal -
maz
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 toyol Sürü  Yard m  yol ko ullar na 
(navigasyon bilgisi) ve çevreye ba l  
olarak çal abilir veya devreden ç ka-
bilir.

 erit Takip Yard m  fonksiyonu  ön gö-
rü  kameras  eritleri düzgün alg laya-
mad nda veya eller direksiyonda de-

il uyar s  aç kken geçici olarak devre 
d  kalabilir.

 Bulundu unuz ortam gürültülü ise 
toyol Sürü  Yard m n n uyar  sesini 

duyamayabilirsiniz.
 E er araç  vira  dönerken belirli bir 

h z n üzerinde gidiyorsa  arac n z bir 
tarafa kayabilir veya sürü  eridinden 
ç kabilir.

 Karavan veya ba ka bir araç çekiyor-
san z  güvenlik nedeniyle toyol Sü-
rü  Yard m n n devre d  b rak lmas n  
tavsiye ederiz.

 Ellerin direksiyonda olmad n  göste-
ren uyar  mesa  direksiyonun duru u-
na veya yol artlar na göre erken veya 
geç görüntülenebilir. Sürü  s ras nda 
elleriniz daima direksiyon simidinde 
bulunmal d r.

 Kendi güvenli iniz için  toyol Sürü  
Yard m n  kullanmadan önce lütfen 
kullan m k lavuzunu okuyunuz.

 toyol Sürü  Yard m  motor çal t  
s rada  alg lama sensörleri veya navi-
gasyon yeniden ba lat ld nda çal -
mayacakt r.

istem k s tlamalar
Otoyol Sürü  Yard m  u durumlarda nor-
mal veya beklendi i gibi çal mayabilir:
 Navigasyonun güncellenmemi  olmas  

nedeniyle  harita bilgileri ve gerçek yol 
birbirinden farkl

 Gerçek zamanl  GPS verisi veya harita 
bilgisi hatas  nedeniyle harita bilgileri-
nin gerçek yoldan farkl  olmas  

 Bilgi-e lence sistemi; yol arama  video 
çalma  ses tan ma vb. fonksiyonlar n 
ayn  anda çal mas ndan dolay  fazla 
yüklendi.

 Tünel gibi yerlerde GPS sinyallerinin ke-
silmesi

 Navigasyonun s f rlanmas yla hedefe 
giden güzergah n de i tirilmesi veya 
iptal edilmesi

 Arac n bir servis istasyonu veya dinlen-
me tesisine girmesi

 Android Auto veya Car Play'in devrede 
olmas

 Navigasyonun  arac n mevcut konumu-
nu tespit edememesi (örn. genel yolla-
ra biti ik üst geçitler dahil olmak üzere 
yükseltilmi  yollar veya yak nda paralel 
yollar n olmas )

Ön Görü  Kameras  ön radar  ön kö e ra-
dar s n rlamalar  hakk nda daha fazla bil-
gi için Bölüm 7 deki CA (Ön Çarp ma 
Önleme Yard mc s )  konusuna bak n z.
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OTM070070

OTM070071

Arka Görü  Ekran  arac n aras ndaki alan  
göstererek park ederken veya geri ç kar-
ken size yard mc  olur.

lg lama sensörü

OTM070167

1  : Arka görü  kameras

Alg lama sensörünün ayr nt l  konumu için 
yukar daki resmi inceleyiniz.

ARKA R  EKRANI RVM  VAR A
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Sistem Ayarlar
Kamera a arlar

OTM070210L

 Arka Görü  Ekran  'Ekran çeri i' veya 
'Ekran Ayarlar 'n  de i tirmek için Arka 
Görü  Ekran  devredeyken ekranda-
ki ayarlar simgesine ( ) dokununuz 
veya motor çal r durumdayken Ayar-
lar menüsünden 'Sürücü yard m   Park 
güvenli i  Kamera ayarlar ' seçene ini 
seçiniz.

 Ekran çeri i bölümünden 'Arka Görü ' 
ayarlar n  Ekran Ayarlar ndan ise ekra-
n n 'Parlakl k' ve 'Kar tl k' düzeylerini 
de i tirebilirsiniz.

Sistemin çal mas
al ma T

OTM070072

ark Görünüm dü mesi
Arka Görü  Ekran n  etkinle tirmek için 
Park Etme/Görüntü dü mesine (1) bas -
n z. 
Sistemi kapatmak için dü meye tekrar 
bas n z.

rka görü
al ma artlar

 itesi R (Geri) konumuna getirin. Ekran-
da görüntü ç kacakt r.

 ites P (Park) konumundayken Park 
Etme/Görüntü dü mesine (1) bas n. Ek-
randa görüntü ç kacakt r. Ancak  park 
yard m  gösterilmiyor. 

apal  ko ullar
 ites R (Geri) konumundayken arka gö-

rü  kapat lamaz.
 ites P (Park) konumuna geldikten 

sonra ekranda arka görü  varken Park 
Etme/Görüntü dü mesine (1) tekrar ba-
s n z. Arka görü  kapanacakt r.

 itesi R (Geri) konumundan P (Park) 
konumuna getiriniz. Arka görü  kapa-
nacakt r.
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rka görü ü aç k t tma 
Park etmenize yard mc  olmak için arka 
görü  ekranda kal r. Ancak  park yard m  
gösterilmiyor. 

al ma artlar
itesi R (Geri) konumundan N (Bo ) konu-

muna veya D (Sürü ) konumuna getiriniz. 
Arka görü  kameras n n görüntüsü ekran-
da gözükecektir. 

apal  ko ullar
 Araç h z  saatte 10 km'nin üstüne ç kt -

nda  arka görü  kapan r.
 itesi P (Park) konumuna getiriniz. Arka 

görü  kapanacakt r.

e ir alinde arka görü

OTM070211L

Sürücü  seyir halindeyken ekranda arka 
görü ü kontrol edebilir. Bunun amac  sü-
rü  güvenli i sa lamakt r. 

al ma artlar
ites D (Sürü ) veya N (Bo ) konumun-

dayken Park Etme/Görüntü dü mesine 
(1) bas n z. Ekranda sürü  arka görüntüsü 
ç kacakt r.

apal  ko ullar
 Park Etme/Görüntü dü mesine (1) tek-

rar bast n zda  sürü  arka görüntüsü 
kapan r.

 Bilgi ve e lence sistemi dü melerinden 
(2) birine bast n zda  sürü  arka gö-
rüntüsü kapan r. 

 itesi P (Park) konumuna getiriniz. Sü-
rü  arka görüntüsü kapanacakt r.

al rken
 ites R (Geri) konumuna al nd nda  

ekranda Sürü  arka görüntüsü gösteri-
lirken  ekran park yard m  arka görünü-
me geçer. 

 Ekranda Sürü  arka görüntüsü oldu-
unda  ekran n sa  üst kö esinde arka 

görüntünün gösterildi ini belirten bir 
simge ( ) görünür. 
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stten arka görünüm

OTM070212L

 simgesine dokundu unuzda  ekranda 
üstten görünüm aç l r ve park etme s ra-
s nda arac n z n arkas na olan uzakl k gös-
terilir.

Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

Arka Görü  Ekran n n düzgün çal ma-
mas  ekranda titre im olmas  veya ka-
meran n görüntüyü normal bir biçimde 
göstermemesi durumunda  sistemin bir 
HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan kontrol 
edilmesini öneririz.

istem k s tlamalar
Araç k  aylar nda uzun süre çal t r l-
mad nda veya kapal  bir otoparka park 
edildi inde  egzoz duman  görüntüyü k sa 
süreli ine bulan kla t rabilir.

 UYARI
 Arka görü  kameras  arac n arkas n-

daki tüm alan  kapsamaz. Sürücünün 
park etmeden veya geri ç kmadan 
önce iç ve d  dikiz aynas ndan arac n 
arkas n  mutlaka kontrol etmesi gere-
kir.

 Ekrandaki görüntü  nesnenin gerçek 
mesafesinden farkl  olabilir. Güvenlik 
için arac n çevresini do rudan kontrol 
etmeyi unutmay n z.

 Arka görü  kameras n n merce ini da-
ima temiz tutunuz. Mercek yüzeyini 
yabanc  maddelerin kaplamas  duru-
munda  kamera performans  etkile-
nebilir ve Arka Görü  Ekran  normal 
çal mayabilir.
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EVRE R  EKRANI VM  VAR A  

OTM070183

OTM070182

Çevre Görü ü Ekran  araçtaki kameralar 
vas tas yla bilgi ve e lence sistemi ekra-
n nda arac n etraf n n görüntüsünü gös-
tererek park etme esnas nda sürücüye 
yard mc  olur.
 Park Yard m  Görü ü fonksiyonu sürü-

cünün park esnas nda arac n etraf n  
çe itli görüntü modlar nda görmesini 
sa lar. 

 Seyir halinde arka görü  fonksiyonu 
sürücünün sürü  esnas nda arac n ar-
kas ndaki görüntüyü kontrol etmesini 
sa lar. 

lg lama sensörü 

OTMH070005

OTM070171

1  : S M-ön görü  kameras  
2  3  :  S M yan görü  kameras   

(d  dikiz aynas n n alt nda)
4 : S M-arka görü  kameras

Alg lama sensörlerinin ayr nt l  yeri için 
yukar daki resme bak n z.
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Sistem Ayarlar
Kamera a arlar

OTM070213L

 Çevre Görü ü Ekran  'Ekran çeri i' veya 
'Ekran Ayarlar 'n  de i tirmek için Çev-
re Görü ü Ekran  devredeyken ekran-
daki ayarlar simgesine ( ) dokununuz 
veya motor çal r durumdayken Ayarlar 
menüsünden 'Sürücü Yard m   Park 
Emniyeti  Kamera Ayarlar ' seçene ini 
seçiniz.

 Ekran çeri i bölümünde Üst Görü  
Park Yard m  'Arka Görü  Park Yard m ' 
ve 'Park Mesafe Uyar s ' ayarlar n  de-

i tirebilirsiniz.
 Ekran Ayarlar 'ndan ekran n "Parlakl k" 

ve "Kontrast" ayarlar n  de i tirebilirsi-
niz.

st Görü  ark ard m
 Ön st r n

OTM070215L

 stten arka r n m

OTM070214L

 'Üst Görü  Park Yard m ' seçildi inde 
Çevre Görü ü Ekran n n sa  taraf nda 
park yard m  görüntülenir.

 Üst Görü  Park Yard m 'n  kullan rken ön 
üst görüntüyü veya arka üst görüntüyü 
görebilirsiniz.
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rka Görü  ark ard m

OTM070216L

 'Arka Görü  Park Yard m ' seçildi inde 
park yard m  arka görü te görüntülenir. 

 Arka Görü  Park Yard m 'n n yatay k la-
vuz çizgisi araçtan 0 5 m  1 m ve 2 3 m 
mesafeleri gösterir.

ark esa e ar s

OTM070217L

 'Park Mesafe Uyar s ' seçildi inde park 
yard m  Çevre Görü ü Ekran n n sa  ta-
raf nda görüntülenir.

 Görüntü yaln zca Park Mesafe Uyar s  
sürücüyü uyar rken görülür.

evre Görü ü kran  Otomatik ç k
Fonksiyonu kullanmak için motor çal r 
haldeyken Ayarlar menüsünden 'Sürücü 
Yard m   Park Emniyeti  Çevre Görü ü 
Ekran  Otomatik Aç k' seçene ini seçiniz.
Bu fonksiyonu kullanmak için "Sistemin 
Çal mas " k sm na bak n z.

Sistemin çal mas  
al ma T

OTM070072

OTM070074

 Çevre Görü ü Ekran 'n  etkinle tirmek 
için Park Etme/Görüntü dü mesine (1) 
bas n z.
Sistemi kapatmak için dü meye tekrar 
bas n z.

 Di er görü  modlar  Çevre Görü ü Ek-
ran  ekran ndaki görü  ikonlar na (2) do-
kunarak seçilebilir.

 ites R (Geri) konumunda de ilken bilgi 
ve e lence sistemi dü melerinden (3) 
birine bas ld nda Çevre Görü ü Ekran  
kapan r.
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nden görünü
ites N (Bo ) veya D (Sürü ) konumun-

dayken park yard m  için ekranda ön tara-
f n görüntüsü gösterilir. Ön taraf görünüm 
üstten/önden/yandan eklinde görüntü-
lenebilir.

al ma artlar  
 Ön görü  fonksiyonu a a daki ko ullar 

kar land nda devreye girer:
 - Bilgi ve e lence sistemi ekran n n 

görüntülendi i durumlarda vites D 
(Sürü ) veya N (Bo ) konumunday-
ken ve arac n h z  15 km/satin alt n-
dayken Park/Görünüm dü mesine 
(1) k sa bir süre bas n.

 Çevre Görü ü Ekran  Otomatik Aç k 
fonksiyonu a a daki ko ullar kar lan-
d nda devreye girer:

 - Ayarlar menüsünde 'Sürücü Yard -
m   Park Emniyeti  Çevre Görü ü 
Ekran  Otomatik Aç k' seçene inin 
seçili oldu u durumlarda  vites D 
(Sürü ) konumundayken sürü  esna-
s nda Park Mesafe Uyar s  sürücüyü 
uyard nda ön park yard m  görü  
ekran  görüntülenir.

apal  ko ullar  
 Park Etme/Görüntü dü mesine (1) tek-

rar bast n zda  görüntü kapan r.
 ites D (Sürü ) konumundayken araç 

h z  saatte 15 km'nin üstüne ç kt nda  
Çevre Görü ü Ekran  kapan r ve ekran 
bir önceki bilgi ve e lence sistemi ek-
ran na geri döner. Tekrar 15 km/saatin 
alt nda seyretseniz dahi Çevre Görü  
Ekran  etkinle mez.

 Bilgi ve e lence sistemi dü melerinden 
(3) birine bast n zda bilgi ve e lence 
sistemi ekran na geçilir.

 itesi P (Park) konumuna getirirseniz 
görüntü kapan r.

rka görü
ites R (Geri) veya P (Park) konumunday-

ken park yard m  için ekranda arka taraf n 
görüntüsü gösterilir. Arka taraf görünüm 
üstten/arkadan/yandan eklinde görün-
tülenebilir.

al ma artlar  
 itesi R (Geri) konumuna getirin. Ekran-

da görüntü ç kacakt r.
 ites P (Park) konumundayken Park 

Etme/Görüntü dü mesine (1) bas n z. 
Ekranda görüntü ç kacakt r. Ancak  park 
yard m  gösterilmiyor. 

apal  ko ullar  
 ites R (Geri) konumundayken görüntü 

kapat lamaz.
 itesi R (Geri) konumundan P (Park) ko-

numuna getirirseniz görüntü kapan r.
 ites P (Park) konumundayken  gö-

rüntünün ekranda oldu u esnada Park 
Etme/Görüntü dü mesine (1) tekrar ba-
s n z.

e ir alinde arka görü
Sürücü  seyir halindeyken ekranda arka 
görü ü kontrol edebilir. Bunun amac  sü-
rü  güvenli i sa lamakt r.

al ma artlar  
 Motor çal r halde.
 Arac n h z  15 km/saatten fazlayken 

Park/Görünüm dü mesine (1) basarsa-
n z  ekranda Seyir halinde arka görü  
görüntülenecektir.

 Arac n h z  15 km/saatten azken Çevre 
Görü ü Ekran nda  ikonuna dokunu-
lursa  ekranda Seyir halinde arka görü  
görüntülenecektir.



07

7-125

apal  ko ullar  
 Park Etme/Görüntü dü mesine (1) tek-

rar bast n zda ekran bir önceki bilgi ve 
e lence sistemi ekran na geri döner.

 Arac n h z  15 km/saatten azken Çevre 
Görü ü ekran nda di er görü  modlar  
seçilirse Seyir halinde arka görü  kapa-
nacakt r.

 Bilgi ve e lence sistemi dü melerinden 
(3) birine bast n zda bilgi ve e lence 
sistemi ekran na geçilir.

 itesi P (Park) konumuna getirirseniz 
Seyir esnas nda arka görü  kapanacak-
t r.

Sistem ar zas  ve s n rlamalar  
istem ar as  

Çevre Görü ü Ekran 'n n düzgün çal ma-
mas  ekran n titremesi veya kameran n 
görüntüyü normal bir biçimde gösterme-
mesi durumunda  sistemin bir HYUNDAI 
yetkili servisi taraf ndan kontrol edilmesi-
ni öneririz. 

istem k s tlamalar  
 Araç k  aylar nda uzun süre çal t -

r lmad nda veya kapal  bir otoparka 
park edildi inde  egzoz duman  görün-
tüyü k sa süreli ine bulan kla t rabilir.

 A a daki durumlarda ekran anormal 
bir ekilde görüntülenebilir ve ekran n 
sol üst k sm nda bir ikon görünür:

 - Baga  kapa n n aç lmas
 - Sürücü veya ön yolcu kap s n n aç l-

mas
 - D  dikiz aynas n n katlanmas  

 UYARI
 Arac  hareket ettirmeden önce her-

hangi bir nesne veya engel olmad n-
dan emin olmak için MUTLAKA arac n 
etraf na bak n z. Ekrandaki görüntü  
nesnenin gerçek konumundan farkl  
olabilir. 

 Ekrandaki görüntü  nesnenin gerçek 
mesafesinden farkl  olabilir. Güvenlik 
için arac n çevresini do rudan kontrol 
etmeyi unutmay n z.

 Sürü  esnas nda arka görüntü göste-
rilirken  bilgi ve e lence sistemi ek-
ran n n sa  üst kö esinde bir ikon ( ) 
ç karak sürücüyü ekranda arka görün-
tünün gösterilmekte oldu u konusun-
da bilgilendirir. Ön geni  görüntü kafa-
n z  kar t rmas n.

 Çevre Görü ü Ekran  düz bir yüzeyde 
kullan lmak üzere tasarlanm t r. Bu 
nedenle  bordür veya h z kasisi gibi 
farkl  yüksekliklerin oldu u yollarda 
kullan ld nda ekrandaki görüntü 
do ru görünmeyebilir.

 Kamera merce ini daima temiz tutu-
nuz. Mercek yüzeyini yabanc  madde-
lerin kaplamas  durumunda kamera 
performans  olumsuz etkilenebilir ve 
Çevre Görü ü Ekran  normal çal ma-
yabilir.
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Arka Çapraz Trafik Çarp ma Uyar s  Yar-
d mc s  arac n z geriye do ru hareket 
ederken soldan ve sa dan yakla an araç-
lar n alg lanmas na yard mc  olmak ve bir 
uyar  mesa  ve sesli uyar  ile çarp man n 
an meselesi oldu u konusunda sürücüyü 
uyarmak üzere tasarlanm t r. 

OJX1070108L

A  :  Arka Çapraz Trafik Çarp ma Uyar  sistemi çal ma 
menzili

 D KKAT
Uyar  zaman  yakla an arac n h z na ba -
l  olarak de i ebilir.

 Bilgilendirme
A a daki bölümde  Arka apraz ra ik 

arp ma U ar  istemi  Arka apraz 
ra ik Emni eti sistemi olarak i ade edile-

cektir

lg lama sensörü

OTM070146

1  : Arka kö e radar  

Alg lama sensörünün ayr nt l  konumu için 
yukar daki resmi inceleyiniz.

 D KKAT
Arka kö e radar na ili kin önlemler hak-
k nda daha fazla bilgi için 7. bölümdeki 

Kör oktada Çarp may  Önleme Uyar -
s  (BCW)  sistemi konusunu inceleyiniz.

ARKA A RAZ TRA K AR I MA U ARI I RCC VAR A
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Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama

OTMH071044TU

Arka apraz- ra ik Emni eti
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini et-
kinle tirmek için motor çal r durumday-
ken Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m  

 Park güvenli i  Arka çapraz trafik gü-
venli i' seçene ini seçiniz. Sistemi devre 
d  b rakmak için seçimi kald r n z.

 UYARI
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi  mo-
tor yeniden çal t r ld nda her zaman 
aç lacakt r. Motor tekrar çal t r ld ktan 
sonra Kapal  seçildi inde  sürücünün 
her zaman çevresine dikkat etmesi ve 
arac  dikkatli sürmesi gerekir.

OOSEV071136TU

U ar  zamanlamas
Arka çapraz trafik emniyeti sistemi için ilk 
uyar  etkinle me süresini de i tirmek için 
motor çal r durumdayken Ayarlar menü-
sünden 'Sürücü yard m   Uyar  zamanla-
mas ' seçene ini seçiniz. 
Araç ilk teslim edildi inde  Uyar  zaman-
lamas  'Normal' olarak ayarlan r. Uyar  za-
manlamas n  de i tirirseniz  di er Sürücü 
yard m  sistemlerinin uyar  zamanlar  de-

i ebilir.
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OOSEV071137TU

U ar  sesi sevi esi
Arka çapraz trafik emniyeti sistemi Uyar  
sesi seviyesini 'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' 
olarak ayarlamak için motor çal r du-
rumdayken Ayarlar menüsünden 'Sürücü 
yard m   Uyar  sesi seviyesi' seçene ini 
seçiniz. 
Uyar  sesi seviyesini de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin Uyar  sesi 
seviyesi de de i ebilir. 

 D KKAT
 Uyar  zamanlamas  ve Uyar  sesi sevi-

yesi ayar  Arka Çapraz Trafik Emniyeti 
sisteminin tüm fonksiyonlar  için ge-
çerlidir.

 Uyar  zamanlamas  için ormal  seçil-
mi  olsa bile  e er sol ve sa  yanlarda-
ki araçlar yüksek h zla yakla yorsa  ilk 
uyar n n devreye girmesi geç görüne-
bilir.

 Uyar  zamanlamas  için Geç  seçene-
ini trafik hafif ve seyir h z n z dü ük 

oldu unda seçiniz.

 Bilgilendirme
otor eniden çal t r ld nda  U ar  za-

manlamas  ve U ar  sesi sevi esi son a ar  
korunur

Sistemin çal mas
istem ar s

Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi  bir 
çarp ma an meselesi oldu unda sürücü-
yü uyar r.

OHY059034 OTM070168

OTM070076

arp ma u ar s
 Arac n z n sol/sa  taraf ndan bir arac n 

yakla t  konusunda sürücüyü uyar-
mak için d  dikiz aynas  yan p söner 
ve gösterge panelinde bir uyar  görü-
nür. Ayn  zamanda sesli bir uyar  duyu-
lur. E er Arka Görü  Ekran  çal yorsa  
bilgi-e lence sisteminin ekran nda bir 
uyar  görünür.
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 Sistem  a a daki ko ullar n hepsi sa -
land nda çal r:

 - ites R (Geri) konumunda
 - Araç h z  8 km/saatten az
 - Yakla an arac n  arac n z n sol veya 

sa  taraf ndan yakla k 25 m mesafe 
içinde olmas  

 - Soldan veya sa dan yakla an arac n 
h z  saatte 5 km'nin üzerinde

 Bilgilendirme
E er çal ma ko ullar  sa lan orsa  arac -
n z n h z   km s olsa bile soldan ve a sa -
dan bir araç akla t nda bir u ar  verilir

UYARI
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini 
kullan rken a a daki önlemleri al n z
 Güvenli iniz için  arac  güvenli bir 

alanda park ettikten sonra ayarlar n z  
de i tiriniz.

 Ba ka bir sistemin uyar  mesa  görün-
tüleniyor veya sesli uyar  veriliyorsa  
Arka çapraz trafik emniyeti sisteminin 
uyar  mesa  görülmeyebilir ve sesli 
uyar  verilmeyebilir.

 Bulundu unuz ortam gürültülü ise 
Arka çapraz trafik emniyeti sisteminin 
uyar  sesini duyamayabilirsiniz.

 Yol ve sürü  ko ullar na ba l  olarak  
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi 
sürücüyü geç uyarabilir veya hiç uyar-
mayabilir. 

 Güvenli sürü  ve arac n kontrolü sü-
rücünün sorumlulu unda kalmal d r. 
Sadece Arka Çapraz Trafik Emniyeti 
sistemine güvenerek hareket etme-
yiniz. Bunun yerine  güvenli bir fren-
leme mesafesini muhafaza ediniz ve 
gerekirse arac n h z n  azaltmak için 
fren pedal na bas n z veya arac  dur-
durunuz.
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Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OOSEV071178TU

Arka Çapraz Trafik Emniyeti sisteminin 
düzgün bir biçimde çal mamas  duru-
munda  gösterge panelinde 'Arka çapraz 
trafik sistemlerini kontrol edin' uyar  me-
sa  görünür ve sistem otomatik olarak 
kapan r veya sistemin i levi s n rlan r. Sis-
temin  HYUNDAI yetkili servisine kontrol 
ettirilmesini öneririz.

OOSEV071151TU

D  dikiz aynas  uyar  lambas  düzgün 
çal mad nda  gösterge panelinde D  
dikiz aynas  uyar  ikonunu kontrol edin  
mesa  görünür. Sistemin  HYUNDAI yet-
kili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

istem etkin de il

OOSEV071176TU

Arka kö e radar n n çevresindeki arka 
tamponun kar veya ya mur gibi yabanc  
maddelerle kaplanmas  veya römork veya 
ta y c  monte edilmesi durumunda  alg -
lama performans  dü ebilir ve Arka Çap-
raz Trafik Emniyeti sistemi geçici olarak 
s n rlanabilir veya devre d  kalabilir.
E er bu meydana gelirse  Arka Çapraz 
Trafik Emniyeti  fonksiyonlar  devre d  
kal r. Radar engellendi' uyar  mesa  gös-
terge panelinde görülür.
Bu tür yabanc  maddeler veya römork  vb. 
kald r ld nda sistem normal ekilde ça-
l r.
E er yabanc  madde kald r ld ktan sonra 
sistem normal ekilde çal m yorsa  sis-
temin HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan 
kontrol edilmesini öneririz.
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 UYARI
 Gösterge panelinde uyar  mesa  gö-

rünmemesine ra men  Arka Çapraz 
Trafik Emniyeti sistemi düzgün çal -
mayabilir. 

 Motor çal r duruma getirildikten 
sonra herhangi bir nesne tespit edil-
meyen alanlarda (örn. aç k arazi) Arka 
çapraz trafik emniyeti sistemi do ru 
çal mayabilir.

 D KKAT
Bir römork  portbaga  vb. takmak için 
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini 
kapat n z veya Arka Çapraz Trafik Em-
niyeti sistemini kullanmak için römork  
portbaga  vb. ç kar n z.

istem k s tlamalar
u durumlarda  Arka çapraz trafik emni-

yeti sistemi normal çal mayabilir veya 
sistem beklendi i gibi çal mayabilir:
 A açlar veya otlar n a r  büyümü  ol-

du u yerden ayr l rken 
 Yollar n slak oldu u yerlerden ayr l rken
 Yakla an arac n h z  yüksek veya yava

Arka kö e radar na ili kin s n rlamalar 
hakk nda daha fazla bilgi için 7. bölüm-
deki Kör oktada Çarp may  Önleme 
Uyar s  (BCW)  sistemi konusunu ince-
leyiniz.

 UYARI
 Bir araç veya binan n yak n nda sürü

OJX1079111

A  : Bina

Bir araç veya binan n yak n nda sü-
rerken Arka Çapraz Trafik Emniyeti 
sistemi s n rl  olabilir ve soldan ya da 
sa dan yakla an arac  alg lamayabilir. 
Bu durumda  sistem gerekti inde sü-
rücüyü uyarmayabilir. 
Geri giderken her zaman çevrenizi 
kontrol ediniz.
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 Araç karma k bir park ortam nda ol-
du u zaman

OJX1079112

Arka çapraz trafik emniyeti sistemi 
park eden veya arac n z n yan ndan 
geçen araçlar  alg layamayabilir (ör-
ne in  arac n z n yan ndan h zla geçen 
bir araç  arac n arka taraf nda park 
eden veya ç kan bir araç  yakla an bir 
araç dönü  yapt nda  vs.) Bu durum-
larda  sistem gereksiz yere sürücüyü 
uyarabilir.
Geri giderken her zaman çevrenizi 
kontrol ediniz.

 Araç çaprazlamas na park edildi inde

OJX1079113

A  : Araç

Çaprazlama geri giderken Arka Çapraz 
Trafik Emniyeti sistemi s n rl  olabilir 
ve soldan ya da sa dan yakla an arac  
alg lamayabilir. Bu durumda  sistem 
gerekti inde sürücüyü uyarmayabilir. 
Geri giderken her zaman çevrenizi 
kontrol ediniz.

 Araç bir e imde veya e imin yak n n-
da oldu unda

OTM070229L

Araç yukar  veya a a  yönde bir e im-
deyken Arka Çapraz Trafik Emniyeti 
sistemi s n rl  olabilir ve soldan ya da 
sa dan yakla an arac  alg lamayabilir. 
Bu durumda  sistem gerekti inde sü-
rücüyü uyarmayabilir. 
Geri giderken her zaman çevrenizi 
kontrol ediniz.
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 Bir binan n bulundu u park yerine çe-
kilmesi 

OJX1079115

A  : Bina  B  :Duvar

Arka veya yan alan nda bir duvar ya da 
yap  bulunan bir park yerine geri park 
ederken  Arka Çapraz Trafik Emniyeti 
sistemi önünüzden geçen araçlar  al-
g layabilir. Bu durumlarda  sistem ge-
reksiz yere sürücüyü uyarabilir.
Geri giderken her zaman çevrenizi 
kontrol ediniz.

 Araç geriye do ru park edildi inde 

OJX1079116

Bir park yerine geri park ederken Arka 
Çapraz Trafik Emniyeti sistemi arka-
n zdan geçen araçlar  alg layabilir. Bu 
durumlarda  sistem gereksiz yere sü-
rücüyü uyarabilir.
Geri giderken her zaman çevrenizi 
kontrol ediniz.

 UYARI
 Karavan veya ba ka bir araç çekiyor-

san z  güvenlik nedeniyle Arka çapraz 
trafik emniyeti sisteminin devre d  
b rak lmas n  tavsiye ederiz. 

 Arka çapraz trafik emniyeti sistemi  
güçlü elektromanyetik dalgalar n etki-
si alt nda normal çal mayabilir. 

 Arka çapraz trafik emniyeti  araç ça-
l t r ld ktan veya arka kö e radarlar  
ba lat ld ktan sonraki 3 saniye boyun-
ca çal mayabilir.
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Arka Çapraz Trafik Çarp ma Önleme Yar-
d m  arac n z geriye do ru hareket eder-
ken soldan ve sa dan yakla an araçlar n 
alg lanmas na yard mc  olmak ve bir uyar  
mesa  ve sesli uyar  ile çarp man n an 
meselesi oldu u konusunda sürücüyü 
uyarmak üzere tasarlanm t r. Ayr ca  çar-
p may  önlemek için frenleme deste i 
sa lan r.

OJX1079108

A  :  Arka Çapraz Trafik Çarp ma Uyar s  sistemi ça-
l ma menzili

B :  Arka Çapraz Trafik Çarp ma Önleme Yard m  ça-
l ma menzili

 D KKAT
Uyar  zaman  yakla an arac n h z na ba -
l  olarak de i ebilir.

 Bilgilendirme
A a daki bölümde  Arka apraz ra ik 

arp ma U ar s  istemi ve Arka apraz 
ra ik arp ma nleme Yard m  Arka 
apraz ra ik Emni eti sistemi olarak i a-

de edilecektir

lg lama sensörü

OTM070146

1  : Arka kö e radar

Alg lama sensörlerinin ayr nt l  yeri için 
yukar daki resme bak n z.

 D KKAT
Arka kö e radar na ili kin önlemler hak-
k nda daha fazla bilgi için 7. bölümdeki 

Kör okta Çarp may  Önleme Yard m-
c s  (BCA)  konusunu inceleyiniz.

ARKA A RAZ TRA K AR I MA NLEME ARDIMI RCCA  
VAR A
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Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama

OTMH071044TU

Arka apraz- ra ik Emni eti
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini et-
kinle tirmek için motor çal r durumday-
ken Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m  

 Park güvenli i  Arka çapraz trafik gü-
venli i' seçene ini seçiniz. Sistemi devre 
d  b rakmak için seçimi kald r n z.

 UYARI
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi mo-
tor yeniden çal t r ld nda mutlaka 
aç l r. Motor tekrar çal t r ld ktan son-
ra Kapal  seçildi inde  sürücünün her 
zaman çevresine dikkat etmesi ve arac  
dikkatli sürmesi gerekir.

 Bilgilendirme
Arka apraz ra ik Emni eti sistemi  
Arka apraz ra ik arp ma U ar s  sis-
temi ve Arka apraz ra ik arp ma n-
leme Yard m n  içerir

OOSEV071136TU

U ar  zamanlamas
Arka çapraz trafik emniyeti için ilk uyar  
etkinle me süresini de i tirmek için mo-
tor çal r durumdayken Ayarlar menü-
sünden 'Sürücü yard m   Uyar  zamanla-
mas ' seçene ini seçiniz.
Araç ilk teslim edildi inde  Uyar  zaman-
lamas  'Normal' olarak ayarlan r. Uyar  za-
manlamas n  de i tirirseniz  di er Sürücü 
yard m  sistemlerinin uyar  zamanlar  de-

i ebilir.
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OOSEV071137TU

U ar  sesi sevi esi
Arka çapraz trafik emniyeti sistemi Uyar  
sesi seviyesini 'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' 
olarak ayarlamak için motor çal r du-
rumdayken Ayarlar menüsünden 'Sürücü 
yard m   Uyar  sesi seviyesi' seçene ini 
seçiniz. 
Uyar  sesi seviyesini de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin Uyar  sesi 
seviyesi de de i ebilir. 

 D KKAT
 Uyar  zamanlamas  ve Uyar  sesi sevi-

yesi ayar  Arka Çarpma Önleme Yard -
m n n tüm fonksiyonlar  için geçerlidir.

 Uyar  zamanlamas  için ormal  seçil-
mi  olsa bile  e er sol ve sa  yanlarda-
ki araçlar yüksek h zla yakla yorsa  ilk 
uyar n n devreye girmesi geç görüne-
bilir.

 Uyar  zamanlamas  için Geç  seçene-
ini trafik hafif ve seyir h z n z dü ük 

oldu unda seçiniz.

 Bilgilendirme
otor eniden çal t r ld nda  U ar  za-

manlamas  ve U ar  sesi sevi esi son a ar  
korunur

Sistemin çal mas
istem ar s  ve kontrolü

Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi  çar-
p ma düzeyine ba l  olarak uyar  verir ve 
arac  kontrol eder: 'Çarp ma Uyar s '  'Acil 
Durum Freni' ve 'Arac  durdurma ve fren 
kontrolünü sonland rma'.

OHY059034 OTM070168

OTM070076

arp ma u ar s
 Arac n sol/sa  taraf ndan bir arac n yak-

la t  konusunda sürücüyü uyarmak 
için d  dikiz aynas n n d ndaki uyar  
lambas  yan p söner ve gösterge pane-
linde bir uyar  görünür. Ayn  zamanda 
sesli bir uyar  duyulur. E er Arka Görü  
Ekran  çal yorsa  bilgi-e lence siste-
minin ekran nda bir uyar  görünür.
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 Sistem  a a daki ko ullar n hepsi sa -
land nda çal r:

 - ites R (Geri) konumunda
 - Araç h z  8 km/saatten
 - Yakla an arac n  arac n z n sol veya 

sa  taraf ndan yakla k 25 m mesafe 
içinde olmas  

 - Soldan veya sa dan yakla an arac n 
h z  saatte 5 km'nin üzerinde

 Bilgilendirme
E er çal ma ko ullar  sa lan orsa  arac -
n z n h z   km s olsa bile soldan ve a sa -
dan bir araç akla t nda bir u ar  verilir

OHY059034 OTMH071045TU

OTM070076

Acil renleme
 Arac n sol/sa  taraf ndan bir arac n yak-

la t  konusunda sürücüyü uyarmak 
için d  dikiz aynas n n d ndaki uyar  
lambas  yan p söner ve gösterge pane-
linde 'Acil frenleme' uyar  mesa  görü-
nür. Ayn  zamanda sesli bir uyar  duyu-
lur. E er Arka Görü  Ekran  çal yorsa  
bilgi-e lence sisteminin ekran nda bir 
uyar  görünür.
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 Sistem  a a daki ko ullar n hepsi sa -
land nda çal r:

 - ites R (Geri) konumunda
 - Araç h z  8 km/saatten
 - Yakla an arac n  arac n z n sol veya 

sa  taraf ndan yakla k 1 5 m mesafe 
içinde olmas  

 - Soldan veya sa dan yakla an arac n 
h z  saatte 5 km'nin üzerinde

 Soldan ve sa dan yakla an araçlarla 
çarp man n önlenmesine yard mc  ol-
mak için acil frenleme deste i sa lan r.

 UYARI
ren kontrolü  u durumlarda sona erer
 - Yakla an araç  alg lama menzili d n-

da oldu unda 
 - Yakla an araç  arac n z n arkas ndan 

geçerken
 - Yakla an araç  arac n za do ru gitme-

di inde
 - Yakla an araç yava lad nda
 - Sürücü  yeterli güçle fren pedal na 

bast nda

OTMH071046TU

Arac  durdurma ve ren kontrolünü son-
land rma 
 Acil durum frenlemesi nedeniyle araç 

durdu u zaman  gösterge panelinde 
'Dikkatli sürün' uyar  mesa  görülür.

 Güvenli iniz için sürücünün fren peda-
l na hemen basmas  ve çevresini kont-
rol etmesi gerekir.

 Araç yakla k 2 saniyelik acil frenleme 
ile durdurulduktan sonra fren kontrolü 
sonlan r. 

 Acil frenleme s ras nda  sürücü fren pe-
dal na fazla bast nda sistemin frenle-
me kontrolü otomatik olarak devreden 
ç kar.
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 UYARI
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini 
kullan rken a a daki önlemleri al n z
 Güvenli iniz için  arac  güvenli bir 

alanda park ettikten sonra ayarlar n z  
de i tiriniz.

 Ba ka bir sistemin uyar  mesa  görün-
tüleniyor veya sesli uyar  veriliyorsa  
Arka çapraz trafik emniyeti sisteminin 
uyar  mesa  görülmeyebilir ve sesli 
uyar  verilmeyebilir.

 Bulundu unuz ortam gürültülü ise 
Arka çapraz trafik emniyeti sisteminin 
uyar  sesini duyamayabilirsiniz.

 E er sürücü bir çarp may  önlemek 
için fren yaparsa  Arka Çapraz Trafik 
Emniyeti sistemi devreye girmeyebilir.

 Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi-
nin çal mas  s ras nda araç aniden 
durarak yolcular n yaralanmas na ve 
serbest halde bulunan nesnelerin ha-
reket etmesine yol açabilir. Emniyet 
kemerini her zaman tak n z ve serbest 
halde bulunan nesneleri daima güven-
li ekilde tutunuz. 

 Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemin-
de bir problem olsa dahi arac n temel 
frenleme performans  normal bir e-
kilde çal r. 

 Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemi 
her durumda devreye girmez ve tüm 
çarp malar  önleyemez. 

 Acil frenleme s ras nda  sürücü gaz 
pedal na fazla bast nda sistemin 
frenleme kontrolü otomatik olarak 
devreden ç kar.

 Güvenli sürü  ve arac n kontrolü sü-
rücünün sorumlulu unda kalmal d r. 
Sadece Arka Çapraz Trafik Emniyeti 
sistemine güvenerek hareket etme-
yiniz. Bunun yerine  güvenli bir fren-
leme mesafesini muhafaza ediniz ve 
gerekirse arac n h z n  azaltmak için 
fren pedal na bas n z veya arac  dur-
durunuz.

 Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini 
insanlar  hayvanlar  nesneler vs. üze-
rinde kesinlikle kas tl  olarak kullan-
may n z. Bu durum ciddi bir yaralan-
maya veya ölüme sebebiyet verebilir.

 D KKAT
Elektronik Denge Kontrolünün (ESC) du-
rumuna ba l  olarak fren kontrolü do ru 
bir biçimde devreye girmeyebilir.

u durumlarda yaln zca uyar  verilir
 - Elektronik Denge Kontrolü (ESC) uyar  

lambas  yand nda
 - Elektronik Denge Kontrolü (ESC) farkl  

bir fonksiyonda devredeyken

 Bilgilendirme
 istem renleme apman za ard m etti-

inde  renleme deste inin  sani e için-
de sona erecek olmas  nedeni le sürücü-
nün dikkatli olmas  gerekir  ürücünün 
hemen ren pedal na bas p arac n çevre-
sini kontrol etmesi gerekir

 ürücü eterli güçle ren pedal na bast -
nda  ren kontrolü sona erer

 Vitesi R (Geri) konumuna geçirdikten 
sonra soldan ve sa dan akla an araçlar 
için renleme kontrolü bir kez devre e 
girer
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Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OOSEV071178TU

Arka Çapraz Trafik Emniyeti sisteminin 
düzgün bir biçimde çal mamas  duru-
munda  gösterge panelinde 'Arka çapraz 
trafik sistemlerini kontrol edin' uyar  me-
sa  görünür ve sistem otomatik olarak 
kapan r veya sistemin i levi s n rlan r. Sis-
temin  HYUNDAI yetkili servisine kontrol 
ettirilmesini öneririz.

OOSEV071151TU

D  dikiz aynas  uyar  lambas  düzgün 
çal mad nda  gösterge panelinde D  
dikiz aynas  uyar  ikonunu kontrol edin  
mesa  görünür. Sistemin  HYUNDAI yet-
kili servisine kontrol ettirilmesini öneririz.

istem etkin de il

OOSEV071176TU

Arka taraf radar n n çevresindeki arka 
tamponun kar veya ya mur gibi yabanc  
maddelerle kaplanmas  veya römork veya 
ta y c  monte edilmesi durumunda  alg -
lama performans  dü ebilir ve Arka Çap-
raz Trafik Emniyeti sistemi geçici olarak 
s n rlanabilir veya devre d  kalabilir.
E er bu meydana gelirse  Arka Çapraz 
Trafik Emniyeti  fonksiyonlar  devre d  
kal r. Radar engellendi' uyar  mesa  gös-
terge panelinde görülür.
Bu tür yabanc  maddeler veya römork  vb. 
kald r ld nda sistem normal ekilde ça-
l r.
E er yabanc  madde kald r ld ktan sonra 
sistem normal ekilde çal m yorsa  sis-
temin HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan 
kontrol edilmesini öneririz.



07

7-141

 UYARI
 Gösterge panelinde uyar  mesa  gö-

rünmemesine ra men  Arka Çapraz 
Trafik Emniyeti sistemi düzgün çal -
mayabilir. 

 Motor çal r duruma getirildikten 
sonra herhangi bir nesne tespit edil-
meyen alanlarda (örn. aç k arazi) Arka 
çapraz trafik emniyeti sistemi do ru 
çal mayabilir.

 D KKAT
Bir römork  portbaga  vb. takmak için 
Arka Çapraz Trafik Emniyeti sistemini 
kapat n z veya Arka Çapraz Trafik Em-
niyeti sistemini kullanmak için römork  
portbaga  vb. ç kar n z.

istem k s tlamalar
u durumlarda  Arka çapraz trafik emni-

yeti sistemi normal çal mayabilir veya 
sistem beklendi i gibi çal mayabilir:
 A açlar veya otlar n a r  büyümü  ol-

du u yerden ayr l rken 
 Yollar n slak oldu u yerlerden ayr l rken
 Yakla an arac n h z  yüksek veya yava

A a daki ko ullarda fren kontrolü çal -
mayabilir  sürücünün dikkatli olmas  ge-
rekir: 
 Bozuk veya kasisli bir yolda ya da beton 

yama üzerinde giderken araçta sert tit-
re im oldu unda

 Kar  su birikintisi  buz  vb. nedeniyle 
kayganla m  bir zeminde giderken

 Lastik bas nc  dü ük oldu unda veya 
lastik hasar görmü se

 Fren yenilenmi se
 Uzaktan Ak ll  Park Yard m n n devrede 

olmas  (varsa)

 D KKAT
Arka kö e radar na ili kin s n rlamalar 
hakk nda daha fazla bilgi için 7. bölüm-
deki Kör okta Çarp may  Önleme Yar-
d mc s  (BCA)  konusunu inceleyiniz.

 UYARI
 Bir araç veya binan n yak n nda sürü

OJX1079111

A  : Bina

Bir araç veya binan n yak n nda sürer-
ken Arka Çapraz Trafik Emniyeti siste-
mi s n rl  olabilir ve soldan ya da sa -
dan yakla an arac  alg lamayabilir. Bu 
durumda  sistem sürücüyü uyarmaya-
bilir veya gerekti inde frenleri kontrol 
etmeyebilir. 
Geri giderken her zaman çevrenizi 
kontrol ediniz.
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 Araç karma k bir park ortam nda ol-
du u zaman

OJX1079112

Arka çapraz trafik emniyeti sistemi 
park eden veya arac n z n yan ndan 
geçen araçlar  alg layamayabilir (ör-
ne in  arac n z n yan ndan h zla geçen 
bir araç  arac n arka taraf nda park 
eden veya ç kan bir araç  yakla an bir 
araç dönü  yapt nda  vs.) Bu durum-
larda  sistem gereksiz yere sürücüyü 
uyarabilir ve fren yapabilir.
Geri giderken her zaman çevrenizi 
kontrol ediniz.

 Araç çaprazlamas na park edildi inde

OJX1079113

A  : Araç

Çaprazlama geri giderken Arka Çapraz 
Trafik Emniyeti sistemi s n rl  olabilir 
ve soldan ya da sa dan yakla an arac  
alg lamayabilir. Bu durumda  sistem 
sürücüyü uyarmayabilir veya gerekti-

inde frenleri kontrol etmeyebilir.
Geri giderken her zaman çevrenizi 
kontrol ediniz.

 Araç bir e imde veya e imin yak n n-
da oldu unda

OTM070229L

Araç yukar  veya a a  yönde bir e im-
deyken Arka Çapraz Trafik Emniyeti 
sistemi s n rl  olabilir ve soldan ya da 
sa dan yakla an arac  alg lamayabilir. 
Bu durumda  sistem sürücüyü uyar-
mayabilir veya gerekti inde frenleri 
kontrol etmeyebilir.
Geri giderken her zaman çevrenizi 
kontrol ediniz.



07

7-143

 Bir binan n bulundu u park yerine çe-
kilmesi 

OJX1079115

A  : Bina  B  :Duvar

Arka veya yan alan nda bir duvar ya da 
yap  bulunan bir park yerine geri park 
ederken  Arka Çapraz Trafik Emniyeti 
sistemi önünüzden geçen araçlar  al-
g layabilir. Bu durumlarda  sistem ge-
reksiz yere sürücüyü uyarabilir ve fren 
yapabilir.
Geri giderken her zaman çevrenizi 
kontrol ediniz.

 Araç geriye do ru park edildi inde 

OJX1079116

Bir park yerine geri park ederken Arka 
Çapraz Trafik Emniyeti sistemi arka-
n zdan geçen araçlar  alg layabilir. Bu 
durumlarda  sistem gereksiz yere sü-
rücüyü uyarabilir ve fren yapabilir.
Geri giderken her zaman çevrenizi 
kontrol ediniz.

 UYARI
 Karavan veya ba ka bir araç çekiyor-

san z  güvenlik nedeniyle Arka çapraz 
trafik emniyeti sisteminin devre d  
b rak lmas n  tavsiye ederiz.

 Arka çapraz trafik emniyeti sistemi  
güçlü elektromanyetik dalgalar n etki-
si alt nda normal çal mayabilir. 

 Arka çapraz trafik emniyeti  araç ça-
l t r ld ktan veya arka kö e radarlar  
ba lat ld ktan sonraki 3 saniye boyun-
ca çal mayabilir.
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ARKA ARK ME A E  U ARI I D
Arka Park Mesafesi Uyar s  araç dü ük 
h zlarda geri ç karken belirli bir mesafeye 
kadar bir engel alg land nda sürücünün 
uyar lmas n  sa lar. 

lg lama sensörü 

OTM070081L

1  : Arka ultrasonik park sensörleri 

Alg lama sensörlerinin ayr nt l  yeri için 
yukar daki resme bak n z.

Sistem Ayarlar  
ar  sesi sevi esi 

Arka Park Mesafesi Uyar s  ses düzeyini 
'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' olarak ayar-
lamak için  gösterge paneli veya bilgi ve 
e lence sistemi Ayarlar menüsünden 'Sü-
rücü yard m   Uyar  sesi seviyesi' seçene-

ini seçiniz. 

Sistemin çal mas
al ma T

OTM070082L

ark esa e U ar s  apal  dü mesi
 Arka Park Mesafesi Uyar s n  kapatmak 

için Park Mesafe Uyar s  Kapal  ( ) 
dü mesine bas n z. Sistemi etkinle tir-
mek için dü meye tekrar bas n z.

 Arka Park Mesafesi Uyar s  kapal  ko-
numdayken (dü me gösterge lambas  
yan yorken) vitesi R (Geri) konumuna 
getirdi inizde  sistem otomatik olarak 
çal r.
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rka ark esa esi ar s
 Arka Park Mesafesi Uyar s  vites R (Geri) 

konumundayken çal r. 
 Arka Park Mesafesi Uyar s  araç h z  10 

km/saatin alt ndayken arac n arkas n-
daki insan  hayvan ve nesneleri alg lar.

esneye olan 
uzakl k

Uyar
göstergesi

Uyar  sesi
Geriye do -

ru sürü

60 120 cm Alarm fas lal  
olarak çalar

30 60 cm Daha s k ara-
l klarla çalar.

30 cm içinde Sürekli biçim-
de çalar.

 Her ultrasonik sensör alg lama aral n-
daki bir ki i  hayvan veya nesneyi alg -
lad nda  o sensöre ait gösterge yanar. 
Ayr ca bir sesli uyar  duyulur.

 Ayn  anda ikiden fazla nesne alg lan rsa  
en yak n olan nesne için bir uyar  sesi 
duyulacakt r.

 Göstergenin resimdeki biçimi arac n 
üzerindekinden farkl  olabilir.

Sistem ar zas  ve önlemleri 
istem ar as

Motor çal t r ld ktan sonra  vites R (Geri) 
konumuna al nd nda sistemin normal 
çal t n  göstermek üzere bir bip sesi 
duyulur. 
Ancak  e er a a dakilerden birisi veya 
birkaç  meydana gelirse  ilk önce ultraso-
nik sensörün hasarl  veya yabanc  madde 
ile engellenmi  olup olmad n  kontrol 
ediniz. Hala düzgün çal m yorsa  sistemi 
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettir-
menizi öneririz. 
 Sesli uyar  duyulmuyor. 
 Sesli alarm kesik kesik duyuluyor. 
 Gösterge panelinde Park sensörü bloke 

ya da çal m yor  uyar  mesa  görünür. 

OTMH071047TU
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 UYARI
 Arka ark Mesafesi Uyar s  tamamla-

y c  bir sistemdir. Sistemin çal mas n  
çe itli faktörler (buna çevresel ko ul-
lar dahildir) etkileyebilmektedir. ark 
etmeden önce ve park ederken arka 
görü ü kontrol etmekten her zaman 
sürücü sorumludur. 

 Yeni ald n z arac n garantisi  Arka 
ark Mesafesi Uyar s  ar zas ndan kay-

naklanan kaza ve araç hasarlar n  kar-
lamaz. 

 esnelerin  yayalar n ve özellikle ço-
cuklar n yak n nda araç sürerken çok 
dikkatli olunuz. Baz  nesneler  nesne-
nin uzakl  boyutu veya malzemesi-
nin sensörün etkinli ini s n rlayabile-
cek olmas  nedeniyle  arka ultrasonik 
park sensörleri taraf ndan alg lanma-
yabilir. 

istem k s tlamalar
 Arka Park Mesafesi Uyar s  a a daki 

durumlarda düzgün çal mayabilir: 
 - Sensörde nem donmu sa 
 - Sensör kar veya su gibi yabanc  mad-

de ile kaplanm sa (Bu yabanc  mad-
de temizlendi inde sistem normal 
çal acakt r.) 

 - Hava a r  s cak veya so uksa 
 - Sensör veya sensör grubu sökülmü -

se
 - Sensörün yüzeyine sert ekilde ba-

s lm  veya sert bir nesne ile darbe 
uygulanm sa

 - Sensörün yüzeyi keskin bir nesne ile 
çizilmi se

 - Sensörler veya etraf ndaki alana yük-
sek bas nçl  y kama makinesi ile do -
rudan su püskürtülmü se

 Arka Park Mesafesi Uyar s  a a daki 
durumlarda ar zalanabilir: 

 - iddetli ya mur veya su s çramas  
mevcut 

 - Sensörün yüzeyinde su ak yor 
 - Ba ka bir arac n sensörlerinden etki-

lenmi  
 - Sensörün üzeri karla kaplanm  ise 
 - Bozuk yolda  m c rl  yolda veya çal -

l klarda sürü
 - Sensörün yak n nda ultrasonik dal-

galar üreten nesneler var 
 - Plakan n as l konumundan farkl  bir 

yere tak lm  olmas  
 - Tampon yüksekli i veya arka ultraso-

nik sensör monta  modifiye edilmi
 - Ultrasonik sensörlerin etraf na dona-

n m veya aksesuar tak lmas
 A a daki yabanc  maddeler alg lanma-

yabilir: 
 - p  zincir veya küçük çubuk gibi kes-

kin veya ince nesneler 
 - Kuma  süngersi madde veya kar 

gibi sensör frekans n  emebilecek 
nesneler. 

 - Çap  14 cm'den dar ve boyu 1 metre-
den k sa olan nesneler

 - Ultrasonik sensörlere çok yak n ya-
yalar  hayvanlar veya nesneler var

 Sensörlerin aras nda nesne oldu unda  
Park Mesafesi Uyar s  Göstergeleri ger-
çekte alg lanan yerden farkl  gösterile-
bilir.

 Park Mesafesi Uyar s  göstergesi  araç 
h z na veya nesnenin ekline ba l  ola-
rak  s ras yla görülmeyebilir. 

 Arka Park Mesafesi Uyar s n n onar lma-
s  gerekirse  bir HYUNDAI yetkili servi-
sinin sistemi kontrol etmesini öneririz.
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N ARKA ARK ME A E  U ARI I D  
Ön/Arka Park Mesafesi Uyar s  araç dü-
ük h zlarda ileri veya geri giderken belirli 

bir mesafeye kadar bir engel alg land n-
da sürücünün uyar lmas n  sa lar.

lg lama sensörü

OTM070080

OTM070081

1  : Ön ultrasonik park sensörleri  
2  : Arka ultrasonik park sensörleri

Alg lama sensörlerinin ayr nt l  yeri için 
yukar daki resme bak n z.

Sistem Ayarlar
ar  sesi sevi esi 

Ön/Arka Park Mesafesi Uyar s  ses düze-
yini 'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' olarak 
ayarlamak için  gösterge paneli veya bilgi 
ve e lence sistemi Ayarlar menüsünden 
'Sürücü yard m   Uyar  sesi seviyesi' se-
çene ini seçiniz. 

Otomatik  ark esa esi 
ar s

Otomatik PDW (Park Mesafesi Uyar s ) 
fonksiyonunu kullanmak için  gösterge 
paneli veya bilgi ve e lence sisteminde-
ki Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m   
Park emniyeti  Park mesafesi uyar s  oto-
matik aç k' seçene ini seçiniz.

Sistemin çal mas
al ma T

OTM070082

ark emni eti dü mesi 
 Ön/Arka Park Mesafesi Uyar s n  açmak 

için Park Emniyeti ( ) dü mesine ba-
s n z. Sistemi kapatmak için dü meye 
tekrar bas n z.

 Ön/Arka Park Mesafesi Uyar s  kapal  
konumdayken (dü me gösterge lam-
bas  yanm yorken) vitesi R (Geri) konu-
muna getirdi inizde  sistem otomatik 
olarak etkinle ir.
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 Ön/Arka Park Mesafesi Uyar s  etkinle -
ti inde  dü me gösterge lambas  yanar. 
Arac n z n h z  20 km/saatin üstüne ç k-
t nda  Ön/Arka Park Mesafesi Uyar s  
söner (dü me gösterge lambas  söner).
 E er arac n zda Arka Park Çarp ma 
Önleme Yard mc s  veya Uzaktan Ak ll  
Park Yard m  var ise arac n z n h z  30 
km/saatin üstüne ç kt nda  Ön/Arka 
Park Mesafesi Uyar s  söner (dü me 

 söner).

n ark esa esi ar s
 Ön Park Mesafesi Uyar s  a a daki ko-

ullardan biri geçerli oldu unda devre-
ye girer. 

 - Arka Park Mesafesi Uyar s  etkin ko-
numdayken vites R (Geri) konumun-
dan D (Sürü ) konumuna geçirildiyse

 - ites D (Sürü ) konumunda ve Park 
Emniyeti dü mesi gösterge lambas  
yan yorsa

 - Ayarlar menüsünden 'Park Mesafesi 
Uyar s  Otomatik Aç k' seçildiyse ve 
vites D (Sürü ) konumundaysa 

 Ön Park Mesafesi Uyar s  araç h z  10 
km/h düzeyinin alt ndayken arac n 
önündeki insan  hayvan ve nesneleri 
alg lar.

 Park Emniyeti dü mesinin göstergesi 
yan yor olsa dahi  arac n ilerleme h z  10 
km/saatin üstünde oldu unda Ön Park 
Mesafesi Uyar s  devreye girmez. Park 
Emniyeti dü mesinin göstergesi yanar-
ken arac n ilerleme h z  20 km/saatin 
alt na dü tü ünde  Ön Park Mesafesi 
Uyar s  tekrar devreye girer.

 'Park Mesafesi Uyar s  Otomatik Aç k' 
seçildi inde  Park Emniyeti dü mesi 
gösterge lambas  aç k kal r.

 'Park Mesafesi Uyar s  Otomatik Aç k' 
seçimi kald r ld nda ve araç h z  20 
km/saatin üstüne ç kt nda  Park Em-
niyeti dü mesi göstergesi söner. 10 km/
saatin alt nda seyretseniz dahi sistem 
etkinle mez.
 E er arac n zda Arka Park Çarp ma 
Önleme Yard mc s  veya Uzaktan Ak ll  
Park Yard m  var ise arac n z n h z  30 
km/saatin üstüne ç kt nda  Ön/Arka 
Park Mesafesi Uyar s  söner.

esneye 
olan uzakl k

Uyar  gös-
tergesi Uyar  sesi

leri sürü

60 100 cm Alarm fas lal  
olarak çalar

30 60 cm Daha s k ara-
l klarla çalar.

30 cm içinde Sürekli biçim-
de çalar.

 Her ultrasonik sensör alg lama aral n-
daki bir ki i  hayvan veya nesneyi alg -
lad nda  o sensöre ait gösterge yanar. 
Ayr ca bir sesli uyar  duyulur.

 Ayn  anda ikiden fazla nesne alg lan rsa  
en yak n olan nesne için bir uyar  sesi 
duyulacakt r.

 Göstergenin resimdeki biçimi arac n 
üzerindekinden farkl  olabilir.
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rka ark esa esi ar s
 Arka Park Mesafesi Uyar s  vites R (Geri) 

konumundayken çal r.
 Arka Park Mesafesi Uyar s  araç h z  10 

km/saatin alt ndayken arac n arkas n-
daki insan  hayvan ve nesneleri alg lar.

 Arac n geri ç kma h z  10 km/saatin al-
t nda oldu unda  hem ön  hem de arka 
park ultrasonik sensörleri nesneleri al-
g lar. Ancak  ön ultrasonik park sensör-
leri insanlar  hayvanlar  veya nesneleri 
sensöre 60 cm veya daha yak n mesa-
fede iken alg layabilir.

esneye olan 
uzakl k

Uyar  gös-
tergesi

Uyar  sesi
Geriye do -

ru sürü

60 120 cm Alarm fas lal  
olarak çalar

30 60 cm Daha s k ara-
l klarla çalar.

30 cm içinde Sürekli biçim-
de çalar.

 Her ultrasonik sensör alg lama aral n-
daki bir ki i  hayvan veya nesneyi alg -
lad nda  o sensöre ait gösterge yanar. 
Ayr ca bir sesli uyar  duyulur.

 Ayn  anda ikiden fazla nesne alg lan rsa  
en yak n olan nesne için bir uyar  sesi 
duyulacakt r.

 Göstergenin resimdeki biçimi arac n 
üzerindekinden farkl  olabilir.

Sistem ar zas  ve önlemleri
istem ar as

Motor çal t r ld ktan sonra  vites R (Geri) 
konumuna al nd nda sistemin normal 
çal t n  göstermek üzere bir bip sesi 
duyulur. 
Ancak  e er a a dakilerden birisi veya 
birkaç  meydana gelirse  ilk önce ultraso-
nik sensörün hasarl  veya yabanc  madde 
ile engellenmi  olup olmad n  kontrol 
ediniz. Hala düzgün çal m yorsa  sistemi 
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettir-
menizi öneririz. 
 Sesli uyar  duyulmuyor.
 Sesli alarm kesik kesik duyuluyor.
 Gösterge panelinde Park sensörü bloke 

ya da çal m yor  uyar  mesa  görünür.

OTMH071048TU
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 UYARI
 Ön/Arka ark Mesafesi Uyar s  tamam-

lay c  bir sistemdir. Sistemin çal ma-
s n  çe itli faktörler (buna çevresel 
ko ullar dahildir) etkileyebilmektedir. 

ark etmeden önce ve park ederken 
ön ve arka görü ü kontrol etmekten 
her zaman sürücü sorumludur. 

 Yeni ald n z arac n garantisi  Ön/
Arka ark Mesafesi Uyar s  ar zas ndan 
kaynaklanan kaza ve araç hasarlar n  
kar lamaz.

 esnelerin  yayalar n ve özellikle ço-
cuklar n yak n nda araç sürerken çok 
dikkatli olunuz. Baz  nesneler  nesne-
nin uzakl  boyutu veya malzemesi-
nin sensörün etkinli ini s n rlayabile-
cek olmas  nedeniyle  arka ultrasonik 
park sensörleri taraf ndan alg lanma-
yabilir. 

istem k s tlamalar
 Ön/Arka Park Mesafesi Uyar s  a a da-

ki durumlarda düzgün çal mayabilir: 
 - Sensörde nem donmu sa 
 - Sensör kar veya su gibi yabanc  mad-

de ile kaplanm sa (Bu yabanc  mad-
de temizlendi inde sistem normal 
çal acakt r.) 

 - Hava a r  s cak veya so uksa 
 - Sensör veya sensör grubu sökülmü -

se
 - Sensörün yüzeyine sert ekilde ba-

s lm  veya sert bir nesne ile darbe 
uygulanm sa

 - Sensörün yüzeyi keskin bir nesne ile 
çizilmi se

 - Sensörler veya etraf ndaki alana yük-
sek bas nçl  y kama makinesi ile do -
rudan su püskürtülmü se

 Ön/Arka Park Mesafesi Uyar s  a a da-
ki durumlarda ar zalanabilir: 

 - iddetli ya mur veya su s çramas  
mevcut 

 - Sensörün yüzeyinde su ak yor 
 - Ba ka bir arac n sensörlerinden etki-

lenmi  
 - Sensörün üzeri karla kaplanm  ise 
 - Bozuk yolda  m c rl  yolda veya çal -

l klarda sürü
 - Sensörün yak n nda ultrasonik dal-

galar üreten nesneler var 
 - Plakan n as l konumundan farkl  bir 

yere tak lm  olmas  
 - Tampon yüksekli i veya arka ultraso-

nik sensör monta  modifiye edilmi
 - Ultrasonik sensörlerin etraf na dona-

n m veya aksesuar tak lmas
 A a daki yabanc  maddeler alg lanma-

yabilir: 
 - p  zincir veya küçük çubuk gibi kes-

kin veya ince nesneler 
 - Kuma  süngersi madde veya kar 

gibi sensör frekans n  emebilecek 
nesneler. 

 - Çap  14 cm'den dar ve boyu 1 metre-
den k sa olan nesneler

 - Ultrasonik sensörlere çok yak n ya-
yalar  hayvanlar veya nesneler var

 Sensörlerin aras nda nesne oldu unda  
Park Mesafesi Uyar s  Göstergeleri ger-
çekte alg lanan yerden farkl  gösterile-
bilir.

 Park Mesafesi Uyar s  göstergesi  araç 
h z na veya nesnenin ekline ba l  ola-
rak  s ras yla görülmeyebilir. 

 Ön/Arka Park Mesafesi Uyar s n n ona-
r lmas  gerekirse  bir HYUNDAI yetkili 
servisinin sistemi kontrol etmesini öne-
ririz.
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Arka Park Çarp ma Önleme Yard mc s  
geri ç karken bir yaya veya nesneyle çar-
p ma olas l n  azaltmak için sürücüyü 
uyar r veya frenleme deste i sa lar.

lg lama sensörü

OTM070167 

OTM070081

1  : Arka görü  kameras  
2  : Arka ultrasonik park sensörleri

Alg lama sensörlerinin ayr nt l  yeri için 
yukar daki resme bak n z.

Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama

OTMH071049TU

ark emni eti
Motor çal t  s rada hangi fonksiyonun 
etkin ya da pasif olaca n  ayarlamak için 
Ayarlar menüsünden 'Sürücü yard m   
Park güvenli i' seçene ini seçiniz veya 
seçimini kald r n z.
 - 'Aktif arka yard m' seçilirse  bir yaya 

veya nesneyle çarp ma an meselesi 
oldu unda sistem sürücüyü uyar r ve 
frenleme deste i sa lar.

 - 'Yaln zca arka uyar ' seçilirse  bir yaya 
veya nesneyle çarp ma an meselesi ol-
du unda sistem sürücüyü uyar r. Fren-
leme deste i sa lanmaz. 

 - Kapal  seçilirse  sistem kapanacakt r. 

ARKA ARK AR I MA NLEME ARDIMCI I CA  VAR A
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OOSEV071136TU

U ar  zamanlamas
Arka Park Çarp ma Önleme Yard mc s  
için ilk uyar  etkinle me süresini de i tir-
mek için motor çal r durumdayken Ayar-
lar menüsünden 'Sürücü yard m   Uyar  
zamanlamas ' seçene ini seçiniz. 
Araç ilk teslim edildi inde  Uyar  zaman-
lamas  'Normal' olarak ayarlan r. 'Normal' 
fazla hassas geliyorsa  ayarlar  'Geç' ola-
rak ayarlay n z.
Uyar  zamanlamas n  de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin uyar  za-
manlar  de i ebilir.

OOSEV071137TU

U ar  sesi sevi esi
Arka Park Çarp ma Önleme Yard mc s  
Uyar  sesi seviyesini 'Yüksek'  'Orta' veya 
'Dü ük' olarak ayarlamak için motor ça-
l r durumdayken Ayarlar menüsünden 
'Sürücü yard m   Uyar  sesi seviyesi' se-
çene ini seçiniz. 
Uyar  sesi seviyesini de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin Uyar  sesi 
seviyesi de de i ebilir.
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Sistemin çal mas
al ma artlar

Ayarlar menüsünden 'Arka aktif yard m' 
veya 'Yaln zca arka uyar ' seçildi i takdir-
de  a a daki ko ullar yerine getirildi in-
de Arka Park Çarp ma Önleme Yard mc s  
haz r durumunda olacakt r: 
 - Baga  kapa n n kapal  olmas
 - ites R (Geri) konumunda
 - Araç h z n n 10 km/saatten dü ük olma-

s  durumunda
 - Arka görü  kameras  ve arka ultrasonik 

park sensörleri gibi sistem bile enleri-
nin normal durumda olmas

Arka Park Çarp ma Önleme Yard mc s  
etkinle ti inde  gösterge panelinde araç 
resminin arkas nda bir çizgi ç kar. 
Arka Park Çarp ma Önleme Yard mc s  
vites R (Geri) konumuna getirildikten son-
ra yaln zca bir kez devreye girer. Arka Park 
Çarp ma Önleme Yard mc s n  tekrar et-
kinle tirmek için vitesi ba ka bir konum-
dan R (Geri) konumuna getiriniz.

OTM070174 

Etkin arka asistan
 E er sistem bir yaya veya nesneye çarp-

ma riski tespit ederse sürücüyü bir sesli 
uyar yla ve gösterge panelindeki bir 
uyar  mesa yla sürücüyü uyar r. Arka 
Görü  Ekran  çal rken  bilgi-e lence 
sisteminin ekran nda bir uyar  görünür.

 Sistemin  arac n arkas nda bir yaya 
veya nesneyle gerçekle mek üzere bir 
çarp ma alg lamas  durumunda  sis-
tem frenleme deste i sa lar. Frenleme 
deste inin 2 saniye içinde sona erecek 
olmas  nedeniyle sürücünün dikkatli 
olmas  gerekir. Sürücünün hemen fren 
pedal na bas p arac n çevresini kontrol 
etmesi gerekir.

 Fren kontrolü  u durumlarda sona erer:
 - ites P (Park) veya D (Sürü ) konu-

muna getirildi inde.
 - Sürücü  yeterli güçle fren pedal na 

bast nda
 - Frenleme deste i yakla k 2 saniye 

devrede kald ktan sonra
 Uyar  u durumlarda kapan r:

 - Sürücü vitesi P (Park)  N (Bo ) veya D 
(Sürü ) konumuna getirdi inde

 Elektronik Denge Kontrolünün (ESC) 
durumuna ba l  olarak fren kontrolü 
do ru bir biçimde devreye girmeyebilir.

u durumlarda yaln zca uyar  verilir:
 - Elektronik Denge Kontrolü (ESC) 

uyar  lambas  yand nda
 - Elektronik Denge Kontrolü (ESC) 

farkl  bir fonksiyonda devredeyken
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Yaln zca Arka U ar
 E er sistem bir yaya veya nesneye çarp-

ma riski tespit ederse sürücüyü bir sesli 
uyar yla ve gösterge panelindeki bir 
uyar  mesa yla sürücüyü uyar r. Arka 
Görü  Ekran  çal rken  bilgi-e lence 
sisteminin ekran nda bir uyar  görünür.

 'Yaln zca arka uyar ' seçilirse  frenleme 
deste i sa lanmaz.

 ites P (Park)  N (Bo ) veya D (Sürü ) 
konumuna getirildi inde  uyar  kapan r.

Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OTMH071050TU

Arka Park Çarp ma Önleme Yard mc s  
veya ilgili di er sistemler do ru bir biçim-
de çal mad nda  gösterge panelinde 
'Park güvenlik sistemini kontrol et' mesa  
görünür ve sistem otomatik olarak kapa-
n r. Sistemin  HYUNDAI yetkili servisine 
kontrol ettirilmesini öneririz.

istem etkin de il

OTM070070 

Arka görü  kameras  yayalar  alg lamak 
için bir alg lama sensörü olarak kullan l r. 
Kamera merce i yüzeyini kar veya ya -
mur gibi yabanc  maddelerin kaplamas  
durumunda  kamera performans  etki-
lenebilir ve Arka Park Çarp ma Önleme 
Yard mc s  normal çal mayabilir. Kamera 
merce ini daima temiz tutunuz.

OTM070079

Arka ultrasonik park sensörleri  arac n ar-
kas ndaki nesneleri alg lamak üzere arka 
tamponun içine yerle tirilmi tir. Sensör-
lerin yüzeyini kar veya ya mur gibi ya-
banc  maddelerin kaplamas  durumunda  
sensör performans  etkilenebilir ve Arka 
Park Çarp ma Önleme Yard mc s  normal 
çal mayabilir. Arka tamponu daima temiz 
tutunuz.
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 Arka r  
kameras ,

 Arka ltrasonik park 
sens r

OTMH071051TU OTMH071052TU

A a daki durumlarda gösterge panelin-
de 'Arka kamera bloke ya da çal m yor' ya 
da 'Park sensörü bloke ya da çal m yor' 
uyar  mesa  görünür.
 - Arka görü  kameras n n  kar  ya mur 

vb. yabanc  maddelerle kapl  olmas .
 - iddetli kar  iddetli ya mur vs. gibi 

olumsuz hava ko ullar n n olmas  
Bu durumda  Arka Park Çarp ma Önleme 
Yard mc s  kapanabilir veya düzgün ça-
l mayabilir. Arka görü  kameras  ve arka 
ultrasonik park sensörlerinin temiz oldu-

undan emin olunuz.

istem k s tlamalar
A a daki durumlarda  bir yaya veya nes-
ne varsa dahi  Arka Park Çarp ma Önle-
me Yard mc s  frenleme deste i sa lama-
yabilir veya sürücüyü uyarmayabilir: 
 Fabrika ç k l  olmayan bir donan m 

veya aksesuar tak lm
 Arac n z bir kaza veya ba ka bir nedenle 

dengesiz
 Tampon yüksekli i veya arka ultrasonik 

sensör monta  modifiye edilmi
 Arka görü  kameras  veya arka ultraso-

nik park sensörünün/ sensörlerinin za-
rar görmesi

 Arka görü  kameras  veya arka ultraso-
nik sensör(ler) kar  kir  vd. gibi bir ya-
banc  maddeyle kirlenmi

 Bir k kayna  veya iddetli ya mur  
sis  kar vb. olumsuz hava ko ullar  arka 
görü  kameras n  bulan kla t rabilir.

 Ortam n fazla ayd nl k veya karanl k ol-
mas

 D  s cakl n fazla yüksek veya fazla 
dü ük olmas

 Rüzgar n sert (20 km/saat üstü) veya 
arka tampona dik esmesi

 Yak n n zda olan  araç kornalar  yüksek 
sesli motosiklet motorlar  veya haval  
kamyon frenleri gibi a r  gürültü ç ka-
ran nesneler

 Arac n z n yak n nda ayn  frekansa sahip 
bir ultrasonik sensör var

 Araç ile yaya aras nda zemin yükseklik 
fark  olmas

 Arka görü  kameras nda yayan n görün-
tüsünün arka plandan ay rt edilemez ol-
mas
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 Yayan n arac n arka kenar na yak n ol-
mas

 Yayan n dik durmamas
 Yayan n  sistemin alg layabilece inden 

k sa veya uzun olmas
 Yaya  arka plan n içine kar arak yayan n 

fark edilmesini zorla t ran giysiler giyi-
yorsa

 Yayan n ultrasonik dalgalar  iyi yans t-
mayan bir giysi giyiyor olmas

 Nesnenin boyutunu  yüksekli i veya 
ekli nedeniyle ultrasonik dalgalar  iyi 

yans tmamas  (örn. direk  çal  kald r m 
ta  al veri  arabalar  duvar kenar  vs.)

 Yayan n veya nesnenin hareket halinde 
olmas

 Yayan n veya nesnenin  arac n arkas na 
çok yak n olmas

 Yayan n veya nesnenin arkas nda bir 
duvar olmas

 Nesnenin  arac n z n arkas n n merke-
zinde olmamas

 Nesnenin arka tampona paralel olma-
mas

 Yolun kaygan veya e imli olmas
 Sürücünün vitesi R (Geri) konumuna 

geçirdikten hemen sonra geri ç kmaya 
ba lamas

 Sürücünün gaza basmas  veya araçla 
daire çizmesi

A a daki durumlarda  bir yaya veya nes-
ne olmamas na kar n  Arka Park Çarp -
ma Önleme Yard mc s  gerekli olmad  
halde sürücüyü uyarabilir veya frenleme 
deste i sa layabilir:
 Fabrika ç k l  olmayan bir donan m 

veya aksesuar tak lm
 Arac n z bir kaza veya ba ka bir nedenle 

dengesiz
 Tampon yüksekli i veya arka ultrasonik 

sensör monta  modifiye edilmi
 A r yük  anormal lastik bas nc  vd. ne-

deniyle arac n z n yüksekli i dü ük veya 
fazla

 Arka görü  kameras  veya arka ultraso-
nik sensör(ler) kar  kir  vd. gibi bir ya-
banc  maddeyle kirlenmi

 Yoldaki bir desenin yaya gibi alg lanma-
s

 eminde gölge veya k yans mas  ol-
mas

 Arac n yolunun çevresinde yayalar n 
veya nesnelerin olmas

 Yak n n zda olan  araç kornalar  yüksek 
sesli motosiklet motorlar  veya haval  
kamyon frenleri gibi a r  gürültü ç ka-
ran nesneler

 Arac n z n dar bir geçit veya park yerin-
den geri ç kmas

 Arac n z n stabilize yol  mucurlu yol  ka-
sis  e ilimli yollar vb. bozuk sat hl  bir 
yola ç kmas

 Arac n z n arkas na bir römork veya ta-
y c  tak lmas

 Arac n z n yak n nda ayn  frekansa sahip 
bir ultrasonik sensör var
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 UYARI
Arka ark Çarp ma Önleme Yard mc s -
n  ( CA) kullan rken a a daki önlemleri 
al n z
 Sürü  s ras nda her zaman dikkatli 

olunuz. Güvenli sürü  için freni kontrol 
etmekten her zaman sürücü sorumlu-
dur. 

 Sürü  s ras nda  bir uyar  olup olma-
mas na bak lmaks z n  yol ve trafik ko-

ullar na daima dikkat ediniz.
 Bir yaya veya nesne olup olmad n-

dan emin olmak için  arac  hareket et-
tirmeden önce daima arac n etraf na 
bak n z.

 Baz  durumlarda  Arka ark Çarp ma 
Önleme Yard mc s n n performans  
de i ebilir. Arac n h z  4 km/saatten 
fazla olursa  sistem yaln zca yaya alg -
land nda çarp ma önleme yard m  
sa lar. Arac n zla geri ç karken daima 
çevrenize bak n z ve dikkatli olunuz.

 Baz  nesneler  nesnenin uzakl  bo-
yutu veya malzemesinin sensörün 
etkinli ini s n rlayabilecek olmas  ne-
deniyle  ultrasonik park sensörleri ta-
raf ndan alg lanmayabilir.

 Yol ve çevre ko ullar na ba l  olarak  
Arka ark Çarp ma Önleme Yard m-
c s  düzgün çal mayabilir veya gerek-
medi i halde devreye girebilir.

 Sadece sisteme güvenerek araç kul-
lanmay n z. Aksi takdirde  araç hasar  
veya yaralanma meydana gelebilir.

 D KKAT
 Bir çarp may  önlemek için ani frenle-

me yap ld nda bir ses duyulabilir. 
 Mevcut durumda kemer uyar  sesi 

benzeri bir uyar  sesi veriliyorsa  Arka 
ark Çarp ma Önleme Yard mc s  

uyar  sesi vermeyebilir. 
 Tamponun hasar görmesi  de i tiril-

mesi veya onar lmas  durumunda  sis-
tem düzgün çal mayabilir.

 Arka ark Çarp ma Önleme Yard m-
c s  güçlü elektromanyetik dalgalar n 
etkisi alt nda normal çal mayabilir.

 Araç ses sisteminin yüksek sesle çal n-
mas  Arka ark Çarp ma Önleme Yar-
d mc s  uyar  seslerinin duyulmas n  
engelleyebilir.

 Arac n za ba l  bir römorku çekerken 
Arka ark Çarp ma Önleme Yard m-
c s n  kapat n z. Geri viteste çekme 
ve hareket etme s ras nda  Arka ark 
Çarp ma Önleme Yard mc s  römorku 
alg layarak devreye girer.
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 D KKAT
Alg lama sensörlerinin optimum perfor-
mans n  korumak için  a a daki önlem-
leri al n z
 Arka görü  kameras  ve arka ultraso-

nik park sensörlerini her zaman temiz 
tutunuz.

 Arka görü  kameras  merce ini temiz-
lerken asitli herhangi bir temizleyici 
veya alkali deter an kullanmay n z. 
Yaln z hafif bir sabun veya nötr bir de-
ter anla temizleyip su ile iyice durula-
y n z.

 Arka Görü  Kameras na  arka ultraso-
nik park sensörlerine veya yak n böl-
gelerine do rudan yüksek bas nçl  su 
püskürtmeyiniz. Aksi takdirde  arka 
görü  kameras  veya arka ultrasonik 
park sensörleri ar zalanabilir.

 Arka görü  kameras  veya arka ult-
rasonik park sensörlerinin yak n na 
ç kartma veya tampon korumas  gibi 
nesneler takmay n ve tamponu boya-
may n z. Aksi takdirde  sistemin per-
formans  olumsuz etkilenebilir.

 Arka görü  kameras n  veya arka ultra-
sonik park sensörlerinin bile enlerini 
kesinlikle sökmeyiniz veya bu parçala-
r n üstüne vurmay n z.

 Arka görü  kameras  veya arka ultraso-
nik park sensörlerine gereksiz kuvvet 
uygulamay n z. Arka görü  kameras  
veya arka ultrasonik park sensörünün/
sensörlerinin zorlanarak hizas n n bo-
zulmas  durumunda sistem düzgün 
çal mayabilir. Arac n  YU DAI yet-
kili servisine kontrol ettirilmesini öne-
ririz.

 Bilgilendirme
Arka ark arp ma nleme Yard mc s  

a alar  ve nesneleri a a daki durumlar-
da alg la abilir
 Ya an n arac n arkas nda durmas
 Arac n z n arka tara n n orta k sm nda  

araç gibi bü ük bir engelin olmas
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Uzaktan Ak ll  Park yard m  araç sensörleri 
vas tas yla direksiyonu  araç h z n  ve vites 
de i imlerini kontrol ederek sürücünün 
park yerlerine giri  ve ç k lar  arac n d -

ndan kumanda etmesini sa lar.

onksiyon Aç klama

Uzaktan 
Parka Giri /

Ç k

Uzaktan kumandayla ileri 
veya geriye do ru hareket 

etme

OJX1079037

 Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksiyonu 
sürücünün arac  ak ll  anahtar vas tas y-
la uzaktan kontrol ederek ileri veya geri 
hareket ettirmesini sa lar.

 Uzaktan Ak ll  Park Yard m  devredey-
ken Çevre Görü ü Ekran  ve Park Mesa-
fe Uyar s  da devreye girer. Daha fazla 
bilgi için  7. bölümdeki "Çevre Görü ü 
Ekran  (S M)" ve "Park Mesafe Uyar s  
(PDW)" konular na bak n z.

lg lama sensörü

OTM070179

OTM070180

1  : Ön ultrasonik park sensörleri  
2  : Ön yan ultrasonik park sensörleri
3  : Arka yan ultrasonik sensörleri  
4 : Arka ultrasonik park sensörleri

Alg lama sensörlerinin ayr nt l  yeri için 
yukar daki resme bak n z.

UZAKTAN AKILLI ARK ARDIMI R A  VAR A
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 D KKAT
Alg lama sensörlerinin optimum perfor-
mans n  korumak için  a a daki önlem-
leri al n z
 ASLA alg lama sensörünü veya sensör 

grubunu sökmeyiniz ve sensör grubu-
na herhangi bir darbe vurmay n z.

 Alg lama sensörü de i ir ya da tamir 
edilirse  arac n YU DAI yetkili servisi 
taraf ndan gözden geçirilmesini öne-
ririz. 

 Arac n tampon yüksekli inde veya ult-
rasonik sensör ba lant s nda de i ik-
lik yap ld  ya da bunlar hasar gördü-

ü takdirde Uzaktan Ak ll  ark Yard m  
çal mayabilir. abrikada tak lmam  
herhangi bir donan m veya aksesuar 
da sensör performans n  engelleyebil-
mektedir. 

 Ultrasonik sensör donmu  kar  kir 
veya suyla kirlendi i zaman  bula an 
maddeler yumu ak bir bez ile temiz-
leninceye kadar sensör çal mayabilir. 

 Ultrasonik sensörü itmeyiniz  çizme-
yiniz ve sensöre vurmay n z. Sensörde 
hasar meydana gelebilir. 

 Ultrasonik sensörlere veya yak n böl-
gelerine do rudan yüksek bas nçl  su 
püskürtmeyiniz.

Sistem Ayarlar
istem onksi onlar n  a arlama

OOSEV071137TU

U ar  sesi sevi esi
Uzaktan Ak ll  Park Yard m  uyar  sesi dü-
zeyini 'Yüksek'  'Orta' veya 'Dü ük' olarak 
ayarlamak için Motor Çal t rma/Durdur-
ma dü mesi ON konumunda iken Ayarlar 
menüsünden 'Sürücü yard m   Uyar  sesi' 
seçene ini seçiniz. 
Uyar  sesi seviyesini de i tirirseniz  di er 
Sürücü yard m  sistemlerinin Uyar  sesi 
seviyesi de de i ebilir.
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Sistemin çal mas
aktan k ll  ark dü mesi

ark/Görünüm dü mesi Ak ll  anahtar

OTM070183 OTM070220L

Konum Ad Sembol Aç klama

Arac n içi

Park/Görü-
nüm dü -

mesi

 Park Etme/Görüntü dü mesini bas l  tutarak Uzak-
tan Ak ll  Park Yard m  fonksiyonunu etkinle tiriniz. 
Ön/Arka Park Mesafesi uyar s  da otomatik olarak 
etkinle ir. 

Park emniyeti 
dü mesi

 Sistemi devre d  b rakmak için Uzaktan Ak ll  Park 
Yard m  devredeyken Park Emniyeti dü mesine 
bas n z.

Ak ll  
anahtar

Uzaktan 
Çal t rma 
dü mesi

 Motoru uzaktan çal t rmak için  kap y  motor ka-
pal  durumdayken kilitledikten sonra Uzaktan Ça-
l t rma dü mesine bas n z.

 Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksiyonu çal rken 
fonksiyonun çal mas n  durdurmak için Uzaktan 
Çal t rma dü mesine bas n z.

leri dü mesi
 Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksiyonu kullan l rken 
araç bas lan dü menin yönünde hareket eder.

Geri dü mesi
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aktan arka Giri k
al ma s ras

Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksiyonu u 
s rayla çal r:
1. Uzaktan kumandayla ileri veya geriye 

do ru hareket etmeye haz rlanma
2. Uzaktan kumandayla ileri veya geriye 

do ru hareket etme

.  Uzaktan kumandayla ileri veya geriye 
do ru hareket etmeye haz rlanma
Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksiyonu-
nu çal t rman n iki yolu vard r.

OTM070178L

Yöntem (1) Fonksiyonu motor kapal y-
ken kullanmak
(1) Araca belirli bir mesafedeyken ak ll  

anahtardaki kap  kilitleme ( ) dü -
mesine basarak tüm kap lar  kilitle-
yiniz.

(2) Uzaktan Çal t rma dü mesini ( ) 
4 saniye içerisinde motor çal nca-
ya kadar bas l  tutunuz.

 Motorun uzaktan çal t r lmas  hak-
k nda daha fazla bilgi için 6. bölüm-
deki Uzaktan Çal t rma  konusuna 
bak n z.

 Bilgilendirme
o uk havada uzun bir süre bo unca park 

edilmi  olarak bekle en araç uzaktan ça-
l t r ld nda Uzaktan arka Giri k  
onksi onu motorun durumuna ba l  ola-

rak bir miktar geç çal abilir

OTM070130

OTM070223L

Yöntem (2) Fonksiyonu motor çal r-
ken kullanmak
(1) Arac  Uzaktan Parka Giri /Ç k  

fonksiyonunu kullanmak istedi iniz 
alan n önüne park ediniz ve vitesi P 
(Park) konumuna getiriniz.

(2) Park/Görünüm dü mesi ( ) 
dü mesini bas l  tutarak Ak ll  Park 
Yard m  fonksiyonunu etkinle ti-
riniz. Bilgi ve e lence sisteminin 
ekran nda "Uzaktan Kumanda Edi-
liyor" mesa  görülür.

(3) Ak ll  anahtar  yan n za alarak araç-
tan ininiz ve bütün kap lar  kapat -
n z.
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 Bilgi ve e lence sistemi ekran nda 
"Kabul" seçene inin seçilmesi ve 
bilgi ve e lence sisteminin Uzaktan 
Parka Giri /Ç k  fonksiyonunu kul-
lanmak için düzgün bir ekilde çal -
mas  gerekir.

2.  Uzaktan kumandayla ileri veya geriye 
do ru hareket etme

OTM070084L

(1) Ak ll  anahtar üzerindeki le-
ri ( ) veya Geri ( ) dü mesine 
bas n. Uzaktan Ak ll  Park Yard m  
direksiyonu  arac n h z n  ve vites 
de i imlerini otomatik olarak ku-
manda eder. Araç bas lan dü me-
nin yönünde hareket eder. 

(2) Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksiyo-
nu çal rken leri ( ) veya Geri ( ) 
dü mesini bas l  tutmazsan z araç 
durur ve sistem kontrolü duraklar. 
Dü me yeniden bas l  tutuldu un-
da fonksiyon tekrar çal maya ba -
lar.

(3) Araç hedef konuma ula t nda 
ak ll  anahtar üzerindeki leri veya 
Geri dü mesini b rak n z.

(4) Sürücü araca ak ll  anahtarla bin-
di inde  bilgi ve e lence sistemi 
ekran nda Uzaktan Parka Giri /Ç -
k  fonksiyonunun tamamland n  
bildiren bir mesa  görülür ve motor 
çal maya devam eder.
Bunun yan  s ra  arac n d ndayken 
ak ll  anahtardaki Uzaktan Çal t r-
ma ( ) dü mesine bas ld nda 
sürücüye Uzaktan Parka Giri /Ç -
k  fonksiyonunun tamamland n  
bildiren bir mesa  görülür ve motor 
kapan r.

 Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksiyonu 
kullan l rken tüm ak ll  anahtarlar n 
arac n d nda oldu undan emin olu-
nuz.
 Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksiyonu 
yaln zca ak ll  anahtar araca 4 m me-
safe içinde ise çal r. Ak ll  anahtar 
üzerindeki leri veya Geri dü mesine 
bas lmas na ra men araç hareket et-
miyorsa  araçla aran zdaki mesafeyi 
kontrol edin ve dü meye yeniden 
bas n z.
 Ak ll  anahtar n alg lama mesafesi 
elektrik iletim kulesi  yay n istasyonu 
vs. gibi radyo dalgalar ndan etkilen-
me durumuna göre de i iklik göste-
rebilir.
 Araç yöntem (1) kullan larak ileri 
do ru hareket ettirildi inde bu i lem 
parktan ç k  olarak alg lan r ve araç 
4 metre ilerleyerek etrafta herhan-
gi bir yaya  hayvan veya nesne olup 
olmad n  kontrol eder. Kontrol son-
ras  onay geldikten sonra arac n ön 
k sm ndaki duruma göre direksiyon 
kontrol edilir. 
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 Araç yöntem (2) kullan larak uzaktan 
kumandayla ileri do ru hareket etti-
rildi inde bu i lem park etme olarak 
alg lan r ve direksiyon ön k s mdaki 
duruma göre kontrol edilerek arac n 
park yerine girmesi ve hizalanma-
s  sa lan r. Ancak  arac n etraf nda 
yaya  hayvan  nesne vs oldu u du-
rumlarda fonksiyonun performans  
dü ebilir.
 Geriye do ru harekette her iki yön-
temde de önce direksiyon hizalan r 
(1)  daha sonra araç düz (2) olarak 
hareket ettirilir. 
 Uzaktan kumandayla ileri veya geri 
hareket tamamland nda vites oto-
matik olarak P (Park) konumuna ge-
çer ve EPB (Elektronik El Freni) çeki-
lir.

 D KKAT
 Uzaktan arka Giri /Ç k  fonksiyonu 

kullan l rken tüm yolcular n araçtan 
inmi  oldu undan emin olunuz.

 Arac n bataryas n n ar  bittiyse veya 
Uzaktan Ak ll  ark Yard m  dar park 
yerlerine park edildi inde ar za veri-
yorsa  Uzaktan arka Giri /Ç k  fonk-
siyonu çal maz. Arac n z  mutlaka 
araca kolayca inip binebilece iniz ge-
ni likteki yerlere park ediniz.

 ark yerine ba l  olarak  arac n z  park 
etmi  oldu unuz yerden Uzaktan ar-
ka Giri /Ç k  fonksiyonunu kullanarak 
ç kamayabilece inizi lütfen unutma-
y n z.

 ark ettikten sonra arac n etraf ndaki 
durum di er araçlar n hareketler ne-
deniyle de i ebilir. Böyle bir durumda 
Uzaktan arka Giri /Ç k  fonksiyonu 
çal mayabilir. 

 Arac n z  terk etmeden önce camlar  
ve aç l r tavan  kapat n ve kap lar  kilit-
lemeden önce motorun durmu  oldu-

undan emin olunuz.
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istemin çal ma d r m

Çal ma 
durumu

Ak ll  anahtar 
LED

Dörtlü 
fla ör

Kontrol 
alt nda

Ye il LED k 
sürekli olarak 
yan p söner

-

Durakla-
t ld

K rm z  LED k 
sürekli olarak 
yan p söner

Yan p söner

Kapal

K rm z  LED 
k yakla k 4 

saniye yanar ve 
sonra söner

3 kere yan p 
söndükten 
sonra söner

Bitti

Ye il LED k 
yakla k 4 
saniye yanar ve 
sonra söner

1 kere yan p 
söndükten 
sonra söner

 Ülkenizdeki yasal düzenlemelere ba l  
olarak dörtlü fla örle çal ma durumu 
bildirimi özelli i kullan lamayabilir.

 Ak ll  anahtar araca yeterli çal ma me-
safesi içerisinde de ilse (yakla k 4m)  
üzerindeki LED k yanmaz veya yan p 
sönmez. Ak ll  anahtar  çal ma mesa-
fesi içerisinde kullan n z.

aktan arka Giri k  
onksi on n n çal r d r mda ken 

kapat lmas
 Bilgi ve e lence ekran nda 2. yöntemi 

kullanmakta olan sürücüye talimatlar 
gelmekte iken Park/Görünüm ( ) 
dü mesine bas n z.

 Bilgi ve e lence ekran nda 2. yöntemi 
kullanmakta olan sürücüye talimatlar 
gelmekte iken vitesi P (Park) d nda bir 
konuma getiriniz.

 Park Emniyeti ( ) dü mesine bas n 
veya bilgi ve e lence sistemi ekran nda 
" ptal" seçene ini seçiniz.

 Araç Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksi-
yonu taraf ndan kontrol edilirken ak ll  
anahtar üzerindeki Uzaktan Çal t rma 
( ) dü mesine bas n z. Uzaktan Parka 
Giri /Ç k  fonksiyonu kapan r. Bu s ra-
da motor da durur.

 Ak ll  anahtar  yan n za alarak araca bi-
nin. Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksiyo-
nu kapan r. Bu s rada motor çal maya 
devam eder.

onksi on a a daki d r mlarda 
d raklar  
 Arac n hareket etmekte oldu u yönde 

bir yaya  hayvan veya nesne varsa
 Kap  veya baga  kapa  aç ksa
 leri ( ) veya Geri ( ) dü mesine sü-

rekli olarak bas lm yorsa
 Ak ll  anahtar üzerindeki birden fazla 

tu a ayn  anda bas l yorsa
 Ak ll  anahtar araca 4m mesafe içerisin-

de çal t r lm yorsa
 Çal an ak ll  anahtar d nda ba ka bir 

ak ll  anahtar n dü mesine bas l yorsa
 Araç geriye do ru hareket ederken Kör 

Nokta Çarp may  Önleme Yard mc s  
veya Arka Çapraz Trafik Çarp ma Önle-
me Yard m  çal yorsa
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 Ak ll  anahtardaki Uzaktan Parka Giri /
Ç k  fonksiyonu dü mesine bas larak 
araç 7 m hareket ederse (dü meye her 
bas taki maksimum hareket mesafesi)

Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksiyonu du-
raklat ld nda araç da durur. Fonksiyo-
nun duraklat lmas na neden olan durum 
ortadan kalk nca fonksiyon da çal maya 
devam edebilir.

onksi on a a daki d r mlarda 
iptal ol r  
 Direksiyon simidinin döndürülmesi du-

rumunda
 Araç hareket halindeyken vites de i ti-

rildi inde
 Araç hareket halindeyken EPB çal t r l-

d nda
 Motor kaputu aç l rsa
 Tüm kap lar kapal yken fren veya gaz 

pedal na bas ld nda
 Sürücü kap s  aç kken fren pedal na 

bas ld nda ak ll  anahtar arac n d n-
daysa

 Ani h zlanma oldu unda
 Araç savruldu unda
 Tekerlek bir engele tak lm sa ve hare-

ket edemiyorsa
 Arac n önünde ve arkas nda ayn  anda 

yayalar  hayvanlar veya nesneler varsa

 Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksiyonu-
nun çal maya ba lamas n n üzerinden 
yakla k 3 dakika 50 saniye geçmi se

 Yoku un e imi çal ma aral ndan faz-
laysa

 Fonksiyon 1 dakikadan uzun süre durak-
lat ld ysa

 Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksiyonu-
nun çal maya ba lamas ndan sonra 
arac n toplam hareket mesafesi 14m'yi 
geçtiyse

 Direksiyon  vites kolu  fren ve sürü  
kontrolleri normal çal m yor

 Ak ll  anahtarda bir sorun varsa veya 
ak ll  anahtar n pili azald ysa

 Kaygan yol ko ullar  nedeniyle ABS  TCS 
veya ESC sistemi çal yor

 H rs zl k Alarm Sistemi'nin alarm  çal -
yorsa

Uzaktan Parka Giri /Ç k  fonksiyonu iptal 
edildi inde araç otomatik olarak durur  
vites P (Park) konumuna geçer ve EPB 
(Elektronik El Freni) çekilir.
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Sistem ar zas  ve s n rlamalar
istem ar as

OTM070222L

istem kontrolü
Uzaktan Ak ll  Park Yard m  fonksiyonunun 
düzgün çal mamas  durumunda  bilgi ve 
e lence sistemi ekran nda "Park Yard -
m 'n  Kontrol Edin" uyar  mesa  görülür. 
Mesa  gösterge panelinde kal yorsa  siste-
mi kullanmay  b rak n z. Bu durumda sis-
temin HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan 
kontrol edilmesini öneririz.

OJX1079200L

istem iptali
Uzaktan Park Yard m  çal rken sistem 
iptal edilebilir ve park etme s ras ndan 
ba ms z olarak "park yard m  ptal Edil-
di" uyar  mesa  görülebilir. Durumlara 
ba l  olarak ba ka mesa lar da görülebilir. 
Arac n z  Uzaktan Park Yard m  kullanarak 
park ederken bilgi ve e lence ekran nda 
görülen talimatlara uyunuz. Sistemi kul-
lan rken mutlaka etraf  kontrol ediniz ve 
dikkatli olunuz.
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OTM070221L

istem devre d
"Park Yard m  Ko ullar  Kar lanmad " 
mesa  görüldü ünde ve Park/Görünüm 
( ) dü mesi bas l  tutuldu unda Uzak-
tan Ak ll  Park Yard m  fonksiyonu bekle-
meye al n r. Bir süre sonra  sistemin çal p 
çal mad n  görmek için Park/Görünüm 
( ) dü mesini yeniden bas l  tutunuz. 
Ak ll  anahtar n pili bitiyor olsa dahi bu 
mesa  görülür. Ak ll  anahtar n pil seviye-
sini kontrol ediniz.

istem k s tlamalar
A a daki durumlarda sistemin arac  park 
etme veya park yerinden ç karma perfor-
mans  s n rlanabilir  çarp ma riski olabilir 
veya Uzaktan Ak ll  Park Yard m  fonksiyo-
nu kapanabilir. Gerekirse  arac  park etme 
ve park yerinden ç karma i lemini manuel 
olarak yap n z.
 Direksiyon simidine bir nesne tak lmas
 Araca kar zinciri  yedek lastik veya farkl  

boyutta lastik tak lmas  
 Lastik hava bas nc n n standart düzey-

den dü ük veya yüksek olmas  
 Arac n za  arac n zdan daha uzun veya 

geni  bir yükün yüklenmi  veya arac n -
za ba lanm  olmas  

 Rot balans ayar nda sorun olmas  
 Arac n z n bir tarafa önemli düzeyde 

e ik olmas  
 Arac n za çeki demiri tak lm  olmas  
 Plakan n as l konumundan farkl  bir yere 

tak lm  olmas
 Uzaktan Ak ll  Park Yard m  etkinle ti-

rildi inde ultrasonik park sensörünün 
üstünde veya alt nda bir insan  hayvan 
veya cisim varsa

 Park yerinin k vr ml  veya çapraz olmas  
 Park alan n n yak n nda insan  hayvan 

veya bir nesne (çöp kutusu  bisiklet  
motosiklet  al veri  arabas  dar bir sü-
tun vs.) gibi bir engelin olmas  
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 Park alan n n yak n nda yuvarlak bir sü-
tun veya dar bir sütun ya da yang n sön-
dürücü vs. gibi nesnelerin çevreledi i 
bir sütun olmas  

 Yol yüzeyinin engebeli (bordür ta  dö-
eli  h z kasisi vs.) olmas

 Yolun kaygan olmas  
 Park yerinin  kamyon gibi  yerden daha 

yüksek veya büyük bir arac n yak n nda 
olmas  

 Park yerinin e imli olmas  
 iddetli rüzgar olmas  
 Sistemin bozuk sat hl  yollarda  çak ll  

yollarda  çal l k alanda vs. kullan lmas
 Ultrasonik park sensörünün performan-

s  a r  s cak veya so uk havadan etki-
lenir

 Ultrasonik park sensörünün üzerinin kar 
veya suyla kaplanm  olmas

 Yak nda ultrasonik dalgalar üreten bir 
cismin olmas

 Ultrasonik sensörlerin yak n nda iletim 
fonksiyonu aç k bir kablosuz cihaz ça-
l yorsa

 Arac n z n  ba ka bir arac n Park Mesa-
fesi Uyar s ndan etkilenmesi 

 Tamponun ald  bir darbe nedeniyle 
sensörün yanl  konuma gelmesi 

 Ultrasonik sensör a a daki gibi nesne-
leri alg layamad nda:

 - p  zincir veya küçük çubuk gibi kes-
kin veya ince nesneler

 - Çap  14 cm'den dar ve boyu 1 metre-
den k sa olan nesneler

 - Kuma  süngersi madde veya kar 
gibi sensör frekans n  emebilecek 
nesneler

A a daki durumlarda Uzaktan Ak ll  Park 
Yard m  normal çal mayabilir: 
 E imli yerlere park ederken

OTMH070006

E imli yerlere manuel park ediniz.

 Bozuk sat hl  yollara park ederken

OTMH070007

Uzaktan Ak ll  Park Yard m  arac n kay-
mas  veya çak l ya da ta  parçalar  gibi 
yol ko ullar  nedeniyle arac n hareket 
edememesi durumunda devreden ç -
kabilir. 
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 Bir kamyonun arkas na park ederken

OTMH070008

Otobüs veya kamyon gibi yerden yük-
sek araçlar n çevresinde Uzaktan Ak ll  
Park Yard m  fonksiyonunu kullanmay -
n z. Aksi takdirde  kaza meydana gele-
bilir. 

 Bir sütunun yak n na park ederken

OTMH070009

Park yerinin yak n nda bir sütun veya 
çevresinde yang n söndürücü gibi nes-
nelerin oldu u bir sütun oldu unda  
Uzaktan Ak ll  Park Yard m  performans  
dü ebilir.

 Yaln zca bir taraf nda araç olan bir park 
yerine park etmek

OJX1079049

Uzaktan Ak ll  Park Yard m  kullan l yor-
sa  yaln zca bir taraf nda araç olan bir 
park yerine park ederken arac n z bu 
araca temas etmemek için park çizgisi-
ni geçebilir.

 Çapraz park ederken

OTM070133

Uzaktan Ak ll  Park Yard m  çapraz park 
etme deste i sa lamaz. Arac n z park 
yerine girebilecek olsa dahi  sistem nor-
mal bir biçimde çal mayaca ndan  bu 
sistemi kullanmay n z.
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 Karl  havada park ederken

OTMH070010

Kar ya  sensörün çal mas n  etkile-
yebilir veya araç park edilirken yolun 
kaygan olmas  durumunda Uzaktan 
Ak ll  Park Yard m  devre d  kalabilir.

 UYARI
Uzaktan Ak ll  ark Yard m n  kullan r-
ken a a daki önlemleri al n z
 Uzaktan Ak ll  ark Yard m n  kullana-

rak park yerlerine güvenli bir ekilde 
girip ç kmak sürücünün sorumlulu-

udur. Sistem kullan l rken arac n z n 
çevresinde yaya  hayvan veya herhan-
gi bir cisim olmad ndan emin olu-
nuz.

 Uzaktan Ak ll  ark Yard m n  kullan r-
ken güvenli iniz için arac n hareket 
etti i yönde durmay n z. 

 Uzaktan Ak ll  ark Yard m n  kullan r-
ken etraf n z  mutlaka kontrol ediniz. 
E er sensöre yak nlarsa veya sensörün 
kör nokta alan ndalarsa yayalara  hay-
vanlara veya cisimlere çarpabilirsiniz. 

 Uzaktan Ak ll  ark Yard m  devre-
deyken aniden bir insan  hayvan veya 
cismin ç kmas  durumunda çarp ma 
meydana gelebilir. 

 Uzaktan Ak ll  ark Yard m n  alkollüy-
ken kullanmay n z. 

 Çocuklar n veya ba ka ki ilerin ak ll  
anahtar  kullanmas na izin vermeyiniz. 

 Uzaktan Ak ll  ark Yard m  uzun bir 
süre boyunca sürekli olarak kullan -
l rsa sistemin performans  bundan 
olumsuz etkilenebilir.

 Arac n bir yan na e ik olmas  gibi  rot 
balans ayar n n gerekli oldu u durum-
larda  Uzaktan Ak ll  ark Yard m  nor-
mal çal mayabilir. Arac n YU DAI 
yetkili servisine kontrol ettirilmesini 
öneririz. 

 Uzaktan Ak ll  ark Yard m  taraf ndan 
fren yap l rsa veya sürücü fren pedal -
na basarsa bir ses duyulabilir. 

 Uzaktan Ak ll  ark Yard m  çarp may  
önlemek için ani fren yapabilir. 

 Sistemi  yaln zca arac n güvenli bir bi-
çimde hareket etmesi için yeterince 
büyük park yerlerinde kullan n z. 

KK T
 Uzaktan Ak ll  ark Yard m  devredey-

ken Ön/Arka ark Mesafesi Uyar s  
sisteminin 3. a ama uyar  sesinin (sü-
rekli bip) duyulmas  alg lanan engelin 
arac n za yak n oldu u anlam na gelir. 
Bu sürede Uzaktan Ak ll  ark Yard m  
çal may  geçici olarak durdurur. Ara-
c n z n çevresinde yaya  hayvan veya 
herhangi bir cisim olmad ndan emin 
olunuz. 

 renlerin çal mas na ba l  olarak  
araç hareket halindeyken stop lamba-
lar  yanabilir.
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Radyo frekans bile enleri (arka 
kö e radar ) a a dakileri içerir
 - Avrupa ve CE sertifikas na tabi ülkeler 

için

OANATEL115

UYGU LUK BEYA I ARSA
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OTM080001

Dörtlü fla ör  di er sürücülerin  sizin ara-
c n za yakla rken  sollarken veya geçer-
ken a r  dikkatli olmalar  için bir uyar  
görevi yapar.
Acil onar m yaparken veya araç yol kena-
r nda durdu u zaman kullan lmal d r.
Dörtlü fla örü aç k veya kapal  duruma 
getirmek için  kontak anahtar  herhangi 
bir konumdayken dörtlü fla ör dü mesine 
bas n z. Dü me orta ön gö üs panelinde 
bulunur. Tüm sinyal lambalar  ayn  anda 
yan p söner.
 Dörtlü fla ör  arac n z "HA IR" durumda 

olsun veya olmas n çal r.
 Dörtlü fla ör aç kken dönü  sinyalleri 

çal maz.

Sürü  s ras nda motor stop eder 
ise
 Arac n z  düz bir do rultuda sürerken 

h z n z  yava ça azalt n z. Dikkatli bir e-
kilde arac n z  sa a çekerek güvenli bir 
yere park ediniz.

 Dörtlü fla örlerinizi yak n z.
 Motoru yeniden çal t rmay  deneyiniz. 

Arac n z çal m yorsa  HYUNDAI yetkili 
servisinize ba vurman z  öneririz.

E er kav aklar veya geçi lerde 
motor stop ederse
E er kav aklar veya geçi lerde motor 
stop ederse  etraf güvenli oldu u takdir-
de  vitesi N (Bo ) konumuna getiriniz ve 
arac  emniyetli bir alana itiniz.

D RTL  LA R TEM ARA  AREKET AL NDE 
KEN ME DANA ELEN AC L 

DURUMLAR
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Sürü  s ras nda lasti iniz 
patlad ysa
Sürü  s ras nda lastik patlad nda:
 Aya n z  gaz pedal ndan çekiniz ve araç 

düz do rultuda giderken kendi kendine 
durmas n  bekleyiniz. Ani fren yapmay -
n z veya yolun sa na çekmeye çal ma-
y n z. Bu durum sizin araç hakimiyetini 
kaybedip kaza yapman za yol açabilir. 
Araç yeterince yava lad nda  dikkatle 
frene basarak yolun sa na çekiniz. En 
k sa zamanda yoldan ç karak sa lam  
düz bir zemin üzerinde durunuz. Oto-
banda iseniz iki trafik yolu aras ndaki 
orta refü e park etmeyiniz.

 Araç durdu u zaman  dörtlü fla ör dü -
mesine bas n z  vitesi P (Park) konumu-
na getiriniz  el frenini çekiniz ve kontak 
anahtar n  LOCK/OFF konumuna getiri-
niz.

 Yolcular n tümünü araçtan indiriniz. 
Yolcular n arac n yola bakan taraf nda 
de il  di er tarafta durmalar n  sa la-
y n z.

 Patlak bir lasti i de i tirirken  bu bölü-
mün ilerisinde yer alan talimata uyunuz.

M T R ALI MI R A
 ites dü mesini mutlaka P (Park) konu-

muna al n z. Araç sadece vites P (Park) 
konumundayken çal r.

 itesi N (Bo ) veya P (Park) konumuna 
getirdi inizden emin olunuz. Motor sa-
dece  vites N (Bo ) veya P (Park) konu-
mundayken çal r.

 Araç iç klar n  aç n z. Mar a bast -
n zda klar sönmeye yüz tutuyor veya 
sönüyorsa akü bo alm  demektir.
Bu bölümdeki Takviye ile Çal t rma  
talimat na bak n z.

 Yak t seviyesini kontrol ediniz ve gere-
kirse yak t ilave ediniz.

Arac n z hala çal m yorsa  yard m için 
HYUNDAI yetkili servisini araman z  öne-
ririz.

NOT
Arac n itilerek veya çekilerek çal t r l-
mas  katalitik konvertörün a r  yüklen-
mesine neden olarak emisyon kontrol 
sisteminde hasara yol açabilir.
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TAKV E LE ALI TIRMA
E er yanl  yap l rsa  takviye ile çal t rmak 
tehlikeli olabilir. Ciddi yaralanmalar  veya 
araç hasar n  önlemek için  bu bölümdeki 
takviye ile çal t rma yöntemini takip edi-
niz. Takviye ile nas l çal t raca n z konu-
sunda ku kunuz varsa  arac n z  takviye ile 
çal t rma i ini yetkin bir teknisyene veya 
araç çekme servisine b rakman z  iddetle 
tavsiye ederiz.

 UYARI
Akünün yak n nda çal rken veya aküyü 
kullan rken  sizin ve etraf n zdakilerin 
C DD  YARALA MASI I veya ÖL M  
önlemek için  daima a a daki uyar lar  
dikkate al n z

Bir akü ile çal rken  a a daki 
talimat  dikkatlice okuyunuz ve 
izleyiniz.

Asit s çramalar na kar  gözleri 
korumak için tasarlanm  göz 
koruyucu kullan n z.

er türlü alev  k v lc m veya si-
gara malzemesini aküden uzak 
tutunuz.

Akü hücrelerinde yüksek dere-
de yan c  bir gaz olan hidro en 
mevcuttur ve ate lendi i za-
man patlayabilir.
Aküleri çocuklardan uzak tutu-
nuz.

Aküler yüksek derecede a n-
d r c  özelli i olan sülfürik asit 
içerirler. Asidin gözlerinize  cil-
dinize veya giysilerinize temas 
etmesine izin vermeyiniz.

E er gözlerinize asit gelirse  gözlerinizi 
en az 5 dakika temiz suyla y kay n z ve 
derhal t bbi yard m al n z. E er asit cil-
dinize temas ederse  bölgeyi tamamen 
y kay n z. Bir ac  veya yanma hissederse-
niz  derhal t bbi yard m isteyiniz.
 lastik muhafazal  bir aküyü kald r r-

ken  muhafazan n üzerine a r  bask  
uygularsan z  akü asidi kaça  meyda-
na gelebilir. Bir akü kald r c  ile veya 
çapraz kö elerden el ile kald r n z.

 Akünüz donmu  ise  arac  takviye ile 
çal t rmaya kalk may n z.

 Arac n akü kablolar  aküye ba land  
zaman  aküyü ASLA tekrar ar  etmeye 
kalk may n z.

 Elektrikli ate leme sistemi yüksek vol-
ta  ile çal r.
Motor çal rken veya Motor Çal t r-
ma/Durdurma dü mesi  durumun-
da iken sistemdeki bu parçalara ASLA 
dokunmay n z.
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Takvi e le çal t rma prosedürü

 Bilgilendirme
Arac n z n baga nda bir akü vard r  ancak 
arac n z  takvi e ile çal t r rsan z  motor 
bölmesindeki takvi e terminalini kullan -
n z

1. Takviye kablolar n n ula mas  için  
araçlar  birbirine yeteri kadar yakla t -
r n z  ancak temas etmelerine izin ver-
meyiniz.

2. Araç tamamen durdurulmu  olsa bile  
motor bölmesindeki fanlardan ve hare-
ketli parçalardan uzak durunuz.

3. Radyo  lamba  klima vs. gibi tüm elekt-
rikli cihazlar  kapay n z. itesi P (Park) 
pozisyonuna getiriniz ve el frenini çe-
kiniz. ki arac  da KAPALI konumuna 
getiriniz.

4. Baga  kapa n  aç n z.

OTMH080011

5. Takviye kablolar n  tam olarak ekilde-
ki s rayla ba lay n z. Önce  bir takviye 
kablosunu arac n z n (1) k rm z  art  (+) 
takviye terminaline birle tiriniz.

6. Takviye kablosunun di er ucunu yar-
d mc  arac n (2) k rm z  art  (+) akü/
takviye terminaline ba lay n z.

7. kinci takviye kablosunu yard mc  ara-
c n (3) siyah  eksi (-) aküsüne / asi top-
ra na ba lay n z.

8. kinci takviye kablosunun di er ucunu 
arac n z n (4) siyah  eksi (-) asi ucuna 
ba lay n z.
Takviye kablolar n n do ru akü ve tak-
viye kutuplar  veya do ru asi d nda 
herhangi bir eye temas etmesine izin 
vermeyiniz. Ba lant lar  yaparken akü-
nün üzerine e ilmeyiniz.
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9. Yard mc  arac  çal t r n ve birkaç daki-
ka yakla k 2000 dev/dak olarak çal -
t rmaya devam ediniz. Sonra arac n z  
çal t r n z.

10. Akünün sonradan tekrar çal abilmesi 
için arac n z  en az 30 dakika rölantide 
veya sürü  halinde çal t rarak yeterli 
düzeyde ar  almas n  sa lay n z. Ta-
mamen bitmi  bir akünün tamamen 
ar  olabilmesi için 60 dakikal k bir 

motor çal ma süresi gerekebilir. Araç 
daha az bir süre ile çal t r l rsa  akü 
tekrar çal mayabilir. 

E er birkaç denemeden sonra arac n z 
çal maz ise  muhtemelen servise ihtiya-
c  vard r. Böyle bir durumda lütfen yetkili 
servis yard m na ba vurunuz. E er akü-
nüzün bo alma nedeni belli de ilse  ara-
c n z  HYUNDAI yetkili servisinde kontrol 
ettirmenizi öneririz.

Takviye kablolar n  birle tirdi iniz s ran n 
tam tersine göre ay r n z.
1. Takviye kablosunu arac n z n (4) siyah  

eksi (-) asi ucundan ay r n z.
2. Takviye kablosunun di er ucunu yar-

d mc  arac n (3) siyah  eksi (-) akü/ asi 
ucundan ay r n z.

3. kinci takviye kablosunu yard mc  ara-
c n (2) k rm z  art  (+) akü/takviye ter-
minalinden ay r n z.

4. Takviye kablosunun di er ucunu arac -
n z n (1) k rm z  art  (+) takviye termi-
nalinden ay r n z.

 Bilgilendirme
illerin u gun ekilde bertara  

edilmemesi  çevre ve insan sa l  
için zararl  olabilir  Akü ü erel 

asalara ve düzenlemelere u gun 
olarak imha ediniz

NOT
Arac n z n hasar görmesini önlemek için
 Arac n z  takviye ile çal t rmak için  

sadece 2 oltluk bir güç kayna  (akü 
veya takviye sistemi) kullan n z.

 Arac n z  iterek çal t rmak suretiyle 
takviyeli çal t rmaya kalk may n z.
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Araç hararet göstergesi motorun a r  s n-
d n  gösteriyorsa  güç kayb  araçta güç 
kayb  veya motor vuruntusu ile kar la r-
s n z  muhtemelen motor a r  s nm t r. 
Böyle oldu unda  unlar  yapmal s n z:
1. Sa a yana n ve en k sa zamanda em-

niyetli bir ekilde arac n z  durdurunuz.
2. ites dü mesini P (Park) pozisyonuna 

getiriniz ve el frenini çekiniz.
3. Motor bölmesinden s cak buhar ç k-

mad ndan emin olunuz. Bunun yap l-
mas  güvenli hale geldi inde  kaputu 
aç n ve su pompas  soketini kontrol 
ediniz. Su pompas  soketinin ba lan-
t s  kesilmi se  motoru durdurunuz  su 
pompas  soketini yeniden ba lay n z ve 
ard ndan motoru yeniden çal t r n z.

4. S cakl  ve hava ak n  maksimum 
kademeye ayarlay n z ve klimay  (A/C 
ON) AÇINI .

 UYARI
erhangi ciddi bir yaralanma-

ya yol aç lmamas  için  motor 
çal r durumdayken  ellerinizi  
elbiselerinizi ve aletleri  so ut-
ma fan  ve tahrik kay lar  gibi 
hareketli parçalardan uzak tu-
tunuz.

5. Gösterge panelindeki Servis gösterge 
lambas  ( ) yand nda  motoru der-
hal durdurun ve HYUNDAI yetkili sat c -
s yla temasa geçmenizi tavsiye ederiz. 
Motor gösterge lambas  ( ) yand n-
da veya motor bölmesinden so utma 
suyu veya s cak buhar f k rd nda  
motoru çal r durumda ve kaputu aç k 
b rak n z. Bu  motor bölmesini havalan-
d rmak ve motoru so utmak içindir.

6. So utma suyunun yeterli düzeyde so-
udu undan emin olmak için göster-

ge panelindeki so utma suyu s cakl k 
göstergesini kontrol ediniz. So utma 
suyu seviyesini kontrol ediniz. Yetersiz 
oldu unda radyatör  s t c  hortumu ve 
su pompas  ile ba lant s nda herhangi 
bir s z nt  olup olmad n  kontrol edi-
niz. S z nt  yoksa  so utma suyu ekle-
yiniz. Öte yandan motorun s nmas na 
(gösterge lambas  yanar) sebep olan 
s z nt lar veya so utma fan  ar zas  gibi 
sorunlar devam ederse  motoru der-
hal durdurman z  ve arac n z  HYUN-
DAI yetkili servisine kontrol ettirmenizi 
öneririz.

M T R ARARET A I R A
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 UYARI
Motor ve radyatör s cakken 
motor so utma suyu haznesi-
nin kapa n  ve/veya invertör 
so utucusu haznesinin kapa -
n  veya bo altma tapas n  ASLA 
ç kartmay n z.

Ciddi yaralanmalara neden olabilecek 
bas nçl  s cak s v  ve buhar ç kabilir.

ibrit sistemi durdurunuz ve motor so-
uyana kadar bekleyiniz. Motor so ut-

ma suyu haznesinin ve/veya invertör 
so utucusu suyu haznesinin kapa n  
açarken çok dikkatli olunuz. Kapa n 
etraf na kal n bir havlu sar n z ve birinci 
stop durumuna gelene kadar saat dö-
nü  yönünün tersine yava ça çeviriniz. 
So utma sisteminden bas nç sal n rken 
geride durunuz. Bas nc n tamam n n 
bo ald ndan emin oldu unuzda  kal n 
bir havlu kullanarak kapa  a a  do ru 
bast r n z ve ç kartmak için saatin tersi 
yönde döndürmeye devam ediniz.

7. A r  s nman n nedenini bulam yorsa-
n z  motorun normal s cakl a gelmesi-
ni bekleyiniz. Daha sonra  e er motor 
so utma suyu kayb  varsa  s v  seviye-
sini yar m i aretine kadar getirmek için 
hazneye dikkatlice so utma suyu ilave 
ediniz.

8. Motor hararet belirtilerini dikkatle izle-
yerek yola devam ediniz. Tekrar hararet 
olmas  halinde  yard m için HYUNDAI 
yetkili servisini araman z  öneririz.

 D KKAT
 Çok fazla so utma suyu kayb  sistem 

içinde bir kaçak oldu unu gösterir. Bu 
durumun YU DAI yetkili servisi tara-
f ndan kontrol edilmesini öneririz.

 Motor so utma suyu eksikli i nede-
niyle motor hararet yapt nda  mo-
tor so utma suyunun aniden ilave 
edilmesi motorda çatlamalara neden 
olabilir. asar  önlemek için  motor 
so utma suyunu küçük miktarlarda ve 
yava  yava  ilave ediniz.

 nvertör so utucu maddesini ekleme 
i leminin yaln zca e itimli ve sertifika-
l  teknisyenler taraf ndan yap lmas n  
tavsiye ederiz. 

 UYARI
Su veya metanol KULLA MAYI-

IZ veya so utma suyuna ka-
r t rmay n z.
Yanl  so utma suyu kar m  
önemli ar zalara veya motor/
hibrit sistem hasarlar na neden 
olabilir.
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OTM080002

OTMH071053TU

(1) Dü ük Lastik Bas nc  Göstergesi/
TPMS Ar za Göstergesi

(2) Dü ük lastik bas nc  konum göstergesi 
ve lastik bas nc  göstergesi (LCD ek-
randa görünür)

Lastik Bas nc n n kontrolü (varsa)

OTMH081019TU

 Gösterge panelinde Uyar  modunda 
lastik bas nc n  kontrol edebilirsiniz.
Bölüm 4 deki LCD Ekran  Modlar na 
bak n z.

 Araç çal t ktan be  dakika sonra lastik 
bas nc  gösterilir.

 Araç durduruldu unda e er lastik ba-
s nc  ekrana gelmiyorsa  "Görüntüle-
mek için arac  sürün" mesa  ekranda 
görülecektir. Arac  sürdükten sonra las-
tik bas nc n  kontrol ediniz.

 Ekranda gösterilen lastik bas nc  de er-
leri lastik bas nc  sayac nda ölçülenden 
farkl l k gösterebilir.

 LCD ekranda Kullan c  Ayarlar  modun-
da lastik bas nc  birimini de i tirebilir-
siniz.

 - psi  kpa  bar (Bölüm 4 teki Kullan c  
ayarlar  modu  konusuna bak n z).

LA T K A IN  TER E  T M
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Lastik bas nç göstergesi sistemi

 UYARI
A r  veya yetersiz i irilme  lastik öm-
rünü k salt r  araç kullanmay  olumsuz 
olarak etkiler ve bir kazaya sebebiyet ve-
recek ekilde araç hakimiyetini kaybet-
tirecek ani lastik patlamalar na neden 
olabilir.

Stepne de (e er verilmi se) dahil tüm 
lastikler ayda bir so ukken kontrol edil-
meli ve araç üreticisinin araç etiketinde 
veya lastik bas nç etiketinde önerdi i ba-
s nçla i irilmelidir. (E er arac n zda araç 
etiketinde veya lastik bas nç etiketinde 
belirtilenden farkl  ebatta lastikler varsa  
o lastiklere uygun hava bas nc n  belirle-
melisiniz.)
Arac n z  ilave bir emniyet önlemi olarak  
lastiklerinizden birisinde veya birkaç n-
da bariz bir inme oldu unda dü ük lastik 
bas nc  göstergesinin yanmas n  sa layan 
Lastik Bas nç Göstergesi (TPMS) ile dona-
t lm t r. Buna göre  dü ük lastik bas nc  
göstergesi yand  zaman  mümkün olan 
en k sa sürede durmal  ve lastiklerinizi 
kontrol etmeli  uygun bas nçla i irmeli-
siniz. Önemli derecede inmi  lastiklerle 
araç sürmek lastiklerin a r  s nmas na ve 
hasarlanmas na neden olur.
nik lastikler ayn  zamanda yak t verimlili-
ini ve lastik ömrünü de azalt r ve arac n 

yol tutu unu ve durma kabiliyetini etkile-
yebilir.
Lütfen TPMS'nin uygun lastik bak m  ye-
rine geçmedi ini unutmay n; lastikteki 
inme TPMS dü ük lastik bas nc  göster-
gesinin yanmas n  tetikleyecek seviyeye 
dü mese bile  do ru lastik bas nc n  mu-
hafaza etmek sürücünün sorumlulu udur.

Arac n zda TPMS'nin düzgün çal mad -
n  gösteren bir TPMS ar za göstergesi 

de bulunur. TPMS ar za göstergesi dü ük 
lastik bas nc  sinyal lambas na ba l d r. 
Sistem bir ar za alg lad nda  sinyal lam-
bas  yakla k bir dakika kadar yan p söner  
sonra devaml  yan k kal r. Ar za devam 
ettikçe  bu s ralama araç her çal t nda 
devam eder.
Ar za göstergesi yand nda  sistem dü-
ük lastik bas nc n  tespit edemeyebilir 

veya bunun sinyalini veremeyebilir. TPMS 
ar zalar  de i ik nedenlerle olu abilir  ör-
ne in araca de i ik lastikler veya antlar 
tak lmas  TPMS'nin düzgün çal mas n  
engelleyebilir.
Bir veya daha fazla lasti i veya ant  de i -
tirdi inizde  de i tirilen lastik veya ant-
lar n TPMS'nin düzgün çal mas na ola-
nak verdi inden emin olmak için  daima 
TPMS ar za göstergesini kontrol ediniz.

NOT
A a dakilerden biri meydan gelirse  
arac  yetkili bir yundai servisinde 
kontrol ettirmenizi öneririz.
. Dü ük lastik bas nc  Göstergesi/T MS 

ar za göstergesi  araç haz r ( ) mod-
da iken veya kontak anahtar   
konumuna getirildi i zaman 3 saniye 
süreyle yanmaz ise.

2. T MS ar za göstergesi yakla k  daki-
ka yan p söndükten sonra  yanar du-
rumda kal r.

3. Dü ük lastik bas nc  konum gösterge-
si yan k kal rsa.
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Dü ük Lastik Bas nc  
gösterge lambas

Dü ük lastik bas nc  konum 
göstergesi ve lastik bas nc  
göstergesi

OTMH071054TU

Lastik Bas nç Göstergesi uyar  gösterge-
leri yand  ve uyar  mesa  gösterge LCD 
ekran nda görüntülendi i takdirde  lastik-
lerinizden birisinde veya birkaç nda bariz 
bir bas nç dü ü ü var anlam na gelir. Dü-
ük lastik bas nc  konum göstergesi  ilgili 

pozisyon n n yanmas yla hangi lasti-
in bas nc nda önemli dü me oldu unu 

gösterir.
E er her iki gösterge de yan yorsa  derhal 
h z n z  azalt n  sert dönü lerden kaç n n 
ve artan durma mesafelerini göz önüne 
al n z. Mümkün olan en k sa sürede dur-
mal  ve lastiklerinizi kontrol etmelisiniz. 
Sürücü taraf ndaki orta sütunun d  paneli 
üzerinde bulunan araç etiketi veya las-
tik bas nç etiketinde belirtilen bas nçlara 
göre lastikleri i iriniz.

E er bir benzin istasyonuna ula am yor-
san z veya lastik bas lan havay  tutmuyor-
sa  lasti i stepne ile de i tiriniz.
Dü ük bas nçl  lastik onar l ncaya ve ara-
ca tak l ncaya kadar  Dü ük Lastik Bas nc  
Göstergesi yanmaya devam eder ve TPMS 
Ar za göstergesi de bir dakika için yan p 
söner ve yanmaya devam eder (araç yak-
la k 10 dakika 25 km/saatin üstünde bir 
h zla sürüldü ünde).

 D KKAT
E er lastik bas nc  s cak hava için öne-
rilen lastik bas nc na göre ayarlan-
m sa  k n veya so uk havada Dü ük 
Lastik Bas nc  Göstergesi yanabilir. Bu  
T MS nizin ar zal  oldu unu göstermez  
çünkü s daki dü me lastik bas nc n n da 
orant l  ekilde dü mesine neden olur.
Arac n zla s cak bir bölgeden so uk bir 
bölgeye veya so uk bir bölgeden s cak 
bir bölgeye gitti inizde veya d  hava 
s cakl  önemli ölçüde artt nda veya 
dü tü ünde  lastik bas nc n  kontrol et-
meli ve önerilen bas nca ayarlamal s n z.

 UYARI
Dü ük Bas nç asar
Önemli derecede dü ük lastik bas nc  
arac  dengesiz yapar ve araç kontrolü-
nün kayb na ve daha uzun frenleme me-
safelerine neden olur.
Dü ük bas nçl  lastiklerle sürmeye de-
vam etmek  lastiklerin a r  s nmas na 
ve hasarlanmas na neden olabilir.
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T MS (Lastik Bas nç 
Göstergesi) Ar za 
Göstergesi

Lastik Bas nç Göstergesinde bir sorun ol-
du unda  TPMS ar za göstergesi bir da-
kika kadar yan p söndükten sonra sürekli 
yanar.
Sistemin olabildi ince erken bir ekilde 
HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan kontrol 
edilmesini öneririz.

NOT
T MS ile ilgili bir ar za varsa  Dü ük Las-
tik Bas nc  Konum Göstergesi  araçta 
dü ük bas nçl  lastik olsa bile gösterme-
yecektir.

NOT
Arac n z polis merkezleri  devlet ve 
kamu binalar  radyo yay n istasyonlar  
askeri tesisler  hava alanlar  al c -veri-
ci kuleleri  vs. gibi elektrik güç besleme 
kablolar n n veya radyo vericilerinin ya-
k n ndayken T MS Ar za Göstergesi bir 
dakika kadar yan p söndükten sonra sü-
rekli yanabilir.
Ayr ca  kar zincirleri veya bilgisayar  ar  
aleti  uzaktan kumandal  ar  sistemi  
navigasyon  vs. gibi elektronik cihazlar 
kullan l rsa T MS Ar za Göstergesi ya-
nabilir. Bu  Lastik Bas nç Göstergesinin 
(T MS) normal çal mas n  etkileyebilir.

T MS li Bir Lasti i De i tirme
E er bir lasti iniz patlam sa  Dü ük Las-
tik Bas nc  ve Konum göstergeleri yanar. 
Patlak lasti i en k sa sürede HYUNDAI 
yetkili servisinde tamir ettirmenizi veya 
stepne ile de i tirmenizi öneririz.

NOT
Lasti i tamir etmek ve/veya i irmek 
için asla yundai taraf ndan onaylanma-
m  veya arac n z n muadili olmayan las-
tik tamir malzemesi kullanman z tavsiye 
edilmemektedir. YU DAI servisi tara-
f ndan onaylanmam  veya arac n z için 
muadil olmayan s v  conta malzemesi  
lastik bas nç sensörüne hasar verebilir.

Stepne (varsa)  Lastik Bas nç Göstergesi 
ile donat lmam t r. Dü ük bas nçl  lastik 
veya patlak lastik  stepne ile de i tirildi-

inde  Dü ük Lastik Bas nc  Göstergesi 
yanmaya devam eder. Bununla birlilkte  
TPMS Ar za göstergesi  araç yakla k 10 
dakika süre ile 25 km/saatin üstünde bir 
h zla sürülürse  bir dakika için yan p söner 
ve yanmaya devam eder.
Lastik Bas nç Göstergesi sensörüne sahip 
bir ori inal lastik  önerilen bas nca göre i-
irilip araca tak ld nda  Dü ük Lastik Ba-

s nc  Göstergesi ve TPMS ar za göstergesi 
birkaç dakika sürü  sonras  söner.
E er göstergeler arac n hareketinden bir-
kaç dakika sonra sönmezse HYUNDAI yet-
kili servisi ile temasa geçmenizi öneririz.
Her tekerlek  supab n arkas nda lasti e 
monte edilmi  bir lastik bas nc  sensörü 
ile donat lm t r (stepne hariç). TPMS'ye 
özel antlar kullanmal s n z. Lastiklerinize 
daima HYUNDAI yetkili servis taraf ndan 
bak m yap lmas  önerilir.
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Bir lasti in inik oldu unu sadece bakarak 
tespit edemeyebilirsiniz. Daima iyi kalite-
de bir lastik bas nç sayac  kullan n z. S cak 
(sürü ten dolay ) bir lasti in so uk bir las-
ti e göre daha yüksek bas nca sahip ola-
ca n  lütfen unutmay n z.
So uk lastik; 3 saat yerinde duran veya bu 
3 saatlik süre içinde 1 6 km'den az yol kat 
etmi  olan lastiktir.
Lastik bas nc n  ölçmeden önce lastiklerin 
so umas n  bekleyiniz. Önerilen bas nçta 
hava basmadan önce lasti in so uk oldu-

undan daima emin olunuz.

 UYARI
 T MS  yoldaki engeller ve çukurlar 

gibi d  etkenler nedeniyle olu an id-
detli ve ani olu an lastik hasarlar  için 
sizi uyaramaz.

 Araçta herhangi bir dengesizlik his-
sederseniz  derhal aya n z  gazdan 
çekiniz  kademeli olarak hafif kuvvet-
le frene bas n z ve yolun emniyetli bir 
bölümüne yana n z.

 UYARI
Lastik Bas nç Göstergesi (T MS) parça-
lar n  kurcalamak  modifiye etmek veya 
iptal etmek  sistemin sürücüyü dü ük 
lastik bas nc  durumlar  ve/veya T MS 
ar zalar  hakk nda uyarma özelli ini en-
gelleyebilir. Lastik Bas nç Göstergesi 
(T MS) parçalar n  kurcalamak  modifi-
ye etmek veya iptal etmek  arac n o bö-
lümüyle ilgili garantiyi geçersiz k labilir.

 UYARI
Avrupa için
 Bu T MS nin çal mas na engel olabi-

lir.
 iyasada sunulan tekerleklerde T MS 

sensörü bulunmayabilir.
Güvenli iniz için  de i im için kullana-
ca n z parçalar  YU DAI yetkili ser-
visinden temin etmenizi öneririz.

 iyasa mal  tekerlek kullan yorsan z  
YU DAI yetkili servisi taraf ndan 

onaylanm  T MS sensörü veya arac -
n z için onaylanm  e de er bir ürün 
kullan n. Arac n zda T MS sensörü 
bulunmuyorsa veya T MS düzgün ça-
l m yorsa  ülkenizde yap lan periodik 
araç muayenelerinden geçemeyebilir-
siniz.
 A a daki dönem içinde A RU A pa-
zar nda sat lan tüm araçlar T MS ile 
donat lm t r.
 - Yeni model araç   Kas m 2 2 
 - Güncel model araç   Kas m 2 4  

(Araç tescil i lemlerine göre)
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LA T N Z ATLADI A TE NE LE  VAR A

 UYARI
Lastik de i tirmek tehlikeli olabilir. Bir 
lasti i de i tirdi inizde ciddi yaralanma 
veya ölüm riskini azaltmak için  bu bö-
lümdeki talimatlar  takip ediniz.

 D KKAT
Kriko kolunu kullan rken yass  ucundan 
yeterince uzakta durarak dikkatli olu-
nuz. Yass  ucun kesilmelere neden olabi-
lecek keskin kenarlar  vard r.

Tak mlar ve kriko

OTM080042L

1. Kriko
2. Bi on anahtar

Kriko ve bi on anahtar  baga  bölmesinde-
ki baga  kutusu kapa n n alt nda bulunur.
Kriko sadece acil durumlarda lastik de i-
imi için kullan lmal d r.

Kriko K llanma Talimat
Kriko sadece acil durumlarda lastik de i-
imi için kullan lmal d r.

Araç hareket halindeyken krikonun salla-
narak ses ç karmas n  önlemek için yerine 
düzgün ekilde yerle tiriniz.
Yaralanma olas l n  azaltmak için  kriko 
kullanma talimat na uyunuz.

Stepneyi ç karma ve Yerine 
Koyma
Stepne arac n alt nda  do rudan yük böl-
mesinin alt ndad r.

OTM080029L

Stepnenin sökülmesi:
1. Baga  kapa n  aç n z.
2. Plastik alt gen c vata kapa n  bulunuz 

ve bir madeni para veya düz uçlu tor-
navida ile kapa  ç kar n z.
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OTM080030L

3. Bi on anahtar n  (A) c vataya ba lay n z.
4. Stepneyi indirmek için c vatay  yeteri 

kadar gev etiniz. Stepne yere de ince-
ye kadar  anahtar  saat yönünün tersi-
ne çeviriniz.

5. Stepne yere temas ettikten sonra  so-
mun anahtar n  saatin tersi yönünde 
döndürmeye devam ediniz ve stepneyi 
ç kar n z. Anahtar ile a r  ekilde s k-
may n  aksi halde stepne ta y c s  ha-
sar görebilir.

OTM080031L

6. Tutucu k lavuzu (1) stepnenin orta deli-
inden d ar  çekiniz.

Stepnenin yerine yerle tirilmesi:
1. Lasti i supap yuvas  yukar ya bakacak 

ekilde yere koyunuz.
2. Tekerle i arac n alt na yerle tiriniz ve 

tutucu k lavuzu ve zinciri tekerlek mer-
kezinden geçiriniz.

3. Bi on anahtar n  t klama sesi gelinceye 
kadar saat yönünde çeviriniz.

 D KKAT
Stepnenin titremesini  önlemek için  
stepne tutucu k lavuzun lastik merkezi-
ne tam oturmas n  sa lay n z.
Aksi halde  stepne ta y c dan dü ebilir 
ve bir kazaya yol açabilir.



08

8-17

Lastik de i tirme

 UYARI
Araç krikodan kayabilir veya yuvarlana-
bilir ve sizin ve etraf n zdakilerin ciddi 
yaralanmas na veya ölümüne neden 
olabilir. A a daki güvenlik önlemlerini 
al n z
 Kriko ile kald r lm  olan arac n alt na 

girmeyiniz.
 Bir lasti i ASLA trafik eridi üzerinde 

veya trafikte de i tirmeye kalk may -
n z. Lasti i de i tirmeden önce  arac  
DA MA yolun tamamen d na  trafik-
ten uzak sa lam bir zemine çekiniz. 
Yolun d nda düz ve sert bir zemin 
bulam yorsan z  yard m için çekici ser-
visini ça r n z.

 Araç ile verilen krikoyu kulland n z-
dan emin olunuz.

 Daima araçtaki belirli kriko noktalar -
na krikoyu yerle tiriniz  kriko deste i 
olarak ASLA tamponlar  veya arac n 
herhangi ba ka bir bölümünü kullan-
may n z.

 Araç krikodayken motoru çal t rma-
y n z.

 Araç krikodayken içinde hiç kimsenin 
kalmas na izin vermeyiniz.

 Çocuklar  araçtan ve yoldan uzak tu-
tunuz.

Arac n lasti ini de i tirmek için a a daki 
ad mlar  takip edin:
1. Düz ve sa lam bir yere park ediniz.
2. itesi P (park) konumuna getiriniz  el 

frenini çekiniz ve konta  LOCK/OFF 
konuma geçiriniz.

3. Dörtlü fla ör dü mesine bas n z.
4. Bi on anahtar n  krikoyu  kriko kolunu 

ve stepneyi araçtan ç kart n z.

OTMH080002

A  : Blok

5. De i tirdi iniz lasti in çapraz taraf n-
daki ön ve arka lastiklerin alt n  takoz-
lay n z.

OTMH080003

6. Bi onlar  her seferinde bir tur olmak 
üzere yukar da gösterildi i s ra ile saat 
yönünün aksine döndürerek gev eti-
niz  ancak lastik yerden kald r lmadan 
hiçbir bi onu ç kartmay n z.
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OTMH080004

A  : Ön  B  : Arka

7. Krikoyu  de i tirmekte oldu unuz las-
ti e asi alt ndaki en yak n kriko nok-
tas na yerle tiriniz. Kriko yerle tirme 
konumlar  üzerlerinde iki çentik olan 
çerçeveye kaynakl  levhalard r. Krikoyu 
asla arac n ba ka bir yerine veya nokta-
s na takmay n z. Böyle yap lmas  mar-
piyeye veya arac n di er parçalar na 

zarar verebilir.

OTMH080005

8. Kriko kolunu krikoya tak n ve saat yö-
nünde döndürerek  lastik yerden kalka-
cak kadar arac  kald r n z. Arac n kriko 
üzerinde sa lam durmas na dikkat edi-
niz.

9. Bi on anahtar  ile bi onlar  gev etin ve 
daha sonra da elle sökünüz. Tekerle i 
bi on c vatalar ndan ç kart n z ve yu-
varlanmamas  için yere yat r n z. Step-
neyi poyraya takmak için al n z ve üze-
rindeki delikleri poyra bi on c vatalar  
ile hizalay n z ve stepneyi c vatalar n 
üzerine oturtunuz. Bunu yapmak zorsa  
tekerle in en üst deli ini üst saplama 
ile hizalamak için lasti i e iniz. Daha 
sonra  tekerle i ileri geri oynatarak 
di er deliklerin de bi on c vatalar yla 
hizalanmas n  sa lay n z ve sonra da 
bi on c vatlar n n üzerine kayd r n z.

 UYARI
antlar n kenarlar  keskin olabilir. Yara-

lanmamak için dikkatli olunuz. Stepne-
yi takmadan önce  göbek veya tekerlek 
üzerinde  tekerle in göbek üzerine tam 
olarak oturmas n  engelleyecek herhan-
gi bir yabanc  madde (örne in  çamur  
katran  çak l  vs.) olmad ndan emin 
olunuz.

arsa  temizleyin. Tekerlek ve poyra 
ba lant  yüzeyleri tam olarak birbirine 
oturmazsa  bi onlar gev er ve tekerle in 
yerinden ç kmas na yol açar. Tekerle in 
yerinden ç kmas  araç hakimiyetini kay-
betmenize neden olur. Bu ise ciddi bir 
yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

10. Tekerle i yerine takmak için  bi on c -
vatalar n n üzerine tutunuz ve bi onlar  
c vatalar na elle tak n z. Bi onlar küçük 
çapl  konik uçlar  içe bakacak ekilde 
tak lmal d r. Tekerle i oynatarak yerine 
tam oturmu  oldu undan emin olunuz 
ve bi onlar  tekrar mümkün oldu u ka-
dar elle s k n z.

11. Bi on anahtar n  saatin ters yönüne çe-
virerek arac  yere indiriniz.
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12. Bi on anahtar n  bi onlar  gösterilen 
s raya göre s kmak için kullan n z. Her 
bi onu tam s k  oluncaya kadar iki defa 
kontrol ediniz. Lastik de i tirme i le-
mini tamamlad ktan sonra  bi onlar n 
en k sa zamanda HYUNDAI yetkili ser-
visinde uygun torkta s k lmas  öneril-
mektedir. Bi onlar 3 kgf.m.lik bir 
tork ile s k lmal d r.

Bir lastik ölçme aletiniz varsa  lastik hava-
s n  kontrol edin (Lastik bas nc  talimatlar  
için: Bölüm 2   Lastikler ve Tekerlekler .). 
Bas nç önerilen seviyeden dü ük veya 
yüksek oldu unda  arac n z  dü ük h zla 
en yak n servis istasyonuna sürünüz ve 
önerilen bas nca ayarlay n z. Supap ka-
pa n  lastik hava bas nc n n ayar  veya 
kontrolünden sonra mutlaka yerine tak -
n z. Kapak yerine tak lmazsa  lastik hava 
kaç rabilir. Supap kapa  gev emi se  bir 
yenisini temin ederek en k sa zamanda 
lasti e tak n z. Lasti i de i tirdikten son-
ra  patlak lasti i emniyete al n z ve kriko 
ile di er aletleri baga da ait olduklar  yer-
lere yerle tiriniz.

NOT
Stepneyi takar takmaz lastik bas nc n  
kontrol ediniz. Önerilen hava bas nc na 
ayarlay n z.

 D KKAT
Arac n zdaki bi on c vatalar  ve bi onlar 
metrik di lere sahiptir. Lastik de i tirir-
ken  söktü ünüz bi onu tekrar ayn  sap-
lamaya takmaya dikkat ediniz. Bi onlar  
yenilerken  bi on c vatalar na hasar ver-
meyi önlemek için  metrik vida di li ol-
mas na dikkat edin ve tekerle in göbe e 
tam oturmas n  sa lay n z. Yard m için  

YU DAI yetkili servisine ba vurman z  
öneririz.

 UYARI
Tekerlek bi on c vatalar
E er bi on c vatalar  hasar görmü se  
tekerle i tutma kabiliyetlerini kaybede-
bilirler. Bu  tekerle in kayb na ve ciddi 
yaralanmalarla sonuçlanabilecek bir 
çarp maya neden olabilir.

Kriko  bi onlar  bi on c vatalar  veya di er 
donan m gibi parçalardan herhangi biri 
hasarl  veya kötü durumda ise  lasti i de-

i tirmeye kalk may n z ve yard m isteyi-
niz.

Küçük stepnelerin k llan m   
varsa

Küçük stepne sadece acil durumlarda 
kullan m için tasarlanm t r. Küçük stepne 
ile daima dikkatli sürünüz ve güvenlik ön-
lemlerine daima dikkat ediniz.



Acil Durumlar

8-20

 UYARI
Küçük stepnenin ar zalanmas n  ve bir 
kaza ile sonuçlanabilen olas  kontrol 
kayb n  önlemek için
 Küçük stepneyi sadece acil durumda 

kullan n z.
 Arac  8  km/saatten daha fazla h zda 

ASLA kullanmay n z.
 Küçük stepnenin yan yüzünde göste-

rilen yük ta ma kapasitesini veya ara-
c n azami yük seviyesini a may n z.

 Küçük stepneyi sürekli kullanmay n z. 
Küçük stepnenin ar zalanmas n  önle-
mek için  ori inal lasti i en k sa sürede 
onar n veya de i tiriniz.

Arac n z  küçük stepne tak l  iken kulland -
n z zaman:

 Küçük stepneyi takt ktan sonra lastik 
hava bas nc n  kontrol ediniz. Küçük 
stepnenin hava bas nc  420 kPa (60 psi) 
olmal d r.

 Küçük stepne tak l yken arac  otomatik 
y kamaya sokmay n z.

 Küçük stepneyi ba ka herhangi bir 
araçta kullanmay n z. Çünkü bu lastik 
sizin arac n z için özel olarak tasarlan-
m t r.

 Küçük stepnenin di  ömrü normal las-
tikten daha k sad r. Küçük stepneninizi 
düzenli olarak kontrol ediniz ve a nm  
ise ayn  ebat ve tasar mdaki  ayn  anta 
tak lm  lastik ile de i tiriniz.

 Ayn  anda birden fazla küçük stepne 
kullanmay n z.

 Küçük stepne tak l yken römork çekme-
yiniz.

 Bilgilendirme
ri inal lastik ve tekerlek onar ld nda ve 

araca tak ld nda  bi onlar mutlaka do ru 
tork ile s k lmal d r  o ru bi on s kma tor-
ku -  kg m dir

NOT
Arac n za ve küçük stepneye hasar ver-
meyi önlemek için
 Yoldaki çukurlar veya döküntüler gibi 

tehlikelere kar  yol ko ullar na uygun 
h zda sürünüz.

 esnelerin üzerinden geçmekten ka-
ç n n z. Küçük stepnenin lastik çap  
normal lastik çap ndan daha küçüktür 
ve arac n yerden yüksekli ini yakla k 
25 mm azalt r.

 Küçük stepne ile lastik zinciri kullan-
may n z. Daha küçük olmas  nedeniy-
le  lastik zinciri bu lasti e uymaz.

 Küçük stepne bir ba ka antla kullan l-
mayaca  gibi  stepne üzerine stan-
dart antlar  kar lastikleri  ant kapakla-
r  tak lmamal d r.
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Kriko etiketi

OOS067043

Araçtaki gerçek kriko etiketi ekildekinden farkl  olabilir.
Daha fazla teknik özellik için  krikoya tak lm  olan etikete bak n z.
1. Model Ad
2. Maksimum izin verilen yük.
3. Kriko kulland n z zaman  el freninizi çekiniz.
4. Kriko kulland n z zaman  motoru durdurunuz.
5. Kriko ile kald r lm  olan arac n alt na girmeyiniz.
6. asinin alt ndaki (kriko için) belirlenmi  yerler.
7. Arac  desteklerken  kriko taban plakas  kald rma noktas  alt nda dikey durumda ol-

mal d r.
8. Düz anz manl  araçlarda geri vitese tak n veya otomatik anz manl  araçlarda P ko-

numuna vitesi getirin.
9. Kriko  düz ve sert bir zeminde kullan lmal d r.
10. Kriko üreticisi.
11. Üretim tarihi.
12. Temsilci irket ve adresi.
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Kriko için EC Uygunluk Beyan

JACKDOC14S
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Güvenli kullan m için  kullan mdan önce 
bu kullanma k lavuzunu dikkatlice okuyu-
nuz ve talimatlar  takip ediniz.
(1) Kompresör
(2) S v  conta i esi
Lastik Tamir Kiti  lastik için geçici bir ta-
mirdir ve lastik en k sa sürede HYUNDAI 
yetkili servisi taraf ndan muayene edilme-
lidir.

 D KKAT
ki veya daha fazla lastik patlam sa  Las-

tik Tamir Kiti içinde bir s v  conta oldu u 
ve sadece bir patlak lastik için kullan l-
d ndan  lastik tamir kiti kullanmay n z.

 UYARI
Lastik yanaklar ndaki patlaklar  tamir et-
mek için Lastik Tamir Kiti kullanmay n z. 
Bu durum  lastik ar zas  nedeniyle kaza-
ya sebep olabilir.

 UYARI
Lasti inizi en k sa zamanda tamir ediniz. 
Lastik Tamir Kiti ile i irilen lastik her an 
hava bas nc n  kaybedebilir.

Giri
Bir lasti iniz patlasa bile lastik tamir kitini 
kullanarak hareket edebilirsiniz.
S v  conta maddesi  bir binek otosunda 
çivi veya benzeri nesnelerle lasti in ha-
vas n  indiren ço u lastik patlamalar nda 
delikleri etkili ve rahat bir ekilde kapat r.
Lasti in tam olarak tamir edildi inden 
emin olduktan sonra  lasti i de i tirmek 
için bir servise veya lastik tamircisine 
ula ncaya kadar  80 km/sa. azami h zla 
dikkatli bir ekilde (200 km kadar mesafe) 
gidebilirsiniz.
Özellikle büyük patlaklar  olan veya yan 
taraf  hasar görmü  olan baz  lastikler tam 
olarak tamir edilemeyebilir.
Lastikteki hava bas nç kayb  lasti in per-
formans n  ciddi biçimde etkileyebilir.
Bu nedenle  özellikle araç çok yüklüyse 
veya bir römork kullan l yorsa  ani direksi-
yon hareketlerinden veya di er sürü  ma-
nevralar ndan kaç nmal s n z.
Lastik Tamir Kiti  kal c  bir lastik tamir me-
todu olarak tasarlanmam t r ve sadece 
bir lastik için kullan l r.
Bu talimatta  patlak lasti i geçici bir e-
kilde basit ve güvenilir olarak nas l tamir 
edece iniz ad m ad m gösterilmektedir.
"Lastik Tamir Kitinin güvenli kullan lmas  
hakk nda notlar" bölümünü okuyunuz.

LA T N Z ATLADI A LA T K TAM R K T  LE  VAR A
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 UYARI
atlak veya hava bas nc  yetersiz bir las-

tik ile yol alma nedeniyle bir lastik ciddi 
olarak hasar gördüyse  Lastik Tamir Kiti-
ni kullanmay n z.
Sadece lasti in di  bölgelerinde bulu-
nan patlak yerler Lastik Tamir Kiti kulla-
n larak tamir edilebilir.

Lastik Tamir Kitinin Güvenli 
Kullan m  akk nda otlar
 Arac n z  Lastik Tamir Kiti ile hareketli 

trafikten uzakta çal abilece iniz ekil-
de  yolun kenar na park ediniz.

 Düz bir yerde olsan z bile  arac n z n ha-
reket etmeyece inden emin olmak için  
daima el frenini çekiniz.

 Lastik Tamir Kitini sadece binek otosu 
lastiklerinin onar m nda veya i irme 
i leminde kullan n z. Sadece lasti in di  
bölgelerinde bulunan patlak yerler Las-
tik Tamir Kiti kullan larak tamir edilebilir.

 Motosikletlerde  bisikletlerde veya di-
er ba ka tip lastiklerde kullanmay n z.

 Lastik ve ant hasarl  ise güvenli iniz 
için Lastik Tamir Kiti kullanmay n z.

 Yakla k 6 mm'den büyük lastik hasar-
lar nda Lastik Tamir Kiti kullan m  etkili 
olmayabilir.
E er lastik  Lastik Tamir Kiti ile yola 
uygun duruma getirilemiyorsa  lütfen 
HYUNDAI yetkili servisine ba vurunuz.

 Patlak veya hava bas nc  yetersiz bir las-
tik ile yol alma nedeniyle bir lastik ciddi 
olarak hasar gördüyse  Lastik Tamir Kiti-
ni kullanmay n z.

 Lasti e saplanm  olan çivi veya vida 
gibi herhangi bir yabanc  nesneyi ç -
kartmay n z.

 Araç aç k havada ise  arac  "HA IR" 
( ) modda b rak n z. Aksi halde  çal -
an kompresör araç aküsünü bo alta-

bilir.
 Lastik Tamir Kitini kullan rken asla göze-

timsiz b rakmay n z.
 Kompresörü sürekli olarak 10 dakikadan 

fazla çal t rmay n z. Aksi halde a r  s -
nabilir.

 Çevre s cakl  -30°C'nin alt nda ise Las-
tik Tamir Kiti sistemini kullanmay n z.

 S v  contan n cilt ile temas  durumunda  
bol suyla bu bölgeyi y kay n z. Tahri  de-
vam ederse  t bbi destek aray n z.

 S v  contan n gözlerle temas  durumun-
da gözlerinizi en az 15 dakika y kay n z. 
Tahri  devam ederse  t bbi destek ara-
y n z.

 S v  contan n yutulmas  durumunda 
a z n z  durulay n z ve bol miktarda su 
içiniz. Di er taraftan bilinci yerinde ol-
mayan ki iye asla bir ey vermeyiniz ve 
derhal t bbi bir destek aray n z.

 Uzun süreli s v  contas na maruz kalmak 
böbrek  vs. gibi vücut dokular na zarar 
verebilir.
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Lastik Tamir Kitinin arçalar

OTM080022

1. H z s n rlar  etiketi
2. S v  conta ve i esi
3. Kompresör ve lastik aras  ba lant  hortumu
4. Elektrik ç k  ba lant s  için soket ve kablo
5. S v  conta i e tutucusu
6. Kompresör
7. Açma/Kapama dü mesi
8. Lastik i irme bas nc n  göstermek için bas nç sayac
9. Lastik i irme bas nc n  azaltma valfi
10. Kompresör ile s v  conta i esini ya da kompresör ile tekerle i ba lamak için hortum.

Konektörler  kablo ve ba lant  hortumu kompresör muhafazas nda bulunur.
Belirtilen s raya kesinlikle sad k kal n z. Aksi halele yüksek bas nç alt ndaki s v  conta ka-
çabilir.
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 UYARI
Süresi sona erdikten sonra lastik s v  
contas n  kullanmay n z (s v  conta kab  
üstüne son kullanma tarihi yap t r lm -
t r). Bu durum lastik ar zas  riskini artt -
rabilir.

 UYARI
 Çocuklardan uzak tutunuz.
 Gözle temas n  önleyiniz.
 Yutmay n z.

Lastik Tamir Kitinin Kullan m

 UYARI

OTM080008

z s n rlamalar n  içeren etiketi ( ) s v  
conta i esinden (2) ç kart n z ve sürü-
cüye çok h zl  gitmemesini hat rlatmak 
üzere  arac n içinde mesela direksiyon 
simidi üzeri gibi bir yere görünür bir e-
kilde yerle tiriniz.

OTM080025

1. S v  conta i esini (2) çalkalay n z.

OTM080023

2. S v  conta maddesi i esinin (2) ve 
kompresörün (6) kapa n  (A) ç kar n z.

OTM080024

3. S v  conta i esini (2) ve kompresörü 
(6) birbirine ba lay n z.

4. Lastik i irme bas nc n  dü ürmek için 
valfin (9) kapal  oldu undan emin olu-
nuz.
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5. Ar zal  valfin kapa n  ç kar n z ve lasti-
in ba lant  hortumunu (3) kompresö-

re vidalayarak tak n z.

NOT
S v  conta dolum hortumunu supaba 
tak n z. Aksi durumda  muhtemelen do-
lum hortumu t kanarak  s v  conta geriye 
do ru akabilir.

6. Ana sviçte (7)  O 'ya basarak kompre-
sörün kapand ndan emin olunuz. 

OTM080010

7. Kabloyu ve soketi (4) araçtaki elektrik 
ç k na (çakmak) ba lay n z.

8. Arac  çal t r n z.

9. Araç ON konumunda iken ( gös-
tergesi ON)  kompresörü I  dü mesi-
ne basarak aç n ve uygun bas nçla s v  
contay  doldurmas  için yakla k 5 7 
dakika çal mas na izin veriniz. (Bölüm 
2 deki Lastikler ve Tekerlekler  konu-
suna bak n z.). Doldurduktan sonraki 
lastik i irme bas nc  önemli de ildir ve 
daha sonra kontrol edilip düzeltilebilir.
Lasti in fazla i irilmemesine dikkat 
ediniz ve dolum yaparken lastikten 
uzakta durunuz.

 D KKAT
Lastik bas nc  2  k a (29psi) de erinin 
alt nda ise arac n z  sürmeye devam et-
meyiniz. Bu durum  ani lastik ar zas  ne-
deniyle kazaya sebep olabilir.

10. Kompresörü kapat n z.
11. S v  conta i esinden ve lastik supab n-

dan hortumlar  sökünüz.
Lastik Tamir Kitini araçtaki yerine yerle -
tiriniz.

 UYARI
Kapal  veya iyi havaland r lmam  ortam-
da motoru uzun süreli çal r durumda 
b rakmay n z. Karbonmonoksit zehirlen-
mesi ve bo ulmaya sebep olabilir.
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v  contan n da t lmas
12. Lastikteki s v  contay  e it ekilde da-

tmak için hemen yakla k 7 10 km 
(yakla k 10 dakika) yol al n z.

13. Yakla k 7 10 km (veya yakla k 10 daki-
ka) yol ald ktan sonra  güvenli bir yerde 
durunuz.

OTMH080006

14. Kompresörün ba lant  hortumunu (3) 
do rudan lastik supab na ba lay n z.

15. Kablolar  (4) aküye ba lay n z.
16. Lastik bas nc n  önerilen lastik bas nc -

na ayarlay n z.
Motor çal rken a a daki i lemleri ya-
p n z.
 - i irme bas nc n  art rmak için 

Kompresör üzerindeki svici aç n z. 
Mevcut bas nc  kontrol etmek için  
kompresörü kapat n z.

 - i irme bas nc n  azaltmak için
Kompresör üzerindeki dü meye (9) 
bas n z.

80 km/saatlik h z  a may n z. Mümkün 
ise  20 km/saat h z n alt na dü meyiniz.
Sürü  s ras nda  anormal titre im veya 
ba ka bir sorun ya arsan z  h z  azalt n z 
ve emniyetli ekilde yolun kenar na gelin-
ceye kadar dikkatle sürünüz.
Yol yard m  veya çekici ça r n z.

NOT
Kompresörün  dakikadan fazla çal -
mas na izin vermeyiniz. Aksi halde cihaz 
a r  s narak hasar görebilir.
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Lastik Bas nc n n Ölçülmesi
1. Yakla k 7 10 km (veya yakla k 10 daki-

ka) yol ald ktan sonra  güvenli bir yerde 
durunuz.

OTMH080006

2. Kompresörün ba lant  hortumunu (3) 
do rudan lastik supab na ba lay n z.

3. Kablolar  (4) aküye ba lay n z.
4. Lastik bas nc n  önerilen lastik bas nc -

na ayarlay n z.
Motor çal rken a a daki i lemleri ya-
p n z.
 - i irme bas nc n  art rmak için 

Kompresör üzerindeki svici aç n z. 
Mevcut bas nc  kontrol etmek için  
kompresörü kapat n z.

 - i irme bas nc n  azaltmak için
Lastik i irme bas nc n  dü ürmek 
için valfi (9) ayarlay n z.

NOT
Kompresörün  dakikadan fazla çal -
mas na izin vermeyiniz. Aksi halde cihaz 
a r  s narak hasar görebilir.

 Bilgilendirme
ompresör çal rken  bas nç göstergesi 

gerçek okunan de erden daha üksek gös-
terebilir  a l kl  bir lastik bas nc  almak 
için  kompresörün kapat lmas  gereklidir

 D KKAT
E er i irme bas nc  korunamazsa  arac  
bir kez daha sürünüz  s v  conta malze-
mesinin da t lmas  konusuna bak n z. 
Sonra  den 4 e kadar ad mlar  tekrarla-
y n z.
Yakla k 4 mm den büyük lastik hasar-
lar nda Lastik Tamir Kiti kullan m  etkili 
olmayabilir.
E er lastik  Lastik Tamir Kiti ile yola uy-
gun duruma getirilemiyorsa  YU DAI 
yetkili servisine ba vurman z  öneririz.

 UYARI
Lastik uygun bas nçta i irilmelidir (Bö-
lüm 2 deki Lastikler ve Tekerlekler  ko-
nusuna bak n z.). Aksi takdirde  sürmeye 
devam etmeyiniz.
Yol yard m  veya çekici ça r n z.

 D KKAT
Lastik ava Bas nc  Sensörü
Lasti i yeni bir lastik ile de i tirdi iniz-
de  lastik bas nç sensöründeki ve te-
kerlekteki s v  conta temizlenmelidir ve 
lastik bas nç sensörleri kontrol edilmeli-
dir. Bu i lemi YU DAI yetkili servisinde 
yapt rman z  öneririz.

 Bilgilendirme
Araçta lastiklerin tamir edilmesi ve a de i-
imi s ras nda bi on somunlar  -  kg m

lik bir tork ile s k lmal d r
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Çekme hizmeti

OTMH080014

A  : Tekerlek kriko

E er acil durumda çekme gerekiyorsa  
bunun HYUNDAI yetkili servisi veya ticari 
bir kurtarma irketi taraf ndan yap lmas n  
öneririz.
Araca hasar verilmesini önlemek için do -
ru kald rma ve çekme prosedürleri uygu-
lanmal d r. Tekerlekli çekici veya düz kasa 
kullan m  önerilir.
Arac  arka tekerlekleri yerde (tekerlekli ta-

y c  olmadan) ve ön tekerlekleri kald r l-
m  olarak çekmek uygundur.
Yüklü tekerleklerden biri ya da süspansi-
yon elemanlar ndan biri zarar görürse  ya 
da araç yerde ön tekerleklerinden çekilir-
se  ön tekerleklerin alt nda bir çekme ara-
bas  kullan n z.
Ticari bir kurtarma arac  taraf ndan çeki-
lirken ve tekerlekli ta y c  kullan lmadan  
araç arkas ndan de il  daima önünden 
kald r lmal d r.

 D KKAT

OTMH080009

OTMH080008

 Arac  ön tekerlekleri yerde olarak çek-
meyiniz. Çünkü bu araca hasar verir.

 Ask  tipi ekipman kullanmay n z. Te-
kerlekli kriko veya düz kasa ekipman  
kullan n z.

Acil durumda tekerlekli ta y c  olmadan 
arac n z  çekerken:
 Elektrikli El Freni olmayan araç

1. Kontak anahtar n  ACC konumuna ge-
tiriniz.

2. itesi N (Bo ) konumuna al n z.
3. El frenini indiriniz.
 Elektrikli El Frenine sahip araç

1. Motoru kapatmadan önce elektrikli el 
frenini serbest b rak n z.

2. Kontak anahtar n  OFF konumuna ge-
tiriniz.

3. Fren pedal na basarken vitesi N (Bo ) 
konumuna getiriniz.

4. Kontak anahtar n  "ACC" konumuna 
getiriniz.

 D KKAT
itesi  (Bo ) konumuna almamak an-

z mana iç hasar verir.

ARACIN EK LME
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Ç kart labilen çekme kancas

OTM080026

1. Baga  kapa n  aç n z ve çeki demirini 
alet kutusundan ç kart n z.

Ön

OTM080015

Arka

OTM080016

2. Tampondaki kapa n alt bölümünü 
bast rarak delik kapa n  ç kart n z.

3. Çeki demiri tam oturuncaya kadar saat 
yönünde çevirerek deli e monte edi-
niz.

4. Kulland ktan sonra çeki demirini ç kar-
t n z ve kapa  yerine tak n z.
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Acil Durumda Arac n Çekilmesi
Ön

OTM080017

Arka

OTM080018

E er arac n çekilmesi gerekiyorsa  bunun 
HYUNDAI yetkili servisi veya ticari bir kur-
tarma irketi taraf ndan yap lmas n  öne-
ririz.
Acil bir durumda kurtarma servisi bulu-
nam yorsa  arac n z  ön (veya arka) tarafta 
bulunan acil çekme kancas na tespit edi-
len halat veya zincir ile çekilebilir.
Bir halat veya zincirle arac  çekerken çok 
dikkatli olunuz. Çekilen araç içinde direk-
siyon ve frenleri kullanacak bir sürücü bu-
lunmal d r.
Bu ekilde çekme  sadece sert zeminli 
yollarda  k sa bir süre için ve dü ük h zda 
yap labilir. Ayr ca  tekerlekler  akslar  güç 
aktarma organlar  direksiyon ve frenler iyi 
durumda olmal d r.

 D KKAT
Araç çekildi i zaman sürücü  yönlendir-
me ve frenleme amac yla arac n için-
de olmal d r. Sürücü d ndaki yolcular 
araçta olmamal d r.

Daima a a daki acil durum çekme ön-
lemlerini takip ediniz:
 Kontak anahtar n  ACC konumuna geti-

riniz  böylece direksiyon kilitlenmez.
 itesi N (Bo ) konumuna al n z.
 El frenini indiriniz.
 Fren pedal na normalden daha kuvvet-

li bas n z. Çünkü fren performans n z 
azalm  olacakt r.

 Elektrik destekli direksiyon sistemi ça-
l mayaca  için direksiyonu daha bü-
yük bir kuvvetle çevirmeniz gerekecek-
tir.

 Arac n z  çekmek için  arac n zdan daha 
a r bir araç kullan n z.

 Her iki arac n sürücüsü de birbirleriyle 
s k s k haberle melidir.

 Acil çekme i leminden önce  kanca-
n n çatlak veya hasarl  olup olmad n  
kontrol ediniz.

 Çekme halat  veya zincirini sa lam e-
kilde kancaya ba lay n z.

 Kancay  ani bir kuvvetle çekmeyiniz. 
Devaml  ve dengeli kuvvet uygulay n z.
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OTMH080010

 Uzunlu u 5 m'den k sa olan bir çekme 
halat  veya zinciri kullan n z. Çekme ha-
lat  veya zincirin ortas na daha iyi gö-
rünmesi için beyaz veya k rm z  bir bez 
(yakla k 30 cm uzunlu unda) tak n z.

 Çekme s ras nda  çekme halat  veya 
çekme zinciri gergin ve s k  olacak e-
kilde dikkatlice sürünüz.

 Arac  çekmeden önce  arac n z n alt n-
da Otomatik anz man ya  kaçaklar  
olup olmad n  kontrol ediniz. E er 
otomatik anz man ya  kaça  varsa  
mutlaka düz dorseli çekici veya iki te-
kerlekli çekici kullan lmal d r.

NOT
Arac  hareket ettirmek veya çal t rmak 
için çekme s ras nda halattaki veya zin-
cirdeki gerilimi sabit tutabilmek için 
kademeli ekilde ve yava ça arac  yava -
lat n z veya h zland r n z  aksi takdirde 
çekme kancalar  ve araç zarar görebilir.

NOT
Çekme s ras nda arac n za ve araç par-
çalar na hasar  önlemek için
 Çekme kancalar  kulland n zda  da-

ima dümdüz ileri do ru çekiniz. Yan-
dan veya dik aç yla çekmeyiniz.

 Çekme kancalar n  bir arac  çamur-
dan  kumdan veya arac n kendi gücüy-
le kurtulamad  ba ka bir durumdan 
kurtarmak için kullanmay n z.

 tomatik anz mana ciddi hasarlar 
vermemek için  çekme h z n z 5 km/
sa. ile s n rl  olmal  ve çekilecek mesa-
fe 5 km yi a mamal d r.
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AC L DURUM MALZEMELER  VAR A
Arac n z  acil durumlarda yard mc  olmak 
üzere acil durum malzemelerine sahiptir.

Yang n söndürücü
Küçük bir yang n ç karsa ve yang n söndü-
rücüyü kullanmay  biliyorsan z  a a daki 
maddeleri dikkatlice uygulay n z.
1. Yang n söndürücü üzerinde bulunan ve 

kolun kaza ile bas lmas n  engelleyen 
emniyet pimini çekiniz.

2. Söndürücünün püskürtücüsünü yang -
n n taban na do ru yöneltiniz.

3. Yang ndan yakla k olarak 2 5 m uzak-
ta durun ve söndürücüyü püskürtmek 
için kolu s k n z. Kolu b rak rsan z  püs-
kürme durur.

4. Söndürücünün püskürtücüsünü yang -
n n taban nda ileri geri hareket ettiriniz. 
Ate  sönmü  gibi göründükten sonra 
tekrar yanabilir  dikkatlice takip ediniz.

lk yard m çantas
lk yard m için kullan lmak üzere  makas  

banda  yap kan bant  vs. temin edilmi -
tir.

çgen reflektör
Problemlerden dolay  arac n z  yol kena-
r nda park etti iniz zaman  acil durum-
larda yoldaki di er araçlar  uyarmak için 
üçgen reflektörü yerle tiriniz.

Lastik bas nç göstergesi (varsa)
Lastikler günlük kullan mda zamanla ba-
s nç kaybedebilirler. Bu durum genellikle 
hava kaça  olan bir lasti in i areti de-

ildir  sadece normal kay pt r. Lastik ba-
s nçlar n  daima lastikler so uk durumda 
(So uk lastik; 3 saat yerinde duran veya 
bu 3 saatlik süre içinde 1 6 km'den az yol 
kat etmi  olan lastiktir) iken kontrol ediniz. 

ira lastik bas nc  s cakl k ile artmaktad r.

Lastik bas nc n  kontrol etmek için a a -
daki i lemleri yap n z:
1. Lasti in ant nda bulunan supap kapa-

n  sökünüz.
2. Ölçü aletini lastik supab na bast r n z. 

Ba lad n z zaman bir miktar hava 
s zar ve e er göstergeye s k ca bast r-
mazsan z daha fazla hava s zar.

3. Kaçak yaratmayacak kadar bast rman z 
durumunda gösterge çal acakt r.

4. Lastik bas nc n n dü ük veya yüksek 
olup olmad n  görmek için  gösterge-
deki lastik bas nc n  okuyunuz.

5. Lastik bas nc n  öngörülen bas nc na 
göre ayarlay n z. Bölüm 2 deki Lastik-
ler ve Tekerlekler  konusuna bak n z.

6. Lastik supap kapa n  tekrar tak n z.
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Araç  müdahale ekiplerine acil arama yapmak için Acil Durum Ça r  Sistemine ba l  bir 
cihazla* donat lm t r. Acil Durum Ça r  Sistemi  Avrupa yollar nda trafik kazalar  veya 
di er** kazalar meydana geldi inde kullan lan otomatik bir acil ça r  hizmetidir. (sadece 
bu sistem için düzenlemeye sahip ülkelerde)
Sistem  Avrupa karayollar nda bir kaza durumunda hizmet gönderen tek kurulu un bir 
görevlisiyle temasa geçilmesini sa lar. (sadece bu sistem için düzenlemeye sahip ülke-
lerde)
Kullan m artlar  Kullan c  K lavuzunun yan  s ra Garanti ve Servis K lavuzunda belirtilmi  
olan Acil Durum Ça r  Sistemi  arac n konumu  araç tipi  IN (arac n asi numaras ) gibi 
bilgiler de dahil olmak üzere) verileri Kamu Güvenli i Yan tlama Noktas na (PSAP) iletir.

OTMH080012

1. Yol kazas
2. Kablosuz a
3. Kamu Güvenli i Yan tlama Noktas  (PSAP)
4. Kurtarma

* Kullan c  K lavuzunda belirtilen ve arac n içine monte edilmi  olan Acil Durum Ça r  cihaz  
Acil Durum Ça r  Sistemi ile ba lant y  sa layan ekipmand r.

** Di er kazalar  Avrupa yollar nda (yaln zca bu sistem için düzenlemeleri olan ülkelerde) 
meydana gelen ve insanlar n yaralanmalar na neden olan ve/veya yard m sa lanmas n  
gerektiren kazalar  ifade eder. Herhangi bir kazan n kaydedilmesi durumunda arac  dur-
durulmas  SOS dü mesine (dü menin yeri Acil Durum Ça r  (E ER DONANIM ME CUT-
SA)  bölümünde bulunan resimde belirtilmektedir) belirtilmelidir) bas lmas  gereklidir. Bir 
ça r  yaparken sistem  arac  Kamu Güvenli i Yan tlama Noktas 'n n (PSAP) bir görevlisine 
ba lad ktan sonra acil durum ça r s n n nedenini aç klamak için  görü menin yap ld  
araç hakk nda bilgi toplar.

AC L DURUM A RI TEM  VAR A
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Acil Durum Ça r  Sisteminde depolanan veriler  sürücüye ve yolculara kurtarma i lem-
lerinde yard mc  olmak üzere kurtarma merkezine ula t r l r  kurtarma i lemi tamamlan-
d ktan sonra veriler silinir.

Araç içi e-Ça r  Sisteminin tan m

EDN8H-500

112 tabanl  araç içi Acil Ça r  Sistemine genel bak  çal t r lmas  ve fonksiyonlar : Bu 
bölüme bak n z. 112 tabanl  e-Ça r  hizmeti kamu yarar na yönelik bir hizmet olup eri im 
ücretsizdir.
112 tabanl  araç içi e-Ça r  Sistemi varsay lan olarak etkinle tirilmi  haldedir. Ciddi bir 
kaza durumunda araç içi sensörler vas tas yla otomatik olarak devreye girer.

Anten

MICSOS Tu u

Çarp ma
sinyali

Acil durum
Ça r  Sistemi Hoparlör

LED'ler
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Ayr ca  araçta çal mayan bir TPS sistemi 
varsa  ciddi bir kaza durumunda da oto-
matik olarak tetiklenecektir.
112 tabanl  araç içi e-Ça r  Sistemi  ge-
rekti inde manüel olarak da tetiklenebilir. 
Sistemi manüel olarak devreye almak için 
talimatlar: Bu bölüme bak n z.
112 tabanl  araç içi e-Ça r  içi sistemini 
devre d  b rakacak kritik bir sistem ar za-
s  durumunda  araçtaki ki ilere a a daki 
ikaz verilecektir: Bu bölüme bak n z.

eri i leme hakk nda bilgi
Ki isel verilerin 112 tabanl  araç içi e-Ça r  
araç içi sistemi vas tas yla i lenmesi  Av-
rupa Parlamentosu ve Konseyinin 95/46/
EC (1) ve 2002/58/EC (2) Direktiflerinde 
belirtilen ki isel verilerin korunmas na 
ili kin kurallara uygun olacak ve özellikle 
95/46/EC (3) Direktifinin 7 (d) Maddesi 
uyar nca bireylerin hayati ç karlar n n ko-
runmas  zorunlulu una dayanacakt r.
Bu tür verilerin i lenmesi  kesinlikle acil 
e-Ça r n n Avrupa n n tek acil durum nu-
maras  112 nin kullan m amaçlar  ile s n r-
l d r.

eri türleri ve nlar n al lar
112 tabanl  araç içi e-Ça r  Sistemi sadece 
a a daki verileri 
toplayabilir ve i leyebilir:
 - Araç Tan t m Numaras
 - Araç tipi (binek arac  ya da hafif ticari 

araç)
 - Arac n yak t deposu tipi (benzin/dizel/

CNG/LPG/elektrik/hidro en)
 - Arac n son geçti i yerler ve seyahatin 

yönü
 - Sistemin otomatik olarak devreye al n-

mas  ile ilgili günlük dosyas  ve zaman 
damgas

 - Di er ek bilgiler (e er varsa): Uygulan-
maz

112 tabanl  araç içi e-Ça r  Sistemi taraf n-
dan i lenen verilerin al c lar  Avrupa n n 
tek acil durum numaras  112 ye gelen ilk 
e-Ça r lar  almak ve i lemek üzere bu-
lunduklar  ülkenin ilgili kamu otoriteleri 
taraf ndan belirlenen ilgili kamu güvenli i 
yan tlama noktalar d r. Ek bilgiler (varsa) 
Uygulanmaz

(1) Ki isel verilerin i lenmesi ve bu ve-
rilerin serbest dola m  konusunda 
ki ilerin korunmas na ili kin Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyinin 24 Ekim 
1995 tarihli 95/46/EC Direktifi (Resmi 
Gazete (O ) L 281  23.11.1995  sayfa 31).
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(2) Elektronik ileti im sektöründe ki isel 
verilerin i lenmesi ve gizlili in korun-
mas na ili kin Avrupa Parlamentosu-
nun ve Konseyinin 12 Temmuz 2002 
tarihli 2002/58/EC Direktifi (Gizlilik 
ve elektronik ileti im Direktifi) (Resmi 
Gazete (O ) L 201  31.7.2002  sayfa 37).

(3) Ki isel verilerin i lenmesi ve bu ve-
rilerin serbest dola m  konusunda 
gerçek ki ilerin korunmas na ili kin 
95/46/EC Direktifi  Avrupa Parlamen-
tosu ve Konseyinin 27 Nisan 2016 ta-
rihli (EU) 2016/679 Yönetmeli i (Genel 

eri Koruma Yönetmeli i) ile yürürlük-
ten kald r lm t r. (Resmi Gazete (O ) L 
119  4.5.2016  sayfa 1). Yönetmelik 25 
May s 2018 tarihi itibariyle yürürlü e 
girmi tir.

eri i leme için dü enlemeler
112 tabanl  araç içi e-Ça r  Sistemi  sistem 
belle indeki verilerin bir e-Ça r  tetiklen-
meden önce sistemin d nda bulunma-
mas n  sa layacak ekilde tasarlanm t r. 
Ek aç klamalar (varsa): Uygulanmaz
112 tabanl  araç içi e-Ça r  Sistemi  izlene-
meyecek ve normal çal ma durumunda 
sürekli izlemeye tabi olmayacak ekilde 
tasarlanm t r. Ek aç klamalar (varsa): Uy-
gulanmaz
112 tabanl  araç içi e-Ça r  Sistemi  sistem 
iç belle indeki verilerin otomatik olarak 
ve sürekli kald r lmas n  sa layacak ekil-
de tasarlanm t r.

Sistemin normal i leyi i için gerekli olan 
arac n son üç güncel konumunun her za-
man maksimumda tutulabilmesi için  sis-
temin dahili haf zas nda araç konum veri-
lerinin sürekli olarak üzerine yaz l r.
112 tabanl  araç içi e-Ça r  sistemdeki ak-
tivite verileri günlü ü  acil durum e-Ça -
r s n  i leme amac na ula abilmesi için 
gerekenden daha uzun süre ve herhangi 
bir durumda acil e-Ça r n n ba lat ld  
andan itibaren 13 saatten daha uzun süre 
tutulmaz. Ek aç klamalar (varsa): Uygu-
lanmaz.

eri kon s  ki inin aklar n  
k llanma öntemleri

eri konusu ki i (arac n sahibi) verilere 
eri me ve i lenmesi 95/46 /EC Direkti-
fi hükümlerine uymayan  kendisiyle ilgili 
verilerin düzeltilmesini  silinmesini veya 
engellenmesini usulünce talep etme hak-
k na sahiptir. erilerin aç kland  üçün-
cü ah slara  imkans z olmad kça veya 
orant s z bir çaba gösterilmedikçe  bu 
Yönergeye uygun olarak yap lan düzelt-
me  silme veya engelleme hakk nda bilgi 
verilmelidir.

eri konusu ki i  ki isel verilerinin i len-
mesi sonucu haklar n n ihlal edildi ini 
dü ünürse  yetkili veri koruma makam na 
ikayette bulunma hakk na sahiptir.

Eri im isteklerini i lemekten sorumlu olan 
servisle ileti ime geçin (e er varsa): Uy-
gulanmaz
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Acil Durum Ça r  Sistemi

OTM080037L

Yolcu mahallinde kurulu bulunan Acil Du-
rum Ça r  Sistemi elemanlar :
(1) SOS Tu u
(2) LED

SOS dü mesi: Sürücü / yolcu  dü meye 
basarak hizmet gönderen tek kurulu u 
acilen arayabilir.

LED Kontak anahtar  ON konumunda 
iken  k rm z  ve ye il LED'ler 3 saniye ya-
nar. Akabinde bunlar sistemin normal ça-
l mas  s ras nda kapan rlar.
Sistemde baz  sorunlar varsa  LED k rm -
z da kal r.
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Otomatik ka a raporlama

OTMH080013

Acil Durum Ça r  cihaz  araç kazas  durumunda uygun kurtarma i lemleri için otomatik 
olarak Kamu Güvenli i Yan tlama Noktas na (PSAP) acil arama yapar.
Acil Durum Ça r  Sistemi  bir trafik kazas  tespit edildi inde kaza verilerini uygun acil hiz-
metler ve destek için otomatik olarak Kamu Güvenli i Yan tlama Noktas na (PSAP) iletir.
Bu durumda acil durum ça r s  SOS dü mesine bas larak sonland r lamaz ve Acil Durum 
Ça r  Sistemi  ça r y  alan acil durum görevlisi acil durum ça r s n n ba lant s n  kesene 
kadar ba l  kal r.
Küçük trafik kazalar nda  Acil Durum Ça r  Sistemi acil arama yapamaz. Bununla birlikte  
SOS dü mesine bas l p manüel olarak acil durum ça r s  yap labilir.

 D KKAT
Mobil ileti im  G S ve Galileo sinyallerinin olmad  durumlarda sistemin çal mas  
mümkün de ildir.

Kamu Güvenli i Yan tlama 
Noktas  (PSAP) ile ba lant

Acil durum servisleriBir trafik kazas  durumunda 
sistemin çal t r lmas
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anüel ka a raporlama

OTM080040L

Sürücü veya yolcu  gerekli acil durum servislerini aramak için SOS dü mesine basmak 
suretiyle manüel olarak Acil Durum Cevaplama Noktas na (PSAP) acil durum aramas  
yapabilir.
Acil durum servislerine Acil Durum Ça r  Sistemi üzerinden yap lan bir ça r  sadece 
ba lant  kurulmadan önce SOS dü mesine tekrar bas larak iptal edilebilir.
Acil durum ça r s n n manuel modda etkinle tirilmesinden sonra Acil Durum Ça r  Sis-
temi  SAO dü mesine bas lmak suretiyle trafik kazas  verilerini ya da di er kazan n ve-
rilerini (uygun acil hizmetler ve destek için) otomatik olarak Kamu Güvenli i Yan tlama 
Noktas na (PSAP) iletir.
Sürücü veya yolcu SOS dü mesine yanl l kla basarsa  dü meye tekrar bas larak i lem 
iptal edilebilir.
3 saniye içinde dü meye tekrar bas larak iptal edilebilir. Sonras nda iptal edilemez.
1. Kendiniz ve karayolundaki di er ki ilerin güvenli ini sa lamak üzere arac  trafik kural-

lar na uygun bir ekilde durdurunuz;
2. SOS dü mesine bas n  dü me bas l  iken kablosuz telefon ileti im a lar nda cihaz n 

SOS kayd  yap l r  cihaz n teknik artlar na uygun olarak araç ve bulundu u yer ile ilgili 
minimum veri seti toplan r. Bundan sonra  acil durum ça r s n n nedenlerini ( artlar -
n ) netle tirmek için Acil Durum Ça r  Sistemi görevlisi ile ba lant  kurulur.

3. Acil durum ça r s n n nedenleri netle tirildikten sonra Kamu Güvenli i Yan tlama 
Noktas  (PSAP) görevlisi acil durum servislerini harekete geçirir ve acil durum ça r -
s n  tamamlar.

Acil durum ça r s  yukar da belirtilen prosedüre uygun olarak yap lmazsa acil durum 
ça r s n n do ru olmad  kabul edilecektir.
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 UYARI
Acil Durum Ça r  Sistemine bataryadan 
acil durum güç beslemesi
 Avrupa dahili e-Ça r  Sisteminin ba-

taryas  acil durumlarda çarp ma 
nedeniyle arac n ana güç kayna n n 
kesilmesi durumunda  saat boyunca 
güç sa lar.

 Acil Durum Ça r  Sisteminin bataryas  
her üç y lda bir de i tirilmelidir. Daha 
fazla bilgi için  Bölüm 9 daki Bak m 

rogram  k sm na bak n z.
K rm z  yanan LED (sistem ar zas )
Sürü  esnas nda k rm z  LED yanarsa  
bu Acil Durum Ça r  Sisteminde bir ar -
za oldu unu gösterir. Acil Durum Ça r  
Sistemini YU DAI yetkili servisinde 
lütfen derhal kontrol ettiriniz. Aksi tak-
dirde  arac n zda bulunan Acil Durum 
Ça r  Sistemi cihaz n n düzgün çal mas  
garanti edilmez. Yukar da belirtilen art-
lar n dikkate al nmamas  neticesinde or-
taya ç kacak sonuçlardan arac n sahibi 
sorumludur.

Keyfi Kald rma veya De i iklik Yapma
Acil Durum Ça r  Sistemi yard m talebi 
için acil durum servislerine ça r  yapar. 
Bu nedenle  Acil Durum Ça r  Sistemi 
ayarlar nda yap lacak herhangi bir keyfi 
kald rma veya de i iklik  sürü  güven-
li inizi etkileyebilir. Bu durumda ayr ca 
Kamu Güvenli i Yan tlama oktas na 
( SA ) hatal  acil durum ça r lar  ya-
p labilir. Bu nedenle  arac n zdaki Acil 
Durum Ça r  Sisteminin donan m ayar-
lar nda kendiniz ya da üçüncü ah slar 
taraf ndan herhangi bir de i iklik yap l-
mamas n  rica ediyoruz.
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Smartstream G1.6 T-GDi HEV

Araçtaki gerçek motor bölümü ekildekinden farkl  olabilir.
OTMH090001

1. ECU

2. Motor so utma suyu haznesi

3. Motor so utma suyu haznesi kapa

4. nvertör so utma suyu deposu

5. Fren hidroli i deposu

6. Hava filtresi

7. Motor ya  dolum kapa

8. Motor ya  çubu u

9. Ön cam y kama suyu deposu

10. Sigorta kutusu

11. Invertör so utma suyu deposu kapa

MOTOR BÖLÜMÜ
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Bak m ve kontrol i lemlerini yaparken ara-
ca ve size bir zarar gelmemesi için azami 
özeni göstermelisiniz.
Arac n z n HYUNDAI yetkili servisi tara-
f ndan bak m ve onar m n n yap lmas n  
tavsiye ederiz. HYUNDAI yetkili servisi  
size üst düzeyde servis hizmeti sa la-
mak amac yla HYUNDAl nin yüksek kalite 
standartlar n  yerine getirir ve bu konuda 
HYUNDAl den destek al r.

Kullan c n n sorumlulu u
Bak m servislerinin zaman nda  uygun ya-
p lmas  ve kay tlar n n tutulmas  kullan c -
n n sorumlulu undad r.
Arac n z n gerekli bak m i lemlerinin  ile-
rideki sayfalarda görülen programl  ser-
vis tablolar na uygun olarak ve do ru bir 
ekilde yap ld klar n  gösteren belgeleri 

muhafaza etmelisiniz. Servis ve bak m i -
lemlerinizin  arac n z n garanti ko ullar  ile 
uyumlu olarak yap lmas n  sa lamak için 
bu bilgilere ihtiyac n z vard r.
Ayr nt l  garanti bilgileri arac n z n Garanti 
Belgesi nde mevcuttur.
Kusurlu bak m veya bak m eksikli ine 
ba l  onar m veya ayar i lemleri garanti 
kapsam nda de ildir.

Kullan c  bak m  uyar lar
Kusurlu  eksik veya yetersiz servis  ara-
c n zda hasara  kazalara veya ki isel ya-
ralanmalara yol açabilecek kullan m 
sorunlar na neden olabilir. Bu bölümde 
uygulanmas  kolay servis bak m hususla-
r na ili kin bilgiler verilmektedir.
Arac n zda herhangi bir ekilde tadilat 
yap lmamal d r. Bu tür modifikasyonlar 
arac n z n performans n  emniyetini ve 
dayan kl l n  olumsuz yönde etkileyebi-
lir ve buna ek olarak  arac n s n rl  garanti 
artlar n  ihlal edebilir.

NOT
Garanti süresi içindeki araç sahibi tara-
f ndan yap lan/yapt r lan bak mlar ga-
ranti kapsam n  etkileyebilmektedir. Ay-
r nt l  bilgi için  araç ile birlikte verilmi  
olan Garanti Belgesi kitapç na bak n z.  
Servis veya bak m i lemleri için tered-
düdünüz varsa  sistemi YU DAI yetkili 
servisinde kontrol ettirmenizi öneririz.

BAKIM ERV LER
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 UYARI
Araç üzerinde servis bak m i inin yap l-
mas  tehlikeli olabilir. in yap lmas  ile il-
gili do ru alet ve donan ma ya da yeterli 
bilgi ve deneyime sahip de ilseniz  i le-
min YU DAI yetkili servisinde yap lma-
s n  öneririz. Bak m çal malar n  yapma-
dan önce DA MA u önlemleri al n z
 Arac n z  düz bir yerde park ediniz  

vitesi  ( ark) konumuna getiriniz  el 
frenini çekiniz ve kontak anahtar n  
L CK/  konumuna getiriniz.

 Arac n kaymas n  önlemek için  teker-
leklere (ön ve arka) takoz yerle tiriniz.

areketli parçalara s k abilecek gev-
ek giysi ya da tak lar  ç kar n z.

 Bak m s ras nda motoru çal t r rsan z  
aç k havada veya iyi havaland r lm  
yerde çal t r n z.

 er türlü alev  k v lc m veya sigara 
malzemesini aküden ve yak tla ilgili 
parçalardan uzak tutunuz.

A a daki listeler  arac n z n emniyetli ve 
güvenli bir ekilde kullan lmas n  sa la-
maya yard mc  olmak için kullan c  veya 
HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan  belir-
tilen aral klarla yap lmas  gereken kontrol 
ve incelemeleri göstermektedir.
Herhangi bir olumsuz durum derhal servi-
sinize bildirilmelidir.
Bu Kullan c  Araç Bak m Kontrolleri genel-
likle garanti kapsam nda de ildir ve i çi-
lik  parça ve kullan lan ya lay c  bedelleri 
sizden talep edilir.

Kullan c  bak m program
ak t almak için d rd n da
 Motor ya  seviyesini kontrol ediniz.
 Motor so utma suyu haznesindeki so-

utma suyunun seviyesini kontrol edi-
niz.

 Ön cam y kama suyu seviyesini kontrol 
ediniz.

 Lastik havalar n  kontrol ediniz.

 UYARI
Motor s cakken motor/invertör so ut-
ma suyu seviyesini kontrol edece iniz 
zaman dikkatli olunuz. Bu  motor so ut-
ma suyunun d ar  f k rmas na ve ciddi 

ekilde yanma ve di er yaralanmalara 
neden olabilir.

KULLANICI BAKIMI
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ra n  k llan rken
 Egzoz sesinde olabilecek de i melere 

veya araç içinde egzoz duman  kokusu-
na dikkat ediniz.

 Direksiyonda titre im olup olmad n  
kontrol ediniz. Direksiyonda olas  sert-
le melere veya gev emelere ya da do -
ru gidi  rotas ndaki kaymalara dikkat 
ediniz.

 Düz  pürüzsüz bir yolda giderken ara-
c n z n sürekli olarak bir yöne kaymas  
veya direksiyonun bir yöne çekmesi  
gibi bir durumun varl n  kontrol ediniz.

 Fren yaparken ola an d  seslere  bir 
yana çekme olup olmad na  fren pe-
dal n n bo lu a veya sertli e dikkat edi-
niz.

 anz manda kayd rma veya kullan m n-
da de i meler olursa  anz man ya  se-
viyesini kontrol ediniz.

 Otomatik anz man n P (Park) fonksiyo-
nunu kontrol ediniz.

 El frenini kontrol ediniz.
 Arac n z n alt ndan ya  s z nt s  olup ol-

mad n  kontrol ediniz (Klima sistemin-
den  kullan m s ras nda veya kullan m n 
ard ndan su damlamas  normaldir).

n a  a da ir
 Motor so utma suyu haznesindeki so-

utma suyunun seviyesini kontrol edi-
niz.

 Fren lambalar  sinyal lambalar  ve dört-
lü fla ör de dahil olmak üzere  bütün d  
lambalar n çal mas n  kontrol ediniz.

 Stepne de dahil olmak üzere eskimi  
düzensiz olarak a nm  veya zedelen-
mi  olan tüm lastiklerin hava bas nc n  
kontrol ediniz.

 Tekerlek bi onlar n  kontrol ediniz.

lda en a  iki ke  rne in  er 
a ar ve on a ar

 Radyatör  s t c lar ve klima hortumla-
r nda s z nt  veya hasar olup olmad n  
kontrol ediniz.

 Ön cam y kama suyu püskürtücüsünü 
ve sileceklerin çal mas n  kontrol edi-
niz. Cam silme suyu ile slat lm  temiz 
bir bezle silecek lastiklerini temizleyiniz.

 Far ayarlar n  kontrol ediniz.
 Susturucuyu  egzoz borular n  koruyu-

cu siperleri ve kelepçeleri kontrol edi-
niz.

 Tüm emniyet kemerlerinin çal mas n  
ve olas  a nmalar  kontrol ediniz.

lda en a  ir ke
 Karoseri ve kap lardaki su bo alma de-

liklerini temizleyiniz.
 Kap  mente elerini ve motor kaputu 

mente elerini ya lay n z.
 Kap  ve motor kaputu kilit ve mandalla-

r n  ya lay n z.
 Kap lardaki lastik contalar  ya lay n z.
 Klima sistemini kontrol ediniz.
 Otomatik düz vites ba lant s n  ve ku-

mandalar  kontrol ediniz ve ya lay n z.
 Aküyü ve kutuplar n  temizleyiniz.
 Fren hidroli i seviyesini kontrol ediniz.
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Araç  genellikle a a daki ko ullardan hiçbirinin mevcut olmad  yerlerde kullan l yor-
sa  Normal Bak m Program n  takip ediniz. A a daki ko ullardan herhangi biri mevcutsa 
mutlaka orlu Ko ullarda Periyodik Bak m  uygulay n z.
 Ola an s cakl kta 8 km den daha az ya da dondurucu s cakl kta 16 km den daha az k sa 

mesafelerde art arda sürü .
 Motorun a r  rölantide çal mas  ya da uzun mesafede dü ük h zda kullan m.
 Kaba zeminli  tozlu  çamurlu  asfalt olmayan  m c rl  ve tuz dökülmü  yollarda kullan m.
 So uk havalarda tuz veya di er pasland r c  maddelerin kullan ld  alanlarda sürü .
 Yo un tozlu ko ullarda sürü .
 A r trafik ko ullar nda sürü .
 Pe  pe e yoku  yukar  yoku  a a  ya da da l k bölgelerde sürü .
 Bir römork ya da karavan çekme ya da portbaga  kullan m .
 Devriye arac  taksi  di er ticari amaçl  araç veya çekici araç olarak kullanma.
 170 km/sa. üzerinde sürü .
 S k s k dur-kalk ko ullar nda kullan m.
 Tavsiye edilmeyen motor ya  kullan m  (mineral bazl  yar  sentetik  dü ük dereceli 

vb.).

Arac n z yukar da belirtilen ko ullarda kullan l yorsa  Normal Bak m Program nda belirti-
lenlerden daha s k kontrol  parça  ya  de i imi ya da ilavesi yap lmal d r. Çizelgede gös-
terilen sürelerden veya mesafelerden sonra  önerilen aral klarla bak m yapmaya devam 
ediniz.

ER OD K BAKIM ZMETLER
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Zorlu ko ullardaki periyodik bak m
A a da s ralanan bak m konular  a r ko ullarda çal an araçlarda daha s k uygulanmal d r. 
Uygun bak m aral klar  için a a daki tabloya bak n z.
D : De i tiriniz
K : Kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlay n z  düzeltiniz  temizleyiniz veya de i tiriniz.

Bak m konusu Bak m i lemi Bak m eriyodlar Sürü  artlar

Motor ya  ve filtresi D Her 7 500 km'de veya
6 ayda bir de i tiriniz.

A  B  C  D  E  F  G  
H  I   K  L

Hava filtresi D Ko ullara ba l  olarak  
daha s k de i tiriniz. C, E

Bu iler D Ko ullara ba l  olarak, 
daha s k de i tiriniz. A, B, H, I

HSG (Hibrit Mar  ve ene-
ratör) kay

D Her 45.000 km'de veya 
24 ayda bir

C, D, E, K
K Her 15.000 km'de veya

12 ayda bir

Otomatik anz man ya D Her 90.000 km'de bir 
de i tiriniz

A, C, D, E, F, G, H, 
I, K

Direksiyon kutusu, ba -
lant  ve körükleri K Ko ullara ba l  olarak, 

daha s k de i tiriniz. C, D, E, F, G

Ön süspansiyon rotilleri K Ko ullara ba l  olarak, 
daha s k de i tiriniz. C, D, E, F, G
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Zorlu ko ullardaki periyodik bak m

Bak m konusu Bak m i lemi Bak m eriyodlar Sürü  artlar
Disk frenler ve balatalar, 
kaliperler ve rotorlar K Ko ullara ba l  olarak, 

daha s k de i tiriniz. C, D, E, G, H

El freni K Ko ullara ba l  olarak, 
daha s k de i tiriniz. C, D, G, H

Aks ve aks körükleri K Ko ullara ba l  olarak, 
daha s k de i tiriniz. C, D, E, F, G, H, I, 

Kardan mili K Ko ullara ba l  olarak, 
daha s k de i tiriniz. C, D, E, F, G, H, I, 

Polen filtresi D Ko ullara ba l  olarak, 
daha s k de i tiriniz. C, E

Arka diferansiyel ya  
(4WD) D Her 120.000 km'de bir 

de i tiriniz C, D, E, G, H, I, 

Transfer kutusu ya  
(4WD) D Her 120.000 km'de bir 

de i tiriniz C, D, E, G, H, I, 

orl  sürü  ko llar
A. Ola an s cakl kta 8 km den daha az ya da dondurucu s cakl kta 16 km den daha az k sa 

mesafelerde art arda sürü .
B. Motorun a r  rölantide çal mas  ya da uzun mesafede dü ük h zda kullan m.
C. Kaba zeminli, tozlu, çamurlu, asfalt olmayan, m c rl  ve tuz dökülmü  yollarda kulla-

n m.
D. So uk havalarda tuz veya di er pasland r c  maddelerin kullan ld  alanlarda sürü .
E. Yo un tozlu ko ullarda sürü .
F. A r trafik ko ullar nda sürü .
G. Pe  pe e yoku  yukar , yoku  a a  ya da da l k bölgelerde sürü .
H.  Bir römork ya da karavan çekme ya da portbaga  kullan m .
I. Devriye arac , taksi, di er ticari amaçl  araç veya çekici araç olarak kullanma.

. 170 km/sa. üzerinde sürü .
K. S k s k dur-kalk ko ullar nda kullan m.
L. Tavsiye edilmeyen motor ya  kullan m  (mineral tip, yar  sentetik, dü ük dereceli vb.).
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Motor ya  ve filtresi
Motor ya  ve filtresi, bak m program  ile 
belirtilen aral klarda de i tirilmesi gerekir. 
Araç zorlu ko ullar alt nda kullan l yorsa, 
ya  ve filtre de i iminin daha s k aral klar-
da yap lmas  gerekir.

SG ( ibrit Mar  ve eneratör) 
kay
HSG kay n n bak m program nda belirti-
len aral klarda de i tirilmesi gerekir.

Yak t borular  yak t hortumlar  
ve ba lant lar
Yak t borular , yak t hortumlar  ve ba lan-
t lar nda kaçak ve hasar olup olmad n  
kontrol ediniz. arar görmü  veya s zd -
ran parçalar n hiç vakit kaybetmeden bir 
HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan de i -
tirilmesini öneririz.

Yak t filtresi
T kanm  filtre, arac n sürülebilece i h z  
s n rland rabilir, emisyon sisteminin hasar 
görmesine ve zor çal t rma gibi birçok 
problemlere yol açabilir. Yak t deposu 
içinde çok fazla yabanc  madde birikti in-
de, yak t filtresinin daha s k aral klarla de-

i tirilmesi gerekir. Yeni filtre tak ld ktan 
sonra, motoru birkaç dakika çal t r n z ve 
ba lant larda kaçak olup olmad n  kont-
rol ediniz. Yak t filtresinin HYUNDAI yetkili 
servisi taraf ndan tak lmas n  öneririz.

Yak t buhar hortumu ve yak t 
dolum kapa
Buhar hortumu ve yak t dolum kapa -
n n bak m program nda belirtilen aral k-
larla kontrol edilmesi gerekir. Yeni buhar 
hortumunun veya yak t dolum kapa n n 
do ru ekilde tak lm  oldu undan emin 
olunuz.

ava filtresi
Filtre de i iminde ori inal bir HYUNDAI 
hava filtresi kullan lmas  önerilir.

Bu iler
Yeni bu ilerin do ru s  aral klar nda oldu-

undan emin olunuz.

So utma sistemi
So utma sistemine ait radyatör, so ut-
ma suyu haznesi, hortumlar ve ba lant  
parçalar  gibi parçalarda herhangi bir s z-
d rma veya hasar olup olmad n  kontrol 
ediniz. Hasar görmü  bir parça de i tiril-
melidir.

Motor/ nvertör so utma suyu
Motor so utma suyunun bak m program  
ile belirtilen aral klarda de i tirilmesi ge-
rekir.

tomatik anz man ya
Normal kullan m artlar nda otomatik 
anz man ya  kontrolü yap lmamal d r.

Otomatik anz man ya n n bak m prog-
ram na göre HYUNDAI yetkili servisi tara-
f ndan de i tirilmesi önerilmektedir.

Motor kavrama aktüatörü 
hidroli i
Motor kavrama aktüatör hidroli inin ba-
k m program nda belirtilen aral klarda 
seviyesinin kontrol edilmesi veya de i ti-
rilmesi gerekir.

ER OD K BAKIM LEMLER N N A IKLAMALARI
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ren hortumlar  ve borular
Gözle kontrol ederek do ru tak l p tak l-
mad n , sürtünme, çatlak, deformasyon 
veya kaçak olup olmad n  kontrol ediniz. 
Bozulmu  veya hasar görmü  parçalar  en 
k sa zamanda de i tiriniz.

ren hidroli i
Fren hidroli i deposundaki hidrolik se-
viyesini kontrol ediniz. Hidrolik seviyesi 
deponun yan taraf nda bulunan MIN  
ve MA  i aretlerinin aras nda olmal d r. 
Sadece DOT 4 özelliklerine sahip fren hid-
roli i kullan n.

El freni
El freni sistemini inceleyin.

ren diskleri  balatalar  
kaliperleri ve rotorlar
A r  a nma olup olmad n  görmek için 
balatalar , diski ve rotoru kontrol ediniz. 
Kaliperlerde s v  s z nt s  kontrolü yap n z.
Fren disk, kampana ve balatalar n n a n-
ma limitlerini kontrol etmek üzere daha 
fazla bilgi için, HYUNDAI eb sitesine ba-
k n z.
(http://service.hyundai-motor.com)

Egzoz borusu ve susturucu
Egzoz borular n , susturucuyu ve ask lar  
çatlak, bozulma veya hasar bak m ndan 
kontrol ediniz. Motoru çal t r n z ve egzoz 
gaz kaça na kar n dikkatlice dinleyiniz. 
Ba lant lar  iyice s k n z veya gerekti inde 
parçalar  de i tiriniz.

Süspansiyon ba lant  c vatalar
Süspansiyon ba lant lar nda gev eme ve 
hasar kontrolü yap n z. Yeniden öngörülen 
torka s k n z.

Direksiyon kutusu  ba lant  ve 
körükleri/ alt kol bilyal  mafsal
Araç durmu  haldeyken ve hibrit sistem 
çal m yorken, direksiyon simidinde a -
r  bo luk olup olmad n  kontrol ediniz. 
Ba lant larda e rilik ve hasar olup olma-
d n  kontrol ediniz. Körükler ve bilyal  
mafsallarda bozulma, çatlak veya hasar 
kontrolü yap n z.
Hasar görmü  bir parça de i tirilmelidir.

Ön aks ve körükler
Ön akslar , körükleri ve kelepçeleri çatlak, 
bozulma veya hasar bak m ndan kontrol 
ediniz. Hasarl  parçalar  de i tiriniz ve ge-
rekti inde gres doldurunuz.

Klima so utucusu
Klima borular  ve ba lant lar n  kaçak ve 
hasar bak m ndan kontrol ediniz.

Kardan mili
Kardan milinde, körüklerde, kelepçelerde, 
kauçuk kaplinlerde ve orta yatak kauçu-

unda çatlak, bozulma veya hasar olup 
olmad n  kontrol ediniz. Hasarl  parça-
lar  de i tiriniz ve gerekti inde gres dol-
durunuz.
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Motor ya  seviyesinin kontrolü
1. Ya  üreticisinin tüm uyar lar na uyu-

nuz.
2. Arac n düz bir zeminde, vites P (Park) 

konumunda, el freninin çekilmi  ve 
lastiklerin hareketsiz oldu undan emin 
olunuz.

3. Motoru çal t r n z ve normal çal ma 
s cakl na gelmesini bekleyiniz.

4. Motoru durdurunuz ve ya n kartere 
geri dönmesi için yakla k 10 dakika 
bekleyiniz.

5. Ya  çubu unu çekiniz, silerek temizle-
yiniz ve tekrar yerine yerle tiriniz.

OTMH090002

6. Çubu u tekrar d ar  çekiniz ve seviye-
yi kontrol ediniz. Seviye F (Dolu) ve L 
(Dü ük) aras nda olmal d r.

OTMH090003

7. Motor ya  seviyesinin L  ile F  çizgi-
leri  aras nda olmas  normaldir.

Yaln z belirlenmi  olan motor ya n  kul-
lan n z (Bölüm 2 deki Önerilen ya lar ve 
kapasiteler  k sm na bak n z.).

NOT
Motorunuzun hasar görmesini önlemek 
için
 Motor ya n  fazla doldurmay n. Ya  

dü ük miktarlarla ekleyiniz ve moto-
run fazla dolmad ndan emin olmak 
için seviyeyi tekrar kontrol ediniz.

 Motor ya  ilave ederken veya de i -
tirirken etrafa s çratmay n z. Ya n 
motor aksam na damlamamas  için bir 
huni kullan n z. Dökülen ya  derhal 
temizleyiniz.

Motor ya  ve filtresinin kontrolü

Motor ya n n ve filtresinin bu bölümün 
ba ndaki Periyodik Bak m Program  k s-
m nda anlat ld  ekilde HYUNDAI yetkili 
servisi taraf ndan de i tirilmesini öneririz.

MOTOR A I
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Yüksek bas nçl  so utma sisteminin de-
posuna y l boyunca kullan labilen antifrizli 
so utucu doldurulmu tur. So utma suyu 
haznesi fabrikada doldurulmu tur.
Antifriz koruma ve so utma seviyesini y l-
da en az bir kez, k  sezonunun ba nda ve 
so uk bir iklime seyahat etmeden önce 
kontrol ediniz.

So utma suyu seviyesinin 
kontrolü

Motor so tma s

OTMH090004

nvert r so tma s

OTMH090006

Tüm so utma sistemi hortumlar n n ve s -
t c  hortumlar n n durumlar n  ve ba lan-
t lar n  kontrol ediniz. Balon yapm  veya 
deforme olmu  hortumlar  de i tiriniz.
Motor so utma suyu motor so ukken, se-
viyesi so utucu haznesinin yan taraf nda-
ki MA  ve MIN i aretleri aras nda olacak 
ekilde doldurulmal d r.

So utma suyu seviyesi dü ükse, uygun 
so utucu kar m oran na göre seçilmi  
antifrizi seviye MA  i aretine gelene ka-
dar ekleyin ama ta rmay n z.
So utma suyunun s k s k eklenmesi gere-
kiyorsa, so utma sistemini bir HYUNDAI 
yetkili servisinde kontrol ettirmenizi öne-
ririz.

Motor so tma s  kapa

OTMH090005

nvert r so tma s  kapa

OTMH090007

 UYARI
Motor ve radyatör s cakken 
motor so utma suyu haznesi-
nin kapa n  ve/veya invertör 
so utucusu haznesinin kapa-

n  veya bo altma tapas n  
ASLA ç kartmay n z. Ciddi ya-
ralanmalara neden olabilecek 
bas nçl  s cak s v  ve buhar ç -
kabilir.

MOTOR NVERTÖR O UTMA U U
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Motoru durdurun ve motor so uyana 
kadar bekleyiniz. Motor so utma suyu 
haznesinin ve/veya invertör so utucusu 
suyu haznesinin kapa n  açarken çok 
dikkatli olunuz. Kapa n etraf na kal n 
bir havlu sar n ve birinci stop durumuna 
gelene kadar saat dönü  yönünün tersi-
ne yava ça çeviriniz. So utma sistemin-
den bas nç sal n rken geride durunuz. 
Bas nc n tamam n n bo ald ndan emin 
oldu unuzda  kal n bir havlu kullanarak 
kapa  a a  do ru bast r n z ve ç kart-
mak için saatin tersi yönde döndürmeye 
devam ediniz.

 Bilgilendirme
otor ve ve a invertör so utma su u sevi-

esi hibrit sistemin s cakl ndan etkilenir  
otor ve ve a invertör so utma su unu 

kontrol etmeden ve a enilemeden önce 
hibrit arac n motorunu durdurunuz

 UYARI

So utma fan  elektrikli motoru  motor 
çal m yorken çal maya devam edebilir 
veya çal maya ba layabilir ve bu da cid-
di yaralanmalara sebep olabilir. Ellerini-
zi  giysilerinizi ve aletleri so utma fan -
n n pervanelerinden uzak tutunuz.
Arac n motor çal r haldeyken kontrol 
edilmesi gerekmiyorsa motoru mutlaka 
durdurunuz. egatif (-) akü terminalinin 
ba lant s  kesilmemi se so utucu fan  
çal abilece inden dikkatli olunuz.

 UYARI
So utucu yeniden doldurulduktan sonra 
so utucu suyu haznesi kapa n n do ru 
bir ekilde kapat ld ndan emin olunuz. 
Aksi takdirde sürü  esnas nda motor a -
r  s nabilir.

Motor lmesinin n en r n m

OTMH090008

1. So utucu haznesi kapa  etiketinin 
önde olup olmad n  kontrol ediniz.

Motor l m  arka r n

OTMH090009

2. So utucu haznesi kapa n n iç tara-
f ndaki ince ç k nt lar n tam olarak 
birbirine geçti inden emin olunuz.



09

9-19

nerilen so tma s
 Eksik so utma suyunu tamamlarken, 

arac n z için yaln z deiyonize, distile su 
veya yumu ak su kullan n z ve fabrikada 
doldurulmu  olan so utma suyuna asla 
sert su kar t rmay n z.

 Yanl  so utma suyu kar m  önemli 
ar zalara veya motor/hibrit sistem ha-
sarlar na neden olabilir.

 Arac n z n motoru alüminyum motor 
parçalar ndan imal edilmi tir ve koroz-
yon ve donman n önlenmesi için fosfat 
bazl  etilen glikol so utucu suyla korun-
mal d r.

 Alkol veya metanol KULLANMAYINI  
veya so utma suyuna kar t rmay n z.

 Kar m n verimini dü ürmemek için 
60 tan fazla veya 35 ten az antifriz 

içeren bir kar m  kullanmay n z.

Kar m oran  için a a daki tabloya bak -
n z:

rtam S cakl
Kar m ran

(hacimsel)
Antifriz Su

-15°C 35 65
-25°C 40 60
-35°C 50 50
-45°C 60 40

 Bilgilendirme
ar m oran  hakk nda bir üphe varsa  

 su ve  anti riz kar m  ikisinden 
de a n  miktar oldu u için en kola  oldur  

o u s cakl k aral klar  için -  ve daha 
ükse ini kullanmak u gundur

So utma suyunun de i tirilmesi
So utma suyunun, bu bölümün ba nda 
Periyodik Bak m k sm nda anlat ld  e-
kilde HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan 
de i tirilmesini öneririz.

 UYARI
Motorda kullan lan so utucuyu veya an-
tifrizi cam y kama suyu deposuna koy-
may n z.
Antifrizli su ön cama püskürtüldü ünde 
görü ü a r  derecede engeller ve arac n 
kontrolünün kaybedilmesi ile bir kazaya  
neden olabilir.
Motor so utma suyu  boyal  yüzeylerin 
ve dö emenin bozulmas na yol açabilir.

NOT
Motor parçalar na zarar gelmesini önle-
mek için  so utma suyunu yeniden dol-
durmadan önce motor so utma suyu 
haznesi kapa n n ve/veya dönü türücü 
so utma suyu haznesi kapa n n etraf -
na kal n bir havlu sararak so utucunun 
ta p alternatör benzeri motor aksam na 
gelmesinin önüne geçiniz.
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ibrit Mar  Motoru ve eneratör 
( SG) kay n n kontrolü
Hibrit Mar  Motoru ve eneratör (HSG) 
kay n  HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan 
bu bölümde yer alan Bak m Program na 
göre kontrol ettirmenizi veya de i tirme-
nizi tavsiye ederiz.

 D KKAT
SG kay  a nd nda veya hasar gör-

dü ünde  kay  de i tiriniz.
Aksi takdirde  motorun a r  s nmas na 
veya bataryan n bo almas na neden ola-
bilir.

 UYARI
 Motoru veya ibrit Mar  ve enera-

tör ( SG) kay n  kontrol edece iniz 
zaman arac n motorunu durdurunuz. 
Aksi takdirde ciddi yaralanmalara ne-
den olabilirsiniz.

 Ellerinizi  giysilerinizi vb. unsurlar  
ibrit Mar  ve eneratör ( SG) kay -
ndan uzak tutunuz.

ren hidroli i seviyesi kontrol 
ediliyor

OTMH090010

Depodaki hidrolik seviyesini düzenli ola-
rak kontrol ediniz. Hidrolik seviyesi, de-
ponun yan taraf nda bulunan MA  ve MIN 
i aretlerinin aras nda olmal d r.
Fren hidroli i eklemek için haznenin ka-
pa n  açmadan önce, fren hidroli inin 
kirlenmesini önlemek için kapa n çevre-
sini iyice temizleyiniz.
Seviye dü ükse, belirtilen fren hidroli i-
ni MA  seviyesine kadar ekleyin. Gidilen 
mesafeye ba l  olarak seviye dü er. Bu, 
fren balatalar n n a nmas na ba l , nor-
mal bir durumdur. Hidroli in seviyesi a r  
dü ükse, fren sistemini bir HYUNDAI yet-
kili servisine kontrol ettirmenizi öneririz.

 UYARI
ren sistemine s k s k hidrolik ilave edil-

mesi gerekiyorsa  bu fren sisteminde bir 
s z nt  oldu unu i aret ediyor olabilir. 
Arac n  YU DAI yetkili servisine kont-
rol ettirilmesini öneririz.

BR T MAR  VE ENERATÖR 
 KA I I

REN DROL
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IKAMA U U
Cam y kama suyu seviyesinin 
kontrolü

OTMH090011

Cam y kama suyu deposundaki seviyeyi 
kontrol ediniz, gerekiyorsa uygun seviye-
ye getiriniz. Özel cam y kama suyu mev-
cut de ilse, musluk suyu da kullan labilir. 
Ancak, so uk havalarda donmaya kar  
korumak için antifriz özellikli cam y kama 
suyu kar m n  kullan n z.

 UYARI
Ciddi bir yaralanma veya ölüm riskini 
önlemek için  y kama suyunu kullan r-
ken a a daki güvenlik uyar lar n  takip 
ediniz
 Motorda kullan lan so utucuyu veya 

antifrizi cam y kama suyu deposuna 
koymay n z. Antifrizli su ön cama püs-
kürtüldü ünde görü ü a r  derecede 
engeller ve arac n kontrolünün kay-
bedilmesi ile bir kazaya ve boyal  yü-
zeylerin veya dö emenin bozulmas na 
neden olabilir.

 Bu ileri ya da alevi y kama suyu ya da 
y kama suyu deposu ile temas ettir-
meyiniz. Y kama suyu alkol içerebilir 
ve yan c  olabilir.

 Y kama suyunu içmeyiniz ve ciltle te-
mas ndan kaç n n z. Cam y kama suyu 
insanlar ve hayvanlar için zararl d r.

 Y kama suyunu çocuklardan ve hay-
vanlardan uzak tutunuz.

 UYARI
ren hidroli inin gözlerinize temas et-

memesine dikkat ediniz. E er gözlerini-
ze fren hidroli i temas ederse  gözlerini-
zi en az 15 dakika temiz suyla y kay n z ve 
derhal t bbi yard m al n z.

NOT
 ren hidroli inin arac n boyal  k s mla-

r na temas etmemesine dikkat ediniz. 
Temas halinde boyan n kabararak bo-
zulmas na neden olur.

 Uzun bir süre aç k havaya maruz kal-
m  olan fren hidroli inin kalitesi bo-
zulmu  olabilece i için  asla bu ekilde 
kullanmay n z. Uygun bir ekilde ber-
taraf edilmelidir.

 Yanl  türde bir fren hidroli i kullan-
may n z. Motor ya  benzeri mineral 
esasl  ya n birkaç damlas n n fren sis-
temine damlamas  sistem aksam na 
zarar verebilir.

 Bilgilendirme
Yaln z belirtilen motor a n  kullan n z 
( ölüm deki “ nerilen Ya lar ve apa-
siteler” k sm na bak n z)
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iltre de i imi

OTMH090012

Filtreyi y kamaya ya da çalkalamaya kal-
k may n z. ira su filtreye zarar verir.
Kirlenmi  ise, hava temizleme filtresi mut-
laka de i tirilmelidir.
Filtreyi, Bak m Program na göre de i tiri-
niz.

OTMH090013

1. Hava filtresi kapa n n tutturma klips-
lerini gev etip kapa  aç n z.

OTMH090023

2. Hava filtresinin iç taraf n  siliniz.
3. Hava filtresini de i tiriniz.
4. Kapak tutturma klipsleri ile kapa  ki-

litleyiniz.
5. Kapa n s k ca tak lm  olup olmad n  

kontrol ediniz.

 Bilgilendirme
Araç a r  tozlu ve a kumlu arazilerde 
kullan l orsa  iltre i önerilenden daha 
s k aral klarla de i tiriniz ( u bölümdeki 
“ orlu o ullarda eri odik ak m” k s-
m na bak n z)

NOT
 ava temizleyici filtresi sökülmü  va-

ziyette arac  kullanmay n z. Bu  moto-
run a r  derecede a nmas na sebep 
olur.

 ava filtresini ç kard n z zaman  toz 
veya kirin hava giri ine girmemesine 
dikkat ediniz. Aksi halde filtre hasar 
görebilir.

 ri inal YU DAI parçalar n  veya ara-
c n z için muadil oldu u belirtilen par-
çalar  kullan n z. Dü ük kaliteli parça-
lar n kullan lmas  hava ak  sensörüne 
hasar verebilir.

AVA LTRE
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iltre kontrolü
Polen filtresi Araç Bak m Program 'na göre 
de i tirilmelidir. Araç, hava kirlili i yüksek 
olan kentlerde veya tozlu yollarda uzun 
süre kullan lacak olursa, daha s k kontrol 
edilmeli ve filtreler daha erken de i tiril-
melidir. Polen filtresini a a daki i lemleri 
gerçekle tirerek de i tirin ve di er parça-
lara zarar vermemeye özen gösteriniz.

iltre de i imi

OTM090009

1. Destek çubu unu ç kart n z (1).

OTM090010

2. Torpido gözünün her iki taraf ndan yu-
kar daki gibi itiniz. Bu durumda torpido 
gözü durdurucu pimleri yerinden gev-
er ve torpido gözü havada as l  kal r.

OTM090011

3. Polen filtresinin gövdesini, kapa n sa  
taraf ndaki kilide basarak sökünüz.

OHI078055

4. Polen filtresini de i tiriniz.
5. Takma i lemi, sökme i leminin ters s -

ras  ile yap l r.

NOT
Yeni polen filtresini  do ru yönde ve ok 
sembolü ( ) a a ya bakacak ekilde ta-
k n z aksi takdirde ses ç karabilir ve filtre 
verimlili ini azaltabilir.

OLEN LTRE
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Silecek lastikleri kontrolü
Ön cam n veya silecek lastiklerinin yaban-
c  maddelerle kirlenmesi cam silecekleri-
nin performans n  etkiler.
Genel kirlenme kaynaklar  böcekler, a aç-
lardan damlayan öz sular  ve baz  araç y -
kay c lar n n kulland klar  s cak cilalard r. 
Lastikler iyi temizlemiyorsa, hem cam  ve 
hem de silecek lastiklerini iyi bir temizle-
yici veya yumu ak bir deter anla temizle-
yiniz ve temiz su ile durulay n z.

NOT
Silecek lastiklerine  kollar na ve di er bi-
le enlere zarar gelmemesi için  a a da-
kileri YA MAYI IZ
 Benzin  kerosen (gazya )  boya tineri 

veya benzer solvent ve güçlü temizlik 
deter anlar  silecekler üzerinde veya 
yak n nda kullanmak.

 Silecekleri elle hareket ettirmeye ça-
l mak.

 ri inal olmayan silecek lastiklerini 
kullanmak.

 Bilgilendirme
tomatik araç ka c lar nda kullan lan 

s cak ticari cilalar n ön cam n temizlenme-
sini zorla t rd  bilinmektedir

Silecek lasti inin de i tirilmesi
Silecekler gerekti i ekilde silmiyorsa, 
lastikleri a nm  veya çatlam  olabilir ve 
de i tirilmeleri gerekir.

NOT
Silecek kollar na veya di er parçalara 
zarar vermemek için  silecekleri elle ha-
reket ettirmeye kalk may n z.

NOT
Önerilen d nda özelliklerde silecek las-
tiklerinin kullan lmas  silece in ar zalan-
mas na veya aksakl klara neden olabilir.

NOT
 Kaputa veya silecek kollar na zarar 

gelmesini engellemek için  silecek kol-
lar  yaln zca tam silmi  konumdayken 
kald r lmal d r.

 Sürü  öncesi daima silecek kollar n  ön 
cama do ru yat r n z.

LECEK LA T KLER
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n am sile ekleri çal ma 
kon mlar

OTM090012

Bu araç, sileceklerin en sonda durma ko-
numunda iken kald r lamamas  özelli ini 
ta yan "sakl  silecek tasar m na sahiptir.
1. Motoru kapatt ktan 20 saniye içinde si-

lecek kolunu MIST konumuna kald r n 
(veya  konumuna) ve silecekler en 
üst silme konumuna gelene kadar 2 sa-
niyeli ine o konumda tutunuz.

2. Bu sefer cam sileceklerini yukar  kald -
rabilirsiniz.

3. Silecekleri yava ça cam n üzerine geri 
koyunuz.

4. Silecekleri sondaki durma konumuna 
döndürmek için silecekleri herhangi bir 
AÇIK konumuna getiriniz.

 Tipi

OHI078075

OHI078076

1. Silecek lasti inin klipsini yukar  kald -
r n z. Ard ndan silecek lasti ini yukar  
kald r n z.

2. Kilidi (1) iterken silecek lasti ini (2) a a-
 çekiniz.

OHI078077

3. Silecek lasti ini silecek kolundan ç ka-
r n z.

4. Sökmenin tersi s rada yeni silecek las-
tik tak m n  tak n z.

5. Silecek kolunu ön cama geri çeviriniz.
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 Tipi

OTM090039

1. Silecek kolunu kald r n z.

OTM090040

2. Silecek lasti inin klipsini yukar  kald r -
n z. Sonra lastik grubunu a a ya çeke-
rek ç kar n z.

OTM090041

3. Sökmenin tersi s rada yeni lastik tak -
m n  tak n z.

4. Silecek kolunu ön cama geri çeviriniz.

rka am sile ek lasti inin 
de i tirilmesi

OOSH089025L

1. Silecek kolunu kald r n ve silecek lastik 
tak m n  (1) döndürünüz.

2. Silecek lastik tak m n  çekip ç kar n z 
(2).

OOSH089026L

3. Yeni silecek lasti i tak m n , t k  sesi 
ile yerine (3) oturana kadar, ortas ndan 
silecek kolundaki yuvaya sokarak mon-
te ediniz.

4. Silecek lasti i tak m n n s k ca monte 
edilmi  oldu unu anlamak için hafifçe 
çekiniz.

5. Lastik tak m n  silecek kolu ile tam hi-
zalanmas  için ori inal konumuna dön-
dürünüz.

Silecek kollar na veya di er parçalara 
zarar vermemek için, silecek lastiklerini 
HYUNDAI yetkili servisine de i tirtmenizi 
öneririz.
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AKÜ

 UYARI
Akünün yak n nda çal rken veya aküyü 
kullan rken  sizin ve etraf n zdakilerin 
C DD  YARALA MASI I veya ÖL M  
önlemek için  daima a a daki uyar lar  
dikkate al n z

Bir akü ile çal rken  a a daki 
talimat  dikkatlice okuyunuz ve 
izleyiniz.

Asit s çramalar na kar  gözleri 
korumak için tasarlanm  göz 
koruyucu kullan n z.

er türlü alev  k v lc m veya si-
gara malzemesini aküden uzak 
tutunuz.

Akü hücrelerinde yüksek dere-
de yan c  bir gaz olan hidro en 
mevcuttur ve ate lendi i za-
man patlayabilir.
Aküleri çocuklardan uzak tutu-
nuz.

Aküler yüksek derecede a n-
d r c  özelli i olan sülfürik asit 
içerirler. Asidin gözlerinize  cil-
dinize veya giysilerinize temas 
etmesine izin vermeyiniz.

E er gözlerinize asit gelirse  gözlerinizi 
en az 15 dakika temiz suyla y kay n z ve 
derhal t bbi yard m al n z. E er asit cil-
dinize temas ederse  bölgeyi tamamen 
y kay n z. Bir ac  veya yanma hissederse-
niz  derhal t bbi yard m isteyiniz.

 lastik muhafazal  bir aküyü kald r r-
ken  muhafazan n üzerine a r  bask  
uygularsan z  akü asidi kaça  meyda-
na gelebilir. Bir akü kald r c  ile veya 
çapraz kö elerden el ile kald r n z.

 Akünüz donmu  ise  arac  takviye ile 
çal t rmaya kalk may n z.

 Arac n akü kablolar  aküye ba land  
zaman  ASLA aküyü tekrar ar  etmeye 
kalk may n z.

 Elektrikli ate leme sistemi yüksek vol-
ta  ile çal r. Motor çal rken veya Mo-
tor Çal t rma/Durdurma dü mesi  
durumunda iken sistemdeki bu parça-
lara ASLA dokunmay n z.

NOT
 S cakl  dü ük bölgelerde arac  uzun 

süre kullanmad n z zaman  aküyü ç -
kar n ve kapal  bir mekanda bekletiniz.

 S cakl  dü ük bölgelerde akü mu-
hafazas n n hasar görmesini önlemek 
için aküyü daima tam ar l  tutunuz.

NOT
zin verilmeyen elektronik cihazlar  akü-

ye  ba larsan z  akü bo alabilir. Ruhsat-
s z elektrikli cihazlar  asla kullanmay n z.
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En iyi akü bak m  için
Ba a  lmesi

OTMH090021

 Akünün sa lam bir ekilde ba l  oldu-
unu belli aral klar ile kontrol ediniz.

 Akünün üstünü temiz ve kuru tutunuz.
 Terminaller ve ba lant lar temiz, s k  ve 

petrol eli veya terminal gresi ile kaplan-
m  olarak tutulmal d r.

 Aküden s çrayabilecek akü suyunu der-
hal su ve karbonat eriyi i ile y kay n z.

 Araç uzun bir süre kullan lmayacaksa, 
akü kutup ba lant lar n  ay r n z.

 Bilgilendirme
Akü ü kontrol etmek için kapa  ( ) aç -
n z  
 ki ilik araçta kapa  açmak için önce 

klipslerin (A) ç kar lmas  gerekir

  Bilgilendirme-  ST ve ALT ile 
i aretlenmi  aküler için

OHI078084L

ununla birlikte  e er arac n z an tara ta 
“ ER (A - I )” ve “U ER ( -

A )” az l  bir akü e sahipse  elektrolit 
sevi esini kontrol edebilirsiniz

evi e A  ( I ) ve  ( A ) aras nda 
olmal d r  Elektrolit sevi esi dü ük oldu-
unda  dam t lm  (ve a minerali gideril-

mi ) su ekle iniz  (Asla sül ürik asit ve a 
ba ka elektrolit ekleme iniz)  ( ak ms z ve 
AG  aküler hariç)

am t lm  ( a da demineralize) su u akü-
nün üze ine ve a di er ak ndaki parça-
lara s çratmama a dikkat ediniz
A r ca  akü gözlerini azla doldurma n z
Aksi halde  akü ve a di er parçalar pas-
lanabilir  on olarak hücre kapa n  i ice 
kapat n z  Ancak  daha i i akü bak m  için 
HYU AI etkili servisine ba vurman z  
öneririz
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Akü kapasitesi etiketi
A Tipi

OTM090063L

B Tipi

OTM090064L

1. MF68L-DIN : HYUNDAI akü model ismi
2. 12  : Nominal volta
3. 68Ah (20HR) : Nominal kapasite (Am-

per saat)
4. RC 110 min : Nominal kapasite (Amper 

saat)
5. 600A : SAE/EN'e göre amper cinsinden 

so uk test ak m

Akünün ar  edilmesi
kü ar  edi i tara ndan

Arac n zda bak m gerektirmeyen, kalsi-
yum bazl  bir akü vard r.
 Akü k sa zamanda bo alacak olursa (ör-

ne in, araç kullan lmazken farlar n veya 
iç lambalar n aç k kalmas na ba l  ola-
rak), 10 saat süreyle yava  ar  ile ar  
ediniz.

 Arac n kullan lmas  s ras ndaki yüksek 
ak m yüküne ba l  olarak akü zaman 
içinde bo al yorsa, 2 saat süre ile 20-30 
Amperde h zl  ar  uygulay n z.

 UYARI
atlamalar veya asit yan klar  nedeniyle 

C DD  YARALA MA veya ÖL M riskin-
den kaç nmak için arac n z n aküsünü 

ar  ederken daima bu talimatlar  izleyi-
niz
 Bak m i lemine veya akü ar na ba la-

madan önce bütün aksesuarlar  kapa-
t n z ve motoru durdurunuz.

 er türlü alev  k v lc m veya sigara 
malzemesini aküden uzak tutunuz.

 Daima aç k havada veya iyi havaland -
r lm  bir yerde çal n z.

 ar  s ras nda aküyü kontrol ederken 
koruyucu gözlük kullan n z.

 Akü araçtan ç kart lmal  ve iyi havalan-
d r lan bir yere yerle tirilmelidir.

 ar  s ras nda aküyü gözlemleyiniz ve 
akü hücreleri h zl  bir ekilde kayna-
maya ba larsa ar  ak m n  dü ürünüz 
veya durdurunuz.
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 Akü sokülürken önce eksi akü kablosu 
sökülmeli ve takarken en son ba lan-
mal d r. Akü ar  ba lant lar n  a a -
daki s ra ile sökünüz.
1. ar  cihaz n n Açma/Kapama svicini 

kapat n z.
2. Akünün eksi kutbuna ba l  olan eksi 

ba lant  ma as n  aç n z.
3. Akünün art  kutbuna ba l  olan art  

ba lant  ma as n  aç n z.
 Akü de i tirece iniz zaman yeni akü-

nüzü YU DAI yetkili servisinden te-
min etmenizi öneririz.

NOT
AGM akü (varsa)
 Absorbent Glass Matt (AGM) (emici 

bor silikat has r) aküleri bak m gerek-
tirmez  AGM akünün YU DAI yetkili 
servisi taraf ndan kontrol edilmesini 
öneririz. AGM aküsünü ar  etmek için 
sadece özellikle AGM aküleri için ge-
li tirilmi  olan tam otomatik ar  cihaz  
kullan n z.

 AGM aküsünü de i tirirken  de i im 
için kullanaca n z parçalar  YU -
DAI yetkili servisinden temin etmenizi 
öneririz.

 Akünün üzerindeki kapa  açmay n 
veya ç karmay n z. Bu durum ciddi ya-
ralanma meydana getirebilen iç elekt-
rolit kaça na neden olabilir.

Takvi e le al t rma
yi bir akü üzerinden takviye ile çal t r-

d ktan sonra, motoru kapatmadan önce 
arac  20-30 dakika sürünüz. Akü yeterli 
bir ekilde yeniden ar  olmadan motoru 
kapat rsan z, araç yeniden çal mayabilir. 
Takviyeyle çal t rma prosedürleri ile ilgili 
daha fazla bilgi için 8. bölümde bulunan 
"Takviyeyle Çal t rma" k sm na bak n z.

 Bilgilendirme
illerin u gun ekilde bertara  

edilmemesi  çevre ve insan sa l  
için zararl  olabilir  Akü ü erel 

asalara ve düzenlemelere u gun 
olarak imha ediniz

S f rlamalar
Akü bo ald nda veya kutup ba lar  sö-
küldü ünde a a daki ögelerin s f rlan-
malar  gerekebilir.
 Otomatik aç lan/kapanan cam (Bkz. 

Bölüm 5)
 Aç l r tavan (Bkz. Bölüm 5)
 Yol bilgisayar  (Bkz. Bölüm 5)
 Klima kontrol sistemi (Bkz. Bölüm 5)
 Sürücü oturma pozisyonu haf za siste-

mi (Bkz. Bölüm 5)
 Saat (Bkz. Bölüm 5)
 Bilgi ve e lence sistemi (bilgi ve e len-

ce sistemi kullan m k lavuzuna bak n z)
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LA T KLER VE ANTLAR

 UYARI
asarl  veya deforme olmu  lastik kulla-

n m nda arac n kontrolünü kaybedebi-
lir ve kazaya neden olabilirsiniz. ÖL M 
veya C DD  YARALA MA R SK  azalt-
mak için  a a daki önlemleri al n z
 Ayl k olarak lastiklerinizin bas nc -

n  olas  a nmalar  ve zedelenmeleri 
kontrol ediniz.

 Arac n z için önerilen so uk lastik ba-
s nc  bu k lavuzda ve sürücü taraf n-
daki yan merkezi direkteki etikette bu-
lunmaktad r. Lastik bas nc n  ölçmek 
için bir lastik bas nç sayac  kullan n. 

avas  dü ük veya fazla i irilmi  las-
tikler araç hakimiyetinin kaybolmas -
na neden olabilir.

 Arac n z n lastiklerinin bas nc n  her 
ölçü ünüzde stepnenin de bas nc n  
ölçünüz.

 Eskimi  düzensiz ekilde a nm  veya 
zedelenmi  olan lastikleri kullanmay -
n z. A nm  lastikler  fren etkinli inin 
kaybolmas na  direksiyon veya yol tu-
tu unun zay flamas na yol açar.

 Lastikleri de i tirece iniz zaman 
MUTLAKA araçta ori inal olarak tak -
l  olan lastiklerle ayn  boyutta  tipte  
yap da ve di  desenine sahip lastikle-
ri tercih ediniz. Önerilen ebatlar n d -

nda lastik veya ant kullan m  araç 
hakimiyetiyle ilgili sorunlara  araç ha-
kimiyetinin kaybolmas na ve arac n -
z n Kilitlenmeyi Önleyen ren Sistemi 
(ABS) üzerinde negatif bir etkiye ne-
den olabilir ve bunlar da ciddi bir ka-
zayla sonuçlanabilir.

Lastik bak m
yi bir bak m, güvenlik ve azami yak t ta-

sarrufu için, daima önerilen lastik bas nç-
lar n  uygulamal , yük s n rlar n  a mamal  
ve arac n z için önerilen a rl k da l m na 
dikkat etmelisiniz.

OTM010024L 

Tüm de erler (boyutlar ve bas nçlar) sü-
rücü taraf  orta sütundaki etikette görü-
lebilir.

Önerilen so uk lastik havas  
bas nçlar
Bütün lastik bas nçlar  (yedek lastik de 
dahil) lastikler so ukken ölçülmelidir. 
So uk lastik  ifadesi, arac n en az üç sa-

attir kullan lmad  veya 1,6 km'den daha 
az kullan lm  oldu u durumu belirtmek-
tedir.
Is nm  lastik bas nçlar  normal olarak 
önerilen so uk lastik bas nçlar ndan 28 
ila 41 KPa (4 ila 6 psi) fazlad r. S cak lastik-
lerde bas nc  ayarlamak için hava bo alt-
may n z, aksi halde bas nç çok dü ük olur. 
Önerilen i irme bas nçlar  için Bölüm 
2 deki Lastikler ve Tekerlekler  konusuna 
bak n z.
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 UYARI
En rahat sürü  için  araç hakimiyeti ve en 
az lastik a nmas  için önerilen lastik ba-
s nçlar  uygulanmal d r.
A r  veya yetersiz i irilme  lastik öm-
rünü k salt r  araç kullanmay  olumsuz 
olarak etkiler ve bir kazaya sebebiyet ve-
recek ekilde araç hakimiyetini kaybet-
tirecek ani lastik patlamalar na neden 
olabilir.
A r  inik lastikler iddetli s  olu umuna 
neden olup  lastik patlamas na  lastik el-
yaf n n ayr lmas na veya di er lastik ha-
sarlar na yol açabilirler  bunun sonucu 
olarak da araç hakimiyetinin kaybedil-
mesine ba l  kazalar olu abilir. Bu risk  
s cak havalarda veya yüksek h zla uzun 
mesafeler giderken daha yüksektir.

 D KKAT
 nik lastikler  a r  a nmaya ve yak t 

tüketiminin artmas na da neden olur. 
Lastiklerde deformasyon da meydana 
gelebilir. Lastik bas nçlar n n gereken 
düzeylerde olmas na dikkat ediniz. Bir 
lasti in s k s k i irilmesi gerekiyor-
sa  lasti i YU DAI yetkili servisinde 
kontrol ettirmenizi öneririz.

 A r  i irilmi  lastikler sert bir sürü e  
lastik taban n n ortas nda a nmaya ve 
yoldaki tehlikelere ba l  hasarlar na 
olas l na neden olurlar.

Lastik bas nc n n ölçülmesi
Lastiklerinizi ve yedek lasti inizi en az 
ayda bir kere veya daha s k kontrol ediniz.

Kontrolün ap lmas
Lastik bas nc n  ölçmek için kaliteli bir las-
tik bas nc  ölçüm aleti kullan n. Lastiklere 
bakarak onlar n nas l i irilmi  olduklar n  
anlayamazs n z. Radyal lastikler inik bile 
olsalar, iyi i irilmi  gibi görünürler.
Lastik supab ndaki supap kapa n  aç n z. 
Bas nc  ölçmek için ölçü aletini s k ca su-
paba bast r n z. So uk durumdaki lasti in 
bas nc  lastik üzerindeki ve yükleme eti-
ketindeki önerilen bas nca uyuyorsa, ba -
ka bir ayar yapmaya gerek yoktur. Bas nç 
dü ükse, önerilen düzeye gelene kadar 
i iriniz. Lastik supap yuvalar na supap 

kapaklar n  yerle tirdi inizden emin olu-
nuz. Supap kapa  olmadan, kir veya nem 
supap deli ine girebilir ve hava kaça na 
neden olur. Supap kapa  yoksa, en k sa 
zamanda yenisini temin ediniz.
Lastik a r  i ecek olursa, lastik supab n n 
ortas ndaki i neye basarak bas nc  dü ü-
rünüz. Ölçü aleti ile lastik bas nc n  tekrar 
ölçünüz. Lastik supap yuvalar na supap 
kapaklar n  yerle tirdi inizden emin olu-
nuz. Supap kapa  olmadan, kir veya nem 
supap deli ine girebilir ve hava kaça na 
neden olur. Supap kapa  yoksa, en k sa 
zamanda yenisini temin ediniz.
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Lastik rotasyonu
Lastik di lerinin a nmas n  dengelemek 
için HYUNDAI lastiklerin periyodik bak m 
program na göre veya düzensiz a nma 
devam ediyorsa bir an önce lastik rotas-
yonu yap lmas n  önerir.
Lastiklerin yerlerini de i tirirken balansla-
r n  da kontrol ediniz.
Lastiklerin yerlerinin de i tirilmesi s ra-
s nda düzensiz a nmalar  ve zedelen-
meleri kontrol ediniz. Anormal a nma 
genellikle hatal  lastik bas nçlar ndan, 
yanl  tekerlek (rot) ayarlar ndan, balan-
s  bozuk antlardan, sert fren yapmaktan 
ve keskin vira  almaktan kaynaklan r. Las-
tiklerin s rt nda veya yanaklar nda balon 
veya tümsekler olup olmad n  kontrol 
ediniz. Bu sözü edilenlerden herhangi bi-
rinin mevcut oldu unu görürseniz lasti i 
de i tiriniz. Doku veya elyaf görülüyorsa 
da lasti i de i tiriniz. Lastiklerin yerlerini 
de i tirdikten sonra ön ve arka lastiklerin 
bas nçlar n  do ru de erlerine getirme-
yi ve bi on somunlar n n s k l n  kontrol 
etmeyi unutmay n z (uygun tork de eri 
11 13 kgf m.dir 79 94 lbf ft ).

OHI078078

Lastiklerin yerlerinin her de i tirili inde 
fren disk ve balatalar nda a nma olup ol-
mad  kontrol edilmelidir.

 Bilgilendirme
imetrik olma an lasti in d  ve içi ark 

edilebilir  imetrik olma an bir lastik ta-
karken  "d " az l  tara  d a bakacak 
ekilde takma  unutma n z  " ç" az l  

tara  d a bakacak ekilde tak l rsa  arac n 
per ormans  üzerinde olumsuz etkisi olur

 UYARI
 Küçük yedek lastik  lastik rotasyonun-

da dikkate al nmaz.
 Çapraz katl  lastikler ile radyal katl  

lastikleri ayn  anda kesinlikle kullan-
may n z. Bu  araç hakimiyetinin kay-
bolmas na neden olacak ve kazayla 
sonuçlanabilecek araç hakimiyetiyle 
ilgili sorunlar meydana getirir.
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Tekerlek rot ve lastik balans ayar
Lastiklerinize en uzun ömrü ve en iyi ge-
nel performans  sa lamak için arac n z n 
tekerlekleri fabrikada hassas olarak ayar-
lanm  ve balans ayarlar  yap lm t r.
Ço unlukla, tekerleklerinizin tekrar ayar-
lanmas na gerek yoktur. Ancak, ola an 
d  bir lastik a nmas  görürseniz veya 
arac n z bir tarafa çekiyorsa, ayarlar n ye-
nilenmesi gerekebilir.
Düz bir yolda giderken arac n z n titre ti-

ini hissederseniz, balans ayarlar n z n ye-
niden yap lmas  gerekiyor olabilir.

NOT
Do ru olmayan tekerlek balans  arac n -
z n alüminyum antlar na zarar verebilir. 
Lastik ba na dü en a rl k ve h z stan-
dartlar na dikkat ediniz.

Lastik de i tirme

S rt a nmas  göstergesi

OHI078080

Lastik düzgün olarak a nm sa, s rtta 
kesiksiz bir erit halinde s rt a nma gös-
tergesi görülür. Bu, lastikte kalan s rt n 
kal nl n n 1,6 mm den daha az oldu unu 
gösterir. Bu durumda lasti i de i tiriniz.
Lasti i de i tirmek için bu eridin tüm 
s rtta görülmesini beklemeyiniz.

 UYARI
ÖL M veya C DD  YARALA MA riskini 
azaltmak için
 Eskimi  düzensiz ekilde a nm  veya 

zedelenmi  olan lastikleri kullanmay -
n z. A nm  lastikler  fren etkinli inin 
kaybolmas na  direksiyon ve yol tutu-

unun zay flamas na yol açar.
 Lastikleri de i tirirken  DA MA araç ile 

verilen ori inal lastik ebatlar ndaki las-
tikler kullan lmal d r. Önerilen ebatla-
r n d nda lastik veya ant kullan m  
araç hakimiyetiyle ilgili sorunlara  araç 
hakimiyetinin kaybolmas na ve arac -
n z n Kilitlenmeyen ren Sistemi (ABS) 
üzerinde negatif bir etkiye neden ola-
bilir ve bunlar da ciddi bir kazayla so-
nuçlanabilir.

 Lastiklerin ( antlar n) de i iminde  iki 
ön lasti i ya da arka iki lasti i çift ola-
rak de i tirmeniz tavsiye edilir. Sade-
ce tek tekerli i de i tirmek arac n yön 
hakimiyetine ciddi etkileri olabilir.

 Lastikler  kullan lmam  olsalar bile  
zamanla niteliklerini kaybederler. S rt 
durumuna bak lmaks z n  lastiklerin 
alt  (6) y ll k normal kullan m süreleri 
sonunda de i tirilmeleri gerekir.

 S cak havalara veya a r yük ta ma-
ya ba l  olarak lastiklerin s nmas  
ya lanma sürecini h zland rabilir. Bu 
uyar ya dikkat edilmemesi halinde ani 
lastik patlamalar  görülebilir ve bunun 
sonucunda  araç hakimiyeti kaybedi-
lece i için bir kaza meydana gelebilir.
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Küçük edek lastik de i imi  
varsa

Küçük yedek lastik, normal boydaki yedek 
lastiklere göre daha k sa bir s rt ömrüne 
sahiptir. Lastik üzerinde s rt a nma gös-
tergesi çubuklar n  gördü ünüzde, de i -
tiriniz. Küçük yedek lastik, yeni arac n z n 
lastikleri ile ayn  ölçülere ve ayn  s rt de-
senine sahiptir ve ayn  küçük yedek lastik 
ant na tak lmal d r. Küçük yedek lastik, 

normal ölçülere sahip bir anta tak lmak 
üzere üretilmemi tir ve küçük yedek lastik 
ant na da normal boyutlu bir lastik tak -

lamaz.

 UYARI
Kazayla sonuçlanabilecek stepne ar za-
lar n n veya kazayla sonuçlanabilecek 
kontrol kay plar n  önlemek için ori i-
nal lastikler mümkün olan en k sa sü-
rede onar lmal  veya de i tirilmelidir. 
Kompakt stepne yaln zca acil durumlar 
içindir. Küçük yedek lastik kullan l rken 
arac n z  80 km/sa. h z n üzerinde kul-
lanmay n z.

ant de i tirme
Herhangi bir nedenle metal antlar  de i -
tirirken, çap, iz geni li i ve yanak ç k nt s  
olarak ori inalleri ile ayn  olmas na dikkat 
ediniz.

Lastik yol tutu u
A nm , uygun bas nçta i irilmemi  veya 
kaygan yüzeyli yollarda lastiklerin yol tu-
tu u azalabilir. Di  a nma göstergeleri or-
taya ç kt  zaman lastiklerin de i tirilme-
leri gerekir. Araç hakimiyetini kaybetme 
olas l  oldu u için, ya murlu, karl  veya 
buzlu yollarda h z n z  dü ürünüz.

Lastik bak m
Do ru lastik bas nçlar n n yan  s ra do ru 
tekerlek (rot) ayarlar  da lastik a nmas n n 
azalt lmas na yard mc  olur. Bir lasti inizin 
düzensiz olarak a nm  oldu unu görür-
seniz, tekerlek (rot) ayarlar n  servisinize 
kontrol ettiriniz.
Yeni lastik takt n z zaman balans ayarla-
r n  yapt rmay  unutmay n z. Bu, arac n z n 
sürü  konforunu ve lastik ömrünü art r r. 
Ayr ca, lastik anttan ç kart lacak olursa 
balans ayarlar n n tekrar yap lmas  gere-
kir.
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Lastik yana ndaki etiketler
Buradaki bilgiler lasti in ana özelliklerini 
belirtir ve güvenlik standard  sertifikas  
için lastik kimlik numaras n  (TIN) da gös-
terir. TIN numaras , bir iade durumunda 
lasti i belirlemek amac yla kullan labilir.

OHI078081

 reti i ve a marka ad
Üretici veya Marka ad n  gösterir.

 astik o t  tan mlamas
Lasti in yana nda lastik ölçüleri belirtil-
mi tir. Arac n za yeni lastik alaca n z za-
man bu bilgilere ihtiyac n z vard r. Lastik 
ölçü numaras ndaki harflerin ve rakamla-
r n ne anlama geldi i a a da anlat lm t r.

Örnek tekerlek boyutu tan t m :
(Bu numaralar yaln z örnek olmalar  ama-
c yla verilmi tir, arac n za ba l  olarak, si-
zin arac n z n lastik ölçüleri farkl  olabilir.)
235/65 R17 95 

235 - Milimetre cinsinden lastik iz geni -
li i.

65 - Yanak kal nl k oran . Lastik iz geni -
li inin bir yüzdesi olarak kesit yük-
sekli idir.

R - Lasti in yap  kodu (Radyal).
17 - nç cinsinden ant çap .
95 - Yük endeksi; lasti in ta yabilece i 

azami yük ile ilgili say sal bir kod.
H - H z De eri Sembolü Daha fazla bilgi 

için bu bölümde h z de erleri çizelge-
sine bak n z.

ant bo utu tan mlamas
De i tirmeniz gerekti inde size yard mc  
olacak önemli bilgiler, tekerlekler üze-
rinde yaz l d r. ant ölçü numaras ndaki 
harflerin ve rakamlar n ne anlama geldi i 
a a da anlat lm t r.
Örnek ant boyutu tan t m :
7.0   17
7.0 - nç olarak ant eni.

 - ant konturu tan mlamas .
17 - nç cinsinden ant çap .
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astik h z de erleri
A a daki çizelge, kullan lmakta olan bi-
nek araba lastikleri için çe itli farkl  h z 
de erlerini göstermektedir. H z de eri, 
lasti in yana nda yaz l  olan lastik ölçüsü 
tan mlamas n n bir bölümüdür. Bu sem-
bol, lasti in azami güvenli sürü  h z n  
göstermektedir.

z De eri 
Sembolü Azami z

S 180 km/saat
T 190 km/saat
H 210 km/saat
V 240 km/saat
W 270 km/saat
Y 300 km/saat

 astik ömrünün kontrol edilmesi 
T N  astik Tan t m N maras

Üretim tarihine ba l  olarak, alt  y ldan 
daha uzun süre kullan lm  olan lastikler 
(yedek lastik dahil) yenileriyle de i tiril-
melidir. Üretim tarihini lasti in yana nda 
DOT kodu olarak (muhtemelen lasti in 
iç taraf nda) görebilirsiniz. DOT kodu, ra-
kamlar ve ngilizce harflerden olu an bir 
karakterler dizisidir. DOT kodunun son 
dört hanesi (karakterleri) üretim tarihini 
gösterir.

D T    
DOT kodunun ilk k sm  fabrikan n kod nu-
maras , lastik ölçüsü ve di  desenini belir-
tir, son dört say  ise üretim haftas  ve y l n  
gösterir.
Örne in:
DOT   1520, lasti in 2020 y l n n 
15. haftas nda üretilmi  oldu unu belirtir.

 astik ta akalar n n 
kompo is on  ve mal emesi

Lastik içindeki kauçuk kapl  doku tabaka-
lar  veya katmanlar  say s . Üreticiler, lastik 
içinde kullan lan, çelik, naylon, polyester 
ve benzeri malzemeleri de belirtmek zo-
rundad r. R  harfi, radyal tabakal  yap y  
belirtir. D  harfi de çapraz veya verev 
yap  anlam na gelir. B  harfi ise ku akl  
verev yap y  belirtir.

 in verilen a ami i irme as n
Bu numara, lasti e bas labilecek en faz-
la miktardaki hava bas nc n  gösterir. zin 
verilen azami i irme bas nc n  a may n z. 
Önerilen i irme bas nçlar  için Lastik ve 
Yük Bilgileri etiketine bak n z.

 ami ük de eri
Bu numara, lasti in ta yabilece i azami 
yükü kilogram ve pound olarak gösterir. 
Arac n z n lastiklerini de i tirirken, daima 
ori inal lastiklerle ayn  yük de erlerine sa-
hip lastikler kullan n z.

 tandart lastik kalitesi s n
Kalite s n flar  yerine göre lasti in yan ta-
raf nda di  s rt  ile azami kesit geni li i 
aras nda bulunabilir.
Örne in:
TREADWEAR 200 (di  a nmas )
TRACTION AA (çeki )
TEMPERATURE A (s cakl k)
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astik s rt  da an kl l
Lastik s rt  dayan kl l k s n f , özel bir res-
mi test pistinde, kontrollü ko ullar alt nda 
test edilen lasti in dayanma de eri ile 
ilgili göreceli bir de erdir. Örne in, 150 
s n f  bir lastik resmi pistte, 100 s n f  bir 
lasti e göre bir buçuk kat (1 ) daha fazla 
dayan r.
Lastiklerin göreceli performanslar , kul-
lan m ko ullar na ba l d r; ancak, sürü  
al kanl klar ndaki farkl l klara, uygulanan 
servis i lemlerine, de i ik yol özelliklerine 
ve iklime ba l  olarak normlardan önemli 
ölçüde farkl  da olabilirler.
Bu s n fland rmalar, binek arac  lastikleri-
nin yanaklar nda yaz l d r. Arac n zda stan-
dart veya seçmeli olarak bulunan lastikler, 
s n fland rma aç s ndan farkl  olabilirler.

eki  - AA  A    
Çeki  s n flar , en yüksekten en dü ü üne 
kadar, AA, A, B ve C'dir. Bu s n flar resm , 
özel asfalt veya beton test zeminlerinde, 
kontrollü ko ullarda ölçülen, lastiklerin s-
lak zeminde durma yetene ini gösterir. C 
i aretli bir lastik zay f çeki  performans na 
sahiptir.

 UYARI
Bu lastik çeki  s n f  düz sürü  s ras nda 
yap lan fren çeki  testlerinde belirlenir  
h zlanma  keskin vira  alma  slak zemin-
de kayma veya en üst çeki  karakteristik-
leri ile ilgili de ildir.

cakl k -A    
S cakl k s n flar  A (en yüksek), B ve C dir, 
ve özel laboratuvar test tekerleklerinde, 
kontrollü ko ullarda test edilen, lasti in s  
üretmeye kar  dayan kl l n  ve s y  yay-
ma yetene ini gösterir.
Maruz kal nan yüksek s cakl k, lasti in 
malzemesinin bozulmas na ve ömrünün 
k salmas na neden olabilir ve a r  s cakl k 
ani lastik patlamalar na da yol açabilir. B 
ve A s n flar , laboratuvar test tekerlekle-
rinde ölçülen, yasal düzenlemelerin ge-
rektirdi i asgari de erlerden daha yüksek 
performans düzeylerini gösterir.

 UYARI
Lastik s cakl k s n f  do ru olarak i i-
rilmi  ve a r  yüklenmemi  lastiklerde 
belirlenir. A r  h z  yetersiz i irilmi  las-
tikler  fazla i irilmi  lastikler veya a r  
yük  birlikte veya ayr  ayr  s  olu mas -
na ve muhtemel ani lastik patlamalar na 
neden olabilir. Aksi halde arac n kontro-
lünü kaybedebilir ve kazaya neden ola-
bilirsiniz.
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Dü ük yanak yükseklikli (profilli) 
lastikler
Dü ük yanak yükseklikli (profilli) lastikle-
rin yanak yüksekli i 50'nin alt ndad r.
Dü ük yanakl  lastikler, sürü  ve frenle-
me için optimize edildi inden, yanaklar  
standart bir lastikten biraz daha sert olur. 
Ayr ca dü ük yanakl  lastikler genellikle 
geni  ekilde tercih edilmektedir ve sonuç 
olarak yol yüzeyi ile daha büyük bir temas 
alan  sa l yor. Baz  durumlarda standart 
lastiklerle kar la t r ld nda daha fazla 
yol gürültüsüne sebep olabilirler.

D KKAT
Dü ük yanak yükseklikli lastiklerin yan 
duvar  normal lastiklere göre k sad r. Bu 
nedenle  dü ük yanak yükseklikli teker-
lek ve lastikler kolay zarar görür. A a -
daki talimatlar  takip ediniz.
 Bozuk bir yolda veya arazide giderken  

lastikler ve antlar n zarar görmemesi 
için dikkatli olunuz. Sürü ü tamamla-
d ktan sonra  lastikleri ve antlar  kont-
rol ediniz.

 Yoldaki bir çukurdan  h z tümse in-
den  rögar kapa ndan veya kald r m 
kenar  ta ndan geçerken lastiklerin ve 
tekerleklerin zarar görmeyece i ekil-
de arac  yava ça sürünüz.

 Lastik bir darbe ald nda  lastik duru-
munu kontrol ediniz. eya  YU DAI 
yetkili servisiyle irtibata geçebilirsiniz.

 Lastik hasar n  önlemek için lastik du-
rumunu ve bas nc n  her 3.000 km de 
bir kontrol ediniz.

 Lastik hasar n  sadece gözlerinizle fark 
etmeniz zordur. Lastik hasar n  i aret 
eden bir durum oldu unda  hava s z n-
t s  sonucunda olu abilecek bir hasar  
önlemek için lasti i kontrol edin ve de-

i tiriniz.
 Lastik bozuk bir yolda  arazide  veya 

yol çukuru  rögar kapa  ya da kald r m 
kenar ta  gibi engellerin üzerinde gi-
derken hasar görürse  bu garanti kap-
sam na girmez.

 Lastik bilgisi  lasti in yan duvar nda 
belirtilmi tir.
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 B çak tipi

 Kartu  tipi

 Çoklu sigorta

Normal Yanm

Normal Yanm

Normal Yanm

OTM078035

Arac n elektrik sistemi a r  elektrik yükü-
ne kar  sigortalarla korunmu tur.
Bu araçta, biri sürücü taraf  panelinin dö-
emesinde ve di eri de motor bölümün-

de olmak üzere 2 (veya 3) sigorta paneli 
vard r.
Araban z n klar ndan aksesuar ndan 
veya kumandalar ndan biri çal mazsa, il-
gili devrenin sigortas n  kontrol ediniz. Bir 
sigorta at nca içindeki tel erir veya hasar-
lan r.
Elektrik sistemi çal m yorsa önce sürücü 
taraf ndaki sigorta panelini kontrol edi-
niz. Atm  bir sigortay  de i tirece iniz 
zaman, motoru ve tüm elektrikli aksam  
kapat n z ve sonra negatif akü kablosu-
nun ba lant s n  sökünüz. Atan sigortala-
r n yerine daima ayn  de erde bir sigorta 
tak n z.
De i tirilen sigorta da atarsa, bu elektrik 
sisteminde bir sorun oldu unu gösterir. 
Bu sigortan n ilgili oldu u sistemi kullan-
maktan kaç n n z. Bu konu hakk nda hiç 
vakit kaybetmeden bir HYUNDAI yetkili 
servisine ba vurman z  öneririz.

 Bilgilendirme
ç tür sigorta kullan l r  ü ük amper de-
erleri için b çak tipi  kartu  tipi  ve üksek 

amper de erleri için çoklu sigorta

ORTALAR
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 UYARI
Sigortalar n yerine asla ayn  de erdeki 
sigortadan ba ka bir ey takmay n z.
 Daha yüksek kapasitedeki sigorta  

hasara veya bir yang n tehlikesine yol 
açar.

 Do ru sigorta yerine  geçici onar m 
için bile olsa  bir tel veya alüminyum 
folyo ba lamay n z. Kablo tesisat nda 
önemli hasarlara veya hatta yang na 
neden olabilir.

NOT
Sigortalar  ç kartmak için bir tornavida 
veya benzeri bir metal nesne kullanma-
y n z. Metaller k sa devreye ve sistemin 
hasar görmesine neden olabilir.

Ön gö üs panelinde sigorta 
de i imi

OTM090013

1. Arac n konta n  kapat n z.
2. Di er bütün dü meleri kapal  konuma 

getiriniz.
3. Sigorta kutusu kapa n  ç kart n z.
4. Aran lan sigortan n yerini saptamak 

için sigorta paneli kapa n n içindeki 
etikete bak n z.

OTMH090014

5. üpheli sigortay  d ar ya do ru çeki-
niz. Motor bölümündeki sigorta panel 
kapa nda bulunan sökme aletini kul-
lan n z.

6. Sökülen sigortay  kontrol ediniz, yan-
m sa de i tiriniz. Yedek sigortalar, 
gösterge paneli sigorta panellerinde 
(veya motor bölümündeki sigorta pa-
nelinde) bulunur.

7. Ayn  de erde bir sigortay  iterek yerle -
tiriniz ve ma alar n aras na tam olarak 
oturmas na dikkat ediniz. Sigorta gev-
ek duruyorsa, HYUNDAI yetkili servi-

sine ba vurman z  öneririz.
Acil bir durumda e er yedek sigortan z 
yoksa, arac n z  kullanmak için gerek duy-
mad n z (sigara çakma  sigortas  gibi) 
bir devreden sökece iniz ayn  de erdeki 
bir sigortay  kullan n z.
Farlar veya ba ka elektrikli aksam çal m -
yor, ama sigortalar sa lamsa, motor bölü-
mündeki sigorta paneline bak n z. Sigorta 
yanm  ise, ayn  de erde bir sigorta ile 
de i tiriniz.
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Motor bölümü sigorta panelinde 
sigorta de i tirme

B ak tipi si orta

OTMH090015

Kart  tipi si orta

OTMH090016

1. Arac n konta n  kapat n z.
2. Di er bütün dü meleri kapal  konuma 

getiriniz.
3. Sigorta paneli kapa n  üstüne bast r p 

yukar  do ru çekerek aç n z.
4. Sökülen sigortay  kontrol ediniz, yan-

m sa de i tiriniz. Sigortay  sökmek 
veya takmak için motor bölümü sigorta 
panelinde bulunan sökme aletini kulla-
n n z.

5. Ayn  de erde bir sigortay  iterek yerle -
tiriniz ve ma alar n aras na tam olarak 
oturmas na dikkat ediniz. Sigorta gev-
ek duruyorsa, HYUNDAI yetkili servi-

sine ba vurman z  öneririz.

NOT
Motor bölümündeki sigorta panelini 
kontrol ettikten sonra  kapa  s k ca ka-
pat n z. Kapak güvenli bir ekilde tak ld  
ise  bir klik  sesi duyabilirsiniz. Güvenli 
bir ekilde tak lmaz ise  su giri i elektrik 
ar zalar na neden olabilir.

okl  sigorta

OTMH090017

Çoklu sigorta atm sa, HYUNDAI yetkili 
servisine ba vurman z  öneririz.



09

9-43

Sigorta/röle paneli aç klamas
Gösterge paneli sigorta paneli

OTM090019

Sigorta/röle kutusu kapa n n içinde si-
gorta/röle adlar n  ve de erlerini belirten 
sigorta/röle etiketini görebilirsiniz.

 Bilgilendirme
u kullan m k lavuzunda er alan sigorta 

paneli aç klamas  arac n za birebir u ma-
abilir  burada bulunan bilgiler k lavuzun 
az m zaman  için geçerlidir  Arac n z n si-

gorta kutusunu incelerken  sigorta kutusu 
etiketine bak n z

OTMH090019
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Gösterge paneli sigorta paneli

Sigorta Ad Sembol Sigorta 
De eri Devre Korumal

MODULE 4 MODULE
4 7.5A Stop lambas  svici, Veri Ba lant  Soketi, Sürücü Kap  

Alan  Ünitesi

AIR BAG 1
1

15A SRS Kontrol Modülü

BRAKE
SWITCH

BRAKE
SWITCH 7.5A IBU, Stop lambas  dü mesi

MODULE 9 MODULE
9 15A

Radyo, A/V ve Navigasyon Ana Ünitesi, Göster-
ge Paneli, Ön Klima Kumanda Modülü, Göz Hizas  
Göstergesi, Arka Koltuk Yolcu Alarm  (ROA) Sensö-
rü, Sürücü IMS Kontrol Modülü, Elektrikli Baga  Ka-
pa  Ünitesi, Sürücü Kap  Alan  Ünitesi, Arka Klima 
Kumanda Modülü, Sürücü/Yolcu Elektrikli yan dikiz 
aynas

E-CAMM E-CALL 7.5A Acil Ça r  Ünitesi

MODULE 10 MODULE
10 10A Kör Nokta Çarp ma Uyar s  Ünitesi SOL/SA , Ön 

Kablosuz ar  Cihaz , VESS UN TES

MODULE 7 MODULE
7 10A Far SOL/SA

BATTERY
MANAGEMENT

BATTERY
MANAGEMENT 7.5A BMS Kontrol Modülü

AIR BAG IND.
IND

10A Gösterge Paneli, Ba  Üstü Konsolu Grubu

IBU 1 IBU
1

7.5A IBU

MODULE 2 MODULE
2 7.5A

AC nvertör Ç k , AC nvertör Modülü, Arka Koltuk 
Is t c , Ön Koltuk s tma kontrol modülü, Ön  Hava-
land rma Kontrol Modülü

MODULE 8 MODULE
8 7.5A

Sürücü/Yolcu Ak ll  Anahtar D  Kolu, Dörtlü Fla ör 
Dü mesi, Sürücü/Yolcu Otomatik Dikiz Ayna, Veri 
Ba lant  Soketi, Ya mur Sensörü, UIP Sensörü Mod 
Lamba Ünitesi, Mod Lambas , Mod Lambas  1/ 2

S/HEATER FRT 20A Ön Havaland rma Kumanda Modülü, Ön Koltuk Is t -
c s  Kumanda Modülü
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Gösterge paneli sigorta paneli

Sigorta Ad Sembol Sigorta 
De eri Devre Korumal

AIR BAG 2
2

15A SRS Kontrol Modülü

E-SHIFTER 1 E-SHIFTER
1 10A Elektronik Vites Kadran

E-SHIFTER 2 E-SHIFTER
2 7.5A Elektronik Vites Kadran

MODULE 5 MODULE
5 7.5A

Ön Gö üs Paneli, Üst Konsol Svici, Çevre Görü  
Ekran  Ünitesi, Direksiyon Aç s  Sensörü, IBU, Park 
Halinde Çarp ma Önleme Yard m Ünitesi, eritten 
Ayr lma Uyar s  Birim, 4WD ECM, VESS ÜN TES :

IBU 2 IBU2 15A IBU

SUNROOF 2
2

20A Panoramik Aç l r Tavan

MODULE 1 MODULE
1 7.5A IBU

P/WDW RH
RH 25A

Sürücü/Yolcu Emniyeti Elektrikli Cam Modülü, Arka 
Emniyetli Elektrikli Cam Modülü SA , Arka Elektrikli 
Cam Dü mesi SA , Yolcu Elektrikli Cam Dü mesi

RR S/HEATER
LH

RR LH 25A Arka koltuk Is t c  SOL

CLUSTER CLUSTER 7.5A Gösterge Paneli, Göz Hizas  Göstergesi

MDPS 1 10A MDPS Ünitesi

A/CON A/C 7.5A
MOT/BÖL. Ba lant  Blo u (RÖL. 4, RÖL. 6, RÖL. 9), 
Ön Klima Kumanda Modülü, Elektronik KL MA Kom-
presörü HEV)

CHILD LOCK 15A ICM Röle Kutusu (Çocuk Kilidi / Kilit Açma Rölesi)

DOOR LOCK 20A Kap  Kilidi Rölesi, Kap  Kilit Açma Rölesi, Baga  Ka-
pa  Rölesi, Dead Lock Rölesi
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Gösterge paneli sigorta paneli

Sigorta Ad Sembol Sigorta 
De eri Devre Korumal

REAR A/CON REAR A/C 10A Arka Klima Kumanda Modülü, Arka Fan motoru, Ön 
Klima Kumanda Modülü

SUNROOF 1
1

20A Panoramik Aç l r Tavan

P/WDW LH
LH

25A
Sürücü/Yolcu Emniyeti Elektrikli Cam Modülü, Arka 
Emniyetli Elektrikli Cam Modülü SOL, Arka Elektrikli 
Cam Dü mesi SOL, Yolcu Elektrikli Cam Dü mesi

MODULE 3 MODULE
3 7.5A IBU, PCB Blo u (Akü S/FANI Rölesi)

MODULE 6 MODULE
6 7.5A

Audio, A/V  Navigasyon Ana Ünitesi, A/V  Navi-
gasyon Klavyesi, Ön Klima Kumanda Modülü, AMP, 
Ön Kablosuz ar  Cihaz , Acil Ça r  Ünitesi, Elektro 
Krom Ayna, Arka Koltuk Is t c s  Sol/Sa , Sürücü IMS 
Kumanda Modülü, Ba  Üstü Konsol Grubu, Ön Kol-
tuk Is t c s  Kumanda Modülü, Ön Koltuk Havalan-
d rma Kumanda Modülü

WASHER 15A Çok Fonksiyonlu Sviç

RR S/HEATER
RH

RR RH 25A Arka koltuk Is t c  SA

WIPER RR 15A Arka Silecek Rölesi, Arka Silecek Motoru

AMP AMP 25A AMP

ACC ACC 7.5A

Acil Ça r  Ünitesi, Çevre Görü ü Ekran  Birim:, Park 
Halinde Çarp ma Önleme Yard m Birimi, A/V  Na-
vigasyon Klavyesi, Ses Sistemi, IBU, A/V  Navigas-
yon Ana Ünitesi, Ön USB ar  portu, Arka USB ar  
portu SOL/SA , AMP

P/SEAT PASS
PASS 30A Yolcu Koltu u Manuel Dü mesi, Sürgülü koltuk Rö-

lesi

P/SEAT DRV
DRV 30A Sürücü IMS Kumanda Modülü, Sürücü Koltu u Ma-

nuel Dü mesi
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otor ölümü sigorta paneli

OTMH090018

Sigorta/röle kutusu kapa n n içinde si-
gorta/röle adlar n  ve de erlerini belirten 
sigorta/röle etiketini görebilirsiniz.

 Bilgilendirme
u kullan m k lavuzunda er alan sigorta 

paneli aç klamas  arac n za birebir u ma-
abilir  burada bulunan bilgiler k lavuzun 
az m zaman  için geçerlidir  Arac n z n 

sigorta panelini incelerken  sigorta paneli 
etiketine bak n z

OTMH090020
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otor bölümü sigorta paneli

Tipi Sigorta Ad Sembol Sigorta 
De eri Devre Korumal

ÇOKLU 
S GORTA 

1 (10P)

C/FAN 1
1

80A So utma Fan  Kontrol Birimi

B+4
4

50A ICU Ba lant  Blo u (Sigorta - F16/F17/F27/
F36/F46)

B+2
2

50A ICU Ba lant  Blo u (IPS 8 SPOC+/IPS 11/
IPS 13/IPS 14/IPS 15)

B+3
3

50A ICU Ba lant  Blo u (F20/F29/F39/F48/
F49)

IEB 1 IEB
1

40A IEB Ünitesi

BLOWER 40A RÖLE 9 (Fan Rölesi)

IG2 IG2 40A PCB Blo u (IG2 Rölesi)

ABS 30A Kullan lm yor

ÇOKLU 
S GORTA 

2 (10P)

MDPS 1 100A MDPS Ünitesi

IEB 2 IEB
2

60A IEB Ünitesi

B+6
6

60A PCB Blo u (B+)

CVVD CVVD 50A CVVD Aktüatörü

RR HTD
1

40A RÖLE 1 (Arka Is t c  Rölesi)

INVERTER INVERTER 40A AC nvertör Modülü

E-SHIFTER 1 E-SHIFTER
1 40A SCU
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otor bölümü sigorta paneli

Tipi Sigorta Ad Sembol Sigorta 
De eri Devre Korumal

S GOR-
TA

HTD MIRR 10A
RÖL. 1 (Arka Is t c  Rölesi), Sürücü/Yolcu 
D  Aynalar, Ön Klima Kumanda Modülü

B+5
5

50A
ICU Ba lant  Blo u (F4/F14/F23/F24/F33/
F34/F44)

IEB 3 IEB
3

60A IEB Ünitesi

B+1
1

50A

ICU Ba lant  Blo u (IPS 1 SPOC+/IPS 2/IPS 
3/IPS 4/IPS 5/IPS 6/IPS 7/ Uzun Süreli Yük 
Mandal  Rölesi, K sa Süreli Yük Mandal  
Rölesi)

PTC HEA-
TER 1 PTC HEATER

1
50A RÖLE 4 (PTC Is t c  Rölesi 1)

PTC HEA-
TER 2 PTC HEATER

2
50A RÖLE 6 (PTC Is t c  Rölesi 2)

POWER TAIL 
GATE 30A Elektrikli Baga  Kapa  Ünitesi

FUEL PUMP FUEL PUMP 20A RÖLE 5 (Yak t Pompas  Rölesi)
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otor bölümü sigorta paneli

Tipi Sigorta Ad Sembol Sigorta 
De eri Devre Korumal

S GOR-
TA

AMS AMS 10A Akü sensörü

EWP 1
1
EWP 10A Elektronik Su Pompas

4WD 20A 4WD ECM

E-SHIFTER 2 E-SHIFTER
2

10A SCU

TRAILER 2
2

15A Römork Modülü

TRAILER 3
3

15A Römork Modülü

BATTERY C/
FAN

BATTERY
C/FAN 15A PCB Blo u (Akü S/FANI Rölesi)

OPCU OPCU 20A OPU

HPCU
1
HPCU 10A HPCU

B/A HORN 15A RÖL. 3 (HRS /ALARMI Korna Rölesi)

BATTERY
MANAGE-

MENT

BATTERY
MANAGEMENT 10A BMS Kontrol Modülü

TRAILER 1
1

30A Römork Modülü
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otor bölümü sigorta paneli

Sigorta Ad Sembol Sigorta 
De eri Devre Korumal

IG1 IG1 40A IG1 Rölesi

TCU2
T2

10A TCM

SENSOR3
S3

20A ECM, Oksi en Sensörü (Yukar /A a )

SENSOR1
S1

10A Kullan lm yor

EWP2 EWP
2 10A Elektronik Su Pompas

ECU3
E3

10A ECM, CVVD Aktüatörü

SENSOR6
S6

10A OPU

POWER
OUTLET1

POWER
OUTLET

1

20A Baga  Güç Ç k

WIPER2
2

10A IBU, Ön Silecek Motoru

HORN 15A Korna Rölesi

IEB4 IEB
4

10A IEB Ünitesi

SENSOR2
S2

10A

Tahliye Kontrolü Solenoid Valfi,
Ya  Kontrol Valfi 1/ 2 (Emme/Egzoz),
Ya  Pompas  Solenoid Valfi, So utma Fan  Motoru
RCV Kontrolü Solenoid Valfi
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otor bölümü sigorta paneli

Sigorta Ad Sembol Sigorta 
De eri Devre Korumal

SENSOR4
S4

15A Aktif Tahliye Pompas

SENSOR5
S5

10A MOT/BÖL Ba lant  Kutusu (Röle 5)

IGN COIL IGN COIL 20A Ate leme Bobini 1/ 2/ 3/ 4

ACC ACC 20A ICU Ba lant  Blo u (Sigorta - F47)

POWER
OUTLET2

POWER
OUTLET

2

20A Ön Güç Ç k

WIPER1
1

30A Ön Silecek Motoru, Ön Silecek (Dü ük) Rölesi

E-SHIFTER3 E-SHIFTER
3

10A SCU

FCA 10A Ön radar ünitesi

HPCU HPCU
2 10A HPCU

ECU1
E1

15A ECM

ECU4
E4

20A ECM

TCU1
T1

15A TCM

RR HTD2
2

10A MOT/BÖL Ba lant  Kutusu (Röle 1)

UIP UIP 10A UIP Sensörü
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Araç ampullerinin ço unun de i tirilme-
si için HYUNDAI yetkili servisine ba vur-
man z  öneririz. Arac n ampullerinin de-

i tirilmesi kolay de ildir, çünkü ampulü 
sökebilmek için di er baz  parçalar n da 
sökülmesi gerekir. Bu, özellikle far am-
pullerini de i tirmek için ön far grubunu 
sökmeniz gerekti inde kar la aca n z 
bir durumdur.
Far grubunun sökülmesi/tak lmas  s ra-
s nda araca zarar verebilirsiniz.

 UYARI
 Bir farda herhangi bir i lem yapma-

dan önce  arac n ani hareketini ve ola-
s  elektrik çarpmalar n  önlemek için 
frene bas n z  vitesi  ( ark) konumu-
na getiriniz  el frenini çekiniz  kontak 
anahtar n  L CK/  konumuna ge-
tiriniz ve arac  terk edece iniz zaman 
anahtar  yan n za al n z.

 Ampullerin s cak olma ve parmaklar -
n z  yakabilme ihtimalini unutmay n z.

NOT
Yanm  olan bir ampulün ayn  güç de e-
rinde olan yenisi ile de i tirilmesi gere-
kir. Aksi halde  sigortaya veya elektrik 
kablolar na zarar verebilirsiniz.

NOT
Zarar vermemek için far lensini kimyasal 
çözücülerle veya kuvvetli deter anlar ile 
temizlemeyiniz.

 Bilgilendirme
ürü  sonras  araç kan rsa ve a araç 

nemli havalarda gece sürülürse  ar ve 
arka lamba lensleri buzlu gibi görünebilir  

unun nedeni  lambalar n içi ile d  ara-
s ndaki s cakl n arkl  olu udur  u ara-
c n zda herhangi bir sorun oldu una i aret 
etmez  ardaki nem o unla ma apmas  
durumunda  arlar aç k bir ekilde sürü  
ap lmas  durumunda gidecektir  Yok olma 

sevi esi  lamba bo utuna  lamba konumu-
na ve çevresel ko ullara ba l  olarak de-
i ebilir  Ancak  nem ok olmazsa  arac n 

HYU AI etkili servisi tara ndan göz-
den geçirilmesini öneririz

 Bilgilendirme - ar nem gideri-
ci (varsa)

u araç nemden dola  ar içlerinin bu u-
lanmas na kar  nem giderici ile donat l-
m t r

em giderici bir sar  malzemesidir ve per-
ormans  kullan lan süre e ve çevre e ba l  

olarak de i ebilir
emden dola  ar içindeki bu ulanma 

uzun bir süre devam edi orsa  bu konu 
hakk nda HYU AI etkili servisine ba -
vurman z  öneririz

AMPULLER
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 Bilgilendirme
 ormal çal an bir ar n  arac n 

elektrikli kontrol sistemi dengelenirken 
k sa bir süre için titre ebilir  Ancak  bu 
k sa süreli titremeden sonra ar sönü or-
sa ve a  titreme e devam edi orsa  
sistemi bir HYU AI etkili servisinde 
kontrol ettirmenizi öneririz

 ark lambas  dü mesine bas ld nda 
lambalar anma abilir ama ar lamba-
s na bas ld nda park lambas  ve arlar 
anabilir  unun nedeni ebeke hatas  

ve a arac n elektrik kontrol sisteminde-
ki bir ar za olabilir  u durumda sistemi 
bir HYU AI etkili servisinde kontrol 
ettirmenizi öneririz

 Bilgilendirme
ar grubu eniden tak ld ktan sonra ve a 

bir kazadan sonra ar sevi e a ar n n a-
p lmas n  öneririz

 Bilgilendirme (Avrupa çin)
ra ik de i imi
sa ar da l m  asimetriktir  ra ik ak  

önü arkl  olan bir ülke e giderseniz  bu 
asimetrik k s m kar dan gelen araç sürü-
cüsünün gözlerini kama t r r  Göz kama -
mas n  önlemek için  E E kural  çe itli 
teknik çözümler sunar (d  otomatik de i -
tirme sistemi  ap kan bant  a a  a arla-
ma)  u arlar kar dan gelen araç sürü-
cüsünün gözlerini kama t rmamak üzere 
tasarlanm t r  ö lece  tra ik ak  önü 
arkl  olan bir ülkede arlar n z  de i tir-

me e gerek oktur
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ar  park lambas  dönü  sinyal 
lambas  ve Gündüz ar  (DRL) 
de i imi

 Tipi

OTM090021

(1) Far (Uzun)
(2) Far (K sa)
(3) Gündüz far /Park far
(4) Dönü  sinyal lambas

önü  sin al lambas
1. El frenini çekiniz ve akünün negatif 

kablosunu yerinden ç kart n z.

OTM090022

2. Davlumbaz klipsini ç kart n z (ön tam-
ponun alt nda: 4 parça)

OTM090035

3. Davlumbaz  kenara itiniz ve ampul so-
ketini saat yönünün tersine çevirerek 
ç kart n z.

4. Ampule bast r p üstündeki t rnaklar 
sokette bulunan yuvalarla ayn  hiza-
ya gelene kadar saat yönünün tersine 
çevirerek ampulü soketten ç kart n z. 
Ampulü soketten d ar  çekiniz.

5. Yeni ampulü sokete tak n z ve yerine 
tam oturana kadar çeviriniz.

6. Soketi gruba itiniz ve saat yönünde çe-
viriniz.

7. Davlumbaz  ayn  i lemi tersine yaparak 
yerine tak n z.

ar (Uzun sa)  Gündüz arlar  konum 
ar  ( E )

LED lambas  çal m yorsa, arac n z n 
HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan kontrol 
edilmesini öneririz.
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 Tipi 

OTM090033

(1) Far (Uzun) / Destek Far
(2) Far (K sa)
(3) Destek Far
(4) Gündüz far /Park far
(5) Dönü  sinyal lambas
 Daima itinayla kullan n z, çizilme ve 

sürtünmeye kar  koruyunuz. Ampuller 
yanarken s v lara temas ettirmemeye 
dikkat ediniz.

 Ampullere, asla ç plak elle dokunmay -
n z. Üstünde kalabilecek ya , ampulün 
yand  zaman a r  s nmas na ve patla-
mas na neden olabilir.

 Ampul, yaln zca farlara tak lmaya haz r 
oldu unda ambala ndan ç kart lmal -
d r.

 Bir ampul çatlar veya hasar görürse 
derhal de i tiriniz ve eskisini gerekti i 
ekilde imha ediniz.

ambalar
LED lambas  çal m yorsa, arac n z n 
HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan kontrol 
edilmesini öneririz.

ar yükseklik ayar  (Avrupa için)
A Tipi B Tipi

OTM090072L OTM090073L

1. Lastikleri öngörülen bas nca i iriniz ve 
sürücü, yedek lastik ve aletler d ndaki 
yükleri araçtan ç kar n z.

2. Arac  düz bir zemine yerle tiriniz.
3. Ekranda dikey çizgiler (ilgili far n orta-

s ndan geçen dikey çizgiler) ve yatay 
bir çizgi (farlar n ortas ndan geçen ya-
tay çizgi) çiziniz.

4. Far ve akü normal durumda iken, en 
parlak k s m yatay ve dikey çizgilere 
dü ecek ekilde farlar n yüksekli ini 
ayarlay n z.

5. K sa far n ve uzun far n yüksekli ini 
sola veya sa a ayarlamak için, tornavi-
day  saatin yönünde veya ters yönünde 
çeviriniz.
K sa ve uzun far n yüksekli ini yukar  
veya a a  ayarlamak için, tornaviday  
saatin yönünde veya ters yönünde çe-
viriniz.
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ükseklik a ar noktas
Halo en lam a

LED lam as

 OTM090067L/OTM090068L

H1 : Far ampulünün merkezi ile zemin aras ndaki yükseklik (k sa far)
H2 : Far ampulünün merkezi ile zemin aras ndaki yükseklik (Uzun far)
W1 : ki far ampulünün merkezleri aras ndaki mesafe (k sa far)
W2 : ki far ampulünün merkezleri aras ndaki mesafe (Uzun far)

Arac n durumu Lamba tipi 1 2 W1 W2
Sürücüsüz LED MFR. 788,6 718,0 1.518 1.209

mm. LED PRO . 775,6 774,9 1.524 1.216
Sürücü ile birlikte LED MFR. 783,6 713 - -

mm. LED PRO . 770,6 769,9 - -
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K sa ar
10 m ekrana a l  olarak

OJX1099064L

1  : Sol far ampul merkezinin dikey çizgisi
2  : Araç ekseni
3  : Sa  far ampul merkezinin dikey çizgisi
4 : Far ampul merkezinin yatay çizgisi
5  : Kesi me çizgisi
6  : 100
7  : W1 (K sa far)
8  : H1 (K sa far)
9  : emin

1. Sürücü araçta yok iken k sa far  aç n z.
2. Kesi me çizgisi, çizimde gösterilen kesi me çizgisinde gösterilmelidir.
3. K sa far n yüksekli ini ayarlarken, dikey yükseklik, yatay yükseklik ayarland ktan sonra 

ayarlanmal d r.
4. Far yükseklik ayar sistemi varsa, far yükseklik ayar sisteminin svicini 0  konumuna 

ayarlay n z.
 K sa far hedeflenirken ayn  anda uzun far da hedeflenir.
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Yan sinyal lambas  de i imi

OTM090023

LED lamba (1) çal m yorsa, sistemi bir 
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettir-
menizi öneririz.
Birle ik ünite olduklar  için LED lambalar 
tek bir ünite gibi de i tirilemezler. LED 
lambalar ünite ile birlikte de i tirilmelidir.
Arac n ilgili parçalar  zarar görebilece i 
için uzman bir teknisyen, LED lambay  
kontrol etmeli veya onarmal d r.

Arka lamba grubunun 
de i tirilmesi

 Tipi

OTM090034L

(1) Arka/stop lambas
(2) Arka lamba
(3) Dönü  sinyal lambas
(4) Geri vites lambas
(5) Sis far  (varsa)

OTM090044

top lambas Arka lamba ( )  Geri vites 
lambas
1. Motoru kapat n z.
2. Baga  kapa n  aç n z.
3. Bir y ld z tornavida ile lamba grubu tes-

pit vidalar n  gev etiniz.
4. Arka lamba grubunu araçtan sökünüz.
5. Soket üstündeki t rnaklar grubun üze-

rinde bulunan yuvalarla ayn  hizaya ge-
lene kadar soketi saat yönünün tersine 
çevirerek gruptan sökünüz.
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OTM090045L

6. Ampule bast r p üstündeki t rnaklar 
sokette bulunan yuvalarla ayn  hiza-
ya gelene kadar saat yönünün tersine 
çevirerek ampulü soketten ç kart n z. 
Ampulü soketten d ar  çekiniz.

7. Sokete sokup yerine oturana kadar çe-
virerek yeni ampulü tak n z.

8. Soket üstündeki t rnaklar  gruptaki yu-
valara hizalayarak soketi gruba monte 
ediniz. Soketi gruba itiniz ve saat yö-
nünde çeviriniz.

9. Far grubunu tekrar araca monte ediniz.

OTM090025

Arka lamba ( ç)
1. Motoru kapat n z.
2. Baga  kapa n  aç n z.
3. Servis kapa n  düz kenarl  tornavida 

ile sökünüz.
4. Soket üstündeki t rnaklar grubun üze-

rinde bulunan yuvalarla ayn  hizaya ge-
lene kadar soketi saat yönünün tersine 
çevirerek gruptan sökünüz.

OTM090046

5. Ampule bast r p üstündeki t rnaklar 
sokette bulunan yuvalarla ayn  hiza-
ya gelene kadar saat yönünün tersine 
çevirerek ampulü soketten ç kart n z. 
Ampulü soketten d ar  çekiniz.

6. Sokete sokup yerine oturana kadar çe-
virerek yeni ampulü tak n z.
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7. Soket üstündeki t rnaklar  gruptaki yu-
valara hizalayarak soketi gruba monte 
ediniz. Soketi gruba itiniz ve saat yö-
nünde çeviriniz.

8. Far grubunu tekrar araca monte ediniz.

önü  sin ali lambas  Arka sis lambas
Bu lambalar çal m yorsa, arac n z n 
HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan kontrol 
edilmesini öneririz.

 Tipi

OTM090036L

(1) Arka lamba
(2) Stop lambas
(3) Dönü  sinyal lambas
(4) Geri vites lambas
(5) Sis far  (varsa)

OTM090044

Geri vites lambas
1. Motoru kapat n z.
2. Baga  kapa n  aç n z.
3. Bir y ld z tornavida ile lamba grubu tes-

pit vidalar n  gev etiniz.
4. Arka lamba grubunu araçtan sökünüz.
5. Soket üstündeki t rnaklar grubun üze-

rinde bulunan yuvalarla ayn  hizaya ge-
lene kadar soketi saat yönünün tersine 
çevirerek gruptan sökünüz.
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OTM090045L

6. Ampule bast r p üstündeki t rnaklar 
sokette bulunan yuvalarla ayn  hiza-
ya gelene kadar saat yönünün tersine 
çevirerek ampulü soketten ç kart n z. 
Ampulü soketten d ar  çekiniz.

7. Sokete sokup yerine oturana kadar çe-
virerek yeni ampulü tak n z.

8. Soket üstündeki t rnaklar  gruptaki yu-
valara hizalayarak soketi gruba monte 
ediniz. Soketi gruba itiniz ve saat yö-
nünde çeviriniz.

9. Far grubunu tekrar araca monte ediniz.

Arka lamba stop lambas  Arka lamba  ö-
nü  sin ali lambas  Arka sis lambas
Bu lambalar çal m yorsa, arac n z n 
HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan kontrol 
edilmesini öneririz.

çüncü fren lambas  de i imi

OTM090026

LED lamba (1) çal m yorsa, sistemi bir 
HYUNDAI yetkili servisinde kontrol ettir-
menizi öneririz.
Birle ik ünite olduklar  için LED lambalar 
tek bir ünite gibi de i tirilemezler. LED 
lambalar ünite ile birlikte de i tirilmelidir.
Arac n ilgili parçalar  zarar görebilece i 
için uzman bir teknisyen, LED lambay  
kontrol etmeli veya onarmal d r.
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laka lambas n n de i tirilmesi

OTM090047

1. Bir düz tornavida kullanarak mercek 
kapa n  dikkatle lamban n gövdesin-
den ay r n z.

2. Ampulü d ar  do ru çekerek ç kart n z.
3. Yeni bir ampul tak n z.
4. Ters i lem ile tekrar tak n z.

ç lamban n de i tirilmesi
Ok ma lam as  mp l tipi  
Ka in lam as  

Ok ma lam as  (LED tipi)

OTM050247L

Ok ma lam as  (Amp l tipi)

OTM050248L

Ka in lam as  (Ki isel lam a)

OTM078014

Okuma lambas  (LED/Ampul tipi) (1) ve 
kabin lambas  (LED) (1) çal m yorsa, sis-
temin bir HYUNDAI yetkili servisi taraf n-
dan kontrol edilmesini öneririz.
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1. Bir düz uçlu tornavida kullanarak merce i dikkatle iç lamban n gövdesinden ay r n z.
2. Ampulü d ar  do ru çekerek ç kart n z.
3. Sokete yeni bir ampul tak n z.
4. Mercek di lerini iç lamba gövdesindeki çentiklere hizalay n z ve merce i yerine otur-

tunuz.

NOT
Kaba  t rna a ve plastik gövdeye hasar vermemeye özen gösteriniz.

Ka in lam as  Güne lik lam as  Torpido lam as  ve aga  ölmesi lam as  
amp l tipi

Ka in lam as  (Ki isel lam a)

OTM090048

Torpi o  lam as

OTM090030

G ne lik lam as

OTM090049

Ba a  lmesi lam as

OTM090029
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D  bak m
ra n d  ile ilgili genel ar

Bir kimyasal temizleyici veya cila kulla-
n rken etiketteki talimata uyulmas  çok 
önemlidir. Etikette görülen tüm dikkat ve 
uyar  talimatlar n  okuyunuz.

o a ak m
Y kama
Arac n z n boyas n  paslanma ve bozulma-
ya kar  korumak için s k s k, ayda en az 
bir kez l k veya so uk su ile iyice y kay n z.
Arac n z  arazide kullan yorsan z, her arazi 
yolculu unun ard ndan da y kamal s n z. 
Toz, kir, çamur ve di er yabanc  maddele-
rin temizlenmesine özellikle özen gösteri-
niz. Kap lar n alt kenarlar ndaki ve mar pi-
yellerdeki drena  deliklerinin aç k ve temiz 
olmas na dikkat ediniz.
Böcekler, katran, a aç öz sular , ku  pis-
likleri, endüstriyel kirler ve benzeri birikin-
tiler hemen temizlenmezlerse arac n z n 
boyas n  bozabilirler.
Derhal musluk suyu ile y kamak bile bazen 
bu kirleri tamamen temizlemek için yeter-
li olmayabilir. Boyal  yüzeylerde kullan ma 
uygun, yumu ak bir sabun kullan lmal d r.
Y kad ktan sonra, l k veya so uk su ile 
arac  iyice durulay n z. Boyan n üstünde 
sabunlu suyu kurumaya b rakmay n z.

Yüksek bas nçl  kama
 Yüksek bas nçl  y kay c lar kullan ld n-

da, araçtan yeterli uzakl kta olmas na 
dikkat ediniz.
Yetersiz mesafe veya a r  bas nç, boya, 
trim, kap , cam lasti i ve di er bile en-
lerde hasara ya da suyun s zmas na yol 
açabilir.

 Kameraya, sensörlere veya yak n böl-
gelerine yüksek bas nçl  su püskürtme-
yiniz. Yüksek bas nçl  sudan uygulanan 
ok nedeniyle cihaz normal çal maya-

bilir.
 Su ç k n  körüklere (lastik ya da plastik 

kapaklar) veya soketlere yak n tutmay -
n z. Bunlar yüksek bas nçl  su ile temasa 
gelirse hasar görebilir.

 UYARI
Y kama i lemi bittikten sonra  frenlerin 
sudan etkilenip etkilenmedi ini kontrol 
etmek için arac  yava  bir ekilde sürer-
ken frenleri test edip öyle yola ç k n z. 

renlerin performans  etkilenmi se  ya-
va  bir h zla seyrederken frenlere hafifçe 
basarak kurumalar n  sa lay n z.

NOT
 Sert sabunlar  kimyasal deter anlar 

veya s cak su kullanmay n z ve arac -
n z  s cakken veya güne  alt nda y ka-
may n z.

 Arac n z n yan camlar n  y karken dik-
katli olunuz.

 Özellikle  yüksek bas nçl  su kullan -
m nda  pencerelerden su s zabilir ve 
içerisini slatabilir.

 lastik k s mlar n zarar görmesini ön-
lemek için  kimyasal çözücü veya kuv-
vetli deter anlar ile temizlik yapmay -
n z.

 Yükleme kap s na zarar vermemek için 
araç y kanaca  zaman (yüksek ba-
s nçl  suyla y kama  otomatik y kama 
vs) arac n kap lar n  kapat n ve kilitle-
yiniz.

ARA   VE DI  BAKIMI
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NOT

OTM090031

 Motor bölümünün su ile y kanmas  bu-
rada yer alan elektrik devrelerinin ar -
za yapmas na neden olabilir.

 Suyun veya di er s v lar n arac n için-
deki elektrikli/elektronik parçalarla 
temas etmesine asla izin vermeyiniz. 
Aksi halde hasar görebilirler.

NOT
Mat boyal  araç (varsa)
Arac n z n yüzeyine zarar verebilece-

i için döner f rçalarla y kama yapan 
otomatik araç y kama makinalar  kul-
lan lmamal d r. Araç yüzeyini yüksek 
s cakl kla y kayan buharl  temizleyici  
ç kart lmas  zor olan yaprak parçalar n n 
kalmas  ve ya n yap mas na sebep ola-
bilir. 
Arac n z  y karken yumu ak bir bez (örn. 
mikrofiber havlu veya sünger) kullan -
n z ve mikrofiber havlu ile kurulay n z. 
Arac n z  elle y kama s ras nda a  ile 
cilalama yapan bir temizleyici kullanma-
mal s n z. Araç yüzeyi çok kirli (kum  kir  
toz  pislik  vs.) ise  arac  y kamadan önce 
suyla yüzeyi temizleyiniz.

asta cila u gulamas
yi bir cila kaplamas , arac n z n boyas n  

kire ve toza kar  korur. Arac n z n iyi bir 
cila kaplamas na sahip olmas  onu koru-
man za yard mc  olacakt r.
Su, boyan n üstünde boncuk boncuk top-
lanm yorsa, arac n z  cilalay n z.
Cilalamadan önce daima arac n z  y kay -
n z ve kurutunuz. Kaliteli s v  veya krem 
eklinde bir cila kullan n z ve kullanma 

talimat n  iyice okuyunuz. Tüm metal ak-
sam  korumak ve parlakl klar n  muhafaza 
etmek için cilalay n z.
Ya , katran ve benzeri maddelerin bir leke 
ç kar c s  ile temizlenmesi genellikle bo-
yan n üstündeki cilay  da ç kart r. Arac n 
di er taraflar  cilalanmaya gerek duymasa 
bile, bu yerleri tekrar cilalay n z.

NOT
 Toz ve kirlerin kuru bir bezle silinerek 

temizlenmesi cilan n çizilmesine ne-
den olur.

 Kroma l  ve eloksal alüminyum yüzey-
lerde çelik yünü  a nd r c  temizleyici-
ler ve alkali ya da kostik katk l  sert de-
ter anlar kullanmay n z. Bu  koruyucu 
tabakaya zarar verir ve renk de i imi-
ne veya arac n boyas n n bozulmas na 
neden olur.

NOT
Mat boyal  araç (varsa)
Deter an  a nd r c  cila ve cila gibi her-
hangi bir cila koruyucu kullanmay n z. 
Wa  cila uyguland  durumlarda  cilay  
hemen bir silikon sökücü kullanarak te-
mizleyiniz ve yüzeyde zift veya zift ka-
l nt lar  varsa temizlemek için bir zift sö-
kücü kullan n z. Bununla birlikte  boyal  
alana çok fazla bas nç uygulamamaya 
dikkat ediniz.
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o a o lmalar  onar m
Boyal  yüzeylerdeki derin çizikler veya 
ta  izleri hemen onar lmal d r. Üstü aç lan 
metaller kolayca paslan r ve hemen ona-
r lmad kça büyük masraflara yol açabilir.

NOT
Arac n z n kaportas  hasarlan r ve kapor-
ta onar m na veya parça de i imine ge-
rek duyulursa  onar lan veya de i tirilen 
parçalara kaporta atölyesinde korozyon 
önleyici uyguland ndan emin olunuz.

NOT
Mat boyal  araç (varsa)
Araçlar n mat boyal  olmas  halinde  sa-
dece hasarl  alan n de i tirilmesi müm-
kün de ildir ve parçan n tümünün ona-
r m  gereklidir. Araç hasarl ysa ve boya 
gerekliyse  arac n z n YU DAI yetkili 
servisi taraf ndan bak m ve onar m n n 
yap lmas n  tavsiye ederiz. nar mlarda 
ilk ba taki kalitenin sa lanmas  güç ola-
ca ndan azami dikkat gösteriniz.

arlak metal ü e lerin ak m
 Boya üstündeki katran ve böcek izlerini 

ç kartmak için bir kaz y c  veya sert bir 
cisim de il, katran ç kar c  kullan n z.

 Parlak metal parçalar n yüzeylerini ko-
rumak için kaplama cilas  veya kroma  
koruyucu kullan n z ve ovarak iyice par-
lat n z.

 K  aylar nda veya sahil bölgelerinde 
parlak metal yüzeyleri daha güçlü bir 
kaplama cilas  veya koruyucusu ile kap-
lay n z. Gerekiyorsa, parçalar  a nd r c  
olmayan petrol eli veya koruyucu bir 
bile ik ile kaplay n z.

raç alt  ak m
Buzlanma ve kar için yollarda kullan lan 
a nd r c  maddeler ve toz asinin alt nda 
birikebilir. Bu maddeler temizlenmezse, 
arac n alt ndaki yak t borular , asi, karter 
ve egzoz sistemi gibi aksamda, pas koru-
yucusu uygulanm  bile olsa, h zl  bir pas-
lanma ba layabilir.
Arac n alt n  ve tekerlek aç kl klar n  ayda 
bir kez, her arazi yolculu unun ard ndan 
ve her k  sezonunun sonunda l k veya 
so uk su ile iyice y kay n z. Özellikle bu 
bölgelere dikkat ediniz. Çünkü buralarda-
ki tüm çamur ve kirleri görmek zordur. Yol 
kirlerini slatmak ama tamamen ç kartma-
dan b rakmak yarardan çok zarar sa lar. 
Kap lar n alt kenarlar , mar piyeller ve asi 
parçalar nda kirlenerek t kanmamalar  
gereken drena  delikleri vard r. Bu bölge-
lerin içinde kalabilecek su paslanmaya 
neden olur.

 UYARI
Y kad ktan sonra  frenlerin sudan etkile-
nip etkilenmediklerini görmek için  arac  
yava ça sürerken frenleri kontrol ediniz. 

renlerin performans  etkilenmi se  ya-
va  bir h zla seyrederken frenlere hafifçe 
basarak kurumalar n  sa lay n z.

lümin m ant ak m
Alüminyum antlar koruyucu, effaf bir 
cila ile kaplanm t r.
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NOT
 Alüminyum antlarda a nd r c  temiz-

lik maddeleri  parlat c  bile ikler  sol-
ventler veya tel f rça kullanmay n z.

 So uduktan sonra ant  temizleyiniz.
 Yaln z hafif bir sabun veya nötr bir de-

ter anla temizleyip su ile iyice durula-
y n z. Ayr ca  tuzlanm  yollarda kulla-
n lan tekerlekleri de temizleyiniz.

 antlar  yüksek h zl  otomobil y kama 
f rçalar  ile y kamay n z.

 Asitli veya alkali deter anlar içeren te-
mizlik malzemelerini kullanmay n z.

Koro ona kar  kor ma
H undai nizin koroz ona kar  korunmas
HYUNDAI kimyasal a nmaya kar  en ileri 
tasar m ve üretim uygulamalar yla en üst 
kalitede araçlar üretmektedir. Bunun-
la birlikte, bu, i in yaln zca bir parças n  
olu turur. Hyundai nizin uzun vadeli pas-
lanma koruma direncinin sa lanabilmesi 
için, kullan c n n i birli i ve yard m  da ay-
r ca gerekmektedir.

oroz ona ol açan genel nedenler
Arac n zda paslanmaya yol açan en yayg n 
nedenler aras nda a a dakiler gelmekte-
dir:
 Yol tuzlar , pislikler nem ile birlikte ara-

c n alt nda birikme yapar.
 Herhangi bir boya veya koruyucu kapla-

man n, metal yüzeyleri aç a ç kararak 
korozyona neden olan ta , çak l, sürtün-
me veya küçük çizik ve çökmeler sonu-
cu aç a ç kmas .

A r  koroz on görülen bölgeler
Arac n z n sürekli oksitleyici malzemeler 
ile yüz yüze oldu u bölgelerde paslanma-
ya kar  koruma özellikle önem ta r. A r  
korozyona yol açan nedenlerin baz lar , 
yol tuzlar , toz kontrolü için kullan lan kim-
yasal maddeler, deniz havas  ve endüstri-
yel kirliliktir.

em koroz onu besler
Nem, korozyonun ortaya ç kmas na neden 
olan bir ortam yarat r. Örne in, korozyon; 
yüksek nem ve s cakl klar donma seviye-
sinin hemen üzerinde oldu unda h zlan r. 
Bu ko ullar alt nda, pasa yol açan malze-
me, çok yava  buharla an nem arac l  ile 
araç yüzeyine temas ettirilmi  olur.
Özellikle çamur, korozyona yol açan un-
surlardan biridir, çünkü kurumas  uzun 
süre al r ve nemin araç ile uzun süreli te-
mas etmesine neden olur. Kurumu  gö-
rünse bile, içinde paslanmay  h zland ran 
nem bar nd rabilir.
Yüksek s cakl k, iyi havaland r lmam  ve 
bu nedenle nemin hapsedildi i parçalarda 
paslanmay  h zland r r. Bütün bu nedenle, 
arac n temiz tutulmas  ve çamur veya ya-
banc  madde birikiminin önlenmesi önem 
ta r. Bu özellikle arac n görünen k s mlar  
için de il, araç alt  için de geçerlidir.
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oroz onun engellenmesi
Arac n z  temiz tutun.
Paslanmay  önlemenin en iyi yolu, arac -
n z  temiz tutmak ve pas yapan madde-
lerden uzak tutmakt r. Araç alt n n temiz 
tutulmas na özel önem gösterilmelidir.

 Yol tuzlar n n kullan ld , deniz k y s  
veya endüstriyel kirlili in ve asit ya -
murlar n n, vs. ya and  yüksek pas 
olu umuna yol açan bir bölgede ya -
yorsan z, korozyonu önlemek için ilave 
önlem almal s n z. K n, en az ayda bir 
araç alt na hortum tutarak y kat n ve k  
bitti inde, araç alt n n temiz oldu un-
dan emin olunuz.

 Arac n z n alt n  temizlerken çamur-
luklar n alt ndaki ve di er görünmeyen 
bölgelerdeki parçalara özel dikkat gös-
terin. Araç alt n  iyice y kay n z ve araç 
alt nda birikmi  çamurlar  slatmak ye-
rine, paslanmaya kar  etkin korunma 
için iyice ç kar lm  oldu undan emin 
olunuz. Birikmi  çamur ve pasland r c  
maddelerin temizlenmesi için bas nç 
alt nda su veya buhar etkili olur.

 Kap  alt panelleri, çamurluk panelle-
ri ve asinin temizlenmesi s ras nda, 
tahliye deliklerinin t kanmam  oldu u 
ve böylece nemin araç parçalar  içinde 
paslanmay  h zland racak ekilde birik-
medi inden emin olunmal d r.

Arac n z  slak, yeterli havaland r lmam  
gara  içinde park etmeyin. Bu durum, ko-
rozyon için uygun bir ortam yarat r. Bu 
durum özellikle arac n z  gara  içinde y -
kad n zda veya araç üzerinde hala daha 
kar, buz veya çamur varken arac  gara da 
park etti inizde söz konusudur. Is t l yor 
bile olsa, yeterince havaland r larak ne-
min at lmam  oldu u gara larda paslan-
ma gözlenebilir.

Boya üzerindeki çizik veya ta  vuruklar , 
paslanmay  önlemek üzere en k sa za-
manda rötu  boya ile kaplanmal d r. 
Ç plak metal görünüyorsa, yetkili bir ka-
porta atölyesinde gözden geçirtmenizi 
öneririz.
Ku  pislikleri çok a nd r c d r ve birkaç 
saat içinde boyal  yüzeylere zarar verir Ku  
pisliklerini en k sa sürede temizleyiniz.

ç bak m
ç k s m genel ar lar

Parfüm ve kozmetik ya  gibi kostik solüs-
yonlar n arac n içindeki parçalara temas 
etmemesine özen gösterin. Bu maddeler 
hasara veya renk de i imine neden olabi-
lir. Bunlar iç parçalara dokunacak olursa, 
derhal silerek temizleyiniz. Vinil yüzeyle-
rin do ru temizlenmesi için k lavuza ba -
vurun.
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NOT
 Suyun veya di er s v lar n arac n için-

deki elektrikli/elektronik parçalarla 
temas etmesine asla izin vermeyiniz. 
Aksi halde hasar görebilirler.

 Deri ürünleri (direksiyon  koltuklar vs.) 
temizlerken  nötr deter anlar veya dü-

ük alkol içeren çözeltiler kullan n z. 
Yüksek alkol içeren çözeltiler veya 
asit/alkali deter anlar kullan rsan z  
derinin rengi atabilir veya yüzey soyu-
labilir.

ç dö emenin ve dekorati  aksam n 
temi lenmesi
Vinil (varsa)
Bir f rçal  süpürge veya elektrikli süpürge 
ile vinil yüzeylerdeki toz ve yap mam  
kirleri temizleyiniz. Vinil yüzeyleri bir vinil 
temizleyicisi ile temizleyiniz.

uma  (varsa)
Bir f rçal  süpürge veya elektrikli süpürge 
ile kuma  yüzeylerdeki toz ye yap mam  
kirleri temizleyiniz. ç dö eme veya hal lar 
için önerilen hafif sabunlu eriyik ile temiz-
leyiniz. Yeni olu mu  lekeleri derhal bir 
kuma  lekesi temizleyicisi ile temizleyiniz. 
Hemen temizlenmeyen yeni olu mu  le-
keler kuma n içine i ler ve renginin bo-
zulmas na neden olabilirler. Malzemelerin 
bak m  gere ince yap lmazsa, yanmazl k 
özellikleri de etkilenebilir.

NOT
Önerilen temizleyici ve temizleme yön-
temlerinin d nda bir eyin kullan lma-
s  kuma n görünümünü ve yanmazl k 
özelliklerini bozabilir.

eri (varsa)
 Koltuk Derisinin Özellikleri

 - Hayvan derisinden imal edilen deri, 
kullan m n mümkün olmas  için özel 
i lemden geçmi tir. Do al bir ürün 
olmas  sebebi ile her bir k sm n n ka-
l nl  veya yo unlu u de i ebilir.
S cakl k ve neme ba l  esneme ve 
sarkmalar n do al sonucu olarak k -
r malar meydana ç kabilir.

 - Daha iyi bir konfor sunabilmesi için 
koltuklar esneyen kuma  ile kaplan-
m t r.

 - Gövdeye temas eden k s mlar k v-
r ml  ve sürü  konforu ve sabit tutan 
yan destek k sm  yüksektir.

 - Kullan m sonucu do al olarak k r -
malar ortaya ç kabilir. Bu durum ürü-
nün bir ar zas  de ildir.

NOT
 Kullan ma ba l  do al olarak ortaya ç -

kan k r ma ve a nmalar garanti kap-
sam nda de ildir.

 Metal aksesuarl  kemerler  fermuarlar 
veya arka cepteki anahtarlar koltuk 
kuma na hasar verebilir.

 Koltuklar n slanmad ndan emin olu-
nuz. Bu do al derinin yap s n  de i ti-
rebilir.

 A art lm  kot ve giysiler koltuk kuma  
yüzeyini kirletebilir.
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 Deri koltuklar n bak m
 - Koltuklar  vakumlu bir süpürge cihaz  

ile periyodik olarak üstündeki tozdan 
ve kumdan ar nd r n z. Derinin a n-
mas n  ve hasar görmesini engeller 
ve kalitesini muhafaza eder.

 - Do al deri koltuk k l f n  kuru veya 
yumu ak bir bezle s kl kla siliniz.

 - Uygun deri koruyucu kullan m  kap-
laman n a nmas n  engelleyebilir ve 
rengin korunmas na destek olabilir. 
Deri kaplamas n  ve koruma mater-
yalini talimatlar  okuyarak ve bir uz-
mana dan arak gerçekle tirdi iniz-
den emin olunuz.

 - Aç k renkli deri (be , krem be i) kolay-
ca kirlenebilir ve lekeler fark edile-
cektir. Koltuklar  s k s k temizleyiniz.

 - Islak bez ile silmekten kaç n n z. Bu, 
yüzeyin çatlamas na sebep olabilir.

 Deri koltuklar n temizlenmesi
 - Tüm kirlili i süre geçmeden temiz-

leyiniz. Her bir kir tipinin ç kar lmas  
için a a daki talimatlara bak n z.

 - Kozmetik ürünler (güne  kremi, fon-
doten, vs.)
Beze temizleyici kremi sürüp kirlen-
mi  bölgeyi siliniz. Kremi slak bez ile 
silin ve kuru bez ile slakl  al n z.

 - çecekler (kahve, meyve suyu, vs.)
Az miktarda do al deter an uygula-
y n ve kirlenme ç kana kadar siliniz.

 - Ya
Emici bir bez ile ya  süre geçmeden 
ç kar n z ve yaln z do al deri için kul-
lan lan bir leke ç kar c  ile siliniz.

 - Sak z
Buz ile sak z  sertle tiriniz ve yava ça 
sökünüz.

mni et kemeri ka lar n n 
temi lenmesi
Emniyet kemerlerinin eritlerini, iç dö e-
me ve hal lar için önerilen herhangi bir ha-
fif sabunlu eriyik ile temizleyiniz. Sabun ile 
ilgili talimatlar  izleyiniz. Emniyet kemeri 
kay lar n  çama r suyuyla siler veya ye-
niden boyarsan z kay lar n zay flamas na 
neden olabilirsiniz.

Camlar n iç k sm n n temi li i
Camlar n iç yüzeyleri bu ulan yorsa (ya l  
bir tabaka ile kaplanm sa), bir cam silicisi 
ile temizlenmeleri gerekir. Cam temizleyi-
cisinin kab ndaki talimat  uygulay n z.

NOT
Arka camlar n iç k sm n  kaz may n z 
veya çizmeyiniz. Aksi takdirde arka cam 
bu u giderici zgaralar  hasar görebilir.
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Arac n z n emisyon kontrol sistemi yaz l  
bir s n rl  garanti ile korunmu tur. Lütfen 
arac n zda bulunan Garanti Belgesi Kitap-
ç ndaki garanti bilgilerine bak n z.
Arac n zda yürürlükteki tüm emisyon yö-
netmeliklerinin artlar n  kar layan bir 
emisyon kontrol sistemi bulunmaktad r. 
Üç adet emisyon kontrol sistemi vard r. 
Bunlar:

(1) Karter emisyon kontrol sistemi
(2) Buhar emisyon kontrol sistemi
(3) Egzoz emisyon kontrol sistemi

Emisyon kontrol sistemlerinin normal ola-
rak çal t ndan emin olmak için, arac n -
z n muayene ve bak m n n bu k lavuzdaki 
bak m program nda belirtilen ekilde bir 
HYUNDAI yetkili servisi taraf ndan ger-
çekle tirilmesini öneririz.

KK T
Kontrol ve Bak m Testi Uyar s  (Elektro-
nik Denge Kontrolü (ESC) sistemi ile)
 Dinamometre testi s ras nda arac n 

teklememesi için ESC dü mesine ba-
sarak Elektronik Denge Kontrolü (ESC) 
sistemini kapat n (ESC   yanar).

 Dinamometre testinin tamamlanma-
s ndan sonra ESC dü mesine tekrar 
basarak ESC sistemini tekrar çal t r -
n z.

1. Karter emisyon kontrol sistemi
Pozitif Karter Havaland rma Sistemi, kar-
terden yay lan gazlardan kaynaklanan 
hava kirlili inin önlemesini sa lar. Bu sis-
tem, kartere bir emi  hortumu arac l  
ile emilen taze ve filtrelenmi  hava temin 
etmektedir. Karter içinde, taze hava ç kan 
gazlarla birlikte kar makta, daha sonra 
PCV valf ndan geçerek hava emi  sistemi-
ne verilmektedir.

2. Buhar emisyon kontrol sistemi
Buhar Emisyon Kontrol Sistemi yak t bu-
harlar n n atmosfere kar mas n  önlemek 
amac yla tasarlanm t r.

Kanister
Yak t deposu içinde olu an yak t buhar , 
kanister taraf ndan emilmekte ve saklan-
maktad r. Motor çal rken, kanister tara-
f ndan emilen yak t buhar , bir bo altma 
kontrolü solenoid valf  üzerinden bo alma 
tank na verilmektedir.

Ta li e Kontrol olenoid al i C
Tahliye kontrol solenoid valf  Motor Kont-
rol Ünitesi (ECU) taraf ndan kontrol edilir: 
Motor so utma suyu s cakl  rölantide 
dü ük oldu unda bu valf (PCSV) kapal -
d r ve buharla m  yak t gazlar , motora 
al nmaz. Motor s nd ktan sonra ve normal 
sürü  s ras nda, PCSV aç l r ve buharla an 
yak t gazlar  motora al n r.

EM ON KONTROL TEM
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3. Egzoz emisyon kontrol sistemi
Egzoz Emisyon Kontrol Sistemi araç per-
formans n n en üst seviyede olmas n  sa -
larken, egzoz emisyonlar n  kontrol eden 
çok verimli bir sistemdir.
Motor durdu unda veya çal mad nda 
arka arkaya çok s k çal t rmaya çal lma-
s  emisyon kontrol sistemine zarar verebi-
lir.

otor eg o  ga  kar on monoksit  
önlemleri
 Di er egzoz gazlar  ile birlikte karbon 

monoksit de mevcut olabilir. Arac n z n 
içinde egzoz duman  kokusu al rsan z, 
arac  bütün camlar aç k durumda sü-
rün. Derhal arac n z  kontrol ettiriniz ve 
onar lmas n  sa lay n z.

 UYARI
Motor egzoz gazlar  içinde karbon mo-
noksit vard r. Renksiz ve kokusuz olma-
s na kar n tehlikelidir ve solundu u tak-
tirde ölümcül olabilir. C  zehirlenmesi 
ya amamak için bu sayfadaki talimatlar  
uygulay n z.

 Arac n z  kapal  ortamlarda (bir gara  
gibi) sadece içeri sokman za ve ç kar-
man za yetebilecek bir süre kadar ça-
l t r n z.

 Arac n z  aç k bir alanda uzunca bir süre 
motor çal r durumda durduracak olur-
san z, havaland rma sistemini arac n içi-
ne d  hava çekecek ekilde ayarlay n z.

 Asla motor çal rken park etmi  veya 
duran bir arac n içinde uzun bir süre 
oturmay n z.

 Motor durur veya çal amazsa, tekrar 
tekrar çal t rmaya çal lmas  emisyon 
kontrol sistemine zarar verebilir.

Katalitik konvertörler için k llan m 
ar lar  varsa

 UYARI
Egzoz sistemi ve katalitik konvertör 
motor çal rken veya motor durdurul-
duktan hemen sonra çok s cakt r. C DD  
YARALA MALARLA veya ÖL MLE so-
nuçlanabilecek kazalar ya amamak için
 Arac n z  kuru ot  ka t  yaprak ve ben-

zeri yan c  maddelerin üstünde veya 
yak n nda sürmeyiniz  bo  viteste b -
rakmay n z veya park etmeyiniz. S cak 
bir egzoz sistemi arac n z n alt ndaki 
yan c  maddeleri yakabilir.

 Egzoz sisteminden ve katalitik kon-
vertör sisteminden uzak durunuz  aksi 
takdirde bir uzvunuzu yakabilirsiniz.
Ayr ca  egzoz sistemi etraf ndaki s  
emiciyi ç karmay n z  arac n alt n  s z-
d rmaz yapmay n z ve arac  korozyon 
kontrolü amac yla kaplamay n z. Baz  
ko ullarda yang n tehlikesi olabilir.

Arac n z, katalitik konvertör emisyon 
kontrol ünitesi ile donat lm t r. Katalitik 
konvertörün ve arac n z n zarar görme-
mesi için a a daki önlemleri al n z:
 Benzinli motorlarda sadece KUR UN-

SU  BEN N kullan n z.
 Motorda tekleme veya büyük ölçüde 

performans kayb  gibi ar za belirtileri 
varsa arac n z  kullanmay n z.

 Motoru hatal  kullanmay n z veya a r  
bir ekilde zorlamay n z. Hibrit sistem 
kapal yken bo ta sürü  (coasting) ve vi-
tes tak l  olarak dik yoku tan inme, ha-
tal  kullan m örnekleridir.

 Motoru uzun bir süre (5 dakika veya 
daha fazla) yüksek rölantide çal t rma-
y n z.
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 Motorda veya emisyon kontrol siste-
minde tadilat yapmay n z veya buralara 
müdahale etmeyiniz. Bütün kontrol ve 
ayarlamalar n HYUNDAI yetkili servisi 
taraf ndan yap lmas n  öneririz.

 Arac n z  çok dü ük yak t seviyesinde 
kullanmaktan kaç n n z.
Yak t n bitmesi, motorun düzensiz ate -
leme yaparak katalitik konvertöre zarar 
vermesine yol açabilir.

en in artikül iltresi G  
varsa

Benzin Partikül Filtresi (GPF) sistemi, eg-
zoz gaz ndaki kurumu uzakla t r r.
GPF sistemi, toplanan kurumu kullan ld k-
tan sonra at lan hava filtrelerinden farkl  
olarak, sürü  durumuna göre otomatik 
olarak yakar (veya okside eder).
Ba ka bir deyi le, biriken kurum normal/
yüksek sürü  h zlar nda motor kontrol sis-
temi ve yüksek egzoz gaz  s cakl  tara-
f ndan otomatik olarak tahliye edilir.
Ancak araç tekrar k sa mesafelerde veya 
dü ük h zda uzun süre sürülmeye devam 
edilirse, dü ük egzoz gaz  s cakl  nede-
niyle biriken kurum otomatik olarak uzak-
la t r lamayabilir. Bu durumda, kurum 
oksitlenme i lemi yap lmas na ra men 
birikmi  kurum belli bir miktara ula abilir, 
dolay s yla GPF lambas  ( ) yanar.
3. vites veya daha üst viteslerde, motor 
devri 1.500-4.000 iken arac n 80 km üze-
rinde h zlarda, yakla k 30 dakika kullan l-
mas  durumunda Benzin Partikül Filtresi 
(GPF) lambas  söner.

GPF lambas  yan p sönmeye ba lad nda 
ya da "Egzoz sistemini kontrol edin" uyar  
mesa  yukar daki durumlarda araç kulla-
n l rken yand nda, GPF sistemini HYUN-
DAI yetkili servisine muayene ettirmenizi 
öneririz.
GPF lambas  uzun bir süre yan p söner du-
rumda iken belli bir süre kullan ld nda, 
GPF sistemi hasar görebilir ve yak t tüke-
timi artabilir.

 D KKAT
Benzin (G li ise)
G  Benzin artikül iltresi  sistemi bu-
lunan benzinli araçlarda  yaln z uyumlu 
benzin yak t  kullan lmas  tavsiye edilir.
Belirli olmayan katk  maddeleri içeren 
ba ka benzin yak tlar n  kulland n z-
da  G  sistemi hasar görebilir ve egzoz 
emisyon problemlerine neden olabilir.
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Emisyon ölçümü yapmak veya araç ba-
k m  gerçekle tirmek için araç durur ko-
numda iken motorun çal r durumda 
tutulmas  gerekiyorsa, zorunlu motor ça-
l t rma modunu etkinle tirmek için a a-

daki prosedürü izleyiniz.
1. Araç dururken vites dü mesini P (Park) 

konumuna getiriniz. El frenini çekiniz. 
Sonras nda, (1) - (5) aras ndaki ad mlar  
izleyiniz.
(1) - (5) aras ndaki ad mlar 60 saniye 
içinde tamamlanmal d r. Aksi takdirde, 
i lem s f rlan r ve ad m (1) 'den yeniden 
ba laman z gerekir.

(1) Kontak anahtar n  "ON" konumuna 
getiriniz. Ak ll  anahtar olan araçlarda, 
fren pedal na basmadan Motor Çal -
t rma/Durdurma dü mesine iki kez 
bas n z.

(2) Vites de i tirme dü mesini P (Park) 
konumuna getiriniz ve gaz pedal na iki 
kez bas n z.

(3) Vites de i tirme dü mesini N (Bo ) 
konumuna getiriniz ve gaz pedal na iki 
kez bas n z.

(4) Vites de i tirme dü mesini P (Park) 
konumuna getiriniz ve gaz pedal na iki 
kez bas n z.

(5) Motoru fren pedal  bas l yken çal t r -
n z ve rölantide tutunuz.

Vites farkl  bir konuma getirilse dahi 
motor rölantide kal r ve cebri motor 
çal t rma modu devam eder.

2. Araç zorunlu motor çal mas  modun-
da oldu unda gösterge panelindeki 

 göstergesi yan p söner. orun-
lu motor çal t rma modunun do ru 
bir ekilde etkinle tirildi inden emin 
olmak için  göstergesinin yan p 
sönmedi ini kontrol ediniz.

orunlu motor çal t rma modu iptal 
edilene kadar  göstergesi yan p 
sönmeye devam eder. Mod iptal edildi-

inde  göstergesi yan p sönmeyi 
durduracakt r.

3. orunlu motor çal mas  modunu iptal 
etmek için arac  kapat n z.

ZORUNLU MOTOR ALI TIRMA MODUNU ETK NLE T RME 
PRO EDÜRÜ
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