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Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für JUSTUS entschieden haben!

JUSTUS bietet Ihnen ausgereifte und zuverlässige Technik, 
Funktionalität und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle ein-
mal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte 
an unseren zentralen Kundendienst, hier wird man Ihnen 
gerne behilflich sein:

Kundenservice / Ersatzteile 
eMail kundendienst@justus.de

Telefon 0 64 62 / 9 23-360
Telefax 0 64 62 / 9 23-369

Alle Dienste sind erreichbar
Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr
Fr  8.00 - 15.00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns Ihre Wünsche 
bitte per eMail oder Telefax mit.

Ländervertretungen:
Österreich
ORANIER Heiztechnik GmbH
Niederlassung Österreich 
Dürrnberger Straße 5  · 4020 Linz

Telefon <43> 07 32 / 66 01 88
Telefax <43> 07 32 / 66 02 23
eMail sales@oranier.at
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  WICHTIGE   
  SICHERHEITSHINWEISE!

Vor dem Gebrauch
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor 
Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen!

Dieses Gerät ist nur für den Betrieb im Freien und 
ausschließlich für privaten und nicht für gewerbli-
chen Bedarf geeignet!

Das Gerät darf nicht bewegt werden, solange es in 
Betrieb ist!

Jede Veränderung am Gerät kann gefährliche Fol-
gen haben und ist mit dem Verlust der 
Betriebserlaubnis verbunden!

Versiegelte Teile des Gerätes dürfen auf keinen 
Fall vom Benutzer manipuliert werden!

  

Wichtig
Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf 
Vollständigkeit. Wenden Sie sich im Bedarfsfall 
bitte an Ihren Händler.

Reklamationen nach bereits erfolgter bzw. begon-
nener Montage hinsichtlich Vollständigkeit können 
leider nicht anerkannt werden.

ACHTUNG! WICHTIG!

Gefahr von Bränden und Explosionen!
Es obliegt der Verantwortung des Benutzers darauf zu achten, 
dieses Gerät ordnungsgemäß zusammenzusetzen, zu installie-
ren und beim Betrieb zu beaufsichtigen! 
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und der Hinweise die-
ser Bedienungsanleitung führen möglicherweise zu ernsthaften 
Verletzungen und/oder Sachschäden!
Jede Veränderung am Gerät, Missbrauch oder Nichtbeachtung 
von Hinweisen ist gefährlich und führen in jedem Fall zum 
Verlust der Garantieleistungen.



      
   

ACHTUNG! Zugängliche Teile können im Betrieb 
sehr heiß sein. Kinder fern halten!

Das Gerät muss während des Betriebes von 
brennbaren Materialien ferngehalten und darf wäh-
renddessen nicht bewegt werden! 

Die Feuerschale darf nur im Freien verwendet wer-
den. In geschlossenen oder an schlecht gelüfteten 
Orten können sich giftige Dämpfe ansammeln, die 
möglicherweise zu schweren Gesundheitsschäden 
oder gar zum Tode führen können!

Verwenden Sie die Feuerschale deshalb nur im 
Freien oder anderen gut belüfteten Orten. Nie zwi-
schen eng stehenden Gebäuden, Garagen o.ä.!

Achten Sie auf austretende, aufsteigende Heißluft 
und heißen Dampf! Benutzen Sie immer Grillhand-
schuhe! VERBRENNUNGSGEFAHR!

Betreiben Sie diese Feuerschale ausschließlich 
auf festen, soliden und hitzefesten Untergründen, 
niemals in oder auf Booten oder Fahrzeugen jed-
weder Art! Stellen Sie vor dem Anzünden der 
Feuerschale sicher, dass ein eventuell vorhande-
ner Aschebehälter ordnungsgemäß eingesetzt 
und vollständig entleert ist. 

Benutzen Sie ausschließlich originale Ersatzteile! 
Der Einsatz anderer als originaler Ersatzteile kann 
Beschädigungen verursachen, ist gefährlich und 
führt in jedem Fall zum Erlöschen der Garantie-
leistungen.

Lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten im 
Umkreis von ca. 8 m um dieses Gerät!

Halten Sie beim Betrieb der Feuerschale einen 
Mindestabstand von 1,5 m von den Seitenwänden 
und der Rückwand zu brennbaren Konstruktionen 
ein!
Betreiben Sie das Gerät nie unterhalb einer brenn-
baren Überdachung!

Leeren Sie die entstandene Asche erst nach voll-
ständiger Abkühlung der Feuerschale auf Umge-
bungstemperatur.

Verwenden Sie niemals Wasser oder Getränke 
zum Regeln von Flammen oder auch der Glut!

  WICHTIGE   
  SICHERHEITSHINWEISE!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor 
Inbetriebnahme des Gerätes!

ACHTUNG: Verwenden Sie unter keinen 
Umständen Spiritus, Alkohol, Benzin, Kerosin o.ä. 
zum Anzünden! VERBRENNUNGSGEFAHR!
Benützen Sie AUSSCHLIESSLICH Anzündhilfen 
nach EN 1860-3!

Schütten Sie NIEMALS Anzündflüssigkeit bzw. mit 
Anzündflüssigkeit getränkte Objekte auf heiße 
oder warme Holzkohle!

Tragen Sie während der Verwendung und beim 
Anzünden der Feuerschale keine weite Kleidung 
mit weiten Ärmeln!

Verschließen Sie Behälter mit Anzündflüssigkeiten 
nach der Benutzung sorgfältig und verwahren Sie 
sie in sicherem Abstand zur Feuerschale!

Entfernen Sie vor dem Anzünden aus dem 
Grillkörper austretende Anzündflüssigkeit.

Berühren Sie NIEMALS gezündete Holzkohle, 
Kohleroste, Asche oder die Feuerschale, um die 
Temperatur zu überprüfen! 
VERBRENNUNGSGEFAHR!

Verwenden Sie die Feuerschale nicht bei starkem 
Wind!

Der Genuss von Alkohol, verschreibungspflichti-
gen und nicht verschreibungspflichtigen Medika-
menten kann Sie in der Fähigkeit, diese 
Feuerschale ordnungsgemäß zusammenzusetzen 
oder zu betreiben, beeinträchtigen.

Benutzen Sie diese Feuerschale nicht, bevor alle 
Bestandteile ordungsgemäß montiert und sicher 
befestigt sind!

Halten Sie während der Benutzung geeignetes 
Löschmaterial griffbereit! Löschen Sie brennen-
des Fett NIEMALS mit Wasser, sondern verwen-
den Sie einen Feuerlöscher, Sand oder eine Feuer-
decke zum löschen der Flammen! Wenn die eige-
nen Löschversuche nicht zum Erfolg führen, rufen 
Sie sofort die Feuerwehr! 

Lassen Sie die sich in Betrieb befindliche Feuer-
schale niemals unbeaufsichtigt! Insbesondere 
Kleinkinder und Haustiere müssen unbedingt fern-
gehalten werden! Auch zugängliche Teile können 
sehr heiß werden. VERBRENNUNGSGEFAHR!
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  WICHTIGE   
  SICHERHEITSHINWEISE!

Nach Beendigung und Abschluss der Benutzung 
sollte die Restglut gelöscht werden.

Tragen Sie beim Umgang mit der entzündeten oder 
sich abkühlenden Feuerschale stets wärmeisolie-
rende Grillhandschuhe.

ACHTUNG! Entsorgen Sie nur völlig abgekühlte 
Asche! BRANDGEFAHR!

Halten Sie den unmittelbaren Bereich um die 
Feuerschale frei von entflammbaren Flüssikeiten 
(Kraftstoffe, Alkohol etc.) Gasen und anderen 
brennbaren Materialien.

Elektrische Kabel und Leitungen müssen von der 
in Betrieb befindlichen Feuerschale ferngehalten 
werden.

Das Auslegen von Aluminiumfolie in der 
Feuerschale verhindert eine ausreichende 
Luftzirkulation!

Die Feuerschale muss regelmäßig gereinigt wer-
den. Zur Reinigung von Rosten und Feuerschale 
dürfen keine scharfkantigen Gegenstände oder 
agressive Flüssigkeiten benutzt werden. Die 
Oberflächen könnten dadurch beschädigt werden.

Verwenden Sie ausschließlich Anzündhilfen nach 
DIN EN 1860-3! Beachten Sie bei deren Verwen-
dung unbedingt die Bedienungsanleitungen bzw. 
Gebrauchsvorschriften des Herstellers.

Während des Gebrauchs können sich Verschrau-
bungen allmählich lockern. Prüfen Sie deshalb vor 
jeder Benutzung alle Verschraubungen der 
Feuerschale auf Festigkeit, um die Stabilität der 
Feuerschale sicher zu gewährleisten.

Verpackungsfolien sind kein Spielzeug! Lassen 
Sie Kinder nicht mit den Verpackungsfolien oder 
kleinen Montageteilen spielen! Erstickungsgefahr!
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Teileliste

 

A Holkohlerost
B Feuerschale
C Reeling
D Standbein
E Funkenschutzgitter
F Schrauböse
G Hebegriff Funkenschutzgitter
S1 Senkkopfschraube M8x20
S2 Linsenkopfschraube
S3 Bundmutter



Montage

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch 
bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen und 
das Gerät in Betrieb nehmen.

Wählen Sie einen geeigneten Platz, um den Grill 
zusammenzubauen. Er muss ausreichend Platz bie-
ten und sollte besenrein sein. 
Alle genannten Teilenummern beziehen sich auf die 
Übersichtsgrafiken. Dies dient zur eindeutigen 
Bestimmung der entsprechenden Einzelteile. 
Der Zusammenbau einiger Teile muss eventuell durch 
zwei Personen erfolgen.

Tragen Sie während der Montage Schutzhand-
schuhe! Obwohl von Herstellerseite aus alles 
getan wurde, um bei der Herstellung die Ent-
stehung scharfer Kanten zu vermeiden, kann es 
trotzdem nicht gänzlich ausgeschlossen werden, 
dass es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
kommen könnte.

Um den Verlust herabgefallener Kleinteile zu vermei-
den, sollte die Montage der Feuerschale auf einer 
ebenen und glatten Fläche, ohne Vertiefungen oder 
Öffnungen, durchgeführt werden.

 

Teppiche und Teppichboden sind als Montageort nicht 
geeignet, sie könnten während der Montagearbeiten 
beschädigt werden. 

Führen Sie die Montagearbeiten in der angegebe-
nen Reihenfolge durch!

Entfernen Sie vor dem Zusammenbau alle Schutz-
folien.

Wenden Sie niemals Gewalt an! Dies führt in der 
Regel zu Verletzungen oder aber zumindest zu 
Beschädigungen!

Ziehen Sie durchzuführende Schraubverbindungen, 
wenn möglich, erst einmal nur handfest an. Erst nach 
Ausführung aller in einem Montageschritt beschriebe-
nen Arbeiten sollten Schraubverbindungen endfest 
angezogen werden.

7 ATD



 8 ATD

Schritt 1

Befestigen Sie die 3 Standbeine (D) an der Unterseite 
der Feuerschale (B) mit 3 Senkkopfschrauben M8x20 
(S1).
Richten Sie dabei die 3 Standbeine (D) gleichmäßig 
auf ebenem Untergrund aus, bevor Sie die 3 Senk-
kopfschrauben M8x20 (S1) endfest anziehen.
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Schritt 2

Setzen Sie die Reeling (C) auf die Feuerschale (B) 
und befestigen Sie sie mit 3 Linsenkopfschrauben 
(S2) und 3 Bundmuttern (S3).
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Schritt 3

Legen Sie den Kohlerost (A) in die Feuerschale (B).
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Schritt 4

Befestigen Sie die Schrauböse (F) mit der Senkkopf-
schraube (S2) in der Mitte des 
Funkenschutzgitters (E). Legen Sie 
das Funkenschutzgitter (E) auf 
die Feuerschale (B).

 

ACHTUNG: Eine Nutzung als Feuerschale für ein 
Terrassenfeuer ist nur in Verbindung mit dem 
Funkenschutzgitter (E) zulässig! BRANDGEFAHR!
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Schritt 5

Verwenden Sie den Hebegriff (H), um das Funken-
schutzgitter (E) an der Schrauböse (F) von der 
Feuerschale (B) zu heben bzw. um es wieder aufzu-
setzen.

Unbedingt geeignete Handschuhe tragen! 
VERBRENNUNGSGEFAHR!
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So präsentiert sich Ihnen die 
Feuerschale nach erfolgtem 
Zusammenbau:
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Sehr geehrter Kunde!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen 
Justus Feuerschale!

Wir empfehlen Ihnen, für die Zeit, bis Sie im Umgang 
mit dem Gerät eine gewisse Routine entwickelt haben, 
die Feuerschale nur in gewohnter und bekannter 
Umgebung einzusetzen. 

Viel Spaß wünscht 

Ihr JUSTUS-Team 

Bevor es richtig losgeht:

NUR IM FREIEN VERWENDEN!

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor 
Inbetriebnahme des Gerätes!

ACHTUNG! Zugängliche Teile können sehr heiß 
sein. Kinder fern halten!

Das Gerät muss während des Betriebes von 
brennbaren Materialien ferngehalten und darf wäh-
renddessen nicht bewegt werden!

Keine Veränderungen an dem Gerät vornehmen!

· Auf sicheren Stand der Feuerschale achten: 
 Die Feuerschale auf einen ebenen Platz stellen. 

· Mindestabstände einhalten.

· Unbedingt die Zündvorschriften beachten! 

Feuerschale anheizen

Füllen Sie eine Schicht normaler Holzkohle bzw.
Holzkohle-Briketts (jeweils nach DIN EN 1860-2) in 
die Feuerschale. Dabei ist die Menge ausreichend, 
die erforderlich ist, den Boden der Feuerschale zu 
bedecken.

Ordnen Sie die Kohlen zu einen annähernden 
Kegel. Verwenden Sie ausschließlich spezielle 
blockförmige oder flüssige Grillanzünder nach DIN 
EN 1860-3. 

Beachten Sie bei der Verwendung derartiger 
Anzündhilfen unbedingt die Herstellervorgaben! 

Ende des Brennvorganges
  ACHTUNG!   
  GEFAHR!

Warten Sie unbedingt bis die Feuerschale und die 
Asche komplett abgekühlt sind, bevor Sie mit 
Reinigungsarbeiten beginnen! 
VERBRENNUNGSGEFAHR!

Bespritzen Sie eine heiße Feuerschale NIEMALS 
mit Wasser! Schütten Sie NIEMALS Wasser in die 
heiße Feuerschale! VERBRENNUNGSGEFAHR!

Benutzen Sie IMMER Schutzhandschuhe, solange 
die Feuerschale nicht vollständig abgekühlt ist!
VERBRENNUNGSGEFAHR!



Hinweise zur Reinigung und Pflege

Im Sinne einer möglichst langen Lebensdauer 
empfehlen wir Ihnen, das Gerät mit einer 
Schutzhaube zu versehen, falls es im Freien gela-
gert wird. Dies gilt insbesondere für eine Lagerung 
während der Wintermonate.

  ACHTUNG!   
  GEFAHR!

Warten Sie unbedingt, bis das Gerät komplett 
abgekühlt ist, bevor Sie mit Reinigungsarbeiten 
beginnen! VERBRENNUNGSGEFAHR!

Bespritzen Sie NIEMALS die heiße Feuerschale 
mit Wasser! Schütten Sie NIEMALS Wasser in die 
heiße Feuerschalel! VERBRENNUNGSGEFAHR!

Benutzen Sie IMMER Schutzhandschuhe, solange 
die Feuerschale nicht vollständig abgekühlt ist!
VERBRENNUNGSGEFAHR!

Holzkohlerost
Reinigen Sie den Rost mit heißem Seifenwasser. Um 
hartnäckige Verkrustungen zu lösen, können Sie ge-
eignete Reinigungsmilch oder spezielle Reinigungs-
Pads benutzen. Sehr wirksam ist auch das Einweichen 
in Seifenlauge.

 

Feuerschale
Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Ver-
krustungen mit einem Schaber aus Holz oder 
Kunststoff. Dabei ist es nicht wirklich notwendig, die 
Verschmutzungen vollständig zu entfernen.
Wenn Sie eine vollständige Reinigung durchführen 
möchten, benutzen Sie heißes Seifenwasser zusam-
men mit einem Lappen oder einer Nylonbürste.
Vor einer vollständigen Reinigung muss der Holzkohle-
rost entfernt werden.

Lagerung
Lagern Sie Ihre Feuerschale an einem kühlen und 
trockenen Platz.
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Technische Daten
Gewicht (aufgebaut) ca. 9 kg
Abmessung LxBxH (aufgebaut): Ø ca. 64 cm
(Ø ca. 75 cm mit Edelstahlring)
Gewicht (verpackt): ca. 11 kg
Abmessung LxBxH (verpackt): ca. 75 x 75 x 21 cm
Max. Brennstoffmenge: 3,8 kg

 

Gerätebeschreibung

Modell "Athene"  
Art Nr. 1400 01 

Feuerschale, Terassenfeuer
Brennschale aus dickwandigem Metall, 
tiefgezogen
Unterkonstruktion
Bauart Feuerschale geschlossen
Fußkonstruktion 3 Beine, groß dimensioniert
Besonderheiten
Abdeckung gegen Funkenflug, Edelstahl Ring
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