
 Nice Wingo (24V) motor és MOON MC424 vezérlés  
beépítése és összeszerelése 

  
 

KapuAruhaz.hu
  

 

  



 Nice Wingo (24V) motor és MOON MC424 vezérlés  
beépítése és összeszerelése 

  
 

KapuAruhaz.hu
  

Nice WINGO szárnyaskapu motor összeszerelés és beépítése 
 

A motor és tartozékok felszerelése (a rajzon szerepelnek opcionális kiegészítők is): 
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Az áramszüneti kioldó segítségével a motort kioldva a pontos felfogatást kézzel is ellenőrizheti. Járassa meg a kapunyitót 
és zárás irányba is, így ellenőrizheti,hogy ki tudja-e nyitni illetve be tudja-e zárni a kaput. 
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Programozás: 

Az MC434 vezérlés tulajdonságai közül néhány programozható. Alapesetben egy előre meghatározott program fut,ezen 
módosíthatunk. 
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A programozási fázis alatt a P1, P2, P3 gombok lesznek használva, míg az 5 LED jelzi majd a kiválasztott paramétereket. 
Az első szintnél a funkciókat lehet engedélyezni vagy letiltani. Mindegyik LED egy funkciónak felel meg: ha a LED világít, 
a funkció aktív; ha nem világít inaktív. Az 1. szint két részt tartalmaz, amit P3 gomb használatával tudunk kiválasztani.  A 
megfelelő LED P3 jelzi, hogy a két rész közül melyik van kiválasztva. 

 

Az első szint első részéből lehet a második szintre átmenni, ahol a mindenkori funkció paraméterét lehet kiválasztani. 
Minden LED ez különböző értéknek felel meg, amelyet a paraméterrel lehet kombinálni. 

 

Ha elrontaná a programozást: 

Memória törlése 

Néhány új program beállítás felülírhatja a korábbi beállításokat. Ahhoz, hogy alaphelyzetbe állítsuk a memóriát, az 
alábbiakat szükséges tennünk. Figyelem! Ezzel alaphelyzetbe áll az automatika vezérlése. Törlés után a végállásokat is 
újra kell tanítani. 

1. Kapcsolja ki a vezérlés tápellátását, és várjon addig, míg az összes LED kialszik (ha szükséges, távolítsa el az F1 
biztosítékot) 

2. Nyomja meg a P1 és a P2 gombokat a panelen és tartsa őket nyomva. 
3. Kapcsolja vissza a tápellátást. 
4. Várjon legalább 3 másodpercet mielőtt felengedi a két nyomva tartott gombot. 
5. Ha a törlés sikerült(helyes), az összes LED kialszik 1 másodpercre. 
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